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Marchén® ............. /2025,

Passé en application de I'article 19 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 { 8 mars 2023 } relatif aux
marchés publics.

Enire les soussignés :
d'une poart :

LU'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.P.T},
représenté par sa Direcfrice Geénérale,

Et,
D'autre part ;
LO SOCIETE 1t
- Titulaire du compte .oveeveceeeen. (a1 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert & mon nom (ou au
nom de la soCiété] G (localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB)
NUIMETO . vt e ee e ee e e eaa e
- Adresse du siege social de I SOCIEtE | i
- Adresse du domicile SIU & e
- Affiliée Qla CNSS SOUS B N 1 i
- Inscrite au registre de commerce de ... flocalité) souslen®:..............
-Patenten®

- N° d'identification fiscale

- Représentée par:

MONSISUN ...t

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conféres,

U{{_
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CHAPITRE | : CEAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE ET MODE DE PASSATION

Le présent marché a pour objet 'TACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DU
SECTEUR GENIE MECANIQUE DESTINES AU CENTRE DE FORMATION OUAZIANE :

- LOT UNIQUE : Equipements atelier génie mécanique

Le marché issu du présent appel d’'offres est passé en application des articles 19 (alinéa 1 du
paragraphe I-1 et alinéa a) du paragraphe 1-3) et 20 (alinéa b) du paragrpahe 3) du décret n°2-
22-431 du 15 Chaabane 1444 {08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :
1- L'acte d’'engogement,
2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
4- Les prospectus, notices ou aufres documents techniques
5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fravaux {CCAGT),
approuve par le Décret n® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016}.

En cas de discordance ou de confradiction entre les documents constitutifs du marché, autres gue celies
se rapportant & I'offre financiére tel que décrit dans réglement relatif aux marches publics de I'office de
['OFPPT, ceux-ci prévalent dans Fordre ou ils sont énumérés ci-dessus. i

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis gux dispositions notamment des textes suivants :

- Le Décref n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023 ) refalif aux marchés publié:_;.

- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chadabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le thiér des _CIdUses
administratives générales applicables aux marchés de travaux. o

- La loi n°69-00 relative au conirdle financier de 'Etat sur les enfreprises publiques et autres organismes
{B.O.n"5170 du 18/12/2003).

- L'amété 2-3643 dul3 /07/2005 portant organisation financiére et comptable de I'OFPPT.

- Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au
nantissement des marchés publics.

- Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.
- Le dahir n®1.85.347 du 20/12/1985 relatif & P'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

- La décision du ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n® 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contrdleur d'Etat de I'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont
le montant est supérieur & 1 000 000,00 DHS.

- L'arrété du ministre délégué au profit de ia ministre de I'économie et des finances, chargé du budget
n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 Juin 2023) relatif & la dématérialisation des procédures, des documents et
des pigces relatifs aux marchés publics

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables & la date
fimite de réception des offres.

Y
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ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes et non révisables.
Toutefois, si te taux de la taxe sur la valeur dioutée est modifié postérieurement & la date limite de remise
des offres, le maitre d'ouvrage répercute cette modification sur ie prix de réglement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est & prix unifaires.

Les sommes dues au fitulaire du marché sont calcuiées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités
réellement exécuiées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y
compris fous les droils, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fitulaire une marge pour
bénéfices et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséguence nécessaire et
directe de la livraison des fournituress

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au fitre du marché conformément 4 la iégislation en vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :
Le délai contractuel pour I'exécution des prestations obiet du présent marché est de 3 mois {Trois mois).
Il commence & courir & compter de la date fixée par Fordre de service prescrivant le commencement des

prestations objet du présent marché. Ce délai s’applique & I'achévement de la livraison de la tofalite des
fournitures incombant au titulaire.

Le délai que se réserve I'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans le
délai contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit éfre remplacé, par le ’rs’rulclre, dans Ie délai
coniractuel. -

L'OFPPT sengage & fournir au titulaire en temps voulu tes documents de son ressori e’f quu son’f necessolres
& l'accomplissement des formalités ci-dessus. gt ‘ .

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d’avoir terminé les prestations objet du marché dans le de[cn confrac’fuei {1 Ui sera
appliqué, sans mise en demeure préalable, une péndlité de un pour mille {1/1000} du montant initial,
éventuellement majoré parles montants correspondants aux travaux supplémentaires et &' augmentation
dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné & huit pour cent (8)% du montant initial
du marché augmentié le cas échéant du montant des avenanfs.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, I'autorité compétente se réserve le droit de résilier le
marché dans les conditions prévues par 'article 79 du CCAGT.
ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté a la garantie des engagements contractuels du titulaire du
marché dans les cas prévus par 'article 18 § 1 du CCAGT est:

s Treize mille trois cent cinquante-quatre DIRHAMS (13.354,00 DHS)

19 '
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Le cautionnement provisaire reste acquis au maitre d'ouvrage notamment dans les cas cités a l'article
18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%} du monfant du marché arrondi au
dirham supérieur.

Lte cautionnement définitif doit &tre constitué dans les vingt (20} jours qui suivent la noftification de
l'approbation du marché.

B Les cautions personnelles et solidaires doivent &tre choisies parmi les établissements marocains agres

et effet conformément a la iégislation en vigueur
ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE
Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe.
Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles diment justifiées et & la demande de I'OFPPT, la liste des sites

bénéficiaires et la répartition peut &tre modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, I'OFPPT se réserve le droit de
demander au Titulaire d'effectuer le Dépodt dans un Entrepdt dédié sur le périmétre urbain de Casablanca.

Toutefois, I'acheminement des éguipements vers le Site Bénéficiaire est & la charge du Titulaire.
Avant de commencer les livraisons, le titulaire doitf fransmetire & I'OFPPT .

o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le debut des livraisons dans les
sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles doment justifiées et & la demande de I'OFPPT, la liste des sites
bénéficiaires et la répartition dudit planning peut étre modifi&e sans impact sur les prix ou autres conditions
des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de débadllage et d'emballage sont a la
charge exclusive du fitulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites benéficiaires et
Jou PPentrepot dedié.

Le responsable du cenfre bénéficiaire ou de I'entrepdt signe les bons de dépdt des articles liviés en
précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer & I'OFPPT le bon de dépdt conire accusé de réception,’ pour permeﬁre c:ux
services de I"OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique. - :

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, ['OFPPT organise les opérafions de vérification de conf_crm-ifé
technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire. -

En cas d'indisponibilité du Site bénéficidire, les opérations de vérification de conformité technique seront
effectuées dans I'Entrepdt dédié avant I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de fivraison & Pentrepdt dédié, la vérification portera sur la conformité
technique et les essais de mise en marche, tandis que I'instaliation et la mise en marche se feront surle site
bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit étre signée par le titulaire aofin d'effectuer les opérations d'installation
nécessaire aprés I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.
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Le retard enregisiré dans I'opération de vérification de conformité technique et de réception, aprés
livraison du matériel, sera & la charge de I'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera prorogé en
conséguence.

Le titulaire interviendra pour Vinstallation des différents équipemenis dans un délai de 7 jours qui
commencera & courr & partir du lendemain de la saisie du titulaire par I'OFPPT {'informant du dépdt des
équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opératfions de fransport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont 4 la
charge exclusive du fitulaire et sont effectuées sous sa responsabiiité et ce dans les sites bénéficiaires et
[ou 'entrep6t dédié.

Le tfitulaire prend en charge les accessoires, les composants, la mafiére d'ceuvre et foutes sujétions
nécessaire & P'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par e titulaire, ceux présentant des
observations doivent faire 'objet de levée de réserves dans un délai maximum de 15 jours qui
commencera & courir & partir du lendemain de la nofification au fournisseur par I'OFPPT des équipements
concernés. Passé ce délai I'OFPPT n'est plus responsable des équipements en guestion.

Le tfitulaire mettra & la disposition du{es) représentant(s} de I'OFPPT la documentation technique, en
langue francaise, nécessaire a la vérificafion de la conformité fechnique des équipement(s).

L'OFPPT procédera & la vérification de la conformité technique de I'égquipement avec les spécifications
du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, dlimentation électique, ...)
dans les sites bénéficiaires et fou 'entrepdt dédié, a la date prévue, en présence d'un représentant
qualifié du fitulaire devant étre habilité & répondre aux remarques de fa commission désignée par ' OFPPT.

La vérification de la conformité technique des arficles livriés est sanctionnée par I'établissement d'un
procés-veroat qui doit &tre signé par le(s) représentant(s} de I'OFPPT et du fitulaire ayant participé &
fopération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit &tre consignée dans le proces-verbal de vérification de
conformité technique.

Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du fitulaire
séance fenante.

Tout équipement jugé non conforme par 'OFPPT doit élre remplacé, par le fitulaire, dans le délai
contractusl.

Le fitulgire remetira aux représeniants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison,
afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journai et inventaire dans le site bénéficiaire
et fou I'entrepdt dédié.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L’OFPPT procédera a [a réception dans le site bénéficiaire .

« Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformite ’rechnlque
» Des quantités liviées par rapport & celles du marché ou avenant, :
» De la mise en marche du matériel si nécessaire,

La réception n'est prononcée qu'une fois I'éguipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exiges

Les arficles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d'inventaire.
Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.
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ARTICLE N°12 ; Formation

Le présent marché ne préveit de formation.
ARTICLE N°13 : Réceptions provisoire et définifive
1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifies
conformes et une fois fous les essais onf &té déclarés satisfaisants par le(s) représentant{s} de I'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra & la derniére date de réception.

2- Réception définitive

Le titulaire demandera & IPOFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant
I'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT au fitulaire en lui precisant les lieux et
tes dates de réceptions definitives.

Le fitulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter a ces opérations qui seronf
sanctionnées par un proceés-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concemant la réparation ou
le remplacement de I'équipement défectueux ayant fait f'objet d'une

notification, le fitulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer
Féquipement déclaré defectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'd ce aue
ces réserves soient levées par le tifuldire. A défaut, I'O.F.P.PT. peut effectuer les réparations ou
remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°14 : MODE ET DELA! DE REGLEMENT

a-mode de réglement

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et &tablis
pour chaque item par le fitulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément
aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particuliéres du marché.
b-délai de régiement

En application de I'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de réglement des
paiements est fixé & 120 jours & compter de la date de facturation.

Le prestataire doit impérativement établir une facture conformément aux dispositions de 'article 146 du
Code Général des Impdis et des dispositions de I'arficle 78-2 de la Lol 69-21 précitée. Tout dépdt non
conforme & la réglementation sera considéré comme nul et non avenu.

Le réglement des prestations réalisées ne devient exigible qu'a la suite de la constatation du service fait
et le dépdt des factures auprés du bureau d'ordre de I' Office, au plus tard & la fin du mois de constatation
du service fait ou du PV de réception.

Tout retard ou défaut de dépdt de la facture est passible d'une amende équivalente & l'amende
applicable au MO dans le cadre [a loi n® 69-21 précitée.

ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT
L'OFPPT procédera au paiement des articles liviés et réceptionnés conformes.

1) Moddlités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera & V' Office les documents constituants le dossier de paiement s:&;_Evaﬁfé R

22



OFPPT/DAL/DALISAE Dossier d’Appel d'Offres AQ /2025

« Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture,
I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), I'arété du montant de la facture en
chiffre et en lettre.

o Les bons de dépst portant les dates de livraison dGment signé et cacheté par les représentants du

site bénéficiaire

Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livies journal et inventdire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technigue.

Les attestations d'exonération en TVA,

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnet de livraison

Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au fitulaire seront régiées sur son compte dont le numéro est précisé dans I'acte
d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d’un avenant.
ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le fitulaire, sauf consentement préatable donné par écrit par [O.F.P.P.T., ne communiquera le marché, ni
aucune de ses clauses, ni aucune des spécificafions, des plans, dessins, fracés, échantillons ou information
fournis par 'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché & aucune personne autre gu'une personne
employée parle titulaire & fexécution du marché. Les informations fransmises & une telle personne le seront
confidentiellement et seront limitées & ce qui est nécessaire & ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'O.F.P.P.T, n'utiisera aucun des documents
et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour 'exécution du
marché.

Tout document, autre que le marché lui-méme, énuméré dans le Ter paragraphe demeurera la propriété
de I'O.F.P.P.I. et tous ses exemplaires seront renvoyés & I'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois les obligations
contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°17 : BREVETS

Le fitulaire garantira 'O.F.P.P.T, conire toute réclamation des tiers touchant & la contrefagon ou &
I'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droifs de création industrielle
résultant de I'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC,

ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE

Si le titulaire envisage de recourir & la sous traitance, i sera appliqué des dispositions de lan‘scie 151 du -
décret n °2-22-431,

i doit communique au Mailre d'Ouvrage:

J'identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous- fraitants ;

e dossier administratif des sous-traitants, qinsi que leurs références tfechniques et financieres :
-la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;

e pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

-et une copie cerifiée conforme du confrat de sous-fraifance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément & I'arficle 27
du du décrel n °2-22-431,

La sous-fraitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d'état principal du marche.

ltems qui représentent le corps d'état principal
1,2347.e18

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu'it envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier 4

des prestataires instaliés au Maroc et notamment les trés petites, petites et moyennes entreprises y
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compris les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les unions coopératives et les auto
entrepreneurs, conformément a P'arficle 151 du décret n ©2-22-431 precite.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage les documents justifiant le paiement,
par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur & mesure de I'exécution des prestations sous-
fraitées.

Le tituldire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du
marché tant envers le maitre d'ocuvrage que vis-a-vis des ouvriers et des fiers. Le mafire d'ouvrage ne se

reconnait aucun flen juridique avec les sous-fraitants,

ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulgire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc gqu'il doit indiquer dans I'acte d'engagement cu
le faire conndiiire au maditre d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours a partir de la notification, qui Wi
est faite, de 'approbation de son marche.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les nofifications qui se rapportent au marché sont
valables lorsqgu'elles ont été faites au siége de I'entreprise dont 'adresse est indiquée dans le cahier des
prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le fitulaire est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par letire
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze {15} jours suivant la date dintervention de ce
changement.

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire gu'aprés sa signature par P'autorité compeétente de
I'Office ou par son délégataire doment désigné et son visa par le Coniréleur d'Etat, lorsque ledit visa est
requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit &tre nofifiée & Fattributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours a
compter de ia date d'ouverture des piis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I'article 143 du decret n°2-22-
431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023} relatif aux marchés publics.

ARTICLE N°22: GARANTIE

Le titulaire garantit que tout I'égquipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modéle
le plus récent en service et inciue toutes les demiéres améliorations en matiére de conception et de matériau saut si
le marché en a disposé autrement.

Le titutaire garantit en outre que tout I'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune défectuosité due G
sa conception, aux matériaux utilisés ou & sa mise en ceuvre [sauf dans le cas ol la conception et/ou le matériau
requis par les spécifications du marché}, qui peut se révéler pendant I'utilisation normale de |'équipement livré, dans
ies conditions prévalant dans les élablissements de formation Professionnelles de I'OFPPT.

Pendant ia période de garaniie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour partir du
lendemain de la notification au fournisseur par I'OFPPT des pannes des équipements concemés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont & la charge exclusive de ce demier.

ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément & F'Arficle 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixiéme {1/10) sera ef_féétuée sur“le--'-m_onfcﬁt des
acomptes. N SR
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La refenue de garantie cessera de crofire iorsqu'elte aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché
augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, & la demande du titulaire, par une caution personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,

N.B: pour le fifuldire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit étre avalisé par une bangue
marocaine.

ARTICLE N°24 : DELAi DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & Une année (01) pour les prestations objet du marché. Il court & partir de la date de
réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscité conceme tous les items mentionnés dans le bordereau des prix — détail estimatif, et est
exigé du titulaire aprés la date du procés-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de I'arficle 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au fitulaire du marché
ou la caution qui le remplace est ibérée aprés que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de I'article 79 du CCAGT, et le paiement du la retenu
de garantie est effectuée ou bien les cautions qui les remplacent & la suite d’une mainlevée donnée par I'OFPPT dés
la signature du procés-verbai de la réception définitive des éguipements objet du marcheé.

ARTICLE N°24 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES
En application des dispositions de 1 arficie 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformement & la législation et &

la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents & 'execution du présent
marché.

ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre I'administration et le titulaire, il sera fait recours & la procedure prevue pcr
les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux ‘marchésde™ "

Travaux {CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le réglement du litige, celui-ci sera soumis ala™ R

juridiction marocaine compétente statuant en matiére administrative, conformément & T article 83 du
Caohier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT)

ARTCLE N°28 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Mafire d’ouvrage remet au titulaire du marcheé, sur sa demande ef
conire récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » doment signée et
indiquant que ladite copie est délivriée en unique exemplaire destiné & former lifre pour le nantissement
du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii | 1436 {19 février 2015)
portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I'O.F.P.P.T ou son
délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir qu fitulaire du futur marché ainsi qu'a bénéficier des nantissements
ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus a ' arficle 8 du dahir susvisé, est le Directeur General
de I'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marche.

Les frais de timbre et d'enregistrement de I'original du présent marché ainsi que de I'exemplaire unique
sont & la charge du fituldire du marché.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut &tre résilié par I'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les texies en
vigueur {le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016} - CCAGT et du décret n°2-22-431 du 15
chaabane 1444 { 8 mars 2023 } relatif aux marchés publics.
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ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son
chapitre VIl et I'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés
publics.

ARTICLE 31 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D'INTERETS

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, & quelque titre que ce soit, doit préserver
son indépendance vis—G-vis des concurrents et s'abstenir d'accepter de leur part tout avantage ou
gratification ou d'entretenir avec eux toute relation de nature & compromettre son objectivité et son
impartialité, comme prévues par I'article 162 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 )
relatif aux marchés publics.

ARTICLE 32 : VERSEMENT A TITRE D'AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE

Conformément au décret n°® 2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matiere des
marchés pubilics, le fitulaire du marché n'a droit & aucune avance.
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CHAPITRE |1 ; CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

LOT UNIQUE : EQUIPEMENTS ATELIER GENIE MECANIQUE

Hem N°

Spécifications lechniques

Tour paralléle & charioter et a fileter

Certificat de conformité aux normes NM, CE ou équivalent

* Banc trempé et recfifie

» Tous les pignons et arbres sont frempés et rectifiés

« Carter de mandrin asservi

« Arret d'urgence

» Appareil a retomber dans le pas

« Lubrification centralisée des chariots

« Inversion droite/gauche du sens de rotation de la broche

e Distance enfre-pointes : 1000 mm au minimum

« Diamétre max. usinable sur banc @ 400 mm au minimum

» Diametre max. usinable sur chariof : 240 mm au minimum

» Largeur du Banc : 205 au minimum

« Alésage de la broche D.52 mm au minimum, cone  : CMé au minimum
* Cone contre poupée : CM3 au minimum

« Diameétre / Course fourreau contre poupée : 45 mm / 120 mm au minimum
« Nombre de vitesses de la broche : 15 vitesses au minimum

» Vitesse maxi de la broche : 1600 fr / min au minimum

« Avance longitudinale : 0,045 A 0,65 mm / fr au minimum

» Avance fransversale : 0,015 a 0,02 mm / tr au minimum

« Course max. fransversale : 195 mm au minimum

» Course max. chariot supérieur : 100 mm au minimum

« Rotation chariot supérieur : £ 45° au minimum

» Fletage :

- métrique : 0.4 & 7 mm au minimum, 40 pas mini

- filet au pouce : 40 pas mini

« Puissance du moteur broche : 2.4 KW au minimum

» Alimentation triphasée : 380V ou 400V/50HL.

« Eclairage par lampe orientable

» Bac de récupération des copeaux

« Systéme d'arrosage pour refroidissement complet

» Butée aréglage fin

 Afficheur digital de positions

* mandrin 3 mors @ 200 mm au minimum

« mandrin 4 mors & serrage indépendant @ 200 mm au minimum
* Plateau de broche @ 300 mm au minimum compatible

» Douille de réduction CMé / CM3

» 2 pointes tournantes CM 3

» Carter arriére monté

* Tourelle porte outil capacité : 4 positions

» Tourelles & changement rapide

- Précision répétitive 0.02 mm au maximum - Equipée d’'une graduation surle
sommet de la tourelle

- 40 positions angulaires (tous les 9°) - Réglage de la hauteur d'outil par vis
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ltlem N°

Spécifications fechniques

moletée

- Un corps compatible

- 3 porte-outils 12 x 50 pour outil carré

- 1 porte-outil 12 x 50 pour outil rond

- Un corps compatible

- 3 porte-outils 20 x 20 pour outil caré

- 1 porte-outil 20 x 90 pour outil rond

« 1 Lunette fixe

» |1 Lunette a suivre

¢ Clés de service

» Manuel d'utilisation en langue Francaise ou a défaut en Anglais.

Nota : fous les accessoires doivent étre compatibles avec la machine

- Installation et mise en service de la machine selon les normes en vigueur,
intégrant éventuellement la fourniture et la mise en place de boite au sol
étanche avec prise électricité appropriée..

- Formation : Pour un groupe de formateur. Matiére d'ceuvre & la charge du
fournisseur.

Fraiseuse horizontale a téte universelle

Certificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE
-Systeme de visualisafion 3 axes

-Avances automatiques et rapides dans les 3 axes

-Téte de coupe universelle, permettant un positionnement angulaire de la
broche rapide, facile et précis, pivote sur deux plans pour le fraisage
vertical/horizontal/incliné

Guides rigides réalisés en acier trempé pour une stabilité maximale
-Rattrapage des jeux sur tous les mouvements

-Lubrification centralisée '

-Volants avec verniers

-Pignons de fransmission de mouvement rectifiés et lubrifiés par bain d’huile
-Table : longueur mini : 1300 mm et largeur mini : 350 mm

+ Course mini longitudinale : 1000 mm

+ Course mini fransversale ; 280 mm

» Course mini verticale ;400 mm

-Nombre de vitesses broches verticale / horizontale :12 /12 au minimum
-Vitesses maximale de la broche verticale / horizontale : 1600 tr/mn au
minimum

-Puissance moteur broche horizontale : 4 KW mini.

-Puissance moteur broche verticale : 4 KW mini

-Inclinaison de la téte : 360°

-Orientation de la téte : 360° il
-Vitesse maxi d'avance de la table : 380 mm/min au minimum = -~
-Rainures en « T » sur table : 3 au minimum '
-Alimentation triphasée : 380V ou 400 V/ 50 HZ

-Attachement de broche horizontale / verticale : 1SO 40 ou plus
-Eclairage par lampe orientable

Livrié avec :

e 1 Téte universelle

* 1 Lunette porte-arbre.
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ltem N°

Spécitications techniques

» 2 Tiges de montages des fraises

« 1 Ffau fixe & base tournante graduée, capacité 120 mm. mini

« 1 Mandrin de percage cap.13 mm mini guto-serrant CM 2.

» 4 Arbre porte-fraises long.et métique avec bagues entretoises D16, D22, D27
et D32 mm.

« 1 Dispositif d'arrosage complet.

< 1 Mandrin porte-fraise a bout lisse D. 16 compatible avec la broche de
machine

« 1 Mandrin porte-fraise & bout lisse D. 22 compatible avec la broche de
machine

» 1 Mandrin porte-fraise & bout lisse D.27 compatible avec la broche de
machine

« 1 Mandrin porte-fraise & bout fileté M.12 compatible avec la broche de
machine

» 1 Diviseur universel rapport 1/40 avec série compléte de plateaux G frous,
contre poupée avec pointe, mandrin & 3 mors & serrage concentrique ef lyre
avec série de roues dentées.

« 1 Plateau circulaire diamétre : 200 mm minimum.

« 1 Appareil & aléser 0 - 100 mm .mini & réglage micrométfrique avec outil
porte plaquette et 10 plaguettes de rechange et accessoire

« 1 Mandrin porte pince : cdne compatible avec la broche. Avec 1 Jeu de
pinces porte-fraises pour D. 4 & 20 mm.

» 4 Douilles de réduction & cdne extérieur compatible avec la broche
ISO/CM1, ISO/CM2, ISO/CM3, 1ISO/CM4

» Clés et manivelle de service

» Manuel d'utilisation en langue Francaise ou & défaut en Angiais.

- Nota : tous les accessoires doivent éire compatibles avec la machine
- Installation et mise en service de la machine selon les normes en vigueur,
intégrant éventuellement la fourniture et la mise en place de boite au sol
étanche avec prise électricité appropriée.

Formation : Groupe de formateur matiere d'ceuvre & la charge du fournisseur.

Affteuse Universelle sur socle

Certificat de conformité caux normes NM ou & défaut aux normes CE

Pour I'aff0tage des poincons, forets, fraises, électrodes, outils de tours, pointe
tournante, eifc

Machine rigide et entrainement sans vibration de la meule

Possibilités de pivoter ou de coulisser permettant de nombreuses execu’nons
(cylindrique, concentrique, conique) : -
Réglages fins pour un fravail de grande précision
Indexation d’angle avec 20 positions de verrouillage mini
- Vitesse de meule de diamond 4500 rpm au minimum

- Voyage porte-outil: 140 au minimum

Puissance moteur : 360 W au minimum ' '
Angle d'affOtage ajustable:vertical/face arriére ,meulage horazontai/consque
JAngles négatifs

Capacité outils de tour : jusqu’a 20 x 20 mm au minimum

Capacité de serrage : jusqu’'a @ 12 mm au minimum

Livrée avec:
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Ifem N°

Spécifications techniques

jeude pincesde @ 4,46, 8, 10, 12 mm

Meule boisseau diamantee

Dispositif d'affutage des outils de tour el foret helicoidaux

Kit d'exploitation complet

Socle métallique

Manuel d’ utilisation en langue Francaise ou & défaut en Anglais

Touret a meuler sur socle

Cerlificat de conformité aux normes NM ou 4 défaut aux normes CE
Touret & meuler sur socle métallique, équipé de 2 meules de ¢ 300 mm au
minimum et d'épaisseur 40 mm au minimum

Vitesse de rotation : 1450 tr/min au minimum

Puissance de moteur : 2 kW mini au minimum

Alimentation friphasée 380V / 400 V

Chaqgue meule est équipée d'écran pare-éfincelles en polycarbonate trés
résistant.

Arrét d’urgence

Systéme d’aspiration de poussiére

Manuel d'ufilisation en langue Francaise ou a defaut en Anglais

Perceuse a colonne

Certificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE
Puissance moteur 2.2 kW

Alimentation triphasée 380 V / 400 V - 50 Hz

Capacité de percage dans I'acier $235 JR : & 30 mm au minimum sur acier
S235

Céne Morse de broche CM 3 au minimum

Course du mandrin 120 mm au minimum

Vitesses de broche maximale : 2000 tr/mn au minimum

Orientation de la table 360°

Distance broche - table (max.) 780 mm au minimum

Diameétre de la colonne @ 110 mm au minimum

Accessoires inclus comprenant :

Etau a mors paraliéles ouverture 120 mm Au minimum

Mandrin & serrage rapide

Clef, outillage et manivelles de service

Manuel d'utilisation en langue Francaise ou a défaut en Anglais.
Nota : tous les accessoires doivent étre compatibles avec la machineg

Scie mécanique a ruban horizontale

Certificat de conformité aux normes NM ou a defauf aux normes CE
Ruban standard : 2480 x 27 x 0,9 mm +/- 5%

Coupe de 0° & 60 © au minimum

Capacité de coupe & 0° {rond plein } 200 mm mini

Alimeniation triphasée 380 V / 400 V - 50 Hz

Deux vitesses de coupe au minimum

Etau & serrage rapide

Dispositif d'arrosage

- Un systéme de rappel de téte : _
- Tables & rouleaux d’aménage de barres de 6m avec capacité de -
chargement de 700 kg au minimum
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fem N°

Spécifications techniques

Arrét d'urgence
Manuel d'utilisation en langue Francaise ou & défaut en Anglais.
Nota : tous les accessoires doivent éfre compatibles avec la machine

- Installation et mise en service de la machine selon les normes en vigueur,
intégrant éventuellement la fourniture et la mise en place de boite au sol

étanche avec prise électricité appropriee.

- Formation : Pour un groupe de formateur. Matiére d'oeuvie ¢ la charge du

fournisseur.

Presse hydrauligue manuelle

Certificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE
Capacité : 40 Tonnes au minimum

Course vérin : 150 mm au minimum

Retour piston automatique

Pompe manuelle ou a pied

Capacité de travail en hauteur : 600 mm au minimum

Manuel d’utilisafion en langue Francaise ou a défaut en Anglais

Cisaille a levier

Certificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE
- Cisaille col de cygne sur socle

- Capacité mini de coupe sur acier doux épaisseur 4 mm.

- Longueur mini. Des lames 300 mm

Etablis

» Hauteur du sol au plan du travail : 850 mm

» Dimensions du plan de fravail : L x| : 2000 x 800 mm

+ Epaisseur du plan de travail : 60 mm

« Plateau du plan de travail en bois hétre massit

* Pieds en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm mini

» Traverses en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm mini

* Raidisseurs en tube acier rectangulaire 50 x 30 X 2 mm mini
« 4 goussets en tdle de 4 mm d'épaisseur (sur les coins} mini
« Traverse pieds avant en tube acier diametre 35x1,5 mm mini
* Embouts (bouchons) en plastique

« Peinture métallique de couleur : Bleu

10

Etau d'établi & mors paralléles tout acier frempé
Mors de serrage en acier, interchangeables
Mdéchoires & tubes

Quverture : 170 mm au minimum

Longueur des mors : 150 mm au minimum
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Tableau de répartition :

Item

Désignations et caractéristiques techniques

CF QUAIZZANE TOTAL

Tour paraliéle & charioter et & fileter

Fraiseuse horizontale & téte universelle

AffUteuse Universelle sur socle

Touret & meuler sur socle

Perceuse O colonne

Scie mécanigue 4 ruban horizoniale

Presse hydrauligue manuelle

Cisaille & levier

Etablis

SleleiNio|onwn) -

Etau d'établi & mors paralléles tout acier frempé

1
1
]
1
1
1
1
i
2
4

~LE SOUMISSIONNAIRE -

~ LE MATRE D'OUVRAGE

Lu et accepté '

Abdéiflf AOURAGH

Approvisionnement

3 lérisﬁque
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Annexe :
Spécifications techniques des fournitures
proposées par le concurrent
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LOT UNIQUE: EQUIPEMENTS ATELIER GENIE MECANIQUE

N.B : les soumnissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel
propuose.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre renseignées ou
modifiées.

Le concurrent peuvent renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le
cadre de la colonne « Proposition du soumnissionnuire » et la ligne correspondante a I'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne « Proposition du
soumissionnaire »,

Toutes les dimensions admettent un seuil de tolérance de +/-5% sauf omission :

Your paralléle a charioter et & fileter Marque .
Référence

. 2z P Caractéristiques
Certificat de conformité aux nommes NM, CE ou équivalent des mum“u?es

+ Banc frempé et rectifié proposées
* Tous les pignons et arbres sont frempés ef rectifiés

» Carfer de mandrin asservi

= Arrét d’urgence

= Apparell & retomber dans le pas

» Lubrification centralisée des chariots

* Inversion droite/gauche du sens de rotation de la broche

« Distance entre-pointes : 1000 mm au minimum

e Diameéire max. usinable sur banc ;. 400 mm au minimum

« Diametre max. usinable sur chariot : 240 mm gu minimum

« Largeur du Banc : 205 au minimum

* Alésage de fa broche D.52 mm au minimum, céne  : CMé au
minimum

+ Céne conire poupée : CM3 au minimum

+ Diamétre / Course fourreau contre poupée 1 45 mm / 120 mm au

minimum
* Nombre de vitesses de la broche : 15 vitesses au minimum
1 * Vitesse maxi de la broche : 1600 tr / min au minimum

* Avance longitudinale : 0,045 & 0,65 mm / fr au minimum
* Avance fransversale 1 0,015 & 0,02 mm / ir au minimum
» Course max. transversale : 195 mm au minimum

« Course max. chariot supérieur : 100 mm au minimum

« Rotation chariot supérieur : + 45° au minimum

« Fletage :

- métique : 0,4 & 7 mm au minimum, 40 pas mini

- filet au pouce : 40 pas mini

* Puissance du moteur broche : 2.4 KW au minimum

» Alimentation friphasée 1 380V ou 400V/50HZ,

= Eclairage par lampe crientable

* Bac de récupération des copeaux

+ Systéme d'arrosage pour refroidissement complet

» Butée d réglage fin

» Afficheur digital de positions

* mandrin 3 mors @ 200 mm au minimum

» mandrin 4 mors & sefrage indépendant @ 200 mm au minimum
« Plateau de broche @ 300 mm au minimum compatible
+ Douille de réduction CMé / CM3

» 2 pointes fournantes CM 3

« Carter arriere monte
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« Tourelle porte cutil capacité : 4 positions
= Tourelles & changement rapide
- Précision répétitive 0.02 mm au maximum - Equipée d’une graduation
sur le sommet de la fourelle
- 40 positions anguidires {tous les 9°) - Réglage de la hauteur
d'outil par vis moletée
- Un corps compatible
- 3 porte-outils 12 x 50 pour outil carré
- } porte-outil 12 x 50 pour outil rond
- Un corps compatible
- 3 porte-outils 20 x 90 pour outit cané
- 1 porte-outil 20 x 20 pour outil rond
= ] Lunetfte fixe
+ | Lunette & suivre
» Clés de service
« Manuel d'utilisation en langue Francaise ou & défaut ent Anglais.
Nota : fous les accessoires doivent étre compatibles avec la machine

- installation et mise en service de la machine selon les normes en
vigueur, intégrant éventuellement la fourniture et la mise en place de
boite au sol étanche avec prise électricité appropriée..

- Formation : Pour un groupe de formateur. Matiére d'ceuvre & la
charge du fournisseur.

Fraiseuse horizontale & téte universelle Marque :
Certificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE Reférence :
-Systéme de visualisation 3 axes Caractéristiques

Des fournitures

-Avances automatiques ef rapides dans les 3 axes .
Proposees

-Téte de coupe universelle, permettant un positionnement angulaire de
la broche rapide, facile et précis, pivote sur deux plans pour le fraisage
verfical/horizontal/incling

Guides rigides réalisés en acier trempé pour une stabilité maximale
-Ratftrapage des jeux sur fous les mouvements

-Lubrification centralisée

-Volants avec verniers

-Pignons de transmission de mouvement rectifiés et lubrifies par bain
d'huile

-Table : longueur mini : 1300 mm et largeur mini : 350 mm

= Course mini longitudinale : 1000 mm

2 » Course mini transversate : 280 mm

= Course mini verticale ;400 mm

-Nombre de vitesses broches verticale / horizontale 12712 au
minimum

-Vitesses maximale de la broche verticale / horizontale : 1600 fr/mn au
minimum

-Puissance moteur broche horizontale : 4 KW mini.

-Puissance moteur broche verticale : 4 KW mini

-Inclinaison de la téte : 360°

-Orientation de la téte ; 360°

Vitesse maxi d'avance de la table : 380 mm/min au minimum
-Rainures en « Ty sur table : 3 au minimum

-Alimentation tiphasée : 380V ou 400 V/ 50 HZ

-Attachement de broche horizontale / verticale : 1SO 40 ou plus
-Eclairage par lampe orientable
Livré avec :
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+ | Téte universelie

| Lunette porte-arbre.

+ 2 Tiges de montages des fraises

« | Ftau fixe & base fournante graduée, copacité 120 mm. mini

* 1 Mandrin de percage cap.13 mm mini guto-serrant CM 2,

« 4 Arbre porte-fraises long.et métrique avec bagues entretoises D16,
D22, D27 et D32 mm.

+ 1 Dispositif d'arosage complet,

» 1 Mandrin porte-fraise & bout lisse D. 16 compatible avec la broche
de machine

* 1 Mandrin porte-fraise & bout lisse D. 22 compatible avec la broche
de machine

« 1 Mandrin porte-fraise & bout lisse D.27 compatible avec la broche de
machine

« 1 Mandrin porte-fraise & bout fileté M.12 compatible avec la broche
de machine _

» 1 Diviseur universel rapport 1/40 avec série compléte de plateaux &
trous, contre poupée avec pointe, mandrin & 3 mors & serrage
concentrique et lyre avec série de roues dentées.

» 1 Plateau circulaire diametre : 200 mm minimum.

» 1 Appareil & aléser 0 - 100 mm .mini & réglage micrométrique avec
outil porte plaquette et 10 plaguettes de rechange et accessoire

« 1 Mandrin porte pince : céne compatible avec la broche. Avec 1 Jeu
de pinces porte-fraises pour D. 4 & 20 mm.

s 4 Douilles de réduction & cdne extérieur compatible avec la broche
ISO/CMI, ISO/CM2, ISO/CM3, ISO/CM4

*» Clés et manivelle de service

» Manuel d'utilisation en langue Frangaise ou a défaut en Anglais.

- Nota : tous les accessoires doivent &éire compatibles avec la
machine

- Installation et mise en service de la machine selon les normes en
vigueur, intégrant éventuellement la fourniture et la mise en place de
boite au sol étanche avec prise électricité appropriée.

Formation : Groupe de formateur mafiére d'oeuvre & la charge du
fournisseur,

Affiteuse Universelle sur socle Marque :
Certificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE Référence :
Pour I'affitage des poingons, forets, fraises, élecirodes, outils de fours, | Caractensiiques
pointe fournante, efc des fournitures
proposées

Mochine rigide et entrainement sans vibration de la meule
Possibilités de pivoter ou de coulisser permettant de nombreuses
exécutions [cylindrique, concentrique, conigue)

Réglages fins pour un fravail de grande précision
Indexation d'angle avec 20 positions de verrouillage mini
3 - Vitesse de meule de diamond 4500 rpm au minimum

- Voyage porte-outil; 140 au minimum

Puissance moteur : 360 W au minimum

Angle d'affGtage ojustable:vertical/face arriere ,meulage
horizontal/conique ,Angles négatifs

Capacité outils de tour : jusqu'a 20 x 20 mm au minimum
Capacité de serrage : jusqu’'d @ 12 mm au minimum
Livrée avec:

jeude pincesde @ 4,6, 8,10, 12mm

Meule boisseau diamantée
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Dispositif d'affutage des oudils de tour et foret hélicoidaux

Kit d'exploitation complet

Socle métallique

Manuel d'utilisation en langue Francaise ou & défaut en Anglais

Touret & meuler sur socle

Cerfificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE
Touret & meuler sur socle métallique, égquipé de 2 meules de @ 300 mm
au minimum et d'épaisseur 40 mm au minimum

Vitesse de rotation ; 1450 tr/min au minimum

Puissance de moteur : 2 kW mini au minimum

Alimentation tiphasée 380 V / 400 V

Chague meule est équipée d'écran pare-étincelles en polycarbonate
frés résistant,

Arrét d'urgence

Systéme d'aspiration de poussiére

Manuel d'utilisation en langue Francaise ou G defaut en Angidis

Margque :
Rétérence :
Caractéristiques
Des fournifures
Proposées

Perceuse & colonne

Certificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE
Puissance motfeur 2.2 kW

Alimentation triphasée 380V / 400 V - 50 Hz

Capacité de percage dans Facier $235 IR : @ 30 mm au minimum sur
acier $235

Cone Morse de broche CM 3 au minimum

Course du mandrin 120 mm au minimum

Vitesses de broche maximale : 2000 fr/mn au minimum

Orientation de la table 360°

Distance broche - table (max.) 780 mm au minimum

Diameétre de la colonne @ 110 mm au minimum

Accessoires inclus comprenant ;

Etau & mors paraliéles ouverture 120 mm Au minimum

Mandrin & serrage rapide

Clef, outillage et manivelles de service

Manuel d'utilisation en lgngue Frangaise ou & défaut en Anglais.
Nota : tous les accessoires doivent &re compatibles avec la machine

Marque :
Référence :
Caractéristiques
des fournitures
proposées

Scie mécanique & ruban horizontale

Certificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE
Ruban standard : 2480 x 27 x 0,92 mm +/- 5%

Coupe :de 0° a 60 ® au minimum

Capacité de coupe & 0° {rond plein } 200 mm mini

Alimentation triphasée 380V / 400V - 50 Hz

Deux vitesses de coupe au minimum

Etau & serrage rapide

Dispositif d'amrosage

- Un syesteme de rappel de t&te

- Tables & rouleaux d'amenage de barres de 6m avec capacité de
chargement de 700 kg au miniumum

Arrét d'urgence

Manuel d'utilisation en langue Frangaise ou & défaut en Anglais.
Nota : tous les accessoires doivent éfre compatibles avec la machine
- Installation et mise en service de la machine selon les normes en
vigueur, intégrant éventuellement la fourniture et la mise en place de
boite au sol étanche avec prise électricité appropriée.

- Formation : Pour un groupe de formateur. Matiére d'ceuvre & la
charge du fournisseur.

Marque :
Référence :
Caractéristiques
Des fournitures
Proposées
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Presse hydraulique manuelle Marque :
Cerfificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE Référence :
Capacité : 40 Tonnes au minimum Caractéristiques
Course vérin : 150 mm au minimum des fournitures
7 ] . proposées
Retour piston automatique
Pompe manuelle ou & pied
Capacité de travail en hauteur ; 600 mm au minimum
Manuel d'utilisation en langue Francadise ou G défaut en Anglais
Cisaille a levier Marque :
Certificat de conformité aux normes NM ou & défaut aux normes CE Référence :
8 | - Cisaille col de cygne sur socle Caractéristiques
- Capacité mini de coupe sur acier doux épaisseur 4 mm. Des foumitures
- Longueur mini. Des lames 300 mm Proposees
Etablis Marque :
« Hauteur du sol au plan du travail : 850 mm Reférence :
+ Dimensions du plan de travail : L x | : 2000 x 800 mm Caractéristiques
» Epaisseur du plan de ravait : 60 mm des fournitures
* Plateau du plan de travail en bois hétre massif proposees
9 » Pieds en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm mini
« Traverses en tube acler carré 50 x 50 x 2 mm mini
+ Raidisseurs en tube acier rectangulaire 50 x 30 X 2 mm mini
» 4 goussets en t6le de 4 mm d'épaisseur {sur les coins) mini
» Traverse pieds avant en tube acier diameétre 35x1.5 mm mini
« Embouts {bouchons) en plastique
= Peinture métallique de couleur : Bleu
Etau d'élabli & mors paralléles tout acier trempé Marque :
Mors de setrage en acier, interchangeables Référence
10 | Méchoires & tubes Caractéristiques
Ouverture : 170 mm au minimum Des fournitures
Proposées

Longueur des mors : 150 mm gu minimum
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