ROYAUME DU MAROC
Bk kA _hE_Kk Nk
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°117/2020,

Le 25 Aoiit 2020 a 11 Heures, 1l sera procédé, dans [es bureaux de Poffice de [a Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de [a Route BO n® 50 et la R.N.| 1 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a I'ouverture des plis relatifs a "appel d’offres sur offres de prix,
ayant pour objet I’Acquisition, l'installation et la mise en service des équipements du sectcur
Fluides et Energies destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région AGADIR et
NADOR ; répartie en lots suivants :

v" Lot n°l ;: Fourniture, Pose, Installation et mise en service ; Climatisation, Traitement d’air et
traitement d’eau
v Lot n°2 ; Fourniture, Pose et Raccordement, Désenfumage et Protection Incendie
v Lot n°3 : Fourniture, et mise en service ; GTC
Le dossier dappel d'offres peut étre retiré au service des marchés a la Direction de
[’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route
Nouaceur Sidi Maarouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé 4 partir du portail des marchés de

I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et a partir du site de ["office de la Formation Professionnelle ct de
la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés & la somme de :

» Lot n° 1 : Soixante et un mille Dirhams (61 000.00 D)
» Lot n°® 2 : Six mille Dirhamns (6 000.0¢ IDEL)
¢ Lot n° 3 : Deux mille huit cents Dirhams {2 800.00 1DH)

Les estimations des colits des prestaiions établies par le Mailre d’ouvrage sont fixées a la somme de :

o Lot n°l : Quatre millions soixante-treize mille sept cent soixante Dirhams (4 073 760,00 DH) en
TTC.

o Lot n°2 : Trois cent quatre-vingt-treize mille six cents Dirhams (393 600,00 DH) en TTC,

¢ Lot n° 3 : Cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents Dirhams (184 500,00 DH) en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre conforrpes aux
dispositions des articles 27, 29 et 3| du Réglenient des Marchés de ’OFPPT

Les concurtrents peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé aves accusé de réception, au burcau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la Direction
de |’ Approvisionnement ¢t la Logistique, sis Intersection de ia Route BO n° 50 et la R.N.11 {Route
Nouaceur Sidi Maarouf) - Casablanca ; '

» soit les remettre au président de la comunission d'appel d'offres au début de la séance ct avant
l'ouverture des plis.

% Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arcété du minisgére de
I’économie er. des finances n°20- 14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif 2 la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pi¢ces justificatives a fournir sont celles prévues par ['article n°5 du réglement de ¢ afion
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OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AQ N° 12020

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’Appel
D’offres

Ouvert sur offres de prix

N° A1/ 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet de I'Appel d'offres :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Fluides et
Energies destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région
AGADIR et NADOR ; répartie en lots suivants :

- Lot N°1 : Fourniture, Pose, Installation et mise en service ; Climatisation,

Traitement d'air et traitement d’'eau

- Lot N°2 : Fourniture, Pose et Raccordement, Désenfumage et Protection

Incendie

-Lot N°3 : Fourniture, et mise en service ;
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

dek e ckokk ko ok ok ok

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent réglement de consultation concerne I'appel d'offres ouvert sur offres de prix
ayant pour objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur
Fluides et Energies destinés aux Cités des métiers et des compétences de la région
AGADIR ef NADOR ; répartie en lols svivanis ; -

- Lot N°1 : Fourniture, Pose, Installation et mise en service ; Climatisation, Traitement

d'air et traitement d'eau -~
- Lot N°2 : Fourniture, Pose et Raccordement, Désenfumage et Protection Incendie _

-Lot N°3 : Fourniture, et mise en service ; GIC ..

Il est établi en vertu des dispositions de I'article n°18, du réglement des marches, approuvé
le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014}, relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent réeglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier
les conditions et les formes prévues par le régtement des marchés de |"OFPPT. Toute
disposition contraire au réglement des marchés de I'OFPPT est nulle et non avenue. Seules

sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de
{’article n°18 et des autres aricles du réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'CUVRAGE.

Le maifre d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : I'Office
de la Formation Professionnelle ef de la Promotion du Travail (OFPPT).

ARTICLE N°3 : DEFINITIONS.
Au sens du réglement des marchés de I'OFPPT on entend par :

1- Aftributaire : concurrent dont ['offre a été retenue avant la nofification de l'approbation
du marché ; ST

2- Autorité compétente : |'ordonnateur ou la personne/

lui pour approuver le marché ; Service ‘Cmeﬂu EY
: ¢ 2
des eauPe 5
. k < AR £
3- Concurrent : toute personne physique ou morale g opo?é\ une gf/f e en vue de la

conclusion d'un marché ;

dans les conditions prévues a l'article 140 du régiement des marchés publics de I"OFPPT ;

5- Thulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été nofifiée.
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ARTICLE N°4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de |'article n°24 du Réglement des Marchés de I'OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marcheé(s) afférent(s) au
présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financieres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les
sommes eX|g|bIes doment définitives ou, & défaut de réglement, constifué des
garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce
conformément & la |égislation en vigueur en matiére de recouviement ;

c) Sont affiiées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime particulier de
prévoyance socidle, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de
salaires et sont en situation réguliére aupres de ces organismes.

Ne sont pas admises d participer aux appels d'offres :
e Les personnes en liquidation judicicire ;

¢ Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale déliviée par
I'autorité judicicire competente ;

e Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive
prononcée dans les conditions fixées par l'article n°142 du Reglement des
Marchés de I'OFPPT.

e Les personnes quireprésentent plus d'un concurrent dans une méme procédure
de passation de marchés.

ARTICLE N°5 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier fechnique.
Chague dossier peut étre accompagné d'un état des piéces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :
1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément
au modéle joint en annexe.

b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement,
le couhonnemen’r provisoire don‘ étre constitué confor, AT /,Ew\ dispositions

Ch"qzublssemen’rs
c: @ur gs gandidats
& banque

Serwra. 7
. é

morocome)

. s

2- Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ) erve sous peine

d'étre rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :
+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I'arficle
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n°140 du R&glement des Marcheés de I'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment 'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auguel it est envisagé d'attribuer le marché, dans les condifions fixées
A I'article 40 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ¢

a) la ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du
concurrent et ce conformément & I'alinéa a) du paragraphe 2 de ['article n°25
du Réglement des Marchés de ['OFPPT ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I'originale délivrée depuis moins
d'un an par I'Administration compétente du lieu dimposition certifiant que le
concurrent est en situation fiscale réguliere ou & défaut de paiement quil a
constitué tes garanties prévues & l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit
mentionner I'activité au titre de lagquelle le concurrent estimposée ;

c) une attestation ou sa copie cerfifiée conforme & I'originale délivrée depuis moins
d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale cerfifiant que le concurrent
est en situation réguliére envers cet organisme confermément aux dispositions
prévues & cet effet & l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de
I'emploi ou sa copie certifiée conforme & |'originale, prévue par le dahir portant
loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 {27 juillet 1972) relatif au régime de sécurite
sociale assortie de I'attestation de |'organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affiié et certifiant qu'il est en situation réguliére vis-&-vis dudit
organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et c} ci-dessus sert de base pour
I'appréciation de leur validite.

d) Le certificat dimmatriculation au registre de commerce pour les personnes
assujetties & l'obligafion d'immatriculation conformément & la Iégislation en
vigueur ;

Pour, les concurrenis non installés au Maroc : 'équivalent des attestations visees aux
paragraphes b, ¢ et d ci-dessus, déliviées par les administrations ou les organismes
compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concumrents non installés
au Maroc.

A défaut de la déliviance de tels documents par les administrations_ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites terfiors peuvent étre
remplacées par une attestation défivrée par une autorité judi ou od”rri.fnis ative du
pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documens yerc

@em@ta&g[s"g, duifs ou

par une déclaration sur I'honneur doment certifiée par les aut @’r compeigntes du pays

parntfs’ des documents
/.t_;-'.‘_-,‘

D'origine attestant 'impossibilité de produire I'ensemble ou
précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurent et mentionnani
éventuellement, le lieu, la date, la nature et I'importance des prestations & I'exécution
desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
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2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes & |'originale délivrées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de ['art sous la direction desquels le
concurrent a exécuté des prestations de mémes familles. Chaque attestation précise
notamment la nature des prestations, leur montant et I'année de réalisation ainsi que
le nom et la qualité du signataire et son appreciation.

ARTICLE N°4 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Aumoment de la présentation de I'offre, outre le dossier technique et en plus des pieéces
prévues & 1'alinéa 1) duI-A de I'article 5 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant & exécuter
les prestations objet du marché ;

2. §'il est retenu pour éire attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I"original déliviée depuis moins d'un an
par 'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale
réguliere ou & défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues & l'arficle 4 ci-
dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la
fiscalité, doit mentionner 'activité au titre de laguelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I'originale délivrée depuis moins d'un
an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation
réguliére envers cet organisme conformeément aux dispasifions prévues a cet effet &
Farticle 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa copie certifiée
conforme & I'originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15 joumada 1 1392 (27
juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de I'attestation de I'ocrganisme de
prévoyance sociale auquel le concurrent est offilié et certifiant qu'il est en situation
réguliere vis-&-vis dudit organisme.

La date de production des pieces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour
I'appréciation de leur validite.

ARTICLE N°7 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 - Les dosslers administratifs et techniques, prévus & I’article 5 ci-dessus.

7.2 - Une offre technigue :
L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

1. Les « spécifications techniques des fournitures » repe ”%f rmément au
canevas prévu 4 l'annexe : Lot N°1, N°2 et lot NJGogiU cahier gés\prescriptions
spéciales et ce, en faisant ressortir I'annexe cpig HEfstioues: fournitures
proposées par le concurrent, leur margues ef leurs rg néadinements) 3
Cette annexe est signée par le concurrent et eétayee far les-éétalo

Documents relatifs aux « spécifications techniques de Whinement{el/ou foumitures

» afférents aux équipements et /ou fournitures proposée %fj{fueh?j}/

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécificanons techniques des

équipements et/ou fournitures » doivent éfre cachetés sur toutes les pages et portant

le numéro de I'appel d’offres et I'item correspondant.

2. Une proposition d'agencement et d'installation des équipements dans le ou les
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ateliers objet de I'appel d'offres conformément aux plans des atefiers fournis en
annexe,

Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander au fitulaire des
changements & ladite proposition au moment de I'exécution,

3. Une proposition d'au moins 3 techniciens ayant une expérience de 5 ans au
minimum dans le secteur d'activité objet du présent Appel d'offres pour effectuer
les opérations d'installation et mise en marche.

Cette proposition doit contenir les CV, les dipldmes et I'état de declaration des
salariés & la CNSS des 3 derniers mois

7.3 - Une offre financlere qui comprend :

a) lacte d'engagement par lequel le concurrent s' 'engage & réaliser les prestations objet
du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et
maoyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au
modéle joint au présent reglement.

Cet acte d' engcgemen’f doment rempli, et comportant le relevé didentité bancaire
[RIB), est signé par le concurrent ou son representon’r habilité, sans qu'un méme
représentant puisse représenter plus d'un concurrent 4 la fois pour le méme marché.

Lorsque I'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini & l'articie
140 du Réglement des Marchés de I'OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des
membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des
habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du
groupement lors de la procédure de passation du marche,

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le maftre d'ouvrage et figurant
dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement deit &tre libellé en chiffres et en toutes lettres.

4 Lo saisie doit se faire par les moyens numeriques {
4 Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.
4 Les montants totaux doivent étre libellés en chiffr

L

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engg
bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier

ceIU| du

@e‘men’r e g‘
@gpmenTé% enu pour

S

bbon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement. S

7.4 - Le cahler des prescriptlons spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son
représentant diment habilité & cet effet.

ARTICLE N°8 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront étre proposées par les concurrents.



OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AON° /2020

La présentation des offres variantes nimplique pas l'obligation pour le soumissionnaire de
présenter une offre pour la solution de base initiclement prévue.

les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux
spécifications techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions
spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la méme maniere que
I'offre technigque de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de
base éventuellement proposée. Dans ce cas, les piéces du dossier administrafif visées &
I'alinéa 1) du paragraphe |-A de I'arficle 5 et de I'arficle 6 ci-dessus, le dossier technique
est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas ol le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci
doit &tre présentée conformément & I'ardicle 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers
prévus & |'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé
par le concurrent ou son représentant dment habilité & cet effet et doit porter en outre la
mention " offre variante™

ARTICLE N°9 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'article 19 du réglement des marchés de I'OFPPT, le
dossier d’appel d'offres comprend :

a) Une copie de I'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c) Le modéle de 'acte d'engagement visé a l'article 7 précité ;

d) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif ;

e) Le modéle de la déclaration sur 'honneur prévue alarticle 5 précité ;

f) Le présent réglement de la consultation.

ARTICLE N°10 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de
récepiion, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par
voie &lectronigue de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant |'appet
d'offres ou les documenits y afférents, Cette demande n'est-recevable quesi elle parvient
au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance
d'ouverture des plis.

Le maiire d'ouvrage doit répondre & toute demande d'info/

recue dans le délai prévu ci-dessus, [ S/
G P [ &/ Service achy
5 [Jes équ' - !
- . . . . - o { .
Tout &éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitré g ouvrgﬁé“@’w Zoncurrent

la demande de ce dernier, doit &tre communiqué le m&ry
conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant t Lgrj;gj@&
d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de récepti Hdif faconfirmé ou par
voie électronique. Il est également mis & la disposition de tout autre concurrent dans le
portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel

d'offres.

jour et gg": :

r
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Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre
communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la
date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent.

Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixiéme et le septieme jour précédant
la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard
trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. |

ARTICLE N°11 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'article n°19 § 7 du réglement des marchés de I'OFPPT,
exceptionnellement, le mdaiitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier
d'appetl d'offres sans changer 'objet du marché. Ces modifications sont communiguées &
tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les
dossiers mis & la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publie
conformément aux dispositions de I'alinéa 1 du paragraphe |-2 de l'article 20 du Reglement
des Marchés de "OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue
que dans un délai minimum de dix {10} jours & compter du lendemain de la date de la
derniére publication de I'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de I'Office
le cas échéant et dans le journal paru le deuxigéme, sans que la date de la nouvelle séance
ne soit antérieure & celle prévue par I'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent étre
informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des
plis, le cas échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par I'avis de publicité pour la préparation
des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du
marché, il peut, au cours de la premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre
d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier
électronique confirmé, le report de la date de la séance d’ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre d'ouvrage
d'apprécier sa demande de report.

Si le maitre d'ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurent, 1l peut
procéder au report de la date de la séance d’ouveriure des plis. Le report, dont la durée

est laissée & I'appréciation du mafire d'ouvrage. oo
Q(O &

ARTICLE N°12 ;: REPARTITION EN LOTS.

- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, € Giaklv)e! Hent parlot. ~

- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de I'appel d'offres.

- Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantites indiquées aux différents
lots sont indivisibles.

10 Uﬁ
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- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir I'ensemble de la quantité indiquee &

chaqgue lot.
- Les offres partielles, techniques et financiéres, ne sont en aucun cas prises en

considération,

Pour 'attribution, le maitre d'ouvrage procéde & I'ouverture, & I'examen des offres de
chaque lot, et & I'attribution par lot.

ARTICLE N°13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de |'article n°29 du réglement des marchés de 'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :
- Le nom ef l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, lindication du lof ;
- Ladate et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- Lavertissement que " le pli ne doit &ire ouvert que par le président de la commission
d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des pilis .

B- Ce pli contient frois enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, et le
cahier des prescriptions spéciales diment signé et paraphé parle concurrent ou son
représentant doment habilité & cet effet.

Cette enveloppe doit étre cachetée et porter de fagon apparente la menfion
« dossiers administratif et techniquen,

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du soumissionnaire « Une
enveloppe pour chague lot». Elle doit &étre cachetée et porter de fagon apparente
la mention « offre financiére ».

c) La froisiéme enveloppe contient l'offre technique. Elle doit étre cachetée et porter
de facon apparente la mention « offre technique »,

Cette offre technique comprend entre autres la proposition d'agencement et
d'installations des équipements, une proposition d'au moins 3 techniciens ayant une
expérience de 5 ans au minimum dans le secteur d'activité objet du présent Appel
d'offres pour effectuer les opérations d'installation et mise en marche.

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et c du B ci—dp,m ot de maniére
apparente : s T2\
- Le nom et l'adresse du concurrent ; ' ervice acmN’i\\
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ues E’C;Ltiperrit:r}f( ik
. La date et 'neure de la séance d'cuverture des plis ; SAE

= oz

R

o |\Ef\€’—n'

ARTICLE N°14 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES. \

Le dossier d'appel d'offres est mis & la disposition des concurrents dans le bureau du Service
des Marchés & la Direction de I' Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la
Route BO n° 50 et la R.N.11 {Route Nouaceur Sidi Madrouf) & Casablanca, dés la premiere

L
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parution de I'avis d'appel d'offres dans I'un des supports de publication prévus & I'article
20 du Réglement des Marchés de I'OFPPT et jusqu'd la date limite de remise des offres. Le
dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut étre téléchargé & partir du portail des marchés de I'Etat
www.marchéspublics.dov.ma et & partir du site de |'Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

ARTICLE N°15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de 'article 31 du réglement des marches de I'OFPPT, les
plis sont, au choix des concurrents :

Soit déposés, conire récépissé, dans le bureau de la Direction des
Approvisionnements et Logistique {Service des Marches), sis Intersection de la
Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Madrouf — Casablanca - MAROC ;
- Soit envoyés, par courier recommandé avec accusé de réception, au bureau
précité ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début
de la séance, ef avant ['ouverture des plis.
- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I'arété du
ministére de 'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre

201 4) relatif & la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. .

Le délai pour la réception des plis expire d la date et I'heure fixées par [avis d'appel d'offres

pour la séance d'ouverture des plis. -
Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'article n°33 du réglement des marchés de I'OFPPT, les
concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze {735) jours,
& compter de la date de la séance d'ouverture des plis. «

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas éfre en mesure d'effectuer son choix
pendant le délai prévu ci-dessus, le mditre d'ouvrage saisit les concurrents, avant
l'expiration de ce délai par letire recommandée avec accusé de réception ou par fax
confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur
propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixg,ZBuis Be \ncurren’rs ayant
donné leur accord par letire recommandée avec accusé g%e
tout autres moyens de communication donnant datg egggi,gg} ?gd i3
d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce demier, reste ﬂ@g@ﬁ;éée rhs
délai, SAE

ARTICLE N°17 : LANGUE DE L'OFFRE.

" 'offre préparée par le concurrent ainsi que foute correspondance et tous documents
concernant I'offre échangée entre le candidat et 'OFPPT seront rédigés en Langue

Francaise.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une aufre langue des
lors qu'i est accompagné d'une fraduction en iangue frangaise par une
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personne/autorité compétente, des passages intéressants |'offre. Dans ce cas et aux fins
de I'interprétation de I'offre, la fraduction frangaise fait foi.

ARTICLE N°18 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniqguement & la
formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour I'éducation.

ARTICLE N°19 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laguelle le prix des offres doit &tre formulé et
exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit
&tre formulé et exprimé est I'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour étre évalués et
comparés, les montants des offres exprimées en monndaies étrangéres doivent étre
convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer surla base du cours vendeur du
Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour
d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°20 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de
la présentation de son offre & I'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en éfre tenu pour
responsable, guel que soit le déroulement ou I'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°21 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des
arficles 36, 38, 3%, 40 ef 41/du Ré&glement des Marchés de |'OFPPT.

Les capacités techniques et financiéres des concunents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de
références, conformes aux prescriptions de |'article 5-alinéa B-2 du présent réglement de
consultation, se rapportant & des prestations de la méme famille de celles objet du
présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal & 25 % de I'estimation des
lots concernés, réalisées au cours des années (2015 a 2020). .-

Aussi, 1| est précisé gu'en cas d'atftestation déliviée G un groupement, celle-ci-sera
appréciée pour la cote part réalisé par le (s} concurrent(s) ou & défaut de renseignement,
pour part égale du montant globale de I'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit

ﬁt{aﬁ%ﬁ artslg 4 gppréciée, surla
U sogmjssionndife et par rapport
Qu niveqg

G‘).‘»U— on
- En cas de discordance des spécifications technique Uﬁlﬁ}efl/s piéces de I'offre
technigue d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander
par écrit & I'un ou & plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des
compléments d’informations, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui

doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.

- La conformité technigue des offres (de base et / ou
base des documents présentés dans |'offre technig
aux spécifications technigues des fournitures deman
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- La présence de tous les équipements afférents & I'espace objet du lot sur les schémas
d'agencement et d'installation.

- La présence des CV, Dipldmes et Attestations CNSS pour les Techniciens proposes pour
I'installation et la mise en marche des équipements objet du présent AO

- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclare
non conforme,

- Les concurrents n'ayant pas présenté les schémas d'agencement et d'installation ainsi
que les moyens humains nécessaires seront automatiquement écartés.

- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique
pour analyser les offres technigques proposees.

Conformément aux dispositions des articles 3%, 40 et 41 du Réglement des Marchés de
I'OFPPT précité, l'examen des offres financiéres concerne les seuls concurrents admis &
l'issue de I'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y
compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications
techniques des fournitures » présentés.

Le marché sera atiribué au concurrent, retenu & I'issu d ’Ie es dossiers
administratifs et techniques, de I'offre technique et de I'offr _tl nmere ins disant
par lof. {/‘ [ SPtvice o \

|due:‘,l
R EY
NB : En application des dispositions de I'arficle 27 du regl [me

nt o‘es‘morch" I"OFPPT
précité, les cormrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de Q mc:me;e su ante :

\:*\\\VO . HJ ..
- En cas de discordance enfre les prix unitaires du bordereau des prix
estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;

ceux du détail

- En cas de discordance entre le montant total de 'acte d'engagement et de celui du
bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon

Y

pour établir le montant réel de I'acte d'engogemen’r. T vyl
: \‘ ®
'\' - v"" “-‘“‘-\. LI
i

J\
. ]l" ‘.
CE S ' \

e

_ & . 57PN
| Vérifié pair IeS R.ﬂqgéswarches.
ey, '

Approvisionnement
gistique
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

e oesle ool e e e e o

ACTE D'ENGAGEMENT
A -Partie réservée a I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travaill

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n®..../2020 du ....... foooon. /20204 ....h....min.

Obijet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur
Fluides et Energies destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région

AGADIR et NADOR ; répartie en lots suivants :

Passé en application de lalinéa 2, paragraphe 1 de larticle 16 et paragraphe 1 de
I'article 17 et dlinéa 3 paragraphe 3 de 'arficle 17, du réglement des marchés publics de
'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le
18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), SOUSSIGNE © ..cvvevererernrerrerereesneeene (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom
personnel et pour mon propre compte, adresse  du domicile  élu

................................ aofflie & la  CNSS sous le
................................ (2) |nscr|’r au registre du commerce de....cvviiivncncnnn. (LOCAITE)
SOUS [8 N i eeeeecensiieas (2} n°® de patente......cciinnne, (2) :

b) Pour les personnes morales

Je {1), soUsSIgNe ....ccocociieeaecninnes (prénom, nom et qualité au sein deJ__eﬁ‘ reprise}

agissant au nom et pour le compte de.....nnninn, 7 di%é’rrfcsp iale et forme
juridigue de la société)

au capital de:.. ceerrerne e e x

adresse du 5|ege SOCIO| dela soae’re RUURURRORRRRTRTRPORY - L AT

adresse du domiCie ElU.....urerecieeeciie e : »

affiliée & la CNSS sous le N® .o (2) et (3)
inscrite au registre du COMMErCe.........vvviereienanns (localité} sou S(umam
et (3)

n° de patente......ccccocveeeen 2] €1 (3)

n° d'identification fiscale.........oooveviiiiniiinnnann

ne de 'identifiant commun de I'Enfreprise.........ccovvvvieniinnnnin. (2) et (3)

. {2)

En vertu des pouvoirs gui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations
précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les
difficultés que comportent ces prestations :

15 sk
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1) Remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s)
conformément aux modeles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) M'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA ©............ {en letires et en chiffres)
- Montant des droits de douanes ... {en lettres et en chiffres)
- Montant totdl hors T.V.A.........ooiiei e (€1 fETTHTES €1 €N ChiffrEs)
B e 10 s L= e B A7 VU (en pourcentage)
- Montant de la T.V.A... ettt nesrs st ers e e | €1 [€THTES €1 €N Chiiffres)
- Montant total T.V.A. compnse ............................................................ (en lettres et en chiffres)
L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des
sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (& la Trésorerie Générale,
bancaire, ou postal) (4) ouvert & mon nom {ou au nom de la société)
(o [P (localité}, 5QUS relevé d'identification bancaire {RIB}
(010 a2 =T TSP PP

Fait a.......occcovvieeneee le

{Signature et cachet du concurrent)

{1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e Mettre : « NOUS, SOUSSIgNES.....cccvmneenne Nous obligeons conjointement/ou
solidairement (choisir la mention adéquate et gjouter au reste de lacte
d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

e Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. {Prénoms, noms et qualité) en tant
que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, preC|ser la reference des documen’rs

référence & I'attestation délivrée par une autorité judiciair
d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ngSgnd. pas pIRAYH
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujettie % g@,fé@@@k@gtl
(4) supprimer les mentions inutiles 5’& SAE
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MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

ekl sk shoke e e e e o

DECLARATION SUR L'"HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert sur offres des prix N°..../2020 du .../...... / 2020
(o IO h...... min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur
Fluides et Energies destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région

AGADIR et NADOR ; répartie en lots suivants @,

A - Pour les personnes physiques

JE, SOUSSIONE © oottt e (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse dU dOMICHE €U ittt e ae e s br e sna e sans

affilié & la CNSS soUs 1€ N% L {1)

inscrit  au  registre du commerce de.....nnnn (localité} sous le n°
............................. (1) n° de patente.....cevvvinsenen {1)

n°® du compte courant postal, bancaire ou & la TGR......cccceini (RIB), ouvert auprés de

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné .. (prenom nom et quoll’re au sein de l'entreprise)
agissant au nom e’r pour !e compte de... v {raiison sociale et forme
juridique de la socié’ré) au capital
Lo (= SR OO

adresse du sidge social de 1A SOCIET ... adresse du
o [o]0 81731 = = LU FRTOR TR USSR OPPTOPO

affiliée & la CNSS sous le N°...cvvvicinnciniinnnnn, (1)

inscrite au  registre du  COMMEICE....cvriiiiieiviiniieenn {localité) S0Us le
[ VORI (1)

n® de patente....nnn, (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou GIATGR. ... (RIB} , ouvert auprés de ~
n°® de I'ldentifiant Commun de I'Entreprise f.....cooiviiiiininninn,

- Déclare sur 'honneur :

- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier

d'assurance, les risques découlant de mon activité profession 3
2- que je remplie les conditions prévues & larficle 24 du Q@’s Marchés
approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014}, et fixant les c ; formes de

passation des
Marchés de ['office de la formation profesmonne!le et de la promotion du travail {OFPPT)
ainsi-que certaines régles relatives & leur gestion et a leur contrdle ;
3- Ftant en redressement judiciaire ['atteste que je suis autorisé par autorité judiciaire
compétente & poursuivre I'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si jenvisage de recourir & la sous-traitance :
- & m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par
[article
24 du Réglement des Marchés de {'OFPPT ;
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- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter surles prestations
constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions
spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
- & confier les prestations & sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager & ne pads recourir par mol-méme ou par personne interposée G des pratiques
de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent & quelque fifre que ce soit dans
les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6~ m'engage & ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses,
des dons ou des présents en vue diinfluer sur les différentes procédures de conclusions du
présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article Ter du dahir n° 1-02-188 du 12
JOUMADA | 1423 (23 juillet 2002} portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de
la petite et moyenne entreprises (4}.

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit dintérét tel que prévu & l'article 151 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT.

9- je cerfifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur
'honneur et dans les piéces foumnies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avolr pris connaissance des sanctions prévues par 'arficle 142 du
R&églement des Marchés de I'OFPPT, relafives & linexactitude de la déclaration sur
I'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, preciser la référence des documents

équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la

référence & 'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays

d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(2) & supprimer le cas €écheant,

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) & prévoir en cas d'application de l'arficle 13% du Reéglement de
(*} en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa
sur l'honneur. ' '

/\'e(:s\O n ne//e
v
Q5

18 m



OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres - AD N° /2020

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C.P.S.)

3

19 UT
ur




OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres . AON° /2020
SOMMAIRE

ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE. 24
ARTICLE 2 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE. 24
ARTICLE 3 AUTRES TEXTES APPLICABLES. 24
ARTICLE 4 CARACTERE DES PRIX. 25
ARTICLE 5 NATURE DES PRIX. 25
ARTICLE 6 DROITS DE TIMBRES. 25
ARTICLE 7 DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD., 26
ARTICLE 8 CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF. 27
ARTICLE 9 LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICAIIRE 27
ARTICLE 10 MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE 27
ARTICLE 11 MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS 28
ARTICLE 12 FORMATION 28
ARTICLE 13 RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE, 29
ARTICLE 14 MODE DE REGLEMENT. 29
ARTICLE 15 MODALITES DE PAIEMENT. 29
ARTICLE 16 ghrg:fér;gxﬁs?OCUMENTs CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE 20
ARTICLE 17 BREVETS. 30
ARTICLE 18 SOUS-TRAITANCE. 30
ARTICLE 19 DOMICILE DU TITULAIRE 30
ARTICLE 20 VALIDITE DU MARCHE, 31
ARTICLE 21 DELAI DE NOTIFICATION DE L’ APPROBATION DU MARCHE. 31
ARTICLE 22 GARANTIE.
ARTICLE 23 RETENUE DE GARANTIE.
ARTICLE 24 DELAI DE GARANTIE.
ARTICLE 25 RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET

PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 26 ASSURANCE ET RESPONSABILITES.
ARTICLE 27 REGLEMENT DES CONTESTATIONS.
ARTICLE 28 NANTISSEMENT. 35
ARTICLE 29 RESILIATION DU MARCHE. _ _ 36
ARTICLE 30 MESURES COERCITIVES 37

20 U{L th




OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Ofires - AQ N° /2020

" CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché n° ............. / 2020.

Passé en application de I'arficle n°6 « Marchés-cadre », de l'alinéa 2, paragraphe 1 de
Farticle 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de I'article 17, du
régiement des marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014).

Entre les soussignés :
d'une pari :

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(O.F.P.P.1.), représenté par son Directeur Général,

Et,
D'autre part :

- Titulgire du compte ..., (&1 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert &
mon nom (ou au nom de la s0Ciet8) A {localité), sous relevé
d'identification bancdire {RIB) NUMErO.........ovvvriiiiiniiiiiieeie e

- Adresse du sigge social de la SOCIETE | e

- Adresse du domicile €U @ ...

- Affiliée G 1a CNSS 50US 18 N2 1 oo

- Inscrite au registre de commerce de ................. (Localité) souslen®:...............
-Patente n® . eI GRS
- N° d'identification fiscale

- Représentée par:
[¥:Vo] o LY (=1 OO

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés,
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE.

Le présent marché a pour objet : Acquisition, installation et mise en service des
équipements du secteur Fluides et Energles destinés aux Cltés des Métiers et des
Compétences de la région AGADIR et NADOR ; répartie en lots suivants : ~

- Lot N°1 : Fourniture, Pose, Installation et mise en service ; Climatisation, Traitement

d'air et fraitement d'eau .~

- Lot N°2 : Fourniture, Pose et Raccordement, Désenfumage et Protection Incendie .-

- Lot N°3 : Fourniture, el mise en service ; GTC ~

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.
Les documents contractuels sont par ordre de priorité .

1- L'acte d'engagement,

2- Le présent cahier des prescriptions spécidles,

3- Le bordereau des prix - détail estimatif,

4- L'offre technique du fitulaire,

5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
travaux {CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13

mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marche,
autres que celles se rapportant & ['offre financiére tel que décrit dans réglement relatif
aux marches publics de I'office de I'OFPPT, ceux-ci prévalent dans lordre ou ils sont
énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES.

Le fitulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivanis :

E@@re\lg 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), relatif
Ce-de GF}A))r\ ation Professionnelle et de la Promotion

@]

3
%t;. 7 (13 mai 2016} approuvant Le cahier

i¢ables aux marchés de travaux.

¢ Le réglement des marchés,

du Travail {OFPPT). et
3 WO D

e Lo Décret n° 2-14-394 dUEQ6°CHagIHAS
des clauses administrativied \@érerids ap

e La loi n°69-00 relative au ggnjrdle fina T r de |'Etat sur les entreprises publiques et
autres organismes (B.O. n%@i@;ﬂgjﬁ 2003).

e Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif & l'institution générale de ia taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).

e Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii I 1436 {19 février 2015) portant promulgation de |a loi
n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

o Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement
général de comptabilité publique tel qu'il a été modifie et complété.

o L'arrété 2-36463 dul3/07/2005 portant Organisation financiére et comptable de
I'OFPPT.
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e La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n°® 2-0610 du 26
Février 2008 fixant le visa préalable du contréleur d'Etat de I'OFPPT pour les marcheés
de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur & 1 000 000,00
DHS.

e Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.

Ainsi que fous les textes réglementaires ayant frait aux marchés publics rendus applicables
4 la date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 . CARACTERE DES PRIX.

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur [a valeur ajoutée est modifié postérieurement & la date
limite de remise des offres, le mditre d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de
réglement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX.
Le présent marché est & prix unitaires.

Les sommes dues au fitulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées
conformément au marche.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses resultant de I'exécution
des prestations y compris tous les droits, impdfs, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au
prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes
les dépenses qui sont la conséguence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°é : DROITS DE TIMBRES. %—_\\
= e et g
o) de/a}

Le fitulaire acquitte les droits de timbre dus 0(1

en vigueur. et ?’wf’
. 9"\2\(' Qd\b

g r-\)\Q g
ARTICLE N°7 : FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE

Les équipements du présent marché pourront bénéficier de la franchise des droits de
douanes et des taxes & I'importafion conformément™d la convention de I'UNESCO a
laquelle le Maroc a adhéré par Dahir n°1.60201 et n°160.202 du 14 Joumada | 1383 (3
Octobre1963).

Toutes les formaiités d'établissement des demandes dimportation et d'obtention des
autorisations dlimportation délivrées par l'autorité gouvernemeniale chargée du
commerce et de lindustrie [direction du commerce extérieur et Office des changes) ainsi
que toutes les formalités douaniéres seront réaiisées par le titulaire et les frais y afferents
seront &1 sa charge,

A cet effet, le fitulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les
autorisations dimportation doment visées par les autorités compétentes.
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Dans le cas oU la franchise est refusée, le remboursement des droits de douanes &
I'importation seront réglés sur piéces justificatives & hauteur maximale du montant des droifs
de douanes et TVA indiqués dans le Bordereau des prix/Détail Estimatif.

Le fitulaire est réputé étre au courant des démarches a suivre et de la liste des produits
susceptibles d'étre non autorisés & limportation au MAROC. Aucune réclamation ne sera
admise & cet effet par 'O.F.P.P.T.

L'O.F.P.P.T. s’engage & fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui
sont nécessaires & I'accomplissement des formalités ci-dessus

ARTICLE N°8 : FORMALITES D'EXONERATION DE LA TVA.
1. Matériel bénéficiant de la franchise douaniére :

Le matériel bénéficiant de la franchise douaniére UNESCO bénéficiera d'une exonération
de la TVA et ce en application de I'article 8 paragraphe 28 de la loi n°30-85 tel qu'elle a
été modifiée et complétée.

L'OFPPT demandera I'exonération de la TVA & la Direction des impdts aprés avoir regu du
titulaire du marché les pieces suivantes :

-La demande d'attestation d'achat en exonération de la TVA en annexe diment
remplie par le titulaire ;

- La facture pro forma en quaire exemplaires ;

- L'original de la décision soldée de la franchise douaniére dument visée par
I'inspecteur douanier ;

-La copie de la déclaration unique de mo[g nandise (DUM]) ;

2. Matériel n'ayant

Q
Les formalités décrites, ci- qpres sonf €O
I'article n® 7 sus cité.

TNyl ficle n° 7 sus - cité, il ne devra
prétendre au remboursement ni des droits et taXes=&timportation ni de la TVA figurant au

bordereau des prix — détail estimatif,

a- Entreprise nationale :

Pour les éguipements, n'ayant pas bénéficié de la franchise des droits de douanes et des
taxes & 'importation, la TVA sera réglée sur la base des prix hors taxes et hors droits de
douanes augmenté des droits de douanes a rembourser.

b- Entreprise étrangere :

Pour les équipements, n'ayant pas bénéficié de la franchise des droits de douanes et des
taxes & I'importation, la TVA sera réglée conformément aux dispositions du code général
des Imp&ts en vigueur.
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ARTICLE N°9 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
Délai d'exécution :

Le délai coniractuel pour I'exécution des prestations objet du présent marché est de 150,
jours {Cent cinquante jours) pour tous les lots.

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires a la procedure
de franchise, de transbordement et de passage en Douane.

Il commence & courir & compter de la date fixée par i'ordre de service dont le modele est
en annexe prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce
délai s'applique a I'achévement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au
titulaire.

Le délai contractuel reprend 7 jours & partir du lendemain du dépdt des équipements en
question dans les locaux de I"OFPPT ;

Ce délai est celui que se réserve I'OFPPT pour la mise en osuvre des modalités de
vérification de conformité technique objet de I'article 12 du présent CPS.

Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit éfre remplacé, par le titulaire, dans
le délai contractuel.

L'O.F.P.P.T. sengage & fournir au titulaire en femps voulu les documents de son ressort et qui
sont nécessaires & l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de refard

A défaut par le fitulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai

contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une péngailité de Un pour

mille {(1/1000) cu montant initial du mor;pé—lfﬂem.\uetlemen’r majoré par les montants
. 2 NG, C‘Cﬁ .

correspondants aux travaux supplément .%Fa— entafion dans la masse et ce, par

jour calendaire. &
S
N SN 2 PR

3 esreiiirds est plpfonné & huit pour cent (8%) du

G hédnt glstdontant des avenants.

¢
-
Quand le montant des pénalités atteint ce Pb@%of utorité compétente se reéserve le

droit de résilier le marché dans les conditions prévues par I'article 79 du CCAGT.

Le montant global des pénalités au fit
montant initial du marché augmenté |

ARTICLE N°10 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF.

Le cautionnement provisoire qui reste affecté & la garantie des engagements contractuels
du fitulaire du marché dans les cas prévus par I'articie 18 § 1 du CCAGT est :

« LOT N°1 : Soixante et un mille Dirhams {61 000,00 DH) .-

o LOT N°2 ; Six mille Dirnams (6 000,00 DH) .
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» LOT N°3 : Deux mille huit cent Dirhams (2 800,00 DH) »

Le cautionnement provisaire reste acquis au maitre d’ouvrage notamment dans les cas
cités a I'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & trois pour cent {3%) du montant du marché
arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit étre constitué dans les vingt {20) jours qui suivent la
nofification de 'approbation du marché.

N.,B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements
marocains agrés & cet effet conformément & la I€gislation en vigueur.

ARTICLE N°11 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICAIRE.

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les fableaux de répartition
en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles doment justifiées et ala demande
de I'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut étre modifiée sans impact sur
les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du materiel, I'OFPPT se
réserve le droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépdt dans un Entrepdt dédié sur
le périmétre urbain de Casablanca.

Toutefois, |'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est a la charge du
Titulaire,

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit fransmettre & I'OFPPT :

ins=adinze jours avant le début des
e et da "d/_j

‘o

o Un planning prévisionnel de fivraison au
livraisons dans les sites bénéficiaires” o

oy

&

’b\
Toutefois et pour des raisons exception allés dgmg@sﬂ\as ides et d la demande de |'OFPPT,
la liste des sites bénéficiaires et larépa il nugﬁbgiﬁ‘élonn glpeut étre modifiée sans impact
sur les prix ou autres condifions des marchss" > /3
Les opérations de transport, de chargerment, d dé&chargement, de déballage et
d'emballage sont & la charge exclusive du fitulairesét sént effectuées sous sa responsabilité
et ce dans les sites bénéficiaires et /ou I'entrepot dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de I'entrepdt signe les bons de dépdt des articles
livrés en précisant les dates de livraison.

Le fitulaire doit communiquer & I'OFPPT le bon de dépdt contre accusé de réception, pour
permetire aux services de I'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformite

technigue.

ARTICLE N°12 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE.
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Sur la base du programme des livraisons, I'OFPPT organise les opérations de vérification de
conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning
communiqué au titulaire.,

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité
technique seront effectuées dans I'Entrepdt dédié avant I'acheminement du matériel vers
le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison & I'entrepdt dédié, la vérification portera sur la
conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que I'instaliation et la mise en
marche se feront sur le site benéficidire.

Une lettre d'engagement doit étre signée par le titulaire ofin d'effectuer les opérations
d'installation nécessaire aprés I'acheminement du matériel vers le Site benéficiaire.

Le refard enregistré dans |'opération de vérification de conformité technique et de
réception, aprés livraison du matériel, sera & la charge de I'OFPPT et le délai d’exécution
du marché sera prorogé en conségquence,

Le fitulaire interviendra pour l'installation des différents équipemenis dans un delai de 7 jours
qui commencera & courr & partir du lendemain de la saisie du fitulaire par I'OFPPT
I'informant du dépdt des équipements en question dans les locaux de ce demnier ;

Les opératfions de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et
d'emballage sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuees sous sa responsabilité
et ce dans les sites beneflcm/?ﬁa?ﬁg s%en’rrepo’r dédié.

Le fitulaire prend en char, é‘\' , dgcess )
sujétions nécessaire & ri,s ollctﬁ;gma la
équipements. %,

les composants, la matiere d'osuvre et foutes
en service et aux différents essais de ces

S o |2

3
Les équipements jugés noRgggpiorm ";?{recuperes séance tenante parle titulaire, ceux
présentant des observation \6‘61\@/ re Iobje’r de levée de réserves dans un délai
maximum de 15 jours qui commencera & courir & pcr’nr du lendemain de la nofification au
fournisseur par I'OFPPT des équipements concemés. Passé ce délai I'OFPPT n'est plus
responsable des équipements en question.

Le fitulgire mettra & la disposition du{es) représentant(s}) de I'OFPPT la documentation
technique, en langue frangaise, nécessaire & la vérification de la conformité technique des

équipement(s).

L'OFPPT procédera & la vérification de la conformité technique de I'équipement avec les
spécifications du marché) {(marque, référence, origine, dimensions, capacités, pu1ssonce
alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou I'entrepdt dédié, a la date
prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant étre habilité a répondre
aux remarques de la commission désignée par I'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des arficles livrés est sanctionnée par
l'établissement d'un procés-verbal qui doit &tre signé par le(s) représentant(s) de I'OFPPT et
du titulaire ayant participé & 'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit &fre consignée dans le procés-verbal de
vérification de conformité technique.
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Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remise au
représentant du fitulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit &tre remplacé, par le titulaire, dans
le délai contractuel.

Le fitulaire remetira aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons
de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres jounal et
inventaire dans le site bénéficiaire et /ou I'entrepdt dédié.

ARTICLE N°13 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS.

L'OFPPT procédera & la réception dans le site bénéficiaire ou I'Entrepdt dedié :

s Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformité technigue ;
e Des quantités livrées par rapport & celies du marche ;
¢ De la mise en marche du matériel si nécessaire.

Laréception n'est prononcée qu'une fois I'égquipement, vérifié conforme, satisfait aux essais
exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre
d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 14 : FORMATION.

Il est prévue une formation d jou?q?d'_tingﬁini pour chaque lot. ~

Le titulaire doit communique é ‘OFJ?’?,%@%FQQI dning de formation 15 jours & I'avance.

La formation doit &tre sanctiq@é paurPRY/mentionnant la date, le lieu, I'objet, le n° du
marche, les bénéficiaires et Rggimateur formation, accompagné d'une liste de

présence. N 9
La formation ne peut étre effectuée par le fitulaire qu'aprés installation définitive des
équipements dans le site bénéficidire.

Toutefois, si la livraison est faite sur I'entrepdt dédié, le paiement de la fraction 65% n'est
pas conditionné par I'exécution de la formation

ARTICLE N°15 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE.

1- Réceplion provisolre

La réception provisoire du marché n’est prononcée que lorsque tous les équipements sont
livrés, vérifiés conformes et une fois fous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s)
représentant(s) de I'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra & la demiére date de réception.
2- Réceplion définitive :
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Le titulgire demandera & I'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus fard
avant I'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT au fitulaire en Ui
précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire representer & ces opérations qui
seront sanctionnées par un procés-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant
la réparation ou le remplacement de I'équipement défectueux ayant fait I'objet d'une
noftification, le titulaire disposera d’un délai d'un {1) mois maximum pour réparer ou
remplacer I'égquipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lie est prolongé
jusqu'dl ce que ces réserves soient levées par le fitulaire. A défaut, [OFPPT peut effectuer les
réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures

correctives.

ARTICLE N°16 : MODE DE REGLEMENT.

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires
définis et établis pour chague item par le fitulaire aux quantités réellement executées et

Le fitulaire adressera & ' Office les documents constituants le dossier de paiement suivants :

e Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro
de la facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire {s), I'arrété du
montant de la facture en chiffre et en lettre.

e Les bons de dépdt portant les dates de livraison diment signé et cachete par les
représentants du site bénéficiaire

e Lesbons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal

et inveniaire.

Les Copies du PV de vérification de conformite technique.

Les attestations d'exonération en TVA.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Le PV de la formation si le marché le prevoit.

Les sommes dues au fitulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précise dans
I'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.
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2) Moddlités de paiement pour livraison sur I'Entrepdt dédié :

a) Livraison sur PEntrepét dédie :

e En cas de livraison dans 'entrepdt dédié, L'OFPPT procédera au paiement des
articles livrés ef réceptionnés conformes sur la base des PVs de verification de
conformité technique et essai de marche & hauteur de 65% du montant global de

la facture.

Le fitulaire adressera & I'Office les documents constituants le dossier de paiement suivants :

e Les Factures en cing exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro
de la facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du
montant de la facture en chiffre et en lettre.

e Les bons de dépdt portant les dates de livraison diment signé et cacheté par le
Magasinier de I'entrepdt dédié.

o Lesbons de livrgison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal

et inventaire.

Les Copies du PV de vérificafion de conformité technique et essai de marche

Les attestations d'exonération en TVA.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Une lettre d’engagement signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations

d'installation et de formation nécessaires aprés I'acheminement du matériel vers le

Site bénéficiaire

Pofag
00 P_"_EJSS,JO\ .

Le refiquat de 35% sera réglé aprés I'acheminement et I'installation du matériel dans le Site
bénéficiaire.

Le titulaire adressera & I'Office les documents constituants le dossier de paiement suivants :

o Les Factures en cing exemplaires origindies portant la date de la facture, le numéro
de la facture, 'objet et le numéro du marché, lefs) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du
montant de la facture en chiffre et en lettre.

e Les bons de dépdt portant les dates de livraison diment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

o Lesbons de livraison portant la date d'enregistrement etles numéros des fivres journal

et inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations d'exonération en TVA.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marche.

Le planning prévisionnel de livraison

Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numeéro est précisé dans
I'acte d'engagement.
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Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

ARTICLE N°18 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE
RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par 'OFPPT, ne communiquera le
marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, fraces,
échantillons ou information fournis par 'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché &
aucune personne autre qu'une personne employée par le tifulaire a l'exécution du marché.
Les informations transmises & une telle personne le seront confidentieliement et seront
limitées & ce qui est nécessaire a ladite exécution.

Le tfitulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'OFPPT, n'ufilisera aucun des
documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe préecédent, si ce
n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre gue le marché lui-méme, énumeré dans le ler paragraphe

demeurera la propriété de 'OFPPT et tous ses exemplaires seront renvoyés & 'OFPPT sur sa
demande, une fois les obligations contractuelles du fitulaire exécutées.

ARTICLE N°19 : BREVETS.

Le titulaire garantira 'OFPPT, contre toute réclamation des tiers touchant & la contfrefagon
ou & l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de
création industrielle résultant de l'e i_des equipements ou d'un de leurs éléments au
MAROC. -

ARTICLE N°20 : SOUS-TRAITANT
|

9
v T|’rré‘<d@o;re ché se fera dans les condifions de

Toute sous-traitance éventuel
I'article n°141 du réglement de f’m@@es def OFPPT.

ARTICLE N°21 : DOMICILE DU TITULA

Le tifulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte
d'engagement ou le faire connditre au mditre d'ouvrage dans le délai de quinze {15) jours
& partir de la nofification, qui lui est faite, de Fapprobation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les nofifications qui se rapportent au
marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siege de |'entreprise dont I'adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le fitulaire est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°22 : VALIDITE DU MARCHE.
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Lle marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par I'autorité
compétente de I'Office ou par son délégataire diment désigné et son visa par le
Contréleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis,

ARTICLE N°23 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit étre nofifiée & l'attibutaire dans un délai maximum de
soixante-quinze {75) jours & compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de |'article 136 du
réglement des marchés de |'OFPPT.

ARTICLE N°24 : GARANTIE.

Le fitulaire garantit que tout I'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais
été utilisé, est du modeéle le plus récent en service etinclue toutes les derniéres améliorations
en matiére de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé auirement.

Le fitulaire garantit en outre que tout I'équipement livié en exécution du marché n'aura
aucune défectuosité due a sa conception, aux matériaux utilisés ou & sa mise en ceuvre
(sauf dans le cas oU la conception et/ou le materiau requis par les spécifications du
marché), qui peut se révéler pendant I'utilisation normale de I'équipement livré, dans les
conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelies de I'OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai
de 15 jour & partir du lendemain de Ia no’[i_fico’rion au fournisseur par I'OFPPT des pannes

des équipements concermnés. %

Les frais de récupération ou d?{‘f
charge exclusive de ce dernie ff

ARTICLE N°25 : RETENUE DE GAR

Conformément & I'Arficle 64 du C.
sur le montani des acompftes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du
montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie poura étre remplacée, & la demande du fitulaire, par
une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en

vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit &tre avalisé
par une bangue marocaine.

ARTICLE N°26 : DELAI DE GARANTIE.

Le délai de garantie est fixé & Une année (01} pour les prestations objet du marché. Il court
& partir de la date de la demiére réception provisoire de ces équipements sur le Site
bénéficiaire.
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Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix
— détail estimatif, et est exigé du fitulaire aprés la date du procés-verbal de réception
provisoire.

ARTICLE N°27 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE
LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de I'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est
restitué aqu titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée aprés gue le fitulaire
aura rédlisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de I'arficle 79 du CCAGT,
et le paiement de laretenu de garantie est effectué ou bien les cautions qui tes remplacent
3 la suite d’une mainlevée donnée par I'OFPPT dés la signature du procés-verbal de la
réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°28 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES.

En application des dispositions de I'arficle 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire,
conformément & la |égisiation et & la réglementation en vigueur, les polices d'assurances
qui doivent couvrir les risques inhérents a I'exécution du présent marché.

ARTICLE N° 29 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS.

En cas de contestation entre ladministration ef le fituldire, il sera fait recours & la procédure
prévue par les articles 81, 82 et g4=dp=~Eghier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés de T?{@i— 5285y). Si cette procédure ne permet pas le

' dlixtion marocaine compétente statuant en

réglement du litige, celui-ci ser
matiére administrative, confor =83 du Cahier des Clauses Administratives

Générales applicables aux ma

v K

b O
ARTICLE N° 30 : NANTISSEMENT. \*
En cas de nantissement du march T;é_’ghg\gl'ﬁ 'ouvrage remet au fitulaire du marché, sur
sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire
unique » doment signée et indiquant que ladite copie est déliviée en unique exemplaire
destiné & former fitre pour le nantissement du marché public, conformément aux
dispositions du dahir n® 1-15-05 du précisé que :

+ La liguidation des sommes dues par 'Office de la formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur
Général de "OFPPT ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marche ainsi qu'a bénéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a I'arficle 8 du dahir
susvisé, est le Directeur Général de I'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de
I'OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du fitulaire du présent
marché.

Les frais de fimbre et d'enregistrement de !'original du présent marché ainsi que de
I'exemplaire unigue sont & ta charge du titulaire du marché,
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ARTICLE N°31 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut &tre résilié par I'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par
les textes en vigueur {le Décret n® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 201é) - CCAGT
et réglement des marchés de |I'OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

ARTICLE 32 : MESURES COERCITIVES.

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle
prévues par son chapitre VHI.
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CHAPITRE Il ;: CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Lot N°1 : Fourniture, Pose, Installation et mise en service ; Climatisation,
Traitement d’air et fraitement d'eau

ltem N° Désignation et caractéristiques techniques

SALLE BLANCHE
Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre
de marche d'une salle blanche.
Il sera prévu une safle blanche de longueur 4 m, largeur 3 m, hauteur 3 m
constituée de :
+ Cloisons composées de panneaux laine de roche, 60 mm, accessoires inclus,
systéme semiisse, & emboitement,
« Un plafond en panneau 60mm d'épdisseur avec profils d'accrochage pour le
plafond, réservations pour luminaires et diffuseurs,
« Porte rapide & enroulements. Systéme d'interlock avec 2 sémaphores, une
serrure électrigue et une unité de commande,
« Fenétre encastrée double vitrage de sécurité 3 + 3 installé sur un support inferne
en aluminium avec déshydratant anti-humidité, coins carrés.
* DimLx H: 800 x 1000 mm
e Luminaires LED 645 X 665 mm et kit de moniage, accés par le haut
» 2 Caissons porte filtre, Marque Koolair ou similaire avec filtfres H14
+ 3 grilles de reprise portent filtre 2/3, avec filtre F5

1 +3 grllles de reprise por’renj;ﬂlm ayec fifre F5

in service d'installation compléte de

yoiéniques double flux & détente directe. La
cenfrale doit étre cerfifice suvart-1a norme DIN  1946-4 par un organisme agréé
TUV ou EUROVENT, de marque Systemair, Carrier ou similaire de débit 1800 m3/h,
pression disponible 600 Pa, puissance frigorifique 15 kW.

o L'enveloppe de la CTA doit étre étanche et conforme aux exigences de ciasse
suivantes :D1, L1, T2, TB2, F9.

o L'intérieur de la CTA doit étre facilement nettoyable {pas de surface rugueuse) :
toute la partie métalique intérieure doit &fre prévue anticorrosion en inox 304.
Toutes les parties plastiques localisées dans le fiux d'air doivent étre
antimicrobienne et sans surface rugueuse selon la norme 1ISO846.

o L'extérieur de la CTA doit étre fraitée en peinture époxy-polyester.

o Des hublots et des lampes d’éclairage doivent étre prévus pour l'inspection au
niveau de chaque ventilateur, filire ou humidificateur avec un diamétre minimal
de 150 mm.
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ltem N°

Désignation et caractéristiques techniques

o L'installation électrique pour la lampe d'éclairage doit étre localisé sur la partie
supérieure de la CTA.

o Le mastic ou équivalent doit étre spécifique conire I'accumulation. Il doit étre
conforme & la norme EN ISO846.

o Les vis d'assemblage doivent éire protégés confre la contamination.

o La CTA doit prévoir des bacs de condensat (drainage) pour : I'amenée d'air neuf,
la batterie froide, [|"'humidificateur/déshumidificateur et I'échangeur de
récupération. Les bacs doivent étre en acier inoxydable de type 304.

o Les registres de réglage doivent étre prévues & l'intérieur de la CTA. lIs doivent étre
minimum classe 2.

o La CTA doit prévoir trois étages de filtration, le premier étage doit étre au moins
G4, le deuxiéme au moins F7, fournis pour 'entrée et la reprise d'air, le troisieme
étage de filtration doit étre de types de filires F? et sera la demiére section d’une
unité de traitement d'air.

o Les filires doivent étre conforme & la norme EN779.

o La batterie d'eau chaude doit &tre prévue avec : ailettes en aluminium, tube et
collecteur en cuivre et cadre en inox 304.

o La vitesse de passage d'air dans la batterie ne doit pas dépasser 2,5 m/s. Le caQs
échéant, il faut prévoir un séparateur de goutes.

o Les 2 ventilateurs type plug fun et ils doivent étre situés entre le premier et le dernier
filtre. lls doivent &tre équipés de variateurs de vitesse.

o La section vide necessolred%ke“[;gg@vue lorsque I"humidificateur est fourni avant
les venfilateurs afin d' ew’rer/l cas oo ir humidifiée.

o L'enveloppe de silenci 3‘ &t ‘é?iz/e en el rlnoxydoble SOAr lIs doivent eTre prevus
entre les deux étages de H&r TIOHQ%%@ doivs
ou une batterie de refroidiigs meﬂi D, O ) 5

\C /5
\\/.,6)\‘.___4_‘_ \9
S

Cerification & conformité

- Cerfificat Eurovent ocu TUV
- Conformité d'hygiéne [DIN 1946, VD! 6022 et EN 13053).
- Conformité ISO 2001.

+ Unité de soufflage

o Registre d’isolement motorisé & lames opposées en Aluminium.

o Caisson de mélange a frois voies.

o Filtre G4 (Air neuf) équipé de prise de pression & contact et de manometre monté
en applique.

o Filtre & poches F7 (Air mélangé) équipé de prise de pression & contact et de
manomeire monté en applique avec bac de condensat en inox 304.

o Batterie froide & détente directe en tfube cuivre et ailettes en Aluminium les ailettes
doivent &tre en acier inoxydable et le pas entre les ailettes doit &tre au moins 2.5mm,
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ltem N°

Désignation et caractéristiques techniques

o Section vide de neftoyage de longueur minimum 452mm.

o Batterie Electrique.

o Section vide de netftoyage de longueur minimum 452mm.

o Humidificateur & vapeur y compris bac de condensat en inox 304.

o Ventilateur & roue libre de soufflage avec variateur de fréquences intégré (PSD :
4600Pq, & vérifier par I'Entreprise).

o Filire finisseur & poche F9 équipé de prise de pression & contact et de manometre
monté en appligue.

» Unité de reprise

o Filtre Plat ou & poches F5 (Alrrecyclé) équipé de prise de pression & contact ef de
manomeétre monté en applique.

o Ventilateur & roue libre de reprise avec variateur de fréquences intégré (PSD : 600
Pa, & vérifier par I'Entreprise).

» Critéres de sélection

o Classe énergétique : A.

o Carrosserie en panneau double paroi avec isolation
o Type d'installation : exteérieur.

o Epaisseur des panneaux : 50 mm {minimum).

o} Isolahon en Iome minérale o%@q"‘gren’r 70 kg/m3 (mlnlmum)

Eg,

L e
o Centrale de ’rrm’remen’r Fdir ec;f@pé‘@ d'u
sous |'appareil pour I'hygignget Iafeg'ftgf
siphons. /
o Traversées des parois (poss\‘ ﬂiﬂf{aﬁsé ﬁ pression, tuyauterie...) réalisees en usine
par le constructeur. Aucune traversée de paroi ne devra étre effectuée sur chantier.
o Portes de visite étanches de méme composition que les panneaux avec fermeture
de sécurité.
o Température de reprise d'air doit étre réglée pour assurer une HR% entre 45% et
65%.
o Température extérieure : 32 °C (Eté) - 5 °C {Hiver} / Température de reprise 23+1
°C.
* Divers
o Capteurs, sondes, manomeétres, thermométres et pressostat avec tubes de
raccordement,
o Interrupteur de proximité.
o Grilles d'air neuf et de rejet en aluminium (Elles doivent s'éloigner entre elles de 8
métre minimum)
o Raccordements &lectriques en céble U1000 RO2V ou en CRI suivant les zones
secourues.

37 M

hi



OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AO N° /2020

Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

o Raccordements aérauliques (Soufflage, Reprise, Air neuf et/ou Alr extrait).

o Socle en béton armé avec plots anti-vibratiles bien dimensionnés.

o Un jeu complet de filtres de rechange.

o Emballage par ensachage en fin de construction permettant de conserver la
propreté des appareils sur site en cours d'installation, conforme a la norme Santé
NFS 20351.

o Attestations de test et de contrdle en usine.

o Attestation de mise en marche délivrée par le fournisseur du CTA.

* Unité de régulation faite en usine fournira les fonctions svivantes :
o Horloge annuelle

o Pilotage & débit variable ou & pression constante

o Contrdle de température et d"humidité

o Asservissement aux capteurs de pressions

o Contréle & distance

o Alarmes

La centrale devra comprendre les capteurs suivants sonde de fempérature « air
neuf », « reprise » et « soufm s d'humidité « reprise » et « soufflage » lis

- ~ - AL
devront &fre cablés en using'” ¢
/k % @,
YA
<.

L'unité doit étre fabriquée s

européennes

» L'unité extérieure sera conipds \

] .\\e_;iinpf - . : e
0 Un compresseur hermétiquesiype-DC Inverter Scroll & technologie EVI & faible
intfensité de démarrage.
o Une régulation de puissance par variation de fréquence par pas de 1 Hz
o Une plage de régulation de 15 & 100% ofin de s’adapter aux besoins spécifiques
de chacune des unités intérieures
o Un échangeur thermigue & charge variable et traité contre la corrosion
o Un séparateur d’huile haute performance
o Un ensemble de sécurités températures et pressions internes et externes
o Un ventilateur type moteur DC, hélicoide & haut rendement et pression disponible
réglable jusqu'd 40 Pa.
o Des contacts secs d'entrées et de sorties pour le Marche/Arrét, Bascule été/hiver,
Bascule en mode silence (mode nuit), report defaut, raccordement d'une horloge...
o Ensemble de cartes de régulation électronique permettant la visualisation des
paramétres de fonctionnement
o Prises de pression, vannes d’arrét et raccords frigorifiques & braser pour assurer une
parfaite étanchéité du circuit.
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Item N°

Déslignation et caractéristiques techniques

Le groupe sera sélectionné & une température extérieure Correspondant aux
conditions extérieures de la ville ou il sera installé suivant les receommandations de
lagence marocaine de lefficacité énergétique (Ex. AMEE} dans son guide
technique CVC.

L'unité sera implantée en fonction de différents critéres, tels que :
o Le respect des surcharges admissibles,
o Le contréle qu'aucun obstacle ne géne les prises d'air ef le refoulement du

ventilateur,

o L'accessibilité et la sécurité du personnel d'entretien pour la maintenance de
I'appareil.

L'unité extérieure doit communiquer avec la GTC du projet suivant un Protocol bien
défini

L'enfrepreneur devra foumir avec I'armoire I'équipement nécessaire y compris
carte de communication

Puissance frigorifique 16 kW
/:;‘."P;eb‘go‘)\.

y compris socle anti vibfgtpire, ‘i;g&t,prd '
et toutes sujétions de m ’ré iel é’vpﬁs@ &

i, posé et raccordé en ordre de marche,
ent frigorifigue, aéraulique et électrique
Uvre suivant les régles de I'art,

NB : Le soumissionnaire doit proposer un systéme de gestion centralisée totale de la
salle blanche via un écran tactile.

« Prés-Installation des fluides médicaux
Fourniture, pose et raccordement d'une petite installation didactique (suivant la
taile de la salle blanche) de distribution des fluides médicaux, comprend :

o Un réseau de distribution d’air comprimé (Le soumissionnaire doit fournir un
schémas explicatif du complément de l'installation)

o Un réseau de distribution du vide médical (Le soumissionnaire doit fournir un
schéma explicatif du complément de l'instaliation)

o Un systéme de raccordement & la bouteille d'oxygéne et un réseau de distribution
d’oxygéne (Le soumissionnaire doit fournir un schéma explicatif du complément de
I'installation)

o Des vannes de sectionnement

o Prises terminales pour les gaz médicaux comprimes et le vide medical.

o Des manomeétres et des alarmes d’'urgence
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o Des candlisations des fluides médicaux doivent &fre en cuivre dégraissé & usage
médical {Cerfificat obligatoire du fabricant)
* Caisse d'outillage compléte
Fourniture de 3 caisses d'outils spécifiques pour les opérations d'installation, de mise
en service, de maintenance et de mesure.
+ Tableau électrique :
Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre d'un tableau élechique équipé
d'alimentation et de protection du matériel, y compris cables, chemin de cable
La prestation comprend notamment :
* Formation des formateurs
» Equipement GTCiable
« Acquisition de ces équipements s'inscrit dans une visée pédagogique
« Outiliage spécifigue nécessaire & la mise en service de l'équipement, et aux
mesures des caractéristiques de fonctionnement de I'installation.
+ Une attention parficuliere devra étre portée sur l'accessibilité des différents
composants pour les manipulations.
» Equipements certifiés et r
notamment en ce qui conc
» Mise & la disposition du f
d'utilisation et d'entretien.. | =
\&

e
PISCINE COUVERTE =
Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléfe en ordre de
marche d'une piscine couverte.

¢ Structure de la Piscine
La piscine sera montée hors sol complétement étanche, elle aura des
5 caractéristiques suivantes :

o Structure en béton ou en bois, avec un plan d'eau de superficie minimale {5 m2)
et une profondeur minimale 60 cm.

o La piscine sera surélevée sur un socle métallique afin de garantir le retour gravitaire
de I'eau vers la bdche G eau.

o La piscine devra permetire simuttanément un fonctionnement & débordement ou
& skimmer moyennant un jeu de vanne.

o La piscine sera chauffée moyennant une unité intérieure DRV Hydrokit.

o Une enveloppe en aluminium complétement vitrée devant abriter I'ensemble des
équipements suivants (piscine, b&che & eau, caniveau, équipement de traitement
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de la piscine, centrale de déshumidification, régulation, armoire électrique....) est o!
la charge du présent lof.

Equipements de circulation et de filtration d'eau

e FILTRE A SABLE
Fourniture, pose et installation compléte en ordre de marche d'unfiltre & sable d'eau
de piscine de margue ASTRALPOOL ou équivalent suivant caractéristique ci-aprés :
o Type de lavage : manuel ;

o Vitesse de filtration : 35 m3/h/m? max;

o Pression de service : max 2,5 bars ;

o Corps en polyéthyléne renforcé de fibre de verre ;

o Systéme de disiribution et drainage d'eau par crépines en PYC série pression ;

o Accés répartiteurs démontables ;

o Un couvercle fixe par les vis inox repris sur une couronne en acier noyé dans la
masse du corps ;

o Socle anti-vibratfile ;

o Conduite de purge d'air manuelle haut du filire en P.V.C et Rnt d'arrét de puis le
filtre jusgu'au regard collectant la conduite de purge avec Rnt bas du filire et
bouchon de vidange de sable ;

o Une panoplie & 2 aiguilles étalgnnées de 0 & 5 bars ;

o Un jeu de 5 vannes : Filir o P'EE ‘@\,g / Rincage / Circulation / Vidange /
Fermeture ; / o
o 1 clapet @75 sur la condyif
o Un manométre de Pressi
o Diamétre 500

+ POMPE DE CIRCULATION e
o Fourniture, pose et installation compléte en ordre de marche d'une pompe de
circulation centrifuge d'eau piscine de margue ASTRALPOOL ou équivalent, suivant
caractéristique ci-aprés

o vitesse de rotation : 1450 t/mn;

o Débit d'eau de refoulement : 2m3/h

o Hauteur manométrique : 10 mCE & vérifier par I'enireprise

o Corps monobloc en fonte;

o Garniture mécanigue et axe en acier inox AlS| 420. Equipements:

o Moteur électrique ~220/380 V, classe de protection IP54;

o Un pré filtire incorporé avec couvercle a fermeture facile et rapide avec un panier
amovible en acier inox

o AlSI420;

o 2 vannes d'arét & papillon ou & boisseau en PVC;

o Un clapet de non-retour en PVC de diaméetre;
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o 2 manchetes anti-vibratiles. Y compris toute sujétion.

* TRAITEMENT ULTRAVIOLET

Fourniture et pose d'un stérilisateur ultraviolet de marque BIO-UV ou équivalent, et
comprenant :

o Lampes basse tension a longue durée de vie ;

o Réacteur en PVC ;

o Boitier électrique d'alimentation et de contrdle surveillant en continu le bon
fonctionnement ;

o Chaque lampe est équipée d'un compteur horaire ;

o Raccords PVC ;

o Colliers de montage au sol.

o Ouvrage payé & l'ensemble, fourni et posé, avec toutes sujétions de pose.

o Débit 2 m3/h

 INSTALLATION BROMINATEUR
Fourniture, pose et installation compiéte en ordre de marche d'un brominateur de
marque HAYWARD ou similaire totalement monté et installé avec bac des pastilles
de brome.

o Canne d'injection 0,1 bar
oTuyauenPE6x 4 x|

o raccord & vis D6 x 3/8"

o Canne de prélévement d'é
o robinet & boisseau sphené]u 1/‘2,&\“@3&3 PVES
o manchon 1/2°-D10 avec id; ord"g Vts&, >
o collier & flexible 10-16 Coll\{

* POMPES DOSEUSES
Fourniture, pose et installation compléte en ordre de marche des pompes doseuses
pour piscine de marque BAYROL, ASTRALPOOL ou similaire.

0 Pompe doseuse de régulation PH y compris bac & réactif

o Pompe doseuse de régulation floculant y compris bac a réactif

o Pompe doseuse de régulation coagulant y compris bac & réactif

o Pompe doseuse de régulation algicide y compris bac & reactif

o Ouvrage payé & I'ensemble, fourni et posé y compris raccordement hydrauvlique,
électrigue, dinsi que le raccordement

» BACHE A EAU - ALIMENTATION EAU NEUVE

Fourniture, pose et installation compléte en ordre de marche d'un Ensemble bdche
& eau + une alimentation d'eau neuve constitué de :

o 1 vanne de remplissage directe ;
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o 1 vanne automatique & commande hydraulique avec électrovanne pilofe ;
Régulation 7 sondes Fermeture

o Eau de ville remplissage ; Ouverture Eau de ville remplissage

o Marche pompe de filfration ;

o Arrét pompe de filtration;

o Protection des pompes niveau bas; Protection de la bdche niveau haut;
Protection de la béche niveau bas;

o Une armoire en ordre de marche de régulation;

o Un compteur totaliseur d'apport d'eauneuveDN40, avec by-pass; Un filtre & tamis
en amont du compteur;

o Pieces & sceller pour bdche a eau

o Tuyauterie en PEHD PN 16

o Bache & eau en polyuréthane de capacité 1 m3 minimum

+ BOUCHE DE REFOULEMENT

Fourniture et pose d'une bouche de refoulement de fond otientable au choix du
décorateur ou architecte avec raccord fileté @50 réglable en PVC avec
diaphragme pour régulation du débit et du jet d'eau.

« PRISE BALAI
Fourniture et pose d'une prise aspirateur boloi av choix du MO, dans la paroi du
bassin avec un raccord @50 en PV pRbaccordement de tuyau flottant &

Icpparell de nettoyage du fond (Ia 'eé‘sswj \s le couvercle et une traversée
‘ U\prestataire pour scellement &

,.;: f‘“n, G
« s,
» ACCESSOIRES POUR NETTOYAGE D 2S: IN_ ,‘r
Fourniture d'un ensemble du matériel] (4 &i&m re pour netftoyage du bassin

comprenant :

o Une brosse de balai en nylon avec orifice d'aspiration & 4 roues;
o Une manchette télescopique en aluminium ;

o 30m de tuyau flottant renforcé en spircle @50 mm ;

o Une perche ;
o Une épuisette manuelle pour recueillir les impuretés de surface.

» BONDE DE FOND

Fourniture et pose d'une Bande de fond circulaire pour la vidange piscine au, avec

grille antivortex, branchée a I'évacuation gravitairement ou par aspiration vers
égout en PVC

* SKIMMERS
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Fourniture et pose de deux skimmer pour {'aspiration, branches a la pompe de
filtration.

« TABLEAU SYNOPTIQUE
Fourniture et pose d'un tableau synoptique de fonctionnement des appareils et
identifiant chaque ouvrage et avec consignes de fonctionnement.

» RESEAU HYDRAULIQUE EN PVC SERIE PRESSION

Fourniture et pose de fuyauterie en PVC série pression 10 bars de marque Ferro Plast
ou équivalent. Y compris découpes, chutes, coudes, tés, raccords, clapet de non-
retour, vanne d’arrét, joints, colliers et supports, collage, un débitmétre de la
conduite de refoulement, scellements, essais de pression y compris terrassement en
terrain tout nature (it de sable, grilage signalétique, déblai, remblai) et toutes
sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé & lensemble, fourni et posé, avec toutes sujétions de pose.

» ARMOIRE ELECTRIQUE

Fourniture, pose, installation compléte en ordre de marché d'une armoire électrique
pour la protection et commande de tous fes appareils de traitement d'eau de la
piscine fonctionnant & I'électricité suivant le descriptif ci-dessous:

o Fabriguée En téle d'acier pliée avec deux couches de peinture anticorrosion ef
une couche de peinture de finition laqué eau four Sur le dessus et dessous une partie
démontable. 3
o Portes & charniéres mWSIbIes
facade /

En facade des lampes de sig
o «Marchen en couleur verte;
o «Arrét » en couleur jaune;

o uDéfauty en couleur rouge;
Et tous les boutons poussoirs de commande et arrét d'urgence. Pour chaque moteur
CONCErné sera prévu:

o Une protection par sectionneur & cartouche et fusible HPC en féte avec
protection contre la marche monophasee ;

o Un contacteur de commande ;

o Un relais magnétothermique et protection différentielle & I'action instantanée ;

o Un fransformateur d'isolement 300 VA;

o Un organe de coupure générale.

Ouvrage payé & lensemble, y compris raccordements électriques, cdble,
protection chemin et contre chemin de

cdble et toutes sujétions de fourniture et de pose.
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» RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Fourniture et pose de I'ensemble de raccordements électriques :

Entre 'armoire électrique du présent lot et I'armoire électrique du lot Electricité
Entre I'armoire électrique du présent lot et fous les appareils protégés par cette
armoire

+ AUTOMATE PISCINE POOLMANAGER

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation complete en ordre de
marche d'un PoolManager de margue BAYROL modéle "PREMIUM" ou similaire, pour
instaltation utilisant le brome et UV pour traitement de I'eau de piscine.
Raccordement, Mesure ef contréle de :

o Brome

o Dosage PH

o Dosage floculant

o Dosage coagulant

o Dosage Algicide

» CENTRALE DE DESHUMIDIFICATION

Fourniture, pose et installation compléte en ordre de marché d'une centrale de
déshumidification avec la B/Q-S‘Siobfﬂi' ¢ de récupération partiele de chaleur de
margue SYSTEMAIR ou simil{g‘n;e.q L orpBE

m%/w\ ent équipée d'usine.
T

- . (IR

) . A"

& Hz

Ayant les caractéristique
o Alimentation électriqu i
o Pression sonore : < 52 [(BA] d‘%ﬁﬁgff‘c{%‘f‘ 3] sareil en champ libre, selon ISO 9614,
o Taux de déshumidificatiaias 95Kg/247180°C - 80%HR)

o Débit de soufflage = 1000 i3I 580

o Dimensions Max (HxLxl} = 460x300x580 mm3

/Sl
s

o Les compresseurs sont de type rotatif, équipés de réchauffeur de Carter et de
proétection contre ia surcharge thermique dans I'enroutement moteur. |l est monté
sur plots anti-vibratiles en caoutchouc et fourni avec habillage pour réduire le bruit.
Le carter chauffant, étant présent, il reste toujours actif lorsque le compresseur est &
I'arrét.

o le chassis est en acier galvanisé de forte épaisseur, laqué, avec une couche de
polyuréthane, cuit au four & 180°C, pour assurer la meifieure résistance contre les
oxydants atmosphériques. Le cadre est autoportant avec des panneaux amovibles.
Le bac & condensat est de série et il est réalisé en acierinox. La couleur des appareils
correspond au RAL 2018.
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o Le goz frigorigéne utilisé pour ces appareils est le R410A. Le circuit frigorifique est
fabriqué en utilisant les composants de base propre au systeme international et
conformément & 1SO 97/23 concernant les procédés de soudures. Le circuit
frigorifique comprend : vanne de détente avec compensation de pression externe;
vanne d'arét pour maintenance et régulation; dispositif de sécurité en pression
(conforment & la réglementation PED).

o Le condenseur et |'évaporateur sont fabriqués en tubes de cuivre et en ailettes
d’aluminium. Le diométre des tubes de cuivre est de 3/8" et I'épaisseur des ailettes
d'aluminium est de 0,1 mm. Les tubes sont dilatés mécaniquement aprés
intfroduction dans les dilettes en dluminium pour augmenter le coefficient
d'échange thermique. La géomeétrie des condenseurs permet un fonctionnement
avec un faible débit d'air et donc une faible vitesse de rotation du venfilateur
(niveau sonore bas). L'appareil a un chassis en acier inox. Par ailleurs, chague
batterie & détente directe est pourvue d'une sonde de température utilisee en tant
gue sonde antigel automatique.

o Le fillre & air est fourni de série avec I'appareil. || est composé d'un matériau &
fibres synthéfiques sans cher g@:élec\os’ro’nque I peut étre enlevé pour étre
remplacé, efficacité G5, se@m/ld*b > RN 779:2002.

. )
,JE‘I_,‘ S

o I'appareil doit éfre € wpéw;j Oigp- %
d'humidité avec contrdle ovcﬁee’@ﬂlﬁ Jgut &fre installé dans la salle ou dans la
conduite de retour et dE’p _ nchonnemen’r de 'unité dans les modes
suivants : DeShUmIdlflCOTIO\ﬂ\ef(dé—SH/B?(dIfICOTIOH chauffage (par le serpentin d'equ
chaude) + chauffage déshumidification + récupération de la chateur.

o La centrale de déshumidification est équipée des dispositifs de contrdle et de
protection : thermostat de dégivrage quisignale au microprocesseur le besoin d'un
cycle de dégivrage et contrble sa fin de cycle, coupure en haute pression a
réarmement manuel, coupure basse pression avec réarment automatigue, vanne
de sécurité haute pression, protection thermique de surcharge du compresseur,

protection thermique de surcharge du venfilateur.

nde électronique de température et

» Gaine en panneau hydrofuge anti-corrosion
Fourniture et pose de gaine de soufflage et de reprise en panneau mousse
polyuréthane type PIRALU ou équivalent, avec traitement anti-corrosion.

+ Galne en panneav hydrofuge anti-corrosion
Fourniture et pose des grilles pour soufflage et de reprise en inox marque Systemair

ou équivalent.

+ Caisse d’outillage compléte
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Fourniture de 3 caisses d'outils spécifiques pour les opérations d'installation, de mise
en service, de maintenance et de mesure.
» Tableau électrique :
Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre d'un tableau électrique équipe
d'alimentation et de protection du matériel, y compris céibles, chemin de cable
Avec foutes suggestions d'une mise en ceuvre selon les regles de l'art.
La prestation comprend notamment :
» Formation des formateurs
* Equipement GTCiable
« Acquisifion de ces équipements sinscrit dans une visée pédagogique
« Outiflage spécifique nécessaire & la mise en service de I'équipement, et aux
mesures des caractéristiques de fonctionnement de I'instaillation.
« Une aitention particuliére devra étre portée sur accessibilité des différents
composants pour les manipulations.
+ Equipements cerlifiés et réponds aux normes et réglementations en vigueur,
notamment en ce qui concerne la sécurite.
« Mise & la disposiion du MO les schémas électriques, fluidiques et les manuels
d'utilisation et d'entretien...
CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER TYP )INA&LE
P 1profesg,oo

Fourniture et pose d'un split sys‘rer;ff Jﬂ\é&ﬁTER \gainable, comprend

e Unité extérieure . - \

e Unité intérieure gainable (s sp ndu),

» Grille de soufflage

e Plenum r

« Tuyauterie frigorifique calorifugée, ===~

3 ¢ Raccordement des condensats,

e Plots anti-vibratile.

e Thermostat de régulation

+ Coffret électrique

« Réfrigérant 410A

e Puissance 12000 BTU

» Syst&me monté sur chassis métalique avec roulettes

e Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon les regles de l'art.
e L'équipement doit &tre certifi€ EUROVENT ou TUV
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CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER TYPE MURAL :

Fourniture et pose d'un split system INVERTER type mural, comprend

Unité extérieure

Unité intérieure murale

Tuyautetie frigorifique calorifugée,

Raccordement des condensats,

Socle anti-vibratile.

Thermostat de régulation.

Coffret électrique

Réfrigérant 410A

Puissance 000 BTU

Systéme monté sur chassis méfallique avec roulettes
Avec toutes suggestions d'une mise en csuvre selon |es regles de l'art.
L'équipement doit &tre certifi€ EUROVENT ou TUV

CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER TYPE CASSETTE :

Fourniture et pose d'un split system INVERTER type cassette, comprend

Unité extérieure

Unité intérieure cassette
Tuyauterie frigorifique calorifugéers S
Raccordement des condens,éf"o o
Socle anti-vibratile.
Thermostat de régulation. |
Coffret électrique
Réfrigérant 410A
Puissance 12000 BTU e L

Systéme monté sur chdssis métalligue avec roulettes

Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon les régles de l'art.

CLIMATISEUR MULTI SPLIT REVERSIBLE INVERTER

Fourniture et pose d'un multi split system INVERTER, comprend

Unité extérieure

2 x Unité intérieure murale

Tuyaouterie frigorifigue calorifugée,

Raccordement des condensats,

Socle anti-vibratile.

Thermostat de regulation.

coffret électrique

Réfrigérant 410A

Puissance 2000 BTU par unité

Syst&me monté sur chassis métallique avec roulettes
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e L'équipement doit étre certifié EUROVENT ou TUV
e Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon les regles de l'art.
POMPE A CHALEUR AIR/AIR
Fourniture, pose, et mise en service d’une unité monobloc air/air, pompe & chaleur
réversible, & haute efficacité énergétigue, avec ventilateurs hélicoides, de marque
Systemair , DAIIKIN ou similaire certifiée Eurovent ou TUV comprend :

e Circuit frigorifique : Soupapes de sécurité HP et BP, filire déshydrateur, voyant
liquide, détendeur thermostatique & égalisation externe, vanne d'inversion
du cycle, clapet anti refour, vannes d'aspiration et refoulement du
compresseur, vannes de contrdle de charge et de pression.

» Fluide frigorigéne sera le R410A.

e Compresseurs : Les compresseurs seront de type hermétique rotatif scroll
avec réchauffeur de carter et protection thermique électronique,
démarrage direct et protection interne contre les surchauffes, deux
compresseurs avec étage de réduction de puissance (0%-50%-100%).

e Veniilateur de soufflage : de=t entrifuge & double entrée et aubes
inclinées vers I'avant, éq fpﬁsm\ ent et dynamiguement, de type a
enfrainement indirect pag uﬁa,—courr Tg‘\ t seront équipé d'amortisseurs en

; caoutchouc contre les ro’rf&ms %, :_‘J

e Caisson de mélange \vr&etl f&yz ne,yf/ ufflage, reprise, extraction) avec
registres motorisés prop Qals /’

e Régulation embarquée e L@nrr,egg[aﬁon se fera par microprocesseur
embarqué avec clavier numénque et afficheur LCD pour la lecture ou la
modification de tous les paramétres, permettant ainsi de consulter les
données et d'intervenir sur I'unité au moyen d'un menu & plusieurs niveaux,
avec sélection de la langue d’affichage.

¢ Filtre G4

e Controleur de débit d'air

e Conirdleur de séquence des phases qui permettra d'éviter la rotation inverse
du compresseur

« Carte de communication & la GTC

o Détecteur de fumée

e Détecteur de CO2

¢ Pressosstat d'encrassement filtre

e Free-cooling

s Puissance frigorifigue tfotale : 25 kW Puissance et SEERon min =3,20

(Température extérieure été/hiver : 35°C/5°C, Air neuf : 20%, Température

intérieure été/hiver : 25°C/22°C, Humidité relative été/hiver : 60%/50%).

Débit d'air nominal = 3.500 m3/h
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RESEAU DE GAINE :
e Fourniture et pose d'une gaine textile pour la diffusion d'air, ayant les
caractéristiques suivantes .
e Forme : circulaire,
e Tissu étanche {MO), diffusion par perforations
» Couleur: possibilité de choisir
« Suspension : c@ble simple ou double, rail aluminium ou PVC
e Pression requise : 120 & 250 Pa
¢ longueurentre 5 ef 10m
La prestation comprend notamment ;
« Formation des formateurs
» Equipement GTCiable
« Acquisition de ces équipements s'inscrit dans une visée pédagogique
« Outliage spécifique nécessaire & la mise en service de I'équipement,
et aux mesures des caractéristiqgues de fonctionnement de
I'installation.
« Une aftention particuliére devra éire portée sur laccessibilité des
différents composants pour les manipulations.
» Equipements certifiés et réponds aux normes et réglementations en
vigueur, noTommenL@g.-egqui concerne la sécurité.
. N . TSR R L TN
» Mise dla dlSpOSITIQ?b(gU—- e
manuels d‘uﬁlisczfr—@r@’r@,;en‘rre '
Avec toutes suggestions q,qhé mige &n oo
ARMOIRE DE PRECISION o\ T
e
Foumniture, pose, et roccorderﬁ *s\u‘w'( ue, qérauliqgue et électrique d'une
armoire de climatisation de préci?i\c‘)":* e margue Systemair , DAIKIN ou similaire
avec soufflage par le haut, & travers des gaines et diffuseurs de soufflage, dinsi que
toutes sujétions de régulation de la température de I'air de I'ambiance et son
humidité.
8 Armoire a détente directe avec:

s Structure de profilé en aluminium,

s Panneaux en téle en acier galvanisé & chaud,

o Isolation de panneaux en polyuréthane auto extinguible classé Al

s Batterie DX se compose d'une tdle en acier galvanisé & chaud avec fuyaux
expansés en cuivre & ailettes en aluminium

o Ventilateurs EC

e Compresseurs scroll inverter R410A

e Vannes d'expansion électroniques

¢ Puissance frigorifigue minimale 8 kW
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Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

e Débit d'air minimal 2000 m3/h

e Tempéralure ambiante 24 °C

e Humidité relative 50% (+/-) 5%

e Humidificateur

e Deshumidificateur

e Résistance électrique

e Filtre G4

e Gestion d'alarme

e Détecteur fuite d’eau

« Condenseur & air {température extérieure 35°C)
e Plots anii-vibratile

e Systéme de gestion avec écran
o Cerfifié¢ EUROVENT

RESEAU DE GAINE :
s Fourniture et pose de gaine pré-isolé de type ALP {enire 5 et 10m), double
face aluminium, diffuseurs caré en aluminium lagué blanc {quantité 3 mL)
s Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon les régles de l'arf,

ANNEXE
» Foumiture d'une maquette de_plgncher technique surélevé de dimension
2,4x2,4m, y compris ponn?c@é ‘lrjé;,,, 2rins et traverses en acier galvanisé,

et toutes sujétions pour q/ng\}‘rﬁ’rgfl_lq’rion ¢

o
(¢] &,
f B ‘Y-:’C‘ ’(-5‘ )

L

La prestation comprend nafa

e <6
mentd, Yor
2 & (Q/)/; &
% urs ‘9/
« Equipement GTCiablgr i~ ——0"

. ey A - \“‘." I?J'L np/"/ " . s r .

» Acquisition de ces équips Fﬁem‘s/s inscrit dans une visée pédagogique

» OQutillage spécifique nécessaire & la mise en service de I'équipement,
et aux mesures des caractéristiques de fonctionnement de
I"installafion.

+« Une attention particuliére devra éfre portée sur laccessibilité des
différents composants pour les manipulations.

* Equipements certifiés et réponds aux normes et réglementations en

vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité.

Mise & la disposition du MO les schémas électriques, fluidiques et les manuels
d'utilisation et d'entretien...
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lfem N° Désignation et caractéristiques techniques

DRV 3 TUBES :

Fourniture, pose et mise en service d'un systéme VRV haut COP trois tubes Froid &
Chaud simultané avec un Hydrokit de Margue DAIKIN, MITSUBISHI, HITACHI,
PANASONIC ou equivalent. Ce systéme est composé d'une unité de condensafion
et qu'elle sera refroidi par air et utilisera, en détente directe, le fluide frigorigéne
R410A avec une puissance minimale de 25 kW. Ayant comme caractéristiques
technigues ;

¢ Cerlifi€ EUROVENT

» Température de réfrigérant variable

e Puissance frigorifique basée sur les conditions suivantes : Température
intérieure de 24°Cbs /19°Cbh, température extérieure de 35 °Cbs.

e Puissance cdlorifiqgue basée sur les conditions suivantes : Température
intérieure de 21°Cbs, température extérieure de 5°Cbs/4°Cbh.

Ce systeme sera raccordeé 4 4 unités intérieures de nature différentes, notamment :
e 1 xUnité intérieure type gainable (Pf 2,5 kW)
¢ 1 xUnité intérieure type mural (Pf 2,5 kW)
¢ | x Unité intérieure type cassette {Pf 2,5 kW)

9 e 1 x Unité intérieure type Hydrokit [Pf 14 kW)

- Les Unl’res intérieures golno/blé_,pmwﬁﬁ@\’r cassette devront etre. ms’ro!lees et

inverter.

- L'unité intérieure Hydrokit de Q@_ §§s%p #/é hauffage pour piscine, sera raccordé
par boitier de récupération de ¢ W0 détente directe muni de compresseur
type rotatif inverter de marque Systemair ou similaire, comprenant :

¢ Vanneries

e Réseau hydraulique

o Pompes de circulation

o Collecteurs

- Les unités extérieures devront avoir une fonction de charge automatique, un test
automatique et un controle des fuites de réfrigérant.
o Les compresseurs seront de type hermetique Scroll. lis seront tous contrélés par
Inverter et dotés d'un moteur & courant continu.
e Unité exiérieure sera équipé de ventilateurs de type hélicoide & moteur &
courant continu & haut rendement doté de la technologie inverter. Les grilles
de refoulement situées & la sortie d'air
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Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

Boitier de récupération

- Circuit frigorifique isolé, et les raccords seront de type REFNET

- Licison GTC  assurera la communication entre les unités de
condensation et les unités intérieures.

- Commande, avec grand afficheur, pour piloter simulfanement les 4
unités intérieures et permet d'optimiser les consommations d'énergie

- Réseau de gaine en fibair glass 25mm, 2 faces aluminium

- Flexible calorifugé

- Diffuseurs linéaires en aluminium laqué blanc

Avec toutes suggestions d'une mise en oeuvre selon les régles de l'art.
La prestation comprend notamment :

» Formation des formateurs

* Equipement GTCiable

« Acquisition de ces équipements sinscrit dans une visée pédagogique

« Outillage spécifique nécessaire & la mise en service de 'équipement, et aux
mesures des caractéristigues de fonctionnement de l'installation.

« Une attention partficulidre. devra étre portée sur I'accessibilité des différents
composants pour les monlpfa%

* Equipements cer’rlfles@/e’r re
notamment en ce qui G(ap@‘e;(me c% ’curi’re
» Mise & la dlsp05|t|on~t1%7v\ﬁf
d'utilsation et o'drifretien... /S

10

POMPE A CHALEUR\p@}a}Iﬂ@v SIBLE

Fourniture, pose, installation compléte en ordre de marché d'une pompe-a chaleur
Air/fEqu assemblée et testée en usine, silencieuse et de haute efficacité
énergétique. Elle est fivrée avec une charge compléte de fluide frigorigéne R410A
et d'huile de lubrification, des compresseurs Scroll, un échangeur thermique &
plagues brasées et un systéme de régulation & microprocesseur.

Descriptif de I'ouvrage :

La PAC doit avoir au minimum les caractéristiques suivantes :
o Certifié EUROVENT ou TUV

- Puissance de refroidissement & pleine charge :18 (kW)

- Puissance de chauffage :18 (kW)

- Conditions de fonctionnement :

o Régime d'eau refroidissement :7/12{°C).

o Régime d'eau chauffage : 45°/55 (C°)
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ltem N°

Désignation et caractéristiques techniques

o Température de I'air : 35(°C).

o Classe énergétique EER A et Classe énergétique SCOP A+
o Niveau de puissance acoustique < 85dB

o Dimensions minimales (en m) : 1x1x1.80

Pompe & chaleur monobloc réversible type air/eau congu pour un fonctionnement
continu. La pompe & chaleur montée sur socle anti-vibratile en béton et liege,
équipée des éléments suivants :

- Deux compresseurs de type hermétique scroll, avec une pompe & huile & inversion
automatique et vannes d'arrét d'aspiration et de refoulement. Le moteur de chaque
compresseur est protégé thermiquement et sera refroidi par les gaz d'aspiration.

- L'échangeur de chaleur sera de type a plagues en acier inoxydable.

- L'échangeur aura une protection antigel par un cordon chauffant enroulé en
spirale.

- Le condenseur est compose de fubes cuivre et munis d'ailettes aluminium,

- Régulateur de vitesse de venfilation

- Un relais de temporisation évitant un cyclage trop rapide du compresseur et
retardant le démarrage GGel; sseur aprés un arrét prolongé.

- Pressostat HP et BP ,/;x/”“
- Un module hydra héf/ d’oy pression (avec vannes d'arréf, vanne de
vidange, manomét; é" fll’rre(?@;ofdr‘nm lse d'expansion, purgeur d'air, flow switch,

sondes de ’rempérot\F d'e@y entr rfie...)
- Circuit secondaire wole & débit variable.
- L'unité doit &fre equi nneau de commande externe qui permet de

visudliser les parameétres de fonctionnement et alarmes de la machine.

- Toutes les protections de sécurité assurant le bon fonctionnement de la pompe a
chaleur [mangue de phase, inversion de phase...).

- Tableau de commande, de contréle et de signalisation équipé de tous les
dispositifs de sécurité nécessaires.

- Amortisseurs anti-vibratiles

- Sonde de température de la batterie.

- Sonde de température de refoulement.

- Sonde de température d'air.

- Transducteurs de pression d'aspiration et de refoulement.,

- Contact sec

Ce systéme sera raccordé & 3 ventilo-convecteurs de nature différente, notamment

o 1 x VC type gainable AC (Pf 5 kW)
o 1 x VC type gainable EC (Pf 5 kW)
o 1 x VC type cassette [Pf 5 kW)
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ltem N°

Désignation et caractéristiques techniques

- Les unités intérieures gainable, et cassette devront étre installées et exposées sur
une arche signalétique {de hauteur de 2 m) de maniere & faciliter I'approche
didacticiel et la formation professionnelle.

Les unités intérieures comprennent au minimum les caractéristiques suivantes :

o Appareil & 2 tubes, de base consitruite en tole d'acier galvanisé avec une
isolation sur I'ensemble des parois.

o Batterie froide en tube cuivre avec dilettes aluminium avec bac de condensation
estampie sans soudure. Le bac sera incliné pour éviter toute rétention d'eau {bac
sec). Equipée d'un purgeur d'air.

o Température d'eau glacée: 7/12°C

o Température intérieure 24 °C

0 La régulation sera assurée par une vanne 2 voies ON-OFF {Pour deux ventilo-
convecteurs), une vanne 3 voies avec moteur proportionnel 0-10 V pour le 3&éme

o Vannes de réglage de débit

L'installation sera dotée d'une centrale double flux compacte & un débit de 300
m3/h., équipée d'un échangeur haut rendement ainsi que de ventilateurs EC avec
les caractéristiques suivantes :

- Le panneautage « doubte parois », isolé ccous’riquemen’r et thermique parla laine
minérale P r()rH ™

- Une section de filtration type 4 + M5 Sur %\i\uf Un échangeur a plague a flux

/

croisé équipé d'un bac de ¢ J‘Idﬁnscﬁ en agfen inoxydable, avec un rendement
thermique seton EN 308 d'au rf oins 915%;)@

- Motos-Ventilateurs pour le so fﬂélge e‘fﬁ:: ré
variable (HMT & calculer parl'e fﬁg}a se). /
- Batterie électrique intégrée X "_“‘e‘l“ g

- By-pass intelligent

- Contréle de I'encrassement des filires via Timer
- Dégivrage intelligent

- Régulation intégrée

- Equipement cértifié EUROVENT ou TUV

Y compris tout suggestion de bonne mise ceuvre
- Tableau électrique :

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre d'un fableavu électrique équipé
d'alimentation et de protection du matériel, y compris cdbles, chemin de céable

- Adoucisseur 50 litres de résines comple avec raccordement

UJ,J (=3

couron’r continu type EC & débit

La prestation comprend notamment :

- Formation des formateurs

- Equipement GTCiable

- Acquisition de ces éguipements s'inscrit dans une visée pédagogique

55

e




OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AO N° 12020

lfem N°

Désignation et caractéristiques techniques

- Outillage spécifique nécessaire a la mise en service de 'éguipement, et aux
mesures des caractéristiques de fonctionnement de I'installation,

- Une attention particuliere devra étre portée sur l'accessibilité des différents
composants pour les manipulations.

- Equipements cerifiés et réponds aux normes et réglementations en vigueur,
notamment en ce qui concerne la sécurité.

- Mise a la disposition du MO les schémas électriques, fluidiques et les manuels
d'utilisation et d'entretien...

PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

L'adjudicataire du marché devra fournir au préalable un plan d'agencement et

n d'exécution objet de validation par le MO.
Fourniture d'un plan de rel’:/T[éﬁ@ (format AQ) sous forme papier, cd et imprimer
sur MDF ou équivalent. . \@’/
Tn Q’V',_ fo
; T \
TABLEAU ELECTRIQUE : \ e
N
12 Fourniture, pose, roccorEi’e
d'alimentation et de pro’rechon du matériel, y compris cdbles, chemin de céble
Tableau de répartition ;
£t . P . CMC
ltems | Désignations et caractéristiques techniques AGADIR CMC NADOR TOTAL
SALLE BLANCHE .
1 01 00 01
PISCINE COUVERTE ./
2 01 00 01
CLIMATISEUR  REVERSIBLE INVERTER TYPE
3 GAINABLE 01 01 02
4 CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER TYPE MURAL 01 01 02
5 CLIMATISEUR  REVERSIBLE INVERTER TYPE 01 o1 02
CASSETTE ,
6 CLIMATISEUR MULTI SPLIT REVERSIBLE INVERTER - 01 01 02
7 POMPE A CHALEUR AIR/AIR . 01 01 02
8 ARMOIRE DE PRECISION - 01 01 02
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P . Lo ar . CMC
ltems | Désignations et caraciéristiques techniques AGADIR CMC NADOR TOTAL
9 DRV 3 TUBES 01 01 02
10 |POMPE A CHALEUR AIR/EAU REVERSIBLE 01 00 01
11 PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS - 01 01 02
12 {TABLEAU ELECTRIQUE / 01 01 02
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Lot N°2 :

Fourniture, Pose et Raccordement

Désenfumage et Protection Incendie

Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

Caisson de Désenfumage d'Extraction
1-1- CAISSON DE DESENFUMAGE D'EXTRACTION A DEUX VITESSES

Fournifure, pose et raccordement d'un caisson d'exiraction de désenfumage
coupe-feu 400°C/2H & moteur friphasé avec un certificat et PV des essais d'usine,
de margue FRANCE AIR, SYSTEMAIR, TROX ou équivalent et ayantles caractéristiques
et accessoires :

e Enveloppe en tole traitées alu-zinc A185 [classe 4 anticorrosion selon ISO
12944.2) cerfifié selon SITAG { Swedish institue for technical approval in
construction).

e Moteur triphasé IP55, classement H avec protection thermique.

» Inferrupteur de proximité cadenassable

e Grille de protection

« Grille de rejet d'air ngfwg\e{,lwe libre avec grillage anfi-volatile

. Monche’r’res souples/@"?’rgccoﬁ nt & la gaine

e Pression statique d|spomble lSmmCE

e Débit = 7200/3600 m3/h

e Coffret de relayage conforme & la NF monté cablé d'usine

e Raccordement et alimentation électiicité par céble CR1 ;

e Boitier de-réarmement ; '

e Arréts pompiers

¢ Boitier de réarmement ;

 Dispositif de raccordement & GTC [capteurs, sondes, manometres) ;

e Bornier de raccordement GTC y compris contactes sec de signalisation et
tous les points de mesures, conirdles et commandes ;

« Un dispositif d'arrét, pompier en aval du déclencheur de commande, place
prés du C.M.S.1 {CMSI non fourni)

Le soumissionnaire doit foumnir un schéma explicatif du complément de I'installafion
{C.MS.l, raccordement & la GTC...)
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lfem N°

Désignation et caractéristiques techniques

1-2- RESEAU DE GAINE:

Fourniture et pose d’'un réseau avec deux gaines {piquage} de marque PROMAT ou
similaire, les gaines de désenfumage seront en panneau de silicate de calcium 500
kg/m?, autoclavé, renforcé de fibres, réaction au feu MO, et imputrescible et avec
les caractéristiques suivantes :
e Réaction au feu : Conformément & la norme EN 1363-1
e Ladensité est de 890 kg/m3, son épaisseur de 25 mm, son poids au m2 est de
22kg. (25 mm El 120 - 22 kg/m2)
e Conductivité thermigue : 0,30 W/m/K
« Dimension appropriée & l'installation (installation didactique), avec une
longueur de 20m approximative. Y compris &
e« Supportage
o Grilles d'extraction rectangulaire, avec cadre de fixation.

1-3- VOLET DE DESENFUMAGE :

a) Deux volets de désenfumage normalement ouvert, installé sur la gaine, y

compris :
e Déclenchement par dlsposm‘g' e‘ie@d’na %;nehque & émission de courant ou

rupture de courant /
s Vitesse au niveau des grﬂl§dgg rﬁ’éﬂpqs/
e le volet dispose d'un Ke nler &J,—rg

Iser 485m/s.
Q’f ement mis & disposition du lot
signalisation de position.

‘L%

courant faible pour la té eg\m de @I

s Grille d'habillage amovib # T

e S5=0.15m2 a 0.25m? e

e Résistance au feu de 120 minutes

s Testé conformément & EN 1366-10

s Conforme aux normes EN 12101-8, NF S 61937-1 et NF S 61937-10

b) Volet de désenfumage rectangulaire funnel : livré seéparément

s Déclenchement par dispositif €lectromagnétique & émission de courant ou
rupture de courant

s Vitesse ne pas dépasser 4 a 5 m/s.

e S5=0.15m2¢& 0.25m?

e Résistance au feu de 60 minutes

e Testé conformément & EN 1366-10

o Conforme aux normes EN 12101-8, NF S 61937-1 et NF S 61937-10

c) Clapet coupe-feu circulaire : livré s€parément
o Déclenchement par dispositif électromagnétique & émission de courant ou

rupture de courant
¢ Résistance au feu de 60 minutes
e Dimension diam 250mm

S \"’
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Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

o Testé conformément & EN 1366-2 jusqu’'a 500 Pa
e  Mécanisme de commande entiérement hors du mur

d) Clapet coupe-feu rectangulaire : livré séparément

e Déclenchement par dispositif électromagnétique a emission de courant ou
rupture de courant

e Résistance au feu de 120 minutes

e Dimension 250x250mm

e Testé conformément & EN 1366-2 jusqu’'a 500 Pa

¢  Mécanisme de commande entiérement hors du mur

* Tableau électrique :

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre d'un tableau élecirique équipé
d'alimentation et de protection du matériel, y compris cébles, chemin de cable

» Formation des form T@
» Equipement GTCiald ;
» Acquisition de ces &¢ u¢ fiy dans une visee pedagogique

» Ouliflage spécifique l%?éreﬂ mise en service de l'éguipement, et aux
mesures des caractéristiqu de:@-’ tionnement de I'installation.

« Une attention particuliere devra é&tre portée sur 'accessibilité des différents
composants pour les manipulations.

« Equipements certifiés et réponds aux normes et réglementations en vigueur,
notamment en ce qui concerne la sécurité.

« Mise & la disposition du MO les schémas, et les manuels d'uiilisation et d'entretien...

Caisson de Désenfumage d'Air Neuf
2-1- CAISSON DE DESENFUMAGE D’AIR NEUF A DEUX VITESSES

Fourniture, pose et raccordement d'un caisson d'air neuf de désenfumage coupe-
feu 400°C/2H & moteur triphasé avec un certificat et PV des essais d'usine, de
margue FRANCE AIR, SYSTEMAIR, TROX ou équivalent et ayant les caraciéristiques et
accessoires :

e Enveloppe en tole d'acier galvanisé double peau avec isolation.

¢ Moteur iriphasé IP55, classement H avec protection thermique.

¢ Intemupteur de proximité cadenassabie

s Grille de protection

e Grille de rejet d'air avec visiere pare-pluie libre avec grillage anti-volatile

e Manchettes souples de raccordement & la gaine

e Socle antivibratiles ;
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Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

+ Plots anti vibratiles ;

o Piege dson;

o Détecteur de fumée ;

¢ Pressostat de contrdle de debit d'air ;

s Pression statigue disponible 15mmCE

o Débit = 5400/2700 m3/h

e Coffret de relayage conforme & la NF monté cablé d'usine

s Raccordement et alimentation électricité par céble CR1 ;

e Boitier de réarmement ;

e Amréfs pompiers

o Boitier de réarmement ;

« Dispositif de raccordement a GTC {capteurs, sondes, manometres) ;

¢ Bornier de raccordement GTC y compris contactes sec de signalisation et
tous les points de mesures, contréles et commandes ;

e Un dispositif d'arrét, pompier en aval du déclencheur de commande, placé
prés du C.M.S.1 {CMSI non fourni)

Le soumissionnaire doﬁ?y@“ §
(C.MSLL roccordemer) g,l@GTC \

&'
2.2. RESEAU DE GAINE S

Fourniture et pose d gf(ges_e_gp /

d'épaisseur 8/10&éme ca ﬂt&ﬁ@"@dé et faconnée anti-vibration [pliage en pente
de diamant).

Les joints et angles seront renforcés et scellés par produit spécial (Mo) pour assurer
I'étanchéité des réseaux ;

Les supports seront en corniére en fer & U et tiges de suspension en acier galvanisé
avec isolation phonique de marque standard, les vis de type MUPRO, les boulons et
accessoires seront en acier galvanisé ;

Les raccordements entre frongons de gaine se feront par cadre et contre cadre
boulonné en acier galvanisé en interposant un joint non-amiante ;

Dimension appropriée & l'installation (installation didactique), avec une longueur de
10m approximative.

Y compris grille de soufflage avec cadre.

Un piquage desservant la hotte d’exiraction devra étre mise en ceuvre.

m_r

&

2-3- VOLET DE DESENFUMAGE :

Deux volels de désenfumage normalement ouvert, installé sur la gaine, y compris .
» Déclenchement par dispositif électromagnétique & émission de courant ou
rupture de courant
» Vitesse qu niveau des grilles & ne pas depasser 4 @ 5 m/s.
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{fem N°

Désignation et caractéristiques techniques

¢ Le volet dispose d’un bornier de raccordement mis & disposition du lot
courant faible pour la télécommande de la signalisation de position.

¢ Grille d'habilloge amovible

e 5=0.15m?a 0.26m?

e Résistance au feu de 120 minutes

¢ Testé conformément & EN 1366-10

o Conforme aux normes EN 12101-8, NF S 61937-1 ef NF S 61937-10

La prestation comprend notamment :

* Formation des formateurs

» Equipement GTCiable

« Acquisition de ces équipements s'inscrit dans une visée pédagogique

« Outilage spécifique nécessaire & la mise en service de 'équipement, ef aux
mesures des caractéristiques de fonctionnement de I'installation.

« Une attention parficuliére devra étre portée sur laccessibilité des différents
composants pour les manipulations.

» Eguipements certifiés el. 91965} aux normes et réglementations en vigueur,
notamment en ce qui @ii%me* Ry it

* Mise & la disposition cfwv@clgs sch\ﬁ’@‘%\e’r les manuels d'utilisation et d'enftretien..

Hotte d'Extraction . dos t’quf e ;”C"f
i @nfs

Fourniture et pose d' urfe hoﬁe d'ex
professmnnelle en tole gq&m&eerl 3

L3N
L

Iofion double flux pour utilisation en cuisine
te devra avoir les caractéristiques suivantes

e La hotte de captation et de compensation

e La hauteur 400 ou 500mm sans vis apparentes

« Elle sera équipée de filtres & chocs tout inox, épdisseur 25mm et sera en inox
mat AlSI 304 18/10 en périphérie et en acier galvanisé pour les tles arriere et
supérieures,

e Elle sera du type double flux. La compensation se fera par diffusion basse
vitesse ou linéaire.

e L'éclairage sera encastré de tongueur 680 mm ou 1250mm.

e Lavisiére sera de profondeur 1250mm en inox mat AlSI304 18/10.

e Le plénum d'induction sera isolé intérieurement, la fente d'induction sera
équipée de guiliotines de réglage permettant I'optimisation du taux
d'induction parlements de cuisson.de marque France AIR OU Similaire.

3-2- RESEAU DE GAINE :

Le réseau sera réalisé en téle d'acier noire, &paisseur 20/10&me calorifugée (moitié)
par laine de verre avec protection mécanique et habillage en tole aluminium avec
un degré coupe-feu 1 h 30. La boulonnerie sera cadmiée, et I'étanchéité au niveau

jonction sera compiétée par masticage.
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Dimension appropriée & l'installation (installation didactique), avec une longueur
de 10m approximative.

Lle soumissionnaire doit fournir un schéma explicalif du complement de
I'installation {Raccordement au caisson d'extraction...)

Equipements de Sécurité Incendie

4-1- EXTINCTEUR PORTATIF
Fourniture et pose des extincteurs muraux fixés sur support mural par fintermédiaire
de chevilles et vis en inhox, ces extincteurs devront étre démontables

instantanément.
Ouvrage payé a l'unité y compris instruction du personnel essai percements et

foutes foumifures et sujétions de fixation.

4-2- POTEAU INCENDI%
4 Fourniture et pose d'ug
fonte avec une prise
symétriques 65/70, de morque BAYARD VALMECA, SICLI ou équivalent.
Le poteau aura les caractéristiques suivantes :

e Tubulure verticale en fonte & la base avec un coude & bride orientable. ;

o Clapet démontable ;

e Portes amovibles ;

» Quverture par carré de 30x30 et triangle ;

s Vanne d'isclement DN100 ;

e Raccordement au réseau de ville [A mettre en attente avec schéma

explicatif du complément)

le poteau devra étre monté sur support pour objectif de réussir I'approche
didactique.

Systéme de Protection Incendie

Fourniture, pose et raccordement d'un systéme de protection incendie composé
_ de:
5 1- Centrale de détection et d'extinction automatique
{1 zone de détection, | zone de confirmation ,1 zone d"extinction)
¢ 1 zone de détection d'incendie pour le déclenchement automatique
+ 1 zone de détection d'incendie pour la surveillance de I'équipement
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Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

1 zone d'extinction automatique (Poste déluge , sprinkler system ,Agent-
release system)

e Quverture des vannes de déluge réservoirs par dispositif électrique

e 1 ligne pourle déclenchement manuel

e 4 lignes de commande surveillées

¢ 4 sorties de commande non surveitiées

e Exploitation simple

e Accés aux différentes fonctions protége par code

e Configuration cisée

e Fonctions d’'essai avancées

¢ Alimentation secourue par batteries avec autonomie supérieure & 12 heures

2- Détecteur optique de fumée
o Fonctionne selon le principe de la diffusion de la lumiére avec un capteur,
dispersion avant optique
o Chambre de mesure optoélectronique, qui permet de s'affranchir de la lumigre
externe parasite, mais détecte-de.maniére optimale les particules de fumée
o Pourla détection Q}TU‘OH”&@ '
e Humidité: < 96

’)gpléohon B Vo2
£{ Service achat 2
dLS N AT
e Reéglesde certify fpu (”5

) DwechveComp |’re Elec’rr
e quantité:3 \syo “U\e)\/

o Température d’

3- Déclencheur manuel (Alarme)
¢ Conception Compacie et Durable
s Résistant aux Coups et & la Vibration
e Se Rétablit & I'Alde d'une Clé Hexagonale
e Aucune Tige de Verre Nécessaire
¢ Installation Surface ou Semi-Encastrée
o« Homologué ULC, Approuvé FM, CSFM

4- Déclencheur manuel (Commande Extincfion)
s Activation directe de l'extinction en tirant vers le bas
s Résistant au choc et ala vibration
« Maftériaux métaliques
¢ Electronigue protégée
« Isolateur de ligne intégré
e Listé UL et ULC
o Homologué FM

5- Alarme Flash

o " Ut
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ftem N°

Désignation et caractéristiques techniques

e Pourles instaliations de détection incendie et d'extinction

« Fort signal sonore clairement identifiable comme signal de danger méme
avec un niveau de bruit ambiant ires élevé

* 5 Différentes tonalités et 2 niveaux sonores programmables

o Listé ULet ULC

» Homologué FM

6- Poste de déluge

La centrale de déclenchement est actionnée par un dispositif de détection
incendie ou par un déclencheur manuel électrique qui a va actionner f'ouverture
de la vanne,

7- Ensembie tuyauterie {(collecteur, couronne supérieur et inferieur)
Le Tube préfabriqué sera en acier galvanise.
Les pulvérisateurs produisent des cones parfaitement homogénes qui couvrent la
zone enflammée probable, permettant ainsi d'obtenir une protection de l'appareil
enflamme.
L'ensemble comporte d(—:/k:)';\efgﬁﬁjj;ﬁ\cords filetés
Installation didactique S22l g
i / Servi e achat \ _‘ )
8- Pulvérisateur d'eau iz £ de, quipements) & |
les pulvérisateurs sont e m tieréAditon ’rrcl’ré type haute vitesse , ajet conique creux
. elle devrons effectuer m tcomqu§1h de 1,5 M de diamétre & un distance de

2 m [quantité 5) | \59(5}?1:::“

Le soumissionnaire doit fournir un schéma explicatif du complément de l'installation
[raccordement au réseau d'eau et raccordement au gaz...)

Avec toutes suggestions d'une mise en oeuvre selon les régles de l'art.

La prestation comprend notamment :

» Formation des formateurs

* Equipement GTCiable

» Acquisition de ces équipements sinscrit dans une visée pédagogigue

« Outillage spécifique nécessaire & la mise en service de ['équipement, et aux
mesures des caractéristiques de fonctionnement de I'installation.

» Une aftention particulire devra étre portée sur l'accessibilité des différents
composants pour les manipulations,

» Equipements ceriifiés et réponds aux normes et réglementations en vigueur,
notamment en ce gui concerne la sécurité.

* Mise & la disposition du MO les schémas, etles manuels d'utilisation et d’entretien...
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Tableau de répartition :
lfems Désignations et ?arocierlshques CMC AGADIR TOTAL
techniques
Caisson de Désenfumage
1 d'Extraction 01 01
2 Cdisson de Désenfumage d'Air Neuf 01 01
3 Hotte d'Extraction 01 01
4 Equipements de Sécurlié Incendie 01 01
5 Systéme de Protection Incendie 01 01
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Lot N°3 : Fourniture, et mise en service ; GTC

ltem N°

Désignation et caractéristiques techniques

Gestion Technique Cenlralisé

Le sournissionnaire devra proposer un systéme de gestion technique centralisé (GTC]}
permettant de réunir en un seul point toutes les fonctions et informations techniques
de manigre & assurer la surveillance, la programmation horaire, le contréle, la
supervision, lo visuadlisation des schémas graphiques, I'exploitation des données
sécurisées, I'optimisation des colts d'énergie, I'entretien et la commande des
installations de fagon automatique et rationnelle pour I'ensemble des systémes
installés

Y compris {écrans tactiles et/ou tablettes, logiciel, Régulateur avec carte de
communication, Sondes de température, Capteurs de pression, Enregistreurs,
vannes,...)

Avec ’rou},@/bg’

'‘Une mise en ozsuvre selon les regles de l'art.
'§ Service ac
| E {des equins

-:.:Tdbqeau de répatrtition :
N SAL :

tems \ ignations-et caractéristiques

“o——1techhiques CMC AGADIR TOTAL

1 Gestioh-Techfilque Centralisé 01 01

‘ Luufu—:-T accepie

"'b —
"'\ DELTIF AOURAGH
Directeur de M pprovisicnnement
et de laZogistique
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Spécifications techniques des fournitures
proposées par le concurrent pour les lots :
N°1, N°2 et N°3
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Lot N°1 : Fourniture, Pose, Installation et mise en service ; Climatisation,
Traitement d'air et fraitement d'eau |

Proposition du | Appréciation de

Ii:cr,n Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire | I'administration
SALLE BLANCHE - Marque :
Référence :
Caractéristique

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre et
installation compléte en ordre de marche d'une salle
blanche. .~

proposée :

Il sera prévu une salle blanche de longueur 4 m, largeur 3
m, hauteur 3 m constituée de : -~

» Cloisons composées de panneaux laine de roche, 60
mm, daccessoires inclus, systéme  semidisse, &
embpoitement, .

+ Un plafond en panneau 60mm d' epolsseur avec profils
d'accrochage pour le plafond, réservations pour
luminaires et diffuseurs, »

+ Porte rapide & enroulements. Systéme d’interlock avec
2 sémaphores, une serrure électrique et une unite de
commande.~

* Fenétre encasirée double v:’rrogl ‘?gle\‘f%égig d’ 3+ 3
installé sur un support inteme /%P/ouuminl\o : \avec

déshydratant anti-humidité, coins -6 res it s
» Dim Lx H : 800 x 1000 mm . l‘E (5L)chp\v )
« Luminaires LED 665 X 665 mm et'k r| kkmon’rqgé Hocsds

[ \
L0

par le haut ~ % \;gjt r)/«r v
+ 2 Caissons porte filtre, Marque Kooh@u simflaire avec
fillres H14 ~

« 3 grilles de reprise portent filtre 2/3, avec filtre F5 -~
* 3 grilles de reprise portent filire 1/3, avec filtre FS

Equipements de traitement d’air -

Fournifure, pose, raccordement, mise en service
d'installation compléte de traitement d'air en ordre de
marché. -

» Centrale de traitement d’air

o 1 centrale de traitement d'air hygiéniques double flux a
détente directe. La centrale doit étre certifiée suivant la
norme DIN 1946-4 par un organisme agrée TUV ou
EURQOVENT, de marque Systemair, Carrier ou similaire de
débit 1800 m3/h, pression disponible 600 Pa, puissance
frigorifique 15 kW. .
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Proposition du | Appréciation de

Item , . £ : . . . . . .
Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire | I'administration

NO

o L'enveloppe de la CTA doit éire étanche et conforme
aux exigences de classe suivantes :D1, L1, T2, TB2, F9. -

o L'intérieur de la CTA doif étre facilement nettoyable {pas
de surface rugueuse) : toute la partie métallique intérieure
doit étre prévue anticorrosion eninox 304. Toutes les parfies
plastiques localisées dans le flux d'air doivent éire
antimicrobienne et sans surface rugueuse sefon la norme
ISO846. -

o L'extérieur de la CTA doit étre traitée en peinture époxy-
polyester.

o Des hublots et des lampes d'éclairage doivent étre
prévus pour I'inspection au niveau de chaque ventilateur,
filtre ou humidificateur avec un diamétre minimal de 150
mm. -

o L'installation élecirique pour la lampe d'éclairage doit
étre localisé sur la partie supérieure de la CTA. -

o Le mastic ou équivalent doit étre spécifique contre
I'accumulation. Il doit &tre conforme & la norme EN ISO846,
o Les vis d'assemblage doivent é’rrepro’régés confre la
contamination. <

o La CTA doit prévoir des bacs

R

pour : ['amenée d'air n"ﬁﬁsl%ﬁwc*ebg;q ig"\ froide,

I'humidificateur/déshumidificatetl ?“’FPEéch\g ppur de

recuperation. Les bacs dowentfé e en ciey/|§gxydable
«.‘r

£
.

de type 304. -

\ & uvf\‘?“
o Les registres de réglage doivent & reviges A |'intérieur
de la CTA. lls doivent &tre minimum clclsse 2. ~
o La CTA doit prévoir trois étages de filiration, le premier
étage doit &tre au moins G4, le deuxiéme au moins F7,
fournis pour I'entrée et la reprise d'air, le froisitme étage
de filfralion doit étre de types de filires F? et sera la
derniére section d'une unité de traitement d'air. »
o Les filtres doivent &tre conforme & la norme EN779.
o Lo batterie d'eau chaude doit étre prévue avec :
ailettes en afuminium, fube et collecteur en cuivre et
cadre en inox 304. .-
o La vitesse de passage d'air dans la batterie ne doit pas
dépasser 2,5 m/s. Le cas échéant, i faut prévoir un
séparateur de goufes. ~
o Les 2 ventilateurs type plug fun et ils doivent &tre situés
entre le premier et le demier filtre. lls doivent &tre équipés
de variateurs de vitesse. »
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Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'adminisiration

o La section vide nécessaire doit étre prévue lorsque
I'humidificateur est fourni avant les ventilateurs afin d'éviter
I'aspiration d'air humidifiée. ~

o L'enveloppe de silencieux doit &tre en acier inoxydable
304. lIs doivent étre prévus enire les deux étages de
filtration et ne doivent pas étre fournis avant humidificateur
ou une batterie de refroidissement ~

Certification & conformité »

- Certificat Eurovent cu TUV ~
- Conformité d'hygiéne (DIN 1946, VDI 6022 et EN 13053). |
- Conformité ISC 9001, .

 Unité de soufflage .-
o Registre d'isolement motorisé & lames opposées en
Aluminium. .-

o Caisson de mélange a trois voies. ~

o Filtre G4 [Air neuf) équipé de prise de pression & contact
et de manométre monté en applique. ~

o Filire & poches F7 (Alr
pression O contact et de € en applique
avec bac de condensat £r
o Batterie froide a dé
ailettes en Aluminium |

\'"e*') ' ‘kéT/
2.5mm. - N
o Section vide de neﬁoyog?:&%’/longueur minimum
459mm. .

o Batterie Electrique. .-

o Section vide de nettoyage de longueur minimum
459mm. ~

o Humidificateur & vapeur y compris bac de condensat en
inox 304. »

o Ventilateur & roue libre de souffloge avec variateur de

fréquences intégré (PSD : 600Pa, & vérifier par I'Entreprise). f

o Filire finisseur & poche F? équipé de prise de pression &
contact et de manométre monté en applique.

» Unité de reprise -
o Filtre Plat ou & poches F5 [Air recyclé) équipé de prise de

pression & confact et de manometre monté en applique. 4
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ND

o Ventilateur a roue libre de reprise avec variateur de
fréquences intégré (PSD : 600 Pa, a vérifier par I'Enfreprise).

* Critéres de sélection -~

o Classe énergétique : A. -

o Carrosserie en panneau double paroi avec isolation «

o Type d'installation : extérieur.

o Epaisseur des panneaux : 50 mm {minimum}. -~

o Isolation en laine minérale ocu équivalent : 70 kg/m3
(minimum). .

o Configuration : superposées, sauf confrainies technigques
de chantier.

o Parois intérieures lisses sans dépassement de vis selon EN
13053 ~

o Centrale de traitement d'cir équipée d'un chdssis afin
de créer une lame d'air sous I'appareil pour 'hygiéne et la
corrosion ainsi qu'une hauteur minimale pour les sichons, -
o Traversées des parois {passe fils, prise de pression,
tuyauterie...) rédlisées en USIWW ' constructeur.
Aucune traversée de parol ne, /d/vro EHEN
chantier. - | Tice gy ‘» )
o Portes de visite étanches de meme,@pm cgsi ion que les
panneaux avec fermeture de sécurté. - 5
o Température de reprise d' c1|rd01’r e’rue’(gr‘é pour assurer
une HR% entre 45% et 65%. ., .3 0N
o Température extérieure : 32 °C (Eté) ~ & °C (Hiver) /
Température de reprise 23+1 °C. .-

« Divers

o Capteurs, sondes, manometres, thermometres ef
pressostat avec tubes de raccordement. .-

o Interrupteur de proximité. -

o Grilles d'air neuf et de rejet en aluminium (Elles doivent
s’éloigner entre elles de 8 metre minimum) .

o Raccordements électriques en céble U1000 RO2V ocu en
CR1 suivant les zones secourues. -

o Raccordements aérauliques {Soufflage, Reprise, Air neuf
et/ou Air extrait). .-

o Socle en béton armé avec plots anti-vibratiles bien
dimensionnés. .-

o Un jeu complet de filtres de rechange. .-

o Emballoge par ensachage en fin de construction
permettant de conserver la propreté des appareils sur site
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Appréciation de
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en cours d’'installation, conforme & la norme Santé NFS
90351, ~

o Attestations de test et de contrdle en usine. ~

o Attestation de mise en marche délivrée parle fournisseur
du CTA. -

= Unité de régulation faite en usine fournira les fonctions
sulvantes : »

o Horloge annuelle ~

o Pilotage & débit variable ou & pression constante .-

o Confréle de température et d’humidite .-

o Asservissement aux capteurs de pressions .-

o Conftréle a distance -

o Alarmes

La centrale devra comprendre les capteurs suivants :
sonde de fempérature « air neuf », « reprise » et « soufflage
», sondes d’humidité « reprise » et « soufflage » Iis devront
étre cablés en usine. ~

H\gnnefrp o
L'unité doit &tre fabr uﬁ/e's’I' viva

N
’:Q/Service achat

» L'unité extérieure compeséelda : -

o Un compresseur‘ €h}i;eaﬁczi‘lrj.afe type 7 C Inverter Scroll &
technologie EVI G f b& intensitéde/démarrage. -

o Une régulation de pl.ﬂs,s‘g_ag‘b variation de fréquence
parpasde 1 Hz »

o Une plage de régulation de 15 & 100% afin de s'adapter
aux besoins spécifiques de chacune des unités intérieures
o Un échangeur thermigue & charge variable et traité
contre la corrosion -

o Un séparateur d'huile haute performance -

o Un ensemble de sécurités tempeératures ef pressions
infernes et externes -~

o Un ventilateur type moteur DC, hélicoide & haut
rendement et pression disponible réglable jusqu'a 40 Pa. -~
o Des contacts secs d'enirées et de sorties pour le
Marche/Arrét, Bascule été/hiver, Bascule en mode silence
(mode nuit), report défaut, raccordement d'une

horloge... .-

Jes,normes européennes |,

B
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Proposition du | Appréciation de

[tem £ PR . . . . -
Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire | I'administration

NO

o Ensemble de cartes de régulation électronique
permettant la  visudlisation des paraméfres de
fonctionnement

o Prises de pression, vannes d'arrét et raccords frigorifiques
& braser pour assurer une parfaite étancheité du circuit. .-

Le groupe serd sélectionné & une température extérieure
Correspondant aux conditions extérieures de la ville ou il
sera installé suivant les recommandations de 'agence
marocaine de l'efficacité énergétlique (Ex. AMEE) dans son
guide technique CVC.

L'unité sera implaniée en fonction de différents critéres,
telsque . ~ '

o Le respect des surcharges admissibles, -~

o Le contréle gu'aucun obstacle ne géne les prises d'air
et le refoulement du ventilateur, ~

o L'accessibilité et la sécurité du personnel d'enfretien
pour la maintenance de I'appareil. -

L'unité extérieure doit communiquer avec la GTC du projet
suivant un Protocol bien défini ~

L'entrepreneur devra fournir cyefg‘ Lmq\e I'éguipement
nécessaire y compris car’re @‘%}ommUn %g ion -

/f o JICe acn at
Puissance frigorifique 16 kW? dngegmpe‘“““ s

kh

i“'O_HOUJ(“e)

4 _,

Ouvrage payé a l'unité “c\{'@nsgmblewf mi, posé et
raccordé en ordre de moréhéﬁf)w/c;@ﬁwpns socle anfi
vibratoire, raccordement frigorifique, oéraulique ef
électrique et foutes sujétions de matériel et mise en ceuvre
suivant les régles de l'art, .

L'air fraité sera acheminé via une gaine antibactérienne
type Piralu, intérieur lisse. -

NB : Le soumissionnaire doit proposer un systéme de
gestion centralisée totale de la salle blanche via un ecran
tactile. ~

« Prés-Instaliation des fluides médicaux ..
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Proposition du | Appréciation de

Item . . . . . . . .
Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire | 'administration

NO

Fourniture, pose ef raccordement d'une petite installation
didactique {suivant la taille de la salle blanche) de
distribution des fluides médicaux, comprend :

o Un réseau de distribution d'air comprimé (Le
soumissionnaire doit fournir un schéma explicatif du
complément de I'installation) -

o Un réseau de distribution du vide meédical (Le
soumissionnaire doit fournir un schéma explicatif du
complément de l'installation) -

o Un systéme de raccordement & la bouteille d'oxygene
et un réseau de distribution d'oxygene {Le soumissionnaire
doit fournir un schéma explicatif du complément de
I'installation)

o Des vannes de sectionnement .

o Prises terminales pour les gaz médicaux comprimés et le
vide médical. «

o Des manomeétres et des alarmes d'urgence ~

o Des caondlisations des fluides médicaux doivent éfre en
cuivre dégraissé & usage médical [Certificat obligatoire
du fabricant} ~

/\g‘j;_j\nnr‘.(’f:@ 9(: N

5
» Caisse d'outillage co [S;Jé/

e -
aach

al \o

Fournitfure de 3 coiséte‘?s é“tﬂlﬁ¥i!,%;T1§@ié flques pour les

> LUt .
opérations d'insToulIc:l’riE?%,desd'éj‘tj ppise /gn  service, de
maintenance et de meé\{\riegb A8

i v
F e . \\\:‘:xg.,t/

« Tableau électrique : ~

Fourniture, pose, raccordement, mise en osuvre d'un

tableau électrique équipé d'alimentation et de protection

du matériel, y compris cdbles, chemin de cable .-

La prestation comprend notamment : ~

« Formation des formateurs ~

+ Fquipement GTCiable ~

+ Acquisition de ces équipements s'inscrit dans une visée
pédagogigue ~

» Outillage spécifique nécessaire & la mise en service de
'équipement, et aux mesures des caractéristiques de
fonctionnement de I'installation. -~
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NO

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

« Une atftention pariiculiere devra étre poriée sur
l'accessibilité des différents composants pour les
manipulations.

s Equipements certifiés et réponds aux normes et
réglementations en viguewr, notamment en ce qui
concerne la sécurité. -

« Mise & la disposition du MO les schémas électriques,
fluidigues et les manuels d’utilisation et d'entretfien... -

PISCINE COUVERTE -

Fourniture, pose, raccordement, mise en osuvie ef
installation compléte en ordre de marche d'une piscine
couverte, ~

+ Structure de la Piscine -

La piscine sera montée hors sol complétement étanche,
elle aura des caractéristiques suivantes : ~

o Structure en béton ou en bois, avec un plan d'eau de
superficie minimale {5 m2) et une profondeur minimale 60
cm. o ornelle o
o La piscine sera surélevée sur u _é?%@ﬁéﬁ qﬁ{ afin de
garantir le retour gravitaire de I'eaU ygrdabdic ‘%g N equ. »
o lLa piscine devra perme’r’r‘tees esiPHITGAE
foncfionnement &  débordemant S Y gkimmer
moyennant un jeu de vanne. ~ \;-_r I\@@/‘r\/
o La piscine sera chauffée moyenndn-’rﬁfmﬁ:‘u & intérieure
DRV Hydrokit. ~

o Une enveloppe en aluminium complétement vitrée
devant abriter I'ensemble des équipements suivants
|piscine, bdche & eau, caniveau, equipement de
traitement de la piscine, centrale de déshumidification,
régulation, armoire électrique....) est & la charge du

présent lot. .

Equipements de circulation et de filtration d’eau -

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

» FILTRE A SABLE
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Proposition du | Appréciation de

ltem Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire { I'administration

NO

Fourniture, pose et installation compléte en ordre de
marché d'un filire & sable d'eau de piscine de marque
ASTRALPOOL ou équivalent suivant caractéristique ci-
apres :

o Type de lavage : manuel ; -

o Vitesse de filtration : 35 m3/h/m? max ; .~

o Pression de service : max 2,5 bars ;-

o Corps en polyéthyléne renforce de fibre de verre |

| o Systéme de distribution et drainage d'eau par crépines
en PVC série pression ; -

o Accés répartiteurs démontables ; ~

o Un couvercle fixe par les vis inox repris sur une couronne
en acier noyé dans la masse du corps ; .~

o Socle anti-vibratile ; -

o Conduite de purge d'air manuelle haut du filtfre en P.V.C
et Rnt d'arrét de puis le filtre jusqu'au regard collectant la
conduite de purge avec Rnt bas du fiitre et bouchon de
vidange de sable ; »

o Une panoplie & 2 aiguilles étalonnées de 0 a 5 bars ; -

o Un jeu de 5 vannes : Filtration / Lavage / Ringage /
Circulation / Vidange / Fermeture ; .»

o 1 clapet @75 sur la conduite de vidange mécanique ; ~
o Un manometre de Pression. ¢ il et

o Diamétre 500 ~

marche d'une pompe de ©
piscine de marque ASTRALPOOL e%" eq’uwo[en’r suwcm’r
caractéristique ci-aprés

o vitesse de rotation : 1450 1/mn ; »

o Débit d'eau de refoulement : 2 m3/h

o Hauteur manométrigue : 10 mCE & vérifier par
I'entreprise -~ :

o Corps monobloc en fonte; »

o Garniture mécanigue et axe en acier inox AlSI 420.
Equipements: »

o Moteur électrique ~220/380 V, classe de protection IP54; |
o Un pré filtre incorporé avec couvercle & fermeture facile
et rapide avec un panier amovible en acier inox«

o AlSI420; -

o 2 vannes d'arrét & papillon ou & boisseau en PVC; -

T
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ltem Proposition du | Appréciation de
Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire | I'administration

NO

o Un clapet de non-retour en PVC de diamétre. ,
o 2 manchettes anti-vibratiles. Y compris toute sujétion.

* TRAITEMENT ULTRAVIOLET -

Fourniture et pose d'un stérilisateur ultraviclet de margue
BIO-UV ou équivalent, et comprenant : -

o Lampes basse tension & longue durée de vie ;

o Réacteuren PVC ; -

o Boitier électique d'alimentation et de conirdle
survelllant en continu le bon fonctionnement ; ~

o Chaque lampe est équipée d'un compteur horaire ;
o Raccords PVC ; -

o Colliers de montage au sol. ~

o Ouvrage payé & l'ensemble, fourni et posé, avec toutes
sujétions de pose. -

o Débit 2m3/h -

* INSTALLATION BROMINATEUR ..

Fourniture, pose et instaliation compléte en ordre de
marche d'un brominateur de marque HAYWARD ou
similaire totalement monté et installé avec bac des

pastilles de brome. .- / O/c\\_o_;;

o Canne d'injection 0,1 bar /“,/’—- b
oTuyauenPE&éx4x1 ~ /:f"dg)// | ?»d\a\qb
o raccord & vis D6 x 3/8" - ( e 0 0
o Canne de prélévement d'éch r‘UNIgmed @tafb /
o robinet & boisseau sphérique 1/2 ‘NB\SOS PVC

o manchon 1/2"-D10 avec rcccord%\(s DgJO **

o collier & flexible 10-16 Collier | -

» POMPES DOSEUSES -

Fourniture, pose et installation compléte en ordre de
marche des pompes doseuses pour piscine de margue
BAYROL, ASTRALPOOL ou similaire. «

o Pompe doseuse de régulation PH 'y compris bac & réactif)

o Pompe doseuse de régulation floculant y compris bac &
réactif .-

o Pompe doseuse de régulation coagulanty compris bac
& réactif ~

o Pompe doseuse de régulation algicide y compris bac &
réactif -

\
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ltem Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire | I'administration

NO

o Ouvrage payé & [ensemble, fourni et posé y compris
raccordement hydraulique, électrique, ainsi que le
raccordement -

« BACHE A EAU - ALIMENTATION EAU NEUVE.~

Fourniture, pose et instaliation compléte en ordre de
marche d'un Ensemble bdche & eau + une alimentation
d'eau neuve constfitué de : »

o 1 vanne de remplissage directe ; ~

o 1 vanne automatique @ commande hydrauliqgue avec
électrovanne pitote ; Régulation 7 sondes Fermeture -

o Eau de ville remplissage : Ouverture Eau de vile
remplissage -

o Marche pompe de filtration ; ~

o Arrét pompe de filtration; ~

o Protection des pompes niveau bas; Protection de la
bache niveau haut; Protection de la bache niveau bas; ~
o Une armoire en ordre de mcrch@,g:lf régulation; -

o Un compteur totaliseur d' op;adm\iéb’wm@ veDN40, avec
by—pass; Un filire & tamis end nt du QO '”) ur; .
!
)5

o Pieces @ sceller pour b& Frce o! eqeﬁ .m‘\
o Tuyauterie en PEHD PN 1 -,w"\
o Bache & eau en poly r’é\’r ane de

‘06-' S g
minimum . N Tt
\ -

* BOUCHE DE REFOULEMENT -~

Fourniture et pose d'une bouche de refoulement de fond
orientable au choix du décorateur ou architecte avec
raccord fileté @50 réglable en PVC avec diaphragme
pour régulation du débit et du jet d'eau. -~

* PRISE BALAI -

Fourniture et pose d'une prise aspirateur balai au choix du
MO, dans la paroi du bassin avec un raccord @50 en PVC
pour raccordement de tuyau flottant & l'appareil de
nettoyage du fond [ta brosse} y compris le couvercle et
une fraversée des parois de longueur de 25 cm & 30 G la
charge du prestataire pour scellement & 0.25m,
raccordements et toutes sujétions.

» ACCESSOIRES POUR NETTOYAGE DU BASSIN ,
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NO

Fourniture d'un ensembie du maiériel auxilicire pour
nettoyage du bassin comprenant : |

o Une brosse de balai en nylon avec orifice d'aspiration &
4 roves; .

o Une manchette télescopique en aluminium ; »

0 30m de tuyau flottant renforcé en spirale @50 mm ; -

o Une perche; .

o Une épuisette manuelle pour recueillir les impuretés de
surface. ~

» BONDE DE FOND -

Fourniture et pose d'une Bande de fond circulaire pour la
vidange piscine au, avec grille antivortex, branchée &
I'évacuation gravitairement ou par aspiration vers égout
en PVC .

* SKIMMERS -

Fourniture e1 pose de deux skimmer _pour |'aspiration,

aMe of o
branchés & la pompe de fll’rroho;a,(y;l Tk,

* TABLEAU SYNOPTIQUE - FIETOeE e Y
Fourniture et pose d'un y% @i_e’d\i}\;syno Q-j-
fonctionnement des appargig et idenfifigry
ouvrage et avec consignes de F&rﬁe?ggjnéﬁé
« RESEAU HYDRAULIQUE EN PVC SERIE PRESSION

Fourniture et pose de tuyauterie en PVC série pre55|on 10
bars de marque Ferro Plast ou équivalent. Y compris
découpes, chutes, coudes, iés, raccords, clapet de non-
retour, vanne d'arrét, joints, colliers et supports, collage, un
débitmétre de la conduite de refoulement, scellements,
essais de pression y compris terrassement en ferrain tout
nature {lit de sable, grillage signalétique, déblai, remblai)
et toutes sujétions de fourniture et de pose. »

Ouvrage payé a I'ensemble, fourni et posé, avec toutes
sujétions de pose.

* ARMOIRE ELECTRIQUE .

Fourniture, pose, installation compléte en ordre de marché
d'une armoire électrigue pour la protection et commande
de tous les appareils de traitement d'eau de la piscine
fonctionnant & I'électricité suivant le descriptif ci-dessous:
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I'administration

o Fabriquée En tble d'acier pliée avec deux couches de
peinture anticorrosion et une couche de peinture de
finition laqué eau four Sur le dessus et dessous une partie
démontable. -

o Portes & charniéres invisibles avec fermeture & crémone
et serrure de sUreté en facade

En facade des lampes de signalisation : »

o «Marcheyn en couleur verte; «-

o gArrét » en couleur jaune; .

o «Défautn en couleur rouge; -

Ft tous les boutons poussoirs de commande et arrét
d'urgence. Pour chague moteur concerné sera prévu:
o Une protection par sectionneur & cartouche et fusible
HPC en téte avec protection conire la marche
monophasée ; -

o Un contacteur de commande ;_.-

o Un relais magnétotherm oéﬂ* @?c&#@
& l'action instantanée ; - Z:{ & "
oUn Tronsformc’reurdmc%:a ent @lé\(éﬁ\“ [f“

jon différentielle

o Un organe de coupur Q’ﬂn‘érg}e\\?
Ouvrage payé & l'ensernbls, v compr‘
électriques, cable, pro’rec?iéﬁ heml‘
de o \:"_4.—-’—_;?.

cdable et foutes sujétions de fourniture et de pose. -

* RACCORDEMENTS ELECTRIQUES -

Fourniture et pose de l'ensemble de raccordements
électriques : ~

Enfre l'armoire électrique du présent lot et l'armoire
électrique du lot Electricité .

Entre l'armoire électrique du présent lot et tous les
appareils protégés par cette armoire .

+ AUTOMATE PISCINE POOLMANAGER -

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et
installation compléte en ordre de marche d'un
PoolManager de margue BAYROL modéle "PREMIUM" ou
similaire, pour installation ufllisant le brome et UV pour
fraitement de I'eau de piscine. -

Raccordement, Mesure et conirble de :

o Brome
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o Dosage PH -

o Dosage floculant
o Dosage coagulant -
o Dosage Algicide ,-

» CENTRALE DE DESHUMIDIFICATION -

Fournifure, pose et installation compléte en ordre de
marché d'une centrale de déshumidification avec la
possibilité de récupération partielle de chaleur de marque
SYSTEMAIR ou similaire, complétement équipée d'usine. .
Ayant les caractéristiques suivantes © -

o Alimentation électrique : 230V -1ph-50Hz .

o Pression sonore : < 52 [dBA] & 1 m de I'appareil en
champ libre, selon ISO 9614. .

o Taux de déshumidification = 95Kg/24h (30°C - 80%HR) «
o Débit de soufflage = 1000 m3/h a 150Pa -

o Dimensions Max (Hxixl) = 460x200x280 mm3 -

o Les compresseurs sont de type rotfatif, equipés de
réchauffeur de Carter et de proétection contre la
surcharge thermique dans Ienr/ur(“"t,é .\.Q’reur. i est
monté sur plots anti-vibratiles Er‘z’oou’rc eg\e’r fourni
avec habillage pour réduire | [
étant présent, il reste TOUJours
est & l'arrét, .

o le chassis est en acier golvon dﬁ(ﬂfg épaisseur,
laqué, avec une couche de polyuréthane, cuit au four &
180°C, pour assurer la meilleure résistance contre les
oxydants atmosphériques. Le cadre est autoportant avec
des panneaux amovibles. Le bac & condensat est de série
et il est réalisé en acier inox. La couleur des appareils
correspond au RAL 9018. .

o Le gaz frigorigéne utilisé pour ces appareils est le R410A.
Le circuit frigorifiqgue est fabriqué en utilisant les
composants de base propre au systéme international ef
conformément & ISO 97/23 concernant les procedés de
soudures. Le circuit frigorifique comprend : vanne de

détente avec compensation de pression externe; vanne |
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d'arrét pour maintenance et régulation; dispositif de

sécurité en pression (conforment & la réglementation PED). |-

o Le condenseur et I'évaporateur sont fabriqués en tubes
de cuivre et en ailettes d'aluminium. Le diaméire des
tubes de cuivre est de 3/8" et I'épaisseur des dilettes
d’'aluminium est de 0,1 mm. Les tubes sont dilatés
mécaniquement aprés introduction dans les ailettes en
aluminium pour augmenter le coefficient d'échange
thermigue. La géométrie des condenseurs permet un
fonctionnement avec un faible débit d’air et donc une
faible vitesse de rotation du ventilateur {niveau sonore
bas). L'appareil a un chassis en acier inox. Par dilleurs,
chaque batterie & détente directe est pourvue d'une
sonde de température utilisée en tant que sonde antigel
avtomatique. ~

7o
composé d'un maieérigf &
eiec’rros’ro’nque Il pe t%?e’gra\.eﬁré\/q\ cg étre remplacé,

o I'appareil doit éfre &an{ o) y;lgne\sé e électronique de
température et d’humidit&=ewec” contréle avancé. llle
peut étre installé dans la salle ou dans la conduite de
retour et de permettre le fonctionnement de ['unité dans
les modes  suivants Déshumidification et
déshumidification chauffage [par le serpentin d'eau
chaude) + chauffage déshumidification + récupération
de la chaleur.

o La cenfrale de déshumidification est équipée des
dispositifs de conirdle et de protection : thermostat de
dégivrage qui signale au microprocesseur le besoin d'un
cycle de dégiviage et conirdle sa fin de cycle, coupure
en haute pression & réarmement manuel, coupure basse
pression avec réarment automatique, vanne de sécurité
haute pression, protection thermique de surcharge du
compresseur, protection thermique de surcharge du
ventilateur, -

 Gaine en panneau hydrofuge anti-corrosion .-
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Fourniture et pose de gaine de soufflage et de reprise en
panneau mousse polyuréthane fype PIRALU  ou
équivalent, avec traitement anti-corrosion. .

« Gaine en panneau hydrofuge anti-corrosion .-
Fourniture et pose des grilles pour soufflage et de reprise
en inox marque Systemair ou équivalent. ..

* Caisse d'outiflage compléte

Fourniture de 3 caisses d'outils spécifiques pour les
opérations d'installation, de mise en service, de
maintenance et de mesure. .-

+ Tableau électrique : -

Fourniture, pose, raccordement, mise en oeuvre d'un
tableau électrique équipé d'alimentation et de protection
du matériel, y compiis cdbles, chemin de clble

Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon les
regles de ['clr’r -

ﬁ?f Lervice JCN

fgqylpamgh‘rs S gafit dans une visée

+ Acquisition de ce

pédagogique » \‘:vﬂ

» Outillage specuﬁque\\égesscme z}i mise en service de
féquipement, et aux sur%s,d caractéristiques de
fonctionnement de I'installation. .~

« Une attention particuliére devra étre portée sur
laccessibiité  des différents composants pour  les
manipulations. »

» Equipements certifiés et réponds aux normes et
réglementations en vigueur, notamment en ce qui

concerne la sécurité.
¢ Mise & la disposition du MO les schémas électriques,
fluidiques et les manuels d'utilisation et d'entretien... |
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CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER TYPE GAINABLE :.- Marque :
Référence :
Fourniture et pose d’un split system INVERTER type Coraciérisiique
gainable, comprend proposee -
s Unité extérieure .-
¢ Unité intérieure gainable {suspendu) .-
» Grille de soufflage
e Plenum
« Tuyauterie frigorifique calorifugée, .
s Raccordement des condensats, ~
3 e Plots anfi-vibratile. -
e Thermostat de régulation .-
e Coffret électique
o Réfrigérant 410A .
e Puissance 12000 BTU .~
e Systtme monté sur chassis metaligue avec
roulettes ~
e Avec foutes suggestions d'une mise en ceuvre selon
les régles de l'art. f//fr;?% X
» L'équipement dq;fé}ré cgrh?é\EU OVENTou TUV -
CLIMATISEUR REVERSIBLE| VEkUEHYPE\M AlL:.~ Marque :
% o ,o@ (\5 }la‘ Référen’ce:
Fourniture ef pose d'UNG, splt sy\sTerb rN’(gEﬁTER type mural, Coract?ris.iique
comprend .- \”r- é}l ,Tr;j’u'ac‘) y proposee :
e Unité extérieure , Sselow®
¢ Unité intérieure murale
» Tuyauterie frigorifique calerifugee, .
e Raccordement des condensats, .-
4 e Socle anfi-vibratile. .

* Thermostat de régulation. -

o Coffret électrique .-

o Réfrigérant 410A -~

e Puissance 2000 BTU .~

¢ Systéme monté sur
roulettes

s Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon
les reégles de l'art, -

chdssis métdlique avec

¢ L'équipement doit étre certifi€ EUROVENT ou TUV .~
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CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER TYPE CASSETTE : .- Marque :
Référence :
Caractéristique

Fourniture et pose d'un split system INVERTER type cassette,

comprend ~ proposee :
o Unité extérieure -
e Unité intérieure cassette »
« Tuyauterie frigorifique calorifugée, .-
¢ Raccordement des condensats, |
5 « Socle anti-vibrafile,
+ Thermostat de régulation, -
o Coffret électrique .-
o Réfrigérant 410A ..
» Puissance 12000 BTU -
e Systtme monté sur chassis métalique avec
roulettes ~
e Avec foutes sugges’rlons dlune mise en ceuvre selon
les régles de l'art. /\?‘“’”’"0&,}\‘
CLIMATISEUR MULTI SPLIT Marque :
Référence :
Fourniture et pose diur INVERTER, | Caractéristique
\ proposée :

comprend .-

e Unité extérieure . %

e 2xUnité intérieure murale‘/

« Tuyauterie frigorifique calorifugée, .-

» Raccordement des condensats, .-

e Socle anti-vibratile. ~

+ Thermostat de régulation. .

« coffret électrique .-

e Réfrigérant 410A ..

e Puissance 9000 BTU par unité .-

e Systtme monté sur chdassis méialigue avec
rouleftes _-

e L'équipement doit étre certifi€ EUROVENT ou TUV

e Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon
les régles de l'art. |
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POMPE A CHALEUR AIR/AIR .- Marque :
Référence :

Caractéristique

Fourniture, pose, et mise en service d'une unité monobloc =
proposée !

air/air, pompe & chaleur réversidle, & haute efficacité
énergétique, avec ventilateurs hélicoides, de margue
Systemair , DAIIKIN ou similaire certifiée Eurovent ou TUV
comprend :

e Circuit frigorifique : Soupapes de sécurité HP et BP,
filtre déshydrateur, voyant liquide, détendeur
Thermos’ro’nque _& egdalisation externe, vanne
d' |nver5|o/r;r/q§(w eslﬁ\ \glope’r anti retour, vannes

'ospirq%[ % @(j/ re @Lameni du compresseur,

cdr—gr%te de'chigrge et de pression. .-

1@; r|gepé’¢séfgl RAI0A. ,

ggé\g 6§ fc)om resseurs seront de type

i L@r ’rghfi.,gre/‘l vec réchauffeur de carter

et profecflomfherm1q/ee électronique, démarrage

direct et protection inferne contre les surchauffes,
deux compresseurs avec étage de réduction de

7 puissance {0%-50%-100%).

e Venfilateur de soufflage : de type centifuge @
double entrée et aubes inclinées vers |'avant,
équilibrés statiguement et dynamiguement, de
type & entrainement indirect par poulie-courroie ef
seront équipé d'amortisseurs en caoutchouc
contre les vibratfions. »

e Caisson de mélange 3 voies (air neuf, soufflage,
reprise, exitraction) avec registres moftorises
proportionnels »

e Régulation embarguée : La régulation se fera par
microprocesseur embarqué avec clavier
numérique et afficheur LCD pour |a lecture ou la
modification de tous les paraméires, permetiant
ainsi de consulter les données et d'intervenir sur
I'unité au moyen d'un menu & plusieurs niveaux,
avec sélection de la langue d'affichage. »

o Filtre G4 .~

o Confrdleur de débit d'air

e Controleur de séquence des phases qui permetira
d'éviter a rotation inverse du compresseur ~

e Carte de communication & la GTC .
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Long \g@ enﬁ‘eé 8t 9
\f(_'() / ""\‘a
La prestation CoHibt noiamment 1,

Détecteur de fumée -~

Détecteurde CO2 .-

Pressosstat d'encrassement filtre «

Free-cooling

Puissance frigorifique totale : 25 kW Puissance et
SEERon min =3,20 (Température extérieure &été/hiver
: 35°C/5°C, Air neuf: 20%., Température intérieure
&té/hiver : 25°C/22°C, Humidité relative été/hiver :
60%/50%). ~

Débit d'air nominal 2 3.500 m3/h -

RESEAU DE GAINE: ~

Fourniture et pose d'une gaine textile pour Il

diffusion d'air, ayant les caractéristiques suivantes : -

Forme : circulaire, .-
Tissu &tanche [MO), diffusion par perforations -

Couleur p@\;m‘& choisir .

Suspensﬂ/

« Formation des formateurs -

» Equipement GTCiable -

» Acquisition de ces équipements s'inscrit dans
une visée pédagogique -

»  Outillage spécifique nécessaire a la mise en
service de 'équipement, et aux mesures des
caractéristiques de fonctionnement de
I'instaliation, -

« Une attention particuliére devra étre portée
sur l'accessibilité des différents composants
pour les manipulations. .~

« Equipements cerlifiés et réponds aux normes
et réglementations en vigueur, notamment
en ce qui concerne la sécurité, ~

« Mise & la disposition du MO les schémas
électriques, fluidiques et les manuels
d'utilisation et d'entretien... .

Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon les
régles de l'art.
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ARMOIRE DE PRECISION -

Fourniture, pose, et raccordements hydraulique,
aéraulique et électrique d'une armoire de climatisation de
précision de marque Systemair , DAIKIN ou similaire avec
soufflage par le haut, & travers des gaines et diffuseurs de
soufflage, ainsi gue toutes sujétions de régulation de la
température de I'air de i'ambiance et son humidité. «

Armoire a détente directe avec: .-

¢ Structure de profilé en aluminium, .~

e« Panneaux en tdle en acier galvanisé a chaud, .-

« Isolation de panneaux en polyuréthane auto
extinguible classé Al -

e Balterie DX se compose d'une tdle en acier
galvanisé & chaud avec fuyaux expanseés en cuivre
& aitettes en aluminium ..

o Venfilateurs EC .

o Compresseurs scroll%{f@bs% 0A -

e Vannes d'expansis @éec”rr—om IS, -

e Puissance frigorifi&dgnirin Ry

»  Débit d'air mininigl 0003 by

e Température ami i

¢ Humidité relatfive & (/) 5%

e Humidificateur .- 7

e Déshumidificateur -

s Résistance électrique ~

+ Filtre G4 ~ |

e Gestlion d'alarme -

e Détecteur fuite d'eau -

e Condenseur & air (température extérieure 35°C).~

s Plots anti-vibratile .~

« Syst&me de gestion avec écran .

o Certifié¢ EUROVENT .-

RESEAU DE GAINE :
e Fourniture et pose de gaine pré-isolé de type ALP
(enfre 5 et 10m), double face aluminium, diffuseurs
carré en aluminium lagué blanc {quantite 3 mL).
e Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon
ies regles de l'art. «

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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ANNEXE -

« Fourniture d'une maguette de plancher technique
surélevé de dimension 2,4x2,4m, y compris
panneau perforé, vérins et fraverses en acier
galvanisé, et toutes sujétions pour une instaliation
didactique. »

La prestation comprend notamment :

+ Formation des formateurs -

+ Equipement GTCiable .

« Acquisition de ces équipements s'inscrit dans
une visée pédagogique -

» Outillage spécifique nécessaire d la mise en
service de l'équipement, et aux mesures des
coractéristiques de fonctionnement de
I'installation. «

» Une agttention particuliére devra étre portée
sur l'accessibilité des différents composants
pour les manipuiations.

« Equipements certifiés et réponds aux normes
et réglementations en vigueur, notamment
en ce qui concerne la sécurité. »

Mise & la disposition du MO a5 SORErAS elec’rriques,
fluidiques et les manuels d’ u’rlltsgn@me’r\d@@ etien..

DRV 3 TUBES : O e
[ PR
‘..‘1 _)_J%% sp

Fourniture, pose et mise en\'\se |ce d'u ﬁsy f&éme VRV haut
COP trois tubes Froid & Ch(] - ”SJI”F\UJICIH cc]y C un Hydrokit
de Margue DAIKIN, MITSUBISEISHTAETH"PANASONIC ou
equivalent. Ce systéme est composé d'une unité de
condensation et gu'elle sera refroidi par air et utilisera, en
détente directe, le fluide frigorigéne R410A avec une
puissance minimale de 25 kW. Ayont comme

caractéristiques techniques :

o Cerfifié EUROVENT .-

o Température de réfrigérant variable -

e Puissance frigorifiqgue basée sur les conditions
suivantes : Température intérieure de 24°Chbs
/19°Cbh, température extérieure de 35 °Cbs..~

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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s Puissance calorifigue basée sur les conditions
suivantes : Température intérieure de 21°Chs,
température extérieure de 5°Chs/6°Cbh. .

Ce systéme sera raccordé & 4 unités intérieures de nature
différentes, notammeni :

e 1 xUnité intérieure type gainable (Pf 2,5 kW)..-

s 1 xUnité intérieure type mural {Pf 2,5 kW) .-

e 1 xUnité intérieure type cassette [Pf 2,5 kW)~

s 1 xUnité intérieure type Hydrokit (Pf 14 kW) -

- Les unités intérieures gainable, murcdle et cassette
devront étre instaliées et exposees sur une arche
signalétique {de hauteur de 2 m) de maniére & faciliter
I'approche didacticiel et la formation professionnelle.
Equipées d'un ventilateurs DC inverter. .

- L'unité intérieure Hydrokit devra desservir le chauffage
pour piscine, sera raccordé par boitier de récupération de
chaleur, & détente directe muni de compresseur type
rotatfif inverter de yrqggé;@(stemair ou similcire,
comprenant : .- //fé.c‘a{‘om;z'i”\r’?i; Y

e Vanneries .~ / |
s Réseau hydrbyli
s Pompes de djrg
o Collecteurs -\ 7,

charge automatique, un test automatique et un contrdle
des fuites de réfrigérant. .

o Les compresseurs seront de type hermétique Scroll. lis
seront tous contrdlés par Inverter et dotés d'un moteur &
courant continu.

e Unité extérieure sera équipé de ventilateurs de type
hélicoide & moteur & courant continu & haut
rendement doté de la technologie inverter. Les
grilles de refoulement situées & la sortie d'air .-

- Boitier de récupération .-
- Circuit frigorifique isolé, et les raccords seront
de type REFNET .
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- Lioison GTC assurera la communication
enfre les unités de condensation et les unités
intérieures.

- Commande, avec grand afficheur, pour
piloter simultanément les 4 unités intérieures et
permet d'optimiser les consommations d'énergie -
- Résequ de gaine en fibair glass 25mm, 2
faces aluminium .

- Flexible calorifugé .-

- Diffuseurs linéaires en aluminium lagué blanc.|-

Avec toutes suggestions d'une mise en oeuvre selon les
régles de l'art. .

La prestation comprend notamment : .-

» Formation des formateurs ~

» Equipement GTCiable .

+ Acquisition de ces équipements s'inscrit dans une visée
pédagogique . o
« Outillage spécifique nécessaire- tdmise e service de
léquipement, ef aux mesur $e/s cara ég\
fonctionnement de l'installati n,,(g .g&;‘ﬁ@"ag -
+ Une alfention particuliefss! devm?\\;a-érﬁaé‘
raccessibilité  des  différent 'G‘Q\\omﬁosan’r &
manipulations. K '

» Equipements cerifiés et repfﬁndsﬂeo/ normes et
réglementations en vigueur, notamment en ce qui
concerne.la sécurité. -

« Mise & la disposition du MO les schémas électrigues,

fluidiques ef les manuels d'utilisation et d’entretien...,

10

POMPE A CHALEUR AIR/EAU REVERSIBLE -

Fourniture, pose, installation compléte en ordre de marché
d'une pompe & chaleur Air/Eau assemblée et testée en
usine, silencieuse et de haute efficacité énergétique. Elle
est livtée avec une charge compléte de fluide frigerigéne
R410A et d'huile de lubrification, des compresseurs Scroll,
un échangeur thermique & plagues brasées et un systéme
de régulation & microprocesseur. .-

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

92

L
t¥



OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres

AO N° /2020

Item
NO

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I"'administration

Descriptif de I'ouvrage : |

La PAC doit avoir au minimum les caractéristiques
suivanies : -

o Certifié¢ EUROVENT ou TUV

- Puissance de refroidissement & pleine charge 118 (kW)
- Puissance de chauffage :18 (kW)

- Conditions de fonctionnement :»

o Régime d'eau refroidissement :7/12(°C).

o Régime d'eau chauffage : 45°/55 {C°) -

o Température de |'air : 35{°C). .

o Classe énergétique EER A et Classe énergétique SCOP
At .

o Niveau de puissance acoustique <85dB -

o Dimensions minimailes {en m) : 1x1x1.80

Pompe & chaleur monobloc réversible type air/eau
congu pour un fonctionnement contfinu. La pompe @
chaleur montée sur socle anti-vibratile en béton et liege,
équipée des éléments suivanis © .-

- Deux compresseurs de type hermé}qgeg;gecfaﬂ( avec une
pompe & huile & inversion automatis Ve-etvedhpas d'arét
d'aspirafion et de refoulement./ L&
compresseur est protégé ther
par les gaz d'aspiration. At

- L'échangeur de chaleur sera dety 4e}_‘<‘:1 plag s¢n acier
inoxydable. « N v

- L'échangeur aura une profection on’rig%errd'ﬁor un cordon
chauffant enroulé en spirale. -~

- Le condenseur est composé de tubes cuivre et munis
d'ailettes aluminium,

- Régulateur de vitesse de ventilation

- Un relais de temporisation évitant un cyclage trop rapide
du compresseur et retardant le démarrage du
compresseur aprés un arrét prolonge.

- Pressostat HP et BP .~

- Un module hydraulique double basse pression (avec
vannes d'arrét, vanne de vidange, manomeétre, filtre &
tamis, vase d'expansion, purgeur d'air, flow switch, sondes
de température d'eau entrée/sortie...)

K

- Circuit secondaire avec pompe double & débit variable,,
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- L'unité doit éfre équipée d'un panneau de commande
externe qui permet de visudliser les parametres de
fonctionnement et alarmes de ia machine. »

- Toutes les protections de sécurité assurant le bon
fonctionnement de la pompe da chaleur (mangue de
phase, inversion de phase...}. ~

- Tableau de commande, de coniréle et de signalisation
équipé de tous les dispositifs de sécutité nécessaires.

- Amortisseurs anti-vibratiles

- Sonde de température de la batterie. .~

- Sonde de température de refoulement. -

- Sonde de température d'air. .-

- Transducteurs de pression d'aspiration et de refoulement.,
- Contactsec .-

Ce systéme sera raccordé & 3 ventilo-convecteurs de
nature différentes, notamment : »

o 1 x VC type gainable AC (Pf 5k
o 1 x VC type gainable EC (Pf 5}
o 1 x VC type cassette [Pf 5 kW,.r BV \
- Les unités inférieures gainable; ét.iggjﬁéé‘ﬁ%;g
instaliées et exposées sur un\i? Qrc;hé’ Wnal ;ﬁ ve (de
hauteur de 2 m) de moniéré;{q#)\‘fg _&jﬁ’, pproche
didacticiel et la formation professichagh ’

Les unités intérieures comprennent au minimum les
caractéristiques sulvantes : .-

o Appareil & 2 tubes, de base construite en tdle d'acier
galvanisé avec une isolation surl'ensemble des parois. .-
o Batterie froide en tube cuivre avec dilettes aluminium
avec bac de condensation estampie sans soudure. Le
bac sera incliné pour éviter toute rétention d'eau (bac
sec). Equipée d'un purgeur d'air.

o Température d'eau glacée: 7/12°C »

o Température intérieure 24 °C -

o La régulation sera assurée par une vanne 2 voies ON-OFF
{Pour deux ventilo-convecteurs), une vanne 3 voies avec
moteur proportionnel 0-10 V pour le 3éme .-

o Vannes de réglage de débit .

L'installation sera dotée d'une cenfrale double fiux
compacte & un débit de 300 m3/h, éguipée d'un
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échangeur haut rendement ainsi que de ventitlateurs EC
avec les : caractéristiques suivantes © »

- Le panneautage « double parois », isolé acoustiguement
et thermique par la laine minérale -

- Une section de filtration type G4 + M5 sur I'air neuf - Un
échangeur & plague & flux croisé équipé d'un bac de
condensat en acier inoxydable, avec un rendement
thermique selon EN 308 d'au moins $0%. »~

- Motos-Ventilateurs pour le soufflage et la reprise G
courant continu type EC & débit variable (HMT & calculer
par |'entreprise). .-

- Batterie électrique intégrée -

- By-pass intelligent ..

- Contrdle de 'encrassement des filtres via Timer .

- Dégivrage intelligent ~

- Régulation intégrée »

- Equipement cérfifié EUROVENT ou TUV -

Y compris tout suggestion de bonne mise ceuvre -

- Tableau électrique :

du matériel, y compris cdbles, ghemin d
- Adoucisseur 50 litres de\

q Q9
raccordement - NN @V
\:;‘—)p‘,” 3 U

La prestation comprend notamment : .

- Formation des formateurs ..

- Equipement GTCiable

- Acquisition de ces équipements s'inscrit dans une visée
pédagogigue -

- Outillage spécifique nécessaire A la mise en service de
réquipement, et aux mesures des caractéristiques de
fonctionnement de l'installation.

- Une attenfion particuliere devra étre portée sur
laccessibilité  des différents composants  pour les
manipulations. .

- Equipements certifiés et réponds aux normes et
régiementations en vigueur, notamment en ce qui
concerne la sécurité. ~

- Mise & la disposition du MO les schémas électriques,
fluidiques et les manuels d'utilisafion et d'entretien... ,
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PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS - Marque :
Référence :
e . , . ) Caractéristique
L'adjudicataire du marché devra fournir au prealable un proposée :
11 plan d'agencement et d’exécution objet de validation
parle MO.
Fourniture d'un plan de recollement (format A0} sous
forme papier, cd et imprimer sur MDF ou équivalent. 4
Marque :
TABLEAU ELECTRIQUE : Référence :
Caractéristique
12 Fourniture, pose, raccordement, mise en osuvre d'un proposée :

tableau électrique équipé d'alimentation et de protection
du matériel, y compris cdbles, chemin de cdble

'7'\4" [ -
a v oo
syuawadinus w3p
JEUDE 210G

9%

Lo
H3




BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : _"ocqszczw. Pose, Installation et mise en service ; Climatisation, Traitement d’air et fraitement d’eau

Wy

&
SALLE BLANCHE .
1 U 01
PISCINE COUVERTE .
2 u 01
CLIMATISEUR REVERSIBLE
3 [INVERTER TYPE GAINABLE 02
, |CLMATISEUR REVERSIBLE[ o \ld
INVERTER TYPE MURAL ‘ AJotce a
CLIMATISEUR REVERSIBLE 7 Q
5 . U 02 . 7/ o A\A
INVERTER TYPE CASSETTE (5] |30 \E
CLIMATISEUR ~ MULTI  SPLIT By
®  |REVERSIBLE INVERTER v 02 /./.M/.wf o
7 |POMPE A CHALEUR AIR/AIR U 02 -
8 |ARMOIRE DE PRECISION . U 02
9 |DRV3TUBES U 02
1o |POMPE A CHALEUR AIR/EAU
REVERSIBLE _ v o1
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;7 |PLAN DIMPLANTATION  DES 02
EQUIPEMENTS
12 [TABLEAU ELECTRIQUE 02
MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement a la formation professionnelle, il y a liev de

proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Fai

t a

h

sassssseGRIRERIENTRERTFINNTERERS —m assassssssssesasrne R RREBRRtRBBLRES

Signature et cachet du concurrent

98

ya
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Caisson de Désenfumage d'Exiraction

1-1- CAISSON DE DESENFUMAGE D'EXTRACTION A DEUX
VITESSES -

Fourniture, pose et raccordement dun caisson
d'extraction de désenfumage coupe-feu 400°C/2H a
moteur triphasé avec un cerfificat et PV des essais d'usine,
de marque FRANCE AIR, SYSTEMAIR, TROX ou équivalent et
ayant les caractéristiques et accessoires : .

» Enveloppe en tdle, trcﬁTee\eiq -zZinc A185 (classe 4
anticorrosion sel JSQ 12944, 2) certifié selon SITAG {
Swedish  instit forf; c*:ec:hhlg |  approval in
construction). , g § <

e Moteur friphasé Glosseme 1A
thermique. . :

e Interrupteur de proRTmLf‘e'?thtﬂenosscble ‘

o Grille de protection

« Grile de rejet d'air avec visiere pare-pluie libre avec
grilage anti-volatile .

e Manchettes souples de raccordement & la gaine |

e Socle antivibratiles ;

¢ Plots anti vibratiles ;

e Piegedson; -

o Détecteur de fumée ;

» Pressostat de contrdle de debit d'air ;.

s Pression stafique disponible 15mmCE

e Débit = 7200/3600 m3/h

e Coffret de relayage conforme & la NF monté cablé
d'usine .

*» Raccordement et adlimentation électricité par cable
CR1;

+ Boitier de réarmement; .-

e Améts pompiers

e Boitier de réarmement ;-

s Dispositif de raccordement a GIC (capteurs,
sondes, manometres) ; -

avec protection

e.,
‘() /’ z\j

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

Wl
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¢ Bornier de raccordement GTC y compris contactes
sec de signalisation et tous les points de mesures,
contréles et commandes ; ~

e Un dispositif d'arét, pompier en aval du
déclencheur de commande, placé prés du C.M.S.
{CMSI non fourni) .

Le soumissionnaire doit fournir un schéma explicatif du
complément de l'installation {C.M.S.I, raccordement & la

GIC...) # e

/ Ny ﬂ/ o /\’l\
/ S‘”“‘Lg' dlﬂd\‘s 3 \
L1
Foumiture et pose don; \%r@seo avec deux gaines

(piquage) de morque\EROMAT m|Io|re les gaines de
désenfumage seront en pan eﬁf de siicate de calcium

500 kg/m?®, autociave, renforc’é “de fiores, réaction au feu

MO, et imputrescible et avec les caractéristiques suivantes 5[

¢ Réaction au feu : Conformément & la norme EN
1363-1.

s La densité est de 890 kg/m3, son épaisseur de 25
mm, son poids au m2 est de 22kg. (25 mm EI 120 - 22
kg/m2) -

e Conductivité thermique : 0,30 W/m/K .

e Dimension appropriée & l'installation (installation
didactique), avec une longueur de 20m
approximative. Y compris

¢ Supportage .

e Griles d'exiraction rectangulaire, avec cadre de
fixation. -

1-3- VOLET DE DESENFUMAGE :

a) Deux volets de désenfumage normalement ouvert,

installé sur la gaine, y compris © -~
e Déclenchement par dispositif électromagnétique &

&mission de courant ou rupture de courant

e Vitesse au niveau des grilles & ne pas dépasser 4a 5
m/s. .

s Le volet dispose d'un bornier de raccordement mis
& disposition du lot courant faible pour la
télécommande de la signalisation de position.

» Grille d'habillage amovible

o 5=0.15m?da 0.26m? -
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e Résistance au feu de 120 minutes .

s Testé conformément & EN 1366-10

e Conforme aux normes EN 12101-8, NF S 61937-1 et NF
S 61937-10 .

b) Volet de désenfumage rectangulaire tunnel : livré

séparément .
¢ Déclenchement par dispositif électromagnétique &

émission de courant ou rupture de courant »
e Vitesse ne pas dépasser4 a5m/s. .
o S=0.15m? & 0.25m2=e
. Re5|s’rc1nce/ ) r’swgw"%{) i

¢ Testé coy te;r ément & &1; 366-10 -

~ o O9RIVIcE ae )

ol
1 SAL
c) Clapet coup —ﬁeu circulair (1 ré séparément -~
o Declencheméni;q@fed} Sositif électromagnétique &
émission de courantou rupture de courant »
e Résistance au feu de 60 minutes »
s Dimension diam 250mm ~
o Testé conformément & EN 1366-2 jusqu’a 500 Pa ~

¢ Mécanisme de commande entfierement hors du mur |-

d) Clapet coupe-feu rectangulaire : livré séparément ~

¢ Déclenchement par dispositif électromagnétique &
émission de courant ou rupture de courant ~

¢ Résistance aqu feu de 120 minutes .~

« Dimension 250x250mm .~

e Testé conformément & EN 1366-2 jusqu’'a 500 Pa .-

s Mécanisme.de commande entigrement hors du mur |

» Tableau électrique : ..~

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre d'un
tableau électique équipé d'alimentation et de protection
du matériel, y compris céibles, chemin de clble .

La prestation comprend notamment : -

« Formation des formateurs -

+ Equipement GTCiable .-

« Acquisition de ces équipements s'inscrit dans une visée
pédagogique
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Proposition du

Appréciatio

”S‘r,n Désignation et caractéristiques fechniques soumissionnaire I'a d':'n?r:eistra
tion
» Outilloge spécifique nécessaire & la mise en service de
l'équipement, ef aux mesures des caractéristiques de
fonctionnement de l'installation. .
« Une aftention particuliere devra étre portée sur
l'accessibilité  des différents composants  pour  les
manipulations. »~
» Equipements cerfifiés ef réponds aux normes et
réglemeniatfions en vigueur, notamment en ce qui
concerne la sécurité. »
« Mise & la disposition du MO les schémas, et les manuels
d'utilisation et d'entretfien... .-
Caisson de Désenfumage d'Air Neuf . Marque :
2.1- CAISSON DE DESENFUMATGED'AIR NEUF A DEUX VITESSES, Référence :
G Caractéristique

Fourniture, pose et: rocéordemeh%“ un caisson d'air neuf de proposée :
désenfumage cc{upé—feuzf@la"(:/ & moteur triphasé avec
un certificat et F‘\/ des e,;féu ine, de margue FRANCE
AIR, SYSTEMAIR, \!fRQx ou Zetmivalent et ayant les
caractéristiques e’r\xé\@f@ﬁl‘rp ot

¢ Enveloppe en I8te=d*daCier galvanisé double peau

avec isolation.
e Moteur triphasé IP55, classement H avec protection
thermigue. ,

¢ Interrupteur de proximité cadenassable |

¢ Grille de protection .

e Grille de rejet d'air avec visiére pare-pluie libre avec

2 grilage anti-volatile .

e Manchettes souples de raccordement & la gaine .-

¢ Socle antivibratiles ; '

s Plots anti vibratiles ; -

e Piegedson:,

o Détecteur de fumée ;

e Pressostat de contréle de débit d'air; -

o Pression statique disponible 15mmCE -

e Débit = 5400/2700 m3/h -

« Coffret de relayage conforme & la NF monté cablé
d'usine

e Raccordement et dlimentation électricité par cable
CR1; »

s Boitier de réarmement ; ~

s Arréts pompiers -

» Boitier de réarmement ; |
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n de

tion

Appréclatio

I'adminlistra

¢ Dispositif de raccordement & GTC {capteurs, sondes,
manometres} ; .

¢ Bornier de raccordement GTC y compris contactes
sec de signalisation et tous les poinfs de mesures,
contrdles et commandes ; »

s Un dispositif d'arét, pompier en aval du
déclencheur de commande, placé prés du CMS.|
(CMSI non fourni)

[, raccordement & la

le soum155|onn0|re dolf. fourﬁw\p%i:hémo explicatif du
o)

B e iy
o 4« Cia -
GIC...) . F %, VB
! S, M7
i G L TE a
I T
< I/'}f 3
2-2- RESEAU DE GAI E pcs

W - o
Fourniture et pose d' ‘}‘(lfé%ie{iﬁb,o ec deux gaines en tole
d'acier galvanisé d'épaisseur 8/10&me calorifugé raidie et
faconnée anti-vibration (pliage en pente de diamant). -
Les joints et angles seront renforcés et scellés par produit
spécial (Mo) pour assurer |'étanchéité des réseaux; «

Les supports seront en corniére en fer & U et tiges de
suspension en acier galvanisé avec isolation phonique de
marque standard, les vis de type MUPRO, les boulons et
accessoires seront en acier galvanisé ; .

Les raccordements entre frongons de gaine se feront par
cadre et conire cadre boulonné en acier galvanisé en
interposant un joint non-amiante ; -

Dimension appropriége &  linstaliafion  (installation
didactique}, avec une longueur de 10m approximative.

Y compris grilie de soufflage avec cadre. .-

Un piquage desservant la hotte d'extraction devra étre
mise en ceuvre. .~

2-3- VOLET DE DESENFUMAGE :.

Deux volets de désenfumage normalement ouvert, instalié
surla gaine, y compris @ -
e Déclenchement par dispositif électromagnétique &
émission de courant ou rupture de courant .-
s Vitesse au niveau des grilles & ne pas dépasser 4 a 5
m/s. »
« Le volet dispose d'un bornier de raccordement mis
disposition du lot courant faible pour la
télécommande de la signalisation de position. -

Wl
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Proposition du | Appréciatio
"ST Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire ra d':x:ij:isirq
tion
« Grille d'habillage amoyvible |,
e 5=0.15m2 & 0.25m2 .-
s Résistance au feu de 120 minutes .~
» Testé conformément Q EN 1366-10 .-
e Conforme c/)gﬂqign;gs N 12101-8, NF S 61937-1 et NF
S 61937- ]0,;.?(.% T \ri"_}\,\
VA @,\\
La prestation cc{m rend—“ ru@igm e:n”
o - S s
s Formation desf f _ELeurs. .\a\/
+ Equipement GTCIabI ap 327 b Y
+ Acquisition de ces equpemen’rs sinscrit dans une visée
pédagogique ~
» Outillage spécifique nécessaire & la mise en service de
féquipement, et aux mesures des caractéristiques de
fonctionnement de I'installation. .-
» Une atention particuliere devra étre portée sur
laccessibilité  des différents composants  pour les
manipulations.
» FEguipements certifiés et réponds aux normes et
réglementations en vigueur, notamment en ce qui
concerne |la sécurité. ~
¢ Mise & la disposition du MO les schémas et les manuels
d'utilisation et d’entretien...
Hotte d'Exiraction .- M’ar’que:
Fourniture et pose d'une hotte d’extraction double flux pour Etzfrecziréiiestique
utilisation en cuisine professionnelle en tole galvanisée, la ,
hotte devra avoir les cqrodériéﬂque’s suivantes . - proposee .
¢ La hotte de captation et de compensation .-
e La hauteur 400 ou 500mm sans vis apparentes
e FEle sera équipée de filtres & chocs tout inox,
épaisseur 25mm et sera en inox mat AlS| 304 18/10 en
3 périphérie et en acier galvanisé pour les tdles arriere
et supérieures. -
e Elle sera du type double flux. La compensation se
fera par diffusion basse vitesse ou linéaire. -
e L’éclairage sera encasiré de longueur 680 mm ou
1250mm. -
e La visiere sera de profondeur 1250mm en inox mat
AlSI304 18/10.
¢ Le plénum d'induction sera isclé intérieurement, Ia
fente d'induction sera équipée de guillotines de
104
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réglage permettant ['opfimisation du  taux
d'induction parements de cuisson.de marque
France AIR OU Similaire. ,

3-2- RESEAU DE GAINE:
Le réseau sera réalisé en tdle d'acier noire, épaisseur
20/10éme calorifugée {moitié) par laine de verre avec
protection mecon'gu@_.:ei habillage en tdle aluminium
avec un degré ‘euﬁ%ié’w 3\\h 30. La boulonnerie sera
cadmiée, et '/Fé’r’é:lr"ﬁghéi’ré ( niveau jonction sera
complétée p rmosis[c;dgé.
Dimension Qp{ropﬁée%; a
didactigue). a \- e Tangu

__,./ \0
OJ g uon\;\

Le soumnssmnncnreﬁ“r#—fo/ mir un schéma explicatif du
complément de linstallation (Raccordement au caisson
d'extraction...)

nstallation  (installation
e 10m approximative. .

Equipements de Sécurité Incendie .
4-1- EXTINCTEUR PORTATIF .-

Fourniture et pose des extincteurs muraux fixés sur support
mural par lintermédiaire de chevilles et vis en inox, ces
extincteurs devront &re démontables instantanément.
Quvrage payé & |'unité y compris instruction du personnel
essal percements et toutes fournitures et sujétions de
fixation.

e 1 xExtincteur ABC, 6kg .

e | xExfincteur CO2, 6kg .

e 1 xExtincteur & eau pulvérisée 6 L

4-2- POTEAU INCENDIE

Fourniture et pose d'un poteau d'incendie (normalisé NF
61 213) sous coffre en fonte avec une prise symétrique de
100 et deux prises de 65 & raccords symétriques 65/70, de
marque BAYARD, VALMECA, SICLI ou équivalent.,

Le poteau aurd les caraciéristiques suivantes : .

e Tubulure verlicale en fonte & la base avec un
coude & bride orientable. ;

o Clapet démontable ; .

e Portes amovibles ;

¢ Ouverture par carré de 30x30 et triangle ;.

e« Vanne d'isolement DN100 ;

Marque :
Référence :
Caractéristique

proposée :
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Proposition du | Appréciatio

ltem - £ oaoat . soumissionnaire n
° Désignation et caractéristiques techniques ° ' de
N I'administra

tion

e Raccordement au réseau de vile (A metire en
attente avec schéma explicatif du complément)
Le poteau devra &tre monté sur support pour objectif de
réussir I'approche didactigue. -~

Systéme de Protection Incendie Marque :

Référence:
Fournitfure, pose et raccordement d'un systeme de Caractéristique

protection incendie composé de : .
1- Centrale de détection et d'extinction automatique -
(1 zone de de’rec’u/@n,mszone\ i ion ,1 zone

proposée :

. 1 zone

del equpe fze R

e ] zone d'extifie ﬁ@gﬁomoflque (Poste déluge |,
sprinkler system ,Agent-release system) -

e Ouverture des vannes de déluge réservoirs par
dispositif electrique -

« 1ligne pour le déclenchement manuel -

e é4lignes de commande surveillées -

s 4 sorties de commande non surveillées

e Exploitation simple .-

Accés aux différentes fonctions protégé par code ~

« Configuration aisée

e Fonctions d'essai avanceées .~

e Alimentation secourue par batteries avec
autonomie supérieure & 12 heures -

2- Détecteur oplique de fumée .-
o Fonctionne selon le principe de la diffusion de ia lumiére
avec un capteur, dispersion avant optique
o Chambre de mesure optoélectronique, qui permet de
s'affranchir de la lumiére exteme parasite, mais détecte de
maniére optimale les particules de fumée .

e Pourla détection de fumées claires ou sombres -

e Température d’exploitation :-10... +55°C -

e Humidité:£96% .

* Régles de cerfificafion NF .~

+ Directive Compatibilité Electro Magnétique ~

e guantité:3 ,

3- Déclencheur manuel (Alarme)
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n de
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tion

s Conception Compacte ef Durable -

s Résistant aux Coups et & la Vibration .

e Se Rétablit & I'Aide d'une Clé Hexagonale .
¢ Aucune Tige de Verre Nécessaire .

+ Installation S,urfoce ow-Semi-Encasirée .

. Homolog e ULC App(ohe FM, CSFM .

r IS
) R (

4- Declencheu}aﬁcnugl gGomrr\ngﬂde Extinction)
o Activatiof, wec%e‘de Ie/x ction en tirant vers le bas
e Résistant e}}shOCeLa/fﬁ foration .
e Matériaux ‘a\lhqu%}/
s Electronique protégée .
¢ [solateur de ligne intégré .-
o Listé ULetULC
¢« Homologué FM -

5- Alarme Flash -

e Pour les installations de détection incendie et
d'extinction ..

s Fort signal sonore clairement identifiable comme
signal de danger méme avec un hiveau de bruit
ambiant rés élevé .-

e 5 Différentes tonalités et 2 niveaux sonores
programmables .-

o Listé ULet ULC -

e Homologué FM .-

é- Poste de déluge .

La centrale de déclenchement est actionnée par un
dispositif de détection incendie ou par un déclencheur
manuel électrique qui a va actionner {'ouverture de la
vanne, -

7- Ensemble tuyauterie (collecteur, couronne supérieur et
inferieur) .

Le Tube préfabriqué sera en acier galvanise. .

Les pulvérisateurs produisent des cdnes parfaitement
homogénes qui couvrent la zone enflammée probable,
permettant ainsi d'obtenir une protection de [l'appareil
enflammé. -

L'ensemble comporte des brides et raccords filetés
Installation didactique -
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tion

Appréclatio

I'administra

8- Pulvérisateur d'eau .

les pulvérisateurs sont en matiére laiton fraité type haute
vitesse , a jet conigue creux , elle devrons effectuer un jet
conigue min de 1,5 M de diamétre & un distance de 2m
{quantité 5) .-

Le soumissionnaire doit fournir un schéma explicatif du
complément /dms’rm]@ﬂ\ (raccordemen’r au réseau

\

d'eau etrac g?gj%me;}n’ré g
Avec toutey s gges?oﬁs d m|se en oeuvre selon les
régles de | j

La prestatioR &
» Formation e\ >

* Equipement G\TGléﬁfi/

. Acquisition de ces équipements s'inscrit dans une visée
pédagogique -

+ Outillage spécifique nécessaire & la mise en service de
[équipement, et aux mesures des caroctéristiques de
fonctionnement de l'installation. »

« Une attenfion particuligre devra “ére portée sur
laccessibilité des différents composants pour les
manipulations. -

+ Equipements ceriifiés et réponds aux normes et
réglementations en vigueur, notamment en ce Qui
concerne la sécurité. -

« Mise & la disposition du MO les schémas, ef les manuels
d'utilisation et d'entretien... .-

H7
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Lot N°3 : Fourniture, et mise en service ; GIC

Item
NO

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation
de
I'administration

Gestion Technique Centralisé -

Le soumissionnaire devra proposer un systéme de
gestion technique centralisé {GTC) permettant de
réunir en un seul point toutes les fonctions et
informations techniques de maniére & assurer Ia
survelliance, la programmation horaire, le contréle, la
supervision, la visudlisation des schémas graphiques,
I'exploitation des données sécurisées, |'optimisation

des coUts d'énergie, |'enfretien et la compaggife;de\{
/ﬁie'ife‘pg‘gs,

installations de fagon automatique et rgfign
I'ensemble des systémes installés .-

-

L JJ / <,_\é{ O\V{f N

Y compris (écrans tacties et/ou fa .IQH&, ﬁqgreiel,

Régulateur avec carte de communicoﬁ@ﬁides/d 9
._ '

température, Capteurs de pression, Te
vannes,...) .-

Avec toutes suggestions d'une mise en ceuvre selon les
régles de l'art. .~

'lof A N

-
2
3,
T
=
T
B uopow

S

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

1=
o
i
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N°3 : Fourniture, et mise en service ; GIC

1 |Gestion Technique Centiralisé U 01

& -

111



ANNEXES

112



(A imprimer sur papier entéte de la société)

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE
N
L%PPROVISlWLﬁﬁT—%" N

B 5e

Crygg,

Objet : Demande d’attestation d"iéh
scientifique ou culturel importé

lous avons Phonneur de vous demander de bien vouloir nous délivrer une attestation pour le marché n®.......

Nom et prénom ou raison sociale du fOUrRISSEUT .. .o.uiiiiiiiii s
TOE U FOUTTIIS ST £uvnvnsenenensaeeaes e e aeen e e e nesasanans e abaanansa st et aa s s et s s s s as s sasaanas
IN® A 18 TACELITE ©uvnvestne e enenttsns e s s saaae e e be s s s s s r e s s e e st b e et ea et e et n et s ba s sn e s s s naas
DESIZNAtION AES DINS [t uiieeriuseeersi e ee ettt
AT T ¢s 4 1 T T TR
Intitulé du compte d’inscription en comptabilité . ... ...ooviiiiiiiii

Nom et N du matricule Qi MAVITC f.uu.inuereeneer et ratsararrasrasar s s tesia it as s

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Signature du directeur
de ’entreprise
A annexer 2 cette demande :
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Bordereaux contenant le détail du dossier & déposer au bureau d’ordre.

Autorisation de franchise originale.

La franchise douanigre y afférente soldée et validée par I’inspecteur douanier originale.

Les annexes contenant le descriptif technique des matériels importés validé par I'inspecteur douanier
originaux.

La facture pro-forma.

Une copie de la DUM vy afférente.
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L’ENTETE DE LA SOCIETE

A Casablanca le.....ooovviviiiniiinnns

A Monsieur le Directeur de la DAL

OFPPT
Objet : Demande de franchise concernan J%Ma(che Ne........
551
% &)"‘Q‘3 T f:Q@//(w
. AL ,
Monsieur, / §’p \-‘fix\

¢ a0, e s ™
Suite au marché cité en référence, | %L{Iaho neur de)va s demander de bien vouloir établir une
demande de Franchise des Droit de §oyanes gt taxéf a importation « accords de FUNESCO » :

, - . .z :——-’ . B . .
Je soussigné le Directeur de la Société ................... que les informations suscrites ci-dessous

sont exacles.

DESIGNATION DU MATERIEL ... oot
OBJET DU MARCHE ;... oo e
NOMENCLATURE DOUANIEHE VPSPPI PPPPPIY
ORIGINE PP PP
FABRICANT
BUREAU D'ENTREE AU MAROC ................................................................
IMPORTATEUR PP

Signature et cachet du Directeur de I'entreprise :
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ANNEXE II (sans entéte)
Marché n®...........

Item n° Nature de Ia marchandise (espéce et référence) Quantité
01 Descriptif technique de la marchandise selon le descriptif du marché 19
(En quatre exemplaires)
‘wonf Of
+ Les fiches techniquj ﬂu f@gﬂ t pour chaque article.
+ Copie de Pordre du, ‘ jinmencement.

+ Copie du marché.

T — o
\ -11‘ PR ;o\\\ 0}/

e

y:
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ORDRE DE SERVICE DE COMMENCEMENT
N° /2020

Monsieur............. en qudlité de ...........

Agissant au nom et pour le compte de la société ........, est invité & commencer
I'exécution des prestations objet du mqr_c_he n°...../2020, ayant pour objet @ .........

Et ce conformément aux clauses dyggtmﬂ@wg

Le délai contractuel du marché pb:.../2020€st.de ..... mois {cf. Article n°... du marché).
Il commence & courir & compt [du Ju /202%?9( e par I'ordre de service prescrivant le

commencement des presfohoriobje“r dnmarghé en question.

NERNRLE B b T 1y
KA

Ce délai de livraison comprend K delai ]e} é ntre la date de dépbt de la demande
de franchise, dument remplie par Iaihu @ifd:au bureau d’ordre de I'OFPPT et la date
de la remise de la réponse définitive de la demande de franchise de la Direction des
douanes, tributaire de la délivrance d'une copie du Bon & Délivrer par le titulaire au
maitre d'ouvrage en déposant ce justificatif d’arrivage physique de la marchandise au
Burequ d'ordre.

Le Directeur de I'Approvisionnement et de la Logistique

-------------------------

ACCUSE DE RECEPTION|
Monsieur .....c....... ,-en qualité de ..............

Agissant au nom et pour le compte de la société ...... , en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés, certifie avoir recu & la date indiquée ci-apres, un exemplaire original de
I'ordre de service relatif au marché n°..../2020

Fait a Casablancda 1€, eeiinarennns




