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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marchén® ............. / 2025.

Passé en application de I'article 19 du décret n® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 [ 8 mars 2023 ) relatif
aux marchés publics.

Entre les soussignés :
d'une part :

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.PT.),
représenté par sa Directrice Générale,

Et,
D'autre part :

LA SOCIETE vt .
- Titulaire du compte .....coveeeneee. (& la Trésorerie Générale, bancaire, ow postalj-ouvert &.mon nom
{ou au nom de la socCiété) Ao (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB)
NUIMETO et iveieieveeeeeae e ereieereeenee,

- Adresse du sieége social de la sOCIETE & ...

- Adresse du domiCile €U ...

- Affiliée Ala CNSS sousle N® 1 o,

- Inscrite au registre de commerce de .................. (localité) souslen®:...............
-Patenten®

- N° d'identification fiscale

- Représentée par :

MONSIEUN .ot

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE ET MODE DE PASSATION

Le présent marché a pour objet Acquisition, installation et mise en service des équipements BTP
destinés &' ISTA BOUJDOUR:

> LOT unique : EQUIPEMENTS MENUISERIE BOIS

Le marché issu du présent appel d'offres est passé en application des articles 19 (al. 1/1/1 et b/3/)
et 20 (b/3) du décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 {08 Mars 2023) relatif aux marchés pubilics.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :
1- 'acte d'engagement,
2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
3- Le bordereau des prix - detail estimatif,
4- Les prospectus, notices ou autres documents techniques
5- Le cahier des clauses administratives générales applicables: bux marchés de travaux
(CCAGT), approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que
celles se rapportant a I'offre financiére tel que décrit dans réglement relatif aux marches publics de
I'office de I'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre oU ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le tfitulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le Décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016} approuvant Le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux.

- La loi n°69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).

- L'arrété 2-3663 du13 /07/2005 portant organisation financiere et comptable de I'OFPPT.

- Le dahirn® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 201 5) portant promulgation de la loi n°112-13 relative
au nantissement des marchés publics.

- Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.

- Le dahir n®1.85.347 du 20/12/1985 relatif & I'institution générale de la taxe sur la valeur gjoutée
{TVA).

- La décision du ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Fevrier 2008 fixant
le visa préalable du contrdleur d'Etat de I'OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de
service dont le montant est supérieur & 1 000 000,00 DHS.
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- L'arrété du ministre délégué au profit de la ministre de I'économie et des finances, chargé du
budget n°® 1692-23 du 4 hija 1444 (23 Juin 2023) relatif & la dématérialisation des procédures, des
documents et des piéces relatifs aux marchés publics

Ainsi que tous les textes reglementaires ayant frait aux marchés publics rendus applicables & ta
date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes et non révisables.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur gjoutée est modifié postérieurement & la date limite de
remise des offres, le maiire d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de réglement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est & prix unitaires. {of

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prixwnitaires portés au
bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions specnoles aux.guantités
réellement exécutées conformément au marche.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des
fournitures y compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une
marge pour bénéfices et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures:

ARTICLE N°4 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément & la Iégislation en
vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D’EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour I'exécution des prestations objet du présent marché est de 3 mois (TROIS
mois).

I commence & courir @ compter de la date fixée par lordre de service prescrivant le
commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique & I'achévement de
la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai que se réserve |'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus dans
le délai contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit étre remplacé, par le titulaire, dans le délai
coniractuel.

L'OFPPT s'engage & fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont
nécessaires d l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :
A défaut par le titulaire d’avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il

lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de un pour mille (1/1000) du
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montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et a I'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des péndlités au fitre des retards est plafonné a huit pour cent {8)% du montant
initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénadlités atteint ce plafond, I'autorité compétente se réserve le droit de
résilier le marché dans les conditions prévues par I'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF /,.;—;—a,,x\

Le cautionnement provisoire qui reste affecté & la garantie des engogﬁéé}wﬁ?c_g;{%bc

s du
titulaire du marche dans les cas prevus par l'article 18 § 1 du CCAGTest: [ 5/ h §

| | 8
> Lot UNIQUE : trente-cing mille Dirhams (35.000,00DH) \ l-\ /2]

VAT
’/*" reste

Xm0

Le cautionnement provisoire

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi
au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit étre constitué dans les vingt (20} jours qui suivent la notification de
I'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements marocains
agres a cet effet conformément & la légisiation en vigueur

ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livriés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en
annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dOment justifiées et & la demande de I'OFPPT,
la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut &tre modifiée sans impact sur les prix ou autres
conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, I' OFPPT se réserve le droit
de demander au Titulaire d'effectuer le Dépdt dans un Entrepdt dédié sur le périmétre urbain de
Casablanca.

Toutefois, I'acheminement des équipements vers'le Site Bénéficiaire est & la charge du Titulaire.
Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre & I'OFPPT :

o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans
les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dOment justifiées et a la demande de I'OFPPT, la liste
des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut &tre modifiée sans impact sur les prix ou
autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et demballage sont
a la charge exclusive du fitulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites
bénéficiaires et /ou I'entrepdt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de I'entrepdt signe les bons de dépdt des articles livrés en
précisant les dates de livraison.
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Le titulaire doit communiquer & I'OFPPT le bon de dépbt contre accuse de réception, pour permettre
aux services de I'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technigue.

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, I'OFPPT organise les opérations de vérification de
conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au

fitulaire.
En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité technique
seront effectuées dans I'Entrepdt dédié avant I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison & 'entrepdt dédié, la vérification portera sur la conformité
technique et les essais de mise en marche, tandis que I'installation et la mise en marche se feront sur
le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit &tre signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d’installation
nécessaire aprés I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans I'opération de vérification de conformité technique et de réception, aprés
livraison du matériel, sera & la charge de I'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera'prorogé en
conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements. dans'un délai de;7 jours qui
commencera & courir & partir du lendemain de |a saisie du titulaire pcxrl OFPPT I’ mformcnf du dépbt
des équipements en question dans les locaux de ce dernier ; -

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de débollé_g_;_e et d'emballage sont
a la charge exclusive du fitulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites
bénéficiaires et fou 'entrepdt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matiére d'ceuvre et toutes sujétions
nécessaire & l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le fitulaire, ceux
présentant des observations doivent faire I'objet de levée de réserves dans un délai maximum de 15
jours qui commencera & courir & partir du lendemain de la nofification au fournisseur par I' OFPPT des
équipements concernés. Passé ce délail' OFPPT n'est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra & la disposition du(es) représentant(s) de I'OFPPT la documentation technique, en
langue frangaise, nécessaire a la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera & la vérification de la conformité technique de I'éguipement avec les
spécifications du marché) [marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance,
alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou I'entrepdt dédié, & la date prévue, en
présence d'un représentant qualifié du titulaire devant &ire habilité & répondre aux remarques de
la commission désignée par I'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par I'établissement d'un
procés-verbal qui doit étre signé par le(s) représentant(s) de I'OFPPT et du titulaire ayant participé &
l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit étre consignée dans le procés-verbal de veérification
de conformité technique.

Une copie du procés-verbal de vérification de conformite technique est remise au représentant du
fitulaire séance tenante.
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Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit étre remplacé, par le titulaire, dans le délai
contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de
livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le
site bénéficiaire et Jou I'entrepdt dédie.
ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
L'OFPPT procédera & la réception dans le site bénéficiaire :

e Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformité technique

e Des quantités livrées par rapport & celles du marché ou avenant,

e De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois I'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre
d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur.le PV-de‘réception.

ARTICLE N°12 : Formation :
I n'est pas prévu de formation .

ARTICLE N°13 : Réceptions provisoire et définitive

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés,
vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de
I'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra & la derniére date de réception.

2- Réception définitive

Le titulaire demandera & I'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant
I'expiration du.délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux
et les dates de réceptions définitives.

Le fitulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter & ces opérations qui seront
sanctionnées par un procés-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la
réparation ou le remplacement de I'équipement défectueux ayant fait 'objet d'une

notification, le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer
I'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'a ce
que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, 'O.F.P.P.T. peut effectuer les réparations ou
remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°14 : MODE ET DELAI DE REGLEMENT
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a-mode de réglement

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et
établis pour chaque item par le fitulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées,
conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions
particulieres du marché.

b-délai de réglement

En application de I'article 78-2 de loi n°469-21 relative aux délais de paiement, le délai de reglement
des paiements est fixé & 120 jours & compter de la date de facturation.

ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT
L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et receptionnés conformes.

1} Moddalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le fitulaire adressera & I'Office les documents constituants le dossier de paiement suivants :

e Les Factures en cing exempiaires originales portant la date de la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s). I'arété du montant de
la facture en chiffre et en lettre.

s Les bons de dépdt portant les dates de livraison dOment/signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

e Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numeéros -des. livres journal et

inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations d'exonération en TVA. \

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I execuhon~du mcrche—‘-

Le planning prévisionnel de livraison

Le PV de la formation si le marché le prévaoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans I'acte
d'engagement,

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

ARTICLE N°14 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le fitulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par IO.F.P.P.T., ne communiquera le
marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés,
€chantilons ou information fournis par I'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet -du marché & aucune
personne autre qu'une personne employée par le titulaire & I'exécution du marché. Les infermations
fransmises & une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées & ce qui est nécessaire
d ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par 'O.FP.P.T, n'utilisera aucun des
documents et aucune des informations énumeérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour
I'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-méme, énuméré dans le ler paragraphe demeurera la
propriété de I'O.F.P.P.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés & I'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois
les obligations contractuelles du tifulaire exécutées.

ARTICLE N°17 : BREVETS
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Le titulaire garantira I'O.F.P.P.T, contre foute réclamation des tiers touchant & la contrefacon ou &
l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création
industrielle résultant de I'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROQC.

ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE

Si le titulaire envisage de recourir & la sous traitance, il sera appliqué des dispositions de I'article
151 du décret n °2-22-431.
Il doit communique au Mditre d'Ouvrage:
-l'identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous- traitants ;
-le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financiéres ;
-la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;
-le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;
-et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.
Les sous-fraitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément &
|"article 27 du du décret n °2-22-431.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.
N° de lot Items qui représentent le corps d'état principal
Lot unique Lot entier |

Le fitulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la
confier G des prestataires installés au Maroc et notamment les trés petites, petites et moyennes
entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les unions coopératives et
les auto entfrepreneurs, conformément & I'article 151 du décret n °2-22-431 précité.

Le fitulaire du marché est tenu de présenter au maftre d'ouvrage les documents justifiant le
paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur & mesure de I'exécution. des
prestations sous-tfraitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations.résuliant du
marché tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers, Lemiditre d’ouvrage
ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans 'acte d'engagement
ou le faire connaftre au maftire d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours & partir de la notification,
qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les nofifications qui se rapportent au marché
sont valables lorsqu'elles ont été faites au siége de I'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le
cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention
de ce changement.

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres sa signature par I'autorité compétente
de I'Office ou par son délégataire diment désigné et son visa par le Contréleur d'Etat, lorsque ledit
visa est requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit étre notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60)
jours & compter de la date d'ouverture des plis.
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Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I"article 143 du décret
n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 {8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE N°22 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout I'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été
utilisé, est du modéle le plus récent en service et inclue toutes les derniéres améliorations en matiere
de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout I'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune
défectuosité due & sa conception, aux matériaux utilisés ou & sa mise en ceuvre (sauf dans le cas ou
la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant
I'utilisation normale de I'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de
formation Professionnelles de I'OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront-dans un délai de 15 jour
partir du lendemain de la nofification au fournisseur par I'OFPPT dgs pannes des. &quipements
concernés. / /

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements 'défectugux sont &'la charge
exclusive de ce demier.

ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément & I'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixieme (1/10) sera effectuée sur le
montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %} du montant
initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefais, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, & la demande du titulaire, par une
caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit &tre avalisé par une
banque marocaine.

ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & Une année (01) pour les prestations objet du marché. Il court a partir
de la date de réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix — détail
estimatif, et est exigé du titulaire aprés la date du proces-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA
RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de I'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au
titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée aprés que le titulaire aura réalisé le

cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de I'article 79 du CCAGT, et le
paiement du la retenu de garantie est effectuée ou bien les cautions qui les remplacent & la suite
d'une mainlevée donnée par I'OFPPT dés la signature du proces-verbal de la réception définitive
des équipements objet du marché.

ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

2% b
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En application des dispositions de I'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément &
la législation et & la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques
inhérents & I'exécution du présent marché.

ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre 'administration et le titulaire, il sera fait recours 4 la procédure prévue
par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le réglement du litige, celui-ci
sera soumis a la juridiction marocaine compétente statuant en mdti&re administrative,
conformément & I'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Zénérales applicables aux

marchés de Travaux (CCAGT). /
=

ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT Ve

En cas de nantissement du marché, le Maitre d'ouvrage remet. autitulaire du’marché, sur sa
demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention «wexemplaire unique »
ddment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné & former titre
pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29
rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des
marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail en exécution du présent marché sera opeérée par les soins du Directeur Général de 'O F.P.P.T
ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché qinsi qu'd bénéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus & I'article 8 du dahir susvisé,
est le Directeur Général de I'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de ' OFPPT seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d'enregistrement de I' original du présent marché ainsi que de I'exemplaire
unigue sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut étre résilié par I'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes
en vigueur (le Décret n°® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et du décret n°2-22-
431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES

l sera fait application des mesures coercitives prevues la CCAG-T, notamment celle prévues par
son chapitre Vil et 'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif
aux marchés publics.

ARTICLE 31 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONELIT D'INTERETS

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, & quelque titre que ce soit, doit
préserver son indépendance vis-&-vis des concurrents et s'abstenir d'accepter de leur part tout
avantage ou gratification ou d'entretenir avec eux toute relation de nature & compromettre son

objectivité et son impartialité, comme prévues parl'article 162 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane
1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 32 : VERSEMENT A TITRE D'AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE

29 QX,
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Conformément au décret n® 2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matiére
des marchés publics, le titulaire du marché n'a droit & aucune avance.

CHAPITRE Il : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les marques commerciales, références @ un catalogue, appellation, brevet, conception, type, provenance,
origine ou producteurs particuliers, norme de certification, qui sont spécifiés au niveau de « clauses et
spécifications techniques » ne sont indiqués qu’a défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible
de décrire les caractéristiques des prestations requises et a condition que I’appellation utilisée soit suivie
de la mention « ou son équivalent ». Dans le cas ou une marque commerciale ou une référence est
mentionnée, elle inclut les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et quvpee;entent uné
performance et des qualités au moins égales a celles qui sont exigées.

LOT unique : EQUIPEMENTS MENUISERIE BOIS

ftem Désignation et caractéristiques techniques
NO

1 AFFUTEUSE DE LAMES DE RABOTEUSE

* Longueur d’afflitage 700 mm au minimum

* Puissance du moteur porte meule 1.5 CV au minimum.

* Groupe de descente automatique de 1a meule avec réglage de la prise de passe de 0 a
0,05mm.

* Diamétre admissible de la meule type cylindrique 125x45x16 mm au minimum
Qutillage :

* Meules type cylindrique 125x45x16mm au minimum

2 COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUR, SUR ROUES.
* Capacité réservoir : 300 litres.

 Débit : 360 I/min minimum

* Pression maxi : 10 bars.

» Alimentation : 380 V— 50 Hz.

« Puissance : 2,2 kW.

'+ 15 m de tuyau caoutchouc.

* 1 soufflet.

30 %)L
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DEGAUCHISSEUSE

» Largeur utile d’usinage : 410 mm

* Longueur totale de travail entre 2070 mm au minimum.minimum

* Diamétre de I’arbre : 100 mm au minimum

» Nombre de couteaux 4 i
* Appareil de réglage des couteaux
* Puissance moteur 4 kW — 5,5 CV au munimum
» Buse de captage copeaux

* Guide de dressage inclinable 90° -45¢

* Protection a I’arbre Outillage (par machine)

* jeu de 4 fers de rechange

* clés de service

Etabli menuisier avec tiroir et étagére

Plateau du dessus en bois massifs épaisseur 70 mm.

Equipé d'un tiroir situé sous le plateau de dimensions utiles Lxpxh : 350 x 310 x 80 mm
Modgéle équipé d'une étagére inférieur, dimensions Lxp : 880 x 350 mm
Presse de serrage verticale avant avec machoire bois et vis acier @ 26 mm.
Hauteur des presses de serrage 800 mm, ouverture max. 300 mm.

Bati massif avec piétement renforcé de section 100 x 70 mm.

Montage facile.

dimensions d'encombrement: 2000 x800x820

Dimensions méichoire en bois de la presse verticale :

- Largeur en bas : 95 mm

- Largeur en haut : 130 mm

- Epaisseur : 70 mm

- Hauteur : 800 mm

GROUPE MOBILE D’ASPIRATION MOBILE

*» Groupe a 1 sac capacité 130 litres minimum.

« Surface filtrante du sac tissu 2m? minimum

» Raccordement de diametre 100.

* Débit minimal de 2000 m 3/h.

+ Puissance minimale 1,1 kW.

* Accessoires 10 sacs de récupération decopeaux et accessoires de raccordement avec la
machine associé. ‘
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6 Machine CNC LASER

* Dimensions :600X900 au minimum

| * Armature en acier

» Systéme d’aspiration poussiére

* Outils de refroidissement par eau

* Systéme de lubrification manuelle _ _

* Ventilateur d'échappement SN e 00

 « Table en nid d’abeilles o/ d
» Lot d’attachement du CNC LASER

* Logiciels accordés avec la machine RD ._

CAM \

» Systéme d’aspiration avec raccordement associé

* Outils de laser Tube laser CO2 Z4 ou W4(100 W)

* Alimentation laser 150W

* (Ordinateur, refroidissement CW 5200, extracteur)

7 Machine CNC Router

» Dimensions :2500x1400 au minimum

* Armature en acier de tube de portique et d’acier

* Réducteur a engrenages hélicoidaux pour axe XYZ
* Fuseau de refroidissement d’eau 3 KW au minimum
* 4 jeux moteurs pas & pas (moteurs doubles pour axe Y
* Vis a billes pour axe Z

* Systéme de lubrification manuelle

* Guide linéaire pour axe XYZ

* Lot d’attachement du centre d’usinage :

» Logiciels accordés avec la machine

» Systéme d’aspiration avec raccordement associé

* Qutils de fraisage

8 MORTAISEUSE A MECHE

* Déplacement longitudinal de la table : 180 mm

» Déplacement transversal de la table : 200 mm

» Déplacement vertical la table : 220 mm

» Mandrin porte meche a clé 1—20 mm

» Puissance du moteur : 2,2 KW au minimum

» Dimensions de la table : 550x280 mm au minimum
* Vitesse de rotation du mandrin porte méche : 4500 tr/min
Outillage :

* jeu de 12 meches a 2 tranchants de 8 4 20 mm ;

e méches & mm ;

» meéches 10 mm.
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9 | Plaqueuse de chants automatique.
» Simple a utiliser et complet dans ses équipements. Avec la possibilité de coller également des
chants en bandes de bois massif jusqu’a 5 mm d’épaisseur, offre des performances maximales
dans la catégorie des chants périphériques dans cette gamme,
*» Dimensions du plan de travail mm 2600 x 530 au minimum
* Min. Epaisseur max. des bords en rouleau 0,4 - 3 mm
» Max. Epaisseur des bords en bandes de 5 mm
» Hauteur du panneau exploitable min. Max. 8-50mm
* Longueur/ largeur minimale du panneau maniable 190/65 mm au minimum
» Vitesse d'alimentation 7 m/min.
» Fraises d affleurage des bandes de chants 02 jeux
* Groupe d'aspiration mobile
10 RABOTEUSE
« Largeur a raboter 520 mm
* Soulé¢vement motorisé de la table & deux vitesses avec approche micrométrique
» 2 vitesses d’avancement de la pi¢ce au minimum
» Hauteur mini/maxi d’usinage 3 --250 mm au minimum =
* Dimensions de la table 520x900 mm minimum
* Prise de bois par passe 8 mm.
* Diamétre de I’arbre 120 mm minimum
* Nombre de couteaux 4
» Puissance du moteur 5 kW au minimum
* Appareil de réglage des couteaux
Outillage :
« jeu de 4 fers de rechange.
* Clés de service _
11 SCIE A RUBAN

» Volant en fonte plein diamétre 700 mm
» Largeur du volant 35 mm au minimum
» Table en fonte

* Guide lame supérieure a rouleaux

* Indicateur de tension de la lame

* Disjoncteur électrique

* Micro interrupteur sur les portes

* Moteur 4 CV environ

Outillage :

Lame de scie a ruban :

* 50 metres linéaires de largeur 40 mm.
* 50 metres linéaires de largeur 30mm.
*50 meétres linéaires de largeur 15mm.

5 ol
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12 | SCIE CIRCULAIRE A FORMAT

» Scie 4 format avec chariot en aluminium anodisé, lame inclinable.
» Groupe inciseur réglable en hauteur et latéral avec moteur indépendant et mis au point de
I’extérieure de la machine.

* Presseur excentrique.

« Rallonge de table cotée sortie.

» Protection magnétothermique.

* Bouton d’arrét d’urgence.

» Dimensions de la table fixe : 938x558 mm au minimum

+ Coupe entre lame et guide : 1250 mm mini.

 Diamétre de la lame : 400 mm.

* Hauteur de coupe : 117 mm mini.

» Diametre de la lame inciseur : 120 mm.

» Lame inclinable 0 a 45°.

* Puissance du moteur : 5 kW minimum

¢ Puissance moteur inciseur : 0,55 kW minimum.

« Vitesses de rotation de lame : 3000/4000

« Vitesses de rotation de I’inciseur : 8500 tr/min.

Outillage :

A/ Lames en carbure: 2 Diamétre 400 - 60 dents.

B/ Lames en carbure : 2 Diamétre 350 - 84 dents.

C/ Lames en carbure : 2 Diamétre 300 —72 dents.

D/ Lames en carbure pour inciseur : 2 Diametre 120 - 24 dents).

13

TOUPIE AVEC ENTRAINEUR.

» Dimensions de la table d’usinage : 1100x720 mm minimum

« Hauteur utile de ’arbre toupie : 180 au minimum

s 5 vitesses (3000-4500-—6000-7000—10000 tr/min).

* Dimensions maxi de I’outil en dessous de la table 320 x 90 mm minimum

¢ Puissance du moteur (frein électro - mécanique) 7 CV (5kW) au minimum

* Diameétre maximum de 1’outil au guide 250 mm au minimum

» Guide réglable avec table d’appuis.

* Indicateur de vitesses.

» Diametre de 1’arbre 50 mm au minimum Entraineur a 4 galets et 4 vitesses

* 4 rouleaux de diamétre 120 mm et largeur 60 mm.

« Puissance du moteur 0,75 kW au minimum

* 4 vitesses d’avancement.

 Marche avant /arriere. OUTILLAGEPorte-outils moulure de portes avancement 15plaquettes
a jeter carbure

» Composition :

* 1 porte-outils moulure dessus @ 160 mm al. 50 mm.

* 1 porte-outils moulure dessous @ 160 mm al. 50mm.

* 1 porte-outils a rainurer extensible de10 a 19,5 mm160mm al. 50 mm.Rechange (1jeu de 6
exemplaires dechaque modéle de plaquette utilisée pour chaque porte—outil)

« Jeu de porte-outils multi profils pour portes de meubles plaquettes a jeter carbure.
Composition :

34 %)_
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- 1 porte-outils a feuillurer et a rainurer @ 180 mm al 50 mm.

— 1 porte-outils a profiler @ 180 mm al 50 mm.

1 porte-outils a feuillurer @ 90 mm al 50

— 1 guide a billes @ 170 mm al 50 mm.

* Rechange (1 jeu de 6 exemplaires de chaque modele de plaquette utilisée pour chaque
poKe—outil).

* PORTE —OUTILS — FEUILLURE A VERRE.

» Composition :

» -1-porte-outils feuillure dessus @ 150 mm al. 50 mm ép. 20 mm.

» -1-porte-outils moulure dessous @ 150 mm al. 50 mm.

» Rechange (1-jeu de 6 exemplaires de chaque modele de plaquette utilisée pour chaque porte-
outil).

-1 porte-outils platebande doucine multi profils pour la réalisation de 3 profils différents

$ 180 mm al. 50 mm.

Rechange (1- jeu de 6 exemplaires de chaque modéle de plaquette utilisée).

- Iporte-outils congé @ 140 mm al 50 mm rayon de 10 m.

- lporte-outils X de rond § 140 mm al 50 mm rayon de 10 mm!

* Rechange (1 jeu de 6 exemplaires de chaque modele de plaguette utilisée pour chaque porte-
outil).

— 1 porte outil a calibrer plaquettes carbure 125x50x50 mm

- 1 porte outils a rainer extensible plaquettes carbure 160x4/7,5x50.

- 1 porte outils a rainer extensible plaquettes carbure 160x8/15x50.

* 1 galet a billes 125x50 mm.

* 1 porte outils multi pentes plaquettes carbure 165 x50x50 réglages de 0 4 90°.

* Rechange (1-jeu de 6 exemplaires de chaque modele de plaquette utilisée pour chaque porte-
outil).

14 | TOURET D’AFFUTAGE
* 2 Meules diametre 150mm au minimum (1 meule pour ébavurage et 1 meule d’affiitage).
* Vitesse maxi. 2800 tr/min au minimum.
* Puissance : 500 Watt au minimum, monophasé.
15 FRAISEUSE A COPIER A 1 TETE AVEC COMMANDE DE SECURITE

Capacité de fraisage mini: 100 x 250 mm
Course mini: 110 mm

Capacité de serrage de profilés mini : 200 x 150
Tension d’alimentation : 220 mono - 50Hz
Puissance du moteur : 730 Watts (minimum)
Rotation de l'arbre : 12000 Tr/mn (minimum)
Raccord air comprimé : 6 bars (minimum)
Dispositif de pulvérisation a dosage

Soufflette & coupeaux

Dispositif de serrage pneumatique,

Gabarit de copiage vierge

Pince de serrage de 10 mm

Jeu de clés de service

Unité de conditionnent d'air

Avec jeux de 4 fraises diam 6, 8, 10 et 18

35 @1,
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‘16

' MEULEUSE D’ANGLE
- Alimentation 220 V mono 50 hz
- Puissance : 1000 W mini
- Diametre 125 mm
Accessoires :
- CIé de service
- 2 meules

POSTE DE SOUDAGE A L’ARC ELECTRIQUE
- Monophasé 220 v - 50 Hz
- Ventilé
-200 A 2 60%

- Alimentation

- Entiérement équipé :

- Pince porte électrode
- Pince de masse

- Céble d’alimentation
- Masque de soudure

- Brosse métallique

- Tablier en cuir

- Gants a 5 doigts

=

18

‘ SCIE A ONGLET RADIALE ELECTRIQUE
- Diamétre de la lame 300 mm mini
- Tension d’alimentation 220 V mono - 50 Hz
- Puissance : 700 W mini
- Vitesse de rotation : 3000 Tr/mn minimum
- Coupe angle : +45 mini
- Inclinaison réglable

19

TABLE DE MONTAGE

Dessus en bois rouge 2000 x 1500 x 900 mm
Socle en tube carré

| Habillage: moquette lisse

120

Touret a meuler pour affitage

- Alimentation : 220 mono — 50 Hz

- Puissance : 2 K W minimum

- équipé de :
* meule plate diam 400 mm minimum
* meule lapidaire diam 300 mm

- Sur socle standard,

- Avec protecteurs et écrans

36
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21

TRONCONNEUSE SUR SOCLE POUR ALUMINIUM avec étaux pneumatique (Scie a
disque semi-automatique) ,

Diamétre de lame minimum : 400 mm

Alésage : 30 ou 32 mm

Inclinaison manuelle o
Pivotement a adroite et a gauche a (15° - 30° -45°-90°) s
Tension d’alimentation : 220 v mono ou 380 V triphasée -50 HZ

Puissance effective 2000 Watts (minimum) /

Vitesse de rotation de la lame 3700 Tr/mn (minimum) 1.1

Raccord air comprimé 6 bars (minimum) '

Systéme de prise de mesure et de buté a réglage manuel,

Support a rouleau réglable en hauteur (hauteur mini 70 cm,

longueur : 3 m)

Jeu de clés de service,

Avec 2 lames carbure diam 380 mm pour aluminium

22

paire de gants
Paire de gantscontre les risques mécaniques,en coton avec renfort en cuir dans la
paume,résistant & l'abrasion, aux coupures par lame,aux déchirures et aux perforations

23

Bédane de menuisier.Manche en bois dur de 10 mm.

| 24

Bédane de menuisier.
Manche en bois dur de 12 mm.

25

Bédane de menuisier.
Manche en bois dur de 8 mm.

26

Casque antibruit

Casque antibruit,

standard, composé d'une calotte congue pour produire une pression sur la téte par un harnais et
ajustement avec un coussinet central, avec atténuation acoustique supérieure ou égale 4 27 dB

27

Ciseaux a bois biseautés de menuisier 10mm

| Ciseaux a bois biseautés de menuisier. Largeur de la lame : 10 mm, avec manche.

28

Ciseaux a bois biseautés de menuisier 20mm
Ciseaux a bois biseautés de menuisier.
Largeur de la lame : 20 mm, avec manche en bois.

29

Ciseaux a bois biseautés de menuisier 30mm
Ciseaux a bois biseautés de menuisier
Largeur de la lame : 30 mm, avec manche en bois

30

Ciseaux a bois biseautés de menuisier 6mm
Ciseaux a bois biseautés de menuisier.
Largeur de la lame : 6 mm, avec manche

31

Compas A pointes en acier.

Compas A pointes en acier

» Matériau : Acier bruni

« Longueur : 15cm

 Largeur : 36cm

« Hauteur : 2cm

« Espacement de maximum de 420 mm.
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DEFONCEUSE PORTATIVE

» Puissance : 1200 W au minimum.

* Vitesse a vide : 5000—24000 tr/min au minimum.
» Course de guide : 50 mm au minimum.
 Comparateur pour réglage ultra- précis.

* Butée revolver a 3 positions.

» Pince de serrage 6 et 8 mm.

* 1 guide parall¢le.

Outillage :

* Bague de copiage @ 17 mm-pour défonceuse.

* Bague de copiage @ 30 mm pour défonceuse.

* Fraise quart de rond @ queue 6 mm R = 6 mm — pour défonceuse.

* Fraise quart de rond @ queue 6 mm R =4 mm — pour défonceuse.

» Fraise profil carbure — doucine @ queue 8 mm pour défonceuse

» Jeu de fraises carbure @ 3 a 14 — 9 fraises — pour défonceuse.

» Jeu de fraises carbure @ queue 8 mm © 10 422 pour défonceuse.

» Jeu pour cannelure carbure — @ queue § mm @ 8 mm — pour défonceuse.
» Jeu pour cannelure carbure @ queue 8 mm @ 10 mm — pour défonceuse.

* Fraise de diamétre 15 — @ queue 8 mm pour entailleuse de paumelle.

* Fraise de diamétre 20— @ queue 8 mm pour en tailleuse de paumelle.

33

Double métre A ruban
Double métre A ruban
retour automatique largeur ruban 13mm au minimum, blocage du ruban

34

Ecran facial de protection,
Ecran facial de protection,
d'usage basique, avec viseur d'écran uni & un protecteur frontal avec bande de t€te ajustable

35

Etaux d’affiitage des scies.
Etaux d’affiitage des scies.
Pour scie 4 main.

36

Fausse - équerre de menuisier .
Fausse - équerre de menuisier.
Avec corps en bois et lame mobile.

37

Fraises a bois.
Fraises a bois.Avec queue carréel 6 mm.

38

Lime plate Demi-douce

Lime plate Demi douce 250mm

* Longueur : 380mm

* Type de lime : Lime plate

* Longueur de la lime : 250mm

» Largeur de la lime : 25mm

» Type de strie : Demi douce pour les travaux courants
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39

' Limes ¥ rondes

Lime 1/2 ronde 1/2 douce 250mm

* Limes demi-rondes 4 main

* Demi-ronde 4 taille double

» Face a taille double

* Présentation : manches ergonomiques en plastique (résistant aux solvants d'ateliers les plus
agressifs)

Caractéristiques Techniques

*ExEl (mm):7x25

» Longueur (mm) : 250

» Poids (g) : 280

40

Malette Méches a bois
Malette Méches a boishélicoidale a queue carrée 4,6,8 mm.

41

Marteau de menuisier ! ,
Marteau d’ajusteur p Ay T
* Manche bois (sf

» Téte forgée en acier au carbone finement polie =

» Emmanchement par coin métal pour éviter toute éjection.

» Longueur totale : 330mm

» Longueur du marteau : 122mm

» Largeur du marteau : 29mm

* Poids : 780g

42

Masque auto filtrant contre les particules,

Masque auto filtrant contre les particules,

totalement fabriqué en matériau filtrant, couvrant le nez, la bouche et le menton, garantissant
un ajustement hermétique au visage du travailleur contre l'atmosphére ambiante, FFP2, avec
soupape J’exhalation.

43

Meéche hélicoidale pour métaux 10mm
Meéche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 10 mm.

44

Meéche hélicoidale pour métaux 12mm
Meche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 12 mm.

45

Méche hélicoidale pour métaux 14mm
Meéche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 14 mm.

46

Meéche hélicoidale pour métaux 16 mm
Meche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 16 mm.

47

Meéche hélicoidale pour métaux 4mm
Meche hélicoidale pour métaux.Avec queue cylindrique 4 mm.

48

Meéche hélicoidale pour métaux 6mm
Meche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 6 mm.

49

Meéche hélicoidale pour métaux Smm
Meéche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 8 mm.
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' Méches a bois extensibles

Meéche a bois extensible
* Queue carrée

* Capacité : 22 a 75 mm
* Longueur : 170 mm

‘51

paire de chaussures de protection,
Chaussures de sécurité BTP

» Métiers : BTP extérieur, Espaces verts

* Embout : Composite

* Plaque Anti-perforation : Non métallique

» Niveau De Sécurité : S3

* Dessus : Cuir pull up, Crofite de cuir enduite
¢ Doublure : Mesh

« Semelle Extérieure : Caoutchouc + PU

* Semelle intérieure : Textile sur mousse EVA
» Normes : EN ISO 20345 : 2011

52

PERCEUSE A PERCUSSION
* Capacité de percage : 13 mm acier.
* Variateur électronique de vitesses. -
e Puissance 700 W.
» Vitesse de rotation de 0-1000/0-2400 tr/min au minimum.
» Equipé d’un :
* 1 coffret de forét a béton de 3 a 10 mm.
* 1 coffret de 4 foréts A métaux de 7a 10
* 1 coffret de 4 foréts a bois de 3 a4 10 mm.

53

Pierres a doucir.
Pierres a doucir 3000.
A I’huile.

54

Pinceaux a colle. Ronds : 10 mm.

55

Pinceaux a colle. Ronds : 20mm

56

Pinces a voie.
Pour lame de scie jusqu’a 1,5 mm d’épaisseur.

57

PISTOLET
(pour vernissage) avec godet de 1 litre —

revétement antiadhérent diamétre intérieur 7 mm, avec raccord rapide.
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Ponceuse excentrique

Ponceuse excentrique:

@ 150 mm , § Puissance absorbé Watt : 310 Watt au minimum

Volt: 230 V

nombre de tours : 140 - 600 (RPM) t/min Oscillations par minute : 1,600 -6,800 (OPM) min-1
au minimum

Mouvements orbitaux : 3,200 -13,600 (SPM)

Diameétre d'amplitude : 5.5 mm

Diamétre du papier : 150 mm

Diamétre de la semelle : 150 mm

Vibrations : 4,0 m/s? au minimum

Facteur K (vibrations): 1,5 m/s? Pression acoustique : 82 dB(A) Puissance acoustique : 93
dB(A) Facteur K (son): 3 dB(A)

Accessoires :Papier abrasif

Poignée latérale Embout d’aspiration Plateau

Coffret de transport

59

Rabot de finition N°5
Longueur du fit : 190 mm minimum

| 60

RABOT ELECTRIQUE 7
* Puissance :710 W au minimum [.sf

» Largeur de rabotage 82 mm.

* Profondeur de rabotage 0 42,6 mm.

* Vitesse de rotation 12000 tr/min au minimum

* Profondeur de feuillure 9 mm minimum

* 5 Jeux de fer de rechange.

61

Rapes.

| Moyenne piqire de 250 mm.

62

| Répes.

Demi - rondes, moyenne piqiire, emmanchées.

63

Scie 4 métaux a main.
Monture robuste & poignée fermée de 300 mm, avec jeu de lames

64

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE

¢ Capacité de coupe : 84 mm.

* Profondeur de coupe réglable.

* Puissance absorbée : 1750 W au minimum.

« Vitesse de rotation : 4100 tr/min au minimum.
 Diamétre de lame : 235 mm au minimum.

* Alésage : 25 mm au minimum.

» Equipé de lame carbure standard et d’un jeu de clés.
* Protecteur escamotable.

* Guide paralléle.

« 2 lames carbure.

65

Scie radiale

Scie radiale- diam. Lame mm. 350 au minimum- inclinaison 0 +45° -45°, lame : 0 -45°-
profondeur de coupe : 100 mm a 45° :65 mm avec bois épaisseur 30 mm, 8 roulements, Frein
moteur- moteur triphasé 3 kW au minimum 50 Hz - Capacité de coupe avec épaisseur 20 mm:
888mm- Capacité de coupe a 45°:558mm - Dimension: 1400x1240 au minimum

41 OAA
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| 66

' SCIE SAUTEUSE

* Capacité de coupe : 70 mm au minimum ‘
* Variateur électronique de vitesses.

* Puissance absorbée : 530 W au minimum

* Puissance utile : 290 W au minimum.

* Vitesse a vide : 500— 3000 coups/min au minimum

» Mouvement pendulaire réglable sur 3 positions au minimum.

» Pare-éclats, guide paralléle.

» Coffret de 10 lames assorties.

67

Série de clés a fourche.
6-7;8—9;10-11; 12-13; 14-15;16-17 ; 18—
19;20-21; 22-23 ; 24-25.

68

Serre -joints de menuisier.
Longueur de serrage : 1000 mm

69

Serre —joints de menuisier.
Longueur de serrage : 2000 mm.

70

Serre —joints de menuisier.
Longueur de serrage : 2500 mm.

K7

Serre —joints de menuisier.
Longueur de serrage : 500 mm.

72

Télémétre laser professionnel

- diode laser 650 mm, < 1mW, plage de mesure 0,08 - 120 m, classe laser 2, précision de
mesure (+-) 1,5 mm, plage de mesure d'inclinaison 0-360°, alimentation batterie 3,6 V, nombre
de valeurs d'enregistrement 50

73

Tourne a gauche.
Pour scies, en tdle d’acier, longueur totale 135 mm

74

Tournevis 10 mm.
Jeu de tournevis 10 mm (différentes tétes)
Avec manche en bois.ou équivalent

75

Tournevis 6 mm.
Jeu de tournevis 6 mm (différentes tétes)
Avec manche en bois.ou équivalent

76

Vilebrequin a cliquet
Mandrin @ machoires et cone de serrage.

77

VISSEUSE — DEVISSEUSE SANS FIL

* Voltage : 12 V.

* Nombre de vitesse mécanique : 2.

* Variateur électronique de vitesses.

e Vitesse & vide : - Basse 0—380tr/min. Haute 0—1300 tr/min.au minimum
» Réglage de couple de serrage sur 20 positions + 1 position pour percage.

» Mandrin auto serrant.

» Coffret d’embouts posidriv |

o o\,
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' 78

' Agrafeuse cloueuse

Source d'énergie pneumatique

Longueur des clous/agrafes 15-40 mm

Capacité magasin 100 clous

Mise en action Séquentiel

Pression d'air nécessaire 4.8-7 bar

Consommation d’air Lt/injection @ 5,6 bar 0.72

Dimensions (IxLxp) 302 x 320 x 96 mm ‘
Poids 1.2 kg

79

Puissance absorbée nominale 820 W
Régime & vide 16,000 tr/min

Débit volumétrique 4.5 m*/min

Poids 2.250 Kg

Dimensions (LxIxH) 333 x 228 x 211 mm

Aspirateur -souffleur ‘

80

Compresseur d'air avec filtre
3 HP/ Kw 2,2 , 300 Litres, Courroie Triphasé, Cylindres: 2 , Pression max: 10 Bar, Air aspiré :
390 I/min, Alimentation: V 380/ Hz50

81

Défonceuse portative (Alu)

Puissance absorbée nominale 1 300 W

Régime & vide 11,000 — 28,000 t/min

Porte-outils 6 —~ 8.0 mm .‘
@ de la fraise 40 mm

Course du berceau 55 mm

Dimensions de I’outil (largeur) 152 mm
Dimensions de 1’outil (longueur) 272 mm

' Dimensions de I’outil (hauteur) 277 mm
Poids 3,5 kg

Adaptateur d’aspiration

Butée paralléle

Bague de copiage

Pince de serrage 8 mm

Pince de serrage 6 mm

82

Etau a mors paralléle en acier
Largeur des mors 150 mm minimum

X

Jeu de 4 de fraises
Diameétres : 3,4,5,6 mm

84

Niveau Laser 5 lignes

Portée avec cellule de réception, valeur : 50

Précision : Ligne laser horizontale : + 0,2 mm/m* ; lignes laser verticales : £ 0,3 mm/m* (*
plus écart lié a 1'utilisation)

Portée : 15 m

Portée avec cellule de réception : 50 m

Diode laser : 630 — 650 nm, < 1 mW

Température de service : -10 —45 °C

| Classe laser : 2

. o4
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PERCEUSE ELECTRIQUE A PERCUSSION PROFESSIONNELLE
Couple nominale. : 9 Nm mini

Diam. Pergage max. :

Béton22 / Bois40 / Acierl6 / Brique 24

2 Vitesses nominales : 580/1900 tr/min mini

Alimentation 220 V — 500 hz o
Clé mandrin £

86

Perceuse portative Visseuse ;
Mandrin de 10mm mini f
Alimentation avec Batterie (sans fil) \
Couple maximal 20Nm mini
Capacité de la batterie : 2Ah mini
Accessoires:

- Batteries

- Chargeur

- Coffret d’embouts de vissage (plat, torx, hexa, philips, pozidriv) + porte embout
- Clé mandrin

87

Poingonneuses (matrice) semi automatique selon les gammes de profil

Cette machine est principalement utilisée pour le traitement du renforcement du trou de
poignée et de la section de soudage du meneau, elle peut traiter le trou de serrure et la fente
d'eau de la fenétre en aluminium, etc. - Elle adopte un systéme de pression hydraulique, ce qui
permet de maintenir un travail stable. - Elle présente des caractéristiques de structure
compacte, économique et pratique. Parameétres techniques : Tension d'entrée 220V 50Hz
Puissance d'entrée 1.1Kw Capacité d'huile 20L Vitesse de rotation du moteur 14201/min
Déplacement 30 mm Hauteur de fermeture max 185 mm Dimensions environ :
900x900x1380mm

88

Scie circulaire portative (Alu)

Poids 4.10Kg

Puissance absorbée nominale 1 400 W

Min. / max. @ lame de scie circulaire 184 mm
@ d'alésage de la lame de scie circulaire 20 mm
Capacité de coupe dans le bois 67 mm

Régime a vide 5,200 t/min

89

Scie sauteuse (Alu)

Poids 2.70 Kg

Puissance absorbée nominale 780 W

Dimensions de I’outil (largeur) 79 mm
Dimensions de I’outil (longueur) 316 mm
Dimensions de I’outil (hauteur) 214 mm

Nombre de courses a vide 500 — 3,100 courses/min
Longueur de cdble 4 m

Profondeur de coupe dans le bois* 150 mm
Profondeur de coupe dans I’aluminium* 20 mm
Profondeur de coupe dans I’acier non allié 10 mm
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Tableau de répartition
Ttem N° Désignation et caractéristiques techniques Qté
ISTA BOUJDOUR
1 AFFUTEUSE DE LAMES DE RABOTEUSE 1
2 COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUR, SUR 1
ROUES.
3 DEGAUCHISSEUSE 1
4 Etabli menuisier avec tiroir et étagére 8
5 GROUPE MOBILE D’ASPIRATION MOBILE. S— 8
6 Machine CNC LASER A 1
7 Machine CNC Router iy 1
8 MORTAISEUSE A MECHE [/ &, 1
9 Plagueuse de chants automatique. LT € 1
10 RABOTEUSE i 1
11 SCIE A RUBAN. \ 1
12 SCIE CIRCULAIRE A FORMAT 1
13 TOUPIE AVEC ENTRAINEUR. 1
14 TOURET D’AFFUTAGE 1
15 FRAISEUSE A COPIER A 1 TETE AVEC COMMANDE DE SECURITE 1
16 MEULEUSE D’ANGLE 2
17 POSTE DE SOUDAGE A L’ARC ELECTRIQUE 1
18 SCIE A ONGLET RADIALE ELECTRIQUE 4
19 TABLE DE MONTAGE 3
20 Touret & meuler pour affiitage 1
21 TRONCONNEUSE SUR SOCLE POUR ALUMINIUM avec étaux 1
pneumatique (Scie a disque semi-automatique) ,
22 paire de gants 60
23 Bédane de menuisier. 5
24 Bédane de menuisier. 5
25 Bédane de menuisier. 5
26 Casque antibruit 21
27 Ciseaux a bois biseautés de menuisier 10mm 20
28 Ciseaux & bois biseautés de menuisier 20mm 20
29 Ciseaux a bois biseautés de menuisier 30mm 20
30 Ciseaux a bois biseautés de menuisier 6mm 20
31 Compas A pointes en acier. 20
32 DEFONCEUSE PORTATIVE 2
33 Double métre A ruban 20
34 Ecran facial de protection, 21
35 Etaux d’affiitage des scies. 5
36 Fausse - équerre de menuisier . 10
37 Fraises 2 bois. 4
38 Lime plate Demi-douce 10
39 Limes %2 rondes 10
40 Malette Méches 4 bois 10
41 Marteau de menuisier 10
42 Masque auto filtrant contre les particules, 30
43 Meéche hélicoidale pour métaux 10mm 10
44 Meéche hélicoidale pour métaux 12mm 10
45 Méche hélicoidale pour métaux 14mm 10
46 Meéche hélicoidale pour métaux 16mm 10
47 Meéche hélicoidale pour métaux 4mm 10
48 Méche hélicoidale pour métaux 6mm 10
49 Meéche hélicoidale pour métaux 8mm 10
50 Meéches A bois extensibles 6
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51 paire de chaussures de protection, 21
52 PERCEUSE A PERCUSSION. 3
53 Pierres a doucir. 10
54 Pinceaux a colle. Ronds : 10 mm. 20
55 Pinceaux a colle. Ronds : 20mm 20
56 Pinces 2 voie. 5
57 PISTOLET 3
58 Ponceuse excentrique 2
59 Rabot de finition N°5 5
60 RABOT ELECTRIQUE 3
61 Ripes.. 10
62 Ripes. 20
63 Scie 2 métaux a main. 10
64 SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE 3
65 Scie radiale - 1
66 SCIE SAUTEUSE o = 3
67 Série de clés a fourche. / 2
68 Serre -joints de menuisier. / / 20
69 Serre —joints de menuisier. [ 20
70 Serre —joints de menuisier. \ 20
71 Serre —joints de menuisier. ' = /20
72 Télémetre laser professionnel- i 2
73 Tourne & gauche. P 5
74 Tournevis 10 mm. = 10
75 Tournevis 6 mm. J 10
76 Vilebrequin 2 cliquet | 2
77 VISSEUSE — DEVISSEUSE SANS FIL i 5
78 Agrafeuse cloueuse 2
79 Aspirateur -souffleur | 2
80 Compresseur d'air avec filtre 1
81 Défonceuse portative (Alu) 2
82 Etau & mors paralléle en acier 4
83 Jeu de 4 de fraises 2
84 Niveau Laser 5 lignes 2
85 PERCEUSE ELECTRIQUE A PERCUSSION PROFESSIONNELLE 4
86 Perceuse portative Visseuse 10
87 Poinconneuses (matrice) semi automatique 1
88 Scie circulaire portative (Alu) 4
89 Scie sauteuse (Alu) 4

i

LE SOUMISSIONNAIRE

LE MATRE D’OUVRAGE

Lu et accepté
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Annexe :
Spécifications techniques des fournitures
proposées par le concurrent pour
Le lot unique
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LOT unique : EQUIPEMENTS MENUISERIE BOIS

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les
caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées. -

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conceptior]/tyijé, origifie ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniqge’? ».ne lessont quia défaut d’autre
moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations'requises. Les prestations ayant
des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales a celles qui sont exigées
seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et lo ligne correspondante-a'’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére-précise-dans la colonne

« Proposition du soumissionnaire ».

Item N° Désignation et caractéristiques techniques Proposition du Appréciation
soumissionnaire de
I’administration
AFFUTEUSE DE LAMES DE RABOTEUSE | Marque :
» Longueur d’affiitage 700 mm au minimum Référence :
* Puissance du moteur porte meule 1.5 CV au Caractéristiques des |
minimum. fournitures |
» Groupe de descente automatique de 1a meule proposees
avec réglage de la prise de passe de 0 a 0,05mm.
* Diamétre admissible de la meule type
cylindrique 125x45x16 mm au minimum
Outillage :
« Meules type cylindrique 125x45x16mm au
minimum
COMPRESSEUR D’AIR AVEC | Marque :
MANOMETRE DETENDEUR, SUR ROUES. | Référence :
« Capacité réservoir : 300 litres. Caractéristiques des
« Débit : 360 I/min minimum fournitures
» Pression maxi : 10 bars. proposees
» Alimentation : 380 V— 50 Hz.
e Puissance : 2,2 kW.
* 15 m de tuyau caoutchouc.
* 1 soufflet.
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DEGAUCHISSEUSE Marque :
« Largeur utile d’usinage : 410 mm Référence :
« Longueur totale de travail entre 2070 mm au Caractéristiques des
minimum.minimum fournitures
« Diamétre de ’arbre : 100 mm au minimum proposees
* Nombre de couteaux 4
+ Appareil de réglage des couteaux
« Puissance moteur 4 kW — 5,5 CV au munimum
* Buse de captage copeaux
* Guide de dressage inclinable 90° -45¢
» Protection a I’arbre Outillage (par machine)
s jeu de 4 fers de rechange
* clés de service
Etabli menuisier avec tiroir et étagere
Plateau du dessus en bois massifs épaisseur 70
mm.
Equipé d'un tiroir situé sous le plateau de
dimensions utiles Lxpxh : 350 x 310 x 80 mm
Modele équipé d'une étagére inférieur,
dimensions Lxp : 880 x 350 mm
Presse de serrage verticale avant avec méachoire
bois et vis acier @ 26 mm.
Hauteur des presses de serrage 800 mm,
ouverture max. 300 mm.
Baéti massif avec piétement renforcé de section
100 x 70 mm.
Montage facile.
dimensions d'encombrement: 2000 x800x820
Dimensions méchoire en bois de la presse
verticale :
- Largeur en bas : 95 mm
- Largeur en haut : 130 mm
- Epaisseur : 70 mm

| - Hauteur : 800 mm

| GROUPE MOBILE D’ASPIRATION Marque :
MOBILE Référence :
» Groupe 2 1 sac capacité 130 litres minimum. Caractéristiques des
» Surface filtrante du sac tissu 2m? minimum fournitures

proposces

» Raccordement de diamétre 100.

« Débit minimal de 2000 m 3/h.

» Puissance minimale 1,1 kW.

* Accessoires 10 sacs de récupération decopeaux
et accessoires de raccordement avec la machine
associé.
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Machine CNC LASER | Marque :

* Dimensions :600X900 au minimum Référence :

o Armature en acier Caractéristiques des
« Systéme d’aspiration poussiére four “it‘}res

« Outils de refroidissement par eau proposees

« Systéme de lubrification manuelle
* Ventilateur d'échappement A
« Table en nid d’abeilles PSS
» Lot d’attachement du CNC LASER £ A
« Logiciels accordés avec la machine RD

CAM

» Systéme d’aspiration avec raccordement associé
* Outils de laser Tube laser CO2 Z4 ou W4(100
W)

* Alimentation laser 150W

¢ (Ordinateur, refroidissement CW 5200,
extracteur)

Machine CNC Router Marque :

+ Dimensions :2500x1400 au minimum Référence :

» Armature en acier de tube de portique et d’acier | Caractéristiques des
» Réducteur 4 engrenages hélicoidaux pour axe fournitures

XYZ proposees

« Fuseau de refroidissement d’eau 3 KW au
minimum

* 4 jeux moteurs pas a pas (moteurs doubles pour
axe Y

* Vis a billes pour axe Z

« Systéme de lubrification manuelle

* Guide linéaire pour axe XYZ

* Lot d’attachement du centre d’usinage :

» Logiciels accordés avec la machine

» Systéme d’aspiration avec raccordement associé
* Outils de fraisage

MORTAISEUSE A MECHE Marque :

» Déplacement longitudinal de la table : 180 mm | Référence :

« Déplacement transversal de la table : 200 mm Caractéristiques des
¢ Déplacement vertical la table : 220 mm fournitures

+ Mandrin porte méche a clé 1—20 mm proposees

¢ Puissance du moteur : 2,2 KW au minimum
* Dimensions de la table : 550x280 mm au
minimum

» Vitesse de rotation du mandrin porte meche :
4500 tr/min |
Outillage :

* jeu de 12 meéches a 2 tranchants de 8 4 20 mm ;

« méches 8§ mm ;

* meéches 10 mm.

50 y



OFPPT/DAL/DAL/SAE B Dossier d’ Appel d’Offres

AON® /2025

Plaqueuse de chants automatique.

« Simple 2 utiliser et complet dans ses
équipements. Avec la possibilité de coller
également des chants en bandes de bois massif

jusqu’a 5 mm d’épaisseur, offre des performances

maximales dans la catégorie des chants
périphériques dans cette gamme,

* Dimensions du plan de travail mm 2600 x 530
au minimum

* Min. Epaisseur max. des bords en rouleau 0,4 -
3 mm

» Max. Epaisseur des bords en bandes de 5 mm
» Hauteur du panneau exploitable min. Max. 8-
50mm

* Longueur/ largeur minimale du panneau
maniable 190/65 mm au minimum

» Vitesse d'alimentation 7 m/min.

* Fraises d affleurage des bandes de chants 02
jeux

* Groupe d'aspiration mobile

Marque :

Référence :
Caractéristiques des
fournitures
proposées

10

RABOTEUSE

» Largeur a raboter 520 mm

* Soulévement motorisé de la table & deux
vitesses avec approche micrométrique

» 2 vitesses d’avancement de la piéce au
minimum

« Hauteur mini/maxi d’usinage 3 --250 mm au
minimum

« Dimensions de la table 520x900 mm minimum
« Prise de bois par passe 8 mm:.

» Diameétre de ’arbre 120 mm minimum

» Nombre de couteaux 4

¢ Puissance du moteur 5 kW au minimum

* Appareil de réglage des couteaux

Outillage :

* jeu de 4 fers de rechange.

» Clés de service

Marque :

Référence :
Caractéristiques des
fournitures
proposées
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11 SCIE A RUBAN | Marque :
» Volant en fonte plein diamétre 700 mm Référence :
» Largeur du volant 35 mm au minimum Caractéristiques des
» Table en fonte fournitures
» Guide lame supérieure a rouleaux proposees
» Indicateur de tension de la lame
* Disjoncteur électrique
* Micro interrupteur sur les portes
* Moteur 4 CV environ
Outillage :
Lame de scie & ruban :
* 50 métres linéaires de largeur 40 mm.
* 50 métres linéaires de largeur 30mm.
*50 métres linéaires de largeur 1Smm.
12 SCIE CIRCULAIRE A FORMAT Marque :
» Scie 4 format avec chariot en aluminium Référence :
anodisé, lame inclinable. Caractéristiques des
» Groupe inciseur réglable en hauteur et latéral fournitures
avec moteur indépendant et mis au point de proposees
I’extérieure de la machine.

* Presseur excentrique.

* Rallonge de table cotée sortie.

* Protection magnétothermique.

» Bouton d’arrét d’urgence.

« Dimensions de la table fixe : 938x558 mm au
minimum

» Coupe entre lame et guide : 1250 mm mini.

e Diameétre de la lame : 400 mm.

» Hauteur de coupe : 117 mm mini.

» Diameétre de la lame inciseur : 120 mm.

» Lame inclinable 0 & 45°.

e Puissance du moteur : 5 kW minimum

» Puissance moteur inciseur : 0,55 kW minimum.
» Vitesses de rotation de lame : 3000/4000

» Vitesses de rotation de I’inciseur : 8500 tr/min.
Outillage :

A/ Lames en carbure: 2 Diameétre 400 - 60 dents.
B/ Lames en carbure : 2 Diamétre 350 - 84 dents.
C/ Lames en carbure : 2 Diamétre 300 —72
dents.

D/ Lames en carbure pour inciseur : 2 Diamétre
120 - 24 dents).
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13 TOUPIE AVEC ENTRAINEUR. ' Marque :
» Dimensions de la table d’usinage : 1100x720 Reéférence :
mm minimum Caractéristiques des
» Hauteur utile de 1’arbre toupie : 180 au fournitures
proposées

minimum

» 5 vitesses (3000-4500—6000-7000—10000
tr/min).

» Dimensions maxi de 1’outil en dessous de la
table 320 x 90 mm minimum

* Puissance du moteur (frein électro - mécanique)
7 CV (5kW) au minimum

* Diamétre maximum de I’outil au guide 250 mm
au minimum

« Guide réglable avec table d’appuis.

* Indicateur de vitesses.

* Diamétre de [’arbre 50 mm au minimum
Entraineur a 4 galets et 4 vitesses

* 4 rouleaux de diamétre 120 mm et largeur 60
mm.

e Puissance du moteur 0,75 kW au minimum

* 4 vitesses d’avancement.

» Marche avant /arriére. OUTILLAGEPorte-outils
moulure de portes avancement 15plaquettes a
jeter carbure

» Composition :

» 1 porte-outils moulure dessus @ 160 mm al. 50
mm.

» 1 porte-outils moulure dessous @ 160 mm al.
50mm.

¢ 1 porte-outils & rainurer extensible del10 a 19,5
mm160mm al. 50 mm.Rechange (1jeu de 6
exemplaires dechaque modéle de plaquette
utilisée pour chaque porte—outil)

» Jeu de porte-outils multi profils pour portes de
meubles plaquettes a jeter carbure.

Composition :

- 1 porte-outils & feuillurer et & rainurer @ 180
mm al 50 mm.

— 1 porte-outils & profiler @ 180 mm al 50 mm.
1 porte-outils & feuillurer @ 90 mm al 50

— 1 guide a billes @ 170 mm al 50 mm.

* Rechange (1 jeu de 6 exemplaires de chaque
modele de plaquette utilisée pour chaque poKe—
outil).

* PORTE —OUTILS — FEUILLURE A
VERRE.

» Composition :

» -1-porte-outils feuillure dessus @ 150 mm al. 50

| mm ép. 20 mm.
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s -1-porte-outils moulure dessous @ 150 mm al.
50 mm.

 Rechange (1-jeu de 6 exemplaires de chaque
modéle de plaquette utilisée pour chaque porte-
outil).

-1 porte-outils platebande doucine multi profils
pour la réalisation de 3 profils différents

$ 180 mm al. 50 mm.

Rechange (1- jeu de 6 exemplaires de chaque
modele de plaquette utilisée).

- 1porte-outils congé @ 140 mm al 50 mm rayon
de 10 mm.

- 1porte-outils X de rond $ 140 mm al 50 mm
rayon de 10 mm.

* Rechange (1 jeu de 6 exemplaires de chaque
modéele de plaquette utilisée pour chaque porte-
outil).

— 1 porte outil & calibrer plaquettes carbure
125x50x50 mm

- 1 porte outils a rainer extensible plaquettes
carbure 160x4/7,5x50.

- 1 porte outils a rainer extensible plaquettes
carbure 160x8/15x50.

* 1 galet a billes 125x50 mm.

* 1 porte outils multi pentes plaquettes carbure
165 x50x50 réglages de 0 a 90°.

* Rechange (1-jeu de 6 exemplaires de chaque
modele de plaquette utilisée pour chaque porte-

outil).

14 TOURET D’AFFUTAGE Marque :
* 2 Meules diamétre 150mm au minimum (1 | Référence :
meule pour ébavurage et 1 meule d’affltage). Caractéristiques des
» Vitesse maxi. 2800 tr/min au minimum. fournitures
» Puissance : 500 Watt au minimum, monophasé. | Proposees

15 FRAISEUSE A COPIER A 1 TETE AVEC Marque :
COMMANDE DE SECURITE Référence :
Capacité de fraisage mini: 100 x 250 mm Caractéristiques des
Course mini: 110 mm fournitures

proposees

Capacité de serrage de profilés mini : 200 x 150
Tension d’alimentation : 220 mono - 50Hz
Puissance du moteur : 730 Watts (minimum)
Rotation de I'arbre : 12000 Tr/mn (minimum)
Raccord air comprimé : 6 bars (minimum)
Dispositif de pulvérisation a dosage

Soufflette & coupeaux

Dispositif de serrage pneumatique,

Gabarit de copiage vierge

Pince de serrage de 10 mm

Jeu de clés de service
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I | Unité de conditionnent d'air

}7 | Avec jeux de 4 fraises diam 6, 8, 10 et 18
16 MEULEUSE D’ANGLE Marque :
' - Alimentation 220 V mono 50 hz Référence :
- Puissance : 1000 W mini Caractéristiques des
. Diametre 125 mm fournitures
Accessoires : proposees
- Clé de service
- 2 meules
17 | POSTE DE SOUDAGE A L’ARC Marque :
ELECTRIQUE Référence :
- Monophasé 220 v — 50 Hz Caractéristiques des
- Ventilé fournitures ije
-200 A 3 60% proposées , -
- Alimentation |
- Entiérement équipé : ;
- Pince porte électrode \
- Pince de masse
- Céble d’alimentation
- Masque de soudure
- Brosse métallique
- Tablier en cuir
_ - Gants & 5 doigts
18 SCIE A ONGLET RADIALE ELECTRIQUE | Marque :
- Diamétre de la lame 300 mm mini Référence :
- Tension d’alimentation 220 V mono - 50 Hz Caractéristiques des
- Puissance : 700 W mini | fournitures
- Vitesse de rotation : 3000 Tr/mn minimum proposces
- Coupe angle : +45 mini |
- Inclinaison réglable
19 | TABLE DE MONTAGE
Dessus en bois rouge 2000 x 1500 x 900 mm
Socle en tube carré
Habillage: moquette lisse
| 20 Touret 2 meuler pour affiitage Marque : |
- Alimentation : 220 mono — 50 Hz Référence :
- Puissance : 2 K W minimum Caractéristiques des
- équipé de : fournitlrxres
* meule plate diam 400 mm minimum proposces
* meule lapidaire diam 300 mm
- Sur socle standard,
- Avec protecteurs et écrans
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21

TRONCONNEUSE SUR SOCLE POUR
ALUMINIUM avec étaux pneumatique (Scie a
disque semi-automatique) ,

Diameétre de lame minimum : 400 mm
Alésage : 30 ou 32 mm

Inclinaison manuelle

Pivotement a adroite et & gauche a (15° - 30° -
45°-90°)

Tension d’alimentation : 220 v mono ou 380 V
triphasée -50 Hz

Puissance effective 2000 Watts (minimum)
Vitesse de rotation de la lame 3700 Tr/mn
(minimum)

Raccord air comprimé 6 bars (minimum)
Systéme de prise de mesure et de buté a réglage
manuel,

Support a rouleau réglable en hauteur (hauteur
mini 70 cm,

longueur : 3 m)

Jeu de clés de service,

Avec 2 lames carbure diam 380 mm pour
aluminium

22

paire de gants

Paire de gantscontre les risques mécaniques,en
coton avec renfort en cuir dans la paume,résistant
a l'abrasion, aux coupures par lame,aux
déchirures et aux perforations

| Marque :

Référence :
Caractéristiques des
fournitures
proposées

Bédane de menuisier.Manche en bois dur de 10
mm.

Bédane de menuisier.
Manche en bois dur de 12 mm.

25

Bédane de menuisier.
Manche en bois dur de 8 mm.

26

Casque antibruit

Casque antibruit,

standard, composé d'une calotte congue pour
produire une pression sur la téte par un harnais et
ajustement avec un coussinet central, avec
atténuation acoustique supérieure ou égale a 27
dB

27

Ciseaux a bois biseautés de menuisier 10mm
Ciseaux a bois biseautés de menuisier. Largeur de
la lame : 10 mm, avec manche.

| 28

Ciseaux a bois biseautés de menuisier 20mm
Ciseaux a bois biseautés de menuisier.

Largeur de la lame : 20 mm, avec manche en
bois.
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29 Ciseaux a bois biseautés de menuisier 30mm
Ciseaux 2 bois biseautés de menuisier
. Largeur de la lame : 30 mm, avec manche enbois |
30 Ciseaux a bois biseautés de menuisier 6mm
Ciseaux a bois biseautés de menuisier.
Largeur de la lame : 6 mm, avec manche
31 Compas A pointes en acier.
Compas A pointes en acier
» Matériau : Acier bruni
* Longueur : 15cm
 Largeur : 36cm
* Hauteur : 2cm
* Espacement de maximum de 420 mm.
32 DEFONCEUSE PORTATIVE Marque :
* Puissance : 1200 W au minimum. Référence :
» Vitesse a vide : 5000—24000 tr/min au Caractéristiques des
minimum. fournitures
» Course de guide : 50 mm au minimum. proposees |
» Comparateur pour réglage ultra- précis. <
» Butée revolver a 3 positions. 3
* Pince de serrage 6 et 8§ mm.
* 1 guide paralléle.
Outillage : \
* Bague de copiage @ 17 mm-pour défonceuse. !
* Bague de copiage @ 30 mm pour défonceuse.
» Fraise quart de rond @ queue 6 mm R = 6 mm
— pour défonceuse.
» Fraise quart de rond & queue 6 mm R =4 mm
— pour défonceuse.
* Fraise profil carbure — doucine & queue 8§ mm
pour défonceuse
* Jeu de fraises carbure @ 3 a 14 — 9 fraises —
pour défonceuse.
* Jeu de fraises carbure & queue 8 mm @ 10 a 22
pour défonceuse.
» Jeu pour cannelure carbure — @ queue 8§ mm @
8 mm — pour défonceuse.
« Jeu pour cannelure carbure @ queue 8 mm @ 10
mm — pour défonceuse.
» Fraise de diametre 15 — & queue 8§ mm pour
entailleuse de paumelle.
* Fraise de diametre 20— & queue 8 mm pour en
tailleuse de paumelle.
33 Double métre A ruban
Double métre A ruban
retour automatique largeur ruban 13mm au
minimum, blocage du ruban
34 Ecran facial de protection,
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 Ecran facial de protection,
d'usage basique, avec viseur d'écran uni a un
| protecteur frontal avec bande de téte ajustable

35

| Etaux d’affiitage des scies.
Etaux d’afffitage des scies.
Pour scie 4 main.

36

Fausse - équerre de menuisier .
Fausse - équerre de menuisier.
Avec corps en bois et lame mobile.

37

Fraises a bois.
Fraises & bois.Avec queue carréel 6 mm.

38

Lime plate Demi-douce

Lime plate Demi douce 250mm

* Longueur : 380mm

* Type de lime : Lime plate

* Longueur de la lime : 250mm

* Largeur de la lime : 25mm

* Type de strie : Demi douce pour les travaux
courants

39

Limes 72 rondes

Lime 1/2 ronde 1/2 douce 250mm

* Limes demi-rondes & main

* Demi-ronde a taille double

» Face a taille double

* Présentation : manches ergonomiques en
plastique (résistant aux solvants d'ateliers les plus
agressifs)

Caractéristiques Techniques

*ExEl (mm):7x25

 Longueur (mm) : 250

* Poids (g) : 280

40

Malette Meéches a bois
Malette Méches a boishélicoidale & queue carrée
4,6,8 mm.

41

Marteau de menuisier

Marteau d’ajusteur

» Manche bois

» Téte forgée en acier au carbone finement polie

» Emmanchement par coin métal pour éviter toute
éjection.

* Longueur totale : 330mm

» Longueur du marteau : 122mm

 Largeur du marteau : 29mm

* Poids : 780g

42

Masque auto filtrant contre les particules,
Masque auto filtrant contre les particules,
totalement fabriqué en matériau filtrant, couvrant
le nez, la bouche et le menton, garantissant un
ajustement hermétique au visage du travailleur
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[ contre 'atmosphére ambiante, FFP2, avec |
soupape J’exhalation.

43 Meéche hélicoidale pour métaux 10mm
Meéche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 10 mm.

44 Méche hélicoidale pour métaux 12mm
Meéche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 12 mm.

45 Méche hélicoidale pour métaux 14mm
Meéche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 14 mm.

46 Meéche hélicoidale pour métaux 16mm
Meéche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 16 mm.

47 Meéche hélicoidale pour métaux 4mm
Meéche hélicoidale pour métaux.Avec queue
cylindrique 4 mm.

48 | Méche hélicoidale pour métaux 6mm
Meéche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 6 mm.

49 Meéche hélicoidale pour métaux 8mm
Meche hélicoidale pour métaux.
Avec queue cylindrique 8 mm.

50 Meéches a bois extensibles
Meéche a bois extensible

* Queue carrée

* Capacité : 22 4 75 mm

| * Longueur : 170 mm

51 paire de chaussures de protection,
Chaussures de sécurité¢ BTP

» Métiers : BTP extérieur, Espaces verts

* Embout : Composite

» Plaque Anti-perforation : Non métallique

* Niveau De Sécurité : S3

* Dessus : Cuir pull up, Crofite de cuir enduite
* Doublure : Mesh

* Semelle Extérieure : Caoutchouc + PU

» Semelle intérieure : Textile sur mousse EVA
» Normes : EN ISO 20345 : 2011

52 PERCEUSE A PERCUSSION Marque :
» Capacité de pergage : 13 mm acier. Référence :
« Variateur électronique de vitesses. Caractéristiques des
« Puissance 700 W. fournitures
« Vitesse de rotation de 0-1000/0-2400 tr/min au | PrOPOSCes
minimum.
* Equipé d’un :
* 1 coffret de forét a béton de 3 4 10 mm.
* 1 coffret de 4 foréts & métaux de 74 10
* 1 coffret de 4 foréts a bois de 3 a 10 mm.
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Pierres a doucir.
Pierres a doucir 3000.
A T’huile.

- —

54

Pinceaux a colle. Ronds : 10 mm.

55

Pinceaux a colle. Ronds : 20mm

56

Pinces a voie.
Pour lame de scie jusqu’a 1,5 mm d’épaisseur.

57

PISTOLET

(pour vernissage) avec godet de 1 litre —
revétement antiadhérent diamétre intérieur 7 mm,
avec raccord rapide.

58

Ponceuse excentrique

Ponceuse excentrique:

@ 150 mm , § Puissance absorbé Watt : 310 Watt
au minimum

Volt: 230V

nombre de tours : 140 - 600 (RPM) t/min
Oscillations par minute : 1,600 -6,800 (OPM)
min-1 au minimum

Mouvements orbitaux : 3,200 -13,600 (SPM)
Diameétre d'amplitude : 5.5 mm

Diameétre du papier : 150 mm

Diamétre de la semelle : 150 mm

Vibrations : 4,0 m/s? au minimum

Facteur K (vibrations): 1,5 m/s? Pression
acoustique : 82 dB(A) Puissance acoustique : 93
dB(A) Facteur K (son): 3 dB(A)

Accessoires :Papier abrasif

Poignée latérale Embout d’aspiration Plateau
Coffret de transport

Marque :

Référence :
Caractéristiques des
fournitures
proposées

Rabot de finition N°5
Longueur du fiit : 190 mm minimum

RABOT ELECTRIQUE

e Puissance :710 W au minimum

* Largeur de rabotage 82 mm.

» Profondeur de rabotage 0 42,6 mm.

» Vitesse de rotation 12000 tr/min au minimum
» Profondeur de feuillure 9 mm minimum

* 5 Jeux de fer de rechange.

Marque :

Référence :
Caractéristiques des
fournitures
proposées |

61

Rapes.
Moyenne piqlre de 250 mm.

| 62

Ripes.
Demi - rondes, moyenne piqiire, emmanchées.

63

Scie 24 métaux a main.
Monture robuste a poignée fermée de 300 mm,
avec jeu de lames
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64 ' SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE ' Marque :
» Capacité de coupe : 84 mm. Référence :
» Profondeur de coupe réglable. Caractéristiques des
* Puissance absorbée : 1750 W au minimum. fournitures
« Vitesse de rotation : 4100 tr/min au minimum, | PToposeces
* Diamétre de lame : 235 mm au minimum.
+ Alésage : 25 mm au minimum.
* Equipé de lame carbure standard et d’un jeu de
clés.
» Protecteur escamotable.
» Guide paralléle.
» 2 lames carbure.
65 Scie radiale Marque :
Scie radiale- diam. Lame mm. 350 au minimum- | Référence : _
inclinaison 0 +45° -45°, lame : 0 -45°- profondeur | Caractéristiques des
de coupe : 100 mm 4 45° :65 mm avec bois fournitures
épaisseur 30 mm, 8 roulements, Frein moteur- | proposees
moteur triphasé 3 kW au minimum 50 Hz -
Capacité de coupe avec épaisseur 20 mm:
888mm- Capacité de coupe a 45°:558mm -
Dimension: 1400x1240 au minimum
66 SCIE SAUTEUSE Marque :
» Capacité de coupe : 70 mm au minimum Réfeérence :
« Variateur électronique de vitesses. Caractéristiques des
« Puissance absorbée : 530 W au minimum fournitures
* Puissance utile : 290 W au minimum. proposeces
« Vitesse a vide : 500— 3000 coups/min au
minimum
» Mouvement pendulaire réglable sur 3 positions
au minimum.
» Pare-éclats, guide parallele.
» Coffret de 10 lames assorties.
67 Série de clés a fourche.
' 6-7;8—9;10-11;12-13; 14-15,;16-17 ; 18—
| 19;20-21 ; 22-23 ; 24-25.
68 | Serre -joints de menuisier.
Longueur de serrage : 1000 mm
69 Serre —joints de menuisier.
Longueur de serrage : 2000 mm.
70 Serre —joints de menuisier.
Longueur de serrage : 2500 mm.
71 Serre —joints de menuisier.
Longueur de serrage : 500 mm.
72 Télémeétre laser professionnel Marque :
- diode laser 650 mm, < ImW, plage de mesure Référence :
| 0,08 - 120 m, classe laser 2, précision de mesure Cara“:tériSﬁqueS des
(+-) 1,5 mm, plage de mesure d'inclinaison 0- fournitures
360°, alimentation batterie 3,6 V, nombre de proposees
valeurs d'enregistrement 50
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73

Tourne a gauche.
Pour scies, en tdle d’acier, longueur totale 135
mm

74 Tournevis 10 mm.
Jeu de tournevis 10 mm (différentes tétes)
Avec manche en bois.ou équivalent
75 Tournevis 6 mm.
Jeu de tournevis 6 mm (différentes tétes)
Avec manche en bois.ou équivalent
76 Vilebrequin a cliquet
Mandrin & méchoires et cdne de serrage.
77 VISSEUSE — DEVISSEUSE SANS FIL Marque :
» Voltage : 12 V. Référence :
« Nombre de vitesse mécanique : 2. Caractéristiques des
« Variateur électronique de vitesses. fournitures
« Vitesse a vide : - Basse 0—380tr/min. Haute proposees. -\
0—1300 tr/min.au minimum \
*» Réglage de couple de serrage sur 20 positions +
1 position pour pergage.
» Mandrin auto serrant.
* Coffret d’embouts posidriv
78 Agrafeuse cloueuse Marque :
Source d'énergie pneumatique Référence :
Longueur des clous/agrafes 15-40 mm Caractéristiques des
Capacité magasin 100 clous fournitures
Mise en action Séquentiel proposees
Pression d'air nécessaire 4.8-7 bar
Consommation d’air Lt/injection @ 5,6 bar 0.72
Dimensions (IxLxp) 302 x 320 x 96 mm
Poids 1.2 kg
79 Aspirateur -souffleur Marque :
Puissance absorbée nominale 820 W Référence :
Régime & vide 16,000 tr/min Caractéristiques des
Débit volumétrique 4.5 m*/min fournitures
Poids 2.250 Kg proposées
Dimensions (LxlxH) 333 x 228 x 211 mm
80 Compresseur d'air avec filtre Marque :
3 HP/ Kw 2,2, 300 Litres, Courroie Triphasé, Référence :
Cylindres: 2 , Pression max: 10 Bar, Air aspiré : | Caractéristiques des
390 1/min, Alimentation: V 380/ Hz50 fO“rmt‘,"'es
proposées
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81 Défonceuse portative (Alu) Marque :
Puissance absorbée nominale 1 300 W Reéférence :
' Régime a vide 11,000 — 28,000 t/min Caractéristiques des
Porte-outils 6 — 8.0 mm fournitures
O de la fraise 40 mm proposees
Course du berceau 55 mm
Dimensions de I’outil (largeur) 152 mm
Dimensions de I’outil (longueur) 272 mm
Dimensions de I’outil (hauteur) 277 mm
Poids 3,5 kg
Adaptateur d’aspiration
Butée paralléle
Bague de copiage
Pince de serrage 8 mm
Pince de serrage 6 mm
82 Etau a mors paralléle en acier
Largeur des mors 150 mm minimum
83 Jeu de 4 de fraises
Diameétres : 3,4,5,6 mm
84 Niveau Laser 5 lignes Marque :
Portée avec cellule de réception, valeur : 50 Référence :
Précision : Ligne laser horizontale : + 0,2 mm/m* | Caractéristiques des
: lignes laser verticales : £ 0,3 mm/m* (* plus fournitures
écart lié a l'utilisation) proposees
Portée : 15 m
Portée avec cellule de réception : 50 m
Diode laser : 630 — 650 nm, <1 mW
Température de service : -10 — 45 °C
| Classe laser : 2
85 PERCEUSE ELECTRIQUE A PERCUSSION | Marque :
PROFESSIONNELLE Reéférence :
Couple nominale. : 9 Nm mini Caractéristiques des
Diam. Pergage max. : fournitures
Béton22 / Bois40 / Acier16 / Brique 24 proposees
2 Vitesses nominales : 580/1900 tr/min mini
Alimentation 220 V — 500 hz
Cl€ mandrin
86 Perceuse portative Visseuse Marque :
Mandrin de 10mm mini Référence : |
Alimentation avec Batterie (sans fil) Caractéristiques des
' Couple maximal 20Nm mini fournitures
| proposées

Capacité de la batterie : 2Ah mini

Accessoires:

- Batteries

- Chargeur

- Coffret d’embouts de vissage (plat, torx, hexa,
philips, pozidriv) + porte embout

- Clé mandrin
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| 87 Poingonneuses (matrice) semi automatique | Marque : '
selon les gammes de profil Référence :
Cette machine est principalement utilisée pour le | Caractéristiques des
traitement du renforcement du trou de poignée et | fournitures
de la section de soudage du meneau, elle peut proposces
traiter le trou de serrure et la fente d'eau de la
fenétre en aluminium, etc. - Elle adopte un |
systéme de pression hydraulique, ce qui permet ol
de maintenir un travail stable. - Elle présente des 4
caractéristiques de structure compacte,
économique et pratique. Parametres techniques :
Tension d'entrée 220V 50Hz Puissance d'entrée
1.1Kw Capacité d'huile 20L Vitesse de rotation
du moteur 1420r/min Déplacement 30 mm
Hauteur de fermeture max 185 mm Dimensions
environ : 900x900x1380mm _
88 Scie circulaire portative (Alu) Marque :
Poids 4.10 Kg Référence :
Puissance absorbée nominale 1 400 W Caractéristiques des
Min. / max. @ lame de scie circulaire 184 mm fournitures
@ d'alésage de la lame de scie circulaire 20 mm | Proposees
Capacité de coupe dans le bois 67 mm
Régime a vide 5,200 t/min
89 Scie sauteuse (Alu) Marque :
Poids 2.70 Kg Référence :
Puissance absorbée nominale 780 W Caractéristiques des
Dimensions de 1’outil (largeur) 79 mm fournitures
proposées

| Dimensions de I’outil (longueur) 316 mm

Dimensions de 1’outil (hauteur) 214 mm
Nombre de courses & vide 500 — 3,100
courses/min

Longueur de cdble 4 m

Profondeur de coupe dans le bois* 150 mm
Profondeur de coupe dans I’aluminium* 20 mm
Profondeur de coupe dans 1’acier non allié¢ 10
mm
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OFPPT/DAL/DAL/SAE

Dossier d’ Appel d’Offres

AON°

/2024

50 Méches a bois extensibles Y 6 B _
51 aire de chaussures de protection, Y 21 B

52 PERCEUSE A PERCUSSION. U 3 -

53 Pierres a doucir. U 10

54 Pinceaux a colle. Ronds : 10 mm. Y 20

55 Pinceaux a colle. Ronds : 20mm U 20 -
56 Pinces a voie. Y 5 i

57 PISTOLET Y 3

58 Ponceuse excentrique U 2

59 Rabot de finition N°5 u 5

60 RABOT ELECTRIQUE U 3

61 Ripes.. Y 10

62 Rapes. U 20

63 Scie & métaux a main. U 10

64 SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE Y 3

65 Scie radiale U 1

66 SCIE SAUTEUSE U 3

67 Série de clés a fourche. U 2

68 Serre -joints de menuisier. U 20 ]
69 Serre —joints de menuisier. U 20

70 Serre —joints de menuisier. U 20 —

71 Serre —joints de menuisier. u 20 g \%
72 Télémétre laser professionnel- U 2 _ : i
73 |Tourne & gauche. u 5 . _
74 |Tournevis 10 mm, U 10 __
75 Tournevis 6 mm. U 10

76 Vilebrequin 4 cliquet U 2

77 VISSEUSE — DEVISSEUSE SANS FIL Y 5

78 Agrafeuse cloueuse U 2 -

79 Aspirateur -souffleur Y 2

67




OFPPT/DAL/DAL/SAE B Dossier d’Appel d’Offres AON° /2024
80 Compresseur d'air avec filtre U 1
81 Défonceuse portative (Alu) U 2 L
82 Etau 2 mors paralléle en acier Y 4
83 Jeu de 4 de fraises U 2
84 Niveau Laser 5 lignes u 2
85 PERCEUSE ELECTRIQUE A PERCUSSION U 4
PROFESSIONNELLE
86 Perceuse portative Visseuse U 10 -
87 Poin¢onneuses (matrice) semi automatique Y 1 -
88 Scie circulaire portative (Alu) U 4
89 Scie sauteuse (Alu) Y 4 L

Montant Totalen HTVA=

Total de la TVA (Taux %)=

Montant Total en TTC =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement & la formation professionnelle, il y a lieu de

proposer des prix préférentiels a ce sujet

Fait & ....ooovininiiiini e i
Signature et cachet du concurrent
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