, ROYAUME DU MAROC ,
Maitre d’ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maitre d’ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 188/2021

Le 06 Aoiit 2021 4 12 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de I’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route.
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & ’ouverture des plis relatifs a I’appel d’offres sur offres de prix,
pour le compte de I’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
maitrise d’ouvrage déléguée. Ayant pour objet I’ Acquisition, installation et la mise en place des
équipements signalétiques destinés aux cités des métiers et des compétences Agadir, Nador et
laayoune de I'OFPPT répartie en lot suivant :

Lot unique : Equipements signalétiques

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés 4 la Direction de I’ Approvisionnement
ot la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Maarouf)
Casablanca, il peut étre également téléchargé 4 partir du portail des marchés de I’Etat
www.marchéspublics.gov.ma. Et 4 partir du site de ['office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de Cent cinq mille Dirhams (105 000.00 DH)

L’estimation des colits des prestations établies par le Matire d’ouvrage est fixée 3 la somme de six
millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente-sept Dirhams et seize centimes (6 984

937,16 DH) en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I’OFPPT

Les concurrents peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

** soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché 4 la Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
I'ouverture des plis.

% Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arrété du ministére de
I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif i la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°5 du réglement de konsultation
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ROYAUME DU MAROC

MAITRE D'OUVRAGE
SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’Appel d’offres

Ouvert sur offres de prix

N° 485./ 2021

Objet de ’Appel d’offres :

Acquisition, installation et mise en place des Equipements Signalétiques destinés
aux Cités des Métiers et des Compétences Agadir, Nador et Laayoune de 'OFPPT

répartie en lot suivant :

> Lot Unique: Equipements Signalétiques

ANYAY Y o
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R. C.)
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent réglement de consultation concerne I'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant
pour objet I'acquisition, |'installation et la mise en place des équipements Signalétiques destinés
aux Cités des Métiers et des Compétences Agadir, Nador et Laayoune de |'OFPPT répartie en lot

suivant :
> Lot unique : éguipements Signaiétiques

I est &établi en vertu des dispositions de I'article n°18, du réglement des marchés, approuve le 18
Chadbane 1435 (16 Juin 2014}, relatif aux marchés publics de |I'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT). '

Les prescriptions du présenf réglement ne peuvent en aucune maniere déroger ou modifier les
conditions et les formes prévues par e regiement des marchés de I'OFPPT. Toute disposition
contraire au réglement des marchés de I'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les
précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de |'article n°18 et des
autres articles du réglement des marchés de I"OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE.

Le maitre d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : la Société
Fonciére CMC $.A.

ARTICLE N°3 : MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Le maitre d'ouvrage délégué est ' Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail {OFPPT).

Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d’offres, la mission de la
maitrise d'ouvrage délégué est portée sur:

Le suivi d’exécution du marché ;
Les démarches, éventuelles, nécessaires 4 I'obtention de I'exonération des droits de

douanes ;
La coordination nécessaire pour La préparation des conditions de livraison, d'instaltation

et de réception des équipements ;
La signature des bons de dépdt et des livraisons conformément aux dispositions prévues
par ce marché ; '

La réception provisoire du marché ;

La réception définitive du marché ;

La liquidation et le paiement des dossiers de facturation.
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L'OFPPT représente la Société Fonciére CMC S.A. & 1'égard du titulaire de ce marché dans
I'exercice des attributions qui lui sont confiés jusqu'd ce que Ia Société Fonciére des CMC ait
constaté I'achévement de sa mission.

ARTICLE N°4 : DEFINITIONS.
Au sens du réglement des marchés de |'OFPPT on entend par :

1- Attributaire : concurrent dont |'offre a été retenue avant la notification de I'approbation du
marché ;

2- Autorité compétente : |'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physigue ou morale qui propose une offre en vue de la
conclusion d'un marché ; '

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a l'arficle 140 du réglement des marchés publics de I' OFPPT ;

5- Titulaire : attributaire auquel 'approbation du marché a été nofifiée.

ARTICLE N°5 . CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'arficle n°24 du Réglement des Marchés de I'OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent
appel d'offres, les personnes physiques ou moraies, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b} Sontensituation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations etréglé les sommes
exigibles diment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées
suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément & la
législation en vigueur en matiére de recouvrement ;

c) Sont offiiées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déc
sont en situation régulieére aupres de ces organismes.

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :

e Les personnes en liquidation judiciaire ;

o Les personnes en redressement judicicire, sauf autorisa
l'autorité judicicire compétente ;

e |es personnes ayant fait 'objet d'une exclusion temporaire o Vet
dans les conditions fixées par 'article n°142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.,
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e Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une méme procédure de
passation de marchés.

ARTICLE N°4 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technigue et un
dossier additif. Chaque dossier peut éfre accompagné d'un état des pieces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :
1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au
modele joint en annexe.

b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, te cas échéant. En cas de groupement, le
cautionnement provisoire doit &étre constitué conformément aux dispositions du § C
de 'article n°140 du Réglement des Marchés de |'OFPPT.

N.B: 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements
agrées & cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers,
ces cautions personnelles et solidaires doivent étre avalisé par une bangque marocaine).

2- Les pidces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'étre
rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue & I'article n°140
du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

+ Une note indiguant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'atiribuer le marché, dans les conditions fixées &
I'article 40 du Réglement des Marchés de |'OFPPT :

a) la ou les pieces justifiant les pouvoirs conferés & la personne agissant au nom du
concurrent et ce conformément & l'alinéa a) du paragraphe 2 de I'article n°25 du
Reglement des Marchés de I'OFPPT ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme 4 I'originale délivrée depuis moins d'un
an par 'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant oncurrent est
en situation fiscale réguliere ou & défaut de paiement qu'il g '
prévues & l'arficle 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentiohres4achivité
laguelle le concurrent est imposé ; =

itre de

effet & l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de T
certifiée conforme & l'originale, prévue par le dahir portanf™x
joumada Il 1392 (27 juillet 1972} relatif au régime de sécurité sociale assortie de

5



—FONCIERE—

r™ P ,
- M\.S//\ |

I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu'il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

Fiteike Pvaste

* La date de production des pieéces prévues aux b} et ¢} ci-dessus sert de base pour
I'appréciation de leur validité. ,

d) Le cerfificat dimmatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties
& l'obligation dimmatriculation conformément & la 1égislation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc :

L'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢ et d ci-dessus, délivrées par les
adminisirations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour
les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une
déclaration sur I'nonneur doment certifiée par les autorités compétentes du pays d'origine
attestant I'impossibilité de produire I'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations & I'exécution
desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes a |'originale délivrées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le

concurrent a exécute des prestations de mémes familes. Chaque attestation précise
notamment la nature des prestations, leur montant et I'année de réalisation ainsi que le nom

et la qualité du signataire et son appréciation.

ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque e concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Aumoment de la présentation de I'offre, outre le dossier technique et en plus des piéces
prévues & l'alinéa 1) du |-A de I'article 5 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant & exécuter les

prestations objet du marché ;
2. §'il est retenu pour étre attributaire du marchée :

slun an par

0) une cﬁesfo’rlon ou sa copie cer’nflee conforme al orlglnol dellvree depd S MO “T
' fisQQ é}

b

attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au ';gi e gi\@a?él fiseqiité) doit
mentionner l'activité au tifre de laquelle le concurrent estimposé ; [= | =€ eﬁ\‘)‘) ¢
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b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & |'originale délivrée depuis moins d'un an par
la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliere
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a I'article 4 ci-dessus
ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa copie certifiée conforme & I'originale,
prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15 joumada il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime
de sécurité sociale assortie de I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant gu'il est en situation réguliere vis-&-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b} ci-dessus sert de base pour I'appréciation
de leur validité.

ARTICLE N°8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

8.1 - Les dossiers administratifs, techniques, prévus & I'article 5 ci-dessus.

8.2 - Une offre technique :

L’ offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

1- Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas
prévu d I'annexe : Lot unique du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant
ressortir I'annexe caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs
marques et leurs références.

Cette annexe est signée par le concurrent et etayée par les catalogues et/ou -
Documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures
» afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relafifs aux « spécifications techniques des
équipements et/ou fournitures » doivent étre cachetés sur toutes les pages et portant
le huméro de I'appel d'offres et I'item correspondant.

2- Les marques proposées doivent éfre déposees et protégées.

Il est & noter gue :

¢ Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs & ['offre technique sont G s;gner par
I'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandatgireT§i CTkC |
des habilitations sous forme de procurations [égalisées pour représ :
groupemen’r lors de la procedure de possohon du morche

8.3 - Présentation des échantillons :

Les échantillons des articles suivants : item 8 —item 15 - item 24 - item 33 -

Seront déposés au siege de I'OFPPT le jour de ['ouverture de pilis.
Les échantillons doivent étre cachetés portant e numéro de I'appel d’offres, du lot et de I'item
correspondant. En cas d'offres variante, il doit porter en plus ta mention « variante ».

8
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8.4 - Une offre financiére qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage & réaliser les prestations objet du
marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix
gu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformeément au modéle joint au présent

reglement.

Cet acte d'engagement doment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est
signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans gu'un méme représentant puisse
représenter plus d'un concurrent & la fois pour le méme marché. o

Lorsque |'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini G l'article 140 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT, il doit &fre signé soit par chacun des membres du
groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de 1a procedure de.

passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix €tablis par le Maitre d'Ouvrage Délégué et figurant
dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de I'acte d'engagement doit &tre libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

= Lo saisie doit se faire par les moyens numériques {(non manuscrits).
“ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.
# Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du
bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour

établir le montant réel de 'acte d'engagement.

ﬁheur.‘rg\f\ou son

8.5 - Le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par lgls
représentant dOment habilité & cet effet. y

ARTICLE N°% : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront étre proposées par les concurrents. Sl g
La présentation des offres variantes nimplique pas l'obligation pour le sedtiissiohnaire de
présenter une offre pour la solufion de base initialement prévue. -

Les moddalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications
techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spécicles.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la méme maniére que I'offre
technique de base.
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Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base
éventuellement proposée. Dans ce cas, les piéces du dossier administratif visées & 1'alinéa 1) du
paragraphe I-A de |'article 5 et de I'article 6 ci-dessus, e dossier technique est valable aussi bien
pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas ov le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit &tre
présentée conformément & {'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus & I'article
7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou
son représentant doment habilité & cet effet et deit porter en outre la mention " offre variante”,

ARTICLE N°10_: COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'article 19 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier
d'appel d'offres comprend :

a) Une copie de ['avis d'appel d'offres ouvert ;

b} Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c) Le modéle de 'acte d'engagement visé a l'article 7 precité ;

d) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif ;

e) Le modele de la déclaration sur 'honneur prévue a l'arficle 5 précite ;

f) Le présent réglement de la consultation.

ARTICLE N°11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au Mditre d'Ouvrage Délégué, par courrier porte avec accusé
de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie
électronique de lui fournir des eclaircissements ou renseignements concernant 'appel d'offres
ou les documents v afférents, Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Mditre
d'Ouvrage Délégué au moins sept (7} jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des

plis.

Le Maditre d'Ouvrage Délégué doit répondre & toute demande d'informatfion ou
d'éclaircissement recue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Maitre d'Ouvrage Délegué & un concurrent
d la demande de ce dernier, doit &tre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions
aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. |l
est également mis a la disposition de tout autre concurrent dans le poﬁﬁl' tlessmalpkés publics
et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres. Pt ‘

. : " ey \ %
Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Maifre d'Ouvfage Del@@‘é‘ig[@ ent étfre
communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sgpt (7?‘1(%gm0§@von la|date
de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du\eokeUrremb ;

Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixieme et le se ‘ém} i
date prévue pour la séance d'ouverture des pilis la réponse doit inferven 1
jours avant la date prévue pour la seance d'ouverture des plis.

ARTICLE N°12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D’OFFRES.

10
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Conformément aux dispositions de 'article n®19 § 7 du reglement des marchés de |'OFPPT,
exceptionnellement, le Mdaitre d'Ouvrage Délégué peut introduire des modifications dans le
dossier d'appe! d'offres sans changer 'objet du marché. Ces modifications sont communiquées
& tous les concurrents ayant retfiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et infroduites dans les

dossiers mis & la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la pubilication d'un avis rectificatif, celui-ci est puplié
conformément aux dispositions de I'alinéa 1 du paragraphe |-2 de l'article 20 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans
un déiai minimum de dix (10} jours & compter du lendemain de la date de la demiére
publication de I'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de |'Office le cas échéant
et dans le journal paru le deuxieme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure
a celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d' offres doivent &tre informés des
modifications prévues ci-dessus qinsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas

échéant.

Lorsqu'un concuirent estime que le délai prévu par I'avis de publicité pour la préparation des
offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut,
au cours de la premiére moitié du délai de publicité, demander au Mdaitre d'Ouvrage Délégué,
par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique
confimé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au Mc:r’rre d'Ouvrage
Délégué d’'apprécier sa demande de report.

Si le Maitre d'Ouvrage Délégué reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut
procéder au report de la date de la s€éance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est
laissée & I'appréciation du Mditre d'Cuvrage Délégué.,

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverfure des plis, ne peut étre effectué qu'une
seule fois quel gue soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE N°13 : REPARTITION EN LOTS.

- Lejugement des offres, prévu pour le presen’r appel d'offres, es ynjugfér@éﬁ
- Le lot fait l'objet d'un seul marche séparé et les quantités indi

indivisibles.
- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir lensemble de la qu

lot.

- Les offres partielles, technigues et financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération.

Pour |'attribution, le Mditre d'Ouvrage Délégué procede & I'ouverture, & |'examen des offres de
chaque lot, et & I'attribution par lot.

11
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ARTICLE N°14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article n°29 du reglement des marchés de I"OFPPT :

A- Le dossier présenté par chague concurrent est mis dans un pli fermé portant :
- Le nom et 'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, lindication du lot ;
- Lo date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit éfre ouvert que par le président de la commission
d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis .

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique et le cahier
des prescriptions spéciales doment signé et paraphé parle concurrent ou son représentant

dOment habilité & cet effet.
Cette enveloppe doit éfre cachetée et porter de facon apparente |a mention « dossiers

administratif technique ».

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du soumissionnaire « Une enveloppe
pour chaque lot », Elle doit étre cachetée et porter de fagon apparente la mention « offre
financiére ».

c) La troisiéme enveloppe contient ['offre technique. Elle doit étre cachetée et porte de
fagon apparente la mention « offre technique »,

C- Les enveloppes visees aux paragraphes a, b, et ¢ du B ci-dessus indiquent de maniére
apparente : :
- Le nom et 'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- Lo date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;

ARTICLE N°15 : RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis a la disposition des concurrents dans le bureau du Service des
Marchés d la Direction de |’ Approvisionnemen’r et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°
50 et fa R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) & Casablanca, dés la premiere pcru’non de 'avis
d'oppel d'offres dans I'un des supports de publication prévus & I'article
Marchés de I'OFPPT et jusqu'd la date limite de remise des offres. Le do, oer'a appeld)
remis gratuitement aux concurrents. '

Le dossier d'appel d'offres peut étre téléchargé & partir du por

www.marché&spublics.gov.ma et & partir du site de |'Office de ta For
la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

12
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ARTICLE N°14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de |'article 31 du reglement des marchés de I'OFPPT, les plis
sont, au choix des concurrenfs :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de |la Direction des Approvisionnements et
Logistique {Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n® 50 et la Route
Nationale 11 Sidi Madrouf — Casablanca - MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance, et avant l'ouverture des plis.

- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I'arété du ministére
de I'économie et des finances n® 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014} relatif & la
dématériaiisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire d la date et 'heure fixées par I'avis d'appel d'offres pour
la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'arficle n°33 du réglement des marchés de I'OFPPT, les
concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze ({75} jours, &
compter de la date de la seance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le
délai prévu ci-dessus, le Maftre d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant Fexpiration de
ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout
autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour
un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre

YAV Y;

ARTICLE N°18 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondanc
concernant |'offre échangée entre le candidat et I'OFPPT seront rédigés e

Tout document imprimé fourni par le candidat peut éire rédigé en une autre langue dés lors
qu'il est accompagné d'une fraduction en langue frangaise par une personne/autorité
compétente, des passages intéressants |'offre. Dans ce cas ef aux fins de l'interprétation de

I'offre, la traduction frangaise fait fol.

ARTICLE N°19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

13
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VU que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement & la formo’rlon
professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour I'éducation.

ﬁ’é&ﬁg-égiﬁwa}# Lt

ARTICLE N°20 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monndaie dans iaquelle le prix des offres doit étre formulé et
exprimé en Dirhams. :

Pour le concurrent non instailé au Maroc, la monnaie dans laguelle |e prix des offres doit &fre
formulé et exprimé est |'Euro ou le doliar USA. Dans ce cas, pour étre évalués et compares, les
montants des offres exprimées en monnaies étrangéres doivent étre convertis en dirham. Cette
conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture

des plis donné par Bank Al-Maghrib.
ARTICLE N°21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D’OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la
présentation de son offre & I'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en éfre tenu pour responsable,
quel que soit le déroulement ou I'issue de la procédure d’appel d'offres.

ARTICLE N°22 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles

36, 38, 39, 40 ef 41 du Reglement des Marchés de I'OFPPT.

Les capacités techniques et financiéres des concurrents seront appréciées comme suit

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présernté au moins une attestation de références,
conformes aux prescriptions de |'article 5-alinéa B-2 du présent reglement de consultation, se
rapportant & des prestations de la méme famille de celles objet du présent appel d'offres,
dont le montant est supérieur ou égal & 25 % de I'estimation des lots concernés, réalisées au

cours des années (2015 et postérieur).

Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivrée & un groupement, ce
pour la cote part réalisé par le (s} concurrent(s) ou & défaut de renseign ° f. pour pc%f(gé ale
du montant globale de |'attestation. "

Les offres techniques seront évaluées comme suit :

- La conformité technique des offres ([de base et / ou des variantes) sera
des documents présentés dans I'offre technique du soumissionnaire ef™§
spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS et par validation des
échantillons (article 8), tout échantillon non présenté sera déclare non conforme.

- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pieces de |'offre technique
d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit & 'un
ou & plusieurs concurrents des precisions, éclaircissements et/ou des compléments
d'informations, des données sur leurs offres fechniques. Ces éléments qui doivent concerner

les documents contenus dans lesdites offres.

<
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- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non
conforme.

- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour
analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Réglement des Marchés de I"OFPPT
précité, l'examen des offres financiéres conceme les seuls concurrents admis & l'issue de
'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris
catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « specifications techniques des

fournitures » présenteés.

Le marché sera attribué au cencurrent, retenu a l'issu de I'examen des dossiers administratifs et
techniques, de I'offre technique et de I'offre financiére la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de I'article 27 du reglement des marchés I'OFPPT précité, les
corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la maniére suivante : :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif,
les prix du bordereau des prix prévalent ;

- En cas de discordance enfre le montant total de I'acte d'engagement et de celui du
bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour

établir le montant réetded wgiend' engagement.
{;\,‘p";\—-" ‘-:'.//
ST TN

Le Directeur de I' Approvisidhnement et de la Logistique

Abdeltif AQURAGH
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

skl Rk edpok

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Parlie réservée & I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n®.................. dui,

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en place des équipements signalétiques
destinés & aux Cités des Métiers et des Compétences Agadir, Laayoune et Nador de

I'OFPPT répartie en lot suivant :
Lot unique : équipements signatétiques

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'arficle 16 et paragraphe 1 de {'article 17 et
alinéa 3 paragraphe 3 de l'arficle 17, relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation

Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), SoUSSIONE | e (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom

personnel et pour mon propre compte, adresse du domiCile €IU ..o
................................ affilié & la CNSS soUs | ..eveeervccnirernnnnnn.. (2) inscrit au registre du commerce

€. (LOCAité)  sOUS e N (2) n° de
patente. .o, (2) :

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussignNe .....ccceevircericennn. {Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de......iiiiiicinnneene {Raison sociale et forme juridique

de la société)

Inscrite au registre du commerce.......c.ovveeeeecireennnnen, (Localité} sous le n°.................
et {3)

N° de patente.......cceeeeeee. (2) et (3)

Ne d'identification fisCale....ccooiivnin i,

N° de I'ldentifiant Commun de I'Entreprise ! ...c.ooceivevrnnns (2) et (3}

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

16
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Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant Ies prestations précisees
en objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s} de ma sighature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s)
conformément aux modéles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales
et moyennant les prix que ['ai établis moi-méme, lesquels font ressortir

- Montant total hors T.V. A, i et ae et ae e saaresesnnes (en lettres et en
chiffres)

- TAUX e IA TVA. ..o s s s e (en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. e (€N leltres et en
chiffres)

- Moniant total T.V.A. COMPISE it seae e (en leftres et en
chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues
par lui en faisant donner crédit au compfe ............. (A la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal)
(1) ouvert & mon nom (ou au nom de [a SOCIETE) Q...coivcrriericcienee (Localité), sous relevé
d'identification bancaire (RIB) NUMERO......ccoiiiiiiiiiiiiiceiiie e

(Signature et cachet du concurrent)

(1} lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :
e metire : «NouUs, SOUSSIGNES....cccvevvereniene nous obligeons conjointement/ou solidairement

(choisir la mention adéquate et ajouter au reste de |'acte d'engagement les rectifications

grammaticales corespondantes) ;
s qgjouter l'alinéa suivant ! « désignons...........u.... [prénoms, noms et qualité] en tant que

mandataire du groupement ».

(2} pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3] ces mentions ne concernent que les personnes assujetties & cetfe obligatien

Ladd ¥y X
ot v,

AMYAY Y ~
i
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MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

ek ko de kol ok

DECLARATICN SUR 'HONNEUR
- Mode de passation ; Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en place des équipements signalétiques
destinés & aux Cités des Métiers et des Competences Agadir, Laayoune et Nador de
I'OFPPT répartie en lot suivant :

Lot unique : équipements signalétiques

A - Pour les personnes physiques

JEe, SOUSSIGNE & it (Prénom, nom et qualiié)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du dOMICHE U it s e e sene e anne

Affilié dla CNSSsousle N® toei i {m

Inscrit au  regisfre du commerce deé....iiiiiininieneee, (Localité) sous le n°
...................................... (1) n° de patente........cccevrveennen (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou & la TGR..........coeeeeeini. (RIB), ouvert auprés de

B - Pour les personnes morales

Je, S0USSIgNE ....oooveviiveciveecne (Prénom, nom et quailité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de ... (Raison sociale et forme juridique

N® de patente......cveieeee. (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou a la TGR.......cccvviiiineenn, P

Ne d'identification fiscale. ..o,
N° de I'ldentifiant Commun de I'Entfreprise @ ... (1)

- Déclare sur I'honneur :

2- gue je remplie les conditions prévues & l'article 24 du réglement des marchés, approuve le 18
Chaabane 1435 (16 juin 2014} et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de

18
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I'office de la formation et de la promofion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives
& leur gestion et & leur contréle ;
3- Etant en redressement judiciaire jatteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire
compétente & poursuivre I'exercice de mon activite (2} ;
4- m'engager, si fenvisage de recourir 4 la sous-traitance :
- A m'assurer gque les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Réglement des Marchés de |'OFPPT ;
- qgue celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales,
ni sur celles gue le Mditre d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;
- & confier les prestations & sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; {3)
5- m'engager d ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposee a des pratiques de
fraude ou de corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
4-m'engage a ne pas faire par moi-méme ou par personne inferposeées, des promesses, des dons
ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n° 1-02-188 du 12 :
JOUMADA | 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charfe de la ‘

petite et moyenne entreprises (4). !
8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit dintérét tel que prévu & l'article 151 du |

Régiement des Marchés de I'OFPPT.
9- je certifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 'honneur

et dans les pieces fournies dans mon dossier de candidature.
10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues parl'article 142 du Regiemen’r des

Marchés de I'OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur 'lhonneur.

Signhature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non insfallés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents
et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence &
I'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrafive du ‘origine ou de
provenance cerfifiant que ces documents ne sont pas produits.

(2) & supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.
(4) & prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement d ﬂvlrc:@(e:‘@«y'““cia \Je@F PT

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenten 3a pJpré‘Pg@clorf. n sur
I'honnevur. . &
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C.P.S.)
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et
alinéa 3 paragraphe 3 de ['article 17, du reglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane
1435 {16 Juin 2014}, relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines regles relatives & leur gestion et & leur contréle.

Entre les soussignés :

LA SOCIETE FONCIERE CMC S$.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général
Mme Loubna TRICHA,

D'une part

Et,

- Titulaire du compte ..ccveicennene (& la Trésorerie Générale, bancdire, ou postal) ouvert & mon
nom {ou au nom de |a soCieté) Qucnicnniiininiecnen (localité}, sous relevé d'identification

bancaire [RIB) NUMEIO........oocveiieiiniieiin i

- Adresse du siége social de 1A SOCIETE [ i

- Adresse du domicile MU & e

- Affitiée Q1A CNSS SOUS I N & coniiiiiii st

- Inscrite au registre de commerce de .................. (localité} souslen®:...............
-Patente N® i

- N° d'identification fiscale

- Représentée par:
MONSIBUN cocvv v,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE.

Le présent marché a pour objet I'acquisition, I'installation et la mise en place des équipements
signalétiques destinés & aux Cités des Métiers et des Compétences Agadir, Laayoune et Nador

de I'OFPPT répartie en [ot suivant :
Lot unique : équipements signalétiques

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié & i'Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion de Formation professionnel (OFPPT) la mission globale de maitrise d'ouvrage
déléguée du programme des Cités des Méliers et des Compétences.

A cet effet, le Maitre d'Quvrage Délégué [OFPPT} agira pour I'accomplissement de la mission
qui lui est confiée au nom et pour le compte du Maitre d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC

S.A..

A ce fitre, le présent marché est passé en application a1'alinéa 2, paragraphe 1de Parficie 16 et
paragraphe 1 de I'article 17, du réglement des marchés, approuve le 18 chadbane 1435 {146 juin
2014}, et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de |'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur

gestion et & leur contrdle.
ARTICLE 3 ; DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

1- L'acte d'engagement,

2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,

3- Le bordereau des prix - détail estimatif,

4- | 'offre technigue du titulaire,
5 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fravaux
(CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitui Tacheé, autres
que celles se rapportant & |'offre financiére tel que décrit dans regle o if aldxparches
publics de I'office de I'OFPPT, ceux-ci prévalent dans I'ordre oU ils son Shuierés ci

(:‘

ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES,

' ;_L \ a2 o

Le fitulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des texis s %on’rs
e Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (1
marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de Ia

[OFPPT).

on du Travail
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e le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016) approuvant Le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
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o La loi n°69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les enfreprises publiques et autres
organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).

o Le dahir n®1.85.347 du 20/12/1985 relatif & I'institution générale de la taxe sur la valeur
gjoutée (TVA).

e Le dahirn® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 fevrier 2015} portant promulgation de la loi n°112-
13 relative au nantissement des marcheés publics.

» Le décret royal n® 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général
de compftabilité publique tel gqu'il a été modifié et complété.

e L'arété 2-3643 dul3 /07/2005 portant Organisation financiére et comptable de I'OFPPT.

e La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n® 2-0610 du 26 Février
2008 fixant le visa préalabie du contréleur d'Etat de I'OFPPT pour les marchés de
fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur & 1 000 000,00 DHS,

e les textes officiels régiementant la main d'ceuvre et les salaires.

Alnsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marches publics rendus applicables & la
date limite de réception des offres.

ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX.
Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur ia valeur gjoutée est modifié postérieurement & la date limite
de remise des offres, le maitre d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de réglement.

ARTICLE N°é : NATURE DES PRiX.

Le présent marché est & prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau
des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestafions réellement exécutées conformément

au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations y compris tous les droifs, impdts, taxes, frais genéraux, foux frois et assurer au

vigueur.

ARTICLE N°8 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
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Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour I'exécution des prestations objet du présent marché est de : 90 jours
(Quatre-vingt-dix jours).

I commence & courir & compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le
commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s’applique & I'achévement
de la livraison de la totaiité des fournitures incombant au titulaire

Le délai que se réserve I"OFPPT pour la vérification de [a conformité technique, n'est pas inclus
dans ie délai contfractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme parI’OFPPT doit &étre remplacé, par le titulaire, dans le délai
contractuel.

|
!
L'O.F.P.P.T. s'engage & fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont |
’ - [T . .y s f |
nécessaires & 'accomplissement des formalités ci-dessus. . :
|

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel,
il lui sera appliqué, sans mise en demeure prealable, une péndlité de Un pour mille (1/1000) du
montant initial du marché, éventuellement majoré parles montants correspondants aux tfravaux
supplémentaires et & I'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des péndlités au titre des retards est plafonné a huit pour cent (8%) du
montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

ARTICLE N°9 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF.

Le cautionnement provisoire qui reste affecté & la garantie des engageme
titulaire du marché dans les cas prévus par 'article 18 § 1 du CCAGT est:
» Lot unique : cent cing mille Dirhams {105.000,00 DH)

Le cautionnement provisocire reste acquis au maitre d'ouvrage notamment dans les cas cités &
["article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définifif est fixé & trois pour cent (3%) du montant du marché
arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit &étre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification
de l'approbation du marché.
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N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent &fre chaisies parmi les établissements
marocains agrés & cet effet conformément & la législation en vigueur.

ARTICLE N°10 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE.

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en
annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles diment justifiees et a la demande de
I'OFPPT, |a liste des sites bénéficiaires et la répartition peut étre modifiée sans impact sur les prix

ou aultres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, I'OFPPT se réserve le
droit de demander au Tituldire d'effectuer le Dépdt dans un Entrepdt dédié sur le périmetre
urbain de Casablanca.

Toutefois, |'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est a la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le fitulaire doit tfransmettre & I'OFPPT :

o Un planning prévisionnel de livraison au moins guinze jours avant le début des livraisons
dans les sites bénéficiaires '

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dOment justifiées et & la demande de I'OFPPT, la
liste des sites bénéficiaires et |a répartition dudit planning peut étre modifiée sans impact sur les
prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et demballage

sont & la charge exclusive du tfifulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites

bénéficiaires et /ou |'entrepdt dédié.

Le responsabie du centfre bénéficiaire ou de |'entrepdt signe les bons de dépdt des articles livrés
en précisant les dates de livraison.

Le fitulaire doit communiquer & I'OFPPT le bon de dépdt contre accusé de ré

technique.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE.

technique seront effectuées dans I'"Entrepdt dédié avant I'acheminement du matériel vers le Site
bénéficiaire.

Il est bien entendu qu’'en cas de livraison & I'entrepdt dédié, la vérification portera sur la
conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en
marche se feront sur le site bénéficiaire.
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Une iettre d'engagement doit étre signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations
d'installation nécessaire apres I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans !'opération de vérification de conformité technique et de réception,
apres livraison du matériel, sera a la charge de I'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera

prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour 'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui
commencera & courir & partir du lendemain de la saisie du titulaire par I'OFPPT I'informant du
dépdt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déeballage et d'emballage
sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabiiité et ce dans les sites

bénéficiaires et /ou |'entrepdt dedié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matiére d'ceuvre et toutes
sujétions nécessaire & l'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux
présentant des observations doivent faire I'objet de levée de réserves dans un délai maximum
de 15 jours qui commencera & courir & partir du lendemain de la notification au fournisseur par
I'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai I'OFPPT n'est plus responsable des

équipements en question.

Le titulaire metfra & la disposition du{es) représentant(s} de I'OFPPT la documentation technique,
en langue francaise, nécessaire a la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera & la vérification de la conformité technique de I'équipement avec les
spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance,
alimentation électrique, ...} dans les sites bénéficiaires et /ou I'entrepdt dedie, & la date prévue,
en présence d'un représentant qualifié du fitulaire devant étre habiliteé & répondre aux

remargues de la commission désignée par |'OFPPT.

La vérification de la conformité technigue des articles livrés est sanctionnée par I'établisserment
d'un procés-verbal qui doit étre signé par le(s) représentant(s) de I'OFPPT et du titulaire ayant
participé & l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit éfre consigneée d
vérification de conformité technique.

Une copie du proces-verbal de vérification de conformité techniq
du fitulaire séance tenante. :

contractuel.
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Le titulaire remeftra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de
livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans

le site bénéficiaire et /ou |'entrepdt dédié.

' I‘.nVai:d'me”

ARTICLE N°12 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS.
L'OFPPT procédera & la réception dans le site bénéficiaire ou I'Entrepdt dédié :

e Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformité technigue ;
e Des quantités livrées par rapport & celles du marché ;
e De |la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois I'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais
exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre
d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 13 : FORMATION.

Une formation est prévue.

ARTICLE N°14 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE.

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livreés,
vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s)

de ['OFPPT.
La réception provisoire du marché correspondra @ la demiére date de réception.
2- Réception définitive :

Le titulaire demandera & I'OFPPT d’ organiser la réception définitive vin
I'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT
lieux et les dates de réceptions définitives.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant Ia
réparation ou le remplacement de I'équipement défectueux ayant fait 'objet d'une nofification,
le titulaire disposera d’un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer I'équipement

déclaré défectueux.
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Le délai de garantie des équipements concernés quileur est directement lié est prolongé jusqu'a
ce que ces réserves soient levées par le tituldire. A défaut, 'OFPPT peut effectuer les réparations
ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures coirectives,

ARTICLE N°15 : MODE DE REGLEMENT.

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis
et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités reellement exécutées et réceptionnees,
conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions

parficuliéres du marché.
ARTICLE N°14 : MODALITES DE PAIEMENT.

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges
diverses, y compris la taxe sur la valeur djoutée "T.V.A", Toutefois et dans le cadre de ['article
I'article 92 (I-6°) du Code Générale des impdis, les droits de la TVA sont exonérés au fitre du

présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir & I'OFPPT une facture pro-forma globale égale & la valeur du
marché pour permetire & 'OFPPT d'obtenir I'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de I'attestation d'exonération de la TVA délivrée par I'Administration fiscale
Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TV A portant la mention « exonération de
la taxe sur la valeur gjoutée en vertu de |'arficle 92 (I-6°} du Code Général des Impots. ».

Société Fonciére CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire

Le titulaire adressera & |'Office les documents constituants le dossier de paiement suivants :

s Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site{s) bénéficiaire (s), I'arrété du monfant
de la facture en chiffre et en lettre.

e Les bons de dépdt portant les dates de livraison dOment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

» Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et

inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations d'exonération en TVA. .

Les attestations des polices d'assurances de I'année de ' &

Le planning prévisionnel de livraison :

Le PV de la formation si le marche le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées surson compte dontle
d'engagement.
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Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

2) Moddlités de paiement pour livraison sur I'Entrepdt dédié .

a} Livrgison sur I'Entrepdt dédié :

En cas de livraison dans I'entrepdt dédie, L'OFPPT procédera au paiement des articles
livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de conformité
technique et essai de marche & hauteur de 65% du montant global de la facture.

Le fitulaire adressera a I'Office les documents constituants le dossier de paiement suivants :

Les Factures en cing exempldires originaux portant la date de la facture, le numero de la
facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s}, I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en lettre,

Les bons de dépdt portant les dates de livraison dOment signé et cacheté par le
Magasinier de I'entrepdt dédié.

Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et
inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche

Les attestations d'exonération en TVA.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Une lettre d’engagement signée par le ftitulaire afin d'effectuer les opérations
d'installation et de formation nécessaires aprés I'acheminement du matériel vers le Site

bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compfe dontle numéro est précisé dans I'acte
d'engagement.

Les Factures en cing exempiaires originales portant la date de la facture, le numeéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en letire.

Les bons de dépdt portant les dates de livrgison dOment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

Les bons de livraison portant la date d’enregistrement et les numéros des livres journai et
inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations d’exonération en TVA,

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.
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s Le planning prévisionnel de livraison
» Le PV de la formation sile marché le prévaoit.

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant
donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur I'acie d'engagement. Les
paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prevues

par la Code Générale des Impofs.

Dans le cas ou ladite exonération n'est plus applicable, le Maitre d'ouvrage paiera la TVA
conformément aux regles de de droit commun.

Aussi, les prestations de service realisées pour le compte du maitre d'ouvrage par une enfreprise
non résidente sont soumises & I'impodt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet
impot est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue & la source. Une copie
de I'attestation du versement de cet impdt sera remise au prestataire, d sa demande. Pour les
enfreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée & éviter les
doubles impositions, la retenue & la source est déductible des impdts dus dans leur pays d'origine.

Tout changement du numéro de compte doit faire ['objet d'un avenant.

ARTICLE N°17 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'OFPPT, ne communiguera le
marché, ni agucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés,
échantillons ou information fournis par ITOFPPT ou en son nom et au sujet du marché & aucune
personne autre gu'une personne employée par le fitulaire & ['exécution du marché. Les
informations fransmises & une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées & ce

qui est nécessaire 4 ladite exécution.

Le fitulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par 'OFPPT, n'utilisera aucun des
documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est
pour 'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-méme, énumére dans le 1er paragraphe demeurera la
propriété de 'OFPPT et tous ses exemplaires seront renvoyeés & I'OFPPT sur sa demande, une fois

les obligations contractuelles du fitulaire exécutées.

ARTICLE N°18 : BREVETS.

- O

com
des droits de création industrielle résuitant de 'emploi des eque ZnYsweb dgjh%e I
au MAROC. i

e ciale ou
(3 2léments

ARTICLE N°19 : SOUS-TRAITANCE.
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Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I'article
n°141 du régiement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE N°20 : DOMICILE DU TITULAIRE.

Le fitulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiguer dans l'acte
d'engagement ou le faire connditre au Maitre d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15)
jours & partir de la notification, qui lui est faite, de 'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les nofifications qui se rapportent au
marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont 'adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Maitre d'Ouvrage Délégue,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°21 : VALIDITE DU MARCHE.

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres sa signature par I'autorité
compétente de la Société Fonciére CMC S.A. ou par son délégataire diment désigne et son
visa par le Contréleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°22 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit &tre notifiee & ['attributaire dans un délai maximum de soixante-
quinze (75) jours & compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixees par les dispositions de 1'article 136 du
réglement des marchés de |I"OFPPT.

ARTICLE N°23 : GARANTIE.

Le fitulaire garantit que tout I'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais ete
utilisé, est du modele le plus récent en service et inclue toutes les derniéres améliorations en
matiére de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout I'éguipement livré en exécution du marché n'aura aucune
defec’ruosi’re due c‘: sa conception, aux moTériqux utilisés ou c‘: sa mise en geuvre (sauf dans le

établissements de la Société Fonciere CMC S.A.
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Pendant la période de garantie, les fechniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15
jour & partr du lendemain de la nofification au fournisseur par I'OFPPT des pannes des

équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont & la charge
exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°24 : RETENUE DE GARANTIE.

Conformément & I'Arficle 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixiéme (1/10) sera effectuée sur le
montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de creitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant
initial du marché augmenté le cas écheant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, d la demande du titulaire, par une
caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit étre avalisé par
une bangue marocaine.

ARTICLE N°25 : DELAI DE GARANTIE.

Le délai de garantie est fixé & Une année (01) pour les prestations objet du marché,

I court & partir de la date de la demiere réception provisoire de ces équipements sur le Site
bénéficidire.

Le délai de garantie suscité concerne fous les items mentionnés dans le bordereau des prix —
détail estimatif, et est exigé du titulaire apres la date du procés-verbal de récepftion provisoire.

ARTICLE N°24 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA
RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de I'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué
au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée aprés que le titulaire aura réalisé
le cautionnement définitif.

paiement de la retenu de garantie es’r effectué ou bien les cautions qu Iés emplog@hj\\ [oﬁ
d'une mainievée donnée par I'OFPPT dés la signature du proces-verba de oge@é@hbn dg flnl ive
des équipements objet du marché. 2\ oo p© :
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ARTICLE N°27 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES.

En application des dispositions de I'article 25 du CCAGT, le fitulaire doit souscrire, conformément
d ia législation et & la réglementation en vigueur, les polices d’'assurances qui doivent couvrir les
risques inhérents a |'exécution du présent marché.

ARTICLE N° 28 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS,

En cas de contestation entre 'administration et le titulaire, il sera fait recours & la procédure
prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables
aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le réglement du litige, celui-
ci sera soumis & la juridiction marocaine compétente statuant en matiere administrative,
conformément & l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N° 29 : NANTISSEMENT.

En cas de nantissement du marché, le Mditre d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa
demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique »
dOment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné & former
titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05

du précisé gque .

+ La liquidation des sommes dues par la Société Fonciére CMC S.A. en exécution du présent
marché sera opérée par les soins du Directeur Général de la Société Fonciére CMC S.A. ou son
délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au fitulaire du futur marché ainsi qu'a bénéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus & I'article 8 du dahir

sUsvisé,

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de 'OFPPT
seul qudlifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.,

Les frais de timbre et d'enregistrement de |'original du présent marché ainsi que de I'exemplaire
uhique sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°30 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut &tre résiiié par la Société Fonciere CMC S.A. en concertation avec I'OFPPT de
plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du

Chadbane 1435 (16 Juin 2014).
ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES.

son chapitre VIII.
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CHAPITRE Il : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

LOT Unique: Equipements Signalétiques

Item N° Désignation et caractéristiques technigues
1 Répertoire général d’entrée — int

Le support est composé des éléments suivants :

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arriére. lls
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette piaque sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la facade
du produit dans laquelle est insérée |'information signalétique et le design graphigue imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le profil arriére en
verrouillant les deux profils en position,

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anadisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniguement au mur par le profil arriére par deux vis 3 téte
fraisée (pas de démontage des profilés) ou par collage structural.

Le systeme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et thermoformé en « U » afin
de créer un porte document qui s'insére sous un porte étiquette signalétique constitué de deux
profiiés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A2 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur ia face arriére simplifie I'ouverture du produit.
L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le porte document.

L'acces & I'information est sécurisé par deux vis HC inox qui bloquent I'ouverture du porte
document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systeme de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur 10m
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Item N°® Désignation et caractéristiques techniques

2 Répertoire général d’entrée — ext
Le support est composé des éléments suivants :
Un volume de verre trempé de 8mm d'épaisseur.
Les chants sont polis et les arétes abattues.
Quatre pergages diamétre 10mm sont réalisés dans les angles.
Fixation murale par 4 entretoises de type kit A ou kit B
Format hors tout ; {argeur 500mm x hauteur 750mm x épaisseur 8mm.
Le kit de fixation du voiume de verre trempe est composé des éléments suivants :
- Une entretoise de 30mm réalisée dans une harre ronde en aluminium de diamétre 20mm.
- Un filetage intérieur de diamétre 6mm assure la fixation par tige inox filetée 4 la maconnerie et
par FHC inox au volume de verre trempé.
- Une rondelle de diamétre 30mm avec chanfrein périphérique réalisée en aluminium de 6mm
d’épaisseur fraisée a son axe regoit la vis FHC inox.
- Deux rondelles en néopréne éviteront le contact verre aluminium au recto et au verso du verre.
L’ensemble du kit sera traité par microbillage et anodisation natureile.
Format hors tout : diametre30mm x épaisseur 6mm - diamétre 20mm x épaisseur 30mm.

3 Répertoirg général d’entrée — int - hébergement

Le support est composé des éléments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arriére. lls
forment, ainsi assemblés autour de ia charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure,

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plague de PMMA
{polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la facade
du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible blogue le coulissement du profil avant sur le profil arriére en
verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.
Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arri
fraisée (pas de démontage des profilés) ou par collage structural.
Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.\;
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Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

profilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie 'ouverture du produit.
L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.

Le collage structural est également possible.

Le systeme de fixation est invisible.

option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter Faccés a I'information.

Farmat hors tout : largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 10mm.

Répertoire général d'ascenseur ou local escaller

Le support est composé des éléments suivants ;

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arriére. Ils
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la fagcade
du produit dans laguelle est insérée l'information signaletique et le design graphigue imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bleque le coulissement du profil avant sur le profil arriére en
verrouillant fes deux profils en position.

La pince ainsi formee par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arriére par deux vis  téte
fraisée (pas de démontage des profilés) ou par collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un valume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et thermoformé en « U » afin
de créer un porte document qui s’insére sous un porte étiquette signalétique constitué de deux
profilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage. _
Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriere simplifie I'ouve ouré“d
L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans |¢ gor

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

awd Y1 :)-u
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[tem N° Désignation et caractéristiques techniques

Format hors tout :largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 10mm
5 Répertoire local d’escalier
Le support est composé des éléments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.
Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arriere. Ils
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.
Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plague de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la facade
du produit dans laguelle est insérée I'information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film bianc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.
Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le profil arriere en
verrouiilant les deux profils en position.
La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.
La finition du profiié est aluminium anodisé naturel.
Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arriere par deux vis a téte
fraisée (pas de démontage des profilés) ou par collage structural.
Le systéme de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.
- Un volume de PMMA de Smm d’épaisseur est using, rainuré et thermoformé en « U » afin
de créer un porte document qui s'insére sous un porte étiquette signalétique constitué de deux
profilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A2 est affleurante avec celle du porte-étiquette.
Les finitions des chants sont traitées par polissage.
Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie 'ouverture du produit.
L’information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le porte document.
L'accés a 'information est sécurisé par deux vis HC inox qui bloquent 'ouverture du porte
document.
La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.
Le systeme de fixation est invisible.
Format hors tout :largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur 10m
6 Répertoire local d’escalier - hébergement

Le support est composé des éléments suivants : o ) o
- Deux profiis en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné.par sciagas*",
[
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Item N° Désignation et caractéristiques techniques
Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arriére. lis
farment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.
Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA
{polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la facade
du produit dans laguelle est inséréel’information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le prafil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.
Une vis HC inox non visible blaque le coulissement du profil avant sur le profil arrigre en
verrouillant les deux profils en position.
La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.
La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.
Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arrigre par deux vis a téte
fraisée {pas de démontage des profilés) cu par collage structural.
Le systéme de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.
- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et thermoformé en « U » afin
de créer un porte document qui s'insére sous un porte étiquette signalétique constitué de deux
profilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.
Les finitions des chants sant traitées par polissage.
Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie 'ouverture du produit.
L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le porte document.
La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.
Le systéme de fixation est invisible.
Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter acces a I'information.
Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 10mm.

7 Articie 7 : Répertoire local d’ascenseur

Le support est composé des éiéments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionn pa”? 5¢i
Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur sectiofi,:
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure. '
Le profrl avant présente deux retours permettant de falre coullsser une féq eﬁaébPMMY(

papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox

positionnée dans I'épaisseur du profil.
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ltem N° Désignation et caractéristiques techniques
Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le profil arriére en
verrouillant les deux profils en pesition.
La pince ainsi formée par fe produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.
La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.
Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arriére par deux vis a téte
fraisée (pas de démontage des profilés) ou par collage structural.
Le systéme de fixation est invisible.
Format hors tout : l[argeur 420mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.
- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est using, rainuré et thermoformé en « U » afin
de créer un porte document qui s’insére sous un porte étiquette signalétique constitué de deux
prafilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A2 est affleurante avec celle du porte-étiquette.
Les finitions des chants sont traitées par polissage.
Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie 'ouverture du produit.
Uinfarmation imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le porte document.
L'acces a I'information est sécurisé par deux vis HC inox qui blogquent I'ouverture du porte
document.
La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur,
Le collage structural est également possible.
Le systéme de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur 10mm

8 Numéro d’'étage
Le support est composé des éléments suivants :
Les caractéres, logos, motifs, pictogrammes sont en aluminium anodisé naturel 30/10%m
La découpe est réalisée par usinage mécanique et les finitions de chants sont soignées.
La fixation des supports est réalisée par collage structural de type VHB ou équivalent.
La fixation mécanique {en option) se fait par entretoises soudées au dos des caractéres qui
recoivent une tige filetée aluminium M4.
En option, le thermo-lagquage selon le nuancier RAL permet la mise en couleur de la pigce.
Format hers tout : hauteur 250 mm x épaisseur 3mm.
9 Balise directionnelle - murale intérieure

Le support est compaosé des éléments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur secti

forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section; ”ngpp letessort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure. G¢ a1 0RY
Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants

avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la facade
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ltem N° Désignation et caractéristiques techniques

du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible biogue le coulissement du profil avant sur le profil arriére en
verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arrigre par deux vis a téte
fraisée (pas de démontage des profilés) ou par coliage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de bmm d’épaisseur est usiné, rainuré et thermoformé en « U » afin
de créer un porte document qui s'insére sous un porte étiquette signalétique constitué de deux
profilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie 'ouverture du produit.
L'information imprimée sur papier fitlm blanc mat est insérée dans le porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.

Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter I'accés a l'information.

Format hors tout :largeur 420mm x hauteur 297mm x épaisseur 10mm

10 Article 10 : Balise directionnelle - murale intérieure

Le support est composé des éléments suivants :

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arriére. Ils
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plague de PMMA
{polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plague sont affleurants
avec les retours du profii aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la fagade
du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et le design graphique imprimé sur

positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur il arriére en
verrouillant les deux profils en position. 8 'aﬁ“ﬁﬂ\c,.
La pince ainsi farmée par le produit permet, par une pression sur la haﬂféﬂ.gle‘?@esse
partie basse tout type de document. 169 ° o P

N

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.
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Désignation et caractéristiques technigues

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arriére par deux vis a téte
fraisée (pas de démontage des profilés) ou par collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et thermoformeé en « U » afin
de créer un porte document qui s'insére sous un porte étiquette signalétique constitué de deux
profilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie I'ouverture du produit.
L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.

Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter I'accés a I'information.

Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 210mm x épaisseur 10mm.

11

Balise directionnelle - murale extérieure

Le support est composé des éléments suivants :

Un volume de verre trempé de 8mm d'épaisseur.

Les chants sont polis et les arétes abattues.

Quatre percages diamétre 10mm sont réalisés dans les angles.

Fixation murale par 4 entretoises de type kit Aou kit B

Format hors tout : largeur 750mm x hauteur 300mm x épaisseur 8mm.

Le kit de fixation du volume de verre trempé est compaosé des éléments suivants :

Une entretoise de 30mm réalisée dans une barre ronde en aluminium de diamétre 20mm.

Un filetage intérieur de diamétre 6mm assure la fixation par tige inox filetée a la magonnerie et par
FHC inox au volume de verre trempé.

Une rondelle de diamétre 30mm avec chanfrein périphérique réalisée en aluminium de 6mm
d’épaisseur fraisée a son axe regoit la vis FHC inox.

Deux rondelles en néopréne éviteront {e contact verre aluminium au recto et au verso du verre.
Lensemble du kit sera traité par microbillage et anodisation naturelle.

Format hors tout : diamétre30mm x épaisseur 6mm - diamétre 20mm x épaissey .
FELL AT
ol LI

12

Balise directionnelle — suspendue

Le support est composé des éléments suivants :

Les profils présentent deux retours permettant de faire coulisser une pl
naturel.
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Désignation et caractéristiques techniques

Finformation signalétique et le design graphique par un marquage vinyle semi-découpé ou
impression numérique (recto/verso).

Le blocage de I'aluminium anodisé naturei dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Les deux ensembles profilés - plaques aluminium anodisé naturel sont entretoisés par des
rondelles en aluminium microbillé anodisé naturel.

Le produit est suspendu par deux cables inox diamétre 2mm connectés aux entretoises.

La visserie est en inox.

Les fixations sont invisibles.
Format hors tout : largeur 1000mm x hauteur 216mm x épaisseur 40mm.

13

ldentification de zone — murale

Le support est composé des éléments suivants :

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d'épaisseur sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profit avant sur le profil arriére. Ils
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA
{polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la fagade
du produit dans laquelle est insérée l'information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible biogue le coulissement du profil avant sur le profil arriére en
verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arrigre par deux vis a téte
fraisée (pas de démontage des profilés) ou par collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et thermoformé en « U » afin
de créer un porte document qui s'insére sous un porte étiquette signalétique constitué de deux
profilés aluminium anodisé naturel et d’'une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A4 est affleurante avec celle du porte-étiguette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systeme de prehensmn bqlateral sur la face arriere 5|mpl|f|e I'ouverture du

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur,
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible. -
Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter I'accés a I'informagién. e,(ﬁ

43



—FONCIERE—

AN\ '
\ M \E/\

Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

Format hors tout :largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 10mm.

14

Balise directionnelle — imposte

Le support est composé des éléments suivants :

Un profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionnés par sciage.

Les profils présentent deux retours permettant de faire coulisser une plaque d'aluminium anodisé
naturel.

Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la fagade du produit qui recoit
information signalétique et le design graphique par un margquage vinyle semi-découpé ou
impression numérique {recto/verso).

Le blocage de I'aluminium anodisé naturel dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil. La visserie est en inox. Les fixations sont invisibles.

Format hors tout : largeur 1000mm x hauteur 216mm x épaisseur 40mm.

15

Plaque de porte spéciale

Le support est composé des éléments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent sclidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arriére. lls
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plague sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la facade
du produit dans laquelle est insérée I'information signalétigue et le design graphique imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le profil arriére en
verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium ancdisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arriere par deux vis a téte
fraisée {pas de démontage des profilés} ou par collage structural.
Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 148,5mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

pad ¥ :iu(

de créer un porte document qui s'insére sous un porte ethuette signdlétidue Eeﬂgtltgeede
profilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La fage vantu:li]’ B\r@dm
[

format din A5 est affleurante avec celle du porte-étiquette. \

Les finitions des chants sont traitées par polissage. S
Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie I'ouvertureNdg’ prodgltoo*“
“-n...__'w/
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Item N° Désignation et caractéristiques techniques
Linformation imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le porte document.
La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.
Le systéme de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 148,5mm x hauteur 210mm x épaisseur 10mm
16 Numéro de chambre
Le support est composé des éléments suivants :
Une plaque inox 20/10°™ découpée au laser avec finition soignée des chants supportant
information structurelle (permanente).
La finition de la plague est inox brossé.
L'information signalétique est réalisée par vinyle semi-découpé, serlgraphie impression
numérique, gravure laser, K-relief ou braille bille inox.
La fixation du support se fait par collage structural.
Format hors tout : [argeur 90mm x hauteur 45mm x épaisseur 2mm
Le refief est en ABS mat d’épaisseur 1mm, résistant aux déchirures et aux rayures, flexible et
isofant électrique. Les angles sont biseautés a 30°.
Fixation au suppart par le biais d'un adhésif acrylique de haute qualité de 0,050mm d'épaisseur
17 Plague de porte nominative

Le support est composé des éléments suivants :
Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arriere. lls
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plague de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la fagade
du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film blanc mat. Le biocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le profil arriére en
verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium ancdisé naturel.
Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arrig
fraisée {pas de démontage des profilés) ou par collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 148,5mm x hauteur 75mm x épaisseur 14

G O

3

For
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Item N° Désignation et caractéristiques techniques
18 Salle de cours — formation
Le support est composé des éléments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.
Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le profil arriére. lls
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.
Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la facade
du produit dans laquelle est insérée 'information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film bianc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.
Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le profit arriére en
verrouillant les deux profils en position.
La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.
La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.
Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arriére par deux vis a téte
fraisée (pas de démontage des profilés) ou par collage structural.
Le systéme de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.
- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et thermoformé en « U » afin
de créer un porte document qui s’insére sous un porte étiguette signalétique constitué de deux
profilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit de
format din A4 est affleurante avec celle du porte-étiquette.
Les finitions des chants sont traitées par polissage.
'Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriere simplifie I'ouverture du produit.
L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le porte document.
La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.
Le systéme de fixation est invisible.
Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter accés a l'informatighe
Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 10mm, o
19 Salle atelier

Le support est composé des éléments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant sur le pr
forment, ainsi assemblés autour de la charniére dessinée par leur section, une pince dont le ressort
est donné par une lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une plague de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants
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avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la facade
du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le profil arriére en
verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la partie haute, de glisser en
partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil arriére par deux vis a téte
fraisée {pas de démontage des profilés) ou par collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un valume de PMMA de S5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et thermoformé en « U » afin
de créer un porte document gqui s'insére sous un porte étiquette signalétique constitué de deux
profilés aluminium anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. Lz face avant du produit de
format din A4 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie 'ouverture du produit.
L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.

Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter I'acces a I'information.

Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 10mm

20

Plaque de local technique

Le support est composé des éléments suivants :
Un profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.

Le profil présente deux retours permettant de faire coulisser une plague de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la fagade
du produit dans laquelle est insérée |'information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé par collage structural ou en option méc
deux vis a téte fraisée.

Le systame de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 105mm x hauteur 105mm x épaisseur 5,5mf¥
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Item N° Désignation et caractéristiques techniques

21 Plague de local technigque — internat
Le support est composé des éléments suivants :
Une plaque inox 20/10°" découpée au laser avec finition soignée des chants supportant
Finformation structurelle (permanente).
La finition de {a plaque est inox brossé.
L'information signalétique est réalisée par vinyle semi-découpé, sérigraphie, impression
numérique, gravure laser, K-relief ou braille bille inox.
La fixation du support se fait par collage structural.
Format hors tout : largeur 90mm x hauteur 45mm x épaisseur Zmm
Le relief est en ABS mat d’épaisseur 1mm, résistant aux déchirures et aux rayures, flexibie et
isolant électrique. Les angles sont biseautés a 30°.
Fixation au support par le biais d'un adhésif acrylique de haute qualité de 0,050mm d'épaisseur

22 Accés réservé
Le support est composé des éléments suivants :
Un profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par sciage.
Le profil présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA
{polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et inférieur de cette plague sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la fagade
du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et le design graphique imprimé sur
papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans |'épaisseur du profil.
La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.
Le support signaiétique est fixé par collage structural ou en option mécaniquement au mur par
deux vis a téte fraisée.
Le systéme de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 105mm x hauteur 105mm x épaisseur 5,5mm

23 Drapeau

Le support est composé des éléments suivants :

Un profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’'épaisseur sectionné par sciage.

Le profil présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle}. Les bords supérieur et inférieur de cette plague sont affleurants
avec les retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la fagade

papier film blanc mat. Le blocage du PMMA dans le profil aluminiu
positionnée dans I'épaisseur du profil.
La finition du proflle est a!ummlum anodlse naturel.

structural.

Le systéme de fixation est invisible.
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Format hors tout :largeur 148.5mm x hauteur 216mm x épaisseur 6,5mm

24

Pictogramme homme

Le support est composé des éiéments suivants :

Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10%™ découpés par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.
Le support est fixé au mur par collage structurai.

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

25

Pictogramme femme

Le support est composé des éléments suivants :

Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10°™ découpés par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.
Le support est fixé au mur par collage structural.

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

26

Pictogramme PMR

Le support est composé des éléments suivants :

Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10°™ découpés par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

lLa découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.
Le support est fixé au mur par collage structural.

Format hors tout :hauteur 100mm x épaisseur 2mm

27

Pictogramme vestiaire

Le support est composé des éléments suivants :
Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10* découpés par laser.
La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.
La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour fagk
Le support est fixé au mur par collage structural.

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

28

YA

Pictogramme douche

Le support est composé des éléments suivants :
Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10%™ découpés pa
La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

49

fr '



—FONCIERE— '

e

C M @/\ | %QF&PPT

R Iﬁa’ l:"c:lle-_dih;l".-lfwfr

Item N° Désignation et caractéristiques techniques

Le support est fixé au mur par collage structural.
Format hors tout :hauteur 100mm x épaisseur 2mm

29 Pictogramme escalier
Le support est composé des éléments suivants :
Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10%™ découpés par laser.
La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.
La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.
Le suppart est fixé au mur par collage structural.
Format hors tout ;: hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

30 Pictogramme salle de priére
Le support est composé des éléments suivants :
Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10*™ découpés par laser.
La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.
La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont pancées pour faciliter la lecture tactile.
Le suppott est fixé au mur par collage structural.
Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

31 Plan général d’intervention
Le suppart de plan général d’'intervention est composé des éléments suivants :
La partie supportant le plan de sécurité incendie des étages du batiment est constituée de deux
plagues de PMMA (polyméthacrylate de méthyle), 40/10%™ d'épaisseur, chants polis, permettant
l'insertion d'un film polyester imprimé jet d'encre ou laser. Ces plaques sont au format A2 portrait.
La partie en téte de plan est usinée en aluminium 25/10*™, thermo-laquée rouge sécurité (RAL
3001) et supporte l'intitulé du plande sécurité « plan général d'intervention » par sérigraphie
hlanche.
La partie en pied de plan est usinée en inox 20/10%™,
Les supports sont fixés par vissage, avec 4 vis a téte fraisée. ——
selon normes NFX 08-070 et 1SO 7010. R
Format hors tout :largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur 10,5mm. ;;/N%

/ AN
32 Plan d’intervention . o : RN

l'insertion d'un film poiyester imprimé jet d'encre ou laser. Ces plagues sont au forma portrait.
La partie en téte de plan est usinée en aluminium 25/10°™, thermo-laquée rouge sécurité (RAL
3001) et supporte Vintitulé du plan de sécurité « plan d’intervention » par sérigraphie blanche.

La partie en pied de plan est usinée en inox 20/10%me,

Les supports sont fixés par vissage, avec 4 vis a téte fraisée.
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Item N°

Désignation et caractéristiques techniques

Selon normes NFX 08-070 et I1SO 7010.
Format hors tout :largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 8,5mm

33

Plan d’évacuation - circulation

Le support de plan d'intervention est composé des éléments suivants :

La partie supportant le plan de sécurité incendie des étages du batiment est constituée de deux
plaques de PMMA (polyméthacrylate de méthyle), 30/10*™ d'épaisseur, chants polis, permettant
I'insertion d'un film polyester imprimé jet d'encre ou laser. Ces plaques sont au format A3 portrait.
La partie en téte de plan est usinée en aluminium 25/10°™, thermo-laquée rouge sécurité (RAL
3001) et supporte l'intitulé du plan de sécurité « plan d’intervention » par sérigraphie blanche.

La partie en pied de plan est usinée en inox 20/10%™e,

Les supports sont fixés par vissage, avec 4 vis a téte fraisée.

Selon normes NFX 08-070 et |SO 7010.

Format hors tout :largeur 287mm x hauteur 420mm x épaisseur 8,5mm.

34

Plan d’évacuation - chambre

Le support de plan d’évacuation est composé des éléments suivants :

La partie supportant le plan de sécurité incendie des étages du batiment est constituée de deux
plagues de PMMA (polyméthacrylate de méthyle), 30/10*™ d'épaisseur, chants polis, permettant
I'insertion d'un film polyester imprimé jet d'encre ou laser. Ces plaques sont au format A4portrait.
La partie en téte de plan est usinée en aluminium 25/10°™ , thermo-laquée vert sécurité (RAL '
6032) et supporte I'intitulé du plan de sécurité « plan d’évacuation » par sérigraphie blanche.

La partie en pied de plan est usinée en inox 20/10°™.

Les supports sont fixés par vissage, avec 4 vis 3 téte fraisée.

Selon normes NFX 08-070 et 1SO 7010.

Format hors tout :largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 8,5mm.

35

Extincteur

Le pictogramme de sécurité incendie est constitué des éléments suivants :
Une plaque carrée en aluminium anodisé 30/10°™ de 150mm de c6té, avec une découpe
mécanique soignée des chants.

Un symbole graphique de type pictogramme est imprimé {couleur rouge, verte, noire selon dessin)
sur vinyle adhésif photoluminescent et centré sur la plaque aluminium.

Le pictogramme est fixé par collage structural directement sur le mur ou en option par une
entretoise forex carrée de 120mm de cdté et de 3mm d’épaisseur a fixer mécaniquement au mur
par 2 vis fraisée. .
Symbole du pictogramme : extincteur. ik
Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 150mm x épaisseur 3mm + .,_gp?ci

3mm)
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Désignation et caractéristiques techniques

36

Bande d’éveil a la vigilance

Le support est composé des éléments suivants :

Les dalles sont réalisées en injection PP+EDPM.

La semelle de 2mm d’épaisseur posséde des angles arrondis.

La hauteur des plots est de 4mm et un témoin d’usure est présent.

La dalle podotactiie présente 11 rangées de 6 plots soit un total de 66 plots par dalle.

Les bandes d’éveil A la vigilance (BEV) se composent de plusieurs dalles podotactites de format 450
X 412,5mm.

Le produit est conforme & fa norme NF P98-351 d’acit 2010.

Un logo marcal assure la fonction de détrompeur lors de la pose {voir méthodologie podoalerte}.
Les dalles podotactiles se juxtaposent de maniére a conserver 75mm entre deux plots d'une méme
ligne.

Le contraste visuel par rapport au sol est assuré par un choix de différentes couleurs.

Finition : gris foncé (+/- RAL 7015)

Fixation au sol par collage.

Format hors tout : longueur : « unité x 450mm » X largeur 412,5mm x épaisseur 6mm

37

Bande d’'éveil a la vigilance — espace noble

Dispositif d’éveil 4 la vigilance BEV et/ou guidage podotactile, composé des éléments suivants :

Les plots sont en inox 316 L, fabriqués par moulage avec chanfrein périphérigue.

La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et offre une poche de colfage.
La fixation se fait par scellement chimicue et ancrage mécanique grace a lI'insert moulé de
diamétre 6mm et de longueur 12mm.

Un gabarit de pergage du sol et de mise en ceuvre du cheminement podotactile facilite
I'installation.

La finition est inox brossé.

Format hors tout : longueur 35mm x fargeur 35mm x épaisseur 5Smm.

38

Contre marche contrastée

Le support est composé des éléments suivants :
- Un profil aluminium 30/10%™ de 114mm de hauteur avec chanfrein a 45°

Le profil aluminium de 3m est découpé sur mesure selon la largeur de la premiére et derniére
contremarche d’escalier. La partie centrale peut recevoir un marquage vinyle blanc, noir ou
photoluminescent pour créer des contremarches visuellement contrastées. Des pictogrammes
signalétiques complétent le produit : fleches, sanitaires, sortie, informations.

La finition du profilé est anodisé naturel.

L a fixation est mécanique par vis ou par collage structural.

- Un film vinyle adhésif photoluminescent qui apporte le

contremarches.
Le film se positionne au centre du profilé volea sur toute la long
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Désignation et caractéristiques techniques

Accessoires compatibles avec les références volea 100.
Format hors tout : largeur 1000mm x hauteur 100mm.

39

Bande d’éveil A [a vigilance — extérieure

Dispositif d’éveil a la vigilance BEV et/ou guidage podotactile, composé des éléments suivants :

Les plots sont en inox 316 L fabriqués par moulage avec chanfrein périphérigue.

La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et offre une poche de collage.
La fixation se fait par scellement chimique et ancrage mécanique grace a l'insert moulé de
diametre 6mm et de longueur 12mm.La finition est inox avec gaufrage antidérapant de la face
supérieure.

Format hors tout : longueur 35mm x largeur 35mm x épaisseur 5Smm.

40

Identification d’entrée générale

Le monolithe est composé des éléments suivants :

Cadre intérieur réalisé en profil inox de 30/10%*™, soudé sur platine inox de 60/10%™,

U’habillage du cadre sera réalisé par deux tdles en aluminium anodisé naturel de 15/10°™,
L'assemblage sera effectué par vissage sur les chants par visserie inox.

Les chants latéraux et supérieurs seront refermés par un plat en aluminium anodisé de 80/10%™e,
La visserie employée pour ia fixation du monolithe est en inox.

La fixation au sol sera assurée en connectant la platine par ses 8 percages a 8 crosses d’ancrage en
inox dans un massif béton en fondation.

Format hors tout :largeur 701mm x hauteur 2989mm x épaisseur 75mm

41

Répertoire général de site

Le monolithe est composé des éléments suivants :

Cadre intérieur réalisé en profil inox de 30/10°™, soudé sur platine inox de 60/10%™.

L’habillage du cadre sera réalisé par deux téles en aluminium anodisé naturel de 15/10°me,
'assemblage sera effectué par vissage sur les chants par visserie inox.

Les chants latéraux et supérieurs seront refermés par un plat en aluminium anodisé de 80/10%™,
La visserie employée pour la fixation du monolithe est en inox.

La fixation au sol sera assurée en connectant [a platine par ses 8 percages a 8 crosses d’ancrage en
inox dans un massif béton en fondation.

Format hors tout :largeur 701mm x hauteur 2989mm x épaisseur 75mm

42

Plan de site — repérage

Le monolithe est composé des éléments suivants :
Cadre intérieur réalisé en profil inox de 30/10°™, soudé sur plati
L’habillage du cadre sera réalisé par deux t6les en afluminium ano

Les chants latéraux et supérieurs seront refermés par un plat en alu
La visserie employée pour la fixation du monolithe est en inox.
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Désignation et caractéristiques techniques

La fixation au sol sera assurée en connectant la platine par ses 8 pergages 3 8 crosses d’ancrage en

inox dans un massif béton en fondation.
Format hors tout :largeur 701mm x hauteur 2989mm x épaisseur 75mm

43

Directionnel piéton - flux majeur

Le monolithe est composé des éléments suivants :

Cadre intérieur réalisé en profil inox de 30/10%™, soudé sur platine inox de 60/10%™.

’habillage du cadre sera réalisé par deux tdles en aluminium anodisé naturel de 15/10%™.
L'assemblage sera effectué par vissage sur les chants par visserie inox.

Les chants fatéraux et supérieurs seront refermés par un plat en aluminium anodisé de 80/10%™.
La visserie employée pour la fixation du monolithe est en inox.

La fixation au sol sera assurée en connectant la platine par ses 8 percages a 8 crosses d'ancrage en
inox dans un massif béton en fondation.

Format hors tout :largeur 701mm x hauteur 2489mm x épaisseur 75mm

44

Directionnel piéton - flux mineur

En version totem, le support est constitué comme suit :

Deux profils assembiés par vissage et fermés a leur extrémité supérieure par une ptaque
aluminium 50/10%™ découpée au laser,gravée par usinage selon le dessin de la coupe formée par
ces deux profils.

Le totem aluminium 25/10°™ est anodisé naturel ou laqué époxy selon gamme RAL en option.

La fixation au sol est rendue non visible en assemblant les deux profils autour d'une platine en
acier galvanisé80/10%™ découpée au laser et connectée par ses trois percages a des crosses
d'ancrage en inox dans un massif béton en fondation.

Format hors tout :largeur 250mm x hauteur 2000mm x épaisseur 100mm.

45

Identification pdle + plan

Le monalithe mural est composé des éléments suivants :

Cadre intérieur réalisé en profil aluminium de 20/10%™, soudé sur des platines aluminium de
20/10%me,

L’habillage du cadre sera réalisé par une t8le en aluminium anodisé naturel de 15/10%™,
L'assemblage sera effectué par vissage sur les chants par visserie inox.

Les chants latéraux, inférieur et supérieur seront refermés par un plat en aluminium anodisé de
80/10°™e,

La visserie employée pour la fixation du monotithe murale est en inox.

La fixation au mur sera assurée en connectant les platines aluminium au mur via visserie inox.

46

Identification entrée — majeur

Le support est composé des éléments suivants :
Un volume de verre trempé de 8mm d'épaisseur.
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Les chants sont polis et les arétes abattues.
Quatre pergages diamétre 10mm sont réalisés dans les angles.
Fixation murale par 4 entretoises de type kit A ou kit B
Format hors tout : largeur 500mm x hauteur 750mm x épaisseur 8mm.
Le kit de fixation du valume de verre trempé est composé des éléments suivants :
Une entretoise de 30mm réalisée dans une barre ronde en aluminium de diamétre 20mm.
Un filetage intérieur de diamétre 6mm assure la fixation par tige inox filetée a la magonnerie et par
FHC inox au volume de verre trempé.
Une rondelle de diamétre 30mm avec chanfrein périphérigue réalisée en aluminium de 6mrm
d’épaisseur fraisée a son axe regoit la vis FHC inox.
Deux randelles en néopréne éviteront le contact verre aluminium au recto et au verso du verre.
{'ensemble du kit sera traité par microbillage et anodisation naturelle.
Format hors tout : diamétre30mm x épaisseur 6mm - diamétre 20mm x épaisseur 30mm.

47 Identification entrée — mineur
Le support est composé des éléments suivants :
Un volume de verre trempé de 8mm d'épaisseur.
Les chants sont polis et les arétes abattues.
Quatre percages diamétre 10mm sont réalisés dans les angles.
Fixation murale par 4 entretoises de type kit A ou kit B
Format hors tout : largeur 750mm x hauteur 300mm x épaisseur 8Bmm.
Le kit de fixation du volume de verre trempé est composé des éléments suivants :
Une entretoise de 30mm réalisée dans une barre ronde en aluminium de diameétre 20mm.
Un filetage intérieur de diamétre 6mm assure la fixation par tige inox filetée a la magonnerie et par
FHC inox au volume de verre trempé.
Une rondelle de diameétre 30mm avec chanfrein périphérique réalisée en aluminium de 6mm
d’épaisseur fraisée a son axe regoit la vis FHC inox.
Deux rondefles en néopréne éviteront le contact verre aluminium au recto et au verso du verre.
L’ensemble du kit sera traité par microbillage et anodisation naturelle.
Format hors tout : diamétre30mm x épaisseur 6mm - diamétre 20mm x épaisseur 30mm
48 Identification en drapeau — majeur

Le support est composé des éléments suivants :
Kit potence en inox thermolaqué RAL 9007 de 60 cm - 2 potences murales sur platines @ 38 mm - 2
platines de fixations rondes @ 150 mm 2 potences pré percée de 4 trous pour fourreaux avec insert
@ 32 mm - 4 tiges filetées avec écrous de sécurité @ 11 mm Largeur horg.g Q.78 cm pour

la tension |
Format biche : 500 x 1500 mm
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49 Identification en drapeau — mineur
En version drapeau, le support est constitué de deux profils aluminium 25/10°™assemblés par
vissage et fermés a leurs deux extrémités par une plaque afuminium 50/10°™ découpée au laser,
gravée par usinage selon le dessin de la coupe formée par ces deux profils.
le support est fix¢ ~mécaniquement au mur par vissage non  visible.
Format hors tout :largeur 450mm x hauteur 250mm x épaisseur 100mm

50 Pose et Gestian d’information

Contenu des prestations

Le présent article a pour objet la rémunération des prestations définies au présent cahier de
charge elles comprennent notamment :

- La pose d’un ensemble des dispositifs signalétiques intérieurs et extérieurs

- La pose de totems extérieurs

- La signalétique de mise en accessibilité

- La signalétique relevant de la sécurité incendie.

- L’ensemble des prestations nécessaires a I'installation des supports quel que soit le support.
- le marquage de tous les supports signalétiques, adhésive, impression numérique, impression jet
d’encre.

- Le raccordement des ouvrages, les essais, leurs réglages et leur mise en service.

- Le contrdle réglementaire de I'ensemble de I'installation.

- Les notices et les consignes d’exploitation du dispositif.

- L'assistance et la formation des personnels du site pour I'utilisation de la signalétique.

- Le récolement des données de contenus signalétiques en vue de la rédaction d’un cahier de

maintenance.

Contenus des supports et graphisme

L’entreprise aura a charge d’organiser différentes réunions aupres des acteurs concernés pour
valider les informations et les contenus a mettre en ceuvre. Elle devra présenter une logique
graphique et cohérente sur I'ensemble de I'étabiissement, et suivre la charte graphique indiguée.

Méthodologie de gestion de projets
U'entreprise fournira un mémoire technique justifiant des modalités que le candidat mettra en

ceuvre pour 'exécution des prestations, en particulier les méthodologies de réalisation.

Planning d’exécution détaillé
|| est demandé au candidat de rendre un planning d’exécution détaillé t3
de chaque tache établit sur la base du marché (Il ’agit du délai de
compter de la réception de I'ordre de service de démarrage).

Le candidat devra détailler les différentes phases de déroulem

sur site et la réception

r tiche et la durée

d
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Tableau de répartition

item Désignation cmc cMe cme Total
AGADIR | LAAYOUNE NADOR
1 répertoire général d’entrée - int 4 3 4 11
2 répertoire général d’entrée - ext 15 6 1 22
3 répertoire général d'entrée - int - héberg 0 0 1 1
4 répertoire général d’ascenseur ou local escalier 18 1 0 19
5 répertoire local d'escalier 22 17 22 61
6 répertoire local d’escalier - héberg 0 0 6 6
7 répertoire local d’ascenseur 1 0 1
8 numéro d’'étage 45 24 34 103
] balise directionnelle - murale intérieure 31 29 28 B8
10 halise directionnelle - murale intérieure 17 6 6 29
11 balise directionnelle - murale extérieure 55 22 15 92
12 halise directionnelle - suspendue 6 0 3 9
13 identification de zone - murale 28 11 41
14 identification de zone - imposte 13 0 15 28
15 plague de porte spéciale 29 28 43 105
i6 numéro de chambre 114 58 45 217
17 plaque de porte nominative 52 26 70 148
18 salle de cours - formation 79 54 59 192
19 salle atelier 40 0 0 40
20 plaque de local technique 44 20 81 145
21 plaque de local technique - internat 26 1 8 35
22 accés réserveé 11 0 15 26
23 drapeau 52 49 15 116
24 pictogramme homme 35 24 25 104
25 pictogramme femme 54 30 25 109
26 pictogramme PMR 64 12 19 95
27 pictogramme vestiaire 6 3 12
28 pictogramme douche 9 \.’*""’ g "TE\ 23
29 pictogramme escalier 18 ]/u//_ 8 ’){9\ 27
30 | pictogramme salle de priére B / o 60“?01; *\9g
31 plan général d’intervention Li ( ‘DB(ZQ\J@‘Q‘V - pa
32  |pian d’intervention 12 ¥\ ol ¥ e)so
33 plan d'évacuation - circulation 38 3§\°»,.,\'\ 41/ a*7118
34 | plan d’évacuation - chambre 114 60 e aportl 219
35 extincteur 137 110 108 355
36 bande d’éveil a la vigilance 50 29 50 129
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item Désignation cmc cmc cMc Total
AGADIR | LAAYOUNE NADOR
37 bande d'éveil a la vigilance - espace noble 9 5 19 33
38 contre marche contrastée 9 50 40 99
39 bande d'éveil a la vigilance - extérieure 0 1,5 1,5
40 identification d’entrée générale 1 1 3
11 répertoire général de site 2 1 5
42 plan de site - repérage 1 1 4
43 directionnel piéton - flux majeur 7 8 11 26
44 directionnel piéton - flux mineur 13 18 19 50
45 identification pdle + plan 19 22 29 70
46 identification entrée - majeur 10 12 1 23
47 identification entrée - mineur 12 5 23 40
48 identification en drapeau - majeur 2 0 0 2
49 identification en drapeau - mineur 8 19 31
50 Pose et Gestion d’information 1 1 1 3

LU et acceplé
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Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour
le lot:

e Lot Unique: Equipements signalétiques
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. Lot Unique: Equipements signaiétiques

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de 'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristigues des fournitures
propasées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante @ I'jtem.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne

« Proposition du soumissionnaire ».

Ite:n Désignation et caractéristiques techniques Per?Sl'tlon c!u Appre‘m.a tlon.de
N soumissionnaire | 'administration
1 |Répertoire général d’entrée — int Marque :

Référence :
Le support est composé des éléments suivants : Caractéristiques
des fournitures
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur proposées

sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arriére. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plaque de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laguelle est insérée I'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le
profil arriére en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil
arrigre par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

o
-
x
)
o«
¥
-

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est using, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document qui s’insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profilés aluminium
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ND

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A2 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur |a face arriére simplifie
I'ouverture du produit.

L'information imprimée sur papier fitm blanc mat est insérée dans le
porte document.

L'acces a I'information est sécurisé par deux vis HC inox qui bloguent
I"ouverture du porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur 10mm

Répertoire général d’entrée — ext

Le support est composé des éléments suivants

Un volume de verre trempé de 8mm d'épaisseur.

Les chants sont polis et les arétes abattues.

Quatre pergages diamétre 10mm sont réalisés dans les angles.

Fixation murale par 4 entretoises de type kit A ou kit B

Format hors tout : largeur 500mm x hauteur 750mm x épaisseur 8mm.

Le kit de fixation du volume de verre trempé est composé des éléments
suivants :

- Une entretoise de 30mm réalisée dans une barre ronde en aluminium
de diamétre 20mm.

- Un filetage intérieur de diamétre 6mm assure la fixation par tige inox
filetée & la magonnerie et par FHC inox au volume de verre trempé.

- Une rondelle de diamétre 30mm avec chanfrein periphérique réalisée
en aluminium de 6mm d’épaisseur fraisée a son axe regoit la vis FHC
inox.

- Deux rondelles en néopréne éviteront le contact verre aluminium au
recto et au verso du verre.

Uensemble du kit sera traité par microbillage et ancdisation naturelle.
Format hors tout : diamétre30mm x épaisseur 6mm - diamétre 20mm x
épaisseur 30mm.

Répertoire général d’entrée — int - hébergement

Le support est composé des éiéments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.
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Item
NO

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profit arriére. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plague de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétigue et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le
profil arrigre en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formeée par le praduit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par fe profil
arriére par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est using, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document qui s'insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profilés aluminium
anodisé naturel et d’'une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriere simplifie
Fouverture du produit.

L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter 'accés a

I'information.
Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 10mm.

Répertoire général d’ascenseur ou local escalier

Le support est composé des éléments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.

62



—FONCIERE—

P P~ ,
\r M\E/\ |

" L Ve de Mvesic

[tem
Nﬂ

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arrigre. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plague de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans ['épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le
profil arriére en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi faormée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie hasse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium ancdisé naturel.

Le support signaiétique est fixé mécaniquement au mur par le profil
arriére par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systeme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est using, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document qui s'insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profilés aluminium
anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriere simplifie
'ouverture du produit.

L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter I'acces a
I'information.

Format hars tout :largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 10mm

Répertaire local d’escalier

Le support est composé des éléments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.
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Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arriére. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plaque de PMMA {polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plague sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
fagade du produit dans laquelle est insérée 'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible blogue le coulissement du profil avant sur le
profil arriére en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formee par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétigue est fixé mécaniquement au mur par le profil
arriére par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est using, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document qui s’insére sous
un porte étiguette signalétique constitué de deux profilés aluminium
anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A2 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriere simplifie
I'ouverture du produit.

L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
porte document.

L'accés a I'information est sécurisé par deux vis HC inox qui bloguent
ouverture du porte document.

La fixation du produit est mécanigue par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout :largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur 10mm

Répertoire local d’escalier - hébergement

Le support est composé des éiéments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.
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Item
Nﬂ

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du | Appréciation de
soumissionnaire | I'administration

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arrigre. lls forment, ainsi assemblés autour de la charnigre
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plague de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
fagade du produit dans lagquelle est inséréel’information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le hlocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le
profil arrigre en verrouiilant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support sighalétique est fixé mécaniquement au mur par le prefil
arrigre par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systeme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est using, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document gui s'insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profilés aluminium
anodisé naturet et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie
I'ouverture du produit.

I'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
porte document.

La fixation du produit est mécanigue par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter I'accés a

I'infermation.
Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 10mm.

Article 7 : Répertoire local d’ascenseur

Le support est composé des éléments suivants :
- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.
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Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
['administration

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arriére. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plaque de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les hords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
fagade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphigue imprimé sur papier fiim blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le
profil arrigre en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil
arriére par deux vis a téte fraisée {pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systeme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document gui s’insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profiiés aluminium
anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A2 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriere simplifie
I'ouverture du produit.

L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
perte document.

L'acces a I'information est sécurisé par deux vis HC inox qui bloquent
I'ouverture du porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systeme de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur 10mm
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Numéro d’'étage

Le support est composé des éléments suivants :
Les caractéres, logos, motifs, pictogrammes sont en aluminium anodisé

naturel 30/10%™e
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No

Désignation et caractéristiques technigues

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

La découpe est réalisée par usinage mécanique et les finitions de chants
sont soignées.

La fixation des supports est réalisée par collage structural de type VHB
ou équivalent.

La fixation mécanique (en option) se fait par entretoises soudées au dos
des caractéres qui regoivent une tige filetée aluminium M4.

En option, le thermo-laquage selon le nuancier RAL permet la mise en
couleur de la piéce.

Format hors tout : hauteur 250 mm x épaisseur 3Imm.

Balise directionnelle - murale intérieure

Le support est composé des éléments suivants :

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arrigre. lls forment, ainsi assembiés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plaque de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensembie une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laquelle est insérée l'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le
profil arriére en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formeée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil
arrigre par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document qui s’insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profilés aluminium
anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.
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Nﬂ

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie
I'ouverture du produit.

'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systeme de fixation est invisible.

Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter I'accées a

Finformation.
Farmat hors tout :largeur 420mm x hauteur 297mm x épaisseur 10mm

10

Article 10 : Balise directionnelle - murale intérieure

Le support est composé des éléments suivants :

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur Je profil arriére. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plaque de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible blogue le coulissement du profil avant sur le
profil arriére en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil
arriére par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systéme de fixation est invisibie.

Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMIMA de 5mm d’épaisseur est using, rainuré et
thermofarmé en « U » afin de créer un porte document qui s'insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profilés aluminium
anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A3 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

les finitions des chants sont traitées par polissage.
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Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
['administration

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie
I'ouverture du produit.

L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter I'accés a
Finformation.

Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 210mm x épaisseur 10mm.

11 | Balise directionnelle - murale extérieure
Le support est composé des éléments suivants :
Un volume de verre trempe de 8mm d'épaisseur.
Les chants sont polis et les arétes abattues.
Quatre percages diamétre 10mm sont réalisés dans les angles.
Fixation murale par 4 entretoises de type kit A ou kit B
Format hors tout : largeur 750mm x hauteur 300mm x épaisseur 8mm.
Le kit de fixation du volume de verre trempé est composé des éléments
suivants:
Une entretoise de 30mm réalisée dans une barre ronde en aluminium de
diamétre 20mm.
Un filetage intérieur de diamétre 6mm assure la fixation par tige inox
filetée a la magonnerie et par FHC inox au volume de verre trempé.
Une rondelle de diamé&tre 30mm avec chanfrein périphérique réalisée en
aluminium de 6mm d’épaisseur fraisée a son axe recoit la vis FHC inox.
Deux rondelles en néopréne éviteront le contact verre aluminium au
recto et au verso du verre.
L'ensemble du kit sera traité par microbillage et anodisation naturelle.
Format hors tout : diamétre30mm x épaisseur 6mm - diamétre 20mm x
épaisseur 30mm.

12 | Balise directionnelie — suspendue

Le support est composé des éléments suivants :

Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d'épaisseur sectionnés par
sciage. : :

Les profils présentent deux retours permettant de faire coufisser une
plagque d’aluminium anodisé naturel.

Les bords supérieur et inférieur de cette plague sont affleurants avec les
retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui
constitue la fagade du produit qui recoit I'information signalétique et le
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Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

design graphigue par un marquage vinyle semi-découpé ou impression
numérique (recto/verso).

Le blocage de I'aluminium anodisé naturel dans le profil aluminium est
assuré par une vis HC inox positionnée dans I'épaisseur du profil.

Les deux ensembles profilés - plaques aluminium anodisé naturel sont
entretoisés par des rondelles en aluminium microbillé anodisé naturel.
Le produit est suspendu par deux cdbles inox diametre 2Zmm connectés
aux entretoises.

La visserie est en inox.

Les fixations sont invisibles.
Format hors tout : largeur 1000mm x hauteur 216mm x épaisseur 40mm.

13

Identification de zone — murale

Le support est composé des éléments suivants :

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arriére. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est denné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plaque de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plague sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visibie blogue le coulissernent du profil avant sur le
profil arriére en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium ancdisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profii
arrigre par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés} ou par
collage structural.

Le systéme de fixation est invisible. .
Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 75mm x épaisseur 24mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est using, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document qui s'insére sous
un porte étiguette signalétique constitué de deux profilés aluminium
anodisé naturel et d'une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A4 est affleurante avec celle du porte-étiquette.
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Proposition du | Appréciation de

Item .. . P .
Désignation et caractéristigues techniques . . \ . \
N° soumissionnaire | I'administration
Les finitions des chants sont traitées par polissage.
Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriere simplifie
'ouverture du produit.
L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
porte document.
La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.
Le systéme de fixation est invisible.
Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter I'accés a
I'information,
Format hors tout :largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 10mm.
14 | Balise directionneile — imposte
Le support est composé des éléments suivants :
Un profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionnés par
sciage.
Les profils présentent deux retours permettant de faire coulisser une
plague d’aluminium anodise naturel.
Les bords supérieur et inférieur de cette plaque sont affleurants avec les
retours du profil aluminium et forment ensemble une surface plane qui
constitue la fagade du produit qui regoit I'information signalétique et le
design graphique par un marquage vinyle semi-découpé ou impression
numérique (recto/verso).
Le blocage de Faluminium anodisé naturel dans le profil aluminium est
assuré par une vis HC inox positionnée dans F'épaisseur du profil. La
visserie est en inox. Les fixations sont invisibles.
Format hors tout : largeur 1000mm x hauteur 216mm x épaisseur
40mm.
15 |Plague de porte spéciale

Le support est composé des éléments suivants :

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arrigre. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plaque de PMMA {polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laguelle est insérée I'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

4o

NEAV Y,

71



—FONCIERE—

S P ,
\./M\S//\ |

_ OFPPT |

© e k(;ﬁd&f’.’lwllfr -

»

Item
Nﬂ

Désignation et caractéristiques technigues

Propasition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

Une vis HC inox non visible blogue le coulissement du profil avant sur le
profil arrigre en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil
arriére par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systeme de fixation est invisible.

Format hors tout ; largeur 148,5mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est using, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document qui s'insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profilés aluminium
anaodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A5 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur fa face arriére simplifie
Fouverture du produit.

L'information imprimée sur papier fifm blanc mat est insérée dans le
porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 148,5mm x hauteur 210mm x épaisseur 10mm

16

Numéro de chambre

Le support est composé des éléments suivants :

Une plaque inox 20/10%™ découpée au laser avec finition soignée des
chants supportant I'information structurelle {(permanente).

La finition de la plagque est inox brossé.

L'information signalétique est réalisée par vinyle semi-découpé,
sérigraphie, impression numérique, gravure laser, K-relief ou braille biile
inox.

La fixation du support se fait par collage structural.

Format hors tout : largeur 90mm x hauteur 45mm x épaisseur 2mm

Le relief est en ABS mat d’épaisseur 1mm, résistant aux déchirures et
aux rayures, flexible et isolant électrigue. Les angles sont biseautés a
30°.

Fixation au support par le biais d'un adhésif acrylique de haute qualité de
0,050mm d'épaisseur

72




—FONCIERE—

> o
\ M \.Sa/\

L b Vitede Pl wmie

ltem
Nﬂ

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du | Appréciation de
soumissionnaire | I'administration

17

Plaque de porte nominative

Le support est composé des éléments suivants :

Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par
sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arriére. lls forment, ainsi assemblés autour de la charnieére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plaque de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphigue imprimé sur papier film blanc mat. Le biocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I"épaisseur du profil.

Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le
profil arrigre en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil
arriére par deux vis a téte fraisée (pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systeme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 148,5mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm

18

Salle de cours — formation

Le support est composé des éléments suivants :

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le profil arriére. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniere
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure.

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plague de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
fagcade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox

positionnée dans I'épaisseur du profil.
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Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le
profil arriere en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil
arriére par deux vis a téte fraisée {pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document qui s’insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profilés aluminium
anodisé naturel et d’une face avant en PMMA, La face avant du produit
de format din A4 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arrigre simplifie
I'ouverture du produit.

L'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter 'accés a

I'information.
Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 10mm.

19

Salle atelier

Le support est composé des éléments suivants :

- Deux profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur
sectionné par sciage.

Les deux profils deviennent solidaires en faisant coulisser le profil avant
sur le prafil arriere. lls forment, ainsi assemblés autour de la charniére
dessinée par leur section, une pince dont le ressort est donné par une
lame glissée entre eux en partie supérieure,

Le profil avant présente deux retours permettant de faire coulisser une
plague de PMMA {(polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
fagade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox

positionnée dans I'épaisseur du profil.
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Une vis HC inox non visible bloque le coulissement du profil avant sur le
profil arriére en verrouillant les deux profils en position.

La pince ainsi formée par le produit permet, par une pression sur la
partie haute, de glisser en partie basse tout type de document.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé mécaniquement au mur par le profil
arriére par deux vis a téte fraisée {pas de démontage des profilés) ou par
collage structural.

Le systéme de fixation est invisible.

Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 75mm x épaisseur 14mm.

- Un volume de PMMA de 5mm d’épaisseur est usiné, rainuré et
thermoformé en « U » afin de créer un porte document qui s’insére sous
un porte étiquette signalétique constitué de deux profilés aluminiumn
anodisé naturel et d’une face avant en PMMA. La face avant du produit
de format din A4 est affleurante avec celle du porte-étiquette.

Les finitions des chants sont traitées par polissage.

Un systéme de préhension bilatéral sur la face arriére simplifie
Fouverture du produit.

l'information imprimée sur papier film blanc mat est insérée dans le
porte document.

La fixation du produit est mécanique par deux vis a téte fraisée au mur.
Le collage structural est également possible.

Le systéme de fixation est invisible.

Option : sécurisation par deux visHC inox pour limiter 'accés a
Finformation.

Format hors tout : largeur 21.0mm x hauteur 297mm x épaisseur 10mm

20

Plagque de local technique

Le support est composé des éléments suivants :

Un profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par
sciage.

Le profil présente deux retours permettant de faire coulisser une plaque
de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affteurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphigue imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.

La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.

Le support signalétique est fixé par collage structural ou en option
mécaniquement au mur par deux vis a téte fraisée.

Le systéme de fixation est invisible.

75

5




—FONCIERE—

S P :
\/I\/I\S/‘

L Pole e Podverie

Proposition du

Appréciation de

[tem - : L e .
o Désignation et caractéristiques techniques .. , . .
N soumissionnaire | I'administration
Format hors tout : largeur 105mim x hauteur 105mm x épaisseur 5,5mm
21 | Plaque de local technique — internat
Le support est composé des éléments suivants :
Une plague inox 20/10°™ découpée au laser avec finition soignée des
chants supportant l'information structurelle (permanente).
La finition de la plaque est inox brossé.
F'information signalétique est réalisée par vinyle semi-découpsé,
sérigraphie, impression numérique, gravure laser, K-relief ou braille bille
inox.
La fixation du support se fait par coilage structural.
Format hors tout : largeur 90mm x hauteur 45mm x épaisseur 2mm
Le relief est en ABS mat d’épaisseur 1mm, résistant aux déchirures et
aux rayures, flexible et isolant électrique. Les angles sont biseautés a
30°.
Fixation au support par le biais d'un adhésif acrylique de haute qualité de
0,050mm d'épaisseur
22 | Accés réservé
Le support est composé des éiéments suivants :
Un profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par
sciage.
Le profil présente deux retours permettant de faire coulisser une plague
de PMMA {polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plaque sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensembie une surface plane gui constitue la
facade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphigue imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans I'épaisseur du profil.
La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.
Le support signalétique est fixé par collage structural ou en option
mécaniquement au mur par deux vis a téte fraisée.
Le systéme de fixation est invisible.
Format hors tout : largeur 105mm x hauteur 105mm x épaisseur 5,5mm
23 | Drapeau

Le support est composé des éléments suivants :

Un profils en aluminium extrudé de 2,5mm d’épaisseur sectionné par
sciage.
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Le profil présente deux retours permettant de faire coulisser une plague
de PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Les bords supérieur et
inférieur de cette plague sont affleurants avec les retours du profil
aluminium et forment ensemble une surface plane qui constitue la
facade du produit dans laquelle est insérée I'information signalétique et
le design graphique imprimé sur papier film blanc mat. Le blocage du
PMMA dans le profil aluminium est assuré par une vis HC inox
positionnée dans |'épaisseur du profil.
La finition du profilé est aluminium anodisé naturel.
Le support signalétique est fixé mécaniguement av mur par deux vis a
téte fraisée ou par collage structural.
Le systeme de fixation est invisible.
Format hors tout :largeur 148.5mm x hauteur 216mm x épaisseur 6,5mm
24 | Pictogramme homme
Le support est composé des éléments suivants :
Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10%™ découpés
par laser.
La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.
La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour
faciliter la lecture tactile.
Le support est fixé au mur par collage structural.
Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2Zmm.
25 | Pictogramme femme
Le support est composé des éléments suivants :
Caracteéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10°*™ découpés
par laser.
La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.
La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour
faciliter la lecture tactile.
Le support est fixé au mur par collage structural.
Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.
26 | Pictogramme PMR

Le support est composé des éléments suivants :

Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10*™ découpés
par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de hilles inox 316L.

La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour
faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Format hors tout :hauteur 100mm x épaisseur 2mm

AUAVAY Y,
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27

Pictogramme vestiaire

Le support est composé des éléments suivants :

Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10°™ découpés
par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour
faciliter 1a lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Format hors tout ; hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

28

Pictogramme douche

Le support est composé des éléments suivants :

Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/108™ découpés
par laser. :

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour
faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Format hors tout :hauteur 100mm x épaisseur 2mm

29

Pictogramme escalier

Le support est composé des éléments suivants :

Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10°™ découpés
par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de biiles inox 316L.

La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour
faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Format hors tout : hauteur 100rmm x épaisseur 2mm.

30

Pictogramme salle de priére

Le support est composé des éléments suivants :

Caractéres de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10*™ découpés
par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractéres est soignée, les aspérités sont poncées pour
faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

CrrgeioW
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31 | Plan général d’intervention

Le support de plan général d’intervention est composé des éléments
suivants :

La partie supportant le plan de sécurité incendie des étages du batiment
est constituée de deux plaques de PMMA (polyméthacrylate de
méthyle), 40/10%™ d'épaisseur, chants polis, permettant I'insertion d'un
film polyester imprimé jet d'encre ou laser. Ces plaques sont au format
A2 portrait.

La partie en téte de plan est usinée en aluminium 25/10°™¢, thermo-
laquée rouge sécurité (RAL 3001) et supporte l'intitulé du plan de
sécurité « plan général d’intervention » par sérigraphie blanche.

La partie en pied de plan est usinée en inox 20/10%™,

Les supports sont fixés par vissage, avec 4 vis a téte fraisée.

Selon normes NFX 08-070 et 1ISO 7010.

Format hors tout :largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur
10,5mm.

32

Plan d’intervention

Le support de plan d'intervention est composé des éléments suivants :
La partie supportant le plan de sécurité incendie des étages du batiment
est constituée de deux plagues de PMMA (polyméthacrylate de
méthyle), 30/10*™ d'épaisseur, chants polis, permettant l'insertion d'un
film polyester imprimé jet d'encre ou laser. Ces plagues sont au format
A3 portrait.

La partie en téte de plan est usinée en aluminium 25/10%*™ thermo-
laguée rouge sécurité (RAL 3001) et supporte I'intitulé du plan de
sécurité « plan d’intervention » par sérigraphie bilanche.

La partie en pied de plan est usinée en inox 20/10°™.

Les supports sont fixés par vissage, avec 4 vis a téte fraisée.

Selon normes NFX 08-070 et I1SO 7010.

Format hors tout :largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 8,5mm

33

Plan d'évacuation - circulation

Le support de pian d’intervention est composé des éléments suivants :
La partie supportant le plan de sécurité incendie des étages du batiment
est constituée de deux plaques de PMMA (polyméthacrylate de
méthyle), 30/10%™ d'épaisseur, chants polis, permettant l'insertion d'un
film polyester imprimé jet d'encre ou laser. Ces plaques sont au format
A3 portrait.
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La partie en téte de plan est usinée en aluminium 25/10°™¢, thermo-
laguée rouge sécurité (RAL 3001) et supporte l'intitulé du plan de
sécurité « plan d’intervention » par sérigraphie blanche.

La partie en pied de plan est usinée en inox 20/10%™.

Les supports sant fixés par vissage, avec 4 vis a téte fraisée.

Selon normes NFX 08-070 et ISO 7010.

Format hors tout :largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 8,5mm.

34

Plan d’évacuation - chambre

Le support de plan d’évacuation est composé des éléments suivants :

La partie supportant le plan de sécurité incendie des étages du bdtiment
est constituée de deux plaques de PMMA {pclyméthacrylate de
méthyle), 30/10*™ d'épaisseur, chants polis, permettant I'insertion d'un
film polyester imprimé jet d'encre ou laser. Ces plaques sont au format
Adportrait. .

La partie en téte de plan est usinée en aluminium 25/10%*" , thermo-
laquée vert sécurité (RAL 6032) et supporte 'intitulé du plan de sécurité
« plan d’évacuation » par sérigraphie blanche.

La partie en pied de plan est usinée en inox 20/10%™e,

Les supports sont fixés par vissage, avec 4 vis a téte fraisée.

Selon normes NFX 08-070 et 1SO 7010.

Format hors tout :largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 8,5mm.

35

Extincteur

Le pictogramme de sécurité incendie est constitué des éléments suivants

Une plaque carrée en aluminium anodisé 30/10*™ de 150mm de cHté,
avec une découpe mécanique soignée des chants.

Un symbole graphique de type pictogramme est imprimé (couleur
rouge, verte, noire selon dessin) sur vinyle adhésif photoluminescent et
centré sur la plaque aluminium.

Le pictogramme est fixé par collage structural directement sur le mur ou
en option par une entretoise forex carrée de 120mm de c6té et de 3mm
d’épaisseur a fixer mécaniquement au mur par 2 vis fraisée.

Symbole du pictogramme : extincteur.

Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 150mm x épaisseur 3mm +
{option : entretoise de 3mm)

S
3
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v

Frggion®

36

Bande d’éveil A la vigilance

Le support est composé des éléments suivants :
Les dalles sont réalisées en injection PP+EDPM.
La semelle de 2mm d’épaisseur posséde des angles arrondis.
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La hauteur des plots est de 4mm et un témoin d’usure est présent.

La dalle podotactile présente 11 rangées de 6 plots soit un total de 66
plots par dalle.

Les bandes d’éveit a la vigilance (BEV} se composent de plusieurs dalles
podotactiles de format 450 x 412,5mm.

Le produit est conforme a la norme NF P98-351 d'ao(it 2010.

Un logo marcal assure la fonction de détrompeur lors de la pose (voir
méthodologie podoalerte).

Les dalles podotactiles se juxtaposent de maniére & conserver 75mm
entre deux plots d’une méme ligne.

Le contraste visuel par rapport au sol est assuré par un choix de
différentes couleurs.

Finition : gris foncé (+/- RAL 7015)

Fixation au sol par collage.

Format hors tout : longueur : « unité x 450mm » x largeur 412,5mm x

épaisseur 6mm

37

Bande d’éveil A la vigilance — espace noble

Dispositif d’éveil 4 la vigilance BEV et/ou guidage podotactile, composé
des éléments suivants :

Les plots sont en inox 316 L, fabriqués par moulage avec chanfrein
périphérique.

La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et
offre une poche de coliage.

La fixation se fait par scellement chimique et ancrage mécanigue grace a
I'insert moulé de diamétre 6mm et de longueur 12mm.

Un gabarit de pergage du sol et de mise en ceuvre du cheminement
podotactile facilite Iinstallation.

La finition est inox brossé.

Format hers tout : longueur 35mm x largeur 35mm x épaisseur 5mm.

38

Contre marche contrastée

Le support est composé des éléments suivants :

- Un profil aluminium 30/10* de 114mm de hauteur avec
chanfrein a 45°

Le profil aluminium de 3m est découpé sur mesure selon la largeur de la
premiére et derniére contremarche d’escalier. La partie centrale peut
recevoir un marquage vinyle blanc, noir ou photoluminescent pour créer
des contremarches visuellement contrastées. Des pictogrammes
signalétiques complétent le produit : fléches, sanitaires, sortie,
informations.

La finition du profilé est anodisé naturel.

La fixation est mécanique par vis ou par collage structural.
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Format hors tout : fargeur 1000 mm x hauteur 114mm x épaisseur 3mm.

- Un film vinyle adhésif photoluminescent qui apporte le contraste
visuel des contremarches.
Le film se positionne au centre du profilé volea sur toute la longueur par

collage.
Accessoires compatibles avec les références volea 100.

Format hors tout : largeur 1000mm x hauteur 100mm.

39

Bande d’éveil a la vigilance — extérieure

Dispositif d’éveil a |a vigilance BEV et/ou guidage podotactile, composé
des éléments suivants :

Les plots sont en inox 316 L fabriqués par moulage avec chanfrein
périphérique.

La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et
offre une poche de collage.

La fixation se fait par scellement chimique et ancrage mécanique grace a
Iinsert moulé de diamétre 6mm et de longueur 12mm.La finition est
inox avec gaufrage antidérapant de la face supérieure.

Format hors tout : longueur 35mm x largeur 35mm x épaisseur 5mm.

40

Identification d’entrée générale

Le monolithe est composé des éléments suivants :

Cadre intérieur réalisé en profil inox de 30/10°™, soudé sur platine inox
de 60/10%™,

’habiilage du cadre sera réalisé par deux tdles en aluminium anodisé
naturel de 15/10%™,

L'assembiage sera effectué par vissage sur les chants par visserie inox.
Les chants latéraux et supérieurs seront refermés par un plat en
aluminium anodisé de 80/10°™.

La visserie employée pour la fixation du monolithe est en inox.

La fixation au sol sera assurée en connectant la platine par ses 8
percages a 8 crosses d’ancrage en inox dans un massif béton en

fondation.
Format hars tout :largeur 702mm x hauteur 2989mm x épaisseur 75mm

41

Répertoire général de site

Le monolithe est composé des diéments suivants :

Cadre intérieur réalisé en profil inox de 30/10°™, soudé sur platine inox
de 60/10°™e,

I'habillage du cadre sera réalisé par deux téles en aluminium anodisé
naturel de 15/10°me.
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’assemblage sera effectué par vissage sur les chants par visserie inox.
Les chants latéraux et supérieurs seront refermeés par un plat en
aluminium anodisé de 80/10°™e,

La visserie employée pour la fixation du monolithe est en inox.

La fixation au sol sera assurée en connectant la platine par ses 8
pergages a 8 crasses d'ancrage en inox dans un massif béton en

fondation.
Farmat hors tout :largeur 701mm x hauteur 2989mm x épaisseur 75mm

42

Plan de site — repérage

Le monolithe est composé des éléments suivants :

Cadre intérieur réalisé en profil inox de 30/10°™, soudé sur platine inox
de 60/10%™e,

L’habillage du cadre sera réalisé par deux téles en aluminium anodisé
naturel de 15/10%™.

L'assemblage sera effectué par vissage sur les chants par visserie inox.
Les chants latéraux et supérieurs seront refermés par un plat en
aluminium anodisé de 80/10%™,

La visserie employée pour la fixation du monolithe est en inox.

La fixation au sol sera assurée en connectant la platine par ses 8
percages a 8 crosses d’ancrage en inox dans un massif béton en

fondation.
Format hors tout :largeur 701mm x hauteur 2989mm x épaisseur 75mm

43

Directionnel piéton - flux majeur

Le monolithe est composé des éléments suivants :

Cadre intérieur réalisé en profil inox de 30/10%™, soudé sur platine inox
de 60/10%™,

L'habillage du cadre sera réalisé par deux téles en aluminium anodisé
naturel de 15/10%™,

L'assemblage sera effectué par vissage sur les chants par visserie inox.
Les chants latéraux et supérieurs seront refermés par un plat en
aluminium anodisé de 80/10%™,

La visserie employée pour la fixation du monolithe est en inox.

La fixation au sol sera assurée en connectant la platine par ses 8
percages & 8 crosses d’ancrage en inox dans un massif béton en

fondation.
Format hors tout :largeur 701mm x hauteur 2489mm x épaisseur 75mm

44

Directionnel piéton - flux mineur

En version totem, le support est canstitué comme suit :
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Deux profils assemblés par vissage et fermés a leur extrémité supérieure
par une plaque aluminium 50/10*™ découpée au laser,gravée par
usinage selon le dessin de la coupe formée par ces deux profils.

Le totem aluminium 25/10%™ est anodisé naturel ou laqué époxy selon
gamme RAL en option.

La fixation au sol est rendue non visible en assemblant les deux profils
autour d'une platine en acier galvanisé80/10%™ découpée au laser et
connectée par ses trois pergages a des crosses d'ancrage en inox dans un
massif béton en fondation.

Format hors tout :largeur 250mm x hauteur 2000mm x épaisseur

100mm.

45

Identification pdle + plan

Le monolithe mural est composé des éléments suivants :

Cadre intérieur réalisé en profil aluminium de 20/10°™, soudé sur des
piatines aluminium de 20/10°™.

L’habillage du cadre sera réalisé par une tdle en aluminium anodisé
naturel de 15/10%™e,

L’assemblage sera effectué par vissage sur les chants par visserie inox.
Les chants latéraux, inférieur et supérieur seront refermeés par un plat en
aluminium anodisé de 80/10%™.

La visserie employée pour la fixation du monolithe murale est en inox.
La fixation au mur sera assurée en connectant les platines aluminium au

mur via visserie inox.
Format hors tout : largeur 701mm x hauteur 1993mm x épaisseur 35mm

46

Identification entrée — majeur

Le support est composé des éléments suivants :

Un volume de verre trempé de 8mm d'épaisseur.

Les chants sont polis et les arétes abattues.

Quatre percages diamétre 10mm sont réalisés dans les angles.

Fixation murale par 4 entretoises de type kit A ou kit B

Format hors tout : largeur 500mm x hauteur 750mm x épaisseur 8mm.

Le kit de fixation du volume de verre trempé est composé des éléments

sujvants :
Une entretoise de 30mm réalisée dans une barre ronde en aluminium de

diamétre 20mm.

Un filetage intérieur de diameétre 6mm assure la fixation par tige inox
filetée & la magonnerie et par FHC inox au volume de verre trempé.

Une rondelle de diametre 30mm avec chanfrein périphérique réalisée en
aluminium de 6mm d’épaisseur fraisée a son axe recoit la vis FHC inox.

Deux rondelles en néopréne éviteront le contact verre aluminium au
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recto et au verso du verre.
'ensemble du kit sera traité par microbillage et anodisation naturelle.
Format hors tout : diamétre30mm x épaisseur 6mm - diametre 20mm x
épaisseur 30mm.

47 |ldentification entrée — mineur
Le support est composé des éléments suivants :
Un volume de verre trempé de 8mm d'épaisseur.
Les chants sont polis et les arétes abattues.
Quatre percages diameétre 10mm sont réalisés dans les angles.
Fixation murale par 4 entretoises de type kit A ou kit B
Format hors tout : largeur 750mm x hauteur 300mm x épaisseur 8mm.
Le kit de fixation du volume de verre trempé est composé des éléments
suivants :
Une entretoise de 30mm réalisée dans une barre ronde en aluminium de
diameétre 20mm.
Un filetage intérieur de diameétre 6mm assure la fixation par tige inox
filetée a la magonnerie et par FHC inox au volume de verre trempé.
Une rondelle de diamétre 30mm avec chanfrein périphérique réalisée en
aluminium de 6mm d’épaisseur fraisée a son axe regoit la vis FHC inox.
Deux rondelles en néopréne éviteront le contact verre aluminium au
recto et au verso du verre.
L'ensemble du kit sera traité par microbillage et anodisation naturelle,
Format hors tout : diamétre30mm x épaisseur 6mm - diamétre 20mm x
épaisseur 30mm

48 | Identification en drapeau — majeur
Le support est composé des éléments suivants :
Kit potence en inox thermolaqué RAL 9007 de 60 cm - 2 potences
murales sur platines @ 38 mm - 2 platines de fixations rondes @ 150 mm
2 potences pré percée de 4 trous pour fourreaux avec insert @ 32 mm - 4
tiges filetées avec écrous de sécurité @ 11 mm Largeur hors-tout du kit
0.78 cm pour la tension
Format bache : 500 x 1500 mm

49 | Identification en drapeau — mineur

En version drapeau, le support est constitué de deux profils aluminium
25/10%™assemblés par vissage et fermés a leurs deux extrémités par -
une plaque aluminium 50/10%™ découpée au laser, gravée par usinage
selon le dessin de la coupe formée par ces deux profils.

85



—~—FONCIERE—

> Vs
\/M\S//\

Cu Vile dePdvenic

Item
NO

Désignation et caractéristiques techniques

Propasition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

Le support est fixé mécaniquement au mur par vissage non visible.
Format hors tout :largeur 450mm x hauteur 250mm x épaisseur 100mm

50

Pose et Gestion d'information

Contenu des prestations

Le présent article a pour objet la rémunération des prestations définies
au présent cahier de charge elles comprennent notamment :

- La pose d’un ensemble des dispositifs signalétiques intérieurs et
extérieurs

- La pose de totems extérieurs

- La signalétique de mise en accessibilité

- La signalétique relevant de la sécurité incendie.

- ’ensemble des prestations nécessaires a I'installation des supports
quel que soit le support.

- le marquage de tous les supports signalétiques, adhésive, impression
numérigue, impression jet d’encre.

- Le raccordement des ouvrages, les essais, leurs réglages et leur mise en
service,

- Le contrdie réglementaire de 'ensemble de I'installation.

- Les notices et les consignes d’exploitation du dispositif.

- L'assistance et la formation des personnels du site pour I'utilisation de

la signalétique.
- Le récolement des données de contenus signalétiques en vue de la

rédaction d’un cahier de maintenance.

Contenus des supports et graphisme

L'entreprise aura a charge d’organiser différentes réunions aupres des
acteurs concernés pour valider les informations et les contenus a mettre
en ceuvre, Elle devra présenter une logigue graphique et cohérente sur
Fensembie de I'établissement, et suivre la charte graphique indiquée.

Méthodologie de gestion de projets

L’entreprise fournira un mémoire technique justifiant des modalités que
le candidat mettra en ceuvre pour I'exécuticn des prestations, en
particulier les méthodologies de réalisation.

Planning d’exécution détaillé

Il est demandé au candidat de rendre un planning d’exécution détaillé
tiche par tiche et la durée de chaque tache établit sur la base du
marché (1 s'agit du délai de mise en ceuvre sur site a compter de la
réception de I'ordre de service de démarrage).

Le candidat devra détailler les différentes phases de déroulement de sa
prestation jusqu’a la pose sur site et la réception
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