ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 34/2019

Le 02 Mai 2019 3 10 Heures, 1l sera procédé, dans les bureaux de I'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a I’ouverture des plis relatifs a4 P’appel
d’offres sur offres de prix, ayant pour objet Travaux d’Aménagement du Centre de
Qualification Professionnelle Bab Ftouh a Fes.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés rattaché a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RN.11
(Route Nouvaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé & partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et 4 partir du site de "office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fix¢ a la somme de : Cent vingt mille Dirhams (120 000,00
DH).

L'estimation des colits des prestations établie par le Maitre d’ouvrage est fixée a la somme
de Sept millions six cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept Dirhams
et cinquante-six centimes (7.664.497,56 DH) en TTC.

Une visite des lieux obligatoire, au profit des concurrents, aura lieu au Centre de
Qualification Professionnelle Bab Ftouh a Fés, en date du 17 Avril 2019 a 11 Heures.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent &tre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Reglement des Marchés de 'OFPPT.

Les concurrents peuvent

% soit envoyer, par coutrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

& soit les remettre au président de ta commission d'appel d'offres au début de la séance et

avant l'ouverture des plis.

Les picces justificatives & fournir sont celles prévues par l'article n° 7 du réglement de

A\ consultation
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ROYAUME DU MAROC
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OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

I

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

N°ZLy/2019

OBJET :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION |
" PROFESSIONNELLE BAB FTOUH A FES

\

REGLEMENT DE LA CONSULTATION




ARTICLE 1 :; OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne I’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet
les travaux d’aménagement du Cenire de Qualification Professionnelle Bab Ftouh & Fés. '

1l est établi en vertu des dispositions de l’article n°18, du réglernent des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de I’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions
et les formes prévues par le réglement des marchés de I’OFPPT. Toute disposition contraire au réglement
des marchés de ’OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de ’article n°18 et des autres articles du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est 1’Office de la Formation Professionnelle et de ia Promotion du Travail.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :
1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de I'approbation du marche ;

2- Autorité compétente : 1’ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonmateur) par lui pour
approuver le marché ; _

3. Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché ;

4- Groupement : deux ou plusicurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a l'article 7 ci-dessous ;

5- Titulaire : attributaire auquel 'approbation du marché a été notifiée.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles techniques et
financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération. Tous les prix doivent Ctre renseignés, par
I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, |’offre sera ¢cartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux de construction portent notamment sur I’exécution des corps d’état ci-apres

e (ros ceuvre:

¢ Etanchéite

s Charpente métallique

e Revétement

e Menuiserie bois- Aluminium et Métallique
e Electricité lustrerie- généralités courant fort
¢ Plomberie- appareils sanitaires- Climatisation-Protection Incendie-Ventilation

e Peinture

¢ Plantations W 0(1




La consistance physique donnée a titre indicatif se présente comme suit :
e Mise a niveau des batiments
e Embellissement de la fagade principale
e Réhabilitation des locaux existants
e Redistribution des espaces pédagogiques et administratifs
e Construction d’un bloc sanitaire

e Construction d’un porche d’entrée, préau métallique et mur de cléture
e Aménagement extérieur y compris murs de souténement

ARTICLE 6; CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Réglement des Marchés de POFPPT :

Peuvent valablement participer et étre atiributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément a la législation en vigueur en
matiére de recouvrement ;

¢) Sont affiliées 4 la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou a un régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :
e Les personnes en liquidation judiciaire ;

e Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article n®142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation de
marchés.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES OUALITES DES CONCURRENTS

peut étre accompagné d’un état des piéces qui le constituent.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, établie conformé ‘gni.._au‘"quéle joint en
annexe. L

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant licu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit €tre
constitué conformément aux dispositions du § C de article n°140 du Réglement des Marchés de

1’OFPPT.
W @<




N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées 4 cet
effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles
et solidaires doivent étre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les pidces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées par la
commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I’article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a Iarticle 40
du Réglement des Marchés de ’OFPPT :

a) La ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés & la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément 3 P’alinéa a) du paragraphe 2 de Iarticle n°25 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation
fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner I'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

c) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliere envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet 4 l'article 4 ci-dessus ou dela
décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a I’originale, prévue par
le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale assortie de 1'atiestation de 1’organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour 1’ appréciation de leur
validité.
d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a
T'obligation d'immatriculation conformément 4 la 1égislation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : 'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou
de provenance pour les concurrents non instaliés an Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur I’honneur diiment ./.c_'éftiﬁéé_’ f_jpa}:ieg‘ autorités
compétentes du pays d’origine attestant I'impossibilité de produire P’ensemble ou une partie des

documents précités. g{




B/ DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique comprend :

B.I - Pour les concurrents installés au Maroc :

1- Originale ou copie certifiée conforme a l'original du certificat de qualification et de
classification délivré conformément aux dispositions du Décret n° 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif a
la qualification et la classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le
modifiant ou le complétant, et l'arrété d'application n® 3289-17 du 04 Décembre 2017. La
qualification et la classification minimale exigée est

2- Les attestations ou leurs copies certifiées conformes & l'originale déliviées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de
mémes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant ct
l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. Un modéle
d’attestation de référence est en annexe 1  titre indicatif.

B.2 - Pour les concurrents non instaliés anu Maroc ;

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concuirent et mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et 'importance des prestations a 'exécution desquelles le
concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes & l'originale délivrées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de
mémes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et
l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.’

Un modéle d’attestation de référence est en annexe [ a titre indicatif.

C/ DOSSIER ADDITIF

Le dossier additif comprend :

- L’attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de 1’offre, outre le dossier technique et add ntet en plus
des piéces prévues a ’alinéa 1) du I-A de I’article 7 ci-dessus, une copig d exte l'hablhtant
les prestations objet du marche ; o

2. 87l est retenu pour étre attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiécc conforme a 1’original dehvree depuls moin§.d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale reguhere ou &
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de
laqueile le concurrent est imposé ; 98




b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a |’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en sifuation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet & l'article 6 ci-dessus ou de la décision du minisire
chargé de P’emploi ou sa copie certifiée conforme & 1’originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-
184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de I’attestation
de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des pi¢ces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour 1’appréciation de leur
validité.

ARTICLE 9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit étre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diiment
habilité & cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;

- Les dossiers administratif, technique et additif prévus a l'article 7 ci-dessus ;
- Une offre financiére ;

1 - L'offre financiére comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage a réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est
établi en un seul exemplaire conformément au modéle joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un
concurrent a la fois pour le méme marché.

Lorsque I’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a l'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement ; soit
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées
pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordercau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit étre libell¢ en chiffres et en toutes lettres
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :
+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.
+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d’engagement, et de celm du, bordereau de prix-
détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir 1e mon‘tant el“_: ¢ l'acte
d'engagement. '

c) En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de 'entreprise nationale » du réglement des
marchés de I’O.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangéres doivent faire
accompagner leurs offres financiéres d’une copie 1égalisée de la convention constitutive du groupement
qui doit préciser la part revenant 4 chaque membre du groupement.

I~




ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OXFRES
Conformément aux dispositions de 1article 19 du réglement des marchés de I'O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢) Les plans architecturaux, les plans techniques ;

d) Le modéle de l'acte d'engagement visé a l'article 9 précité ;

¢) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif ;

f) Le modeéle de la déclaration sur I'honneur prévue a l'article 7 précité ;

g) Le présent réglement de consulfation.

ARTICLE 11 : VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire au CQP Bab Ftouh & Fés sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour
permettre aux candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date
et le lieu de cette réunion sont indiqués dans 1’avis d’appel d’offres.

ARTICLE 12 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des &claircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre 2 toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage 4 un concurrent a la demande de
ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la disposition de tout autre

concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septidme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Les concurrents qui n’ont pas assisté & la visite des lieux ne sont pas admis & ¢leyver-de réclamation sur le
déroulement de la visite des lieux tels que relatés dans le procés-verbal qui leur'a €t niqué ou mis
3 Jeur disposition par le maitre d’ouvrage. o

ARTICLE 13 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de larticle 19 § 7 du réglement des:
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le.dos
sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les con¢urrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis a la disposition des autres
concurrents. '

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de ’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de l'article 20 du Réglement des Marchés
de ’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de
dix (10) jours 4 compter du lendemain de la date de la derniére publication de |’avis rectificatif au portail
des marchés publics, du site de 1’Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure & celle prévue par I’avis de publicité initial.

g%




Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par I’avis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la
premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance
d’ouverture des plis. La letire du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maftre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le mafitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de

la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée 4 I’appréciation du maitre
d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule f01s
quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 14 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de I’article 29 du réglement des marchés de I’'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
-Le nom et 'adresse du concurrent ;
-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;
-La date et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;

-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appeI
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".

B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les piéces des dossiers administratif, technique et additif, le
cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par
lui 4 cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention "dossiers
administratif et technique » ; '

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Elle doit étre cachetée et
porter de facon apparente la mention « offre financiére ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniére apparente :
- Lenom et 'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

- La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de ’article n°31 du réglement des marchés de I’ OFPPT les plis sont, au
choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction de I’ Approvisionnement et de la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n® 50 et la Route Nationale 11
- Sidi Maérouf -- Casablanca MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommangé avec accusé de réception, au bureau précité ;
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- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et
avant I'ouverture des plis.

Le délai pour Ia réception des plis expire & la date et & I'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 16 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de article 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé ou
regu peut étre retiré antérieurement au jour et & I'heure fixée pour l'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant diiment
habilité a cet effet.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a l'article 14 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce delai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre d'ouvrage,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 18 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant 1’offre
échangée entre le candidat et ’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en languc frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants 1’offre. Dans ce cas et aux fins de I'interprétation de I’offre, la traduction francaise ou arabe
fait foi. %,

ARTICLE 19 : MONNAIE DE I’ OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d evaluatmn et de comparalson
converties en Dirtham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en-vigueur, du

premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des. phs, donne par Bank Al-
Maghrib.

ARTICLE 20 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de I’article 138 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, les montants
des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent

(15%). W/ @z




ARTICLE 21 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux articles 36, 39, 40 et 41 des marchés
publics de 'OFPPT.

A cet effet, seules seront admis les concurrents ayant présentés :

e Un certificat de qualification et de classification en cours de validité répondant aux exigences
minimum précisées 4 l'alinéa 1 paragraphe Bl de 'article 7 du présent réglement de consultation.

* Au moins 2 attestations de références précisant les mentions exigées au niveau de l'alinéa 2
paragraphe BT et l'alinéa 2 paragraphe B2 de l'article 7 du présent réglement de consultation,
délivrées par les maitres d'ouvrages publics ou privés, réceptionnés a titre provisoires courant les
trois derniéres années (2016-2017-2018) et dont le montant (de chaque attestation) est supérieur
ou égal  l'estimation des prestations objet du présent appel d'offres.

Etant préciseé que :

® [es attestations ne précisant pas une des mentions exigées par 'aliéna 2 paragraphe BI et l'alinéa 2
paragraphe B2 de l'article 7 (la nature et le montant des prestations, la date de réception provisoire
des travaux, I'appréciation du maitre d'ouvrage, la qualité du signataire... ) ne seront pas
comptabilisés.

® | es attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution (Non respect
des délais d'exécutions, vices de réalisations, . . ) ne seront pas comptabilisés ,

* Pour les attestations de références délivrées aux groupements, ils seront comptabilisé sur la base de
la cote part réalisées par le(s) coururent (s) tel que précisé par le maitre d'ouvrage du projet au
niveau de l'attestation délivrée. Les attestations délivrées aux groupements sans précisions des
cbtes part réalisées par le(s) concurrent(s) ne sont pas comptabilisés. '

* Pour les entreprises étrangeéres, le certificat de qualification et de ciassl,ﬁcatxon precxte nest pas
exigé mais le nombre des attestations & présenter dans les mémes cond;t' ns: que les entreprises
nationales est porté a 4. ‘

* Les offres des groupements seront évaluées conformément a l'articl

140 du. réglement des
marchés publics de 'OFPPT. _

La commission propose au maitre d'ouvrage de retenir I'offre financiére la moins disante sous réserves
de l'application des dispositions de l'article 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du reglement
des marchés de 'OFPPT précité.

Le Mai vrage
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

fedkkkRkhikk

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a I’Office de la Formation Professionnelle et de la Prometion du Travail

.........................................

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n®.....ooviiiniiincns du

Objet : Travaux d’aménagement du Centre de Qualification Professionnelle Bab Ftouh A Fés

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de ’article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de I'article 17, de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16
Juin 2014), relatif aux marchés publics de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), SouSSIZNE [ ovicviiiivrcinrnee (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile €lU
................................ affilié 2 1a CNSS s0uUS 1€ ..ocoooevevveresesveneee. (2) inscrit au registre du commerce
S T U VRN (Localité) sous le n° ...ocviinveniniiniiienninn (2) n® de patente......cccoevvrveiiinns
(2):

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigneé .......cccoevmiriiennns (Prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise) B
Agissant au nom et pour le compte de......oooviinnniiniin (Raison sociale et forme juridique de la
SOCIEtE) ' '

A CAPIHAL AE: et e

Affiliée 4 la CNSS sous le n°..vveveverveeciienenn(2) €8 (3) ‘ _
Inscrite au registre du COMIMEICE. .....ovevioreveenrins (Localité) sous len®....... L.l L (2)et(3).
N° de patente........ccevveeenirenns (2) et (3) o :
ICE . oveeeeeeeeeeeenene, @) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conféres :

Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité¢ la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s} conformément aux
modéles figurant au dossier d'appel d'offres ;
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2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- Montant hors T.V.A. f, (en lettres et en chiffres)
-Tauxdela TVA o (en pourcentage)
-Montantdela T.V.A. t..oooiiiir e (001 lettres et en chiffres)
- Montant T.V.A. COMPFISE ©.vevrerrveerrreeernnnneneenn(€01 lettres et en chiffres)
L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par
lui en faisant donner crédit au compte ... (2 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a
mon nom (ou at nom de la S0Ciété) A.......cccvrevrccericnnnennn(localité), sous relevé d’identification bancaire
(RIB) NUMETO. . ...vviiaieiiien et aiineens ouvert auprés de ......

Fait Acoicccnncccssnssecsane | (T

(Signature et cachet du concurrent)

(1) Torsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e metire : «NOUS, SOUSSIZNES......coneeirnns nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

e ajouter l'alinéa suivant : « désignons..........ccceu.. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire
du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents equivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a I’attestation délivree
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

12




MODELE DE DECLARATION SUR LHONNEUR

hkdekdhfhhihd

DECLARATION SUR I’HONKNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appe! d'offres ouvert sur offres des prix n®.........ocoiinee du

...........................................

Objet : Travaux d’aménagement du Centre de Qualification Professionnelle Bab Ftouh a Fés

A - Pour les personnes physiques

J&, SOUSSIZNE © .oooiiriierereicinis et {Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom petrsonnel et pour mon propre compte,

Adresse du domiCile €1 i e
Affilié 41a CNSS sous le 0° foovvvvciiincniiiniinncns (N

Inscrit au registre du commerce de........cooovvviineniininienenin (Localité) sous le n° .o (1) n°
de patente......ccoceciniininnes (1)

N° du compte courant postal, bancaireouala TGR..............ooo (RIB) ouvert auprés de

------

B - Pour les personnes morales

Je, soussigneé ...cccevvviinnennnns (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de.......c.ccouurvvieercrivnrrnnnnnn. (Raison sociale et forme juridique de la
société) au capltal L OO USSP OO PO EO PP ORI

Adresse du siége social de la SOCIEHE.... ..o adresse du domicile

- Déclare sur 'honneur :

1- m'engager a couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par ne' po 1ce d‘assurance les
risques découlant de mon activité professmnnelle ; '
2- que je remplie les conditions prévues & l'article 24 du Réglement des March dc"'l’
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014}, :
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judlcmlre compétente a
poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir & la sous-traitance

- & m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par 'article

24 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le

lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le

maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

OFPPT approuvé le

- & confier les prestations & sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)
5- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée & des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les diffcrentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du présent marché ; W
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6- m'engage 4 ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n°® 1-02-188 du 12 JOUMADA 1
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 'honneur et dans
les pleces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Reglement des
Marchés de ’OFPPT, relatives 4 l'inexactitude de la déclaration sur I'nonneur.

Fait oo

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque .ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence 4 Dattestation délivrée par une autorité
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
(2) 4 supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur.
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ANNEXE 1

Attestation de référence type

Je soussigné MI. .o (Préciser la qualite du signataire)

.........................................................................

Atteste que l'entreprise

...................................................................................

Titulaire du marché n °

..............................................................................................................

.....................................................................................

....................................................... « Préciser les lots réalisés »
(Gros ceuvre, revétements, menuiserie, courant fort, courant faible, plomberie sanitaires, climatisation,

VRD. ..»

..............................................
..........................................................................
....................................................................

.............................................................................

......................................................................
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ROYAUME DU MAROC

Aok ek

OFPPT

“ La vals ife Pavenfe

MAITRE IYOUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

Ne .....?.jlf{../zow

OBJET :

TRAVAUX D’ AMENAGEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE BAB FTOUH A FES

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
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CHAPITRE L: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1
ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
ARTICLE 5 :
ARTICLEG:
ARTICLE 7:
ARTICLE 8 :

ARTICLEY :
ARTICLE 10:
ARTICLE 11:
ARTICLE 12 ;

ARTICLE 13

ARTICLE 14 :

ARTICLE 15

ARTICLE 16 :
ARTICLE 17 :
ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20 :
ARTICLE 21 :
ARTICLE 22 :
ARTICLE 23 :
ARTICLE 24 :

ARTICLE 26
ARTICLE 27

ARTICLE 28 :
ARTICLE 29 :
ARTICLE 30 :
ARTICLE 31:

ARTICLE 32

ARTICLE 33 :
ARTICLE 34 :
ARTICLE 35 :
ARTICLE 36 :
ARTICLE 37 :

ARTICLE 38
ARTICLE 39

ARTICLE 40 :
ARTICLE 41 :
ARTICLE 42 :
ARTICLE 43 :
ARTICLE 44 :
ARTICLE 45:
ARTICLE 46 ;
ARTICLE 47 :
ARTICLE 48 :
ARTICLE 49 :
ARTICLE 51 :
ARTICLE 52 :
ARTICLE 53 :
ARTICLE 54 :
ARTICLE 55 :

CHAPITREII ; CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIOUES
CHAPITRE 1T : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

: OBJET BU MARCHE

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ~ DOCUMENTS GENERAUX -TEXTES SPECIAUX

: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

CONNAISSANCE DU DOSSIER

DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
VALIDITE DU MARCHE - DELA! D'"EXECUTION ~ PENALITES
PROLONGATION DES DELAIS

MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX
RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

RECEPTION DEFINITIVE

: RETENUE DE GARANTIE

CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINIYIF

: DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

CONTROLE DES TRAVAUX

LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

: OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR
ECHANTILLONNAGE

PROVENANCE DES MATERIAUX

OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSATS
PLANS DE RECOLLEMENT

NANTISSEMENT ARTICLE 25 : RESILIATION

: REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

: AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

PERIODE DE GARANTIE

REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ORDRES DE SERVICE ~ LETTRES - INSTRUCTIONS

AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS
: DPOCUMENTS

MALFACONS

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

ASSURANCES ET RESPONSABILITES

APPROVISIONNEMENT

: MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

: NETTOYAGE DU CHANTIER

FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

LITIGES

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

MODE D'EXECUTION

ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

SOUS - TRAITANCES

PRIX

VARIATIONDES  PRIX

SOUS- DETAIL DES PRIX ARTICLE 50 : TAXES

BESOIN EN MAIN DYEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX - SITUATIONS
MESURE BE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
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CAHIER DES PRESCRPTIONS SPECIALES

Marché N° .vvevveecenons /2019

Passé en application de 1'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de D’article 17, du réglement des marchés, approuve le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), relatif
aux marchés publics de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ENTRE :
L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par son Directeur Général

ou son délégué, désigné ci-aprés par le "Maitre d'Ouvrage ".

D'UNE PART
ET

1. Cas d’une personne morale

Lasociété ........coovvnie représentée par M @ ..., , Qualité :

.......................

Agissant au nom et pour le compte de ..., en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Au capital social ... Patente n®

.................................................

......................

AFFilid 212 CNSS SOUS N 1uttiineeiriiiieiareirassieniaee it enesieaiaes

Faisant élection de domicile au ..o

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres)...........cooonnnn,

Ouvert aUpres de f...vvvin i

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET »;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2.  Cas d’une personne physique

M Agissant en son nom €t pour son propre compie,
Registre de commerce de .........o.oevnenen Sous le nUMErD.....ooiiiiiiii i
Patente 0% ....coiii i (0] D | VPP RS

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE »;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

T
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3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention ... (les
références de la convenfion) ..., :

Membre 1 :

Mo QUAalIte. . oo viii

Agissant au nom et pour le comptede ... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ... Patente n°
[0 T8 PP

Registre de commercede ... Sous le numéro
ATTI1IE A 18 CINSS SOUS M. ouniiecreeneietiiniinair e s ee s s ara st e e s isa i aasaetrans
Faisant élection de domicile au .. ...cooiiiiiiiiiiii
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ...........ccooooiin
OUVEIE AUPIES (€ T eeeteitiieii sttt ettt te e s e es et st a s e s

.....................

...........................................................................................

IR OITI T Tl L oot ineetinsinnnansrnnassnnrrassstasesasonasnssssesssns

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

M. (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n°® (RIB sur 24 chiffres)............. Ouvert
aupres de (banque) ...............................................................

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET »;

D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

, A
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CHAPITRE I ; CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les travaux d’aménagement du Centre de Qualification Professicanelle
Bab Ftouh a Fés

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de I’alinéa 2, paragraphe 1 de ’article 16 et paragraphe 1 de I’article 17 et alinéa 3,
paragraphe 3 de Uarticle 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur contrdle.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux de construction portent notamment sur 1’exécution des corps d’état ci-apres :
e (ros ceuvre
e Etanchéité
e Charpente métallique
e Revétement
e Menuiserie bois- Aluminium et Métallique
e Electricité lustrerie- généralités courant fort
e Plomberie- appareils sanitaires- Climatisation-Protection Incendie-Ventilation
e Peinture
e plantations
La consistance physique donnée a titre indicatif se présente comme suit :
e Mise & niveau des batiments
e Embellissement de la fagade principale
e Réhabilitation des locaux existants
e Redistribution des espaces pédagogiques et administratifs
e Construction d’un bloc sanitaire
e Construction d’un porche d’entrée, préau métallique et mur de cléture
s Aménagement extérieur y compris murs de souténement

TICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX = TEXTES
SPECIAUX - RN

Les obligations de l'entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marc]
documents suivants :

a) Documents constitutives du marché

Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 - Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,

6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de Ktl;avaux exécutés pour le
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compte de I’état (C.C.A.G-T).
En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé
primeront.

15) Documents généraux

1 — Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), reatif aux marchés publics
de 1’Office de la Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail (OFPPT).

2 - La loi n°69-00 relative au contrle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes
(B.O. n°5170 du 18/12/2003).

3 _ La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant
le visa préalable du contrdleur d’Etat de ’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure
a2 000 000,00 DHS.

4 La circulaire n° 4/59/SGG du 12 Février 1959 et Pinstruction 23/59/SGG du 6 Octobre 1959 de la
présidence du conseil relative aux marchés de 1’état, des établissements publics et des collectivités locales.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique.

6 — Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministére des travaux '
publics et de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier est défini par la
circulaire n°2/1242 DNRT du 13 Juillet 1987,

7 . La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative a P'utilisation des produits d”origine et de fabrication |
nationale.

8 — le Dahir n°170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif & la normalisation industrielle,
notamment son article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux
travaux du batiment.

9 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
10 — Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

11 - Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015) portant promuigation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics

12 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif & la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics instauré par je Ministére de I’Equipem
les textes le modifiant ou le complétant.

13 — La circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécu
de batiment et de travaux publics.

14 ~ "arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de |

15- P’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015} fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics.

b)  Textes spéciaux
1 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs

i
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(édition 1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia 11 1387 (17 Juillet 1967).

2 - La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aodt 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour
’exécution des Travaux Publics.

3 — Les conditions d’exdcution du gros ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de I’ institut
technique du batiment et des travaux publics.

4 — Les réglements locaux concernant I’alimentation en cau et en électricité des immeubles.

5 _ L’arrété du Directeur Général des Travaux Publics n®350/69 du 15 Juillet 1969 portant réglement sur
les installations électrigues dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939.

6 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites
« régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniere version.

7 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement édité par le Minisiére des Travaux Publics.

9 — L’ensemble des normes marocaines ou 4 défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

10 — Les régles d’exécution des Travaux d’Etanchéité (cahier noir).

11 — Tous les textes réglementaires rendus applicables 2 la date de la soumission.

12 — Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses
Administratives Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA :
L Entreprencur devra s’il ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de I’équipement ou &
’imprimere Officielle.

1l ne pourra en aucun cas exciper de I'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT

Mémoire technique d’exécution des travaux
conformément & ’article 10 ci-dessous.

prescrivant le commencement des travaux
Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux; ©
Sous détail de prix 15 jours calendaires & dater du lendemain du
jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la réception
provisoire des travaux.
Attestations d'assurance et polices Avant tout commencement des travaux.

d’assurance

Vo
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ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des piéces contractuelles a
I'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :
—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de lemplacement des constructions, des
acces, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en
cours des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.
—  Avoir pris pleine connaissance de {'ensemble des travaux.
~  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.
—  Avoir fait tous calculs et tous détails.
N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle
et de nature & donner lieu & discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du prOJet
Ces modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix
sans que cela donne lieu & une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit &tre notifiée & lattributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75)
jours & compter de la date fixée pour Vouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de I’ Article n°136 du réglement
des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION —- PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'apres visa du contréleur de I’Etat de POFPPT
et notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai global de la réalisation de ’ensemble des travaux du présent marché est fixé a Neuf (09) mois de
calendrier grégorien avec augmentation du délai contractuel des journées suivantes :

- Cas de forte chaleur >45°C

- Séisme d’intensité>5° sur P’échelle de Richter

- Vent de vitesse > 80Km/h

- Pluies >30mm/jour

- Féte de sacrifice : 15 jours & compter du 1" jour déclaré officiellement férié
- Féte Al Fitr : 10 jours 4 compter du 1 jour déclaré officiellement férié

Le commencement des travaux intervient par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non-respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8.2
A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans prejudlce
des articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %) par jour calendaire de retard du
montant du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et & I’augmentation dans la masse des travaux.

Le délai s’applique 4 I’achévement des travaux de I"ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris
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le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’&viter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu
d’en aviser le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.
Faute par lui de se conformer 2 cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de
constatation par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et
les retards & prononcer la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalise.

Le montant des pénalités est plafonné 4 huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement
majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse
des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés

mise en demeure préalable et sans préjudices de I’application des autres mesures coercitives prévues par
larticle 79 du C.C.A.G-T. '

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49 '
Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technigue objet de Iarticle 10, la Direction du
chantier objet de I’article 15.2 et le sous détail des prix objet de larticle 49 ci-dessous, fera I’obiet
d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %) du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 2% (deux pour cent) du montant total
du marché initial éventueilement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation
En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément a {’article 70 du
C.C.A.G-T.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas
suivants :

1 — Cas de force majeure : Phénoménes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent a vitesse
excessive, gelée, émeutes, guerres, etc. Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de chantier dus
en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre d’ouvrage. Pour
ce cas, le délai sera prolongé d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont produits.

5 _ Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par le Maitre d*Ouvrage en raison de faits qui ne sont ni
de la faute ni imputables a I'entreprenceur et indépendants de sa volonté.

3 — Augmentation dans la masse des travaux. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée fixée
par le Maitre d’Ouvrage en fonction des travaux correspondant  Paugmentation dans la masse des travaux.

4- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, le délai pourra étre’
d’une durée fixée par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des travaux supplémentaires

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze (15) jours) a partir de la notification de I’ordre de service de coniniencer lesr ux,
PEntrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaffes‘décrivant
I’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du
calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire les chantiers, comportant tous
renseignements et justifications utiles. :

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes
d’information particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les
délais requis.

Au cas ol la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier,

at
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I'administration fera application des mesures prévues a I’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais
partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au burcau de chantier et constamment tenu a jour sous la
surveillance du Mattre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité,
de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exéeution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, 4 un examen commun avec le Maitre
d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de I"Entrepreneur qui, a cette occasion, remettra au
Maitre d’ouvrage un programme de fravaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant I'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une
vérification permettant de prononcer une réception provisoire partietle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée.
Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris
conformément aux régles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit
prolonge.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant
des essais divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent
marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu 4 aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur sera tenu de réparer dans
un délai & convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire particlle ne sera
prononcée ultérieurement que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises
au point signalées & la premiére visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera
refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie
ne commencera a courir, qu'a la date de réception provisoire de I'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-
aprés au paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu'a l'achévement de l'ensemlg‘lé;dgs travaux-et'de la
remise en état des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de Tarticle
25 ci-dessous. La réception provisoire sera prononcée conformément a Particle73 du CCAG-T

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantic commencera i courir le lendemain du jour de la réception provisoire
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a I'expiration du délai de garanti
la réception provisoire et ce conformément 4 I"article76 du CCAGT-T.

oittin an apres

Pendant toute la durée de ce délai de garantie de un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et
de réparer & ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts
de construction. Eﬁ/ Oﬁ’
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La réception définitive sera prononcée 4 la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, Pentrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois
en vigueur dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ot 'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la
réception définitive, le Maltre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux ftais,
risques et périls de 'Entrepreneur, les opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a 'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de
un dixiéme (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atieint sept pour cent (7 %) du montant initial du
marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra &tre remplacée, 4 la demande de I’Entrepreneur, par une
caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution
personnelle et solidaire qui en tient lieu peut €ire constituée par tranches successives d’un montant égal a
1a valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite
d’une main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a Particle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de Particle 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire & constituer est fixé a:
120.000,00 Dirhams (Cent Vingt Mille Dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché
arrondi au dirham supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par 'article 15 du C.C.A.G-T., sans.
réserve, et demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.
Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée
conformément & Iarticle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION.

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'éngageiient ow le faire
connaitre au Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours a partir de la nigt'if ation, qui luiest faite,
de I'approbation de son marché. ey

Faute par lui d’avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportentd son marché sont
valables lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des
prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce

changement. Eﬁ/ Qf/
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15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui
seront fixés dés la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur ou un Technicien qualifié assurant la
Direction du chantier et habilité 4 prendre toutes décisions méme financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que l'ensemble du personnel
d'encadrement doit &tre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification
de I’ordre de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction,
ou comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s'il en juge la présence sur le
chantier indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire
partie de I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite & I'Entrepreneur qui doit procéder & son
remplacement dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres proposés s ‘effectuera
sur la base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins
équivalentes 2 celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages,
matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par
son personnel ou son matériel,

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant
la période de responsabilité 1égale et 4 la compléte décharge de l'administration.

11 devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de
sécurité et d’hygiéne pour répondre 4 l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus & jours par le titulaire
qui en signalera les modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier & ceux
“concernant la sécurité,

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de
voirie, d'hygiéne, de sécurité etc. dans I'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives &
la législation de la Sécurité Sociale. ‘ ‘
- De tout accident qui pourrait survenir & lui-méme, a son personnel aux agcnts du Maitr d’ouvrage du
Maitre d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou a tous tiers presents ur les heux des
fravaux. :

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait !es dépenises Supplémentaires
auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu; y'e mpms les réfections ou
transformations qui seraient imposées & la suite d'une inspection par un organistr ;,poﬁr mise en
conformité des installations avec les réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de I'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des
matériaux employés et la résistance de ces matériaux & la corrosion interne. ﬁ(
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- De toute action intentée contre 'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets,
licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de l'exécution
des travaux ou 2 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains,
que ces ouvrages et installations soient ou non indigués sur les plans établis par I’ Architecte.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre
d’ouvrage, ['Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux
ou fournitures & effectuer par I’entreprise.

ARTICLE 17.: CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le controle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra
laisser libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le
demandent toute piéce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs
missions.

ARTICLFE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’'OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant l'exécution du Marché
dont le Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible
des travaux confiés a I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

T est précisé que les demandes de renseignements adressées & 'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne
pourront étre considérées comme ingérence de celui-ci dans 'exécution du Marché, ni entrainer un partage
quelconque de responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et Entrepreneur. Ces demandes conserveront un
caractére documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction qui lui est
propre a l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans
ses bureaux ou sur les chantiers, de maniére quaucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en
raison de son absence.

It informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de I'avancement des travaux, de la
situation des effectifs et du matériel, de l'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux
(approvisionnements, fournitures, etc.) et mettra a la disposition de celui-ci tout document relatifs a
l'exécution des travaux.

1l adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des
photos en cinqg exemplaires oll seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives
du Maitre d'Ouvrage. '

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tgﬁyis

e rendre-aux réunions
de chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvra vl

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE 1'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figuré yurraient lui.
mangquer. Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseigneménts-potr justifier une
exécution contraire a la volonté du Maitre d’ouvrage. :

1l est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais
de branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consowati;r}s correspondantes
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pendant toute la durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fix¢é pour le dégagement, le netioiement et la remise
en état des emplacements mis 4 la disposition de l'entrepreneur est fixé & quinze jours (15) calendaires avant
la date de réception provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE,

L'entreprencur devra soumetire 3 I'agrément du Maitre d’ouvrage un échantitlon de chaque espéce de
matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. I! ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'apres
acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter  toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité
des matériaux proposés.

ARTICLE 21 ;: ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX KT PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer a ’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

e Les essais nécessaires a I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
e Les essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & Ientrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homelogation
nécessaires & I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de
I’entrepreneur, dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

L entrepreneur devra engager a sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les contrles ci-aprés selon
des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :

= La réception des fonds de fouilles par un laboratoire agréé ;

= Le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

= Les agrégats & béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;
= Le ciment (expansion 4 froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur péte pur, sur face spécifique blanc
...efc); i,

v Les essais d’écrasement sur le béton 4 7j, 14j et 28 j et I’affaissement au cone
= Les aciers;

= Les profilés ;

= La charpente métallique ;

= Les matériaux pour remblais et controle du compactage ;
s Produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles...) ;
s L’étanchéité, la menuiserie, la peinture ainsi que tous les essais qui concernent:ous les-
techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation, électricité gtd

Ces contréles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.
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ARTICLE 23 : DE RECOLLEMENT

Au fur et 2 mesure de 'avancement des travaux, lentrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés
au format 21 x 31) et Pensemble sur CD numérique des dessins cOtés des ouvrages non visibles, comme
les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut &tre différente .
des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont éié réellement exécutes,

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des
documents de recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et
contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diment signée et indiquant
que ladite copie est délivrée en unique exemplaire desting a former titre pour le nantissement du marché
public, conformément aux dispositions du dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant
promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, €tant précisé que :

+La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I'O.F.P.P.T ou son
délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéficier des nantissements ou
subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a article 8 du dahir susvis€, est le Directeur Général
de I’OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de POFPPT seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de 1’original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique
sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de
I’OFPPT, il sera fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de I'article 142 du réglement des marchés
de ’OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, "entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement
utile & Pexécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels I"entreprise sera tenue de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour permetire au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux
sans retard. Passé ce délai, I’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise..
Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché-sont celles prévues par -
Iarticle 70 du CCAG-T. X

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) & partir de la date de réception |
provisoire.
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Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir a ses frais.

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
l'exécution des travaux.

La garantie relativc au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.
Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le
Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'a ce que les travaux nécessaires aient €t€ exécutcs

par I'Entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre 4 tous les réglements de police et de voirie en v1gueur
3 la ville de 1a construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégéts ou détournements commis
par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bitiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES ~ INSTRUCTIONS

" Les otdres de service sont soumis aux dispositions de I’article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service,
lettres, et instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui
manquer, Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une
exécution contraire 4 la volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX —
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

I! est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a
l'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du
C.CAG-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe II - 7 de I'article 86 du réglement des marchés de I'OFPPT. '

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute errgu matérlelle qui aurait pu
se glisser dans les plans ou les pigces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune co e serd prise.a l'échelle
sur les plans pour l'exécution des travaux. 4

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilitg de Suivre'les cotes et
indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera i immédiatement-au Maitre
d’ouvrage.
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ARTICLE 33 : MALFACONS

Si les malfagons viennent 4 étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits 4 la charge de I'entrepreneur.
Si ces réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également 4 la charge de
l'entrepreneur. (Conformément a I’article 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTQGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettant de suivre
fa marche des travaux et mettant essentiellement I’accent sur ies points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles
par mois) sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support
informatique (CD numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entreprencur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et " implantation des
ouvrages 4 ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit & P'ordre conformément & la loi
n°30-93.

ARTICLE 36 ; ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, ’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les
attestations justifiant fa souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a
"exécution du marché, a savoir celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent &tre assures conformément 2 la
[égislation et 4 la réglementation en vigueur.

b)Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par une
assurance conformément 2 la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités iégales a payer en
cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de Pentrepreneur ou des sous-traitanis. C
A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs 4 ces accidents sont a la charge de Pentrepreneur.

L’entreprencur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier
et le consigner sur e cahier de chantier.

¢) A la responsabilité civile incombant :

~ A I’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a ia
réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations,.le.. personnel de
P’entreprencur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’epttepreneur,.dé ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels. '

~ A I’entrepreneur, en raison des dommages cansés sur le chantier et ses dépendances AUX 2
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ol
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et’se ¢pendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat
&’ assurance correspondant 4 cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre
le Maitre d’ouvrage.
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— Aun Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de entrepreneur et provenant, soit
du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours
de la victime ou de ’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages & [’ouvrage ; & ce titre doivent étre garantis par I'entrepreneur, pendant, la durée des
travaux et jusqu'a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et
installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les
risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque P’ordre de service notifiant I’approbation du marché a I’entrepreneur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir licu que si I'entreprencur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- Lentrepreneur est tenu de renouveler les assurances preévues au paragraphe 1 du présent article de
maniére a ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues
par le marché.

L'entreprencur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre
d’ouvrage.

4- Si I’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues par I’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de application des mesures coercitives prévues a l'article 79 du présent cahier, aucune
modification concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du
maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut &tre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si P’entreprencur n’a pas respecté les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article.

7- 1lentreprencur est tenu de présenter, & ses frais et au plus tard a la réception définitive du marché, la
police d'assurance couvrant les risques liés A la responsabilité décennale de l'entrepreneur telle que
celle-ci est définie a larticle 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations
et contrats. A cet effet et avant le commencement des travaux, ’entrepreneur est tenu de présenter au maitre
d’ouvrage I'engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite
assurance. s

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-tr; -'{énts de

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

1l ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marchg.”

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif
aux quantités réellement exécutées.
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Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de
Ientrepreneur pendant I’exécution des iravaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement
nécessaires et de I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux
susceptibles de les recevoir, conformément 4 la législation et 4 la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet A P’entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre & celui-ci
d’éliminer lesdits déchets conformément 2 la 1égislation et & la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier,
le titulaire tui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice & I'usage de bordereau de suivi
des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, I’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément A la législation
et & la réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

Le prestataire de service doit acquitter les droits de timbre du marché, tels qu’ils résultaient des lois et
réglement en vigueur.

ARTICLE 41 : LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront soumis aux tribunaux
statuant en matiéres administratives (conformément a {’article 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :
- la construction d*un local 4 usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m?
minimum et comportera des panncaux d’affichage pour les plans, planning, etc.

Locaux de chantier comprenant :

- Local servant au bureau pour réunions

- Local servant au stockage des échantillons

- 1 salle d’eau (WC et lavabo)

Eguipement du bureau de chantier :

- 1 table de 2m x 4m avec 12 chaises ;

1 bureau avec tiroirs fermant & clé et 4 chaises ;

- 2 tableaux d’affichage en contreplagqué okoumé de Smm ;
- 2 casiers de rangement ;

- Téléphone et fax ;

- Ordinateur, imprimante et photocopieuse.

- Les cahier de chantier qui sont mis a la disposition du maitre d’ouvrage par I’entreprentur oli sont
consignés, au fur et & mesure, notarament : les opérations relatives a I’exécution du marché, les incidents
survenus au cours de I’exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles effectués, et la
tracabilité de rejet des déchets de chantier.

- Un dossier complet des plans d’cxécution et des piéces éerites sera aussi déposé dans ce local dans un
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meuble prévu 4 cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exécutée conformément au modeéle €tabli par
le Maitre d’ceuvre sur les instructions du Maitre d*Quvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte
comportera, outre la désignation de I’ouvrage & réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis
de construction.

- La clature de chantier, sur tout son pourtour et 4 hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tole galvanisée,
posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de I’ Architecte

Les frais d’installation de chantier seront 4 la charge de 1’entreprise et sont réputés couverts par les prix du
bordereau des prix — détail estimatif.

Tl est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les
entreprises seront établis en dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation du
Maitre d’ouvrage avant tout stockage de matériaux. Ii sera de méme pour les baraguements de chantier dont
I’implantation et I’aspect seront soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formeltement interdit 4 I’intéricur des constructions. Il en est
de méme pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute
construction, 3 des emplacements soumis a I’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entreprencur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du
domaine public (trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I entreprise
et sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix ~ détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de {"importance et
de la situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de |’état des terrains ; des emplacements de voies et
moyens d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime
des eaux, de la fréquence et de I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les
travaux,

L’Entreprencur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie
intégrante du marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, & ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de ses chantiers.
Dans le cas ou des terrains ou bitiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a I’installation des
chantiers, "entreprencur peut demander leur mise 4 sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis 4 la
réglementation locale pour 'usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et
remettre en état en fin de chantier les installations mises & sa disposition.

Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de
chantier, il faut veiller au respect de certaines exigences notamment

1/ 1a disponibilité sur le chantier de :

- Une trousse de premier soin y compris une civiére.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et po
et lunettes.

- des extincteurs.

ur 1z

clier de ferraillage gants

2/ 11 faut que le chantier soit balis¢ et qu'il dispose d'une signalisation adéqﬁgte:av de_s_hh,;;o‘ﬁj_si"gnes de
sécurité trés claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des”véhicules,
signalisation de tout genre....) h

3/ 1l faut veiller A 'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés

4/ Veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier
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ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les fravaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et
plans visés "bon pour exécution" qui seront notifiés 4 l'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes
devront s'y conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIFL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits
obligatoirement par un laboratoire agréé.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou €léments de matériaux
disponibles a des prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux instaliés par I'Entrepreneur sont 4 sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides
nécessaires a ces essais.

Sont aussi & sa charge toute main d'ceuvre nécessaire  ces essais, échalaudage, branchements et toutes
sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEE,

Dans un délai de quinze jours (15) 4 dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, |'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées
qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, 'Entrepreneur
aura a passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera liveé sur le
chantier. Dans le cas ol I'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel
sera entreposé dans un local parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

11 est spécifié que I'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait
avoir 4 {'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas
respecté, I'entrepreneur devra dans un délai de cinq jours (5) & partir de I'invitation qui lui sera faite par
ordre de service, proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre
en ceuvre permettant de rattraper le retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ol il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant.le” d€lai~contractuel,
{'acceptation éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien_l¢ calcul des
pénalités stipulées au présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions'de T'article 5° 141 du
réglement des marchés de I’OFPPT. . :

ARTICLE 47 : PRIX

1l est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des
conditions et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité I'emplacement de
la future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires 4 la
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composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme 4 toutes
les régles de l'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent & des ouvrages en parfait état d'achévement et de
fonctionnement, il comprend egaiement tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état
et en général toute sujétion nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens 3 mettre en ceuvre pout réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel,
etc.), sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

—L*&laboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du
projet et leur visa pat le Bureau de Contrble chargé du projet ;

Les études supplémentaires, 'exécution des plans de défail ;

L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

L'implantation des ouvrages ;

Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particuliéres du marché ;

—Les frais d’entretien des espaces verts pendant 12 mois tel que défini dans le Cahier des
prescriptions techniques (Article XI- 4. Entretien) ;

— La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements,
salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, efc. ;

~ Les moyens 4 mettre en ccuvre et les dépenses  engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a la
réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme &
celui indiqué dans l'offre de I'Entrepreneur ;

~ La fourniture et I'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements & usage de logements,
ateliers, magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de
l'entreprise, y compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies
publiques ou privées empruntées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux

~ L'enlévement de toutes les installations de 'Entrepreneur en fin de chantie dat;ons comprises, et de
tous les déplts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlévement’ des terres --déchets et autres
matiéres provenant de l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et I¢ neftoya - de tous 1esouvrages
avant réception.

Conformément 2 I’article 5 du réglement des marchés de POFPPT, toutes lgs S cﬁmmerciales
des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications fechmquesl'et te- cahier de
description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entreprencur- aura le droit de
présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires. '
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ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de Particle 12 du réglement des marchés de
I’OFPPT et de Iarticle 7 de {arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre
2015) fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ou postérieurement
a 'époque de base définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'cuvre des
matériaux des fournitures et des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de
la formule et des conditions suivantes:

___P =[0,15+0,85 Bat6]
PO Bat60

P :estle prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO :le prix initial hors taxes de cette méme prestation.
Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de Pexigibilité de la révision. Relatif aux travaux tous
corps d’état
Bat60 : est la valeur de I’index globa! relatif aux travaux tous corps d’état a I'époque de base
P /PO : étant le coefficient de révision des prix.
L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SQUS- DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra fournir & l'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 15 jours suivant la
notification de ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il
fera apparaitre nettement :

a) Pour les matériaux

Leurs caractéristiques, teur origine ou l'usine d'ou ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou
carriére, les frais d'amenée 4 pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impdts, TVA
et bénéfice.

b) Pour les dépenses de main-d'ccuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non compris
les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impét de bénéfices.

¢) Les pourcentages )
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'ceuvre et d'autre part, aux dépenses de
matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux figurant dans les sous-détails.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés,
les dépenses de gros outillage, etc. et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix
considérés.

Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu 4 perception des frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et-Charges div
compris la taxe sur la valeur ajoutée “T.V. A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du:19 Rabii
janvier 1986). !

ARTICLE. 51 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRA AI

L'Entreprencur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantig cau de
placement compétent pour le lieu ou s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession,
avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a
intéresser les chdmeurs en gquéte d'emploi.
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Ii devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de
procéder a de nouveaux embauchages.

1l devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage
restera entiére. [ ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il
devra en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de
placement, et qui est renvoyée & ce bureau soit par I’ouvrier, soit par 'entrepreneut.

Ii est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employ€s
sont applicables au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, 'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures,
pour une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou
piéces écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de I'art et 4 la volonté du Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le conirdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre désignée a cet
effet par le Maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre
accés au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de
matériaux et de matériel & mettre en ceuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les
ouvrages sont réalisés conformément aux plans revétus du visa, il assistera a la réception des fouilles, de
ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & ses frais, la main-d'ceuvre, les echafa ag
nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'archlt ture..:

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHE

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a I’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement
hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au
Maitre d’ouvrage.

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté

/
i

T
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CHAPITRE IT : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Par dérogation 4 I’ Article 198 du DGA, I'implantation sera réalisée par un géométre agrée par I’ Architecte
sous la responsabilité de P’Entreprise et aux frais de celle-ci. L’implantation devra se faire suivant les
orientations de I’ Architecte.

Le piquetage et le plan de piquetage devront ére terminés huit (8) jours aprés la demande de I’Architecte
d’y procéder.

Le contrdle de Pimplantation sur le site par le Maiire d’(Buvre ne dégage pas I’entrepreneur de sa
responsabilité des erreurs qu’il aurait pu commettre et de toutes les conséquences en découlant.
L.’Entrepreneur est responsable de la conservation des repéres. Si au cours des travaux, ceux- 01 ¢faient
détruits, il en devra la remise en état sous sa responsabilité 2 ses frais.

L’établissement du plan et celui des repéres du nivellement et de I'implantation donneront lieu & la tédaction
des procés-verbaux signés par I’Entrepreneur et I’ Architecte.

D’une fag:on générale, la provenance des matériaux devra étre agréée par la Maitrise d’oeuvre, sur
proposition de I’Entrepreneur.

Les matériaux destinés a [’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux
matériaux d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

Le tableau ci-apres indique I’origine et la qualité des principaux matériaux

DESTINATION DES QUALITE, PROVENANCE DES MATERIAUX ET
MATERIAUX NORMES
Ciment Classes C.P.J. 45 [ivré obligatoirement en sac papier 50 kg -
DGA Article 26-29
Sable De mer, d’oued ou de carriére agrée par le bureau de controle
ou I’ Architecte ou le laboratoire agréé - DGA Article 6.
Gravette Pierre dure concassée meilleures, provenant carriére de la

région, agrée par le bureau de contrdle ou I’ Architecte ou le
laboratoire agréé - DGA Atrticle 8.
Moellons pour magonnerie | Moellons des meilleures carriéres de la région, agrée par le

et blocage B.C. ou I’Architecte ou le laboratoire agtéé - DGA Article 10
& 11.
Aciers D’importation et du Maroc. Devront satisfaire aux conditions

imposées par I’Article 61 du DGA.

Produits de terre cuite brique Bg&ont satisfaire aux prescriptions des Articles 18 & 23 du

Sable d’oued ou de carriére | Carriéres agréées par le bureau de contrdle ou I’ Architecte ou

le laboratoire agréé

Pierre de concassage Carriéres agréées par le bureau de contrdle ou I’ Archltecte ou
le laboratoire agréé e

Tuyaux en béton vibré armé,! Usines ou Entreprises locales agréées par

vibré ou PVC ou I’ Architecte ou le laboratoire agréé.
Fabriqué mécaniquement en

atelier.

Fonte ductile Fonte Grise Fonderies agréées par le bureau de conﬁ; |

le laboratoire agree E
Echelon en acier galvanisé | Fournisseurs agréés par le bureau de controle ou Amhltecte
ou le laboratoire agréé

=_%
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L’Entrepreneur devra fournir, avant approvisionnement une liste compléte comportant toutes les indications
sur la marque, la qualité et la provenance des matériels et matériaux qu’il compte utiliser.

Ces échantillons seront soumis a ’agrément de I’ Architecte avant toute mise en ceuvre, tout matériel ou .

matériaux non conforme a I’échantillon auront obligatoirement refusé.

La demande de réception du matériel ou matériaux devra étre présentée au moins quatre (4) jours avant leur
emploi. L’Entreprencur devra prendre toutes les dispositions pour avoir sur son chantier les quantités
suffisantes de matériaux vérifiées et acceptées nécessaires a la bonne marche des travaux.

Les matériaux refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages éventuellement
commencés avec ces matériaux de rebut seront démolis et refaits aux frais de Ientreprise.

1. Sable
Pour les bétons, il est permis d’utiliser le sable obtenu par broyage mélangé & celui de la mer ou d’oued.

Pour les enduits ciment seul le sable de mer ou d’oued est autorisé.

Le sable devra éire lavé mécaniquement et &tre rigoureusement exempt de matiére schisteuse sont
Equivalant & du sable devra étre supérieur  :

- 70 % pour les enduits et bétons ordinaires.

- 75 % pour les bétons armés.
2. Granulats pour bétons.
Les granulats pour béton sont fournis par I’entrepreneur, ils proviendront de carriére agrées par I’ Architecte

et seront conformes quant a feurs caractéristiques, propreté... aux prescriptions des Articles 5.1 -5.3 - et 5.4
du fascicule n°65 relatif & I’exécution des ouvrages en béton armé.

Les granulats destinés & la confection du béton devront passer dans la passoire de 25 mm sans pouvoir
passet dans la passoire de 14 mm. Tous les granulats seront complétement purgés de terre, passés a ’eau
et lavés si I’Architecte en reconnait la nécessité. Le coefficient Deval de la pierre utilisée pour leur
fabrication devra étre au moins égal a dix (10).

Dans un délai de quinze (15) jours a dater de la notification de 1’ordre de service de commencer les travaux,
I’Entrepreneur devra soumettre & I’approbation de I’Architecte et pour chacun des bétons prévus, la
composition granulométrique qu’il propose en vue d’obtenir une capacité maximale.

3. Ciments.

Le liant sera du ciment Portland artificiel C.P.J. 45 provenant d’une usine agrée par I’état.

4, Eau de gid i i ¢ b

L’Entreprencur devra se procurer par ses propres moyens, I’eau nécessaire a Pexécution des travaux.

La provenance et la qualité des eaux de gichage devront au préalable étre soumises & I’agrément de
I’ Architecte. '

3. Aciers poux bétons armes.

Les aciers pour armatures de bétons seront

- Aciers HL.E. : TOR des dépots du Maroc. v o

La catégorie, le diamétre nominal et la nuance ou la classe des acjers:constituant Jes. armatures seront

conforme aux indications précisées sur les plans et dessins visés « BON POUR EXEGUTION ».

Le B.E.T. prescrira les essais de recette & faire subir aux matériauxfourais par 1’*En!;reprgﬁeur. Ces essais
seront exécutés conformément aux indications fixées par le présent cahjér ou-a défaut d’indications, par les
normes de ’AFNOR et du DGA. '

Les prélévements seront faits contradictoirement. Si I'Entrepreneur ou son représentant diiment convoqué
fait défaut, les prélévements seront valablement faits en son absence.
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Les essais sur les matériaux approvisionnés sur le chantier seront effectués sous son contrble, par un
laboratoire agréé. Ces essais seront a la charge de I’entreprise.

Dans le cas ol un lot de matériaux serait rebuté, ce lot devra éire enlevé, sans mise en demeure préalable,
par I’Entrepreneur et 3 ses frais, dans les délais qui seront prescrits par I’ Architecte.

Des essais de compactage seront effectués sur le tout-venant pour dallage, plateforme et corps de chaussée
et seront & la charge de I’entreprise.

La cadence des essais sera désignée par le B.E.T.

CLASSE B30
. o . e o 714 CPJ45
Bétons de résistance mécanique élevée (¢léments
X . S o, Dosage 400 30
en béton armé fortement sollicités & ¢léments en
. ‘ . Kg/m3
béton précontraint.
CLASSE B25
. _— ook CPJ45
Bétons de résistance mécanique assez élevée
; . . Dosage 350 25
(éléments des ouvrages en béton armé
‘et Kg/m3
normalement sollicités).
CLASSE B20 o CPJ45
Bétons de résistance mécanique moyenne
Yy . o Dosage 300 20
(éléments des ouvrages en béton armé faiblement
cex Kg/m3
sollicités).
CLASSE B15
Bétons de résistance mécanique peu élevée CPI35 {5
(éléments peu armés de petites dimensions, Dosage 300K g/m3
dallages et éléments sollicités en compression)
CLASSE B10
Bétons de résistance mécanique faible (éléments CPJ35
non armés, peu sollicités, béton coulé en grande Dosage 250 10
masse, gros massif de fondations et béton de Kg/m3
remplissage)

Les compositions et les caractéristiques des bétons mentionnées dans le tableau ci-dessus sont données a
titre indicatif.

Les compositions définitives 2 adopter pour I’exécution des travaux seront déterminées par le laboratoire
désigné par le Maitre d’Ouvrage et 4 la charge de ce dernier.

ciment,
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L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage & faire agréer par la Maitrise d’czuvre. Il devra
également vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé¢ eu égard & la nature du
revétement. Le fuel est interdit. '
Il est précisé A I'Entreprise que le bois de coffrage doit étre neuf. Le bois usé et présentant trop de défauts
ne doit pas &tre utilisé ; ceci pour garantir une bonne qualité des bétons sous aspect visuel.

Dans le cas d'ouvrages soignés, la maitrise d’ceuvre peut exiger l'utilisation de coffrage en contreplaqué
marine ou métallique, et cela sans plus-value.

B- Classification et dosage des mortiers
Tous les enduits devront étre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 "Travaux d'enduits aux mortiers
de liants hydrauliques™.

1) Mortier n®1 - Mortier pour hourdage : murs et cloisons
¥  Sable0,1/3,15 :1.000 litres

¥»  Ciment CPJ 35 1350 kg

2) Mortier n®2 - Mortier bitard - corps d'enduits
»  Sable G,1/3,15 : 1.000 litres

»  Ciment CPJ 35 : 300kg

¥»  Chaux grasses 1150 kg

3) Mortier n?3 - Enduit de finition

»  Sable 0,172 : 1.000 litres

»  Ciment CPJ 35 1200 kg

»  Chaux grasse 0 150 kg.

4) Mortier n%4 - Gobetis - glacis d'appuis - enduits gras lissés
»  Sable 0,1/3,15 : 1.000 litres

»  Ciment CPJ 35 : 500 kg

5) Mortier n®5 - Enduit hydrofuge
» Sable 0,1/3,15 :1.000 litres

»  Ciment CPJ 35 1400 kg

»  Hydrofuge : Suivant dosage prescrit par le fabricant.
6) Mortier n°6 - Dégrossissage

»  Sable 0,1/3,15 : 500 litres

»  Grains de riz tamisé : 500 litres

»  Ciment CPJ 35 300 kg

C-  Essais sur béton et mortier :
N.B: tous les essais jugés utiles et nécessaires par la maitrise d’ceuvre doivent étre effectués par un
laboratoire agréé par celle-ci et a la charge exclusive de I'entreprise, quel que soit le résultat de ces essais.

1 - Essais sur les bétons

Chaque type de béton proposé fera l'objet d'essais par un Laboratoire agréé aux  frais sifs de
|'Entrepreneur. ) N
(Une convention devra étre établic par 'entreprise avec un Laboratoire agréé pa red

Les résultats de ces essais seront consignés dans les procés-verbaux qui comporteront Jes: ignements
suivants : |

* Nature des granulats et carriéres d'origine.

* Granulométrie — granulat.

* Coefficient DEVAL des pierres 4 partir desquelles est fabriqué le granulat.
* Caractéristiques du ciment et usine d'origine. :
* Résultat d'analyse de I'eau utilisée. *\;V

* Composition du béton (granulat, ciment, sable). 9{ |
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* Nature, marque ¢t dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de l'agrément
CSTB.

* Résultat des essais a la compression et & la traction & 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au total

* Résultat des 3 essais dits "Slump Test" de références exécutées sur le béton ayant servi & constituer les
éprouvettes. :

* Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé.

Il sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront fenir
compte de l'aspect du parement fini obtenu aprés décoffrage.

Enfin I'Entrepreneur devra fournir d'une fagon détaillée pour chaque partie d'ouvrage, le type de béton qu'il
propose d'employer.

2 - Essais sur les mortiers

Les mortiers feront l'objet d'essais (traction, compression, flexion) qui définiront leurs caractéristiques
mécaniques et permettront en fonction des agrégats entrant dans la composition des mélanges, d'arréter par
type de mortier, le volume d'eau de géchage.

Le contrdle par la Maitrise d'(uvre du respect des dosages sur le chantier sera effectué au cours des travauy,
les mortiers ne pourront &tre fabriqués que mécaniquement dans des malaxeurs, la capacité des brouettes,
caisses ou récipients utilisés pour les mélanges sera contrdlée contradictoirement avant leur utilisation.

Le mortier doit &tre employé aussitdt aprés sa confection. Tout mortier desséché ou qui aurait commencé
sa prise sera rejete.

Pour le cas des enduits intérieurs et extérieurs et afin d'éliminer les risques de faiengage ou de fissuration,
feurs compositions et modes d'application doivent étre déterminés, par un laboratoire agréé aux frais de
['Entrepreneur, aprés analyse et essais de conformité aux normes, des matériaux approvisionnés.
L'Entrepreneur doit se conformer aux recommandations du laboratoire pour le choix et le dosage des
matériaux sans prétendre & aucune plus-value.

Pour les autres essais se référer aux normes en vigueur.

D- Coffrages

Les coffrages devront étre suffisamment rigides pour que sous I'effet de la poussée du béton frais lors de la
vibration, ils ne prennent pas de "ventre" qui nuirait a I'aspect.

Les joints entre panneaux devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper la laitance de
ciment.

L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage 2 faire agréer par la Maitrise d’ceuvre. 1l devra
également vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé eu égard 2 la nature du
revétement. Le fuel est interdit.

Ii est précisé 4 I'Entreprise que le bois de coffrage doit étre neuf. Le bois us¢ et présentant trop de défauts
ne doit pas étre utilisé ; ceci pour garantir une bonne qualité des bétons sous aspect visuel, :
Dans le cas d'ouvrages soignés, la maitrise d’ceuvre peut exiger l'utilisation de coffrage en contreplaqué
marine ou métallique, et cela sans plus-value. :

E- Contrile

Au cours du chantier, I'Entrepreneur sera tenu d'utiliser des matériaux ayant les mémes qualités et les
mémes dosages. Au cas ol pour des raisons diverses, I'Entrepreneur sera amen¢ a modifier I'origine de ses
matériaux, il serait tenu d'effectuer une nouvelle série d'essais identiques & ceux décrit ¢demment pour
justifier les caractéristiques des nouveaux types de bétons et mortiers proposés. P
L'Entreprencur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l'origine des matériaux ap ovisionn
leur qualité. 5 :
Pour les ouvrages en béton préfabriqués, des essais seront exécutés inopinément par
demande de la Maitrise d'Buvre. /
Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour I’ensemble,
mis en ceuvre, il sera exécuté un prélévement pour essais de contréle. i,
Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification d'un laborato
sur la détermination des résistances a la compression sur cylindres & 7 et 28 jours sur 9°
par essai, et de la consistance par essais d’affaissement au cone d'Abrams. \f";{

r

¢s, et de

Les prélévements seront exécutés inopinément par le laboratoire et la demande de la Maitrise d’(Euvre,
dans la limite de fréquence fixée plus haut, qui est bien entendu une fréquence moyenne.
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Au cas ol les caractéristiques résultant des essais de contrble seraient inférieures aux caractéristiques
exigibles, les mesures imposées pourront aller jusqu'a la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.
Cependant, il pourrait étre exigé que des essais de controle en place non destructifs soient exécutes aux
frais de !'Entrepreneur. Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages,
I'Entrepreneur pourra proposer des mesures propres & remédier & la situation. Le Maitre d'Ouvrage restera
cependant seul juge et sa décision finale sera sans appel.

La fourniture des moules pour éprouveties, les essais, les transports et les frais de laboratoire sont a la
charge de l'entreprise qui doit en tenir compte dans ses prix.

1l est demandé a I'Entreprise de signer avec un laboratoire agréé par la Maiirise d'(Buvre une convention
portant sur les essais et analyses de tous les matériaux, conformément aux normes en vigueur suivant un
programme d'essais arrété d'un commun accord entre la Maitrise d’(Buvre et le Bureau de Contrile (Cette
convention avant signature des deux parties devra étre soumise a la Maiirise d’Giuvre et au Bureau de
contrle pour avis).

Les résultats devront étre transmis réguliérement et directement par le Laboratoire au Maitre d'Ouvrage, a
1a Maitrise d’(Buvre et au Bureau de controle.

Un rapport de synthése devra étre remis mensuellement par le Laboratoire au Maitre d'Ouvrage, a la
Maitrise d’ccuvre et au Bureau de Contréle.

Dans le cas d'utilisation du béton prét 4 lemploi, I'Entrepreneur doit avant signature du contrat faire
connaitre au Maitre d'Ouvrage et 4 la Maitrise & ceuvre son fournisseur de béton prét & l'emploi pour avis.

Le Maitre d'Ouvrage et la maitrise d’ceuvre pourront demander des essais d'expertise s'ils le jugent
nécessaire et ce a la charge de 'entreprise.

F- Confection des bétons

1) - Fabrication des bétons
Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécaniques : Centrale & béton installée sur le
chantier ot béton prét & I'emploi (fournisseur de béton A faire agréer par la Maitrise d'GEuvre).

2) - Dosage des bétons

Le dosage devra étre fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra se faire grace a
un dispositif assurant une précision de +ou - 2 %.

Le poids de l'eau de gchage sera sensiblement égal & 50 % du poids de ciment, et dans tous les cas
compatibles avec une bonne mise en ceuvre.

La proportion d'eau devra étre adaptée a la composition du béton et I'humidité des agrégats.

G- Mise en ccuvre du béton

Le béton doit étre mélangé conformément aux prescriptions de l'article 8.2 de la Norme Marocaine N.M.
10.03.F.009.

Le mélange doit étre continu jusqu'a ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait une
consistance uniforme et que la masse ait une couleur homogene.

Le temps de mélange pour chaque gichée ne sera pas inférieur a fa période minimale recommandée par le
fabricant.

Le volume des matériaux mélangés dans chaque gachée ne doit pas excéder la capacité du malaxeur.
Chaque géchée de béton doit étre vidé complétement avant que le tambour du malaxeur soit rechargé pour
une nouvelle gichée. A chaque arrét de travail, le tambour du malaxeur sera parfaitement-nettoye.

Le béton doit étre transporté aussi vite que possible des lieux de fabricatior &“c¢lui de:coulage sans
ségrégation ou perte d’aucun élément tel que la laitance du ciment, par des moyens de |
modernes, tels que : grue, malaxeur et pompe & béton 2 partir de la centrale;a b
Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront €tre pro
travail. PR ;
Toute addition d'eau supplémentaire dans le béton avant la mise en place est:formellement interdite.

Le béton doit étre mis en place le plus rapidement possible aprés le malakage §ans-dépasser un délai
maximal de 30 minutes.

1l sera vibré ou pervibré selon le cas.

A
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Au moment du coulage, une personne devra veiller continuellement & ce que les armatures, les cales et les
tubages ne soient pas déplacés, et elle devra corriger et ajuster chaque armature ou tubage qui viendrait &
étre déplacé.

Avant toute opération de bétonmage un procés-verbal de réception des armatures sera établi par la Maitrise
d'Buvre. L'Entreprise est tenue de présenter un mois aprés réception de l'ordre de service de commencer
les travaux, un planning de réception.

1l est précisé que des précautions particuliéres seront prises pour la mise en ceuvre du béton par temps chaud
ou lorsqu'il y a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait qu'en fin d'apres-midi
ou t6t le matin. Le béton coulé Ia veille sera abondamment arrosé et cette opération sera répétée pendant
au moins 7 jours.

De toute fagon par temps chaud, la température du béton ne devra pas dépasser 250C.

D'une maniére générale, le béton pendant son coulage ne devra pas avoir une température inférieure 4 100C
et la température ambiante extérieure ne devra pas €tre inférieure & 50C.

En dessous de cette température, le coulage du béton ne sera pas autorisé.

Avant le coulage, en complément de l'article 16, les fers des armatures devront étre débarrassés de la glace
ou du gel.

Aucun matériau gelé ou contenant de la glace ne doit étre utilisé pour la fabrication du béton. Enfin, tout
béton endommagé par le gel sera refusé et classé comme travail "non satisfaisant" et traité comme il est dit
au Cahier des Prescriptions Spéciales.

Avant tout coulage de béton sur corps creux, ceux-ci seront arrosés jusqu'a saturation, les armatures des
nervures et de la dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera étudiée avant
exécution.

L'enrobage des aciers sera particuliérement soigné dans les nervures.

L'Entreprencur devra établir un calendrier de réceptions, de coulage et de prélévements ou seront
répertoriées avec précision les dates et 'heure de chaque opération.

Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir &tre consulté a tout moment par le bureau de
contrdle et par la Maitrise d'uvre.

Le béton doit demeurer parfaitement homogéne durant le coulage et doit étre travaillé soigneusement pour
&tre réparti et vibré autour des armatures et fixations, et dans les angles de coffrage.

Les joints figurant sur les plans de B.A. fournis par la Maitrise d'Buvre seront convenablement
dimensionnés tant en largeur qu'en profondeur pour assurer leur fonction.

11 est précisé que seront dus par I'Entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation conformément
aux régles en vigueur et au cas oll une omission ou imprécision était décelée sur les plans, 'Entrepreneur
devra le signaler & la Maitrise d'(Euvre qui prendra toutes mesures utiles.

A tous joints de dilation et de désolidarisation il sera interposé un joint en matiére rigide et compressible
de méme épaisseur que le joint. Ce joint sera constitué par un panneau en polystyréne expansé de 2 cm
d'épaisseur mis en place contre la partie déja exécutée et avant coulage de la seconde partie.

Le calfeutrement des joints doit étre réalisé par bourrage au mastic étanche élastique aux silicones type
SIKA ou Similaire, y compris retours d'acrotéres.

Toutes reprises de bétonnage (béton frais coulé sur du béton sec), ou ragréage, se fera aprés repiquage du
béton a refus et nettoyage de la surface de reprise de tous matériaux invisibles et débris en utilisant des
produits spéciaux de reprise type SIKA ou similaire.

H- Mise en ceuvre du coffrage
Le coffrage et ses supports devront &tre calculés suffisamment larges pour permettre de supporter le poids
du béton, des aciers et autres charges. I
Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éiéments de stracture déja réalisés devront
&tre parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment  travers.cés joifits. .

Toutes fagons complémentaires au coffrage seront exécutées sans supplément de prix, suivant plans, tels
que cintres, arches, plans inclinés, feuillures, larmiers, réservations, etc. % R

Les ouvrages seront réalisés avant coulage du béton, et aucune partic de bétort ne sera:
raison que ce soit sans l'autorisation expresse de la Maitrise d'Euvre et du: Bur¢au de

evée pour quelque
ntrple, /

L'étayage vertical de tout coffrage sera placé de maniére  éviter le déplacement dg to éments du
support lors des phases de décoffrage. ” .

Le coffrage des poutres et soffites doit étre construit de maniére a permettre d'enlever les parties de coffrage \f’/
des faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages. Q{
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Immédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, l'intérieur de ceux-ci doit étre débarrassé de
tous matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. Par temps chaud, les coffrages seront
abondamment trempés avant le coulage et maintenus humides pendant 48h.

Les faces de coffrages devant éire en contact avec le béton seront enduites d'un produit spécial de décoffrage
(a faire agréer par la Maitrise d'CBuvre et le Bureau de Contrdle), ce produit sera choisi de maniére 4 ne
causer aucun désordre lors de l'application des enduits, revétements et peintures sur les parements de béton.
Ce produit sera appliqué avant fa mise en place des aciers sur lesquels il ne sera jamais appliqué.

Aucun agent retardateur de prise de béton ne sera employé sans |’autorisation de la Maitrise d'Buvre et du
Bureau de Contrdle, par ailleurs, l'utilisation de vibrateur ne doit pas étre faite en méme temps que celle de
retardateur.

La structure béton ne doit pas étre détériorée lors du décoffrage de chacun de ses €léments.

Le temps minimum entre l'achévement de la mise en ccuvre du béton et le décoffrage doit étre déterminé a
partir des données suivantes :

- Poutres- cotés : 2 jours
- Sous-face : 28 jours
- Poteaux : 2 jours
~ Dalles : 28 jours
- Voiles chargés : 6 jours
- Voiles non chargés : 2 jours

Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de
parer aux surcharges éventuelles qui pourraient étre appliquées en certaines parties des ouvrages.

I{ est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu'il n'ait fait prise.

L'utilisation des planchers comme aires de stockage est interdite.

Pour les éléments devant rester bruts, les coffrages devront étre soignés, ils seront en bois corroyé, en
contreplaqué traité spécialement, ou métalliques suivant I'aspect désiré par la maitrise d’ceuvre.

Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune épaufrure, il ne sera
toléré, ni balévre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrétes seront vives, parfaitement
dressées et rectilignes.

Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dés le décoffrage et aprés avis de la Maitrise
d'GBuvre et du bureau de contrdle, 4 I'aide d'un produit de reprise, type SIKA ou similaire et les marques de
reprise ne devraient pas étre visibles.

Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de 1m?2 et 10
cm d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions de la maitrise d’ceuvre quant 4 I'aspect final du parement
vu. L'exécution des parements sera entreprise aprés que {a maitrise d’ceuvre aura approuvé le prototype qui
sera refait s'il y a lieu jusqu'a lui donner satisfaction.

I-  Mise en ceuvre des armatures

La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions du B.AE.L 91 et RPS 2000 version 2011 (plus
avenants et annexes) et en particulier :

- Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diameire, ces piéces €tant ligaturées assez
solidement pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage.

- Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales.

- Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin.

Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les diamétrés minima de cintrage
seront ceux conseillés par le fabricant en tenant compte de la temperature des ‘arad_ ristiqiies de la machine
de cintrage (notamment dela v1tesse) :

cales au m2). Ces cales seront exécutées & l'aide de table vibrante et compg
un fil de fer enrobé pour l'attache des barres suivant les régles de I'art. ‘
La Maitrise d'(Euvre pourra en augmenter le nombre s'il le juge utile. Le béton-des
nature que celui des ouvrages ol elles sont incorporées.

1és sera de méme

J-  Mise en ceuvre des cloisons
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Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront €ire assurées
selon le cas par fevillures réservées ou par arrachement permettant harpage ou lancis. Si des dispositions
utiles n'ont pu étre prises au moment de la construction des magonneries principales, celles-ci seront
refouillées ou piquées pour obtenir le résultat désiré.

Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancis tous les metres de hauteur.

Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage, et la liaison avec
les poteaux de l'ossature sera faite soit par des éléments en métal déployé fixé sur les poteaux par pointes
spit, & raison d'un morceau de métal déployé tous les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage
du béton des poteaux de chevelus en acier doux diamétre 6, disposés tous les métres.

Toutes les cales et étrésillons devront étre placés pour empécher les déplacements et déformations des
huisseries, et étre maintenus jusqu'a complet séchage des scellements et calfeutrements au mortier.

Les cadres ou pré cadres, selon le cas, seront posés lors du montage des cloisons. Seront exécutés tous
scellements, bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable et ciment).

La derniére rangée de briques ou d'agglos devra éire parfaitement garnie au mortier de grains de riz sous le
plancher haut pour assurer l'adhérence de la jonction.

Dans le cas de I'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas laisser tomber
de mortier au fond du vide entre les deux cloisons, des épingles seront mises en place pour liaisonner les
deux parois, acier doux diamétre 6 a raison de 1 au m2. Au-dessus de chaque ouverture, dans cloisons

simple et double, il sera prévu un linteau en B.A. horizontal ou cintré suivant plan de la maitrise d’ceuvre,

dimensions en fonction de l'ouverture.

Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A. sur toute leur hauteur.

Toutes les cloisons dépassants les 3m de hauteur comporteront un chainage intermédiaire de 10 a 15cm,
fois I’épaisseur de la cloison ou double cloison.

Toutes les cloisons basses comporteront un chainage en B.A. Conformément au DTU no20.11 - "Parois et
murs en maconnerie". L'Entrepreneur doit inclure dans ses prix I’exécution de tous raidisseurs nécessaires
en B.A, verticaux ou horizontaux.

K- Mise en ccuvre des enduits

Les spécifications ci-aprés s'appliquent 4 tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment ou
batards suivant le cas.

11 est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que plastifiants, accélérateurs
de prise, antigel, etc.... est interdite.

Le support doit avoir une surface nette, propre, exempte d'impuretés telles que poussieres, plétre, huile,
etc...., rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. Au cas
oil cette derniére condition ne serait pas remplie, il y aurait lien de piquer, boucharder, ou brosser le
subjectile.

Le subjectile sera au préalable humidifié 4 refus en plusicurs fois et a un quart d’heure d'intervalle, la face
a enduire devra étre humidifiée en profondeur et réessayée en surface.

Dans le cas ol le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en ceuvre directe
de l'enduit, il sera procédé 4 un redressement en surcharges ou renformis si elles ne dépassent pas 3cm, de
3 & Scm la surcharge sera armée d'un grillage galvanisé. Au-dessus de Scm il sera exécuté un ouvrage de
redressement en magonnerie ol en béton.

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient devront toujours assurer 1’étanchéité parfalte des murs.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessmresﬂ ocssalres a une finition
parfaite et compléte notamment les arétes droites ou arrondies, les cueillies, lés joi
larmiers, les glacis, Ies calfeutrements de menuiseries et autres, le grillag
briques et saignées, les filets et champs, les raccords ou bouchements et ceflements
mortier n°4 parfaitement rectilignes & la jonction des cadres de menuiserie metalhque vec ‘enduit, les
raccordements aux plinthes et aux revétements muraux aprés exécution dece

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n ‘ayant:pas sat] fait
sera démolie et refaite aux frais de 'Entreprise.
Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D TU,Noe26.1.
Le principe d'exécution étant :

- le gobetis au mortier nod projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003m depalsseur environ.
- Corps d'enduit au mortier no2 appliqué en deux passes de 0,007 40, 010 m d'épaisseur environ.

ce! prcscrlptlons
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- Couche de finition au mortier n°3 de 0,005 4 0,007m d’épaisseur environ.

La finition devra étre de ieinte uniforme, sans marque de reprise.

Des joints en creux de 1 x 1 om horizontaux et verticaux sépareront les différents types d'enduits.

Le grillage galvanisé (maille de 20mm) destiné & éviter les fissures entre les ¢léments béton et les
remplissages en matériaux de nature différente (briques, agglos, etc...) devra étre mis en place et fixé par
spits avec le plus grand soin. Ce grillage sera incorporé a la couche formant corps d'enduit, il débordera de
20 cm de chaque c6té de la jonction.

Lorsque les supports seront douteux au droit des saignées pour fubes isoranges ou de conduites d'eau, i}
sera également posé un grillage galvanisé dépassant de 20cm de chaque coté de la saignée.

Nota :

L'Entrepreneur doit réceptionner les saignées et les rebouchages exécutés par les différents corps d'état
(électricité, plomberie, etc....) et ne doit entreprendre les travaux d'enduit qu'apres s'étre assuré de leur bonne
exécution.

En conséquence, sa responsabilité devient entiére en cas d'apparition de fissures aprés exécution des enduits
qu'il sera contraint de reprendre a ses frais (reprises partielles ou totales des enduits, et reprises des
peintures, etc....).

L- Mise en ceuvre des dallages
Les sols en béton selon les cas ;

- pentes : pour toute surface comportant des points d'évacuation d'eau, ou pour dallages extérieurs.

- horizontaux : pour toutes autres surfaces.

Dans le cas de sols pentes, la pente sera toujours réguliére.

Dans le cas de sols horizontauy, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances admissibles étant
les suivantes, sans qu'elles puissent s'additionner sur la longueur du local.

* forme béton brut pour recevoir revétements

Scellés ou chape, dans tous les sens : 3 mm sur2 m
* forme béton fini avec chape incorporée
(Béton reflué), dans tous les sens : 3 mm sur 2 m

* chape ciment rapportée, lissée ou

Bouchardée, dans tous les sens :3mmsurZ2m

Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement compacté avant tous travaux. La
sous-couche sera constituée d'un empierrement en pierres séches rangées 2 la main en matériaux étalés a la
grille et soigneusement damés. .

Les interstices seront remplis de petits éléments afin d’assurer un parfait calage de ’ensemble, il sera
procédé ensuite & un arrosage et un damage.
Les formes en béton de 10cm seront armées d'un quadrillage de 20x20 cm en acier TOR & 6.

Le saupoudrage au ciment pur est interdit.

Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons, appuis ou autres devront étre traitées par lissage finala
truelle, dans le cas od ces chapes seraient rapportées, il devra étre fait emploi d'un produit d'accrochage.
Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes d'une surface supérieure & [8 m? devront
comporter des joints, ceux-ci auront une largeur de 1 cm environ.

Aprés durcissement, les joints seront remplis de sable en partie et achevés par bourrage en matériaux
bitumineux convenablement arasés et 1égérement creux. :

M- Réservations et scellements
L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait quelle doit inclure dans ses prix toutes les réservations
nécessaires (dans dalles, voiles, murs, etc....) aussi bien pour ses travaux que pour’ x. dés-autres corps
d'état. -

Le scellement par spitage a I'aide de chevilles appropriées sera exigé quand ikest j
Maitrise d'(Euvre.

Ces réservations et scellements sont inclus dans les prix.

ugé nécessaire

N- Tolérances

Les tolérances admissibles sont celles prescrites par les réglements, et applicable: chaqu 'r'"{ypefd-ouvrage.
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Les fouilles seront réalisées selon les normes aux niveaux indiqués sur plan, compte tenu éventuellement
des volumes nécessaires 4 la mise en place et 3 enlévement des coffrages, ainsi qu’aux étaiements.

Toutefois, les cotes de fond de fouilles indiquées sur plan pour les fondations ne sont qu’approximatives,
les cotes définitives seront arrétées par le B.E.T. sur proposition et responsabilité de I'Entrepreneur.

Les sur largeurs prévues devront permettre I'établissement des blindages et étaiements éventuels. Toute
fouille descendue trop bas sera comblée jusqu’au niveau prévu en béton cyclopéen.

Les terres provenant des fouilles et pouvant servir au remblai seront stockées & proximité des fouilles. Les
terres en excés impropres au remblaiement seront évacuées a la décharge publigue.

Le remblaicment aprés exécution des ouvrages de béton ou magonneric sera réalisé en utilisant d’abord les
matériaux stockés a proximité des fouilles, & moins que leur état ne les rende impropres & cet usage. Avant
remblaiement, le béton des ouvrages devra avoir atteint une résistance suffisante pour s’opposer aux
poussées résultant des remblais et du compactage de ce remblai.

En toute hypothése, les parois des fouilles pourront soit recevoir des étaiements ou blindages, soit présenter
des pentes suffisamment faibles pour obtenir la stabilité des terres.

Les étais ne doivent pas étre abandonnés dans les fouilles

Comprendront les terrassements en tout terrain et & toute profondeur utile, les remblais en terre seront
réalisés par couches de 20 cm d’épaisseur damée et arrosée.

Les largeurs des tranchées pour canalisations seront égales au diamétre extérieur de la buse augmenté de
40 cm,

Le niveau de fond de fouille devra suivre la pente de la canalisation. Les buses seront posées sur un lit de
sable de 0.05 m d’épaisseur et dans la traversée des batiments sur une forme en béton.

Les buses servant de canalisations seront en béton comprimé. La longueur des éléments ne sera pas
inférieure 4 1m.

Les tuyaux devront avant pose, €tre agrées au moins 7 jours avant leur pose.

2 =Regards:

Iis seront réalisés en béton dans un moule métatlique ou en briques, débout sur un radier de béton ou en
agglomérés pleins.

Enduits au mortier de ciment hydrofuge. Les angles seront arrondis sur un rayon de 5 cm, compris tampon
avec anneau de levage. A ’extéricur des batiments les tampons comprennent un cadre en corniére

Toutes les partics métalliques seront préalablement galvanisées a chaud. Le joint sera absolument étanche

(mortier flinkote ou similaire). Les fonds de regards ne comporteront jamais de fosse a sable mais une ou
plusieurs cuvettes simples ou 4 raccordements.

3 =Caniveaux:
Le caniveau pour E.U. comprendra les fouilles en tous terrains jusqu’a 1.00 m de profondeur, les remblais
et évacuation des excédents. Il sera exécuté en B.A. sur un hérissonnage de 0.15 d’épaisseur, enduit

intérieur au mortier n°1 dosé & 500 kg/m3 de sable, dallettes de B.A. de 0.10 m grilles métalliques de
recouvrement, sans plus-value pour cadre en corniére galvanisé suivant indications des plans et toutes
sujétions.

1.9 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES BETONS ARMES.
1-Poteaux ;

Des bases de 0.15 m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont
destinées A assurer un tragage parfait, a permettre le serrage des coffrages et a éviter la ségrégation du béton

en pied du poteau. '\&/
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Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permetire le coulage d’une
hauteur maximale de 1.50 m. Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir faire un
panneau supplémentaire pour la finition du coulage.

Aucun ragréage ne sera toléré avant réception des bétons par I’Architecte ou le B.E.T. dans le cas ou
certaines parties présentaient des cavités importantes, le poteau incriminé serait démoli.

En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de tragage. Tout
béton coulé avec un excés d’eau sera démoli.

Le plus grand soin devra étre observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud, les
coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. Aucun
décoffrage ne sera admis avant 48 heures.

Aprés le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant trois jours minimum.
Tous les poteaux intégrés dans les magonneries, soit de moellons, soit d’agglos seront coulés aprés le
montage de ces magonneries. Le nettoyage des pieds des poteaux avant coulage devra étre exécuté avec
soin afin de débarrasser le mortier de magonnerie de ces pieds des poteaux.

Les étaiements des poutres devront étre exécutés de maniére 4 empécher toute fleche, Les étais seront posés
sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des €léments
tels que briques, agglos, cailloux ...

Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’aprés {"avis du B.E.T. pour certains éléments le permettant.
Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions a prendre lors du coulage
par température élevées. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait a partir de 16 heures. Dés
le lendemain a ouverture du chantier, le béton coulé ia veille sera arrosé en permanence, et cela pendant
7 jours au moins,

Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu’a saturation.

Les armatures des hourdis et de la dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie
sera étudiée avant exécution. ‘
L’enrobage des aciers sera particuliérement soigné dans les nervures, les précautions de maintien humide
et de coulage par forte chaleur décrite au paragraphe ci-dessus seront adoptées.

L’Entrepreneur pourra proposer I’emploi de planchers semi préfabriqués. Cette demande devra étre faite &
la main d’ceuvre et sera approuvée ou rejetée aprés avis du B.E.T. En aucun cas ’emploi de ces planchers
ne pourra entrainer de plus-value au marché. Les frais d’études de ces planchers incomberaient alors
Pentreprise. Les armatures sont coupées et cintrées a froid.

Les appareils 4 cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbatures
prévues ou prescrites.

Aucune tolérance ne peut étre accordée sur les diamétres de mandrins sont de :

- Barres de diamétre au plus égal & 12 mm : 3 fois le diamétre de la barre.

- Barres de diamétre supérieur 412mm : 3 fois le diamétre de la barre.

- Barres de diamétre supérieur a25mm : 8 fois le diamétre de la barre. Pour les aciers a haute
adhérence (Tor, Caron ou similaire).

- Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d’un diameétre supérieur al4m.

- Le redressement méme partiel, d’une barre cintrée, la pliure et la dépliure des-barres en attente
sont interdits. ’

Les agglomérés devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.009 NM ef 4 ]
D.G.A. Elles seront de premiére qualité sans fissures. ’ '

La résistance mécanique préconisée par la norme marocaine 10-01-009 doit étre tetle.que-
fabrication considérés présentent une contrainte de rupture & 28 jours au moins égale aux valeurs minimales
exprimées en bars indiquées ci-dessous. Les contraintes étant ramenées 2 la section brute minimate du bloc

9
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Catégorie Classe de résistance Résistance minimale 4 28
jours (bars)
Blocs pleins PI 1
Pl 80
Blocs creux Cl 60
ca 40
CHI 30

Avant toute mise en ceuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra étre de niveau et
se recouper d’au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions
d’échafaudage, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires a la bonne tenue des ouvrages, la liaison
avec I’ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutre, linteaux, soit par
des épingles en acier doux galvanisé de {1 8mm disposées quinconce tous les métres en hauteur et longueur
ainsi que I’exécution d’un linteau en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés dans les
cloisons simples).

Les linteaux sur double cloison étant comptés au chapitre béton armé. Les cloisons en briques creuses seront
payées au métre carré, déduction faite de tous vides et de tout auire matériau d’une autre nature qui pourrait
y étre inclus.

Les enduits de fagade seront exécutés conformément aux stipulations du chapitres III. Le plus grand soin
devra &tre apporté a la mise en place du grillage galvanisé destiné a éviter les fissures entie les éléments de
béton et les remplissages. Ce grillage devra étre incorporé dans la couche de dressage et déborder de 0.20
de part et d’autre de la liaison entre béton et remplissage. Il sera posé par pointes d’acier galvanis¢, de telle
sorte qu’aucune fissuration ne sera admise.

L.a couche de dressage sera exécutée en deux phases :

- la premiére aprés arrosage abondant du support, au mortier clair sans forme de gobetis dosé a 600 kg de
ciment.

- la deuxiéme exécutée 24 heures aprés la premiére au mortier parfaitement dressé et serré. La couche de
finition, suivant le modeéle prescrit par le Maitre d’ceuvre.,

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait & ses prescriptions
sera démolie.

Les enduits de mortier de ciment, mortiers batards, enduits rustiques, etc... Seront exécutés conformément
aux articles 122 et 123 du D.G.A. Les surfaces & recouvrir devront étre débarrassées de toute partie
adhérente mal préparé convenablement pour obtenir un bon accrochage et suffisamment humidifiées pour
que le support n’absorbe pas I’eau du mortier.

1.12- PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES DOUBLES-CLOISONS ;

Les doubles cloisons seront exécutées comme suit ;

- Montage d’une paroi d’abord, I’extérieur dans le sens des fagades. .
- Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de la cloison ¢t essayage: des join
- Montage de la deuxiéme paroi, en prenant soin de ne pas faire tomber du. mortier ay. fond'dy vide
entre les deux parois, et essayage des joints lors du montage des briques
- La derniére rangée de briques sera garnie en mortier sous le plancher
- Liaison entre les deux parois par des attaches en fer galvanisé, CSpacees
un métre.

d’au plus

13-T - RESERVATION - FEUILL -PERCE EE/
ar/
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L’entreprise est tenu de fournir en temps voulu et au plus tard un mois aprés la date de la notification, les.
plans de réservation, de ftrous, passages, feuillures, scellements, trémies, etc. & I’Architecie pour
approbation.

L’entreprise doit requérir en temps utile de I’Architecte toutes les instructions qu’elle peut estimer
nécessaires pour la commande de tous les matériaux ou appareils de provenance spéciale. Dans le cas ot la
commande n’aurait pas été faite en temps utiles si cette circonstance était de nature a retarder I’exécution
des travaux, I’ Architecte pourrait imposer tous les matériaux, objets ou appareils de remplacement de son
choix sans que Ientreprise puisse prétendre a une indemaité pour les suppléments des dépenses susceptibles
d’en résulter 4 quelgue tifre que ce soit.

L RIS

Tous les accessoires, quelle que soit leur nature et leur destination seront fournis au préalable la pose
conformément aux détails soit & fournir par I’ Architecte soit ci-apres :
- Le réglage et la mise en place avec fourniture des pattes de scellements nécessaires. :
. Le scellement définitif et le calfeutrement et mise en place tous les taquets noyés dans le béton.
. Fixation des boites de raccordements électriques sur les branches.

= AnuiOme rie des ¢ ANUIALS 5

L Entreprise devra soumettre & I’administration dans un délai de 10 (DIX) jours aprés approbation du
Marché, la granulométrie des agrégats qu’elle se propose d’employer pour les mortiers et bétons, ainsi que
les résultats de ces essais réalisés 4 ses frais. Cette étude granulométrique préliminaire doit &tre faite par un
Laboratoire agréé par I'Etat, La Maltrise de chantier pourra demander une amélioration de la granulométrie
proposée si celle-ci n’apparaissait pas convenable aprés essais en laboratoire. Ces essais seront exécutés,
dans ces cas, aux frais de I’Entreprise.

I1.2- Provenance et gualite des sables ;
Les sables devront provenir des carriéres proposées par I’Entreprise et agréés par le maitre d’ceuvre.
Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en poids, plus de cing pour cent (5%) de grains
passant au tamis de 0,1 mm
-ES O 70 %
Les sables pour bétons ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux proprictés du béton et devront
satisfaire notamment aux normes NF - P18 301 et NF - P 18 302.

J1.3- PROVENANCE ET QUALITE DES GRAVETTES POUR BETON :

Les .gravettes pour bétons proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des meilleurs
bancs des carriéres et gisements proposés par I’Entreprise et agréés par le maitre d’ceuvre.
L’Entreprise aura, toutefois, la faculté de proposer, pour certains bétons non armés, la substitution aux
gravettes de concassage, de graviers et galets d’oued, préalablement lavés et purgés de tous €léments fins.
Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques et chimiques fixées par la Norme en vigueur
au granulat lourd pour béton de construction.
Les anneaux maxima de pierrailles sont fixés comme suit :
- Béton ordinaire : maximal d = 6,3 mm / minimal D =2,5mm
- Béton armé : maximal d =25 mm / minimal D = 1Zmm ) i,
Le poids des matériaux retenus sur les passoires a trous de diametre D et celui-passant A travers les trous de
diamétre d d’une passoire, devront I’un et Fautre &tre inférieurs & 10% du-poids initial Seumis au criblage.
En outre, pour les bétons armés, le poids retenu sur la passoire & trous de diametre (D 4 d)/2 devra étre
compris entre 1/3 et 2/3 de son poids initial. : e
Pour ces mémes bétons, les gravettes devront avoir un indice « Los Afigl@ » infé ieur:
Les gravettes devront étre propres et ne pas contenir de détritus animaux au '
matiéres extra fines ne devra pas excéder 2% en poids.

1.4- PR N EDE L’EAU :
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L’eau nécessaire aux travaux proviendra des points d’eau qui seront choisis par I"Entreprise. Les prix du
bordereau joint au présent cahier comprennent toutes les dépenses se rapportant a la prise, au transport et
Pemploi d’eau.

Cette eau devra faire I'objet, préalablement & son emploi, d’une autorisation du Holding d’ Aménagement
qui réserve de faire procéder & des essais qui seront 2 la charge de ’Entreprise.

L’eau de gichage devra avoir les qualités physique et chimique fixées par la norme AF. P10 303.
L’Entreprise devra fournir préalablement & toute utilisation d’eau une analyse faisant référence a la norme
précitée.

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac et stocke en
silo 4 I’abri des intempéries, il sera de la catégorie suivante : Ciment CPJ 45 provenant des usines agrées
par le maitre d’ceuvre (Norme NFP135302).

Les locaux destinés & ’emmagasinement du ciment devront pouvoir contenir un minimum de 50 tonnes de
ciment en sacs ou 20tonnes en vrac et assurer parfaitement ’abri du liant contre les intempéries et contre
I’humidité du sol.

Pour le cas ot un lot de fourniture serait rebuté, ce lot devra étre enlevé des magasins 4 raison de 20 tonnes
au moins par journée de 24 heures faute de quoi, I’Entreprise, sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire, subira d’office, pour toute journée pendant laquelle cette vitesse d’enlévement n’aura pas
ét¢ atteinte, une pénalité calculée & raison de DIX DIRHAMS (10,00 DHS) par tonne de différence entre le
tonnage fixé et le tonnage réellement enlevé pendant la journée.

Des essais seront prévus dans le but de préciser et ¢ connaitre les qualités auxquelles devront répondre un
certain nombre de matériaux définis au présent chapitre. Les échantillons seront prélevés dans les
fournitures susceptibles d’étre regues. Ils seront fournis gratuitement par I’Entreprise.

Tous les essais de contrdle seront effectués, conformément aux stipulations du devis Général pour les
travaux d’assainissement, par un Laboratoire agré.

Les frais entrainés par ces essais sont a la charge de I’Entreprise.

i LAY

o

18- 1 S . '

L Entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier, la quantité de matériaux
vérifiés et acceptés, indispensable & la bonne marche des travaux et dont I’échantillonnage aura €té agrée
par le maitre d’ceuvre.

La demande de réception de matériaux autres que les matériaux préfabriqués devront étre faits au moins 4
(QUATRE) jours avant son emploi, a pied d’ceuvre.

IL9-CONSERVATION DES MATERIAUX ;
Les matériaux fournis par I’Entreprise restent sous sa garde et sa responsabilité méme apres a
provisoirement par la Mattrise de chantier. E

Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos et gardé. Ils ne pourront-€ire-approvisionnés
sur les lieux des travaux qu’au moment de la pose.

L’Entreprise, en conséquence, supportera les pertes et avaries pouvant surv

it jusqu’a’la réception
provisoire des travaux. '

IL10- ACIERS POUR BETON ARME : v
Les aciers pour béton armé seront en acier du type haut adhérence de la nuance FE 40A. @(
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IL11- FONTES, ACIERS GALVANISES ET DIVERS ;

Les fontes de voiries pour grilles, regards et équipements d’entrées d’égouts devront satisfaire aux
conditions définies par les normes en vigueur au Maroc.

Les pi¢ces galvanisées devront satisfaire & la Norme en vigueur au Maroc.

Les grilles et tampons de regards seront en fonte et devront résister, dans les cas, 4 une charge de 6.000 daN
(deca Newton).

Tls seront exécutés en fonte lourde pour les regards sous chaussées et en fonte légere pour les regards sous
trottoirs. Avec Paccord du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, les tampons sur trottoirs pourront étre
en béton armé. Dans ce cas, ils devront étre soumis & ’approbation préalable.

Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé et diametre 25, Le contrdle de la
qualité de ces accessoires sera effectué dans les conditions suivantes :

Pour les grilles et les tampons en fonte, le maitre d’ceuvre exigera une lettre de P’Entreprise garantissant
qu’ils résistent 4 la charge de 6.500 daN. Le maitre d’ceuvre pourra demander des essais de laboratoire pour
vérifier la qualité de ces ouvrages.

par:

- Le devis Général de I’ Architecte (édition de1956).

- Le D.T.U. n%43 (Décembre1960)

- Cahier noir d’étanchéité.
Tous les ouvrages d’étanchéité seront garantis durant une période de 10 (dix) ans a compter de la réception
provisoire. Cette garantie s’appliquera tant a [étanchéité proprement dite qu’aux reliefs, aux protections et
aux formes.
Les formes de pente, assurant une dénivellation réguliére de 2 cm par meétre vers les points les plus bas,
seront faites d’un béton dosé 4 250 kg de ciment C.P.J. 45 pour 800 litres de gravettes et 400 1 de sable. La
plus faible épaisseur ne devra pas étre inférieure a 5 cm. Cette forme sera finie par une chape au mortier
maigre dosée a 150 kg de ciment, elle aura 2 cm d’€paisseur et sera dressée a la truelle.
Les formes de pente doivent bien adhérer a I"élément porteur et les tolérances de planéité sont les suivantes

- La planéité générale est satisfaisante si une régle de 2.00 déplacée en tous sens ne fait pas
apparaitre de fléche de plus de un mm.,

- La planéité locale est satisfaisante si une réglette de 0.20 m déplacée en tous sens ne fait apparaitre
aucune fleche. '

Cette forme de pente des terrasses, sera réalisée en béton maigre dosé 4 250 kg de ciment CPJ 35 par meétre
cube convenablement damée et dressée. Cette forme devra bien adhérer 4 la dalle support. A cet effet, cette
derniére sera rendue rugueuse et sera imprégnée d’cau avant le coulage de la forme, elle présentera les
dispositions voulues pour permettre I'écoulement des eaux vers les gargouilles ou gueulards, avec une pente
de 1 % et une épaisseur minimum de 3 cm aux points bas. Cette forme sera correctement dressée sans
aspérité ct sans flache, sur la forme de pente il sera exécuté une chape de lissage-de 2cm d’épaisseurs en
mortier de ciment dosé 3 450kg parfaitement dressée et lissée. Au droit’ des. ¢vacuations dE.P, un
défoncement doit &tre aménagé dans la forme pour I'encastrement de platines en plombrdes gargouilles.
Ouvrage métré 4 la surface vue en plan, mesures prises entre nus des;reliéfs, toutes sujétions d’exécution
comprises. i

PROTECTION DE L’ETANCHEFTE

Les surfaces planes d’étanchéité seront protégées par des ballettes en béton non'armé (cpj45) dos¢ a 350kg
m3, coulées sur places de 1.00 x 4cm d’épaisseur (et séparées de 1'étanchéité.par un-1it de sable de 2 cm
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d’épaisseur) minimum avec joints bourrés en bitumes L’ensemble de ces protections recevra en finition
3couches de chaux alunée.

Les gargouilles, et hébergement étant payés en plomberie, la pose comprend uniquement la cuvette de
réserve dans la forme de pente, le scellement de la platine a I'aide du feutre bitumé 36S supplémentaire.

Les gueulards en béton seront traités avec le méme complexe que celui du prix.

L’étanchéité des relevés remontra impérativement jusque sous le béquet de protection .les €léments
d’étanchéité des reliefs seront distincts de ceux des parties courantes et auront un recouvrement de 0.25 m
minimum avec talon de 0.15 m minimum en part horizontale .payée au métre linéaire y compris fournitures
pose protection des relevés par en enduit A grillage galvanisé méme description que I’ouvrage précédant et
suivant Ouvrage payé au métre linéaire

- coffre en fonte Ft20

- Couvercle en fonte ductile

- Vis et écrou de manceuvre du clapet en laiton ou métal similaire ou supérieur

- Pression de service de 16bars

- Débit de 60 m3/h pour une pression de lbar

- Raccordement par brides PN16

- Type non incongelables

- L'aspect du corps devra éire d'une bonne finition au moulage, sain de toute gravelure ou soufflures ou
défectuosité.

- Le sigle de fabricant sera lisiblement sur le corps ou le couvercle. A défaut de sigle, le matériel sera
considéré comme de qualité douteuse et ne sera accepteé.

- Les raccords rapides type KEYSER ou équivalent ou supérieur devront s'adapter a I’orifice de service.
- Un échantillon devra étre soumis 3 l'approbation du B.E.T préalablement & la livraison.

evitement aves autobloguant :

Rémunéré au m2, la fourniture, et la pose de PAVES AUTOBLOQUANT, teinte et motif au choix de
’architecte.

Le type, les dimensions et la couleur des carreaux suivant les indications et le détail des plans de I"architecte
et I’administration, y compris :

La pose du tout-venant compacté
Lit de sable de carriére 0/3
Jointement en mortier de ciment

- Joint de dilatation

1

Les métres seront faits sur plans d'exécution.

Ce prix s’applique au métre carré de surface exécutée y compris lus-valuepour motifs traditjonnel, sans
p } » !

fa déduction des parties des regards, des chambres et des caniveaux.

arreaux et plinthes de grés ¢cérame :
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Les carreaux doivent étre inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques, leur surface doit
&tre lisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune fente ni gergure.

Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriquant ; les
dimensions, les coloris et la qualité sont & soumettre & 'approbation du Maitre d’Euvre et du Maitre de
['Ouvrage, les carreaux doivent étre classés "bon choix".

VLo (0

Fourniture et pose de moquette en VELOURS SAXONY 20mm (min) uni sur dossier synthétique avec
feutre, anti- tiches et antisalissure, couleur au choix de maitre d’ouvrage. La moquetie doit étre collée au
sol.

Le titulaire dressera le relevé des salles de priéres et soumetira & l'approbation du MO le tragage de
I’alignement de prieurs a réaliser par une matiére adhésive a valider par MO.

Ceite prestation inclus :

- la réalisation de seuil aux entrées de la salle en alu (ou équivalent).
- Ce prix rémunére toutes sujétions de finition et pose.

d) Revétement en granito poli :

Fourniture et pose de revétement en granito poli, au choix de Iarchitecte. Les applications de granito poli
en sols, seuils ou plinthes seront exécutées comme suit :

- Nettoyage parfait du support

- Répandre une couche de sable tamisé de 0,01 m d’épaisseur minimum, bien dressée tout en restant
rugueuse.

- Appliquer sur la forme une couche d’usure de 1,Scm minimum aprés pongage au mortier composé
de 50kg de ciment (teinté A la demande avec des colorants d’origine minérale, ne se décomposant pas
par action chimique du ciment) pour 130kg de grains concassés. Le dosage sera de 65kg de ciment
pour 130kg de grains concassés pour les plinthes, seuils et revétements verticaux.

Les grains de marbre seront calibrés de 2 a 8mm sclon Ieffet recherché. Le dosage en cau de ce mortier
sera fait de telle maniére que le mélange ne présente ni partie séche ni excés de fluidité.

1 sera répandu a la truelle, lissé et damé, I'excés de ciment supprimé, les grains bien serrés ne laissant
apparaitre que le minimum de ciment nécessaire & un bon scellement (8 a 12%).

Aprés la prise de ce ciment, la surface sera polie mécaniquement 4 la meule de Carborundum ou tout autre
abrasif équivalent. Cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finesse graduée et en procédant
entre deux opérations 3 un rebouchage au coulis de ciment pour les petits vides jusqu’a I’obtention dun
poli satisfaisant, sans rainures et doux au toucher.

Les décapages 4 I’aide sont formellement interdits. Les couleurs de granito seront de teinte claire. Les joints
seront disposés suivants plans d’appareillage ’architecte.

e¢) Revétement en ciment lisse :
Fourniture et posc de revétement so! en ciment lisse, au choix de I’architecte et comprenant articles
similaires a précédent.

f Mode de pose de revétement.:
Avant la pose des revétements, les formes seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous déchets.
Les carreaux seront posés suivant la méthode dite "a la bande™ au cordeau et au pilon, & bain soufflant de
mortier de ciment CM 25 dosé a 350 Kg/m3 de sable. Cette couche de mortier doit avoir, apres pose, au
minimum 1 Cm d'épaisseur. Les carreaux doivent étre posés de maniére a ce’que’ l'adhérence du mortier
soit parfaite, celui-ci refluera partiellement dans les joints afin de bien sparer les reaux les uns des
autres, en vue d'obtenir un scellement convenable. F F e )

g) Tolérance de pose.: _
Platitude, une régle rigide de 2 m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser écaft supérieur &
3mm. Alignement des joints, {a méme régle, posée de sorte que ses deux extrémités régnent avec les bords
homologues de deux carreaux de méme ligne ou rang, ne doit pas accuser de-différence d'alignement
supérieure & 1 mm en plus des tolérances de calibrage 5,/
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L1 - QUALITE ET PROVENANCES DES MATERIALK,

Les matériaux auront les qualités et les origines indiquées au tableau ci-dessous et celles indiquées sur les

plans.
DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE ET PROVENANCE

BOIS Cedre, Hétre, Sapin rouge, contre-plaqué de fournisseurs du
pays.

CONTRE PLAQUE OKOUME Des dépdts du Maroc.

de 5mm d’épaisseur

QUINCAILLERIE Marques BRICARD, BEZAULT, VACHETTE ou
similaire.

FER PROFIL Des dépbts du Maroc.

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaiire les ressources des dépdts indiqués ci-
dessus, ainsi que les conditions d’acquisition. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de
revient & pied d’ceuvre des matériaux. L’Entrepreneur est réputé connaitre également tous les plans dresseés
par |’ Architecte. Tous ces matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions du devis
descriptif technique et du D.G.A.T.

L’Entreprencur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité des
matériaux vérifiés et acceptés indispensable & la bonne marche des travaux dont I’échantillonnage aura été
agréé par I’ Architecte. L’Entrepreneur devra faire réceptionner ses menuiscries par I’ Architecte en atelier
et avant application de Ia premiére couche de peinture.

Il est formellement spécifié que toutes les cotes et dimensions de bois portées aux dessins, sont celles de
menuiseries terminées,

L’Eutrepreneur devra relever les cOtes définitives sur place.

L’assemblage des angles se fera par coupe d’onglets et soudures électriques.
Les entretoises en fer plat de 30/6 seront placées au pied de Phuisserie, elles resteront noyées dans le
revétement du sol, La partie scellée sera de 0.70 (épaisseur de revétement) chaque huisserie comportera :

- 7 3 8 pattes 4 scellement ou plus si nécessaire, -

- 3 paumelles électriques mixtes de 140 (6 pour les doubles) type paumelles €lectriques en laiton
ou plus si nécessaire.

- 6 ou 8 plots en caoutchouc pour éviter les bruits de battements des portes o plus si nécessaire.

- Une géiche pour serrure de sfireté, les poignées et crémones sont en laiton de marque ELMA
type MAY A ou similaire.

Toutes les menuiseries seront payées a 'unité ou métre carré de mesure spécifiée au descriptif et au
bordercau des prix, y compris chambranle et quincaillerie suivant plan de détail de I’ Architecte.

- les Banquettes sont composée de 2 lames de pin douglas pieds ¢n béton arme finition ciment gris on blanc
peut &tre scellée Boulonnerie en acier galvanise dims (cm)

L=190, Pois 40kg

Toutes les Bancs seront payés & I’unité spécifiée au descriptif et au bordercau dés prix; et
droit de le choisir.

V.13 - MODE D'EXECUTION ET REGLEMENT DES TRAVAU)% MENUISERIE - BOIS, V/
]O - D . e s o r l .

Les bois seront séchés I’air, exempts de tout défaut, sans nceuds susceptibles der
pigces et sans aubier.
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Toutes les menuiseries seront assemblées a tenons et moriaises a P'exclusion de tout autre mode
d’assemblage agréé par I’ Architecte.

Les chevilles en bois dur, carrées ou  pas, seront rentrées en force.

L’assemblage des cadres sera exécuté dans les mémes conditions mais a renforcement sera assuré par points
de 1.00 m par champs. Avant leur départ de I’atelier, tous les cadres seront écharpés et protégés sur leur
feuillures contre tout risque d’épaufrure, I'Entrepreneur devra s’assurer en cours des travaux, que les
protections sont toujours en place et si besoin les remplacer au fur et 4 mesure de I’avancement du chantier.

Essence de bois :

- La menuiseric sera en sapin rouge ler choix et autres essences indiqués dans les plans de

1’ Architecte.

- Les portes iso planes seront revétues de contre-plaqué de 5 mm d’épaisseur. Ce contreplaqué
pourra étre en OKOUME de Smm ou toute autre essence prévue sur plans.

- Les alaises seront en bois dur

- Les bois seront traités pour étre peints ou vernis.

- Les étagéres de placards seront en sapin rouge ou en panneaux particules posées sur tasseaux ou
crémaillére en bois dur ou sur échelons. Les étagéres en particules en bois seront plaguées de bois noble et
munies d’alaise sur leur tour.

1’Entrepteneur devra se conformer aux plans de détails qui lui seront notifiés et dont les cdtes s’entendent
pour les travaux finis.

L’Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes sur place et signaler & I’ Architecte en temps opportun toute
erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les plans ou dans les pigces écrites qui lui seront notifiés.
Les ouvrages faisant I"objet du présent marché répondront aux caractéristiques générales énumérées ci-
dessus.

Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre conformément aux prescriptions des articles 135 4 145
et 223 4 232 du DGA. Les menuiseries seront exécutées en sapin rouge de premier choix et autres essences
indiqués dans les plans de I’ Architecte.

Toutes les menuiseries comporteront une chambranle 40/12 sur une ou deux faces (a la demande) et pouvant
aller dans certains cas a 60/12.

Les ouvrages seront livrés avec une couche d’impression au choix de I’Architecte. Toute la menuiserie
métallique et ferronnerie sera livré avec peinture antirouiile.

L’ Architecte se réserve le droit d’exiger une galvanisation a chaud de certaines menuiseries métalliques
sans application de plus-value.

V.2-MENUISERIE ALUMINIUM :

Les matériaux et les matériels destinés & ’exécution des travaux seront d’origines marocaines. I sera fait
appel aux matériaux et matériel d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le
marché marocain .les matériaux et les matériels proviendront des lieux d’extraction ou de production
suivants :

DESIGNATION DES QUALITE ET PROVENANCE
MATERIAUX

*  Faux cadres Des fournisseurs du Marog Des fou

*  Profils Maroc Des fournisseurs du Maroc-.. '
*  Quincaillerie ter choix, des dépdts du Mares W
* Vitrerie ‘

Par le fait méme du dépdt de son offre, I’entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des dépdts ou
usines indiqués ci- avant, ainsi que leurs conditions d’acces, d’exploitation et de vente. ATI
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.
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Les metaux mis en ceuvre seront travallies avec le plus grand soin. Hls devront d’une maniére générale,
répondre aux conditions suivantes :

-Etanchéité absolue a 'air et & la poussiére.

- Etanchéité absolue a 1'eau et 4 la pluie.

-In oxydabilité des métaux non ferreux.

-Rigidité des éléments montes.

Les assemblages seront nets, parfaitement d’équerre et alignés sans cavités ni déformation .Les profils
seront travaillés 2 la machine-outil pour ne pas détériorer I’anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage
manuel sur le chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des piéces ou chicane nécessaire pour I’évacuation des eaux de condensation
ou d’infiltration .Iis comporteront, en outre, des feutres ou brosse et les garnitures en plastique profilé
contribuant a "herméticité des ouvrants.

L’étanchéité, au niveau du gros ceuvre, sera assuré par du mastic spécial 4 soumettre 4 I’approbation du
Maitre d’ceuvre. L anodisation des profils aluminium ne devra pas étre inférieure & 18 microns, elle sera
uniforme pour tous les éléments et I’entrepreneur devra présenter un échantillon pour approbation a la
maitrise d'(Euvre.

Les quincaillerie et serrures seront choisies dans les marques assurant une bonne qualité et une présentation
des éléments. Elles seront complétées du modéle le plus récent et spécialement étudiées en fonction de
profils employés (serrures, verrous, loqueteaux, butées d’arrét, amortisseurs, poignées de manceuvre,

Les systémes de roulement devront &tre doux et silencieux et montés sur roulement & billes.

Les vitrages seront fixés par par-closes en aluminium systéme 4 clips, avec montage des verres par profils
néopréne, Tous les éléments de menuiserie aluminium comporteront pour intérieur des profils aluminium
formant couvre - joints (coupés d’onglets) et pour extérieur, des profils néopréne de fagon a cacher les
prés cadres.

Toutes les menuiseries aluminium seront composées d’un faux cadre en métal, de couvre joint en
aluminium aux deux faces. L entrepreneur du présent lot restera responsable de la pose et de la fixation de
ces menuiseries.

L’attention de D’entreprise est attirée sur le fait que les menuiseries devront assurer, d’une part une
étanchéité parfaite au vent et une tenue exemple de toutes vibrations.

a. Vantaux coulissants

Les vantaux coulissants comporteront : les galets nylon & roulement & billes assurant un fonctionnement
silencieux et facile et les poignets de manceuvre de fermeture et de sécurité de I’intérieur et de I’extérieur
éventucllement Jes serrures de sGreté encastrées a 3clefs.

b. Chassis a bascule _
Les chéssis & bascule comporteront : les compas & coulisses, les crémones a levier en acier chromé, les
arréts. '

Les prix seront calculés pour des éléments entiérement terminés, en parfait état de marche. Les clefs seront
remises au Maitre de 1’ouvrage a la réception des travaux, sur un tableau avec étiquettes précisant leur
destination.

L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception de I’ensemble des travaux.

c. Prototypes
Dés commencement des travaux, !entrepreneur devra construire un ou p]u31eurs prototypES des éléments
répétitifs prévus pour étre soumis & 1’approbation de I’architecte .Is devrot
leur quincaillerie et serrurerie .

Dans le cas oll I’architecte et le maitre d’ouvrage jugeront nécessaire de le faz_ e, certains chissi ‘auralent a
subir des essais en caissons afin de déterminer si leur classe d*étanchéité est conforme 4 celle exigible, ces
essais en caisson étant entiérement a la charge de I’entrepreneur, ol qu’ils soient effectués sur le territoire
marocain ou dans un pays étranger.

7
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La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu'aprés I’acceptation définitive et sans
réserve des prototypes.

De ce fait, I’entrepreneur ne pourra arguer d’un quelconque retard dans la passation de ses commandes qui
affecterait ses délais d’exécution. Les séries d’exécution des menuiseries devront étre identiques aux
modéles acceptés.

d. Protection des ouvrages

L’entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. En plus
des protections de chantier, les ouvrages recevront, en usine, des protections provisoires (film plastiques,
cires ou paraffines etc. . . ). L’enlévement de cette protection reste & la charge de I’entrepreneur du présent
lot. '

e. Révision—-netioyage

En fin de chantier, I'entreprencur devra la révision compléte de tous les ouvrages qui auraient été détériorés,
le débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et partie mobiles, la vérification de tous les
systémes de manceuvre et de condamnation. Tl devra aussi le nettoyage de ses vitrages et profils apparents.

f. Travaux et fournitures diverses

Nonobstant les travaux décrites précédemment, I’entrepreneur du présent lot devra tous les travaux
nécessaires ou fourniture pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages .Aucune réclamation
ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces écrites
concetrnant le présent lot, et qui serait contraire 4 la volonté de I"architecte. De plus, I'entreprencur est réputé
connaitre la climatologie locale et ne pourra, de ce fait se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler
aprés la pose des menuiseries.

Les matériaux devront répondre en ce qui concerne leurs qualités physiques et leur mise en ceuvre aux
conditions et prescriptions des articles n°® 70 & 72 inclus et n° 175 du D.G.A. ainsi qu’aux D.T.U. 39.1
et39.4.

L’attention de I'entreprencur est attirée sur le fait que les épaisseurs des vitrages sont données & titre
indicatif et que sa responsabilité reste entiére quant a la parfaite tenue de ses vitrages a I’étanchéité et au
vent conformément aux D.T.U. n® 36.1 et 37.1.

L’entrepreneur assurera la protection des vitrages par la visualisation temporaire des produits verriers sur
la face interne du vitrage, et sera tenu de la conserver jusqu’a la fin des travaux. La suppression des
visualisations temporaire ainsi que le nettoyage de tous les vitrages sera aux frais de entrepreneur.

Les ouvrages comprendront toutes les foumnitures, accessoires divers et quincaillerie.
Paumelles électriques, serrures de slireté avec trois clefs, béquilles Duralumin poli modéle fort, poignées
diverses, crochets, crémones a bouton Duralumin, giches diverses, verrous, chainettes, formes impostes,
divers accessoires, etc. O _
.. qui leurs sont nécessaires pour constituer un ensemble d’ouvrage déterminé par le§ dessins;-en ordre de
bon fonctionnement et d’utilisation. S

Tous les cadres seront pourvus de pattes a scellement pour leur fixation, il en est deméme’ 5 gl
barreaudage. Les cadres de portes fenétres seront pourvus 2 leur partie infériepre de fer:plat d 25/6:mm
scellé au sol dans le dallage et saillant sur celui-ci de S mm pour arrét des eaux pluvjales: ™
Les menuiseries & vitrer seront pourvues de par-closes pour la pose des verres.-Toutes’l
métalliques seront en général en profilés spéciaux. “
Les soubassements des portes fenétres ou verriéres seront en téle de 20/10éme épaisse
arasée jusqu’aux champs des vantaux.
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Les matériaux et matériels destinés & Iexécution des travaux seront de marques conformes & celles
prescrites par le descriptif technique de chaque ouvrage.

Par le fait méme du dépét de son offre, I’entrepreneur est réputé connaitre les ressources des catriéres,
dépdts ou usines, ainsi que leurs conditions d’acces, d° explmtatlon et de vente
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.

La demgnation d’une marque est donnée pour la speclﬁcatzon des quahtes It est bien entendu que le nom
de marque n "impose pas la fourniture de cette derniére, mais renseigne sur les caractéristiques techniques,
fe niveau de qualité du matériau ou appareillage demandé.
Au cas ol I’entreprencur désire réaliser une prestation de marque différente de celle prescrite dans le
descriptif technique, il doit :
- fournir tous les échantillons nécessaires.
- fournir les avis techniques du laboratoire d’essais, certifiant que les matériaux proposés sont de
qualité équivalente a celle prescrite.

a) — pormes : ,
Les matériaux utilisés pour les travaux, ceux entrant dans les produits manufacturés et la mise en ceuvre
devront satisfaire, d’une part, aux normes marocaines et européennes en vigueur a la date de consultation
sans qu’il soit nécessaire de les spécifier & chaque article (en particulier DTU plomberie, normes AFNOR)
et, d’autre part, aux réglements particuliers en vigueur au Maroc).

a} - conduites d’alimentation eau froide :

Les tubes pour alimentation en Eau froide seront en Tube Fer Galvanisé y compris les raccords pour
assemblage.

b) - conduites d’évacuations eau pluviales, usées et vannes

Toutes les chutes d*évacuation d’eaux de pluie, d’caux usées et d’eaux vannes seront en PVC, conformes
aux normes NFT 54003 et 54017 d’épaisseur 3.2mm minimum, du RDC aux terrasses. Elles aboutiront
toutes sur des regards situés en pied de chute et seront visitables & leur base.

A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles un té muni d’un tampon hermétique. Dans le cas d’un
changement de direction, il sera également prévu le méme dispositif que ci-dessus, ou un embranchement
muni A son extrémité d’un tampon hermétique. '
Sur les chutes, il sera prévu, aux endroits appropriés, les embranchements, culottes et pi¢ces de raccords
nécessaires pour le raccordement, par I'intermédiaire de tuyaux en PVC d’un diamétre approprié, a
’évacuation des apparells sanitaires se trouvant & proximité. L’emploi de coudes 4 90° est interdit, La
ventilation primaire des chutes sera assurée par leur prolongement hots terrasses aux moyens dun tube
fourreau de diamétre correspondant, placé au- dessus du branchement de I"appareil le pius tleve.

La pente des canalisations d’allure horizontale, sera au minimum de 3cm par métre,” o

Les canalisations seront réglées de fagon 2 permetire 4 La pente de vidange absolument t@us les tuyaux et
compléments, soit par les divers robinets ou appareils soit par une vidange générale
La disposition de cette vidange, sera recherchée pour qu’en cas de fuite, les eaux pu
dans la canalisation d’évacuation, sans crainte d’inondations.
d)- Pose et fixation des canalisations et conduites : B
Toutes les canalisations seront maintenues par des colliers avec brides & boulons scelle ans la magonnerle.
Tous les assemblages seront faits en vue de rendre Iinstallation démoniable. En aucun ¢a§ il e sera fait de
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percements ou saignées dans un élément porteur (poteaux, poutres,...etc.) sans autorisation expresse du
B.E.T et du maitre d’ouvrage.

La pose des canalisations encastrées sera conforme aux préconisations du D.T.U. N°60-1. La fixation des
canalisations se fera par encastrement dans les éléments porteurs horizontaux.

Toutes les jonctions non visitables ou inaccessibles seront réalisées par soudo-brasage.

Dans les éléments non porteurs, les canalisations pourront étre enrobées, encastrées ou engravées.

Tous les assemblages seront réalisés par soudo-brasage, ou vissage exclusivement. Dans tous les cas, les
canalisations ne doivent pas &tre en contact direct avec une armature ou ossature métallique.

Les canalisations d’eau chaude devront étre munies d’un gainage. Celle d’eau froide recevront soit, une
protection au moyen d’une bande imprégnée ou adhésive (conforme aux normes P.41.303 et P.41 et P.304)
so0it un gainage.

Les tubes encastrés et les traversées de magonnerie seront réalisés sous fourreaux de protection métalliques
ou en matiére plastique de résistance équivalente et d’un diametre iégérement supérieur & la canalisation
afin de promettre sa libre dilatation. Ces fourreaux de protection seront également prévus dans les endroits
ol les tuyaux risqueraient d’étre atteints par des chocs.

a) - Prescriy

Les installations seront en tous points conformes aux régles de I'art et aux prescriptions, arrétes et
circulaires technigues en vigueur.

Toute la robinetterie des appareils sanitaires, y compris les bandes et les siphons seront obligatoirement
chromés, Toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter la détérioration des matériaux avant
leur emploi. Les vannes, tubes,...etc., seront entreposés & I’abri du soleil et des intempéries. Les appareils
sanitaires seront stockés dans un local fermant a clé sur des planches et séparés entre eux par des lits de
paille.

L’entreprencur devra remplacer & ses frais tous appareils qui auraient été abimé ol détérioré avant la
réception provisoire.

La réception provisoire ne sera prononcée que lorsque les essais d’étanchéité de fonctionnement, de débit
et de bruit auront été satisfaisants.

Les essais sont effectués aux frais de entrepreneur en présence de la maitrise d’ceuvre et du Maitre de
I’ouvrage. Tous les essais et contrdles sont 4 la charge de Ientreprise, un procés-verbal est établi par ses
soins aprés chacun des essais et controles effectués.

Les cssais ont licu au jour fixé par le Maitre de I’ouvrage et & la demande de ’entrepreneur, cetui-ci doit
avoir effectué au préalable des essais personnels et procédé 4 tous les réglages utiles. '
L’entreprencur fournit tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifié pour
offectuer les essais nécessaires. La Maitrise d’ceuvre est avertie par écrit que tout défaut est réparé et I’essai
sera renouvelé le plutdt possible, autant de fois que nécessaire, au frais de I’entrepreneur.

2) - Essais sur le site :

Les essais seront réalisés suivant les prescriptions des D.T.U correspondants en particulier D.T.U 60.1 *
travaux de plomberie sanitaires » portant sur I'étanchéité et le fonctionnement de tous les réseaux.
L’entrepreneur fera son affaire des contacts avec les services concernés pour obtenir I’alimentation en eau
des batiments et des frais d’installations, de location et de consommation d’eau du compteut provisoire a
installer pour la réalisation des essais. S

3) - Limite de 1a Fourpiture :

La fourniture comprendra :

La totalité des installations de plomberie sanitaires seront exécutés suivants lesplans. Les

installations seront complétes, en ordre de marche, prétes a étre réceptionnéés-ﬂﬁr:lesm'ai'tg' ige

d’cuvre et le maitre d’ouvrage, v compris toutes sujétions de fourniture et de pose. Font également
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partie de la fourniture :

- L’exécution des trous, percements et scellements.

- L’exécution des raccords de magonnerie pour assurer la libre dilatation des tuyauteries.

- La main d’ceuvre pour réaliser les différents essais et la fourniture a titre de prét des appareils de
mesures nécessaires A ces essais qui seront demandés par le bureau d’études.

_____________ 1ts d’exploitation
L’entrepreneur fournira :
- Les plans de détails de pose et d’exécution des divers points particuliers de branchement ou de
raccordement.

- Des plans de détails du branchement principal et des nourrices approuves par le distributeur d’eau
avant |’exécution de ces travaux

- Des plans de réservations et de scellements & faire exccuter.

- Des instructions simples mais précises et détaillées sur la conduite de {’installation.

- Des notices de constructeurs en triple exemplaires. L’ entrepreneur fournira a la fin des travaux :

- Les plans de recollement retragant toutes les modifications ou aménagements particuliers exécutés en
cours des travaux.

Les matériaux destinés & exécution des travaux d’électricité seront d’origine marocaine. Ii ne sera fait
appel aux matériaux d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché.
Les matériaux proviendront en principe des lieux d’extraction ou de productions suivantes :

DESIGNA” ES

I} Equipment moyenne tension :
- Cellules

- Transformateur. 1IER CHOIX

1) Armoire de Distribution. - Fabrication locale
IIT) Appareillage :

- Disjoncteur

- Coupe circuit automatique
- Fusible magnétothermique
- Interrupteur -sectionneur

- Bouton poussoir

- Interrupteur —bascule

1V} Canalisation:

- Tubes plastiques

1IER croix

11ER cHOIX

V)Petit appareillage:
a)Type domestique

- Encastré

- Ensaiilie 1EER CHOIX
V1) Lustrerie :

- Voir plan d’Architecte

Par le fait méme de son offre, I’Entrepreneur sera réputé, connaitre les ressource;f des dépbts ndiqués ci-

dessus, ainsi que les conditions d’accés, d’exploitation ou d’acquisition. -
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied ceuvre de-
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Dans la reahsatnon des mstallatlons, ’Entreprencur devra. se conformer & tous les texies Iégaux et
réglements en vigueur au moment de I’ exécution et notamment :

A Varrété du Ministére des Travaux Publics n® 127/63 du 15 Mars, portant réglement sur les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie €lectrique.

A Darrété du Ministére des Travaux Publics et des Communications n® 350/67 portant réglement sur les
installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les alimentent.

Aux régles particuliéres imposées par les services locaux de distributions desquelles il devra obtenir
I’accord préalable a I’exécution pour la construction éventuelle des postes d’abonnés.

Tl ne sera admis aucun frais supplémentaire résultant des notifications imposées pour la mise en conformité
avec ses régles.

Aux spécifications, régles de normalisation et instructions publiées par L’U.T.E. dans son édition la plus
récente, en particulier :

- C.12-100 du 23 Mars 1965 - Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

- N.F.C. 13-100 du 16/01/1965 - Poste d’abonnés établis a I'Intérieur d’un batiment et
raccordement & un réseau de distribution de deuxiéme catégorie.

- N.M.7 - 11 CL-005 installation électrique de premiére catégorie et document technique unifié
DTU70.1.

Les cables ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront utilisés et devront ressortir de
{*étude établie au frais de ’entreprise.
Les locaux sont classés en fonction des risques qu’ils présentent aux classifications des locaux.

Tous les conducteurs ou cébles devront étre démontables sans démolition, les cébles vinythénes ne seront
pas admis noyés sous enduit.

Ces cables seront poses sur chemm de cables chaque fois que p0531ble ou encasirés sous conduits. Les
conduits devront étre isolants dans la traversée des locaux humides.

ERONT ;

a- DANS LES LOCAUX PRESENTANT DES RISQUES DF CORROSIONS,
- Soitencible B12Nou V.GV,

- Soit en conducteurs U 500 V posées sous conduits isolants dans les locaux, le tube acier sera prescrit,
les chemins de cibles seront galvanisés y/c leurs supports.

Seuls seront admis les cables B 12 N ou V.G.V. et les tubes aciers seront prescrits. Si ces conducteurs
doivent étre encastrés ils le seront sous conduits isolants.

-DANSLESL DE DEGRE HUMIDITE H2 :
Les conducteurs pourront étre U 500 V mais utilisés sous conduits isolants, les tubes aci
d-DANS LES AUTRES LOCAUX, :

Les conditions de pose repondront en outre, aux prescriptions du chapitre 3 - NM 7oII CL-OOS & en-'
particulier les tubes aciers devront étre reliés au circuit de terre et devront s "arréter dan cs bmtes.ou au
droit du nu plafond pour les parties des points lumineux. -
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Les conduits devront étre largement dimensionnés pour permettre le remplacement facile des conducteurs.
Les conduits M.R.B. devront éire du type émaillé et les accords filetés seront montés & la céruse. Les
conduits métalliques seront fous raccordés au circuit de terre. Les conduits isolants encastrés seront du type

ICDE répondant aux normes C 68-100 et C 68-745.

f- CANALISATIONS

Eiles seront réalisées conformément aux indications du chapitre 3.3.5 de la norme NM 7-TI--CL-005. Ces
canalisations seront en cibles U 1000 B 12 N dont la protection mécanique sera

Assurée par une buse. Si plusieurs cdbles utilisent le méme cheminement, ils devront étre espacés de 0.20
M au moins.

ONS PARTICULIERE

Toutes les tranchées pour la pose des canalisations souterraines seront exécutees par ’électricien, et aux
frais de celui- ci. Le remblai sera soigneusement exécuté, avec apport de sable (15 cm en dessous et 15 cm
en dessus) et de la barre du déblai aprés élimination des cailloux.

b- Protection des personnes.:

La protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriques sera réalisée
conformément aux indications du chapitre 5 de la norme 7-1I-CL-005.

i- Les mesures de protection des personnes contre les dangers qu’elles encourent de la mise sous tension
accidentelledesmassesprotectionscontrelescontactsindirectsserontdutypeBI.C estadireaveclamisedlaterre
2. Chaque batiment comprendra une mise 4 la terre et un circuit de terre sur le périmétre du batiment d’un
conducteur en cuivre de 28 mm? de section et éventuellement complété par des piquets de terre pour obtenir
une valeur correspondante au tableau 6B de la norme NM7-II-CL-005.

3- Le circuit de terre générale du batiment sera constitué par un conducteur cuivre 28 m? de section.

Toutes les fournitures devront porter la marque de conformité aux normes NF.USE.
Le matéricl sera choisi en fonction des locaux dans lesquels il sera utilisé, tel que défini aux classifications
des ocaux.

a- Interruption d’éclairage :

Tis devront avoir un calibre de 10A minimum, pour les circuits lumiére ils pourront dtre unipolaire dans les
conditions définies du 5.3 de fa norme NM 7-II-CL-005. Les circuits force seront tous & coups unipolaires.
b- Prises de courant:
Elles seront du type 5/10 & CONFORT avec prise de terre, les socles devront obl_;g"af_t'_oir_‘ ]
par des vis 4 ’exception de tout systéme 2 grille. i , <
Dans les traversées de routes, des ouvrages cimentés, aux points de croisement & ¢ Jes conduites de gaz,
eau, égouts, ces cbles seront posés dans les fourreaux de diam/120 au moi;ns .ces fourrgaux
correctement jointoyés entre eux et bouchés & chaque extrémité pour éviter les entrées det

jent étre fixés

. Y ]

Avant remblaiement des tranchées, la position des cibles sera relevée avec soin et reportee surun
qui sera remis au maitre de ’ouvrage fors de la livraison des Installations. La profondear mit
tranchées ne pourra étre refermée qu’aprés vérification du Bureau de Contrdle.
Dans les parties hors sol, le cable recevra une protection mécanique par enduit M.R.B. sur une hauteur
minimale de 2.00m.
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c- Traversées de parois :

Elles seront réalisées conformément au paragraphe 4, chapitre 3 de la norme NM-7-1I-CL-005. Tous les
fourreaux sont dus par ’Entrepreneur du fot Electricité. -
Les réservations de passage et les fourreaux dans les ouvrages importants du gros-eauvre pourront apres

accord étre réservés ou mis en place a la construction d’aprés les plans et les croquis cotés sous la
responsabilité de I'entreprise d’Electricité,

d- Connexions et Dérivations :

Les épissures seront interdites quel que soit le mode de pose, toutes les connexions devront se faire sur les
bornes fixées dans les boites de dérivation ou sur les bornes des appareils, 2 I'exception des douilles de
lampes & incandescence.

Dans le cas de canalisations encastrées, les boites de dérivation devront étre encastrées, les couvercles
affleurant la surface finie.

Toutes les boites de dérivation seront en matiére isolante ou en tdle recouverte de polyéthyléne. Les boites
et les coffres en tole seront mis 4 la tetre. Les dérivations des conducteurs de neutre pour I’éclairage devront
étre parfaitement accessibles, elles seront réalisées sur les bornes 4 raison de 5 départs ou plus par borne.

e~ Identification du conducieur de neunire :

Comme neutre on utilisera le conducteur de couleur « Bleu clair » & défaut de cette couleur, on utilisera un
conducteur noir ou gris encore le repérage 4 chaque extrémité par étiquette collée (genre bande sterling)
portant la lettre N.

Tout repérage devra &tre uniforme dans tous les batiments.

f- isionct :
Les disjoncteurs seront du type magnétothermique.

Les valeurs du courant de réglages seront choisies en fonction des indications du tableau 53 de la norme
NM-CL-005.

g-Appareils d’Eclairage :
Les douilles en appareils d’éclairage placées dans les locaux de degré d’humidit¢ H2 et H3 (voir
classification Norme NM-7-II-CL-0(5) seront & enveloppe isolante.

Elles seront en laiton pour les autres appareils, types suivants seront utilisés :
- A baionnette pour lampes jusqu’alS0Ww.
- Avis pour lampes au-dessus.
- Les douilles a interrupteur sont interdites.
- Les différents appareils seront repérais sur les plans.
VIL3- PLANS ET NOTES DE CALCULS :

Avant tout début d’exécution, les plans d’exécution et notes de calculs devront avoir €té soumis a I’accord
de I’ Architecte et du Bureau de Contrdle qui opposeront leur visa, I'Entrepreneur devra en outre présenter
dans les 10 jours de P'approbation, les plans et le cahier des charges  la régie locale de distribution pour
accord. Les plans et Iétude sont & la charge de I’Entrepreneur.

Les appareils seront neufs et de bonne qualité, ils devront étre conformes aux normes et la présentation
d’un proces- verbal de conformité délivré par un organisme habilité & cet effet, pourra étre exigée. lls
devront présenter toutes les qualités de solidité, de durée, d’isolement et de bon fonctionnement.

La présentation d’un procés-verbal d’essais de référence pourra tre exigée. Dans.tous les cas
I’Entrepreneur devra avant tout commencement d’approvisionnement présenter un éeﬁénti‘}{qnnaée~-gu un
descriptif 3 I’ Architecte notamment en ce qui concerne les appareils présentés comme avec les conduicteurs
de section appropriée, de plus, le code de couleurs suivant sera scrupuleusement respecté.. ' A

Conducteurs :
SNEUTE o NOIT OU ZIIS wooceereeverenneiiianin Bleu clair.
220V i ROUZE .oocviiccnniriiiieniiiinnns Bleu clair.
220V ROULE ..o Jaune
- TENSIONS .oovevvevereeeiiiiiinerins JAURE o Bleu foncé
- Variations 380V,
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Les documents officiels de référence dont les prescriptions techniques sont applicables aux ouvrages de ce
sous lot, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en cuvre sont :

- le D.G.A.

- le C.P.T.G. "Cahier de Prescriptions Techniques Générales" des travaux de peinture, rédaction et
édition C.S.T.B. adopté comme D.T.U. pour le n°59.

- les Normes frangaises tAFNOR »

A défaut de document technigue de référence, les travaux devront étre exécutés conformément aux regles
de I'Art.

Dés l'approbation de son marché, l'entreprencur doit soumetire, & I'Architecte pour approbation, un
échantillonnage des peintures qu'il se propose d'appliquer, ainsi que le choix des marques de peinture
spéciale, le cas échéant.

De plus, 'Architecte pourra exiger I'exécution des surfaces témoins qui serviront de référence pour des
contrdles en cours de travaux. Les échantillons complets de tous les types de peintures exécutées sur
témoins en bois seront soumis pour approbation  I'Architecte avant le commencement des travaux.

D’une facon générale, les matériaux seront d’origine connue, il ne sera faire appel aux matériaux d’origine
étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain les matériaux proviendront
en principe des lieux d’exécution ou de productions suivantes :

DESIGNATION DES MATERIAUX PROVENANCE

HUILE DE LIN DE PRODUCTION LOCALE.
BLANC DE ZINC DES DEPOTS AGREES.
COULEURS AUX CHOIX DE L’ARCHITECTE
ENDUITS REXCIN 585 -11€T CHOIX-

BLANC GELATINEUX

PEINTURES GLYCEROPHTALIQUE

VINYL, EMAIL POUR LAQUE VERNIS.

Par le fait du dépdt de son offre, I’Entrepreneur sera réputé connaitre pour s’en étre personnellement rendu
compte, les ressources de dépdts et usines indiqués ci-dessus.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient A pied d’ceuvre des matériaux.

La terminologie, les dimensions et les tolérances appliquées aux matériaux aux parties d’ouvrages et aux
ouvrages sont celles définies par les normes AFNOR et le DGA. En cas @’ imprécision, les normes AFNOR
prévaudront sur le Devis Général d’Architecture.

VIIL3- ESSAIS DES MATERIAUX ETCONTROLES.

Des essais sont prévus si c’est nécessaire dans le but de préciser et de connaitre les qualités auxquelles
devront répondre un certain nombre de matériaux définis au présent chapitre. Iis seront fournis gratuitement
par I’Entrepreneur, il pourra étre fait autant de prélévement qu’il sera nécessaire, avant tout commencement
d’exécution, I’ Entrepreneur devra approvisionner tout ou partie des matiéres destinés-aux travaux, dans un
local qui lui sera désigné. 1 devra présenter un échantillonnage a la fin d’analyse; pour. vérification des
matériaux employés, 4 la confection des peintures conformément 2 la noticg et le mode.d’emiploi de la
marque choisi(le nombre de métre couvert pour chaque kilogramme de peinﬁlr :

z

En outre, cette vérification, I’Architecte pourra ordonner tout prélévement. qu’il jugera boh en cours

d’exécution pour s’assurer de la bonne qualité des matieres employées sur le chantier par Jes ouyriers.

Si des matériaux de qualité inférieure étaicnt mis en ceuvre malgré la égt'{éiliaﬁ - de_P’Architecte,
I’Entrepreneur serait tenu de les déposer ou les remplacer & ses frais, risqués. et périt "y compris tous
raccords et conséquences que ces remplaceraents pourraient entrainer, et ce en quelque époque ou serait
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constatée la mauvaise Qualité du matériel, les malfagons et les vices de construction. Les essais
obligatoirement effectués par le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes au frais de ’entreprise,

Les matériaux destinés a I’exécution des travaux seront de tout premier choix. L’Entrepreneur s’assurera
de PEtat et de la bonne exécution des enduits. Aucune RECLAMATION ULTERIEURE NE SERA
ADMISE. Toutes les surfaces a peindre et 4 badigeonner seront soigneusement égrenées avant I’exécution
des premiéres couches. Les enduits devront obligatoirement étre fabriqués en usine et &tre vérifiés par
i’ Architecte avant leur emploi.

1l sera exécuté le bouchage des trous, si nécessaire un enduit général sera passé pour obtenir une surface
parfaitement plane.

Les différentes couches de peinture seront exécutées au ton désigné par I’ Architecte, chacune des couches
sera récepiionnée avant d’exécuter la suivante.

La derniére couche devra couvrir entiérement les autres couches. Aucune plus-value ne sera payée s’il
fallait exécuter une couche supplémentaire au cas ol les marques apparaitraient.

L’Entrepreneur devra prendre ses précautions pour faire la derniére couche aprés le raccord des autres corps
d’état. 1l signalera en temps utile les raccords & exécuter faute de quoi, ils resteront & sa charge.

Il devra protéger toutes les parties fragiles, sols revétements granito, appareils sanitaires, etc. ... si les
sanitaires sont bouchés par les vidanges de peinture, badigeons, vitrerie, ou résidus de nettoyage, tous les
débouchages seront 4 sa charge y compris tous les frais et sujétions que peuvent entrainer ces charges.

VIILS- NETTOYAGES
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, particuliérement les sols et la vitrerie. Ils devront

faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile. Ces travaux devront &tre exécutés de fagon parfaite, les
sols en granito

poli, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront étre lessivés a plusieurs reprises au savon noir
de premicére qualité, l'esprit de sel étant formellement interdit.

Les hauts et bas de portes hors vue devront étre vernis, les serrures des portes bloquées devront &tre
nettoyées avec précaution & l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries (crémones,
targettes, paumelles, etc..), toutes les paumelles ou charniéres perforées devront étre huiiées.

Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront éire appropriés, afin de ne pas provoquer
Paitération de l'état de surface des matiéres traitées.

La vitrerie sera exempte de bulles et ondulations, elle sera posée a double bain de mastic sous par closes en
bois vissées, sans plus-value pour leur dépose et repose en feuillure et comprendra toutes suiétions de
coupes et chutes.

La réception provisoire sera refusée 2 I'entreprise tant que la propreté effective du chantier n'aura
pas été constatcée.

IX-1- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

1) IMPLANTATION DES OUVRAGES

<

Dés que l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux aura été notifi¢a
fera établir dans les meilleurs f o
En cas d'erreurs d'implantation délais, par un géométre agréé, le levé du terrain et les pla
des parkings, des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, des eaux usées et de@a_g_foufi'e
électriques et téléphoniques accompagnés des profils en long et en travers correspondants L
Aprés acceptation de ces plans par le maitre d’ouvrage, I’entrepreneur procédera sous:sa responsabilité a
l'implantation des collecteurs du réseau d’assainissement et des axes de la voirie. Il devra vérifier les cotes

}.

‘entreprenenr;

la:chaussée,
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Les piquets implantés doivent &tre cimentés, et un nombre suffisant de reperes doit étre fixé sur I'ensemble
du terrain.

Le géométre chargé par l'entreprise de ces travaux, doit étre patenté et agréé par le maitre d’ouvrage. Ses
honoraires sont 4 la charge et payés par I'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de veiller 4 la conservation des bornes repéres et de les établir ou les remplacer &
ses frais si nécessaire.

ou de nivellement, provenant d'une faute ou d'une négligence de l'entrepreneur, celui-ci est tenu d'exécuter
a ses frais, et qu'elle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages
dans la position et cotes prévues.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de procéder 2 des contrdles périodiques des différents axes et
éléments d'implantation, l'entrepreneur étant tenu de lui faciliter cette tiche.

2) CONVENTION ENTREPRISE - LABORATOIRE

Deés notification de son marché, et avant le début des travaux, ’entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre
la convention qu’il aura passé entre lui et un laboratoire agrée et accepté par le maitre d’ouvrage.
Cette convention devra préciser de fagon expresse que la responsabilité de la fréquence et de la nature des
essais incombera au laboratoire en conformité avec le présent CPS, le DGTA et les CPC, et concernera

- Les essais d’agrément de tous matériaux

- Les essais de granulométrie

- Les essais de compactage a I’Optimum Proctor Medifi¢ (OPM) de tous les remblais

- Les essais sur canalisations et bordures de trottoir

- Les études de sols complémentaires

- Les essais sur les tout-venants

- Les essais sur les couches de roulement en enrobés bitumineux
D’une fagon générale, tous les essais nécessaires pour le déroulement des travaux en conformité avec les
régles de ’art.
Le cofit de cette convention est 4 la charge de P’entrepreneur ; il est implicitement compris dans les prix
unitaires de son marché. En cas de non-respect des fréquences d’essais, ou de retard dans leur exécution, le
maitre d’ouvrage commandera leur réalisation, et les frais de ces essais seront payés par lui et déduits des
décomptes de ’entreprise.

3) MATERIAUX POUR TRAVAUX DE VOIRIE

A- Asrément de réception

Avant leur approvisionnement, tous les matériaux seront présentés & l'agrément de la maitrise d’ceuvre.
La demande d'agrément indiquera :

- D'une part la provenance des matériaux.

- D'autre part leurs caractéristiques.
Elle sera accompagnée des échantillons éventuellement nécessaires et de tous les renselgnements propres
a justifier les proposmons de l'entreprise. Avant leur emploi, tous les matériaux seront soumis aux essais
de réception. Ces essais s'opérent, dans la mesure du possible, sur les lieux de stockage ou en cours de
livraison sutvant la nature des matériaux.

B - Matériaux pour remblais

Les matériaux pour remblais proviendront des déblais des profils voisins ou de; icux d'em ]
la maitrise d’cuvre. lls doivent étre exempts d'éléments végétaux de tou ature, ~de toute quahte
appréciable, d'humus, et d'éléments dont la plus grande dimension excéde les 2/3 d ¢paisseur de | la aouche
élémentaire du remblai.
Toutefois, pour la couche supérieure des remblais, la plus grande chmenswn d 5 E:leme’nts ne_K
vingt (20) mm.

C — Tout-venant pour chaussée
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Les granulats du tout-venant seront des matériaux calcaires ou silice calcaires ou matériaux alluvionnaires
s'inscrivant dans le fuseau de référence Talbot, présentant les caractéristiques de la grave 0/40 en GNF pour
la couche de fondation et de 0/31,5 en GNB pour la couche de base

Si le tout-venant, tel qu'il est extrait de son lieu de provenance, & une courbe granulométrique qui ne s'inscrit
pas dans le fuseau précité, il devra étre corrigé par apport de matériaux correcteurs de telle maniére que le
mélange ainsi obtenu ait une courbe granulométrique qui s'y inscrive.

Les spécifications des granulats pour la couche de fondation sont les suivants :

GRANULARITE PASSANT AU TAMIS DURETE PROPRET{ COMPA | ANGULARIT
DE (mm) E C-TAGE E
60 | 40 00 L| MD _
20 10 2 6,3 3 A E P ES Traf 1IC
To
100 58 40 31 26 18 24 T1 > 30
A a a a a a 10 < <251 <6 > 95% de
90 39 69 59 53 40 o 40 25 OPM ™
%l % | %| %| %| % ’ ™ 0
T4

Si I’équivalent de sable est supérieur a 30 (ES >30) sur la fraction C/5 ou C/4 il ne sera pas effectué de
mesure d’Indice de Plasticité,

Les spécifications des granulats pour la couche de base sont les suivants :

GRANULARITE PASSANT AU TAMISDE| _ - | PROPRET | COMPAC| ANGULA
(mm) E -TAGE -RITE
315 20| 10 63| 2| 008 i‘\ D’g’ P| ES Ic

90a | 68a| 43a| 35a| 22a| 4a < Maxi | Mini 98%

100 90 78 64 43 11 <20 <6 354 100%

v, o, %, % o o 30 30 de OPM
LA :Los Angeles CA  : Coefficient d’ Aplatissement
MDE : Micro Deval IC : Indice de Concassage
IP :Indice de Plasticité ZNA : Zone Non Aride > 600 mm
OPM : Optimum Proctor Modifi¢ ZA  :Zone Aride <600 mm

D — Enrobés i chaud

Granulats :

et devs n{ ':é_tre constitués
: anujométriques 0/2, 2/6,

Les granulats pour enrobés bitumineux & chaud auront la granulométs

d>éléments entiérement concassés. Ils seront livrés et stockés en trois fi
6/10 exprimées en millimétres de mailles de tamis.
Les granulats devront avoir une granulométric homogene et constante,
Les fuseaux de contréle devront avoir I*écartement indiqué dans le table

TAMIS 02 2/6
0.08
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0.2 -6 %
0.63 -7%
1.25 -10% 0
2 0 -10% 0
2.5 -6 % -10%
4 -1% -12 %
6.3 -10 % -15%
8 0 0
10
12.5

La teneur en fine (éléments inférieurs & 80 microns) des sables 0/2 devra éire maintenue entre les limites
resserrées, |'écart type devra étre inférieur 4 1,5 %.
Les gravillons 2/6 et 6/10 répondront aux exigences formuldes dans le CPS L’équivalant de sable 0/2 sera :
- Supérieure & 45 si la teneur en fines de ce sable est inférieure a 12%.
- Supérieure 4 40 si la teneur en fines est comprise entre & 12% et 15%.
- Supérieure 4 35 si la teneur en fines de ce sable est supérieure & 15%.
Les gravillons 2/6 et 6/10 devront avoir un coefficient de forme supérieure & 85.
Le Los Angeles des granulats devra &tre inférieur & 15 et le coefficient de polissage accéléré (CPA) des
gravillons sera supérieur a 0,50.
Les fillers d’apport utilisés, si la teneur en fines du sable est insuffisante, seront soumis a 1’approbation
d’un laboratoire. Ces fillers auront toutefois une granulométrie telle que 80% au moins des éléments passent
au tamis de 0.08 m/m et 100% au tamis de 0.2 m/m.

Liant hydrocarboné

Le liant sera en principe un bitume 40/50 ou 60/70 selon étude laboratoire.
Caractéristiques
Les performances & obtenir sont les suivantes :
- Essais d’immersion — compression
- Capacité LCPCen%:  Minimale 91
Maximale 95
- Résistance 4 la compression en bars avec bitume 40/50 : > 70 kg
- Rapport immersion / compression : supérieure & 0.75
- Capacité Marshall en % : maximale & 96

La température du béton bitumé au moment de la mise en ceuvre sera comprise entre 125° et 140° C.

E - Bordures préfabriquées

Les bordures préfabriquées, de trottoirs ou de jardins, devront avoir les qualités physiques et mécaniques
des éléments de classe B1 définies par les normes marocaines 10.01.F.008 et 10.03.F.009.

4) MATERIAUX POUR TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

A — Buses en béton armé centrifugé (CAO)

Les buses en béton armé centrifugé seront conformes aux prescriptions de la
10.14.027 :

LS'E.;1:35’:.' -

N @ INT DE SERIE 60 f;r SERIE 90 fl’;r TR
FABRICATION| E (mm) (KN/m) E (mm) (KN/m) E (mm) (KN/m)
300 300 37 38 £Y) a8 £Y) 41
400 400 43 38 43 38 45 54
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500 500 50 40 50 45 53 68

600 600 56 43 58 54 62 g1

800 800 68 49 74 72 80 108
1600 1000 80 60 90 S0 100 135
1200 1200 92 72 105 108 120 162
1500 1500 113 90 128 135 148 203
1800 1800 130 108 150 162 170 243
2000 2000 140 120 160 180 180 270

B — Fssais de résistance 3 Ia rupture des conduites préfabriguées

Les essais de résistance a ’écrasement et a la fissuration seront menés conformément aux dispositions de
la norme marocaine NM 10.1.027.

Les charges minimales de rupture sont résumées dans les tableaux ci-dessus.

C — Tests d’étanchéité

1l sera procédé a des tests d’étanchéité sur les canalisations circulaires, le test pourra porter sur un dixiéme
du linéaire mis en ceuvre.

L’essai est effectué sous pression d’eau entre tuyaux assemblés de manicre & vérifter la convenance des
éléments de jonction et des bagues.

La pression d’essai est de 0,5 bar pour les tuyaux en béton non armé, et de 1 bar pour les tuyaux en béton
armé. L’entrepreneur fera son affaire de ’acquisition des €léments d’obturation et de mise en pression de
ces ouvrages et ce, pour tous les types de sections, ainsi que ’approvisionnement nécessaire en eau pour
ces essais. Les conditions et résultats de ces essais devront répondre aux normes en vigueur.

Tous ces essais ou analyses seront & la charge de I’entrepreneur.

D— Joints

Les joints pour CAO seront da type joint torique JT avec anneau en caoutchouc comme élément
d’étanchéité.

L’entreprise garantira I’étanchéité et la flexibilité des joints. L’épaisseur admise pour le fut des tuyaux, les
qualités mécaniques et physiques des collets et des abouts méles seront les mémes que celles du corps des
tuyaux. Les caractéristiques seront conformes & la norme frangaise NF T54.041.

E — Fonte ductile
La fonte sera de type fonte ductile de bonne qualité conforme aux spécifications de la norme marocaine
NM 10.9.001.
Les tampons doivent étre capables de résister a ia rupture sous des charges concentrées de :
- 400 KN sous chaussée et dans les zones accessibles aux poids lourds.
- 125 KN sous les trottoirs et dans les zones non accessibles au trafic.

F/ CANALISATIONS EN POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC) NON PLASTIFIE POUR
L'ASSAINISSEMENT RS

1/Normes - Spécifications relatives au matériau
Il sera fait application de la norme frangaise NF P 16-352 désignée ci-aprés p‘:ar
La matiére & partir de laquelle sont fabrigués les tubes et les raccords est €O} tituée essenti
polychlorure de vinyle auque! ont seulement été ajoutés les additifs nécessairesd leur fabrication. o
Ces additifs ne doivent pas étre utilisés, séparément ou ensemble, en quantités tel} s'qu'ils rendent '
impropres les assemblages ou qu'ils aient une action néfaste sur les propriétés physiques et
des tubes et raccords, et principalement sur les propriétés a long terme.
Les produits de broyage ne peuvent étre utilisés par le fabricant que s'ils proviennent de ses propres
fabrications.

1ls doivent, en outre, &tre conformes quant 4 la matiére constitutive, aux spécifications reprises au \fj
Paragraphe 23.1.4 de la norme.
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Aspect
Un élément de canalisation d'assainissement en PVC non plastifié doit :

a Présenter un aspect lisse, exempt de défauts nuisibles & sa qualité : rayures marquées, grains, criques ou
soufflures ; Sp—y - C o i
= Avoir une couleur homogéne : entre gris/bleu moyen clair 1624 et gris/bleu moyen clair 1625 telles que
définies dans ia norme NF X 08-002 ;

»  Avoir des parois opagues.

L'examen est effectué a I’ceil nu.
Le profil intérieur d'un raccord ne doit présenter ni étranglement, ni aréte, ni aspérité pouvant provoquer
un freinage de l'écoulement.

Caractéristiques dimensionnelles
Les caractéristiques dimensionnelles sont mesurées en fonction des indications données dans la norme NF
T 54-003.

a/Tubes

Diamétre et épaisseur

Suivant leur épaisseur, les tubes sont répartis dans le Tableau 1 en deux séries. Figurent également dans
ce Tableau les charges minimales admises pour atteindre la déformation d'un élément de tube égale 4 15
9, du diamétre nominal, dans les conditions d'essais décrites (Essai de résistance a ia déformation des
tubes), les valeurs du module de rigidité dans les conditions d'essais décrites (Détermination du module
de rigidité des tubes).

Tableau 1
Dimensions en mm
Diamét { Tolérances Série 1 Série I1
extérie diamétre 9y g - 5 3 2 . =y = 5
ur extérieur L%- = 5 § © K LI% . 5 § © gﬂ
nomina moyen
1 o £ g = .g x
— E /d? - — ’d
EER | & E§1§
110 + 0,40 3,0 3,5 1 400 4 - - - 2
125 + 0,40 3,0 3,5 1 700 - - -
160 + 0,50 3,5 4,1 2100 3,2 3,8 1 600
200 + 0,60 4,7 5,4 3 240 3,8 4,5 1 800
250 + 0,70 6,1 7,0 | 4320 4,9 561 2250
315 + 0,80 7,7 8,7 5310 6,2 7,1 2 835
400 +1,00 9,8 11, 6910 7,8 88| 3600
0
500 + 1,20 12,3 13, { 9010 9,8
8
630 +1,50 15,4 17, 11 12,3
2 340
710 + 1,70 17.4 19, 12 13,9
4 780
800 +1,80 19,6 21, 14 15,7
8 400
1000 +2,20 24,5 217, 18 19,6
2 000
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b/Longueur

La longueur totale du tube est fixée par le fabricant ou peut faire l'objet d'un accord préalable. Elle est de
préférence choisie parmi les valeurs suivantes : 3m, 4m, 6m, 12m,

La longueur utile est définie :

= soit par la longueur totale si ces deux exirémités sont sans emboiture,

= soit par la longueur totale diminuée de sa (ou ses) profondeur(s) d'emboiture s'il en est muni,

s cette longueur totale est assortie d'une tolérance de + 5 cm (ou de + 1% pour des longueurs inférieures a
5 m).

¢/Bout uni
Le bout uni doit comporter a son extrémité un chanfrein & 15° max., de longueur H. Les valeurs de Hetles
longueurs minimales L des bouts unis sont données dans le Tableau 2.

d/Raccords

Les tolérances sur le diamétre extérieur nominal des bouts males sont données dans le Tableau 1 (colonne
2). Les diamétres extérieurs quelconques maximaux sont donnés dans le Tableau 2.

L'épaisseur minimale du corps d'un raccord doit &tre suffisante pour satisfaire aux exigences d'aptitude &
'emploi du Paragraphe 20.6.

Les cotes de montage sont données en annexe A de la norme.

Les longueurs des bouts méles sont données dans le Tableau 2.

Les autres dimensions des raccords sont données en annexe A de la norme.

e/Assemblage
L'assemblage est réalisé par bague d'étanchéité.
Dimensions d'emboitement des bouts méles des tubes et des raccords

TABLEAU 2
DIMENSIONS EN MM

Diamétre nominal DN 110 125 160 200 250 315
Bout uni ou bout méle L
Longueur minimale pour assemblage par 57 61 74 90 110 123
bague d'¢tanchéité
Tolérance sur diamétre extérieur moyen ;%’ +%’4 +0,50 +%’6 +0,70 +0,90
Diameétre extérieur quelconque maximal 111, 126, 1617 202, 2527 3185
(pour les raccords seulement) 2 4 5 2 5 ’
Longueuromimmale du chanfrein H (mm) 6 6 4 9 9 1
(angle 15° max.)
Diamétre nominal DN 400 500 630 710 800 1000

Bout uni ou bout méle L
Longueur minimale pour assemblage par 140 160 186 202 220 260

bague d'étanchéité

Tolérance sur diamétre extérieur moyen -l(_}})’ +B’2 +1,50 +3)’7 +1,80 +2,20
Diameétre extérieur quelconque maximal 404, 503,

(pour les raccords seulement) 4 5

Longueur minimale du chanfrein H 15 18 27

(angle 15° max.)

Deux systémes d'emboiture référencés « X » et « Y » ont €t€ retenus pou
(cf. la norme pour les schémas et les dimensions).
Cette emboiture peut étre :
s solidaire d'un tube ou d'un raccord, ' o
= double dans le cas des manchons obtenus par formage ou moulage lors de la fabrication de I'élément /
et comporte dans ce cas : \}/
un dispositif de logement de la bague d'étanchéité qui immobilise celle-ci longitudinalement,
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un dispositif de guidage chargé d'assurer la coincidence, ou au moins l'intersection, des axes des
éléments assemblés dans un plan diamétral quelconque du joint d'étanchéité, quel que soit I'emplacement
des points de contact des piéces avec la bague en position d'étanchéité.

Ce dispositif de guidage peut &tre constitué par l'entrée méme de I'emboiture (guidage intérieur) ou par
une piéce rapportée sur celle-ci (guidage extérieur).

2/Caractéristigues de la matidre des éléments de canalisations

a/Tubes
TABLEAU 3
Caractéristiques Spécification N'[etho'de
d'essai
Température de . . \ oo )
ramollissement Vicat Supérieure ou égale 3 78°C NFT 54-024
p23 comprise entre 1.370 et
Masse volumique 4 23°C 1.460 kg/m? ou égale & l'une de NF T 54-022
ces deux valeurs
Absorption d'eau A, inférieure ou égale 2 40 g/m* | NF T 54-023
b/Raccords
TABLEAU 4
Caractéristiques Spécification I\cIetho_de
d'essal
La moyenne des deux
Température de températures doit &tre au moins
ramollissement Vicat égale a 78°C NE T 54-034
pz3 comprise entre 1.370 et
Masse volumique & 23°C 1.460 kg/m’ ou égale a l'une de NE T 54-022
ces deux valeurs
Absorption conventionnelle .ol . 2
A, inférieure ou égale 4 40 g/m* | NF T 54-033

d'eau bouillante

3/Caractéristiques mécaniques et thermomécaniques des éléments de canalisations

a/Tubes

TABLEAU 5
Caractéristiques Spécification ]\flethqde
d'essai
Retrait longitudinal apd Inférieur ou égal & 4%
cirail longltudinal apres L'aspect initial du tube doit &tre

recuit 4 150°C

conserve

NF T 54-021

Résistance a la pression a
20°C

Tenue minimale 1h
Pression d'épreuve selon NF T
54-003, Tableau 3, colonne 9

Caractéristiques en traction

Moyenne des contraintes
maximales en traction R >
45MPa

Moyenne des allongements a la
rupture

A= 80%
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b/Raccords

TABLEAU 6
Caractéristiques Spécifications Méthode d'essai
Essai & I'étuve
@ ext <315 durée Pas d'ouverture sur toute I'épaisseur de
1/2h la paroi en un point quelconque d'une
ligne de soudure
Pas de détérioration de surface pénétrant | NF T 54-036

@ ext > 315 durée a plus de la moitié de ['€paisseur de
1h paroi en particulier au voisinage d'un
point d'injection

4/Résistance chimique

Suivant le fluide véhiculé, & la température de service, les éléments sont classés en trois catégories :

S : résistance satisfaisante,

L : résistance limitée (le déversement de courte durée et non repéré d'effluents vis-a-vis desquels les
éléments de canalisations ont une résistance limitée, ne risque pas de mettre I'ouvrage en péril),

NS : résistance non satisfaisante.

Le pouvoir corrosif du fluide véhiculé doit étre apprécié selon la méthode décrite dans la norme NF T 51-
029 « Plastiques - Détermination de l'action des agents chimiques, y compris I'eau », par mesure dela
perte de masse.

1l est & noter qu'un méme produit peut avoir des effets corrosifs trés différents selon sa concentration et sa
température, et le choix du fluide d'essai doit donc étre particuliérement étudi.

Le fascicule de documentation T 54-004 et I'Annexe B de la présente norme donnent des informations sur
ce point.

§/Caractéristiques d'aptitude 2 'emploi des assemblages, tubes et raccords
TABLEAU 7

Caractéristiques

Spécifications

Méthode d'essai

Etanchéité des assemblages sous
pression interne de 0,1 MPa

Aucune fuite au niveau de
l'assemblage

Selon la norme

Etanchéité des assemblages a la
pression externe de :
0,1 MPa (série 1)
0.05 MPa (série IT)

Aucune fuite au niveau de
l'assemblage

Selon la norme

Résistance a la déformation des
tubes

Valeur moyenne des résultats
obtenus sur trois éprouvettes > aux
valeurs du Tableau 1 et aucune

valeur individuelle inférieure a
90% de la valeur du Tableau I

Voir chapitre F

Détermination du module de rigidité
des tubes

Valeur du module de rigiditéy? 1a
valeur du Tableau 1 :

Détermination du module de rigidité
des raccords (coudes et culottes
définis en Annexe A de la norme de
DN 110 a 500)

Valeur du module de rigidit€> 4,
kN/m?
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5) MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE

A - Travaux prézlables aux terrassements

L'arrachage des arbres sera exécuté  l'intérieur des emprises, en principe sur la largeur nécessaire & l'assietie
des travaux. Le débroussaillage et taillis seront rassemblés et briilés sur place, au fur et & mesure de
l'avancement des travaux.

Le terrain débroussaillé sera débarrassé des souches, racines, et tous débris végétaux.

B - Terrassements

Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Prescriptions Communes
(C.P.C.) applicable aux travaux de terrassements (fascicule n°3) du Ministére des T.P.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres & la mise en remblais seront transportés aux
décharges qu'aura choisies l'entrepreneur.

La tolérance des cotes par rapport  la ligne rouge sera au plus égale & deux (2) centimetres.

On ne devra pas observer de présence d'eau sur les chantiers de terrassements, l'entrepreneur en assurera
I'"écoulement & ses frais.

Le compactage du sol de la plate-forme sera conduit de fagon & obtenir, sur une épaisseur de 30 ¢m au
moins, une densité séche au moins égale 4 95% de la densité séche de I'Optimum Proctor Modifié. Dans le
cas oll cette valeur ne peut étre obtenue pour des raisons d’hétérogénéité locale des terrains, I’entrepreneur
procédera & ses frais aux purges nécessaires.

Tous les remblais devront &tre méthodiquement compactés. Le contrdle du compactage des remblais sera
effectué en se référant principalement aux résultats d'essais & la plaque, et si besoin, a des mesures de densité
séche en place.

Lorsque la nature des matériaux le justifiera, et sur la demande de la maitrise d’ceuvre, I'entrepreneur devra
en plus effectuer a ses frais les essais suivants :

- Teneur en eau.

- Densité en place.

(La densité a obtenir étant de 95% de I'Optimum Modifié sur chaque couche de rembiais)

C - Fond de forme

Les fonds de forme seront soigneusement dressés, compte tenu des tolérances admises ci-dessus. [s seront
réceptionnés par la maitrise d’ceuvre, avant exécution de la structure de chaussée.

Le fond de forme devra étre parfaitement dressé, nivelé, et compacté au rouleau vibrant 4 pneus jusqu'a
disparition des traces de passage des engins de compactage, avec contrble permanent 4 la cerce, a la régle
et au niveau.

Le compactage du fond de forme des chaussées sera conduit de fagon & obtenir sur une épaisseur minimale
de 30 cm une densité séche au moins égale 4 95% de la densité séche de I’'Optimum Proctor Modifié.

D - Couche de fondation

La couche de fondation sera exécutée en tout venant de classe 0/40 et aura une compacité qui ne
devra pas étre inférieure & 95% de 1'Optimum Proctor Modifie.

E - Couche de base

La couche de base sera exécutée en tout venant de classe 0/31,5 et aura une compacité qui ne'deyra pas étre
inférieure & 98% de I'Optimum Proctor Modifié. LI
Aprés achévement de la couche de base, les écarts des profils en long et des profils en travers

pas étre supérieurs a 1 cm avec les profils en long théoriques ou avec le proﬁl en‘trayers'type

¢ devront
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F — Eecoulement des eaux

L’entreprencur devra, sous sa responsabilité et & ses frais, organiser son chantier de maniére 4 le débarrasser
des eaux de foutes natures (eaux pluviales, eaux de ruissellement, fuites d’eau), en établissant et en
enfretenant des rigoles, bourrelets ou buses, pour protéger les fouilles en tranchées et les ouvrages exécutés
ou en cours d’exécution.

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne,
Pinterruption de travail, les pertes de matériaux ou tous les autres dommages qui pourraient résulter des
arrivées d’eau consécutives aux phénoménes atmosphériques.

G — Enrobés 3 chand

e Transport

Le transport au chantier d’épandage des enrobés, €laborés en centrale sera effectué dans des camions a
benne métallique.

Les camions seront obligatoirement équipés d’une bache qui sera mise en place & la fin du chargement
quelle que soit la distance de transport et les conditions atmosphériques.

e Travaux préparatoires

Avant la mise en place des enrobés, il est répandu sur la surface & revétir et entre chaque couche, en voile
d’accrochage & I’émulsion de bitume cationique.

Les caractéristiques de I’émulsion doivent étre telles que la rupture soit effectuce avant ’épandage du
produit.

Le liant doit &tre compatible avec celui utilisé pour I’enrobage.

L’épandage se fait en avant du finisseur & une distance de plus de 50 metres.

o Epandage

La mise en place des enrobés et des graves bitumes devra étre effectuée au moyen d’un finisseur capable
de les répartir sans provoquer de ségrégation, en respectant les alignements, les profils et les épaisseurs
indiquées sur les plans.

e Température d’épandage

La température d’épandage sera supérieure & 140°C pour le bitume 60/70,

La mesure de la température sera effectuées dans la masse de ’enrobé dans la trémie du finisseur.

La température scra fixée de maniére définitive lors de la mise au point des modalités de compactage.

e Plan d’épandage

L’épandage sera effectué par bandes accolées, mais I'on s’efforcera, dans la mesure du possible de répandre
en pleine largeur. Si I’exécution de la chaussée en pleine largeur s’avére impossible, les joints devront €tre
soignés et trés serrés. Le bord du joint devra €tre coupé sur toute son épaisseur de maniére & exposer une
surface franche contre laquelle on placera le mélange chaud.

La vitesse du finisseur sera adaptée A la cadence d’arrivée des matériaux et sera auss
afin de réduire autant que possible le nombre d’arréts d’épandage. o
Aprés réglage et avant le cylindrage, la surface sera vérifiée pour corriger des jrrégalarités, ‘) ever les
impuretés ou accumulation des matériaux mal enrobeés et les remplacer par up matériawsuffisant. -
Sur les embranchements les enrobés seront mis en ceuvre manuellement. T,
Toutes les précautions seront prises pour effectuer la mise en place avant refro
limitant la ségrégation au maximum,

ouliére que possible

¢ Compactage

Le matériel de compactage sera proposé par I’entrepreneur a la maitrise de chantier, qui pourra exiger
p B
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I’intervention d’un laboratoire agréé qui effectuera a ce titre, aux frais de ’entrepreneur, les essais de
compacité en place qu’il jugera utile.
A la suite de ces essais ’entrepreneur proposera & la maitrise de chantier :

o La charge de chaque engin,

o Le plan de marche de chaque engin,

o La vitesse de marche,

o La pression de gonflage des pneumatiques (entre 3 et 8 bars)

o La température d’épandage.
f.a méthode proposée sera satisfaisante si elle permet d’atteindre, dans au moins 95% decs mesures
effectuées, 100% de la densité L.CPC obtenue lors de la formulation du produit. Les 5% des mesures
restantes ne devront pas donner une compacité inférieure 4 95% de la densité LCPC.

e Réglage des profils

L’épandage s'effectuera a vis calées sur la base d’une quantiié moyenne de matériaux A metire en ceuvre
par unité de surface.

e Surfacage

La flache maximale, par rapport a la régle de 3 métres, mesurée sur une couche doit &tre inférieure en tout
point aux limites de tolérances suivanies.

o Sens longitudinal : 0,5 cm
o Sens transversal : 0,7 cm

La dénivellation entre deux bandes jointives doit rester inférieure aux mémes valeurs que celles fixées pour
la flache sous la régle.

s Contrdle de mise en ceuvre
En cours d’exécution, ’entreprencur devra veiller en permanence :

o Au controle de compactage :
- Par autocontroie (cadence et modalités d’exécution)
- Au contréle de compacité (la maitrise de chantier se réservant la faculté d’effectuer des essais soit
inopinément, soit & la suite de constatations faites dans le cadre de I’autocontréle).

o Au contrble des profils :
- Réglage en surfagage (une tolérance de + 10% est acceptée sur la quantité moyenne de matériaux mis en
ceuvre au cours d’une journée de travail)
- Réglage en niveliement (la tolérance pour les écarts constatés par rapport aux cotes prescrites est de + 2,5
cm).

o Au contrdle des flaches : L
- Le contrdle des flaches est effectué en appliquant a la surface de chaque cou le de 3 métres de
longueur dans I’axe ou dans la largeur de chaque bande répandue. R

H - Bordures de trottoirs

Les bordures de trottoir en béton préfabriqué seront scellées sur un béton de propreté ¢ béton B4 d'une
épaisseur de 0,10 m et de 40 cm de largeur. Elles devront former un alignement rigoureux;.....

Les joints auront une épaisseur maximale de 10 mm. Ils seront serrés et lissés au fer.

Des ¢léments préfabriqués, d'une longueur de 0,25 ou 0,50 m seront utilisés dans les courbes. Toute bordure
cassée ou fissurée sera refusée. La tolérance pour faux alignement sera au maximum de 1 cm par rapporta
la ligne de pose. “%{/
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6) MODE D EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

A-Tmplantation

Les plans d’implantation des ouvrages sur le terrain, ainsi que les profils en long correspondants, complétés
par le radier des collecteurs finis seront établis par un géomgtre, aux frais de I’entrepreneur. Ces plans seront
soumis au maitre d’ceuvre en vue de leur vérification, puis retournés aprés acceptation avec la mention
“Bon pour exécution”. :
Les études, schémas, notes de calcul et plans d’exécution incombent & entrepreneur qui en assume la
responsabilité compléte. Cette responsabilité ne sera en rien diminuce du fait de leur approbation par le
maitre d’ceuvre. 7

11 est entendu que les plans, dessins, croquis et notes de calcul resteront la propriété du maitre d’ouvrage et
que celui-ci pourra en disposer de la maniére qui lui conviendra pour ses propres besoins.

Le maitre d’ouvrage restera libre d’apporter aux dessins et aux plans présentés par I’entrepreneur toutes
modifications qu’elle jugera utiles en cours de travaux, pour des raisons de convenance économique,
technique ou autre, sans que I’entrepreneur puisse se refuser a leur exécution.

B - Piguetage et nivellement

Avant tout commencement des travaux, sera procédé par Ientrepreneur, assisté d’un géometre, au
piquetage principal de I’axe des ouvrages d’assainissement et au nivellement des piquets implantés sur le
terrain. L entrepreneur fixera le long du tracé, des repéres cotés aussi nombreux qu’il est nécessaire pour la
bonne exécution des travaux.

La reconnaissance des repéres, sera faite par les soins du maitre d’ceuvre, en présence de I’entrepreneur.
Cette opération fera |’objet d’un procés-verbal.

Aprés signature du procés-verbal I’entrepreneur restera responsable de toute fausse manceuvre et de toute
angmentation de dépense qui résulterait du dérangement ou de la disparition des repéres. Il devra avoir sur
le chantier les niveaux, cercles d’alignement, mires, équerres, chaines, fiches, régles, jalons, piquets, cordes
et nivelettes nécessaires au tracé des ouvrages et a leur vérification.

En cours d’exécution, entrepreneur devra, seul et & ses frais, procéder aux opérations topographiques de
vérification qui lui paraitront nécessaires. Le role de la maitrise de chantier devra se limiter & un travail de
contrdle.

C - Signalisation du chantier

Durant toute la période des travaux, et jusqu’a la réception provisoire, I’entrepreneur doit satisfaire a toutes
les obligations et prescriptions de signalisation en vigueur. l.a signalisation doit étre assurée aussi bien de
jour gue de nuit.

D - Maintien de la circulation
L’entreprencur prendra A ses frais toutes les dispositions nécessaires pour assurer le maintien de la
circulation des piétons et des véhicules et I’accés aux propriétés riveraines.

E - Sécurité du chantier

D’une maniére générale, la sécurité du chantier devra étre assurée en application des r&
des principes énoncés par le Code Marocain du Travail. I : Ey
Dans le cas oil le maitre d’ouvrage estimerait que la sécurité du chantier n’est pas, n confl rmité avec les
textes précités, il se réserve le droit de faire suspendre immédiatement les travaux,jus u*dce que les mesures

nécessaires soient prises par |'entrepreneur qui supportera toutes les dépenses dire -ou.indirectes de cette

interruption.
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F — Terrassemeni pour canalisation

e Précautions d’exéention

Sauf stipulations contraires du devis particulier, les ouvrages seront exécutés a ciel ouvert, et les parois des
fouilles descendues verticalement.

En terrain meuble, et afin de prévenir tout éboulement, [*entrepreneur devra étayer ses fouilles au furet a
mesure de leur approfondissement, soit par des coffrages a claire voie, soit, s’il est nécessaire, par des
coffrages jointifs.

Les déblais provenant des tranchées seront rangés en cordon le long de la tranchée et, en principe, d’un seul
cOté de celle-ci, en ménageant un passage minimum de | métre entre la fouille et le cordon. La terre végétale
éventuelle sera déposée & part pour étre remise en place aprés le remblaiement.

L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir; de tous les dommages que
pourraient éprouver les maisons riveraines, les ouvrages d’art, les kiosques, édicules, les ouvrages
souterrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, etc., et des détériorations survenant au
revéterment du sol, du fait de I'exécution des travaux méme s’ils sont occasionnés par des écoulements
d’eaux superficielles ou d’eaux souterraines.

L’entrepreneur devra prévenir en temps utile le maitre d’ouvrage et les riverains des ouvrages dont la
conservation pourrait étre intéressée par I’exécution des travaux.

1’ utilisation de pelies mécaniques est interdite & proximité des emplacements occupés par des cibles de
télécommunications et des canalisations d’eau, de gaz et d’électricité. Le fonctionnement des engins
mécaniques devra étre réalisé de fagon & réduire au minimum la géne imposée aux riverains. En tout éfat
de cause, I’entrepreneur supportera les dommages susceptibles d’€tre causés par leur utilisation.

e Objets trouvés dans les fouilles

L’entreprencur aura [’obligation de signaler au maitre d’ouvrage toute anomalie rencontrée aux différentes
étapes des travaux (ouvrages enterrés, canalisations, cables électriques, etc.). Dans un tel cas, I’entreprenenr
proposera au maitre d’ouvrage les mesures qu’il juge nécessaires pour permettre la poursuite des travaux.
Toutes ces mesures seront arrétées d’un commun accord, mais ne pourront étre prises comme argument
pour dégager la responsabilité de I'entrepreneur.

La démolition d’ouvrages existants enterrés sera effectuée avec toutes les précautions nécessaires pour
&viter tout accident et garder les réseaux en service. En aucun cas Ientrepreneur ne pourra procéder au
déplacement de canalisations ou cables existants sans en avertir préalablement le maitre d’ouvrage.

s Emploi d’explosifs
Pour les travaux objet du présent marché emploi d’explosifs est strictement interdit. Les terrassements
dans le rocher seront exécutés exclusivement au marteau pneumatique.

e Epuisement des eaux
L’entrepreneur devra, sous sa responsabilité et 4 ses frais, organiser son chantier de maniére 4 se débarrasser
des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d’infiltration, eaux de sources ou de nappes aquiferes), et
4 ne pas intercepter, entraver ou géner leurs écoulements. 1i devra notamment protéger les fouilles contre
les eaux de surface au moyen de rigoles, de buses ou de tout autre dispositif.

L’assainissement des fouilles devra &tre poussé de telle fagon que tous les ouvrages soient Exécutés a sec.
L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité ¢én taison de la géne
ou de interruption de travail ou des pertes de matériaux ou tous autres dofnmiige_s qﬁii‘lﬁdurraiéﬁt résulter
des arrivées d’eaux pluviales ou souterraines, : '

e Mode de mesurage des conduites

Si les fouilles pour canalisations sont comptées & part, les cubatures pour tranchées seront calculées sur la -

base des hypothéses suivantes :

- La profondeur & prendre en compte sera égale a la profondeur de la génératrice inférieure de la
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canalisation, telle qu’indiquée sur les profils en long, augmentée de I’épaisseur du lit de pose (0,10 ou 0,20
m suivant le cas).
- Les largeurs de tranchée & prendre en compte sont les suivantes

Pour conduites em CAD :

@ intérieur
des buses 1504 200| 300| 400 | 500} 600 800 | 1000] 1200 1500] 1800 2000
(mm)

Largeur des
fouilles 700 700| 900] 1000| 1100f 1200| 1500| 1700| 1900] 2200| 2600| 2800
(mm)

Pour conduites en PVC :
Les tranchées seront descendues verticalement jusqu’au fond de fouille

La largeur nominale de la tranchée en tout terrain sera définie comme suit :

Diamétre nominal Largeur nominale
de la conduite de la tranchée
-DN <ou= 150 mm -0.60 m
- 150 < DN < ou =300 -DN+(2x0.25m)
- 300 <DN < ou = 500 -DN+{2x0.30 m)
- DN > 500 -DN +(2x040m)

- La longueur a prendre en compte sera celle mesurée 4 I’axe des canalisations, sans déduction des regards
de visite.

Les hypothéses ci-dessus relatives aux cubatures des terrassements en tranchées tiennent compte de toutes
les sujétions et ne peuvent étre modifiées qu’avec Iaccord €crit du maitre d’ouvrage.

Aucun volume supplémentaire ne sera décompté pour I’exécution des niches nécessaires a la confection
des regards, des joints ou autres.

Pour le caleul des volumes des terrassements, les parois de la tranchée sont considérées verticales.
1."épaisseur du remblai sur la génératrice extérieure de la conduite ne peut €tre inférieure 2 0.80m en terrain
ordinaire et 0.50 m en terrain rocheux.

G — Pose des canalisations

Avant de metire en place les canalisations en béton Pentrepreneur devra s’assurer de leur date de fabrication
qui devra étre au moins de 28 jours.

La pose des canalisations en tranchée sera effectuée conformément aux prescriptions du fascicule 70 du
CCTG.

Les tuyaux seront posés, sur un lit de pose soigneusement compacté, dans des tranchées entiérement
asséchées. Les trongons de canalisations devront présenter en plan des alignements parfaitement droits et,
en profil en long, respecter la pente précisée sur les plans d’exdécution.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon a ce que la, buse porte sur toute sa
longueur et non sur les bagues de joints uniquement. o
Les tuyaux seront posés 2 partir de I’aval et I’emboitement, lorsqu’il e 'st
(canalisations gravitaires).
A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cou
obturées pour éviter I’introduction de corps €trangers. :
Pour les canalisations en béton, au droit de chaque joint le fond de fouille ¢ s
tuyau porte sur toute sa longueur et non sur les bagues et joints. :
Avant de mettre les tuyaux en place, I’entrepreneur préparera leur assise qui océ pera toute- aliargeur de la
tranchée. Elle sera constituée d’un lit de sable de 10 cm d’épaisseur dans les terrains ordinaires, et d’un lit
de gravette 15/25 de 20 cm d’épaisseur dans les terrains rocheux.

sera dmgqy@rs I’amont
Isoirement

_approfond1 de faq:on que le
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Si le fond des tranchées a été déblayé au-dela des cotes prévues, le ratirapage de niveau et remplissage des
vides se fera a I’aide de sable compacté, Ces volumes supplémentaires ne seront pas comptabilisés.

H - Remblaiement des fouilles

Dés que les essais d’étanchéité et la vérification des cotes des ouvrages construits auront donnés des
résultats satisfaisants ou que les ouvrages auront été reconnus exéeutés suivant les régles de Part par le
maitre d’ceuvre, le remblaiement pourra étre entrepris.

A la partie inférieure des tranchées et jusqu’a 30 cm au-dessus des canalisations, les remblais seront
effectués avec de la terre tamisée arrosée et énergiquement compactée avec une dame en bois, notamment
sur les flancs des canalisations, de maniére a réaliser un bourrage complet entre le fond de fouille, ses parois
et la canalisation.

Le reste de la tranchée sera remblayée avec les terres des déblais lorsque celles-ci auront été jugées
réutilisables par le maitre d’ceuvre et aprés avoir été purgées de fout caillou de calibre supérieur a 10 cm.
Ces remblais seront obligatoirement effectués par couches de 20 cm au maximum, abondamment arrosées
et compactées.

Les déblais en excés et ceux que leur mauvaise qualité ne permetirait pas de réemployer en remblais, seront
évacués 2 la décharge publique. Dans aucun cas Ientrepreneur ne sera admis a réclamer une indemnité pour
les transports et reprises nécessités par I’emplacement des décharges ou le mode opératoire qu’il utilisera
ou qui lui sera imposé, suivant les nécessités du chantier.

I — Construction des regards

e Coffrages

Les coffrages et les étais seront suffisamment rigides pour résister sans déformations sensible aux charges
et aux chocs qu'ils subiront lors du coulage et du vibrage du béton. Les joints entre panneaux devront rester
parfaitement jointifs et étanches pour ne pas laisser passer la laitance du ciment. Le colmatage des joints
sera fait de préférence par des bandes compressibles.

Si ’entrepreneur utilise des coffrages métalliques, permettant I’obtention de surfaces trés lisses, les enduits
4 I’intérieur des regards pourront étre supprimés, ou un simple ragréage pourra étre demandg. Par contre, si
des coffrages en bois sont utilisés, ou si les coffrages métalliques ne donnent pas une bonne finition,
I’entrepreneur aura & sa charge, sans plus-value, I’exécution des enduits lissés a Iintérieur des regards.

1i ne sera procédé au décoffrage et 4 l'enlévement des étais, qu'aprés expiration des délais de séchage. Ces
opérations seront effectuées sans choc. L'entreprise devra utiliser si nécessaire un produit de décoffrage a
faire agréer par la maitrise de chantier,

e Armatures

Les armatures (seulement pour les regards d’une profondeur supérieure 4 3,50 métre) seront fagonnées a
froid et auront exactement les formes et les emplacements déterminés par les plans de béton armé. L'écart
toléré dans la position de chaque armature ne dépassera pas la moiti€ de son diamétre. L'entrepreneur devra
&tablir, a ses frais, les liaisons et les cales de béton nécessaires pour obtenir ce résultat.

e Equipements
Des échelons métalliques seront placés dans tous les regards visitables de plus de
Iis seront en acier galvanisé @ 25 mm et seront espacés de 35 cm. g
Les tampons, cadres et grilles en fonte ductile devront satisfaire aux con
marocaines en vigueur, ct feront I’objet de 1’agrément préalable du maitre '

¢tre-de profondeur.

{es normes
s¢ en place.

D ELANTATIONS :

7-1) PREPARATION DU SOL
1.1 Préparation du terrain

Toute mise en place de la terre végétale doit obligatoirement étre précédée d’un décompactage du fond de
forme sur une épaisseur minimum de 30 cm afin de permettre la liaison entre la couche de terre végétale

Travaux d’aménagement du Centre de Qualification Professionnelle Bab Ftouh - 71

o




d’apport et le sous-sol. .

Le décompactage sera réalisé avec I’aide d’un engin agricole type rotavator dans les endroits dégagés, ou
manuellement.

En aucun cas cette opération sera réalisée avec les dents d’une pelle mécanique.

1.2 Défrichement - Epierrage

L’opération consiste 3 un nettoyage du terrain en exécutant :

a- L’épierrage : la zone & planter doit étre nettoyée et débarrassée des grosses pierres et cailloux.

b- Enlévement de la végétation existante : le terrain doit étre assaini de la végétation en place et des
mauvaises herbes qui ne sont pas insérées dans le plan d’aménagement.

c- Evacuation des terres excédentaires, pierres et cailloux.

1.3 Modelage des terrains

Les terrains devant recevoir les plantations seront aménagés et nivelés suivant les plans fournis par
I'Architecte et les indications données sur place.

1.4 Fosses de plantation :

Lors de I’ouverture des trous de plantation, I’entrepreneur veillera a ce que la terre des horizons supérieurs
soit séparée de celle des horizons inférieurs tout en veillant & enlever toutes les pierres.

Lors de Popération de rebouchage des trous, qui ne se fera, d’ailleurs qu’aprés réception des travaux
d’ouverture des trous, la terre des horizons supérieurs, préalablement débarrassée de toutes les pierres et
enrichie par des apports de terre aux alentours du trou qui doit étre mise la premiére au fond du trou. La
terre des horizons inférieurs sera mise en dernier pour finir le rebouchage du trou et fermer I'impluvium.
L’impluvium devra &tre établi sur un rayon de 50 cm autour de I’axe du plant.

Profondeur des fosses en métre sur toute la surface prévue

Pelouse : 0,30

Plantes couvre sol : 0,30

Massifs d’arbustes : 0,50

Massifs de la bande boisée : 0,50

Profondeur des fosses des plantes isolées

Arbustes isolés : 0,60

Arbres isolés : ImxImxim

Ces profondeurs étant comprises & compter du niveau sol fini. Avant la mise en place de la terre végétale,
le sol sera décompacté 4 20cm du niveau de fond de forme sur toute la zone & planter ou & engazonner, ce
travail étant complété par le ramassage et 1’évacuation & la décharge publique, de tous les €éléments mis &
découvert (souches, pierres, etc.).

L’entrepreneur ne pourra élever une quelconque réclamation de quelque nature que ce soit, sur la nature du
terrain rencontré suivant les profondeurs de terrassement et I’abondance des eaux.

7-2) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE LLA TERRE VEGETALE

La terre végétale doit étre friable, propre et libre de toute impureté, pierres et de corps ¢trangers. La terre
de référence est une terre franche de texture limono sableuse et perméable approchant les caractéristiques
suivantes :

50% de sable

40% éléments trés fins [limons (0,002 & 0,02 mm) + argile (moins de 0,0002 mm)]
30% argile (moins de 0,002 mm) seule

2% minimum de matiére organique en poids sec

PH compris entre 5,5 et 7

Rapport C/N entre 8 et 12

Absence des éléments toxiques et de produits rémanents
5% maximum de plerre et graviers 2mm a 2 cm)

1l s'agit de constituer a la fois un milieu fiftrant et un support favorable au bon developpement des
veégeétaux.
La terre végétale complémentaire proviendra d'approvisionnements extérieurs au terrain. }}/
L’entreprise devra faire connaitre et accepter par le Maitre d’ceuvre avant la fourniture :

- 1e lieu d'extraction,
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- la profondeur maximale d'extraction qui ne devra pas dépasser 0,40 m
- 'analyse physicochimique et granulométrique d'échantillons moyens représentatifs

L’Entrepreneur devra remettre un échantillon de la terre & fournir et se conformer pour la livraison, a
I'échantillon agréé, faute de quoi elle sera refusée et devra étre immédiatement remplacée.

Si PPanalyse d'échantilions mdlquc les lacunes dans la qualité de la terre végétale, il devra apporter les
amendements physiques, organiques et chimiques qui s'imposent. Cet apport doit &tre justifié par l'analyse
des amendements employés et devront présenter toutes les garanties légales en cours.

La terre mise en place sera conforme aux prescriptions du présent C.P.S, cette terre étant finement
ameublie lors de sa mise en place, laguelle sera faite par temps sec.

I.’entreprise devra s’assurer du maintien de la propreté de la terre végétale mise en place. Elle prendra
notamment & sa charge les frais de désherbage éventuels pendant toute la durée du chantier.

Correction du pH et fertilisation

Les matériaux utilisés doivent étre en conformité avec les normes en vigueur.

La nécessité d'un éventuel fractionnement dépend de la quantité et des produits utilisés.

Dans le cas ou il serait nécessaire de corriger le substrat, la date de la mise en ceuvre de I'engrais est
fonction de la nature des produits employés, notamment leur potentialité de lessivage.

La nécessité d'un éventuel fractionnement dépend de la quantité et des produits utilisés.

Les engrais utilisés doivent porter la mention « pauvre en chlore » :

Dans tous les cas les engrais de fond seront appliquer 4 la plantation ; un apport d’engrais de fond de type
NPK 14.28.14 ou 4.8.6 doit étre réalisé 3 la plantation dans les doses suivantes :

1 kg par arbre

0,7 kg par baliveau

0,3 kg par arbuste

0,15 kg par m* de gazon

Le prix d’apport des engrais de fond a la plantation est compris dans les prix unitaires des végctaux.
L’épandage d’engrais doit étre suivi d’un arrosage conséquent

Apport de la fumure organique

Un apport de fumier doit étre effectué avant la plantation pour permettre le bon développement des
plantes durant le stade de croissance

Qualité :

11 est prescrit d*apporter du fumier d’ovins bien décomposé vu ses meilleures qualités physico-chimiques.
Quantité :

On prescrit 5 4 6 kg de fumier par trou de plantation des arbres, ainsi qu’environ 0,01 m3 par métre carré
planté.

Mode d’épandage :

Le fumier doit étre mélangé a la terre végétale puis remis au fond pour servir de support ou mélangé avec
la terre végétale dur une profondeur de 20cm pour les gazons et plantes couvres sol.

7-3) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA PLANTATION

3.1. Mode d’exécution des plantations
Les travaux de plantations doivent étre en tout point effectués dans les régles de 1%
a la tiche est interdit.

art. A ce"" effet le travail

L’attention de I’entrepreneur est particuliérement attirée sur les soins & apporte ux travaux de plantations
et a la nécessité d’avoir sur fe chantier un personnel qualifié. :
3.2. Périodes de planiation L
Les racines des arbres et des arbustes sont rafraichies en recépant les extremltes L en-suppriman
meurtries et desséchées. On poursuit le modelage de 1’appareil radiculaire en. vue d’un ‘enracinement
ultérieur abondant et réguliérement réparti. o 5}/
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Les racines des plants en « racine nue » sont pralinées au moment de la plantation puis étalées
soigneusement et garnies de terre la plus meuble et la plus fine.

Celte terre est mise en place 2 la main, en tassant modérément pour qu’il ne subsiste pas de vide. Le trou
est ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords pour affermir le remblai.

Aprés la plantation, une cuvette est aménagée au pied de chaque arbre.

Aprés la taille des racines, il peut avoir lieu de réduire en proportion la partie aérienne, en €liminant tous
les rameaux inutiles et en diminuant, de facon équilibrée, d’un tiers les branches utilisables. Il s’agit
essentiellement d’une taille destinée A assurer la reprise du végétal.

3.3. Plombage

Le plombage est un tassement hydraulique destiné & combler les vides entre la terre et I’appareil
radiculaire.

1l est obligatoire, méme si I’état hydrométrique du sol peut faire croire a son inutilité. Les terres trés
mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner (50 litres d’eau au moins
pour les arbustes).

Cette opération est différente des arrosages exécutés dés le printemps au titre de I’entretien

3.4, Le stockage et la jauge

Dans le cas d’une mise en jauge sur le chantier, le systéme radiculaire est praliné, la hauteur de la terre
végétale sur les racines doit étre de 30 cm minimum, un paitlage vient en surépaisseur.

Le jauges doivent étre situées en points hauts afin d’éviter toute stagnation d’eau.

Le maitre d’ceuvre doit refuser la plantation des végétaux dont le systéme radiculaire présente un début de
pourrissement ou de séchage ou de gel, ou dont le stockage ou la mise en jauge n’est pas conforme aux
indications ci-dessus.

3.5. Qualité des plantations
Les caractéristiques de genres, d’espéces, de variété, de force ou de taille ainsi que les quantités doivent
étre respectées.

En vue de la désignation de I'entreprise adjudicataire, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger des
entreprises sollicitées a ce titre, la production de copies certifiées des actes authentiques de commandes et
de réservations des végétaux, adressées par elles & leurs pépiniéristes fournisseurs ainsi que les
confirmations de fournitures par ces mémes Pépiniéristes. Le maitre d’ceuvre peut vérifier sur place la
réalité des productions végétales avant la signature du marché.

Les plantes doivent étre de premiers choix, sains et vigoureux, de qualité loyale et marchande, bien
constituées, exempts de toutes tares et maladies, sans mousse ni gergures, le fournisseur devra étre agrée
par le Maitre d'ceuvre.

Les racines seront sans écorchures, bien ramifiées pourvues d'un chevelu suffisamment abondant
conservé autant que possible dans son intégrité.

Les racines ne doivent en aucun cas étre éclatées ou blessées.

Les arbres auront un tronc bien droit exempt de nodosités ou de plaies.

Tout arbre ayant une motte cassée sera refusé.

Tous les végétaux, les arbres, les arbustes seront livrés obligatoirement avec leur motte en bac, sachet ou
équivalent, étiquetés a raison d'une étiquette par 10 plantes de méme espeéce.

Les palmiers e
La hauteur des palmiers devra étre conforme aux indications du bordereau de pi iX pour obt
décoratif maximum : les palmiers ne sont pas dispersés d’une maniére aléatoire mais devron
obligatoirement répondre  un effet de composition paysagére qui sera précise par IParchitecte et'par des
plans d’aménagement paysager et plans de plantation
L’entreprencur devra faire en sorte qu’il n’y ait pas de disparit¢ dans I’aligneme
hauteur entre deux palmiers voisins ne pourra excéder 0,25m. o, _
1l devra également prendre ses dispositions dans ses approvisionnements pour planter des alignenients de
hauteur homogeéne, la différence des stipes entre le premier et le dernier de I’ aligneiiient ne pourra

4
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dépasser 0,50.
Les catégories de palmiers sont précisées sur le plan de plantation ’entrepreneur est tenu de s’y
conformer.

Les arbres

Les arbres feuillus a tiges doivent avoir une téte bien formée, régulitre, en aucun cas déportée ou
déséquilibré en de densité constante, bien fournie, sans moignon, d’une seule fléche, sans grosse branche
concurrente, et sans blessure.

Les départs de branches, de rameaux, de brindilles, doivent étre réguliers et sans vides.

La floraison doit &tre réguliére, bien fournie, sans manque, ni défaut.

D’une fagon générale, les feuillus prés des cheminements devront éire formés obligatoirement en haute
tige de facon a ce que les branches latérales et les feuillages ne se développent qu’a partir de 2m de
hauteur.

Pour toute précision des aspects de spécification techniques concernant la circonférence du tronge,
P’entreprise se reportera au tableau descriptif et quantitatif ci-joint.

Indépendamment de leur qualité, la bonne reprise des végétaux dépend des conditions générales des
transplantations de la durée du transport et du soin apporté a leur plantation. Elle est sous la responsabilité
pleine et entiére de P’entrepreneur.

3.6. Transport des plantes

Les plantes destinées au chantier devront faire I'objet de tri au niveau de la pépiniére ; un certificat de tri
est délivré a l'entrepreneur par le responsable de la pépiniére.

La durée de conservation des plants en jauge sur les lieux du chantier ne doit pas dépasser 48 heures.
Les travaux de regain doivent concerner le remplacement de toutes les plantes non réussies. 11 est précisé
que ces travaux de regain doivent s'effectuer méme lorsque le taux de réussite est supérieur a 80 % mais
inférieur 2100 %.

Des précautions doivent &tre prises lors de l'opération de transport.

Tous les arbres et arbustes doivent étre apportés en mottes. La motte sera conservée intacte. Ils seront
disposés sur le camion de telle maniére d'éviter toutes cassures ou destruction de la motte.

11 faut veiller A ce que la plante ne soit pas blessée au cours du transport.

Le moment du transport du matériel sera pris en considération. 11 sera fait en temps frais de préférence la
nuit, cela pour éviter le desséchement des racines et plant entier en cas de température élevée. En plus une
bache sera montée sur le camion pour protéger la marchandise des intempéries.

Réception des plants

Comme dans le cas du transport, le déchargement sera fait avec minutie pour ¢viter toute destruction des
plantes. Avant la plantation, celles-ci doivent étre placées dans un endroit frais et humide afin de
diminuer la transpiration et éviter le dess¢chement.

3.8. Manipulation des plants
Lors de distribution du matériel végétal aux lieux de leur plantation définitive le manipulateur prendra
tous les soins nécessaires 4 la bonne santé des plants. Ceux-ci doivent étre manipulés convenablement.

3.9. Piquets pour haubanage
Piquet en bois d'Eucalyptus ou équivalent, écorcé, longueur 0,80m, diamétre 0,05m. .
La partie enterrée sera affittée et préalablement carbonisée jusqu’a 20cm, au-dessqs‘ﬂu ol fini
est pratiquée dans les piquets pour fixer les fils de tension. o

3.10. Fils et colliers pour haubanage
Les fils de tension en acier galvanisé seront d’un diamétre de 3,2mm. P
Les colliers seront réglables de maniére & pouvoir étre desserrés au fur et & mesure de i croissance de la

plante. Tis seront congus de telle maniére que les fils tendeurs ne soient jamais en contact avec 1¢ sujet, Un
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bourrelet souple sera prévu a cet effet.
L’entrepreneur proposera & I’agrément du Maitre d’ceuvre plusieurs modeéles de colliers, afin que celui-ci
puisse arréter son choix.

3.11. Tateurs

Tuteurs d’arbres tiges

Tuteur en bois d'Bucalyptus ou équivalent, longueur adapté 2 la taille de la plante, diamétre 12cm.

La partie 2 enterrer sera affiitée en pied et préalablement carbonisée jusqu’a 20cm, au-dessus du sol fini,
ces tuteurs ne doivent pas affectés les racines des plantes.

Tuteurs de baliveaux

Tuteurs en bambous, longueur en fonction de la tailie de la plante, diamétre suivants :

Les tuteurs pour les plants forestiers destinés 4 &tre formés en baliveau, regoivent un tuteur en bambou de
qualité extra dure en premier choix, de hauteur et de circonférence moyenne :

h=120cm .ovevviinieiniennas circ. = 10/12
h=150cm .....cooeeenvnenns circ. = 12/14
h=210cm ....ovivneinnan circ. = 16/18
h=250em ..ooeevviiiinnnnnn circ. = 18/20

Iis sont enfoncés d’au moins 0,30 m par rapport au fond de forme de la fosse-de plantation, et ont une
hauteur minimale de plus de 0,50 m par rapport au sujet concerné.

Pour les coniféres et les arbres en mottes, les tuteurs sont implantés en oblique.

Pour les arbres caducs :

v dans les managements ouverts au publics, le tuteur est implanté a "opposé de ’angle de vue du
promeneur, afin d’étre mieux dissimulés ;

v dans les boisements fonctionnels, les tuteurs sont mis en place face aux vents dominants, en vue
d’éviter tout frottement avec le tronc ;

v dans les plantations routiéres, le tuteur est implanté face au sens de circulation des véhicules. Il a
également un role de protection contre les matériels de fauchage.

3.12. Colliers pour tuteurage

Colliers constitués d’une laniére de caoutchouc réglable. L’entrepreneur devra en proposer [’agrément au
Maitre d’ceuvre.

3.13. Arrosage

Une dose d'arrosage doit étre apportée immédiatement aprés plantation pour humidifier le substrat et
permettre une bonne repousse du plant.

Il est préférable que l'cau soit apportée sous forme de pluie fine pour garder la structure du sol intacte.
Pour assurer une bonne réussite des plantations, l'entrepreneur devra assurer leur arrosage durant la période
des 2 mois (deux mois) aprés la réception des travaux, a partir du systéme d’arrosage et des bouches
d’arrosage installés. Toutefois, un apport principal de 15 a 20 litres d'eau par arbre est obligatoire au
moment de la transplantation

L’eau d'arrosage n’est pas a la charge de ’entrepreneur.

7-4) ENTRETIEN

L'entretien s’étale sur une période de douze (12) meis aprés la réception provisoir
I’ensemble. F ) o
Les frais relatifs & cette période d’entretien et aux travaux d’entretien tel que définis ci-aprés sont a
la charge de ’Entreprencur et doivent étre répartit sur les prix de ce ot. ! S

Aprés étre plantés, les végétaux doivent faire l'objet de soins culturaux particuliers. ;-
L'entretien est basé aussi sur des apports d'eau, de fertilisants et les traitements phytosanitaires pour assurer
fe meilleur développement des plants, ainsi que le désherbage de ensemble des espaces... =

1l se pourrait qu'il y ait des végétaux n'ayant pas repris et qui sont considérés comiie manquants. A cet
effet, leur substitution doit &tre faite dans les plus brefs délais dans le cadre de la garantie.

de concerne
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Les travaux d'entretien sur les pariies installées par I’entreprise, comprennent, mais ne se limite 4 :

v Remplacement de toute plante morte ou souffrante, parmi les plantes fournies dans le cadre du
marché, y compris les fleurs de saison

v Béchage au pied des arbres, suivant un diametre de 1m environ et 15cm de profondeur en évitant de
blesser le collet et les racines de l'arbre.

v Le dressage du sol.

v Binages aussi fréquents que nécessaire autour des arbustes, plants et coniferes pour maintenir la terre
ameublie.

v Désherbage pour éliminer les plantes spontanées qui ne s’inscrivent pas dans I’aménagement.

v Arrosage des espaces verts a partir des bouches d’arrosage et / ou du systéme d’irrigation instailé sur
place.

L’eau n’est pas a la charge de I’entrepreneur. Arrosage sera réparti selon les besoins de la végétation sur
place.

v Taille des haies pour obtenir la forme désirée ainsi que les formes topiaires demandées par le maitre
d’ceuvre.

v Pulvérisation nécessaire pour garantir les plantations des attaques des insectes et des maladies
diverses, et

Traitement phytosanitaire divers sur 'ensemble du jardin et non seulement les nouvelles plantations.

v Redressement des arbres inclinés par le tassement des terres ou du vent.

v Remplacement des tuteurs casses

v Tonte mécanique des pelouses afin que le gazon ne dépasse pas 10cm.

v Roulage au rouleau afin que le tapis de gazon soit uniforme sans ondulation.

v Le nettoyage du terrain avec I'enlévement de tous les déchets de coupe et les feuilles mortes doit
atre effectué régulidrement, y compris I’évacuation des déchets ne provenant pas des opérations de
jardinage.

-Pour les arbres existants :

v FElagages des arbres : enlévement du bois mort, taille de formation des branches brisées et
&claircissement, et ’application des produits cicatrisants appropriés.

v Le nettoyage du terrain avec l'enlévement de tous les déchets de coupe et les feuilles mortes doit
atre effectué régulidrement, y compris I’évacuation des déchets ne provenant pas des opérations de
jardinage.

Cette liste de travaux n'est pas limitative ; l'entrepreneur devant accomplir tous les travaux nécessaires
pour assurer la réception définitive.

Les végétaux défectueux avant la fin du délai seront remplacés et il sera donné pour ceux-ci un nouveau
délai de garantie équivalent au premier.

Les travanx d’entretien_doivent &tre assuré dés Ia plantation des plantes jnsqu’a la réception
définitive, qui se prononcera apreés 12(douze) mois de la réception provisoire.

ARTICLE X-5. DEGATS CAUSES AUX TIERS
L’entrepreneur demeurera seul responsable et sans recours contre le Maitre d’ouvrage, des dommages, des
dégits et accidents causés a des tiers, qui pourraient résulter de I'élagage des arbres, méme gil n’y a ni
faute ni négligence de sa part ou de celle de son personnel.

L’entrepreneur devra & cet effet contracter une assurance spéciale pour dégats ou accidents causés aux
ers. e
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_CHAPITRE I1I : CAHIER DE DESCRIPTI
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Nota :

Exécution des ouvrages suivant les prescriptions techniques.

Les prix remis par 'Entrepreneur comprendront toutes fournitures nécessaires, poses, scellements,
encastrements, ajustages et d'une fagon générale toutes les sujétions nécessaires dans l'exécution
concernant la réalisation des travaux pour une finition parfaite.

Toutes les marques ou types mentionnées dans ce lot sont données 3 titre indicatif entreprise pourra
proposer des marques de caractéristiques techniques équivalentes

NB :Conformément & larticle 5 du réglement des marchés de POFPPT, toutes les marques
commerciales des produits ou fournitures prévues dans ke cahicr des spécifications techniques et le cahier
de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter,
soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

L’entreprencur devra se rendre personneliement sur place pour apprécier a son point de vue et sous sa
responsabilité la nature, I’ importance et la difficulté des travaux de démolition et de décapage 4 effectuer.
Aucune réclamation notamment de supplément de prix ne sera admise en cas de sous-estimation de ces '
travaux. De ce fait il prendra toutes dispositions nécessaires en matiére de souténements et d’étaiements.
Dans e cas ot il estimerait que certaines précautions particuliéres devraient étre prises, il devra aviser
’administration avant Pexécution. Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus
seront reprises aux frais de Uentreprencur aprés établissement d’un procés-verbal définissant les
malfacons constatées et les conséquences prévisibles. Les prix remis par I’entrepreneur devront tenir
compte de toutes les sujétions d’exécution, main d’ceuvre échafaudages, étaiements matériels,
chargements transports et déchargements des gravats et matériaux non récupérable a la décharge
publique.

Ce prix comprend ['évacuation des gravats aux décharges publiques. Les éléments réutilisables sont a
conserver dans des endroits indiqués par I' Administration.

La démolition et la dépose des ouvrages doivent étre faites avec méthode et sans engendrer de jets de
gravats et de poussiére vers les autres locaux.

Lorsque ’entrepreneur rencontrera des canalisations d’eau, d’électricité, téléphone, égouts, etc. il devra
immédiatement en aviser le BET.

Tous les objets découverts par I’entrepreneur, lors des travaux, resteront la propriété du maitre
d’ouvrage. .

Toutes les démolitions soit en gros ceuvre, soit en sous-ceuvre, soit pour percements seront exécutées
avec le plus grand soin de maniére & faciliter la récupération des matériaux ; elles seront exécutées sous
la garantie et la responsabilité de I’entreprencur lequel sera tenu de prendre toutes les mesures utiles
pour assurer la sécurité.

Les produits de la démolition seront évacués 2 la décharge publique et Les matériaux jugés susceptibles
d’étre réemployés seront rangés et disposés aux lieux prescrits par le BET et le maitre de PPouvrage.
L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions afin de sauvegarder et conserver les parties de
batiments mitoyens. Toute dégradation et dommage causeés aux ouvrages mitoyens seront repris a la
charge de ['entrepreneur.

L’entrepreneur devra utiliser des moyens appropriés pour la protection des ouvrages existants.

Ce prix comprend toutes les démolitions et les dtaiements nécessaires et les déposes ainsi que
|’évacuation aux décharges publiques et notamment .

1- Démolition £
— Démolition en fondation et en élévation des ouvrages de toutes natures et S
armé y compris dalettes, magonnerie, blocage, forme etc.

— Démolition des murs en magonnerie simple ou double, et les murets de tout
— Du renformis des WC et placards.
- Des appuis de fenétres, linteaux.
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~ Démolitions des escaliers.

~ Démolitions des planchers et coupoles existants quelques soit les matériaux le constituant.
~ Saignées dans la magonnerie pour création des raidisseurs verticaux, linteaux ou joint.

_ Démolitions de I'étanchéité existant y compris forme de pente.

— Décapage des enduits extérieurs et intérieurs.

— Décapage des revétements existant.

2- Dépose

— Dépose des tuiles

-~ Dépose de faux plafond.

— Dépose de descente d’eau pluviale

— Dépose des menuiseries de toute nature.

— Dépose de Iinstallation électrique.

— Dépose des appareils sanitaires et de tuyauteries

- Abattage des arbres.

Ces listes ne sont pas limitatives.

Et tous autres ouvrages jugés nécessaires d’étre démolis ou décapé ou déposé seton I’avis du BET et
aux endroits indiqués par ’administration. Tous ces travaux feront I’objet d’un PV de réception signé
par entreprise et le maitre d’ceuvre et le cas échéant par le maitre d’ouvrage.

L’attention de I"entrepreneur est attirée sur les points suivants :

l- Aucune dépose ou démolition ne sera effectuée sans I’ordre exprés de I” Administration et la
notification d’un PV signalant les parties & démolir et leur mode d’exécution signé par I'entreprise, le
BET et I’ Administration.

2- L’entreprise devra apprécier & son point de vue et sous sa seule responsabilité la nature,

I’importance et les conditions d’exécution des travaux de démolitions aprés avoir visité les lieux.
3- Toutes les précautions nécessaires pour la sécurité au cours des démolitions devront étre
prises.

4- Le PV indiguant le mode d’exécution de la démolition signé par I’entreprise, le BET, et

I’ Administration est obligatoire comme pi¢ce maitresse pour la régularisation de ce prix de démolition.
Ce prix concerne I’ensemble des démolitions nécessaires pour le chantier sans aucune plus-value pour
difficultés et comprend I’évacuation & la décharge publique, [’étaiement approprié métallique des
ouvrages mitoyens existants selon le plan d’étaiement fourni par le BET ou a défaut élaboré par
[’entreprise et approuvé par le BET (aucun étaiement en bois ne sera accepté) et pour éviter tout risque
d’effondrement éventuel et d’endommagement des batiments existan{s ainsi que le souténement
sécuritaire et les baches de protections et de sauvegarde des rues et batiments existants 4 conserver et
toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage Payé au forfait au prix.......... resenie rsusntenrrnsnessesas ressnisarsasennas weee N©1.01

Les fouilles de toutes natures seront descendues aux cdtes reconnues et acceptées par le BET.

Eiles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procés-verbal de
réception. Aucun travail de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant l'accord de I'Architecte
Toutes les précautions nécessaires seront prises contre les éboulements, les terrassements, la protection
des constructions voisines, I'étaiement éventuel d'ouvrages mis a nu, la cléture des zones ouvertes, ainsi
que la tenue des immeubles voisins en cas de pompage intense. _ s
Lorsque |'Entrepreneur au cours de ses travaux de démolition rencontrera, d
d'électricité, téléphone, égouts, etc... Il devra immédiatement en aviser A
directement auprés des services intéresses. Sl s
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer, & l'aid «de cloture,,
procédés soumis & I'Architecte la protection sur rue et sur cour des p: t8, Ve
installations électrique il devra a cet égard se prémunir par une assurance. W
pouvant survenir du fait de ses travaux.

)

‘canalisaf
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Tous les objets découverts par I'Entrepreneur, lors de la réalisation des fouilles, resteront la propriété du
Maitre de I’ouvrage.

PRIXN°1-02: k LES EN PLEINE IV

Les fouilles seront exécutées aux cotes nécessaires avec tolérance au plus ou moins 0.02 m. Le prix
devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindages, ou épuisement, jet sur banquette et sur
berge, pour fouilles en déblais ou en excavation.

Pour exécution des plates-formes et pour mise 2 la cote sous hérisson, suivant prescriptions ci avant pour
déblais ou pour excavation. -

Quvrage payé au métre cube pour toutes profondeurs sans aucune majoration au prix....N° 1-02

PRIX N° 1-03 : FOUILLES EN PUITS QU EN TRANCHEES DANS TOUS TERRAIN Y/C
ROCHER

Fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par la Maitrise de chantier. Elles seront
exéeutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procés-verbal de réception.

Aucun ouvrage de béton ou magonnerie ne sera entrepris avant l'accord de Maitrise de chantier. Les
fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées.

Les hors profils ne seront pas payés.

Ouvrage payé au métre cube compris, sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindage,
épuisement, pompage qui pourraient étre rendus nécessaires, y/e évacuation A la décharge
PUDLIQUE, AU PIiXeiriecrrorisimsrssonsussrasssssssssssssassnnsssassassrssssnssassensse cnnenNO1-03

La reconnaissance du bon sol sera effectuée par le bureau d’étude et le laboratoire en présence du Maitre
d’ceuvre.

PRIX N° 1-04 : REMBLAIEMENT OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES

Les déblais provenant des fouilles seront triés et criblés pourront servir de remblais et seront alors mis
en place par couches successives compactées de 0.20 métres aprés accord du laboratoire, sur la base des
essais effectuds par leur propre soin aux frais de |’entreprise adjudicataire.

Le présent prix comprend également Je compactage au rouleau vibrant ou a la dame vibrante, ’arrosage
abondant, les chargements et toutes les manutentions des terres. Le terrain aprés compactage devra avoir
une densité égale a 95% de Ia densité «Optimum Proctor Modifiéen.

Les déblais en excédant et certaines parties de déblais nécessaires aux remblais jugées impropres a tout
emploi par 1a Maitrise d’ceuvre seront évacués aux décharges publiques, Y compris chargement transport
et déchargement. :
Ouvrage payé au métre cube théorique, sans majoration pour foisonnement, suivant le cube des
fouilles réalisées ainsi que les profils définis par la Maitrise d’ceuvre, y compris frais d’analyse et
essais du laboratoire ef toutes sujétions, sans aucune plus-valie . eicisiiissnensannes N° 1-04

Tous les ouvrages de béton de toutes natures en fondation seront exécutés avec le plus grand soin en
raison des infiltrations d'eau pouvant survenir pendant les travaux.

Les prix unitaires comprendront toutes les sujétions inhérentes
interventions nécessaires.
Les bétons comprendront le coffrage, le décoffrage, les étais, les sujétionsﬁﬂg
profondeurs et toutes hauteurs, la fabrication exclusive aux engins mécanic?;q;

caisses, les essais de granulométrie et de résistance. L ot
Le prix de réglement comprend toutes les sujétions pour chemisage pour renforcement, parties courbes,
pentes, formes irréguliéres, coffrage perdu de sous faces. N, "
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Ces bétons seront payés au métre cube théorique des plans d'exécution de béton armé, visés "Bon pour
exécution”. Le volume des armatures ne sera pas déduit.

Tous les travaux seront réalisés a l'aide de matériaux de premvier choix estampillés et porteurs de labels
attestant la provenance et la qualité.

Les prix de réglement comprennent les formes, chapes, dressages, préparatoires de toutes natures,
coupes, découpes, chanfreins, champs, joints, arétes, arrondis, petites largeurs,

Protections efficaces de toutes natures et tous travaux de finitions précédant la livraison des ouvrages.
L'Entrepreneur sera, de ce fait, tenu de démolir les ouvrages rejetés et de les exécuter a nouveau afin
d'obtenir les résultats escomptés.

PRIX NC 1-05 : BETON DE PROPRETE DE 0,10 m :

Exécuté en béton (voir tableau des dosages) sous les semelles, fongrines et magonneries, épaisseur
suivant plans, compris pilonnage.

La largeur du béton de propreté dépassera de 0,10 de chaque c6té de I'aplomb des ouvrages qu'il
supporte.

QOuvrage payé au metre CDE AU PriXoiisamssvisessnnsscsnmsnississsecsnssess ... N°1-05

PRIXINC 1.06 : GROS-BETON ;

Exécuté en béton dosé a 250 kg/m3 pour massifs sous longrine et autres éléments de dimensions et
épaisseurs suivant plans. Coulé par couches successives de 0,20 m d’épaisseur, fortement pilonné, y
compris toutes sujétions de liaison ou de coulage dans I’eau.

Ouvrage payé au métre cube au PriX......iiinmiiini s ..N°1.06

PRIX N° 1-07 : BETON POUR B-A EN FONDATION POUR TOUS OUVRAGES Y /C VOILE

En béton vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détails établis par le bureau d'Etude, y
compris chemisage pour renforcement, coffrage perdu, recoupement des balévres, réserves de larmiers,
trous, trémies, engravures, décoffrages, joints de dilatation en polyester, etc...

OCuvrage pay¢ au métre cube, tous vides déduits, mesures prise d'aprés section des plans de
béton ArME, AW PriXecccriscosssisiessssniiesns rvereressesssessassonssessasnsassensasssnsns s asasansens N 1-07

PRIX N° 1-08 : ACIERS TORS POUR BETON ARME EN FONDATION

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans, L'Entrepreneur devra 1a fourniture, la fagon et la
pose des aciers, le fil de ligature, Jes aciers le montage, les cales annulaires au mortier de ciment (2
enfiler sur les cadre, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne).

Les cales cubiques spéciales seront proposées pour les voiles minces.

Le poids des aciers pris en compte résulte du métre théorique selon plans d'exécution établis par le
Bureau d'Etudes, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes et fils de ligature. Toutes ces sujétions seront a
prévoir dans le prix unitaire.

QOuvrage payé au kilogramme au priX.......... TP vrerenerssrsssssssrssssssssrnsasseasanasas [N 108

L%

XN Y1k

Exécuté sur terre-plein, en magonnerie de pierres séches de 0,20m d'épaisseur posées en hérisson, la
pointe en 'air, rangées a la main et énergiquement damées, les interstices seront-cOmblés-afin d'assurer
un parfait calage de 'ensemble. Le blocage ainsi constitué sera ensuite arrosé. i,
Ouvrages payé pour I'ensemble au métre carré réellement exécuté, y compris fournitures; main-
d’cenvre et toutes sujétions au priX......... sreerren vrrescessesnnrenens venrarnes <y

PRIX N° 1-10.: MISE EN REMBLALS EN TOUT-VENANT
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Fourniture et mise en place par couche successives de 0.20 m d’épaisseur de tout venant apres
enlévement de le couche superficielle, y compris évacuation  la décharge publique et tout Réalisé en
tout-venant 0/30 sélectionné avec indice de plasticité inférieur a 10, compris fournifure mise en ceuvre,
arrosage compactage se fera au rouleau vibrant ou 2 la dame vibrante.

Le tout venant aprés compactage devra avoir une densité au moins égale 2 95% de la densité "Optimum
Proctor”. Modifié, sans endommagement des tuyaux, et toutes sujétions.

Compris fourniture de transpost, mise en ceuvre, arrosage, compactage et toutes sujétions.

Film Potyane ;

Feuille de 500 p microns d’épaisseur, fournie et posée sur couche de fermeture en sable en vue d’éviter
fes remontées capillaires sous dallage.

Ce filme devra former une barriére étanche aux remontées d’humidité capillaire et de ce fait, les
différentes bandes mises en ceuvre devront se superposer d’au moins 100 cm. Une couche de sable doit
étre répandue sur le film pour le protéger lors de la pose des armatures de forme

Ouvrage payé au métre cube au priX..c..w.. sansssssssssernsnernes seneseanatterostatssasesenesnbaabes N°1-10

- 1 arase au mortier de ciment.

- 1 couche de bitume 1.500 Kg/ m®
- 1 feutre 36 s

- 1 couche de bitume 1.500 Kg/m?*

Ouvrage payé au métre carré, compris toutes sujétions d'exécution au prix ............ N°1-11

PRIX N° 1-12 : FORME EN BETON DE 0.13m D’EPAISSEUR

Exécuté en béton n° 2, suivant tableau des dosages, sur hérisson, cette forme sera soigneusement réglée.
Elle sera en outre désolidarisée de la structure en béton armé, par des joints périphériques. Cette sujétion
devra étre comprise dans les prix unitaires. Les armatures éventuelles ne seront pas comprises dans ce
prix.

Ouvrage payé pour I'ensemble au métre carré, réellement exécuté, compris bétons, main-d’ceuvre
et toutes SUELIONS, AU PriX....coviimiiiiiiiiiiiiinie.. ceereneenans NO 1-12

PRIX N° 1-13 : ARMATURE DE FORME DF 0

Les formes seront armées par un quadrillage en acier Tor suivant plans de B.A aucune majoration ne
sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, recouvrement passage sur longrines
elc...

Ouvrage payé au kilogramme théorique, ¥ compris  toutes  sujétions  au
PriXevosenesses sesensarsensenes verrrnens N°1-13

.

Les ouvrages en béton armé en élévation seront réalisés en béton n° 5, ils comprennent coffrage,
décoffrage, étais, fabrication exclusive aux engins mécaniques, dosage 2 l'aide des caisses, essais de
granulométries et de résistance et toutes sujétions de mise en ceuvre a toute hauteur.

Le prix de réglement comprend toutes les sujétions pour chemisage de renforcement, pour parties
courbes, pentes, formes irréguliéres, coffrage perdu des sous-faces, joints de dilatation-en.polyester efc...
Ces bétons seront payés au métre cube théorique des plans d'exécution d béton ‘armé visés."bon pour
exécution”. Le volume des armatures ne sera pas déduit. '

PRIX N° 1-14 : FORME EN BETON DE 0.18 M D’EP i

Exécuté en béton n° 2, suivant tableau des dosages, sur hérisson, cette forme sera‘soigneusement réglée.

Elle sera en outre désolidarisée de la structure en béton armé, par des joinfs&:_pé;fipb’ sujétion
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devra étre comprise dans les prix unitaires. Les armatures éventuelles ne seront pas comprises dans ¢¢
prix.

Quvrage payé pour I'ensemble au métre carré, réellement exécuté, compris bétons, main-d’ccuvre
et toutes Sujétions, AU Priteceercosissssssmensisnsranssssserorsnssssssosnns N°i-14

PRIX N° 1-15 : ARMATURE DE FORME DE 0,18 MD'EP

Les formes seront armées par un quadrillage en acier Tor suivant plans de B.A aucune majoration ne
sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, recouvrement passage sur longrines
etc...

Ouvrage payé au kilogramme théorique, y compris toutes sujétions au prix
reroerereserrsrrersensrnsaasnns NO1=15

PRIX N° 1-16 : BETON POUR B-A FN ELEVATION Y/C VOILE

Les ouvrages en béton armé en élévation seront réalisés en béton de classe B 25, obligatoirement vibrés
et pervibrés , ils comprennent le coffrage, le décoffrage et utilisation des produits décoffrant, les étais
ou autres, fagon et bourrage des réservations, trous, trémies, fagon des chanfreins, larmiers, gouttiéres,
gléments décoratifs et goussets ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre en toute hauteur sans plus -
values pour coffrage métallique plans ou inclindes, mise & disposition d’échafandages, grues, nacelles,
palans ou tout autre équipement ou matériel nécessaire & la manutention ou la réalisation des travaux en
hauteur, incorporation d’un produit hydrofuge de masse pour les ouvrages nécessitant ce produit,
fourniture et pose de polystyréne, isorels mous aux auires matériaux nécessaires a la création des
réservations, joints ou autres, fourniture et mise en place des coffrages perdus a 1’aide des matériaux
appropriés irrétrécissables ou gonflables, insertion des fourreaux pour passage de cbles ou autres, fagon
des parements en brut de décoffrage et surfaces ou éiéments plans, inclinés courbes ou cintrés.

La fabrication sera réalisée exclusivement a I’aide du béton prét & ’emploi ou a 1’aide des centrales &
béton, le cas échéant a I’aide de la bétonniére pour les ouvrages de faibles importances ou de petites
quantités.

Les études de formulation des bétons & utiliser ainsi que les essais d’identification, de convenance sont
4 la charge de I'Entrepreneur du présent marché. Il devra se conformer aux prescriptions définies dans
le présent cahier de charges et normes en vigueurs.

Les coffrages seront réalisés en conformité avec la forme et les dimensions figurées sur les plans
d’exécution visée par le bureau de contréle.

Tous les angles vifs du béton seront chanfreinés de 25cm. La réalisation des angles chanfreinés est aux
frais de I’Entreprencur.

L’enlévement des coffrages se fera sous la responsabilité de I"Entrepreneur. Aucun décoffrage ne sera
admis avant 48 heures. Aprés décoffrage, la surface du béton devra étre plane et lisse et ne saillit, ni
anomalies de mise en

(Euvre. Le béton sera maintenu humide par arrosage abondant pendant trois jours minimum.

Pour les reprises de bétonnage, la surface précédemment coulée sera nettoyée A I’air comprimé s’il s’agit
d’un jeune béton ou repiquée, netioyce et humidifiée a refus s’il s’agit d’un béton durci ot-ancien et
incorporation du produit de reprise. ' -

Les travaux de reprise de béton aprés constat d’importantes ségrégations sera a1
et ce suivant indication du BET.
Dans le cas ol la préfabrication de certains éléments en béton armeé s’avé
sera autorisé & procéder A certaines préfabrications.

re

Ces préfabrications seront réalisées a la charge et aux frais de I’Entrepreneur saris aticune plus — value
ou indemnité supplémentaires et devront obligatoirement avoir obtenu Paccord préalable des VJ
représentants du Maitre d’Ouvrage.
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L’Enirepreneur aura aussi a sa charge tous les frais de pose, raccordements, scellements, calfeutrements,
Y compris également les larmiers, le béton brut de décoffrage, les joints en creux, traitement des joints
de dilatation par un produit agréer par le Maitre d’Ouvrage.

Ouvrage payé au métre cube réellement exécuté pour poteaux, poutres, chainage et bande noyées, dalles
pleines, escaliers et paillasses, voiles, arcs, arcades, acrotéres et éléments décoratifs de toutes €paisseurs
et A toute hauteur y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage, décoffrage, étaiements,
calage, fagon des réservations, trémies ou autres, rebouchage des réservations & I’aide des produits
appropriés, soudage des armatures si nécessaire, insertions diverses, surfaces planes ou inclinées et
utilisation des produits décoffrant ainsi que le traitement

Le prix comprend joint dilatation verticale et horizontal.

Quvrage payé au meétre cube Al PriXo.eecienscssienses eressssrnesbanerersesnasaaeas «.N°1-16

PRIX NC 1-17 : ACIERS TORS POUR BETON ARME EN ELEVATION
Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans, L'Entrepreneur devra la fourniture, la facon et la
pose des aciers, le fil de ligature, les aciers le montage, les cales annulaires au mortier de ciment pour
les poutres et poteaux (& enfiler sur les cadre, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne).
Les cales cubiques spéciales seront proposées pour les voiles minces, selon recommandations du BET
et BCT le nombre de cales a metire en place est de respecter les valeurs d'enrobage définies par les
documents en vigueur (ex : BAEL) et essentietlement de veiller & la compacité du béton, le respect des
valeurs d'enrobage et de vérifier le positionnement des armatures ou leur maintien.
Les cales seront exécutées 2 I'aide de table vibrante et comporteront & leur partie supérieure un fil de fer
enrobé pour l'attache des barres.
Le poids des aciers pris en compte résulte du métre théorique selon plans d'exécution établis par le
Bureau d'Etudes, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.
Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes et fils de ligature. Toutes ces sujétions seront a
prévoir dans le prix unitaire.
Ouvrage payé au Kilogramme au PriXo.i i vessssenmassanass eeene N 1-17

Fourniture et pose de planchers préfabriqués en hourdis creux de toutes dimensions sur poutrelles
préfabriquées en béton armé ou en béton précontraint. L'épaisseur de la dalle de compression doit étre
scrupuleusement respectée et les poutrelles devront étre parfaitement enrobées.

Le plancher devra assurer une durée coupe-feu 1 heure et devra tenir compte des dispositions
parasismiques suivant les normes en vigueur.

Ces planchers comprennent :

o les poutrelles, les hourdis, le béton pour dalle de compression et enrobage des poutrelles, les
aciers les treillis soudés en deux nappes et les chapeaux prévus dans le plan de pose du fabricant les
enduits au plétre en sous faces des poutrelles afin d’assurer un degré coupe-feu 1 heure (aucune plus-
value ne sera accordée en cas d’utilisation de poutrelles jumelées ou tripiées).

Les hourdis doivent étre conforme a la NM10-01-10 et ayant 15 jours au moins au jour de la pose du
Ferraillage. La surface prise en compte sera celle prise entre nu des poutres ou des chalnages déduction
faite des réservations éventuelles.

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, coffrage, étais, etc. ...ainsi que toutes réservations.
Quvrage payé au métre €arré au priX. .....occeeenineen vieeenas cerreeennaeeenss NO1L18

PRIX N° 1-19 : ACROTERES

Acrotéres réalisés en béton armé comprenant le voile verticale de toute dimension., ‘ensemble A'réaliser
suivant plan de détail de I'Architecte et de B.A compris acier enduit de F'erisemble fagon de-larmier et
lissage de la dallette supérieure  I'enduit hydrofuge. o o N '

Ouvrage payé an métre linéaire mesuré extérieurement au prix
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l'ouvrage.

Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, I'Entreprencur exécutera un linteau, soit
en armant et en remplissant de béton une rangée de briques creuses, soit en exécutant un linteau en béton
armé préfabriqué ou non.

Ces travaux n'entraineront aucune plus-value.

Ils devront étre compris dans les prix unitaires au métre carre.

Les linteaux sur double cloison seront comptés au chapitre "Béton arme”.

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanis¢ de
8 disposées tous les métres en hauteur, en longueur en quinconce.

PRIX N° 1-20 : CLOISON EN BRIOUES CREUSES DE 6T

Les briques creuses céramiques de 6 trous, répondront & la norme P13.301 et auront les caractéristiques
fixées par P'article 18 du D.G.A. Elles devront avoir regu PPagrément du Maitre d’ceuvre.

Les briques seront hourdées au mortier n°6. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement
remplis et essuyés. Les vides de section supérieure & 400 cm* seront déduits. L’exécution de raidisseurs
verticaux et horizontaux en béton armé ainsi que les linteaux en béton armé sur les portes seront comtés
au chapitre (BETON ARME).

Les 2 parois seront liaisonnées par des boutisses & raison d’au moins 1 au 2 m% Y compris toutes
sujétions.

Payé au métre carré au PriX covviviseeroremannion . ceervesrensrnaneaesnnneNO1-20

PRIX_N° 1-21 : DOUBLE CLOISON EN BRIOUES CREUSESDE 6 +81

Murs de toutes épaisseurs suivant les plans de P'architecte en doubles cloisons en briques creuses
hourdées au mortier M1 y compris fagon des tétes de doubles cloisons, réservations, réalisations des
divers scellements, rebouchages,..

La liaison des deux parois sera assurée par des attaches en fer, crochets d’encrages ou agrafes posés en
quinconce tous les 0.50m verticalement et tous les Im horizontalement, suivant recommandation de la
maitrise d’ceuvre,

Les joints seront soigneusement croisés, les briques seront arrosées avant la pose.

A 1a demande de la maitrise d’ceuvre, Les caissons pour volets roulants seront construits ou de type
ISOLBOX ou similaire assurant isolation thermigue et acoustique.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté sans aucune plus — values pour petites ou faibles
surfaces, fagons des formes irréguliéres de toutes sortes, décoratives, courbes, rondes ou inclinées, fagon
et rebouchages de toutes les réservations nécessaires, la réalisation des divers scetlements, etc..., ainsi
que toutes sujétions de fourniture, de pose, d’exécution et de finition, tel que défini ci, y compris
raidisseurs en BA suivant instructions du BET, appuis de fenétres, linteaux en BA horizontaux ou cintrés
de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au meétre carré, au PEAXureeerrssmmasnsinssssasssrsssassrensasssssasssensssasenee N0 1=21
Q .

Fourniture et pose de magonnerie en agglomérés creux de 0.20m, de ciment vibré de premiére qualité
dont I’échantillon est & soumetire 4 I’approbation par un laboratoire agrée au frais de I’entreprise
adjudicataire. Les

Agglos seront hourdées au mortier suivant tableau des dosages. , _
Les joints seront parfaitement droits et seront remplis et essuyés au montage, sans aucune plus-value
pour les traversées, reprises ni pour les raidisseurs, appuis, linteaux et les tétes de cloisons.qui sont inclus
dans ce prix. ' e
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Ouvrage payé au métre carré réel, tous vides et ouvrages divers déduits, y compris toutes sujétions
d'exécution, as prix:...... rreeesaeans Cereeesasones beveceraserirasienans cereeans rreseea Ne°t-22

DUl

Nota concernant les enduits

Avant tout commencement, les surfaces a enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon
accrochage (Briques et parpaings), joints dégradés, béton, surface rugueuse.

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de mortier. Toutes les
efflorescences seront nettoyées.

*  Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées.

+  Aussitdt aprés le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non
adhérentes enlevées et remplacées.

*  La deuxiéme couche sera passée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes
précautions.

Les enduits font retours sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures.

Les ouvrages en béton coffré n'offrent pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués a la pointe.
A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries, en intérieur ¢t en extérieur, les enduits seront
exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisds, de fagon & éviter
les fissures des joints. Cette sujétion est & prévoir dans les prix unitaires d'enduits.

instructions des Maitres d'ceuvre et d'ouvrage.

Exécuté en deux couches :

1/ - Une couche de dégrossissage en une ou plusicurs passes, d'épaisseur ne dépassant pas 0,01 m. 2/ -
Une couche de finition de 0,005 m d'épaisseur, passée au bouclier, dit "FINO".

Le prix devra comprendre la fourniture et la pose de grillage galvanisé aux jonctions du béton avec la
magonnetie et au niveau des fissures.

Ouvrage payé aumétre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles
Iargeurs, au PriXoi .o, ceeennas creresaene PP ceeeens N°1-23

PRIX N° 1-24 : ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT

Pour fagades de tous les bitiments suivant plans. ,
Sur tous les dléments de fagade qui ne comportent pas de revétement spéciaux, il sera réalisé un enduit
exécuté en trois couches comme suit :
| - Imbibition correcte du support
2 - Passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer I’accrochage.
3 - Couche de dégrossissage imperméable et dressé, se composant de:

o 50% de grains de riz tamisé a3/15

¢ 50% de sable

e 350 kg de ciment, classe CPJ 35 4 - Couches de finition au mortier
Ce prix comprend toutes sujétions telles que cueillies, arétes, arrondis, retour de tablgaux et voussures
et petites surfaces verticales, horizontales ou inclinées. s
+  Joint creux périphérique en plafond au pourtour de tous les éléments en B-Ajou cloisons
Cette sujétion est & prévoir dans les prix unitaires d'enduits de tous les plafgnds. "o
Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté tous vides et ‘omvrages
Aeduits, AU PriXeeomsecssesecrsnmmsassner et sesrsras s sene et bsasiss iNC1:24

PRIXN° 1-25: AUVENT EN TOLE NERVUREE

_La structure porteuse en poteaux poutres (voir détail sur plan ci-joint). La nuanée d’acier sera définie
en phase d’étude d’exécution. \&/

A
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~La structure porteuse sera en acier galvanisé a chaud a une température de 450°.

—Un complexe de peinture résistant & I’environnement d’épaisseur entre 250 a 300 micros, la teinte au
choix de I’architecte.

~Y compris fourniture et pose des platines d’assises et crosses, boulons avec rondelle et écrou, tiges
d’ancrage, plaques de cuivre pour mise a la terre et toutes sujétions.

~La boulonnerie sera de classe HR8.8¢lectro-zingués.

La structure porteuse sera couverte en tdle NERVESCO pré laquée avec teinte au choix du M.O. et
d’épaisseurs 65 /100 cette couverture sera équipée de chenaux en tole galvanisée de 0,50m de largeur,
pré-laquée et des descentes d’eaux pluviales en PVC @ 160 cachées dans les poteaux suivant les plans
duBET

Quvrage payé au métre €arré, AU PriXo s SR—— weenedN? 1-25

- Fouilles en tranchées jusqu’au bon sol;
- Evacuation des déblais ou mise en remblais;
- Béton de propreté de 10 cm d’épaisseur;
- Semelle isolée de 0,90 2 1,30
- Poteaux de 0,25 4 0,45cm
- Chainage supérieur de 0,20 a0,40
- Traitement des fissures
- Ouvertures de barbacanes
- Colmatage des enduits et peintures selon le choix de I’architecte
- Couronnement en BA;
- Enduits au mortier de ciment ;
- Peinture en vinyle
Quvrage payé au métre linéaire, au priX.iccnee cerreressnsaens cnarsssenaenns N° 1-26

PRIX N° 1-27 : APPUIS DE FENETRES

Les appuis de fenéires en B.A (préfabriqués ou coulés sur place), de toutes dimensions, seront exécutés
en béton B2 et suivant détail du B.E.T. Y compris coffrage, ferraiilage, rejingot, fagon de pente avec
enduit gras lissé, saillie et larmier, encastrement des extrémités de 15cm y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé pour l'ensemble au métre linéaire, y compris : fourniture, pose et toutes sujétions
Ouvrage payé au métre néaire, Al PriXo i N° 27

Q .

Ce prix comprend ’exécution de mur de soutenement ;

- Fouilles en tranchées jusqu’au bon sol ;

- Evacuation des déblais ou mise en remblais ;

- Béton de propreté de 10 cm d’épaisseur ;

- Semelle isolée de 0,90 2 1,30

- Poteaux de 0,25 2 0,45cm

- Voile en B.A suivant détail de BET y compris barbacanes.
Ouvrage payé au métre linéaire mesuré extérieurement au priX.......... i

X N° 1-29 : MUR DE CLOTURE

- Fouilles en tranchées jusqu’au bon sol ;

- Evacuation des déblais ou mise en remblais ;

- Béton de propreté de 10 cm d’épaisseur ;

- Magonnerie de moellon en fondation et en soubassement ;
- Chainage en BA suivant plans BA ; inférieur et supérieur
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- Poteaux et/ou raidisseurs a titre indicatif tous les 4 m avec joints tous les 12 m suivant plans
BA ;
- Couronnement en BA ;
- Enduits au mortier de ciment ;
- Peinture en vinyle ;
- Toutes sujétions de fourniture, pose...sans plus-value pour parties courbes, pentes, formes
irrégulieres, motifs décoratifs. ..
Quvrage payé au métre linéaire au prix ....... rersesereaenas eetisiioesenss eereens N°1-29

Ce prix comprend la réalisation d’un Dallage périphérique et allées en béton de 10cm en B3 sur
hérissonnage en pierres séches de 20 cm d’épaisseur.

Exécuté en béton n° 3, suivant tableau des dosages, sur hérisson, cette forme sera soigneusement réglée.
Elle sera en outre désolidarisée de la structure en béton armé, par des joints périphériques. Cette sujétion
devra étre comprise dans les prix unitaires.

Les formes sur I’hérissonnage en pierres seront armées par un quadrillage en acier TOR 6, suivant les
plans de béton armé. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de
laminage, recouvrement.

Ouvrage payé pour l'ensemble au métre carré, réellement exécuté, compris terrassement, compactage, le
hérisson nage de 15 cm ou de tout-venant, bétons, armatures, main-d’ ceuvre et toutes sujétions,
QOuvrage payé au meétre carre, Au prix .....ooeeees B P P cereesarecneses N°1-30

Ce prix comprend la réalisation des aflées en béton de 10cm en B3 sur hérisson nage en pierres séches
de 20 cm d’epatsseur

Exécuté en béton n° 3, suivant tableau des dosages, sur hérisson, cette forme sera soigneusement réglée.
Elle sera en outre désolidarisée de fa structure en béton armé, par des joints périphériques. Cette sujétion
devra &tre comprise dans les prix unitaires. .

Les formes sur I’hérissonnage en pierres seront armées par un quadriilage en acier TOR 6, suivant les
plans de béton armé. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de
iaminage, recouvrement.

Ouvrage payé pour 'ensemble au métre carré, réellement exécuté, compris terrassement, compactage, le
hérisson nage de 15 cm ou de tout-venant, bétons, armatures, main-d’ceuvre ¢t toutes sujétions,
Ouvrage payé au métre carré, Au prix ..., o eraeerererireratetanarerrenen N°L.31

En plancher et au droit des ]onctxons horlzontaies l'etanchelte des Jomts sera assuré par un produit type
SIKADUR COMBIFLEX M ou équivalent constitué d'une bande HYPALON de 20cm de largueur
flexible et résistante et collée de part et d'autre sur les [2vres du joint a l'aide du SIKADUR 31 COLLE
M, la mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant.

QOuvrage payé au métre linéaire au prix . SRR \ b £ 7

RIX N°1-33 ; TRAITEMENT DES JOINTS DE SEISME VE

Les joints de dilatation sur mur intérieur et en fagade seront traités de la fagon suivante :
- Le polystyréne expansé sera repoussé, les Iévres du joint seront redressées au mortier et il sera
tiré deux arétes strictement rectilignes.

- Le joint sera rempli d'un mastic élastomére 1ére catégorie type SIKAFLEX l-a- smvant les

régles de I'art, et les prescriptions du fabrlquant :

- La profondeur du joint fera au moins la moitié de sa largeur 9

- Le mastic sera réalisé sur un fond de joint de diamétre approprié qui s. 4 deformable

1mputrescsble et non adhérent type SIKA ou équivalent. .
Ouvrage payé au métre linéaire au priX..iecncens SR ............N?_l'—33

y
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Les joints de dilatation dans tous les sols et murs recevront un couvre joint en aluminium étanche de
5a10cm type w 120p-sol dural, qui seront fixé par vis et chevilles (10 par éléments de 3m)

Ces couvres joint seront posés suivant le systéme du fabriquant Echantillon & soumettre a ’approbation
par la maitrise d’ceuvre.

QOuvrage payé au métre linéaire au priX. ..o cavesssesnearas crssesneneenes N°1-34

Ce prix rémunére la reconstruction des Caniveaux existants, exécuté en béton coffré avec radier en béton
armé de 0,10 m d'épaisseur. Les enduits intérieurs seront au mortier gras, lissé avec angles arrondis 4 la
bouteille, les tampons seront avec grille en fonte ductile (250 ou 400}, suivant plan du B.A, raccordement
aux canalisations, et toutes sujétions.

Quvrage payé au métre linéaire an prix.....inenne S cersrenrersaren S wevessnaees N°1-38

RIX N® 1-36 ; BANC DE REPOS

Ouvrage 4 réaliser conformément au plan de la Maitrise d’cuvre. Exécuté selon plans de détail de BET
et architecte en béton y/c acier, voile, ancrage en béton armé, enduits comme il est décrit dans le tableau
des dosages et dans les généralités, y compris revétement en granito poli blanc calepinage au choix de
[architecte y compris toutes sujétions de mise en ceuvre de coffrage et décoffrage de toutes dimensions
et formes, vibration, et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre linéaire au prix.......... cesesinssnens S—— srrssssssssnsssnesesnsssssssenee N O 1=36

PRIX N°® -1-37 ;: - COURONNEMENT DE MUR DE CLOTURE
Ce prix rémunére au métre linéaire la construction de couronnement du mur de cloture conformément
aux plans fournis par le Bureau d’ Etudes

Ouvrage payé au métre linéaire complet y compris toutes sujétions, au priXe........ ereee NO1-37

d’ Etudes

Et comprend a ’ensemble métre linéaire :

- Traitement des fissures

- Colmatage des enduits existant.

- Enduits au mortier batard sur les 2 faces.

- 3 couches de peinture glycérophtalique sur les 2 faces.
Ouvrage payé au métre linéaire complet y compris caniveau 4040 pour drainage des eaux
pluviales, fini, tout vide déduit, y compris toutes sujétions, au Pri%ie.. seraeneen NO1-38

IX N°1-39: REPRISE DU RESEAU D'ASSAINISSEMEN
L’Entreprise doit procéder & un check-up du réseau existant (regard, busse, tampons-en zbdgtqnhetc., au
neltoyage et curage des regards, des buses existantes et I’enlévement des” déchetsaix. décharges
publiques ainsi que le remplacement partiel ou total des canalisations et leut réfection 'y compris
fourniture, mise en ceuvre, évacuation a la décharge publique et toutes sujétions de curage, de réfection
et d’essais d’écoulement. Sans au cuve plus-value pour tous les travaux supplémentaire nécessaires au
courage, nettoyage et remise en état de fonctionnement du réseau d’assainis@gmféﬁi existant. ’

uvr
Ouvrage payé au métre linéaire au priXe.eseressesssscsonss °1-39-

L’entreprise doit effectuer des essais d’écoulement & valider par la maitrise e
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Géneralités

Au moment de 'application du revétement d'étanchéité, l'aire devra &tre absolument seche, propre, solide
débarrassée de toutes balévres ou matiéres qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité
de ce revétement.

L'Entrepreneur réceptionnera les supports, dalles et demeurera responsable de 'étanchéité qu'il aura
réalisée sur ces supports.

Les couvertures devront présenter une fois terminées des surfaces parfaitement réguliéres. Les faitages
devront étre rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espece.

Toutes les rencontres de lucarnes, etc... Seront parfaitement raccordées avec les revers des couvertures.
Des essais de mise 2 eau seront effectués pour vérifier la tenue du revétement d'étanchéité.

Aucune trace d’humidité ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs, dans les DIX jours suivant
les essais. Avant la réalisation de la protection, L'Entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner
les travaux d'étanchéité par le Maitre de I'euvre qui procédera aux essais prévus ci-dessus.

La pose et le scellement des pénétrations et évacuations pluviales seront particuliérement soignés.

: FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE

Sur toutes les terrasses et rigoles a étancher exécuter, forme en béton dosé 4 250kg de C.P.J 35 par m3.
Exécutée suivant pente admissible en béton n°5 soigneusement réglé et damé, I'épaisseur variable sera,
au point bas d’au moins 3 cm, les pentes minimums seront de 1.5% pour les étanchéités multicouches, -
les pentes respecteront les cotes fixés sur les plans de terrasses. Les tubes électriques et divers devront
atre soigneusement enrobés sans faire saillie sur le mur de la forme.

Chape de lissage de 0.02 d’épaisseur, réalisée au mortier de ciment dos¢ a 350kg de C.P.J.35 par m3de
sable, la surface obtenue devra permettre un écoulement parfait des eaux vers les gargouilles, sans flache
ni bosses. Elle sera soigneusement talochée, et formera gorge 4 la jonction de toutes les parties verticales.
Ouvrage payé au métre carré y compris poutres en alléges, vu en plan, mesures prises entre nu d’acrotére
ou de poutres, tous vides et ouvrages divers déduits, compris fagon de gorge et relevés, toutes sujétions
d’exécution fournie et posé

Ouvrage payé au métre carré, de surface vue en plan entre nus d'acrotéres, au prix........N° 2-01

La forme de pente existante des terrasses sera préservée.

Cette étanchgité sera directement posée sur la protection existante aprés nettoyage 4 la brosse du support.
Le complexe d’étanchéité avec relevé des solins de type auto-protég¢ Le support présentera une pente
maximale de 5% et comprendra

-1couche d'enduit d’imprégnation a froid en Concret Primer & raison de 300g/m?
- couche de membrane auto protégé —Epaisseur de 2mm,

Le recouvrement des différents plis aura 0,07 m minimum et sera exécuté suivant le sens d’écoulement

des eaux y compris recouvrement - cCoupes - pertes.
Payé au métre carré au. Prixo.innnn. crenreeresssrsrenrensnsnssssssssssssnsasens N O 2202,

©2-03 : ETANCHEITE LEGERE D ALLESTY P
Ce prix rémunére la réalisation d’un complexe d*€étanchéité iégeére sur suppo) : horizontal et v mcal, avec
avis technique du CSTB en cours de validation et conforme aux normeg% d BTUen v1gueur Le
complexe d’étanchéité sera anti racines de type FORCE 4000 TRAFIC. La fh%sg '
par un revétement monocouche soudé en adhérence pleine feuilie. La feuilqi;: : righéitéﬂ'FQRC ﬂ“'4000
TRAFIC doit &tre 4 base de bitume élastomére SBS traité anti racines, armé d’u sé polyester 250
g/m? et auto protégée par des granulés minéraux blancs gris. Le recouvrement des différents plis se fera

W

9

uyresera f;%urée
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4 joints croisé y compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en czuvre, soudure et de finition
suivant les régles de I’art.
Ouvrage payé ait métre carré ak. PriXo oo N° 2-03.

PRIX N° 2-04 : FOURNITURE ET POSE. DE GARGOUILLE EN PLOMB Y/C CRAPAUDINE

Comprend la fourniture et pose de platine en plomb de 50 X 50 X 3 mm d'épaisseur y compris crapaudine
avec raccordement au tuyau de descente en tronc et toutes sujétions de pose.
Quvrage payé A I'MIIEE, BUeccorneccsieeniiiisisnmsiesmss s ssi st ssssssessees N° 2-04.

PRIXN°2-05 ES TRADITIONNELLES VERNIS R0

Fourniture et pose de tuiles (couleur au choix de maitre d’ouvrage ) vernissées iraditionnelles de taille
appropriée sur lit de mortier bitard comprenant un adjuvant, y compris lavage, brossage, grillage
d'accrochage ou treillis soudés, sabliéres, coupes, chutes et mise en ceuvre et le cas échéant béton maigre
pour corniche et toutes sujétions.

Echantillon & faire approuver par le maitre d’ouvrage, pose et scellement au mortier de ciment.

Ouvrage payé au métre carré, all... ... ceossrassssnsnssnns cesesarcensase N° 2-05.

bt AN

PRIX N° 3-01 : REVETEMENT SOL EN PAVES AUTOBLOQUANT DE 8CM D’EPAISSEUR
POUR PARKING

- Suivant plans et indications du Maitre d’ouvrage.

- Bchantillons 4 soumettre pour approbation 4 Maitre d’ouvrage.

- Fourniture et pose de pavé autobloquant ler choix de 8cm d’€paisseur au choix du Maitre
d’ouvrage, ce prix comprend la mise en place du tout-venant sélectionné de 0.20 m de hauteur, arrosé
et compacté 4 95% de I’OPM, (essais de compactage y /c dans ce prix) et d’un film géotextile
(échantiilon 2 faire approuver par le maitre d’ouvrage). Le tout posé sur un lit de sable de Sem
d’épaisseur soigneusement damé et arrosé.

. L’ensemble exécuté conformément aux régles de 1’art, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Payé au métre carré et au prixc...... . . vressstssaresresnsernbesatee N°3-01

- Suivant plans et indications du Maitre d’ouvrage.

- Echantillons a soumettre pour approbation & Maitre d’ouvrage.
- Rémunéré au métre carré, la fourniture, et la pose de carreaux REV DECO de chez REV SOL ou-
similaire, teinte et motif au choix de I'architecte. Le type, les dimensions et la couleur des carreaux
suivant les indications et le détail des plans de 1’architecte et ’administration, y compris : La forme de
pose en mortier de ciment dosé & 300 kg de CPJ 35 de 5 cm d’épaisseur

- Lit de sable de carri¢re 0 /3

- Jointement en mortier de ciment

- Joints de dilatation

- Les métrés seront faits sur plans d'exécution. Ce prix s’applique au métre carré de surface exécutce
et la déduction des parties des regards, des caniveaux, bancs, fontaine, Etc.
Payé au métre carré et au prix.......... ertaesseerissnssentasensnesaninanass

°3

’-’02 -

PRIX N° 3-03 : REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME LOCAL DE 33*33

Ce prix comprend la fourniture et la pose des carreaux de grés cérame lo ¢:33%33cm y “compris
plinthe, de premier choix, seront posés au mortier de ciment. Ils seront obligatoirement de class¢ U3 P3
du classement U.P.E.C. Les carreaux seront réceptionnés par la maitrise d’oyvrage dans leurs paquets
fermés pour Iattestation de premier choix. De plus, Pentrepreneur remet'ira;__jéu;,;BET_-"l=’-aﬁéstation de

classernent U3 P3 du classement UPEC délivrée par le fournisseur. Faute par Entiepreneur d’avoir
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remis cette attestation, I’Entrepreneur demeurera responsable de la qualité et de la tenue dans le temps
de ces revétements. En cas d’usure, il changera alors  ses frais tous les carreaux. Echantillon et teinte &
soumettre & I'approbation du Maitre d’euvre avant foute exécution.

Quvrage payé au métre carré comprenant la fourniture, la pose des joints en matiére plastique

ou en ébonite, y compris mise en ceuvre, décapage du revétement existant et toutes sujétions.
N L 13 O T T RRILE N°3-03

PRIX N° 3-04 ; REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME

Revétement en carreaux de grés cérame qualité importation de dimensions et de couleur au choix de
I’ Architecte, posé & la colle spéciale.

Pour la pose au ciment et/ou colle, les carreaux seront posés suivant les prescriptions du D.T.U en
vigueur et suivant les recommandations du fabricant de colle. Ouvrage payé au métre carré réel, y/c la
forme et toute sujétion d'exécution transporté et posé, sans plus-value pour petites parties ou faibles
largeurs, (coupes, chutes, angles, cueillis, protections, etc.). Echantillon, fagons et choix & soumettre &
I'approbation de 1’ Architecte

Ouvrage payé au méire carré au PriX ...ooociivaiorinneraiiioisne N°3-04

PRIX N°3-05 : REVETEMENT DU SOL AVEC CHAPE EN BETON LISSE A
L’HELICOPTERE DE 7cm DOSE A 350 Kg/m3 POUR LES ATELIERS Y COMPRIS PLINTHE

Le revétement en chape lisse sera réalisé comme suit :

Le support (dalle brute) doit étre nettoyé et devra étre propre, sain et débarrassé des parties non
adhérentes, il sera notamment exempté de traces d’huile, graisses, Jaitance, platre, etc.

Passage du rouleau (avant coulage de la chape) d’une solution & base de latex a raison de 500 g/m*
environ. Cette opération permettra d’accorder la chape 2 la dalle et évitera grice 4 une bonne
solidarisation la fissuration due au retrait du béton.

Mise en place sur la couche d’accrochage encore fraiche d’une chape au mortier grain de riz dosée a 350
Kg de ciment par m3 d’un adjuvent type SIKADUR ou autre pour augmenter la résistance de la chape.
Traitement de 1a surface de la chape par lissage & I’hélicoptére. Aprés séchage sciage des joints de
fractionnement a la meule 2 mm minimum. Les plinthes seront en gres cérame.

L’ensemble des échantillons sera soumis au contrdle de la maitrise d’ccuvre pour approbation.
Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions, Au [1)'¢ > QORI N°3-05

ECHANTILLON :

A soumettre pour approbation a la maitrise d’ceuvre.

Ce granito sera exécuté sur une forme au mortier dosé & 250 Kg de CPJ 35 par métre cube, de 0.05 m
d’épaisseur environ, cette forme est comprise dans le prix. Aprés pose des baguettes en plastique ou en
laiton suivant calepinage de I'architecte le coulage du tapis sera saupoudré de gravette et roulé a refus
avec rechargement éventuel gravette de marbre uniquement.

Les pongages comprendront toutes les phases nécessaires réalisées 4 I’aide de meules électriques a la
pierre de lisse, sans rayure et d’une planimétrie parfaite. Les bordures seront polies avant la mise en
ceuvre des plinthes afin d’éviter 1a rayure de ces plinthes. Compris joints en matiére plastique suivant
plans, masticage, rebouchage et nettoyage en fin de travaux. Le granito pourra étre teinté, La maitrise
d’ceuvre prescrira cette teinte.

PRIX N° 3-06 : REVETEMENT EN GRANITQ POLI DF COULEUR
PLINTHE

“Revétement correspondant aux prescriptions de I’article 130 du DGA :
Dallage en granito poli de couleur gris de 1.5 cm d’épaisseur minimum avec:incorpol 1.de-graing
marbre. Dosé 3 : 100 % de ciment & 100 kg de gravette n°:1 et n°:2 de ZAYANE, réa

au mortier de 5 cm (comprise dans le prix) W e
Aprés coulage, le revétement sera saupoudré a satiétc de gravette de marbre et ronlé 4 reflux

Les pongages scront exécutés & la pierre de Carborundum de rugosité déclinante potirobtenir une surface

lisse, sans J

Travaux d’aménagement du Centre de Qualification Professionnelle Bab Ftouh — Fés -93 g‘j




rayures et d’une planimétrie parfaite. Les bordures seront polies avant la mise en ceuvre des plinthes afin
d’éviter la rayure de ces derniéres. Calepinage des joints selon détails et indications de ’architecte.
-Ce prix comprend également la fourniture et la pose de plinthes en granito poli gris droite ou rampante
ler choix de 7 cm ou 10cm de hauteur et comprenant :

Préparation des supports,

La sous couche en mortier de ciment dosé 2 350kg de ciment de Scm d’épaisseur minimum
parfaitement dressée et damée.
La chape d'usure de 15mm composée de grain de ZAY AN ou équivalent suivant le choix de architecte
et de ciment gris 4 100% agrée par la maftrise d’ceuvre et dosé 4 50 kg, le tout traité a ’huile jusqu’a
égorgement.

Calepinage et joints au choix des Architectes
Les pongages, masticage et polissage, lustrages au carborundum et nettoyage a l'eau claire.
Polissage de la face supérieure

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux DTU, y comptis foutes sujétions de mise
en ceuvre et de finition suivant échantillon approuvé par la maitrise d’cuvre.

Ouvrage compté au métre carré comprenant la fourniture, la pose des joints en matiére
plastique ou en ébonite, finition du dallage, y compris mise en ccuvre, décapage du revétement
existant et toutes SUJEHONS AU PriX....veiireimiiiiiiniiiinn i, veeenNO3-06

AN )

______________ N 3.07 . MOO EN VELOURS SAXONY 20MM

Fourniture et pose de moquette en VELOURS SAXONY 20mm (min) uni sur dossier synthétique avec
feutre, antitaches et antisalissure, couleur au choix de maitre d’ouvrage. La moquette doit étre collée au
sol.

Le titulaire dressera le relevé des salles de priére et soumettra & I'approbation du MO le tragage de
P’alignement de prieurs A réaliser par une maticre adhésive a valider par MO ou lutilisation d’une
moquette pré-tracée.

Cette prestation inclue

. la réalisation de seuil aux entrées de la salle en alu (ou équivalent).

- Ce prix rémunére toutes sujétions de finition et pose.

Payé au métre carré au prix n® fooneee . tasersaeesesenssissaeses S X | 1}

Mise en ceuvre de revétement mural en marbre y compris masticage pongage et lustrage. La nuance du
marbre devra étre au préalable soumise A ’approbation de I Architecte par échantilion y compris toutes
sujétions de fourniture coupe, calepinage mise en ceuvre

Ouvrage payé au metre carré au prix ............. veiees errererssisaiasarraens N°3-08

PRIX N° 3.09 MARCHES ET CONTREMARCHES EN PIERRE DE TAZA DE 4em Y/C
PLINTHE DE 2em

Le présent prix comprend la fourniture et la pose de marches et contremarches en pierre de Taza de 4
cm d’épaisseur, y/c plinthe de 2cm d’épaisseur posée sur forme complétement décapée & bain de mortier
de ciment CPJ-35 sur lit de sable fin. Les joints auront de I 4 2 mm maximum et I’appareillage devra
correspondre aux indications du BET y compris toutes sujétions de masticage et rebouchage.

Avant de commencer le travail de pose, la forme sera d’abord parfaitement lavée et débarrassée de tout
corps étranger. Les dalles seront posées au cordeau, 2 bain soufflant de mortier.

Aprés finition du travail, le lit de pose mesurera encore au moins 10mm d’épaisseur. .~
L’adhérence des dalles au mortier devra étre parfaite, le mortier refluant dans les joints sur fa
leur hauteur sceltant les dalles. Le coulage des joints sera fait au ciment blanc, owteinté
Au fur et & mesure de ’avancement, il sera procédé au nettoyage de la face de viie; 2
de ciment, le coulage des joints sera effectué avant le séchage du mortier de pose. Eché.nt'
4 'architecte et 1’ Administration, pour approbation avant toute exécution.
Ouvrage payé au métre linéaire au priX.......ccccvimmnnnninaiin..

iti¢ de

¢ 3 la demande, -
éviter le film
soumetire |
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PRIX N°3.10 CLAUSTRAEN BETON
Ce prix comprend la réalisation de claustra en béton suivant I'existant et toutes sujétions de mise en
ceuvre, le tout suivant plan correspondant.

OCuvrage payé au métre carvé au prix ... cerieeaians PP ramemraaaeas N°3.10

311 FAUX PLALK i JLAIRE ARMSTRONG 64 .5 ire

Ce prix rémunére la fourniture et pose de faux plafond type « AMSTRONG » ou similaire,
horizontal ou rampant , suspendu a joints non apparents, en plaque de pidtre 60 x 60 cm
épaisseur 13mm, vissées sur une ossature métallique suspendue par pattes a la structure support,
Cette structure métallique comprend fourrures, suspentes galvanisées & pivot, et tiges filetées. Le
diamétre et la longueur des suspentes seront fonction de la hauteur des faux plafonds suivants plans et
directifs de I'Architecte.

Les arétes devront &tre parfaitement rectilignes.

Le prix remis par l'entrepreneur devra comprendre toutes les sujétions d'exécution nécessaires telles
que coupes, angles, fagon d'arétes, petites surfaces, fixations, fagons de raccordements des parties
horizontales, & 45t verticales, raccordements aux magonneries adjacentes, retombées, retours, gorges
arrondies ou joints en retrait éventuel etc.

Le prix comprend la réalisation des réservations pour appareils d'éclairage. Un échantillon de chaque
type de faux plafond sera réalisé sur place et soumis & I'approbation de la Maitrise d'ceuvre et toutes
sujétions

Ouvrage payé au métre carré de faux plafond en Armstrong ou similaire y compris les tiges de
fixation, au prix ..... crrenees ROPPRN creeene TP ..N°3.11

Le faux plafond y/c gorges, moulures, retombées, cache-rideau, joints creux et toute autre disposition
décorative selon le détail et les indications de I’architecte sera réalisé suivant la norme NF P 72.302 en
plaques en staff de 20 mm, de qualit¢ haute duret¢ ne peuvent dépasser 1,00 x 0,70 m. Ces plaques
doivent &tre stockées A I'abri des intempéries obligatoirement & plat sur des cales disposées dans
le sens de la largeur sur un support plan.

Le systdme de suspente, est constitué de filasse platrée armée de fil de fer galvanisé fixé par chevilles
métalliques aux dalles pleines ou hourdis en évitant les poutrelles. Le platre utilisé, est le platre de
moulage de premiére qualité, et de meilleure carriére.

Le prix remis par 1'Entrepreneur devra comprendre toutes les sujétions d’exécution, calepinage avec
gorges périphériques, la niche avec planche en bois pour cache rideaux, trappe de visite pour accéder
aux ouvrages des lots techniques, gorges lumineuses et retombées, fagon des angles et arétes, fixation,
facon de raccordement des parties horizontales, verticales, et obliques, raccordements aux magonneries
adjacentes, ainsi que toutes réservations pour éclairage, sonorisation, climatisation, découpage staff pour
spot, panel, néon ou autres sans plus-value pour retombées, joints creux, feuitlur jorges; ¢
courbes ou arrondies, réservations, compris toutes sujétions de fourniture et pose
Les surfaces obtenues seront parfaitement planes et lisses aux arétes rectilignes. /
Echantillon 4 soumettre a l'architecte, au BET et I’ Administration, pour approbation s D
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de bonne finition au prix .....N°®3.
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NOTA :

- Les portes seront en cédre ler choix sec a 100% et sans nceuds et seront bordées sur 1 ou 2 faces en
chambranles de 52/12. :

- les parties vitrées recevront des parcloses épinglées

- les cadres seront feuillures pour recevoir le vantail, vitrage et cloisons

- la quincaillerie sera de bonne marque

. Toutes les portes et fenétres doivent étre exécuté conformément au plan de détail fourni par

I’ Architecte et poser suivant plan de repérage.

N

PRIX N°4.01 : PORTE A LAMES EN BOIS DE SAPIN ROUGHE A UN VANTAIL Y/C CADRES
Ce prix comporte la fourniture et pose de portes & lames en bois de sapin rouge massif de premier
choix & un vantail pour les WC, a réaliser suivant les plans de détails de menuiserie fournis par
I’ Architecte, comptrenant :

e pré cadre, cadre de 70x100 mm en bois de sapin rouge de premier choix

e Chambranles plats réalisés en sapin rouge de 40 X 15 mm environ suivant détails.
QUINCAILLERIE :

Pattes 4 scellement nécessaires.

Paumelles en laiton 140x60 mm épaisseur 3,5mm

8 vis en acier bichromate 2 téte fraisée dont 6 & visser sous paumelles et 2 autres a bouchonner

1 serrure & mortaiser a foliot de chez Bricard ou similaire, comprenant :

1 serrure & mortaiser 2 foliot & équerre, tétiére et giche acier

1 canon de siireté a condamnation

1 ensemble de porte de la ligne Montréal réf 7789 ou similaire, anodisé argent, comprenant : 1
béquille méle,

o 1 béquille femelle carré de 7x7 en acier flottant 2 entrées a trous devis a douille M4 (les vis ne
seront pas apparentes) 1 bouton de condamnation pour porte WC

e 1 buttoir & tige fileté, monture en laiton poli réf 2067130 diamétre 30 mm

L’ensemble a réaliser selon les régles de l'art, suivant les indications de I’ Architecte y/c toutes sujétions
de fourniture et de pose.

Payé au métre carré, y compris faux cadre en bois de sapin rouge et toutes sujétions de fourniture
et (€ POSE, AU PriXu.eiiererreeersirimmnmininrminissiineisiiinatanrseesresaseraen N°4-01

Iy

LY L AN PN

e & © & @ @& @

PRIX N° 4-02 : MOUCHARABIEH EN BOJS DE CEDRE

Ce prix comporte la fourniture et la pose de panncau de séparation « moucharabich » en bois de ctdre
de premier choix dans la salle de priére selon détails de l'architecte y compris éléments de scellement, et
toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ce prix comporte également
o le traitement préventif ou curatif pour la protection des bois neufs
o lapplication de couches de protection a l'huile de lin sur les ouvrages en bois y compris toutes
sujétions de protection
e Vernis "Lamchammaa" traditionnelle sur menuiserie bois
* 1e OPERATION : Pongage, nettoyage et dégraissage a l'eau oxygénée. &
¥ 7¢ OPERATION : Une couche d'impression au vernis "Lamchammaa” selor péci

.

de l'architecte, du BET et approbation de I’architecte ou tout autre tra1telﬁqn approprié.. E

Ouvrage payé au métre carré au prix : ... . ctrsasessnneinees

PRLX 03 : REVETEMENT DE MUR EN PLANCHL E BOIS DI
SUR MURS Y/C "MTALAT", "TAKFIF", "MEFTEL" ET BORDURES e
Ce prix comporte la fourniture et la pose de revétement en planches de bois de cedre de premier choix

i
ol
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de 1,60m de hauteur dans 1a salle de priére et de 40 mm d’épaisseur avec arréte en haut dite "maftel” et
"takfif" fixée au mur par des supports en bois de 7cm x 7em dits "mtalat" posés par encastrement le long
des murs et distancés de 50 cm y compris bordures, démolition de la magonnerie, fixation du support au
mortier et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ce prix comporte également

»  le traitement préventif ou curatif pour la protection des bois neufs

»  l'application de couches de protection & l'huile de lin sur les ouvrages en bois y compris toutes
sujétions de protection

»  Vemis "Lamchammaa" traditionnel

le OPERATION : Pongage, nettoyage et dégraissage a I'eau oxygénée,

2e OPERATION : Une couche d'impression au vernis "Lamchammaa" selon spécifications de
l'architecte, du BET ou tout autre traitement approprié

L’ensemble & réaliser selon les régles de l'art, suivant les indications et modeéle & soumettre 2
I’approbation de I’architecte.

Payé au métre carré au prix:..... reesarsresharnarsseeeataatareasaabeasaenrararts ....N°4.,03

Foumlture et pose de panneaux stratlﬁes en Alummlum la série MASAI 213 de la gamme PROFIL
SYSTEME ou équivalent couleur au choix de I’architecte y/c double vitrage phonique avec motifs pour
séparations multi chambres renforcés par des profilés en acier galvanisé pour ouvrants et dormants ;
I'épaisseur des parois extérieures doit étre de 2.60mm minimum y compris fenétres vitrées a 1 ou 2
vantaux et montants et traverses intermédiaires. Conformément aux indications portées sur les plans de
repérage de |’architecte.

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en aeuvre, de couvre-joint, de quincaillerie, de vitrage selon le choix de I’architecte
de 2X6mm d’épaisseur minimum, de Pattes & scellements / cheville & expansion « Fischer » ou similaire
ler choix, garniture ler choix de profilés complémentaires d’étanchéité, de manutention, d’ajustage, de
transport 4 pied d’ceuvre, de montage a toutes hauteurs, de raidisseur de fixations, de protection
provisoire, de nettoyage et tous accessoires compris toutes sujétions de fourniture et de pose '
Echantillon a soumettre & I"approbation par 1’ Architecte avant toute mise en ceuvre

Ouvrage payé au métre €arré au PriX ....cocciiiiniiiniivieniiininn, verenes N%4-03

Fenétres coulissantes & deux vantaux avec feuillure pour vitrage de 8 mm 4 réaliser en profilé de la
gamme en alliage d’aluminium n°6060 de qualité batiment selon les normes ANFOR A5041 ltraitement
par anodisation de classe 15,de teinte au choix de I’architecte, le dormant est de largeur 52mm et posséde
un récupérateur des eaux de condensation , les deux rails de roulement sont de 8mm de largeur,
I’assemblage est réalisé en coupe d’onglet avec des €querres a sertir ou avec des équerres & pions
extérieurs le montant central simple ou renforcé est réalisé selon les dimensions du chéssis et de la
pression du vent 1’étanchéité entre les ouvrants et les rails des dormants est assurée par une double
barriére de joint brosse de 7mm et de hauteur Smm, I’étanchéité entre les montants centraux est assurée
par un systéme de chicane et une double barriére de joint de base de 7mm et de hauteur de:Smm, .
’étanchéité du dormant avec les partles basses et hautes des montants est assurée par un Systéme® -
d’étanchéité centrale constituée d’une piece en polypropyléne équipée d’un joint de: brosse adhésifyle. ~. .
systéme de fermeture est assuré par une poignée crémone a deux points, la feuillure portefeulile wvitrage @ -
est de Smm le v1trage de 8mm est monte dans un joint en portefeuﬂle conformement aux plans de: détalls" \

de pose.

Quvrage payé an Mefre Carré At PriXoc e N© 4-04
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Les ouvrages de menuiserie métallique et ferronnerie devront étre galvanisés & la chaux conformes aux
détails et instructions de la Maitrise d'ccuvre, et devront comprendre tous les compléments et accessoires
nécessaires non spécifiés, en vue de les livrer en parfait état de fonctionnement.

Les prix des articles comprennent la protection de toutes les parties métalliques devront recevoir, apres
décalaminage et pongage, deux couches de protection par application de chromate de zincler choix «
ASTRAL » ou équivalent.

Les ouvrages devront étre conformes aux plans d'Architecte correspondants. Les prix comprennent
toutes les sujétions de fourniture, pose et mise en Mise en ceuvre.

o Préparation des piéces : les bords des pigces & souder seront dressés avec soin suivant les Formes
prévues par les dessins.

e Les parties & souder et 'électrode devront étre bien séches, les surfaces des cordons de Soudure
devront étre aussi réguliéres que possible et débarrassées de scories et du laitier.

e La surface de chaque passe de soudure sera soigneusement débarrassée de scories et du laitier par
piquage au marteau & pointe et nettoyage a la brosse avant exécution de la passe suivante, la méme
précaution sera prise lorsqu'il faudra continuer une soudure ou raccorder deux soudures.

e Une grande attention sera portée sur l'ordre d'exécution des soudures de maniére a réduire au
minimum les tensions et déformations dues aux effets caloriques

e Q
uincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent (Modéle & présenter pour approbation de
I’ Architecte)

i
-

PRIX N° 4-06 ; PORTAIL EN INOX DOUBLE FACE SUR MUR DE CLOTURKE

Ce prix rémunére au métré carré la fourniture et la mise en place d’une porte en inox sur mur de clbture
totalement finie et équipée de tous les éléments de quincaillerie nécessaires a son bon fonctionnement y
compris cadre, faux cadre et toutes sujétions de fourniture, de finition, de traitement, d’essai et de mise
en ceuvre. Ce prix comprend le portail : tdle 20/10e en inox 316 en double face de la partie inférieure et
les tubes ronds en inox biseauté de 40mm de diamétre, d’une hauteur de 0,90m de la partie supéricure
selon plans de détail de l'architecte

Echantillon  soumettre & I’approbation par I’ Architecte avant toute mise en ceuvre.

Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un organe ou accessoire ou
produit de traitement nécessaire au bon fonctionnement et 4 |’esthétique de I’ouvrage et toutes sujétions
de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au meétre carré au PriXo. oo ceessrsiarans ceesnenean .. N° 4.06.

PRIX N°4,07 : GARDE- CORPS EN INOX POUR MUR DE CLOTURE

Ce prix rémunére la fourniture et pose de garde-corps en inox 316 pour mur de cléture d'un 0,90 m de
hauteur en tube rond de 40mm de diamétre biseautés scellés dans le chainage en béton armé y compris
platines de fixation, et tous les accessoires indispensables 4 la solidité de I’ensemble selon plans de détail
et indications de l'architecte.

Echantillon 4 soumetire & I’approbation par I’ Architecte avant toute mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre linéaire, au priX.......ccoiiiiieiininnnn cerneennnN® 407

PRIX N°4.08 : PORTE METALLIOQUE EN DOUBLE TOLE
Ce prix comprend la réalisation de portes métalliques en double tdle galvanisé se
{’architecte & un vantail ouvrant  la frangaise, constituges par : -
e Cadre en tube rectangulaire de 80X40
e Panneau plein en tdle double face de 20/10
Quincaillerie :
o Pattes a scellement, 6 paumelles soudées, pivot a sceller au sol, arrét ade'..
bascule. :
e Verrou encastré dans le cadre
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Iserrure & mortaiser encastrée super sireté 3 trous avec béquilles et plaque de propreté.

1 ou 2 buttoirs en caoutchouc.

Vitrage armé ou polycarbonate double couche 10mm type « Lexan-thermoclear » ou similaire.

Ouvrage laqué suivant le procédé détaillé en chapitre : H- PRESCRIPTIONS CONCERNANT
LA PEINTURE- VITRERIE et Echantillon 4 soumeitre & I’approbation par I’ Architecte avant toute
mise en ceuvre ef toutes sujétions de fourniture, pose, accessoires et tout élément de quincaillerie.

Ouvrage pay¢é au métre carré y compris accessoires, vitrage arme ou polycarbonate, fourniture, pose et

toutes sujétions.

Payé au métre carré au prix n........... eeseneeeenes Cereenreiereas eesrnnraies cieseene 4,08

@

Réalisation de grilles de protection aux fenétres et chéssis, en profilés de fer de dimensions conformes
au détail et indications de P"architecte. L’ensemble sera galvanisé a chaud avant la pose. Les grilles
seront laquées suivant le procédé détaillé en chapitre : - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA
PEINTURE- VITRERIE et suivant choix de couleur de I’architecte

Ouvrage payé au métre carré, fourni et posé y compris toutes fournitures nécessaires et toutes
sujétions d’exécution au prix n°....... crvareeeraeane Cirenieaens creaneenes ceereiranae 4.09

A- POSTE DE TRANSFORMATION MT/B]
LES TROIS CELLULES MT DOIVENT FORMER UN MONOBLOC COMPLET 24KV 1P67
MOTORISE.

Ce prix comprend la fourniture, le fransport, la pose et le raccordement de tous les composants, raccords
et connexions de la cellule motorise moyenne tension & interrupteur 400A de marque NEXANS ou
similaire, y compris la liaison jeu de barres 4 la cellule voisine, la mise en essai et la vérification que
I’ensemble est en bon ordre de marche. Elles seront destinées 4 assurer la liaison entre ie réseau MT et
le jeu de barres du tableau MT. Leur circuit principal comportera :

»  Dans le compartiment supérieur : elle s’y trouve une fraction de jeu de barres tripolaires en nappe
permettant une extension & volonté des tableaux et de calibre400A.

» Le compartiment inférieur sera équipé de I’appareillage suivant :

- Un interrupteur tripolaire 400 A, 24 kV 2 commande manuelle €t & mise en positions « ouvert » et
« fermé » visible et cadenas sable ;

- Un sectionneur de mise a fa terre des connexions des boites d’extrémités ;

- Un mécanisme de commande a double fonction :

= Fonction interrupteur : fermeture et ouverture & manceuvre indépendante par levier ou motorisation
48 Volts courant continu ;

= Fonction sectionneur de terre : fermeture et ouverture & manceuvre indépendante par levier.

o« Contacts auxiliaires :

o interrupteur (2 O + 2F)

o interrupteur (2 O + 3 F) et sectionneur de terre (1 O + 1F)

o interrupteur (1 F) et sectionneur de terre (1 O + | F) simotorisation.

- 3 indicateurs de présence de tension a base de lampes au néon ; PR

- Un support métallique boite a cible adapté pour recevoir des boites d’extrémités pour cables. sec
unipolaires jusqu’a 240mm? ; Sescin Bl
- Trois transformateurs de courant double primaire et double secondaire pour la mesuré etla
protection. _ i e
_ Une résistance chauffante 150 W alimentée en 220 V avec thermostat réglable ;
- Un circuit de mise a la terre ;

- Verrouillage par serrure.
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PRIX N° 5.02 : CELLULE DE PROTECTION DU TRANSFORMATEUR MT/BT 200 4

Ce prix comprend la fourniture, le transport, la pose et le raccordement de tous les constituants de la
cellule moyenne tension pour la protection du transformateur MT/BT de calibre 200 A de marque
NEXANS ou similaire, y compris la laison jeu de barres & la cellule voisine, la mise en essai et la
vérification que I’ensemble est en bon ordre de marche.

Elle se compose de deux compartiments supérieur et inférieur.

> Dans le compartiment supérieur : elle s’y trouve une fraction de jeu de barres tripolaires en nappe
permettant une extension 4 volonté des tableaux et de calibre400A.

»  Le compartiment inférieur sera équipé de I’appareillage suivant:

- Un interrupteur tripolaire 200 A, 24 kV & mise 4 la terre, visible en position « ouvert » et cadenas
sable dans les deux positions « ouvert » et « fermén.

- Trois coupe-circuit 24 kV, équipé de trois cartouches fusibles a percuteur HPC de calibre 16A.

. Un sectionneur de mise & la terre des connexions des boites d’extrémites;

- Un mécanisme de commande & double fonction:

s Fonction interrupteur : fermeture & manceuvre indépendante par levier ou motorisation 48 Volts
courant continu et ouverture par bouton poussoir ou déclencheurs; '

»  Fonction sectionneur de terre : fermeture et ouverture 4 manceuvre indépendante par levier.
= Contacts auxiliaires:

- interrupteur (2 O + 2F)

- interrupteur (2 O + 3 F) et sectionneur de terre (1 O + 1F)

- interrupteur (1 F) et sectionneur de terre (1 O+ 1 F) simotorisation.

- Fusion fusible (1F).

- Signalisation fusion fusibles;

- Déclencheurs d’ouverture : SHUNT, & minimum de tension,

- 3 indicateurs de présence de tension & base de lampes au n¢on;

- Plages de raccordement pour cables sec unipolaires;

- Une résistance chauffante 150 W alimentée en 220 V avec thermostat réglable;

- Un circuit de mise a la terre;

- Verrouillage par serrure.

L’entreprise doit remettre les fiches techniques et les plans d’exécutions 3 la RADEEF en
concertation avec BET pour approbation.

Ouvrage payé 3 PUDIEC.....ooenirrniiiiiiiiiiinmm i ienenaeee N°5.02

PRIX N° 5,03: TRANSFORMATION DE PUISSANCE 20KV/B2250KVA

Ce prix comprend la fourniture, le transport, la pose et le raccordement du transformateur de puissance
250 KVA MT/BT de marque NEXANS ou similaire compris les accessoires détaillés dans le chapitre
des prescriptions techniques.

Le transformateur sera de type immergé dans huile, hermétique & remplissage intégral, a
refroidissement naturel dans Uhuile et dans l'air type ONAN pour installation & l'intérieur.

Il sera constitué de . e,
¢ Un circuit magnétique ;

e Des enroulements MT en fil de cuivre;

Des enroulements BT en fil de cuivre;
Des bornes de raccordement MT : traversées embrochables type HN 52 5 61;,
Des bornes de raccordement BT : traversées passe-barres ; E
Des prises de réglage MT (5 positions : -10%, -5%, 0, +5%, +10%),;

La cuve et les joints d’étancheite;
 Des accessoires et équipements de base nécessaires au bon fonctionnement :
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4 galets de roulements plats orientables;

2 anneaux de levage et de décuvage;

2 emplacements de mise 2 la terre (diamétralement opposeés);

Un dispositif de vidange;

¢ Un dispositif de remplissage;

e Une plaque signalétique en frangais fixée en standard 6t BT, mais fixable sur les 3 autres cdtés de
la cuve.

e € ©

« Température maximale : 40°C;
» Température minimale :-5°C.

8 LIS IO 1 +eevn s erenen s s e an s aesaahaa s et ons ten s b aaa e e e gt e

o Tension A iSOIEIMENE. ..u v e ettt eeie et taeniae i et e e r s e r et as e a e a s asaes

o Tension nominale primaire.........ocoieiiieeneniii

o Tension nominale secondaire..........ovvriiiiiiiiiiiin B2(400/230V)
o FréqUence AsSINEE......ooumrura i aeeitiiii ettt 50Hz
8 COUPIAGE. 1o vvnnereniririenaee ettt Dy 11 avec neutre sorti
o Tension de COUMt-CITCUIE. ... vuanerrreert ettt ar st a e e 4%
e Tension de tenue a fréquence industrielle. ..o 50KV
e Tension de tenue aux chocs de foudre........oooiviiiini 125KV
B T B 1+ =TT U U P P R e 210W
6 Perfes €N ChAIZE. . ovvueneine it e e rt e e e 2150W
6 COULANE A VIAE. . v et tseririiiereiisne et iae it s an e r e e s i s et ettt e s e st st ey 1.8%

L’entreprise doit remettre les fiches techniques et les plans d’exécutions 2 l]a RADEEF en
concertation avec BET pour approbation.
Ouvrage payé au prix unitaire......coocciiiansice. eresreesieeneitanaes ...N°5.03

Ce prix comprend les frais de la fourniture, le transport, la pose et le raccordement du disjoncteur général
BT débranchable et cadenassable de calibre 4x400A de marque MERLIN GERIN, ABB, LEGRAND
ou similaire y compris ses accessoires de commande, voire méme les frais de la mise en service.

Le disjoncteur général BT sera de type débrochable sur chariot, cadenassable par serrure en position
ouverte. Son pouvoir de coupure PDC > 30 KA et son calibre 4x160 A.

1l sera tétra polaire équipé de 4 déclencheur magnétothermiques du type réglableNW20/1000A associé
A PPunité de contrdle Micrologic 5.0/7.0A de chez MERLIN GERIN, ABB, Legrand ou similaire. Le
neutre sera coupé  l'ouverture du disjoncteur. _
Le disjoncteur général BT sera placé dans le local du poste de transformation y compris tous les
accessoires de fixation et de raccordement suivant les normes et exigences du distributeur.

Le déclenchement du disjoncteur devra étre obtenu :

¢ Par commande manuelle,

Par ses déclencheurs.

Par le dispositif de déclenchement imposé par le décret dul4/11/88.

Obligatoirement par verrouillage avec le disjoncteur MT du transformateur.

Par la fermeture du contact du thermostat.

Ouvrage payé au prix unifaire.......coovieenniiinniii .. vererrrrsensessnseessNO5.04

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement des cables unipolaires type Ei_e sééti‘bn 3 5.mm?
cuivre PRC isolement 18/30 KV y compris les boites d’extrémités coté celle de protgction transformateur

et cOté transformateur.
Ouvrage payé i Pensemble au prix ........... eesarererieen ereecereeraireracenra .
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Ce prix comprend les frais de la fourniture, le transport, la pose et le cablage des différents constituants
du coffret de la batterie de condensateurs 25 KVAR/400V de protection 404, avec coffret.

I.a batteric de condensateurs sera de type 4 compensation automatique type Rectimat2 de SCHNEIDER
ou similaire ayant les caractéristiques suivantes :

- Conforme 4 la norme NF HN 60439, :
- Les surcharges admissibles maximum seront de 30% en courant et 10% en tension pendant 8 heures
par jour. L’ensemble sera composé d’armoire integrant:

- Gradins de condensateurs avec une puissance de 25 KVAR;

- Régulateur var métrique;

- Contacteurs spécifiques;

- Signalisation de 1’état de la compensation et du nombre de gradins en service;

- Protection par un disjoncteur tripolaire de calibre 40 A et de pouvoir de coupure 6KA;

- Les raccordements : ils seront assurés par cable U1000 RO2V 3x35 mm? posé sur chemin de céble
de marque MERLIN GERIN, ABB ou similaire.

Ouvrage payé a Punité.....coveeieiiiiiiniiiiiiiinonciicen N°5.06

Ce prix rémunére les frais de la pose de la liaison BT depuis le transformateur jusqu’au TGBT passant
par le disjoncteur général débrochable et cadenassable 4x400 A. Il comprend la fourniture, la pose et le
raccordement : ‘
- De 50 métres lindaires du cible U1000 RO2V CU souple de section 3x150 mm® pour phases et

1x120 mm? pour le neutre de marque NEXANS ou similaire;

- Les cosses de raccordement au nombre suffisant ;
- Le chemin de cable en tole galvanisée et accessoires de fixation ;
Ouvrage payé 4 Pensemble au PriX.......ooiviiiiiinmnmniiniiina, N°5.07

PRIX N°5.08 : CIRCUIT DE MISE A LA TERRE DU POSTE DE TRANSFORMATION

Ce prix comprend les frais de :
- La fourniture et pose d’un ceinturage en fond de fouille du poste de transformation, en conducteur en
cuivre nu de section 48 mm? ;

- La fourniture et pose d’un conducteur en cuivre nu 48 mm? de section relié en trois points par des
liaisons mécaniques rigides au ferraillage de la dalle inférieure du poste ; _
- Le raccordement d’un collecteur, sur lequel les circuits ci-dessous seront connectés, a la borne de
mesure.

e La masse du transformateur par I'intermédiaire d’une barrette de coupure ;

» Les masses du poste sans barrette de coupure.

- La réalisation de deux puits de terre du neutre et terre des masses, séparés de 8 m minimum et de
résistances 52 et 3Qrespectivement.

Ouvrage payé a Pensemble au Prix .....oooviiviiriiiiiiii i, N°5.08

RIX N°5.09 : RELAIS COMMUNI i)

Ce prix comprend la fourniture et la pose du Relais communiquant motorise, détecteur de défaut de céble
souterrain MT (complet) conforme au protocole de communication IEC 101/104 sur support
GSM/GPRS de marque SCHNEIDER ou similaire y compris les accessoires décrits ci-dessous :
Désignation :
Relais communiquant détecteur de défaut de cable souterrain MT (complet) conforme’ qux_p_roit:ogble de
communication IEC 101/104 sur support GSM/GPRS. Pof ™ mame
Le détecteur de défaut A la terre devra étre agrée par la RADEEF et avoir les caractéristiques suivantes:
- Un boitier pour la fixation murale. Lo e D
- Une unité de communication GSM avec antenne  gain type intérieur y compris MODEMGSM:
- Type de communication GSM.
Protocole de communication : MODBUS 11, maitre-maitre et liaison non permanente. ™ -~
Interface RS232 pour programmation du relais.
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- 3 tores ouvrants 2200/1 surmoulés autobloquants.

- Un dispositif de signalisation lumineuse & LED visible de extérieur.

- Accessoires de raccordement complets (tresses, cables,...).

- Un bornier.

- Une notice de montage.

. Alimentation 220V~ secourue par batterie et carte chargeur avec une autonomie > 4h et une durce
de vie de 5 ans au minimum.

- E/Sdigitales.

- Seuil de réglage de 5 2 160A pour I’homopolaire et 700A pour phase.

- Fabrication récente (Présentation d’un certificat de routine de I’usine).

- Relais intégrable au systéme de conduite de la RADEEF.

Ouvrage payé 3 unité am Prix .....cccoiiniim i .N°5.09

PRIXNCS.10 : ECLAIRAGE NORMAL DU LOCAL DU POSTE DE TRANSFORMATION

Ce prix comprend la fourniture, Ia pose et I’installation des appareils nécessaires a I’éclairage intérieur
du poste y compris les essais et la mise en service. Ces appareils sont les suivants

- Diffuseurs étanches 2x36 W;

- Les interrupteurs de type PLEXO en va et vient (c6té acces distributeur et accés abonné);

. Conducteurs de Ia série U1000 RO2V de section 1.5 mm? posés sous conduits [RO (PVC)

- 1 prise de courant 2x16 A + T de type PLEXO, 1 prise de courant 3x32 A+ N + T de type PLEXO et
conducteurs de la série U1000 RO2V de section 2.5 mm? posés sous conduits IRO (PVC) avec colliers

Quvrage payé a Pensemble au Prix cooooceiiiiiiiniiia N°5.10

PRIX N°5.11 : EQUIPEMENTS DE SECURITE

Ce prix comprend la fourniture, la pose des équipements de sécurité suivants :

- 1 tabouret isolant type intérieur 36 KV;

- 3 fusibles de rechange de 16A/24KV ;

- Une boite & gants avec une paire de gants en caoutchouc d’isolement 36 KV,

- Une perche de sauvetage 36 KV;

- Un extincteur d’incendie & {iquide non-conducteur pour feu d’origine électrique type CO2;
- Plaque nominative de pote verrouillage MT/BT

- Les affiches réglementaires intérieure et extérieure du poste.

- Ventilateur mécaniques

QOuvrage payé A Pensemble au priX ......coovviiimin . N°5.11
-TABL LLECT
PRIX N°5.12 : BOITE DE DISTRIBUTION A DEUX DEPARTS TRIPHASES PROTEGES
AR FUSIBLESA FUSIBLES 160A

Ce prix rémunére les frais de fourniture d’une boite de distribution a deux départs. Il comprend fourniture
et pose de

= Une enveloppe extérieur réalisé en polyester, armé de fibre de verre, moulé & chaud & haute pression
aux propriétés snivantes

= Une porte démontable s’ouvrant a 180°;

s La grille de passage en coupure 2 arrivées pour cdble de 50 a 240 mm?. Cette grille est formée de 4
brides en cuivre &tamées isolées et montées sur une platine en polyester équipées de 4 écrous imperdables
pour fixation sur le socle;

= Serre cibles de 50 4 240 mm?; L e
= Deux départs protégés par deux jeux de trois fusibles a couteaux de calibre 160 A pour céble.de’16
3 95 mm? posé sur socle; Fo
s Serre cable de 16 4 95 mm?; :
» Les bornes de connexions sont traitées en bimétal pour recevoir des cbles en cuivre et en al iminium. |
Ouvrage payé a I'unité au prix
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PRIXN°5.13 ; TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE GENERALE TGBT

Ce prix rémunére les frais de fourniture, pose et raccordement du tableau général de distribution basse
tension TGBT de chez SCHNEIDER ou similaire. It comprend la fourniture, le transport, la pose et le
raccordement de :

e Une enveloppe métallique comportant des ossatures associées en largeur et en profondeur, sur
jesquetles s’installe un choix complet de panneaux d’habillage et de portes, les cloisons et gaines,
platines et plastron (3 compartiments séparés par des plaques en bakélite). Les dimensions doivent étre
suffisamment grandes pour contenir les appareils ;

s Un compartiment supérieur logeant le jeu de barres en cuivre de calibre 1200 A ;

e Un dispositif de coupure et protection général (départ de coupure et de protection générales) ;

e Les départs d’alimentation protégés par des disjoncteurs marque SCHNEIDER ou similaire y compris
les déclencheurs et dispositifs auxiliaires de contrle commande selon le schéma unifilaire établi par le
BET.

o Les dispositifs auxiliaires y compris les bobines & manque de tension et contacts ;
e Les voyants de signalisation de présence de tension et du courant ;

e Les boutons de mise en ou hors service ;

e Dispositif de mesure ampéremétre et voltméire.

s 3 Répartiteurs 630 A de phase, de neutre et de terre.

Et toutes sujétions de filerie, repérage de départs, fixation au mur.

Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du tableau de protection
glectriqgue TPE (surveillance). Il comprend la fourniture, pose et raccordement de :

- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire;

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions
de filerie, repérage des départs et fixation au mur

Ouvrage payé 2 Pensemble au Prix ......ccoiiiiimmiine i, N°5.14

Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du tableau de protection
électrique TPE (SALLE INFORMATIQUE 1). It comprend la fourniture, pose et raccordement de :

- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques ;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou simiaire ;

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Ef toutes sujétions
de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Ouvrage payé a 'ensemble au prix ........coiviiiiiiiii. N°5.15

PRIX N°5.16 : TABLEAU ELECTRIOUE NORMAL EQUIPE (SALLE INFORMATIOUE 2

Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du tableau de protection
électrique SALLE INFORMATIQUE 2 11 comprend la fourniture, pose et raccordement de-:-
- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques ;=
- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire ; Ao kS
- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi parde BET matque. -
SCHNEIDER ou similaire. Ry Sl

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre

Et.:tou?tés"sﬁjéﬁdﬁs K

de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Ouvrage payé 3 Pensemble AU PriX c.oovcroreericeaiiiisesiioniieiininnainers Nos.16 7
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Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du tableau de protection
électrique ATELIER D'ELECTRICITE Il comprend la fourniture, pose et raccordement de :

- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques ;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHINEIDER ou similaire ;

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions
de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Ouvrage paveé 3 ensemble 21 DriX cvvvviiviveisviiroisiiriasssinrississsasassonsrssansns N°5.17
ge pay p

Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du tableau de protection
&lectrique ATELIER DE REPARATION DES MACHINES A COUDRE Il comprend la fourniture,
pose et raccordement de :

- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques ;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire ;

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions
de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Quvrage payé 4 'ensemble au Prix ... o, N°5.18

Ce pnx rémunére les frais de fourmture transport, pose et raccordement du tableau de protection
électrique ATELIER DE COUPE. 1l comprend la fourniture, pose et raccordement de :

- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques ;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire ;

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions
de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Ouvrage payé 2 Pensemble au prix ..., N°5.19

Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose ct raccordement du tableau de protection
glectrique ATELIER DE PIQUAGE ET MONTAGE N°L. Il comprend la foumiture, pose et
raccordement de :

- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques ;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire ;

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes SUJétlons
de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Ouvrage payé A ensemble au Prix ..ocooieiiiniiiini N°5.20

électrique ATELIER DE PIQUAGE ET MONTAGE N°2. Il comprend la fourn
raccordement de :
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- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques ;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire ;

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions
de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Ouvrage payé  Pensemble au prix ....ocoviniinininini, N°5.21

MM_\EM

Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du tableau de protection
électrique ATELIER DE PIQUAGE ET MONTAGE N°3 Il comprend la fourniture, pose et
raccordement de :

- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques ;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire ;

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions
de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Ouvrage payé & Pensemble au prix .....oooiiiiiiii N°5.22

ON E N°4
Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du tableau de protection
électrique ATELIER DE PIQUAGE ET MONTAGE N°4 Tl comprend la foumniture, pose et
raccordement de :
- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques ;
- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire ;
- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.
- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions

de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du tableau de protection
électrique ATELIER COUPE ET COUTURE Il comprend foumiture, pose et raccordement de :

- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire;

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions
de filerie, repérage des départs et fixation au mur. I
Ouvrage payé a ensemble at Prix ...oooeeieeiiiiniiiiinniinnniiienininnnnennnnninnn, NOS24

Ce prix rémunére les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du’ tabieau de protect:on--
électrique ATELIER DE CHAUSSURES 1 comprend la fourniture, pose et raccordement det
- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils clectrlques it

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire; =

- Les départs de protection des circuits terminaux selon le schéma umﬁlatre établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire,

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions
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de filerie, repérage des départs et fixation au mur.
Ouvrage payé 3 ’ensemble aut prix .......... teseesrescsusarevonsansasiorienasasasotsarananants N°5.25

C- CABLES ELECTRIOUES D'ALIMENTATION BT,

PRIX N°5.26 TABLEAU ELECTRIQUE NORMAL FOUIPE (SALLE DE PRIERE)

Ce prix rémuncre les frais de fourniture, transport, pose et raccordement du tableau de protection
électrique (SALLE DE PRIERE).Tl comprend la fourniture, pose et raccordement de :

- L’enveloppe de dimensions suffisantes pour recevoir tous les appareils électriques;

- Un disjoncteur de téte tétra-polaire de marque SCHNEIDER ou similaire;

- Les départs de protection des circuits terminaux sclon le schéma unifilaire établi par le BET marque
SCHNEIDER ou similaire.

- Deux répartiteurs 125 A de neutre et de phase et un collecteur-répartiteur de terre Et toutes sujétions
de filerie, repérage des départs et fixation au mur.

Quvrage payé 2 Pensemble 2t PriX c.ooociemiiiiinaiieionrieiimmunnenniesnrnrrmeesenes N°5.26
BLE U1000 RO2V 4X16MM>+T

Ce prix rémuncre les prestations de fourniture, transport, pose et tirage du cible type U1000 RO2V
4x16mm? depuis TGBT jusqu’au tableau électrique y compris le tubage en tube orange ICTL 3421 DN23
en encastré ou en tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond. Ce prix comprend aussi
la fourniture, le transport, pose et tirage de cable de terre en cuivre nu 14mm? depuis la prise de terre
jusqu’au tableau électrique de protection et toutes sujétions.

Ouvrage payé au MEre HRGAIre. ..oiverireerissionansiinrnsissnsrassneentesssosnssanenntes N°5.27

Ce prix rémunére les prestations de fourniture, transport, pose et tirage du cable type U1000 RO2V
2x6mm? depuis TGBT jusqu’au tableau &lectrique y compris le tubage en tube orange ICTL 3421 en
encastré ou en tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond. Ce prix comprend aussi la
fourniture, le transport, pose et tirage de cable de terre en cuivre nu 14mm? depuis la prise de terre
jusqu’au tableau électrique de protection et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre HNGaire. .....oocvivrrerrenisnimiinessrroiienesinesressssas s N°5.28

PRIX N°5.29 : CABLE U1000 RO2V 4X25MM*+T

Ce prix rémunére les prestations de fourniture, transport, pose ¢t tirage du cible type U1000 RO2V 4x50mm?
depuis TGBT jusqu’au tableau électrique y compris le tubage en tube orange ICTL 3421 en encastré ou en tube
isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond. Ce prix comprend aussi la fourniture, le transport, pose
et tirage de cible de terre en cuivre nu 14mm? depuis la prise de terre jusqu’au tableau électrique de protection.
Et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre HNGRAIre....covveairireiiiiiriiainsnstnsonsemnsent st emaseases N°5.29

PRIX N°5.30 : CABLE U1000 RO2V 4X7OMM*ET

Ce prix rémunére les prestations de fourniture, transport, pose et tirage du cable type U1000 RO2V 4x70mm’
depuis Poste transformateur jusqu’au tableau électrique y compris le tubage en tube orange ICTL 3421 en encastré
ou en tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond. Ce prix comprend aussi {2 fourniture, le
transport, pose et tirage de cble de terre en cuivre nu {4mm? depuis la prisc de terre jusqu’au tableau électrique
de protection. & o

Et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre Hnéaire.. v eeireriineimiamrssssimnnmssursasussisreesss
D- ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
IXN°531:P LALE 60X60 40W

Ce prix comprend la fourniture, le transport, la pose, la fixation en encastré ou en le{iipé}ént et le
raccordement du panel catré 600x600 mm? & LED de puissance maximale 40W y compris le support de

fixation.
v
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Puissance maximale

ABNENTALIOM. L oo ee et et e

Facteur de PUISSAICE. .. .uuuivuetitierir it e et e >05%
Indice de protection P60
Flux lumineux minimal...................... 3533lumens
Température de la couleur > 5000 K
Indice de rendu de COBIEUT. ...ttt IRC > 80

Et toutes sujétions de pose ct de fixation sur plafond ou faux plafond, réfection et peinture des zones
touchées par les travaux et raccordement aux cables d’alimentation électrique.
Ouvrage payé A Pumité au PriX....ocov i N°5.31

PRIX N°5.32 : PANEL RECTANGULAIRE A LED 40W

Ce prix comprend la fourniture, le transport, la pose, la fixation et le raccordement du panel rectangulaire
300x1200 mm? & led de puissance maximale 80W y compris la chaine de suspension.
Caractéristiques électriques :

PUISSANCE MAXITIALE. ..\ vt tatie ettt ere et tara s ta et r e ae e raeaaatoaots 40W

N T s Lo 1 PO UV OPPE PP PP AC 100-240 V
FaCteUr de PUISSANCE . .....uuuiittiiiaiiaraeriire st et aer et b a s e e e e >05%
Indice de ProteCiOn. ... ...ovivtiieiieii i et P60
Caractéristiques photométriques de la LED :

Flux lumineux minimal......covee e e 3533lumens
Température de 1a COULEUr. .......oiiiii i > 5000 K
Indice de rendu de COULEUL. . ..vviit e e IRC > 80

Et toutes sujétions de pose et de fixation sur plafond ou faux plafond, réfection et peinture des zones
touchées par les travaux et raccordement aux cables d’alimentation €électrique.
Cuvrage payé 2 Punité au Prix.......oociiiiini i N°5.32

Ce prix comprend la fourniture, le transport la pose, la fixation en encastré ou en apparent et le
raccordement du pane! rond a led de puissance maximale 18W y compris le support de fixation.

s AC 100-240 V

Facteur de PUISSANCE. ... vuuiie it eetas e et e et e a >95%

Indice de ProtectiON. ... . vve st ere i 1P65
Caractéristiques photométriques de la LED

Flux lumineux minimal. ..o e 1286lumens

Température de la coufeur........ooooi > 5000 K

Indice de rendu de CoulEUL. ....o.veii i IRC >80

Et toutes sujétions de pose et de fixation sur plafond ou faux plafond, réfection et peinture des zones
touchées par les travaux et raccordement aux cables d’alimentation électrique.
Ouvrage payé a Punité au prix

t les. lialé&né en
421 en encastré.ou en
age‘ établi-par- le BET

Ce prix rémunére fourniture et la pose d'un foyer lumineux sur simple allumag
conducteurs U1000 RO2V de 2x1,5 mm*+T sous tubage en tube orange IC 1L ¢
tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond selon le plan de
Il comprend : R

e La fourniture et pose de l'interrupteur simple allumage de la série MOSAIC de marque LEGRAND-
ou similaire.
¢ La liaison en cible U1000 RO2V de 2x1.5mm?+T sous tubage en tube orange ICTL 3421 €n encastre
ou en tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond entre le premier point lumineux
commandé par cet interrupteur et entre le tableau et I’interrupteur.
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o Les crochets de fixation de l'appareillage, les manchons des entrées de tubes, boites d’encastrement
la filerie, ciblages, rebouchage, bornier, connexions, fixations, essais, sortie de fil et douille avec
chemise métallique. .

Ouvrage payé & Pumité au PriX...c.cooinviiiiiiiise. N°5,34

PRIX N°5.35 : FOYER LUMINEUX EN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE

Ce prix rémunére fourniture et la pose d'un foyer lumineux sur simple allumage étanche et les liaisons
en conducteurs U1000 RO2V de 2x1,5 mm2+T sous tubage en tube orange ICTL 3421 en encastré ou
en tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond selon le plan de tubage établi par le
BET.

I comprend :

e La fourniture et pose de l'interrupteur simple allumage de la série MOSAIC de marque LEGRAND
ou similaire '
o La liaison en cable U1000 RO2V de 2x1.5mm? +T sous tubage en tube orange ICTT, 3421 en encastré
ou en tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond entre le premier point lumineux
commandé par cet interrupteur et entre le tableau et I’interrupteur;

o Les crochets de fixation de l'appareillage, les manchons des entrées de tubes, boites d’encastrement
la filerie, cablages, rebouchage, bornier, connexions, fixations, essais, sortie de fil et douille avec
chemise métallique.

Ouvrage payé 3 Punité au PriX. ..o, N°5.35

PRIX N°5.36 : FOYER LUMINEUX EN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

Ce prix rémunére fourniture et la pose d'un foyer lumineux sur double allumage et les liaisons en
conducteurs U1000 RO2V de 2x1,5 mm?+T sous tubage en tube orange ICTL 3421 en encastré ou en

tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond selon le plan de tubage établi par le BET.
Il comprend :

o La fourniture et pose de l'interrupteur double allumage de la sérice MOSAIC de marque LEGRAND
ou similaire '
o La liaison en cable U1000 RO2V de 2x1.5mm? +T sous tubage en tube orange ICTL 3421 en encastré
ou en tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond entre le premier point lumineux
commandé par cet interrupteur et entre le tableau et I'interrupteur;

e Les crochets de fixation de l'appareillage, les manchons des entrées de tubes, boites d’encastrement
la filerie, cablages, rebouchage, bornier, connexions, fixations, essais, sortie de fil et douille avec
chemise métallique.

Ouvrage payé 3 Punité au PrixX....cooeeviimiiniii e N°5.36

PRIX N°5.37 : FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE

Ce prix rémunére fourniture et la pose dun foyer lumineux dit supplémentaire et les liaisons en
conducteurs U1000 RO2V de 2x1,5 mm2+T sous tubage en tube orange ICTL 3421 en encastré ou en
tube isogris annelé ICTA 3422 en apparent sous faux plafond selon le plan de tubage établi par le BET.
11 comprend : '

- La fourniture et pose de tubage nécessaire entre le point lumineux de départ et le point lumineux
d’arrivée ;

- La fourniture, pose et tirage de cable U1000 RO2V de 2x1,5 mm*+T depuis le’
départ et le point lumineux d’arrivee;
_ Les crochets de fixation de l'appareillage, les manchons des entrées de tubes, boites d’encastrement

1t fumineux de

la filerie, cablages, rebouchage, bornier, connexions, fixations, essais, sort de fil. et douille’ avec
chemise métallique. AESEE Il
Ouvrage payé 3 1'unité au PriX....oooeniiiiii .

IX N°5.38 : BLOC DE PR

Ce prix comprend la fourniture, le transport, la pose et le raccordement au réseau courant fort et courant
faible du bloc de 3 prises murales équipé de 2 prises de courant normal 2x20A+T, une prise informatique.
Ce bloc sera de type encastrable sur le mur ou bien sur goulotte.
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Les prises de courant seront de type MOSAIC blanc de marque LEGRAND ou équivalent et les liaisons
en conducteurs U1000 RO2V de 3x2,5 mm? sous tubage indiqué dans le plan de tubage depuis les
tableaux électriques ondulé et normal jusqu’a la nourrice y compris les bornes de raccordements, les
manchons des entrées de tubes, la filerie, cablages, rebouchage, connexions, fixations, essais, toutes
autres sujétions.

Les prises téléphoniques et informatiques seront de type RJ45de marque AMP ou équivalent et liaisons

en cable informatique RJ45 catégorie 6 FTP, ayant les caractéristiques suivantes :
- Noyau FTP 9contacts.

- Trés haut débit : GIGABITETHERNET

- Certifié catégorie 6FTP,

- Compatible 2 la norme EIA/TIAS68

- Volet de protection et support sur cloison en dur ou dans boites au sol.

- Conforme 3 la norme ISO8877RJ45

- Tout accessoire de fixation sur plinthe préfabriquée, sur cloison ou dans boites au sol y compris
adaptateur, plaque enjoliveur multipostes, plastron, support PDA.

Quvrage payé & Punité au priX......ccocveviiirerciniciiiiiiinicicsnicaiocasrsrssasacrrasasncas N°5.38

Ce prix comprend la fourniture et la pose d’une prise de courant 2x20 A+T (2 poles + terre) simple type
MOSAIN blanc de marque LEGRAND ou similaire et les liaisons en conducteurs U1000 RO2V de
3x2,5 mm? sous tubage indiqué dans le plan de tubage depuis le tableau jusqu’a la prise en question ou
depuis la prise amont jusqu’a la prise en question y compris la boite d'encastrement, les bornes de
raccordements, les manchons des entrées de tubes, la filerie, céblages, rebouchage, connexions,
fixations, essais, toutes autres sujétions.

Ouvrage payé & Punité au PriXe...o.veeeeiererererssrierieisineninrareresereraresersnsneneanans N°5.39

Ce prix comprend la fourniture et la pose d’une prise de courant de force 4x32 A+T (4 pdles + terre)
simple type MOSAIC blanc de marque LEGRAND ou similaire et les liaisons en conducteurs U1000
RO2V de 5x4 mm? sous tubage indiqué dans le plan de tubage depuis le tableau jusqu’a la prise en
question ou depuis la prise amont jusqu’a la prise en question y compris la boite d'encastrement, les
bomes de raccordements, les manchons des entrées de tubes, la filerie, cablages, rebouchage,
connexions, fixations, essais, toutes autres sujétions.

Cuvrage payé 2 Iunité am PriX.....cociiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e N°5.40

RIX N°5.41 : BLOC DE PRISE AU SOL ETANCHE

Ce prix comprend la fourniture, le transport, la pose et le raccordement au réseau courant fort et courant
faible du bloc de 4 prises équipé de 2 prises de courant normal 2x20A+T et 2 prises de force 4x32A+T.
Ce bloc sera étanche de type encastré au sol.

Les prises de courant seront de type MOSAIC blanc de marque LEGRAND ou equwalent et 1es halsons

sujétions.
Ouvrage payé a Punité au prix

Ce prix comprend la fourniture pose et fixation en structure métallique du chemm de cable en tole
galvanisée de 305 mm de largeur et de 63 mm de profondeur type INGELEC ou équivalent y compris
le couvercle et accessoires en tole galvanisée assurant les coudes, les tés, des crois, des réductions et de
changement de niveaux.

Ouvrage payé a métre linéaire au PrixX .....ovivviiiveiiinireeniniiisnisremeiniains. N°5.42 %{*’;
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Pour l'ensemble du projet, fourniture et pose de laison équipotentielle, Constituée par collier de
raccordement et cables U500V 4 mm? sous tube ICT6 gris non propagateur de la flamme de diamétre
13, reliant toute la tuyauterie sanitaire, robinetterie, masse des salles d'eau et des locaux humides de
chaque zone 4 la borne de terre du tableau de protectlon concerné.

Ouvrage payé pour I'ensemble du projet y compris percement, scellement, colliers gpéciaux, protectlon '
des tubes passant sous le revétement par un solin en ciment (ou noyé dans les planchers en béton armé
lorsque c'est techniquement possible) et toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé 4 'ensemble y compris toutes sujétions Au prix......cccoeuiennnecnees N°5.43

PRIX N°5.44 : FRAIS DE BRANCHEMENT AU RESEAU MT DE LA RADEEF

Ce prix rémunére I’ensemble des frais  payer 4 la RADEEF pour le renforcement de la puissance
instaliée dans poste de transformation MT/BT. Il comprend :

- Les frais de peines et soins ;

. Les frais des travaux de branchement (démontage et évacuation des anciens équipements et
montage des nouveaux équipements) ;

L’entreprise se charge en concertation avec I’administration de toute la procédure administrative
nécessaire an bon déroulement du branchement.

Ouvrage payé 2 Pensemble au Prix ....ocooiiiiniiiiianiiiiiciiin. N°5.44

Ce pnx rémunere les prestatmns de reahsatlon des attentes (cablage et tubage) pour une future
installation de la caméra type extérieure. Il comprend les réservations :

- Depuis le DVR jusqu’a la caméra type extérieure

- Depuis la caméra type extérieure jusqu’aux moniteurs ;

- Depuis le tableau électrique le plus proche jusqu’a la caméra type extérieure

Ce prlx rémunére les prestatlons de réalisation des attentes (ciblage et tubage) pour une future
installation de la caméra type intérieure. Il comprend les réservations :

- Depuis le DVR jusqu’a la caméra type intérieure ;

- Depuis la caméra type intéricurc jusqu’aux moniteurs ;

- Depuis e tableau électrique le plus proche jusqu’a la camera type intérieure.

Ouvrage payé & Punité a0 PriXo....coocioiieiiiiiii e, N°5.46

IXN°S.47 : RE VE POUR DVR
Ce prix rémunére les prestations de réalisation des attentes (céblage et tubage) pour une future

installation du DVR. Il comprend les réservations :

- Depuis le tableau électrique le plus proche jusqu’au DVR ;
- Depuis le DVR jusqu’aux moniteurs.

Ouvrage payé 2 Punité at PriX...coooveimieiiiii s

PRIX N°5.48 : RESERVE POUR MONITE . :
Ce prix rémunére les prestations de réalisation des attentes (cablage et tubage) pour une.
installation du moniteur. Il comprend les réservations :

- Depuis le tableau électrique le plus proche jusqu’au moniteur. .
OQuvrage payé 2 Punité au PriXo....ooveee i N°5.48 V
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remblaiement, la buse DN100 et le grillage avertisseur ;

- les prises informatiques/téléphone aux répartiteurs seront constituées de quatre (4) paires torsadés et
blindé FTP catégorie 6 — 250 MHz.

Le céble réseau téléphonique sera de type 88 FT 28 paires 6/10°, semi-rigide, trés étanche et résistant aux
chocs occasionnels, composé de quatre sous blindage général et une gaine PE noire.

Le cable FTP qui sera qualifié catégorie 6 pour la transmission de données et devra supporter au
moins un débit de 1 Gbps sur une distance d’au moins 100 m, et doit porter sur sa gaine extérieure des
indications permettant de vérifier sa conformité.

Y comptis le tubage pour le passage des cibles informatiques et électrique pour I’informatique y
compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en ceuvre.

Quvrage payé au métre linéaire, depuis répartiteur vers la prise informatique ou téléphone

selon le métrage indiqué dans le cahier des recettes, produit par un certificateur a jour de marque
FLUCKE IDEAL ou équivalent y compris fourniture, pose, raccordements, fixations, essais, toutes.
Ouvrage payé 3 ensemble au PriXe.c.oiooniiiiiiiiiin o, N°5.49

Ce prix comprend fourniture, transport et pose de la baie informatique type Rack 19 » marque LG,
LEGRAND ou similaire sous forme de rack de dimensions 545x315x450. Cette baie informatique sera
équipée, platines, support, guide cible, repérage raccordement des équipements énonceés ci-apres

- De marque connue et certifiée ;

_ Cablage facile par accés toutes faces grace au fond pivotant a 90° avec un systéme de pivotement
1/3, 2/3 et aux panneaux latéraux démontables €quipés

- 2 montants 19 » réglables en profondeur

- 2 panneaux latéraux démontrables par Iintérieur sans outil

- 1 porte vitrée réversible, pivotement 130° et équipé d’une serrure de type RONIS.

- Etagéres 19°* de hauteur 1U pour supporter les équipements actifs Fixation par pattes charniéres
assurant la rigidité et le changement du sens de pivotement

- Un systéme de ventilation naturelle

- FEpingles de mise a la terre

- Panneaux passe fils avec balais pour le passage des cordons de brassage entre chaque panneau

- Emplacement réservé dans le coffret pour matériel actif

- Etiquettes et porte-étiqueties de repérage

- Réserve disponible pour extension de 20%

N.B : ces baies doivent étre équipées d’un bandeau électrique & 6 prise 2P+T 10/16A.que le-...
fournisseur doit raccorder depuis le tableau ondulé par un céble de 3x2.5mm?2, E?D""S':é--e't‘ encast ¢ ;S'o_ps _
tube ICTA ou ICTL y compris toute sujétions. I.’ensemble de I’ouvrage sera pay unité a1
fourni, posé et raccordé en ordre de marche.
Ouvrage payé 3 Punité au priXe....cocceiiimminiiiiiiiiia..

1ls doivent étr
raccordement des cibles & 4 paires torsadees. S I
o Les panneaux de brassage sont les images des prises installées dans les différents niveaux.
o A I’image des prises informatiques, les panneaux de brassage doivent étre eux aussi certifiés a des
débits de 1000 Mbit/S bases 1071 00/1 000 donc du méme niveau de performance que le cable et les
prises. 1ls doivent porter clairement Iindication de la catégorie en face avant. "1}/
e La hauteur du panneau ne devra pas excéder 1U
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Les panneaux de brassage proposés seront avec les caractéristiques minimales suivantes :
- Conforment 2 la catégorie 6 UTP

- Fréquence supportée : 250 Mhz

- Débit supporté : 1 Gbit/S

- Toutes prises RJ45 des panneaux seront dotées d’obturateurs contre 1a poussiére.
- Les prises des panneaux peuvent &tre fixes ou modulaires,

Ces panneau de brassage doif étre de margue connue et certifiée type 3M nexans ou équivalent.
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de test et de
raccordement.

Ouvrage payé & Punité au priXe......cooviivriiirmcioniceee N°5.51

3 _I. 0 H

Ce ri mnd fourniture et ps

orig ]
e du Cordon de liaison RJ45 CAT 6 UPT écranté¢ impédance 100
Ohms d’une longueur de 3m de LEGRAND ou équivalent. Ouvrage pay¢ & I'unite, fourni posé et
raccord, compris toute fourniture nécessaire et toute sujétion d’exécution.
Ouvrage payé & Pumité au priXo..ccooovmiiiiiiiiineiioneni . N°5.52

PRIX N° 5.53 : PRISE INFORMATIOUE RJ45
Le prix comprend la fourniture, raccordement, brassage de prise informatique / téléphonique RJ45 de
Cat6 UTP de marque Legrand ou équivalent, suivant les plans et aux endroits indiqués par la Maitre
d'ouvrage et le BET depuis la baie de brassage et comprenant

- la fourniture, la pose des prises RJ45 ayant les caractéristiques suivantes :

- Noyau FTP 9 contacts,

- Trés haut débit : GIGABIT ETHERNET,

- Certification catégorie 6 FPT,

- Compatibilité 4 la norme EIA/TIA 568,

- Volet de protection et support sur cloison en dur ou dans boites au sol,

. Conformité 4 la norme ISO 8877RJ45,

. Tout accessoire de fixation sur plinthe préfabriquée, sur cloison ou dans des boites au sol y compris
adaptateur, plaque enjoliveur multipostes, plastron, support PDA.

- Conduit en .C.D. 0 21 en encastré.

- Les modules de prises seront de type MOSAIC 45 de chez LEGRAND ou équivalent & 8 contacts
montés dans une boite encastrée.

. Y COMPRIS GOULOTTE A DEUX COMPARTIMENTS: Il sera installé dans les bureaux
paysagers ou & cloisonnement préfabriqué, une goulotte montée en plinthe périphérique pour la
distribution des courants forts et faibles.

- Type 4 2 compartiments avec obturateurs d’isolement de circuits, couvercle en plastique, systéme
dialogue de chez « LEGRAND » DLP, section variable selon indication du Maitre d’ouvrage et BET.

- Décomposition comnme suit :

- Plinthe fournie et posée DLP LEGRAND,

- Bloc de dérivation comprenant 1 adapteur pour goulotte et 1 support appareiltage 2 postes,

- Obturateur de fermeture.

Echantillon 4 soumettre au BET et maitre d’ouvrage pour approbation. -
Ouvrage payé A PURILE AU PriX....cooeeereeeermmmeiiiiirimie. ~N°S.

ETECTION IN DIE

RIX N°5.54 : Centrale de détection incendie 3 3 zones
Il sera prévu un tableau de signalisation et d’alarme incendie. 1l sera de structure
permettre des extensions ou adaptations ultérieures. R e
» La centrale offre la possibilité de connecter jusqu’a 30 points de détection par boucle (Détecteurs -
automatiques et/ou déclencheurs manuels). f"/
a Blle permet la signalisation individuelle de I’état des boucles. L
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s Chaque boucle peut étre mise individuellement en / hors service ou en test.

s Elle est munie d’une diffusion d’alarme générale intégrée '

La centrale est dotée d’une alimentation secondaire.

Autres caractéristiques :

- Alimentation 230 V alternatif, 50 Hz ;

- Identification en clair sur I’afficheur des événements ;

- Affichage des informations feu, dérangement, défaut technique, numéro de zone en alarme.

Elle sera conforme aux spécifications de la norme frangaise NFS61.936, ct certifié¢ NF MIC selon les
normes NFS61.950 et disposera de protections intégrées contre les perturbations électromagnétiques.
Ouvrage payé & I'unité d’ensemble de la centrale de détection selon le descriptif, équipée cablée, posce
et raccordée, toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement COMPpIises.

Ouvrage payé 2 Punité an priXo.....oooivininn. reeeren Creisesresneanes Cheaes NO5.54

PRIX NC 55 : Détecteurs optiques de fumé d'incendic

Les détecteurs seront de modéle compatible avec la centrale montés sur socle 4 fin d’obtenir une grande
souplesse d’utilisation... Ils doivent posséder un capteur de haute sensibilité, avec compensation
automatique des variations de température ambiante. lls doivent &tre protégés contre les surtensions,
fausses polarisations, perturbations, électriques et électromagnétique, Les circuits électroniques doivent
étre des dispositifs statiques et étre scellés de fagon hermétique. Iis seront équipés d’un voyant incorporeé
dans le socle signalant I’état d’alarme. Hs devront étre enfichés et défichés des socles par un simple
mécanisme 2 poussée-rotation, de maniére a faciliter I'échange pour le nettoyage et la maintenance. Ils
devront étre sensibles 2 tous types de fumées (Sombres, claires) et d’aérosols et présenter un
comportement de réponse uniforme au cours du temps. L’intensité de la source de lumiére devra
automatiquement s’ajuster pour compenser les possibles effets d*accumulation de saleté et de poussiéres
au niveau du capteur. Quvrage payé & 'unité de détecteur optique de fumée, décrite fournie, posée et en
ordre de marche selon les régles de I’art, toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de
raccordement incluses.

Ouvrage payé a P'unité au prix........ . Cieesasuersasarnsnsnnan reeseenenaiees vee..NP5.55

" T ire

Ces dispositifs doivent permettre I’émission du signal d’alarme générale destiné a avertir le public
d’évacuer le site. Ils doivent étre conformes 4 la norme NFS-32-001. Ils doivent étre installés
judiciensement dans les couloirs et fes halls conformément aux plans de telle sorte qu’ils soient audibles
de tous les points du site. Ils doivent étre placés hors de portée du public par éloignement (Hauteur
minimum 2,25m). lls seront de type électronique et devront avoir une puissance minimale de 90dB a
2m. Ils seront montés dans des boitiers moulés pour étre montés encastrés ou en saillie. Ouvrage payé a
[unité d'un diffuseur sonore décrite fournie, posée et en ordre de marche selon les régles de 1’art, toutes
sujétions de fourniture, de mise en ceuvre €t de raccordement incluses.
Ouvrage payé 2 I'unité au prix......c..ccoeveeaes cresenns Ceereerrasanares rrerrerearnnsseseassNO5.56

PRIX N°5,57 : Déclencheur manuel (bris de glace)

Les déclencheurs manuels, de couleur rouge, doivent étre disposés dans les circulations, 4. chaque
niveau, & proximité immédiate des escaliers et des sorties. Ils doivent étre placés ‘une hauteur <.
d’environ 1,30 m au-dessus du sol. His doivent étre électriquement compatiblesiave ‘la gammede
détecteurs automatiques utilisés de telle sorte qu’ils puissent étre raccordés directement dans une zone
surveillée. Ils seront constitués d’un coffret de couleur rouge résistant de fagon permanentealac . ©
corrosion et munis d’une plaque de base, d’une partie encastrée et d’un couvercle.'Le b_r§§,:_deevit1;é fixé
au couvercle doit pouvoir s’effectuer sans outil et provoque le changement d’état d’un dispositif < -
constituant I’organe de commande électrique. L inscription « Alarme Incendie — Brisez la glace'en cas
de nécessaire » doit &tre portée en lettres noires sur fond blanc. La plaque de base doit contenir des
passages préparés pour la rendre adaptable pour le montage sur toutes les boites de sortie standardisées
et boitiers de jonction simples. Le couvercle sera de type a encliquetage (sans vis) et protégé contre un
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enlévement non autorisé. Le déclencheur manuel doit avoir les spécifications suivantes :

- 1l doit étre congu pour un fonctionnement de sécurité intrinséque.

-1l doit posséder une lampe témoin incorporée confirmant automatiquement son fonctionnement
ainsi que des bornes sans vis a disposition anti-traction incorporé.

- Tl doit permettre Ia possibilité de tester le point d’appel sans détruire le joint ou déposer le
couvercle.

- 1l devra étre équipé d’un dispositif d’auto-maintien, pour maintenir la condition d’alarme jusqu’a un
réarmement par une personne autorisée.

Le réarmement du point d’appel d’atarme ne doit étre possible qu’avec un outil spécial. Le verre sera
plastifié pour empécher toute blessure.

Les contacts d’alarmes doivent éire de conception autonettoyante pour prévenir toute défaillance aprés
une période prolongée d’inactivité dans des environnements sales. Ouvrage payé a l'unité d’un
déclencheur manuel décrite, fournie, posée et en ordre de marche selon les régles de Iart, toutes sujétions
de fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement incluses.

Quvrage payé a Punité au priX....c.civiiiieniiiciinen, crverrannans . cienss s NO5.5T

Le cablage de I’ensemble de Pinstallation du systéme de détection incendie doit étre conforme aux
normes APSAD. Il sera distinct du cédblage utilisé 4 d’autres fins et aisément identifiable. Le
cheminement des céables doit &tre différent de celui utilisé par les courants forts (Distance : 0,5 m). Des
mesures de protections spéciales doivent étre prises pour éviter que des interférences d’ordre
électrostatique ou électromagnétique ne perturbent pas 1’installation (Proximité des tubes fluorescents,
ballasts, transformateurs,....) Le ciblage doit étre réalisé de fagon & réduire au minimum le risque de
dommage mécanique et a éliminer complétement les courants de fuite, le court-circuit et les coupures
de circuit. Le tableau suivant représente les types des principales liaisons du systéme de sécurité
incendie !

Elément commandé Tension |Mode de transmission | Type de cible

Détecteur automatique (24 Vee | Tension permanente | Type : SYT1 — | paire 9/ 105

Indicatetr d’action 24 Veo | Emission de tension | Type : SYT1 — | paire 9/102
Déclencheur manuel 24 Voo | Tension permanente | Type : SYT! — I paire 9/10&
Diftuseur sonore 24 Vee | Emission de tension | Type ; Résistant au feu Catégorie : CRI

Les cables reliant I’ensemble des éléments du systéme de détection incendie doivent répondre aux
exigences suivantes : La section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne
seront telles que la chute de tension aux bornes des appareils reste inférieure aux limites imposées par
le constructeur de ces appareils. Conformément au tableau ci-dessus et suivant les éléments constituant
le systéme, les deux catégories de cébles qui peuvent étre utilisés sont : Catégorie C2 (Non .
propagateur de la flamme). Catégorie CR1 (Résistant au feu). La prestation inclus les passages de
cables en conduits encastrés (ICD APE) de diamétres adaptés, et/ou en tube flexible‘en faux pl'"*"ond
Ouvrage payeéal’ ensemble des liaisons fournies, posees et raccordees y compris la protection-

vigueur.
Ouvrage payé a Pensemble au priX........ocooviiiiniiiniiin,
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de tour de méme diamétre, comprenant :

- Coffret type sanitaire & encastrer dans la cloison en PVC pour abriter le collecteur de I’eau froide, y
compris les accessoires de fixation des collecteurs et le couvercle adéquat.

- Des vannes d'artét 4 billes sphérique en laiton chrom¢ de diamétre appropri€ aux tubes pour chaque
départ individuel selon les plans de détails de chaque nourrice.

- Un ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthyléne réticulé cote collecteur et coté
sanitaire ou un autre collecteur,

- Des robinets d’arrét aux extrémités coté point d’eau pour tous les départs.

-Etiquettes dilophane gravées pour identifier chaque départ (il y a 2 départs).

N.B : Les accessoires de raccordement en laiton seront réceptionnés avant d’étre installés pour s’assurer
de leur qualité de matériaux et de fabrication.

Ouvrage payé a Punité au prix............ Ceraeareenees Cerasrraeenes cresrreeees Ciessniaanes e N96.01

-3 £

es canalisations apparentes, encastrées et enterrées seront en tuyau polyéthyléne de marque «ARIETE
25» ou similaire DN50, (avec avis technique CSTB), méthodes de jonction & manchon raccords, y
compris coupes, joints, raccords, manchons, robinetterie coudes, tés, vanne d'arrét dans chaque
branchement , réduction seront de mémes marques, percements, remplissage des trous, les colliers des
points fixes seront posés & chaque métre et doivent envelopper complétement le tube, les colliers des
points coulissants doit étre recouvert avec du matériel élastomérique ou du P.V.C, les supports seront de
type MUPRO ou similaire.
Ouvrage payé au métre linéaire au prix n° t.......... crressarans Crerreeeaas Cereesaraes 0. N96.02

Les canalisations apparentes, encastrées et enterrées seront en tuyau polyéthyléne de marque «ARIETE
25» ou similaire DN32, (avec avis technique CSTB), méthodes de jonction & manchon raccords, y
compris coupes, joints, raccords, manchons, robinetterie coudes, tés, réduction seront de mémes
marques, percements, remplissage des trous, les colliers des points fixes seront posés a chaque métre et
doivent envelopper complétement le tube, fes colliers des points coulissants doit étre recouvert avec du
matérie! élastomérique ou du P.V.C, les supports seront de type MUPRO ou similaire.

Ouvrage an métre linéaire au prix B Lo e N°6.03

PRIX N°6.03 : TUYAUX EN TUBE PEHD DN 32

2] 4 . -
Fourniture et mise en ceuvre de tuyauterie en POLYPROPYLENE COPOLYMERE DN 32 PN16 de
marque HYDROPLAST, AQUATEKNIK, NIRON ou similaire, y compris raccordements, découpes,
supports de marque MUPRO, coudes, culottes, tés, manchons ou lyres de dilatation, fourreaux, colliers
et suspension, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose (les piéces et les raccords sont compris
dans le métre linéaire).

Ouvrage payé au métre linéaire au prix ..........

o

Fourniture et mise en ceuvre de tuyauterie en POLYPROPYLENE COPOLYMERE DN20 PN16 d .
marque HYDROPLAST, AQUATEKNIK, NIRON ou similaire, y compris raccordements;-découpes,
supports de marque MUPRO, coudes, culottes, tés, manchons ou lyres de dilatation, fourreaux, liers-© -
et suspension, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose (les picces et les raccords sont com) ris
dans le métre linéaire). PN
Ouvrage payé an métre linéaire au prix .............. eveeennns ereteeranen rreeee ceeeerniNC.GO5 V
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PRIX N° 6,06 : W.C A L'ANGLAISE A ROBINET DE CHASSE EQUIPE ET COMPLET

WC 4 ’anglaise & bouton poussoir de marque : ROCA type SIDNEY ou équivalent, Il sera placé un
WC 4 I'anglaise en porcelaine blanche 4 bouton poussoir, y compris bouton poussoir de marque BINE
de calibre DN20, avec Conduite de décharge en cuivre chromé, colliers de fixations, flexible pour
douchette et tous raccordements 4 I"alimentation et 4 1’évacuation, abattant double en €poxy.

Ce prix comprend les travaux de réservations nécessaires, les raccordements en eau et en évacuation,
avec reprise soignée des réservations.

Ouvrage payé a 'unité pour 'Unité fourni, posé, y compris coude a WC, tous scellements et toutes
sujétions.

Ouvrage payé a 'unité, au prix ............ reereeriireeeas crreienenas crreeenines cereneae.NC 6,06

PRIX N° 6,07 : W.C A I'ANGLAISE POUR PMR AVEC ROBINET DE CHASSE EOUIPE ET
COMPLET

WC 2 Panglaise 4 bouton poussoir de marque : ROCA type SIDNEY ou ROCA ou équivalent, Il sera
placé un WC 2 l'anglaise en porcelaine blanche 4 bouton poussoir, y compris bouton poussoir de marque
BINE de calibre DN20, avec Conduite de décharge en cuivre chromé, colliers de fixations et tous
raccordements 4 1’alimentation et 4 I’évacuation, abattant double en €poxy.

- Un béti support encastré.
- barre d’appui en inox série handicapé « hinged arm » au niveau du mur servant guidé et appui

Ce prix comprend également la fourniture et pose de lavabo en porcelaine de ROCA ou similaire y
compris mitigeur « Roca » au choix de I’architecte le tout adapté aux PMR, siphon -Trop plein siphon a
tube allongé chromé avec rosace chromée, culot démontable

- Tube cuivre chromé10/12.

- Raccords mixtes et robinets d’arréts d’équerre chromés

- Tube cuivre chromé

- Raccordements 4 [’eau

- Raccordements aux évacuations

- Tous les joints nécessaires

- Un ensemble d'évacuation depuis le siphon de lavabo jusqu'a la culotte de la chute en tuyauterie
PVC série évacuation 43,6x50 y compris bouchon de dégorgement, pi¢ces de raccords, toutes
fournitures et sujétions.

Un échantillon sera soumis pour approbation 4 {a maitrise d’ceuvre avant exécution.

Ouvrage payé a I'unité pour ’ensemble y compris tous accessoires nécessaires de raccordements
et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix de 'unité de Pensemble .............. N°6.07
PRIX N°6.08 : W.CA LA TURQUE

Fourniture et instailation d’un siége de WC a la Turque de marque ROCA ou similaire comprenant
chasse haute, un

Robin et de puisage en laiton chromé 15/21
Ce prix comprend les travaux de réservations nécessaires, les raccordements en eau et en évacuation,
avec reprise soignée des réservations. Fourni, posé, y compris coude siphon, tous scellements et toutes
sujétions.

Ouvrage payé i l'unité, au prix ........... reessnenenas cherrarenes veerrenaees N°6.08

PRIX IN° 6.09 : LAVABO COLLECTIF

Fourniture et pose d’un lavabo collectif de premier choix posé sur console métallique complet de
avec robinetterie 15/21 en laiton de 1 er choix et tous accessoires y compris rosaci%gs, toutes pi _
raccords ef tous raccordements 4 ’alimentation et & I’évacuation par PVC de diamétre 50°mmi-ainsi que "
toutes sujétions de fourniture et de pose. o, e B

Quvrage Payé a 'unité au prix n° ..c..oiiiiiiinnnnnn. eresrsesriasrrareneas .......N°6.09.
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Fourniture et pose d’un favabo sur colonne de premier choix complet de qualité avec robinetterie 15/21
en laiton de 1 er choix et tous accessoires y compris rosaces, toutes piéces de raccords et tous
raccordements 4 ’alimentation ef 4 ’évacuation par PVC de diamétre 50 mm ainsi que toutes sujétions
de fourniture et de pose.

QOuvrage payé a I'unité, au prix ...........coeee ersesaseenanes errerarerrani Cereiiresoasasanarsirenias N°6.10

PRIXMN°6.11 : ROBINET 1/2 ©

Ce prix comprend la fourniture et pose des robinets inoxydable selon le choix de [’architecte de calibre
172 %,
QOuvrage payé a I'unité, an prix ..o Crrrreenrannnas tessenasenioes crerrrereenieanas ..N%.11

PRIX N° 6,12 : SIPHON DE SOL, 98(

es siphons de sol en laiton de 0 80 & sortie avec grille amovible solidaire de la cloche, seront fournis
et posés. La pose des siphons est prévue dans ce lot.

Prix comprenant siphon, et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé a I'unité, au prix ......... crreersaraaens Ciersenenneees Ceeeterereerertrearesanas N°6.12

R 5.1 % .

; DISTRIBI IRPAPIER HY GIENIOUT

Fourniture et pose d’un distributeur de papier de marque JOFEL réf .ALL 2002 ou équivalent, poste
rouleau simple encastré, avec couvercle en laiton chromé. (Modéle 2 faire agréer par architecte et le
maitre d’ouvrage)

Ouvrage payé a I'unité, au prix ........ Crreariaenes errreriaieens Cecsesracnnes cernrennen N96.13

PRIX N° 6,14 : DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDF

Fourniture et pose d*un distributeur savon liquide de JOFEL réf AC 71000 ou équivalent, avec un
couvercle en acier inoxydable, comptis vis de fixation (modéle 4 faire agrée par I’architecte et le maitre
d’ouvrages). :

Quvrage payé i I'unité, au prix ..... Cerassasenesas cerrsesensennas Ceeriraereaes raeesrans N°6.14

RIX N°6.15 : EXTINCTEUR CO2 6K

Fourniture et pose d'un extincteur  poudre CO2 de 6 Kg y compris fixation murale, garantie annuelle,
toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé 2 Punité, AU PriXo .o ver-a-NO6.15

Fourniture et pose d’un robinet d’arrosage avec raccord au nez avec un raccord de tuyaux souple, y
compris toutes sujétions
Ouvrage payé & Punité, Au PriX..ccoiceniiniiniimnoi, crrserenanene ceaneees N%6.16

b- ASSAINISSEMENT

PRIX N° 6.17 : REGARD NON VISITABLE TQUTES DIMENSIONS
Les regards d'évacuation des eaux vannes, des eaux pluviales ou des eaux usées, sontfréaii_sées'én béton:
dosé a 300Kg/m3 de CPJ 35 coulé dans un moule métallique ou en briques pleines poségs & plat sur,
radier en béton de propreté de 0.10m d'épaisseur les enduits intérieurs sont hydrofugeés (Sika créte) e
lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par les gorges de 5m de rayon. Tampon'en béto
armé avec anneau de levage escamotable, le cadre du tampon ; en corniére galvanisée 55x55x5 d
section, comportera un treillis en métal déployé permettant son remplissage en béton. dont. la-fice
supérieure sera soigneusement refluée et talochée. Le cadre extérieur, en fer cornief~galvarisé de
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60x60x6 comportera des pattes & scellement. Les joints seront absolument &tanches (mortier de flinkote
ou produit similaire). Les tampons seront revétus de la méme nature que les sols avoisinants pour les
regards intérieurs aux batiments les fonds de regards ne comporteront jamais de fosse a sable mais une
ou plusieurs cunettes semi- cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et
assurant un écoulement sans stagnation. Les prix unitaires comprendront les fouilles, les remblaiements,
{évacuation, nettoyage et les cadres en corniéres Ouvrage payé a I'Unité de regard, suivant la section
intérieure, tampon, anneau, enduit, béton de proprete et toutes sujétions.

Quvrage payé a Punité au prix...cc.ocoee onsies PP N°6.17

Les regards &vacuation des eaux vannes, des eaux pluv1ales ou des eaux usées, sont réalisées en béton
dosé 2 300Kg/m3 de CPJ 35 coulé dans un moule métallique ou en briques pleines posées 4 plat sur
radier en béton de propreté de 0.10m d'épaisseur ; les enduits intérieurs sont hydrofugés (Sikakréte) ot
lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par les gorges de Sm de rayon. Tampon en béton
armé avec anneau de levage escamotable, le cadre du tampon ; en corniére INOX 316 55x55x5 de
section, comportera un treillis en métal déployé

permettant son remplissage en béton dont la face supérieure sera Smgneusernent refluée et talochée. Le
cadre extérieur sera en corniére en INOX 316et comportera des pattes & scellement. Les joints seront
absolument étanches (mortier de flinkote ou produit similaire). Les tampons seront revétus de la méme
nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux bétiments les fonds de regards ne
comporteront jamais de fosse & sable mais une ou plusieurs cunettes semi- cylindriques ou tronconiques
raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les prix unitaires
comprendront les fouilles, les remblaiements, I’évacuation, nettoyage et les cadres en cornieres Ouvrage
payé & I'Unité de regard, suivant la section intérieure, tampon, anneau, enduit, béton de propreté et toutes
sujétions.

Quvrage payé & Punité au priXeo....ocoeeeciiiiininiiiiii N°6.18

Ce pl‘lK rémunére l’executlon du canivean suivant détail de BET et toutes sujétions
Ouvrage payé au métre linéaire au prix ...oococvviviiienniiiniiiin N° 6.19

L evacuatlon des apparells sanitaires Jusqu aux chutes ou collecteurs, sera réalisée en tubes P.V.C
DN200 assembiés par collage.

L’épaisseur du tube sera d’au moins 3,2 mm

La ventilation primaire des chutes sera assurée par leur prolongement hors terrasse avec un tuyau en
PVC de méme diamétre que celui de 1a chute DN200.

La pente des collecteurs d’allure horizontale sera de 2 % au minimum

Prix comprenant coudes, raccordements, calage, bouchons de dégorgement et toutes sujétions de
fourniture et de pose.

Ouvrage payé an métre linéaire au prix ....coocveieiiiiiiiiiniiniin.. N° 6.20

L’évacuation I’eau pluviale jusqu’aux chutes, ou collecteurs, sera réalisée en tubes P V C DN110
assemblés par collage. o o
L’épaisseur du tube sera d’au moins 3,2 mm _ »
La ventilation primaire des chutes sera assurée par leur prolongement hors terrasse av : un tuyau en
PVC de méme diamétre que celui de la chute DN110.

La pente des collecteurs d’allure horizontale sera de 3 % au minimum : F
Prix comprenant coudes, raccordements, calage, bouchons de degorgementet toutes su}etlons de
fourniture et de pose. - :
Cuvrage payé au métre linéaire au prix
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Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs split systéme 18000 BTU de fype mural suspendu
réversible fonctionnant en chaud (chauffage thermodynamique) et en rafraichissement suivant les
besoins.

Chaque climatiseur sera composé d’une unité intérieure et extérieure : Unité Intérieure
Cette unité doit comprend :

- Caisson A encastrer de faible épaisseur avec isolation thermique et phonique évitant les
condensations sur le caisson et offrant des niveaux sonores ne dépassant pas 35DBA

- Grille combiné de soufflage et reprise avec filire 4 air 4 haute efficacité
- Ventilateur centrifuge a turbine spéciale résistant aux chocs et a 'usure
- Moteur 4 démarrage par condensateur

- Batterie en cuivre avec ailettes en aluminium

Unité extérieure
- Cette unité sera équipée d’un circuit frigorifique comportant son propre groupe compresseur et
ses commandes. Le compresseur sera de type hermétique a piston équipé de tous les accessoires de
sécurité et d’automaticité. le compresseur doit étre garanti pour une durée de trois (3) ans & partir
de la date de mise en service. A cet effet, I’Entrepreneur doit présenter une garantie de trois (3) ans.
- Les batteries (échangeurs) seront en métaux non ferreux et les ailettes en aluminium serties
mécaniquement sur tube en cuivre sans soudure. ‘

Ces travaux comprennent également la fourniture et pose de :
- Ensembles de liaisons frigorifiques (liquide et gaz) entre les deux caissons dument calorifugées
avec protection mécanique pour les conduites situées a Pextérieur y compris supports de fixations,
essais et tous raccordements.
- Liaisons électriques entre les deux caissons y compris boites de raccordements étanches,
chemins de cdbles, protection par disjoncteur courbe D marque Merlin Guérin, Hager ou ABB,
saignées et reprise de magonnerie (Amenée de courant & proximité sera réalisé par d’autres soins)
- Télécommande a infrarouge a affichage digital assurant le contrdle et la mesure de la
température, ordre de marche et d’arrét et toutes autres options rendant le bon fonctionnement de
I’appareil.
- La fourniture et le tirage de cible d’alimentation U1000 RO2V de 2x4mm>+T depuis le tableau
électrique jusqu’au climatiseur (unité intérieure) y compris le tubage en tube orange selon le plan
de tubage.

Ces Climatiseurs split systéme doivent entre certifiées EUROVENT et seront de préférence de marque :
Carrier ou DAIKIN ou AIRWELL ou équivalent.

Ces climatiseurs seront de préférence de marque ; CARRIER, TRANE, LENNOX ou €quivalent.
Quvrage payé a Punité, au prix......ciin.. crressensaaane N°7.01

PRIX N° 7,02 : SPLIT SYSTHEME MURAL 9000 BTU

Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs split systtme 9000 BTU de typ¢ muralsuspendu
réversible fonctionnant en chaud (chauffage thermodynamique) et en rafraichissement suivant. les
besoins. Sl :
Chaque climatiseur sera composé d’une unité intérieure et extérieure :
Unité Intérieure

Cette unité doit comprendre : ; =
- Caisson 4 encastrer de faible épaisseur avec isolation thermique et phonique évitant tes.
condensations sur le caisson et offrant des niveaux sonores ne dépassant pas 35 DBA-
- Grille combiné de soufflage et reprise avec filtre 4 air & haute efficacité
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- Ventilateur centrifuge 2 turbine spéciale résistant aux chocs et & usure
- Moteur a démarrage par condensateur
- Batterie en cuivre avec ailettes en aluminium

Unité extérieure

- Cette unité sera équipée d’un circuit frigorifique comportant son propre groupe compresseur et ses
commandes. Le compresseur sera de type hermétique a piston équipé de tous les accessoires de
sécurité et d’automaticité. le compresseur doit étre garanti pour une durée de trois (3) ans 4 partir de la
date de mise en service. A cet effet, I'Entrepreneur doit présenter une garantie de trois (3) ans.

- Les batteries (échangeurs) seront en métaux non ferreux et le saiettes en aluminium serties
mécaniquement sur tube en cuivre sans soudure.

Ces travaux comprennent également la fourniture et pose de :

- Ensembles de liaisons frigorifiques (liquide et gaz) entre les deux caissons dument calorifugées
avec protection mécanique pour les conduites situées a I’extérieur y compris supports de fixations,
essais et tous raccordements.

- Liaisons électriques entre les deux caissons y compris boites de raccordements étanches, chemins
de cables,

- protection par disjoncteur courbe D marque Merlin Guérin, Hager ou ABB, saignées et reprise de
magonnerie (Amenée de courant a proximité sera réalisé par d’autres SOiNs)

- Télécommande 2 infrarouge 4 affichage digital assurant le contrdle et la mesure de la température,
ordre de marche et d’arrét et toutes autres options rendant le bon fonctionnement de I’appaeil.

- La fourniture et le tirage de cible d’alimentation U1000 RO2V de 2x4mm?+T depuis le tableau
électrique jusqu’au climatiseur (unité intérieure) y compris le tubage en tube orange selon le plan de
tubage.

Ces Climatiseurs split systéme doivent entre certifiés EUROVENT et seront de préférence de marque :
Carrier ou DAIKIN ou AIRWELL ou équivalent.

Ces climatiseurs seront de préférence de marque ; CARRIER, TRANE, LENNOX ou équivalent.
QOuvrage payé 3 Punité, am prix.......oiviiiiiiimmmn. tesstessesaseniasssianaine s JN°7.02

8-AMENAGEMENT EXTERIEUR

Ce prix rémunére au métre cube les fouilles en tranchées en terrain de toute nature y compris le rocher
pour pose de canalisations circulaires a toutes profondeurs. Les largeurs des tranchées équivalents aux
divers diamétres (voir plan des ouvrages types) y compris épuisements éventuels, dressage des parois et
de fonds de fouilles, exécution des niches pour regards,

Les déblais excédentaires seront évacués sur les lieux de dépdts indiqués par le maitre d’ouvrage.
Ouvrage payé au métre eube au prix............... cereenanes eserrresarasinens N°8.01

PRIX N° 8,02 : FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU ANNELE DIAMETRE 110 MM

Ce prix rémunére la mise en place gaines annelées pour traversées pour les différents réseaux souterrains
{électricité). Il comprend : R

- L’ouverture de fouille en tranchée de toute longueur en terrain toute nature, y ce mpris' e bjipdgge,
étaiement, entretien des fouilles jusqu’a la pose du céble, réglage de fond de fouille?_.f;oisage; f_e nblaisine
des tranchées sous trottoir et transport des déblais en excédent a la décharge publique s/ .
- La fourniture, transport ¢t déchargement de sable de carriére rouge tamisé (0-
compris le épandage et réglage de sable dans la tranchée sur I’épaisseur précisée (20 ¢
lit et 10 cm comme couverture);
- La foumiture et la posedesgainesanneléesdediamétre110 mm La foumniture et
avertisseur : rouge pour 1’électricité ;
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- La fourniture, transport et pose et compactage de tout venant de carrieres agréées passé au tamis de
mailles DN 40mm, le compactage sera exécuié par couche successive de 20cm avec arrosage jusqu’au
niveau du terrain naturel

Et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre lin€aire an PriXi..e e N°8.02

PRIX N° 8.03 : FOURNITURE ET POSE DU LIT DE POSE

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture, transport et mise en place du lit de pose en sable de
@/10+0.10 y compris humidification, compactage et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre cube au PrixX ..o N° 8.03

PRIX N° 8,04 : CABLE ARME SOUTERRAIN 11000 ARVEV AL, 2X25 MM®

Ce prix rémunére les prestations de fourniture, transport, pose et tirage du céble souterrain type U1000
ARVFV AL 2x25 mm? depuis le coffret d’éclairage public.

Ouvrage payé au métre linéaire au prix.......... crrsressensenesnassanersennsasaes

PRIX N° 8.05 ;: CABLE ARME SOUTERRAIN U1000 ARVFV AL 2X16 MM’

Ce prix rémunére les prestations de fourniture, transport, pose et tirage du cable souterrain type U1000
ARVEV AL 2x16 mm? depuis le coffret d’éclairage public.

Ouvrage payé au métre linéaire aun prix..... T easessssrsansstsesssasenaserssrisanassens N°8.05

PRIX N° 8,06 : CABLE EN CUIVRE NU 14 MM?* POUR MISE A LA TERRE

Ce prix comprend aussi la fourniture, le transport, pose et tirage de cable de terre en cuivre nu 14mm?
depuis la prise de terre jusqu’au tableau électrique de protection et toutes sujétions.
Ouvrage payé au métre Hnéaire au PriXo i N°8.06

Ce prix comprend la fourniture et pose de lampadaire -cylindre conique galvanisé et peint & une console
(Ce prix comprend la fourniture 4 pied d’ceuvre toutes sujétions comprises, la pose sur massif en béton,
et le dressage de candélabre rond droit, en acier galvanisé et thermo-iaqué, ayant les caractéristiques
minimales suivantes :

- lampadaire de forme cylindrique de 3 m de hauteur en acier S235JR de 4mmd’épaisseur, modele &
faire approuver par la maitrise d’ceuvre et le MO.

- Diameétre au sommet@76mm.

- Platine emboutie de 300x300mm EP 6mm munie de 4 percages oblongs pour tiges d’ancrage.

- Quatre tiges d’ancrage en acier M16, avec partie filetée équipée de deux écrous et plaque rondelle
de montage et réglage.

. Traitement anticorrosion intérieur et extérieur, par galvanisation & chaud sous 450°C suivant
normeEN1461.

- Une console. _

- Porte de visite anti-vandalisme.

- Peinturc d’origine en usine, obligatoirement par la technologie €lectrostatique,
avec thermo- laquage au four 3 200°C. La couleur est & définir en commun accord
d’ouvrage. N.B : Les peintures liquides cellulosiques, synthétiques, ou polyurétha
acceptées.

soudre époxy,
lé‘maitre”
sont pas

Ouvrage payé A PUBITE AU PriXo. it ...N°8.07
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Lummalre desngn équipe 16 LED 65WF5T1

Ce prix comprend la fourniture & pied d’ceuvre, la pose sur console avec systéme de montage adéquat
assurant une parfaite étanchéité et le raccordement toutes sujétions comprises

Le luminaire décoratif doit répondre aux spécifications techniques suivantes :

% Caractéristigues :
- Hauteur totale : 190mmenviron
- Diamétre du luminaire : 580 mm environ
- Source : modules 32LT {32LEDS)
- Puissance 65W
- Flux systéme minimale : 6829Lumens
- Lentilles en PMMA d’haute transparence avec un rendement opthue de 991%
- Groupe Optique : FrontalF5T1
- Indice de protection lanterne entié¢re : IP66
- Indice de protection groupe optique : IP67
- Durée de vie : >50.000h
- Niveau de poliution ULOR :<0.1%
- Classe de protection : II
- Conforme & la norme EN 60598/[EC55015
£  Structure et matériaux :
- Composants fabriqués en aluminium injecté, alliage conforme a la norme EN 170643000
- Joint en silicone assurant un degré de protection IP67 pour {’ensemble du luminaire
- Boulonnerie en inox AISI304
- Charniére robuste de diamétre 6mm en inox AISI304
<  Groupe optique :
- Groupe optique enti¢rement isolé,
- Dissipateur de chaleur intégré en groupes optiques.
< Appareillage électrique :
- Appareiliage électrique de type compact, 500 mA et intégré avec classe de protection/II
- Cablage en cble silicone, avec protection en fibre de verre, résistant aux hautes températures
% Maintenance :
- Acces facile A I’appareillage et 4 la source, sans outils, a I’aide d’un loquet de fermeture en
aluminium extrudé.

L’ ouverture du luminaire doit se faire de la partie supérieure
- Maintien en position ouverte avec un blocage mécanique, & 1’aide d’une béquille en inox. Cette
option est obligatoire
%  Protection :
- 2 couches de primer époxy avec épaisseur de 80microns.
- 2 couches de peinture polyuréthane avec épaisseur de 60microns.
- Cuisson au four a800.
- Une (1) LYRE en Aluminium pour I’installation sur poteau, diamétre76mm.

Une boite de connexion classe 11, assurant une protection de type modulaire avec un disjoncteur
delOA
Un échantillon du luminaire et une attestation de conformité d’un laboratoire externe agr
présentés avec I’offre technique du soumissionnaire .
Modéle a faire approuver par la maitrise d’ceuvre et le MO.
N.B : Les luminaires en tdle d’aluminium repoussée sont refusés

Ouvrage payé A I’unité au prix...... . setresesssstsssssrtsarerrraaesa e sseanantnas

¢

doivent étre

de Marque LEDS-C4 ou snmlalre modele a faire approuver par la maitrise “d’cuvre et le MO.
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L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes les accessoires de fixation, visseries, Boulonnerie
et toutes sujétions de pose et de raccordement,
Ouvrage payé a unité an prix........... Crreeeereeenns Cerecesirersrentasenen Cereiiera JN°8.09

Fourniture équipement et branchement de coffret d’éclairage publique, suivant schéma et tableau de
puissance €tablis par le B.E.T.

Coffret en tdle éleciro zingué agréé par organisme distributeur, dimensionné de maniére a recevoir
30% de matériel supplémentaire y compris boite de dérivation et boite de coupure nécessaire a la bonne
marche comprenant

- Compteur 4fils

- Un disjoncteur différentie! 10¥*30A+T.

- Un disjoncteur diftérentiel 30/60A+T.

- Disjoncteurs modulaires magnéto thermiques de 10 A, 16 A et 20 A de marque LEGRAND ou
similaire en nombre suffisant pour tous les foyers et prises suivant étude d’€lectricité.

- Barrette en cuivre de support de filerie de distribution.

En général, la fourniture et pose d’un coffret complet prét pour éire en marche compris toutes sujétions
de mise a la terre,

Ouvrage payé a Punité au prix........cooiiniinininn TP crreseneees Ciesannaies ....N°8.10

Ce prix rémunére les frais de réalisation de la mise & la terre du neutre du réseau BT a la fin de chaque
ligne. Il comprend :

. Le terrassement d’une fouille de dimensions 1.2*1.2*¥1 m ;

- La fourniture et pose d’une plaque en acier galvanisé carrée de coté 1 m et d’épaisseur 3 mm (la
plaque sera posée verticalement) ;

- La fourniture et pose du cible isolé en cuivre nu de section 29 mm? y compris son raccordement sur
la plaque via setre cable 29 mm ou raccord a griffe et la borne du neutre se trouvant sur la boite de fin
de ligne ;

- La prise de mesure (Résistance inférieure ou égale 4 5 Q) Y compris les additifs pour améliorer la
terre.

Ouvrage payé a Punité au prix .........ooee eeereteereneteeiisaiennanrireens N°8.11

RIX N° 8.12 ; REMISE EN ETATDE LA CHAUFFERIE
Ce prix comprend & ’ensemble la remise en état des équipements existant a savoir
- Vérification et remise en état de la pompe de relevage de secours y compris toutes sujétions de
fournitures.
- L’alimentation en tube TFG des collecteurs de chauffage
- Laremise en état du circuit de distribution eau chaude y compris calorifugeage:”
- Le netioyage de locale chaufferie.
L entreprlse est repute avoir fait une v151te des licux afin d’établir un prlx

en etat de la locale chaufferie.
Quvrage payé 4 'ensemble an prix n®.minnnee crtsessesesnressssstssnsnae

Foumlture et mise en ceuvre de tuyauterle cuivre Diamétre 16 mm - la courorn: de 25 m-Référence :
GAIl6

Tube cuivre gainé y compris coupes, joints, raccords, manchons, robinetterie coudes, té€s, réduction
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seront de mémes marques, percements, remplissage des trous, les colliers des points fixes seront posés
4 chaque métre et doivent envelopper complétement le tube
Payé au métre linéaire au prix n® tooooiiiinn. cosravsrarasiiatanaarren ceoee 8,13

Fourmture et pose de tuyauterie en acier galvamse pour distribution intérieure I’aire comprime.

Elies seront posées en apparent avec une bande anti-condensation dans (gaine technique, faux Plafonds
etc. ou encastré avec bande DENSO

Les tuyaux seront de tarif 3 jusqu’au diameétre 32 mm compris raccords, brides, colliers, supports et
suspensions

Ouvrage payé au métre linéaire fourni posé y compris découpes, chutes, raccords, coudes repérage,
finitions, supports, Raccord rapide cannelé scellements peinture conventionnelie, essais, et toutes
sujétions aux prix suivants :

Payé au métre linéaire au prix n® t............. S cerereaeens N°8.14

Ce prlx comprend la fourmture et pose un compresseur d’aire répondre aux spécifications techniques
suivantes ;

e Capacité du réservoir 500 litres

Aspiration 350 V/min

Vitesse de rotation du moteur 1500tr /min

Pression 10 bar

Puissance moteur 3CV

Alimentation 400V

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes les accessoires de fixation, visseries, Boulonnerie

et toutes sujétions de pose et de raccordement
Ouvrage payé A I'unité au priX ....cccveeiiiininninninnneewnN%815

Fourniture et pose de carreaux en carreaux grés cérame d’importation de dimension au choix de
I"architecte et pose au ciment et/ou colle, exécuté suivant les prescriptions du D.T.U. en vigueur et
suivant les recommandations du fabricant du produit. Quvrage payé au métre carré réel, y/c toute sujétion
d'exécution transporté et posé, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, (coupes, chutes,
angles, cueillis, protections, etc.)

Ce prix comprend également la furniture et pose de revétement de bandes en marbre de 10 cm en
partie supérieure de revétement mural en carreaux grés cérame de suivant le choix, le calepinage
et le plan de détail de Parchitecte, comprenant chape, ciment colle, joints, découpes et toutes
sujétions. Sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs et pour les surfaces de forme
géométrique irréguliéres (Cylindrique, Sphérique, Courbe double, courbes ...etc.)

Le support sera exécuté au mortier de ciment aprés nettoyage soign€ du suppo e
conformément aux régles de 1'art et aux D.T.U. L’entrepreneur doit presente

comité de suivi. Y compris toutes sujetlons pour Pexécution.
Ouvrage payé au métre carré au prix c..ccvviiinninn Cerrasananreeninies

PRIX N° §.17 : Réglage et compactage du fond de forme.

Ce prix ne concerne que les voies destinées a la circulation carrossée, il rémunere-au- métré carré, le
réglage et le compactage du fond de forme résultant de l'ouverture d'encaissement, le régiagc et
compactage se feront aprés l'ouverture de l'encaissement.

Le prix comprend :

-le nivellement et controle du fond de forme
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-le réglage du niveau a la niveleuse.

-1a fourniture, le transport de l'eau et l'arrosage pour compactage par voie humide.

-fe compactage 4 95% de L’O.P.M.

-les essais de compactage (1(un) par 50ml de plateforme).

-toutes sujétions résultant des documents contractuels.

QOuvrage payé au métre carré au prix .oo.ooiiinnnanie. PTTOPA cerreenieas .N°8.17

PRIX N° 8.18 : Couche de fondation en GNF2

Ce prix rémunére la fourniture et mise en place de tout venant pour la voirie et allées (les trottoirs
périphériques sont comptés par ailleurs) 0/40 : GNF2 suivant spécifications du catalogue de structure
des chaussées de la DRCR.

Y compris dans le prix :

-le transport, répandage mécanique 2 la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refus et profilage.

-le compactage a 95 % de 'O.P.M,

-les essais de compactage in situ (1(un) par 50 ml de voirie).

-Les essais d’identification et de recette

-le surfagage de la couche.

-les essais de contrdle de qualité du T.V

_la cotrection granulométrique éventuelle du T.V étalé ou non, aprés contréle du laboratoire.

Ce matériau sera prévu dans la structure des chaussées et sous les dallages des trottoirs et allées
piétonnes.

Ouvrage payé au métre cube an prix .......... Cerrseerrraes Ceerasaranene verannan N8.18

PRIX N° 8.19: Couche de base en GNB 0/31,5

Ce prix rémunére la fourniture et mise en place de tout venant GNB 0/31,5 : suivant spécifications du

catalogue de structure des chaussées de la DRCR.

Y compris dans le prix :

-le transport, répandage mécanique 2 la niveleuse, arrosage, cylindrique jusqu'au refus et profilage.
-le compactage 3 98% de '0.P.M.

-les essais de compactage in situ (1(un) par 50ml de voirie)

-Ies essais d’identification et de recette

-le surfagage de la couche.

-Les essais de contrdle de qualité du T.V

-la correction granulométrique éventuelle du T.V étalé ou non aprés conirdle du laboratoire.
Quvrage payé au métre cube au prix ........ eraesirene PP verreranens N°8.19

Prix N° 8.20 : ENROBE A CHAUD EB (0/10) Y COMPRIS IMPREGNATION

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture, le transport et la mise en ceuvre au finisseur des enrobés
bitumineux pour couche de roulement, suivant rapport géotechnique avec granulat de 0/10, la fourniture
des granulats, des liants, les couches d’imprégnation au Cut Back 01, ou émulsion de bitume S35, le
nettoyage, le balayage et la préparation de la surface de la chaussée existante. L’épaisseur définie par
les plans d’exécution est de 0.05 m aprés compactage, et sera réalisé conforment a ’article IX, du Cahier
Des Prescription Techniques. :
L’entreprise doit faisser ’acces libre aux responsable du M.O, le BET et le rep résentant d
d’ouvrage 4 la centrale de fabrication des enrobé pour effectuer toute vérificationné essai |
attachements concernant le nombre de Gachet ou les surfaces des enrobés étalées syr le chantier:
Le bitume livré sur chantier devra voir une température minimum de 140°. o
Ce prix comprend aussi ’étude de formulation et les essais de controle de la qualité des er
sujétions résultants des documents contractuels y compris les mesures des terapératures des enrobés
livrés sur chantier. A cet effet, ’entreprise doit mettre & la disposition du Maitris (Buvre les outils
nécessaires (thermométre par exemple) pour la prise de ces mesures. Y compris toutes sujétions de mise
en euvre.

Chaque camion fera I’objet de pesé & une balance au choix de I’ Administration. Les frais des pescs seront

bés‘et toutes
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3 la charge de I’entreprise, les quittances de pesés devront &tre signés contradictoirement enire
Pentreprise, le BET et I’administration.
Quvrage sera payé au meétre carré am prix ... Veresssssnenananaes crrsereineconnnnnN°8.20

PRIX N° 8.21 : REFECTION DES PORTES METALIQUES ET GRILLES DE DEFENSE

Ce prix comprend la protection réfection des ports métallique et grille de défense, aprés décalaminage
et pongage, deux couches de protection par application de chromate de zincler choix « ASTRAL » ou
équivalent.

Les ouvrages devront étre conformes aux plans d'Architecte correspondants.

Mise en ceuvre

- Supprimer I’ancienne peinture en la brulant par un chalumeau.

- Préparation des piéces : les bords des piéces a souder seront dressés avec soin suivant

- les Formes prévues par les dessins.

- Les parties a souder et I'électrode devront &tre bien séches, les surfaces des cordons de Scudure
devront &tre aussi réguliéres que possible et débarrassées de scories et du laitier.

- La surface de chaque passe de soudure sera soigneusement débarrassée de scories et du laitier par
piquage au marteau & pointe et nettoyage a la brosse avant exécution de la passe suivante, la méme
précaution sera prise lorsqu'il faudra continuer une soudure ou raccorder deux soudures.

Réalisation de grilles de protection aux fenétres et chdssis, en tige de fer de dimension carrée de
1,5x1,5 cm, avec un cadre de dimension carrée de 50x50mm selon modele remis par I'architecte
Ouvrage laqué suivant le procédé détaillé en chapitre : H- PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA
PEINTURE- VITRERIE et suivant choix de couleur de I’architecte

Ouvrage payé au métre carré, fourni et posé y compris toutes fournitures nécessaires et toutes
sujétions d’exécation.

Payé au métre carré an prix ............ Ceiersisararsaairnenes Ceeasnreneaanens Ceetesaeisirierees veeeesn . N98.21

Ce pl‘lX rémunére la fourniture et pose de revétement en plerres de taille d’Oued Amlil de 4 cm suivant
détails fourni par 1’architecte posée sur forme complétement décapée a bain de mortier de ciment CPJ-
35 sur lit de sable fin.
Avant de commencer le travail de pose, fa forme sera d’abord parfaitement lavée et débarrassée de tout
corps étranger.

. Echantillon a soumetire a l'architecte et I’ Administration, pour approbation suivant détail de
l'architecte.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions
Payé au metre CArré Al PriX .ooooive oot e N°©8.22

Comprenant
a)  Fourniture et mise en place de fourreau et platine : en tube acier 106 mm, épaisseur-3. mm, hauteur

minimum 0.6 ml avec platine supérieure de 500/500 mm en téle de 4 mm le teut
béton de 50 x 50 x 80.
b)  But métallique :

ellé dans. des plots en

construits selon le principe ci- apres
Ossature tubulaire 100 mm, épaisseur 3 mm sur 3 points d’appui au sol et q
de rigidité. 1l ne devra en particulier &tre observé aucune oscillation aprés Pimyp
sera mobile dans le fourreau ci-dessus ’ancrage étant de 0.60 m).

Finition de ’ensemble par sablage, métallisation et peinture en 2 couches.

evra ‘assrer le maximum
du ballon La fixation
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c)  Panneaude 1.8 x 1.20 m, épaisseur 30 mm en contreplaqué marine, collage extérieur CTBX offrant
des garanties d’indéformabilité. Ils seront peints blanc mat et devront compter les tracés, encadrement
et cercle support filet réglementaire, Y/c tragage de terrain selon les normes en vigueur.

Ouvrage payé a Pensemble et touies sujétions de la fourniture et pose, Au prix ............
N°8.23

Comprenant :

a)  Foumiture et mise en place de fourreaux tels que décrits au prix précédent mais de dimensions
différentes : & intérieur 126 m, platine 400 x 400 mm de scellement 0.6 m, plot de 50 x 50 x 80 cm.

b}  Poteaux : 2 unités, en tube acier 0120 mm, épaisseur 5.5 mm, hauteur 2.55 4 2.60 m ras sol, ancrage
de 0.6 m dans le fourreau, ces poteaux seront équipés de pitons pour fixation filet, poulie en téte, d’un
systéme de tension du cédble par roulette crantée, cliquet d’arrét et manivelle amovible. Poteaux
métallisés aprés sablage et peinture spéciale suivant indications de la maitrise d’ccuvre.

c)  Filet: réglementaire avec cible de tension métallique

d)  Tragage de terrain en peinture spéciale

De dimensions réglementaires pour le jeu de hand-ball comprenant : _
a) Un portique de 2.08 x 3.16 m extérieur en tube 080 mm avec des 2 bracons arridres espacés du
portique de 80 cm en téte et de 100 cm en bas, les bracons sont liaisonnés entre eux et avec les montants
des portiques par des traversées métalliques en UPN80 au ras du sol pour le scellement des montants
des portiques est par fourreau, dans les mémes conditions que le prix ci-dessus. Le portique comprendra
des neeuds métalliques pour fixation du filet tous les 15 cm.

b) Des filets réglementaires.

c) Tragage du terrain en peinture spéciale des deux buts suivant indications de la maitrise d’ceuvre

Ouvrage pay¢ a ’ensemble et toutes sujétions de la fourniture et pose, Au prix.......... N°8.22

PRIX N° 9,01 ;: STRUCTURE PORTEUSE Y/C COUVERTURE EN PANNEAU SANDWICH.

La structure porteuse en poteaux et poutres en profilé de commerce acier E24 voir détail sur {plan '
technique établi par le BET.

La structure porteuse sera en acier galvanisé a chaud.

Un complexe de peinture résistant 4 I’environnement marin d’épaisseur entre 250 a 300 micros, la

teinte au choix de ’architecte.

Y compris fourniture et pose des platines d’assises, chéneau et crosses, boulons avec ronde]le et ecrou ,
tiges d’ancrage, plaques de cuivre pour mise 4 la terre et toutes sujétions.
La boulonnerie sera de classe 8 éléctrozingués.

La charpente métallique

Ouvrage comprenant :

(i) D’ossature générale de I’entrepdt.

(i) Passerelle de visite a exécutée au-dessus du couloir de ’entrepdt. :
(i) Escaliers métalliques de ’extérieur, sur la fagade arriére de I’entrepdt, y/c gardes corps marche
en tole antidérapant spécial industrie, résistant et durable & utiliser pour un trafic piétonnier suivant \ﬁ/

détails de ’architecte et BET.
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Tous ces éléments seront constituées des Profilés et Toles en Acier ainsi que les éléments
d’assemblage (boulons, soudures, Echantignoles). Forme et dimensions sont fixées et déterminées par
le BET. Les profilés doivent &tre protégés contre les corrosions avant leur pose. Le prix comprend la
pose et scellement, La charpente métallique sera exécutée conformément aux plans d’exécution établis
et fournis par le BET engagé 4 cet effet par le maitre d’ouvrage.

1-  _Structure métalligue
Fourniture et pose de charpente métallique pour la structure principale, y compris toutes les opérations

de traitement de protection anticorrosion et tous accessoires de pose de fixation, gousset, boulons,
platines, calages, tiges et barres d'ancrage et toutes sujétions suivant les plans fournis et validés par le
BET et ’archifecte.

2-  Portigues

La structure est du type portique, en profilé du commerce IPE et HEA acier galvanisé, de section
suivant plan du BET. La structure est constituée suivant le principe : - Poteaux en profilé IPE, HEA
articulés ou encastré en pieds, - Poutres en profilé IPE ou équivalent, - Goussets et divers, - Tous les
contreventements nécessaires 2 la bonne stabilité de la structure seront prévus. Tous les ouvrages de
fixations tels que notamment, piéces spéciales, écrous, boulons, pi¢ces métalliques et soudures
nécessaire au montage. Tous les ouvrages métalliques, compris piéces de fixations seront galvanisés a
chaud, recevront en atelier une couche primaire antirouille.

3- _Ramasses pannes
En profilés du commerce du type UPN ou IPE en acier galvanisé de sections et écartements appropriés

suivant les calculs , dimensionnement et plans établis par le BET et y compris toutes sujétions
d'assemblage et de mise en ceuvre selon les dispositions constructives et les régles de 1art.

4- Pannes

En profilés du commerce du type IPE en acier galvanisé de sections et écartements appropri€s suivant
les calculs , dimensionnement et plans établis par le BET ainsi qu'en rives, aux égouts des versants de
toitures. '

5-  Contreventements

Le contreventement horizontal en tube rond ou en L de section suivant études, situées en sous -face des
pannes de toiture suivant les études et plans technigues de la charpente remis par la maitrise d’ccuvre
(Architecte et BET). Le contreventement vertical en type cbles ou rond de section suivant les études
et les plans techniques de la charpente congus, établis et remis par la maitrise d’ceuvre (Architecte et
BET).

6- Lisse métallique

Lisses métalliques en acier galvanisé comprenant : - Lisses secondaires horizontales et verticales, - Les
platines de fixations suivant les plans d’exécution remis par le BET y compris toutes les sujétions
bonne mise en ceuvre de de scellement.

7-  Couverture
Fourniture et pose de panneaux sandwich isolant. Les panneaux seront en pré laquée aveeteinte au
choix du M.O. et d’épaisseurs 100 /100 Le prix de réglement s’entend toutes sujétions.¢
de mise en ceuvre, de fixations et de toutes les manutentions, de transport a pied d’ceu
a toutes hauteurs, d’échafaudages, de scellements et de galvanisation & chaud

Modalités techniques d’exécution des éléments de la charpente métallique

1 : Implantation
Les travaux d’implantation, de calage et de réglage sont 4 fa charge de I’entreprise. Elle-devra dorc,

réceptionner les supports d’appui de toutes les pi¢ces de charpentes, pour les poteaux et fes poutres, et
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pour les fixations sur les plots de fondations. L’entreprise devra procéder également & la fourniture et
la pose, avant coulage, des platines avec barres d’ancrage 4 sceller. L entreprise devra faire les
retouches de peinture nécessaires aprés la pose des ouvrages.

2 : Assemblages par boulens.
Pour les assemblages boulonnés, la résistance et la qualité des boulons, écrous et rondelles, ainsi que
leur combinaison, sont conformes aux indications du fabricant et aux normes suivantes :

Boulonnerie 4 serrage conirdlé :

Normes NF P 27.701, NF P 27.702, NF P 27.703, NF P 27.711. La mise en euvre est conforme
aux recommandations de la classe 2 des normes NF P 22.462, NF P 22.463 et NF P 22.466.

Le contrdle de serrage correspond 2 la classe 1 de la norme NF P 22 460 et est effectué selon les
prescriptions de la NF P 22.466.Toute la boulonnerie HR sera Galvanisée & chaud sur la charpente
galvanisée et la boulonnerie HR pourra étre noire pour la charpente intérieure peinte.

Avant la réception des travaux, "entrepreneur devra fournir 4 la maitrise d’ceuvre (Architecte et BET)
les P.V. d’autocontrdle de couple de serrage des boulons HR ainsi que le PV de I’étalonnage de la clé
dynamomeétrique utilisée sur le site.

3 : Aciers de charpente :

Les profilés métalliques en acier E 24 (Limite élastique : 24 kg/mm?, limite de rupture : 37 kg/mm?,
allongement & la rupture : 24%). Ces aciers seront des profilés corniers, tés, IPN, IPE, HEB, UPN, ou
toles et platines d'assemblages, le tout seion les plans du BET.

La fourniture des profilés, leur découpe et pergage, les assemblages avec soudure et boulons, le
transport sur site, les scellements et fixations dans massifs de fondations, le montage et les finitions.

4 ; Exécution de la charpente

Le niveau du dessus et dessous des éléments de la charpente est dans un écart de £ 5 mm par rap
portaux repére de nivellement transféré, et ne doit pas varier de + 2.5 mm sur une distance mesurée de
smétres. Ces tolérances incluent tous les éléments constituants - planéité, fleche des poutres & mi-
portée sous poids propres, etc. ...

5 : Protection anti rouille et peinture :

Les profilés et toles recevront une protection anti rouille selon la procédure suivante :

Sablage SA 2,5 en atelier : Une couche de peinture au minium de plomb plus une couche de peinture
glycérophtalique en atelier. Une couche de finitions de peinture Glycéro- phtalique sur site aprés
montage. L'épaisseur minimale du complexe de peinture ci-dessus sera 70. Le sablage fera l'objet d'une
réception en atelier avant peinture anti rouille par le BET.

6_: Controle des soudures :

D’une maniére générale, et conformément aux dispositions prévues par la norme NFP 22.471,
Ientreprise est responsable de P’organisation de son propre contrdle, a tous les stades qu’il estime
nécessaires 4 une bonne réalisation des travaux, puis de I’exécution et de I’interprétation de ces
controles. 1{ doit mettre en place pour cela un Plan type d’ Assurance Qualité mentionnant tous les
contrdles prévus, leur mode de réalisation ainsi que les procédures engagées en cas de.n
1l doit informer la maitrise d’ceuvre i
(Architecte et BET) pour toutes les opérations prévues, afin que celle-ci, puisse deleguer upcontr
chargé de veiller a la bonne exécution de ces contrdles et d’apprécier la validité de leur interprétatio
Lorsque le contrdle spécifi€ est un contrdle partiel, la maitrise d’ceuvre se réserve le dmﬂ: deffech
des contrdles complémentaires imputés a I’entreprise. Cependant, les réparations correspondantcs ain
que les contrdles aprés réparation sont 4 la charge de I’entreprise. Dans les cas de sl a‘"‘ges..de fortes:
épaisseurs, il est recommandé d’effectuer un contrdle au 1/3 de l’épalsseur afin d’éviter des reparatmns
trop importantes pour des défauts susceptibles d’affecter les premiéres passes.
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La charpente métallique sera exécutée conformément aux plans technigues d’exécution établis ef
fournis, par le BET engagé a cet effet par le maitre d’ouvrage sous la supervision de I’architecte et
approuvés par ces derniers,

Quvrage au métre carré réel. Au prix ..., venrrenesss N29-01

Tl est exigé 'emploi de matériaux de premiére qualité garantissant un travail durable, 1'Entrepreneur en
tiendra compte pour I'établissement de ses prix et ne pourra invoquer au moment de I'exécution des
travaux ou par la suite, aucune excuse du fait de l'emploi, pour raison d'économie, des produits de
deuxiéme qualité,

Les huiles de lin, les essences seront pures, les vernis de premiére qualité, les couleurs dites, couleurs
fines, les mastics & huile de lin pur, les matériaux destinés a I'exécution du présent marché seront de
production Marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangére que dans l'impossibilité de
les procurer sur le marché Marocain,

IMPORTANT : La marque de peinture  utiliser sera choisie par I’architecte et I’administration et suivra
le mode d’emploi d’utilisation concernant la couverture du nombre de métre carré par kilogramme de
peinture. Ainsi que le stock et la vérification de la peinture sera géré par I’administration, ainsi que la
peinture pourra étre de couleur autre que le blanc.

Ce prix comprend la réalisation Peinture caoutchouc type « SATILAC » de chez « ASTRAL » ou
similaire 3 couches pour livrer prét a l'emploi sur toutes les surfaces Indiquées par ’architecte y compris
les préparatoires, enduits, colmatage des fissure, réparation diverses et préparation de surface et finition
pour la protection de la peinture

Quvrage payé an métre carré théorique compté i la surface réelle, tous vides et ouvrages divers
déduits, sans plus-value pour petites parties ou faibles longueurs, teinte selon le choix de la
commission y compris toutes sujétions d'exécution et au prix.......... ceenenneN® 10-01

Au choix de Parchitecte. Brossape énergique puis lavage au jet

Peinture caoutchouc type « EXTRALITE » de chez « Astral » OU SIMILAIRE de ler choix exécutée
comme suit :

v Egrenage

v Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment a fin d'enlever toutes les parties
adhérentes (sablonneuses ou autres). Ce brossage est trés 1mp0rtant

v 1couche i 1mpress1on type vinylique diluée 4 l'eau selon porosité du support (5 a 10%)

v Ratissage a l'enduit

v Pongage de 'enduit

v 2 couches d’ « extralite » ou similaire ler choix pour livrer prét 4 I'emploi

v 3 heures sont nécessaires entre chaque couche de type vinylique ler choix pour les plafonds.. .,

v 2 couches d'enduit

Ouvrage payé au méetre carré theorlque compte ala surface reelle, tous vides

Peinture glycérophtalique laquée type « ASTRAL » OU SIMILAIRE sur mur s et plafonds des samtalres ,g,f
exécutée comme Suit @
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v Egrenage

v -Brossage énergique 4 la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non
adhérentes (sablonneuses ou autres).

v Ce brossage est trés important

v 1 couche d'impression vinylique diluée a I'eau selon la porosité du support (5 4 10 %)

v Enduisage au couteau 2 I'enduit ler choix

v Pongage de l'enduit

v 1 Couche de sous couche glycérophtalique V 779

1 Couche d'émail glycérolaquée type « Astral » ou similaire ler choix

Ouvrage payé au métre carré théorique compté a la surface réelle, tous vides et ouvrages divers
déduits, sans plus-value pour petites parties ou faibles longueurs, teinte an choix de I’architecte,

<

v Traitement en fongicide et insecticide type xylophone ou similaire _

v 1 sous couche de Formoptim ou similaire séchage 24h puis égrenage et ratissage au couteau aI’enduit
STOPASTRAL repassé

v €grenage €poussetage

v 2 couches de peinture glycérophtalique satinée REXSATIN ou similaire a 24h d’intervalle Sans
majoration et tout vide déduit.

Pour menuisetie bois partie A.B.B, exécuter selon RALL livrer par le M.O

Comprend pour menuiserics métalligues
- Brossage énergétique & la brosse métallique et décalaminage.
- Une couche d’impression phosphatant et chromatisant, appliquée suivant les indications du
fabricant.

- Deux couches de peinture au minium de plomb, prétes a I’emploi, appliquées a 24 heures
d’intervalles.

. Une couche de peinture Glycéro-mate livrée préte a I’emploi.

- Une couche de finition sera identique 2 I’ensemble de la pi¢ce pour les canalisations passant dans
les locaux pour les canalisations dans gaines ou autres, d’une couche de peinture glycérophtalique.
Sans majoration et tout vide déduit. Couleur au choix de I’architecte

Ouvrage payé au métre €arré au PriX oo N°10.064

PRIX N°11.01 : APPORT ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE _
Apport et mise en place de terre végétale de qualité destinée aux espaces plantées, et & soumettre a
I’approbation du maitre de I’ouvrage sur une épaisseur de 0,40m, y comptis le criblage, I’arrosage, la
fourniture de ’eau pour I’arrosage et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre cube compris toutes sujétions an priX..........ooovvienns N°11.01

IX N°11.02 : FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE FUMIER ORGANIQUE,
Fourniture et mise en place de fumier organique de meilleure qualité, exempte de tous dk
et mise en place.

Ouvrage payé au kilogramme y compris toutes Sujétions au priX....c.coeoeeeees

u D

N°11.03 : FOURN R V] NPLACE DES RAIS COMPLICLD
mise en place suivant indications de la'mait

Fourniture et mise en place d’cnris complets et
d’ceuvre
Ouvrage payé au kilogramme y compris toutes SUJELONS AU PriX...coevereneieininan N°11.
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Ce pl‘lX consiste 2 fournlr et & pianter des couvre-sol ¢ est a d:ra dlverses plantes qui croissent de
maniére 3 former un tapis végétal dense (ficoides, pennisetumn, lauriers etc.), selon les indications de
I’architecte pour des plantes bien adaptées au lieu du projet, avec une densité appropriée approuvée par
I’architecte y compris toutes sujétions de plantation dans les régles de I’art.

Echantillons & soumettre 4 |’approbation du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre,
Ouvrage payé au métre carré compris toutes sujétions au prix.........oociiiiinin N°11.04

Fourmture et plantatmn des arbustes genre hlblSCllS lantana solanum dathura ou autres type
d’arbustes suivant échantillon 4 soumettre & ’approbation du maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre

Ouvrage payé i I’unité compris toutes sujétions au priX.......co.coiiiiiiiiiniiin, N°11.05

PRIX N°11.06; FOURNITURE ET PLANTATION DE PLANTES DE BORDURES TYPFE

Ce prix consiste afurmr et planter des plantes de bordures de tous genres suivant indications de
{’architecte y compris et toutes sujétions de mise en place. Echantillon & soumetre 4 "approbation du
maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au métre linéaire compris toutes sujétions au prix......ccovvivviinnin ~°11.06

" Ce pl‘iX consiste 4 , fournir et planter des ﬂeurs de quallte Hybrlde F1 selon une densité de 50 par m2
y compris arrosage, entretien et remplacement des manquants et toutes sujétions de mise en place.
Echantillons 4 soumettre 4 I’approbation du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre

Ouvrage payé au métre carré compris toutes sujétions au prix......ooevieiinnnnn N°11.07

PRIX N°11,08: TFOURNITURE ET PLANTATION DE _PALMIERS GENRE

WASHINGTONIAS,

Fourniture et plantation de PALMIERS genre washingtonias d’un stipe de 4 métres minimum suivant
les prescriptions de la maitrise d’ceuvre.
Echantillon & soumettre & I’approbation du maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre

Ouvrage payé a 'unité compris foutes sujétions au prix.......cccooviiiiniinniininnn, N°11.08

PRIX N°11.09 : FOURNITURE ET PLANTATION DE JACARANDAS :
Fourniture et plantation de JACARANDAS de taille de 4 métres de hauteur minimum pour le tronc
suivant les prescriptions de la maitrise d’ceuvre.

Echantillon & soumettre a 1’approbation du maitre d’ouvrage et la maiirise d’ceuvre

Ouvrage payé€ a 'unité compris toutes sujétions au prix........cccoviiiiiiii, N°11.09
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3ORDEREAU DES PRIX- D
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- . CHAPITREIV : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF.

PROJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

BAB FTOUH A FES
e ) e PR Prix Unitaire| . oo o
N° Prix | - Désignation des Quvrages = - | Unité | Quantité |- HT oo Total LT -
1-GROS (EUVRES .
1,01 Démolition Ft 1
1,02 Fouilles en pleine masse m3 300
1,03 Fou:l']es en puits ou en tranchées dans tous terrain y/ 3 200
roché
1,04 Rempialement ou évacuation aux décharges m3 500
publiques
1,08 Béton de propreté de 0.10m m3 10
1,86 Gros béton m3 60
107 Béton pour betm‘l armé en fondation pour tout m3 105
ouvrages y /c voile
1,08 Acier Tor pour béton armé en Fondation Kg 12600
1,09 blocage en pierres séches de 0,20 m2 224
1,10 Mise en rembiais en Tout Venant m3 90
L1l Arase étanche m2 30
1,12 Forme en Béton de 0,13 m d'ep m2 89
1,13 Armature de Forme de 0,13 m d'ep Kg 352
1,14 Forme en Béton de 0,18 m d'ep m2 135
1,15 Armature de Forme de 0,18 m d'ep Kg 1067
1,16 Béton Armé pour B,A en Elévation y/c voile m3 65
1,17 Acier Tor pour Béton Armé en Elévation Kg 10400
1,18 Plancher hourdis de 15+5 y/c dalle de compression m? 89
1,19 Acrotéres mt 63
Magonnties en elevation
1,20 Cloison en briques creuses de 6 trous m2 29
1,21 Double cloisons en briques creuses 6+8 T m?2 167
1,22 Agglos de 20cm =160,00dh m2 59
ENDUIT
Enduits intéricurs au mortier de ciment sur murs et
1,23 plafond y/c baguettes d’angles ou traitement arrondi m2 305
des angles
1,24 Enduits extérieurs au morier de ciment m2 180
1,25 Auvent en tole nervuree m2 8
1,26 Renforcement de mur de soutenement mi 220
1,27 Appuis des fenetres mi 15
1,28 Mur de soutencment ml 244
1,29 Mur de cloture ml 370
1,30 Trottoir periphérique m2 700
1,31 ALLEES EN BETON m2 540
1,32 Traitement des joints de séisme horizontal ml 90
1,33 Traitemment des joints de séisme vertical ml 120
1,34 Cotfvre joint en aluminium étanche vertical et ml 1
horizontal
1,35 Reconstruction des caniveaux existants ml 50
1,36 Banc de repos ml 22
1,37 Couronnement de mur de cloture ml HO
1,38 Refection de mur de cloture existant ml 110
1,39 reprise du reseaux d'assainissement ml 250
TOTAUX H,T.: 1-GROS (EUVRES
2-ETANCHEITE
2,01 Forme de pente y compris Chappe de lissage m2 236
2,02 Etancheité autoprotegée y/c releves d'étanchéité m2 1273




2,03 Etanchéité légére des salles d'eau m2 41
2,04 Foumitu're et pose de gargouille en plomb y compris U 17
crapaudine
2,05 Tuiles Traditionnelles Vemissées m?2 8
TOTAUX H.T.:2-ETANCHEITE
3- REVETEMENT -FAUX PLAFOND
3,01 Revétement sol en pavés autobioguant de 8 cm m2 630
3,02 Revétement de sol en rev -sol pour les allées et les m2 4270
rampes
3,03 Revétement sol en .carrc:‘:aux de grés cérame local de 2 485
33*33 cm y compris plinthe
3,04 Revétement mural en carreaux grés cérame m2 99
Revétement du sol avec chape en béton lissé &
3,05 I"hélicoptére de Tcm dosé 4 350 kg/m3 pour les m2 850
ateliers y compris plinthe
3,06 Revete:menlt en GranitoPoli gris de couleur gris y m2 30
compris plinthe
3,07 Moquette en VELOURS SAXONY 20mm ml 38
3,08 Revétement mural en marbre m2 30
Revétement sol des escaliers exterieur
3,00 Marches' et contremarches en pierre de TAZA de 4 il 195
et v/c plinthe de 2 cm ‘
3,10 Claustra en béton [y 16
FAUX PLAFOND
3,1 Faux plafond modulaire amstrong 60%600u similairg m2 484,20
3,12 Faux plafond staff m2 39,00
TOTAUX H.T : 3- REVETEMENT -FAUX PLAFOND
4-MENUISERIE
A- MINUISERIE BOIS
4,01 Porte & lame.s en bm:s de sapin rouge 4 un vantail y/c m2 29
cadres et quincaillerie
4,02 Moucharabich en bois de cédre m2 i8
Revétement de mur en planches de bois de cédre
4,03 "tajlid” sur murs y/c "mtalat”, "takfif", “meftel" et m2 39
bordures
B- MINUISERIE ALUMINIUM
4,04 Panneau stratifié double vitrage m2 33
4,05 FenetFe coulissante en aluminium {vitrage de 8mm) ¢t w2 414
chassis
C- MINUISERIE METALIQUE m2
4,06 Portail en inox double face sur mur de cléture m?2 13
4,07 Garde- corps en inox pour mur de cldture mil 102
4,08 Porte métallique en double tble ml 28
4,09 Grille de défense m2 9
TOTAUX H.T : 4-MENUISERIE
S-ELECTRICITE
A-POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
5,01 Cellule 3 interrupteur 400 A u 2
i fi
5,02 iellule de protection du transformateur MT/BT 200 Ens 1
5,03 Transformateur de puissance 20KV/B2230kVA U 1
5.04 Disjoncteur général BT débrochable et cadenassable U i
’ 4x400 A
5,05 Liaison MT U 1
5,06 Batterie de condensateurs 25 KVAR/400V U 1
5.07 Liaison bt en cible U1000 RO2V CU souple U .
* 3x [ 50mm?+1x 1 20mm?
5,08 Circuit de mise 2 la terre du poste de transformation Ens 1
5,09 Relais communiquant Ens 1
5,10 Eclairage normal du local du poste de transformatio] ~ Ens 1
5,11 Equipements de sécurité Ens 1
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A-TABLEAUX ELECTRIQUE BT

Boite de distribution 4 deux départs triphasés protéges

512 par fusibles & fusibles 160A U 2
5,13 Tabieau de protection électrigue générale TGBT Ens 1
5,14 Tableau électrique normal équipé TPE (surveillance) Ens I
5,15 Tableau électrique normal équipé TPE (SALLE Ens i
INFORMATIQUE 1)
5,16 Tableau élecirique normal équipé TPE (SALLE Ens 1
INFORMATIQUE 2)
517 Tableau électrique nommal EQUIPE TPE ATELIER Ens 1
’ D'ELECTRICITE
518 Tableau électrique normal équipé TPE ATELIER Ens 1
’ DE REPARATION DES MACHINES A COUDRE
5,19 zagllflfg ¢lectrique normal équipé TPE ATELIER DH Ens 1
520 Tableau électrique normal équipé TPE ATELIER DH Ens i
’ PIQUAGE ET MONTAGE N°1
sa1 Tableau électrigue normal équipé TPE ATELIER DH Ens 1
’ PIQUAGE ET MONTAGE N°2
522 Tableau de protection électrique TPE ATELIER DE Ens i
’ PIQUAGE ET MONTAGE N°3
523 Tableau de protection ¢lectriqne TPE ATELIER DE Ens 1
PIQUAGE ET MONTAGE N°4
524 Tableau de protection électrique TPE ATELIER Ens !
COUPE ET COUTURE
525 Tableau électrique normal équipé TPE ATELIER DH Ens |
? CHAUSSURES
Tableau électrique normal équipé (SALLE DE
526 |oripRE) d quipé Ens 1
C- CABLES ELECTRIQUES B'ALIMENTATION BT
5,27 Ciéble U1000 ROZV CU 4x16 mm?+T mi 100
5,28 Ciéble U1000 RO2V CU 2x6mm?+T ml 50
5,29 Ciible U000 RO2V CU 4x25mm?+T ml 1050
5,30 Ciéble U1000 RO2ZV CU 4x70mm>T ml 110
D- CCLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
5,31 Panel a Led Caré 60x60 Cm 40W U 67
532 Panel rectangulaire a led 40W U 140
533 Panel rond & led 18W U 30
5,34 Foyer sur interrupteur simple allumage U 3
5,35 Foyer sur intermupteur simple aumage etanche U 25
5,36 Foyer sur interrupteur double allumage U 21
537 Foyer supplémantaire U 33
5,38 Bloc de prises murales U 54
5,39 Prise électrique 2x20A+T U 200
5,40 Prise électrique de force 4X32A+T U 108
5,41 Bloc de prise au sol étanche u g
542 Chemin de céble en tdle galvanisée avec couvercle ml 470
305x63
5,43 Liason équipotentielle Ens 2
5,44 Frais de branchement au réseau MT de 1a RADEEF Ens 1
E-VIDEO-SURVEILLANCE
5,45 Réserve pour camera extérieure U 12
5,46 Réserve pour camera intérieure U 3
5,47 Réserve pour DVR U 1
5,48 Réserve pour moniteurs U i
F-INFORMATIQUE
5,49 Cablage informatique en Cble réseau RJ 45 torsadé Ens 1
’ et blindé¢ catégorie 6 UTP certifié y compris conduity
5,50 Baie de brassage de dimensions 545x315x450 14 1
5.51 Panneau de brassage 12 ports 19" catégorie 6 UTP U 1
' équipé d'embase RJ 45
5,52 Cordons de laison RJ45 catégorie 6 UTP de 3m U 10
Prise informatiques RJ45 U 30

5,53
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G- DETECTION INCENDIE

5,54 Centrale de détection incendie & 3 zones 1) 1
5,55 Détecteurs optiques de fumé d'incendie U 5
5,56 Diffuseurs sonore Siréne U 1
5,87 Déclencheur manuel (bris de glace) U 1
5,58 Ciblage TBT de l'ensemble du systéme y/c conduite;  Ens I

TOTAL H.T.: S-ELECTRICITE

6-PLOMBERIE-ASSAINISSEMENT

Nourrice de distribution & 2 départs y compris les

6,01 robinets d'arré! v !
6,02 Tuyau en tube PEHD DN 50 mil 980
6,03 Tuyau en tube PEHD DN 32 ml 230
6,04 Tuyau en fube PPR DN32 ml 170
6,05 Tuyau en fube PPR DN20 ml 88
6,00 W.C A l'anglaise 4 robinet de chasse équipé et complpt U 1
W.C & l'anglaise pour PMR avec robinet de chasse
6,07 " U 1
€quipé et complet
6,08 W.C a la Turque U 18
6,09 Lavabo colléctif U 11
6,10 Lavabo sur colonne U 1
6,11 Robinet 1/2" U 30
6,12 Siphon de sol@80 U 3
6,13 Distributeur papier hygiénique U 2
6,14 Distributeur savon liquide U ]
6,15 Extincteur CO2 6KG U 1
6,16 Robinnet d'arossage U 20

h- ASSAINISSEMENT

6,17 Regard non visifable toutes dimensions U
6,13 Regard visitable toutes dimensions U
6,19 Caniveau (suivant détail) mi
6,20 Canalisation PVC DN200 série | ml 40
6,21 Canalisation PYC DN110 série 1 ml 50

TOTAL H.T. : 6-PLOMBERIE-ASSAINISSEMENT

7-CLIMATISATION

7,01 Split mural 18000 BTU U 1

7,02 Split mural 9000 BTU U |

TOTAL H.T.: 7-CLIMATISATION

3-AMENAGEMENT EXTERIEUR

Terrassement de tranchée en terrain de toute nature gt 3

8,0 4 toute profondeur m 330

8,02 Foumiture et pose de Fourreau annelé diamétre 110 m 064
mmn

8,03 Fourniture et pose du lit de pose m3 70

8,04 Cable armé souterrain U1000 ARVFV AL 2x25 mm m} 270

8,05 Cable armé souterrain U1000 ARVFV AL 2x16 mm ml 350

8,06 Cible en cuivre nu 14 mm? pour mise a la terre 620

8,07 Lampadaire de hauteur 3 m 11

8,09 Projecteur de sol 4 led 50W 10

8,10 Coffret d'éclairage public équipé

ml
U
8,08 Luminaire décoratif 4 led 65W U 12
U
U
U

8.11 Mise & la terre MALT 14
8,12 Remise en état de la chaufferie Ens 1
8,13 Tube en cuivre Gaine ml 320
8,14 Tuayaux en tube TFG 32mm ml 500
8,15 Compresseur d'air S00L/10 bar U 1

Revétement mural en carreaux grés cérame et bande

8,16 en marbre de 10 cm de la partie supérieure m2 724
8,17 Réglage et compactage du fond de forme m2 1230
8,18 Couche de fondation en GNF2 m3 246
8,19 Couche de base en GNB (/31,5 m3 246

8,20 Enrobé i chaud EB (0/10) Y compris impression m2 1230




821  |Réfection des ports métallique et grille de défense -| - m2 112
Revétement en pietre de taille pour le soubassement
822 de mur de cléture de Ia fagade principale m2 190
8,23 Fourniture et pose de deux buts de basket-ball Ens |
complets
8,24 Fourniture et pose d’un filet de volley-ball Ensg 1
8,25 Fourniture et pose de deux buts de hand-ball complets Ens 1
TOTAUX H.T, : 8-AMENAGEMENT EXTERIEUR
G-CHARPENTE METALLIQUE
9,01 Struchfre porteuse y/c couverture en panneau m2 500
sandwich
TOTAL H.T.:9-CHARPENTE METALLIQUE
10-PEINTURE
10,01 f'ellntrure type « satilac »ou similaire sur murs 2 2537
intérieurs sur murs et plafonds
10,02 Pemhl.lre type "Extralite” ou similaire sur murs 2 1508
extérieurs
i 1 é
10,03 peinture laguée type glycerolaquée sur murs et m2 150

plafonds intérieurs

10,04  peinture laqué sur menuiserie_métallique et bois m2 250
TOTAL H.T.; 10-PEINTURE

11-PLANTATION ET ESPACES YERTS ¢

11,01 Apport et mise en place de terre vépétale m3 20

11,02  |Fournitures et mise en place de fumier organique Kg 500

11,03  |Fourniture et mise en place des engrais complets Kg 300

11,04 Fourniture et plantation_de couvre -sols m2 300

11,05 |Fourniture des arbustres genre Hibiscus,Lantana U 50

11,06 Foumliture des plantes de bordures type "Romarin- ml 80
Santoling etc...”

11,07  |Fourniture et plantation fleurs de saison 1) 50

11,08 Fourr'lii'ure e-t plantation de palmiers genre U 5
washingtonias

11,090  jFoumiture et plantation de jacarandas U 5

TOTAL H.T.: 11-PLANTATION ET ESPACES VERTS

U REGAPITULATION. - -

TOTAUX H.T.:1-GROS (EUVRES
TOTAUX H.T.:2-ETANCHEITE
TOTAUX H.T: 3- REVETEMENT -FAUX PLAFOND
TOTAUX H.T : 4-MENUISERIE

TOTAL H.T.: 5 -ELECTRICITE

TOTAL H.T. : 6-PLOMBERIE-ASSAINISSEMENT
TOTAL H.T.: 7-CLIMATISATION

TOTAUX H.T. : 8-AMENAGEMENT EXTERIEUR

TOTAL H.T.: 9 -CHARPENTE METALLIQUE
TOTAL H.T.: 10 -PEINTURE
TOTAIL H.T.: 11 -PLANTATIONS

TOTAL H.T
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C




