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~ CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marchén® ............. /2025,

Passé en application de I'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 )
relatif aux marchés publics.

Enfre les soussignés :
d'une part :

" L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(O.F.P.P.T.), représenté par son Directeur Genéral,

Et,
D'autre part ;

- Titulgire du compte ......cvicennnes (& la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert a mon
nom {ou au nom de Ia SOCIEtE) A.iviiiiiiviiniiniianns {localité), sous releve d'identification

bancaire (RIB) NUMETO........ccooiviiiiiiiin i,

- Adresse du siége social de 1a SOCIBTE & ..

- Adresse du domicile &lU & ...

- Affiliée Ala CNSS SOUSIE N & ...

- Inscrite au regisire de commerce de .................. {localité) souslen®:...............
-Patente n®: o

- N° d'identification fiscale

- Représentée par:

MONSIESUL vveviceeieeen e eenins

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conféres,
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE ET MODE DE PASSATION

Le présent marché a pour objet TACQUISITION DE MOBILIER DESTINE A L'{FMS DE RABAT,
REPARTIE EN LOTS SUIVANTS :

v LOT N° 1 : Mobilier de bureau

v LOT N° 2 : Mobilier de classe et de rangement

v LOT N° 3: Mobilier d'internat

v" LOT N° 4 : Mobilier d'atelier

Le marché issu du présent appel d’offres est passé en application des arficles 19 {al. 1 du
paragraphe I-1 et al. b du paragraphe 1-3) et 20 (alinéa b} du paragraphe 3) du décret n°2-22-
431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE2: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :
1- L'acte d'engagement,
2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
4- Les prospectus, notices et autres documents techniques
5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
[CCAGT), approuvé par le Décret n°® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres
que celles se rapportant & I'offre financiére tel que décrit dans réglement relatif aux marches
publics de |'office de I'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont énuméres ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES
Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants .

- Le Décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.
- Le Décret n°® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux.

- La loi n°49-00 relative au contrdle financier de I'Efat sur les entreprises publiques et autres
organismes [B.O. n°5170 du 18/12/2003).

- L’arrété 2-3663 du13 /07/2005 portant organisation financiére et comptable de |'OFPPT.

- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 {19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.

- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif & I'institution générale de la taxe sur la valeur gjoutée
(TVA).

- La décision du ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n® 2-0610 du 26.Février 2008
fixant le visa préalable du contréleur d'Etat de I'OFPPT pour les marchés dg W‘I

prestation de service dont le montant est supérieur & 1 000 000,00 DHS. R
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- L'arrété du ministre délégué auprés de la ministre de I'économie et des finances, chargé du
budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 {23 Juin 2023) relatif & la dématérialisation des procédures,
des documents et des piéces relatifs aux marchés publics

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables ala
date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement & la date limite
de remise des offres, le maiire d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de réglement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est & prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés
au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des presciiptions spéciales, aux
quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les depenses resultant de la livraison des
fournitures y compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire
une marge pour bénéfices et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécesscaire et directe de la livraison des fournitures-

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au fitre du marché conformément & la législation en
vigueur,

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour I'exécution des prestations objet du présent marché est de 90 jours
(quatre-vingt-dix jours).

I commence & courir & compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le
commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique & I'achevement
de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai que se réserve I'OFPPT pour la vérification de la conformité fechnique, n'est pas inclus
dans le délai contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit éire remplacé, par le fitulaire, dans le délai
contractuel.

L'OFPPT s'engage & fournir au fitulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont
nécessaires & 'accomplissement des formalités ci-dessus.

il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une péndalité de un pour fi eg[;]f[,]&OQ).]%? '
montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondoﬁg’@t c@&”}f‘q;f‘[@)&%ﬂ(
supplémentaires et & I'augmentation dans la masse et ce, par jour colendoire.\\“;})\ Fritts
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Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné & huit pour cent (8)% du
montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, I'autorité compétente se réserve le droit
de résilier le marché dans les conditions prévues par I'article 79 du CCAGI.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté & la garantie des engagements contractuels du
titulaire du marché dans les cas prévus par I'article 18 § 1 du CCAGT est .

Lot N° 1 : Dix-neuf mille sept cents Dirhams (19 700 DH)
Lot N° 2 : Dix mille deux cents Dirhams (10 200 DH)

Lot n° 3 ; Vingt-six mille hult cents Dirhams (246 800 DH)
Lot n° 4 : Deux mille huit cents dirhams (2 800 DH)

Le cautionnement provisoire reste acquis au maitre d'ouvrage notamment dans les cas cités
P'arficle 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & trois pour cent (3%) du montant du marché
arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit &tre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification
de 'approbation du marché.

N.B: Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements
marocains agrés & cet effet conformément & la 1€gislation en vigueur

ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en
annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles doment justifiées et & la demande de
I'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peu'r étre modifiée sans impact sur les prix
ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est lndlsponlble pour une livraison directe du matériel, I'OFPPT se réserve le
droit de demander au Titulagire d'effectuer le Dépdt dans un Entrepdt dédié sur le périmétre
urbain de Casablanca.

Toutefois, I'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est & la charge du Titulaire,
Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmetire aI'OFPPT :

o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons
dans les sifes bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons excepfionnelles dOment justifiées et & la demande de I'OFPPT, la

liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut &étre modifiée sans impact sur les
prix ou autres conditions des marchés.

sites bénéficiaires et /ou 'entrepdt dédié.
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Le responsable du cenire bénéficiaire ou de I'entrepdt signe les bons de dépdt des articles
livrés en précisant les dates de livraison.

Le titulgire doit communiquer & I'OFPPT le bon de dépodt contre accusé de réception, pour
permettre aux services de I'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité
technique.

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, I'OFPPT organise les opérations de vérification de
conformité technique du matériel livié dans le site bénéficiaire suivant un planning
communiqué au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformite
technique seront effectuées dans I'Entrepdt dédié avant I'acheminement du matériel vers le
Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison & I'enfrepdt dédié, la vérification portera sur la
conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en
marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit &ire signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations
d'installation nécessaire aprés I'acheminement du matériel vers le Site bénéiiciaire.

Le retard enregistré dans I'opération de vérification de conformité technique et de réception,
apreés livraison du matériel, sera & la charge de I'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera
prorogé en conséquence.

Le titulgire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui
commencera & courir & partir du lendemain de la saisie du fitulaire par I'OFPPT I'informant du
dépét des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de fransport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage
sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les
sites bénéficiaires et /ou I'entrepdt dédié. Le titulaire prend en charge les accessoires, les
composants, la matiére d'ceuvre et toutes sujétions nécessaire & l'installation, la mise en service
et aux différents essais de ces équipements,

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux
présentant des observations doivent faire I'objet de levée de réserves dans un délai maximum
de 15 jours qui commencera a courir a partir du lendemain de la nofification au fournisseur par
I'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai I'OFPPT n'est plus responsable des
équipements en question.

éguipementls).

L'OFPPT procédera & la vérification de la conformité technique d
spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions\
dlimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et fou l'entr
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prévue, en présence d'un représentant qualifié du titulaire devant étre habilité & répondre aux
remarques de la commission désignée par I'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par I'établissement
d'un procés-verbal qui doit étre signé par le(s) représentant(s) de I'OFPPT et du fitulaire ayant
participé & l'opération de vérification.
Toute divergence par rapport au marché doit étre consignée dans le procés-verbal de
vérification de conformité technigue.

Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remise au
représentant du titulaire séance tenante.
Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit étre remplacé, par le titulaire, dans le
délai contfractuel.
Le tfitulaire remetira aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de
livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire
dans le site bénéficiaire ef fou I'entrepdt dedié.
ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
L'OFPPT procédera & la réception dans le site bénéficiaire :

e Du matériel surla base du proceés-verbal de vérification de conformité technigue

e Des quantités livrées par rapport & celles du marché ou avenani,

¢ De la mise en marche du matériel si nécessaire.
La réception n'est prononcée qu'une fois I'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais
exigés
Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre
d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception,

ARTICLE N°12 : Formation

Il n'est pas prévu une formation pour tous les lots

ARTICLE N°13 : Réceplions provisoire et définitive

1- Réception provisolre

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont
livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s)
représentant(s} de I'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra & la derniere date de réc

#f Service Achat
5\ des Lquipements
Le fitulaire demandera & I'OFPPT d'organiser la récepfion définitive\ViRgt jours au
avant I'expiration du délai de garantie. &

2- Réception définitive
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Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT au titulaire en lui précisant les
lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter & ces opérations qui
seront sanctionnées par un procés-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la
réparation ou le remplacement de I'équipement défectueux ayant fait 'objet d'une noftification,
le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer I'équipement
déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés quileur est directement lié est proiongé jusqu'a
ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, 'O.F.P.P.T. peut effectuer les
réparations ou remplacements aux frais du fitulaire de marché ou prendre d'autres mesures
correctives. La réception définitive est prononcée apreés I'expiration du délai de garantie.

ARTICLE N°14 : MODE DE REGLEMENT

a-mode de réglement

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires definis
et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutees et
réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif
et aux conditions particulieres du marché.

b-délai de réglement
En application de |'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux délais de paiement, le délai de
réglement des paiements est fixé & 120 jours & compter de la date de facturation

Le réglement des prestations réalisées ne devient exigible qu'd la suite de la constatation du service fait
et le dépdt des factures auprés du bureau d'ordre de I'Office, au plus tard & la fin du mois de constatation
du service fait ou du PV de réception.

Tout retard ou défaut de dépdt de la facture est passible d'une amende équivalente a I'amende
applicable au MO dans le cadre la loi n° 69-21 précitée.

ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT

L'OFPPT procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.
1) Moddlités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera & I'Office les documents constituants le dossier de paiement suivants :

» Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en lettre.

« Les bons de dépdt portant les dates de livraison diment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

« Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et

inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

¢ Le planning prévisionnel de livraison

e Le PV de la formation sile marché le prévoit.

0
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Le prestataire doit impérativement établir une facture conformément aux dispositions de I'article
146 du Code Général des Impdts et des dispositions de I'article 78-2 de la Loi 69-21.

Tout dépdt non conforme & la réglementation sera considéré comme nul et non avenu.

ARTICLE N°14 ; UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'O.F.P.P.T., ne communiquera le
marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés,
échantillons ou information fournis par 'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché a aucune
personne aulre qu'une personne employée par le titulaire G I'exécution du marché. Les
informations transmises & une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées & ce
qui est nécessaire & ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'O.F.P.P.T, n'ufilisera aucun des
documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est
pour 'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-méme, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la
propriété de I'O.F.P.P.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés a I'0.F.P.P.T. sur sa demande, une
fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°17 : BREVETS

Le titulaire garantira I'0.F.P.P.T, contre toute réclamation des fiers touchant & la contrefagon ou
a l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création
industrielle résultant de 'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre d'ouvrage :

J1'identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous- traitants ;

Je dossier administratif des sous-traitants, cinsi que leurs références techniques et financieres ;
Ja nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;

-le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

-et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent safisfaire aux conditions requises des concurrents conformément a
I'article 27 du décret n °2-22-431.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché. :

N° de lot ltems qui représentent le corps d‘état principal
Lot 1 1-16-24-25-26
Lot 2 1-3-5
Lot 3 1-9-18-19
Lot 4 1-2-3
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Le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la
confier & des prestataires installés au Maroc et notamment & des petites et moyennes
entfreprises conformément & 'arficle 143 du décret n ©2-22-431 précité.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage les documents justifiant le
paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-fraitant au fur & mesure de I'exécution des
prestations sous-fraitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant
du marché tant envers le maitre d'ouvrage que vis-G-vis des ouvriers et des fiers. Le maitre
d'ouvrage ne se reconndit aucun lien juridique avec les sous-fraitants.

ARTICLE N°19: DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte
d'engagement ou le faire connaitre au mditre d'ouvrage dans le délai de quinze {15) jours @
partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au
marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siége de P'entreprise dont |'adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le fitulaire est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'infervention de ce changement.

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE

Lle marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par ['autorité
compétente de I'Office ou par son délégataire doment désigné et son visa par ie Controleur
d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit &tre nofifiée & l'attributaire dans un délai maximum de soixante
(60) jours & compter de la date d'ouverture des plis. : ‘

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I'article 143 du
décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 {8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE N°22 : GARANTIE
Le fitulaire garantit que tout I'équipement livrié en exécution du marché

utitisé, est du modéle le plus récent en service et inclue toutes les 3
matiére de conception et de matériau sauf sile marché en a dispos

Le fitulaire garantit en outre que tout I'équipement livrié en ex
aucune defec’ruosﬁe due 0 sa conception, oux ma’rerlcux utilisés 0

peut se révéler pendant I'utilisation normale de I'équipement livre:
prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de |'OFPPT.
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Pendant ia période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délaide 15
jour partir du lendemain de la noftification au fournisseur par I'OFPPT des pannes des équipements
concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont a la charge
exclusive de ce dernier

ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément & l'Arficle 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixiéme {1/10) sera effectuée sur
le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant
inifial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande du titulaire, par une
caution personnelle et soliddire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B_: pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenve de garantie doit tre avalisé par
une banque marocaine.

ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & Une année {01) pour les prestations objet du marché,

Pour les prestations objet du marché. Il courf & partir de la date de réception provisoire de ées
équipements.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix -
détail estimatif, et est exigé du titulaire aprés la date du procés-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA
RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de I"article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué
au fitulgire du marché ou la caution quite remplace est libérée aprés que le titulaire aura réalisé
le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de I'article 79 du CCAGT, et le
paiement du la retenu de garantie est effectuée ou bien les cautions qui les remplacent & la
suite d'une mainlevée donnée par I'OFPPT dés la signature du procés-verbal de la réception
définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de I'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément
a la législation et & la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les
risques inhérents & I'exécution du présent marché.

.-_.'..55”1“
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ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS
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aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le réglement du litige,
celui-ci sera soumis & la juridiction marocaine compétente statuant en matiére administrative,
conformément & l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT

En cas de nantisssment du marché, le Maitre d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa
demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique »
doment signée et indiquant que ladite copie est déliviée en unique exemplaire destiné &
former tifre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n®
1-15-05 du 29 rabii Il 1436 {19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liguidation des sommes dues par |'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion
du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de
I'O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au fitulaire du futur marché ainsi qu'd benéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus & I'article 8 du dahir
susvisé, est le Directeur Général de |'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT
seul qudiifié pour recevorr les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d'enregistrement de I' original du présent marché ainsi que de
I'exemplaire unigue sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut étre résilié par I'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les
textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016) - CCAGT et du
décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues
par son chapitre Vil et |'article 152 du décret n®2-22-431 du 15 chaabane 1444 { 8 mars 2023 )
relatif aux marches publics.

ARTICLE 31 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D'INTERETS.

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, & quelque titre que ce soit,
doit préserver son indépendance vis—G-vis des concurrents et s'abstenir d'accepter de leur
part tout avantage ou grafification ou d'entretenir avec eux foute relation de nature &
comprometire son objectivité et son impartialité, comme prévues par |'article -1
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CHAPITRE Il : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Les toléranges de toutes les dimensionssont: £ 5 %

Lot N°1 : Mobilier de Bureau

ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nﬂ
1 |BUREAU DE DIRECTION+RETOUR

- Bureau de dimension :

- Largeur : 1800 mm £ 5%

- Profondeur : 800mm +£5 %
- Hauteur : 740 mm +5 %

L Meuble retour porteur sur patins de méme finition que le bureau et composé d’un caisson a 3 tiroirs, 2
portes battantes, ferme a clés, avec étagére et une niche.

Dimensions :

- Largeur : 1600 mm £5 %

- Profondeur : 500 mm +5 %

- Hauteur : 600 mm + 5 %

- la galette du meuble de retour doit étre a chants droits.

L Plan de travail réalisé en aggloméré de 19mm d’'épaisseur minimum, revétu en mélamine. Chant droit
en PVC de 2mm équipé d’une trappe couleur gris aluminium avec rabat.

- Voile de fond de mé&me finition que le plan de travail.

-Pietement métallique en forme de « U inversé » réalisé en tube rectangulaire de section 50x30x1,5 mm#

5 % et posé sur des embouts avec régulateurs.

-Les pidtements doivent étre reliés par deux traverses métalliques en tube rectangulaires de section

40x27x1,5 ou carrée 40x40 mmz 5 %emm.

-Fixation du plan de travail aux pieds par des piéces métalliques assurant une surélévation de 10mm

minimum du plateau

Tous les éléments métalliques regoivent un traitement de surface application d’une

peinture Epoxy cuite au four.

Finition au choix du maitre d'ouvrage.

FAUTEUIL DE DIRECTION
-Fauteuil en simili cuir haut dossier avec appuie-téte réglable

DIMENSIONS HORS TOUT : .-
- Hauteur : 1200 — 1300mm £5 % /5931‘1‘2’%
- Largeur : 660mm £ 5 % ; /0» &
- Profondeur : t o] 1

feur 670mm £5% (F: Service Achat
DOSSIER : des Equipements

-Largeur 490mm % 5 % coté assise et 460 mm + 5 % c6té tétidre

-Doté d’un réglage lombaire multipostions et fixé par une piéce moulée en aluminium a
épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise).

TETIERE :

B
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ITEM
ND

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Hauteur 170mm £ 5 %

-Doté d’un cadre arqué et ergonomique en polypropyléne et rembourré avec de la mousse et revétu en
simili cuir.

-T&tidre réglable en hauteur  six niveaux par un mécanisme logé dans une piéce moulée en aluminium.
ASSISE &

-Largeur 510mm, Profondeur 520mm

-Mousse haute densité épaisseur 55mm

-L’assise est couverte par un cache en polypropyléne

-Réglable en profondeur (translation d’assise, sur 50mm).

ACCOUDOIRS :
-Longueur 230mm + 5 %,

-Largeur 90mm £5 %
-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.
-Accoudoirs 3D

TABLE DE REUNION RONDE

- Plan de travail en panneau de particules mélamine épaisseur 30 mm minimum, chants droits en PVC

- Diameétre : 1200 mm+ 5 %

- Piétement corolle avec embase diamétre 600 mm * 5 % et une colonne tubulaire de diameétre 90 mm
+5%

- Peinture époxy cuite au four

Fauteuil visiteur directeur

Fauteuil en simili cuir dossier moyen
MESURES HORS TOUT :

-Hauteur : 990 — 1090mm + 5 %;

- Largeur: 660mm+5%;

- Profondeur : 660mm x5 %

DOSSIER :

-Largeur 490mm c6té assise et 460 coté tétiere £ 5%

-Dossier avec encadrement en polypropyléne rembourré en mousse a haute résilience

-Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes

-Doté d’un réglage lombaire multipostions et fixé par une piéce moulée en aluminium a la base du dossier
épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise).

| ASSISE :
-Largeur 510mm £ 5 %;

Profondeur 520mm + 5 %

-Mousse haute densité épaisseur 55mm

-L’assise est couverte par un cache en polypropyléne
-Réglable en profondeur (translation d’assise, sur 50mm).

ACCOUDOIRS :
-Longueur 230mm 5%,

- Largeur 90mm 5 %
-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme et sur la liai
-Accoudoirs 3D

~

[Teyrg e
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nﬂ

5 [Table basse Directeur

-Table basse avec deux pieds traineaux avec patin feutrine.

-Structure laquée et plan de travail en mélaminé d'épaisseur 12mm minimum avec chants droits pvc 2mm
-Peinture : Revétement multitouche basé sur des peintures époxy cuite au four

Tube rectangulaire en acier laminé a froid ou en téle découpe laser épaisseur 5 mm minimum ou tube
rond en acier laminé a froid

-Dimensions : 600x500 + 10 %

6 |Crédence Directeur

-Crédence de méme finition que I'ltem N1 avec 4 portes battantes, munis de charniéres avec ralentisseur
de fermeture, et poignée aluminium

Dimensions :

-Largeur 2000 mm £ 5%

-Profondeur 460 mm £5 %

-Hauteur 720 mm +5 %

-2 &tagéres réglables

-2 serrures

7  |Porte manteau
-5 patéres oblongues et 5 crochets inférieurs

-Porte-parapluies, avec 4 cavités
-Support Tubulaire chromé

~Base Métallique circulaire
-Dimensions .

-Hauteur 1730 mm + 5 %

-Largeur de labase 450 mm £ 5%
-Largeur sup. patéres 400 mm =5 %

-Diamétre du support 60 mm £ 5 %

I.TB.\M:E‘/‘Q//
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ITEM
Nﬂ

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

8

BUREAU POUR CADRE AVEC RETOUR
Bureau Principal

-Largeur 11600 Mm £5 %
-Profondeur : 800 mm+5%
-Hauteur 1740 mm £ 5%

-Plan de retour intégré au bureau :

-Largeur (800 mm 5%

Profondeur : 650 mm==5%

Hauteur 1740 mm 5%

Un caisson mélamine posé 2 trois tiroirs dont un pour chemises suspendues, ferme a clé

Caractéristiques :

- Plans de travail de 19 mm d’épaisseur minimum revétu en mélamine avec goulotte passe cible en
couleur aluminium et obturateur

Couleur au choix ;

Chant en PVCde 2 mm

Voile de fond de méme finition que le plan de travail

Piétement en métallique en forme de U inversé réalisé en tube rectangulaire et posé sur des embouts
avec régulateurs, couleur au choix

- Fixation du plan de travail aux pieds par des piéces métalliques assurant une surélévation du plateau.
- Peinture époxy cuite au four

BUREAU POUR CADRE

Dimensions :

- Largeur ;1600 mm +£5 %

- Profondeur : 800 mm 5%

- Hauteur :740mm 5%

Caractéristiques : .

- Plateau et voile de fond en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm chant en PVC 2 mm avec obturateur
-Couleur au choix.

- Goulotte passe cables en couleur aluminium.

-Piétement en métallique en forme de U inversé réalisé en tube rectangulaire et posé sur des embouts
avec régulateurs, couleur au choix

Le bureau doit étre fourni avec :
-Caisson métallique a trois tiroirs fermant a clé sur roulettes

-1a surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en

10

Epoxy cuite au four, /m
(S e

Crédence cadre /%
-2 portes battantes en bois mélaminé a 2 étagéres avec 1 serrure, munies de c |é§5,§v azgégc A’a ent
de fermeture, Poignée aluminium i - cnat
-Dessus en mélaminé de méme finition que item n 9 des Equipements
Dimensions :
Largeur 900 mm 5%
- Profondeur : 450 mm 5%
- Hauteur 1740 mm £5 %
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ITEM
Nﬂ

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

11

Rangement Haut
-Armoire a deux portes battantes en bois avec serrure incorporée, munies de charniéres avec
ralentisseurs de fermeture, Poignée aluminium
-4 tablettes réglables intermédiaires
Dimensions :
- largeur :900mMm 5%
- Profondeur : 450 mm 5%
- Hauteur ;1800 mm 5%
Finition en mélamine, couleur au choix

12 |Fauteuil visiteur a luge
- Assise en mousse de haute densité revétue en tissu et dossier résille
- Dossier protégé par une cogue en polypropyléne noir
- Accoudoirs fixes avec manchettes en polypropyléne noir
- Piéternents luge chromés protégé par des patins noir et lié au dossier
Dimensions :
-Dimensions Assise : Largeur 460 mm = 5 % x Hauteur 490 mm *5 %
-Dimension Totale Largeur 645 mm 1 5 % x Profondeur 570 mm % 5 % x Hauteur 865 mm +5 %
13 |Fauteuil roulant pour cadre
- Siége de travail avec dossier haut
- Cadre dossier en polypropyléne noir
- Assise dynamique avec translation d'assise
- Réglage en hauteur par vérin a gaz
- Accoudoirs réglables en polypropyléne noir
- Dossier en résille noir avec support de soutien lombaire
- Pidtement : 5 branches chromées sur roulettes
Dimensions :
- Dimension Assise Largeur 500 mm % 5 % x Profondeur 460 mm £ 5 % x Hauteur 460 —580 mm*5%
- Dimension Totale Largeur 680 mm % 5 % x Profondeur 680 mm + 5 % x Hauteur 1060 —1180 mm 5
%
Couleur au choix
14 |POUTRE D’ACCUELL 3 PLACES
- Ensemble de 3 sidéges sur poutre
- Assises et dossiers en PVC
- Deux pidtements en téle en forme de V inversé larg. 590 mm avec des vérins niveleurs.
- Une poutre en tube rectangulaire 80x40mm sur laguelle se fixe les trois assises et dossiers en PVC
- Dimensions hors tout : Largeur 1520 mm £ 5 %, Profondeur 590 mm £ 5 % Hauteur 785 mm £ 5 %
- Dimensions du dossier : Largeur 475mm + 5 % Profondeur 565mm + 5 % Hauteur 335mm £ 5 %
- Dimensions d’assise : Largeur 475mm t 5 % Profondeur 405mm + 5 % Hauteur 450mm £ 5 %
Couleur au choix /{@%
15 |TABLEAU AFFICHAGE /-2 -

- enliége épingable
- cadre en aluminium
Dim:120x90cm+5%
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
No
16 |TABLE DE REUNION 24 PLACES

12 modules avec voile de méme finition que plateau et top access couleur gris aluminium pour
chague module de dimensions : [argeur : 310 mm 5 % et profondeur 120 mm £ 5 %

Dimensions module :

Largeur 11400 mm £ 5%

Profondeur : 700 mm £ 5 %

Hauteur :740mm 5%

Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PYC 2 mm
Piétements soudés composé de deux tubes acier

Les piétements sont équipes par des bouchons et insertion réglable chromés.

La surface de |'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en
Epoxy cuite au four, couleur au choix

17 |Fauteuil séminaire (tissu)
- Cadre de protection en polypropyléne
- Dossier en résille et assise en mousse revétue de tissu
L Structure chromée, 4 pieds chromés (2 roulettes en avant et 2 patins en arriére)
- 2 Accoudoirs fixes en polyuréthane souple
Dimensions :
- Assise : Largeur 455 mm £ 5 % x Profondeur 430 mm £ 5 % x Hauteur 455 mm £ 5 %
- Hors tout : Largeur 680 mm £ 5 % x Profondeur 550 mm + 5 % x Hauteur 830 mm £ 5 %
18 |[TABLE DE REUNION 12 PLACES
- Table de réunion pour 12 personnes Dimensions : 3600 x1400 mm £ 5 %
- Hauteur:740 +5%
- Plan de travail réalisé en aggloméré de 19mm d’épaisseur minimum, revétu en mélamine.
- Chant droit en PVC de 2Zmm équipé d’une trappe en couleur gris aluminium avec rabat.
- Piadtements métalliques d'extrémité et intermédiaire en forme de « U inverséx» réalisés en tube
rectangulaire de section 50x30 mm + 5 % et posé sur des embouts avec régulateurs.
- Les pietements doivent étre reliés par deux traverses métalliques en tube rectangulaires
- Fixation du plan de travail aux pieds par des pieces métalliques assurant une surélévation de 10mm
minimum du plateau.
- Tous les éléments métalliques recoivent un traitement de surface avec peinture Epoxy cuite au four.
- Finition au choix du maitre d'ouvrage
19 |Fauteuil Table de réunion (simili cuir)

Le réglage de la hauteur fauteuil bas dossier, est assuré par un vérin a gaz protégé par un cache. Le
pietement de 5 branches avec roulettes et des accoudoirs en polypropyléne. Ce fauteuil est équipé
d’un mécanisme contacte permanant. Le dossier et I'assise forment un ensemble houssé avec finition
simili cuir.

Dimensions :

Hauteur d’assise : 460 /560 mm £5 % _
Profondeur d’assise : 480 mm £ 5% -
Largeur d’assise : 490 mm £ 5 %
Largeur dossier : 490 mm x5 %
Hauteur dossier ; 580 mm £ 5 %
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ITEM
ND

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

20

Corheille de bureau

- Corbeille a papier en métal perforé, coloris noir
- Dimensions 24/29 cm +/- 5%

- Hauteur 36 cm +/- 5%

21 (TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 MM
- Dimensions: 2000 x 1000 mm £ 5 %
- Tableau avec surface d’écriture blanche traitée effagable a sec du feutre et permettant I'affichage
magnétique.
- Encadrement aluminium avec porte feutre métallique
- Attaches de fixation murale,
22 (Tahleau blanc mobile
- Tableau avec une surface d'écriture blanche traitée effagable a sec du feutre et permettant I'affichage
magnétique, de dimensions :
- largeur: 1200 mm 5%
- Hauteur : 900 mm 5 % 7
- Encadrement aluminium avec porte feutre métallique
- Tableau réversible facile a assembler.
- Cadre support robuste en aluminium
- Mobile grice a ses 4 roulettes de déplacement verrouillables
23 [Fauteuil formateur roulant
- Daossier résille, assise en mousse de haute densité revétue en tissu
- Cadre du dossier en polypropyléne renforcé
- Mécanisme synchrone avec réglage de tension
- Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité
- Accoudoirs réglables en polyuréthanne
- Réglage de la hauteur d'assise par vérin
- Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir
Dimensions :
- Hors tout : Largeur 700 mm % 5 % x Profondeur 700 mm + 5 % x Hauteur 1060-1180 mm £ 5 %
- Profondeur Assise et dossier : 550 mm 5 %
- Largeur Assise avec accoudoirs : 660 mm 5 %
- Hauteur Assise : 430-550 mm £ 5 %
24 |Chaise avec tablette

- Cadre de protection en polypropyléne

- Dossier en résille et assise en mousse moulée revétue de tissu

- Structure chromée avec 4 pieds chromés, @ 22mm minimum, (2 roulettes en avant et 2 patins en
arriére)

- Tablette écritoire pivotante et rabattable

Dimensions : . Lo
- Assise : Largeur 455 mm t 5 % x Profondeur 430 mm £ 5 % x Hauteur 455 mm +5 % /.

- Hors tout : Profondeur 550 mm + 5 % x Hauteur 8330 mm +5 %
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ITEM
No

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

25

Chaise de réfectoire
- Pigtement cylindrique en aluminium

- Assise et dossier en polypropyléne

- Couleurs: au choix

- Empilable

- Dimensions :

H 83 cm H assise 46 cm L 52 cm (£ 5 %)
- Embouts silencieux

26

Table réfectaire Imx1m
- Dimensions :
longueur x largeur x hauteur :
1000 x 1000 x 740 mm *5%
- plateau en bois stratifié d’épaisseur :
25 mm minimum.
- Bordures en champ antichoc en PVC sur les cdtés, épaisseur 2 mm minimum
- piétement en tubes métalliques carrés de 30x30mm minimum (robustes} renforcés par des goussets
- Embouts silencieux

27

Pupitre

Dimension Tablette écritoire : 60cm x 60cm *5 %

Corps de meuble en panneau mélaminés 19mm gris anthracite

Pied tube métal

Retour déco sous écritoire en inox

Chants ABS 2Zmm

Ecritoire en compact gris, coloris non contractuel

Pupitre en matériaux trés résistant aux rayures

Intérieur du pupitre composé de 2 tablettes fixes

Usinage de {'écritoire permettant le passage des cdbles pour la sonorisation
Sonorisation, roulettes, micro, spot led pour {'éclairage livrés avec le pupitre

28

Table poste de commande 1m50

Un plan de travail professionnel, réalisé en mélaminé blanc opaque, épaisseur 4 cm

Un caisson technique métallique de stockage d’unité centrale, alimentation, cables.

Equipé d’un accés rapide et sécurisé au matériel par un panneau arri¢re amovible. L'espace technique
permet le guidage des cibles sans enfilement : caisson le long de la table

-profondeur de caisson possible : 350 mm £5 %

Parois caisson perforé dos et frontal- cotés caisson sans vissage apparent

Suppart écran réglable

Chemin de cable et prise (2x220+ prise RJ45) intérieur caisson métallique

Trou de passage des fils sur table (2 trous)

Dimension table : largeur 50 cm, Hauteur 73 cm (plan de travail) +5 %, Longueur :150cm +/-5%

29

Table pliante sur roulette
+ Largeur 1600 + 5 % * profondeur 800 + 5 % * hauteur 740mm + 5 %

e Plateau épaisseur 19mm
« Table rectangulaire, rabattable sur roulettes, plateau revétu en bois mélaminé épaisseur 19mm fixé
4 une structure en acier, pieds métalliques sans électrification.

» Table escamotable roulante, avec plateau en panneau de particules de bois avec deux faces décor-.

. t\\ “ 'r] P
épaisseur 19 mm chants bordés en pve 2 mm. ROV

» Fixé sur un mécanisme escamotable sous forme de deux traverses avec embout e{ tfreﬁe en PP

relié 4 une poutre structurante centrale en tube acier 100x40 mm, comme renfon{t dqs (Eleu:ﬂ pieddit
jumelés en forme Y inversé chromé avec embout rectangulaire en PP 100x40 mm v \\\l\d( ORI

L) f\

YA T
X o

Fesgl 2V
£ ‘!;;’H(‘; .
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nﬂ

Chaque branche en tube diam 35 mm conifié vers le bas sur un diamétre 16 4 17 mm pour la fixation de
roulettes en PP avec frein diam 60 mm, soudée a I’autre avec un écartement de 24 mm sur un profile
rectangulaire en haut 100x40mm larg, 70 mm et renforcé en bas par un plat pour assurer le parallélisme des
jdeux montants de la forme Y.

30 |Chaise sur roulettes pour table pliante

» Chaise avec piétement giratoire 2 4 branches en aluminium avec roulettes de @65mm.
+ Coque rembourrée et tapissée en tissu

* Hauteur du siége fixe

» Piétement : en poudre thermodurcissable de polyester

Dimensions :
* Hauteur: 84cm+ 5%
s Profondeur 50 cm+ 5%
» Largeur485cm=5%
¢  Hauteur d’assise : 47cm =5 %
¢ Profondeur d’assise 42 cm £ 5 %

Largeur au sol 69 cm+ 5 %

31 |Fauteuil d’accueil
- Structure en tige d'acier chromée croisée

- Assise et dossier sont rembourrés par une mousse injectée
- Coussin arrondi pour plus de confort en assise

Dimensions :
-  Hauteur720mm 5 %

- largeur620mm 5%
- Profondeur 620 mm 5%
- Revétement en tissu

32 |Table basse d’accueil

- Table basse ronde avec plateau en mélaminé d’'épaisseur 12 mm minimum de diamétre 600mm £ 5
% , Hauteur 400 mm minimum.

- Chants droits, structure fil ou tube métallique en pieds cintré croisé de diamétre 12 mm minimum.

- Modele et couleur a valider ' B ' '

:( Service Achat
2\ des Equipements
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Tableau de répartition
Lot N°1 : Mobilier de Bureau

N Dammtn ] e | gl | Qe
1 |BUREAU DE DIRECTION + RETOUR U 1 1
2 |FAUTEUILL DE DIRECTION u 1 1
3 |TABLE DE REUNION RONDE u 1 1
4 [Fauteuil visiteur directeur U 5 5
5 | TABLE BASSE directeur u 1 1
6 | CREDENCE Directeur U 1 1
7 |PORTE MONTEAU U 1 1
8 | Bureau pour cadre avec retour U 1 1
9 |[BUREAU POUR CADRE U 10 10
10 | Crédence Cadre U 11 11
11 {Rangement haut U 11 11
12 |FAUTEUIL VISITEUR & luge U 12 12
13 | FAUTEUIL roulant pour cadre U 12 12
14 |POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES U 2 2
15 |TABLEAU D'AFFICHAGE u 2 2
16 |TABLE DE SEMINAIRE 24 PLLACES U 1 1
17 |Fauteuil séminaire (tissu) U 24 24
18 | TABLE DE REUNION 12 PLACES U 1 1
19 | Fautenil Table de réunion (simili cuir) u 12 12
20 |Corbeille de burean U 12 12
21 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 U 15 15

MM
22 | Tableau blanc mobile U 7 7
23 | Fauteuil formateur roulant U 25 25
24 | Chaise avec tablette U 120 120
25 | Chaise de réfectoire U 200 200
26 | Table de réfectoire ImxIm 8] 100 100
27 {Pupitre U 4 4
28 | Table poste de commande 1m50 U 5 5
29 | Table pliantes sur roulettes u 10 0
30 | Chaise sur roulettes pour tables pliantes 8] 20
31 |Fauteuil d'accueil U 3
32 | Table basse d'accueil U 1

10 |
R

Ly
[5(1Servide Achat
s \ des Equipements
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Lot N°2 : Mobilier de classe et de rangement

Les tolérances de toutes les dimensions sont: £ 5 %

ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N°

1 Bureau formateur
- Dimensions :
- Largeur: 1400 mm % 5%, Profondeur : 700 mm % 5%, Hauteur : 740 mm £ 5%
- Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm mlnlmum chant bordé en PVC 2 mm avec

obturateur et passe cédble
- Piétements soudés composé de deux tubes acier section rectangulaire de 50x30 mm 5% ou bien
en tube carré de 40x40 mm * 5%, avec voile
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertion réglable.
|- Lasurface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en

époxy cuite au four. Couleur au choix

2 Table a une place
Dimensions : largeur 800 mm
Profondeur: 600 mm
Hauteur 740 mm
Le plan de travail est en particules de bois avec deux faces décore, épaisseur de 19 mm, les chants
sont bordés en PVC de 2 mm d'épaisseur.
Chague piétement est composé de deux montants soudés en tube acier : un premier montant pour le
pied cdté utilisateur en tube 25x1.5 cintré en C largeur de 295 mm pour les deux ailes, et un autre
avant en tube méplat larg.30 mm x ht 15 mm épaisseur 1.5 mm avec deux ailes cintrés larg. 165 mm .
Le cintrage en bas est effectué sur la largeur de tube de 30 mm et le cintrage en haut est effectué sur
la hauteur du tube de 15 mm formant un angle de 90° par rapport a sa base. Les deux montants
forment une largeur 55 mm.
les piétements sont équipés de bouchons en haut et en bas au bout de chaque type de montants et
de patins en bagues anneau sur les quatre ailes au sol épousant la forme de chague tube.
— le plateau est fixé sur les quatre ailes des deux pieétements qui sont reliés par un voile métalligue
fixé par vis métrigue sur le montant méplat, de hauteur 200 mm en téle lamine a froid épaisseur 8/10
mm avec bords plié 18 mm sur les 4 cotes et un rebord de 8 mm en haut et en bas.
La surface de I'ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée
aprés passage au four.
- Tolérance : £ 5% Finition au choix

3 Table pour micro-ordinateur

- largeur 750 mm , Profondeur 600 mm , hauteur 740 mm

composée de:

plateau, deux pieds métalliques en forme de (L) courbe a la base, un voile de fond métallique avec
intégration d’une niche avec porte et fermeture a clé profondeur 290 x largeur 500 x hauteur 500
mm

La niche avec accés utilisateur sous le plateau, est un caisson fermé, avec porte et dos aérée pour
logement UC, corps et porte en tole laminé a froid st12-03 épaisseur 10/10 mm, avec passage cdble
sur les cotés, pour assurer un fluide électrique entre les deux pietements, a travers le voile et les
enjoliveurs.

Plateau en mélamine épaisseur 19mm avec chants droits en pvc et 2 passes cables monocorps en PU

en T soudé sur deux montants et une embase avec deux enjoliveurs démontable. /3 //8

Achay

composants sont en acier de qualité 102 on distingue : ! ( SEry )
Traverses supérieures en T en tube méplat de 50x25x2 mm.

diam.60 mm minimum m
fixé sur deux piétements qui assurent la stabilité de la table, chacun avec deux trav érie A

des
g.\ Lty
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NO
Montant en tube rond de diamétre 25x1,5 mm.
L'embase en tube cintré de section elliptique de 60x30x2 mm.
Les embouts des tubes sont injectés en polyéthyléne.
L’'embout d’embase contient un écrou zingué de réglage de vérin.
Les peignes ovales épousant la forme des pieds, permettent le passage des cables électriques sans
risque de toucher la partie métallique des pieds. Les peignes des montées de cdbles ainsi que les
vérins de réglage sont injectés en polypropyléne pour isolations électrigue.
- Les enjoliveurs de montées de cdbles sont obtenus a partir d’une téle d’acier St 12-03 d’épaisseur
0,6 mm.
Tolérance : + 5% Finition au choix
4 CHAISE DE TRAVAIL
+ Chaise polyvalente monocoque empilable
» Assise et dossier en polypropyléne
¢ Dossier sous forme trapézoidale courbé sur sa partie supérieure. La largeur sur la partie basse du
dossier est de 43,5cm et sur la partie haute du dossier (avant la courbure} est de 35 cm.
¢ 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés, chromés en tube rond @ 20
mm, épaisseur 1,4 mm, avec embouts antidérapants, d'une hauteur de 45¢cm sur la partie avant et
43cm sur la partie arriére.
* Support métallique chromé sous de I'assise en tube rond @ 18 mm, épaisseur 1,2 mm, sous forme
de 2 traverses de longueur 48cm soudées sur les pigtements métalliques et vissées a la coque a
travers un support en PP émanant de la coque via quatre vis.
Dimensions :
¢ Totale : Larg. 520 x Prof. 550 x Haut. 790mm
» Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm
Tolérance : £ 5%, Couleur au choix
Rayonnage métallique
- 2 Echelles : Hauteur : 2 m X 10 %, Profondeur : 0,6m 10 %,
- Téle:15/10Q ‘
- Embouts en plastique ABS
5 - Tablettes:
- 5 Tablettes horizontales renforcées supportant une charge de 250 Kg au min
- Fixation par patte d’accrochage
- Llongueur:2mzt5%
Couleur : au choix
Armoire métallique
- Armoire métallique haute 2 portes battantes ;
- Epaisseur de la téle : 10/10 minimum ;
- 4 tablettes intérieures réglables renforcées;
6 - 5 rangées de classement modulables ;

- Fermeture par serrure incorporée de bonne qualité ;
Dimensions :

hauteur :2000 mm %5 %, Largeur :1200 mm + 5 %, Profondeur 450 mm £ 5 % _ .oiessiﬂ?ne,\
Couleur : grise perle _;z}z"\fe
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Lot N°2 : Mobilier de Classe et de rangement

Tableau de répartition

Désignation -

BUREAU formateur

1 U
2 | Table a une place U
3 |Table pour micro-ordinateur u
4 |[Chaise de travall u 320
5 | Rayonnage métallique U 28
6 | Armoire métallique U 10

42

&
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LOT N°3 : Mobilier d'internat

Item DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
N°
MATELAS STAGIAIRE 1 PLACE 1000X1900 + 5 % QUALITE SUPERIEURE
1 Qualité supérieure
Faces toutes saisons
Type « concept non flip »
COUETTE STAGIAIRE DE 1400X2000 * 10 %
2 Enveloppe en polycoton ; tissu avec des motifs
Garnissage : fibre polystére.
Poids : 500 g/m? minimum
3 PROTEGE MATELAS stagiaire DE 1000X1900 ¢ 10 %
Forme housse oL
en molleton stretch gratte rase
80 % coton, 20 % polyester
220 g/m?,
rabat en jersey
Qualité lourde de 30 cm
Coins formes emboitant.
Tolérance caractéristiques techniques : 5%
OREILLET DE 65 x 65 cm.
4 Enveloppe : 67% coton - 33% polyester
Garnissage : 100% polyester fibre creuse
Tolérance caractéristiques technigques : 5%
5 TAIE D'OREILLER COTON - 65 X 65 CM - SAC PORTEFEUILLE
Forme sac portefeuille, couture surjetée
Rabat de 20 cm intérieur
Nombre de pointsaucm ;: 4
100% Coton pur
Armure : Toile
Poids au m?: 150 gr
Résistances : Chaine = 50 kg - Trame = 50 kg
Couleur : Blanche
Tolérance caractéristiques techniques : 5%
6 COUVERTURE POLAIRE stagiaire 1 PLACE
100% acrylique
Grammage 350 g/m? minimum
Dimensions : 1400 x 2000 mm £5%
7 DRAP COTON STAGIAIRE DE 180 X 280 CM

100% Coton

Armure : Toile

Poids au m? : 135 gr minimum

Couleur : blanche

Ourlets de 4 cm téte et 1 cm pieds, points d'arréts a chaque extrémité
Nature du fil : pur Coton

Nombre de pointsaucm : 4

Tolérance caractéristiques techniques : 5%
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£2025

Item
Nn

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SAC A LINGE

Contenance : 100 litres

100% Polyester

Poids au m? : 120 gr

3 poignées de manipulation (flanc, fond intérieur et extérieur) de couleur blanche
Fermeture par cordon {lengueur 2 m) et "fix lock"

Tolérance caractéristiques technigues : 5%

DIVAN D'EXAMENS MEDICAUX

Dimensions Hors tout + 10 % : Long. 185 ¢cm - Larg. 60 cm - Hauteur de I'assise ; 80 cm.
Son piétement en tube carré de 30 x 30 mm

Piétement couleur Argent chrome,

Garni d'une sellerie plate confortable sur mousse d'épaisseur 6 cm couleur au choix.

10

MARCHEPIED
ABS blanc.

11

TABOURET
tube chromé
Piétement noir avec,

12

TABLE GUERIDON
- Piétement blanc,
- 2 plateaux de 60 x40 cm.

13

STETHOSCOPE

Récepteur : double pavillon en acier inoxydable.
Membrane : double fréquence.

Bague anti-froid.

Tubulure : double.

Longueur totale du stéthoscope : 65 cm minimum.

14

THERMOMETRE ELECTRONIQUE DIGITAL
Plage de mesures : de 32,0°C a 42,0°C.

15

TENSIOMETRE MANOPOIRE

- Méthode de mesure : Auscultatoire.
- Plage de mesure : 0 a 300 mmHg.

- Graduation : 2 mm Hg.

- Cadran de mesure.

- Boitier ABS.

16

ARMOIRE VITREE POUR MATERIEL MEDICAL.
Structure époxy blanc.

Partie supérieure vitrée, 2 battants en verre.
Partie inférieure époxy, 2 battants laqués.
Avec serrure pour fermeture a clé.

Deux tablettes en verre.

Dimensions : L.75 x P. 38 x h.160 cm.
Espacement entre les tablettes : réglable

17

REFEREGERATEUR MEBDICAL
Volume : 140L
Température positive +1/+15°C

3 clayettes
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Item DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nt‘l
18 TETE DE LIT STAGIAIRE 1 PLACE EN BOIS+ SOMMIERS STAGIAIRES 1 PLACE TAPISSE de
1000X1900 £ 5 %
-Téte de lit :

Fixé au mur de la chambre

Bois mélaminé

Décoration au choix

-Sommiers :

cadre en hois massif.

Coutil tissu

18 lattes nues en bois multiplis avec une zone renforcée pour le bassin.
Hauteur : 14 cm +/-5%.

Pieds du sommier

Forme conique ou cylindre, haut. 11 cm+/-5%
Pieds a fixation a visser.

En hétre massif vernis cellulosique.

19 Bureau Stagiaire :

Plateau réalisé en panneaux de bois ép.19 mm, revétu de mélaminé et bordé d’un chant en PVC
de Zmm.

Pistement de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d’acier de section carrée
40x40mm

Piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.

La surface de I'ensemble de la structure métallique est traitée avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four

Dimension : L=700 mm +/-5% ; P=500mm +/-5% ; H= 740 mm +/-5%

20 Chaise stagiaire

Chaise polyvalente monocogque empilable

* Assise et dossier en polypropyléne

« Dossier sous forme trapézoidale courbé sur sa partie supérieure. La largeur sur la partie basse
du dossier est de 43,5cm et sur la partie haute du dossier {avant la courbure) est de 35 cm.

« 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés, chromés en tube rond @
20 mm, épaisseur 1,4 mm, avec embouts antidérapants, d'une hauteur de 45cm sur la partie
avant et 43cm sur la partie arriére.

* Support métallique chromé sous de I'assise en tube rond @ 18 mm, épaisseur 1,2 mm, sous
forme de 2 traverses de longueur 48cm soudées sur les pigtements métalliques et vissées a la
coque a travers un support en PP émanant de la coque via quatre vis.

Dimensions :

» Totale : Larg. 520 x Prof. 500 x Haut. 790mm

» Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm

Tolérance : £ 5%, Couleur au choix
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Tableau de répartition

LOT N°3 : Mabilier d'internat

. Désignation | unité | IFwsRabat | QTE
o
1 gjﬁ:ill_é\jniTAGlAIRE 1 PLACE 1000X15900 + 5 % QUALITE U 304 304
2 COUETTE STAGIAIRE DE 1400X2000 + 10 % u 304 304
3 PROTEGE MATELAS stagiaire DE 1000X1900 + 10 % u 304 304
4 OREILLET DE 65 x 65 cm, U 304 304
5 TAIE D'OREILLER COTON - 65 X 65 CM - SAC PORTEFEUILLE u 330 330
6 COUVERTURE POLAIRE stagiaire 1 PLACE U 304 304
7 DRAP COTON STAGIAIRE DE 180 X 280 CM U 330 330
8 SAC A LINGE U 30 30
9 DIVAN D'EXAMENS MEDICAUX U 1 1
10 MARCHEPIED U 1 1
11 TABOQURET ) 1 1
12 TABLE GUERIDON U 1 1
13 STETHOSCOPE u 1 1
14 THERMOMETRE ELECTRONIQUE DIGITAL U 1 1
15 TENSIOMETRE MANOPOIRE U 1 1
16 ARMOIRE VITREE POUR MATERIEL MEDICAL U 1 1
17 REFEREGERATEUR MEDICAL u 1 1
18 TETE DE LIT STAGIAIRE 1 PLACE EN BOIS+ SOMMIERS STAGIAIRES U 304 304
1 PLACE TAPISSE de 1000X1900 +5 %
19 Bureau stagiaire U 304 304
20 Chaise stagiaire u 304 304

i T
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LOT N° 4 : Mobilier d’atelier

tem|

Armoire pour pharmacie
Armoire médicale de rangement.

Construction monobloc soudée en téle d'acier 8/10e

Equipée de 2 Portes vitrées en verre Securit norme EN12-150,

Cadre métallique.

Ouverture des portes a 225°,

La partie haute de I'armoire comporte 2 étagéres en verre .

Poignée encastrée avec fermeture par serrure a clés 2 points (jeu de 2 clés).

La partie basse est équipée de 2 portes métalliques, 1 étagére en verre, 1 serrure a clés différente.
Fermeture 2 points avec poignée encastrée et serrure a ciés 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de
frein,

Peinture poudre époxy résistante aux chocs

Couleur blanche

Dimensions : 800 x 435 x 1800 mm +/- 5%

Armoire médicale

Armoire médicale haute de rangement idéale

Equipée d'étagéres en verre .

Portes vitrées en verre Securit conforme norme EN 12150,
Construction monobloc soudée en tble d’acier 8/10e

2 | Poignée encastrée avec fermeture serrure a clés 2 points (jeu de 2 clés)
Charge maxi 25 kg par étagére

Ouverture des portes a 225°

Peinture résistante aux chocs

Blanc

Dimensions : 1000 x 435 x 1800 mm +/-5%

Armoire de rangement pour salle de maintenance

Armoires de rangement fermant a clé

Structure métallique monobloc soudée.

Tole d'acier laminée a froid.

Epaisseur 10/10éme.

Portes sur charniéres invisibles, ouverture a 180°, indégondables en position fermée et
ouverte.

Large renfort de porte pour garantir la rigidité de I'ensemble.

Portes munies d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.

3 |4 Tablettes amovibles réglables en hauteur au pas de 25 mm

Charge utile 250 kg par tablette minimum
Serrure de sécurité 3 3 points haute et basse dans la poignée tournante {2 clés fournies).
Poudre époxy/polyester aprés dégraissage et phosphatation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dim. ext. LxPxh (mm) 1250 x 650 x 1950 +/-5%
Dim. int. Lxpxh (mm} 1240 x 600 x 1820 +/-5%
Nbre de tablettes 4

- atessing
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Etablis pour salle de maintenance
Table 4 deux places équipée de 4 prises de courant 230V monophasés et 2 RJ45 CAT 6, et
support de PC

Plan de travail et conduite de cables :

Plan de travail coulissant pourvu a l'arriere d’un joint a l&vres

Plan de travail de 30 mm constitué d’un panneau en aggloméré dense stratifié selon la norme
DIN EN 438-1

Couleur gris clair

Panneau stratifié double face a structure fine de 0,8 mm DIN 16926

La couche stratifiée est résistante contre une multitude de substances et agents chimiques,
tels que les acides dilués et les solutions alcalines.

Eile est insensible & la chaleur résultant par exemple de I'étain a braser liquide ainsi que de
réchauffements ponctuels du fer a souder ou de brilures de cigarettes

Encadrement du plan de travail avec chant plastique massif et antichoc de 3 mm, coloration
dans la masse

Couche stratifiée et bande de lisiére sont exemptes de PVC

boitiers passe-cibles intégrés dans la conduite de cables

Conduite de cables verrouillabie a I'aide d’une serrure.

Cadre :

Pieds en profilé en alu a rainures multiples

Cadre tube rectangulaire 40/20/2 mm

Obturateur tube oval 100/20/1,5 mm

Construction vissée en profilé en alu, déplacée vers I'avant pour une liberté de mouvement
des jambes

Peinture époxy résistante aux acides, couleur gris clair

Avec protection de sol et antichoc

Dimensions minimales 1600 x 900 x 760 mm (Ixpxh) +/-5%

Certificat de conformité en normes CE a délivrer avec |'offre technique

Table de travail pour salle de maintenance

Un plan de travail 1.50 -1.80 comportant 2 bloc de prises comportant chacun 2prises
dlectriques 16 A+ prise électrique 20 A +2prises électriques 16 A ondulée+ prise informatique
R145.

Vestiaire double case

* Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes étiquette

» Portes encastrées avec fermeture et aération.

» Corps est un assemblage soudé de deux cotés, un dessus et un socle et des séparations
fabriquées en tdle acier St 12-03 ép. 0,8 mm, munies d’un socle & quatre pieds en tdles St 12-03
ép. 2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30 pour
embout en PVC noir.

¢ 2 portes (un angle d’ouverture de 210°), portes étiquettes embouties 70x35mm, av

e Lasurface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture
polymérisée aprés passage au four

Dimensions (* 5%)
Larg. 400mm ; Prof. 500mm ; Haut. 2030 mm
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Banc 3 places
¢ Banc Vestiaire pour 3 Places, largeur 1.5 m

*  Structure métallique tube carré 30x30mm sur 6 pieds avec embouts de protection

7 * Lames en bois massif hétre étuvé.

» La surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four

Dimensions (+/-5%) : H450 x L. 1500 x P 400 mm

Tabieau de répartition
Lot N° 4 : mobilier d'ateleir

1 Armoire pour pharmacie U 6 6
2 Armoire médicale U 12 12
3 Armoire de rangement pour salle de maintenance u 2 2
4 Etablis pour salle de maintenance u 8 8
5 Table de travail pour salle de maintenance U 1
6 vestiaire double case U 2 2
7 Banc 3 places U 1 1
LE SOUMISSIONNAIRE LE MA?E D'OUVRAGE
Lu et accepté Dirgffeur de I'Approvisionnement

et de la Logistique

cdeltif AQURAGH
Directeuy de, I’Approvisionnement

et dg la Logistique
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Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées
Par le concurrent pour les lotsn°1-2-3 et 4
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Lot N°1 : Mobilier de Bureau

» N.B: les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les
caractéristiques du matériel proposé.

» Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

5> Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de I'administration >> ne
doivent pas étre renseignées ou modifiées.

¥ Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’a défaut
d’autre moyen suffisamment précis et inteliigible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les
prestations ayant des caractéristiques équivalentes et quil présentent une performance et qualité au moins égales &
celles qui sont exlgées seront jugées conformes.

> Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de 1a colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne
correspondante a I'item.

¥» Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,....... Doivent &tre renseignées d’une maniére précise dans la
colonne « Proposition du soumissionnaire ».

ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Propaosition du jAppréciation de
N° soumissionnaire}l’administration
1 |BUREAU DE DIRECTION+RETOUR

- Bureau de dimension :

- Largeur : 1800 mm £ 5 %

- Profondeur : 800 mm 5%
- Hauteur: 740 mm £ 5 %

- Meuble retour porteur sur patins de méme finition que le bureau et
composé d’un caisson & 3 tiroirs, 2 portes battantes, ferme a clés,
avec étagére et une niche,

Dimensions :

- Largeur : 1600 mm £ 5%
- Profondeur : 500 mm £ 5%
- Hauteur : 600 mm £5 %

- |a galette du meuble de retour doit &tre a chants droits.

- Plan de travail réalisé en aggloméré de 19mm d’épaisseur minimum,
revétu en mélamine. Chant droit en PVC de 2mm équipé d’une
trappe couleur gris aluminium avec rabat.

- Voile de fond de méme finition que le plan de travail.

-Pidtement métalliqgue en forme de « U inversé » réalisé en tube

rectangulaire de section 50x30x1,5 mmz 5 % et posé sur des embouts

avec régulateurs.

-Les piétements doivent étre reliés par deux traverses métalliques en

tube rectangulaires de section 40x27x1,5 ou carrée 40x40 mm# 5

%mm.

-Fixation du plan de travail aux pieds par des piéces métalliques

assurant une surélévation de 10mm minimum du plateau

Tous les éléments métalliques regoivent un traitement de surface

application d’une

peinture Epoxy cuite au four.

Finition au choix du maitre d'ouvrage.
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du |Appréciation de
N° soumissionnaire|l’administration

2 |FAUTEUIL DE DIRECTION

-Fauteuil en simili cuir haut dossier avec appuie-téte réglable
DIMENSIONS HORS TOUT :

- Hauteur : 1200 — 1300mm £ 5 %;
- Largeur : 660mm + 5 % ;
- Profondeur : 670mm £ 5 %

DOSSIER :
-Largeur 430mm % 5 % cOté assise et 460 mm + 5 % coté tétidre

-Dossier avec encadrement en polypropyléne rembourré en mousse a
haute résilience

-Doté d’un réglage lombaire multipostions et fixé par une piéce
moulée en aluminium 2 la base du dossier épousant la forme de ce
dernier et faisant fiaison avec le mécanisme (support-assise).

TETIERE : '

-Hauteur 170mm 5 %

-Doté d’un cadre arqué et ergonomique en polypropylene et
rembourré avec de la mousse et revétu en simili cuir.

-Tétitre réglable en hauteur 4 six niveaux par un mécanisme logé dans
une pi¢ce moulée en aluminium.

ASSISE ©
-Largeur 510mm, Profondeur 520mm

-Mousse haute densité épaisseur 55mm
-U’assise est couverte par un cache en polypropyléne
-Réglable en profondeur {translation d’assise, sur 50mm).

JACCOUDDOIRS :

-Longueur 230mm % 5 %,

-Largeur 90mm +5 %

-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le
mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.

-Accoudoirs 3D

TABLE DE REUNION RONDE

- Plan de travail en panneau de particules mélamine épaisseur 30
mm minimum, chants droits en PV¥C

- Diamétre : 1200 mm5 %

- Ppiétement corolle avec embase diamétre 600 mm *5 % et une
colonne tubulaire de diamétre 90 mm £ 5 %

- Peinture époxy cuite au four

Fauteuil visiteur directeur
Fauteuil en simili cuir dossier moyen
MESURES HORS TOUT :

-Hauteur : 990 - 1090mm £ 5 %;

- Largeur; 660mm 5% ;

- Profondeur : 660mm £ 5 %

DOSSIER :

-Largeur 490mm c6té assise et 460 cOté tétiere £5 %

-Dossier avec encadrement en polypropyléne rembourré en mousse 3
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ITEM
ND

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

haute résilience

-Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes

-Doté d’un réglage lombaire multipostions et fixé par une piéce
moulée en aluminium & la base du dossier épousant 1a forme de ce
dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise).

ASSISE :
-Largeur 510mm £ 5% ;

Profondeur 520mm £5 %

-Mousse haute densité épaisseur 55mm

-L’assise est couverte par un cache en polypropyléne
-Réglable en profondeur (translation d’assise, sur 50mmj.

ACCOUDOIRS :
-Longueur 230mm 5 % ;

- Largeur 90mm + 5 %

-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le
mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.

-Accoudoirs 3D

Table basse Directeur

-Table basse avec deux pieds traineaux avec patin feutrine.
-Structure laquée et plan de travail en mélaminé d’épaisseur 12mm
minimum avec chants droits pvc 2mm

-Peinture : Revétement multitouche basé sur des peintures

époxy cuite au four

Tube rectangulaire en acier laminé a froid ou en tole découpe laser
épaisseur 5 mm minimum ou tube rond en acier laminé a froid
-Dimensions : 600x500 £ 10 %

Crédence Directeur

-Crédence de méme finition que I'ltem N1 avec 4 portes battantes,
munis de charnigres avec ralentisseur de fermeture, et poignée’
aluminium

Dimensions :

-Largeur 2000 mm £ 5 %

-Profondeur 460 mm + 5 %

-Hauteur 720 mm £ 5 %

-2 étageres réglables

-2 serrures

Porte manteau
-5 patéres oblongues et 5 crochets inférieurs

-Porte-parapluies, avec 4 cavités

-Support Tubulaire chromé
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ITEM
Nﬂ

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
'administration

-Base Métallique circulaire
-Dimensions :

-Hauteur 1730 mm £ 5 %

-Largeur de la base 450 mm £ 5 %
-Largeur sup. patéres 400 mm + 5 %

-Diamétre du support 60 mm £ 5%

BUREAU POUR CADRE AVEC RETOUR
Bureau Principal

-Largeur :1600 mm 5%
-Profondeur : 800 mMm£5%
-Hauteur 1740 mm 5%

+Plan de retour intégré au bureau:

:800mm £5%

Profondeur : 650mm+5%

Hauteur :740mm 5%

Un caisson mélamine posé a trois tiroirs dont un pour chemises

-Largeur

suspendues, ferme a clé

Caractéristiques :

- Plans de travail de 19 mm d’épaisseur minimum revétu en mélamine
avec goulotte passe cible en couleur aluminium et obturateur

- Couleur au choix;

- Chant en PVC de 2 mm

- Voile de fond de méme finition que le plan de travail

- Piétement en métallique en forme de U inversé réalisé en tube
rectangulaire et posé sur des embouts avec régulateurs, couleur au
choix

- Fixation du plan de travail aux pieds par des pieces métalliques
assurant une surélévation du plateau.

- Peinture époxy cuite au four

BUREAU POUR CADRE

Dimensions :

- Largeur 11600 mm+5%

- Profondeur : 800 mm+5%

- Hauteur :740mm 5%

Caractéristiques :

- Plateau et voile de fond en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm chant
en PVYC 2 mm avec obturateur

-Couleur au choix.

- Goulotte passe cables en couleur aluminium.

-Piétement en métallique en forme de U inversé réalisé en tube
rectangulaire et posé sur des embouts avec régulateurs, couleur au
choix
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ITEM

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

Le bureau doit étre fourni avec:
-Caisson métallique a trois tiroirs fermant a clé sur roulettes

-La surface de ['ensemble des piéces métalliques sont traitées avec
une peinture en
Epoxy cuite au four.

10

Crédence cadre
-2 portes battantes en bois mélaminé & 2 étagéres avec 1 serrure,
munies de charnigres avec ralentisseurs de fermeture, Poignée
aluminium
-Dessus en mélaminé de méme finition que I'item n 9
Dimensions :
Largeur :900mm+t5%
- Profondeur : 450 mm £5 %
- Hauteur ;740 mm 5%

11

Rangement Haut
-Armoire & deux portes battantes en bois avec serrure incorporée,
munies de charnigres avec ralentisseurs de fermeture, Poignée

aluminium
-4 tablettes réglables intermédiaires
Dimensions :

- largeur 1900 mm 5%

- Profondeur :450 mm £5 %
- Hauteur 11800 mm £5%
Finition en mélamine, couleur au choix

12

Fauteuil visiteur a luge
- Assise en mousse de haute densité revétue en tissu et dossier

résille

- Dossier protégé par une coque en polypropyléne noir

- Accoudoirs fixes avec manchettes en polypropyléne noir

- Piétements luge chromés protégé par des patins noir et lié¢ au
dossier

Dimensions :
-Dimensions Assise : Largeur 460 mm + 5 % x Hauteur 490 mm +5 %

-Dimension Totale Largeur 645 mm + 5 % x Profondeur 570 mm 1 5 %
x Hauteur 865 mm £ 5 %

13

Fauteuil roulant pour cadre
Siége de travail avec dossier haut

- Cadre dossier en polypropyléne noir

- Assise dynamique avec translation d'assise

- Réglage en hauteur par vérin a gaz

- Accoudoirs réglables en polypropyigne noir

- Dossler-en résille noir avec support de soutien lombaire
- Pidtement : 5 branches chromées sur roulettes

Dimensions :
- Dimension Assise Largeur 500 mm £ 5 % x Profondeur 460 mm £ 5

/’{{sm;N
{50 ~ 0
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ITEM
ND

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du |Appréciation de
soumissionnaire|l’administration

% x Hauteur 460 -580 mm*5%
- Dimension Totale Largeur 680 mm £ 5 % x Profondeur 680 mm + 5
% x Hauteur 1060—-1180 mmzx5%

Couleur au choix

14

POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES

- Ensemble de 3 siéges sur poutre

- Assises et dossiers en PVC

- Deux pietements en téle en forme de V inversé larg. 590 mm avec
des vérins niveleurs.

- Une poutre en tube rectangulaire 80x40mm sur laquelle se fixe les
trois assises et dossiers en PVC

- Dimensions hors tout : Largeur 1520 mm £ 5 %, Profondeur 590
mm £ 5% Hauteur 785 mm £ 5 %

- Dimensions du dossier : Largeur 475mm £ 5 % Profondeur 565mm
1 5% Hauteur 335mm £ 5%

- Dimensions d’assise : Largeur 475mm = 5 % Profondeur 405mm +
5 % Hauteur 450mm £ 5%

Couleur au choix

15

TABLEAU AFFICHAGE
- en liége épingable
- cadre &n aluminium
Dim:120x90cm 5%

16

TABLE DE REUNION 24 PLACES

- 12 modules avec voile de méme finition que plateau et top access
couleur gris aluminium pour chaque module de dimensions:
largeur : 310 mm £ 5 % et profondeur 120 mm +5 %

Dimensions module :

- Largeur 1400 mm 5%

- Profondeur : 700 mm +5 %

- Hauteur 740 mm 5%

- Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant
bordé en PVC 2 mm

- Piétements soudés composé de deux tubes acier

- Les piétements sont équipes par des bouchons et insertion
réglable chromés.

- La surface de I'ensemble des pieces métalliques sont traitées avec
une peinture en

- Epoxy cuite au four, couleur au choix

17

Fauteuil séminaire (tissu)
L Cadre de protection en polypropyléne

L Dossier en résille et assise en mousse revétue de tissu

L Structure chromée, 4 pieds chromés (2 roulettes en avant et 2
patins en arriére)

L 2 Accoudoirs fixes en polyuréthane souple

Dimensions :

2
Aowre1d
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ITEM
No

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

- Assise : Largeur 455 mm £ 5 % x Profondeur 430 mm £ 5 % x

Hauteur 455 mm £ 5%

- Hors tout : Largeur 680 mm % 5 % x Profondeur 550 mm £ 5 % x

Hauteur 830 mm 5%

18

TABLE DE REUNION 12 PLACES

- Table de réunion pour 12 perscnnes Dimensions : 3600 x1400 mm
5%

- Hauteur:740 £5%

- Plan de travail réalisé en aggloméré de 13mm d’épaisseur
minimum, revétu en mélamine.

- Chant droit en PVC de 2mm équipé d’'une trappe en couleur gris
aluminium avec rabat.

- Pidtements métalliques d'extrémité et intermédiaire en forme de
« U inversé» réalisés en tube rectangulaire de section 50x30 mm
5 % et posé sur des embouts avec régulateurs.

- Les piétements doivent é&tre reliés par deux traverses métalliques
en tube rectangulaires

- Fixation du plan de travail aux pieds par des piéces métalliques
assurant une surélévation de 10mm minimum du plateau.

- Tous les éléments métalliques regoivent un traitement de surface
avec peinture Epoxy cuite au four.

- Finition au choix du maitre d'ouvrage

19

Fauteuil Table de réunion (simili cuir)

- Leréglage de la hauteur fauteuil bas dossier, est assuré par un
vérin a gaz protégé par un cache. Le pietement de 5 branches avec
roulettes et des accoudoirs en polypropyléne. Ce fauteuil est
équipé d’un mécanisme contacte permanant. Le dossier et I'assise
forment un ensemble houssé avec finition simili cuir.

Dimensions :

- Hauteur d’assise : 460 /560 mm £ 5 %

- Profondeur d’assise : 480 mm 5%
- Largeur d’assise : 490 mm 5 %
- Largeur dossier : 490 mm £ 5 %
- Hauteurdossier : 580 mm 5%

20

Corbeille de bureau

- Corbeille a papier en métal perforé, coloris noir
- Dimensions 24/29 cm +/- 5%

- Hauteur 36 cm +/- 5%

21

TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 MM

- Dimensions: 2000x 1000mm £ 5%

- Tableau avec surface d’écriture blanche traitée effagable a sec du
feutre et permettant I'affichage magnétique.

- Encadrement aluminium avec porte feutre métallique

- Attaches de fixation murale.

essionnep:

Y
“
o

22

Tableau blanc mobile
- Tableau avec une surface d’écriture blanche traitée effacable a sec

du feutre et permettant |'affichage magnétique, de dimensions :

Fig, s
o Ahay ) 2
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ITEM

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du |Appréciation de
soumissionnaire|l’administration

- Largeur:1200mm 5 %

- Hauteur:900 mm 5 %

- Encadrement aluminium avec porte feutre métallique

- Tableau réversible facile a assembler,

- Cadre support robuste en aluminium

- Mobile grice a ses 4 roulettes de déplacement verrouillables

23

Fauteuil formateur roulant
- Dossier résille, assise en mousse de haute densité revétue en tissu

- Cadre du dossier en polypropyléne renforcé

- Mécanisme synchrone avec réglage de tension

- Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité
- Accoudoirs réglables en polyuréthanne

- Réglage de la hauteur d’assise par vérin

- Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir

Dimensions :
- Hors tout : Largeur 700 mm 5 % x Profondeur 700 mm £ 5 % x

Hauteur 1060-1180 mm £ 5 %
- Profondeur Assise et dossier : 550 mm £ 5 %
- Largeur Assise avec accoudoirs : 660 mm £5 %
- Hauteur Assise : 430-550 mm £ 5 %

24

Chaise avec tablette
- Cadre de protection en polypropyléne

- Dossier en résille et assise en mousse moulée revétue de tissu

- Structure chromée avec 4 pieds chromés, @ 22mm minimum, (2
roulettes en avant et 2 patins en arriére)

- Tablette écritoire pivotante et rabattable

Dimensions
- Assise : Largeur 455 mm + 5 % x Profondeur 430 mm % 5 % x
Hauteur 455 mm+5%

- Horstout : Profondeur 550 mm £ 5 % x Hauteur 830 mm 5 %

25

Chaise de réfectoire
- Piétement cylindrigue en aluminium

- Assise et dossier en polypropyléne

- Couleurs: au choix

- Empilable

- Dimensions :

H 83 cm H assise 46 cm L 52 cm (£ 5 %)
- Embouts silencieux

26

Table réfectoire Imxim

- Dimensions ;

longueur x largeur x hauteur :
1000 x 1000 x 740 mm 15%

- plateau en bois stratifié d’épaisseur :
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25 mm minimum.

- Bordures en champ antichoc en PVC sur les catés, épaisseur 2 mm
minimum

- piétement en tubes métalliques carrés de 30x30mm minimum
(robustes) renforcés par des goussets

- Embouts silencieux

27

Pupitre

Dimension Tablette écritoire : 60cm x 60cm +5 %

Corps de meuble en panneau mélaminés 19mm gris anthracite
Pied tube métal

Retour déco sous écritoire en inox

Chants ABS 2mm

Ecritoire en compact gris, coloris non contractuel

Pupitre en matériaux trés résistant aux rayures

Intérieur du pupitre composé de 2 tablettes fixes

Usinage de |'écritoire permettant le passage des cables pour la
sonorisation

Sonorisation, roulettes, micro, spot led pour I'éclairage livrés avec le
pupitre

28

Table poste de commande 1m50

Un plan de travail professionnel, réalisé en mélaminé blanc opaque,
épaisseur 4 cm

Un caisson technique métallique de stockage d’unité centrale,
alimentation, cables.

Equipé d’un acces rapide et sécurisé au matériel par un panneau arriere
amovible. L’espace technique permet le guidage des cibles sans
enfilement : caisson le long de la table

-profondeur de caisson possible : 350 mm £ 5 %

Parois caisson perforé dos et frontal- cotés caisson sans vissage apparent
Support écran régiable

Chemin de céble et prise (2x220+ prise R145) intérieur caisson métallique
Trou de passage des fils sur table (2 trous)

Dimension table : largeur 50 cm, Hauteur 73 cm (plan de travail) +5 %
Longueur :150cm +/-5%

29

Table pliante sur roulette

» Largeur 1600 + 5 % * profondeur 800 + 5 % * hauteur 740mm +
5%

*  Plateau épaisseur 19mm

+ Table rectangulaire, rabattable sur roulettes, plateau revétu en
bois mélaminé épaisseur 19mm fixé & une structure en acier,
pieds métalliques sans électrification.

 Table escamotable roulante, avec plateau en panneau de
particules de bois avec deux faces décor épaisseur 19 mm chants
bordés en pve 2 mm.

e Fixé sur un mécanisme escamotable sous forme de deux traverses
avec embout et tirette en PP, relié & une poutre structurante
centrale en tube acier 100x40 mm, comme renfort des deux pieds
jumelés en forme Y inversé chromé avec
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du |Appréciation de
N° soumnissionnaire{l’administration
embout rectangulaire en PP 100x40 mm.

Chaque branche en tube diam 35 mm conifié vers le bas sur un

diamétre 16 & 17 mm pour la fixation de roulettes en PP avec frein diam

60 mm, soudée a ’autre avec un écartement de 24 mm sur un profile

rectangulaire en haut 100x40mm larg. 70 mm et renforcé en bas par un

plat pour assurer le parallélisme des deux montants de la forme Y.

30 |Chaise sur roulettes pour table pliante

e Chaise avec piétement giratoire 4 4 branches en aluminium
avec roulettes de @65mm.

¢ Coque rembourrée et tapissée en tissu

*  Hauteur du siége fixe

» Pittement : en poudre thermodurcissable de polyester

Dimensions :
¢ Hauteur: 84cm+ 5%

s Profondeur 50 cm £ 5 %

» Largeur485cm*5%

s  Hauteur d’assise : 47cm % 5 %

e Profondeur d’assise 42 cm 5 %

Largeur au sol 69 cm+ 5 %
31 |Fauteuil d’accueil
- Structure en tige d'acier chromée croisée

- Assise et dossier sont rembourrés par une mousse injectée
- Coussin arrondi pour plus de confort en assise

Dimensions :
Hauteur 720mm £ 5 %

Largeur 620 mm £ 5 %
Profondeur 620 mm +5 %

- Revétement en tissu

32 |Table basse d'accueil

- Table basse ronde avec plateau en mélaminé d’épaisseur 12 mm
minimum de diamétre 600mm £ 5 % , Hauteur 400
mm minimum.

- Chants droits, structure fil ou tube métallique en pieds cintré
croisé de diamétre 12 mm minimum.

- Modéle et couleur & valider




OFPPT / DAL/DAL/SAE Dossier d’ Appel d’Offres AQ. N° 12025
BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF
Lot 1 Moblher de bureau

IO B i Prleotal
Gl bemtn o e | e HESA InHTVA
R i : e ol D T R PE e TR ~En chlffre

1 BUREAU DE DIRECTION + RETOUR U 1 1

2 |FAUTEUIL DE DIRECTION U 1 1

3 |TABLE DE REUNION RONDE U 1 1

4 | Fauteuil visiteur directeur U 5 5

5 | TABLE BASSE directeur u 1 1

6 | CREDENCE Directeur U 1 1

7 {PORTE MONTEAU U 1 1

8 |[Bureau pour cadre avec retour U 1 1

9 |BUREAUPOUR CADRE U 10 10

10 | Crédence Cadre U 11 11

11 |[Rangement haut U 11 - 11

12 |FAUTEUIL VISITEUR i luge U 12 12

13 | FAUTEUIL roulant pour cadre U 12 12

14 |POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES U 2 2

15 [TABLEAU D'AFFICHAGE U 2 2

16 |TABLE DE SEMINAIRE 24 PLACES U 1 1

17 |Fauteuil séminaire (tissu) U 24 24

18 | TABLE DE REUNION 12 PLACES u 1 1

19 |Fauteuil Table de réunion (simili cuir) U 12 12

20 | Corbeille de bureau u 12 12

TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X

21 |1AOLES Q U 15 15

22 | Tableau blanc mobile U 7 7

23 |Fauteuil formateur roulant U 25 25

24 | Chaise avec tablette U 120 120

25 | Chaise de réfectoire u 200 200

26 | Table de réfectoire 1mx1m U 100 100

27 |Pupitre U 4 4

28 | Table poste de commande 1m50 U 5 5

29 | Table pliantes sur roulettes 8] 10 10

30 |Chaise sur roulettes pour tables pliantes u 20 20

31 |Fauteuil d'accueuil u 3 3

32 |Table basse d'accueuil u 1 1

Montant Totalen HTVA

Total de la TVA (Taux 20%)=

- bbl:)\_
D‘e nhelj\

Montant Total en TTC =

\

~J 8
‘f‘

[/
Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement & la formatlbé{?&é'gglﬁnneﬁ‘édl[

y a lieu de proposer des prix préférentlels a ce sujet.

Fait & vverenesssscsssesnesamnsnnsmnasassrens

Signature et cachet du concurrent
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Lot 2 : mobilier de classe

» N.B: les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Propaosition du soumissionnaire >> en précisant les
caractéristiques du matériel proposé.
» Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
> Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de |'administration >> ne
doivent pas étre renseignées ou modifiées.
» Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’a défaut
d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises, Les
prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qul présentent une performance et qualité au moins égales @
celles qui sont exigées seront jugées conformes.
» Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne
correspondante a I'item.
» Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,....... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la
colonne « Proposition du soumissionnaire ».

- Dimensions :

- lLargeur : 1400 mm % 5%, Profondeur : 700 mm £ 5%,
Hauteur : 740 mm £ 5%

- Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 13 mm minimum chant
bordé en PVC 2 mm avec obturateur et passe cable

- Piétements soudés composé de deux tubes acier section
rectangulaire de 50x30 mm # 5% ou bien en tube carré de
40x40 mm * 5%, avec voile

- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertion
réglable.

- lasurface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées
avec une peinture en

époxy cuite au four. Couleur au choix

ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du |Appréciation de
N° soumissionnaire ||'administration
1 |Bureau formateur

Table a une place

Dimensions : largeur 800 mm

Profondeur : 600 mm

Hauteur 740 mm

Le plan de travail est en particules de bois avec deux faces décore,
épaisseur de 19 mm, les chants sont bordés en PVC de 2 mm
d’'épaisseur.

Chaque piétement est composé de deux montants soudés en tube
acier : un premier montant pour le pied coté utilisateur en tube
25x1.5 cintré en C largeur de 295 mm pour les deux ailes, et un
autre avant en tube méplat larg.30 mm x ht 15 mm épaisseur 1.5
mm avec deux ailes cintrés larg. 165 mm . Le cintrage en bas est
effectué sur la largeur de tube de 30 mm et le cintrage en haut est
effectué sur la hauteur du tube de 15 mm formant un angle de 90°
par rapport & sa base. Les deux montants forment une largeur 55
mim.

les piétements sont équipés de bouchons en haut et en bas au bout

de chaque type de montants et de patins en bagues anneau sur les
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du [Appréciation de
N° soumissionnaire [I'administration

quatre ailes au sol épousant la forme de chaque tube.

— le plateau est fixé sur les quatre ailes des deux piétements qui

sont reliés par un voile métallique fixé par vis métrique sur le

montant méplat, de hauteur 200 mm en téle lamine a froid

épaisseur 8/10 mm avec bords plié 18 mm sur les 4 cotes et un

rebord de 8 mm en haut et en bas.

La surface de I'ensemble de la structure acier est traitée avec une

peinture en époxy polymérisée aprés passage au four.

- Tolérance : £ 5% Finition au choix

3 |Table pour micro-ordinateur

- largeur 750 mm , Profondeur 600 mm , hauteur 740 mm

composée de:

plateau, deux pieds métalliques en forme de (L) courbe a la base,

un voile de fond métallique avec intégration d'une niche avec porte

et fermeture a clé profondeur 290 x largeur 500 x hauteur 500 mm

La niche avec accés utilisateur sous le plateau, est un caisson

fermé, avec porte et dos aérée pour logement UC, corps et porte

en tdle laminé a froid st12-03 épaisseur 10/10 mm, avec passage

cable sur les cdtés, pour assurer un fluide électrique entre les deux

piétements, a travers le voile et les enjoliveurs.

Plateau en mélamine épaisseur 19mm avec chants droits en pvc et

2 passes cables monocorps en PU diam.60 mm minimum

fixé sur deux pietements qui assurent la stabilité de la table, chacun

avec deux traverses supérieures en T soudé sur deux montants et

une embase avec deux enjoliveurs démontable.

composants sont en acier de qualité 102 on distingue :

Traverses supérieures en T en tube méplat de 50x25x2 mm.

Montant en tube rond de diamétre 25x1,5 mm.

L'embase en tube cintré de section elliptique de 60x30x2 mm.

Les embouts des tubes sont injectés en polyéthyléne.

L’embout d’embase contient un écrou zingué de réglage de vérin.

Les peignes ovales épousant la forme des pieds, permettent le

passage des cdbles électriques sans risque de toucher la partie

métallique des pieds. Les peignes des montées de cables ainsi que

les vérins de réglage sont injectés en polypropyléne pour isclations

électrique.

- Les enjoliveurs de montées de cdbles sont obtenus a partir
d'une tdle d’acier St 12-03 d’épaisseur 0,6 mm.

Tolérance : £ 5% Finition au choix

4 |CHAISE DE TRAVAIL
* Chaise polyvalente monocoque empilable
¢ Assise et dossier en polypropyléne
» Dossier sous forme trapézoidale courbé sur sa partie supérieure.
N . f .
La largeur sur la partie basse du dossier est de 43,5cm et sur [a m.?%\
partie haute du dossier (avant la courbure) est de 35 cm.

S8
.,:a

* 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non qé;é‘.a?(;,

soudés, chromés en tube rond @ 20 mm, épaisseur 1,4 mm, avec 5%4?.04(./ )
embouts antidérapants, d'une hauteur de 45c¢m sur la partie avant *é’ﬂ’f_;,e @
et 43cm sur la partie arriére. N % /]
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du |Appréciation de
N°® soumissionnaire|I’'administration

s Support métallique chromé sous de I'assise en tube rond @ 18

mm, épaisseur 1,2 mm, sous forme de 2 traverses de longueur

48cm soudées sur les pietements métalliques et vissées a la coque

a travers un support en PP émanant de la cogue via quatre vis.

Dimensions :

» Totale : Larg. 520 x Prof. 550 x Haut. 790mm

» Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm

Tolérance : + 5%, Couleur au choix

Rayonnage métallique
- 2 Echelles : Hauteur : 2 m = 10 %, Profondeur : 0,6m % 10 %,

- Téle:15/10

- Embouts en plastique ABS

- Tablettes:

5 | - 5 Tablettes horizontales renforcées supportant une charge de 250 Kg
au min

- Fixation par patte d’accrochage

- longueur:2m=5%

Couleur : au choix

Armoire métallique

- Armoire métallique haute 2 portes battantes ;

- Epaisseur de la téle : 10/10 minimum ;

- 4 tablettes intérieures réglables renforcées;

- 5 rangées de classement modulables ;

- Fermeture par serrure incorporée de bonne qualité ;
Dimensions :

hauteur :2000 mm+5 %, Largeur :1200 mm £ 5 %,

Profondeur :450 mm5%
Couleur : grise perle
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF
Lot 2 : Mobilier de classe et de rangement

e | {Prixunitalre | prixTotal
- Désignation -  En HTVA | - EnHTVA
LT ©En'chiffre | - En'chiffre -

BUREAU formateur 25 25

1 U

2 | Table a une place u 260 260
3 | Table pour micro-ordinateur u 60 60
4 | Chaise de travail u 320 320
5 | Rayonnage métallique u 28 28
6 | Armoire métallique u 10 10

Montant Totalen HTVA
Total de la TVA (Taux 20%)=
Montant Total en TTC =

Important : Vu que les prestations ohjet du présent appel d’offres sont destinées unlquement 4 |a formation
de proposer des prix préférentiels i ce sujet.

[27-T) - [P, [ J O

Signature et cachet du concurrent

9 ?
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LOT N°3 : Mobilier d'internat

» N.B:les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les
caractéristiques du matériel proposé.

> Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

¥ Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de I'administration >> ne
doivent pas étre renseignées ou modifiées.

» Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particullers qul sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'é défaut
d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristigues des prestations requises. Les
prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales a
celles qui sont exigées seront jugées conformes.

3 Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne
correspondante a l'item.

¥ Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,....... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la
colonne « Proposition du soumissionnaire ». '

-] PRl . d
Item N DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition Appreciation ce
soumissionnaire I'administration

MATELAS STAGIAIRE 1 PLACE 1000X1900 + 5 % QUALITE
i SUPERIEURE

Qualité supérieure

Faces toutes saisons

Type « concept non flip »

COUETTE STAGIAIRE DE 1400X2000 *+ 10 %

2 Enveloppe en polycoton ; tissu avec des motifs
Garnissage : fibre polystére,

Poids : 500 g/m? minimum

3 PROTEGE MATELAS stagiaire DE 1000X1200 + 10 %
Forme housse

en molleton stretch gratte rase

80 % coton, 20 % polyester

220 g/m?.

rabat en jersey

Qualité lourde de 30 cm

Coins formes emboitant.

Tolérance caractéristiques technigues : 5%

OREILLET DE 65 x 65 cm.

4 Enveloppe : 67% coton - 33% polyester
Garnissage : 100% polyester fibre creuse
Tolérance caractéristiques techniques : 5%

5 TAIE D'OREILLER COTON - 65 X 65 CM - SAC PORTEFEUILLE
Forme sac portefeuille, couture surjetée

Rabat de 20 cm intérieur

Nombre de pointsaucm : 4

100% Coton pur

Armure : Toile

Poids aum? : 150 gr

Résistances ;: Chaine = 50 kg - Trame = 50 kg

Couleur : Blanche

Tolérance caractéristiques techniques : 5%
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Item N°

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

6

COUVERTURE POLAIRE stagiaire 1 PLACE
100% acrylique

Grammage 350 g/m? minimum
Bimensions : 1400 x 2000 mm 15%

DRAP COTON STAGIAIRE DE 180 X 280 CM

100% Coton

Armure : Toile

Poids au m? : 135 gr minimum

Couleur : blanche

Ourlets de 4 cm téte et 1 cm pieds, points d'arréts a chaque

lextrémité

Nature du fil : pur Coton
Nombre de pointsaucm : 4
Tolérance caractéristiques techniques : 5%

SACA LINGE

Contenance : 100 litres

100% Polyester

Poids au m?: 120 gr

3 poignées de manipulation (flanc, fond intérieur et extérieur) de
couleur blanche

Fermeture par cordon (longueur 2 m) et "fix lock"

Tolérance caractéristiques technigques : 5%

DIVAN D'EXAMENS MEDICAUX

Dimensions Hors tout £ 10 % : Long. 185 ¢m - Larg. 60 cm -
Hauteur de l'assise : 80 cm.

Son piétement en tube carré de 30 x 30 mm

Piétement couleur Argent chromé,

Garni d’une sellerie plate confortable sur mousse d'épaisseur 6
cm couleur au choix.

10

|MARCHEPIED

ABS blanc.

11

TABQURET
tube chromé
Piétement noir avec.

12

TABLE GUERIDON
- Piétement blanc,
- 2 plateaux de 60 x40 cm.

13

STETHOSCOPE

Récepteur : double pavillon en acier inoxydable.
Membrane : double fréguence.

Bague anti-froid.

Tubulure : double.

Longueur totale du stéthoscope : 65 cm minimum.

14

THERMOMETRE ELECTRONIQUE DIGITAL
Plage de mesures : de 32,0°C 4 42,0°C,

ecﬁm

L]

15

TENSIOMETRE MANOPOIRE

- Méthode de mesure : Auscultatoire,
- Plage de mesure : 0 & 300 mmHg.

- Graduation : 2 mm Hg.

- Cadran de mesure.

I(/ Servicd

.“7.‘?4\

des Equipements | 2

Achat
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item N°

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition
soumissionnaire

Appréciation de
Fadministration

- Boitier ABS.

16

ARMOIRE VITREE POUR MATERIEL MEDICAL.
Structure époxy blanc.

Partie supérieure vitrée, 2 battants en verre.
Partie inférieure époxy, 2 battants laqués.
Avec serrure pour fermeture i clé.

Deux tablettes en verre.

Dimensions : L.75 x P. 38 x h.160 cm.
Espacement entre les tablettes : réglable

17

REFEREGERATEUR MEDICAL
Volume : 140L

Température positive +1/+15°C
3 clayettes

18

TETE DE LIT STAGIAIRE 1 PLACE EN BOIS+ SOMMIERS STAGIAIRES 1
PLACE TAPISSE de 1000X1900 +5 %

-Téte de lit :

Fixé au mur de la chambre

Bois mélaminé

Décoration au choix

-Sommiers :

cadre en bois massif.

Coutil tissu

18 lattes nues en bois multiplis avec une zone renforcée pour le bassin.
Hauteur : 14 cm +/-5%.

Pieds du sommier

Forme conique ou cylindre, haut. 11 cm+/-5%

Pieds a fixation a visser.

En hétre massif vernis cellulosique.

19

Bureau Stagiaire :

Plateau réalisé en panneaux de bois ép.19 mm, revétu de mélaminé et
bordé d’un chant en PVC de 2mm.

Pidtement de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube
d'acier de section carrée 40x40mm

fidtements sont équipés par des bouchons et insertions réglables
chromées.

La surface de {'ensemble de la structure métallique est traitée avec une
peinture en époxy polymérisée aprés passage au four

Dimension ; L=700 mm +/-5% ; P=500mm +/-5% ; H= 740 mm +/-5%

20

Chaise stagiaire

Chaise polyvalente monocoque empitable

« Assise et dossier en polypropyléne

« Dossier sous forme trapézoidale courbé sur sa partie supérieure. La
largeur sur la partie basse du dossier est de 43,5cm et sur |a partie
haute du dossier {avant la courbure) est de 35 cm.

* 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés,
chromés en tube rond @ 20 mm, épaisseur 1,4 mm, avec emboufts
antidérapants, d'une hauteur de 45cm sur la partie avant et 43cm sur la
partie arriére.

* Support métallique chromé sous de I'assise en tube rond @ 18 mm,
épaisseur 1,2 mm, sous forme de 2 traverses de longueur 48¢m soudées
sur les piétements métalliques et vissées a la coque a travers un support
en PP émanant de la coque via quatre vis.

Dimensions :

= Totale : Larg. 520 x Prof. 500 x Haut. 790mm

e Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm

Tolérance : + 5%, Couleur au choix

“Lyonnelle TS
53] e e

-
o

p

<

Service Achat

Aac Fapipements
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

LOT N°3: Mobilrier“d'inter_nat__

1 MATELAS STAGIAIRE 1 PLACE 1000X1900 +5 % U 304
" | QUALITE SUPERIEURE
2 COUETTE STAGIAIRE DE 1400X2000 + 10 % u 304
PROTEGE MATELAS stagiaire DE 1000X1900 + 10
3 u 304
%
4 OREILLET DE 65 x 65 cm. u 304
5 TAIE D'OREILLER COTON - 65 X 65 CM - SAC U 330
PORTEFEUILLE
6 COUVERTURE POLAIRE stagiaire 1 PLACE u 304
7 DRAP COTON STAGIAIRE DE 180 X 280 CM u 330
8 SAC A LINGE U 30
9 DIVAN D'EXAMENS MEDICAUX u 1
10 MARCHEP{ED u 1
11 TABOURET u 1
12 TABLE GUERIDON u 1
13 STETHOSCOPE u 1
14 THERMOMETRE ELECTRONIQUE DIGITAL U 1
15 TENSIOMETRE MANOPOIRE U 1
16 ARMOIRE VITREE POUR MATERIEL MEDICAL U 1
17 REFEREGERATEUR MEDICAL U 1
TETE BE LIT STAGIAIRE 1 PLACE EN BOIS+
18 SOMMIERS STAGIAIRES 1 PLACE TAPISSE de u 304
1000X1900 + 5 %
19 Bureau stagiaire U 304
5t r\n(\fi‘l:'\: -
20 | Chaise stagiaire U 304 sl
A}

Montant Total en HTVA

Total de la TVA (Taux 20%)=

3{ Service Achat

Montant Total en TTC =

- - -
\%\des Equipernients|; .

<
Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement a la formation profe¥n@1@ﬁl
'S

de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

7= 11 3= TPRTTORROUUTTR | - SN

Signature et cachet du concurrent
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LOT N°4 : Mobilier d'atelier

N.B : les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les

caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de I'administration >> ne

doivent pas étre renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appeliation, brevet, conception, type, origine ou prodiicteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’é défaut
d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les
prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales &

celles qui sont exlgées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne

correspondante a I'item,

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,...... Doivent &ire renseignées d'une maniére précise dans la

colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Proposition du-
" | soumissiennaire

I'administration

Armoire pour pharmacie
Armoire médicale de rangement.

Construction monobloc soudée en tdle d’acier 8/10e

Equipée de 2 Portes vitrées en verre Securit norme EN12-150,
Cadre métallique.

QOuverture des portes & 225°.

La partie haute de |'armoire comporte 2 étagéres en verre .
Poignée encastrée avec fermeture par serrure a clés 2 points (jeu de
2 clés).

La partie basse est équipée de 2 portes métalliques, 1 étagére en

verre, 1 serrure a clés différente.

Fermeture 2 points avec poignée encastrée et serrure a clés 4
roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein,

Peinture poudre époxy résistante aux chocs

Couleur blanche

Dimensions : 800 x 435 x 1800 mm +/--5%

Armoire médicale
Armoire médicale haute de rangement idéale

Equipée d'étagéres en verre .

Portes vitrées en verre Securit conforme norme EN 12150,
Construction menobloc soudée en téle d’acier 8/10e
Poignée encastrée avec fermeture serrure a clés 2 points {jeu de 2
clés)

Charge maxi 25 kg par étagéere
Quverture des portes a 225°

Peinture résistante aux chocs
Blanc
Dimensions ; 1000 x 435 x 1800 mm +/-5%

Armoire de rangement pour salle de maintenance
Armoires de rangement fermant a clé
Structure métalligue monobloc soudée,

Téle d'acier laminée a froid.

Epaisseur 10/10éme.
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 Proposition du_ | Appréclation de
| soumissionnaire’| Fadministration

Portes sur charniéres invisibles, ouverture a 180°, indégondables
en position fermée et ouverte.

Large renfort de porte pour garantir la rigidité de I'ensemble.
Portes munies d'assourdisseurs pour un meilleur confort
d'utilisation.

4 Tablettes amovibles réglables en hauteur au pas de 25 mm

Charge utile 250 kg par tablette minimum

Serrure de sécurité a 3 points haute et basse dans la poignée
tournante (2 clés fournies).

Poudre époxy/polyester aprés dégraissage et phosphatation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dim. ext. LxPxh {mm) 1250 x 650 x 1350 +/-5%
Dim. int. Lxpxh {(mm) 1240 x 600 x 1820 +/-5%
Nbre de tablettes 4

4 | Etablis pour salle de maintenance

Table & deux places équipée de 4 prises de courant 230V
monophasés et 2 RJ45 CAT 6, et support de PC

Plan de travail et conduite de cébles :

Plan de travail coulissant pourvu a l'arriére d’un joint a lévres
Plan de travail de 30 mm constitué d’'un panneau en aggloméré
dense stratifié selon la norme DIN EN 438-1

Couleur gris clair

Panneau stratifié double face a structure fine de 0,8 mm DIN
16926

La couche stratifiée est résistante contre une multitude de
substances et agents chimiques, tels que les acides dilués et les
solutions alcalines.

Elle est insensible a la chaleur résultant par exemple de 'étain a
braser liquide ainsi que de réchauffements ponctuels du fer a
souder ou de brilures de cigarettes

Encadrement du plan de travail avec chant plastique massif et
antichoc de 3 mm, coloration dans la masse

Couche stratifiée et bande de lisiére sont exemptes de PVC
boitiers passe-cibles intégrés dans la conduite de cables
Conduite de cébles verrouillable a I'aide d’une serrure.

Cadre :

Pieds en profilé en alu a rainures multiples

Cadre tube rectangulaire 40/20/2 mm

Obturateur tube oval 100/20/1,5 mm

Construction vissée en profilé en alu, déplacée vers I'avant pour
une liberté de mouvement des jambes

Peinture époxy résistante aux acides, couleur gris clair
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or | | Proposition du | Appréciation de
Item | - R SN IR A
ST O e e _ soumissionnaire | I'administration
Avec protection de sol et antichoc
Dimensions minimales 1600 x 900 x 760 mm (Ixpxh) +/-5%
Certificat de conformité en normes CE a délivrer avec I'offre
technique
5 |Table de travail pour salle de maintenance
Un plan de travail 1.50 -1.80 comportant 2 bioc de prises
comportant chacun 2prises électriques 16 A+ prise électrique 20
A +2prises électriques 16 A ondulée+ prise informatique RJ45.
6 | Vestiaire double case
s Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes
étiquette
* Portes encastrées avec fermeture et aération.
» Corps est un assemblage soudé de deux co6tés, un dessus et un
socle et des séparations fabriquées en tdle acier St 12-03 ép.
0,8 mm, munies d’un socle 3 quatre pieds en tdles St 12-03 ép.
2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en
tube carré de 30x30 pour embout en PVC noir.
* 2 portes (un angle d’ouverture de 210°), portes étiquettes
embouties 70x35mm, avec serrures.
» La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four
Dimensions (= 5%)
Larg. 400mm ; Prof. 500mm ; Haut. 2030 mm
7 |Banc 3 places
* Banc Vestiaire pour 3 Places, largeur 1.5 m
*  Structure métallique tube carré 30x30mm sur 6 pieds avec
embouts de protection
+ Lames en bois massif hétre étuvé.
* La surface de I'ensemble des pi¢ces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four
Dimensions (+/-5%) : H450 x L 1500 x P 400 mm
//:;‘_;;—i;—-
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF
LOT N°4 : Mobilier d'atelier

R S cufe c Prleotal

dtem | .. Désignation - it | JPMS |G, | Unitaire | LA

: o I B ] _En chlffre Sl
Armoire pour pharmacie 6 6
Armoire médicale u 12 12
3 | Armoire de rangement pour salle de maintenance U 2 2
4 Etablis pour salle de maintenance U B8 8
5 Table de travail pour saile de maintenance U 1 1
vestiaire double case u 2
Banc 3 places U 1

Montant Totalen HTVA
Total de la TVA {Taux 20%)= //ofe““nu, %
Montant Total en TTC = / V N

el iy

O

Cht S
Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement a la formation profe o elle,ily a Ileh"[f j’
de proposer des prix préférentiels & ce sujet. % &
Fait 2 I oo S
A sesrmnmrestaunnnannssssine | . - -bf Pﬂi\fls“/

Signature et cachet du concurrent Ty




