. ROYAUME DU MAROC,
*k_dhk_dhk_dk_kk
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 53/2021

Le 29 Mars 2021 a 10 Heures 30 mn, 1l sera procédé, dans les bureaux de I’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RN.11
(Route Nouaceur Sidi Mafrouf) - Casablanca & 1’ouverture des plis relatifs & 1’appel d’offres sur
offres de prix, ayant pour objet I’ Acquisition, ’installation et la mise en service des équipements
destinés aux CMC LAAYOUNE et CMC AGADIR ; Répartie en lots snivants :

Lot n° 1 : Sculpture sur bois
Lot n° 2 : Couture traditionnelle
Lot n° 3 : Haute couture

Lot n° 4 : Maroquinerie

Lot n° 5 : Menuiserie d’art

Lot n° 6 : Tapisserie

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés a la Direction de I’ Approvisionnement
et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf)
Casablanca, il peut é&tre également téléchargé a partir du portail des marchés de 1’Etat
www.marchéspublics.gov.ma. Et i partir du site de 1’office de Ia Formation Professionnelle et de ia
Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés a la somme de :

Lot n° 1 : Sept mille six cents Dirhams (7 600.00 DH)

Lot n° 2 : Six mille sept cents Dirhams (6 700.00 DH)

Lot n°® 3 : Six mille huit cents Dirhams {6 800.00 DH)

Lot n° 4 : Vingt-trois mille sept cents Dirhams (23 700.00 DH)
Lot n° 5 : Quarante mille cinq cents Dirhams (40 500.00 DH)
Lot n°® 6 : Huit mille quatre cents Dirhams (8 400.00 DH)

Les estimations des coiits des prestations établies par le Maitre d’ouvrage sont fixées 4 la somme de :
Lot n° 1 : Cinq cent six mille huit cent quatre-vingts Dirhams (506 880,00 DH) en TTC.

Lot n° 2 : Quatre cent quarante-neuf mille neuf cent vingt Dirhams et quatre-vingts centimes (449
920,80 DH) en TTC. ‘
Lot n°3 : Quatre cent cinquante-quatre mille sept cent vingt Dirhams et quatre-vingts centimes
(454 720,80 DH) en TTC.

Lot n°4 : Un million cing cent quatre-vingt-trois mille cent soixante-six Dirhams (1 583 166,00
DH) en TTC.

Lot n°5 : Deux millions sept cent quatre mille quarante—quatre Dirhams (2 704 044,00 DH) en
TTC.

Lot n°6 : Cinq cent soixante-cinq mille deux cent trente Dirhams (565 230,00 DH) en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que le dép6t des dossiers des concurrents doivent étre conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I’OFPPT

Les concurrents peuvent :

it envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

12
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% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattach¢é 4 la Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remetire au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
I'ouverture des plis.

% Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arrété du ministére de

I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif a Ia

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pices jultificatives & fournir sont celles prévues par l'article n°5 du réglement de consultation
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OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AD XX /2021

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’'Appel
D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°52/ 2021

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet de I'Appel d'offres :

Acquisition, instaliation et mise en service des Equipements

destinés aux CMC LAAYOUNE et CMC AGADIR ; répartie en lots
svivants :

Lot 1 : Sculpture sur bois /% iﬁf;\f\\
Lot 2 : Couture traditionnelle {/ Viceachy, ﬂ“x\
Lot 3 : Haute couture . se”t"ﬁﬁmepg ey
Lot 4 : Maroquinerie "/ HAE /& )
Lot 5 : Menvuiserie d'art \3\(&' _Lf/\y

Lot 6: Tapisserie




OFPPT/DAL/DAL/SAE

Dossier d’Appel d'Ofires

AQ XX/ 2021

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R.C.)
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OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AQ XX /2021

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ekl sk ek ok ok

ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent régiement de consultation conceme '"appel d'offres ouvert sur offres de prix
ayant pour objet : Acquisition, installation et mise en service des Equipements destinés
aux CMC LAAYOUNE et CMC AGADIR ; répartie en-ots_suivants

Lot 1 : Sculpture sur bois

Lot 2 : Couture traditionnelle

Lot 3 : Haute couture

Lot 4 : Maroquinerie

Lot 5 : Menviserie d'art

Lot &: Tapisserie

I est &fabli en vertu des dispositions de I'article n°18, du réglement des marchés,
approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), relafif aux marchés publics de I'Office de
la Formafion Professionnelle et.-de la Prometion du Travail {OFPPT].

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou
modifier les conditions et les formes prévues par le réglement des marchés de I'OFPPT,
Toute disposition contraire au réglement des marchés de I'OFPPT est nulle et non avenue.
Seules sont valables les précisions et prescriptions ‘complémentaires conformes aux
dispositions de |'article n°18 et des autres articles du réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE.

2L N

I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) 25 d0uinerer

""‘\ .H\r

Le maiire d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent a ,bel d ‘offres. es’r

ARTICLE N°3 : DEFINITIONS.

AU sens du réglement des marcheés de I"OFPPT on entend par:

1- Aftributaire : concurrent dont loffre a été retenue avant la noftification de
lapprobation du marché ;

2- Autorité compétente : |'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par
lui pour approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physigue ou morale qui propose une offre en vue de la
conclusion d'un marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unigue
dans les conditions prévues a 'article 140 du reglement des marchés publics de I'OFPPT ;

5-Titulaire : attributaire auquel 'approbation du marché a été nofifiée.

-



OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AO XX 2021

ARTICLE N°4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article n°24 du Réglement des Marchés de I"OFPPT :

Peuvent valablement participer et é&tre attibutaire(s) de(s) marché(s) aofférent(s) au
présent appel d’offres, les personnes physiques cu morales, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b} Sont en situation fiscale réguliére. pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé fes
sommes exigibles dOment .définitives ou, & défaut de réglement, constitué des
garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce
conformément & la légisiation en vigueur en matiére de recauvrement ;

c) Sont affiiées &la Caisse Nafionale de Sécurifé Sociale ou & un régime particulier
de prévoyance sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de
salaires et sont en situation réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises & pdrﬁciper aux appels d'offres :
e Les personnes en liguidation judicioiré ;

e les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale déliviee
par 'autorité judiciaire compétente ;

e Les personnes ayant fait lobjet d'une exclusion temporadire ou définitive
prononcée dans les conditions fixées par l'arficle n°142 du Reéglement des
Marchés de I"OFPPT.

e |es personnes qui représentent plus d'un concurren’r dqns une méme
procédure de passation de marchés. s
coienacon

ARTICLE N°5 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES dES CONCURRENTS

l o
\ [

Chague concurrent est tenu de presen’rer un dossier odminls’rro’rlf etun dossuer ’rechnlque
Chaque dossier peut &tre-accompagné d'un éiat des-piéces-quile consh’ruen’r

A- Le dossier administratif comprend :
1. Pour chague concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur lhonneur, en un exemplaire unique, établie conformément
au modéle joint en annexe.

b) Loriginal du récépissé du cautionnement provisoire ou [l'attestation de la
caution personnelle et solidaire en tenant fieu, le cas échéant. En cas de
groupement, le cautionnement provisoire doit éire constifué conformément
aux dispositions du § C de T'arficie n°140 du Réglement des Marchés de
I'OFPPT.

N.B: 1- Lles cautions personnelles et solidaires doivent é&ire choisies parmi les
établissements agrées & cet effet par le ministre chargé des finances Marocain {pour ies
candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent étre avalisé par une
banque marocaine).

2- Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine
d'étre rejetées par la commission d'appel d'ofires.

o (
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OFPPT/DAL/DAL/SAC Dossier d'Appel-d'Offres AQ XX /2021

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie [égalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I'article
n°140 du Réglement des Marchés de 1'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement,
le mandataire, la durée de la convention, ia répariition des presiations, le cas
échéant.

2. Pour le concurrent auqguel it est envisagé d'atiribuer le marché, dans les conditions
fixées & I'aricle 40 du Reglement des-Marchés de |'"OFPPT :

a) la ou les pigces justifiant les pouvoirs conférés & la personne agissant au nom du
concurrent et ce conformément a I'alinéa a) du paragraphe 2 de ['arficle n°25
du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;

b) une aftestation ou sa copie certifiée conforme a I'originale déliviée depuis
moins d'un an par 'Administration compétente du lieu dimpaosition certifiant que
le concumrent est en situation fiscale réguliére ou & défaut de paiement qu'il o
constfitué les garanties prévues & farticle 4 ci-dessus. Cette attestation doit
mentionner 'activité au fitre de laquelle le concurrent est imposé ;

c) une attestation ou sa copie certifiée conforme & l'originale déliviee depuis
moins d'un an par ia Caisse nationale de sécuriteé sociale certifiant que le
concurrent est en situation réguliére envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues & cet effet & 1'arficle 4 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de I'empiloi ou sa copie cerlifiée conforme & P'eriginale, prévue par le
dahir portant loi n°® 1-72-184 du 15 joumada |l 1392 (27 juillet 1972) relatif au
régime de sécurté sociale assortie de I'attestation de I'organisme de
prévoyance sociale ouquel le concurrent est offilié et cerifiant qu'll est en
situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ; —

R

* La date de production des piéces prévues aux b} et c) ci-dessus sert de btrse pour
I'appréciatfion de leur validité. :

." Are ach \
dj Le cerfificat dimmaftriculation au registre de commerce our. Jgs paersesﬁnesj;
assujetties & l'obligation dimmatriculation conformément & la Ieglskd’non en‘
vigueur ; A -

N _r_'_,_/' P

. N g
Pour, les concumrents non installés au Maroc : I'equivalent des o’r’resTGh@ns v1§§§y aux
paragraphes b, ¢ et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes
compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non instaliés

au Maroc.

.,)_‘i

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites atfestations peuvent étre
remplacées par une attestation délivrée par une aulorité judiciaire ou-administrative du
pays d'origine ou de provenance certifian que ces documents ne sont pas produits ou
par une déclaration sur I'honneur doment certifiée par les autorités compétentes du pays
d’origine attestant I'impossibilité de produire I'ensemble ou une partie des documents
précités.

B - Le dossier technique comprend .

1. Une note indiguant les moyens humains et technigques du concurrent et mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et I'importance des prestations &
I'exécution desquelles le concument a participé et la qualité de sa participation.
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2. Les aftestations ou leurs copies cerifiées conformes & I'originale délivrées par les
maditres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction
desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes familles. Chague
attestation précise nctamment la nature des prestations, leur montant et I'année de
réalisation ainsi que le nem et la qualité du signataire et son appréciation.

ARTICLE N°4 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsgque le concument est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de I'offre, outre le dossier technique et en plus des
pieces prévues & ['alinéa 1) du I-A de I'article 5 ci-dessus, une copie du fexte 'habilitant &
exécuter les prestations objet du marché ;

2. §'il est retenu pour étre attributaire du marché :

a} une attestation ou sa copie cerlifiée conforme & |'original déliviée depuis moins d'un
an par 'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation
fiscale réguliére ou & défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'artficle
4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée gue pour les organismes soumis au régime
de la fiscalité, doit mentionner l'activité au tifre de laquelle le concurrent est imposée ;

b) une attestation ou sa copie cerlifiée conforme & I'originale déliviée depuis moins d'un
an par la Caisse hationale de sécurité sociale cerlifiant que le concurrent est en situation
réguliére envers cet organisme conformément aux dispositions prevues a cet effet a
I'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa copie certifiée
conforme & I'originale, prévue par le dahir portant loi n°® 1-72-184 du 15 jourmada Il 1392
(27 juillet 1972} relatif au régime de sécurité sociale assortie de I'attestation de
I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est offilié et certifiant qu'il est
en situation réguliere vis-G-vis dudit organisme.

Lo date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour
I'appréciation de leur validite.

ra

ARTICLE N°7 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
[ dreach LY
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter i - dgrine L

1

! B
e f i
I} i
R

[N
ENanw

7.1 - Les dossiers administratifs et technigues, prévus & 1'ariicle ‘5\_:Ci;q§ssus. )

7.2 - Une offre technigue :
L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

1. les u spécifications techniques des foumitures » renseignés conformément au
canevas prévu & l'annexe : Lot N °1-2-3-4-5 et 6 du cahier des prescriptions
spéciales et ce, en faisant ressortir {'annexe caracteéristiques des fournitures
proposées par le concurrent, leur marques et leurs références.

Cette annexe est signée par le concumrent et étayée par les catalogues et/ou
documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou
fournitures » afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécificafions techniques des
équipements et/ou fournitures » doivent étre cachetés sur foutes les pages et
portant le numéro de I'appel d'offres et |'item correspondant.

7 @£
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Il est & noter gue :

e Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs & l'offre technique sont & signer
par l'ensemble des membres du groupement, soit sevlement par le mandataire si
celui-ci justifie des habilitations sous forme de -procurations légalisées pour représenter
les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

¢ Pour les pidces de |'offre technique de ia solution varianie, les mémes pieces sont
exigés et ce, pour les fournitures proposés au fitre de la solution variante.

7.3 - Une offre financiére qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage & rédliser les prestations objet
du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et
moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au
modele joint au présent reglement.

Cet acte d'engagement diment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire
(RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme
représentant puisse représenter plus d'un concument & la fois pour le méme marché.

Lorsque I'acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'it est défini & l'article
140 du Réglement des Marchés de I"OFPPT, il doit éfre signé soit par chacun des
membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-cl justifie .des
habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du
groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le maitre d'ouvrage et figurant
dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de I'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en-toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de : . ' SR
D toviceach

< La saisie doit se faire par les moyens numériques (non maniscris)zni!
s Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres. \ SAR o
% Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres. ‘\\

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engogen\{é‘ﬁif:iéi*"afe‘- celui du
bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour
bon pour établir le montant réel de I'acte d'engagement.

7.4 - Le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son
représentant doment habiiité a cet effet.

ARTICLE N°8 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront étre proposées par les concurrents.
La présentation des offres variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de
présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.
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Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux
spécifications techniques des foumitures proposées annexé au cahier des prescriptions
spéciales.

Les modalifés d'examen des offres variantes seront effectuées de la méme maniére que
I'offre technigue de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font I'objet d'un pli distinct de l'offre de
base éventueliement proposée. Dans ce cas, les piéces du dossier administratif visées a
I'alinéa 1) du paragraphe I-A de |'arficle 5 et de I'article 6 ci-dessus, le deossier technique
est valable aussi bien pour la-solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas ol le concumrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci
doit étre présentée conformément <& I'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers
prévus & 'article 7 ci-dessus, dinsi gue le cahier des prescriptions spéciales paraphé et
sighé par le concurrent ou son représentant doment habilité a cet effet et doit porter en
outre la mention " offre variante”.

ARTICLE N°9 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'arficle 19 du réglement des marchés de I"OFPFT, le
dossier d'appel d'offres comprend :

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;

b} Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c) Le modéle de l'acte d'engagement visé€ & l'article 7 préeité ..

d) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif ; -~ - . -

e) Le modéle de la déclaration sur Fhonneur prévue q Ior’rlcle 5 preC|’re

f) Le présent réeglement de la consultation. C "0 fad
ARTICLE N°10 : INFORMATION DES CONCURRENTS. AL

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courtisr gorté avec accusé de
réceplion, par letire recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par
voie électronigue de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant
'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable gue si elle
parvient au maitre d'ouvrage au moins sept {7) jours avant la date prévue pour la séance
d'ouverture des plis.

Le maitre d'ouvrage doit répondre & toute demande d'information ou d'éclaircissement
recue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un concurrent
la demande de ce demnier, doit éire communiqué le méme jour et dans les mémes
conditions aux autres concurrents ayant retfiré ou ayanf téléchargé le dossier d'appel
d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou
par voie électronique. Il est également mis & la disposition de tout autre concurrent dans
le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les é&claircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre

communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la
date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent.

(
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Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixitme et le septieme jour
précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir
au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la seance d'cuverture des plis.

ARTICLE N°11 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de P'arficle n°19 § 7 du réglement des marches de
I'OFPPT, exceptionnellement, le maditre d'ouvrage peut infroduire des modifications dans
le dossier d'appel doffres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont
communiguées & tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et
infroduites dans les dossiers mis & la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent ia publication d'un avis rectificatif, celui-ci est pubiié
conformément aux dispositions de I'dlinéa 1 du paragraphe -2 de farficle 20 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut
&fre tenue que dans un délai minimum de dix (10} jours & compter du lendemain de la
date de la demniére publication de I'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site
de I'Office le cas échéant et dans le journal parv le deuxneme, sans que la dafe de la
nouvelle séance ne soit antérieure & celle prévue por I"dvis de pUbIICITe inifial.

Les concurrents ayant refiré ou iéléchargé les d055|ers d’ appel. d offres doivent &ire
informés des modifications prévues ci-dessus. ainsi que de'lk‘ ::"(}ouvelle date d'ouverture
des plis, le cas échéant. ok

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par I'avis sle Qubhcne pour la préparation
des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestafions objet du
marché, il peut, au cours de la premiére moitié du délai de publicité, demander au
mdiitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par
courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverfure des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au mditre d'ouvrage
d'apprécier sa demande de report.

Si le mditre d'ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut
procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée
est laissée & I'appréciation du maiire d'ouvrage.

Dans ce-cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut &fre effectue
gu'une seule fois quel que soit le concurrent quile demande.

ARTICLE N°12 : REPARTITION EN LOTS.

- Le jugement des ofifres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement par lot.

- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un cu plusieurs lots de I'appel d'offres.

- Chaqgue lot fait I'objet d'un seul marché séparé et les quaniités indiquées aux
différents lots sont indivisibles.

- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir 'ensemble de la quantité indiquée @
chaque lot.

- Les offres partielles, techniques et financieres, ne sont en aucun cas prises en
considération.

1n @‘_(
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Pour I'attribution, fe maiire d'ouvrage procéde & I'ouverture, & I'examen des offres de
chague lot, et & I'attribution par lot.

ARTICLE N°13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformémentaux dispositions de I' arficle n°29 du réglement des marchés de I"OFPPT :

A- Le dossier présenté par chagque concurrent est mis dans un pli fermé portant :
- Le nom ef 'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuelilement, l'indication du lot ;
- La date et I'neure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit é&tre ouvert que par le président de la
commission d'appet d'offres lors de la séance publigue d'ouverture des plis "

B- Ce pli contient frois enveloppes distinctes -

a) La premiére enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, et le
cahier des prescriptions spéciales diment signé et paraphé par le concurrent ou
son représentant doment habilité & cet effet.

Cette enveloppe dcit étre cachetée et porfer de fagon opporem‘e la mention
« dossiers administratiif et techniquen. T ,,_;_“'ﬁ:m

LT

b) La deuxieme enveloppe comprend loffre financiére’ du squm155|onnc1|re « Une
enveloppe pour chaque lot ».  Ele doit éfre cqqhe’ree (e’r"*”‘pmr’rer de facon
apparente la mention « offre financiére ». g

c) La troisitme enveloppe contient 'offre technigue. Elle dQIT éh;e; goche’ree et porte

de facon apparente la mention « offre fechnique », e

"i.-a_:_ R

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et ¢ du B ci-dessus indiquent de maniere
apparenie :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;

- L'objet du marché et, le cas échéant, lindication du lot ;

- La date ef 'heure de la séance d'ouverture des plis ;

ARTICLE N°14 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel doffres est mis & la- disposition des concurrents dans le bureau du
Service des Marchés & la Direction de I' Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection
de la Route BO n° 50 et ia R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) & Casablanca, dés la
premiére parution de I'avis d'appel d'offres dans 'un des supports de publication prévus
& I'aricle 20 du Réglement des Marchés de I'OFPPT et jusqu'a la date limite de remise
des offres. Le dossier d'appel d'offres est remis gratuitement aux concurmrents.

Le dossier d'appel d'offres peut &fre téléchargé a partir du portail des marchés de I'Eiat

www.marchéspublics.gov.ma et & partir du site de 1'Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

11
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ARTIiCLE N°15 : DEPOT DES PLiS DES- CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article 31 du réglement des marchés de I'OFPPT, les
plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des
Approvisionnements et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la
Route B.O. n°® 50 et la Route Nationale 11 Sidi Madrouf — Casablanca - MAROC ;

- Soit envoyés, par coumier recommandé- avec accusé de réception, au bureau
précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au
début de la séance, et avant louverture des plis.

- Soit fransmis par voie électronique conformément aux dispositions de 'arrété du
ministére de I'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre
2014) relatif & la dématérialisation des procédures de passation des marchés
publics.

Le délai pour la réception des plis expire & la date ef I'heure fixées par l'avis d'appel
d'offres pour la séance d'ouveriure des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°14 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux d|sp05|’r|ons de I'article n°33 du reglemeh’r des merches de I'OFPPT,
les concurrents restent engagés par leurs offres pendorﬁ un delq_l, de solxcn’re -quinze {75}
jours, & compter de la date de la séance d'ouverture des phs,ng

Si-la commission doppel d'offres estime ne pas éire en mesuré deffeé’ruer son choix
pendant le délai prévu ci-dessus, le maditre d'ouvrage, scnsnL les' concurrents, avant
I'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé.de récephon ou par fax
confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur
propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant
donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou
par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au mdifre
d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce demier, restent engagés pendant ce
nouveau délai.

ARTICLE N°17 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concument ainsi que foute correspondance et tous documents
concernant 'offre échangée entre le candidat et 'OFPPT seront rédigés en Langue
Francaise.

Tout document imprimé foumni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue deés
lors qu'il est accompagné d'une fraduction en iangue frangaise par une
personne/autorité compétente, des passages intéressants |'offre. Dans ce cas et aux fins
de |'intferprétation de I'offre, la traduction francgaise fait foi.
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ARTICLE N°18 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement a Ia
formation professionnelie, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour I'éducation.

ARTICLE N°19 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit étre formulé
et exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la-monnaie dans laguelle le prix des offres doit
étre formulé et exprimé est I'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour &tre eévalues et
comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangéres doivent éfre
convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du
Dirham en vigueur ie premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour
d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°20 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de
la présentation de son offre a I'OFPPT qui ne pourqa, en aucun cas, en éfre tenu pour
responsable, quel-que soit le déroulement-ou I'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°21 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

tes offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des
articles 36, 38, 39, 40 et 41 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.
en
Les capacités techniques et financiéres des concurrents seront-fepprét::iées comme suit :
ok

- Seuls seront retenus, les concumrents ayant presen’re au moins une attestation de
références, conformes aux prescriptions de I'article 5-alinéa B-2. ‘du présent réglement
de consultation, se rapportant & des prestations de la mémie- famille de celies objet du
présent appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal & 25 % de |'estimation des
lots concernés, réalisées au cours des années (2015 et postérieur ).

Aussi, il est précisé gqu'en cas d'atftestation déliviée & un groupement, ceile-ci-sera
appréciée pour la cote part réalisé par le {s) concurrent(s) ou & défaut de renseignement,
pour part égale du montant globale de |'aftestation.

Les ofires techniques seront évaluées comme svit :

- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur
ia base des documenis présentés dans |'offre technique du soumissionnaire et par
rapport aux spécifications techniques des fournitures demandeées au hiveau du CPS.

- En cas de discordance des spécifications techniques entre les piéces de I'offre
technigue d'un ou plusieurs concuments, la commission d'appel doffres peut
demander par écrit & 'un ou & plusieurs concumrents des précisions, eclaircissements
et/ou des compléments d'informations, des données sur leurs offres techniques. Ces
éléments gqui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.

17
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- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique
pour analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des arficles 39, 40 et 41 du Réglement des Marchés de
I'OFPPT précité, 'examen des offres financiéres concerne les seuls concurrents admis a
l'issue de 'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y
compris catalogues, catalogues, ef/fou documents relatives aux « spécifications
technigues des fournitures » présentés.

ie marché sera athibué au concurrent, retenu & lissu de I'examen des dossiers
administratifs et techniques, de I'offre technique et de I'offre financiére la moins disant
par lot.

NB : En application des dispositions de I'article 27 du réglement des marchés I'OFPPT
précité, les corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la maniére suivante :

- En caos de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail
estimatif, les prix du borderet:lu des prix prévalent ;

\
- En cas de dlscordcmce en"re Te\m tant total de I'acte d'engagement et de celui du
bordereau des prlk dé’rcnl estiragtify lemontant de ce dernier document est fenu pour bon

pour établir le mon’for)j;ﬁeél Q{ef‘ae’re b engagement.
\ f one el Q*-Jalc .
o. L

Vérifié par le Service des Marchés :

Le maitre d’gu¥rage
Directeurde I’ rovisionnement
et istique

14 ('J’"(
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ke ek ool o

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Parlie réservée a I I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Appel d'offres ouvert sur offres des prix N°.................. du

Objet du marché : Acquisition, insfallation et mise en service des Equipements destinés
aux CMC LAAYOUNE et CMC AGADIR ; répartie en lots suivants :

Passé en applicafion de l'aiinéa 2, paragraphe 1 de larticle 16 ef paragraphe 1 de
I'arficle 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de I'Office
de la Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail {OFPPT).

B - Parfie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), SOUSSIONE & ittt e (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom
personnel ef pour mon propre compte, adresse  du domicile  élu
..................................................................................... afflié¢ & la  CNSS  sous le
................................ . (2) inscrit au regisire du commerce de.....nvcenciienn. (Localité)
SOUS 18 N i (2) n° de patente..venenen. (2) :

b) Pourles personnes merales

Je (1), SOUSSIONE ...cevceerrrreereans (Prénom, nom et qualité au sein de I en’rreprlsel G
Agissant au nom et pour le compte de...iiniin (Rcuson soc1c1lé e’r forme :
juridique de la société) \.\ :
J U o] 1 (| I o [ OO OSSP PP
Adresse du siége social de A SOCIBTE....... e el
AGTESSE AU AOMICHE GIUnovvreereeeereeeseeeeeeeseeeseseseesisssssessesesenssnssmssessessassssssessseeenses

Affiliée & 1 CNSS soUS le N°..veerereeeeeciien (2) et (3)

Inscrite au  registre du  COMMErCE......ciiiiiiriienenee {Localité) sous  le
P12 e teeirreeererenresensssesnsnenesns (2) et (3)

N° de patente.......ccevnenenas {2) et (3)

Ne d'identification fiscale.......ccooviiiieiiiiies

Ne° de I'ldentifiant Commun de I'Enfreprise : ......ccceveeevine (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris conndissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations
précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature el les
difficultés que comportent ces prestations :

18
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1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi {s)
conformément aux modéles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que jai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A. ittt sressnnenassessossaseanns (en lettres et en
chiffres)

- TAUX AEIATVA....oiiiiirieertrecertecaresnesnstesisiistantesnantasasasnssansasnstes (en pourcentage)

- Montant de A TV A, i ctsssinssssssnrastssastenesisereesssssssassaassosss (en letlres et en
chiffres)

- Monlant total T.V.A. COMPIISE ....cccoceeericnistnrarisssmsnesscssisaseasisesssssnsssessssanes (en lethes et

en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des

sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ... (A la Trésorerie
Générale, bancaire, ou postal] (1) ouvert & mon nom [ou au nom de la société)
errerecrreseeerereesnaeennens {Localité), sous relevé d'identification bancaire  (RIB)
(1010 61<T o TP

.x."j‘-r f
0T 10 TN [€.neererererereenes '

(Signature et cachet du concurrent) |

{1) lorsqu'il s'‘agit d'un groupement, ses membres doivent : T
e mettre : «NouUs, SOUSSIGNES.....covcrervrennns nous obligeons conRjointement/ou
solidairement {choisir la mention adéquate et ajouter au reste de lacte
d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
e gjouter l'alinéa suivant : « désignons..........ce...... (prénoms, noms et qualité] en tant
que mandataire du groupement n.
{2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents
équivalents ; (3] ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette
obligation.

5
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MODELE DE DECLARATION SUR LHONNEUR

ek Aokl ek

DECLARATION SUR L'HONNEUR
- Mode de passation : Appet d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des Equipements desfinés
aux CMC LAAYOUNE et CMC AGADIR ; répartie en lots suivants :

A - Pour les personnes physiques

JE, SOUSSIGNE T ...ttt et e ene s sessae s sasna e (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

e T T TR Py T LY A

AFFE & [ CNSS SOUS [€ M® eorveeeeereaeniansesnens (1) Z
Inscrit au regisire du commerce de.....iiiiienncceniinnieie (ijoccli.t_é)- .SQus le n°
...................................... (1) n° de patente.......cocerevevieenene (1) s o
N° du compte courant postal, bancaire-ou ala TGR...........ccceeeennis (RIB). ouvertauprés de
------------------------------------------ \\U | . .“‘ | .

B - Pour les personnes morales Sl
Je, soUssSigNe ..., (Prénom, nom et qualité au sein de 'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de....iiiiiinnen. (Raison sociale et forme
juridigque de la société) au capital
L L= SO PO PPOTON
Adresse du siége social de la SOCIEtE.......oiic e adresse du
o [0 1 0100k | (=30 = L6 T SRRSO
Affiliée G la CNSS soUS 18 N (1}
inscrite au  regdistre du  COMMErCe......iiieecnenn. (Localité) sous e
SR (1)
N° de patente........cccccconeinnns (M
N° du compte courant postal, bancaire ou ala TGR.......cccovrinnnnnee. (RIB}, ouvert auprés de
N° d'identification fiscale.......oceeiiciciiiiiiiiiinn.
N° de |'ldentifiant Commun de I'Entreprise : ......cccevmneenene. (1)

- Déclare sur 'honneur :

1- m'engager & couvrir, dans les imites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues & l'arficle 24 du reglement des marchés, approuvé
le 18 Chadbane 1435 (14 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de ['office de !la formation et de la promotion du travail (OFPPT} ainsi que
certaines régles relatives a leur gestion et & leur conirble ;
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3- Ftant en redressement judiciaire jatteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire
compétente & poursuivre I'exercice de mon activité (2) :
4- m'engager, si jenvisage de recourir a la sous-traitance :
- & m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par
l'arficle
24 du Reglement des Marchés de I"OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porfer sur les.
prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des
prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit
cahier ;
- & confier les prestations & sous-traiter & des PME installées aux Maroc; (3}
5 m'engager & ne pas recourr par moi-méme ou par personne interposée a des
prafiques de fraude ou de coruption de personnes qui interviennent a quelque fitre que
ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent
marché ;
6- m'engage & ne pas faire par moi-méme ou par personne inferposées, des promesses,
des dons ou des présents en vue dinfluer sur les différentes procédures de conclusions du
présent marché.
7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n® 1-02-188 du 12
JOUMADA | 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de
la petite et moyenne enireprises (4).
8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit dintérét tel que prévu a l'arficle 151 du
Régiement des Marchés de I"OFPPT.
9- je certifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur
I'honneur et dans les piéces fournies dans men dossier de candidature.
10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'arficle 142 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT, relatives & linexactitude de la declaration sur
I'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurents non instaliés au Maroc, préciser la référence des documents
équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la
référence a I'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(2) a supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) & prévoir en cas d'application de I'arficle 139 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration

sur I'honneur.

i oA
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Marché n°® ............. 12020.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16-et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),
relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail
(OFPPT).

Entre les soussignés :
d'une part :

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(O.F.P.P.T.), représenté par son Directeur Général,

Et,
D?autre part :

- Titulaire du compte .......ccocrnarnenn. (& Ia Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert & mon nom (ou au
nom de la sOCiétE) A.iiiirircrnn (localité), sous relevé d’identification” bancaire (RIB)

- Adresse du sigge social de 1a SOCIEtE « ... P
- Adresse du dOmicile €lU : ....vcevuercrrecrccteeeereen e T TN
s
- Inscrite au registre de commerce de .................. (localité) souslen®:............... /
-Patente n® : ..o e
- N° d’identification fiscale \

- AFFTiGe 2 18 CNSS SOUS 1 1% % «.vereeeeeeeessereseerserneeenenseeas ;o

- Représentée par : \ v .

A% () 11237111 SO e

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

” A

(S
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE.

Acquisition, instaliation et mise en service des Equipements destinés aux CMC LAAYOUNE
et CMC AGADIR ; répartie en lofs suvivants :

Lot 1 : Sculpture sur bois

Lot 2 : Couture traditionnelle

Lot 3 : Haute couture

Lot 4 : Maroquinerie

Lot 5 : Menuiserie d'art

Lot &: Tapisserie

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.

Les documents contractuels sont par ordre de priorité : T

1- L'acte d'engagement, LT Ty
2- Le présent cahier des prescriptions spéciales, S e
3- Le bordereau des prix - détail estimatif, o ?:fér-:r.-m.,ﬁ_;f;_‘; -

4- ' offre technigue du tituiaire, Vo AE

5- Le cahier des clauses administratives générales opphcoblé\s oux morches de
travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chqclbcrre 1437 (’:3
mai 2016). St

En cas de discordance ou de contradiction enire les documents constifulifs du marché,
autres que celles se rapportant & I'offre financiére tel que décrit dans réglement relatif
aux marches publics de I'office de I'OFPPT, ceux-ci prévalent dans 'ordre ou ils sont
énumeérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES.

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des fextes suivants :

e Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), relafif
aux marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle ef de la Promotion
du Travail (OFPPT).

e lLe Décret n°® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés de fravaux.

e Lalol n°69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entfreprises publiques et
autres organismes {B.O. n°5170 du 18/12/2003).

e Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif & l'institution générale de la taxe sur la
valeur gjoutée (TVA).

e Le dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi
n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

¢ Le décret royal n® 330-66 du 10 moharrem 1387 {21 avril 1967) portant reglement
général de comptabilité publique tei qu'il a été modifié et complété.

~
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e L'amété 2-3663 dul3f07/2005 portant Organisation financiére et compiable de
I'OFPPT.

e La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26
Février 2008 fixant le visa préalable du contrdleur d'Etat de I'OFPPT pour les
marchés de fournitures et de prestation de service -dontle montant est supérieur a
1 000 000,00 DHS.

s Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.

Ainsi que fous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables
& ia date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX.

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur gjoutée est modifié postérieurement & la date
limite de remise des offres, le mditre d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de
réglement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX.
Le présent marché est a prix unitaires.

L
Les sommes dues au fitulaire sont calculées par application des prix uhi_’r‘cires portés au
bordereau des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations: réeliement
exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des prestations y compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais-et assurer
au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale
toutes les dépenses qui sont la conséguence nécessaire et directe de la livraison des
foumnitures.

ARTICLE N°4 : DROITS DE TIMBRES.

Le titulaire ocquiﬂe les droits de timbre dus au titre du marché conformément & la
législation en vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour I'exécution des prestations objet du présem‘ marché est de
90 Jours (Quatre-vingt-dix jours).

Il commence & courir & compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le
commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique a
I'ach&vement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire

Le délai que se réserve I'OFPPT pour la vérification de la conformite technique, n'est pas
inclus dans le délai contractuel susmentionné.

3 e /(
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Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit &ire remplacé, par le titulaire, dans
le délai confractuel.

L'O.F.P.P.T. sengage & fournir au fitulaire en temps voulu les documents de son ressort et
qui sont nécessaires a 'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai
contractuel; il ui sera-appliqué, sans mise en demeure préalable, une péndalité de Un pour
mille (1/1000) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants
correspondants aux fravaux supplémentaires et a I"augmentatfion dans la masse et ce,
par jour calendaire.

Le montant global des péndiités au titre des retards est plafonné & huit pour cenf {8%) du
montant inifial du marché cugmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des péndlités atteint ce plafond, I'autorité compétente se réserve le
droit de résilier le marché dans les conditions prévues par |'ardicle 79 du 'CC.AGT- S

T

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF. A

e |

I vnt ; J,',
Le caufionnement provisoire qui reste affecté & la garantie d\e:s engagements’
coniractuels du titulaire du marché dans les cas prévus par I'article 18 § 1'du CG—AGT"es/t.{

e

LOT N°1 : Sept mille six cent Dirhams (7 600,00 DH)
LOT N°2 : Six mille sept cent Dirhams (6 700,00 DH)
LOT N°3 : Six mille hvuit cent Dirhams (4 800,00 DH})

LOT N°4 : Vingt-trois mille sept cent Dirhams (23 700,00 DH)
LOT N°5 : Quarante mille cinq cent Dirhams (40 500,00 DH)
LOT N°6 : Huit mille quaire cent Dirhams (8 400,00 DH)

YVVVVY

Le cautionnement provisoire reste acquis au maitre d'ouvrage notamment dans les cas
cités & I'artficle 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & trois pour cent {3%) du montant du
marché amrondi au dirham supérieur.

Lle cautionnement définitif doit étre constitué dans les vingt {20) jours qui suivent la
notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent &fre choisies parmi les établissements
marocains agrés & cet effet conformément & la législation en vigueur.

ARTICLE N°? : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICAIRE.

Les équipements seront liviés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de
répartifion en annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles doment justifiées et &
la demande de I'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartifion peut étre modifiée
sans impact sur les prix ou autres conditions des marcheés.

p——

oL
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Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, I"OFPPT se
réserve le droit de demander au Titulgire d'effectuer le Dépét dans un Entrepdt deédié sur
le périmétre urbain de Casablanca.

Toutefois, I'acheminement des &équipements vers le Site Bénéficiaire est a la charge du
Titulaire.

Avant de commencer leslivraisons, le fitulaire doit fransmettre & I'OFPPT :

o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des
livraisons dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons excepfionnelles doment jusfifiées et a la demande de
I"OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et ia répartition dudit planning peut étre modifiée
sans impact surles prix ou autres conditions des marcheés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et
d'emballage sont & la charge exclusive du fifulaire et sont effectuées sous sa
responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et /ou I'entrepdt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de I'enfrepdt signe les bons de dépdt des

articles livrés en précisant les dates de livraison.

Le fitulaire doit communiquer & I'OFPPT le bon de dépdt contre accusé de ﬁéi:ep’rion.
pour permetire aux services de I'OFPPT de planifier les opé‘ro’rior_‘)s&;g_e"f\’/ériﬁc,*o’r;‘ion de
conformité technique. \ BRI

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE, -~

sur la base du programme des livraisons, I'OFPPT organise les-opérations de vérification de
conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning
communigué au fitulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité
technique seront effectuées dans I'Entrepdt dédié avant I'acheminement du matériel
vers le Site bénéeficiaire.

Il est bien entendu gu'en cas de livraison & I'entrepdt dédié, la vérification portera sur la
conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que I'instaliation et la mise
en marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit étre signée par le fitulaire ofin d'effectuer les opérations
d'installation nécessaire aprés I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans I'opération de vérification de conformité technique et de
réception, aprés livraison du matériel, sera a la charge de I'OFPPT et le délai d'exécution
du marché sera prorogé en conséguence.

Le fitulaire interviendra pour 'installation des différents équipements dans un délai de 7

jours qui commencera A courir & partir du lendemain de la saisie du ftitulaire par I'OFPPT
I'informant du dépdt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

75
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Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et
d'emballage sont & la charge exclusive du ftitulaire et sont effectuées sous sa
responsabilité ef ce dans les sites bénéficiaires et /ou I'entrepst dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matiére d'ceuvre et toutes
sujétions nécessaire & l'installation, la mise en service et aux différents essals de ces
équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance fenante par le fitulaire,
ceux présentant des observations doivent faire I'objet de levée de réserves dans un-délai
maximum de 15 jours qui commencera & courir a partir du lendemain de la nofification
au fournisseur par I'OFPPT des équipements concernés. Passé ce déiai I'OFPPT n'est plus
responsable des équipements en guestion.

Le fitulaire metira & la disposition du(es) représentant(s} de I'OFPPT la documentation
technigue. en langue frangaise, nécessaire & la vérification de la cenformlte technigque
des équipement(s). / e

L'OFPPT procédera & la vérification de la conformité technique de I equnpnmenf avec les
spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, cab“aél’res punsscnce
dlimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et fou I entrepdt dédie, o la dafe
prévue, en présence d'un représentant qualifie du ’rt’rulo&ke devdntt étre’ hObIllTe a
répondre aux remargues de la commission désignée par I’ OFPF’T\ ER

La vérification de la conformité technigue des arficles livrés eéf_ﬁncfionnée par
I'établissement d'un procés-verbal qui doit étre signé par le(s) représentant(s) de I'OFPPT
et du titulaire ayant participé a l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit &éfre consignée dans le proces-verbal de
vérification de conformité technigue.

Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remise au
représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit &tre remplacé, par le fitulaire, dans
le délai contractuel.

Le titulgire remetira aux représentants du site bénéficiaire 5. exemplaires originales- des
bons de livraison, afin de renseigner les numéros d'enregisirement dans les livres journal et
inventaire dans le site bénéficiaire et /ou I'entrepét dédié.
ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS.
L'OFPPT procédera 4 la réception dans le site bénéficiaire ou I'Entrepdt dédié :

e Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformité technique ;

e Des quantités livrées par rapport & celles du marche ;
¢ De la mise en marche du matériel si nécessaire.,

2
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La réception n'est prononcée qu'une fois I'équipement, vérifié conforme, satisfait aux
essqais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le
livre d’'inventaire. Les numéros du livre jounal ef d'inventaire sont portés sur le PV de
récepftion.

ARTICLE N° 12 : FORMATION.

La formation est prévue pour le lot 5 [articles 18 et 19).
ARTICLE N°13 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE.

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n’est prononcée gue lorscue tous Ies equ;pemen’rs sont
livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été declores sohsfc:lschts por le(s)
représentant(s) de I'OFPPT. Jo ennt b \
La réception provisoire du marché correspondra & la derniere date de 'ré'c({éﬁ%'a’rion;"‘= '/;'
2- Réception définitive :
Le titulaire demandera & I'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard
avant I'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT au fitulaire en Iui
précisant les lieux et les dafes de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter a ces opérations
qui seront sanctionaées par un proces-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, 1l est reconnu que certaines réserves concernant
la réparation ou le remplacement de I'équipement défectueux ayant fait I'objet d'une
nofification, le fitulgire disposera d'un délai d'un {1) mois maximum pour reparer ou
remplacer I'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés quileur est directement li€ est prolongé
jusqu'd ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, TOFPPT peut effectuer
les réparations ou remplacements aux frais du fitulaire de marché ou prendre d’autres
mesures correctives.

ARTICLE N°14 : MODE DE REGLEMENT.

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires
définis et établis pour chaque item par le fitulaire aux quantités réellement exécutées et
réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail
estimatif et aux conditions particuliéres du marcheé.
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ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT.

L'OFPPT procédera au paiement des articles liviés et réceptionnés conformes.

1)

Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficidire :

Le fitulaire adressera & I'Office les documents consfifuants le dossier de paiement
suivants :

Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numeéro
de la facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) sites) bénéficiaire (s), I'arméte
du montant de la facture en chiffre et en lettre.

Les bons de dépdt portant les dates de livraison dOment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres
journal ef inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technigue.

Les atftestations d'exonération en TVA.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé
dans I'acte d'engagement. ' ' -

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant. " s

2)

a)

Modalités de paiement pour livraison sur I'Entrepdt dédié :

Livraison sur l'Entrepét dédié :

En cas de livraison dans I'entrepdt dédié, L'OFPPT procédera au paiement des
articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de
conformité technique et essai de marche & hauteur de 65% du montant giobal de
la facture.

Le fitulaire adressera & 'Office les documents constituants le dossier de paiement
suivanis :

Les Factures en cing exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro
de la facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s}, I'arrété
du montant de la facture en chiffre et-en lettre.

Les bons de dépdt portant les dates de livraison doment signé et cacheté par le
Magasinier de I'entrepdt dédié.

Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres
journal et inventcire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche

Les attestations d'exonération en TVA.

Les aftestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

- oA
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e Une leffre d'engagement signée par le fitulaire afin d'effectuer les opérations
d'installation et de formation nécessaires aprés I'acheminement du matériel vers le
Site bénéficiaire

Les sommes dues au tifuigire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé
dans I'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

b} Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé aprés I'acheminement et I'installation du matériel dans le
Site bénéficiaire.

Le fitulaire adressera & I'Office les documents constituants le dossier de paiement
suivants :

» Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numero
de la facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s). I'arrété
dou montant de la facture en chiffre et en lettre.

e Les bons de dépdt portant les dates de livraison doment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

e Les bons de livraison portant la dafe d'enregistrement et les numefos des livres
journal et inventaire. S

Les Copies du PV de vérification de conformité technique. S

Les aftestations d'exonération en TVA. ; el o

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I' eﬁecuhorr'du morc:he;

Le planning prévisionnel de livraison e :

Le PV de la formation si le marché le prévoit. \ o

N . -
N, e

N,

s

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le NUMErs est précisé
dans I'acte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

ARTICLE _N°14 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE
RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par 'OFPPT, ne communiguera
le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins,
tracés, échantillons ou information fournis par 'OFPPT ou en son nom et au sujet du
marché & aucune personne autre gu'une personne employée par le titulaire & 'exécution
du marché. Les informations transmises & une telle personne le seront confidentiellement
et seront limitées & ce qui est nécessaire & ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par 'OFPPT, n'utilisera aucun des
documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce
n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, aufre que le marché luiméme, énuméré dans le ler paragraphe
demeurera la propriété de 'OFPPT et tous ses exemplaires seront renvoyés a 'OFPPT sur sa
demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

oL
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ARTICLE N°17 : BREVETS.

Le fitulaire garantira 'OFPPT, conire toute réclamation des tiers touchant & la contrefacon
ou & l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de
création industielle résultant de l'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au
MARCC.

ARTICLE N°18 : SOUS-TRAITANCE.

Toute sous-traitance éventuelie au fitre de ce marché se fera dans les conditions de
"article n°141 du réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE N°19 : DOMICILE DU TITULAIRE.

Le fitulgire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doif indiquer dans f'acte
d'engagement ou le faire conndifre au maitre d'ouvrage dans le délai de guinze (15) jours
& partir de la nofification, qui lui est faite, de 'approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait & cette obligation, toutes tes notifications qui se rapporfent
au marché sont valables lorsgu’elles ont été faites au siége de I'entreprise donf I'adresse
est indiquée dans le cahier des prescripfions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le mdiire d'ouvrage,
par lettre recommandée avec -accusé de réception, dans les quinze (15)kjours suivant la

date d'intervention de ce changement. P e
PR
4

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE. s

Le- marché ne sera valable, définitif et exécutoire gqu'aprés sa sighd"ru"re "{:;or I'autorité
compétente de I'Office ou par son délégataire doment désigné et son visa par le
Conftréleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit étre nofifiée & I'attributaire dans un délai maximum de
soixante-quinze (75) jours & compter de la date d’ouverture des plis.

Les conditions de proregation.de ce délai sont fixées par les dispositions de I'article 136 du
réglement des marchés de |"OFPPT.

ARTICLE N°22 : GARANTIE.

Le fitulaire garantit que tout I'équipement livrié en exécution du marché est neuf, n'a
jomais été ufilisé, est du modéle le plus récent en service et inclue toutes les derniéres
améiiorations en matiére de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé
autrement.

Y
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Le titulaire garantit en outre que tout I'équipement livré en exécution du marché n'aura
aucune défectuosité due & sa conceptian, aux matériaux utilisés ou & sa mise en ceuvre
(sauf dans le cas oU la conception et/fou le matériau requis par les spécifications du
marché), qui peut se révéler pendant I'ufilisation normale de I'équipement fivré, dans les
conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de I'OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai
de 15 jour & partir du lendemain de la nofification au fournisseur par I'OFPPT des pannes
des éguipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont & la
charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE.

Conformément & l'Aricle 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixieme ({1/10) sera
effectuée sur le montant des-acompfes.

La retenue de garantie cessera de croiire lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du
montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande du titulaire,
par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues por ko reglemen’rohon
en vigueur. p

N.B_: Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garonhe d0|’r étre
l

avadlisé par une banque marocaine, L

yele

ARTICLE N°24 : DELAI DE GARANTIE. \, e

\‘\ " ‘.‘ ._'.' !
Le délai de garantie est fix¢ & Une année (01) pour les prestations objet-¢0 marché. |l
court & parir de la date de la derniére réception provisoire de ces équipements sur le Site
bénéficiaire.
Le délai de garantie suscité concerne tous les items meniionnés dans le bordereau des

prix — détail estimatif, et est exigé du titulaire aprés la date du procés-verbal de réception
provisoire.

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE
LA RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de I'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est
restitué au titulaire du marché ou la caution gui le remplace est libérée aprés que le
titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de I'article 79 du CCAGT,
et le padiement de la retenu de garantie est effectué ou bien les cautions qui les
remplacent & la suite d’'une mainlevée donnée par I'OFPPT dés la signature du proces-
verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

21 oﬂg
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ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES.

En application des dispositions de I'article 25 du CCAGT, le fitulaire doit souscrire,
conformément & la législation et & la réglementation en vigueur, les polices d’assurances
qui doivent couvrir les risques inhérents & I'exécution du présent marché.

ARTICLE N° 27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS.

En cas de contestation entre administration et le titulaire, il sera fait recours & la
procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cefte procédure ne permet
pas le réglement -du litige, celui-ci sera soumis a la juridiction marocaine compétente
statuant en matiére administrative, conformément & l'article 83 du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT.

En cas de nantissement du marché, ie Mditre d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur
sa demande ef conire récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire
unique » doment signée et indiquant que ladite copie est déliviée en unique exemplaire
destmé & former fitre pour le nantfissement du marché public, conformément aux
dispositions du dahir n® 1-15-05 du précisé que : -

T

+ La liguidation des sommes dues par ['Office de la formation - Profg;s;onnelle et de la
Promofion du Travail en exécution du présent marché sera Qperee por Ie\p soins du

Directeur Général de I'OFPPT ou son délégataire. \ AL -

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur morc\he ainsi qu 'a beneﬁuer des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont éfés prevus a1 arficle 8 du
dahir susvisé, est le Directeur Général de I'OFPPT ou son delegotqlre -

+ Les pdiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de
I'OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du fitulaire du présent
marché.

Les frais de timbre et d'enregistrement de I'original du présent marché ainsi que de
I'exemplaire unique sont & la charge du fitulaire du marché.
ARTICLE N°29 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut étre résilié par I'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par
les fextes err vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016) - CCAGT
et réglement des marchés de |'OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES.

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notammeni celle
prévues par son chapitre VIIl.

2L
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CHAPITRE 1l : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
Lot 1 : SCULPTURE SUR BOIS.

Tour a bois avec copieur manuetl :

La capacité de tournage est de 250 mm de diamétre. Il est pourvu d'une pointe a griffe
et contre pointe a cuvette, d'un porte-outil de 152 mm et d'un plateau de 80 mm.
Moteur 0,8CV / 220V, 6 vitesses (410, 650, 1030, 1500, 2200, 3050 trs/min), entre-

1 pointes 375 mm, entre-pointes avec extension 990 mm, diamétre au-dessus du banc
250 mm, diamétre au-dessus du support d'outils 186mm, trou de passage de la broche
9,5 mm,

course de la poupée mobile 60 mm, largeur du support d'appui 152mm, tournage
extérieur 406,4 x 101,6 mm, filetage de la poupée fixe 1 x 8 T.P.1.

1 Fraiseuse 3 lamelles :

Pour I'assemblage: planches panneaux onglets Voltage : 220v. Puissance moteur :
BOOW.

2 |Vitesse de rotation & vide-: 0 2 1100 T/min. Vitesse : 15 000 T/min

Lamelles de : 0 - 10 — 20. Profondeur maxi de fraisage : 19 m/m Saca poussiere,
mallette, fraise, clés de service

/...

Scie 2 onglet :

Coupe guidée par laser, Double amortisseur ;
Largeur de coupe 160 mm, Hauteur de coupe 72 mm. Voltage:; 220v. Pmssance 2cv.
Hauteur de coupe table de délignage : 40 mm Dimensions de la table 430 / 325 mm.
3 Diam de lame : 300 mm -

YRR

Clés de service, lame de scie 48 dents bois, butée. Livrée avec Jeu de lames de
rechange de 48 dents bois et accessoires et outils nécessaire

Scie a chantourner d'établi :
~Construction en fonte grise. Table en fonte acier rectifié. Lame standard de 130 mm.
- Col de cygne 460 mm.
- Passage en epaisseur 65.
- Table inclinable (a 45°/15°) 450 x 230 mm.
- Longueur totale 610 mm
Largeur totaie 280 mm
2 courses de lame 12 et 19 mm
Moteur 230 V 110 W avec variateur de vitesse de 400 a 1400 Tr/min
Jeu de 10 lames de rechange

11 ﬂ'(



QOFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AO XX/ 2021

Vitesse a vide 10 000 orbs/mn, orbite @ 2 mm, Vitesse de rotation 20 000 ocs/mn,

"abrasif 93 x 228 mm, puissance utile 70 w

Ponceuse vibrante :

dimension du plateau 93 x 185 mm, dimension de

paralléle et compas circulaire.

Affleureuse :

Puissance absorbée 900W ; vitesse Ovariable de 14000/30000 Tr/min ; diamétre de
 fraise 25mm ; avec semelle grande portée.

Livrée avec accessoires et outils nécessaires ainsi qu’un guide a roulement, guide

Scie circulaire portative :

Vitesse de rotation 388 Tr/min.

Puissance moteur : 1350W ; Monophasé 220V ; Coupe a 45° 73 mm ; Coupe a 90" 100
mm ; Alésage 30 mm, lame 270 mm

Scie sauteuse :

pendulaire puissance absorbée 500 W course régle par variateur de 700 a 3000 course
mm : Réglage du mouvement pendulaire, semelle inclinable. Profondeur de coupe
54mm. Triple guidage de lame, guide lame a galets oscillant, guide lame a plaguette
céramique, Livrée avec pare-

éclats, guide paralléle, compas, coffret de transport, avec jeu de lames.de 3 éléments

grés @ 200mm et épaisseur de la meule 60mm, avec support de ciseau, v e

Touret d’afflitage d’établi :
Monophasé 220V. A fixer sur I'établi, meule en

10

Rabot électrique :

Rabot portatif maniable. Puissance 620w. Profondeur de

coupe 3mm. Largeur de coupe 82mm. Feuillure jusqu’a 25mm. Vitesse de rotation
6000 tr/min

24
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Ponceuse a bande portative :
Compacte et maniable dans les endroits d'accés difficiles. Vitesse de la bande variable

11  en fonction des travaux a effectuer Aspiration des poussiéres par raccordement a un
| aspirateur, Protection anti- poussiere
Livrée compiéte avec accessoires et outils nécessaires
| Ponceuse excentrique :
Mcnophasé de 220V
1| Systéme auto-agrippant pour un changement rapide et aisé des disques abrasifs. Pour
17 le pongage et le polissage du bois, des métaux, des plastiques, des peintures et vernis,
méme sur des surfaces incurvées
- Convient aussi aux gauchers - Ensemble micro-filtre Livrée compléte avec accessoires
et outils nécessaires
Perceuse —visseuse :
Perceuse visseuse deviseuse sans fil sur batterie de 12
V. Capacité de percage 10 mm. Réglage du couple. Montage direct % pour embout de
13 tournevis dans la broche. Chargeur rapide de la batterie en 220V.
- o ‘-‘\\\
Sens de rotation gauche/droite ; o
livrée avec accessoires et outils nécessaires ainsi qu’un jel de foretSFde 10 elements
minimum \ jl‘i'f‘.‘::_ﬂnf; f,’
N o
Perceuse : ST e
Monophasé de 220V. 2 vitesses. Puissance : 1050W T T
Vitesse de rotation a vide : 0 4 1100T/min. Vitesse de rotation a vide : 0 a
14 i

3000 T/min. Capacité du mandrin : 1,5 & 13 m/m. Col du fourreau : 43 m/m Livrée
compléte avec accessoires et outils nécessaires

. A
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Défonceuse avec jeu de fraises :

Réglages multiples et précis Poignées ergonomiques pour une bonne prise en main
Protecteur transparent et aspiration des copeaux

Profondeur de passe pouvant aller de 0 a 60 mm

| Glissement optimisé par revétement. Réglage électronique de la vitesse, Voltage :

B 220v. Puissance : 1850W. Vitesse : 9000/23 000 T/min

Pince diam : maxi 12. Profondeur de fraisage : 0/60 mm

| Accessoires Fournis : Guide droit, Support de guide, Douille de pince 6 mma 8 mm,

Céne de pince 12 mm, Buse a poussiére, 2 Clés

1 fraise droite diam 10, guide latéral, pince diam 8 et 10, clés de service

-Cloueur :

de pression 4 A 8 bars ; diamétre tuyau 6,5mm minimum ; consommation d’air/cps
16 0,1litre ; longueur des clous de 15 4 50mm ; section du clou 1,2mm? ; téte 2,2mm?;

capacité du magasin 100 clous environ
Livré avec accessoires et outils nécessaires ainsi que lunettes de protection et tuyau
d’alimentation.

Compresseur : P T

A roue gonflable ; de capacité 100litres Puissance moteur 2CV mlmmum deblt o’air

aspiré de 250litres/min \\

17 Air restituée a 7 bars : 175litres/min pression max. 10bars * j
f
7

Livré complet avec accessoires et outils nécessaires ainsi qu u}r\man@metre et 5m de
tuyau + pistolet de capacité 1litre. N U

Trousse de sculpteur sur bois :

Cet ensemble comprend les 23 outils suivants :

1 maillet de 80 mm de diamétre. 1 couteau de sculpture. 2 pierres a affiter Arkansas. 1
huile pour affiler.

18
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Plane droite 16 mm. Plane oblique 16 mm

Gouge droite 3 mm. Gouge droite 5 mm. Gouge droite 7 mm Gouge droite 10 mm.
Gouge droite 12 mm. Gouge droite 15 mm Gouge droite 18 mm. Gouge droite 20 mm,
Gouge droite 25 mm Gouge droite 35 mm. Gouge coudée 18 mm. Gouge courbée 25
mm Outil en V 3 mm. Outil en V 8 mm. Outil en V 10 mm

1 étui en cuir synthétique renforcé, a enrouler.

Etau de sculpture :

19 A fixer sur toutes les surfaces jusqu’a 10cm.
Réglable en hauteur, sur angle et orientation.
Scie a main égoine de menuisier :
Scie égoine. Lame acier. Longueur : 450 mm. Epaisseur : 0,85 mm. Denture fine : 11
20 dents/pouce.
Plus du produit : Denture triple biseau. Poignée bi-matiére vissée ergonomique
soudée aux ultrasons, permettant le tragage a 45 et 90°.
Scie ados: o 7‘??-%‘:--._\‘
Lame denture triple biseau. o
21 11 dents au pouce pour un sciage fin et précis sur beis et derlves Iambrls
contreplagué, mélaminés, P.V.C. Poignée matiére synthe’thue vrssee P’érmbt 3
tracage a 45° et 90°. \\ S 5. s
Rabot de finition : ST
22 e , . o S C
Rabot de finition métallique n® 5 I
53 Marteau de menuisier :
avec manche. Poids de la téte : 290g
Maillet de menuisier :
24 en caoutchouc dur ; une face plate et une face bombée ;
manche en bois dur ; emmanchement conique.
25 'Equerre de menuisier :
avec corps métallique et lame en acier de 350mm
96 Double métre :

Pliant en bois de 10 branches

17
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Trusquin de menuisier :
Trusquin ébéniste 130 mm,

27 Trusquin professionnel, vis laiton avec curseur réglable, permettant de tracer le tenon
et la mortaise en 1 seule opération.
Double garniture laiton sur la planche d'appui.
)8 Racloir : ‘
Racloir de menuisier de dimension110mm*50mm et épaisseur de 8/10°™¢
Série de ciseau de sculpteur :

29 bi matiére de 16 éléments de(4;6;8;10;12;14, 15;16;18,;20; 22 ;25,;28,30 ;35 et
40 mm) lame en acier vanadium trempée .manche charme a double virole laitonnée
Série de Bédane de menuisier :

30 de 6 élémentsde {4 ;6;8; 10; 12 et 15) lame en acier vanadium trempée ,manche
charme a double virole laitonnée
Série d'outils de sculpteur manche boulle de 6 éléments
Caractéristiques techniques : :

31 | Série d'outils de sculpteur manche boulle de 6 eléments : (fermcnr droit ; gouge contre
coudée ; gouge plate droite ; gouge demie creuse ; gouge creuse et. gouge enV)en
acier au chrome trempé et manche en bois virole laitonnee de d|men5|on respectwe
8mm,12mm,10mm,8mrn,4mm et 8mm 5
Rabot guillaume de dimension 22 x 270 mm

32

Caractéristiques techniques :
Rabot guillaume de dimension 22 x 270 mm

33

Rabot bois semelle cormier de dimension de 45 mm
Caractéristiques technigues : Rabot bois semelle cormier de dimension de 45 mm

R
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34

Rabot riflard et varlope de dimension 42 x 530 mm
Caractéristiques techniques : Rabot riflard et varlope de dimension 42 x 530 mm

35

Rabot d'établi de dimension de 42 mm:
Caractéristiques techniques : Rabot d'établi de dimension de 42 mm-

- 36

Boite a onglet :

de dimension 300 x 65 mm
Caractéristiques techniques :

Boite a onglet de dimension 300 x 65 mm

37

Série de presse en C fente mécanique :

de 2 éléments de dimension 50 et 70 mm

Caractéristiques techniques :

Série de presse en C fente mécanique de 2 éléments de dimensien 50 et 70 mm

38

Maillets ronds :

Maillet en bois 620 g / @ 80 mm

Marque : PEYRCN

Références : 170780

Caractéristiques techniques :

Maillets ronds : Maillet en bois 620 g / @ 80 mm

39

Lime a scie :

Tiers points, angle vifs : Long : 100mm, avec manche en bois
Marque : PEYRON.

Références : LT174

Caractéristiques techniques : Tiers points, angle vifs :

Long : 100mm, avec manche en bois

20
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Lime aiguille :
A manche rond moleté en acier, section triangulaire, longueur 100mm
- Marque : PLYRON

40 - Références : PLA268
Caractéristiques technigues =
A manche rond moleté en acier, section triangulaire, longueur 140mm
Fausse équerre de menuisier :
41 Corps en bois et lame mobile, ajustable
Caractéristiques techniques : Corps en bois et'lame mobile, ajustable
Limes ¥Z ronde :
Demi douce avec manche en bois de 250 mm
42
Caractéristiques techniques : ;
Demi douce avec manche en bois de 250 mm ' P ;
e
N .
Répes : e T
Jeu de 9 rapes batardes : {Plat + Y12 ronde + ronde) de dimensions : 50 ; 200 et250
mm
43 Caractéristiques technigues :
Jeu de 9 ripes batardes : (Plat +1/2 ronde + ronde} de dimensions : 150 ; 200 et 250
mm
Pinces a voie :
m Lame de scie jusqu'a 1,5mm d'épaisseur
Caractéristiques techniques :
Lame de scie jusqu'a 1,5mm d'épaisseur
Etaux d'affutage des scies :
45 Diameétre des trous d'axe avec adaptateurs fournis 35 mm, 30 mm, 28 mm. 25 mm,

Caractéristiques techniques :
Diamétre des trous d'axe avec adaptateurs fournis 35 mm, 30 mm, 28 mm, 25 mm.

AN
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46

Ciseaux a bois biseauté de-menuisier :

Jeu de ciseaux de 4 éléments de : 6mm, 12mm, 18mm, 24mm avec manche en bois
Caractéristiques techniques :

Jeu de ciseaux de 4 éléments de : 6mm, 12mm, 18mm, 24mm avec manche en bois.

47

Lime plate :
Demi - douce, avec manche en bois de 250mm
Caractéristiques techniques : Demi douce, avec manche en bois de 250mm

48

Scie a métauxa main:
Monture robuste a poignée fermée de 300mm.

Caractéristiques techniques : -
Monture robuste a poignée fermeée de 300mm. Avec paquet de/IOG Iames - AN

Vo
T
;-:'if"‘(.r i

49

\
Pierre a doucir : A I'huile \ e /}

50

Jeu de Tournevis philips de 3 éléments PHO; PH 1 et PH2.

51

Jeu de Tournevis plat de 5 éléments

52

Série de clé a fourche de 10 éléments :

6-7;8-9;10-11; 12-13 ; 14-15; 16-17; 18-19;20-22; 21-23 ; 24-27
Marque: ELORA

Références : 1005 10 M

Caractéristigues techniques :

53

Pinceaux a colle:

Ronds : @ 10mm et @ 20mm

a1
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Série de Presse dormant de 3 éléments :
Caractéristiques techniques :

54 tige en 1 (Dim 80 x 42 mm ) indéformable ,tétes en fonte nodulaire , surfaces de

serrage : 80 x 54 mm avec long de 1500 mm ; 110-x 82 mm avec long 2000:mm et long

2500 mm.

Compas pointe séche :
55 Branches droites de longueur 400mm avec vis de blocage

Caractéristiques techniques :

Branches droites de longueur 400mm avec vis de blocage

Compas d'épaisseur :

Branches courbées de longueur 190 mm avec vis de réglage d'ouverture, traitement
56 de zingage noir

Caractéristiques techniques :

Branches courbées de longueur 190 mm avec vis de réglage d'ouverture, traitement

de zincage naoir

Compas d'intérieur :

Muni d'une mollette micrométrique a approche rapide et d'un systéme d'articulation a
57 ressort

Caractéristiques techniques :

Muni d'une mollette micrométrique 3 approche rapide et d'un systeme d' artncu|atton a

ressort / ‘

.‘: ] G
. &l
\
\

Trousse de pierre a morfiler : \'\ .

Caractéristiques techniques : R

Composition de la trousse :

| 58 ronde de @ 8 longueur 100mm. 1 ronde de @ 15 longueur 100mm

1 conique avec chants arrondis de longueur 100mm et largeur de 6mm

1 Triangulaire de 15mm de cote de longueur 100mm

1 carré de 15mm de cote de longueur 100mm

Scie de marqueteur :
59 Longueur de 200 mm a denture fixe

Références :
Caractéristiques techniques : Longueur de 200 mm a denture fixe

472
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60

 Série de presse a marqueterie :

de 3 éléments de dimension 50, 70 et 100 mm
Caractéristiques techniques :
Série de presse a margueterie de 3 éléments de dimension 50; 70 et 100 mm

61

Série de serre joint 4 pompe :

de 4 éléments de capacité de serrage de 15 ¢cm & 30 tm par pas de 5

Caractéristiques technigues =

Série de serre joint a pompe de 4 éléments de capacité de serragede 15¢cm a 30cm -
par pas de 5, profondeur de travail 90 mm, Machoire fonte malléable et cranté sur
partie mobile, tige en acier haute résistance calibré et dentée (Dim : 30 x8 mm) et

frein anti glissant en acier trempé et denté

62

Série de serre joint & pompe :
de 4 éléments de capacité de serrage de 40 cm a 100 cm par pas de 20

Caractéristiques techniques : LT

Série de serre joint 8 pompe de 4 éléments de capacité de serragéde 40 cma 100 cm
par pas de 20, profondeur de travail 120 mm, Machoire fonte malléable et crante sur
partie mobile, tige en acier haute résistance calibré et dentée (f)im : 35(x8r‘n‘m) et” \’i
frein anti glissant en acier trempé et denté - \ g o

Série de serre joint a pompe :
de,4 éléments de capacité de serrage de 50 ¢cm a 200 cm par pas de 50

Caractéristiques techniques

Série de serre joint & pompe de 4 éléments de capacité de serrage de 58 ¢cm a 200 cm
par pas Je 50, profondeur de travail 220 mm, Machoire fonte malléable et crante sur |
partie mobile, tige en acier haute résistance calibré et dentée (Dim : 40 x.10 mm) et
frein anti glissant en acier trempé et denté

43
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Série de 3 Ciseaux de tourneur coupe oblique :
de dimension : 10 ; 15 et 20 mm

6 i . .
4 Caractéristiques techniques :
-Série de 3Ciseaux de tourneur coupe oblique de dimension : 10; 15 et 20 mm
Série de 3 Gouge de tourneur:
de dimension : 6; 10 et 15 mm
165
Caractéristiques techniques :
Série de 3 Gouge de tourneur dedimension: 6 ;10 et 15 mm
Ciseaux de tourneur Pointu :
de dimension : 12 mm
66 ed
Caractéristiques technigues : 1 Ciseaux de tourneur Pointu de dimension : 12 mm
Série de 3 Racloirs : P
Morbois biais, Parqueteur, Menuisier o
67 gl o
Caractéristiques technigues : g , o '
Série de-3 Racloirs : Morbois biais, Parqueteur, Menuisier \ Ak
Scie 3 araser poignée courbée reversible a denture isocéle: e ”/
68 Dim 250 mm
masque autofiltrant contre les particules :
totalement fabriqué en matériau filtrant, couvrant le nez, la bouche et le menton,
garantissant un ajustement hermétique au visage du travailleur contre |'atmospheére
69 ambiante, FFP2, avec soupape d'exhalation
Ecran facial de protection :
d'usage basique, avec viseur d'écran uni a un protecteur frontal avec bande de téte
70 ajustable

44
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Tableau de répartition.:

1 ons | manuel 1
5  |Fraiseuse a famelles 1
3 |Scie a onglet 1
4 | Scie a chantourner d'établi 4
5 Ponceuse vibrante : 4
6 |Affleureuse 1
7 | Scie circulaire portative : 1
8 | Scie sauteuse 6
9 | Touret d'aff(itage d’établi 1
10 |Rabot électrique : 2
11 | Ponceuse a bande portative | 2
12 | Ponceuse excentrique 4
13 | Perceuse —visseuse S B 4
14 |Perceuse , C “ O i,
15 | Défonceuse avec jeu de fraises : '\\‘ o N 3
16 |Cloueur : T , |

17 |Compresseur:

18 | Trousse de sculpteur sur bois : 20
19 |Etau desculpture: 20
20 | Scie a main égoine de menuisier : 20
21 |Scieados: 24
22 | Rabot de finition : ' 20
23 | Marteau de menuisier : 20
24 | Maillet de menuisier : 20
25 | Equerre de menuisier : 20
26 | Double métre : 20
27 | Trusquin de menuisier : 20
28 Racloir : 20
29 Série de ciseau de sculpteur : 6

oA

45



OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AOQ XX /2021
30 Série de Bédane de menuisier : 6
31 Série d'outils de sculpteurmanche boulle de’6 éléments 6
32  {Rabot guillaume de dimension 22 x 270 mm 2

133 Rabot bois semelle cormier de dimension de 45 mm 2

| 34 Rabot riflard et varlope de dimension 42 x 530 mm 2
35 Rabot d'établi de dimension de 42 mm: 10
36 |Boite a onglet : 6
37 Série de presse en C fente mécanique : 6
38 Maillets ronds : 20
39 Lime a scie : 20
40 Lime aiguille : 20
41 | Fausse équerre de menuisier : 12
42 |Limes *ronde : 24
43 Rapes : 12
44 Pinces a voie : 4
45 Etaux d'affutage des scies : 4

- 46 Ciseaux a bois biseauté de menuisier : p
47 Lime plate :

{ 48 Scie 3 métauxa main :

- T

49 Pierre a doucir : A I'huile

50 Jeu de Tournevis philips de 3 éléments PHO; PH 1 et PH2. 9
51 Jeu de Tournevis plat de 5 éléments - "5
<5 Série de clé a fourche de 10 éléments : 2
53 Pinceaux a colie: 20
54 Série de Presse dormant de 3 éléments : 6
55 Compas pointe seche : 12
56 Compas d'épaisseur : 6

‘ R

£ Compas d'intérieur : 6
58 Trousse de pierre a morfiler : 12
59 Scie de marqueteur : 6
60 Série de presse a marqueterie : 6

AA

oy
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61 Série de serre joint 3 pompe : i0
62 Série de serre joint a pompe : 10
63 Série de-serre joint a pompe : 6
64 Série de 3 Ciseaux de tourneur-coupe oblique : 5
65 Série de 3 Gouge de tourneur: 5
| 66- Ciseauxde tourneur Pointu : 5
67 Série de 3 Racloirs : 12
63  Scie 3 araser poignée courbée réversible a denture isocgle- 12
69 ‘masque autofiltrant contre les particules : 200
70 Ecran facial de protection - 30
=
Crepdhll
for T
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Lot 2 : COUTURE TRADITIONNELLE

Machine Piqueuse
Machine A coudre plate, une aiguille, 2 fils a-point noue type 301.
_Caractéristiques :
- Bati en métal & 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes
- Table
- Graissage automatique

- Entrainement simple — par griffe en métal & dents de scie réversible avec levier manuel

- Moteur, 220V - 50Hz intégré ( technologie direct drive)
- Vitesse : 3500 points/min minimum a réglage digital

- Soulévement du pied presseur par genouillére

- Crochet rotatif.

Accessoires:

- 1 Boftier a canette + 3 canettes '

- Jeu d’outils de montage démontage. | Lk |

- Lampe-intégré éclairant le champ de couture
- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastigue de protection

- Manuel d’entretien-

"Machine Surjet

Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles - 4 fils a point de {tissus moyen)
Caractéristiques :

- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes
- Table

.- Entrainement différentiel

- Ecartement entre les aiguilles : 5mm minimum

- Largeur de surjet : 5 mm

- Distance entre dents de griffe : 2,5 mm

- Moteur, 220V —50Hz intégré { technologie direct drive)
- Soulévement du pied presseur avec pédale

- Vitesse : 5000 points/min minimum

- Graissage centralisé

Accessoires:

- Jeu d’outils de montage démontage.

- Pince brucelles a bec coudé pour enfilage

- Bidon d’huile pour machine-a coudre

- Housse en plastique de protection

- Lampe intégré €clairant le champ de couture

48
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| Table de repassage avec fer

TABLE A REPASSER ASPIRANTE ET CHAUFFANTE

- Surface de repassage chauffante et aspirante

- Réglage en hauteur pour un confort de repassage

- Pédale de commande mobile et facile d’utilisation

- Pliable LT T
- Support de chaudigre pliable e

- Roulettes . .
- Poignée de transport [ ean \
- Chaudiére en acier inoxydable AISI 316 facile d’entretien
- Remplissage de I'eau facilité par un entonnoir \
- Fonctionne 2 'eau du robinet '\-\ o
- Equipée d'un fer professionnel avec double thermostat (travail + securite) AR
- Troisiéme thermostat de sécurité {remise a zéra.manuelle} sur ia chaudiére afln déviter les
brilures par un élément chauffant

- Buzzer

Mannequin femme
Buste mannequin de couture pour femme pour modélisme réglable en
taille, couvert en toile

| Mannequin enfant

Buste mannequin de couture pour enfants Taille M, couvert en toile

Mannequin homme
Buste mannequin de couture pour homme pour modélisme réglable en
taille , couvert en toile

Trousse compléte pour machine piqueuse jeu de tournevis
Kit De Tournevis De Machine A Coudre Outil de Réparation de Machine a
Coudre

Perroguet
Perroquet de 70/70 cm

Reégle courbée
régle courbée de 60 cm en métal

10

Réglet transparent
Réglet de 20 cm transparent

11

Roulette
Roulette a patron aiguillée , manche en plastique

12

Rapporteur

Rapporteur 25/20 cm en plastique transparent

13

Compas
Compas en métal avec rallonge

14

Poingon
Poingon a manche en bois

49
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15 Cranteur
Ciseaux "eranteur "de 23 cm, en acier inoxydable manche en plastique
16 Grande équerre métallique
Equerre métallique de dimensions 35*60 cm
Petit équerre de 30cm en plastique
17 e .
Petit équerre de-30cm en plastique
18 Grande régle de Im10cm
Grande régle de Im10cm
19 Régle Dimension 150 cm ._ ;
Regle Dimension 150 cm en plastique / L
20 Petite régle de 60cm | ;
Petite régle de 60cm oo
,q |ciseaux papier N
ciseaux classique 22 cm en acier inoxydable, manche en plastigue
Crayon de tragage
22 _ ) )
boite de Crayon de tragage blanc pour tissu de 12
Taille-crayon mécanique
23 | . 11 .
Taille crayon métallique solide
24 Porte épingle
Porte épingle aimanté en plastique
25 ciseaux tissus 16
ciseaux tissus 16 cm en acier inoxydable, manche en plastique
ciseaux tissus 24
26 | . . . .
ciseaux tissus 24 en acier inoxydable, manche plastique
27 ciseaux tissus 34
ciseaux tissus 34 en acier inoxydable, manche plastique
28 Poids de_modélisme
Poids de modélisme de 0,5 kg
Papier fort {rouleaux)
29 : X
Rouleau de 1,2m et poid 33 a 35 kg/rouleau
30 | Papier tragage blanc
Papier Kraft 60 gr de laize 1M rouleau de 50 M
Lame (cutter) ou lame coupante
31 |Cutter 3 lame interchangeables, tronconnables et rétractables, Blocage de
sécurité de la lame, en plastique résistant
32 Planchette en plastic avec calculatrice
Planchette en plastic avec calculatrice, format A4

a0
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33

| Pied presseur pour cordon

Pied presseur pour cordon pour machine a coudre

34

‘Pied presseur Fronceur

Pied presseur fronceur pour machine a coudre, convient a toutes les
machinesa basse tige

35

Pied presseur Fermeture invisible
Pied presseur pour machine a coudre, Fermeture invisible

Guide Margeur magnétique

' Valise individuel pour accessoires stagiaire

36 Guide Margeur magnétique pour marchine a coudre . ’4:“
Aiguille a3 main (jeu) 0 \

37 e o s e ‘u
boite de 30 aiguilles a main AT |

ag |Epingle Lo e
Boite de 150 épingles de 28 mm N\ e 7S

Valise individuel pour accessoires (pour couturier)

Porte cintre

40 |Porte-cintres télescopique sur roulette, hauteur réglable jusque 1m95 ou
2m40 en acier inoxydable

a1 cintre
Cintre en bois 2 pinces, qualité professionnelle
Miroir

42

Miroir sur roulettes Hauteur 158 CM Largeur 36 CM pivotant , chromé

Craie

43 Boite de Craie blanche pour tailleur de 10
Tableau de répartition :

Item n® Spécifications techniques Qﬂ;geuih:c
1 | Machine Pigueuse 8
2 [Machine Surjet 4
3 |Table de repassage avec fer 2
4 | Mannequin femme 21
5 | Mannequin enfant 10
6 [Manneguin homme 21
7 Trousse compléte pour machine piqueuse Jeu de 20

tournevis
8 |Perroquet 25

]1
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9 |Régle courbée 25
10 [Réglet transparent 24
11 |Roulette 24
12 |Rapporteur 24
13 [Compas 24
14 |Poingon 24
15 |Cranteur 24
16 |Grande équerre métallique 24
17 |Petit équerre de 30cm en plastique 24
18 |Grande régle de 1m10cm 24
19 |Régle Dimension 150 crv B
20 |Petite régle-de 60cm 24
21 |ciseaux papier gt g
22 |Crayon de tragage .10,
23 [Taille crayon mécanique 2.
24 |Porte épingle N 257
25 |ciseaux tissus 16 12

"~ 26 |ciseaux tissus 24 12
27 |ciseaux tissus 34 12
28 |Poids de modélisme 24
29 |Papier fort (rouleaux) 5
30 |Papiertracage blanc 5
31 |Lame (cutter) ou lame coupante 6
32 |Planchette en plastic avec calculatrice 26
33 |Pied presseur pour cordon 30
34 |Pied presseur Fronceur 10
35 |Pied presseur Fermeture invisible 10
36 |Guide Margeur magnétique 10
37 |Aiguille a main {jeu) 20
38 |Epingle 40
39 |Valise individuel pour accessoires stagiaire 24

- 40 |Portecintre 2
41 |cintre 200
42 | Miroir 2
43 |Craie 10

a7
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Lot 3 : HAUTE COUTURE

Machine Piqueuse

| Machine A coudre plate, une aiguille, 2 fils & point noue type 301.
Caracteristiques :

- B4ti en métal 4 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes
-Table

- Graissage automatique

- Entrainement simple — par griffe en métal  dents de scie réversible avec levier manuel
- Moteur, 220V —50Hz intégré ( technologie direct drive)
- Vitesse : 3500 points/min minimum a réglage digital
- Crochet rotatif.

"Accesseires: / o
- 1 Boitier a canette + 3 canettes | o

- Jeu d’outils de montage démontage. N
- Lampe intégré éclairant le champ de couture \

- Housse en plastigue de protection e
- Manuel d’entretien

- Soulévement du pied presseur par genouillére T

- Bidon d’huile pour machine & coudre \ o

Machine Surjet

Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles - 4 fils a point de {tissus moyen)
Caractéristiques :

- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes
- Table

- Entrainement différentiel

- Ecartement entre les aiguilles : Smm minimum

- Largeur de surjet : 5mm

- Distance entre dents de griffe : 2,5 mm

- Moteur, 220V — 50Hz intégré { technologie direct drive)
- Soulevement du pied presseur avec pédale

- Vitesse : 5000 points/min minimum

- Graissage centralisé

Accessoires:

.- Jeu d’outils de montage démontage.

- Pince brucelles a bec coudé pour enfilage

- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastique de protection

- Lampe intergré éclairant ie champ de couture

33
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Table de repassage avec fer
TABLE A REPASSER ASPIRANTE ET CHAUFFANTE

- Surface de repassage chauffante et aspirante

- Réglage en hauteur pour un confort de repassage
- Pédale de commande mobile et facile d’utilisation
- Pliable

- Support de chaudiére pliable

3 |- Roulettes

' - Poignée de transport T
-Chaudiére en acier inoxydable AISI 316 facile d’entretien CL T
- Remplissage de I'eau facilité par un entonnoir I3 e
- Fonctionne a I'eau du robinet i e
- Equipée d’un fer professionnel avec double thermostat (travail + sécurité) . e
- Troisieme thermostat de sécurité {remise a zéro manuelie) sur la chaudiére afin dké\ijt‘t-:'( les :
brilures par-un élément chauffant N T
- Buzzer \\1_4#
Mannequin femme

4 Buste mannequin de couture pour femme pour modélisme réglable en taille,
couvert en toile
Mannequin enfant

5 Buste mannequin de couture pour enfants Taille M, couvert en toile , couvert
en toile
Mannequin homme

6 Buste mannequin de couture pour homme pour modélisme réglable en taille,
couvert en toile
Trousse compléte pour machine piqueuse Jeu de tournevis

7 Kit De Tournevis De Machine A Coudre Outil de Réparation de Machine a
Coudre

8 Perroquet
Perroquet de 70/70 cm

9 Régle courbée
régle courbée de 60 cm en métal
Réglet transparent

10 y
Réglet de 20 cm transparent
Roulette

11 . s .
Roulette § patron aiguillée , manche en plastique
Rapporteur

12 .
Rapporteur 25/20 cm en plastique transparent
Compas

13 P

Compas en métal avec rallonge

s[4
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14 Poingon
Poingon a manche en bois
15 Cranteur
Ciseaux "cranteur "de 23 cm, en acier inoxydable manche en plastique
16 Grande équerre métallique
Equerre métallique de dimensions 35*60 cm
17 Petit équerre de 30cm en plastique
Petit équerre de 30cm en plastique
| 18 Grande régle de im10cm
' Grande régle de 1m10cm R |
g Régle Dimension 150 cm R |
Regle Dimension 150 cm en plastique N /
20 Petite régle de 60cm N
Petite regle de 60cm
21 ciseaux papier
ciseaux classigue 22 cm en acier inoxydable, manche en plastique
by Crayon de tragage
boite de Crayon de tragage blanc pour tissu de 12
Taille crayon mécanique
23 . R :
Taille crayon meétallique solide
24 Porte épingle
Porte épingle aimanté en plastique
25 ciseaux tissus 16
ciseaux tissus 16 cm en acier inoxydable, manche en plastique
ciseaux tissus 24
26 _ : . .
ciseaux tissus 24 en acier inoxydable, manche plastique
27 ciseaux tissus 34
ciseaux tissus 34 en acier inoxydable, manche plastique
28 Poids de modélisme
Poids de modélisme de 0,5 kg
 Papier fort {rouleaux)
29 . .
Rouleau de 1,2m et poids 33 a 35 kg/rouleau
30 Papier tracage blanc
Papier Kraft 60 gr de laize 1M rouleau de 50 M
Lame (cutter) ou lame coupante
31 Cutter a lame interchangeables, trongonnables et rétractables, Blocage de

sécurité de la lame, en plastique résistant

&5
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Planchette en plastic avec calculatrice

32 )
Planchette en plastic avec calculatrice, format A4

33 Pied presseur pour cordon

: Pied presseur pour cordon pour machine a coudre
Pied presseur Fronceur

34 Pied presseur fronceur pour machine a coudre, convient a toutes les
machines a basse tige

35 Pied presseur Fermeture invisible T e
Pied presseur pour machine a coudre, Fermeture invisible

f Guide Margeur magnétique / o

36 i L oo | e
Guide Margeur magnétique pour machine a coudre L e
Aiguille 3 main (jeu) R s

37 . .. . . e T : e
boite de 30 aiguilles a main Nl

38 Epingle
Boite de 150 épingles de 28 mm

39 Valise individuel pour accessoires stagiaire
Valise individuel pour accessoires {pour couturier)

_ Armoire de rangement

40 Armoire de rangement : Métallique, Rangement 4 tablettes, Rangement
d’outillage et piéces détachées. H:2m, P:0,45m, L: 1,20 m Fermant a clé
Porte cintre

41
Porte-cintres télescopique sur roulette, hauteur réglable jusque 1mS5 ou
2m40 en acier inoxydable

42 cintre
Cintre en bois 2 pinces, qualité professionnelle

43 Miroir
Miroir sur roulettes Hauteur 158 CM Largeur 36 CM pivotant, chromé
Crai

a4 e

Boite de Craie blanche pour tailleur de 10
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Tableau de répartition :

Item

p Spécifications techniques " Quantité CMC AGADIR |
1 |Machine Piqueuse 8
2 | Machine Surjet 4
3 |Table de repassage avec fer 2
4 | Mannequin femme 21
5 |Mannequin enfant 10
6 |Mannequin homme 21
7 |Trousse compléte pour machine piqueuse Jeu de tournevis 20
8 |Perroquet 25
9 |Régle courbée T~ 25
10 |Réglet transparent _ﬂ by 24
11 |Roulette bR 24
12 |Rapporteur v el 24
13 |Compas N /24
14 |Poingon ~_ | 24
15 |Cranteur 24
16 |Grande équerre métallique 24
17 |Petit équerre de 30cm en plastique 24
18 |Grande régle de 1Im10cm 24
19 |Régle Dimension 150 cm 3
20 |Petite régle de 60cm 24
21 |ciseaux papier 8
22 |Crayon de tracage 10
23 |Taille crayon mécanique 2
24 | Porte épingle 25
25 |ciseaux tissus 16 12
26 |ciseaux tissus 24 12
27 |ciseaux tissus 34 12
28 | Poids de modélisme 24
29 |Papier fort {rouleaux)
30 |Papier tragage blanc 5
31 |Lame (cutter) ou lame coupante 6
32 |Planchette en plastic avec calculatrice 26

;7
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33 | Pied presseur pour cordon 30
34 |Pied presseur Fronceur 10
35 |Pied presseur Fermeture invisible 10
36 |Guide Margeur magnétique 10
37 |Aiguille a main (jeu) 20
38 |Epingle 40
39 |Valise individuel pour accessoires stagiaire) 24
40 |Armoire de rangement 1
41 |Porte cintre 2
42 |cintre . 200
43 | Miroir 2
44 |Craie 10

SR
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Lot 4 : MAROQUINERIE

Presse a découper :
- pression de découpe (force) au moins 20 tonnes,
- Largeur bras au moins 350 mm,;
- réglage automatique de la fin de course,
- équipée avec systéme de sécurité (temporisation synchronisée des
boutons poussoirs),
- table de travail 900x450,
- course d'au moins 90 mm,
- Moteur électrique 220/380 V, Fréquence 50Hz,

Tip Top-

machine 4 découper mobile, fréquence du couteau : fréquence de

2 mouvement de la lame, 2800 t/min, connexion électrique : 230V, 50 Hz.
Monophasé, 400V, 50 Hz.

Machine i refendre : T
- Largeur de travail au moins 500mm ; ) BN
- rouleau de guidage supérieur entraing; FEE AT
- avancement automatique sur le couteau; b T

3 - dispositif d'affutage automatique; \\ O
- indicateur digitale de 1'épaisseur de refonte, S
- groupe indépendant d'aspiration des déchets de cox -

_ Moteur électrique 380 V, Fréquence S0Hz,

Machines a parer
Machines a parer le cuir : machine a couteau cylindrique pour amincir
régulirement 'épaisseur du cuir sur le bord
- Largeur de parage au moins 50mm
- Avance et recul du couteau manuel,
- afftage manuel et débrayable avec pression réglable,
- Avec cache couteau pour la sécurité,
- Avec carter des deux c6tés de la téte,
4 - Livré compléte sur table et bati,
- avec moteur & embrayage mécanique: tension : 220/380V, Fréquence
S50Hz,
- moteur d'aspiration des chutes, (déchets)
- récipient de récupération des déchets avec séparateur et filtre anti-
poussiéres,
- 3 parages préréglés

50
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Machine & marquer ou imprimer le cuir a chaud :

- machine pneumatique pour impsimé ou marquer a chaud directement le |

cuir ou avec papier dorure
- 2 une puissance max. 1500W
- & une pression au moins de 6 bars,
- tension 220-249V monophasé,
- avec moules, accessoires et oufils

Machine a piquer zig — zag :

- lubrification semi-automatique, point variable zig zag,

- simple aiguille, entrafnement par griffe,

- lengueur points au moins 4,5mm,

- jetée d'aiguille maxi : 10mm,

- Elévation du pied presseur min 7,5min

- Complete sur table bati réglable

- paque d'aiguille comportant un €peron de guidage,

- éclairage individuel, P
- Moteur 220V 380V, fréquence 50Hz, A T

Machine a piquer plate : i
Machine a piquer pour réaliser des coutures a plat sur pour matleres
souples,

-machine 2 piquer plate, une aiguille, simple entrainement pour matieres |

souples

- entrainement par griffe et aiguille,

- pied presseur,

- relevage de la roulette mécanique par genouillere,
- longueur des points réglable au moins 4,5mm,

- guide bordée escamotable,

- éclairage individuel,

- Moteur électrique 220/380V, 50 Hz,

AN

2
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Machine a piquer plate (cuir)
-pour réaliser des coutures a plat sur le cuir et toile,
-machine 2 piquer plate, une aiguille, triple entrainement pour matieres

moyennes 2 lourds, avec entrainement inférieur et entrainement supérieur |

par aiguille et pied alternant, point noué,

- fongueur des points régtable au moins 8mm, ,

- passage sous le bras au moins 30cm et hauteur au moins 12cm,
- relevage du pied mécanique par genouillere,

- longueur des points réglable au moins 4,5mm,

- guide bordée escamotable,

- éclairage individuel,

- Moteur électrique 220/380V, 50 Hz,

Machine a piguer pilier
Machine 2 piquer pour maroquinerie,

-machine a piquer pilier, simple aiguille, triple entrainement pour
matieres moyennes a lourds, avec entrainement mfeneur et entramement
supérieur par aiguille et pied alternant, point noué, L
- relevage du pied mécanique par genouillcre, Foo
- longueur des points réglable au moins 4,5mm, | T ey
- guide bordée escamontable, S

- éclairage individuel, Cy
- Moteur électrique 220/380V, 50 Hz, T

- vitesse d'entrainement variable, e

10

Machine a piquer a bras (bordage)

‘Machine & piquer a bras pour des articles en cuir prémontés et réaliser des

travaux de bordage

-machine 2 piquer a bras libre cylindrique & point noué, une aiguille,
triple entrainement pour mati¢res moyennes a lourds,

- entrainement par griffe, aiguille et pieds entraineurs alternatifs,
- entrainement supérieur par aiguille,

- relevage du pied mécanique par genouillere, ,

- avec grande crochet, longueur des points au moins 4,5mm,

- guide bordée escamontable,

- avec équipement pour les travaux de bordage et dispositif pour
distribution des bandes a 90°,

- guide bordure 10-12-14-16,

- éclairage individuel,

- Moteur électrique 220/380V, 50 Hz,

61
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11

Machine a piquer 4 bras (4 jonc)
Machine a piquer a bras pour des articles en cuir prémontés et réaliser des
travaux de bordage

-machine 2 piquer & bras libre cylindrique a point noué, une aiguille,
triple entrainement pour mati¢res moyennes a lourds,

- entrainement par gaffe, aiguille et pieds a entraineurs alternatifs,

- relevage du pied mécanique par genouillere,

- longueur des points réglable-au moins 6mm,

- guide pour travaux de bordage

- éclairage individuel,

- Moteur électrique 220/380V, 50 Hz,

12

Machire a glacer le cuir

Machine 2 glacer le cuir : puissance 40 tonnes minimum, puissance
minimale du moteur 1,5Kw; puissance absorbée 3Kw min ; dim. Approx.
850mmx1100mmx1400mm (+/-20mm).

13

Machine & découper des lani¢res : Composée de 2 rouleaux et de
couteaux circulaires a intervalles réglables. largeur de coupe max. 300

| mm, largeur de coupe-minimum 2 mm, tendeur de matiére incorporé,

autolubrification de toutes les pi¢ces en mouvement. Moteur 230/380V,
livrée avec table standard, compléte avec accessoires et outils nécessaires

14

Machine i encoller a distribution manuelle

15

Machine & teinter les bords SR

16

Banc de finissage

Banc de finition des tranches : bande de verrage (50 mm de large), pierre
abrasive, brosses pour lustrage en toile et en laine, et rolles profilées de
finissage, équipée d’une double aspiration, insonorisée et de
récupérateurs incorporés a tourbillon ; & double moteur,

17

Cisaille & patronnier

Cisaille a patronnier (modéliste) : Professionnelle : Dim approx.
59c¢mx35cm et 50cm de haut. (+/-2cm), de coupe approx 45cm (+/-5cm)
livré avec 2 couteaux supplémentaires

18

Dispositif & remborder les bandouliéres, brides
Dispositif 2 remborder les bandoulieres, brides

19

Dispositif &4 poser les accessoires
Dispositif manuel a poser les accessoires

A2
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20 Metre
Meétre : Flexible, 2000mm
21 Eguerre en acier :
| de 60cm de leng approx. (+/-10cm) épaisseur 3mm approx. (+/- 1mm)
22 Rapporteur :
de 30 cm de diametre, épaisseur 3mm environ (+/-1mm)
Réglet
23 Regle graduée : Aluminium (longueurs de 200mm, ; largeurs de
max.10mm, épaisseurs : lmm) petite régle
Régle graduée 30mm
24 Regle graduée : Aluminium (longueurs de 300mm, ; largeurs de
max.20mm, épaisseurs : 1 a3 2mm)
Régle graduée 500mm
25 Regle graduée : Aluminium (longueurs de 500mm ; largeurs de 30mm,
épaisseurs : 1 & 2mm)
Régle graduée lourde 1000mm
26 Regle graduée : Aluminivm (longueurs-de 1000mm, ; largeurs de 30mm,
épaisseurs : 1 3 2mm) '
27 Réglea bois S o
Regle a bois : en forme de S o
28 7Régle aboisT .
Régle a bois : emr forme de T ’
Poincon
29 Poincon : tige métallique, pointue et affitée, munie d'un manche,
servant de pointer, marquer ou percer, de 8cm de long
Compas a pointes seches
30 Compas a pointes seches : en acier, a ressort, avec vis de
réglage long. +/- lcm,
31 Compas a pointes séches 15cm
Compas 2 pointes séches : Simple 15cm de longueur(+/- lem)
32 Pointe & tracer en acier :
Chrome — vanadium, long supérieur a 20cm
33 Plioir en os :
Pointu rigide en os de longueur 160mm environ
Aléne ronde
34 Aléne ronde fine petite en diamétres, non piquante : de 8cm de long avec
manche

e

A
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‘Tole de zinc

35 Tas : Plague en acier galvanisé (ou plaque de coupe en polytan), carrée

| 50cmx50cm.

36 Tranchet de coupe ou pointe de coupe :
porte lame ou étui en cuivre avec vis de serrage
Lame pour tranchet de coupe : Série de paquets (de 100 unités) de

37 'lames-en acier de 53 6mm de large et 8mm de diamétre 3cm environ, et

"~ |bouf semi pointu)

18 Couteau 2 pieds (demi-lune) : Lame d’acier en Y cercle environ 20cm
de diameétre, avec manchette en bois

39  |cisaille de coupe

40 Tiers- point de 160mm T
Tiers- point : lime de section triangulaire de 100mm emanche .

41 | Tiers- point 200mm effilés f o
Tiers- point effilés : de 200mm avec manche Voooe

42 Pince revolver : \""‘\.\\;
en acier embouti. Barillet garni de 6 tubes de 2 a 4,5mm T
PIGE ou Mesureur d'épaisseur & bras

43 Pige ou Mesureur d’épaisseur : Profondeur 200mm, €paisseur de 0 a
30mm environ (+/-5mm), gradué au 1/10°mm
Pige ou Mesureur d’épaisseur : épaisseur de 0 & 30mm environ (+/-

44 <z o]
5mm), gradué au 1/10°mm
emporte- piece a frapper

45 Emporte- pigces : Série d’emporte- pieces de 3 éléments & meches (ronde,
ovale, carrée) de dimension de 2mm & 10mm

46 cisaille a frapper:
outil barre métallique coupantée
Maillet en caoutchouc :

47 . .
Diam. 60mm environ avec manche

ol
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48

Couteau a parer :
en acier, largeur 4cm environ, est terminée en oblique, suivant un contour
{égerement courbe, affiité€ en biseau

49

pierre a parer

50

Pinceau plat 1,5cm

| Pinceau d’encollage plat (1,5cm de large) encollage précis, petites

surfaces

51

Pinceau ronde
Pinceau d’encollage ronde - encellage en plein, grandes surfaces

52

Pinceau d’encollage :

Lot de 4 éléments : -type queue de morue de largeur 16mm environ ; -
type queue de morue de largeur 25mm environ ; -type queue de morue de
largeur 40mm environ ;-type forme pouce de diamétre 25mm

53

Plaque de marbre
Plaque de marbre ou de granit :
- dim. au moins 400mmx400 mm,

1-épaisseur au moins S0mm,

54

Griffe 2 molette ou a frapper : pour maruer 1'emplacement des points,
(les numéros: 6, 8, 10, etc.) = 2 nombre de points marqués sur une
longueur d'un pouce (2,5cm)

55

Plioir en bois :
Pointu rigide en bois dur de longueur 160mm environ

56

Paire de ciseaux (coupe fil)
Paire de ciseaux (coupe fil) en métal

57

Jeu d’aiguilles a coudre :
Coupe et pique en méme temps

58

Lime aiguille ronde :
de longueur 100mm

59

Aléne losange (aléne de sellier)

Aléne losange : tige métallique terminée par une pointe aigue, section
losange aplati a arétes vives, manche en bois a pans, aplatis dans le méme
sens que la lame, de 8cm de long avec manche

60

Jeu d'aiguilles a coudre
Aiguilies (aiguilles aux pinces) a I’extrémité arrondie, numérotées en
commengcant par les plus grosses,

AS
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61 Pince a coudre :
permet de tenir la piece en laissant les deux mains libres pour la couture

62 _PinFe a tirer les aiguilles : Métallique chromé de 14cm de longueur
environ

63 Roulette dentelée :

Largeur entre les roulettes est réglable de 5mm a 30mm
Maillet en bois dur :

64 . , Y
Diam. 60mm environ
Formoir :

65 morceau de bois dur, forme rectangulaire, présentant a_ses deux.
extrémités des fentes paralleles de diverses largeurs séparant des saillies
dont les arétes sont légérement adoucies.

6 . Fer a fileter simple :
fer & fileter simple (filet) -piece métallique emmanchée, fer chauff€ a un
seul tracé
Fer 3 fileter a guide

7 fer & fileter (filet) 2 guide -piece métallique emmanchée, fer chauff€ avec la
lame en forme de gouttiere, le coté proéminent et 1€geérement plus long,
qui sert de guide
Abat-carre : P

68 tige métallique émanchée, I'extrémité creusée en forme de canal présente
une partie-tranchante entre deux parties saillantes symétrique

69 Jeu de pose pour rivets ! e

70 Jeu de pose pour bouton-pression \ s

71 Jeu de pose pour ceillets _

72 Pince coupante L
Perloir : T

7 -outil 2 frapper, une tige métallique cylindrique terminée par un dessin en
creux en forme de perle (avec un coupelle creuse  I'extrémité servant a
riveter les clous de fixation en leur modelant une- téte bombée).

Matoirs :

“ - outil & marquer, une tige métallique terminée par un dessin en relief.
Réchaud :

75 A Icool, en inox, réservoir  alcool incorporé de capacité 1,2litres
environ.

76 Couteau 2 tranchant oblique : Lame d’acier avec manche

- Couteau droit pointu :

Lame d’acier avec manche

=L
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Cisailles 2 main :

Série de 3 cisailies & tole bi matiére universelle :

- cisaille coupe droite, lame dentelées, long. 300mm, épaisseur de coupe
de 0,50 2 0,5mm environ.

8 - cisaille coupe a gauche, lame dentelées, long. Pe 250mm environ,
épaisseur de coupe allant de 0,7mm-a 1,2mm environ.
- cisaille coupe a droite, lame dentelées, long. De 250mm environ,
épaisseur de coupe allant de 0,7mm a 1,2mm environ.

79 Aléne a main 2 trou :
de 8cm de long avec manche, grosseur :

20 Aléne 4 main a rainure :
de 8cm de long avec manche

81 Aléne 4 main a petit peint :
de 8cm de long avec manche e

g2 Aléne 4 main ronde a piquer : B \\

' de 8cmde long avec manche LY

g3 |Pincesellier : T |
Pince emporte —piéce forgé 1 bout oo /"

gq | Plioir en bois : \‘\\ //
Pointu rigide en bois dur de longueur 160mm environ I
Régle rembordeuse :

85 en acier plate, flexible, de 500mm de long rembord de 12 et 14mm, avec
des d'évidements rectilignes

86 Marteau en fer a téte ronde : 500gr émanché

87 Marteau a remborder :
poids de 250 a 300gr avec manche en bois

88 Pince coupante :

) en acier chromé poli (200 kg/mm2)

89 Pince plate :
de 16cm de long (+/- 1cm)
Pince courbée :

90 . N ..
Spécifique 2 la maroquinerie

91 Pince a ceillets :

en acier chromé avec assortiment de 100 ceillets

@ A
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Pince a fermer les anneaux :

92 de 16cm de long (+/- 1lcm) @ 5Smm
93 ‘Pince i ouvrir les anneaux : de 16¢cm de long (+/- 1cm)
94 Pince étau de sertissure :
Long de 20cm environ (+/-1cm)
95 Pince a pointer :
Long de 20cm (+/-2cm)
96 Pince a rentrer :
Long de 20cm (+/-2cm)
97 Tranchet de cordonnier :
25cm environ (+/-2cm)
98 Pierre a affiiter :
' | A grain trgs fin. Rectangulaire de 20cm ou 50cm et épaisse de 4cm
99 Pierre a affiiter ovale
Pierre a affiiter : Ovale de 20cm pour tranchets de coupe .~ 7~
100 | Ciseaux tailleurs : N \
Moyenne forme, long. 20cm environ | oo
101 Ciseaux tailleurs : :‘.‘ o /f
Grande forme, long. 25cm environ R o/
 Ciseaux i broder : el
102 )
12cm environ
103 Ciseaux dentelé :
De longueur 20cm environ
Ciseaux pour cuir épais :
104 .
longueur 24cm environ
105 Etan 4 main :
de long. Environ 10cm environ et largeur 50mm environ
Agrafeuses :
Manuelle, une téte, dimension du plateau de travail 310mm x 190mm
106 | environ, marge d’agrafe 130mm environ, capacité d’agrafage 17mm
environ, capacité du magasin 200 agrafes, dimension totale 380mm
environ de hauteur, longueur 310mm environ et profondeur 400mm
environ
107 Brucelles fines :

de 10cm environ

AR
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108

Jeu de chiffres :
Meétallique de 3 dimensions

109

Jeu de lettres :

| Métallique de 3 dimensions

110

Tables de coupe ,
Tables de coupe { & 2 places ): Plateau en-bois massif hétre de 60 mm minimum dim.
Environ 80cmx140cm x Haut. 0.85m, piétement croisé pour grande stabilité

111

Tables de matelassage :

Table permettant de réaliser les matelas,

- Table de coupe piétement tube acier carré d’au moins 30 mm,
-Vérin de mise 4 niveau sous chaque pied

- Hauteur min 850mm,

- Plan de travail de dimension au moins 1500 x 2800 mm

- Dessus mélaminé

112

COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUR, SUR ROUES.
Capacité réservoir : 300 litres. LT
Débit : 360 1/min minimum o T
Pression maxi : 10 bars. L e Y
Alimentation : 380 V — 50 Hz. LT ey
Puissance : 2,2 kW. Lo ok /
15 m de tuyau caoutchouc. N S
1 soufflet. ST

113

Masque

masque autofiltrant contre les particules, totalement fabriqué en matériau
filtrant, couvrant le nez, la bouche et le menton, garantissant un
ajustement hermétique au visage du travailleur contre I'atmosphére
ambiante, FFP2, avec soupape d'exhalation
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JTableau de répartition

Item n® Spécifications techniques ‘Quantité CMC AGADIR
1 Presse a découper : 1
2 |Tip Top 1
3 Machine a refendre : 1
4 Machines a parer 1
s |Machine & marquer ou imprimer le cuir & 1

chaund :
6 Machine a piquer zig — zag : 1
7 Machine a piquer plate : i
g Machine a piquer plate (cuir) 4
9 Machine a piquer pilier 4
10 |Machine 2 piquer a bras (bordage) 2
11 Machine & piquer a bras (a jonc) i
12 |Machine a glacer le cuir 1
13 |Machine a découper des lanitres : 7 1
14 |Machine & encoller a distribution manuelle. - 1
15  |Machine a teinter les bords | ! 1
16  |Banc de finissage ‘-\ 1
17 | Cisaille a patronier ' 1
18  |Dispositif 2 remborder les bandoulilres, brides~— | 1
19 Dispositif a poser les accessoires 1
20 Metre 2
21 |Equerre en acier : 11
22 |Rapporteur : 11
23 |Réglet 21
24  |Regle graduée 30mm 11
25  |Regle graduée 500mm 5
26  |Régle graduée lourde 1000mm 5
27  |Régle a bois : 5
28 |Regle a bois : 5
29  |Poingon : 5
30 |Compas 2 pointes séches : 5
31  |Compas 2 pointes seches 15cm 5

n
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32 |Pointé A tracer en acier : 5
33 |Plioirenos: 21
34 | Aléne ronde 21
35 |Tole de zinc 21
36 | Tranchet de coupe ou pointe de coupe : 21
37  |Lame pour tranchet de coupe : 10
38 |Couteau 2 pieds (demi-lune) : 5
39 |cisaille de coupe 2
40 | Tiers- point de 100mm 11
41 |Tiers- point 200mm effilés 5
42 |Pince revolver : 5
43 |PIGE ou Mesureur d’épaisseur a bras 1
44 | Pige ou Mesureur d’épaisseur : 5
45 |emporte- pidce 2 frapper 5
46 |cisaille 2 frapper: 5
47  |Maillet en cacutchouc : e 5
48 | Couteau 2 parer : ' e 11
49  |pierre A parer Ao 11
50  |Pinceau plat 1,5cm N 21
51  |Pinceau ronde 21
52  |Pinceau d’encollage : 2
53 |Plaque de marbre, 11
54 | Griffe 2 molette ou a frapper : 5
55  |Plioir en bois : 5
56 Paire de ciseaux (coupe fil) 5
57  |Jeu d’aiguilles a coudre : 5
58 |Lime ajguille ronde : 5
59 | Aléne losange (aléne de sellier) 5
60 |Jeu d’aiguilles & coudre 5
61 |Pince & coudre : 5
62  |Pince a tirer les aiguilles : 5
63  |Roulette dentelée : 5
64  |Maillet en bois dur : 11
65 | Formoir : 5
66  |Fer a fileter simple : 5

71



OFPPT/DAL/DAL/SAE

Dossier d’Appel d'Offres

AO XX /2021

67 |Fer a fileter & guide 5
68 | Abat-carre : 5
69 {Jeu de pose pour rivets 2
70  |Jeu de pose pour bouton-pression 2
71 |Jeude pose pour ceillets 2
72 Pince coupante 1
73 |Perloir: 2
74  |Mateirs : 2
75  |Réchaud : 1
76  |Couteau a tranchant oblique : 2
77 | Couteau droit pointu : 2
78 |Cisailles 2 main : T 1
79 Alénc 2 main a trou : . : 1
80 | Aléne A main 4 rainure : !, L "; 1
81 | Aléne a main 2 petit point : '\ g 1
82 |Aléne A main ronde & piquer : e 2
83  |Pince sellier : T 1
84 | Plioir en bois : 5
85 |Regle rembordeuse : 5
86 |Marteau en fer a téte ronde : 2
87  [Martear & remborder : 11
88  |Pince coupante : 1
89  |Pince plate : 1
90 | Pince courbée : 1
91 |Pince a ceillets : 1
92  {Pince a fermer les anneaux : 1
93 | Pince & ouvrir les anneaux : 1
94 | Pince étau de sertissure : 1
95 |Pince a pointer : 1
96 |Pince & rentrer : 1
97 | Tranchet de cordonnier : 2
98 Pierre a affiiter : 2
99 | Pierrc a affiiter ovale 2
100 |Ciseaux tailleurs : 2
101  |Ciseaux tailleurs : 2
102 | Ciseaux a broder : 2

7
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103  |Ciseaux dentelé : 2
104 | Ciseaux pour cuir épais : 6
105 |Etau a2 main : 2
106  [Agrafeuses : 2
107  |Brucelles fines : 2
108 |Jeu de chiffres : 1
109 |Jeu de lettres : 1
110  |Tables de coupe 10
111 | Tables de matelassage : 1
112 COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE i

DETENDEUR, SUR ROUES..
113 |Masque 200

73

A O
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Lot 5 : MENUISERIE D'ART

SCIE CIRCULAIRE A FORMAT

e Scie a format avec chariot en aluminium anodisé, lame
inclinable.

» Groupe inciseur réglable en hauteur et latéral avec moteur
indépendant et mis au point de 'extérieure de la machine.

* Presseur excentrigue.

« Rallonge de table cotée sortie.

e Protection magnétothermique.

 Bouton d’arrét d’urgence.

« Dimensions de la table fixe : 1400X1000mm minimum
» Longueur de coupe maxi: 3200 mm.

« Coupe entre lame et guide : 1250 mm mini.

» Diamétre de la lame : 400 mm.

1 * Hauteur de coupe: 125 mm mini. : | ,’ B
¢ Diamétre de latame inciseur : 120 mm. 1‘;\.\_ Sag
» lameinclinable 0 a 45°. N (
= Puissance du moteur : 5,5 kW. el
» Puissance moteur inciseur : 0,75 kW.
s Vitesses de rotation de lame : 3000/4000/5000 tr/min.
e Vitesses de rotation de I'inciseur : 8500 tr/min.
Outillage :
A/ Lames en carbure: 2 Diametre 400 - 60 dents.
B/ Lames en carbure: 2 Diamétre 350 — 84 dents.
C/ Lames en carbure: 2 Diamétre 300 — 72 dents.
D/ Lames en carbure pour inciseur : 2 Diameétre 120 - 24 dents).
SCIE A RUBAN
¢ Volant en fonte plein diamétre 700 mm
2 e largeur duvolant 40 mm

Table en fonte
Frein a pied

4
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Guide lame supérieure a rouleaux
Indicateur de tension de la lame
Disjoncteur électrique

Micro interrupteur sur les portes
Moteur 4 CV

Outillage :

Lame de scie a ruban :

* 50 métres linéaires de largeur 40 mm.
* 50 métres linéaires de largeur 30mm.
* 50 meétres linéaires de largeur 15mm.

DEGAUCHISSEUSE

Largeur utile d’usinage :410 mm

Longueur totale de travail 2600 mm minimum
Diameétre de Varbre : 120 mm

Nombre de couteaux 4 TR
Appareil de réglage des couteaux
Puissance moteur 4 kW —5,5 CV

Buse de captage copeaux
Guide de dressage inclinable 90° - 45°
Protection a I'arbre

Qutillage {par machine) :
jeu de 4 fers de rechange
clés de service

RABQOTEUSE

Largeur a raboter 520 mm
Soulévement motorisé de la table a deux vitesses avec

approche micrométrique

4 vitesses d’avancement de la piéce

Hauteur mini/maxi d’usinage 3 - 250 mm
Dimensions de la table 520x900 mm minimum
Prise de bois par passe 8 mm.

Diamétre de I'arbre 120 mm

Nombre de couteaux 4

T8
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e Puissance du moteur 7,5 CV (5,5kw)
* Appareil de réglage des couteaux

Outillage :
¢ jeu de 4 fers de rechange.
. Clés de service
MORTAISEUSE A MECHE

o Déplacement longitudinal de la table : 180 mm
» Déplacement iransversal de la table : 200 mm
e Déplacement vertical la table : 220 mm

» Mandrin porte méche aclé 1—-20mm

e Puissance du moteur: 3 CV

* Dimensions de la table : 550x280 mm

» Vitesse de rotation du mandrin porte méche : 4500 tr/min

Outillage : _

T T

 jeude 12 méches a 2 tranchants de 8 é,_,ZO' mm: e
e meéches 8 mm ; : |
e meéches 10 mm.

TOUPIE AVEC ENTRAINEUR. -
« Dimensions de la table d’usinage : 1200x720 mm minimum

» Hauteur utile de I'arbre toupie : 180 mm.
e 5 vitesses (3000-4500-6000-7000-10000 tr/min).

e Dimensions maxi de I'outil en dessous de la table 320 x 90 mm.

e Puissance du moteur (frein électro - mécanique) 7,5 CV (5,5
kW).

» Démarrage étoile/triangle.

e Diamétre maximum de V'outil au guide 250 mm.

» Guide réglable avec table d'appuis.

e Indicateur de vitesses par leds lumineux.

» Réglage micrométrique avec protecteur sur potence.

e Diameétre de 'arbre 50 mm.
Entraineur a 4 galets et 4 vitesses

ThA
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e 4 rouleaux de diamétre 120 mmret largeur 60 mm.
e Puissance du moteur 0,75 kW.

e 4 vitesses d’avancement.

» Marche avant /arriere.

OUTILLAGE
Porte-outils-moulure de portes avancement 15 mm]|
plaguettes a jeter carbure
e Composition :
« 1 porte-outils moulure dessus @ 160 mm al. 50 mm.
+ 1 porte-outils moulure dessous @ 160-mm al. 50mm.
« 1 porte-outils a rainurer extensible de 10 a 19,5 mm
e @ 160mm al. 50 mm. 7
Rechange (1jeu de 6 exemplaires de chaque modéle de
plaguette utilisée pour chaque porte-outil)

« Jeu de porte-outils multi profils pour portes de medbles plaquettes
a jeter carbure. :

Composition : S
- 1 porte-outils a feuillurer et a rainurer @ 180 mm al 50 mm.é o ','
- 1 porte-outils a profiler @ 180 mm al 50 mm. R ’/
- 1 porte-outils & feuillurer @ 90 mm al 50 mm. R

1 guide a billes @ 170 mm al 50 mm.

Rechange (1 jeu de 6 exemplaires de chaque modéle de
plaquette utilisée pour chagque porte-outil).

. PORTE —OUTILS — FEUILLURE A VERRE .

. Composition :

. -1-porte-outils feuillure dessus @ 150 mm al. 50 mm ép. 20
mm.

. -1-porte-outils moulure dessous @ 150 mm al. 50 mm.

. Rechange (1-jeu de 6 exemplaires de chague modeéle de

plaguette utilisée pour chaque porte-outil).

-1 porte-outils plate bande doucine multi profils pour la réalisation
de 3 profils différents @ 180 mm al. 50 mm.

Rechange (1- jeu de 6 exemplaires de chaque modeéle de  plaquette
utilisée).
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- 1porte-outils congé @ 140 mm al 50 mm rayon de 10 mm.
- 1porte-outils % de rond @ 140 mm al 50 mm rayon de 10 mm.

. Rechange {1 jeu de 6 exemplaires de chaque modéle de
plaquette utilisée pour chague porte-outil):

- 1 porte outil a calibrer plaquettes carbure 125x50x50 mm

- 1 porte outils a rainer extensible plaquettes carbure 160x4/7,5x50.

- 1 porte outils & rainer extensible plaquettes carbure 160x8/15x50.

» 1galeta billes 125x50 mm.
« 1 porte outils multi pentes plaguettes carbure 165 x50x50
réglages de 0 a 90°.
. Rechange {1-jeu de 6 exemplaires de chague modéle de
plaguette utilisée pour chaque porte-outil).
Bloc ponceur en aluminium
1- diamétre 120x80 mm.
1- diametre 120x140 mm.

COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUfl, SUR RO‘,’UES.-‘

o Capacité réservoir : 300 litres. \ '
e Débit : 360 |/min minimum e
7 ¢ Pression maxi : 10 bars.

» Alimentation : 380 V =50 Hz.
e Puissance : 2,2 kW.

* 15 m de tuyau caoutchouc.

. 1 soufflet.

AFFUTEUSE DE LAMES DE RABOTEUSE
* Longueur d’affitage 850 mm.
* Puissance du moteur porte meule 1.5 CV.
* Puissance du moteur d’avance 0.33 CV.

e Groupe de descente automatique de la meule avec réglage de
la prise de passe de 0 a 0,05mm.

~ « Diamétre admissible de la meule type cylindrique 125x45x16
mm.
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QOutillage :
. Meules type cylindrique 125x45x16 mm

TOURET D’AFFUTAGE
» 2 Meules diamétre 150mm (1 meule pour ébavurage etl

9 meule d'afflitage).
e Vitesse maxi. 2800 tr/min.
. Puissance : 500 Watt, monophasé.
SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE
« Capacité de coupe : 84 mm. T
» Profondeur de coupe réglable. e
e Puissance absorbée : 1750 W. /
 Vitesse de rotation : 4100 tr/min. S
10 * Diamétre de lame : 235 mm. N
e Alésage: 25 mm. \\;,
» Equipé de lame carbure standard et d’un jeu de clés.
e Protecteur escamotable.
+ Guide parallele.
. 2 lames carbure.
SCIE SAUTEUSE
» Capacité de coupe : 70 mm.
¢ Variateur électronigue de vitesses.
» Puissance absorbée : 570 W.
11 e Puissance utile 1340 W.
e Vitesse a vide : 1000 — 3000 coups/min.
Mouvement pendulaire réglable sur 4 positions.
e Pare-éclats, guide paralléle.
. Coffret de 10 lames assorties.
PERCEUSE A PERCUSSION
» (Capacité de pergage : 13 mm acier.
1 « Variateur électronique de vitesses.

* Puissance 700 W,
* Vitesse de rotation de 0-1000/0-2400 tr/min.
 Equipéd'un:
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* 1 coffret de forét a béton de 3a 10 mm.
* 1 coffret de 4 foréts a métauxde 7 a 10 mm.
* 1 coffret de 4 foréts a boisde 33 10 mm.

VISSEUSE - DEVISSEUSE SANS FIL

¢ Voltage:12 V.

e Nombre de vitesse mécanique : 2.

*  Variateur électronigue de vitesses.

e Vitesse a vide : - Basse 0—450 tr/min.

Haute 0 ~1600 tr/min.

13
* Réglage de couple de serrage sur 20 positions + 1 position
pour percage.
* Mandrin auto serrant.
. Coffret d’embouts posidriv — philips.
DEFONCEUSE PORTATIVE
e Puissance : 1200 W. {_
e Vitesse 3 vide : 5000 — 25500 tr/min. "‘\ | «
e Course de guide : 50 mm. S
« Comparateur pour réglage ultra- précis. o
« Butée revolver a 3 positions.
* Pince de serrage 6 et 8 mm.
* 1 guide parallele.
Outillage :
14 « Bague de copiage @ 17 mm-pour défonceuse.

» Bague de copiage @ 30 mm-pour défonceuse.
e Fraise quart de rond @ gueue 6 mm
R =6 mm — pour défonceuse.
e Fraise quart de rond — @ queue 6 mm
R =4 mm — pour défonceuse.

¢ Fraise profil carbure —doucine @ queue 8 mm  pour
défonceuse.

e Jeu de fraises carbure

@ 3 3 14 — 9 fraises — pour défonceuse.

R
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s Jeu defraises carbure @ queue 8 mm

@ 10a 22 —— pour défonceuse.
« Jeu pour cannelure carbure — @ queue 8 mm @ 8 mm — pour
défonceuse.

* Jeu pour cannrelure carbure @ gueue8 mm @ 10 mm —pour
défonceuse.

e Fraise de diametre 15 — @ queue 8 mm pour  entailleuse de
paumelle.

. Fraise de diamétre 20 — @ queue 8 mm pour en tailleuse de
paumelle.

| RABOT ELECTRIQUE
e Puissance: 850 W.
e Largeur de rabotage 82 mm.

15 ¢ Profondeur de rabotage 0a3 mm.
e Vitesse de rotation 12000 tr/min.
e Profondeur de feuillure 23 mm.
. 5 Jeux de fer de rechange.
PISTOLET
16 (pour vernissage) avec godet de 1 litre — revétement anti-adherent-
diamétre intérieur 7 mm, avec raccord rapide. ) L
GROUPE MOBILE D’ASPIRATION MOBILE ‘_' By
e Groupe a 1 sac capacité 130 litres minimum. "\‘- /< j
« Surface filtrante du sac tissu 2m? minimum \ o
« Raccordement de diametre 100. S~ e
17 e Débit minimal de 2000 m 3/h.
e Motorisation tri 220/380 V.
s Puissance minimale 1,1 kW.
. Accessoires 10 sacs de récupération de copeaux et accessoires de
raccordement avec la machine associé.
Machine CNC Router
« Dimensions :2500x1400
18 ¢ Armature en acier de tube de portique et d’acier

e Réducteur a engrenages hélicoidaux pour axe XYZ
e  Fuseau de refroidissement d’eau 4,5 KW

« 4 jeux moteurs pas a pas (moteurs doubles pour axe Y

1
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.
.

associé
.

Vis a billes pour axe Z

Systéme de lubrification manuelle

Guide linéaire pour axe XYZ

Lot d’attachement du centre d’usinage :

Logiciels-accordés avec la machine

Systéme d’aspiration 3000 m3/h minimum avec racordement

QOutils de fraisage
Formation des formateurs de 3 jours

19

Machine CNC LASER

Dimensions :600X200
Armature en acier
Systeéme d’aspiration poussiére
QOuitils de refroidissement par eau T
Systeme de lubrification manuelle | o
Ventilateur minimum 550W /
Table en nid d’abeilles ]
Lot d’attachement du CNC LASER : | L
Logiciels accordés avec la machine RDCAM ™~ = .7
Manuel d’utilisation
Systéme-d’aspiration avec raccordement associé
Outils de laser Tube laser CO2 Z4 ou W4 (100 W)
Alimentation laser 150W
(Ordinateur, refroidissement CW 5200, extracteur)
Installation et mise en marche
Fiche technigue :

Formation des formateurs de 3 jours

20

Lime aiguille.
A manche ronde moletée en acier, section triangulaire, longueur 100

mm A manche ronde moletée en acier, section triangulaire, longueur
100 mm.

21

Bédane de menuisier.
Manche en bois dur de 6 mm

22

Bédane de menuisier.
Manche en bois dur de 8 mm.

23

Bédane de menuisier.
Manche en bois dur de 10 mm.

72
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24 Bédane de menuisier-
Manche en bois dur-de 12 mm.

25 ' . . .
Fausse - équerre de menuisier .
avec corps en bois et lame mobile.

26 |Limes % rondes Demi .

- douce avec manche en baois, de 250 mm

27 Répes.

- Moyenne piqlre de 250 mm.

28 Pinces a voie.

I Pour lame de scie jusqu’a 1,5 mm d’épaisseur. g
59 Etaux d’aff(tage des scies.
Pour scie a main. g ;f

Ciseaux a bois biseautés de menuisier.

30
Largeur de la lame : 6 mm, avec manche
Ciseaux a bois biseautés de menuisier.

31
Largeur de la lame : 10 mm, avec manche.
Ciseaux a beis biseautés de menuisier.

32 .
Largeur de la lame : 20 mm, avec manche en bois.
Ciseaux a bois biseautés de menuisier

33 :
Largeur de la lame : 30 mm, avec manche en bois.

3 Lime plate Dermi
— douce, avec manche en bois, de 250 mm.

35 Rabot avec fer a dents
Longueur du fit : 1990 mm

36 Compas A pointes en acier.

37 Marteau d’ajusteur
De 1 Kg, emmanché.

38 Vilebrequin a cliquet
Mandrin @ machoires et cone de serrage.

39 Méches 3 bois extensibles
Facon IRWIN de 13 3 40 mm.

Méches a boi

40 Malette Méches a bois

hélicoidale a queue carrée 4,6,8 mm.

23
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Tourne-a gauche.

4l Pour scies, en tole d'acier, longueur totale 135 mm.
4 Scie a métaux a main.
'Monture robuste 3 poignée fermee de 300 mm.
Pierres a doucir.
43 A 'huile.
44 Tournevis 6 mm.
Avec manche en bois.
Tournevis 10 mm.
45 .
Avec manche en bois.
46 Série de clés a fourche.
6-7;8-9;10-11; 12-13;14-15;16-17; 18-19; 20-21; 22-23 ; 24-25.
47 Pinceaux a colle. Ronds : 10 mm.
48  [Pinceauxa colle. Ronds : 20 mm
Rapes.
Demi - rondes, moyenne piglire, emmanchees. -~
Méche hélicoidale pour métaux. R o \
50 . . / e L Y X
Avec queue cylindrique 4 mm. i T Y
51 Méche hélicoidale pour métaux. L Gy
Avec queue cylindrique 6 mm. \‘\\ \ _
Méche hélicoidale pour métaux. S
52 o
Avec queue cylindriqgue 8 mm.
Méche hélicoidale pour métaux.
53 o
Avec queue cylindrique 10 mm.
Meéche hélicoidale pour métaux.
54 o
Avec queue cylindrique 12 mm.
Méche hélicoidale pour métaux.
55 o
Avec queue cylindrique 14 mm.
Méche hélicoidale pour métaux.
56 o
Avec queue cylindrique 16 mm.
57 Fraises a bois.

Avec queue carréel6 mm.

4
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58

Guiliaumes.

| A fer simple de 20 mm.

59

| Vastringues.
Fer-de 52 mm.

60

Serre — joints de menuisier.
Longueur de serrage : 500 mm.

61

Serre —joints de menuisier.

Longueur de serrage : 1000 mm

62

Télémétre laser professionnel

- diode laser 650 nm, < 1mW , plage de mesure 0,08 - 120 m, classe
laser 2, précision de mesure {+-) 1,5 mm, plage de mesure d'inclinaison
0-360°, alimentation batterie 3,6 V, nombre de valeurs
d'enregistrement 50

63

Double métre A ruban
retour automatique largeur ruban 14mm minimum, blocage du ruban

64

Scie radiale

16", Moteur 4 ch- 600V -3 ph-4,2 A, Lame @ 16" x 1", Arbre moteur
@ 1", Profondeur 4-7/8" { 124 mm ), Coupe transversale: 24" ( 609 mm }
dans 1" de matériel, Refonte: 38" { 965 mm }, Rainure: 1" (25 mm ),
Dimensions de la table 39-3/4 x 48" { 1010 x 1219 mm), Hauteur de la
table 32" ( 812 mm), Dimensions totales 53" x 53-3/4" x 66- 1/3" ( 1345
x 1365 x 1685 mm ), Poids 800 Ib { 364 kg ) )
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65

Ponceuse excentrique

_ @ 150 mm , § Puissance absorbé Watt : 750 Watt

Volt : 230V

[nombre de tours : 140 - 600 (RPM) t/min
Oscillations par minute : 1,600 -6,800 (OPM} min-1

Mouvements orbitaux : 3,200 -13,600 {SPM)

| Diamétre d'amplitude : 5.5 mm

Diameétre du papier : 150 mm

Diameétre de la semelle : 150 mm

Raccord d'aspiration int./ext. : 21/28 mm

Cordon d'alimentation: 2.5 m

Vibrations : 5,0 m/s?

Facteur K {vibrations) : 1,5 m/s?

Pression acoustique : 82 dB(A)

Puissance acoustique : 93 dB(A)

Facteur K (son) : 3 dB(A)

_Dimensions : 330 x 155 x 145 mm e N
Poids (EPTA) : 3.1 kg SR

livré avec : § Papier abrasif !

Poignée latérale \

Plateau | ST
Coffret de transport -

Embout d’aspiration N .

66

Ecran facial de protection,
d'usage basique, avec viseur d'écran uni a un protecteur frontal avec
bande de téte ajustable

67

paire de gants

contre les risques mecaniques,

en coton avec renfort en cuir dans la paume, résistant a |'abrasion, aux
coupures par lame, aux déchirures et aux perforations,

68

Casque antibruit,

standard, composé d'une calotte congue pour produire une pression
sur la téte par un harnais et ajustement avec un coussinet central, avec
atténuation acoustique supérieure ou égale a 27 dB

69

paire de chaussures de protection,
3 bout résistant aux impacts jusqu'a 100 ) et aux compressions jusqu'a

10 kN, avec résistance au glissement, avec code de désignation PB

RAH
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masque autofiltrant contre les particules,
totalement fabrigué en matériau filtrant, couvrant le nez, la bouche et

70 le menton, garantissant un ajustement hermétique au visage du
travailleur contre I'atmosphére ambiante, FFP2, avec soupape
d'exhalation

71 ‘Serre — joints de menuisier.

Longueur de serrage : 2000 mm.
7 Serre — joints de menuisier.
Longueur de serrage : 2500 mm.
Plaqueuse de chants automatique .
« Simple a utiliser et complet dans ses équipempents. Avec la
possibilité de coller également des chants en bandes de bois massif
jusqu’a 5 mm d’épaisseur, offre des performances maximales dans la
catégorie des chants périphériques dans cette gamme,
|* Dimensions du plan de travail mm 3000 x 525
13 (e Min. Epaisseur max. des bords en rouleau 0,4 3 mm

e Max. Epaisseur des bords en bandes de 5 mm

e Hauteur du panneau exploitable min. + max. mm 8 + 50

s Longueur / largeur minimale du panneau maniable 190/110 mm

e Vitesse d'alimentation m / min 7.
Livré avec des piéces de rechange :

e Groupe d aspiration mobile ' /

e  Fraises d affleurage des bandes de chants 02 jeux - e

K7
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Tableau de répartition
Quantité | Quantité
item n® Spécifications techniques CMC CMC Total
LAAYOUNE | AGADIR

1 'SCIE CIRCULAIRE A FORMAT 1 1 2

2 | SCIE ARUBAN 1 1 2

3 DEGAUCHISSEUSE 1 1 2
4 RABOTEUSE 1 1 2

5 MORTAISEUSE A MECHE 1 1 2

6 TOUPIE AVEC ENTRAINEUR. 1 1 2

7 COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUR, 1 1 2

SUR ROUES. _

8 AFFUTEUSE DE LAMES-DE RABOTELUSE 1 1 2

9 TOURET D’AFFUTAGE 1 1 2
10 |SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE 1 1 2
11 |SCIE SAUTEUSE 1 1 2
12 |PERCEUSE A PERCUSSION 1 1 2
13 |VISSEUSE — DEVISSEUSE SANS FIL 1 1 2
14 | DEFONCEUSE PORTATIVE 1 1 2
15 RABOT ELECTRIQUE 1 1 2
16 |PISTOLET 1 1 2
17 | GRCUPE MOBILE D’ASPIRATION MOBILE 8 8 16
18 |Machine CNC Router o 1 1 2
19 |Machine CNC LASER f ol 1 1 2
20 |Lime aiguille .\ T 20 20 40
21 |Bédane de menuisier. \\ h 10 10 20
22 | Bédane de menuisier. | i 10 10 20
23 |Bédane de menuisier. 10 10 20
24 |Bédane de menuisier. 10 10 20
25 |Fausse - équerre de menuisier 20 20 40
26 |Limes¥% rondes Demi 20 20 40
27 |Répes 20 20 40
28 |Pinces a voie 5 5 10
29 |Etaux d’affitage des scies. . 10 10 20
30 |Ciseaux a bois biseautés de menuisier 20 20 40
31 |Ciseauxa bois biseautés de menuisier 20 20 40
32 |Ciseaux a bois biseautés de menuisier 20 20 A0
33 |Ciseaux a bois biseautés de menuisier 20 20 40

KR
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34 |Lime piate Demi 20 20 40
35 |Rabot avec fer a dents 20 20 40
36 |Compas A pointes en acier. 20 20 40
37 |Marteau d'ajusteur 20 20 40
38 |Vilebrequina ciiquet. 2 2 4
39 |Méches a bois extensibles 10 10 20
40 |Malette Méches a bois 10 10 20
41 |Tourne a gauche. 5 5 10
42 |Scie & métauxa main. 20 20 40
43 | Pierres a doucir. 10 10 20
44 | Tournevis 6-mm. ' 20 20 40
45 |Tournevis 19 mm. 20 20 40
46 |Série de clés a fourche. 2 2 4
47 iPinceauxa colle. Ronds : 10 mm. 20 20 40
48 |Pinceaux a colle. Ronds : 20 mm 20 20 40
49 |Répes.. 20 20 40
50 |Méche hélicoidaie pour métaux. 20 20 40
51 {Meéche hélicoidale pour métaux. 20 20 40
52 [Meéche hélicoidale pour métaux. 20- 20 40
53 | Maéche hélicoidale pour métaux. 20 20 40
54 | Méche hélicoidale pour métaux. 20 20 40
55 | Meéche hélicoidale pour métaux. L 20 20 40
56 |Meche hélicoidale pour métaux. 20 20 40
57 |Fraises a bois. 10 10 20
58 |Guillaumes. e 2 2 4
59 |Vastringues. . ok 2 2 4
60 |Serre —joints de menuisier. } 20 20 40
61 |Serre—joints de menuisier. - 20 20 40
62 |Télémetre laser professionnel 2 2 4
63 |Double métre A ruban 20 20 40
64 |Scieradiale 1 1 2
65 | Ponceuse excentrique 1 1 2
66 | Ecran facial de protection, 30 30 60
67 paire de gants 60 60 120
68 | Casque antibruit, 30 30 60
69 | paire de chaussures de protection, 30 30 60
70 | masque auto filtrant contre les particules, 200 200 400

R0
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71  |Serre —joints de menuisier. 20 20 40
72 |Serre —joints de menuisier. 20 | 20 40
73 | Plaqueuse de chants automatique . 1 1 2

Lot 6: TAPISSERIE

Machine piqueuse plate 1 aiguille cuir

Machine A coudre plate, une aiguille, 2 fils & point noue type 301.
Caractéristiques :

- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes

|- Table

- Graissage automatique

- Entrainement simple — par griffe en métal a dents de scie réversible avec

levier manuel

- Moteur, 220V —50Hz

- Vitesse : 3500 points/min minimum

- Soulévement du pied presseur par genouillere

- Crochet rotatif.

Accessoires:

- 1 Boitier a canette + 3 canettes

- Jeu d’outils de montage démontage.

- Lampe et support de lampe individuelle avec transformateur de basse
tension (sécurité) , &

- Bidon d’huile pour machine a coudre S e

- Housse en plastique.de pretection \
- Manuel d’entretien N
Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles -4 fils &- point de (tISSUS lourds)
Caractéristiques :

- Bati en métal 3 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes

- Table

- Entrainement différentiel

- Ecartement entre les aiguilles : 5mm minimum

- Largeur de surjet : 5 mm

- Distance entre dents de griffe : 2,5 mm

- Moteur a embrayage, 220V —-50Hz

- Soulévement du pied presseur avec pédale
- Vitesse : 6000 points/min minimum

- Graissage centralisé

Accessoires:

- Jeu d’outils de montage démontage.

- Pince brucelles a bec coudé pour enfilage

on
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- Bidon d’huile pour machine a coudre
- Housse en plastique de protection

Machine surjeteuse 4 fils
Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles - 4 fils a point de (tissus lourds)
Caractéristiques :
- B4ti en métal 3 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes
- Table
- Entrainement différentiel
- Ecartement entre les aiguilles : Smm minimum
- Largeur de surjet : 5 mm
- Distance entre dents de griffe : 2,5 mm
- Moteur, 220V -50Hz
- Soulévement du pied presseur avec pédale
- Vitesse : 5000 points/min minimum L
|- Graissage centralisé | e
Accessoires: g Tag
- Jeu d’outils de montage démontage. |

- Pince brucelles a bec coudé pour enfilage N c

- Bidon d’huile pour machine & coudre A R
- Housse en plastique de protection o

Machine double entrainement (cuir)

Machine A coudre plate, une aiguille, 2 fils & point noue type 301.
Caractéristiques :

- Bati en métal 3 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes

- Table

- Graissage automatique

- Entrainement double — par griffe en métal a dents de scie réversible avec
levier manuel et aiguille

- Moteur, 220V -50Hz

-Vitesse :3500 points/min minimum

|- Soulévement du pied presseur par genouillere

- Crochet rotatif.

Accessoires:

- 1 Boitier a canette + 3 canettes

- Jeu d’outils de montage démontage.

- Lampe et support de lampe individuelle avec transformateur de basse
tension (sécurité)

- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastique de protection

- Manuel d’entretien

a1
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Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles - 4 fils a point de (tissus lourds)
Caractéristiques :

- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes
[~ Table

- Entrainement différentiel

- Ecartement entre les aiguilles : 5mm minimum

- Largeur de surjet : 5 mm

- Distance entre dents de griffe : 2,5 mm

- Moteur a embrayage, 220V —50Hz

- Soulévement du pied presseur avec pédale

- Vitesse : 6000 points/min minimum

- Graissage centralisé

Accessoires:

- Jeu d’outils de montage démontage.

- Pince brucelles a bec coudé pour enfilage

- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastique de protection

| Chaudiére avec fers a repassé
TABLE A REPASSER ASPIRANTE ET CHAUFFANTE

- Surface de repassage chauffante et aspirante

- Réglage en hauteur pour un confort de repassage ‘ e
|- Pédale de commande mobile et facile d’utilisation E
- Pliable \ e
- Support de chaudiére pliable QR
4 |- Roulettes

- Poignée de transport

- Chaudiére en acier inoxydable AISI 316 facile d’entretien

- Remplissage de I'eau facilité par un entonnoir

- Fonctionne a 'eau du robinet

- Equipée d’un fer professionnel avec double thermostat (travail + sécurité)

- Troisitme thermostat de sécurité (remise a zéro manuelle) sur la chaudiére
afin d’éviter les brilures par un élément chauffant

- Buzzer

Scie Sauteuse professionnelle
5 |220V/50Hz ,500W, livrée avec coffret de rangement et 1 lame de scie pour
travail sur bois

Perceuse grande puissance
220V/50Hz , 500 W ou plus , diameétre de pergage 25 mm ou plus

" HT
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Perceuse visseuse sans fil

' Alimentation batterie, 18 V diameétre de pergage 35 mm

Panseuse électrique
panseuse électrique excentrique 220V/50Hz , 350 W ou plus, diamétre de
I'abrasif 125 mm

Scie & mousse électrique (tiptop)

Couteau a lame verticale

__Hauteur de coupe entre 20 et 35

_ Dispositif d'affutage automatique

__moteur double isolation

__Protection de sécurité de la lame (breveté)
_Coussinet anti vibration en caoutchouc

__Dispositif d'affutage a ruban

_Graissage de la lame ne nécessitant pas de réglage
_niveau d’huile visible a travers le réservoir transparent
_livré avec 2 lames de rechange, manuel d'entretien et de pieces de
rechange

10

Scie a mousse portatif
220 v - 50 Hz, 300 W ou plus avec une profondeur de coupe de 30 cm ou
plus fourni avec 2 lames de scie de rechange

11

Scie a ruban pour tissu
_ Hauteur de coupe avec guidage précis de ta mame environ 20 a 25 cm
Dlstance entre la lame et le bati de la machine environ 120 3 125 cm
_hauteur de Ia table réglable entre 80 et 90 cm enV|ron '
_ Machine a deux vitesses ' ‘
_ Vitesse de la lame entre 10et 20m/s environ RN
_Dimension du plateau 220x 150 cm ‘* SV
_ Alimentation 380 V avec neutre -50Hz o
_Moteur incorporé a la machine e
__3lames de rechange
_ 3 dispositifs d'affutage Complet

o

12

Scie a mousse électrique (tiptop)

Couteau a lame verticale

_ Hauteur de coupe entre 15 et 20

_ Dispositif d'affutage automatique
_moteur double isolation

__Protection de sécurité de la lame (breveté)
_Coussinet anti vibration en caoutchouc

_ Dispositif d'affutage a ruban

a3
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_Graissage de la lame ne nécessitant pas de réglage

_niveau de huile visible a travers le réservoir transparent

_livré avec 2 lames de rechange, manuel d'entretien et de pieces de
rechange

Pistolet électrique pour la colle

1 o~
3 220V - 50Hz, 20 W ou plus avec 50 Batons de colle
14 Pistolet électrique pour vernis
220V - 50Hz, 300 w ou plus, pression 0,1 - 0,2 Bar
15 Agrafeuse Cloueuse électrique tapissier
220V - 50Hz, avec une recharge de 2000 agrafes/clous
16 Régle de tragage
| Métallique de 1métre , Graduation cm
17 Double métre
=" |Double métre (5 métres)
18 Equerre de tracage
0-90 ° régle en Alliage d'aluminium Triangle
1 Equerre de tragage menuisier
Régle en Alliage d'aluminium, Jauge Verticale en Forme de T
Compas de menuisier
20 |Compas de menuisier de précision réglable grand diameétre séparateurs
| marquage et tragage du bois
Rape a bois
21 |rape batarde plate de 250 mm pour bois avec manche aux materiaux
grippants e h
99 Ramponneau .
Marteau ramponneau aimanté , téte 8 mm L
,3 |Leramponneaua téte en nylon N ;’f
Ramponneau téte nylon spécial clous-décoratifs ™. ™ g
.y |Tenaille T
Tenaille Tapissier avec Pied de Biche
55 Serre joint rapide
Serre Joints 300 mm pour Bois
26 Serre joint d’angle
Serre-Joint d'angle pour travail du Bois en matériaux métallique résistant
27 Agrafeuse manuel

agrafeuse manuelle pour tapissier, utilisation des agrafes de 13-4 3 13-8 mm

04
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)8 Arrache clou
Arrache clou pour tapissier (arrache clou et punaise} avec manche bois
59  Arrache agrafe
Arrache agrafe avec manche bois
30 tendeur sangle tapissier
tendeur sangle en bois avec une extrémité en caoutchouc
Ciseau de Coupe
31 |-Dimension: 2 22cm
- chromé
Ciseau de Coupe
32 |- Dimension: = 16cm
- chromé
33 Ciseaux électrique
220V -50Hz, 170w ou plus, Taille de la lame: 70mm
34 Pince coupante
Pince coupante congue en Acier haute qualité
35 Jeux de clés (6 a 16)
Chromé plat et pipe
Jeux de tournevis o
36 |jeu de 13 tournevis , matieére manche grippante, matiére lame {nickel,.
chrome, zinc) ' |
37 Clé a molette | T
clé 3 molette en acier, ouverture machoire 45 mm _\ e f}
4 | Maillet en bois A
Maillet en bois vernis , téte de frappe 45 mm S
39 Agrafeuse a air comprimé
plus Pression de fonctionnement entre 5 et 7 bars finette 35mm ou
20 Pointe de finette
boite de 7000, Pointe de finette 35 mm
41 |Marteau de menuisier a panne plate
42 | Marteau de tapissier a téte fine
43 |Scie a dos de menuisier
44 | Cutter pour la coupe

0%




OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d'Appel d'Offres AQ XX /2021

45

Scie circulaire portative pour bois
Capacité de coupe : 84 mm.

e Profondeur de coupe réglable

e Puissance absorbée : 1750 W.

e Vitesse de rotation : 4100 tr/min.
e Diameétre de lame- 235 mm.

e Alésage : 25 mm.

|+ Equipe de lame carbure standard et d’un jeude clés,

* Protecteur escamotable
» 2 lames carbure
* Guide parallele.

46

COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUR, SUR ROUES.
e Capacité réservoir : 300 litres.
e Débit : 360 I/min minimum
* Pression maxi: 10 bars. SR S
o« Alimentation:380V-50Hz. =~ A
e Puissance : 2,2 kW. el e
« 15m de tuyau caoutchouc. T
. 1 soufflet U o/

47

Ecran facial de protection, T

d'usage basique, avec viseur d'écran uni a un protecteurfrontal avec bande
de téte ajustable

48

paire de gants

contre les risques mécanigues, en coton avec renfort en cuir dans la paume,
résistant a I'abrasion, aux coupures par lame, aux déchirures et aux
perforations,

49

Casque antibruit, standard,

composé d'une calotte congue pour produire une pression sur la téte par un
harnais et ajustement avec un coussinet central, avec atténuation
acoustique supérieure ou égalea 27 dB

50

paire de chaussures de protection,
a bout résistant aux impacts jusqu'a 100 | et aux compressions jusqu'a 10
kN, avec résistance au glissement, avec code de désignation PB

51

masque autofiltrant

contre les particules, totalement fabriqué en matériau filtrant, couvrant le
nez, la bouche et le menton, garantissant un ajustement hermétique au
visage du travailleur contre I'atmosphere ambiante, FFP2, avec soupape
d'exhalation

¢T3
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Tableau de répartition

item n° Spécifications techniques Quantité CMC AGADIR
1 | Machine piqueuse plate 1 aiguille cuir 4
2 | Machine surjeteuse 4 fils 1
3 | Machine double entrainement (cuir) 2
4 |Chaudiére avec fers a repassé 1
5 |Scie Sauteuse professionnelle 4
6 |Perceuse grande puissance 2
7 | Perceuse visseuse sans fil 3
8 |Panseuse électrique 6
9 |Scie a mousse électrique (tiptop) 5
10 |Scie a mousse portatif 2
11 |Scie a ruban pour tissu 1
12 |Scie @ mousse électrique (tiptop) 1
13 | Pistolet électrique pour la colle 2
14 | Pistolet électrique pour vernis 2
15 |agrafeuse Cloueuse électrique tapissier * 2
16 |Reégle de tragage 21
17 |Double meétre 21
18 |Equerre de tragage _ 21
19 |Equerre de tragage menuisier - 21
20 [Compas de menuisier 5
21 |Répe a bois 21
22 |Ramponneau 21
23 |Le ramponneau a téte en nylon 21
24 |Tenaille 21
25 |Serre joint rapide 21
26 |Serre joint d’angle 10
27 | Agrafeuse manuel 21
28 |Arrache clou 21
29 |Arrache agrafe 21
30 |tendeur sangle tapissier 10
31 |Ciseau de Coupe 10
32 |Ciseau de Coupe 10
33 | Ciseaux électrique 2
34 |Pince coupante 10
35 |Jeuxdeclés(6a 16) 5

Q7
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36 |leux de tournevis 5
37 [Clé a molette 5
38 |Maillet en bois 5
39 |Agrafeuse a air comprimé 3
40 |Pointe de finette 10
41 |Marteau de menuisier a panne plate 10
42 |Marteau de tapissier a téte fine 10
43 |Scie a dos de menuisier 10
44 | Cutter pour la coupe 20
45 | Scie circulaire portative pour bois 4
46 COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUR, 1

SUR RQUES.
47 | Ecran facial de protection, 30
48 |paire de gants 60
49 |Casque antibruit, standard, 30
50 |paire de chaussures de protection, 30
51 |masque autofiltrant 200

Ly ef accepté

Abdeltif AOURAGH

Directeur de ovistonnement

ag
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Annexe :

. s ;
‘_,"_I-E. [ j"

St

Spécifications techniques des fournitures
proposées par le concurrent pour les lofs :
N°1-2-3-4-5et 6
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Lot T : Sculpture sur bois

 Tour & bois avec copieur manuel
| La capacité de tournage est de 250 mm de
diamétre. Il est pourvu d'une pointe a griffe et
contre pointe a cuvette, d'un porte-outils de 152
mm et d'un plateau de 80 mm. Moteur 0,8CV /
220V, 6 vitesses (410, 650, 1030, 1500, 2200,

1Clés de service, lame de scie 48 dents bois, butée.
Livrée avec Jeu de lames de rechange de 48 dents
bois et accessoires et outils nécessaire

Marque :
3050 trs/min), entre-pointes 375 mm, entre- Référence :
pointes avec extension 990 mm, diametre au- Caractéristique
dessus. du banc 250 mm, diamétre au-dessus du proposee .
support d'outils 186mm, trou de passage de la
broche 9,5 mm,
course de la poupée mobile 60 mm, largeur du
support d'appui 152mm, tournage extérieur 406,4 |
x 101,6 mm, filetage de la poupée fixe 1 x8 T.P.I.
Fraiseuse a lameiles :
Pour I'assemblage: planches panneaux onglets
Voltage : 220v. Puissance moteur : 800W. Marque :
‘Vitesse de rotation a vide : 0 4 1100 T/min. Référence -
Vitesse : 15 000 T/min Caractéristique
proposée :
Lamelles de : 0 - 10 - 20. Profondeur maxi de
fraisage : 19 m/m Sac a poussiére, mallette, fraise,
clés de service
Scie a onglet : T
Coupe guidée par laser, Double amortisseur
Largeur de coupe 160 mm, Hauteur de coupe 72
mm. Voltage : 220v. Puissance : 2cv. Hauteur de . Marque :
coupe table de délignage : 40 mm Dimensigns de /Référence :
12 table : 430 / 325 mm. Diam de lame ; 300 mm | Saractéristique
~ | / proposee :

1NN

W-T



OFPPT/DAL/DAL/SAE Dossier d’Appel d'Gffres AQ XX /72021

Scie a chantourner d'établi :

Construction en fonte grise. Table en fente acier

rectifié. Lame standard de 130 mm.

- Col de cygne 460 mm.

- Passage en épaisseur 65. Marque :

4 - Table inclinable {a 45°/15°) 450 x 230 mm. Rétén’ence :

- Longueur totale 610 mm Caracteristique
- Largeur totale 280 mm proposee -

- 2 courses de lame 12 et 19 mm

- Moteur 230 V110 W avec variateur de vitesse

de 400 a 1400 Tr/min

- Jeu de 10 lames de rechange

Ponceuse vibrante : ,

Vitesse & vide 10 000 orbs/mn, orbite @ 2 mm, Marque :

5 Vitesse de [_fotation 20000 ocs/mn, dimension du c :::itrg::tﬁ;ij e
plateau 93 x 185 mm, dimension de proposée :
I"abrasif 93 x 228 mm, puissance utile 70 w
Affleureuse :

Puissance absorbée 900W ; vitesse Ovariable de |
14000/30000 Tr/min ; diamétre de fraise 25mm ; | Marque :

6 |avec semelle grande portée. C:::gg:;;;e
Livrée avec accessoires et outils nécessaires ainsi proposée :
qu’un guide a roulement, guide paralléle et
compas circulaire.

Scie circulaire portative :
Vitesse de rotation 388 Tr/min. Marque :

7 | Puissance moteur : 1350W ; Monophasé 220V ; c:::;:::fﬁ.ue
Coupe a45° 73 mm ; Coupe a 90° 100 mm ; proposée :
Alésage 30 mm, lame 270 mm
Scie sauteuse :
pendulaire puissance absorbée 500 W course
régle par variateur de 700 a 3000 course mm :

Réglage du mouvement pendulaire, semelle ™ ..  Marque:

g inclinable. Profondeur de coupe 54mm. Triple - _ . Référence :

guidage de lame, guide lame & gajets osgillant, /| Caractérsiique
guide lame 2 plaquette céramique. Livréeavecc™ | f""pmee:
pare- t‘ L e o /

éclats, guide paralléle, compas, cd‘ﬁf\ret g:lf: r /f

transport, avec jeu de lames de 3 élé-rqgnf§"' o

Touret d’aff(tage d'établi : Marque :

g Monophasé 220V. A fixer sur I'établi, meule en Référence :
grés @ 200mm et épaisseur de la meule 60mm, Caractéristique
avec support de ciseau. proposee :

1
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3000 T/min. Capacité du mandrin : 1,5a 13 m/m.
Col du fourreau : 43 m/m Livrée compléte avec
accessoires et outils nécessaires

Rabot électrique :
Rabot portatif maniable. Puissance 620w. Marque :
10 LProfondeur de c::zz:;;;‘i’ o
coupe 3mm. Largeur de coupe 82mm. Feuillure proposée :
1jusqu’a 25mm. Vitesse de.rotation 6000 tr/min
Ponceuse a bande portative :
Compacte et maniabte dans les endroits d'accés
difficiles. Vitesse de la bande variable en fonction Margque :
11  des travaux a effectuer Aspiration des poussiéres Référence :
par raccordement a un aspirateur, Protection Caracteristique |
anti- poussiére proposee:
Livrée compléte avec accessoires et outils
nécessaires
Ponceuse excentrique :
Monophasé de 220V
Systéme auto-agrippant pour un changement
rapide et aisé des. disques abr.asifs. Pou'r le Marque :
1 poncage et le polissage du bois, des métaux, des Réfén’ance:
plastiques, des peintures et vernis, méme sur des | Caractéristique
| surfaces incurvées Proposee -
- Convient aussi aux gauchers - Ensemble micro-
filtre Livrée compléte avec accessoires et outils
nécessaires
Perceuse — visseuse :
Perceuse visseuse deviseuse sans fll sur battene
de 12 ! RESSL T R
V. Capacité de percage 10-mm. Reglage dU‘ ‘r
couple. Montage direct % pour embout de e ﬂgg:g:g;_
13 |tournevis dans la broche. Chargeur raplde de la | €aractéristique
batterie en 220V “w..__ .- proposée:
Sens de rotation gauche/droite
livrée avec accessoires et outils nécessaires ainsi
qu’un jeu de foréts de 10 éléments minimum
Perceuse :
Monophasé de 220V. 2 vitesses. Puissance :
1050W
Vitesse de rotation & vide : 0 &8 1100T/min. Vitesse Marque :
14 |derotationavide:0a Référence :
Caractéristique
proposée :

107
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Défonceuse avec jeu de fraises :
Réglages multiples et précis Poignées
ergonomiques pour une bonne prise en main

Protecteur transparent et aspiration des copeaux |
| Profondeur de passe pouvant aller de 0 a 60 mm
| Glissement optimisé par revétement. Réglage

affiler. o :

1073

- électronique de lavitesse, Voltage : 220v. Marque :
15 | Puissance : 1850W. Vitesse : 9000/23 Q00 T/min c:f;g;::;;ue

Pince diam : maxi 12. Profondeur de fraisage : proposée: |

0/60 mm

Accessoires Fournis : Guide droit, Support de

guide, Douille de pince 6 mm a 8 mm, Cone de

pince 12 mm, Buse a poussiere, 2 Clés

1 fraise droite diam 10, guide latéral, pince diam 8

et 10, clés de service

Cloueur :

de pression 4 a 8 bars ; diamétre tuyau 6,5mm

minimum ; consommation d’air/cps 0,1litre ;

longueur des clous de 15 a 50mm ; section du Marque :
16 |ciou 1,2mm?; téte 2,2mm? ; capacité du magasin | cg::gz;;;;ile

100 clous environ propesée :

Livré avec accessoires et outils nécessaires ainsi

que lunettes de protection et tuyau

d’alimentation.

Compresseur :

A roue gonflable ; de capacité 100litres Puissance

moteur 2CV minimum, débit dair aspiré de

250litres/min Marque :
17 | Air restituée a 7 bars : 175litres/min pression c:fc::;z::i;:.;e

max. 10bars proposée :

Livré complet avec accessoires et outils

nécessaires ainsi qu'un manometre et 5m de

tuyau + pistolet de capacité llitre.

Trousse de sculpteur sur bois :

Cet ensemble comprend les 23 outils suivants : Marque :
18 1 maillet de 80 mm de diamétre. 1 couteau de_ C:ﬂgg:;;i,e

sculpture. 2 pierres a affiler Arkansas. 1 huile pour|  proposée:
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Plane droite 16 mm. Plane oblique 16 mm
Gouge droite 3 mm. Gouge droite 5-mm. Gouge
droite 7 mm Gouge droite 10 mm. Gouge droite
112 mm. Gouge droite 15 mm Gouge-droite 18
‘'mm. Gouge droite 20 mm. Gouge droite 25 mm
Gouge droite 35 mm. Gouge coudée 18 mm.
Gouge courbée 25 mm Outil en V 3 mm. Outil en
V 8 mm. Qutil enV 10 mm

1 étui en cuir synthétique renforcé, a enrouler.

104

Etau de sculpture : R!y:c,irque :
i ) . > : ererence :
9 |A j‘lxer sur toutes les surfaces jusqu :’:1 10cr'n. Caractéristique
Réglable en hauteur, sur angle et orientation. proposée :
Scie @ main égoine de menuisier :
Scie égoine. Lame acier. Longueur : 450 mm.
1 Epaisseur : 0,85 mm. Denture fine : 11 Rﬁf;9rque=
ererence
20 |dents/pouce. ' . _ o Caractérstique
Plus du produit : Denture triple biseau. Poignée proposée :
bi-matiére vissée ergonomigque soudée aux
ultrasons, permettant fe tragage a 45 et 90°.
Scieados:
Lame denture triple biseau. ' ' N Marque :
71 11 dents au pouce pour un sciage fin et precis sur Référence :
bois et dérivés.: lambris, contreplaqué, Caractéristique
mélaminés, P.V.C. Poignée matiére synthétique proposee :
vissée. Permet le tracage a 45° et 90°.
" Marque :
59 Rabot de finition : Référence :
Rabot de finition métaliique n° 5 Caractéristique
proposée :
Marque :
23 Marteau de menuisier : Référence :
avec manche. Poids de la téte : 290g Caractéristique
proposée :
Maillet de menuisier : Marque :
92 en caoutchouc dur ; une face plate et une face Référence :
bombée ; Curactériiﬂque
manche en bois dur ; emmanchement conique. .. proposee :
Equerre de menuisier : ' kl\éﬂf?rque :
‘ . . Merence :
25 ;ggc corps métallique-et lame en acier de Caractéristique
mm ! proposée :
: AR Marque :
26 Double métre : ' “ee | Référence :
Pliant en bois de 10 branches N Cardctéristique
e . _proposée :
T —

o L
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Trusquin de menuisier :

{ Trusquin ébéniste 130 mm,

) . N Marque :
27 Trusquin professionnel, vis laiton avec curseur Référence :
réglable, permettant de tracer le tencn et la Caractéristique
mortaise en 1 seule cpération. proposee -
Double garniture laiton sur la planche d'appui.
Racloir : R‘Y;‘ffque :
. .. . . * eference :
28 REI(.:?'LOIF‘ de menU|su—:-récrIn(?3 dimension110mm*50mm Caractéristique
et épaisseur de 8/10 proposée :
Série de ciseau de sculpteur :
bi matiére de 16 éléments de (4;6;8;10;12 Rﬁf:t}rque:
. éférence :
29 ;14 15,16,_18,20, 22. :25 ;28 ,3(? ;35 et 40 mm}) Caractéristique
lame en acier vanadium trempée .manche proposée :
tharme & double virole laitonnée
Série de Bédane de menuisier : Marque :
30 de6élémentsde (4;6:8;10;12et15)lame | Référence:
en acier vanadium trempée ,manche charme a Caractéristique
double virole laitonnée proposee -
Série d'outils de sculpteur manche boulle de 6
éléments
Caractéristiques techniques :
Série d'outils de sculpteur manche boulle de 6 R'}f:cjrquer
y e . L 7 Y éférence :
31 éléments.: (ferrqow droit; gougg contre coudée ; Caractéristique
gouge plate droite ; gouge demie creuse ; gouge proposée :
creuse et gouge en V ) en acier au throme trempé
et manche en bois virole laitonnée de dimension
respective : 8mm,12mm,10mm,8mrn,4mm et
8mm
Rabot guillaume de dimension 22 x 270 mm Marque :
39 Référence :
1 Caractéristiques techniques : Caracteéristique
1 . . . proposée :
Rabot guillaume de dimension 22 x 270 mm
Rabot bois semelle cormier de dimension de 45 Marque :
13 mm ( - Référence :
Caractéristiques techniques : Rabot bois semelle .| Caractéristique
cormier de dimension de 45 mm

proposée :

i
/
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: | Rabot riflard et varlope de dimension 42 x 530 mm R'!;‘,"CIUE :
P . . . ererence :
| 34 ..Caracterlsth.ues th.chmques : Rabot riflard et Caractéristique
varlope de dimension 42 x 530 mm proposée :
Rabot d'établi de dimension de 42 mm: Rl\éﬂjgrque-:
e e . . - - erence :
35 C‘aracte_nsthu.es technigues : Rabot d"établi de Caractéristique
dimension de 42 mm proposée :
Boite 3 onglet : Marque :
16 de dimension 300 x 65 mm Rélérence :
| Caractéristiques techniques : Caractéristique
Boite a onglet de dimension 300 x 65 mm proposee -
Série de presse en € fente mécanigue :
| de 2 elements de dimension 50 et 70 mm R'f;{quue=
i ] - B -Rererence ;
37 C?r_actensthues techniques L Caractéfistique
Série de presse en C fente mécanigue de 2 proposée :
éléments de dimension 50-et 70 mm
Maillets ronds :
Maillet en bois 620 g / @ 80 mm Marque :
38 -{ Marque : PEYRON Référence :
Références : 170T80 Caractéristique
Caractéristiques techniques : proposee -
Maillets ronds : Maillet en bois 620 g/ @ 80 mm
Lime a scie :
Tiers points, angle vifs : Long : 100mm, avec
manche en bois Marque :
39 Marque : PEYRON Référence :
| Références : LT174 Caractéristique
Caractéristiques techniques : Tiers points, angle proposee :
vifs :
Long : 100mm, avec manche en bois N
i '
\ i
¥, .
\\\.
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Diameétre des trous d'axe avec adaptateurs
fournis 35 mm, 30 mm, 28 mm, 25 mm.

Lime aiguille :
| A manche rond moleté en acier, section
triangulaire, longueur 100mm Marque :
40 - Marque : PLYRON Référ?r!ce:
- Références : PLA268 Caractéristique
Caractéristiques techniques : proposee -
A manche rond moleté en acier, section
triangulaire, longueur 140mm
Fausse équerre de menuisier : Marque :
a1 | Corps en bois et lame mobile, ajustable Référence :
Caractéristiques techniques : Corps em bois et Caractéristique
lame mobile, ajustable proposee :
Limes ¥ ronde
Demi douce avec manche-en bois de 250 mm Marque :
42 Reien’ence:
Caractéristique
Caractéristiques technigues : proposée
Demi douce avec manche en bois de 250 mm
Rapes :
Jeu de 9 rapes batardes : (Plat + '/2 ronde +
ronde) de dimensions : 150 ; 200 et250 mm Marque :
43 Caractéristiques techniques : c :ﬂi{gﬁ;ﬁ; e
Jeu de 9 ripes batardes : (Plat +1/2 ronde + proposée :
ronde) de dimensions : 150 ; 200 et 250 mm
Pinces a voie : : Marque :
a4 Lame de scie jusqu'a 1,5mm d'épaisseur Référence :
i Caractéristiques techniques : Caractéristique
Lame de scie jusqu'a 1,5mm d'épaisseur proposee :
'Etaux d'affutage des scies :
Diamétre des trous d'axe avec adaptateurs Marque :
45 fournis 35 mm, 30 mm, 28 mm. 25 mm, Réfén’ance :
Caractéristiques techniques : Caractérstique
proposée :

17
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| Ciseaux a bois biseauté de menuisier :

Jeu de ciseaux de 4 éléments de : 6mm, 12mm,

. Marque :
16 | 18mm, 24mm avec manche en bois Référence :

_ Caractéristiques techniques : Caractéristique
Jeu de ciseaux de 4 éléments de : 6mm, 12mm, proposee -
18mm, 24mm avec manche en bois
Lime plate : Marque :

A7 Demi - douce, avec manche en bois de 250mm Référence :
Caractéristiques techniques : Demi douce, avec | Caractéristique
manche en bois de 250mm proposee:
Scie & métauxa main :

Monture robuste a poignée fermée de 309mm. R’}f;tjrque:
[ N . . elference :

48 Caractéristiques tt?chn;lqu’es : o Caractéristique
Monture robuste a poignée fermeée de 300mm. proposée :
Avec paquet de 100 fames

Marque :
e Pierre & doucir : A I'huile . Référence:
Caractéristique
proposée :
Jeu de Tournevis philips de 3 éléments PHO; PH 1 Marque :
50 et PH2 Référence :
: Caractéristique
proposée :
Marque :
51 Jeu de Tournevis plat de 5 éléments Référence :
Caractéristique
proposée :
Série de clé a fourche de 10 éléments :
6-7;8-9;10-11;12-13; 14-15; 16-17; 18-19;20- Marque :

52 '22;21-23; 724-27 Rélérence :
Marque: ELORA Caractérls’ﬂque

| Références : 1005 10 M proposee
Caractéristiques technigues :
| Pinceauxa colle : _ R Marque :

53 Référence :

Ronds : @ 10mm et @ 20mm Caractéristique
v proposee :

108
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Série de Presse dormant de 3 éléments :
Caractéristiques technigues :

mm a denture fixe ' S

; ; oo . Marque :
54 tige en 1 (Dim 80 x 42 mm ) indéformable ,tetes Rétérence :
en fonte nodulaire , surfaces de serrage : 80 x 54 | Caracterislique
mim aveclong de 1500-mm ; 110 x 82 mm avec proposee:
long 2000 mm et long 2500 mm.
'Compas pointe séche :
Branches droites de longueur 400mm avec vis de Marque :
55 blocage Rétérence :
Caractéristiques techniques : Caracteristique -
Branches droites de longueur 400mm avec vis de proposee :
blocage
Compas d'épaisseur :
Branches courbées de longueur 190 mm avec vis
de réglage d'ouverture, traitement de zingage Marque :
56 noir Réfén’er-lce :
Caractéristiques techniques : Caractéristique
Branches courbées de longueur 190 mm avec vis proposee :
de réglage d'ouverture, traitement de zincage
1 noir
Compas d'intérieur :
Muni d'une mollette micrométrique a approche Marque :
57 rapide et d'un systeme d'articulation a ressort Référence :
Caractéristiques techniques : Caractéristique
| Muni d'une mollette micrométrique a approche proposee -
rapide et d'un systéme d'articulation a ressort
Trousse de pierre a morfiler :
Caractéristiques techniques :
Composition de la trousse :
ronde de @ 8 longueur 100mm. 1 ronde de @ 15 Marque :
cg longueur 100mm Référence :
1 conique avec chants arrondis de lengueur Caractéristique
100mm et largeur de 6mm proposee:
1 Triangulaire de 15mm de cote de longueur
100mm
1 carré de 15mm de cote de longueur 100mm
Scie de marqueteur : T
Longueur de 200 mm a denture flxe N Rﬂqrquet _
59 Références : c a;z;g:;;lb e
Caractéristiques techniques { LongUeur de‘ZOO proposée :

N9
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Série de presse a marqueterie :

A

dimension : 10; 15 et 20 mm -

de 3 éléments de dimension 50, 70 et 100 mm Marque :
60 Caractéristiques techniques : c ::i:::;;; e
Série de presse 3 marqueterie de 3 éléments de proposée :
ldimension 50; 70 et 100 mm
Série de serre joint a pompe :
de 4 éléments de capacité de serrage de 15cma
30 cm par pas de 5
Caractéristiques techniques :
Série de serre joint a pompe de 4 éléments de Marque :
61 capacité de serrage de 15-cm & 30 cm par pas de cgf;i:z:;;;ije
5, profandeur de travail 90 mm, Machoire fonte proposée :
malléable et cranté sur partie mobile, tige en
acier haute résistance calibré et dentée (Dim : 30
x8 mm) et frein anti glissant en acier trempé et
denté
Série de serre joint 2 pompe :
de 4 éléments de capacité de serrage de 40 cm 3
100 c¢cm par pas de 20-
'Caractéristiques technigues : , Marque -
62 Série de serre joint 8 pompe de 4 éléments de Référence :
capacité de serrage de 40 cm & 100 cm par pas de | Coracterisfique
20, profondeur de travail 120 mm, Machoire proposee -
fonte malléable et cranté sur partie mobile, tige
en acier haute résistance calibré et dentée (Dim:
35 x8 mm) et frein anti glissant en acier trempé et
denté
Série de serre joint a pompe :
de,4 éléments de capacité de serrage de 50 cm a
200 cm par pas de 50
Cz'ﬂ r'actéristique.:s.tec‘hniques N _ Marque :
63 Série de serre joint a pompe de 4 éléments de Référence :
capacité de serrage de 50 cm & 200 cm par pas Je | Caracteristique
50, profondeur de travail 220 mm, Machoire proposee -
fonte malléable et crante sur partie mobile, tige
en acier haute résistance calibré et dentée (Dim :
40 x.10 mm} et frein anti glissant en acier trempé
et denté ,
Série de 3 Ciseaux de tourneur coupe obligue :
de dimension : 10; 15 et 20 mm - \‘ Marque :
64 Caractéristiques techniques : - : c:f;gg:;;i,e
Série de 3 Ciseaux de toufneur coupe obllque de proposée :

AT
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 Série de 3 Gouge de tourneur:

de dimension : 6 ; 10 et 15 mm Marque :
65 Caractéristiques techniques.: c:f;g;g:;;;; o
Série de 3 Gouge de tourneur de dimension: 6; proposée :
10et 15 mm
Ciseaux de tourneur Pointu : Marque :
66 de dimension : 12 mm Référ?r]ce:
Caractéristiques techniques : 1 Ciseaux de Caractéristique
tourneur Pointu de dimension : 12 mm propesee -
Série de 3 Racloirs :
' Morbois biais, Parqueteur, Menuisier Marque :
67 Caractéristiques techniques : c:::::z:;;;;e
' Série de 3 Racloirs : Morbois biais, Parqueteur, proposée :
Menuisier :
Scie a araser poignée courbée réversible a denture
isocéle: Margue :
63 Référ?r.lc?: :
Caractéristique
Dim 250 mm proposée :
masque autofiltrant contre les-particules :
totalement fabrigué en matériau filtrant, Marque -
couvrant le nez, la bouche et le menton, Référence :
garantissant un ajustement hermétique au visage | Caractéristique
du travailleur contre I'atmosphére ambiante, proposee -
69 -FFP2, avec soupape d'exhalation
Ecran facial de protection : Marque :
d'usage basique, avec viseur d'écran uni a un ' C:::i:z:;;;e
70 protecteur frontal avec bande de téte ajustable proposée :
o N
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Lot 2 : Couture traditionnelle

Proposition du | Appréciation de

itemn® Désignation et caractéristiques techniques soumissionnalre | |'administration

Machine Piqueuse

Machine A coudre plate, une aiguille, 2 fils a point noue

type 301.

Caractéristiques :

- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec

roulettes

- Table

- Graissage automatique

- Entrainement simple — par griffe en métal a dents de

scie réversible avec levier manuel Marque :

1 |- Moteur, 220 V —50Hz intégré { technologie direct Référence :
drive) Curucteri§1|que
- Vitesse : 3500 points/min minimum a réglage digital proposee :

- Soulévement du pied presseur par genouillere
- Crochet rotatif.
Accessoires:
- 1 Bafltier a canette + 3 canettes - N
- Jeu d’outils de montage démontage. L
- Lampe intégré éclairant le champ de couture S o
- Bidon d’huile pour machine & coudre Ty, .
- Housse en plastique de protection N R ;
- Manuel d’entretien A
Machine Surjet /
Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles - 4 fils a point
de (tissus moyen)
Caractéristiques :
- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec
roulettes
- Table
| - Entrainement différentiel
- Ecartement entre les aiguilles : 5mm minimum
- Largeur de surjet : 5 mm Marque :
) ) Référence :

2 |- Distance entre dents de griffe : 2,5 mm Caractéristique
- Moteur, 220V — 50Hz intégré ( technologie direct proposée :
drive)

- Soulévement du pied presseur avec pédale
- Vitesse : 5000 points/min minimum

- Graissage centralisé

Accessoires:

- Jeu d’outils de montage démontage.

- Pince brucelles a bec coudé pour enfilage
- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastique de protection




- Lampe intégré éclairant le champ de couture

Table de repassage avec fer
TABLE A REPASSER ASPIRANTE ET CHAUFFANTE

- Surface de repassage chauffante et aspirante

- Réglage en hauteur pour un confort de repassage
- Pédale de commande mobile et-facile d’utilisation
- Pliable

- Support de chaudiére pliable

- Roulettes -3222::; .
3 |- Poignée de transport Caractéristique
- Chaudiére en acier inoxydable AlSI 316 facile d’entretien proposée :
- Remplissage de I'eau facilité par un entonnoir
- Fonctionne a V'eau du robinet
- Equipée d'un fer professmnnel avec double thermostat
(travail + sécurité)
- Troisiéme thermostat de sécurité (remise a zéro manuelle)
sur la chaudiére afin d"éviter les briilures par un élément
chauffant
- Buzzer
Mannequin femme Marque :
. Rétérence :
4 |Buste mannequin de couture pour femme pour Caractéristique
modélisme réglable en taille, couvert en toile proposée :
{Mannequin enfant Marque :
. - Référence :
5 |Buste mannequin de couture pour enfants Taille | ¢qrqciéristique
M, couvert en toile proposée :
Mannequin homme Marque :
. Référence :
6 |Buste mannequin de couture pour homme pour Caractéristique
modélisme réglable en taille, couvert en toile proposée :
Trousse compléte pour machine piqueuse Jeu de Maraue
] arque :
7 tournevis Référence :
Kit De Tournevis De Machine A Coudre Outil de | Ceractérstique
. . . . proposee :
Réparation de Machine a Coudre
Marque !
3 Perroquet Référence :
Perroquet de 70/70 cm /_ . C“p':’:;i‘;‘;';q_“e
Marque :
g Regle COUFbée :‘\i 1 Référence :
régle courbée de 60 cm en metal : ‘;. _‘C";:‘:;‘z’s':';q“e
: - [
"z\ e ) marque:
10 Réglet transparent A Reétérence:
Réglet de 20 cm transparent RN /| caractéristique
[ proposee .
Roulette Marque :
\ C g Référence :
11 |Roulette a patron aiguillée, manche en Caractéristique

plastique

proposée :

o.
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Marque :

12 Rapporteur Référence :
; Caractéristique
Rapporteur 25/20 cm en plastique transparent oposée
Marque :
13 Compas Référence :
Compas en métal avec rallonge Caracteristique
proposée
. Marque :
14 Poingon Référence :
Poingon a manche en bois Caracteristique
proposée :
Cranteur N;arque :
. ! . Référence :
15 |Ciseaux "cranteur "de 23 cm, en acier Carackérishique
inoxydable manche en plastique proposée :
Y e are Margue :
16 Grande équerre métallique Référence :
Equerre métalliqgue de dimensions 35*60 cm Caractéristique
proposée :
L. o . Marque :
17 Petit équerre de 30cm en plastique Référence :
Petit équerre de 30cm en plastique Caractérisique
proposée ;
. Marque :
18 Grande régle de 1Im10cm Référence :
Grande régle de 1m10cm Caracteristique
proposée :
Marque :
19 Régle Dimension 150 cm o Référence :
Régle Dimension 150 cm en plasthue ,\ Caracteristique
L proposée :
Marque :
20 Petite régle de 60cm Vo Référence :
Petite régle de 60cm ; | Caracterstique
. N A 4 proposee :
ciseaux papier . S N:urque:
Référence :
21 jciseaux classique 22 cmen auehnoxydabh Caractéristique
manche en plastique proposée :
Crayon de tragage R!y;grque :
. : - . eference :
22 |boite de Crayon de tragage blanc pour tissu de | ¢gactaristique
12 proposée :
. . . Marque :
23 Taille crayon mécanique Référence :
Taille crayon métallique solide Caraciéristique
proposée :
. . Marque :
24 Porte épingle Référence :
Porte épingle aimanté en plastique Caractéristique
] proposée :
ciseaux tissus 16 Rly:grque :
. . . . eference ;|
25 |ciseaux tissus 16 cm en acier inoxydable, Caractéristique
manche en plastique proposée :
ciseaux tissus 24 N;arque :
. . N Référence :
26 |ciseaux tissus 24 en acier inoxydable, manche Caractéristique
plastique proposee :
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ciseaux tissus 34 Marque :
. : —_ Référence :
27 ciseaux tissus 34 en acier inoxydable, manche Caractéristique
plastique proposée :
. g1 NMNuarque :
Poids de modélisme de 0,5 kg Cavactesistique
- proposée:
. Marque :
29 Papier fort (rouleaux} Référence :
Rouleau de 1,2m et poids 33 & 35 kg/rouleau | Coractérstique
proposée :
_ . Marque :
30 ‘Papier tragage blanc Référence :
Papier Kraft 60 gr de laize 1M rouleau de SOM | Caractéristique
proposée ;
Lame (cutter) ou lame coupante "
\ . arque :
31 Cutter a lame interchangeables, tronconnables Référence :
et rétractables, Blocage de sécurité de ta lame, C“;’:;';'s'z'eq_“e
en plastique résistant '
Planchette en plastic avec calculatrice Marque :
: . Référence :
32 |[Planchette en plastic avec calculatrice, format Caractéristique
Ad proposée :
Pied presseur pour cordon Marque :
33 |Pied presseur pour cordon pour machine a Mol
coudre ' ' Pproposée :
Pied presseur Fronceur . Marque:
34 |Pied presseur fronceur pour machine a- coud(e, C:f;ﬁ;gr?:ﬂz;,e
convient a toutes les machines a basse tige - _ . proposée.
Pied presseur Fermeture invisible - |7 Marque:
35 |Pied presseur pour machine a coudre, . . | ¢ :f;;’::;:we
Fermeture invisible proposée :
Guide Margeur magnétique Marque :
. sos . X Référence :
36 |Guide Margeur magnétique pour machine a Caractéristique
coudre proposée :
.. N . s Marque :
37 Aiguille a main (jeu) Ré&férence -
boite de 30 aiguilles a main Caractéristique
proposée :
. Marque :
38 Epingle Référence :
Boite de 150 épingles de 28 mm °°;:;2's‘sé*;q_"e
Valise individuel pour accessoires stagiaire Marque :
T . Référence :
39 |Valise individuel pour accessoires (pour Caractéristique
couturier) proposée :
Porte cintre
. p . Marque :
40 Porte-cintres télescopique sur roulette, hauteur Ré&férence :
réglable jusque 1m95 ou 2m40 en acier Caracteristique
proposée :

inoxydable
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Marque:

41 cintre ~ Référence:
Cintre en bois 2 pinces, qualité professionnelle | Caraciérstique
proposée :
Miroir Marque :
iroi Référence :
42 |Miroir sur roulettes Hauteur 158 CM Largeur 36 | caractéristique
CM pivotant, chromé proposée :
. Margque :
43 Craie ‘Référence :
Boite de Craie blanche pour tailleur de 10 Caraciérstique
proposée :

/o e
B

l"\\ ".‘_ »(l("(-" v ¢
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Lot 3 ;: Havute couture

kemn® Proposition du | Apprécialion de
' Désignation et caractéristiques techniques soumissiocnnaire | I'administration
Machine Piqueuse
Machine-A coudre plate, une aiguille, 2 fils & point noue type 301.
Caractéristigues :
- B4ti en métal 3 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes
- Table
- Graissage automatique
- Entrainement simple — par griffe en métal a dents de scie réversible
avec levier manuel
7 - Moteur, 220V —50Hz intégré ( technologie direct drive}) Rg:g:g:i; ]
1 - Vitesse : 3500 points/min minimum a réglage digital Caraciéristique
- Soulévement du pied presseur par genouillére proposée :
- Crochet rotatif.
Accessoires:
- 1 Boitier a canette + 3 canettes
- Jeu d’outils de montage démontage.
1- Lampe intégré éclairant le champ de couture
1-Bidon d’huile pour machine a coudre -
- Housse en plastique de protection
- Manuel d'entretien
Machine Surjet
Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles - 4 fils a point de (tissus : ; -
mMoyen) |
Caractéristiques :
- Bati en métal A 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes
-Table
- Entrainement différentiel
- Ecartement entre les aiguilles : 5Smm minimum
- Largeur de surjet : 5 mm Marque :
y) - Distance entre dents de griffe : 2,5 mm Référence :
- Moteur, 220V —50Hz intégré { technologie direct drive) Caractéristique
- Soulévement du pied presseur avec pédale poposee:
- Vitesse : 5000 points/min- minimum
- Graissage centralisé
Accessoires:
- Jeu d’outils de montage démontage.
- Pince brucelles & bec coudé pour enfilage
- Bidon d’huile pour machine a coudre
- Housse en plastique de protection
- Lampe intégré éclairant le champ de couture
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Table de repassage avec fer
TABLE A REPASSER ASPIRANTE ET CHAUFFANTE

- Surface de repassage chauffante et aspirante

- Réglage en hauteur pour un confort de repassage
- Pédale de commande mobile et facile d'utilisation
- Pliable

- Support de chaudiére pliable

1. “Marque :

3 - Roulettes Référence :

- Poignée de transport Caractéristique
- Chaudiére en acier inoxydable AISI 316 facile d’entretien proposee -

- Remplissage de I'eau facilité par un entonnoir

- Fonctionne & I'eau du robinet

- Equipée d'un fer professionnel avec double thermostat (travail +

sécurité)

- Troisiéme thermostat de sécurité (remise a zéro manuelle) surla

chaudiére afin d’éviter les brilures par un-élement chauffant

- Buzzer o

Mannequin femme Marque :

4 Buste mannequin de couture pour femme pour Référence :

' q P ' pou Caructérisfique
modélisme réglable en taille, couvert en toile proposée :
Mannequin enfant Marque :

5 Buste mannequin-de couture pour enfants Taille M Rétérence :

: : q = : - - ’ Caractéristique
couvert en toile, couvert en toile proposée :
Mannequin homme Marque :

6 Buste mannequin de couture pour homme pour Référence -

q P p Caractéristique
modélisme réglable en taille, couvert en toile proposée :
Trousse compléte pour machine piqueuse Jeu de "

. arque :

7 tournevis Référence:
Kit De Tournevis De Machine A Coudre Outil de C“::;‘;’s'g;q_”e
Réparation de Machine a Coudre

Marque :

8 Perroquet L Référence :

Perroquet de 70/70 cm Caractéristique
P proposée :

\ . : LY Marque :

9 7 Regle Courbee ) *Q eyt Référence :
régle courbée de 60 cm en métal Caractéristique

+ proposée :

£ e Marque :

10 Réglet transparent Référence :

|Réglet de 20 cm transparent Caracteristique
proposée :
Marque :

1 Roulette Référence :

Roulette 3 patron aiguillée, manche en plastique Caracteristique
proposée :
Marque :

12 Rapporteur Référence :
Rapporteur 25/20 cm en plastique transparent Caractérisfique

proposée :
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‘Compas

Marque :

13 Référence :
Compas en métal avec rallonge Caractéristique
. ; proposée :
. Marque :
14 _Poingon Référence :
Poincon a manche en bois Caractéristique
proposée :
Cranteur Marque :
. n n L : Référence :
115 Ciseaux "cranteur "de 23 cm, en acier inoxydable Caractéristique
manche en plastique proposée :
R ve ot Marque :
116 Grande équerre métallique Référence :
Equerre métallique de dimensions 35%60 cm Caractéristique
proposée :
. . Marque :
17 Petit équerre de 30cm en plastique Référence :
' Petit équerre de 30cm en plastique Caractéristique
proposee :
. Marque :
18 Grande régle de 1m10cm Référence :
Grande régle de Im10cm Caractéristique
proposee :
2 . . Marque :
19 Régle Dimension 150 cm Réiérence :
Régle Dimension 150 cm en plastique Caraclénistique
proposée :
. . Marque :
20 Petite régle de 60cm Référence :
Petite régle de 60cm Caractéristique
proposée :
ciseaux papier Marque :
. . L Référence :
21 ciseaux classique 22 cm en acier inoxydable, manche Caractédstique
en plastique proposée :
Marque :
59 Crayon de-tragage . Référence :
boite de Crayon de tragage blanc pour tissu de 12- Caracteristique
o _ proposée :
. . . o Marque :
23 Taille crayon mécanique W Référence :
Taille crayon métallique solide R Caractéristique
T L proposée :
. . * o Marque :
24 Porte épingle p 7 Référence :
Porte épingle aimanté en plastique Caracteristique
proposée :
ciseaux tissus 16 Marque :
. . N Référence :
25 ciseaux tissus 16 cm en acier inoxydable, manche en Caractéristique
plastique proposée ;
. . Marque :
256 ciseaux tissus 24 Référence :
ciseaux tissus 24 en acier inoxydable, manche plastique | Caracteristique
proposee .
. ] Marque :
27 ciseaux tissus 34 Référence :
ciseaux tissus 34 en acier inoxydable, manche plastique c“;:':;i;"é*;q_“e
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Poids de modélisme

Marque :

Porte-cintres télescopigue sur roulette, hauteur

28 Référence :
Poids de modélisme de 0,5 kg C“;:’:;z's'g;q.ue
. Marque :
29 Papier fort (rouleaux) Rétérence :
Rouleau de 1,2m et poid 33 & 35 kg/rouleau C“;:‘:;i:z;q_”e
. Marque :
30 Papier tragage blanc Référence :
Papier Kraft 60 gr de laize 1M rouleau de 50 M Caracteérlstique
proposée :
Lame (cutter) ou lame coupante "
\ . arque :
31 Cutter a lame interchangeables, trongonnables et Référence :
rétractabtles, Blocage de sécurité de la lame, en C“;:‘:;i:‘iq}’e
plastique résistant '
. . . Marque :
32 Planchette en plastic avec calculatrice Référence :
Planchette en piastic avec calculatrice, format A4 C“;:’:;‘:g;q}’e
. Marque :
33 Pied presseur pour cordon Référence :
Pied presseur pour cordon pour machine a coudre Caracterstique
I proposée :
Pied presseur Fronceur Marque :
34 Pied presseur fronceur pour machine & coud Rétérence :
led p Rt rpo . +coudre, Caractéristique
convient a toutes les machines a basse tige proposée :
Pied presseur Fermeture invisible Marque :
. . N Référence :
35 Ple‘d presseur pour machine a coudre, Fermeture Caractéristique
invisible proposée :
. P Marque :
36 Guide Margeur magnétique Référence :
Guide Margeur magnétique pour machine a coudre C“{;:‘:;i’s'zf_"e
L s g . Marque :
37 Aiguille a3 main (jeu} ,‘ Référence :
boite de 30 aiguilles 8 main e c";’:;z’s'g;q_“e
] B i Marque :
38 Epmgle g Référence :
Boite de 150 épingles de 28 mm C“;:’:;‘;::J;q_“e
R T , - - Marque :
39 Valise individuel pour accessoires stagiaire Ré&férence
Valise individuel paur accessoires (pour couturier) Caractérisique
proposée :
Armoire de rangement "
. . . arque :
40 Armoire de rangement : Métallique, Rangement 4 Rétérence :
tablettes, Rangement d’outillage et piéces détachées. C“::;z's'z“eq_“e
H:2m,P:0,45m,L: 1,20 m Fermant a clé
. Marque :
41 POl"te C|ntre Référence :
Caractéristique
proposée ;
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réglable jusque 1m935 ou 2m40 en acier inoxydable

. Marque :
A2 |cintre Référence :
Cintre en bois 2 pinces, qualité professionnelle Caracténstique
- proposee :
‘Miroir Marque :
| I Référence :
J t N -
43 M|r0|r sur roulettes Hauteur 158 Ci Largeur 36 CM Caractéristique
pivotant, chromé proposée :
: Marque :
44 Craie Référence :
{Boite de Craie blanche pour tailleur de 10 Caractéristique
proposée :
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Lot 4 : Maroquinerie

Jtemn®

Désignalion et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration |

Presse a découper :

- pression de découpe (force) au moins 20 tonnes,
~ Largeur bras au moins 350 mm;

- réglage automatique de la fin de course,

- équipée avec systeme de sécurité (temporisation
synchromisée des boutons poussoirs),

|- table de travail 900x450,

- course d'au moins 90 mm,
- Moteur électrique 220/380 V, Fréquence 50Hz,

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

Tip Top

machine a découper mobile, fréquence du couteau :

fréquence de mouvement de la lame, 2800 t/min,
connexion €lectrique : 230V, 50 Hz. Monophasé,
400V, 50 Hz.

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

Machine a refendre :

- Largeur de travail au moins 500mm ;

- rouleau de guidage supérieur entrain€;

- avancement automatique sur le couteau,

- dispositif d'affutage automatique;

- indicateur digitale de 1'épaisseur de refonte;

- groupe indépendant d'aspiration des déchets de

coupe
- Moteur électrique 380 V, fréquence 50Hz,

Marque :
Référence:
Caractéristique
propasée :

Machines a parer

Machines a parer le cuir : machine a couteau
cylindrique pour amincir réguliérement I'épaisseur
du cuir sur le bord

- Largeur de parage au moins 50mm

- Avance et recul du couteau manuel,

- affiitage manuel et débrayable avec pression
réglable,

- Avec cache couteau pour la sécurité,

- Avec carter des deux co6tés de la téte,

- Livré compléte sur table et bati,

- avec moteur 4 embrayage mécanique: tension :
220/380V, fréquence 50Hz,

- moteur d'aspiration des chutes, (déchets)

- récipient de récupération des déchets avec
séparateur et filtre anti-poussieres,

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée ;
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- 3 parages préréglés

Machine 4 marquer ou imprimer le cuir a

A

- longueur des points réglable au moins 4,5mm,

- guide bordée escamontable, L

- éclairage individuel,
- Moteur électrique 220/380V, 50 Hz,

J

|chaud :
- machine pneumatique pour imprimé ou marquer a Marque :
chaud directement le cuir ou avec papier dorure Référence :
- 4 une puissance max. 1500W Caractérisiique
- 4 une pression au moins de 6 bars, proposee:
- tension 220-240V monophasé,
--avec moules, accessoires et outils
|Machine & piquer zig — zag :
- lubrification semi-automatique, point variable zig
|zag ,
- simple aiguille, entrafnement par griffe,
- longueur points au moins 4,5mmn, Marque :
- jetée d'aiguille maxi : 10mm, Rétérence :
- Elévation du pied presseur min 7,5mm C“;f’:;z:g;q:“e
- Complete sur table bati réglable
{- paque d'aiguille comportant un éperon de guidage,
- éclairage individuel,
- Moteur 220V 380V, fréquence 50Hz,
Machine a piquer plate :
Machine & piquer pour réaliser des coutures a plat
sur pour matieres souples,
-machine a piquer plate, une aiguille, simple
|entrainement pour matieres souples
- er.ltramement par griffe et aiguille, R"é’;g:g:zé :
- Pled presseur, Caractéristique
- relevage de la roulette mécanique par genouillere, proposée :
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Machine 4 piquer plate {cuir)

~pour réaliser des coutures a plat sur le cuir et toile,
-machine a piquer plate, une aiguille, triple
entrainement pour mati¢res moyennes a lourds, avec
entrainement inférieur et entrainement supérieur par
aiguille et pied alternant, point noué,

- longueur des points réglable au moins 8mm,

- passage sous le bras au moins 30cm et hauteur au
moins 12cm,

- relevage du pied mécanique par genouillere,

- longueur des points réglable au moins 4,5mm,

- guide bordée escamotable,

- éclairage individuel,

- Moteur électrique 220/380V, 50 Hz,

Marque :
Référence :

Caractéristique |

proposée :

Machine a piquer pilier

Machine a piquer pour maroquinerie,

-machine & piquer pilier, simple aiguilie, triple
entrainement pour matiéres moyennes a lourds, avec
entrainement inférieur et entrainement supérieur par
aiguille et pied altermant, point nou€,

- relevage du pied méeanique par genouillére, ,

- longueur des points réglable au moins 4,5mm,

- guide bordée escamontable,

- éclairage individuel,

- Moteur électrique 220/380V, 50 Hz,

- vitesse d'entrainement variable,

Marque :
Référence:
Caractéristique
proposée :

10

Machine i piquer a bras (bordage)

Machine a piquer a bras pour des articles en cuir
prémontrés et réaliser des travaux de bordage
-machine a piquer a bras libre cylindrique a point

noué, une aiguille, triple entrainement pour matiéres |

moyennes a lourds,

- entrainement par griffe, aiguille et pieds
entraineurs alternatifs,

- entrainement supérieur par aiguille,

- relevage du pied mécanique par genouillere, ,

- avec grande crochet, longueur des points au moins
4,5mm,

- guide bordée escamontable,

- avec équipement pour les travaux de bordage ct
dispositif pour distribution des bandes a 90°,

- guide bordure 10-12-14-16,

- éclairage individuel,

- Moteur €lectrique 220/380V, 50 Hz,

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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Machine a piquer a bras (a jonc)

Machine 2 piquer a bras pour des articles en cuir
prémontés et réaliser des travaux de bordage
-machine & piquer a bras libre cylindrique a point

noué, une aiguille, triple entrainement pour matieres |

moyennes a lourds,

Marque :
11 |- entrainement par griffe, aiguille et pieds a Référence..
- . Caractéristique
entraineurs alternatifs, proposée :
- relevage du pied mécanique par genouilleére, ,
- longueur des points réglable an moins 6mm,
- guide pour travaux de bordage
- éclairage individuel,
- Moteur électrique 220/380V, 50 Hz,
Machine a glacer le cuir
Machine a glacer le cuir : puissance 40 tonnes Marque :
12 |minimum, puissance minimale du moteur 1,5Kw; C:f;i::;;fque
puissance absorbée 3Kw min ; dim. Approx. proposée :
850mmx1100mmx 1400mm (+/-20mm).
Machine 2 découper des laniéres : Composée de 2
rouleaux et de couteaux circulaires & intervalles
réglables. largeur de coupe max. 300 mm, largeur de Margue :
13 |coupe minimum 2 mm, tendeur de matiére Référence :
incorporé, autolubrification de toutes les pieces en Caracieristique
mouvement. Moteur 230/380V, livrée avec table - Proposee:
standard, compléte avec accessoires et outils
nécessaires e ‘
. R Mr:ifque:
14 |Machine i encoller  distribution manuelle B
; _ ‘_proposée:
Sy - Marque :
15 Machine a teinter les bords - Référence :
Curacienthue
proposée ;
Banc de finissage
Banc de finition des tranches : bande de verrage (50
mm de large), pierre abrasive, brosses pour lustrage Marque :
16 [en toile et en laine, et rolles profilées de finissage, c :ﬂz;::;;'u .
équipée d’une double aspiration, insonorisée et de proposée :
récupérateurs incorporés a tourbillon ; a double
moteur,
Cisaille & patronnier
Cisaille & patronnier (modéliste) : Professionnelle : Marque :
17 |Dim approx. 59cmx35cm et 50cm de haut. (+/-2cm), cgf;g:r’:;; ’ue
de coupe approx 45cm (+/-5cm) livré avec 2 proposée :

couteaux supplémentaires

134

B



Dispositif 4 remborder les bandouli¢res, brides

Marque :

18 - -~ Référence:
Dispositif 4 remborder les bandouliéres, brides Caractéristique
proposée :
Marque :
19 Di.sposiliifz a poser les accessoires Référgnce .
Dispositif manuel & poser les accessoires Caractéristique
proposée :
. Marque @
50 Metre . 'Eéfér?nce :
Meétre : Flexible, 2000mm Caractéristique
proposée :
Equerre en acier : Marque :
P : ‘Référence :.
21 de 60cm de long approx. (+/-10cm) épaisseur 3mm | cqqcignstique
approx. (+/- Imm) proposée :
Marque :
22 Rapporteur : . ' Référ?r!c!e:
de 30 cm de diamgire, épaisseur 3mm environ (+/- | Caracteristique
1 ) proposée :
Réglet
Régle graduée : Aluminium (1 de 200mm, ; | reférence
23 Cg c g].-a nee . uml[llum. OIlgUEUI'S c .l'IlIIl, . Refer?r.“:.e:
largeurs de max.10mm, épaisseurs : 1mm) petite Caractéristique
régle proposée :
Régle graduée 30mm Marque :
N . .- ) Référence :
24 |Régle graduée : Alunnml,lm‘ (longueurg de 300mm, ; | coractérstique
largeurs de max.20mm, épaisseurs : 1 4 2mm) proposée :
Régle graduée 500mm Marque :
N . - - . Référence :
25 |Regle graduée : Alullmplum (longjlcurs de S00mm, ; | ¢qraetanstique
largeurs de 30mm, €paisseurs : 1 a 2mm) proposée :
Régle graduée lourde 1000mm Marque :
26 |Reégle graduée : Aluminium (longueurs de 1000mm, c :f;gg;;;u .
; largeurs de 30mm, épaisseurs : 1 a me) proposée :
Marque :
27 Régle a bois S Référgnce :
Reégle a bois : en forme de S : Caractéristique
- proposee :
. . i Marque :
28 Re§|e a E)OIS T ~ . /| Reélérence:
Régle a bois : en forme de T .._ .7 | Caractérstique
e proposee :
Poingon
. . . . . . . Marque :
29 | Poingon : tige métallique, pointue et affitée, munie Référ:nce;
d'un manche, servant de pointer, marquer ou Caractérislique
percer, de 8cm de long proposse:
Compas a pointes séches Marque :
b : b . : p Y Référence :
30 Comp_as a p(,)mtes seches : en acier, a ressort, | . 52 fstave
avec vis de réglage long. +/- 1cm, proposée :
Compas 3 pointes séches 15cm Marque :
. . .o Référence :
31 |Compas 2 pointes séches : Simple 15cm de longueur | o icicione
(+/- ICIII) proposée :

sl
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Pointe 4 tracer en acier :

Marque :

32 Référence : |
Chrome — vanadium, long supérieur a 20cm C";:;z:;’;qfe
. . Marque :
33 Plioir en os : Référence :
Pointu rigide en os de longueur 160mm environ Caracteristique
proposée :
Aléne ronde RJ\’l;tglrelue--:
. \ . .. . . éférence :
34 | Aléne ronde fine petite en diametres, non piquante : | cqqctéristique
de 8cm de long avec manche proposée :
Tole de zinc R!y:c’quue :
. Ty ererence :
35 |Tas: Plaque en acier galvanisé (ou plaque de coupe | ¢gractéristique
en polytan), carrée S0cmx50cm. proposée :
. Marque :
36 Tranchet de coupe ou pointe de coupe : Référence :
porte lame ou etui en cuivre avec vis de serrage C"::;z's'g"f_“e
Lame pour tranchet de coupe : Série de paquets Marque :
57 (de 100 unités) de lames en acicer de 5a 6mm de Référence
large et 8mm de diamétre 3cm environ, et bout semi | Caracteristique
po'mtu) proposée :
Couteau a pieds (demi-lune) : Lame d’acier en 2 Marque
ererence :
38 |cercle environ 20cm de diametre, avec manchettP “€B | coractérisique
bois proposée :
; Marque :
. . e i Référence :
39 |cisaille de coupe S e /| Caractéristique
\ e / proposée :
Tiers- point de 100mm LT Rly:c’quue:
. ererence :
40 | Tiers- point : lime de section tnangulalre de-1 UOmm Caractéristique
émanché proposée :
. . . Marque :
1 Tiers- point 200mm effilés Référence :
Tiers- point effilés : de 200mm avec manche Cﬂl;:’:;zfs';'g"e
Pince revolver : Marque :
42 n acier embouti. Barillet garni de 6 tubes de 2 a Reférence -
¢ . g Caractéristique
4. 5mm proposée :
PIGE ou Mesureur d'épaisseur  bras Maraue :
43 Pige ou Mesureur d’épaisseur : Profondeur 200mm, Référence :
épaisseur de 0 & 30mm environ (+/-5mm), gradué au Cﬂ':':;if:zique
P :

1/10°mm
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Marque :

a4 Pige ou Mesureur d’épaisseur : épaisseur de 0-a Référence :
30mm environ (+/-5mm), gradué au 1/10°mm Caractéristique
proposee :
emporte- piece a frapper Marque :
A5 Emporte- pigces : Série d’emporte- piéces de 3 Référence :
éléments 4 méches (ronde, ovale, carrée) de Caracteristique
dimension de 2mm a 10mm proposee:
16 cisaille a frapper: aﬁiﬁﬁﬁe
outil barre métallique coupantée Caracteristique
proposée ;
47 |Maillet en caoutchouc : R:\e';::grl;ge
Diam. 60mm environ avec manche Caracteristique -
proposée :
Couteaun a parer : Marque :
4g | CD Acier, largeur 4cm environ, est terminée en Réiérence :
oblique, suivant un contour legerement courbe, - | Caraciéristique
affiité en biseau ) propeses”
! T Marque :
49 |pierre 4 parer \ e |r 'i sz;i;z:}f,ﬁ,;e
'\ proposée :
Pinceau plat 1,5cm L Marque :
50 Pinceau d’encollage plat (1,5cm de large) encéﬂagapreus ‘ cg:s:z:;;ile
petites surfaces proposée :
Pinceau ronde Marque :
51 Pinceau d’encollage ronde - encollage en plein, grandes cg::gg::ﬁz;e
surfaces proposée :
Pinceaun d’encollage :
Lot de 4 éléments : -type queue de morue de largeur Marque :
52 16mm environ ; -type queue de morue de largeur Rétérence :
25mm environ ; -type queue de morue de largeur Caracteristique
40mm environ ;-type forme pouce de diametre ploposes:
25mm |
Plaque de marbre Marque :
e3 Plaque de marbre ou de granit : Référence :
- dim. au moins 400mmx400 mm , Caracteristique
proposée :

- épaisseur au moins 50mm,
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Griffe a4 molette ou 4 frapper : pour maruer

. . Marque :
54 l'emplacement des points, (les numéros: 6, 8, 10, efc) |  référence :
= 4 nombre de points marqués sur une longueur dun C“;’:;ﬁ:i“q”e
ee
pouce (2,5cm)
Plioir en bois ¢ N:arque:
. . . : g \ Référence :
55 P'OII‘ltll rigide en bois dur delongueur 166mm Caractéristique
environ proposée :
. Marque :
56 Paire de ciseaux (coupe fil) | Référence:
Paire de ciseaux (coupe fil) en métal Caractéristique
proposée :
. . . Marque :
57 Jeu d’aiguilles A coudre : Référence :
Coupe et pique- en méme temps C‘: :’:;ifs'iq_ue
. . s Marque :
sg Lime aiguille ronde : Référence :
de longueur 100mm Cﬂ;:':;eﬂi"q"e
o5ee
Aléne losange (aléne de sellier)
Aléne losange : tige métallique terminée par une Marque :
: : : 2N ol .o Référence :
59 |pointe aigue, spc\hon losangc' aplati 2 areEes vives, Caractéristique -
manche en bois & pans, aplatis dans-le méme sens proposée :
que la lame, de 8cm de long avec manche e "
Jeu d"aiguilles & coudre Mar__;ue _
€0 Aiguilles (aiguilles aux pinces) a l'extremlte S géfé,ence';
arrondie, numérotées en commencant par les plus - | Caractéristique
proposée :
grosses,
. . Marque :
61 Pince & coudre : Rétérence :
permet de tenir la pidce en laissant les deux mains C“;:‘:;e"s,"q“e
. osée !
libres pour la couture
Marque:
. \ 4. . . W PART < Référence :
62 |Pince a tirer les algul_lles : Métallique chromé de Caractéristique
14cm de longueur environ proposée T
, Marque :
63 Roulette dentelée : Référence :
Largeur entre les roulettes est réglable de 5Smm a C";:;z's'g;q_"e
30mm )
. . Marque :
64 Maillet en bois dur : Référence :
Diam. 60mm environ Caracteristique
proposée :
Formoir :
morceau de bois dur, forme rectangulaire, présentant a ses Rﬂ?'que:
', . . eference :
65 d'eux extremltes? c.les fentes pareilleles de d’IV(‘ErSES largeurs Caractérsfique
séparant des saillies dont les arétes sont legérement proposée :

adoucies.
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Marque :

66 Fer a fileter simple : Référence :
fer a fileter simple (filet) -piéce métalligue emmanchée, fer Caractéristique
chauffé a un seul traceé proposee :

| Fer afileter a guide Marque :

67 fer 3 fileter {filet) & guide -piéce métallique emmanchée, fer Référence :
chauffé avec la lame en forme de gouttiére, le coté Caractéristique
proéminent et légérement plus long, qui sert de guide proposee -
Abat-carre : Marque :

68 tige métallique emmanchée, 'extrémité creusée en forme Référence :
de canal présente une partie tranchante entre deux parties | Caractéristique
saillantes symétrique proposee :

Marque :

60 Jeu de pose pour rivets . Référence:

Caractéristique
proposée :
L Marque :
. o Rétérence :
70 Jeu de pose pour boutons-pression SR Caractéristique
proposée
e Marque :
: B ' Référence :

71 Jeu de pose pour ceillets e Caractéristique

B ) / proposée :

S rd Marque.:
. el o Référence:

72 Pince coupante e Caractéristique
preposée :
Perloir :

-outil 4 frapper, une tige métallique cylindrique terminée par Rh'l:qrque :
. ejerence :

73  Jun dess‘m gn creu.x f:n forme‘det perle (avec un cou.peu;e Caraciéristique
creuse a l'extrémité servant a riveter les clous de fixation en proposée :
leur modelant une téte bombée).

Matoirs : Rly;c’!rque :
oo . P . . . eference :

74 - OUtI-l 4 marquer, une tige métallique terminée par un dessin Caractéristique
en relief. proposée :
Réchaud : N;arque:

. P s . P Référence :

75 |A 10091; en inox, reservoir a alcool incorporé de Caractéristique
capacité 1,2litres environ. proposée :

. . . Marque :

%6 Couteau a tranchant oblique : Lame d’acier avec Référence :
manche Garoctér‘lfﬂque

proposée :
. . Marque :

77 Couteau droit pointu : Référence :
Lame d’acier avec manche Caractérislique

proposée :
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Cisailles & main :

Série de 3 cisailles a tdle bi matiére universelle :
- cisaille coupe droite, lame dentelées, long.
300mm, épaisseur de coupe de 0,50 a 0,5mm

environ. Marque :
« = N . Référence :
78 |- cisaille coupe & gal_lche, lame dentelées, long. De | cqactaristique
250mm environ, épaisseur de coupe allant de 0,7mm | proposée:
a 1,2mm environ.
- cisaille coupe & droite, lame dentelées, long. De
250mm environ, épaisseur de coupe allant de 0,7mm
a 1,2mm environ.
A a . . Marque :
29 Aléne a main a trou : Référence :
de 8cm de long avec manche, grosseur : Caracteristique
proposée :
~ . . - . Marque :
80 Aléne 4 main a rainure : Référence :
de 8cm de long avec manche Caracteristique
proposée :
~ . o n . . Marque :
81 Aléne 4 main a petit point : Référence :
de 8cm de long avec manche Caracieristique
proposée :
A . -~ s ' Marque :
82 Aléne 3 main ronde a piquer : Rétérence :
de 8cm de long avec manche Caracteristique
i proposée :
. . Marque :
83 Pince sellier : Référence :
Pince emporte —piéce forgé 1 bout Caractéristique
: proposée :
Plioir en bois : N:urque :
. . . . Référence :
84 _P011.1tu rigide en bois dur de longueur 160mm Caractéristique
cnviron proposée :
Reégle rembordeuse : ly:cgrque :
85 | en acier plate, flexible, de S00mm de long rembord | caracienstieve
de 12 et 14mm, avec des d'évidements rectilignes proposée :
Marque :
N oA . . . Référence :
86 |Marteau en fer i téte ronde : 500gr émanché Caractéristique
proposée :
. Marque :
47 Marteau a remborder : Référence :
poids de 250 a 300gr avec manche en bois Caracterstique
proposée :
. Marque :
28 Pince coupante : Référence :
en acier chromé poli (200 kg/mm?2) Caracteristique
proposée :
. Marque :
89 Pince plate : Référence :
de 16cm de long (+/- 1cm) Caractéristique
proposée :
90 Pince courbée : Rgg:g:ge
Spécifique & la maroquinerie Caractéristique
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Pl'Oposée -

91 Pince a eillets :
en acier chr
omé avec - Marqgue :
: assortiment de 100 ceillet: Référence :
92 Pmce ﬁ’f S CorudéﬁsﬂqUe
-de 16¢ fll'mel‘les anneaux ; proposée :
m de long (+/- ’ Marque :
pi E ( / 1Cm) 0 S5mm cRéférénce;
nce a . Caractérnistique
93 ouvrir les anneaux : prOPOSée:
lcm) : de 16¢cm ds
e long (+/_ R'ﬁ‘:"'CLUe:
) étérence :
Pince é - - Caractéristi 1
e . slique
% long d:a;:) de sertissure : proposée :
CI eNviro Marque :
- n (+/-1cm) . Référence :
i by . aractéri
95 L:CC a pointer : —— pr:;:iq.ue
A iam : Marque
’ éférenCe .
. “ _ Ca P .
. | PRSTa I T : e:
ong de 20cm (+ /'ZCm) Y e I !""GrquE :
T N o/ c Référence :
X A o - aractéri
7 s, anchet.de cordonnier : T broposée:
cm environ (+/-2cm) —— Marque :
Pie ~ . ReférenCe .
98 rre a affiiter : Caractéristique
A grall‘l tréS fin R mopOSée .
épaisse de 4 . Rectangulaire de 20cm ou 5 Marque :
Pic et cim u 50cm et c Refer?nce:
99 |Pi rre a affiter ovale aracterislique
Pierre 2 affiiter : Ovale d proposée :
: Ovale de 20 M
cou cm po narque ;
pe pour tranchets de . Référence -
Ci . aractéristiqu
10 Mlseaux tailleurs : Pfoposé;q e
yenne forme, 1 Marque :
[ 0 . e que :
Ilg. 200111 environ c Référence :
- . ura ” -
10y | Ciseaux taileurs
rande forme. lo; Marque :'
~long. 25cm envi o
EnNWIon c Référence :
i A aractéristi
102 f;seaux a broder : proposg::ue
CIn CNviron Marque :
. aracté
103 Ciseaux dentelé : pf;:’e"s,“que
De longueur 20(:1;1 ' Mul:r':::e-
C cnviron c Rétérence :
i aractéristi
ngueur 24cm environ Marque :
Etau & mai Référence :
105 |d ;1 s Caractéristique
e lo : proposée
o (I)lf Environ 10cm environ et lar Marque :
geur 50mm Référence :
Caractéristique
proposée
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Agrafeuses :
Manuelle, une téte, dimension du plateau de travail

310mm x 190mm environ, marge d’agrafe 130mm N;urque :
o ~r 13 . Référence :
106 environ, capaclteq agrafage 17mn1_ environ, | Caractéristique
| capacité du magasin 200 agrafes, dimension totale proposée
380mm environ de hauteur, longueur 310mm
{environ et profondeur 400mm environ
_ Marque :
107 Brucelles fines : Référence :
de 10cm environ | Caracteristique
. ' proposée
Marque :
. . ~ Référence:
108 |J eu de chiffres : _ ' Caractéristique
Meétallique de 3 dimensions proposée
Marque :
109 Jeu de lettres : Référence :
Métallique de 3 dimensions Caracteristique
proposée
Tables de coupe Marque ©
110 Tables de coupe (& 2 places ): Plateau en bois massif hétre de Référence :
60 mm minimum dim. Environ 80cmx140cm x Haut. 0.85m, Caracterislique
piétement croisé pour grande stabilité Proposee
Tables de matelassage :
Table permettant de réaliser les matelas, - Table de coupe
piétement tube acier carré d'au moins 30 mm, - Vérin de Marque :
s s . . Référence :
111 | mise a niveau sous chaque pied Caractéristique
- Hauteur min 850mm, proposée
- Plan de travail de dimension au moins 1500 x 2800 mm
- Dessus mélaminé
COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUR, SUR
ROUES. DO
Capacité réservoir : 300 litres. * o
Débit : 360 I/mln minimum ; : !"L E .‘.‘ Margue :
112 |Pression maxi: 10 bars. ‘ AU C:ﬁ:g::;;ue
Alimentation : 380 V—-50Hz. proposée
Puissance : 2,2 kW. ST
15 m de tuyau caoutchouc. T
1 soufflet.
Masque
. . L Margue :
masque autofiltrant contre les particules, totalement fabriqué en Rétérence -
113 matériau filtrant, couvrant le nez; la bouche et1e menton, Caraciérlsﬂqi:e
garantissant un ajustement hermétique au visage du travailieur proposée

contre 'atmosphére ambiante, FFP2, avec soupape d'exhalation

ol.
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Lot 5 : Menvuiserie d'art

Proposition du

Appréciation de

ttemn® Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire { I'administration
SCIE CIRCULAIRE A FORMAT
e Scie & format avec chariot en aluminium
anodisé, lame inclinable.
» Groupe inciseur réglable en hauteur et latéral
avec moteur indépendant et mis au point de
{'extérieure de la machine.
* Presseur excentrique.
+ Rallonge de table cotée sortie.
» Protection magnétothermique.
e Bouton d’arrét d’urgence.
« Dimensions de la table fixe : 1400X1000mm
minimum
» Longueur de coupe maxi : 3200 mm.
e Coupe entre lame et guide : 1250 mm mini.
+ Diamétre de la lame : 400 mm.
» Hauteur de coupe : 125 mm mini.
e Diamétre de la lame inciseur : 120 mm. Marque :
. » are Référence:
1 +« Llameinclinable O a 45°. Caractéristique
e Puissance du moteur : 5,5 kW. proposee :

s Puissance moteur inciseur : 0,75 kW.

= Vitesses de rotation de lame :
3000/4000/5000 tr/min.

» Vitesses de rotation de I'inciseur : 8500
tr/min.

Outillage :

A/ Lames en carbure: 2 Diamétre 400 - 60 dents.

1B/ Lames en carbure: 2 Diamétre 350 — 84 dents.

C/ Lames en carbure: 2 Diametre 300 — 72 dents.

D/ Lames en carbure pour inciseur : 2 Diamétre 120 -
24 dents).
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SCIE A RUBAN

Volant en fonte plein diameétre 700

Fmm
e lLargeur du volant 40 mm
» Table en fonte
» Frein a pied
» Guide lame supérieure a rouleaux
e Indicateur de tension de la lame Marque :
« Disjoncteur électrique C:f;gg;;;;;e
e Micro interrupteur sur les portes proposée
« Moteur 4 CV
Outillage :
| Lame de scie a ruban :
* 50 metres linéaires de largeur 40 mm.
* 50 métres linéaires de largeur 30mm.
I * 50 metres linéaires de largeur 15mm.
DEGAUCHISSEUSE
» Largeur utile d'usinage : 410 mm
« Longueur totale de travail 2600 mm
minimum
e Diamétre de 'arbre : 120 mm ,\_
« Nombre de couteaux 4 \"-».\
» Appareil de réglage des couteaux e
» Puissance moteur 4 kW —5,5 CV -
*» Buse de captage copeaux
| » Guide de dressage inclinable 90° - R::::g:::e
45° Caractéristique
proposée :

Protection a l'arbre

Outillage (par machine) :
jeu de 4 fers de rechange
clés de service
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RABOTEUSE

s Largeur araboter 520 mm

« Soulévement motorisé de la table a
deux vitesses avec approche micrométrique

« 4 vitesses d’avancement de la piéce

e Hauteur mini/maxi d’usinage 3 -
250 mm

« Dimensions de la table 520x900
mm minimum

Vitesse de rotation du mandrin
porte méche : 4500 tr/min
Outillage :

o jeude 12 méches a 2 tranchants de
8a20mm;

= meches 8mm;

e meéches10 mm.

Marque :
» Prise de bois par passe 8 mm. Rétérence :
. , Caractéristique
e Diamétre de 'arbre 120 mm proposée :
* Nombre de couteaux 4 .
e Puissance du moteur 7,5 CV (5,5kw)
» Appareil de réglage des couteaux
Outillage
« jeu de 4 fers de rechange.
. Clés de service
MORTAISEUSE A MECHE
e Déplacement longitudinal de la
table : 180 mm
« Déplacement transversal de la
table : 200 mm
e Déplacement vertical la table : 220
mm
e Mandrin porte mecheaclé 1-20
mm Marque :
¢ Puissance du moteur:3CV Référence :
. Caractérisiique
« Dimensions de la table : 550x280 proposée :
mm

20
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TOUPIE AVEC ENTRAINEUR.

e Dimensions de la table d’usinage :
1200x720 mm minimum

« Hauteur utile de I'arbre toupie : 180
mm.

¢ 5 vitesses {3000-4500-6000-7000-
10000 tr/min).
_ * Dimensions maxi de ['outil en dessous

de la table 320 x 90 mm.

* Puissance du moteur (frein électro -
mécanique) 7,5 CV (5,5 kW).

» Démarrage étoile/triangle.

e Diamétre maximum de |'outil au guide |
1250 mm. |
» Guide réglable avec table d’appuis.

e Indicateur de vitesses par leds
lumineux

e Réglage micrométrique avec
protecteur sur potence.

e Diamétre de I'arbre 50 mm.
Entraineur a 4 galets et 4 vitesses

e 4 rouleaux de diamétre 120
mm et largeur 60 mm.

* Puissance du moteur 0,75 kW.
o 4 vitesses d’avancement.
* Marche avant farriére.

OUTILLAGE
Porte-outils moulure de portes avancement 15
mm
plaquettes a jeter carbure
+ Composition :
« 1 porte-outils moulure dessus @ 160
mm al. 50 mm.
¢ 1 porte-outils moulure dessous @
160 mm al. 50mm.
« 1 porte-outils a rainurer extensible de
103 19,5 mm

Marque :
Rétérence :
Caractéristique
proposée :
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e @ 160mm al. 50 mm.

Rechange (1jeu de 6 exemplaires de
chaque modele de

plaquette utilisée pour chaque porte-outil})

. Jeu de porte-outils multi profils pour
portes de meubles plaquettes a jeter carbure.

Composition :

- 1 porte-outils a feuitlurer et a rainurer @ 180
mm al 50 mm.

- 1 porte-outils & profiler @ 180 mm al 50 mm. |

- 1 porte-outils a feuillurer % 90 mm al 50
mm.
- 1 guide a billes @ 170 mm al 50 mm.

. Rechange (1 jeu de 6 exemplaires de
chaque modéle de plaguette utilisée pour
chague porte-outil).

. PORTE —OUTILS — FEUILLURE A VERRE .
. Composition :

. -1-porte-outils feuillure dessus @ 150
mm al. 50 mm ép. 20 mm.

. -1-porte-outils moulure dessous @ 150
'mm al. 50 mm.

. Rechange (1-jeu de 6 exemplaires de

chaque modele de plaquette utilisée pour
chaque porte-outil).

-1 porte-outils plate bande doucine multi
profils pour la réalisation de 3 profils différents
@ 180 mm al. 50 mm.

Rechange (1- jeu de 6 exemplaires de chaque
modéle de plaquette utilisée).

- 1porte-outils congé @ 140 mm al 50 mm
rayon de 10 mm.

- 1porte-outils %4 de rond @ 140 mm al 50 mm
rayon de 10 mm.

. Rechange (1 jeu de 6 exemplaires de
chaque modele de plaquette utilisée pour
chaqgue porte-outil).

-1 porte outil a calibrer plaguettes carbure
125x50x50 mm
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- 1 porte outils a rainer extensible plaquettes
carbure 160x4/7,5x50.

- 1 porte outils a rainer extensible plaguettes
carbure 160x8/15x50.

e 1 galeta billes 125x50 mm.

» 1 porte outils multi pentes plaquettes |

carbure 165 x50x50 réglages de 0 a 90°.

. Rechange (1-jeu de 6 exemplaires de
chaque modéle de plaguette utilisée pour
chaque porte-outil).
Bloc ponceur en aluminium

1- diamétre 120x80 mm.

1- diamétre 120x140 mm.

| COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE
DETENDEUR, SUR ROUES.
« Capacité. réservoir : 300

a 0,05mm.

« Diameétre admissible de la meule type
cylindrique 125x45x16 mm.
Outillage :

. Meules type cylindrique 125x45x16
mm

litres. Sl
Débit : 360 I/min minimum Marque: |
s Pression maxi : 10 bars. C:f;gzs;ﬁwe
» Alimentation : 380 V—-50 proposée :
Hz.
e Puissance : 2,2 kW.
» 15 m de tuyau caoutchouc.
. 1 soufflet.
AFFUTEUSE DE LAMES DE RABOTEUSE
s Longueur d’affitage 850 mm.
e Puissance du moteur porte meule 1.5 |
CV.
» Puissance du moteur d’avance 0.33
{C\VA
e Groupe de descente automatique de RZ}Z:;‘:.’;
la meule avec réglage de la prise de passe de 0 | Coractéristique
proposee .
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TOURET D’AFFUTAGE

e 2 Meules diametre 150mm {1 meule Marque
9 pour ébavurage et 1 meule d’affdtage). c:f;z;::;;ue
e Vitesse maxi. 2800 tr/min. proposée |
. Puissance : 500 Watt, monophasé.
SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE
e Capacité de coupe : 84 mm.
» Profondeur de coupe réglable.
e Puissance absorbée : 1750 W.
e \Vitesse de rotation : 4100 tr/min.
+ Diameétre de lame : 235 mm. Rﬁiﬁ.‘,’ﬁe
10 e Alésage - 25 Caructéris’iique
ge " mm. proposee _
¢ Equipé de lame carbure standard et
d’un jeu de clés.
e Protecteur escamotable. |
» Guide parallgle. L
e 2lames carbure. N
SCIE SAUTEUSE “‘
« (Capacité de coupe : 70 mm.
e Variateur électronigue de vitesses.
e Puissance absorbée : 570 W.
» Puissance utile  :340W. Marque :
11 . Vitesse  vide : 1000 — 3000 Caractérisie
coups/min. proposee
I « Mouvement pendulaire réglable sur 4
positions.
e Pare-éclats, guide paraliéle.
. Coffret de 10 lames assorties.
PERCEUSE A PERCUSSION
* Capacité de pergage : 13 mm acier.
e Variateur électronique de vitesses. Marque :
12 . Puissance 700 W. Caracténste
proposée

¢ \itesse de rotation de 0-1000/0-2400

 Eguipéd'un:
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* 1 coffret de forét a béton de 3a 10 mm.

* 1 coffret de 4 foréts & métauxde 7 a 10
mm.

* 1 coffret de 4 foréts a bois de'3 3 10 mm.

VISSEUSE — DEVISSEUSE SANS FIL
e Voltage:12V.
» Nombre de vitesse mécanique : 2.
e Variateur électronique de vitesses.
e Vitesse avide : - Basse 0— 450 tr/min.

"Haute 0 —-1600 tr/min. Rﬁ:ﬁg,‘:;
13 Caractéristique
» Réglage de couple de serrage sur 20 proposée
positions +1 position pour pergage.
« Mandrin auto serrant.
. Coffret d’embouts posidriv —
philips.
DEFONCEUSE PORTATIVE R
e Puissance: 1200 W. i
+  Vitesse 3 vide : 5000-25500tr/min. | '
« Course de guide : 50 mm. \_
e Comparateur pour réglage ultra- I
precis.
» Butée revolver a 3 positions.
» Pince de serrage 6 et 8 mm.
e 1 guide parallele.
Marque :
14 Outillage : Référence :
e  Bague de copiage @ 17 mm-pour| Srechosie
défonceuse.
. Bague de copiage @ 30 mm-pour
défonceuse.

e Fraise quart de rond @ queue 6 mm
R = 6 mm — pour défonceuse.

s Fraise quart de rond — @ queue 6 mm
R =4 mm — pour défonceuse.

 Fraise profil carbure — doucine @
queue 8 mm  pour defonceuse.

o.C
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» Jeu de fraises carbure
@ 3 3 14 — 9 fraises — pour défonceuse.
e Jeu de fraises carbure @ queue 8 mm
@ 10 a 22 —— pour défonceuse.
e Jeu pour cannelure carbure — @-queue
8mm @ 8 mm—pour défonceuse.

 Jeu pour cannelure carbure @ queue 8
mm @ 10 mm — pour défonceuse.

e Fraise de diamétre 15— @ queue 8
mm pour  entailleuse de paumelle.

. Fraise de diamétre 20— @ queue 8
mm pour en tailleuse de paumelle.

RABOT ELECTRIQUE
e Puissance : 850 W.
» Largeur de rabotage 82 mm.

Marque-:
15 » Profondeur de rabotage 033 mm. c:f;g::,‘;;ue
 Vitesse de rotation 12000 tr/min. proposée |/ -
» Profondeur de feuillure 23 mm. R
. 5 Jeux de fer de rechange. \ e
PISTOLET
Marque : A
16 (pour vernissage) avec godet de 1 litre — Référence :
revétement anti-adhérent diamétre intérieur 7 c“;‘r’;:::;’g:‘"e
mm, avec raccord rapide.
GROUPE MOBILE D’ASPIRATION MOBILE
e Groupe a 1 sac capacité 130 litres
minimum.
e Surface filtrante du sac tissu 2m?
minimum
 Raccordement de diamétre 100. ererue
17 «  Débit minimal de 2000 m 3/h. C°;f§;f:g§°e |
¢ Motorisation tri 220/380 V.
e Puissance minimale 1,1 kW.
. Accessoires 10 sacs de récupération de
copeaux et accessoires de raccordement avec
la machine associé.
Machine CNC Router Marque :
18 « Dimensions :2500x1400 C:f;i:::;:hzue
«  Armature en acier de tube de proposée

ol
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portique et d’acier
s Réducteur a engrenages hélicoidaux
pour axe XYZ

e  Fuseaude refroidissement d’eau 4,5
KW

e 4 jeux moteurs pas a pas (moteurs
doubles pour axe Y

e Vis a billes pour axe Z

« Systéme de lubrification manuelle

e Guide linéaire pour axe XYZ

» Lot d’attachement du centre
d’usinage :

« logiciels accordés avec la machine

e  Systéme d’aspiration 3000 m3/h
minimum avec raccordement associé

*  Qutils de fraisage

e Formation des formateurs de 3 jours

19

Machine. CNC LASER

* Dimensions :600X900

* Armature en acier

» Systéme d’aspiration poussiere

e  Qutils de refroidissement par eau

e Systéme de lubrification manuelle

»  Ventilateur minimum 550W

e« Table en nid d’abeilles

e Lot d'attachement du CNC LASER :

e Logiciels accordés avec la machine RD
CAM

e  Manuel d’utilisation

e Systéme d’aspiration avec
raccordement associé

e  Qutils de laser Tube laser CO2 Z4 ou
W4 (100 W)

* Alimentation laser 150W

¢ (Ordinateur, refroidissement CW
5200, extracteur)

e Installation et mise en marche

*  Fiche technique

e Formation des formateurs de 3 jours

Marque :
Référence:
Caractéristique
proposée
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Lime aiguille .

A manche ronde moletée en acier, section Marque~
. . Référence :
20 triangulaire, longueur 100 mm A manche ronde Caractéristique
moletée en acier, section triangulaire, longueur proposée
1100 mm.
P . Marque :
21 Bédane de menuisier. Référence :
Manche en bois dur de 6 mm Caracteristique
proposée
.. Marque :
99 Bédane de menuisier. Référence :
Manche en bois dur de 8 mm. Caracleristique
proposée
. .. Marque :
23 Bédane de menuisier. | Rétérence:
Manche en bois dur de 10 mm. Caracteristique
- proposée
. . s Marque :
24 Bédane de menuisier. Référence :
Manche en bois dur de 12 mm. Caracteristique
proposée
25 .. Margue !
Fausse - équerre de menuisier . Référence :
avec corps en bois et lame mobile. Caractéristique
proposée
1,. . Marque =
2% Limes % rondes Demi . Référence :
- douce avec manche en bois, de 250 mm Caractérlstique
proposee
N . Marque:
27 Rapes. | Référence: ..
Movyenne pigGre de 250 mm. Caractérstique
. proposee
. .. " Marque :
28 Pinces a voie. Référence: |
Pour lame de scie jusqu’a 1,5 mm d’épaisseur. | Coractérsfique
proposee
N . Marque :
29 Etaux d'affitage des scies. Référence :
Pour scie & main. Caracteristique
proposée
] . o R . . Marque-:
30 Ciseaux & bois biseautés de menuisier. Référence :
Largeur de la lame : 6 mm, avec manche Caracterislique
proposée
. L . . Marque -
31 Ciseaux a bois biseautés de menuisier. Rélérence :
Largeur de la lame : 10 mm, avec manche. Caracteristique
proposée
Ciseaux a bois biseautés de menuisier. Marque_:
. Référence :
32 Largeur de la lame : 20 mm, avec manche en Caractéristique
bois. proposée
Ciseaux a bois biseautés de menuisier Marque :
. Référence :
33 Largeur de la lame : 30 mm, avec manche en Caracténistique
bois. proposée
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Lime plate Demi

Marque :

34 Référence :
— douce, avec manche en bois, de 250 mm. Caractéristique
proposée
A Marque :
35 Rabot avec fer a dents Référence -
Longueur du fiit : 190 mm Caracterstique
proposée
Marque :
. . Référence :
36 Compas A pointes en acier. - Caractéristique
proposée
1 . Marque :
37 | Marteau d’ajusteur Référerce :
De 1Kg, emmanché. Caracteristique
) proposée
. e Margue :
38 Vilebrequin a cliquet Ré&férence :
Mandrin & machoires et cone de serrage. Caractéristique-
proposée
s . . Marque :
39 Meéches a bois extensibles Référence :
Facon IRWIN de 13 a 40 mm. Caractérislique
proposée
) s . Marque :
40 Malette Méches a bois Référence |
hélicoidale & queue carrée 4,6,8 mm. Caracteristique
proposée
Tourne a gauche. Marque :
. ” P Référence ;
41 Pour scies, en tdle d’acier, longueur totale 135 Caractéristique
mm. proposée
Scie a métaux a main. Marque :
. : p . Référence :
42 Monture robuste a poignée fermée de 300 Caractérisiique
mm. proposée
. s - Marque :
43 Pierres a doucir. ~ Rétérence -
A Vhuile Caractéristique
: proposée
. ; Marque :
a4 Tournevis 6 mm. / Référence :
Avec manche en bois. ; Caraciéristique
_ L proposée
\ Marque :
Avec manche en bois. Caraciérlstique
proposée
Série de clés a fourche. Marque :
. . . . ] . Référence :
46 6-7:89;10-11;12-13;14-15; 16-17 ; 18- Caractéristique
19;20-21; 22-23 ; 24-25. proposée
Marque :
. . Référence :
47 Pinceaux a colle. Ronds : 10 mm. Caractérisique
proposée
Marque :
. 3 . Référence :
48 Pinceaux a colle. Ronds : 20 mm Caractérisiique
proposée
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Marque :

49 Répes. Référence:
Demi - rondes, moyenne piglire, emmanchées. | Caracteristique
proposée
e . Y Marque :
50 Meéche hélicoidale pour métaux. Référence :
Avec queue cylindrigue 4 mm. - Caractéristique
proposée
4 - r 4 Murque:
51 Mache hélicoidale pour métaux. Référence :
Avec queue cylindrique 6 mm. Caractérisiique
proposée
. e . Marque :
52 Méche hélicoidale pour métaux. Référence :
Avec queue cylindrigue 8 mm. Caractedstique
. proposée
- v Marque :
53 Méche hélicoidale pour métaux. Référence : |
Avec queue cylindrique 10 mm. Caracieérisique |
proposée
. e ” Marque :
54 Méche hélicoidale pour métaux. Référence :
Avec queue cylindrique 12 mm. Caracterisfique
proposée
[ n A TP Marque :
cc Méche hélicoidale pour métaux.  Référence :
Avec gueue cylindrique 14 mm., Caractérstique
3 proposée
\ T . Marque :
56 Méche hélicoidale pour métaux. Référence :
Avec queue cylindrigue 16 mm. Caractéristique
proposée
. . . Marque :
57 Fraises a bois. Référence :
Avec queue carréel6 mm. Caracteristique
| proposée
. Margue :
58 Guillaumes. . Référence:
A fer simple de 20 mm. ; Caracteristique
i proposée
. oo Marque :
59 Vastringues. Référence :
Fer de 52 mm Caractéristique
) - proposée
. .. Marque ;
60 Serre — joints de menuisier. Référence :
Longueur-de serrage : 500 mm. Caracteristique
proposée
L. . Marque :
61 Serre — joints de menuisier. Référence :
Longueur de serrage : 1000 mm Caractéristique
proposée
Télémétre laser professionnel-
- diode laser 650 nm, < ImW , plage de mesure "
. arque :
62 0,08 - 120 m, classe laser 2, précision de Référence :
mesure (+) 1,5 mm, plage de mesure Caracteristique
proposée

d'inclinaison 0-360°, alimentation batterie 3,6

V, nombre de valeurs d'enregistrement 50
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63

| Double métre A ruban

retour automatigue largeur ruban 14mm
minimum, blocage du ruban

Marque :
Ré&férence :
Caractéristique
proposée

{Scie radiale
16", Moteur4ch-600V-3ph-4,2A, Lame
(316" x 1", Arbre moteur @ 1", Profondeur 4-

7/8" (124 mm ), Coupe transversale: 24" { 609
mm ) dans 1" de matériel, Refonte: 38" ( 965
mm ), Rainure: 1" ( 25 mm }, Dimensions de la

table 39-3/4 x 48" ( 1010 x 1219 mm), Hauteur -

de la table 32" { 812 mm ), Dimensions totales
53" x 53-3/4" x 66-1/3" ( 1345 x 1365 x 1685
mm ), Poids 800 1b { 364 kg )

Marque :
Référence :
Caractéristique

proposée

65

Ponceuse excentrique

@ 150 mm , § Puissance absorbé Watt : 750
Watt

Volt: 230V

nombre de tours : 140 - 600 (RPM) t/min
Oscillations par minute : 1,600 -6,800 {OPM)
min-1

Mouvements orbitaux : 3,200 -13,600 (SPM)
Diamétre d'amplitude : 5.5 mm

Diameétre du papier : 150 mm

Diamétre de la semelle : 150 mm

Raccord d'aspiration int./ext. : 21/28 mm
Cordon d'alimentation : 2.5 m
Vibrations : 5,0 m/s?

Facteur K (vibrations) : 1,5 m/s?
Pression acoustique : 82 dB(A)
Puissance acoustique : 93 dB(A)
Facteur K {son) : 3 dB(A) ‘
Dimensions : 330 x 155 x 145 mm

| Poids (EPTA) : 3.1 kg ‘

livré avec : § Papier abrasif
Poignée latérale

Embout d’aspiration
Plateau

Coffret de transport

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée

66

Ecran facial de protection,
d'usage basigque, avec viseur d'écran uni a un

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée
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protecteur frontal avec bande de téte ajustable

paire degants

conire les risques mécaniques, Marque :
67 en coton avec renfort en cuir dans la paume, c:f;i;:::hzue
résistant a I'abrasion, aux coupures par lame, proposée
aux déchirures et aux perforations,
Casgue antibruit,
standard, composé d'une calotte congue pour Marque
68 ‘produire une pression sur la téte par un.-harnais Référence :
et ajustement avec un coussinet central, avec | Caracterslique
atténuation acoustique supérieure ou égale a proposée
27 dB
paire de chaussures de protection,
a bout résistant aux impacts jusqu'a 100 J et Marque :
69  |aux compressions jusqu'a 10 kN, avec , Cﬁm;’e
résistance au glissement, avec code de propasée
désignation PB
masque autofiltrant contre les particules,
totalement fabriqué en matériau filtrant, Marque
70 couvrant le nez, la bouche et le menton, Référence :
garantissant un ajustement hermétique au Caracteristique
visage du travailleur contre I'atmospheére propesee
ambiante, FEP2, avec soupape d'exhalation
.. . . e Marque :
7 Serre — joints de menuisier. Référence :
Longueur de serrage : 2000 mm. Caractérlstique
proposée
72 Serre — joints de menuisier. : Rz::::ﬁe :
Longueur de serrage : 2500 mm. Caraciérislique
. S i proeposee
Plaqueuse de chants automatique . .. __
* Simple a utiliser et complet dans ses
équipements. Avec la possibilité de coller
également des chants en bandes de bois massif Marque
73 jusqu’a 5 mm d’épaisseur, offre des Rétérence :
performances maximales dans la catégorie des C°F’,’~;‘:;i';5é*§“e

chants périphériques dans cette gamme,
+ Dimensions du plan de travail mm 3000 x
525

+  Min. Epaisseur max. des bords en rouleau

oL
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0,4 3 mm
¢ Max. Epaisseur des bords en bandesde 5
mm
¢ Hauteur du panneau exploitable min. +
max. mm 8 + 50
e longueur /largeur minimale du panneau
maniable 190/110 mm
e Vitesse d'alimentation m / min 7.

Livré avec des pieces de rechange :
»  Fraises d affleurage des bandes de chants
02 jeux
e  Groupe d aspiration mobile

L
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Lot 6: Tapisserie

ltemn°®

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du | Appréciation de |
soumissionnaire | I'administration

Machine piqueuse plate 1 aiguilie cuir

Machine A coudre plate, une aiguille, 2 fils 3 point noue type
301.

Caractéristiques :

- Bati en métal & 4 pieds réglable en.hauteur avec roulettes
- Table

- Graissage automatique

- Entrainement simple — par griffe en métal a dents de scie
réversible avec levier manuel

- Moteur, 220V —50Hz

- Vitesse-: 3500 points/min minimum

- Soulévement du pied presseur par genouillere

- Crochet rotatif.

Accessoires:

| - 1 Boftier a canette + 3 canettes

- Jeu d’outils de montage démontage.

- Lampe et support de lampe individuelle avec
transformateur de basse tension (sécurité)

- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastique de protection

- Manuel d’entretien

Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles - 4 fils a point de
(tissus lourds)

Caractéristiques :

- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec roulettes-
- Table

- Entrainement différentiel

- Ecartement entre les aiguilles : 5mm minimum

- Largeur de surjet : 5 mm

- Distance entre dents de griffe : 2,5 mm

|- Moteur a embrayage, 220 V- 50Hz

- Soulévement du pied presseur avec pédale
- Vitesse : 6000 points/min minimum

- Graissage centralisé

Accessoires:

- leu d’outils de montage démontage.

- Pince brucelles a bec coudé pour enfilage
- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastique de protection

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

[
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Machine surjeteuse 4 fils

Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles - 4 fils a
point de (tissus lourds)

‘Caractéristiques :

- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec
roulettes

- Table

- Entrainement différentiel

- Ecartement entre les aiguilles : 5mm minimum
- Largeur de surjet : 5 mm

- Distance entre dents de griffe : 2,5 mm

- Moteur, 220V —50Hz

- Soulévement du pied presseur avec pédale

- Vitesse : 5000 points/min minimum

- Graissage centralisé

Accessoires:

- Jeu d’outils de montage démontage.

|- Pince brucelles a bec coudé pour enfilage

- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastique de protection

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

Machine double entrainement {cuir)
Machine A coudre plate, une aiguille, 2 fils a point
noue type 301.

Caracteristiques :

- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec
roulettes

- Table

- Graissage automatique

- Entrainement double — par griffe en métal a dents
de scie réversible avec levier manuel et aiguille

- Moteur, 220V —50Hz

- Vitesse :3500 points/min minimum

- Soulévement du pied presseur par genouillére

- Crochet rotatif.

Accessoires:

- 1 Boitier a canette + 3 canettes

- Jeu d’outils de montage démontage.

- Lampe et support de lampe individuelle avec
transformateur de basse tension {sécurité)

- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastique de protection

Marque :
Référence:
Caractéristique
proposée :
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- Manuel d’entretien _
Machine surjetteuse raseuse 2 aiguilles - 4 fils a

| point de (tissus lourds)

Caractéristiques :

- Bati en métal a 4 pieds réglable en hauteur avec
roulettes

- Table

- Entrainement différentiel

- Ecartement entre les aiguilles : 5mm minimum
- Largeur de surjet : 5 mm

- Distance entre dents de griffe : 2,5 mm

- Moteur a embrayage, 220V —50Hz

- Soulévement du pied presseur avec pédale

- Vitesse : 6000 points/min minimum

- Graissage centralisé

Accessoires:

- Jeu d’outils de montage démontage.

- Pince brucelles a bec coudé pour enfilage
- Bidon d’huile pour machine a coudre

- Housse en plastique de protection

Chaudiére avec fers a repassé
TABLE A REPASSER ASPIRANTE ET CHAUFFANTE

- Surface de repassage chauffante et aspirante

- Réglage en hauteur pour un confort de repassage
- Pédale de commande mobile et facile d’utilisation
- Pliable

- Support de chaudiéere pliable

- Roulettes

- Poignée de transport

- Chaudiére en acier inoxydable AlIS! 316 facile
d’entretien

- Remplissage de |'eau facilité par un entonnoir

- Fonctionne a I'eau du robinet

- Equipée d'un fer professionnel avec double
thermostat (travail + sécurité)

- Troisiéme thermostat de sécurité {remise a zeéro
manuelle) sur la chaudiére afin d’éviter les bralures
par un élément chauffant

- Buzzer

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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Scie Sauteuse professionnelle Marque :
L, - Référence :

5 |220V/50Hz ,500W, livrée avec coffret de rangement Caractéristique
et 1 lame de scie pour travail sur bois proposée :
Perceuse grande puissance Marque :

: s Référence :

6 [220V/50Hz, 500 W ou plus, diamétre de percage 25| cqrqcténistique
mm ou plus proposée :
Perceuse visseuse sans fil _ Marque :

; . . . \ Référence :

7  |Alimentation batterie, 18 V diameétre de percage 35 | cqracténstique
mm proposée :
Panseuse électrique Marque :

8 use électriqu entrique 220V/50Hz , 350 W | Reférence:
panse ctrique exc g ! Caractéristique
ou plus, diameétre de I'abrasif 125 mm proposée :
Scie 3 mousse électrique (tiptop)

Couteau a lame verticale

_ Hauteur de coupe entre 20 et 35

_ Dispositif d"affutage automatique

__moteur double isolation

__Protection de sécurité de la lame (breveté) Marque :

9 | Coussinet anti vibration en caoutchouc c:f;i;g:;;;e
_ Dispositif d'affutage a ruban proposée: -
_Graissage de la lame ne nécessitant pas de réglage L
_niveau d’huile visible a travers le réservoir
transparent

| livré avec 2 lames de rechange, manuel d'entretien
et de piéces de rechange
Scie & mousse portatif R
Marque :

10 220 v - 50 Hz, 300 W ou plus avec une profondeur Référence :
de coupe de 30 cm ou plus fourni avec 2 lames de C“;:':;z's'z‘;q.“e
scie de rechange
Scie a ruban pour tissu
_ Hauteur de coupe avec guidage précis de la mame
environ 20a 25 cm
_Distance entre la lame et |le bati de la machine
environ 120a 125 cm
__hauteur de la table réglable entre 80 et 30 cm Marque :

. Rétérence :

11 |environ Caractéristique
_Machine a deux vitesses proposée :

_ Vitesse de la lame entre 10et 20m/s environ
_Dimension du plateau 220x 150 cm

_ Alimentation 380 V avec neutre -50Hz
_Moteur incorporé a la machine

_ 3 lames de rechange

JQ-H"I:



_ 3 dispositifs d'affutage Complet

Scie a mousse électrique (tiptop)
Couteau a lame verticale

_ Hauteur de coupe entre 15 et 20
_ Dispositif d'affutage automatique
__moteur double isolation

_ Protection de sécurité de la lame (breveté) Marque :
. - . Rétérence :
12 | _Coussinet anti vibration en caoutchouc Caractéristique |
_ Dispositif d'affutage a ruban proposée
_Graissage de la lame ne nécessitant pas de réglage
_niveau de huile visible a travers le réservoir
transparent
_livré avec 2 lames de rechange, manuel d'entretien
et de piéces de rechange _
. let &l . | | Marque :
13 Pistolet électrique pour ia co le Référence :
220V - 50Hz, 20 W ou plus avec 50 Bitons de colle Caracteéristique
proposée
Marque :
14 Pistolet électrique pour vernis Référence :
220V - 50Hz, 300 w ou plus, pression 0,1 - 0,2 Bar | Caracteristique
proposée
Agrafeuse Cloueuse électrique tapissier Marque :
, } Référence :
15 |220V - 50Hz, avec une recharge de 2000 Caractéristique
agrafes/clous ST proposée
Marque :
16 Régle de tracage : , Référence :
Métallique de 1 métre,, Graduatlon cm.. i C“;f::’i';g:l“e
. \ ! Marque .
17 Double meétre N / Référence:
Double metre (5 métres) e Caractéristique
- proposée
“ Marque :
18 Equerre de tracage Référence :
0-90 ° régle en Alliage d'aluminium Triangle Caracteristique
proposée
Equerre de tracage menuisier Margue :
19 |Régle en Alliage d'aluminium, Jauge Verticale en c:f;gg:;;;;e
Formede T proposée
Compas de menuisier Marque :
20 |[Co de menuisier de précision réglable grand Réjérence :
mpas de menuisi précision rég gran Caractéristique
diamétre séparateurs marquage et tragage du bois proposée
Réape a bois Marque :
Référence :
21 |rape batarde plate de 250 mm pour bois avec Caractéristique
manche aux matériaux grippants proposée
Marque :
27 Ramponneau Référence :
Marteau ramponneau aimanté, téte 8 mm Caraciérstique
proposée

172

ol ®F



Le ramponneau a téte en nylon

‘Marque :

23 Référence:
Ramponneau téte nylon spécial clous décoratifs Caracteristique
proposée
. Marque :
24 Tenaille Référence :
Tenaille Tapissier avec Pied de Biche Caractéristique
proposée
. , Marque :
55 Serre joint rapide Référence -
Serre Joints 300 mm pour Bois Caracléristique
praposée
Serre joint d’angle Marque :
. : . . - , Référence:
26 |Serre-Joint d'angle pour travail du Bois en mateériaux | cgracténistique
métallique résistant proposée
Agrafeuse manuel Marque :
, - Sl Référence :
27 |agrafeuse manuelle pour tapissier, utilisation des Caractéristique
agrafes de 13-4 3 13-8 mm proposée
Arrache clou Marque :
N : Référence :
28 | Arrache clou pour tapissier (arrache clou et punaise) | cqrgctéristique
avec manche bois proposée
Marque :
59 Arrache agrafe Rétérence :
Arrache agrafe avec manche bois Caracleristique
proposée
tendeur sangle tapissier Marque :
_ . s Référence :
30 |tendeur sangle en bois avec une extremite en Caractéristique
caoutchouc o proposée
| Ciseau de Coupe Rarque :
i i - : R Référence :
31 |[-Dimension: 2 22cm Lo Caractéristique
- chromé o . ‘1 Sion ‘s' proposée
5 PN i
!
Ciseau de Coupe ! Marque :
: S T Réfétence :
32 |-Dimension: > 16cm Caractéristique
- chromé proposée
Ciseaux électrique Marque :
. . Rétérence :
33 |220V - 50 Hz, 170w ou plus, Taille de la lame: Caraciéristique
70mm proposée
. Marque :
34 Pince coupante Référence :
Pince coupante congue en Acier haute qualité Caractéristique
proposée
J . Marque :
35 Jeux de ciés (6 2 16) Référence :
Chromé plat et pipe Caracléristique
proposée
Jeux de tournevis Marque :
. . .y . Référence :
36 |jeu de 13 tournevis, matiére manche grippante, Caractéristique
matiére lame (nickel, chrome, zinc) proposée




Clé a molette

Marque :

37 Référence :
clé 3 molette en acier, ouverture méachoire 45 mm Caracierisique
proposée
. . Marque :
13 Maillet en bois Référence :
Maillet en bois vernis, téte de frappe 45 mm Caractérstique
proposée
Agrafeuse a air comprimé Marque :
: i . - _ Référence :
39 |Pression de fonctionnement entre 5 et 7 bars finette |  cqqctenstique
plus 35mm ou proposée
. Marque :
40 Pointe de finette Référence :
boite de 7000, Pointe de finette 35 mm Caractéristique
proposée
Marque :
e s s Référence :
41 |Marteau de menuisier a panne plate Caractéristique
proposée
Marque :
P P Référence :
42 |Marteau de tapissier a téte fine Caractéristique
proposée
Marque :
. - Référence :
43 |Scie a dos de menuisier Caractéristique
proposée
Marque :
Référence :
44 | Cutter pour la coupe e | caractéristique
- ‘ . proposée
Scie circulaire portative pour bois ~ /
Capacité de coupe : 84 mm.
'+ Profondeur de coupe réglable & .
' Puissance absorbée : 1750 W. o~
e Vitesse de rotation : 4100 tr/min. ™. 7 "
. . T arque :
a5 | Diamétre de lame : 235 mm. Rétérence :
e Alésage:25mm Caractéristique
’ ) proposée

e Equipé de lame carbure standard et d’un jeu de
clés.
» Protecteur escamotable
o 2lames carbure
» Guide paralléle.
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COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE.
DETENDEUR, SUR ROUES.
» Capacité réservoir : 300 litres.

o Débit: 360 |/min minimum Marque :
46 e Pression maxi : 10 bars. c::::::::,ﬁlue
* Ajimentation : 380 V - 50 Hz. proposée
e Puissance : 2,2 kW.
e 15 m de tuyau caoutchouc.
. 1 soufflet
Ecran facial de protection, Marque :
47 |d'usage basique, avec viseur d'écran unia un c:::z::::;;ue
protecteur frontal avec bande de téte ajustable proposée
paire de gants
contre les risques mécaniques, en coton avec Marque :
48 |renfort en cuir dans la paume, résistant a I'abrasion, c:;f::::ﬂzue
aux coupures par lame, aux déchirures et aux proposée
perforations,
Casque antibruit, standard,
composé d'une calotte congue pour produire une Marque :
49 |pression sur la téte par un harnais et ajustement c:f;g::;;ue
avec un coussinet central, avec atténuation proposée
acoustigue supérieure ou égale a 27 dB
paire de chaussures de protection, Morque
50 a bout résistant aux impacts jusqu'a 100 J et aux Référence ;
compressions jusqu'a 10 kN, avec résistance au Caractéristique
glissement, avec code de désignation PB proposee
masque autofiltrant
contre les particules, totalement fabriqué en Marque
51 _rmatériau filtrant, couvrant le nez, la bouche et le Rétérence :
menton, garantissant un ajustement hermétique au | Caracteristique
visage du travailleur contre I'atmosphére ambiante, propeses
FFP2, avec soupape d'exhalation
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