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Appel d'Offres ouvert N°  ............ /2025 ,

Passé par appel d’offres ouvert international sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de
l'article 19 du décret N°© 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail représenté par
sa Directrice Générale ou son délégué, désigné ci-aprés par « le Maftre d’Ouvrage»

D'UNE PART :
ET

1. Cas d’une personne morale

Lasociété ................. représentée par M ..o, ) Qualité .......................
Agissant au nom et pour le compte de ..........ooiiiiiin en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Au capital social ..., PAtENE NP .y r e
ICEN®. o, Registre de commerce de .......ooovvvvvinn Sous le numMeéro..........oevnin,
ATLTIlE & 1a CNSS S0US N1 000 ieiiieiniiniiii s

Adresse du sidge S0CHal «vviviiiiiiiini

Faisant élection de domicile au .......oooviiiiiinn

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffies)............o.covvinn

Ouvert aupr B8 A8 Lt

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TEFTULAIRE » ou « BET »;

D’AUTRE PART

1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2, Cas d’une personne physique

Mo Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commercede ,..ooovvnin Sous le nUMEI0. cvv v e

Patente n°. ..o ICE N, . i

ATTHIE 8 18 OIS SOUS 110, 1 it eee ittt aetre et e eaeeesn et st r e v s r s o r s b s et s e e e rat e e n e e nasr et ten
Adresse du Siege SOCIAL vivviiiviririemiinisirs s

Faisant élection de domicile au ..........corvviiiniiii

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres) .......oooiiiiiiiniin i
Ouvert auptés et v v

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE »;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Cas d'un groupement

Les membres du groupement soussignés, constltué aux termes de la convention ... (les
références de la convention) ... :
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Mcembre 1 :

M. e qualifé......oovii

Agissant au nom et pour le compte de .....coociiiiiniiann en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,
Aucapital social ..o Patente N, ...

Registre de commercede ........coovvnvninininniinn Sous le numéro.....................
ATFILIE A 1a CNSS S0US 110 1ttt i e e r s e e b s e aan e e
Adresse du siege SoCial vvivriviiiiiiii i s e

Faisant élection de domicile au ...

...........................................................................................

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
Mo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 chiffres)............. Ouvert auprés de (banque)

...............................................................

Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET »;

D’AUTRE PART

1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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i & CHAPITRET : SRR i
HIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES Cod

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet les travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA 1 Safi.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique par application de I’alinéa I du paragraphe I-1 et
de ’alinéa b) du paragraphe 1-3 de Particle 19 et de ['alinéa b} du paragraphe 3 de I'article 20 du décret N° 2-22-43
du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 ; DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
¢ Description des travaux de constroction

Les travaux portent notamment sur ’exéeution des corps d’état ci-aprés
¢ (ros ceuvres
e Etanchéité ;
+ Revétements sols et murs ;
o Faux plafond ;
» Menuiserie bois- Aluminium- Métallique ;
o Electricité- détection incendie, courant fort courant faible ;
* Assainissement ;
 Peinture et vitrerie ;
» Aménagements extérieurs y compris porche d’entrée ;
s Plomberie-évacuation-sanitaires ;
¢ Climatisation ;

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX

Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet de ’appel d’offres résuitent de
I'ensemble des documents suivants :

a) Documents constitutifs de Pappel d’offres

Les pi¢ees contractuelles constituant appel d’offres seront par ordre de priorité :

| — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 -- Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 - L’offre technique

6 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,

7 — Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de I’état (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins

élevé primeront.

b) Documents généraux ef spécianx

| — Le décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
2- Le décret n® 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses
Administratives Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3 — La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres

organismes
5
TRAVYAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L'ISTA 1 SAF! i/,:e .
"



4 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n® 2-0610 du 26 Février 2008
fixant le visa préalable du contrdleur d’Etat de 1’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est
supérieure & 2 000 000,00 DHS.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Awril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu’il a été¢ modifié et complété.

6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires,
7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

8 — Le dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics

9 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif & la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics instaurd par ie Ministére de I’Equipement
¢t les textes le modifiant ou le complétant.

10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de
travaux publics.

11— Parrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de ’OFPPT,

12- Iarété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les regles
et les conditions de révision des prix des marchés publics.

13 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des bétiments
administratifs (édition 1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia 1I 1387 (17 Juillet 1967).

14 — Les réglements locaux concernant I’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15 - Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites
« régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniere version.

16 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

17 — L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions
Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U,

8 — Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de {a soumission.

' . ;,0?
o

'\’\\f\f‘e\; : |
faf
Jomy

:”‘ *
L’*énumération des textes est indicative et non limitative, ’entrepreneur reste sounfgﬁﬁft}x
en vigueur /

NOTA :

N
N e . e ;
Il ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire ﬁufx{‘fﬂbil“g:qtl(‘)nSx"q-u| en
découlent. R

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
L’entreprencur devra fournir fes documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des travaux 15 jours calendaires a dater du lendemain
6
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L'ISTA 1 SAFI \L’




conformément  I'article 10 ci-dessous. du jour de la natification de P’ordre de
service prescrivant le commencement des
travaux.

Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux

15 jours calendaires avant la date de la

Plans de recollement . . .
réception provisoire des travaux

Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des pigces contractuelles a l'entreprise
soumissiomnaire, celle-ci déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de Femplacement des constructions, des accés, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cowrs des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de {'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avoir fait tous caleuls et tous détails.

~  Navoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu a discussion,

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela
donne lieu 2 une quelcongue plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit &tre notifiée 4 l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours & compter de
1a date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de Particle 36 du Décret n°® 2-22-431
précité,

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES
8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, quaprés visa du contréleur de I'Etat de I’OFPPT et
notification de son approbation par la Directrice Générale de L'Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail ou son délégug.

8.2- Délais d'exécution I

.
wls

z"‘f\(—‘,‘ o \:\
%@men!

A [‘
Le délai d’exécution des travaux est fixé  dix-buit (18) mois de calendrier grégorien et s’applique a Tac

de tous travaux incombant & Ientrepreneur y compris le repliement des installations de glig;:‘ipiér ef ‘Eigtg,gz.gmjs ¢in. état
des terrains et des lieux. Ce délai commence & courir & compter de la date de commengﬁemFn’t‘:%iéé;t{m@ux fixé par
ordre de service. Vi )

8.3 — Pénalités
8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8,2

Le délai s’applique 2 Pachévement des travaux de 'ensemble des corps d’état énumeéres ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en éfat des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu d’en aviser
le Maitre ’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer A cefte prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation
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par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards & prononcer
la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

A défaut par l'entrepreneur d'avoir ferminé les travaux & la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de un pour millte (1 %) par jour calendaire de retard du montant du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux ftravaux supplémentaires et 2
I"augmentation dans la masse des travaux,

Le montant des pénalités est plafonné A huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, [’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de ’application des autres mesures coercitives prévues par article 79 du
C.C.AG-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2

Chagque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I'article 10, I’équipe affecté au projet
objet de I’article 15.2 ci-dessous, fera 1’objet d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %) du
montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plaforné a 2% (deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
Paugmentation dans la masse des travaux,

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d*évacuer le chantier, dans un délai de 07 jours & compter de la date de
notification de la décision de résiliation, et ce conformément & Particle 70 du C.C.A.G-T,

Si l'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles & I'exécution des travaux ou n'y refire
pas son matériel et équipements, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux fravaux supplémentaires et & I'augmentation dans la masse
des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de {'évacuation totate des lieux précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalités pour refard
dans I'exécution des travaux, L'application de cette pénalité & I'encontre de P'enirepreneur ne fait pas obstacle au droit
du maitre d'ouvrage de faire exécuter I'évacuation aux frais et risques de I’entrepreneur,

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS
Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas
suivants

[- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
précipitations journalidres enregistrées sont supérieures ou égale 4 10 mm. Les fortes pluies seront justifiées
par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale

2- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de jour|1f’:e"z_u-1—c_.%u;§ desquelles
les températures enregistrées sont supérieures ou égales 4 45°C. Les fortes chaleurs sérg ’;'i{‘fji'istiﬁéé& par des

attestations fournis par les services de la météorologie nationale o SN
UGG

=

e

3- Basse température ; Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre d!l/ad irnée auootirs deﬁq‘ﬁe\!kes

les températures enregistrées sont inférieures ou égales a 0°C. Les basses temj}é fg!rgs\s@xﬂ_1aﬁ'jﬁ§‘tﬁh%§§ jbal‘
4 AL L £

des attestations fournis par les services de la météorologie nationale \ pnent

oyl ERan
Bl

A,

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur fes chantiers : il s’agit des phénoménes naturels ;-
imprévisibles (séisme, vent, émeules, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront &tre signalés dans les quarante-huit (48) heures au
Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément a Particle 47 du CCAGT.

5- Ajournement de ’exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service
motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables 4 Fentrepreneur et
indépendants de sa volonté

Vs
2
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5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu & une prolongation de délai d’une durée égale au nombre
de journée au cours desquelles les travaux étaient en arrét.

5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu a un délai supplémentaire d’exéeution sur demande de
P’entrepreneur. Le délai supplémentaire fera I’ objet d’un avenant,

6- Augmentation dans la masse des fravaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre prévu par avenant
pour tenir compte des travaux correspondant a I’augmentation dans la masse des travaux décidée par le
Maitre d’Ouvrage.

7- Quvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai supplémentaire
peut étre prévy par avenant pour tenir compte des cuvrages ou fravaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) calendaires 4 dater du lendemain du jour de la notification de I'ordre de
service prescrivant le commencement des travaux, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoite
technique détaillé en trois exemplaires décrivant 'installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les
moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage a conduire le chantier,
comporiant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maftre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particulidres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas odl la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, le maitre d’ouvrage
fera application des mesures prévues a I'article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu A jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’auvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise 4 jour,

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre & une indemnité, de faire
exéeuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre d’ouvrage

de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, a cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un
programme de fravaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant Pobjet de délais d'exéeution partiels portés au planning, il sera procédé 4 une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cefte réception partielle peut étre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux
régles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que fe délai d'exécution soit prolongé:’ i .

; . \. L]
des gssais

¢ comporfalit,
OO
marché.”

LSy
y

s,
La réception provisoire partielle pourra étre précédée d'une pré-réception partielle lec?ﬁ)jh
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du |?'é$’e§ 1t

N7
|

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne don’i,}éf-? ig’i‘ep,;5 fn dndul 6b§é'§f\¢htion
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur sera téml de :'épa'l'éi"“a"\ahsf’}ﬁd’élai 4
convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sé‘ra’prbponcée~ulf§1‘i"§;u‘i‘en1e11t
que lorsqi'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point sighalées & ld premiére
visite ont 6té effectudes. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusce.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra cffet, et le délai de garantie ne

commencera & courir, qua la date de réception provisoire de I'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-apres au
paragraphe 11.2.

Vg
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11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a 'achévement de 'ensemble des travaux et de la remise en état
des lieux, et apres la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I’article 23 ci-dessous. La
réception provisoire sera pronancée conformément 4 Particle?3 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantic commencera 4 courir le lendemain du jour de la récepiion provisoire.

La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a l'expiration du délaj de garantie, soit un an aprés la
réception provisoire et ce conformément & Particle76 du CCAG-T,

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer
a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction et
ce conformément a 'article 75 du CCAG-T.

La réception définitive sera prononcée 4 la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Si F'entrepreneur n'a pas rempli & la date de la réception définitive des fravaux les obligations prévues par larticle 76
du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLI 13 : RETENUE DE GARANTIE
Conformément 3 'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixiéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants,

Toutefois, cette retenue de garantic pourra étre remplacée, & la demande de I'Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal a la valeur de la retenue de
garantie de chaque décompte,

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite d’une
main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a article 19 du C.CA.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF
14.1 Cautionnement provisoire ¢

En application de Particle 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire 4 constifuer est fixé & : 435 000,00 DH

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du montant initial du Mat‘che ajlohdl 84U
dirhams supérieur, ’ R w \
Ce cautionnement devra &tre constitué dans les conditions fixées par ’article 15 du C.C. A AT, §'uls< ’ései’ vé et \
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G- T [ b, S
Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera deli\}; ée conf(m l‘ne:hel t
Particle 19 du C.C.A.G-T. e

‘3

ARTICLE 15 ;: DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans I'acte d’engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son
marché.

v
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Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marché sont valables
lorsqu'elles ont §té faites au siége de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales
et dans son acte d'engagement,

En cas de changement de domicile, 'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés dés la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur d’Etat spécialisé en batiment et travaux
publics qualifié assurant la Direction du chantier et habilité & prendre toutes décisions méme financieres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement
doit 8tre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d*une semaine aprés la date de notification de I’ordre
de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de ['exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avee la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi fe personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
lencadrement du chantier, la notification doit en étre faite 4 I'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement
dans un dékai d’une semaine au maximum,

Que! que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la

base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes &
celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux quiaprés leur achévement, pendant fa période
de responsabilité 1égale et & la compléte décharge du maitre d’ouvrage.

Il devra soumettre & Fapprobation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre & l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus & jours par le titulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :
7
- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en parti{c,tj};ijei
sécurité. i
s/ mervioe BRSSO
- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements depiolice, de) voirie,
d'hygiéne, de séeurité ete. dans 'organisation des chantiers, de méme que des obligatioﬁ{ Telativesiailaclggistation de
la Séeurité Sociale. SUNC Bt 0

\

s

- De tout accident qui pourrait survenir & lui-méme, & son personnel, aux agents du Maiire 'd

ouvrage, du Mailre
d'ceuvre et des agents de contrdle ou & tous tiers présents sur les lieux des travaux. N
- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. I supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs okt de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées 2 la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur.

4
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-Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur fa tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux 4 la corrosion interne.

- De toute action intentée contre le Maitre d'Ouvrage, y comptis les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant 'objet du marché,

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de 'exécution des travaux
ou 4 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et
installations sofent ou non indigués sur les plans établis par I’ Architecte ou le BET.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre
d’ouvrage ct la Maitrise d’ceuvre (Architecte, BET et bureau de contréle) sur les dispositions d'ensemble ou de détail
ou sur les plans des travaux ou fournitures & effectuer par I'entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrale et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, 'entrepreneur devra laisser
libre acces de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
piece du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir 4 tout moment tout renseignement intéressant 'exécution du Marché dont le
Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux
confiés 4 I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

Il est précisé que les demandes de renseignements adressées & 'Entreprencur par le Maitre d’ouvrage ne pourront tre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre a
l'intérieur des obligations de son marche.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre refardée ou suspendue ¢n raison de son absence.

11 informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de Favancement des travaux, de la situation
des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra 4 la disposition de celui-ci tout documents relatifs a 'exécution des travaux.

[ adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos en
cing exemplaives ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maftre
d'Ouvrage,

Les membres de I’équipe de Ientreprise chargés de suivi des travaux sont tenus de se rendre aux réunions de chantier
et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR / z,\,g?\
L'entreprencur sera tenu de provoguer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pouriajent lui méi’hqpéf?«Dans

I . N " . . : vd . . I
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier ine exéeytionucontl ire’d la
volonté du Maitre d’ouvrage. [ ol Goil 2

I (o HEnanee r‘;‘i";

4 i fi e Py
Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C\A._G;T figureuttles frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité ete. et les consommations correspondantes pendanttotte la
durée du chantier, o

En application de 'articie 44 du C.C.A.G-T, le délai fix¢é pour le dégagement, le nettoiement et la remise en élat des
emplacements mis 4 la disposition de I'entreprencur est fixé a quinze jours (15) calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE V/
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L'entrepreneur devra soumettre & Pagrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer. 1l ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'apts acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des
fravaux.

I'entreprencur devra présenter 4 toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE, EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
L’entrepreneur doit se conformer a "article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
e Les essais nécessaires a I'agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux liveés sur le chantier ;
¢ Les essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & Pentrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
"agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents et avant acceptation des matériaux par le Maltre d’ouvrage, ce exigera des essais qui
seront exécutés aux frais de I'entrepreneur, par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage et disposant des
certificats de qualification et de classifications exigées par le Ministére de I'Equipement,

L entreprencur devra engager a sa charge un laboratoire agréé par le Ministére de "Equipement pour effectuer les
contrdles ci-aprés selon des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des
fravaux .

* la réception des fonds de fouilles;

= e sable {granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

» les agrégats & béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

» le ciment (expansion a froid et a chaud, chaleur d’hydratation sur pite pur, sur face spécifique blanc ...etc.) ;

» les essais d’écrasement sur le béton & 7, 14j et 28 j et I'affaissement au cone d’Abrams ;

» les aciers ;

* les profilés et Pensemble des éléments de la structure métallique ;

* les matériaux pour remblais et contrdle du compactage ;

«  produits manufacturés (briques, agglos, buses, ...} ;

»  P'étanchéité, menuiserie, revétement, peinture, VRD ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres
lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation VMC, électricité, détection
incendie, aménagements extérieurs...).

Ces contrdies sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif,

ARTICLE 23 ; PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et & mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ ouwage 16 hgages {pliés au
format 21 x 31) et ’ensemble sur CD et ¢l¢ USB sous format numérique des dessins cotés‘ és ouwr; ages Ho visibles,
comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont lg tea] isation Peut éue;dlfféaente

. g N i
des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés. & ;/ feryin BHIOS “‘ 5
; : E ‘3 } J::‘}
v
cuménts de

' "és“do
recollement aux réalisations. 8

Aucun décompte définitif ne sera réglé & l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite
copie est délivrée en unique exemplaire destiné & former titre pour le nantissement du marché public, conformement
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aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® §12-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par POffice de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exdcution du présent marché sera opérée par les soins de 1a Directrice Générale de I'0.F.P.P.T ou son déiégataire.

+ la Directrice Générale de I’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titutaire du futur marché ainsi qu'a
bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus i I'article 8 du dahir susvise.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de 'OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’entegistrement de I"original du présent marché ainsi que de 1’exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 ; RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux. La résiliation du
marché peut étre prononcée dans toutes les conditions et modalités prévues par Particle 152 du déeret n°2-
22431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile &
P’exéoution des travaux dans un délai limite de 07 jours, & compter de la date de notification de la décision de la
résiliation, au cours desquels Ientreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre av
Maitre d*ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, Pévacuation est faite par le Maitre d’ouvrage

aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par Particle 70
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIQODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) & partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, 'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir
a ses frais.

1 reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
I'exécution des travaux,

La garantie relative au matériel fourni par I'entreprencur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si ’entrepreneur n’a pas rempli 4 la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par Particle
76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par "article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE R
L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voitle, m@‘iigqt;i;i;\a‘_!a ville de

la construction. L'entreprencur sera responsable de tous les dégats ou détournements comimis pai son. personnel ou
p £ Ful ha

par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis & sa disposition. /f S e B \‘ N
1\@,(‘1,:...‘-‘ 'l"gw

{ i ot G i

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS o R C,.ij )

[es ordres de service sont soumis aux dispositions de Particle 11 du CCAG-T. .
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux”
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage,

' ;‘:‘i}\‘if:i\.‘[ / N
fdres de service, letires, ¢t

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renscignements pour une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans ['exécution,
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ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

11 est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus & l'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe I - 9 de article 89 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cétes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les piéces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cile ne sera prise a 'échelle sur les plans pour
'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION
Lorsque le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il sera appliqué les
dispositions prévues a l'article 45 du CCAG-T.

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer 4 ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche
des travaux et mettant essentiellement 'accent sur les points forts du chantier,

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 30 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et 2 mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD et
clé USB),

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQULS
L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et 'implantation des ouvrages
a ses frais et par un ingénieur géoméltre topographe agréé inscrit & I’ordre conformément & la loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

| — Avant tout commencement des travaux, I’enttepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a Pexécution du marché, 4 savoir
celles se rapportant

a) Aux véhicules automobiles et engms utilisés sur le chantier qui doivent étre assmés confm mément ala
législation et & la réglementation en vigueur. -

0
e, N
b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel delenhepmneu; 101! &re cpu\/?tj)gu une

L R
assurance conformément A la législation et la réglementation en vigueur. /

i1 i
EUALORSE RS
Le Maitre d’ouvrage ne peut élre tenu pour responsable des dommages ou mdemmtés légéi €S é‘[{ b Ja; én cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de Pentrepreneur ou des sous- tlaltaﬁts RRE / ;
A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plamte pomsmte ﬁgus char e et
dépense de toute nature, relatifs 4 ces accidents sont & la charge de ’entrepreneur, T

L’entrepreneur est tenu d’inforiner par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et
le consigner sur le cahier de chantier.

¢) A laresponsabilité civile incombant : lV
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- A Ventrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a
la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
Ientrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de Pentrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

- A Pentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du
Maitre d’cuvrage ou de ses représentants ainsi qu'aux tiers autorisés par fe Maitre d’ouvrage & accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents efc. Le contrat
d’assurance correspondant A cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre
le Maitre d’ouvrage.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de ['entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entrafneraient un
recours de la victime ou de I"assurance « Accident du travail ».

d)  Aux dommages a P'ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par entrepreneur, pendant, la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages ¢t instaliations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

¢) L’engagement auprés d'une compaghie d’assurance et de réassurance de lui délivrer, au plus tard & la
véception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés 4 la responsabilité décennale de
I’entrepreneur telle que celle-ci est définie a Particle 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aofit 1913)
formant code des obligations et contrats.

2- Lorsque Pordre de service notifiant Papprobation du marché a I'entrepreneur prescrit dégalement le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir Heu que si I'entreprencur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe | du présent article,

3- 1 entreprencur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe i du présent article de maniéte a ce
que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marche.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent &re conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si Pentrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par Iarticle 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a l'article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut &tre introduite sans I’accord préalable éerit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut &tre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage. SV

- ™.,
% ' PN

. [N
tions des parag! aphes 1 et 2
7 oaervice Rlunns N % ‘

Qu‘\i E 3 {‘ :
idt_l‘ ::Jn,a‘lggl],q, 'la;police
d'assurance couvrant les risques liés 4 la responsabilité décennale de I'entrepreneut telle qiic

. e
6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si ’entrepreneur n’a pas respecté les disposk
du présent article, o

fod
7- L'entrepreneur est tenu de présenter, 4 ses frais et au plus tard & la t‘éception§déf‘nitiye‘f

Wl est définic a
larticle 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoft 1913) formant code des obligations‘x};e,t‘:cjtmtrz‘ffé‘; A‘”(":"f:Lé{ fel et avant
le commencement des travaux, entrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage 7‘1’sij‘g‘agem'ej']tj.éUpi'és d'une
compagnie d’assurance et de réassurance de délivrer ladite assurance. R

La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de la dixiéme
année qui suit cefte réception,

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l'accord du Mafire d'ouvrage sur les termes et
I'étendue de cette police d'assurance. l//
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8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT
I ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES QUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux
quantités réellement exécutées,

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés sclon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrds justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de ’entrepreneur
pendant I’exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément A la légisiation et & la réglementation en vigueur,

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets el matériaux issus du chantier, le titulaire
lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace & I’'usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.
Pour les déchets dangereux, I’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément 4 la législation et & la
réglementation en vigueur,

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES
L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes pi¢ces du marché (conformément & Particle 7 du
CCAG-T)

ARTICLE 41 ;: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Tous les litiges pouvant survenir entre Fentreprencur et le Maitre d’ouvrage seront traités conformément aux articles
81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :

- La construction d’un local 4 usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m* minimum et
comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, efc.

Locaux de chantier comprenant

- Local servant au bureau. pour réunions

- Local servant au stockage des échantillons
- 1 salle d’eau (WC et lavabo)

Equipement du bureau de chantier :

- I table de 2m x 4m avec 12 chaises ;

- 1 bureau avec tiroirs fermant & clé et 4 chaises ;

- 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumné de Smm ;
- 2 casiers de rangement ;

- Téléphone ;

- Ordinateur (PC portable dernier génération), imprimante et photocopieuse. %
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- Les cahier de chantier qui sont mis 4 la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ot sont consignés, au fur
¢t & mesure, notamment : les opérations relatives a IPexécution du marché, les incidents survenus au cours de
I’exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles effectués, el la tragabilité de rejet des déchels
de chantier.

- Un dossier complet des plans d’exécution et des pices écrites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble
prévu & cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exécutée conformément au modéle établi par le Maitre
d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre
fa désignation de I’ouvrage a réaliser ¢f les intervenants, le numéro et fa date du permis de construction.

- La cléture de chantier, sur tout son pourtour et & hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de t6le galvanisée, posés
sur des suppoits rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de I’ Architecte.

Les frais dinstallation de chantier seront a I charge de I"entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau
des prix — détail estimatif,

Il est spéeifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises
seront €tablis en dehors des constructions et 4 des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant
tout stockage de matériaux. Tl sera de méme pour les baraquements de chantier dont Pimplantation et 'aspect seront
soumis au Maitre ¢’ ouvrage avant tout commencement de travaux,

L’hébergement du personne! de chantier est formellement interdit 2 Pintérieur des constructions, 1] en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis  Iapprobation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir Pautorisation d*occupation du domaine public
(trottoir, etc.....), Tous les frais concernant cette occupation seront payés par 'entreprise et sont réputés couverts par
fes prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de 'importance et de la
situation des ouvrages 4 exéeuter ; de la nature et de I’état des terrains ; des emplacements de voies ef moyens
d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la
frdquence et de I'importance des crues des cours d’eay pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des €puisements, pompages et protections dventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entreprencur se procure, & ses frais et risques, les terrains nécessaires 3 Iinstallation de ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a I’installation des chantiers,
Pentrepreneur peut demander leur mise 4 sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis a la réglementation locale
pour I'usage des dépendances publiques et tenu d’entrefenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les
installations mises 4 sa disposition.

™
.

o b T -
Les exigences environnementales et sociales a respecter pendant toutes les phases du pl‘OJ-ét\\*‘El: ,phasewdp/g:ﬁagtler, il
faut veiller au respect de certaines exigences notamment / 7 o

1/ la disponibilité sur le chantier de :

- Une trousse de premier soin y compris une civiére,
- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de
lunettes,

- Des extincteurs.

2/ 1 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité trés
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre...)

3/ 1 faut veiller a I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés W/
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4/ Veiller au respect des conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art, conformément aux dessins et plans
visés "bon pour exécution” qui seront notifiés 4 I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront sy
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur, Ils seront faits obligatoirement par un
laboratoire agréé.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibies & des
prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides
nécessaires A ces essais.

Sont aussi & sa charge toute main d'eeuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions,
ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) a dater du jour de la notification de Vordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles sofent modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura a
passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier. Dans le
cas ol I'avancement des (ravaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un
local parfaitement clos et sous la responsabilité de 'Entrepreneur.

I est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation poutrait avoir a
'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecté,
I'entrepreneur devra dans un délai de cing jours (5) & partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens 4 mettre en azuvre permettant de
raltraper te retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ol il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, I'acceptation

. . TR LT Y T
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calctygs;peﬁa_lﬁés_;;s_t/lm\llées au
g L‘\"’ e ™

présent C.P.S.

£

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES {‘{ /

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marcheé se fera dans les conditions de I"artigle’'n

431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, \“k};,\ o
NG
N

L.a sous-traitance est un contrat crit par lequel le titulaire du présent marché confie, sous Sé“iléﬁ[i@ﬂééjbj\li s, a'un tiers,
I'exécution d'une partie des prestations de son marché, La sous-traitance ne peut ni dépasser cinduante pourcent
(50%) du montant du marché toutes taxes comprises, ni porter sur le Lot Gros (uvres,

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents telles que prévues a l'article 27 du Décret
n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relalif aux marchés publics,  savoir les personnes physiques ou morales qui :

» Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

¢ Sont en situation fiscale régulidre, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, &
défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et
ce conformément a la législation en vigueur en matiére de recouvrement des créances publiques ;

° Sont affiliées a la Caisse nationale de sécurité sociale ou & un autre régime particulier de prévoyance sociale,
et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation réguliére auprés de ces
organisies ;
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» Exercent I'une des activités en rapport avec l'objet du marché,
Ne sont pas admises a étre sous-fraitant dans le cadre du présent marché :

« Les personnes en liquidation judiciaire ;

* Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale déliviée par 'autorité judiciaire
compétente ;

e Les personnes ayant fait I'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux
dispositions de 'article 152 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics ;

* Les prestataires de services ayant contribué 2 ia préparation du dossier de I'appel d'offres.

+ Les titulaires dont le marché a fait I'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre d’un marché
d'achévement y afférent,

Lorsque le titulaire envisage de recourir a la sous-traitance, il est tenu de faire appel & des prestataires installés au
Maroc, notamment les trés petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les
coopératives, les unions de coopératives et les autoentrepreneurs. Sous réserve des dispositions prévues a l'article 27
du Déeret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, le titulaire choisit librement ses sous-traitants.

Toutefois, il est tenu de notifier au maitre d'ouvrage une copie cettifide conforme a l'or iginai du contrat de sous-
traitance qui précise, notamment, la nature des prestations sous-traitées, I'identité, la raison sociale ou la
dénomination et I'adresse du ou des sous-traitants auxquels il a confié I'exécution d'une paitie des prestations objet du
marché.

Lorsque le mattre d'ouvrage réalise que les sous-traitants ne remplissent pas les conditions ptévues a l'article 27 du
Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, il peut, dans un délai de quinze jours a comptel de
la date de réception du contrat de sous-traitance, exercer un droit de récusation, par lettre motivée transmise par voie
recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas ot il recourt 4 la sous-traitance. Le titulaire du présent marché est tenu de présenter au maftre d'ouvrage
les documents justifiant e paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur & mesure de Fexécution
des prestations sous-traitées,

Le maitre d'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Le titulaire du présent marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché &
I'égard du maitre d'ouvrage, des salariés et des tiers.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant, & sa demande, une attestation de bonne exécution des prestations
sous-traitées,

ARTICLE 47 : PRIX

11 est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions

et difficultés d'exécution du projet élabli par le Maitre d’ouvrage, avoir visité Femplacement de la future

construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires & la composition des prix

et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme & toutes 1es régtes de Fart et aux

ptesmiptions du marché,

Les prix établis par 'entrepreneur conespondent a des ouvrages en parfait état d' achevemént ét de ’rLonctiopnemenl il

comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'ét; b o eh général totiie smétlon

nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages. e/ nprite B

En supplément des moyens & mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (imain doeiwi , matémél\\ mats

sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes : 4o L A jntenan®

— L’élaboration des études de mise en cuvre afférentes au projet, leur validation par le' Q\ET\chafgé ﬂu‘ﬁn pje Vl'
visa par le Bureau de Contréle chargé du projet ; .

~  Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détail

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

— L'implantation des ouvrages ;

— Les contrdles des matériaux fels que définis par les normes, fes réglements en vigueur ef les spécifications
particuli¢res du marché ;
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—  La totalité de 1a main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

~  Les moyens 4 mettre en ceuvre et les dépenses & engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire 4 la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

~  Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel installé sur chantier ;

— La fourniture et I'installation, le chauffage ct I'éclairage de tous les baraquements 4 usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

—  Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de I'entreprise, y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages ef éventuellement des voies publiques ou
privées empruntées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépdts de matériaux, terres, gravats, etc, y compris l'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant
de 'exéoution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément 4 I'article 5 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu'a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, et conformément aux dispositions de Particle 15 du décret n°2-22-431
précité et de Particle 7 de Parrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant
les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postéricurement a I'époque de base
définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de [a main d'ceuvre des matériaux des fournitures et

des prestations, le montant des travaux exécutés sera révis¢ par application de Ia formule et des conditions suivantes :
P =[0,15+ 0,85 Bat6]

PO Bat60
p : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO  le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de Pexigibilité de la révision, Relatif aux travaux tous corps
d’état

Bat60 : est la valeur de Pindex global relatif aux travaux tous corps d’état a 'époque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L*époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii 11 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative 4 la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii IT (ler
janvier 1986).

ARTICLE 50 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant ['ouverture du chantier, au bureau de placement

compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par p{;}fﬂi@ﬁiﬁ;};éf\rggg\tgutes ies
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature’a: jIéI'BSSEl*~<],é_${§ﬁ§£11elll‘s

en quéte d'emploi. S A

o P
/ soervlee BLOLCS

HH M H ! o }} s ot
1} devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera danis{l'obligation
de nouveaux embauchages. _ SRR b

1l devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa libe‘_rté;}i‘einbaué\gﬁ’g;’restera
entiére. 11 ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptifudes rec'{‘aiseféi?"il'?\‘deﬁva”én cas de
refus, en indiquer le motif sur Ia carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée
& ce bureau soit par Pouvrier, soit par 'entrepreneur.

11 est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont
applicables au présent marché. l v
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ARTICLE 51 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pi¢ces
écrites concernant le présent marché et qui serait contraire aux régles de l'art et a la volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 52 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX
Le contréle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre,

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de Ia Maitrise d’ceuvre auront libre acces au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
a4 mettre en ceuvre. La maitrise d’ceuvie vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux
plans revétus du visa, elle assistera a la réceplion des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

I'Entrepreneur sera tenu de fournir 4 ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture,

ARTICLE 53 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT
Les travaux objet du présent marcheé seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément 3 Particle 61 du CCAG-T,

ARTICLE 54 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d'avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage et 4 la maitrise d’ceuvre,

ARTICLE 55 : PROMOTION DE 1’ EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément & Particle 149 du décret n® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics A recourir & la main-d*ceuvre locale pour I’exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours & la main—d’ceuvre locale est fixé 4 20% de P'effectif requis pour la réalisation de ces prestations.

On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations objet
du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région,

ARTICLE 56: OCTROI D’AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispositions du décret n® 2,14.272 du
14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics.

Le paiement de cette avance sera effectud aprés

+ La réception par le titulaire de I’ordre de service de commencement des prestations ;

+ Le dép6t d’une demande d’avance aupres du maiire d’ouvrage ;

+ La présentation par le titulaire d'une caution personnelle et solidaire d*avance instaurée par Ie déer et pl éct{é Cette
garantie bancaire demeure en vigueur jusqu'a ce que le paiement d’avance ait été remboursé. 7 < WIS oy t\\

U / )
Le remboursement du montant de ’avance sera réalisé par déduction de 10% du mo (z{nt des; agomptes dus au
titulaire, Lorsque le montant des prestations réalisées par le titulaire atteint 80% du mon}am toutes; taxes com nses
des prestations qui [ui sont configes, le montant total de I'avance sera, en tout état de causes bﬂul SEilntnnannif o
o B Atiment /j‘i:" /
En cas de résiliation du marché, quelies qu’en soit la cause, une liquidation des\gom tes o’ avaﬁges sest
immédiatement effectue sur les sommes dues au titulaire ou & défaut sur la caution personnelle-¢ Soj ;claue

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de I'avance, la part de avance correspondante au montant des
prestations sous traitées, doit &tre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de I’avance
versée au titulaire du marché, L’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant initiale du marché.

11/
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Le Soumissionnaire

Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté
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Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les matériels ou
installations mises en ceuvre et en ordre de marche par ’entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces
ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les prescriptions auxquelles ’exécution des travaux seront
assujetties, afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du présent marché.

NB : Conformément a I’article 5 du décret 2-22-431 précité, toutes tes marques commerciales des produits
ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages
ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit
des marques équivalentes.

ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre, et toutes sujétions de finition
des ouvrages conformément aux régles de art) :
Terrassements :

. Les terrassements en masse pour remise  la cote, rigoles et puits, les évacuations et remblais.

« Les blindages des parois et des constructions mitoyennes existantes, ainsi que les déviations des réseaux
existants, conformément aux DTU TERRASSEMENTS - Chapitre [ - II - IIT - IV - V et reprises en sous ceuvre
au droit des mitoyennetés et des réseaux existants.

« Le pompage et I’évacuation des eaux de ruissellement ou de Ia nappe.

Gros euvres :

+ Les bétons de remplissage et de rattrapage

« Les bétons armés et magonneries en fondation.
+ Les canalisations et regards pour EP - EU - EV
« Les dallages

+ Les bétons armés en élévation.

« Les planchers

+ Les magonneries et cloisonnements

» Les enduits intérieurs et extérieurs

+ Les ouvrages divers

ARTICLE 2 : ENTRETIEN DES ROUTES ET CHAUSSEES EXISTANTES

Les dégits causés par la circulation des engins du chantier sur les couches de chaussées existantes devront étre
réparées par ’Entrepreneur et 4 ses frais avant la continuation des travaux,

Toutes les routes existantes seront maintenues en permanence en parfait état d’entretien et de ﬂ/gopwtw foudes
dégradations causées par la circulation liée au chantier seront réparées aux frais de I’Entrepren é «3‘@‘“‘ elfe é‘f \
&3

ARTICLE 3 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés A l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera

Garvice Biudes
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d'origine étrangere qu'en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain, ils, d gﬁ L ¢ fqrme
) E)a ﬁ r/
aux normes en vigueur et &tre de 1re qualité. Les matériaux devraient répondre 4 1 ensemble’ dgéxessais e@

avant approvisionnement. N 'n/ x‘?* <
SIO M/

Des usines du MAROC, livré en sacs de papier de 5Ckg ou en vrac

Ciment \ e i . .
dans les silos, devant satisfaire aux conditions réglementaires.
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De mer ou de carriére provenant des meilleures carriéres de la région

Sable ; a1y \ o
agréée par la maitrise d’ceuvre aprés essais d’agrément.

Gravette pour gros béton et béton de . e
pour gr Gravette agrée par la maitrise d’ceuvre.

propreté

Gravette pour béton arme Quartzite, exempte de farine et filer agrée par la maitrise d’ceuvre.
Pierres dures agrées par la maitrise d’ceuvre, des carriéres de la

Moellons

région.

Briques creuses et pleines produits de | ler choix, des briqueteries agrées par la maitrise d’ceuvre classe CIII
terre cuite pour briques creuses.

Aggloméres creux ou plein en béton

vibre ler choix, des usines agrée par la maitrise d’ceuvre.

Buses en PVC ler choix, des usines agrée par la maitrise d’ceuvre.

D’importation ou des dépdts du MAROC NUANCE FeE500 de
lercatégorie, agrée par la maitrise d’ceuvre.

Aciers a béton

Planchers préfabriqués D’usines agréées par la maitrise d’ceuvre.
Remblais d’apport en tout venant Des carriéres agrées par la maitrise d’ceuvre.
Béton prét & 'emploi Des usines agrées par la maitrise d’ceuvre
Eau de gichage Devrait &tre agrée par le laboratoire

Tuyaux d’assainissement en PYC Des dépots du Maroc

Par le fait méme du dép6t de son offre, 'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres, dépdts ou
usines, ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation,

I est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le
sont pas, il sera exigé A I'Entrepreneur de les procurer ailleurs (sans plus-value)

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

Il est précisé & I’entrepreneur que tous matériaux entrant dans la constitution des ouvrages du présent sous lot
seront soumis aux essais par le laboratoire a la charge du maitre de I’ouvrage.

ARTICLE 4 : QUALITE DES MATERIAUX

1. Remblais de Qualité et Courants :

Les sols pour Remblais seront constitués d’emprunts effectués en des sites proposés par I’Entrepreneur et agrées
par la maitrise d’ceuvre. Iis devront :
« Etre exempts d’éléments végétaux de toute nature,

«+ [Etre exempts de toute quantité appréciable d’humus,
+ Présenter un indice de plasticité inférieur a trente (30).

gervice Biudes
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2. Eau de Compactage

La nature et la qualité de I’eau de compactage sont celles définies par le fascicule 3 (Ayti
refatif aux travaux de terrassement.
[’eau nécessaire au compactage des remblais, ne sera pas saumitre et ne devra pa cﬂntpﬁif”’ g/@/matleres
organiques. -

3. Granulats pour Béton de Ciment

La nature et la qualité des granulats pour béton de ciment sont celles définies par la Norme Marocaine N°10-03-F-
009.

Les anneaux maxima des pierrailles sont fixés comme suit : W/

+ Béton ordinaire : maxima 63 mm — minima 25 mm Woe
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« Bétonarmé  :maxima 25 mm—minima 12,5 mm.

Le poids des matériaux retenus sur la passoire & trou de « D », est celui passant 4 travers les trous de diameétre « d »
d’une passoire, devront {’un et ['autre étre inférieurs & 10% du poids initial soumis au criblage.

En outre, pour les bétons armés, le poids retenu sur la passoire a trou de diamétre D+d devra étre compris entrel/3
et 2/3 de son poids initial. Pour les mémes bétons, les pierrailles devront avoir un indice ©* LOS ANGELS »’
inférieur 4 35.

Les pierrailles devront étre propre et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le % des matieres extra
fines ne devra pas excéder 2% en poids,

4. Sable pour Béton

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur 4 :
« 75 pour le béton ordinaire
« 80 pour le béton armé

Les sables pour bétons ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et devront
satisfaire notamment aux normes imposées par le laboratoire agrée.

5. Ciments

La nature et la qualité des ciments pour béton usuel sont celles définies par 1a Norme Marocaine en vigueur.

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilos et stocké & 1’abri des intempéries, il sera de la catégorie Ciment portland
composé CPJ 45, provenant des usines agrées par un laboratoire spécialisé dans le domaine suivant la Norme
Marocaine N° 10.01 I, 004,

6. Eau pour Béton

L’eau pour béton devra faire I"objet, préalablement a son emploi, 4 des essais de conformité qui seront 4 la charge
de |’Entrepreneur, L’eau de gichage devra avoir les qualités physiques fixées par la Norme NM.10,30.F009.
L’Entrepreneur devra fournir préalablement a toute utilisation d’eau, une analyse faisant référence de la norme
précitée, L’ utilisation de I’eau de mer est strictement exclue.

7. Aciers pour Béfon Armé

Les aciers pour béton armé, seront acier TOR a haute adhérence de nuance FeE 500. Ils devront satisfaire aux
conditions définies par la Norme Marocaine NM. 10.01-F.012.

8. Agglomérés en Béton

ils seront exécutés conformément au D.T.U. - 20.11. Une période égale ou supérieure 2 28 jours devra séparer leur
fabrication de leur mise en ceuvre.

9, Canalisations

La nature et la qualité des canalisations pour réseau d'assainissement seront préfabriquées mécaniquement en
atetier dans des usines marocaines agréées par le Maitre d’Ouvrage et la maitrise d’ceuvre conformément 2 la
norme N.E.P.16 341 d'octobre 1971, les caractéristiques de fabrication des buses et de confection des joints seront
fournies par I'Entrepreneur,

L'entrepreneur justifiera la portance admissible de chaque classe de tuyaux par des calculs détaillés qui tiendront
compte des données suivantes :

« Durée de vie des tuyaux et des joints > 50 ans,

« Température moyenne ambiante 25°C. e

[
. . wonnelle o
+ Température maximale 40 4 45°C. WS ey

o
3
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10. Aciers Galvanises

\::e o iamtenancey 3

continuité de Revétement de INC, par immersion au sulfate de cuivre, Bitirant

ARTICLE 5 : CONTROLE DES MATERIAUX NG

1. Sols pour Remblais et Eau de Compactage

La nature et la périodicité des essais de controle sont fixées par le fascicule 3 (Article N°6) du C.P.C., relatif aux
travaux de terrassement.

2. Bétons de ciment V’/ 24
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La nature et la périodicité des essais de contrdle des bétons sont celles définies dans la Norme marocaine N° 10-
03-F-009.

3. Agglomérés en Béton

Les blocs agglomérés de béton pour murs porteurs seront soumis 4 essais et agréés par la maitrise d’ceuvre.

Les blocs porteurs devront résister  une compression égale ou supérieure a 80 bars. Leur densité réelle sera d'au
moins 2.200 kg/m3.

Les blocs non porteurs devront résister & une compression égale ou supérieure a 40 bars.

4, Canalisations

La nature et la périodicité des essais de contrdle sont définies par le fascicule N° 70 relatif aux travaux
d’assainissement et par la norme marocaine N° 10-11-F-040.

[Le Maitre d’Quvrage se réserve le droit de faire procéder & des essais de résistance mécanique et d'étanchéité sur
les échantillons prélevés a son gré sur les approvisionnements aux frais de I’entrepreneur.

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'Entrepreneur devra prendre dans les plus courts délais, a ses
frais et sous sa propre responsabilité, toutes mesures utiles pour modifier les caractéristiques de toutes les buses de
fabrication ultérieure,

Pendant et 2 la fin des travaux, il sera procédé au test et essais suivant

« Tests d'étanchéité des conduites et canalisations,

« Essais de résistance 3 la rupture des conduites préfabriquées,
« Essais d'écoulement des conduites.

ARTICLE 6 : ECHANTILLONAGE ~RECEPTION DES MATERIAUX

Aucun matériau ou fourniture ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir ét€ au préalable :

1. Soumis aux essais convenfionnels

2. A Paccord du Maitre d’Ouvrage, ’ Architecte et le Bureau d’Etudes.

L’entrepreneur devra :

« Présenter les certificats et attestations résultant des essais effectués par le laboratoire agrée et prouvant, outre
P’origine, la qualité exigée des matériaux que I’Entrepreneur propose de mettre en czuvre, afin que la réception
de ces matériaux soit prononcée.

« Soumetire au Maitre d’Ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériaux soumis aux essais, les
échantillons des matériaux agréent, seront déposés au bureau du chantier et serviront de base de vérification
pour la réception des fournitures. De nouveaux essais pourront &tre exigés dans les mémes conditions a
I’Entrepreneur.

« L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux
vérifiés et acceptés 4 la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura été agréé par I’ Architecte, le
bureau d’Etudes, Technique et le Maitre d’Ouvrage.

La demande de réception d'un matériau donné autre que les matériaux préfabriqués devront étre faite au moins
quatre jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois 4 pied d'ceuvre.

ARTICLE 7 : VERIFICATION DES MATERIAUX
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de matériaux vérifiés et
acceptés indispensable 2 la bonne marche des travaux, et dont I'échantillonnage aura été agréé-p: e;;‘F}MMIX{Ia’itrise
d’ceuvre et le maitre de I’ouvrage. Il devra présenter une liste compléte des matériaux ap wiéljfmnesigiﬁgg eur
marque, qualité et provenance, ﬁ.‘(b// b '
La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devront étre faite’ abefrbins iiat
jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera de (15) jours & pied d%
Tous les échantillons retenus par la maitrise d’ceuvre resteront sous forme de panoplie

chantier jusqu’a la fin des travaux.
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ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TERRASSEMENTS :

Les conditions particuliéres d’exécution des terrassements sont celles définies par le fascicule N°3 Chapitre I1 du
CPC. Relatif aux travaux de terrassements.

1. Classification des terrains \i/
Les terrains sont classés selon les difficuités d’extraction dans ’ordre suivant ; e
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a) Terrain ordinaire
Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois.

b} Terrain argileux ou caillouteux non compact
Argileux, pierreux ou caillouteux, schistes tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux.

¢) Terrain compact
Appartiennent 2 cette catégorie les argiles compactes, la glaise (qui est un mélange de sable de limoen argileux) et
les sables fortement agglomérés y compris les roches devant étre attaquées au pic ou a la pioche.

d) Terrain rocheux

Appartiennent & cette catégorie les roches devant étre attaquées au marteau piqueur ou nécessitant Pemploi du brise
roche.

2. Travaux préliminaires

a. Etaiement préalable des constructions voisines
Avant d’entreprendre une fouille conire un ouvrage existant 4 conserver ou i son voisinage immédiat, il est
procédé, 4 1’étaiement de cet ouvrage dans les conditions précisées a ’article 2.3 du D.T.U.

b. Parois des fouilles '
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées ou taillées avec fruit.

c. Finition du fond et des parois
Lorsqu’on se trouve en présence d’un terrain sensible & I’action de Iair ou de I'eau, tels que cerfaines marnes,
argiles, schistes. ..la finition du fond et des parois est exécutée peu de temps avant ’exécution des souténements ou
des fondations.

d. Limite d’emploi des engins mécaniques
Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, I’extraction des déblais est arrétée plus haut que la cote
de fond prévue et en dedans du tracé prévu pour les parois de fagon & éviter I’amollissement du fond et des parois,
par les griffes de ’engin. La finition de la fouille est réalisée soit 4 la main, soit par un procédé ne présentant pas
I’inconvénient ci-dessus.

e. Fouille au voisinage de constructions existantes
Lorsque I’exécution d’une fouille est de nature & causer des dommages aux constructions voisines, I’extraction des
déblais doit &tre réalisée en plusieurs phases ou procédée d’une reprise en sous csuvre de ces constructions.
Les fouilles de reprise en sous ceuvre sont exécutées par petites parties, a I'aide de tranchées, de puits ou de
galeries,
Dans tous les cas, les terres et les magonneries 4 conserver sont étayées et blindées dans les conditions prévues au
chapitre II du D.T.U.

f. KEtaiements et blindages

L’étaiement et le blindage des fouilles sont déterminés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches
ainsi que des variations de leur état plysique sous I’action des intempéries ou des venues d’eau notamment.

Ils doivent tenir compte en outre de la profondeur des fouilles et des surcharges susceptibles d’exister en créte de
ces derniéres (présence d’immeubles voisins et des voies de communications, stationnement et circulation d’engins
mécaniques, dépdt de matériaux).

Dans le cas ol les parties en élévation paraissent ne pas présenter la solidité normale des étais sont établis dans ce
cas de fagon & soutenir I’ensemble jusqu’au-dessus des parties verticales douteuses en outre les dispositions
particuliéres de consolidation & prendre sont fixées par le Maitre de I’ouvrage en collaboration avec la Maitrise
d’ceuvre. Les étais et blindages sont retirés au fur et & mesure du comblement des fouilles par les magonneries ou
bétons compte tenu du temps de durcissement des mortiers ou des bétons.

£
é:&
Service Fludes =

enits des:shirfiaces s
{a‘ge«, ‘hdoogsaire g
L \\ Hathment

3. Préparation du Terrain pour Implantation :

Ceci concerne le débroussaillage, le nettoyage et le décapage du terrain ainsi que les nivell
en déblais, soit en remblais, suivant les profils et indications des représentants Maitre d’
I’implantation de ’ensemble des ouvrages objet du présent marché.

4. I'rait de niveau:

du sol fini par le géomeétre agrée.

Ce trait est destiné au calage en niveau des ouvrages de tous les corps d’état appelés 4 intervenir dans ce projet.
L’Entrepreneur adjudicataire du présent marché est tenu de maintenir ce repére en permanence. li devra le rétablir
autant que nécessaire. ! P
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5. TImplantation et Piguages des ouvrages :

L’implantation et le piquetage du ou des ouvrages seront a la charge de I’Entrepreneur et réalisés par un géomeétre
agrée, conformément aux cotes et alignements prescrits dans les documents contractuels. L’Entrepreneur aura
également 4 sa charge la main d’ceuvre ainsi que toutes tes fournitures utiles telles que les bornes, piquets, etc. ....
Pendant les opérations de piquetage et durant "exécution des travaux, I’Entrepreneur devra tenir 4 la disposition
des représentants du Maitre d’Ouvrage, le matériel topographique et le personnel nécessaire  toutes opérations de
contrble qui pourraient leur paraitre utile.

Avant commencement des travaux, il sera établi un procés-verbal de réception des opérations d’implantation.
Cette vérification ne déchargera pas I’Entrepreneur de sa pleine et entiere responsabilité.

Par ailleurs, I'Entrepreneur devra veiller 4 la bonne conservation des piquets et il en assurera le remplacement si
besoin y est,

6. Terrassements et Fouilles pour Quvrages en béton

Les terrassements et les fouilles des ouvrages seront poussés jusqu'a la profondeur et suivant les dimensions fixées
par les plans d'exécution, & moins que la nature du terrain n'exige 'approfondissement de ia fouille et l'exécution de
talus pour en assurer la stabilité.
Le fond de fouille doit étre en mesure de supporter I'ouvrage. Si 1'on se trouve inopinément en fond de fouille en
présence d'un sol ne répondant pas aux caractéristiques exigées, il appartiendra 4 la maitrise d’ceuvre de prendre les
mesures palliatives nécessaires sous réserve d’un accord préalable du Maitre d’Ouvrage sur les solutions a
proposer:
a. Dans le cas de fouilles de profondeur exceptionnelle, la base des massifs de fondations reposera sur un
remblai ou gros béton rapporté & la demande des représentants du Maitre d’OQuvrage.
b. Dans tous les cas, les bétons de blocage ne seront tolérés qu'aprés accord de la maitrise d’ceuvre et du Maitre
d’Ouvrage.
¢. Sil'ouvrage est fondé sur la roche, celle-ci sera mise  nu, nettoyé et taillée 4 niveau ou en gradin.
d. Si les circonstances l'imposent, les fouilles seront convenablement étayées et boisées.
L'Entrepreneur se protégera contre les venues d'eau en général par l'exécution de rigoles, puisards et autres
dispositifs d'épuisement de puissance suffisante.
L'Entrepreneur devra arréter l'exécution des remblais des que les conditions climatiques risquent de compromettre
leur bonne tenue et ne les reprendra qu'aprés un délai suffisant.

7. Exécution des Débiais en Tranchées :

L’inclinaison des talus des tranchés sera conforme aux profils en travers visés "BON POUR EXECUTION ».
L’Entrepreneur, devra mener de front les terrassements d’ouverture des tranchées sur toute leur largeur en gueule et
procéder en méme temps au talutage suivant la pente de talus mentionné sur les profils en travers.

Dans le cas ol le terrain rencontré 3 la cdte fixée par le projet ne présenterait pas les qualités de stabilité et de
potences désirées, il pourra étre prescrit, soit un compactage superficiel, soit la construction d’une couche de forme.

8. Epuisement !

Les épuisements des eaux d’intempéries et/ou de la nappe sont 4 la charge de I’Entrepreneur qui devra prendre
toutes dispositions utiles pour éviter au maximum les dégradations pouvant étre causées par les intempéries en
cours de chantier, la réparation de ces dégradations restant a la charge de I’Entrepreneur quelle qu’en soit

et A

I’importance. /:;:Qnm!fe P
B e BN

9. Préparation de Fond de Fouille pour Mise en Remblais : s e
service CHIOES 55

a. Le fond de fouilles devra tout d'abord étre débarrassé de tous matériaux orghi

ues, tglsygue m t},lg
d'herbe, racines etc... , ainsi que des vases et terres fluentes.

g ia Malnionanoe
de s

b. Les matériaux utilisés pour le remblaiement devront posséder les caractéristiqu aptdsicontormes/a
I'étude du laboratoire d'études et d'essais agréé. D s - ‘gf‘“//
Mg g W

« Courbe granulométrique permettant le compactage (Fuseau TALBOT), 0 R L
+ Equivalent de sable,
+ Indice de plasticité.
¢. L'ensemble de fond de fouille sera suffisamment et uniformément compacté pour éviter les tassements
différentiels.

d. Le niveau des fouilles sera vérifié par le laboratoire avant coulage du béton. \“/ .
A
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10, Couche Anti - Contaminant :

Elle sera réalisée en tout-venant de carriére ou en sable et le cas échéant 4 Paide des matelas en Géotextile a la
demande des représentants Maitre d’Ouvrage. Ces matériaux seront choisis parmi les graves non traités ou sables
propres ou limoneux qui seront conformes aux structures type agrées par le laboratoire.

11. Contréle des Travaux :

La nature et la périodicité de contrdle de I’exécution des travaux sont fixées par le fascicule N°3 (Article N° 20) du
C.P.C. relatif aux travaux de terrassements.
L'entrepreneur devra procéder aux essais suivants :
a. Avant le commencement des travaux

Essai Proctor Standard des matériaux utilisés en remblai et du sol de fondation dans les zones des déblais. 11 sera
effectué autant d'essais que de nature de sol traversé.
Essai Proctor modifié du tout-venant d'Oued avec courbe d'étalonnage pour la correction “cailloux”.

b. Au cours d'exécution des travaux
Mesure de la compacité aprés compactage des remblais du sol, de la plate-forme et des matériaux d'assise.
I sera effectué un contrdle de compactage suivant les indications de la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.
Dans le cas ol I'entrepreneur ne disposerait pas d'un laboratoire de chantier, les essais seront effectués a ses frais
par un laboratoire agréé par I’ Architecte, le bureau d’études et le Maitre d’Ouvrage.
Dans ce dernier cas, l'entreprencur restera responsable des travaux qu'il exécutera entre la date d'envoi des
échantillons au laboratoire et la transmission des résultats. L’ Architecte, le bureau d’études, et le Maitre d’Ouvrage
pourront exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai si les essais ne correspondent pas aux normes.
I est toutefois précisé que les essais Proctor seront obligatoirement exécutés par un Laboratoire agréé par la
maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage aux frais de l'entrepreneur. Les essais Proctor de tout-venant seront
accompagnés d'une courbe d'étalonnage pour la correction cailloux.

ARTICLE 9 : MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent Etre
soumis, préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service
de commencer les travaux.

1. Sables et agrégats :

Les sables et les agrégats employés devront étre conformes 4 la norme N.M. 10.01.F.005.

Toutefois, dés louverture du chantier, I'Entrepreneur devra soumettre a la Maitrise d’CEuvre les essais de
granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose d’employer, effectués par un laboratoire agréé a la charge de
I'Entrepreneur.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diamétre < 4 0,8mm sera au maximum de 4 % Pour les agrégats, il
sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon
rapport de forme.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigée.

Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévu 2 cet effet.

2. Remblai en tout -venant :

La nature des remblais & employer aura les caractéristiques suivantes :

[P<20, pas d’éléments végétaux, pas d’éléments supérieurs & 15 cm dans la derniére couche.

Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Le contrdle de compactage des remblais sera effectué

en se référant principalement aux résultats d’essais & la plaque et si besoin est, & des mesures %&it%}é‘gp.e en

place, P «wf\f;}\
+ Teneur en eau. R

Service Biunes Y5

« Densité en place. ot Sulvi El

La densité 4 obtenir étant les 95% de "OPTIMUM PROCTOR NORMAL sur chaque co 6|

I’'OPTIMUM PROCTOR MODIFIE sur la couche de surface. AN
Avant tout début de travaux I’entrepreneur devra soumettre & 'agrément de la maitrise d’ {fv\,‘l;g\-legugyo ens: de
compactage qu’il compte utiliser. ~HO % m“l\“‘

Le compactage sera exécuté avec des engins appropriés aux matériaux, et les travaux ne peuvent commencer que
lorsque I’entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréés et en nombre suffisant.

Les couches de remblai doivent étre compactées jusqu’a atteindre un indice de compactage d’au moins 95%, cette
spécification devant étre vérifiée pour cette mesure, effectuée conformément aux indications ci-dessus et suivant le
rythme défini. V/ o
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Si les résultats de controle de compacité d’une couche étaient inférieurs & 95% de 1'OPM, ’entrepreneur devrait
reprendre a ses frais, le compactage pour obtenir le seuil minimum fixé. Si cela s’avérait impossible, 1’entrepreneur
aurait & sa charge la démolition de la section considérée et sa reconstruction, jusqu’a obtention de résultats
satisfaisants aux essais de contrdle.

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n’est pas atteinte, le BET pourra imposer une
diminution de I’épaisseur des couches, sans que |'entrepreneur puisse prétendre 4 une queiconque indemnité ou a
une prolongation de délai.

3. Liants:

Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, les ciments de classes différentes de celles du ciment
utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en sacs si 'Entrepreneur ne dispose
pas d'un silo spécialement affecté a leur stockage.

Les ciments 4 utiliser seront conformes a la NM10.01 F 004 :

« Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes magonneries en briques, agglos et moellons et tous les enduits.

« Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure et superstructure).

4, Moellons :

Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre, parfaitement
propres.

Ils devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui contiendraient des
parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux au lieu de se briser en éclats, 4 arétes vives, seront rejetés.
Ces moellons seront ébousinés a vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera a faire disparaitre, au marteau,
les irrégularités qui s'opposeraient 4 une bonne liaison.

ARTICLE 10 ; PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS & MORTIERS:

1. Classification ef dosage des hétons

Les bétons doivent satisfaire 4 la norme NM 10.1.008
CLASSE B30
Bétons de résistance mécanique élevée (éléments en CPJ45 30
béton armé fortement sollicités & éléments en béton Dosage 400 Kg/m3
précontraint.
CLASSE B25
c ‘e P . a4 CPJ45
Bétons de résistance mécanique assez élevée (éléments 25
) . . L. Dosage 350 Kg/m3
des ouvrages en béton armé normalement sollicités),
CLASSE B20
c " P 4 CPJ45
Bétons de résistance mécanique moyenne (éléments des 20
PR i Dosage 300 Kg/m3
ouvrages en béton armé faiblement sollicités).
CLASSE B15
Bétons de résistance mécanique peu élevée (éléments CPJ35 15
peu armés de petites dimensions, dallages et éléments Dosage 300Kg/m3 o
sollicités en compression) onnelle o e
CLASSE B10 “gs“‘fj// T %.g\
Bétons de résistance mécanique faible (éléments non CPJI35 & 8¢ 6 s Etudes %
armés, peu sollicités, béton coulé en grande masse, gros | Dosage 250 Kg/m3 “@ ¢t Buivi ;:Zi
massif de fondations et béton de remplissage) de fa Maintenance/ &°
\r‘ \\ eI // 7
: :3

Les compositions et les caractéristiques des bétons mentionnées dans le tableau ci- ~dessus s s&m; “dorme&skﬁ titre
indicatif. 2

Les compositions définitives 4 adopter pour I’exécution des travaux seront déterminées par le laboratmre agrée
engagé par Ientreprise 4 ses frais.

Gros béton :

La Résistance nominale i 28 jours : 188 bars i la compression 5\}/ o
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% Sable 0,01/6,3 : 450 litres

%  QGravettes 15/25 : 350 litres
% Cailloux 25/63 : 650 litres
*+ Ciment CPJ45 : 300 kg

Le diamétre maximal des agrégats ne dépassera pas 63 mm.

2. Composition des Mortiers :

Dégrossi d’enduit Mortier n°l1 10001 250kg {0 0.1/3.15
Hourdage de magon Mortier n°2 10001 300kg |0 0.1/3.15
Mortier reprise de béton Mortier n°3 10001 400kg |0 0.1/3.15
Enduit lisse charge sup de rev.|p;. or nog 10001 [500ke |0 0.1/3.15
Scellement

Enduit batard Mortier n°5 10001 150kg }250kg }0.1/3.15
Mortier p/agglos & support delye o pog 10001 |500xg |o 0.12

facade

N.B. Cette composition n'a aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et leur teneur en eau seront
déterminés aux frais de I'entrepreneur aprés agrément des agrégats par la maitrise d’ccuvre et le Maitre d’Ouvrage.
La composition A retenir pour chaque classe de béton sera donnée par des essais d'études de formulation confirmées
par essais de convenances sur site. Ces études et essais doivent &tre établis par un laboratoire agrée a la charge de
I’Entrepreneur.

ARTICLE 11 : EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON

1. Echafaudages

Les plans et calculs de résistance et de déformation des échafaudages devront avoir l'agrément de 1’ Architecte, le
Bureau d’Etudes, du Mattre d’QOuvrage et, si ceux-ci en font la demande. Les étais devront permettre un décoffrage
progressif.

2. Coffrages

a. Les formes et les dimensions de volumes limités par les coffrages sont conformes & celles indiquées sur
les plans d'exécution. L'implantation et les niveaux de tous les ouvrages doivent étre vérifiés par
I'entrepreneur avant mise en place du béton.

b. Les coffrages devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformations excessives aux charges
et aux chocs qu'ils devront subir pendant 'exécution du travail jusqu'au décoffrage. Ils devront en oufre étre
suffisamment étanches pour empécher toute fuite de laltance o« \smw;’ﬂ ; ; >

constitués par I'assemblage des panneaux métalliques standards.
d. Lorsque les fouilles seront exécutées sans blindage, les semelles de fondations ppii
directement contre les parois de la fouille. =
e. Aucun décoffrage, ni enlévement de supports de coffrage ne sera entrepris avant que le e:t it At
résistance suffisante. Les trous laissés dans le béton aprés décoffrage seront\\mﬁnf;matef{lgﬁf et
soigneusement bouchés et les surfaces irréguliéres immédiatement ragréées. T
f. Les temps des décoffrages ci-aprés sont a4 maintenir pour des températures moyennes de [5°C (béton de

ont ei:tehk‘:*xecu
de la HMamtenancs

ciment Portland) :

+ Murs et surfaces verticales ;2 jours minimurms _

« Poteaux : 3 34 jours minima \;/ ‘
+ Joues des poutres et solives 3 44 jours minima &t
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+ Fitais des poutres : 21 jours minima
+ Sous face de grands hourdis : 21 jours minima
+ Sous face de petits hourdis : 82 10 jours minima
Si I'on peut craindre des surcharges de chantier, on augmentera les délais jusqu'a 30 jours pour les étais.

g. On ajoutera aux délais précédents le nombre de jours pendant lesquels la température a été inférieure a +
5°C.

h. Le délai de décoffrage variera avec la nature des ciments utilisés. A 15°C, les délais suivants seront
adoptés pour les étais de poutres et sous faces de grands hourdis.

« Ciments de laitier : 28 4 30 jours
+ Ciments de Portland : 21 jours

+ Superciments : 74 10 jours
+ Ciments fondus 17210 jours

N.B. Les temps de décoffrage sont donnés 4 titre indicatif.

3- Faconnage et arrimage des armatures

Les armatures auront les formes prescrites et occuperont les emplacements prévus sur les plans d'exécution.

Les armatures seront coupées et cintrées 4 froid, les appareils 4 cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins
permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites.

Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasseront pas ia moitié de son diamétre sans €tre en
aucun cas supérieur 3 6 mm. Aucune tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diamétres des mandrins.
Acier TOR HA classe FeE 500

oen = 4200 bars

oen = 2660 bars pour diamétre > 20mm

cen = 2800 bars pour diamétre < 20mm

Les diamétres minimaux de mandrins sont de :

+ Barres de diamétre au plus égal 2 12m/m : 2 fois le diamétre de la barre.

» Barres de diamétre supérieur & 12m/m  : 5 fois le diamétre de la barre

« Barres de diamétre supérieur 3 25m/m  : 8 fois le diameétre de la barre.

Pour les aciers & haute adhérence (TOR, CARON), le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres
d’un diamétre supérieur 4 14mm.

3. Granuiats

Les granulats seront stockés sur les aires spécialement aménagées. En outre, les catégories seront séparées par des
cloisons pleines,

Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de manutention de souiller
le sol des aires et les granulats,

4. Sable

Avant toute mise en ceuvre, le sable doit étre lessivé et tamise.

5. Ciment

Le ciment C.P.J. sera stocké dans des silos d'une contenance totale correspondant 3 2 jours de béton g{.;;gﬁgtes\

les dispositions seront prises pour que 1'alimentation du chantier pendant le coulage des planchers s é{lffi“ alemeérity,

s S W

assurée, / %

Survice Bludes 3=

6. Fabrication des bétons ot Suivi
. . . . P . : g Baintenance

a. Les bétons seront obligatoirement fabriqués mécaniquement dans une ceatrale A béton, L ! ’§fi{i§% g{e

bétons sera affichée en permanence dans les burcaux de chantier. Le dosage des constituants,sea fait dans

coonp : : g era fait dap

les proportions indiguées. Tolérance admise 3% en poids. “‘%g“‘”:‘”"“ et

éléments et tout commencement de prise avant la mise en cuvre.

7. Mise en ceuvre des bétons

a. La mise en ceuvee du béton devra lui conserver toute son homogénéité et ne permettre aucune ségrégation.

b. Les parties de béton non mises en place dans la demi-heure qui suivra la fabrication, seront aussitot
rebutées et transportées en dehors du chantier par les soins et aux frais de I'Entrepreneur. v/ oc
34
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c. Avant coulage, les surfaces de reprises éventuelles seront nettoyées et repiquées sur lem. pour faire saillir les
graviers de toute trace de laitance & éliminer, L'ancien béton sera mouillé aussi longtemps pour qu'il soit bien
imbibé avant d'étre mis en contact avec le béton frais. I est indispensable que l'entrepreneur puisse prévoir
toutes les reprises pour placer les aciers de couture. L'emploi de barbotine de ciment adjuvante d’un produit
de reprise de type SIKALATEX est obligatoire. En revanche, le dosage de la premiére couche de béton en
contact avec la surface de reprise sera augmenté et le diamétre des gros grains utilisés sera diminué.

d. Pour les parties qui devront étre coulées sans reprise de bétonnage toutes les dispositions devront étre prises
(travail A trois postes) pour qu'une fois le bétonnage commencé, il soit poursuivi sans arrét jusqu'a la
terminaison de la coulée.

e. Le béton sera vibré soit par vibration superficielle (dalles et semelles) par couches de 0,15 m d'épaisseur de
telle sorte que 'eau de gichage reflue a la surface, soit 4 I'aide de pervibrateurs introduits dans la masse
méme du béton. En outre, pour les ouvrages dont les parements sont destinés  rester bruts de coffrage aprés
terminaison, une vibration des coffrages sera recommandée. Les appareils vibreurs seront du type et de la
dimension adaptée aux ouvrages A vibrer, la vibration sera effectuée en fréquence élevée pour que soit
obtenu le serrage maximum sans qu’apparaisse la ségrégation. Le béton devra étre plein et en contact parfait
avec les parois des coffrages et des armatures sur toute leur surface.

f. En temps de gelée, le bétonnage sera interrompu a défaut de la possibilité de prévenir les effets nuisibles du
froid. Des précautions spéciales devront étre prises pour assurer la prise et le durcissement du béton dans des
conditions qui ne nuisent pas & sa qualité. Lorsque la moyenne des températures extrémes de la journée
s'abaissera 4 +5°C, le bétonnage sera interrompu 4 moins que l'entrepreneur ne dispose de moyens efficaces
(incorporation d'adjuvants, eau de gichage chauffée a 40°C, protection des parois par des matériaux isolants
techniques). Toutes les parties du béton qui auront été endommagées par l'action du gel seront démolies et
reconstruites aux frais de l'entrepreneur.

g. Les agrégats, I'eau, les armatures les coffrages et le sol sous les semelles et radiers devront étre exempts de
givre et de glace au moment ol s'effectue la coulée.

h. Le béton fraichement coulé sera protégé contre toute possibilité d'endommagement, si besoin est, il sera
protégé par des biches.

i. Le béton sera tenu i 1'abri de la pluie et du soleil jusqu'a ce qu'il ait suffisamment durci.

§. Par période de chaleur I'humidité nécessaire sera entretenue pour en assurer la prise dans de bonnes
conditions aprés exécution pour des ouvrages devant &étre construits dans des régions au climat
particuliérement sec et ensoleillé. Pour une température >30°C, l'entreprise doit protéger la surface
supérieure du béton par du sable, de la paille mouillée, des sacs vides fréquemment arrosées ou autres
matériaux agréés par la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pendant les trois premiers jours apres le
coulage du béton.

8. Poteaux

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées &
assurer un tragage parfait, 4 permettre le serrage des coffrages et a éviter la ségrégation du béton en pied du poteau.
Les coulages des poteaux se feront en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d’une hauteur
maximale de 1,50m. Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau
supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par les représentants du
Maitre d’Ouvrage. Dans le cas ol certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé
sera démoli.

En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de tragage.

¢ TOUT BIETON COULE AVEC UN EXCES D’EAU SERA DEMOLI © e

Aprés décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant (3j) minimum. s ““‘ﬁ” e o (%‘
Tous les poteaux intégrés dans les magonnages, soit de moellons, soit d’agglos seront coulé ngn’f “Te montage’
CES MAagonneries. 7 gervice Btdes

.!t’};;

z.i\:r:‘\’

EH

9 Vﬂiles %‘3 de ia B Aainte ante
Les voiles devront étre coulés sur des bases, comme les poteaux. La granulométrie et la plas o)mduibetbi‘f He\*i"é?)-
permettre le coulage dans les coffrages. o /

Le cas d’intégration de tubage électrique ou autre implique I’étroite collaboration avec I’ Entfépﬂée meernee
Dans le cas de litige, il y a lieu de prévenir le B.E.T. qui ordonnera les dispositions 4 tenir.

10- Poutres et chainages

V/ B
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Les étaiements des poutres devront étre exécutés de manidre & empécher toute fléche. Les étais sont posés sur une
semelle de répartition en madrier, et en aucun cas ; les cales ne seront exécutées par éléments tels que briques,
agglos, cailloux, etc.....

Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’aprés I’avis du B.E.T. Pour certains éléments le permettant.

Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions & prendre lors du coulage par
températures élevées. De plus fe début de coulage par forte chaleur sera fait a partir de 16h00. Dés le lendemain, a

I’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.

10. Dailes pleines planes ou inclinées.

Les plus grandes précautions devront étre prises pour éviter les fissurations de retrait 4 la prise du béton des dalles,
poteaux et poutres, il y aura lieu de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue
fumide. L'Entreprencur devra faire son affaire du maintien de la face supérieur surfacée en parfait état jusqu’a la
pose des systémes de protections définitives.

11. Facon des Réservations

L’Entrepreneur devra réaliser, sans aucune plus-value quelconque sur les prix unitaires du bordereau, toutes les
réservations de toutes dimensions pour insertion des éléments nécessaires a la réalisation des travaux de tous les
lots techniques.

12. Préparation d’Eléments Préfabriqués

L’Entrepreneur est autorisé a procéder & certaines préfabrications qui devront obligatoirement avoir obtenu accord
de la maitrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur aura & sa charge tous les probiémes de pose,
raccordements, scellements, calfeutrements et demeurera responsable de P’étanchéité des ouvrages.

13. Facon Joint de Fractionnement

Les joints seront situés a des intervalles intermédiaires et réguliers. Les coffrages demeureront en place au moins
24 heures aprés la mise en ceuvre du béton. L’Entreprencur soumettra, préalablement 4 exécution, un plan de
fractionnement comportant le détail des joints pour agrément par les représentants du Maitre d’Ouvrage. II sera
prévu :

+ Des joints de construction :

Ces joints traverseront le dalle sur toute son épaisseur. lis pourront étre traités «a clef », Le délai entre les coulages
des bétons de part et d’autre du joint sera porté au plan et ne sera en aucun cas inférieur 4 48 h. Ces joints seront
dans la mesure du possible, rez-sciés.

« Des joints de refrait :

Ce type de joints sera réalisé par sciage du béton sur le ¥4 de son épaisseur. Les joints ainsi spécifiés délimiteront
des panneaux dont la plus grande dimension (éventuellement, [a diagonale} ne dépassera pas 7m.

14. Facon Joint de Dilatation

Les joints de dilatation doivent avoir une largeur de 1,5 4 2cm et doivent s’étendre sur toute I’épaisseur de la partie
bétonnée du dallage, ils consisteront en un ruban de polystyréne expansé jusqu’ 2,5 cm du fil supérieur du béton.
Les 2,5cm restant seront scellés avec un mastic élastomére de 1% choix résistant aux hydrocarbures de type SIKA.
Les prescriptions du fournisseur doivent &tre scrupuleusement observées lors de [application du mastic.

La mise en place du béton sera continue afin que chaque coulé soit monolithique. Le béton sera consolidé, régié au
niveau désiré et préparé pour le fini spécifié. :
La surface finie doit &tre plane, la face en contact d’une régle rectiligne de 3 m de longueur posée sur la surface ne
doit pas s’en écarter de plus de Smm maximum. La finition sera réalisée par une chape i i

cGrporée @ps e,
’ s Y r A I —
bouchardée ou reflude a la demande des représentants du Maitre d’Ouvrage, R e \ié)/
: 4
Gervice Etudes \’}ﬁ
P et Buivi

ARTICLE 12 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MACONNERIE
§et, dok piestriptionss’

Les agglomérés et briques devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.F.16.0 & pre
du D.G.A. Elles seront de premiére qualité sans feuillure. Y\ Batiment Q;/
’ s /
e

w

2 :
7, e

Avant toute mise en ceuvre, les briques ou Agglos seront immergés ou abondamment arrosés. % B o) y
Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2, chaque assise de pose devra étré\‘dé{%ﬁ?ﬁaﬁﬁé
recouper d’au moins 0.05. Les joints et lits auront une épaisseur maximale de {0mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre fa fourniture et la pose des briques, toutes sujétions d’échafaudage, Les
poteaux, raidisseurs et les tendeurs nécessaires 4 la bonne tenue des ouvrages, la liaison avee I’ossature, soit avec

des fers laissées en attente, lors du coulage des poteaux, poutres, linteaux, soit par des épingles en acier doux
rx
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galvanisé @ 8 disposés en quinconce tous les deux métres en hauteur et longueur ainsi que I’exécution d’un linteau
en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés dans les cloisons simples.

Les cloisons en briques creuses ou en agglomérés seront payées au métre carré, déduction faite de tous vides et de
tout autre matériau d’une autre nature qui pourrait y étre inclus.

ARTICLE 13 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES NERVURES DES HOURDIES ET DALLES DE
COMPRESSION

Les corps creux en béton doivent répondre & la norme M 10.0L.F.017.

Tous les planchers seront exécutés avec des poutrelles préfabriquées en béton ou en béton précontraint. Ces
poutrelles doivent &tre conforment au CPT planchers. Les plans de pose doivent soumis a I’approbation des Bureau
de Contrbles et de Bureau d’Etudes.

Avant, tout coulage les corps creux seront arrosés jusqu’a saturation.

Les armatures de la dalle de compression seront calées convenablement. La granulométrie sera étudi€e avant
exécution.

L’Entreprencur pourra proposer ’emploi de plancher coulé sur place. Cette proposition devra avoir I'agrément du
Maitre d’Ouvrage ou son rejet aprés avis de la maitrise d’ceuvre.

En aucun cas, I’adoption de ces planchers ne pourra entrainer de plus — value au marché. Les frais d’études et de
contrble des plans de ces planchers incomberaient alors a I’Entreprise.

ARTICLE 14 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS

Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1.

Les enduits seront exécutés en deux phases :

« La premidre, dite couche de dressage, constituant le corps de I’enduit doit étre parfaitement dressé et serrée sur
une épaisseur minimum de 15mm

« La deuxiéme, dite couche de finition ou fino, sera exécutée aprés la réalisation de la premiere 48 heures apres.
Finition au choix des représentants du Maitre d’Ouvrage.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait & ces prescriptions sera

démolie. Les surfaces A recouvrir devront &tre débarrassées de toute partie non adhérente afin d’obtenir un bon

accrochage.

Les mortiers d’enduits doivent étre adjuvantés de fibres synthétiques en polypropyléne a raison de 900 gramme par

m3 (type firomix).

ARTICLE 15 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

1. Exécution des terrassements en tranchées pour canalisations

Les fouilles pour ouverture des tranchées en tous terrains, y compris le rocher, seront exécutées conformément aux

prescriptions suivantes :

« Les parois seront verticales et boisées, s’il y a lieu, en vue de prévenir les €éboulements, les fouilles étant
obligatoirement étayées & partir de 2,00métres de profondeur.

« Les largeurs des tranchées pour la pose de canalisation circulaires, seront prises égales au diamétre intérieur de
la canalisation, augmenté de 0,50meétre uniquement.

L’Entrepreneur devra détruire toutes les racines qu’il rencontra pendant I’exécution des fouilles qui pourraient
occasionner des dégiits aux canalisations.
L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre 4 aucune indemnité, en raison /d.e»j%‘jgggmou de

. . . o . < 1y} Vg 2
Pinterruption de travail ou de pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient &sulter des. Afriyées
P p ges qui p }{,\,, G ATFLY S
"kj

d’eau consécutives éventuels des explosifs est formellement interdite. § G
&7 ernvice Fiudes

i

ot Buly

2. Remblaiement des Fouilles i; ! i

L o [galntenancs
Le remblaiement (primaire) sera exécuté en terre tamisée jusqu’a 30cm au-dessus de la géné a‘_ji;‘i%éuéég‘géfur{?d
conduite, le remblaiement (secondaire) sera exécuté par couches de 0,20 m arrosées et con%gﬁ“g’e\sj iy moyef,
VIBROMAX et pour les parties inaccessibles 2 celui-ci, 4 la dame de dix kg 10kg. La densit‘éfﬁi‘ﬂo,b;tpn‘ir’ étant de
95% de I’O.P.M. A

o

3. Pose de canalisations Circulaires

Avant la pose des buses, I’Entrepreneur sera tenu :
1. de préparer les assises suivant les conditions prévues dans I’Article 31 du D.G.A. \y

2. de répandre sur toute la largeur de la tranchée un lit de gravette, épaisseur de 0,15m.
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3. A ce que, au droit de chaque joint, le fond de fouille, soit approfondie de fagon a ce que la buse porte sur toute
sa longueur et non pas sur les bagues et joints.

4. De veiller i ce que la ligne des canalisations entre regards soit droite.

4, Canalisations Diverses

« Canalisations pour Assainissement & Réseaux Divers

Elles seront constituées par des canalisations de différentes sections en béton de ciment armé type C.A.O. avec des
joints souples J.T. classe 90 A ou 135A ou par canalisations en PVC de tous types et diamétre.
Elles seront descendues avec soin dans la tranchée au moyen d’engins approprié et posées suivant les pentes du
profil en long sur un lit de sable de dix centimétres (10cm) d’épaisseur.

« Canalisations pour réseaux divers

Elles seront constituées par des conduites en béton de ciment comprimé ou en PVC posées sur un lit de sable de
0,10métre d’épaisseur.

5. Regards de Visites et de Tirages

Les cheminées et radiers des regards de visites sur canalisations circulaires de tous types seront exécutés en béton
vibré B4. '

Les coffrages intérieurs devront étre métalliques. Si au décoffrage, il est constaté des défectuosités, L’Entrepreneur
est tenu d’exécuter un enduit intérieur complet & ses frais.

Les regards de visite seront exécutés conformément aux indications des plans et détails d’exécution annexés au
réglementaires en vigueur.

6. Branchements

Les branchements raccordant les ouvrages (bouches d’égout et a grille) aux regards de visite ou bornes, seront
exécutés en canalisation C.A.O.

7. Protection des Réseanx Enterrés

L’Entrepreneur devra la protection de ’ensemble des réseaux des utilités et cdbles enterrés qu’il pourra rencontrer
en cours de terrassements.

Toute défaillance qui pourrait se produire suite  une quelconque intervention sera réparée 2 la charge de
I’Entrepreneur.

8- Egsais d’Etanchéité

Tout collecteur étanche devra étre réceptionné aprés 'essai. Avant remblaiement du collecteur posé, il sera procédé
A des essais effectués 4 ’eau sous pression aprés remplissage de la conduite pendant 24 heures.

Les essais seront opérés & la charge de I’Entrepreneur et en présence des représentants du Maitre d’Ouvrage sur -
des trongons de canalisation allant d’un regard au suivant. Ils porteront sur un cinquiéme de la longueur total du
collecteur, mais un essai infructueux autoriserait la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage 4 tripler la longueur
des canalisations 4 essayer.

En cas de fuites permanentes, I’Entrepreneur devra effectuer les travaux de réparation a ses frais, un nouvel essai de
remplissage sera entrepris pour vérifier 'efficacité des travaux

ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre, et toutes sujétions '«ﬂf;\(}ﬁm;;{__—] 0‘;\

La forme de pente ﬁfﬁj/“’”w%“*»-f%/;\\

La chape de lissage 3 Gervice Etudes\ ”;\\
” ot Suivi ) (;
put de e

Les gorges sous solins

Isolation thermique et écran par vapeur ; |2 faistenanc
L'étanchéité des terrasses accessibles et non accessibles
L'étanchéité des terrasses inclinées

L’étanchéité légére des salles d’eaux

L'étanchéité des relevés

L’étanchéité des jardiniéres :
La protection de I'étanchéité /
La pose et scellement des gargouilles ou manchons de ventilation {)(\i

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA 1 SAFI 38



ARTICLE 2 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés 4 l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

Ces matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction, de production ou dépdts suivants :

+ Sable +  De dune de la région de bonne qualité
»  Gravette « Calcaire dur des carriéres de la région
+  Ciment + D’usines marocaines ou dépdts de la région
+ Bitume + D’usines ou dépdts du Maroc
+ Membrane et chapes bitumes & base + Des dépots du Maroc
d’élastoméres
+ Perlite, ou liége. « Des dépéts du Maroc

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres, dépdts ou usines
indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation.

11 est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le
sont pas, il sera exigé de 'Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d'ccuvre de ces matériaux.

ARTICLE 3 : VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Enirepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la quantité des matériaux vérifiés
et acceptés indispensable 4 la bonne marche des travaux, et dont I'échantillonnage aura été agrée par la Maitrise
d'GEuvre.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins 4 jours avant
son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois a pied d'ceuvre.

ARTICLE 4 : MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et &tre de bonne qualité, ils doivent étre soumis
préalablement aux essais par un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service de commencer les
fravaux,

1- Sables ef agrégats :

Les sables et agrégats employés devront étre conformes 4 la norme N.M. 10.01.F.005.

Toutefois, dés l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur devra soumettre & la Maitrise d'Euvre 'étude d'analyse
granulométrique des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués a sa charge par le Laboratoire. Pour
les sables, le pourcentage en élément diamétre <0,80 mm sera maximum de 4 %. Pour les agrégats, il sera possible
d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon rapport de
formes.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigés.

Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue  cet effet.

P -

2- Liants : < onnelle o
o —— o

Le ciment utilisé sera le CPJ 35 et le CPJ45 correspondant 4 la Norme Marocaine N.M. 10.01; g@,@ﬂf e
Le ciment sera livré en sac ou en vrac si I'entrepreneur dispose de silo de stockage.

3 NG
5‘ Yervice %,:_‘f;\?d‘_;d 3
E gt Suivl 3

3- Enduits d'imprégnation a froid (EIF) \E o o Hal znmfy g
Ce sont des produits A base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitur‘ﬁé? oit éff@“’é@g}géﬁ;x
supérieure 4 50 % (0,300 kg/m?2). - f‘”\\\gﬁi‘;,//
4- Enduit d'application 3 chaud (EAC)

Les enduits d'application 4 chaud sont 3 base de bitume oxydé 90/40. Ce bitume oxydé est livré en sacs.

Tls doivent étre conformes aux Normes NF 66.008 - 66.004 - 66.011. ‘
On entend par couche d'EAC, un couche de bitume de 1,2 kg/m? & [.5kg/m?. \W
La teneur en bitume ne doit pas étre inférieure 4 70 %. o0
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5- Bitumes armés

Ce sont des chapes souples de bitume avec armature en toile de jute, en carton feutre, en tissus de verre et voile de
verre. [1s doivent &tre conformes a la norme

N.M. 10.01.C.011,

6- Feufres bitumes

Ce sont des feutres en bitume modifié par élastomére SBS, mises et ceuvre par sondage et exécution suivant les
prescriptions du D.T.U. 43.1

7- Etanchéité en résine

Résine en liquide couleur au choix, pour toitures inclinées et coupoles, composé de polymére acrylique spéciale, il
s’applique sur les supports tout en formant une membrane élastique contre les attaques hydraulique (pluie, venues
d’eau, ...... Ets) exécutée suivant les prescriptions du D.T.U. 43.1

ARTICLE 5 : GARANTIE - ESSAIS - CONTROLE

1- Garantie :

L'Entrepreneur est responsable pendant dix ans 4 compter de la réception définitive, de toute 1'étanchéité (terrasses,
salles d'eau etc...) contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par une
mauvaise exécution des travaux, et notamment par dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du produit,
décollement des solins, déchirures consécutives au retrait ou & la dilatation du support, etc,

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité et de la protection avec les mémes produits que
ceux qui ont servi 4 I'établissement de 1'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité équivalente ou supérieure
préalablement agréé par la maitrise d'ceuvre, ainsi que la réparation des dommages causés 4 la construction par les
infiltrations.

2- Essais :

Des essais d'étanchéité seront effectués par mise en eau teintée de préférence. On établit e niveau a4 5 ¢cm
au-dessous des points hauts des relevés. Il y a lieu de veiller 4 ce que la surcharge d'eau ainsi créée ne dépasse pas
celle admise par les calculs de résistance.

Ce niveau est maintenu pendant 24 heures. La vidange de l'eau se fera progressivement pour éviter tout
refoulement dans les conduites d'évacuation, Aucune fuite ou trace d’humidité ne doit apparaitre en sous-face des
plafonds ou sur les murs. Ces essais sont entiérement & la charge de I'Entrepreneur.

3. Controle :

La Maitrise d'Buvre et prescriront des prélévements destinés a effectuer des essais de laboratoire pour le contrdle
des qualités, résistance, souplesse, etc.....

A cet effet, en présence de 'Entrepreneur on découpera dans le revétement d'étanchéité, des échantillons de 0,30 X
0,20 m environ. Les prélévements devront étre effectués au plus tard le jour de la terminaison des travaux
d'étanchéité proprement dits, et en tous cas, avant l'exécution de la protection.

Les prélévements doivent &tre au nombre de 3 par superficie caractéristique en des endroits différents. Le
rebouchage sera effectué immédiatement,

Les frais de prélévement, d'essais et de rebouchage sont entiérement a la charge de I'Entrepreneur qui doit en tenir
compte dans ses prix.

ARTICLE 6 : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art, aux modes d’emplois e %1” tion rey
dans chaque avis technique pour les différents produits d’étanchéité proposés et en partldgih I ﬁx;)pg ' qx; pt'
DTU No43.1. T T

La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoyé, decape et humidifxg pour 9\*1/ ter le
"briillage" au contact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans flache, avec épaisseur minimum-de -4°¢m. Sur la
forme de pente, exécution d'une chape de lissage parfaitement dressée et surfacée, de 2 cm d'épaisseur. A la
jonction entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier avec talon arrondi et remontant sur
toute la hauteur de l'acrotére jusqu'a I'arrét de solins.

Sur la chape de lissage qui sera appliqué une imprégnation, il sera collé le pare-vapeur. Toutes dispositions seront

prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de ’isolation de I’étanchéité. .. el

\"
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Sur les parties verticales et jusqu’aux larmiers, il sera appliqué I’étanchéité des relevés qui recouvrira |’ étanchéité
horizontale de 20cm. Sur I'étanchéité des relevés il sera exécuté une protection par un enduit au mortier dosé a
350kg avec une armature en grille galvanisé.

Sur I’étanchéité horizontale il sera exécuté une protection par dallettes en béton dosé & 350kg de 4cm d’épaisseur,
coulée sur lit de sable de 2cm d’épaisseur minimum.

Scellement des gargouilles ou manchons de ventilation & bain de bitume, avec la platine en plomb prise entre deux
membranes. Pour la préparation des matériaux appliqués & I'état de fusion, I'Entrepreneur doit disposer d'un
matériel permettant de maintenir les températures d'application de 'EAC 4 2000+ ou - 200C.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU REVETEMENT

1/- PRINCIPES D’EXECUTION
Lors de ’exécution des travaux de revétements, I’Entrepreneur devra :
»  Se conformer aux plans et détails de la Maitrise d’ceuvre ;
»  Soumetire avant tout commencement d’exécution, & Papprobation de la Maitrise d’ceuvre et du
Maitre d’ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené 3 mettre au point et &
utiliser;
»  Présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux ¢ui seront mis en euvre

;

»  Vérifier, avant toute exécution, toutes les cotes des dessins remis par la Maitrise d’ceuvre, et des
travaux exécutés par les autres corps d’état;

*  Signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les
éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter;

= Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux ;

= Admettre que dans tous les cas, fe fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des documents
remis par la Maiirise d’ceuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiére responsabilité
de réalisateur;

= Accepter que les indications des plans 4 grande échelle font primes sur celles des plans d’ensemble.

2/- QUALITE DES REVETEMENTS

*  Les revétements de sols et muraux mis en ceuvre devront étre de premiére qualité, exempts de tous
défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur,

=  Des échantillons seront soumis a [’agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage avant toute
mise en euvIe,

«  Tout matériel ou matériaux non conformes & 1’échantillon seront obligatoirement refusés.

3/- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

a) NORMES A RESPECTER :
Les travaux exécutés au titre du présent chapitre seront rigoureusement conformes aux D.T.U.., normes et
réglements en vigueur a la date de signature du marché, notamment les: '
®  D.T.U.52: cahier des charges applicables aux travaux de revétement de sols scellés, applicable aux
locaux d’habitation et de bureaux; [
= D.T.U. 55: cahier des charges applicables aux travaux de revétements muraux eggés{i@i;tin%\

ux

locaux d’habitation et de bureau. e \gﬁx‘
i Lel S

gi /s, produits:ayap

Les revétements posés 4 la colle (ou au ciment colle) serent obligatoirement réalisés

obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants: & ot Suivl 2
»«  groupe N° 12 : revétements de sol; g \dg o f;,am%.emaw) ;cf“
»  groupe N° 13 : revétements muraux. TN, watment /&
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fab -‘fcfa.nts..,_M,N_M,»...n-fj:;zjif "/ /

Qutre I’avis technique du C.S.T.B., le systéme de fixation de revétements devra, le cas échéé‘nt",jj:’\jc;ft‘;(e acqﬁﬁté' par
la Maitrise d’ceuvre et le Bureau d’études. R

b) NATURE DES SUPPORTS FOURNIS:
Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton.

Y4

2
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L’Entreprencur devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour I’instailation
électrique, etc. I1 doit en outre prevou toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer les travaux déja
réalisés notamment ceux de menuiserie et de vitrerie.

¢) POSE AUSOL:
L’Entrepreneur devra avant toute mise en ceuvre de ses matériaux, procéder & un dépoussiérage de toutes les
surfaces & recouvrir,
La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.
Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les joints.
Ces matériaux seront posés A joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, apres
durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux, et au plus tot le lendemain
de la pose.
Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de I'enduit, un joint en
creux sera réservé entre I’enduit et la plinthe.

d) JOINTS:
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. lls ne devront jamais dépasser 1mm.
La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée 4 la bille d’acier.

e) NETTOYAGE DES REVETEMENTS :
Les revétements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permetire une mise en service
immédiate.
Le nettoyage sera réalisé au fur et & mesure du travail de pose pour éviter le ternissement des matériaux, et avant
livraison du revétement fini.

f) PROTECTION DES QOUVRAGES :

L’Entreprencur devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu’au moment de la réception. Il devra
également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.

Cette protection devra étre trés efficace car toute détérioration des revétements obligera & une réfection
entiérement a la charge de I’Entrepreneur.

4/- TRAVAUX DE FINITION

L’Entrepreneur doit effectuer tous les travaux de finitions y compris le polissage soigné.

Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les travaux
exécutés par les autres corps d’état.

A la demande de la Maitrise d’ceuvre, I’Entrepreneur devra enlever les protections qu’il aura mises en place. Il
devra assurer [’enlévement de tous gravats et débris.

Aprés évacuation des gravats, I’Entrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces 4 |’eau savonneuse
(savon noir).

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU FAUX PLAFOND

1- DEFINITIONS DES OUVRAGES /ﬁgmm 8 f%f\
Les ouvrages prévus au présent marché comprennent ’exécution des travaux du présent lot r TN
- La fourniture, le transport, ’amenée 4 pied d’ceuvre, le stockage, la pose et la mi e, en Guyre de @oﬁ iaé\
matériaux conformément aux prescriptions des D.T.U. ; : Jervic Syl
Les percements des réservations pour luminaires, cl1mat1sat10ns, etc. ; o ‘
Le rebouchage et lissage des joints ;
- Les retouches de finitions ;
La protection des sols et murs ; W
Le nettoyage soigné, au fur et & mesure de I’avancement des travaux, des 1evetements plmthes €t murs
par balayage, grattage et lavage, jusqu’a ce que toutes les traces des pldtres aient disparu des sols et
murs ;
- L enlévement hors chantier de tous déchets et gravois résultent des travaux.
1 est précisé que tous les travaux qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés pour le parfalt
achévement de ’ensemble des travaux du présent titre seront 4 la charge de {’Entrepreneur. V\ /

L
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2- LIMITE DES PRESTATIONS
Sont inclus dans ce lot :

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous les matériaux,
matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires 4 I’exécution des travaux
conformément aux dispositions du devis descriptif ;

- La conduite et la surveillance du chantier jusqu’a la réception des travaux et levée de toutes réserves ;

- La fourniture, la mise en place et repli de tous échafaudes nécessaires ,

- La protection impérative des chapes et revétement ;

- la réfection des ouvrages soit avant la réception des travaux avec toutes les conséquences en découlant
soit en cours de travaux;

- la fourniture d’échantilfons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par le Maitre
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre dans les conditions effectives de réalisations ;

- la protection de tous les ouvrages en cours de chantier jusqu’a la réception des travaux;

- le nettoyage par une équipe spécialisée permanente, en cours et en fin des travaux, et 'enlévement des
déchets, gravois etc. et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages |

- le nettoyage et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation, de ses engins de
transport du fait du chargement ou des matériaux transportés. _

- {"exécution par I'Entrepreneur de tous les travaux définis par le présent cahier des charges, et la
livraison des ouvrages parfaitement terminés, en suppléant le cas échéant, par ses connaissances
professionnelles aux détails qui seraient nécessaires au parfait achévement des ouvrage selon les
régles de ’art ;

les honoraires des métrés d’exécution;

Sont exclus du présent lot les travaux:
- de platre artisanal;
- des platres des fagades

3- ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER
L’Entrepreneur du présent marché débute & la sous face des planchers bruts et & la cote indiquée, et comprend
I’intégralité des ouvrages nécessaires a une parfaite et compléte terminaison des travaux.
1 appartient a |’Entreprise du présent marché d’en reconnaitre les cotes, la qualité et I’état des supports. Pour
cela, elle doit veiller & ce que les supports soient aptes a recevoir les faux plafonds. Sil le faut, ’entreprise
présentera 4 la Maitrise d’ceuvre, par éorit, ses observations ct remédiera aux défauts constatés.

4- IMPLANTAIONS
Les implantations planimétriques et altimétriques seront obligatoirement effectuées sous la responsabilité de
|’Entrepreneur.
Les repéres des axes (trait de niveau) qui figurent sur le site doivent &tre vérifiés par I’Entrepreneur.
Dans le cas ol "Entrepreneur aurait des objections a formuler, il doit en informer la Maitrise d’ceuvre dans les
plus brefs délais. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre I’Entrepreneur et la Maitrise
d’euvre. Les résultats définitifs de ces rectifications feront I’objet d’un procés-verbal contradictoire.

5- NORMES ET REGLEMENTS
L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux conformément aux texies législatifs et
réglementaires marocains, ou & défaut frangais, en vigueur durant la réalisation de ses travaux soit en particulier :

- les normes marocaines ;

- leD.GA.;
les D.T.U.n°:25.1 - 25221 —25.222 - 25232 - 2531 - 2541 - 25.51.

1

2
=]
o~
=]

pas de respecter les prescriptions, circulaires et décrets administratifs, tant g MEraux qtié';‘iii*tig:\ul ei?s
ou locaux, ainsi que tous les textes officiels ’élaboration du pressent chapitre des Glausés' téehilfdpes,

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes frangais éditées ouen ~,ouns-ﬂ‘ci?fedtt/1,o ] §é
. . } » [y . ’ . - ;-(\ r o
seront les indications préconisées par ces derniers qui seront applicables. Gy o

L’application des documents auxquels les travaux susvisés peuvent étre tenus engigfairw fie disp ng.,e

6- PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

1. PROVENANCE ET ORIGINE
Les matériaux destinés a "exécution des travaux seront d’origine marocaine. [l ne sera fait appel aux matériaux

d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain, o \5/
1
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Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux de provenance des
matériaux ainsi que leur éloignement du chantier, leurs conditions d’accés et de fourniture
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.

2. QUALITE

Tous les matériaux proposés par I’Entreprencur doivent étre de fabrication standard, sauf dérogations spéciales,
et soumis 4 {"agrément du Maitre d’ceuvre.
L’Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux d’essais que les matériaux proposés
répondent bien aux conditions normales d’exploitation demandées.

7- ECHANTILLONS
L’Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumettre a
P’acceptation de la Maitrise d’czuvre les échantillons de chacun des types de faux plafond, gorges et corniches
prévus.

8- VERIFICATION DES MATERIAUX
Les matériaux devront &tre livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine. Le déballage n’aura lieu que sur
le chantier lui-méme.
Dans le cas ol I’Entreprencur désirerait vérifier ses réceptions dans un autre lieu, il devra en tenir informé
I’ Architecte qui jugera et précisera les alités de la réception et la vérification qu’il veut réaliser.
La Maitrise d’ccuvre se réserve le droit de faire effectuer par un laboratoire agréé, et a la charge de I’Entreprise,
des prélévements pour analyse et essais conformément aux réglements en vigueur.

9. CONSERVATION DES MATERIAUX
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour tenir sur son chantier Ia quantité de matériaux indispensable a
la bonne marche de ses travaux, correspondant aux échantillons agréés par la Maitrise d’ceuvre.
Les matériaux fournis par I’Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme aprés avoir été accepteés
provisoirement par I’ ingénieur spécialisé du B.E.T. et par le Maitre d’ouvrage.
Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos gardé. Ils ne pourront étre approvisionnés sur les
lieux des travaux qu’au moment de fa pose. En conséquence, 'Entrepreneur, supportera les pertes et avaries
pouvant survenir jusqu’a la réception provisoire des travaux.

10- MISE EN (EUVRE

1. GENRALITES
Nonobstant les travaux décrits, L'Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous autres fravaux nécessaires ou
fourniture pour une parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages.

De plus, I’Entrepreneur est réputé Avoir connaissance de la climatologie locale et ne pourra de ce fait se prévaloir
de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des faux plafonds par suite d’avarie quelconque des platres
employés.

L'Entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages et ce, jusqu’au complet achévement
des travaux (réception provisoire tous corps d’état confondus).

Il assurera pour cela la fourniture et la pose des éléments de protection solides et durables de fagon qu’aucune
altération ne soit constatée entre I’état au moment de la livraison et ’état au moment des réceptions.

Dans le cas ol malgré les soins de protection certaines altérations seraient constatées, leur réparation restera a la
charge de I’Entreprencur du présent fot.

2. DIMENSIONS s
Les hauteurs, longueurs et largeurs sont celles indiquées sur les plans et/ ou au pré @?b\@bs it
’Entreprise devra contrdler en place les cotes théoriques. o \
Si Entrepreneur estime que les sections indiquées sont insuffisantes & la bonne ten ﬁgs%m'\i'#h‘mg%@fﬁil
aprés accord de la Maitrise d’ouvrage, les augmenter, et en tenir compte dans 1établisséent de‘:‘ﬂ'scdﬁ“?rirgv i
pourra de ce fait subir aucune modification. W @ \_Em -
Les dispositions devront étre prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de\fagon a"he Sibi
déformation. % e

e ba Hainiel

3. PLAQUES EN STAFF

Elles seront a base de plitre de premier choix et armés de fibres végétales

Leurs dimensions maximales sont de 120x60 cm pour une épaisseur minimale de 02 cm.

La plénitude de chaque planque sera telle qu'une réglede100cm, promenée en tous sens, pe puisse faire
apparaitre une différence supérieure 401 mm. i \{/
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La plénitude des plaques mises en ccuvre sera telle qu’une régle de 200 cm, promenée en tous sens, ne puisse
faire apparaitre une différence supérieure 02 mm.

Le percement des plaques, avant ou aprés pose, ne s’effectuera en aucun cas par percutions mais par découpage 4
la forét ou a la scie. Aucune saignée ne sera tolérée.

Chaque surface sera obligatoirement constituée par des plaques de fabrication équivalente ; de ce fait, est
formellement interdit le panache de fabrications différentes.

4. SUSPENTES
Les suspentes seront, aprés accord de la Maitrise d’eeuvre:
- soit en polochons constitués de fillasse étirée, intimement imprégnée de platre 4 staff, de fagon a
former un cordon d’un diamétre de 25mm ;
- soit en fil de fer de 03mm de diamétre au plafond.

5. MODE D’EXECUTION
Le taux d’humidité des plaques au moment de leur mise en ceuvre ne doit pas dépasser 10% en poids.
Les plaques seront posées 2 joints croisés sur régles de support en aluminium préalablement mise en place et
seront reliées enire elles par des patins de scellement composés de fillasse et de plitre.
Les joints entre plaques de 2 mm maximum seront remplis au plitre a staff et parfaitement lissées.
Les fixations de suspentes au plancher seront exécutées par spitage pour le fil de fer galvanisé et par pains de
scellement pour les polochons. Le nombre des suspentes de fixation ne doit pas étre inférieur & quatre (4) unités
par métre carré et leur espacement ne doit pas dépasser 60cm.

6. ETANCHEITE DES QUVRAGES
L’étanchéité des ouvrages devra correspondre a la classification U.ET.A.C. (Union Européenne pour
I’ Agrément Technique de la Conservation), pour la perméabilité & Iair (cahier 1127, livraison 145 du C.S.T.B.)
7. POSE DES QUVRAGES
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I’Entrepreneur avec la plus grande exactitude et aplomb
parfait.

A cet effet, il devra :
- Effectuer les éléments de scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous désordres.
Toutes les cales, protections ou autres ouvrages nécessaires pour empécher les déformations ;
- Surveiller et vérifier tous les scellements.

Les calfeutrements des jonctions entre plitre et magonneries devront permettre I’étanchéité des faux plafonds et
limiter les ponts phoniques éventuels.

8. RIGIDITE
Les plaques de platre devront étre d’une grande rigidité. Elles ne devront ni vibrer ni accuser aucune déformation
dans le temps.
L’Entrepreneur du présent lot sera payé comme suit;

a) Staff lisse : au métre carré réellement exécuté tout vide enduit.

b) Gorges : au metre linéaire réellement exécuté mesuré a I’axe de la gorge.

c) Corniches : au métre linéaire réellement exécuté mesuré a ’axe de la corniche.

9. NETTOYAGE rf,}\ e FM{\
Au fur et & mesure de P’avancement des travaux et pour la date de la réception provisoi?;jl_ifﬂfﬁbtrepreﬁe\({pfgqit le
parfait nettoyage de ses ouvrages. v G
Les nettoyages se feront par une équipe spécialisée permanente en cours et en fin des fr

&3 LN
“ﬁaé‘:%er\;‘ice 'é:,mdtw\ 2
. ; A o Lo S S
Ces travaux comprendront aussi la dépose et 1’enlévement de tous les dispositifs ou g terlau‘){ragepxjgts:}tgp s
grayofs
o

etc.... \ & /
. ,oe . . . e e, L
L’Entrepreneur est tenu de fournir tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaires a ces neﬁoya S, ‘y‘/

1LY

-

utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, le balayage, le dépoussiérage, I’enlévement ééééééflggs,
", R

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE BOIS, ALUMINUIM ET
METALLIOUE . KQ/
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- Nota :
Les menuiseries seront liveées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a I’avancement, sans interruption
des travaux.
A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac ne
sera tolérée.

A- Provenance des matériaux :
Les matériaux destinés a I’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché local.
Par le fait de son offre, ’entrepreneur est réputé connaitre les ressources de dépéts indiqués ci-dessus et aucune
réclamation ne sera admise concernant fes prix 4 pied d’ceuvre des matériaux nécessaires & Pexécution des
ouvrages.

MENUISERIE BOIS

1. Dessins d’exécution et détails
I.’entrepreneur devra soumettre 4 la maitrise du chantier d’aprés les dessins d’ensemble qui lui seront remis, les
dessins d’exécution détaillés nécessaires 2 la réalisation des ouvrages et  leur pose.
Ces dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions
des trous de scellement, les dimensions des feuillures & réserver pour les pré-cadres.

2. Dimensions des Baies
Les dimensions des ouvrages précisés au présent CPS sont données 4 titre indicatif. L’entrepreneur est tenu par
conséquent, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses dessins d’exécution, de vérifier sur
place les dimensions des baies. Il signalera par écrit 4 la maitrise du chantier, toutes les erreurs de dimensions et
de réservations prescrites par ses dessins et non respectées. Faute de s’étre conformé a cette prescription,
I’entreprencur subira seul la responsabilité des erreurs non signalées en temps utile.

3. Prototypes et Echantillons
Dans les délais précisés au planning d’exécution, I’entrepreneur sera tenu de soumettre & P’approbation de la
maitrise du chantier un élément type de chaque nature d’cuvrage prévue. Ces éléments seront équipés de leur
quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de menuiserie ne poutra commencer qu’apies la
réception définitive et sans observation de la dite maitrise.
Tous les éléments réalisés devront &tre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le Maitre
d’ouvrage faute de quoi, ils seront refusés 2 la réception.

4, Transport-Réception a la livraison- stockage
Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter
les détériorations de toutes natures. Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et
immédiatement évacué du chantier.
Le stockage sur le chantier sera fait dans un local 4 I'abri des intempéries, suffisamment ventilé pour éviter toute
altération des menuiseries. En cas d’empilage & plat, les pi¢ces de menuiserie seront isolées du sol par des
tasseaux.

5. Protection des ouvrages
I’entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son marché, et ce, jusqu’a
I’achévement complet de ’ensemble des travaux de construction du batiment, soit jusqu’a la réception provisoire
tous corps d’état.
1 doit faire la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solides et durables, en particulier aux
endroits de passage fréquent.
Dans le cas ol malgré ces précautions, des détériorations étaient constatés, les réparations ou le changement des
éléments seraient 3 la charge de ’entrepreneur. Celui-ci fera son affaire personnelle de to {Jaﬁh&ﬁfs%v\gb es
autres corps d’état. & ™ 3\

6. Pose et calage des ouvrages gervice Ees N\ g
L’entrepreneur doit assurer avant pose des menuiseries diverses : ot Suivi &
- Le nettoyage des locaux, gt thaintonantel oo
- Le tracé des cloisons sur le sol, N, Bt

- Le trait de niveau au pourtour des murs, poteaux, o,
- L’exécution des réservations, des trous de scellements et des feuillures, suivant indications des-dessins,
Aprés pose, il effectuera également les scellements définitifs, et tous calfeutrements tant extérieurs qu’intérieurs.

Tous les ouvrages sont mis en place et réglés par Ientrepreneur avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement, accessoires nécessaires, et retirés apres

NOTA :

séchage des scellements. /
e \
6
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Dans les feuillures en B.A. et contre tous les éléments en B.A, il est préconisé d’effectuer les scellements par
broches d’acier enfoncées au pistolet “spit”, ou chevilles "spit roc” et vis & téte noyées.

7. Prescriptions concernant la menuiserie bois
Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre y compris la fourniture et pose des articles de quincaillerie,
conformément aux prescriptions du D.G.A et des D.T.U.
- Article 138 = Menuiserie - Prescriptions Générales,
- Article 140 = Lambris,
Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire & I’avancement, sans interruption
des travaux.
A lteur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité, Aucune menuiserie en vrac ne
sera tolérée.
Les bois utilisés seront exemptes de tous défauts, traces de pourriture ou épaufrures, nceuds vicieux ou non
adhérents, de dégits d’insectes, de fentes de battage, de gélivure et de roulure.
a - Tolérances de dimensions
Sur les piéces, les tolérances des dimensions seront conformes aux normes.
Sur les parties mobiles devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes ne doit pas excéder
3mm, le bois étant stabilisé a ’humidité requise pour la réception.
b « Protections
Des bois par produits insecticide et fongicide : Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur
destination au moyen d’un produit de base répondant aux spécifications des normes NF. T 72032, et suivantes.
¢ - Assemblages
Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire & I’étanchéité ou 4 la solidité de la menuiserie.
Les défauts d’assemblage ne seront en aucun cas dissimulés, y compris au moyen de mastic. Les assemblages
collés seront exécutés de tefle sorte qu’aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par fendillement
de la colle, par suite de 1’action de ’humidité de I’eau ou de la température naturelle ou artificielle.
A I’exclusion de tout autre mode d’assemblage, toutes les pigces de menuiserie seront assemblées a tenons et
mortaises. Les assemblages a enfourchement seront interdis.
Les chevilles seront en bois dur ou métalliques ; efles seront chassées a une profondeur de 1 mm au moins.

MENUISERIES ALUMINIUM

1. Prescriptions Générales :
Les métaux (tole, profilés quincailleries et serrureries) seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions
édictées dans le REEF par I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) et de I'E.W.A A, européenne.

Les dessins de principe seront fournis par ’architecte. Au cas oll I'entrepreneur constaterait des omissions ou
anomalies dans ces dessins, il devra en avertir I’architecte et obtenir son agrément avant d'adopter une solution
différente.

L'entrepreneur s'engage par son offre a livrer des menuiseries d'une tenue parfaite ct sans défaut.

Les dessins de détajls d'exécution seront établis par l'entrepreneur et soumis 4 l'agrément de la maitrise d’ceuvre
et au bureau de contrdle agréé a la charge de "entreprise.

Les scellements devront faire l'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir
ces menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

L'entrepreneur devra relever lui-méme toutes les dimensions des ouvrages a réaliser sur place et sera responsable
de la concordance de ses menuiseries avec les cotes des pré cadres posés par I’entreprise de gros ceuvre,

2. Normes ¢t Documents : T
Les différents articles de menuiseries seront travaillés avec le plus grand soin. Ils d ﬁ%\“‘a'&ua# P
générale, répondre aux normes marocaines en vigueur et & défaut aux normes frangaises.

L’entrepreneur sera soumis, pour I’exécution de ses travaux, aux normes suivantes : _ f’ gervice Etudes
NM 10.02.038 : Profilés en alliage aluminium, “éié § gt Suivd
NM 10.02.039 : Anodisation des profilés en alliages d’aluminium, L E ~\deall
NM 01.9.001 2 NM 01.9.007 : Relatives aux essais d’anodisation des profilés en alliages'd d’alumﬁ‘uﬂh‘f’“'t
NF P 24.101 : Terminologie des fenétres, . —
NF P 24.301 : Spécifications techniques des fenétres, porte-fenétre et chissis métalliques
NF P.20.501 : Essais de perméabilité a I’air, étanchéité 3 1’eau et résistance au vent,

NF P.20.302 : Définition des critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et porte-fenétre.
DTU 37.1 : Menuiseries métalliques,

DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie

NV 84 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
Cette liste est donnée 4 titre indicatif et non limitatif. ,\}/

3. Classification des Quvrages & Essais :

Les ouvrages de menuiserie aluminium doivent répondre au tableau de classification ci-dessous :

fainienance
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CRITERES CLASSE EXIGENCES DES ESSAIS

Perméabilit¢ a ’air CLASSE A2 | Débitde fuite d’air maximal :
(Améliorée) 20 m3/h/m? sous une pression allant de 100 a 300
Pascals.
Etanchéité a ’eau CLASSE E3 Pas de pénétration continue ou répétées d’eau
(renforcée) entrant en contact avec les parties de la construction

sous une pression inférieure & 300 Pascals.

Résistance au vent CLASSE V2 - La fléche de I’élément le plus déformé ne doit pas
dépasser 1/200 de sa portée sous une pression de
1000 Pascals,

- La fendtre ne doit pas se rompre ou s’ouvrir
brusquement sous une pression de 1700 Pascals.

De méme, les essais mécaniques, conformes & la norme NF P.20.501, doivent permettre de contrdler ou de
mesurer pour chaque type d’ouverture

- La déformation des cadres ouvranis,

- L’effort de manceuvre 4 1’ouverture,

- La sécurité du fonctionnement et des condamnations.

Il est spécifié que I’endurance des organes de mouvement des chéssis coulissants, pivotants et basculants doivent
répondre 3 un essai caractérisé par des va-ef-vient répétés plusieurs fois.

I entrep:eneur doit fournir les attestations de conformité et effectuer les essais nécessaires par un laboratoire
agréé et ce 4 sa charge.

4, Profilés :

Les profilés en aluminium seront de couleur au choix de P’architecte suivant échantillons soumis pour
approbatlon des architectes et selon les normes en vigueur.

Les séries de profilés seront déterminées en fonction du mode d’ouverture et de la localisation des ouvrages.

Les assemblages seront nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni déformation. Les profils seront
travaillés a la machine-outil pour ne pas détériorer 1'anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur le
chantier ne sera toléré,

Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour l'évacuation des eaux de condensation ou
d'infiltration. Les circuits d'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration devront étre étudiés afin de ne
pas étre exposés  la pression directe du vent. De ce fait, les rejets d'eaux devront €tre protégés i l'aide d'un cache
en Téflon collé sur le profilé aluminium. Ils comporteront en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en
plastique profilé, contribuant & 'herméticité des ouvrants.

Les Parcloses en aluminium seront du systéme 2 clips avec montage des verres sur profils néopréne.

Toutes les menuiseries comporteront (intérieurement et extérieurement) des profilés aluminium formant couvre-
joints.

Les sections déterminées sur les plans pourront étre modifiées en plus, dans le cas ol ce changement serait
nécessaire 4 une parfaite finition ou & la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra
changer de section ou profil sans avertir I’architecte.

5. Précadres:

Tous les pré cadres sont déja posés par I’entreprise. walip T

6. Cadres dormants : f?’c:>\
Les traverses basses des chissis comporteront une piéce d'appui avec rejingot pour ejtl,/(’f eau et un, s‘gsté‘me
d'évacuation des buées et eaux pluviales parfaitement efficace (chicanes, par-vents en tgflc é’dllésr,){ 1estr Vex es
basses des portes-fenétres devront recouvrir les revétements et former seuil au niveau u%%c{: . ,

7. Fendtres avec ouvrants a la I‘rangalse et chissis a souffletf : &
Les vantaux ouvrants comporteront les paumelles, crémones, verrous encastrés, fermet o5 e;sécunte lﬂS‘ liutonrs
et éventuellement les serrures de siireté encastrées. Leur étanchéité sera assurée par des jj\n §<EPPM W /

8. Portes fendtres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés : L
Les portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés seront construits avec des profilés permettant
l'emboitement du montant vertical dans la traverse basse, de maniére a obtenir une parfaite étanchéité des angles
et dviter les coupes d'onglet avec les profilés de méme largeur.

Les vantaux en téflon coulissants comporteront les galets de roulement (montés sur roulement & billes) assurant
un fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platine comportant un systéme de réglage, de\i/
£

de ia? {
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méme que les verrous de fermeture, afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant,
garantissant une parfaite étanchéité.
Le systéme de fermeture ne se verrouillera pas sans manceuvre volontaire, c'est 4 dire que les vantaux peuvent
trés bien &tre refermés sans qu'il y ait condamnation du verrou.
9. Quincaillerie ;

Les articles de quincaillerie seront toujours de premigre qualité et garantis, l'entrepreneur en demeurera
responsable.
Ces quincailleries seront complétes, du modéle le plus récent et spécialement étudié en fonction des profilés
employés. Chaque serrure comportera sa giche et sa contre-giche. Toutes les vis employées seront en acier
inoxydable ainsi que toutes les pi¢ces de montage.

10.Fixation au Groes-cuvre - Réservations — scellements ;
La pose des menuiseries dans le gros-ceuvres devra s’effectuer selon les prescriptions du DTU 37.1.
Les poteaux d'huisseries en aluminium seront toujours scellés 4 la dalle supérieure et traverseront donc, le cas
échéant, le faux plafond du local. La fixation des précadres ou cadres dormants au Gros-ceuvre doit étre assurée
de fagon rigide sur tout le périmétre y compris les pidces d'appui. Les scellements devront faire I'objet d'une étude
particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces menuiseries et qu'il est rigoureusement
interdit de dégrader.
Le choix de I'emplacement des scellements doit étre déterminé judicieusement en fonction du type d'ouvrant et
des efforts transmis aux cadres, pouvant en résulter.
Les scellements dans le Gros-ceuvre se feront par un systéme de fixation a sec :
Fixation par équerres en plat plié ou corniére en acier galvanisé fixées elles-mémes sur des tasseaux réserveés.
Fixation par chevilles a expansion de marque 1* choix.
Fixation sur rails de marque 1* choix.

11.Etanchéité des ouvrages :
L'entrepreneur du présent lot sera seul responsable de 1'étanchéité  Iair et & I'eau des menuiseries aussi bien entre
ouvrants et dormant gu'entre dormants et magonneries. L'étanchéité des joints au pourtour des menuiseries (entre
dormants et magonneries) devra tenir compte des dilatations des différents matériaux et des jeux de montage. Elle
sera assurée au moyen de joints d'étanchéité souples et stables faisant obligatoirement l'objet d'un avis technique
favorable du C.S.T.B.
['étanchéité entre ouvrants et dormants sera assurée par un double plan de joints EPDM extrudé, i lévres souples
(spécialement étudié en fonction des pressions) posés par clippage dans les rainures des profilés.
La fixation des vitrages sera réalisée sous Parcloses aluminium, avec double plan de joints en EPDM extrudé,
posés par clippage dans les rainures des profilés.
Des essais d’étanchéité des ouvrages, a la demande de la maitrise du chantier, seront exécutés 4 la charge de
I’entreprise.

12.Prescriptions concernant les Vitrages :
Les vitrages de menuiserie aluminium seront fournis et posés par I'entrepreneur et ce vitrage sera inclus dans le
prix unitaire de chaque ouvrage. Ils seront de 1ére qualité. Les épaisseurs de vitrage du présent descriptif sont des
épaisseurs minimales en tout état de cause, les vitrages auront une épaisseur conforme aux normes et déterminée
suivant les prescriptions du D.T.U N°39. Ils seront non déformants, et de premier choix.
Le systéme d'étanchéité des vitrages utilisés en fagade sera conforme aux prescriptions du D.T.U N°39. La mise
en ceuvre des vitrages sera réalisée suivant les prescriptions du D.T.U N°39 (feuillures, jeux, calages,). Toute la
miroiterie sera posée avec des profils néopréne spécialement étudiés en fonction des profilés d'aluminium utilisés.
Avant la pose, la face interne du profilé, coté extérieur, sera préalablement revétue d'un mastic agréé par le
CSTB, avant {a pose du joint de néopréne.

13. Prot‘0 typ es ! . ‘ ’m:i’;’f!?;;\
Dés la notification de son marché, {'Entrepreneur devra construire un ou plusieurs péwgﬂy))ﬁ&--desgéi_épxgnts
répétitifs prévus pour étre soumis  l'approbation de 1’architecte, le B.E.T et le Maitre d’ uvrage. Ils devrauil 8tre
entiérement équipés de leur quincaillerie et serrurerie. Dans le cas ol larchitectd, o’ BB et'le Mai
d’Ouvrage, jugeront nécessaire de le faire, certains chdssis auraient a subir des s%fa en *‘éaig%n afinzde

p . . < P N - . R o Hainlofaniif o
déterminer si leur classe d'étanchéité est conforme & celle exigible, ces essais en caisspit fifn gf_n{{feé*ﬁ‘me t {-;‘_ﬁ a
N ' . . i, e . A shinent
charge de l'entrepreneur, ol qu'ils soient effectués sur le territoire marocain ou dans un pay¥ -ran%ei-f o
.

La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu'aprés I'acceptation déﬁniﬁféﬁg;, rrsT@y
prototypes. e

De ce fait, l'entrepreneur ne pourra arguer d'un quelconque retard dans la passation de ses commandes qui
affecterait ses délais d'exécution. Les séries d'exécution des menuiseries devront étre identiques aux modéles

accepiés,
v

&2
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14.Protection des Ouvrages :
L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. En plus des
protections de chantier, les ouvrages recevront, en usine, des protections provisoires (films plastiques, cires ou
paraffines). L'enlévement de ces protections reste  la charge de I'entrepreneur du présent lot.
15.Révision — Nettoyage :
En fin de chantier, l'entrepreneur devra la révision compléte de tous les ouvrages qui auraient ét€ détériorés, le
débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et parties mobiles, la vérification de tous les
systémes de manceuvre et de condamnation. Il devra aussi le nettoyage de ses vitrages et profils apparents.
16. Travaux et Fournitures Diverses
Nonobstant les travaux décrits précédemment, I'Entrepreneur du présent lot devra tous travaux nécessaires ou
fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour
une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pigces écrites concernant le présent lot, et qui
serait contraire & la volonté de L’architecte. De plus, I'entrepreneur est réputé connaitre la climatologie locale et
ne pourra, de ce fait, se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler apres la pose des menuiseries.
17. Réception des Travaux :
L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'a réception de I'ensemble des ouvrages. Les clés seront remises
au Maitre de I'ouvrage sur un tableau avec les étiquettes précisant leur destination.
18. Prescriptions Particuliéres Aux murs rideaux
a. Profiles d’ossatures
Les profilés d’ossature pour les murs rideaux doivent avoir une résistance qui répond 4 :
» La conception et 1a dimension des ensembles 2 réaliser.
o Les charges dues aux pressions de vent et poids de remplissages.
¢ Aux déformations admissibles.
L’entrepreneur doit fournir une note de caicul concernant les profilés & utiliser pour les murs rideaux justifiant
que les déformations maximales de I’élément soient inférieures aux valeurs admissibles.
b. Panneaux
Les panneaux d’allége SANDWICH isolants équipant le mur rideau devrait avoir un coefficient de transmission
thermique inférieure & 1.
Les eaux d’infiltration doivent obligatoirement &tre rejetées a I'extérieur de la fagade.
c. Etanchéité
Tous les assemblages doivent étre parfaitement étanches pour éviter les infiltrations d’eau a I’intéricur de la
fagade par utilisation de mastic a base d’élastomere.
d. Fixation au gros eeuvre
L’armature de la grille doit étre fixe au gros ceuvre 4 1’aide d’attaches adaptées 4 la conception de I’ouvrage, et
permettant le réglage dans les 3 dimensions :
- Réglage de mur de la fagade
- Réglage au module
- Réglage du niveau

MENUISERIE METALLIQUE

1. Prescriptions concernant la menuiserie métallique :
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. Les assemblages seront parfaitement ajustés, les profils
bien dressés, sans cassures ni défauts susceptibles d’altérer leur résistance ou la netteté des formes ; les toles et
plats seront bien planes.
En général, 'entrepreneur devra vérifier les notes et les dlSpOSltlons prévues d’aprés les constructions elles-
mémes. Il devra signaler toutes les erreurs aux points qui lui paraftraient douteux ou r?;tabl ERE dewia\gi)n i

g

A

permetire une rectification ou une mise au point définitive. 5 ‘fm bl o
Tous les ouvrages seront mis en place et regles par ’entrepreneur avec la plus grande a‘g\.gjﬁjde et un & 'li;
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement. Nécessaires, et r tfﬁr S apry’ §esial
scellements & ? et Bt
Il est spécifié a lentrepreneur de rester entiérement responsable de la pose (reperagﬁsw hﬁ?eéb
scellements), lorsque celle-ci est atiribuée & une autre entreprise il doit I’assister e\pboﬂei‘\“ g
nécessaires 4 ses ouvrages pour que la pose se fasse dans les régles de Part. e ;;y
Tous les éléments en acier devront, avant pose, avoir £té protégés sur toutes leurs faces contre-l"’bxyda on

une couche de peinture au minimum de plomb, ou par traitement anticorrosion.

a - Mode d’assemblage

Les assemblages seront réalisés de teile sorte qu’ils puissent, sans déformations ni amorce de rupture, satisfaire
aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas
permettre les infiltrations et le séjour de ’eau entre les profilés assemblés. Le parement des cadres metalhques ou,

les assemblages, ne devront présenter aucune discontinuité. i W

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA | SAFI 50



b - Maintien des vitrages

Les vitrages seront maintenus en par closes au moyen de vis 2 téte fraisée avec masticage sur le profilé en acier
zingué ou métallique, et étudié en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose.

¢ - Quincaillerie et garnitures

Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des
éléments (échantillon 2 faire approuver par la maitrise du chantier).

ELECTRICITE COURANT FORT, COURANT FAIBLE, ECLAIRAGE EXTERIEUR, POSTE DE
TRANSFORMATION ET GROUPE ELECTROGENE

ARTICLE 1 : CONTENU ET LIMITE DES PRESTATIONS

Sont a la charge de ’entrepreneur du présent l(lt, la fourniture pose, raccordement et mise en service, réception
)
provisotre et définitive des installations suivantes :

« Le poste de transformation type abonnées destinés 4 I’alimentation des différentes zones.
+ Le Groupe Electrogeéne de Secours.

« Tableau général basse tension Normal, Secours.

« La distribution en cébles Basse Tension,

« Les tableaux secondaires de protection.

« Les chemins de cbles et tubages.

+ Le réseau de terre et de protection de I’ensemble des équipements électriques y compris toutes les liaisons
équipotentielles principales et secondaires.

+ Les prises de courant.

» L’éclairage de sécurité.

« La lustrerie y compris tous les accessoires de commande.

« Les installations de détection et sécurité incendie.

« Les installations de téléphonie et pré cdblage informatique

L’entreprise a & sa charge également les prestations suivantes :

« L ’établissement du dossier de récolement.

« La fourniture, le montage, le raccordement et mise en ceuvre de l'intégralité des équipements et accessoires tels
que décrits dans les documents d’appel d’offre pour répondre aux performances imposées.

« L'exécution des travaux divers tels que :
- Les traversées des ouvrages de magonnerie.
- Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons et tous les rebouchages et raccords.
- Tous les scellements, les fourreaux, manchettes, etc. ...
- Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages.
- Toutes les réfections inhérentes a I’étanchéité, a P'isolation thermique et acoustique et 4 la résistance au feu

des ouvrages et consécutives aux travaux de I’Entreprise o
- La restauration et la remise en parfait état des bétons, des magonneries et des éléments de parachevement
détériorés A cause des travaux de [’Entreprise.

+ La protection antirouille des pieces et métaux ferreux. {/, ﬁ”;: Q};‘

+ La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, g/}ge-et arﬁepé
pied d’ceuvre. 4:: Euudes 3\

+ Les dispositions A prendre pour 'amendée & pied d’ceuvre des matériaux lourds. L'Entre gn urg?é\éfé‘reﬁ)ons ble
des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions ou d § feﬁa qu ‘f@‘sf‘l‘%s (gai
peuvent apparaitre par la suite, =

+ La peinture de protection et les couches de finition a appliquer sur les piéces metalhques —

. L'enlévement régulier des décombres et matériaux sans emploi provenant des travaux de" LEriLtepnse ,@t leur
transport aux endroits précisés, ainsi que la remise en parfait état de propreté des divers locaux et lieux ol les
travaux ont été effectués.

+ La remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux.

+ L'Entrepreneur s'assurera que les ouvertures et caniveaux sont adaptés au passage des tubes et appareillages ; il
signalera au Maitre d'uvre les mises au point qui pourraient étre nécessaires. A \/Z 1/
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» Les négociations nécessaires a l'obtention des autorisations et agréments aupres des Régies, Organismes de
" Contrdle et autres Sociétés.

« Les démarches nécessaires auprés des services publics et 1'obtention des plans et documents pour la
construction du génie civil des postes.

« Les échantillons et prototype demandés par le Maitre d’ouvrage, le BET ou I’architecte.
« Les installations de chantier qui fui sont propres.
« La main d’ceuvre et le matériel nécessaires & I’exécution des ouvrages.

+ L’alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon
fonctionnement des installations.

« La protection et la conservation des approvisionnements et des ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu’a
fa réception des installations.

« Les contrdles et essais préalables a la réception et I’entretien des installations pendant la période correspondant
au délai de garantie.

« Les certificats de conformité relatifs aux installations électriques.
« L'écolage et 1a formation du personnel chargé de l'exploitation des installations.

« Les adaptations et les corrections des équipements et des installations jugées nécessaires lors des contrbles et
des réceptions.

« L'entretien, les dépannages et les réparations pendant la période de garantie.
ARTICLE 2 ; DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

La description générale ci-aprés est complétée par les descriptions particuliéres précisées dans le devis descriptif de
chaque systéme ou sous-systéme, faisant partie des Instailations Electriques.

8- Poste de transformation MT/BT :

a. Cellules moyenne tension
Ces cellules sont prévues pour fonctionner pour les tensions de service de 20KV, 22KV et seront conformes aux
normes,
» Normes UTE C13 100-C64 130 - C64.160 - annexe C64.400.
+ Recommandations CEI 298-165.
+ Spécification EDF HN 64.54 1
« Agrément EDF HM 5107824 et HM 5107019.

Us devront étre de type agrée par REGIE.

b. Transformateur

Description :
Le transformateur de puissance est de fabrication locale conforme en tous points aux normes UTE C52-101 et C52-

112.
Le transformateur est triphasé 4 isolement dans I'huile et 4 refroidissement naturel. Le circuit magnétique est en tole
A cristaux orientés et les enroulements sont en cuivre.

1l sera livré avec huile de premier remplissage 2.2 - Caractéristiques €lectriques

Moyenne tension :

Des prises sur I'enroulement MT seront reliées 4 un commutateur manceuvrable hors tension et peamettant de faire
varier la tension de 5% suwant 3 positions (+5%, 0%, 5%)

Basse tension :
Le transformateur est livré avec bornes BT, le raccordement sera prévu par cosses
départ vertical, plage de raccordement (50x50).

Couplage :
Le couplage sera Dyn 11 avec neutre sorti.

9. Prise de terre, réseau de protection :

Le réseau de terre générale sera commun pour les installations courant fort et faible et sera assuré par un céble en

cuivre nu, de section adaptée a fa puissance installée, en ceinturage des bitiments en fond de fouille avec des

remontées en boucle vers les locaux et les gaines techniques. ) /
e \f
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Les prises de terre seront réalisées de fagon 2 garantir une excellente tenue dans le temps. Si plusieurs prises de
terre sont exécutées, elles seront raccordées entre elles, La valeur maximale A obtenir pour la prise de terre générale
sera de 3 ohms. Elle sera conforme a la norme NF C 15.100.

Des liaisons équipotentielles seront prévues pour tous les équipements ou structures métalliques (chéssis
métalliques des locaux humides, conduits de CVC et Plomberie, chemins de cébles électriques ...).

10- Groupe électrogéne de secours :

L’ implantation du local groupe sera prévue dans le local adjacent au local poste de transformation.

Il sera prévu pour la caserne un groupe électrogéne d’une puissance de 100kVA avec des cuves a fioul adaptés en
puissance et en autonomie i leur fonction.

Le Tableau Général Basse Tension (TGBT) sera installés dans le local groupe électrogéne. La commutation
normal/secours se fait au niveau du tableau général basse tension Secours.

Toutes les précautions seront prises pour qu'en aucun cas, une mise en paralléle du réseau de secours sur le réseau
d'alimentation normale ne puisse étre faite via les éléments inverseurs.

Les ré-enclenchements des alimentations secourues sont successifs de fagon & limiter les pointes lors du démarrage
des équipements. Il en est de méme lors du retour de l'alimentation normate.

11- Tablean Général Basse Tension :

La distribution générale basse tension sera réalisée en tenant compte de la spécificité des différents équipements
techniques qui seront mis en ceuvre et de fagon a ce que les perturbations pouvant &tre engendrées par les
équipements eux-mémes ne puissent induire des défaillances de fonctionnement sur les auires équipements.
L’alimentation basse tension du site sera assurée au départ du tableau général basse tension normal / secours, nous
distinguons :

« Tableaux général basse tension normal / secours (TGBT.N/S) partie normal alimentés directement depuis le
secondaire du transformateur partie secouru alimentés depuis jeu de bar normal du tableau et le groupe
électrogéne de secours par I’ intermédiaire d'inverseur de source normai / secours. .

« Des tableaux divisionnaires (TD) installés en distribution de zone ou installation spécifique seront prévus 4 tous
les niveaux et seront alimentés depuis le tableau général basse tension.

La distribution verticale et horizontale sera assurée par des cdbles U 1000 RO2V partant du tableau général et

alimentant chague armoire ou attente pour les équipements techniques.

Les canalisations et appareils de protection seront dimensionnés pour ménager une réserve de puissance pour

{'éclairage et pour les prises de courant de 30 %.

TGBT sera composé de plusieurs cellules juxtaposées et équipé d'inverseur de sources.

Le tableau général Basse Tension sera des Ensembles de Dérivés de Série (EDS) (conformément a la norme EN 60-

439) de Forme 3 pour les TGBT et de Forme 2 pour les Tableaux Généraux des différentes zones.

12- Réseau de distribution :
Le réseau de distribution correspond aux liaisons entre le tableau général Basse Tension et les armoires de
distribution secondaires ou les points d'alimentation spécifiques.

Les alimentations des tableaux de distribution secondaire ainsi que les alimentations vers les équipements
techniques des autres corps d’état seront réalisées en cables ULO0OR02V depuis le Tableau Général Basse Tension.

13- Tableaux de distribution secondaires :

Les tableaux de distribution secondaires comprennent : o
Tableaux de protection normal / secours. s j:/ ) c\\f']:_a
Elles assurent l'alimentation, normal et normal / secours, des circuits d'éclairage, de petite fofge ;fléﬂ!i&é‘t‘étfkié’fo}\dé%
motrice spécifique des zones qu’ils alimentent @ it 3‘--‘:“‘” RE
La protection des différents circuits s’effectuera par des disjoncteurs modu!airesEﬁtnhé‘h@tﬁt?ﬁfe_f&g‘ﬁﬁéﬁ
Conformément 2 la norme NFC 15-100, les disjoncteurs de protection des circuits de prises\dﬁg\éwlaé’%ﬁil‘ééﬁdf’éﬂg
seront associés A un dispositif différentiel haute sensibilité de 30 mA. N \“‘E‘,
La répartition des tableaux sera réalisée de maniére 4 garantir une souplesse d’utilisation et en mérie une-sécurité
de fonctionnement.

I

14- Réseau de distribution secondaire : \y

Le réseau de distribution secondaire comprendra les canalisations entre : ‘
« les tableaux de protections et les équipements (luminaires, prises, etc....); £
. les coffrets de commande de I'éclairage, les luminaires et les accessoires de commande et de raccordement ;
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D'une fagon générale, les cables rigides sont du type UI1000R02V ou HO7V-U.
Suivant leur localisation, les cibles sont placés sur des chemins de céibles ou dans des conduits.

15- Eclairage :

Les appareils fluorescents seront 4 ballast électronique et compensés par condensateurs. Compensation du cos phi &
0.93 (les appareils 4 un tube sont & compenser par condensateur, les appareils 4 deux et a quatre tubes sont a
connecter en circuit duo).

Les spots TBT auront des transformateurs électroniques & faibles pertes ou des circuits électroniques de
transformation de tension auto-protégés.

D'une fagon générale, les appareils seront fixés d'une fagon solide et durable compatibles avec la sécurité ; dans les
zones comportant des faux plafonds, les appareils d’éclairage, lorsqu'ils existent seront fixés directement a la dalle

plafond du ptancher supérieur, au moyen de tiges filetées et en aucun cas sur les armatures des plafonds suspendus.
Il sera prévu différents types d'éclairage : Direct et indirect 4 sources diverses.
Niveaux d'éclairement et conditions photométriques :

Les niveaux d'éclairement moyens A obtenir dans les différents locaux aprés 100 heures de fonctionnement au
niveau du sol fini pour les circulations et & 0.80 m du sol fini pour les bureaux, seront au minimum les suivants :

- ureaux paysagers 0,85 450 70
- Bureaux individuels, salle de réunions 0,85 400 70
- l(;,‘;l?sl{zii’r:;ceiigsrg:ments, cages escaliers, 0.85 200 60
- Hall d'entrée 0,80 300 -
- Sanitaires 0,85 150 -
- Locaux techniques, Réserves 0,75 200 -

Les éclairements repris ci-avant sont déterminés pour la zone de travail par la surface centrale distante de 50 ¢m
des parois et pour les autres locaux, par la surface totale du locale.

. L'éclairage des zones équipées de poste de travail est réalisé au moyen de luminaires 2 tubes fluorescents de
diamétre (16 mm) équipés de ballasts électroniques.

» L'éclairage des cages d'escaliers sera réalisé au moyen des appliques & tubes fluorescents compactes dont le
degré de protection est fonction du risque du local.

+ L’éclairage de la salle de conférence sera assuré au moyen des spots encastrés dimmable.

+ L’éclairage des locaux techniques sera assuré par des luminaires industriels étanches 2x36W ou des hublots
étanches.

« L’éclairage des zones sanitaires est assuré par des hublots étanches avec lampes économique ou spot étanche.

onnelle or

16~ Eclairage de secours :

L’éclairage de secours sera réalisé en conformité avec la norme européenne EN 1838, 1L est s €
aryice Ludaes
cguc
bt

W Guivi

dola Malptenance

« en éclairage de sécurité, comprenant |’éclairage d’évacuation et I’éclairage d’ambiance antf:pafi
« en éclairage d’ambiance (non li€ i la sécurité)
L’objectif de 1’éclairage de sécurité est de permettre aux occupants d'évacuer le bitiment en to
défaillance de I’alimentation normale. o
L’éclairage de sécurité est réalisé au moyen de blocs autonomes conforme 4 la norme EN 6089
autonomie de minimum une heure,

Les appareils de sécurité sont de plusieurs types :

«+ encastré pour les zones équipées de faux plafond, :

« en applique pour les sorties au-dessus des portes, \g
+ étanches pour les locaux techniques et parkings.

=
o

A
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D’une manidre générale, les blocs autonomes sont placés de fagon & donner sur les chemins d’évacuation, un
éclairement horizontal minimum de | lux au niveau du sol et 5 lux aux endroits présentant un danger, soit :

« A chaque porte de sortie destinée a étre utilisée en cas d’urgence,

« prés des escaliers de maniére & ce que chaque volée d’escaliers regoive un éclairage direct,
« prés de chaque changement de niveau,

« aux sorties de secours et aux signalisations de sorties réglementaires,

« & tout changement de direction,

« 2 toute intersection de couloirs,

« prés de chaque poste de premier secours,

17~ Détection incendie ;

11 sera prévu pour tous les batiments un centrale de détection incendie conventionnel. Ce systéme sera installé 4 la
réception de chaque bitiment et comprendra :

« les déclencheurs manuels (D.M.) ou bris glace (B.G.),

« les avertisseurs sonores (sirénes d'alarme) : alarme générale diffusée aprés une temporisation de 5 mn maxi,

« des détecteurs optiques de fumées adressables,

L’alerte des secours pour les bitiments sera assurée par une liaison téléphonique urbaine.

18- Téléphone et pré ciblage informatique :

Les installations de téléphone et préciblage informatique consisteront 2 la fourniture, pose et raccordement des

équipements passifs et actifs.

Les équipements & prévoir dans le cadre de ce lot seront :

« Répartiteur général téléphone/informatique, placé dans le bitiment administration.

« Les répartiteurs secondaires de zones instailé dans les différents niveaux de maniére uniforme de tel fagon que
la distance entre chaque sous-répartiteur et prise RJ 45 ne dépasse pas 90m. ces répartiteurs seront équipés des
éléments passifs (armoire, panneaux de brassage, jartiére optique, etc.).

+ Un ciblage banalisé en cAbles UTP 4 paires Catégorie 6 pour la desserte des prises RJ 45 depuis les répartiteurs
secondaires.

« Des prises téléphoniques et informatiques type RJ45 dans les bureaux et certains locaux spécifiques.

+ Les liaisons en fibre optique entre le Répartiteur Général et répartiteurs secondaires installés dans les autres
béatiments.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS PARTICULIERES

1. Planning

L’Entreprencur établit son propre planning d'exécution qui s'intégre parfaitement dans le planning genera] des
travaux. Ce planning doit tenir compte des études d'exécution et de coordination des délais nécessaires a la
vérification et a la correction des documents d'exécution, des délais d'approvisionnement des équipements et de
l'exécution des travaux.

1l tient également compte des informations nécessaires aux autres intervenants (réservations, percements, bilan de
puissance, contraintes diverses....).

LEntrepreneur § engage A respecter et A suivre au jour le _]OUI' les dEVBIS plannmgs et 4 prendre les disposmons

owa@i?“”"”

¢ (Ces dé)éum

établis en frangais et réalisés en DAQ (Dessin Assistée par Ordinateur). ‘?,’: de !C‘;"q‘:'r:ﬁ

L'Entrepreneur établit des plans d’adaptation et d’installation sur la base des plans d’ Arch ;e’g re "B‘c‘ms,pqur lfes

études d’exécution” et des plans du bureau d’études visés par le Bureau de contrdle qui lui sont.r ré ;s pas 16 Maxtre

d’Ouvrage.

L’Entrepreneur est tenu de réclamer, en temps utile, les documents qui lui sont nécessaires.

L'Entrepreneur détermine le type, le nombre et la localisation précise des équipements & metire en place en fonction

des performances exigées, du matériel proposé et des délais d'approvisionnement. \Q‘/
2
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Si des modifications d'emplacement, de choix d'équipements ou de principe interviennent par rapport au marché, il
appartient 4 I'Entrepreneur d'en tenir compte dans I'élaboration de ses plans d'exécution et de se conformer aux
instructions regues lors des réunions d'études d'exécution et de coordination.

L’Entrepreneur doit coordonner ses études d’exécution avec celles des autres Entreprises. Pour ce faire, il participe
activement aux réunions de coordination et/ou de synthése multidisciplinaire et il étudie I"exécution des solutions
techniques coordonnées en tenant compte :

+ Des performances a réaliser

+ Du matériel proposé

. Des contraintes liées & I’ Architecture, au Parachévement, 4 la Stabilité ou aux autres Installations Techniques.
Les documents d’exécution sont établis en nombres exemplaires suffisant (voir partie administrative) et doivent
gtre transmis dans le cadre du planning d'Entreprise. Ce planning doit tenir compte des études de coordination
d'exécution, du délai nécessaire 4 la vérification des documents d'exécution par la Maitrise d’ceuvre, des délais
d'approvisionnement des équipements et du planning d'exécution de 'Entrepreneur.

Les percements, découpes, réservations et éléments a incorporer dans d’autres ouvrages doivent étre communiqueés,
afin que les études de coordination puissent s'effectuer et que les Entrepreneurs concernés puissent assurer ces
travaux dans le cadre de leur planning d’exécution.

Avant toute commande de la part de I'Entrepreneur et a fortiori avant d'entamer l'exécution des Travaux, les
équipements, systémes et logiciels doivent étre soumis 4 la vérification préalable par la Maitrise d’ceuvre. Celle-ci
refuse de recevoir des documents incomplets ou ne justifiant pas le choix proposé par rapport aux performances
imposées. Elle se réserve le droit de refuser toute fourniture, exécution ou Installation pour des documents qui
p'auraient pas été préalablement vérifiés ou pour des équipements, systémes ou logiciels qui ne respecteraient pas
les descriptions ou les performances imposées dans le marché, Dans ce cas, I'Entrepreneur doit les remplacer par
des équipements, systémes ou logiciels conformes et cela sans modification de prix ou de délais.

L'Entrepreneur corrige les documents d'exécution en fonction des remarques émises en coordination ou suite 4 la
vérification par la Maitrise d’(Euvre et rediffuse ces documents en y indiquant l'indice de modification.

Lorsque fe document d’exécution est accepté sans remarque et que les ouvrages peuvent étre mis en exécution, le
plan est considéré comme "Bon pour exécution”.

La délivrance du “Bon pour exécution" ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur et l'obligation pour
lui de fournir et de placer des équipements ou des Installations dont les performances et les spécifications
correspondent aux exigences imposées dans le Dossiers d'Appel d'Offres et les décomptes acceptés faisant partie du
Marché.

3. Fiches techniques

La maitrise d’ceuvre refuse de recevoir des fiches techniques partielles, incomplétes ou trop commerciales
napportant pas les renseignements techniques nécessaires a4 I'examen. Les fiches techniques sont remises
globalement pour le matériel proposé et donnent les spécifications et les sélections retenues dans le cadre du projet.

A ces fiches techniques sont annexés des catalogues ou extraits de catalogues ainsi que les certificats de conformité
aux normes ou réglements.

L’Entrepreneur indique clairement les caractéristiques spécifiques de [’équipement et de ses accessoires avec les
références des produits concernés,

Afin de se faire une idée plus précise du matériel proposé par |'Entrepreneur, le Maitre de 'Ouvrage et la maitrise
d’ceuvre se réservent le droit de visite des lieux de fabrication ou de vente afin de voir ce matériel, d'en vérifier les
performances annoncées par des essais complémentaires. Ces essais complémentaires ne peuvent entrainer de
supplément de prix de I"entreprise adjudicataire. el

Les fiches techniques 2 introduire par I'Entrepreneur sont e
« Tous les systémes de support des cibles,

+ Les tableaux et armoires électriques, y compris tous leurs composants,
« Les coffrets de comptage,

« Les équipements de petite force motrice,

« Les produits de ragréages (normaux et Rf),

« Les appareils d'éclairage intérieurs y compris tous les accessoires

« Les appareils d'éclairage extérieurs y compris tous les accessoires,

+ Les éléments d'isolation et d'atténuation acoustique, /
« Les éléments antivibratoires, \g'
« Lescibles BT et TBT,

« Les accessoires de fixation, de montage et de raccordement,

aanel]
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+ Les interrupteurs, boutons poussoirs,
« Les équipements de la détection incendie (central d’alarme, boutons poussoirs d'annonce, sirénes d'alarme, etc.)
+ Les équipements informatiques/téiéphones

En complément des fiches techniques, ’entrepreneur doit soumettre des échantillons des matériaux ou produits
pour vérification a la maitrise d’ceuvre, Maitre d’ouvrage ou autre intervenant.

4- Certificats d’agrément

Afin de prouver la conformité du matériel proposé aux Spécifications Techniques, I'Entrepreneur doit fournir des
certificats d'agrément ou de conformité aux normes imposées. Ces certificats doivent &tre délivrés par des
laboratoires d'essais accrédités ou par les Régies de distribution d'énergie.

Les certificats d'agrément, sans remarque, doivent étre fournis pour :
+ Le poste de transformation (agrément du distributeur d'énergie),

+ Le tableau Moyenne Tension (agrément du distributeur d'énergie),
« La tenue 4 l'arc interne du Tableau Moyenne Tension,

+ Les Tableaux Généraux Basse Tension {ensemble de dérivé de série et agrément du constructeur sur le
placement et le raccordement des ensembles),

« Les appareils d’éclairage des bureaux (courbe d’intensité lumineuse)

+ Les produits de ragréages coupe-feu (attestation de bonne exécution délivrée par le fabriquant),
. Les amortisseurs pour machines (essais de compression et de résistance),

+ Le matériel de détection incendie et d'alarme,

Le matériel concerné n'ayant pas de certificat d'agrément est refusé par la Maftrise d’(Euvre.

5- Echantillons
En complément aux fiches techniques, 'Entrepreneur doit soumettre des échantillons des matériaux, matériels,
produits ou équipements 2 la vérification de la Maitrise d’ceuvre.

Afin de faciliter I'intégration de certains équipements ou matériels dans le parachévement, il peut €tre demand¢ a
I'Entrepreneur de monter des échantillons en nombre suffisant dans une cellule type. Les frais relatifs a la
fourniture et au montage de ces échantillons et de cette cellule type sont A charge de I'Entrepreneur pour les
équipements liés & ses travaux. Sont également a sa charge, les frais de raccordement provisoire et de démontage
des équipements.

Ces échantillons sont 3 introduire par 'Entrepreneur au méme moment que la fiche technique correspondante.

Il s'agit bien d’échantillons et pas de prototype devant encore subir des mises au point.
Les échantillons demandés sont notamment :

. Les systémes de fixation,

o Les tubes,

« Les boites de raccordement,

+ Les systémes de connexion,

« Les différents types de cébles,

« Les bornes,

» Les systémes de repérage :

+ De bornes,

o De fils,

« De ciibles,

+ Les appareils d'éclairage y compris les sources,

+ Les interrupteurs, boutons poussoirs et prises de courant,

+ Untableau électrique type

« Les déclencheurs manuels,

+ Les sirénes, g g

Iy ot Suivi
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6- Plans d’adaptation et d’instailation des ouvrages

L’Entrepreneur établit les plans d’adaptation et d’installation des ouvrages en coordination avec le génie civil, le
parachévement et les autres techniques, de la totalité des Installations. Ces plans sont cotés et dessinés a échelle
compatible avec les directives de coordination et comprennent notamment : /

o Y
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«+ Plans d’implantation c6tés des réservations, percements, découpes ainsi que des systémes de fixation et des
¢léments A incorporer dans le béton ou le parachévement,

« Plans d’implantation cétés des réservations, percements, découpes ainsi que des systémes de fixation et des
éléments A incorporer dans le béton ou le parachévement,

« Plans d'implantation des équipements avec indication des poids et de tous les éléments nécessaires aux calculs
de stabilité ou d'acoustique,

« Plans d'implantation de tout le matériel et équipement fourni, monté, raccordé ou ayant une relation avec le
marché, avec pour chaque composant :
- La référence du composant,
- Le numéro du circuit électrique de l'armoire électrique ou du répartiteur auquel il se raccorde,

« Plans de détail des implantations spécifiques des équipements (plan poste de transformation, groupe
électrogéne, etc.)

« Schémas de raccordement de tous les borniers avec repérage de chaque fil et chaque borne, tant du c6té interne
de I’équipement que vers les installations externes méme si elles ne font pas partie du marché,

+ Schémas unifilaires des tableaux et armoires en y précisant :
« Caractéristiques des départs (calibre, courbes de réglage et régiages thermique et magnétique...)
« Utilisateurs (dénomination, puissance...)
» Ciables (numéro, section, longueur...)
« Schéma synoptique des installations basse tension
« Plan de construction des tableaux, des armoires électriques, coffrets, répartiteurs avec détails de
- Face avant,
- Nomenclature du matériel
« Liste de tous les cébles,

Ces documents doivent &tre approuvés par le B.E.T, le distributeur d’énergie pour la partie qui la concerne
et le bureau de controle,
+ Schéma synoptique des installations courant faibles

+ Schéma synoptique des installations télédistribution

} Avec indication des emplacements de réserve non équipés

7- Dossier de recollement
En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis 3 jour par 'Entrepreneur dans les moindres détails, de maniére a
reproduire avec exactitude les Installations et leurs particularités telles qu'elies sont réellement exécutées.

Aprés l'achévement des travaux et avant le contrfle des installations par la Direction des Travaux, I'Entrepreneur
remet plusieurs exemplaires complets des documents de recollement. I1 tient compte des remarques émises par la
Direction des Travaux et fournit avant la Réception Provisoire. Il fournit également une copie des plans et schémas
de recollement sous forme de fichier informatique au format commun d'échange DWF. Ce fichier informatique est
fourni sur CD-Rom.

Le dossier de recollement doit permettre d'effectuer ultérieurement la maintenance, l'exploitation et toutes les
modifications et adaptations éventuelles aux installations réalisées.

Le dossier de recollement se compose :

« Des notes de calcul,

+ Des fiches techniques,

+ Des certificats d’agrément,

+ Des plans complets d’exécution des Installations telles qu'elles auront été réalisés,

+ Des Spécifications Techniques avec marques, types, provenance et quantité du matériel pla

+ De la liste des piéces de rechange,

« De la liste de tous les cébles,

« De la description de I’organisation des différents programmes du logiciel et en particulier :
- Les programmes opérationnels \
- Les programmes de tests et de maintenance
- Les programmes de gestion

« Des rapports de contrdle et essais des équipements et des Installations effectués en usine et sur site,

« Des rapports de contrle et essais des liaisons inter-équipements et de fonctionnement intégré des systémes,

« Des rapports de vérification par les Organismes de Contrdle,

« Du manuel d'exploitation comprenant : i
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- les notices de conduites précisant les directives a suivre pour assurer la conduite des équipements et des
Installations dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens.

- Les notices d'entretien contenant I'ensemble des prescriptions nécessaires a l'entretien et a la maintenance des
équipements (contrdle et travaux d'entretien périodique, liste des piéces de rechange...)

- Le manuel explicatif du fonctionnement de tous les équipements contenant des informations quant au mode
d'utilisation, aux consommations électriques, tolérances de tension et de fréquence, durée autorisée
d'interruption d'alimentation, aux réglages et paramétres divers...

8- Contrdie et essais
Généralités

A chaque étape de la réalisation des ouvrages, la vérification des performances est consignée dans un document
contractuel établi sur base des rapports de contrble et d'essais des ouvrages rédigés par I'Entrepreneur.

La Maitrise d’ceuvre est en droit de refuser les ouvrages dont les performances exigées ne sont pas respectées.

Les Contréles et Essais que I'Entrepreneur doit effectuer avant la vérification des performances par la Maitrise
d’GBuvre concernent ses propres Installations ainsi que les liaisons vers les autres Installations. L'Entrepreneur
participe aux Contrdles et Essais des systémes intégrés.

Ia liste des contrdles et des essais est précisée dans les Spécifications Techniques.

Le Maitre de 1'Quvrage se réserve la faculté d'exiger soit en cours des travaux, soit lors de leur réception,
l'exécution de tous les essais complémentaires qu'il jugera nécessaires.

L'Entrepreneur est tenu de les faire exécuter. Is sont & charge du Maitre de I'Ouvrage si leur résultat est satisfaisant
et 3 charge de 1'Entrepreneur dans le cas contraire.

Les contrdles et les essais ainsi que les visites des organismes de contrdle et les Mises en Service doivent étre
organisés par 'Entrepreneur de maniére i respecter les délais d'exécution. Les programmes de ces activités doivent
gtre transmis par I'Entrepreneur 4 la Direction des Travaux suffisamment t6t pour permettre des adaptations ou des
compléments éventuels.

Les prestations de la Maitrise d’(Buvre relatives aux Controles et Essais dont les résultats sont négatifs ainsi qu'aux
visites liées aux réceptions qui doivent étre recommencées suite aux carences de I'Entrepreneur font 'objet d'une
facturation a charge de 1'Entrepreneur.

Pour les Contréles et Essais, 'Entrepreneur met a disposition de maitrise d’ceuvre, le matériel et les agents
qualifiés. Ces derniers effectuent les manipulations.

Tous les frais de contrdles et d'essais du matériel dans les laboratoires, en usine, par un Organisme de ContrSle ou
sur site sont a charge de I'Entrepreneur.

Contriles et Essais en usine

Les impositions techniques du Cahier des Charges sont vérifiées et contrblées en usine avant l'emballage et
l'expédition des équipements sur le site ou avant acceptation des logiciels.

Les Contrdles et Essais sont effectués en présence de I'Entreprencur et de la Maitrise d’Oeuvre. Les résultats des
essais sont rassemblés dans des rapports détaillés établis par I’Entrepreneur (recette usine).

L'acceptation des équipements en usine ne peut étre prononcée que si les Contrdles et Essais prévus s'avérent
concluants.

Controles et Essais en cours d'exécution

Certaines parties d'ouvrages doivent faire l'objet d'un contrSle et d'essais anticipatifs, de maniére a permettre la
poursuite des activités du chantier. Il s'agit notamment des équipements liés a la fermeture des faux plafonds, ou
des trémies techniques. ..

Les contrdles sont effectués sur base des indications de I'Entrepreneur. Celui-ci garde l'entiére res engﬁ]?,qi}{tcx € ses
travaux notamment en cas d""'oubli" d'un équipement dans les parties de l'ouvrage fermées ou p _!%Qh‘é‘ s"fl%
Contrdles et Essais sur site NN
Dés que les Installations sont terminées et prétes 2 dire mises en exploitation ou A dtre utiligéss/diis 1&ur Conte

‘ ifie 4 ftri 2 i st Sl
normal de fonctionnement, I'Entrepreneur le notifie & la Maitrise d’ceuvre et Maitre d’Ou fﬂée:m %}Eﬁi]i{re&ﬁfr%
] AL ROl

g

procéde aux réglages, mises au point et essais individuels des Instaliations sur base d'un programme E&ﬁ?&%? 653
par la Maitrise d’ceuvre. CRNE
Avant d'entamer ces essais, 'Entrepreneur transmet a la & la Maitrise d’cuvre les procédures d'ess 1§jqu'1l \\t?b\\ﬁﬂ te
appliquer. Les procédures tiennent compte des possibilités d'exploitation ou d'utilisation 4 préciser fi'a“r‘é'la"‘m’l‘trise
d’ceuvre et/ou par le Maitre de I'Ouvrage et des autres travaux en cours.
Les résultats des contrdles et des essais des Installations sont rassemblés par 'Entrepreneur dans des rapports
détaillés qui sont transmis 2 la a la Maftrise d’ceuvre pour examen, _ W
el
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9- Mise en service

Aprés réception des différents rapports d’essais effectués par I'Entrepreneur, la période de Mise en Service peut
avoir lieu.

Cette période permet & la Direction des Travaux de vérifier par contrdles ponctuels :

« Les résultats des essais,

» Labonne exécution générale des travaux,

« Le bon fonctionnement des Installations.

Lorsque 2 la satisfaction de {a Maftrise d’ceuvre et suivant les conditions précisées au Marché
a} les ouvrages
- Auront subi des Contrdles et Essais satisfaisants

- Auront été vérifiés avec succes (sans remarques) par un Organisme de Contrdle,

- Auront fonctionné normalement pendant une période continue minimale de 1 mois,

- Sont préts A assurer un service et a étre utilisés dans leur contexte normal de fonctionnement,
b) les bases de données auront é1é paramétrées,
La Mise en Service est constatée par un Proces-Verbal.
Cette Mise en Service ne préjuge cependant pas des performances des ouvrages dont le contrdle est effectué avant
la Réception Provisoire.
L'Entrepreneur doit procéder, 4 ses frais, 4 des mises au point supplémentaires, des ajustements, des réparations,
etc. dont la nécessité se révéle lors de 1'exploitation, de l'utilisation ou d'essais particuliers.

Au cours de cette période, les ouvrages restent placés sous la direction et la responsabilité de I'Entrepreneur.
L'exploitation se fait A ses risques et périls et par du personnel qualifié, procuré par I'Entrepreneur et nécessaire a
cette exploitation. Ce personnel est éventuellement assisté par du personnel d'exploitation fourni par le Maitre de
I'Ouvrage mais travaillant sous le contrdle et la responsabilité de I'Entrepreneur.

10- Utilisation anticipée des installations définitives
En fonction des besoins du Maitre de I'Ouvrage des nécessités de chantier et selon les indications du planning
général des travaux, certains ouvrages seront mis anticipativement en service.

Le planning des travaux ou les Spécifications Techniques précise les équipements concernés et les dispositions
particuliéres & leur exploitation pendant les travaux.

L'ensemble des prestations liées 4 la Mise en Service anticipée de ces équipements constitue une charge de
I'Entreprise et notamment les prestations liées aux :

» Raccordements provisoires

« Protections provisoires supplémentaires

« Mise en Service anticipée

+ Conduite et maintenance du type omnium

+ Réparation des dégradations résultant de l'usage
« Remise en état de réception

Cette Mise en Service anticipée ne peut en aucun cas étre considérée comme une prise de possession de l'ouvrage
par le Maitre de 'Ouvrage. L'Entrepreneur reste seul responsable des ouvrages jusqu'a la Réception Provisoire.

11- Réception provisoire

\GE‘L*‘}{‘!{(:

f"‘ﬁ -

Aprés la période de Mise en Service, I'Entrepreneur peut demander au Maitre de ['Ouvra %& /procedgfrg la
Réception Provisoire des travaux.
ww o htuc“ \\

L'inspection de l'ensemble des Installations en vue de la Réception Provisoire se base s ﬂe/s rap‘gortﬁ ess'fng
établis lors de la Mise en Service, ainsi que sur les contrles qualitatifs et quantitatifs des In tgl ations,et, de n(gs/ufs\
de leur fonctionnement selon les performances définies dans les Spécifications Techniques. Y= Rathwant <

Lors des essais et contrbles préalables 4 la Réception Provisoire, les Installations doivent e@\e)ghﬂz&faﬁ ct@t“ae

marche, entidérement parachevées et dans un état de propreté exemplaire. '\\'v_;

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

« Les Instaliations sont en parfait état de marche,

« Les ouvrages ont été vérifiés avec succés (sans remarques) par un ou plusieurs Organismes de Contrdie et les
rapports de contrdles diffusés,

« Le dossier de recollement complet et définitif a été remis, }4/

« Les Contrdles et Essais des ouvrages ont été effectués 4 la satisfaction de la 4 la Maitrise d’ceuvre \

« L’écolage et la formation du personnel du Maitre de I'Ouvrage ont été effectués,
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+ Les remarques éventuelles émises par I'Organisme de Contrdle, ainsi que par la 4 la Maitrise d’cuvre ont été
corrigées,

La Réception Provisoire et les transferts de risques peuvent étre prononcés.

La Réception Provisoire n'est pas accordée a I’Entrepreneur si un élément essentiel de I'ouvrage ou de I’ Instalation

empéche |'occupation. ou Pexploitation du bitiment ou encore si un défaut majeur compromet la fiabilité des

Instaliations, ses performances, la séeurité de 'ouvrage ou des occupants.

L'occupation des lieux ou des locaux en tout ou en partie par le Maitre de I'Ouvrage ne peut faire office de

Réception Provisoire.

12+ Garantie

La période de garantie prend cours 4 la date de la Réception Provisoire des Installations pour une durée de 12 mois.
L'Entrepreneur reste responsable de tous les vices cachés que recéleraient les équipements et ce pendant une durée
de trois ans A partir de la date de Réception Provisoire.

L'Entrepreneur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Dans le cadre de ses obligations |'Entreprencur doit intervenir dans les délais fixés par l'urgence de l'intervention,
celle-ci étant apprécice par le Maitre de 'Cuvrage.

L'Entreprencur supporte tous les frais de réparation ou de remplacement dus 4 un défaut de conception, de
fabrication, d'Instaliation ou de Mise en Service résultant d'une expioitation normale des Installations. Sont
épalement 4 sa charge, les frais de réparation des dégradations aux parachévements et autres Installations résultant
d'une infervention du personnel de dépannage.

Outre la réparation ou le remplacement de la piéce défectueuse si le défaut est systématique, I'Entrepreneur répare,
modifie ou remplace toutes les piéces, logiciel ou parties d'Installations identiques. Cette obligation comprend
toutes les prestations requises, transport, démontage, montage et Mise en Service.

Le coiit des prestations de mise & disposition par la Direction des Travaux est & charge de I'Entrepreneur.

Faute de respecter ces obligations, le Maitre de 'Ouvrage peut faire exécuter par un autre Entrepreneur spécialisé,
les réparations jugées nécessaires aux frais, risques et périls de ['Entreprencur du présent Marché. En outre, ce
dernier ne pourra invoquer cette intervention pour se soustraire a ses obligations et responsabilités ultérieures.

La garantie de I'Entreprencur ainsi que ses obligations restent pleines et entiéres, méme dans [hypothése oi le
Maitre de I'Ouvrage soit effectué lui-méme l'exploitation, soit confié cette mission 4 une entité tierce,

Une erreur trouvée dans un logiciel aprés la période de garantie est corrigée gratuitement par I’Entrepreneur s'il est
prouvé que cette erreur existait pendant la période de garantie,

13- Maintenance pendant la période de garantie

a. Généralités

Pour assurer le bon fonctionnement de tous les équipements fournis, L'Entreprencur s'engage a exdeuter 4 ses frais
la maintenance préventive avec garantie totale des équipements ainsi que toutes les modifications et améliorations
aux parties reconnues défectueuses, y compris le démontage et le remontage, en bref l'entretien correctif, et ce
jusqu'a la Réception Définitive.

Pour réaliser cette maintenance, {'Entrepreneur fait éventuellement appel 4 des piéces de rechange ou 4 un
équipement correspondant de remplacement.

Lorsque, au cours des trois derniers mois de la période de garantie, le fonctionnement des Installations ou d'une

partic de celles-ci n'a pas donné satisfaction par le fait d'imperfections ou d'autres causes ~-lesquelles
I'Entrepreneur est responsable, la Réception Définitive est reportée, aprés réparation, jusqu'a ¢ ,ggﬁeliﬂﬁfﬁllgﬁe
donne entiére satisfaction durant une période ininterrompue de trois mois. L'Entreprencur s g%;de’ff)us Tes y"\
directs et indirects du report de la date de Réception Définitive. &7 pervise Etudes
Pendant cette période, 'Entrepreneur doit effectuer : gg (l et Bulyl

+ Le suivi régulier des Instailations, ‘ & | dela Faintenance

« La poursuite de I'écolage du personnel du Maitre de 'Ouvrage, \\"Z‘/(‘,’ \ Datiment

« Les adaptations éventuelles des paramétres introduits dans les bases de données, :"-\;','yc?,;;;j"ww--/- ‘;‘Q‘z&\?/

+ Les adaptations éventuclles des interfaces avec les autres Lots, compte tenu du fonctionnem\é“nffj{‘;ui‘%ﬁﬂliEY de
routine,

« Les corrections et adaptations des Installations ayant fait {'objet de remarques ou de réserves dans le Procés-
Verbat de Réception Provisoire, ,

+ Les corrections de nouvelles remarques ayant été constatées, o \\f/
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+ L’entretien et les prestations nécessaires pour assurer la garantie totale de bon fonctionnement des équipements
et des Installations.

En particulier, toutes les sources lumineuses défectucuses sont remplacées.

A l'expiration de la période de garantie, les Installations seront reprises en parfait état de conservation et de

fonctionnement par le Maitre de i'Ouvrage.

Ces prestations sont effectuées par du personnel qualifié sous ['autorité et a charge de

b. Permanence de 'Entrepreneur
L’Entrepreneur organise un service de permanence qui doit pouvoir étre atteint par téléphone et par fax sans
interruption 24 h sur 24, samedis, dimanches et jours fériés inclus,
L’utilisation d'un appareil téléphonique avec enregistreur automatique est autorisée,

Les numéros de téléphone et de fax doivent étre confirmés par écrit au Maitre de I’Ouvrage avant le démarrage de
la période de garantie. Toute modification éventuelle doit également étre communiquée.

c¢. Planning et documents de contrile
L*Entrepreneur fournit 4 la demande du Maitre de I’Ouvrage un planning des travaux d’entretien.

Toutes les interventions, les réparations et les visites d’entretien préventif sont renseignées par le technicien dans
des fiches d’entretien, Celles-ci doivent étre transmises au Maitre de I’Ouvrage dans les cing jours qui suivent la
prestation.
Chaque fiche d’entretien doit permettre une comptabilité aisée des prestations et/ou fournitures réalisées.
Les informations suivantes doivent au moins y étre notées :
+ Les dates des visites d’entretien préventif,
+ “Nom du technicien qui intervient,
+ Les descriptions détaillc¢es des opérations effectuces,
+ Encas d’intervention urgente :
- Numéro de'la fiche d’appel,
- Date et heure d’arrivée,
- Type de défectuosité : déclenchement, panne, avaries, ...
- Heure de la Remise en Service de I’équipement,
- Liste des éléments défectueux avec la cause de la défectuosité,
- Liste des éléments remplacés,
- Autres travaux.

d. Entretien préventif des équipements

L’entretien préventif comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires pour le maintien eh parfait état de

fonctionnement des équipements, et en particulier les obligations suivantes :

+ L’exécution de visites réguliéres d’entretien préventif ;

+ L’Entreprencur détermine, en fonction des caractéristiques des équipements, la fréquence de ces visites de telle
sorte que les équipements répondent & tout moment aux prescriptions de bon fonctionnement du présent Cahier
des Charges ; toutefois, I’Entrepreneur est obligé de prévoir, au moins tous les six mois, une visite d’entretien
préventif pour chaque équipement. :

+ L’obligation d’exécuter, méme sans appel du Maitre de I’Ouvrage, les prestations d’une intervention pour un
équipement en panne dans le cas ol I’Entreprencur constate lui-méme la panne.

Le matériel consommable est compris dans |’entretien préventif. e

Par matériel consommable, il faut entendre le matériel réguliérement consommé par une u rq\fﬁbm1 m{ £ g

équipements et en particulier : <<

» Les produits de lubrification, = f/ Service Etudes

» Les produits de nettoyage, E s~ Lo ;’it";ui'::\ :

« Les sources lurnineuses diverses installées sur les équipements 4 titre de controle, Ve ‘\ L} !mfip;im; C;/

» Les petits mécanismes tels que des boutons, switches, clés... N N s E

L’entretien préventif est exécuté par un technicien spécialisé et comporte au minimum pour chaqt}a equ!pemeqnléﬁ

travaux suivants : e

+ La vérification compléte du bon fonctionnement des équipements et ’exécution des réglages nécessaires pour
rendre, le cas échéant, le fonctionnement de ces équipements conforme aux prescriptions du présent Cahier des ﬁ/

Charges, _
24
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+ La réparation des défectuosités éventuelles, s’il s’agit d’un élément modulaire, ce dernier ¢st remplacé par un
nouveau moduie,

+ Le nettoyage et le dépoussiérage des équipements,

» La vérification, le réglage et e graissage des pidces en mouvement,

+ La vérification, le remplacement et la remise en état des joints d’étanchéité,

« La mesure de la tension du réseau électrique,

» L’établissement des fiches d’entretien,

« Les remplacements préventifs des éléments qui sont nécessaires au maintien du bon état de fonctionnement des
équipements jusqu’a la prochaine visite d’entretien préventif ;

« Ces éléments sont obligatoirement de fabrication identique 4 celle des éléments existants ;

+ Si certaines piéces ne sont plus dlspomb!es sur le Marché, ces piéces peuvent étre remplacées par des pleces
identiques d’une autre fabrication aprés accord du Maitre de 1’Ouvrage ; les éléments remplaces sont mis 4 la
disposition de ce dernier,

+ La suppression d’une panne éventuelle qui a causé une défectuosité aux équipements.

¢. Interventions urgentes
Géndralités
Une intervention urgente doit &tre faite par I’Entrepreneur par suite d’un appel du Maftre de [’Ouvrage.
On distingue deux types d’interventions urgentes
a) pour panne des équipements suite 4 une cause interne aux équipements.
Toutes les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de I’équipement
sont & charge de I’Entrepreneur,
b) pour non fonctionnement des équipements suite 4 une cause externe, aux équipements.
Les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de I’équipement sont
précisées par ’Entrepreneur dans une oftre soumise & I’approbation du Maitre de 1'Ouvrage.
Délais
Pour chaque appel du Maitre de 1"Ouvrage, |'Entreprencur intervient, établit un diagnostic ct dans le cas d’une
panne suite 4 une cause interne aux équipements, il répare les équipements suivants dans les délais ci-aprés :

B lorsque I'appel a lieu avant 12 heures d'une journée ouvrable, excepté le dimanche : intervention avant
minuit du jour ouvrable suivant ; si ce jour tombe un samedi, |'intervention a lieu le prochain jour ouvrable avant
minuit ;

2) lorsque I’appel a lieu aprés 12 heures d’une journée ouvrable, excepté le samedi : intervention avant
12 heures du deuxiéme jour cuvrable, 3 exception du samedi qui suit ;

3) lorsque 1*appel a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié : intervention avant 12 heures du deuxiéme
jour ouvrable, 4 I’exception du samedi qui suit ;

4) {’équipement est réparé dans une période de 12 heures aprés le délai maximum d’intervention.

Dans le cas de non fonctionnement suite 4 une cause externe, I’Entreprencur soumet une offre de réparation
endéans les 3 jours ouvrables qui suivent I’intervention. 1f prend d’office les mesures conservatoires pour éviter des
dégradations supplémentaires aux équipements. '

14- Réception Définitive

A P’issue de la période de garantie, I'Entrepreneur peut demander au Maitre de 'Ouvrage de procéder 4 la Réception

Définitive des travaux.

Selon les conditions précisées an Marché et lorsque :

« La Réception Provisoire a été prononcée,

« Toutes les remarques émises dans le Procés-Verbal de Réception Provisoire ont été corri
émises ont &té levées,

+ Le fonctionnement des ouvrages pendant la période de garantie a été satisfaisante,

« L’entretien des équipements et Instatlations a été effectués pendant la période de garantie,

La Réception Définitive pourra étre accordée,

o ‘gm\z I!p f"; >~
n&* X o T e, (‘} \\

@
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ARTICLE 3 : RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du Distributeur, pour en obtepir tous les-
renseignements utiles pour I’exécution de ses travaux, il se soumettra 4 toutes les vérifications et visites des V/

agents de ces services et fournira tous les documents et piéces justificatives demandées.
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ARTICLE 4 ; DOCUMENTS DE REFERNCE - CONDITIONS D’EXECUTION

1- Généralités

2- Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées sur les plans et dans les termes

du présent dossier.

Aucune cote ne sera prise & I’échelle sur plan pour I'exécution des travaux, !'Entrepreneur devra s'assurer, sur
place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails,
En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre de.I'(Buvre.

Le Maitre de ["Euvre reste libre d'apporter aux dessins toutes les modifications qu’il jugera utiles en cours de
travaux, pour des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou autres sans que I'Entrepreneur
puisse se refuser 4 leur exéeution.

L'Entrepreneur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements et raccords de son lot,
il devra 4 cet effet, travailler en collaboration avec |’Entrepreneur de Gros (Euvre pour leur exécution.

Les matériaux et appareils employés seront de premier choix et de qualité (solidité, durée, isolement, bon
fonctionnement), :

Ils devront étre conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur et en particulier les réglements dc
séeurité incendie.

a. Normes et réglements

Les normes et réglements particuliers auxquels les équipements, appareillages, logiciels et Installations dotvent
étre conformes, sont précisés dans les Spécifications Techniques,

Les documents définis ci-avant sont 3 considérer dans leur derniére édition avec tous leurs addends, annexes
et/ou modifications publiés {0 jours avant la date de remise des Soumissions. _
Tl ne pourra étre invoqué par I'Entreprencur aucune contradiction ni répétition dans les textes des différents
dociments, le Maitre de 'Ouvrage bénéficiant toujours de 'interprétation la plus favorable pour lui, de toutes
les clauses. Le fait de rappeler soit une prescription d'une norme particuliére, soit une norme déterminée ne
réduit en rien l'application intégrale de la norme citée et des normes en général.

Le matériel 3 metire en teuvre doit étre ;

L]

Conforme aux normes en vigueur le concernant ou & défaut de normes ayant été agrées par les organismes
spécialisés,
Muni de ia marque de conformité aux normes marocaines si elles existent pour le matériel.

b. Concernant les installations Courant Fort

Les installations doivent &tre conformes aux arrétés et circulations techniques en vigueur et en particulier :

NM 06.6.007 Matériel de pose des canalisations, conduits,
NM 7.10.100 : Coordination des isolements.

Le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif 4 la protection conire les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, et modifié par le code de la construction et de 1’habitation (Article R.123-
55).

Le Décret du ler décembre 1953 relatif & 1a protection de la radiodiffusion contre les parasites industriels
L’Arété viziriel du 28 juin 1938 concemant la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en oeuvre des courants électriques, modifié et complété par les arrétés du 4 avril 1945, du 20 juillet
1945 et de décembre 1951

L’ Arrété du Ministére des travaux publics n° 127.62 du mois de mars 1963 comp!eté par "arré
1963 concernant les conditions techniques auxquelles doit satisfaire la distribution d’énergie é mf;i?
L’Arrété du Ministére des TP et des communications n® 350-67 du 15 juillet 1967 portan s
installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les alimentent

sarvice Ltudes

ot Suiv
¢. Réglements et nermes marocains : de 1 Haintenance] &
NM 06.1.002 Matériel pour réseau a courant alternatif & haute tension — coordination des iso ts- REGLES
NM 06.5.001 Transformateurs de puissance N .,HMH&‘:
Wil ARG

NM 7.10.100 : Coordination des isolements S
Arrété du Ministére des TP et des communications n® 566-70 du 02 Octobre 1971 portant approbatlon du

réglement pour la construction et I'installation des postes de livraison et de transformation raccordés a un '
réseau de distribution d’énergie électrique publique ou privé de deuxiéme catégorie \é/

NM 7.34.110 : Conducteurs en cuivre dur (06.3.015). v
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NM 7.62.411 : Disjoncteurs pour travaux de contrdle des installations de premiére catégorie.

NM 6.3.004 : Conducteurs et cables isolés pour installation. Conducteurs et cables isolés au caoutchouc de
tension assignée au plus égale 4 450 V/750 V.

NM 63,002 : Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes et les gaines de cables électriques rigides et
souples,

NM 6.3.001 : Conducteuss et cables isolés pour installations 4mes de cébles isolés.

NM 6.3.003 : Conducteurs et cables isolés pour installations essais de classification de conducteurs et cébles,
du point de vue de leur comportement au feu,

NM 6.3.006 : Conducteurs et cibles isolés pour installations, cdbles rigides isolés au polyéthyléne réticulé
sous gaine de protection en polychlorure de vinyle.

NM 6.7.026 : Appareils d’éclairage : ballast pour lampes tubulaires 4 fluorescence,

NM 6.7.002 : Appareils électrodomestiques et analogues aptitude a la fonction des chauffe-caux
fixes non instantanés.

NM 6.6.002 : Matériel pour installations domestiques et analogues : interrupteurs et commutateurs de courant
nominal supérieur 4 10 A, interrupteurs et commutateurs pour tableaux,

NM 6.4.001 : Compteurs d’énergie active 4 courant alternatif.

NM 06.6.009 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de prolongateurs d’usage
courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) -REGLES

NM 06.6.010 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de prolongateurs d’usage
courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) - CARACTERISTIQUES.

NM 06.6.018 Disjoncteurs de protection contre les surintensités pour les installations domestiques et analogues.
NM 06.3.040 Conducteurs et fils entrant dans la construction électrique.

NM 06.3.035 Conducteurs et cibles isolés pour installations.

NM 06.6.026 Matériel pour instatlation domestiques et analogues (Culots de lampes et douilles ainsi que
calibre pour le contrdle de interchangeabilité et de la sécurité)

NM 06.6.038 Matériel de pose des canalisations.

d. Rigltements et normes frangais:
La NF C 14-100 Installations de branchement de premiére catégorie compris entre le réseau de distribution et
I’origine des installations intérieures.

NF C 15-100 : Installations électriques basse tension.

NF C 15-201 : Guide d’installations électriques des grandes cuisines.

NF C 17-200 : Instaliations d’éclairage public.

NF C 200-30 : Protection contre les chocs électriques.

NF C 200-10 : Degré de protection des enveloppes d’appareillage électrique.

NF C 54-100 : Condensateurs.

NF C 03-103 : Symboles graphiques pour les schémas électriques

NF C 52-100 : Transformateurs de puissance : Régles.

NF C 63. et NF C 64 (toute la série) appareillage haute et basse tension.

Normes de I’ Association Frangaise de la normalisation (AFNOR).

Décret, arrétés ministériels et interministériels concernant ’équipement et la séeurité dans les batiments et les
locaux dans lesquels ils sont applicables.

Normes frangaises, textes officieis et prescnptlons techniques publiées par I'Union Technique de 1"Electricité (
U.T.E) — NFC A 91.121 et 122- galvanisation 4 chaud des produits en acier. NFC-A 36. 321 Tole d’acier
galvanisé a chaud.
Les réglementations relatives aux Etablissements recevant du Public. o

Réglements de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur. /i

Les regiements de sécurité incendie ( Décret du 15 Novembre 67, arrété du 18 Octobr 7»‘7f édition: Ji C)ﬂﬁ‘ qa%

mise 4 jour le 15 Avril 82). & o Suidt .

Le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les E.P.R, ﬁs(\par a:ﬁ’etéidh ?5 qfn
1980. e Ratins m// &/
Les prescriptions-imposées par la Compagnie locale de distribution électrique. /0} \«..M - ““/

A défaut, les procédures suivantes permettent d‘apporter une présomption de conformité u&,»Npmcs‘ e

Soit un certificat délivré par un organisme agrée et reconnaissant la conformité du matériel aux Notihes, fourni
par le Constructeur.
Soit une déclaration délivrée par le Constructeur.

En cas de contestation, le Constructeur doit pouvoir faire la preuve de la conformité de son matériel aux
Normes.

A
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e, Concernant les installations de détection incendie
Les instaltations de détection incendic doivent étre conformes aux normes et arrétés suivants :
+ Normes Buropéenne EN 54 : Organes constitutifs des systémes de détection automatiques d’incendie.
« Normes ISO.
+ Normes AFNOR
+ Normes UTE
« Normes NF - S 61 930 a 940.
« Normes NE-$ 61 950 A NF - S 61 962.
« Normes APSAD régles R2 (FM 200), R3 (CO2) et R7
+ de l'arrét du 25 juin {980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les

risques d'incendie et de panique dans les &tablissements recevant du public, repris par la brochure No 1477-1
des 1.O.

o de l'arrét du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent,

+ de l'annexe & ['article 3 concernant les dispositions particuliéres du Réglement de Sécurité propres a certains
types d'établissements.

« suivant dispositions particuliéres concernant le type d'¢tablissement considéreé.

« du cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux matchés publics de détection d'incendie
et ses annexes,

» Toutes les normes en vigueur relative & ces travaux,

« Aux législations et réglementations générales de classification des matériaux d'aprés leur comportement au feu.

+ De la norme NFC 15-100 concernant les installations électriques,

+ Installations électrigues basse tension — Régles et ses additifs

» Des recommandations du CSTB par les DTU et régles en vigueur.

+ Du comportement au feu des passages des canalisations.

f. Concernant les installations de téléphonie et précibiage informatique
Les installations de téléphone et pré cablage informatique doivent étre conformes aux normes et arrétés suivants

+ Norme EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569 ¢t ISO 1 IEC 11801

+ Normes pour la compatibilité électromagnétique notamment EN55022 et CEI 1000-4-4

« Norme EN 50014 : (Norme Européenne) : Prescriptions générales.

+ Norme EN 50019: Sécurité augmentée,

+ Norme EN 50 020 : Sécurité intrinséque.

+ Norme EN 60 529 1 CEI 529 : Degré de protection contre les contacts et les corps étrangers (poussidre, eau...).
+ Norme EN 55 022 ; Emission limites and test procedure for information technology equipement

+ Norme EN 50173: Information technology- Generic cabling systems

« Norme EN 50082-1: Generic immunity standart for residential, commercial and light industrial environment.

3- Facteurs d’influence externe

Le matériel électrique est choisi et installé en fonction des contraintes et conditions d'environnement particuliéres
du licu auquel il peut étre soumis (température, eau, corps solides, contraintes mécaniques, etc.). En outre, le
matériel et les installations doivent &tre conformes & la norme NFC-15-100 (Article 32).

Les caractéristiques du matériel électrique sont déterminées soit par un degré de protection (IP et 1K), soit par la
conformité 3 des essais. Les degrés de protection sont définis en fonction de leur implantation de fagqn é repondre
aux critéres Eau {(AD), Corps Solides (AE) et contraintes mécaniques (AG).

Les équipements installés A I'extérieur doivent résister & la pollution produite par les g
densité de trafic.

c\@l‘t fle n

£ ;plmﬁﬁ‘emenf’fgt\i la
s\ 5\

S Baryice Etudes
4- Risque d’incendie 5] ot Sulvi ‘. e
. . . 3 . . . . . . } ¥ it f1afl
Les circuits alimentant les [ocaux & risques particulicrs d'incendic {BE2)} sont pro ,_ges_( 11'1("11 ([t;iz }
dispositifs a protection différentielle de maximum 300 mA, \ lw\ et / \:4,'
Les cibles électriques sont de type “C2”. Pour des applications particuliéres, il est fait usage de cg})les rcs“stant au
feu de type CRI.

5- Dimensionnement et sélection-du matériel basse tepsion

Les performances nominales sont celles précisées pour les tensions, fréquences et intensités dans les conditions de
tolérance (4 pleine charge et dynamique) citées dans les Spécifications Techniques des installations. Pl
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La sélection du matérie électrique doit étre réalisée en tenant compte :

« des conditions d'installation et d’exploitation,

» de la tension nominale de ['installation.

« du courant d'emploi qui les parcourt en service normal (intensité nominale) y compris les réserves.

« de la résistance aux offets dynamiques d'un courant de court-circuit {valeur de créte).

« de la résistance aux effets thermiques d'un courant de court-circuit (valeur efficace).

» de la durée d’élimination du court-circuit.

« de I’échauffement en service continu sous les conditions d’utilisation.

« de la sélectivité de protection, y compris celle imposée par le distributeur d’énergie.

+ de la fréquence du courant dans le circuit correspondant (si la fréquence a une influence sur les caraciéristiques
des matériaux).

« des plaques indicatrices ou d'autres moyens pour permetire de connaitre leur affectation.

« de leur disposition de fagon a empécher toute influence nuisible entre les installations électriques et les
instaliations non électriques,

D’une maniére générale les installations doivent étre exécutées conformément aux régles de 'art et aux

documents suivants : _

+ Le cahier des prescriptions spéciales.

+ Le cahier des prescriptions techniques.

+ Le descriptif des ouvrages

6- Pollution des réseaux

Tout appareil dont le fonctionnement est susceptible de provoquer des parasites dans les Installations 4 Trés Basse
Tension (informatique, téléphone, télécommunications diverses...) doit étre muni de dispositifs antiparasites
efficaces.

D'autre part, les équipements installés ne peuvent polluer le réseau électrique ni provoquer des fluctuations
importantes tel que précisé dans les normes :

« CEI61000-3-2 harmoniques

« CEI61000-3-3 fluctuations de tension

La distorsion harmonique totale créée par chaque équipement est limitée 4 5 %.

7- Accessibilité

Le choix des équipements et leur instailation sont effectués par ['Entrepreneur en tenant compte des dimensions des
locaux techniques, des gaines verticales et des espaces techniques réservés (faux plafonds) de maniére 4 assurer
Paccessibilité aux équipements électriques et 4 garantir une exploitation aisée en toute sécurité,

8- Intégration au génie civil

Les plans d'Architecture et de génie civil précisent la nature et les dimensions des locaux, les compartiments coupe-
feu et la composition des parois. L'Entrepreneur doit prendre en compte ces informations afin de respecter les
performances imposées pour I'¢clairage, l'acoustique, la protection incendie et d'une maniére générale l'intégration
des équipements électriques dans le parachévement des locaux.

9. Compatibilité électromagnétique

Les équipements ne doivent pas engendrer de perturbations électromagnétiques de miveau supérieur & celui
approprié aux emplacements prévus pour leur utilisation.

Les équipements doivent présenter un niveau d’immunité approprié aux perturbations électromagnétique de
maniére qu’ils puissent fonctionner correctement dans 1'environnement prévu.

Les équipements et installations sont conformes notamment aux normes suivantes ! /ff-1;‘)“\,“';,5‘;]};:m\
2ok P s ' " AR S oy
« EN50082-2 : Limites générales d’émission et d’immunité CEM. @ e
Y BN
10- Comportement au feu des matériaux &/ service Etude}\% -

iportements au feu des matériaux sont appréciés suivant :

— MO : incombustibles Stabilité au feu

Etanchéite aux flammes

- MI :non inflammables

1

Isolation thermique

~ M2 : difficilement inflammables
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- M3 : moyennement inflammables

-~ M4 : facilement inflammabies

- M5 ; trés inflammabies

Tous les matériaux utilisés sont conformes aux impositions légales, compte tenu de leur emplacement.

11~ Surcharge admissible

il appartient & 'Entrepreneur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les impositions de
surcharge admissible, tant au stade d'exploitation que d'exécution, en fonction des caractéristiques des équipements
qu'il propose.

L'Entrepreneur a 4 sa charge le renforcement local éventuel des.chemins de circulation pour I'amenée en place de
son matériel.

{2- Structure et ouvrage en béton

Avant d'entreprendre ses travaux, I'Entrepreneur vérifie la compatibilité de dimensions du gros oeuvre avec ses
propres ouvrages. ‘
1! fui appartient de signaler toutes les anomalies qui rendaient impossible l'exécution de ses ouvrages ou qui
mettraicnt en péril le respect des performances qui fui sont imposées.

13- Percements, encastrements, fixations diverses

Tous les percements, entailles et saignées nécessaires 3 'Entreprise doivent faire l'objet d'une demande explicite 4
la Maitrise d'Buvre d'exécution qui doit approuver la demande et les moyens d'exécution. Les forages sont
obligatoirement exécutés par rotation et non par seules vibrations ou percussions. Les saignées.sont effectuées au
moyen d'une disqueuse. Aucune armature ne peut étre coupée sans I'accord de la Maitrise d'(Euvre d'exécution.
Tous les dispositifs de fixation sont réalisés au moyen de vis, chevilles, de boulons expansibles ou de doguets
scellés au mortier. Aucun trou de fixation ne peut étre foré par rapport 4 Parréte d'un élément béton & moins de 6 x
le diamétre du frou.

Le produit de scellement et les moyens de fixation sont & soumettre pour vérification par la Maitrise d'Euvre
d'exécution. [is doivent &tre compatibles avec la structure et garantir le cas échéant l'intégrité de I'étanchéité de la
paroi équipée.

Il ne peut étre fait usage de soudure ou de forage pour fixer des éléments aux poutres et planchers métalliques.
Seules sont acceptées les fixations par clames ou.les suspensions spécialement étudiées pour étre incorporées dans
les nervures de ces éléments.

Tous les éléments nécessaires pour augmenter la portance des parois en fonction de leur nature ou des systémes de
fixation, qui y sont incorporés, sont & charge de I'Entreprise qui place {'équipement.

14~ Sécurité
L'Entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux instructions qui les

complétent,
L'Entrepreneur applique les régles de sécurité et d'hygiéne et assure la police du chantmg,,pour»lcs taches qui lui
incombent. /f anie e ;\

Dans le cas o les travaux de gros-ceuvre laisseraient ouverts des baies, trappes e;x guf e percements y opres a
{'Entreprise et présentant un réel danger de chute ou d'accident pour les personnes, gq 4 {Bnireprise, dés le
démarrage de ses travaux sur place, de prévoir toutes les protections durables, 611 o émem\;aux 1s'o1tmns

iégales relatives & la sécurité et & la circulation. ‘{f s aiptenante] &

Ces protections doivent étre entretenues, consolidées et laissées en place jusqu'a la osé ‘des éiém@uts fe« eture
définitifs. N / Q‘ /

Les matériaux entreposés par I'Entrepreneur ne peuvent en aucun cas compromelt g uLa,J ecu;ntf},l’acces aux
différentes parties du batiment ou constituer une géne quelconque pour les autres Entreprisés S

L'Entrepreneur reste seul responsable de son oufiflage et de son matériel tant placé qu'emmagasiné, Le Maitre de
I'Ouvrage déclare décliner toute responsabilité du chef de vol, incendie, détérioration ou accident quel

qu'importants qu'ils puissent étre. :
ot \i/
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15~ Protection contre les contacts directs

Toutes les mesures devront étre prises contre les contacts directs, en particulier dans les tableaux électriques qui
seront fermés a clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prise de courant dont l'aceés nécessite
I'ouverture du tableau,

I sera également prévu des plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres ou les contacts des
interrupteurs ou disjoncteurs.

16- Voisinage avec d'autres canalisations éleciriques

Les cables isolés ne doivent pas emprunter les mémes gaines ou caniveaux, ni étre placées sur les mémes chemins
de cables ou tablettes que les cibles de tension différente et supérieure & 100Volts 4 moins que leur isolement soit
égal 4 celui des cibles transitant la plus grande tension.

17- Voisinage avec des canalisations non ELECTRIQUES

Au voisinage d'installation de chauffage, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'étre portées
4 une température nuisible. De ce fait elles doivent étre écartées de maximum de 15 cm des installations de
chauffage et de sanitaire.

Les canalisations électriques ne doivent pas étre placées paralléelement au-dessous de canalisations pouvant donner
lieu 4 des condensations 4 moins que des dispositions ne soient prises pour les protéger.

ARTICLE 5 : LIMITES D’ENTREPRISE PAR LOT

1- Caractéristiques

- Valeur assignée entre phases 400 V 50 Hz
- Valeur assignéc entre phase et neutre 230V 50 Hz
~  Tolérance en régime normal +5% 3%

- Tolérance en régime secours

Statique (fonct.permanent) de—10a+ 5% *3 %
Dynamique (démarrage des charges) de-15a+10% +£35%
- Schéma de liaison 4 la terre TT

2- Points d’alimentation
L'Entrepreneur du présent lot met & disposition des autres corps d’état, selon le cas, un on

I3 sneurs pomts

d'alimentation électrique pouvant se présenter sous la forme de : ¥ E};\
3
+ ciibles en attente, non dénudé avec un mou de 2,5 m; & ‘,,iﬁ\\
» boite, boitiers ou coffrets de raccordement avec bornes et presse-étoupe pour cibles d'?m‘fvee ehide: départ E
,i s B

» prises de courant.
Avec le point d'alimentation et selon nécessité, sont distribués :
« une lizison équipotentielle par local technique;

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES el

1- Généralités

Les équipements, appareils, accessoires et logiciels, ainsi que les caractéristiques de mise en ceuvre, d'exécution,
d'installation ou d'assemblage, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans les Spécifications Techniques et
sont & concevoir et a réaliser par 'Entrepreneur de telle fagon qu'ils satisfassent aux régles de l'art et aux conditions
suivantes : N
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« ne pas compromettre la sécurité des personnes, ni la conservation des biens,

+ assurer le parfait fonctionnement des Installations auxquelies ils apparticnnent et présenter un aspect
irréprochable,

« réduire 4 un minimum le nombre de pannes et d'incidents éventuels, notamment en excluant des composants
présentant un degré de vieillissement anormal,

+ permettre des visites aisées de tous les organes et les raccordements dans des conditions de confort et de
sécurité,

+ permettre une exploitation dans les conditions optimales,

+ permettre des modifications et des extensions en toute sécurite.

Tous les équipements entrant dans U'exécution des présentes Installations doivent étre neufs, de premiére qualité, de

fabrication standard, de marques et de constructeurs connus disposant localement d'un service technique et

dépannage ainsi que d'un magasin de piéces de rechange.

Les équipements de conception hybride et improvisée sont refusés.

L‘Entrepreneur exécute ses travaux en respectant tes directives de la Maitrise d’(Buvre et conformément aux

exigences d'organisation et de coordination émises par la surveillance permanente du chantier.

Tous les travaux sont exécutés par des ouvriers qualifiés expérimentés; la Maitrise d’(Buvre se réserve le droit

d'exiger toute garantie & ce sujet.

2- Ensembles d’appareiliage basse tension

Les ensembles d'appareillage 4-basse tension désignent la combinaison d'un ou plusieurs appareils de connexion &
Basse Tension avec les matériels associés de cotnmande, de mesure, de signalisation, de protection, efe..,
complétement ASSEMBLES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN CONSTRUCTEUR avee toutes les liaisons
internes mécaniques et électriques et leurs éléments de construction. Les tableaux généraux, les tableaux ou les
coffrets de distribution sont des ensembles d'appareillage 4 basse tension.

Les ensembles d'appareillage 4 basse tension sont classés en Ensemble Dérivé de Série (EDS) - Partially Type-
tested Assembly (PTTA).

Les ensemnbles d'appareillage d basse tension concernent notamment :

+ les tableaux généraux basse tension, normal/secours;

« les tableaux de distribution secondaire;

3- Normes

Les ensembles d'appareillage & basse tension sont conformes en particulier & :

« NFC63-412: Ensembles d’appareillage 4 basse tension comportant des unités fonctionnelles
débrochables.

+ NFCG63421: Ensembles d'appareillage & basse tension - Iére partie: Régles pour les

ensembies de série et les ensembles dérivés de série

o NFC63422: Ensembles d’appareillage 4 basse tension - Régles particuliéres pour les
canalisations préfabriquées
« NFC63423: Ensembles d’appareillages 4 basse tension - Régles particuliéres pour ensemble

d’appareillage BT destinés 4 étre installés en des lieux accessibles & des
personnes non qualifiés pendant leur utilisation - Tableau de répartition

« ENG0439.1: Constructions des tabieaux basse tension e P
'3.‘{ v

« CEI89C Méthode de détermination par extrapolation des échau ; \rﬁept& “POUL.. ﬁ:s Y

ensembles dérivés de série. 5%) e \\;' N

;M: ol E' e . :’a
« EN60-529 : Degré de protection procuré par les enveloppes (codes IP) g o o St \ G*)
+ CEIT73 : Couleurs des voyants lumineux de signalisation et des bou (ms p§q§§énr§*““ w j 4";:;;
r\\"\{

« EN 50005 Appareillage industriel Basse Tension, marquage des es et nomp q\?!

caractéristique - Régles générales C G;’“;;u"'“"’ 2

Higy W{ P

» EN 60947 Appareillage industriel Basse Tension -

4- Echauffement et dissipation calorifique

Conformément aux limites d'échauffement, les isolants utilisés dans les ensembles doivent résister & une certaine
température limite de fonctionnement. _ \?/
&
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Le constructeur apporte le déclassement nécessaire aux ensembles d'appareillage & basse tension et de leurs
équipements, si les conditions d'exploitation l'imposent.

Le coefficient de diversité applicable est conforme a la norme EN 60-439-1 dans Ja mesure ol aucune spécification
particuliére n’impose au constructeur des valeurs spécifiques obligées par le type d’exploitation des ensembles.

S- Tableaux généraux

Les tableaux généraux sont modulaires et constitués par la juxtaposition d'unités de transport équipées de
['appareillage électrique.

6- Conditions d’emploi
Les tableaux généraux sont construits pour des conditions normales d’emploi pour des instatlations & I'intérieur, les
prescriptions relatives aux conditions d’emploi sont définies au chapitre 6 de la norme EN 60-439-1

Le matériel électrique, les distances d’isolement et lignes de fuite sont définies tenant compte d’un degré de
pollution de classe 3 conformément 4 Iarticle 6.1.2.3 de la norme précitée,

7- Degrés de protection

Les degrés de protection des tableaux généraux basse tension conformément a la EN 60-529 sont au minimum de :
+ IP 20 lorsque les portes sont ouvertes,

» IP 3i lorsque les portes sont fermées.

8- Caractéristiques mécaniques

Ces ensembles sont construits avec des matériaux capables de supporter les contraintes mécaniques, électriques et
thermiques ainsi que les effets de 1’humidité susceptibles d’étre rencontrés en service normal.

La protection contre la corrosion est assurée par I’utilisation de matériaux convenables ou pour ’application de
couches de protection équivalente sur la surface exposée en tenant compte des conditions prévues de service et
d'entretien,

Toutes les enveloppes ou cloisons ont une résistance mécanique suffisante pour supporter les contraintes auxquelles
elles peuvent étre soumises en service normal,

9- Séparations a I’intérieur de I’ensemble

Afin de limiter le risque d’amorgage de défaut d’arc et d’offrir une protection efficace contre les contacts avec les
parties actives appartenant aux unités adjacentes les séparations 4 I"intéricur des armoires générales basse tension
répondent a la forme 3 conformément & I’article 7.7 de la norme EN 60-439-1. Le degré de protection entre unités
adjacentes est au minimum [P 20.

ARTICLE 7 : CONSTRUCTION

1- Généralités
Les enveloppes d’appareillages basse tension sont réalisées au moyen de tableaux ou de coffrets en matériaux
métalliques ou isolants.
Les tableaux généraux sont modulaires et composés par la juxtaposition d’unités de transport équipés de
I’appareillage électrique. Des éclisses et des éclisses et des connecteurs permettent de réaliser la continuité
électrique,
Les dimensions de ces tableaux et coffrets sont modulées.
Les tableaux et coffrets sont de dimensions robustes et congu de telles maniéres a ne présente ;a”clg\@uﬁéiﬁ‘e?éngiat\
lors du transport et la mise en place. Gf ;/ “e, \
w / . :ﬁ,‘l{u &
2- Entrées des canalisations g { Gt Hiu“‘f"
Les cables entrant dans les ensembles ou traversant les panneaux ou séparations métalliq e§
presse-étoupe, passe-cibles ou protections spéciales selon le degré de protection (IP) impost pot ‘& eqvgtppp’e
Les entrées des cibles sont situées de fagon A respecter I'alignement en nappe de ceux-ci [ %ﬁg eurwgpLa

Leur nombre est déterminé en fonction du nombre de cébles a raccorder, y compris une réserve ds 25‘}@
Tous les presse-étoupe non utilisés sont bouchés au moyen d'une rondelle métallique pleine insérée JansTé presse-

étoupe.

&
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3- Plaques signalétiques et repérages

La plaque signalétique générale des tableaux généraux basse tension reprend au minimum les renseignements
spécifiés aux points (a), (b}, (e), (k), (1), (o) de 'article 5.1 de la norme EN 60-439-1.

En outre, une signalisation fonctionnelle est placée sous les commandes permettant une exploitation facile des
ensembles. Elle indique le numéro et la dénomination des arrivées, départs, couplages et autres équipements
spécifiques.

Tout l'appareillage situé dans les ensembles est repéré individuellement par des étiquettes fixées dans des supports
prisonniers des organes repéres,

Tous les fils de commande ou de signalisation sont numérotés conformément aux schémas avec des colliers
imperdables en matiére plastique. Un méme fil porte le méme numéro 4 chaque extrémité. En suivant un circuit
quelconque, le changement de numéro ne peut s'effectuer qu'au passage d'une bobine ou d'un contact.

Les bornes sont repérées par une étiquette portant le numéro correspondant au fil s'y raccordant.

Les plaques signalétiques sont en matiére type triplex.

Les lettres ont une hauteur minimale de 5 mm 24 Pexception de la plaque signalétique générale ot la bauteur des
lettres est de 20 mm.

La plaque signalétique générale a des dlmcnsmns minimales de 200 mm x 300 mm et est fixée mécaniquement.
Des couleurs utilisées pour la différenciation des Réseaux Normal et Secours.

4- Chaéssis

L'ossature de chaque colonne est constituée de traverses horizontales et verticales et de cadres en profilés
métalliques. Les profilés sont perforés au pas standardisé par le constructeur.

L'assemblage des éléments métalliques se fait de fagon & garantir la rigidité de 'ensemble lors du montage et du
transport. Toutes les précautions sont prises pour assurer la continuité électrique de mise 4 la terre.

Chaque unité de transport est munie 4 la partie supérieure d'anneaux de levage.

Le chéssis est fermé par des panneaux métalliques démontables permettant des extensions latérales.

En face avant, la fermeture est réalisée par une ou plusieurs portes montées sur chamicres et permettant une
ouverture d'au moins 120°. Le systéme de fermeture des portes est 4 serrage progressif et doit comporter au moins
deux points de fixation 4 partir d'une hauteur de porte de 300 mm. La possibilité de placer une serrure doit exister.
En face arriére, la fermeture est réalisée par des panncaux métalliques amovibles.

En face inférieure, la fermeture est réalisée par des plaques de fermeture vissés,

Toutes les faces extérieures sont parfaitement planes et doivent recevoir un traitement par procédé de poudre
(époxy) assurant un fini impeccable et garantissant une excellente protection 4 la corrosion, une grande résistance
aux rayures et aux chocs.

Les portes et les panneaux démontables sont de construction rigide.

5- Unités fonctionnelles d'appareiilage

Les unités fonctionnelles font partie d'un ensemble et comprennent tous les éléments mécaniques et électriques qui

participent a I'exécution d'une méme fonctmn Dans une unité fonctionnelle, tout 'appareillage est accessible

simultanément.

Les unités fonctionnelles peuvent &tre :

« Fixes : éléments assemblés et cablés entre eux sur un support commun ¢t fixés 4 demeure & ’ensemble ;

« Déblocables : éléments assemblés et céblés entre eux sur un support qui, tout en demeurant relie
mécaniquement & l'ensemble, peut étre déplacé jusqu'a une position dans laquelle est etabhe une. Qgstance de
sectionnement. ) o

Les spécifications techniques décrites dans les conditions particuliéres précisent pour cﬁ

d’unités fonctionnelles ainsi que 'appareillage et la commande. :

res riyded
ot Gt
g Hhad inten
pariment

a. Unités fonctionnelles d’arrivée transformateurs
Ces départs sont du type déblocable installés en colonne individuelle.

‘;nf

S et

b. Unités fonctionnelles de départs des tableaux généraux basse tension o W
Ces départs sont du type fixe, ils sont installés dans des colonnes partagées en plusieurs comparmﬂeﬂfsﬂmoduialres
séparés par des écrans métalliques mis 4 [a terre.

Les écrans métalliques assurent, en effet, la protection contre les contacts dangereux ou directs. Leurs dimensions
sont telles que la manipulation de ces écrans se fait sans danger pour I’ utilisateur. \g

e
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Chaque compartiment est fermé par une porte individuelle. Afin de garantir le degré de protection de 1'ensemble,
les portes sont solidaires de la partie fixe. Les départs sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique
interdisant I’accés au départ lorsque I’appareil de connexion principal est fermé.

Les départs de réserve non équipés (emplacements de réserve) sont entiérement cloisonnés et fermés
individuetlement par une porte.

¢. Unités fonctionnelles de jeux de barres

Le dimensionnement des jeux de barres et de leurs supports isolants est déterminé en fonction du courant assigné,

du courant assigné présumé et de la température maximale admissible en régime permanent.

Les jeux de barres sont réalisés par assemblage d’éléments en cuivre électrolytique. Dans les colonnes d'extrémité,

les jeux de barres sont congus en vue d'extension ultérieure.

La section des jeux de barres est uniforme sur toute la longueur de I'armoire, la section des barres est identique

pour fes barres de phases ([.1, L2, L3) et la barre N.

Les unités fonctionnelles de jeux de barres se décomposent comme suit :

+ un jeu de barres principal;

+ des jeux de barres secondaires de distribution montés sur toute la hauteur de chaque colonne. Les barres sont’
protégées en face avant par des écrans ajourés réalisés en matiére isolante.

La continuité électrique entre les masses métalliques de I'ensemble des circuits de protection est assurée par un

conducteur de protection constitué d'une barre boulonnée au chissis et comprenant :

« un conducteur horizontal destiné a linterconnexion des masses des différentes colonnes,

« un conducteur vertical destiné a la connexion des mises 4 la terre des divers organes et auxiliaires installés dans
chaque colonne.

d. Filerie
La filerie des ensembles regroupe les liaisons en fils souple reliant I’appareillage aux bornes de raccordements ou
reliant certains appareils entre eux,
Les fils souples jusqu'd 4 mm? circulent dans les goulottes en matiére plastique de section rectangulaire avee
couvercle et parois & "claire-voie" ou sont rangés en bottes fixées 4 la charpente et dans ce cas les fils sont & double
isolation. Les extrémités des fils sont serties dans des cosses.
Les dimensions des goulottes sont déterminées par le constructeur de fagon 4 limiter ’augmentation de la
température des fils tenus de I'intensité qui y circule ainsi que du nombre de fils placés dans la goulotte.

La section des conducteurs est adaptée 4 l'utilisation; elle est d'au moins :

« 0,5 mm? : pour les circuits de commande et de signalisation en courant 4 trés basse tension,
o | mm? : pour les circuits de commande et de signalisation en courant aliernatifs,
ce 2,5 mm? : pour les circuits d'utilisation,
o 2,5 mm? : pour les circuits secondaires des transformateurs de mesure des circuits de potentiels,
« 4mm? : pour les circuits d'utilisation et pour les circuits secondaires des transformateurs de mesure

des circuits d’ intensité,
Les fils volants sont strictement interdits.

e. Equipement de raccordement
Tous les raccordements entre les appareillages des ensembles et les cdbles de puissance, de contrdle et de
commande s¢ font au moyen de borniers fixés au chéssis de I'ensemble.

Les bomiers sont conformes a la norme NFC 61-910,

Les caractéristiques des bornes utilisées dépendent : IV
. ., )
+ de Ia tension assignée, ~ SN
!

-,
w{\"

¥
» du courant assigné, oo BEES N\,
« du type de circuit. : ‘?\
Deux catégories de borniers sont installées dans les ensembles :
« bomiers de puissance,

. . S . . e )
+ bomiers de commande, de signalisation, de faible puissance. 7 g e

~ . ' P . . “‘Jf;'g}r g

Les cables de puissance sont raccordés, le cas échéant, sur des bornes spéciales permettant le facCordemeiit en
paralléle de plusieurs conducteurs.

Les vis de serrage des borniers sont & auto-bloquage empéchant le desserrage intempestif sous l'influence des

vibrations, \E'
&N
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Les borniers de raccordement des cables extéricurs de puissance sont situés suivant les cas dans la partie inférieure
et/ou supérieure de l'enveloppe et 4 une distance suffisante des parois pour permettre I'épanouissement aisé des
conducteurs et I'exécution correcte des connexions.

Les bornes de raccordement des transformateurs d'intensité sont doublées par des barrettes de court-circuitage.

Les bornes de raccordement des éléments liés au systéme de Gestion Technique Centralisé sont du type bornes
sectionnables dont les états "ouverts" et "fermés” sont facilement repérables.

Les bornes et contacts raccordés 4 des circuits électroniques sont en matériaux inoxydables.

f. Raccordements électriques
Tous les raccordements électriques entre barres, plages de raccordement ou de dérivation, bornes et conducteurs
doivent étre effectués avec une clé dynamométrique au couple défini par le constructeur.
Avant les essais et en vue de la réception provisoire, ’entreprise vérifie 4 nouveau le serrage de toutes les
connexions électriques.

g. Tableaux divisionnaires
Les tableaux divisionnaires sont des ensembles modulaires construits sous forme d'armoires déposées au sol ou
accrochées & une paroi. Elles sont du type "Ensemble dérivés de série” (PTTA). L'appareillage électrique est placé
sur un chéssis, une platine de montage ou sur des rails de fixation. Les chassis, jeux de barres, fileries, équipement
de raccordement, plaques signalétiques et repérage répondent aux mémes prescriptions que les tableaux généraux.

Ces tableaux sont munis de serrure 4 clef,

h. Coffrets isolants modulaires
Les coffrets sont réalisés en matiére isolante auto-extinguible et sont conformes 4 la norme NFC 61-910. Le degré
de protection est conforme 4 la norme NFC 20-010 et les matiéres utilisées sont exemptes d'halogénes. Ils sont des
classes 1 ou 2 sefon la norme CEI 536 en fonction des spécifications particuliéres.

Les cotés sont constitués de plaques amovibles choisics dans un systéme d'accessoires permettant I'accouplement
de plusieurs coffrets ou le placement de plaques pré-taraudées équipées de presse-étoupe.

L'appareillage électrique est placé sur un chassis ou platine de montage fixé au boitier.

Les principes et spécifications détaillés ci-avant, sont d'application mais adaptés compte tenu de la nature du
coffret.

i. Coffrets étanches
Les coffrets sont réalisés en matiére isolante auto-extinguible et sont conforme 4 la norme NFC 61-910. Le degré
de protection est conforme a la norme NFC 20-010.

L'étanchéité de I'enveloppe est obtenue par la mise en compression d'un joint en mousse entre le couvercle et la
base du coffret.

La fixation se fait par vis au travers de canaux situés en dehors du volume étanche.
Le couvercle est fixé par des vis imperdables.
L'appareillage électrique est placé sur un chéssis ou platine de montagé fixé au boitier.

- L-PLOMBERIE SANITAIRE ~ PROTECTION INCENDIE

ARTICLE | : OBJET e

m\P jir of

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages 4 réaliser ou les matériels ou instal} t;gn% Misen. ;ff:ﬁv)r et
en ordre de marche par 1'Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces iy éa es et ing ai ity
devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles I’exécution des travaux sera asst ait’i Lgﬁn Hé‘fcahse lgs

o

travaux de Plomberie sanitaire - Protection incendie- Production d’eau chaude. gt it

Les prestations & réaliser concernent essentiellement : detd “A’“”i 2a~

- Le raccordement en eau : "Entrepreneur est chargé du raccordement de ’ensemble des, équii en‘re;ﬁs: a/i;» éde
de distribution d’eau. Py ‘:1“‘“ ’; Ny

- L'évacuation : I’Entrepreneur est chargé du raccordement de 1’ensemble des évacuations au réseaul existint.

ARTICLE 2 : PRESTATIONS INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE

Ces prestations comprennent la fourniture et la mise en ceuvre, conformément aux documents particuliers du \V

marché ; ‘
Zi
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- Des tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et en cas des
tuyauteries enterrées, les terrassements et protection;

- Des robinets et vannes d’arréts;

- Des appareils sanitaires avec robinetterie;

- Des canalisations d'évacuation E.P. - E.U. — E.V., y compris coudes, tés, assemblages, tampons, dispositifs de
libre dilatation;

- Des robinets incendie armé;
- Des extincteurs;

- Laprotection incendie;

- La production d’eau chaude;

- Les percements, encastrements et scellements dans les murs non porteurs et cloisons par le mortier biitard, les
travaux devant étre exécutés avant les travaux d’enduits réalisés par le lot gros ceuvre ;

- La mise en place ¢t calage des appareils sanitaires dont le scellement définitif sera effectuce par le gros
@uvre (w.-c. i la turque, lavabo collectifs, évier, etc.) ;

- L’indication par entreprise de plomberie, au Gros- ceuvre des réservations 4 effectuer par ce dernier ;

- La fourniture; par I'entreprise de plomberie, au gros ceuvre, de tous les matériaux qui devront étre scellés ou
Mis N (euvTe par ses soins.

- La vérification pour mise en conformité avec les conditions imposées par d’*éventuelies modifications en cours
d'exécution ;

- La protection antirouille et peinture des piéees ef métaux ferreux et peinture ;

- L'installation de supports des tuyaux et appareils avec dispositifs anti — vibratiles ;

- La vérification des ouvertures, trémies, gaines, en ce qui concerne leur adaptation au passage et 4 la visite des
appareils lors des opérations de maintenance et d’entretien, les mises au point qui pourrajent étre nécessaires.
seront signalées au Maitre.d’ceuvre et au Matltre de [’ouvrage;

- Le nettoyage et le ringage de toute la tuyauterie et appareils des circuits d’alimentation et d’¢évacuation ;

- Le nettoyage et I’enlévement de tous gravats provenant de Pinstallation du présent lot ;

- La foumiture de la documentation technique ;

- L’exécution des essais et la mise au point des installations par un organisme agréé i la charge de I'Entreprise ;

- L’entretien des installations jusqu'a I’expiration du délai de garantie.

il appartient au soumissionnaire d’examiner le dossier d’appel d’offres et d’apprécier si sa fourniture peut y étre
installée et raccordée.

L'Entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent descriptif pour
refuser de fournir ou de monter un descriptif quelconque, dont I’absence mettra en cause le fonctionnement et la
séeurité des installations ou leur intégrité. Ii lui appartiendra d’apprécier au cours de son étude de I'offre, les
différences de réalisation pouvant survenir.

Sont également & la charge de IEntrepreneur le transport 4 pied d’ceuvre et le stockage de tous les matériels et
matériaux faisant partie des installations a réaliser.

ARTICLE 3 : QUALITE DES MATERIAUX
1- Installation :

L'Entrepreneur disposera pour I'installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies dans le plan
masse par le coordonnateur.

L’Entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné 4 recevoir les échantillons de matériau
des besoins propres au présent lot.

“aelle o
e;éhﬁs R %oﬁct,lbn
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2~ Provenance des matériaux :

a. Terminologie : : arment /8
La termmologie les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d’ouvr c§ -ef aux ouvrag /5/
geront définies par les normes marocaines et par le répertoire des éléments et ensembles prefabriqiles dp(batlmi‘:

b. Matériaux A incorporer aux ouvrages :
Font parties des preslations de l’entrepnse toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues
par le présent devis et qui doivent étre incorporées aux ouvrages pour en assurer le bon fonctionnement et fa bonne
conservation. \y

&
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Sauf indications particuliéres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le
présent descriptif. A défaut de stipuiation dudit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de
dérogations & certaines dispositions de ce méme descriptif, proposé par I’Entrepreneur, ce dernier devra préciser
dans sa demande d’agrément les caractéristiques des matériaux qu’il désire utiliser, les essais de contrdle 2
effectuer pour en vérifier les qualités.

¢. Provenance des matériaux et échantillons :
Les matériaux seront d’origine marocaine ou 3 défaut d’origine étrangére suivant spécifications du présent cahier
des charges. L'Entrepreneur devra pouvoir présenter A toutes {es réquisitions des attestations et certificats prouvant
I’origine et la qualité des matériaux.
Par le fait méme de son offre, |’Entrepreneur est censé connaitre les ressources des dépdts du Maroc et ne pourra
présenter aucune réclamation concernant le prix de revient 4 pied d’ceuvre de ces matériaux.
La désignation faite des produits manufacturés & utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base de
’4tude de prix que doit faire I’ Entrepreneur.
L'Entrepreneur devra soumetire A ’approbation de la Maitrise d'ceuvre et du Maitre d’ouvrage, au plus tard vingt
(20) jours calendaires 4 dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel
qu’il se propose d’employer et devra, A la demande du Maitre d’ceuvre, soumettre tout document technique que
celui-ci juge nécessaire 4 "agrément du matériel.

d. Vérification des matériaux, matériel et mise en cuvre:
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour aveir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et
acceptés, indispensables & la bonne marche des travaux et dont ’échantillonnage aura été agrée par le B.ET. et
P’ Architecte.

i. Epreuves et contriles en cours de travaux :
L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’cuvre et le personnel qualifié pour effectuer
tous les essais nécessaires, ainsi que tous les matériaux nécessaires.
Le B.E.T. sera averti par écrit de tous les essais A effectuer en présence du Maitre d’ouvrage. Tout défaut sera
repéré et I"essai relatif renouvelé le plus t6t possible.

ii. Essais d’étanchéité des tuyauteries d’alimentation :
Ces essais seront conformes & PParticle 4.3.11 du D, T.U, N° 60.11

Les tuyauteries seront essayées avant I'application du calorifuge et avant de les enfermer dans la magonnerie ou
dans les tranchées.

ili. Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation :
Ces essais seront effectués d’aprés les prescriptions de Particle 43,12 du D.T.U. N°60.11

iv. Vannes et robinets :
Toutes les vannes et robinets devront pouvoir étre manccuvrés aisément. Cette vérification sera effectuée
|’instaliation étant sous sa pression normale.

Les vannes subiront également les essais d’étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués aprés plusieurs
manceuvres d’ouverture des vannes & une pression égale 4 1.5 fois la pression de service.
Ils seront effectués de maniére 4 déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera

ou remplacée jusqu’a ce que I’étanchéité soit atteinte, %\ng»\ R AN
s ™ »ff;z\ AN

. . I s des N e
v,  Essais de réception provisoire: F} Gervice p B \ 5

En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contréle de la confo "te es mstaila{mqs(tg tb‘
du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du wlarc\. ‘ o

I sera procédé 4 la réception provisoire lorsque les conditions ci-aprés auront €té réunies:
Achévement de tous les travaux

Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif

Demande écrite de 'Entrepreneur

Essais de pré réception concluants

vi. Egsais de réception définitive : 1\
Au plus tard huit (8) jours avant I’expiration du délai d’un an 4 partir de la réception provisoire. L'Entreprencur
devra demander qu’il soit procédé de nouveau & 'examen des installations en vue de la réception définitive. Dans
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les cas od les travaux ne se révéleraient pas entiérement conformes aux dispositions du marché, 1'Entrepreneur sera
tenu, dans un délai d’un (1) mois par le Maitre de I’ouvrage de remédier aux défectuosités constatées.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE ET GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée 4 douze (12) mois 4 partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, I’Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir 4 ses frais, et demeure également responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour
dommages résultant de P"exécution des travaux,

La garantie relative au matériel fourni par I’Entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Au cas ot il aurait été fait application du dernier Particle ci-avant, le délai de garantie compterait 4 dater de la
derniére réception provisoire prononcée aprés I’achévement des fravaux.

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre de
’ouvrage peut prolonger le délai de garantic jusqu'd ce que les travaux nécessaires aient été exéeulés par
[’Entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 5 : BRANCHEMENT

Le branchement se fera 4 partir du regard du compteur général. L’Entreprencur devra exécuter I’équipement du
compteur selon les exigences de la régie et toutes les installations en aval du branchement.

1- Réseaux généraux :

A partir de la vanne d’arrét aprés le branchement générale toute la distribution sera en P.V.C et en P.EH.D 4
I’intérieur de bitiment toute la tuyauterie et en Fer galvanisé - polypropyléne et en polyéthyléne réticulé.

2- Evacuation :

Les réseaux d’évacuation seront du type unitaire. L’Entrepreneur devra exécuter I’évacuation de tous les appareils.
sanitaires jusqu’aux regards laissés par le lot gros ceuvre et la fourniture des gargouilles et manchons de ventilation
au lot étanchéité.

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :

1- Généralités :

Le présent devis descriptif a pour objet de définir les ouvrages 4 réaliser ou les fournitures ou installations & metire
en ceuvre et en ordre de marche par I’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles U'exécution des
travaux est assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux plomberie sanitaire et protection incendie.

11 est spécifié que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large. Dans le cas de désaccords entre
pidces &crites et graphique, ou d’omissions, 1"Entrepreneur ne peut s’en prévaloir pour déroger aux exigences
fonctionnelles requises et doit se référer de préférence aux piéces écrites.

2- Normes et réglements :

a, Normes et arrétés :
Les installations du présent lot doivent étre conformes aux normes et réglements marocains ou, & défaut, aux :

» Normes LP.5.0O.;
¢ Normes AFNOR.; WZE} f —
1 2 £

. Regles et normes fixées par les D.T.U. en vigueur dans leur derniére édition, y compfgi lEs -annexes!’gn
vigueur quinze (15) jours avant la limite de remise des offres. &

Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants :

o Bhudes

(;! q\h"‘

é
\a I\F\ el nant
e

b. Réglements généraux :
B hw@'“—

* Normes A FNOR,;

¢ Normes N.F. 104 N.F, 18, équipement sanitaire ; ,
¢ Normes N.F.P. 40 4 N.F, P 45, plomberie sanitaire ; [k

e Normes N.F.P. 36, évacuation des eaux pluviales ;

s Normes N.F.S. 71 4 NFS 78 protection incendie ;

s Nommes N.F.P. 08, méthodes d'essais ; {
« Normes N.F.T. 54, canalisation en PVC ; A\
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¢ Code de construction des récipients sous pression non soumis a [’action de fa flamme ;
¢ Décret du 22 octobre 1955, régles de construction des batiments d habitation.

En régle générale, Pentreprise devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution d’eau et
d'électricité au C.C.A.G. et au D.G.A.

¢. Régles de I'A.P.S.A.D:
Les textes légisiatifs, réglements, et normes complétant ou modifiant les documents sus- visés qui sont publiés
postérieurement 3 *élaboration du présent document.
Les conséquences financiéres de ces prescriptions sont les suivantes, compte tenue de la date de prescription :

o Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission, les modifications sont 2 la charge de
I"Entrepreneur ;

o Textes paraissant aprés la date d’établissement de la soumission, les modifications-sont 4 la charge du
Maitre de ["ouvrage, cependant, il appartient 3 I’Entrepreneur d’indiquer les conséquences financiéres a
1’ Architecte ou au B.E.T. avant toute exécution,

d. Lois et Décrets :
Les prospectus des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent lot scront rigoureusement
conformes 4 Pensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, nonmes et tous textes frangais ou
marocains publiés le jour de la remise des offres.

e. Sécurité:
De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les batiments de la présente opération, la
séeurité des occupants est assurée conformément aux régles de protection contre I"incendie, définies par I'arrété du
25/06/80 dans les fascicule 1477 relatif aux établissements recevant du public.

ARTICLE 7 : BASES DE CALCUL

En régle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes N.F.P. 41201 a 204, N.F.P, 30201 et le
D.T.U. 60.11.

1- Alimentation :

a. Débits de base :
Les débits minimaux 4 adopter pour te dimensionnement du réseau d’eau chaude et d’eau froide sont les suivants :

Lavabo collectif 0.05 12

W-C & la turque 1.5 12

W-C a "anglaise avec réservoir de chasse | 0.12 10

Douche 0.2 12

Evier 0.2 12 o

Poste d’cau 1/2 033 12 P N

b. Hypothése de simultanéité
Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par :

y = 1/ Racine (x-1)
X étant le nombre d’appareil

&t Slivi

J:?:' /‘ ‘ o \
an‘/ Serviee Frudes Y9
T

H ’

c. Diamétre:
Les diamétres seront calculés selon fa formule de flamant avec les hypothéses suivantes :

e 472 m/s en tranchée et sous-sol ;
s 4 1.5 m/s dans les colonnes montantes ;
¢ i1 m/s dans les locaux occupés ;
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Toutefois en fonction de la pression disponible les diamétres seront déterminés de facon a ce que Ia pression
totale minimale reste supérieure a 0.5 bar en tout point de I’installation pour Peau sanitaire et 2.5 bars pour
I’incendie.

2- Evacuation :

a. Evacuation des eaux pluviales:
Pour le dimensionnement des conduites d’eau pluviales on tient compte des éléments suivants :
e Intensité pluviométrique ; 0.5 /s m2;
e Dimensions des conduites on de référe au D, T.U, 60 L1 ;
s Diamétre minimun de 75 mm,

b. Evacuation des eaux usées et eaux vannes:
Pour le dimensionnement des conduites, il sera tenu compte des éléments suivants:

s Débit de base :

Lavabo collectif 0.75 30
W-C 4 la turque 1.5 80
W-C 3 I'anglaise avec réservoir de chasse | 1.3 80
Douche 0.5 33
Evier 0.75 33
» Pente minimale 3%
s Dimensionnement des chutes :D.T.U. 60-11

ARTICLE 8 : CONDUITE EN TRANCHEES

1- Terrassements :

Les terrassements seront conduits suivant les régles de I’art et conformément au D.G.A.
Les fonds de fouilles seront particuliérement soignés, Les tranchées seront descendues 4 0.10 m en dessous du lit de
pose.
Elles seront ensuite remblayées de terre criblée au tamis de 15 x 15, Le remblai sera soigneusement pilonné pour
recevoir les tuyaux qui devront reposer sur la totalité de leur longueur sur ce lit de pose qui devra étre réceptionné
avant la mise en place des tuyaux et piéces spéciales,
L’Entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu'il devra étayer et étrésillonner au besoin afin d’éviter tout
accident tant aux ouvriers qu’aux tiers.
11 devra protéger les fouilies contre I’invasion des eaux.
Les épuisements seront inclus dans les prix du terrassement. ——
Aucune sujétion ci-dessus ne peut donner lieu 4 réclamation ou demande d’indemnité de la part ’@@éﬁf&?e@*
Les remblais seront exécutés avec soin et pilonnés énergiquement plus spécialement sur le
ceux-ci et le bord de la tranchée. =
Le premier remblai ainsi que Ia premlére couche de 0,30 métres au-dessus des tuyaux dev. :ont feti’e céﬁshtg S pa ;] iy
“de la ferre tamisée ou du sable de carriére, Il sera ensuite placé un grillage avertisseur de coult qr honpahéée an g
Les remblats pourront ensuite s’effectuer par couches de 0,20 métres en tout venant, et chaque cguciméfdevm Et\‘g /
smgneusement pilonné mécaniquement. Pour la derniére couche, il pourra étre utilisé les piemes extrartes \(ies
fouilles si elles ne sont pas de dimensions trop importantes. L i “”j e
Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques aux frais de {"Entrepreneur. ‘
Le Maitre de I’ouvrage se réserve le droit de faire, refaire complétement les remblais des tranchées méme si les
essais ont été faits dans les conditions visées ci-dessous, et ce, aux frais de 'Entrepreneur. Celui-ci sera responsable
jusqu'a la réception définitive de tous les accidents résultant d’une exéention des remblais. i

» N
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2- Dimensions des franchées :
En principe, les tranchées seront descendues verticalement jusqu’au fond de fouille ol la largeur aura pour tous les
tuyaux, une valeur moyenne de 0.60 m sur une profondeur moyenne de 120 cm.

Selon {e relief du terrain, la tranchée devra étre telle qu’aprés remblaiement a la cote définitive, la conduite soit
recouverte sur une épaisseur de 0.80 m au moins, sauf dans les passages singuliers.

3- Epreuves des conduites en tranchées :

I.’Entrepreneur soumettra un programme d’essais prévoyant le trongonnement des conduites,

Les essais seront exécutés conformément au D.G.A.

Les conduites munies de leurs accessoires seront essayées a la pompe hydraulique en tranchée ouverte a la pression
de 13 bars en présence du Maitre d'cuvrage et I’essai fera objet d’un procés-verbal.

La pompe d’épreuve et son manométre seront placés au point le plus bas du. trongon 4 éprouver.

La réception provisoire sera prononceée si les conditions suivantes sont bien remplies :

La pression ne devra pas baisser de plus de 400 grammes en un quart d*heure ;

- Ne devra étre constaté, dans le trongon, sous la pression d’épreuve, ni fuite ni suintement apparent.

Les essais seront effectués aux frais de I’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manométre, et ’eau
nécessaire sera facturée 3 I’Entrepreneur qui établira un branchement provisoire & ses frais.

4- Conduites de distribution :

Les conduites de distribution extérieure seront en tube en P.E.H.D, prolongeant le mur de cléture y compris tube en
PVC (fourreaux) pour la traversée du batiment,
Les assemblages seront réalisés conformément aux D.T.U. En vigueur

ARTICLE 9 : DISTRIBUTION D’EAU FROIDE_

I- Canalisations et accessoires ;

Les canalisations utilisées pour la distribution de 1’eau froide sont constituées par des tubes P.P.R, PN16 jusqu’au
33.4/50,

Les assemblages seront réalisés par des raccords en P.P.R, L’exécution sera conforme au D.T.U, 60.11

Les surfaces extérieures et intérieures des tubes doivent &tre lisses, exemptes de rayures, pailles, soufflures, criques,
cendriers, pigiires, doublures.

Les tubes seront parfaitement cylindriques et 1’épaisseur uniforme. L’exécution sera conforme au D.T.U. 60.11
L'installation doit &tre facilement démontable.

Au passage des sols, toutes les précautions doivent &tre prises pour éviter fa corrosion des canalisations par les eaux
de lavage ou autres,

Les tuyauteries seront solidement fixées par des supports ou des colliers scellés. Ces supports permettront un
démontage facile et les colliers comprendront toujours une contrepartic démontable. Ils doivent étre en nombre
suffisant pour éviter toute fléche nuisible ou inesthétique.

Tous les passages des tuyauteries au travers des cloisons, murs, planchers et plafonds se feront par P’intermédiaire
de fourreaux plastiques et seront équipés de joint en néopréne.

Il sera interposé entre les tuyauteries et chaque collier un matériau résilient et imputréscible. Ce matériau sera
soumis & "approbation du Bureau de contréle.
Toutes les tuyauteries E.F. en gaine, double cloison, encastrées et enterrées seront enrobées df)mﬁqiemdhwy& gntv
condensation genre bande Denso. o

2- Tuyautenes incendie :

Tubes filetés:
- norme N.F. A 49-] 15 — tube sans soudure ;
~ norme NF A 49-115 — tube soudé, série légére et moyenne ;

Tube a extrémités lisses ; .
~ norme N.F. A 49-112 — Tube sans soudure ; ‘j
- norme N.F. A 49-141 — tube soudé. (:{\J
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Les tubes en acier soudés hélicoidalement pourront étre utilisés sous réserve que leur épaisseur soit au moins égale
a celle des tubes de la norme N.F. A 49 - {12,

Les canalisations enterrées seront réalisées, en tenant comple de la pression maximum de service, soit
o En tube acier protégé extérieurement contre la corrosion, par un revétement approprié ;
s En tube fonte, conforme & la norme nf a 48-801 ;
¢ En tube polychlorure de vinyle conforme aux normes nf t 54-016, nf t 54-029, nf p 41-211.

3- Vannes et raccords d’incendie

Les raccords & visser en fonte malléable ou acier seront conformes 4 la norme N.F, E — 29-801

Les brides plates ou 4 collerette seront conformes 4 la norme N.F. E 29-203

Les vannes doivent &tre conformes aux normes en vigueur et étre d’un éle approuvé par la Maitrise d’euvre.

Elles doivent étre 3 passage direction ou congues d’une fagon telle que les pertes de charge engendrées par le flux
puissent &tre considérées comme négligeables.

4- Raccordement aux appareils (tube cuivye)
Les raccordements seront effectués en tube cuivre écroui.

5- Robinetterie - vanne

Les vannes employées seront du type 4 passage direct en bronze et 4 raccord union jusqu’a 2”°, & bride en fonte
pour les diamétres supérieurs.

Les robinets 3 soupape auront leur corps et leur couvercle en fonte & brides. Ils seront du type a flux guidés. La
soupape seraen acier forgé & contact en acier inoxydable et siége en acier inoxydable. La tige de comrande sera
en acier inoxydable et la bague de I’arcade sera en bronze et volant en fonte.

Les essais seront effectués aux frais de 1’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manométre, et ’eau
nécessaire sera facturée 3 I’Entrepreneur qui établira un branchement provisoire 4 ses frais.

ARTICLE 10 : EVACUATION

Le systéme d’évacuation sera classique gravitaire, toutes les chutes E.V., E.U, et E.P. seront évacuées vers les
regards prévus au gros ceuvre.

Seront prévus sur les chutes, a chaque niveau, les embranchements culottes et piéces de raccords nécessaires pour
le raccordement aux appareils se trouvant 4 proximité, emploi de coudes & 90° étant prohibé.

Les chutes seront visitables & leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles, un té muni d’'un tampon
hermétique. Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prévu le méme dispositif ou un
embranchement muni 2 son extrémité d’un tampon hermétique.

La ventilation primaire des chutes sera assurée, par leur prolongement hors terrasse, au-dessus du branchement du
demicr appareil. Il sera effectué dans le méme diamétre.

Le raccordement avec ['étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier a
contrepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé dont la fourniture seule fait partie du présent lot, la
pose étant assurée par I'Entreprencur d’étanchéité.

Toutes les évacuations seront gravitaires vers les regards prévus au lit gros ceuvre.

{es canalisations d’évacuation seront en PVC quand efles ne sont pas exposées aux chocs (gaines techniques,
encastrées...) et partout ailleurs elles seront protégées.

ARTICLE 11 : APPAREILS SANITAIRES

aux plans d’exécution approuvés, ainsi qu'aux indications des fournisseurs. )
Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, ete. sera installée de mamere; a\@é gu elte soit
facilement accessible pour des raisons de contrdie et d’entretien. R

Les essais auront lieu au jour fixé par la Maitrise d’ceuvre, sur demande de I"Entrepreneur, qui devra avoir effectué
au préalable des essais personnels et procédé A tous les réglages utiles.

L' Enlrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifié pour effectuer les
essais nécessaires. Tout défaut sera réparé a la charge de 'Entrepreneur et Iessai renouvelé, Les essais seront
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effectués dans les conditions définies par les normes en vigueur, par le cahier de prescription spéciales. Toutes les
installations seront essayées dans les conditions les plus critiques.

2~ Pose des appareils sanitaires:
La pose des appareils se fera de maniére a garantir :

+ Une parfaite stabilité en conformité avec leur garantie;

¢ Un plan horizontal exécuté 4 la chignole.
L’ancrage dans les murs et sols s’effectuera au moyen de boulons scellés ou de tampons posés dans un percement
et exécutés 4 la chignole.
Toutes les fixations seront calculées en fonction de |’utilisation pleine charge de ’appareil.
Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible épaisseur, des tiges filetées traverseront de part et d’autre cette
cloison avec plaques d’appui des deux cOtés..
Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que bacs de lavage ou éviers, devront &tre
galvanisées & chaud.

Les appareils posés contre un mur, tels que lavabos, baignoire, w.-c, & la turque et urinoirs seront pourvus d’un
joint en mastic souple inaltérable type Homelux ou équivalent, pour éviter I'infiltration de I'cau entre le mur et
Pappareil.

ARTICLE {2 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1- Pose des canalisations ¢

Les tuyauteries seront so;gneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et seront mises
en ceuvre sans les forcer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle di 4 une pose défectueuse des tuyauteries. Il ne
gera en aucune fagon procédé i des percements dans les dalles en béton arme, sans s’en éfre référé et autorigé
auparavant & la Maitrise de chantier.

Il est strictement interdit de percer des poutres ou poteaux ou de faire des saignées dans ceux-ci et dans les cloisons
trois trous.

Les cintrages ne sont pas admis sur les tuyauteries en acier pour tous diamétres et sur les tuyauteries en cuivre au-
del du diamétre 20/22 pour tous les antres cas. L’Entreprise aura recours aux raccords fabriqués d’usine.

Dans toutes les traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées par des fourreaux de
diamétres appropriés en tube de fer galvanisé ou en plastique sur E.F., rugueux extérieurement, pour permettre le
scellement. I1s dépasseront légérement la surface de ’enduit.

Aux traversées du plancher, ils dépasseront le nu du revétement fini de 0.02 m au minimum et seront munis d'un
collet de fermeture.

Toutes les tuyauteries E.F. enterrées, encastrées, posées dans les caniveaux, gaines techniques, dans les placards ou
sous les baignoires, seront protégées par bande Denso ou équivalent recouvrement spirale & 50%

Les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec emergement en tube de
plomb dépassant la dalle de 0.15 m sur une plaque de plomb de 3 mm d’épaisseur avec gousset vissé sur le tube ou
serré par un collier, L’Entrepreneur fournira un détail d’exécution conformément au D.T.U. pour approbation de la
Maitrise d’ceuvre.

Les tubes en fonte seront maintenus par des colliers démontables galvanisés espacés suivant les prescriptions. Des
tampons hermétiques seront judicieusement posés pour permettre la visite de ces installations,

Des raccords de démontage et des vannes d’isolement seront installés sur des tuyauteries de fag:on permettre
I’enlévement de tout appareil, sans pour autant arréter le reste de I'installation, Ty .

Le matériau sera mis en ceuvre de fagon & éviter tout effilochement. Les filetages aeront/comques, le& b’i)ht&de
tuyaux seront soigneusement alésés pour éliminer les bavures. Les filets seront comp[é "'gnent u§més et ap:‘s
assemblage du raccord, un maximum de trois filets restera visible. ?\ 4 Luggy ;,u
Les raccordements entre les tubes galvanisés d’alimentation (en eau froide et eau chaude)getkies app,aréils se % rgn
en tube de cuivre au moyen de raccords mixtes avec joints diélectriques. Les diamétres: de\raccq em
appropriés, parfaitement rectilignes et d’une section uniformément circulaire, Les tubes’ gl-om‘. 1sales
supports par bagues diélectriques.

oy

u?\“h
\\w it er’

2- Nettoyage des canalisations :

Avant la mise en ceuvre, les tuyauteries seront nettoyées de tout corps étranger. Les tuyauteries laissées en attente
au cours de chantier et en fin des fravaux journaliers seront obligatoircment bouchonnées au moyen de tampons
hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et de bouchons acier pour les tuyauteries galvamsées

. i
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Les tuyauteries E.P. et E.U. aboutissant dans les regards non définitivement couverts seront ¢galement
bouchonnées.

Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés.

L'Entrepreneur du présent titre sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets a Uintérieur
des canalisations et devra prendre & sa charge le nettoyage complet des réseaux.

La désinfection de la biche de stockage de I'eau et des tuyauteries & "aide du permanganate de potassium Kmn 04
est 4 la charge du présent lot.

3- Support des tuyauteries:

L’ensemble des supports et suspentes nécessaires au maintien et i fa bonne tenue des canalisations sont 4 la charge
du présent titre.

Toutes les tuyauteries qui seront supportées par ’ossature de ’ouvrage seront fixées au moyen de chandelles,
colliers, supports.

Ces supports seront en acier doux et leurs dimensions seront en fonction de ’espacement et de la charge supportée
par ces derniers. [ls seront revétus aprés montage de deux couches de peinture antirouille du type époxydique
pigmenté au zine et deux couches de peinture inhibitrice de corrosion, genre époxy appliquées ainsi

s  Une couche primaire;

¢ Une couche intermédiaire en sous couche;

+ Une couche de finition;
L'espacernent des supports sera au maximum de:
- 1.5'm jusqu’au diamétre 20/27
- 2.2 m du 26/34 au 40/49
- 3 mau-dessus de 40/49
I’emploi de fil de fer, crochets ou chaines ou suspensions équivalentes ne sera pas toléré. Aucune tuyauterie ne
pourra étre suspendue A une autre. tuyauterie.
Les détails de suspension et supports établis par ['Entrepreneur seront soumis 4 ’approbation du B.E.T. avant
fabrication. Toutes les suspensions seront pourvues d’écrous de blocage et prétes pour le réglage en hauteur de
tuyauteries.
Tous les réseaux d’alimentation devront étre désolidarisés de la structure par interposition entre tuyauterie et
coltiers de fixation de bagues (diélectriques) plastiques d’isolation.
Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure, Elles seront protégées par une peinture
antirouille et bande Denso ou équivalent, Avant rebouchage des saignées, elles seront éprouvées sous pression
(minimum 7 Kgfem?).
En aucun cas les tuyaux ou éléments en plomb ou éléments en plomb ou cuivre ne seront encastrés dans la
magonnerie au mortier de ciment. Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront &tre encastrés dans le platre,
Les tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soudo-brasure &
[argent ou par I’intermédiaire de raccords 4 braser.
Les appateils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, en fonte émailiée et inox, conformément aux échantillons
agréés et au cahier des charges. Les références données dans la description des appareils sanitaires devront étre
conformes a celles des catalogues.

qualité et devront présenter de séricuses garanties de robustesse. o otession,
/t S 2}/ /,,,ww-%m‘ff’.{c,@ ™,
- ILCLIMATISATION R NAN
/& Figy 2 (3

ARTICLE 1 : QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX

i- Hypothése de calcul ';‘f’; ; '
a. Conditions extérieures : N

TEMPERATURE B.S. 37°C 0°C

TEMPERATURE B.H. 24°C \%«5
2¢
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AMPLITUDE JOURNALIERE 15,8°C 11,4°C

b. Cenditions intérieures ;
Les conditions intérieures des locaux

24°C 1 50% 20°C/ 50%

La climatisation sera assurée par des split systémes mural. Les unités extérieures seront posées sur des socles anti
vibratiles en béton.

¢ Acoustique :
Les niveaux de pression acoustique générés par les équipements de climatisation seront pour les bureaux et salle de
réunion< 25 dB(A). Il sera nécessaire lors de I’exécution de se conformer aux exigences de la notice acoustique.

d. Les coefficients de ¢ ission:

| Murs extérieurs | 1,7
Murs inférieurs 2,65
Terrasse 1
Plancher intérieurs 0,7
Vitrage simple 5

Facteur solaire 0,65

2- Domaine d'application :

Les prescriptions du présent fascicule s'appliquent aux travaux d'équipement et aux matériels thermiques courants
pour tout le bitiment. Les autres travaux et matériel font l'objet de prescriptions particuli¢res contenues dans les
piéces particuli¢res du marche.

3- Preseriptions générales concernant les matériels

Le matériel doit &tre neuf et livié sur le chantier exempt de toute altération {oxydation ou autre) et dans la
présentation du fabricant.

Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en eeuvre au cours des travaux pour le maintien en bon état.

Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les
caractéristiques principales de l'appareil. Le matériel doit &tre adapté aux natures des fluides utilisés, aux
températures et pressions 4 supporter dans tous les cas et & toutes les allures de marche de l'installation. Les
caractéristiques des matériels ne doivent jamais étre choisies par defaut.

Les moteurs &lectriques sont dans tous les cas surdimensionnés pour fonctionner en ambiance d'humidité relative
de 25 %.

ARTICLE 2 : REGLES DE CALCUL,

1- Charges thermiques :

Le calcul des déperditions est établi d'aprés les prescriptions du D.T.U régles de calcul des caractéristiques
thermiques utiles des parois de construction des déperditions de base des bitiments, complétés par le Guide de,
I'ALC.V.M.

Les btiments conditionnés en toutes saisons font en outre 'objet d'un calcul de charges basé sur le guide de
['A.LC.V.M fascicule N° 2 ou sur le manuel (Bilan thermique) cours de climatisation avec prise en compte de
['inertie et les amortissements des batiments,

Les dimensions des éléments d'architecture sont prises d'axe en axe des parois porteuses (notamment pour le
plancher).

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PEINTURE
- Y
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1} Origine Des Ouvrages A Réaliser

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur est tenu de procéder & un examen détaillé des surfaces &
peindre ou & vernir afin d'en tenir tous les renseignements utiles 4 la bonne marche du travail et éventuellement,
présenter toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables 4 la bonne exécution de ses travaux.

Ces observations devront étre faites par PEntrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de peinture.

Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que 1'état des subjectiles pourrait avoir sur fa
tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections complémentaires seront alors 4 la charge de
I'Entrepreneur et, en aucun cas, 'Entreprencur ne pourra arguer du mauvais état d'un support en béton ou d'enduit
pour obtenir une majoration quelconque de ses prix unitaires ou une plus-value.

2) Définition Des Ouvrages

Les prestations ressortissant plus particuliérement au présent marché comprennent :
* La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre de la peinture.
* Tous les travaux de préparation : I'époussetage, 'dgrenage, le brossage, fe décalaminage, le rebouchage et la
mise en ceuvre des matériaux entrant dans l'exécution de la peinture, '
e La dépose et la repose des par closes.
« brossage des feuillures, le verrouillage aprés vitrages des portes, fenétres et chéssis.
« La mise en place des écriteaux de signalisation "ATTENTION PEINTURE".
o Le nettoyage soigné de mise en service des sols (revétements sols et murs), quincaillerie, appareillage
électrique, les vitres, efc...
e Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre des peintures et vitreries &
toutes hauteurs etc...
« L'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du présent marché, tous les travaux de la profession
nécessaire 4 la parfaite finition et la mise hors d'air du bétiment.

3) Nature Des Travaux

Les travaux nécessaires pour la réalisation du présent sous lot comprennent :

* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en ceuvre de la peinture, et miroiterie,

* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, époussetage, rebouchage, enduit de

peinture.

* Les relevés des mesures pour la préparation des vitrages.

* Dépose et repose des par closes aprés nettoyage des feuillures, masticage et pose de la vitrerie.

* Reprise de peinture sur par close et mastic

* Le nettoyage de mise en service, sols, murs, quincaillerie, appareillage électrique, robinetterie, efc...
L'Entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des
travaux conformément aux régles de l'art. '

4) Provenance Des Matériaux
Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Ces matériaux proviendront en principe des lieux de production ou dépédts suivants :

meT

Enduits de peinture
Peinture vinylique
Peinture glycérophtalique
Peinture décorative
Vernis

e

Tiogdies. et |
o]

g,

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les usines et dépdis.ci
aucune réclamation ne sera admise quant au prix de revient  pied d’uvre de ces matériaux,
Vo
5) Echantillons * ;f‘%) e 3
. . . . . . . - Sy e Wy
Des échantillons de tous les. produits de peinture prévus au présent devis descriptif et acceptés’ Mpaiﬂlﬁﬁnaatnsc
d*ceuvre devront 8tre déposés par I'Entrepreneur prénlablement 4 toute exécution,
Le fait que l'entreprencur dépose ses échantillons équivaut & l'engagement pour lui d'exécuter tous les ouvrages
conformément & ces échantillons.
L'Entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie par la maitrise

d'ceuvre. o \%g

A
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L'Entreprencur devra apporter a la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront demandées.
Chagque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement 4 une surface témoin mobile exéoutée sur un
subjectile de nature identique 4 celle de la surface témoin fixe.

6) Matériaux

a-peinture ;
Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance d'une marque de réputation
solidement établie et agrée par la Maitrise d’ceuvre. Les peintures, vernis et enduits désignés par leur marque
devront &tre logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment de
I'emploi, ct au fur et & mesure des besoins du chantier. Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et
enduits devront étre compatibles avec les matériaux & peindre, et entre eux.
Les matériaux devront &tre soumis au préalable & l'agrément de la Maitrise d’ceuvre qui se réserve le droit de
refuser tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que !'Entrepreneur puisse prétendre de ce fait & une plus-
value quelconque sur les prix remis,
En régle générale ces produits devront étre conformes aux normes en vigueur.

b- miroiterie :
Miroiterie argenté clair de 6 mm, exempte de tous défants nuisant & leur résistance ou & leur aspect et conforme
aux normes,

7} Vérification Des Matériaux

Sur le chantier la Mattrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément 4 tous les prélévements et 4
toutes les analyses tant des matiéres livrées au chantier que des peintures employées par les ouvriers.

Dans ce but, 'Entrepreneur devra disposer sur ke chantier des boites en quantités suffisantes pour que la Maitrise
d’ceuvre puisse 4 tout moment faire prélever des échantitlons des produits utilisés et faire procéder & leur contrdle
ou analyse,

Tous les frais d'analyse et de contréle, en laboratoire, quels quils soient, ainsi que les frais afférents & toute
opération de contrdle sur place, seront 4 la charge de 'Entrepreneur.

Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de marque, seront refusés et
immédiatement évacués.

8) Mode D'exécution Des Travaux

a-Généralités :
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par le D.T.U. N°59.1
L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les surfaces & une
propreté parfaite.
Par ailleurs, avant de commencer tout travail, 'Entrepreneur devra procéder & un balayage des locaux:
Toutes les surfaces & peindre devront étre débarrassées des souillures, poussiéres, taches de graisse, taches de
fumée, etc..
Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou 4 fa craie seront supprimés par un grattage ou pongage soigné.
L'Entreprencur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du fonctionnement des
chissis et portes aprés peinture.
Les travaux ne devront &tre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs différentes. L'Entrepreneur devra strictement se
conformer aux indications de la maitrise d’ceuvre, PP
Les peintures devront avant et en cours d'emploi, étre maintenues en état de parfaite homog
et éventuellement par tamisage.

i

g{téﬁﬁrﬁﬁsfsagg

-
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, Sy

b- Peinture sur ciment : ﬂ y g
Avant toute exécution des peintures prescrites, 'Entrepreneur devra I'application d'un produit @g?mggctioy
fes, gt donc.

o

neutralisant l'action chimique du ciment, & moins que les produits soient eux-mémes insapo '\ﬁé
compatibles avec ces supports. ey

o
o NS

c-Peinture sur bois :
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le brilage de nceuds sera
effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant composé par meitie huile
de lin et blanc de zinc, et par moitié essence de térébenthine. Cette proportion peut toutefois étre modifiée en

considération de pouvoir absorbant des bois. y
v\
6
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Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures. Toutes
manutentions de menuiseries entreposées seront dues par I'Entrepreneur du présent sous lot.

d- Peinture sur ouvrage métailiques :
Liimpression des ouvrages métalliques sera réalisée au plombium de bonme qualité agrée par la maitrise

d’euvre aprés sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait quune protection antirouille destinée 4
préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui de la peinture.

De toute fagon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouviages préalablement imprimés ne dégage en rien
I'Entrepreneur de sa responsabilité quant 4 la conservation des ouvrages qui demeure pleine et entiére.

e-Raccords de peinture :
L'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages a peindre tels que :
- Les raccords aprés les jeux de menuiseries
- Les raccords aux plinthes aprés la pose des sols
- Les raccords aprés la pose des sanitaires
- Les raccords aprés les essais de réception provisoire
De méme, I'Entreprencur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de climatisation et de
plomberie aprés les derniers essais lors de la mise en service des instalations.

f- Polychromie :
1l sera dii sans aucun supplément possible de prix 'emploi de peinture & pigments vifs, de couleurs fines, ainsi

toutes sujétions de rechampissage pour changement de tons si la maftrise d’ceuvte en décide autrement.

g-Protections :
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient &tre tachées, attaquées ou
détériorées (planchers, revétement de sols ou de murs, etc. ....Toutes dégradations du fait du peintre, seront
réparées 4 ses frais exclusifs conformément a l'article 1.121 du D.T.U.
L'Entreprencur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en fin de
{ravaux & tous nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes taches indélébiles
qui entraineraient le remplacement des éléments endommagés.
1l sera di également tout bichage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection des points d'appui et
d'arrimages des agrés ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuelle aprés l'eniévement du matériel.

9) NORMES - REGLEMENTS

Les travaux du présent sous lot seront de bonne qualit¢ agrée par la maitrise d’ceuvre conformément aux !

- Normes AFNOR et plus particuliérement :

~ Normes NF - T 30.011 et T 33.001
NF - Q 33.002

- Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500
NF-P01.012-P01.013 - P 20.601 - P 61.341
NF - P 78.301 - P 78.302 - P 78.303 - P 78.331

- Les D.T.U.(documents techniques unifiés)no39-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers du C.S.T.B.

oudu D.C.T.C. MAROC,
- Régles U.E.AT.C.
-Le D.G.A.
10) GARANTIE - ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS

s Garantie:
Elles constituent pour I'Entrepreneur l'obligation pendant la période de garantie de rem
d'ouvrages ou I'ouvrage qui seraient détériorés.
On exigera de I'Entrepreneur du présent marché la garantie conjointe du fournisseur. Y L
Pour cette garantie, I'Entrepreneur s'assurera au prés d'une compagnie d'assurances agréce. \\‘B TN
+ Réception Des Travaux NG =\
Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément a Particle 6.3 du D.T.U, No59.1 DUCAHIER DES .
CLAUSES SPECIALES
Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne:
* ASPECT.
Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la Maitrise d'Oeuvre
particuli¢rement en ce qui conceme :

£
it
Vo

R

- L’uniformité,
- L’absence de papillons, embus, auréoles, . \g
éx
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- Le degré de brillant ou de satiné,
- Le relief,
- L’opacité (notamment aux arétes),
- La couleur.
* L'EPAISSEUR
Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure directe.
* L'ADHERENCE
Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou d'enduits, ou
de couches de peinture et elle devra s¢ maintenir dans le temps.
La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter aux réactions de la
climatisation et de ventilation et a la réaction alcaline des matériaux de ciment et des plétres sous conditions que
fe platre et ciment soient complétement secs, c'est 4 dire terminés depuis généralement un mois pendant la
période ETE et de deux mois pendant [a période HIVER, au moment de la mise en peinture.
Le quadritlage en carreaux de | mm de cdté pratiqué avec une lame de rasoir sur les peintures ne devra pas
produire d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104).

* RESISTANCE AU CHOC
{lessai consiste 4 contrdler effet du choc d'une bille d'acier de 500 g tombant d'une hauteur de 75 cm d'un
mouvement pendulaire.
On vérifie a Uendroit de I'embouti provoqué par le choc I'absence de décollement ou d'écaillage, pour les vernis,
on vérifie le non blanchissement.

* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

* PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC...

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, I'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires,
Toutes les surfaces laissant apparattre des traces de pinceau seront obligatoirement refusées.

{1) NETTOYAGE

Les nettoyages devront faire disparaitre les tiches de peinture ou autres produits de peinture.
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et l'évacuation

e des lits de sciures protecteurs des revétements,

« des déchets résultant des nettoyages eux-mémes

Les produits employés (solvants, décapants, etc...), les-procédés mis en ceuvre, grattage ou pongage devront

&tre appropriés afin de ne pas provoquer Faltération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surfaces (poli,
brillant, ete...
En particulier :

* Le lavage 4 lesprit de sel de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre (eau additionnée d'acide
chlorhydrique & raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est admis pour les revétements sous réserves que toutes
lés précautions soient prises pour les vapeurs acides ne puissent attaquer les appareils métalliques exposés et que
e favage soit effectué par petites surfaces(2 4 3 m2), suivi d'un ringage & I'eau pure pour éviter lattaque des joints
de revétements.

* Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur fonctionnement.
Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit :
= Enlévement des bandes de protection adhésives.
sPongage si nécessaire 4 la poudre de ponce.
=Lavage avec une éponge ou peau de chamois et de l'eau chaude savonneuse ou avec une solution détersive

diluée en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse. PTI
sRingage 1 l'eau claire.
» Enlévement le cas échéant des tiches avec un chiffon imbibé de benzine.
=Séchage avec un chiffon propre doux.

- I-ASSAINISSEMENT 3

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX S ey
Les matériaux destinés a l'exécution des travaux objet du présent cahier des prescriptions spéé”fa{és-;"-ﬁseﬁnt de

production marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité
d'approvisionnement sur le marché marocain.
Les matériaux devront répondre aux conditions ci-aprés :

iV
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Ciment portland artificiel CPJ 45 Usines agréées du Maroc

Sable Qued ou carriére Carriéres agréées

Pierrailles Oued ou concassage Carriéres agréées

Fabriqué mécaniquement en

Atclier Pes usines agréées

Tuyaux en béton vibré armé (B.V.A.)

Caniveaux en béton iégérement armé
Coule sur place -

Tampons fonte pour regards Grise ou ductile Fonderies agréées

Echelons Fer forge galvanisé Usines du Maroc

Par le fait méme du dépdt de son offe, l'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carri¢res ou dépdis
indiqués, ci-dessus ainsi que les conditions d'accés ou d'exploitation.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient & pied d'ceuvre de ces matériaux

ARTICLE 2 : GRANULOMETRIE DES GRANUEATS POUR BETON

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’OQuvrage dans un délai de 10 jours aprés notification de l'approbation
du marché, la granulométrie des agrégats qu'il se propose d'employer pour les mortiers et bétons, ainsi que les
résultats de ces essais réalisés a ses frais. Cette étude granulométrique préliminaire doit étre faite par un laboratoire
agréeé,

ARTICLE 3 ; PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

Les sables devront parvenir des carriéres proposées par l'entrepreneur et agréées par un laboratoire agréé & la
charge de |’entreprise.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en Poids, plus de 5% de grains passant au tamis de 0,80
micron

Le tableau ci-dessous précise les pourceniages en pmds maximum d'éléments fins(0,1 4 0,4 mm) par rapport au
poids total du sable et ies dimensions maximales des grains détermindes a l'aide de tamis.

Enduits scellements joints de tuyaux 5% 3,15
Béton ordinaire 25% 6,3
Béton armé et vibré 20% 6,3

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur & :
- 70 pour le béton ordinaire
- 75 pour le béton armé
Les sables pour bétons ne devront pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés du

satisfaire notamment aux normes en vigueur
"
R @
ARTICLE 4 : PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON ;{;.T‘ 7 Servies Etud R\’a{j \

Les pierrailles pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits cft:s :pcg}ll iﬁrs‘l&ancs ef;

carriéres et gisements proposés par l'entrepreneur et agréés par I Administration s \3 Mainten :E’
Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques physiques et chimiques ‘\Efﬁ fiiffnb Qéﬁ
vigueur relative aux granulats lourds pour béton de construction e, *‘ s

Les pierrailles devront étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le p(ourceﬁfage des
matidres extra-fines ne devra pas excéder 2% en poids
La forme des agrégats devra étre conforme aux exigences du cahier des prescriptions communes, fascicule n°4,

ARTICLE S : PROVENANCE ET QUALITE DE L'EAU \}]
&
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L'eau nécessaire aux travaux proviendra des points d'eau qui seront choisis par l'entrepreneur. Les prix du
bordereau joint du présent CPS comprendront toutes les dépenses se rapportant 4 la prise, au transport et 4 Pemploi
d'eau,

Cette eaun devra faire I'objet, préalablcment 4 son emploi d'une autorisation du Maitre d’Ouvrage qui se réserve le
droit de faire procéder a des essais qui seront a la charge de 'entreprencur

L'eau de gichage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme NF.P18-303

L'entrepreneur devra fournir préalablement & toute utilisation d'eau une analyse faisant référence de la norme
précitée

L'utilisation de I'eau de mer est exclue.

ARTICLE 6 : PROVENANCE BT QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera fivré en sacs de 50 kilogrammes et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac et stocké en silo &
I'abri des intempéries, il sera de la catégorie suivante : ciment portiand artificiel CPJ 45 provenant des usines
agréées (Norme NF.P 15.302).

ARTICLE 7 : ACIERS RONDS POUR BETON ARME

Les aciers pour béton armé seront en acier doux de la nuance AC.42. lis devront satisfaire aux conditions définies
par a norme franqgaise A.35 008

ARTICLE 8 : FONTE - ACIER GALVANISE ET DIVERS

Les ‘fontes de voiries pour grilles, regards et équipements d'entrées d'égofits devront satisfaire aux conditions
définies par les normes internationales N.F. A32 101 et N.F.32 201

Les piéces galvanisées devront satisfaire aux normes internationales N.F. - A 91 111.

La couverture des regards sous chaussées actuelles ou futures, devra pouvou' supporter les charges roulantes
imposées par le service des ponts et chaussées, selon le classement des voies

L'entrepreneur devra en conséquence, se mettre directement en rapport avec les administrations intéressées pour
déterminer le type de tampon en fonte, cotrespondant aux regards 4 construire sur chaque collecteur.

Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé 4 chaux

ARTICLE 9 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS

La composition des mortiers et bétons sera la suivante :

Mortier N°} 450 kg I m’ . Pour enduit étanche et rejointoiement

Mortier N°2 600 kg | m? . Pour joints de canalisations scellements des
échelons

Béton N°1 50kg 400 8001 Béton de propreté sous regards

Béton N°2 300 kg Par m* de béton mise en ceuvre 38“’“. vibré pour caniveaux et ouvragcs

assamissement

Béton pour béton arm we’t ‘Jlftfl‘agé

Béton N3 350 kg Par m® de béton mise en ceuvre |spéciaux  dalettes, 'Q‘gl nemcnt ‘dé{ \
tampons i Vie by N

Le Maitre d'Ouvrage se réserve 4 tout moment la faculté de modifier 'un ou l'autre de ces iﬁnﬁmﬁ TS0y

= ‘mwgw -
ARTICLE 10 : ESSAIS DE MATERIAUX %\\: Hinoy;
Des essais seront prévus dans le but de préciser et de connaitre les qualités auxquelles devront répogdre ur. t'ertam
nombre de matériaux définis au présent chapitre, Les échantillons seront prélevés dans les fournitures- suscéptibles
d'étre regues. Ils seront fournis gratuitement par l'entrepreneur

L'entreprencur procédera  ses frais aux calculs de béton armé nécessaire aux différents ouvrages.

Les essais seront interprétés conformément aux stipulations du Devis pour les travaux d'assainissement par un
laboratoire agréé. Les frais relatifs aux essais, d'Agrément et d'identification sont 4 la charge de U entrepreneur Les
échantillons testés seront déposés dans le bureau du chantier P \S/

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L'ISTA ! SAFI 50




ARTICLE 11 : CONSERVATION DES MATERIAUX

Les matériaux fournis par entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme aprés avoir été acceptée
provisoirement par le Maitre d'Ouvrage.

Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos et gardé, ils ne pourront &tre approvisionnés sur les
lieux des travaux qu'au moment de la pose.

ARTICLE 12 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (IMPLANTATION — TRACE)
Avant tout commencement des travaux, [’entreprise exécutera par un géométre agréé et A ses frais tous les travaux
topographiques nécessaires 4 I’exécution du projet a savoir :

» La délimitation de |’assiette du projet

» L’implantation des axes voiries et assainiszement avec fourniture du plan de piquetage.

e Le levé de profils en long et profils en travers

¢ La matérialisation des coins de bloc

¢ Le nivellement rattache au n.g.m.
L’entreprise agsurera ensuite, 4 ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de piquetage, nivellement et
implantations nécessaires & I’exécution du projet, il sera alors responsable de la disparition des piquets et repéres et
devra les rétablir 4 ses frais.

ARTICLE {3 : PLANS ET DESSINS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés conformément aux plans d’exécutions établis

L'entrepreneur est tenu de vérifier les plans qui lui ont &té notifiée et de signaler au Maitre d’Ouvrage dans les
délais réglementaires, toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les pi¢ces qui lui ont ét¢ notifiées, A.
Pexpiration de ce délai, et s'il n'a signalé aucune erreur, les picces seront considérées comme définitivement
acceptées par fui.

Les plans seront toutefois susceptibles de modifications. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune réclamation
du fait de ces modifications.

ARTICLE 14 : EXECUTION DES TERRASSEMENTS POUR COLLECTEURS

1- Généralités :
Toutes les excavations devront étre exécutées aux largeurs longueurs, profondeurs et profils convenables a une
bonne mise en ceuvre des opérations de pose et de bétonnage. Les largeurs prises en compte des tranchées sont :

a) Largeur de tranchée pour canalisation circulaire :
La largeur de tranchée pour canalisation circulaire sera prise égale au diamétre intérieur de la canalisation
augmenté de 50 cm avec un minimum de 60 cm.

b) Largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire
La largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire sera prise 4 {a largeur extérieure du collecteur augmentée a 40
cm

¢) Largeur de tranchée pour collecteur ovoide
La largeur de tranchée pour collecteur ovoide sera prise égale 4 la largeur extérieure du collecteur augmentée de 40
cm
Pendant l'exécution des excavations, I'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniére 4 éviter que les
matériaux de déblai A utiliser en remblai ne soient dégradés par les eaux de pluie. Il doit, & cet effet, maintenir une
pente suffisante & la surface des déblais, & exécuter en temps utile les saignées rigoles, fogses €1 ouvrages

o ; . ; : . GG,
provisoires nécessaires 4 |'évacuation des eaux hors tranchée cfoﬁ\ffﬁﬂ.j%;f’fo o
o .

RV
NEVSIAN

2- Souténement - blindage &

Les excavations seront exécutées avec toutes les précautions nécessaires, et blindées ou [¢a
fagon & éviter soit les éboulements ou tassements du terrain avoisinant, soit les dommages:
infrastructures publiques

ARTICLE 15 : COLLECTEURS

1- Coitecteurs circulaires

Les collecteurs circulaires seront en buses en CAO avec joints en mortier de ciment.
La pose des buses sera exécutée conformément aux dispositions prévues 4 l'article 31 du devis général pour les
travaux d'assainissement o
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Les caractéristiques physiques et mécaniques de ces tuyaux seront celles prévues par la norme marocaine NM
10.01.F.040

L'Assemblage des tuyaux se fait par emboitement avec joint en mortier tout en maintenant 1'alignement de pose.

Lorsque le sol sera constitué par des terrains rocheux, l'entrepreneur est tenu de répandre sur toute la largeur de la
tranchée, un lit de gravette de 15 cm d'épaisseur.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon a ce que la buse repose sur toute sa longueur et
non sur la bague et le joint,

A chaque arrét des travaux, un couvercle sera placé aux extrémités de chaque trongon afin d'éviter la pénétration
éventuelle de corps étrangers.

2- Collecteurs rectangulaires

IIs seront réalisés en béton armé dosé & 350kg obligatoirement vibrés mécaniquement, le radier du collecteur, sera
fondé sur un béton de propreté dosé 4 250 kg de 10 cm d’épaisseur soigneusement damé et nivelé,

L’entrepreneur devra utiliser des coffrages permettant d’obtenir des surfaces trés lisses

Le béton doit étre confectionné mécaniquement.

ARTICLE 16 ;: REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

1- Généralités

Le remblaiement des tranchées au-dessus de Fouvrage sera exécuté en deux phases :

Un remblai primaire d'unc épaisseur de 30 cm au minimum, mesurée aprés compactage au-dessus de la génératrice
supéricure

Il sera constitué de terre apte 4 usage remblai, tamisée en place en couches de 20 c¢m au maximum et

soigneusement arrosé et compacté 4 la dame pneumatique, notamment sur les flancs de l'ouvrage.

Un remblai secondaire constitué de terre apte 4 usage remblai, arrosé et soigneusement compacté par couche de 20
em.

2- Compactage des remblais

Le compactage sera réalisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent commencer que
lorsque I'entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréé et en nombre suffisant. En
plus, il devra prouver, pour chaque nature de matériau, l'efficacité de ces engins.

Les couches de remblais doivent étre compactées jusqu' atteindre un indice de compactage de 95 % de 'O.P.M.
Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, le Maitre d'Ouvrage pourra
imposer une diminution de I'épaisseur de couches, sans que. l'entrepreneur puisse prétendre 4 une quelconque
indemnité,

Le contrdle du compactage sera effectué par un laboratoire agréé par le Maitre d'Ouvrage et comportera en principe
une mesure de compacité en place et de teneur d'eau tous les 30 ml en moyenne pour chaque couche de remblat mis

€ euvre,

ARTICLE 17 : TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES TERRASSEMENTS

1- Nivellement
Les tolérances de nivellement des terrassements pour les collecteurs et les ouvrages annexes par rapports aux
profils théoriques des plans sont fixées 4 plus au moins 2 cm.

2- Planimétrie
Les tolérances d'exécution des terrassements en planimétrie pour les collecteurs et les ouvrages
aux plans théoriques sont fixées 4 plus ou moins 10 em.

ARTICLE 18 : CONSTRUCTION DES REGARDS

f- Regards sur collecteurs circulaires et collecteurs rectangulaires T

Y0,

Les cheminées de regard de visite seront réalisées en béton vibré dosé 4 300 kg avee parois dc\l\'i‘:ijg;“if"d-‘épais\séjui-\
les cheminées des regards ayant les hauteurs supérieures 4 4,00 m seront réalisées en béton Armé ddéé.é“f}SO‘}(\é} -
Seront enduits et lissés au mortier dosé 4 400 kg de lcm. Cet enduit pourra étre supprimé aprés accord du Maitre
d’Ouvrage si 'entrepreneur utilise des coffrages lisses (contreplaqué, coffrage métallique). Dans ce cas, un simple
réglage sera demandé.

WV
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Le radier du regard reposant sur un béton de propreté de dix centimétres de 10 cm d'épaisseur, aura la méme
épaisseur que les parois de la cheminée et présentera une cunette en forme de demi-buse de méme diamétre que la
canalisation aval.

Cette cunette sera enduite et lissée au mortier de ciment dosé 4 400 kg, les raccordements avec les collecteurs
affluents étant particuli¢rement soignés.

Des échelles de visite, en acier galvanisé & 25 mm seront prévues pour les regards de visite

La profondeur du regard sera mesurée, 4 l'aplomb de laxe des regards depuis le fil d'eau de la canalisation
circulaire jusqu'au-dessus du tampon.

En d’autres termes, les ouvrages d’ Assainissement seront réalisés suivant les plans d’exécution que I’enirepreneur
devra se conformer, et ne peut en aucun cas réclamer de plus-value.

2- Regards borgnes

Les regards borgnes seront exécutés en béton vibré dosé & 300 kg de ciment quelque soit ja hauteur. Ils seront
réalisés conformément aux plans d’exécutions établis.
Ces regards seront coiffés d’une dalette en béton armé dosé a 350 kg de ciment.

ARTICLE 19 : MISE EN (EUVRE DES BETONS

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement et mis en ccuvre avec vibration. Les durées du malaxage, comptée
4 partir du moment oii les éléments constitutifs du béton sont tous réunis dans le malaxeur, ne seront jamais
inférieures A trois minutes.
Des dispositions pour la mise en place des bétons seront proposées par l'entrepreneur 4 l'agrément de l'Ingénieur
notamment en ce qui CONCEMS

¢ La puissance des machines a utiliser

¢ Le mode de vibration
* Le temps de vibration

ARTICLE 20 : COFFRAGES

1- Généralités

Le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit général aprés décoffrage.

Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. Ils seront rigides et
suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou de laitance pendant la counstruction.
Ils seront congus de fagon 4 pouvoir étre aisément enlevés lors du décoffrage, sans dommages pour fe béton.

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avee un produit lempéchant d'adhérer au béton, ce
produit ne devra ni tacher ni colorer le parement. .

Tous les coffrages seront implantés correctement et toute trace de sciure ou de matériau étranger sera
soigneusement enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les panneaux des ouvertures provisoires
a cet effet.

2- Classes de coffrage:

Les coffrages pour parement fin, surfaces planes ou courbes seront du type C.F. Ils devront permettre la réalisation
de parements d'aspect trés soignés parfaitement dressés, sans irrégularité ni bavures. Pour obtenir ces résultats, ils
devront &tre réalisés soit en planches bouvetées et rabotées aprés assemblage, soit en fevilles de contre-plaqué ou
de produit de syrithése avec joints collés par ruban, soit en t8le bien dressée ou par tout autre dispositif agréé.

ARTICLE 21 : ENDUITS es® e
R TIN

Un enduit au mortier pourra &tre réalisé si la qualité des ouvrages ne répond pas aux tolér Qés%eiﬁgées par.Jes,

régles de l'art. T/ ey e\ A

. . . s . ) s . Lt 3
Cet enduit sera composé d'un mortier dosé 4 600 kg de ciment par méire cube de sable sur une f:p{gxsseﬂ@{gg.[f*clﬁ W
passé en deux couches, la surface d'application sera préalablement soigneusement repiquée et; ttoyée. iz, fo P
Dans ce cas, les travaux seront entiérement a la charge de l'entrepreneur : i

-

L?fﬁ(;{_, /

™

ATy
3 gfe’?,‘g:;’,/;
{

ARTICLE 22 : DESSINS COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION- NOTICE DE CALCUL © .~ 1

Avant tou! commencement de travaux, l'entrepreneur devra présenter & l'acceptation du Maitre d’Ouvrage, les
dessins complémentaires d'exécution des ouvrages spéciaux, ctés, détailles et accompagnés.des calculs et notes s'y
rapportant.

R
e

ARTICLE 23 : TRAVERSEE OU EMPRUNT D'OUVRAGES DIVERS on \}/
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Les plans, dessins, notices de calcul et le mode d'exécution des traversées ou emprunts d'ouvrages tels que voies
ferrées, routes, cours d'eau, ponts etc. Seront strictement conformes aux dispositions imposées par les services
intéressés en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 24 : ESSAIS DIVERS

Il sera effectué en présence du Maitre d’Ouvrage des essais suivants :
¢ Les essais d'étanchéité

» [es essais de résistance

Tout collecteur étanche devra étre réceptionné aprés l'essai. Avant remblaiement du collecteur posé, il sera procédé
A des essais en tranchée effectués a I'eau sous pression d'un (1) métre, aprés remplissage de la conduite pendant 30
minutes

Les essais seront opérés, en présence du Maitre d’Ouvrage dans des trongons de canalisations allant d'un regard au
suivant. [ls porteront sur un 1/10e de {a longueur totale du collecteur mais un essai infructuenx autoriserait le
Maitre d’Ouvrage & tripler la longueur des canalisations a essayer.

En cas de fuites permanentes, l'entreprencur devra effectuer les travaux d'étanchement nécessaires a ses frais. Un
nouvel essai de remplissage sera entrepris pour vérifier l'efficacité des travaux

Les essais d'écrasement seront effectués sur un collecteur entier conformément 2 la N.M article IIL

La valeur de la résistance sera comparée, pour chaque classe 4 la résistance garantie par le fabriquant.

Les essais seront effectués aux frais de I'entrepreneur qui fournira tout le personnel et le matériel nécessaire.

En outre I'entrepreneur devra procéder 4 tous les essais demandés par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 25 ;: TRANSPORT - STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL A PIED D'OEUVRE

Le transport du matériel jusqu'a pied d'ceuvre depuis les usines de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants ainsi que
de I'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Celui-ci prévoira un certain nombre de piéces de rechange destinées & palier des avaries normalement susceptibles
de survenir pendant le transport et les manutentions.

Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux frais exclusifs et sous la
responsabilité de I'entrepreneur

A l'arrivée du matériel sur le chantier et avant la mise en ceuvre, il sera procédé & un examen contradictoire pour
constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui devront répondre a celles définies au marché.

ARTICLE 26 : ESSAIS DE BETON

Tous les essais de béton armé seront menés conformément 4 la norme Marocaine N.M - 10.03.F.009, la fréquence
de préiévement des échantillons de béton est fixée selon les normes en vigueur et selon recommandations du
laboratoire et le Maitre d’Ouvrage.

En cas, ot les résultats s'avéreront négatifs, le Maitre d'ouvrage procédera & des essais d'auscultation dynamique et
des essais en Laboratoire sur prélévements, les frais de ces essais seront 4 la charge de Ientreprise

ARTICLE 27 : ESSAIS D'ECOULEMENT

A Vachévement des travaux, Uentrepreneur est tenu de procéder aux essais d’écoulement sur l'ensemble du réseau
d'assainissement et ce, en vue de s'assurer du bon écoulement de 'effluent dans les conduites.

Les dits essais seront opérés en présence de I’ Administration, les frais résultants des essais sont 4 la charge de
l'entreprise.

- 1-TRAVAUX DE VOIRIE

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux seront de provenance marocaine et des lieux d'origine désignés ci-aprés.
étrangére ne seront acceptés que sur justification de défaut de matériaux du pays.

1 i
Ty
g |
o
3 f
S )

Tout venant 0/60
Pour la construction de la couche de fondation

Carriére agréée
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Tout venant 0/31,5

Pour la couche de base des chaussées, des trottoirs et des chemins . . |
. . Carriére agréée ‘

piétonniers |

Liants hydrocarbonés

Pour le revétement superficiel Les usines du Maroc agréées

Gravillons pour enduits superficiels Les catriéres agréées

Bordures de trottoirs préfabriqués Les usines du Maroc agréées

Granulats pour béton bitumineux Carriére agréée

Ciment portland artificiel CPJ 45

Sable d'Qued ou de carriére Usines du Maroc - Carriéres agréées

Cadres et tampons pour regards, grille en fonte -échelons Fonderies agréées

L'entreprencur sera tenu de justifier 4 tout moment sur demande du Maitre d’Ouvrage, la provenance des matériaux
au moyen de lettres de voitures signées du fournisseur ou par toute autre piéce en tenant liew.

ARTICLE 2 : EAU DE CYLINDRAGE

L'entreprencur devra se procurer par ses propres moyens et 4 ses frais 'sau nécessaire 4 'exécution des travaux de
compactage.

ARTICLE 3 : SOLS POUR REMBLAIS

Spécification des matériaux

Les matériaux pour constitution de remblai compactés proviendront de zones d'emprunt situées le plus pres
possibles des zones oil ils doivent &tre mis en place. Toutes les fois que ia nature des sols le permetira, ils seront
constitués par la réutilisation prioritaire des déblais provenant des excavations des collecteurs ou la mise 4 la cote
des fonds de voiries & proximite.

Liensemble des frais de reconnaissance, analyses et essais est 4 la charge de I'entrepreneur qui doit en tenir compte
dans I'établissement de ses prix

Le Maitre d'Ouvrage pourra a tout moment ordonner l'arrét d'une exploitation si les qualités du matériau ne
correspondent pas & celle du matériau accepté initialement ou si les fouilles risquent de compromettre la stabilité de

louvrage

ARTICLE 4 : COUCHE DE FORME

Elle sera réalisée & la demande du faboratoire si nécessaire en matériaux de remblai sélectionné ou en déchet de
carriére.

ARTICLE 5 : MATERIAUX POUR COUCHE DE FONDATIONS

Les matériaux pour couche de fondation seront du type GNF1 (0/60) dont les caractéristiques de granulométrie, de
dureté, de propreté et d’angularité doivent étre conformes 4 ia réglementation en vigueur. Les caractéristiques des
matériaux destinés & la mise en ceuvre de la couche de fondation doivent étre €tudiés préalablement et soumis a
I’agrément de Maitrise d’Euvre, Les principales caractéristiques de la couche GNF sont résumées dang le tableau

ci-aprés : e Qgee,ei@ e,
¢ Dureté : Inférieure 3 50 % d’usure a I’appareil Los Angeles / Q&/:” 'MM—'M"“«\?}‘%
¢ Propreté : Indice de plasticité inférieur 4 8 ou VB <2 ﬁf “ervice Efu;,‘.{,}l_\ 3
¢ Epaisseur : Supéricurc 3 4 fois Dmax 5;}: o 1y &y

Compactage

195% 0.PM

T, humide

Humide

Aride

Désertique
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ARTICLE 6 - MATERIAUX POUR COUCHE DE BASE -

1- Couche de base en G.N.A

Les matériaux pour couche de base seront du type GNA (0/31.5) dont les caractéristiques de granulomélrie, de
dureté, de propreté et d’angularité doivent étre conformes 4 la réglementation en vigueur.

Les caractéristiques des matériaux destinés & la mise en ceuvre de la couche de base doivent &tre étudics
préalablement et soumnis & Pagrément de Maitrise d’(Buvre,

Les principales caractéristiques de Ja G.N.A sont résumées ci-aprés

s 190 N N R 100 % pour la
100 |90 |78 |64 4 GNA g?] 0/5)> 30
30 120 |ES(0/2)>45
Sinon
100 [85 f62 [35 [28 |14 |2 35 % pour la VB<15
/31.5 __...._n_....__GNB
- |10 |90 |62 (50 {34 |10 A—

ARTICLE 7 : ETUDES DE LABORATOIRE — ESSAIS - QUALITE

L'entrepreneur devra faire exécutés & ses frais tous les essais ou études en laboratoire que le Maitre d’Ouvrage
I'Ingénieur jugera utiles En particulier, il devra pour chaque emprunt proposé par lui ou désigné par le Maitre
d’Quvrage procéder 4 des prélévements d’échantillons de 10 kilogrammes, effectuer sur ces £chantillons, les
analyses nécessaires, notamment la mesure des limites d’atterberg, I’analyse granulométrique; détértiination de
la densité séche maximale (essai proctor modifié), ainsi que ’essai C.B.R. S N A
Les essais de recette et de contrdie doivent étre obligatoirement faits par un laboratoire agrees

La cadence des essais est fixée suivant les normes en vigueur.

ARTICLE 8 : LIANTS HYDROCARBONES

Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont :
Les bitumes purs & chaud

Les émulsions de bitume

Les cut-backs

L'entrepreneur devra se conformer aux spécifications du cahier des prescriptions communes applicables aux
travaux routiers courants fascicule n®5 cahier n°3 édition 1982, V _
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ARTICLE 9 ; GRANULAT POUR COUCHE DI SURFACE,

Granularité :
Les granularités pour couche de surface scront des gravillons raffinés de concassage ayant les dimensions
suivantes : (en millimétre de maille de tamis).

10

Les conditions de refus 4 D et de tamisat & d doivent 8tre inférieures 4 15 % et le refus sur fe tamis de maille de
1,58 D doit étre nui.
Les granulats 6/10 et 10/14 sont constitués d’éléments concassés purs.

Les caractéristiques des granulats sont regroupées dans le tableau ci-aprés ;

Dureté «Los Angelésy (L.A) inférieur ou égale <30

Résistance & ['usure « Micro Deval en présence d’eau » inféricurc ou égale 4 : § <25

Coefficient d’aplatissement (CA) inférieur ou égale 4 : <25
Adhésivité A Pimmersion aprés séchage d’une durée de : 24h
Propreté inférieure ou égale a : 1%
Angularité >4

Liant : Cut Back 800/1400
ARTICLE 10 : BORDURES DE TROTTOIRS PREFABRIQUEES

Les bordures de trottoirs seront préfabriquées en usine ou sur un chantier spécial dont les installations mécanisées
seront soumises 4 Pagrément du Maitre de 1’Ouvrage.

Elles seront posées sur la semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin en Béton.

Les joints auront 10 mm d’épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d’une longueur de 35cm seront préfabriqués et utilisés dans la courbe, Toute bordure cassée sera
refusée.

[1s devront avoir les qualités physiques et mécaniques des éléments de type T3, type Américain Classe B2

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de | cm par rapport 4 Ia ligne de pose.

Les prélévements pour épreuve seront effectués sur le chantier, les essais seront & la charge de I'entrepreneur selon
les recommandations du Laboratoire agréé et accepté par le Maitre d’Ouvrage

ARTICLE 11 : DEMOLITION ET REFECTION DE CHAUSSEES

En cas de démolition de chaussées et trottoirs, [’entrepreneur sera tenu de les réaménager dans un état originaire,
Ainsi, aprés remblaiement des tranchées, les parties endommagées de chaussées recgszr(mt$ un, revetement
conformément a la constitution de la chaussée prévue sur le bordereau des prix du présen &@f ”W

ARTICLE 12 : MODE D’EXECUTION DES TERRASSEMENTS

1- Travaux préalabies aux terrassements :

:1‘,

&
i
£ e
= f,,“m”
L'arrachage de toutes plantes sera exécuté 4 I’intérieur des emprises en principe sur la ar,g gr ﬁém:ﬁsglre }/
des travaux, e Q& ,
Les broussailles et taillis seront rassemblés et brillés sur place au fur et 3 mesure de l’avancement dt}'S‘t]’@bﬂle.

2~ Terrassements

Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges générales pour les

travaux.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres 4 la mise en remblais seront transportés aux décharges que

désignera le Maitre d’Quvrage, le prix de ce transport est compris dans le prix des terrassements. /
La tolérance de cote par rapport & la ligne rouge sera au plus égale 4 deux centimétres. 0 \?
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On ne devra pas observer de présence d’cau sur les chantiers de terrassements. L’entreprencur en assurera
I’écoulement 4 ses frais.

Dans tous les cas, le compactage devra &ire conduit de telle sorte que la densité séche des remblais en place soit au
minimum égale 4 95 % de la densité maximale (essai proctor modifié) aprés correction des terres, les accotements
et trottoirs jusqu’aux talus seront compactés dans les mémes conditions que les remblais.

3- Déblais

L’entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d’apprécier sur la base
des essais de laboratoire.

Le compactage du sol de la plate-forme conduit de fagon & obtenir sur une épaisseur de 30cm au moins, une densité
séche au moins égale 4 95 % de la densité de 1'optimum proctor modifié.

4- Remblais ;

Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés, Le contrdle du compactagc des remblais sera cffectué
en se référant principalement a des mesures de densité séche en place et si besoin 4 des essais 4 la plaque.

Lorsque {a nature des matériaux le justifiera et sur demande du Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur devra en plus
effectuer a ses frais les essais supplémentaires nécessaires,

5. Mode opératoire d’exécution de remblai :

aprés décapage du terrain naturel sur 10 cm d’épaisseur, il sera procédé 4 la mise en place du remblai d’apport sur
toute F'emprise par couches successives de 20 ¢cm d’épaisseur selon projet d’exéeution avec réglage, nettoyage,

arrosage et compactage, I’angle du talus nature] 3 prendre en compte est fonction de la nature du matériau en place.

La mise en place du corps.de chaussée et bordure de trottoir.

Le remblaiement et 1a mise 4 la cote des trottoirs et accotements.

6- Fond de forme ;

Le fond de forme devra étre parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau 3 pneu ou vibrant jusqu’a
dis;)arition des traces dc passage des engins de compactage avec contrdle permanent 4 la cerce, 4. la régle, au
niveau.

Dans le cas de terres impropres, la couche de forme pourra se faire soit par encaissement dans la plate-forme et
mise en piace du matériau plus sain soit par une couverture en matériau sain, I’utilisation des matériaux d’emprunt
reste soumise 4 ’agrément du Maitre d’Ouvrage sur la base des essais de laboratoire.

ARTICLE 13 : CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

1- Encaissement de la chaussée

Aprés exécution des terrassements, |’encaissement sera dressé conformément aux indications du present CPS.

Mise en ceuvre de la couche de fondations en GNF

Approvisionnement :

Aprés réception de I’encaissement par le Maitre d’Ouvrage, ’entrepreneur procédera a {*approvisionnement de la

couche GNF en {as.

Epandage :

Le matériau G.N.F sera étalé 4 la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon & réaliser un

brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogéne. Les épaisseurs de couches de fondations et

leurs largeurs seront conformes & celles portées aux profils en travers types.

Pendant I’épandage on procédera 2 un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en E}]U%?ﬂlti por

valeur supéricure de deux points & celle correspondant & I"optimurn de I’essai modifie. g Q}‘-: e
¥

i une

Compactage :
Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra étre maintenue a celle corres ndant f’ 0P M
L'atelier de compactage sera choisi de fagon 2 obtenir une densité séche égale 4 95 % de der%lté’ sgéché“fnaxam

.....

f4x) ’l;“ th

du Proctor modifié mesurée au laboratoire. Ek.,— "
Réglage en nivellement : e ' &
Le réglage en nivellement sera tel que n’apparaissent pas sous la régle de 3 m des flaches superleuycs z\ 3 Cma‘;q " j/

ingyf

2~ Mise en muvre de la couche de base en matériaux GNA

Approvisionnement :

Aprés réception de la couche de base par I'administration, I’entrepreneur procédera & I’approvisionnement des
matériaux pour couche de base en tas. ‘

Epandage : - >
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Le matériau sera étalé 4 la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon 4 réaliser un brassage des
matériaux permettant d’obtenir une couche homogéne.

Compactage:

Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en cau devra étre maintenue & celle
correspondant 4 I'O.P.M.

L'atelier de compactage sera choisi de fagon d obtenir une densité séche égale 98% par rapport A la densité séche
maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le régiage en nivellement sera tel que,

N'apparaissant pas sous la régle de 3 m des flashes supérieures 4 |5 mm.

ARTICLE 14 ;: MISE EN (EUVRE DES REVETEMENTS GRAVILLONNES

1- Approvisionnement :

Les plans proviendront d'usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou mobiles.
Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et méme dans certains cas leur dénaturation, il faudra
tenir compte des résultats ci-dessous.

Mature Catégorie Maximal de Stockage h’dammalc de I\/'Imlmale de
réchauffage répandage
. 60/7 >55 N
Bitumes 40/50 > 60 70 4 80 150 125
Emulsion 604 65 % 50470 Léger réchautfage

En cas, de changement de nature du liant, il faudra vidanger et nettoyer complétement les citernes de stockage et
d’épandage.

2~ Préparation de la chaussée : liants

On procédera au balayage préalable de la surface devant recevoir [enduit, ce balayage devra donner une surface
propre

Si le balayage s’avére insuffisant, il faudra recourir au décapage sans que entrepreneur puisse élever la moindre
réclamation

L'enduit lui-méme n’apportant aucune amélioration concernant les défauts de profil ou les dégradations
importantes, il faudra effectuer les opérations suivantes :

Les nids de poules seront bouchés, suivant leur importance avec les enrobés denses de granularité appropriée,
soigneusement compactée. Ces enrobés pourront étre a base de bitume ou 4 base d’émulsion de bitume :
Les bourrelets seront piochés et nivelés et la surface fraiche sablée et recompactéeLes flaches et omicres seront
reprofilées au moyen d’enrobé dense i chaud ou & I’émulsion de granularité appropriée répandus & la niveleuse,
soigneusement compactées et raccordées sans saillie & la chaussée sur tout leur pourtour

3- Préparation des matériaux — dosages — moyens : selon recommandations du Laboratoire agréé
.y T
Les dosages exigés seront de : RS 0
ot

[

Granularité Liants et granulats “E% e iy Mﬁ;‘fifgi/wh /é i
- Bitume fluidifié RN &
: 3 ) i,
cut back kg/m? Granulats (V) 2. " éf’/
400 / 600 o
6/10 1,200 10
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Liants et granulats Cut Back 800/1400 Granulats /m?

1¥ couche £,200 10 & 14
2t couche 0,900 6al0
Total 2,100

4- Epandage :

Pendant "exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais étre inférieure 4 10 degrés centigrades
L'arrét des épandages est impératif en cas de pluie ou de chaussée trés mouillée

L'épandage du liant sera effectué a la rampe doseuse dont le débit réglage devra étre asservi 4 la vitesse de
déplacement de I’épandeuse de fagon a assurer la régularité des dosages. Lors d’une reprise apres un arrét de
chantier et afin d’assurer I’homogénéité longitudinale du dosage, il est nécessaire que I’épandeuse roule 4 sa vitesse
normale au moment de la commande de ’ouverture de la rampe

Elle devra donc démarrer quelques métres avant, A cet effet, on recouvrira [’extrémité de la bande répandue de
papier Kraft sur lequel tombera le débit des jets pendant |’ouverture. Lors de I"exécution d’un revétement bicouche
on évitera de superposer les joints longitudinaux des couches successives

Pour assurer I'uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives d’épandage doivent se recouvrir d’une valeur 2
déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe d’épandage.

Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent étre éliminés avant enduisage de la bande suivante,
Les épandages de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent CPS, seront effectués a
équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également étre réglable et asservi a la vitesse de
déplacement des camions, de fagon & assurer la régularité des dosages au métre carré.

lls devront étre exécutés 4 une distance n’excédant pas de 20 a 40 m 1"épandage du liant

Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire

5- Compactages :

Les compactages seront assuirés par compacteur  pneus lisses, seule méthode véritablement valable pour ce type de
revétement, la pression de gonflage étant adaptée a la dureté des gravillons employés et aussi forte que possible

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des compacteurs est
aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h. L’administration se¢ réserve toutefois le droit d’exiger des
passes supplémentaires en cas de besoin, Le temps écoulé entre le gravillonnage d’une bande et le premier passage
du compacteur ne doit pas dépasser deux minutes

Le chantier doit impérativement &tre arrété en cas de panne du compacteur.

Dans lé cas d’un enduit bicouche, le compactage de la 1ére couche est nécessaire mais le nombre de passages doit
étre réduit (maximum 3). Par contre, la 2éme couche doit étre compactée normalement, la circulation doit étre
proscrite sur la 1** couche de 1’enduit.

- I - ESPACES VERTS

ARTICLE 1 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent les plantations et jardins dans les zones prévues & cet effet et repérées sur les plans de

I'Architecte joints au Marché.

L'Entrepreneur devra exécuter les travaux suivants :

+ Le décapage du terrain, le transport ct la mise en place de terre végétale provenant du d
f'enceinte du chantier et I'évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques.

« Les fouilles en puits ou en rigoles pour plantations d'arbres ou de plantes. Evacuatio
décharges publiques. - -

+ La mise en ceuvre en surface ou en trous de terres végétales en dépdt sur le chantier, ainsi qﬂef,],g’&f‘gfd'ﬁiit_jdréict ,
mise en place de fumier, et engrais, N

« La fourniture et plantation des arbres, arbustes, plantes. . PR

+ L'entretien des plantations pendant une période de douze mois (12) 4 compter de la date de la réception
proviseire.

+ La consommation d'eau durant toute la période des travaux et celle d’entretien sera & sa charge. \l/

“‘: 58100000«
@@hge’et“stockée dans
\ o RO
‘al‘,c‘} F .'::':'::’;.,f . R
o Pl g o
des terres flg;nf)mpres aux
5 R [

o 3 ;‘H_p;‘

v
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L'entreprencur s'engage 4 fournir toutes les variétés indiquées dans le présent cahier. Au cas ol certaines d'entre
elles ne seraient plus disponibles dans aucune pépiniére, I'Entrepreneur en avertira I'Architecte avant le début des
travaux.

L'entrepreneur fera les réservations nécessaires cn pépiniéres et prendra ses dispositions 4 l'avance pour ne pas étre
en rupture de stocks au moment des plantations.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES

1- Implantation

L'entrepreneur devra exécuter l'implantation de ses ouvrages conformément aux plans joints et aux instructions de
I'architecte. Ces travaux comprendront le piquetage, le marquage des emplacements d'arbres, arbustes, haies,
plantes grimpantes et terre-pleins divers. L'entrepreneur devra soumettre son implantation & I'acceptation du Maitre
d'Quvrage et de F'Architecte.

2- Préparation du terrain

1 Arbres - Arbustes:
La préparation du terrain pour les arbres, arbustes et haies comprendra les opérations suivantes :
» Fouilles en puits ou en tranchées:
- Pour les arbres: 1,00x1, 00x1, 00
Pour les arbustes: 0,60x0, 60x0, 60
- Pour les haies et clbtures: 0,50x0, 50xL

Ces travaux comprendront:

« La fouille dans tous terrains y compris le rocher et I'‘évacuation des terres impropres aux décharges publiques.

« Remplissage des trous et tranchées en terre végétale approvisionnée par I'Entrepreneur et mélangée a du futnier
et des engrais dans les proportions définies ci-aprés.

+ Arrosage pour tassement des terres,

0 Surfaces Plantées:

La préparation du terrain pour les surfaces plantées comprend fe décapage sur une profondeur de 0.30 m, le
nettoyage, l'épierrage et fa purge de tous déchets et la réalisation du mélange suivant :

+ 20 cm des terres traitées ci-dessus.

+ 10 cm de terre végétale fournie par {'entrepreneur.

Pour les terrains rocheux, les prix comprennent aussi Iapport des terres pour constituer le mélange ci-dessus
indigué,

O Fumier organique:

La quantité de fumier & mettre en place est la suivante :

+ arbres : 0.20 m3 par arbre.

« arbustes : 0.15 m3 par arbuste.

« surface plantée : 1 ¢m de hauteur sur la totalité de la surface enfouie 4 la sape.

Toutes les surfaces de plantation seront remblayées avec de la terre végétale. Une fois le tassement des-terres et des

plantations effectuée, le niveau du terrain sera inférieur 4 celui des circulations d'environ 5 ¢ (’i{ggsﬁ‘%jﬁé"du bord

des jardiniéres. Le terrain sera ensuite nettoyé sur une épaisseur de 20 cm. g‘a& T
/8 / Sery

£ LI

3- Plantations . ‘ ) ’ / g / » o gy }
L'entreprencur s'engage & livrer des plantations parfaites et sans défaut. @b g
Les espéces et variétés déterminées sur les plans ne pourront étre modifiées sans l'accord d l‘@r&b\lt@c%@

Les travaux de plantation et notamment la mise des sujets seront exécutés avec le grand soiny., %, 8 e

« les arbres de boisement : les arbres tiges et les arbustes seront mis en place dans les trous réservés 4 geteeffet et

rebouchés complétement, la terre tassée, et les cuvettes d'arrosages exécutées. e

« Toutes les plantes devront étre de premier choix, bien constituées, saines, exempts de parasites, bien ramifies,

les mottes volumineuses et non brisées, les tiges des arbres droites.

« Les plantes qui le nécessitent seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus dense, tuteurées si

nécessaire,

s les dimensions des plantes indiquées au marché seront respectées, impérativement. \j‘
ARTICLE 3 : ENTRETIEN ET RECEPTION DES TRAVAUX % \
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Les frais d’entretien durant la période des travaux et jusqu’a la réception provisoire et, ceux durant la période entre
la réception provisoire et celle définitive sont inclus dans les prix unitaires. La réception provisoire aura lieu
lorsque tous les travaux de plantation seront terminés.

Durant la période de garantie, entre la réception provisoire et celle définitive, I'entrepreneur assurera 2 ses frais la
reprise des végétaux. Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci.

La dégradation de végétaux occasionnée par autrui devra étre signalée par écrit au Maitre de l'ouvrage. Pendant
toute la durée de 1’entretien, 'Entrepreneur assurera 4 ses frais 'arrosage, la taille, les traitements des végétaux et ce
par un chef jardinier et une équipe d'ouvriers qualifiés.

L’entretien des espaces verts sera de 12 mois, 3 partir de la date dc la récepfion provisoire des travaux.

La réception définitive sera prononcée si toutes les plantations sont en bon état
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- Conformément 4 I'article 5 du décret 2-22-431 précité, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques €t le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

2- Les prix remis par I'Entrepreneur comprendront toutes fournitures nécessaires, poses, scellements,
encastrements, ajustages et d’une fagon générale toutes sujétions d’exécution concernant les travaux ci-aprés

3- L’attention de I’entrepreneur est attirée tout particuliérement sur le fait que toutes les approbations et
réceptions des prestations objet du présent marché seront effectuées par la maitrise d’ceuvre.

GENERALITES ;: TRAVAUX PREEPARATOIRES

a- Levé topegraphique :
- Faire établir, par un géométre agrée, un plan de levé topographique, avant et apreés terrassements en

masse, & 1'échelle 1/100éme, de ’ensemble du terrain et des chaussées limitrophes avec indications des
courbes de niveaux, de tous les regards des réseaux divers (Electricité, Téléphone, Eau potable et
assainissement, avec cotes tampons et radiers des regards de ce dernier). De méme il devra fournir les profils
des axes des chaussées limitrophes. '
Tous les niveaux devront &tre rapportés au niveau NGM. Le plan devra étre rattaché au coordonnés Lambert.

- Un calcul de cubatures par un géométre agrée sera remis au maitre d’ouvrage et A la maitrise d’ceuvre.

- implantation des batiments par un Ingénieur géometre Topographe agrée, un plan et une attestation
d’implantation seront remis au maitre d’ouvrage.

Ces documents devront &tre remis au maitre d’ouvrage en 5 exemplaires de tirages papiers et deux exemplaires

sur support informatique au format standard.

b- INSTALLATIONS DE CHANTIER - Plan hygi¢ne sécurité (PHS)

b.1 Installation de chantier ;
Se conformer aux dispositions du cahier des clauses administratif générales.

b.2 - Plan hygiéne sécurité (PHS)

L’Entrepreneur devra soumettre & ’agrément du Maitrise d’ceuvre le plan hygiéne et sécurité (PHS) & adopter pour
son chantier dans un délai de 15 jours.

Le Maiirise d’ceuvre se réserve. un délai de dix (10} jours calendaires pour retourner le projet 4 I'Entreprise revétu
de son visa ou de ses observations gui seront A satisfaire dans le délai précisé dans la letire accompagnant les dites
observations
Les mesures et dispositions ci-aprés font I’objet d’un plan de sécurité et d’hygiéne.
¢ L’Eatreprencur doit prendre sur le¢ chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres d éviter des
accidents, tant 3 ’égard du personnel qu’a I’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les réglements et
consignes de 1’ autorité compétente ;
¢ [I assure notamment P’éclairage et le gardiennage de son chantier, afin que les travaux ne causeni un
danger aux tiers, notamment pour la circulation publique ;
e Les points de passage dangereux, fe long et & la traversée des voies de communication, doivent &tre
protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et au
besoin, gardds ; i,
¢ L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer I’ hygiene des ins ﬁen&'fﬂmaﬂiﬂ tier
destinées au personnel, notamment par |’établissement des réseaux de voirie, d’alimenta fe”’"“ eau’ poébfl)\ﬁ
d’assainissement ; ‘[ 5 Oryg %
¢ En cas d’inebservation par ["Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans p ]; € deg pou%‘ms dés

autorités compétentes, l¢ Maitre d’ouvrage peut prendre aux frais de I'Entreprene de h Qfli‘ﬁ écess res

aprés mise en demeure restée sans effet ; \\éf?’ i, '?r;c,, \,5-3

¢ En cas d’urgence ou le danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en deme\ alable ) _,.,,fﬂ 3
s L’intervention de Pautorité compétente, du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’ oat}bréj np, dlég@ge pas la
responsabilité de |'Entrepreneur. e

Les frais correspondants a rétablissement du PBS et aux différentes dispositions et mesures nécessaires sont 4 la

charge de I’Entrepreneur et inclus dans les prix unitaires du bordereau des prix.

liaui o
b.3- Evacuation des eaux usées et des liguides pelluants et des ordures
Le projet d’installation devra préciser les conditions d’évacuation des eaux usées, des eaux de ruissellement et des

liquides polluants et ordures ménagéres. Ce projet devra étre conforme aux réglements et dispositions Iégales en
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vigueur en accord avec les autorités locales et devra respecter I’environnement sans apporter aucun préjudice 4 la
sifuation existante.

L’Entrepreneur devra apporter, le cas échéant, les remédes nécessaires pour supprimer les préjudices sans qu’il
puisse prétendre pour cela 4 quelque indemnité ou rémunérations que ce soit.

LOT 1 ; REAMENAGEMENT

A-101 : DEMOLITION ET DEPOSE DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS EXISTANTS

Les prix remis par Pentreprencur devront tenir compte de toutes les sujétions d’exécution, main d’ceuvre,
échafaudages, étaiements, chargements, transports et déchargements des gravois et matériaux non récupérables aux
décharges publiques. L'entreprise doit obligatoirement effectuer une visite des lieux pour prendre compte de tous
les travaux de démolitions et de dépdt a effectuer avant de les entamer, Aucune réclamation, notamment de
supplément de prix ne sera accordé . Tous les matériaux que le Maitre de "ouvrage voudrait récupérer devront étre
déposés avec le plus grand soin et mis 4 la disposition de celui-ci. Les ouvrages dont la démolition est nécessaire
seront démolis soigneusement pour ne pas ébranler le reste de la construction. Le présent Prix rémuneére la
démolition et la désinstallation des ouvrages suivants :

1. DEPOSE DES CANALISATIONS ET APPAREILS SANITAIRES EXISTANTS :

Dépose des appareils sanitaires, y compris la dépose de leur alimentation en eau et toutes sujétions d’évacuation
aux lieux désignés par le maitre d’ouvrage.

2. DEPOSE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE EXISTANTE :

Dépose des luminaires, armoires électriques, coffret en plastique, fileries et toutes sujétions d'évacuation aux lieux
désignés par fe maitre d’ouvrage.

3. DEMOLITION DES ELEMENTS EN BETON ARME :

Démolition de tout ouvrage en béton armé, poteaux, poutres, voiles. Y compris coupe de leurs armatures,
étaiement, évacuation des gravois & la décharge publique et toutes sujétions de sécurité.
4.DEMOLITION DES NEZ D’ACCROTERE
Ce prix comprend la démolition des nez d’acrotére existant en béton armé avec soin y compris dépose et coupure
des aciers et finition des jonctions & 1’enduit.

5. DEMOLITION DE BETON
Ce prix comprend la démolition entiére ou partielle des éléments en béton armé (poutre, élément décoratif,...etc.)
avec soin y compris dépose et coupure des aciers et finition des jonctions i I’enduit.
6.DEMOLITION DES PLANCHERS DEGRADES
Ce prix comprend la démolition des planchets dégradés existants avec soin pour ne pas ébranler le reste de la
construction, quelque soit la nature et 1’épaisseur des planchers avec étaiement de la structure existante suivants
instructions du BET, y compris évacuations aux décharges publiques.
7. DEMOLITION DE L'ETANCHEITE EXISTANTE
Ce prix comprend la démolition de I’étanchéité existante y compris relevés quelque soit 1’épaisseur jusqu’a atteinte
de la forme de pente existante, y compris démolition de la protection existante, avec soin pour ne pas ébranler le
reste de la construction.

8.DEMOLITION DES CLOISONS DE TOUTE NATURE :
Démolition des cloisons en briques creuses ct des cloisons en agglos de toutes épaisseurs (suivant les indications de
I’ Architecte), v compris étaiement et toutes sujétions d’évacuation 4 la décharge publique.

9.DEMOLITION DE LA FORME Y/C REVEMTEMENT :
Les revétements en marbre, granito poli, carreaux de faience, seront démolis y compris leur forme de pose et toutes
sujétions d’évacuation 4 la décharge publique.

10.DEPOSE DES PORTES + FENETRES EN BOIS OU METALLIQUES DE TOUTES DIMENSIONSt

DEPOSE DES GRILLES METALLIQUE : Qo e,

O
La dépose des portes et leurs cadres et des grilles métalliques, et P’évacuation aux e ﬁ‘ﬁ\ g}gthues ‘p“af?[@,,
o d 19

1

d’ouvrage, y compris toutes sujétions. : f e

Ouvrage payé au forfait {c ii L Etay ! i S} %)
o\ A e,

A-102 : BETON POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION & ,\\ B3t e /5

‘,
Ly

I PN Sy
En béton B2 vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détails établis par | Dburedn d*études; compris
coffrage, décoffrage, recoupement des balévres, réserve de larmier de fourreaux, engravufé’&eﬁ;w,‘jigi)iiy;mt/plans et
sans plus-value pour joints de dilatation de polystyréne ni pour éléments décoratifs ni pour élément de faible
épaisseur ou mince.
Ouvrage payé au métre cube, tous vides déduits et suivant plans du bureau d’études. _ \k/
U‘

A-103 : ACIER TOR EN FONDATIONS
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Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures de béton en acier FE 500 haute adhérence et de 1%
catégorie et de tous diamétres comme il est décrit dans CPT et positionné sur les plans de B.A. y compris fil de
ligature cales en béton type au choix de la Maitrise d’ceuvre épaisseurs et dimensions des cales seront selon les
recommandations BET et bureau de contrle.

Pour jes ouvrages minces des cales spéciales seront proposées pour validation par la maitrise d’ceuvre,

Les poids des aciers pris en compte résulteront du métré théorique, compte tenu des recouvrements, chapeaux et
crochets, en appliquant les longueurs aux poids théoriques du B.A.E.L 91.

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, mise en ceuvre a
toutes hauteurs, etc....
Ouvrage payé au kilogramme.

A-104 : BETON ARME EN ELEVATION

Le Béton en élévation, vibré ou pervibré, sera exécuté conformément aux plans de détails établis par le BET, y
compris coffrage, décoffrage, recoupement des balévres, réservations de larmier, trous et trémies, engravures ete.
Et suivant plans compris dans ce prix et sans plus-valuc : dalles de faibles épaisseurs, linteaux, comiche, acrotére,
voile, élément décoratif et tout ouvrage horizontal, vertical, incliné, brisé ou curviligne, sans plus-value pour joints
en polystyréne.

Ouvrage payé au métre cube suivant plans de la maftrise d’ccuvre,

A-105 : ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION

Armature en acier Tor ou Carron FeE500 de haute adhérence. Le présent prix rémunére la foumiture, le fagonnage
et la mise en place des aciers, y compris les cales, ces cales pourront étre des cubes tout autre systéme agrée par le
BET. Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique selon les plans d’exécution établis par le
BET, le poids volumique étant pris égale 4 7860 Kg/m3.

Il ne sera pas compté de majorations pour chutes, fils de ligature, cales, tolérance de laminage, etc...

Quvrage payé au Kilogramme.

A-106 : REPRISE DES SURFACES DEGRADES EN BETON ARME
Ce prix comprend la reprise des surfaces (planchers, voiles,...etc.} dégradées en béton arme par :
- Décapage du béton dégradé sur une épaisseur d’au moins 3 cm
- Nettoyage du support
- Brossage des armatures
- Passivation de ces armatures
- Adjonction des armatures de renfort si nécessaire selon plan d’exécution du BET
Quvrage payé au métre carré

A-107 ; CHEMISAGE DES SEMELLES

Délardement périmétrique des semelles existantes permettant de dégager les aciers & redresser en place pour
liaisonnement avec les armatures complémentaires et renforcements en béton armé suivant indications des plans
B.E.T. Y compris terrassements et évacuations éventuelles.

Prix comprenant : coffrage, décoffrage, étais et toutes sujétions de mise en ceuvre, Sans plus-value pour parties
courbes 4 simple ou double courbure, pentes, formes irréguliéres, trous et trémies.

Y compris aciers, ouvrage exécuté suivant plans d'exécution B.A, non déduits trous et trémies de moins de 40 cm?,
y compris coffrage et joint en polystyréne de 5 cm d’épaisseur.

yt;»:'"‘;:‘(‘;;%mkk"
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L'ensemble exécuté conformément aux régles de Vart, aux DTU, aux généralités du devis plat
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détails du BET, y compris produits d’ancrage, coffrage, béton, adjuvants de reprise ain 1@7
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fourniture, de mise en couvre et de finition. Lo . Sy

Ouvrage payé A ['unité quel que soit les dimensions E\f%\\ fl:ff‘/;w . ey
Q";'jf/\a_n Y ‘J/”'/ .
A-108 : CHEMISAGE DES LONGRINES \\({{ >«Hp;ﬁ0

Délardement périmétrique des longrines existantes permettant de dégager les aciers a redresSer-en-place pour
lizisonnement avee les armatures complémentaires et renforcements en béton armé suivant indications des plans
B.E.T. Y compris terrassements et évacuations éventuelles.

Prix comprenant : coffrage, décoffrage, étais et toutes sujétions de mise en ceuvre. Sans plus-value pour parties
courbes 3 simple ou double courbure, pentes, formes irréguliéres, trous et trémies,
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Y compris aciers, ouvrage exécuté suivant plans d'exécution B.A, non déduits trous et rémies de moins de 40 cm?,
y compris coffrage et joint en polystyréne de 5 cm d’épaisseur.
L'ensemble exéeuté conformément aux régles de 1’art, aux DTU, aux généralités du devis descriptif et au plan de

détails du BET, y compris produits d’ancrage; coffrage, béton, adjuvants de reprise ainsi que toutes sujétions de
fourniture, de mise ext cenvre et de finition.
Ouvrage payé au métre linéaire quelque soit les dimensions

A-109 : CHEMISAGE DES POTEAUX
Ce prix rémunére la réalisation des travaux de chemisage des poteaux existants de toutes dimensions qui seront

exécutés selon les régles de I’art et conformément aux plans et détails établi par le BET comme suit :

~  Etayement des traverses par étais métalliques & fourches réglables

- la réalisation des percements nécessaires et suffisants en nombre et en profondeur selon les plans de détails
du BET, pour le scellement des armatures en attentes ;

- le dépoussiérage et le nettoyage des percements par soufflage 4 ["air comprimé ;

- le repiquage et le nettoyage du béton des faces poteaux a chemiser ;

- Fagonnage et mise en place des armatures en attentes selon les plans de détails établis par le BET;

- la fourniture et la mise en ceuvre des produits de scellement des nouveaux aciers, type résine Sika
AnchorFix ou similaire.

- la fourniture et la mise en ceuvre des adjuvants de reprise adaptés et recommandés par le BET ;

- |a fourniture et la mise en ceuvre des coffrages nécessaires ;
- la fourniture et la mise en ceuvre du béton dosé 4 400 kg avec sika.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I’art, aux DTU, aux généralités du devis descriptif et au plan de
détails du BET, y compris produits d’ancrage, coffrage, béton, adjuvants de reprise ainsi que toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé A 'unité quelque soit les dimensions

A-110; CHEMISAGE DES POUTRES

Pour pepmettre la liaison entre le béton des renforcements et le béton des poutres existantes, un traitement de
surface sera prévu par tous moyens mécaniques afin d’obtenir le maximum d’aspérités en surface. Renforcement en
B.A et liaisonnement des aciers existants avec les armatures complémentaires suivant plans visés du BET, Y
compris toutes sujétions de mise en ceuyre, terrassements et évacuations éventuelles.

Prix comprenant : coffrage, décoffrage, étais et toutes sujétions de mise en ceuvre,

Sans plus-value pour parties courbes & simple ou double courbure, pentes, formes irréguliéres, trous et trémies,

Y compris aciers, ouvrage exécuté suivant plans d'exécution B.A, non déduits trous et trémies de moins de 40 cm?,
y compris coffrage et joint en polystyréne de 5 cm d’épaisseur.

Quvrage payé au forfait

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I’art, aux DTU, aux généralités du devis descriptif et au plan de

détails du BET, y compris produits d’ancrage, coffrage, béton, adjuvants de reprise ainsi que toutes sujétions de
7 gigaﬁf'sm;;;\

s

fourniture, de mise en ceuvre et de finition,

Ouvrage payé au metre linéaire quelque soit les dimensions

A-111 : REPRISE DES FISSURES SUR MURS 5
1/ Pour les fissures dans les murs il sera procéd¢ au : i_ A \ 51.-:,5#!}" e, ] &
- Dégagement des enduits sur une bande de 20cm de large NN S st
- Fourniture, confection et application d'agrafes en acier de @ 6 tous les Scm ou de grillag Qgﬁivé“nisé“q"fgti\:\f‘igs e
. Lt . - i IR j%”{\ff/“ .

pour figaturer les fissures. Les crochets des 2 extrémités des agrafes doivent pénétrer dans les Tnugs, puis scellées
par un mortier dosé & 400kg de ciment.

- Application d'un enduit suivant les mémes spécifications et descriptions des enduits intérieurs ou extérieurs avec

incorporation de sikalatex.
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2/ Pour les fissures d'enduit au niveay des jonctions structure en béton armé et magonnerie :
- Dégagement des enduits sur une bande de 20cm de large

- Garniture des jonctions par un grain de riz riche en ciment avec incorporation de sikalatex, aprés vidage des
jonctions sur 5em sur toute la profondeur
- Fourniture, confection et application de grillage galvanisé anti fissure
- Application d'enduit de ciment suivant les mémes spécifications et descriptions des enduifs intérieurs ou
extéricurs décrits auparavant avec incorporation de sikalatex sur la bande de 20cm

Ce présent prix comprend les échafaudages nécessaires pour arriver 4 hauteur des fissures 4 traiter.

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions d’exécution.

A-112 : TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EN INTERIEUR ET EXTERILUR

En parties verticales ou horizontales, intérieur et extérieur étanchéité des joints de dilatation ou de rupture par joint
genre « TIOKOL » ou équivalent aprés vidage du polystyréne ou de béton, vidage des arétes et dépoussiérage des
lévres et reprise de P'alignement et de la planelte

. Les joints verticaux des locaux: le prix comprend [a fourniture et la mise en cuvre d'un fond de joint en
profilé de mousse de polyéthyiéne & cellules fermées de section circulaire ou rectangulaire selon les destinations, de
dimensions appropriées, de marque SIKA ou équivalent en gualité et en prix, fourniture et mise en ceuvre de mastic
polyuréthane 3 élasticité permanente bouré jusqu'a refus dans le joint, livré en cartouches ou poches, et mis en
place au moyen de pistolet manuel spécial, et suivant les indications du foumnisseur ; de marque SIKA type
SIKAFLEX ou équivalent en qualité et en prix. La profondeur traitée au mastic sera d'au moins 20 mm. Is seront
habillés par un couvre joint en atuminiurn ou en bois rouge de largeur 15cm y compris fixation avec vis et chevilles
et toutes sujétions (modéle & sournettre pour approbation a.la maitrise d’ceuvre).

. Les joints horizontaux des locaux : ["opération consiste 4 nettoyer les lévres du joint, application d’une
résine siliconée genre « TIOKOL » ou équivalent, application d’une feuille de plomb de 3 mm d’épaisseur soufflée
avec 10 em de débordement de part et d’autre du joint et application d’un couvre joini en inox ou en bronze au
choix de la maitrise d’ceuvre.

L'Entreprise devra présenter au préalable I'échantillon et la notice du fournisseur 4 la Maitrise d'ceuvre.
Ouvrage payé au forfait fourni et posé, horizontal ou vertical

A-113 ; PLANCHER CORPS CREUX, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS
INCLUS

Le complexe sera composé de

" Hourdis creux en béton de ciment vibré fabriqués d'au moins 90 jours et soumis & I'approbation de la
Maitrise d'Euvre. Ils seront mis en ceuvre conformément aux plans d'exécution B.A, et au plans de poses
(fourni par ’entreprise et qui doivent étre soumis & "approbation du bureau de conhéie avant exécution)
les coffrages et étais nécessaires seront compris dans le prix.

Les poutrelles en béton précontraint pour plancher préfabriqué.

Les armatures (renforts, chapeaux, ancrages, armature pour dalle de compression).

Une réception des ferraillages et hourdis par le B.E.T. Béton armé et en présence de 1'Entrepreneur est
nécessaire avant le coulage du béton. Cette réception fera l'objet d'un bon de coulage déliveé par le B.E.T.
Béton Arme.,

Les plans de détails d'exécution du plancher préfabriqué seront établis par le fabricant en respectant les
hypothéses de base et approuvés par le bureau de contrdle préalablement 4 toute exécution.

[

{2

a) Epaisseur 12 + 5 cm
b) Epaisseur 15 + 5 em
¢) Epaisseur 20 + 5 cm

C',.a 5 Qf?!f@,/

:\

Ouvrage payé au métre carré théorique des plans béton armé entre nu intérieur des
dalles de compression et aciers, ainsi que toutes sujétions nécessaires.

A-114 : PLANCHER DE DALLE ALVEOLAIRE TOUT COMPRIS TYPE DAS 3 +5c R
Ce prix rémunére la fourniture et 1'exécution au métre carré, I’exécution du plancher en daﬂeg aLVeptaeﬁ sulvant les
plans d’exécution approuvés par le burcau d’étude 4 exéeuter en dalle en béton précontrainte. L& prig de réglement
s’entend pour ’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture des trémies et réservations,
de béton B2 dosé 4 350 kg de ciment CPJ 45 pour dalle de compression, d’acier et de dalle de compression ainsi

8
ar\g/
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que les chapeaux de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place dans les vides sanitaires &
toutes hanteurs, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, d’échafaudage, de trémie dans plancher, etc.

Les alvéoles doivent étre conforme a la NM10-01-10 et ayant 15 jours au moins au jour de la pose du Ferraillage.
L’aide 4 la mise en ceuvre du tube orange ou en iso range ICD fourni par les travaux d’électricité suivant les
prescriptions du plan d’exécution de 1’électricité.

Avant toute fourniture ou livraison sur chantier L'entreprencur doit présenter a sa charge a I'approbation du B.C des
plans de pose des éléments préfabriqués ainsi que les essais d'agrément de leurs procédés de préfabrication, la
livraison sur chantier de ces éiéments ne peut avoir lieu qu'aprés approbation du B.E.T de l'ensemble des
documents précités. Le plancher en alvéoles sera de type précontraint et les frais du plan de détail sont 4 la charge
de I’entreprise.

Ouvrage payé au métre carré,

A-115 : CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6T

Ce prix comprend la réalisation de magonnerie en briques de 6 trous constituée par :

- La fourniture et mise en place de briques creuses, résistance moyenne & {'écrasement supérieur a 40 kgs/cm? |
posés sur champ au mortier de ciment avec joint de 10 mm environ.

Les briques creuses céramiques répondront & la norme P13.301 et auront les caractéristiques fixées par l'article 18
de Devis Général d' Architecture. Elles devront avoir regu l'agrément du Maitre d'Buvre.

Les briques seront hourdées au mortier Mi. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et
essuyés,

Y compris toutes sujétions nécessaires.

Ouvrage payé au métre carré réel, tous les vides et ouvrages déduits

A-116 : DOUBLE CLOISONS DE 8T+6T

Double cloison réalisée en briques creuses suivant les prescriptions et sujétions ci-avant, et hourdés au mortier N°1,
y compris téte de doubles cloisons et linteaux en béton armé y compris aciers.
Ouvrage payé au métre carré réel, tous les vides et ouvrages déduits, y compris téte de doubles cloisons.

A-117 : MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM

Les agglos devront répondre aux spécifications du D.G.A. et avoir regu I’agrément de la maitrise d’ceuvre.

1ls seront hourdés au mortier N°6. Les joints horizontaux et verticaux, seront parfaitement remplis et essuyés.

Les vides de sections supérieures 4 0.40 m? seront déduits.

Pour les parois de hauteur supérieure & 3 m et de longueur supéricure 4 5 m, le prix comprend I’exécution des
linteaux et raidissement en béton armé des parois.

Quvrage payé au métre carré fournis et posé y compris toutes sujétions.

ENDUITS

—GENERALITES
Le prix de réglement des enduits comprend : les arétes, les saillies, angles rentrants ou saillants, les tableaux
petites largeurs, les feuillures, larmiers, becs d’auvent, les retraits dans I’enduit, les joints en creux de toutes
dimensions & la rencontre d’enduits avec les ouvrages en BETON ARME, les épaisseurs et tous motifs
architecturaux figurant sur les plans d’architecte.

Ces prix comprennent également la fourniture et la pose de grillage pare-fissures, maille 25mm galvanisé, fix¢ par
cavaliers en bande de 0,25 en largeur et placé en recouvrement de toutes les rencontres d’ouvrg;g_gs;,gle l'ossamre
béton armé avec les cloisons, doubles cloisons planchers, afin d’éviter les fissurations d’enduit
Toutes les sujétions pour échafaudages & toute hauteur, de toute nature, seront comprises d
protection éventuelle des pames délicates d’ouvrage et Parrosage périodique Ces enduits sccgi‘ql Iﬁa,y;s % elTe qu
soit leur nature au métre carré réel, tous vides déduits. s/ ot “ﬁ
Ouvrage payé au métre carré

A-118 : ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT \\:@‘\
Fourniture et pose et mise en ceuvre d'enduit au mortier de ciment en toutes dimensions, avan tout comme) heément,
les surfaces & enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage (br]quqs‘ét parpamgs
béton, ete.).

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de géchage de mortier.

Toutes les efflorescences seront nettoyées,
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- Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées.
- Aussitdt aprés le durcissement de la couche l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes
enfevées et remplacées.

- La deuxiéme couche sera passée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes précautions.

A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries en intérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage
galvanisé & maille fine (21 mm) de 25 cm de largeur et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de fagon a
éviter les fissures des joints.

Sur murs et plafonds, il sera réalisé un enduit exécuté en trois couches comme suit :
- Imbibition correcte du support
- Passage d'unc barbotine liquide afin d'améliorer I'accrochage
- Le gobetis au mortier n°4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003 d'épaisseur environ.
- Corps d'enduit au mortier n°2 appliqués en deux passes de 0,007 4 0,010 d'épaisseur environ.
- Coouche finition au mortier n°3 de 0,005 a 0,007 d'épaisseur environ, passée au bouclier, dite "FINO",

La finition devra étre de teinte uniforme, sans marque de reprise.

Tout sera parfaitement dressé, compris arrétes, embrasures, cueillies, fagon de larmier, gouttes d’eau,
couronnement d'acrotére, engravures, joints creux et toutes sujétions.

Le délai d’attente entre la premiére et la deuxiéme couche ne doit jamais étre inférieur a 48 heures.

Le délai minimal 4 respecter avant la couche de finition sera de 4/7 jours suivant la nature du liant.

Y compris cueillies, arétes, arrondis, retour de tableaux, voussures de toutes natures et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre carré

A-119 : ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURSET PLAFONDS
Avant tout commencement, les surfaces d enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon
accrochage (briques et parpaings, béton, etc.).
Fourniture et pose avant mise en ceuvre de I"enduit les baguettes métalliques galvanisées de 2,00 m de hauteur
avec ailettes en métal déployé, sur tous les angles saillants des murs,
Les surfaces seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de gichage de mortier.
Toutes les efflorescences seront netioyées.
- Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées, aussitdt aprés le durcissement de la
couche l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et remplacées,
- La deuxiéme couche sera passée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes précautions.
A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries en intécieur, les enduits seront exécutés sur un grillage
galvanisé a maille fine (21 mm) de 25 cm de largeur et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de fagon &
éviter les fissures des joints,
A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques galvanisées
de 2,00m de hauteur avec ailettes en métal déployé.
Sur murs et plafonds, il sera réalisé un enduit exécuté en trois couches comme suit :

- Imbibition correcte du support

- Passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer I'accrochage

- Le gobetis au mortier n°4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003 d*épaisseur environ.

- Corps d’enduit au mortier n°2 appliqué en deux passes de 0,007 4 0,010 d'épaisseur environ.

- Couche finition au mortier n°3 de 0,005 4 0,007 d'épaisseur environ, passée au bouclier, dite "FINO".
La finition devra étre de teinte uniforme, sans marque de reprise.
Les intérieurs des placards, les faces cachées des paillasses, les dessus de placard et toutes-autres surfaces ne
recevant pas un autre type de revétement seront traitées 4 l'enduit bétard. <018 “::‘Uf‘v'(a;
Le délai d’attente entre la premiére et la deuxiéme couche ne doit jamais étre inférieur 448 weiires, . e
Le délai minimal a respecter avant la couche de finition sera de 4/7 jours suivant la n Fe/du Tint, N

i o g “.
Y compris cueillies, arétes, arrondis, retour de tableaux, baguctte d’angle, voussures’ (I{t;,ﬂ.;qut smﬁtﬁr‘e,s t-?iéutes
it moi A e %
sujetions. AT,

€,

£F

Ui, &

p}jn{ljé}ﬁu lot
et

;\ -A.- \
N.B. : Penireprise doit reprendre I'enduit au-dessus des plinthes aprés achévement de i%;/‘p
revétement (compris dans ce prix). N
Quvrage payé au métre carré

ETANCHEITE \&/
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GENERALITE ETANCHEITE

Au moment de l'application du revétement d'étanchéité, l'air devra étre absolument séche, propre, solide,
débarrassée de toutes balévres ou matiéres qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de
revétement.

L'entrepreneur réceptionnera les supports, dalles et demeurera responsables de I'étanchéité qu'il aura réalisée sur ces
supports,

Les couvertures devront présenter une fois terminées des surfaces parfaitement réguliéres.

Les faitages devront étre bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espéce,

Toutes les rencontres de lucarnes, cheminées, ...ctc, seront parfaitement raccordées avec les revers des couvertures,
Des essais de mise a eau seront effectués pour vérifier la tenue du revétement d'étanchéité.

Aucune trace d'humidité ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant les essais.
Avant la réalisation de la protection, I'entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner les travaux d'étanchéité
par le Mattre de I'GRuvre qui procédera aux essais prévus ci-dessus,

La pose et le scellement des pénétrations et évacuations pluviales seront particuliérement soignés.

Les marques citées dans le présent marché sont données i titre de référence. L'Entrepreneur peut proposer des
marques quivalentes.

~ Généralités :

Les travaux d'étanchéité devront &tre conformes au document technique unifié n® 43.1 établi par fa C.5.T.B (Centre
Scientifique et Technique de Batiment - France). Les matériaux devront étre conformes aux normes marocaines et
aux normes en vigueur mentionnée sur le D.T.U. 43.1,

- D.T.U 43.1 travaux d'étanchéité des toitures terrasses avee éléments porteurs en magonnerie,

-D.T.U 43.2 travaux d'étanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente 5%.

- D.T.U 20.12 Conception de Gros-(Euvre en maconnerie des toitures destinées 4 recevoir un revétement
d'étanchéité.

La pose des revétements d'étanchéité doit se faire sur des supports dont la surface est propre et séche et débarrassée
de toutes matiéres qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de ces revétements. Un délai de
séchage de 8 jours 4 3 semaines est nécessaire. Aucun travail d'étanchéité ne doit tre entrepris 4 une température
inférieure 4 2° C,

L'entreprencur réceptionnera les supports dalles et demeurera responsable de {'étanchéité qu'il aura réalisée sur ces
suppoits.

Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entrepreneur doit obligatoirement disposer d'un
matériel permettant de maintenir les températures d'application 4 220° C + 30° C aucune préparation artisanale ne
sera tolérée.

Les feuilles d'étanchéité constituant une méme couche doivent étre proposees 3 recouvrent de 0,10 m minimum
longitudinalement et (ransversalement ; ces recouvrent étant collés 4 'EAC (enduit d'application & chaud), ou
soudés par les chapes de bitume armé. Elles seront posées & joints décalés de 1/3 de feuille pour éviter tout
chevauchement des joints. La derniére couche de bitume devra laisser une surface parfaitement lisse et plane.

Des essais de mise en eau seront effectués pour vérifier la tenue du revétement d'étanchéité.

Aucune trace d'humidité ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs dans les dix jours suivant les essais.
Avant [a réalisation de la protection l'entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner les travaux d'étanchéité
par le maitre d'ceuvre qui procédera aux essais prévus ci-dessus.

Les prix unitaires comprennent la fourniture, la pose et la mise en ceuvre de I'article correspondant y compris {outes
sujétions et accessoires nécessaires pour leur réalisation sur les lieux, ainsi que les matériaux et mise en place
nécessaire au droit des joints de dilatation rencontrée sur les parties a traiter en étanchéité,

L’étanchéité des terrasses sera réalisée suivant le procédé multicouche, systéme adhérent aux/hape&de lissage. La
derniére couche de bitume laissera une surface plane complétement lisse. Les solins, les angles.et F%@@co};ﬂ@ents
aux évacuations seront renforcés par un feutre supplémentaire rapporté et dlstlnct oSt f“’T;ipe e‘tancl}é‘ La
protection des solins sera assurée par enduit de mortier de ciment armé par grilla alliftig; Les }e\[ﬂls es
devront présenter, une fois terminée, des surfaces parfaitement réguliéres et bien dégaughie g}a}ls tous 1ésisgriss
essais de mise & I'eau seront effectués pour juger de la tenue du revétement d'étanchéité:"A cef?éﬁ'g; “$h éta lira le
niveau d'eau A quelques centimétres au-dessous des points hauts des solins. On maintien: grq}Eé myea‘fx?:p&; aﬁt 2
heures. Aucune trace d'humidité ne devra étre constatée, sur les plafonds ou sur les ‘gitir \Ces ava :@s ont
couverts par une garantie décennale (article 205 D.G.A). A cet effet, 'Entrepreneur adjuﬁa%tmrciggvm‘\spdanre
une police d'assurance auprés d'une compagnie agréée au MAROC et couvrant la garantie de“teti@etaﬂchettc, les
frais d’entretien et de réfection nécessaire pour assurer cette étanchéité.

Nota :
Les produits décrits dans ce chapitre sont conformes aux DTU 43 \y i
I~
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Préalablement 4 toute exécution, l'entrepreneur devra obtenir 'agrément de la maitrise d’ceuvre pour la
fourniture et la mise en ceuvre des produits en question.

A-201 : FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE

Forme fractionnée en béton dosé 4 250 Kg de ciment CPJ45 sur toutes les surfaces & étancher. Ces formes auront

une épaisseur minimale de 3 cm au point le plus bas et seront soigneusement damées et talochées et formeront une

gorge A la jonction de toutes les parties horizontales et verticales. Le dressage de [a surface des formes sera obtenu

par P'exécution d'une chape incorporée et bien adhérente au mortier de ciment dosé 4 350 Kg de ciment CPJ45 par
m? de sable. La pente de la forme sera de 1% minimum en tout point. Elle ne doit pas présenter d'aspérité ou de

flache.

Les encastrements des platines en plomb seront aménagés aux diamétres indiqués par le plombier sous forme

d'entonnoir CONIQUE pour faciliter 'écoulement d'eau.

Ce prix comprend également la fourniture et fa mise en ceuvre d'une chape de lissage au mortier n° | exécutée sur

la forme devant recevoir le complexe d'étanchéité, d'une épaisseur de 3 cm et comportant une remontée sur les

bords d'environ 0,20 m et formant gorge.

Ouvrage payé au métre carré, vu en plan, mesures prises entre nu d'acrotéres ou de poutres en allége, y

compris chape de lissage et toutes sujétions d'exécution.

A-202 : ECRAN PARE VAPEUR
Sur la forme de pente, il sera réalisé un écran par-vapeur adhérent suivant NM 10.8.913 et comprenant :
e Enduit d'Imprégnation  Froid : Appliquer uniformément a raison de 300 g/m2 au rouleau sur P’ensemble de
la surface et laisser sécher avant mise en ceuvre la feuille d’étanchéité,
« Pare vapeur : Feuille d’étanchéité en bitume modifié APP, d’une épaisseur minimale de 2,5 mm type de
marque reconnue mondialement de ler choix, soudée en joint 4 recouvrements longitudinale de 10 cm, et de
15 cm en about de I¢,
Quvrage payé au métre carré

A-203 : ISOLATION THERMIQUE

Les panneaux de lidge seront poses en quinconce et coller sur toute leur surface, sur le pare vapeur, par une
couche de EAC.

Le stockage des panneaux de lidge au chantier doit les mettre 4 I'abri des intempéries.

Ouvrage payé au métre carré, vu en plan entre nus d'acrotéres, compris fournitures, pose, main d'ceuvre et
toutes sujétions.

A-204 : COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHES

Membrane d’étanchéité type ROOFSEAL ou similaire

L’étanchéité sera posée en indépendance comme suit

« Une couche d’enduit d’imprégnation a froid,

- Couche de désolidarisation constituée de voile de verre,

Pose de deux membranes « ROOFSEAL.G » épaisseur 2 mm et « ROOFSEAL. P »

Epaisseur 3 mm en indépendance sur leur support,

- La ére couche en membrane ROOFSE AL.G 2mm, sera soudée au niveau des joints de

Recouvrement,

- La deuxiéme couche en « ROOFSEAL. P » épaisseur 3 mm sera soudable au chalumeau sur la Premiére- couche

en « ROOFSEAL. G » épaisseur 2 mm, La mise en ceuvre est effectuée selon Les presc uiZah:er des
charges du procédé approuvé par les bureaux de contrdle au MAROC. Un rccouvreme/mz(ilp é’i’},{) sera
assuré enire panneaux en longitudinale et 15 cm en transversale. 56 h ;;(ﬂ\\
Echantillon de membrane 4 soumettre & la maitrise d'ceuvre technique pour approbatio .,f: e &

Le dosage et le poids du complexe d'étanchéité devront étre conformes aux normes 1t xguf:}uz‘ 'ét pri lﬂﬂp fement
les NFP84-303 ; NFP84-311 ; NFP84-313 ; NFG07-001 ; NFT 66-004 ; NFT66 008 ; 84 50., NEIZ,}9 50 dg)

compris toutes sujétions d'exécutlon.

A-205: PROTECTION LOURDE D'ETANCHEITE e

Dallettes en béton de grain de riz, coulés sur un lit de sable fin sec de 4 cm minimum d'épaisseur. Les dallettes
coulés, en carrés 4 joints alternes, auront 70 x 70 cm de dimensions avec une épaisseur maximum de 4 cm.
(1 Prévoir joints creux périphériques de 2 cm entre la partie horizontale et verticale gamis de produit

imputrescible apte aux déformations alternées. 0~
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T Les joints creux seront remplis de bitume.

1 L'ensemble de ces protections recevra en finition trois (3) couches de chaux alunce.
T Le tout sera réalisé conformément au DTU 43.1.

Quvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.

A-206 : COMPLEXE D’ETANCHEITE DES RELEVES

Relevés multicouches en systéme adhérent comprenant :

0 1 couche dE.LF

1 1 couche d'E.A.C,

0 | bitume armé type 40 TV

i I couche E.A.C.

31 feutre bitumé type 36 S V - HR

1 1 couche d'E.A.C.

Renforcement du revétement d'étanchéité i la jonction des reliefs et des parties courantes par soudure d'une équerre
i ailes de bitume armé type 40 4 armatures toilées, d'un développé de 0,20 m minimum.,
Ouvrage payé au métre linéaire pour tous développés, y/c toutes sujétions d'exécution.

A-207 : PROTECTION PAR SOLINS GRILEAGES DES RELEVES D'ETANCHEITE

La protection de I'étanchéité des relevés sera assurée par un solin grillagé, exécuté au mortier de ciment dosé &
400 Kg de CPJ 45 par m3 de sable et de 0,04 m d'épaisseur, etc... comptant une gorge 4 sa base.

Grillage. galvanisé de maille 2,5 cm de diameétre 0,6 & 1,5 mum.

Ce solin sera armé d'un grillage fixé en téte du relevé dans le support, par au moins 3 fixations par métre linéaire
situé au-dessus du relevé d'étanchéité,

Cette protection, sera fractionnée verticalement tous les 2 métres environ, par un joint

Sans épaisseur.

Dans le relevé de hauteursupérieure 4 0,40 m, le grillage sera remplacé par un métal déployé ou un treillis soude.
Ouvrage payé au métre linéaire, pour tous développés, y compris fagcon de gorge, arrondie A la base,

larmiers sur solins et toutes sujétions d'exécution

A-208 : ETANCHEITE LEGERE LOCAUX HUMIDES ET CIRCULATION COUVERTE

Etanchéité sera réalisée en:

- | couche E.LF.

- 1 couche E.A.C. 1,5 Kg/m?

~ | feutre bitume type 36 5

- 1 couche E.A.C. 1,5 Kg/m?

L'étanchéité sera relevée sur les murs et cloisons sur une hauteur de 0,30 m minimum et 2,20 m au droit des.
douches.

La protection mécanique sera réalisée par le revétement prévu dans ces locaux et ne fait pas partie du présent prix.
Quvrage payé au métre earré.

REVETEMENT

Fourniture et pose de revétement en marbre local GRIS DE TIFLET de 2 cm d’épaisse ﬁy: c;Omims plmthei de

A-301 : REVETEMENT EN MARBRE Y/C PLINTHES DE 10 CM
NS
cm suivant plan de calepinage de I’architecte. Ftig . % \
O
S

Ces revétements seront exécutés comme suit : i(lﬁ i %, b ‘”ff; ;
Nettoyage parfait de la surface 4 revétir; Ly ;3-‘_4\, Mg
Imbibition correcte de la surface & revétir ; | CL) T
Exécution du support du revétement, de 7 cm d'épaisseur minimum et plus si necessaﬂ'qrpour enmber\tubages
électriques et canalisation éventuels au mortier, dosé 4 250 Kg de ciment CPJ 45 par métre cubel " ne’ B

Pose de marbre au cordeau, & bain soufflant de mortier en ciment blanc ;

Les joints seront secs teinte au choix de l'architecte ;

Masticages, polissages, pongages et lustrages.

Afin d'éviter de ternir les carreaux de marbre, le mortier refluant des joints sera nettoyé au fur et & mesure de la
pose des joints au ciment blanc (teinte au choix de I'architecte), exécutés avant le séchage complet du mortier de
pose, et au plus tard en fin de journée. v
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Les plinthes seront de méme type de marbre et hauteur (15cm) suivant détail architecte de méme nature, aspect et
couleur que le revétement de sol sauf indications contraires de "architecte,

Echantillons & soumettre A {approbation de I’architecte et Maitre d’ouvrage.

L'ensembie sera exécuté conformément aux régles de I’art, aux normes en vigueur, aux plans de calepinage et
détails de 'architecte.

Ouvrage payé au meétre carré réel, y compris plinthe (compris dans le prix) et toutes sujétions d'exécution
en petites parties ou surfaces horizontales, verticales ou inclinées : seuils, contre seuils, ainsi que tous les
ouvrages nécessaires A la bonne finition du revétement.

A-302 : REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES DE 30 X 60 CM Y/C PLINTHES 10CM

Fourniture et pose de revétement de sol en carreau de premier choix teinté dans la masse, fort trafic de marque
VITRA, ou Equivalent, Référence (Code K945752R000{VTEQ/ Collection NEWCON/ Couleur : choix de
'architecte/ Technologie : Grés cérame teinté¢ dans la masse/ Catégorie : Uni/ Format :30x60cm/ Finition
: Naturel/ Aspect superficiel : Mat/ Bord : Rectifi¢ monocalibre / Unité de mesure: MQ) ou équivalent.
Calepinage, couleurs, motifs et finition de surface sont au choix du Maitre d’ouvrage et de "architecte.

» Classement UPEC : U4PI+E3C2 :

¢ Dimensions : suivant indications et plan repérage architecte (30x60 cm),

o Faible friction statique : R10.

» Absorption d’eau Avg. <0,5 %

» Résistance & Pabrasion Profonde < 175 mm®

* Résistance 4 {’abrasion PEI

Réaction au feu Class Al or AIfl

Ces revétements seront exécutés comme suit

Nettoyage parfait de la surface A revétir (dallage, dalle, ...),

Tmbibition correcte de la surface a revétir (dallage, dalle, ...),

Exécution du support dut revétement, de 7 cm d'épaisseur minimum et plus si nécessaire pour enrober tubages
électriques et canalisation éventucls au mortier, dosé 4 250 Kg de ciment CPJ 45 par métre cube,

s Les coulis doivent étre fluides afin de pénétrer aisément dans les joints,

e Afin d'éviter de temir les carreaux, le mortier refluant des joints sera nettoyé au tur et 4 mesure de la pose des
joints au ciment blanc, teintés 4 la demande, exécutés avant le séchage complet du mortier de pose.

» Les plinthes seront de méme type que les carreaux de hauteur | Scm suivant détail architecte de méme nature,
aspect et couleur que le revétement de sol.

o L'entrepreneur devra prévoir dans ses prix, toutes les sujétions de pose et d'exécution telles que gorges, coupes
droites ou biaises, angles, chutes, casses etc. ..

» Les carreaux sont réceptionnés par la mailrise d’ouvrage et 'architecte dans leurs paquets fermés pour
Iattestation de premier choix,

» Echantillons & soumettre & "approbation de la maitrise d’ceuvre et Maitre d’ouvrage.

¢ L’ensemble sera exéeuté conformément aux plans et détails de 'architeete aux régles de 1art, aux normes en
vigueur et aux recommandations de DTU.

* & &

Ouvrage payé au méire carré réel, sans plus-value pour plinthes (compris dans le prix), petites parties ou
surfaces horizontales, verticales ou inclinées, y compris fournitures, mise en ceuvre, farme de pose, découpe,
chutes, raccords, remplissage des joints, nettoyage, protection et toutes sujétions d’exécution-ainsi que tous

. e A o 1 s,
les ouvrages nécessaires & la bonne finition du revétement. ) ~\
-F§‘\ Pl WW\-).{}@« Y

A-303 : REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES ANTIDERAPANT DE 30 _ CMEX/C RLE
16CM B Elr}"g I f;! n‘?gf‘w B ix:;%

o 1150
Fourniture et pose de revétement de sol en carreau de premier choix teinté dans la maﬁ&égeﬁgﬁ_ 72(1%(':/ de

marque IMOLA ou équivalent, Référence : (code Creacon 36G M/ collection yﬁa’ﬁyé'!éﬁneref& c‘? eur
gris/technologie : grés cérame Teinté dans Ia masse /Categorie : Uni/ Format : 30x35(i7$ﬁ‘u&tum-»::$ﬁ5 uré/
Finition : Naturel/Aspect superficiel : Mat/Bord : rectifié monocalibre/Stonalisation Wﬁyl‘iit@itjb/mesure :
MQ) ou équivalent. Calepinage, couleur, motifs et finition de surface sont au choix du maitre d’ouvrage et
de PParchitecte,

o Classement UPEC : U4P4+E3C2
» Dimensions : suivant indications et plan repérage architecte (60x30 cm). W/ e
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Faible friction statique : R9.
Réaction au feu Class Al.
Ces revétements seront exécutés comme suit
Nettoyage parfait de la surface 4 revétir (dallage, dalle, ...),
o [mbibition correcte de la surface a revétir (dallage,. dalle, .,.),
o Exécution du support du revétement, de 7 ¢m d'épaisseur minimurn et plus si nécessaire pour enrober tubages
électriques et canalisation éventuels au mortier, dosé & 250 Kg de ciment CPJ 45 par métre cube,
« ILes coulis doivent étre fluides afin de pénétrer aisément dans les joints,
» Afin d'éviter de ternir les carreaux, le mortier refluant des joints sera nettoyé au fur et & mesure de la pose des
joints au ciment blanc, teintés & la demande, exécutés avant le séchage complet du mortier de pose.
e Les plinthes seront de méme type que les carreaux de hauteur 7em suivant détail architecte de méme nature,
aspect et couleur que le revétement de sol 8°il ya pas de revétement mural.
» L'entrepreneur devra prévoir dans ses prix, toutes les sujétions de pose et d'exécution telles que gorges, coupes
droites ou biaises, angles, chutes, casses efc...
¢ Les carreaux sont réceptionnés par la maitrise d’ouvrage et 'architecte dans leurs paquets fermés pour
I’attestation de premier choix.

Echantillons 4 soumettre a I’approbation de Parchitecte et Maitre d’ouvrage.
¢ L’ensemble sera exécuté conformément aux plans et détails de 'architecte aux régles de I’art, aux normes en
vigueur et aux recommandations de DTU.

Ouvrage payé au métre carré réel, sans plus-value pour plinthes (compris dans le prix), petites parties ou
surfaces horizontales, verticales ou inclinées, y compris fournitures, mise en ceuvre, forme de pose, découpe,
chutes, raccords, remplissage des joints, nettoyage, protection et toutes sujétions d’exécution ainsi que tous
les ouvrages nécessaires a la bonne finition du revétement.

A-304 : TABLETTE EN MARBRE LOCAL

Fourniture et pose de revétement de tablettes et comptoirs en marbre local GRIS DE TIFLET de 2 cm d'épaisseur
posé au mortier, y compris retombées. et plinthes au-dessus de la tablette et comptoir (suivant détail de l'architecte)
y compris réservation de l'appareil et fagon de cuvette pour fixation de I'appareil sous le marbre.

Posées et scellées au mortier dosé a 300Kg de ciment CPI35, masticage des joints au ciment blanc (teinté couleur
du marbre) finition polie et lustrée brillante. Joints de fractionnement réglementaire. Saupoudrage du mortier de
fixation au ciment blanc,

L'entrepreneur devra assurer la protection du revétement par une couche de plitre. Aprés réalisation du faux
plafond, il sera procédé au pongage du revétement au nombre de couches suffisantes. Le lustrage sera réalisé en fin
des travaux pour obtenir un « fini poli brillant ».

- Ce prix comporte la retombée et plinthe, bord supérieur poli, posée sur la paillasse en raccord avec le
revétement vertical.et toutes sujétions d'exécution.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.

A-305 : REVETEMENT MARCHES ET CONTRES MARCHES D'ESCALIERS EN MARBRE LOCAL Y
COMPRIS PLINTHES DE 10 CM

Ce prix rémunére la réalisation des marches en marbre local GRIS DE TIFLET de 4 cm d)
marche =30cm) et contre marches de 2 ¢cm d’épaisseur des escaliers en marbre gris SAHA

calepinage Architecte, la pose sera conforme aux spécifications du CPT (meme descripti g}‘l mm;bre au SDI? ¥
Les nez de marches doivent étre munis de rainures contre le glissement, A faire appro ve par E’Ai'e]jit;cte" avﬁnt
exécution. % i Ui, b |
Echantillons 4 soumettre & [’approbation de 1’architecte et Maitre d’ouvrage. R
L’ensemble sera exécuté conformément aux régles de |’art, aux normes en vigueur, aux rccommar{dahons de DT
aux plans de calepinage et détails de [*architecte. : *

Fl

isseur, (lacgeur de
é{ sulﬁairégi de

Ouvrage payé au métre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution.

A-306 : DALLAGE INDUSTRIEL EN BETON FIBRE DE 20 CM D’EPAISSEUR,
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Ce prix concerne fa fourniture et fa mise en ceuvre, suivants les normes et les régles de I’art en vigueurs et au DTU
13.3, d’un dallage dite industriel en béton armé B25 minimum, comime suit :

* le sol industriel doit satisfaire aux exigences des charges statiques, dynamiques, et roulantes ; en fonction de
mode et besoin d’utilisation.

* le béton sera exécuté sur un support en TV trés bien compacté (payé ailleurs) sur un film polyane 200
micron, le béton sera soigneusement vibré au moment de coulage, puits utilisation de la régle vibrante au fur et d
mesure de Pavancement des travanx |

*1a surface sera Hssée 4 I’hélicoptére aprés utilisation d’un durcisseur, ayant avis CSTB favorable,
conformément a la fiche technique de fournisseur, le rendu doit étre plane avec des iégéres pentes vers les points
d’évacuation des eaux, la tolérance sera celle exigée par le DTU.

* 'utilisation des fibres synthétiques doit étre réalisée au dosage préconisé sous avis de bureau d’étude et
bureau de contrdle ;

* Les joints de retrait moulés ou sciés dans le béton durci chaque 3m dans les deux sens.

* le prix comprend la fourniture et la pose des aciers 4 haute adhérence nécessaire, conformément au plan béton
armé ;

* [es plinthes, de 15 cm de hauteur, au droit des murs seront réalisées en carreau local fixé au support par un
mortier colle manufacturé type MAPEL, WEBER, SEKA, PAREXLANKO ou techniquement et qualitativernent
équivalent.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de Part et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre de nettoyage a jet d’eau et de finition, conformément au devis descriptif ci avant et aux directives de la
maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toufes sujétions d'exécution.

A-307 ; REVETEMENT EN CARREAUX GRES MURAL DE 30 X 60 CM

Fourniture et pose des carreaux en grés mural de 30 X 60 CM teinté dans la masse, de marque IMOLA, ou
équivalent,Référence : (Code mural Gnsh36BRm/ Collection Stoncrete/ Couleur : Gris/ Technologie : Grés cérame
teinté dans la masse/ Catégorie : Uni/ Format: 30x60cm/ Structure: Structuré/ Finition: Naturel/ Aspect
superficiel: Mat /Bord: Rectifié monocalibre/Totalisation: V2/ Unité de mesure: MQ) ou équivalent. Les carreaux
seront posés & double encollage (Buttering — floating) avec un mortier colle en résine époxy mis sur le support et
sur I’envers des carreaux avec joints droit jointoyés au ciment blanc et auront tous les carreaux d’angles ou de rive
avec 1 ou 2 bords arrondis. Hls devront saillir de leur épaisseur par rapport an nu des enduits les surplombants,
Avant la pose, les carreaux seront trempés dans I’eau propre, puis ré essuyés, en évitant que cette opération n’ait
lieu au soleil ou dans les courants d’air.

La pose sera & joints serrés,

Le coulis de remplissage sera constitué d’un mortier liquide de ciment blanc, dosé & 800/900 kg de ciment pour
Im3 de sable tamisé trés fin.

Y compris, coupes, fagon diverse, etc.., Couleur, calepinage et dimension au choix de Iarchitecte et
1’administration.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en wuvre et
de finition, pour toutes dimensions des carreaux posés, sans plus-value pour petites surfaces, faibles largeurs,
toutes formes, et pour les baguettes d’angle en corniére d’acier galvanisé. y compris toutes sujétions d’exécution ;
toutes coupes, chutes incluses.

OQuvrage payé au meétre carré, y compris toutes sujétions d’exécution. Sans PV pour les baguettes d’angle en

cornidre d’acier galvanisé ‘//’ @ilu 3¢ Jm;m@/

o (,\ .
A-308: HABILLAGE EN TOLE D'ALUMINIUM COMPOSITE T Bi/ ALUCOB&ND AY OU
EQUIVALENT & “ligy;

'!c

&l
(2(1/{ i (,” g 5 'E
#'

Fourniture et pose de revéiement en tole composite épaisseur 4 mm composée de deux fa es. étﬁun ‘ﬁlm, ce;xt;aij
Ce prix comprend la fourniture et pose de cassettes fraisées et pli¢es teinte et calepina au chotx del’ archxte te.
Pestinées pour {*habillage de poutres, poteaux et murs, en parement vertical et en sous Qes dlres cas§ettes Kmnt
posées sur une structure galvanisée munic d’un systéme de réglage tridimensionnel pour raﬁr«apcﬂlés défauts
d’alignement et aplomb du support béton et magonnerie ; cette structure sera fixée par cheville adaptable 4 chaque
type de support et sera peinte antirouille une couche.
La jonction des cassettes sera réalisée en joint creux de 20mm maximum ; le calfeutrement du joint sera réalisé par
une bande en téle largeur 200mm. S
Un mortier de dressage en ciinent sera exécuté sur le siipport avant pese =~ "™ Y, o~

)
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Un échantillon A Soumetire avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre avant
exécution,

Ouvrage payé au métre carré projetée, Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, suivant pian de
détail de !'architecte.

FAUX PLAFOND

Tous les éléments d’ossature et de suspentes seront en acier protégé par galvanisation ou métallisation ou peinture
laquée cuite. Elles seront congues de telle sorte qu’il ne puisse se produire aucun mouvement latéral susceptible de
provoquer un déboitement des éléments du faux plafond, Dans le calcul et la conception des suspentes et ossatures,
il convient de considérer :

* La hauteur du vide de faux plafond.

+ La stabilité au feu des suspentes.

+ Le poids.mort des petits appareils d’éclairage, de détection

+ Les coefficients de sécurité.

» Les nécessités de réglage précis des plans de faux plafond.

Les ouvrages seront congus de telle sorte que la défaillance accidentelle d’une attache quelconque ne puisse, en
aucun cas, provoquer la chute d'un élément de faux plafond. Les suspentes seront rigides et réglables et les
dispositions de leurs fixations, tels que trous tamponnés, trous forés ou autres procédés seront choisis en fonetion
de I'ouvrage sur lequel ils sont placés et seront soumis & I’agrément du maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle.
Ouvrage payé au méfre carré 4 la surface de faux-plafond projeté au sol, y compris joint creux, fourniture et toutes
sujétions de finition et de mise en ceuvre suivant plans de calepinage donnés par ’architecte, et plans d'exécution
remis par l'entreprise adjudicataire. Quel que soit le type de détails joint au présent dossier d’appel d’offre « Plans
Archi, Descriptif technique...», l'entreprise devra prendre en compte pour la surface de plafond & mettre en auvre,
la totalité de la surface comprise de murs & murs pour toutes hauteurs plénums y compris remontées, inclinaisons,
joints creux, L’entreprise a sa charge I’ensemble des.plans d’exécutions.

A-401 : FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX DE TOUTES
PIMENSIONS
Ce prix concerne I'exécution de faux plafond en staff lisse y compris joint creux, cache rideaux 4 hauteur variable
du sol (surface horizontale et verticale) réalisé en plaques de staff de 20 mm d'épaisseur minimum, assemblées
entre elles par des polochons en plétre,
Les fixations des plaques aux supports se feront 4 l'aide de fil acier galvanisé de 16 avec polochons en plétre.
Les plaques sont posées 4 joints alternés et croisés, Ces joints doivent étre remplis au plétre a staff, giché, serré, et
lissé.
Y compris joints creux périphériques, traitement de joint de dilatation, toutes découpes et raccords divers
nécessaires pour Fencastrement des tuminaires et tous appareillages.
Y compris toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagons d'arétes, raccordements aux
cloisons adjacentes, calfevtrements, décrochements, moulures, retombées, retours, gorges arrondies ou joints en
retrait suivant détail architecte, réservations, talochage, faux plafond en volite ou en décaissé, fausses poutres,
caches rideaux, découpes et réservations des fentes de reprise de la climatisation et de la lustrerie et tous travaux de
finition, etc.
L'ensemble sera réalisé suivant plans de détail et indications de I'Architecte et devra &tre d'une finition
irréprochable et d'une planimétrie parfaite sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit.
Y compris fourniture et pose, et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition, conformément aux régles de l'art,
aux documents techniques, et aux plans, détails, et instructions de la Maitrise d’ceavre.
Ouvrage payé au métre carré, Compris toutes sujétions J———
Htf' 3 ’m”"?i
A-402 : FAUX PLAFOND EN PLAQUES MODULAIRES Y/C BANDE PERIPHERIQUE % R
Ce prix concerne la fourniture et [a pose d'un faux plafond modulaire, composé de gllt;s en&a,me ml\é aTe posées
sur une ossature métallique apparente, comprenant : 28 o, . "’-J{;’C,.i
- La mise en ceuvre d'une ossature composée de profils porteurs, d'entretoisés;: qomléreﬁ "d& rive y:
accessoires. Fixation de l'ossature & la dalle avec des tiges en acier galvanisé etcdes ahf;y:lies‘. béton: ;w.,
profilés porteurs, entretoises, corniéres/profils de rives, éléments d'accrochage, dh\ _;oncnons ‘8t tou eg?
fixation. Ny e
- La pose des dalles minérales. e
Les ossatures, suspentes, accessoires et dalles proviendront impérativement du méme systéme/fabricant,
Caractéristiques des dalles :
- Marque Armstrong ou €équivalent
- Gamme: Perla, Sahara ou équivalent, au choix de I'Architecte - Dalle de 60 x 60 cm, épaisseur de 12 4 15
mmn N

TRAVAUX DAMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L’ISTA | SATI W/ 117



- Composition : laine minérale avec voile de verre.
- Type de bord : droit ou semi-encastré, au choix de I"Architecte - Coefficient d'absorption acoustique
minimum aw: 0.70
- Réflexion 4 la lomiédre: 85%
- Couleur: blanc
- Réaction au feu : Al
Caractéristiques des ossatures :
- Type i T15 ou T24, au choix de |'Architecte - Couleur: blanc
Prévoir toutes les sujétions nécessaires 4 la demande des autres corps d'état et particuliérement:
Les découpes pour les bouches d'exiraction et de soufflage;
» Les renforts nécessaires ;
=Les découpes pour les luminaires, spots et boites diverses suivant les plans de 1' Architecte;
Les découpes, scellements, calfeutrements et coordination nécessaires pour la fixation des suspensions
(luminaires et lustrerie);
*Trous et percements pour les courants faibles divers;
«Les réservations diverses nécessaires 4 la réalisation du projet et § la demande des autres corps d'état
" L'ensemble sera réalisé suivant plans de détail et indications de PArchitecte et aux prescriptions du fabriquant.
Ouvrage payé au métre carré , Compris toutes sujétions

A-403 : FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE,

Ce prix concemne la fourniture et la pose d’un faux plafond en PLACO BA13 hydrofuge y compris joint creux de
chez PLACO/LAFARGE ou techniquement et esthétiquement équivalent, & réaliser conformément aux
prescriptions CPT concemant les travaux de montages des faux plafonds en Placoplatre et suivants plans
d’exécutions et recommandations de la maftrise d’cuvre.

Pose sur ossatures métalliques primaire et secondaire, construit conformément aux notices d’agrément du CSTB
ainsi qu’au Cahier des Charges et prescriptions du fabricant. Travaux comprenant :

- Ossatures métalliques en acier galvanisé préconisé par le fabricant avec rails, suspentes, fourrures et accessoires
de fixation anti vibratiles tels que cavaliers, équerres, étriers, fers porteurs

- Mise en place d’ossatures métalliques avec plénum

- Réalisation des joues en plaque de plitre

- Traitement des joints, angles rentrants et cueillies suivant le systéme préconisé par le fabricant,

- Compris ratissage si nécessaire,

- Toutes coupes, chutes, entailles, bouchement de trous aprés le passage des autres corps d’état

- Garnissage et calfeutrements par bande spéciale.

- Chaque parement sera constitué de plaque BA13 hydrofuge avec indice d’affaiblissement acoustique sans isolant :
Rw + C =33 dBA ; livrés préts a peindre.

- Mise en ceuvre selon avis technique, procés-verbaux et prescription des fournisseurs et conformément aux régles
de {*Art et au DTU 25-4! en tenant compte des finitions des joints, angles et cueillies y compris toutes sujétions de
fourniture et de pose.

- Aide 3 la pose, découpage et réservation :

- D’ouvrage en bois

- D'ouvrages électriques

- D’ouvrage de climatisation réservation pour (unité de climatisation, grille de soufflage, reprise, etc,,.)
Caractéristiques techniques : Lés Placoplatre devront assurés les caractéristiques techmiques suivantes
conformément au DTU N° 25.41:

- Résistance mécanique aux chocs et séismes.

- Toutes les performances thermiques et acoustiques.

- Classement au feu : MO.

- Résistances au feu (Foumiture du procés-verbal de résistance au feu).
- Caractéristiques environnementales et sanitaires

- hydrofuge

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté y compris :

- plus — values pour petites ou faibles surfaces, fagons des formes irréguliéres de toutes sortes?.
« enduits pite prét A [’emploi type placomix ou techniquement équivalent sur les deux faces,

- structure métallique en profilé Stil F 530, suspente, éclisse, vis TTPC,

- trappes métalliques type Lafarge de toutes dimensions incorporées dans les faux-plafonds, ces trappes seront
composées d’un cadre corniére thermolaqué de méme couleur que le FP, recevant panneaux double face, avec |
face métallique et | face vue (suivant nature des faux-plafonds),
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- réservations pour fentes de soufflage, luminaires, bouches VMC et trappes de visite, chevilles en laiton,
suspentes, tiges filetées, ¢crou, contre écrou, bande pour joints, Vis TF212, isolation intermédiaire en laine
minérale, ou autres. ...

L'ensemble de ces travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de l'art, au DTU, aux normes en vigueur
et aux directives et plans de calepinage de 1’Architecte, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de finition.
Les hauteurs libres indiquées sur les plans doivent étre obligatoirement respectées. Points singuliers et ouvrages
annexes En complément des sujétions imposées par les impératifs des autres corps d’état, le présent marché
comprend :

- Le joint creux en périphérie des locaux, suivant le plan de détail de 'architecte ;

- Les joues, les retombées diverses, les retours... etc., y compris {es supports nécessaires ;

- L’incorporation des appareils d’éclairage doit tenir compte des plans renseignés des lots techniques -
L’incorporation des grilles filantes ou isolées et d’appareils divers suivant les besoins : se reporter aux plans
renseignés des lots techniques.

Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture et pose des panneaux de plafond, ossature de suspension,
accessoires de fixation, réglage et ajustage de l'ensemble, coupes, découpes, mise en place d'échafaundages, enduit
au platre et toutes sujétions de mise en cuvre,

QOuvrage payé au métre carré, Compris toutes sujétions

A-404 : FAUX PLAFOND EN BA13 ACCOUSTIQUE

Ce prix concerne la fourniture et la pose d’un faux plafond en PLACO BA13 ACCOUSTIQUE y compris joint
creux de chez PLACO/LAFARGE ou techniquement et esthétiquement équivalent, & réaliser conformément aux
prescriptions CPT concemnant les travaux de montages des faux plafonds en Placoplatre et suivants plans
d’exécutions et recommandations de la maitrise d’@uvre.

Pose sur ossatures métalliques primaire et secondaire, construit conformément aux notices d’agrément du CSTB.
ainsi qu’au Cahier des Charges et prescriptions du fabricant. Travaux comprenant :

IDEM descriptif article BA13 Hydrofuge.

Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture et pose des panneaux de plafond, ossature de suspension,
accessoires de fixation, réglage et ajustage de l'ensemble, coupes, découpes, mise en place d'échafaudages, enduit
au platre et toutes sujétions de mise en ceuvre, y compris accessoires de fixation, réglage et ajustage de l'ensemble,
coupes, découpes, mise en place d'échafaudages et toutes sujétions de mise en ceuvre,

Ouvrage payé au métre carré , Compris toutes sujétions

MENUISERIE

MENUISERIE ALUMINIUM

A-501 : FENETRES EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES ET PARTIES OUVRANTES A LA
FRANCAISES:

Fourniture et pose de fenétre en aluminium vitré avec parties fixes et parties ouvrantes a la frangaises, de {a
marque SEPALUMIC SERIE 4200 ou équivalent CLASSEMENT A*4 / E*750 / V*C3, couleur et finition au
choix de "architecte, 4 deux ou plusieurs vantaux coulissants, conformément aux détails et plans de [’ Architecte et
commprenant :

, N . .. , . oS ﬁ’” 7!}( U
- Précadre en tdle pliée galvanisée de 20/10° y compris pattes 4 scellement tous les 50 em, /< i‘, : ;“ \
. S "‘» -
- cadre dormant avec montants et traverse haute basse, €paisseur 50 mm. i Sor, BN
Vie o
- Vantaux vitrés parties ouvrantes 4 la frangaises avec encadrement bati de méme section E’ / Y6 Lty j‘_?j\

- Parcloses clipsées de méme nature que 'encadrement des vantaux avec joint adapté 4 | épzﬁsse,gr du"‘wtrage r‘i
- Chambranles de méme nature que le cadre. : it
- Le mastic d’étanchéité sera de type silicone,

Yitrage

-Vitrage: glace clair bi-stadip 4.4.2 teinté couleur au choix de I’architecte et du maitre d’ouvrage, de type Saint
Gobin ou équivalent
-Vitrage & coller avec I’ouvrant par colle DOW CORMING ou équivalent.

Le tout réalisé suivant plan de détail de ['Architecte. i%f »
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Quincaillerie & Accessoires :

Ils seront de premiére qualité, conformes & ceux définis dans les catalogues techniques de la gamme choisie par
I’architecte et le maitre d’ouvrage. [ls seront de premiére qualité et garantis comme tels.

- Paumelle & ressort, Marque Hifele Ou équivalent. Réf SA 180, pour portes intéricures & recouvrement jusqu'a
40/60 kg mat, acier inox, @ nceud : 17 mm, épaisseur de la fame 3,0 mm N° d'art. 926.30.000 Ou équivalent.

- Serrure & mortaiser pour fenétre, Hifele Ou équivalent BMH 1000, cylindre profil européen, axe 65 mm
Largeur de tétiére: 20 mm, DIN & gauche, acier inox N* d'art, 911.55.076 Ou équivalent.

- Poignée de fenétre, aluminium, Marque Hifele Ou équivalent Réf Hoppe Toulon 0737/UD9024 noir mat
anodiséN°® d'art. 974.30.553 Ou équivalent.

Accessoires et toutes sujétions nécessaires pour le bon fonctionnement de la fenétre.

L'ensemble exécuté conformément 4 a régle de l'art, aux CPT, DTU et aux réglements en vigueur. Plans , détail
d'exécution et note de calcul & faire approuver par le bureau de contréle y compris toutes sujétions de fourniture,
de mise en aeuvre, d'ajustage et de fonctionnetnent et de finition. '
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes snjétions d'exécution.

A-502 : FENETRES EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES ET PARTIES COULISSANTES
Fourniture et pose de fenéire en aluminium vitré avec parties fixes et parties coulissantes de la marque
SEPALUMIC SERIE 3600 ou équivalent CLASSEMENT A*4 / E*7B / V*A3, couleur et finition au choix de
{"architecte et le maitre d’ouvrage, d deux ou plusieurs vantaux coulissants, conformément aux détails et plans de
I’ Architecte et comprenant :

- Précadre en tole pliée galvanisée de 20/10° y compris pattes 4 scellement tous les 50 ¢m,

- cadre dormant avec montants et traverse haute basse, épaisseur 50 mm.

- Vantaux vitrés parties ouvrantes 3 la frangaises avec encadrement béti de méme section,

- Parcloses clipsées de méme nature que I"encadrement des vantaux avec joint adapté & 1"épatsseur-du vitrage.

- Chambranles de méme nature que le cadre.

- Le mastic d’étanchéité sera de type silicone,

Yitrage

-Vitrage ! glace clair bi-stadip 4.4.2 teinté couleur au choix de [I'architecte et du maitre d’ouvrage, de type Saint
Gobin ou équivalent :
-Vitrage 4 coller avec I’'ouvrant par colle DOW CORMING ou équivalent.

Le tout réalisé snivant plan de détail de I'Architecte,

Quincaillerie & Accessoires :

Iis seront de premiére qualité, conformes & ceux définis dans les catalogues techniques de la gamme choisie par
I’architecte et le maitre d’ouvrage. Ils seront de premiére qualité et garantis comme tels.

- Paumelie & ressort, Margue Hifele Ou équivalent. Réf SA 180, pour portes intérieures 4 recouvrement jusqu'a
40/6Q kg mat, acier inox, @ nceud : 17 mm, épaisseur de la lame 3,0 mm N° d'art. 926.30.000 Ou équivalent.

- Serrure i mortaiser pour fenétre, Hifele Ou équivalent BMH 1000, cylindre profil européen, axe 65 mm

Largeur de tétiére : 20 mm, DIN & gauche, acier inox N° d'art. 911.55.076 Ou équivalent.

- Poignée de fenétre, aluminium, Marque Hifele Ou équivalent Réf Hoppe Toulon 0737/UD9024 noir mat
anodiséN® d'art, 974.30.553 Ou equlvalent T

- Accessoires et toutes sujétions nécessaires pour le bon fonctionnement de la fenétre coulissd tﬁfé‘mmam’ & ~

L'ensemble exécuté conformément a la régle de Part, aux CPT, DTU et aux réglemcnts @ngﬁ@ur Plans., ﬁg}aﬂ
d'exécution et note de calcul & faire approuver par le bureau de contr8le y compris tout ss Jetlor{éf’de /foum ﬁiré
de mise en euvre, d'ajustage et de fonctionnement et de finition. ' >

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.

>

A-503 : BAIES VITRES :
Fourniture et pose de baie vitrée au choix (coulissante, ouvrante a la francaise, fixe) en afamlmumgtllehhofaqué
avec label Qualimarine, le profilé sera de la marque SEPALUMIC Réf Série 4300 ou équivaléiit,-A*4 / E¥5B /
V*C3, UW = 1,6 W/M2K, UG = 0,6 W/M2K ou équivalent RAL aux choix de [’architecte et du maitre d’ouvrage,
exécutée conformément aux plans et détails de I’architecte et comprenant :

- Profilés dormants et ouvrants en profilé aluminium thermolaqué, adaptés aux dimensions et 4 la nature de chaque

ouvrage. v ™
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- Piéces d’appuis, rejets d’eau, couvre-joints, par -closes, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons cache — vis et
d'étanchéité, équerres d’assemblage etc....

-Accessoires : joint de vitrage, joint brosse, joints E.P.D.M. etc....

- Remplissage en Double vitrage 6.10.6 super silver clair, de marque AGC ou équivalent, les caractéristiques du
vitrage seront conformes au DTU en vigueur.

- Quincailleries seront de premiére qualité, conformes a ceux définis dans les catalogues techniques de la gamme
choisie par I'architecte et le maitre ¢’ ouvrage. Iis seront de premiére qualité et garantis comme tels

- Paumelle A ressort, Marque Hifele Ou équivalent. Réf SA 180, pour portes intérieures & recouvrement jusqu'a
40/60 kg mat, acier inox, @ nceud : 17 mm, épaisseur de la lame 3,0 mm N° d'art. 926.30.000 Ou équivalent.

- Serrure 4 mortaiser pour fenétre, Hifele Ou équivalent BMH 1000, cylindre profil européen, axe 65 mm
Largeur de tétiére : 20 mm, DIN A gauche, acier inox N° d'art. 911.55.076 Ou équivalent.

- Poignée de fenétre, aluminium, Marque Hifele Ou équivalent Réf Hoppe Toulon 0737/UD9024 noir mat
anodiséN°® d'art. 974.30.553 Ou équivalent.

- Butoir de porte au sol, Marque Dorma Easy Stop ou équivalent, acier inox, recouvrement : plastique Plaque de
sol : mat brossé, recouvrement : aspect argent, poids de la porte : jusqu'd 160 kgN° d'art. 937.62.901 Ou

équivalent,

L'ensemble exécuté conformément 3 la régle de f'art, aux CPT, DTU et aux réglements en vigueur. y compris
toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre, d'ajustage et de fonctionnement et de finition.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution,

A-504 : PORTES VITREES EN ALUMINIUM QUVRANTES A LA FRANCAISES :

Fourniture et pose d’une porte vitrée 4 un ou deux ouvrants i la frangaise, I’ensemble sera en aluminium thermo
laqué au choix d'Architecte avec label Qualimarine, le profilé sera de la marque SEPALUMIC SERIE 4200 ou
équivalent CLASSEMENT A*4 / E*750 / V*C3, exécuté conformément aux plans et détails de Parchitecte et
comprenant |

-Pré-cadre en tole galvanisée 20/10&me avec pattes de scellement.

-Profilés, montants, dormants, ouvrants et partie fixe en profilé aluminium thermo laqué et adaptés aux dimensions
de chaque porte.

-Pidces d’appuis, rejets d’eau sur la traverse basse, couvre joints, vis inox, bouchons cache vis et d’étanchéité,
équerres d’assemblage efe....

-Pare-close 4 clipser pour pose des vitrages,

-Joint d’étanchéité en EPDM, joints brosses.

Quincailleries seront de premiére qualité, conformes & ceux définis dans les catalogues techniques de la gamme
choisie par 1’architecte et Ie maitre d’ouvrage, IIs seront de premiére qualité et garantis comme tels.

-Quincailleries et tous les accessoires nécessaires de 1ére qualité et au choix de I’architecte 4 savoir :

- Paumelle & ressort, Marque Hifele Ou équivalent Réf SA 180, pour portes intérieures a recouvrement jusqu'a
40/60 kg mat, acier inox, @ neeud : 17 mm, épaisseur de la lame 3,0 mm N° d'art. 926.30.000 Ou équivalent.

- Serrure 4 mortaiser pour fenétre, Hifele Ou equwalent BMH 1000, cylindre profil européen, axe 65 mm
Largeur de tétiére : 20 mm, DIN 4 gauche, acier inox N° d'art, 911,55.076 Ou équivalent.

- Poignée de fenéire, aluminium, Marque Hifele Ou équivalent Réf Hoppe Toulon 0737/UD9024 noir mat
anodiséN°® d'art. 974.30.553 Ou équivalent.

Remplissage en Double vitrage 6.10.6 super silver clair de marque AGC ou éqmifﬁient cla;r s sablac selon

equlvalent i v S
ge séront pdnfomles /ﬁl; TU en

directives de 1’architecte et du maitre d’ouvrage, les caractéristiques du vitra
vigueur. NN &
L'ensemble exécuté conformément 3 la régle de l'art, aux CPT, DTU et aux re@men?s en. vx% qtfﬁ“
toutes sujétions de fourniture, de mise en euvre, d'ajustage et de fonctionnement ef de ﬁnittoh e
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.

,r
5y ’,4 ((;

compris

A-505 : BRISES SOLEIL EN ALUMINIUM GRIS GIVRE 0.07X0.07
La fourniture et la pose de brise-soleil verticales en aluminium gris givré de méme finition que la menuiserie,
composé d’une structure en aluminium invisible et un remplissage avec des lames d’aluminium en tubes carré 7cm
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x 7cm minimum et espacement 7cmet hauteur de la barre est de 3m minimum suivant détail architecte, I’ensemble
sera de la marque SEPALUMIC SERIE 9000 ou équivalent. Finition et couleur au choix de I'Architecte et du
Maitre d’Ouvrage.

Les lamelles verticales doivent &tre positionnées individuellement suivant le détail de 'architecte afin de permettre
de fournir le plus d’ombre sur toute la fagade du bitiment, aussi une solution optimale entre protection solaire et
luminosité, n’altére pas la couleur de la lumiére incidente, et empéche les éblouissements et prévient le
réchauffement non désiré du climat régnant & I’intérieur du batiment.

Les lames seront construites en lamelles d’aluminium fixes monté sur des supports en aluminium de section
appropriés capables de supporter I'ensemble des lamelles ou fixées directement sur le mur a I’aide de pidees de
fixation adéquates.

NB:

-Toutes les visseries devront &tre en acier inoxydable avec rondelles en plastique.

-Tous les joints d’étanchéité en caoutchouc seront synthétiques de qualité (A.P.T.K).

-Le principe de montage et d’assemblage devra avoir 1’avis du Maitre d’Buvre, du Bureau d'Etude et du Bureau
de contrble avant fabrication. ' '

-Le systéme doit permettre la possibilité du réglage ultérieur d’un nouvel angle d’inclinaison.

-L’ensemble du systéme doit étre stable et résistant aux effets climatiques du site du projet.

QOuvrage payé pour ’ensemble au métre carré y compris structure et lames en aluminium thermo laquée, structure
de renforcement, notes de calcules, détails de fixation et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement des
ouvrages.

L'ensemble exécuté conformément 4 la régle de l'art, aux CPT, DTU et aux réglements en vigueur. Plans , détail
d'exécution et note de calcul & faire approuver par le bureau de contrble y compris toutes sujétions de fourniture,
de mise en czuvre, d'ajustage et de fonctionnement et de tinition.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.

MENUISERIE BOIS

A-506 : PORTE ISOPLANE A JOINTS A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANTES A LA FRANCAISE
Fourniture et pose de porte isoplane 4 1 ou deux vantaux Ouvrant a la frangaise, et comprenant :

- Pré-cadre de 30 mm x 100 mm en bois sapin rouge du ler choix, y compris pattes a scellement par clous
croisés de 150 mm de longueur tous les | métre.

- Cadre massif en bois plaque chéne de qualité supérieure du {er choix fixé sur le pré cadre par vis VBA-en
acier inoxydable avec-rebouchage-des-trous par-bois de méme-nature,

- Ouvrant iso-plane de 40 mm d'épaisseur a 4me constituce par un réseau alvéolaire dense en bois rouge.

- Finition et placage des 2 parements en plaquage naturel chéne 0,7 mm version haute résistance,
thermocoliée sur contreplaqué okoume.

- Chambranle en bois plague chéne section 10cm, finition poncées méme que la porte.

Détalonnage des vantaux on partie basse suivant position et plans architecte.

- Coloris des parements au choix de ["architecte et maitre d'ouvrage et salon indication sur plans.

- Porter fournies finition twine.

Quincaillerie

- PAUMELLE ENCASTREE EN ZAMAC Marque CLEDOR Série PMI-ENC
suivant poids ¢t dimension de l'ouvrant. ,;‘\9 /
- Ensemble POIGNEES EN INOX MASSIF SUR ROSACE Marque CLEDOR Série H144pu equwalq .
- 1 serrure & canon MULTIBAT cylindre a profit européen de Marque CLE @ ~S§;le GSfffNFjGj

u"w quﬁ;v‘:;t’iengh nombre

équivalent. W ¥
- Butoirs en élastomére 4 cheville et vis en inox du ler choix de Marque C\LEEORuSérfé D)';I Qﬁ u
équivalent, Ea—.
- Plaque de protection en Aluminium épaisseur 1.5cm anti-tracesgris finition bros@ews i {pamé‘joa se sur
toute la largeur de la porte et de 15¢m de hauteur,

L'ensemble devra étre exécuté conformément aux régles de !’art, aux normes et aux recommandations des D.T.U,
en vigueur, aux plans et détails et directives de !’architecte, y compris testes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage

et de fonctionnement.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution. \i/ o
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A-507 : PORTES PARE-FLAMME 1/2H AVEC FERME PORTE
Fourniture et pose de porfes pare-flammes ouvrant 4 la- frangaise exécutée en bois massif essence HETRE ler
choix, conformément 4 la R16 de ’APSAD et suivant plans et détails de |’ Architecte et comprenant :

- Faux cadre en sapin rouge de 100 x 30mm

- Cadre en bois massif essence HETRE ler choix de 100 x 40 de section avec feuillure scellé sur le pré- cadre par
vis en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature,

- Quvrant de 4imm d'épaisseur en bois massif essence chéne ler choix exécution suivant plans et détails de
L’architecte.

- Chambranles en bois massif essence chéne ler choix de 80 x 15mm sur les deux faces.

- Un joint sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et 'ouvrant, compatible avec le degré
coupe-feu de la porte

Quincaitierie échantillons & présenter pour approbation de L’architecte et du maitre d’ouvrage :

Pattes 4 scellement en nombre suffisant.

Paumelles : 2,3 ou plus (en nombre suffisant suivant le poids de I’ouvrant) par vantail, invisibles certifi¢es CE,
ajustables dans les 3 dimensions,. en laiton, pareflamme selon le descriptif de la porte, référence CONCEALO
DH120 ou équivalent finition Inox satine (120 kg / paire), avec fixation invisible.

Poignées : Paire de béquille y compris rosace gamme Premium référence 8906 ou équivalent, de grade
d’utilisation 4 selon la norme EN1906, et conforme 4 Ia norme EN1634, avec.rosace ronde coordonnée.

Serrure selon le cas :

-Serrure de stireté référence 281b Réf 51200554 ou équivalent comprenant coffre & serrure & mortaiser multibat
série renforcée, profil européen avec tétiére, giche péne demi-tour et péne de condamnation en Inox 304 brossé ;
-Serrure bec de cane simple référence 289b REF 51200566 ou équivalent, tétiére, gche et péne demi-tour en Inox
304 sans cylindre de condamnation ;

-Serrure 4 condamnation. référence 285b Réf 51200558 ou équivalent, tétiére, giche, péne demi-tour et péne de
condamnation en Inox 304

Ferme porte hydraulique & came et contre piston, conforme 4 la norme EN1154, certifie CE et apte 4 équiper
portes pare-flamme, encastré ou non selon e cas référence

Portes pare-flamme en applique : 97 EN 2/4-Réf 13110001 ou équivalent.

Pour porte d’un vantail en encastré : ITS 96 2/4 réf 52400150 ou équivalent et glissiére G20N réf. DIN-R
52003801 ou DIN-L 52003701 ou équivalent,

Portes pare-flamme_en applique avec largeur des 2 ouvrants < 1450mm : TS 92 EN 2/4 réf. 42020101 ou
cquwalcnt | par vantail et sélecteur linéaire bandeau GSR téf. 64102001 ou équivalent.

Porte & 2 vantaux gamme encastre, avec largeur des 2 ouvrants de 1450 4 2200mm : ITS 96 2/4 réf 52400150 ou
équivalent, 1 par vantail et sélecteur linéaire bandeau encastre réf. 52001801 ou equwa!ent

L’ensemble de marque DORMA. ou équivalent. Fixation invisible y compris accessoires de montage, gamniture de
commande extérieur avec béquille en inox 1ére qualité au choix L'architecte et du maitre d’ouvrage, de marque
Bricard, ou équivalent. Verrouillage par clé sur cylindre européen de marque Bricard, ou équivalent.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et en particulicr la norme N°p23.502,
aux recommandations des D.T.U.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.

MENUISERIE METALLIQUE ET INOX

A-508 : PORTE METALLIQUE COULISSANTE MOTORISEE \ y

Ce prix comprend la fourniture et la pose de portes métailiques coulissante motoris¢es avec! po;}tihjri; de 13, arque
ISIDOR ou équivalent, de dimensions selon chaque porte, exécutées suivant pia\r@ ct‘detads de I'aryntecte et
comprenant : . e '

Structure : B
La porte sera confectionnée 4 base de profilés ct tdles métalliques galvanisés & chaud, {'ossature sera renforcée par
des raidisseurs pour éviter toutes déformations de la porte sous l'effet des contraintes mécaniques créées par la
motorisation ;

L’intérieur des vantaux sera rempli en panneaux sandwich d’épaisseur 45 mm injectés d’un produit ignifugé ; o
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Le mouvement de la porte sera assuré par le biais de 4 galets en acier montés sur roulements & billes qui
coulisseront le long des rails de guidage horizontaux,

Portillon :

L'ensemble porte devra étre équipé d’un portillon intégré dans ’ensemble, y compris quincaillerie et accessoires
adapté ;

Joints :

L'ensemble porte devra étre équipé par des joints intumescents et chicanes meétalliques au niveau des huisseries
pour assurer |’étanchéité au feu ;

Peinture :

L’ensemble sera traité en peinture mono-composante, de couleur au choix de 1’architecte

Motorisation :
De marque SOMFY ou équivalent, la capacité du moteur sera dimensionnée en fonction du poids de chaque porte.

Les dispositifs de sécurité prévus sont :
* barrage infrarouge assuré par photocellules
* lampe clignotante de signalisation de mouvement du portail.

Le prix de réglement s'entend pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de
mise en ceuvre, de toutes les manutentions, d'échafaudage, de transport 4 pied d'ceuvre de pose, de montage &
toutes hauteurs, de percement de trous, de scellement, de fixation, de quincaillerie, de moteur, de ferrure, de
calfeutrement, de protection, de galvanisation, d'ajustage, de réglage, de huilage de ferrure, finition en peinture, de
tous les accessoires pour le bon fonctionnement de la porte. !

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé au meftre carré, Compris toutes sujétions

A-509 : GARDE CORPS EN INOX :
Garde-corps en tube inox de 50 x 30 mm et hauteur entre 1 M et 1.3 M et remplissage en barreaudage comprenant

Main courante en fer plat inox brossé de 50 x [0 mm soudé sur un mentonnet (support) en tube carré inox brossé
de [0x10mm. L’ensembie soudé les montants de remplissage.

Remplissage par des montants en tube inox de 50 x 30 mm avec embouts hauts et bas et fixation sur e béton via
des entretoises de 15 x 30 mm.

L'ensemble exécuté, fourni et posé conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur, aux
recommandations des D.T.U. dans leurs demiéres éditions, aux plans et détails de ’architecte, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre, d’ajustage, de fonctionnement,

Quvrage payé au métre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution sans aucune plus-value pour les
parties courbes, rampantes ou cintrées.

PLOMBERIE ;: SANITAIRE - ALIMENTATION

NOTA_; L’entrepreneur doit suivre P’avancement du gros ceuvre pour prévoir les réservations nécessaires dans les
voiles 4 I'intérieur et & I'extérieur ; le cas échéant, [entreprise doit faire la réalisation de sa:gnéps et ﬁg:m e de
diamétre adéquat dans les voiles par des équipements et systéme de meule spéclalemc/u,t/ dﬁ

colmatage des traverses de voile pour assurer |'étanchéité selon validation BET et BCT. S

NOTA : L’entrepreneur doit faire la réalisation de saignées et carottage de diamétre adequat dan; l¢s, 6’0!,1153 p
les batiments existants par des équipements ct systéme de meule spécialement adaptée y comprlé/‘qplmatégg

traverses de voile pour assurer I’étanchéité selon validation BET et BCT. o \\ i, @, , {‘:5
T 5
. [ - - C}
Piomberie sanitaire \ /f’i,’;'\p B %\“?

Il est précisé que I'emplacement des regards extérieurs de branchement au réseau eau potable ﬁgurant sur les
plans du BET, est donné 4 titre indicatif. L’emplacement définitif sera défini par le Distributeur. L'entrepreneur ne
pourra, en aucun cas, réclamer une plus-value sur le prix de branchement & ce réseau suite a un changement de
I'emplacement de ces regards.

Il devra prévoir Ia formation du personnel d’entretien chargé du fonctionnement des installations, a la demande du

Maitre d'ouvrage .
Vv
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Lors de la réception provisoire, il sera remis au Maitre de l'ouvrage les plans de recollement et les documents
nécessaires concernant les installations réalisées et le matériel en place en 5 exemplaires et un enregistrement sur
support informatique:

L entreprise doit fournir :

- Les plans et schémas de principe des installations conformes aux installations exécutées (dossier de recollement).
- Un jeu de nomenclature de tout fe matériel installé avec fiches techniques, indication de la provenance et PV de
conformité aux normes des fournisseurs.

- Le dossier de mise en service des installations comportant l'ensemble des fiches d’essais, d’autocontrdle et de
mise en route des divers constituants de I'installation réalisée par {'Entreprise.

A-601 BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT AU RESEAU EXTERIEUR

Le branchement au réseau d'assainissement existant sera réalisé dans un regard bétonné avec cadre et tampon de
1.00 x 1.00, suivant détail du BET et conformément régle de Part y compris terrassement , fourniture et pose de
conduite, lit de pose, remblaic compacté , grillage avertisseur et foute sujétions de fourniture pose et exécution |

L’entreprise aura 4 sa charge toutes les sujétions de bonne exécution des travaux,
Quyrage payé A Forfait compris toutes sujétions.

A-602 BRANCHEMENT AU RESEAU AEP

Le branchement 4 "origine du réseau d’alimentation en eau potable sera réalisé dans un regard bétonné avec cadre
et tampon de 0.60 x 0.60, aménagement du compteur comprendra une passe en acier # 50, un robinet téte cachée,
un clapet anti retour g 50 I’ensemble suivant détail d’exécution agrée par PONEE BRANCHE EAU et toutes
sujétions de raccordement, fourniture, pose, scellement et toutes sujétions.

L’entreprise aura 4 sa charge toutes les sujétions de bonne exécution des travaux.
Quvrage payé A PEnsemble compris toutes sujétions.

A-603 EQUIPEMENT COMPTEURS DN 40 Y COMPRIS NOURRICE FT COFFRET AGREE ONEE
Les compteurs sont aménagés dans le local prévu 4 cet effet sur le plan. L'équipement comporte :

- Nourrice en bronze DN 40 selon les normes du distributeur d’eau focal muni en téte d'un purgeur et une bouteille
anti-bélier.

- Une vanne d'arrét général.

- Une passe en plomb qualité pression de 15 x 25 longueur minimum de 50 ¢m muni 4 chaque extrémité d'un
raccord mixte fer plomb par compteur.

= Une médaille émailiée par compteur fixée par collier pour repérage des niveaux.

- Un robinet  téte cache entrée par compteur.

- Un robinet d'arrét par compteur de diamétre identique 4 I’alimentation de départ par logement ou par bureau,
Quvrage payé &2 PEnsembie

A-604 ALIMENTATION EXTERIEURE PEHD - PN16-

Le raccordement entre compteur général et nourrice sera réalisé en tube PEHD PN |
comprenant

prix

- Les terrassements en tranchées dans tout terrain

- Fourniture vét mise en czuvre d’un lit de pose en sable de 10cm d'épaisseur
- La pose de la conduite proprement dit.

- Remblais primaire

- Remiblais secondaires

- Grillage avertissear

- Les raccords, gainage, colliers de fixation, ainsi que toutes fournitures et sujétions,
a/- Tube diamétre 63

Ouvrage payé au métre linéaire . \j// "
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A-605 ALIMENTATION INTERIEUR EN PPR -PN16

La distribution principale 4 I’intérieur du batiment (colonnes montantes et antennes de distribution d’eau froide),
sera réalisée en tube en polypropyléne PP- R ARIETE ou équivalent - PN 25, pour une pression de service 10 bars.

Le prix comprend la fourniture, les coupes, les raccords d’assemblage, la pose de la tuyauterie, les scellements
dans les gaines avec des colliers, les marchons de dilatation, les supportes, les vannes d’arrét sur chaque colonne
montante, les essais d’étanchéité, et toutes sujétions.

au prix suivants :

a/- PPR EF diamétre 40

b/- PPR EF diamétre 32
¢/- PPR EF diamétre 25

d/- PPR ECS diamétre 32
e/- PPR ECS diamétre 40
/- PPR ECS diamétre 25
/- PPR RECS diamétre 32
h/- PPR RECS diamétre 25
i/- PPR RECS diamétre 20
Ouvrage payé au métre linéaire

A-606 ALIMENTATION INTERIEUR EN RETUBE - PN16-

Le réseau de distribution d’eau froide et chaude sera réalisé en tubes PN16 minimum en retube posé au sol ou fixé
aux murs. Ces tubes seront de type Retube sous gaine série 16 bars véhiculant de I’eau froide et chaude.

Les supports des canalisations seront en acier galvanisé 4 chaud.
Prix comprenant, les raccords, gainage, colliers de suspension, ainsi que toutes fournitures et sujétions.

Quvrage payé au métre linéaire
Décomposition comme suit :

a) RETUBE EFS @ 13/16
b) RETUBE ECS @ 13/16

A-607 __COFFRETS ET COLLECTEURS
A chaque entrée au bloc sanitaire par tube polyéthyléne, il sera prévn un coffret en plastique de bonne marque.

11 sera encastré dans le mur et & placer de préférence sous tablette du vasque, La fagade du coffret sera a ras du
mur. :

Le coffret sera dimensionné afin d’englober un collecteur en bronze pour les alimentations EF.
Chague collecteur sera muni de 2 4 8 départs. Les départs non utilisés seront bouchonnés et laissés en attente.
L’isolement des collecteurs sera assuré par un robinet ¥ de tour type & boisseau spl1éri%§?§ﬂ§;f;;§\\

La vidange de collecteur sera branchée sur la chute d’EP la plus proche. {Q{é} »;0“(: :

3
=y
¥

d’isolement, vidange ainsi que toutes sujétions de fournitures et pose :
a) Collecteur bronze EFS a 2 départs.

b) Collecteur bronze ECS 4 2 départs,

¢} Collecteur bronze EFS 4 3 départs.

d) Collecieur bronze ECS a3 départs

e) Collecteur bronze EFS 4 4 départs.

f) Collecteur bronze EFS 4 § départs. \}/

g) Collecteur bronze EFS & 6 départs. U~

Té d’ensemble y compris coffret en plastique, collecteur en bronze, supports de ['7(&@ o des K&i-{egteﬁ
|4 e{ G &
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h) Collecteur bronze ECS a 6 départs

i} Collecteur bronze EFS a |0 départs.
Ouvrage payé a "unité

EVACUATION :

A-608 CHUTES EY COLLECTEURS EN P.V.C

Les chutes et collecteurs des eaux pluviales, usées et vannes seront en tube PVC qualité écoulement a
emboitement. Leur fixation se fera 4 I'aide de colliers 4 fourche. Elles seront insonorisées par projection de la laine
de verre d’épaisseur 2 cm enveloppées dans du papier craft avec grillage de protection.

Les tés de dégorgement seront prévus au bas de chague descente, et 4 chaque changement de direction.
Un trop plein de méme diamétre que les chutes d’eau pluviales seront prévus.
Les chutes comporteront en outre une culotte 4 joint de dilatation incorporée.

Quvrage payé au métre linéaire y compris coudes, culottes, colliers, embranchements, trop pleins, laine de verre et
toutes sujétions de fourniture et de pose :

a)  EP@250.
b)  EP @200
¢)  EP@I60
d  EPDII0
e)  EPDTS

) EUD40.
g)  EU@S0.
n)  EU®@ 100.
)  EV@100.

) EV & 110,
Ouvrage payé au metre linéaire

A-609 CONDUITE EN PVC :

Fourniture et mise en ceuvre, de conduite circulaire en pve série 1 y compris le raccordement, fouille en tranchee,
lit de pose en sable de 10 cm d’épaisseur, remblais primaires et remblais secondaires,

a} Conduite en pve diamétre 200,
b) Conduite de pvc diamétre 250.
Ouvrage payé au métre linéaire

A-610  GARGOUILLE D’EAU PLUVIALE TOUT DIAMETRE

Fourniture et pose d’une gargouille tout diamétre au départ des chutes d’eaux pluviales. Elle sera en plomb faminé -
de 3 mm d’épaisseur, avec platine en plomb de 50cm x 50cm manchon s’emboitant de 20 cm au minimum dans la
tuyauterie de descente, sur la partie supérieure sera posée une crapaudine en fil d’acier gatvamsé

Ouvrage payé i F'unité f:j’; . m*(}fmsxﬁ

A-61F CRAPAUDINE D’EAU PLUVIALE TOUT DIAMETRE
Fourniture d’une et pose d’une Crapaudine

Les chutes d'eaux pluviales ne com ortant as de s: hon de so] seront coi
P p p P

Ouvrage payé & I'unité,
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ASSAINISSEMENT

A chaque point de chute, & chaque intersection ou croisement de canalisation, seront prévus des regards borgnes
ou visitables de section intérieure et de hauteur variable tel qu’indiqués sur les plans, Mais cette disposition pourra
étre revue et modifiée pour étre adaptée aux besoins qui seraient révélés sur place et dans des cas imprévus.

Pour les regards de visite, I'Entreprise devra réserver au coulage du tampon l'épaisseur de revétement.

Pour les regards en béton coffré, parois et radier étanche de 1 5cm d'épaisseur minimum, Le radier formera cunctte
d'écoulement. Les parois d'épaisseur de 15cm et fonds intérieurs seront enduits au mortier gras lissé avec les
angles arrondis.

Les tampons seront exéeutés en dalldtes de béton armé de 7 cm d'épaisseur, les regards visitables suivant plans et
directives de la Maitrise d’ceuvre, seront munis d'un double cadre comiére galvanisé et d'un systéme de levage
escamotable.

Les ouvrages en B.A. seront dosés & 350 kg y compris aciers les parois, radiers et gorges seront enduits an
mortier gras dosé 4 500 kg de ciment.

Y compris fouilles dans terrains de toute nature y compris la roche, de toutes dimensions et & toutes profondeurs,
coffrages, rembiais et toutes sujétions de finition et de raccordement aux canalisations suivant les régles de Iart.

Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément, d’une prestation ou d'une
caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de |’ ouvrage.

Les regards et caniveaux pour évacuation des eaux vannes, des eaux usées, des eaux pluviales ou réseaux divers,
sont réalisés en béton coulé dans un moule métallique ou briques pleines passées & piat sur radier en béton et béton
de propreté de 0,10 m d'épaisseur. Les enduits intérieurs sont lissés au mortier gras de ciment, et les angles
arrondis par des gorges de 5 cm de rayon,

Les regards auront un tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable : (regards visitables)

Le cadre du tampon, en fer cornidre de 55 x 55 de section comportera un treillis en métal déployé permettant son
remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement refluce et talochée.

Le cadre extérieur en fer corniére de 60 x 60 comportera des pattes 4 scellement pour fixation. Toutes les parties
métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint sera absolument étanche (mortier de bitume fluidific).

Les tampons seront exécutés en dallites de béton armé de 7cm d’épaisseur. Ils seront revétus de la méme nature
que les sols avoisinants pour les regards intérieuis aux batiments, Les dispositions nécessaires seront prises pour
réserver |’épaisseur de revétement avant le coulage du tampon.

Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse 4 sable mais une ou plusieurs cunettes hémicylindriques ou
tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les dispositions
nécessaires seront prises afin d’assurer un bon raccordement 4 la fosse réceptrice.

Terrassements, coffrage, décoffrage, ferraillage, tampon, anneau, cadre comiére galvanisé, enduits, béton de
propreté et toutes sujétions et sans plus-value.

A-612 REGARD VISITABLE
Regard avec tampon en béton A double corniére galvanisée & chaud selon descriptions citées ci-dessus.
comme suit ;

a) Regard visitable de 40 x 40
b) Regard visitable de 60 x 60
¢} Regatd visitable de 80 x 80
d) Regard visitable de 100 x100
QOuvrage payé a 'unité

APPAREILS SANITAIRES

A-613  LAVABO VASQUE COMPLET A BOUTON-POUSSOIR
Lavabo vasque et accessoires de marque Rocca ou similaire. . ’\[/

- Les dimensions suivant plan archi
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- Un mitigeur.

- Un lavabo vasque ovale encastré par-dessous

- Porte serviette anneau chromé

- Une glace de 120 x 80 cm 4 bords chanfreinés, et pattes de fixation

- Une porte savonnette en inox

- Un distributeur de savon liquide en laiton chromé capacité 1 litre

- Robinet d’arrét d’équerre en %4 x 3/8 chromé.

- Brosse pour toilette,

Echantillon 4 soumettre & I’architecte pour approbation avant toute mise en ceuvre.
Sera payé & I’unité d’ensemble, fourni et posé, y compris percements, scellement, raccordement a
L’évacuation en PVC et toutes sujétions de pose.

Ouvrage payé a 'anité

A-614 RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS ROBINET MELANGEUR
Fourniture; pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d’un ensemble

De receveur de douche y compris ’équipement de douche, comprenant

Un receveur de douche antidérapant de 70x70 de marque JACOB DELAFOND ou équivalent.
Equipements de douche comprenant

+ Mitigeur Robinet mitigeur pour douche de {a marque JACOB DELAFON, TEKA ou équivalent

+ Pommeau de douche de marque Roca modele Surf ou équivalent

« Barre coulissante 90 Stella et Tube flexible chromé téte conique

» Porte savon inox de marque Roca type Tempo ou équivalent.

Le mitigeur doit étre conforme aux caractéristiques suivantes :

+ Robinetterie temporisée avec thermostat, sortie haute 3/4"

» Systéme d'arrét sécurisé aprés 60 s en position bouton bloqué

» Corps de robinetterie en version CoolTouch® pour ne pas se briler, THM avec sécurité anti-échaudage
blocable entre 35 et 45 °C

+ Avec clapets anti-retour et filtres intégrés

» IP 69 marque CE

» Classe acoustique 1

* Entraxe 150 +/- 15 mm

s Avec sortie basse 1/2" pour flexible de douche

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de main
d’euvre, de chargement et transport 4 pied d’ceuvre, de manutention, de pose, de raccordement

de raccords, de percements, de scellements et d’essais
Ouvrage payé A l'unité y compris toutes fournitures et sujétions

A-615 WC A L’ANGLAIS COMPLET A BOUTON-POUSSOIR
Fourniture et pose des WC 4 ’anglais en porcelaine vitrifié de bonne marque, couleur blancﬁe éqlnpe de':

- siphon.

. Chasse eau 4 réservoir encastré au mur y compris tuyauterie et robinet & poussoir.

- Robinet d’ablutions. i
- Raccords d’alimentation en tubes de cuivre et raccords d’évacuation en tubes de plombe ou PVC

- Tuyauterie de vidange en tube de cuivre
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- Fixation d’arréts chromés
- 2 robinets darrét chromés

y compris WC, réservoir haut, le mécanisme, le robinet,, une porte papier hygiénique en inox, les raccordements
en eau et en dvacuation, I'abattant, rosaces et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé i I'ensemble

A-616 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 100 LITRES

La production d'eau chaude sera assurée par chauffe-eau électrique, modéle vertical, émaillé blanc entiérement
équipé, avec groupe de sécurité de marque De Dietrich ou similaire.

Bloc chauffant monophasé par résistance blindée et thermostat régiable. La cuve sera réalisée en tole d'acier de
30/10e galvanisée & chaud. Elle comportera A sa partie inférieure un fond démontable dans lequel seront placé la
résistance, le thermostat et la mise 4 la terre,

Ce chauffe-eau sera protégé intétieurement contre la corrosion et sera muni de tous les accessoires nécessaires au
bon fonctionnement de l'appareil.

L'orifice de vidange du groupe de sécurité sera raccordé & I'évacuation la plus proche par une tuyauterie réalisée en
tube cuivre,

Compris raccordements d'alimentation (EF et EC), d'évacuation, cordon électrique réalisée en cible U 1000 RO2V
depuis Iarrivée a proximité. De capacité 100 litres. ‘

Sera payé a l'énscmble fourni et posé et raccordé en ordre de marche, compris toutes piéces de raccords,
percements, scellements, systéme de fixation, toutes fournitures nécessaires, et toutes sujétions d'exécution au prix

Quvrage payé a I'ensemble

A-617 CHAUFFE EAU SOLAIRE 300 LITRES
Chauffe-eau solaire pour la production d’eau chaude énergie solaire thermique type JUNKER ou similaire.

I.installation comprend :
Le capteur

D’une épaisseur minimale de 90 mm, sont constitué de : Verre solaire trempé, épaisseur minimale 3 mm, sans
particule de métal, permettant de capter 97% de rayonnement solaire. Surface sélective en cuivre soudées sur les
tuyaux en cuivre. Tubes (serpentin) en cuivre. Tsolation thermique assurée par de la mousse polyuréthanne injectée
A performance élevées. Feuille d’aluminium : réduisant les pertes thermiques et réfléchissant la chaleur sur la
surface sélective. Dos du capteur ; en PVC résistant aux rayons Ultra-violets, Cadre en aluminium anodisé ou acier
galvanisé peint. Etanchéité : assurée par joint EPDM.

Le ballon de stockage

De type vertical, il sera constitué de : Cuve protégée par une couche d’émail vitrifiée 4 chaud 850° et par une
anode en magnésium 2 dissolution lente de capacité indiqué sur les plans. Isolation thermique de la cuve par 30
mm de mousse polyuréthanne injecté et durcie, permettant 4 ’eau stockée de garder sa température intacte pendant
12h.Résistance électrique (d’appoint pour les jours sans soleil) : chaque cuve sera doté d’une résistance électrique
type blinde. Thermostat réglable inoxydable double sécurité. Multiplicateur d’énergie : permettant de réduire la
consommation électrique. Soupape de « Ombre Basse » par bille flottante (empéchant le mélangié de I'#au stockée:
dans la cuve avec |’eau froide), R P

SHETIN
Circulateurs. Les supports en acier galvanisé
Les raccordements :

En électricité : 4 I'attente prévu par le sous Lot Electricité.

P

e /
ordements

: s : E\'-\ 3 Nw e
Ouvrage payé 4 I'unité par installation comprenant : les capteurs de stockage, les supports, les, rage
fluides et électriques et toutes sujétions de fournitures et de pose. P

Ouvrage payé & I’ensemble.

A-618 TABLE EVIER « INOX » \}/
L'ensemble évier comprend :
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Un Evier en inox | bac 1 égouttoir 860x440 Marque TEKA Série INFANT ou similaire.

Un mélangeur mural avec bec orientable Marque F.LLI FRATTINI Série MITO ou similaire.

I siphen & culot démontable avec grille & su verse en [nox

Bouchon caoutchouc & monture Inox chainette Inox

Raccordement 4 1’évacuation en tube PVC

Raccordement 4 ’eau chaude et I’eau froide par tube cuivre ou tubes flexibles.

Robinet d’arrét en laiton chromé Marque ALBERTONI ou similaire.

Ce prix comprend également la pose de 1’ensemble des accessoires founis par le Maitre d’Ouvrage.
Ouvrage payé A Pensemble, fourni et posé, y compris les raccordements et toutes sujétions de pose.

A-619 ACCESSOIRES SANITAIRES

a) Porte papier Hygiénique :
Fourniture et pose de Porte-papier toilette & fouleau en ABS blanc marque JOFEL ou similaire.

Ouvrage payé 4 1'unité fourni et posé, y compris vis de fixation, cheville ainsi que foutes sujétions de fournitures-
te de poses.

Quvrage payé a 'unité

b) Séche main :

Fourniture et pose d'un Séche-mains ultra-rapide de marque JOFEL type Futuro automatique EN ABS BLANC ou
- similaire.

Séchie-mains standard de haute qualité et performance.

*Carcasse en ABS blanc de haute qualité.

*Optique: Avec mise en marche et arrét automatiques lors de I'approche des mains.
*Systéme de sécurité avec limiteur de temps.

*Excellent rapport qualité prix.

*Haute performance.

*Anti vandalisme.

*Faible nuisance acoustique.

*Conception innovante intégrée dans la gamme Futura.

*Sans entretien,

*Faible encombrement mural,

*S'intégre facilement dans n'importe quelle installation ou décoration.
*Indiqué pour les espaces moyennement fréquentés.

*Facile d'acceds et d'entretien.

*Longue durée de vie.

Ouvrage payé a 'unité
¢} _Miroir Poli claire :

Miroirs, de ler choix, de 6mm d’épaisseur avec bords chanfreinés de Marque Saint Gobain ou equwalent et
accessoires de pose en laiton chromé, y compris protection en contreplaqué Okoumé de 6 rr@@%gpgggse){r et selon
indication de 1’architecte a fixer aux murs par chevilles. ,:,l\ -

R o)
. Lf/

& @
Ouvrage payé & au Métre carré fournis et posé y compris visseries, chevilles, access irés éms: Eiﬂq toute’s, spu tions
de pose et de fixation. ‘“ %‘,{/p e jfl‘?*%) "% c:.fw}
Ouvrage payé i I'unité e

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

A-620 EXTINCTEUR

11 est prévu des extincteurs 4 poudre polyvalente, type ABC selon la nature des risques.

Le parking sera équipé d’extincteur au CO2 2Kg. \&/

Les extincteurs seront conformes aux normes et seront munis d'un dispesitif de fixation au mur. A
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a) CO2 o6kg.
by ABC 6 kg.
Ouvrage payé a I'unité y compris fourniture, pose, scellement et toutes sujétions.

A-621 DISTRIBUTION EN ACIER GALVANISE 40

Fourniture, pose, raccordement mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de tuyauterie
d’alimentation pour la protection incendie en acier galvanisé diamétre 40 -50-63 en apparent ou encastré.

Les parties encastrées ou en tranchées seront d’un seul tenant avec protection en bande DENSO « M1 »

La tuyauterie en tranchées sera posée a une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille
avertisseuse, le remblai conformément aux régles de I'art,

Tous les raccordements se feront par soudo brasure au gaz flux pour les trongons passant dans le sous-sol ou les
paines techniques.

Les essais se feront 3 10 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d’ceuvre et feront ’objet d'un procés-
verbal. '

Ouvrage fourni et posé y compris découpe, chutes, dispositifs de dilatation, piéces de raccordement et support
avec colliers de bonne marque. avec joint souples résistant au vieillissement et 4 température de méme margue,
joint anti vibratoires de mémes marque; percement, rebouchage, bande DENSO, soudo brasage, repérage, essais et
toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au métre linéaire

A-622 ROBINET INCENDIE ARME RIA DN 40

Fourniture et pose d’un poste robinet armé DN 40 comprenant :
- Robinet incendie
- Vanne d’andt
-} dévidoir tournant et pivotant 4 alimentation axiale.
- 1clétricoises
- 30m de tuyau semi rigide.
- 1 fance munie de son robinet diffuseur.
- 1 armoire réglementaire en tole électro zinguée avec peinture époxy.
- 1 seau d’incendie et son suppott ;
- 1 manométre placé sur le RIA (pression >2.50 bars ;
- 1 plaque indicatrice
- Il sera de bonne marque

Ouvrage payé a I'unité

A-623 POTEAUXINCENDIE

Prés des entrées principales, seront instaliés des poteaux incendie.

1I sera de marque BAYARD sous coffre EMERAUDE ou similaire et comprendront !/,
- Une prise symétrique DN100

- Deux prises symétriques DN6S 2
- Une tubulure verticale en fonte & la base avee un coude 2 bride orientabie. \'(;:’:_'
- Coffre en aluminium peinture laquée au four {
- Prise et bouchons en alliage traité, résistants 3 la corrosion.
- Vidange commandée a fonctionnement automatique 3 soupape d’entrée d’air.

- Clapet & guide anti-bélier et antivibratoire
- Boulonnerie en acier protégé. ' \V
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Ouyrage payé a Punité de poteau fourni et posé y compris raccordement sur canalisation, magsif d’ancrage
en béton et toutes fournitures et sujétion.

CLIMATISATION

A-624 GROUPE EXTERIEUR MULTI-SPLIT SYSTEME DE 60 000 BTU/h

Ce prix rémunére la fourniture, transport et la mise en service du groupe extérieur multi-split systéme de 60000
BTU conformément au plan d'exécution et aux indications du BET, l'entreprise doit présenter les fiches techniques
du groupe les faire valider par le BET avant de procéder a l'installation

Ouvrage payé A Punité y compris raccordement sur canalisation, fixation et toutes sujétion de fourniture,
pose ef mise en service,

A-625 UNITE INTERIEUR CASSETTE

Ce prix rémunére la foumiture, transport et la mise en service d'unité intérieur cassette conformément au plan
dexéeution et aux indications du BET, ['entreprise doit présenter les fiches techniques du groupe les faire valider
par le BET avant de procéder 4 l'installation.

Au prix suivant:

a) PF=3.52 KW/h
b) PF=5.28 Kw/h

Ouvrage payé a 'unité y compris raccordement sur canalisation, fixation et toutes sujétion de fourniture,
pose et mise en service.

A-626  TUBE EN CUIVRE

L'unité extérieure réversible froid ou chaud de marque SAMSUNG, SYSTEMAIR, TRANE, CARRIER, ou
similaire, sera livrée enti¢rement assemblée et chargée d'huile et de fluide frigorigéne, préte aux raccordements
électriques et frigorifiques. Elle aura les caractéristiques suivantes :

- Niveaux sonores bas : (inférieur A 35 dBA 4 I’intérieur des bureaux).

- Tension d'alimentation : : 400V/3/50Hz (& vérifier avant toute commande).
- Type de compresseur : : Scrolf inverter

- Plage de variation de puissance 1 35%~125% en moyen

- Fluide réfrigérant :R410A

- Sélection : 4 35°C extérieur

Quvrage payé au métre linéaire.

A-627 _TUYAU EN PYC POUR RACCORDEMENT DES CONDENSATS DE DN 40

Pose foumniture et raccordement de tuyaux PVC comprenant : Coupes, emboitages, joints collés, PVC colliers

« ATLAS », ou équivalente percements et remplissages des trous dans matériaux de toutes natures, raccords,
coudés, tés, embranchements, culottes simples et doubles tampons hermétiques, manchons de dilatation, bouchons
de dégorgement suivant diamétre, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au métre linéaive.

ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES / COURANT FORT :

A-701 : TABLEAU GENERAL BASSE TENSION TGRT S S
If sera prévu un tableau général TGBT comprenant trois jeux de barres en cuivre (normal‘fseégﬁﬁjuﬂ‘lmensionnés en
fonction de la puissance de chaque armoire.

0‘.

Elle sera composée par un minimum de trois compartiments (normal /secours) construits autour d'une structure
modulable lui permettant d'évoluer et d'intégrer 4 la demande des fonctions nouvelle.

Cette armoire contiendra les principaux appareils de protection des départs d'alimentation (normale et secourue) et

I'ensemble de Mappareiilage sera fixés sur des platines et protégés par des plastrons. \V o
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Elle sera réalisée en tole pli¢e électro zinguée de 20/10éme de mm d'épaisseur traitée contre la corrosion par
métallisation 4 froid immédiatement aprés sablage; elle recevra ensuite deux couches d'impression phosphatante et
deux couches de peinture cuite au four.

Le traitement de surface sera en revétement anticorrosion et tous les composants en plastique seront auto-extinguibles
selon les normes CEI 695-2-1 et NF C 20-455.

L’armoire sera dimensionnée pour recevoir 30% de matériel supplémentaire.
Les portes seront & deux vantaux minimum qui devront étre équipées de poignées et serrures.
Sur le fronton de 'armoire seront installés les appareils suivants sans que la liste soit limitative :

- 3 voyants de signalisation présence tension normale.
- 3 voyants de signalisation présence tension secours par jeux de barres (N/S)
- 3 ampéremétres gradués de 0 & 1500 A (secours) y compris leurs transformateurs de courant par jeux de barres
(N/S).
Les ampéremétres module 96 mm-250° de déviation raccordés chacun a leur transformateur de courant.
- | Appareille de mesure numérique type PM710 ou équivalent
Appareil de protection en téte ! : :
L’armoire sera équipée d’un appareil de coupure (interrupteur ou disjoncteur) dimensionné en fonction de la puissance
totale du TGBT pour chacun des jeux de barres.

Protection contre les contacts directs

Pour la protection contre les contacts directs, il sera prévu pour chaque armoire en plus des dispositions. réglementaires,
un plastron en face avant du TGBT.

Ce plastron sera pereé pour avoir uniquement accés aux commandes des appareils,

Repérage et schémas

Au dessus de chaque appareil de protection, sur la face avant du tableau, seront vissées des plaques gravées pour

repérer chaque départ.

Les extrémités des conducteurs et des cbles seront repérées par des étiquettes autocollantes (PHI, PH2, PH3, N et T).

Le schéma électrique de l'armoire sera collé sur la face interne de l'une des portes, le repérage de ce schéma devra étre
conforme au repérage de l'appareillage.

Départs
Les disjoncteurs de protection des départs seront raccordés au jeu de barres tétrapolaire dans l'armoire. Iis devront avoir
un pouvoir de coupure supérieur ou égal A celui du jeu de barre.

IIs seront de marque connue (Schneider Electric ou équivalent) et devront étre conformes au descriptif du tableau décrit
dans ce prix.

Terre indépendante

11 sera prévu une barre de terre indépendante pour le téléphone, l'informatique et installation courant faibles, cette barre
de terre sera en cuivre et sera installée dans Farmoire générale basse tension et sera isolé du bitis,

Disjoncteurs _

L'ensemble des disjoncteurs de protection seront de marque connue (Schneider Electric ou équivalent), dimensionnés en
fonction de la charge qu’ils protégent : TMD pour les départs standards et AM pour les départs de protection des
moteurs de désenfumage qui doivent étre protégés uniquement contre le court-circuit.

Tous les disjoncteurs seront équipés par des contacts auxiliaires *OF” indiquant la positigyduf”@ﬁjpnc{cur et ‘SD’
T R B . 5 . . ) IR

indiquant la signalisation d’un déclenchement suite 4 un défaut. L’ensemble de ces contacis’sefo Lcablgﬁﬁ%gg‘lpqorder et
repéres sur un bornier au bas de I'armoire pour une éventuelle installation de GTC. & NG

Liaigon jeu de barres — Appareil de coupure
La liaison entre le jeu de barres et {’appareil de coupure sera réalisée par des
dimensionnées pour les grands disjoncteurs et par cibles appropries pour les autres,

Les armoires seront réalisées suivant le schéma ci_ joint.
Ouvrage payé A Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

Généralités Concernant les regards pour tirage de cable

Les regards pour tirage de cible ou réseaux divers, sont réalisés en béton coulé dans un moule métallique on
briques pleines passées 4 plat sur radier en béton et béton de propreté de 0,10 m d'épaisseur. Les enduits intérieurs
sont lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon. \‘\Vg &
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Les regards auront un tampon en béton armé avec anncau de levage escamotable : (regards visitables)

Le cadre du tampon, en fér corniére de 55 x 55 mm de section comportera un treillis en métal déployé permettant
son remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement reflué et talochee.

Le cadre extérieur en fer corniére de 60 x 60 mm comportera des pattes 4 scellement pour fixation, Toutes les
parties métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint sera absolument étanche (mortier de Flinkote ou
produit similaire).

Les tampons seront exécutés en dallettes de béton armé de 7em d’épaisseur. Ils seront revétus de la méme nature
que les sols avoisinants pour les regards. intérieurs aux bétiments. Les dispositions nécessaires seront prises pour
réserver 1’épaisseur de revétement avant le coulage du tampon.

Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse & sable mais une ou plusieurs cuncttes hémicylindriques ou
tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les dispositions
nécessaires seront prises afin d’assurer un bon raccordement 3 la fosse réceptrice.

Ouvrage payé a l'unité de regard, suivant la section intérieure, y compris terrassements, coffrage, décoffrage,
ferraillage, tampon, anneau, cadre corniére galvanisé, enduits, béton de propreté et toutes sujétions et sans plus-
value.

A-702 : REGARDS NON VISITABLE POUR ELECTRICITE
Regard réalisé suivant les spécifications.ci dessus

Ouvrage payé 4 I"unité, au prix :
603-a) Dimension : 40 x 40 cm
603-b) Dimension : 50 x 50 cm

603-c) Regards Type Visitables De 80x80 Cm
Ouvrage payé i unité,

A-703 : CANALISATION EN BUSE DE PVC

Destination : RESEAU ELECTRIQUE
Suivant les spécifications, prescriptions des généralités - @ 160 mm.
Ouvrage payé au métre linéaire, fourni et posé compris toutes sujétions d'exécution,

A-704 ; TABLEAUX ELECTRIQUES :
Les tableaux seront de marque Ingelec ou équivalent réalisés conformément au marché et constitués de platine,
plastrons, rails, polybloc; collecteur de terre, bornier et support porte bornier et repérage.

Les tableaux seront dimensionnés en fonction de I'appareil de téte et du nombre de modules utilisés augmenté de

20% pour une éventuelle extension de Iinstallation (soit un minimum d'une rangée de libre par tag/eau)." e
Aol

Iis seront catégoriquement refusés si la dimension est trop juste. s

- Toutes les serrures de ces tableaux devront s'ouvrir avec la- méme cié. Y
- Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont l'aspect esthétique aura ét¢ néglige (penfturc mai é’xecutléeg
corrosion, ciblage non satisfaisant.....). L - =
- L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA. %\ A
- Les entrées et sorties des canalisations se feront & travers des plaques en tdle demontable‘s pércées W dia
des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supcnéur&s 5!':;5 t}ablqugx
- Barrette de neutre. Mf

- Barrette de terre.

Chaque coffret sera équipé d'un répartiteur multiclip pour la distribution principale et chaque départ principal sera
équipé d'un interrupteur ou disjoncteur de téte et un répartiteur modulaire pour la distribution des circuits
divisionnaires.

- Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous pochettes plastiques.
- Tous les départs des conducteurs scront repérés. \V
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- Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra étre choisi en fonction du courant de court-circuit au
niveau du tableau,

Les tableaux de protection des circuits éclairage et prises de courant des différents niveaux devront posséder une
deuxiéme barrette de terre indépendante du béti de l'armoire pour les alimentations des appareils téléphoniques et
informatiques, cette barrette de terre sera reliée au circuit de terre séparée (alimentation secourue (groupe/onduleur).
La description et le contenu de chaque tableau sont détaiflés dans les schémas des tableaux électriques :

- Les disjoncteurs divisionnaires pour les dépatts d'éclairages et prises de courant 2xP+T seront de type bipolaires
courbe C - 2x10A, 2x16A, 2x20A.

- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des climatiseurs seront de type bipolaires courbe D - 2x16A,
2x20A et 2x25A.

- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des séche-mains, porte électrique et autres seront de type
bipolaires courbe C - 2x16A, 2x20A et 2x25A.

- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs tri et tétrapolaires seront de type courbe C

- Les interrupteurs différentiels seront bipolaires ou tétrapolaires de sensibilité 30mA pour les prises de courant et
300mA pour les autres circuits

- Les télérupteurs des circuits.divisionnaires d'éclairage des bureaux seront unipolaires.

-Les télérupteurs des circuits divisionnaires d'éclairage des couloirs seront bipolaires équipés de contacts auxiliaires
indicateur de position,

Les tableaux seront exécutés conformément au descriptif ci-dessus et aux schémas des tableaux ci-joint
-L’ensemble des disjoncteurs tetrapolaires seront équipés de contacts auxiliaires “OF” position et “SD’ défaut.
Chaque coffret élecirique sera équipé de deux borniers avec céblage et repérage :

Un pour le raccordement des différents départs des circuits

Un pour le ciblage des contactes ‘OF’, ‘SD’, (1"0" et 1"F")... des différents contacts auxilinires pour une
éventuelle installation de GTC.

Les tableaux seront exécutés conformément au descriptif ci-dessus et aux schémas des tableaux ci-joints.

OQuvrages fournis posés et raccordés seront payés 4 I'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en
oeuvre aux prix suivants :

a) Tableau secondaire Atelier entretien mécanique

b) Tableau secondaire Atelier construction metallique

¢) Tableau secondaire Atelier FGT2

d) Tableau secondaire Atelier FGT1

e) Tableau secondaire Atelier ELECTRICITE 1
f) Tableau secondaire Atelier ELECTRICITE 2
g) Tableau secondaire Atelier

h) Tableau secondaire Atelier automatisme et régulation
i) Tableau secondaire Atelier électronique

J) Tableau secondaire salle de soudage et we

k) Tableau secondaire intemat

[) Tableau secondaire cuisine

m) Tableau secondaire salle de cours

n} Tableau secondaire administration

o) Tableau secondaire TE climatisation

p) Tableau secondaire (circuit ondulé) TO / .
Ouvrage payé 4 'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en my

e .

w N e
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Le présent prix rémunére la fourniture et la pose de cbles basse tension pour 'ylimentationgntre l";&ﬁj T, le
TGBT et les tableaux électriques secondaires. VoS e S

. . . A e T Lo

Ces cables de liaison seront de la série U 1000 RO2V, Ils seront raccordés a leurs extrem/ilt.es--papﬁqoés}g serties

avec fixation par boulons cadmiés pour les grosses sections de cdbles ou raccordés direé‘ted{%ﬁj&__%ﬁ}}?le{ bornes de
sortie des disjoncteurs de protection pour les sections plus faibles.

A-705 ; CABLES BASSE TENSION : ! [

Ouvrage payé au métre linéaire de cible fourni, posé en ordre de marche y compris tube orange dans le cas
d’encastrement au sol ainsi que toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre comme suit

a) Cable U-1000 RO2V 4 x(1x 185 mm?) +T \}/

Lw
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b) Cible U-1000 ROZYV 4 x(Ix 120 mm?) +T
¢) Cable U-1000 RO2V 4 x(1x 95 mm2) +T
d) Cable U-1000 RO2YV 4 x(1x 70 mm?) +T
e) Cible U-1000 RO2V 4 x(1x 50 mm?) +T
f) Cble U-1000 RO2V 4 x(1x 35 mm?2) +T
g) Cible U-1000 RO2V 4 x 25 mm*+T

h) Céble U-1000 RO2V 4 x16 mm? +T

) Cable U-1000 RO2V 4 x 10 mm? +T

§) Cable U-1000 RO2V 4 x 6 mm? +T

Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

A-106 : CHEMINS DE CABLES ;

Fourniture et pose de chemins de cébles (épaisseur 15/10éme) du type perforé et galvanisé pour les cébles
d'alimentation des tableaux secondaires de protection depuis TGBT du bétiment ou depuis les tableaux secondaires
jusqu'aux récepteurs. Ils seront du type 4 bords repliés.

Les chemins de cibles seront fixés sur les murs ou cloisons par des fers profilés galvanisés perforés en forme de
console.

Les chemins de cébles seront placés dans les faux-plafonds, dans les gaines techniques ou en plafond du sous sol.

Le peignage des cibles doit &tre réalisé d'une fagon parfaite, ceux-ci sont fixés par collier RILSAN ou équivalent.

11 est prévu dans les tablettes, 30 % de réserve.

Toutes les traversées de parois en magonnerie sont exécutées par des fourreaux en PVC avec reconstitution de
Pétanchéité.

Toutes les extrémités des fourreaux sont bouchées avec un embout en matiére plastique "PLASTILLACT" ou
équivalent.

Dans les bureaux, les canafisations sont sur chemins de ciibles ou sous conduits PVC, en faux plafonds (fixées 4 la
sous-dalle supérieure), les descentes sont encastrées dans les cloisons ou sous conduit PYC dans les voiles béton.

Nota : Une coordination parfaite est & réaliser lors des études et de I'exécution avec les courants faibles (pré
cblage téléphone / informatique) afin que ces réscaux ne soient jamais situés 4 moins de 30 cm des cheminements
d'éclairage, prises de courant, force motrice, etc.

Ouvrage payé au métre linéaire de cable fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions de
fournitures et de mise en geuvre comme suit

a) Chemins de Cible 305mm x 63mm {épaisseur 15/10¢me )
b) Chemins de Cable 215 x 63 mm (épaisseur 15/10éme )

¢) Chemins de Céble 155 x 63mm (épaisseur 15/10¢me )

d) Chemins de Cible 125 x 33 mm (épaisseur 15/10éme )

e) Chemins De. Céble 65 x 33 mm (épaisseur 15/10¢me } ——,
Ouvrage payé au métre linéaire y comipris toutes sujétions de fournitures et de mis;;ﬁm’m, R
{f\‘}\ e -

: v;ﬁ;‘;_\k
M

A-707 : LIAISON EQUIPOTENTIELLE - [ G R \ |
Ce prix.rémunére la laison équipotentielle secondaire réalisée conformément aux rég /def l;.} 'NFC J.j"’ai 0o -
article 415.1.6 et concerne notamment les locaux samitaires, cuisine, salles d’eau. \f;?; ' ‘/4:;, %z, o }f
1l sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise 4 la terre de toute 'huisserie m\étqﬂlque et cogdu}ts de
chaque salle d'sau (WC, douches, etc.) en conducteurs de liaison de la série HO7-VU de sés(dn 2. S}mm niinimum
encastré sous conduit TCD @11. '
L’ensemble de la liaison équipotentielle par salle d'eau posé y compris conduits, conducteur, boitier de
raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les phénoménes
d'électrolyse et toutes sujétions de fournitures, pose et de mise en ceuvre.

Voo
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Ouvrage payé i I’ensemble des locaux concernés.




DISTRIBUTION CIRCUIT TERMINAUX ECLAIRAGE ;
GENERALKTES:

L’ensemble de la distribution luminaire dans les bitiments sera réalisé & partir de fourreaux TCDE encastrés dans les
magonneries et les formes ou fourreaux ICO instailés dans les vides de construction.

Ces fourreaux seront choisis selon les locaux.

L’ensemble du cablage de la distribution lumiére et petite force dans le batiment sera réalisé soit en conducteurs HO7-
VU (U500V) soit en cible U-1000R02V posés sous fourrcau ou dans les gaines techniques, sur chemins de cibles ou
dans les faux plafonds. La section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5mm?.

L’entreprencur devra soumettre au maitre d’ceuvre et au BET un échantillonnage de chaque espéce de matériaux ou
de fournitures qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu’aprés acceptation notifiée
par le maitre d’ceuvre et le BET,

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception
des travaux,

L'entrepreneur devra présenter A toute réquisition les certificats et attestations prouvant 'origine et la qualité des
matériaux proposés.

Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d’un couvercle
sortie de fil et une douille avec. la lampe. économique de premiére utilisation.

A-708 : FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE

Ce prix rémunére linterrupteur simple allumiage complet, la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les
conducteurs (3x{,5mm?) de la série HO7-VU sous conduit ICD @13 isorange encastrés ou les chbles de la série U1000
RO2V (3x1,5 mm?) passant sur faux plafonds ou sous vides dans les cloisons amovibles entre le ler foyer {umineux et
le tableau électrique en passant par I'interrupteur (coupure de la phase), ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose
et raccordement .

L'interrupteur sera de marque INGELEC série Zenith ou équivalent y compris boite, le mécanisme, le support, la
plaque-et fous les accessoires.
Quvrage payé A l'unité

A-709 : FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE

Ce prix comprendra l'interrupteur simple allumage encastré étanche, la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les
conducteurs { 3x1,5mm?) de la série HO7-VU sous conduit ICD @13 isorangeencastré,IRO en apparent ou les cibles de la
série U1000 RO2V (3x1,5 mm?) passant sur faux plafonds entre le ler foyer lumineux et le tableau électrique en passant
par Pinterrupteur (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

L'interrupteur sera de marque INGELEC série Zénith ou équivalent y compris boite, le mécanisme, le support, la
plaque et tous les accessoires.
Ouvrage payé i l'unité

A-710 : FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE

Ce prix comprendra l'interrupteur double allumage complet , la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les
conducteurs ( 3x1,5mm?) de la série HO7-VU sous conduit ICD 313 isorange encastré Wl@leﬁa@%}%&éﬁe u1000
RO2V (3x1,5mm?) passant sur faux plafonds ou sous vides prévus dans les cloisons en _gsf;ééu:{;fﬁycrs,"‘ltggijncux etle
tableau électrique en passant par linterrupteur (coupure de la phase), les conduits ainsi g \.gib?fcs sﬁfé!/ipns dq’fg{i itures,
pose et raccordement. L f f‘*—"@f;:/ \‘ ul%ﬂ

6t (S'faj's'xﬁ:,lour
o
A-711 : FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT
Ce prix comprendra les deux inferrupteurs de marque INGELEC séric Zenith ou équivalent les boites de dérivation, les
conducteurs ( 3x1,5mm?) de la série HOT-VU sous. conduit ICD @11 isorange ou les cables de la série U1000 RO2V
(3x1,5inm?) passant sous goulottes ou sur faux plafonds ou sous vides des cloisons amovibles ou encastré nécessaires pour

Vo e
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L'interrupteur sera de marque INGELEC série Zenith ou équivalent et comprendra les e
avoir un double allumage), le support 4 vis, la plaque et tous les accessoires. :

Ouvrage payé a l'unité




le branchement en va et vient entre le premier foyer lumineux et les deux interrupteuts va et vient (coupure de la phase),
les conduits ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement

Les deux interrupteurs va et vient complets, les mécanismes, les boites, les supports céblages, les plaques et fous les
8CCessoires.

Ouvrage payé¢ i I'unité

A-712 : BOUTON POUSSOIR LUMINEUX

Ce prix comprendra la fourniture, la pose et le raccordement d'un bouton poussoir lumineux encastré, complet cornprenant
les boites d'encastrement, les conducteurs HO7 VU (3 x [,5 mm?) sous conduit ICD ou les cibles de la série U 1000
ROZV (3 x 1,5 mm?) en faux plafond ou sous conduit IRO (PVC) pour les montages en apparent depuis le bouton poussoir
jusqu'au bobine du télerupteur correspondant placé dans le tableau électrique ou entre boutons poussoirs ainsi que toutes
sujétions de fournitures, pose et raccordement.

Les boutons poussoirs encastrés lumineux de marque INGELEC série Zenith ou équivalent y compris lampe et céblage.
Ce type de bouton poussoir sera installé dans le sous sol, les parkings et les locaux techniques.
Ouvrage payé i I'unité

A-713 : FOYER LUMINEUX COMPLEMENTAIRE

Ce prix comprendra les conducteurs de la série HO7-VU (3x1,5 mn??) ou (3x2,5 mm?) sous conduit ICD isorange de @ 13
mm en encastreé ou les cibles de la série U 1000 RO2V (3x1,5 mm?) en faux plafond ou sous conduit [RO (PVC) passant
sur faux plafonds. de liaison entre le tableau électrique et le premier foyer lumineux ou entre les foyers.

Ce prix comprend aussi les saignées, conduits, boite d’encastrement, cAblages, rebouchage, fileries, douille avec chemise
métallique, sortie de fil, lampe et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé A 'unité

DISTRIBUTION CIRCUIT TERMINAUX PETITES FORCES :

Le type d’appareillage et la couleur seront aux choix de Parchitecte et du maitre d’ouvrage de marque INGELEC série
Zenith ou équivaient,

Ces prix comprendront :

-Les prises de courant, les boites d'encastrement, les mécanismes 2P-T, les supports, les plaques et tous les accessoires
nécessaires pour une finition parfaite. '

- Les alimentations en conducteurs de fa série HO7 VU de 3x 2,5 mm? pour prise de courant. 2x16A+T et de 3xdmm?
pour prise de courant 2x20A+T, 3x6mm? pour prise de courant 2x32A+T entre le tableau électrique et la prise ou enke
prises de courant sous conduit ICD @ 13 pour prise de courant 16A etde @ 16 pour prise courant 20A encastré ou les
cibles de la série U 1000 RO2V passant sur faux plafonds , sous goulottes, tubage isogris en apparent ou chemin de
clibles,

Y compris toutes sujétions de fournitures, raccordement et accessoires de pose conformément aux normes et régles de l'art.

A-714 : PRISE DE COURANT 10/16A - 2P+T SECOURUE :
Fournitute; pose et raccordement d’une prise de courant de marque INGELEC série Zenith ou équivalent 3 un poste de
travail comprenant un mécanisme 2P-T avec détrempage. d/

™ '.: "Mf’“«._\_)
' ?ﬁﬁfeb‘,@[’{} ",
i imenté ifeui ; A e oy
Les prises seront alimentées par le cireuit secouru de onduleur et par conséquent elles gytont efre doté Sl gsystéme
de détrempage les distinguant des prises alimentées par la source normale. & //0 Iy, Y, @
e

: 7. Vo
R

Quvrage payé A I'unité |

i
SN
LI -
A-715 : PRISE DE COURANT 10/16A ~ 2P+T NORMALE ENCASTREE \\_;'{;F j“\ o
Fourniture, pose et raccordement dune prise de courant compléte sera de marque Ingelec ou'éguivalgnt v ‘3{///
Quvrage payé 2 Punité

A-716 ; BLOC PRISES MURALES W A
Ce prix rémunére la fourniture, la pose, le raccordement, le tubage et le ciblage d’un bloc de prises mural de
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marque INGELEC ou équivalent, ces blocs de prises sera alimenté en courant fort et courant faible les postes de
travail suivant les plans d’exécution.

Le bloc sera relié par des tubes I[CD@16 au coffret divisionnaire le plus proche pour 1'alimentation électrique des
prises de courant a pied d’ceuvre d’une part et au répartiteur de zone téléphonique et de préciblage informatique
d’autre part,

Le raccordement sera réalisé par des cibles U1000R02V ou conducteurs HO7-VU de 3x2.5mm? passant dans un
tube 1CD@ 16 pour I"alimentation des prises de courant énergie électrique.

Le bloc de prises mural sera dimensionné comme suit :

« 1 prise de courant 2x 16A+T 4 détrompeur avec alimentation depuis le tableau;

» 1 prise de courant 2x16A+T normale avec leur alimentation depuis le tableau;

* | prise RJ45 a un module pour I'informatique

= | prise téléphonique ou une prise équivalente
L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé, raccordé et équipé des prises de courant avec leur céblage, des prises RJ45
comme décrit ¢i avant y compris tous les accessoires de fixation et de raccordement,

QOuvrage payé a 'unité

A-717 : BOITE AU SOI,

Ce prix rémunére la fourniture, la pose, le raccordement, le tubage et le cablage d’une boite au sol de marque
INGELEC ou équivalent, ces blocs de. prises sera alimenté en courant fort et courant faible les postes de travail
suivant les plans d’exéeution.

La boite sera relié par des tubes ICD@16 4u coffret, divisionnaire le plus proche pour P’alimentation électrique des
prises de courant 4 pied d’ceuvre d’une part et au répartiteur de zone téléphonique et de préciblage informatique
d’autre part.

Le raccordement sera réalisé par des cibles ULODORO2V ou conducteurs HO7-VU de 3x2.5mm? passant dans un
tube ICD@ 16 pour I'alimentation des prises de courant énergie électrique.

Le bloc de prises mural sera dimensionné comme suit :

« | prise de courant 2x 6A+T & détrompeur avec alimentation depuis le tableau;

= | prise de courant 2x16A+T normale avec leur alimentation depuis le tableau;

» | prise RJ45 4 un module pour I'informatique

» | prise téléphonique ou une prise équivalente
L’ensemble de I'ouvrage, fourni, posé, raccordé et équipé des prises de courant avec leur cblage, des prises RJ45
comme décrit ¢i avant y compris tous les accessoires de fixation et de raccordement.

Ouvrage payé A l'unité

A-718 : ALIMENTATION DES CASSETTES DE CLIMATISATION /SPLIT SYSTEME:

Ce prix rémunére la.fourniture, la-pose et le raccordement d’un céble UI000R02V 3x2.5mm? suivant les schémas
unifilaires depuis te tableau de protection-électrique correspondant jusqu’a la boite de raccordement de la machine ;
(cassettes, split systéme ....) y compris les boites de jonction étanches type plexo ou similaire et les bornes de
raccordement des cables électriques-et tous les accessaires nécessaires A la pose du céble.

oy

Lo cible destiné 4 1’alimentation des casettes sera posé sous tube ICD encastré depuis le t le;?”gg{gjggtrjgue et
aboutira directement sur la boite de raccordement. e YT 0 "
\fﬁ.‘:: 4/./’ 3 S “*.—fj
Chaque cassette sera alimentée par son propre céble. & G, WO
W J”c.‘o y S
L'ensemble de Iouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fi ﬂ}‘n fﬁ]:g/s'l'fﬂ%‘p”g)?g gtf:fd?
raccordement. G A
OQuvrage payé a Punité \ /

A-719 : ALIMENTATION VIDEO PROJECTEUR:
Ceprixrémunérelafourniture, laposeetieraccordementd’uncableU-1000RO2V desection
3x2. Smm?suivantlesschémasunifilairesdepuistetableaudeprotectionélectrique ondulée correspondant jusqu'a la
boite de raccordement du projecteur y compris les boites de jonction ,cdble VGA, fiche de connexion, les
bornes de raccordement des cables électriques et tous les accessoires nécessaires 4 la pose du céble.

Lecabledestinéal’alimentationduvidéoprojecteurseraposésoustubeICDencastrédepuisle tableau électrique et aboutir

3
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directement sur la boite de raccordement.

I’ensemble de Pouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé 3 Punité

A-720 : ECLAIRAGE DE SECURITE:
L’éclairage de sécurité sera donc de type C non permanent, il doit répondre aux objectifs suivants :

»  Kclairer les circulations ;

» Indication des changements de direction ;

= Signaler les issues et cheminements pour procéder & 1'évacuation des locaux;
s Permettre intervention du personnel de sécurité.

Les blocs autonomes de sécurité doivent étre conformes aux normes homologuées NFBASE testables secteur
présent, et équipés d’un bloc batterie interchangeable sans nécessité de dépose de bloc ou de coupure secteur.

Ouvrage payé A Pynité

A-721 : EQUIPEMENT DE TELECOMMANDE.
Ce prix comprend la fourniture et la pose d’un coffret de télécommande modulaire, de marque INGELEC ou
équivalent équipé de deux boutons « aflumage et extinction ».

[1 permet de tester la totalité de I'installation sans coupure de courant secteur.

Le module de téfécommande sera installé dans les tableaux divisionnaires pour les circuits d'éclairage qui
proviennent de ce tableau et permettra la télécommande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES)
alimentés A partir du méme tabicau,

En régle générale, chaque tableau sera équipé de son propre coffret de télécommande.

Quvrage payé a I'unité de boitier de télécommande, y compris pose, protection, ciiblage, raccordement, les.
essais et toutes sujétions de fournitures et de mise ¢n ceuvre

A-722 : BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE 60 LUMENS-TYPE C
Ce prix comprend la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de marque INGELEC ou
équivalent.

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

-Installation en saillie

-60 Lumen pendant une heure minimum.

-Accumulateurs facilement interchangeabies.

-Classe d'isolement 1L

-Indice de protection IP21-5. —
-Etiquettes de signalisation internationales et complémentaires tous type confondu. ot § ofe: ssm, .
-Contrdlable sans coupure de secteur par I'intermédiaire du bloc de télécommande avec s t@me’ﬁ%gmtedh@/g ntre
les erreurs de branchement. N f/g % e

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le demier bloc du méme circuit £tk fablpﬁqn dé},gro etion
correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm? sous conduit ICD @13 minimu éﬁé stré eu le/é/caBle de/la
série U 1000 RO2V passant en faux plafond, sur chemin de céble, encastrés ou sou:lc&Qnd tl Q (P C) Qﬁi‘ les
montages en apparent 0 o K o

Ouvrage payé a l'unité, posé, raccordé y compris ciiblage et toutes sujétions de four‘mtpk‘b& et' fig ise en
@®uvre.

A-723 : BRANCHEMENT AU RESEAU _ELECTRIQUE EXISTANT

Ce prix rémunére la fourniture de matériaux et Pexécution des travaux de branchement au réseau d’electricité
existant au niveau du regard le plus proche, comprend :

- Fouilles dans tout terrain et a toute profondeur «\}/ _
er

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA | SAFI 141



- La fourniture la mise en place d’une couche de sable de {0cm d’épaisseur.

- Fourniture et pose de buses en PVC de diamétre approprié calées 4 F'aide de patins en ciment aprés essais
d'étanchéité et réception par le maitre d'ouvrage,- y compris, Démolition de Ja face du regard devant recevoir la
conduite d’electricité _

- Logement de buse dans [a paroi arriére, cimentage et remise en état des lieux.

- Remblais et évacnation des terres excédentaires aux décharges publiques autorisées

- Essais réglementaires

- Remise en état de ia chaussée

Compris toutes sujétions de fourniture et pose.
Quvrage Payé 4 ensemble.

LUSTRERIE
L'installation sera de type encastrée, apparente ou au sol suivant les locaux et les plans d’exécution.

Le prix comprend toutes les sujétions de fournitures (lampes, etc.) et de pose (percements, scellement,
raccordement, etc.).

L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts, condensateurs, amorceurs et autres} sera de marque
Ingelec SOFEM ou équivalent.

Les appareils d’éclairage seront fournis entiérement équipés y compris tubes, lampes, réflecteurs; grilles, mise a la
terre et toutes sujétions de fournitures, de pose, de scellement et de raccordement.

Le matériel devra répondre aux indices de protection imposés par la norme en vigueur en fonction de 1’utilisation
des locaux et des risques présents au point ou il sera placé.

L'éclairage extérieur du présent lot sera exécuté conformément aux prescriptions techniques ci- dessous.

Le matériel devra répondre aux indices de protection imposés par la norme NFC15-100 en fonction des risques
pouvant &tre présents aux points oti chaque luminaire d’éclairage extérieur sera implanté.

Tous les appareils seront fournis entiérement équipés y compris tubes, lampes, projecteurs, mises d la terre,
accessoires de fixation et de montage sur poteaux, visseries, boulonnerie, massifs, socles, raccords, tubage et toutes
sujétions de pose et de raccordement

Boitier de commande remplagable par un professionnel.

A-724 ; SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K 5300,M (11.03)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un spot encastre 6.5w 5301m 4000k de la marque SLV, ou équivalent (
SLV-targetti-Simes...)

Ce produit est Intérieur Encastrés de plafond LED avec une lampe LED install¢e de fagon permanente.. Couleur :
Blane, Puissance nominale : 6 W, Tension de raccordement : 220-240V ~50Hz, Dimensions (L/W/H) : (8.8 cm/8.8
cm/7.1 ¢m), Le produit est conforme aux exigences essentielles des directives enropéennes applicables et 4 la
Jégislation sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Ouvrage payé a I'unité

A-725 : SPOT ENCASTRE 1P65 LED 8W 4000K 680LM (I1.04) o
Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un spot encastre 8w 680Im 4000k de la marque SLV/,/oqr%’qi%;?:ﬁlpent,( SLV-
targetti-Simes...) P r-w;ff»‘/gg
Ce produit est Intérieur Encastrés de plafond LED avec une lampe LED instaliée de fagén’pefmanénte. Matésiau -
principal : acier, Couleur : Noir, Puissance nominale : 8 W, Tension de raccordeme; tﬁe ﬁ’();}-ZiOV’é;SO]’ BH .
Dimensions (L/W/H) : (8.5 ¢m/8.5 cn/4.9 ¢m), L¢ produit est conforme aux exigence .ésgséngii;%]ig.{q;ﬁ:/l;}'e i

curopéennes applicables et a [a législation sur la sécurité des produits et porte le marqua pCF;\ RS
Ouvrage payé i ’unité N K> 3
\\%.,; \,,_\ « Y \},‘
. ‘ . e i o 0T
A-726 : SPOT ENCASTRE LED 13W 4000K 790LM (1L0S) A

i et

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un spot encastre 13w 790lm 4000k de la marque RZB, ou équivalent (
SLV-targetti-Simes. ..} )

Downlight 4 LED décoratif de faible diamétre. Ecran en aluminium injecté et traité époxy.

Corps de refroidissement en aluminium extrudé 4 froid. Réflecteur en aluminium haute brillance anodisé. Avec
vitre de protcetion. Fixation au plafond par systéme de ressorts. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de
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connexion, cible d'alimentation de 250 mm. Diffuseur en plastique PMMA opalin. joint comme accessoire. Boite
de dérivation (5 pdles) disponible en tant qu’accessoire.
Couleur : noir

Diamétre D :91 mm

Hauteur H :2 mm

Diamétre d'encastrement DA :78 mm

Epaisseur du plafond $ :1-20 mm

Hauteur d'encastrement HE (125 mm

Luminaire : hauteur d'encastrement HEL :122 mm
Poids :300 g

Lampe : LED

Température de couleur :4000K

Indice de rendu des couleurs (CR1):80

Tolérance de couleur :4 SDCM

Durée de vie :50000 h (L70/B10)

Puissance du systéme : 13 W

Flux fumineux utile :790 im

Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1:9.5
Température de couleur de la lumiére :4000 K
Efficacité lumineuse du luminaire 16! Im/W

Sortie de lumiére : direct

Répartition de [a lumiére : symétrique

Appareillage : Convertisseur

Tension :220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Facteur de puissance (cos phi):0.9

Classe de protection : 11

Luminaires sur sécurité B1OA :142

Luminaires sur sécurité CI16A 228

Courant d'appel / Temps d’allumage :4.87 A

Taux de distorsion harmonique (THD):25

Degré de protection : [P 44

Température ambiante : -10 °C ... + 30 °C

Résistance aux chocs : IK06 (1 Joule)

Test au fil incandescent :850°C

Marques de sécurité : Ne pas couvrir le luminaire encastré, Marquage ¥
Autres Marquages : Marquage WEEE

Quvrage payé a Punité

A-727 : SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K 530LM (11,06)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d'un spot encastre 6.5w 530im 4000k de la marque SLV, ou équivalent
(SLV-targetti-Simes...)

Ce produit est Intérieur Encastrés de plafond LED avec une lampe LED installée de fagon permanente. Couleur :
Blanc, Puissanice nioiminale : 6 W, Tension de raccordement : 220-240V ~50Hz, Dimensions (L/W/H) : (8.8 cm/8.8
em/7.1 cm), Le produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables et 4 la
législation sur 1 sécurité des produits ¢t porte [e marquage CE. M"’ﬁ pra,fﬁ :\,
Ouvrage payé A Punité N

a@?‘ /N‘

_A-728 : SPOT ENCASTRE LED 8W 4000K 570LM (1L07)

¢e prix rémunére le fourniture et pose d’un spot encastre 8w 570im 4000k de la marque FO#NON& i Equiva
( RZB-SLV-targetti-Simes...) NS
Code Univoque Européen (EAN) 8016535131425 N
Corps idle d'acier.

Couleur - Corps Blanc

Optique spéciale anti-éblouissement pour un confort encore meilleur.
UGR UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464,
Peinfure poudre 4 base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV,
Dissipateur  intégré.

Sigle alimentation CLD

Fréquence nominale 50 Hz \}/
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Type de tensionAC

Tension nomiinale 230V

Low flicker  luminaire avec flicker trés limité ; lumiére uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Facteur de puissance 2 0.92

Equipement - Accessoire- ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.
Sur demande  version avec faisceau de 15° & 30°. Versions avec différentes finitions esthétiques pour créer de
superbes scénographies lumineuses.

Nom lampe  LED

Flux fumineux sortant 570 Im

Puissance totale du luminaire 3 W

CCT 4000K

CRI  >%0

Efficacité lumineuse 7! Im/W

Lumen maintenance Ta 25° (L) 80

Failure Rate (Ta=25°C)(B) 20

LED Rated Life - (h) 50000 hr

Risque photobiologique RGO

Normes de référence  NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
‘Marquages - Certifications CE

Classe d'isolation électrique  Classe II

[P (total luminaire) 40

X IKO7

Hauteur 64 mm

Largeur50 mm

Longueur 95 mm

Poids net 0.32 kg

Dimensions d'installation - largeur 42 mm
Dimensions d'installation - longueur 8§83 mm
Garantie 2yr

Ouvrage payé a Punité

A-729 : SPOT ENCASTRE LED 12W 4000K 1034L.M (I1.08)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un spot encastre 12w 10341m 4000k de 1a marque FOSNOVA,, ou
équivalent (RZB-SLV-targetti- -Simes...)

Code Univoque Européen (EAN) 8016534750177

Cotps tole d'acier.

Couleur - Corps Blanc

QOptique spéciale anti-éblouissement pour un confort encore meilleur.

UGR  UGR<I9 (dans toutes les SltUﬂth!‘lS) Selon ia norme NF EN 12464.
Peinture poudre 4 base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Dissipateur  intégreé,

Sigle alimentation CLD

Fréquence nominale 50 Hz

Type de tensionAC S
Tension nominale 230V /‘,;@j’\;)ﬁ EN‘GfgS:“\
Low flicker  Iuminaire avec ficker trés limité : lumiére uniforme pour une plus grande séoufifé isn’é]fé’“\{:f%\
f o
AN

Facteur de puissance 2 0. 92 2 .
Equipement - Accessoire ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé, i R ‘} @
Sur demande  version avec faisceau de 15° 4 30°. Versions avec différentes finitions esth t:q esﬁput*c -get’fde .
superbes scénographies lumineuses, e K /

JE T e
Nom lampe  LED < ‘ o
\\ //’;‘-“ i \3\3}‘
L
N ea e ‘AW‘

Flux lumineux sortant 1034 Im
Puissance totale du juminaire 12 W — T
CCT 4000K

CRI >90

Efficacité lumineuse 86 Im/W

Lumen maintenance Ta 25° (L) 80

Failure Rate (Ta=25°C) (B) 20 \}/
LED Rated Life - (h) 50000 hr

Risque photobiologique RGO
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Normes de référence  NF EN 60598-1, Degré de protection seton la norme NF EN 60529.
Marquages - Certifications CE

Classe d'isolation électrique  Classe 11

[P (total luminaire) 40

K K07

Hauteur 64 mm

Largeur50 mm

Longueur 148 mm

Poids net 0.416 kg

Dimensions d'installation - largeur 42 mmm
Dimensions d'installation - longueur 140 mm
Garantie 2yr

Ouvrage payé i I'unité

A-730 : SPOT ENCASTRE LED 18W 4000K 910L.M (11.09)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un spot encastre 18w 910lm 4000k de la marque FOSNOVA , ou
équivalent ( RZB-SLV-targetti-Simes...)

Code Univoque Européen (EAN) 8016535134631

Corps tdle d'acier.

Couleur - Corps Blanc

Optique spéciale anti-éblouissement pour un confort encore meilleur,

UGR UGR<19 (dans toutes les situations), Selon {1 norme NF EN 12464.

Peinture poudre 4 base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.

Dissipateur  intégré.

Sigle alimentation CLD

Fréquence nominale 50 Hz

Type de tensionAC

Tension nominale 230V

Low flicker  luminaire avec flicker trés limité : lumiére uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Facteur de puissance > 0.92

Equipement - Accessoire ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

Sur demande  version avee faisceau de 15° & 30°. Versions avec différentes finitions esthétiques pour créer de
superbes scénographies lumineuses.

Nom lampe  LED

Puissance totale du luminaire 18'W

CCT 4000K

CRI  >90

Lumen maintenance Ta 25° (L) 80

Failure Rate (Ta=25°C)(B) 20

LED Rated Life - (h) 50000 hr

Risque photobiologiqueRGO

Normes de référence  NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Marquages - Certifications CE

Classe d'isolation électrique  Classe 11

IP (total luminaire) 20

K K07

Hauteur 65 mm

Largeur 110 mm

Longueur 110 mm

Poids net 0.582 kg

Dimensions d'installation - largeur 102 mm
Dimensions d'installation - longueur 102 mm
Garantic 2yr

gy

.»f”'ﬁﬂ
T
ot o

Ouvrage payé & I’unité ﬁ/

A-731: PLAFONNIER LED 11W 400K 1100LM (1L.10) en
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Ce prix rémunére le fourniture et pose d’une Plafonnier 11w 1100lm 4000k de ia marque SLV, ou équivalent (
SLV-targetti-Simes...)

Ce produit est Extérieur Plafonniers LED avec une lampe LED installée de fagon permanente. Couleur : Anthracite,
Puissance nominale : 11 W, Tension de raccordement : 220-240V ~50/60Hz, Dimensions (L/W/H) : (10 cm/10
em/12 em), Le produit est conforme aux exigences essenticlles des directives européennes applicables etd la
législation sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Ouvrage payé a unité

A-732 ;: PANEL LED 60X60 26W 4000K 3450LM (11.11)
Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un.Panci 60x60 26w 3450Im 4000k de la marque RZB, ou équivalent (
SLV-targetti-Simes...)

Luminaire 4 encastrer-haute efficacité pour systémes de plafonds a rails visibles. Corps en métal traité ¢poxy.
Systéme optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance} avec un diffuseur
intégré en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin pour une lumicre anti-éblouissement sur le poste de travail,
Effet lumineux qui conjugue un éclairage intense et brillant. Convient a Encastrement des plafonniers. Appareillage
intégré. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR < 19) et les postes de travail avec écran conformément
i 1a norme EN 12464-1.

Couleur : blanc

Longueur L :596 mm

Largeur B :596 mm

Hauteur d'encastrement HE :27 mm

Poids :2.9 kg

Lampe : LED

Température de couleur :4000K

Indice de rendu des couleurs (CRI):80

Tolérance de couleur :4 SDCM

Durée de vie :50000 h (L80/B10)

Puissance du systéme :26 W

Flux lumineux utile :3450 m

Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1:18.5
Température de couleur de la lumiére :4000 K
Efficacité lumineuse du luminaire :133 Im/W

Sortie de lumiére: direct

Répartition de la lumiére: symétrique

Appareillage: Convertisseur

Tension:220 - 240V / 50 Hz, 60 Hz

Classe de protection: I

Luminaires sur sécurité B10A:6

Luminaires sur sécurité B16A:9

~ Luminaires sur sécurité Ci0A:12

Luminaires sur sécurité C16A:19

Courant d'appel / Temps d'allumage:8.3 A /29 ps
Degré de protection: IP 20

.

Température ambiante:-20 °C ... + 40 °C /:::;ﬁz%?if}i? /j;;
Résistance aux chocs:TK03 (0,35 Joule) (_\;(\;“{,f-»“”""""'*-'~- o,
Test au fil incandescent:650°C U?/ &

o o "

Marques de sécurité: Ne pas couvrir le luminaire encastré !, Marquage F ( L
Autres Marquages: Marquage WEEE

Ouvrage payé i Punité

. :
A~733 : PROFILE LED 1200MM 16W 4000K 1735E.M (11,12) R
Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un Profile encastre 1200mm 16w 1735tm 4000k de la marque Targetti, ou
équivalent ( SLV-RZB-Simes...) :
SOURCE - LED Engine constitué par des cartes LED linéaires Ra80. Version Tunable White sur demande. La
classe d'efficacité énergétique du produit : D; Puissance nominale : 16W; Flux nominal : 2680im; Indice de rendu
des couleurs : 80; Rf: 82,6; Rg : 95,7, CCT nominale : 4000K; SDCM : 3; Durée utile 30000h tq+25°C : L95/B10;
Durée utile 50000h tq+25°C : L93/B10, CARACTERISTIQUES DE L'ECLAIRAGE - Lumiére contrdlée

o~
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UGR<19 et L65<3000 cd/m?* (EN-12464) - Systéme optique constitué par un réflecteur en aluminium satiné trés
haute réflexion et paralume réalisé en polycarbonate transparent associé & une plaque micro prismatique et dun
filtre diffuseur. Emission : DOWN UGR; Rendement optique : 65%; Flux appareil : 1735Im; Efficacité lumineuse :
961m/W; Sécurité photobiologique : Appartient au-groupe de risque photobiologique RG1, risque faible.
CARACTERISTIQUES MECANIQUES - Corps réalisé en aluminium extrudé blanc et bouchons de fermeture en
polycarbonate blanc. Systéme rapide de fixation de I'unité lumincuse au profilé 4 l'aide d'aimants et muni de cdble
anti-chute. Couleur et finition : Blanc platre; Dimensions : L=1146mm; Poids : 3,8Kg; Degré de protection : [P20.
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - Alimentation électronique intégrée. Kit de secours disponible 2 la
demande. Luminaire conforme 3 la norme EN 60598-2-22 pour I'alimentation électrique 4 partir d'un systéme de
secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones & haut risque exclues.
La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC. Puissance installée : 18W; Alimentation
» 220-240Vac 50/60Hz; Classe d'isolation : CLASSE 1; Type de driver / Contrdle : ELECTRONIQUE; Driver
inclus : OUIL; SAFE FLICKER : PstLM=<1 et S¥M=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une
lumiére plus confortable et sans danger; Température ambiante : 0°C / +25°C. INSTALLATION - Systéme de
fixation au moyen de brides en U en acier galvanisé. NOTES - Version 110-277Vac disponible 4 la demande.
NORMES ET CERTIFICATIONS - ENEC. GARANTIE - § années. MISE EN GARDE - Luminaire congu pour
I'¢limination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplagable par un professionnel.
Boitier de commande remplagable par un professionnel.

Ouvrage payé & Punité

A-734 : PANEL LED 17W 4000K 1800L.M (11.13)
Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un Panel led 17w 18001m 4000k de la marque RZB, ou équivalent ( SLV-
Targetti-Simes. ..)
Downlight encastré extraplat 4 LED, Corps en aluminium injecté. Guide de la lumiére et diffuseur en piastique
PMMA ne jaunissant pas, opalin mat. Fixation au plafond par systéme de ressorts.
La profondeur d'encastrement dépend de I'épaisseur du plafond. Adapté au recouvrement direct par un matériau
d’isolation thermique.
Convient pour le cablage continu avec des accessoires disponibles séparément. Boitier apparent comme accessoire
pour toutes les dimensions. Cylindre décoratif en tissu Chintz comme accessoire, pour montage ultérieur, en option
avec diffuseur en matiére synthétique satiné. Boite de dérivation (5 pbles) disponible en tant qu’accessoire.
Couleur:blanc
Longueur L:225 mm
Largeur B:225 mm
Hauteur H:3 mm
Longueur d’encastrement LA:208 mm
Largeur d'encastrement BA:208 mm
Epaisseur du plafond S:1-20 mm
Hauteur d'encastrement HE:29-56 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL:31-51 mm
Poids:660 g
Lampe:LED
Température de couleur:4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI):80

Tolérance de couleur:4 SDCM ——

Durée de vie:50000 b (L80/B50) grofessipg
Puissance du systéme: 17 W f;%}““..»"1:‘“‘“""”“"'-{f«“’%;fg«\\
Flux lumineux utile: 1800 Im f/? 3 Lo N ey
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1:26.4 w [, e S, S

Température de couleur de la lumiére:4000 K
Efficacité lumineuse du luminaire: 166 Im/W
Sortie de lumiére:direct

Répastition de la lumiére:symétrique
Appareillage:Convertisseur

Tension:220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Facteur de puissance (cos phi}:0.9

Classe de protection:il

Luminaires sur sécurité B10A:32 ‘
Luminaires sur sécurité B16A:51 J
Luminaires sur sécurité¢ C10A:32 \
Luminaires sur sécurité C16A:51

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA | SAFI 147



Courant d'appel / Temps d'allumage:7 A / 100 ps
Ondulation de courant / vacillement:5

Taux de distorsion harmonique (THD):20

Degré de protection:IP 54

Température ambiante:-20 °C ... + 35 °C
Résistance aux chocs:1K06 {1 Joule)

Test au fil incandescent:650°C

Marques de sécurité:Marquage F

Autres Marquages:Marquage WEEE

Ouvrage payé A Punité

A-735  REGLETTE ETANCHE 52W 4000K 6000EM (11.14)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un regletteetanche 52w 6000Im 4000k de la marque RZB, ou équivalent {
SLV-Targetti-Simes...)

Luminaire apparent pour piéce humide. Piéces latérales en matiére synthétique blanc, polycarbonate. Diffuseur en
matiére synthétique (polycarbonate) opalin, Diffusion de la lumiére symétrique. Eclairage homogéne. Etriers de
montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. Convertisseur encapsulé,
intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Entrée de cdble par presse étoupe 4 vis. Installation simple par
fermeture rotative des deux c6tés. Luminaire 4 cblage continu 3 pdles intégré pour la juxtaposition d’autres
luminaires. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux
lumineux le plus haut. Luminaires & température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour
utilisation dans un environnement dans lequel on peut s’attendre a ce que de la poussiére conductrice d’électricité
se dépose sur le luminaire.

Couleur:blanc

Longueur L:1560 mm

Largeur B:53 mm

Hauteur H:53 mm

Poids:0.73 kg

Lampe:LED

Température de couleur:4000K.

Indice de rendu des couleurs (CRI):80

Tolérance de couleur:5 SDCM

Durée de vie:35000 h (L70/B50)

Puissance du systéme:52 W

Flux lumineux utile:6000 Im

Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1:26.0
Température de couleur de {a lumiere:4000 K
Efficacité lumineuse du luminaire:116 im/W
Puissance du systéme 2:35 W

Flux fumineux utile 2:4000 Im

Taux d’éblouissement d’inconfort UGR (4H 8H) 2:24.5
Température de couleur de la lumiére 2:4000 K
Efficacité lumineuse du luminaire 2:115 Im/W

Sortie de lumiére:essentiellement direct

Répartition de la lumiére:symétrique
Appareillage:Convertisseur

Tension:220 - 240 V /50 - 60 Hz

Facteur de puissance (cos phi}:0.98

Classe de protection:II

Luminaires sur sécurité B10A:5

Luminaires sur sécurité B16A:9

Luminaires sur sécurité C10A:9

Luminaires sur séeurité CI16A:15

Courant d'appel / Temps d'allumage:25 A / 300 ps
Degré de protection:IP 65

Température ambiante:-20 °C ... + 40 °C

Résistance aux chocs:IK07 (2 Joule)

Test au fil incandescent:750°C i/
Marques de sécurité:Marquage D, Marquage F \f/
Autres Marquages:Marquage WEEE
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CEEA+
Ouvrage payé a Punité

A-736 : APPLIQUE SINGLE EMISSION 6.1W 4000K 5251.M (11,15)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’une applique Single Emission 6.1w 525Im 4000k de la marque Targetti,
ou équivalent ( SLV-RZB-Siimies. ..)

SOURCE - Carte LED linéaire Ra80. 3500K en option: La classe d'efficacité énergétique du produit : D; Puissance
nominale ; 6,1W; Flux nominal : 924Im; Indice de rendu des couleurs : 84; Rf: 82,6; Rg : 95,7, CCT nominale :
4000K; SDCM : 2; Durée utile 30000h tq+25°C L95/B10; Durée utile 50000h tq+25°C : L31/B10.
CARACTERISTIQUES DE L'ECLAIRAGE - Réflecteur blanc en micro-plastique (PET) hautement réfléchissant.
Version avee émission directe. Emission : DIRECTE; Optique : OPAL; Rendement optique : 57%; Flux appareil :
5251m; Efficacité lumineuse : 76lm/W; Sécurité photobiologique : Appartient au groupe de risque photobiologique
RG, risque faible. CARACTERISTIQUES MECANIQUES - Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et
peint. Vitre en polycarbonate opale moulée par injection. Couleur et finition : Ferrite; Dimensions !
AxB=305x64mm; Poids : 1Kg; Degré de protection : IP65; Résistance mécanique : [K08. CARACTERISTIQUES
BLECTRIQUES - Version 230V avec driver électronique intégré, Luminaire conforme 4 la norme EN 60598-2-22
pour Ialimentation électrique 4 partir d'un systéme de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non
intégrés au luminaire - zones 3 haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de
100% en DC. Puissance installée : 7W; Alimentation.: 220-240Vac 50/60Hz; Classe d'isolation : CLASSE [; Type
de driver / Controle : ELECTRONIQUE; Driver inclus : OUL; SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SYM=<0,4 (IEC
TR 61547-1 et [EC TR 63158), pour garantir une lumiére plus confortable et sans danger; Température ambiante : -
25°C / +35°C. INSTALLATION - Version applique avec fixation directe sur le corps arriére du produit. NOTES -
1f adopte la solution technique « Waterblock Smart » qui prévoit le revétement en résine des cébles de
branchement, ce qui limite le risque de remontée de 1’humidité vers le driver ou I’appareil. Le produit peut, & la
demande, est soumis au traitement de cataphorése. Version {10-277Vac disponible 4 la demande. GARANTIE - 5
années. MISE EN GARDE - Luminaire congu pour ['élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED
uniquement) remplagable par un professionnel. Boitier de commande remplagable par un professionnel,

Ouvrage payé a Punité

A-737 : APPLIQUE SDB.4.8W 2700/3000/4000K 511.M (1L.16)

Ce prix rémuniére le fourniturg et pose d’une applique SDB 4.8w 51Im 2700/3000/4000k de la marque SLV, ou
équivalent ( RZB-Targetti-Simes. ..)

Ce produit est Intérieur Appliques murales LED avec une lampe LED installée de fagon permanente. Couleur:
Chrome et blanc, Puissance nominale : 4.8 W, Tension de raccordement : 100-240V ~50/60Hz, Dimensions
(L/W/H) : (28 cmy/21.6 cm/21.6 cm), Le produit est conforme aux exigences essenticlles des directives européennes
applicables et 4 |a 1égislation sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Ouvrage payé a Punité

A-738 : Applique TUBE LED 14.1 Blane chaud - 3 000 K ON-OFF Noir 4281m(11.17)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’une applique tubeLED blanc chaud de la marque SLV, ou équivalent (
RZB-Targetti-Simes...) J——

Ce produit est Intérieur Appliques murales LED avec une lampe LED installée de fagon pert anigiits: Cotiteur :
Chrome et blanc, Puissance nominale : 4.8 W, Tension de raccordement : 100-240V ~5 {ég 3 ;”Qfﬁ;i%”ﬁsiﬁhs; Y
(L/W/H) : (28 cm/21.6 em/21.6 cm), Le produit est conforme aux exigences essentiellys.tk direc(fikytgs eu?%ﬁéﬁégnes

applicables et A la 1égislation sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. =2 { f@@ G 0@«:5;?/ } ct
A /»"-,::'9 , ""/,5?1 ) {‘/5’%‘ “:’_
Ouvrage payé A Punité \ %, /{61\ u
RN 5/
N e \\‘;:‘3
A-739 : SPOT ENCASTRE P65 LED 8W 4000K 680LM (I1.18) RN TN j/,,»/

ce prix rémunére le fourniture et pose d’un spot encastre 8w 680Im 4000k de la marque SLV, ol équivalent { RZB-
targetti-Simes...)

Ce produit est Intérieur Encastrés de plafond LED avec une lampe LED installée de fagon permancnte, Matériau
principal : acier, Couleur : Noir, Puissance nominale ;: 8 W, Tension de raccordement ; 220-240V ~50/60Hz,
Dimensions (L/W/H) : (8.5 cm/8.5 cm/4.9 cm), Le produit est conforme aux exigences essentielles des directives
européennes applicables et 4 la légistation sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. :
Ouvrage payé & Punité /

e
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COURANTS FAIBLES
Toutes les marques ou types mentionnées dans ce lot sont données 4 titre indicatif I’entreprise pourra proposer des
marques de caractéristiques équivalentes ou similaires

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE ::

A-801 : CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE (SDI):

Ce prix rémunére la fourniture, Ia pose et la mise en service d'une centrale de détection incendie du type adressable
pour I’adressage individue! des différents points de détection et d'asservissement dans le bétiment. La centrale doit
pouvoir :

»  Contrdler et signaler l'état de veilie, d'alarme ou de dérangement des détecteurs automatiques et

déclencheurs manuels ;
» Localiser et identifier les alarmes d'une fagon précise et claire sur un afficheur alphanumérique;
»  Piloter et dialoguer avec le.centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) pour :
v Diffusion des alarmes sonores d'évacuation ;
v Désenfumage ;
v" Compartimentage de l'étage incendie ;
v Asservissements {coupure climatisation, arrét ascenseurs et monte de charge au RDC,..)
» La centrale de détection incendie sera de type adressable conforme aux exigences des normes EN34/2 ET
EN54/4 et de la norme NFS61-936,
Le systéme de sécurité incendie proposé doit satisfaire les exigences suivantes :
Jusqu'a 8 lignes de détecteurs interactifs adressables
512 points de détection adressés individuellement avec 64 points par ligne principale
Jusqu’a 16 boucles de détection collectives
Affichage lumineux en texte clair
Jusqu’a 1000 événements classés chronologiquement
Sorties communication GTC
Deux sorties communications bus pour renvoi et CMS]
Une sortie de communication RS232
Autonomie de 12 heures
Equipement de contrdle et de signalisation
8 sorties commande programmables
16 sorties pour commande relais.
2 contacts pour les dispositifs externes de télétransmission.
| tableau de commande intégre
Au moins 4 répétiteurs d’alarme
1P52
Fonction de mise en sécurité : commande & émission permanente, 3 émifgonuiglpylsionnelie,, 4
. P

émission impulsionnelle 2 minutes, 4 rupture, avec ou sans contréle de }04{;011‘?

.
éfixs
o 7

Les baies seront dimensionnées pour recevoir I’ensemble des équipements du L stéme de
q! Sysleme.

i d

(SDI+extensions, CMSHextensions, Alimentations divers, borniers de raccordcmcngefi-_: extensions,. ). L fisemble
sera alimenté A partir du tableau basse tension existant dans le locale de surveillance ¥’ compris cable: \g?ﬁiotte,
protection électrique. 7{ iin

L
SIGNALISATION :

»  Alarme feu de dérangement par ligne principale;
«  Alarme feu et dérangement général ;

R N N N T e N N N e NN

La centrale sera installée en rack 19" pour intégration dans des baies compris dans ce

= Défaut batterie;

«  Défaut secteur;

a  Défaut terre; \!//
a  Défaut systéme;

» Défaut circuit d'alarme et dérangement ; ac
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= Affichage sur écran des événemenits.

= Arrét alarme sonore ;
= Arrét dérangement sonore ;
= Test automatique et journalier des lignes principales ;
»  Commande manuelle de ['alarme générale ;
»  FEssai sources auxiliaires ;
»  Test des lampes ;
«  Mémorisation de la date et de l'heure dans [historique des derniers événements, y compris les
manipulations manuelles sur I tableau de signalisation avec numérotation chronologique des informations.
= Visualisation en clair sur I'écran incorporé dés l'apparition d'une alarme et de tous défauts pouvant nuire au
bon fonctionnement de 'installation.
»  Accés aux commandes avec mots de passe.
»  Possibilité de visualisation sur imprimante intégrée
= Sources principale: secteur 220V, 50HZ.
«  Source secondaire : batterie étanche au plomb, autonomie de 12h avee chargeur batterie intégre au tableau.
* Bornier de raccordement indépendant.
Ouvrage payé A 'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

DETECTION ET CABLAGES :

Les présents prix rémunérent fa pose et le raccordement des apparcillages de détection et avertissement ¥ compris
toute la filerie, le ciblage, le tubage encastré dans la magonnerie ou apparent pour le passage des liaisons entre tous
les éléments de linstallation. 1’Entrepreneur devra prévoir dans son prix, toutes les sujétions de pose de cibles
dans les faux plafonds et faux planché. Dans le cas d'installation apparente en gaine et dans faux-plafond, les cdbles
seront installés sous tube IRO soit sur chemin de cible, suivant les plans d’exécution.

Tous les circuits du bitiment nécessaires & l'alimentation électrique des composants de l'installation, en courant
normale et régulé seront rémunérés au présent prix. Les lignes de détection devront respecter en particulier les
exigences suivantes:.

» Le cable d’une ligne de détection, qu’elle soit principale ou secondaire, devra disposcr d’une réserve de
10% en capacité de raccordement de points.

«  La continuité maximale du cble des lignes devra &tre assurée. Les jonctions ne devront étre effectuées
qu’au sein des socles des détecteurs automatiques ou DM par une méthode mécanique reconnue comme
slire.

» Dans le cas de lignes de détection bouclées, le cable «aller» et le cble «retour» devront étre séparés
physiquement et emprunter des chemins différents.

»  Tout défaut survenant sur une ligne, y compris les dérangements des points raccordés, ne devra pas entrainer
Pindisponibilité de la ligne conformément 4 la régle *R7 et 4 la norme* NFS 61-932.

» Les cables des lignes de détection seront de la catégoric*C2'selon la norme‘NFC32-070,1 paire 9/10¢me
type SYT1 sous écran ou équivalent. La catégorie ‘CR1 sera utilisée conformément & la réglementation en
cas de traversée d’un focal non surveillé ou de ligne bouclée passant 2 fois dans t;m;:'\riémcglocfz}lx

La série’HO7V-U(U500VY’, ne sera pas admisc dana le cas de pose sur chemin de cablésiLes "%}Zti‘éinii%ﬁ@es cbles

seront raccordées par cosses serties ou 4 vis, fixées par boulons cadmies. = /; R “‘\"‘j_:\
. . . . . . e e T
La fixation des cables sur les chemins de cbies, sera maintenue par colliers 4 déx;‘ ure éﬁ%ﬁégré?g(? lyamide,
haute température, conformes aux normes en vigueur. L b, e
p ’ gu 4 e
i p Ty

R e e
Dans le cas de pose sur chemins de cibles, les cables seront installés par nappeet espacés sﬁfvgrftc[g rmg. Dans
fes goulottes, les cables seront maintenus par des agrafes, permettant de guider les fils toyt \e‘nrassurantkil?}

. . - . ey,
d'isolement. Il sera installé une agrafe tous les 1,20 ml au minimum. ey ny

oo meanmoe i

Quelque soit le mode de pose, tous les circuits seront repérés 4 leur raccordement sur les barrettes dans les tableaux
et coffrets, ainsi que le long du cheminement. Dans ce cas, les repérages seront indiqués tous les 2.00m au
minimum,

Dans les traversées de parois coupe-feu, telles que planchers, voiles BA, etc. les vides laissés aux passages des
cibles seront soigneusement calfeutrés par un matériau homologué et agrée par fe BET et bureau de contréle,

Toute les marque ou référence citées dans cet article sont données 4 titre indicatifs {’entreprise peur proposer des

marques similaires. .
4 W et
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QOuvrage payé A ’unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en euvre
ge pay Y P \

A-802 : DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE :

Ce prix rémunére la fourniture, ia pose, le ciblage et le raccordement de détecteur optique de fumée de type
adressable répondant de fagon prédominante 3 la fumée blanche légere. 1 doit présenter un comportement de
réponse uniforme au cours du temps.

L'intensité de la source de lumiére doit automatiquement s'ajouter pour compenser les effets d'accumulation de
saletés et de poussiére dans le capteur.
La densité de fumée doit &tre mesurée par un systéme optiques

» Tension de fonctionnement  : de 15V 424V

= Humidité relative ¢ <93%HR, :
Le détecteur comporte un indicateur lumineux rouge utilisé pour la signalisation de I'alarme feu. Le détecteur doit
étre conforme aux conditions particuliéres d'emploi.

Les cables seront de section 9/102me de mm, sous écran, de la série SYT! ou similaire suivant le systéme de
distribution en boucle : ces cibles seront posés entre la centrale et le premier détecteur et entre les détecteurs.

La catégorie des cables, leurs pose et raccordement seront conformes i la régle R7 de L'APSAD et normes en
vigueur.

Ce prix rémunére la fourniture, la pose le raccordement, le ciblage nécessaire et tous accessoires assurant Ie bon
fonctionnement,

Ouvrage payé A 1'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ®uvre

A-803 :DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE :

Cé prix rémunére fa fourniture, la pose et le raccordement de boitier déclencheur manuel de type adressable avec
possibilité de réarmement par clé spéciale.

Conformément & la norme *NFS 61-936, les déclencheurs manuels seront installés dans I’établissement 4 proximité des
escaliers et issues placés & une hauteur de Im50 et dans les circulations avec une distance maximale de 25 métres, ils
seront dé type encastré ou en saillis (au choix du maitre d’ceuvre).

1l se présentera sous la forme d’un boitier en matiére thermoplastique de couleur rouge. Leur déclenchement devra étre
obtenu par membrane déformable plastique réarmable sans changement de la membrane.

»  Humidité relative : <93%HR
«  Couleur du boitier : Rouge
»  Hauteur d’installation : 1,50m du sol.
Les déclencheurs manuels adressables seront de type BG, ils doivent étre compatibles avec la centrale d'incendie.

Les cbles seront de section 9/10éme de min, sous écran, de la série SYT! ou similaire suivant le systéme de
distribution en boucle : ces cables seront posés entre la centrale et le premier détecteur et entre les détecteurs,

La catégorie des cibles, leurs pose et raccordement seront conformes 4 la régle R7 de L'APSAD et normes en vigueur.

Ce prix rémunére la fourniture, la pose le raccordement, le ciblage nécessaire et tous accessoires assurant le bon
fonctionnement,

Ouvrage payé A 'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en @uvre,

. . g “QY(} (}if;\\- .

A-804 :INDICATEUR D’ACTTON ADRESSABLE : //ngo*j\f}; .

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’indicateur d’action p?éﬁ ‘,signai}isgtion\lgﬁg‘ jeuse
paralléle aux détecteurs automatiques d’incendie, [P AP T R

<3 ot S ks I
B g S N Ly

N L \ op S oL
i sera instaliéen report d’alarme au-dessus des portes d'accés d’un local contenant%mi u’ﬁ!gsreufs détqﬁt_aurs en
alarme. Ils s’allument dés qu'un détecteur déclenche une alarme. N T

kN

» Tension de fonctionnement i de 15Veed 24Vee.
«  Humidité relative : <93%HR.
Les indicateurs d’action doivent étre campatibles avec la centrale d'incendie.

Les cibles seront de section 9/10éme de mm, sous écran, de la séric SYT] ou similaire suivant le systéme de
distribution en boucle ; ces cibles seront posés entre la centrale et le premier détecteur et entre les détecteurs.

La catégorie des cébles, leurs pose et raccordement seront conformes 4 la régle R7 de L'APSAD et normes en vigteur.

Ce prix rémunére la fourniture, la pose le raccordement, le cablage nécessaire et tous accessoires assurant le bon
fonctionnement. \i// o
¥
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Ouvrage payé 4 'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de-mise en ceuvre.

A-805 :AVERTISSEUR SONORE ;

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement et le cdblage d'avertisseur d'alarme sonore type électronique
pour une basse tenision 24 4 48 V et faible consommation,

Il sera équipéchacun d'un haut-parleur émettant un son conforme 4 la norme acoustique AFNORNFS32-001.

La centrale de signalisation doit fournir des lignes de sortie entiérement surveillées pour commander sélectivement les
avertisseurs sonores.

Ils seront installés dans les couloirs, halls, les locaux recevant du public plus de 20personnes, certains locaux
techniques conformément aux normes et aux plans.

Les avertisseurs d'alarmes sonores raccordés en paralléle doivent étre électriquement synchronisés, Le son de
f'avertisseur peut &tre linéaire ou modulé suivant le mode de ciblage.

Les avertisseurs sonores doivent convenir pour une atmosphére séche, humide ou poussiéreuse.

» Tension de fonctionnement: del8VY 4 60V
»  Niveau sonore v 100dB & Im
Les cébles seront de section minimale 1,5 mm Cat. CRI (Résistant au feu).
La catégorie des cébles, leurs pose et raccordement seront conformes 4 la régle R7 de L'APSAD et normes en
vigueurs.
Ces cibles seront posés entre la centrale et le premier avertisseur et entre les avertisseurs.

Ce prix rémunére. la fourniture, la pose le raccordement, le cdblage nécessaire et accessoires assurant le bon
fonctionnement.

Ouvrage payé a unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en cuvre

PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE :
Toutes les marques ou types mentionnées dans ce lot sont données 4 titre indicatif ’entreprise pourra proposer des
marques de caractéristiques équivalentes ou similaires

A-806 : REPARTITEUR GENERAL

Ce prix rémunére la fourniture, Ja pose et le raccordement d’un répartiteur général congu pour des équipements 199,
Cette armoire d’une hauteur utile de 42 unités aura les caractéristiques suivantes :

s Ossature de base ouverte et plaque amovible 4 la partie supérieure

e Une porte avant avec verre sécurité, équipée d'une serrure a clef avec ou sans poignée.

« Une porte arriére en tdle pleine, équipée d'une serrure 4 clef avec ou sans poignée.

s Un jeu de montants 19" avant, réglables en profondeur

« 2 panneaux latéraux amovibles et encastrés, ouvrables et sécurisées par cleffserrure ou systéme de visserie,

o 4 vérins (pieds de nivellement) réglables ou socle de base

e Tresses de masse pour interconnecter les différents éléments métailiques de la baie 4 la terre

o Etagéres 19" qui seront destinées & supporter les équipements au format inférieur 4 19",

e 2 Rampes ou distributeurs d'énergie en goulotte d'aluminium pour fixation 19" ayar P’énx ﬁnses -électr q_ es au
minium de 2P+T, 10/16A - 220V, un interrupteur lomineux, cordon de 2,5¢m envj o, N k \

e Guides de cordons métalliques fermés (1 ou 2 HU) pour la gestion horizontale d ((;o{c(bus de pl‘assa;,eH -

s Anneaux latéraux de rangement fixés de part et d’auire du chéssis 19". Ces a neaigx < N@nf pouVo'r ét}
enlevés aisément par simple rotation, Ils seront utilisés pour la gestion verticale des 861'(101}& de brassz;g 2

s Deux ventilateurs pour assurer ’extraction de I’air chaud: 240V AC /4 par éiemen“t S \f‘i “/

o Jarretiéres optiques de 1 4 2 m types OM3 permettront de réaliser les liaisons & l'mtéﬁiv::},._‘ deé répzfrt/xteurs
entre les arrivées actives et les départs passifs. Ils seront également certifiés ISO 11801 et fournis dans leur
emballage d'origine donc confectionnés par des machines spécialisées.

La hauteur utile est de 42 unités. Une réserve minimum de 30% sera prévue pour le rajout du matériel actif.

’\ﬁ/ o
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ils disposent au minimum les caractéristiques suivantes :
o Support Routage IP niveau 3 ;

e 3 de24 ports Ethernet 10/100/1000 PoE+;
* 4 de 48 ports Ethernet {0/100/1000 PoE+ ;
¢ Les ports SFP+ contenants deux Minigbic SFP+ au minimum ;
« Routage statique et dynamique : RIPv1, RIPv2, OSPF, etc. ;
¢ Capacité de commutation : 176 Gbps au minimum ;
+ Débit de transfert de données : 130 Mpps au minimum ;
Garantie 3 ans minimum sur site, piéce, mise A jour et main d'euvre dans les locaux des dites juridictions.

Ouvrage payé 2 Pensemble y compris tous les équipements et switch décrits ci-haut ainsi que toutes
sujétions de fournitures et de mise en euvre.

A-807 :SOUS REPARTITEUR

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un sous répartiteur congu pour des équipements 19",
Les sous-répartiteurs seront dimensionnés en fonction du nombre des prises informatiques et téléphoniques qu'ils
desservent et en fonction du nombre total des panneaux de rocades informatiques et téléphoniques conformément
au descriptif et aux plans.

Les caractéristiques minimales du sous répartiteur :

- La baie ou le chissis 19" devra étre pivotant pour permettre {'intervention par ['arriére.

- Deux étagéres 19 pouces pour le support des éléments actifs

- Toit ajouré permettant le ciblage depuis le faux plafond.

-Les deux panneaux latéraux démontables,

-Passage de cdble par le socle permettant une implantation en local ou en gaine.

-Les montants et chemins de cibles intérieurs pour recevoir une quantité de cébles importante.
- Deux ventilateurs

-Les guides de cibles de brassage.

_Platines d'alimentation avec un minimum de cing (5) prises 2P+T et une borne de terre y compris ciblages,
raccordement et protection dans le tableau électrique existant.

-Traitement antirouille et peinture en poudre époxy (finition parfaite) couleur au choix.

Uhe réserve minimurm de 30% sera prévue pour le rajout du matériel actif.

Ouvrage payé A ’unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en eeuvre.

A-808 : PANNEAUX DE BRASSAGE :

a) PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de panneaux de brassage au format 19 pouces équipés de
connecteurs RJ45 y compris toutes sujétions.

e L'ensemble de panneaux de brassage sera équipé en face avant de conne \’TWBSJWRMS CAT6
Catégorie 6 pour l'informatique et le téléphone et en face arriere (ou en 8@%&&[1‘[‘“8“?@1‘;;]8. technologie
utilisée) de modules auto-dénudants pour le raccordement de céble capill 3 dr de%b}(gcs dé@é;;tpcts

e Les broches des connecteurs ISO des panneaux de brassage présenteron ljﬁ agat;t}iﬁq o de prépt%:fgi{ion contre
Phumidité, PANSCNCAYES

» Toute la connectique des panneaux de brassage sera certifiée comme sup {%:jl’;‘a;gt Efefs/ﬂéblcs cgef\:;gOMbps et le
soumissionnaire présentera des documents attestant le support de tels débii&:\ = R 5;/[

o L'ensemble des panneaux et chiissis seront raccordés 4 la terre informatique. wm e '

» Ces panneaux de brassage supportent les transmissions hautes fréquence

e Les panneaux de brassage sont équipés de 48 connecteurs R145 CAD type bloc 110D Version FTP. Les
connexions RJ45 seront inclinées d’un angle de 45° vers le bas pour permettre un gain d’espace et une
meilleure visualisation de ’ensemble Chaque prise installée dans le cadre de ce ciblage se verra attribuer un

numéro correspondant au numéro du port des panneaux de brassage auquel elle est raccordée,

?\}/ ed
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e L'écran de tous les cables sera mis 4 fa terre "informatique" par l'intermédiaire d'un dispositif intégré dans les
panneaux de brassage.

Ouvrage payé A 'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

b) PANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de panneaux de brassage au format 19 pouces équipés
de connecteurs RJ45 y compris toutes sujétions.

e L'ensemble de panneaux de brassage sera équipé en face avant de connecteurs 1SO 8877/R145 CATG
Catégorie 6 pour {'informatique et le téléphone et en face arriére (ou en face avant suivant la technologie
utilisée) de modules auto-dénudants pour le raccordement de cible capillaire par des blocs de contacts.

e Les broches des conneeteurs ISO des panneaux de brassage présenteront un haut niveau de protection
contre 'humidité.

s Toute la connectique des panneaux de brassage sera certifiée comme supportant des débits de 250Mbps et
le soumissionnaire présentera des documents attestant le support de tels débits.

 L'ensemble des panneaux et chissis seront raccordés 4 la terre informatique.

e Ces panneaux de brassage supportent les transmissions hautes fréquence

o Les panneaux de brassage sont équipés de 24

s connecteurs RJ45 CAD type bloc 110D Version FTP. Les connexions RJ45 seront inclinées d’un angle
de 45° vers le bas pour permeltre un gain d’espace et une meilleure visualisation de I’ensemble Chaque
prise installée dans le cadre de ce cablage se verra attribuer un numéro correspondant au numéro du port
des panneaux de brassage auquel elle est raccordée.

e L'écran de tous les cbles sera mis 4 la terre “informatique" par l'intermédiaire d'un dispositif intégré dans
les panncaux de brassage.

Ouvrage payé 4 Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en euvre.

¢) SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+
Ce Switch dispose des caractéristiques suivantes :

Commutateur de niveau 3 ;
48ports 10/100/1000 POE+- ;
4 ports 1000 base Sx et 2 minigibic minimum ;
4 Mo de mémoire flash minimum ;
I Go de ROM minimum ;
512 Mo de RAM minimum ;
Débit 130 Mbps minimum ;
Capacité de commutation de 176 Gbps minimum ;
Table de routage de 2000 entrées minimum ;
Table d'adresses MAC 16000 entrées minimum ;
Support routage IP niveau 3 ;
Gestion SNMP, RMON et SMON ;
Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s) ;
Gestion des priorités de trafic (EEE 802ip) ; o8,
Sécurité et filtrage au niveau Mac par adresse IP et crypta dq dm;mées £ Q—
Support VLAN et marquage VLAN : doit prendre en ch ge ‘*lEBE 802 lQ (
VLAN) et 256 VLAN simultanément ; N )ﬁ: _ /g /f'
v Support de VLAN GARP ; s
4 RMON, RMON étendu et SMON : Fonctions de suivi et d’enregxstrement “d’informations
statistiques, historiques et relatives aux alarmes et événements ;
v Support protocole de détection automatique des périphériques : Link Layer Discovery
Protocol (LLDP) (IEEE 802.1AB} et LLDP-MED ;
v Régulation du trafic ICMP ; . _
v Liste de contrdle d’accés (ACL); \}/ -l
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Blocage d’adresse MAC ;

TACACS+;

STP RootGuard ;

Uni-directional Link detection (UDLD) ;

Rackable 19 pouces ;

Tous les cibles et accessoires nécessaire au montage en rack ;

Garantie 3 ans minimum sur site, piéce et main d'ceuvre dans les locaux des dites
juridictions. ‘

Ouvrage payé A 'unité par Switch 48 ports 10/100/1000 POE+ y compris, pose, raccordement, fixation, essai

et toutes fournitures et sujétions. Echantillon i faire approuver par la maitrise d’ceuvre avant la pose.

N N N N N

d)- SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+
Ce Switch dispose des caractéristiques suivantes :

Commutateur de niveau 3 ;

24parts 10/100/1000 POE+;

4 ports 1000 base Sx et 2 minigibic minimum ;

4 Mo de mémoire flash minimum ;

1 Go de ROM minimum ;

512 Mo de RAM minimum ;

Débit 130 Mbps minimum ;

Capacité de commutation de 176 Gbps minimum ;

Table de routage de 2000 entrées minimum ;

Table d'adresses MAC 16000 entrées minimum ;

Support routage IP niveau 3 ;

Gestion SNMP, RMON et SMON ;

Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s) ;

Gestion des priorités-de trafic (IEEE 802ip) ;

Sécurité et filtrage au niveau Mac par adresse IP et cryptage de données ;

Support VLAN et marquage VLAN : doit prendre en charge IEEE 802.1Q (4 096 ID de
VLAN) et 256 VLAN simultanément ;

v Support de VLAN GARP ;

v RMON, RMON étendu et SMON : Fonctions de suivi et d’enregistrement d’informations
statistiques, historiques et relatives aux alanmes et événements ;

SN NN N N N S VR UL N N N N NN

v Support protocole de détection automatique des périphériques: Link Layer Discovery
Protocol {LLDP) (IEEE 802.1AB) et LLDP-MED ;

v Régulation du trafic ICMP ;

v Liste de contrdle d’accés (ACL);

v Blocage d’adresse MAC ;

v TACACS+;

v STP RootGuard ;

v Uni-directional Link detection (UDLD) ;

v Rackable [9 pouces ;

v Tous les cAbles et accessoires nécessaire au montage en rack ;

v Garantie 3 ans minimum sur site, piéce et main d'eeuvre da §f

juridictions.
Ouvrage payé A l'unité par Switch 24 ports 10/100/1000 POE+ y compris, pose, raccordement, fixation, essal
et toutes fournitures et sujétions. Echantillon 2 faire approuver par la maftrise d’ceuvre avant la pose.

A-809 : FIBRE OPTIQUE

Ce prix comprend la foumniture, la pose et le raccordement des cdbles en fibre optique & structure serrée reliant le
répartiteur général aux sous-répartiteurs de bitiment. w

2
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La fibre optique répondra aux caractéristiques définies par 'A.N.S.I dans la norme FDDI (Fiber Distributed Data
Interface) et seront conformes & la recommandation G.652.

+ Type de fibre multimode & gradient d'indice.

¢ Diamétre de la fibre : 62.5/125 pm.

o Fonctionnement ; double fenétrage (850, 1300 n.m),

o Bande passante (MHz-km) de {'ordre | 160 en fenétre 850 nm et 300 en fenétre 1300 nm.

¢ Avec code couleur individuel des fibres,

s Gaine extérieure en PYC

« Température de fonctionnement entre -20 et 55 °C.

s Comportement au feu conforme a la NFC 32070/C2 - CEI 332-1
Les cdbles seront posés dans des chemins de cbles (non compris dans ce prix) en respectant le rayon de courbure
minimal environ 15 fois de diamétre.
Les cibles devront présenter toutes les protections nécessaires (renforcement KEVLAR) et en particulier la
résistance aux rongeurs.
Les cables seront raccordés au niveau des répartiteurs sur des tlrmrs optigues de connexion
Le cable fibre optique sera de marque Nexan ou équivalent,
Les cibles seront repérés par étiquettes 4 frapper de couleur verte. Les étiquettes porteront les informations
suivantes:

Les références des locaux d'extrémités

Pour mémoire, rappel du code couleurs FOTAG :
1 Bleu 2 Orange 3 Vert 4 Marron 5 Gris 6 Blanc
Les paramétres principaux requis sont :

» Diamétre du coeur : 504

e Tolérance du caeur : +-3

s Diamétre de la gaine 125

¢ Tolérance de la gaine : +-3

¢ Diamétre du revétement primaire : 250p

s Tolérance du revétement primaire : +- 15

* Valeur de l'ouverture numérique : 0.275 +/- 0.02
s  Excentricité du coeur (%) : <6%

e Excentricité de la gaine (%0) : <2%

+ Excentricité entre la gaine et fe ceeur:  <1.5p
» Atténuation linéique assurée

a 850 nm : <3.2 dB/Km

a 1300 nm : <1.0 dB/Km
» Bande passante modale

4 850 nm : >200 MHz. Km

a 1300 nm : >500 MHz. Km
Les fibres seront terminées par un connecteur ST ou SC qui sera raccordé au tiroir de brassage opthue par
’intermédiaire d’une traversée de cloison, céramique. {}i”x o §f*xé

Ce prix comprend toutes les sujétions de fourniture de pose et de mise en service %\ / g
Ouvrage payé métre linéaire y compris toutes sujétions de fournitures et de mise 1; iw:;e . % 5

s “ ﬂﬂ ‘/ %’\f
A-818 : TIROIR OPTIQUE : % AR
Les tiroirs optiques pour cdbles en fibre optique seront installés dans les répartiteurs et aurq;}l Lcs c”arac‘tenétiq és
suivantes ; /@ T , }

e Les tiroirs optiques serviront au raccordement de rocades informatiques en cbles de six f'lbres optiques et
seront prévus pour une instalation en rack 19 pouces.

&
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e i s’agit de tiroir optique modulaire pouvant abriter des modules ST ou SC. Ii permet un large choix de
médias et connectique optique et une grande possibilité d’extension et d’ouverture sur les technologies
avenirs par sa modularité.

e Les connecteurs seront montés sur site directement sur les extrémités de fibres dans les tiroirs optiques
(épissure proscrite) prévus au présent marche.

IIs seront équipés comme suit:

+ Logement inférieur pour le lavage et Ia fixation des cdbles en arrivees,

» Platine sur glissiére.

« Face avant pour recevoir au minimum six connecteurs avec possibilité d'exfension jusqu'a 12.

e Bquipement et fixation de six connecteurs ST ou similaire.

¢ Faible encombrement (1 ou 2 unités).

e Glissant vers I’avant pour permetire une maintenance aisée (sans démontage complet du tiroir).
o Connecteurs SC ou /et ST avec perte d'insertion : < 0,5 dB et perte pour 500 cycles : <0,1 dB
¢ Gami d’accessoires de gestion interne et de fixations.

s Repérages.

o L'ensemblie des accessoires de fixation et mise en service

Ce prix inclus les jarretiéres optiques ayant les caractéristiques suivantes :

+ Conditionnées en usine et portant les indications et références d'origine

s LSZH (low smoke zero halogen)

o Type duplex SC/SC, SC/MT-RJ ou MT-RIf MT-RJ selon la liaison optique 4 réaliser
» Multi mode 50/125pm

» Repéres de distinction entre les fibres émission et réception

» Longucur | mi

a) TIROIR OPTIQUE 8 UNITES :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un tiroir optique 4 8 unités y compris jarretieres,
connecteurs et toute sujétion de fourniture.

Ouvrage payé A 'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en euvre

b) TIROIR OPTIQUE 24 UNITES :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un tiroir optique 4 24 unités y compris jarretieres,
connecteurs et toute sujétion de fourniture.

Ouvrage payé 4 'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en euvre

e
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A-811 : CABLE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE :
a) CABLE QUATRE PAIRES CAT6:

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de cable d'intérieur multi
trés élevée pour le ciblage structuré ayant les caractéristiques guivantes !

"y
~,

W ol

oo £ wy % .
3:71{ Fryit ssede traglm:m%ssmn
' “ R

4
y i
o

PR

v S G O 1w
- Ciible quatre paires type FTP CAT 6, Classe E. Les paires doivent étre tmsadéé?}:‘gé-ire" ‘Par“paire of ;é.g_:;filiﬁtécs.
L’écran de chaque paire assurera une parfaite étanchéité aux perturbations électromagnétiqiies. © %, / 5/
- Cable de catégorie 6 (250 Mégabits /seconde) avec utilisation de paires 4 dme en cuivre dehaute-qualite ¢t isolant
en polyéthyléne. o J“”‘j’
- Ecran de protection
-Excellente para diaphonie garantissant I'intégrité du signal et des taux d'erreur extrémement faibles.
-Support des hauts débits : ATM, FDDI, Fast Ethemet.
-Equilibrage des paires par action auto-compensée assurant une protection antiparasite efficace. \ r
-Utilisation des codes de couleurs normalisés. '
-Diamétre du fil en cuivre massif de 0,5 4 0,6 mm.
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-Impédance 100 ohms + 15 ohms.

Ces cables devront supporter des débits de 250 Mégabits/seconde sur une distance d'au moins 100 m et seront
homologués dans la catégorie 6 du document TSB 36 et 40 émis par I'EIA (Electronic industrie association,
association américaine des industriels de P'électronique) derniére génération.

Le raccordement au niveau de fa prise ou panneau de brassage doit étre effectué en évitant de détorssader le cable
quatre paires.

Les cables seront de marque Nexan ou équivalent.

Les cbles horizontaux (Catégoric 6) reliant les sous-répartiteurs aux postes de travail seront posés sur chemins de
cébles, plinthes ou dans des fourreaux en tubages ICD encastrés dans le sol (le tubage est compris dans ce prix)

Ils comporteront toutes les indications sur leur origine et leur type tous les Im environ : leurs extrémités seront
repérées par des indications de l'origine et la destination.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre

b} CORDON DE BRASSAGE CAT 6 :

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des cordons de brassage en céble 4 4 paires torsadées de 1,5 ou 2m de
Eongueur avec les caractéristiques suivantes:

- gaine en PVC (de couleurs différentes pour l'informatique et le téléphone).

- cordons de brassage en cible FTP catégoric 6 supportant des débits de 250Mbits/secondes.

-connecteur modulaire moulé haute fiabilité raccordé en usine.

-surmoulage 4 relief pour amélioration de la résistance mécanique.

-connectique fiable sur toute la vie du systéme.

-dimension adaptée avec le type de brassage.

-chaque cordon est testé en continuité électrique et en inversion des fils.

Le nombre de cordons de brassage & fournir doit permettre de raccorder 100% des prises informatiques et 100% des
prises téléphoniques.

Le cordon de brassage Rj45 CAT6/Rj45 FTP sera de de marque Nexan ou équivalent.

Ce prix comprend aussi les connecteurs 9 contacts, systéme de repérage avec numérotation ef couleur pour les tétes
des cordons et toutes les sujétions.

Ouvrage payé A Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre

C) CORDON DE LIAISON CAT 6 :

Ce prix rémunére la fourniture et pose des cordons de liaison en cdble FTP  quatre paires torsadées -CAT 6- pour le
raccordement des postes de travail informatiques

Les cordons de laison seront de mémes caractéristiques que ceux des cordons de liaisons.
Les connecteurs seront auto-encliquetables & haute fiabilité Rj45 CAT6 et la longueur moyenne sera de 3 métres.
Le cordon de liaison Rj45 CAT6/Rj45 FTP de marque Nexan ou équivalent.

Ce prix comprend aussi les connecteurs 9 contacts, systéme de repérage avec numérotation et couleur pour les tétes
des cordons et toutes les sujétions.

Ouvrage payé A Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre

A-812 :PRISE INFORMATIQUE CAT 6 :

de marque Ingelec ou équivalent.

-La prise sera équipée de connecteur 9 contacts type modulaire jack RJ45 CAT6, normali
de raccordement auto denudantcs

-La couleur blane pur (ou autre au choix).

-Les icdnes interchangeables de repérage de donnees et tléphone.

-Le connecteur sera équipé de volets mécaniques de protection contre la poussiére.
Y compris tous les accessoires de pose et fixation: support pour modules enclipsable, plastron, boites d‘encastrement
support, plaques et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

QOuvrage payé a Punité ;
W

A-813 :PRISE TELEPHONIQUE CAT6: : A
TRAVAUX D’ AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L'ISTA | SAFI 159




Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement d'une prise pour poste de travail de la série RJ45 CAT6 FTP
de marque Ingelec ou équivalent.

-La prise sera équipée de connecteur 9 contacts type modulaire jack RI45 CAT®, normalisé [SO 8877 avec bornes
de raccordement auto dénudantes.

e connecteur devra étre certifié comme pouvant supporter des débits de 250 mégabits /seconde.

-La couleur blanc pur (ou autre au choix).

-Les icones interchangeables de repérage de données et téléphone.

-Le connecteur sera équipé de volets mécaniques de protection contre la poussiére.

Y compris tous les accessoires de pose et fixation: support pour modules enclipsable, plastron, boites d'encasirement,
support, plaques et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

Ouvrage payé a I'unité
PEINTURE

A-901 ; PEINTURE INTERIEUR VINYLIQUE SUR MUR

Cet article comprend Pexécution de la peinture vinylique Mate sur mur type Astral ou équivalent, par application
des travaux suivants :

i- Préparation des fonds :
» Egrenage, pongage et rebouchage des fissures, trous etc.

» Brossage énergique 4 la brosse CHIENDENT des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties- non
adhérentes, sablonneuses ou auntres

e Reprise des irrégularités des surfaces par rebouchage & l'enduit STOPASTRAL ou équivalent ;
2- Finition :

- Application de deux couches de VinylAstral mate ou équivalent pur non diluée croisées, passées au rouleau, en
respectant un temps de séchage de douze heures minitmum entre chaque couche |

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfagon y compris décapage, pongage et toutes sujétions de
mise en euvre,

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution

A-902 : PEINTURE INTERIEUR VINYLIQUE SUR PLAFOND

Cet article comprend I’exécution de la peinture vinylique Mate sur plafond type Astral ou équivalent, par
application des travaux. suivants :

1- Préparation des fonds :

¢ Egrenage, pongage et rebouchage des fissures, trous etc.

¢ Brossage énergique 4 la brosse CHIENDENT des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non
adhérentes, sablonneuses ou autres

«  Reprise des irrégularités des surfaces par rebouchage 4 l'enduit STOPASTRAL ou équivalent ;

2- Finition

Application de deux couches de VinyltAstral mate ou équivalent pur non diluée cr is8Es,
respectant un temps de séchage de douze heures minimum entre chaque couche ; /o O, \

. - . . N AT LN
Cet ouvrage sera bien trait¢ et bien fini sans aucune malfagon y compris décap g§; f nqaé‘e}%t toutgs‘gt‘]etmns de
mise en euvre. w [ Y
7 o b

{
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Ouvrage payé au mdire carré, y compris toutes sujétions d'exécution ‘\ Sy, T ] L )

NN ¥

. . '\“\\ - ;‘/lb/d'd‘// \‘\(} [.f/
A-903 : PEINTURE EXTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS A BASE DE«é“OLVAN}‘"EN*‘RES}NE_

TG IE T
e L4

Ce prix concerne la réalisation d’une Peinture d'imperméabilisation a base de solvant en Tésine, (acrylique,
pliolites, etc. ..) de marque ASTRAL ou équivalent, teinte au choix de I'Architecte et maitre d'ouvrage et exécutee
comme suit :

1- Préparation des fonds : \1/

- Egrenage, pongage et époussetage des supports. &
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Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses
~  Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent.
—  Egrainage de l'enduit au papier abrasif fin et époussetage.
2- Finition
~  Application de deux couches peinture ’ASTRALOXANE ou équivalent. conformément aux instructions

de la fiche technique du produit, Teinte au choix de ['architecte et maitre d'ouvrage. Prévoir un délai de
séchage de 24heures entre les couches

—  Reprise des irrégularités des surfaces par rebouchage 4 lenduit STOPASTRAL ou équivalent ;

~ L'ensemble exécute conformément aux régles de I'art aux prescriptions des normes en vigueur, y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition, tous vides déduits.

Quvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution

LOT2: EXTENTION

GROS-EUYRE

{ b *

E-101 : DECAPAGE ET NETTOYAGE DU TERRAIN

Le nettoyage, débroussaillage et décapage se fera sur la superficie des constructions majoré ¢n penpherle de
1.00 m autour des bitiments et de ses annexes et terrasses, sur une profondeur de 20 cm, y compris enlévement
de tout déchet de toutes natures.

Le nettoyage, débroussaillage et décapage fait par I'entreprise seront transportés i la décharge publique au frais
de I’entreprise,

Y compris dans ce prix :

- Le dégagement et I'évacuation 4 la décharge publique de la terre végétale et tous les gravois des plantations et
déchets existants sur le terrain quel que soit leurs épaisseurs et leur nature. Ceci jusqu'a I'apparition nette de la
surface du terrain naturel avant le dépdt des gravois et déchets.

- L'arrosage permanent pendant le nettoyage de fagon a éviter la pollution par les poussiéres des riverains.

- L'établissement des plans cdté, par un géomeétre agréé, du site du projet avant et aprés le décapage et le
nettoyage du terrain et sa réception par la matirise de l'euvre,

- L'entreprise est censée avoir effectué une visite du site du projet, pour juger et apprécier avee précision les
difficultés, les contraintes et l'importance des travaux de nettoyage du terrain. Elle ne peut, par conséquent,
prétendre 3 aucune plus-value pour omission ou imprécision du descriptif.Ycompris toutes sujétions de
terrassement, de stockage ou de transport des terres aux décharges publiques.

Ouvrage payé au métre carré.

E-102 : FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUS TERRAINS DFE, TOUTES NATURES

Fouilles en masse dans terrains de toutes natures, de toutes dimensions et a toutes profon

classifications du DTU 12 (P 11—201), y compris dressement aménagement el assainissemen dé?,fﬁ”ﬁds et de S

parois, exécution de rampes provisoires, protections contre les eaux de ruissellement, épuis el i’femp

des eaux, drainages, déviation de toutes conduites (E.P - E.U et E.V) et tous réseaux (t¢ e{; e, elt:qtpq%
...} 4 lintérieur du site, étaiements, blmdages, nettoyage y compris Putilisation des m ig}‘ X et oyt i lage

pour les travaux daus terrains rocheux et la reprise en sous ceuvre ainsi que tous les travaux: ecé§séﬁ‘t§§ géhv({

mise 2 la cdte des batiments suivant les plans de la maitrise d’euvre, N

ot

“
Les dimensions horizontales sont celles figurant sur les plans B.A, la surface théorique sera calcuté‘q_‘siﬁﬁﬁﬁt les
plans de béton armé. Les dimensions verticales seront celles réellement exécutées conformément aux cotes de
niveaux prévues sur les plans de la maitrise d’ceuvre, sanctionnées par un PV de réception de fond de fouilles par le
laboratoire et prise en attachements contradictoires en présence du représentant maitre d’ouvrage, de la Mailtrise
d'Euvre et de l'entreprise. Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de plus ou moins
0.02m.

Y compris toutes sujétions de mise en eeuvre et de finition. \V

Quvrage payé au matre cube, @
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E-103 : FOUILLES EN TRANCHEES ET EN PUITS DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS ROCHER

Fouilles en rigoles, tranchées, puits ou trous de toutes dimensions et & toutes profondeurs, dans terraing de toutes
natures et selon fes clagsifications du DTU 12 (P 11-201).

Y compris étaiements, blindages, terrassements, nettoyage, dressement, aménagement et assainissement des fonds
et des parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, installation de pompes pour
évacuation des eaux avec toutes les dispositions et protections qui en découlent, y compris ['utilisation des
matériaux et outillage pour les travaux dans terrains rocheux

Les dimensions des fouilles sont celles figurant sur les plans B.A. Elles seront exécutées aux largeurs
strictement nécessaires et feront P'objet d’un procés-verbal de réception. Aucun travail de béton ou de
magonnetrie ne sera entrepris avant ["accord du bureau d’étude, et aucun plus valus ne sera accordé,

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Quvrage payé au métre cube.

E-104 : REMBLAIMENT OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES.
Destination : Comblement des fouilles, préparation des plates formes, rattrapage des niveaux.

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais aprés essais ct analyse par un laboratoire 4 la charge
de lentrepreneur, et avec I’approbation de la maitrise d’ceuvre. Si les résultats d'analyse sont concluant, ces
remblais provenant des fouilles (pleine masse, en puits et en tranchées) seront mis en place par couches successive
de 20 ¢m parfaitement arrosées et compactées au rouleau vibrant ou 4 la dame vibrante pour obtenir une densité
égale 4 95% de "O.P.M (Optimum Proctor Medifié), ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines ou
autres impuretés pouvant nuire & leur stabilité. Les déblais excédentaires ou juges impropres 4 I’utilisation en
remblai seront évacués 4 la décharge publique. Y compris les chargements, transport & toutes distances et
déchargements, sans plus-value pour foisonnement, Manutentions des terres dans ["emprise du chantier et toutes
sujétions de mise en wuvre, et de finition.

Performances exigées du remblai
- Granulométre 0/31.5

- IP(un indice de plasticité) inférieur ou égale & 12,

- Teneur en sable maximale de 30-%

- Pourcentage en finede 54 10 %

- La densité du remblai aprés compactage sera de 95% de 'O.P.M

Y compris toutes sujétions sans plus-value pour foisonnement, Manutentions des terres dans Pemgprise du
chantier et toutes sujétions de mise en ceuvre, et de finition.

Ouvrage payé au metre cube,

QUVRAGES EN FONDATIONS
NB : le dosage et la résistance de chaque type de béton seront conformément au tableau du CPT et selon les.
spécifications et exigences de la norme marocaine NM [0.1.008 version 2009 « publiée au bulletin officiel n°®
5740 du 4 juin 2009 ».

Les ouvrages de béton armé en fondation seront réalisés en béton B25 (Suivant tableau des dosages du CPT)
obligatoirement vibré pervibré. Ils comprennent le coffrage, le décofirage, les étais et toutes sujétions de mise en
ceuvre A toute profondeur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage a 1'aide des ¢ is‘ﬁf’”g:é; les ¢
de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques. & ,
Tous les ouvrages de béton de toutes natures en fondation seront exécutés avec le plus grand,§ ojft ofi;rgison di
infiltrations d'eau pouvant survenir pendant les travaux. Les prix unitaires comprendron do tes legxf's:ﬁjgﬁ
inhérentes d'équipement, blindages et autres interventions nécessaires pour une parfaite réaligati 'aés,gﬁémges:‘é o
Ces bétons seront payés au métré cube théorique suivant les plans d'exécution de béton atyii (0

. vis"éﬁ-f?‘Bq;} poul :;
t sl g L ) ; NC
exéeution”, le volume des armatures ne sera pas déduit ; les trous ou trémies de moins de 0,1 i non. dédiis.” Co 4 G /
Tous ces bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre « Cahier des Prcscriptions\Tébh_fiiques-»:fge‘%'
aciers seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage seront 4 soumettre 4 I’agrément du Ma‘itrﬁdq%ﬁﬁfek
Tous les travaux seront réalisés 3 'side de matériaux de premier choix empilé et porteurs de labels. attestant la
provenance et la qualité. Les prix de réglement comprennent toutes sujétions pour parties courbes & simples ou
doubles courbures, pentes, formes irréguliéres, chapes, dressages, travaux préparatoires de toutes natures, coupes,
découpes, chanfreins, champs, joints, arétes, arrondis, petites largeurs, coffrage perdu des sous- faces, réservation
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ou trémies, polystyréne pour joints, protections efficaces de toutes natures et tous iravaux de finitions précédant la
livraison des ouvrages.

L'entreprenieur est tenu de démolir les ouvrages rejetés par la maitrise d’ceuvre et de les exécuter 4 nouveau 4 sa
charge afin d'obtenir les résultats escomptés.

E-105: BETON DE PROPRETE

Sous tous les ouvrages B.A. reposant directement sur le sol, il sera interposé un béton de propreté en béton B15 de
0.10m d’épaisseur, dosé suivant le tableau des dosages du CPT et selon la norme 10.1.008, en débordant de
chaque c6té des ouvrages suivant les plans B.A. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre 4 toutes profondeurs
et de toutes dimensions.

Ouvrage payé au métre cube,

E-106 ;: GROS BETON

Gros béton pour remplissage et rattrapage de niveau, Exécuté en béton B15 dosé suivant le tableau des dosages du
CPT et selon la norme 10, 1.008, répandus et pilonnés par couche de 0.30m & 0,40m d’¢épaisseur. A chaque reprise,
les surfaces de béton qui seraient desséchées seront soigneusement ravivées avant le coulage du nouveau béton.
La demiére couche de 0,20m devra étre réalisée en béton pour B.A fortement dosé.

Ouvrage payé au métre cube.

E-107 ; MACONNERIE DE MOELLON EN FONDATION Y/C TRAVERSEE,

Destination : Sous chainages périphériques.

Magonnerie en fondation exécutée en moellons de carriére de la région, hourdée au mortier de ciment N°2.

Les joints seront suffisamment garnis de mortier pour qu'il n'y a pas de contacte directe entre les pierres ef pour
assurer une bonne liaison entre elles. .

Les parements visibles seront taillés de maniére 4 ne présenter aucune aspérité et les joints seront soigneusement
remplis au mortier et lissés 4 la truelle,

Ce prix comporte également les réservations pour les traversées et les passages de toutes natures (buse, céble,
barbacanes tous diamétres et le polystyréne expansé pour le remplissage des joints de dilatation.
, efc.)

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre tailles, boutisses etc.... y compris arrétes ou retours.

Ouvrage payé au métre cube.

E-108 ;: ARASE ETANCHE
Pour éviter les remontées d’eau par capillarité, il sera exécuté une chape étanche sous chainages périphériques.

Elle sera exécutée en débordant de 10 cm sur les parties verticales. Cette chape sera composée de:
* Une arase au mortier N°1.
* Une couche de bitume de 1,500 kg/M2.
* Un feutre bitwme 36 S.
* Une couche de bitume de 1,500 kg/M2
Ouvrage payé au métre carré mesuré en place, y compris toutes sujétions de mise en ceuvr

BETON ARME EN INFRASTRUCTURE.
Destination ; Tous les bétons en infrastructure suivant plans BA.

B s R
N P LR
. [ fy e, iy S

vt

NB : L’Entreprencur devra bien vérifier les plans et les détails du BET, pour apprécier é’a;ijr{‘x_point’ﬁgfém% et $’0_lj§31

o % Sl T I
sa responsabilité, la nature, le phasage, I’importance et la difficulté des travaux & réaliséqS‘,_ ucun blm—vﬁﬂﬁg:i}a/
sera accordé & aprés validation de son offre. W e : N

i e

Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton B25 dosé suivant fe-tableau des
dosages du CPT et selon la norme 10.1.008, Le béton prét 4 I’emploi préparé en usine doit étre conforme & la
norme NM.10,1.011-1990 et comprenant :

{
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» Coffrage soigné en bois ou métallique de toutes formes, les fonds de coffrage seront nettoyés avant le
coulage des bétons, décoffrage.

e Vibration du béton 4 *aide de vibreurs adaptés et suivant recommandation de la maiirise d’ceuvre.
Etiage et blindage pour mise en ceuvre du béton 4 toutes profondeurs et & toutes hauteurs

e Joint en polystyréne, et joints WATER STOP ou similaire au choix de la Mafirise d’ceuvre 4 toutes
profondeurs et de toutes dimensions.

» Protection du béton contre les réactions solaires et thermiques (hiver et ét€),
Réservations et traversées de magonneries pour passages des fourreaux, suivant indications des corps
d’états techniques, et selon détails BET.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, pour pacties courbes, pentes, formes irréguliéres, coffrage perdu,
coffrage soigné, huiles de décoffrage.
La formulation des bétons a établir par un laboratoire agrée 4 la charge de 1"entreprise.

Ouvrage payé au métre cube théorique suivant les plans d’exécution de B.A., visés Bon pour exécution au prix
suivant,

E-109 : BETON POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION

En béton B2 vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détails établis par le burean d’études, compris
coffrage, décoffrage, recoupement des balévres, réserve de {armier de fourreaux, engravures etc...Suivant plans et
sans plus-value pour joints de dilatation de polystyréne ni pour éiéments décoratifs ni pour élément de faible
épaisseur ou mince.

Ouvrage payé au métre cube, tous vides déduits et suivant plans du burcau d’études.

E-110 : ACIER TOR EN FONDATIONS

Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures de béton en acier FE 500 haute adhérence et de 1%*
catégorie et de tous diamétres comme il est décrit dans CPT et positionné sur les plans de B.A. y compris fil de
ligature cales en béton type au choix de la Maftrise d’ceuvre épaisseurs et dimensions des cales seront selon les
recommandations BET et bureau de contrdle.

Pour les ouvrages minces des cales spéciales seront proposées pour validation par la maitrise d’uvre.

Les poids des aciers pris en compte résulteront du métré théorique, compte tenu des recouvrements, chapeaux et
erochets, en appliquant les longueurs aux poids théoriques du B.A.E.L 91.

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, mise en ceuvre 2
toutes hauteurs, eic....

Quvrage payé au kilogramme.

DALLAGE — RENFORMIS

E-111 : TOUT VENANT SELECTIONNE AVEC COMPACTAGE DE 20 CM
Ce matériau doit faire Pobjet d'essais et d’analyse par le laboratoire 4 la charge de 'Entrepreneur (IP <10}

e

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de remblais d’apport en tout-venant fﬁﬂﬁz.fsdt;;?;ﬂ;}lla\ge
G .«\ o

provenant de carriére ou d'Oued et agréé par le laboratoire aprés essais et analyses nécessairg§. - e

Ces remblais seront mis en place par couches successives de 20 cm parfaitement arrosé s@e%:omﬁéfﬁtegg (9\5R %.
optimum Proctor), lavés, dépoussiérés au jet d’eau avant la pose, la surface sera colmatés gv o de & ggm}réﬁb ur,
'i'l g

une épaisseur de 4cm, le tout arrosé d’eau, compacté et damé pour recevoir le béton de fo g, @

W Hse S oF
R Jr’i";s . i On gL
{.a maitrise d’ceuvre se réserve le droit si elle le juge utile de remplacer dans certaines pa 'ifg‘jtugu\/'fﬁ’gbs e’ &gt?/
venant par un hérissonnage en pierres séches de 0.20m d’épaisseur, exécuté 3 la main, les ‘éfires_:‘;qsées;lﬁpbgz e
en haut, y compris fermeture 4 la pierre cassée, damage et pose d’une fine couche de sable uniformisé s0F toute la
surface,

NOTA : Pour I’exécution du T.V les longrines doivent étre coulées en totalité avec sortie des attentes sur 40 cm
de part et d’autres des longrines et & chaque 20 cm, sur lesquelles viennent §’attacher le quadrillage en aciers.

Ouvrage payé au métre carré, tous vides ef ouvrages divers déduits. r\ !/

E-112 : FORME EN BETON ARME DE {3 CM Y/COMPRIS ACIERS "
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Cette forme de 13cm d’épaisseur sera exécutée en béton B20 dosé suivant le tableau des dosages du CPT et selon
la norme 10.1.008, sur tout venant préalablement arrosé et bien compacté, y compris acier, espacements et nature
suivant plan B.A. Elle devra étre parfaitement dressée et refluge, la surface sera vibrée 4 la régle vibrante, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions.

Le prix comprend aussi la fourniture et la mise en ceuvre de film polyane de 200 microns sur plateforme en tout
venant convenablement compactée et plane y compris les recouvrements de 50 cm et toutes sujétions de mise en
ceuvre ¢t de finition.

Ouvrage payé au métre carré théorique entre nu de longrines ou de chainages, tous vides et ouvrages divers
déduits, y compris fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution,

Ouvrage payé au métre carré, tous vides et ouvrages divers déduits, compris aciers et toutes sujétions
nécessaire.

E-113 : BETON ARME EN ELEVATION

Le Béton en élévation, vibré ou pervibré, sera exécuté conformément aux plans de détails établis par le
B.E.T, y compris coffrage, décoffrage, recoupement des balévres, réservations de larmier, trous et trémies,
engravures etc. Et suivant plans compris dans ce prix et sans plus-vaiue : dalles de faibles épaisseurs,
linteaux, corniche, acrotére, voile, élément décoratif et tout ouvrage hovizontal, vertical, inciiné, brisé ou
curviligne, sans plus-value pour joints en polystyréne,

Ouvrage payé au métre cube suivant plans de la maitrise d’ceuvre.

E-114 ; ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION

Armature en acier Tor ou Carron FeE500 de haute adhérence. Le présent prix rémunére la fourniture, le
fagonnage ¢t ia mise en place des aciers, y compris les cales, ces cales pourront étre des cubes tout autre
systéme agrée par le BET, Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique selon les plans
d’exécution établis par le BET, le poids volumique étant pris égale 2 7860 Kg/m3.

Il ne sera pas compté de majorations pour chutes, fils de ligature, cales, tolérance de laminage, etc...
Ouvrage payé au Kilogramme.,

E-115 : COUVRE JOINT DE DILATATION EN BETON Y COMPRIS ACIERS

Exécution en béton classe B3 dosé 4 300kg/m3 suivant tableau des dosages et armés du BET, y compris aciers et
toutes sujétions nécessaires.

Ouvrage payé au métre linéaire.

E-116 : PLANCHER CORPS CREUX, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS
INCLUS
Le complexe sera composé de :

- Hourdis creux en béton de ciment vibré fabriqués d'au moins 90 jours ct soumis 4 l'approbation de la
Maitrise d'Guvre, s seront mis en ceuvre conformément aux plans d'exéeution B.A, et au plans de poses
(fourni par Pentreprise et qui doivent étre soumis 2 I'approbation du bureau de contrdle avant exécution)
les coffrages et étais nécessaires seront compris dans le prix.

Les poutrelles en béton précontraint pour plancher préfabriqué.

Les armatures (renforts, chapeaux, ancrages, armature pour dalle de compression}).

Une réception des ferraillages et hourdis par le B.E.T. Béton armé et en présence de |'Entrepreneur est
nécessaire avant le coulage du béton. Cette réception fera l'objet d'un bon de c}on];a e"'cféii;,&;p rle B.E.T.
Béton Armé. ) (e s

Les plans de détails d'exécution du plancher préfabriqué seront établis p?t._gl
hypothéses de base et approuvés par le bureau de contrdle préalablement 7 to

R

-

3

& _,/":’:\,:‘ T
e ff‘ébnc‘zinﬂ en regpectant les
teexéontichs, &

OhS
; K(,‘ﬂ’, ] o
7T
Lt

a) Epaisseur 12 +35c¢m
b) Epaisseur 15+ 35 cm
¢) Epaisseur 20+ 5 cm

Ouvrage payé au métre carré théorique des plans béton armé entre nu intérieur des poutres, y compris
nervures, dalles de compression et aciers, ainsi que toutes sujétions nécessaires.

v
E-117 : PLANCHER DE DALLE ALVEOLAIRE TOUT COMPRIS TYPE DAS 25+5cm ot \
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Ce prix rémunére la fourniture et I'exécution au métre carré, I'exécution du plancher en dalles alvéolées suivant les
plans d’exécution approuvés par le bureau d’étude 4 exécuter en dalle en béton précontrainte. Le prix de réglement
s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture des trémies et réservations,
de béton B2 dosé 4 350 kg de ciment CPJ 45 pour dalle de compression, d’acier et de dalle de compression ainsi
que les chapeaux de main d'ceuvre, de difficultés de mise en euvre et de mise en place dans les vides sanitaires &
toutes hauteurs, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, d’échafaudage, de trémie dans plancher, etc.

Les alvéoles doivent &tre conforme & la NM10-01-10 et ayant 15 jours au moins au jour de fa pose du Ferraillage.
L'aide & la mise en ceuvre du tube orange ou en iso tange ICD fourni par les fravaux d’électricité suivant les
prescriptions du plan d’exécution de i’électricité,

Avant toute fourniture ou livraison sur chantier L'entreprencur doit présenter & sa charge & l'approbation du B.C des
plans de pose des éléments préfabriqués ainsi que les essais d'agrément de leurs procédés. de préfabrication, la
livraison sur chantier de ces éléments ne peut avoir licu qu'aprés approbation du B.E.T de l'ensemble des
documents précités. Le plancher en alvéoles sera de type précontraint ct les frais du plan de détail sont 4 la charge
de P’entreprise.

Ouvrage payé au métre carré.

E-118 : TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EN INTERIEUR ET EXTERIEUR

En parties verticales ou horizontales, intérieur et extérieur étanchéité des joints de dilatation ou de rupture
par joint genre « TIOKOL » ou équivalent aprés vidage du polystyréne ou de béton, vidage des arétes et
dépoussiérage des lévres et reprise de l'alignement et de la planéite.

. Les joints verticaux des locaux: le prix comprend la fourniture et la mise en ccuvre d'un fond de joint en
profilé de mousse de polyéthyléne a celluies fermées de section circulaire ou rectangulaire selon les destinations, de
dimensions appropriées, de marque SIKAou équivalent en qualité et en prix, foumniture et mise en ceuvre de mastic
polyuréthane & élasticité permanente bourré jusqu'a refus dans le joint, livré en cartouches ou poches, et mis en
place au moyen de pistolet manucl spécial, et suivant les indications du fournisseur ; de marque SIKA type
SIKAFLEX ou équivalent en qualité et en prix. La profondeur traitée au mastic sera d'au moins 20 MM. {ls seront
habillés par un couvre joint en aluminium ou en bois rouge de largeur 15cm y compris fixation avec vis et chevilles
et toutes sujétions (modéle 4 soumettre pour approbation 4 la maitrise d’ceuvre).

. Les joints horizontaux des locaux : I"opération consiste & nettoyer les lévres du joint, application d’une
résine siliconée genre « TIOKOL » ou équivalent, application d’une feuille de plomb de 3 mm d’épaisseur soufflée
avec 10 cm de débordement de part et d’autre du joint et application d’un couvre joint en inox ou en bronze au
choix de la maitrise d’cuvre,

L'Entreprise devra présenter au préalable I'échantillon et la notice du fournisseur 4 la Maitrise d'ceuvre.

Ouvrage payé an métre linéaire fourni et posé, horizontal ou vertical.

E-119 : BETON POUR APPUIS DE FENETRES, CHASSIS Y COMPRIS ACIERS

Exécution d’appuis de fenétres, chissis et tableaux en béton B3 dosé 4 300 kg/m3, légérement armé, toute largeur,
Cet ouvrage comprend également coffrage décoffrage, I’aréte ainsi que rejingot avec les retours nécessaires et les
aciers, saillies, larmier, enduit gras lissé, fagon de cunette, encastrement des extrémités dans la magonneric,
bourrage d’un joint étanche au mastic souple {genre SELASTIK) placé sous la piéce d’appui de menuiserie inclus
dans ce prix, le tout conformément aux régles de "art.

Ouvrage payé au métre linéaire pour appui de toutes largeurs inclus aciers sefon les dimensions hors cadre
des traverses basses des menuiseries '

E-120 : BETON COURONNEMENT D’ACROTERE Y/C ACIERS ET FACON DE LARMIER

Ce prix rémunére au métre linéaire, la réalisation du couronnement des acrotéres en élévati n‘&@@ﬁﬁs;&gptims et
de toutes formes y compris coffrage trés soigné, acier et scellements éventuel des armatu e 0

La partie supéricure des bandeaux d’acrotére sera enduite au mortier M3 avec une

aprés pose d'une bande en grillage fin galvanisé recouvrant 15 cm des parties vertigale

N
é&r?é”ﬁenfii;%\{erﬁ{iﬁt{é‘r'eur,
le éf 349 fgpéiqsypéﬁieﬂr de
I’acrotére, et devra étre parfaitement rectiligne. Les couronnements d'acrotéres en bétot, ompfgndtgﬁf;}g poulure
avec larmier des enduits, raccordements d'enduits aux surfaces verticales (béton non compté). 2, &, e
Y compris fournitures, mise en ceuvre et toutes sujétions. NN k Y
Quvrage payé au métre linéaire N

E-121 : CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6T

Ce prix comprend la réalisation de magonnerie en briques de 6 trous constituée par :
La fourniture et mise en place de briques creuses, résistance moyenne 4 I'écrasement supérieur & 40 kgs/cm? ; posés

sur champ au mortier de ciment avec joint de 10 mm environ. |
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Les briques creuses céramiques répondront & fa norme P13.301 et auront les caractéristiques fixées par {'article 18
de Devis Général d' Architecture. Elles devront avoir regu V'agrément du Maitre d'Buvre.

Les briques seront hourdées au mortier M1. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaiternent remplis et
essuyes.

Y compris toutes sujétions nécessaires,

QOuvrage payé au métre carré réel, tous les vides et ouvrages déduits

E-122 : DOUBLE CLOISONS DE 8T+6T
Double cloison réalisée en briques creuses suivant les prescriptions et sujétions ci-avant, et hourdés au mortier N°1,
y compris téte de doubles cloisons et linteaux en béton armé y compris aciers,

Ouvrage payé au métre carré réel, tous les vides et ouvrages déduits, y compris téte de doubles cloisons.

E-123 : MURS EN AGGLOS CREUX DI CIMENT DE 20 CM

Les agglos devront répondre aux spécifications du D.G.A. et avoir tegu ’agrément de la maitrise d’ceuvre,

Iis seront hourdés au mortier N6, Les joints horizontaux et verticaux, seront parfaitement remplis et essuyés.

Les vides de sections supérieures 4 (140 m?* seront déduits.

Pour les parois de hauteur supérieure 4 3 m et de longueur supérieure & 5 m, le prix comprend 'exécution des
linteaux et raidissement en béton armé des parois..

Ouvrage payé au métre carré fournis et posé y compris toutes sujétions,

ENDUITS

Le prix de réglement des enduits comprend : les arétes, les saillies, angles rentrants ou saillants, les tableaux

petites largeurs, les feuillures, larmiers, becs d’auvent, les retraits dans 'enduit, les joinis en creux de toutes

dimensions & la rencontre d’enduits avec les ouvrages en BETON ARME, les épaissewrs et tous motifs

architecturaux figurant sur les plang d’architecte.

Ces prix comprennent également la fourniture et la pose de grillage pare-fissures, maille 25mm galvanisé, fixé

par cavaliers en bande de 0,25 en largeur et placé en recouvrement de toutes les rencontres d’ouvrages de

[*ossature béton armé avec les cloisons, doubles cloisons planchers, afin d’éviter les fissurations d’enduits dues

au retrait.

Toutes les sujétions pour échafaudages 4 toute hauteur, de toute nature, seront comprises dans les prix, ainsi

que la protection éventuelle des parties délicates d’ouvrage et arrosage périadique Ces enduits seront payés

quelle que soit leur nature au métre carré réel, tous vides déduits.

E-124 : ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT

Fourniture et pose et mise en ceuvre d'enduit au mortier de ciment en toutes dimensions, avant tout commencement,

]l:éstos;lrfacgs 4 enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage (briques et parpaings,
, efc.).

Eiles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de gchage de mortier.
Toutes les efflorescences seront nettoyées.

- Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. —
- Aussitdt aprés le durcissement de la couche Penduit sera ausculté au marteau et le artiéd ol adhérentes
enlevées et remplacées. T, N

r/t' U“
¢ A

: A}
S, L T
émes précutions. |

- La deuxi¢me couche sera passée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mér eautions, .
A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries en intérieur, les enduits seront igxé‘t;_u_’tés, sr un. g,rizllz;ge

[y . . ) e e g A
galvanisé & maille fine (2! mm) de 25 cm de largeur et fixé sur les supports par des ca aliets galvanisés, dg/fagon .

éviter les fissures des joints. b _7 y

Sur murs et plafonds, il sera réalisé un enduit exécuté en trois couches comme suit :
- Imbibition correcte du support
- Passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer I'accrochage
- Le gobetis au mortier n°4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003 d'épaisseur environ, \l/
- Corps d'enduit au mortier n°2 appliqués en deux passes de 0,007 4 0,010 d'épaisseur environ. o
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- Couche finition au mortier n°3 de 0,005 a 0,007 d'épaisseur environ, passée au bouclier, dite "FINO".

La finition devra étre de teinte uniforme, sans marque de reprise.

Tout sera parfaitement dressé, compris arrétes, embrasures, cueillies, fagon de farmier, gouttes d’eau,
couronnement d’acrotére, engravures, joints creux et toutes sujétions.

Le délai d’attente entre la premiére et la deuxiéme couche ne doit jamais &ire inférieur a 43 heures,

Le délai minirnal 4 respecter avant la couche de finition sera de 4/7 jours suivant la nature du liant.

Y compris cueillies, arétes, arrondis, retour de tableaux, voussures de toutes natures et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre carré

'E-125 : ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURSET PLAFONDS

Avant tout commencement, les surfaces 4 enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon
accrochage (briques et parpaings, béton, etc.).

Fourniture et pose avant mise en ceuvre de I’enduit les baguettes métalliques galvanisées de 2,00 m de hauteur
avec ailettes en métal déployé, sur tous les angles saillants des murs.

Les surfaces seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de gichage de mortier.
Toutes les efflorescences seront nettoyées.

- Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées, aussitdt aprés le durcissement de la
couche ['enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et remplacées.

- La deuxiéme couche sera passée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes précautions,

A Ia jonction des ouvrages en béton et des magonneries en intérieur, les enduits seront exéeutés sur un grillage
galvanisé 4 mailte fine (21 mm) de 25 cm de largeur et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de fagon 4
éviter les fissures des joints. _
A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques galvanisées
de 2,00m de hauteur avec ailettes en métal déploye.
Sur murs et plafonds, il sera réalisé un enduit exécuté en trois couches comme suit :

- Imbibition correcte du support

- Passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer l'accrochage

- Le gobetis au mortier n°4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003 d'épaisseur environ,

- Corps d'enduit au mortier n°2 appliqué en deux passes de 0,007 & 0,010 d'épaisseur environ.

- Couche finition au mortier n°3 de 0,005 a 0,007 d'épaisseur environ, passée au bouclier, dite "FINO".
La finition devra étre de teinte uniforme, sans marque de reprise.
Les intérieurs des placards, les faces cachées des paiilasses, les dessus de placard et toutes autres surfaces ne
recevant pas un autre type de revélement seront traitées 4 l'enduit batard.
Le délai d’attente entre la premiére et la deuxiéme couche ne doit jamais &tre inférieur & 48 heures.
Le délai minimal 4 respecter avant la couche de finition sera de 4/7 jours suivant la nature du liant.
Y compris cueillies, arétes, arrondis, retour de tableaux, bagueite d’angle, voussures de toutes natures et toutes
sujétions.

NLB. : I'entreprise doit reprendre [enduit au-dessus des plinthes aprés achévement de la pose des.plinthes du lot
revétement (compris dans ce prix). mat ploeg g

ST,
Ouvrage payé au méfre carré &

ETANCHEITE

GENERALITE ETANCHEITE

Au moment de l'application du revétement d'étanchéité, l'air devra Etre absolument séche, “propre, solide,
débarrassée de toutes balévres ou matiéres qui seraient susceptibles de modifier la forme ou ‘laQualité de
revétement.

L'entrepreneur réceptionnera les supports, dafles et demeurera responsables de I'étanchéité qu'il aura réalisée sur ces
supports.

Les couvertures devront présenter une fois terminées des surfaces parfaitement réguliéres. \’/
Les faitages devront étre bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espéce. o
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Toutes les rencontres de lucares, cheminées, ...etc. seront parfaitement raccordées avec les revers des couvertures,
Des essais de mise a eau seront effectués pour vérifier la tenue du revétement d'étanchéité.

Aucune trace d'humidité ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant les essais.
Avant la réalisation de la protection, 'entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner les travaux d'$tanchéite
par {¢ Maitre de I'Guvre qui procédera aux essais prévus ci-dessus,

La pose et le scellement des pénétrations et évacuations pluviales seront particuliérement soignés:

Les marques citées dans le présent marché sont données & titre de référence. L'Entrepreneur peut proposer des
marques équivalentes,

- Généralités :

Les travaux d'étanchéité devront &tre conformes au docutent technique unifié n® 43.1 établi par la C.5.T.B
(Centre Scientifique et Technique de Batiment - France). Les matériaux devront ére conformes aux normes
marocaines et aux normes en vigueur mentionnée sur le D.T.U. 43.1.

- D.T.U 43.1 travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.

-D.T.U 43.2 travaux d'étanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente 5%.

- D.T.U 20.12 Conception de Gros-(Euvre en magommerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité.

La pose des revétements d'étanchéité doit se faire sur des supports dont la surface est propre et séche et débarrassée
de toutes matiéres qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de ces revétements. Un délai de
séchage de 8 jours 4 3 semaines est nécessaire. Aucun travail d'étanchéité ne doit &tre entrepris 4 une termpérature
inférieure 4 2° C.

L'entreprencur réceptionnera les supports dalles et demeurera responsable de I'étanchéité qu'il aura réalisée sur ces
supports.

Pour la préparation des matériaux appliqués & I'état de fusion, I'Entrepreneur doit obligatoirement disposer d'un
matériel permettant de maintenir les températures d'application 4 220° C + 30° C aucune préparation artisanale ne
sera tolérée.

Les feuilles d'étanchéité constituant une méme couche doivent étre proposées 4 recouvrent de 0,10 m minimum
longitudinalement et transversalement ; ces recouvrent étant collés 4 FEAC (enduit d'application & chaud), ou
soudés par les chapes de bitume armé, Elles seront posées 4 joints décalés de 1/3 de feuille pour éviter tout
chevauchement des joints, La demiére couche de bitume devra laisser une surface parfaitement lisse et plane.

Des essais de mise en eau seront effectués pour vérifier la tenue du revétement d'étanchéité.

Aucune trace d'humidité ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs dans les dix jours suivant les essais.
Avant la réalisation de la protection I'entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner les travaux d'étanchéité
par le maitre d'ceuvre qui procédera aux essais prévus ci-dessus,

Les prix unitaires comprennent la fourniture, la pose et la mise en ceuvre de Farticle correspondant y compris toutes
sujétions et accessoires nécessaires pour leur réalisation sur les lieux, ainsi que les matériaux et mise en place
nécessaire au droit des joints de dilatation rencontrée sur les parties 4 traiter en étanchéité.

L’étanchéité des terrasses sera réalisée suivant le procédé multicouche, systéme adhérent aux chapes de lissage. La
derniére couche de bitume laissera une surface plane complétement lisse. Les solins, les angles et tes raccordements
aux évacuations seront renforcés par un feutre supplémentaire rapporté et distinct de la chape étanche. La
protection des solirns sera assurée par enduit de mortier de ciment armé par grillage métallique. Les terrasses
devront présenter, une fois terminée, des surfaces parfaitement réguliéres et bien dégauchies dans tous les sens. Des
essals de mise 4 l'eau seront effectués pour juger de la tenue du revétement d'étanchéité. A cet effet, on établira le
niveau d'eau 3 quelques centimétres au-dessous des points hauts des solins. On maintiendra le niveau pendant 72
heures. Aucuné trace d'humidité ne devra étre constatée, sur les plafonds ou sur les murs. Ces travaux seront
couverts par une garantie décennale (article 205 D.G.A). A cet effet, 'Entrepreneur adjudicataire devra souscrire
une police d'assurance auprés d'une compagnie agréée au MAROC et couvrant la garantie de cette étanchéité, les
frais d'entretien et de réfection nécessaire pour assurer cette étanchéité. T

T,
PN
X I/j/)"y\\
Nota : 7
Les produits décrits dans ce chapitre sont conformes aux DTU 43 ol "i%% O
Préalablement & toute exécution, Pentrepreneur devra obtenir 'agrément de la maitrise d"euvie pour la folirniture et
L, R, Tl S e

la mise en ceuvre des produits en question,

E-201 : FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE

~, . é ﬁ':: ‘,/"'/l

Forme fractionnée en béton dosé & 250 Kg de ciment CPJ45 sur toutes les surfaces & étancher. Ces formes auront
une épaisseur minimale de 3 cm au point le plus bas et seront soigneusement damées et talochées et formeront une
gorge 4 la jonction de toutes les parties horizontales et verticales. Le dressage de la surface des formes sera obtenu

par l'exécution d'une chape incorporée et bien adhérente au mortier de ciment dosé 4 350 Kg de ciment CPJ45 par
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m® de sable, La pente de la forme sera de 1% minimum en tout point. Elle ne doit pas présenter d'agpérité ou de
flache.

Les encastrements des platines en plomb seront aménagés aux diamétres indiqués par le plombier sous forme
d'entonnoir CONIQUE pour faciliter I'écoulement d'eau.

Ce prix comprend également la fourniture et la mise en ceuvre d'une chape de lissage au mortier n° | exécutée sur
la forme devant recevoir le complexe d'étanchéité, d'une épaisseur de 3 cm et comportant une remontée sur les
bords d'enviren 0,20 m et formant gorge.

Ouvrage payé au métre carré, vu en plan, mesures prises entre nu d'acrotéres ou de poutres en aliége, y
compris chape de lissage et toutes sujétions d'exécution.

E-202 : ECRAN PARE YAPEUR

Sur la forme de pente, il sera réalisé un écran par-vapeut adhérent suivant NM 10.8.913 et comprenant :

« Enduit d’Imprégnation  Froid : Appliquer uniformément 4 raison de 300 g/m2 au rouleay sur ’ensemble de
la surface et laisser sécher avant mise en ceuvre la feuille d’étanchéité.

o Pare vapeur : Feuille d’étanchéité en bitume modifié APP, d'une épaisseur minimale de 2,5 mm type de
marque reconnue mondialement de ler choix, soudée en joint 4 recouvrements longitudinale de 10 cm, et de
15 ¢m en about de 1€,
Ouvrage payé au métre carré

E-203 : ISOLATION THERMIQUE
Les panneaux de liége seront poses en quinconce et coller sur toute leur surface, sur le pare vapeur, par une

couche de EAC.
Le stockage des panneaux de lidge au chantier doit les metire a I'abri des intempéries.

Payée au métre carré, vu en plan entre nus d'acrotéres, compris fournitures, pose, main d'ceuvre et toutes
sujétions.

£-204 : COMPLEXE D'ETANCHEITE MULTICOUCHES

Membrane d’étanchéité type ROOFSEAL ou similaire

L’étanchéité sera posée en indépendance comme suit :

- Une couche d’enduit d’imprégnation 4 froid,

- Couche de désolidarisation constituée de voile de verre,

Pose de deux membranes « ROOFSEAL.G » épaisseur 2 mm ¢t « ROOFSEAL. P »
Epaisseur 3 mm en indépendance sur leur support,

- La l&re couche en membrane ROOFSE AL.G 2mm, sera soudée au niveau des joints de

Recouvrement.

- La deuxiéme couche en « ROOFSEAL. P » épaisseur 3 mm sera soudable au chalumeau sur la Premiére couche
en « ROOFSEAL. G » épaisseur 2 mm. La mise en ceuvre est effectuée selon Les prescriptions du Cahier des
charges du procédé approuvé par fes bureaux de contrdle au MAROC. Un recouviement mipimal de 10 cm sera
assuré entre papneaux en longitudinale et 15 cm en transversale. - >

Echantillon de membrane 4 soumetire 3 Ia maitrise d'ceuvre technique pour approbatio

pinfess

t-"‘:’;\?‘.‘
'L‘é\\f// &, .

W y Ke? " kY @
Le dosage et le poids du complexe d'étanchéité devront étre conformes a ‘"néi—mes (ng “viguelr et
principalement les NFP84-303 ; NFP84-311 ; NFP84-313 ; NFGO7-001 ; NFT 66-0b4é';§¥NFI 66-008.; P84-350
; NFP39-501 ete... P / /
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Ouvrage payé au métre carré, vu en plan, mesures prises entre nu d'acrotéres- on l’i‘gutre{s‘;{e
S, WO N

compris toutes sujétions d'exécution.

E-205: PROTECTION LOURDE D'ETANCHEITE
Dallettes en béton de grain de riz, coulés sur un lit de sable fin sec de 4 cm minimum d'épaisseur. Les dallettes
coulés, en carrés 4 joints alternes, auront 70 x 70 cm de dimensions avec une épaisseur maximum de 4 cm.
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T Prévoir joints creux périphériques de 2 cm entre la partie horizontale et verticale garnis de produit
imputrescible apte aux déformations alternées,

3 Les joints creux seront remplis de bitume.

o L'ensemble de ces protections recevra en finition trois (3) couches de chaux alunée.

1 Le tout sera réalisé conformément au DTU 43.1.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.

E-206 ;: COMPLEXE D’ETANCHEITE DES RELEVES
Relevés multicouches en systéme adhérent comprenant :

1 couche d'E.LF

i couche dE.A.C.

1 bitume armé type 40 TV

1 couche E.A.C.

{ feutre bitume type 36 S V - HR

1 couche d'E.A.C. ,
Renforcement du revétement d'étanchéité 3 la jonction des reliefs et des parties courantes par soudure d'une
équerre 4 ailes de bitume armé type 40 4 armatures toilées, d'un développé de 0,20 m minimum.

Ouvrage payé au métre linéaire pour tous développés, y/c toutes sujétions d'exécution.

O T O |

-

E-207 ;: PROTECTION PAR SOLINS GRILLAGES DES RELEVES D'ETANCHEITE

La protection de I'étanchéité des relevés sera assurée par un solin grillagé, exécuté au mortier de ciment dosé 4
400 Kg de CPJ 45 par m3 de sable et de 0,04 m d'épaisseur, etc... comptant une gorge 4 sa base.
Grillage galvanisé de maille 2,5 cm de diamétre 0,6 & 1,5 mm.

Ce solin sera armé d'un grillage fixé en téte du relevé dans le support, par au moins 3 fixations par métre linéaire
situé au-dessus du relevé d'étanchéité.

Cette protection, sera fractionnée verticalement tous les 2 métres environ, par un joint

Sans épaisseur.

Dans le refevé de hauteur supérieure 3 0,40 m, le grillage sera remplacé par un métal déployé ou un treillis
soudé.

Ouvrage payé au métre linéaire, pour tous développés, y compris facon de gorge, arrondie 2 la base,

larmiers sur solins et toutes sujétions d’exécution

E-208 : ETANCHEITE LEGERE LOCAUX HUMIDES ET CIRCULATION COUVERTE,

Etanchéité sera réalisée en:
- I couche E.LF.
- 1 couche E.A.C. 1,5 Kg/m?
- 1 feutre bitume type 36 S
- | couche E.A.C, 1,5 Kg/m? PP IN '
L’étanchéité sera relevée sur les murs et cloisons sur une hauteur de 0,30 m mini @:éf}ﬂﬂiﬁa}{dmlt des
douches. a g h'v"-a:"'/:.'é\‘
La protection mécanique sera réalisée par le revétement prévu dans ces locaux fth? fait pafi’igrtie d\i‘.}’qxljésent
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Ouvrage payé an métre carré.
REVETEMENT

REVETEMENT SOLS

E-301 : REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES 120 X 60 Y/C PLINTHES 10CM
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Fourniture et pose de revétement de sol en carreau de premier choix teinté dans la masse, fort trafic de marque
VITRA, ou Equivalent, Référence (Code K945752R0001VTE(/ Collection NEWCON/ Couleur : choix de
[’architecte/ Technologie : Grés cérame teinté dans la masse/ Catégorie : Uni/ Format : 30x60cm/ Finition
: Naturel/ Aspect superficiel : Mat/ Bord : Rectifié monocalibre / Unité de mesure: MQ) ou équivalent.
Calepinage, couleurs, motifs et finition de surface sont au choix du Maitre d’ouvrage et de ’architecte,

. Classement UPEC : U4PI+E3C2

* Dimensions : suivant indications et plan repérage architecte (30x60 cm).

. Faible friction statique : R10.

) Absorption d’eau Avg. <0,5 %

. Résistance 4 [’abrasion Profonde < 175 mm®

. Résistance 4 "abrasion PEI

. Réaction au feu Class Al or Alfl

. Ces revétements seront exécutés comme suit :

. Nettoyage parfait de la surface a revétir (dallage, dalle, ...},

. Imbibition correcte de la surface & revétir (dallage, dalle, ...),

. Exécution du support du revétement, de 7 cm d'épaisseur minimum et plus si nécessaire pour enrober
tubages électriques et canalisation éventuels au mortier, dosé 4 250 Kg de ciment CPJ 45 par metre cube,

. Les coulis doivent étre fluides afin de pénétrer aisément dans les joints,

. Afin d'éviter de ternir les carreaux, le mortier refluant des joints sera nettoyé au fur et 4 mesure de la pose
des joints au ciment blanc, teintés 3 la demande, exécutés avant le séchage complet du mortier de pose.

. Les plinthes seront de méme type que les carreaux de hauteur 15cm suivant détail architecte de méme
nature, aspect et couleur que le revétement de sol.

® L'entrepreneur devra prévoir dans ses prix, toutes les sujétions de pose et d'exécution telles que gorges,
coupes droites ou biaises, angles, chutes, casses etc...

. Les carreaux sont réceptionnés par la maiirise d’ouvrage et Parchitecte dans leurs paquets fermés pour
I"attestation de premier choix.

. Echantillons 4 soumettre 4 I’approbation de la maitrise d’ccuvre et Maitre d’ouvrage.

. L’ensemble sera exécuté conformément aux plans et détails de ’architecte aux régles de ’art, aux normes

en vigueur et aux recommandations de DTU.

Ouvrage payé au métre carré réel, sans plus-value pour plinthes (compris dans le prix), petites parties ou
surfaces horizontales, verticales ou inclinées, y compris fournitures, mise en ®uvre, forme de pose, découpe,
chutes, raccords, remplissage des joints, nettoyage, protection et toutes sujétions d’exécution ainsi que tous
les ouvrages nécessaires 3 la bonne finition du revétement.

E-302 : REVETEMENT MARCHES ET CONTRES MARCHYS D'ESCALIERS EN MARBRE LOCAL Y
COMPRIS PLINTHES DE 18 CM

Ce prix rémunére la réalisation des marches en marbre local GRIS DE TIFLET de 4 ¢m d’épaisseur (largeur de
marche =30cm) et contre marches de 2 cm d’épaisseur des escaliers en marbre gris SAHARA, suivant plan de
calepinage Architecte, la pose sera conforme aux spécifications du CPT (méme description de marbre au sol).

Les nez de marches doivent ére munis de rainures contre le glissement, & faire approuver par |’ Architecte avant
exécution, o -

o

; ) . . . , on U
Echantillons a soumettre 4 I’approbation de 1’architecte et Maitre d’ouvrage. {/ ,@,\-\‘f -----
L’ensemble sera exécuté conformément aux régles de |’art, aux normes en vigueur, a?- ﬁ@% 26m

aux plans de calepinage et détails de I'architecte, (& / %, o

Quvrage payé au métre Linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution, 55‘4‘;’
[P

s \‘ . g A:"’h":: .?‘L
E-303 : REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES ANTIDERAPANT DE 30X 60CM ™~ "/

e

RN 1 YT TTA
Fourniture et pose de revétement de sol en carreau de premier choix teinté dans la\fft‘asé'f,&i}ui't"fraﬁc de
marque IMOLA ou équivalent, Référence : (code Creacon 36G M/ collection Creative Concrete leouleur
gris/technologie ; grés cérame Teinté dans la masse / Categorie : Uni/ Format : 30x60/Structure ! Structuré /
Finition : Natarel/Aspect superficiel : Mat/Bord : rectifié monocalibre/ Stonalisation : V2/Unité de mesure :
MQ) ou équivalent. Calepinage, couleur, motifs et finition de surface sont au choix du maitre d’ouvrage et

de Parchitecte,
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Classement UPEC : U4P4+E3C2

Dimensions : suivant indications et plan repérage architecte (60x30 cmy).

Faible friction statique : R9,

Réaction au feu Class Al.

o Ces revétements seront exécutés comme suit :

e Nettoyage parfait de la surface & revétir (dallage, dalle, ...),

« Imbibition correcte de la surface a revétir (dallage, dalle, ...},

» Exécution du support du revétement, de 7 cm d'épaisseur minimum et plus si nécessaire pour enrober tubages
électriques et canalisation éventuels au mortier, dosé & 250 Kg de ciment CPJ 45 par métre cube,

e Les coulis doivent étre fluides afin de pénétrer aisément dans les joints,

e Afin d'éviter de ternir les carreaux, le morticr refluant des joints sera nettoyé au fur et 4 mesure de la pose des
joints au ciment blanc, teintés & la demande, exécutés avant le séchage complet du mortier de pose,

o Les plinthes seront de méme type que les carreaux de hauteur 15cm suivant détail architecte de méme nature,
aspect et couleur que le revétement de sol 8’il ya pas de revétement mural.

» L'entreprencur devra prévoir dans ses prix, toutes les sujétions de pose et dlexécution telles que gorges, coupes
droites ou biaises, angles, chutes, casses efc...

e Les carreaux sont réceptionnés par la maitrise d’ouvrage et I'architecte dans leurs paquets fermés pour
Iattestation de premier choix.

« TBchantillons 4 soumettre a "approbation de "architecte et Maitre d’ouvrage.

e L’ensemble sera exéeuté conformément aux plans et détails de Uarchitecte aux régles de ’art, aux normes en
vigueur et aux recommandations de DTU.

. & @

Ouvrage payé au métre carré véel, sans plus-value pour plinthes (compris dans le prix), petites parties ou
surfaces horizontales, verticales ou inclinées, y compris fournitures, mise en euvre, forme de pose, découpe,
chutes, raccords, remplissage des joints, nettoyage, protection et toutes sujétions d’exécution ainsi que tous
les ouvrages nécessaires A la honne finition du revétement.

REVETEMENT MURS

E-304 ; REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES DE 30 X 60 CM

Fourniture et pose des carreaux en grés mural de 30 X 60 CM teinté dans la masse, de marque IMOLA, ou
équivalent,Référence : (Code mural Gnsh36BRm/ Collection Stoncrete/ Couleur : Gris/ Technologie : Grés cérame
teinté dans la masse/ Catégoric : Uni/ Format: 30x60cm/ Structure: Structuré/ Finition: Naturel/ Aspect
superficiel: Mat /Bord: Rectifié monocalibre/Totalisation: V2/ Unité de mesure: MQ) ou équivalent. Les carreaux
seront posés & double encollage (Buttering — floating) avec un mortier colle en résine époxy mis sur le support et
sur "envers des carreaux avec joints droit jointoyés au ciment blanc et auront tous les carreaux d’angles ou de rive
avec | ou 2 bords arrondis. [ls devront saillir de leur épaisseur par rapport au nu des enduits les surplombants.
Avant [a pose, les carreaux seront trempés dans 1’eau propre, puis 1é essuycs, en évitant que cette opération n’ait
tieu au soteil ou dans les courants d’air.

La pose sera 4 joints serrés.
T i,
P

oo
Le coulis de remplissage sera constitué d’un mortier liquide de ciment blanc, ?oé@%ﬂ@éﬁfj(@ﬂe\ciment pour
1m3 de sable tamisé trés fin. SES Sy NF \

(515, o \%\
Y compris, coupes, fagon diverse, etc... Couleur, calepinage et dimenésjp agi’ sch éfi,é“‘f’dg\

I’administration. .\‘i“:_ G e, 7
L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux DTU, y compris Eouéés-_gs“ﬁjétic;ns de, mise en ceuvre et
de finition, pour toutes dimensions des carreaux posés, sans plus-value pour petitc:.js:‘i’iéijrfdé‘és‘;.faibles largeurs,
toutes formes, et pour les baguettes d’angle en corniére d’acier galvanisé. y compris toutes sujétions d'exécution ;

toutes coupes, chutes incluses.

Lo

P'architecte et
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Quvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d’exécution. Sans PV pour les baguettes d’angle en
cornidre d’acler galvanisé

E-305: HABILLAGE EN TOLE D'ALUMINIUM COMPOSITE TYPE ALUCOBAND OU
EQUIVALENT

Fourniture et pose de revétement en tdle composite épaisseur 4 mm composée de deux faces et un film central.

Ce prix comprend la fourniture et pose de cassettes fraisées et pliées teinte et calepinage au choix de I'architecte.
Destinées pour "habillage de poutres, poteaux et murs, en parement vertical et en sous faces dites cassettes seront
posées sur une structure galvanisée munie d’un systéme de réglage tridimensionnel pour rattraper les défauts
d’alignement et aplomb du support béton et magonnerie ; cette structure sera fixée par cheville adaptable a chaque
type de support et sera peinte antirouille une couche.

La jonction des cassettes sera réalisée en joint creux de 20mm maximum ; le calfeutrement du joint sera réalisé par
une bande en tle largeur 200mim.

Un mortier de dressage en ciment sera exécuté sur le support avant pose

Un échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre avant
exécution.

Ouvrage payé au métre carré projetée, Compris toutes sujétions de fourniture, de pase, suivant plan de
détail de I'architecte,

LOT FAUX PLAFOND
GENERALITES :

Tous les éléments d’ossature et de suspentes seront en acier protégé par galvanisation ou métallisation ou peinture
laquée cuite. Elles seront congues de telle sorte qu’il ne puisse se produire aucun mouvement latéral susceptible de
provoquer un déboitement des éléments du faux plafond. Dans le calcul et la conception des suspentes et ossatures,
il convient de considérer :

« La hauteur du vide de faux plafond,

» La stabilité au feu des suspentes.

+ Le poids mort des petits appareils d’éclairage, de détection

+ Les coefficients de sécurité.

» Les nécessités de réglage précis des plans de faux plafond.

Les ouvrages seront congus de telle sorte que la défaillance accidentelle d’une attache quelconque ne puisse, en
aucun cas, provoquer la chute d’un élément de faux plafond. Les suspentes seront rigides et réglables et les
dispositions de leurs fixations, tels que trous tamponnés, trous forés ou autres procédés seront choisis en fonction
de ’ouvrage sur lequel ils sont placés et seront soumis & ’agrément du maltre d’ceuvre et du bureau de contréle.
Ouvrage payé au metre carré 4 la surface de faux-plafond projeté au sol, y compris joint creux, fourniture et toutes
sujétions de finition et de mise en ceuvre suivant plans de calepinage donnés par I’architecte, et plans d'exécution
remis par l'entreprise adjudicataire. Quel que soit le type de détails joint au présent dossier d’appel d’offre « Plans
Archi, Descriptif technique. ,.», I'entreprise devra prendre en compte pour la surface de plafond 4 mettre en ceuvre,
la totalité de la surface comptise de murs 4 murs pour toutes hauteurs plénums y compris remontées, inclinaisons,
joints creux, L’entreprise a sa charge "ensemble des plans d’exécutions.

E-401 ;: FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX DE TOUTES DIMENSIONS

Ce prix concerne |’exécution de faux plafond en staff lisse y compris joint creux, cache ndeaux mgmhguteur variable
du sol (surface horizontale et verticale) réalisé en plaques de staff de 20 mm d'épatsseul;yliﬁ!lmqmsﬁisﬁbm?lees
entre elles par des polochons en plitre.

Les fixations des plaques aux supports se feront a l'aide de fil acier galvanisé de 16 {rec pp}ocho?;s en pl)ﬁl’re

Les plaques sont posées 4 joints alternés et croisés. Ces joints doivent étre remplis au\platreé stg %@che; serré, et

lissé, -5 @ 1 85
I * o

Y compris joints creux périphériques, traitement de joint de dilatation, toutes découpaa et raécords dive &,

nécessaires pour l'encastrement des luminaires et tous appareillages. N \ o o/

Y compris toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fag:ons d'arétes, raccordem/ents
aux cloisons adjaccntes, calfeutrements, décrochements, moulures, retombées, retours, gorges ar%ndles ou Jomts
en retrait suivant détail architecte, réservations, talochage, faux plafond en voiite ou en décaissé, fausses poutres,
caches rideaux, découpes et réservations des fentes de reprise de la climatisation et de la lustrerie et tous travaux
de finition, etc.

L'ensemble sera réalisé suivant plans de détail et indications de I'Architecte et devra étre d'une finition
irréprochable et d'une planimétrie parfaite sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit.
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Y compris fourniture et pose, et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition, conformément aux régles de l'art,
aux documents techniques, et aux plans, détails, et instructions de la Mailtrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré

E-402 : FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE

Ce prix concemne la fourniture et fa pose d’un faux plafond en PLACO BAI13 hydrofuge y compris joint creux de
chez PLACO/LAFARGE ou techniquement et esthétiquement équivalent, 4 réaliser conformément aux
prescriptions CPT concernant les travaux de montages des faux plafonds en Placoplatre et suivants plans
d’exdcutions et recommandations de la maitrise d’ceuvre.

Pose sur ossatures métalliques primaire et secondaire, construit conformément aux notices d’agrément du CSTB
ainsi qu’au Cahier des Charges et prescriptions du fabricant. Travaux comprenant :

- Ossatures métalliques en acier galvanisé préconisé par le fabricant avec rails, suspentes, fourrures et accessoires
de fixation anti vibratiles tels que cavaliers, équerres, étriers, fers porteurs

- Mise en place d’ossatures métalligues avec plénum

- Réalisation des joues en plaque de platre

- Traitement des joints, angles rentrants et cueillies suivant le systéme préconisé par le fabricant,

- Compris ratissage si nécessaire,

- Toutes coupes, chutes, entailles, bouchement de trous aprés le passage des autres corps d’état

- Garnissage et calfeutrements par bande spéciale.

- Chaque parement sera constitué de plaque BA 13 hydrofuge avec indice d’affaiblissement acoustique sans isolant
: Rw+ C =133 dBA ; livrés préts 4 peindre.

- Mise en ceuvre selon avis technique, procés-verbaux et prescription des fournisseurs et conformément aux régles
de I’Art et au DTU 25-41 en tenant compte des finitions des joints, angles et cueillies y compris toutes sujétions de
fourniture et de pose.

- Aide 2 1a pose, découpage et réservation :

- D’ouvrage en bois

- D’ouvrages électriques

- D’ouvrage de climatisation réservation pour (unité de climatisation, grille de soufflage, reprise, etc...)
Caractéristiques techniques : Les Placoplatre devront assurés les caractéristiques techniques suivantes
conformément au DTU N° 25.41:

- Résistance mécanique aux chocs et séismes,

- Toutes les performances thermiques et acoustiques.

- Classement au feu : MO,

- Résistances au feu (Fourniture du procés-verbal de résistance au feu).

- Caractéristiques environnementales et sanitaires

- hydrofuge

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté y compris :

- plus — values pour petites ou faibles surfaces, fagons des formes irréguliéres de toutes sortes, décoratives,
courbes,

- enduits péte prét 4 I’emploi type placomix ou techniquement équivalent sur les deux faces,

- structure métaflique en profilé Stil F 530, suspente, éclisse, vis TTPC,

- trappes métalliques type Lafarge de toutes dimensions incorporées dans les faux-plafonds, ces trappes scront
composées d’un cadre comiére thermolaqué de méme couleur que le FP, recevant panneaux double face, avec |
face métallique et | face vue (suivant nature des faux-plafonds), H/jmw*::;rszw

- réservations pour fentes de soufflage, luminaires, bouches VMC et trappes de visite, ¢ gxﬁ‘ijésfén---laiié“ ™
suspentes, tiges filetées, écrou, contre écrou, bande pour joints, Vis TF212, isolation }ﬁ;é‘?nﬁdiaiﬁ;_ en [ﬁiﬁé«;\]
minérale, ou autres.... YA A
L'ensembie de ces travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de l'art, a D’I:'U,gﬁhﬁg_,ﬁt}nﬁ%‘s, el vigueur
et aux directives et plans de calepinage de I Architecte, y compris toutes sujétions dé mise e etiyre, de:finition.
Les hauteurs libres indiquées sur les plans doivent étre obligatoirement respectées. Points'singiliers et gji'y‘rages
annexes En complément des sujétions imposées par les impératifs des autres corps d’état; le présent imarché
comprend ERRRCTEE

- Le joint creux en périphérie des locaux, suivant le plan de détail de {architecte ;

- Les joues, les retombées diverses, les retours, ., etc., y compris les supports nécessaires ;

- L'incorporation des appareils déclairage doit tenir compte des plans renseignés des lots techniques -
L’incorporation des grilles filantes ou isolées et d’appareils divers suivant les besoins : se teporter aux plans
renseignés des lots techniques.

f
e T
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Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture et pose des panneaux de plafond, ossature de suspension,
accessoires de fixation, réglage et ajustage de l'ensemble, coupes, découpes, mise en place d'échafaudages, enduit
au plitre et toutes sujétions de mise en @uvre.

Ouvrage payé au metre carré

E-403 : FAUX PLAFOND EN PLAQUES MODULAIRES Y/C BANDE PERIPHERIQUE

Ce prix concerne la fourniture. et la pose d'un faux plafond modulaire, composé de dalles en laine minérales posées
sur une ossature métallique apparente, comprenant !

- La mise en ceuvre d'une ossature composée de profils porteurs, d'entretoises, comiéres de rive y compris
accessoires. Fixation de l'ossature & la dalle avec des tiges en acier galvanisé et des chevilles béton, Compris
profilés porteurs, entretoises, comiéres/profils de rives, éléments d'accrochage, de jonctions et toutes pieces de
fixation.

- La pose des dalles minérales.

Les ossatures, suspentes, accessoires et dalles proviendront impérativement du méme systéme/fabricant.
Caractéristiques des dailes :

- Marque Armstrong ou équivalent

- Gamme: Perla, Sahara ou égquivalent, au choix de I'Architecte - Dalle de 60 x 60 cm, épaisseur de 12 4 15 mm
- Composition : laine minérale avec voile de verre.

- Type de bord : droit ou semi-encastré, au choix de I'Architecte - Coefficient d'absorption acoustique minimum
aw: 0.70

- Réflexion 4 la lumiére: 85%

- Couleur: blanc

- Réaction au feu : Al

Caractéristiques des ossatures !

- Type : T15 ou T24, au choix de !"Architecte - Couleur: blanc

Prévoir foutes les sujétions nécessaires a la demande des autres corps d'état et particulicrement:

*Les découpes pour les bouches d'extraction et de soufflage;

« Les renforts nécessaires ;

+Les découpes pour les luminaires, spots et boites diverses suivant les plans de 1' Architecte;

«Les découpes, scellements, calfeutrements et coordination nécessaires pour la fixation des suspensions
(luminaires et lustrerie);

+Trous et percements pour les courants faibles divers;

«Les réservations diverses nécessaires A la réalisation du projet et 4 fa demande des autres corps d'état
L'ensemble sera réalisé suivant plans de détail et indications de I'Architecte et aux prescriptions du fabriquant.
Ouvrage payé au métre carré

E-404 : REVETEMENT SOL EN PVC ACOUSTIQUE IMPRIME GERFLEX OU EQUIVALENT

Ce ptix rémunére au métre carré la fourniture et la pose de revétement en PYC acoustique imprimé type
GERFLEX ou équivalent. Le produit sera doté d’une couche d’usure transparente groupe T d’abrasion et composé
d’une double couche compacte anmaturée sur dossier de mousse renforcée. Il sera traité BIOSTATIC et hénéficiera
d’une protection de surface OVERCLEAN qui facilitera I'entretien et évitera ’application d’une métallisation.

Le produit se pose par collage en plein sur tous supports plans secs, rigide et propres 4 une température supérieure

PR

4 10°C conformément a la norme NF P 62-203.1 (D.T.U. 53.2). T ;}f{%“-~ﬂ-\
1l est recommandsé d’utiliser les colles en dispersion acrylique type colle V22 de FORBO-SAREINO a-raigtn.de
250 & 300g/m?. S N
Le traitement des joints doit &tre avec soudure 4 froid liquide 4 raison de 2.5cm3 au metr _}{i]”él%fg ou,soudé 4 \ I
chaud avec cordon d’apport. S S
Fchantillon a soumettre au BET pour approbation. Vi Lo % Y /
Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions de préparation du support et d’ex‘éfc:‘fzﬁgq, Kinsifgge/%@;#
N S

et plinthes. S e S S
Ouvrage payé au métre carré S W
E-405 REVETEMENT EN PANNEAUX OSB NORMAL

Ce prix rémunére la fourniture et la pose du revétement en panneaux OSB3 de marque KRONOFRANCE type
KRONOPLY OSB3 d’épaisseur 20 mm avec spécifications technique suivant la norme EN 13986 :2015 ou
équivalent techniquement, pos¢ saivant le plan du BET. Les panneaux OSB doivent étre installés de maniére
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parfaitement plane et sans joint visible. La fixation doit se faire sur des montants de type 62/40 espacé de 50 cm
vissé sur le mur.

Le prix comprend la réalisation des réservations pour les prises et les appareils de commande.

Ouvrage payé au métre carté y compris toutes les sujétions d’exécution nécessaires telles que coupes, angles,
fagon d’arétes, petites surfaces, fixations, fagons de raccordements des parties horizontales et verticales et
renforcement des parties destinées 4 supporter les armoires techniques.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution

E-406 FAUX PLAFOND EN OSB Y/C STRUCTURE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose du faux plafond en panneaux OSB1 utilisé en milieu sec de marque
KRONOFRANCE type KRONOPLY OSBI d’épaisseur 12mm avec spécifications techniques suivant la norme
EN 13986 :2015 ou équivalent techniquement, posé suivant le plan du BET avec une bande de chant en bois
rouge. Les panneaux OSB doivent étre installés de maniére parfaitement plane et sans joint vigible avec des
éléments de renforcement en OSB tout an long de la plaque constituant le faux plafond.

Le prix comprend la réalisation des réservations pour appareils d’éclairage suivant plan de repérage électrique.
Ouvrage payé au métre carré y compris toutes fes sujétions d’exécution néeessaires telles que coupes, angles,
fagon d’arétes, petites surfaces, fixations, fagons de raccordements des parties horizoniales et verticales, chemin de
cbles et structure support.

Ce prix comprend aussi la fourniture et Ia pose d’une structure métallique servant pour supporter ce faux plafond
en OSB et ce conformément au plan du BET.

Ouvrage payé au métre linéaire

MENUISERIE

MENUISERIE ALUMINIUM

E-501 : BAIES VITRES

Foumiture et pose de baie vitrée au choix (coulissante, ouvrante 4 la francaise, fixe) en aluminium thermolaqué
avec label Qualimarine, le profilé sera de la marque SEPALUMIC Réf Série 4300 ou équivalent, A*4 / E*5B /
V*C3, UW = 1,6 W/M2K, UG = 0,6 W/M2K ou équivalent RAL aux choix de I’architecte et du maitre d’ouvrage,
exécutée conformément aux plans et détails de ’acchitecte et comprenant ;

- Profilés dormants et ouvrants en profilé aluminium thermolaqué, adaptés aux dimensions et 4 la nature de chaque
ouvrage.

- Piéces d’appuis, rejets d’eau, couvre-joints, par -closes, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons cache — vis et
d’étanchéité, équerres d’assemblage efc....

-Accessoires : joint de vitrage, joint brosse, joints E.P.D.M. etc....

- Remplissage en Double vitrage 6.10.6 super silver clair, de marque AGC ou équivalent, les caractéristiques du
vitrage seront conformes au DTU en vigueur. '

- Quincailleries seront de premiére qualité, conformes 4 ceux définis dans les catalogues techniques de la gamme
choisie par ’architecte et le maitre d’ouvrage. Iis seront de premidre qualité et garantis comme tels

- Paumelle 3 ressort, Marque Hifele Ou équivalent, Réf SA 180, pour portes intérieures 4 recouvrement jusqu'a
40/60 kg mat, acier inox, @ neeud : 17 mm, épaisseur de la lame 3,0 mm N° d'art. 926.30.000 Ou équivalent.

- Serrure 4 mortaiser pour fenétre, Hifele Ou équivalent BMH 1000, cylindre profil européen, axe 65 mm
Largeur de tétiére : 20 mm, DIN & gauche, acier inox N° d'art. 911.55.076 Ou équivalent. g

- Poignée de fenétre, aluminium, Marque Hifele Ou équivalent Réf Hoppe Toulon
anodiséN°® d'art. 974.30.553 Ou équivalent. o
- Butoir de porte au sol, Marque Dorma Easy Stop ou équivalent, acier inox, recouvrenﬁif;ti: pf;éﬁgu',f,

s L w, Te fie] ‘E
L Il JRT S
o0 i

§ n

sol : mat brossé, recouvrement : aspect argent, poids de la porte : jusqu'd 160 kg, "/ &@‘f.’@?}
N AL '

"

équivalent. N

L'ensemble exécuté conformément a la régle de l'art, aux CPT, DTU et aux réglements en vigueur. y compris
toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre, d'ajustage et de fonctionnement et de finition.

vV

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.
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MENUISERIE BOIS

E-502 : PORTE ISOPLANE A JOINTS A UN OU DEUX VANTAUX OUYRANTES A LA FRANCAISE

Fourniture et pose de porte isoplane & | ou deux vantaux OQuvrant 4 la frangaise, et comprenant :

- Pré-cadre de 30 mm x 100 mm en bois sapin rouge du ler choix, y compris pattes a scellement par clous
croisés de {50 mm de longueur tous les 1 métre.

- Cadre massif en bois plaque chéne de qualité supérieure du ler choix fixé sur le pré cadre par vis VBA-en
acier inoxydable avec-rebouchage-des-trous par-bois de méme-nature.

- Ouvrant iso-plane de 40 mm d'épaisseur 4 dme constituée par un réseau alvéolaire dense en bois rouge.

- Finition et placage des 2 parements en plaquage naturel chéne 0,7 mm version haute résistance,
thermocollée sur contreplaqué okoumé.

- Chambranle en bois plaque chéne section 10cm, finition poncées méme que ia porte.

- Détalonnage des vantaux on partie basse suivant position et plans architecte.

- Coloris des parements au choix de I'architecte et maitre d'ouvrage et salon indication sur plans.

Porter foumies finition twine,

Quincaillerie

- PAUMELLE ENCASTREE EN ZAMAC Marque CLEDOR Série PMI-ENC ou équivalent, nombre
suivant poids et dimension de l'ouvrant,

Ensemble POIGNEES EN INOX MASSIF SUR ROSACE Margue CLEDOR Série LFH144 ou équivalent.
- { serrure 3 canon MULTIBAT cylindre & profit européen de Marque CLEDOR Série C55 NFQC ou
équivalent.

- Butoirs en élastomére 4 cheville et vis en inox du ler choix de Marque CLEDOR Série DHOO0S5 ou
équivalent.

- Plaque de protection en Aluminium épaisseur 1.5em anti-tracesgris finition brossé sur partic basse sur
toute la largeur de la porte et de 15¢m de hauteur.

L'ensemble devra étre exécuté conformément aux régles de ’art, aux normes et aux recommandations des D, T.U.
en vigueur, aux plans et détails et directives de P'architecte, y compris testes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage
et de fonctionnement.

1

Quvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.

MENUISERIE METALLIQUE ET INOX

E-503 : GARDE CORPS EN INOX

Garde-corps en tube inox de 50 x 30 mm et remplissage en barreaudage comprenant :

Main courante en fer plat inox brossé de 50 x 10 mm soudé sur un mentonnet (support) en tube carré inox brossé
de 10x10mm. L’ensemble soudé les montants de remplissage.

Remplissage par des montants en tube inox de 50 x 30 mm avec embouts hauts-et bas et fixation sur le béton via
des entretoises de 15 x 30 mm. s
sl

R s

L'ensemble exécuté, fourni et posé conformément aux régles de lart, aux oﬁn@;s “‘E*;’n»,,f)ﬁi“\eur, aux

recornmandations des D.T.U. dans leurs derniéres éditions, aux plans et détails dexl’drghitecte, y cb_gi’p is toutes
G e @

sujétions de mise en ceuvre, d’ajustage, de fonctionnement. &

<
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Ouvrage payé au métre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution san$ ducune 'lus-vé ué pour les
ge pay y p J 1§: dgcune p EE |
( )

parties courbes, rampantes ou cintrées, L

. A

PLOMBERIE : SANITAITRE - ALIMENTATION R

NOTA ; L’entrepreneur doit suivre ’avancement du gros guvre pour prévoir les réservations nécessaires dans les
voiles & I’intérieur et 3 'extérieur ; le cas échéant, I"entreprise doit faire la réalisation de saignées et carottage de
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diamétre adéquat dans ies voiles per des équipements et systéme de meule spécialement adaptée y compris
colmatage des traverses de voile pour assurer I'étanchéité selon validation BET et BCT.

NOTA : L'entrepreneur doit faire la réalisation de saignées et carottage de diamétre adéquat dans les voiles pour
les batiments existants par des équipements et systéme de meule spécialement adaptée y compris colmatage des
traverses de voile pour assurer I'étanchéité selon validation BET et BCT.

Plomberie sanitaire

1l est précisé que I'emplacement des regards extérieurs de branchement au réseau eau potable, figurant sur les
plans du BET, est donné 4 titre indicatif. L'emplacement définitif sera défini par le Distributeur. L’entrepreneur ne
pourra, en aucun cas, réclamer une plus-value sur le prix de branchement 4 ce réseau suite a un changement de
"emplacement de ces regards.

1l devra prévoir la formation du personnel d'entretien chargé du fonctionnement des installations, 4 la demande du
Maiire d'ouvrage

Lors de la réception provisoire, il sera remis au Maitre de Fouvrage les plans de recollement et les documents
nécessaires concernant les installations réalisées et le matériel en place en 5 exemplaires et un enregistrement sur
support informatique.

L’entreprise doit fournir :

- Les plans et schémas de principe des installations conformes aux installations exécutées (dossier de
-recollement).

- Un jeu de nomenclature de tout le matériel installé avec fiches techniques, indication de la provenance et PV
de conformité aux normes des fournisseurs.

- Le dossier de mise en service des installations comportant I'ensemble des fiches d’essais, d’autocontrle et de
mise en route des divers constituants de I'installation réalisée par I'Entreprise.

E-601 BRANCHEMENT AU RESEAU EXISTANT

Le branchement au réseau d'assainissement existant sera réalisé dans un regard bétonné avec cadre et tampon de
1.00 x 1.00, suivant détail du BET et conformément régle de l'art y compris terrassement , fourniture et pose de
conduite, lit de pase, remblaie compacté , grillage avertisseur et toute sujétions de fourniture pose et exécution

L’entreprise aura 4 sa charge toutes fes sujétions de bonne exécution des travaux.
Quvrage payé & Forfait compris toutes sujétions.

E-602 BRANCHEMENT AU RESEAU AEP Y COMPRIS TAXES ET FRAIS D’ETUDES

Le branchement 4 I"origine du réseau d’alimentation en eau potable sera réalisé dans un regard bétonné avec cadre
et tampon de 0.60 x 0.60, aménagement du compteur comprendra une passe en acier @ 50, un robinet téte cachée,
un clapet anti retour g 50 ensemble suivant détail d’exécution agrée par 'ONEE BRANCHE EAU et toutes
sujétions de raccordement, fourniture, pose, scetlement et toutes sujétions.

L’entreprise aura 4 sa charge toutes les sujétions de bonne exécution des travaux.

Quyrage payé 4 I’'Engemble compris toutes sujétions,

E-603 EQUIPEMENT COMPTEURS DN 40 Y COMPRIS NOURRICES ET COFF

e o e
S, S hw
Nourrice en bronze DN 40 selon les normes du distributeur d’eau local muni en téte d'iwgpur, seur et une boutéille
‘pi g ;: y P

anti-bélier. el o %, Uf;///(}& e
Une vanne d'arrét général. ‘z\:;;g-. % %, I jf
Une passe en plomb qualité pression de 5 x 25 longueur minimum de 50 cm munixié) @mqué* extyémitéid'un
raccord mixte fer plomb par compteur. »\ P o/

i e

Une médaille émaillée par compteur fixée par collier pour repérage des niveaux.
Un robinet 4 téte cache entrée par compteur.
Un robinet d'arrét par compteur de diamétre identique a 1’alimentation de départ par logement ou par bureau.

Quyrage payé 3 ’Ensemble ‘\{/
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E-604 ALIMENTATION EXTERIEURE PEHD - PN16-

Le raccordement entre compteur général et nourrice sera réalisé en tube PEHD PN 16 sous tranchée Le prix
comprenant
Les terrassements en tranchées dans tout terrain
Fourniture vét mise en cuvre d'un lit de pose en sable de 10cm d’épaisseur
La pose de la conduite proprement dit.
Remblais primaire
Remblais secondaires
Grillage avertisseur
Les raccords, gainage, colliers de fixation, ainsi que toutes fournitures et sujétions.
a/- Tube diamétre 40
b/- Tube diamétre 32
¢/~ Tube diamétre 50
d/- Tube diamétre 63

Quvrage pavé au méire linéaire

E-605 ALIMENTATION INTERIEUR EN PPR -PN16

La distribution principale 4 I'intérieur du batiment (colonnes montantes. et antennes de distribution d’eau froide),
sera réalisée en tube en polypropyléne PP- R ARIETE ou équivalent - PN 25, pour une pression de service 10 bars.
Le prix comprend la fourniture, les coupes, les raccords d’assemblage, la pose de la tuyauferie, les scellements
dans les gaines avec des colliers, les marchons de dilatation, les supportes, les vannes d’arrét sur chaque colonne
montante, les essais d'étanchéité, et toutes sujétions.
au prix suivants :

a/- PPR EF diaméire 40

b/- PPR EF diamétre 32

¢/- PPR ECS diamétre 32

d/- PPR RECS diamétre 32

e/- PPR RECS diamétre 25

f/- PPR RECS diamétre 20
Quvrage payé au métre linéaire

E-606 ALIMENTATION INTERIEUR EN RETUBE - PN16-

Le réseau de distribution d’eau froide et chaude sera réalisé en tubes PN 16 minimum en retube posé au sol ou fixé
aux murs. Ces tubes seront de type Retube sous gaine série 16 bars véhiculant de I’eau froide et chaude.

Les supports des canalisations seront en acier galvanisé & chaud.

Prix comprenant, les raccords, gainage, colliers de suspension, ainsi que toutes fournitures et sujétions.
Décomposition comme suit :

c) RETUBE EFS & 13/16

d) RETUBE ECS @ 13/16

Ouvrage payé au métre linéaire

E-607 _COFFRETS ET COLLECTEURS
A chaque entrée au bloc sanitaire par tube polyéthyléne, il sera prévu un coffret en plastique de bonne marque.
1l sera encastré dans le mur et 4 placer de préférence sous tablette du vasque. La fagade d eg\‘gﬁﬁfzﬁg’aa\r&s du
muy, T e T
Le coffret sera dimensionné afin d’englober un collecteur en bronze pour les alimentatio SEF @,

Chaque collecteur sera muni de 2 & 8 dépatts. Les départs non utilisés seront bouchenn s;.:éetﬁ,laiésés gﬁ?g,ﬁgnte
L'isolement des collecteurs sera assuré par un robinet % de tour type & boisseau sphérique. i T <

La vidange de collecteur sera branchée sur la chute d'EP la plus proche. 2 o

Té d’ensemble y compris coffret en plastique, collecteur en bronze, supports de tixaﬁ})p{dés, _G]Qiﬁet
d’isolement, vidange ainsi que toutes sujétions de fournitures et pose : ‘
]) Collecteur bronze EFS 4 6 départs.

k) Collecteur bronze ECS a 6 départs.
Ouvrage payé & Punité \}/ :

EVACUATION :
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E-608 CHUTES ET COLLECTEURS EN P.V.C

Les chutes et collecteurs des caux pluviales, usées et vannes seront en tube PVC qualité écoulement 4 emboitement.
Leur fixation se fera a l'aide de colliers & fourche. Elles seront insonotisées par projection de la laine de verre
d’épaisseur 2 cm enveloppées dans du papier craft avec grillage de protection.

Les tés de dégorgement seront prévus au bas de chaque descente, et & chaque changement de direction.
Un trop plein de méme diamétre que les chutes d’eau pluviales seront prévus.
Les chutes comporteront en outre une culotte 4 joint de dilatation incorporée.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris coudes, culottes, colliers, embranchements, trop pleins, laine de verre et
toutes sujétions de fourniture et de pose :

a) EP & 200.
bYEP &75

c)EU & 40,

d)EU & 50.

e) EU & 100.
f) EV & 100,
#EV I 110.

Ouvrage payé au métre linéaire

E-609 CONDUITE EN PYC :

Fourniture et mise en ceuvre, de conduite circulaire en pve série 1 y compris le raccordement, fouille en tranchée, lit
de pose en sable de 10 cm d’épaisseur, remblais primaires et remblais secondaires.

a) Conduite en pvc diamétre 200.

b) Conduite de pve diamétre 250.
¢) Conduite de pve diamétre 315,

Quvrage payé au métre linéaire

E-610 GARGOUILLE D’EAU PLUVIALE TOUT DIAMETRE

Fourniture et pose d’une gargouille tout diamétre au départ des chutes d’eaux pluviales. Elle sera en plomb laminé
de 3 mm d’épaisseur, avec platine en plomb de 50cm x 50cm manchon s’emboitant de 20 ¢m au minimum dans {a
tuyauterie de descente, sur la partie supérieure sera posée une crapaudine en fil d’acier galvanisé.

Ce prix comprend aussi les travaux de percement, scellement, recouvrement d’étanchéité,
Ouvrage payé 3 I'unité.

E-611 CRAPAUDINE D’EAU PLUVIALE TOUT DIAMETRE
Fourniture d’une et pose d’une Crapaudine

Les chutes d'eaux pluviales ne comportant pas de siphon de sol, seront coiffées aux gargoy-fl@s-;%;i S,
en fil de fer galvanisé & chaud et aux diamétres appropriés ; les emplacements figurent grtes-plags. .75
e 2 RN
\(3‘} o e
Ce prix comprend aussi les travaux de percement, scellement, recouvrement d’étanchéﬁ
Ouvrage payé & I"unité. .\g_z, \ ¢

E-612  CANALISATION EN TUBE ACIER GALVANISE \"ﬂffh\f H}”

Les canalisations seront en tube acier galvanisé, tarif, montées sur colliers de fixation deﬁii’-‘roﬁé{; en fer embout,
comprenant une lame en caoutchouc pour protection anti-vibration.

Le raccordement entre eux se fera par soudo-brasure 4 basse température.

Toutes les traversées de murs, de cloison se feront 4 1’aide de fourreaux en PVC, prévoir un tube flexible dans Ia
canalisation au niveau des joints de dilatation. \V
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Les tuyauteries recevant deux couches de pelnture aux coujeurs normalisées. Elles seront éprouvées a la pression
de 15 bars. Les essais devront &tre réalisés en présence du représentant du B.E.T faisant I’objet d’un proces verbal.

NOTA :

La pente dans le sens de mouvement d’air et réaliser des pots de purge 4 chaque pomt bas sera respectée, Les
branchements seront effectués sur la canalisation par une crosse piquée sur e coté superleur du tube.

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni et posé, y compris coupes, soudures, essais et toutes sujétions pour les
diamétres suivants

A) D IS5, AU PIIX (oot e e
DY D 20, AU PTEX . evuriiierniiniin et
¢} @ 25, au prix ..... R D PO
Y D 32, AU PTIX L0vvenserrnneientieis s ias b er et r e e s e s
€) D A0, AU PEIX <eevuvniiiiiii it
£) @ 50, AU PIIX +.ovvnveiienn et ittt s e s

E-613 ROBINET D’ISOLEMENT

Un Robinet d’isolement sera prévu :
- sur chaque antenne d’alimentation des locaux
- en amont de chaque purgeur d’ean
- enamont de chaque alimentation des machines
I3 seront & tournant a boisseau inversé, fermeture & un quart de tour de marque, SOCLA ou LEGRIS ou similaire.

Ouvrage payé 4 'unité, fourni et posé, y compris toutes fournitures et sujétions de pose et de raccordement pour les
diametres suivants :

A) D 15, BUPTIX 11euriniianiiiniiinin s ais s ad st aa
b) D 20, 80 PEIX .eeevriiiiriicn e
C) D 25, QUDIIX tovviunivieiiiiiiinti e e rrabcatein ey tia it s s aan s ra
d) © 32, AU PriX o et eran e tr ettt eyt aanees
€) D A0, BUPIIX ooovenniiriirinn it
£) D 50, 8U PHX covtiiiiiisiiniii

E-614 POTS DE PURGE D’EAU

It sera prévu un purgeur d’eau manuel avec un pot de purge aux points bas des canalisations d’air comprime, y
compris un robinet d’isolement de DN15.

Ouvrage payé 4 I’unité, fourni et pose, y compris les raccordements hydrauliques et toutes sujétions de pose,

E-615 _ ROBINETS D’ALIMENTATION

- Raccord/couleur rapide de sécurité DN Y2 » Gas BSP

.~ REFISG 111 153 de chez PREVOST ou similaire

- Effort ¢’ accouplement : 115N & 6 bars

- Effort de désaccouplement : 60 N 4 6 bars

- Pression de service de 2 & 12 Bars

- Pression max de 2 4 12 Bars
Ce raccord sera muni d’un embout pour flexibles -
Ouvrage payé & I"unité fourni et posé, y compris toutes fournitures et sujétions de pose et de raccordement,

E-616 ENROULEUR DEROQULEUR A TOMBOUR FERME

- Carter, ressort en acier, peinture époxy
- Dispositif d’arrét automatique du tuyau 4 la longueur désirée.

o g\;‘
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- Enroulement automatique

- Support mobile

- Longueur tuyau : 12 métres

- DN intérieur /extérieur tuyau : 8 X 12 mm

- Modéle DPF 0812 de chez PREVOST ou similaire

- Raccordement au réseau AC par flexible et raccord rapide et embout

Ouvrage payé i P'unité fourni et posé, y compris toutes fourniture et sujétions de pose et de raccordement,

E-617 PRISES RAPIDES A DOUBLE CLAPET

Les prises doivent &tre assurées & I"utilisateur un maximum de sécurité et de commodité d’emploi, avec étiquette de
repérage. La prise 4 double clapet répond en particulier aux spécifications suivantes :

Identification réglementaire (nom du gaz <t couleur conventionnelle), étanche, verrouillage automatique de
I’embout, clapet de retenue principal, clapet et retenue supplémentaire vers I’amont afin de permettre ['entretien
périodique sans arréter le débit dans la canalisation secondaire, démontage et accés au filtre facilement réalisables,
totalement affleurant et munie d’un couvercle étanche aux poussiéres et produits de lavage.

Y compris soudure en argent et toutes sujétions de fourniture et pose

Prise air comprimé-a double clapet et entrée latérale, boitier et couvercle métallique,

Ouvrage payé a 'unité

ASSAINISSEMENT

GENERALITES :

A chaque point de chute, 4 chaque intersection ou croisement de capalisation, seront prévus des regards borgnes ou
visitables de section intérieure et de hauteur varjable tel qu’indiqués sur les plans. Mais cette disposition pourra étre
revue et modifiée pour &tre adaptée aux besoins qui serafent révélés.sur place et dans des cas imprévus.
Pour les regards de visite, I'Entreprise devra réserver au coulage du tampon I'épaisseur de revétement,
Pour les regards en béton coffré, parois et radier étanche de 15cm d'épaisseur minimum. Le radier formera cunette
d'écoulement. Les parois d'épaisseur de 15cm et fonds intérieurs seront enduits au mortier gras lissé avec les angles
arrondis.
Les tampons seront exécutés en dailites de béton armé de 7 cm d'épaisseur, les regards visitables suivant plans et
directives de la Mattrise d’eeuvre, seront munis d'un double cadre cornidre galvanisé et d'un systeme de levage
escamotable.
Les ouvrages en B.A. seront dosés a 350 kg y compris aciers les parois, radiers et gorges seront enduits au mortier
gras dosé & 500 kg de ciment.
Y compris fouilles dans terrains de toute nature y compris la roche, de toutes dimensions et 4 toutes profondeurs,
coffrages, remblais et toutes sujétions de finition et de raccordement aux canalisations suivant les régles de art.
Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément, d’une prestation ou d'une
caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de I’ouvrage.
Les regards et caniveaux pour évacuation des eaux vannes, des eaux usées, des eaux pluviales ou réseaux divers,
sont réalisés en béton coulé dans un moule métallique ou briques pleines passées & plat sur radier en béton ct béton
de propreté de 0,10 m d'épaisseur. Les enduits intérieurs sont lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis
par des gorges de § cm de rayon. ﬂ/ﬂ& nie ?\
Les regards auront un tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable : (re dﬁ‘““ --isit;éﬁitiles)f%;{f
Le cadre du tampon, en fer corniére de 55 x 35 de section comportera un treillis en § ié : 1 défi‘lb}yé pér{ﬁé}%m son

A 7, L

£ i% P

remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement refluée et talbché'}f e

Le cadre extérieur en fer corniére de 60 x 60 comportera des pattes i scellement Que ﬁg;#t%pfzf[ otites les parties
métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint sera absolument étanche (mortic \éé"'Bip?ﬁ;q/ﬂufﬁ'i i€)./

Les tampons seront exécutés en dalldtes de béton armé de 7em d’épaisseur. lis sef‘dﬁ't\?ey\éfﬁ’s dé:la M@me nature
que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux batiments. Les dispositions nétessaires seront prises pour
réserver I’épaisseur de revétement avant le coulage du tampon. RS L

Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse & sable mais une ou plusieurs cunettes hémicylindriques ou
tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les dispositions
nécessaires seront prises afin d’assurer un bon raccordement 4 la fosse réceptrice.

Terrassements, coffrage, décoffrage, ferraillage, tampon, anncau, cadre corniére galvanisé, enduits, béton de

propreté et toutes sujétions et sans plus-value. \V ,
M,
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E-612 REGARD VISITABLE

Regard avec tampon en béton 4 double corniére galvanisée & chaud selon descriptions citées ci-dessus.
comme suit :

a} Regard visitable de 40 x 40

b) Regard visitable de 60 x 60

¢) Regard visitable de 80 x 80

d) Regard visitable de 100 x100

Ouvrage payé a I'unité

APPAREILS SANITAIRES

E-613 LAVABO VASQUE COMPLET A BOUTON-POUSSOIR

Lavabo vasque et accessoires de marque Rocca ou similaire,
- Les dimensions suivant plan archi
- Un mitigeur.
- Un lavabo vasque ovale encastré par-dessous
- Porte serviette anneau chromé
- Une glace de 120 x 80 cm a bords chanfreinés, et pattes de fixation
- Une porte savonnette ¢n inox
- Un distributeur de savon liquide en laiton chromé capacité 1 litre
- Robinet d’amrét d’équerre en ' x 3/8 chromé.
- Brosse pour toilette.
Echantilion 4 soumettre 4 I’architecte pour approbation avant toute mise en ceavre.
Sera payé i ’unité d’ensemble, fourni et posé, y compris percements, scellement, raccordement &
L’évacuation en PVC et toutes sujétions de pose.
a) Lavabo vasque 3 départ Complet A Bouton-Poussoir.

b) Lavabo vasque 2 départ Complet A Bonton-Poussoir.

Quvrage payé & 'unité

E-614 RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS ROBINET MELANGEUR

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d’un ensemble de
receveur de douche y compris ’équipement de douche, comprenant :

Un receveur de douche antidérapant de 70x70 de marque JACOB DELAFOND ou équivalent.

Equipements de douche comprenant :

« Mitigeur Robinet mitigeur pour douche de la marque JACOB DELAFON, TEKA ou équivalent

+ Pomme de douche de marque Roca modéle Surtf ou équivalent

» Barre coulissante 90 Stella et Tube flexible chromé téte conique

» Porte savon inox de marque Roca type Tempo ou équivalent.

Le mitigeur doit étre conforme aux caractéristiques suivantes :

. Robinetterie temporisée avec thermostat, sortie haute 3/4"

blocable entre 35 et 45 °C a.,'f’ _.;\
+ Avec clapets anti-retour et filtres intégrés %
+ IP 69 marque CE i e p!{,(.f._%\ et
' i o o AYTVRPE I e
« Classe acoustique | RS { Ao fy py. 2900 =
« Entraxe 150 +/- 15 mm 2\ gy, )

(3
\ J!u"z‘j}th

» Avec sortie basse 1/2" pour flexible de douche / & /
Le prix de réglement s’entend pour I"ouvrage complétement terminé y compris toutes sujéhorﬁ@g@amwd eeuvrﬁ,/

de chargement et transport 4 pied d’ceuvre, de manutention, de pose, de raccordement S ek
d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude, fourniture et raccordement en PVC jusqu’a la plus proche dcscente ou
regard pour évacuation, de silicone entre [évier et le revétement de la paillagse ou du mur,

de raccords, de percements, de scellements et d’essais

Ouvrage payé A l'unité Y compris toutes fournitures et sujétions

E-615 WC A I’ANGLAIS COMPLET A BOUTON-POUSSOIR ‘/

Fourniture et pose des WC a I’anglais en porcelaine vitrifié de bonne marque, couleur blanche équipé de :
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- siphon.

- Chasse ¢au 4 réservoir encastré au mur y compris tuyauterie ¢t robinet  poussoir.

- Robinet d’ablutions.

- Raccords d’alimentation en tubes de cuivre et raccords d’évacuation en tubes de plombe ou PVC

- Tuyauterie de vidange en tube de cuivre

- Fixation d’amréts chromés

- 2 robinets d’arrét chromés

y compris WC, réservoir haut, le mécanisme, le robinet,, une porte papier hygiénique en inox, les
raccordements en eau et en évacuation, 'abattant, rosaces et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Quyrage payé 3 'ensemble

E-616 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 100 LITRES

La production d'eau chaude sera assurée par chauffe-cau électrique, modele vertical, émaillé blanc entiérement
équipé, avec groupe de sécurité de marque De Dietrich ou similaire.

Bloc chauffant monophasé par résistance blindée et thermostat réglable. La cuve sera réalisée en tole d'acier de
30/10e galvanisée a chaud. Elle comportera i sa partie inférieure un. fond démontable dans lequel seront placé la
résistance, le thermostat et la mise A la terre.

Ce chauffe-eau sera protégé intérieutement contre fa corrosion et sera muni de tous les accessoires nécessaires au
bon fonctionnement de I'appareil.

L'orifice de vidange du groupe de sécurité sera raccordé 3 I'évacuation la plus proche par une tuyauterie réalisée en
tube cuivre,

Compris raccordements d'alimentation (EF et EC), d'évacuation, cordon électrique réalisée en cable U 1000 RO2V
depuis l'arrivée a proximité. De capacité 80 litres.

Sera payé A |'ensemble. fourni et posé et raccordé en ordre de marche, compris toutes pi¢ces de raccords,
percements, scellements, systéme de fixation, toutes fournitures nécessaires, ct toutes sujétions d'exécution au prix
QOuvrage payé 4 I'ensemble

E-617 CHAUFFE EAU SOLAIRE 500 LITRES

Chauffe-eau solaire pour la production d’eau chaude énergie solaire thermique type JUNKER ou similaire.
L’ingtallation comprend :.

Le capteur

D’une épaisseur minimale de 90 mm, sont constitué de : Verre solaire trempé, épaisseur mimimale 3 min, sans
particule de métal, permettant de capter 97% de rayonnement solaire. Surface sélective en cuivre soudées sur les
fuyaux en cuivre. Tubes (serpentin) en cuivre. Isolation thermique assurée par de la mousse polyuréthanne injectée
A performance élevées, Feuille d’aluminium : réduisant les pertes thermiques et réfléchissant la chaleur sur la
surface sélective. Dos du capteur ; en PVC résistant aux rayons Ultra-violets, Cadre en aluminium anodisé ou acier
galvanisé peint. Etanchéité : assurée par joint EPDM.

Le ballon de stockage
De type vertical, il sera constitué de : Cuve protégée par une couche d’émail vitrifiée 4 chaud 850° et par une anode
en magnésium & dissolution lente de capacité indiqué sur les plans. Isolation thermique de la cuve par 30 mm de
mousse polyuréthanne injecté et durcie, permettant & I’eau stockée de garder sa température intacte pendant
i2h.Résistance électrique (d’appoint pour les jours sans soleil) : chaque cuve sera doté d’une résistance électrique
type blinde. Thermostat réglable inoxydable double sécurité. Multiplicateur d’énergie : permettant de réduire la
consommation électrique. Soupape de « Ombre Basse » par bille flottante (empéchant le mélange de P’eau stockée
dans la cuve avec 1’eau froide).

Circulateurs, Les supports en acier galvanisé

Les raccordements !

En eau (aller et retour) en tube polyéthyléne réticulé avec isolant thermique (type A
En électricité ; 4 I’attente prévu par le sous Lot Electricité,

Ouvrage payé 4 "unité par installation comprenant : les capteurs de stockage, les sup
fluides et électriques et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé 4 'unité,

Ouyrage payé a l'ensemble
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E-618 CHAUFFE-EAU SOLAIRE D’ECS 300 LITRES,

La production ECS sera assuré par des chauffe-eaux solaires avec batlon de type Compact et de marque
HELIOAKMI type COMPACT ou similaire.

1) Chauffe-eau solaire de Capacité 300L avec :

Le ballon devra étre isolé en mousse de polyuréthane injectée, et comprendra un réflecteur parabolique en
aluminium pour capter la chaleur du panneau afin chauffer I’eau entrant dans le ballons.

11 sera également prévu 4 I'intérieur du ballon au niveau de I'entrée EF un téservoir principal avec revétement
sélectif.

Le boitier externe du ballon sera de type DUROSUN + UV,

L'entrée eau froide est en dessous du ballon et le départ eau chaude sanitaire sur le dessus, il sera également prévu
dans le ballon une résistance électrique d’appoint pour chauffage supplémentaire (régime d’été), compléte avec
bride et joint (Standard : 3.5 KW).

Ce prix comprendra les raccordements d'alimentation (EF et EC), cordon électrique réalisée en cible U 1000 RO2V
depuis le tableau électrique comportant les protections et les appareils de commande avec interrupteur horaire et
contacteur, le tableau et les protections sont compris dans le présent prix.

Ce prix comprendra un Coffret de report télécommande marche/arrét de la résistance et signalisation des états de
fonctionnement 4 installer & Pintérieur de la villa emplacement a validé par le Maitre d’Ouvrage.

2) Spécifications techniques :

- Profilé en aluminium

- EPDM

- VERRE TREMPE SOLAIRE

- Réflecteur parabolique en aluminium

- Isolation en polyuréthane

- Réservoir principal avec revétement sélectif

- Enveloppe extérieure du DUROSUN+UV
- Position de la résistance électrique - thermostat

- Entrée eay froide + clapet anti retour (1/2"}
- _Support

- Sortie d’eay chaude

- Jaquette extérieure en téle laquée.

- Protection conire la corrosion assurée par deux anodes en magnésium
- Trappe de visiie latérale pour nettoyage.

- Un thermométre est monté en standard,
- Boitier thermostat de contrdie

3) Ce prix comprendra :

- Les raccordements d'alimentation (EF et EC), cordon électrique réalisée en cble IJ 1000 RO2V depuis le
tableau électrique comportant les protections et les appareils de commande avec interrupteur horaire et
contacteur, le tableau et les protections sont compris dans le présent prix.

- Un Cofiret de report télécommandé marche/arrét de ia résistance et signalisation des états de fonctionngment a
installer a I"intérieur de Ia villa emplacement a validé par le Maitre d’Ouvrage. i :

- Les vannes d’isolements, les compensateurs de dilatation, soupape de sécurité et les clapets { it g,

Ouvrage payé A I'ensemble fourni et posé et raccordé en ordre de marche, compris t tb;/pg aceo

jons d"exéeution <
84 o ‘"l'gf,f,l-g,fi:\ N
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percements, scellements, systéme de fixation, toutes fournitures nécessaires, et toutes s(uift

E-619 TABLE EVIER EN INOX

L'ensemble évier comprend :

Un Evier en inox 1 bac 1 égouttoir 860x440 Marque TEKA Série INFANT ou similaire. ”
Un mélangeur mural avec bec orientable Marque F.LLI FRATTINI Série MITO ou similaire. h
1 siphon & cutot démontable avec grille 4 su verse en Inox

Bouchon cacutchouc 4 monture Inox chainette Inox

Raccordement 3 ’évacuation en tube PVC

Raccordement 3 1’eau chaude et ’cau froide par tube cuivre ou tubes flexibles, \V
Robinet d*arrét en laiton chromé Marque ALBERTONI ou similaire. A
Ce prix comprend également la pose de I’ensemble des accessoires foumnis par le Maitre d’Ouvrage. i
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Ouvrage payé 4 I’ensemble, fourni ct posé, y compris les raccordements et toutes sujétions de pose.

E-620 ACCESSOIRES SANITAIRES :

a) Porte papier Hygiénique :

Fourniture et pose de Porte-papier toilette a rouleau en ABS blanc marque JOFEL ou similaire.
Ouvrage payé 4 "unité fourni et posé, y compris vis de fixation, cheville ainsi que toutes sujétions de fournitures te

de poses.
Quyrage payé i l'unité
b)Séche main :
Fourniture et pose d’un Séche-mains ultra-rapide de marque JOFEL type Futuro automatique EN ABS BLANC ou
similaire.

Séche-mains standard de haute qualité et performance.

*Carcasse en ABS blanc de haute qualité.

*Optique: Avec mise en marche et arrét autornatiques lors de l'approche des mains.
*Systéme de sécurité avee limiteur de temps.

*Excellent rapport qualité prix.

*Faute performance.

*Anti vandalisme.

*Faible nuisance acoustique,

*Conception innovante intégrée dans la gamme Futura,

*Sans entretien.

*Faible encombrement mural.

*S'intégre facilement dans n'importe quelle instaliation ou décoration.
*Indiqué pour les espaces moyennement fréquentés.

*Facile d'accés et d'enfretien.

*Longue durée de vie.

Quvrage pavé a l'unité
¢}_Miroir Poli claire ;

Miroirs, de ler choix, de 6mm d'épaisseur avec bords chanfreinés de Marque Saint Gobain ou équivalent, et
accessoires de pose en laiton chromé, y compris protection en contreplaqué Okoumé de 60mm d’épaisseur et selon
indication de I’architecte 4 fixer aux murs par chevilles,

Quvrage payé & au Métre carré fournis et posé y compris visseries, chevilles, accessoires ainsi que toutes sujétions
de pose et de fixation.

Ouvrage payé a 'unité
PROTECTION CONTRE L’ INCENDIE

E-621 _ EXTINCTEUR e
1 est prévu des extincteurs a poudre polyvalente, type ABC selon la nature des risques. QO Ol 7
Le parking sera équipé d’extincteur au CO2 2Kg, '

Y compris fourniture, pose, scellement et toutes sujétions.
a) CO2 6kg.
b) ABC 6 kg.

Ouvrage payé i I'unité

E-622 DISTRIBUTION EN ACIER GALVANISE

Fourniture, pose, raccordement mise en euvre et installation compléte en ordre de marche de tuyauterie d'alimentation
pour la protection incendie en acier galvanisé diamétre 40 -50-63 en apparent ou encastré, V/ :

Les parties encastrées ou en tranchées seront d’un seul tenant avec protection en bande DENSO « M1 »
P p i
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La tuyauterie en tranchées sera posée & une profondeur minimale de 80 cm y compris [e déblai, la grille avertisseuse,
le remblai conformément aux régles de {"art,

Tous les raccordements se feront par soudo brasure au gaz flux pour les trongons passant dans le sous-sol ou les gaines
techniques.

Les essais se feront & 10 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d’ceuvre et feront Iobjet d’un proces-
verbal.

Ouvrage fourni et posé y compris découpe, chutes, dispositifs de dilatation, piéces de raccordement et support avec
colliers de bonne marque avee joint souples résistant au vieillissement et 4 température de méme marque, joint anti
vibratoires de mémes marque, percement, rebouchage, bande DENSO, soudo brasage, repérage, essais ef toutes
sujétions de fourniture et de pose.

a) Distribution en acier galvanisé o40
b) Distribution en acier galvanisé 250
¢) Distribution en acier galvanisé 263

Quvrage payé au métre linéaire

E-623 ROBINET INCENDIE ARME RIA DN 40

Fourniture et pose d’un poste robinet armé DN 40 comprenant
- Robinet incendie DN 32
- Vanne d’arrét
- 1 dévidoir tournant et pivotant 4 alimentation axiale.
- 1 clé tricoises
- 30m de tuyau semi rigide.
- 1 lance munie de son robinet diffuseur.
- | armoire réglementaire en tdle électro zinguée avec peinture époxy.
- | seau d’incendie et son support ;
- 1 manométre placé sur le RIA (pression >2.50 bars ;
- 1 plaque indicatrice
- Il sera de bonne marque

Quvrage payé a 'unité

E-624 POTEAU INCENDIFE
Prés des entrées principales, seront installés des poteaux incendie.
11 sera de marque BAYARD sous coftre EMERAUDE ou similaire et comprendront :
- Une prise symétrique DN100
- Deux prises symétriques DNG5
- Une tubulure verticale en fonte 4 la base avec un coude 4 bride orientable.
- Coffre en aluminium peinture laquée au four
- Prise et bouchons en alliage traité, résistants 4 la corrosion.
- Vidange commandée 4 fonctionmement automatique 4 soupape d’entrée d’air.
- Clapet a guide anti-bélier et antivibratoire
- Boulonnerie en acier protége. o
Ouvrage payé & I'unité de poteau fourni et posé y compris raccordement sur canalj a@, =

}i@}ﬁd\’ancrage
en béton et toutes fournitures et sujétion. O e N

%y

ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES / COURANT IFORT :

E-701 :TABLEAU GENERAL BASSE TENSION TGBT

E-701 :TABLEAU GENBRAL BASOL 1EIUR L N

Il sera prévu un tableau général TGBT comprenant trois jeux de barres en cuivre (normil /segonrs) dinfensionnés
en fonction de la puissance de chaque armoire. T
Elle sera composée par un minimum de trois compartiments (normal /secours) construits autour d'une structure

modulable lui permettant d'évoluer et d'intégrer 4 la demande des fonctions nouvelle,
Cette armoire contiendra les principaux appareils de protection des départs d'alimentation (normale et secourue)

et Pensemble de I'appareillage sera fixés sur des platines et protégés par des plastrons. \}/
e
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Blle sera réalisée en tole pliée électro zinguée de 20/10¢me de mm d'épaisseur traitée contre la corrosion par
métallisation & froid immédiatement aprés sablage; elle recevra ensuite deux couches d'impression phosphatante et
deux couches de peinture cuite au four.

Le traitement de surface sera en revétement anticorrosion et tous les composants en plastique seront auto-
extinguibles selon les normes CEI 695-2-1 et NF C 20-455.

L’armoire sera dimensionnée pour recevoir 30% de matériel supplémentaire.
Les portes seront & deux vantaux minimum qui devront étre équipées de poignées et serrures.
Sur le fronton de larmoire seront installés les appareils suivants sans que la liste soit limitative :
- 3 voyants de signalisation présence tension normale.
- 3 voyants de signalisation présence tension secours par jeux de barres (N/S)
- 3 ampéremétres gradués de 0 & 1500 A (secours) y compris leurs transformateurs de courant par jeux de barres
(N/S).
Les ampéremétres module 96 mm-250° de déviation raccordés chacun 4 leur transformateur de courant.
- 1 Appareille de mesure numérique type PM710 ou équivalent '
Appareil de protection en téte :

L’armoire sera équipée d’un appareil de coupure (interrupteur on disjoncteur) dimensionné en fonction de la
puissance totale du TGBT pour chacun des jeux de barres.

Protection contre les conéacts directs

Pour la protection contre les contacts directs, il sera prévu pour chaque armoire en plus des dispositions
réglementaires, un plastron en face avant du TGBT.

Ce plastron sera percé pour avoir uniquement accés aux commandes des appareils.

Repérage et schémas
Au dessus de chaque appareil de protection, sur la face avant du tableau, seront vissées des plaques gravées pour
repérer chaque départ,

Les extrémités des conducteurs et des cibles seront repérées par des étiqueites autocollantes (PH1, PH2, PH3, N et
T).

Le schéma électrique de l'armoire sera collé sur la face interne de Pune des portes, le repérage de ce schéma devra
étre conforme au repérage de l'appareillage.

Départs

Les disjoncteurs de protection des départs seront raccordés au jeu de barres tétrapolaire dans l'armoire. Ils devront
avoir un pouvoir de coupure supérieur ou égal a celui du jeu de batre.

Iis seront de marque connue (Schneider Electric ou équivalent) et devront étre conformes au descriptif du tableau
décrit dans ce prix.

Terre indépendante
11 sera prévu une barre de terre indépendante pour le téléphone, I'informatique et instailation courant faibles, cette
barre de terre sera en cuivre et sera installée dans 'armoire générale basse tension et sera isolé du batis.

Disjoncteurs
L’ensemble des disjoncteurs de protection seront de marque connue (Schneider Electric ou équivalent),
dimensionnés en fonction de la charge qu’ils protégent : TMD pour les départs standards et AM p sdéparts de

protection des moteurs de désenfumage qui doivent étre protégés uniquement contre le court-ci lﬁ‘ ‘?gf}m " Lf'(? ‘"\\

Tous les disjoncteurs seront équipés par des contacts auxilinires ‘OF’ indiquant la positio cm fSJoneteur et \‘XSD"\
indiquant la sngnahsatmn d'un déclenchement suite & un défaut, L'ensemble de ces fcan acls s;r&htx‘cﬁbl\és \
raccorder et repéres sur un bornier au bas de I’armoire pour une éventuelle installation de % ﬂ%/!-/‘_ g 1 E

RN

Liaison jeu de barres — Appareil de cougure

dimensionnées pour les grands disjoncteurs et par cbles appropries pour les autres.
Les armoires seront réalisées suivant le schéma ci_ joint.
Ouvrage payé A Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

Généralités Concernant les regards pour tirage de cible A
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Les regards pour tirage de cible ou réseaux divers, sont réalisés en béton coulé dans un moule métallique ou
briques pleines passées & plat sur radier en béton et béton de propreté de 0,10 m d'¢paisseur. Les enduits intérieurs
sont lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon.

Les regards auront un tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable : (regards visitables)

Le cadre du tampon, en fer corniére de 55 x 55 mm de section comportera un treillis en métal déployé permettant
son remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement reflué et talochée,

Le cadre extéricur en fer corniére de 60 x 60 mm comportera des pattes 4 sceflement pour fixation. Toutes les
parties métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint sera absolument étanche (mortier de Flinkote ou
produit similaire).

Les tampons seront exécutés en dallettes de béton armé de 7em d’épaisseur. Ils seront revétus de la méme nature
que les sols avoisinants pour les regards intéricurs aux bitiments. Les dispositions nécessaires seront prises pour
réserver I’épaisseur de revétement avant le coulage du tampon,

Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse 4 sable mais une ou plusieurs cunettes hémicylindriques ou
tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les dispositions
nécessaires seront prises afin d’assurer un bon raccordement 4 la fosse réceptrice.

Ouvrage payé & l'unité de regard, suivant la section intérieure, y compris terrassements, coffrage,
décoffrage, ferraillage, tampon, anneau, cadre cornidre galvanisé, enduits, béton de propreté et toutes
sujétions et sans plus-value.

E-702 : REGARDS NON VISITABLE POUR ELECTRICITE
Regard réalisé suivant les spécifications ci dessus

Au prix :

a) Dimension : 40 x 40 cm

b) Dimension : 50 x 50 cm

¢) Regards Type Visitables De 80x80 Cm
Ouvrage payé 4 Punité.

E-703 : CANALISATION EN BUSE DE PYC
Destination : RESEAU ELECTRIQUE
Suivant les spécifications, prescriptions des généralités - @ 160 mm.

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni et posé compris toutes sujétions d'exécution.

E-704 : TABLEAUX ELECTRIQUES

Les tableaux seront de marque Ingelec ou équivalent réalisés conformément au marché et constitués de platine,
plastrons, rails, polybloc, collecteur de terre, bornier et support porte bornier et repérage.

Les tableaux seront dimensionnés en fonction de I'appareil de téte et du nombre de modules utilisés augmenté de
20% pour une éventuelle extension de I'installation (soit un minimum d'une rangée de libre par tableau).

IIs seront catégoriquement refusés si la dimension est trop juste. < otefe

- Toutes jes serrures de ces tableaux devront s'ouvrir avec la méme clé.

S . Yoy h et by
- Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont l'aspect esthétique aura été néglige glpturx(é/fmfal exéciteée,
Ay ‘5}/ Y |

corrosion, ciblage non satisfaisant.....). gi R N ]
- L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA. L R /
: hp

e
- Les entrées et sortics des canalisations se feront 4 travers des plaques en tole démontables,-perces ai
. . r - h . -+ T T g (0
des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures destableaux,

- Barrette de neutre.
- Barretie de terre.

Chagque coffret sera équipé d'un répartiteur multiclip pour la distribution principale et chaque départ principal sera
équipé d'un interrupteur ou disjoncteur de téte et un répartiteur modulaire pour la distribution des circuits
divisionnaires. o \!/
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- Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous pochettes plastiques.
- Tous les départs des conducteurs seront repérés.

- Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra étre choisi en fonction du courant de court-circuit au
niveau du tableau.

Les tableaux de protection des circuits éclairage et prises de courant des différents niveaux devront posséder une
deuxiéme barrette de terre indépendante du béti de l'armoire pour les alimentations des appareils téiéphoniques et
informatiques, cette barrette de terre sera reliée au circuit de terre séparée {alimentation secourue
{groupefonduleur).

La description et le contenu de chaque tableau sont détaillés dans les schémas des tableaux électriques :

- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs d'éclairages et prises de courant 2xP+T seront de type bipolaires
courbe C - 2x{0A, 2x16A, 2x20A.

- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des climatiseurs seront de type bipolaires courbe D - 2x16A,
2x20A et 2x25A.

. Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des séche-mains, porte électrique et autres seront de fype
bipolaires courbe C - 2x16A, 2x20A et 2x25A.

- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs tri et tétrapolaires seront de type courbe C

- Les interrupteurs différentiels seront bipolaires ou tétrapolaires de sensibilité 30mA pour les prises de courant et
300mA pour les autres circuits

- Les télérupteurs des circuits divisionnaires d'éclairage des bureaux seront unipolaires.

-Les télérupteurs des circuits divisionnaires d'éclairage des couloirs seront bipolaires équipés de contacts auxiliaires
indicateur de position.

Les tableaux seront exécutés conformément au descriptif ci-dessus et aux schémas des tableaux ci-joint
-L’ensemble des disjoncteurs tetrapolaires seront équipés de contacts auxiliaires ‘OF” position et ‘SD’ défaut.
Chaque coffret électrique sera équipé de deux borniers avec ciblage et repérage :
Un pour le raccordement des différents départs des circuits
Un pour le cablage des contactes ‘OF", ‘SD’, (1"0" et 1"F")... des différents comtacts auxiliaires pour une
éventuelle installation de GTC.
Les tableaux seront exécutés conformément au descriptif ci-dessus ef aux schémas des tableaux ci-joints,
Ouvrages fournis posés et raccordés seront payés A ['unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en
oeuvre aux prix suivants

a) Tableau secondaire Salle de cours

b) Tableau secondaire Sanitaire

¢) Tableau secondaire eclairage exterieur
d)Tableau secondaire (circuit normal) - TE,CLIMATISATION

¢) Tableau secondaire (circuit ondulé) T.O
Ouvrage payé & Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en euvre.

E-705 : CABLES BASSE TENSION .

Le présent prix rémunére la fourniture et [a pose de cibles basse tension pour l'alimen
TGBT et les tableaux électriques secondaires.

e fx,\

2 \ tf ‘\

Ces cables de liaison seront de la série U 1000 RO2V. I!s seront raccordés a leurs exiré .;fgr‘:/f)ar CDbSQb ;ertles avec
fixation par boulons cadmiés pour les grosses sections de cibles ou raccordés directernent; surl 130;‘:1&5 de sortle
des disjoncteurs de protection pour les sections plus faibles.

Ouvrage payé au métre linéaire de céble fourni, posé en ordre de marche y uompns tybe orange :'dar:s Ie -cas
d’encastrement au sol ainsi que toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre comme' sult "

a) Cable U-1000 ROZY 4 x(1x 50 mm?) +T
b) Ciible U-1000 RO2V 4 x(1x 35 mm?) +T
¢) Cable U-1000 RO2V 4 x 25 mm™T
d) Cable U-1000 RO2V 4 x16 mm?*+T
e) Cable U-1000RO2V 4 x 10 mm? +T o \}/
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f) Cable U-1000 RO2V 4 x 6 mm*+T
Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en @uvre.

E-706 : CHEMINS DE CABLES :

Fourniture et pose de chemins de cables (épaisseur 15/10éme) du type perforé et galvanisé pour les cébles
d'alimentation des tableaux secondaires de protection depuis TGBT du bitiment ou depuis les tableaux secondaires
jusqu'aux récepteurs. Ils seront du type 4 bords repliés.

Les chemins de cables seront fixés sur les murs ou cloisons par des fers profilés galvanisés perforés en forme de
console.

Les chemins de cables seront placés dans les faux-plafonds, dans les gaines techniques ou en plafond du sous sol.
Le peignage des cables doit étre réalisé d'une fagon parfaite, ceux-ci sont fixés par collier RILSAN ou équivalent.

If est prévu dans les tablettes, 30 % de réserve,

Toutes les traversées de parois en magonnerie sont exécutées par des fourreaux en PVC avec reconstitution de
P'étanchéité. : :

Toutes les extrémités des fourreaux sont bouchées avec un embout en matiére plastique "PLASTILLACT" ou
équivalent.

Dans les bureaux, les canalisations sont sur chemins de cables ou sous conduits PYC, en faux plafonds (fixées & la
sous-dalle supérieure), les descentes sont encastrées dans les cloisons ou sous conduit PVC dans les voiles béton.

Nota : Une coordination parfaite est & réaliser lors des études et de l'exécution avec les courants faibles (pré
cblage téléphone / informatique) afin que ces réseaux ne soient jamais situés 4 moins de 30 cm des cheminements
d'éclairage, prises de courant, force motrice, etc.

Ouvrage payé au métre linéaire de cable foumi, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions de fournitures
et de mise en ceuyre comme suit :

a) Chemins de Cable 305mm x 63mm (épaisseur 15/10¢me }
b) Chemins de Cible 215 x 63 mm (épaisseur 15/10éme )
¢) Chemins de Cable 155 x 63mm (épaisseur 15/10&me )
d) Chemins de Céble 125 x 33 mum (épaisseur 15/10eme )
€) Chemins De Cable 65 x 33 mm (épaisseur 15/10¢me )
Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en @uyre.

E-707 ;: LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Ce prix rémunére la liaison équipotentielle secondaire réalisée conformément aux régles de ia NFC 15-100 - article
415.1.6 et concerne notamment les locaux sanitaires, cuisine, salles d’eau,

11 sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise A la terre de toute I'huisserie métallique et conduits de chaque
salle d'ecau (WC, douches, etc.) en conducteurs de liaison de la séric HO7-VU de section 2,5 mm? minimum
encastré sous conduit ICD ©1 1.

L'ensemble de la liaison équipotentielle par salle d'eau posé y compris conduits, conducteur, boitier de
raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les phénoménes
d'électrolyse et toutes sujétions de fournituzes, pose et de mise en ceuvre.

Quvrage payé i I’ensemble des locaux concernés.

DISTRIBUTION CIRCUIT TERMINAUX ECLAIRAGE : :
GENERALITES: LY

)

. - s s o s . b AN fa ‘

L'ensemble de la distribution luminaire dans les bitiments sera réalis¢ a partir de t‘our\rgahx\ ICDE ‘encastrés dans
. s + . . _ N S

les magonneries et les formes ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction, . : :

Fi .
¢

A

Ces fourreaux seront choisis seion les locaux.
L’ensemble du cablage de la distribution lumiére et petite force dans le batiment sera réalisé soit en conducteurs
HO7-VU (U500V) soit en cible U-1000R02V posés sous fourreau ou dans les gaines techniques, sur chemins de
cibles ou dans les faux plafonds. La section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5mm?, \1{/
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L'entrepreneur devra soumelire au maitre d’ceuvre et au BET un échantillonnage de chaque espéce de matériaux ou
de fournitures qu’il se propose d'employer, il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu'aprés acceptation
notifiée par le maitre d’wuvre et le BET.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception
des travaux.

L’entrepreneur devra présenter 4 toute réquisition les certificats et attestations prouvant origine et {a qualité des
matériaux proposés.

Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d'un couvercle
sortie de fil et une douille avec fa lampe économique de premiére utilisation.

E-708 : FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE

Ce prix rémunére l'interrupteur simple allumage complet, la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les
conducteurs (3x1,5mm?) de la série HO7-VU sous conduit ICD @13 isorange encastrés ou les cibles de la série
U1000 RO2V (3x1,5 mm?) passant sur faux plafonds ou sous vides dans les cloisons amovibles entre le ler foyer
lumineux et le tableau électrique en passant par linterrupteur (coupure de la phase), ainsi que toutes sujétions de
fournitures, pose et raccordement .

L'interrupteur sera de marque INGELEC série Zenith ou équivalent y compris boite, le mécanisme, le support, la
plaque et tous les accessoires.

Ouvrage payé a I'unité

£-709 : FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE

Ce prix comprendra linterrupteur simple allumage encastré étanche, la boite d'encastrement, les boites de -
dérivation, les conducteurs ( 3x1,5mm?) de la série HO7-VU sous conduit 1CD. 913 isorangeencastré,IRO en
apparent ou les cables de la série U1000 RO2V (3x1,5 mm?) passant sur faux plafonds entre fe ler foyer lumineux
et le tableau électrique en passant par Vinterrupteur (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions
de fournitures, pose et raccordement.

L'interrupteur sera de marque INGELEC série Zénith ou équivalent y compris boite, le mécanisme, le support, la
plaque et tous les accessoires.

Ouvrage payé & I"unité

E-710 : FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE

Ce prix comprendsa l'interrupteur double allumage complet , la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les
conducteurs { 3x1,5mm?) de la série HO7-VU sous conduit ICD @13 isorange encastré ou les ciibles de la série
1000 RO2V (3x1,5mm?) passant sur faux plafonds ou sous vides prévus dans les cloisons entre les deux foyers
lumineux et le tableau électrique en passant par I'interrupteur (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes
sujétions de fournitures, pose et raccordement.

L'interrupteur sera de marque INGELEC série Zenith ou équivalent et comprendra les mécanismes nécessaires
(pour avoir un double allumage), le support 4 vis, la plaque et tous les accessoires.

Ouvrage payé a I'unité

E-711 : FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT o ot .
Ce prix comprendra les deux interrupteurs de marque INGELEC série Zenith ou équivalenyle; iﬁoi’t‘ésv e dérivation,
les conducteurs ( 3x1,5mm?) de la série HO7-VU sous conduit ICD @11 isorange ou ley edbles de [a:gérie U000
RO2V (3x1,5mm?) passant sous gouloties ou sur faux plafonds ou sous vides des cloisory mdi{;fb‘té_s‘__ﬁtj. encastré
nécessaires pour le branchement en va et vient entre le premier foyer lumineux et les deux interfupteuts va'et vient

(coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et mcc&qdﬁ_ﬁngnt’ (e

Les deux interrupteurs va et vient complets, les mécanismes, les boites, les supports ciblages, les plaques et tous |
i T
les accessoires. R

Ouvrage payé a 'unité

E-712 ; BOUTON POUSSOIR LUMINEUX '\V

S,
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Ce prix comprendra la fourniture, la pose et le raccordement d'un bouton poussoir lumineux encastré, complet
comprenant les boites d'encastrement, les conducteurs HO7 VU (3x 1,5 mm?) sous conduit ICD ou les cébles de
fa séric U 1000 RO2V (3 x 1,5 mm?) en faux plafond ou sous conduit IRO (PVC) pour les montages en apparent
depuis le bouton poussoir jusqu'au bobine du télerupteur correspondant placé dans le tableau électrique ou entre
boutons poussoirs ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

Les boutons poussoirs encastrés lumineux de marque INGELEC série Zenith ou équivalent y compris lampe et
céiblage.

Ce type de bouton poussoir sera installé dans le sous sol, les parkings et les focaux techniques.

Ouvrage payé A l'unité

E-713 ; FOYER LUMINEUX COMPLEMENTAIRE

Ce prix comprendra les conducteurs de la série HO7-VU (3x1,5 mm?) ou (3x2,5 mm?) sous conduit ICD isorange
de @ {3 mm en encastré ou les cibles de la série U 1000 RO2V (3x1,5 mm?) en faux plafond ou sous conduit [RO
(PVC) passant sur faux plafonds de liaison entre le tableau électrique et le premier foyer lumineux ou entre les
foyers. '

Ce prix comprend aussi les saignées, conduits, boite d’encastrement, cdblages, rebouchage, filerics, douille avec
chemise métallique, sortie de fil, lampe et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé i I'unité

DISTRIBUTION CIRCUIT TERMINAUX PETITES FORCES

Le type d’appareillage et la couleur seront aux choix de P'architecte et du maftre d’ouvrage de marque INGELEC
série Zenith ou équivalent,

Ces prix comprendront :

Les prises de courant, les boites d'encastrement, les mécanismes 2P-T, les supports, les plaques et tous les
accessoires nécessaires pour une finition parfaite.

- Les alimentations en conducteurs de la série HO7 VU de 3x 2,5 mm? pour prise de courant 2x16A+T et de
3x4mm? pour prise de courant 2x20A+T, 3x6mm? pour prise de courant 2x32A+T entre le tableau électrique et la
ptise ou entre prises de courant sous conduit [CD @ 13 pour prise de courant 16A et de @ 16 pour prise courant
20A encastré ou les cébles de la série U 1000 RO2V passant sur faux plafonds , sous goulottes, tubage isogris en
apparent ou chemin de cdbles.

Y compris toutes sujétions de fournitures, raccordement et accessoires de-pose conformément aux normes et régles
de l'art.

E-714 : PRISE DE COURANT 10/16A - 2P+T SECOURUE :

Fourniture, pose et raccordement d’une prise de courant de marque INGELEC série Zenith ou équivalent 4 un poste
de travail comprenant un mécanisme 2P-T avec détrempage.

Les prises seront alimentées par le-circuit secouru de l'onduleur et par conséquent elles devront étre dotées d'un
systéme de détrempage les distinguant des prises alimentées par la source normale.

Ouvrage payé A I'unité

E-715 : PRISE DE COURANT 10/16A - 2P+T NORMALE ENCASTREE P
Fourniture, pose et raccordemient d'une prise de courant compléte sera de marque Ingeleg g@%}ﬁﬁf@i{z;;,,;\_
‘é}‘fv f,r cj;ﬁﬁ "‘\\:i‘;?’/,

Ouvrage payé A "unité

E-716 : BLOC PRISES MURALES o\ % )
Ce prix rémunére la fourniture, la pose, le raccordement, le tubage et le ciblage d%un bloc de ‘Prises/mural de
marque INGELEC ou équivalent, ces blocs de prises sera alimenté en courant fort et courant-faible les postes de

A4 Wyt
WAL w

travail suivant les plans d’exécution.

Le bloc sera relié par des tubes ICD@16 au coffret divisionnaire le plus proche pour I'alimentation électrique des
prises de courant & pied d’ceuvre d'une part et au répartiteur de zone éléphonique et de précablage informatique
d’autre part, V/

i
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Le raccordement sera réalisé par des cables ULOOOR02V ou conducteurs HO7-VU de 3x2.5mun? passant dans un
tube ICD@ 16 pour 'alimentation des prises de courant énergie électrique,

Le bloc de prises mural sera dimensionné comme suit :
« | prise de courant 2x16A+T & détrompeur avec alimentation depuis le tableau;
» | prise de courant 2x16A+T normale avec leur alimentation depuis le tableau;
n | prise RJ45 & un module pour I"informatique
» | prise téléphonique ou une prise équivalente

L’ensemble de ['ouvrage, fourni, posé, raccordé et équipé des prises de courant avec feur cablage, des prises RJ45
comme décrit ci avant y compris tous les accessoires de fixation et de raccordement,

Ouvrage payé 4 I'unité

E-717 : BOITE AU SO,

Ce prix témunére la fourniture, la pose, le raccordement, le tubage et le cdblage d’une boite au sol de marque
INGELEC ou équivalent, ces blocs de prises sera alimenté en courant fort et courant faible les postes de travail
suivant les plans d’exécution.

La boite sera relié par des tubes ICD@16 au coffret divisionnaire le plus proche pour I’alimentation électrique des
prises de courant A pied d’ceuvre d’une part et au répartiteur de zone téléphonique et de préciblage informatique
d’autre part.

Le raccordement sera réalisé par des cibles U1000R02V ou conducteurs HO7-VU de 3x2.5mm? passant dans un
tube ICD@ 16 pour I"alimentation des prises de courant énergie €lectrique.

Le bloe de prises mural sera dimensionné comme suit |

1 prise de courant 2x16A+T & détrompeur avec alimentation depuis le tableau;

{ prise de courant 2x |6A+T normale avec leur alimentation depuis le tableau;
1 prise RJ45 & un module pour I'informatique

« 1 prise téléphonique ou une prise équivalente

L'ensembie de "ouvrage, fourni, posé, raccordé et équipé des prises de courant avec leur cblage, des prises RJ435
comme décrit ci avant y compris tous les accessoires de fixation et de raccordement.

Quvrage payé i I'unité

E-718 : ALIMENTATION DES CASSETTES DE CLIMATISATION /SPLIT SYSTEME

Ce prix rémunére la foumiture, la pose et le raccordement d’un cible Ui000RO2V 3x2.5mm? suivant les schémas
unifilaires depuis le tableau de protection électrique correspondant jusqu'a la boite de raccordement de la machine ;
(cassettes, split systéme ....) y compris les boites de jonction étanches type plexo ou similaire et les bornes de
raccordement des cbles électriques et tous les accessoires nécessaires 4 la pose du céble.

Le cible desting 4 'alimentation des casettes sera posé sous tube ICD encastré depuis le tableau électrique et
aboutira directement sur la boite de raccordement.

Chaque cassette sera alimentée par son propre cible.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourn'mfg”g"”‘” ¢
raccordement,

Ouvrage payé a 'unité

A

3

B
Ty

E-719 : ALIMENTATION YIDEO PROJECTEUR o 9y, 2

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un céble U-1000RO2V dé;“é'e;:‘lig_n 3“'2.‘5&1}1” (§ﬁi,,\‘flant _
les schémas unifilaires depuis le tableau de protection électrique ondulée correspondant j}}1:s‘qu1éj;1;élx<:89i(e de
raccordement du projecteur y compris les boites de jonction ,céble VGA, fiche de connexiot, 1és bormes de
raccordement des cables électriques et tous les accessoires nécessaires 4 la pose du céble.

Le cible destiné 4 {"alimentation du vidéo projecteur sera posé sous tube [CD encastré depuis le tableau électrique
et aboutir directement sur la boite de raccordement.

Ouvrage payé A L'unité, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a Punité e\
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ECLAIRAGE DE SECURITE:
L’éclairage de sécurité sera donc de type C non permanent, il doit répondre aux objectifs suivanis !

»  Eclairer les circulations ;

» Indication des changements de direction ;

»  Signaler les issues et cheminements pour procéder a I’évacuation des locaux;
" Permettre I’intervention du personnel de sécurité.

Les blocs autonomes de sécurité doivent étre conformes aux normes homologuées NFBASE testables secteur
présent, et équipés d’un bloc batterie interchangeable sans nécessité de dépose de bioc ou de coupure secteur,

E-720 : EQUIPEMENT DE TELECOMMANDE

Ce prix comprend la foumniture et la pose d’un coffret de télécommande modulaire, de marque INGELEC ou
équivalent équipé de deux boutons « allumage et extinction ».

Il permet de tester la totalité de l'instaliation sans coupure de courant secteur.

Le module de télécommande sera installé dans les tableaux divisionnaires pour les circuits d'éclairage qui
proviennent de ce tableau et permettra la télécommande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES)
alimentés & partir du méme tableau.

En régle générale, chaque tableau sera équipé de son propre coffret de télécommande.

Ouvrage payé 3 I'unité de beftier de télécommande, y compris pose, protection, ciblage, raccordement, les
essais ct toutes sujétions de fournitures et de mise en @uvre :

E-721 : BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE 6¢ LUMENS-TYPE C

Ce prix comprend la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de marque INGELEC ou
equivalent.

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

-Installation en saillie

-60 Lumen pendant une heure minimum.

-Accumulateurs facilement interchangeables.

-Classe d'isolement I1.

-Indice de protection IP21-5.

-Etiquettes de signalisation internationales et compiémentaires tous type confondu.

-Contrdlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec systéme de protection
contre les erreurs de branchement.

Les blocs seront raccordés enfre eux ou entre le demier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant par conducteurs HO7 VU 4 x 1,5 mm? sous conduit ICD @13 minimum encastré ou les cébles de la
série U 1000 RO2V passant en faux plafond, sur chemin de cible, encastrés ou sous conduit IRO (PVC) pour les
montages €n apparent

Ouvrage payé A I'unité, posé, raccordé y compris ciblage et toutes sujétions de fournitures et de mise en
eavre,

S
o o,

E-722 : BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT ,«»’;‘ arofessiy o
@b(’ bal réseay d eleotricité

Ce prix rémunére la fourniture de matériaux et I’exécution des travaux de branch
existant au niveaun du regard le plus proche, comprend :

- Fouilles dans tout terrain et & toute profondeur

......

o

- La fourniture la mise en place d’une couche de sable de 10cm d’épaisseur. o

en Ciment aprés essais
ard devant recevoir
(AR }

3

oy ,
- Fourniture et pose de buses en PVC de diamétre approprié¢ calées & l'aide dép(a\t}\s

Oy

d'étanchéité et réception par le maitre d'ouvrage,- y compris, Démolition de la f‘a‘éq duf

la conduite d’electricité
- Logement de buse dans la paroi arriére, cimentage et remise en état des lieux.
- Remblais et évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques autorisées \f/

- Essais réglementaires
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- Remise en état de la chaussée
Compris toutes sujétions de fourniture et pose,
Ouvrage Payé a I’ensemble.

LUSTRERIE
L’installation sera de type encastrée, apparente ou au sol suivant les locaux et les plans d’exécution.

Le prix comprend toutes les sujétions de fournitures (lampes, etc.) et de pose (percements, scellement,
raccordement, etc.).

L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts, condensateurs, amorceurs et sutres) sera de marque
Ingelec SOFEM ou équivalent.

Les appareils d’éclairage seront fournis entiérement équipés y compris tubes, lampes, réflecteurs, grilles, mise a la
terre et toutes sujétions de fournitures, de pose, de scellement et de raccordement.

Le matériel devra répondre aux indices de protection imposés par la norme en vigueur en fonction de Putilisation
des locaux et des risques présents au point ou il sera placeé, '

L’éclairage extérieur du présent lot sera exécuté conformément aux prescriptions techniques ci- dessous.

Le matériel devra répondre aux indices de protection imposés par la norme NFC15-100 en fonction des risques
pouvant &tre présents aux points oti chaque luminaire d’éclairage extérieur sera implanté,

Tous les appareils seront fournis entiérement équipés y compris tubes, lampes, projecteurs, mises 4 la terre,
accessoires de fixation et de montage sur poteaux, visseries, boulonnerie, massifs, socles, raccords, tubage et toutes
sujétions de pose et de raccordement

Boitier de commande remplagable par un professionnel.

E-723 APPLIQUE LED 12W 4000K 1100LM (IL.00)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’une applique 12w 1100lm 4000k de la marque RZB, ou équivalent ( SLV-
targetti-Simes...)

Couleur : blanc

Diamétre D :250 mm

Hauteur H :48 mm

Poids : 730 g

Lampe : LED

Température de couleur :3000K, 4000K, 5700K

Indice de rendu des couleurs (CRI):80

Tolérance de couleur :6 SDCM

Durée de vie :40000 h (L70/B50)

Puissance du systéme 12 W

Flux lumineux utile : 1100 Im

Taux d'¢blouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 :23.1
Température de couleur de la lumiére 14000 K
Efficacité lumineuse du luminaire :92 im/W

Puissance du systeme 2 (12 W

Flux lumineux utile 2 :1100 lm

Taux d’éblouissement d’inconfort UGR (4H 8H) 2 :23.1
Température de couleur de la lumiére 2 :3000 K
Efficacité lumineuse du luminaire 2 :92 im/W

Puissance du systéme 3 :12 W

Flux lumineux utile 3 :1100 Im

Taux d’éblouissement d’inconfort UGR (4H 8H) 3 :23.2
Température de couleur de la lumicre 3 :5700 K
Efficacité lumineuse du luminaire 3 :92 Im/W

Sortie de lumiére : essentieflement direct

Répartition de la lumiére : symétrique

Appareiilage : BE

Tension ;220 - 240 V /50 Hz

Classe de protection : 1 V/
Luminaires sur sécurité B10A :70
Luminaires sur sécurité BI6A :112
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Luminaires sur sécurité C10A :93
Luminaires sur sécurité C16A 1152
Courant d'appel / Temps d'allumage :4.28 A /275 ps
Degré de protection : IP 40

Température ambiante : -20 °C ... +45°C
Résistance aux chocs : TK06 (1 Joule)
Test au fil incandescent :350°C

Marques de sécurité : Marquage F

Autres Marquages : Marquage WEEE
CEE : A+

Ouvrage Payé A 'unité,

E-724 PLAFONNIER LED 11W 4000K 1100LM (1£.01)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’une Plafonnier 1 tw 1100im 4000k de la marque SLV, ou équivalent (
SLV-targetti-Simes...)

Ce produit est Extérieur Plafonniers LED avec une lampe LED instaliée de fagon permanente. Couleur : Anthracite,
Puissance nominale : 11 W, Tension de raccordement : 220-240V ~50/60Hz, Dimensions (L/W/H) : (10 cm/10
em/12 em), Le produit est conforme aux exigences essenticlles des directives européennes applicables et d la
légistation sur fa sécurité des produits et porte le marquage CE. '

Ouvrage Payé & Punité,

E-725 PLAFONNIER LED 9W 4000K 6101.M (11.02)

Ce prix rémunére e fourniture et pose d’une Plafonnier 9w 610Im 4000k de la marque SLV, ou équivalent ( SLV-
targetti-Simes...)

Ce produit est Extérieur Plafonniers LED avee une lampe LED installée de fagon permanente. Couleur : Anthracite,
Puissance nominale : 9 W, Tension de raccordement : 220-240V ~50/60Hz, Dimensions (L/W/H) : (8.4 cm/8.4
cm/12.5 cm), Le produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables et & la
légisiation sur la sécurité des produits et porte le marquage CE

Ouvrage Payé A PPunité,

E-726 SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K 530LM (11.03)

Ce ptix témunére le fourniture et pose d’un spot encastre 6.5w 530lm 4000k de la marque SLV, ou équivalent (
SLV-targetti-Simes...)

Ce produit est Intérieur Encastrés de plafond LED avec une lampe LED instaliée de fagon permanente. Couleur :
Blanc, Puissance nominale : 6 W, Tension de raccordement : 220-240V ~50Hz, Dimensions (L/W/H) : (8.8 cm/8.8
cm/7.1 em), Le produit est conforme aux exigences essenticlles des directives curopéennes applicables et 4 la
1égislation sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Ouvrage Payé & Punité,

E-727 SPOT ENCASTRE P65 LED 6.5W 4000K 530L.M (1L06)
Ce prix rémunére fe fourniture et pose d’un spot encastre 6.5w 5301m 4000k de la marque SLV, ou équivalent
(SLV-targetti-Simes...)

Ce produit est Intérieur Encastrés de plafond LED avec une lampe LED installée de fagon permanente. Couleur :
Blanc, Puissance nominale : 6 W, Tension de raccordement : 220-240V ~50Hz, Dimensions (L/W/H) : (8.8 cm/8.3
cm/7.t cm), Le produit est conforme aux exigences essenticlles des directives européennes a licablesretd la
législation sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. e
Ouvrage Payé A Punité.

iy f ():"7 b © K i
E-728 SPOT ENCASTRE LED 8W 4000K 570L.M (IL47) e { o RO
ce prix rémunére le fourniture et pose d’un spot encastre 8w 570im 4000k de la marql\.\V FOSNOVA, ou équivalent
( RZB-SLV-targetti-Simes...) N
Code Univoque Européen (EAN) 8016535131425 I
Corps tole d'acier. ‘
Couleur - Corps Blanc \l/
Optique spéciale anti-éblouissement pour un confort encore meilleur.
UGR  UGR<I9 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464. o~
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Peinture poudre a base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Dissipateur  intégré.

Sigle alimentation CLD

Fréquence nominale 50 Hz

Type de tensionAC

Tension nominale 230V

Low flicker  luminaire avec flicker trés limité : lumiére uniforme pour une plus grande séeurité visuelle.
Facteur de puissance > 0.92 .

Equipement - Accessoire ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé,
Sur demande  version avec faisceau de [5° & 30°. Versions avec différentes finitions esthétiques pour créer de
superbes scénographies lumineuses.

Nom lampe  LED

Flux lumineux sortant 570 Im

Puissance totale du luminaire 8 W

CCT 4000K

CRI  >90

Efficacité lumineuse 71 Im/W

Lumen maintenance Ta 25° (L) §0

Failure Rate (Ta=25°C}(B) 20

LED Rated Life - (h) 50000 hr

Risque photobioclogique RGO

Normes de référence  NF EN 60598-1. Degré de protection sefon la norme NF EN 60529.
Marquages - Certifications CE

Classe d'isolation électrique  Classe II

IP (total luminaire) 40

IK K07

Hauteur 64 mm

Largeur50 mm

Longueur 95 mm

Poids net 0.32 kg

Dimensions d'instalfation - largeur 42 mm
Dimensions d'installation - longueur 88 mm
Garantie 2yr

Ouvrage Payé & I"unité,

E-729 PANEL LED 60X60 26W 4000K 3450L.M_(EL11) .
Ce prix rémunére le fourniture et pose d"un Panel 60x60 26w 3450lm 4000k de la marque RZB, ou équivalent {
SLV-targetti-Simes...)

Luminaire & encastrer haute efficacité pour systémes de plafonds 2 rails visibles. Corps en métal traité époxy.
Systéme optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance) avec un diffuseur
intégré en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin pour une lumiére anti-éblouissement sur le poste de travail,
Effet lumineux qui conjugue un éclairage intense et brillant. Convient & Encastrement des plafonniers. Appareillage
intégré. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR < 19) et les postes de travail avec écran conformément
4 la norme EN 12464-1.

Couleur : blanc

Longueur L ;596 mm

Largeur B :596 mm

Hauteur d'encastrement HE :27 mm
Poids :2.9 kg

Lampe : LED

Température de couleur :4000K
Indice de rendu des couleurs (CRE):80
Tolérance de couleur :4 SDCM i)
Durée de vie :50000 h (L80/B10) F
Puissance du systéme :26 W T
Flux lumineux utile :3450 im

Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1:18.5 \f/
Température de couleur de la lumiére :4000 K
Efficacité lumineuse du luminaire :133 Im/W
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Sortie de lumidre: direct

Répartition de fa lumiére: symétrique
Appareillage: Convertisseur

Tension:220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Classe de protection: [

Luminaires sur séeurité B10A:6

Luminaires sur sécurité BI6A:9

Luminaires sur sécurité C10A:12

Luminaires sur sécurité C16A:19

Courant d'appel / Temps d'allumage:8.3 A /29 ps
Degré de protection: IP 20

Température ambiante:-20 °C ... + 40 °C
Résistance aux chocs:TK03 (0,35 Joule)

Test au fil incandescent:650°C

Marques de sécurité: Ne pas couvrir le luminaire encastré |, Marquage F
Autres Marquages: Marquage WEEE

OQuvrage Payé A Punité,

E-730 :PROFILE LED 1200MM 16W 4000K 1735LM (IL.12)

ce prix rémunére le fourniture et pose d’un Proﬁle encastre 1200mm 16w 17351m 4000k de la marque Targetti, ou
équivalent ( SLV-RZB-Simes...)
SOURCE - LED Engine constitué par des cartes LED linéaires Ra80. Version Tunable White sur demande. La
classe d'efficacité énergétique du produit : D; Puissance nominale : [6W; Flux nominal : 26801m; Indice de rendu
des couleurs ; 80; Rf: 82,6; Rg : 95,7; CCT nominale : 4000K; SDCM : 3; Durée utile 30000h tq+25°C : L95/B10;
Durée utile 50000h ta+25°C : L93/B10. CARACTERISTIQUES DE L'ECLAIRAGE - Lumiére contrdlée
UGR<19 et L65<3000 cd/m? (EN-12464) - Systéme optique constitué par un réflecteur en aluminium sating trés
haute réflexion et paralume réalisé en polycarbonate transparent associé 4 une plaque micro prismatique et dun
filtre diffuseur. Emission : DOWN UGR; Rendement optique : 65%; Flux appareil : 1735Im; Efficacité lumineuse :
961m/W; Sécurité photobiologique : Appartient au groupe de risque photobiologique RG1, risque faible.
CARACTERISTIQUES MECANIQUES - Corps réalisé en aluminium extrudé blanc et bouchons de fermeture en
polycarbonate blanc. Systeme rapide de fixation de {'unité lumineuse au profilé 4 l'aide d'aimants et muni de cdble
anti-chute. Couleur et finition : Blanc platre; Dimensions : L=1146mm; Poids : 3,8Kg; Degré de protcctlon 1P20.
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - Alimentation électronique intégrée. Kit de secours disponible 4 la
demande. Luminaire conforme a {a norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique 4 partir d'un systéme de
secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones a haut risque exclues.
La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC. Puissance installée : 18W; Alimentation
: 220-240Vac 50/60Hz; Classe d'isolation : CLASSE 1; Type de driver / Contréle : ELECTRONIQUE; Driver
inclus ; OUL; SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SYM= <0 4 (IEC TR 61547-1 et [EC TR 63158), pour garantir une
fumiére plus confortable et sans danger; Température ambiante : 0°C / +25°C. INSTALLATION - Systéme de
fixation au moyen de brides en U en acier galvanisé. NOTES - Version 1 [0-277Vac disponible 4 la demande.
NORMES ET CERTIFICATIONS - ENEC. GARANTIE - 5 années. MISE EN GARDE - Luminaire congu pour
Pélimination/recyclage en fin de vie, Source lumineuse (LED uniquement) remplagable par un professionnel.
Boitier de commande remplagable par un professionnel.
Ouvrage Payé a Punité.

E-731 : APPLIQUE SINGLE EMISSION 6.1W 4000K 525L.M. (IL15

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’une applique Single Emission 6.1w 525lm 4 0ﬁkﬁd€1mlqarqge Targetti,
A

ou équivalent ( SLV-RZB-Simes...)
e;lquc du f)tpdult E,\ﬁ;lssance

SOURCE - Carte LED linéaire Ra80. 3500K en option. La classe d'efficacité éne
nominale : 6,1 W; Flux nominal : 924lm; Indice de rendu des couleurs : 84; Rf: &5 /Rg/‘f)i,'? CCT nofninale

4000K; SDCM : 2; Durée utile 30000h tq+25°C : L95/B10; Durée utile 50000h tq+25°Q; B 10y, ;
CARACTERISTIQUES DE L'ECLAIRAGE Réflecteur blanc en micro- plaanl!‘{ﬂ (PET)ﬁ utqfnent reﬂeéhlssant
Version avec émission directe. Emission : DIRECTE; Optique : OPAL; Rendement ophque 57%, F fux appareil
525im; Efficacité lumineuse : 76lm/W; Sécurité photobiologique : Appartient au groupe dé nsque phbtdbtologlquc
RG1, risque faible. CARACTERISTIQUES MECANIQUES - Corps en aluminium moulé sous’ pression anodisé et V/
peint. Vitre en polycarbonate opale moulée par injection. Couleur et finition : Ferrite; Dimensions :

AxB=305x64mm; Poids : 1Kg; Degré de protection : [P65; Résistance mécanique : IK08. CARACTERISTIQUES
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ELECTRIQUES - Version 230V avec driver électronique intégré. Luminaire conforme a la norme EN 60598-2-22
pour l'alimentation électrique A partir d'un systéme de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System}, non
intégrés au luminaire - zones A haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de
100% en DC. Puissance installée : 7W; Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz; Classe d'isolation : CLASSE 1i; Type
de driver / Controle ;: ELECTRONIQUE; Driver inclus : QUT; SAFE FLICKER : PstLM=<I et SYM=<0,4 (IEC
TR 61547-1 et [EC TR 63158), pour garantir une fumiére plus confortable et sans danger; Température ambiante : -
25°C / +35°C. INSTALLATION - Version appligue avec fixation directe sur le corps arriére du produit. NOTES -
i adopte la solution technique « Waterblock Smart » qui prévoit le revétement en résine des cibles de
branchement, ce qui limite le risque de remontée de I'humidité vers le driver ou P'appareil. Le produit peut, 4 la
demande, est soumis au traitement de cataphorése. Version 110-277Vac disponible 4 la demande. GARANTIE - 5
années. MISE EN GARDE - Luminaire congu pour I'élimination/recyclage en fin de vie. Source fumineuse (LED
uniquement) remplagable par un professionnel. Boitier de commande remplagable par un professionnel.

Ouvrage Payé 4 I'unité, '

E-732 : APPLIQUE SDB 4.8W 2700/3000/4000K SILM (11.16)

ce prix rémunére le fourniture et pose d’une applique SDB 4.8w 51im 2700/3000/4000k de la marque SLV, ou
équivalent { RZB-Targetti-Simes...)

Ce produit est Intérieur Appliques murales LED avec une lampe LED installée de fagon permanente. Couleur :
Chrome et blanc, Puissance nominale : 4.8 W, Tension de raccordement : 100-240V ~50/60Hz, Dimensions
(L/W/H) : (28 cm/21.6 ¢cm/21.6 cm), Le produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes
applicables et 4 la législation sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Ouvrage Payé a Punité.

E-733 __ MISE A LA TERRE EN CABLE DE CUIVRE NU DE 28 MM®
Ce prix rémunére :

- La terre sera installée suivant le réglement et les normes en vigueur, La mise & la terre des masses, sera
exécutée par la fourniture et pose d’un conducteur cuivre nu de 28 mm? posé en fond de fouilles, ceinturant
chaque batiment et remontant en boucle au placard de coupure, suivi d’une prise de terre.

- La réalisation une prise de terre en plusieurs piquets en cuivre enfoncés verticalement au-dessous du niveau
permanent humidité, 4 une profondeur minimale de 2m et de 5 15mm, longueur 1,5m et la distance entre
piquets Sm.

- Le raccordement de ’ensemble & la barrette de mesure par conducteur en cdble de cuivre nu de 25 mm2
sous conduit isolant de diamétre 13.

- La fourniture 1'installation et le raccordement au conducteur de terre d’une barretie de coupure et de
Mesure.

Cette barrette sera montée dans le local ou est installé le tableau de distribution générale.

Le raccordement de la canalisation principale de terre A la barrette de répartition. Cette prise de terre doit avoir une
résistance d au plus 5 ohms, et répondre 4 toutes les exigences du distributeur. :

I sera compris dans ce prix un essai de mesure de résistance 4 la charge de P'entreprise et en présence de la
commission chargée de suivi,

Ouvrage payé en ensemble, y/c toutes sujétions de fourniture et de pose.

COURANTS FAIBLES

Toutes les marques ou types mentionnées dans ce lot sont données 4 titre indicatif I’entreprise pourra proposer des

marques de caractéristiques équivalentes ou similaires e
aaotessio, s

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE E ey NS

NB :Conformément 2 I’article 5 du du décret 2-22-431 précité, toutes les marques fcén{tﬁe,gyia! ;dég/pr{aétjufs ou

fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de de cﬁé‘tiop,' des, @)i?\krag? ne; sont

données qu'a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les méﬁ@éﬁ.‘,ﬁl‘afﬁﬁg@‘%‘i}cde miatques
équivalentes, T, R
: s
AT Y

E-734 : CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE (SDI):

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et la mise en service d'une centrale de détection incendie du type adressable V/
pour I’adressage individuel des différents points de détection et d'asservissement dans le bitiment. La centrale doit
pouvoir
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« Contrdler et signaler l'état de veille, d'alarme ou de dérangement des détecteurs automatiques et
déclencheurs manuels |

» Localiser et identifier les alarmes d'une fagon précise et claire sur un afficheur alphanumérique;

»  Piloter et dialoguer avec le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) pour

v
v
v
v

Diffusion des alarmes sonores d'évacuation ;

Désenfumage ;

Compartimentage de 'étage incendie ;

Asservissements {coupure climatisation, arrét ascenseurs et monte de charge au RDC,..)

La centrale de détection incendie sera de type adressable conforme aux exigences des normes EN54/2 ET

ENS54/4 et de la norme NFS61-936.
Le systéme de sécurité incendic proposé doit satisfaire les exigences suivantes :

v

L N N N T e e e N N . LV Y

Jusqu’a 8 lignes de détecteurs interactifs adressables

512 points de détection adressés individuellement avec 64 points par ligne principale
Jusqu’a 16 boucles de détection collectives

Affichage lumineux cn texte clair

Jusqu’a 1000 événements classés chronologiquement
Sorties communication GTC

Deux sorties communications bus pour renvoi et CMSI
Une sorlie de communication RS232

Autonomie de 12 heures

Equipement de contrdle et de signalisation

8 sorties commande programmables

16 sorties pour commande relais,

2 contacts pour les dispositifs externes de télétransmission.
| tableau de commande intégré

Au moins 4 répétiteurs d’alarme

P52

Fonction de mise en sécurité : commande 4 émission permanente, 4 émission impulsionnelle, &
émission impulsionnelle 2 minutes, 4 rupture, avec ou sans contrdle de position ...

La centrale sera installée en rack 19" pour intégration dans des baies compris dans ce prix.

Les baies seront dimensionnées pour recevoir I’ensemble des équipements du systéme de sécurité incendie
(SDT+extensions, CMS[+extensions, Alimentations divers, borniers de raccordement + extensions...). L'ensemble
. sera alimenté & partir du tableau basse tension existant dans le locale de surveillance y compris cables, goulotte,
protection électrique.

SIGNALISATION ;

»  Alarme feu de dérangement par ligne principale;
»  Alarme feu et dérangement général ;

«  Défaut batterie;

»  Défaut secteur;

»  Défaut terre;

*  Défaut systéme;

«  Défaut circuit d'alarme et dérangement ;

= Affichage sur écran des événements,

o Q\\ )
N
e A %, ";‘///

FONCTIONS DE COMMANDES ETDE TESTS ; L

Arrét alarme sonote ;

Arrét dérangement sonore ;

Test automatique et journalier des lignes principales ; V/
Commande manuelle de {'alarme générale ;

Essai sources auxiliaires ;
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= Test des.lampes ;

«  Mémorisation de la date et de l'heure daps I'historique des derniers événements, y compris les
manipulations manuelles sur le tableau de signalisation avec numérotation chronologique des informations.

»  Visualisation en clair sur I'écran incorporé dés l'apparition d'une alarme et de tous défauts pouvant nuire au
bon fonctionnement de 'installation,

*  Accés aux commandes avec mots de passe.

v Possibilité de visualisation sur imprimante intégrée

»  Sources principale: secteur 220V, 50HZ.

»  Source secondaire : batteric étanche au plomb, autonomie de 12h avec chargeur batterie intégré au tableau,

* Bornier de raccordement indépendant.

Ouvrage payé & Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

DETECTION ET CABLAGES :

Les présent prix rémunérent la pose et ic raccordement des appareillages de détection et avertissement y compris
toute la filerie, le ciblage, le tubage encastré dans la magonnerie ou apparent pour le passage des linisons entre tous
fes éléments de l'installation, L’Entreprencur devra prévoir dans son prix, toutes les sujétions de pose de cibles
dans les faux plafonds et faux planché. Dans le cas d'installation apparente en gaine et dans faux-plafond, les cables
seront installés sous tube IRO soit sur chemin de cable, suivant les plans d’exécution.

Tous les circuits du batiment nécessaires & I'alimentation électrique des composants de I'installation, en courant
normale et régulé seront rémunérés au présent prix. Les lignes de détection devront respecter en particulier les
exigences suivantes :

» Le cible d’une ligne de détection, qu’elle soit principale ou secondaire, devra disposer d’une réserve de
10% en capacité de raccordement de points.

» La continuité maximale du cable des lignes devra étre assurée. Les jonctions ne devront étre effectuées
qu'au sein des socles des détecteurs automatiques ou DM par une méthode mécanique reconnue comme
stire.

» Dans le cas de lignes de détection bouciées, e cible «allern et le cdble «retour» devront étre séparés
physiquement et emprunter des chemins différents.

» Tout défaut survenant sur une ligne, y compris les dérangements des points raccordés, ne devra pas
entrainer 1'indisponibilité de la ligne conformément 4 la régle ‘R7 et 4 la norme* NFS 61-932.

= Les cibles des lignes de détection seront de la catégorie'C2'selon la normeNFC32-070,1 paire-9/10éme
type SYT| sous écran ou équivalent. La catégorie ‘CRI sera utilisée conformément 4 la réglementation en
cas de traversée d’un local non surveillé ou de ligne bouciée passant 2 fois dans un méme focal.

La série*HO7V-U(U500V), ne sera pas admise dans le cas de pose sur chemin de cébles. Les extrémités des cibles,
seront raccordées par cosses serties ou A vis, fixées par boulons cadmiés,

La fixation des ciibles sur les chemins de cébles, sera maintenue par colliers & denture extérieure en polyamide,
haute température, conformes aux normes en vigueur.

Dans le cas de pose sur chemins de cables, les ciibles seront installés par nappe et espacés suivant la Norme. Dans
les goulottes, les cdbles seront maintenus par des agrafes, permettant de guider les fils tout en assurant la continuité
d'isolement. 1 sera installé une agrafe tous les 1,20 ml au minimum.

Quelque soit le mode de pose, tous les circuits seront repérés 3 leur raccordement sur les barrettes dans les tableaux
gt coffrets, ainsi que le long du cheminement. Dans ce cas, les repérages seront indi @s"g'j,ig”f “es 00m au
minimurmn. Y

Dans les traversées de parois coupe-feu, telles que planchers, voiles BA, etc. les vi 1 {ssééa ayx pasSageS des
cibles seront soigneusement calfeutrés par un matériau homologué et agréé par le BET, ef burs:au de c“bn;rolé, -

Toute les marque ou référence citées dans cet article sont données & titre indicatifs l;entfepr 567 P pﬁ propoaer des
marques similaires, ’a\ , :

Ouvrage payé A Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre ™
E-735: DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose, le cablage et le raccordement de détecteur optxque de fumée de type
adressable répondant de fagon prédominante & la fumée blanche légére. Il doit présenter un comportement de
réponse uniforme au cours du temps. \F/

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L'ISTA | SAFI 203




L'intensité de la source de lumiére doit automatiquement s'ajouter pour compenser les effets d'accumulation de
saletés et de poussiére dans le capteur.

La densité de fumée doit étre mesurée par un systéme optiques

» Tension de fonctionnement  : de 15V 424V

»  Humidité relative 1 <93%HR.
Le détecteur comporte un indicateur lumineux rouge utilisé pour la signalisation de 'alarme feu. Le détecteur doit
étre conforme aux conditions particuliéres d'emploi.

Les cables seront de section 9/108me de mm, sous écran, de la série SYT! ou similaire suivant le systéme de
distribution en boucle : ces cAbles seront posés entre la centrale et le premier détecteur et entre les détecteurs.

La catégoric des cables, leurs pose et raccordement seront conformes 2 la régle R7 de L'APSAD et normes en
vigueur,

Ce prix rémunére la fourniture, la pose le raccordement, le cdblage nécessaire et tous accessoires assurant le bon
fonctionnement.

Ouvrage payé a Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre

E-736 : DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de boitier déclencheur manuel de type adressable avee
possibilité de réarmement par clé spéciale.

Conformément 4 la norme ‘NFS 61-936, les déclencheurs manuels seront installés dans 1’établissement & proximité
des escaliers et issues placés 4 une hauteur de 1m50 et dans les circulations avec une distance maximale de 25
métres, ils seront de type encastré ou en saillis (au choix du maitre d’euvre).

[l se présentera sous la forme d’un boitier en matiére thermoplastique de couleur rouge. Leur déclenchement devra
&tre obtenu par membrane déformable plastique réarmable sans changement de la membrane.

*  Humidité relative : <93%HR
»  Couleur du boitier : Rouge
»  Hauteuy d'instaliation: 1,50m du sol.
Les déclencheurs manuels adressables seront de type BG, ils doivent &tre compatibles avec la centrale d'incendie.

Les cibles seront de section 9/10éme de mm, sous écran, de la série SYT1 ou similaire suivant le systéme de
distribution en boucle : ces cables seront posés entre la centrale et fe premier détecteur et entre les détecteurs.

La catégorie des cables, lears pose et raccordement seront conformes 4 la régle R7 de L'APSAD et normes en
vigueur,

Ce prix rémunére la fourniture, la pose le raccordement, le ciiblage nécessaire et tous accessoires assurant le bon
fonctionnement.

Ouvrage payé & Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en euvre.

E-737 : INDICATEUR D’ACTION ADRESSABLES

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’indicateur d’action pour la signalisation lumineuse
paralléle aux détecteurs automatiques d’incendie,

I sera installé en report d’alarme au-dessus des portes d’accés d’un local contenant un ou plusicurs détecteurs en
alarme. {ls s’allument dés qu’un détecteur déclenche une alarme.

» Tension de fonctionnement : de 15Vcee 4 24Vee,
*  Humidité relative : <93%HR. A
f ‘ . . a . . R . o, T 4
Les indicateurs d’action doivent étre compatibies avec la centrale d'incendie. s %, 5 *(‘:;;?, I \2
; :

A : [y » . R 15 ) { '!""f- s //“,,_ ‘r’(::,sd\ ; |_}
Les cdbies seront de section 9/10éme de mm, sous écran, de la série SYT! ou similaié stivant ”le;:s{)fstem ._&e..

distribution en boucle : ces cibles seront posés entre la centrale et le premier détecteur et ei;ffg\lcs détecteurs. / 0/

-,

La catégorie des cdbles, leurs pose et raccordement seront conformes 4 la régle R7 de L"}-&?ﬁAD et -nofmes.en
vigueur, k o

! . At
W ey AR

Ce prix rémunére la fourniture, la pose le raccordement, le ciblage nécessaire et tous accessoires assurant le bon
fonctionnement.

g
Ouvrage payé A I'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en wuvre. \}/
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E-738 : AVERTISSEUR SONORE :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement et le cdblage d'avertisseur d'alarme sonore type
élecironique pour une basse tension 24 4 48 V et faible consommation.

Tl sera équipé chacun d'un haut-parleur émettant un son conforme 4 la norme acoustique AFNORNFS32-001.

La centrale de signalisation doit fournir des fignes de sortie entiérement surveillées pour commander sélectivement
les avertisseurs sonores.

Ils seront installés dans les couloirs, halls, les locaux recevant du public plus de 20personnes, certains locaux
techniques conformément aux nonmes et aux plans,

Les avertisseurs d'alarmes sonores raccordés en paralléle doivent étre électriquement synchronisés. Le son de
l'avertisseur peut étre linéaire ou modulé suivant le mode de cablage.

Les avertisseurs sonores doivent convenir pour une atmosphére séche, humide ou poussiéreuse.
» Tension de fonctionnement: del8V i 60V
* Niveau sonore : 100dB i Im

Les cables seront de section minimale 1,5 mm Cat. CR1 (Résistant au feu),

La catégorie des cibles, leurs pose et raccordement seront conformes a la régle R7 de L'APSAD et normes en
“vigueurs.

‘Ces cébles seront posés entre la centrale et le premier avertisseur et entre les avertisseurs,

Ce prix rémunére la fourniture, la pose le raccordement, le ciblage nécessaire et accessoires assurant le bon
fonctionnement.

Ouvrage payé i Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en cuvre

PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE :

Toutes Jes marques ou types mentionnées dans ce lot sont données 4 titre indicatif ’entreprise pourra proposer des
marques.de caractéristiques équivalentes ou similaires

E-739 : REPARTITIEUR GENERAIL

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un répartiteur général congu pour des équipements 19",
Cette armoire d'une hauteur utile de 42 unités aura les caractéristiques suivantes :

Ossature de base ouverie et plaque amovible 4 la partie supérieure

Une porte avant avec verre séeurité, équipée d'une serrure & clef avec ou sans poignée.

Une porte arriére en tdle pleine, équipée d'une serrure & clef avec ou sans poignée.

Un jeu de montants 19" avant, réglables en profondeur

2 panneaux latéraux amovibles et encastrés, ouvrables et sécurisées par clef/serrure ou systéme de
visserie.

4 vérins (pieds de nivellement) réglables ou socle de base

Tresses de masse pour interconnecter les différents éléments métalliques de la baie 4 la terre
Etagéres 19" qui seront destinées & supporter les équipements au format inférieur a 19",

2 Rampes ou distributeurs d'énergie en goulotte d'aluminium pour fixation 19" ayant six prises
électriques au minium de 2P+T, 10/16A - 220V, un interrupteur lumineux, cordon de 2,5cm
environ.

* Guides de cordons métalliques fermés (1 ou 2 HU) pour fa ges?)wnz“ ”“;ﬁle“des cordons de
o

.« & & & s

. & & »

brassage. - ffw

* Anneaux latéraux de rangement fixés de part et d’autre du chy ssrs/f%@/ Ces andea}lx doivent
pouvoir étre enlevés aisément par simple rotation. Ils seront un?hses/ pour a fge(stxon‘avertgcale des
cordons de brassage, [ PR

s Deux ventilateurs pour assurer I'extraction de I'air chaud: 240V AC Mt par iément. j

» Jarretiéres optiques de 1 4 2 m types OM3 permettront de reahSé\lcs ﬁalsons A mteneur des
répartiteurs entre les arrivées actives et les départs passifs. lls seront également certlﬁes 1SO 11801
et fournis dans leur emballage d'origine donc confectionnés par des machmes Spéc\.xallsees

La hauteur utile est de 42 unités. Une réserve minimum de 30% sera prévue pour le rajout du matériel actif. \V
Ce prix contient les Switch de 48 et 24 selon le besoin du projet

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L’ISTA | SAFI 205
ar



{Is disposent au minimum les caractéristiques suivantes :

Support Routage IP niveau 3 ;
3 de 24 ports Ethernet 10/100/1000 PoE+ ;
4 de 48 ports Ethernet 10/100/1000 PoE+ ;
Les ports SFP+ contenants deux Minigbic SFP+ au minimum ;
» Routage statique et dynamique : RIPvi, RIPv2, OSPF, ete. ;
e Capacité de commutation : 176 Gbps au minimum ;
s  Débit de transfert de données : 130 Mpps au minimum ;
Garantie 3 ans minimum sur site, piéce, mise 4 jour et main d'ceuvredans les locaux des dites juridictions.

Ouvrage payé A Pensemble y compris-tous les équipements et switch déerits ci-haut ainsi que toutes sujétions
de fournitures et de mise en ceuvre,

E-740 : SOUS REPARTITEUR

Ce prix rémunére fa fourniture, la pose et le raccordement d’un sous répartiteur congu pour des équipements 13"
Les sous-répartiteurs seront dimensionnés en fonction du nombre des prises informatiques et téléphoniques qu'ils
desservent et en fonction du nombre total des panneaux de rocades informatiques et téléphoniques conformément
au descriptif et aux plans.

Les caractéristiques minimales du sous répartiteur :

- La baie ou le chassis 19" devra étre pivotant pour permetire l'intervention par l'arriére.

- Deux étagéres 19 pouces pour le support des éléments actifs

- Toit ajouré permettant le ciblage depuis le faux plafond.

-Les deux panneaux latéraux démontables.

-Passage de céble par le socle permettant une implantation en local ou en gaine.

.Les montants et chemins de cibles intérieurs pour recevoir une quantité de cdbles importante,

- Deux ventilateurs

-Les guides de cibles de brassage.

Platines d'alimentation avec un minimum de cing (5) prises 2P+T et une bome de terre y compris cablages,
raccordement et protection dans le tableau électrique existant.

-Traitement antirouille et peinture en poudre époxy (finition parfaite) couleur au choix.

Une réserve minimum de 30% sera prévue pour le rajout du matériel actif.

Ouvrage payé A Punité y compris toutes sujétions de foumnitures et de mise en ceuvre.

E-741 : PANNEAUX DE BRASSAGE
a) PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de panneaux de brassage au format 19 pouces équipés de
connecteurs RJ45 y compris toutes sujétions.

¢ L'ensemble de panneaux de brassage sera équipé en face avant de connecteurs [SO 8877/RJ45
CAT6 Catégorie 6 pour l'informatique et le téléphone et en face arriére (ou en face avant suivant la
technologic utilisée) de modules auto-dénudants pour le raccordement de cible capillaire par des
bloes de contacts.

e Les broches des connecteurs ISO des panneaux de brassage présenteront un haut niveau de
protection contre 'humidité.

e Toute la connectique des panneaux de brassage sera certifiéc comme su mg@*d@\bits de
250Mbps et lc soumissionnaire présentera des documents attestant le supp Qﬁitﬂ:ymls-gdé t'sf;%
L'ensemble des panneaux et chissis seront raccordés a la terre informati ué? g “fs??)’ N
Ces panneaux de brassage supportent les transmissions hautes fréquenct. ;Tf - g o
Les panneaux de brassage sont équipés de 48 connecteurs RJ45 C B;%é) .

B e SO
o o116, Ve
FTP. Les connexions RJ45 seront inclinées dun angle de 45° vers le ibds ‘pourpermietire’ ynigain
d’espace et une meilleure visualisation de "ensemble Chaque prise in?sfag e dafis 1e, cad ?e ce
cablage se verra attribuer un numéro correspondant au numéro du port des ,pp?};eaux decbrassage
auquel elle est raccordée. SR T
+ L'écran de tous les cdbles sera mis 3 la terre “informatique" par l'intermédiaire d'un dispositif
intégré dans les panneaux de brassage. )
Ouvrage payé A Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en euvre. \’/

b) PANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS :
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Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de panneaux de brassage au format 19 pouces équipés de
connecteurs RJ45 y compris toutes sujétions.

L'ensemble de panncaux de brassage sera équipé en face avant de connecteurs ISO 8377/RJ45
CATS6 Catégorie 6 pour l'informatique et le téléphone et en face arriére (ou en face avant suivant la
technologie utilisée) de modules auto-dénudants pour le raccordement de cdble capillaire par des
blocs de contacts.

Les broches des connecteurs ISO des panneaux de brassage présenteront un haut niveau de
protection contre I'humidité.

Toute la connectique des panneaux de brassage sera certifiée comme supportant des débits de
250Mbps et le soumissionnaire présentera des documents attestant le support de tels débits.
L'ensemble des panneaux et chissis seront raccordés 4 la terre informatique.

Ces panneaux de brassage supportent les transmissions hautes fréquence

Les panneaux de brassage sont équipés de 24

connecteurs RI45 CAD type bloc 110D Version FTP. Les connexions RJ45 seront inclinées d’un
angle de 45° vers. le bas pour permettre un gain d’espace et une meilleure visualisation de
I’ensemble Chaque prise installée dans le cadre de ce cablage se verra attribuer un numéro
correspondant au numéro du port des panneaux de brassage auquel elle est raccordée.

L'écran de tous les cibles sera mis & la terre "informatique" par {'intermédiaire d'un dispositif
intégré dans les panneaux de brassage.

Ouvrage payé 2 unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

¢) SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+

Ce Switch dispose des caractéristiques suivantes :

v

N N T e e N N N

AN

~

R N N

v

Commutateur de niveau 3 ;

48ports 10/100/1000 POE+;

4 ports 1000 base Sx et 2 minigibic minimum ;

4 Mo de mémoire flash minimum ;

| Go de ROM minimum ;

512 Mo de RAM minimum ;

Débit 130 Mbps minimurm ;

Capacité de commutation de 176 Gbps minimum ;
Table de routage de 2000 entrées minimum ;
Table d'adresses MAC 16000 entrées minimum ;
Support routage IP niveau 3 ;

Gestion SNMP, RMON et SMON ;

Multipte Spanning Tree (IEEE 802.1s) ;

Gestion des priorités de trafic (IEEE 802ip) ;
Sécurité et filtrage au niveau Mac par adresse IP et cryptage de données ;

Support VLAN et marquage VLAN : doit prendre en charge [EEE 802.1Q (4 096 ID de VLAN) et
256 VLAN simultanément ;

Support de VLAN GARP ;

RMON, RMON étendu et SMON: Fonctions de suivi et
statistiques, historiques et relatives.aux alarmes et événements ;

R Pro f@\;“;i‘r\
\Q\v“ [ & /n,
len e’glstrgment d iﬁ(onnatlons

Lo

Support protocole de détection automatique des périphériques i
(LLDP) (IEEE 802.1AB) et LLDP-MED ; ‘gﬁ-_fx

Régulation du trafic ICMP ;
Liste de contrdle d’acceés (ACL);
Blocage d’adresse MAC ;
TACACSH;

STP RootGuard ; \V
Uni-directional Link detection (UDLD) ; )
Rackable |9 pouces ; e

; i%Protocol .
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v" Tous les cibles et accessoires nécessaire au montage en rack ;
v’ Garantie 3 ans minimum sur site, piéce et main d'ceuvre dans les focaux des dites juridictions.

Ouvrage payé & 'unité par Switch 48 ports 10/100/1900 POE+ y compris, pose, raccordement, fixation, essai
et toutes fournitures et sujétions. Echantillon A faire approuver par la maitrise d’czuvre avant la pose.

d) - SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+
Ce Switch dispose des caractéristiques suivantes :

v Commutateur de niveau 3 ;

24ports 10/100/1000 POE+ ;

4 ports 1000 base Sx et 2 minigibic minimum ;

4 Mo de mémoire flash minimum ;

{ Go de ROM minimum ;

512 Mo de RAM minimum ;

Débit 130 Mbps minimum ;

Capacité de commutation de 176 Gbps minimum ;
Table de routage de 2000 entrées minimum ;
Table d'adresses MAC 16000 entrées minimum ;
Support routage IP niveau 3 ;

Gestion SNMP, RMON et SMON ;

Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s) ;.

Gestion deg priorités de trafic (IEEE 802ip) ;
Sécurité et filtrage au niveau Mac par adresse IP et cryptage de données ;

Support VL AN et marquage VLAN : doit prendre en charge IEEE 802.1Q (4 096 ID de VLAN) et
256 VLAN simultanément ;

Support de VLAN GARP ;

RMON, RMON étendu et SMON : Fonctions de suivi et d’enregistrement d’informations
statistiques, historiques et relatives aux alarmes et événements ;

U U NN U U N N R NN

AR

“\

Support protocole de détection automatique des périphériques : Link Layer Discovery Protocol
(LLDP) (IEEE 802.1AB) et LLDP-MED ;

Régulation du trafic ICMP ;

Liste de contrdle d’accés (ACL);

Blocage d'adresse MAC ;

TACACS+;

STP RootGuard ;

Uni-directional Link detection (UDLD) ;

Rackable 19 pouces ;

Tous les cibles et accessoires nécessaire au montage en rack ; :;;;’;:;; ;1;
Garantie 3 ans minimum sur site, piéce et main d'ceuvre dans les locaux qs‘@}tes Jtlrldictio;fs

Quvrage payé A I'unité par Switch 24 ports 10/100/1000 POE+ y compris, pose, r c§ f/démeni, l" xahon, essat
et toutes fournitures et sujétions. Kchantiilon 3 faire approuver par la maitrise d -uzu a

NN NN NS NN

\

E-742 : FIBRE OPTIQUE : 2
Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement des cébles en fibre optique PY 5trch selrrée_rehant le
répartiteur général aux sous-répartiteurs de bitiment. o
La fibre optique répondra aux caractéristiques définies par 'A.N.S.L dans la norme FDDI (F;ber Distributed Data
[nterface) et seront conformes 4 la recommandation G.652.
o Type de fibre multimode a gradient d'indice, ;
» Diamétre de la fibre: 62.5/125 ym. \V
o Fonctionnement : double fenétrage (850, 1300 n. m)
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Bande passante (MHz-km) de l'ordre : [60 en fenétre 850 nm et 300 en fenétre 1300 nim.
Avec code couleur individuel des fibres,
Gaine extérieure en PVC
Température de fonctionnement entre -20 et 55 °C.
o Comportement au feu conforme & la NFC 32070/C2 - CEI 332-1
Les cables seront posés dans des chemins de cdbles (non compris dans ce prix) en respectant le rayon de courbure
minimal environ 15 fois de diamétre.
Les cbles devront présenter toutes les protections nécessaires (renforcement KEVLAR) et en particulier la
résistance aux rongeurs.
Les cébles seront raccordés au niveau des répartiteurs sur des tiroirs optiques de connexion
Le céble fibre optique sera de marque Nexan ou équivalent.
Les cébles seront repérés par étiquetics & frapper de couleur verte. Les étiquettes porteront les informations
suivantes:
Les références des locaux d'extrémités
Pour mémoire, rappel du code couleurs FOTAG :
1 Bleu 2 Orange 3 Vert 4 Marron 5 Gris 6 Blanc
Les paramétres principaux requis sont :

. 2 @ @

¢ Diamétre du coeur 50

¢ Tolérance du ceeur +-3

¢ Diamétre de la gaine : 125

e Tolérance de la gaine : +-3

¢ Diamétre du revétement primaire : 2501

¢ Tolérance du revétement primaire +- 15

s Valeur de l'ouverture numérique : 0.275 +/- .02
»  Exceniricité du cozur (%) ¢ <6%

s  Excentricité de la gaine (%) : <2%

e  Excentricité entre la gaine et le ceeur : <15

s Atténuation linéique assurée
4 850 nm : <3.2 dB/Km
4 1300 nm : <1.0 dB/Km
« Bande passante modale
4 850 am : >200 MHz, Km
4 1300 nm : >500 MHz. Km
Les fibres seront terminées par un connecteur ST ou SC qui sera raccordé au tiroir de brassage optique par
I’intermédiaire d’une traversée de cloison, céramique.
Ce prix comprend toutes les sujétions de fourniture de pose et de mise en service
Ouvrage payé métre linéaire y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

E-743 : TIROIR OPTIQUE :

Les tiroirs optiques pour cibles en fibre optique seront installés dans les répartiteurs et auront les caractéristiques
suivantes :

s Les tiroirs optiques serviront au raccordement de rocades informatiques en ciibles de six fibres
optiques et seront prévus pour une installation en rack {9 pouces.
¢ 1l s’agit de tiroir optique modulaire pouvant abriter des modules ST ou SC 1L permet un large
choix de médias et connectique optique et une grande possibilité d’extensi e{igk’lquvgrgﬁm sur les
technologies avenirs par sa modularité.
o Les connecteurs seront montés sur site directement sur les exn‘émit
optiques (épissure proscrite) prévus au présent marché.
Ils seront équipés comme suit:

(e fg;bre 3 dans \ibg\ t;}g

< is;_u

o Logement inférieur pour le lavage et la fixation des cdbles en arnvées. ‘} =
Platine sur glissiére. 57 : A
Face avant pour recevoir au minimum six connecteurs avec possibilité d’e:tt{ﬁston Hﬂg@l).’
Equipement et fixation de six connecteurs ST ou similaire.

Faible encombrement (1 ou 2 unités).
Glissant vers I’avant pour permettre unc maintenance aisée (sans démontage complet du tiroir).
Connecteurs SC ou /et ST avec perte d'insertion : <{,5 dB et perte pour 500 cycles : <0, dB \V
Garni d’accessoires de gestion inferne et de fixations.
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s Repérages.
o L'ensemble des accessoires de fixation et mise en service
Ce prix inclus les jarretiéres optiques ayant les caractéristiques suivantes:
* Conditionnées en usine et portant les indications et références d'origine
¢ LSZH (low smoke zero-halogen)
o Type duplex SC/SC, SC/MT-RJ ou MT-RJ/ MT-RJ selon la liaison optique 4 réaliser
¢ Multi mode 50/125pm
Repéres de distinction entre les fibres émission et réception

L
¢ Longueur | ml
a) TIROIR OPTIQUE 8 UNITES :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d'un tiroir optique 4 8 unités y compris jarretiéres,
connecteurs et toute sujétion de fourniture.

Ouvrage payé 3 Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre

b) TIROIR OPTIQUE 24 UNITES :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un tiroir optique 4 24 unités y compris jarretiéres,
connecteurs et toute sujétion de fourniture.

Ouvrage payé A unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre

E-744 : CABLE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE :
a} CABLE QUATRE PAIRES CAT 6 :

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de céble d'intérieur multimédia 4 vitesse de transmission
trés élevée pour le ciblage structuré ayant les caractéristiques suivantes :

- Chble quatre paires type FTP CAT 6, Classe E. Les paires doivent &tre torsadées paire par paire et écrantées.
L’écran de chaque paire assurera une parfaite étanchéité aux perturbations électromagnétiques.

- Cable de catégorie 6 (250 Mégabits /seconde) avee utilisation de paires 4 4me en cuivre de haute qualité et
isolant en polyéthyléne.

- Ecran de protection

-Exceflente para diaphonie garantissant l'intégrité du signal et des taux d'erreur exirémement faibles.

-Support des hauts débits : ATM, FDDI, Fast Ethemet.

-Equilibrage des paires par action auto-compensée assurant une protection antiparasite efficace.

-Utilisation des codes de couleurs normalisés.

-Diamétre du fil en cuivre massif de 0,5 4 0,6 mm,

~Impédance 100 ohms + 15 ohms.

Ces cibles devront supporter des débits de 250 Mégabits/seconde sur une distance d'au moins 100 m et seront
homologués dans la catégorie 6 du document TSB 36 et 40 émis par 'EIA (Electronic industrie association,
association américaine des industriels de I'électronique) dernidre génération,

Le raccordement au niveau de la prise ou pannean de brassage doit &tre effectué en évitant de détorssader le cdble
quatre paires.

Les cables seront de marque Nexan ou équivalent.

Les cables horizontaux (Catégorie 6) reliant les sous-répartiteurs aux postes de travail seront posés sur chemins de
cables, plinthes ou dans des fourreaux en tubages ICD encastrés dans le sol (le tubage est compris dans ce prix)

Ils comporteront toutes les indications sur leur origine et leur type tous les Im environ : leurs exirémités seront
repérées par des indications de l'origine et la destination

h) CORDON DE BRASSAGE CAT 6 ;

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des cordons de brassage en cible. & 4 a@‘e }orsaéees de ,5 1 2m de
longueur, avec les caractéristiques suivantes: 2 /&/; ‘ é}f/

- gaine en PVC (de couleurs différentes pour l'informatique et le téléphone). ! T}Z_L L

- cordons de brassage en cdble FTP catégorie 6 supportant des débits de 250Mb:ts‘f econde
-connecteur modulaire moulé haute fiabilité raccordé en usine, (\) o
-surmoulage 3 relief pour amélioration de la résistance mécanique. R
-connectique fiable sur toute la vie du systéme. T

-dimengion adaptée avec le type de brassage.

-chaque cordon est testé en continuité électrique et en inversion des fils.

Le nombre de cordons de brassage a fournir doit permettre de raccorder 100% des prises informatiques et 100%

des prises téléphoniques. ‘
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Le cordon de brassage Rj45 CAT6/Rj45 FTP sera de de marque Nexan ou équivalent,

Ce prix comprend aussi fes connecteurs 9 contacts, systéme de repérage avec numérotation et couleur pour les
tétes des cordons et toutes les sujétions.

Ouvrage payé i I’unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en euvre

¢) CORDON DE LIAISON CAT 6 :

Ce prix rémunére la fourniture et pose des cordons de liaison en ciible FTP & quatre paires torsadées -CAT 6- pour
le raccordement des postes de travail informatiques

Les cordons de liaison seront de mémes caractéristiques que ceux des cordons de liaisons.

Les connecteurs seront auto-encliquetables & haute fiabilité Rj45 CAT6 et la longueur moyenne sera de 3 metres.
Le cordon de liaison R_]45 CAT6/Rj45 FTP de marque Nexan ou cquwalent

Ce prix comprend aussi les connecteurs 9 contacts, systéme de repérage avec numérotation et couleur pour les
téles des cordons et toutes les sujétions.

Ouvrage payé & Punité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre

E~745 : PRISE INFORMATIQUE CAT 6 :

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement d'une prise pour poste de travail de la série RI45 CAT6 FTP
de marque Ingeiec ou équivalent.

-La prise sera équipée de conmecteur 9 contacts type modulaire jack RI45 CAT6, normalisé ISO 8877 avec bornes
de raccordement auto dénudantes,

-le connecteur devra étre certifié comme pouvant supporter des débits de 250 mégabits /seconde.

~-La couleur blanc pur (ou autre au choix).

-Les icHnes interchangeables de repérage de données et téléphone.

-Le connecteur sera équipé de volets mécaniques de protection contre la poussiére.

Y compris tous les accessoires de pose et fixation: support pour modules enclipsable, plastron, boites
d'encastrement, support, plaques et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

Ouvrage payé 4 unité

E-746 : PRISE TELEPHONIQUE CAT 6 :

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement d'une prise pour poste de travail de la série RI45 CAT6 FTP
de matque Ingelec ou équivalent,

-La prise sera équipée de connecteur 9 contacts type modulaire jack RJ45 CATS, normalisé ISO 8877 avec bornes
de raccordement auto dénudantes.

-le connecteur devra étre certifié comme pouvant supporter des débits de 250 mégabits /seconde.

-La couleur blanc pur (ou autre au choix).

-Les icones interchangeables de repérage de données et téléphone.

-Le connecteur sera équipé de volets mécaniques de protection contre la poussiére.

Y compris tous les accessoires de pose et fixation: support pour modules enclipsable, plastron, boites
d'encastrement, support, plaques et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

Ouvrage payé i Punité

PEINTURE

INTERIEUR

E-801 : PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR o m’;b:a T

Cet article comprend Pexécution de la peinture vinylique Mate sur mur type Astral ou Qm‘?aiem;par éppigcahon '
des travaux suivants :

1- Préparation des fonds

s Egrenage, pongage et rebouchage des fissures, trous ete. 3
e Brossage énergique a la brosse CHIENDENT des enduits de ciment afin d’eniever toutES les partles non
adhérentes, sablonneuses ou autres AR

o Reprise des irrégularités des surfaces par rebouchage a l'enduit STOPASTRAL ou equwalent

2~ Finition :

- Application de deux couches de VinylAstral mate ou équivalent pur non diluée croisées, passées au rouleau, en

respectant un temps de séchage de douze heures minimum entre chaque couche ; ,
s v
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Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfagon y compris décapage, pongage et toutes sujétions de
mise en cuvre.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution

E-802 : PEINTURE VINYLIQUE SUR PLAFOND

Cet article comprend ’exécution de la peinture vinylique Mate sur plafond type Astral ou équivalent, par
application des travaux suivants :

1- Préparation des fonds :

s Egrenage, pongage et rebouchage des fissures, trous etc,

» Brossage énergique A la brosse CHIENDENT des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non
adhérentes, sablonneuses ou autres

» Reprise des irrégularités des surfaces par rebouchage 4 l'enduit STOPASTRAL ou €quivalent ;

2- Finition

Application de deux couches de VinylAstral mate ou équivalent pur non diluée croisées, passées au rouleau, en
respectant un temps de séchage de douze heures minimum entre chaque couche ;

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfagon y compris décapage, pongage et toutes sujétions de
mise en ceuvre,

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution

EXTERIEUR

E-803 : PEINTURE EXTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS A BASE DE SOLVANT EN RESINE

Ce prix concerne la réalisation d’une Peinture d'imperméabilisation 4 base de solvant en résine, (acrylique,
pliolites, etc. ..) de marque ASTRAL ou équivalent, teinte au choix de I'Architecte et maitre d'ouvrage et exécutée
comme suit :

1- Préparation des fonds :

— Egrenage, pongage et époussetage des supports,

- Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses

- Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent.

— Egrainage de l'enduit au papier abrasif fin ¢t époussetage.

2. Finition

~ Application de deux couches peinture d’ ASTRALOXANE ou équivalent, Conformément aux instructions de la
fiche technique du produit, Teinte au choix de l'architecte et maitre d'ouvrage. Prévoir un délai de séchage de
24keures enkre les couches

—  Reprise des irrégularités des surfaces par rebouchage a I'enduit STOPASTRAL ou équivalent ;

—~ L'ensemble exécute conformément aux régles de Part aux prescriptions des normes en vigueur, y compns
toutes. sujétions de mise en ceuvre et de finition, tous vides déduits,

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d'exécution
AMENAGEMENT EXTERIEUR

E-901 : TABLEAU SECONDAIRE ECLAIRAGE EXTERIEUR

Le tableau est seront de marque connue réalisés conformément au marché et constitués de plati
polybloc, collecteur de terre, bornier et support porte bornier et repérage. < WM
Les tableaux seront dimensionnés en fonction de I'appareil de téte et du nombre de m dille;s’ utihéeb augn{entc
20% pour une éventuelle extension de l'instatlation (soit un minimum d'une rangée de Ebl;e af’ tableau’) \
Ils seront catégoriquement refusés si la dimension est trop juste, i ' o
- Toutes les serrures de ces tableaux devront s'ouvrir avec la méme clé. o ‘
- Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont I'aspect esthétique aura été negl:ge (peinture mal e/;cccutee
corrosion, ciblage non satisfaisant.....). **f‘f'-’: DA :

- L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA.

- Les entrées et sorties des canalisations se feront & travers des plaques en tole démontables, percées au diaméyre
des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures des tableaux.

? str_pns, rails,
{ “io,
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- Barrette de neutre.

- Barrette de terre.

Chaque coffret sera équipé d'un répartiteur multiclip pour la distribution principale et chaque départ principal sera

équipé d'un interrupteur ou disjoncteur de téte et un répartiteur modulaire pour la distribution des circuits

divisionnaires.

- Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur fa face interne des portillons sous pochettes plastiques.

- Tous les départs des conducteurs seront repérés.

- Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra étre choisi en fonction du courant de court-circuit au

niveau du tableau.

Les tableaux de protection des circuits

- Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs d'éclairages seront de type bipolaires courbe C - 2x10A,

2x16A, 2x20A.

Ouvrages fournis posés et raccordés seront payés  ['unité y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en
ceuvre aux prix suivanis :

* Quvrage Payé 4 PPunité, y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en cuvre,

E-902 : CABLE U-1000 RO2Y

Le présent prix rémunére la fourniture et la pose de cibies basse tension pour l'alimentation entre I'AGBT, le
TGBT et les tableaux électrigues secondaires.

Ces cibles de liaison seront de la série U 1000 RO2V. Iis seront raccordés & leurs extrémités par cosscs serties
avec fixation par boulons cadmiés pour les grosses sections de cdbles ou raccordés directement sur les bornes de
sortie des disjoncteurs de protection pour les sections plus faibles.

Ouvrage payé au métre linéaire de cble fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions de
fournitures et de mise en ceuvre comme suit:

a) -Cable U-1000 RO2V, 4 x16 mm?* +T.

b) -Cable U-1008 RO2V, 4 x25 mm’ T,

Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

LUSTRERIE EXTERIEUR

-903 :BORNE LED 35.1W 4000K 1530LM (EL00)

ce prix rémunére le fourniture et pose d’une bome LED 35.1w 1530lm 4000k de la marque Simes, ou équivalent {
RZB-targetti-SLV...)

CIRCUITS 4 COB 3000K 220-240Vac 4904Im 35.1W CRI 90 MacAdam step 3

Flux lumineux appareil: 1530im

Consommation totale: 40W

Rendement lumineux: 381m/W

Alimentation électronique NOT DIMMABLE (ON-OFF)

TYPOLOGIE

Bornes. Indice de protection IP 66

CARACTERISTIQUES e -

Structure en aluminium EN AW-6060, téte et base en aluminium pressé AB-47100  Haute résistanceéd 2 5,

l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en f;él’:egafNOX 13{3}&;;:‘1 fo;'tg teneur

en molybdénes 2,5-3%. Joints en silicone. [ F i

Peinture trés résistant en 3 étapes : Lol 1 T :

1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grice 4 un matériau Hﬁﬁh?gorﬁﬂuq & cor qﬁ'&_}t{t '

aucun métal mais des nano-particules céramiques qui générent une pellicule cohésive‘;\ih'o?gqg‘i’qué;xj;iﬂh’a@g‘t‘é,ﬁensité.

2) Cycle de PRE-POLYMERISATION avee application d'une sous-couche époxy pernieftant lappareif ot une

haute résistance & {'oxydation grice 3 la présence de zine. 3} Cycle de POLYMERISATION par application de

poudres polyester 4 haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume

saline” pour 1200h. Résistance mécanique 1K 10 ‘ \/[/
28 ‘
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BORNE TRES ROBUSTE

Epaisses parois en aluminium assure une résistance aux chocs quotidiens. Fenétres protégées, mise en retrait du
verre trempé avec une résistance aux chocs de 20 joules. Gréce 4 une embase de fixation, l'appareil peut étre scelié
au sol. Le corps de I'appareil est fabriqué en une seule piéce en aluminium coulé avec parois épaisses, Les 4 angles
sont frés solides.

PERFORMANCES TECHNIQUES

Le systéme optique est une composition de: 1) Réflecteur en aluminium pur & 99,98%; 2) Lentille ellipsoidale. Le
réfiecteur est fabriqué en aluminium pur 99.98%; aluminium poli et anodisé. Le réflecteur est poli de telle sorte
que tous les faisceaux indirects soient dirigés vers la lentille afin d'optimiser au maximum la distribution
fumineuse. La lentille ellipsoidale une distribution réguliére de la lumiére sur le sol. La lentille est solidement fixée
4 la fenétre en aluminium 4 'aide d'une résine de trés haute qualité. Faisceau lumineux, avec position fixe de la
lampe. Rendement -- Sur demande livré avec : | fenétre; 2 fenétres; 3 fenétres; Aucun impact sur le design.
INSTALLATION ET ENTRETIEN

Les appareils pour l'éclairage de jatdin doivent étre installés avec 'accessoire piquet en thermoplastique ou avee
une bride & cimenter. Les appareils ne peuvent éire installés directement sur le terrain ou sur des socles en béton
sans l'accessoire car le contact entre les deux matiéres peut créer une oxydation accélérée inconvenante de
I'appareil. Le cAblage des appareils doit respecter rigoureusement les spécifications techniques. Les cablages de
boucle en boucle, au cas ol ils n'étaient pas prévus pour 'appareil, créent des infiltrations.d'humidité qui, en
contact avec les cibles électriques, peuvent accélérer le processus d'oxydation,

CABLAGE

Sont fournis pré-ciblés (cdble souple 0.5m HO7RNF ) avec connecteur rapide IP67. Le connecteur femelle doit
&tre relié au cible d'alimentation (@12-16 mm). Classe électrique: CLASSE II Matériaux / Finition: Gris (cod.14)
Poids: 10.8 Kg Résistance au fil incandescent: --

Appareils fournis avec les circuits LED.

CUBIKS MODELE ENREGISTRE

Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant
pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le
module LED de ce dispositif ne peut 8tre manipulé par l'vtilisateur final.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: E

Meodule LED congu conformément au réglement actue! Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum
Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumiére est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables 4 1.80
B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables 4 L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 50.000 heures Ta
40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C 4 + 50°C. Température de stockage de -20°C 4 +60°C.
MATERIEL ELECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d'installer des dispositifs
de protection contre les surtensions “SPD” dans le systéme électrique. Des dispositifs de protection préviennent
I'intensité de ces phénoménes, protégeant les appareils des risques d'endomimagement et prolongeant leur durée de
vie. Les luminaires extérieurs sont soumis 4 tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou
transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses
performances et sa durabilité, Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l'effet destructeur de ces
phénoménes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté & un dispositif de protection a une distance
maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions
doit également &tre prévu 4 l'intérieur du tableau électrique de I'installation (le choix de ce dispositif doit étre
effectué auprés du concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES).

Ouvrage Payé 4 Punité.

E-904 : PROJECTEUR LED 272W 4000K 41280LM (ELO01) - {M{p o \
Rttt Vo Vit
s'\“s\
¢e prix rémunére le fourniture et pose d’un projecteur LED 272w 412801lm 4000k de la ma, %ﬁe D/SAN%) ou\
équivalent { RZB-targetti-SLV-Simes...) ( : /// % (é)
o @ *f; @ e
Code Univoque Européen (EAN) 8012952175271 Rl

aluminium extrudé avec embouts eﬁ“aiumm;m

Corps
moulé sous pression.

Couleur - Corps Graphite
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Diffuseur

Optique

Type de distribution photométrique

Peinture

Peinture spéciale

Dissipateur

Surface expesée au vent (frontale)
Surface exposée au vent (latérale)
Sigle alimentation

Fréquence nominale

Type de tension

Tension nominale
Low flicker

Facteur de puissance
Surtension (mode commun)

Surtension (mode différentiel)

Equipement - Accessoire

verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs
thermigues et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).

aluminium satiné haute performance et anti-
éblouissement.

Asymétrique

phase de prétraitement superficiel du métal,
couche de peinture poudre polyester résistante 4 la
corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux
rayons UV,

sur demande : peinture NF EN 1SO 9227, essais de
corrosion en atmosphéres artificielles, pour
atmosphéres agressives ou marines (littoral).

le systéme de dissipation thermique a été tout
spécialement mis au point pour faire fonctionner
les LED 4 des bonnes températures, afin de
garantir un rendement/une performance
excellent/e et une longue durée de vie.

1348 mm?

860 mm?

CLD

50 Hz .
AC

230V

luminaire avec flicker trés limité : lumiére
uniforme pour une plus grande sécurité visuelle,

2095
6 kV

4 kV

\ : \ /
-étrier en acier galvanisé peint. aconnectnquc*;aplde

IP68.-protection conforme NF EN' 61547 cohtrg .
les surtensions. -soupapeanncondensahon’Lechélie
gomometnque-_;omt en caoutchouc silicone-vis
extérieures en acier iNox

WV

o
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Sur demande

Nom lampe

Flux lumineux sortant
Puissance totale du luminaire
CCT

CRI

Efficacité lumineuse

Lumen maintenance Ta 25° (L)

Failure Rate (Ta=25°C) (B)
LED Rated Life - (h)

Risque photobielogique

Normes de référence

Marquages - Certifications
Classe d'isolation électrique
IP (total [uminaire)

IK

Hauteur
Largeur

Longueur
Poids net
Garantie

Contrile ef réglage

- protection jusqu'd 10KV.- gestion centralisée du
luminaire ou gestion par cellules de
présence/lumincuse extérieures.- avec
alimentation CLD D-D (DALI) sous-code -0041.

LED COB
41280 Im
2NwW
4000 K
=70

152 Im/W
80

20

50000 hr
RGO Ethr

NF EN 60598-1. Degré de protection selon la
norme NF EN 60529.

CE
Classe |
66

IK08
176 mm

,,,m:"“" o
(\,g,gg{}ﬁ f:l‘r@f@?'\
e, *‘k}

672 mm

285 mm
11.725 kg

Syr

Aucun
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Ouvrage Payé i 'unité.

E-905 : PROJECTEUR LED 544W 4000K 82560L.M (EL02)
Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un projecteur LED 544w 82560lm 4000k de la marque DISANO,
ou équivalent ( RZB-targetti-SLV-Simes...)

Code bref produit 2156

Code Univoque Européen (EAN) 8012952175295

Corps aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.

Couleur - Corps Graphite

Diffuseur verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-
1/2001).

Optique aluminium satiné haute performance et anti-éblouissement.

Type de distribution photométrique ~ Asymétrique

Peinture phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante
4 la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. _

Peinture spéciale sur demande : peinture NF EN 1SO 9227, essais de corrosion en atmosphéres
artificielles, pour atmosphéres agressives ou marines (littoraf).

Dissipateur  le systéme de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire
fonctionner les LED a des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e
et une longue durée de vie,

Surface exposée au vent (frontale) 3550 mm?

Surface exposée au vent (latérale) 835 mm?

Sigle alimentation CLD

Fréquence nominale 50 Hz

Type de tensionAC

Tension nominale 230V

Low flicker  luminaire avec flicker trés limité : lumiére uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Facteur de puissance > 0.95

Surtension (mode commun)} 6 kV

Surtension (mode différentiel) 4 kV

Equipement - Accessoire -étrier en acier galvanisé peint. Connectique rapide TP68.-protection
conforme NF EN 61547 contre les surtensions. Soupape anti condensation. Echelle goniométrique-joint en
caoutchouc silicone-vis extérieures en acier inox

Sur demande - protection jusqu'a 10KV.- gestion centralisée du luminaire ou gestion par cellules de
présence/lumineuse extérieures.- avec alimentation CLD D-D (DALI) sous-code -0041.

Nom lampe  LED COB

Flux lurnineux sortant 82560 im

Puissance totale du luminaire 544 W

CCT 4000K

CR1I =270

Efficacité lumineuse 152 Im/W

Lumen maintenance Ta 25° (L) 80

Failure Rate (Ta=25°C) (B) 20

LED Rated Life - (h) 50000 br

Risque photobiologique RGO Ethr

Normes de référence  NF EN 60598-1. Degré de protection sefon la norme NF EN 60529,

Marquages - Certifications CE
Classe d'isolation électrique  Classe |
IP (total luminaire) 66

K 1IKQO8

Hauteur 450 mm
Largeur760 mm
Longueur 525 mm
Poids net 25.055 kg
Garantie 5yr

Contrdle et réglage Aucun

Quvrage Payé i Punité.

&
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E-906_; CANDELABRE LED 15W 4000 2100L.M (EL03)}
Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un candélabre LED 15w 2100lm 4000k de la marque Simes, ou
équivalent ( RZB-targetti-SLV-...)

CIRCUITS 12 LED 4000K 220-240Vac 2100im CRI 80 MacAdam step 3
Flux lumineux appareil: 1506Im

Consommation totale: 15W

Rendement lumineux: 100tm/W

Alimentation Dimmable DALI;, DALILZ; PUSH

Amenagement Urbain., Indice de protection TP 66
CARACTERISTIQUES

Embase de fixation en aluminium extrudé avec anodisation EN AW-6060 a faible contenu de cuivre 4 haute
résistance & l'oxydation, Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture de peinture. Vis en acier
inoxydable A4 A forte teneur en molybdénes 2,5-3%. Joint en silicone recuit.

Peinture trés résistant en 3 étapes : 1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grice 4 un
matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui géncrent une
pellicule cohésive, morganique, 4 haute densité 2} Cycle de PRE-POLYMERISATION avec application

d'une sous-couche époxy permettant Fappareil et une haute résistance 4 Poxydation grice  laprésence de

zine. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester a haute résistance aux rayons

UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline” pour 1200h. Résistance mecanique

du verrelK 07

PERFORMANCES TECHNIQUES

Le circuit utilise une série de batteries de LED d'accent orienté de fagon opportune pour assurer une bonne
distribution de la lumiére sur le fond routier. La livraison comprend le circuit électronique avec contrdle de

la température des LEDS individuels pour assurer une longévité maximale. Les versions avec émission de

{a lumiére vers le bas sont conformes aux directives réglant les indications de la pollution lumineuse.

Source lumineuse, avec optique fixe: Rendement--

TETE DE MAT

Téte de mat en aluminium vernis pour poteau ©102 mm.

CABLAGE

PROTECTION CONTRE LES DECHARGES ET POINTES DE TENSION Alimentateur équipé de
protection contre les décharges et pointes de tension 4 {'entrée: 3,5kV mode différentiel (L-N), 4,0kV mode
commun (PE).

Section du cible d'alimentation de type HOSRN-F, Fourni avec un connecteur rapide IP67 (@ 6+12 mm)

pour ciblage simple. Résistance au vent : 0,06-m* ( 1000mm ), 0,05 m? ( 8300mm }, 0,04 m? ( 645mm ).

Classe électrique: CLASSE I Couleurs disponibles: Gris anthracite (cod.24) Poids: 12.59 Kg

Appareils fournis avec les circuits LED.

AVENUE BREVET

Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le
fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de

ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut &tre manipulé par lutilisateur final.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: E.

Module LED congu conformément au réglement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum
Technique (TM21) dans fequel la qualité de la lumiére est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportabies

3 180 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables & L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appar. il-min.-50.000
heures Ta 40°C, Température ambiante d'exercice de -20°C 4 + 50°C. Température de Q\qgk%”gf@f’_ﬂ&iﬁ!)‘_’cxé
+60°C. T
MATERIEL SLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommridofis difistaller dég ™\
dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” dans le systéme électrique. es dispositifs ¢ Ff-’»’«::’c;-\,; PR
protection préviennent 'intensité de ces phénoménes, protégeant les appareils des Ri(s(:q es | iy J" b5
d'endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont'goumis d/toys 't’ﬁp;_s{,(’i@sf /f
perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoites. De telles perturbations.peuvent créer”/
des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. L'.e"égl;:'_g;fqiidre‘/
(fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l'effet destructeur de ces phénoménes. Nous suggérons que
chaque luminaire soit connecté 4 un dispositif de protection 4 une distance maximale de 10 m. Pour une
bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également &tre
prévu 4 lintérieur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit étre effectué auprés du
concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES). '

Vv

o
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Ouvrage Payé & 'unité,

E-907 : BORNE LED 47.4W 4000K 3390L.M (EL.04)

Ce prix rémunére le fourniture et pose d’un borne LED 47.4w 3390lm 4000k de la marque Simes, ou
équivalent { RZB-targetti-SLV-...)

CIRCUITS LED 3000K 220-240Vac 6695lm 47.4W CRI 90 MacAdam step 3

Flux lumineux appareil: 3390Im

Consommation totale: 66.5W

Rendement lumineux: 51Im/W

Alimentation électronique DALI2

TYPOLOGIE

Aménagement Urbain. Indice de protection IP 65

CARACTERISTIQUES

Structure en aluminium injecté EN AB-47100, pressé haute résistance EN AB-47100 & l’oxydation
Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 i forte teneur en
molybdénes 2,5-3%. Joint en silicone.

Peinture trés résistante en 3 élapes :

1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grﬁce i un matériau fluozirconigue ne
contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui générent une pellicule cohésive,
morgamque, & haute densité. 2) Cycle de PRE-POLYMERISATION avec applxcatlon d'une sous-couche
époxy permeitant l'appareil et une haute résistance a l'oxydation grice 4 la présence de zinc. 3) Cycle de
POLYMERISATION par application de poudres polyester & haute résistance aux rayons UV et aux agents
atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 10
PERFORMANCES TECHNIQUES

Lentille en polycarbonate opale, traité anti-UV résiste aux actes de vandalisme. Rendement --
INSTALLATION ET ENTRETIEN

Les appareils pour I'éclairage de jardin doivent étre installés avec l'accessoire piquet en thermoplastique ou
avec une bride a cimenter. Les appareils ne peuvent étre installés directement sur le terrain ou sur des socles
en béton sans ['accessoire car le contact entre les deux matiéres peut créer une oxydation accélérée
inconvenante de 'appareil. Le cablage des appareils doit respecter rigoureusement les spécifications
techniques. Les cablages de boucle en boucle, au cas ol ils n'étaient pas prévus pour 'appareil, créent des
infiltrations d'humidité qui, en contact avec les.cibles électriques, peuvent accélérer le processus
d'oxydation.

CABLAGE

Section du cible 0.5m d'alimentation de type HOSRNF. Simple entrée scellée avec une résine époxy
bicomposante, Le cdblage est redlizer avec cibles recouverts de gaines isolantes en silicone. Fourni avec un
connecteur rapide IP67 (@ 6+12 mm) pour ciblage simple, Classe électrique: CLASSE II Matériaux /
Finition: Gris anthracite (cod.24) Poids: 24.76 Kg Résistance au fil incandescent: --

Appareils fournis avec les circuits LED.

Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le
fabricant pour obtenir des instructions suppiémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de
ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut étre manipulé par l'utilisateur final.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: F.

Module LED congu conformément au réglement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum
Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumiére est flable pour une vie de 70.000 heures rapportables
4 L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables 4 L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min:-50.000
heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C 4 + 50°C. Température de stockagé d&Q{)‘?C é
+60°C, & . <>f
MATERIEL ELECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous rccommandé;‘s ({ mstal!arfglfﬁ
dispositifs de protection contre les surtensions “SPD™ dans le systéme électrique. Des; dis Sositify de;, fus
protection préviennent {'intensité de ces phenoménes protégeant les appareils des rlsques~ de fa . finton ;
d‘cndommagement et prolongeant leur durée de vtc Les iummau‘cs extérieurs sont soﬁnus&a tains; Lype?s s &

des dommages permanents ou des defalllances affectant ses pcrformances et sa durabilité: ‘Lefparaf'oqdré
(fourni par SIMES) est utilisé pour limiter I'effet destructeur de ces phénoménes. Nous suggérons que-
chaque luminaire soit connecté 4 un dispositif de protection 4 une distance maximale de 10 m. Pour une
bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également étre
prévu & l'intéricur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit étre effectué auprés du
concepteur électrique et nest pas fourni par SIMES). M \}/
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Quvrage Payé a Punité,

E-908 ;: BORNE LED 54.9W 4000K 5970LM (EL.05)

ce prix rémunére le fourniture et pose d’un borne LED 54.9w 5970Im 4000k de la marque Simes, ou

équivalent ( RZB-targetti-SLV-...}

CIRCUITS | COB 3000K 220-240Vac 5970Im CRI 90 MacAdam step 3

Flux lumineux appareil: 3950im

Consommation totale: 54.9W

Rendement lumineux: 72im/W

Alimentation Dimmable DALIZ; 1-10V; 0-10V

TYPLOGIE

Amenagement Urbain. Indice de protection IP 65

CARACTERISTIQUES

Structure en aluminium extrudé EN AW-6060 a faible contenu de cuivre 4 haute résistance & I'oxydation,

Téte et base en aluminium injecté EN AB-47100 & haute résistance a 'oxydation. Traitement au tonneau.

pour préparer la phase de peinture de peinture. Vis en acier inoxydable A4 4 forte teneur en molybdénes

2,5-3%. Joint en silicone recuit.

Peinture trés résistant cn 3 étapes :

[) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grice 4 un matériau fluozirconique ne

contenant aucun métal mais des nanc-particules céramiques qui générent une pellicule cohésive,

inorganique, 4 haute densité.

2) Cycle de PRE-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche &poxy permettant 'appareil et

une haute résistance A Poxydation gréice & laprésence de zinc.

3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester & haute résistance aux rayons UV et

aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mecanique du

verrelK 10

PERFORMANCES TECHNIQUES

La haute résistance mécanique du diffuseur en polycarbonate permet I'installation dans des lieux sensibles

au vandalisme. Le transparence du diffuseur garantit un coefficient élevé de transmission de lumicre.

STELO peut étre livré également avec un diffuseur en polycarbonate opale pour une distribution de la

lumigre plus diffuse et discréte. Source lumineuse, avec optique fixe. Rendement--

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Les appareils ne peuvent &tre installés directement sur le terrain ou sur des socles en béton sans I'accessoire

car le contact entre les deux matiéres peut créer une oxydation accélérée inconvenante de l'appareil. Le

cAblage des appareils doit respecter rigoureusemnent les spécifications techniques. Les ciblages de boucle en

boucle, au cas ot ils n'étaient pas prévus pour {'appareil, créent des infiltrations dhumidité qui, en contact

avec les cables électriques, peuvent accélérer le processus d'oxydation,

CABLAGE -

Version 2 LED : PROTECTION CONTRE LES DECHARGES ET POINTES DE

TENSION Alimentateur équipé de protection contre les décharges et pointes de tension 4 l'entrée: 3,5kV

mode différentiel (L-N), 4,0kV mode commun (PE).

STELO peut étre facilement démonté en deux picces pour en faciliter le transport. Entretien simple: Pour

faciliter le relamping, la téte du mat est basculante, Fourni avec trappe de visite et boite de raccordement

avec domino pour cible triphasé et fusible de protection. Classe électrique: CLASSE I Couleurs

disponibles: Gris (cod. 14), Gris anthracite (cod.24) Poids: 31.19 Kg Résistance au fil incandescent: --

Appareils fournis avec les circuits LED. PR

STELO MODELE ENREGISTRE e

Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionneme ,ilﬁéﬁfqgﬁgz le

fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du éiréuit LED@t:de

ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut étre manipulé par Putilisateur finati /, ﬂf Suiy

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: E. V7 f.?':'x’i?f/m:.-,;,_?

Module LED congu conformément au réglement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémdtanduri/ -

Technique (TM21) dans lequel fa qualité de la lumiére est fiable pour une vie de 70.000“11;@1!;\68-rapportgl?\l@é{/

a4 L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables. 4 L80 B10 Ta 40°C} . Durée de vie Apparé%ilA.[ijf'iné?S()‘:'OOO

heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C a + 50°C. Température de stockage de ~20°C 4

+60°C.,

MATERIEL ELECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d'installer des

dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” dans le systéme électrique. Des dispositifs de \J/
s

Ty i _,.'4)?.

protection préviennent l'intensité de ces phénoménes, protégeant les appareils des risques
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d'endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis & tous types de
perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer
des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre
(fourni par SIMES) est utilisé pour limiter I'effet destructeur de ces phénoménes. Nous suggérons que
chaque luminaire soit connecté & un dispositif de protection 4 une distance maximale de 10 m. Pour une
bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également étre
prévu a l'intérieur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit étre effectué aupres du
concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES).

Ouvrage payé 4 I'unité,

E-909 :PROJECTEUR FIXE SUR MAT LED 14W 4000K 886L.M (EL06)

ce prix rémunére le fourniture et pose d’un projecteur fixe sur mat LED 4w 8861m 4000k de la marque
Simes, ou équivalent ( RZB-targetti-SLV-...}

CIRCUITS 5 LED 3000K 220-240Vac 1607Im 14W CRI 90 MacAdam step 3

Flux lumineux appareil: 8861m

Consommation totale: 16W

Rendement lumineux: 55im/W

Alimentation électronique DALI2; PUSH

TYPOLOGIE

Projecteurs. Indice de protection IP 65

CARACTERISTIQUES

Structure en aluminium injecté EN AB-47100 4 haute résistance 4 I'oxydation. Traitement au tonneau pour
préparer la phase de peinture, Vis BTR em acier INOX A4 4 forte teneur en molybdénes 2,5-3%. Joint en
silicone.

Peinture trés résistant en 3 étapes :

1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grice 3 un matérian fluozirconique ne
contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui générent une pellicule cohésive,
inorganique, & haute densité. 2) Cycle de PRE-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche
époxy permettant 'appareil et une haute résistance 4 'oxydation grice 4 la présence de zinc. 3) Cycle de
POLYMERISATION par application de poudres polyester 4 haute résistance aux rayons UV et aux agents
atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline” pour 1200h. Résistance mécanique IK 06
PERFORMANCES TECHNIQUES

L'articulation spéciale qui équipe toutes les versions de KEEN assure une souplesse totale dans l'orientation
du faisceau lumineux puisque le corps et 3 méme de tourner sur trois axes différents. Lentille, en verre
trempé épaisseur. Rendemnent --

INSTALLATION ET ENTRETIEN

La base et le sectionneur pré-cablés facilitent et sécurisent les opérations d'installation et de maintenance.
L'articulation spéciale assure une souplesse totale dans L'orientation du faisceau lumineux puisque le corps
et & méme de tourner sur trois axes différents. Versions pour installation sur poteau : L'élément de fixation
spécial permet de fixer V'appareil sur des poteaux nouveau ou existants de n'importe quel diamétre prévu
qu'il ne soit inférieur & 60 mm. Dans sa version standard Megakeen peut étre installé directement sur des
poteaux de diamétre min. 60mm et max. de 300mm sans colliers ni étriers supplémentaires. La fixation se
fait simplement par deux trous (@ {2mm) dans le poteau ( un pour faire passer la cible d'alimentation,
I'autre pour la fixation elle-méme).

CABLAGE

MICROKEEN appareils livré pré-cibié¢ avec 1,5 m de cible (HOSRNF) (1,0m MINIKEEN, 0,3m
KEEN/MEGAKEEN) et fourni avec un connecteur rapide, Le KEEN et le MINIKEEN ayee- hel ?:%
poteau sont livrés pré-cablé avec 6,0 m de cdble (HOSRNF). Classe électrique : CLASS le,tff atérial
Finition : Blanc (cod.01), Gris (cod.14) Poids : 1.93 Kg Résistance au fil incandesce ;@/ S \\@‘ﬁ;
Appareils fournis avec les circuits LED. SO Tep, \©
KEEN BREVET, MODELE ENREGISTRE o e |7

. i Iar3
) o N <23
@ R

h’pqw
8

Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnehiéﬁt, cgqﬁﬁé.tg-{ e /.
fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concemnant le remplacement "diiigigcuit”’hEU'éf‘d S

ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut étre manipulé par I'util.isateﬁr\ﬁgé'!v
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique @ B. / >
Maodule LED congu conformément au réglement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Méniotandum
Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumiére est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables

4 L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables 3 L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 50.000 \V

heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C & + 50°C. Température de stockage de -20°C & o
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+60°C.

MATERIEL ELECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS. Nous recommandons d'installer des
dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” dans le systéme électrique. Des dispositifs de
protection préviennent !'intensité de ces phénoménes, protégeant les appareils des risques
d'endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis & tous types de
perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer
des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre
(fourni par SIMES) est utilisé pour limiter 'effet destructeur de ces phénomeénes. Nous suggérons que
chaque luminaire soit connecté a un dispositif de protection & une distance maximale de 10 m. Pour une
bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également étre
prévu 3 l'intérieur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit étre effectué auprés du
concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES).

Ouvrage Payé a I'unité,

E-910 :APPLIQUE MURALE LED 27W 3000/4000K 2200/2400LM (E1.07)
Ce prix rémunére le fourniture et pose d’une applique murale LED 27w 2200/2400lm 3000/4000k de la
marque SLV, ou équivalent { RZB-targetti-Simes-...)

Ce produit est Extérieur Appliques murales LED avec une lampe LED installée de fagon permanente.
Matériau principal : atuminium, Couleur : Anthracite, Puissance nominale : 27 W, Tension de
raccordement : 220-240V ~50/60Hz, Dimensions (L/W/H) : (24.5 em/17.1 em/7.3 cm), Le produit est
conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables et 4 la législation sur la séeurité
des produits et porte le marquage CE.

Ouvrage Payé A Punité.

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Les appareils pour I'éclairage de jardin doivent étre installés avec I'accessoire piquet en thermoplastique ou avec
une bride & cimenter. Les appareils ne peuvent étre installés directement sur le terrain ou sur des socles en béton
sans l'accessoire car le contact entre les deux matiéres peut créer une oxydation accélérée inconvenante de
{'appareil. Le ciblage des appareils doit respecter rigoureusement les spécifications techniques. Les cablages de
boucle en boucle, au cas ol ils n'étaient pas prévus pour l'appareil, créent des infiltrations dhiumidité qui, en contact
avec les cébles électriques, peuvent accélérer le processus d'oxydation.

CABLAGE

Sont fournis pré-ciblés (cible souple 0.5m HO7RNF } avec connecteur rapide IP67. Le connecteur femelle doit &tre -
relié au cable d'alimentation (@12-16 mm). Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Gris (cod.14)
Poids: 10.8 Kg Résistance au fil incandescent: --

Appareils fournis avec les circuits LED.,

CUBIKS MODELE ENREGISTRE

Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant
pour obtenir des instructions suppiémentaires concernant le remplacement du circuit LED et d {gﬁ&;c@iﬁjaésmg‘; \&c
module LED de ce dispositif ne peut étre manipulé par l'utilisateur final. 2 N

\“‘ﬁ,\_

Ce produit contient une soutce lumincuse de classe d'efficacité énergétique: E.

S
Module LED congu conformément au réglement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorﬁﬂﬂugn ’I‘echniquq’
(TM21) dans lequel la qualité de la lumiére est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportabies a..80 é 10 Tg.f“ /
25°C (50.000 heures rapportables 4 L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min, 50.000 heures Tg 4090 W
Température ambiante d'exercice de -20°C & + 50°C. Température de stockage de -20°C 4 +60°C. T

MATERIEL ELECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d'installer des dispositifs
de protection contre les surtensions “SPD" dans le systéme électrique. Des dispositifs de protection préviennent
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Iintensité de ces phénoménes, protégeant les appareils des risques d'endommagement et prolongeant leur durée de
vie. Les luminaires extérieurs sont soumis 4 tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou
transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses
performances ¢t sa durabilité, Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l'eifet destructeur de ces
phénoménes, Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté a un dispositif de protection 4 une distance
maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions
doit également étre prévu 4 l'intérieur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit étre
effectué auprés du concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES).

E-911 :CANALISATION EN BUSE DE PVC@ 250 mm

Destination : ECLAIRAGE EXTERIEUR
Suivant les spécifications, prescriptions des générahités @ 250mm.

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni et posé compris toutes sujétions d'exécution,

Généralités concernant les regards pour éclairage extérieur

Les regards pour tirage de cable relatif au éclairage extérieur ou réseaux divers, sont réalisés ¢n béton coulé dans un
moule métallique ou briques pleines passées & plat sur radier en béton et béton de propreté de 0,10 m d'épaisseur.
Les enduits intérieurs sont lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon.

Les regards auront un tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable : (regards visitables)

Le cadre du tampon, en fer corniére de 55 x 55 mm de section comportera un treillis en métal déployé permettant
son remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement reflué et talochée.

Le cadre extérieur en fer corniére de 60 x 60 mm comportera des.pattes & scellement pour fixation. Toutes les
parties métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint scra absolument étanche (mortier de Flinkote ou
produit similaire}.

Les tampons seront exécutés en dallettes de béton armé de 7em d’épaisseur. Ils seront revétus de la méme nature
que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux bétiments. Les dispositions nécessaires seront prises pour
réserver ’épaisseur de revétement avant fe coulage du tampon. ‘

Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse 4 sable mais une ou plusicurs cunettes hémicylindriques ou
tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les dispositions
nécessaires seront prises afin d’assurer un bon raccordement 4 la fosse réceptrice.

Ouvrage payé A I'unité de regard, suivant la section intérieure, y compris terrassements, coffrage, décaffrage,
ferraillage, tampeon, anneau, cadre cornidre galvanisé, enduits, béton de propreté et toutes sujétions et sans-
plus-value.

REGARDS EN BETON VIBRE

* Regard de tirage pour canalisation électrique et téléphonique y/c fourreautage / gw '

\\ e e Gl
Regard de tirage avec parois en béton dosé 4 300kg de 0,12 m d’ épalsseur f/ rn?e A’ ’é{dp de tanfpon en
B.A de 0,15 mun d’épaisseur munis des anneaux de lavage escomptables q’t de do;xblb cz;d_ré’ en cormére

R ]
galvanisé. Le tout sera exécuté suivant prescriptions des regards pour evacuatlo ‘decr Ié e, kant

Y compris liaison en tubage ICD & 29 encastré dans cloison enfre ce rcgard étla boite ctc coupure
électrique (ou boite de jonction téléphonique) située en fagade du bitiment. A _:_eefe~.uc- :

E-912 : REGARDS VISITABLE POUR TIRAGE DE CABLE
a) Regard de 0,60 x 0,60 m
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b) Regard de 0,80 x 0,80 m

Quvrage payé A I'unité, compris toutes sujétions d'exécution,

VOIRIES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

TERRASSEMENTS
E-913 : DECAPAGE DE LA TERRE YEGETABLE

I. Ce prix rémunére les travaux de décapage du terrain meuble au-dessus du toit rocheux sur une profondeur de 30

cm,
[ comprend :

Etablissement d’un levé topographique de ’ensemble du terrain avant exécution des travaux ;

» le nettoyage du terrain, désherbage, le défrichement, I’arrachement des herbes, broussailles et haies, [’abattage
et le débitage d’arbres et d’arbustes, le dessouchage, I'enlévement et traitement adéquat des racines, et leur
évacuation. i la décharge publique

e le décapage et déblayage de la terre meuble (terre végétale, la couche superficielle de remblai constituée par les
déchets, racines, etc.. ) )

e la démolition des ouvrages béton enterrés ou saillie et leur évacuation 4 la décharge publique le cas échéant ;

e tri et sélection des matériaux réutilisables (terre végétale, déblais réutilisable en remblas, , ete.)

+ Entreposage provisoire des déblais et des matériaux réutilisables sur le chantier

Ouvrage payé au meétre carre de déblais réalisé aux dimensions du projet et pris en attachements

contradictoires sur la base de plans topographiques fournis par entreprise et approuvés par le Maitre

d’euvre.

E-914 : TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

Ce prix rémunére, conformément au projet d’exécution, les terrassements_en déblais en terrain de toute nature

et A toute profondenr y compris le rocher, pour mise en profil des fonds de forme des voiries et des terres pleins,
modelage, surcharge et mise en dépdt définitif ou provisoire quel que soit le mode d’extraction.
Ce prix comprend notamment :

L’établissement des plans d’exécution et fes plans de synthése de Pensemble des réscaux ;
La protection des réseaux existants, leur mise & niveau conformément aux normes et réglement en vigueur, leur
déviation le cas échéant. Il s'agit notamment des accés, des canalisations d'eau, d'assainissement, des
canalisations électriques, téléphoniques, etc. L'entrepreneur doit également prendre toutes les mesures et
dispositions nécessaires pour adapter le calage de ces canalisations en conformité avec {es travaux projetés.
» Llidentification des tracés des réseaux existants avant les travaux moyennant l'exécution de levés
topographiques ct des sondages.
Le réglage et le dressage des fonds, talus et de toutes les surfaces quelconques

o Le réglage et le dressage des plateformes 4 95% de I'OPM ;

¢ Le ramassage, et ’évacuation de tous les produits (débris, arbustes, démolition, etc.} 4 la décharge publique ;

« La protection contre les eaux de toute nature, pendant I’exécution des déblais et les’ fraigsdl pp@page et
d’évacuation des eaux ; NN

e L’évacuation 4 la décharge publique ou la mise en dép6t provisoire pour les déblais, 9}t‘'’ﬁ/satsn’i’él‘f;l;ﬂ, . 2

» La reconnaissance géotechnique préalable des déblais ; ( Gy B \@};,’f.':(_ﬁf"‘l'i/'_}u. g

e Les piquetages nécessaires ; LT

[ ]

.

A L O
L’utilisation de moyens mécaniques pour les déblais, y compris 'amenée et le repli, du ’x‘ﬁ’élt.és,r;éf,ffgfg
abattage des matériaux ; N, e )
Extraction et préparation ainsi que les essais ; L F g \“ -
L’abattage et dessouchage des arbres et des arbustes ainsi que la dépose et la conservation des piliers « mis en
jaugen si le cas se présente aux endroits indiqués par le maitre d’ouvrage.
» Toutes sujétions relatives a la sécurité ;

L 2
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L’entreprise est tenue de fournir les plans et profils topographiques avant et aprés permettant a la Maifrise d’cuvre
de vérifier la conformité aux plans d’exécution et la prise d’aftachement.

Ce prix s’applique au métre cube de déblais réalisés aux dimensions du projet et pris en attachements
contradictoires sur la base de plans topographiques fournis par Pentreprise et approuvés par le Maitre

d’euvre avec évacuation a la décharge publigue, guelle gue soit la distance de transport

E-915 : TERRASSEMENTS EN REMBLAIS AVYEC OU SANS APPORT

Ce prix rémunére, les opérations de terrassements en remblais des voiries et des plate formes diverses, mise en

profil des fonds de forme ; le remblai provenant des déblais quand ceux-ci sont réutilisables ou de matériaux
d’apport quand les déblais sont impropres & une réutilisation en remblais, quelle que soit la distance de leur
transport.

Il comprend :

o Les frais d’extraction, de préparation et d’essais

¢ Le chargement, déchargement, transport et mise en place,

o La réalisation des planches d’essais en vue d’arréfer les paramétres de mise en place (types de matériaux,
compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes, épaisseur de couches, teneur en
eay, efc.)

La récupération et 1a mise 4 la cote des ouvrages existants dans I’emprise des travaux ;

Le compactage par couches successives selon les prescriptions techniques de fagon 4 atteindre une compacité
supérieure 4 95% de POPM avec toutes les sujétions d’arrosage de réglage et entretien des talus de remblai,
pendant toute la durée de travaux jusqu’a la réception provisoire.

Le remblaiement compacté des trous A ’emplacement des souches dans les zones en remblai ;

Le fractionnement des gros blocs en fonction de P'épaisseur des couches dans lesquelles ils doivent étre
réemployes ;

Le tri et le criblage des matériaux en fonction de leurs destinations résultant des conditions de réutilisation,

La plus-value pour les remblais d’apport. Avant tout exécution, les remblais d’apport doivent étre approuvés
par un laboratoire agréé par le Maitre d’ceuvre

e La finition de ’arase de fond des déblais, y compris réglage de fond, de forme et compactage complémentaires.
L’entreprise est tenue de fournir les plans et profils topographiques avant et aprés permettant a la Maitrise d’auvre

de vérifier la conformité aux plans d’exécution et la prise d’attachement.
Ce prix s’applique au métre cube de déblais rénlisés aux dimensions du projet et pris en attachements
contradictoires sur la base de plans topographiques fournis par I’entreprise et approuvés par le Maitre

d’ceuvre y compris toute sujétions.

AMENAGEMENT DES ESPACES CIRCULABLES
CORPS DE CHAUSSEE
E-916 ;: GRAVE NON TRAITEE POUR COUCHE DE FONDATION (GNF1)

¢ L,
bt ‘ ,,‘:\\

Ces prix rémunérent au métre carré mis en ceuvre, la fourniture, le transport et la mise k@%ﬂﬁre“&egpecfﬁéfﬁént des
matériaux du type Couche de forme, GNF 2 (0/40) d’une épaisseur de 20.00 cisp Ut assis €5 des \011:1 s et
trottoirs, selon les prescriptions techniques et selon les granulométries et les épaisseuts’précisé daps ies )roﬂ)}s en
travers types des plans « Bon pour exécution ». L \ ¢ ’/o

[ls comprennent notamment : :
Les frais d’extraction, de préparation et d’essais sur les matériaux, L -

La fourniture des matériaux 4 pied d’ceuvre y compris le chargement, le transport, quelle- qiig seit“t%iﬂrstance, le
déchargement, et le stockage ; '

Le répandage mécanique des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage et la nature des

matériaux ;

I

(‘”

4
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L*arrosage ou l'aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise ;

Le compactage 3 98% de I’OPM pour ia GNF;

Le réglage en pleine largeur & l'autograde et la finition de la couche 3 la cdte définitive et au dévers requis, ainsi
que les opérations topographiques ;

Toutes sujétions de mise en ceuvre, de faibles quantités ou en faible largeur ;

Toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis aux plans « Bon pour exécution » ;

Tous les essais nécessaires ;

Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces et cubatures réalisés par I'lGT & la charge de
I’entreprise

Tous les frais d’étude, de contrdle de fabrication et de mise en ceuvre 4 la charge de I'entreprencur et qui sont
définis selon les prescriptions techniques et les plans « Bon pour exécution » ;

Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d’arréter les paramétres de mise en place (Type de
compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes, teneur en eau, etc.)

Prix payé au métre cube de GNF1 (0/40) d’une épaisseur de 20.00 e¢m, mis en euvre y compris fourniture,
transport, essais, compactage et toute sujétion de mise en cuvre.

Payé au métre carré

E-917 : GRAVE NON TRAITE POUR COUCHE DE BASE (GNA)

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche de base en tout venant de concassage
type GNA1 de granulométrie 0/14 d’épaisseur 0.11 m mesurée aprés compactage, y compris rabotage,
imprégnation, sablage et couche d’accrochage,

Ce prix s'applique au métre carré pour une épaisseur mesurée aprés le compactage a 98% de 'OPM.

Ce prix comprend :

Répandage mécanique,

La fourniture de I'eau de compactage,

L'arrosage de l'assise.

Le réglage et le compactage de l'assise 2 98% de 'OPM.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

fourniture et mise en ceuvre des matériaux de 1.2 kg/m? de Cut-Back 0/1.

Le nettoyage et le balayage préalable au moyen d’un balai mécanique des surfaces 4 imprégrer,

Le chargement, le transport au lieu de mise en czuvre du bitume, quelle que soit la distance et le déchargement,
La réalisation des planchers d’ajustement du dosage,

Toutes sujétions de mise en cuvre,

NB : Au cas ol les résultats sont non conformes, les matériaux doivent étre évacués et remplacés par d’autres
conformes, aucune correction n’est tolérable sur chantier.

Payé au métre carré

. & & & & & & 5 0 °

E-918 : MISE EN (EUVRE D'UNE COUCHE D'IMPREGNATION

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux 4 raison de [,2 kg/m? de cut-back 0/14

conformément au CPS.

Ce prix comprend notamment

o Le nettoyage et/ou.le balayage préalable au moyen d'un balai mécanique des surfaces a imprégner ;

¢ Le chargement, le transport au lieu de mise en ceuvre du bitume, quelle que soit la distancg.et l%géchargement
s Laréalisation des planches d'ajustement du dosage ; (33;\55“?;‘ ' W’ Ko

» Le chauffage du bitume et le répandage conformément au CPS ; v ¥y, . fff N

Prix payé au métre carré de matériaux mis en ceuvre y compris fourniture, port, Cgs’ﬁuls;, e afoutes

% G
(S,_/j/,//; g / S_L/ng

1

sujétions de mise en ccuvre.

E-919 ; EXECUTION D'UN TAPIS EN BETON DE CIMENT

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre d'un revétement en béron de ciment bltummeux selon les

prescriptions techniques et les plans « Bon pour exécution ».
Ce prix comprend notamment :

e Les frais d’extraction, de préparation et d’essais sur les matériaux, U/
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Le nettoyage des surfaces a revétir ;

La fourniture des granulats & pied d’®uvre ;

Le chargement et le transport du bitume au lieu de mise en ceuvre ;

L’étude de formulation, convenance et la fabrication des enrobés, ie malaxage, le transport et le déchargement ;
Le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épaisseurs prescrites

La réalisation des planches d'essais ;

La fourniture du liant hydrocarboné ;

Tous les frais d'étude, de contrdle de fabrication, de planches d'essai et de mise en ceuvre ;

Prix payé au métre carré de béton de ciment selan 1’ épaisseur figurant sur les plans « Bon pour exécution »

* & & % & & & B

et dans la limite des tolérances admises par le CPS y compris fourniture, transport, essais, compactage et

toutes sujétions de mise en eeuvre,

TROTTOIRS

E-920 : REVETEMENT BETON DESACTIVE GRIS

Ce prix rémunére au métre carré toutes les sujétions.de fourniture et de mise en ceuvre d’un

revétement en béton désactivé coloré comportant :

1. Etalage et régularisation du béton dosé & 300-350 kg /m3.épaisseur entre 10cm

2. Saupoudrage manuel sur béton frais d’un durcisseur de surface colorée composé de grains de quartz et silice
sélectionnés d’une granulométrie de 0.1 4 2 mm, de pigments de bonne qualit¢ et d’adjuvants pour ciment. La
consommiation minimale est 4 raison de 7 4 8 kg / m? et la chape d’usure doit avoir une épaisseur de | cm.

3. Pulvérisation du décoffrant A raison de 150gr / m? et application du motif choisi.

4, Lavage 4 haute pression & 150 bars de toute la surface traitée.

5. Application de deux couches de résine époxy transparente.
6

Sciage des joints de retraits et de dilatation.

E-921 : REVETEMENT BETON DESACTIVE BEIGE

Ce prix rémunére au métre carré toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre d’un

revétement en béton désactivé coloré comportant

1. Etalage et régularisation du béton dosé a 300-350 kg /m3.épaisseur entre 10cm
2. Saupoudrage manuel sur béton frais d’un durcisseur de surface colorée composé de grains de quartz et silice
sélectionnés d’une granulométrie de 0.1 4 2 mm, de pigments de bonne qualité et d’adjuvants pour ciment. La
consommation minimale est 4 raison de 7 4 8 kg / m? et la chape d’usure doit avoir une épaisseur de 1 cm.

3. Pulvérisation du décoffrant 4 raison de 150gr / m? et application du motif choisi.
4. Lavage & haute pression & 150 bars de toute la surface traitée,

5. Application de deux couches de résine époxy transparente.
6

Sciage des joints de retraits et de dilatation.

E-922 : REVETEMENT EN BETON IMPRIME TEINTE

Ce prix rémunére au métre carré toutes les sujétions de fourniture et de mise en eeuvre d’uin /a

revétemnent en béton imprimé coloré comportant :

1. Etalage et régularisation du béton dosé & 300-350 kg /m3.épaisseur entre 10cm \//
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2. Saupoudrage manuel sur béton frais d’un durcisseur de surface colorée composé de grains de quartz et silice
sélectionnés d’une granulométrie de 0.1 4 2 mm, de pigments de bonne qualité et d’adjuvants pour ciment. La
consommation minimale est 4 raison de 7 & 8 kg / m? et la chape d’usure doit avoir une épaisseur de | cm.

3. Pulvérisation du décoffrant 4 raison de 150gr / m? et application du motif choisi.

4, Lavage & haute pression 4 150 bars de toute la surface traitée,

5. Application de deux couches de résine époxy transparente,
6

Sciage des joints de retraits et de dilatation.

E-923 : REVETEMENT MUR EN PIERRE DE TAZA

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre d'un revétement en pidrre de Taza selon les prescriptions
techniques et {es plans « Bon pour exécution ».

Ce prix comprend notamment :

Les frais d’extraction, de préparation et d’essais sur les matériaux,

Le nettoyage des surfaces a revétir ;

La fourniture des granulats-& pied d’ceuvre ;

Le chargement et le transport du béton au lieu de mise en oeuvre ;

1.’étude de formulation, convenance et la fabrication des enrobés, le malaxage, le transport et le déchargement ;
Le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épaisseurs prescrites

Tous les frais d'étude, de contrdle de fabrication, de planches d'essai et de mise en @ovre ;

Prix payé au métre carré figurant sur les plans « Bon pour exécution» et dans Ia limite des tolérances
admises par le CPS y compris fourniture, transport, essais, compactage et toutes sujétions de mise en uvre.

BORDURES

Ces prix rémunérent la dépose de la bordure existante et la fourniture, la mise en ceuvre et ’exécution compléte de
bordures de trottoirs préfabriquée de type T2 et T4.

Ce prix comprend notamment :

o La dépose de la bordure existante ;

e Les terrassements des fouilles nécessaires & 'exécution des fondations des bordures, y compris évacuation des
terres excédentaires ;

e La fourniture et la pose d'éléments préfabriqués de bordures de trottoirs y compris sujétions de coupe et de
pose ;

¢ La fourniture et la pose du béton de fondation et d'épaulement avec au moins 30cm d’épaisseur pour le béton
de fondation (avec dépassement de Scm de part et d’autre de 1a bordure),

» Les rembilais d'épaulement ;

» Les bavettes d’évacuation d’eaux piuviales

¢ L’évacuation i la décharge publique des débris excédentaires et les déchets

E-924 : BORDURE VOLIGE METALLIQUE GALVANISE o
Prix payé au métre linéaire de bordure Volige métallique y compris fourniture, fransport, x5§§ £n RV [
f’}“\ jf

sujétions.

E-925 : BORDURE T3

Prix payé au métre linéaire de bordure T3 y compris fourniture, transport, mise en ceuvre ef toutés sujetion

E-926 : BORDURE [2

Prix payé au métre linéaire de bordure T3 y compris fourniture, transport, mise en ceuvre et toutes sujétions. \!/
TRAVAUX I’ AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L'ISTA 1 SAFI 228 &




E-927 : BORDURE P1

Prix payé au metre linéaire de bordure T3 y compris fourniture, transport, mise en cuvre et toutes sujétions.

ESPACE VERT

Les prix ci-aprés comprennent {a fourniture et la plantation ainsi que toutes les précautions et sujétions de mise en
ceuvre des palmiers, arbres ; arbustes et plantes a fleurs ..

Toutes les plantes devront étre de premier choix, conformes aux espéces, variétés et coloris demandés, bien
constituées, saines, exemptes de parasites, bien ramifiées avec des mottes volumineuses et non brisées. Les tiges
des arbres doivent étre bien droites, Le maftre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de refuser tout
plant non conforme, .

Les plantes seront livrées en sachets plastiques, godets ou motte pour les palmiers. Le trou sera comblé avec de la
terre fine, tassée autour de la plante avec précaution. Une cuvette d’arrosage sera aménagée en surface, le premier
arrosage sera abondant.

Les plantes seront placées verticalement sur la terre végétale ameublie et doivent étre arrosées au moment de la
plantation. Les arrosages sont effectués avec beaucoup de soins et par un personne] averti 4 la fois de leur utilité et
des risques que comporte un apport d'eau excessif en débit ou pression, et mal diffusé ou dirigé, qui peut amorcer
['établissement de rigoles ou le glissement des terres, ou déchausser les végétaux.

Les travaux de plantation des arbres comprennent le creusement des fosses de plantation d’au moins 1 m x Im
x{m. Toute fois les fosses pour les palmiers serait de taille adaptée & la motte. Les prix comprennent la fourniture et
application des engrais de fond, fe tuteurage par double ou triple tuteur adapté 4 la taille de la plante, selon besoin,

et toutes les sujétions de plantation et d’arrosage,

E-928 : DECOMPACTAGE ET NETTOYAGE DE LA TERRE EXISTANT

Ce prix rémunére le nettoyage de terrain et préparation du sol, les travaux prévus consistent en la remise 4 la cote

définitive du terrain y compris ’enlévement des déblais et leur mise en remblais, talutage, décompactage,
enlévement des terres excédentaires et toutes sujétions d’exécution. Les excédents et les matériaux impropres pour
tes fonds de forme des espaces verts seront évacués 4 la décharge publique.

Le terrain sera ensuite soumis 4 un travail de nivellemient et de réglage et par un nettoyage superficiel (et jusqu'a
0,40 m de profondeur au besoin) de toute les parties qui le nécessiteront et notamment en ce qui concerne la
végétation spontanée, les adventices, les matériaux et pollutions visibles  la surface du sol (matériaux non terreux,

pierres et dechets divers, bois morts, objets abandonnés,...). Les déchels ramassés seront evacués 4 la-décharge
\nk \:i (){Q% 5

publique.

Ouvrage payé au métre carré

E-929 :.F“OIA]RNTI‘U'RLET ETALAGE DE LA TERRE VEGETALE

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en place de terre végétale de premier choix.

Avant toute mise en cuvre, I’assentiment du Maitre d’Ouvrage est obligatoire.

Ouvrage payé au métre cube
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E-930 : FOURNITURE ET MISE EN (EUYRE DE BIO COMPOST

Ce prix rémunére la fourniture et I’épandage d’engrais composés.

Avant la plantation, [a terre végétale doit étre obligatoirement mélangée & une fumure composée de:

+ Fumure minérale constituée d’un engrais composé type 14 28 14; appliqué dans la couche superficielle (20 cm)
sur toutes les zones de plantation 4 raison de 60g/m2

Avant toute mise en ceuvre, [*assentiment du Maitre d’Ouvrage est obligatoire,

Quvrage payé 2 la tonne

E-931: WASHINGTONIA ROBUSTA -3,5 A 4M DE STIPE —

Ce prix comprend la fourniture ¢t la plantation de hauteur selon demande architecte bien ramifiées, y compris fosse
de plantation, fourniture et application des engrais du fond, plantation, remplissage de fosse par la terre végétale
sélectionnée et toutes les sujétions de plantation dans les régles de I"art.

Ouvrage payé A I'unité

E-932 : JACARANDA MIMOSIFOLIA (H=35A4M:0=0,14 A 0,16 M)

Ce prix comprend la fourniture et la plantation de hauteur selon demande architecte bien ramifiées, y compris fosse

de plantation, fourniture et application des engrais du fond, plantation, remplissage de fosse par la terre végétale
sélectionnée et toutes les sujétions de plantation dans les régles de Iart.

Ouvrage payé & 'unité

E-933 : OLEA EUROPEA (H=25A3M:Q=025M MINIMUM)

Ce prix comprend la fourniture et la plantation de hauteur selon demande architecte bien ramifiées, y compris fosse

de plantation, fourniture et application des engrais du fond, plantation, remplissage de fosse par la terre végétale
sélectionnée et toutes les sujétions de plantation dans les régles de I'art.

Ouvrage payé A 'unité

E-934 ; CERATONIA SILIQUA (H=1,5A2M;:Q=0,08A 0,1 M)

Ce prix comprend la fourniture et la plantation de hauteur selon demande architecte bien ramifiées, y compris fosse

de plantation, fourniture et application des engrais du fond, plantation, remplissage de fosse par la terre végétale
sélectionnée et toutes les sujétions de plantation dans les régles de Part .

Ouvrage payé a 'unité

E-935 : PHOENIX CANARIENIS - 1.5 A 1M DE STIPE —~

sélectionnée et toutes les sujétions de plantation dans les régles de P’art .

Ouvrage payé a I'unité
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E-936: MELIA AZEDARACH (H=3 A 3.5 M ; Q=0,14 A 0,16 M)

Ce prix comprend la fourniture et la plantation de hauteur sefon demande architecte bien ramifi¢es, y compris fosse

de plantation, fourniture et application des engrais du fond, plantation, remplissage de fosse par la terre végétale
sélectionnée et toutes les sujétions de plantation dans les régles de ’art.

Ouvrage payé & ['unité

E-937 : CITRONNIER H=156 CM

Ce prix comprend la fourniture et la plantation de hauteur selon demande architecte bien ramifiées, y compris fosse

de plantation, fourniture et application des engrais du fond, plantation, remplissage de fosse par la terre végétale
sélectionnée et toutes les sujétions de plantation dans les régles de I'art.

Ouvrage payé a I'unité

E, 938 : RESEAU ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE

Ce prix comprend la fourniture et I’arbuste de hauteur selon indication architecte bien ramifiées, y compris fosse de

plantation, fourniture et application des engrais du fond, plantation, remplissage de fosse par la terre végétale

Ce prix comprend :

-20 cm pour les sols légers, contre 30 2 50 cm pour les sols lourds, type argileux. On réserve un écartement de 10
cm dans le cas d'une surface engazonnée, de sorte & ce que chaque brin d'herbe et donc chaque systéme racinaire
qui lui est propre soit arrosé (avec un dispositif enterré)

-Un arrosage goutte & goutte fonctionne avec une pression de 1,5 bars (B). En fonction de la pression délivrée par
Palimentation, il faudra donc mettre en place un réducteur de pression. C6té débit, tout dépend du nombre de
goutteurs et/ou d'asperseurs que vous souhaitez installer,

Ouvrage payé au métre carré y/c toutes les sujétions de plantation dans les régles de Iart.

E-939 : ENGAZONNEMENT
Le terrain sera propre, exempt de tous déchets, pierres (sup. & 3¢cm), racines,.. dans une terre réputée propice & la -

bonne levée. Les déchets seront évacués en décharge publique.

Les terres stériles recevront tout amendement et engrais nécessaires en fonction de la qualité du sol comme indiqué
au présent CPS, l'entrepreneur ne pouvant arguer de la médiocrité du sol pour justifier une mauvaise venue du
gazon.

Le type de semence sera désigné par le MO Ce prix comprend :

Engazonnement par semis comprenant deux passage croisés de graines certifiées 4 raison d’envin §ﬁ:§r’?\%

compris fourniture d’un mélange d'au moins 4 type de gazon, enfouissement de la graine pgt gﬁffagcjléger, m\iﬁ\

d’un roulage.

[42]
P
i

N R ¥ 4°
e

Ouvrage payé au métre carré

DIVERS

E-940 : FONTAINE DIM = 1.20*3.20%0.50 M

Ce prix rémunére la construction et I’équipement d’une fontaine selon détail architecte \(/
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It comprend :

Travaux de génie civil ;

Travaux de finition selon indication architecte ;

Alimentation en électricité quel que soit la longueur y compris toutes sujétion de mis en marche ;
Tableau électrique ;

Eclairage selon indication architecte ,

Alimentation en eau potable quel que soit la longueur y compris toutes sujétion de mis en marche ;
Pompe selon la puissance ;

+ Revéue selon détail architecte avec motif décoratif ;

L'entreprise de doit fournir un plan d’exécution avant toute mise en ceuvre pour validation par P’architecte.

¢ & & 3 & & »

L’entreprise de doit un échantilion du marbre avec le motif décoratif et un plan d’exécution avant toute mise en
ceuvre pour validation par Parchitecte.

Ouvrage payé i ’ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose :

E-941 : ENSEIGNE LUMINEUSE

Ces prix rémunérent, 4 {'unité la fourniture A pied d’ceuvre et la pose selon le choix de I’Architecte équipés de
supports, les accessoires de fixation et le socle de support en béton conformément aux normes en vigueur, y
compris toutes sujétions d’exécution et de contrdle d’un d’un Totem d’orientation d'un caisson métallique coté
aluminium et verre frempé de 6 mm en fagade

Couleur de matériaux noir

Dimensions du panel 42 ** LCD.

Ouvrage payé A Punité y compris, programmation, schéma synoptique des différents niveaux toutes

sujétions de fourniture et de pose nécessaires au bon fonctionnement du produit

E-942 : ENSEIGNE D’ENTREE PRINCIPALE

Ces prix rémunérent, & I"unité a fourniture 4 pied d’ceuvre et la pose selon le choix de I’Architecte équipés de

supports, les accessoires de fixation conformément aux normes en vigueur, y compris toutes sujétions d’exécution
et de conirdle d’une enseigne suivant détail architecte et BET.
Quvrage payé A 'unité y compris, programmation, schéma synoptique des différents niveaux toutes

sujétions de fourniture et de pose nécessaires au bon fonctionnement du produit

E-943 : PANNEAUX DIRECTIONNELS

Foumiture et pose de panneau de signalisation selon plan de repérage de I'architecte, comportant les textes en

caractéres latins indiqués sur les panneaux et schéma synoptique
Ce panneau sera réalisé !

En panneaux plexiglass transparent €p. 10 mm

Monté sur tube en inox diam 50 mm h 2.40 m

Marquage de plexiglass en adhésif decoupe

Calligraphie 4 soumettre 4 |’approbation du Maitre d’ceuvre

sujétions
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E-944 : MARQUAGE DE LA CHAUSSEE

Ce prix rémunére, au métre linéaire peint, la fourniture et la mise en ceuvie de la peinture horizontale

thermoplastique de couleur blanche, pour tous types de lignes, conformément aux normmes de l'instruction sur la
signalisation routiére (DRCR 78), y compris le dépoussiérage, le nettoyage, le pré-marquage, la protection pendant
la durée de séchage, ainsi que toutes sujétions d’exécution et d’essais de laboratoire,
- Ligne longitudinale axiale de délimitation de voies de sens contraire ligne continue infranchissable (interdit le
dépassement) de largeur 10 cm ;
- Ligne transversale : ligne « STOP » de largeur 50 cm ;
- Ligne zigzag sur I'emplacement d’arrét d’autobus formant 45° avec le bord de la chaussée de largeur {0 cm.
Les lignes continues sont toutes peintes de couleur blanche. Quant & la catégorie des lignes, elles sont conformes
aux normes de I'instruction générale de la signalisation en vigueur au Maroc, laquelle a été complétée, pour certains
détails types, par les recommandations du guide technique des marques sur chaussées.
Ligne longitudinales :
- Ligne axiale de délimitation de voies (avec permission de dépassement) ou bien de jalonnement, de modalation 3-
10 et de largeur 10 cm ;
- Ligne d'avertissement de modulation 3-1,33 et de largeur 10 cm :

* ay débat et 4 la fin de la ligne continue (de longueur 13 m si la vitesse d’approche est inférieure 4

60kim/h et de 26 m sinon) ;

* au niveau d’une réduction ou d’un accroissement de nombre de voies ;
* 3 Papproche d’un rétrécissement ou d’un élargissement de chaussée ;

Ligne fransversale :
- Ligne « Cédez le passage » de modulation 0,5-0,5 et de largeur 50 cm ;
~ Ligne « Effet des signaux » de modulation 0,5-0,5 et de largeur {5 cm.
Les lignes discontinues sont toutes peintes de couleur blanche. Quant 4 la catégorie des lignes elles sont conformes
aux normes de linstruction générale de la signalisation en vigueur au Maroc. Laquelle a été complétée, pour

certains détails types, par les recommandations du guide technique des marquages sur chaussées

E-945 : MAT POUR DRAPEAU

Ce prix comprend la fourniture de mét pour drapeau.

Quvrage payé a Punité,

BANCS

E-946 : BANCTYPE |

Ce prix rémunére la fourniture et pose d'un banc de 200x50x45 cm avec sige et do sxerf”en boi¥’ ;roplca et c{forps

structural en acier galvamse, y compris les boulons d'ancrage, Mortier de résine epbky avegl‘ s@bl’é de?sm&c,

Teintes Bois : Teinte naturelle
Pigtements : Noir de sécurité

Ral 9004 Couleurs & choisir parmi les nuances RAL, sablées ou autres textures de la gamme Futura d’ AkzoNobel.

Dimensions ;
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Banc 3 places Réf. 10 2033 - 69 kg ;
Bangquette Réf. 10 2063 - 45 kg i

Ouvrage payé 2 Punité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose au prix :

E-947 : CORBEILLES

Fourniture et pose d*une corbeille porte-sac Easy de contenance 110 [itres est entiérement réalisée en acier zingué
peint et composée d’un corps, d’un enjoliveur et d’un éteignoir.

Le cotps est composé de 28 tiges cintrées de diamétre 10 mm, d’un socle, de 2 flasques en parties basse et haate
d’épaisseur 4 mm et d’un porte-sac articulé d’épaisseur 4 mm.

L'enjoliveur est composé d’une flasque d’épaisseur 4 mm et de 2 charniéres d’épaisseur 6 mm.

L’enjoliveur est articulé par un axe monté sur charniéres. Lors de sa fermeture, 1'enjoliveur est amorti par 2 butées
en caoutchouc,

L’éteignoir en acier inoxydable de qualité 316L est fixé sur I’enjoliveur 4 'aide de 4 rivets en acier inoxydable.

La fermeture de Ienjoliveur sur le porte-sac permet de bloquer le sac 4 déchets. La corbeille peut aisément éire
équipée d’un systéme avec sandow et anneau.

Les éléments en acier sont zingués puis traités selon notre process Powder Blast (aprés nettoyage et grenaillage, les
pidces sont revétues d’une premiére couche de poudre époxy, et d’une deuxiéme couche de poudre polyester).

3 points de scellement : @ 15 mm

Livrée montée.

Poids ; 23 Kg.

Dimensions :

Teinte présentée : Enjoliveur et corps : Gris terre d‘ombre 7022
Teintes & choisic daps le nuancier RAL (satiné) ou AKZO NOBEL (sablé).
La fourniture et a pose d’une poubelle selon le choix de I"architecte.

Ouvrage payé A I'unité y compris toutes sujétions comprises

E-948 : SUPPORT VELOS METALLIQUE

La fourniture et la pose de support pour velos selon le choix de Parchitecte.
Ouvrage payé 3 Punité y compris toutes sujétions comprises
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E-949 : REALISATION DE TERRAIN DE SPORT EN GAZON SYNTHETIQUE

L'entreprise doit fournir les pians d’exécution pour validation

Gazon synthétique :

Ce prix rémunére la fourniture et la mige en @uvre d'un revétement en gazon synthétique mono- filament de
hauteur 40mm avec remplissage, conformes aux spécifications FIFA.

Le gazon synthétique devra étre conforme aux spécifications du CPT ci-dessus et du référentiel FIFA Star 2 et doit

avoir notamment les caractéristiques suivantes :

¢ Mono filament en polyéthyiéne,

» Respecter le test de vieillissement selon la norme européenne avec des tubes fluorescent de 313 nm comme le

spécifie la norme frangaise NF P 90 113 avec la remise du rapport d'essai correspondant

Fibres de hauteur minimum 40 mm et d’épaisseur minimum 250um

Charge de remplissage (minimum : 16 Kg/m? de sable siliceux + 5 Kg/m? SBR minimum)

Fibre mono filament droite

~Nombre de touffes > : 9.000/m?

Nombre de brins par touffes > 6

Poids de la fibre par touffe > 13.000 dtex

Les caractéristiques. techniques du produit et ses performances seront conformes aux prescriptions

contractuelles et au procés-verbal d’identification et de conformité déliveé avec Ioffre.

Ce prix comprend

Le transport, le déchargement et I’approvisionnement 4 pied d’ceuvre,

les essais d'identification demandés par le Maitre d’Ouvrage.

La fourniture et la mise en ceuvre d'un revétement gazon synthétique conforme au C.P.T

La présentation du revétement a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

La pose, ’assembiage, et les coupes nécessaires selon les caractéristiques décrites au

CPT

Etalage d’une couche de sable de remplissage.

Couche de souplesse synthétique ;

Comprend :

s La fourniture et la mise en ceuvre de matériau conforme au C.P.T en couche de souplesse,

e Les opérations de pose seront exécutées selon les dispositions du C.P.T et selon les indications du maitre
d’ouvrage.

Mur macounerie :

Comprend :

* & & & $ & 8

Pour murs en fondation et murs en souténement, hourdés au mortier de ciment et comportant au
moins 30 % des blocs faisant toute {'épaisseur.
Cette magonnerie comprend le refouillement des joints sans plus-value pour angles et tableaux
exécutés en pierre d'angle sans plus-value pour fruits des parements, y/c magonnerie des
soubassements et toutes sujétions.
Pares ballons ¢
L’entreprise est tenu de présenté les fiches technique des parts ballons pour approbation par le maitre d’ouvrage.
Les travaux consisteront en
¢ Terrassement en rigoles y/c évacuation.
¢ Massif en béton,
s Fourniture des poteaux ayant une hauteur de 8,00 m au-dessus de la bordure. Les poted

massif, P s G o
e Fourniture et pose des tirants sur toute {a hauteur, ainsi que tous les éléments assuran lh étabﬂ:tg. 4 //{( ]
o Les pares ballons seront positionnés derriére les buts et superposés 4 la cléture de 2 00 m Y . f-{% s, co
¢ Toutes sujétions de réalisation, \ 7
Caniveau périphérigue : R ~ &
Fourniture et pose de caniveau périphérique de marque HAURATON série RECYFIX PRO ou équ&éieﬁi potr
*évacuation des eaux constitué d'un corps en PE-PP, a section en forme de U de 21em de hauteur et 15 cm de
largeur nominale, avec grilles en polyamide 4 fentes ou en caillebotis, montées et clavetées ; Compris béton
d’épaulement et calage et toutes sujétions de fourniture d’exécution et mise en cuvre, \‘/ :
Couche de fermeture : '
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La prestation comprend la fourniture d’une couche de fermeture en sable de granulométrie 0/5 non fileries, sur la
couche drainante, sur une épaisseur de 10 mm maximum aprés compactage. La tolérance altimétrique sera de plus
ou moins lem selon un carroyage de {0X10m.

La tolérance de nivellement est de 0,01 m sous la régle de 3 m, passée en tous points et en tous sens.

Couche drainante :

Avant la mise en place de Ia couche drainante, le fond de forme sera construit en toit dont le Sommet sera situé sur
I’axe longitudinal du terrain. Les deux pentes latérales seront de 0.7%.

La plateforme entre les drains sera construite sous forme d’ados avec une pente de 0,7% vers les drains

Le prix comprend fa fourniture et la mise en place d’une couche drainante de 45 cm d’épaisseur composée comme
suit

» Une couche de tout venant de 15¢m 31.5

e Une couche de gravette 4/10 avec un pourcentage de fine inférieur 410% d’épaisseur

¢ minimum 20 cm ;

s  Une couche de gravette 5/20 de 15¢m.

Les matériaux & utiliser pour la reconstruction des massifs drainants doivent étre exempts de limons, d’argile ou de
fillers et non gélifs, et devra répondre aux impératifs de compactage et de perméabilité nécessaires suivant la norme
NF P90-112, perméabilité supérieure & 36cm/h oul0-4 m/s Payée au métre cube y compris toutes sujétions.

Drains de diamétre 110 mm :

Avant I’exécution des travaux, I’entreprise est tenue de présenter les caractéristiques techniques des drains pour
approbation par fe maitre d’ouvrage.

Ce prix comprend :

e L’exécution des fouilles de tranchées des drains & toute profondeur y compris I’évacuation des déblais 4 la
décharge publique ;

La fourniture des tubes en PYC annelés et perforés de 110 mm de diamétre posé 4

{*intérieur de la tranchée sur un lit de sable d’au moins 10 cm d’épaisseur.

Le remblaiement de la trachée par une couche de gravette 8/15.

Les drains sont posés sur toute la surface du terrain en épis espacées de 7m.

Les drains seront occultés en amont et les différents raccords manchonnés ;

Drains de diamétre 200 .

Avant 'exécution des travaux, I’entreprise est tenue de présenter les caractéristiques techniques des drains pour

approbation par le maitre d’ouvrage.

Ce prix comprend :

s L’exécution des fouilles de tranchées des drains & toute profondeur y compris 1’évacuation des déblais 4 la -
décharge publique ;

¢ La fourniture des drains en PVC annelés et perforés de 200 mm de diamétre exécuté le long du périmétre du.
terrain,

s Les drains 110 mm seront raccordés manchonnés aux drains collecteurs périphérique de

¢ 200 mm,

Ouvrage payé au m>.

E-950 : REALISATION DES TERRAINS DE SPORTS (MINI FOOT/Basket) EN BETON COLORE

Ce prix rémunére Entrepreneur au métre carré le revétement du terrain de soprt détaillé
Terrassement en toute nature

Fourniture et pose de GNA sur une épaisseur de 20cm ;
Foumiture et pose d’un dallage de 20cm B30 balayé.
Peinture de la surface ;

Traqage et marquage en peinture blanche ;

* & & & @

EQUIPEMENT DE TERRAINS DE SPORTS
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E-951 ; FQUIPEMENTS POUR TERRAIN DE SPORT DE FOOT-BALL

Ce prix rémunére 'Entrepreneur & ’ensemble ["équipent du terrain de Football conforment au plan architecte
détaillé comme suit :

e 2 Panneau avec filet ;

Tragage du terrain du sport ;

Peinture de ia surface ;

Tragage et marquage en peinture blanche ;

4 mits d'éclairage de 12 m;

8 Projecteurs 250w pour terrain de sport ;

Tableau équipe de commande et de contréle d’éclairage ;

Local technique ;

Conformérment aux régles de I'art y compris essais et toutes sujétions de mise en ceuvre.

* ®» » & @ 2 B

E-952 : EQUIPEMENTS POUR TERRAIN DE SPORT DE MINI-FOOT / BASKETT BALL

Ce prix rémunére I'Entreprencur A I’ensemble |"équipent du terrain mini Foot conforment au plan architecte
détaillé comme suit :

e 2 Panneau avec filet ;

Tragage du terrain du sport ;

Peinture de la surface ;

Tragage et marquage en peinture blanche ;

4 mits d'éclairage de {2 m ;

8 Projecteurs 250w pour terrain de sport ;

Tableau équipe de commande et de conirdle d’éclairage ;

Local technique ;

Conformément aux régles de l'art y compris essais et toutes sujétions de mise en ceuvre,
2 Panneau avec filet ;

Tragage du terrain du sport ;

Peinture de la surface ;

Tragage et marquage en peinture blanche ;

4 malts d’éclairage de 12 m ;

8 Projecteurs. 250w pour terrain de sport ;

Tableau équipe de commande et de contrdle d’éclairage ;

Local technique ;

Conformément aux régles de l'art y compris essais et toutes sujétions de mise en ceuvre..

* & 9 & &5 & 5 &

E-953 : GRILLAGE PERIPHERIQUE DU TERRAIN DU SPORT DE H=4 M

Le présent dossier composée de :

e Poteaux en tdle d'acier. Capuchon en polypropyléne résistant aux conditions atmosphériques.
o Barreaudage en profilés, avee treillis électro-soudé.
e L'ensembie est galvanisé a chaud intérieur et extérieur et revétu en PVC d'une épaisseur de 0.5mm.
Ce prix comprend : e
e Les fouilles pour l'ancrage du mur en terrains de toutes natures. Et remblais compactgs ; &@‘SV [}de i’O)PM des
pourtours des fondations, S
Béton de propreté en béton BS.
Béton pour béton armé en fondation, y compris armature 4 haute adhérence. ;
Béton pour béton armé pour chainages et raidisseurs en fondation et en élevatldn en Béton’
armature & haute adhérence Chinages et socle de fixation AN "
Ouvrage payé pour I’ensemble des prestations ci-dessus au métre linéaire du mut, f ini_en. pa{f it/ éat
d’achévement y compris toutes sujétions de fournitures, de préparation, de mise en ceuvre, d"‘esﬁaléi‘deﬂaboratmres
et de nettoyage.

ENTRETIEN DES PUITS ET DU POSTE TRANSFO
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E-954 : ENTRETIEN DU LOCAL TECHNIQUE DE PUITS AVEC DES EQUIPEMENTS

Ce prix englobe plusieurs prestations 4 prendre en compte :

s L'entretien et réparation de 'existant y compris la pompe, les équipements électriques et changements des
équipements défectueux selon les recommandations de BET.
» Etanchéité multicouches avec protection par dalots et descente d’eau pluvial pour local,
La fourniture et I’application de deux couches de peinture vinylique et de deux couches de peinture laquée
glycérophtalique 2 I'intérieur et A I'extérieur du local selon les teintes choisies par la maitrise d’ceuvre ;
e La fourniture et I’application de deux couches de peintures époxy-sol au niveau du sol du local.
v" La mise en service de puits Conformément aux régles de l'art y compris essais et toutes sujétions de mise
en guvre
Ouvrage payt a ’ensemble,

E-955: ENTRETIEN COMPLET DU LOCAL DU POSTE TRANSFORMATEUR AVEC TOUS LES
EQUIPEMENTS NECESSAIRES,

Ce prix englobe plusicurs prestations 4 prendre en compte .

e L’entretien et réparation de I’installation existante y compris I’équipement électrique, fuminaire et changements
des équipements défectueux selon les recommandations de la régie.

o FEtanchéité multicouches avec protection par dalots et descente d’eau pluvial pour local.

e La foumiture et I'application de deux couches de peinture vinylique et de deux couches de peinture laquée
glycérophtalique & Iintéricur et 4 ’extérieur du local selon les teintes choisies par la maitrise d’ceuvre ;

» La fourniture et I'application de deux couches de pemtures époxy-sol au niveau du sol du local.

Ouvrage payé 3 Pensemble,

CLOTURE ET ENTREE

E-956 : MUR DE CLOTURE DE 2.20 M DE HAUTEUR Y COPRIS TERRASSEMENT
Mur de clbture exécuté conformément aux détails de Parchitecte et du BET.

Le prix rémunére I’ensemble des travaux de construction :

-Les travaux de terrassement y compns évacuation et remblaiement des tranchées ;

-Le béton de propreté, béton armé et aciers en fondation et en élévation suivant detail BET,
-La magonnerie en nioellons en fondation ;

-La magonnerie en blocs.creux de béton en élévation suivant détail d’architecte;

-Les grilles métalliques éventuelles suivant détail architecte.

~Les joints de dilatation en polystyréne y compris leur traiternent;

-L'enduit et la peinture sur touteg les parties apparentes.

Ouvrage payé au métre linéaire

E-957 : PORCHE D’ENTREE DE L'ETABLISSEMENT

Suivant détails du BET et architecte, réalisation du porche d’entrée et guérite de sécurité en béton armé et en
magonnerie. Les travaux comprennent (liste non exhaustive) :

- Terrassements, remblaiement et évacuation 4 la décharge publique.

- Réalisation de la structure porteuse béton armé (fondation et superstructure).
- Réalisation des éléments en magonnerie y compris raidisseurs et chainages.
- Enduit, peinture et revétements spéciaux au choix du maitre d’ouvrage.

- Toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

- Ensmgne de 5m x Im en inox

- Portail accés voiture en inox de d;mensmna 4m x 2 m suivant modéle de I'architecte m
- Porte entré des stagiaires en inox de dimensions 2m x 1.4m suivant modéle de Parchitécte .

- Habillage de I’ensemble en marbre.

Ouvrage payé A I’ensemble,

w L
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BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Prix Désignations des prestations U Quantité Prix Unitaire Tatal HT
LOT 1: REAMENAGEMENT
100 AMEMOLITION - GROS-(EUYRE
A-101 Démolition et dépose des ouvrages et équipements existants
Forfait F 1,00
A-102 Béton pour tout cuvrage en fondation
Metre cube M3 185,00
A-193 Acier Tor en fondations
Kilogeamme KG 20 350,00
A-104 Béton arme en élévation
Métre cube M3 310,00
A-105 Acier for pour béton en élévation
Kilogramme KG 46 500,00
A-106 | Reprise des surfaces dégradées en béton arme
Métre camé M2 144,00
A-107 | Chemisage des semelles
L'unité 3] 75,00
A-108  { Chemisage des longrines
Meétre linéaire ML 273,00
A-109 Chemisage des poteaux
L'unité U 75,00
A-118 | Chemisage des poutres
Métre léniaire ML 316,00
A-111 Reprise des fissures sur murs
Forfait F 1,00
A-112 | Traitement des joints de dilatation en intérieur et extérieur
Forfait F 1,00
AlL3 Plancher corps creux /o nervures, dalles de compression et acier
inclus
Métre carréd M2
a) Epaisseur 12+5cm M2 266,00
b) Epaisseur 15+5em M2 325,00
¢} Epaisseur 20+5cm M2 120,00
A-114 Plancher de daile alveolaire fout compris type DAS 25+5cm
Metre caré M2 150,00
A-115  |Cloisons en briques creuses 6t
Matre carré M2 150,00
A-{16 Double cloisons de 8t+6t
Métre cauré M2 621800
A-117 Murs en agglos creux de ciment de 20 cm
Meétre camé M2 70,00
A-118  |Enduit extérieur au mortier de ciment
Métre camé M2 4138104
A-119  |Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
Métre carré M2 10 363,83
TOTAL DEMOLITION-GROS (EUVRE
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A-200 ETANCHEITE
A-201  {Forme de penle y/c chape de lissage

Meire carré M2 5038,00
A-202  |Ecran pare vapeur

Métre camé M2 503800
A-203  |Isolation thermique

Métre camé M2 5038,00
A-204  1Complexe d'étanchéité bicouches

Meétre carré M2 5038,00
A205  |Protection lourde d'éanchdité

Métre carré M2 503800
A-206  |Complexe d’élanchéitd des reléves

Métre lniaire ML 1 500,60
A-207 Protection par solins grillages des reféves d'étanchéité

Matre léniaire ML 1 500,00
A-208  |Etanchéité iégére locaux humides et circulation couverle

hétre caré M2 652,00

TOTAL ETANCHEITE

A-300 | REVETEMENT
A-301  |REVETEMENT EN MARBRE Y COMPRIS PLINTHES DE 10 CM

Le metre carré M2 53,51
A302 |REYETEMENT SOL EN CARREAUX GRES DE 30 X 60 CM Y/C

PLINTHES {0CM

L& métre camé M2 2 650,00
A-303 REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES ANTIDERAPANT DE 30

X 60 CM Y/C PLINTHES 19CM

Le méire camé M2 443,11
A-304  |TABLETTE EN MARDRE LOCAL

Le métre camé M2 13,61
A-305 REVETEMENT MARCHES ET CONTRES MARCHES D'ESCALEERS

EN MARBRE LOCAL Y/C PLINTHES BE 10 CM

Le métre lindaire ML 300,00
A-306 ‘ DALLAGE INDUSTRIEL EN BETON FIBRE DE 20 CM D'EPAISSEUR

Le métre camré M2 214226
A-307  |REVATEMENT EN CARREAUX GRES MURAL DE 30X 60CM

Le métre camré M2 440,28
A-308 HABILLAGE EN TOLE D'ALUMINIUM COMPOSITE TYPE

ALUCOBAND GU EQUIVALENT

Le métre carré M2 234,54

TOTAL REVETEMENT

A400  |FAUX PLAFONDS
Ad01 FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX DE

TOUTES DIMENSIONS

Le métre camé M2 1429,04
A4z |FAUX PLAFOND EN PLAQUES MODULAIRES Y/C BANDE

PERIPHERIQUE

Le mélre camé M2 1 185,65
A-403 FAUX PLAFOND EN BAI3 HYDROFUGE

Le métre camé M2 1 049,91
A-404 FAUX PLAFOND EN BA 13 ACCOUSTIQUE

Le métre camré M2 9,32

TOTAL FAUX PLAFONDS
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A-500 MENUISERIE
MENUISERIE A LUMINTUM
A-501 FENETRES EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES BT PARTIES
OUVRANTES A LA FRANCAISES
Le métre carré W2 205,59
A-502 FENETRES EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES ET PARTIES
COULISSANTES
Le métre carréd M2 254,62
A-303 BAIES VITRES
Le métre camré M2 372,83
Asg4  |PORTES VITREES EN ALUMINTUM OUVRANTES A LA FRANGAISES
Le méire carrd M2 6,76
A-505 BRISE SOLEIL EN ALUMINTUM GRIS GIVRE 0,07X0,07
Le métre camé M2 242,98
MENUISERIE B0OIS
A-506 PORTE [SOPLANE A JOINTS A UN OU DEUX VANTAUX
OUVYRANTES A LA FRANCAISE :
Le métre carré M2 288,46
A-507 PORTES PARE-FLAMME Li2H AVEC FERME PORTE
Le métre camé M2 21,60
MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
A-308 PORTE METALLIQUR COULISSANTE MOTORISEE
Ie métre canré M2 194,40
A-509 GARDE CORPS EN NOX
ILe méire linéaire ml. 62,80
FOTAL MENUISERIE
A-600 PLOMBERIE : SANITAIRE - ALIMENTATION
A-601  |Branchement assainissement au réseau exiéricur
Forfait F 1,00
A-502  |Branchement au réseau AEP
l'ensemble: ENS 1,00
Equipement compteur général DN 40 y compris nourrice et coffret
A-603  |agrée ONEE
Tensemble: ENS 1,00
A604  {Alimentation extérieure PEHD - PN16
Le métre lindaire:
a) Tuba g 63 ML 98,00
A-605  ]Alimentation interieur en PPR - PN16
e matre linéaire: MIL
a) PPR EF diametre 40 ML 240,00
b} PPR EF diametre 32 ML 110,00
=) PPR EF diameire 25 ML 210,00
dj PPR ECS diametre 32 ML 108,00
&) PPR ECS diametre 40 ML 197,60
f} PPR ECS diametre 25 ML 57,00
gl PPR RECS diametre 32 ML 202,00
h) PPR RECS diametre 25 ML 130,60
[i] PPR RECS diametre 20 ML 114,60
A-406  |Alimentation interieur en Retube - PN16
a} RETUBE EFS diametre 13/16 ML 476,00
b} RETUBE ECS diametre 13/16 ML 259,60
A-407  |Coflrets et cotlecteurs
'Unité:
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a) Collecteur bronze EFS 4 2 départs U 1,00
b) Collecteur bronze ECS a 2 départs U 1,00
d) Collecteur bronze EFS a3 départs u 1,00
dj Collecteur bronze ECS 4 3 départs 1} [,0G
e) Collecteur bronze EFS 4 4 départs u 1,00
f) Collecteur bronze EFS 4 § départs u 2,00
q) Collecteur bronze EFS 2 6 départs U 100
hj Collecteur bronze ECS a 6 départs U 6,00
1) Collecteur bronze EES 4 10 départs U 1,00
TOTAL A/ PLOMBERIE i
EVACUATION f
A-608  [Chutes et collecteurs en P.V.C
Le métre lindaire ML
aj EP g 250 ML 75,00
b) EP 2 200 ML 125,00
¢ EP g [60 ML 125,00
o} EP o 110 ML 30,00
a) EP w3 75 ML 120,00
f) EU g 40 ML 170,00
g} EU g 50 ML 55,00
h) EU g 100 ML 160,00
] EV e HO ML 397,00
i EValid ML 130,00
A-609  |canduite en Pve
a} conduite en Pve @200
fe métre lindaire ML 586,00
b} conduite en Pve 250
le métre linéaire ML 105,00
A-410  |Gargouille D’eau Pluviale tout diametre
L/unité U 15,00
A-611  |Crapaudine D’eau Piuviale tout diametre
L'unité U 15,00
TOTAL EVACUATION
ASSAINISSEMENT
A-612  |Regard Visitable
L'unité u
a) Regard 40x40 u 14,00
by Regard 60x60 U 26,00
o Regard 80x80 U 21,00
d) Regard 100x100 U 21,00
TOTAL ASSAINISSEMENT
APPAREILS SANITAIRES
A-613  [Lavabo vasque Complet A Bouton-Poussoir
{'Unité: u 2,00
A-614  [Receveur de douche y compris robinet mélangeur
'Unité: 1) 9,00
A-615 {WC A L'anglaiss Complet A Bouton-Poussoir
ENSemble ENS 31,00
A-616  {chauff-eaux électrique 00 litres
ENSemble ENS 2,00
A-617  |chaulf-esux solaic JOO litres
ENSemble ENS 2,00
A-618  |Table Evier « Inox »
ENSembie ENS 1,00
A-419  |Accessoires Sanitaires :
L'unité §)
a) Porte Papier Hygienique U 31,00 .
b) séche main U 5,00
¢ Miroir Poli Claire U 5,00
TOTAL: SANITAIRE
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
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A-620  |Extincteur

'Unité; U
a) CO26kg U 18,00
b) ABC 6 kg U 28,00
A-621  |Distribution en acier galvanisé a40
Le mélre linéaire: ML 147,00
A-622  |Robinet Incendie Anmé RIA DN 40
I'Unité: 3] 55,00
A-623  {Poteaux incendie
I'Unité: U 1,00
TOTAL; PROTECTION CONTRE L’ INCENDIE
CLIMATISATION
A-624  |Groupe Extérieur Systéme Multi-Split 60000 BTU/R
JEUmité: U 1,00
A-625  |Unite Interierur Cassette
a} PFE=3,52 K'W/H
I'Unité: U 10,00
b} PF=528 KW/H
IUnité: U 1,00
A-626  |Tube en cuivie
Le métre linéaire: ML 476,00
A-427  {Tuyawterie en PVC pour raccordement des condensals de DN 40
Le métre linéaive: ML 215,00
TOTAL: CLIMATISATION
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION
QCEND[E-CLMATISATION-DESENFUMAGE
ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES/COURANT
AT00
RORT
A-T01 Tableau General Basse Tension TGBT
L'unité U 2,00
A-102 | Regards non visitable pour Electricité
L'unité U
a- Dimension : 40x40 cm U 35,00
b- Dimension : 50250 cm U 15,00
c- Regards type visitable de 80x80 cm u 12,00
A-703 CANALISATION EN BUSE DE PVC
le métre lindaire ML 550,00
A-704 | Tableaux Electriques -
L unitd ]
a Tableau secondaire Atelier entretien mécanigue u 1,00
b- Tableau secondaire Alelier construction metallique I 1,09 -
Tableay secondaire Atelier EGT2
G- U 1,00
d Tableau secondaire Atelier FGT1 U 1,00
e Tableau secondaire  Atelier electricité | u 1,00
f Tableau secondaire Atelier electricité 2 u 1,00
g Tableau secondaire Atelier J 1,00
h Tableau secondaire Atelier Automalisme et regulation u 1,00
i Tableau secondaire Atelier electronique U 100
] Tableau secondaire salle de soudage &we u 1,00
k Tableau secondaire intemat Y 10,00
[ Tablenu secondaire cuising u 100
m Tableau secondaire Salle de cours U 13,00
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n Tableau secondaire administaration u £3,00
0 Tableau secondaireTE, cimatisation u 4,00
p Tableau secondaire (circuit ondulé) T.O 2,00
A-T05 CABLES BASSE TENSION
le métre lincaire ML
a Cible U-1000 RO2V 4 x(Ix 185 mm?) +T ML 90,00
b- Chble U-1000 ROZV 4 x{ix 120 mm*) +T ML, 80,00
c- Chble U-t000 RO2Y 4 x(1x95 mm*)+T ML 140,00
d Cable U-1000 RO2V 4 x{1x 70 mm?) +T ML 165,00
e Céble U-1000 RO2V 4 x(1x 30 mm®) +T ML 220,00
f Cable U-1000 RO2YV 4 x(1x 35 mm®) +T ML 100,00
g Ciable U-1000 RO2V 4 x 25 mm*+T ML 300,00
h Cible U-1000 RO2V 4 x16 mm* +T ML 400,00
i Chble U-1000 R02V 4 x 10 mm*+T ML 300,00
j Cable U-1000 RO2V 4 x 6 mm*+T ML 100,00
A-106 | Chemins de cdbles
le métre tinéaire ML
a Chemins de Cble 305mm x 63mm (épaisseur 15/[0&me ) ML 280,00
b Chemins de Cble 215 x 63 mm (dpaisseur 15/10éme ) ML 175,00
c Chemins de Cble 155 x 63mm (épaisseur 15/10éme ) ML 450,00
d Chemins de Ciible £25 x 33 mm (épaisseur 15/10éma ) ML 660,00
[ Chemins De Céble 63 x 33 mm (épaisseur {5/10¢me ) ML 560,06
A-707 Liaison éguipotentielle
Pensemble ENS 500
Distribution cireuit terminaux éclairage
A-T08 Foyer lumineux sur simple ailumage
|'unité U 64,00
A-709 | Foyer lumineux sur simple allumage étanche
'unité U 94,00
A-710 | Foyer lumineux sur double aliumage
Punité u 92,00
A-T11 Foyer lumineux sur va et vient
Punité U 25,00
1 a712 | Bouton pousscir lumineux
I"unité u 79,00
A-713 Foyer lumineux complémentaire
I'unité U 520,00
Distribution circuit terminaux petites forces
AT14 Prise de courant FOf16A - 2P+T Secourue
1"unité U 25,00
A-TLS | Prise de courant 10/16A - 2P +T normale encastrée
I'unité U 410,00
A-716 | Bloc prises murales
f'unité U 15,00
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A-T17 | Boite au sol

I enité u 18,00
A-T18 Alimentation des cassettes de climatisation/split de systéme

Iunité U 25,00
A-7T19 | Alimentation vidéo projecteur

'unité U 22,00
A-7120 Eclairage de séourité

Punité U 24,00
A-T21 BEquipement de télécommande

I"unité U 24,00
A-T22 Bloc autonome d'éclairage de sécurité 60 Lumens-Type C

I'unité U 78,00
A-723 BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT

' Ensemble ENS 1,00

LUSTRERIE
A-724 SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K S30LM (J1.03)

Funité; U 55,00
A-725 SPOT ENCASTRE P65 LED 8W 4000K. 680LM (IL04)

Fanité: U 29,00
A-T25 SPOT ENCASTRE LED 13W 4000K. 790LM (1L05)

Funité: u 103,00
A-T27 SPOT ENCASTRE [P65 LED 6.5W 4000K 530LM {IL08)

Tunité: U 58,00
A-T18 SPOT ENCASTRE LED 8W 4000K 370LM (ILO7)

Tunité: U 49,00
A-T29 SPDT ENCASTRE LED 12W 4000K [034LM (FLO8)

Tunité: U 42,00
A-T30 SPOT ENCASTRE LED 1§W 4000K 910LM (IL09)

Tunité: u 9,00
A-T31 PLAFONNIER LED FIW 4000K {100LM (IL16)

{unité; u 37,00
A732 | PANEL LED 60X60 26W S000K 3450LM (HL11)

Vunité: U 232,60
A-133 PROFILE LED 1200MM 16W 4000K 1735LM (IL12)

Tunité: u 84,00 ]
A-734 | PANRL LED 17W 4000K 1300LM (IL13) P r'j(\ 'g?fffffﬁ e

Tunité: U 20,00 T
A-T15 REGLETTE ETANCHE 52W 4000K 6000LM (IL 14}

funité: U 138,00
A-T36 APPLIQUE SINGLE EMISSION 6. 1W 000K 5251.M (IL15)

Tunité: u 16,00
A-137 APPLIQUE SDB 4.8W 270073000/4000K 31LM (11.16)

Tunité: u 4,00
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Applique TUBE LED 14.1 Blanc chaud - 3 000 K ON-OFF Neir

A8 a8im(L7)
Punité: 3 47,00
A-739 SPOT ENCASTRE [P65 LED 8W 4000K 680LM (IL18)
f'unité: U 5,00
TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES COURANT FORT
COURANTS FAIBLES
A-800 SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE
A-801 Centrale de détection incendie adressable (SDI)
L'unité u 1,00
A-802 | Détecteur optique de fumde adressable
L unité u 217,00
A-803 Déclencheur manue! adressalde
L'unité U 84,00
A-804 | Indicateur d’action adressable
L’ unité 4] 17,00
A-803 | Avedlisseur sonore
L'unité u 23,00
TOTAL SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE
PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
A-806 Répartiteur général
L'ensemble ENS 1,00
A-807 | Sous répartiteur
L’ unité u 6,00
A-808 Panneaux de brassage
L unité u
a Panneaux de brassage de 48 Ports u 3,00
b Panneaux de brassage de 24 Ports u 5.00
c Switch de 48 Ports 10/100/1000 POE+ U 3,00
d Switch de 24 Ports 10/100/1060 POE+ U 5,00
A-809 | Fibre optique
Le métre lindaire ML 200,00
A-810 Tireir optique
a Tiroir Optique 8 Unités
L unité U 10,00
b Tiroir Optique 24 Unités
L unité u 5,00
A-B11 C#ble informatique et 1¢iéphonique
a Cable quatre paires cat 6
Le métre linéaire Mi, 1 400,00
b Cordons de brassage cat6
L. unité u 35,00
¢ Cordons de liaison cat.6
L'unité u 35,00
A-812 Prise informatique cat.6
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L'unité U 35,00
A-813 Prise téléphonique cat.6
L unité U 25,00
TOTAL INFORMATIQUE

TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT - DETECTION

INCENDIE - INFORMATIQUE

A-980 |PEINTURE

A-901  [PEINTURE INTRERIEUR VINYLIQUE SUR MUR

le métre carre: M2 £0 363,83
A-902 |PEINTURE INTRERIEUR VINYLIQUE SUR PLAFOND
le métre carre: M2 2 488,26
A-903 PEINTURE EXTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS A BASE
DE SOLVANT EN RESINE
te métre carre; M2 4381,04
TOTAL PEINTURE
DEMOLITION-GROS (EUVRE
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENT
TOTAL FAUX PLAFOND
TOTAL MENUISERIE
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE-
CLIMATISATION-DESENFUMAGE
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT -
DETECTION INCENDIE - INFORMATIQUL
TOTAL PEINTURE
TOTAL GENERAL H.T,
T.V.A.20%
Total LOT 1 REAMENAGEMENT T.T.C.
Priz Désignations des prestations U Quantité Prix Unitaire Total HT
LOT 2 : EXTENSION
E-100 | E/GROS-(EUVRE
TERRASSEMENTS
E-101 Décapage et neltoyage du terain
Métre cammé M2 t 939,00
E-102 Fouilles en pleine masse dans fous terrains de toutes natures
jMéire cube M3 718,80
E-103 Fouilles en tranchées et en puits dans fous terrains y compris racher
Métre cube M3 1 881,86
E-104 |Remblaiement oy évacuation aux décharges publiques.
étre cube M3 2 600,66
OUVRAGES EN FONDATIONS
E-105 Béton de propreté
Métre cube M3 65,82
E-106 Gros béton
Méitre cube M3 314,42
E-107 Magonnerie de mosilon en fondation y/c traversée.
Métre cube M3 230,72
E-108 Arase étanche
Meétre carré M2 224,40

BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
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E-109 Béton pour tout ouvrage en fondation

Métre cube M3 276,91
E-110 | Acier Tor en fondations
Kilogramme KG 33 229,08

DALLAGE - RENFORMIS

E-111 Tout venant sélectionne avec compactage de 20 cm

Metre carré M2 1 777,00
E-112 | Forme en béton armé de 13cm y compris aciers

Métre carré M2 I 777,00
E-113 Béton arme en élévation

Métre cube M3 373,25
E-114 | Acier tor pour béton en élévation

Kilogramme KG 55 987,67
E-115 Couvre joint de dilatation en béton y compris aciers

Metre lindaire ML 220,00
E-i 16 Plancher corps creux y/c nervures, dalles de compression ef acier

inclus

a) Epaisseur 12+5cm

Métre camrd 2 314,00

b) Epaisseur 15+5¢cm

Méire caré M2 193,00

¢) Epaisseur 20+5¢m

Méitre carré M2 132,00

E-117 Plancher de dalle alveolaire tout compris type DAS 25+5cm

Métre carré M2 1641,00
E-118 | Treitement des joints de dilatation en intérieur el extdrigur

Métre lindaire ML 300,00
E-119 Béton pour appuis de fendétres, chassis y compris aciers

Métre lindaire ML 96,00

E-120 Beton couronnement d acrotere y/c aciers et facon de fasmier

Métre linéaire ML 751,20
E-121  |Cloisons en briques creuses 6t
Méitre carré M2 120,00
E-122 Double claisons de 8t+61
Métre carré M2 752,00
E-123 Murs en agglos creux de ciment de 20 ¢m
Meétre carré M2 50,00
E-124  iEnduit extérieur au mortier de ciment
Métre carré M2 939,00
E-125  iEnduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
Méire camé M2 1707,00
TOTAL GROS (EUVRE

E-200 ETANCHEITE

E-201  [Forme de pente y/c chape de lissage

Mitre caré M2 1 500,00
E-202  |Ecran pare vapeur
Métre carré M2 1 500,00 ]
E-203  |Isolation thermique Y
Métre carré M2 1500,00 : M
E-204 Complexe d'étanchéités multicouches
Métre carré M2 1 500,00
E-205  [Protection tourde d'élanchéité
Metre carré M2 1 500,00
E-206  [Complexe d’étanchéité des reléves
Mzétre finéaire ML 387,00
E-207 Protection par solins grillages des reléves d'¢tanchéité
Métre linéaire ML 387,60
E-208  |Etanchéité tEgere locaux humides et circulation couverte
Métre carré M2 369,00

TOTAL ETANCHEITE

E-300 REVETEMENT
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.01 | REVETEMENT SOL BN CARREAUX GRES 120X 60 Y/C
PLINTHES de 16CM
Le métre carré M2 1 202,00
E-302 REVETEMENT MARCHES ET CONTRES MARCHES D'ESCALIERS
EN MARBRE LOCAL Y/C PLINTHES DE 10 CM
Métre lindaire MI, 33,00
E.303 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES ANTIDERAPANT DE
30 X 60 CM
Le métre carré M2 66,00
E-304 REVETEMENT EN CARREAUX GRES MURAL DE 30 X 60 CM
Le métre camé M2 444,00
E-105 HABILLAGE EN TOLE D'ALUMINIUM COMPOSITE TYPE
ALUCOBAND OU EQUIVALENT
Le métre carré M2 183,00
TOTAL REVETEMENT
E-400 FAUX PLAFONDS
E.401 FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT
CREUX DE TOUTES DIMENSIONS
le métre carre: M2 300,00
E-402 FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE
le métre care: M2 66,00
B.403 FAUX PLAFOND EN PLAQUES MODULAIRES Y/C BANDE
PERIPHERIQUE
Le métre caré M2 919,00
1404 REVETEMENT SCL EN PVC ACOUSTIQUE IMMPRIME
GERFLEX QU EQUIVALENT
Le métre camé M2 185,00
E-405 REVETEMENT EN PANNEAUX OSB NORMAL
& métre camré M2 204,00
E-406 FAUX PLAFOND EN OSB Y/C STRUCTURE
Le métre camé M2 185,00
TOTAL FAUX PLAFONDS
MENUISERIE
MENUISERIE ALUMINIUM
E-501 BAIES VITRES
Le médre canré M2 373,00
MENI/ISERIE BOIS
B-502 PORTE ISOPLANE A JOINTS A UN QU DEUX VANTAUX
OIJVRANTES A LA FRANCAISE ;
Lo méte camé M2 288,00
MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
E-503 GARDE CORPS EN INOX
Le métre léniaire ML 63,00
TOTAL MENUISERIE
E-600 PLOMBERIE ; SANITAIRE - ALIMENTATION
E-601  |Branchement su résenu existant
Fortait F 1,60
E-602  |Branchement au réseau AEP y compris taxes et frais d'énude
'ensemble: ENS 1,00
E-603 Eguipement compleur général DN 40 y compris nourrice et coffrel e
agrée ONEE sy fne
I'ensemble: ENS 1,00
E-604  ]Alimentation extérieure PEHD - PN16
Le métre linéaire:
a) Tube @ 40 ML 80,00
b) Tube @ 32 ML 47,00
©) Tube & 50 ML 224,00
d} Tube o 63 ML 22,00
E-605 |Alimentation interieur en FPR - PN16
Le métre linaire:
a) PPR EF diametre 40 ML 17,00
b) {PPR EF diametre 32 ML 101,00
¢)  |PPRECS diametre 32 ML 117,00
d) PPR RECS diametre 32 L 79,00
€) PPR RECS diametre 25 ML 4100
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3] PPR RECS diametre 20 ML 50,00
E-606 [Alimentation interieur en Retube - PN16
Le métre lindaire
a) RETUBE EFS diametre 1}/16 ML, 289,00
b} RETUBE ECS diametre 13/16 ML, 72,00
E-607  [Collrets el collecteurs
L'unité
a) Collecteur bronze EFS 4 6 départs U 16,00
b) Collecteur bronze ECS 4 6 départs 9] 4,00
TOTAL A/ PLOMBERIE
EVACUATION
E-608  |Chutes et collecteuwrs en P.V.C
Le métre lindaire ML
a) EP v 200 ML 59,00
b) EPa7s ML 3,00
c) Eif a 40 ML 131,08
d) El) a 50 ME 45,00
e) EU a 100 ML 177,00
f) EV g 100 ML 307,60
£) EVa 110 ML 58,00
E-609  iconduite en Pve
le métre linéaire ML
a) conduite en Pyve 9200 ML 193,00
b) conduite en Pve 99250 ML 235,00
b) conduite en Pyvc @315 ML 40,00
E610  |Gargouitle D’eau Pluviale tout diametre
L'unité U 4,00
E-61f  |Crapaudine D’eau Pluviale tout diametre
L'unité u 4,00
E-612  |Canalisation en tube acier gaivanisé
Le métre lindaire ML
a) @ 15 ML 250,00
b) @ 20 ML 250,00
c) @ 25 ML 159,00
d) B 32 ML 60,00
€ D 40 ML 120,00
f) D 50 ML 250,00
E-6i3 ROBINET D'ISOLEMENT
L'unité U
o) D 15 u 8,00
b) D 20 U 8,00
<) D 25 u 5,00
d) $ 32 U 5,00
€) @ 40 u 4,00
f} b 30 U 2,00
E-6i4  |POTS DE PURGE D'EAU
l'unité U 4,00
E-615 |[ROBINETS D’ALIMENTATION
l'unité U 30,00
E-616 |ENROULEUR DERQULEUR A TAMBOUR FERME
l'unité u 3,00
E-617 [PRISES RAPIDES A DOUBLE CLAPET
l'unité 3] 30,00
TOTAL EVACUATION
ASSAINISSEMENT
E-612 |Regard Visitable
L'unité U
a) Regard 40x40 3 9,00
b) Regard 60x60 3] 8,00
<) Regard 80x80 U 20,00
d) Repard 100x100 9] 700

TOTAL ASSAINISSEMENT
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APPAREILS SANITAIRES
E-613  |Lavabo vasque Complet A Bouton-Poussoir
a) Lavabo vasque 3 départ Complet A Bouton-Poussoir
"Unité: U 2,00
b) Lavabo vasque 2 départ Complet A Bouton-Poussoir
1Unité: U 2,00
E-614  {Receveur de douche y compnis robinet mélangeur
1'Unité: U 6,00
E-615 {WC A L'anglaise Complet A Bouton-Poussoir
ENSemble ENS 10,00
E-6l6  {Chauff-eaux Electrique 100 litres
ENSembile ENS 2,00
E-417  |{Chauff-eaux solair 500 litres
ENSemble ENS 1,00
E-618  [Chauff-eaux solair 300 litres
ENSemble ENS 1,00
E-619  [Table Evier « Inox »
ENSemble ENS 1,00
E-620  |Accessoires Sanitaires :
L'unité U
a) Porte Papier Hygienique U 10,00
B) Séche main U 4,00
<) Miroir Poli Claire U 4,00
TOTAL: APPAREILS SANITAIRES
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
E-621  |Extincteur
2) CO26 kg
'Unité: L 4,00
B  |ABC6kg
I'Unité; U 15,00
E-622 |Distribution en acier galvanisé
e métre linéaire; ML
a) Distribution en acier galvanisé a40 ML 184,00
b) Distribution en acier galvanisé 850 ML 76,00
<) Distribution en acier galvanisé 063 ML 42,00
E-623 Robinet Incendie Armée RIA DN 40
I'Unité; F 55,00
E-624  [Poteaux d'incendie
'Unité: |9 1,00
TOTAL: PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
TOTAL: PLOMBERIE : SANITAIRE - ALIMENTATION -
EVACUATION-PROTECTION INCENBIE
E-700 ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES/COURANT
FORT
E-701  {Tableau Geneml Basse Tension TGBT
L'unité U 1,00
E-702  {Regards non visitable pour electricité
L'unité U
a- Dimension : 40x40 cm u 3,00
b- Dimension : 50x30 ¢cm u 3,00
c- Regards type visituble de 80x80 em u 2,00
E-703  |Canalisaion en buse de PVC
{e métre linéaire ML 300,00
E-704  |Tableaux Electriques :
L unité U
a) ‘Tableau secondaire Satle de cours 0) 13,00 .
b) Tableau secondaire Sanitaire U 1,00
€) Tableau secondaire eclairage exterieur U 1,00
d) Tableau secondaire (circuit normal) - TE,CLIMATISATION U 2,00
e) Tableau secondaire (circuit onduld) T.O U 3,00
E-705 |CABLES BASSE TENSION
le métre lindaire ML,
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a) Cable U-1000 RO2V 4 x(1x 50 mm?) +T ML 280,00
b} Cable U-1000 RO2V 4 x(1x 35 mm?) +T ML 100,00
¢) Cible (-1000 RO2V 4 x 25 mm*T ML 300,60
d) Cable U-1000 RO2V 4 x16 mm?+T ML 280,00
) Cible U-1000 RO2V 4 x 10 mm? +T ML 95,00
i Chble U-1000 RO2V 4 x 6 mm* +T ML 355,00
E-706 {Chemins de cibles
le métre lindaire ML
a) Chemins de Cable J03mm x 63mm (épaisseur 15/108me ) ML 345,00
b} Chemins de Céble 215 x 63 mm (épaisseur 15/10¢me } ML 210,00
<) Chemins de Cable 155 x 63mm (épaisseur 15/10¢me ) ML 150,00
d} Chemins de Ciible 125 x 33 mm (épaisseur 15/10&me ) ML, 90,00
¢) Chemins De Clble 65 x 33 mm (€paisseur 15/10éme ) ML 425,00
E-707  |Liaison équipotentielle
I'ensemble ENS 3,00
Distribution circuit terminaux éclairage
E-708  {Foyer lumineux sur simple allumage
P unité u 45,00
E-709  |Foyer lumineux sur simple allumage étanche
[1runite U 30,00
E-710  |Foyer lumineux sur double allumage
I"unité U 42,00
E-711  |Foyer lnmineux sur va et vient
lunité U 14,00
E-712  |Bouton poussoir lumineux
unité U 25,00
E-713  |Foyer lumineux comp!émentaire
P'unité U 250,00
Distribution circuit terminaux petites forces
E-714  |Prse de courant 10/16A - 2P+T Secourue
'unité u 20,00
E.715  {Prise de courant 10/16A - 2P +T normale encastrée
1 unité U 220,00
E-716  |Bloc prises murales
I’ unité U 15,00
E-717 |Boite au sof
I' unité u 2,00
E-718  |Alimentation des cassettes de climatisation/split de systéme
1" anité U 10,00
E-719 |Alimentation vidéo projecteur
I'unité U 15,08
Eclairage de sécurité
E-720  [Equipement de télécomninande
1"unité U 6,00
E-721  |Bloc autonome d'éclairage de sécurité 60 Lumens-Type C
1'unité u 78,00
E-722  |Branchement au réseau electrique existant
L'ensembie Ens 1,00
LUSTRERIE
E-723 |APPLIQUE LED 12W 4000K 1100LM (1L00)
L'unité U 10,00 - Joratan .
E-724 | PLAFONNIER LED 11W 4000K 1100LM (ILO1) P
L'unité U 3,00
E-725 |PLAFONNIER LED 9W 4000K 610LM (1L02)
L'unité U 10,00
E-726 |SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K. 530LM (1103}
L'unité U 18,00
E-727 |SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K $30LM (IL06)
l'unitéd: u 6,00
E-728 |SPOT ENCASTRE LED 8W 4000K 570LM (ILO7)
L'unité u 65,00
E-729  |PANEL LED 60X60 26W 4000K 3450LM (I.11)
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L unité J £37,00
E-730 |PROFILE LED 1200MM 16W 4000K 1735LM (IL12)
L'unité u 10,00
E-731 APPLIQUE SINGLE EMISSION 6.1W 4000K 525LM (IL15)
1'unité; U 8,00
E-732 APPLIQUE SDB 4.3W 2700/3000/4G00K 51 LM (L 16)
T'unité: u 290,27
E-733  |Mise 4 la terre ¢n céble cuivre nu de 28 mm?2
L’entsemble Ens 1,00
TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES COURANT FORT
COURANTS FAIBLES
SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE
E-734  |Centrale de détection incendie adressabie (SDI}
L.'unité ] 3,00
E-735  |Détecteurs optiques de fimée adressables
L'unité u 68,00
E-736  |Déclencheurs manuels adressables
L unité u 22,00
E-737  |Indicateurs d’actions adressables
L'unilé U 10,00
E-738  |Avertisseurs sonores
L unité U 16,00
TOTAL SYSTEMES DE DETECTION INCENBIE
PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
E-739  |Répartiteur généml
L’ensemble Ens 1,00
E-740  |Sous répartiteur
L unité U 6,00
E-741  |Panneaux de brassage
L. unité U
a) Panneaux de brassage de 48 Ports U 7,00
b) Panneaux de brassage de 24 Ports U 3,00
)] Switch de 48 Ports 10/100/1000 POE+ U 3,00
d) Swilch de 24 Ports 10/100/1000 POE+ U 3,00
E-742  |Fibre optique
Le métre lindaire ML 200,00
E-743  |Tiroir optique
L'unité
a) Tiroir Oplique 8 Unilds U 10,00
b) Tiroir Optique 24 Unités U 5,00
E-744  |Cable informatique et téléphonique
a) Céble quatre paires cat 6
Le métre linéaire ML 4 000,00
b) Cordons de brassage cal6
L' unité u 68,00
c) Cordons de ligison cat6
L' unité u 68,00 —
E-745 | Prise informatique cat 6 Lt }3%%“ S5/
L’ unité ] 63,00 S NS
E-746 Prise téléphonique cat.6 /
L'unité U 5,00
TOTAL INFORMATIQUE
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT - DETECTION INCENDIE - INFORMATIQUE
E-800 |PEINTURE
INTRERIEUR
E-80t  |Peinture vinylique sur mur
{e métre carre M2 1 707,00
E-802  |Peinture vinylique sur plafond
le métre came M2 366,00
E-803  |Peinture extérieure sur muss et plafonds a base de solvant en résine
te mélre cTe M2 939,00
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TOTAL PEINTURE
E-900 AMENAGEMENT EXTERIEUR
E-501  [Tableau secondaire eclairage exterieur
L'unité U 1,00
E-902  [Cable UJ-1000 RO2V
a Céble U-1000 RO2V 4 xi6 mm*+T
Le métre lindaire ML 225,00
b Céable U-1000 RO2Y 4 x25 mm® +T
Le méire lindaire ML 110,00
E-903  [BORNE LED 35.1W 4000K 1530LM (EL0O)
ILunite u 53,00
E-904 IPROJECTEUR LED 272W 4000K 41280LM (ELO1)
L'unité 7] 6,00
E-905 PROJECTEUR LED 544W 4000K 82560LM {EL02)
L'unité U 16,00
E-906 |CANDELABRE LED 15W 4000K 2100LM (EL0O3)
L'unité U 17,80
E-907 |BORNE LED 474W 4000K 3390LM (EL04)
L'unité U 3,00
E-908 |BORNE LED 54.9W 4000K 5970LM (EL05)
L'unité U 3,00
E909 |PROJECTEUR FIXE SUR MAT LED 14W 4000K 836LM (EL06)
L'unité U £4,00
APPLIQUE MURALE LED 27W 3000/4000K 2204/2400LM
B-910
(ELOT)
L'unité u i3,00
E-911 |CANALISATION EN BUSE DE PVC & 250 mm
didtre niaire: ML (45,00
B-912  |Regards visitable pour tirage de cable
Visitable
a 0,60x0,60
L'unité U 25,60
b 0,80x0,30
L'unité u 2,00
TERRASSEMENT
E913  |Décapage de la terre végetnble
le métre carrde M’ 2 340,60
E-914 |Terrassements en déblais
le métre cube M3 4 680,00
B-915 ‘Terrassements en remblais ave ou sans apport
le midtre cube M3 6 084,00
AMENAGEMENT DES ESPACES CIRCULABLES B
Corps de chaussée -
E-916  |Grave Non iraitee pour couche de Fondation (GNF1) -
{e métre carrée M? 1250,60
E-917  |Grave Non traites pour couche de Base (GNA)
le méire camée M? 125060
E-918  |Mise en ceuvre d'une couche d'imprégnation -
le métre caré M? 300,00 i}
E-919  JEXECUTION D'UN TAPIS EN BETON DE CIMENT - //;» \axijiij fg‘;%\ﬂ
|te métre carré M? 300,00 | : R
TROTTOIR ET BORDURE -
TROTTOIR
E-920 }Revétement béton désactivé gris
metre £amé . - m2 1 300,00
E-921 Revétement béton désactivé beige
metre carré m2 150,00
E-922  [Revétement en Béton imprimé teinié
metre carré m2 220,00
E-923  [Revétement Mur en pierre de {aza
melre camé m2 300,00
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BORDURES
E924  {Bordure volige métalique galvanisé
métre linéaire mi 160,00
E-925 {Bordure T3
métre linéaire mi 1 100,00
E-926 [Bordure [2
métre lindaire ml 600,00
E-927 |Bordure Pi
métre lindaire ml 800,00
ESPACE VERT -
E-928 |Décompactage et nettoyage de la terre existant
metre card m2 1 400,00
E-929  [Fourniture et $ialage de la Terre végdiale
metre cube m3 400,00
E-530  [Fourniture et mise en ;euvre de Bio compost
tonne ' n 10,00
E-931  |Washingtonia robusta - 3,5 4 4 de slipe -
unité u 8,00
E-932 |Jacaranda mimosifolia (H=3.534 m;Q=0,1430,16 m)
unité u 8,00
E-933  |Oleaeuropea (H=2.543 m ; 2 =0,25 m minimum)
unité 1] 3.00
E-934  [Ceratonia siliqua (H=1,542m ;0 =0,0840,1 m)
unité u 10,00
E-935  [Phoenix canarienis - 1,5 4 1m de stipe -
unité u 7,00
E936 [Melia azedarach (H=343,5m;Q=0,1440,16 m)
unité u 8,00
E937 [Citronnier H=150 cm
unité u 6,00
E-938 [Réseau arrosage goutte & goutte
metre carré m2 1 400,00
E-939  |Engazonnement -
le métre carré m2 1 400,00
DIVERS -
E-940  |Fontaine dim = [,20*3,20*0.50 m
ensemble ens 1,00
E-941 ENSEIGNE LUMINEUSE
métre linéaire u 1,00
E-942  [ENSEIGNE D'ENTREE PRINCIPALE
métre camé u £,00
E-943 Panneaux directionnels
medre cameé ens £00
E-944  {Marquage de la choussée
métrs lindairg mt 2 300,00
E-945  [Mat pour drapean
L'unité u 2,00
BANCS
E-946  |Banc typs 1
L'unité u 25,00
B-947  |corbeilles
L'unité u 35,00
E-948  |Support vélos métallique
L'unité u 6,00
E-949  |Réalisation de terrain de sport en gazon synthétique
| metre carré m2 320,00 !
£.950 IR¢alisation des Terrains de sports {mini-foot / basket-ball) en béton !
coloté
melre carré m2 150,00 .
EQUIPEMENT DES TERRAINS DE SPORT
© B-951  |Equipements pour lerrain de sport de foot-bail
ensemble ens 1,00
E-952  |Equipements pour lerrain de spord de mini-foot / basket-ball
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engemble ens 1,08
E-953  |Grillage périphérique du terrain du sport de h=4 m
maétre lindaire ml 140,00
ENTRETIEN DES PUITS ET DU POSTE TRANSFC
E-954  |entretien du local technique de puits avec des équipements
znsembte ENS £00
CININC DN CUNVE LE T DO LOUOCARD T TS T
E-955 |TRANSFORMATEUR AVEC TOUS LES EQUIPEMENTS
ensemble ENS 1,00
CLOTURE ET ENTREE
E-956 MUR DE CLOTURE DE 2.20 M DE HAUTEUR Y COPRIS
TERRASSEMENT
Métre Kniaire; ML 326,73
E957 |PORCHE D’ENTREE DE L'ETABLISSEMENT
I'ensemble ENS 1,00
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GROS-(EUYRE
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENT
TOTAL FAUX PLAFOND
TOTAL MENUISERIE
TOTAL: PLOMBERIE : SANITAIRE - ALIMENTATION -
EVACUATION-PROTECTION INCENIHE
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT -
DETECTION INCENDIE -~ INFORMATIQUE
TOTAL PEINTURE
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL H.T.
T.V.A20%
Total Lot 2 EXTENSION T.T.C.
|RECAPITULATIF
IE.OT 1 REAMENAGEMENT + LOT 2 EXTENSION HT
T.V.A.20%
TOTAL GENERAL TTC
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TOTAL GROS-(EUVRE

TOTAL ETANCHEITE

TOTAL REVETEMENT

TOTAL FAUX PLAFOND

TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE

TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE-
VENTILATION-CLIMATISATION-DESENFUMAGE

TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT -
INFORMATIQUE - DETECTION INCENDIE

TOTAL PEINTURE

TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR

TOTAL GENERAL H.T.

T.V.A.20%

Totai DU PROJET T.T.C.

Slgnature et cachet du concurrent

{1} Le concurrent dolt préciser be libelié de la monnale conformément 2y rdglemant de cansultation,
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