ROYAUME DU MAROC
deds_dk_sek ko kE
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 66/2019

Le 05 Septembre 2019 & 10 Heures, 1l sera procédé, dans les bureaux de Doffice de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50
et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a I’ouverture des plis relatifs a
I’appel d’offres sur offres de prix, ayant pour objet Travaux d’Aménagement de Career
Center Tetouan Shore.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré an service des marchés rattaché a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé & partir du
portail des marchés de ’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et a partir du site de I'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Ie cautionnement provisoire est fix¢ & la somme de : Vingt mille Dirhams (20 000,00 DH).

L'estimation des cofits des prestations établie par le Maitre d’ouvrage est fixée & la somme
de:  Un million trois cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-six Dirhams
(1.383.786,00 DH) en TTC.

Une visite des lieux_obligatoire, au profit des concurrents, aura lieu au Career Center
Tetouan Shore, en date du 01 Aoiit 2019 a 11 Heures.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de ’OFPPT.

Les concurrents peuvent :

% soit envoyer, par coutrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de 1’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

& soit les remetire au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.

Les piéces justificatives & fournir sont celles prévues par l'article n® 7 du réglement de
consultation
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

N° 0. 12019

OBJET :

TRAVAUX D’ AMENAGEMENT DE CAREER CENTER
TETOUAN SHORE .

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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ARTICLE 1:OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSUL TATION

Le présent réglement de la consultation concerne I’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet
les travaux d’aménagement de CAREER CENTER TETOUAN SHORE. .

Il est établi en vertu des dispositions de l’article n°18, du réglement des marchés, approuve le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office
de la formation professionnelle et de fa promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines regles relatives
a leur gestion et a leur controle.

Les prescriptions du présent reglement ne peuvent en aucune maniere déroger ou modifier les conditions
et les formes prévues par le réglement des marchés de I’OFPPT. Toute disposition contraire au réglement
des marchés de ’OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les precisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de Particle n°18 et des autres articles du regiement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

|_e Maitre d’OQuvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3: DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de 1’0OFPPT, on entend par .

1. Attributaire : concurrent dont I'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marche ;

2- Autorité compétente : Pordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physigue ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marche ;

4- Groupement @ deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a l'article 7 ci-dessous ;

5- Titulaire ; attributaire auguel 1'approbation du marche a été notifie.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles technigues et
financieres, ne sont en aucun cas prises en considération. Tous ies prix doivent étre renseignés, par
I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, I’offre sera écartée.

ARTICLE 5: DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux de construction portent notamment sur 1’exécution des corps d’état ci-apres :
o (Gros cuvre ;

Cloisons légers, revetement de sol, murs et plafond ;

Menuiserig ;

Protection incendie ;

Electricité — courant faible ; R

Climatisation ; ST S TN

Peinture ; TR U L ;}\

Revétements —faux piafond ; Lo e T S

Etancheéité ; '

Mobilier & divers.



La consistance de I’établissement objet du présent marché est donnée a titre indicatif comme suit
« Mise aniveau des batiments existants.

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de Particle n°24 du Réglement des Marchés de ’OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financieres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles doment définitives ou, a défaut de reglement, constitue des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément a la legislation en vigueur en
matiere de recouvrement ;

c¢) Sont affiliées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou a un régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de maniére réguliere leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises a participer aux appels d'offres :
e Les personnes en liquidation judiciaire ;

e Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivree par I'autorité
_judictaire compétente ;

e Les personnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article n°142 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation
de marchés.

ARTICLE 7: JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DESQUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et un dossier
additif. Chaque dossier peut étre accompagné d’un état des pieces qui le constituent.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :
1. Pour chaque concurrent, au moment de fa présentation des offres :

a) Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unigue, établie conformément au modele
jointen annexe.

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle
et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire
doit étre constitué conformeément aux dispositions du § C de Iarticle n°140 du Reéglement des
Marchés de ’OFPPT.

N.B : Les cautions personnelies et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées a cet effet per le
ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personneiles et soisda:res doivent
etre avalisé par une banque marocaine). :

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peme d’etre rejetées par la ‘ﬁ\
commission d’appel d’offres. . . :

Pour les groupements, il y a lieu de produire .

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a Particle n°140 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT.

+ Une note indiguant notamment I'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
1 VA



durée de la convention, |a répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a ’article 40
du Reglement des Marchés de I'OFPPT

a) La ou les pigces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément a I’alinéa a) du paragraphe 2 de I’article n°25 du Réglement des Marchés de
I"OFPPT ;

b} Une attestation ou sa copie certifiée conforme 4 Ioriginale délivrée depuis moins d'un an par
' Administration compétente du lieu dimposition certifiant que le concurrent est en situation
fiscale reguliere ou a déefaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a larticle 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner I'activité au titre de laguelle fe concurrent est impose ;

¢) Une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an par
la Caisse nationale de securité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliere
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 4 ci-dessus
ou de la décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a 1’originale,
prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumnada It 1392 (27 juillet 1972) relatif au
régime de sécurité sociale assortie de Iattestation de ’organisme de prévoyance sociale auquel
le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation régulisre vis-a-vis dudit organisme ;

* |_a date de production des pieces prévues aux b) et ¢) ci-dessus sert de base pour I'appréciation de leur
validite.
d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a
'obligation d'immatriculation conformément & la legislation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou
de provenance pour les concurrents non installés au Maroc,

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes competents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent etre remplacées par une attestation délivree
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur ’honneur diiment certifiée par les autorités
compétentes du pays d’origine attestant I'impossibilit¢ de produire Pensemble ou une partie des
documents précités. S

B/ DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier technique comprend

B.| - Pour les concurrents installés au Maroc :

1-  Originale ou copie certifiée conforme & l'original du certificai de qualification et de
classification déliveé conformément aux dispositions du Décret n® 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif &
la qualification et la classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le
modifiant ou le complétant, et l'arrété d'application n® 3289-17 du 04 Deécembre 2017. La
qualification et la classification minimale exigee est .

Secteur A Classe 4 Qualification : A5

2. Les atlestations ou leurs copies certifiées conformes & l'originale délivrées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des travaux de mémes
famitles. Chaque attestation précise notamment la nature des travaux, leur montant et I'année de
réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. Un modéle d’attestation de

référence est en annexe 1 a titre indicatif, W \(\/



B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc

1. Une note indiquant les moyens humains et lechniques du concurrent et mentionnant
aventuellement, le lieu, 1a date, la nature et I'importance des prestations a I'execution desquelies le
concurrent a participé et la qualité de sa participation,

2. Les atiestations ou leurs copies certifiées conformes a l'originale déliviées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a executé des prestations de
memes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et
l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Un modeéle d’attestation de référence est en annexe I 4 titre indicatif.

C/ DOSSIER ADDITIF
Le dossier additif comprend :

- L’attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES établissermnent PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, it doit fournir :

1. Au moment de la présentation de ’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus
des pisces prévues 4 I'alinéa 1) du I-A de Particle 7 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant a executer
ies prestations objet du marché ;

2. 8’1l est retenu pour &tre attributaire du marcheé :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme a original délivrée depuis moins d'un an par
' Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale régulicre ou &
défaut de paiement qu'il a constitug les garanties prévues a l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigee que pour les organismes soumis au régime de fa fiscalite, doit mentionner I'activité au titre de
laguelle le concurrent est impose ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & ’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguligre envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues & cet effet & l'article 6 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme & I’originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-
184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972} relatif au régime de sécurité sociale assortic de Pattestation
de I’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguliere vis-a-vis dudit organisme. -

La date de production des pieces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour ’appréciation de leur
validité, S

ARTICLE G: CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit étre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diment

habilite a cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement ; soit seufement par le

mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;

- Les dossiers administratif, technique et additif prévus & l'article 7 ci-dessus ; ,f\

- Une offre financiére ; \ﬁ/ M/



1 - L'offre financiere comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel fe concurrent sengage & réaliser les prestations objet du marche
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est
établi en un seul exemplaire conformément au modgle joint au present reglement.

Cet acte d’engagement diment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un meéme représentant puisse representer plus d'un
concurrent a la fois pour le méme marché.

Lorsque Pacte d’engagement est souscrit par un groupement tel quil est défini a l'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement ; soit
seulement par le mandataire si celui-ci_justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées
pour représenter les membres du groupernent lors de fa procedure de passation du marche.

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le mattre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total de I'acte d'engagement doit &tre libellé en chiffres et en toutes lettres.
e bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres,

En cas de discordance entre le montant total de 'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-
détail estimatif, le montant de ce dernier documerit est tenu pour bon pour établir le montant réef de 'acte
d'engagement.

¢) En cas d'application de farticle 138 « Préférence en faveur de I'entreprise nationale » du réglement des
marchés de ’O.F.P.P. T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangeres doivent
faire accompagner leurs offres financieres d’une copie légalisée de la convention constitutive du
groupement qui doit préciser la part revenant & chague membre du groupement.

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Particle 19 du réglement des marchés de PO.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions speciales ;

¢) Les plans techniques, Guide pratique d’aménagement d’un Career Center ;

d) Le modele de l'acte d'engagement visé a l'article 9 precité ;

e) Le modeéle du bordereau des prix - détail estimatif ;

f) Le modele de la déclaration sur I'honneur prévue a l'article 7 precite ;

g) Le présent reglement de consuitation.

ARTICLE 11: REUNION DE LA VISITE DES LIEUX

Une réunion de ia visite des lieux est obligatoire au CAREER CENTER TETOUAN SHORE sera
organisée par le Maitre d’Ouvrage pour permettre aux candidats de connaifre parfaitement les difficultés
techniques inhérentes au projet. La date de cetie réunion est indiquée dans I’avis d’appel d’offres.

Les candidats qui ont assisté a cette réunion de la visite des lieux doivent bénéficier d’une attestation a
délivrer par le Maitre d’OQuvrage. S

ARTICLE 12 INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS 5}\

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accuse de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir

; v W




des éclaircissements ou renseignements concernant I'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette
demande n'est recevable que si elfe parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis,

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maftre d'ouvrage & un concurrent & fa demande de
ce dernier, doit ére communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant teféchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accuse de
réception, par fax confirmé ou par voie €lectronigue. il est également mis  fa disposition de tout autre
concurrent cans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au pius tard trois (3)_jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Darticle 19 § 7 du réglement des marchés de POFPPT,
exceptionnellement, le matre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer I'objet du marché. Ces modifications sont communiqueées a tous les concurrents ayant retiré
ou ayant teléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis a la disposition des aufres
concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication dun avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de I’alinéa 1 du paragraphe I-2 de I'article 20 du Reglement des Marches
de ’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de
dix (10) jours a compter du lendemain de la date de la derniére publication de 1’avis rectificatif au portail
des marchés publics, du site de 1’Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure & celle prévue par ’avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent &tre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par 1’avis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marche, il peut, au cours de ia
premiére moiti¢ du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par courrier €lectronigue confirmé, le report de la date de la seance
d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait Ie bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de
la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée & 1’appréciation du maitre
d’ouvrage. P

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut &tre eff_ec_t_hé (ju’une seule fois
quel que soit fe concurrent qui le demande. SRR R S '

ARTICLE 14 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de I’article 29 du réglement des marchés de ’OFPPT \(\\/
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A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant

-l.e nom et l'adresse du concurrent ;

-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;

-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".

B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premiere enveloppe contient les pieces des dossiers administratifs, technique, additif et le
cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée
par lui a cet effet. Cette enveloppe doit étre fermeée et porter de facon apparente la mention
"dossiers administratif, technigue et additif”;

b) La deuxieme enveloppe comprend I'offre financiere du concurrent. Elle doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention « offre financiere ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniere apparente .
Le nom et l'adresse du concurrent ;

L'objet du marché résultant du présent appel d’offres .

La date et I'neure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 15: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de Iarticle n°31 du réglement des marchés de I’OFPPT, les plis sont, au
choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépisseé, dans le bureau de la Direction du Patrimoine (Service des Marches),
sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 - Sidi Maéarouf — Casablanca

MAROC ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au présndent de la commission d'appel d'offres au début de la seance et
avant l'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire & la date et a I'heure fixée par I'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 16 RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de Uarticle 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé ou
regu peut étre retiré antérieurement au jour et & I’heure fixée pour 'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait I'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant diment
habilité a cet effet. .

[Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les cond|t|0ns prévues a Iart|cie 15 ci- dessuss\
présenter de nouveaux plis. . :

ARTICLE 17: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES L T W




Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas &tre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accuse de réception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre d'ouvrage,
avant ta date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 18 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant ’offre
échangée entre Ie candidat et I"OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants 1’offre. Dans ce cas et aux fins de P’interprétation de I’offre, la traduction frangaise ou arabe

fait foi.

ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur fa base du cours vendeur du dirham en vigueur, du
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-
Maghrib.

ARTICLE 20 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de I’article 138 du réglement des marchés de PO.F.P.P. T, les montants
des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent
(15%).

ARTICLE 21 EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres des concurrents seront examinces conformément aux articles 36, 39, 40 et 41 des marches
publics de 'OFPPT., ' '

A cet effet, seules seront admis les concurrents ayant presentes

e Un certificat de qualification et de classification en cours de vaiidité répondant aux
exigences minimum précisées a I'alinéa | paragraphe Bl de larticle 7 du présent reglement
de consuitation.

e AU mMoins 2 attestations de références précisant les mentions exigées au niveau de l'alinéa 2
paragraphe B et I'alinéa 2 paragraphe B2 de ['articie 7 du présent regiement de
consultation, délivrées par les mattres d'ouvrages publics ou prives, réceptionnés a titre
provisoires courant les Quatre derniéres années (2015-2016-2017-2018) et dont le montant
(de chaque attestation) est supérieur ou égal a I'estimation des prestations objet du présent

appel d'offres. S QL

I
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Etant précisé que :

* |es attestations ne précisant pas une des mentions exigées par l'aliena 2 paragraphe Bl et
l'alinéa 2 paragraphe B2 de l'article 7 (la nature et le montant des prestations, la date de réception
provisoire des travaux, |'appréciation du maitre d'ouvrage, la qualité du signataire...) ne seront pas
comptabilisés.

* |es attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution (Non
respect des délais d'exécutions, vices de réalisations, . . } ne seront pas comptabilises ,

* Pour les attestations de références délivrées aux groupements, ils seront comptabilisé sur la base
de la cote part réalisees par le(s) coururent (s) tel que précisé par le maitre d'ouvrage du projet au
niveau de l'attestation délivrée. Les attestations délivrées aux groupements sans précisions des
cotes parl réalisées par le(s) concurrent(s) ne sont pas comptabilises.

* Pour les entreprises étrangéres, le certificat de qualification et de classification précité n'est pas
exigé mais le nombre des atiestations & présenter dans les mémes conditions que les entreprises
nationates est porte a 4.

* Les offres des groupements seront évaluées conformément & l'article 140 du reglement des
marcheés publics de ['OFPPT.
L.a commission propose au maitre d'ouvrage de retenir |'offre financiere la moins disante sous réserves
de I'application des dispositions de l'article 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du reglement

des marchés de FOFPPT précite.

Le Maitre d’Ouvrage

,\k

%
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

* ok ok sk ok sk ok ok ook sk ok

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a I’Office de |a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n%.......... AU

Obiet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE CAREER CENTER TETOUAN SHORE

Passé en application de |'alinéa 2, paragraphe 1 de Varticle 16 et paragraphe 1 de Iarticle 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de I'article 17, du reglement des marches, approuve le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014}, et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 1’office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a teur controle.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physigues

Je (1), SOUSSIGNE I i, (Prénom, nom et gualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile €l
................................ affilié 2 1a CNSS soUS 1€ vroevvvvivevciereeieee. (2) insCrit au registre du commerce
Ao (Localité) sous 18 N% i (2) n° de patente.......covviiiin,
(2):

b) Pour les personnes morales
Je (1), SOUSSIgNe oo (Prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
Agissant au nom et pour le COMPLE e, (Raison sociale et forme juridigue de Ia
SOCI&té)

Affilige a1a CNSS SOUS 18 N° i, (2) et (3)
Inscrite au registre du COMMETCE......ooovivvrninne, (localité€) SoUS 18 M° i (2) et (3)
n° de patente.........oooinnes (2) et (3)

ICE Qe 18 SOCIELE & vt rereeeaieeaenanas

En vertu des pouvoirs qui me sont conferés :

apres avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilite 'Ia"‘"ri'ature el les. difficultés que
comportent ces prestations : L :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - detail estimatif établi {s) conformément aux
modeles figurant au dossier d'appel d'offres ; - X

w
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2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions speciales et
moyennant fes prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir .

-montant hors TV AL e, (en lettres et en chiffres)
Staux dela TVAL o (en pourcentage)
-montantde la T.V.A.o.....oooiiviiciivinnenn (0 lettres et en chiffres)
- montant T.V.A, COMPIISE .., {en lettres et en chiffres)
L'Office de la Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par
lui en faisant donner crédit au compte ............ (a la Treésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a
mon nom (ou au nom de la s0Ciété) d.........coevrrennnennnn(localité), sous relevé d’identification bancaire
(RIB) NUMELD. ....veiiiiiiviniiciei e e eeaan

Fait ., [,

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

o Mettre : « NOUS, SOUSSIQNES........covvivian nous obligeons conjointement/ou solidairement {(choisir
la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

e Ajouter lalinéa suivant @ « désignons.............. (préenoms, noms et gualité) en tant que
mandataire du groupement »,

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsgue ces documents ne
sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence & 'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

13



MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

ddkdhhhhdhRhnd

DECLARATION SUR L’HONNEUR (¥)

- Mode de passation ; Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........... du e
Objet : TRAVAUX D’ AMENAGEMENT DE CAREER CENTER TETOUAN SHORE

A - Pour les personnes physiques

J&, SOUSSIENE | 1oveivireeicriiiniisin s s (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile SIU e

Inscrit au registre du commerce de.......oovvvviiinicnnninnies (localité) sous le n° .....ccoviiiinininnnns (1) n®

de patente.......ccoeveeerierinne (1)
N° du compte courant postal, bancaire ouala TGR...........oooiii (RIB) ouvert a.........coovvivinnns

B - Pour les personnes morales

Je, SOUSSIZNE ...ovevvvvcrivivnrienan, (Prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de.....ooovvviniiiniiiniiiinn (Raison sociale et forme juridique de la

Adresse du siege social de [a SOCIETE. ..o adresse du domicile

N° de patente.......coceiiiniennns (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou & la TGR
ICEdelasociété: .......ccovvvevarennn

- Déclare sur '"honneur ;

risques découlant de mon activité professionnelle ; " e T e
2- que je remplie les conditions prévues a l'article 24 du Reglement des Marché de T"OFPPT approuvé le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Ftant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a
poursuivre I'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir 4 la sous-traitance :
_ am'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le
lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le

maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des chargés, par une police.d'assurance, les

- & confier les prestations a sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)
5- m'engager & ne pas recourit par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du présent marche ;
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6- m'engage a ne pas faire par moi-meéme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché,

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n® 1-02-188 du 12 JOUMADA |
1423 (23 juillet 2002} portant promulgation de la loi n°563-00 formant charte de la petite el moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Reglement des

Marchés de ’OFPPT.

9- je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur i'honneur et dans
les pieces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur 1'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence & ’attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits.

(2) A supprimer le cas échéant.

(3) l.orsque le CPS le prévoit.

(4) A prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de ’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur,
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ANNEXE 1

Alttestation de référence type

Atteste qUE L'entrePriSe. .. ..oiur i

THUIAITE AU MATCNE N O e

Objet des travauX A ....o.oir it e

A réalise les lots suivants @« Préciser les lots réalisés »

------------------------------------------------

(Gros ceuvre, revétements, menuiserie, courant fort, courant faible, plomberie sanitaires, climatisation,

VRD. .. »

o
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ROYAUME DU MAROC

s 3k % ok ok ok R ok

. OFPPT

< Lo vair d Veventr

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D*OFFRE OUVERT N° /(. /2019

(SEANCE PUBLIQUE)

Objet :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE CAREER CENTER
TETOUAN SHORE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Travaux d’aménagement de CAREER CENTER TETOUAN SHORE



CHAPITRE | : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1:0BJET DUMARCHE

ARTICLE ?:PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE 3:DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX

ARTICLE 5:DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 6:CONNAISSANCE DU DOSSIER

ARTICLE 7: DELA! DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 8:VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

ARTICLE 9:PROLONGATION DES DELAIS

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 11:RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 12:RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 13:RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 14: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

ARTICLE 15: DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

ARTICLE 16: RESPONSABILITE DE LENTREPRENEUR

ARTICLE 17:CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 18:LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 18: OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 20: ECHANTILLONNAGE

ARTICLE 21:PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 22:OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

ARTICLE 23:PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

ARTICLE 25:RESILIATION

ARTICLE 26:REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

ARTICLE 28:PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 29:REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ARTICLE 30:ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

ARTICLE 32: DOCUMENTS

ARTICLE 33: MALFACONS

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

ARTICLE 35: IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ARTICLE 36: ASSURANCES ET RESPONSABILITES

ARTICLE 37: APPROVISIONNEMENT

ARTICLE 38:MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

ARTICLE 39:NETTOYAGE DU CHANTIER

ARTICLE 40:FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 471: LITIGES

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

ARTICLE 43 :MODE D'EXECUTION

ARTICLE 44 :ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL L
ARTICLE 45 ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE I\/]ATERIEL

ARTICLE 46 :S0US — TRAITANCES

ARTICLE 47:PRIX D e
ARTICLE 48:VARIATION DES PRIX o %
ARTICLE 49:S0US- DETAIL DES PRIX ‘
ARTICLE 50: TAXES

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN DEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL %

Travaux d’aménagement de CAREER CENTER TETOUAN SHORE 2



ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE

52 .
53
54
55
56 :

QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX —SITUATIONS
MESURE DE LAVANCEMENT DES TRAVAUX

DELAIS DE PAIEMENT — INTERETS MORATOIRES

CHAPITRE I1: CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CHAPITRE 11 CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

CHAPITRE 1V: BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF

Travaux d'aménagement de CAREER CENTER TETOUAN SHORE




Appel d*offre cuvert N® ............ f2018
Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 ef paragraphe 1 de I'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de Particle 17, du réglement
des marchés, approuve le 18 Chabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de 1’Office de la Formation Professionnelle et de la

Promotion du Travail.

ENTRE :

L*Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par son Directeur Générai ou son delégue, désigné ci
apras par le "Maitre d'Ouvrage "

D’UNE PART
ET
Cas d’une personne jorale

Lasocidté ....oooveviinn représentée par M ... LQualitd toeeinnineee
Agissant au nom et pour le compte de ..oooeinniniii en vertu des pouvoirs qui lui sont conféres
Au capital social ....c.ooooeiinn Patenmie N0 . oo e

Compte bancaire n°® (RIB sur 24 chiffres)............cooooiiii

OUVEIT BURTES A€ eoviiiiiiiiii s ree s

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » 0u « BET »;
D’AUTRE PART

[LAETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Cas d’une personne physigque

M Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de ...oooviveeeen Sousle mumEro........oovvii e,
Patente n®.......c.vieeieiine i TCE D it et

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chifffes) «.....ooovvivir e
OUVEMT BUPTES 8 Teun e ienerrveriie e
Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE » ;

D’AUTRE PART
ILAETE ARRETE £T CONVENU CEQUISUIT

Cas d’un groupement

Les membres du groupement Soussignés, consitué aux termes de la convention ................. (Les références de la convention)
Membre 1.

M....... e QUALIEE . veveeeee e

Agissant au nom et pour le compte de ..o en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ... Patente . .c.oovvrvnriiien v e

{01 D PSP PO PRI PP PP

Registre de commerce de ....oeevvive i Sous le BUMETO.....ovvveeeeneannn,

ATFILE 818 CNSS S0US N1t teeeereemiee i sre e s aas ree e b e bt s e rn s

Adresse 0U SIB0E SOCIAL 1..u.iiiii i

Faisant &lection de domiCile Al ... oo i

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres) ... ..cooonirin

OUVEIT BUDIES B8 fue et eerres s cesis st s s s s st s s s e s

MEITOIE 2 terr e (Servir les renseignements le concernant)

T E =3 1 U S PP P P PR

Nous nous obligeans (conjointement ou sofidairement, selon la nature du groupement) ayant M.......oooveee {prénom, nom et qualité), en tant que
mandataire du groupement et coordonnateur de 1'exécution des prestations, ayant un compte bancairc:commun sous n° (RIB sur 24
chiffres)............. Ouvert aupres de (DANQUE) .. vvv e verieevri v rre e Tadin

Désigné ci-apras par te terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET »;
D'AUTRE PART

[l. A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE | : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERES

Travaux d'aménagement de CAREER CENTER TETOUAN SHORE



ARTICLE 1:OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet les travaux d’aménagement de CAREER CENTER TETOUAN SHORE.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinea 3,
paragraphe 3 de larticle 17, du reglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office de la formation professionnelle et de
la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur controle.

ARTICLE 3: DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux de construction portent notamment sur I’exécution des corps d’état ci-apres :
o (Gros ccuvre ;

Cloisons légers, revétement de sol, murs et plafond ;

Menuiserie ;

Protection incendie ;

Electricité — courant faible ;

Climatisation ;

Peinture ;

Revétements —faux plafond ;

Etanchéité ;

Mobilier & divers.

La consistance de I’établissement objet du présent marché est donnée a titre indicatif comme suit :
« Mise a niveau des batiments existants,

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE = DOCUMENT GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX

Les obligations de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marche résultent de l'ensemble des
documents suivants :

a) Docurnents constitutives du marche

Les pieces contractuel les constituant le marche seront par ordre de priorite : I R

1 —L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers des prescriptions technigues et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans techniques, Guide pratique d’aménagement d’un Career Center,

6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte
de ’état (C.C.A.G-T).

Fn cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins €leve

primeront.

15} Docuiments généraux

1 - Le reglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2074), et fixant tes conditions et
les formes de passation des marches de 1’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT) ainsi que certaines regles relatives & leur gestion et & leur controle,

v
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> _ | a loi n°69-00 relative au controle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes
(B.0.n°5170 du 18/12/2003).

3 — |a décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n°® 2-0610 du 26 Février 2008 fixant
le visa préalable du contrdleur d’Etat de ’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure
a 2 000 000,00 DHS.

4 La circulaire n° 4/59/SGG du 12 Février 1959 et Pinstruction 23/59/SGG du 6 Octobre 1959 de la
présidence du conseil relative aux marchés de I’état, des établissements publics des cotlectivités locales.

5 - Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant reglement général de
comptabilité pubiique.

6 — Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministere des travaux
publics et de la Formation Professionnelie et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier est defini par la
circulaire n°2/1242 DNRT du 13 Juillet 1987.

7 _1La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative a I’utilisation des produits d’origine et de fabrication
nationale.

8 — |e Dahir n°170.157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif & la normatisation industrietle,
notamment son article 3 définissant 1’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux
fravaux du batiment,

9 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
10— Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la iégislation du travail.

11 — Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics

12 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I’Equipement et
les textes le modifiant ou le complétant.

13 — le Décret n° 2.03.703 du 13/11/2003 relatif aux délais de paiement et intéréts meratoires.

14 — |a circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers
de batiment et de travaux publics.

15 - I’arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I'OFPPT.

16- P’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les regies et
les conditions de révision des prix des marchés publics.

by Texies spéciaux

1 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs
(edition 1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia 11 1387 (17 Juillet.1967).

2 _ La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aofit 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour
I’exécution des Travaux Publics. S T e
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3 - Les conditions d’exécution du gros ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de I’institut
technique du batiment et des travaux publics.

4 — Les réglements locaux concernant PPalimentation en eau et en électricité des immeubles.

5 — L arrété du Directeur Général des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant réglement sur
les installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939.

6 — Les regles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en beton arme dites
« ragles CCBA 68 » et regles « BAEL » derniere version.

7 — Le Reglement parasismigue en vigueur au Maroc.
8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement édité par le Ministére des Travaux Publics.

9 .- L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Francaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant vateur de Cahier de Charge D.T.U.

10 — Les régles d’exécution des Travaux d°Etanchéité (cahier noir).
11 = Tous les textes réglementaires rendus applicables & la date de la soumission.

12 —décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA
L’Entrepreneur devra s’il ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de I'équipement ou &

I’imprimerie Officielle.

I ne pourra en aucun cas exciper de 1’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découient.

ARTICLE 5: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS

Mémoire technique d’exécution des travaux | 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de

conformément a ’articie 10 ci-dessous. la notification de I’ordre de service prescrivant le
commencement des travaux.

Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux

Sous détail de prix 15 jours calendaires & dater du lendemain du jour de

la notification de l'ordre de service prescrivant le
commencement des travaux.

Pians de recollement 15 jours calendaires avant la date de la réception
provisoire des travaux
Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6: CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série complete des plans est remise en méme temps que le presem ddissier des pteces contractuelles a
I'entreprise soumnissionnaire, celle-ci déclare : : -

b
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— Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des acces,
des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des
travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération,

— Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux.

— Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avoir fait tous calculs et tous détails,

~  N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de
nature & donner lieu a discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront {raitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que
cela donne lieu a une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours
a compter de la date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de I’ Article n°136 du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrdleur de I’Etat de I’OFPPT et
notification de son approbation par le Directeur Général de L*Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai global de la réalisation de I’ensemble des travaux du présent marché est fixé 4 Quatre (4) mois de
calendrier grégorien avec augmentation du délai contractuel des journées suivantes :

- Cas de forte chaleur 245°C

- Séisme d’intensité > 5° sur I’échelle de Richter

- Vent de vitesse > 80Km/h

- Pluies >210mm/jour

Le commencement des travaux intervient par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de I’article 8.2

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux & la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice
des articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille {1 %) par jour calendaire de retard du
montant du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des travaux.

Le délai s’applique a [’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris
le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.
Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu d’en
aviser le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

i'd
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Faute par lui de se conformer & cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de
constatation par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les
retards & prononcer la réception provisoire des travaux dont if pousrait étre penalise.

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marche initial éventuellement
majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a ’augmentation dans la masse des
travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise
en demeure préalable et sans préjudices de I"application des autres mesures coercitives prévues par Particle

79du C.CAG-T.

8.3.2 Non respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, la Direction du
chantier objet de I’article 15.2 et le sous détail des prix objet de I’article 49 ci-dessous, fera 1’ objet d’application
d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,7 %) du montant du marche initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné a 2% (deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation
En cas de résiliation, Ientreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément & Particle 70 du
C.CAG-T.

ARTICLE 9: PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas

suivants :

1 — Cas de force majeure : Phénomenes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent a vitesse excessive,
gelée, émeutes, guerres, etc... Pour pouvoir tre pris en consideration, les arréts de chantier dus en cas de
force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre d”ouvrage. Pour ce cas, le
délai sera prolongé d'un nombre égal de_jours durant lesquels les événements se sont produlits.

2 _ Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par le Maitre d’Ouvrage en raison de faits qui ne sont ni de
fa faute ni imputables a I'entrepreneur et indépendants de sa volonté.

3 — Augmentation dans la masse des travaux. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée fixée par
le Maitre d’Quvrage en fonction des travaux correspondant & 1’augmentation dans la masse des travaux...

4- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une
durée fixée par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) & partir de la notification de ’ordre de service de commencer les
travaux, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires
décrivant Uinstallation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du
calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire les chantiers, comportant tous
renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage. pourra_demander des notes
d’information particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais

requis. 4
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Au cas ol la cadence dexécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier,
l'administration fera application des mesures prévues & Particle 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais

partiels portés au planning.

Le pianning sera obligatoirement affiche au bureau: de chantier et constamment tenu & jour sous la surveiltance
du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

Le Maitre &’ Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité, de
faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre
d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, 4 cefte occasion, remettra au
Maitre d’ouvrage un programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

711.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant 'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera pProcédeé a une
vérification permettant de prononcer une réception provisoire partielfe.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous
les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris
conformément aux régles de I'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le delai d'exécution soit

prolonge.

La réception provisoire particlle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des
essais divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marche.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que st la vérification ne donne lieu & aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, 'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un
délai a convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception proviscire partielle ne sera prononcee
ultérieurement que lorsqu’une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point
signalées & la premiere visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusee.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera a colirir, gu'a la date de réception provisoire de I'ensemble des ouvrages, tel que previ ci-apres

au paragraphe 11.2.
11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de l'ensemble dq_s*':ir@vaux et de la remise
en état des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I'article 25 ci-
dessous. La réception provisoire sera prononcée conformément & article73 du CCAG-T - '

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie cornmencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a I'expiration du délai de garantie, soit un an aprés la
réception provisoire et ce conformément & ’article76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie de un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de
réparer a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiere ou défauts de

construction. N
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La réception définitive sera prononcée & la suite d'une visite contradictoire.

Apres cette réception, l'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en
vigueur dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ol I'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constates lors de la visite faite pour la réception
définitive, le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de

'Entrepreneur, les opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un
dixieme {1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croftre torsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du
marche, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de I’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, La caution personnelle
et solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal 2 la valeur de la
retenue de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérees a la suite
d’une main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément & larticle 19 du C.C.A.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIE

14,1 Cautionnement provisoire :

En application de I’article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement proviscire a constituer est fixé a :
20 000,00 Dirhams (Vingt Mille Dirhams).

14,2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au

dirham supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I’article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve,
et demeure mobilisable en tout temps dans fes conditions prévues par l'articie 18 du C.CAG-T.

Le cautionnement définitif sera restitu¢ ou la mainlevée des cautions correspondantes sera delivree

conformément & article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15: DOMICILE DE | 'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1-DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire
connaitre au Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de

I'approbation de son marche.

Faute par lui d'avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a son marcheé sont
valables lorsqu'elles ont été faites au siege de I'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des
prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement. P
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En cas de changement de domicile, T'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement.

152~ REPRESENTATION

['entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui
seront fixés des la premiére réunion,

L 'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur ou un technicien assurant fa Direction du
chantier et habilité a prendre toutes décisions meme financieres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que l'ensemble du personnel
d'encadrement doit &tre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique,

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification de
’ordre de service de commencer les travaux.

Si le Matre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de I'exercice de |a fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui tui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
l'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite & I'Entrepreneur qui doit procéder a son
remplacement dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres proposes s’effectuera
sur la base des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins
équivalentes & celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

| 'entrepreneur, de part sa signature, reconnaft qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages,
matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marche ou causes par son
personnel ou son matériel,

Cette responsabilité sétend aussi bien pendarit 'exécution des travaux qu'aprés feur ach&vement, pendant la
période de responsabilité 1égale et & la compléte decharge de 'administration.

Il devra soumettre & l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de séeurité
el d'hygiene pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le titulaire qui en
signalera les modifications au Maitre d’ouvrage. : A L :

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux reglements en vigueur et en particullier a ceux
concernant la sécurite, Sy e

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des reglements de palice, de voirie,
dhygiene, de sécurité etc. dans Torganisation des chantiers, de meme que des obligations relatives & la
législation de la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir a |ui-méme, & son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du
Maitre d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou & tous tiers présents sur les lieux des travaux,

- Des études, des fournitures et des travaux faits par Iui. 1 supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles
la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections Oli//
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transformations qui seraient imposées a la suite dune inspection par un organisme agree, pour mise en
conformité des installations avec les reglements en vigueur,

Des conséquences qu'entrainent la nature de I'eau et la nature des terrains traverses sur |a tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre I'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets,
licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de 'exécution des
travaux ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que
ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans etablis par le BET.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations donnees par ie Maitre
d’ouvrage, 'Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou
fournitures & effectuer par Pentreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra
laisser tibre acces de ses chantiers aux ingénieurs chargés du-controle des travaux, leur presenter s'ils le
demandent toute piece du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs
missions.

ARTICLE 18 . L IAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché dont
le Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des
travaux confies a I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

1l est précisé que les demandes de renseignements adressées & I'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne
pourront étre considérées comme ingérence de celui-ci dans l'execution du March¢, ni entrainer un partage
quelconque de responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un
caractere documentaire.

Fn tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction qui lui est propre
a l'intérieur des obligations de son marche.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses
bureaux ou sur les chantiers, de maniére quaucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison
de son absence.

1l informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la
situation des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux
(approvisionnements, fournitures, etc.) et mettra & la disposition de celui-ci tout document relatifs & I'exécution
des travaux.

Il adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des
photos en cing exemplaires ol seront consignes les renseignements ci-dessus conformément aux directives du
Maitre d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se r'end_re aux réunions
de chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage. - . w,

Yo
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ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L 'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient iui manquer.
Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une execution
contraire  la volonté du Maitre d’ouvrage.

|l est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon Farticle 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant
toute la durée du chantier,

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en
état des emplacements mis & la disposition de I'entrepreneur est fixé & quinze jours (15) calendaires avant a
date de réception provisoire.

ARTICLE 20 ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumetire 4 l'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espece de matériau
ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation
donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier pféVu a l'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront
de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité
des matériaux proposes.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN BUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
L’entreprencur doit se conformer & Uarticle 42 du C.C.A.G-T. '

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
» les essais nécessaires 4 ’agrément par le Mailtre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;

e les essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

1 appartient & ’entrepreneur de fournir au Maitre d”ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires
4 I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage cxigera des essais qui seront exécutés aux frais de
I"entrepreneur, dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

L’entreprencur devra engager & sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les controles ci-apres selon des
fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :

= laréception des fonds de fouilles par un laboratoire agree ;

» lesable (granulométrie, équivalent de sable ... ete.) ;

= les agrégats 4 béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

» le ciment (expansion 2 froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spécifique blanc
...ete.)

» les essais d’écrasement sur le béton a 7j, 14j et 28 j et I’affaissement au cone d’ Abrams | \f/

» lesaciers

N
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» les profilés

= |es matériaux pour remblais et controle du compactage ;

» produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles...) ;

» |es essais sur la charpente métallique et charpente en bois

» |’étanchéité, menuiserie, peinture ainsi que fous les essais qui concernent tous les autres lots techniques
prévus dans le cadre du présent marché {piomberie, climatisation, électricitg, détection incendie,

gaz...).

Ces coniroles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOL LEMENT

Au fur et 4 mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remetira au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés
au format 21 x 31) et I"ensemble sur CD numérique des dessins cotés des ouvrages non visibles, comme les
fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des
dessins primitifs tels que ces ouvrages ont ete reellement exécutes.

L 'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des
documents de recollement aux réalisations.

Alicun décompte definitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » doment signee et indiquant que
ladite copie est délivrée en unigue exemplaire desting a former titre pour le nantissement du marché public,
conformément aux dispositions du dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (18 février 2015) portant promulgation
de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par ’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de 'O.F.P.P.T ou son
déiégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu*a bénéficier des nantissements ou
subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a Particle 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de

POFPPT ou son délégataire.

+ Les pasements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I’ OFPPT seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marche. : -

Les frais de timbre et d’enregistrement de 1’original du présent marché ainsi que de I exemplal{ e unlque Sont
& la charge du titulaire du marche. S .

ARTICLE 25 : RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement déﬁ'Iﬁaréﬁé's"idclf"()'FPPT,
il sera fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de 'article 142 du réglement des marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 26 ; REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile
a I"exécution des travatx dans un délai limite de 15 jours au cours desquels I’entreprise sera tenue de prendrf\:l/

Travaux d’aménagement de CAREER CENTER TETOUAN SHORE 16 %



toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard.
Passé ce délai, I’évacuation est faite par le Maltre d’ouvrage aux frais et risques de ’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par
I’article 70 du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliguées.

ARTICLE 28 PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) a partir de la date de réception
provisoire.

~ Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les

entretenir a ses frais.
Il reste de méme responsabie des actions ou indemnités formulées par {es tiers pour dommages résultant de

I'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre
d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'a ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par
{'Entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 29: REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra abligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la
ville de la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son
personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis & sa disposition.

ARTICLE 30: ORDRES DE SERVICE — LETTRES - INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I’article 11 du CCAG-1.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, traces, dessins de détails ainsi gu'aux ordres de service,
lettres, et instructions qui lui seront adressés par le MaTtre d’ouvrage.

L'entreprenedr sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer.
Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution
contraire & la volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

| est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a 'entrepreneur,
les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle pame d ouvrage qu il jugera
nécessaire pour une meilledre réatisation du projet et ce, dans le respect des artlcles 56 57 58, 59 du C. C A, G\F/

T.
X
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Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe 1 - 7 de I’article 86 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se
glisser dans les plans ou les pieces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cote ne sera prise a f'échelle sur les
plans pour I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les COtes et
indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immediatement au Maitre

d’ouvrage.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si les malfagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de l'entrepreneur.
Si ces réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également a la charge de
I'entrepreneur. (Conformément a I’article 45 du CCAG-T}.

ARTICLE 34 DOCVUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR i .ES TRAVAUX

L 'entrepreneur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettant de suivre la
marche des travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chague chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles par
mois) sera remise, au fur et & mesure, au Maiire d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support
informatique (CD numérique).

ARTICLE 35 IMPLANTATION DES QOUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer a ses frais les prestations et documents suivanis :
les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages & ses {rais et par un
ingénieur géométre topographe agréé inscrit & I’ordre conformément 4 la loi n°30-93.
Les plans cotés de I’ensemble de I’établissement relatant tous les ouvrages existants
- Les profils en long nécessaires 4 I’exécution du réseau d’assainissement.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, I’enirepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents & I’exécution du marché,
a savoir celles se rapportant

a) Aux vehicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformement a
la legislation et & la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit &tre couvert par
une assurance conformément a la législation et |a réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer
en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de Ientrepreneur ou des sous-{raitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, .poursuite, frais,
charge ct dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont 4 la charge-de ’entrepreneur..

o
o
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[’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son
chantier et le consigner sur le cahier de chantier.

¢} A laresponsabilité civile incombant :

~ A ’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a
la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de ’entreprencur, de ses
agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

— A ’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du
Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage 4 accéder
aux chantiers, jusqu’a la réception définitive.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chaniier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le
contrat d’assurance correspondant 4 cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de
recours contre le Maitre d’ouvrage.

~ Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient
un recours de la victime ou de ’assurance « Accident du travail ».

d} Aux dommages & I’ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée des
travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et
installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers conire
les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque P’ordre de service notifiant Iapprobation du marché a Pentrepreneur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si ’entrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniere
a ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le
marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre
d’ouvrage.

4- si I’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues par ’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de application des mesures coercitives prévues a 1’article 79 du présent cahier, aucune
modification concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du maftre
d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscnptmn prealable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage. ; : o o
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6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes
1 et 2 du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, et au plus tard 4 la réception définitive du marché, I’engagement par
lequel I’entrepreneur garantit pendant la période de dix ans les travaux d’étanchéité des terrasses.

La période de validité de cet engagement court depuis la date de la réception définitive jusqua la fin de la
dixieme année qui suit cette réception.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

|1 ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marche.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les reglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereatt des prix détail estimatif
aux quantités réellement exécutees.

|es décomptes de reg%ements des travaux seront presentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHE TS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de
Pentrepreneur pendant 1’exécution des travauXx.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires
et de 1’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les licux susceptibles de les
recevoir, conformément a la tégislation et & 1a réglementation en viguevr,

Le maitre d’ouvrage remet & 1’entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre 4 celui-Ci
d’éliminer lesdits déchets conformément 3 la législation et & la réglementation en vigueur.

Afin que fe maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice a I’usage de bordereau de suivi des

déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, 1’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément  la 1¢gislation et &
la réglementation en vigueur.

ARTICLE 40: DROIT DE TIMBRES

| 'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes piéces du marché (conformément a "article
7 du CCAG-T)

ARTICLE 471: LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront soumls aux tribunaux
statuant en matiéres administratives (conformément a Particle 83, 84 du CCAG T) T

W
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ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

I’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :
- 1a construction d’un local & usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m?

minimum et comportera des panneaux d’affichage pour les plans, pianning, etc.

Le cahier de chantier qui est mis a la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ot sont consignés, au
fur et 2 mesure, notamment : les opérations relatives a Pexécution du marché, les incidents survenus au cours
de ’exéeution du marche, les ajournements et leurs causes, les controles effectucs, et fa tracabilite de rejet des

déchets de chantier.

Une table de travail pour vingt personnes sera installé avec les chaises ou bancs de meme capacite, fe iocal
sera équipé d’un téléphone, de sanitaires nécessaires et sera isolé thermiquement de fagon convenable.

Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble
prévu a cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x5m, exécutée conformément au modele établi par le
Maitre d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte
comportera, outre la désignation de 1’ouvrage & réaliser et les intervenants, le numéro et |a date du permis de

construction.

L’entrepreneur devra prévoir un local pour le stockage des échantillons mitoyen a la salle de réunion de 3x3m.

Une palissade en tole galvanisée de 2.5m de hauteur grillagée a 50%, exécutée selon le modele a faire valider
par le maiire d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Les frais d*installation de chantier seront & la charge de I’entreprise et sont réputés couverts par les prix du
bordereau des prix — détail estimatif.

Il est spécifié que tous les focaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou materiels de toutes les
entreprises seront établis en dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation du
Maitre d’ouvrage avant tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont
I’implantation et I’aspect seront soumnis au Maitre d°ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit & I'intérieur des constructions. Il en est de
meéme pour les installations de réfectoires el sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute
construction, a des emplacements soumis a 1’approbation du Maftre d’ouvrage.

L.’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du domaine
public (trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I’entreprise et sont réputés
couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif,

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance et de
la situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de I’état des terrains ; des emplacements de voies et
moyens d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des
eaux, de la fréquence et de I'importance des crues des cours d’eau pouvant avoit une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante
du marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, & ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de ses phé_nti_ers. Dans
le cas ou des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent & ’installation des chantiers,
I’entrepreneur peut demander leur mise & sa disposition. Dans ce cas, celui-Ci reste seumis a la réglementation
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locale pour 1'usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remetire en état en fin
de chantier les installations mises & sa disposition.

Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de
chantier, il faut veiller au respect de certaines exigences notamment:

1/ 1a disponibilité sur le chantier de:

- Une trousse de premier soin y compris une civiere.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI (¢quipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour I'atelier de ferraillage gants
et lunettes.

- des extincteurs.

2/ 1 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurite
tres claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout

genre....)
3/ 1l faut veifler a I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés

4/ veiller aux conditions d'hygiene dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniere générale les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art, conformément aux dessins et
plans visés "bon pour exécution” qui seront notifiés & l'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans de BET restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront
s'y conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectuds conformament aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement

par un laboratoire agreg.
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou eléments de matériaux disponibles

4 des prises de prélevement pour études, essais ou analyses.

|es essals de matériaux instailés par I'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les ingredients ou fluides
nécessaires & ces essais.

Sont aussi a sa charge toute main d'ceuvre nécessaire 4 ces essais, échafaudage, branchements et toutes
sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) a dater du_jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, 'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées
qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d*ouvrage peut exiger quelles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Apres approbation des dispositions définitives et apres le choix définitif du matériel propose, I'Entrepreneur
aura a passer commande ferme de tout matériel quelque soit son origine. Le matériel recii sera livré sur le
chantier. Dans le cas ol 'avancement des travaux ne permettrait pas son installgtion immédiate, le matériel
sera entreposé dans un local parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entreprepeur.. = * -
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| est spécifié que l'agrément du matériel par e Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait

avoir & I'égard des tiers.

Si 3 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas
respecté, I'entrepreneur devra dans un délais de cing jours (5) & partir de I'invitation qui lui sera faite par ordre
de service, proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre
permettant de rattraper le retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ol il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, F'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulees

au présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de 1*article n® 141 du réglement
des marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 47 : PRIX

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des
conditions et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité I'emplacement de la
future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements necessaires a la
composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme a toutes les

regles de I'art el aux prescriptions du marche.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent @ des ouvrages en parfail état d'achevement et de
fonctionnement, il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et
en général toute sujétion nécessaire pour une meilleure reatisation des ouvrages.

En supplément des moyens 2 metire en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, materiel,
gic.), sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes

— 1’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargeé du projet
et leur visa par le Bureau de Controle charge du projet ;

— Les études supplémentaires, I'exécution des plans de détail ;
~ |'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
— L'implantation des ouvrages ;

—  Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particulieres du marché ;

— La totalité de la main d'ccuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements,
salaires, frais de voyage et de s¢jour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc.

— Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d‘éiectr’ih_citjéﬁécésééire.a la réalisation
des travaux pendant toute la durée du chantier ;

o K
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— Les frais d'amenée, de mise en ccuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme a celui
indiqué dans I'offre de ['Entrepreneur ;

— La fourniture et I'installation, le chauffage et 1'éclairage de tous les baraquements & usage de logements,
ateliers, magasins, bureaux, etc, aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de
F'entreprise, y compris |'entretien en parfait état de viabilité desdits  ouvrages et éventuellement des voies
pubtigues ou privées empruniées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;

— Lenlevement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de
tous les dépots de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlevement des terres, déechets et autres
matieres provenant de I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages
avant réception.

Conformément a I’article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
soit des marques similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de larticle 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de larticle 12 du réglement des marchés de
’OFPPT et de Particle 7 de 1’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015)
fixant les regles et les conditions de révision des prix des marches publics, au cas ol postérieurement a
I'époque de base définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des
matériaux des fournitures et des prestations, le montant des travaux exécutés sera révise par application de la
formule et des conditions suivantes

P 0,15+ 0,85 0
_ . Po_[j " Bgteo]
P est le prix révise hors taxes de la prestation considérée ;
PO :leprix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bai6  : est la valeur de ’Index du mois de la date de Pexigibilité de la révision .relatif aux travaux tous corps
d’état

BaiB0 : est la valeur de index global relatif aux travaux tous corps d’état & I’époque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX

|'Entrepreneur devra fournir & 'appui de son bordereau de prix et ce, dans un delai de 15 jours suivant la
notification de ’ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il fera
apparaitre nettement :

a) Pour les matériaux
Leurs caractéristiques, feur origine ou I'usine d'oll iis proviennent, ie prix des fournitures depart usine ou
carriére, les frais d'amenée & pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais géneraux, impots,
TVA et bénefice.

b) Pour les dépenses de main-d'euvre .
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes et noncompris
les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impot de benefices. SR
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c) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'eeuvre et d'autre part, aux dépenses
de matériaux. Ces éiéments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux figurant dans les sous-

details.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparafire les heures de travail, les guantités de materiaux utilisés, les
dépenses de gros outillage, etc. et tous les autres éléments entrant dans fa composition des prix considerés.
Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu & perception des frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront €tablis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n®1.85.347 du 17 Rabii |1 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii Il (Ter

_janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connatre Huit jours au moins avant I'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en-main d'ceuvre par profession, avec toutes
les indications utiles de travail, de salaires et genéralement tous les renseignements de nature & interesser les
chémeurs en quéte d'emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans I'obfigation de

procéder a de nouveaux embauchages.

| devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage
restera entiere. 1l ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il
devra en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est detivrée par le bureau de
placement, et qui est renvoyée a ce bureau soit par I’ouvrier, soit par l'entrepreneur.

|1 est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travaii des ouvriers et employes sont
applicables au présent marcheé.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour

une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.
Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou
pigces écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux regles de l'art et a la volonte du Maitre

d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le controle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre désignee a cet
effet par le Maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre acces
au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et
de matériel a mettre en ceuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont
réalises conformément aux plans revétus du visa, il assisiera a fa réception des fouilles, de ferraillage, aux
réceptions provisoires et definitives. R

L 'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafauda; es, les charges, étc. nécessaires
£es, I rges

aux essats, prévus soit par le C.P.S soit par le devis genéral d'architecture. ,
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ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux metres.
Les attachements seront établis conformément a Iarticle 61 du CCAG-T,

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement
hebdomadaire des travaux indiguant les quantités de travaux réalisés.
Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au

Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 56 : DELAIS DE PAIEMENT — INTERETS MORATOIRES

En cas de retard des paiements des sommes dues au titre du présent marché, il sera fait application des
dispositions du CCAG-T et I'Entrepreneur bénéficiera de l'application du Décret n°2-03-703 du 18 ramadan
1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et intéréts moratoires en matiére de marchés de PEtat
complété par l'arrété du Ministre des Finances et de la privatisation n® 617-04 du 9 safar 1425 (31 mars 2004).

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage
PN
Lu et Accepte _GANSSITE Mohamed

/CTEUR DU PATRIMG

L
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CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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GROS-CEUVRE — REVETEMENT - ETANCHEITE

1% - APPROVISIONNEMENTS ;

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de
matériaux, vérifiés et acceptés par la Maitrise d'ceuvre indispensable a la bonne marche des travaux et dont
’échantillon aura été accepté par le Maitre d’ouvrage.

Les matériaux fournis par ['entreprenaur restent sous sa garde et sa responsabilité, méme aprés avoir
été accepté provisoirement par la maitrise d'ceuvre. L entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes
Ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux.

2% - PROVENANCE DES MATERIAUX :

Les matériaux et matériels destinés a I’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait
appel aux matériaux ou matériels d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché
marocain. Les matériaux et matériels proviendront les lieux d’extraction ou de production suivants :

DESIGNATION PROVENANCE
» Ciment Portland C.P.J). 45 Usines du Maroc
e Sable d'oued ou de carriére Carriéres agréées par le maitre d’ouvrage
o Pierrailles d'oued ou de concassage | Carriéres agréées par le maitre d’ouvrage
e Tuyaux en béton vibré fabriqué|Usine ou entreprises locales

mécanigquement en atelier
« Tampons de fonte pour regards et|Fonderie agreée par le maitre d’ouvrage
grilles
e Fchelons de fer forgé galvanisé a|Fournisseurs agréés par le maitre d’ouvrage
chaud
e Canalisations en béton centrifugé, | Usine du Maroc agréé par le maitre d’ouvrage
arme et en amiante ciment

Par le fait méme du dépot de son offre, L'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carrieres,
dépbts ou usines indiqués auparavant, ainsi que leurs conditions d’acces, d’exploitation et de vente. Aucune
réclamation ne sera recevable concernant le prix, de revient & pied d'czuvre de ces matériaux.

DESIGNATION D’UNE MARQUE

La désignation d’une marque est donnée pour la spécification des qualités. 1l est bien entendu que le
nom de marque n’impose pas la fourniture de cette derni¢re, mais renseigne sur les caractéristiques techniques,
le niveau de qualité du matériau ou appareillage demandg.

3% - COMPOSITION DES MORTIERS .

Par dérogation 4 I’article 32 du devis général d’architecture, la composition.des mortiers sera la
suivante : A e
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COMPOSITION DES MORTIERS .

DéSIgﬂaUOI’I . Cwnent Chaux grasse Sable litre | Grain de riz | Emploi -

i\/IOftier n°1 {200 500 500 Dégrossi de I'enduit

Mortiern®2 | 300 600 340 Hourdage de magonnerie

Mortiern® 3 | 400 500 500 Mortier de reprise du béton

Mortiern®4 | 500 1000 Enduit  lisse,  chape,

scellements, support
revétement

Mortiern®5 | 150 250 1000 Enduit batard

‘Désignation de. la classe et déssgna’uon RESESTANCE NOM;NALEAzstUés EN _BA_R

:{:ourante au beton FHEEE . —

ek Compressxon sur cyimdres Tractlon par ﬂexlon sur-
_a 28 _JOUFS a 28 JOUI’S éprouv_ept_es pﬂs_r_n_a_t_lques é 28

R -; ________ ._.:::JOurS L R -

Classe B1

Béton de résistance mécanique elevee | 30 24

(eléments en B.A. fortement sollicités et

éléments en béton précontraint)

Classe 82

Béton de résistance mécanique assez élevee | o50 27

(différents éléments des ouvrages en béton

armeé courant)

Classe B3

Béton de résistance mécanique moyenne | 230 Non defini

(différents éléments du béton armé courant)

Classe B4

Béton de résistance mécanique peu élevée .

(léments peu armés, de petites dimensions, | 180 Non défini

dallages éléments non armes assez

fortement sollicités en compression)

Classe B

Béton de résistance mécanique faible

(éléments non armés, peu sollicites de | 130 Non défini

grandes dimensions, béton couté en grosse

masse, gros massifs de fondations, béton de

remplissage...)
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Désignation | CimentC.PJ. | Sablelitres | Grain de riz | Gravette 8115 Emplol

o KG o e e llires o 1 5/2b litres - -

Beton n°5 250 CPJ 45 | 450 1000 Béton de propreté

Béton n® 4 350 CPJ 45 | 450 1000 Béton de forme

Bétonn® 3 300 CPJ 45 | 450 1000 Béton banché et béton

cyclopéen

Réton n® 2 350 CPJ 45 350 500 500 | Bétonarmé

Béton n® 1 400 CPJ 45 350 500 500 | Bétonarmé
Remarqgue :

La composition ci-dessus des bétons est donnée 4 titre indicatif en vue de permettre aux enfreprises d’établir
leur prix. Cette composition n’a aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et leur teneur en eau seront

déterminés aux frais de 1’entrepreneur.

4/- COMPOSITION DES BETONS :

Conformément 2 la norme marocaine, n°10.01 F.O04 homologuée par arrété n°1137-85 du 21 Safar
1406 (05/11/85) circulaire n°3/124/4126/DNRT du 06/02/89 relative a I’usage des ciments portland (C.P.J),
le dosage des différents types de bétons doit &tre conforme aux indications du Tableau suivant :

DESIGNATION DE LA CLASSE CLASSE RESISTANCE NOMINALE

ET DESIGNATION COURANTE 1Y) A

DU BETON CIMENT 28 JOURS EN BARS
COMPRESSION  5UR ¢t TRACTION PAR FLEXION SUR
CYLINDRES A 28{EPROUVETTES
JOURS PRISMATIQUES A 28 JOURS.

Classe B1

Bétons de résistance mécanique élevee

(8léments  en  béton armé  fortement | CPJ 45

soilicites & éiéments en béton précontraint. § Dosage 300 240

400 kg par m3

CLASSE B2

Bétons de résistance mécanique assez [ CPJ 45

éievée (éléments des ouvrages Dosage 20 Minimum

en béton armé normalement sollicités) 350 kg par m3 250 22.0

CLASSE 83

Betons de résistance mécanique moyenne | CPJ 45

(elements des ouvrages en béton armé | Dosage

faiblement soliicités). 300 kg par m3 230 Non définie

CLASSE B4

Beétons de résistance mécanique peu élevee

(éléments peu armés de petites dimensions

daliages  éléments  sollicites  en |CPJ35 S

compression. Dosage 180 Non définie’ - -

300 kg par m3 R

CLASSE BS

Bétons de résistance mécanique faible

(éléments non armés, peu sollicité, béton | CPJ 35

coulé en grande masse, gros massif de]dosage 130 Non définie

fondations, béton de remplissage...). 250 kg par m3
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Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seront determinées par les études de
convenance et d’essais effectuées par le laboratoire.

Les frais de ces études sont a la charge de L'entrepreneur, et elles doivent étre remises au B.E.T avant
le coulage du béton.

Tous les mortiers et bétons seront fabrigués mécaniguement, les caisses a dosage pour les mortiers et
bétons sont exigees.

5% - PRESCRIPTIONS CONCERNANT [ £S BETONS :

a)- ECHAFAUDAGE :

Des plans et calculs de résistance et déformation des échafandages devront étre soumis a I’agrément
de la Mattrise d'ceuvre si celui-ci en fait la demande.

b) COFFRAGES :

Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidité des coffrages, sera telle que
le profil des éléments moulés ne s’écarte pas de plus de cing (5) millimétres des profils théoriques et que la
section transversale des parties d’ouvrage ne soit jamais inférieure & celle prévue aux dessins d’exécutions,

L’entrepreneur devra concilier cefte exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues a
la pervibration des bétons. Toutefois, la tolérance de 5mm ne sera pas exigée pour les parties de béton
enterrees.

Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu’ils devront
supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en ceuvre que pendant leur démontage.

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre-fléches necessaires pour compenser
avec leur propre déformation celle des éléments de béton qu’ils supporteront (déformation €lastique sous
’action des charges permanentes, déformation due au fluage et au retrait).

L’entrepreneur devra prévoir suffisamment de coffrage 4 mettre en jeu pour satisfaire aux délais
d’exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer au cours
des coulages.

Les coffrages des parements des bétons destinés a rester bruts de décoffrage seront réalisés & 1’aide des
planches rabotées, rives rabotés selon profils de I’architecte et seront renouvel€s dés que leur €tat ne permettra
plus d’obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En principe le réemploi sera limité 4 deux fois avant tout
coulage du Béton, les coffrages devront étre réceptionnés par I’ Architecte et I’Ingénieur du B.A 1’étanchéité
des coffrages devra étre parfaite, aucun ragréage ne sera tolere,

Les coffrages devront étre solidement maintenus et calés afin d’obtenir des ouvrages parfaiternent
z’ectllignes Tout béton desting & rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas aux |mpératifs Ci: dessus sera
démoli 4 la demande de I’architecte. _ Ry :

Tous les coffrages seront badigeonnés a I’aide d’un produit de demouiage agree par 1 Archltecte avant
coulage du béton. A . :

¢)- ARMATURES : ; :
Lorsqu’il y a lieu de constituer une armature avec pluswurs barres, les jOIﬂtS seront r epaI"tIS sur une
certaine longueur de telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 des barres continues étant admises

-
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que le recouvrement des armatures a adherence améliorée sera de cinquante fois fe diametre pour les barres
droites.

Les armatures sont coupées et cintrées a froid. Les appareils a cintrer sont munis de jeux de tous les
mandrins permettant de realiser les courbures prévues ou prescrites.

Aucune tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diametres minimaux mandrins qui sont de :
- barre de diamétre plus petitou égal a 12 mm: 3 fois le diamétre de 1a barre.
- barre de diamétre supérieur a 12 mm . 5 fois le diamétre de la barre.
- barre de diametre supérieur a 25 mm . 8 fois le diamétre de la barre.

Sont par ailleurs interdits
- Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d’un diametre supérieur a 14 mm pour les aciers a haute

adhérence (Tor, cardon ou équivalent).
- Le redressement méme partiel d*une barre contrée, le pliage et le dépliage des barres laissées en atiente.
- La constitution d’une armature 4 I’aide de ronds lisse de nuances différentes.
- L’assemblage des armatures par soudure.

d)- GRANULATS :
Les granulats seront stockés sur des aires spécialernent amenagees, en outre, les catégories seront

séparées par des cloisons pleines.

Les acces aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de manutention
de souiller le sol des aires et tes granulats.

g) - CIMENT :
Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistant aux intempéries d’une contenance

totale correspondant & 2 jours de bétonnage minimum. Toutes les dispositions seront prises pour que
1’alimentation du chantier pendant le coulage du béton soit assurée normalement et sans interruption.

g} - FABRICATION DUBETON .

f)

Tous les bétons seront fabrigués mécaniquement. La composition des betons sera affichée en
permanence sur la bétonniére. La quantité d’eau & introduire dans la composition des bétons et mortiers sera
dosée automatiquement.

L’entrepreneur assurera & ses frais le prélévement et I’analyse par le laboratoire agréeé de six éprouvettes
par niveau de construction (fondation, rez-de-chaussée, planchers des €tages et terrasse).

g)- MISE EN OFEUVRE DU BETON :

Avant tout coulage, L'entrepreneur sera tenu de solliciter l’approbatlon écrite du Bureau d’études en
ce qui concerne le mode d’exécution des coffrages et des armatures ainsi que le « bon a couler » du BET, tout
coulage doit étre effectué en présence d’un agent de controle.

Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquernent pour toutes circulations verticales.
Les jets de pelles par paliers successifs sont strictement interdits.

Tous les bétons, a 1’exception du béton de propreté, seront prévibrés dans.la-masse, La previdration
dans la masse doit étre suffisamment énergigue et assurée avec une fréquence au moins égalea. SIXMILLE -
6000- vibrations par minutes. Elle sera arrétée des que la laitance remontera a. fa surface et les aiguilles devront
A cet instant &tre ressorties lentement de la masse du béton, .
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Pendant le coulage, L'entrepreneur devra fenir en réserve sur le chantier des appareils de vibration et
de production d’énergie capables de doubler le matériel utilisé en cas de défaillance de celui-ci. Lors des
reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées  vif et arrosées abondamment avant le coulage
des parties en reprises.

6% -PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETONS ARMES

al)- POTEAUX

Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont
destinées & assurer un tragage parfait, & permettre le serrage des coffrages et & éviter la ségrégation du béton
en pied du poteall. e coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le
coulage d’une hauteur maximum de 1.50m pour cela une face du coffrage devra rester libre et devra pouvoir
recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception
par le représentant du B.E.T.

Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, e poteau incriminé sera
démoli. Le plus grand soin devra étre observé lors du coulage des éiéments de faible section. Par temps chaud,
les coffrages seront abondamment trempés avant coutage et maintenus humides pendant 48 heures. Aucun
décoffrage ne sera admis avant 48 heures.

Apres les décoffrages, fe béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimum.

Tous fes poteaux intégrés dans les magonneries en fondations, soit de moellons, soit d’agglos seront
coulés aprés le montage de ces maconneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra étre
exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de magonnerie de ces pieds de poteaux.

b)- POUTRES ET CHAINAGES :

Les coffrages des poutres devront étre exécutés de maniére & empécher toute fleche. Les étais seront
posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments
tels que briques, agglos, caitloux, etc...

Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur,

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’aprés I’avis du B.E.T pour certains éléments le permettant.
Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions & prendre lors du coulage par
température €levée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait a partir de 16 heures. Des le
lendemain et, 4 I’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7
_jours au moins.

o)- NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION :

Les corps creux en béton doivent repondre & [a norme NM10.01.010 avec une résistance moyenne de
220 daN et aucun élément ne doit offrir une résistance < & 170 daN. Avant tout coulage, les corps seront
arrosés jusqu’a saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression seront calées
convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L’enrobage des aciers sera particulierement
soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au
paragraphe ci-dessus seront adoptées.

L’entrepreneur pourra proposer ’emploi de planchers semi-pr efabrlqués Cette demande devra étre
faite au Maitre de I’ouvrage et sera approuvée ou rejetée aprés avis du B.E. T T

1
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En aucun cas, l'adaptation de ces planchers ne pourra entrainer de plus value au marche. Les frais
d’études et de contrdle des plans de ces planchers incomberaient alors a I’entreprise.

7% - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AGGLOMERES ;
Les agglomérés devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.009 NM et aux prescriptions
du D.G.A. Elles seront de premiére qualité sans fissures.

La résistance mécanique préconisée par la norme marocaine 10-01-008 doit étre telle que les produits
de fabrication considérés présentent une contrainte de rupture & 28 jours au moins €gaie aux valeurs minimales
exprimées en bars indiquées ci-dessous. Les contraintes étant ramenées a la section brute minimale du bloc :

Catégorie Classe de résistance Résistance minimale
& 28 jours (bars)
Blocs pieins Pl 120
Pl 80
Blocs cretix Cl 60
Cll 40
Cill 30

Avant toute mise en ceuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arfoses.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra étre de
niveau et se recouper d’au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des brigues, toutes sujétions
d’échafaudage, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires & la bonne tenue des ouvrages, la liaison
avec 1’ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutre, linteaux, soit par des
épingles en acier doux galvanisé de 8mm disposées quinconce tous les métres en hauteur et longueur ainsi
que ’exécution d’un linteau en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés dans les cloisons
simples).

|es linteaux sur double cloison étant comptés au chapitre béton armé. Les cloisons en brigues creuses
seront payées au métre carré, déduction faite de tous vides et de tout autre matériau d’une autre nature qui
pourrait y étre inclus.

8% - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS :

Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1 de 1978.

Le plus grand soin devra étre apporté a la mise en place du grillage galvanisé destine a éviter les fissures
entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra étre incorporé dans la couche de dressage et
déborder de 0,20m de part et d’autre de Ia liaison entre béton et remplissage. Il sera posé par pointes d’acier
galvanisé, de telle sorte qu’aucune fissuration ne sera admise.

- La couche de dressage sera exécutée en deux phases

* La premiére, dite couche d’accrochage, aprés arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de
goberais dosé 8 550kg de ciment CPJ45 pour un metre cube de sable de concassage 0.25/3.15, devra couvrir
le subjectile sans le charger. Elle sera projetée de préférence a la machine.

* a deuxiéme, dite couche de dressage, constituant le corps de I’enduit, sera exécuté aprés 72 heures (3 jours)
minima de {a premiére, au mortier dosé & 400kg de ciment pour un metre cube de sable 0.1£.315, ou 250kg de
ciment et 125kg de chaux dans le cas d’un enduit batard, parfaitement dressé et serrée; lme épaisseur de
15mm minima sera exigée. : ' b

X W
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- £ a couche de finition dite « fino » :

Elle sera exécutée apres 8 jours, de la mise en ceuvre de la deuxiéme phase de dressage, pour les enduits
extérieurs et aprés 15 jours pour les enduits intérieurs. La composition du mortier sera de 150kg de chaux
hydraulique et de 200kg de ciment (mortier batard) pour un metre cube de sable riche en éléments fin 0.1/2,
ou 350kg CPJ35 pour les enduits au mortier de ciment, finition au choix de la Maitrise d'ceuvre.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait 4 ces
prescriptions sera démolie.

Les enduits de mortier de ciment, mortiers batards, enduits rustiques, efc... Seront exécutes
conformément aux articles 122 et 123 du D.G.A. Les surfaces a recouvrir devront étre débarrassées de toute
partie adhérente mal préparé convenablement pour obtenir un bon accrochage et suffisamment humidifiees
pour que le support n’absorbe pas I’eau du mortier.

Le garnissage des trous de boulons d’échafaudage ménagés au moment de la construction, sera effectue
en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de tiches. Lors de I’exécution, il ne devra
étre pratiqué aucune cavité pour le support des extrémités de piéces d’échafaudage.

10% - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES REVETEMENTS DE SOLS .

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en
exécution aux conditions et prescriptions des articles n°16, 21, 67, 76, 128, 131, et 132 du D.G.A ainsi qu’aux
D.T.UN°®51.1 et 55.

Nonobstant les plans établis par le Maitre de I'eeuvre, il reste entendu que L'entrepreneur s’engage par
son offre 4 livrer des revétements d’une tenue parfaite et sans défaut.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a indemnité dans le cas ot le Maitre d'ceuvre déciderait de modifier
la nature des revétements.

REVETEMENTS DESSOLS ET MURS EN GRANITO POLTOU LAVE

Agrégal pour revétement coule sur place .

Les agrégats entrant dans la composition des revetements coulés sur place en granito poli ou en
mignonnette lavée proviendront des carriéres exigés par le maitre d’ouvrage. T

Les grains seront parfaitement calibrés suivant ’aspect du revétement choisi le"Maitre d'ceuvre.et le
Maitre de I’ouvrage. S e

La proportion visible de mortier ne devra pas dépasser 15%.

a)- GRANITO POLI :
Les applications de granito poli en sols, seuils ou plinthes seront exécutées comme Suit:

- Nettoyage parfait du support L

- Répandre une couche de sable tamisé de 0,01 m d’épaisseur minimum, bien dressée tout en restant rugueuse.
- Appliquer sur la forme une couche d’usure de 1,5cm minimum aprés pon¢age au mortier composé
de S0kg de ciment (teinté 2 la demande avec des colorants d’origine minérale, ne se décomposant pas
par action chimique du ciment) pour 130kg de grains concassés. Le dosage sera de 65kg de ciment
pour 130kg de grains concassés pour les plinthes, seuils et revétements verticaux.

Les grains de marbre seront calibrés de 2 a 8mm selon I’effet recherché. Le dosage en eau de ce mortier
sera fait de telle maniére que le mélange ne présente ni partie séche ni exces de fluidite,

|| sera répandu 2 la truelle, lissé et damé, I’excés de ciment supprimé, les grains bien serrés ne laissant
apparaitre que le minimum de ciment nécessaire a un bon scellement (8 & 12%).

Apres la prise de ce ciment, |a surface sera polie mécaniquement & fa meule de Carborundum ou tout
autre abrasif équivalent. Cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finesse graduée et en

VA g
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procédant entre deux opérations a un rebouchage au coulis de ciment pour les petits vides jusqu’a I’obtention
d*un poli satisfaisant, sans rainures et doux au toucher,

Les décapages a I’aide sont formellement interdits. Les couleurs de granito seront de teinte claire. Les
joints seront disposés suivants plans d’appareillage I’architecte.

b)- GRANITO LAVE- MIGNONNETTE

La mise en ceuvre sera exécutée comme ci-avant, les grains concassés étant remplacés par les gravillons
d’oued d’une granulométrie variable de 5 & 15mm, les proportions seront définis par I’architecte, bien calibrés,
de teinte homogane. Le polissage étant remplacé par des lavages. |es joints seront en bois dur ou en plastique
et disposés suivant appareillage des plans d’architecture.

Tous les granitos devrons répondre aux articles 130 et 132 du D.G.A. Un échantilion sera
obligatoirement fourni et conservé soigneusement jusqu’a la réception provisoire.

REVETEMENTS DESSOLS ET MURS EN CARREAUX

MATERIAUX :
Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en
exécution, aux conditions et prescriptions du devis général d’architecture édition 1956 et des normes en

viguedur.

{) - Carreaux en grés cérame
|_es carreaux doivent étre inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques, leur surface doit étre
lisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune fente gercure ni épaufrure.

Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriguant, les
dimensions, les coloris et la qualité sont 4 soumettre & 1’approbation du Maitre d'ceuvre et du Maitre de
Pouvrage, les carreatix doivent étre classés « ler choix » d’origine locale.

/1)- Carreaux de faience :
Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni éclats. Les arrétes doivent étre vives et parfaitement

gressees. '
A la cassure, la structure doit &tre uniforme sans présenter de clivage, feuillage, alvéoles, grains de

chaux ou de quartz.

/11)- Mode de pose de revétemnent

Avant la pose des revétements, les formes seront préalablement nettoyées et debarrassées de tous
déchets. Les carreaux seront posés suivant la méthode dite « a la bande » au cordeau et au pilon, a bain
soufflant de mortier de ciment CPJ35 dosé a 400kg/m3 de sable. Cette couche de mortier doit avoir, apres
pose, au minimum lcm d’épaisseur. Les carreaux doivent étre posés de maniére & ce que I'adhérence du -
mortier soit parfaite, celui-ci refluera partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux 1es uns des
autres, en vue d’obtenir un scellement convenable. A

V) Tolérance de pase Py Lk
Pianitude, une regle rigide de 2m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d’écart supérieur

a3mm.

Alignement des joints, la méme regle, posée de sorte que ses deux extrémités régnéht. avec les bords
homologues de deux carreaux de méme ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d’alignement
supérieure & Tmm en plus des tolérances de calibrage.

77%/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESERVATIONS .

L’entrepreneur doit réaliser toutes les réservations de toute dimensions, pour passage des cébles
electriques et téléphoniques tuyauteries de chauffage. de plomberie sanitaire et gaines de ventilation, dans le
coffrage ou dans le Béton des dalles pleines, planchers nervures, poteaux ou dans la magonneries, prévues sur
les plans de béton armé, d’architecture ct des plans d’exécution des lots secondaires.

W
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12°) RECEPTION DES QUVRAGES

Les réceptions provisoires et définitives des ouvrages seront tributaires, de la remise par Pentreprise des
PV de réception, délivrés par les services extérieurs (électricité, plomberie, assainissement et téléphone) toutes
taxes exigées par ces derniers ( [AM) sont 4 la charge exclusive de I’entreprise.

3%/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ETANCHEITE :
Lentrepreneur se doit de respecter I'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS pour I'exécution
de ce lot, Il doit se soumettre entre auire :
- alarticle 205 du DGA.
- auDTU n° 43 de 1975 et n°® 43.1 de 1981,
- alanorme  NFP 84 -307 {Déc.81)
_alanorme  NFP 84 - 310 {Avr 81)
- alanorme  NFP 84 -315 (Avr 80).
Le plus grand soin Sera donné & ’exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés, étanchéite
des jardiniéres, passage des conduites d’évacuation et de ventilation etc...
Le complexe d'étanchéité des terrasses prévu étant un complexe en multicouches.
L‘entrepreneur doit obligatoirement assurer :

- La réception des supports, qui sont des dalles pleines inclinges par endroit, et qui doivent étre de planimétrie
reguliere, et admissible,

La réfection de ce support, et de ces_jonctions avec les gaines et les souches d'aération et les tubes de
ventilation, ou tout autre cuvrage.
- La fourniture, le gardiennage, la manutention & pied d'ceuvre, et la mise en ceuvre de tout matériau nécessaire
pour cette intervention.
- L'exécution de I’Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux gouttieres, aux releves
d'étanchéité, a tous inserts, ou incorporations.
- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de protection des relevés d'étanchéité.
- La fourniture et la mise en ceuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et de tout joint de
dilatation ou autre.
- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéité,
Les formes de pentes, exécutées a 1,5 cm/m, & partir d'un béton dosé & 250 Kg de ciment CPJ 35 (800 litres
de gravettes et 400 litres de sables) vers fes points les plus bas et qui ne peuvent avoir une épaisseur inférieure
4 3 cm. Cette forme est finie par une chape au mortier maigre dosée a 150 Kg, de 2 cm d'épaisseur.
- La planimétrie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par regle de 2 metres.
- La prestation comprend les tests d'éanchéité, par mise en eau des terrasses
(Hauteur de 15 cm) pendant 36 heures.

Conformément & Iarticle 205 du D.G.A, L'entrepreneur est responsable pendant dix (10) années, a
compter de la réception définitive de I’étanchéité complete contre toute infiltration provoquée par une
mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état du complexe qui ont servi & I’établissement de I’étanchéité
ou par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par le Maitre de I’ouvrage, ainsi
que les réparations des dommages causés & la construction par les réparations des dommages causes a la
construction par les infiltrations sous réserve que L'entrepreneur ait été avisé de ces infiltrations des leur
apparition.

I’entrepreneur doit intervenir dés la réception de I’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par le
Maitre de I’ouvrage et prendre toutes mesures utiles,

L’entrepreneur devra remettre au Maitre de I’ouvrage, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception
definitive une attestation par laquelle il garantit pendant une période de dix (10) ans, les travaux exécutes par

1
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4 . PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RLATIVES AUX _ MENUISERIES BOIS
MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la

présente description.

Les dessins de principe seront fournis par le Maftre d'oeuvre, Au cas ol I'entrepreneur constaterait des
omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir le Maitre d'oeuvre et obtenir son agrement avant
d'adopter une solution différente.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par le Maitre d'oeuvre,

Les scellements devront faire I'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qu'il est
rigoureusement interdit de dégrader.

indépendamment des textes généraux cités au C.P.S., l'entrepreneur du present ot devra exécuter LOUS ses
travaux ol installations conformément aux normes et reglements en vigueur au Maroc a la date de fa remise
de son offre, ou a défaut, aux normes et réglements francais.

Dans le cas contraire, {1 devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou instalfations, sans pretendre
a aucune indemnité. Tous les frais d'une modification du projet une fois le marché passé, seraient a la seule
charge de l'entreprise.

Nonobstant fes plans établis par le Maitre d'oeuvre, il reste entendu gue I'entrepreneur s'engage par son offre
a livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans defaut.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a indemnité dans le cas ot le Maitre d'oeuvre déciderait de modifier des
natures d'ouvrages.

1-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE BOIS

-N 52.001 : Regles d'utilisation des bois - B 563.510 : Bois de menuiserie

- B 54.050 ; Panneaux de fibres - B 54,700 ET 110 : Panneaux de particules

- B 54.150 : Contre-plaqueés - P 26.304 : Articles de quincaillerie en appligue

- P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - bequifles

- D.T.U. N°36.1 (juin 1966) relatif aux travaux de menuiserie bois

- D.T.U. N°37.1 (avril 1971) et additif N°1 {mai 1973) relatif de menuiseries métalliques.

Les travaux de menuiseries comprennent les études de détails des ouvrages, la fabrication en atelier, le
transport, fe stockage, le montage et la distribution aux différents niveaux, au fur et a mesure des besoins.
Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour
calfeutrement, font partie du marche.

L'entrepreneur demeurera responsable de I'alignement et de 'aplomb de ses menuiseries.

L'entrepreneur devra tous traitements et protections imposes par le présent marche.

Il devra en outre, le réglage et I'ajustage de ses menuiseries aux prescrits. L'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

L 'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes ies clefs prévues au present
marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées, par batiment, sur des
panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagee fermant a clef.

Dans e cas ol cette clause ne serait pas respectée, une moins value serait appliquée au décompte definitif,
suivant appréciation du Maitre d’ceuvre.

Toutes les essences, choix d'aspects, gualités technologiques, physiques et mécaniques des bois utilisés,
ainsi que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres de particules, doivent étre conformes

aux dispositions prévues par les normes.

Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exempts de tous defauts. Les

panneaux de particules devront porter la marque CTBH ou équivalent. e
Les portes seront vernies ou peintes suivant détail du Maitre d’ceuvre et descriptif particulier. s
Les portes & 2 vantaux seront pourvues de batiements rapportes et embreves. 7

LW
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Toutes les portes comporteront des tampons caoutchouc type SILENCIA ou équivalent encastres dans ia
feuillure (3 par montant) destinés & amortir les bruits de fermeture. Pour porte isoplane ils ont une
épaisseur de 4 mm, et si elles sont isoplanes en 2 faces contre-plaquées de 5mm d'épaisseur avec alaises
apparentes rapportées suivant échantillon préalablement agrée par le Maitre d’ceuvre. Les panneaux seront
collés a la presse de chaque coté dune ossature lamellaire en sapin blanc composée a intervarles réguliers,
des points d'appuis formes par des lattés de 25 mm), assembiées au cadre au moyen d'agrafes métalliques,
espacement maximum 3110 mm,

Toutes les portes comporteront des alaises rapportées de 40x25 mm environ, embrevées. Ces alaises
devront apres ajustage, avoir une largeur apparente constante.

Les cotes des menuiseries indiguées par les plans de principe et dans le descriptif technigue sont des cotes
théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE.

Le systeme de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances
dimensionnelies et comportera les éléments nécessaires qui permettent de tes absorber.

En cas de nécessité, [’entrepreneur sera amené & corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels,
en accord avec le Maitre d’ceuvre.

2-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE ALUMINIUM
Les métaux mis en ceuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d’une maniére générale
répondre aux conditions suivantes .

- Etanchéité absolue & Iair et & la poussiére,
- Etanchéité absolue 3 I’eau de pluie,

- Inoxydabilité des métaux non ferreux,

- Rigidité des éléments monies.

Les assemblages seront nets, parfaitement d’équerre et alignés sans cavité ni déformation. Les profils
seront travailiés a la machine-outil pour ne pas détériorer I’anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage
manue! sur le chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des pices ou chicanes nécessaires pour I’évacuation des eaux de
condensation ou d’infiltration. Ils comporteront, en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en
plastique profilé, contribuant & I’herméticité des ouvrants.

I’ étanchéité, au niveau du gros-ceuvres sera assurée par du mastic spécial, 4 soumettre & I’approbation du
Maitre d’ceuvre.

L’anodisation des profils aluminium ne devra pas étre inférieure & 18 microns, elle sera uniforme pour
tous les éléments et I’entrepreneur devra joindre un échantillon-témoin a I’appui de son offre.

DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX

L entreprise adjudicataire doit présenter les échantillons des profilés, vitrage et quincailleries, pour
approbation de la maitrise d’ceuvre avant d’entamer les travaux.

CONCEPT DU PRODUIT :
Fenétre, porte-fenétre et porte d’entrée, épaisseur des dormants 40mim, des ouvrants 45mm.
PROFILES:

|es profilés constituant la gamme ALUMINIUM DU MAROC ou équivalent sont obtenus par filage la presse.
Ils sont réalisés en alliage d’aluminium n® 6060 (AGSTS5) selon les normes NFA 50411 NFA 50710, NFA
91450.

PROTECTION:

Par anodisation chimique bénéficiant du label « QUALANOD », AWAA EURAQ » OU équivalent, teinte
naturelle ou teinte bronze suivant choix de 1’architecte. . _

-
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Les profilés sur stock sont disponibles en finition anodisée classe 15 (15 & 18 microns) selon la norme NFP
24.351,

Par thermolaquage polyester bénéficiant du label « QUALICOAT » ou équivalent, I’épaisseur minimum de la
laque est de 60 microns pour les surfaces continuellement visibles, teintes RAL.

DORMANT:
Tubulaire d’une épaisseur 40 mm avec possibilité de clipper la bavette.

OUVRANT.

Tubulaire de forme arrondie sur intérieur et ’extérieur. Leur épaisseur est de 45mm.

ASSEMBLAGE:

Des dormants et des ouvrages au moyen d’équerres & pions, ou & coller et & sertir, Toutes ces piéces
d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et/ ou inox. Les coupes seront étanches avec un produit de

type « Small-Joint » ou équivalent,

VITRAGE:
Simple ou double suivant descriptif de 6mm et 8 mm, teinte ou clair au choix de I’architecte, maintenu par 2
_joints en EPDM et une parclose clippé d’une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure). Les parcloses
doivent obligatoirement étre du coté intérieur de la construction.

DRAINAGE:

Le drainage des caux d’infiltration éventuelle se fait par trous oblongs dans la traverse basse-dormant et mise
en place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de 1’ouvrant de fenétre et masqué et évite I'utilisation de busettes rapportées. Il se fait par percage
ou poingage.

Le drainage de ’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec clapets
anti-retour.

FENETRES A LA FRANCAISE:

Ftanchéité :

1> étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:
e ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre
pour les fenétres et porte-fenétres.

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur Pouvrant et le dormant par contre-cale
permettant le réglage en hauteur.

Elles seront en aluminium et/ou en inox. Leur nombre et leur modele sera adapté aux poids et dimensions des
menuiseries.

Verrouillage:
Par poignée cremone a % tour en aluminium laqué pour les chassis  un et deux vantaux,

La fermeture se fait par crémone 2 points, avec gache clamer haute et basse pour les fenétres, dans la feuillure
¢u dormant.

Pour les portes-fenétres, des points de verrouillage complémentaires peuvent etre fixés sur, Ia irmgle de
crémone ainsi que des gaches a clamer sur le semi-fixe. : L

Toutes les quincailleries se posent aprés assemblage du dormant et de I’ouvrant.
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CHASSIS A SOUFFLET:

Etancheité .
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionne sur le dormant.

Ferrage:
e ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcee par de la fibre de verre.

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur ’ouvrant et le dormant par contre-cales
permettant le réglage en hauteur.

Flles seront en aluminium et/ou en inox. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.

Verrouiliage:
Par logueteau & clamer : 1 loqueteau pour une largeur de vantail jusqu’a 800 mm.
Par commande a distance.

Quincaillerie 4 soumettre & I’approbation de 1’ Architecte et maitre d’ouvrage.
PORTES SUR PAUMELLES

Etanchéité :
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, ies 2_joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:
3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage. Paumelles identiques au chassis ouvrant a 1a francaise.

Verrou:l{age:

La fermeture se fait par serrure a 1, 2 ou 3 points, avec péne commandée par béquitle aluminium et péne de
sécurité basculant en acier inoxydabie commandé par cylindre européen.

QUVRANT A I'ITALIENNE
Etanchéite :
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2_joints de battue sont
identiques et tournants, fe joint central est positionne sur le dormant.

Ferrage:
Le ferrage sera réalisé par des compas “parallélogrammes” en inox permettant de supporter un poids de 100

Kg.
Verrouillage:
La fermeture sera par poignée batteuse ou poignée mono commande crémone demi-tour.
OUVRANTS COULISSANTS
Elancheité .
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage sera réalisé par double barriere de joint brosse en potypropylene, rouleties en pelyamde monté sur
roulement a aiguille, et anti-dégondage des ouvrants par guide en polyamide. .

Verrouillage:
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2 fermetures par coquille intégrée au montant avec mécanisme anti-fausse manceuvre et péne inversé pour
anti-dégondage.

3-PRESCRIPTIONS PARTICUL IERES AUX QUINCAILEERIES ET SERRURES

La quincailierie sera toujours de premiére qualité et choisie, en principe dans les catalogues BRICARD,
VACHETTE, MERONI ou éqguivalent.

[es quincailleries et serrureries indiguees dans le descriptif technique ont été référencées sur la production des
établissements BRICARD, VACHETTE , MERONI ou équivalent.

A cet effet un tablean comprenant ’ensemble de la quincaillerie et serrurerie, sera présenté, pour approbation,
a I’ Architecte.

Ce tableau sera composé des ¢léments décrits par 1’entrepreneur dans la feuille annexe au descriptif, des
ouvrages qu’il aura rempli au moment de |a remise des offres.

Il reste expressément entendu que le Maitre d’ouvrage est seul habilité 4 choisir les quincailleries, soit dans la
gamme répondant aux criteres de la base des exigences du cahier des charges, soit dans la gamme proposée
par I’entreprenedr.

4- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE
ETALLIQUE

NORMES
- P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique
- P 26.314 : Serrures tubulaires

- P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles
-D.T.U. N°37.1 (avrit 1871) et additif N°1 (mai 1973) relatif de menuiseries métailiques.

GENERALITES

Les travaux de menuiseries comprennent les études de détails des ouvrages, la fabrication en atelier, le
transport, le stockage, le montage et la distribution aux différents niveaux, au fur et & mesure des besoins.
Les faux-cadres et cadres métaliiques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour
calfeutrement, font partie du présent marché.

L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de I'aplomb de ses menuiseries.

L'entrepreneur devra réaliser tous traitements et protections imposes par le présent marché.

|| devra en outre, réaliser le réglage et I'ajustage de ses menuiseries aux prescrits.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

NOTA:

L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les ciefs prévues au présent
marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées sur des panneaux en contre-
plaqué muni d'une porte grillagée fermant a clef.

Dans fe cas oU cette clause ne serait pas respectée, une moins value serait appiiquée au décompte définitif,
suivant appréciation du Maitre d’ceuvre.

PRECADRES - CADRES

- Pré cadres métalliques
Les pré cadres seront réalisées en acier zingué et comportement les pattes & scellement nécessaires, ainsi qu'un

systeme de vissage permettant de recevoir le dormant.

- Cadres métallfiques

les cadres dormants seront réalises en acier zingué et seront fixés sur les pré cadres. Les cadres devront étre
protégés durant toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15mm minimums et laprofondeur
correspondante & 'épaisseur des batis. SN ‘

Les pieces d'appuis seront réalisées en acier zingue.

-
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COUVRE-JOINTS

L'entrepreneur aura a sa charge I'habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des couvre:joints,
qui seront formes de chambranles en acier zingug. 11s pourront étre places & l'intérieur ou a l'extérieur.

FERRONNERIE

Les métaux (toles ou profilés) seront de premiere qualité et répondront aux prescriptions éditées dans le
R.E.E.F. par l'association francaise de Normalisation (AFNOR)

IIs seront travaillés avec le plus grand soin.

Les assemblages seront exécutés d'onglet, nets, parfaitemnent d'équerre et aligneés, sans cavite, ni déformation.
lis seront faite éiectriquement.

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés & chaud (profilés spéciaux UTMM) ou plies
4 froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des toles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs
dimensions et I'Usage qui en est prévu: elles ne seront pas cependant inférieures a 20/17eéme. Les menuiseries
et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement antirouitle réatise de la facon suivante :

- Décapages, brossage et nettoyage des meétaux,

- Application d'une couche de Wash Primer et de deux couches de minium de ptomb.

|es menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.

TOLERANCES

Les cotes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dansle descriptif technique sont des cotes
théorigues qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE. Le
systeme de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnetles
et comportera les élements nécessaires qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, le menuisier sera
amené a corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec I'Architecte et le B.E. T,

QUINCAILLERIES ET SERRURE

Les articles de quincaillerie seront toujours de premigre qualité. s devront porter I'estampille S.N.F.Q ou
équivaient.

Ces qumcaﬂienes seront complétées, du modeie le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des
menuiseries a équiper. Les spécifications des types et marques de references des quincaitleries et serrureries
seront indiguées dans le descriptif technigue.

Chaque serrure comportera sa gache et sa contre-gache.
Les serrures de stireté auront la possibilité de montage d'un canon différent soit en streté des deux cotés, soit

en sCreté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur.
Toutes les vis employées seront en acier inoxydable.
5- PLOMBERIE — APPAREILS SANITAIRES

7<%/ - Textes spéciaux :

- L'entrepreneur se doit de respecter 'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS ainsi que toutes
les exigences du service distributeur d’Eau Potable.

- L'entrepreneur a I'obligation de faire approuver par le service distributeur d’Eau Potable les plans
d'implantation des nourrices ainsi que le réseau de raccordement.

-l doit se soumettre entre autre

= DTU 61
= | e code des conditions minimales d'exécution de plomberie et des installations sanitaires urbaines

(P.47.204 et P41 204).

N.F P.41-205 Abague pour le calcul des conduites d'eau
extrait de NFP 41 -201, mai 1942

DTU P.41-211

DTU P.41-214

NF P.41-505 L

NF P.43-001 Robinetterie de batiment © =
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2%/ - Objet et Dispositions gendrales ;

La prestation du lot "Plomberie - Sanitaire”, exigée de L'entrepreneur, comprend toutes les dispositions

conformes aux régles de Iart, régissant sa profession, et entre autre

L_'approbation, et la fourniture des échantilions de chague matériau utifise.

La fourniture, les incorporations nécessaires aux dallages, aux magonneries et le montage jusqu'a la mise
en service de 'ensemble des installations de plomberie et des appareils sanitaires,

La protection, le gardiennage de ces ouvrages jusqu la réception, et la mise a I'epreuve de ceux-ci.

Le branchement au réseau existant, d'assainissement et d'eau potable.

3% - Réseau d’évacuation :

Le réseau Evacuation est prévu en PVC,

l'installation et les diamétres des tubes sont conformes aux plans du B.E.T.

Les raccords et les colles utilisés sont soumis & l'approbation du B.E.T avant la mise en ceuvre.

Au droit, de la gaine de ventilation, la chute " PVC " de la pluviale, est munie d'une ventifation statique
primaire.

Des fourreaux, en fer galvanisé, de sections légerement supérieures a celles des tubes PVC, seront installés
& chague traversée des cloisons. : _

Le réseau d'évacuation est testé a I'étanchéité, lors de fa mise a |'eau des terrasses ou raccordement des
appareils sanitaires, dans son branchement au réseau d'assainissement, pendant au moins 24 heures avant
tout calfeutrement des saignées, afin de déceler, & vue foute éventuelle fuite, ou tout défaut des pentes.

4% - Rdseau d'alimentation Eau chaude - Eau froide :

Le parcours du érseau et les sections sont conformes aux plans du 8.E.T,

Ce réseau sera encastré, et ne comporte des coudes cintrés que lorsque la mise en place I'oblige.

Les coudes seront cinirés en respectant I'angle minimurm supérieur a 100°,

_es parties apparentes de ce réseau seront montees sur colliers chevillés au mur.

Toute sortie des murs et munie de rosaces " Inox ", dont la mise en ceuvre est en contact avec le nu des
revétements.

L 'ensemble du réseau est mis sous pression, avec un manometre placé au bout du reseau pendant au moins
36 heures. La pression de cetie mise a I'épreuve doit étre de 10 bars. Ce test est effectue avant tout
calfeutrement des saignées.

Des fourreaux, en fer galvanise, de sections légerement supérieures a celles des tubes PVC, seront installés
a chaque traversée des ciaisons.

5% - [ es appareils sanitaires ;

~ {Is sont du modgle standard, et de couleur type ROCA ou JACOB DELAFON, ou equivalent.
- La couleur est choisie par P’architecte, et approuvée par le maitre de l'ouvrage.

6% - | a Robinetterie :

- Les salles d'eau, et la cuisine sont munies de vannes d'arrét indépendantes.

- Les mélangeurs sont de modgle * Standard " couramment utilisé dans le marché, type S.N.R ou équivalent.
- La téte de douche du robinet mélangeur de la baignoire est raccordée sur un flexible, de longueur standard.
Deux crochets de téte de douche seront visés au mur, aux hauteurs indiguées par I’architecte.

6- ELECTRICITE - LUSTRERIE

7% - Textes speciaux ;

Lentreprenelr se doit de respecter I'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS,
Il doit se soumettre entre autre aux : 1
. Prescriptions locales exigées par le service distributeur d’énergie %
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. Cahier de prescription commune du Ministere des Travaux Publics, et les prescriptions du Devis Général
d'Architectures.

- Les normes marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministére des Travaux Publics, relatif a I'exécution et
I'entretien des installations de premiére catégorie.

- Les normes marocaines 7.11 CL 006, éditées par le Ministere des Travaux Publics, relatif aux regles
techniques de branchement de premiére catégorie entre le réseau de distribution et la source d'Atimentation
principale des installations intérieures.

- L'arrété du ministere des Travaux Publics n°350-67 du 15/07/1967.

2% - Objet et dispositions gengrales .

- La prestation du lot "Electricité - Lustrerie” exigée de L'entrepreneur, comprend toutes les dispositions
conformes aux régles de L. art, ct entre autre !

- L'approbation, et la fourniture des échantillons de chaque materiau utilisé.

- La fourniture, les incorporations nécessaires aux dalles, et aux magonneries, et le montage de |'ensemble des
appareiliages ¢lectrigues.

- La protection, le gardiennage de ses ouvrages jusqua fa réception de ceux-ci.

- Les tubes & incorporer sont tous en " ISORANGE ", de section 3 fois supérieure & celle de I'ensemble des
conducteurs qu'ils auront & contenir. _

- Le cintrage des parcours des " ISORANGE ", ne peut étre inférieure 2 110°,

- Les tubes ne peuvent étre incorporés, s'ils ne contiennent leurs aiguilles de tirage: :
- Les boites d'encastrements doivent avoir leur dimension correspondante & l'appareiflage qu'ils vont recevoir,
- Les boites ne peuvent étre sectionnées pour l'entrée de la tubulure. Elles sont munies d'embouts
autocassables.

- |_es boites étanches sont munies d'embouts d'entrée des 4 cotes.

- La filerie est de type rigide, ne doit &tre raccordée a mi-parcours. Elle refie fes différentes sources en une
seule longueur. Elle en est de méme pour toute la cablerie,

- L'appareillage est en monobloc plastique beige, monié & griffes, dans des boites de 60 cm de diamétre,

- Les bornes des appareillages sont protégées a vis.

3% - Réseau eénters !

- Le réseau enterré, prévu se fera a partir de la boite de coupure par cable arme indépendant pour chaque
immeuble.

- Ce cable sera enterré, dans une tranchée d'une profondeur de 80 cm et d'une largeur de 40 cm au moins. |l

sera disposé dans une canalisation en tube PVC, au droit des traversées des allées, des voies carrossables, et

des croisements de fout réseau divers, et toujours sur un it de sable. _

- Un griliage de signalisation, de méme longueur et largeur que la tranchée, sera incorparé au rembiai, et a

une hauteur de 0,40 m et de préférence de couleur rouge. .

- L'entrepreneur prend les précautions nécessaires, et notamment demande a verifier les plans des réseaux

existants enterrés, afin de ne point causer des dommages & ceux-ci. Sa responsabilité reste-entierement

engagée, le cas échéant, ou des dégats sont constatées aux éventuels ouvrages souterrains. - o

4%/ - Disjoncteur ; el .

Le Disjoncteur est acheté aupres des services de vente du service distributeur d’énergie ; Il est donc agrée et
conforme aux prescriptions iocales de distribution électrique, et du type différentiel a 500-MA, calibré a 30A.
|| sera installé dans le méme placard gue le tableau des coupures. N

5% - Tableau de coupures et ges protection : L
Ce tableau est un coffret répartiteur qui sera encastré. |l est de type "LEGRAND" ref, 054.14," ou équivalent
comportant 2 rangées de 12 modules, livré avec rails et borniers, boite et porte. L'ensemble est fabriqué en
matiere moulée.

Les coupures de protection sont des coupes circuits différentiels, fixées sur fes rails de calibre approprie.

| 'ensemble des circuits sera conforme & I'étude de répartition du Réseau intérieur établi par le B.E.T.

|
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Le principe des circuits sera judicieusement respecte. et chaque piece, ou local, aura deux circuits entierement
indépendants, dont le premier est un circuit éclairage, et le deuxieme un circuit prise de courant.

L'ensemble de ces circuits indépendants les uns des autres, arrivent d'abord & leurs coupures respectives,
unigues pour chaque circuit.

Entre ces coupes circuits, et le disjoncteur du service distributeur d’énergie , il est prévu une protection
supplémentaire & I'aide d'un bloc différentiel de capacité calibrée entre 50 et 70A, Bipolaire, type "LEGRAND"
réf. 02575, ou équivalent.

Le coffret de protection, le bloc différentiel et le disjoncteur du service distributeur d’énergie , seront installés
dans un placard en menuiserie dont la position et les dimensions sont données sur les plans Architecte.

6%/ - Les circuits et a Filerig ;

- Au départ de chague protection, un circuit et un seut, est acheminé pour I'alimentation soit des éclairages,
soit des prises de courants, d'une pigce ou d'un focal.

- Le réseau des circuits des éclairages est composeé essentiellement d'une Filerie de 1,5 mmz2, celui des prises
de courants est de 2,5mmz2 ou 4mmz.

- La Filerie est du type rigide.

- La Filerie des PC, munie de terre, est de 4mm2 ou de 6 mm2.

- Cette Filerie est acheminée dans le réseau des tubes orange, sans interruption aucune du point de départ
usqu'a l'arrivée, soit de la protection jusqu'au point éclairage, ou prise de courant,

- Les points d'éclairage, ou des prises de courant d'un méme circuit sont alimentés en série et sans interruption
aucune d'une source a une autre,

/% -_Les boites d'encastrement :
- Elles sont en plastique de 60mm de diamétre munies de réservations autocassables pour I'entrée des tubes.

- Les tubes en arrivant dans ces boites, sont coupés en dépassant d'au moins de 5mm la paroi intérieure de ces
boites.
- L'encastrement de ces boites, tient compte de I'épaisseur ultérieure des enduits des mugs.

Aussi, elles sont incorporées dans les maconneries, en dépassant le nu de celles-ci de 25mm & 30mm.
- De type "LEGRAND" réf. 891 - 62, ou équivalent.
- Pour les appareillages montés les uns a cotés des autres, il sera prévu des boites d'encastrement jumelables,
avec des entrées des quatre cotés latéraux, défoncables, et dont les diametres sont conforme & ceux des tubes
qui les alimentent.
Ce jumelage sera particulierement horizontal. Ces boites jumelables, seront de type "LEGRAND" Verbox ref.

891 24, ou éguivalent.

8% - Les douilles
Les douitles sont de fa meilleure qualité existante sur le marche, en cuivre et a vis. Toutes les arrivees des

éclairages au plafond se font dans les boites d'encastrement, exactement de méme mise en ceuvre que pour le
reste des appareillages. Ces boites au plafond seront équipées d'une plague de dérivation avec sortie de fil -
défoncables, de méme série que 'ensemble de I'appareillage. En bout des douilles, la fongueur des fils est de
80 cm.

9% - Les appareillages
Les appareiflages sont tous d'une méme série, en monobloc plastique
Le montage dans les boites est a griffes. Les bornes sont prolégées a vis. Sont concernes, les interrupteurs les
va et vient, les prises de courant, les prises de télévision, les prises téléphoniques les plaques sortie: de fil, et
les poussoirs & bascule pour les sonneries, et les minuteries, P2

- Les interrupteurs sont montés a une hauteur de 1,70m.

- Les prises de courant & une hauteur de 45 cm.

- Les plafonniers dans 'axe des planchers haut des pieces.

- Les prises de courant avec terre de la cuisine sont a 35 cm de la table de travail, et a 65 cm du ptancher bas
fini- Les interrupteurs étanches sont avec les bornes protéges a vis.

- Les prises de courant étanches, sont & volet munies obligatcirement d'une borne de terre.

Travaux d’aménagement de CAREER CENTER TETOUAN SHORE 0< 46



107 - Lustrerie .
I est prévu, 2 titre de ce marché, des appliques étanches, en hublots dans les locaux humides ou exposes.

11 - Mise & la terre équipotentielle

- Les circuits de la terre équipotentielle sont également indépendants pour chaque piece humide, en
’occurrence la salle d'eau, les W-C, et les cuisine.

- Ce circuit sera raccordé aux tubes galvaniseés (eau chaude et froide) apparents au droit des branchements des
appareils sanitaires, et relié a la terre générale existante.

- La mise 4 la terre de I'ensemble de I'édifice, est exécutée en reliant ['armature des fondations par une bande
en cuivre de 28mm?2 faisant boucle sur I'ensemble des armatures des chainages de chaque immeuble, la dite
bande sera relié a un piquet galvanisé enterré a profondeur de sol humide, et elle sera par ailleurs reliée aux
tableaux de protection des chaque logement. Le test de mesure de cette mise a la terre est effectué lors des
réceptions, elle doit obligatoirement répondre aux normes et réglementation en vigueur et aux exigences du
service distributeur d’énergie .

7- PEINTURE - VITRERIE

A - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RLATIVES A LA
PEINTURE

1 - TEXTES GENERAUX, PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS D'ORDRE TECHNIQUE
Les documents officiels de référence dont les prescriptions techniques sont applicables aux ouvrages de
ce sous lot, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en ceuvre sont :

- leD.GA.

~ le C.P.T.G. "Cahier de Prescriptions Techniques Générales" des travaux de peinture, redaction et edition
C.S.T.B. adopté comme D.T.U. pour le n® 59.

- les Normes francaises "AFNOR”
A défaut de document technique de référence, les travaux devront élre exécutes conformeément aux régies

de ['Art.

2 - ECHANTILLONNAGE
Des I'approbation de son marché, I'entrepreneur doit soumeltire, & I'Architecte pour approbation, un

échantillonnage des peintures qu'il se propose d'appliquer, ainsi que le choix des marques de peinture
spéciale, le cas échéant.

De plus, I'Architecte pourra exiger l'exécution des surfaces témoins qui serviront de reférence pour des
controles en cours de travaux. Les échantillons complets de-fous les types de peintures executées sur
témoins en bois seront soumis pour approbation a I'Architecte avant le commencement des travaux. '

3 - CUVRAGES PREPARATOIRES SURSUPPORTS ET SURCHUTES
En vu d'un fini général sans reproche de peinture, et pour dégager sa responsabilité, I'entrepreneur devra,
avant exécution, signaler tous les raccords ou imperfections  faire reprendre par les autres corps d'état,
tels que : enduits mal faits ou cloques, plinthes non poncées, mauvais scellement, etc.. -~
Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases stivantes : HO O N
= aprés nettoyage des fonds, brilage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, enduit - .
= gxécution de la premiére couche de peinture Weoh o oh C
= exécution de la deuxiéme couche de peinture
» |enettoyage parfait de toutes les pieces de quincaillerie ou appareillage électrique. S
| pourra étre demandé, sans majoration de prix, I'emploi de couleurs vives telles que vert de zinc, oxyde
de chrome, bleu de Prusse, etc.. Tous les rechampissages, quels qu'iis soient sont compris dans les prix
unitaires, notamment les chambranles.
L'enlevement des poussiéres par époussetage sera obligatoirement assuré avant I'application de peinture.
Les fers, fontes et aciers seront soigneusement débarrasseés de la rouille & la brosse metallique dure pour
nettoyage final. Les éléments métalliques des menuiseries et quincailleries devront &ire protéges par une

-
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peinture antirouille de trés bonne qualité, notamment sur les faces encastrées dans les bois, dont les
applications seront faites avant la pose par le menuisier et aprés ajustage. Les défauts (petites cavites,
fentes, fissures, joints et nceuds de menuiseries) seront mastiqués.

Lorsque F'ensemble du travail comportera une couche d'impression génerale, le rebouchage sera exécuté
aprés exécution de celle-ci. Apres rebouchage et enduisage éventuels, la surface devra étre continue et
susceptible de constituer une bonne assise pour les travaux suivants. Le rebouchage ne pourra étre
considéré comme terminé que lorsque les surfaces peintes & une ou plusieurs couches ne présenteront
aucune trace des défauts antérieurs.

Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, chants, plinthes,
ainsi que l'enduit de toutes pieces et ferrures entaillées (paumelles, équerres, entrées de serrures, etc..). Il
est précisé a I'entrepreneur que le nombre de couches indiquées au Devis Descriptif est un minimum.
L'Architecte pourra exiger une ou plusieurs couches supplémentaires, en cas de voiles, marbrures, coups
de pinceau ou autres défauts qui apparaltraient a I'exécution, et ce, sans majoration de prix.

4 -NETTOYAGES
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, particuligrement les sols et fa vitrerie. s devront
faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile. Ces travaux devront étre exécutés de fagon parfaite, les
sols en granito poli, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront étre lessives & plusieurs reprises
au savon noir de premiere qualité, I'esprit de sel étant formellement interdit,
Les hauts et bas de portes hors vue devront étre vernis, fes serrures des portes bloquées devront étre
nettoyées avec précaution 3 l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries (crémones,
fargettes, paumelies, etc..), toutes les paumetles ou charnieres perforées devront étre huilees.
Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront Etre appropriés, afin de ne pas provoquer
'altération de |'état de surface des matires traitées.
La vitrerie sera exempte de bulies et ondulations, elle sera posée & double bain de mastic sous par closes
en bois vissées, sans plus-vatue pour leur dépose et repose en feuillure et comprendra toutes sujétions de
coupes et chutes.

La réception provisoire sera refusée a I'entreprise tant que la propreté effective du chantier n'aura pas

ete constatée

8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RLATIVES AU FAUX PLAFOND

1- DOCUMENTS DE REFERENCE
Les travaux de faux-plafond seront réalisés suivant les indications des plans de I’ Architecte en ce qui
concerne :
Le type faux-plafond et feur localisation, et conformément aux specifications des D.T.U. en ce qui
concerne ;
les Dispositions techniques
Les références technigues sont notamment :
les normes francaises N.F. 73— 201 -1 et 73 — 201 - 2 (référence D.T.U. 25-51)
le D.T.U. 25.51 plafonds en staff
le D.T.U. 25.232 plafonds suspendus
Ainsi que toutes les normes applicables selon le type de produit prescrit,

2 - CONSISTANCES DE LA PRESTATION

Les travaux de faux-plafonds comprennent :

- L’exécution des faux-plafonds en staff lisse, ou type ARMSTRONG ou équivalent, suivant
indications des plans de I’ Architecte.

- Pexécution des trappes de visite

- Texécution des réservations pour I’encastrement des luminaires, bouches de soufflage, VMC

etc...
-
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11 est bien entendu que I’entrepreneur réalisera toutes les installations et fournitures, méme celles qui ne
sont pas explicitement décrites ci-dessus, afin de satisfaire aux normes et réglementations régissant les
batiments recevant du public,

3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les cotes des faux plafonds indiquées par les plans de principe de 1’Architecte et dans le descriptif
technigue sont des cotes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux
de GROS-EUVRE.
Les systemes de fixation devront tenir compte de ces tolérances dimensionnelies et comporteront les
éléments nécessaires qui permettent de les absorber.
L’ossature assurant la suspension du faux-plafond en staff lisse est composée d’un réseau de profiles
primaires et secondaires, fixes au plafond par des tiges filetées de 6 mm minimum, avec ancrage par
chevilles métalliques spittées, conformément & I’article 4.3.4.1.2. de la norme NFP73.201.1.
Les joints entre plaques seront remplis en platre & mouler en staff conformement a la norme NFB12.302.
Les joints de dilatation doivent étre reproduits sur les plafonds en staff,
Les matériaux constitutifs des faux plafonds doivent étre conformes a la réglementation de seécurite
incendie, et notamment en ce qui concerne la catégorie et les degrés de résistance au feu.
Les prix proposés pour chaque catégorie d'ouvrage comprendront, sauf stipulations contraires, la fourniture de
tous les matériaux nécessaires a la parfaite exécution des travaux, méme si certains dentre eux ne sont pas
explicitement mentionnés, la foumniture de la main d’ceuvre qualifiée et I'acceptation de toutes les sujétions de
transport, échafaudages, percements, scellements, fourreaux, deblais aux decharges publiques, etc. imposées
par |'état des lieux et la nature des ouvrages.

4°/ - VITRERIE

Les verres utilisés sont d'épaisseur variable suivant descriptif.

L_a tolérance admissible entre dimension des vitres et dimensions entre feuillures, est de l'ordre de Zmm.
Les vitres sont posées entre deux lames de mastic, soigneusement joiniges, avant mise en place des parcioses.
i e mastic a I'huile de lin, doit étre de récente fabrication et de meilleure qualité.

Les vitres sont présentées a la réception en parfait état de propreté.

Tout dégat cause aux vitres, avant la réception provisoire, reste a la charge de I'entreprise

T
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CHAPITRE l: CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
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100 - GROS-(EUVRE

A/ DEMOLITION ET DEPOSE

NE
Exécution des ouvrages suivant les prescriptions techniques.
Les prix remis par |'Entrepreneur comprendront toutes fournitures nécessaires, poses, scellements, encastrements,

ajustages et d'une fagon générale toutes les sUjétions nécessaires dans I'execution concernant la réaiisation des travaux

pour une finition parfaite.
Conformément a I’article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou

fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données
qu’a titre indicatif, L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.
Toutes les prestations objet des travaux de déposes gue le Maitre d’Ouvrage voudrait les recupérer devront étre déposes
avec le plus grand soin et mis & la disposition de celui-ci contre un proces-verbal de mutation,

Ces travaux de démolition et de dépose sont donnés a titre indicatifs et non limitatifs.

PRIXN°101: DEMOLITIONSET DEPOSES

L’entrepreneur est tenu de se déplacer sur site afin de constater et d’apprécier lui-méme I'importance des
démolitions 2 effectuer pour I’aménagement des batiments existants, ainsi que les récupérations éventuelles,
aussi il est tenue de procéder a la sécurité et & la protection des ouvrages et le protection des constructions
avoisinantes par des étais métalliques, échafaudages et des structures métalliques dont les plans de stabilité a
fournir par 1’entreprise accompagné des notes de calcul correspondantes 2 valider par le BET et le Maitre
d’Ouvrage.
Ce prix est sensé rémunérer tous les travaux de démolitions ou dépose qui s’imposent lors des opérations
d’aménagement (béton de toutes épaisseur, réseau d’assainissement, Magonnerie de toutes nature, grattage
des enduits, revétement, éléments de menuiserie bois ou métallique, installation électrique ou de plomberie
etc.).
I’ attention de Pentrepreneur est attirée sur le fait que tous les matériaux et matériels provenant des déposes
et démolitions resteront sous sa responsabilité jusqu’a ce que le maitre d’ouvrage désigne 1’endroit ou ils
seront évacués ou entrepose, les frais inhérents au transport, chargement et déchargement sont inclus dans ce
prix.
I.’entreprencur aura & sa charge également le débranchement, la dépose et 1’évacuation des €quipements et
tout matériel installés au niveau des focaux existants afin de procéder aux travaux de réfection du sol, les
équipements seront réinstallés une fois les travaux de réfection acheves, a titre indicatif et non- hmﬂat;f Ies
travaux concernent S g
-DEPOSE DE LA MENUISERIE DE TOUTE DIMENSION ET TOUTE NATURE
-DEMOLITION ET DEPOSE DE L’ INSTALLATION ELECTRIQUE
-DEMOLITION ET DEPOSE DE TOUT TYPE DE REVETEMENT
-DEMOLITION ET DEPOSE DES FAUX PLAFONDS

-DEMOLITION DE TOUTE OUVRAGE EN BETON w ¥
L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu'il pourrait occasionner aux ouvrages et
aux batiments existants limitrophes ou & conserver lors de I’exécution de cette prestation. Dans le cas ot il
estimerait que certaines précautions particuligres devraient étre prises, il devra en aviser le maitre d’ouvrage

avant exécution.
Les ouvrages dont la démolition est nécessaire seront démotis soigneusement pour ne pas ébranler le reste de

la construction.

Les prix remis par I’entrepreneur devront tenir compte de toutes les sujétions d’exécution Main d’ceuvre,
chargements, transports et déchargements des gravois et matériaux non récupérables aux décharges
publigues.

Toutes les prestations objet des travaux de déposes que le maitre d’ouvrage voudrait les récupérer devront
étre déposés avec le plus grand soin et mis & la disposition de ceile-ci contre un proces-verbal de mutation.
Aucune réclamation, notamment le supplément de prix ne sera admis en cas de sous-estimation de ces travaux,

les prix sont répartis comme suit .

¥ 1%
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1- DEPOSE DE LA MENUISERIE DE TOUTE DIMENSION £T TOUTE NATURE
Quvrage payé au metre carre

2- DEPOSE DE TOUTE INSTALLATION ELECTRIQUE
Quvrage payé au forfait

3- DEMOLITION ET DEPOSE DE TOUT TYPE DE REVETEMENT
Ouvrage payé au metre carre

4- DEMOLITION ET DEPOSE DES FAUX PLAFONDS
Ouvrage paye au metre carre

5- DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN BETON
Ouvrage payé au metre cube

B/ BETON ARME EN ELEVATION

Généralités concernant le béton arme en élévation

Les ouvrages de béton armé en élévation seront réalisés en béton classe B2 dose & 350kg/m3.

lls comprennent toutes les sujétions prévues pour le béton arme en élévation, ainsi que le levage, la mise
en ceuvre a toutes hauteurs et le ferraillage qui sera exécuté conformément aux plans d'exécution B.A.
L'Entrepreneur devra la fourniture, la facon et la pose des aciers, les fils de ligatures aciers de montage, les
cales annulaires pour les poutres et poteaux (a enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier
en moyenne).

Les cales cubiques 2 x 2 x 2 seront utilisées pour les autres armatures.

Des cales spéciales seront proposées pour les voiles minces (CALBATEX ou son équivalent).

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, chevalets mise
en ceuvre 4 toutes hauteurs, etc...

Toutes ces sujétions sont & prévoir dans les prix du béton en élévation.

Les essais d'identification seront établis pour chaque lot d'arrivage par un laboratoire agréé par la Maitrise
d’ceuvre aux frais de l'entreprise.

Les prix comprendront également les sujétions de coffrage {Les fonds de coffrage seront nettoyes au jet
d'eau avant |e coulage des bétons), décoffrage, de recoupement des balévres, les réserves de larmiers, les
engravures, les trémies réservées, les passages pour fourreaux, polystyréne pour joint de dilatation,
I'humidification, les protections dues & la climatologie, etc.

PRIXN®102: BETONENELEVATION

Exécuté en béton classe B2 dosé & 350kg/m3 vibré, suivant tableau des dosages et suivant plans béton
armé du BET , pour tous types d’ouvrages en béton armé en superstructure tels : voiles, voile mince ,
poutres, piliers, chalnages, linteaux, dalles, escaliers, marche et contre marche, rampe, paitlasse,
comptoir, cache rideau, claustras, acroteres, corniche, couronnement, poteaux, petites ouvrages, menus
et divers ouvrage en béton armé, etc.... et en général tous ouvrages suivant plans beton armé du BET
sans aucune plus value.
Y compris joints, couvre joint, coffrage, décoffrage, joint de dilatation en polystyrene de 5 cm,
recoupement des balevres, réservations de larmier, trous et trémies en gravures et toutes syjetions
nécessaires sans aucune plus-value.
1- POUR APPUIS DE FENETRES

Ouvrages payé au metre cube

2- POUR LINTEAUX
Ouvrages payé au métre cube

3- POUR RAIDISSEURS
QOuvrages payé au metre cube
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PRIXN°103: ARMATURE HLE POUR BETON ARME
Lesaciers Tor et Caron FeE500 répondront aux normes exigées, seront fournis et exécutés conformeément
au plan B.A. y compris chutes, ligatures, toutes sujétions nécessaires suivant les régles de I’art sans
aucune plus value,
Ouvrage payé au Kilogramme.,

C/ ENDUITS ET DIVERS

Généralités
Les surfaces a recouvrir devront étre deébarrassées de toutes parties mal adhérentes |, préparées
convenablement pour obtenir un bon accrochage de 1’enduit et suffisamment humidifiées pour que le
support n’absorbe pas I’eau du mortier.
Le garnissage des trous des boulons d’échafaudage, ménagés au moment de la construction, sera effectué
au temps utile pour que le mortier en soit sec et ne puisse provoquer des tiches. Lors de ’exécution, il ne
devra étre pratiqué dans les supports aucune cavité pour le logement des extrémilés de pieces
d’échafaudage.
Les joints de rupture, les joints de dilatation et de retrait devront intéresser toutes les couches de 1’enduit.
Les enduits devront avoir un aspect régulier et soigné, ils devront étre exempts de soufflures, clogues,
gercures, fissures, étre bien adhérents ; sous le choc de marteau, ils ne devront pas sonner le « creux ».
Ce des parements vus ne présenteront ni taches ni traces de reprises. Les arrétes seront sans écornures, ni
épaufrures. Les précautions nécessaires devront étre prises pour parer a I’action desséchante du soleil et
du vent,

PRIXN®104 . ENDUIT INTERIFUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y/C
BAGUETTE DPANGLE

Exécuté suivant les instructions du Maitre d'(Buvre et réalisé en deux couches :
- Un crépi au mortier a 300kg de ciment exécuté en une ou plusieurs passes épaisseur ne depassant pas
0,01m au mortier de ciment,
- Une couche passée au bouclier épaisseur 0.005m au mortier de ciment. Le tout parfaitement dresse
compris angles rentrants ou saillants, petites targeurs et feuillures, etc. ...
Ouvrage payé au métre carré, y compris baguette d’angle ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose.

Quvrage payé au metre carré.

PRIXN®105: ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SURPLAFOND
Exécuté suivant les instructions du Maitre de I'ccuvre et réalisé en deux couches :
- Un crépi au mortier a 300kg de ciment exécuté en une ou plusieurs passes épa;sseur ne. dépassant pas
0,01m au mortier de ciment,
- Une couche passée au bouclier épaisseur 0.005m au mortier de ciment. Le tout paffaﬁement dresse compns
angles rentrants ou saillants, petites largeurs et feuillures, etc. . S %
Ouvrage payeé au metre carre

PRIX N 106 : ENDUITS EXTERIEURS AUMORTIER DE CIMENT -‘
£nduits traditionnels exécutés & la main, auront une épaisseur totale de 0,015 maQ, 025m et Seront executés
en deux couches :

1) Sous couche ou crépi gobeté de dégrossissage qui devra présenter une surface rugueuse, la rugosité
étant accentuée si nécessaire par des stries.

2} Couche de finition des enduits unis : ’enduit devra parfaitement dressé et de teinte uniforme, la
surface devra étre sans gauchissement et d’une planitude telle qu’une régle de 2 m de long appliquée suivant
toutes les directions ne permettent pas de constater de bosses de plus de 0,0025 m. Les arrétes seront bien
droites.

Enduits exécutés sur tous types de surfaces, y compris inclus dans ce prix fourniture et pose de corniéres
d’angle métallique galvanisés de type ARMUR série renforcé ou équivalent de deux metre de hauteur, ainsi
que fourniture et pose de raccords en grillage galvanisé a petites mailles entre les joints des ouvrages béton

% '
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et maconnerie des différentes surfaces horizontales et verticales ou courbes, motif décoratif et tout type de
_joint creux ainsi que toute sujétions nécessaires sans aucune plus value.
Ouvrage payé au metre carre,

PRIX N° 107 : COUVRE JOINT DE DILATATION
Fourniture et pose d’un couvre joint en aluminium comprenant :
- Un profilé extrudé en aluminium
- Une queue d’aronde permettant |a fixation par clips
- Clips de fixation : déterminé par la largeur du joint
Modele profilés mifasol type W de couvraneuf ou équivalent, pour  protection du joint.
Echantitlon doit étre présenté avant pose pour approbation du maftre d’ouvrage et du BET,
Leur fixation se fera par ressorts en facades et sols.
Le présent prix comprend le dressage éventuel des levres des joints et est valable pour toutes largeurs de
_joints.
Un échantillon doit étre remis a I’approbation du maitre de I’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.
Quvrage payé au métre linéaire.

PRIXN® 108 : TRAITEMENT DES FISSURES
1/ Pour les fissures dans les murs il sera procéde au .

- Deégagement des endulits sur une bande de 20 cm de large.

- Fourniture, confection, application d’agrafes en acier 06 tous les 5 cm ou de gril Iage galvanise anti-fissure
aux choix du maitre d’ouvrage pour ligaturer les fissures les crochets des 2 extrémités des agrafes doivent
pénétrer dans les murs, puis scellées par un mortier dose a 500 kg de ciment.

- Application d’un enduit suivant les mémes spécifications et descriptions des enduits intérieurs ou
extérieurs décrits auparavant avec incorporation de sikalatex.

2/ Pour les fissures d’enduits au niveau des jonctions structure en béton armé et magonnerie :

- dégagement des enduits sur une bande de 20 cm de large.

- Garniture des jonctions par un grain de riz riche en ciment avec une corporation de sikalatex, aprés vidange
des jonctions sur 5 cm sur toute la profondeur,

- Fourniture, confection et application de grillage galvanisé anti-fissure.

- Application d’enduit de ciment suivant les mémes spécifications et descriptions des enduits intérieurs ou
extérieurs décrits auparavant avec incorporation de sikalatex sur unebande de 20cm.

Le prix comprend les échafaudages nécessaires pour arriver a hauteur des fissures a traiter.

Ouvrage payé au forfait.

PRIX N°109: REPRISE DES ENDUITS DEGRADES
Cette prestation rémunére le décapage de ’enduit existant dégradé de toute épaisseur ainsi que I’exécution
4 la main de nouveau enduit avec une épaisseur totate de 0,015 m & 0,025 m et seront exécutés en deux
couches :
Sous couche ou crépi gobeté de dégrossissage qui devra présenter une surface rugueuse, la rugosité étant
accentuée si nécessaire par des stries.
Couche de finition des enduits unis : ’enduit devra parfaitement dressé et de teinte uniforme, la surface
devra étre sans gauchissement et d’une planitude telle qu’une régle de 2 m de long appliquée suivant toutes
les directions ne permettent pas de constater de bosses de plus de 0,0025 m. Les arrétes seront bien dr0|tes
Ouvrage payé au metre carre

200 - CLOISONS | EGERES, REVETEMENT, FAUX PL AFOND

PRIXN®201: CLOISONS AMOVIBLES
Fourniture et pose de cloison amovible démontable ou ensemble vitré en alurninium gris naturel vitrée
(Différents dimensions) de 72mm d’épaisseur & ossature intéricure, exclusivement constituée de profils
aluminium.
Ces cloisons seront exécutées suivant : détails et indications de la maitrise d’ceuvre, les normes en vigueurs
et les régles d’art ainsi que selon le guide d’aménagement des CAREER CENTER.
¥ &
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Constituée par :

> Structure en profilés aluminium alliage (AL-Mg-TiT5 HB 70) suivant norme 1SO 7565-2, produits par
extrusion suivant la norme de tolérance 1ISO NFA 50-710.

> Lisses haute et basse en U de 26mm de hauteur, ouvertes & couvre-joint piat 26x1,5 mm rapporté.

» Cloisons vitrées sans allége : double vitrage en glace clair de 6 mm avec parcloses aluminium partie
pleine en double panneaux de particules bois reconstitue 12mm stratifié bleu et isolation acoustique
par matelas 45 mm d’épaisseur en laine de verre sur papier kraft. Les éléments de vitrage devront
permettre le remplacement du verre sans avoir a démonter le module et sans remplacement des joints
de vitrage.

» Bloc de porte vitrée sans allége double vitrage de méme type de vitrage que les cloisons.

o La porte d’accés de la salle doit étre de dimensions 2,20 x 1m?
o La porte doit supporter une ferme porte hydrauligue réglable sur le vantail de services.
o La ferme porte hydraulique a livrer doit avoir les caractéristiques suivantes :
Force EN 2 ou 3 par positionnement du sabot de bras,
»  Corps en aluminium.
= Livrée avec bras a compas.
»  Vitesses de fermeture et d'a-coup final réglables par vaives indépendantes. Avec toutes
les accessoires nécessaires a sa fixation.
» Quincaillerie comprenant:
= 1 serrure a mortaiser a foliot de chez Bricart réf 3450u equivalent a équerre, tétiere et
gache acier
= 1 canon de styeté des 2 cotes ref 6260
» 1 ensemble de porte de la ligne Montréal ref 7789 ou équivalent, anodisé
argent, comprenant :
- 1 béguille male
1 béguille femelle
1 carré de 7x7 en acier flottant
2 entrées a trous de vis
- 2 vis adouilie M4 (les vis ne seront pas apparentes)
» 1 buttoir a tige fileté, monture en laiton poli réf 2067130 diameétre 30 mm.
Ouvrages payes au metre carre

PRIXN® 202 . FAUXPLAFOND EN BA13 Y/C STRUCTURE
Ce prix rémuneére la fourniture et la pose du faux plafond, vertical ou horizontal realisé en plagues BA13, de
18 mm d’épaisseur environ avec suspentes galvanisées et enrobées de plétre et filasse, compris armatures
éventuelles.
Les joints des plaques seront repris au platre blanc fin, puis il sera fait application d’une couche supplémentaire
d’enduit de finition pour une plammetne parfaite du faux-plafond. Les arétes devront étre parfaitement
rectfhgnes
Le prix remis par I’Entrepreneur devra comprendre toutes les sujétions d’exécution nécessaires, telles que
coupes, angles, fagon d’arétes petites surfaces, fixations, fagon de raccordement des parties horizontales et
verticales, raccordements aux magonneries adjacentes, calfeutrements, passages des canalisations,
décrochements, retours, retombées, engravures, corniches, gorges arrondies ou_joints en retrait eventuel,
plages etc..
Le présent pr|x comprendra également foutes les découpes ou réservations pour appareils ou lustrerie quel que
s0it le nombre, la pose de fente de reprlse d’air et les joints en creux.
Ouvrage payé au métre carré y compris toutes les sujétions d’exécution nécessaires. telles que colipes, angles,
structure support et fixation, fagon d’arétes, petites surfaces, fixations, fag:ons de raccordements des parties
horizontales et verticales.
Ce prix comprend aussi la fourniture et la pose d’une structure métallique servant pour supporter du faux
plafond en BA13 et ce conformément au plan du BET, -
Quvrages payes au meétre carre

' W

Travaux d’aménagement de CAREER CENTER TETOUAN SHORE <D< 95




PRIXN°203: FAUXPLAFOND ENOSB Y/C STRUCTURE
Ce prix rémunére la fourniture et la pose du faux plafond en panneaux OSB1 utilisé en milieu sec de marque
KRONOFRANCE type KRONOPLY OSBI1 d’épaisseur 12mm ou équivalent avec specifications techniques
suivant la norme EN 13986 :2015 ou équivalent techniguement, posé suivant le plan du BET avec une bande
de chant en bois rouge. Les panneaux OSB doivent étre installés de maniere parfaitement plane et sans joint
visible avec des éléments de renforcement en OSB tout au long de la plaque constituant fe faux plafond.
Le prix comprend la réalisation des réservations pour appareils d’éclairage suivant plan de repérage
électrigue.
Ouvrage payé au métre carré y compris toutes les sujétions d’exécution necessaires telles que coupes, angles,
facon d’arétes, petites surfaces, fixations, fagons de raccordements des parties horizontales et verticales,
chemin de cables et structure support.
Ce prix comprend aussi la fourniture et la pose d*une structure métallique servant pour supporter du faux
piafond en OSB et ce conformément au plan du BET.
Ouvrages payés au metre carre

PRIXN°204: REVETEMENT EN PANNEAUX OSB

Ce prix rémunere la fourniture et la poM8se du reveternent en panneaux OSB3 de margue
KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB3 d’épaisseur 20 mm ou équivalent avec spécifications technique
suivant la norme EN 13986 ;2015 ou équivalent techriguement, posé suivant le plan du BET. Les panneaux
OSB doivent étre installés de maniére parfaitement plane et sans joint visibie. La fixation doit se faire sur
des montants de type 62/40 espacé de 50 cm vissé sur le mur.
Le prix comprend la réalisation des réservations pour les prises et les appareils de commande.
Ouvrage payé au méire carré y compris toutes les sujétions d’exécution nécessaires telles que coupes, angles,
fagon d’arétes, petites surfaces, fixations, fagons de raccordements des parties honzontales et Vertlcales et
renforcement des parties destinées a supporter les armoires techniques. :
a- OSB1 utilisé en milieu sec
b- OSB3 utilisé en milieu humide (OSB Hydrofuge)

Ouvrages payés au metre carreé

PRIXN°205: FAUXPLAFOND DECORATIF L s
Fourniture et pose de faux-plafond décoratif, horizontal réalisé en plaques de staff lisse suspendues de 18
mm d’épaisseur avec suspentes galvanisées a chaud et enrobées de platre et filasse, y compris armatures
éventuelles.

Les joints des plaques seront repris au pléatre fin, puis il sera fait application d’une couche supplémentaire
d’enduit de finition pour une planimétrie parfaite du faux-plafond. Les arétes devront étre parfaitement

rectil ignes

Le prix remis par I’Entreprencur devra comprendre toutes les sujétions d’exécution nécessaires, telles que
motifs et éléments décoratifs suivant détail du BET, coupes, découpes, angles, gorges arrondies, fagon
arétes, petites surfaces, fixations, facon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordements
aux magonneries adjacentes, calfeutrements, passages de canalisations, decrochements, retours, retombeées,
gorges arrondies, joints creux , efc.

Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un prototype de faux plafond, qui servira comme échantillon, il sera
réalisé suivant instructions du Maitre d’ceuvre et refait s’il y a lieu jusqu’a lui donner satisfaction.
L’ensemble sera exécuté conformément aux plans et détails du BET, aux descriptifs ci-haut, aux regles de
I’art, aux normes en vigueur et aux recommandations de DTU.

Ouvrage paye au metre carre

PRIXN®206 : REVETEMENT SOL. ET PLINTHE EN PVC ACOUSTIQUE IMPRIME
GERFLEX QU EQUIVALENT
Ce prix rémunére au metre carré la fourniture et la pose de revétement en PVC acoustique imprime type
GERFLEX ou équivalent. Le produit sera doté d’une couche d’usure transparente groupe T d’abrasion et
composé d’une double couche compacte armaturée sur dossier de mousse renforcée. il sera traité
BIOSTATIC et bénéficiera d*une protection de surface OVERCLEAN qui facilitera ’entretien et évitera
’application d’une métallisation. b/

g
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Le produit se pose par collage en plein sur tous supports plans secs, rigide et propres a une temperature
supérieure & 10°C conformément a la norme NF P 62-203.1 (D.T.U. 53.2).
Il est recommandé d’utiliser les colles en dispersion acrylique type colle V22 de FORBO-SARLINO a raison

de 250 a 300g/m?2 ou équivalent.
Le traitement des joints doit étre avec soudure & froid fiquide a raison de 2.5cm3 au metre linéaire ou soude a

chaud avec cordon d’apport.
Echantillon & soumettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions de préparation du support et d’exécution, ainsi que

retour et plinthes.
QOuvrage paye au metre carre,

300 - MENUISERIE

NB :Conformément & I’article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
soit des marques équivalentes.

PRIX N°301 : PORTE OU FENETRES VITREES EN ALUMINIUM
Ce prix réemungre la fourniture et la pose des portes et/ou fenétres vitrees en aluminium thermo lague
couleurs au choix de Maitre d’Ouvrage et de BET et de marque reconnue, exécutée conformément aux plans
et détails du BET et comprenant
¢ Pré-cadre en tole galvanisée & chaud 20/10éme avec pattes de scellement.
e Profilés dormants et ouvrants en profilé aluminium thermo laqué, teinte RAL au choix du BET adapté
aux dimensions, exposition, localisation et fonction des ouvrages.
e Remplissage en vitrage feuilleté 44. Minimum.
Piéces d’appuis, rejets d’eau sur fa traverse basse, couvre joints, vis inox, bouchons cache vis et
d’étanchéité, équerres d’assemblage etc....
Pare-close & clipper pour pose des vitrages.
Joint d’étanchéité en EPDM, joints brosses.
Quincailleries et tous les accessoires et finitions nécessaires seront de marque HAFEL ou équivalent.
e La barre anti-paniques.
I’ensemble de I’ouvrage devra étre exécuté conformément aux plans et détails techniques, aux régles de 1art,
aux recommandations des DTU et normes en vigueur, y compris dépose des portes et/ou fenétres existantes et
toutes syjétions de fourniture, de pose et de finitions.
QOuvrage payé au metre carre,

PRIX N°302: PORTES EN OSB

Ce prix rémungre |a fourniture et la pose des portes isoplane en OSB1 utilis¢ en milieu sec de marque
KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 ou équivalent avec spécifications technique suivant la norme
EN 13986 :2015 ou équivalent techniquement, d’épaisseur total de 40mm y compris tous ces accessoires &
savoir ; prés cadre, cadre, quincaitlerie de type HAFEL ou equivalent
L'échantillon devra étre soumis & I'acceptation du BET avant toute exécution de |'ouvrage.
Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose suivant les normes en
vigueur et les régles de |'art et qui concerne .
v" Porte ouvrante P1
v" Porie coulissante P2
v Porte escamotabie P3
Ouvrage paye au métre carre

PRIX N°303: STORES
Ce prix réemunere la fourniture et pose des stores suivant détail et choix du BET.
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Le prix comprend tous accessoires et sujétions de mise en ceuvre et d’exécution, suivant prescription du
fabricant.
L’entreprise devra soumetire & I’approbation du B.E.T et de I’administration, 1’échantillon, les détails
d’exécution et permettant de vérifier tous les assemblages et les détails de fixation pour éviter tous risques.
Ouvrage payé au metre carré y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose et gui concerne :

v Store standard ;

v" Store occultant.
QOuvrage payé au metre carré

PRIXN°304: REFECTION DESPORTES EXISTANTES

Rémungre la remise en état des portes métalliques et/ou en bois existantes comprenant : ajustage des cadres,
dressage des ouvrant, réparation des assemnblages, éventuellement remplacement de toute partie detériorée ou
présente des défauts, et mettre en fonction selon les normes en vigueur a saveir le roulement ou toutes autres
systtme d’ouverture ou de fermeture y compris toutes sujétions de fourniture de pose pour un bon

fonctionnement,
Ouvrage pay¢ au forfait

PRIXN®305: FENETRE OU CHASSIS EN ALUMINUM

- Structure de fenétre : type aluminium Massai ou techniguement équivalent

- Vitrage : (suivant fagades exposees aux contraintes sonores et thermiques)

type V1, affaiblissement acoustique > 30 dB sur facade SUD-EST

type V3, affaiblissement acoustique > 33 dB sur facade NORD-OUEST

- Traverses intermediaires

- Profilés formant appuis avec joints d’étanchéité

- Y compris tous accessoires et équipements nécessaires, profilés et habiliages divers, finitions, supports,
fixations appropriées au support, réservations diverses, etc.

- Toutes adaptations nécessaires et traitement des points singuliers

- Assemblage, réglage et mise a niveau, eic.

- Affaiblissement acoustique conformément aux normes et réglementations en vigueur.

- Dimensions : suivant plans

- Coloris et aspect esthétique : suivant aspect architectural recherche, au choix de Maitre d Ouvrage dans la
gamme du fabricant retenu. -

- Toutes sujétions d’exécution et de finition.
Ouvrage payée au metre carre

400 - PROTECTION INCENDIE

NB :Conformément & Particle 5 du réglement des marchés de I'OFPPT, toutes les marques commercxales des
produits ou fournitures p{éVUBS dans le cahier des specifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
soit des marques équivalentes.

PRIX N°401: EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENT 6 kg

Fourniture et pose d’extincteur & poudre polyvalent 6 kg, agrée par les services de protection incendie,
posés aux endroits indiqués par les sapeurs pompiers, y compris toutes sujetions necessaires,

Ouvrage payé a I'unité

PRIX N°402 : EXTINCTEURA EAUPULVERISEEB LITRES

Fourniture et pose d’extincteur 2 eau pulvérisée 6 litres, agrée par les services de protection incendie, posés
aux endroits indiqués par les sapeurs pompiers, y compris toutes sujétions nécessaires.

Ouvrage payé a I'unité

W -
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500~ ELECTRICITE ~COURANT FAIBLE

NB :Conformément a I’article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des specifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
SOit des marques équivalentes.

A ALIMENTATION

PRIX N°5017: FOURNITURE ET POSE D’ARMOIRES ELECTRIQUES
Les tableaux scront réalisés en tole pliée électrozinguée d’épaisseur au moins 20/10 mm, traitée contre la
corrosion par métallisation a froid immédiatement aprés sablage ; elle recevra ensuite deux couches
d’impression phosphatant et deux couches de peinture cuites au four. Il sera de marque METALBOX de
Ingelec ou équivalent
Chaque tableau aura des dimensions suffisantes pouvant contenir tous les appareillages prévus. Une réserve
minimale de 30% doit étre prévue dans chaque tableau pour des besoins futurs éventuels. Cette réserve doit
étre prévue a tous les niveaux @ Sorties primaires, intermédiaires, terminaux, bornes et presse-étoupe
d’extensions montées.
Les tableaux seront équipés conformément aux schémas et prescriptions techniques fournies ainsi qu’aux
normes et régles de ’art et répondra aux exigences suivantes :
» | e matériel sera fixé sur rail OMEGA.
e Le tableau c4blé fini doit avoir un degré de protection d’au moins IP 55
e s Cables de liaisons internes seront réalisée par type HO7 VU ou équivalent, munis d’embouts et
repéres, chemineront dans les gouloties,
e |es entrées et sorties se feront & travers des borniers adaptés aux sections des cables, étiquetés
(Etiquettes permanentes).
« Lesappareils de puissance, de commande et de signalisation seront étiquetes.
o La distribution a Dintérieur du tableau se fera systématiquement via des répartiteurs de
caractéristiques adaptees.
e La partic basse du tableau sera équipée d’une barre de terre regroupant toutes les tiaisons de terre
arrivant ou partant du tableau.
s Lescables entrants et sortants porteront des reperes « permanents ».
» Les schémas électriques du tableau seront élaborés et placés dans une pochette en plastique logée
dans un emplacement & prévoir sur la face interne de la portiere.
L’entreprise adjudicataire doit soumettre au maitre d’ouvrage et au BET les plans et schémas d’exécution
des tableaux (Cabiage, implantation des équipements, face avant) pour approbation avant executxon
Les digjoncteurs a mettre en place sont & exécuter suivant ies schémas unifilaires.
Décompasition comime suit :

1- FOURNITURE ET POSE DE TABLEAU POUR ESPACE CAREER
Ouvrage payé a |'unité

PRIX N°502: CABLE U000 R 12N 1000 RO 2 V ' o
Les cables de branchement, seront de la série UT000ROZV de marque NEXANS ou equwalent poses sous
conduits, sous goutoties ou sur chemin de cables compris dans ce pris par des colliers de serrage en plastique
du type INGELEC ou équivalent. Les extrémités des cables seront raccordées par cosses serties y compris
toutes sujétions de fourreaux, traversées, regards de tirage de cable, buse en PVC, calfeutrement, scellement
et raccordement
Décompasition comme suit :
1- Céble UT000R 02 V 5 G 25 mmz2
2- Céble U1000R02 V5 G 16 mm2
3- Cable U 1000 R 02 V 5G 10 mm2
Ouvrage payé au metre linéaire
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PRIX N°503: BOITE DE DISTRIBUTION
Fourniture et pose de coffret en fonte étanche avec parapluie agrée par |a sociéte distributrice les boites de

distribution de zone devront étre fixées de maniére aisée et comporteront plusieurs modes de fixation, soit
par colliers de type Colson de la marque LEGRAND ou équivalent, soit par systeme vis/écrous, soit par
cloueur automatique avec pointes, de type SPIT ou équivalent. Le montage sur chemins de cables devra étre
facilité par des entraxes de fixation adaptés.

Ouvrage payé a Punité

PRIX N°504: FOYERS LUMINEUX
Fourniture et pose de foyers et I’appareillage de Pinterrupteur : gamme podium série marfil ou classic

d’ingelec ou équivalent, & partir du tableau 1’alimentation des foyers et interrupteurs lumineux , seront posée
par des conducteurs HO7 VU de section 1.5 mm? sous tube ICD Z16 noye dans les dalles et les planchers
ou encastré dans les murs et les cloisons avec des boites de centre d’encastrement de préparation et de
dérivation ou bien, sous tube IRD-APE en apparent fixé tous les 80cm muni de boTtes de dérivation étanches,
et des accessoires de raccordement.
Appareillage de I"interrupteur : Gamme podium série marfil ou classic d’INGELEC ou équivalent.
1- Foyer sur simple allumage
2- Foyer sur double allumage

3- Foyer supplémentaire.
y compris interrupteur modéle & faire agréer par la maitrise d’ouvrage, cdblage, filerie, tubage, bofte,

douilles, lampe, connexion, raccordement fixations essais appareillage et toutes sujétions de fourniture et

pOSE.
Ouvrage payé¢ a ’unité

PRIX N°505; PRISES DE COURANT SIMPLE OU ETANCHE
Fourniture, pose et raccordement de prises de courant, & partir du tableau, 1’alimentation des prises de courant

sera posé par des conducteurs HO7 VU noyeé dans les dalles et les planchers ou encastré dans les murs et les
cloisons avec des boites de centre d’encastrement de répartition et de dérivation, ou bien sous tube IRO-APE
en apparent fixé tous les 90 cm muni de bofltes de dérivations etanches et des accessoires de raccordement ,
conformément aux plans du BET.

Les dérivations et les connexions se feront 4 I’aide de dominos.

Les prises seront de la gamme podium série marfil ou classic d’ingelec ou équivalent :

Les cables de 2x2.5mm?+T sont sensés étre inclus des ces prix, les autres sections seront comptabmsees

apart.

1- De2x16 A+T y compris CABLAGE
2- DOUBLE 2(2x16) A+T y compris CABLAGE
Ouvrage payé a 'unité

B/ LUSTRERIE & DIVERS -
I.’ensemble des appareils, lustrerie et luminaire devront étre agrées par la maitrise d’ ouvrage dans une large
gamme variée d’échantillons SOFEM ou équivalent. Ils devront présenter les meilleures garanties de solidité,
fiabilité et conformité aux normes en vigueur. Toute la lustrerie et luminaires seront équipes de lampes dont
des échantiilons de lampes économiques devront étre proposés & la maitrise d’ceuvre.

PRIX N°506: LUMINAIRE CARRE A GRILLE 4x18w
Fourniture, pose et raccordement de luminaire carré & grille 60 x60cm compensee, corps en metal lague

bianc avec réflecteur incorporé de chez SOFEM ou équivalent, y compris toutes sujétions de fournitures, de
pose et de raccordement.
Ouvrage payé¢ a "unité

v Koo
60
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PRIX N°507: LUMINAIRE CARRE A GRILLE 2x18w
Fourniture, pose et raccordement de luminaire carré a grille type 2x18w compensée, corps en metal lague

bianc avec réflecteur incorporé de chez SOFEM ou équivalent, y compris toutes sujétions de fournitures, de
pose et de raccordement.
Ouvrage pay¢ a P'unité

PRIX N°508: SPOT SURPLAFOND & OSB Y/C CABLAGE OU CHEMIN DE CABLE
Fourniture, pose et raccordement de spot sur plafonds, corps en metal laqué bianc avec réflecteur incorpore,

y compris toutes sujétions de fournitures, de pose et de raccordement avec cablage et chemin de cables.
Ouvrage payé a Punité

PRIX N°509: SUSPENTE
Fourniture et pose de suspente ajustable E27, longueur ajustable entre 40 et 120 cm, supporte une charge de

2 kg, ampoule 60 watts maximum.
Ouvrage payé a I'unité

PRIXN®510: LUSTRE
Fourniture et pose d*un |ustre décoratif suspendu au plafond, constitué de nombreux prismes et pendeloques

en cristal qui réfractent la lumiere sur I'ensemble de la piece et en augmentent la clarte.
L’échantillon & approuver par le Maitre d*Ouvrage et le BET avant la mise en place, modele & présenter
selon le guide d’aménagement de Career Center.

Ouvrage payé a 'unité

PRIX N°511: APPLIQUE MURALE
Fourniture, pose et raccordement de I’applique murale, incorporé de chez SOFEM ou équivalent, y compris

toutes sujétions de fournitures, de pose et de raccordement.
Ouvrage payé a 'unité

PRIX N°512: CIRCUIT EQUIPOTENTIEL ET MISE A LA TERRE
Fourniture, pose et raccordement de circuit équipotentiel dans les salles humides, il sera prévu un circuit

équipotentiel en conducteur cuivre 4 mm?2 de type HG7 VU ou équivalent,

Ce conducteur ne sera pas coupé et sera fixé sur chague tuyauterie et évacuation par collier spécial apparent
y/c raccordement au réseau et toutes sujétions nécessaires.

Mise 4 la terre sur toutes les masses métalliques des cofirets contenant I’appareillage et les canalisations de
I’ensemble des installations électricité et informatique, qui devront étre dlstmcts

Ouvrage payé a ’ensemble

PRIX N°513: BLOC AUTONOME DE SECURITE
Fourniture et pose d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité de margue LEGRAND ou équwalent avec

batterie incorporée, autonomie, une heure avec inscription sur la face avant.
Ouvrage payé¢ a Punité

C/ RESEAU TELEPHONIQUE & INFORMATIQUE

PRIX N°514. ARMOIRE INFORMATIQUE GENERAL 19
Remunére la fourniture, la pose & le raccordement du répartiteur général 42 unités. Le répartiteur informatique

général constitue le noyau du systeme ; le point de concentration de tous les équipements de distribution et de
partage. Cette armoire de dimension 800 x 800 aura les caractéristiques suivantes:

- Ossature de base ouverte et plague amovible a fa partie supérieure

- Une porte avant avec verre sécurité, équipée d'une serrure a clef avec ou sans poignée.

g K b
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- Une porte arrigre en tole pleine, équipée d'une serrure a clef avec ou sans poignee.

- Un jeu de montants 18" avant, réglables en profondeur

- 2 pannealix latéraux amovibles et encastrés, ouvrables et sécurisees par clef/serrure ou systeme de visserie

- 4 vérins (pieds de nivellement) réglables ou socle de base

- Tresses de masse pour interconnecter les différents étéments métalliques de la baie a la terre.

-1 jeu de vis M 6x16 et écrou cage pour fixation des équipements 19" aux montants de |a baie.

- Ftageres 19" ayant une profondeur de 350 mm au moins et supportant une charge de & kg au minimum. Les
étageres seront destinées a supporter les équipements au format inférieur a 19',

- 2 Rampes ou distributeurs d'énergie en goulotte d'aluminium pour fixation 19" ayant neuf prise électriques
au minium de 2P+T, 10/16A - 220V, un interrupteur lumineux, cordon de 2,5cm environ.

- Guides de cordons métalliques fermes (1 ou 2 HU) pour la gestion horizontale des cordons de brassage.

- Un kit de mise a la terre

- Anneaux latéraux de rangement fixés de part et d’autre du chassis 19”*, Ces anneaux doivent pouvoir étre
enlevés aisément par simple rotation. Iis seront utilisés pour la gestion verticale des cordons de

brassage.

Deux ventilateurs pour assurer I’extraction de I’air chaud: 240V AC / + 220W par élément. La hauteur utile
est de 42 unités. Une réserve minimum de 30% sera prévue pour le rajout du matériel actif. L’ensemble de
I’ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement sera payé & 1"unité.

Ouvrage payé pour I’ensemble a P’unité

PRIX N°515. PANNEAU DE BRASSAGE CAT6STP
Fourniture et pose de panneaux de brassage au format 19 pouces équipés de connecteurs RJ45 de certification

de conformité catégorie 6.
Les panneaux de brassage sont équipés de 48 connecteurs RJ45 Version STP. Chaque prise installee dans le

cadre de ce cablage se verra attribuer un numéro correspondant au numéro du port des panneaux de brassage

auquel elle est raccordeée.
Quvrage payé a I'unité

PRIXN°516: CORDONS DF BRASSAGE RJ 45- RJ45 CATS
Ce pris rémunere la fourniture et la pose de cordons de brassage en cable 4 paires torsadees de 1ou2mde
longueur RJ45 CAT6 UTP, avec les caracteristiques suivantes :
1. Gaine en LSZH (de couleur différente pour téléphone et I’informatique) de dia metre appr Oprle
2. Cordon de brassage débits au choix du MO et BET :
3. Connecteurs modulaire mouté haute fiabilité raccordé en usine

4. Surmoulage a relief

5. Connectigue fiable sur toute la vie du systeme

Dimensions adaptées avec le type de brassage

7. Test de continuité électrique et en inversion des fils

8. Connecteurs autoétiquetable a haute fiabilite RJ45 CAT6

9. Enveloppe d’extrémités type métallique

Marque et échantillon & faire approuver par la maitrise d’oeuvre avant toute fourniture ou installation.

Le nombre de cordons de brassage & fournir doit permettre de raccorder 100% des prises informatiques et
100% des prises téléphonigues fourni, posé, raccordé y compris toutes sujéetions.

Ouvrage payé a I'unité

PRIX N°517: CABLAGE QUATRE PAIRES CATS
Ce pris rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de cable d’intérieur multimédia a vitesse de
transmission trés élevée pour le cablage structuré ayant ies caractéristiques suivantes .

1. Cable 4 paires type CATE
2. Gaine en LS7H (de couleur différente pour téléphone et I’informatique)} de diamétre approprié.
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3. Cable de catégorie 6(250 Mégabits/seconde sur une distance au moins de 100m} avec utilisation

de paires & ame en cuivre de haute qualité et isolant en polyéthylene

. Ecran de protection

. Excellente para diaphonie garantissant ’intégrité du signal et des taux d’erreur extrémement faibles

. Equilibrage des paires par action auto compensée assurant une protection antiparasite efficace

. Utilisation des codes de couleurs normalisées

. Diamétre du fil en cuivre massif de 0.5 a 0.6mm

9. tmpédance 100 Ohms + 15 Ohms

10, Ces cables devront supporter des débits de 250Mégabits/seconde sur une distance au moins 100m et
seront homologués dans la catégorie 6 du document TSB et 40 émis par I'EIA.

Le raccordement au niveau de prise ou panneau de brassage doit étre effectué en évitant de détorssader le
cable 4 paires

Les cables seront prévus en horizontal (CAT6) reliant le répartiteur aux postes de travail seront poses sur
chemin de cable, plinthes ou dans fourreau ICD encastré dans la magonnerie et en vertical pour les rocades
informatique.

Le cable doit comporter des indications sur leur origine et leur type tous les Tm environ et leurs extrémites
seront repérées par des indications de Porigine et la destination. L€ prix comprend le tubage approprié et
sa protection par un solin en ciment ou I’encastrement dans dalle ou murs,

Marque et échantillon a faire approuver par la maitrise d’ceuvre avant toute fourniture ou installation,
fourni, posé, raccordé, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre linéaire.

D~ Oy O B

PRIX N°518: PRISE RJ45
Ce pris rémungre la fourniture, la pose et le raccordement de prise a connecteur RJ45 cat.6 adaptée ou non a

la moulure suivant le cas avec les caractéristiques suivantes .

la prise sera équipée de connecteur type modulaire jack RJ45 CATE, normalisée 1SO 8877 avec bornes de
raccordement auto dénudantes

les connecteurs devront étre certifiés comme pouvant supporter des débits de 250 Mbits/seconde

la paradiophonie doit &tre de P'ordre 40dB pour 250MHz entre toutes les combinaisons de paires

la couleur au choix du BET

les icones interchangeables de repérage de données et téléphone

le connecteur sera équipé de volets mécaniques de protection conire la poussiére Marque et echantillon a faire
approuver par la maitrise d’ceuvre avant toute fourniture ou installation. Y compris tous les accessoires de
pose et fixation : support pour modules enclipssable, plastron, boites d’encastrement, support, plaques et
documents certifiant le débit de 250 Mégabits/seconde et toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement. o

y compris percement, scellement, raccordement et toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé a Punité g

PRIX N°519: BOITE DE DERIVATION TELEPHONIQUE ' oy
Il s'agit en fourniture et pose de boite de dérivation en Plexo avec couvercle de dlmensmn 100x100x55mmy_.f

compris percement, scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose .
Ouvrage payé a Punité

PRIX N°520: TIRCIROPTIQUE ET PANNEAUX DE LAISON
Le tiroir optigue installé dans les armoires informatiques sera un tiroir optigue coulissant conforme aux normes

internationales ISO 11801. Il devra étre équipé des différents coupleurs SC, d’un passe cible, d’une presse en
A
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PVC, d’un dérouleur optique afin de permettre la canalisation de la fibre dénudée vers le port d’affectation.
Tous les brins doivent étre connectés au niveau du tiroir optique.
Ouvrage payé & I'Unité par tiroir optique y compris, pose, raccordement, fixation, accessoires, essai et toutes

fournitures et sujétions
Ouvrage payé¢ a 'unité

PRIX N°521: BORNES WIFI
Fourniture et pose des Points d’accés certifié par la Wifi Alliance et auront comme caractéristique principales :
- Bi bandes et capables de gérer les réseaux utilisant la bande de fréquence des 5 GHz (802.11 a/n)
et celle des 2.4 GHz {802.11 b/g/n).
- Compatibles 802.11i.
- Compatibles 802.11e et 802.11p pour la gestion de la bonde passante.
- Munis d’un kit de fixation mural.
Les points d’accés devront comporter un accée réseau filaire 4 1000 Mb/s Ethernet.
Ouvrage payé a I'Unité y compris, pose raccordements, fixations, essai et toutes fournitures et sujetions,
Ouvrage payé a I’unité

PRIX N°522: EIBRE OPTIQUE
Le cable fibre optique servira a relier les sous-répartiteurs au répartiteur général.
La fibre optique proposé sera du type Multimode supportant des grandes vitesses de transmission des données
(10 GBits/s) de type OM3 exempts de bruit , de distorsion ou d'interférences et permettant ainsi I'¢limination
des problemes liés aux circuits de masse, aux perturbations eélectromagnétiques, aux perturbations
radioglectriques et a la foudre, tout en ameliorant les caracteristiques de distance et de largeur de bande. Elle
est utilisée comme élément principal d'un cablage de distribution dans les systemes de donnees ou de
télécommunication & fibre optique. Elle transite par les colonnes montantes, les conduits diair conditionng,
sous les planchers surélevés des salles informatigues et autres cheminements lorsqu'un nombre élevé de fibres
est nécessaire.
Tous les brins doivent étre connectés au niveau du tiroir optique.
Caractéristiques physiques :

= Nombre de brins : 06 minimum.

» Diamétres Cosur/revétement : 50/125 pm.

= (aine extérieure en LSZH.

» (Gaine de protection pour chague brin,

Conformité : ISO/IEC 11801, IEC 60332-1.
Connexion terminale : SC.
Ces cables seront posés principalement sur chemin de cables dans les circulations ou sous fourreaux encastrés
a 'intérieur des locaux informatiques.
Ce prix comprend en outre :
* L’aménagement des trous et réservations nécessaires pour le passage du céble.
« |esremises en état suivant les caractéristiques initiales des passages.
Ouvrage payé au metre linéaire du cable, y compris, cable, pose, remise en état, tirage, tubage, percement,
scellernent, saignées, rebolichage, raccordement, essais, sonnage, étiquetage, toutes fournitures et syjétions,
Quvrage payé au metre lincaire

PRIX N°523: CABLAGE MULTIPAIRE 48 S
Fourniture et pose de Cable 48 paires a fils blindés enrobés d’aluminium servant de rocade telephomque entre

le répartiteur général et les différents sous répartiteur.
Caractéristiques technigues:

Nombre de conducteurs: 2x48x 0,20 mmz
8rins de cuivre par ame: 102 x 0,05 mm2
Isolation du conducteur: PP

L
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Blindage: tresse Cu étamée (globale) + enroulement Cu étamé + feuille AL/PT (paire) Recouvrement
optique: 100 %

Température d'utilisation.  min. -20 °C

Température d'utilisation:  max. 70 °C

Resistance au feu, Couleur de I'enveloppe:  noir

Caractéristiques électriques:

Capacité métrigue cond./cond.: (Crossover) 37 pF
Capacité métrigue cond./écran: (Crossover) 76,0 pF
Résistance kilométrigue, conducteur: 102 Ohm

Résistance kilométrique, isolation: 1 GOhm
Impédance caractéristique:  (Crossover) 110-120 Ohm
Ouvrage payé au metre linéaire

600 - CLIMATISATION

NB :Conformément & I’article 5 du réglement des marchés de I'OFPPT, toutes les margues commercizales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. I.’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
soit des marques équivalentes.

PRIX N°601: SPLIT SYTEME MURAL DE PF 5 2kW & UNITE EXTERIEUR
Fourniture et pose suivant les normes et régles de 1’art de climatiseur split-systeme PF 5,2kKW, régime froid et
chaud pour inversion automatigue du cycle, de marque LG ou équivalent modele au choix du BET et du MO
composé d’une unité extérieure et d’une unité intérieure, comprenant principalement .
— Chéssis pannedu avant
— Panneau avant
—Filtre & air
— Grille de soufflage
— Aillettes d’orientation du flux d’air
— Sonde de température ambiante
— Afficheur
~ Récepteur infra-rouge
— Telécommande infra-rouge
- Gaine de connexion avec I"unité extérieure (tubes en cuivre aller/retour du fluide

frigorigene + fiaison électrique + isolant thermique)
— Cables de connexion
— Vannes d’arrét
— Support métallique galvanisé a chaud (fixation de 1’unité intérieure)
— Silents-blocs amortissant les vibrations de ['unité extérieure

Ouvrage payé a ’unité

PRIX N°602: SPLIT SYTEME MURAL DE PF 3 5kW & UNITE EXTERIEUR
Fourniture et pose suivant les normes et régles de I’art de climatiseur split-systeme PF 3,5kW, régime froid et
chaud pour inversion automatique du cycle, de marque LG ou équivalent modele au choix du BET et du MO
composé d’une unité extérieure et d’une unité intérieure, comprenant prmmpalement '
— Chéssis panneau avant :
— Panneau avant
— Filtre a air
— Grille de soufflage
— Aillettes d’orientation du flux d’air L e
— Sonde de température ambiante S 0{
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— Afficheur

— Récepteur infra-rouge

— Télécommande infra-rouge

— Gaine de connexion avec "unité extérieure (tubes en cuivre aller/retour du fluide
frigorigéne + liaison électrique + isolant thermique)

— Cébles de connexion

— Vannes d’arrét

— Support métallique galvanisé & chaud (fixation de 1’unité inwérieure)

— Silents-blocs amortissant les vibrations de ’unité extérieure
Ouvrage payé a I’unité

PRIX N°603: EXTRACTION V.M.C DES SANITAIRES
Fourniture et pose de bouche d’extraction VMC Congues pour ventiler efficacement le bati et assainir l'air, les
grilles d'aération, offrent une largeur de gamme qui permet tout type de pose sur tous supports, en interieur

comme en fagade.
De la simple grille aux produits les plus design de la ligne courante, les solutions de ventilation exemple tye

Nicoll maximisent les débits d'air.
Ouvrage payé a Punité

PRIX N°604: CABLAGE ET INSTALLATION
Ce prix rémunere, le cablage électrique pour toute instalfation CLIM & VMC, gui permet fa distribution du
courant électrigue. Tout le cablage électrique part du tableau électrique de répartition et va atimenter les
traitement d’air et clim, les points d’éclairage, les différents appareils.
e cable regroupe plusieurs fils ¢lectriques qui sont regroupes dans une seule et méme gaine.

QOuvrage payé au forfait

700-PEINTURE
NB :Conformément & Iarticle 5 du réglement des marchés de [’OFPPT, toutes les marques commerciales des

produits ou fournitures prévues dans le cahier des specifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’ entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
soit des marques équivalentes.

PRIX N°701. PEINTURE ACRYLIQUE EXTERIEURE
Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et I’exécution de la peinture acryligue classée «Famille I - Classe
7b2 » selon la NM 03.3.009 sur enduit extérieur pour tous les murs et plafonds extérieurs. Elle sera traitée de

la maniére suivante:

o Grattage et décapage de [’ancienne peinture.
o Brossage énergique & la bosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non
adhérentes.
¢ lere couche d’imprégnation Primorex.
Application de deux {2) couches d’AQUASTRAL ou équivalent diluées a 10% teintée au choix du
BET, le temps entre fes deux est de six (6) heures minimum, B .
Une couche supplémentaire sera demandée & I’ entreprise si la finition n’est pas suffisante: .
Ouvrage payé au métre carré, compte a la surface réelle sans plus-value pour petite partle ou rechampmsage
y compris toute fourniture et toutes sujétions d’exécution. AN , 3
Quvrage payé au metre carre

PRIX N°702: PEINTURE DE SIGNALISATION LOGO : S
Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et ’exécution de la peinture de mgnahsatxon iogo au ch01x du

BET.
Les échantillons sont & soumettre au maitre de I’ouvrage/BET pour approbation avant ’exécution.
Quvrage payé a I’ensemble y compris toute fourniture et toutes sujétions d’exécution. %

Ouvrage payé a I’ensemble /{//
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PRIX N°703: PEINTURE ACRYLIQUE EN INTERIEUR
Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et I’exécution de la peinture acrylique classée « Famille I -
Classe 7b2 » selon la NM 03.3.009 sur enduit intérieur pour tous les murs et plafond intérieurs. Elle sera
traitée de la maniere suivante:
Grattage, décapage de ’ancienne peinture et traitement des fissures et des microfissures.
RBrossage énergique a la bosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non
adhérentes.
Application de la premiére couche d’imprégnation Primorex,
Rebouchage et ratissage 4 ’enduit Stopastral.
Application de deux (2) couches &’ AQUASTRAL ou équivalent diluges & 10% teintée au choix du BET, le
temps entre les deux est de six (6) heures minimum,
Une couche supplémentaire sera demandée a ’entreprise si la finition n’est pas suffisante.
Ouvrage payé au metre carré, compte a la surface réelle sans plus-value pour petite partie ou rechampissage,
y compris toute fourniture et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au metre carre

PRIX N°704: PEINTURE ACRYLIQUE SUR BAT3

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et I’exécution de la peinture acrylique classée « Familie I
- Classe 7h2 » selon la NM 03.3.009 sur les plaques de BAT3 pour tous les murs de séparation et faux
plafonds. Elle sera traitée de la maniére suivante:

» Egrenage, époussetage

» Application de la premiére couche d’imprégnation Formoprim

» Ratissage a I’enduit Stopastral

+ Application de deux (2) couches d’ AQUASTRAL ou équivalent diluées a 10% teintée au choix du
BET, le temps entre les deux est de six {6) heurs minimum,

Une couche supplémentaire sera demandée & 1’entreprise si la finition n’est pas suffisante.

Quvrage payé au metre carré, compte a la surface réelle sans plus-value pour petite partie ou
rechampissage, y compris toute fourniture et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au metre carre

PRIX N°705: VERNIS SURMENUISERIE BOIS
Ce prix comprend la réalisation d’application de vernis sur bois, constitué par :

porigage au papier abrasif fin de la surface pour le débarrasser de toute souillure et casser les fibres levees.
Application d’une couche diluée de vernis de marque ASTRAL Ref. VERNIS EXTER PALE V 704 ou
équivalent. -

Application de plusieurs couches non diluées du méme vernis & 24 heures d’intervalles (‘au moins 3
couches) jusqu’a l'obtention d’une épaisseur de vernis de 120 microns minimum (a ex_écufer aprés ordre
de service correspondant). R
QOuvrage paye au metre carre

800 -MOBILIER & DIVERS

NB :Conformément 4 I’article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
soit des margues équivalentes.

La fourniture et la pose de mobilier doit étre conforme au guide d’aménagement de Career Center et que
I’ensemble des fabrications et les marques doivent tenir compte des specfications technigues du guide.

v A
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PRIX N°801- BUREAU 1
Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un bureau en OSB1 utilisé en milieu sec de marque

KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 ou équivalent avec spécifications technigues suivant la norme
EN 13986 :2015, avec retour,fauteuil bureau type STEELCASE ou équivalent,2 chaise type TOLIX ou
équivalent, caisson bas contenant une étagére et une porte fermant a clé, une étagere basse el haute, panneau
d’affichage (avec un fond en OSB suivant le détail fourni par le BET).

Le plateau et pietement seront réalisés en bois OSB de 22mm d’épaisseur.

Le prix comprend un traitement partiel de 1’OSB en vernis mat, chants en bois rouge, des pieds EN INOX et
réservation pour les prises.

Ouvrage payé a I'ensemble , y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose conformément au détail du
plan du BET.,

Ouvrage payé a I'ensemble

PRIX N°802- BUREAU 2
Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un bureau en OSBlutilis¢ en milieu sec de marque

KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 ou équivalent avec spécifications techniques suivant la norme
EN 13986 :2015, avec retour, fauteuil bureau type STEELCASE ou équivalent,chaises type TOLIX ou
équivalent, caisson bas contenant une étagere et une porte fermant a clé, une étagére basse et haute, panneau
d’affichage (avec un fond et dimensions en OSB suivant le détail fourni par le BET).

Le plateau et piétement seront réalisés en bois OSBde 22mm d’épaisseur.

Le prix comprend un traitement partiel de 1’OSB en vernis mat, chants en bois rouge, des pieds EN INOX et
réservation pour les prises.

Ouvrage payé a l'ensemble , y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose conformément au détaif du
plan de guide d’aménagement.

Ouvrage payé a l'ensemble

PRIX N°803- BUREAU DE DIRECTEUR
Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un bureau de directeur en OSB1utilisé en milieu sec de marque

KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 ou équivalent avec spécifications techniques suivant la norme
EN 13986 :2015, avec retour, fauteuil bureau type STEELCASE ou équivalent.chaises type TOLIX ou
équivalent, table de réunion nomé 3 rectangulaire set en OSB ,caisson bas contenant une étagere et une porte
fermant 3 clé, une étagére basse et haute, panncau d’affichage (avec un fond et dimensions en OS8 sujvant le
detail fourni par le BET).

Le plateau et piétement seront réalisés en bois OSBde 22mm d’épaisseur.

Le prix comprend un traitement partiel de I’OSB en vernis mat, chants en bois rouge, des pleds EN INOX et
réservation pour les prises. :

Ouvrage payé a I'ensemble , y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose conformemen{ au détail du
plan de guide d’aménagement. : :

Ouvrage payé a I'ensemble

PRIX N°804- COMPTOIR D'ACCEUIL ' :
Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un comptoir d'acceuil en OSB1utilisé en mllleu sec de marque

KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 ou eguivalent avec spécifications techniqgues suivant la norme
EN 13986 :2015, avec retour, fauteuil bureau type STEELCASE ou équivalent, table rectangulaire set en OSB
.caisson bas contenant une étagere et une porte fermant a cle, une étagere basse et haute,rangements fermant
a clef,comptoir haut,comptoir bas, panneau d’affichage,pieds métalliques,support unité centrale.. (avec un
fond et dimensions en OSB suivant le détail fourni par le BET).

Le plateau et pietement seront réalisés en bois OSB de 22mm d’épaisseur. Z
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Le prix comprend un traitement partiel de 1’OSB en vernis mat, chants en bois rouge, des pieds EN INOX et

réservation pour les prises.

Ouvrage payé a l'ensemble , y compris toutes fes sujétions de fourniture et de pose conformément au détail du
plan de guide d’ amenagement

Ouvrage payé & I'ensemble

PRIX N°805- TABLES 3'Y/C TABOURETS
Ce prix rémunére |a fourniture et la pose des tables rectangulaire set circulaires en OSB1 utilisé en mifieu sec

de marque KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 ou équivalent avec spécifications techniques suivant
la norme EN 13986 :2015, Le plateau sera réalisé en bois OSB de 22mm d’épaisseur et les pieds métal laqué
noir mat.

Le prix Comprend un traitement partiel de 1’OSB en vernis mat, chants en bois rouge et des pieds en INOX.
Le prix comprend la fourniture et fa pose des tabourets hauts type Tolix premier qualité couleur au choix du
M.O.

Quvrage payeé & l'ensemble, y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose conformément au détail

fourni par le BET au prix suivants :
a- Table 3’

Ouvrage payé a |'ensemble

PRIX N°806- TABLE DE CONSULTATION4 &5
Ce prix rémunere la fourniture et la pose des tabies rectangulaires en OSB1 utilisé en milieu sec de marque

KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1T ou équivalent avec spécifications techniques suivant la norme
EN 13986 :2015, avec des supports de I’unité centrale a porte fermant 4 clé.
Le plateau et les supports de 'unité centrale seront réalisés en bois OSB de 22mm d’épaisseur.
Le prix comprend un traitement partiel de I’OSB en vernis mat chants en bois rouge et des renforts en INOX.
Ouvrage payeé a l'ensembie, y compris placard reserve au tableau électrique et au serveuret toutes les sujétions
de fourniture et de pose conformément au détail du ptan du BET aux prix suivants :

a- Tabied

b- Table b
Ouvrage payé a I'ensemble

PRIX N°807- BANC MOBILE 7ET TABLES DE L'ESPACE CONVIVIALE Y/C POUES
Ce prix rémunere la fourniture et la pose des bancs mobiles rectangulaires en OSBT utilisé en milieu sec de

marque KRONOFRANCE type KRONOPLY OSBT ou équivalent avec spécifications techniques suivant la
norme EN 13986 :2015, avec un cadre en bois rouge.

Le plateau et pigtement seront réalisés en bois OSB de 22mm d’épaisseur.

Le prix comprend un traitement partiel de I’OSB en vernis mat chants en bois rouge, un cadre en bois rouge
de 40x40 (mmxmm) et des roulettes en INOX.

Ce prix remunére aussi Ja fourniture et la pose des tables basse maobiles cerculaires en OSB1 utilisé en milieu
sec de marque KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 ou équivalent avec spécifications techniques
suivant la norme EN 13986 :2015, avec ur cadre métalligue..

Les plateaux des tables seront réalisés en bois OSB de 22mm d’épaisseur,et des pieds metalllques y compns
poufs type IKEA conformement aux détails du plan du BET couleur au chois du MO, o
Ouvrage payé a I'ensemble, y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose conformément au deta|f du
plan du BET. : :
Ouvrage payé a I'ensemble

PRIX N°808- ETAGERES A BROCHURES o
Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’étagéres a brochures de 4 colonnes de 36 cm de largeur et 6 lignes

de hauteur variable entre 33 et 37 cm, en OSB1 utifisé en milieu sec de marque KRONOFRANCE type

L
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KRONOPLY OSB1 d’épaisseur 20 mm ou équivalent avec spécifications technigues suivant fa norme EN
13986 :2015, suivant le plan et détails et dimensions du BET. Les panneaux OSB doivent étre installés de
maniére parfaitement plane et sans joint visible.

Ouvrage payé a I’unité, y compris toutes les sujétions d’exécution nécessaires telles que coupes, angles, fagon
d’arétes, petites surfaces, fixations, fagons de raccordements des parties horizontales et verticales.

Ouvrage payé a Punité

PRIX N°809- PORTE FICHES EN OSB
Ce prix rémunére la fourniture et la pose de porte fiche de 20cm de hauteur et largeur variable entre 115 et135

cm OSB1 utilisé en milieu sec de marque KRONOFRANCE type KRONOPLY OSBI1 d’épaisseur 20 mm ol
équivalent avec spécifications techniques suivant la norme EN 13986 :2015, posé suivant le plan du BET. Les
porte fiches doivent étre installés de maniere parfaitement ptane et sans joint visible.

Ouvrage payé & ’unité, y compris toutes les sujétions d’exécution nécessaires telles que coupes, angles, fagon
d’arétes, petites surfaces, fixations, fagons de raccordements des parties horizontales et verticales

Ouvrage payé a ’unité

PRIX N°810- RANGEMENTS MOBILES
Ce prix rémungre la fourniture et la pose rangements mobilesprotégés en porte fermant a cléen OSBT1 utilisé

en milieu sec de marque KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 ou équivalent avec spécifications
technigue suivant la norme EN 13986 :2015 , suivant le plan et détails et dimensions du BET.

Le prix comprend un traitement partiel de I’OSB en vernis mat chants en bois rouge et des roulettes en INOX.
Ouvrage payé a l'unité, y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose conformément au détail du plan
du BET.

Ouvrage payé a Punité

PRIX N°811- TABLE DE LASALLE DE REUNION Y/C CHAISES
Ce prix rémunere |a fourniture et |a pose des tabtes rectangulaires et en OSB1 utilisé en milieu sec de marque

KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 ou équivalent avec spécifications technigues suivant la norme
EN 13986 :2015, Le plateau sera réalisé en bois OSB de 22mm d’épaisseur et les pieds métal lagué noir mat.
Le prix comprend un traitement partiel de I’OSB en vernis mat, chants en bois rouge et des pieds en INOX.

Le prix comprend la fourniture et la pose des chaises type Tolix premier qualité couleur au choix du M.O.

Ouvrage payé a 'ensemble, y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose conformement au detail
fourni et selon le guide d’amenagement.
Ouvrage payé a I'ensemble

PRIX N°812- PANNEAU D’AFFICHAGE EN OSB
Ce prix rémungre la fourniture et la pose de panneaux d’affichage en OSB de marque KRONOFRANCE type

KRONOPLY OSB d’épaisseur 12mm ou éguivalent avec spécifications techniques suivant fa norme EN
13986 :2015, posé suivant le plan du BET. Les panneaux OSB doivent étre installés de maniére parfaitement
plane et sans joint visible. La fixation doit se faire sur des montants de type 62/40 espace de 50 cm visse sur
le mur.
Ouvrage payé a I'unité carré y compris toutes les sujétions d’exécution nécessaires telles que coupes, angles,
fagon d’arétes, petites surfaces, fixations, fagons de raccordements des parties horizontales et verticales

a- OSB1 utilisé en milieu sec S e ey

b- OSB3 utilisé en milieu humide {OSB Hydrofuge) L
Ouvrage payé & Punité

PRIX N°813- CACHE STORE T L
Ce prix rémunére la fourniture et la pose de cache storeen OSB1 utilisé en milieu sec de marque

KRONOFRANCE type KRONOPLY OSB1 d’épaisseur 20 mm ou équivalent avec spécifications techniques

e
T
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suivant la norme EN 13986 :2015, posé suivant le plan du BET. Les caches stored oivent &tre installés de

maniére parfaitement plane et sans joint visible.
Quvrage payé au metre carre, y compris toutes les sujétions d’exécution nécessaires telles que coupes,
angles, fagon d’aréies, petites surfaces, fixations, fagons de raccordements des parties horizontaies et

verticales.

PRIX N°814- FILM ADHESIFONE WAY
Ce prix rémungre la fourniture, la réalisation et la pose des adhesifs ONE WAY ou équivalent imprimés

suivant détaif et dimensions du BET.
Ouvrage payé au metre carré y compris toute sujétion de fourniture de pose et de finition suivant le détail

fourni par le BET.
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CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
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BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIE
T AUX B'AME EMENT DE CAREER CE

OUAN SHORE

Ne

101

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

A- DEMOLITION ET DEPOSE

QUANTITES

P.L.

P. TOTAL
DH HT)

DEMOLITIONS ET DEPOSES

109

REPRISE DES ENDUITS DEGRADES

1- DEPOSE DE LA MENUISERIE DE TOUTE DIMENSION ET TOUTE NATURE M2 70,00
5. DEPOSE DE TOUTE INSTALLATION ELECTRIQUE F 1,00
3- DEMOLITION ET DEPOSE DE TOUT TYPE DE REVETEMENT M2 322,00
4-DEMOLITION ET DEPOSE DES FAUX PLAFONDS M 10,00
5. DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN BETON M 9,00
TOTAL DEMOLITIONS ET DEPOSES H.T
B/ BETON ARME EN ELEVATION
102 |{BETON EN FLEVATION
i- POUR APPUIS DE FENETRES M 3,00
2- POUR LINTEAUX M 3,00
3- POUR RAIDISSEURS M 2,00
103 |ARMATURE POUR BETON ARME kg 720,00
TOTAL BETON ARME EN ELEVATION H.T
C/ ENDUIT ET DIVERS
104 |ENDUIF INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y/C BAGUETTE D'ANGLE M? 78,00
105 |[ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR PLAFOND M 90,00
|
106 |[ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT M? 90,00
107 |[COUVRE JOINT BE DILATATION M. 16,00
108 | TRAITEMENT DES FISSURES F 1,60
M? 4500

TOTAL ENDUIT ET DIVERS H.T
- “_“““’m,r =

CLOISONS AMOVIBLES

S TOTALCLOISONS LEGERES, REYETEMENT, FAUX PLAFOND i

201 130,00

202 |FAUX PLAFOND EN BA13 Y/C STRUCTURE M2 322,00

203 [[FAUX PLAFOND EN 0SB Y/C STRUCTURE M? 100,00

204 |[REVETEMENT EN PANNEAUX OSB M2 180,00

205 |[FAUX PLAFOND DECORATIF M? 50,00
_206_|REVETEMENT SOL ET PLIN”i HE EN PVC ACOUSTIQUE IMPRIME GERFLEX O EQUIVALENT M2 || 32200
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N° DESIGNATIONS DES OUVRAGES U QUANTITES P.TOTAL
en DH HT
301 |PORTES OU FENETRES VITREES EN ALUMINIUM M2 87,00
302 JIPORTES EN 0SB M2 30,00
303 |[STORES M? 87,00
304 JREFECTION DES PORTES EXISTANTES Ft 1,00
305 |[FENETRE QU CHASSIS EN ALUMINUM M?
00 PRO] (2} ENDI
401 [EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENT 6 KG 8] 1,00
402 [|EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE 6 LITRES 8] 1,00
S - TOTALPROTECTION INCENDIE BT : -
A- ALIMENTATION
501 [[FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRE ELECTRQIUES
1- FOURNITURE ET POSE DE TABLEAU POUR ESPACE CAREER u 1,00
502 |CABLE U 100G R 12N 1000 RO 2V
1- CABLE U {000 R 02 V 5G25 mm2 ML 15,00
2- CABLE U 1000 R 02 V 5G16 mm2 ML 14,00
3- CABLE U {000 R 02 V 5G10¢ mm2 ML §,00
503 |BOITE DE DISTIBUTION U 3,60
504 [ FOYER LUMINEUX
1- FOYER SUR SIMPLE ALLUMAGE U 10,00
2- FOYER SUR DOUBLE ALLUMAGE U 10,00
3- FOYER SUPPLEMENTAIRE U 5,00
505 |[{PRISE DE COURANT SIMPLE OU ETANCHE
i- DE 2x16 A+T y compris CABLAGE U 15,00
2- DOUBLE 2(2x16)} A+T y compris CABLAGE U 30,00
TOTAL ALIMENTATION H.T
[B - LUSTRERIE & DIVERS
506 [[LUMINAIRE CARRE A GRILLE 4x[8w u 25,00
507 [|LUMINAIRE CARRE A GRILLE 2x18w u 6,00
| 508 |SPOT SUR PLAFOND & OSB Y/C CABLAGE OU CHEMIN DE CABLE U 85,00
509 JSUSPENTE ] 25,00
510 ILUSTRE 3] 4,00
511 ||APPLIQUE MURALE U 10,00
512 [ICIRCUIT EQUIPOTENTIEL ET MISE A LA TERRE ENS 1,00
513 ||lBLOC AUTONOME DE SECURITE U 2,00
TOTAL LUSTRERIE & DIVERS H.T
C - RESEAU TELEPHONIQUE & INFORMATIQUE
514 {ARMOIRE INFORMATIQUE GENERAL 19" U 1,00
515 [IPANNEAU DE BRASSAGE CATSSTP §] 5,00
516 [CORDONS DE BRASSAGE RJ 45- RJ45 CAT6 8] 30,00
517 CABLAGE QUATRE PAIRES CAT6 ML 150,00
518 [IPRISE RJ45 [§] 40,60
519 ||BOITE DE DERIVATION TELEPHONIQUE u 5,00
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o DESIGNATIONS DES OUVRAGES U QUANTETES P.U. P. TOTAL
{en DH HT) {en DH HT}

520 ||TEROIR OPTIQUE ET PANNEAUX DE LAISON ] 5,00

521 |IBORNES WIFI U 2,00

522 |FIBRE OFTIQUE ML 90,00

5231 |CABLAGE MULTIPAIRE 48 ML 50,60

OURANT.FA HT

OTAL ELECTRICIT]

TOTAL RESEAU TELEPHONIQUE & INFORMATIQUE H,T

S0 _|SPLIT SYTEME MURAL DE PF 5.2kW & UNITE EXTERIEUR U 4,00

402 |SPLIT SYTEME MURAL DE PF 3,5kW & UNITE EXTERIEUR U 6,00

03 |[EXTRACTION V.M.C DES SANITAIRES 1] 4,00
CABLAGE ET INSTALLATION

PERNTURE ACRYLIQUE EXTERIEURE

M'.’

100,60

701

702 HPE[NTURE DE SIGNALISATION LOGO ENS 1,00
703 HPEINTURE ACRYLIQUE EN INTERIEUR M 245,00
704 "PEl'NTURE ACRYLIQUE SUR BA13 M 322,00
705 |VERNIS SUR MENUISERIE BOIS M?2 10,00

802 [[BUREAU 2 ENS 1,00
803 [[BUREAU DE DIRECTEUR ENS 1,00
804 [[COMPTOIR D' ACCUEIL ENS 1,00
805 |[TABLES 3' Y/C TABOURETS ENS 1,00
806 ||TABLE DE CONSULTATION 4 &1 5 ENS 1,00
807 |BANC MOBILE 7 & TABLES DE L'ESPACE CONVIVIALE Y/C POUFS ENS 1,00
308 |ETAGERES A BROCHURES U 2,00
809 [[PORTE FICHES EN OSB U 2,00
810 |RANGEMENTS MOBILES U 3,00
8i1 |[TABLE DE LA SAELLE DE REUNION Y/C CHAISES ENS 1,00
812 |PANNEAU D’AFFICHAGE EN OSB U 1,00
813 ||CACHE STORE M? 120,00
8i4 ||[Fli.M ADHESIFONE WAY M2 150,00

S TOTAL MOBELIER BT

RECAPITULATIF

TQTAL 100- GROS (EUVRES

TOTAL 200- CLOISONS LEGERES, REVETEMENT DE SOLS, FAUX PLAFOND

TOTAL 300- MENUISERIE

TOTAL 400- PROTECTION INCENDIE

TOTAL 500- ELECTRICITE - COURANT FAIBLE

TOTAL 600- CLIMATISATION

TOTAL 708- PEINTURE

TOTAL 800- MOBILIER & DIVERS

TOTAL TRAVAUX HT

TYA 20%

TOTAL GENERALTTC
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