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CAREER CENTER TETOUAN SHORE
ETUDE D'ECLAIREMENT

Client: Editeur (trice): Adresse du projet:
DRNOII BECO INGENIERIE TETOUAN
OFPPT BUREAU D'ETUDES
TANGER 816B CITE INC+DUSTRIEL AIT MELLOUL

AGADIR

0528 24 87 24

+212668057294

bet.becoingenierie@gmail.com
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

Nombre de
pieces

Luminaire (Emission de lumiére)

23

12

Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C
Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED35S/830/-

Rendement: 99.95%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 3500 Im

Flux lumineux du luminaire: 3498 Im
Puissance: 36.5 W

Rendement lumineux: 95.8 Im/W

Données colorimétriques
1xLED35S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB
Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED27S/840/-
Rendement: 99.85%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2800 Im
Flux lumineux du luminaire: 2796 Im
Puissance: 23.0 W

Rendement lumineux: 121.6 Im/W

Données colorimétriques
1xLED27S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB
Emission de lumiére 1

Composants: 1xLED25S/840/-
Rendement: 100%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2942 Im
Flux lumineux du luminaire: 2942 Im
Puissance: 36.0 W

Rendement lumineux: 81.7 Im/W

Données colorimétriques
1xLED25S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Philips - TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C
Emission de lumiére 1

Composants: 4xTL5-20W/840

Rendement: 88.81%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 6600 Im

Flux lumineux du luminaire: 5862 Im
Puissance: 89.0 W

Rendement lumineux: 65.9 Im/W

Données colorimétriques
4xTL5-20W/840: CCT 3000 K, CRI 100

Flux lumineux total de lampe: 208436 Im, Flux lumineux total de luminaire: 199498 Im, Puissance totale: 2402.5 W, Rendement lumineux: 83.0 Im/W

DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

N° Groupe de commande Luminaire

1 Groupe de commande 5 12 x Philips - TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C
2 Groupe de commande 14 9 x Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB

3 Groupe de commande 22 8 x Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB

4 Groupe de commande 47 23 x Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C

Décor lumineux 1

Groupe de commande Valeur de variation Groupe de commande Valeur de variation
Groupe de commande 5 100% Groupe de commande 22 100%
Groupe de commande 14 100% Groupe de commande 47 100%

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C @

1xLED35S/830/- / Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C (1xLED35S/830/-)

Philips BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C 1xLED35S/830/-

DayZone - quand design innovant et durabilité se rencontrent En

s matiére d'éclairage général pour les bureaux, les utilisateurs

: souhaitent tirer parti des avantages qu'offre la technologie LED : un

systéme durable au design élégant et rafraichissant, sans compromis

T e sur le confort visuel.
Nos luminaires LED encastrés DayZone offrent un éclairage

o fonctionnel de bonne qualité avec une consommation énergétique

' comparable, voire supérieure, aux systémes fluorescents classiques.
Grace au caractéere novateur de la technologie LED, les luminaires
DayZone révolutionnent les régles de conception classiques de
I'éclairage fluorescent et offrent une expérience nouvelle tant par leur

o =5 apparence que par leurs possibilités de gradation. Le contréle de
P > e N g I'éblouissement et la cohérence des couleurs sont conformes aux
' normes a venir en matiere d'éclairage des bureaux.

Rendement: 99.95%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 3500 Im
Flux lumineux du luminaire: 3498 Im
Puissance: 36.5 W

Rendement lumineux: 95.8 Im/W

Données colorimétriques
1xLED358/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emission de lumiére 1/ LDC polaire

105° 106°

90° 90°

75° 75°
200

60° 60°
300

45° 400 45°
600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=100%

C0-C180 = C90-C270
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TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C @

1xLED35S/830/- / Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C (1xLED35S/830/-)

Emission de lumiére 1 / LDC linéaire

600

500

400

300

200

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270

Emission de lumiére 1 / Diagramme conique

E(0°) 7211

0.50 0.99 E(CO) 44.7° 1302

E(0°) 1803

1.0 2.0 E(CO) 44.7° 326
E(0°) 801

15 3.0 E(CO) 44.7° 145
E(0°) 451

2.0 4.0 E(CO) 44.7° 81

E(0°) 288

25 4.9 E(C0) 44.7° 52

E(0°) 200

3.0 5.9 E(C0) 44.7° 36
Espacement [m] Diamétre cone [m] Eclairement [Ix]

CO - C180 (Angle a demi-intensité: 89.4°)

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE Page 8
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TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C

1xLED35S/830/- / Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C (1xLED35S/830/-)

Emission de lumiére 1 / Diagramme de luminance

C225 C180 C135

c270 C90
1200

C315 co ca5

cd/m?
g=650° =——g=750° ——g=850°

Emission de lumiére 1 / Diagramme UGR
Evaluation éblouissement selon UGR
p Plafond 70 |70 |50 |50 |30 |70 |70 |50 |50 |30
o Murs 50 [ 30 |50 |30 [30 |50 |30 |50 |30 |30
p Sol 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20
Taille piece Visée perpendiculaire Visée longitudinale

X Y vers axe des lampes vers axe des lampes
2H 2H (145 156 148 158 16.0 |[145 156 14.8 158 16.0

3H|14.8 158 151 16.0 16.3 |14.8 158 151 16.0 16.3
4H|15.0 159 153 16.1 164 (150 159 153 16.1 16.4
6H|15.2 16.0 155 16.3 16.6 (152 16.0 155 16.3 16.6
8H|15.2 16.0 156 16.3 16.6 |15.2 16.0 156 16.3 16.6
12H 153 16.0 157 16.3 16.7 |153 16.0 157 16.3 16.7

4H 2H (146 155 149 157 16.0 |[146 155 149 157 16.0
3H|15.1 158 154 161 16.4 (151 158 154 16.1 16.4
4H[154 16.0 157 16.3 16.7 |154 16.0 157 16.3 16.7
6H|15.6 16.2 16.0 165 16.9 |156 16.2 16.0 16.5 16.9
8H|15.8 16.3 16.2 166 17.1 {158 16.3 16.2 16.6 17.1
12H 159 16.3 16.3 16.7 17.2 (159 16.3 16.3 16.7 17.2

8H 4H (154 159 159 16.3 16.7 |154 159 159 16.3 16.7
6H|15.8 16.2 16.3 16.6 17.1 |158 16.2 16.3 16.6 17.1
8H|16.0 164 16.5 16.8 17.3 |16.0 164 16.5 16.8 17.3
12H|16.2 16.5 16.7 17.0 175 |16.2 165 16.7 17.0 175
f2H 4H [154 159 159 16.3 16.7 |154 159 159 16.3 16.7
6H|15.8 16.2 16.3 16.6 17.1 |15.8 16.2 16.3 16.6 17.1
8H|16.1 164 166 16.8 17.3 |16.1 16.4 16.6 16.8 17.3

Variation de position de I'observateur pour écartement S entre luminaires

S =1.0H +0.8 / -1.1 +0.8 / -1.1
S =1.5H +1.9 / -19 +1.9 / 19
S =2.0H +3.3 / -24 +3.3 / -24
Tableau standard BKO03 BK03
a ajouter pour la corfiection -1.6 -1.6

Indice d'éblouissement en fonction du 3500Im Flux lumineux total

Les valeurs UGR sont calculées conformément a la publication 117
de la CEI. Rapport Espace/Hauteur = 0.25

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips PT320T 1 xLED27S/840 MB @

1xLED27S/840/- / Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB (1xLED27S/840/-)

Philips PT320T 1 xLED27S/840 MB 1xLED27S/840/-

Gamme flexible et économique pour les commerces Avec la famille
GreenSpace Accent, les commergants et administrateurs
d’'immeubles peuvent a présent faire la transition des CDM vers les
LED et bénéficier des avantages de la qualité d’éclairage Philips
PerfectAccent ainsi que d’économies d’énergie considérables par
| rapport a leur installation CDM existante, le tout a un prix raisonnable.
La suspension GreenSpace Accent peut étre installée sur un rail 3C
classique ou en saillie pour une installation facile et rapide. Le cable
peut étre coupé a la longueur souhaitée en fonction de l'installation.
Pour les boutiques de mode et d’alimentation, la suspension
GreenSpace Accent est disponible en plusieurs teintes LED pour
mettre en valeur les vétements et les produits frais. Consultez notre
catalogue en ligne pour les boutiques de mode et d’alimentation, afin
d’en savoir plus sur les teintes LED PremiumWhite, Fresh Food Meat
et Fresh Food Champagne.

Rendement: 99.85%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2800 Im
Flux lumineux du luminaire: 2796 Im
Puissance: 23.0 W

Rendement lumineux: 121.6 Im/W

Données colorimétriques
1xLED27S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emission de lumiére 1/ LDC polaire

105° 106°

90° 90°

75° 75°
2000

60° 60°
3000

45° 4000 45°
6000

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=100%

C0-C180 = C90-C270

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE Page 10
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TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips PT320T 1 xLED27S/840 MB

1xLED27S/840/- / Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB (1xLED27S/840/-)

Emission de lumiére 1 / LDC linéaire

6000
5000
4000
3000
2000
1000
90.0° 67.5° 45.0° 225° 0.0° 225° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270
Emission de lumiére 1 / Diagramme conique
/\
\
r" \
!’ \
’,' \ E(0°) 56822
0.50 018 E(CO) 10.2° 27239
”r \\
/ \
/ \
r” \
/ \ E(0%) 14206
1.0 /,' 036 | E(CO) 102° 6810
] ‘
”r \\
| \
/ \
/ \ E(0%) 6314
15 [ oss | E(CO) 102° 3027
!” \\\
!’ \
!" \\
| \ E(0%) 3551
20 | 0.72 \\ E(CO) 10.2° 1702
J/ \
!’ \\
r” \\
/ \ E(0°) 2273
25 / 0.90 \ E(CO) 102° 1090
!’J \\
!’ \\
/ \
/ \\ E(0°) 1578
3.0 / 1.1 \ E(CO) 102° 757
Eclairement [Ix]

Espacement [m] Diamétre cone [m]
CO - C180 (Angle a demi-intensité: 20.4°)

DIALux
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TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips PT320T 1 xLED27S/840 MB

23/03/2019

1xLED27S/840/- / Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB (1xLED27S/840/-)

Emission de lumiére 1 / Diagramme de luminance

C225 C180 C135
C270 C90
2000
3000
4000
5000
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Emission de lumiére 1 / Diagramme UGR

Evaluation éblouissement selon UGR

p Plafond

70 |70 | 50 |50 | 30

70 | 70 | 50 | 50

30

p Murs

50 |30 | 50 |30 |30

50 |30 | 50 | 30

30

p Sol

20 |20 | 20 | 20 | 20

20 | 20 | 20 | 20

20

Taille piece
X Y

Visée perpendiculaire
vers axe des lampes

Visée longitudinale
vers axe des lampes

2H 2H

4H 2H

8H 4H

12H 4H

155 16.2 15.8 164 16.6
155 16.0 157 16.3 16.5
154 159 157 16.2 164
1563 158 15.6 16.1 16.4
153 158 156 16.1 164
153 157 156 16.0 16.3

154 159 157 162 164
15.3 15.8 156 16.1 164
152 156 156 16.0 16.3
152 155 156 159 16.2
151 154 156 158 16.2
151 153 155 157 16.2

15.1 154 156 15.8 16.2
15.1 153 155 157 16.1
15.0 152 1565 156 16.1
15.0 15.1 155 15,6 16.1
15.1 153 155 157 16.2
15.0 152 15,5 156 16.1
15.0 15.1 155 156 16.1

155 16.2 158 164
155 16.0 157 16.3
154 159 157 16.2
1563 158 15.6 16.1
153 158 15.6 16.1
153 157 156 16.0

154 159 157 16.2
15.3 15.8 156 16.1
152 156 156 16.0
152 155 156 15.9
151 154 156 158
151 1563 155 157

151 154 156 15.8
151 153 155 157
156.0 152 155 156
15.0 15.1 155 156
151 1563 155 157
156.0 152 155 156
15.0 15.1 155 156

16.6
16.5
16.4
16.4
16.4
16.3

16.4
16.4
16.3
16.2
16.2
16.2

16.2
16.1

16.1
16.2

16.1

Variation de posit

ion de I'observateur pour écartement

S entre luminaires

S=1.0H
S=15H
$=20H

+6.6 / -9.2
+9.4 / -93
+114 / 104

+6.6 / -9.2
+9.4 / -93
+114 / 104

Tableau standard

a ajouter pour la corr

BK0O

lection -3.1

BKO0O

Indice d'éblouissement en fonction du 2800Im Flux lumineux total

Les valeurs UGR sont calculées conformément a la publication 117
de la CEI. Rapport Espace/Hauteur = 0.25

DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips PT570P 1xLED25S/840 WB @

1xLED25S/840/- / Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB (1xLED25S/840/-)

Philips PT570P 1xLED25S/840 WB 1xLED25S/840/-

Suspension Fresh Food - I'élégance LED pour toutes vos applications
commerces La gamme Fresh Food Suspension offre une mise en
valeur des produits frais tout en donnant une dimension décorative
aux magasins. Les luminaires Fresh Food permettent une
augmentation des ventes de 3,5% grace a I'optimisation de la couleur
dominante des aliments et de la réduction de la décoloration de la
viande. Sa technologie LED (équivalent a une solution sodium blanc)
entraine une réduction des codts de maintenance et des économies
d'énergie immédiates tout en s'intégrant parfaitement a I'atmosphére
du point de vente.

Rendement: 100%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2942 Im
Flux lumineux du luminaire: 2942 Im
Puissance: 36.0 W

Rendement lumineux: 81.7 Im/W

Données colorimétriques
1xLED25S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emission de lumiere 1/ LDC polaire

105° 106°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=100%
C0-C180 = C90-C270

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE Page 13



CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips PT570P 1xLED25S/840 WB

1xLED25S/840/- / Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB (1xLED25S/840/-)

Emission de lumiére 1 / LDC linéaire

23/03/2019

1400

1200

1000

800

600

400

200

cd/kim

90.0°  67.5°

45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0°

C0-C180 = C90-C270

67.5° 90.0°
n = 100%

répartition de la lumiére est asymétrique.

Un diagramme conique ne peut pas étre généré parce que la

DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips PT570P 1xLED25S/840 WB

1xLED25S/840/- / Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB (1xLED25S/840/-)

Emission de lumiére 1 / Diagramme de luminance

C225 C180 C135
C270 C90
2000
3000
4000
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Un diagramme UGR ne peut pas étre généré parce que la
répartition de la lumiére est asymétrique.

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019
TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C @

4xTL5-20W/840 / Philips - TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C (4xTL5-20W/840)

Philips TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C 4xTL5-20W/840

S s SmartForm - le nouveau standard en matiére d'éclairage de bureaux
B avec des luminaires encastrés modulaires Parfaite illustration de la
volonté de simplicité exprimée par Philips, la gamme d’encastrés
SmartForm se compose d’un éventail de luminaires modulaires trés
polyvalents. Disponibles dans des versions carrées et rectangulaires
avec des lampes MASTER TL5, les luminaires SmartForm ont été
spécialement congus pour s’adapter a un large éventail de types de
plafonds modulaires (grilles de modules de 600 mm) et de plafonds a
découpe.
Efficacité énergétique
Outre l'intégration de lampes MASTER TL5 a faible consommation et
d'un ballast électronique, les luminaires encastrés SmartForm peuvent
étre équipés de commandes d'éclairage qui effectuent une détection
de présence (ActiLume) et régulent l'intensité lumineuse en fonction
de la lumiére du jour (ActiLume/Luxsense), afin de réduire davantage
encore le colt de propriété global. Cette famille au label vert réduit
aussi la consommation d'énergie — W/m<sup>2</sup> extrémement
bas- ainsi que les émissions de CO<sub>2</sub>.
Encastré SmartForm TBS460 — « faisceau de lumiére » ultra-plat
Les luminaires encastrés SmartForm a « faisceau de lumiére »
TBS460 sont articulés autour de micro-optiques de qualité et
possédent une hauteur intégrée de 45 mm a peine, ce qui les rendent
idéaux pour des applications qui nécessitent des luminaires
extrémement plats, notamment les projets de rénovation ou I'espace
au plafond est trés limité.

Rendement: 88.81%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 6600 Im
Flux lumineux du luminaire: 5862 Im
Puissance: 89.0 W

Rendement lumineux: 65.9 Im/W

Données colorimétriques
4xTL5-20W/840: CCT 3000 K, CRI 100

Emission de lumiére 1/ LDC polaire

105° 106°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n = 89%
C0-C180 = (C90-C270
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C

4xTL5-20W/840 / Philips - TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C (4xTL5-20W/840)

Emission de lumiére 1 / LDC linéaire

600
500
400
300
200
100
90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/klm n=89%
C0-C180 = C90-C270
Emission de lumiére 1 / Diagramme conique
E(0°) 14132
0.89 E(C90) 41.7° 2955
0.50 0.90 E(CO) 41.9° 3049
E(0°) 3533
18 E(C90) 41.7° 739
1.0 1.8 E(CO) 419° 762
E(0°) 1570
2.7 E(C90) 41.7° 328
15 2.7 E(CO) 419° 339
E(0°) 883
3.6 E(C90) 41.7° 185
2.0 3.6 E(CO) 419° 191
E(0°) 565
4.5 E(C90) 41.7° 118
25 45 E(CO) 41.9° 122
E(0°) 393
5.3 E(C90) 41.7° 82
3.0 5.4 E(CO) 41.9° 85
Espacement [m] Diamétre cone [m] Eclairement [Ix]
CO - C180 (Angle a demi-intensité: 83.8°)
— C90 - C270 (Angle a demi-intensité: 83.4°)

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / Philips TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C

4xTL5-20W/840 / Philips - TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C (4xTL5-20W/840)

Emission de lumiére 1 / Diagramme de luminance

C225 C180 C135
C270 C90
30
40
50
60
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Emission de lumiére 1 / Diagramme UGR

Evaluation éblouissement selon UGR

p Plafond 70 |70 |50 |50 |30 |70 |70 |50 |50 |30
o Murs 50 |30 |50 |30 |30 |50 |30 |50 |30 |30
p Sol 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20
Taille piece Visée perpendiculaire Visée longitudinale

X Y vers axe des lampes vers axe des lampes
2H 2H |15.2 16.1 155 16.3 16.5 [152 16.0 154 16.2 164

3H|15.1 159 154 16.1 16.3 |15.0 158 153 16.0 16.3
4H|15.0 157 153 16.0 16.2 |15.0 15.7 153 159 16.2
6H|14.9 156 153 159 16.2 |149 155 152 15.8 16.1
8H|149 155 152 158 16.1 |149 155 152 158 16.1
12H|149 155 152 158 16.1 |148 154 152 157 16.0

4H 2H |15.0 158 154 16.0 16.3 |15.0 15.7 153 16.0 16.2
3H|149 155 152 158 16.1 {148 154 152 157 16.0
4H (148 153 152 157 16.0 |[14.8 153 151 156 16.0
6H|14.8 152 152 155 159 |147 151 151 155 159
8H|14.7 151 151 155 159 |14.7 15.0 151 154 158
12H|14.7 15.0 151 154 158 (146 150 15.0 154 1538

8H 4H |14.7 151 151 155 159 |147 15.0 151 154 158
6H|14.6 149 151 154 158 |14.6 149 150 153 15.7
8H|14.6 148 15.0 15.3 158 (145 148 15.0 152 157
12H 145 148 150 152 157 |145 147 150 152 157
f2H 4H [14.7 15.0 151 154 158 |14.6 15.0 15.0 154 158
6H|14.6 148 15.0 15.3 158 (145 148 15.0 152 157
8H|145 148 15.0 152 15.7 |145 147 15.0 152 157

Variation de position de I'observateur pour écartement S entre luminaires

S =1.0H +24 | -19.8 +2.8 |/ -154
S =1.5H +4.3 / -30.0 +4.2 |/ -30.3
S =2.0H +6.3 / -32.0 +6.2 / -32.2
Tableau standard BK0O BKOO
a ajouter pour la corfection -3.8 -3.9

Indice d'éblouissement en fonction du 6600Im Flux lumineux total

Les valeurs UGR sont calculées conformément a la publication 117
de la CEI. Rapport Espace/Hauteur = 0.25

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU DE DIRECTEUR / Récapitulatif
piece

CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019 m

BUREAU DE DIRECTEUR

r—r <

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile

Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 2 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 621 (= 500) 222 3462 0.36 0.064

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

# Luminaire ®(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
6 Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C 3498 36.5 95.8
3 Philips - PT320T 1 xXLED27S/840 MB 2796 23.0 121.6

Somme de tous les luminaires 29376 288.0 102.0

Valeur spécifique de raccordement: 10.46 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Surface de base de la piéce 27.54 m?)

Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piece sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 500 - 790 kWh/a de maximum 1000 kWh/a

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE Page 19



CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU DE DIRECTEUR / Plan

d'emplacement des luminaires

BUREAU DE DIRECTEUR

L.

Philips PT320T 1 xLED27S/840 MB

N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
5.188 4.143 3.000 0.80
5.182 2.908 3.000 0.80
5.184 1.554 3.000 0.80
Philips BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C
N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
4 1.420 1.818 4.500 0.80
5 2.690 1.818 4.500 0.80
6 3.961 1.818 4.500 0.80
7 1.420 3.493 4.500 0.80
8 3.961 3.493 4.500 0.80
9 2.690 3.493 4.500 0.80
DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE Page 20



CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU DE DIRECTEUR / Liste des
luminaires

BUREAU DE DIRECTEUR

Nombre de Luminaire (Emission de lumiére)
pieces
6 Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C

Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED35S/830/-
Rendement: 99.95%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 3500 Im
Flux lumineux du luminaire: 3498 Im
Puissance: 36.5 W

Rendement lumineux: 95.8 Im/W

Données colorimétriques
1xLED35S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

3 Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB
Emission de lumiére 1
Composants: 1XLED27S/840/-
Rendement: 99.85%
Flux lumineux de(s) lampe(s): 2800 Im
Flux lumineux du luminaire: 2796 Im
Puissance: 23.0 W
Rendement lumineux: 121.6 Im/W

Données colorimétriques
1xLED27S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Flux lumineux total de lampe: 29400 Im, Flux lumineux total de luminaire: 29376 Im, Puissance totale: 288.0 W, Rendement lumineux: 102.0 Im/W

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU DE DIRECTEUR / Systémes de
guidage de la lumiére du jour

BUREAU DE DIRECTEUR

Systeémes de fagade/Fenétre de toit

L.

N° Fenétre Eléments de fagade
1 4.850 m x 2.500 m Verre
2 3.000 m x 2.500 m Verre

DIALux

BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU DE DIRECTEUR / Plan utile 2 / @

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 2 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

r—r <
y

Plan utile 2: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 621 Ix (Consigne: = 500 Ix), Min: 222 Ix, Max: 3462 Ix, Min/moyen: 0.36, Min/Max: 0.064
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU DE DIRECTEUR / Plan utile 2 /
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) -

Courbes isophotes [Ix]

300
3000}
500
500
500
' (3000
500
(oot
300 300
300
Echelle: 1:50

Fausses couleurs [Ix]

— T T
200 300 500 750 1000 2000 3000 Ix
Echelle: 1:50
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU DE DIRECTEUR / Plan utile 2 /

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Maillage de valeurs [IX]

23/03/2019

_|_283I 4332 4376 300 4400 396 4550 077
B 4324 4404 467 490 497 494 834 @

|35 4448 523 566 554 516 884 2102
4361 4463 543 584 567 575 865 1840
4343 1439 510 548 (528 1525 845 2687
4310 4388 449 478 (473 (450 630 1148
4311 4354 379 381 350 4349 351

Echelle: 1: 50

DIALUX BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019 m

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO1 / Récapitulatif piece

BUREAU NO1

Hauteur de piéce éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile

Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 3 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [IX] 569 (= 500) 50.3 3421 0.088 0.015

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

# Luminaire @(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
4 Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C 3498 36.5 95.8
3 Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB 2796 23.0 121.6

Somme de tous les luminaires 22380 215.0 104.1

Valeur spécifique de raccordement: 9.77 W/m? = 1.72 W/m?/100 Ix (Surface de base de la piece 22.02 m?)

Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 370 - 590 kWh/a de maximum 800 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO1 / Plan d'emplacement des

luminaires

BUREAU NO1

Philips PT320T 1 xLED27S/840 MB

VPN

N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
0.351 4.162 3.000 0.80
0.369 2.932 3.000 0.80
0.369 1.637 3.000 0.80
Philips BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C
N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
4 2.877 1.501 4.500 0.80
5 2.877 3.242 4.500 0.80
6 1.160 1.501 4.500 0.80
7 1.160 3.242 4.500 0.80
DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO01/ Liste des luminaires

BUREAU NO1

Nombre de
pieces

Luminaire (Emission de lumiére)

4

Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C
Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED35S/830/-

Rendement: 99.95%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 3500 Im

Flux lumineux du luminaire: 3498 Im
Puissance: 36.5 W

Rendement lumineux: 95.8 Im/W

Données colorimétriques
1xLED35S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB
Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED27S/840/-
Rendement: 99.85%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2800 Im
Flux lumineux du luminaire: 2796 Im
Puissance: 23.0 W

Rendement lumineux: 121.6 Im/W

Données colorimétriques
1xLED27S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Flux lumineux total de lampe: 22400 Im, Flux lumineux total de luminaire: 22380 Im, Puissance totale: 215.0 W, Rendement lumineux: 104.1 Im/W

DIALux

BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO1 / Systemes de guidage de la @

lumiére du jour

BUREAU NO1

L.

Systémes de fagade/Fenétre de toit
N° Fenétre Eléments de fagade

1 3.300 m x 2.500 m Verre
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO01/ Plan utile 3 / Eclairement O

perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 3 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

=

um
M

-
=

Plan utile 3: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 569 Ix (Consigne: = 500 Ix), Min: 50.3 Ix, Max: 3421 Ix, Min/moyen: 0.088, Min/Max: 0.015
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO1 / Plan utile 3 / Eclairement
perpendiculaire (adaptatif) -

Courbes isophotes [Ix]

-
2500
N\
300
300
Echelle: 1:50

Fausses couleurs [Ix]

3000

2000

1000

750

500

300

200

100

75

50

Echelle: 1:50
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO01/ Plan utile 3 / Eclairement

perpendiculaire (adaptatif)

Maillage de valeurs [IX]

23/03/2019

_|_757 _‘_496 _‘_309 _|_271 _‘_254 _‘_231 _‘_204
_|_904 ‘i‘429 _|_336 _|_321 _i_290 ‘i‘251
_|_1 331 _‘_861 _‘_431 _|_360 _‘_377 _‘_342 _‘_294
_'_3286 _|_1025 _|_537 _'_443 _|_416 _|_375 _|_321
‘|‘845 ‘i‘522 _|_455 _|_430 _|_386 ‘i‘329
_|_3222 _|_979 _‘_469 _|_436 _‘_41 5 _‘_372 _|_31 7
_|_774 ‘|‘563 ‘|‘41 3 _|_361 _|_363 ‘|‘335 _i_283
_|_342 _‘_333 _‘_326 _|_327 _‘_309 _‘_280 _‘_235
Echelle: 1: 50
DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019 m

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO02 / Récapitulatif piece

BUREAU NO0O2

307

MCFH=—1

500

*—> X

Hauteur de piéce éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile

Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 4 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [IX] 532 (= 500) 2.52 3408 0.005 0.001

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

# Luminaire @(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
4 Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C 3498 36.5 95.8
3 Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB 2796 23.0 121.6

Somme de tous les luminaires 22380 215.0 104.1

Valeur spécifique de raccordement: 9.86 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Surface de base de la piéce 21.81 m?)

Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 370 - 590 kWh/a de maximum 800 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO02 / Plan d'emplacement des

luminaires

BUREAU NO0O2

¢

Philips PT320T 1 xLED27S/840 MB

N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
0.371 4.060 3.000 0.80
0.284 2.982 3.000 0.80
0.348 1.742 3.000 0.80

Philips BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C

N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance

4 1.007 1.432 4.500 0.80

5 3.020 1.432 4.500 0.80

6 1.007 3.048 4.500 0.80

7 3.020 3.048 4.500 0.80
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO02 / Liste des luminaires

BUREAU NO0O2

Nombre de
pieces

Luminaire (Emission de lumiére)

4

Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C
Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED35S/830/-

Rendement: 99.95%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 3500 Im

Flux lumineux du luminaire: 3498 Im
Puissance: 36.5 W

Rendement lumineux: 95.8 Im/W

Données colorimétriques
1xLED35S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Philips - PT320T 1 xLED27S/840 MB
Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED27S/840/-
Rendement: 99.85%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2800 Im
Flux lumineux du luminaire: 2796 Im
Puissance: 23.0 W

Rendement lumineux: 121.6 Im/W

Données colorimétriques
1xLED27S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Flux lumineux total de lampe: 22400 Im, Flux lumineux total de luminaire: 22380 Im, Puissance totale: 215.0 W, Rendement lumineux: 104.1 Im/W

DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO02 / Systémes de guidage de la
lumiére du jour

BUREAU NO0O2

Systémes de fagade/Fenétre de toit

L.

N° Fenétre Eléments de fagade
1 3.300 m x 2.500 m Verre
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO02 / Plan utile 4 / Eclairement @

perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 4 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 4: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 532 Ix (Consigne: = 500 Ix), Min: 2.52 Ix, Max: 3408 Ix, Min/moyen: 0.005, Min/Max: 0.001
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO02 / Plan utile 4 / Eclairement
perpendiculaire (adaptatif)

Courbes isophotes [Ix]

500

{300

300

Echelle: 1:50

Fausses couleurs [Ix]
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20

Echelle: 1:50
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / BUREAU NO02 / Plan utile 4 / Eclairement

perpendiculaire (adaptatif)

Maillage de valeurs [IX]

23/03/2019

_|_851 ‘|‘527 _|_321 _|_267 ‘i‘254 ‘|‘239 _|_214
_|_996 _|_437 _'_332 _|_322 _|_298 _'_269
_|_1 851 +872 _|_454 _|_353 +375 +348 _|_350
177 ‘i‘546 _|_497 _|_434 ‘|‘41 3 _|_375 _|_379
_|_1 969 _‘_936 _‘_525 _|_433 _‘_426 _‘_388 _|_358
_|_2346 ‘i‘852 _|_504 _|_41 1 ‘i‘408 _|_373 _|_324
_'_536 _|_457 _|_362 _'_365 _|_321 _|_335 _'_288
_|_282 _‘_314 _|_326 _|_325 _‘_309 _‘_286 _|_244
Echelle: 1: 50
DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESCALIER / Récapitulatif piece

ESCALIER

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 7 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 0.00 (= 200) 0.00 0.000 / /

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.000 m

Valeur spécifique de raccordement: 0.00 W/m? (Surface de base de la piéce 21.04 m?)
Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 0 kWh/a de maximum 750 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESCALIER / Plan utile 7 / Eclairement @

perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 7 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

x

Plan utile 7: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 0.00 Ix (Consigne: = 200 Ix), Min: 0.00 Ix, Max: 0.000 Ix, Min/moyen: /, Min/Max: /
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

Echelle: 1: 50
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESCALIER / Plan utile 7 / Eclairement
perpendiculaire (adaptatif)

Fausses couleurs [IX]

0.00 Ix
Echelle: 1 : 50

Maillage de valeurs [Ix]

1
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I I I I I I I I |

Echelle: 1 : 50
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019 m

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE COMMUN / Récapitulatif piece

ESPACE COMMUN

25
1005

L.

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 8 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 208 (= 200) 10.2 390 0.049 0.026
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.000 m
# Luminaire ®(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
2 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB 2942 36.0 81.7
5884 72.0 81.7

Somme de tous les luminaires

Valeur spécifique de raccordement: 3.96 W/m? = 1.91 W/m?/100 Ix (Surface de base de la piéce 18.16 m?)

Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 79 kWh/a de maximum 650 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE COMMUN / Plan d'emplacement
des luminaires

ESPACE COMMUN

L.

Philips PT570P 1xLED25S/840 WB

N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
1 4.073 3.078 3.900 0.80
2 4.123 0.978 3.900 0.80
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE COMMUN / Liste des luminaires

ESPACE COMMUN

Nombre de Luminaire (Emission de lumiére)

pieces

2 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB T

Emission de lumiére 1 {
Composants: 1xXLED25S/840/-
Rendement: 100% |
Flux lumineux de(s) lampe(s): 2942 Im
Flux lumineux du luminaire: 2942 Im
Puissance: 36.0 W

Rendement lumineux: 81.7 Im/W

Données colorimétriques
1xLED25S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Flux lumineux total de lampe: 5884 Im, Flux lumineux total de luminaire: 5884 Im, Puissance totale: 72.0 W, Rendement lumineux: 81.7 Im/W
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE COMMUN / Plan utile 8 / @

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 8 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

L.

Plan utile 8: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 208 Ix (Consigne: = 200 Ix), Min: 10.2 Ix, Max: 390 Ix, Min/moyen: 0.049, Min/Max: 0.026
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

/
ol
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE COMMUN / Plan utile 8 /
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Fausses couleurs [Ix]

10 20 30 50 75 100 200 300 Ix
Echelle: 1 : 50
Maillage de valeurs [Ix]
_@ _|_1 6 _|_35 _|_96 _|_1 73 _|_234 _|_255 _|_21 1 _|_1 53
_@ _|_1 7 _|_41 _|_1 23 _|_212 _|_289 _|_297 +280 _|_1 92
_|_264 _|_357 _|_377 _|_322 _|_223
+278 _|_360 389 +328 _|_231
_|_236 _|_31 7 _|_31 7 _|_300 _|_204
_|_1 98 _|_260 _|_275 -|-234 _|_1 68

Echelle: 1:50

DIALux

BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE

Page 47



CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE CONVIVIALE / Récapitulatif piéce

ESPACE CONVIVIALE

7ia

) mmy Ny oy S =y =y §

Hauteur de piéce éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 55.5%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 5 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [IX] 125 (= 300) 2.03 334 0.016 0.006
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
# Luminaire @(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
9 Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C 3498 36.5 95.8
Somme de tous les luminaires 31482 328.5 95.8

Valeur spécifique de raccordement: 1.81 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Surface de base de la piéce 181.38 m?)
Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 720 - 900 kWh/a de maximum 6350 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE CONVIVIALE / Plan @

d'emplacement des luminaires

ESPACE CONVIVIALE

Pl
i| &
il 5
@
f
f
j I
' I
1
|
L
Philips BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C
N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
1 16.076 1.803 4.500 0.80
2 16.076 5.408 4.500 0.80
3 16.076 9.013 4.500 0.80
4 16.076 12.619 4.500 0.80
5 16.076 16.224 4.500 0.80
6 12.503 9.013 4.500 0.80
7 8.931 9.013 4.500 0.80
8 5.359 9.013 4.500 0.80
9 1.786 9.013 4.500 0.80
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE CONVIVIALE / Liste des luminaires

ESPACE CONVIVIALE

Nombre de Luminaire (Emission de lumiére)
pieces
9 Philips - BBS560 1xLED35S/830 AC-MLO-C

Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED35S/830/-
Rendement: 99.95%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 3500 Im
Flux lumineux du luminaire: 3498 Im
Puissance: 36.5 W

Rendement lumineux: 95.8 Im/W

Données colorimétriques
1xLED35S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Flux lumineux total de lampe: 31500 Im, Flux lumineux total de luminaire: 31482 Im, Puissance totale: 328.5 W, Rendement lumineux: 95.8 Im/W
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019
TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE CONVIVIALE / Systémes de @
guidage de la lumiére du jour

ESPACE CONVIVIALE

Systémes de fagade/Fenétre de toit
N° Fenétre Eléments de fagade

1 3.500 m x 2.500 m Verre
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019
TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE CONVIVIALE / Plan utile 5/ @
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 5 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

] gy iy Wy Sy SRy Sy o

Plan utile 5: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 125 Ix (Consigne: = 300 Ix), Min: 2.03 Ix, Max: 334 Ix, Min/moyen: 0.016, Min/Max: 0.006
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE CONVIVIALE / Plan utile 5/ @

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Courbes isophotes [Ix]

Echelle: 1: 100
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE CONVIVIALE / Plan utile 5/
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Fausses couleurs [Ix]

300
200

100

Echelle: 1: 200
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / ESPACE CONVIVIALE / Plan utile 5/

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Maillage de valeurs [IX]
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— 1
Echelle: 1: 100
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 1 / Récapitulatif piece

LOCALE 1
- - il
Y §
A
e P

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 9 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 340 (= 300) 136 431 0.40 0.32
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
# Luminaire ®(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
1 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB 2942 36.0 81.7
Somme de tous les luminaires 2942 36.0 81.7

Valeur spécifique de raccordement: 7.78 W/m? = 2.29 W/m?/100 Ix (Surface de base de la piéce 4.63 m?)
Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 99 kWh/a de maximum 200 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 1/ Plan d'emplacement des

luminaires

LOCALE 1
1
/ AN
®
NS
y
X

Philips PT570P 1xLED25S/840 WB
N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
1 1.100 1.036 3.900 0.80
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 1/ Liste des luminaires

LOCALE 1

Nombre de Luminaire (Emission de lumiére)
pieces

1 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB

Flux lumineux total de lampe: 2942 Im, Flux lumineux total de luminaire: 2942 Im, Puissance totale: 36.0 W, Rendement lumineux: 81.7 Im/W

DIALux

Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED25S/840/-
Rendement: 100%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2942 Im
Flux lumineux du luminaire: 2942 Im
Puissance: 36.0 W

Rendement lumineux: 81.7 Im/W

Données colorimétriques
1xLED25S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 1/ Plan utile 9 / Eclairement @

perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 9 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

7N
NS
Y]
A
@ >

Plan utile 9: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 340 Ix (Consigne: = 300 Ix), Min: 136 Ix, Max: 431 Ix, Min/moyen: 0.40, Min/Max: 0.32
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

> = =

400

250

Echelle: 1: 25
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 1/ Plan utile 9 / Eclairement
perpendiculaire (adaptatif)

Fausses couleurs [Ix]

100 200 300 Ix
Echelle: 1: 25

Maillage de valeurs [Ix]

300 351 410 411 351 295 218
329 413 426 425 412 324 250
332 413 419 417 410 326 256

315 378 417 420 384 306 233
e S A S

262 319 343 341 317 259 185
o2 e g g e g2 189

Echelle: 1: 25
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 3 / Récapitulatif piece

LOCALE 3
i
b/
A © 7
.\<<

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 15 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 384 (= 300) 211 453 0.55 0.47
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
# Luminaire ®(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
1 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB 2942 36.0 81.7
Somme de tous les luminaires 2942 36.0 81.7

Valeur spécifique de raccordement: 10.13 W/m? = 2.64 W/m?/100 Ix (Surface de base de la piéce 3.55 m?)

Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de
variation en compte.

Consommation: 99 kWh/a de maximum 150 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 3 / Plan d'emplacement des

luminaires

LOCALE 3
i 1
VAN
®
N4
y :
X
Philips PT570P 1xLED25S/840 WB
N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
1 1.079 0.795 3.900 0.80
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 3/ Liste des luminaires

LOCALE 3

Nombre de Luminaire (Emission de lumiére)
pieces

1 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB

Flux lumineux total de lampe: 2942 Im, Flux lumineux total de luminaire: 2942 Im, Puissance totale: 36.0 W, Rendement lumineux: 81.7 Im/W

DIALux

Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED25S/840/-
Rendement: 100%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2942 Im
Flux lumineux du luminaire: 2942 Im
Puissance: 36.0 W

Rendement lumineux: 81.7 Im/W

Données colorimétriques
1xLED25S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 3 / Plan utile 15 / Eclairement

perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 15 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

y N
\ /
Yy
A
® >

Plan utile 15: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 384 Ix (Consigne: = 300 Ix), Min: 211 Ix, Max: 453 Ix, Min/moyen: 0.55, Min/Max: 0.47

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

300

300

350)

Echelle: 1: 25

DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 3/ Plan utile 15 / Eclairement
perpendiculaire (adaptatif) -

Fausses couleurs [Ix]

200 300 Ix
Echelle: 1: 25

Maillage de valeurs [Ix]

TS

329 393 441 445 415 339 273
A e L S

_‘_358 _l_441 _|_450 _‘_448 _!_444 _‘_369 _|_301 I

355 438 452 450 443 366 302
S e

323 373 430 434 390 331 263
423 s a0 s 90 3s (269

Echelle: 1: 25
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 4 / Récapitulatif piece

LOCALE 4

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 14 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 0.00 (= 300) 0.00 0.000 / /

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Valeur spécifique de raccordement: 0.00 W/m? (Surface de base de la piéce 4.91 m?)
Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 0 kWh/a de maximum 200 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 4 / Plan utile 14 / Eclairement @

perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 14 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

———T T ———
Y
A
[ >—x

Plan utile 14: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 0.00 Ix (Consigne: = 300 Ix), Min: 0.00 Ix, Max: 0.000 Ix, Min/moyen: /, Min/Max: /
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

- TTTh——1

Echelle: 1: 25

Fausses couleurs [Ix]

0.00 Ix
Echelle: 1: 25
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE 4 / Plan utile 14 / Eclairement @

perpendiculaire (adaptatif)

Maillage de valeurs [IX]

(0.007 (0,007 (0,007 [0:00) (0.00)_(5.00) (0,007 (0.00) (0.00) (0.00) (0.007 (0007 [0.00) (0.00)
@m@m@@@@m@m@@aﬂ@
@m@m@mm@m@m@maﬂ@
@@@m@@@@@@m@@ﬁﬂ@
@@@m@m@m@@m@maﬂ@

000) 000) 000) 000) OOO) 000) |OOO) 000) |000) |000) 000) 000) 000) 000)
I

Echelle: 1: 25
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE?2 / Récapitulatif piece

LOCALE2
i
I [l
& &
j - [=)

Y
A % & S

2

&

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 10 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 385 (= 300) 215 453 0.56 0.47
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
# Luminaire ®(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
1 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB 2942 36.0 81.7
Somme de tous les luminaires 2942 36.0 81.7

Valeur spécifique de raccordement: 10.75 W/m? = 2.79 W/m?#/100 Ix (Surface de base de la piece 3.35 m?)
Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 99 kWh/a de maximum 150 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE2 / Plan d'emplacement des @

luminaires

LOCALE2
1
7N
Ol
y \\ /
X
Philips PT570P 1xLED25S/840 WB
N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
1 1.192 0.715 3.900 0.80
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE2 / Liste des luminaires

LOCALE2

Nombre de Luminaire (Emission de lumiére)
pieces

1 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB

Flux lumineux total de lampe: 2942 Im, Flux lumineux total de luminaire: 2942 Im, Puissance totale: 36.0 W, Rendement lumineux: 81.7 Im/W

DIALux

Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED25S/840/-
Rendement: 100%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2942 Im
Flux lumineux du luminaire: 2942 Im
Puissance: 36.0 W

Rendement lumineux: 81.7 Im/W

Données colorimétriques
1xLED25S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALE2 / Plan utile 10 / Eclairement
perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 10 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 10: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 385 Ix (Consigne: = 300 Ix), Min: 215 Ix, Max: 453 Ix, Min/moyen: 0.56, Min/Max: 0.47
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

300,
N 4

Echelle: 1: 25

ﬁ
a
(=)

Fausses couleurs [Ix]

200 300 Ix
Echelle: 1: 25
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / LOCALEZ2 / Plan utile 10 / Eclairement
perpendiculaire (adaptatif)

Maillage de valeurs [IX]

306 374 444 447 423 344 275
F8 P e ga gl e

337 424 451 448 446 378 300
T e [is) qus qaee s g

335 421 448 450 447 375 299
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302 365 436 448 417 343 270
02 s g qMs g

Echelle: 1: 25
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / SALLE DE REUNION / Récapitulatif piece '

SALLE DE REUNION

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile

Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max

1 Plan utile 6 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 771 (= 300) 332 1106 0.43 0.30
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

# Luminaire

®(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
12 Philips - TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C 5862 89.0 65.9
Somme de tous les luminaires 70344 1068.0 65.9

Valeur spécifique de raccordement: 17.72 W/m? = 2.30 W/m?#100 Ix (Surface de base de la piece 60.27 m?)

Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de
variation en compte.

Consommation: 700 - 1000 kWh/a de maximum 2150 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / SALLE DE REUNION / Plan d'emplacement @

des luminaires

SALLE DE REUNION

Philips TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C

N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
1 1.684 1.521 4.545 0.80
2 3.530 1.521 4.545 0.80
3 5.375 1.521 4.545 0.80
4 7.221 1.521 4.545 0.80
5 3.530 3.524 4.545 0.80
6 1.684 3.524 4.545 0.80
7 10.912 1.521 4.545 0.80
8 9.067 1.521 4.545 0.80
9 5.375 3.524 4.545 0.80
10 7.221 3.524 4.545 0.80
11 9.067 3.524 4.545 0.80
12 10.912 3.524 4.545 0.80
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / SALLE DE REUNION / Liste des luminaires

SALLE DE REUNION

Nombre de Luminaire (Emission de lumiére)
pieces
12 Philips - TBS460 SQR 4xTL5-20W HFP D8-C

Emission de lumiére 1

Composants: 4xTL5-20W/840
Rendement: 88.81%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 6600 Im
Flux lumineux du luminaire: 5862 Im
Puissance: 89.0 W

Rendement lumineux: 65.9 Im/W

Données colorimétriques
4xTL5-20W/840: CCT 3000 K, CRI 100

Flux lumineux total de lampe: 79200 Im, Flux lumineux total de luminaire: 70344 Im, Puissance totale: 1068.0 W, Rendement lumineux: 65.9 Im/W
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / SALLE DE REUNION / Systémes de @

guidage de la lumiére du jour

SALLE DE REUNION

L

=
(93]
]

Systémes de fagade/Fenétre de toit

N° Fenétre Eléments de fagade
1 2.200 m x 2.500 m Verre
2 3.800 m x 2.500 m Verre
3 3.800 m x 2.500 m Verre
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / SALLE DE REUNION / Plan utile 6 /

Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 6 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 6: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 771 Ix (Consigne: = 300 Ix), Min: 332 Ix, Max: 1106 Ix, Min/moyen: 0.43, Min/Max: 0.30

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

Echelle: 1:75

DIALux

500

400

BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE

Page 78



CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / SALLE DE REUNION / Plan utile 6 /
Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Fausses couleurs [IX]

1 1 1 1 1
300 500 750 1000 Ix

Echelle: 1:75

Maillage de valeurs [IX]
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Echelle: 1:75
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WC01 / Récapitulatif piece

WCO01

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 11 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 503 (= 300) 479 513 0.95 0.93
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
# Luminaire ®(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
1 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB 2942 36.0 81.7
Somme de tous les luminaires 2942 36.0 81.7

Valeur spécifique de raccordement: 41.60 W/m2 = 8.26 W/m?#/100 Ix (Surface de base de la piece 0.87 m?)
Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 99 kWh/a de maximum 50 kWh/a

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE Page 80



CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WCO01 / Plan d'emplacement des luminaires

WCO01

Philips PT570P 1xLED25S/840 WB

N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance

1 0.541 0.373 3.900 0.80
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WCO01 / Liste des luminaires

WCO01

23/03/2019

Nombre de
pieces

Luminaire (Emission de lumiére)

1

Flux lumineux total de lampe: 2942 Im, Flux lumineux total de luminaire: 2942 Im, Puissance totale: 36.0 W, Rendement lumineux: 81.7 Im/W

DIALux

Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB
Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED25S/840/-
Rendement: 100%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2942 Im
Flux lumineux du luminaire: 2942 Im
Puissance: 36.0 W

Rendement lumineux: 81.7 Im/W

Données colorimétriques
1xLED25S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WC01 / Plan utile 11 / Eclairement @

perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 11 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

//
/

Plan utile 11: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 503 Ix (Consigne: = 300 Ix), Min: 479 Ix, Max: 513 Ix, Min/moyen: 0.95, Min/Max: 0.93
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

40
—
10

Echelle: 1 :
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WCO1 / Plan utile 11 / Eclairement

perpendiculaire (adaptatif)

Fausses couleurs [IX]

23/03/2019

300 500 Ix
Echelle: 1: 10
Maillage de valeurs [IX]
494 507 506 502 492
+ + + +
504 506 507 506 499
+ + + + +
507 508 506 510 501
£ £ £ Fo
500 502 510 506 499
£ £ 510 £ ¥
—
Echelle: 1: 10

DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WCO02 / Récapitulatif piece

WCO02

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 12 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 501 (= 300) 477 511 0.95 0.93

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

# Luminaire

@(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
1 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB 2942 36.0 81.7
Somme de tous les luminaires 20942 36.0 81.7

Valeur spécifique de raccordement: 43.14 W/m2 = 8.61 W/m?#100 Ix (Surface de base de la piéce 0.83 m?)

Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de
variation en compte.

Consommation: 99 kWh/a de maximum 50 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019 m

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WC02 / Plan d'emplacement des luminaires

WCO02

Philips PT570P 1xLED25S/840 WB

N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance
1 0.470 0.376 3.900 0.80
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WCO02 / Liste des luminaires

WCO02

23/03/2019

Nombre de
pieces

Luminaire (Emission de lumiére)

1

Flux lumineux total de lampe: 2942 Im, Flux lumineux total de luminaire: 2942 Im, Puissance totale: 36.0 W, Rendement lumineux: 81.7 Im/W

DIALux

Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB
Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED25S/840/-
Rendement: 100%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2942 Im
Flux lumineux du luminaire: 2942 Im
Puissance: 36.0 W

Rendement lumineux: 81.7 Im/W

Données colorimétriques
1xLED25S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE

Page 87



CAREER CENTER TETOUAN SHORE

23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WC02 / Plan utile 12 / Eclairement

perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 12 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 12: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 501 Ix (Consigne: = 300 Ix), Min: 477 Ix, Max: 511 Ix, Min/moyen: 0.95, Min/Max: 0.93
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

1

Ny
©
(

(=)

o
(=)

Echelle: 1: 10

DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WC02 / Plan utile 12 / Eclairement

perpendiculaire (adaptatif)

Fausses couleurs [Ix]

1

23/03/2019

300 500 Ix
Echelle: 1: 10
Maillage de valeurs [Ix]
510 503 495 501 489
O + +
504 507 502 502 499
+ + + + +
496 502 498 502 505
+ + + + +
502 505 509 504 495
+ + + + +
1
Echelle: 1: 10

DIALux
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WCO03 / Récapitulatif piece

WCO03

Hauteur de piece éclairée: 4.500 m, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 61.0%, Sol 16.3%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Min/moyen Min/Max
1 Plan utile 13 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [Ix] 502 (= 300) 455 515 0.91 0.88
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m
# Luminaire ®(Luminaire) [Im] Puissance [W] Rendement lumineux [Im/W]
1 Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB 2942 36.0 81.7
Somme de tous les luminaires 2942 36.0 81.7

Valeur spécifique de raccordement: 41.60 W/m2 = 8.29 W/m?#/100 Ix (Surface de base de la piece 0.87 m?)
Les valeurs de consommation énergétique se référent aux luminaires planifiés dans la piéce sans prendre les décors lumineux et leurs états de

variation en compte.
Consommation: 99 kWh/a de maximum 50 kWh/a
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WCO03 / Plan d'emplacement des luminaires

WCO03

Philips PT570P 1xLED25S/840 WB

N° X [m] Y [m] Hauteur de montage [m] Facteur de maintenance

1 0.462 0.373 3.900 0.80

DIALux BECO INGENIERIE ETUDES, CONSEIL ET EXPERTISE Page 91



CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WCO03 / Liste des luminaires

WCO03

23/03/2019

Nombre de
pieces

Luminaire (Emission de lumiére)

1

Flux lumineux total de lampe: 2942 Im, Flux lumineux total de luminaire: 2942 Im, Puissance totale: 36.0 W, Rendement lumineux: 81.7 Im/W

DIALux

Philips - PT570P 1xLED25S/840 WB
Emission de lumiére 1

Composants: 1XLED25S/840/-
Rendement: 100%

Flux lumineux de(s) lampe(s): 2942 Im
Flux lumineux du luminaire: 2942 Im
Puissance: 36.0 W

Rendement lumineux: 81.7 Im/W

Données colorimétriques
1xLED25S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE 23/03/2019

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WC03 / Plan utile 13 / Eclairement @

perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 13 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 13: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)

Décor lumineux: Décor lumineux 1

Moyenne: 502 Ix (Consigne: = 300 Ix), Min: 455 Ix, Max: 515 Ix, Min/moyen: 0.91, Min/Max: 0.88
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [Ix]

500
500
500
—
Echelle: 1: 10
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CAREER CENTER TETOUAN SHORE

TERRAIN TETOAUN SHORE / BATIMENT TETOUAN SHORE / REZ DE CHAUSSEE / WCO03 / Plan utile 13 / Eclairement
perpendiculaire (adaptatif)

Fausses couleurs [Ix]

23/03/2019

300 500 Ix
Echelle: 1: 10
Maillage de valeurs [Ix]
504 503 501 503 483
+ + + +
505 505 510 513 501
+ + + +
497 502 506 510 501
+ + + + +
501 500 499 501 493
+ + + + +
— —
Echelle: 1: 10

DIALux
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