ROYAUME DU MAROC

Hk_ ek kA _kR_Kk%

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 71/2023

Le 01_Aociit 2023 & 10 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de I'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & Pouverture des plis relatifs 4 ’appel d’offres sur
offres de prix, ayant pour objet Travaux d'aménagement du Centre d’estivage & Ain Borja
Casablanca.

Le dossier dappel d'offres peut étre retiré au service des marchés & la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Maarouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé A partir du portail des marchés
de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de I’office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de Trois cent vingt mille Dirhams (320 000.00 DH)

L’estimations des coiits des prestations établies par le Maitre d’ouvrage est fixée a la somme de Vingt
et un millions sept cent six mille huit cent soixante et un Dirhams et huit centimes (21 706 861,08
DH) en TTC,

Une visite des lieux obligatoire, au profit des concurrents, aura licu au Centre d’estivage a Ain
Borja Casablanca, en date du 18 Juillet 2023 4 11 heures.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I'OFPPT

Les concurrents peuvent :

.

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

%+ soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture des plis.

% Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I'arrété du ministére de

I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif a la

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

*

Les pi¢ces justificatives A fournir sont celles prévues par l'article n° 7 du réglement de consultation
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Offlce de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

Ne 3/ 12023

OBJET :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE D’ESTIVAGE A AIN BORJA
CASABLANCA

REGLEMENT DE LA CONSULTATIGN




ARTICLE 1:OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne ’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet
les travaux d'Aménagement du Centre d’Estivage a Ain Borja Casablanca.

11 est établi en vertu des dispositions de I’article n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de ’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions
et les formes prévues par le réglement des marchés de I’OFPPT. Toute disposition contraire au réglement
des marchés de ’OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de Particle n°18 et des autres articles du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :
1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;

2- Autorité compétente : ’ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a {'article 7 ci-dessous ;

5- Titulaire ; attributaire auquel I'approbation du marché a été notifice.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles techniques-et
financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération. Tous les prix doivent étre renseignés, par
entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, I’offre sera écartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux de construction portent notamment sur 1’exécution des corps d’état ci-apres :
¢ Gros ceuvres
e Etanchéité ;
s Revétements sols et murs ;
¢ Faux plafond ;
e Menuiserie bois- Aluminium- Métallique ;
eElectricité- détection incendie, courant fort courant falble e
s Peinture et vitrerie ;

¢ Aménagements extérieurs ;

e Plomberie-évacuation-sanitaires ;

» Désenfumage-Chauffage piscine -équipement piscine ;
¢ Climatisation ;

e Aménagement extérieurs. \}/




La consistance de 1’établissement objet du présent marché est donnée & titre indicatif comme suit :
» Construction d’un bloc administration - jeux — restauration ;
» Construction des vestiaires ;
 Construction d’une piscine couverte ;
o Aménagement d’une salle de fitness ;
o Aménagement des vestiaires joueurs ;
o Aménagement extérieurs (terrains, parking...).

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de ’article n°24 du Réglement des Marchds de I’OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et régi¢ les sommes
exigibles diiment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément & la législation en vigueur en
matiére de recouvrement

¢) Sont affiliées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises 4 participer aux appels d'offres :
e Les personnes en liquidation judiciaire ;

e Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

s Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article n°142 du Reéglement des Marchés de ’OFPPT ;

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation
de marchés.
ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et un dossier
additif. Chaque dossier peut étre accompagné d’un état des piéces qui le constituent.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modéle joint en
annexe.

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautlomemeﬁtprov1501re doit étre

constitué conformément aux dispositions du § C de I’article n 14(?/du Reglement Bs Marchés de
P’OFPPT. A

T

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parm etabhssemsnts agrecs a cet

effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats etr‘h{}gei‘s £es ca:utujx}s’ personnelles
et solidaires doivent éfre avalisé par une banque marocaine). V/ N o w ‘/f
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NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées par la
commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I'article n°140 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a I’article 40
du Réglement des Marchés de ’OFPPT :

a) La ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés & la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément a I’alinéa a) du paragraphe 2 de I’article n°25 du Reéglement des Marchés de
P’OFPPT,;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a P’originale délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation
fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

¢) une attestation ou sa copie certifiée conforme 4 ’originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 4 ci-dessus ou de la
décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a 1’originale, prévue par
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale assortie de I’attestation de P’organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et ¢) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.
d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a
l'obligation d'immatriculation conformément a la 1égislation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou
de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur ’honneur dment certifiée par les autorités
compétentes du pays d’origine attestant I’impossibilité de produire I’ensemble ou une partie des
documents précités.

B/ DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique comprend :

B.I - Pour les concurrents installés au Maroc :

I- Originale ou copie certifiée conforme a l'original du certlﬁc «\d’ quah?iﬁa
classification délivré conformément aux dispositions du Décret n° 2.94.223 éﬁlej il €j19
la qualification et la classification des entreprises de bétiment et de trﬁva . pL
modifiant ou le complétant, et l'arrété d'application n® 3289-17 du-04 I
qualification et la classification minimale exigée est :




Secteur A Classe 2 Qualification : A2

2- Les attestations ou leurs copies certifiées conformes a l'originale délivrées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de
mémes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et
l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. Un modéele
d’attestation de référence est en annexe 1  titre indicatif.

B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :

1.Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations a l'exécution desquelles le
concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2.Les attestations ou leurs copies certifiées conformes a loriginale délivrées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de
mémes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et
F'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Un modeéle d’attestation de référence est en annexe [ 3 titre indicatif.

C/DOSSIER ADDITIF

Le dossier additif comprend :
- L’attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de ’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus
des piéces prévues a I’alinéa 1) du I-A de ’article 7 ci-dessus, une copie du texte 1'habilitant & exécuter
les prestations objet du marché ;

2. 8’1l est retenu pour étre attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'original délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de
laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues & cet effet & l'article 6 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a ’originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-
184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale-assortie de |’attestation
de E’orgamsme de prevoyance sociale auquel le concurrent est afﬁhe et certiﬁan Mgu il ést en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme. f“ Aanned, x

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert degba\se pour 1"ap}jrq?>;atxon de leur
validité. oy i 5

ARTICLE 9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS ;

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter : \}//
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- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit &tre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diiment
habilité & cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le
mandataire si celui-ci justific des habilitations pour représenter les membres du groupement ;

- Les dossiers administratif, technique et additif prévus a 'article 7 ci-dessus ;
- une offre financiére ;

1 - L'offre financiére comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage & réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est
établi en un seul exemplaire conformément au modéle joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement diment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un
concurrent  la fois pour le méme marché.

Lorsque I’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a I'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement ; soit
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées
pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché,

b) e bordereau des prix ~ détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres,
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de I'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-
détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de 'acte
d'engagement,

¢) En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de l'entreprise nationale » du réglement des
marchés de I’0O.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangéres doivent faire
accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
qui deit préciser la part revenant & chaque membre du groupement.

ARTICLE 18 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de Particle 19 du réglement des marchés de PO.F.P.P.T, le dossier
d*appeiw*ofires comprend :

a) Une copie de 'avis d'appel d'offres ouvert ;

by Uirexemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢) Les plans architecturaux, les plans techniques ;

d) Le modele de l'acte d' engagement visé a l'article 9 précité ;

&) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif’; o e

f)_L__mode}c de la déclaration sur I'honneur prévue & l'article 7 premté eSO

£) Le nrésent réglement de consultation. '

AFTECLE 11 : VISITE DES LIEUX i
Unf: visite des lieux obhgaton'e au Centre d Estxvage Ain Borja sera *org

ARTICLE 12 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

WV




Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement recue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage d un concurrent a la demande de
ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par letire recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la disposition de tout autre

concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au

demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande

&’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le

dixieme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit

intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Les concurrents qui n’ont pas assisté a la visite des lieux ne sont pas admis & élever de réclamation sur le
déroulement de la visite des lieux tels que relatés dans le procés-verbal qui leur a été communiqué ou mis
4 leur disposition par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de I’article 19 § 7 du réglement des marchés de 1I’OFPPT,
exceptionnellement, le maltre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les concurrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis 4 la disposition des autres
concurrents,

Lorsque les modifications nécessitent la publication dun avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de I’alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Réglement des Marchés
de ’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de
dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de I’avis rectificatif au portail
des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la
date de la nouvelle-séancene seitantérieure 4 celle prévue par ’avis de publicité initial.

Les concurrems. ayani—Tetiré ou i&iéchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concuzrrent-estime que ie délai prévu par ’avis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu-de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la
premiére moiti¢ du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par fax confirmé cu par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance
d’ouverture des pls. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre
d’ouvrage d’appréerersa-demande de report.

Si le maitre d’cirvrsgererommatt e bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder’*awr 1t de
la date de la séanee Pouvertuie des plis. Le report, dont la durée est laissée & l’appreciatloti ‘sz%a
d’ouvrage. {f
Dans ce cas, le reportde la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre ef] ec‘rfé q
quel que soit le concurrent.guile demande. [/h/
§

ARTICLE 14 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS *
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Conformément aux dispositions de I’article 29 du réglement des marchés de I’OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
-Le nom et 'adresse du concurrent ;
-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;
-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel

d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".
B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premicre enveloppe contient les piéces des dossiers administratif, technique et additif, le
cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par
lui & cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention "dossiers
administratif et technique » ;

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Elle doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention « offre financiére ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniére apparente :
- Le nom et l'adresse du concurrent ;

- L'objet du marché résultant du présent appel-d’offres ;

- La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de I’article n°31 du réglement des marchés de I’OFPPT, les plis sont, au
choix des concurrents :

Soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction de I’ Approvisionnement et de la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11
- Sidi Maérouf — Casablanca MAROC ;

1

Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Soit remis, séance tenante, au président de_la commission d'appel d'offres au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis.

Soit transmis par voie électronigue conformément aux dispositions de I’arrété du ministére de
Péconomie et des finances n*20-14 du 8 kaada 1435(4 septembre 2014) relatif a la
dématérialisation des procédures-de passationdes marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire & la date et a Theure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postéricurement au jour et & 'heure fixés ne sont pas admis.
ARTICLE 16 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de article 32 du réglement des marchés de I’OFPPT; tout-pli depose ou
regu peut étre retiré antérieurement au joured "heare fixée pour l'ouverture des plis. R

Le retrait du pli fait l'objet d'unc demande écrite ot signée par le concurrent ou i1 xeprese,q:g!;ﬁnt clument
habilité a cet effet. g/%ﬁx S

l‘articl' 14" cj-det

: ?sus,

présenter de nouveaux plis. s
k)

ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE BES-OFFRES V/




Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre d'ouvrage,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 18 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant I’offre
échangée entre le candidat et ’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants 1’offre. Dans ce cas et aux fins de I'interprétation de 1’offre, la traduction frangaise ou arabe
fait foi.

ARTICLE 19 : MONNAIE DE 1’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, du
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-
Maghrib.

ARTICLE 20 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de 1’article 138 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, les montants

des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent
(15%).

ARTICLE 21 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux articles 36, 39, 40 et 41 des marchés
publics de 'OFPPT,

A cet effet, seules seront admis les concurrents ayant présermtes::

e Un certificat de qualification et de classification en cours de-vaiidité repondant aux exigences
minimums précisées a l'alinéa I paragraphe BI de l'article 7 du présent réglement de
consultation.

* Au moins 1 attestation de références précisant les mentiens-exigées au niveau de l'alinéa 2
paragraphe BI et l'alinéa 2 paragraphe B2 de l'article- 7 du-prisent rglement de consultation,
délivrées par les maitres d'ouvrages publics ou privés oo par les maitres d’ouvrage délégues
publics, réalisés courant les cinq derniéres années (20‘1‘8-2019-292022;1@2%?2‘“:?@ q\c\iont le
montant (de chaque attestation) est supéricur ou égal-d 76%-de V'estimation des-prestations, objet
du présent appel d'offies. ' ‘t e T

Etant précisé que : l ///




* Les attestations ne précisant pas une des mentions exigées par l'aliéna 2 paragraphe BI et I'alinéa 2
paragraphe B2 de larticle 7 (la nature et le montant des prestations, la date de réalisation des
travaux, l'appréciation du maitre d'ouvrage, 1a qualité du signataire) ne seront pas comptabilisés.

* Les attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution (Non-respect
des délais d'exécutions, vices de réalisations, . .) ne seront pas comptabilisés.

* Pour les attestations de références délivrées aux groupements, ils seront comptabilisés sur la base
de la cote part réalisées par le(s) coururent (s) tel que précisé par le maitre d'ouvrage du projet au
niveau de l'attestation délivrée. Les attestations délivrées aux groupements sans précisions des
cOtes part réalisées par le(s) concurrent(s) ne sont pas comptabilisés.

* Pour les entreprises étrangéres, le certificat de qualification et de classification précité n'est pas
exigé mais le nombre des aftestations a présenter dans les mémes conditions que les entreprises
nationales est porté a 4.

* Les offres des groupements seront évaluées conformément a l'article 140 du réglement des
marchés publics de I'OFPPT.

* En cas de groupement solidaire, chaque membre doit présenter les attestations de qualification, de
classification et de référence dans les conditions exigées par le réglement de consultation.

*En cas de groupement conjoint, chaque membre doit présenter les atfestations de
qualification, de classification se rapportant & la ou les parties pour la ou lesquelles il
s’engage et ce, dans les conditions exigées par le réglement de consultation.

Pour les attestations de références, le mandataire est tenu de présenter les attestations de
références dans les formes et conditions prévues par le présent réglement de consultation.

Conformément a Particle 39 du réglement des marchés de I’Office, I’ouverture des enveloppes contenant
les offres financiéres et leurs examens ne concerne que les concurrents admis au titre des étapes
précédentes.

La commission propose au maitre d'ouvrage de retenir l'offre financi¢re la moins disante sous-réserves
de I'application des dispositions de l'article 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du réglement
des marchés de I'OFPPT précité. ‘

Le Maitre d’Ouvrage




MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

hRRR R Aok Ak

ACTE D'ENGAGEMENT

" A - Partie réservée a I'Office de 1a Formation Professionnelle et de Ia Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°.....ocevviiviiniinnns dU. e
Obiet: llllllllllllllllllllll [ EE RN R RN R R NN N N N NN AN RN AR SRR E LR IERERERERREEEER N SR NN NEN L]

Passé en application de ['alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de Particle 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de ’article 17, de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16
Juin 2014), relatif aux marchés publics de 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné @ ..o (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile élu
................................ affilié 4 la CNSS sous Ie ....ccccoceieevvececneennn.. (2) inscrit au registre du commerce
de s (Localité) sous le n° ..o (2) n° de patente.......cooverireeirenennne
@):

b) Pour les personnes morales
Je (1), soussigné ......ccoeecnnvcrnennnn (Prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de.......cccovevrvinrinniineniiiinnn (Raison sociale et forme juridique de la
société)
AU Capital deiuiviiiriiri i e
Adresse du siége social de 1a SOCIELE.....ovvrvercririncric s
Adresse du domicile ...
Affiliée a la CNSS sous le n®.....ccoevivirnncrnnncnnns (2) et (3)
Inscrite au registre du commerce.........c.ocveeenneinennn. (Localité) sous 1 1°%....ccuveiiierioinins (2) et (3)
N° de patente........occoeerenennnne 2) et(3)
ICE ..., (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir prls connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations prec1sees en objet de
la partie A ci-dessus ;

ﬂmuym

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la naturcf”
comportent ces prestations : 7

modeles ﬁgurant au dossier d'appel d'offres ;
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2) m'engage a4 exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- Montant hors T.V.A. ............ v (€1 lettres et en chiffres)

-TauxdelaTVA .o cevereeennennas . {en pourcentage)

~Montantde la T.V.A. i (€0 letires et en chiffres)

- Montant T.V.A. COMPIISE {vvvreeeercirarincnneiissrines (en lettres et en chiffres)

L'Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par
lui en faisant donner crédit au compte ............. (d la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a
mon nom (ou au nom de la société) A......ccccvvvririninnnn ....(localité), sous relevé d’identification bancaire
(RIB) numéro............ N ouvert auprés de ......

FRt Avvvveerreenenrrrererneed Boversressssrissanies

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

o mettre : «Nous, SOUSSIENES....vcruceirrinnnn nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

e ajouter l'alinéa suivant : « désignons............ voeere (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire
du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence 4 I’attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles
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MODELE DE DECLARATION SUR I’HONNEUR

whdkrhhrhdid

DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n®....ovovnenn AU
Obiet: ................ IR RN ER RN NS R E R R NN A Y R R E NN R R E RN RN RN ] IR TR ERER RN TN NEE RS R AR LR N SN ] IEERNENE NS NN NEREN NN Y] (RN}

A - Pour les personnes physiques

Je, SOUSSIENE | ..ot (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile €I i iiirririr et

Affilié ala CNSS sous le n® fovinnvinniinninninnns (1)

Inscrit au registre du commerce de........ovoiiininiinenin, (Localité) sous le n° .....cccoevvvrvecenininns ()n°
de patente........cevvereecnnees ()

N° du compte courant postal, bancaire oua la TGR.........c.ooinni (RIB) ouvert auprés de ......

B - Pour les personnes morales

Je, soussigng .......cccvveenreiennens (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de........ocorcirinnns reeeeraenne (Raison sociale et forme juridique de la
société) au capxtal LR O OO ST OPPTSPS PO POV OOV PRPPSRTOPO

Adresse du siége social de I8 SOCIELE......vvecvovniiieiin e adresse du domicile

Affilide 3 Ja CNSS sous le n°..coveviivevceivncnrennne (1)
Inscrite au registre du commerce........ocoveveinviniineennns (Localité) sous 1€ N°...ecominencninminmieinne (D
N° de patente........c.coecvvrnrenen (1)

...............

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager a couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une’ police d‘assurance les

risques découlant de mon activité professionnelle ; Pt

2- que je remplie les conditions prévues a l'article 24 du Reéglement des Marche ' ﬁFPPTwap’j)‘i‘SYwe le

18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014); f o g

3- Etant en redressement judiciaire j'atieste que je suis autorisé par l'autorit Ju 1c1aly n,te a

poursulvre I'exercice de mon activité (2) ; ; -

4-m' engager si j'envisage de recourir & la sous-traitance :
- 4 m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions pré
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les presta’aon’s ¢onstituant le
lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le
maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- & confier les prestations 4 sous-traiter 4 des PME installées aux Maroc ; (3) V
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5- m'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage a ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n® 1-02-188 du 12 JOUMADA I
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Réglement des
Marchés de ’OFPPT.

9- je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 'honneur et dans
les pigces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par Iarticle 142 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur 1'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a ’attestation délivrée par une autorité
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
{2) 4 supprimer le cas échéant. ‘

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Reéglement des Marchés de I’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur,
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ANNEXE 1

Attestation de référence type

Je soussigné M. oo (Préciser la qualité du signataire)

R R R T T T T T R PR YRR N ] bebbumnna drmbmad e bR IR R

Représentant Maitre d'OUVIAZE f...veveerivreriiiiirie i

Atteste QUE 1'entrepriSe. ... ivvr i

Titulaite du mMAarché N ... het b ehe4betebeeeoe e e e bbb hrsetee b A hresese e b arntreaens

Objet des travaux de ........ccovevvennnnnn. e et e et eee et et e e e e e hre

A réalisé les lots suivants :............... e ireeiereereririassreanaeeneanseere & Préciser les lots réalisés »

(Gros ceuvre, revétements, menuiserie, courant fort, courant faible, plomberie sanitaires, climatisation,
VRD...»

Montant du marché relatif aux travaux de construction :

R N e R I R N I )

Surface couverte des planchers :............. i

RN R R A R N N R R NI

Date de commencement des travaux :.

....... R N N N N N R I I I A

Date de réception provisoire :.

[ I R R e R R R N N I N I I

-------------------------------- R R N N R R R N N N
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Office de la Formation Professionnalle
OFPPT

et de la Promotion du Travail

Lo vole de Pavenir

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

N ) A3

OBJET :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE D’ESTIVAGE A AIN BORJA
CASABLANCA

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




Appel d’offres ouvert N°............/2023

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de I’article 17
et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane
1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de I’Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail.

ENTRE :
L’Office de la Formation Professionnelle et de fa Promotion du Travail représenté par son
Directeur Général ou son délégué, désigné ci-aprés par le "Maire d'Ouvrage ",

D’UNE PART
ET
1. Cas d’une personne morale

La société ... représentée par M
Agissant au nom et pour le compte de .......oeevenrinnnnnn. en vertu des pouvoirs qui lui sont
Au capital social

....................................... Patente

ICE n°%...ociiiiiiiiinnnnn, Repgistre de commerce de ... Sous le

---------------------------------------------------------

Adresse du siége social ciueriiiesnenininnne retrerrerssireriatrenestrarens
- Faisant élection de domicile au ........ooooiiiiinnnnnn,

Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE »;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

Mo, Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ..................e. Sous le NUMEND......ovvvviiiieniririininnns

Patente n®...........oooiiiiiiininnn | 1

Affilié a ' la CNSS sous
1 S TP TPRTRN Adresse du
siége social fuviiviininienienan, Chrerserennes

- Faisant élection de domicile au

--------------------------------------------------------------------------------------

~ chiffres)

------------------------------------------------------------------------

—OUVETL AUPTES & !\ uvuvvinisriincinsierreirnrrneriererneeaennn
Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE », « TITULA-IRE%J

D’AUTRE PART
LA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Travaux d'aménagement du Centre d’Estivage & Ain Borja Casablanca




3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention
e (Les références de la convention) ................ PP

Membre 1 :

Mo, qualité............ .

Agissant au nom et pour le compte de ... en vertu des pouvoirs qui lvi sont
conférés,

Au capital social -~ L e Patente

ICEn®.....c.oovvvns
Registre de commerce de .........covvvvniininnn. voo Sous le numéro..........e. ..
Affilié ala CNSSsous n®.....cooiviiiiiiiiiinnnnas
Faisant élection de domicile au .......cooveviiiiiiniviiiniii et reeare e
Adresse du siége social ..o et e e .
- Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ...............oonnns
~Ouvert aupres de o

........

Membre 2 ... cieervcisirennn.. (Servir les renseignements le
concernant)

e e E e e e e s a e naas P T R T A T
n:.
P e e e s e s e ae e et e e et ans

----------------- R R R e N NN N R

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
Moo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de ’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n°
(RIB sur 24 chiffres).............Ouvert aupres de (banque)

R R R R N O T R RN RN EEREE RN RN

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE »

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Travaux d'aménagement du Centre d’Estivage & Ain Borja Casablanca

/u\}-/




CHAPITRE I ; CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 :OBJET DUMARCHE

ARTICLE 2:PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE 3 :DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX -
TEXTES SPECIAUX

ARTICLE 5:DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 6: CONNAISSANCE DU DOSSIER

ARTICLE 7 :DELAIDE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 8:VALIDITE DU MARCHE — DELA] D'EXECUTION - PENALITES

ARTICLE 9:PROLONGATION DES DELAIS

ARTICLE 10: MEMOIRE technique d’exécution des travaux

ARTICLE !l :RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 12:RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 13:RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

ARTICLE 15: DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 17: CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 18: LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 20: ECHANTILLONNAGE

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
ARTICLE 22 : OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

ARTICLE 23:PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 24 :NANTISSEMENT

ARTICLE 25 :RESILIATION

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
ARTICLE 27: AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

ARTICLE 28:PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 29: REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ARTICLE 30: ORDRES DE SERVICE ~ LETTRES — INSTRUCTIONS

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

ARTICLE 32:DOCUMENTS

ARTICLE 33 : MALFACONS

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

ARTICLE 37: APPROVISIONNEMENT

ARTICLE 38 :MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

ARTICLE 39 :NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

ARTICLE 40:DROIT DE TIMBRES

ARTICLE 41 : LITIGES

ARTICLE 42:INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL j -
ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER ~ COMMANDE DEM TER_IEL
ARTICLE 46 : SOUS - TRAITANCES
ARTICLE 47:PRIX

ARTICLE 48: VARIATION DES PRIX
ARTICLE 49 :80US- DETAIL DES PRIX
ARTICLE 50: TAXES

ARTICLE 51 :BESOIN EN MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE 'lsli.éH Vilney
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ARTICLE 52 :QUALITE DES TRAVAUX QU FOURNITURES DIVERSES
ARTICLE 53 :CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

ARTICLE 54:MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX - ATTACHEMENT
ARTICLE 55:MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
CHAPITRE 11 : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CHAPITRE 111 : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHAPITRE IV: BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1 : OBJET DUMARCHE

Le présent marché a pour objet les travaux d'Aménagement du Centre d’Estivage a Ain
Borja Casablanca

ARTICLE 2 : PROCEDURYE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17
et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du Réglement des marchés, approuvé le 18 Chadabane
1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de 1’Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT).

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux de construction portent notamment sur I’exécution des corps d’état ci-apres
¢ Gros ceuvres
o  Etanchéité ;
e Revétements sols et murs ;
e Faux plafond ;
¢ Menuiserie bois- Aluminium- Métallique ;
* Electricité- détection incendie, courant fort courant faible ;
e Peinture et vitrerig ;
e Aménagements extérieurs ;
» Plomberie-évacuation-sanitaires ;
o Désenfumage-Chauffage piscine -équipement piscine ;
+ Climatisation ;
* Aménagement extérieurs.

La consistance de 1’établissement objet du présent marché est donnée 2 titre indicatif comme
suit :

Construction d’un bloc administration - jeux — restauration ;

Construction des vestiaires ;

Construction d’une piscine couverte ;

Aménagement d’une salle de fitness ;

Aménagement des vestiaires joueurs ;

Aménagement extérieurs (terrains, parking...).

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENT
GENERAUX - TEXTES SPECIAUX

Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du march:
l'ensemble des documents suivants :

esulte t de
el

e

a) Documents constitutives du marché -
Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de pr oritd
1 —~ L’acte d’engagement, |
2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres, N
3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouv1ag%s\
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4 — Le bordereau des prix - détail estimatif,

5 — Les plans techniques d’exécution, -

6 —Le: cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
exécutés pour le compte de I’état (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le
numéro le moins élevé primeront.

b) Documents généraux

1 — Le réglement des marchés, applouvé fe 18 Chaibane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux
marchés publlcs de ’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT) ; ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur contrdle.

2 — La loi 1°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et
autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).

3 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n°® 2-0610 du 26
Février 2008 fixant le visa préalable du contrdleur d’Etat de I'OFPPT, les marchés des
travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00 DHS,

4 La circulaire n® 4/59/SGG du 12 Février 1959 et Iinstruction 23/59/SGG du 6 Octobre
1959 de la présidence du conseil relative aux marchés de I’état, des établissements publics et
des collectivités locales.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement
général de comptabilité publique.

6 — Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministere
des travaux publics et de la Formation Professionnelie et de la Formation des Cadres, tel que
ce Cahier est défini par la circulaire n°2/1242 DNRT du 13 Juillet 1987.

7 - La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative a 'utilisation des produits d’origine
et de fabrication nationale.

8 — le Dahir n°170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juiliet 1970) relatif & la normalisation
industriclle, notamment son article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines
homologuées se rapportant aux fravaux du bétiment.

9 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.

10 — Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la législation
du travail.

11 — Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics

12 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif 4 la qualification
et Ia classification des entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministore
de I’Equipement et les textes le modifiant ou le compiétant.

13 — La circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans
les chantiers de batiment et de travaux publics,

14 — P'arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de
POFPPT.

15- 1'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015)
fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

¢) Textes spéciaux
1 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments
administratifs (édition 1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia 11 1387 (17 Juillet
1967).

2 — La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aolt 1958 relative au tlanspmtﬁde mélél‘tagx et
marchandises pour I’exécution des Travaux Publics. o, O

3 — Les conditions d’exécution du gros ceuvre des foitures, terrasses ! :
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1946 de I’institut technique du bitiment et des travaux publics.

4 — Les réglements locaux concernant ’alimentation en eau et en électricité des immeubles.
5 — L’arrété du Directeur Général des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant
réglement sur les installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin
1939.

6 — Les régles techniques de conceptions et de caleul des ouvrages et constructions en béton
armé dites « régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

7 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement édité par le Ministére des Travaux
Publics.

9 — L’ensemble des normes marocaines ou & défaut les normes Frangaises et les
prescriptions Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

10 — Les régles d’exécution des Travaux d’Etanchéité (cahier noir).

11 — Tous les textes réglementaires rendus applicables 4 la date de la soumission.

12 — décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses
Administratives Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA :

L Entre Entreprencur devra s’il ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de
I’équipement ou & 'imprimerie Officielle.

Il ne pourra en aucun cas exciper de 'ignorance de ces documents pour se soustraire aux
obligations qui en découlent,

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
1.’entreprencur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des travaux |15 jours calendaires a dater du lendemain du
conformément & ’article 10 ci-dessous. jour de la notification de 'ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.
Cabhier de chantier Avant tout commencement des travaux
Sous détail de prix 15 jours calendaires & dater du lendemain du

jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la réception
provisoire des travaux

Attestations d'assurance ef polices d’assurance | Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Une série compléte des plans est remise en méme temps que le present dosswl ydes»piéce@»g
contractuelles a |'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare : pat &)
— Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement dg:s conﬁmctloﬁs ‘
des accés des alimentatxons en eau et en électricite et toutes dlfﬁcultes qui poun At gl

considération.
— Avoir pris pleine connaissance de 'ensemble des travaux.

— Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

— Avoir fait tous calculs et tous détails. V/
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— N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté
par elle et de nature & donner lieu & discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux
plans du projet. Ces modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur
la base du bordereau des prix sans que cela donne lieu 4 une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
L'approbation du marché doit &tre notifiée & l'attributaire dans un délai maximum de
soixante-quinze (75) jours & compter de la date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I’ Article n°136
du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION —~ PENALITES
8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrleur de
’Etat de ’OFPPT et notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de
la Formation Professionnelle et de ta Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai global de la réalisation de I’ensemble des travaux du présent marché est fixé a
Douze (12) mois de calendrier grégorien avec augmentation du délai contractuel des
journées suivantes :

- Cas de forte chaleur >45°C ;

- Séisme d’intensité>5° sur ’échelle de Richter ;

- Vent de vitesse > 80Km/h ;

- Pluies >30mm/jour ;

- Féte de sacrifice : 15 jours a compter du 1¥ jour déclaré officiellement férié ;

- Féte Al Fitr : 10 jours a compter du 1* jour déclaré officiellement féri¢.

Le commencement des travaux intervient par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non-respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8,2

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué
sans préjudice des articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %o) par
jour calendaire de retard du montant du marché initial éventuellement majoré par les
montants correspondants aux travaux supplémentaires et & I’augmentation dans la masse des
travaux.

Le délai s applique & I’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énuméres ci-
dessus y compris le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des™F tgqvm;x&%
PEntrepreneur sera tenu d’en aviser le Maitre d’ouvrage par lettre 1ecom;)45(1dée post«e@v “x
Quinze (15) jours avant la date prévue, St 00 % ©
Faute par lui de se conformer a cette prescription, il ne pourra élever aucu gzlamaty n ur
la date de constatation par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, lgs penahte qu,sl
pourrait encourir de ce chef et les retards & prononcer la réception plows{olré@des fravapx
dont il pourrait &tre pénalisé.
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Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marché initial
éventuellement majoré par les montants correspondants aux tlavaux supplémentaires ct a
I’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le piafond des pénalités est atteint, I’ autouté compétente est en droit de résilier le
marché aprés mise en demeure préalable et sans préjudices de I’application des autles
mesures coercitives prévues par Iarticle 79 du C.C.A.G-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de article 10,
la Direction du chantier objet de I’article 15.2 et le sous détail des prix objet de Particle 49
ci-dessous, fera 1’objet d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %)
du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 2% (deux pour cent) du
montant total du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux
travaux supplémentaires et 4 I’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation
En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément a
article 70 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 9 ; PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolonge
dans les cas suivants :

1 — Cas de force majeure : Phénoménes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent a
vitesse excessive, gelée, émeutes, guerres, etc... Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront &ire signalés dans les quarante-huit
(48) heures au Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé d'un nombre égal de
jours durant lesquels les événements se sont produits.

2 — Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par le Maitre d’Ouvrage en raison de faits
qui ne sont ni de la faute ni imputables a l'entrepreneur et indépendants de sa volonte.

3 — Augmentation dans la masse des travaux. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé
d'une durée fixée par le Maitre d’Ouvrage en fonction des travaux correspondant 4
I’augmentation dans la masse des travaux.

4- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, le délai pourra étre
prolongé d’une durée fixée par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des travaux
supplémentaires,

ARTICLE 10 : Mémoire technique d’exécution des fravaux R
Dans un délai de quinze jours (15 jours) & partir de la notification de I’ or dle dawsmche de "
commencer les travaux, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvxage un méfnguert*ebh%‘bue
détaillé en trois exemplaires décrivant 1'installation du chantier, le mog{é de 1éahsaﬂ0 ’deég
ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécutio é; travaumse ii
lequel il s'engage & conduire les chantiers, comportant tous renseign
utiles. it

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ ouvfgg\q ‘pourta:
des notes d’information particuliéres complétant ce mémoire techmq;é@ WEnhgpreneﬁ
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devra y répondre dans les délais requis. ‘

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit
dossier, l'administration fera application des mesures prévues a I’article 79 du C.C.A.G-T,
méme pour les délais partiels portés au planning,

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour
sous la surveiliance du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de
vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a
une indemnité, de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par
ordre de service,

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, 4 un examen conmun
avec le Maitre d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de ’Entrepreneur qui,
& cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un programme de {ravaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

- 111 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant 'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera
procédé a une vérification permettant de prononcer une réception provisoire particlle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre
prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception
provisoire partielle seront repris conformément aux régles de l'art et aux frais de
P'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire partielle pourra &tre précédée d’une pré-réception partielle technique
comportant des essais divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les
prescriptions du présent marché,

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu a
aucune observation importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire,
I'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai & convenir les défauts qui lui auraient été
signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement que lorsqu'une
nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a la
premiére visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.
Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le
délai de garantie ne commencera 4 courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble
des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au paragraphe 11.2.

- 112 RECEPTION PROVISOIRE P
La réception provisoire ne pourra éfre prononcec qu a l'achévement” de 16;18@111M68 '
travaux et de la remise en état des lieux, et aprés la livraison du dosswi complet: dé‘éjb‘fans ;I'&
recollement objet de Particle 25 ci-dessous. La réception pmwsou, <§§ra pr
conformément 4 Iarticle73 du CCAG-T. f SRIICe
H
!
|

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE =

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du | jour de la réception.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a l'expiration dﬁidélal de gamﬁgﬂ
soit un an aprés la réception provisoire et ce conformément 4 ’article76 du CA@T% e
Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir
les ouvrages et de réparer 4 ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite

v
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de vices de matiére ou défauts de construction.

La réception définitive sera prononcée 3 la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, l'entrepreneur restera soumis 4 la responsabilité de droit commun
défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ot 'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite
pour la réception définitive, l¢ Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter
immédiatement, aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur, les opérations nécessaires.
ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément 3 ['Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une
retenue de un dixiéme (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du
montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, 4 la demande de I'Entrepreneur,
par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par {ranches
successives d’un montant égal i la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont
libérées & lIa suite d’une main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a
larticle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :
En application de I’article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est
fixé 4 : 320 000,00 Dirhams (Trois Cent Vingt Mille Dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif

Le montant du cautionnement définitif est fixé 4 3 % (trois pour cent) du montant initial du
Marché arrondi au dirhams supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I'article 15 du
C.C.A.G-T., sans réserve, et demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues
par l'article 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera
délivrée conformément a ’article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte
d'engagement ou le faire connaitre au Maitre d’ouvrage dans le délai de qumze 15 jours &
partir de la notification, qui lui est faite, de 'approbation de son marche. _

Faute par lui d'avoir satisfait a cette obligation, toutes les notuﬁcatlons (§e 'apporfem ﬁ/
son marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dgntw-vadmsseﬁ cgt %
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et dans son acte d‘eng gen;ent ?F k) B

%
En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser I&Mﬁitle*de‘eouwag ;
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) Joﬁgﬁ/suwant Ia. e y
d'intervention de ce changement. o

i),

SR
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15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous
de chantier qui seront fixés deés la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur assurant la Direction
du chantier et habilité a prendre foutes décisions méme financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que l'ensemble du
personnel d'encadrement doit &tre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire
technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date
de notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de
la fonction, ou comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il
en juge la présence sur le chantier indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le
personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de l'encadrement du chantier, la
notification doit en étre faite & 'Entrepreneur qui doit procéder & son remplacement dans un
délai d’une semaine au maximun,

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres
proposés s’effectucra sur la base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une
expérience et une compétence au moins équivalentes a celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou
dommages, matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet
du marché ou causés par son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'aprés leur
achévement, pendant la période de responsabilité légale et & la compléte décharge de
'administration.

11 devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti
des plans de sécurité et d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans
seront tenus & jours par le titulaire qui en signalera les modifications au Maitre d’ouvrage.
En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en
particulier & ceux concernant la sécurité,

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de
police, de voirie, d'hygiéne, de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que
des obligations relatives a 1a législation de la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir & lui-méme, 4 son personnel, aux agents du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contréle ou 4 tous tiers
présents sur les lieux des travaux,

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses
supplementanes auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner
lieu, y compris les réfections ou transformations qui seraient 1mposéeswa-l‘azﬂ§}nte d'une
inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité dqs mstal]ahons%évec les
réglements en vigueur.
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Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la
tenue des matériaux employés et la résistance de ces matériaux 4 la corrosion interne,

- De toute action intentée contre 1'administration, y compris les revendications des titulaires
de brevets, licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures
faisant I'objet du marché,

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de
l'exécution des travaux ou & la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou
privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur
les plans,

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations
données par le Maitre d’ouvrage et le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou
sut les plans des travaux ou fournitures & effectuer par I’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage,
V'entrepreneur devra laisser libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du controle
des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute piéce du marché et leur fournir tout
renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions,

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir 4 tout moment tout renseignement intéressant 'exécution
du Marché dont le Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison
notamment de I'incidence possible des travaux confiés 4 I'Entrepreneur sur ceux des autres
entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

Il est précisé que les demandes de renseignements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre
d’ouvrage ne pouiront étre considérées comme ingérence de celui-ci dans I'exécution du
Marché, ni entrainer un partage quelconque de responsabilité entre le Maltre d’ouvrage et
i'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout éiat de cause, 'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction
qui lui est propre 4 l'intérieur des obligations de son marché.

Toute les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre
d’ouvrage, dans ses bureaux ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse
étre retardée ou suspendue en raison de son absence,

Il informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des
travaux, de la situation des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des
commandes de matériaux (approvisionnements, fournitures, etc.) et mettra a la disposition
de celui-ci tout documents relatifs a l'exécution des travaux.

1l adressera au Maitre d’ ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoule un rapport.
illustré par des photos en cinq exemplaires ol seront consignés les 1enselgneme ts "'1~dés§ii§
confounément aux dnectlves du Maltle d' Ouv1age !

d’ Ouv1age
ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR ™., = <
L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et ‘f“gmégﬁnqu'
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire 4 la volonté du Maitre d’ouvrage.

W
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Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T
figurent les frais de branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les
consommations correspondantes pendant toute la durée du chantier.

En application de Varticle 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement
et la remise en état des emplacements mis & la disposition de l'entrepreneur est fixé a quinze
jours {15) calendaires avant {a date de réception provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entreprencur devra soumettre a 'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque
espéce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en
ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage
et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 paragraphe 2 du
D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entreprencur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant
l'origine et la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (RUVRE DES MATERIAUX ET

PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer a 1’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

¢ Les essais nécessaires a I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le
chantier ;

» Les essais de contrile des matériaux mis en ceuvre,

Il appartient & Dentrcpreneur de fournit au Maitre d’ouvrage tous les documents

d’homologation nécessaires & I’agrément ainsi que les essais d’¢tudes et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutes aux

frais de Uentrepreneur, dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le

Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra engager & sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les contréles

ci-aprés selon des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le

démarrage des travaux :

= La réception des fonds de fouilles par un laboratoire agrée ;

» Leg sable (glanulométlie équivalent de sable ... etc.) ;

» Les agrégats & béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie} ; .~ )

» Le ciment (expansion 4 froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur;’ S u;
speciﬁque blanc ...ete.) ; a7

» Les essais d’écrasement sur le béton & 7j, 14j et 28 j et I’affaissement au cﬁ?&e

» Les aciers;

= Les profiles;

= Les matériaux pour remblais et contrdle du compactage ;

» Produits manufactures (houldls briques, agglos, buses, poutlelles Jy e

« [’étanchéité, la menuiserie, la peinture ainsi que tous les essais qui conce%ﬁts t@p§ N
autres lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, chma‘ttsatmﬁ
¢lectricité etc.).

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif

o5 f

A,

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT
Au fur et 2 mesure de l'avancement des travaux, 'entrepreneur remeftra au Maftre d’ouvrage

-
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6 tirages (pliés au format 21 x 31) et ensemble sur CD numérique des dessins cOtés des
ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales
et usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont
¢été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non
correspondance des documents de recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé 4 lentreprise avant la remise du dossier de
recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marche, sur sa
demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention «exemplaire
unique » dliment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire
destiné & former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions
du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I'Office de la formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur
Général de I’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'a bénéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus & 1’article 8 du dahir
susvisé, est le Directeur Général de I’OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de
I’OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent
marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de 1’original du présent marché ainsi que de
I’exemplaire unique sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 ;: RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des
marchés de I’OFPPT, il sera fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de ’article
142 du réglement des marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE
RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout
emplacement utile a I'exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours
desquels Pentreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre
au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, I’ évacuatlon est
faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise, T

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation dunﬁmhéﬂédﬁff % \
celles prévues par I’article 70 du CCAG-T. e G

Ty E{,Q {.".-.Ld 15
oyt |

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT QU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquees.

ARTICLE 28 : PERIODE, DE GARANTIE e
La période de garantie de tous les travaux est fixée 4 douze mois (12 mois) & partii daid’dﬁ%@ -
de réception provisoire. L/
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Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et
est tenu de les entretenir 4 ses frais. _ ,

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour
dommages résultant de I'exécution des travaux. '

La garantie relative au mateuei fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en
vigueur,

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en
bon état, le Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'a ce que les travaux
nécessaires aient ét¢ exécutés par I'Entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de
celui-ci.

ARTICLE 29 ;: REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre & tous les réglements de police et de
voirie en vigueur & la ville de la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les
déghts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans
les bétiments avoisinants mis 4 sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES —~ INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de |’article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux
ordres de service, lettres, et instructions qui lui seront adressés par le Maftre d’ouvrage.
L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui manquer, Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour une exécution contraire 4 la volonté du Maitre d’ouvrage ou pour
justifier un retard dans l'exécution,

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES
TRAVAUX - MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus
par suite de modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou
retenus & 'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du
Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partic
d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le
respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T,

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les

conditions prévues au paragraphe 1l - 7 de I’article 86 du réglement des marchés de
P’OFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur
matérielle qui aurait pu se glisser dans les plans ou les piéces écrites qui Ini seraient notifiés.
Aucune cOte ne sera prise & l'echelle sur les plans pour I'exécution des travaux.

o,

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la pOSSIblhfé de suj%\

les cbtes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute 11 se 1éférerﬁ’ o,

immédiatement au Maitre d’ouvrage,

ARTICLE 33 : MALFACONS _
Si les malfagons viennent & étre décelées, les ouvrages seront démolis et kefaits 8
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de V'entrepreneur. Si ces réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses
seront également a la charge de l'entreprencur. (Conformément a 'article 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
L'entrepreneur sera tenu de constituer 4 ces frais une documentation photographique
permettant de suivre la marche des travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points
forts du chantier. '

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée {(au minimum de 20
photos nouvelles par mois) sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux
exemplaires ainsi que sur support informatique (CD numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
L'entreprencur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et
I’implantation des ouvrages 2 ses frais et par un ingénieur géometre topographe agrée inscrit
a "ordre conformément 4 1a loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au Maitre
d’ouvrage, les attestations justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les
risques inhérents 4 I’exécution du marché, & savoir celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés
conformément 4 la législation et a la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de Penirepreneur qui doit &tre
couvert par une assurance conformément a la 1égislation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre fenu pour responsable des dommages ou indemnités
16gales 4 payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou
des sous-traitants,

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plamte poursuite;
frais, charge et dépense de toute nature, relatifs a4 ces accidents sont & la chalge de__
I’entrepreneur, :

son chantier et le consigner sur le cahier de chantier.

¢) Ala responsablllte 01V11e incombant :

marché, jusqu’a la 1éccpt10n définitive, notamment par les matériaux, le matéi: éls S
installations, le personnel de I’entrepreneur, quand il est démoniré que ces domméges”
résultent d’un fait de Pentrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de ses installations ou de
ses matériels. ‘

— A I’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux
agents du Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre
d’ouvrage & accéder aux chantiers, jusqu’a la réception définitive.

~ Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses
dépendances notamment par ses ouvrages, ses matcériels, ses marchandises, ses installations,
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ses agents etc. Le contrat d’assurance correspondant & cette responsabilité doit contenir une clause de
renonciation de recours contre le Maitre d’ouvrage.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de [’entrepreneur et
provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui
entraineraient un recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages & "ouvrage ; a ce titre doivent &tre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée
des travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages
et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers
contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes
naturels.

2- Lorsque I’ordre de service notifiant {’approbation du marché a I’entrepreneur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si Pentrepreneur a produit les
attestations d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent atticle.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de
maniéte a ce que la période d’exéeution des travaux soit constamment couverte par les assurances
prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des
assurances prévues ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le
maitre d’ouvrage.

4- Si I’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues par Particle 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de application des mesures coercitives prévues a Iarticle 79 du présent cahier,
aucune modification concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord
préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une
police d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, 4 ses frais et au plus tard & la réception définitive du marché :

Pour les fravaux de construction: la police d'assurance couvrant les risques liés A la
responsabilité décennale de I'entrepreneur telle que celle-ci est définie 4 l'article 769 du dahir du 9
ramadan 1331 (12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats. A cet effet et avant le
commencement des travaux, I’entrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage I’engagement
auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite assurance.

Pour les travaux d’aménagement: L’engagement par lequel ’entrepreneur garantit pendant la
période de dix ans les travaux d’étanchéité des terrasses.

La période de validité de cet engagement court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin
de ia dixiéme année qui suit cette réception.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants. de
’entrepreneur. el g

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT
Il ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché,

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES ’
Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau‘des, pri

L[/ TG A
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détail estimatif aux quantités réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail
estimatif, avec présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER
L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la
responsabilité de Ientreprencur pendant I’exécution des travaux.

L’entreprencur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et
traitement nécessaires et de I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché
vers les lieux susceptibles de les recevoir, conformément & la législation et & la
réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet a Pentrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre
4 celui-ci d’éliminer lesdits déchets conformément 4 la 1égislation et A la réglementation en
vigueur, '

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus
du chantier, le titulaire Ini fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice a
I’'usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, I’usage d’un bordercau de suivi est obligatoire conformément a
ia législation et 4 la réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 ;: DROIT DE TIMBRES
L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes piéces du marche
(conformément 4 1'article 7 du CCAG-T)

ARTICLE 41 : LITIGES
Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront soumis

aux tribunaux statuant en matiéres administratives (conformément a l'article 83, 84 du
CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
L’entreprencur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :

- La construction d’un local 4 usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra
avoir 30 m? minimum et comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.
Locaux de chantier comprenant :

- Local servant au bureau pour réunions

- Local servant au stockage des échantillons

- 1 salle d’eau (WC et lavabo)

Equipement du bureau de chantier :
- | table de 2m x 4m avec 12 chaises ;

1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises ;

- 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de Smm ;
- 2 casiers de rangement ;

- Ordinateur, Imprimante, photocopieuse en cas de besoin ;
- Ligne téléphonique et fax en cas de besoin,;

O % W
- Les cahier de chantier qui sont mis a la disposition du maitre d’ouvrage par I'entrepreneut
ou sont consignés, au fur et 4 mesure, notamment : les opérations relatives a I’exécution du
marché, les incidents survenus au cours de I’exécution du marché, les ajournements et leurs

i
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causes, les contrdles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

- Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces &crites sera aussi déposé dans ce
local dans un meuble prévu a cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exécutée conformément au
modele établi par le Maitre d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, scra installée
sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre la désignation de [’ouvrage a réaliser et
les intervenants, le numéro et la date du permis de construction.

- La cloture de chantier, sur tout son pourtour et 4 hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de
téle galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux
instructions du Maitre d’Ouvrage et du BET.

Les frais d’installation de chantier seront 4 la charge de Ientreprise et sont réputés couverts
par les prix du bordereau des prix — détail estimatif,

11 est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matcriels de
toutes les entreprises seront établis en dehors des constructions et & des emplacements
soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant tout stockage de matériaux. Il sera de
méme pour les baraquements de chantier dont I’implantation et I’aspect seront soumis au
Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a Dintérieur des
constructions. Il en est de méme pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront
&tre implantées en dehors de toute construction, 4 des emplacements soumis & I’approbation
du Maitre d’ouvrage.

L’Entreprencur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation
d’occupation du domaine public (trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation
seront payés par I’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordercau des prix —
détail estimatif.

L’Entreprencur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de
I’importance et de la situation des ouvrages & exécuter ; de Ia nature et de 1’état des terrains |
des emplacements de voies et moyens d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions
climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la fréquence ct de I’importance
des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux,

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font
partie intégrante du marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.
L’Entrepreneur se procure, 4 ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de
ses chantiers. Dans le cas ou des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage
conviennent & I’installation des chantiers, I’entreprencur peut demander leur mise 4 sa
disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis & la réglementation locale pour I’'usage des
dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de
chantier les installations mises & sa disposition.

Les exigences environnementales et sociales 4 respecter pendant foutes les phases du projet.
En phase de chantier, it faut veiller au respect de certaines exigences notamment ;...
1/ 1a disponibilité sur le chantier de : s
- Une trousse de premier soin y compris une civiere. :
- Un kit de dépollution, {
- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilgi et pour l'atelier. de
ferraillage gants et lunettes. VER
- des extincteurs. 3\% &
2/ 11 faul que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation ad%
consignes de sécurité trés claires (point de rassemblement, sortie de secow

W
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circulation des véhicules, signalisation de tout genre...).

3/ 11 faut veiller a 'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits
appropriés,

4/ Veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier.

ARTICLE 43 ;: MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément
aux dessins et plans visés "bon pour exécution” qui seront notifiés & l'entrepreneur par le
Maitre d’ouvrage.

Les plans restent toujours la base de réalisation des ouvrages. Tous les dessms annexes

devront s'y conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL
Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigneur. Ils seront faits
obligatoirement par un laboratoire agréé,

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de
matériaux disponibles a des prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par 'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les
ingrédients ou fluides nécessaires a ces essais.

Sont aussi 4 sa charge toute main d'cuvre nécessaire a ces essais, échafaudage,
branchements et toutes sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) 4 dater du jour de la notification de l'ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre
d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent
pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé,
I'Entreprencur aura 4 passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le
matériel recu sera livré sur le chantier, Dans le cas ou l'avancement des travaux ne
permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local
parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences
dommageables que son utilisation pourrait avoir a 1'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le
programme n'est pas respecté, 'entrepreneur devra dans un délai de cinq jours (5) 4 partir de
l'invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer un nouveau programme
accompagné d’une note explicative des moyens 4 mettre en seuvre permettant de rattr ape1 le
retard et respecter le délai contractuel.
Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme 1especta1ﬁ lc
contractuel, Macceptation éventueile du nouveau programme par le Matfire gl ollyra
modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au présent C.P.S.
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ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES
Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de Varticle
n° 141 du réglement des marchés de I’OFPPT,

ARTICLE 47 : PRIX

Il est formeliement stipulé que 'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de
la nature, des conditions et difficultés d'exécution du projet établi par le Maltre d’ouvrage,
avoir visité 'emplacement de la future construction et les zones 4 aménager, s'étre yendu sur
place ct s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires & la composition des prix et
avoir toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme 4 toutes les régles
de l'art et aux prescriptions du marche,

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent 4 des ouvrages en parfait état d'achévement
et de fonctionnement, il complend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord
de tout corps d'état et en général toute sujétion nécessaire pour une meilleure réalisation des
ouvrages.

En supplément des moyens & mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'euvre,
matériaux, matériel, etc.), sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

- L’élaboration des plans de pose afférents au projet ainsi que des plans de principe de la
chaudiére et des installations de chauffage et d’eau chaude et de la citerne & gaz, leur
validation par le BET chargé du projet et leur visa par le Bureau de Conirdle chargé du
projet ;

— L’é&laboration des plans de pose afférents au projet, leur validation par le BET chargé du
projet et leur visa par le Bureau de Contrdle ;

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

— L'implantation des ouvrages;

— Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et
les spécifications particuliéres du marche ;

— La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages,
appointements, salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités
de toute nature, etc.

— Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement
sur place ;

~ Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité
nécessaire 4 la réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel
nécessaire conforme a celui indiqué dans l'offre de I'Entrepreneur ;

— La fourniture et l'instaliation, 'éclairage de tous les baraquements a usage,.ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maatle d’ﬁuwagcr %

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail £ X dlffexentes
installations de 'entreprise, y compris ['entretien en parfait état de Vlabllité esdits otrviag
et éventuellement des voies publiques ou privées empruniées pa: les engms dé
I'Entrepreneur durant les travaux ; 2

~ L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de
comprises, ¢t de tous les dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. ycomp
terres, déchets et autres matiéres provenant de I'exécution des travaux, la re
lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception,
Conformément & Varticle 5 du réglement des marchés de POFPPT, toutes les marques
commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications
techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a ﬁt}fé indicatif,
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L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de ’article 12 du réglement des
marchés de I'OFPPT et de P’article 7 de ’atrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15
safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les conditions de révision des prix des
marchés publics, au cas ol postérieurement 4 1'époque de base définie ci-dessous des
variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et
des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et
des conditions suivantes :

P = [0,15+085 Bat6 ]
Po Bat6o

P : estle prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;

Po + le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Baté : est la valeur de 'Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision relatif aux
travaux

Tous corps d’état

Bat6o : est la valeur de I'index global relatif aux travaux tous corps d’état & I’époque de
base

P/Po : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra fournir & l'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 15
jours suivant la notification de 'ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails
justificatifs, dans lesquels il fera apparaitre nettement :

a) Pour les matériaux

Leurs caractéristiques, leur origine ou l'usine d'ou ils proviennent, le prix des fournitures
départ usine ou carriére, les {rais d'amenée a pied d'ceuvre, non compris les majorations pour
frais généraux, impbts, TVA et bénéfice.

b) Pour les dépenses de main-d'cuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d' eqls{Pe’gwgt 3

non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impot de bénéfices. |

?j P
¢) Les pourcentages f‘ :
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'ceuvre ¢t d'autre pary,

aux dépenses de matériaux. Ces éléments justifieront les prix de mam-doe V1e' et de:
matériaux figurant dans les sous-details. % ¢ o)
Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de fravail, les uanﬁtés _d
matériaux utilisés, les dépenses de gros outillage, etc. et tous les autres éléments eﬁ*tigjit ﬂans
la compomtmn des prix considérés. o
Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu a perception des frais commerciaux
exfraordinaires.

ARTICLE 50 ; TAXES
Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges

¥
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diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347
du 17 Rabii II 1406 (30 décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a Ia
T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii I (ler janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
['Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant I'ouverture du chantier, au
bureau de placement compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en
main d'ceuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et
généralement tous les renseignements de nature 4 intéresser les chomeurs en quéte d'emploi.
Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans
I'obligation de procéder 4 de nouveaux embauchages.

I devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté
d'embauchage restera entiére, Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient
pas les aptitudes requises. Il devra en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de
présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée a ce bureau soit
par ’ouvrier, soit par l'entreprencur,

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers
et employés sont applicables au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
Nonobstant les travaux décrits, 'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou
fournitures, pour une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser
dans les plans ou piéces écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles
de I'art et 4 la volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le controle technique des (ravaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage ¢t la Maitrise d’ceuvre
désignée a cet effet par le Maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre
auront libre accés au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour
examen, les échantillons de matériaux et de matériel 4 mettre en ceuvre. Le Bureau d’Etudes
technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans
revétus du visa, il assistera & la réception des fouilles, de ferraillage, aux 1écept10ns
provisoires et définitives. e

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & ses frais, la main-d'ceuvre, les echafauq,age .

charges, etc, nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le decﬁs“génelaiw

d'architecture.
ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHE

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a I’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
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A chaque réunion de chantier, 'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau
d’avancement hebdomadaire des travaux indiguant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra &tre communiqué la veille de la réunion de
chantier par fax au Maitre d’ouvrage.

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté

}
5 v
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Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet de définir les ouvrages 4 réaliser ou les
matériels ou installations mises en ceuvre et en ordre de marche par I'entreprencur et les exigences
fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les prescriptions
auxquelles I’exécution des travaux seront assujetties, afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du
présent marché.

NB : Conformément & P’article 5 du réglement des marchés de POFPPT, toutes les marques
commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et
le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif, L’entrepreneur aura le
droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes,

LOT 1 : GROS GUVRE

ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX
Les travaux du présent marché comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre, et toutes sujétions
de finition des ouvrages conformément aux régles de l’art)

Terrassements !
. Les terrassements en masse pour remise 4 la cote, rigoles et puits, les évacuations et remblais.
. Les blindages des parois et des constructions mitoyennes existantes, ainsi que les déviations

des réseaux existants, conformément aux DTU TERRASSEMENTS - Chapitre I - I[ - TII - TV - V
ef reprises en sous ceuvre au droit des mitoyennetés et des réseaux existants,

. Le pompage et I’évacuation des eaux de ruissellement ou de la nappe.

Gros ceuvres :

« Les bétons de remplissage et de rattrapage

+ Les bétons armés et magonneries en fondation.

+ Les canalisations et regards pour EP - EU - EV

« Les dallages

+ Les bétons armés en élévation.

» Les planchers

+ Les magonneries et cloisonnements

« Les enduits intérieurs et extérieurs

» Les ouvrages divers

ARTICLE 2 : ENTRETIEN DES ROUTES ET CHAUSSEES EXISTANTES _oromeer,
Les déghts causés par la circulation des engins du chantier sur les couches de chaussees ex1stanfes
devront &tre réparées par I’Entreprencur et 4 ses frais avant la continuation des travaux, ﬁ; L

Toutes les routes ex1stantes seront malntenues en pelmanence en parfalt état d’entretlt}h et de propretef

Iy Entlepreneur

ARTICLE 3 : PROVENANCE DES MATERIAUX .

Les matériaux destinés & l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera Q?‘a&ﬁy@p el au
matériaux d'origine étrangére qu'en cas d’unposmblhté de se les procurer sur le marché ma bealm.lls
devront &tre conformes aux normes en vigueur et &tre de lére qualité. Les matériaux devraient
répondre & ’ensemble des essais d’agrément avant approvisionnement.

Des usines du MAROC, livré en sacs de papier de 50kg ou en vrac
dans les silos, devant satisfaire aux conditions réglementaires.

~

Ciment
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DESIGNATIONS

o ;QUALITE ET PROVENANCE

Sable

De mer ou de carriére provenant des mellleules carriéres de la 1eg10n
agréée par Ia maitrise d’ceuvre aprés essais d’agrément.

Gravette pour gros béton et béton de
propreté

Gravette agrée par la maitrise d’ccuvre.

Gravette pour béton arme

Quartzite, exempte de farine et filer agrée par la maitrise d’ceuvre.

Moelions

Pierres dures agrées par la maftrise d’ceuvre, des carridres de la
région,

Briques creuses et pleines produits de
terre cuite

ler choix, des briqueteries agrées par la maitrise d’ceuvre classe CIII
pour briques creuses,

Aggloméres creux ou plein en béton
vibre

ler choix, des usines agrée par la maftrise d’ceuvre,

Buses en PVC

ler choix, des usines agrée par la maitrise d’ceuvre.

Aciers a béton

D’importation ou des dépdts du MAROC NUANCE FeE500 de
lercatégorie, agrée par la maitrise d’ceuvre.

Planchers préfabrigués

D’usines agréées par la maltrise d’ceuvre.

Remblais d’apport en tout venant

Des carriéres agrées par la maitrise d’ceuvre,

Béton prét & I’emploi

Des usines agrées par la maitrise d’csuvre

Eau de gichage

Devrait étre agrée par le laboratoire

Tuyaux d’assainissement en PVC

Des dépits du Maroc

Par le fait méme du dépdt de son offre, I'Entreprencur sera réputé connaitre les ressources des
carriéres, dépdts ou usines, ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation,

It est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du
chantier ne le sont pas, il sera exigé & 'Entreprencur de les procurer ailleurs (sans plus-value)

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient A pied d’ceuvre de ces matériaux.
11 est précisé a I’entrepreneur que tous matériaux entrant dans la constitution des ouvrages du présent
sous lot seront soumis aux essais par le laboratoire 4 la charge du maitre de 1’ouvrage.

ARTICLE 4 : QUALITE DES MATERIAUX

1, Remblais de Qualité et Courants :

Les sols pour Remblais seront consfitués d’emprunts effectués en des sites propos fs pq;,l’Eﬂtiep{en
et agrées par la maitrise d’ceuvre. Ils devront

. Etre exempts d’éléments végétaux de toute nature,

. Etre exempts de toute quantité appréciable d”humus,

N Présenter un indice de plasticité inférieur a trente (30).
2. Eau de Compactage

du CP.C, 1elat1f aux travaux de terrassement,

R

L’eau nécessaire au compactage des remblais, ne sera pas saumdtre et ne devra pas contenir des

matiéres organiques,

v
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3. Granulats pour Béton de Ciment

La nature et la qualité des granulats pour béton de ciment sont celles définies par la Norme Marocaine
N°10-03-F-009.

Les anneaux maxima des pierrailles sont fixés comme suit :

. Béton ordinaire : maxima 63 mm — minima 25 mm

. Béton armé : maxima 25 mm — minima 12,5 mm,

Le poids des matériaux retenus sur la passoire a trou de « D », est celui passant 4 travers les trous de
diamétre « d » d’une passoire, devront I'un et ’autre &tre inférieurs 4 10% du poids initial soumis au
criblage.

En outre, pour les bétons armés, le poids refenu sur la passoire & trou de diamétre D+d devra étre
compris entrel/3 et 2/3 de son poids initial. Pour les mémes bétons, les pierrailles devront avoir un
indice ©* LOS ANGELS *’ inférieur & 35.

Les pierrailles devront &tre propre et ne pas contenir de défritus animaux ou végétaux. Le % des
matiéres extra fines ne devra pas excéder 2% en poids.

4, Sable pour Béton

Le sable devra avoir un équivalent de sable sup€rieur 4 :
. 75 pour le béton ordinaire

. 80 pour le béton armeé

Les sables pour bétons ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et
devront satisfaire notamment aux normes imposées par le laboratoire agrée.

5. Ciments

La nature et la qualité des ciments pour béton usuel sont celles définies par la Norme Marocaine en
vigueur.

Le ciment sera livié en sacs de 50 kilos et stocké & ’abri des intempéries, il sera de la catégorie

Ciment portland composé CPJ 43, provenant des usines agrées par un laboratoire spécialisé dans le
domaine suivant la Norme Marocaine N° 10.01 F. 004.

0. Eau pour Béton

L’eau pour béton devra faire I’objet, préalablement & son emploi, a des essais de conformité qui seront
4 la charge de I’Entrepreneur. L’eau de gachage devra avoir les qualités physiques fixées par 1a Norme
NM.10.30,F009,

L'Entreprencur devra fournir préalablement 2 toute utilisation d’eau, une analyse faisant référence de
la norme précitée, L utilisation de ’eau de mer est strictement exclue.

7. Aciers pour Béton Armé

satisfaire aux conditions définies par la Norme Marocaine NM, 10,01-F.012,

8. Agglomérés en Béton

Ils seront exécutés conformément au D,T,U. - 20.11. Une période égale ou supéu
séparer leur fabrication de leur mise en cguvre,

9, Canalisations

g .
La nature et la qualité des canalisations pour réseau d'assainissement seront%‘f‘éfa{aﬁqﬁees
mécaniquement en atelier dans des usines marocaines agréées par le Maitre ¢’ Ouvrage et la mafltrise
d’ceuvre conformément  la norme N.F.P.16 341 d'octobre 1971, les caractéristiques de fabrication des
buses et de confection des joints seront fournics par 'Entrepreneur,
L'entrepreneur justifiera la portance admissibie de chaque classe de tuyaux par des calculs détaillés qui
tiendront compte des données suivantes :
. Durée de vie des tuyaux et des joints > 50 ans, W
. Température moyenne ambiante 25°C.,
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. Température maximale 40 & 45°C.

10. Aciers Galvanises

Les piéces galvanisées devront satisfaire 4 la norme frangaise N.F.-A 91 111, il sera procédé a 3
Contréles de la continuité de Revétement de INC, par immersion au sulfate de cuivre.

ARTICLE S : CONTROLE DES MATERIAUX

I Sols pour Remblais et Eau de Compactage

La nature et la périodicité des essais de contrdle sont fixées par le fascicule 3 (Article N°6) du C.P.C,,
relatif aux travaux de terrassement.

2, Bétons de ciment

La nature et la périodicité des essais de contréle des bétons sont celles définies dans la Norme
marocaine N° 10-03-F-009,

3. Agglomérés en Béton

Les blocs agglomérés de béton pour murs porteurs seront soumis 4 essais et agréés par la maitrise
d’ceuvre.

Les blocs porteurs devront résister 4 une compression égale ou supéricure & 80 bars. Leur densité
réelle sera d'au moins 2,200 kg/m3,

Les blocs non porteurs devront résister & une compression égale ou supérieure & 40 bars.

4, Canalisations

La nature et 1a périodicité des essais de controle sont définies par le fascicule N° 70 relatif aux travaux
d’assainissement et par la norme marocaine N° 10-11-F-040,

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire procéder & des essais de résistance mécanique et
d'étanchéité sur les échantillons prélevés 4 son gré sur les approvisionnements aux frais de
P'entrepreneur,

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, 'Entrepreneur devra prendie dans les plus courts
délais, 4 ses frais et sous sa propre responsabilité, toutes mesures utiles pour modifier les
caractéristiques de toutes les buses de fabrication ultérieure.

Pendant et 4 la fin des travaux, il sera procédé au test et essais suivant

. Tests d'étanchéiteé des conduites ef canalisations, P
. Essais de résistance 4 la rupture des conduites préfabriquées,
. Essais d'écoulement des conduites.

ARTICLE 6 : ECHANTILLONAGE -RECEPTION DES MATERIAUX
Aucun matériau ou fourniture ne pourra &tre mis en ceuvre avant d’avoir €t¢ au préalable ;|

i. Soumis aux essais conventionnels

2. A P’accord du Maftre d’Ouvrage, I’ Architecte et le Bureau d’Etudes.

L’entreprencur devra : o

. Présenter les certificats et attestations résultant des essais effectués par le laboratoire agrée et
prouvant, outre ’origine, la qualité exigée des matériaux que ’Entrepreneur propose de mettre en
ceuvre, afin que la réception de ces matériaux soit prononcée.

. Soumettre au Maitre d’Ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériaux soumis aux
essais, les échantillons des matériaux agrées, seront déposés au bureau du chantier et serviront de
base de vérification pour la réception des fournitures, De nouveaux essais pourront étre exigés dans

5\

fes mémes conditions & 1’Entrepreneur.

. L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la
quantité de matériaux vérifiés et acceptés 4 la bonne marche des travaux et dont I'échantilionnage
aura été agréé par I’ Architecte, Ie bureau d’Etudes, Technique et le Maitre d’Ouvrage. !/L/
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La demande de réception d'un matériau donné autre que les matériaux préfabriqués devra €tre faite au

moins quatre jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois a pied
d'ozuvre.

ARTICLE 7 : VERIFICATION DES MATERIAUX _

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de
matériaux vérifiés et acceptés indispensable & la bonne marche des travaux, et dont I'échantillonnage
aura 6té agréé par la Maitrise d’ceuvre et le maitre de "ouvrage. 1l devra présenter une liste compléte
des matériaux approvisionnés avec leur marque, qualité et provenance.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins
quatre (4) jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera de (15) jours & pied
d’ceuvre.

Tous les échantillons retenus par la maitrise d’ceuvre resteront sous forme de panoplie fixée dans la
baraque de chantier jusqu’a la fin des travaux. '

ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TERRASSEMENTS:
Les conditions particuliéres d’exécution des terrassements sont celles définies par le fascicule N°3
Chapitre IT du CPC. Relatif aux travaux de terrassements,

1. Classification des terrains

Les terrains sont classés selon les difficultés d’extraction dans ['ordre suivant :
a) Terrain ordinaire

Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois.

b) Terrain argileux ou caillouteux non compact
Argileux, pierreux ou caillouteux, schistes tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant
argileux.

) Terrain compact
Appartiennent & cette catégorie les argiles compactes, la glaise (qui est un mélange de sable de limon
argileux) et les sables fortement agglomérés y compris les roches devant étre attaquées au pic ou a la
pioche.

d)  Terrain rocheux

Appartiennent 4 cette catégorie les roches devant &ire attaquées au marteau piqueur ou nécessitant

I'emploi du brise roche.

2. Travaux préliminaires &

a. Etalement préalable des constructions voisines ,

. . . Y
Avant d’entreprendre une fouille contre un ouvrage existant i conserver ou d son voisinage
il est procédé, a 1’étaiement de cet ouvrage dans les conditions précisées a I"article 2.3 du;

b, Parois des fouilles
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées ou taillées avec fruit.
¢ Finition du fond et des parois

Lorsqu’on se trouve en présence d’un terrain sensible & I'action de Iair ou de I'eau,

des souténements ou des fondations.

d. Limite d’emploi des engins mécaniques
Lorsque la fouille est exéeutée par des moyens mécaniques, Pextraction des déblais est ariétée plus
haut que la cote de fond prévue et en dedans du tracé prévu pour les parois de fagon a &viter
I’amollissement du fond et des parois, par les griffes de ’engin. La finition de la fouille est réalisce
soit 4 la main, soit par un procédé ne présentant pas 1’inconvénient ci-dessus.

e Fouille au voisinage de constructions existantes
Lorsque I’exécution d’une fouille est de nature 4 causer des dommages aux constructions voisines,
I’extraction des déblais doit &tre réalisée en plusieurs phases ou procédée d’une reprise en sous cuvre

3}4/

tels thiérsgi;l}%ﬁ@
marnes, atgiles, schistes...la finition du fond et des parois est exécutée peu de temps avant I’exétution

33
Travaux d'aménagement du Centre d’Estivage 3 Ain Borja Casablanca




de ces constructions,

Les fouilles de reprise en sous ocuvre sont exécutées par petites parties, a I’aide de tranchées, de puits
ou de galeries.

Dans tous les cas, les terres ef les magonneries 4 conserver sont étayées et blindées dans les conditions
prévues au chapitre 11 du DT, U.

£, Etaiements et blindages

L’étaiement et le blindage des fouilles sont déterminés en fonction de la nature du terrain, du pendage
des couches ainsi que des variations de leur état physique sous [*action des intempéries ou des venues
d’eau notamment,

Iis doivent tenir compte en outre de la profondeur des fouilles et des surcharges susceptibles d’exister
en créte de ces derniéres (présence d’immeubles voisins et des voies de communications,
stationnement et circulation d’engins mécaniques, dépdt de matériaux).

Dans le cas ot les parties en élévation paraissent ne pas présenter fa solidité normale des étais sont
établis dans ce cas de fagon 4 soutenir I’ensemble jusqu’au-dessus des parties verticales douteuses en
outre les dispositions particulidres de consolidation & prendre sont fixées par le Mattre de I’ouvrage en
collaboration avec la Maitrise d’ceuvre, Les étais et blindages sont retirés au fur et 4 mesure du
comblement des fouilies par les magonneries ou bétons compte tenu du temps de durcissement des
mortiers ou des bétons,

3, Préparation du Terrain pour Implantation

Ceci concerne le débroussaillage, le nettoyage et le décapage du terrain ainsi que les nivellements des
surfaces soit en déblais, soit en remblais, suivant les profils et indications des représentants Maiire
d’Ouvrage, nécessaires 4 I'implantation de 1’ensemble des ouvrages objet du présent marché.

4, Trait de niveau:

A chaque niveau ct dés son achévement, I’Entrepreneur implantera un trait de niveau 4 la cote =
Imétre au — dessus du sol fini par le géométre agrée.

Ce trait est destiné au calage en niveau des ouvrages de tous les corps d’état appelés & intervenir dans
ce projet. L’Entreprencur adjudicataire du présent marché est tenu de maintenir ce repére en
permanence. It devra le rétablir autant que nécessaire.

5, Implantation et Piquages des ouvrages :

L’implantation et le piquetage du ou des ouvrages seront 4 la charge de I’Entreprencur et réalisés par
un géoméitre agrée, conformément aux cotes ef alignements prescrits dans les documents contractuels.
L’Entrepreneur aura également  sa charge la main d’ceuvre ainsi que toutes les fournitures utiles telles
que les bornes, piquets, etc. ....

Pendant les opérations de piquetage et durant Pexécution des travaux, I’Entreprencur devra tenir a la
disposition des représentants du Maitre d’Ouvrage, le matériel topographique et le personnel
nécessaire 4 toutes opérations de contrdle qui pourraient leur paraitre utile.

Avant commencement des travaux, il sera étabh un plocés—verbai de receptlon c:lt—";“’”w Qpélptlﬁhs

1esponsablhte
Par ailleurs, lEnheplenem devra veiller 4 la bonne conservation des plquets
remplacement si besoin y est. ;

6. Terrassements et Fouilles pour Quvrages en béton

Les terrassements et les fouilles des ouvrages seront poussés jusqu'a la pmfonzie f“ suwant’]as\
dimensions fixées par les plans d'exécution, 4 moins que la nature du tex:@ih, n é)ugc
I'approfondissement de la fouille et I'exécution de talus pour en assurer la stabilité.

Le fond de fouille doit &tre en mesure de supporter 'ouvrage. Sil'on se trouve inopinément en fond de
fouilie en présence d'un sol ne répondant pas aux caractéristiques exigées, il appartiendra 4 la maitrise
d’ceuvre de prendre les mesures palliatives nécessaires sous réserve d’un accord préalable du Maitre

d’Ouvrage sur les solutions d proposer: i //
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a. Dans le cas de fouilles de profondeur exceptionnelle, la base des massifs de
fondations reposera sur un remblai ou gros béton rapporté & la demande des représentants du
Maitre d’Ouvrage.

b, Dans tous les cas, les bétons de blocage ne seront tolérés qu'aprés accord de la
maitrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage.

c. Si l'ouvrage est fondé sur la roche, celie-ci sera mise 4 nu, nettoyé et taillée a niveau
ou en gradin,
d. Si les circonstances I'imposent, les fouilles seront convenablement étayées et boisées.

L'Entreprencur se protégera contre les venues d'eau en général par I'exécution de rigoles, puisards et
autres dispositifs d'épuisement de puissance suffisante.

L'Entrepreneur devra arréter I'exéoution des remblais dés que les conditions climatiques risquent de
comprometire leur bonne tenue e ne les reprendra qu'aprés un délai suffisant.

7. Exécution des Déblais en Tranchées :

L'inclinaison des talus des tranchés sera conforme aux profils en travers visés “"BON POUR
EXECUTION ».

L'Entreprencur, devra mener de front les terrassements d’ouverture des tranchées sur toute leur largeur

en guenle et procéder en médme temps au talutage suivant la pente de talus mentionné sur les profils en
travers.

Dans le cas ol le terrain rencontré 3 la cote fixée par le projet ne présenterait pas les qualités de
stabilité et de potences désirées, il pourra étre prescrit, soit un compactage superficiel, soit la
construction d’une couche de forme.

8. Epuisement :

Les épuisements des eaux d’intempéries et/ou de Ia nappe sont & fa charge de I’Entrepreneur qui devra
prendre toutes dispositions utiles pour éviter au maximum les dégradations pouvant étre causées par
les intempéries en cours de chantier, la réparation de ces dégradations restant & la charge de
I’Entrepreneur quelle qu’en soit I'importance.

9, Préparation de Fond de Fouille pour Mise en Remblais :
a.  Le fond de fouilles devra tout d'abord &tre débarrassé de tous matériaux organiques, tels
que mottes d'herbe, racines efc... , ainsi que des vases et terres fluentes.

b, Les matériaux utilisés pour le remblaiement devront posséder les caractéristiques ci-
aprés conformes a 'étude du laboratoire d'études ct d'essais agréé,

» Courbe granulométrique permettant le compactage (Fuseau TALBOT),
+ Equivalent de sable,
+ Indice de plasticité.

c. L'ensemble de fond de fouille sera suffisamment et uniformément compacté pour
éviter les tassements différentiels.

d. Le niveau des fouilles sera vérifié par le laboratoire avant coulage du béton.

10, Couche Anti— Contaminant :

Elle sera réalisée en tout-venant de carriére ou en sable et le cas échéant 4 l’aidq/;de‘“é:‘fjé\:e’g;;é;f en
Géotextile 4 la demande des représentants Maitre d’Ouvrage, Ces matériaux seron.< oists -parmi fes -
graves non traités ou sables propres ou limoneux qui seront conformes aux structirg / j
le laboratoire. 7

11. Contrile des Travaux:

!

g

La nature et la périodicité de contrdle de I’exécution des travaux sont fixées
"
.

(Article N° 20) du C.P.C. relatif aux travaux de terrassements. ‘ /

L'entrepreneur devra procéder aux essais suivants : Te e
a.  Avantle commencement des fravaux

Essai Proctor Standard des matériaux utilisés en remblai et du sol de fondation dans les zones des

;’;i;’?/

o
A,
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déblais. 1l sera effectué autant d'essais que de nature de sol traversé.
Essai Proctor modifié du tout-venant d'Oued avec courbe d'étalonnage pour ia correction “cailloux”.

b. Au cours d'exécution des travaux
Mesure de la compacité aprés compactage des remblais du sol, de la plate-forme et des matériaux
d'assise,
Il sera effectué un contréle de compactage suivant les indications de la maitrise d’ceuvre et le Maitre
d’Ouvrage.
Dans le cas ot l'entrepreneur ne disposerait pas d'un laboratoire de chantier, les essais seront effectués
A ses frais par un laboratoire agréé par I’ Architecte, le bureau d’études et le Maitre d’Ouvrage.
Dans ce dernier cas, I'entrepreneur restera responsable des travaux qu'il exécutera entre la date d'envoi
des échantillons au laboratoire et la transmission des résultats. L’ Architecte, le bureau d’études, et le
Maitre d’Ouvrage pourront exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai si les essais ne
correspondent pas aux normes.
11 est toutefois précisé que les essais Proctor seront obligatoirement exécutés par un Laboratoire agréé
par la maltrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage avx frais de l'entreprencur, Les essais Proctor de tout-
venant seront accompagnés d'une courbe d'étalonnage pour la correction cailioux.

ARTICLE 9 : MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils
doivent étre soumis, préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui
suivent l'ordre de service de commencer les travaux.

1. Sables et agrégats :

Les sables et les agrégats employés devront étre conformes 4 la norme N.M. 10.01.F.005.

Toutefois, dés 'ouverture du chantier, I'Entrepreneur devra soumettre 3 la Maitrise d’Oeuvre les essais
de granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués par un laboratoire agréé
4 la charge de I'Entrepreneur.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diamétre < & 0,8mm sera au maximum de 4 % Pour les
agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en
tous cas présenter un bon rapport de forme.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est ex;gée

Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévu a cet
effet,

2. Rembiai en tout -venant ;

La nature des remblais 4 employer aura les caractéristiques suivantes :
1P<20, pas d’éléments végétaux, pas d’éléments supérieurs & 15 cm dans la dernicre couche.
Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Le controle de compactage des remblais
sera effectué en se référant principalement aux résultats d’essais & la plaque et si besoin est -
mesures de densité séche en place.
« Teneur en eau.
+ Densité en place.

La densité & obtenir étant les 95% de 'OPTIMUM PROCTOR NORMAL sur chaque

¥
7

remblais ou de ’OPTIMUM PROCTOR MODIFIE sur la couche de surface. = x‘z i
Avant tout début de travaux I'entrepreneur devra soumettre & 1’agrément de la maitrise 3@13\?1@ les
moyens de compactage qu’il compte utiliser. “*\:’{% ﬁ“

Le compactage sera ex¢cuté avec des engins apploprlés aux matériaux, et les travaux ne pcuven! (
commencer que lorsque entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature
agréés et en nombre suffisant.

Les couches de remblai doivent étre compactées jusqu’a atteindre un indice de compactage d’au moins
95%, cette spécification devant &tre vérifiée pour cette mesure, effectuée conformément aux
indications ci-dessus et suivant le rythme défini.

Si les résultats de contrdle de compacité d’une couche étaient inférieurs a 95% de I'OPM,
]’entrepreneur devrait reprendre A ses frais, le compactage pour obtenir le seuil minimum fixé, Si cela

el
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s’avérait impossible, I'entrepreneur aurait 4 sa charge la démolition de la section considérée et sa
reconstruction, jusqu’a obtention de résultats satisfaisants aux essais de contrdle,

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n’est pas atteinte, le BET pourra
imposer une diminution de I’épaisseur des couches, sans que I’entrepreneur puisse prétendre & une
quelconque indemnité ou & une prolongation de délai.

3. Liants:

Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac, Toutefois, les ciments de classes différentes de

celles du ciment utilisé pour la confection du béton armé courant seront liveés obligatoirement en sacs

si I'Entrepreneur ne dispose pas d'un silo spécialement affecté & leur stockage.

Les ciments 4 utiliser seront conformes 4 la NM10.01 F 004 :

+ Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes magonneries en briques, agglos et moellons et tous les
enduits,

+ Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure et superstructure),

4, Moellons :

Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre,
parfaitement propres.

Ils devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui
contiendraient des parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux au lieu de se briser en éclats,
a arétes vives, seront rejetés.

Ces moellons seront ébousinés & vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera 4 faire disparaitre,
au marteau, les irrégularités qui s'opposeraient 4 une bonne liaison.

ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS & MORTIERS:

1. Classification et dosage des bétons
Les bétons do_iver_:t satisfaire & la norme NM 10.1.008.

CLASSE B30
Bétons de résistance mécanique élevée (éléments en CPJ45 30
béton armé fortement sollicités & éléments en béton Dosage 400 Kg/m3
précontraint.
CL.ASSE B25 CPJ45
Bétons de résistance mécanique assez élevée (élémenis 25
des ouvrages en béton armé normalement soilicités). Dosage 350 Ke/m3
g alemen cités)
CLASSE B20 CPJ4$
Bétons de résistance mécanique moyenne (éléments des Dosage 300 Kg/m3 20
ouvrages en béton armé faiblement sollicités). g
CLASSE B15
Bétons de résistance mécanique peu élevée (éléments CPJ35 {5
peu armés de pefites dimensions, dallages et éléments Dosage 300K g/m3
sollicités en compression)
CLASSE B10
Bétons de résistance mécanique faible (éléments non CPI35
armeés, peu sollicités, béton coulé en grande masse, gros | Dosage 250 Kg/m3
massif de fondations et béton de remplissage)

données A titre indicatif,
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)

Les compositions définitives & adopter pour ['exécution des travaux seront déterminées par le
laboratoire agrée engagé par "entreprise 4 ses frais.

Gros béton :

L.a Résistance nominale & 28 jours : 180 bars i la compression
_ % Sable 0,01/6,3 : 450 titres

% Gravettes 15/25 - : 350 litres

% Cailioux 25/63 : 650 litres

% Ciment CP1.45 : 300 kg

Le dlamétle maxnnal des agrégats ne dépassera pas 63 mm.

2, Composition desMortiers :

Dégrossi d’enduit Maortier n°! 10001 250kg 10 0.1/3.15

Hourdage de magon Mortier n°2 10001 300kg {0 0.1/3.15
Mortier reprise de béton Mortier n°3 1000 1 400kg |0 0.13.15
Enduit lissc charge sup de rev.|y s o pog 10001 {500kg |0 0.1/3.15
Scellement

Enduit bétard Mortier n°5 10001 150kg F250kg {0.1/73.15
Mortier p/agglos & support dejy s o 1og 10001 |s00kg |0 0.12

facade

N.B. Cette composition n'a aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et leur teneur en eau
seront déterminés aux frais de l'entreprencur aprés agrément des agrégats par la maitrise d’ceuvre et le
Maitre d'Quvrage.

La composition & retenir pour chaque classe de béton sera donnée par des essais d'études de
formulation confirmées par essais de convenances sur site. Ces études et essais doivent étre établis par
un laboratoire agrée a la charge de I’Entrepreneur.

ARTICLE 11 : EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON

1. Echafaudages

devront per metne un décoffrage proglesmf i

2, Coffrages

a. Les formes et les dimensions de volumes limités par les coffrages’ _
a celles 1nd1quées sur les plans d'exécution. L‘lmplantatmn et les niveaux de toigtes: 0uv1ages
doivent &tre vérifiés par 'entrepreneur avant mise en place du béton.

b, Les coffrages devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformations
excessives aux charges et aux chocs qu'ils devront subir pendant {'exécution du travail jusqu'au
décoffrage. Ils devront en outre &ue suffisamment étanches pour empécher toute fuite de

laitance. ,
i
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¢ Les coffrages des parements devant rester brut de décoffrage seront soigneusement
traités. Ils pourront étre constitués par 'assemblage des panneaux métalliques standards,

d. Lorsque les fouilles seront exécutées sans blindage, les semelles de fondations
pounont étre exécutées directement contre les parois de Ja fouille.
e, Aucun décoffrage, ni enlévement de supports de coffrage ne sera entrepris avant que

le béton n'ait atteint une résistance suffisante, Les trous laissés dans le béton aprés décoffrage
seront immédiatement et soigneusement bouchés et les surfaces irréguliéres immédiatement

ragrécées,
f. Les temps des décoffrages ci-aprés sont & maintenir pour des températures moyennes
de 15°C (béton de ciment Portland) :
. Murs et surfaces verticales . 2 jours minimums
. Poteaux 344 jours minima
. Joues des pouires et solives : 344 jours minima
. Etais des poutres ¢ 21 jours minima
. Sous face de grands hourdis : 21 jours minima
. Sous face de petits hourdis : 84 10 jours minima
Si l'on peut craindre des surcharges de chantier, on augmentera les délais jusqu'a 30 jours pour
les étais.
g. On gjoutera aux délais précédents le nombre de jours pendant lesquels la
température a été inférieure 4 + 5°C.,
h. Le délai de décoffrage variera avec la nature des ciments utilisés, A 15°C, les
délais suivants seront adoptés pour les étais de poutres et sous faces de grands hourdis,
« Ciments de laitier : 28 430 jours
« Ciments de Portland : 21 jours
» Superciments + 7410 jours
+ Ciments fondus 174 10 jours

N.B. Les temps de décoffrage sont donnés 4 titre indicatif.

3- Faconnage et arrimage des armatures

Les armatures auront les formes prescrites et occuperont les emplacements prévus sur les plans
d'exécution,

Les armatures seront coupées et cintrées a froid, les appareils A cintrer sont munis de jeux de tous les
mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites,

Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasselont pas la moitié¢ de son diamétre
sans &tre en aucun cas supérieur 4 6 mm, Aucune tolérance en moins ne peut etre accordée sur les
diamétres des mandrins. ‘

Acier TOR HA classe FeE 500

oen  =4200 bars

ogen = 2660 bars pour diamétre > 20mm

oen = 2800 bars pour diamétre < 20mm

Les diamétres minimaux de mandrins sont de :

+ Barres de diamétre au plus égal & 12m/m : 2 fois le diamétre de la barre,
» Barres de diamétre supérieur & 12m/m ;5 fois le diamétre de la barre
+ Barres de diamétre supéricur 4 25m/m  : 8 fois le diamétre de la barre.

Pour les aciers & haute adhérence (TOR, CARON), le cintrage aux appareils manuels est inter
les barres d’un diamétre supéricur 8 14mm.

3. Granulats

Les granulats seront stockés sur les aires spécialement aménagées, En outre, les catégories seront
séparées par des cloisons pleines.
Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de

i

39
Travaux d'aménagement du Centre d’Estivage & Ain Borja Casablanca




manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

4, Sable
Avant toute mise en ceuvre, le sable doit étre lessivé et tamisé.

5. Ciment

Le ciment C.P.J. sera stocké dans des silos d'une contenance totale correspondant & 2 jours de
bétonnage. Toutes les dispositions seront prises pour que l'alimentation du chantier pendant le coulage
des planchers soit normalement assurée.

6. Fabrication des bétons

a. Les bétons seront obligatoirement fabriqués mécaniquement dans une centrale a béton. La
composition des bétons sera affichée en permanence dans les bureaux de chantier. Le
dosage des constituants sera fait dans les proportions indiquées. Tolérance admise 3% en poids.

b. Le béton sera transporté au point d'utilisation par des procédés permettant d'éviter toute
ségrégation des éléments et tout commencement d¢ prise avant la mise en ceuvre.

7. Mise en ceuvre des bétons

a. Lamise en ccuvre du béton devra lui conserver toute son homogénéité et ne perimettre
aucune ségrégation.

b. Les parties de béton non mises en place dans la demi-heure qui suivra la fabrication,
seront aussitt rebutées et transportées en dehors du chantier par les soins et aux frais de
'Entrepreneur.

¢. Avant coulage, les surfaces de reprises éventuelles seront nettoyées et repiquées sur lem. pour
faire saillir les graviers de toute trace de laitance a éliminer. L'ancien béton sera mouillé aussi
longtemps pour qu'il soit bien imbibé avant d'étre mis en contact avec le béton frais. Il est
indispensable que l'entrepreneur puisse prévoir toutes les reprises pour placer les aciers de
couture. L'emploi de barbotine de ciment adjuvanté d'un produit de reprise de type
SIKALATEX est obligatoire. En revanche, le dosage de la premiére couche de béton en contact
avec la surface de reprise sera augmenté et le diamétre des gros grains utilisés sera diminué.

d. Pour les parties qui devront &tre coulées sans reprise de bétonnage toutes les dispositions
devront 8tre prises (travail 4 trois postes) pour qu'une fois le bétonnage commence, il soit
poursuivi sans arrét jusqu'd la terminaison de la coulée.

e. Le béton sera vibré soit par vibration superficielle (dalles et semelles) par couches de 0,15 m
d'épaisseur de telle sorte que I'eau de gchage reflue & la surface, soit a l'aide de pervibrateurs
introduits dans la masse méme du béton. En outre, pour les ouvrages dont les parements sont
destinés a rester bruts de coffrage aprds terminaison, une vibration des coffra e
recommandée. Les appareils vibreurs seront du type et de la dimension adaptée aux ouvrages ;
vibrer, la vibration sera effectuée en fréquence élevée pour que soit obtenu le sérrage maxunum
sans qu'apparaisse la ségrégation. Le béton devra étre plein ct en contact palﬁi' ‘avec ies b‘_iii* i
des coffrages et des armatures sur toute leur surface.

f. En temps de gelée, le bétonnage sera interrompu 4 défaut de la poss:bihté cle»p
nuisibles du froid. Des précautions spec;ales devront étre prlses pour assuyer:,
durcissement du béton dans des conditions qui ne nuisent pas d sa qualité. Lox e>ja ‘moyenne &
des températures exirémes de la journée s'abaissera & +5°C, le bétonnage sera intéu‘mnpu Ao
moins que l'entrepreneur ne dispose de moyens efficaces (incorporation d'adjuvants, eau ‘de
gichage chauffée 4 40°C, protection des parois par des matériaux isolants techniques).Toutes
les parties du béton qui auront été endommagées par l'action du gel seront démolies et
reconstruites aux frais de l'entreprencur.

g. Les agrégats, l'eau, les armatures les coffrages et le sol sous les semeiles et radiers devront
étre exempts de givre et de glace au moment ot s'effectue la coulée.

h, Le béton fraichement coulé sera protégé contre toute possibilité d'endommagement, si besoin
est, il sera protégé par des baches. W
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i, Le béton sera tenu a l'abri de la pluie et du soleil jusqu'a ce qu'il ait suffisamment durci.

jo  Par période de chaleur 'humidité nécessaire sera entretenue pour en assurer la prisc dans de
bonnes conditions aprés exécution pour des ouvrages devant étre construits dans des régions au
climat particuliérement sec et ensoleillé, Pour une température 230°C, l'entreprise doit protéger
la surface supérieure du béton par du sable, de la paille mouillée, des sacs vides fréquemment
arrosées ou autres matériaux agréés par la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pendant les
trois premiers jours aprés le coulage du béton.

8. Poteaux

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont
destinées & assurer un tracage parfait, 4 permettre le serrage des coffrages et 4 éviter la ségrégation du
béton en pied du poteau. Les coulages des poteaux se feront en une scule fois, mais les coffrages
devront permettre le coulage d’une hauteur maximale de 1,50m. Pour cela, une face de coffrage devra
rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour 1a finition du coulage. Aucun
ragréage ne sera toléré avant réception par les représentants du Maitre d’Ouvrage. Dans le cas ou
certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli.

En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de tragage.

¢ TOUT BETON COULE AVEC UN EXCES D’EAU SERA DEMOLI ©

Aprés décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant (3j) minimum.

Tous les poteaux intégrés dans les magonnages, soit de moellons, soit d’agglos seront coulés avant Je
montage de ces magonneries.

9, Voiles

Les voiles devront étre coulés sur des bases, comme les poteaux. La granulométrie et la plasticité du
béton devront permettre le coulage dans les coffrages.

Le cas d’intégration de tubage électrique ou autre 1mphque Pétroite cotlaboration avec I’ Entrepmse
concernée. Dans le cas de litige, il y a lieu de prévenir le B.E.T. qui ordonnera les dispositions 4 tenir,

10- Poutres et chainages

Les étaiements des poutres devront étre exécutés de manidre 8 empécher toute fléche. Les étais sont
posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas ; les cales ne scront exécutées par
éléments tels que brigues, agglos, cailloux, etc.....

Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin ef en bois dut.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’aprés l'avis du B.E.T. Pour certains éléments le
permettant,

Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions 4 paend;e fors du
coulage par températures élevées. De plus le début de coulage par forte chaleur sera fait & partir de
16h00, Dés fe lendemain, 4 [’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence,
et cela pendant 7 jours au moins.

10. Dalles pleines planes ou inclinées,

Les plus grandes précautions devront &tre prises pour éviter les fissurations de retrait & la prise du
béton des dalles, poteaux et poutres, il y aura lieu de protéger la surface supérieure des datles-par.une
couche de sable maintenue humide. L'Entreprencur devra faire son affaire du maintien'dg* é@%
supéricur surfacée en parfait état jusqu'a la pose des systémes de protections défimtlves |

11, Facgon des Réservations

j o §
L’Entrepreneur devra réaliser, sans aucune plus-value quelconque sur les prix umtaxres du: bordewalf

toutes les réservations de toutes dimensions pour insertion des éléments nécessanes la réalisation des
travaux de tous les lots techniques.

12. Préparation d’Eléments Préfabriqués
L’Entrepreneur est autorisé & procéder & cerlaines préfabrications qui devront obligatoirement avoir

Vi
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obtenu I’accord de la mattrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur aura a sa charge tous

les problémes de pose, raccordements, scellements, calfeutrements et demeurera responsable de
I’étanchéité des ouvrages.

13, Fagon Joint de Fractionnement

Les joints seront situés & des intervalles intermédiaires et réguliers. Les coffrages demeureront en
place au moins 24 heures aprés la mise en wuvre du béton, L'Entreprenewr soumelttra, préalablement a
I’exécution, un plan de fractionnement comportant le détail des joints pour agrément par les
représentants du Maitre d’Ouvrage. 1l sera prévu .

» Des joints de construction :

Ces joints traverseront le dalle sur toute son épaisseur. Ils pourront étre traités «a clef ». Le délai entre
les coulages des bétons de part et d’autre du joint sera porié au plan et ne sera en aucun cas inférieur 4
48 h. Ces joints seront dans la mesure du possible, rez-sciés.

+ Des joints de refrait ;

Ce type de joints sera réalisé par sciage du béton sur le ¥ de son épaisseur. Les joints ainsi spécifiés
délimiteront des panneaux dont la pius grande dimension (éventuellement, la diagonale) ne dépassera
pas 7m,

14, Facon Joint de Dilatation

Les joints de dilatation doivent avoir une largeur de 1,5 & 2cm et doivent s’étendre sur toute
I'épaisseur de la partie bétonnée du dallage, ils consisteront en un ruban de polystyréne expansé
jusqu’a 2,5 em du fil supérieur du béton. Les 2,5cm restant seront scellés avec un mastic élastomére de
1% choix résistant aux hydrocarbures de type SIKA.,

Les prescriptions du fournisseur doivent étre scrupuleusement observées tors de 1’application du
mastic.

La mise en place du béton sera continue afin que chaque coulé soit monolithique. Le béton sera
consolidé, réglé au niveau désiré et préparé pour le fini spécifié,

La surface finie doit étre plane, la face en contact d’une régle rectiligne de 3 m de longueur posée sur
la surface ne doit pas s’en écarter de plus de Smm maximum. La finition sera réalisée par une chape
incorporée : lisse, bouchardée ou refluée a la demande des représentants du Maitre d’Ouvrage,

ARTICLE 12 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MACONNERIE

Les agglomérés et briques devront répondre respectivement aux normes NM [0.01.F.16.018 et aux
prescriptions du D.G.A. Elles seront de premiére qualité sans feuillure,

Avant toute mise en ceuvre, les briques ou Agglos seront immergés ou abondamment arrosés.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2, chaque assise de pose devra étre de
niveau et se recouper d’au moins 0.05. Les joints et lits auront une épaisseur maximale de 10mm,

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions
d’échafaudage, Les poteaux, raidisseurs et ies tendeurs nécessaires & la bonne tenue des ouvrages, la
linison avec 1'ossature, soit avec des fers laissées en attente, lors du coulage des poteaux, poutres,
linteaux, soit par des épingles en acier doux galvanisé @ 8 disposés en quinconce tous les deux métres
en hauteur et longueur ainsi que I’exécution d’un linteau en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous
les cadres posés dans les cloisons simples,

Les cloisons en briques creuses ou en agglomérés seront payées au métre carré, déduf
fous vides et de tout autre matérian d’une autre nature qui pourrait y étre inclus,

ARTICLE 13: PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES N]L VU
HOURDIES ET DALLES DE COMPRESSION : :
Les corps creux en béton doivent répondre a la norme M 10.0L.F.017. i
Tous les planchers seront exécutés avec des poutrelles préfabriquées en *bet

p:econtramt Ces poutrelles doivent &re conforment au CPT planchers. Les pla”n%dg, pose: do‘ir‘;em,f

e

J“..E’\ .

soumis & I’approbation des Bureau de Contrdles et de Bureau d’Etudes,
Avant, tout coulage les corps creux seront arrosés jusqu’a saturation.
Les armatures de la dalle de compression seront calées convenablement. La gr anuloméme sera étudiée

V/

42
Travaux d'aménagement du Centre d'Estivage & Ain Borja Casablanca




avant exécution.

L’Entrepreneur pourra proposer 'emploi de plancher coulé sur place. Cette proposition devra avoir
’agrément du Maitre d’Ouvrage ou son rejet aprés avis de la matrise d’ceuvre.

En aucun cas, I’adoption de ces planchers ne pourra entrainer de plus — value au marché. Les frais
d’études et de contrdle des plans de ces planchers incomberaient alors a I’Entreprise.

ARTICLE 14 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS

Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1.

Les enduits seront exécutés en deux phases :

« La premiére, dite couche de dressage, constituant le corps de I’enduit doit &tre parfaitement dress¢
et serrée sur une épaisseur minimum de I 5mm

« La deuxiéme, dite couche de finition ou fino, sera exécutée aprés la réalisation de la premicre 48
heures aprés. Finition au choix des représentants du Maitre d'Ouvrage.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait & ces

prescriptions sera démolie. Les surfaces & recouvrir devront 8tre débarrassées de toute partie non

adhérente afin d’obtenir un bon accrochage.

Les mortiers d’enduits doivent étre adjuvantés de fibres synthétiques en polypropyléne 4 raison de 900

gramme par m3 {type firomix)}.

ARTICLE 15: PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT

1. Exécution des terrassements en tranchées pour canalisations

Les fouilles pour ouverture des tranchées en tous terrains, y compris le rocher, seront exécutées

conformément aux prescriptions suivantes :

« Les parois seront verticales et boisées, s’il y a licu, en vue de prévenir les éboulements, les fouilles
étant obligatoirement étayées & partir de 2,00métres de profondeur,

« Les largeurs des tranchées pour la pose de canalisation circulaires, seront prises égales au diamétre
intérieur de la canalisation, augmenté de 0,50métre uniguement.

L’Entreprencur devra détruire toutes les racines qu’il rencontra pendant "exécution des fouilles qui

pourraient occasionner des dégts aux canalisations,

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre 4 aucune indemnité, en raison de la

géne ou de I'interruption de travail ou de pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient

résulter des arrivées d’eau consécutives éventuels des explosifs est formellement interdite.

2. Remblaiement des Fouilles

Le remblaiement (primaire) sera exécuté en terre tamisée jusqu’a 30cm au-dessus de la génératl ice
supérieure de la conduite, le remblaiement (secondaire) sera exécuté par couches de 0,20 m arrosées el
compaciées au moyen du VIBROMAX et pour les parties inaccessibles & celui-ci, 4 la dame de dix kg
10kg, La densité & obtenir étant de 95% de I’O.P.M.

3. Pose de canalisations Circulaires

Avant la pose des buses, I'Entrepreneur sera ten
. de plepaler les assises suivant les cond1tlons prévues dans I’ Article 3] du

p(n te sur toute sa longuem et non pas sur les bagues et joints.
4, De veiller a ce que Ia ligne des canalisations entre regards soit droite.

4, Canalisations Diverses

+ Canalisations pour Assainissement & Réseaux Divers

Elles seront constituées par des canalisations de différentes sections en béton de ciment armé type
C.A.O. avec des joints souples J.T. classe 90 A ou 135A ou par canalisations en PVC de tous types et

{/j/
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diamétre.
Elles seront descendues avec soin dans la tranchée au moyen d’engins approprié et posées suivant les
pentes du profil en long sur un lit de sable de dix centimétres (10cm) d’épaisseur.

+ Canalisations pour réseaux divers

Elles seront constituées par des conduites en béton de ciment comprimé ou en PVC posées sur un lit
de sable de 0,10métre d’épaisseur,

5. Regards de Visites et de Tirages

Les cheminées et radiers des regards de visites sur canalisations circulaires de tous types seront
exécutés en béton vibré B4,

Les coffrages intérieurs devront étre métalliques. Si au décoffrage, il est constaté des défectuosités,
L’Entrepreneur est tenu d’exécuter un enduit intéricur complet & ses frais,

Les regards de visite seront exécutés conformément aux indications des plans et détails d’exécution
annexés au réglementaires en vigueur.

6. Branchements

Les branchements raccordant les ouvrages (bouches d’égout et & grille) aux regards de visite ou
bornes, seront exécutés en canalisation C.A.O.

7. Protection des Réseaux Enterrés

L’Entrepreneur devra la protection de ensemble des réseaux des utilités et cibles enterrés qu’il
pourra rencontrer en cours de terrassements,

Toute défaillance qui pourrait se produire suite 4 une quelconque intervention sera réparée a la charge
de I’Entrepreneur,

8- Essais d’Etanchéité

Tout collecteur étanche devra é&re réceptionné aprés 1'essai. Avant remblaiement du collecteur posé, il
sera procédé 4 des essais effectués 4 ’eau sous pression aprés remplissage de la conduite pendant 24
heures.

Les essais seront opérés & la charge de I’Entreprencur et en présence des représentants du Maitre
d’Ouvrage sur des trongons de canalisation allant d’un regard au suivant. Iis porteront sur un
cinquieéme de la longueur total du collecteur, mais un essai infructueux autoriserait la maitrise d’ceuvre
et le Maitre d’Ouvrage 4 tripler la longueur des canalisations 4 essayer.

En cas de fuites permanentes, 1'Entrepreneur devra effectuer les travaux de réparation a ses frais, un
nouvel essai de remplissage sera entrepris pour vérifier ’efficacité des travaux

LOT 2 : ETANCHEITE

ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent (fournitures, transports, mise en aquvre, et toutes sujétions):
La forme de pente

La chape de lissage
Les gorges sous solins &
Isolation thermique et écran par vapewr

L'¢tanchéité des terrasses accessibles et non accessibles
L'¢tanchéité des terrasses inclinées

L’étanchéité [égére des salles d’eaux

L'étanchéité des relevés

L’¢tanchéité des jardiniéres

La protection de I'étanchéité

La pose et scellement des gargouitles ou manchons de ventilation
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ARTICLE 2 : PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés & l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux
matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Ces matériaux p10v1endront en principe, des heux d'extractlon de p:oductlon ou dépots sulvants

DESIGNATION DES MATE RI___'UX:_ - ROVENANCE
. Sable « De dune de la région de bonne qualité
+  Gravette « Calcaire dur des carriéres de la région
+ Ciment « d'usines marocaines ou dépdts de la région
+ Bitume » d'usines ou dépdts du Maroc
+ Membrane et chapes bitumes 4 + Des dépdts du Maroc
base d’élastoméres
« Perlite, ou liége. » Des dépdts du Maroc

Par le fait méme de son offre, 'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carrieres, dépdis
ou usines indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation,

Il est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du
chantier ne le sont pas, il sera exigé de 'Entreprencur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant e prix de revient & pied d'eeuvre de ces matériaux.

ARTICLE 3 : VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, ia quantité des
matériaux vérifiés et acceptés indispensable  la bonne marche des travaux, et dont 'échantillonnage
aura été agrée par la Maitrise d'GBuvre.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins
4 jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois 4 pied d'ceuvre.

ARTICLE 4 : MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et élre de bonne qualité, ils
doivent &tre soumis préalablement aux essais par un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent
i'ordre de service de commencer les travaux.

{- SABLES ET AGREGATS :

Les sables et agrégats employés devront étre conformes 4 la norme N.M. 10.01.F.005.

Toutefois, dés l'ouverture du chanticr, 'Entrepreneur devra soumettre & la Maitrise d'(Buvre I'stude
d'analyse granulométrique des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués a sa charge par
le Laboratoire. Pour les sables, Ie pourcentage en éiément diamétre <0,80 mm sera maximum de 4 %.
Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils
devront en tous cas présenter un bon rapport de formes,

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exiges.
Le stockage des sables ef agrégats s'effectuera sur une aire bétonnee palfaltement propre prévue a cet

effet,
2- LIANTS

Le ciment utilisé sera le CPJ 35 et le CPJ4S5 correspondant 4 la Norme Mar ocaine N: M' 10
Le ciment sera livré en sac ou en vrac si l'entrepreneur dispose de silo de stockage

-011

3- ENDUITS DUIVMIPREGNATION A FROD (EXF)

Ce sont des plodmts 4 base de bitume en selution ou en émulsion. La teneur en b‘ tume do1t etre egalc
ou supérieure 4 50 % (0,300 kg/m2). ; - i
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4- ENDUIT DPAPPLICATION A CHAUD (EAQC)

Les enduits d'application 4 chaud sont & base de bitume oxydé 90/40. Ce bitume oxydé est liveé en
sacs.

Ils doivent étre conformes aux Normes NF 66.008 - 66.004 - 66 011,

On entend par couche d'EAC, un couche de bitume de 1,2 kg/m® & 1.5kg/m?>

La teneur en bitume ne doit pas étre inférieure a 70 %.

S BITUMES ARMES

Ce sont des chapes souples de bitume avec armature en toile de jute, en carton feutre, en tissus de
verre et voile de verre. Ils doivent étre conformes & la norme
N.M. 10.01.C.011.

O~ FEUTRES BITUMES

Ce sont des feutres en bitume modifié par élastomére SBS, mises ef cenvre par soudage et exécution
suivant les prescriptions du D.T.U, 43.1

7- ETANCHEITE EN RESINE

Résine en liquide couleur au choix, pour toitures inclinées et coupoles, composé de polymére
acrylique spéciale, il s’applique sur les supports tout en formant une membrane élastique contre les
attaques hydraulique {pluie, venues d’eau, ...... Ets) exécutée suivant les prescriptions du D, T.U. 43.1

ARTICLE 5 : GARANTIE - ESSAIS - CONTROLE

I- GARANTILE :

L'Entrepreneur est responsable pendant dix ans 4 compter de la réception définitive, de toute
'étanchéité (terrasses, salles d'eau etc...) contre toute infiltration provequée par une mauvaise qualité
des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux, et notanument par dessiccation,
fissuration, soufflures, retrait du produit, décollement des solins, déchirures consécutives au retrait ou
4 la dilatation du support, etc.

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité et de la protection avec les mémes
produits que ceux qui ont servi 4 'établissement de I'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité
équivalente ou supérieure préalablement agréé par la maitrise d'ceuvre, ainsi que la réparation des
dommages causés a la construction par les infiltrations.

2- ESSAIS:

Des essais d'étanchéité seront effectués par mise en eau teintée de préférence. On établit le niveau d 5
cm au-dessous des points hauts des relevés. Il y a licu de veiller 4 ce que la surcharge d'eau ainsi créée
ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance.

Ce niveau est maintenu pendant 24 heures. La vidange de l'eau se fera progressivement pour éviter
tout refoulement dans les conduites d'évacuation. Aucune fuite ou trace d'humidité ne doit apparaitre
en sous-face des plafonds ou sur les murs, Ces essais sont entiérement 4 la charge de 'Entrepreneur.

- CONTROLLE :
La Maitrise d'(Buvre et prescriront des prélévements destinés 4 effectuer des essais de laboratoire pour
le contréle des qualités, résistance, souplesse, etc......

A cet effet, en présence de IEntrepreneur on découpera dans le revétement d'étanchéité, des
échantillons de 0,30 X 0,20 m environ, Les prélévements devront éfre effectués au plus tard le jour de
la terminaison des travaux d'étanchéité proprement dits, et en tous cas, avant l'exécution de la
protection. Py
Les prélévements doivent étre au nombre de 3 par superficie caractéristique en des 9n”dwits
Le rebouchage sera effectué immédiatement. 58

Les frais de prélévement, d'essais et de rebouchage sont entiérement  la charge fle PEntrepr eur qu‘i :
doit en tenir compte dans ses prix. S

Travaux d'aménagement du Centre d*Estivage 3 Ain Borja Casablanca




ARTICLE -1: ARTICLE 6 : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés conformément aux reégles de I'Art, aux modes d’emplois et d’application
renseignées dans chague avis technique pour les différents produits d’étanchéité proposés et en
particulier aux prescriptions du DTU No43.1,
La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoyé, décapé et humidifi¢ pour
éviter 1e "brillage" au contact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans flache, avec épaisseur
minimum de 4 cm, Sur {a forme de pente, exécution d'une chape de lissage parfaitement dressée et
surfacée, de 2 cm d'épaisseur. A la jonction entre parties horizontales et verticales, exécution de
gorges au mortier avec talon arrondi et remontant sur toute la hauteur de l'acrotére jusqu'a l'arrét de
solins.
Sur la chape de lissage qui sera appliqué une imprégnation, il sera coll¢ le pare-vapeur. Toutes
dispositions seront prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de I’isolation de
I"étanchéité, .,
Sur les parties verticales et jusqu’aux larmiers, il sera appliqué I'étanchéité des relevés qui recouvrira
I'étanchéité horizontale de 20cm. Sur ’étanchéité des relevés il sera exéeuté une protection par un
enduit au mortier dosé & 350kg avec une armature en grille galvanisé.
Sur I’étanchéité horizontale il sera exécuté une protection par dallettes en béton dosé 4 350kg de dcm
d’épaisseur, coulée sur lit de sable de 2em d’épaisseur minimum.
Scellement des gargouitles ou manchons de ventilation 8 bain de bitume, avec la platine en plomb
prise entre deux membranes. Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion,
'Entreprencur doit disposer d'un matériel permettant de maintenir les températures d'application de
I'EAC 4 2000+ ou - 200C.

LOT 3 : REVETEMENT SOLS ET MURS

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU REVETEMENT

/- PRINCIPES D’EXECUTION
Lors de Pexécution des travaux de revétements, Entreprencur devra:

= se conformer aux plans et détails de la Maitrise d’ceuvre;

*  soumettre avant tout commencement d’exécution, & I’approbation de la Maitrise
d’ceuvre et du Mattre d’ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené
4 mettre au point ¢t 3 utiliser;

»  présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux qui seront
mis en ceuvre;

»  vérifier, avant toute exécution, toutes les cOtes des dessins remis par la Maitrise
d’ceuvre, et des travaux exécutés par les autres corps d’état;

* signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produive, ainsi que
tous les éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter;

» assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’a la réception des
travaux;

= admettre que dans tous les cas, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriplions des
documents remis par la Maitrise d’ceuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine
et entiére responsabilité de réalisateur;

»  accepter que les indications des plans & grande échelle font primes sur celles des plans
d’ensembile.

2/- QUALITE DES REVETEMENTS
= Les revétements de sols et muraux mis en ccuvre devront &tre de premidre qualxté
exempts de tous defauts et devront satisfaire aux normes en wgueul

avant toute mise en ozuvre.

*  Tout matérie]l ou matériaux non conformes 4 I'échantillon sero_nt obllgatqu‘,emgnt*
refusés. ‘ U
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3/- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ;

2) NORMES A RESPECTER :
Les travaux exécutés au titre du présent chapitre seront rigoureusement conformes aux D.T.U..,
norimes et réglements en vigueur 4 la date de signature du marché, notamment les:
*  D.T.U. 52 cahier des charges applicables aux travaux de revétement de sols scellés,
applicable aux locaux d’habitation et de bureauvx;
»  D.T.U. 55 cahier des charges applicables aux travaux de revetements muraux scellés,
destinés-aux locaux d’habitation et de bureau.
Les revétements posés & la colle {ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des
produits ayant obtenu un avis fechnique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants:
*  groupe N° 12 : revétements de sol;
v groupe N° 13 : revétements muraux.
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants,
Outre I’avis technique du C.S.T.B,, le systéme de fixation de revétements devra, le cas échéant, étre
accepté par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau d’études,

b) NATURE DES SUPPORTS FOURNIS:
Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béfon.
L’Entrepreneur devra tenir compte des fourrcaux, des boltes de dérivation nécessaires pour
Pinstalfation électrique, ete. 11 doit en outre prévoir toutes les protections nécessaires pour ne pas
détériorer les travaux déja réalisés notamment ceux de menuiserie et de vitrerie.

c) POSE AU SOL:
L’Entrepreneur devra avant toute mise en ceuvre de ses matériaux, procéder & un dépoussiérage de
toutes ies surfaces & recouvrir,
La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et
damée.
Les matériaux scront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement
dans les joints.
Ces matériaux seront posés & joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au
ciment pur, aprés durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des
carreaux, et au plus tét ie lendemain de la pose,
Les plinthes seront posées au mottier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de Penduit,
un joint en creux sera réservé entre I’enduit et la plinthe.

d) JOINTS:
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront jamais dépasser 1mm.
La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée a la bille d’acier.

¢) NETTOYAGE DES REVETEMENTS:
Les revétements de sols et murs seront liviés en parfait état de propreté et devront permettre une
mise en service immédiate. A
Le nettoyage sera réalisé au fur et & mesure du travail de pose pour éviter le ternissement des
matériaux, et avant livraison du revétement fini,

f) PROTECTION DES OUVRAGES:
L’Entrepreneur devra assurer la parfaite protection de ses ouvragesjusqu’aun moment dg la réception.
11 devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer &V ntuellemcnt

Cette profection devra &tre {rés efficace car toute détérioration des 1evetemeﬁts obhgeta a, {m
réfection entiérement 4 la charge de |’Entrepreneur, /

4/- TRAVAUX DE FINITION

L’Entrepreneur doit effectuer tous les travaux de finitions y compris le polissag

Travaux d'aménagement du Centre d’Estivage & Ain Borja Casablanea




Ces travaux de finition seront réalisés avec les profections nécessaires pour éviter de détériorer les
travaux exécutes par les autres corps d’état.

A la demande de la Maitrise d’ceuvre, I'Entrepreneur devra enlever les protections qu’il aura mises
en place. Il devra assurer I'enlévement de tous gravats et débris.

Aprés évacuation des gravats, I'Entrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces 4 'eau
savonneuse (savon noir),

[LOT4: FAUXPLAFOND

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU FAUX PLAFOND

1-  DEFINITIONS DES OUVRAGES
Les ouvrages prévus au présent marché comprennent I’exéeution des travaux du présent lot relatifs

a:

La fourniture, le transport, 'amenée 4 pied d’ceuvre, le stockage, la pose et la mise en ceuvre de
tous les matériaux conformément aux prescriptions des D.T.U,;

les percements des réservations pour luminaires, climatisations, etc.;

le rebouchage et lissage des joints;

les retouches de finitions;

La protection des sols et murs;

le nettoyage soigné, au fur et & mesure de Pavancement des travaux, des revétements, plinthes et
murs par balayage, gratiage et lavage, jusqu’d ce que toules les traces des plétres aient disparu
des sols et murs;

I’eniévement hors chantier de tous déchets et gravois résultent des travaux,

Il est précisé que tous les travaux qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés pour
le parfait achévement de I’ensemble des travaux du présent titre seront & la charge de !’Entrepreneur.

2- LIMITE DES PRESTATIONS
Sont inclus dans ce lot:

Sont exclus du présent lot les travaux:

3h

la fourniture, le transport & pied d’ceuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous les matériaux,
matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires & 'exécution des travaux
conformément aux dispositions du devis descriptif ;

{a conduite et la surveillance du chantier jusqu'a la réception des fravaux et levée de toutes
réserves;

la fourniture, 1a mise en place et repli de tous échafaudes nécessaires;

la protection impérative des chapes et revétement;

la réfection des ouvrages soit avant la réception des travaux avec foutes les conséquences en
découlant soit en cours de travaux,

la fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par le Maitre

d’ouvrage ef la Maitrise d'ceuvre dans les conditions effectives de réalisations ;

la protection de tous les ouvrages en cours de chantier jusqu’a la réception des travaux;

fe nettoyage par une équipe spécialisée permanente, en cours et en fin des travaux, et 'enlévement
des déchets, gravois elc. et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages ;

le nettoyage et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation, de ses engins
de transport du fait du chargement ou des matériaux transportés,

Pexécution par I’Entrepreneur de tous les travaux définis par le présent cahier des charges, et la
livraison des ouvrages parfaitement terminés, en suppléant le cas échéant, par ses connaissances
professionnelles aux détails qui seraient nécessaires au parfait achévement des 011v1agﬁ§§lon les
régles de Part ; - Lo

les honoraires des métrés d’exéeution;

de plétre artisanal;
des plétres des fagades

ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER
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Il appartient 4 I’Entreprise du présent marché d’en reconnaitre les cotes, la qualité et I’état des
supports. Pour cela, elle doit veiller & ce que les supports soient aptes 4 recevoir les faux plafonds.

571l le faut, 'entreprise présentera a la Maitrise d’ceuvre, par écrit, ses observations et remédiera aux
défauts constatés,

4- IMPLANTAIONS
Les implantations planimétriques et altimétriques seront obligatoirement effectuées sous la
responsabilité de ’Entrepreneur,
Les repéres des axes (trait de niveau) qui figurent sur le site dowent étre vérifiés par I'Entrepreneur,
Dans le cas ou |'Entrepreneur aurait des objections 8 formuler, il doit en informer la Maitrise
d’ceuvre dans les plus brefs délais. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement
entre I"Entrepreneur et la Maitrise d’ceuvre. Les résultats définitifs de ces rectifications feront I’objet
d’un procés-verbal contradictoire,

5- NORMES ET REGLEMENTS
L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux conformément aux textes législatifs et
réglementaires marocains, ou 4 défaut frangais, en vigueur durant la réalisation de ses travaux soit en
particulier :

- les normes marocaines ;

- leD.G.A.;
les D.T.U, n” : 25.1 —25.221 —25.222 - 25,232 - 25,31 - 2541 - 25.51.

Nota :

L’application des documents auxquels les travaux susvisés peuvent éfre tenus de satisfaire ne
dispense pas de respecter les prescriptions, circulaires et décrets administratifs, fant généraux
que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels {"élaboration du pressent chapitre des
Clauses techniques.

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes frangais éditées ou en cours d’édition,
ce seront les indications préconisées par ces derniers qui seront applicables.

6- PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

1. PROVENANCE ET ORIGINE
Les matériaux destinés a I’exécution des travaux seront d’origine marocaine. Il ne sera fait appel aux
matériaux d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux de
provenance des matériaux ainsi que leur éloignement du chantier, leurs conditions d’accés et de
fourniture
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.

2. QUALITE
Tous les matériaux proposés par I'Entrepreneur doivent étre de fabrication standard, saufl
dérogations spéciales, et soumis 4 ’agrément du Maitre d’ceuvre.
L Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux d’essais que les
matériaux proposés répondent bien aux conditions normales d’exploitation demandées.

7-  ECHANTILLONS ———
L’Entreprencur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de mépam‘tmx}s “Soumettre
4 Pacceptation de la Mmtnse d’ceuvre les échantillons de chacun des types de faux” i’i‘l‘ai@;{ﬁ QUges
et corniches prévus, P

8-  VERIFICATION DES MATERIAUX
Les matériaux devront étre livrés sur le chantier dans leur emballage d
lieu que sur le chantier lui-méme,
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Dans le cas ou I’Entreprencur désirerait vérifier ses réceptions dans un autre licu, il devra en tenir
informé 1’ Architecte qui jugera et précisera les alités de la réception et la vérification qu’il veut
réaliser.

La Maitrise d’ocuvre se réserve le droit de faire effectuer par un laboratoire agréé, et a la charge de
I"Entreprise, des prélévements pour analyse ef essais conformément aux réglements en vigueur.

9.  CONSERVATION DES MATERIAUX

L’Entreprencur prendra toutes les dispositions pour tenir sur son chantier la quantité de matériaux
indispensable & la bonne marche de ses travaux, correspondant aux échantillons agréés par la
Maitrise d’ceuvre,

Les matériaux fournis par I’Entreprencur restent sous sa garde et sa responsabilité méme aprés avoir
été acceptés provisoirement par ’ingénieur spécialisé du B.E. T, et par le Maitre d’ouvrage.

Les matériaux devront &tre stockés dans un emplacement clos gardé. Ils ne pourront étre
approvisionnés sur les lieux des travaux qu’au moment de la pose. En conséquence, 1’Entreprencur,
supportera les pertes et avaries pouvant survenir jusqu’a la réception provisoire des travaux.

10- MISE EN (EUVRE

1. GENRALITES
Nonobstant les travaux décrits, L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous autres travaux
nécessaires ou fourniture pour une parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages.

De plus, I'Entrepreneur est réputé Avoir connaissance de la climatologie locale et ne pourra de ce
fait se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des faux plafonds par suite
d’avarie quelconque des platres employés.

L’Entreprencur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages et ce, jusqu’aun
complet achévement des travaux (réception provisoire tous corps ¢’état confondus).

Il assurera pour cela la fourniture et la pose des éléments de protection solides et durables de fagon
qu’aucune altération ne soit constatée entre "état au moment de la livraison et I’état au moment des
réceptions.

Dans le cas ol malgré les soins de protection certaines altérations seraient constatées, leur réparation
restera & la charge de ’Entrepreneur du présent lot,

2, DIMENSIONS
Les hauteurs, longueurs et largeurs sont celles indiquées sur les plans et/ ou au présent C.P.S.
Toutefois, I’Entreprise devra contriler en place les cotes théoriques.
Si I’Entrepreneur estime que les sections indiquées sont insuffisantes 4 la bonne tenue des ouvrages,
il devra, aprés accord de la Maitrise d’ouvrage, les augmenter, ¢t en tenir compte dans
I"établissement de son prix qui ne pourra de ce fait subir aucune modification.
Les dispositions devront étre prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de fagon 4 ne
subir aucune déformation.

3. PLAQUES EN STAFF
Elles seront 4 base de pléitre de premier choix et armés de fibres végétales
Leurs dimensions maximales sont de 120x60 cm pour une épaisseur minimale de 02 em.
La piénitude de chaque planque sera telle qu’une régledel00cm, promenée en tous sens, ne puisse
faire apparaitre une différence supérieure 401 mm,
La piénitude des plaques mises en ceuvre sera telle qu'une régle de 200 ¢m, promenée en tous sens,
ne puisse faire apparaitre une différence supérienre 02 mm,
L.e percement des plaques, avant ou aprés pose, ne s’effectuera en aucun cas par percutions mais par
découpage 4 la forét ou & la scie. Aucune saignée ne sera tolérée,
Chaque surface sera obligatoirement constituée par des plaques de fabrication equwai’em e ¢
fait, est formellement interdit le panache de fabrications différentes.
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4, SUSPENTES
Les suspentes seront, aprés accord de la Mattrise d’cuvre:
- soit en polochons constitués de fillasse étirée, intimement imprégnée de plétre & staff, de fagon a
former un cordon d’un diametre de 25mm ;
- soil en fil de fer de 03mm de diamétre au plafond,

5. MODE D’EXECUTION
Le taux d’humidité des plagues au moment de leur mise en ceuvre ne doit pas dépasser 10% en
poids.
Les plaques seront posées A joints croisés sur régles de support en aluminium préalablement mise en
place et seront reliées entre elles par des patins de scellement composés de fillasse et de platre.
Les joints entre plaques de 2 mm maximum seront remplis au platre 4 staff et parfaiternent lissées.
Les fixations de suspentes au plancher seront exécutées par spitage pour le fil de fer galvanis¢ et par
pains de scellement pour les polochons. Le nombre des suspentes de fixation ne doit pas éire
inférieur a quatre (4) unités par métre carré et leur espacement ne doit pas dépasser 60cm.

6. ETANCHEITE DES OUVRAGES
L'étanchéité des ouvrages devra correspondre & la classification U.ET.A.C. (Union Européenne
pour I’ Agrément Technique de la Conservation), pour la perméabilité & 1air (cahier 1127, livraison
145 du C.S.T.B.)

7. POSE DES OUVRAGES
Tous ies ouvrages seront mis en place et réglés par I’Entreprencur avec la plus grande exactitude et
aplomb parfait,

A cet effet, il devra :
- Effectuer les éléments de scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous désordres.
Toutes les cales, protections ou autres cuvrages nécessaires pour empécher les déformations ;
- Surveiller et vérifier tous les scellements.

Les calfeutrements des jonctions entre platre et magonneries devront permettre I’étanchéité des faux
plafonds et limiter les ponts phoniques éventuels.

8. RIGIDITE
Les plaques de platre devront étre d*une grande rigidité, Elles ne devront ni vibrer ni accuser aucune
déformation dans le temps,
L’Entrepreneur du présent lot sera payé comme suit:
a)Staff lisse : au métre carré réellement exécuté tout vide enduit.
b) Gorges : au métre linéaire réellement exécuté mesuré a I’axe de la gorge.
¢)Corniches : au métre linéaire réellement exécuté mesuré a I’axe de la corniche.

9, NETTOYAGE
Au fur et 4 mesure de 'avancement des travaux et pour la date de la regfeptlp ptov'
I’Entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages.
Les nettoyages sc feront par une équipe spécialisée permanente en cours et en findes iraye
Ces travaux comprendront aussi la dépose et ’enlévement de tous les dlSpOSltlfS ‘on, maté
protections utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, le balayage, le dépoussiérage, I’ enlévement
des déchets, gravois, etc., )
L’Entreprencur est tenu de fournir tout le matériel et la main d’ceuvre nécessané’s&,&{ggw’
nettoyages.

LOT 5 : MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE = - |

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE BOIS,
ALUMINUIM ET METALLIQUE
I
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Nota :
Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessalre 4 ’avancement, sans
interruptiont des travaux.
A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune
menuiserie en vrac ne sera tolérée.

v/ Provenance des matériaux :
Les matériaux destinés & I’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux
matériaux d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur e marché local.
Par le fait de son offre, ’entrepreneur est réputé connaitre les ressources de dépdts indiqués ci-
dessus et aucune réclamation ne sera admise concernant les prix & pied d’euvre des matériaux
nécessaires 4 I’exécution des ouvrages.

MENUISERIE BOIS -

1.Dessins d’exécution et détails
L’entrepreneur devra soumettre 4 la maitrise du chantier d’aprés les dessins d’ensemble qui lui
seront remis, les dessins d’exécution détaillés nécessaires & la réalisation des ouvrages et a leur pose.
Ces dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et
les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les pré-cadres.

2.Dimensions des Baies
Les dimensions des ouvrages précisés au présent CPS sont données 4 titre indicatif. L’entreprensur
est tenu par conséquent, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses dessins
d’exécution, de vérifier sur place les dimensions des baies. Il signalera par écrit 4 la maitrise du
chantier, toutes les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par ses dessins et non
respectées, Faute de s’étre conformé & cette prescription, 1’entrepreneur subira seul la responsabilité
des erreurs non signalées en temps utile.

3. Prototypes et Echantillons
Dans les délais précisés au planning d’exécution, l'enfrepreneur sera tenu de soumetire a
I’approbation de la maitrise du chantier un élément type de chaque nature d’ouvrage prévue, Ces
éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de
menuiserie ne pourra commencer qu’aprés la réception définitive et sans observation de la dite
maitrise.
Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le
Maitre d’ouvrage faute de quoi, ils seront refusés a la réception.

* 4, Transport-Réception a la livraison- stockage

Le transport de fous les ¢léments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires
pour éviter les détériorations de toutes natures. Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité
sera rejeté et immédiatement &vacué du chantier.
Le stockage sur le chantier sera fait dans un local a I’abri des intempéries, suffisamment ventilé pour
éviter toute altération des menuiseries. En cas d’empilage a plat, les piéces de menuiserie seront
isolées du sol par des tasseaux.

S.Protection des ouvrages
L’entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son marché, et
ce, jusqu'a l’achévement complef de P’ensemble des travaux de construction du batiment, soit
jusqu'a [a réception provisoire tous corps d’état.
Il doit faire la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solides et durables, en
particulier aux endroits de passage firéquent. ’
Dans le cas ol malgré ces précautions, des détériorations étaient constatés, les 1@pa1ations ou-le,
changement des éléments seraient 4 la charge de ’entreprencur. Celui-ci fera son affa
de tous rapports avec les autres corps d’état,

6.Pose et calage des ouvrages
L’entrepreneur doit assurer avant pose des menuiseries diverses ;
- Le nettoyage des locaux,
- Le tracé des cloisons sur le sol,
- Le trait de niveau au pourtour des murs, poteaux,
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- L'exécution des réservations, des trous de scellements et des feuiliures, suivant indications des
dessins,

Aprés pose, il effectuera également les scellements définitifs, et tous calfeutrements fant extérieurs
qu’intérieurs, ' '

Tous les ouvrages sont mis en place et réglés par I’entrepreneur avec la plus grande exactitude et un
aplomb parfait, Pour ce faire, sont dys les cales, coins, barres d’écartement, accessoires nécessaires,
et retirés aprés séchage des scellements.

NOTA :
Dans les feuillures en B.A. et contre tous les éléments en B.A, il est préconisé d’effectuer les
scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet "spit”, ou chevilles “spit roc” et vis a téte
noyées.

7.Prescriptions concernant la menuiserie bois
Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre y compris la fourniture et pose des articles de
quincaillerie, conformément aux prescriptions du D.G.A et des D.T.U.
- Article 138 = Menuiserie - Prescriptions Générales,
- Article 140 = Lamburis,
Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a I'avancement, sans
interruption des travaux.
A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune
menuiserie en vrac ne sera tolérée.
Les bois utilisés seront exemptes de tous défauts, traces de pourriture ou épaufrures, neeuds vicieux
ou non adhérents, de déghts d’insectes, de fentes de battage, de gélivure et de roulure.
a - Tolérances de dimensions
Sur les piéces, les tolérances des dimensions seront conformes aux normes.
Sur les parties mobiles devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes ne doit
pas excéder 3mm, le bois étant stabilisé & I"humidité requise pour la réception.
b - Protections
Des bois par produits insecticide et fongicide : Tous les bois recevront un traitement suivant leur
essence et leur destination au moyen d’un produit de base répondant aux spécifications des normes
NF. T 72052, et suivanies.
¢ - Assemblages
Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire 4 I’étanchéité ou 4 1a solidité de la
menuiserie. Les défauts d’assemblage ne seront en aucun cas dissimulés, y compris au moyen de
mastic. Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte quaucun décollement ne puisse se
produire dans le temps, par fendillement de la colle, par suite de 1action de I’humidité de I’eau ou de
la température naturelle ou artificielle,
A 'exclusion de tout autre mode d’assemblage, toutes les pi¢ces de menuiserie sezont asséiiblées.a

a-.mf; .

tenons et mmtalses Les assembiages e’t enfomchement seront interdis. f//

moins,

MENUISERIES ALUMINIUM
I, Prescriptions Générales :

Les métaux (tdle, profilés quincailleries et serrureries) seront de premiére quallté pandront aux.5"

prescriptions édictées dans le REEF par I'Association Frangaise de Normalisation (£ N;QR),\ g

I'E.W.AA, eu1opeenne e

Les dessins de principe seront fournis par ’architecte. Au cas oll l'entrepreneur constaterait des .

omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir P'architecte et obtenir son ‘agrément

avant d'adopter une solution différente.

L'entreprencur s'engage par son offre & livrer des menuiseries d'une tenue parfalte et sans défaut.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par l'entrepreneur et soumis 4 l'agrément de la

maitrise d’uvre et au bureau de contrdle agréé & la charge de 'entreprise.

Les scellements devront faire I'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qui

doivent recevoir ces menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader. ff Ve
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L'entrepreneur devra relever lui-méme toutes les dimensions des ouvrages a réaliser sur place et sera
responsable de la concordance de ses menuiseries avec les cdtes des pré cadres posés par ’entreprise
de gros ceuvre,

2. Normes et Documents :
Les différents articles de menuiseries seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d'une
maniere générale, répondre aux normes marocaines en vigueur et i défaut aux normes frangaises,
L’entrepreneur sera soumis, pour I’exéeution de ses travaux, aux normes suivantes ;
NM 10.,02,038 : Profilés en alliage aluminium,
NM 10.02.039 : Anodisation des profilés en alliages d’aluminium,

NM 01.9.001 4 NM 01.9.007 : Relatives aux essais d’anodisation des profilés en alliages
d’aluminium.
NF P 24,101 : Terminologie des fenétres,
NF P 24.301 : Spécifications techniques des fenétres, porte-fenétre et chissis métalliques
NF P.20.501 : Essais de perméabilité a I’air, étanchéité & I’eau ef résistance au vent,
NF P.20.302 : Définition des critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et porte-fenétre,
DTU 37.1 : Menuiseries métalliques,
DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie
NV 84 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
Cette liste est donnée A titre indicatif et non limitatif.
3. Classification des Ouvrages et Essais :
Les ouvrages de menuiseric aluminium doivent répondre au tableau de classification ci-dessous :

CRITERES CLASSE EXIGENCES DES ESSAIS
Perméabilité & Iair CLASSE A2 | Débit de fuite d'air maximal :
{Améliorée) 20 m*/h/m? sous une pression allant de 100 & 300
Pascals.
Etanchéité 4 I’eau CLASSE E3 Pas de pénétration continue ou répétées d’eau
(renforcée) entrant en contact avec les parties de la construction

sous une pression inférieure 4 300 Pascals,

Résistance au vent CLASSE V2 - La fléche de I’élément le plus déformé ne doit pas
dépasser 1/200 de sa portée sous une pression de
1000 Pascals,

- La fenétre ne doit pas se rompre ou s’ouvrir
brusquement sous une pression de 1700 Pascals.

De méme, les essais mécaniques, conformes a la norme NF P,20.501, doivent permettre de controler
ou de mesurer pour chaque type d’ouverture :
- La déformation des cadres ouvrants,
- L’effort de manceuvre 4 ’ouverture,
- La sécurité du fonctionnement et des condamnations.

F

Il est speciﬁe que lendulance des onganes de mouvement des chéssis couhssants’

laboratoire agréé et ce 4 sa charge.
4, Profilés ; )
Les profilés en aluminium seront de couleur au choix de I’architecte suivant échantillo
pour approbation des architectes et selon les normes en vigueur, )
Les séries de profilés seront déterminées en fonction du mode d’ouverture et de la locallsatmn des
ouvrages.
Le¢s assemblages seront nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni déformation. Les
profils seront travaillés 4 la machine-outil pour ne pas détériorer I'anodisation du métal, aucune
coupe ou ajustage manuel sur le chantier ne sera toléré. L ///
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Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour I'évacuation des eaux de
condensation ou d'infiltration. Les circuits d'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration
devront &tre étudiés afin de ne pas étre exposés 4 la pression directe du vent. De ce fait, les rejets
d'eaux devront étre protégés 4 l'aide d'un cache en Téflon collé sur le profilé aluminium. Ils
comporteront en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en plastique profilé, contribuant a
Pherméticité des ouvrants,
Les Parcloses en aluminium seront du systéme 2 clips avec montage des verres sur pIOfilS néopréne.
Toutes les menuiscries comporteront {intérieurement et extérienrement) des profilés aluminium
formant couvre-joints.
Les sections déterminées sur les plans poutront &tre modifiées en plus, dans Je cas ol ce changement
serail nécessaite 4 une parfaite finition ou 4 la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas,
I'entrepreneur ne pourra changer de section ou profil sans avertir I’architecte,

5.Précadres :
Tous les pré cadres sont déja posés par |’entreprise.

6. Cadres dormants :
Les traverses basses des chdssis comporteront une pi¢ce d'appui avec rejingot pour rejet d'eau et un
systéme d'évacuation des buées et eaux pluviales parfaitement efficace (chicanes, par-vents en t¢flon
collés,) Les traverses basses des portes-fenétres devront recouvrir les revétements et former seuil au
niveau du sol.

7. Fenétres avec ouvrants i la Frangaise et chissis i soufflet :
Les vantaux ouvrants comporteront les paumelles, crémones, verrous encastrés, fermetures de
sécurité, les butoirs et éventuellement les serrures de siireté encastrées. Leur étanchéité sera assurée
par des joints EPDM,

8. Portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés
Les portes fenétres, fendtres coulissantes et panneaux vitrés seront construits avec des profilés
permettant 'emboitement du montant vertical dans la traverse basse, de maniére 4 obtenir une
parfaite étanchéité des angles et éviter les coupes d'onglet avec les profilés de méme largeur.
Les vantaux en téflon coulissants comporteront les galets de roulement (montés sur roulement a
bitles) assurant un fonctionnement sifencicux et facile, Ces galets seront fixés sur platine comportant
un systéme de réglage, de méme que les verrous de fermeture, afin de régler parfaitement le vantail
coulissant par rapport au cadre dormant, garantissant une parfaite étanchéité.
Le systéme de fermeture ne se verrouiliera pas sans manceuvre volontaire, c'est 4 dire que les
vantaux peuvent trés bien étre refermés sans qu'il y ait condamnation du verrou,

9, Quincaillerie :
Les articles de quincaillerie seront toujours de premié¢re qualité et garantis, I'entrepreneur en
demeurera responsable.
Ces quincailleries seront complétes, du modele le plus récent et spécialement étudié en fonction des
profilés employés. Chaque serrure comportera sa giche et sa contre-giche. Toutes les vis employées
seront en acier inoxydable ainsi que toutes les piéces de montage.

10. Fixation au Gros-ceuvre - Réservations — scellements :

La pose des menuiseries dans le gros-ceuvres devra s’effectuer selon les prescriptions du DTU 37.1,
Les poteaux d'huisseries en aluminium seront toujours scellés 4 la dalle supérieure et traverseront
donc, le cas échéant, le faux plafond du local. La fixation des précadres ou cadres dormants au Gros-
cuvre doit étre assurée de facon rigide sur tout le périmétre y compris les piéces d'appm Les
scellements devront faire l'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures ‘qui'
recevoir ces menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader., y
Le choix de V'emplacement des scellements doit étre déterminé judicieusement en fon '
d'ouvrant et des efforts transmis aux cadres, pouvant en résulter.
Les scellements dans le Gros-ceuvre se feront par un systéme de fixation a sec :
Fixation par équerres en plat pli¢ ou corniére en acier galvanisé fixées elles-mémes
réserves.
Fixation par chevilles 4 expansion de marque 1°" choix.
Fixation sur rails de marque 1% choix.
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11. Etanchéité des ouvrages :
L'entreprencur du présent lot sera seul responsable de ['étanchéité & l'air et & l'eau des menuiseries
aussi bien entre ouvrants et dormant qu'enire dormants et magonneries. L'étanchéité des joints au
pourtour des menuiseries (entre dormants et magonneries) devra tenir compte des dilatations des
différents matériaux et des jeux de montage, Elle sera assurée au moyen de joints d'étanchéité
souples et stables faisant obligatoirement 'objet d'un avis technique favorable du C.S.T.B.
L'étanchéité entre ouvrants et dormants sera assurée par un double plan de joints EPDM extrudé, a
12vres souples (spécialement étudié en fonction des pressions) posés par clippage dans les rainures
des profilés.

La fixation des vitrages sera réalisée sous Parcloses aluminium, avec double plan de joints en EPDM
extrude, poses par clippage dans les rainures des profilés,

Des essais d’étanchéité des ouvrages, & la demande de la maitrise du chantier, seront exéoutés 4 la
charge de ’entreprise,

12, Prescriptiens concernant les Vitrages :

Les vitrages de menuiserie aluminium seront fournis et posés par l'entrepreneur et ce vitrage sera
inclus dans le prix unitaire de chaque ouvrage. Ils seront de 1ére qualité. Les épaisseurs de vitrage du
présent descriptif sont des épaisseurs minimales en tout &tat de cause, les vifrages auront une
épaisseur conforme aux normes et déterminée suivant les prescriptions du D.T.U N°39. Ils seront
non déformants, et de premier choix.

Le systéme d'étanchéité des vitrages utilisés en fagade sera conforme aux prescriptions du D.T.U
N°39. La mise en ceuvre des vitrages sera réalisée suivant les prescriptions du D.T.U N°39
(feuillures, jeux, calages,). Toute la miroiterie sera posée avec des profils néopréne spécialement
étudiés en fonction des profilés d'aluminium utilisés. Avant la pose, la face interne du profilé, coté
extérieur, sera préalablement revétue d'un mastic agréé par le CSTB, avant la pose du joint de
néopréne.

13, Prototypes !

Dés la notification de son marché, 'Entrepreneur devra consfruire un ou plusieurs prototypes des
éléments répétitifs prévus pour &tre soumis & ['approbation de P’architecte, le B.E.T et le Maitre
d’ouvrage. 1ls devront étre entidrement équipés de leur quincaillerie et serrurerie. Dans le cas ol
I'architecte, le B.E.T et le Maitre d’Ouvrage, jugeront nécessaire de le faire, certains chéssis auraient
4 subir des essais en caisson afin de déterminer si leur classe d'étanchéité est conforme 4 celle
exigible, ces essais en caisson étant entidérement & la charge de l'entrepreneur, ol qu'ils soient
effectués sur le territoire marocain ou dans un pays étranger.

La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu'aprés l'acceptation définitive et sans
réserve des prototypes.

De ce fait, l'entrepreneur ne pourra arguer d'un quelconque retard dans la passation de ses
commandes qui affecterait ses délais d'exécution. Les séries d'exécution des menuiseries devront étre
identiques aux modéles acceptés.

14. Protection des Quvrages :

L'entreprencur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.
En plus des protections de chantier, les ouvrages recevront, en usine, des protections provisoires
(films plastiques, cires ou paraffines). L'enlévement de ces protections reste 2 la charge de
l'entrepreneur du présent lot,

15, Révision — Nettoyage :

En fin de chantier, I'entrepreneur devra la révision compléte de tous les ouvrages qui auraient €(¢
détériorés, le débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et parties mobiles, la
vérification de tous les systémes de manceuvre et de condamnation. Il devra auss1 le- néfto?wgé“de ses
vitrages et profils apparents. :
16, Travaux et Four mtm es Divenses

pléces écrites concernant le plesent lot, et qui serait confraire & la volonté de L‘alclntecte De pluss’a
lent:epleneur est réputé connaitre la chmatologle locale et ne pourra, de ch,’ 88 préyalﬁ -\\(}e
défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des menuiseries. y
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17. Réception des Travaux :
L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'a réception de l'ensemble des ouvrages. Les clés
seront remises au Maitre de l'ouvrage sur un tableau avec les étiquettes précisant leur destination.

18. Prescriptions Particulidres Aux murs rideaux

a. Profiles d’ossatures
Les profilés d’ossature pour les murs rideaux doivent avoir une résistance qui répond a :
"o La conception et la dimension des ensembles 4 réaliser,
» Les charges dues aux pressions de vent et poids de remplissages,
* Aux déformations admissibles.
L’entreprencur doit fournir une note de calcul concernant les profilés a utiliser pour les murs rideaux
justifiant que les défmmatmns maximales de I’élément soient inférieures aux valeurs admissibles.
b, Panneaux
Les panneaux d’allége SANDWICH isolants équipant le mur rideau devrait avoir un coefficient de
transmission thermique inférieure & 1. '
Les eaux d’infiltration doivent obligatoirement étre rejetées a 'exterieur de la fagade.
c. Etanchéité
Tous les assemblages doivent étre parfaitement étanches pour éviter les infiltrations d’eau a
"inférieur de la fagade par utilisation de mastic 4 base d’élastomére,
d. Fixation au gros euvre
L’armature de la grille doit &tre fixe au gros ceuvre 4 1’aide d’attaches adaptées & la conception de
’ouvrage, et permettant le réglage dans les 3 dimensions :
- Réglage de mur de la fagade
- Réglage au module
- Réglage du niveau
MENUISERIE METALLIQUE
1.Prescriptions concernant la menuiserie métallique :
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. Les assemblages seront parfaitement ajustés,
les profils bien dressés, sans cassures ni défauts susceptibles d’altérer leur résistance ou la netteté
des formes ; les tbles et plats seront bien planes.
En général, I'entrepreneur devra vérifier les notes et les dispositions prévues d’aprés les
constructions elles-mémes. Il devra signaler toutes les erreurs aux points qui lui paraitraient douteux
ou mal établis, de fagon & permettre une rectification ou une mise au point définitive.
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I’entrepreneur avec la plus grande exactitude et
un aplomb parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement. Nécessaires, et retirés
aprés séchage des scellements
Il est spécifié 4 Ientreprencur de rester enticrement responsable de la pose (repérages, niveaux,
aplombs et scellements), lorsque celfle-ci est atiribuée a une autre entreprise il doit Fassister et
apporter les réglages nécessaires & ses ouvrages pour que la pose se fasse dans les régies de art.
Tous les éléments en acier devront, avant pose, avoir été protégés sur toutes leurs faces contre
’oxydation, par une couche de peinture au minimum de plomb, ou par traitement anticorrosion.
a - Mode d’assemblage
Les assemblages seront réalisés de telle sorte qu’ils puissent, sans déformations ni amorce de
rupture, satisfaire aux essais mécaniques, Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les
assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de U’ean entre les profilés
assemblés, Le parement des cadres métalliques ou les assemblages, ne devront p1ésem§;.rmgucune
discontinuité, 7
b- Mamﬂen des vitr ages

c- Qumcmller ie ef garnitures I
Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne gualité et
des éléments (échantillon a faire approuver par la maittise du chantier),
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| LOT 6 : ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE

ELECTRICITE COURANT FORT, COURANT FAIBLE, ECLAIRAGE EXTERIEUR,
POSTE DE TRANSFORMATION ET GROUPE ELECTROGENE

ARTICLE 1 : CONTENU ET LIMITE DES PRESTATIONS
Sont 4 la charge de P’entrepreneur du présent lot, la fourniture, pose, raccordement et mise en service,
réception provisoire et définitive des installations suivantes :

Le poste de transformation type abonnées destinés 4 I’alimentation des différentes zones.
Le Groupe Electrogéne de Secours.

Tableau général basse tension Normal, Secours.

[ distribution en cibles Basse Tension.

Les tableaux secondaires de protection.

Les chemins de cibles et ibages.

Le réseau de terre et de protection de ’ensemble des équipements électriques y compris toutes les
liaisons équipotentielles principales et secondaires.

Les prises de courant,

L’éclairage de sécurité,

La lustrerie y compris tous les accessoires de commande,
Les installations de détection et séeurité incendie.

Les installations de téléphonie et pré cAblage informatique

L’entreprise a & sa charge également les prestations suivantes

Les études coordonnées d’exécution et ’établissement du dossier d'exécution et du dossier de
récolement,

La fourniture, le montage, le raccordement et mise en eceuvre de l'intégralité des équipements et
accessoires tels que décrits dans les documents d’appel d’offre pour répondre aux performances
imposées.

L'exécution des travaux divers tels que
- Les traversées des ouvrages de magonnerie,

- Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons ef tous les rebouchages et
raccords.

- Tous les scellements, les fourreaux, manchettes, etc. ..
- Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages.

- Toutes les réfections inhérentes a I’étanchéité, a isolation thermique et acoustique et a la
résistance au feu des ouvrages et conséeutives aux travaux de I’Entreprise

- La restauration et la remise en parfait état des bétons, des magonneries et des ¢léments de
parachévement détériorés & cause des travaux de I’Entreprise.

La protection antirouille des pi¢ees et métaux ferreux.

La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et
amenée 3 pied d’ceuvre,

Les dispositions & prendre pour l'amenée & pied d’ceuvre des matériaux lourds. LEntrepleneun
reste responsable des consequences que peuvent avoir ses fravaux sur la sohd1té dé_,oons;yymgns
ou des traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite, L

La peinture de protection et les couches de finition éz appl;quer s les pleces metalhques |

des divers locaux et licux ol les iravaux ont été effectues
La remise en etat des ouvmgee détériorés au cours des travaux.

contrfle pour approbation avant le début des travaux.
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+ L'Entrepreneur s'assurera que les cuvertures et caniveaux sont adaptés au passage des tubes et
appareillages; il signalera au Maltre d'(Buvre les mises au point qui pourraient étre nécessaires.

+ Les négociations nécessaires 4 ['obtention des autorisations et agréments auprés des Régies,
Organismes de Contrdle et autres Sociétés.

+ Les démarches nécessaires auprés des services publics et I’obtention des plans et documents pour
la construction du génie civil des postes.

« Les échantilions et prototype demandés par le Maitre d’ouvrage, le BET ou Iarchitecte,
» Les installations de chantier qui lui sont propres.
« Lamain d’ceuvre et le matériel nécessaires 4 I’exécution des ouvrages.

« L’alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au
bon fonctionnement des installations.

« La protection et la conservation des approvisionnements et des ouvrages pendant la durée des
travaux et jusqu’a la réception des installations.

+ Les contrdles et essais préalables 4 la réception et entretien des installations pendant la période
correspondant au délai de garantie.

«+ Les certificats de conformité relatifs aux installations électrigues.

+ L'écolage et la formation du personnel chargé de l'exploitation des installations.

» Les adaptations et les corrections des équipements et des installations jugées nécessaires lors des
contrbles et des réceptions.

+ L'entretien, les dépannages et les réparations pendant la période de garantie.

ARTICLE - 2: ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES
La description générale ci-aprés est complétée par les descriptions particuliéres précisées dans le devis
descriptif de chaque systéme ou sous-systéme, faisant partie des Installations Electriques.

8- POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT :

a.  Cellules moyenne tension

Ces cellules sont prévues pour fonctionner pour les tensions de service de 20KV, 22KV et seront
conformes aux normes,

+ Normes UTE C13 100-C64 130 - C64.160 - annexe C64.400.
» Recommandations CEI 298-165.

« Spécification EDF HN 64,841

o  Agrément EDF HM 5107824 et HM 5107019.

Ils devront étre de type agrée par REGIE.

b.  Transformateur
Description
Le tlansform'iteu: de puissance est de fabrication locale conforme en tous points aux normes UTE
C52-101 et C52-112,
Le transformateur est triphasé & isolement dans I'huile et 4 refroidissement naturel. Le cirgli
magnétique est en tole A cristaux orientés ¢t les enroulements sont en cuivre.
Il sera livré avec huile de premier remplissage 2.2 - Caractéristiques électriques
Movenne tensmn

pelmettanl de faire varier [a tension de -5% suivant 3 positions (+5%, 0%, 5%) S
Le transformateur est équipé de bornes embronchables 36 KV - 400 A pour la tension 22 K%\{\
Basse tension : el
Le transformateur est livré avec bornes BT, le raccordement sera prévu par cosses filetées a semelle
plate pour départ vertical, plage de raccordement (50x50).

Couplage ;
Le couplage sera Dyn [ | avec neutre sorti,

I
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9- PRISE DE TERRE, RESEAU DE PROTECTION :

Le réseau de terre générale sera commun pour les installations courant fort et faible et sera assuré par
un cble en cuivre nu, de section adaptée & la puissance installée, en ceinturage des bitiments en fond
de fouille avec des remontées en boucle vers les locaux et les gaines techniques.

Les prises de terre seront réalisées de fagon & garantir une excellente tenue dans le temps. Si plusieurs
prises de terre sont exécutées, elles seront raccordées entre elles. La valeur maximale 4 obtenir pour la
prise de terre générale sera de 3 ohms, Elle sera conforme a la norme NF C 15,100,

Des liaisons équipotentielles seront prévues pour tous les équipements ou structures métalliques
(chdssis métalliques des locaux humides, conduits de CVC et Plomberie, chemins de cébles
électrigues ...).

10- GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS :

L’lmplantatnon du local groupe sera prévue dans le local adjacent an local poste de transformatlon

1l sera prévu pour la caserne un groupe électrogéne d’une puissance de 100kVA avec des cuves 4 fioul
adaptés en puissance et en autonomie 4 feur fonction.

Le Tableau Général Basse Tension (TGBT) sera installés dans le local groupe électrogéne. La
commutation normal/secours se fait ay niveau du tableau général basse tension Secours.

Toutes les précautions seront prises pour qu'en aucun cas, une mise en paralléle du réseau de secours
sur le réseau d'alimentation normale ne puisse étre faite via les éléments inverseurs.

Les ré-enclenchements des alimentations secourues sont successifs de fagon 4 limiter les pointes lors
du démarrage des équipements. Il en est de méme lors du retour de l'alimentation normale.

H- TABLEAU GENERAL BASSE TENSION ¢

La distribution générale basse tension sera réalisée en tenant compte de la spécificité des différents
équipements techniques qui seront mis en ceuvre et de fagon a ce que les perturbations pouvant étre
engendrées par les équipements eux-mémes ne puissent induire des défaillances de fonctionnement sur
les autres équipements,

L’alimentation basse tension du site sera assurée au départ du tableau général basse tension normal /

secours, nous distinguons :

+ Tableaux général basse tension normal / secours (TGBT.N/S) partie normal alimentés directement
depuis le secondaire du transformateur partie secouru alimentés depuis jeu de bar normal du
tableau et le groupe électrogéne de secours par ’intermédiaire d'inverseur de source normal /
secours. .

« Des tableaux divisionnaires (TD) installés en distribution de zone ou installation spécifique seront
prévus 4 tous les niveaux et seront alimentés depuis le tableau général basse tension.

La distribution verticale et horizontale sera assurée par des cébles U 1000 RO2V partant du tableau

général et alimentant chaque armoire ou attente pour fes équipements techniques,

Les canalisations et appareils de protection seront dimensionnés pour ménager une réserve de

puissance pour I'éclairage et pour les prises de courant de 30 %.

TGBT sera composé de plusieurs cellules juxtaposées et équipé d'inverseur de sources.

Le tableau général Basse Tension sera des Ensembles de Dérivés de Série (EDS) (conformément 4 {a

norme EN 60-439) de Forme 3 pour les TGBT et de Ferme 2 pour les Tableaux Généraux des

différentes zones.

12- RESEAU DE DISTRIBUTION @

Le réseau de distribution correspond aux liaisons entre le tableau général Basse Tension et les
armoires de distribution secondaires ou les points d'alimentation spécifiques.
Les alimentations des tableaux de distribution secondaire ainsi que les allmentatlongﬁaw ﬁs
équipements techniques des autres corps d’état seront réalisées en cébles UIOOOR(JQV-;iéf)ms;l
Tableau Général Basse Tension, ’

13- TABLEAUX DE DISTRIBUTION SECONDATRIS :

Les tableaux de distribution secondaires comprennent :
Tableaux de protection normal / secours,
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Elles assurent l'alimentation, normatl et normal / secours, des circuits d'éclairage, de petite force
motrice et de force motrice spécifique des zones qu’ils alimentent

La protection des différents circuits s’effectuera par des disjoncteurs modulaires magnétothermiques.
Conformément 4 la norme NFC 15-100, les disjoncteurs de protection des circuits de prises dans las
salles d’eau seront associés a un dispositif différentiel haute sensibilité de 30 mA,

La répartition des tableaux sera réalisée de maniére & garantir une souplesse d’utilisation et en méme
une sécurité de fonctionnement.

14 RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE :

Le réseau de distribution secondaire comprendra les canalisations entre :

« les tableaux de protections et les équipements (luminaires, prises, etc....);

+ les coffrets de commande de l'éclairage, les luminaires et les accessoires de commande et de
raccordement ;

D'une fagon générale, les cables rigides sont du type UL000R02V ou HO7V-U.

Suivant leur localisation, les cébles sont placés sur des chemins de cédbles ou dans des conduits.

{5 ECLAIRAGE :

Les appareils fluorescents seront 4 ballast électronique et compensés par condensateurs. Compensation
du cos phi 4 0.93 (les appareils 4 un tube sont A compenser par condensateur, les appareils 4 deux et &
guatre tubes sont & connecter en circuit duo).

Les spots TBT auront des transformateurs électroniques 4 faibles pertes ou des circuits électroniques
de transformation de fension auto-protégeés.

D'une fagon générale, les appareils seront fixés d'une fagon solide et durable compatibles avec la
sécurité ; dans les zones comportant des faux plafonds, les appareils d'éclairage, lorsqu'ils existent
seront fixés directement & la dalle plafond du plancher supérieur, au moyen de tiges filetées et en
aucun cas sur les armatures des plafonds suspendus.

Il sera prévu différents types d'éclairage : Direct et indirect a sources diverses.

Niveaux d'éclairement et conditions photométriques :

Les niveaux d'éclairement moyens 4 obtenir dans les différents locaux aprés 100 heures de
fonctionnement au niveau du sol fini pour les circulations et & 0.80 m du sol fini pour les bureaux,
seront au minimum les suivan(s :

- Bureaux paysagers 0,85 450 70

- I'Bure.aux individuels, salle de 0,85 400 70
réunions
- Coulgu‘S, de-g,agements., cages 0,85 200 B 60
escaliers, halls d*ascenseurs 1
. Hall dlentrée 0,80 300 | 7 eesl d
< B A i ‘ }) e
- Sanitaires 0,85 150
- Locaux techniques, Réserves 0,75 200 j
3

Les éclairements repr is ci-avant sont déterminés pour la zone de travail par la sur

de 50 cm des parois et pour les autres tocaux, par la surface totale du locale. G,

« L'éclairage des zones équipées de poste de travail est réalisé au moyen de lummau‘cs éétubps
fluorescents de diamétre (16 mm) équipés de ballasts électroniques,

» L'éclairage des cages d'escaliers sera réalisé au moyen des appliques & tubes fluorescents
compactes dont le degré de protection est fonction du risque du local.

+ L’éclairage de la salle de conférence sera assuré au moyen des spots encastrés dimmable. l//
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L’éclairage des locaux techniques sera assuré par des luminaires industriels étanches 2x36W ou
des hublots étanches.

L’éclairage des zones sanitaires est assuré par des hublots étanches avec lampes économique ou
spot étanche.

16- ECLAIRAGE DE SECOURS :

L’éclairage de secours sera réalisé en conformité avec la norme européenne EN 1838, IL est
subdivisé :

én éclairage de sécurité, comprenant I'éclairage d’évacuation et I'éclairage d’ambiance anti-
panique,

en éclairage d’ambiance (non li¢ a la sécurit€)

L’objectif de Iéclairage de sécurité est de permettre aux occupants d'évacuer le béatiment en toute
sécurité en cas de défaillance de Palimentation normale.

L’éclairage de séeurité est réalisé au moyen de blocs autonomes conforme 4 la norme EN 60898-2-22
ayant une autonomie de minimum une heure.

Les appareils de séeurité sont de plusieurs types ;

encastré pour les zones équipées de faux plafond,
en applique pour les sorties au-dessus des portes,
étanches pour les locaux technigues et parkings.

D’une maniére générale, les blocs autonomes sont placés de fagon & donner sur les chemins
d’évacuation, un éclairement horizontal minimum de 1 lux au niveau du sol et 5 lux aux endroits
présentant un danger, soit :

L]

-

»

4 chaque porte de sortie destinée 4 étre utilisée en cas d’urgence,

prés des escaliers de maniére 4 ce que chaque volée d’escaliers regoive un éclairage direct,
prés de chaque changement de niveau,

aux sorties de secours et aux signalisations de sorties réglementaires,

A tout changement de direction,

& toute intersection de couloirs,

prés de chaque poste de premier secours,

17- DETECTION INCENDIE

11 sera prévu pour tous les batiments un centrale de détection incendie conventionnel. Ce systéme sera
installé & la réception de chaque bitiment et comprendra :

L'alerte des secours pour les bitiments sera assurée par une liaison téléphonique urbai?

18- TELEPHONE ET PRE CABLAGE INFORMATIQUE :

Les installations de téléphone et précéablage informatique consisteront 4 la fourniture,?gééée
raccordement des équipements passifs et actifs. Y
Les équipements 4 prévoir dans le cadre de ce lot seront :

les déclencheurs manuels (D.M.) ou bris glace (B.G.),

les avertisseurs sonores (sirénes d'alarme) : alarme générale diffusée aprés une temporisation de 5
mn maxi,

des détecteurs optiques de fumées adressables,

i
L

fe)

e 7 D
“‘%L#%Q’f.) &

Répartiteur général téléphone/informatique, placé dans le bitiment administration. N e f/\r
Les répartiteurs secondaires de zones installé dans les différents niveaux de maniére uniforine de

tel fagon que la distance entre chaque sous-répattiteur et prise RJ 45 ne dépasse pas 90m. ces
répartiteurs seront équipés des éléments passifs (armoire, panneaux de brassage, jartiére optique,
ete.).

Un céiblage banalisé en céibles UTP 4 paires Catégorie 6 pour la desserte des prises RJ 45 depuis
les répartiteurs secondaires.

Des prises téléphoniques et informatiques type RJ45 dans les burcaux et certains locaux
specifiques, VV
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+ Les liaisons en fibre optique entre le Répartiteur Général ct répartiteurs secondaires installés dans
les autres batiments.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS PARTICULIERLES
1- PLANNING

L'Entreprencur établit son propre planning d'exécution qui s'intégre parfaitement dans le planning
général des travauk. Ce planning doit tenir compte des études d'exécution et de coordination des
délais nécessaires & la vérification et & la correction des documents d'exécution, des délais
d'approvisionnement des équipements et de l'exécution des travaux.

11 tient également compte des informations nécessaires aux autres intervenants (réservations,
percements, bilan de puissance, contraintes diverses....).

L'Entrepreneur s'engage & respecter et 4 suivre au jour le jour les divers plannings et & prendre les
dispositions nécessaires pour récupérer tout retard éventuel tant sur le chemin critique que sur le délai
général.

2- DOSSIER D’EXECUTION

Tous les ouvrages sont matérialisés par I'Entrepreneur sur des plans d’adaptation et d’installation au
plan du BET. Le dossier d'exécution se compose des documents d'exécution et des documents as
built. Ces documents sont établis en frangais et réalisés en DAO (Dessin Assistée par Ordinateur).
L’Entrepreneur établit des plans d’adaptation et d’installation sur la base des plans d’ Architecture
“Bons pour les études d’exécution” et des plans du bureau d’études visés par le Bureau de contrdle qui
lui sont remis pas le Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur est tenu de réclamer, en temps utile, les documents qui lui sont nécessaires.
L'Entrepreneur détermine le type, Ie nombre et la localisation précise des équipements & mettre en
place en fonction des performances exigées, du matériel proposé et des délais d'approvisionnement.
Si des modifications d'emplacement, de choix d'équipements ou de principe inferviennent par rapport
au marché, il appartient 4 'Entrepreneur d'en tenir compte dans I'élaboration de ses plans d'exécution
et de se conformer aux instructions regues lors des réunions d'études d'exécution et de coordination,
L’Entrepreneur doit coordonner ses études d’exécution avec celles des autres Entreprises. Pour ce
faire, il participe activement aux réunions de coordination et/ou de synthese multidisciplinaire et il
éfudie ’exécution des solutions techniques coordonnees en tenant compte

+ Des performances a réaliser

+ Du matériel proposé

. Des contraintes liées a I’ Architecture, au Parachévement, a la Stabilité ou aux autres Installations
Techniques,

Les documents d’exécution sont établis en nombres exemplaires suffisant (voir partie administrative)
et doivent étre transmis dans le cadre du planning d'Entreprise. Ce planning doit tenir compte des
studes de coordination d'exécution, du délai nécessaire & la vérification des documents d'exécution par
la Maitrise d’ceuvre, des délais d'approvisionnement des équipements et du planning d'exécution de
I'Entrepreneur. ———
Les percements, découpes, réservations et éléments a incorporer dans d’autres ouv1‘ag§sfﬁ§ive¥ft étre,, "
communiqués, afin que les études de coordination puissent s'effectuer et que les Engn‘épr"é‘rieu"f“é” e Y
concernés puissent assurer ces fravaux dans le cadre de leur planning d’exécution. / G e
Avant toute commande de la part de I'Entrepreneur et  fortiori avant d'entamer l'gxée ition des ot %
Travaux, les équipements, systémes et logiciels doivent étre soumis a la vériﬁcatigaﬂ}p?éalablg:pal‘:i‘éi""\'“ ;
Maitrise d’ceuvre. Celle-ci refuse de recevoir des documents incomplets ou ne justifz f:pas le. chpix
proposé par rapport aux performances imposées. Elle se réserve le droit de refuser igﬁt;::fqprﬂ'i'tijre,wx :
exéeution ou Installation pour des documents qui n'auraient pas été préalablement vénﬁésgi‘gpewgasqf”
équipements, systémes ou logiciels qui ne respecteraient pas les descriptions ou les performantes’..~
imposées dans le marché. Dans ce cas, I'Entrepreneur doit les remplacer par des équipements,
systémes ou logiciels conformes et cela sans modification de prix ou de délais,

b‘v\"\'.h
Sy

~,
S
¥

E

'
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L'Entreprencur corrige les documents d'exécution en fonction des remarques émises en coordination
ou suite A la vérification par la Maitrise d’(Euvre et rediffuse ces documents en y indiquant l'indice de
modification,

Lorsque le document d’exécution est accepté sans remargue et que ies ouvrages peuvent étre mis en
exéeution, le plan est considéré comme "Bon pour exécution'.

La délivrance du "Bon pour exécution" ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur et
I'obligation pour lui de fournir et de placer des équipements ou des Installations dont les performances
et les spéceifications correspondent aux exigences imposées dans le Dossiers d'Appel d'Offres et les
décomptes acceptés faisant partie du Marché.

3- FICHES TECHNIQUES

La maitrise d’ceuvre refuse de recevoir des fiches techniques partielles, incomplétes ou trop
comimerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires & 'examen. Les fiches
techniques sont remises globalement pour le matériel proposé et donnent les spécifications et les
sélections retenues dans le cadre du projet,

A ces fiches techniques sont annexés des catalogues ou exfraits de catalogues ainsi que les certificats
de conformité aux normes ou réglements.

L’Entrepreneur indique clairement les caractéristiques spécifiques de [’équipement et de ses
accessoires avec les références des produits concernés,

Afin de se faire une idée plus précise du matériel proposé par 'Entrepreneur, le Maitre de P'Ouvrage et
la maitrise d’cuvre se réservent le droit de visite des lieux de fabrication ou de vente afin de voir ce
matériel, d'en vérifier les performances annoncées par des essais complémentaires.Ces essais
complémentaires ne peuvent entrainer de supplément de prix de I’entreprise adjudicataire.

Les fiches techniques & introduire par I'Entrepreneur sont !

« tous les systémes de support des cibles,

+ les tableaux et armoires électriques, y compris tous leurs composants,
« les coffrets de comptage,

« les équipements de petite force motrice,

+ les produits de ragréages (normaux et Rf),

« les appareils d'éclairage intérieurs y compris tous les accessoires
« les appareils d'éclairage extérieurs y compris tous les accessoires,
+ les éléments d'isolation et d'atténuation acoustique,

« les éléments antivibratoires,

e les cébles BT et TBT,

+ les accessoires de fixation, de montage et de raccordement,

» les interrupteurs, boutons poussoirs,

+ les équipements de la détection incendie (central d’alarme, boutons poussoirs d'annonce, sirénes
d'alarme, etc.)

+ les équipements informatiques/téléphones

En complément des fiches techniques, I’entrepreneur doit soumettre des ¢chantillons des matériaux ou
produits pour vérification 4 la maitrise d’ceuvre, Maitre d'ouvrage ou avtre intervenant.

4- CERTHITCATS DPAGREMENT /fﬁ.ﬁ
Afin de prouver la conformité du matériel proposé aux Spécifications Techniques, 1! ) frepreneur

fournir des certificats d'agrément ou de conformité aux normes imposées. Ces certfﬁ,g%a}-”}é doivent étre
délivrés par des laboratoires d'essais accrédités ou par les Régies de distribution d'énéﬁréiéﬁ"

Les certificats d'agrément, sans remarque, doivent étre fournis pour : RN

+ le poste de transformation (agrément du distributeur d'énergie), " ‘
+ le tableau Moyenne Tension (agrément du distributeur d'énergie),
+ la tenue 4 l'arc interne du Tableau Moyenne Tension, C UG
» les Tableaux Généraux Basse Tension (ensemble de dérivé de série et agrément du constructeur

sur le ptacement et le raccordement des ensembles), [/é/
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« les appareils d’éclairage des bureaux (courbe d’intensité lumineuse)

+ les produits de ragréages coupe-feu (attestation de bonne exécution délivrée par le fabriguant),
+ les amortisseurs pour machines (essais de compression et de résistance),

+ le matériel de détection incendie et d'alarme,

Le matérie! concerné n'ayant pas de certificat d'agrément est refusé par la Malt: ise d’(Buvre.

5- ECHANTILLONS

En complément aux fiches techniques, I'Entreprencur doit soumettre des échantillons des matériaux,
matériels, produits ou équipements i la vérification de la Maitrise d’ccuvre.

Afin de fac;hter Iintégration de certains équipements ou matériels dans le parachévement, il peut étre
demandé a I'Entreprencur de monter des échantillons en nombre suffisant dans une celluie type, Les
frais relatifs & la fourniture et au montage de ces échantillons et de cette cellule type sont & charge de
'Entrepreneur pour les équipements liés & ses travaux. Sont également 4 sa charge, les frais de
raccordement provisoire et de démontage des equlpements

Ces échantillons sont A introduire par 'Entrepreneur au méme moment que la fiche technique
correspondarnte.

11 s'agit bien d'échantillons et pas de prototype devant encore subir des mises au point,

Les échantillons demandés sont notamment :

+ les systémes de fixation,

« les tubes,

« les boites de raccordement,

«+ les systémes de connexion,

« les différents types de ciibles,

« les bornes,

+ les systémes de repérage :

» de bornes,

« defils,

+ de cébles,

+ les appareils d'éclairage y compris les sources,
+ les interrupteurs, boutons poussoirs ¢t prises de courant,
» un tableau électrique type

¢« les déclencheurs manuels,

» les sirdnes,

6- PLANS D’ADAPTATION ET D’INSTALLATION DES OUVRAGES

L’ Ennepleneur établit les plans d’adaptation ct d’installation des ouvrages en coordination avec le

génie civil, l¢ parachévement et fes autres techniques, de la totalit¢ des Installations. Ces plans sont

cotés et dessinés & échelle compatible avec les directives de coordination et compiennent notamment :

« Plans d’implantation cdtés des réservations, percements, découpes ainsi que- -des systemes de
fixation et des éléments & incorporer dans e béton ou le parachévement, .

+ Plans d’implantation cotés des réservations, percements, découpes ainsi quef de éyhteffﬂeg “de
fixation et des éléments 4 incorporer dans le béton ou le parachévement,

+ Plans d'implantation des équipements avec indication des poids et de tous lé
aux calculs de Stablllté ou d'acousthue

relation avec le marché, avec pour chaque composant :
- La référence du composant,
- Le numéro du circuit électrique de l'armoire électrique ou du répartitgur
raccorde,
« Plans de détail des implantations spécifiques des équipements (plan poste de transformation,
groupe electrogéne, etc.) ”V/
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« Schémas de raccordement de tous les borniers avec repérage de chaque fil et chaque borne, tant du
cbté interne de I’équipement que vers les installations externes méme si elles ne font pas partie du
mayché,

+ Schémas unifilaires des tableaux et armoires en y précisant :
« Caractéristiques des départs (calibre, courbes de réglage et réglages thermique et magnétique...)
+ Utilisateurs (dénomination, puissance...)
« (Cables (numéro, section, longueur...)
« Schéma synoptique des installations basse tension
« Plan de consfruction des tableaux, des armoires électriques, coffrets, répartiteurs avec détails de
- face avant,
- nomenclature du matériel
» Liste de tous les cables,

Ces documents doivent &tre approuvés par le B.E.T, le distributeur d’énergie pour la partie qui
la concerne et le bureau de contrile.
+ Schéma synoptique des installations courant faibles

+ Schéma synoptique des installations télédistribution

} Avec indication des emplacements de réserve non équipés

7- DOSSIER DE RECOLLEMENT

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis & jour par I'Entreprencur dans les moindres détails,
de maniére & reproduire avec exactitude les Installations et leurs particularités telles qu'elles sont
réellement exécutées.

Aprés I'achévement des travaux et avant le contréle des installations par 1a Direction des Travaux,
I'Entrepreneur remet plusieurs exemplaires complets des documents de recollement. i tient compte
des remarques émises par la Direction des Travaux et fournit avant la Réception Provisoire, Il fournit
également une copie des plans et schémas de recoliement sous forme de fichier informatique au
format commun d'échange DWF. Ce fichier informatique est fourni sur CD-Rom.

Le dossier de recollement doit permetire d'effectuer ultérieurement la maintenance, l'exploitation et
toutes les modifications et adaptations éventuelles aux installations réalisées.

Le dossier de recollement se compose :

« des notes de calcul,

s des fiches techniques,

« des certificats d’agrément,

« des plans complets d’exécution des Installations telles qu'elles auront été réalisés,

+ des Spécifications Techniques avec marques, types, provenance et quantité du matériel placé,

» de laliste des pi¢ces de rechange,

o de la liste de tous les cibles, y

+ de la description de I"organisation des différents programmes du logiciel et en pai“tlcu er
- Les programmes opérationnels :
- Les programmes de tests et de maintenance
- Les programimes de gestion L

+ des rapporis de contrble et essais des équipements et des Installations effectués en usme"et sur sue,

+ des rapports de contrdle et essais des liaisons inter-équipements et de fonctlonnement jl ég mges;a/-,.
systémes, :

+ des rapports de vérification par les Organismes de Contrdle,

« du manuel d'exploitation comprenant

- les notices de conduites précisant les directives & suivre pour assurer la conduite des

équipements et des Installations dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
biens.

v
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- Les notices d'entretien contenant 'ensemble des prescriptions nécessaires a I'entretien et
4 la maintenance des équipements (contrdle et travaux dentretien périodique, liste des piéces de
rechange...) '

- Le manuel explicatif du fonctionnement de tous les équipements confenant des
informations quant au mode d'utilisation, aux consommations électriques, tolérances de tension
et de fréquence, durée autorisée d'interruption d'alimentation, aux réglages et paramétres
divers... '

8- CONTROLE KT ESSALS

Généralités

A chaque étape de la réalisation des ouvrages, la vérification des performances est consignée dans un

document contractuel &tabli sur base des rapports de contrdle et d'essais des ouvrages rédiges par

I'Entrepreneur, o _ _

La Maitrise d’ceuvre est en droit de refuser les ouvrages dont les performances exigées ne sont pas

respectées. '

Les Contrdles et Essais que I'Entreprencur doit effectuer avant la vérification des performances par la

Maitrise d*(Buvre concernent ses propres Installations ainsi que les liaisons vers les autres

Instaliations. L'Entreprencur participe aux Controles et Essais des systémes intégrés.

La liste des contrdles et des essais est précisée dans les Spécifications Techniques.

Le Maitre de 'Ouvrage se réserve la faculté d'exiger soit en cours des travaux, soit lors de leur

réception, l'exécution de tous les essais complémentaires qu'il jugera nécessaires.

L'Entreprencur est tenu de les faire exécuter, Ils sont & charge du Maitre de 1'Ouvrage si leur résultat

est satisfaisant et & charge de I'Entrepreneur dans le cas confraire.

Les contrdles et les essais ainsi que les visites des organismes de contrdle et les Mises en Service

doivent &tre organisés par I'Entreprencur de maniére & respecter les délais d'exécution. Les

programmes de ces activités doivent étre transmis par 'Entreprencur a la Direction des Travaux

suffisamment t6t pour permettre des adaptations ou des compléments éventuels.

Les prestations de la Maitrise d’Buvre relatives aux Contréles et Essais dont les résultats sont négatifs

ainsi qu'aux visites liées aux réceptions qui doivent étre recominencées suite aux carences de

I'Entrepreneur font I'objet d'une facturation & charge de 'Entrepreneur.

Pour les Contréles et Essais, I'Entrepreneur met a disposition de maitrise d’oeuvre, Ie matériel et les

agents qualifiés, Ces derniers effectuent les manipulations,

Tous les frais de contrdles et d'essais du matériel dans les laboratoires, en usine, par un Organisme de

Contréle ou sur site sont 3 charge de 'Entreprencur.

Contrles et Essais en usine

Les impositions techniques du Cahier des Charges sont vérifiées et contrdlées en usine avant

I'emballage et lexpédition des équipements sur le site ou avant acceptation des logiciels, S

Les Controles et Essais sont effectués en présence de I'Entreprencur et de la Maitrise d:@eﬁ:ﬁ; dzes, :‘

résultats des essais sont rassemblés dans des rapports détaillés établis par l’EntrepreE}e/{ugi(}jéeettq e \}j\\

usine). A S

L'acceptation des équipements en usine ne peut étre prononcée que si les Contrdles e ESS?{:

s'avérent concluants. fogh

Contrbles et Essais en cours d'exécution % o
3%, .

Certaines parties d'ouvrages doivent faire 'objet d'un contrdle et d'essais anticipatifs, de mafiére

permettre la poursuite des activités du chantier. 1l s'agit notamment des équipements”14%6%1/5#'@\;1}1‘%-

o

fermeture des faux plafonds, ou des trémies techniques... ‘MM;:V o
Les contréles sont effectués sur base des indications de 'Entrepreneur. Celui-ci garde I'entiére -
responsabilité de ses travaux notamiment en cas d"oubli" d'un équipement dans les parties de l'ouvrage
fermées ou parachevées.

Contrdles et Essais sur site

Dés que les Installations sont terminées et prétes 4 étre mises en exploitation ou & étre utilisées dans
leur contexte notinal de fonctionnement, I'Entreprencur le notifie & la Maitrise d’ceuvre et Mattre
d'Ouvrage. L'Entrepreneur procéde aux réglages, mises au point et essais individuels des Instatlations
sur base d'un programme d'essais établi par la Maitrise d’ceuvre.
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Avant d'entamer ces essais, 'Entrepreneur transmet & la & la Maitrise d’ceuvre les procédures d'essais
qu'il compte appliquer. Les procédures tiennent compte des possibilités d'exploitation ou d'utilisation
& préciser par a la Maitrise d’ceuvre et/ou par le Maitre de 'Ouvrage et des autres travaux en cours,
Les résultats des controles et des essais des Installations sont rassemblés par I'Entrepreneur dans des
rapports détaillés qui sont transmis 2 la & 1a Maitrise d’ceuvre pour examen.

8.  MISE EN SERVICE
Aprés réception des différents rapports d’essais effectués par 'Entrepreneur, la période de Mise en
Service peut avoir licu.
Cette période permet 4 la Direction des Travaux de vérifier par contréles ponctuels :
«+ les résultats des essais,
+ la bonne exécution générale des travaux,
+ le bon fonctionnement des Installations.
Lorsque 4 la satisfaction de la Maitrise d’csuvre et suivant les conditions précisées au Marché :
a} les ouvrages
- auront subi des Controles et Essais satisfaisants

- auront été vérifiés avec succés (sans remarcques) par un Organisme de Contrdle,
- auront fonctionné normalement pendant une période continue minimale de 1 mois,

L]

- sont préts 4 assurer un service et & &tre utilisés dans leur contexte normal de
fonctionnement,

b) les bases de données auront été paramétrées,
La Mise en Service est constatée par un Procés-Verbal.
Cette Mise en Service ne préjuge cependant pas des performances des ouvrages dont le contrdle est
effectué avant la Réception Provisoire,
L'Entrepreneur doit procéder, 4 ses frais, 4 des mises au point supplémentaires, des ajustements, des
réparations, etc. dont la nécessité se révele lors de I'exploitation, de l'utilisation ou d'essais particuliers.
Au cours de cette période, les ouvrages restent placés sous la direction et la responsabilité de
I'Entrepreneur, L'exploitation se fait & ses risques et périls et par du personnel qualifi¢, procuré par
I'Entreprencur et nécessaire & cette exploitation. Ce personnel est éventuellement assisté par du
personnel d'exploitation fourni par le Maitre de 'Ouvrage mais travaillant sous le contréle et la
responsabilité de 'Entrepreneur.

10- UTILISATION ANTICIPEE DES INSTALLATIONS DEFINITIVES

En fonction des besoins du Maitre de I'Quvrage des nécessités de chantier et selon les indications du
planning général des travaux, certains ouvrages seront mis anticipativement en service,

Le planning des travaux ou les Spécifications Techniques précise les équipements concernés et les
dispositions particuliéres  leur exploitation pendant les travaux.

L'ensemble des prestations liées 4 la Mise en Service anticipée de ces équipements constitue une
charge de I'"Entreprise et notamment les prestations liées aux :
« raccordements provisoires

«+ protections provisoires supplémentaires

» Mise en Service anticipée

« conduite et maintenance du type omnium

+ réparation des dégradations résultant de l'usage

« reinise en état de réception i y
Cette Mise en Service anticipée ne peut en aucun cas étre considérée comme une ‘prise de posséssidn”
de l'ouvrage par le Mailtre de I'Ouvrage. L'Entrepreneur reste seul responsable des ouvx’ai@gﬁkqﬂ'ﬁ la
Réception Provisoire,

{{- RECEPTION PROVISOIRE

Aprés la période de Mise en Service, I'Entrepreneur peut demander au Maitre de 'Ouvrage de proceder
a la Réception Provisoire des travaux.
U?/
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L'inspection de l'ensemble des Installations en vue de la Réception Provisoire se base sur les rapports

d'essais établis lors de la Mise en Service, ainsi que sur les contréles qualitatifs et quantitatifs des

Installations et des essais de leur fonctionnement selon les performances définies dans les

Spécifications Techniques.

Lors des essais ¢t controles préalables 4 la Réception Provisoire, les Installations doivent étre en

parfait état de marche, entiérement parachevées et dans un état de propreté exemplaire.

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

« les Installations sont en parfait état de marche,

+ les ouvrages ont &6 vérifiés avec succés (sans remarques) par un ou plusieurs Organismes de
Contrdle et les rapports de contrdles diffusés,

+ le dossier de recollement complet et définitif a ét¢ remis,

« les Contrdles et Essais des ouvrages ont &té effectués 4 la satisfaction de la 4 la Maitrise d’ceuvre

+ l'écolage et la formation du personnel du Maitre de I'Ouvrage ont été effectués,

+ les remarques éventuelles émises par 'Organisme de Controle, ainsi que par la 4 la Maitrise
d’ceuvre ont été corrigées,

La Réception Provisoire et les transfeits de risques peuvent étre prononcés,

La Réception Provisoire n'est pas accordée a |’Entrepreneur si un élément essentiel de ’ouvrage ou de

I’Installation empéche I’occupation ou ’exploitation du bétiment ou encore si un défaut majeur

compromet la fiabilité des Installations, ses performances, la sécurité de I’ ouvrage ou des occupants.

L'occupation des lieux ou des locaux en tout ou en partie par le Maitre de I'Ouvrage ne peut faire
office de Réception Provisoire.

12- GARANTIE

La période de garantie prend cours 4 la date de la Réception Provisoire des Installations pour une
durée de 12 mois.

L'Entrepreneur reste responsable de tous les vices cachés que receleraient les équipements et ce
pendant une durée de trois ans 4 partir de la date de Réception Provisoire.

L'Entrepreneur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Dans le cadre de ses obligations I'Entrepreneur doit intervenir dans les délais fixés par 'urgence de
l'intervention, celle-ci étant appréciée par le Maitre de I'Ouvrage.

L'Entrepreneur supporte tous les frais de réparation ou de remplacement dus a un défaut de
conception, de fabrication, d'Installation ou de Mise en Service résultant d'une exploitation normale
des Installations. Sont également & sa charge, les frais de réparation des dégradations aux
parachévements et autres Installations résultant d'une intervention du personnel de dépannage.

Outre la réparation ou le remplacement de Ia pi¢ce défectueuse si le défaut est systématique,
I'Entrepreneur répare, modifie ou remplace toutes les pi¢ces, logiciel ou parties d'Installations
identiques. Cette obligation comprend toutes les prestations requises, transport, démontage, montage
et Mise en Service,

Le colt des prestations de mise a disposition par la Direction des Travaux est 4 charge de
'"Entrepreneur,

Marché. En outre, ce dernier ne pourra invoquer cette intervention pour se soustlang
et responsabilités ultérieures,

La garantie de 'Entrepreneur ainsi que ses obligations restent pleines et entiéres, mexﬂc
thypothése ol le Maitre de ['Ouvrage soit effectué lni-méme l'exploitation, soit confié cetie
une entité tierce.
Une erreur trouvée dans un logiciel aprés la période de garantie est corrigée gratuitement par
I’Entreprencur s’il est prouvé que cette erreur existait pendant la période de garantie.

%
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13- MAINTENANCE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

a. Généralités
Pour assurer le bon fonctionnement de tous les équipements fournis, L'Entreprencur s'engage a
exéeuter & ses frais la maintenance préventive avec garantie totale des équipements ainsi que toutes les
modifications et améliorations aux parties reconnues défectueuses, y compris le démontage et le
remontage, en bref l'entretien correctif, et ce jusqu'd la Réception Définitive.
Pour réaliser cette maintenance, I'Entrepreneur fait éventuellement appel & des piéces de rechange ou a
un équipement correspondant de remplacement.
Lorsque, au cours des trois derniers mois de la période de garantie, le fonctionnement des Instaliations
ou d'une partie de ceiles-ci n'a pas donné satisfaction par le fait d'imperfections ou d'autres causes pour
lesquelles I'Entrepreneur est responsable, la Réception Définitive est reportée, aprés réparation, jusqu'a
ce que I'Installation donne entiére satisfaction durant une période ininterrompue de trois mois.
L'Entrepreneur supporte tous les frais directs et indirects du report de la date de Réception Définitive.
Pendant cette période, I'Entrepreneur doit effectuer :
« le suivi régulier des Installations,
+ la poursuite de I'écolage du personnel du Maitre de 1'Ouvrage,
« les adaptations éventuelles des paramétres introduits dans les bases de données,

+ les adaptations éventuelles des interfaces avec les autres Lots, compte tenu du fonctionnement
journalier de routine,

« les corrections et adaptations des Installations ayant fait l'objet de remarques ou de réserves dans le
Procés-Verbal de Réception Provisoire,

o les corrections de nouvelles remarques ayant été constatées,

« [entretien et les prestations nécessaires pour assurer la garantie totale de bon fonctionnement des
équipements et des Installations.

En particulier, toutes les sources lumineuses défectueuses sont remplacées.

A lexpiration de la période de garantie, les Installations seront reprises en parfait état de conservation

et de fonctionnement par le Maitre de 'Ouvrage.

Ces prestations sont effectuées par du personnel qualifié sous l'autorité et & charge de

b, Permanence de {’Enfrepreneur
L’Entrepreneur organise un service de permanence qui doit pouvoir &tre atteint par t€léphone et par
fax sans inferruption 24 h sur 24, samedis, dimanches et jours fériés inclus.
L’utilisation d’un appareil téléphonique avec enregistreur antomatique est autorisée.
Les numéros de téléphone et de fax doivent &tre confirmés par écrit au Maitre de I’Ouvrage avant le
démarrage de la période de garantie. Toute modification éventuelle doit également étre communiquée.

¢.  Planning et documents de contrble
L’Entrepreneur fournit 4 la demande du Maitre de I’Ouvrage un planning des travaux d’entretien.
Toutes les interventions, les réparations et les visites d’entretien préventif sont renseignées par le
technicien dans des fiches d’entretien. Celles-ci doivent étre transmises au Maitre de ’Ouvrage dans
tes cing jours qui suivent la prestation.
Chaque fiche d’entretien doit permettre une comptabilité aisée des prestations et/ou fournitures
réalisées. .
Les informations suivantes doivent au moins y étre notées :
+ les dates des visites d’entretien préventif,
« nom du technicien qui intervient,
« les descriptions détaillées des opérations effectuées,
« en cas d’intervention urgente :
- numéro de la fiche d’appel,
- date et heure d’arrivée,
- type de défectuosité : déclenchement, panne, avaries, ...
- heure de la Remise en Service de V' équipement,

s
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- liste des éléments défectueux avec la cause de la défectuosité,
- liste des éiéments remplacés,
- " autres travaux.

d. Entretien préventif des équipements

L’entretien préventif comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires pour le maintien en parfait

état de fonctionnement des équipements, et en particulier les obligations suivantes :

« [’exécution de visites réguliéres d’entretien préventif';

+ L’Entrepreneur détermine, en fonction des caractéristiques des équipements, la fiéquence de ces
visites de telle sorte que les équipements répondent & tout moment aux prescriptions de bon
fonctionnement du présent Cahier des Charges ; toutefois, 1’Entrepreneur est obligé de prévoir, au
moins tous les six mois, une visite d’entretien préventif pour chaque équipement.

« l’obligation d’exécuter, méme sans appel du Maitre de I’Ouvrage, les prestations d’une
intervention pour un équipement en panne dans le cas ol I’Entrepreneur constate lui-méme la
panne.

Le matériel consommable est compris dans P’entretien préventif,

Par matériel consommable, il faut entendre le matériel réguliérement consomuné par une usure

normale des équipements et en particulier

+ les produits de lubrification,

+ les produits de nettoyage,

» les sources lumineuses diverses installées sur les équipements 2 titre de contréle,

« les petits mécanisimes tels que des boutons, switches, clés...

L’entretien préventif est exécuté par un technicien spécialisé et comporte au minimum pour chaque

équipement les travaux suivants :

« la vérification compléte du bon fonctionnement des équipements et !'exécution des réglages
nécessaires pour rendre, le cas échéant, le fonctionnement de ces équipements conforme aux
prescriptions du présent Cahier des Charges,

o la réparation des défectuosités éventuelles, s’il s’agit d’un éiément modulaire, ce dernier est
remplacé par un nouveau module,

+» le nettoyage et le dépoussiérage des équipements,

+ la vérification, le réglage et le graissage des piéces en mouvement,

+ la vérification, le remplacement et la remise en état des joints d’étancheite,

+ la mesure de la tension du réseaun électrique,

» [’établissement des fiches d’entretien,

» les remplacements préventifs des éléments qui sont nécessaires au maintien du bon état de
fonctionnement des équipements jusqu’a la prochaine visite d’entretien préventif';

« ces éléments sont obligatoirement de fabrication identique 4 celle des &léments existants ;

+ Si certaines pi¢ces ne sont plus disponibles sur le Marché, ces pitces peuvent &tre remplacées par
des picces ldenttques d'une autre fabrication aprés accord du Maitre de I’ Ouv:age' les éléments

remplacés sont mis a la disposition de ce dernier, o MMM

o FEA
+ Ia suppression d'une panne éventuelle qui a causé une défectuosité aux éqmpementsf 5

£
_4‘

e, Interventions urgentes ; ;.
Géndralités {
Une intervention urgente doit étre faite par I’Entrepreneur par suite d’un appel du l\%aij,re de

1"Ouvrage.
On distingue deux types d’interventions ur gentes
a) pour panne des équipements suite & une cause interne aux équipements,

Toutes les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fODC(lOI‘Lﬂéﬁl@MdW g
I’équipement sont & charge de I’Entreprencur.

b) pour non fonctionnement des équipements suite & une cause externe, aux équipements,

¥
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Les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de
I’équipement sont précisées par I’Entreprencur dans une offre soumise & 1'approbation du Maitre de
I’Ouvrage.

Délais -

Pour chaque appel du Maitre de 1’Ouvrage, I’Entrepreneur intervient, établit un diagnostic et dans le
cas d’une panne suite 3 une cause interne aux équipements, il répare les équipements suivants dans les
délais ci-aprés : _ :

1) lorsque "appel a lieu avant 12 heures d’une journée ouvrable, excepté le dimanche:
intervention avant minuit du jour ouvrable suivant ; si ce jour tombe un samedi, I'intervention a lieu le
prochain jour ouvrable avant minuit ;

2) lorsque 1’appel a lieu aprés 12 heures d’une journée ouvrable, excepté le samedi : intervention
avant 12 heures du deuxiéme jour ouvrable, & 'exception du samedi qui suit ;

3) lorsque I’appel & lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié : intervention avant 12 heures
du deuxiéme jour ouvrable, & I’exception du samedi qui suit ;

4) 1’équipement est réparé dans une période de 12 heures aprés le délai maximum d’intervention.
Dans le cas de non fonctionnement suite & une cause externe, I’Entrepreneur soumet une offre de
réparation endéans les 3 jours ouvrables qui suivent 'intervention. Il prend d’office les mesures
conservatoires pour éviter des dégradations supplémentaires aux équipements.

14- RECEPTION DEFINITIVE

A Vissue de la période de garantie, I'Entrepreneur peut demander au Maitre de 'Ouvrage de procéder a

1a Réception Définitive des travaux.

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

+ la Réception Provisoire a été prononcée,

. toutes les remarques émises dans le Procés-Verbal de Réception Provisoire ont été corrigées et les
réserves émises ont été levées,

« le fonctionnement des ouvrages pendant la période de garantic a ét¢ satisfaisante,

+ Dentretien des équipements et Installations a été effectués pendant la période de garantie,

La Réception Définitive pourra étre accordée,

ARTICLE 3 : RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du Distributeur, pour en obtenir tous

les renseignements utiles pour l'exécution deses travaux, il se soumettra 4 toutes les vérifications
et visites des agents de ces services et fournira tous les documents et picces justificatives P
demandées. .

ARTICLE 4 : DOCUMENTS DE REFERNCE - CONDITIONS D’EXECUTION

[- GENERALITES
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées sur les plarig ¢t daiis les
termes du présent dossier. :
Aucune cdte ne sera prise & 1’échelle sur plan powr l'exécution des travaux, I'Entreprene

VIR 0
s'assurer, sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indiceibt”i“ﬁns”dé%””w
plans et dessins de détails, En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre de l'(Buvre.

Le Maitre de 'Guvre reste libre d'apporter aux dessins toutes les modifications qu'il jugera utiles en
cours de travaux, pour des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou autres
sans que I'Entrepreneur puisse se refuser a leur exécution.
L'Entreprencur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements ct
raccords de son lot, il devra A cet effet, travailler en collaboration avec I'Entrepreneur de Gros
Oeuvre pour leur exécution,
Les matériaux et apparcils employés seront de premier choix et de qualité (solidité, duree,
isolement, bon fonctionnement).
lis devront &re conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur et en particulier les
réglements de séourité incendie.

v
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L]

a. Normes ef réglements

Les normes et réglements particuliers auxquels les équipements, appareiilages, logiciels et
Instaliations doivent étre conformes, sont précisés dans les Spécifications Techniques,

Les documents définis ci-avant sont & considérer dans leur derniére édition avec tous leurs
addenda, annexes et/ou modifications publiés 10 jours avant la date de remise des Soumissions,

1l ne pourra étre.invoqué par 'Entrepreneur aucune contradiction ni répétition dans les textes des
différents documents, le Maitre de I'Ouvrage bénéficiant toujours de linterprétation la plus
favorable pour lui, de toutes les clauses. Le fait de rappeler soit une prescription d'une norme

particuliére, soit une norme déterminée ne réduit en rien l'application intégrale de la norme citée et
des normes en général,

Le matériel a metire en ceuvre doit étre :

*

Conforme aux normes en vigueur le concernant ou a défaut de normes ayant &té agrées par les
organismes spécialisés.

Muni de la marque de conformité aux normes marocaines si efles existent pour le matériel.

b, Concernant les installations Courant Fort

Les installations doivent &tre conformes aux arrétés et circulations techniques en vigueur et en
particulier ;

L]

NM 06.6.007 Matériel de pose des canalisations, conduits.
NM 7.10.100 : Coordination des isolements.

Le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif & la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, et modifié par e code de la construction et de
I"habitation (Article R.123-55).

Le Décret du ler décembre 1953 relatif 4 la protection de la radiodiffusion contre les parasites
industriels

L’Arrété viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, modifié et complété par les arrétés
du 4 avril 1945, du 20 juiliet 1945 et de décembre 1951

L’ Arrété du Ministére des travaux publics n® 127.62 du mois de mars 1963 complété par 'arrété
du 27 aolit 1963 concernant les conditions techniques auxquelles doit satisfaire la distribution
d’énergic ¢lectrique

L’Arcété du Ministére des TP et des communications n® 350-67 du 15 juillet 1967 portant

réglement sur les installations électriques dans les immeubles et les branchetents qu1 les_
alimentent

¢ Réglements et normes marocains :

NM 06.1.002 Matériel pour réseau & courant alternatif 4 haute tension — cnoldlnatlon des
isolements- REGLES -

NM 06.5.001 Transformateurs de puissance
NM 7.10.100 : Coordination des isolements

Arrété du Ministére des TP et des communications n° 566-70 du 02 Octobre™ It
approbation du réglement pour la construction et I'installation des postes de llv:aisoll,_;.’ de
transformation raccordés a un résean de distribution d’énergie électrique publique ou privé de
deuxiéme catégorie

NM 7.34,110 : Conducteurs en cuivre dur (06.3.015).
NM 7.62.411 : Disjoncteurs pour travaux de contrdle des installations de premiére catégorie.

NM 6.3.004 : Conducteurs et cibles isolés pour installation. Conducteurs et cébles isolés au
caoutchouc de tension assignée au plus égale & 450 V/750 V.,

NM 6.3.002 : Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes ef les gaines de cibles électriques
rigides et souples.

NM 6.3.000 : Conducteurs et cébles isolés pour installations dmes de cébles isolés,

v
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+« NM 6,3.003 : Conducteurs et cibles isolés pour installations essais de classification de
conducteurs et cables, du point de vue de leur comportement au feu.

« NM 6.3.006 : Conducteurs et cables isolés pour installations, cébles rigides isolés au
polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle.

+ NM 6.7.026 : Appareils d’éclairage : ballast pour lampes tubulaires & fluorescence.

+ NM 6.7.002 . Appareils électrodomestiques et analogues aptitude & la fonction des
chauffe-eaux fixes non instantanés.

« NM 6,6,002 ; Matériel pour installations domestiques et analogues : interrupteurs et commutateurs
de courant nominal supérieur a 10 A, interrupteurs et commutateurs pour tableaux.

+ NM 6.4,001 : Compteurs d'énergie active 4 courant alternatif.

« NM 06.6.009 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de
prolongateurs d’usage courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) ~-REGLES

« NM 06.6.010 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de
prolongateurs d’usage courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) —
CARACTERISTIQUES.

« NM 06.6.018 Disjoncteurs de protection contre les surintensités pour les installations domestiques
et analogues.

+ NM 06.3.040 Conducteurs et fils entrant dans la construction électrigue.

« NM 06.3.035 Conducteurs et cibles isolés pour installations.

« NM 06.6.026 Matériel pour installation domestiques et analogues (Culots de lampes et douilles
ainsi que calibre pour le contrdle de I'interchangeabilité et de la sécurité)

+ NM 06.6.038 Matériel de pose des canalisations.

d. Réglements et normes frangais:
+ La NF C 14-100 Installations de branchement de premiére catégorie compris entre le réscau de
distribution et I’origine des installations intérieures.
NF C 15-100 : Installations éiectriques basse tension.
NF C 15-201 : Guide d’installations électriques des grandes cuisines.
NF C 17-200 : Installations d’éclairage public.
NF C 200-30 : Protection contre les chocs électriques.
« NF C 200-10 : Degré de protection des enveloppes d’appareillage électrique. DU
+ NF C 54-100 : Condensateurs. o
+ NF C 03-103 : Symboles graphiques pour les schémas électriques
+ NF C 52-100 ; Transformateurs de puissance : Régles.
+ NF C 63. et NF C 64 (toute la série) appareillage haute et basse tension,
. Noxmes de l Assomatlon Flang:alse de la nonnallsatlon (AFNOR)

- & * &

%,

36 321-Téle d acier galvamsé a chaud

+ Les réglementations relatives aux Etablissements recevant du Public.

« Réglements de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur.

« Les réglements de sécurité incendie ( Décret du 15 Novembre 67, arrété du 18 Octobre 77, édition
J.O. frangais mise & jour le 15 Avril 82).

« Le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les E.P.R, pris par arrété
du 25 Juin 1980,

« Les prescriptions imposées par la Compagnie locale de distribution électrique.

A défaut, les procédures suivantes permettent d'apporter une présomption de conformité aux

Normes:

« Soit un certificat déliveé par un organisme agrée et reconnaissant a conformité du matériel aux
Normes, fourni par le Constructeur.

+ Soit une déclaration délivrée par le Constructeur.

En cas de contestation, le Constructeur doit pouvoir faire la preuve de la conformité de son

matériel aux Normes. V/
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e. - Concernant les installations de détection incendie

Les installations de détection incendie doivent &tre conformes aux normes et arrétés suivants :

« Normes FEuropéenne EN 54 : Organes constitutifs des syst®mes de détection automatiques
d’incendie.

« Normes ISO,

« Normes AFNOR

« Normes UTE

« Nommes NF -8 61 930 3 940,

+ Normes NF-S 61 950 A NF - S 61 962.
« Normes APSAD régles R2 (FM 200), R3 (CO2) et R7

o de l'arrét du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la
brochure No 1477-1 des J.O.

» de l'arrét du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modlﬁcations au précédent,

+ de l'annexe & l'article 3 concernant les dispositions particuliéres du Reéglement de Sécurité propres
4 certains types d'établissements.

« suivant dispositions partticuliéres concernant le type d'établissement considéré,

+ du cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection
d'incendie et ses annexes.

« Toutes les normes en vigueur relative 4 ces travaux.

. Aux législations el réglementations générales de classification des matériaux d'aprés leur
comportement au feu.

« De la norme NFC 15-100 concernant les installations électriques,
« Installations électriques basse tension — Regles et ses additifs

+ Des recommandations du CSTB par les DTU et régles en vigueur.
+ Du comportement au feu des passages des canalisations.

f, Concernant les instaliations de téléphonie et précablage informatique
Les installations de t&léphone et pré ciblage informatique doivent étre conformes aux normes et
arrdtés suivants :

« Norme EIA/TIA 568A, ETA/TIA 569 et 1SO 1 IEC 11801

» Normes pour la compatibilité électromagnétique notamment EN55022 et CEI 1000-4-4

« Norme EN 50014 : (Norme Européenne) : Prescriptions générales.

+ Norme EN 50019: Sécurité augmentée.

» Norme EN 50 020 : Sécurité intrinséque,

« Norme EN 60 529 | CEI 529 : Degré de protection contre les contacts et les corps étrangers

(poussiére, eau...). .
« Norme EN 55 022 : Emission limites and test procedure for information technology equgpel’ﬁ”gﬁfa o
« Norme EN 50173: Information technology- Generic cabling systems «!’

» Norme EN 50082-1: Generic immunity standart for residential, commercial and j1g
environment,

2- FPACTEURS DY INFLUENCE EXTERNE

particuliéres du lieu auquel il peut étre soumis (température, eau, corps solides, contrainte: .
mécaniques, etc.), En outre, le matériel et les installations doivent étre conformes a fa norme NE
100 (Article 32).

Les caractéristiques du matériel électrique sont déterminées soit par un degré de protection (1P et IK),
soit par la conformité & des essais. Les degrés de protection sont définis en fonction de feur
implantation de fagon 4 répondre aux critéres Eau (AD), Corps Solides (AE) et contraintes mécaniques

(AG).
[~
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Les équipements installés & Pextérieur doivent résister a la pollution produite par les gaz
d’échappement et 3 la densité de trafic.

3~ RISQUE D'INCENDIE

Les circuits alimentant les locaux 4 risques particuliers dincendic (BE2) sont protégés par un ou
plusicurs dispositifs & protection différentielle de maximum 300 mA.

Les cables électriques sont de type “C2". Pour des applications particuliéres, il est fait usage de cables
résistant au feu de type CR1.

4~ DIMENSIONNEMENT ET SELECTION DU MATERIEL BASSE TENSION

Les performances nominales sont celles précisées pour les tensions, fréquences et intensités dans les

conditions de tolérance (a pleine charge et dynamique) citées dans les Spécifications Techniques des

installations.

La sélection du matériel électrique doit étre réalisée en tenant compte !

+ des conditions d’instalfation et d’exploitation.

« de la tension nominale de l'instailation,

+ du courant d'emploi qui les parcourt en service normal (intensité nominale) y compris les réserves.

« de la résistance aux effets dynamiques d'un courant de court-circuit (valeur de créte).

+ de la résistance aux effets thermiques d'un courant de court-circuit (valeur efficace).

+ de la durée d’élimination du court-circuit.

« de I’échauffement en service continu sous les conditions d’utilisation.

« de la sélectivité de protection, y compris celle imposée par le distributeur d’énergie.

« de la fréquence du courant dans le circuit correspondant (si la fréquence a une influence sur les
caractéristiques des matériaux).

« des plaques indicatrices ou d'autres moyens pour permettre de connaitre leur affectation.

« de leur disposition de fagon & empécher toute influence nuisible entre les installations électriques
et les installations non électriques.

D’une maniére générale les installations doivent &tre exécutées conformément aux régles de ’art et

aux documents suivants

+ Le cahier des prescriptions spéciales.

+ Le cahier des prescriptions fechniques.

» Le descriptif des ouvrages

53 POLLUTION DES RESEAUX
Tout appareil dont le fonctionnement est susceptible de provoquer des parasites dans les Installations a
Trés Basse Tension (informatique, téléphone, télécommunications diverses. ..) doit étre muni de
dispositifs antiparasites efficaces.
D'autre part, les équipements installés ne peuvent polluer le réseau électrique ni provoquer, des: .
fluctuations importantes tel que précisé dans les normes : '
« CEI6l000-3-2 harmoniques

« CEI61000-3-3 fluctuations de tension

La distorsion harmonique totale créée par chaque équipement est limitée a 5 %.

6- ACCESSIBILITE '
Le choix des équipements et leur installation sont effectués par 'Entrepreneur en tenant comptc des ‘
dimensions des locaux techniques, des gaines verticales et des espaces techniques réservés (faux "

plafonds) de maniére 4 assurer l'accessibilité aux équipements électrigues et 4 garantir une exploitation
aisée en toute séourité. o

7- INTEGRATION AU GENIE CIVIL

Les plans d'Architecture et de génie civil précisent la nature et les dimensions des locaux, les
compartiments coupe-feu et la composition des parois. L'Entrepreneur doit prendre en compte ces
informations afin de respecter les performances imposées pour I'éclairage, I'acoustique, la protection
incendie et d'une maniére générale l'intégration des équipements électriques dans le parachévement

des locaux. 7
4
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8 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Les équipements ne doivent pas engendrer de perturbations électromagnétiques de niveau supérieur a
celui approprié aux emplacements prévus pour leur ufilisation.

Les équipements doivent présenter un niveau d’immunité approprié aux perturbations
électromagnétique de maniére qu’ils puissent fonctionner correctement dans ’environnement prévu,
Les équipements et installations sont conformes notamment aux normes suivantes :

« EN50082-2 oo Limites générales d’émission et d’immunit¢ CEM.

9. COMPORTEMENT AU FEU DES i\'i:\TER[AUX
Les comportements aul feu des matériaux sont appréciés suivant :

MO : incombustibies - ~  Stabilité au feu

MI : non inflammables —  Etanchéité aux flammes
M2 : difficilement inflammables - Isolation thermique

M3 : moyennement inflammables

M4 : facilement inflammables

M3 : trés inflammables

Tous les matériaux utilisés sont conformes aux impositions 1égates, compte tenu de leur emplacement,

10- SURCHARGE ADMISSIBLE

11 appartient a I'Entrepreneur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les
impositions de surcharge admissible, tant au stade d'exploitation que d'exécution, en fonction des
caractéristiques des équipements qu'il propose.

L'Entrepreneur a 4 sa charge le renforcement local éventuel des chemins de circulation pour l'amence
en place de son matériel.

1t~ STRUCTURE ET QUVRAGE EN BETON ﬂw‘”’:‘ tj{f{“m
Avant d'entreprendre ses travaux, I'Entrepreneur vérifie la compatibilité de dimens?ﬁfdﬁi’gwsgeu{gjﬁ\\
avec Ses Propres ouvIages. 7S

11 lui appartient de signaler toutes les anomalies qui rendaient impossible I'exécution’de ses:¢
ou qui mettraient en péril le respect des performances qui lui sont imposées. ]

12- PERCEMENTS, ENCASTREMENTS, FIXATIONS DIVERSES X ‘
Tous les percements, cntailles et saignées nécessaires & I'Entreprise doivent faire l'ob];:_tcd(l,i;neldelnau%?;f

iy
SYOAN)

explicite 4 la Maitrise d'GBuvre d'exécution qui doit approuver la demande et les moyens-d'e cu@gﬁ
Les forages sont obligatoirement exécutés par rotation et non par seules vibrations ou percussions. B
Les saignées sont effectuées au moyen d'une disqueuse. Aucune armature ne peut étre coupée sans
I'accord de la Maitrise d'(Buvre d'exécution.

Tous les dispositifs de fixation sont réalisés au moyen de vis, chevilles, de boulons expansibles ou de
doguets scellés au mortier, Aucun trou de fixation ne peut &tre foré par rapport & l'arréte d'un élément
béton & moins de 6 x le diamétre du trou.

Le produit de scellement et les moyens de fixation sont & soumeitre pour vérification par la Maitrise
d'Buvre d'exécution. Tis doivent étre compatibles avec la structure ef garantir le cas échéant l'intégrité
de I'¢tanchéité de la paroi équipée.

Il ne peut étre fait usage de soudure ou de forage pour fixer des éléments aux poutres et planchers
métalliques. Seules sont acceptées les fixations par clames ou les suspensions spécialement étudiées
pour étre incorporées dans les nervures de ces éléments.

Tous les &léments nécessaires pour augmenter la portance des parois en fonction de leur nature ou des
systémes de fixation, qui y sont incorporés, sont 4 charge de I'Entreprise qui place 'équipement,

W
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13- SECURITE

L'Entrepreneur se conforme aux dispositions iégales et réglementaires en vigueur et aux instructions
qui les complétent.

L'Entrepreneur applique les régles de sécurité et d'hygiéne et assure la police du chantier pour les
taches qui lui incombent.

Dans le cas o1 les travaux de gros-ceuvre laisseraient ouverts des baies, trappes et autres percements
propres & {'Entreprise et présentant un réel danger de chute ou d'accident pour les personnes, il
incombe & I’Entreprise, dés le démarrage de ses travaux sur place, de prévoir toutes les protections
durables, conformément aux dispositions 1égales relatives 4 la sécurité et 4 la circulation,

Ces protections doivent étre entretenues, consolidées et laissées en place jusqu'a la pose des éléments
de fermeture définitifs.

Les matériaux entreposés par PEntreprenenr ne peuvent en aucun cas comprometire la sécurité, l'acces
aux différentes parties du batiment ou constituer une géne quelconque pour les autres Entreprises.
L'Entrepreneur reste seul responsable de son outillage et de son matériel tant placé qu'emmagasiné. Le
Maitre de I'Ouvrage déclare décliner toute responsabilité du chef de vol, incendie, détérioration ou
accident quel qu'importants qu'ils puissent étre.

fd- PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Toutes les mesures devront étre prises contre les contacts directs, en particulier dans les tableaux
électriques qui seront fermés & clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prise de courant
dont I'accés nécessite l'ouverture du tableau.

1l sera également prévu des plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres ou les
contacts des interrupteurs ou disjoncteurs.

15- VOISINAGE AVEC D'AUTRES CANALISATIONS ELECTRIQUES

Les cables isolés ne doivent pas emprunter les mémes gaines ou caniveaux, ni étre placées sur les
mémes chemins de cibles ou tablettes que les cibles de tension différente et supérieure & 100Volts 4
moins que feur isolement soit égal a celui des cables transitant la plus grande tension.

16- VOISINAGE AVEC DES CANALISATIONS NON ELECTRIQULES

Au voisinage d'installation de chauffage, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait
d'&tre portées & une température nuisible. De ce fait elles doivent étre écartées de maximum de 15 cm
des installations de chauffage et de sanitaire.

Les canalisations électriques ne doivent pas étre placées parallélement au-dessous de canalisations
pouvant donner lieu & des condensations & moins que des dispositions ne soient prises pour les
protéger.
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- CARACTERISTIQUES

ARTICLE 5 : LIMITES D’ENTREPRISE, PAR LOT

- Valeur assignée entre phases 50 Hz

- Valeur assignée entre phase et neutre 50Hz
- Tolérance en régime normal 3%

- Tolérance en régime secours

| Statique (fonct,permanent) de— 104+ 5% 3%
Dynamique {(démarrage des charges) de—~15a+10% + 5%
- Schéma de liaison 4 la terre T |

2- POINTS DPALIMENTATION

L'Entrepreneur du présent lot met & disposition des autres corps d’état, selon le cas, un ou plusicurs

points d'alimentation électrique pouvant se présenter sous la forme de :

« cébles en attente, non dénudé avec un mou de 2,5 m;

« boite, boitiers ou coffrets de raccordement avec bornes et presse-étoupe pour cébles d'arrivée et de
départ;

+ prises de courant,

Avec le point d'alimentation et selon néeessite, sont distribués :

« une liaison équipotentielle par local technique;

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

- GENERALITES

Les équipements, appareils, accessoires et logiciels, ainsi que les caractéristiques de mise en ceuvre,

d'exécution, d'installation ou d'assemblage, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans les

Spécifications Techniques et sont & concevoir et A réaliser par 'Entrepreneur de telle fagon qu'ils

satisfassent aux régles de I'art et aux conditions suivantes :

« ne pas compromettre la séeurité des personnes, ni la conservation des biens,

+ assurer le parfait fonctionnement des Installations auxquelles ils appartiennent et pxesentel un
aspect irréprochable,

+ réduire 4 un minimum le nombre de pannes et d'incidents éventuels, notalmneﬂt en excluant des
composants présentant un degré de vieillissement anormal,

« permettre des visites aisées de tous les organes et les raccordements dans deq 39
et de sécurité, C

« permetire une exploitation dans les conditions optimales, f
+ permettre des modifications et des extensions en toute sécurité. o

Tous les équipements entrant dans l'exécution des présentes Installations dowent re'neufs, dc Iy
premiére qualité, de fabrication standard, de marques et de constructeurs connus dlsposant localcmen \
d'un service technique et dépannage ainsi que d'un magasin de pi¢ces de rechange.

Les équipements de conception hybride et improvisée sont refusés. :
L'Entrepreneur exécute ses travaux en respectant les directives de la Maitrise d’(Buvre et
conformément aux exigences d'organisation et de coordination émises par la surveillance permanente
du chantier.

Tous les fravaux sont exécutés par des ouvriers qualifiés expérimentés; la Maftrise d’(Euvre se réserve
le droit d'exiger toute garantie a ce sujet. Vf/
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2- ENSEMBLES D’APPAREILLAGE BASSE TENSION

Les ensembles d'apparcillage & basse tension désignent la combinaison d'un ou plusieurs appareils de
connexion & Basse Tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de signalisation, de
protection, etc..., complétement ASSEMBLES SOUS LA RESPONSAEILITE D'UN
CONSTRUCTEUR avece toutes les liaisons internes mécaniques et électriques et leurs éléments de
construction, Les tableaux généraux, les tableavx ou les coffrets de distribution sont des ensembles
d'appareillage a basse tension.

Les ensembles d'appareillage & basse tension sont classés en Ensemble Dérivé de Série (EDS) -
Partially Type-testedAssembly (PTTA).

Les ensembles d'appareillage 4 basse tension concernent notamment

+ les tableaux généraux basse tension, normal/secours;

+ les tableaux de distribution secondaire;

3- NORMES

Les ensembles d'appareillage 4 basse tension sont conformes en particulier a :

+« NFC63412: Ensembles d’appareillage 4 basse tension comportant des unités fonctionnelles
débrochables.
« NFC63421: Ensembles d'appareillage 4 basse tension - 1ére partie: Reégles pour les

ensembles de série et les ensembles dérivés de série

« NFC63422: Ensembles d’apparcillage 4 basse tension - Régles particuliéres pour les
' canalisations préfabriquées

+ NFC63423: Ensembles d’appareillages A basse tension - Régles particuliéres pour ensemble
d’appareillage BT destinés 2

personnes non qualifiés pendant leur utilisation - Tableau de répartition

« EN60435.1; Constructions des tableaux basse tension

« CEI§90 Méthode de détermination par extrapolation des échauffements pour les
ensembles dérivés de série,

« EN60-529 Degré de protection procuré par les enveloppes (codes IP)

« CEIT73 : Couleurs des voyants lumineux de signalisation et des boutons-poussoirs.

« EN 50005 Appareillage industriel Basse Tension, marquage des bornes et nombre

caractéristique - Régles générales
+ EN 60947 Appareillage industriel Basse Tension

4- ECHAUIFTFEMENT ET DISSIPATION CALORIFIQUE
Conformément aux limites d'échauffement, ies isolants utilisés dans les ensembles doiventrésister.d
une certaine température limite de fonctionnement.
Le constructeur appor te le déclassement nécessaire aux ensembles d'appareillage M;assa ten31_ et
leurs équipements, si les conditions d'exploitation l'imposent, i -

Le coefficient de diversité apphcable est conforme 4 la norme EN 60-439-1 dans la %l

spécification particuliére n’impose au constructeur des valeurs spécifigues obllgée;q pzii; le type
d’exploitation des ensembles,

5- TABLEAUX GENERAUX )
Les tableaux généraux sont modulaires et constitués par la juxtaposition d'unités de transper#équlﬁg; o
de l'appareillage électrique. s

- CONIHTIONS D'EMPLOL

Les tableaux généraux sont construits pour des conditions normales d’emploi pour des installations &
I'intérieur, les prescriptions relatives aux conditions d’emploi sont définies au chapitre 6 de la norme
EN 60-439-1

V/
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Le matériel électrique, les distances d’isolement et lignes de fuite sont définies tenant compte d’un degré de
poliution de classe 3 conformément & I'article 6.1.2.3 de la norme précitée.

7- DEGRES DE PROTECTION

Les degrés de protection des tableaux généraux basse tension conformément & la EN 60-529 sont au
minimum de :

+ [P 20 lorsque les portes sont ouvertes,

+ 1P 31 lorsque les portes sont fermées.

8- CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Ces ensembles sont construits avec des matériaux capables de supporter les contraintes mécaniques,
électriques et thermiques ainsi que les effets de I"humidité susceptibles d’étre rencontrés en service
normal.

La protection contre la corrosion est assurée par |'utilisation de matériaux convenables ou pour
I"application de couches de protection équivalente sur la surface exposée en tenant compte des
conditions prévues de service et d’entretien.

Toutes les enveloppes ou cloisons ont une résistance mécanique suffisante pour supporter les
contraintes auxquelles elles peuvent étre soumises en service normal.

9. SEPARATIONS A L'INTERIEUR DE L’ENSEMBLE

Afin de limiter le risque d’amorgage de défaut d’arc et d’offrir une protection efficace contre les
contacts avec les parties actives appartenant aux unités adjacentes les séparations 4 I'intérieur des
armoires générales basse tension répondent & la forme 3 conformément 4 Iarticle 7.7 de la norme EN
60-439-1, Le degré de protection entre unités adjacentes est au minimum IP 20,

ARTICLE 7 ; CONSTRUCTION

I- GENERALITES

Les enveloppes d’appareillages basse tension sont réalisées au moyen de tableaux ou de coffiets en
matériaux métalliques ou isolants,

Les tableaux généraux sont modulaires et composés par la juxtaposition d’unités de transport équipes
de 'appareillage électrique. Des éclisses et des éclisses et des connecteurs pelmettent dé reahser la
continuité électrique. f ,,ﬂ""_

Les dimensions de ces tableaux et coffrets sont modulés. :

déformation lors du transport et la mise en place.

2- ENTREES DES CANALISATIONS

plotégés par des presse-étoupe, passe-cibles ou protections spéciales selon le degré'd
imposé pour l'enveloppe. :
Les entrées des cables sont situées de fagon & respecter ['alignement en nappe de ceux-ci A Text rreur
de P’armoire, Leur nombre est déterminé en fonction du nombre de cébles & raccorder, y compris une
réserve de 25%.

Tous les presse-étoupe non utilisés sont bouchés au moyen d'une rondelle métallique pleine insérée
dans le presse-¢toupe.

3- PLAQUES SIGNALETIQUES ET REPERAGES

La plaque signalétique pénérale des tableaux généraux basse tension reprend au mininmum les
renseignements spécifiés aux points (a), (b), (e}, (k), (1), (o) de I'article 5.1 de la norme EN 60-439-1.
En outre, une signalisation fonctionnelle est placée sous les commandes permettant une exploitation
facile des ensembles. Elle indique le numéro et la dénomination des arrivées, départs, couplages et
autres équipements spécifiques.

V/’
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Tout l'apparelliage situé dans les ensembles est repéré individuellement par des etnquettes fixées dans
des supports prisonniers des organes repérés.

Tous les fils de commande ou de signalisation sont numérotés conformément aux schémas avec des
colliers imperdables en matiére plastique. Un méme fil porte le méme numéro 4 chaque extrémité. En
suivant un circuit quelconque, le changement de numéro ne peut s'effectuer qu'au passage d'une bobine
ou d'un contact.

Les bornes sont repérées par une ¢tiquette portant le numéro conespondant au fil s'y raccordant.

Les plaques signalétiques sont en matiére type triplex.

Les lettres ont une hauteur minimale de 5 mm a I’exception de la plaque signalétique générale ol la
hauteur des lettres est de 20 mm.

La plaque signalétique générale a des dimensions minimales de 200 mm x 300 nmim et est fixée
mécaniquement.

Des couleurs utilisées pour la différenciation des Réseaux Normal et Secours;

4- CHASSIS

L'ossature de chaque colonne est constituée de traverses horizontales et verticales et de cadres en
profilés métalliques. Les profilés sont perforés au pas standardisé par le constructeur.

L'assemblage des éléments métalliques se fait de fagon & garantir la rigidité de 'ensemble lors du
montage et du transport, Toutes les précautions sont prises pour assurer la continuité électrique de
mise 4 la terre.

Chaque unité de transport est munie a la partie supérieure d'anneaux de levage.

Le chéssis est fermé par des panneaux métalliques démontables permettant des extensions latérales.
En face avant, la fermeture est réalisée par une ou plusieurs portes montées sur charniéres et
permettant une ouverture d'au moins 120°. Le systéme de fermeture des portes est 3 serrage progressif
et doit comporter au moins deux points de fixation 4 partir d'une hauteur de porte de 300 mm. La
possibilité de placer une serrure doit exister.

En face arriére, la fermeture est réalisée par des panneaux métalliques amovibles.

En face inférieure, la fermeture est réalisée par des plaques de fermeture vissés.

Toutes les faces extéricures sont parfaitement planes et doivent recevoir un traitement par. procédé de
poudre (époxy) assurant un fini impeccable et garantissant une exceliente pmtectlon ala !
une grande résistance aux rayures et aux chocs.
Les portes et les panneaux démontables sont de construction rigide. [ 4

UNITES FONCTIONNELLES D'APPAREILLAGE

Les unités fonctionnelles font partic d'un ensemble et comprennent tous les elém%

électriques qui participent 4 lexécution d'une méme fonction. Dans une umte fonlgt

I'appareiilage est accessible simultanément,

Les unités fonctionnelies peuvent étre : -

« Fixes : éléments assemblés et céblés entre eux sur un support commun et ~fixés 4 demeure &
'ensemble;

« Débronchables : éléments assemblés et ciblés entre eux sur un support qui, tout en demeurant relié
mécaniquement & ensemble, peut étre déplacé jusqu'a une position dans
laquelle est établie une distance de sectionnement.

Les spécifications techniques décrites dans les conditions particuliéres précisent pour chaque ensemble
les types d’unités fonctionnelles ainsi que 1'appareillage et fa commande.

a.  Unités fonctionnelles d’arrivée transformateurs
Ces départs sont du type débronchable installés en colonne individuelle.

b.  Unités fonctionnelies de départs des tableaux généraux basse tension
Ces départs sont du type fixe, ils sont installés dans des colonnes partagées en plusieurs compartiments
modulaires séparés par des écrans métalliques inis a la terre.
Les écrans métalliques assurent, en effet, la protection conire les contacts dangereux ou directs. Leurs
dimensions sont telles que la manipulation de ces écrans se fait sans danger pour I’ utilisateur,

4

83
Travaux d'aménagement du Centre d’Estivage & Ain Boerja Casablanca




Chagque compartiment est fermé par une porte individuelle. Afin de garantir le degré de protection de
I’ensemble, les portes sont solidaires de la partie fixe. Les départs sont équipés d’un dispositif de
verrouiliage mécanique interdisant 1’accés au départ lorsque I’appareil de connexion principal est
fermé. ‘

Les départs de réserve non équipés (emplacements de réserve) sont entiérement cloisonnés ot fermeés
individuellement par une porte.

¢.  Unités fonctionnelles de jeux de barres
Le dimensionnement des jeux de barres et de leurs supports isolants est déterminé en fonction du
courant assigné, du courant assigné présumé et de la température maximale admissible en régime
permanent.
Les jeux de barres sont réalisés par assemblage d’¢éléments en cuivre électrolytique. Dans les colonnes
d'extrémité, les jeux de barres sont congus en vue d'extension ultérieure.
La section des jeux de barres est uniforme sur toute la longucur de I’armoire, la section des barres est
identique pour les barres de phases (L1, L2, L3) et la barre N.
Les unités fonctionnelles de jeux de barres se décomposent comme suit :
« un jeu de barres principal;
+ des jeux de barres sccondaires de distribution montés sur toute la hauteur de chaque colonne. Les
barres sont protégées en face avant par des écrans ajourés réalisés en matiére isolante.

La continuité électrique entre les masses métalliques de 'ensemble des circuits de protection est

assurée par un conducteur de protection constitué d'une barre boulonnée au chssis et comprenant :

« un conducteur horizontal destiné & l'interconnexion des masses des différentes colonnes,

. un conducteur vertical destiné a la connexion des mises 2 la terre des divers organes et auxiliaires
installés dans chaque colonne.

d.  Filerie
La filerie des ensembles regroupe les liaisons en fils souple reliant 'appareillage aux bornes de
raccordements ou reliant certains appareils entre eux.
Les fils souples jusqu'd 4 mm? circulent dans les goulottes en matiére plastique de section
rectangulaire avec couvercle et parois 3 "claire-voie" ou sont rangés en bottes fixées 4 la charpente et
dans ce cas les fils sont 4 double isolation, Les extrémités des fils sont serties dans des cosses.
Les dimensions des goulottes sont déterminées par le constructeur de fagon a limiter PPaugmentation de
la température des fils tenus de I'intensité qui y circule ainsi que du nombre de fils placés dans la
goulotte.
La section des conducteurs est adaptée & 'utilisation; elle est d'au moins :

o 0,5 mun? : pour les circuits de commande et de signalisation en courant & tres basse
tension,

o 1l mm? : pour les circuits de commande et de signalisation en courant alternatifs,

e 2.5 may? : pour les circuits d'utilisation, o ' J _

o 2, 5mm? : pour les circuits secondaires des transformateurs dg/‘ﬁ)‘&sure des ':clrcuiit“ de
potentiels, /

+ 4 mm? : pour les circuits d'utilisation et pour les jeirepi

transformateurs de mesure des circuits d’intensité.
Les fils volants sont strictement interdits,

i

e, Equipement de raccordement ®, - G
_;’d contrdle et

Tous les raccordements entre les appareillages des ensembles et Ies cables de pﬁ?ssgﬁg
de commande se font au moyen de borniers fixés au chdssis de l'ensemble. ™. )
Les borniers sont conformes 4 la norme NFC 61-910.

Les caractéristiques des bornes utilisées dépendent :

« de la tension assignée,

+ du courant assigné,

» dutype de circuit,

Deux catégories de borniers sont installées dans les ensembles : VY
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+ borniers de puissance,

+ borniers de commande, de signalisation, de faible puissance.

Les cibles de puissance sont raccordés, le cas échéant, sur des bornes spéciales permettant e
raccordement en paralléle de plusicurs conducteurs.

Les vis de serrage des borniers sont 4 auto-blogquage empéchant le desserrage intempestif sous
l'influence des vibrations.

Les borniers de raccordement des cables extérieurs de puissance sont sifués suivant les cas dans la
partie inférieure et/ou supérieure de l'enveloppe et & une distance suffisante des parois pour permettre
I'épanouissement aisé des conducteurs et I'exécution correcte des connexions.

Les bornes de raccordement des transformateurs d'intensité sont doublées par des barrettes de court-
circuitage.

Les bornes de raccordement des éléments liés au systéme de Gestion Technique Centralisé sont du
type bormnes sectionnables dont les états "ouverts” et "fermés" sont facilement repérables.

Les bornes et contacts raccordés & des circuits électroniques sont en matériaux inoxydables.

f. Raccordements électriques
Tous les raccordements ¢lectriques entre barres, plages de raccordement ou de dérivation, bornes et
conducteurs doivent étre effectués avec une clé dynamométrique au couple défini par le constructeur,
Avant les essais et en vue de la réception provisoire, I’entreprise vérifie a nouveau le serrage de toutes
les connexions électriques.

g.  Tableaux divisionnaires
Les tableaux divisionnaires sont des ensembles modulaires construits sous forme d'armoires déposées
au sol ou accrochées a une paroi. Elles sont du type "Ensemble dérivés de série" (PTTA).
L'appareillage électrique est placé sur un chéssis, une platine de montage ou sur des rails de fixation.
Les chéissis, jeux de barres, fileries, équipement de raccordement, plaques signalétiques et repérage
répondent aux mémes prescriptions que les tableaux généraux,
Ces tableaux sont munis de serrure 2 clef,

h.  Coffrets isolants modulaires
Les coffrets sont réalisés en matiére isolante auto-extinguible et sont conformes a la norme NFC 61-
910, Le degré de protection est conforme a la norme NFC 20-010 et les matidres utilisées sont
exemptes d'halogénes. Iis sont des classes 1 ou 2 selon la norme CEI 536 en fonction des
spécifications particuliéres, :

Les cotés sont constitués de plaques amovibles choisies dans un systéme d'accessoires perm
I'accouplement de plusieurs coffrets ou le placement de plaques pré-taraudées équipées’de presse-
étoupe. :

L‘appaleallage électrique est placé sur un chéssis ou platine de montage fixé au bmt;er
Les principes et spécifications détaillés ci-avant, sont d'application mais adaptés co%np
nature du coffret, 1

i. Coffrets étanches
Les coffiets sont réalisés en matiére isolante auto-extinguible et sont conforme 4 la nm'mﬁ
910, Le degré de protection est conforme 4 la norme NFC 20-010.
L'étanchéité de I'enveloppe est obtenue par la mise en compression d'un joint en mousse entre le
couvercle et la base du coffret,

La fixation se fait par vis au fravers de canaux situés en dehors du volume étanche,
Le couvercle est fixé par des vis imperdables,
L'appareillage électrique est placé sur un chéssis ou platine de montage fixé au boitier.

LOT 7: PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCL‘NDID ——CLIMATISATION_.

I- PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE

I
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ARTICLE 1: OBJET

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les matériels ou installations mis
en cuvre et en ordre de marche par I’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces
ouvrages et installations devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles ’exécution des
travaux sera assujettie, afin de réaliser les travaux de Plomberie sanitaire - Protection incendie-
Production d’eau chaude. o

Les prestations A réaliser concernent essentiellement :

. Le raccordement en eau: I'Entrepreneur est chargé du raccordement de [’ensemble des
équipements au réseau de distribution d’eau.

- L’évacuation ; I'Entreprencur est chargé du raccordement de I’ensemble des évacuations au réscau
existant,

ARTICLE 2 : PRESTATIONS INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE
Ces prestations comprennent la fourniture et la mise en ocuvre, conformément aux documents
particuliers du marché :

- Des tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et en
cas des tuyauteries enterrées, les terrassements et protection;

- Des robinets et vannes d’arréts;

- Des appareils sanitaires avec robinetterie;

- Des canalisations d’évacuation E.P. — EU. - E.V,, y compris coudes, tés, assemblages, tampons,
dispositifs de libre dilatation,

- Des robinets incendie armé;

- Des extincteurs;

- Laprotection incendie;

- La production d’eau chaude;

. Lrétablissement des plans d’adaptation et dinstallation aux plans d’exécution, suivant les normes

et réglementation en vigueur et approuvés par le B.E.T,, le Bureau de controle, II’Arch{iﬁ_t eetle
Maitre de [’ouvrage. . “

- Les percements, encastrements et scellements dans les murs non posteurs et cloisong par lemortier
batard, les travaux devant &tre exécutés avant les travaux d’enduits réalisés parfsie l'(’}t"{g‘_rg.§:_.ggp}_3; -

- La mise en place et calage des appareils sanitaires dont le scellement définitif'seta effectuée par le
gros ceuvre (w.-c. & la turque, lavabo collectifs, évier, etc.); e

- Lrindication par I'entreprise de plomberie, au Gros- cuvre des réservations . effecygqx;;panj ce
dernier ; .

- La fourniture, par I’entreprise de plomberie, au gros cxuvre, de tous les matériau
scellés ou mis en ceuvre par ses Soins.

- La vérification pour mise en conformité avec les conditions imposées par d’éventuelles
modifications en cours d’exécution ;

- La protection antirouille et peinture des piéces et métaux ferreux et peinture ;
. L’installation de supports des tuyaux et appareils avec dispositifs anti — vibratiles ;

. La vérification des ouvertures, (rémies, gaines, en ce qui concerne leur adaptation au passage et a
la visite des appareils lors des opérations de maintenance et d’entretien, les mises au point qui
pourraient étre nécessaires seront signalées au Maitre d’ceuvre et au Maitre de 1'ouvrage;

- Le nettoyage ct le ringage de toute la tuyauterie et appareils des circuits d’alimentation et
d*évacuation ;

- Le nettoyage et I’enlévement de tous gravats provenant de Pinstallation du présent lot ;

- La fourniture de la documentation technique ;

. L'exécution des essais et la mise au point des installations par un organisme agréé a la charge de
I’Entreprise ; '

. L’entretien des installations jusqu’a I’expiration du délai de garantie. W
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11 appartient au soumissionnaire d’examiner le dossier d’appel d’offies et d’apprécier si sa fourniture
peut y &tre instaliée et raccordée.

L’Entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent
descriptif pour refuser de fournir ou de monter un descriptif quelconque, dont 'absence mettra en
cause le fonctionnement et fa séeurité des installations ou leur intégrité. It [ui appartiendra d’apprécier
au cours de son étude de Ioffre, les différences de réalisation pouvant survenir,

Sont également 4 la charge de I’Entrepreneur le transpott & pied d’ceuvre et le stockage de tous les
matériels et matériaux faisant partie des installations a réaliser.

ARTICLE 3 ; QUALITE DES MATERIAUX
I~ INSTALLATION :

L’Entrepreneur disposera pour I’installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies
dans le plan masse par le coordonnateur,

L’Entreprencur devra prévoir un emplacement destiné & recevoir les échantillons de matériaux retenus
en fonction des besoins propres au présent lot.

2- PROVENANCE DES MATERIAUX ;

a.

erminologie:
La terminologie, les dimensions, les tolérances apphcables aux matériaux, aux parties d’ouvrages et
aux ouvrages seront définies par les normes marocaines et par le répertoire des éléments et ensembles
préfabriqués du bitiment.

b,
atériaux & incorporer aux ouvrages:

Font partics des prestations de ’entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas

expressément exclues par le présent devis et qui doivent éire incorporées aux ouvrages pour en assurer

le bon fonctionnement et la bonne conservation.

Sauf indications particuliéres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux condil

dans le présent descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains materlaux‘ [0

dans le cas de délogatmns a certaines dispositions de ce méme descnptlf plopose pal I’ Entrep;en
i’ "désw%

'..»

utiliser, les essais de contréle & effectuer pour en vérifier les qualités.

¢

rovenance des matérianx et échantillons:
Les matériaux seront d’origine marocaine ou & défaut d’ ongme étrangére suivant *Siﬁémﬁégf }V
présent cahier des charges. L’Entrepreneur devra pouvoir présenter & toutes les réquisitions-des
attestations et certificats prouvant I’origine et la qualité des matériaux.

Par le fait méme de son offie, ’Entrepreneur est censé connaitre les ressources des dépdts du Maroc et
ne pourra présenter aucune réclamation concernant le prix de revient 4 pied d’ceuvre de ces matériaux.

La désignation faite des produits manufacturés 4 utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue
la base de ’étude de prix que doit faire I'Entrepreneur.

L’Entreprencur devra soumettre a I’ applobatlon de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage, au
plus tard vingt (20) jours calendaires & dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une
liste exhaustive du matériel qu’il se propose d’ employe; et devra, 4 la demande du Maitre d’ceuvre,
soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire a I’agrément du matériel,

d.
¢rification des matériaux, matériel et mise en ceuvre:
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux
vérifiés et acceptés, indispensables & la bonne marche des travaux ct dont I’échantillonnage aura étd
agrée par le B.E.T. et I’ Architecte.

5
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i, Epreuves et contréles en cours de travaux :
L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ccuvre et le personnel qualifié pour
effectuer tous les essais nécessaires, ainsi que tous les matériaux nécessaires.
Le B.E.T. sera averti par écrit de tous les essais 4 effectuer en présence du Maitre d’ouvrage. Tout
défaut sera repéré et ’essai relatif renouvelé le plus 6t possible.

ii, Essals d’étanchéité des tuyauteries d’alimentation :
Ces essais seront conformes & I'articie 4.3.11 du D.T.U. N° 60.11

Les tuyauteries seront essayées avant [*application du calorifuge et avant de les enfermer dans la
magonnerie ou dans les tranchées.

iii. Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation :
Ces essais seront effectués d’aprés les prescriptions de Particle 4.3.12 du D.T.U. N°60.11

iv.,  Vannes et robinets :
Toutes les vannes et robinets devront pouvoir étre manceuvrés aisément, Cette vérification sera
effectuée P'installation étant sous sa pression normale,
Les vannes subiront également les essais d’étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués aprés
plusieurs manauvres d’ouverture des vannes 2 une pression égale 4 1.5 fois la pression de service.
Ils seront effectués de manidre 4 déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera
démontée, réparée ou remplacée jusqu’a ce que 1’étanchéité soit atteinte.

v, Kssais de réception provisoire;

En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contrble de la confg;mlté des
installations tant du point de vue de la réglementation que de celui du 1espect de escrlpdons
techniques du marché. '

11 sera procédé a la réception provisoire lorsque les conditions ci-aprés auront ete réum
Achévement de tous les travaux

Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif
Demande écrite de I’Entrepreneur

Essais de pré réception concluants

vi.  Essais de réception définitive :

Au plus tard huit (8) jours avant I'expiration du délai d’un an 4 partir de la 1eception provisoire.
L’Entrepreneur devra demander qu’il soit procédé de nouveau a I'examen des installations en vue de
la réception définitive, Dans les cas ot les travaux ne se révéleraient pas entiérement conformes aux
dispositions du marché, I'Entrepreneur sera tenu, dans un délai d’un (I) mois par le Maitre de
I'ouvrage de remédier aux défectuosités constatées,

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE ET GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze (12) mois & partir de la date de réception
provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, ['Entreprenewr demeure responsable de ses ouvrages et est tenu
de les entretenir 4 ses frais, et demeure également responsable des actions ou indemnités formulées par
des tiers pour dommages résultant de I’exécution des travaux,

La garantie relative au matériel fourni par I'Entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur,

Au cas ol il aurait été fait application du dernier P’article ci-avant, e délai de garantie compterait a
dater de la derniére réception provisoire prononcée apres I’achévement des travaux,

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état,
le Maitre de I’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu’a ce que les travaux nécessaires aient
été exécutés par I’ Entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

l/f/
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ARTICLE 5 : BRANCHEMENT
Le branchement se fera & partir du regard du compteur général. L’Entreprencur devra exécuter

1’équipement du compteur selon les exigences de la régie et toutes les instaliations en aval du
branchement.

I- RESEAUX GENERAUX :

A partir de la vanne d’arrét aprés le branchement générale toute la distribution sera en P.V.C et en
P.EH.D & Pintéricur de batiment toute la tuyauteric et en Fer galvanisé - polypropyléne et en
polyéthyléne réticulé.

2- EVACUATION :

Les réseaux d’évacuation seront du type unitaire. L’Entrepreneur devra exéeuter 1’évacuation de tous
les appareils sanitaires jusqu’aux regards laissés par le lot gros ceuvre et la fourniture des gargouilles et
manchons de ventilation au lot étanchéité. ‘

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :

I- GENERALITES @

Le présent devis descriptif a pour objet de définir les ouvrages & réaliser ou les fournitures ou
installations a mettre en ceuvre et en ordre de marche par I’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles
auxquelles exécution des travaux est assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux plomberie
sanitaire et protection incendie.

Il est spécifié¢ que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large. Dans le cas de
désaccords entre pidces éerites et graphique, ou d’omissions, I’Entrepreneur ne peut s’en prévaloir
pour déroger aux exigences fonctionnelles requises et doit se référer de préférence aux pi¢ces écrites.

2- NORMES ET REGLEMENTS :

a
ormes et arrétés
Les installations du présent lot doivent étre conformes aux normes et réglements marocains ou, 4
défaut, aux :
¢ Normes LP.S.0.;
e Normes AFN.OR.;
o Reégles et normes fixées par les D.T.U. ¢n vigueur dans leur derniére €dition, y compris les
annexes, en vigueur quinze (15) jours avant la limite de remise des offres,
Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants : e ”

b T i,

b.
¢glements généraux :
¢ Normes AFNOR.,;

¢ Normes N.F, 10 a N.F, 18, équipement sanitaire ;

¢ Normes N.F.P. 40 3 N.F. P 45, plomberie sanitaire ;
¢ Normes N.E.P, 36, évacuation des eaux pluviales ;
o Normes N.F.S. 71 4 NFS 78 protection incendie ;

¢ Normes NF.P. 08, méthodes d’essais ;

o Normes N.F.T. 54, canalisation en PVC ;

o Code de construction des récipients sous pression non soumis & I’action de la flamme ;
e Décret du 22 octobre 1955, régles de construction des batiments d’habitation.

En régle générale, Ientreprise devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution d’eau
et d’électricité au C.C.A.G. et au D.G.A.

<, L!f/
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sgles de PALPS.AD
Les textes législatifs, réglements, et normes complétant ou modifiant les documents sus- visés qui sont
publiés postérieurement & 1’élaboration du présent document,
Les conséquences financiéres de ces prescriptions sont les suivantes, compte tenue de la date de
prescription ;
o  Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission, les modifications sont 4 la
charge de [’Entreprencur ;

» Textes paraissant aprés la date d’établissement de la soumission, tes modifications sont 4 la
charge du Maitre de [’ouvrage, cependant, il appartient 4 1’Entrepreneur d’indiquer les
conséquences financiéres & I’ Architecte ou au B.E.T. avant toute exécution.

<.
ois et Décrets :
Les prospectus des entreprises ainsi que les travaux exécutés au ftitre du présent lot seront
rigoureusement conformes A l'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et
tous textes francais ou marocains publiés le jour de la remise des offres.

€.
écurité:
De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les bitiments de la présente
opération, la sécurité des occupants est assurée conformément aux régles de protection contre
'incendie, définies par I'arrété du 25/06/80 dans les fascicule 1477 relatif aux établissements recevant
du public.

ARTICLE 7 : BASES DE CALCUL
En régle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes N.F.P. 41201 & 204, N.F.P.
30201 et le D.T.U. 60.11.

- ALIMENTATION :

a,
¢hits de base :

Les débits minimaux & adopter pour le dimensionnement du réseau d’eau chaude et d’eau froide sont

les suivants ;

.Lavab.o collectif

W-C 4 la turque 1.5 12

W-C a I'anglaise avec réservoir de chasse [ 0,12 10

Douche 0.2 i2

Evier 0.2 - 12

Poste d’cau 1/2 0.33 12
b.

ypothése de simultanéité :
Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par
=1/ Racine (x-I)
X étant le nombre d’appareil

c.
jamétre:

Les diamétres seront calculés selon la formule de flamant avec les hypothéses suivantes : ?//
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e a2 m/s en tranchée et sous-sol ;
o 4 1.5 m/s dans les colonnes montantes ;
e 31 m/s dans les locaux occupés ; !
Toutefois en fonction de Ia pression disponible les diamétres seront déterminés de fagon a ce que

la pression totale minimale reste supérieure & 0.5 bar en tout point de Vinstallation pour Peau
sanitaire et 2.5 bars pour P’incendie.

2- EVACUATION :

a,
vacuation des eaux pluviales:
Pour le dimensionnement des conduites d’eau pluviales on tient compte des éléments suivants :
o Intensité pluviométrique : 0.5 I/s m2 ;
¢ Dimensions des conduites on de référe au D.T.U, 60 11 ;
¢ Diamétre minimum de 75 mm.

b.
vacuation des eaux usées et eaux vannes:
Pour le dimensionnement des conduites, il sera tenu compte des éléments suivants:

e Débit de base :

Lavabo collectif 0.75 30
W-C a la turque 1.5 80
W-C a l'anglaise avec réservoir de chasse § 1.5 80
Douche 0.5 33
Evier 0.75 33
e Pente minimale 3%
* Dimensionnement des chutes :D.T.U. 60-11

ARTICLE 8 : CONDUITE EN TRANCHEES

{- TERRASSEMENTS :
Les terrassements seront conduits suivant les régles de Part et conformément au D.G.A.

Les fonds de fouilles seront particulidrement soignés. Les tranchées seront descendues 4 0.1
dessous du lit de pose.

Elles scront ensuite remblayées de terre criblée au tamis de 15 x 15, Le remblai sera soigneusement
pilonné pour recevoir les tuyaux qui devront reposer sur la totalité de leur longueur sur ce lit de pose
qui devra &tre réceptionné avant la mise en place des tuyaux et pidces spéciales.

L’Entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer et étrésillonner au besoin afin
d’é&viter tout accident tant aux ouvriers qu’aux tiers.

1l devra protéger les fouilles contre ’invasion des eaux.
Les épuisements seront inclus dans les prix du terrassement.

Aucune sujétion ci-dessus ne peut donner liew & réclamation ou demande d’indemnité de la part de
I’Entrepreneut.

mn ¢n

Les remblais seront exécutés avec soin et pilonnés énergiquement plus spécialement sur le flanc des
tuyaux entre ceux-ci et le bord de la tranchée.

Le premier remblai ainsi que la premiére couche de 0,30 métre au-dessus des tuyaux devront étre
constitués par de la terre tamisée ou du sable de carriére. Il sera ensuite placé un grillage avertisseur de

vz
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couleur normalisée.

Les remblais pourront ensuite s’effectuer par couches de 0 ,20 métres en tout venant, et chaque
couche devra étre soigneusement pilonné mécaniquement, Pour la derni¢re couche, il pourra étre
utilisé les pierres extraites des fouilles si elles ne sont pas de dimensions trop importantes.

Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques aux frais de I’Entrepreneur.

Le Maitre de I’ouvrage se réserve le droit de faire, refaire complétement les remblais des tranchées
méme si les essais ont été faits dans les conditions visées ci-dessous, et ¢e, aux frais de I’Entrepreneur.
Celui-ci sera responsable jusqu’a la réception définitive de tous les accidents résultant d’une exécution
des remblais.

2- DIVIENSIONS PES TRANCHEES :
En principe, les tranchées seront descendues verticalement jusqu’au fond de fouille ou la largeur aura
pour fous les tuyaux, une valeur moyenne de 0.60 m sur une profondeur moyenne de 120 cm.

Selon le relief du terrain, la tranchée devra étre telle qu’aprés remblaiement & la cote définitive, la
conduite soit recouverte sur une épaisseur de 0.80 m au moins, sauf dans les passages singuliers.

3- EPREUVES DES CONDUITES EN TRANCHELS ¢

L’Entrepreneur soumettra un programme d’essais prévoyant le trongonnement des conduites.

Les essais seront exécutés conformément au D.G.A.

Les conduites munies de leurs accessoires seront essayées i la pompe hydraulique en tranchée ouverte
a la pression de 13 bars en présence du Maitre d’ouvrage et I’essai fera objet d’un procés-verbal,

La pompe d’épreuve et son manométre seront placés au point le plus bas du trongon & éprouver.

La réception provisoire sera prononcée si les conditions suivantes sont bien remplies ;

La pression ne devra pas baisser de plus de 400 grammes en un quart d’heure ;

Ne devra 8tre constaté, dans le trongon, sous la pression d’épreuve, ni fuite ni suintement apparent.

Les essais seront effectués aux frais de I’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manométre,
et I’eau nécessaire sera facturée & I'Entrepreneur qui établira un branchement provisoire  ses frais,

4= CONDUITES DE DISTRIBUTION ¢

compris tube en PVC (fourreaux) pour la traversée du batiment,
Les assemblages seront réalisés conformément aux D.T.U. En vigueur

ARTICLE 9 : DISTRIBUTION D’EAU FROIDE

I- CANALISATIONS ET ACCESSOIRES ¢
Les canalisations utilisées pour la distribution de I’eau froide sont constituées par des
PN16 jusqu’au 33.4/50,

Les assemblages seront réalisés par des raccords en P.P.R. L’exécution sera conforme au D.T.U. 60.11

Les surfaces extérieures et intérieures des tubes doivent &ire lisses, exemptes de rayures, pailles,
soufflures, criques, cendriers, piqfires, doublures.

Les tubes seront parfaitement cylindriques et I’épaisseur uniforme. L’exécution sera conforme au
D.T.U. 60.11

L’installation doit étre facilement démontable.

Au passage des sols, toutes les précautions doivent éire prises pour éviter la corrosion des
canalisations par les eaux de lavage ou autres.

Les tuyauteries seront solidement fixées par des supports ou des colliers scellés. Ces supports
permettront un démontage facile et les colliers comprendront toujours une contrepartie démontable. Ils
doivent étre en nombre suffisant pour éviter toute fiéche nuisible ou inesthétique.

Tous les passages des tuyauteries au travers des cloisons, murs, planchers et plafonds se feront par
I’intermédiaire de fourreaux plastiques et seront équipés de joint en néopréne.

1] sera interposé entre les tuyauteries et chaque collier un matériau résilient et imputrescible. Ce

¥
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matériau sera soumis 3 ’approbation du Bureau de controle.

Toutes les tuyauteries E.F, en gaine, double cloison, encastrées et enterrées seront enrobées de bande
adhésive anti-condensation genre bande Denso.

2- TUYAUTERIES INCENDIE :
Les installations seront réalisées en tube Fer galvanisé. L usage des tubes de réemploi est interdit.
Le réscau d’incendie ne doit jamais comporter de tubes d’un diamétre intérieur inférieur a 40 mm,

Les-caractéristiques des tubes utilisées devront étre conformes aux régles en vigueur, soit
Tubes filetés: ‘
- norme N.F. A 49-115 — tube sans soudure ;

- norme NF A 49-115 — tube soudé, série légére et moyenne ;
Tube & extrémités iisses :
- norme N.F. A 49-112 Tube sans soudure ;

- norme N.F, A 49-141 — tube soudé.

Les tubes en acier soudés hélicoidalement pourront étre utilisés sous réserve que leur ¢paisseur soit au
moins égale 4 celle des tubes de 1a norme N.F. A 49 - 112.

Les canalisations enterrées seront réalisées, en tenant compte de la pression maximum de service, soit :
«  En tube acier protégé extérieurement contre la corrosion, par un revétement approprié ;
e FEn tube fonte, conforme 2 la norme nf a 48-801 ;
¢ Fn tube polychlorure de vinyle conforme aux normes nf t 54-016, nf t 54-029, nfp41-21L

3- VANNES ET RACCORDS D’INCENDIE
Les raccords & visser en fonte malléable ou acier seront conformes a la norme N.F. E - 29-801
Les brides plates ou & collerette seront conformes 4 la norme N.F. B 29-203

Les vannes doivent &tre conforines aux normes en vigueur et &re d’un éle approuvé par la Maitrise- ...
d’ceuvre., d o
Elles doivent étre & passage direction ou congues d'une fagon telle que les pertes de charge eng

par le flux puissent étre considérées comme négligeables. ;S

LU

4o RACCORDEMENT AUX APPAREILS (TUBE CUITVRE)
Les raccordements seront effectués en tube cuivre écroui.

. ROBINETTERIE - VANNE

en fonte pour les diamétres supérieurs. .
Les robinets & soupape auront leur corps et leur couvercle en fonte A brides. 1ls seront du type & flux =
guidés. La soupape sera en acier forgé a contact en acier inoxydable et si¢ge en acier inoxydable. La

tige de commande sera en acier inoxydable et la bague de I’arcade sera en bronze et volant en fonte.

Les essais seront effectués aux frais de I"Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manomeéire,

et I'eau nécessaire sera facturée A I’Enfrepreneur qui éfablira un branchement provisoire a ses frais,

ARTICLE 10 : EVACUATION

Le systéme d’évacuation sera classique gravitaire, toutes {es chutes E.V., E.U. et E.P. seront évacuées
vers les regards prévus au gros euvre,

Seront prévus sur les chutes, & chaque niveau, les embranchements culottes et piéces de raccords
nécessaires pour le raccordement aux appateils se trouvant & proximité, I’emploi de coudes 4 90° étant
prohibé.

Les chutes seront visitables & leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles, un té muni d’un
tampon hermétique. Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prévu le méme
dispositif ou un embranchement muni & son exirémite d’un tampon hermétigue.

La ventilation primaire des chutes sera assurée, par leur prolongement hors terrasse, au-dessus du

/V/
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branchement du dernier appareil. Il sera effectué dans le méme diamétre.

Le raccordement avec |’étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par
un collier & contrepartic démontable et deux boulons en acier galvanisé dont la fourniture seule fait
partie du présent lot, la pose étant assurée par 1'Entreprencur d’étanchéité.

Toutes les évacuations seront gravitaires vers les regards prévus au lit gros ceuvre.

Les canalisations d’évacuation seront en PVC quand elles ne sont pas exposées aux chocs (gaines
techniques, encastrées...) et partout ailleurs elles seront protégées.

ARTICLE 11 ;: APPAREILS SANITAIRES
Les appareils sanitaires normaux et pour handicapés seront de premier choix et la robinetterie doit

présenter de sérieuses garanties de robustesse et de facilité d’entretien, et en régle générale conforme
au D.T.U. 60.1

I- POSE DE LA ROBINETTERIY. :

Les robinetteries et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes
N.F. — P 41.201, aux plans d’exécution approuvés, ainsi qu’aux indications des fournisseurs.

Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, etc. sera installée de maniére a ce
qu’elle soit facilement accessible pour des raisons de contrdle et d’entretien.

Les essais auront lieu au jour fixé par la Maitrise d’ceuvre, sur demande de I’Entrepreneur, qui devra
avoir effectué au préalable des essais personnels et procédé 4 tous les réglages utiles,

L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifié pour
effectuer les essais nécessaires, Tout défaut sera réparé 4 la charge de I'Entreprencur et 1’essai
renouvelé. Les essais seront effectués dans les conditions définies par les normes en vigueur, par le
cahier de prescription spéciales. Toutes les installations seront essayées dans les conditions les plus
critiques.

2- POSE DES APPAREILS SANITAIRES:

La pose des appareils se fera de manicre 4 garantir :
s Une parfaite stabilité en conformité avec leur garantie;
¢ Un plan horizontal exécuté 4 la chignole.

I.’ancrage dans les murs et sols s’effectuera au moyen de boulons scellés ou de tampons posés dans un
percement et exécutés A la chignole.

Toutes les fixations seront calculées en fonction de ’utilisation pleine charge de I’appareil.

Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible épaisseur, des tiges filetées traverseront de palt et
d’autre cette cloison avec plaques d’appui des deux cotés. o

Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que bacs de lavage ou __s, &é\;‘i"i)htu

étre galvanisées a chaud.

Les appareils posés contre un mur, tels que lavabos, baignoire, w.-c. a la tmque et: unnous seront

pourvus d’un joint en mastic souple inaltérable type Homelux ou équwaient poul ev1te; l’mﬁltiatlon
de 'eau entre le mur et I"appareil.

ARTICLE 12 ; MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1- POSE DES CANALISATIONS :

Les tuyauteries seront soigneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et
seront mises en ccuvre sans les forcer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle dii a une pose
défectueuse des tuyauteries, Il ne sera en aucunc fagon procédé 4 des percements dans les dalles en
béton armé, sans s’en é&tre référé et autorisé auparavant d la Maitrise de chantier.

1l est strictement interdit de percer des poutres ou poteaux ou de faire des saignées dans ceux-ci et
dans les cloisons trois trous.

Les cmtlages ne sont pas admis sur les tuyauteries en acier pour tous diamétres et sur les tuyauteries
en cuivre au-deld du diamétre 20/22 pour tous les autres cas. L’Entreprise aura recours aux raccords
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fabriqués d’usine.

Dans toutes les traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées par des
fourreaux de diamétres appropriés en tube de fer galvanisé ou en plastique sur EF,, rugueux
extérieurement, pour permettre le scellement, Ils dépasseront légérement la surface de I’endiit.

Aux traversées du plancher, ils dépasseront le nu du revétement fini de 0.02 m au minimum et seront
munis d’un collet de fermeture,

Toutes les tuyauteries E.F. enterrées, encastrées, posées dans les caniveaux, gaines techniques, dans
les placards ou sous les baignoires, seront protégées par bande Denso ou équivalent recouvrement
spirale 4 50%

Les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec
émergement en tube de plomb dépassant la dalle de 0.15 m sur une plaque de plomb de 3 mun
d’épaisseur avec gousset vissé sur le tube ou serré par un collier. L’Entrepreneur fournira un détail
d’exécution conformément au D.T.U. pour approbation de la Maitrise d’ceuvre.

Les tubes en fonte seront maintenus par des colliers démontables galvanisés espacés suivant les
prescriptions. Des tampons hermétiques seront judicieusement posés pour permettre la visite de ces
installations.

Des raccords de démontage et des vannes d’isolement seront installés sur des tuyauteries de fagon a
permettre I’eniévement de tout appareil, sans pour autant arréter le reste de Pinstallation.

Le matériau sera mis en ceuvre de fagon A éviter tout effilochement. Les filetages seront coniques, les
bouts de tuyaux seront soigneusement alésés pour éliminer les bavures. Les filets seront complétement
usinés et aprés assemblage du raccord, un maximum de trois filets restera visible,

Les raccordements entre les tubes galvanisés d’alimentation (en eau froide et eau chaude) et les
appareils se feront en tube de cuivre au moyen de raccords mixtes avec joints diélectriques. Les
diamétres de raccordement seront appropriés, parfaitement rectilignes et d’une section uniformément
circulaire. Les tubes seront isolés de eurs supports par bagues di¢lectriques,

2- NETTOVYAGE DES CANALISATIONS :

Avant la mise en ceuvre, les tuyauteries seront neffoyées de tout corps étranger. Les tuyauteries
laissées en attente au cours de chantier et en fin des travaux journaliers seront obligatoirement
bouchonnées au moyen de tampons hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et de
bouchons acier pour les tuyauteries galvanisées,

Les tuyauteries E.P. et E.U. aboutissant dans les regards non définitivement couverts seront également
bouchonnées,

Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés.

L’Entrepreneur du présent titre sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets a
’intérienr des canalisations et devra prendre 4 sa charge le nettoyage complet des réseaux.

La désinfection de la biche de stockage de 1’eau et des tuyauteries & I'aide du permangenate de
potassivm Kmn 04 est 4 la charge du présent lot. ' ¢ )

3- SUPPORT DES TUYAUTERIES:

chandelles, colllels, supports,

Ces supports seront en acier doux et leurs dimensions seront en fonction de l’espaccment g:t de
charge supportée par ces derniers. Ils seront revétus aprés montage de deux couches de- ture
antirouille du type époxydique pigmenté au zinc et deux couches de peinture inhibitrice de corrosion,
genre époxy appliquées ainsi

¢ Une couche primaire;

¢ Une couche intermédiaire en sous couche;

¢ Une couche de finition;
L’espacement des supports sera ap maximum de:

[
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- 1.5 m jusqu’au diamétre 20/27

- 2.2 m du 26/34 au 40/49

- 3 m au-dessus de 40/49

L’emploi de fil de fer, crochets ou chaines ou suspensions équivalentes ne sera pas toléré. Aucune
tuyauterie ne pourra étre suspendue 4 une autre tuyauterie.

Les détails de suspension et supports établis par I’Entrepreneur seront soumis & I’approbation du
B.E.T. avant fabrication. Toutes les suspensions seront pourvues d’écrous de blocage et prétes pour le
réglage en hauteur de tuyauteries.

Tous les réseaux d’alimentation devront étre désolidarisés de la structure par interposition entre
tuyauterie et colliers de fixation de bagues (diélectriques) plastiques d’isolation.

Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront protégées par
une peinfure antirouille et bande Denso ou équivalent. Avant rebouchage des salgnées elles seront
éprouvées sous pression (minimum 7 Kg/em?),

En aucun cas les tuyaux ou éléments en plomb ou éléments en plomb ou cuivre ne seront encastres
dans la magonnerie au mortier de ciment, Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront étre
encastrés dans le platre.

Les tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soudo-
brasure 4 {’argent ou par I'intermédiaire de raccords a braser.

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée et inox, conformément aux
échantillons agréés et au cahier des charges. Les références données dans la description des appareils
sanitaires devront étre conformes & celles des catalogues.

Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de
premiére qualité et devront présenter de sérieuses garanties de robustesse.

II CLIMATISATION

ARTICLE 1 : QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX

1- HYPOTHESE DE CALCUL
il
onditions extérieures :
Les calculs de la climatisation seront basés sur les conditions extérieures de la ville Salé suivantes :

T

TEMPERATURE B.S. 37°C 0°C
TEMPERATURE B.H. 24°C
AMPLITUDE JOURNALIERE | 15,8°C 11,4°C

b,
onditions intérieures !
Les conditions intérieures des locaux

24°C/ 50% 20°C/ 50%

La climatisation sera assurée par des split systémes mural. Les unités extérieures seront posées
sur des socles anti vibratiles en béton.
[

coustique :

Les niveaux de pression acoustique générés par les équipements de climatisation seront pour
les bureaux et salle de réunion< 25 dB(A). 1l sera nécessaire lors de ’exécution de se conformer aux
exigences de la notice acoustique.

d.

i
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es coefficients de transmission:

Murs extérieurs 1,7
Murs intérieurs 2,65
Terrasse !
Plancher intérieurs 0,7
Vitrage simple 5

Facteur solaire 0,65

2- DOMAINE D'APPLICATION :

Les prescriptions du présent fascicule s'appliquent aux travaux d'équipement et aux matériels
thermiques courants pour tout {e bitiment. Les autres travaux et matériel font I'objet de prescriptions
particuli¢res contenues dans les piéces particuliéres du marché.

J- PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES MATERIELS :

Le matériel doit étre neuf et livré sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou autre) et
dans la présentation du fabricant.

Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour le maintien
en bon é&at,

Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant,
fe type et les caractéristiques principales de l'appareil. Le matériel doit étre adapté aux natures des
fluides utilisés, aux températures et pressions & supporter dans tous les cas et 4 toutes les allures de
marche de l'installation. Les caractéristiques des matériels ne doivent jamais étre choisies par défaut.

Les moteurs électriques sont dans tous les cas surdimensionnés pour fonctionner en ambiance
d'’humidité relative de 25 %.

ARTICLE 2 : REGLES DE CALCUL

I- CHARGES "I']il*‘RMiQUES

caractéristiques thelrmques utiles des parois de construction des depeldltions de i
complétés par le Guide de I'A.LC.V.M. ;
Les batiments conditionnés en toutes saisons font en ouire l'objet d'un calcul de phalges basé sur,; fe
guxde de I'A.1.C.V.M fascicule N° 2 ou sur le manuel (Bilan thermique) cours de échmgt(sataon hvec,y
prise en compte de l'inertie et les amortissements des batiments.

Les dimensions des éléments d'architecture sont prises d'axe en axe des parois porteusés. {notalm‘ijﬁmw‘
pour le plancher). e

I LOT8 - PEINTURE iR BRI e |
PRESCRIPTIONS TECHNIOUES PARTICULIERES A LA PL‘INTURE |

1} Origine Des Quvrages A Réaliser
Avant tout commencement d'exécution, FEntrepreneur est tenu de procéder & un examen détaillé des
surfaces 4 peindre ou & vernir afin d'en tenir tous les renseignements utiles & la bonne marche du

travail et éventuellement, présenter toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables & la bonne exécution
de ses travaux.

Ces observations devront étre faites par I'Entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de

peinture.
&
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Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que I'état des subjectiles
pourrait avoir sur la tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections
complémentaires seront alors & la charge de I'Entrepreneur et, en aucun cas, 'Entreprencur ne pourra
arguer du mauvais état d'un support en béton ou d'enduit pour obtenir une majoration quelconque de
ses prix unitaires ou une plus—value.

2) - Déﬁmtwn Des Quvrages

Les prestations ressortissant plus par ticullérement au présent marché comprennent :
* La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre de la peinture.
~* Tous les travaux de préparation : ['époussetage, I'égrenage, le brossage, le décalaminage, le
" rebouchage et 1a mis¢€ en ceuvre des matériaux entrant dans l'exécution de la peinture.
¢ La dépose et la repose des par closes.
o brossage des fevillures, le verrouillage apreés vitrages des portes, fenétres ef chassis.
« La mise en place des écriteaux de signalisation "ATTENTION PEINTURE".
e Le neltoyage soigné de mise en service des sols (revétements sols et murs), quincaillerie,
appareitlage électrique, ies vifres, etc..,
* Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre des peintures
et vitreries 3 toutes hauteurs etc...
» 1'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du présent marché, tous les travaux de la
profession nécessaire 4 la parfaite finition et la mise hors d'air du bitiment.

3) Nature Des Travaux

Les travaux nécessaires pour la réalisation du présent sous lot comprennent
* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en ceuvre de la peinture, et miroiterie.
* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, époussetage, rebouchage,
enduit de peinfure,
* Les relevés des mesures pour la préparation des vitrages,
* Depose ¢t repose des par closes aprés nettoyage des feuillures, masticage et pose de la
vitrerie.
* Reprise de peinture sur par close et mastic
* Le nettoyage de mise en service, sols, murs, quincaillerie, appareillage électrique,
robinetterie, ete..,
L'Entrepreneur devra prévoir, sans quiils soient décrits, tous les travaux nécessaires 4 la-parfaite,
finition des travaux conformément aux régles de l'art.

4 Provenance Des Matérlaux

Ces matériaux prowendmnt en principe des lieux de production ou dépots suivants*

CDESIGNATION -+ o= = | 'QUALITE ET PROVENANCE ;
Enduits de peinture R
Peinture vinylique De bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre

Peinture glycérophtalique
Peinture décorative
Vernis
Par le fait méme de son offre, 'Entrepreneur sera réputé connaitre les usines et deépdts ci-dessus
indiqués, et aucune réclamation ne sera admise quant au prix de revient d pied d’ceuvre de ces
matériaux,

5) Echantillons

Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif et acceptés par la
maitrise d’ceuvre devront &tre déposés par 'Entrepreneur préalablement a toute exécution,

Le fait que I'entrepreneur dépose ses échantillons équivaut & l'engagement pour lui d'exécuter tous
//
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les ouvrages conformément a ces échantillons.

L'Entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie
par la maitrise d’ceuvre.

1.'Entrepreneur devra apporter 4 la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront
demandées. -

Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement & unc surface témoin mobile
exéeutée sur un subjectile de nature identique 4 celle de la surface témoin fixe.

6) Matériaux

a-peinture ;
Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance d'une marque de
réputation solidement établie et agrée par la Maitrise d’ceuvre. Les peintures, vernis et enduits
désignés par leur marque devront tre logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront
étre descellés qu'au moment de l'emploi, et au fur et & mesure des besoins du chantier. Les peintures
ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront étre compatibles avec les matériaux a
peindre, et entre eux.
Les matériaux devront étre soumis au préalable & 'agrément de la Maitrise d’ceuvre qui se réserve le
droit de refuser tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre de
ce fait 4 une plus-value quelconque sur les prix remis.
En régle générale ces produits devront étre conformes aux normes en vigueur.

b- mirgiterie ¢
Miroiterie argenté clair de 6 mm, exempte de tous défauts nuisant a leur résistance ou a leur aspect et
conforme aux normes,

7) Vérification Des Matériaux

Sur le chantier la Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément & tous les
prélévements cf 4 foutes les analyses tant des matidres livrées au chantier que des peintures
employées par les ouvriers,

Dans ce but, FEatrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que
la Maitrise d’acuvre puisse & tout moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire
procéder & leur contrdle ou analyse. —
Tous les frais d'analyse et de contrdle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que 1efs-yﬁf%i‘scaﬁ’éi%n£§mj‘\
A toute opération de contrdle sur place, seront 4 la charge de 'Entrepreneur. AN N
Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de:

refusés et immédiatement évacués.

8) Made D'exécufion Des Travaux

a-Généralités : i
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par
N°59.1 ‘ e
L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les .
surfaces 4 une propreté parfaite. e
Par aillewrs, avant de commencer tout travail, I'Entrepreneur devra procéder & un balayage des
locaux.
Toutes les surfaces & peindre devront &tre débarrassées des souillures, poussiéres, taches de graisse,
taches de fumeée, efc..
Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou & la craie seront supprimés par un grattage ou
pongage soigné.
L'Entreprencur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du
fonctionnement des chissis et portes aprés peinture,
Les travaux ne devront &tre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs différentes. L'Entreprencur devra
strictement se conformer aux indications de la maitrise d’ceuvre.

W
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Les peintures devront avant et en cours d'emploi, étre maintenues en état de parfaite homogénéite
par brossage et éventuellement par tamisage.

b- Peinture sur ciment
Avant toute exécution des peintures prescrites, I'Entrepreneur devra Papplication d'un produit de
protection neutralisant l'action chimique du ciment, 4 moins que les produits soient eux-mémes
insaponifiables et donc compatibles avec ces supports,

¢-Peinture sur bois ¢
Toutes les menuiscries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le brilage
de noeuds sera effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un dilvant
composé par moitié huile de lin et blanc de zinc, et par moiti¢ essence de térébenthine. Cette
proportion peut toutefois étre modifiée en considération de pouvoir absorbant des bois.
Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et fevillures.
Toutes manutentions de menuiseries entreposées seront dues par 'Entrepreneur du présent sous lot.

d- Peinture sur ouvrage métaliiques :
Limpression des ouvrages métalliques sera réalisée au plombium de bonne qualité agrée par la

maitrise d’ceuvre aprés sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait qu'une protection
antirouille destinée & préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui de la peinture.

De toute fagon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne dégage
en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité quant & la conservation des ouvrages qui demeure pleine
gt entiére.

e-Raceords de peinture :
L'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages 4 peindre tels que

- Les raccords aprés les jeux de menuiseries

- Les raccords aux plinthes aprés la pose des sols

- Les raccords aprés la pose des sanitaires

- Les raccords aprés les essais de réception provisoire
De méme, I'Entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur.
climatisation et de plomberie aprés les derniers essais lors de ila mise en seryi

€§_canglisations de

des installations:,

f- Polychromie : A S A s
1l sera dii sans aucun supplément possible de prix l'emploi de peinture a i)igtg}eli'té vifs, de‘coule
fines, ainsi toutes sujétions de rechampissage pour changement de tonsisi-la, maitrise d’guvre
décide autrement, ‘ EAE A

Y
e
R =

\?)’;i

g-Protections : . A
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient Eire tichées; Attaquées
ou détériorées (planchers, revétement de sols ou de murs, etc. ... Toutes dégradations du fait du
peintre, seront réparées 4 ses frais exclusifs conformément a F'article 1121 du D.T.U,
L'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en
fin de travaux & tous nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes
taches indélébiles qui entraineraient le remplacement des éléments endommageés.
Tt sera dii également tout bichage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection des
points d'appui et d'arrimages des agrés ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuelle aprés
I'enlévement du matériel.
9) NORMES - REGLEMENTS
Les travaux du présent sous lot seront de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre
conformément aux :
- Normes AFNOR et plus particuliérement :
- Normes NF - T 30,01 et T 33.001
NF - Q 33,002
- Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500 i@
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NF-P01.012-P 01.013 -P 20.601 - P 61,341
NF -P 78301 -P 78.302 - P 78.303 - P 78.331
- Les D.T.U.(documents techniques unifiés)no39-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers
du C.S.T.B. ou du D.C.T.C. MAROC. ‘
- Régles UEAT.C.
-LeD.GA. .
10) GARANTIE - ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS -
a-Garantie;
Elles constituent pour 'Entrepreneur l'obligation pendant la période de garantie de remetire en état
les parties d'ouvrages ou l'ouvrage qui seraient détériorés.
On exigera de 'Entrepreneur du présent marché la garantie conjointe du fournisseur.
Pour cette garantie, 'Entrepreneur s'assurera au prés d'une compagnie d'assurances agréée.

b- Réception Des Travaux

Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément & l'articie 6.3 du D.T.U. No59.1 DU
CAHIER DES CLAUSES SPECIALES
Les différentes surfaces devront &tre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne:
* ASPECT.
Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la Maitrise
d'Oeuvre particuliérement en ce qui concerne :
- L’uniformité,
- L’absence de papilions, embus, auréoles,
- Le degré de brillant ou de satiné,
- Le relief,
- L’opacité (notamment aux arétes),
- La couleur.
* L'EPAISSEUR
Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure
directe.
* L'ADHERENCE
Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou
d'enduits, ou de couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps.
La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter aux
réactions de la climatisation et de ventilation et & la réaction alcaline des matériaux de ciment et des
platres sous conditions que le platre et ciment sotent complétement secs, c'est 4 dire terminés depuis
généralement un mois pendant la période ETE et de deux mois pendant la période HIVER, au
moment de la mise en peinture.
Le quadrillage en carreaux de 1 mm de c6té pratiqué avec une lame de rasoir sur les peintures ne
devra pas produire d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104).

* RESISTANCE AU CHOC

cm d'un mouvement pendutaue :
On vérifie  endroit de I'embouti provoqué par le choc I'absence de décollemént oy gi'écatllag
les vernis, on vérifie le non blanchissement.

* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
* PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC... : 5
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, I'Entrepreneur devra procéderd ses ﬁmsaux efections
nécessaires. g
Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obhgatonement

i1) NETTOYAGE

Les nettoyages devront faire disparaitre les tAches de peinture ou autres produits de peinture.
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et I'évacuation :

i01
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 des lits de sciures protecteurs des revélements,
¢ des déchets résultant des nettoyages eux-mémes

Les produits employés (solvants, décapants, efc...), les procédés mis en ceuvre, grattage ou
pongage devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de
leur état de surfaces (poli, briliant, etc...
En particulier
* Le lavage 4 l'esprit de sel de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre {eau additionnée d'acide
chlorhydrique a raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est admis pour les revétements sous
réserves que toutes les précautions soient prises pour les vapeurs acides ne puissent attaquer les
appareils métalliques exposés et que le lavage soit effectué par petites surfaces(2 a 3 m2), suivi dun
ringage 4 l'eau pure pour éviter l'attaque des joints de revétements.
* Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur
fonctionnement.
Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit :
»Enlévement des bandes de protection adhésives.
*Pongage si nécessaire 4 la poudre de ponce.
*Lavage avec unc éponge ou peau de chamois et de l'eau chaude savonneuse ou avec une solution

détersive diluée en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse.

=Ringage & l'eau claire.
*Eni¢vement le cas échéant des tdches avec un chiffon imbibé de benzine.
= Séchage avec un chiffon propre doux.

LOT 9 - ASSAINISSEMENT- VOIRIE - ESPACES VERT

1—- ASSAINISSEMENT

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés & l'exécution des travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciaies
seront de production marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étlangele qu ‘en cas
d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain, ol

Les matériaux devront répondre aux conditions ci-apres :

DESIGNATION

Ciment portland artificiel b CPJ 45 Usines agréées du Marot;
Sable Oued ou carriére Caruc}res aglqeesf/ '
Pierrailles Oued ou concassage Caf?iéfé"ﬁ“‘ﬁ"@’fé?es
Tuyaux en béton vibré armé Fabriqué mécaniquement en Des usines agréées
(BV.A) Atelier Bleees
Caniveaux en béton [égérement

armé Coule sur place -

Tampons fonte pour regards Grise ou ductile Fonderies agréées
Echelons Fer forge galvanisé Usines du Maroc

Par le fait méme du dépdt de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres
ou dépdts indiqués, ci-dessus ainsi que les conditions d'accés ou d'exploitation,
Aucune réclamalion ne sera recevable concernant les prix de revient & pied d'eceuvre de ces matériaux

ARTICLE 2 : GRANULOMETRIE DES GRANULATS POUR BETON

L'entreprencur devra soumettre au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 10 jours aprés notification de
P'approbation du marché, la granulométrie des agrégats qu'il se propose d'employer pour les mortiers et
bétons, ainsi que les résultats de ces essais réalisés & ses frais. Cette étude granuloméfrique

W
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préliminaire doit €tre faite par un laboratoire agrée.

ARTICLE 3 : PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES
" Les sables devront-parvenir des carridres proposées par 'entrepreneur et agréées par un laboratoire
agréé 3 1a charge de entreprise.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en Poids, plus de 5% de grains passant au
tamis de 0,80 micron
Le tableau ci-dessous précise les pouxcentages en pmds maxunum d'eléments fins(0,1 4 0,4 mm) par
rappoxtau ' mds total d sablee 1 i

Enduits scellements joints de tuyaux

Béton ordinaire 125% 6,3

Béton armé et vibré 20% 6,3

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

- 70 pour le béton ordinaire

- 75 pour le béton armé
Les sables pour bétons ne devront pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et
devront satisfaire notamment aux normes en vigueur

ARTICLE 4 : PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON
Les pierrailles pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des meilleurs
bancs des carriéres et gisements proposés par l'entrepreneur et agréés par I’ Administration

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques physiques et chimiques fixées par la
norme en vigueur relative aux granulats lourds pour béton de construction

Les pierrailtes devront étre propres et ne pas contenir de défritus animaux ou végétaux. Le poulcentage
des matiéres extra-fines ne devra pas excéder 2% en pmds

La forme des agrégats devra étre conforme aux exigences du cahier des plescrlptxons cotumunes,
fascicule n°4. . &t

ARTICLE 5 PROVENANCE ET QUALITE DE L'EAU

transport et 4 'emploi d'eau. Y o
Cette eau devra faire 'objet, préaiabiement a son emplo; d'une autorisation du Maltle d 04 ragé qui
réserve le droit de faire plocéden 4 des essais qui seront & la charge de l'entrepreneur ™. w7, ey
L'eau de gAchage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par 1a norme NEF; PL&;SOB-”;“ e
L'entrepreneur devra fournir préalablement & toute utilisation d'eau une analyse faisant référence de la
norme précitée

L'utilisation de I'eau de mer est exclue.

ARTICLE 6 : PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera liveé en sacs de 50 kilogrammes et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac et
stocké en silo a 'abri des intempéries, il sera de la catégorie suivante : ciment portland artificiel CPJ
45 provenant des usines agréées (Norme NF.P 15.302).

ARTICLE 7 : ACIERS RONDS POUR BETON ARME

Les aciers pour béton armé seront en acier doux de la nuance AC.42, Ils devront satisfaire aux
conditions définies par la norme frangaise A.35 008

W
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ARTICLE 8 : FONTE - ACIER GALVANISE ET DIVERS

Les fontes de voiries pour grilles, regards et équipements d'entrées d'égolts devront satisfaire aux
conditions définies pat les normes internationales N.F. A32 101 et N.F.32 201

Les pi¢ces galvanisées devront satisfaire aux normes internationales N.F. - A 91 111,

La couverture des regards sous chaussées actuelles ou futures, devra pouvoir supporter les charges
roulantes imposées par le service des ponts et chaussées, selon le classement des voies

L'entreprencur devra cn conséquence, se metire directement en rapport avec les administrations
intéressées pour déterminer le type de tampon en fonte, correspondant aux regards & construire sur
chaque collecteur.

Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé a chaux

ARTICLE 9 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS
La composition des mortiers et bétons sera la suivante :

Mortier N°1 450 kg {m? Pqu{‘ .endmt étanche et
rejointoiement

Pour joints de canalisations

[P Y 3 -
Mortier N°2 600 kg tm scellements des échelons
Béton N°) 50kg 4001 8001 Béton de propreté sous regards
Béton N2 300 kg Par m? de béton mise en ccuvre Béton vibré pour caniveaux et

ouvrages d'assainissement

Béton pour béton armé (regards
Béton N°3 350 kg Par m® de béton mise en ceuvre fet ouvrage spéciaux dalettes,
couronnement des tampons

Le Maitre d'Ouvrage se réserve & tout moment la faculté de modifier I'un ou I'autre de ces éléments,

ARTICLE 10 : ESSAIS DE MATERIAUX

Des essais seront prévus dans le but de préciser et de connaftre les qualités auxquelles devront
répondre un certain nombre de matériaux définis au présent chapitre. Les échantillons seront prélevés
dans les fournitures susceptibles d'étre regues. Ils seront fournis gratuitement par I'entrepreneur.
L'entrepreneur procédera a ses frais aux calculs de béton armé nécessaire aux différents ouvrages.

Les essais seront interprétés conformément aux stipulations du Devis pour les travaux d'assainissement
par un laboratoire agréé. Les frais relatifs aux essais, d'Agrément et d'identification sont 4 la charge de
I’entreprencur. Les échantillons testés seront déposés dans le bureau du chantier

ARTICLE 11 : CONSERVATION DES MATERIAUX

Les matériaux fournis par lentrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme apres avoir été
acceptée provisoirement par le Maitre d'Ouvrage.

Les matériaux devront &tre stockés dans un emplacement clos et gardé, ils ne pourront &tre
approvisionnés sur les lieux des travaux qu'au moment de la pose.

ARTICLE 12 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (IMPLANTATION —TRACE) .
Avant tout commencement des travaux, I’ entreprise exécutera par un géomeétre agréé et a ses ﬁji}is;fbtgks
les travaux topographiques nécessaires 4 I’exécution du projet 4 savoir : £ et
o La délimitation de |’assiette du projet i LA
¢ L’implantation des axes voiries et assainissement avec fourniture du ﬁiéh?de piquétage. '
» Le levé de profils en long et profils en travers Lo e
+ La matérialisation des coins de bloc

+ Le nivellement rattaché au n.g.m,
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L’entreprise assurera ensuite, a ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de piquetage,
nivellement et implantations nécessaires & l'exécution du projet, il sera alors responsable de la
disparition des piquets et repéres et devra les rétablir 4 ses frais.

ARTICLE 13 ;: PLANS ET DESSINS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés conformément aux plans d’exécutions établis

L'entreprencur est tenu de vérifier les plans qui lui ont été notifiée et de signaler au Maitre d’Ouvrage
dans les délais réglementaires, toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les piéces qui lui ont
été notifides. A l'expiration de ce délai, et s'il n'a signalé aucune erreur, les piéces seront considérées
comme définitivement acceptées par lui.

Les plans scront toutefois susceptibles de modifications. L'entrepreneur ne pourra prétendre 4 aucune
réclamation du fait de ces modifications.

ARTICLE 14 : EXECUTION DES TERRASSEMENTS POUR COLLECTEURS

1- Généralités ;

Toutes les excavations devront &tre exécutées aux largeurs longueurs, profondeurs et profils
convenables & une bonne mise en ceuvre des opérations de pose et de bétonnage. Les largeurs prises en
compte des tranchées sont

a) Largeur de tranchée pour canalisation circulaire :
La largeur de tranchée pour canalisation circulaire sera prise égale au diameétre intérieur de la
canalisation augmenté de 50 cm avec un minimum de 60 cm,

b) Largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire
La largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire sera prise & la largeur extérieure du collecteur
augmentée 4 40 cm

¢) Largeur de tranchée pour collecteur ovoide
La largeur de tranchée pour collecteur ovoide sera prise égale & la largeur extérieure du collecteur
augmentée de 40 cm
Pendant l'exécution des excavations, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniére a éviter
que les matériaux de déblai & utiliser en remblai ne soient dégradés par les eaux de pluie. 1! doit, & cet
effet, maintenir une pente suffisante & la surface des déblais, & exécuter en temps utile les saignées
rigoles, fosses et ouvrages provisoires nécessaires & I'évacuation des caux hors tranchée

2~ Souténement - blindage /
Les excavations seront exécutées avec toutes les précautions nécessaires, et blini_dée'sf ou _é;gyé’é’s’ slily
lieu de fagon & éviter soit les éboulements ou tassements du terrain avoisinant, soit les:dommages
constructions et infrastructures publiques

ARTICLE 15 : COLLECTEURS

1~ Collecteurs circulaires

° Les collecteurs circulaires seront en buses en CAO avec joints en mortier de ciment.
] La pose des buses sera exécutée conformément aux dispositions prévues & l'aticle 31 du
devis général pour les travaux d'assainissement

J Les caractéristiques physiques et mécaniques de ces tuyaux seront celles prévues par la
norme marocaine NM 10,01,F.040

. L'Assemblage des tuyaux se fait par emboitement avec joint en mortier tout en maintenant
I’alignement de pose.

. Lorsque le sol sera constitué par des terrains rocheux, l'entrepreneur est tenu de répandre
sur toute la largeur de la tranchée, un lit de gravette de 15 cm d'épaisseur.

. Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon & ce que la buse
repose sur toute sa longueur et non sur la bague et le joint. z/,/
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. A chague arrét des travaux, un couvercle sera placé aux extrémités de chaque trongon afin
d'éviter 1a pénétration éventuelle de corps étrangers. ‘ :

2~ Collecteurs rectangulaires

Ils seront réalisés en béton armé dosé & 350kg obligatoirement vibrés mécanigquement, le radier du
collecteur, sera fondé sur un béton de propreté dosé & 250 kg de 10 cm d’épaisseur soigneusement
damé et nivelé.

. L’entrepreneur devra utiliser des coffrages permettant d’obtenir des surfaces tiés lisses

. Le béton doit étre confectionné mécaniquement.

ARTICLE 16 : REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

1- Généralités

Le remblaiement des tranchées au-dessus de 'ouvrage sera exécuté en deux phases :

. Un remblai primaire d'ane épaisseur de 30 cm au minimum, mesurée apres compactage
au-dessus de la génératrice supérieure :

Il sera constitué de terre apte 4 usage remblai, tamisée en place en couches de 20 cm au maximum et

soigneusement arrosé et compacté & la dame pneumatique, notamment sur les flancs de l'ouvrage.

. Un remblai secondaire constitué de terre apte & usage remblai, arrosé et soigneusement
compacté par couche de 20 cm.

2- Compactage des remblais

Le compactage scra réalisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent
commencer que lorsque I'entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréé
et en nombre suffisant. En plus, il devra prouver, pour chaque nature de matériau, l'efficacité de ces
engins,

Les couches de remblais doivent &tre compactées jusqu'a atteindre un indice de compactage de 95 %
de ’O.P.M.

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, le Maitre d'Ouvrage
pourra imposer une diminution de I'épaisseur de couches, sans que l'entreprencur puisse prétendre &
une quelconque indemnité.

Le contrdle du compactage sera effectué par un laboratoire agréé par le Maitre d'Ouvrage et
comportera en ptincipe une mesure de compacité en place et de tencur d'eau tous les 30 ml en
moyenne pour chaque couche de remblai mis en ceuvre.

ARTICLE 17 : TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES TERRASSEMENTS

1- Nivellement =
Les tolérances de nivelleément des terrassements pour les collecteurs et lés ouvrages.annexes par
rapports aux profils théoriques des plans sont fixées & plus au moins 2 cms” 3

&

2- Planimétrie 7

Les tolérances d'exécution des terrassements en planimétrie pour les (fo li
annexes par rapport aux plans théoriques sont fixées  plus ou moins 10, o,

ARTICLE 18 : CONSTRUCTION DES REGARDS

1- Regards sur collecteurs circulaires et collecteurs rectangulaires

Les cheminées de regard de visite seront réalisées en béton vibré dosé 4 300.kg avec parois de 15 cm
d'épaisseur, les cheminées des regards ayant les hauteurs supérieures & 4,00 m seront réalisées en
héton Armé dosé 4 350 kg
Seront enduits et lissés au mortier dosé & 400 kg de lem. Cet enduit pourra étre supprimé aprés accord
du Maitre d’Ouvrage si l'entrepreneur utilise des coffrages lisses (contreplaqué, coffrage métallique).
Dans ce cas, un simple réglage sera demandé.

y/
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Le radier du regard reposant sur un béton de propreté de dix centimétres de 10 cm d'épaisseur, aura la
méme épaisseur que les parois de la cheminée et présentera une cunette en forme de demi-buse de
méme diamétre que la canalisation aval.

Cette cunette sera enduite et lissée au mortier de ciment dosé a 400 kg, les raccordements avec les
coliecteurs affluents étant particuliérement soignés.

Des échelies de visite, en acier galvanisé &J 25 mm seront prévues pour les regards de visite

La profondeur du regard sera mesurée, & l'aplomb de I'axe des regards depuis le fil d'eau de la
canalisation circulaire jusqu'au-dessus du tampon,

En d’autres termes, les ouvrages d’Assainissement seront réalisés suivant les plans d’exécution que
’entrepreneur devra se conformer, et ne peut en aucun cas réclamer de plus-value.

2- Regards borgnes
Les regards borgnes seront exécutés en béton vibré dosé a 300 kg de ciment quelque soit ta hauteur. Ils

seront réalisés conformément aux plans d’exécutions établis.
Ces regards seront coiffés d’une dalette en béton armé dosé & 350 kg de ciment,

ARTICLE 19 : MISE EN (EUVRE DES BETONS
Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre avec vibration. Les durées du
malaxage, comptée a partir du moment ol les éléments constitutifs du béton sont tous réunis dans le
malaxeur, ne seront jamais inférieures & trois minutes.
Des dispositions pour la mise en place des bétons seront proposées par I'entrepreneur 4 l'agrément de
'Ingénieur notamment en ce qui concerne

s La puissance des machines 4 utiliser

¢ Le mode de vibration
» Le temps de vibration

ARTICLE 20 : COFFRAGES

1- Généralités

Le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit général aprés décoffrage.

Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. Ils seront
rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier-eu-de-lajtance
pendant la construction. Ils seront congus de fagon a pouvoir étre aisément enlevés Tors: du decofﬁ age,
sans dommages pour le béton, -

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec un produit l'
béton, ce produit ne devra ni tacher ni colorer le parement. H

Tous les coffrages seront implantés correcternent et toute trace de sciure o de matéri lau étrangel Sﬁlﬂ_}

so1gneusement enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les parmeaux des ouvertu'
provisoires a cet effet.

2- Classes de cotfrage:

Les coffrages pour parement fin, surfaces planes ou courbes seront du type C F ils devront permetire
la réalisation de parements d'aspect trés soignés parfaitement dressés, sans lr:éguiar;té ni bavuies. Pour
obtenir ces résultats, ils devront &tre réalisés soit en planches bouvetées et rabotées aprés assemblage,
soit en feuilles de contre-plaqué ou de produit de synthése avec joints collés par ruban, soit en téle
bien dressée ou par tout autre dispositif agréé.

ARTICLE 21 ;: ENDUITS

Un enduit au mortier pourra étre réalisé si la qualité des ouvrages ne répond pas aux tolérances exigées
par les régles de Fart.

Cet enduit sera composé d'un mortier dosé & 600 kg de ciment par métre cube de sable sur une
épaisseur de 2 cm passé en deux couches, la surface d'application sera préalablement soigneusement
repiquée et nettoyée.

Dans ce cas, les travaux seront entierement a la charge de {'entreprencur i{/
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ARTICLE 22 ; DESSINS COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION- NOTICE DL
CALCUL '

Avant tout commencement de fravaux, l'entrepreneur devra présenter a lacceptation du Maitre
d’Ouvrage, les dessins complémentaires d'exécution des ouvrages spéciaux, cOtés, détailles et
accompagnés des calculs et notes s'y rapportant.

ARTICLE 23 : TRAVERSEE OU EMPRUNT D'OUVRAGES DIVERS

Les plans, dessins, notices de calcut et le mode d'exécution des traversées ou emprunts d'ouvrages tels
que voies ferrées, routes, cours d'eau, ponts etc. Seront strictement conformes aux dispositions
imposées par les services intéressés en accord avec le Maitre d’Ouvrage. '

ARTICLE 24 : ESSAIS DIVERS
1l sera effectué en présence du Maitre d’Ouvrage des essais suivants :
s Les essais d'étanchéité

¢ Les essais de résistance

Tout collecteur étanche devra étre réceptionné aprés l'essai, Avant remblaiement du collecteur posé, il
sera procédé a des essais en tranchée effectués & l'eau sous pression d'un (1) métre, aprés remplissage
de la conduite pendant 30 minutes

Les essais seront opérés, en présence du Maitre d’Ouvrage dans des trongons de canalisations allant
d'un regard au suivant, Ils porteront sur un 1/10e de la longueur totale du collecteur mais un essai
infructueux autoriserait le Maitre d’Ouvrage & tripler la longueur des canalisations a essayer.

En cas de fuites permanentes, I'entreprencur devra effectuer les travaux d'étanchement nécessaires 4
ses frais. Un nouvel essai de remplissage sera entrepris pour vérifier l'efficacité des travaux

Les essais d'écrasement seront effectués sur un collecteur entier conformément a la N.M article I11.

La valeur de la résistance sera comparée, pour chaque classe 4 la résistance garantie par le fabriquant,
Les essais seront effectués aux frais de l'entrepreneur qui fournira tout le personnel et le matériel
nécessaire,

En outre l'entrepreneur devra procéder & tous les essais demandés par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 25 : TRANSPORT - STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL A
PIED D'OEUVRE

Le transport du matériel jusqu'd pied d'ceuvre depuis les usines de l'entrepreneur ou de ses sous-
traitants ainsi que de l'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de
I'entrepreneur.

Celui-ci prévoira un certain nombre de piéces de rechange destinées & palier des avaries normalement
susceptibles de survenir pendant le transport et les manutentions,

Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux frais exc!umfs et
sous la responsabilité de l'entrepreneur

A larrivée du matériel sur le chantier et avant la mise en ceuvre, il sera procédé” a uit examen i

contradictoire pour constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui devront repondre 3 celles
définies au marché, i i

ARTICLE 26 ;: ESSAIS DE BETON !
Tous les essais de béton armé seront menés conformément 4 la norme Marocaine NiM.,

la fréquence de prélévement des échantillons de béton est fixée selon les normes en vzgué"‘ -et.selon”

recommandations du laboratoire et le Mailtre d’Ouvrage.
En cas, ol les résultats s'avéreront négatifs, le Maitre d'ouvrage procédera 4 des essais d'auscultation
dynamique et des essais en Laboratoire sur prélévements, les frais de ces essais seront A la charge de
I’entreprise

ARTICLE 27 : ESSAIS D'ECOULEMENT

. A P'achévement des travaux, l'entreprencur est tenu de procéder aux essais d'écoulement
sur I'ensemble du réseau d'assainissement et ce, en vue de s'assurer du bon écoulement de l'effluent
dans les conduites. !1/
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. Les dits essais seront opérés en présence de ' Administration, les frais résultants des essais
sont & la charge de 'entreprise.

I1 - TRAVAUX DE VOIRIE

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux seront de provenance marocaine et des lieux d'origine désignés ci-aprés. Les matériaux
d'origine étrangére ne seront acceptés que sur justification de défaut de matériaux du pays.

Tout venant 0/60

Pour la construction de la couche de fondation Carriére agréée

Tout venant 0/31,5

Pour la couche de base des chaussées, des trottoirs et des Carriére agréée

chemins piéfonniers a &

Liants hydrocarbonés

Pour le revétement superficiel Les usines du Maroc agréées
Gravillons pour enduits superficiels Les carriéres agréées
Bordures de trottoirs préfabriqués Les usines du Maroc agréées
Granulats pour béton bitumineux Carridre agréée

Ciment portland artificiel CPJ 45

Sable d'Oued ou de carriére Usines du Maroc - Carriéres agréées
Cadres et tampons pour regards, grille en fonte -échelons Fonderies agréées

L'entreprencur sera tenu de justifier 4 tout moment sur demande du Maitre d’Ouvrage, la provenance
des matériaux au moyen de lettres de voitures signées du fournisseur ou par toute autre pi¢ce en tenant
lieu,

ARTICLE 2 : EAU DE CYLINDRAGE

L'entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens et 4 ses frais 'eau nécessaire a l'exécution des
travaux de compactage.

ARTICLE 3 : SOLS POUR REMBLAIS
Spécification des matériaux

Les matériaux pour constitution de remblai compactés proviendront de zones d'emprunt situées le plus
prés possibles des zones ol ils doivent étre mis en place. Toutes les fois que la nature des sols le
permetira, ils seront constitués par la réutilisation prioritaire des déblais provenant des excavatlons des
collecteurs ou la mise  la cote des fonds de voiries & proximité,
L'ensemble des frais de reconnaissance, anaiyses et essais est 4 la charge de l'entrepleneur qui doz
tenir compte dans I'établissement de ses prix
Le Maitre d'Quvrage pourra & tout moment ordonner l'arrét d'une expimtatton 'si les qu ltés_ du.
matériau ne correspondent pas 4 celle du matériau accepté initialement ou si les fouﬂies" {ient  de:
comprometire la stabilité de l'ouvrage

ARTICLE 4 : COUCHE DE FORME

Elle sera réalisée 4 Ia demande du laboratoire si nécessaire en matériaux de remblai sélectmnne ou en
déchet de carriére,
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ARTICLE 5 : MATERIAUX POUR COUCHE DE FONDATIONS

. Les matériaux pour couche de fondation seront du type GNF1 (0/60) dont les
caractéristiques de granulométrie, de dureté, de propreté et d’angularité doivent &tre conformes 4 la
réglementation en vigueur. Les caractéristiques des matériaux destinés a la mise en ceuvre de la couche
de fondation doivent étre étudiés préalablement et soumis a 1’agrément de Maitrise d’(Buvre. Les
principales caractéristiques de Ia couche GNF sont résumées dans le tableau ci-aprés :

¢  Dureté : Inférieure 4 50 % d’usure 3 I’appareil Los Angeles
s Propreté : Indice de plasticité inférieur 4 8 ou VB <2
* Epaisseur » Supérieure 4 4 fois Dmax
* Compactage 1 95% 0P M
% des passants au tamis de (mm) LA || MDE | T. humide o IC>
Y ' =
[ 77 * ok v
g < < | Humide £
80 [60 4020 10fe3] 2 Joos Aride g
= §100 1100} 60 | 40 | 33 20| 2 | 35| 25 {ES(0/2)>30
oy
= Et é 60
b= 90 { 90 | 70 || 64 | A8 | 14 IP<o g
Sinon -
VB<13 v
=
- o84 [ 312618 2 |35 25 |ESQ@2>30
(o
v
8 et % 60
< 90 || 89 | 69 || 59 | 51 || 40 || 10 IP<6 S
Sinon v
VB<1.5 =

ARTICLE 6 - MATERIAUX POUR COUCHE DE BASE

i~ Couche de base en G.N A

étudiés préalablement et soumis a I’ aglément de Maitrise d’Euvre.
Les principales caractéristiques de la G.N.A sont résumées ci-aprés

[ % Passant A tamis de. (mm

40 315 20 |10 (6.3 2 1008 iC»> LA <

Classe
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oi1s {100 O L L L K b 100 % pour la ES
100 loo {78 fe4 |43 |11 GNA gi-‘ib 30
30 |20 |ES
. 0r2)> 45
{100 [85  Je2 |35 25 14 |2 0 Sinon
L2 10/31.5 ?;51\1,?’ pour la VB< 1.5
- |wo oo je2 jso 134 |10

ARTICLE 7 : ETUDES DE LABORATOIRE - ESSAIS - QUALITE

L’éntrepreneur devra faire exécutés & ses frais tous les essais ou études en laboratoire que te Maitre
d’Ouvrage 'Ingénieur jugera utiles En particulier, il devra pour chaque emprunt propos¢ par ui ou
désigné par le Maitre d’Ouvrage procéder a des prélévements d’échantillons de 10 kilogrammes,
effectuer sur ces échantillons, les analyses nécessaires, notamment Ia mesure des limites d’atterberg,
I’analyse granulométrique, la détermination de la densité séche maximale (essai proctor modifié), ainsi
que essal C.B.R,

Les essais de recette et de contrdle doivent étre obligatoirement faits par un laboratoire agréé.

La cadence des essais est fixée suivant les normes en vigueur.

ARTICLE 8 : LIANTS HYDROCARBONES
Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont :

J Les bitumes purs & chaud
. Les émulsions de bitume
. Les cut-backs

L’entrepreneur devra se conformer aux spécifications du cahier des prescriptions communes
applicables aux travaux routiers courants fascicule n°5 cahier n°3 édition 1982.

ARTICLE ¢ : GRANULAT POUR COUCHE DE SURFACE
Granularité :

Les granularités pour couche de surface seront des gravillons raffinés de concassage ayant fes
dimensions suwantes : (en millimétre de maille de tamis). ‘ =

6
10 14

Les conditions de refus 4 D et de tamisat 4 d doivent &tre inférieures a 15 %,
maille de 1,58 D doit étre nul.
Les granulats 6/10 et 10/14 sont constitués d’¢léments concassés purs.

Les caractéristiques des granulats sont regroupées dans le tableau ci-aprés .
Dureté «Los Angelés» (L.A) inférieur ou égale <30
Résistance & I'usure « Micro Deval en présence d’eau » inférieure ou} 25
égale & :

Coefficient d’aplatissement (CA) inférieur ou égale a : <25
Adhésivité a I'immersion aprés séchage d’une durée de : 24 h
Propreté inférieure ou égale a : 1%
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Angularité | | | >4

. Liant : Cut Back 800/1400

ARTICLE 10 : BORDURES DE TROTTOIRS PREFABRIQUEES
. Les bordures de trottoirs seront préfabriquées en usine ou sur un chantier spécial dont les
installations mécanisées seront soumises a "agrément du Maitre de I’Ouvrage.
. Elles seront posées sur la semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par
un solin en Béton.
. Les joints auront 10 mm d’épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer.
. Des éléments d’une longueur de 35¢m seront préfabrigués et utilisés dans la courbe. Toute
bordure cassée sera refusée. '
. s devront avoir les qualités physiques et mécaniques des ¢léments de type T3, type
Américain Classe B2
. La tolérance pour fanx alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport 2 la ligne
de pose.
. Les prélévements pour épreuve seront effectués sur le chantier, les essais seront a la

charge de Pentrepreneur selon les recommandations du Laboratoire agréé et accepté par le Maitre
d’Cuvrage

ARTICLE -3: ARTICLE 11: DEMOLITION ET REFECTION DE
CHAUSSELES
En cas de démolition de chaussées et trottoirs, I’entrepreneur sera tenu de les réaménager dans un état
originaire.
Ainsi, aprés remblaiement des tranchées, les parties endommagées de chaussées recevront un

revétement conformément a la constitution de la chaussée prévue sur le bordereau des prix du présent
C.r.S.

ARTICLE 12 : MODE D’EXECUTION DES TERRASSEMENTS

1- Travaux préalables aux terrassements ;

L’arrachage de toutes plantes sera exécuté 4 L'intérieur des emprises en principe sur la largeur
nécessaire  [’assiette des travaux.

Les broussailles et taillis seront rassemblés et briilés sur place au fur et 4 mesure de ’avancement des
travaux,

2- Terrassements

Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges générales
pour les travaux,

Toutes les terres excédentaires et matériaux 1mproples 4 la mise en remblais selont tlansportes aux
décharges que désignera le Maitre d’Ouvrage, le prix de ce tnanspmt est cgmpﬁS’ dgms le prix des
terrassements, -
La Eolelance de cote par :appo:t a Ea ligne 1ouge sera au plus égaic & deux cenhmétleq

place soit au mmlmum égale 4 95 % de la densité maximale (essm ploctc jmodif" e) aplés gor Ct
des terres, les accotements et frottoirs jusqu’aux talus seront compactés dans les “mes condlt‘z
les remblais.

3- Déblais

L’entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu’il iua appartiendra d’apprécier
sur la base des essais de labotatoire.

e
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Le compactage du sol de la plate-forme conduit de fagon & obtenir sur une épaisseur de 30cm au
moins, une densité séche au moins égale & 95 % de la densité de I’ optimum proctor modifi¢.

4- Remblais v

Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Le confrole du compactage des remblais
sera effectué en se référant principalement a des mesures de densité séche en place et si besoin & des
essais a la plaque. '

Lorsque la nature des matériaux le Justlﬁela et sur demande du Maitre d’Ouvrage, I’ entlepreneul devra
en plus effectuer 4 ses frais les essais suppiémentaires nécessaires.

5- Mode opératmre d’exécution de remblai :

. . aprés décapage du terrain naturel sur 10 cm d’épaiss'eur, il sera procédé & la mise en place
du remblai d’apport sur toute ’emprise par couches successives de 20 cm d’épaisscur selon projet
d’exécution avec réglage, nettoyage, amosage ef compactage, I’angle du talus naturel a prendre en
compte est fonction de la nature du matériau en place.

. La mise en place du corps de chaussée et bordure de trottoir,

. Le remblaiement et 1a mise a Ia cote des trottoirs et accotements.

6- Fond de forme :

Le fond de forme devra &tre parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau & pneu ou vibrant
jusqu’e‘l disparition des traces de passage des engins de compactage avec contréle permanent 4 la cerce,
4 la régle, au niveau.

Dans le cas de terres impropres, la couche de forme pourra se faire soit par encaissement dans la plate-
forme et mise en place du matériau plus sain soit par une couverture en matériau sain, utilisation des
matériaux d’emprunt reste soumise & ’agrément du Maitre d’Ouvrage sur la basc des essais de
laboratoire.

ARTICLE 13 ; CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

1- Encaissement de Ia chaussée

Aprés exécution des terrassements, I’encaissement sera dressé conformément aux indications du
présent CPS,

Mise en ceuvre de la couche de fondations en GNF

Approvisionnement : T

Aprés réception de I’encaissement par le Maitre d’Ouvrage, Pentrepreneur procedma a
’approvisionnement de la couche GNF en tas,
Epandage : AL
Le matériau G.N.F sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou pluswuls passes -de:_fagon a
réaliser un brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche omogene Les epalssem;s de
couches de fondations et leurs lar geurs seront conformes & celles por tees aux profils'en. travels types
Pendant I’épandage on plocédeza a un arrosage des matériaux de telle’ smte que la- teneut e eau soit
portée 4 une valeur supérieure de deux points & celle correspondant & !’Optll‘ i de Vessai modxf é.
Compactage : -
Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra étre mamtenue a'celle €0
A'O.PM. i
L’atelier de compactage sera choisi de fagon 2 obtenir une densité séche égale & 95 % de densité séche
maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le réglage en nivellement sera tel que n’apparaissent pas sous la régle de 3 m des flaches supérieures a
3 cm.

pondant

2. Mise en ceuvre de Ia couche de base en matériaux GNA
Approvisionnement :

¥
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Aprés réception de la couche de base par ['administration, ’entrepreneur procédera &
I’approvisionnement des matériaux pour couche de base en tas.

Epandage :

Le matériau sera étalé  la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a réaliser un
brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogene.

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en eau devra étre maintenue a
celle correspondant 4 ’O.P.M.,

L atelier de compactage sera choisi de fagon a obtenir une densité séche égale 98% par rapport 4 la
densité séche maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le réglage en nivellement sera tel que,

N’apparaissant pas sous la régle de 3 m des flashes supérieures 4 15 mm,

ARTICLE 14 : MISE EN (EUVRE DES REVETEMENTS GRAVILLONNES

1- Approvisionnement :

Les plans proviendront d’usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou
mobiles.

Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et méme dans certains cas leur
dénaturation, il faudra tenir compte des résultats ci-dessous.

Nature Catégorie Maximal de | Maximale de{Minimale  de
A Alee Stockage réchauffage répandage
; 60/7 > 55 \

Bitumes 40/50 >60 | 0480 150 125

Emulsion 60 4 65 % 50470 Léger réchauffage

En cas, de changement de nature du liant, il faudra vidanger et nettoyer complétement les citernes de
stockage et d’épandage.

2- Préparation de la chaussée : liants
On procédera au balayage préalable de la surface devant recevoir I’enduit, ce balayage devra donner
une surface plopre

Si le balayage s’avére insuffisant, il faudra recourir au décapage sans que l’enneprene’ ur pulsse“'él‘evex
1a m01nd1e leclamatmn

L
granularité appropriée, soigneusement compactee Ces enrobés pourront etxe
base d’émulsion de bitume

. Les bourrelets seront piochés et nivelés et la surface fraiche sablée=
flaches et orniéres seront reprofilées au moyen d’enrobé dense & chaud ou & I’émulsion. d¢’
appropriée répandus a la niveleuse, soigneusement compactées et raccordées sans saillie ala chaussee
sur tout leur pourtour

3- Préparation des matériaux — dosages — moyens : selon recommandations du Laboratoire
agréé

Les dosages exigés seront de :

¢
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Granularité Liants et granulats
cut back kg/m? Granulats (I/m?)
400/ 600

6/10 1,200 10

Liants et granulats Cut Back 800/1400 Granulats 1/m?

1%* couche 1,200 10 4 14
28 couche 0,900 6410
Total 2,100

4- Epandage :

Pendant ’exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais étre inférieure a 10 degrés
centigrades

L’arrét des épandages est impératif en cas de pluie ou de chaussée trés mouillée

L’épandage du liant sera effectué 4 la rampe doseuse dont le débit réglage devra étre asservi 4 la
vitesse de déplacement de I’épandeuse de fagon 4 assurer la régularité des dosages. Lors d’une reprise
aprés un arrét de chantier et afin d*assurer I’homogénéité longitudinale du dosage, il est nécessaire que
I’épandeuse roule 4 sa vitesse normale au moment de la commande de {"ouverture de la rampe

Elle devra donc démarrer quelques métres avant. A cet effet, on recouvrira 'extrémité de la bande
répandue de papier Kraft sur lequel tombera le débit des jets pendant I'ouverture. Lors de I'exécution
d’un revétement bicouche on évitera de superposer les joints longitudinaux des couches successives
Pour assurer I'uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives d’épandage doivent se recouvrir
d’une valeur 4 déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe d’épandage.

Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent 8tre éliminés avant enduisage de la
bande suivante.

Les épandages de gravillons, dont fa granulométrie et le dosage sont fixés au présent CPS, seront
effectués & I’équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également étre réglable et asservi a
la vitesse de déplacement des camions, de fagon & assurer la régularit¢ des dosages au métre carre.

Ils devront étre exécutés A une distance n’excédant pas de 20 & 40 m I’épandage du liant

Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire

5- Compactages !

Les compactages seront assurés par compacteur & pneus lisses, seule méthode véritablement valable
pour ce type de revétement, la pression de gonflage étant adaptée 4 la dureté des gravillons employés
et aussi forte que possible

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des
compacteurs est aussi réduite que possible, au maximum de 8 kmv/h. L’administration se réserve
toutefois le droit d’exiger des passes supplémentaires en cas de besoin. Le terps ﬂécmﬂé“enue le
gravillonnage d’une bande et le premier passage du compacteur ne doit pas dépassef deux mmute
Lo chantier dou impér atwement &tre arvété en cas de pannc du compacteur

Ia circulation doit étre proscrite sur la 1érc couche de I’enduit.

I - ESPACES VERTS
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ARTICLE 1 : CONSISTANCE DIS TRAVAUX

Les travaux comprennent les plantations et gardms dans les zones prévues A cet effet et repérées sur Ies

plans de I'Architecte joints au Marché.

L'Entrepreneur devra exécuter les travaux suivants :

, Le décapage du terrain, le transport et la mise en place de terre végétale provenant du
décapage et stockée dans l'enceinte du chantier et I'évacuation des teires excédentaires aux
décharges publiques.

. Les fouilles en puits ou en rigoles pour plantations d'arbres ou de plantes. Evacuation des
terres impropres aux décharges publiques.

. La mise en ceuvre en surface ou en trous de terres végétales en dépdt sur le chantier, ainsi
que la fourniture et mise en place de fumier, et engrais.

. La fourniture et plantation des arbres, arbustes, plantes.

. L'entretien des plantations pendant une période de douze meois (12} a compter de la
date de la réception provisoire.

. La consommation d'eau durant toute la période des travaux et celle d'entretien sera ﬁ
sa charge.

L'entrepreneur s'engage a fournir toutes les variétés indiquées dans le présent cahier. Au cas ou
certaines d'entre elles ne seraient plus disponibles dans aucune pépiniére, 'Entrepreneur en avertira
1'Architecte avant le début des travaux.

L'entreprencur fera les réservations nécessaires en pépiniéres et prendra ses dispositions a l'avance
pout ne pas étre en rupture de stocks au moment des plantations.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES

- IMPLANTATION

L'entrepreneur devra exécuter l'implantation de ses ouvrages conformément aux plans joints et aux
instructions de I'architecte. Ces travaux comprendront le piquetage, le marquage des emplacements
d'arbres, arbustes, haies, plantes grimpantes et terre-pleins divers. L'entrepreneur devra soumettre son
implantation & l'acceptation du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte.

2 PREPARATION DU TERRAIN

0 Arbres - Arbustes:
La préparation du tetrain pour les arbres, arbustes et haies comprendra les opér
. Fouilles en puits ou en tranchées:

Pour les arbres: 1,00x1, 00x1, 00
Pour les arbustes: 0,60x0, 60x0, 60
- Pour les haies et cldtures: 0,50x0, 50xL

Ces travaux comprendront:

. La fouille dans tous terrains y compris le rocher et 'évacuation des tetres impropres aux
décharges publiques.

. Remplissage des trous et tranchées en terre végétale approvisionnée par IEntrepreneur et
mélangée & du fumier et des engrais dans les proportions définies ci-aprés.

. Arrosage pour tassement des terres,

O Surfaces Plantées:

I.a préparation du terrain pour les surfaces plantées comprend le décapage sur une profondeur de 0.30
m, le nettoyage, I'épierrage et la purge de tous déchets et la réalisation du mélange suivant :
. 20 cm des terres traitées ci-dessus.

’ 10 cm de terre végétale fournie par 'entrepreneut.
Pour les terrains rocheux, les prix comprennent aussi 1’apport des terres pour constituer le mélange ci-

dessus indiqué.
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0 Fumier organique:
La quantité de fumier & metire en place est la suivante :

' arbres : 0,20 m3 par arbre.
. arbustes : 0.15 m3 par arbuste,
v surface plantée ; 1 cm de hauteur sur la totalité de la surface enfouie 4 la sape.

Toutes les surfaces de plantation seront remblayées avec de la terre végétale, Une fois le tassement des
terres et des plantations effectuée, le niveau du terrain sera inférieur A celui des circulations d'environ
5 ¢m, ainsi que du bord des jardiniéres. Le terrain sera ensuite nettoy¢é sur une épaisseur de 20 cm,

3~ PLANTATIONS

L'entrepreneur s'engage 4 livrer des plantations parfaites et sans défaut.

Les espéces et variétés déterminées sur les plans ne pourront &tre modifiées sans l'accord de
{'architecte.

Les travaux de plantation et notamment la mise des sujets seront exécutés avec le grand soin.

. les arbres de boisement : les arbres tiges et les arbustes seront mis en place dans les trous
réservés a cet effet et rebouchés complétement, Ia terre tassée, et les cuvettes d'arrosages exécutées.

. Toutes les plantes devront étre de premier choix, bien constituées, saines, exempts de
parasites, bien ramifiées, les mottes volumineuses et non brisées, les tiges des arbres droites.

. Les plantes qui le nécessitent seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus
dense, tuteurées st nécessaire,

. ies dimensions des plantes indiquées au marché seront respectées, impérativement,

ARTICLE 3 : ENTRETIEN ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les frais d’entretien durant Ja période des travaux et jusqu’a la réception provisoire et, ceux durant la
période entre la réception provisoire et celle définitive sont inclus dans les prix unitaires, La réception
provisoire aura lieu lorsque tous les travaux de plantation seront terminés.

Durant la période de garantie, entre Ia réception provisoire et celle définitive, l'entrepreneur assurera 4
ses frais la reprise des végétaux. Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci.
La dégradation de végétaux occasionnée par autrui devra étre signalée par écrit au Maitre de l'ouvrage.
Pendant toute la durée de Uentretien, 'Entrepreneur assurera 4 ses frais l'arrosage, la taille, les
traitetnents des végétaux et ce par un chef jardinier et une équipe d'ouvriers qualifiés.

L’entretien des espaces verts sera de 12 mois, & partir de la date de la réception provisoire des
fravaux.

La réception définitive sera prononcée si toutes les plantations sont en bon état
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i CHAPITRE m;:
'CAHIER DE-DESCRIPTION DES OUVRAGES
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NOTA:

Exécution des ouvrages suivant les prescriptions techniques.

Les prix remis par Entrepreneur comprendront les frais dinstallation du chantier, toutes
fournitures nécessaires, poses, scellements, encastrements, ajustages et dune facgon
générale toutes les sujetions nécessaires dans f'exécution concernant la réalisation des
travaux pour une finition parfaite,

Toutes les marques ou types mentionnées dans ce marché sont données & titre Indicatif
'entreprise pourra proposer des margues de caractéristiques éguivalentes ou simildires et
présenter te mémoire fechnique contenant les fiches techniques & approuver par le Maitre
d'ouvrage et la maitrise d'osuvre,
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100, GROS (EUVRES

A/DEMOLLITION ET DEPOSE

Ce prix rémunére
v la démolition de mur en agglos, briques, moellon y compris des éléments en BA de toutes
natures et toutes épaisseurs (semelles, voiles, poteaux, poutres, linteaux, chainage, dalles et
acrotéres ...),
Le tout y compris évacuation des gravois aux décharges publics.

Ouvrage pay¢ au forfait

PRIX N°102. DEMOLITION ET DEPOSE DES ELEMENTS EXISTANTS

v Le décapage du revétement sol et muraux, peinture existant y compris Ia Chappe de pose si
nécessaire,

v" La dépose du faux plafond, menuiserie, installation électriques et plomberie
Le tout y compris évacuation des gravois aux décharges publics.

Ouvrage payé au forfait
B/ TERRASSEMENTS

GENERALITES

DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DEBROUSSAILLAGE DU TE%

s,

Comprenant le décapage de la terre végétale, débroussaillage, déracinage d’arbreg"?gg
nettoyage du terrain selon recommandations de la maitrise d’ceuvre ouvrage pg—@"i 1) T
compris toutes sujétions et évacuations aux décharges publiques :

FOUILLES EN PLEINE MASSE
Les fouilles en pleine masse seront exécutées aux cotes du projet avec une toléran moins /
0,02 m. S o ;j/
Le prix comprendra toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des patois] fagons
de falus, épuisements et pompages nécessaires des eaux, exécution de rampes provisoires, jets sur
banquettes et sur berges, dessouchages, ec...

Les fouilles seront descendues aux cotes préconisées pat le laboratoire sur le rapport géotechnique
reconnues et acceptées par la Maitrise d’(Buvre, Elles seront exécutées aux largeurs strictement
nécessaires et feront "objet d’un procés-verbal de réception.

Aucun ouvrage de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la Maitrise d’Guvre. Les
fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées.

Les terres provenant des fouilles seront, apres analyse et avis du laboratoire, soit utilisés comme
remblais par mise en place de couches successives de 20 cm arrosées et compactées (95% de I'OPM)
et les terres excédentaires évacuées vers les décharges publiques.
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FOUILLES EN RIGOLES, TRANCHEES, TROUS QU PUITS

Les fouilles en rigoles, tranchées, trous ou puits comprendront toutes les sujétions décrites ci-dessus.
Les prix des fouilles comprendront également le transport et la mise en dépdt éventuellement
nécessaire dans l'enceinte du chantier, L'enlévement des terres excédentaires aux décharges publiques
et les mises en remblai seront comptés par ailleurs,

Il ne sera pas pris en compte dans la rémunération les hors profils quelle que soit I’importance de
ceux-ci, autres que ceux figurant sur les plans d’exécution visés,

Le décapage, débroussaillage, déracinage et nettoyage se fera sur la superficie des aménagements
extéricurs et des constructions majorées en périphérie de Im autour des bitiments et de ses annexes et
terrasses, de 20 & 30 cm de profondeur minimum, y compris enlévement de tout déchet de toutes
natures,

Le nettoyage, débroussaillage, déracinage d’arbre ou plantations et décapage fait par ’entreprise
seront transportés 4 la décharge publique au frais de entreprise.

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions de terrassement, de stockage ou de transport
des terres aux décharges publiques,

Ouvrage payé au métre carré

TERRAINS Y/CROCHER

Fouilles en puits, tranchée ou rigole dans tout terrain y/c rocher et toutes profondeurs nécessaires y/c
foutes sujétions.

Les fouilles seront descendues aux cdtes reconnues et acceptés par le laboratoire et le burean de
contrble. Le niveau de bon sol est déterminé d’aprés les sondages et les résultats d’analyses du
laboratoire.

Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront 1’objet d’un procés-verbal de
réception. Aucun travail de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant Paccord du bureau de
contrdle,

Les prix du réglement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutage, blindage,
dessouchage, équipement de pompage qui pourrait étre rendu nécessaire,

Les fouilles seront payées au meétre cube, mesure prise au vide de construction, sans majoration pour
fagon de talus et foisonnement et suivant leur profondeur et leurs ouvertures,

Ouvrage payé au métre cube, (aprés déduction des volumes payés dans ’article de décapage).

Les déblais provenant des fouilles seront triés et criblés pourront servir de remblais et seront alors mis
en place par couches successives compactées de 0.20 métres aprés accord par écrit du-laborateire, sur -
la base des essais effectués par leur propre soin aux frais de Pentreprise ad_ludloatalre & ;el‘nctt[é“&ies
résultats au BET pour avis. Ces remblais devront étre débarrassés des racmes;desl ¢bris végétalx. let%
des impuretés. Dans le cas ot les terres sorties des fouilles sont impropres & la mij eh'fémblai; sult '

l'avis du laboratoire, il sera fait apport de matériaux de carridres selecﬂonnés ﬁlopres a'la/ miseied
remblai. = 3y

i

Le présent prix comprend également le compactage au rouleau v1b1ant ou ﬁ la clame \f1b1ant;,
I’arrosage abondant, les chargements et toutes les manutentions des terres,” “Le. ten;un a,pfés
compactage devra avoir une densité égale 4 95% de la densité « Optimum Proctor Modifiée "

Les déblais en excédant et certaines parties de déblais nécessaires aux remblais jugées impropres 4 tout
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emploi par la Maitrise d’ceuvre seront évacués aux décharges publiques, Y compris chargement
transport et déchargement,

Ouvrage payé sans majoration pour foisonnement, suivant le cube des fouilles réalisées ainsi que les
profils définis par la maitrise d’ceuvre, y compris frais d’analyse ot essais du laboratoire et toutes
sujétions, sans aucune plus-value.

Ouvrage payé au métre cube théorigue.

Le prix comprend ’apport et la mise en place de terre sélectionnée de carriére.

A cet effet, chaque type de terre sélectionnée proposé par I'entrepreneur doit faire I’objet d’analyses et
essais de conformité par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage délégué et accepté par le BET, &
la charge de I'entreprencur, avant son utilisation comme remblais. ‘

La terre sélectionnée va étre réalisé par couches épaisseur de 0.20m pilonnées, compactées et arrosées,
Le compactage se fera au rouleau vibrant ou 4 la dame vibrante,

Les matériaux non conformes ou excédents seront évacués aux décharges publiques, compris
chargement, fransport et déchargement. L’indice de compactage doit étre au moins de 95% de
I’O.P.M.

Y compris toutes sujétions, les vides pour longrines et poteaux seront déduits.

Un échantillon & soumettre pour approbation par la maitrise du chantier,

Ouvrage payé au métre cube en place y compris toutes sujétions de transport, stockage et
manutention.

C/ TRAVAUX EN FONDATIONS

a) LES BETONS :

Tous les ouvrages en béton de toutes natures en fondations seront exécutés avee le plus grand soin en
raison des infiltrations d’eau pouvant survenir pendant les travaux. Les bétons comprendront le
coffrage, le décoffrage, les étais, les sujétions de mise en ceuvre & toutes profondeurs et toutes
hauteurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage & I’aide des caisses, les essais de
granulométrie et de résistance,

Les prix unitaires comprendront toutes les sujétions inhérentes d’équipement, blindages et autres
interventions nécessaires. Le prix de réglement comprend toutes les sujétions pour parties courbes,
pentes, formes irrégulidres, coffrage perdu des sous-faces.

Ces bétons seront payés au métré théorique des plans d’exécutions de BET, visés « bons pour
exécution ». Le volume des armatures ne sera pas déduit.

b} LES PROTECTIONS . I
Tous les travaux seront réalisés & "aide de matériaux de premier choix estampillés gl pfél'gqu;'a_;ggftahp{_i
attestant de la provenance et de la qualité. : s e S

Les prix de réglement comprennent les formes, chapes, dressages, préparati
coupes, découpes, chanfreins, champs, joints, arétes, arrondis, petites largeurs, profe :
toutes natures et tous travaux de finition précédant la livraison des ouvrages. L'gntrepreneur, s
ce fait, tenu de démolir les ouvrages rejetés ct de les exécuter 4 nouveau afin d'o
escomptés. T

PRIX N° 107:: BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté BI0 sera réalisé sous les ouvrages en magonnerie ou en B.A en fondation
dessemelles isolées ou filantes, longrines, radiers, voiles, murs de souténement, jardiniéres, ete, Avec
une cpaisseur de 0,10m, conformément aux dessins établis par le bureau d’étude le prix de reéglement
comprend le coffrage des joues, le damage, le serrage de béton et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Ce béton sera payé pour une épaisseur de 0,10 métres théoriques des plans de béton armé.
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Ouvrage payé au métre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins
¢tablis par le bureau d’études et sans plus-value d’aucune sorte,

PRIX N°108 : GROS BETON

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et mise en place de Gros béton pour massif, sous
semelles, socles d’escalier, estlades et massifs divers, coulé par couche successive de 20 cm
d’épaisseur parfaitement pilonnés, réalisé en béton B15 dosé suivant le tableau des dosages du CPT
conformeément aux dessins établis par le bureau d’étude,

Le prix de réglement s’entend pour |’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
main d’ceuvre, de fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage, de régiage, de
coffrage, de décoffrage, des fra;s d’épreuves, etc.

Ouvrages payés au métre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les
dessins établis par le burcau d’études et sans plus-value d’aucune sorte,

PRIX N°109 : MACONNERIE EN BETON CYCLOPEEN -

Béton cyclopéen composé de moellons (dont la plus grande dimension n’exceéde pas 20cm), noyés
dans un béton déterminé par le BET, dont la proportion de 1/5 de moellons pour 4/5 de béton, y
compris coffrage si nécessaire, décoffrage, blindage, finitions des soubassements, réservations,
passages des fourreaux et toutes sujétions de mise en ceuvre,

Ouvrage paye au métre cube

PRIX N°110 : ARASE ETANCHE -

Exécutions conformément aux prescriptions techniques particulidres relatives aux fravaux de
bétonnage et magonnerie spécifiés au chapitre (CPT) Mode d’Exécutions des travaux.

Entre le chainage et le mur en magonneric en fondations et suivant les indications des plans
d’exécution, il sera exécuté une chape étanche débordant de 15em au minimum sur les parties
verticales. Cetie chape sera constituée de !

- Une arase au mortier N°1,

- Une couche d’impression 4 froid,

- Une couche de bitume de 1.50 kg /m2,
- Un feutre bitume 368,

- Une couche de bitume de 1,5kg/m2,

Ouvrage pay¢ au métre linéaire réellement exécuté jusqu’a une largeur totale mise en ceuvre de (01) un
metre y compris plus — values pour fagon de formes irréguliéres, courbe, petites ou faibles longueurs,
insertions de toutes sortes, facon des réservations et scellements divers ainsi que toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de parfaite finition,

Ouvrage payé au métre linéaire, pour toutes largeurs,

PRIX N°111} BETON POUR TOUT OUVRAGES EN FONDATION

Ce prix rémunére au métre cube, ’exécution de béton armé en infrastructure: pom semelles isolées U
filantes, amorces de poteaux de toules sections et formes différentes, longrmes chatnages, iadiér et /
voiles de toutes épaisseurs, socles et semelles des passerelles métalliques, &, exécutel e béton R25/
dosé & 350 kg de ciment CPJ 45 obligatoirement vibré et pervibré,

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compus toutes SUJé‘thﬂS de
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fourniture, de main d’csuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place & toutes profondeurs,
de coffrage, de décoffrage, d’¢taiement, chape dure suivant instructions de ["architecte, de trous dans
le coffrage pour attente des aciers, de frais des essais de résistance, de protection solaire et thermique,

de polystyréne de 5 cm 2 incorporer dans les joints et de coffrage éventuel de la sous face des
ouvrages.

Ouvrage payé au métre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessing
établis par le bureau d’étude, I’ Architecte sans plus-value aucune pour les parties courbes, en pente ou
de forme irréguliéres, becquets, trous, d’incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages
qu’exigerait la mise du béfon a la forme définitive compris toutes sujétions,

PRIX N°112 : BETON ARME HYDROFUGE POUR BETO

Les bétons pour béton armé pour tout ouvrage en contact avec I’eau (piscine, bache & eau, caniveau
...) Etil sera exécuté en béton vibré,
Les compositions et dosage seront conformes 4 la formulation établie préalablement par le Laboratoire
a la charge de I’Entreprise et acceptée par la Maitrise d’ceuvre.
Le prix comporte, enfre autres, les matériaux, le coffrage, la confection, la mise en ceuvre 3 toute
hauteur, les huiles de décoffrage acceptées par la Maitrise d’ceuvre, le décoffrage, les cales, la
protection et la conservation des bétons, le ragréage éventuel, les sujétions de recoupement, balévres,
les réservations de larmiers, les engravures, les fagons de trémies, les fourreaux pour fraversées de
canalisations, I’humidification, les protections dues & la climatologie, le polystyréne pour joint de
dilatation, les réservations dans les poutres en allége pour évacuation des eaux pluviales et toutes
sujétions décrites dans les généralités.

QOuvrage paye au métre cube,

PRIX N°113 : ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATIO!

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et la mise en place des aciers 4 haute adhérence Fe500
tous diamétres pour béton armé en fondation conformément aux plans établis par le bureau d’étude.

Le prix de réglement s’entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d'wuvre, de fagonnage, de levage et de mise en place des aciers & toutes hauteurs
quelle qu'en soit la difficulté, de cales d'écartement en cubes de ciment pour garantir un enrobage
correct des aciers, de fil de ligature, efc. Ouvrage payé au kilogramme théorique en appliquant les
poids linéaires aux longueurs développées des barres, cadres, étriers, épingles.

Chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau ‘détude et

sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, cavalieis, etc, -
L’entrepreneur doit livrer au maitre d’ouvrage a chaque livraison des aciers (FESOQ) 1, cernﬂbatﬁe

qualité délivré par le fournisseur agrée, f{
f"
J

T

£y

tolérance de laminage, cavallers etc.

D/ EGOUTS ET CANALISATIONS

Ce prix comprend
Le terrassement a toutes profondeurs et dans les terrains de toutes natures, y compris le rocher

conpact. 4
ig/
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La fourniture et mise en place de lit de sable.
La fourniture et mise en place de canalisations en P.V. C. type assainissement y compris toutes
sujétions pour joints et raccords nécessaires,
Le remblai en matériau d'apport de terre sélectionnée ou en terre criblée sortic des fouilles lorsque son
utilisation est requise par un laboratoire agréé 4 ia charge de l'entreprencur.
Le remblai sera réalisé de la maniére suivante :
La premiére partie du remblai sera exécutée jusqu'a 0.20 m au-dessus de la buse avec des terres triées
ne comparant sucun £lément dur, mise en place du remblais par couches de  0.20 m damées et
arrosées pour éviter tout tassement ultérieur densité du remblai aprés compactage, 95% de la densité
"optimum Proctor modifié" exécuté suivant plans, avec c6tés de départ et pentes scrupuleusement
respectées
L'évacuation des excédents de terre a la décharge publique.
La fourniture et mise en place de grillage avertisseur en plastic de couleur conventionnelle selon le
cas.
Avant la mise en remblai des tranchées un P.V, d'essai d'étanchéité du réseau doit étre effectué
conformément & l'article 133 du DGA.
Toutes sujétions pour fourniture, étaiement, blindage, matériel divers, fabrication, transport,
manutention, accessoires, coupes, main d'ceuvre et mise en ceuvre.
Ce prix comprend également toutes sujétions de fourniture et de mise en place,

a. Diamétre 200
Payé au métre linéaire

b, Diamétre 300
Payé au métre linéaire,

¢. Diamétre 315
Payé au métre linéaire,

d. Diamétre 400
Payé au metre linéaire.

e, Diamétre 500
Payé au métre linéaire,

PRIX N°115 CANIVDAU AVEC GRILLE CAILLEBOTIS

Fourniture, pose et raccordement de caniveaux avec grille, en béton armé HY DROFUGE de toute
dimension exécutée comme suit :
- Parois latérales et radier en voile de béton HYDROFUGE, dosé 4 350kg de ciment/M3, coffié¢
vibré et ferraitlé de 12cm minimum d’épaisseur. Le radier formera une cuvette d’écoulement
- Les parois et fond intérieurs seront enduits au mortier gras lissé avec les angles arrondis.
- Grille caillebotis, de dimension suivant plan de ’architecte et suivant model validé par Ia
maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage
- Raccords de finition de I'entrée des buses

Y compris fouilles dans tous terraing, remblais et toutes sujétions de raccor demegt aux‘ canl
aux dallages. I
L’ensemble sera réalisé conformément aux DTU et aux régles de art, y compiiscto
fourniture, de mise en ceuvre et de finition, fg

PRIX N°116 : REGARDS VISITABLES ET NON VISITABLES

Les regards seront en béton coulé dans un moule métallique, ils compteront les feuillures nécessaires
au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier de 0,15
d'épaisseur débordant de 0,10 de chaque paroi, les radier comporteront une ou plusieurs cuvettes demi
- cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans
stagnation,

?}(/
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Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment hydrofuge, les angies seront
arrondis sur un rayon de Scm.

Tous les tampons seront en béton armé. Ouvrage payé a l'unité, avec tampon virole, béton, aciers et
compris toute sujétion a toute profondeurs excédentaires 4 la décharge publique. Il ne sera pas accordé
de plus-value pour profondeur conforme 4 1'article 133, paragraphe 2 du D.G.A.

Regards visitables de 50 x 50 cm : Payé a I’unité
Regards visitables de 60 x 60 cm : Payé a |’unité
Regards visitables de 70 x 70 cm : Payé & 'unité
Regards visitables de 80 x 80 ¢m : Payé & ['unité
Regards visitables de 100 x 100 em : Payé¢ 4 'unité
Regards visitables de 120 x 120 cm : Payé & ['unité
g. Regards visitables de 140 x 140 ¢m : Payé 4 I’unité

me e o

D/ DALLAGE

PRIX N° {17. APPORT EN TOUT VENANT TYPE GNA DE 20 CM D’EPAISSEUR

Ce prix rémunére la fourniture la pose et la mise en place des tout-venants type GNA compacté a 95%
OPM, Les tout-venants i mettre en ceuvre pour remblais doivent étre utilisé aprés accord par écrit du
maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre et le laboratoire.
La tout- venant type GNA va étre réalisé par couches épaisseur de 0.20m bien arrosée et compacté
(95% de 1’0O.P.M). Et doit avoir 0,20 m de hauteur aprés compactage suivant plans d’exécution de
BET. Le compactage se fera au rouleau vibrant ou a la dame vibrante.
Y compris nivellement, toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre carré,

PRIX N°118 ; DALLAGE INTERIEUR EP 15CM Y. CGMPRIS ACIER

Dallage intérieur en béton B25 dosé suivant le tableau des dosages du CPT et selon la norme NM
10.1.008, de 15 cm d’épaisseur, soigneusement réglé, v compris pilonnage, vibrage, refluage et
lissage. Y compris Quadrillage en acier HA T8 e=15 suivant les indications des plans visés « Bon pour
exécution » (Fourniture et mise en ceuvre suivant les prescriptions et sujétions). Le prix comprend
également le décaissement, les fosses et les joints secs sciés suivant les instructions du B.E.T. et une
couche de désolidarisation composée d’une couche de 5 cm de sable.

Ce prix comprend aussi la fourniture et pose de film polyane de 150pum. Nature du film 4 soumetire 4
Pagrément de la Maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré compté entre nus des longrines, chalnages, voile et poteaux, tous vides et
ouvrages divers déduits, y compris quadrillage en acier HA et toutes sujétions d’exécution.

L/ TRAVAUX EN ELEVATION

PRIX N°119 : BETON POUR TOUT OUVRAGES EN ELEVATION.

Ce prix rémunére au métre cube, I'exécution de béton armé (au-dessus du dallage dirgez-de
pour : { poteaux de formes différentes , poutres en superstructure de formes diffélemcsi;v01les dé

toutes épaisseurs pour murs, Plancher daiies (chapiteaux, encorbeflement, couronnement des fagades,
dalles inclinées pour coupoles ou autres parties d’ouvrage, dalles pleines, etc,} acrotéres, garde-corps,
les lames brise-soleil, coffres de volets roulant, dalles pleines, alvéolées ou ajourées, appuis de
fenétres , escaliers { marches, paliers, ouvrages divers (socles pour machineries des corps d’état
secondaires, pompes sur socles, plots de support, ou tout matérief en mouvement, etc , dalles flottantes
pour socles de transmission, de compresseurs et de biches 4 eau , couronnement, corniches, les petits
ouvrages de différentes formes, etc.)),en superstructure, 4 exécuter en béton B25 dosé a 350 kg de
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ciment CPJ 45 obligatoirement vibré et pervibré conformément aux plans de détails, établis par le
bureau d’étude, compris : coffrage, décoffrage, recoupement des balévres, réserve de larmiers de trous
et trémies, engravures de forme régulidre et irréguliére, acrotéres arcs courbes étais échafaudages
etc....suivant fagades et coupes sans aucune plus-value pour tout élément (champignons, arcades,
corniches, couronnement des fagades, dalles inclinées pour coupoles ou autres parties d’ouvrage,
voiles, escaliers, etc. ) ou forme géométrique irréguliére,

Ouvrage sera payé au métre cube théorique des ouvrages réellement exéeutés d’aprés les dimensions
tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’étude, I’Architecte et approuvés par le
Bureau de contrdle, sans plus-value aucune pour les forme irréguliéres ou circulaires, trous,
recoupement de balévres, rainure, engravures, d’incorporation de fourreaux et trémies pour les corps
d’état, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du béton & la forme définitive, de frais
d’approbation des plans de béton armé par un bureau de contrdle agrée par I’ Administration, de frais
d’essais de béton par un laboratoire agréé par I’ Administration, sans aucune plus-value pour tout
¢lément (arcades, corniches, couronnement des fagades, dalles inclinées pour coupoles ou autres
parties d’ouvrage, voiles, dalles pleines, etc. ) ou forme géométrique irrégulidre.

Ouvrage payé au métre cube,

PRIX N°120 : ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BETON EN ELEVATION

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et la mise en place des aciers & haute adhérence Fe500
tous diamétres pour béton armé en élévation conformément aux plans établis par le bureau d’études.
Le prix de réglement s’entend pour 1’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d’ceuvre, de fagonnage, de levage et de mise en place des aciers & toutes hauteurs
quelle qu'en soit la difficulté, de cales d'écartement en cubes de ciment pour garantir un enrobage
correct des aciers, de fil de ligature, etc. Ouvrage payé au kilogramme théorique en appliquant les
poids linéaires aux longueurs développées des barres, cadres, étriers, épingles.

Chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le burecau d’étude et
sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, cavaliers, etc.
L’entrepreneur doit livrer au Maftre d’Quvrage a chaque livraison des aciers (FE500) le
certificat de qualité délivré par le fournisseur agrée,

Ouvrage payé au kilogramme théorique, en appliquant les poids linéaires aux longueurs
développées des barres, cadres, étriers, épingles, chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés
sur les dessins établis par le bureau d’études et sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature,
tolérance de laminage, cavaliers. Efc.

E/ PLANCHER CORPS CREUX, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET
ACIERS INCLUS

PRIX N°121 : PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 1

Ce prix comprend la réalisation des planchers en hourdis creux et poutrelles préfabriquée, constituée
par:

= La fourniture et la mise en place des poutrelles préfabriquées y compris les arrr/lat"{'i’les
= La fourniture et la mise en place des hourdis creux correspondants au type deyplanchcis .
~ La fourniture et la mise en place de treillis soudés ou de quadrillage suwanf 16 '
du BET et plan de pose ;
= La fourniture et la mise en place de béton complémentaire pour la dalle gl
5cm et les ouvrages divers ;
-La mise en place de coffrages et d'échafaudages nécessaires, étaiemen
coffrages perdus éventuels ;

= La surface prise en compte sera celle prise entre nu des poutres ou des chamages deductlon
faite des réservations éventuelles ;
[//
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= Les plancher a hourdis négatif seront réalisés conformément au détail du BET, aucune plus-
value ne sera accordée ;

~Le prix de réglement s’entend pour 'ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture d’hourdis, de béton B25 pour dalle de compression et nervures, d’acier
des nervures et de dalle de compression, de main d’ceuvre, de difficuités de mise en ceuvre et
de mise en place, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, d’échafaudage, de trémie dans
plancher, ete. '

Ouvrage payé au métre carré des plans de béton armé, tous vides et ouvrages déduits y/c toutes
sujétions de fourniture et de pose.

PRIXN"IZZI’LANCHERENHOURDISCORPSCREU DE 2045

Ce prix comprend la réalisation des planchers en hourdis creux et poutrelles préfabriquée, constituée

par : : :

= La fourniture et la mise en place des poutreiles préfabriquées y compris les armatures ;

= La fourniture et la mise en place des hourdis creux correspondants au type de planchers ;

= La fourniture et la mise en place de treillis soudés ou de quadrillage suivant recommandations
du BET et plan de pose ;

= La fourniture et la mise en place de béton complémentaire pour la dalle de compression de
Scmi et les ouvrages divers |

-La mise en place de coffrages et d'échafaudages nécessaires, étaiements y compris les
coffrages perdus éventuels ;

« La surface prise en compte sera celle prise entre nu des poutres ou des chainages déduction
faite des réservations éventuelles ;

= Les plancher 4 hourdis négatif seront réalisés conformément au détail du BET, aucune plus-
value ne sera accordée ;

~Le prix de réglement s’entend pour ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture d’hourdis, de béton B25 pour dalle de compression et nervures, d’acier
des nervures et de dalle de compression, de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et
de mise en place, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, d’échafaudage, de trémiec dans
plancher, etc.

Ouvrage payé au métre carré des plans de béton armé, tous vides et ouvrages déduits y/c toutes
sujétions de fourniture et de pose.

Ce prix comprend la réalisation des planchers en hourdis creux et poutrelles préfabriquée, constituée
par : BN

coffrages perdus éventuels ; W e T

- La surface prise en compte sera celle prise entre nu des poutres ou des chamages déduction
faite des réservations éventuelles ;

- Les plancher & hourdis négatif seront réalisés conformément au détail du BET, aucune plus-
value ne sera accordée ;
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~Le prix de réglement s’entend pour Pouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture d’hourdis, de béton B25 pour dalie de compression et nervures, d*acier
des nervures et de dalle de compression, de main d’euvre, de difficultés de mise en @uvre et
de mise en place, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, d’échafaudage, de trémie dans
plancher, etc,

Ouvrage payé¢ au métre carré des plans de béton armé, tous vides et ouvrages déduits y/c toutes
sujétions de fourniture et de pose.

F/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION

NOTA :

Exécutées conformément au DTU 20.1, suivant les instructions de la maitrise d’ceuvres et
conformément aux plans et détails du B.E.T,

Les raidisseurs horizontaux et verticaux en béton armé ainsi que les bétons armés pour les linteaux,
des chéssis et autres sont compris dans le prix du métre carré des doubles cloisons de toute épaisseur et
des cloisons simples ou en agglos de ciment,

Ces ouvrages seront réalisés conformément aux plans et détails du B.E.T.

Double cloison réalisée en briques creuses céramiques (8T + 8T) d’épaisseur 10 cm, hourdées au
mortier :

= - Sable 0,1/3,15: 1.000 litres

= - Ciment » 350Kg

= - Chaux grasse : 150Kg
Les joints croisés y compris les tétes des doubles cloisons, linteaux, chainages et raidisseurs en béton
armeé, et toutes sujétions de fourniture et mis en ceuvre,
Les vides de section supérieure a 0,40 m? seront déduits.

Ouvrage payé au métre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions.

PRIX N°125.: CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSESDE ST = 0 i

Toutes les cloisons intérieures cotés 0,10 m seront en briques 8 trous.

-Ils seront hourdés au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et
essuyes,

-Les vides de section supérieure a 0,40 m? seront déduits,
-Le prix comprend l'exécution des linteaux, chainages et raidisseurs.
Ouvrage payé au metre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions.

Iks seiont hourdés au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux ;
remplis et essuyés.

- Les vides de section supérieure 4 0,40 m? seront déduits,

- Le prix comprend l'exécution des linteaux, chainages et raidisseurs,

Seront paxfalt?m,._?‘{

Ouvrage payé au métre carré, fourni et posé, y com};‘hgﬁg’:td ites sujétit

G/ ENDUITS
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GENERALITES :

Exécutées conformément au DTU 26.1, et suivant les instrizctions de la maitrise d’ceuvres.

Avant tout commencement les surface des supports doit étre propre, exempte de traces de suie, de
salpétre, de platre, de poussiéres, de produits de décoffrage, etc.

Les supports (magonnerie, béton) 4 enduire seront préparés convenablement et doivent étre arrosés de
maniére 4 &tre humides en profondeur « ressuyés » pour obtenir un bon accrochage lors de
l'application de l'enduit et pour que le support n'absorbe pas l'eau de mortier y compris traitements des
Jjoints dégradés, et surface rugueuse,

Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piquées 4 la pointe.

A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront
exécutes sur un grillage galvanisé maille cages & poules de 20 mm de diamétre, et fixé sur les supports
par des cavalicrs galvanisés, de fagon a éviter les fissures des joints.

A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques
galvanisées sur toutes hauteurs avec ailettes en métal déployé de type ARMUR ou similaire.

Ce prix rémunére au métre carré, I'exécution de Ienduit extérieur au mortier de ciment sur les
eléments de murs, voiles, cloisons de brigques ou d'agglomérés, magonneries de moellons, etc. suivant
les instructions du Maitre d'cuvre. Aprés nettoyage des supports, il sera exécuté en trois couches
suivant les opérations :
v Une couche de barbotine liquide afin d’améliorer I’accrochage aprés brossage puis imbibition
du support
v’ Fouettés de gros mortier liquide dosé 4 350 Kg
- Dégrossi d’enduit au mortier N°1 d’épaisseur 1.5 cm environ composé de :
- *50% de grain de riz 3/5 ;
- *50% de sable ;
- *350 kg de ciment CPJ 35.
v" Couche de finition au mortier N°5 d’épaisseur 0.5 cm environ passés au bouclier.
Ces deux mortiers étant rendus étanches, dans la masse par adjonction d’hydrofuges genre ‘SIKA’ ou
équivalent, utilisés suivant les doses et indications prescrites par le fabricant.
Tout sera parfaitement dressé, compris arrétes, embrasures, cueillies, fagon de larmier ; gouttes d’eau
et appuis de fenétre, engravures joints creux baguettes d’angle et toutes sujétions.
Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage,
Aux raccordements entre ta magonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous I’enduit d’une
bande de grillage galvanisé & maitles fines (21 mm) de 0.5 m tenue par des cavaliers et des pointes
galvanisées, cette bande est comprise dans le prix.
Sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs tout vide et ouvrages leGlS”,
parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes.

L’enduit extérieur est défini par les espaces qui ne sont pas clos et couverts. /
Ouvrage payé, fournis et posé sans plus-value sans pour patties courbes ou inclin
enduits, petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou mcimees planes ol ¢otrbes:”
compris la réalisation de fagon de joint de dilatation, les joint creux et jeux d’e'dmt confomieme
aux plans d’architecture (plans de fagades) ainsi que les soubassements. : .

PRIX N°128 : ENDUIT INTERIEUR AU M
PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE I

Exécuté sur les éléments de murs, plafonds, voiles, cloisons de briques ou d’agglomérés, magonnerie
de moellons, efc... Aprés nettoyage du support, suivant les indications de la maitrise d’ceuvre et
réalisés en dcux couches y compris baguette d’angle :
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Brossage-puis imbibition du support ;

Fouettés de gios mortier liquide dosé 4 350 Kg ; :

Une couche en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 1 cm au mortier N°1

Une couche de finition de 0.5 c¢m d’épaisseur au mortier N°4 passée au bouclier, dite « fmo »,
Aux raccordements entre les magonneries enduites et les parties en béton armé, il sera placé sous
’enduit une bande de grillages galvanisés de 0,50 m de largeur tenue par des cavaliers et pointes
galvanisées. Le tout sera exécuté dans les régles de 1’art et les enduits devront présenter des surfaces
réguliéres, soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures. Les
arétes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d’écornures, épaufrures, fissures. L’adhérence des
enduits au support sera de 3 kg/cm2 au moins a 28 jours. Aucune partie ne devra sonner sous le choc
d’un marteau, Leur plénitude sera de telle qu'une régle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas
apparaitre de différence supérieure 40, 005m, la tolérance de verticalité sera de0, 01m par hauteur de 3
m

Le prix comprend arrétes cueillies, baguettes d’angle, arrondis, arrétes, grillage galvanisé et toutes
sujétions. Les arrétes métalliques prévues dans les enduits sont comprises dans le prix.

Sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour parties verticales et inclinées, planes ou
courbes, L enduit intérieur est défini par les espaces clos et couverts.

AN NN

Quvrage payé au métre carré, fournis ef posé y compris toutes sujétions, a toutes hauteurs.

PRIX N°129.; ENDUITS HYDROFUGE

Cet enduit sera appliqué sur un support en béton ou en magonnerie. Les surfaces d'application seront
bien nettoyées, et correctement humidifiées, mise en ceuvre conformément aux régles de art DTU et
normes en vigueur et suivant le CPT et comprenant :

v’ Nettoyage et Imbibition correcte des supports

v" Incorporation lors du gichage des mortiers d’un hydrefuge en masse de chez SIKA
ou MAPEI,

v Premiére couche (couche d’accrochage) : Réalisée en mortier n°2 sur une épaisseur de
3 mm, fortement sur le support.

v" Deuxitme couche : Cette deuxiéme couche sera appliqué dans huit jours minimum
aprés exéeution de la premiére couche de fagon 4 ce qu’elle ait fait une partic de son
retrait; réalisation en mortier n° 6 et de 10 mm d'épaisseur.

v" Treisitme couche (couche de finition) : Cette couche sera exécutée aprés un délai de
quelques jours. Elle sera exécutée au mortier n°6 et de 5 mm d’épaisseur pour éviter un
séchage trop rapide, cette couche sera réguliérement arrosée et plus particuliérement les
faces exposées au soleil,

D’une maniére générale, les surfaces a enduire seront humidifiées avant ’application de 1'enduit.

Y compris dans le prix :

Aux raccordements entre les parties en béton armé et la brique ou l’aggloméré, il sera placé sous
I'enduit une bande de grillage galvanisé 4 mailles fines de 20mm fype « cage a poules » de SOCm de
largeur tenue par des cavaliers et pointes galvanisées, fagons et réalisation @ué?
rectilignes, joints creux, embrasures, cueillies, fagon de motifs dans lenduufselgz indicati
plans de ['architecte, gouttes d'eau, engravures, les couronnements d’acrotéres, «

nature et de toute hauteur et toutes sujétions,

Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage.

Quvrage payé au métre carré suivant les plans d’exécution de I'architecte’ :séns plus—valu pour
petites ou faibles largeurs, enduit rustique ou tyrolien, tous vides et ouvrages divers eénduits, pour
parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes, y compris les joints en creux ﬁguies
aux fagades, toutes sujétions prévues dans les généralités.

H/ PIVERS

-
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PRIX N°130. COURONNEMENT D'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER

Ce prix rémunére au métre linéaire, la réalisation d’enduit en ciment lissé 2 Ia truelle avec pente sur
appuis, acrotéres, parapets ou couronnement, etc. de toutes largewrs avec incorporation d'une bande
grillagée galvanisée 4 mailles fines débordant de 10 cm de chaque c6té tenu par des cavaliers et des
pointes galvanisées suivant les prescriptions techniques, Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage
complétement termin¢ y compris toutes sujétions de fournitures, de main d’eeuvre, d’échafaudage, de
grillage galvanisé, de gouttes d’eaun, de raccordement 4 I’enduit, fagon de larmier etc,

Ouvrage payé au métre linéaire.

Réalisées en béton B2S pour les dalles de faible épaisseur jusqu’a 0,12 et notamment pour les
paillasses d’évier, lavabos, placards et tous les ouvrages horizontaux de ce genre.
La fourniture des aciers d’armatures, ainsi que leur fagonnage et leur pose, le coffrage et le décoffrage
sont compris dans le présent prix.

Ouvrage payé au métre carré, compris toutes sujétions d’exécution.

Ce prix rémunére I'exécution des appuis des fenétres. Ils seront réalisés en béton B25 compté dans le
présent prix unitaire et suivant les prescriptions des prix de béton armé décrits, ci-dessus.

Le présent prix comprend également les aciers et toutes les sujétions de coffrage pour exécution de
chanfrein arrondi sur le bord extérieur de l'appui, (dans le cas de l'appui saillant), nez en saillie, les
enduits des faces vues, la fagon de goutte d'eau ou larmier fagon de pente, rejingot, encastrement des
extremités dans la magonnerie, enduit lisse et gorge en creux sous le cadre le tout exécuté
conformément & I'instruction du Maitre d'euvre,

Ouvrage payé au métre linéaire pour appui de toutes dimensions. (Saillants ou non saillants)
compris toutes fournitures et sujétions.
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200, ETANCHEITE

GENERALITES

Au moment de I'application du revétement d’étanchéité, ’aire devra &tre absolument séche, propre,
solide, débarrassée de toutes balévres ou matiéres qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la
qualité de ce revétement, L’entrepreneur réceptionnera les supports, dalles, canalisations d’eau ou
d’¢lectricité fraversant les terrasses et demeurera responsable de ' étanchéité qu’il aura réalisée sur ces
supports,

Les couvertures devront présenter une fois terminées, des surfaces parfaitement réguliéres et bien
dégauchies, dans tous les sens, les faltages devront étre bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités
d’aucune espéce. Toutes les rencontres des lucarnes, gaines, etc... Ainsi que les pénétrations des
coupes seront parfaitement raccordées avec les revers de couvertures.

Des essais de mise en eau seront effectués sauf dans le cas de toitures inclinées pour vérifier la tenue
de revétement de 1’étanchéité, A cet effet, on établira e niveau d’eau 4 quelques centimétres au-
dessous des points hauts des solins. On maintiendra le niveau pendant 72 heures. Aucune trace
d’humidité ne devra apparaiire sur les plafonds ou sur les murs dans les dix jours qui suivent I'essai,
Au cas ou des prélévements seraient prescrits, ceux-ci devront étre effectués au plus tard le jour de
I’achévement des travaux d’étanchéité proprement dits et avant la protection. Ces prélévements a la
charge de ’entrepreneur seront limités 4 un échantillon par terrasse d’une surface inférieure a 500 m?,
Le rebouchage soigné, avec recouvrement sera effectué immeédiatement.

Avant commencement des travaux, Pentreprise doit fournir un dossier complet validé par le bureau de
contréle,

Des échantillons des matériaux du complexe d’étanchéité seront validés par le laboratoire ¢t le bureau
de controle,

PRIX N°201 : FORME DE PENTE

Forme de pente a réaliser selon les pentes indiquées sur les plans des terrasses, en béton maigre dosé a
200kg de ciment CPJ 35, convenablement damée et dressée,

Elle présentera les dispositions voulues pour permettre 1’ écoulement des eaux vers les gargouilles ou
gueulards, avec une pente de 2.5% et une épaisseur minimum de 4cm aux points bas. Au droit des
évacuations d’caux pluviales, un défoncement doit &tre aménagé dans la forme pour I’encastrement
des platines en plomb et des gargouilies.

Ouvrage payé au metre carré

PRIXNS202': CHAPE DE LIS

Sur la forme de pente, il sera exécuté une chape de lissage de 2em d’ épalsseul au mortier de ciment
dosé & 450kg. Cette chape sera parfaitement dressée et lissée. Y compris touggsﬂsuj.;txo;gg“ﬁnﬁnxtmn
0

’rage payé a,ﬂ méh@ car ré

PRIX N°203 1 GORGE POUR SOLIN

Ouvr‘ﬁ‘ ,payé au métle lméaue,

PRIX N°204 : COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE |
Cette étanchéité sera comme su1te

L’étanchéité sera posée sur la surface horizontale et sur les relevés en adhérence totale des deux
membranes 4 souder sur le support.
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La deuxi¢me couche d’épaisseur de 4 mm, qui sera soudée au chalumeau sur la premiére couche
d’épaisseur de 2 mum, le recouvrement minimal de 10 cm, sera assuré entre les panneaux en
longitudinale et del5 cm en transversale,

L’ensemble sera exécuté conformément au « DTU .43.1 », y compris toutes les sujétions de fourniture
et de pose.

Ouvrage payé au métre carré

X N°205 : ETANCHEITE DES RELEVES Y COM

Cette étanchéité sera appliquée sur toute la hauteur de I'acrotére et relevé en terrasse. Elle est
constituée par la composition et la mise en ceuvre est effectuée selon les prescriptions du cahier des
charges du procédé :

Concerte Primer (Imprégnation a froid) ;

L’application d’une membrane d’&tanchéité d’épaisseur de 2 mm, soudée sur toute la hauteur 4 5 cm
de la costiére avec un talon de 20 cm au moins sur 1a partie courante ;

L’application d’une membrane d’étanchéité d’épaisseur de 4mm, & souder sur toute la hauteur avec un
talon de 25 cm au moins sur la partic courante ;

Couche de dressage en mortier et une couche d’enduit en mortier lisse avec badigeonnage & la chaux.
L’ensemble sera exécuté conformément au DTU.43.1, y compris bande d’équerre de 3 mm et toutes
les sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au métre linéaire,

PRIX N°206 : PROTECTION EN CARREAUX DE CIMEN:

La protection sera constituée par des carreaux de ciment de 20x20 et des plinthes de couleur au choix
de la direction des travaux, posés sur une forme de mortier de 1,5cm d*épaisseur minimale dosée a
300kg de CPJ 35 et coulée sur un lit de sable fin sec de 2cm d’épaisseur, y compris protection des
solins et toutes sujétions de fourniture et de pose. Ils doivent &tre nettoyés au fur et & mesure de leur
pose.
ECHANTILLON ET COULEUR A FAIRE APPROUVER.
Ce carrelage doit étre fractionné par des joints dans les deux sens, les joints doivent se poursuivre dans
le mortier avec remplissage par bitume,

Ouvrage paye au métre carre

PRIX N°207 ; ETANCHEITE LEGERE DES SALLES

Ce prix rémunére la réalisation d*un complexe appliqué au niveau de salles d’eau, jocaux humides et
verticale sur voiles, sera avec avis technique du CSTB en cours de validation et conforme aux normes
des D.T.U en vigueur. Le complexe d’étanchéité des jardiniéres sera anti racines de type FORCE 4000
TRAFIC. La mise en ceuvre sera assurée par un revétement monocouche soudé en adhérence pleine
feuille.

La feulﬂe d étanchelte FORCE 4000 TRAFIC doit &tre a base de bltume élastoméle SBS traité a;x}fi

gris,
Le recouvrement des différents plis se fera  joints croisé y compris fourniture,
de mise en ceuvre, soudure et de finition suivant les régles de Part.

‘osé {
P [

PRIX N°208 : GARGOUILL

Pose et fourniture de galg;)ml!e:ou gueula:d en plomb, & bain de bitume pur a chaud, entre la
premicre et la deuxiéme couche du complexe d'étanchéité y/c crapaudine.

]

W
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Ouvrage payé a "unité

PRIX N°209 : ETANCHEITE VERTICALE DES SOUBASSEMEN

- Nettoyage et balayage soigné des surfaces extérieurs des voiles.

- Application d’une couche E.LF, (Vernis ANTAC a raison de 300 g/m?).

- Application d’un revétement d’étanchéité FORCE 4000 TRAFIC dans le sens de la hauteur soudé &
la flamme du chalumeau sur le support.

- Le recouvrement des Iés est de 15 cm soudé au chalumeau.

- Les joints d’about de 16 sont réalisés en réchauffant, avant jointement, le 1¢ déja en place pour noyer
le surfagage minéral dans le revétement.

- Revétement d’étanchéité est complété en téte de 1€ par un feuillard métallique fixé & raison de 4
fixations par ml.

L’ensemble fourni et posé y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de finition et réservation pour
fes lots technigue par la mise en place de soufflets et platine en plomb, y compris systéme d’étanchéité
périphérique étanche

NOTA : Les partics saillantes sont adoucies par un calfeutrement en mortier de ciment.
Ouvrage payé au métre carré

PRIX N2210't

Ce prix concerne la réalisation d'une isolation thermique constituée par une couche de panncaux qui
font objet d’un avis technique du CSTB en cours de validité ou équivalent validé par le bureau de
contrble du projet, comprenant

Panneaux rigide de mousse polyuréthanne 4 parements composites, d’épaisseur minimale 4 cm.

Les panneaux d’isolant, seront posés conformément a leur Avis Technique CSTB, collés par bandes de
colle 4 froid solvantée, 4 base de bitume polymére (consommation 500g/m? environ), L’entreprise doit
présenter au bureau de contrdle du projet un dossier technique du produit pour analyse et approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux instructions de la Maitrise d'ceuvre, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Payée au métre carré, vu en plan entre nus d’acrotéres, compris fournitures, pose, main d’ceuvre et
toutes sujétions

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux instructions de 1 Maiit se%g;muvre y

compris toutes sujétions de mise en asuvre et de finition.

/
Payée au métre carré, vu en plan entre nus d’acrotéres, compris follrnifures, po: ?uvre
et toutes sujétions §

PRIX N°2i1 : ISOLATION THERMIQUE HORI

Ce prix concerne la réalisation d'une isolation thermique constituée par uné couche de panneaux qui
font objet d’un avis technique du CSTB en cours de validité ou équivalent validé par le bureau de
contrdle du projet, comprenant :

Panneaux rigide de mousse polyuréthanne & parements composites, d’épaisseur minimale 4 ¢,

Les panneaux d’isolant, seront posés conformément & leur Avis Technique CSTB, collés par bandes de
colle & froid solvantée, 4 base de bitume polymére (consommation 500g/m? environ). L’entreprise doit
présenter au bureau de contrdle du projet un dossier technique du produit pour analyse ¢t approbation,

L'ensemble exécuté conformément aux régles de Part et aux instructions de la Maitrise d'ceuvre, y
comptis toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Payée au métre carré, vu en plan entre nus d’acrotéres, compris fournitures, pose, main d’ceuvre et
toutes sujétions v
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=&

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux instructions de la Maitrise d'ceuvre, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition, :

Payée au métre carré, vu en plan entre nus d’acrotéres, compris fournitures, pose, main d’ceuvre et
toutes sujétions '

Ouvrage payé-au métre carré
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300. REVETEMENT SOL ET MURS

Les revétements de sols devront répondre aux prescriptions fixées au D.G.A. et notamment pour les
tolérances admises : P | millimétre de fiéche sur une longueur de 2 métres (art. 132 du D.G.A)).

Les prix de revétement de sols comprennent toutes les sujétions de main-d'ceuvre, de fourniture et de
mise en ceuvre. Aucune pius-value ne sera accordée pour finition autour des ¢éléments en béten,
métalliques ou autres matériaux faisant saiilie du sol (potelets ou supports de garde-corps, piéces
d'ancrage des éléments de chauffage, de climatisation ou d'électricite, etc.).

Les prix comprennent la réalisation du revétement dans l¢ méme matériau. L'entrepreneur du présent
lot s'assurera, de ce que le planimétre du sol soit parfaite et que les manutentions des tampons soient
aisées,

Durant toute la durée du chantier, l'entrepreneur du présent lot assurera la parfaite protection de ses
ouvrages de revétements, Protection 4 l'aide d'une couche de sable ou de sciure de bois ou de planches
pour les marches d'escalier,

L'entrepreneur du présent lot assurant la protection de ses ouvrages, sera tenu pour seul responsable
des dégradations qui pourraient survenir 4 ses ouvrages, et devra reprendre 3 ses frais toutes parties
d'ouvrages dégradées.

Les ouvrages seront exécutés svivant plans de détails et calepinage du Maitre d’ceuvre.

A : REVETEMENT SOL ET MURS

PRIX N°301 : REVETEMENT DE SOL EN MARBRE D'IMPORTATION 1*% CHOLX,

Fourniture et pose de Revétement de sol en marbre d'importation de premiére qualité dimensions et
couleurs au choix de I’architecte, de 2 cm d’épaisseur 1°" choix, réalisée suivant plan de calepinage
fourni par ’architecte, posé sur forme de mortier d’épaisseur Scm minimum (plus si nécessaire pour
enrober tubages ¢électriques ou canalisations éventuels) dosée 4 250 kg de ciment CPJ45
conformément aux documents techniques unifiés soigneusement pilonnée et dressée, traitement des
joints, y compris fagon de joints en ciment pur ou teinté au choix de I’architecte. La forme de pose sera
désolidarisée des murs et poteaux par un filim polyane ou équivalent qui sera retourné 4 ’horizontale
aprés ia pose et avant la pose des plinthes , y compris fagon de joints en ciment pur ou temte au choix
de I'architecte, pongages, lustrages, nettoyages et toutes sujétions. )

Echantillon & soumettre & I’approbation de la maitrise d’ceuvre.

Ouvrage paye au metre carré réel sans plus-value pour petites surfaces, faible large f’l
compris joins creux, arrondies, coupes, chutes, pongage, lustrage « Poli Brillant », etgl (;ednalbye\sara
exécuté suivant les prescriptions ci-dessus, conformément au plan de détail etéfal‘lx é,ehantllléym
acceptés par la maitrise d’ceuvre avant toutes poses, les faces vues seront pelpend{cnl res au soi=
leurs bords supéricurs parfaitement arasés, :

PRIX N°302 ¢ REVE’I‘ME NT DE
BOUCHARDEE,

Revétement de sol en marbre d'importation bouchardé de premiére qualité, dimensions au choix de
Parchitecte et de 2 em d’épaisseur ler choix, réalisée suivant plan de calepinage fourni par
{’architecte, y compris forine en mortier de ciment de 5 ¢m, traitement des joints, mortier de pose,
pongages, netioyages et toutes sujétions.

Echantillon & soumettre 4 ’approbation de la maitrise d’ceuvre,

y/
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Ouvrage payé au métre carré réel sans plus-value pour petites surfaces, faible largeur, réservation, .
compris joing creux, arrondies, coupes, chutes, pongage, bouchardage etc.

Ce marbre sera exécuté suivant les prescriptions ci-dessus, conformément au plan de détail et aux
échantiflons acceptés par.la maitrise d’ceuvre avant toutes poses.

QOuvrage payé au métre carré, y compris toutes SUJétEOHS de fourniture et de pose,

“Ouvrage payé au métre carré

PRIX N°303 : REVETEMENT DE SOL EN. GRES CERAME D

Le revétement de sol sera executé _par des carreaux en grés cérame rectifiés type COMPACTO du 1
choix et selon choix de ’architecte Ces carreaux seront posés sur un lit de mortier de ciment dosé a
450 kg de ciment par métre cube de sable trés fin tamisé au tamis de 0,80.

Les coulis doivent &tre fluides afin de pénétrer aisément dans les joints. Avant la pose des revétements,
les formes seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous es déchets.

Les carreaux seront posés la méthode dite "a la bande" au cordeau et au pilon, & bain de mortier dont le
dosage est sus viser. Cette couche de mortier doit avoir aprés pose, au minimum 2 cm d'épaisseur.

Les carreaux doivent étre posés de maniére & ce que l'adhérence au mortier soit parfaite, celui-ci doit
refluer partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns des autres en vue d'obtenir
un scellement parfait.

L'entrepreneur devra assurer la protection des revétements jusqu'd la fin des travaux, le nettoyage et
lavage intégral de ce revétement.

1 joint de 1 cm et couvre joint en laiton chromé de 40mm,

Ouvrage au métre carré, fourni et posé, sans majoration pour petites parties, y compris toutes sujétions
de pose et tous travaux nécessaires 4 la bonne finition de revétement,

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N°304 ..‘I‘OURNITURB*E

Le revétement de sol sera exécuté par des carreaux en grés cérame rectifiés type COMPACTO
ANTIDERAPANT R10 du ler choix et selon choix de I'architecte Ces carreaux seront posés sur un lit
de mortier de ciment dosé a 450 kg de ciment par métre cube de sable trés fin tamisé au tamis de 0,80.

Les coulis doivent étre fluides afin de pénétrer aisément dans les joints. Avant ia pose des’ wvetemenrs
les formes seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous es déchets.
Les carreaux seront posés la méthode dite "2 la bande" au cordeau et au pilon, & bain da:mm T ( :
dosage est sus viser, Cefte couche de mortier doit avoir aprés pose, au minimum:2 cmyd'épaiss

Les carreaux doivent &lre posés de maniére a ce que l'adhérence au mortier soit palfalte, ceIuh *
refluer partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns des autles en vue d" obtenu
un scellement parfait. E

L'entrepreneur devra assurer la protection des revétements jusqu'a la fin des travaux, le nettoyage et
lavage intégral de ce revétement.

1 joint de 1 em et couvre joint en laiton chromé de 40mm.

Ouvrage au métre carré, fourni et posé, sans majoration pour petites parties, y compris toutes sujétions

de pose et tous travaux nécessaires a la bonne finition de revétement,
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QOuvrage payé au métre carré

Fourniture et pose dun revétement sol en granito poli blanc y compris bande de 30cm de largeur,
constitué de gravier poli blanc coulé sur place conformément aux plans de calepinage de ’architecte,
et comprenant :

* Préparation et nettoyage des supports

* Forme de pente au mortier de ciment dosée & 350 kg de ciment de 5 cm d'épaisseur minimum
parfaitement dressée et damée,

+ Joinis de rupture en plastique de 8x15mm couleur au choix des architectes & raison de 4 ml/m2
environ en quadrillage suivant calepinage et directives des Architectes.

* Chape d'usure de 15mm d'épaisseur composée de gravette de marbre blanc origine au choix des
atchitectes et de ciment blanc & 100% dosé a 500 kg,

* Apres coulage, le tapis sera saupoudré de gravette et roulé & refus avec rechargement éventuel en
gravette de marbre uniquement,

* Les pongages comprendront toutes les phases nécessaires & la pierre dure de Carborundum de
rugosités déclinantes pour obtenir une surface lisse, sans rayures et d’une planimétrie parfaite. Les
bordures seront polies avant la mise en place des plinthes afin d*éviter de rayer ces derniéres.

» Aprés les pongages définis ci-dessus, les sols seront finis comme suit : Double polissage & la machine
a chaque disque en plomb.

Polissage 4 la machine avec un feutre gros grains pour étendre I’encaustique liquide et obtenir une
imprégnation correcte du tapis Double lustrage 4 Ia machine avec un feutre fin et soyeux. Et ces
prestations seront incluses dans le présent prix.

Un échantillon sera soumis & I’agrément du Maitre de 1’ceuvre avant toute exécution.

Ouvrage payé au métre carré entre nus de murs et cloisons, y compris coulage, pongage, masticage,
joints plastiques et toutes sujétions d’exécution en petites parties tel que seuils, ainsi que tous les
ouvrages nécessaires & la bonne finition du revétement, déduction faite des vides et parties non
revétues. L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition, conformément au devis descriptif et CPT ¢i-
avant et au calepinage et directives des architectes,

Ouvrage payé au métre carré, compris toutes sujétions d'exécutions et de finition.

Fourniture et pose de revétement de marches de 3 cm et contre marche de 2cm en marbre strié de ler
choix, revétement coulé sur place nez saillant double de Scm d'épaisseur suivant détail deﬁm pai
I’architecte, fournitures, coupe, chutes et toutes sujétions d’avoir une bonne finition 3

PRIX N°307 : PLINTHE EN GRES CERAME DE7CM

Réalisée de la méme fagon que les sols auxquelles elles se raccordent, elles aligo
supérieures parfaitement rectilignes.

Ouvrage paye au Méti‘fé'lginéairé
PRIX N°308 : PLINTHE GRANITO POLI 10CM
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Réalisée de la méme facon que les sols auxquelles elles se raccordent, elles auront leurs arétes
supéricures parfaitement rectilignes.

Quvrage paye au Métre Linéaire

PRIX N°309 ; PLINTHE EN MARBRE DE 10CM

Réalisée de la méme fagon que les sols auxquelles elles se raccordent, elles auront leurs arétes
supéricures parfaitement rectilignes.

Ouvrage paye au Métre Linéaire

PRIX N°310 : PLINTHE EN MARBRE BOUCHARDEE DE

Réalisée de la méme fagon que les sols auxquelles elles se raccordent, elles auront leurs arétes
supérieures parfaitement rectilignes.

Ouvrage payé au métre Linéaire

PRIX N°311 : REVETEMENT MARCHES
DE TAZA POLI LUSTRE STRIEE

Les marches et contre marches seront revétues en pierre de TAZA 1ér choix, striée posées suivant
plan de calepinage, 4 bain de mortier, y compris toutes sujétions de coupe, pose ct polissage au fur et
4 mesure de I"avancement des travaux, il sera procédé au nettoyage du revétement afin d’éviter le film
de ciment en fin de chantier, i} sera procédé a un lustrage pour obtenir un « fini poli Tustré ».

Nez de marche en pierre de TAZA chanfieiné épaisseur de la marche est de 3 cm
ECHANTILLON ET COULEUR A FAIRE APPROUVER PAR L’ARCHITECTE.

Ouvrage payé au métre linéaire, mesuré sur nez de marche pour I'ensemble de la marche poli, et
chanfreiné, y compris coupes droites ou baies, fourniture pour petites ou faibles largeurs.
Ouvrage paye au Meétre Linéaire

PRIX N°312 : REVETEMENT
ANTIDERAPANT:

Revétement de sol en pierre de TAZA BOUCHARDEE 1ER CHOIX, constitue par des carreaux
bouchardée de 3cm d’épaisseur, posé, par dalles voir plan de détail du calepinage, & bain de mortier,
Y compris toutes sujétions de coupe, pose et de bouchardage au fur et 4 mesure de 'avancement du
travail, il sera procédé au nettoyage du revétement afin d’éviter le film de ciment en fin de chantier,
il sera procédé 4 un Bouchardage pour obtenir un « Fini Bouchardée».

Ouvrage payé au métre carré, métré 4 la surface réelle, sans plus-value pour petites parties et faibles
largeurs, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage paye au métre carre

PRIX N°313 : REVETEMENT DE MUR EN CARREAUX DE CERAMIQUE 1§

Fourniture et pose d'un revétement mural en carreaux de céramique émaillée fvp
équivalent teinte et calepinage au choix de I'Architecte, comprenant ! St
» Préparation des supports,

» Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé a 350kg
Les carreaux comprenant :

» [.es Piéces d’angles entrant et sortant.

» Les Piéces & gorges de raccord avec le revétement de sol.
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» La pose des carreaux se fera au ciment colle TRADICEM ou similaire

+ Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l'Architecte.

» L'ensemble exécuté conformément aux normes et classement UPEC U25P2E3C2

» L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux DTU, y compris toutes sujétions de
Mise en ceuvre et de finition, ouvrage payé au métre carré réel pour toutes dimensions des carreaux
Posés, sans plus-value pour petites surfaces, faibles largeurs, toutes hauteurs, toutes formes, y
Compris toutes sujétions d’exécution (coupe, trous de réservations, angles inclinés, pi¢ces d’angles
Entrants ou sortants en carreaux de méme nature etc...).

« Echantillon & faire approuver par la maitrise d’ceuvre avant tout approvisionnement,

Les carreaux devront &tre trempés dans 1’cau 24 heures avant la procédure de pose.

Les joints filants ou rompus sur la verticale, garnis au ciment blanc apres la pose,

Nettoyage des carreaux au fur et & mesure de pose des carreaux.

Ouvrage payé au matre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose sans aucune plus-
value. ) ‘

Le revétement d’imperméabilisation sera constitué par un complexe de mortier hydrofuge appliqué sur
Ia face intéricure des parois constituées pour le radier et les voiles.

Avant tout commencement des travaux de cuvelage I"entreprise devra vérifier 1'état des suppotts, leurs
aplombs ; les niveaux, ainsi que la conformité dimensionnelle avec les plans B.A et plans d’architecte.

Article comprenant tous les travaux de cuvelage réalisés sur supports béton arme.

Avant Ia réalisation de ce cuvelage, I’entrepreneur du présent lot procédera 4 la préparation du support
par abattage des arréts et nettoyage des surfaces par sablage de facon & rendre exempt de graisses,
huiles et produits de décoffrage, débris de sable ou de mortier et toutes autres impuretés.

En présence de parement trop lisse, un repiquage sera réalisé.

Le cuvelage sera réalis¢ sur parois séchées.

Le cuvelage sera réalisé par application d’une chape au mortier de ciment avec adjonction d’un
hydrofuge de masse type SUPER SIKALITE ou SIKATOP J43 cuvelage et mis en ceuvre suivant les
opérations ci-apres :

a/ Sur plans verticaux

1.a imbibition jusqu’a refus du support puis d*un jeté clair de 2mm dosé a 1000 kg de ciment et 20 kg
de sikalite par métre cube de sable 0.4m,

1.b premiére couche de 10mm dosée & 600 kg de ciment et de 12 kg de super SIKALITE par métre
cube de sable de 0.4mm, cette premiére couche sera jetée vigoureusement & la truelle sans retouches.

L.c deuxiéme couche de 8mm dosée 4 700kg de ciment et 14 kg de super SIKALITE par métre cube
de sable de calibre 4 4mm. Cette deuxiéme couche sera appliquée lorsque la premiére couche ne
pourra plus étre rayée a "ongle

Elle sera fortement serrée et lissée & la truelle.
1.d applications d’un léger mouchetis de 2mm dosé 4 700kg de ciment et 14 kgﬁ de super SIKALITE oY
par métre cube de sable 0.4mm. ; I
1.e troisiéme couche de 10mm dosée 4 500 kg de ciment et 10kg de super SIKA},ITE par’ métle cube
de sabie de 0.4mm, :

Cette troisiéme couche sera longuement surfacée 4 la taloche.
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Le cuvelage ainsi réalisé aura une épaisseur totale de 32mm a 60 mm (pour forme de pente au sol de la
bache). Si un autre revétement d’imperméabilisation était proposé par ’entrepreneur du présent lot, il
devra étre conforme, en tout état de cause, au cahier des charges applicable aux constructions des
bassins de piscines et ouvrages empéchant I’eau sous pression & pénétrer & travers les structures béton.

Ce cuvelage doit étre exécuté par un spécialiste agrée par la maitrise d’ceuvre.
Le produit utilisé doit étre garanti par le fournisseur et I’entrepreneur prendra toutes les précautions et
garanties nécessaires pour livrer un ouvrage parfaitement étanche a P’eau

b/ Sur plans horizoataux

1.a imbibitions jusqu'a refus du support puis application 4 la brosse d’une barbotine de 2mm dosé a
1000kg de ciment et 20kg de super SIKALITE par métre cube de sable 0.4m.

1.b premidre couche de 25mm & consistance plastique dosée 4 700 kg de ciment de 14 kg de
SIKALITE par métre cube de sable de 0.4mm.

1.c deuxiéme couche de 15 mm dosée 4 600kg de ciment et 12kg de super SIKALITE par meétre cube
de sable de 0.4mm.

Cette deuxiéme couche sera vigoureusement damée et surfacée a la taloche,

Le cuvelage ainsi réalisé aura une épaisseur totale de 42mm.Si un autre revétement
d’imperméabilisation était proposé par I’entrepreneur du présent lot, il devra étre conforme, en tout
état de cause, au cahier des charges applicable aux constructions des bassins de piscines et ouvrages
empéchant I’eau sous pression 4 pénétrer 4 travers les structures bétons.

Ce cuvelage doit &tre réalisé par un spécialiste agrée par le bureau du contrle et le bureau d’études.
Le produit utilisé doit étre garantie par le fournisseur

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et garanties nécessaires pour livrer un ouvrage
parfaitement étanche a I’eau (bassin)

(pour cuvelage sur plans, verticaux et horizontaux) y compris préparations du support et cuvelage
exécuté conformément aux régles de 1’art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et
de finition conformément au descriptif ci-avant.

Ouvrage payé au métre carré compris toutes sujétions d'exécutions et de finition,

Ouvrage paye au métre carre

PRIX N°315 i REVETEMENT DE SOL ET MURS POUR PISCINE

Fourniture et mise en place d'un revétement en carreaux grés spécial piscine couleur bleu et blanc au
choix de l'architecte et exécutés selon calepinage de l'architecte , finition émaillée antidérapant dans
des sols et des parois de bassins de piscines, placés avec adhésif cémenteux normal, C2 TE, avec
glissement réduit et temps ouvert augmenté, couleur au choix de l'architecte , sur enduit préalable
de mortier de ciment, confectionné sur chantier, avec additif hydrofuge, ef jointoiement. avec du
mortier de joints de résines réactives RG, pour joint ouvert entre 3 et 15 mm. Cemplend les découpes
et le nettoyage final. Surface mesurée selon documentation graphique du Pr o_|et

échantillon A soumettre pour approbation yd/ev :
L’entreprise devra vérifier que le support est propre et qu'il est compatible ave;ﬁ I
place.

Nettoyage et humidification du parement & revétir. Enduit de ciment préala
en place d'une régle horizontale au commencement du carrelage. Yow
Implantation des piéces dans le parement pour le détail de celles-ci. Mlse ‘en
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utilisant une truelle en caoutchouc. Jointoiement avec du lait de ciment.
Nettoyage du parement,
FINALISATION avec une adhérence au support parfaite et un bon aspect.

Ouvrage payé au métre carré compris toutes sujétions d'exécutions et de finition

Ouvrage paye au métre carre

Echantitlon & soumettre pour approbation de I’architecte réalisé selon détail et plan de calpinage fourni
par I'architecte, Comprenant forme et toutes sujétions pour une bonne finition.

Marjelle en grés cérame émaillée anti dérapant spécial piscine de type Vitra pro solution pool ou
équivalents

Ouvrage paye au métre linéaire,

PRIX N°317 i REVETEMENT MURAL EN GRANITE 3CM AVEC AGRAFFE

Fourniture et pose revétement mural en granite de ler choix de 3cm, échantillons & soumettre pour
approbation de l'architecte.

Ces plaques de granites seront fixées selon calepinage de I'Architecte sur support béton ou magonnerie
i 'aide des aglafes en laiton disposé soit en quatre angles de la plaque en cas de petites dimensions soit
tous les 30 cm maximum 4 Ia périphérie de la plaque en cas de dimensions plus importantes.

Ces agrafes seront scellées dans le support et enrobées par un polochon en plitre armé de filasses et se
retournant dans les encoches, également remplies par du plétre armé de filasses.

Les plaques 3 employer doivent étre de teinte uniforme de coupes franches et dépourvue de toutes
bavures.

Procédé de scellement & approuver au préalable par bureau de contrdle aux frais de 'entreprise.

Des échantillons doivent &tre soumis a 1’avis et accord de l'architecte et du maitre d’ouvrage
Y compris toutes sujétions de fourniture et pose, mortier de pose, colle, agrafe ...

Ouvrage payé au métre carré réel

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N°318 ; REVETEME
POUR VOIE PIETONNE ,

Fourniture et pose de dallette en béton de type COMAREYV ou équivalents.
Dimensions : 40x40 cm et 6cm d'épaisseurs.

Y compris terrassements, mise en csuvre de tout venant compacté, lits de sable mem}érangzgeote i
toutes sujétions de mise en czuvre selon fiches techniques du fabricant, ; -
Echantillon & soumettre pour approbation de la maitrise d’ceuvre avant de commence

PRIX N°319 ; RE

Echantillon a soumetire pour approbation de la maitrise d’@uvre avant de commencer les travaux

¥
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comprenant

Nettoyage général et réglage du fond de forme, couche de fondation en tout venant parfaitement
compacté a raison de 10 a 20cm d’épaisseur, chape de
mortier de 5 4 10 cm pour avoir une couche stabilise, membrane tissé en géotextile, lit de sable lavé ou
stérilisés de 3 a5cm d’épaisseur, pavés de 8cm d’épaisseur de chez COMAREYV ou équivalent avec
protection spécifique antisalissure, mise 4 niveau des regards existants,

QOuvrage payé au meétre carré réellement exécuté y compris toutes sujétions de fourniture.

Ouvrage paye au métre carre

PRIX N°320 ; REVETEMENT DE SOL EN BETON DESACTIV]

Echantillon & soumettre pour approbation de la maitrise d’ceuvre avant de commencer les travaux
comprenant

Nettoyage général et réglage du fond de forme, couche de fondation en fout venant parfaitement
compacté 4 raison de 20cm d'épaisseur, réalisation du dallage en béton armé désactivé selon détail et
plan fourni par I"architecte et le bureau d’étude comprenant toutes sujétions pour une parfaite finition .

Ouvrage payé au métre carré réellement exécute y compris toutes surjetions de fourniture et pose
QOuvrage paye au métre carre

PRIX N°321 : REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX DE TROTTOIR TYPEREV SOL .

Exécuié en carreaux de trottoir poli, le calepinage et couleur au choix de I'architecte.
Pose du revétement sur bain de mortier dosé & 300 kg de ciment 250/315 par m? de sable gros.

Forime nettoyée et débarrassée de tous déchets avant pose.

Carreaux posés selon la méthode dite "la bande" au cordeau et au filon (adhérence parfaite au mortier,
celui-ci doit refluer partiellement dans les joints, l'entreprencur devra assurer la protection des
revétements jusqu'a la fin des travaux, le nettoyage et lavage intégral de ce revétement.

Tous les encadrements par corniéres des regards des sociétés distributrices d'énergie, d'eau,
d'assainissement et reprises des tampons de ces derniers sont 4 la charge de l'entrepreneur.
Echantilion A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d*ouvrage et de I’architecte.

y compris toutes sujétions, coupes, arétes, arrondis, lis de pose, reprises par des corniéres de regards
publiques, tampons en béton armé avec anncaux pour l'ouverture des regards, jointement, retombées,
petites surfaces, angles, gorges, bords, arrondis, coupes.

Le prix comprend I’'ensemble des prestations suivantes sans aucune plus-value :
- Fouilles & la profondeur nécessaires dans tout terrain y/c rocher et ,év cu{itlon a la
décharge publique.

- Fourniture et remblais par un matériau approprié. ,
- Réglage et mise & niveau dv fond de forme y/c pente et compactage. °
- Fourniture et pose de tout venant.
- Fourniture et exécution de dallage en béton d’épaisseur suivant dét 1ls,"'
suivant plans béton armé du BET, y/c joint remplis au bitume.
- Le tout exécuté suivant plans et instructions y compris réservations pou
traversée, joints, pente, etc... sans aucune plus-value et suivant les régles de ’art.
Quvrage payé au métre carré, y/c aciers et toutes sujétions nécessaires

PRIX N°322 ; REVETEMENT MURS EN PIERRE DE TAZA BOUCHARDEE
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Parement extérieur en pierre de TAZA BOUCHARDEE de 2cm d’épaisseur,

La pietre sera fixée selon calepinage Architecte sur support béton on magonnerie 4 1’aide des agrafes
en laiton disposé soit en quatre angles de la plaque en cas de petites dimensions soit tous Ies 30 cin
maximum 3 la périphérie de la plague en cas de dimensions plus importantes,

Ces agrafes seront scellées dans le support et enrobées par un polochon en plitre armeé de filasses et se
retournant dans les encoches, également remplies par du plétre armé de filasses. La pierre 4 employer
doit étre de teinte uniforme de coupes franches et dépourvue de toutes bavures.

Des échantillons doivent étre soumis 4 I’avis et accord du maitre d’ceuvre.
Procédé de scellement 4 approuver au préalable par bureau de contrble aux frais de I’entreprise,

QOuvrage payé au métre carré y compris plinthes, moulures, coins, angles et tous les, de pose et toutes
sujétions,
Quvrage paye au métre carre

PRIX N°323. BANDE EN PIERRE DE TAZA BOI

Fourniture et pose de bande en pierre de TAZA Bouchardée de 2cm d'épaisseur ler choix, revétement
coulé sur place suivant détail défini par Parchitecte, fournitures, coupe, chutes et toutes sujétions
d’avoir une bonne finition .

Ouvrage paye au metre linéaire

B/ FAUX PLAFOND

PRIX N°324 : FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREU
Constitué de plaques préfabriquées en Staff de 15mm d'épaisseur lisse. Suspension par agrafes
galvanisées enrobées de plétre et filasse. Joints garnis au platre fin. Planéité parfaite aprés ratissage et
finition en plitre. Y compris refombée et joints creux de 7em x 7em, ou 15 em x Tem coté vitrage,
fentes de 7 cm pour soufflage, retombées, fausse poutre, corniches, moulure, voutes, gorges et joint
creux de toutes sections selon détail et plan fournis par l'architecte

Ouvrage payé au métre carré y compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en ceuvre

PRIX N° 325 FAUX PLAFOND MODULAIRE HYDROFUGE

Echantilion & soumettre pour applobat:on de la maitrise d’ceuvre

plan détail de ¥’ alchltecte

Ouvrage payé au métre carré y/c touts sujétions de fourniture et pose

PRIX N°326 : FAUX PLAFOND EN LA
STRUCTURE ACIER GALVANISE

Echantillon & soumettre pour approbation de la maitrise d’ceuvre

Complcnant faux plafond en lattes en bois traitée en autoclave et vernis ignifugé d’épaisseur 50x50
mm min distance entre latte de 30 4 40mm résistant 4 1"humidité sans nceuds apparents y/c structure,
métallique agrafe cable acier réalisée selon plan détail de P’architecte. ?f/
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Ouvrage payé au métre carré y/c touts sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage paye au métre carre

JOINTS CREUX

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafond modulaire en plaques de 60x60cm, 2 cm
d’épaisseur de type ARMSTRONG, KNAUF, LAFARGE ou &quivalent démontables y compris
ossature métallique et bande de rive en staff lisse de 18mm avec joint creux suivant détails architecte
aspect au choix de I"Architecte, sur ossature en profils normalisés (proﬁlés prlmanes et secondaires,
corniéres de rives, et suspentes en acier galvanisé).

Le faux plafond sera réalisé conformément au DTU 58, aux normes en vigueur. Ils doivent aussi
satisfaire aux lois et réglements en vigueur.

Y compris toutes réservations nécessaires pour luminaires, grilles de soufflage, sono, ete...

Montage sur profilés laqués couleurs au choix de 1' architecte allant de 15 4 24 mm y compris les
supports de rive, les suspentes pour toutes hauteurs et accessoires nécessaires de fixations et de réglage
permettant d’avoir une trés bonne planimétrie.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2 mm sous une régie de 2.00mi
Un soin particulier doit étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les plancher hourdis

Le prix comprend toutes les sujétions d’exécution nécessaire, telles que coupes angles, fagon d’arétes
rectilignes, fixations, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordement aux
magonneries adjacents, calfeutrement, passages de canalisations, décrochements, retombées, retours,
etc.

L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite

Le prix comprend les bandes périphériques en BA13 exécuté suivant détail d’architecte et les régles de
P'art ainsi que toutes réservations et découpes parfaites pour luminaires de toutes dimensions y
compris peinture et toute sujétion de mise en ceuvre,

Ouvrage payé au métre carré posée, y compris joints creux, toutes fournitures nécessaires et toutes
suggestions d’exécution,

Ouvrage paye au métre carre

400, MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM “METALLIQUE

A- MENUISERIE BOIS

PRIX N°401 : PORTE EN BOIS MASSIT A LAMES OU A PANNEAUX

Echantillon & soumettre pour approbation

Faux cadre de 110x30 mm

Cadre dormant de 110 x 40 mm en hétre du ler choix

Bati de 40 mun d'¢paisseur, avec remplissage en bois massif hétre selon motifs et détail de 1’architecte
Chambranie en bois hétre avec sabot exécutée selon détail de Architecte.

A réaliser suivant détail de ' Architecte.

Quincaillerie 4 adapter suivant le nombre des vantaux ; Z‘;/
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4 ou 8 paumnglles électriques de 140mm de bricard ou équivalent

{serrure 4 mortaiser type 293 de bricard ou équivalent & bec de cane pour les portes bureaux et salles.
Portes des sanitaires :

1 Ensemble AEROLYT robuste et décoratif de bricard ou éguivalent .

Butoir pour chaque ouvrant en caoutchouc type 207 scelle au sol de bricard ou équivalent

Y compris vernis au choix de I'architecte

Ouvrage paye au métre carré

Echantilion & soumettre pour approbation

Faux cadre de 110x30 mm en sapin rouge

Cadre dormant de 110 x 40 mm ¢n hétre du ler choix

Béti de 40 mm d'épaisseur, avec deux face en contreplaqué et allése en bois hétre avec 4me en
aggloméré perforé le tout sera réalisé selon motifs et détail de I’architecte

Chambrante en bois hétre avec sabot exécutée selon détail de I'Architecte.

A réaliser suivant détail de I"Architecte.

Quincaillerie 4 adapter suivant le nombre des vanteaux :

4 ou 8 paumelles électriques de 140mm de bricard ou équivalent

{serrure & mortaiser type 293 de bricard ou équivalent & bec de cane pour les portes bureaux et salles
Portes des sanitaires

1 Ensemble AEROLYT robuste et décoratif de bricard ou équivalent.

Butoir pour chaque ouvrant en caoutchouc type 207 scellés au sol de bricard ou équivalent.

Y compris vernis au choix de architecte

Quvrage paye au métre carré

PRIX N°403 : PORTES COUPE FEUEN BOIS ¥ HEURES PREFABRIQUEE

Classement ; coupe fen = ¥ heure.
- Pare-flamme = % heure ;
- Vitrage = pare-flamme si nécessaire
- Fourniture et pose d’une porte & un vantail ou deux vantaux ouvrant 3 la frangaise
- La porte coupe feu préfabriqué en usine type fichet & Bosch, Malerba, Bloc fer ou équivalent
doit avoir ’estampille de certification porte coupe feu 1/2 heure (modéle a faire approuver)
- Nota le calfeutrement du bti doit &tre réalisé au mortier de ciment

Quincaillerie ef poignet type vachette ou équivalent de 1&r choix A faire approuver par

Parchitecte

- Huisserie en bois dur

- Joint périphérique adapté -

- Type et position de serrure conforme au dispositif présenté lors de la demande de certification

- Ferme-porte sur la traverse haute ou barre anti-panique type PCFMO model design par vantail.

- Oculus vitrage pare-flamme.

- Toutes autres dispositions pour assurer la résistance au feu requise

-  Fourniture en 3 exemplaires des certificats de classement des portes installées (ou attestation
de conformit¢ 4 [a norme)

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de scellement.

B- MENUISERIE ALUMINIUM
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PRIX N°404': FENETRE COULISSANTE

Fourniture et mise en ceuvre de fenétre coulissante vitrée en aiumlmum

Elles seront réalisées en série MASAL 212PL, de la gamme Profils Systemes, ou
techniquement équivalent, selon les plans de ’architecte et le descriptif général de la série.
L’ensemble sera réalisé selon plans et détails de 1’architecte.

L’ENSEMBLE COMPRENANT :

PRECADRE : En acier galvamse de 40mm.
DORMANTS
Tubulaires de forme droite sur I'intérieur et ’extérieur avec la possibilité de clipper la bavette.
Assemblage en coupe d’onglet.
OUVRANTS
Latéraux et centraux de forme droite et de section tubulaire, ils sont disponibles en version simple ou
renforcée suivant la dimension et ’exposition de I’ouvrage.
Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis Inox.
ASSEMBLAGE

- Dormants ; en coupe d’onglets par équerres & pion ou sertissage + collage.

- Quvrants : en coupe droite par vis inox dans alvéovis. Toutes les pi¢ces d’assemblage sont en

aluminium ou Inox.

ETANCHEITE
L’étanchéité entre les différents profilés est assurée par joints brosses.
CHARIOTS DE ROULEMENT
Galets de 22 mm sur roulement 2 aiguilles,
Galets doubles réglables, montage par vis pression. Démontage aisé suivant norme 24.301.
FERMETURES
De 1 & 5 points de fermeture avec ou sans cl¢, avec large choix de poignées
REMPLISSAGE
Les feuillures permettront de recevoir un double vitrage, épaisseur de 6mm/Lame d’air gmm/6 mm
minimum, suivant les notes de calculs a faire approuver par le bureau de controle.
Ce vitrage sera de marque SAINT GOBAIN ou ¢équivalent (Suivant CPT), maintenu par un joint en
EPDM périphérique.

DRAINAGE

Le drainage des eaux  d’infiltration ¢éventuelle se fait par des trous oblongs ou
rectangulaires dans la traverse basse et mise en place de busettes avec clapets anti- retour.

1t se fait par pergage ou poingonnage ou fraisage.

Systéme de pose :

La Pose se fera Sur tapées de pose directe avec pattes en acier protégé ou chevilles suivant DTU 36-
5. :

FINITIONS
Les calfeutlements nécessanes seront 1éallsés au besom avec des toles plié;:s

ouvrages en BA le présent lot doit toutes ossatures complementaues
Les profilés aluminium devront avoir les labels Qualanod ou Qualicoat.

Les dimensions des profilés devront faire I’objet d’une note de calcul par l’enti'.épl‘l'se'én:' fournissant
le catalogue des profilés et les inerties correspondantes.

Le mastic d’étanchéité devra étre en élastomére lére catégorie et porter le label SNIF RAL de
finition 4 soumettre au choix et & ’approbation de 1’architecte
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Quvrage paye au métre carré

PRIX N°405 : PORTE BATTANTE A DEUX VANTAU?

Fourniture et mise en ceuvre des Portes vitrée en aluminium.

Elles seront réalisées en séric MASAI 213PL, de la gamme Profils Systémes, ou
techniquement équivalent, selon les plans de I’architecte et le descriptif général de la série.

L’ensemble sera réalisé selon plans et détails de [’architecte.
L’ENSEMBLE COMPRENANT :

PRECADRE

En profil aluminium 50mm.

DORMANT ,

Tubulaire d’une épaisseur 40mm avec possibilité de clipper la bavette.
FIXATION

La fixation est assurée par vissage en haut et sur les cotés des bais vitrés, aprés la pose des cales
d’espacement sur fe bas du chissis,

L’étanchéité entre le mur et la bais se fait par Placer d’un fond de joint, fixer en le recouvrant de
silicone spéciale.

OUVRANT
Tubulaire de forme droite sur I’intérieur et I’extérieur. Leur épaisseur est de 45mm.
ASSEMBLAGE

- Des dormants et des ouvrants au moyen d’équerres a pions, ou 4 coller et sertir.

- Toutes ces piéces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et\ou inox.

- Les coupes seront étanchées avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.
REMPLISSAGE
Les feuillures permettront de recevoir un double vitrage Clair, épaisseur de

44.2mm/Lame d’air/6 mm minimum, suivant la note de calcule & faire approuver pat le bureau de
contrdle (Suivant CPT)

EPDM périphérique.
DRAINAGE

Le drainage des caux d’infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dan
dormant et mise en place de busettes avec clapets anti-retour, ‘

Le drainage de I'ouvrant de fenétre et masqué et évite I’utilisation de busettes xéppo."‘ées 1l se ail
par pergages ou poingonnage. '

Le drainage de I"ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs ct mise é\ﬁ-place de busettes
avec clapets anti-retour.

ETANCHEITE

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue
sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

FERRAGE

149
Travaux d'aménagement du Centre d*Estivage & Ain Borja Casablanca

4




Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre
de verre.

Elies sont réversibles ct se posent aprés assemblage des cadres, sur Pouvrant et le dormant par contre
cales permettant le réglage en hauteur,

Elles seront en aluminivm et/ou inox.
Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.

VERROUILLAGE

La fermeture se fait par serrure & 1, 2 ou 3 points, avec péne commandé par béquille aluminium et
péne de sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.

Toutes les ossatures primaires de renfort seront dues en profilés alu ou acier habillé, Excepté les
ouvrages en BA, le présent lot doit toutes ossatures complémentaires.

Les profilés aluminium devront avoir les labels Qualanod ou Qualicoat.

Les dimensions des profilés devront faire ’objet d*une notre de calcul par I’entreprise en fournissant
le catalogue des profilés et les inerties correspondantes.

Le mastic d’étanchéité devra atre en lastomeére 1% catégoric ct porter le label SNJF RAL de finition
4 soumettre au choix et & ’approbation de ’architecte.

OQuvrage paye au métre carré

PRIX N°496 PORTE VITREE COULISSANTE

Quvrage comprenant la fourniture et mise en ceuvre d’une porte fenétre coulissante. Elles seront
réalisées selon les plans de 'architecte et le descuptlf général de la série. Les profilés aluminium
devront répondre aux normes actuelles et aux exigences de nouvelles réglementations officiclles de la
construction.

L’ensemble sera réalisé selon plans et détails de I’architecte.
L'ENSEMBLE COMPRENANT :
PRECADRE
En profil aiuminium 50mm.
DORMANT
Cadre dormant (montants et traverses)
ASSEMBLAGE
- Pices d’appuis, rejets d’eau, couvre joints, parcloses, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons

- Cache vis et d’étanchéité, équerres d’assemblage etc.,

- Mécanisme pour porte coulissante entre deux clmsom i e

- 1 serrure de haute sireté avec canon européen type « RADIAL~ 5 malque _Vachette ou
équivalent et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de la D rt

REMPLISSAGE

Les feuillures permettront de recevoir un vitrage Clair, feuilleté, épais uf
minimum, suivant la note de calcule a faire approuver par le bureau de!
CPT)

Ce vitrage sera de marque SAINT GOBAIN ou équivalent (Suivant CPT), im ntenu par un: _]Olt‘lt
en EPDM périphérique.

FINITION
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Les calfeutrements nécessaires seront réalisés au besoin avec des toles plices en aluminium. Les
joints faits avec des mastics silicones ou similaires devront étre appliqués selon la norme en vigueur.

Toutes les ossatures primaires de renfort seront dues en profilés alu ou acier habillé. Excepté les
ouvrages en BA, le présent lot doit toutes ossatures complémentaires.

Les profilés aluminium devront avoir les labels Qualanod ou Qualicoat. -

Les dimensions des profilés devront faire I’objet d’une notre de calcul par i’entrepi'isé en fournissant
le catalogue des profilés et les inerties correspondantes,

Le mastic d’étanéhéité devra étre en élastomére 1ére catégorie et porter le label SNJF RAL de
finition & soumettre au choix et 4 Papprobation de ’architecte.

L’enseinble de I’ ouvrage devra étre exécuté conformément aux plans et détails de I’ Architecte, aux
régles de I’art, aux recommandations des DTU et normes en vigueur, y compris toutes sujétions de
fourniture, de pose, de mise en fonctionnement et de finitions.

Ouvrage paye au métre carré

PRIX N°407:: FENETRE AVEC QUVERTURE A SOUFFLET

Fourniture et mise en ceuvre des fenétres a soufflet vitrée en aluminivm,

Elles seront réalisées en séric  MASAI 213PL, de la gamme Profils Systémes, ou
techniquement équivalent, selon les plans de Parchitecte et le descriptif général dela série.

L’ensemble sera réalisé selon plans et détails de ’architecte,

L'ENSEMBLE COMPRENANT :

PRECADRE

En profil aluminium 50mm.

DORMANT

Tubulaire d*une épaisseur 40mm avec possibilité de clipper la bavette.

OUVRANT

Tubulaire de forme droite sur I'intérieur et I’extérieur, Leur épaisseur est de 45mum.

ASSEMBLAGE
- Des dormants et des ouvrants au moyen d*équerres 4 pions, ou a coller et sertir.
- Toutes ces pitces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium etlou inox.
- Les coupes seront étanchées avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.

REMPLISSAGLE

Les feuillures permettront de recevoir un double vitrage, épaisseur de 6mm/Lame d alr 811111}/6@
mm minimum, suivant les notes de calculs a faire appxouver par le bureau de contlﬁle '

en EPDM périphérique,
DRAINAGE

dormant et mise en place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de I’ouvrant de fenétre et masqué et évite 'utilisation de busettes rappoxtées Il se
fait par pergages ou poingonnage. :

Le drainage de I’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes
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avec clapets anti-retour.
ETANCHEITE

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, fes 2 joints de
battue sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

FERRAGE

2 & 3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage. Paumelles identiques au chéssis a la
frangaise

VERROUILLAGE
Par loqueteau a clamer.

Toutes les ossatures primaires de renfort seront dues en profilés alu ou acier habillé. Excepté les
ouvrages en BA, le présent lot doit toutes ossatures complémentaires.

Les profilés aluminium devront avoir les labels Qualanod ou Qualicoat.

Les dimensions des profilés devront faire P'objet d’une note de calcul par Pentreprise en
fournissant le catalogue des profilés et les inerties correspondantes,

Le mastic d’étanchéité devra étre cn élastomére 1ére catégorie et porter le label SNJF RAL de
finition & soumettre au choix et & 'approbation de 1’architecte.

Ouvrage paye au métre carré

1.1) Ensemble Mur Rideau aspect Grille :
Fourniture et pose des ensembles Mur Rideau aspect Grille type Capot et serrure, vitré en aluminium
avec des parties fixes, en profilé thermolaqué, couleur aux choix de I’ Architecte.

11 sera réalisé par la séric VENTO CS, MASAI 213PL, de la Gamme Profils Systéme, ou équivalent,
suivant plan et détail de ’architecte.

IL SERA COMPOSE DE :

STRUCTURE

Tubulaire de 50mm de large, sections de 30 4 205mm en fonction des inerties nécessaires
Un méme profilé peut étre utilisé comme montant et traverse

La liaison montant/traverse s’opére par le biais d'un tasseau d’assemblage en pose de face, ne
nécessitant aucun usinage.

Les montants de différentes sections peuvent &tre renforcés pas des plats ou des tubes standards en
acier ou aluminium.

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE

Les traverses sont fixées par vis inox sur les montants,
ETANCHEITE DE LA STRUCTURE

L'étanchéité est assurée en bout de chaque traverse. L’eau ne doit en aucun cas étre dlamce dans lc
montant. Tous les joints d’étanchéité seront en EPDM. ' :

CONCEPT DU PRODUIT

Systéme de mur rideau avec capots et setreurs, Largeur du meneau : 50mm.
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Les profilés serreurs, situés & ’extérieur, sont fixés par vis inox.
Les proﬁlés capots clippables cacheront ’ensemble des vis de fixation.
DRAINAGE

Le drainage des eaux d’infiltration éventuelles sur les traverses s’effectue par des trous oblongs sur
les profilés serreurs et capots,

OUVRANTS :
Des ouvrants spécifiques au mur rideau s’incorporent dans la structure VENTO,
Les cadres ouvrants et dormants sont assemblés en coupe d’onglet par équerres 4 pion,

L’étanchéité se fait par compression de 3joints en EPDM lors de la fermeture, deux Joints sont

tournants, le joint central est positionné sur le dormant. Le ferrage se fait par un ensemble de compas.
en acier inox.

VERROUILLAGE

Le verrouillage se fait par poignée ¥ de tour en aluminium laqué
FERMETURE

La fermeture se fait par crémone 2 ou 3 points,

Des points de verrouillage complémentaires peuvent étre fixés sur la tringie de crémone en cas de
grande hauteur.

REMPLISSAGE

Les feuillures permettront de recevoir un double vitrage Feuilleté, épaisseur de 44.2mm/lame d’air
10mm / 4.4.2 au minimum.

Les parties aveugles permettront de recevoir un vitrage trempé émaillé, épaisseur 6mm au minimum,
avec une isolation laine de roche,

Les notes de calculs 4 faire approuver par le bureau de contrble.

Ce vitrage sera de marque SAINT GOBAIN ou équivalent, maintenu par un joint en EPDM
périphérique,

FINITIONS

Les calfeutrements nécessaires seront réalisés au besoin avec des tdles phé ”e’f lumlnu.}i’n Les
Joints faits avec des mastics silicones ou similaires devront étre apphques selo;f‘{y e en v1gueﬁ1

ouvrages en BA, le présent lot doit toutes ossatures complémentaires. ‘

Les ploﬁles aluminium devront avoir les labels Qualanod ou Qualicoat,

le catalogue des profiiés et les inerties couespondantes

Le mastic d’étanchéité devra étre en élastomére lére catégoric et porter le label SNIF RAL de
finition & soumettre au choix et & ’approbation de I’architecte.

Ouvrage paye au méfre carre.
PRIX'N°4_09 HABILLAGES"*NI’AN' __ e e
AVECPOSE EN CASSETTE A CLIPSER

Le prix rémunére la fourniture et la pose d*un habillage en panneay composite STAC BOND FR ou
équivalent, couleur au choix de I'architecte.

Y compris structure de fixation en aluminivmm avec pose en cassette |
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La construction métallique : assemblage sondés, assemblage boulonnés poteaux, poutres, renfort plat
de 12-10-7 traverse, équerre de fixation, pannes, platines, boulon HR pour l'effort de serrage pour
éviter le glissement entre pi¢ces assemblées pour recevoir 'habillage STAC BOND FR ou équivalent,

Y compris plinthe en inox de 10cm, suivant défail de I’architecte ef protection anti choc autour des
poteaux en tube inox @50 avec platine de fixation au sol.

Et toutes sujétions de fourniture, pose, scellement, fixation, ajustage et toutes sujétions de mis en
weuvre, y compris le rattrapage exigé par la maitrise d’ccuvre de niveau.

Ouvrage paye au métre carre

C- MENUISERIE METALLIQUE

NB/_ TOUTE LA MENUISERIE METALLIQUE SERA GALVANISEE AVANT LA
EIVRAISON SUR CHANTIER

PRIX N°410 : PORTE METALLIQUE

Descriptif : Porte métallique en double t6le en fer galvanisée constituée d* un cadre dormant en
profil acier, ouvrant constitué par un cadre en profils tubulaires carrés, double face en tole de 15/10°
soudée, barre de stabilisation et de renforcement intérieur entre les tdles, jet d’eau, chambranle sur les
2 faces, dme pleine sans ou avee grille de ventilation et feuillures & vitres et verre armé pour la porte
avec chéssis haut, les joints de soudure doivent &tre parfaitement exécutés.

Quincaillerie : de 1* choix constitué de :

Pattes & scellements soudés au cadre

Serrure de haute slireté 4 3 points et 3 clés

Fortes paumelles 4 souder

2 verrous en applique 1 en haut et 1 en bas pour les portes doubles
1 ensemble complet au choix de I’ Architecte

Butoir au caoutchouc scellé au sol

Echantillon : A réaliser un échaatilion selon emplacement désigné par I’architecte pour approbation
avant démarrage des travaux.

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions.

Ce prix comprend la réalisation et la pose de grille métallique constitué de :
Tube carré rectangle rond fer carré, rond et fer plat selon détail architecte

L’ensemble & réaliser suivant détails de I’ Architecte y compris fourniture, pose, scellement et toutes
sujétions,

Ouvrage paye au métre carré

PRIX N°412 : PORTE METALLIQUE GRILLAGEE

Descriptif : Porte métallique grillagée galvanisée ouvrante & la frangaise ou coulissante'.,
constituée d’ un cadre dormant en profil acier, ouvrant constitué par un cadre en pro’ﬁis ! Qﬁ{ai:x;qs

carrés, cadre d’ouvrant et des manteaux verticaux et horizontaux ,remplissage par /dés:lamcs en-fer plal
,tube rectangulaire ,carré ou ronde assemblé par soudure le tout sera réalisé selon détail et plan fouin
par 'architecte . AN ) £

Quincaillerie  : de ler choix constitué de : Pattes & scellements soudés au cadr“iq

Serrure de haute stireté 3 3 points et 3 ciés
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Fortes paumelles a souder

2 verrous en applique 1 en haut et I en bas pour les portes doubles
1 ensemble complet au choix de I’ Architecte

Butoir au caoutchouc scellé au sol

Echantilion : A réaliser un échantillon selon emplacement désigné par [P'architecte pour
approbation avant démarrage des travaux.

Quvrage paye au métre carré
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500, ELECTRICITE — LUSTRERIE

PRIX N°501 : TABLEAU TGBT

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en place de tableau €lectriques, réalisés conformément’ aux
prescriptions technigues et aux schémas unifilaires joints. L'appareillage sera du type modulaire sur
rail, Oméga, “MERLIN GERIN'® ou équivalent, & déclencheur électronique réglable et
TELEMECANIQUE ou équivalent en ce qui concerne 1’automatisme et contrdle.

Ensemble constitué de coffrets modulaires type encastré a porte ou armoire, le coffret ou L'armoire
doivent &tre dimensionnées pour recevoir 25 % de plus de matériels. Coffrets ou armoire fournis et
posés y compris Les borniers de terre, et du neutre, répartiteurs, manchons de repérage,
télécommandes pour blocs de secours, le ciblage et raccordement, indicateurs digitaux de I'état des
tableaux (comptage, ampérage, voltage, température, etc... ), le repérage et étiquetage, toutes sujétions
d'accessoires d'installation, de mise en ceuvre et de boites raccordements ou de dérivation, Les
tableaux doivent étre conformes aux normes NF C15 100 et NF EN 60439-1.les coffrets ou armoires
doivent é&tre de marque INGELEC type METALBOX ou équivalent,

L’entreprise doit présenter une note de calcul tenant compte des disjoncteurs choisis justifiant e
calibre pour la protection des départs en céble et garantissant une sélectivité partielle dans les tableaux
et une sélectivité totale entre e tableau général et les tableaux secondaires.

Quvrage payé & I'unité, Y/C toutes sujétions de fourniture, pose
PRIX N°502 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE

Tableau de protection électrlque en thle électro- zmguée avec revétement 4 base de résine époxy
thermodurcissable, muni de porte avec serrure et poignée chromée et joint d'étanchéité. Le tableau sera
de type Prisma de chez MERLIN GERIN ou similaire. Il sera posé des tresses en cuivre raccordé 4 la
terre de porte et de toutes les parties métalliques.

Le passage des cdbles se fera par presse étoupe raccordée aux cbles soigneusement calibrés.

Cette armoire doit supporter largement l'appareillage déerit et suivant le schéma électrique avec une
adjonction possible de 30 %.

Tous les appareils seront repérés par étiquettes. Elles porteront des indications identiques aux
numérations du schéma électrique.

L'appareillage sera placé sur des profilés du commerce, galvanisés. Le cablage sera réalisé en
conducteur souple, placé sous goulotte en P.V.C. ;

Le tableau sera composée des appareils de protection électrique de: type Legrand oir s1mﬂ;nrqs, les
contacteurs et télérupteurs, d'urgence. (Schémas unifilaire de chaque table 'de rotectlon 'bgnt)
Ainsi que tous les accessoires de montage, de raccordement et de ﬁxatlol; ' S -

mrgé ‘e,tA mide gn giau_vl;fe.
'ﬂinstéll_é,-un"Vol_;ménje et

Le ciblage de tableau, le 1epe1age général y compris toutes sujetmns de foun
Un échantillon doit étre pose pour approbation. Sur la face avant le T.P, Eis
Commutateur de voltmétre ainsi que trois ampéremétres et Trois TC.

Le ciblage de tableau, le repérage général y/c toutes sujétions de fournitures et-mise en: ceuvle:.:"'
QOuvrage payé a l'anité, Y/C toutes sujétxons ‘de Tourniture, pose.

Cible arme en Cuivre :

Fourniture, transport et pose de cdble arme en cuivre ULOOORVEFV et U1000R20V ; sera posé entre
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les jeux de barre, (Comptages électrique); Poste transformateur; T.G.B.T. et les tableaux de

protection de batiment (Boite de raccordement et de coupure) ainsi que les projecteurs et les prises de
courants forts.

Les cébles seront posés en tranchées sous une conduite en tube double parois de couleur rouge, de
diameétre convenable y compris terrassement sur une profondeur de 100 cm minimum en terrain de
toute nature, mise en place d’une couche de sable de 0,05 m au fond de tranchée, avec terre tamisée
par couche de 0.20, compris arrosage et damage sur une hauteur de 0.40 m, la fourniture et la pose
d’un grillage avertisseur de couleur rouge et remblaiement de la tranchée en tetre ordinaire le long des
parcours droits et en chaque changement de direction il sera prévu des regards de tirage en béton avec
tampon en béton,

Dans le cas échéant sur les chemins de cible en une couche. Cette prestation comprendra la fourniture
du cible, son tirage son repérage 4 chaque extrémité et & chaque changement de direction, sa fixation

par colliers Colson et les raccordements aux extrémités. Les cables seront en une seule longueur sans
boite intermédiaire.

Le Céble de raccordements fournis, y compris, accessoires de pose et de fixation, protection
électrique ; tube double parois, grillage, terrassements, (Tranchée traversée et Confection chaussée.)
Evacuation, mise en remblais toutes sujétions de fournitures et de raccordements.

La pose du cdble sera suivant les régles de 1’art et conformes au Norme de ONEE, Régie et le B.E.T,

Ouvrages seront payés au métre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et pose

a) xXTOmmT ., payés au métre linéaire
b) 4x530mm*+T .., payés au métre linéaire
¢} 4x35mm*T . payés au métre linéaire
d) 4x25mm T .. payés au metre linéaire
e) dxlomm*+T ... payés au métre linéaire
) 4x10mm™T .., payés au métre linéaire
g) 4x6mn+T .., payés au méfre linéaire
h) 4xdmm®+T .. payés au métre linéaire

PRIX N°504 ; RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIECLES

L'installation 4 réaliser comprend :

Fourniture, pose, raccordement de la cablerie et des appareillages constituant la "protection™ par mise 4
la terre du batiment, y compris toutes sujétions et exigences fonctionnelles décrites ci-aprés

a- Les liaisons équipotentielles seront obligatoirement assurées dans les locaux de branchement
d'eau, dans les sanitaires, cadres métalliques des portes, fenétre, etc,

b- Les prises de terres et les circuits de raccordement devront avoir les qudhtés réglementaires -
(comtltutlons sections, résistances conformes 4 la norme ClOOS)

piquet de terre.

PRIX N°505 : ATTENTE ELECTRIQUE

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement,

Ouvrage payé & I'unité, Y/C toutés sujétions
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PRIX'N®506: BOITE AU SOL

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement de boite au sol type Legrand ou similaire, y
compris cbles I’encastrement au sol et toutes sujétions,

Ouvrage payé A L'unité
FOYERS LUMINEUX

PRIX FOYERS COMMANDES PAR INTERRUPTEURS

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer simple comprenant :

- Les conduits tube ICD ou Isogris de ler choix, posés en encastré ou sur chemin de cble de
diamétre {3 y compris saignées et reprise des enduits, pour cblage encastré ou sur chemin de
céble depuis le tableau de protection jusqu’au point lumineux et 4 I'interrupteur,

- Les conducteurs HO7 VU, U 500 V de section (1.5, 2.5, ou 4. .mm?) {(avec couleurs
normalisées) de premier choix, avec tire-fils en acier 9/10¢ nylonisé depuis le tableau
¢lectrique jusqu’au point lumineux,

- Interrupteur(s) de premier choix complet y compris plaque,

- La boite(s) d’encastrement de premier choix,

- Céablage jusqu’aux points lumineux en passant par les différentes commandes,

- Raccordement a l'appareitlage,
Le tubage en faux plafonds sera réalisé en conduit souple résistant au feu.
A soumettre 4 I’approbation de la maitrise d’ceuvre, y compris percement, scellement, finition des
saignées, ciblage et raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Quvrages payés a I'unité au prix svivants :

PRIX N°507 ; INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE |

L’interrupteur simple allumage, modules 45x45 de premier choix complet y compris plaque.
Ouvrage payé  I'unité

PRIX N°508 : INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

L’ interrupteur double allumage avec « Plaques standard Italien » : plaque 2 modules de > premier, choi
complet y compris plague et suppotts universels. ;

H

PRIX N509. INTERRUPTEURSHVIPLEALLUMAGEDTANCHE

%
L’interrupteur simple allumage étanche sera encastré de premier choix complet,
supports universels.

PRIX N°510.: INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE = © .
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L’ mtenupteur simple double étanche sera encastré de premier choix complet y compris ptaque et
supports universels.

Ouvrage payé a I'unité
PRISES DE COURANT

PRIX PRISE DE COURANT ELECTRIQUE

Ces prix comprendront

- Les prises de courant, les boites d'encastrement, les mécanismes 2P+T et 3P+T, les

supports, les plaques et tous les accessoires nécessaires pour une finition parfaite.

- Les alimentations en conducteurs de la série HO7 VU de 3x 2,5 mm2, 3x4mm?2 ;
3x6mm?, ou Sx6min? entre le tableau électrique et la prise ou entre prises de courant sous
conduit ICD encastré ou les cébles de la série U 1000 RO2V passant sur faux plafonds, iso
gris ou chemin de cébles.

La distribution sera comme suit

o Cible 3x2, 5 mun® sous conduit ICDE @ 16 ou ICO @ 16 pour prise de

courant 2x16A+T.

o Céble 3x4 mm? sous conduit ICDE @ 16 ou ICO @ 16 pour prise de

courant 2x20A+T,

o Cable 3x6 mm? sous conduit ICDE @ 21 ou ICO @ 21 pour prise de

courant 2x32A+T,

o Cable 5x6 mm? sous conduit ICDE @ 29 ou ICO @ 29 pour prise de

courant 4x32A+T,

- Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie. Le fil de fer galvanisé dans

les fourreaux pour le tirage des conducteurs. La prise de courant décrit ci-dessous.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de ’ensemble des équipements y compris

accessoires, conformément aux régles de I’ Art et aux plans joints au présent CPS,

- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages,

rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.
Y compris toutes sujétions de fournitures, raccordement et accessoires de conformément aux normes
et régles de l'art.

PRIX N°511; PRISE SIMPLE+T

Une prise de courant 2x16A+T modules 45x45, de premier choix, fourni, posé et raccordé, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

Ouvrige payé.a I'unité

su]étlons de fourniture, de pose et de raccordement,

PRIX N9513 : PRISE FORCE ETANCHE 2xP+T

Une prise de courant force étanche 2xP+T de premier choix, fourni, posé et raccordé, y compris toutes
sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

QOuvrage payé i I'unité
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PRIX N°514 : PRISE DE CLIMATISATION. .~

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de conducteurs en cébles section 5x50mm? ou
section appropriée (suivant les plans d’exécution validés par BET) de la série U 1000 RO2V posés sur
faux plafonds, chemin de cbles ou encastré ou sous tubage IRO (PVC) fixé par colliers atlas en
apparent depuis le tableau électrique de protection générale (circuit normale) jusqu'd la boite plexo
sortie de fil & installer suivant indication du lot climatisation pour les centrales fiigorifique des
chambres froides et de conditionnement d’air.

Ouvrage payé y compris cibles, boite Plexo sortie de fil, borniers et toutes sujétions fournitures, pose
raccordement.

Ouvrage payé a l'unité

PRIX N9515: SECHE A

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de conducteurs en cébles section 3x4mm? de la

série U 1000 R02V posés sur faux plafonds, chemin de cébles ou encastré ou sous tubage IRO (PVC)

fixé par colliers atlas en apparent depuis le tableau électrique de protection générale (circuit normale)

jusqu'a la boite plexo sortie de fil & installer dans les biocs sanitaires suivant indication du lot

plomberie, pour l'alimentation du séche main dans les sanitaires.

Y compris cibles, boite plexo sortie de fil, borniers et toutes sujétions fournitures, pose raccordement.
Ouvrage payé a I'unité

LUSTRERIE

PRIX N°516: SPOT ETANCHEIP6S

Fournitute et pose de spot LUNA étanche de marque WEVER & DUCRE ou similaire version 1.0
LED.,

Description du luminaire :
- Spot carrée 90x90x102 mm ;
- Poids: 0.25kg ;
- IP65
- Acier inoxydable
- Polyamide
- EN LED COLLERETTE EN ALLUMINIUM - 5/7W - 500LUM - 2800K - IRC>80 - IP44 -
CLASSE III - 15000H
NOTA :
e Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du
chantier ;
o Les appareils électriques devront étre protégés pendant la durée des travaux, ils seront
nettoyés en fin de chantier par l'entrepreneur du présent lot sans plus-value ;
» Destination : Selon les plans Archi.
Echantillons 4 soumettre 4 l'approbation du maitre ¢'Ouvrage et du maitre d'osuvrer

Ouvrage payé & F'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation et tﬁu‘i;é,sla}ytré"s shjétions a

PRIX N°517 : SPOT LED

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement de spots circulaires & BE
plafond, y compris cébles d’alimentation électrique et toutes sujétions,

Caractéristiques techniques des spots circulaires encastrables au plafond :
Corps : Aluminium de couleur blanche avec contour intérieur chromé
Vasque : PMMA opale en retrait avec anti ¢blouissement
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Diamétre : 232mm

Hauteur : 117mm

Type de LED : SMD 5630

Puissance LED : 20W au minimum

Flux lumineux : 1650 lm au minimum

Faisceau ; 90°

Température de fonctionnement ; -20°C to +60°C
Driver : inclus

Isolation : classe i1

Température de couleur : Blanc froid

Durée de vie des LED : 50.000 Heures au minimum

Quvrage paye & Punité

PRIX N°518 ; PANNEL 60x60 LED' YC CADRE ALU

Fournifure et pose du panel de marque SFN ou similaire réf x. 05454200
Description du luminaire :
- Panelenled ;
- ENLED -45W -3325LUM - 4200K - IRC>80 — IP65 - CLASSE II - 30000H
NOTA
o Les &tiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du
chantier ;
» Les appareils électriques devront étre protégés pendant la durée des fravaux, ils seront
nettoyés en fin de chantier par l'entrepreneur du présent lot sans plus-value ;
¢ Destination : Selon les plans Archi.
Echantillons & soumettre 4 'approbation du maitre d'Ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Ouvrage payé a l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation et toutes autres sujétions.

PRIX N°519 ; LUMINAIRE LED ETANCHEIP67 =~

Fourniture et pose de luminaires led étanche IP67 instantanée comprenant un caisson en tle d’acier
traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique avec extrémité polypropyléne;
Appareillage fixé & I'intérieur et barrette de raccordement avec prise de terre et lampes Led, couleur au
choix du maitre d’ouvrage, ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement . Echantilion
A remetire au BET pour approbation.

Ouvrige paye

PRIX N°520 ; PROJECTEUR LED P67

Le prix comprend : La fourniture pose et installation de projecteur LED IP67=‘13. | b

Payé 4 Punité, fourni, posé et raccordé, y compris cdblage Y/C toute sujétions, ",

Echantillon 4 soumetire au maitre d’ouvrage et au BET pour approbation avant la pose
Ouvrage paye d Punité | '

PRIX N°521 s HUBLOT ETANCHE LED |

Echantillon 4 soumettre pour approbation a la maitrise d’ceuvre,
Fousniture et pose de Hublot étanche anti-vandales en verre et douille porcelaine pour tenue haute
température y compris ampoule économique. Le Hublot doit étre de classe IT et IP67- 230V, de chez
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LEGRAND Ref. : 060451 ou similaire, y/c toutes sujétions de fourniture et de raccordement.
OQuvrage payé a 'unité avec toute sujétion de fourniture et pose

PRIX N°522 : LUMINAIRE A DETECTION AUTOMATIQUE

PRIX'N°523 : LUMINAIRES SUBMERGES .

Fourniture et pose de luminaires avec Détecteur de Mouvement led 60W  équipée d'un capteur
infrarouge PIR de mouvement avec Capteur de Mouvement Auto On/Off tupe Legrand ou similaire
y/c toutes sujétions de foumniture et de raccordement.

Ouvrage paye & I'unité

Fourniture et installation de luminaire submergés de type LUMIPLUS S-LIM 2.11 de chez
ASTRAPOOL ou équivalent.

Consommation électrique version V1 blanche : 16 W (24 VA)

Le projecteur doit &tre conforme au degré de protection IPX8 (résistance & 1a pénétration de la
poussiére, des corps solides et de I'humidité).

Et doit aussi étre conforme aux normes internationales de sécurité des luminaires, en particulier 4 la
norme EN 60598- 2-18,

Le montage doit étre assuré par des personne qualifié pour ce genre de travail il faut en particulier
respecter les normes IEC 364-7-702 : installations électriques dans Uintérieur des batiments.
Installations spéciales. Piscines

Ouvrage paye a 'unité

PRIX N°524 1 BLOC AUTONOME 60 LU

Echantillon & soumettre pour approbation a la maitrise d’ceuvre.

Fourniture et pose et raccordement d'un bloc autonome d'éclairage de 60 lumens équipés avec lampe
économique de chez LEGRAND ou équivalent ; conforme aux normes NFC 71-805, EN-60598222 et
NF 71800/801/805. Classe 11 ; IP43-5 ; classe feu M4, De capacité devra permettre une autonomie de
six heures au moins. (ICDE D13, Fileries3x2.5mm? cuivre), (Echantillon 4 soumettre pour validation).

Quvrage payé a Punité avec toute sujétion de fourniture et pose.

PRIX N°525 ; BLOC AUTONOME 315 LU

Echantillon 4 soumettre pour approbation a la maitrise d’ceuvre.

Fourniture et pose et raccordement d'un bloc autonome d'éclairage de 315 Iumens équipés avec lampe
économique de chez LEGRAND ou équivalent ; conforme aux normes NFC 71-805, EN-60598222 et
NF 71800/801/805. Classe I1 ; IP43-5 ; classe feu M4. De capacité devra permettre liné autonomie de
six heures au moins. (ICDE D13, Fileries5x2.5mm? cuivre), (Echantillon/4 soumettre pou aljﬁqti011).
Quvrage payé & I'unité avec toute sujétion de fourniture et pose. ! Y

COURANT FAIBLE

Fourniture, pose, et raccordement d’une prise de téléphone encastrée comprenant |
- La prise type R145 Marque « LEGRAND» ou équivalent.
- Les bofies de dérivation, les répartiteurs, les connexions, les scellements, etc. ..
- Aucun raccord n’est admis sur les cables entre la boite générale du répartiteur et la prise.

162
Travaux d'aménagement du Centre d*Estivage 3 Ain Borja Casablanca Lf/ g




Chaque prise doit &tre connectée directement au panneau de brassage par cible UTP 4 paires cat ©.
Fourni, posé, alimenté, réceptionné conformément aux régles de 1’art, aux normes en vigneur, et au
DTU y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, de raccordement, de mise en CRuVIC et de bon
fonctionnement,

Ouvrage paye a Punité

PRIX N°527 ; PRISE INFORMATIQUE

Fourniture, pose, ¢t raccordement d’une prise informatique comprenant :

- La prise type RJ45 CAT.6E Marque « LE GRAND » ou équivalent.

- Les boites de dérivation, les répartiteurs, les connexions, les scellements, etc...
Aucun raccord n’est admis sur les cables entre la boite générale du répartiteur et la prise.
Fourni, posé, aliment¢, réceptionné conformément aux régles de I’art, aux normes cn vigueur, €t au
DTU y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement. ' S

Ouvrage paye i Punité

PRIX N°528 { PRISE TELEVISION

Fourniture, pose et raccordement de prise télévision Marque « LE GRAND » ou similaire.
Toutes les prises de télévision seront relices en étoile A la boite de dérivation.
Y compris fourniture et pose prise de télévision, cablage, raccordement, et toutes sujétions.

Ouvrage paye a Punité

Ce prix comprend le raccordement au poste transformateur existant, Il incombe a l'adjudicataire du
présent lot de présenter l'acceptation du distributeur et du BET, des cables et les pi¢ces destinés pour le
raccordement.

LIAISON MOYENNE TENSION :

Céable MT (liaison transformateur)

1l sera prévu des cébles en PRC unipolaires de section conforme pour une tension de gervice de
20K Vou 22 KV (la section & le nombre de céble seront calculé et défini par Ientrepiise-adjudicataire
du projet) e o TS,

Ces cables seront raccordés aux boites d’extrémité de la cellule décrite pl‘é}qédgin;nent‘aéuﬁ’ orng
embrochables du transformateur.

Le prix de ces bornes sera inclus dans ce prix

LIAISON BASSE TENSION : /

Il sera prévu des cibles U 1000 R 02V unipolaires de section conforme a l’intens«i‘tét dé tension de
sortie du transformateur (la section & le nombre de cable seront calculé et défini par Ventreprise
adjudicataire du projet)

Des cosses & sertir seront placées aux extrémites de ces cfibles qui seront poscs, sur chemins de cdble
en tdle galvanisée perforée, largement dimensionnées pour permettre une ventilation ¢otrecte.

Ouvrage fourni, posé raccorde, payé a l'ensemble, y compris toutes sujétions d'exéention
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600, PLOMBERIE ET SANITAIRES

DISTRIBUTION EAU POTABLE ET DIVERS

PRIX N°601 : BRANCHEMENT AU RESEAU EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT

Comprenant les fouilles , 1a pose de canalisation, les canalisations, conduites de section appropriée,
mise en remblai des terres, les branchements définitif au réseau, tous les frais, peines, soins et taxes
concernant ce branchement ainsi que toutes les démarches auprés des services concernées sont
incluses dans le présent prix. L’entrepreneur est sensé connaitre la distance qui sépare I’établissement
au point de branchement les difficultés et les frais qui en découlent. Le prix comprend ¢galement
fourniture et pose de conduites de dérivation et Ie raccordement des bétiments, niche de compteurs y
compris foutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé a I'ensemble, compris toutes sujétions

PRIX N°602 : CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE PROJETEE EN PVC ' -
DNI10 PN16 S e T

DISTRIBUTION EAU FROIDE ET CHAUDE EN TUBE PPR PN 20

La tuyauterie principale de distribution en eau froide et chaude sera en P-PR PN20 SDR6 jonction par
polyfusion. Les conduites véhiculant de I'eau chaude y compris celie de recyclage d’eau chaude
sanitaire sera en P-PR PN20 SDR6 avec jonction par polyfusion calorifugée. Le calorifuge des réseaux
sera réalisé par mousse M1 avec revétement en tdle aluminium comprise dans ce prix et en isolant
&lastomérique dans les colonnes montantes et les faux plafonds qualité M 1 épaisseur 19mm.

Cet article doit intégrer les robinets et vannes tout diamétre chaque fois c’est nécessaire, en particuliers
aux principaux départs et aux changements de directions, Tés de réglage sur circuit de retour assurant
fa régulation du débit.

Mise en ceuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essaj agés

Supportage et fixation par systéme MUPRO ou équivalent.

Ouvrage payé au Métre Linéaire, fourni et posé y compris vannes, clapet, p1eces de rac(_f&grdéfcolgl';ers,}
coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions, ‘

Décomposition comme suit :

PRIX N%603 : CONDUIFE EN PPR PN20 DN50.

Payé au meéire linéaire.

PRIX N°604 i CONDUITE EN PPRPN20DN40.

Péyé au métre linéaire,

PRIX N°605 : CONDUITE EN'

PRPN20DN32

Payé au métre linéaire.

EVACUATION EP _EV- EU
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Les chiites EU, EV et EP ainsi que les collecteurs et les canalisations secondaires seront en PVC classe,

M1, passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Toutes les pidces de raccord PVC
seront de séric NICOLL ou FERROPLAST ou équivalent. 1l sera prévu un tampon de visite & chaque
branchement ou changement de direction, Supportage et fixation type MUPRO ou équivalent.

Les trongons exposés seront protégés en oufre par tole aluminium, Y compris toutes piéces de raccords

Ouvrage payé au Matre Linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de

dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et
sujétions. :

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs et les canalisations secondaires seront en PVC classe
M1, passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Toutes les pieces de raccord PVC
seront de série NICOLL ou FERROPLAST ou équivalent. 11 sera prévu un tampon de visite 4 chaque
branchement ou changement de direction, Supportage et fixation type MUPRO ou équivalent.

Les trongons exposés seront protégés en outre par tole aluminium, Y compris toutes piéces de raccords

Ouvrage payé au Metre Linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de
dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et
sujétions.

Les gargouilles tout diamétre au départ des chutes d'eau pluviale seront en plomb laminé de 3mm
d'épaisseur avec platine d'au moins 0,50mx0, 50m et manchon s'emboiltant de 0,30m au minimum dans
le tuyau de descente, y compris crapaudines en fil d’acier galvanis¢ a chaud de 25/10éme, plague de
protection perforée provisoire pendant le chantier pour éviter les saletés dans les chutes d’évacuation,
fourreau de diaméire approprié au moment du coulage de la dalle, réservation & I'aide de matériel
approprié dans dalle existante et toutes sujétions d’exécution

IIs seront payés & PUnité, fourni et posé y compris coupes, soudures, perccmgnt‘é:;éc_ellelﬁ”'*”:fts,gt

toutes sujétions de fournitures et pose, . 5,

APPAREIE SANITAIRE

PRIX N°609 : WC A L’ANGLAISE

Fourniture, pose, raccordement, calfeutrement et mise en ceuvre d'un ensemble ‘de--
poser de marque JDF, équipé de : Sy
. Cuvelte avec réservoir 6/3 litres blanche en porcelaine vitrifiée de marque JACOB DE
LAFOND série Odeon up réf EYA102 VARIO double chasse.
. Un abattant en matiére synthétique adapté  la forme de la cuvette avec charnieres en inox.
- Plaque d’action PL2 duale chrome brillant;
- Alimentation EF de diamétre @13/16 en polyéthyléne réticulé depuis le collecteur de
distribution jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthyléne, cuivre chromé;
- Un robinet d'arrét équerre 3/8 chromé de marque SCHELL ou équivalent
- Rosaces chromées
- Vidange en PVC @100 depuis l'appareil jusqu'd la premiére culotte de chute ou regard, y
compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, gaine annclée, supports, efc....

Ouvrage payé A unité y compris pose, raccordement, fixation, scellement, calfeutrement, essais et
toutes autres sujétions.

'C & 'anglajse 4
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PRIX N°610: WC A I’ANGLAISE POUR PMR

Fourniture, pose, raccordement, calfeutrement et mise en ceuvre d'un ensemble de WC & 'anglaise au
sol pour PMR et la réception des clients, comprenant ;

o Cuvette et réservoir de WC blanc de marque JACOB DELAFON Séric ODEON UP PMR réf
E04100u équivalent;

¢ Abattant double blanc avec charniére en inox de marque JACOB DELAFON,

» Accessoires et 2 barres d’appui en laiton chromé avec la forme conventionnelle pour faciliter
aux handicapés d’utiliser le WC a I’anglaise, une mobile et I’autre fixe de 45°;

¢ Plaque d’action PL2 duale chromé briliant de marque JACOB DELAFON;

» Douchette chromée EF branchée en & sur Parrivée EF du réservoir de chasse, y compris
flexible silver en PVC lissé armé avec effet métallique (longueur 0.8m) et crochet mural en
appligue.

e Alimentation EF de diamétre @13/16 en. polyéthyléne réticulé depuis le collecteur de
distribution jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthyléne, cuivre chromé;

« Vidange en PVC @100 depuis l'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y
compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, gaine annelée, supports, etc.;

» Raccordement EF en cuivre chromé y compris raccords mixtes.

NOTA :
o Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durce du
chantier

» Les appareils sanitaires devront étre protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyes
en fin de chantier par I'Entrepreneur du présent lot sans plus-value;

Ouvrage payé a 'unité y compris pose, raccordement, fixation, scellement, calfeutrement, joint a la
silicone par pistolet, essais et toute autre sujétion.

PRIX N°611 ; VASQUE A ENCASTRER

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble lavabo vasque 4 poser en porcelaine
vitrifié de couleur blanche de marque JACOB DELAFON série VOX réf EYK 102 ou équivalent
comprenant :

- Lavabo vasque A poser par-dessous de forme rectangle avec position de la tablette conformeément aux
plans Architecte.

- Robinets Mitigeurs avec grand bec pour lavabo avec tirette automatique et vidange de marque
PRESTO type PRESTOMIX 2000 ou type 3000 ou JULY mitigeur cartouche C3 réf E98257 ou
équivalent.

- Siphon avec rosace, crépine et tamis de marque VIEGA ACO ou équivalent.

- Alimentation en EFS/ECS de diamétre @13/16 en polyéthyléne réticulé depuis le collecteur de
distribution jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthyléne, cuivre chromé; deux yobinets d’arréts
chromés & la sortie des alimentations; *

- Un ensemble de vidange en PVC @40 depuis le siphon de I'appareil jusq

! 1;'@1 la pt@ﬁ!iél’@ GllaiQtte de
chute ou regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, Suppoits, ste

Ouvrage payé & 'unité y compris pose, raccordement, fixation, joint &

1 silicone par pistdles et
loutes autres sujétions AREHUEE i

PRIX N°612 : LAVABO SEMICOLONNE -

Fourbiture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble lavabo sur semi colonne en porcelaine
vitrifié de couleur blanche de marque JACOB DELAFON de type ODEON UP 65 ou équivalent
comprenant ;

- 1 robinet Delabie tempo stop ref 74510 (individuel) on similaire
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- raccordement a Palimentation en tube cuivre chromé y compris raccords mixtes
- 1siphon pour lavabo
- raccordement & I'évacuation en tube PVC ®40 y compris raccords et colliers.

Ouvrage payé 2 'unité y compris pose, raccordement, fixation, scellement, calfeutrement, joint 4 la
silicone par pistolet, essais et toute autre sujétion.

PRIX N°613 : EQUIPEMENT DE DOUCHE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble d’équipements pour douche
L’installation doit étre thermostatique pour livrer une température prédéfinie de 'eau
Comprenant
- Caniveau et couverture inox
- Un robinet mitigeur ou bouton poussoir de marque de référence délabie ou équivalent
- Pomme de douche , réglable et orientable chromées avec tuyau en inox avec douchette et porte
savon
- 1 Siphon en inox 10x10cm de marque NICOLL, VIEGA ou équivalent
- Raccordement EF et EC y compris raccords, cuivre chromé
- Un ensemble de vidange en P.V.C.3 40 depuis le siphon de l'appareil jusqud la premiére
culotte de chute ou regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports,
ete.
- Tuyauleries et accessoire pour le raccordement de l'ensemble de ces équipements (tuyauteries
encastrées avec fourreaux de protection)

Ouvrage paye i Punité

PRIX N°614 ; CANIVEAUX BAS AVEC SIPHONNETTE POUR DOUCHES

Caniveau bas long 0,50 m de chez Nikoll ou équivalents avec emboiture 4 coller, avec siphonnette
sortie 40/50/93, garde d’cau 28 mm.
e Un assemblage mile/femelle pour une grande simplicité, rapidité et un résultat trés
soigné.
o  Corps PYC @ 93 mm & connecter dans un tube PVC @ 100.
o Grille pour caniveau en PVC
+ Fonds/naissance d’extrémité ou latéral & 40 a coller
Y compris toutes sujétions de fourniture et mise aeuvre,
' Quvrage payé au Meétre Linéaire

PRIX N°615: SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME 15x15em

Fourniture, pose et scellement de siphon de sol 15x15¢m, en laiton chromé compo'::é de
- Crilie o
- Platine appropriée
- Manchette d’ajustement,
- Platine d’étanchéité,
- Plongeur avec joint,
- Corps de siphon avec sortie verticale
- Bouche de fermeture SR IR
Ouvrage payé & I'unité fourni, posé, y compris raccordement en tube PVC et toutes foumltul es el .

sujétions d'exécution

ACCESSOIRES SANITAIRES

PRIXN%16i MIROIR LAVABO = .
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Fourniture et pose d'un Miroir de 4mm d’épaisseur y compris chevilles de fixation, vis en inox et
toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé au métre carré y/c toutes sujétion de fourniture et fixations

Fourniture et pose de porte-serviette en inox AISI 304, marque Mediclinics modéle AT0110CS, y
compris les accessoires tels que chevilles plastiques, vis chromées ete,

‘Ouvrage payé a I'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°618 : POUBELLE RONDE A PEDALE

Fourniture et pose Poubelle.ronde 4 pédale en inox de marque DELABIE, ODF ou MEDICLINICS.
Dimensions : @170, hauteur 265mm. Contenance 3 litres, & utiliser avec des sacs de 5 litres. Muni d'un
seau. Corps en époxy blanc. Elle sera munie d’une fixation anti vandalisme au sol ou au mur.

Ouvrage paye a I'unité

PRIXN°619 : SECHE MAINS

Fourniture et Pose d'une Séche main automatique de Marque MEDICLINICS ayant les
caractéristiques suivantes :-Mise en marche par cellule optique ;

- Dimensions : 300x225x160mm ;

- Puissance 2000W ;-Débit d'air 651/s ;

- Faible niveau sonore : 58dBA ;

- Capot en ABS Blanc Bactériostatique ;

- Le moteur électrique sera 4 induction sans balai, avec protection thermique sur la

résistance de chauffage, et coupure & 70°C.
- Le degré de protection du séche-mains sera de catégorie IP22, avec isolation Classe L.
- Documentation jointe & 'offre.

Ouvrage payé & l'unité, y compris fixation, raccordement et protecteur électrique et toutes sujétions.
Ouvrage paye A Punité

PRIX N°620 1 PORTE PAPIER HYGIENIQUE

Fourniture et pose de Porte-papier toilette 4 rouleau ou de réserve en inox 304 Delabie Réf. S10083P
ou similaire y compris toutes sujétions de pose aux emplacements définis par la Maitrise d'euvre,
telles que chevilles plastiques, vis chromées efc.

Ouvrage paye & l'unité

PRIX N°621 : DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE

Fourniture et pose distributeur savon liquide mural 1L delabie, réf : 510580 ou similaire y compris
toutes sujétions de pose aux emplacements définis par la Maitrise d’ceuvre, telles que_chevilles
1 4 P e

plastiques, vis chromeées etc. "

Og;vifglgfé' payea l?ﬁimﬁ‘&a
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700. LUTTE CONTRE L’ INCENDIE

EXTINCTEURS PORTATIFS

Extincteurs muraux agrées par la protection civile de la ville fixés sur support mural par l'intermédiaire
de chevilles et vis en inox. Ces extincteurs devront étre démontables instantanément.

Ouvrage payé a ’Unité, fourni et posé en ordre de marche, compris fixations nécessaires et toutes
sujétions.

Décomposition comme suit :

PRIX N°701 : EXTINCTEUR CO2 DE 6K¢

Ouvrage payé & 'Unité

PRIX N°702 : EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9KG

Ouvrage payé & I’Unifé

.OIllvrag"é.[.)ayé a i’Uhifé
PRIXN°704 : ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA)

Des armoires d’incendie seront placées aux endroits indiqués sur plans. Chaque armoire en tole de
5/10° comprendra :

- 1 robinet 4 volant de face en & 20/25, installé a4 Dintéricur de l’armoue sur la canalisation
d’arrivée d’ean ;

Tuyau semi rigide & spire métallique & 20/25 de 25 m de longueur,
2 demi - sellettes d’enroulement ;

1 raccord symétrique & 20/25 ;

I lance en bronze & 20/25 4 orifice de 7 mm ;

1 clef tricoise ;

lensemble de demi-raccord syméirique & queue cannelée, verrous cncui
caoutchoue en fond de siége,

Ces armoires seront peintes avec trois couches de peinture définitive, de col ' Ce.
protection incendie, Chaque armoire aura en fagade une lucarne vitrée pOu; laccés aux “clefs
d’ouverture de la porte, un double des clefs sera remis au chargé de I’entretien du- btiment, au
moment de la réception provisoire des travaux. Un martean métallique pour le bris de glace sera fixé
en fagade de I'armoire prés de la lucarne par une chainette avec vis chromée.

Ouvrage payé A 'unité fourni et posé y compris calage en béton socle en béton et tous
raccordements.

PRIX N°705 : POTEAU D'INCENDIE

Ces prix rémunérent la fourniture et pose des équipements pour poteaux d’incendie, y compris
robinetterie, poste de comptage, stabilisateur S3D, échelon pour la descente et piéces spéciales pour
raccordement au réseau.
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Le poteau d’incendie sera en fonte ductile revétues en poudrage époxy conformes aux normes et dont
Les prescriptions spéciales sont les suivantes :

Spécifications techniques particuliéres

- Les corps du poteau d’incendie est en fonte ductile GS.

- Les matériaux constituants ne présenteront pas entre eux de risques d'oxydo-réduction.

- Les brides d’entrées doivent perinettre le raccordement & des brides selon la NF EN 1092-2 PN 16
DN 100.

- Le nombre de tours de fermeture/ouverture sera également précisé.

- Pour les revétements intérieur et extérieur, le candidat donnera toutes les indications nécessaires
permettant de juger de l'adéquation de chaque produit & son emplm en particulier la résistance a la
corrosion du revétement extérieur (brouillard salin, autres). :

- L’ouverture du poteau se fait dans le sens anti-horloge

La couleur du poteau doit étre rouge

Le dispositif de mancsuvre doit pouvoir &tre actionné au moyen d'une clé ou d'un volant,

Le coffre de sécurité sur poteau ne doit constituer aucun géne lorsqu’il est ouvert,

1

y compris bouche 4 clé et/ou construction d'un regard avec tampon en fonte ductile classe C250.

Ouvrage payé & Unité

PRIXN°706 : CONDUITE EN TEG 40 OU 5

Fourniture et pose de tube en acier galvanisé tarif 10 @40 ou 50

Sans soudure assemblé par raccord en fonte malléable, galvanisé 4 chaud avec bande denso, a
I'intérieur et extérieur du batiment y compris tés, coudes, manchons, fixation, protection et toutes
sujétions de fourniture et de pose et d’essais,

Ouvrage payé au métre linaire fourni et posé y compris conduite en TFG vannes, coude & patin,
calage en béton socle en béton et tous raccordements.

PRIX N°707 ; CONDUITE EN TEG 80 OU 100

PRIX N°708 : DECLENCHEUR MANUEL TYPE BRIS DE GLACE

Fourniture et pose de tube en acier gatvanisé tarif 10 80 ou ©100

Pintérieur et extérieur du batiment y compms tés, coudes, manchons, ﬁxatmn plotectmh et tout’es
sujétions de fourniture et de pose et d’essais, vk

calage en béton socle en béton et tous raccordements.

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de déclencheurs manuels d’alarme incendie
de premiére qualité. Ils seront de conception, pour montage apparent, ils seront reliés a la centrale de
détection par bus bifilaire 9/10 posé sous tube orange encastré dans la magonnerie

Les déclencheurs seront 4 double action et implantés au moins & proximité des portes d'acces. lls
devront étre compatibles avec les détecteurs automatiques et le tableau de signalisation.
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Le réarmement de ces déclencheurs sera possible moyennant une clé.
Les détecteurs devront répondre aux spécifications suivantes :

- Température d’exploitation : de 25 °C a4 +60°C

- Humidité : Inférieure ou égale & 100% d’humidité relative

- Mode de protection : IP 54.

- Couleur : Rouge RAL 3000,

Le ciblage général type SYT1 ainsi que toutes sujétions de pose et de fourniture pour parfait état de
fonctionnement.

Ouvrage payé & I'unité de déclencheur fourni, posé et raccordé y compris céble 1 paire 9/10éme sous
écran d isolement non-propagateur de la flamme, tubage, saignée, percement, sceilement ct toutes
sujétions. Fchantillon & faire approuver par la maitrise d’ceuvre avant la pose.

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’avertisseurs sonores destinés a établir
I*alarme incendie de premiére qualité.

lis seront de type agréc par la norme frangaise NF S 32.001 et dédiés aux systemes de sécurité
incendie,

Chaque avertisseur sera équipé d’un hautparleur émettant un son conforme a la norme AFNOR NFS
32.001, et devra convenir pour une ambiance agressive.

Les dispositifs d’alarme sonore raccordés en paralléle doivent étre éleciriquement synchronisés.

Leurs spécifications seront au moins les suivantes

- Tension de fonctionnement 112124 VCC
- Consommation approximative : 80/100mA

- Intensité sonore & une distance de 1m 1105 dB

- Indice de profection : IP335

Le ciblage général type CR1 ainsi que toutes sujétions de pose et de fourniture pour parfait état de
fonctionnement,

Quvrage payé 3 Punité d'avertisseur fourni posé et raccordé y compris cible CR1, tubage, saignée,
percement, scellement et toutes sujétions. Echantillon & faire approuver par la mattrise d’ceuvre avant
la pose.

PRIX N°710 : CENTRALE DE DETECTION INC

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de centrale de détection incendie de
premiére qualité, La centrale de détection sera conforme 2 la norme NF S 61-936. Elle sera munie
d'une alarme restreinte limitée au local de surveillance. Le réglage de I'alarme sera sur une plage de 0
5 minutes. La centrale de détection sera de type 4 zones et 8 boucles de détection, elie devra étre
CONgUS Ppour gérer au moins |

30 détecteurs optiques de famée par boucle.

30 déclencheurs manuels

Et devra pouvoir alimenter au moins :

20 avertisseurs pendant 5 minutes méme en cas de coupure secteur de 12 hm
Cette unité doit &tre munie aussi de

Une cassette alimentation.

Une cassette gestion du processus d'alarme.
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Un jeu de batteries nickel-cadmium étanche 24 V.

Un hautparleur émettant un son d'au moins 70 db 4 2 m.,

Une pile 9 V.

Un contact sec d'alarme restreinte,

Borniers débrochables pour le ciblage

La centrale sevra étre conformes aux régles R2 de I’ APSAD, Norme NES 61950.

Ouvrage payé A P’ensemble de la centrale de détection incendie fournie, posée, programmer et
raccordée y compris toutes les sujétions conformément aux régles Afnor, échantillon & faire approuver
par la maftrise d’ceuvre avant la pose.

PRIX N® 711 : CABLE DE RACCORDEMENT

Ce prix rémunére la fourniture, mise en place et raccordement :

* des cordons de connexion pour la connexion, munis & leurs extrémités de connecteurs
broches.

e De ’ensemble du ciblage de la détection incendie incluant les cibles de raccordement des
différents diffuseurs d'incendie qui seront posés sous tubes.

Ouvrage payé 2 'ensemble des cordons de connexions et du céblage des détections incendie y
compris tubage, saignées, percement, scellement toutes fournitures et sujétions
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800. CHAUFFAGE — PRODUCTION D’EAU CHAUDE-EQUIPEMENT PISCINE-
TRAITEMENT B'AIR

CHAUFFAGE - PRODUCTION D’EAU CHAUDE

Située au rez de chaussé sera installée une chaudiére avec régulation intégrée et avec priorité 3 la
production d’eau chaude sanitaire et chauffage piscine, la chaudiére aura une puissance unitaire de 314
KW en fonte. La régulation se fera en fonction de la température de retour ei de la température
extérieure.

Chaque chaudiére sera muni de tous les accessoires réglementaires tels que thermostats de marche et
de sécurité, robinet de vidange, aquastats doubles & réarmement manuel, soupapes de sécurité,
manométre de pression, deux vannes d'isolement, thermométres, purgeurs, etc ...

La chaudiére sera raccordée & son conduit de fumée par un carneau en tdle d'acier noir ayant une
épaisseur de 10/10e.

Ce carneau sera muni dun piquage diamétre 10 mm pour permettre les mesures de rendement, les
températures des fumées, d’apprécier la teneur des gaz de combustion.

1l sera calorifugé par un matelas de 5 cm de laine de verre avee jaquette en aluminium.

Trainasses en tdle d’acier noire soudée, épaisseur 40/10 avec trappe de ramonage et clapet anti —
explosion, conduit en téle d’acier noir.

Isolation thermique en matelas de laine de roche avec protection tdle d’ Aluminium, la gaine de fumée
comprend le raccordement des chaudiéres en chaufferie et jusqu’aux sorties en terrasse haute PH du
dernier étage plus 1,50 m au dessus du niveau de terrasse la sortie en terrasse sera également
calorifugée et protégée par jaquette en tole d’Alu et équipée en téte par chapeau 2 inclinaison et
moustiquaire.

Au pied du conduit de fumée sera prévue une trappe de visite et d'expansion équipée d'un joint
d'étanchéité qui servira de trappe de ramonage.

L'entreprise fournira un jeu d'outils de chauffe nécessaire & la conduite ct l'entretien de la chaudidre.
Ces outils seront placés sur un ratelier métallique.

Chague chaudidre aura une puissance de 314 KW et sera fourni avec les accessoires suivants :
- jaquette en tole d'acier laquée et calorifugeage en laine de roche
- 2 soupapes de sécurité largement dimensionnée
- vannes d'isolement et de purge et clapets non-retour
- thermométres de départ et de retour

- thermostats de séeurité (surchauffe) 4 réarmement manuel, le déclenchel}}gmwdef-ce%ughel'nxostat
doit provoquer la mise A I’arrét instantané du brileur et doit actionner’i:;paa:alﬁx'iﬁe;;tﬁbqpostat
de régulation pour les deux allures du briilleur indépendant du them}d%ta’t_"dc‘ sécurité

- contrdleur de débit minimum d’irrigation chaudiére /-

S

- Pressostat de protection de manque d’eau
- Manométre de pression

- Bac a sable avec pelle
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- Raccords souples & la tuyauterie
- Ensemble de contréle et de sécurité y compris coffret gérant le fonctionnement du brilleur

- Broleur compact 4 commande par microprocesseur a deux allures de marche avec réchauffeur
incorporé au bec. Brileur avec aspiration d’air insonorisé et afficheur avec touches de
fonctions sous le capot, raccordement électrique par fiches normalisées, servomoteur pas & pas
pour la commande du clapet d’air.

- Vase d’expansion

Il sera posé sous chaque briifeur un plat de sable et dans la chaufferie un bac & sable de 50 litres et au -
dessus du briileur un extincteur avec fusible et bec de diffusion de 10 kg de CO2. Chaque porte sera
munie d’une barre anti-panique et d’une ferme porte.

Ouvrage payé & ’ensemble, fourni et posé, y compris tous les raccordements, le socle en béton et
toutes sujétions de pose.

PRIX N° 802 : BALLON DE STOCKAGE D’EAU CHAUDE SANITAIRE 2000 LITRES

11 sera prévu les ballons de stockage en acier vitrifié, Ballons de capacité de 2000 litres pour I'ECS.
Les ballons seront en tdle galvanisée et seront prévues verticaux, posés sur socle. (Pression de service
7 bars -10 bars d'épreuve)
Le calorifuge sera réalisé en polyuréthane injecté moulée d’usine et aura une densité de 10 centimétres
d'épaisseur et sera recouvert d’une jaquette MO.
Chaque balfon comprendra :

- 1 trou d’'homme diamétre 400

- 3 vannes d'isolement diamétre 80

- 1 vanne d'isolement diamétre 50

- 2 doigts de gant pour thermostat & plongeur

- 1 thermometre & cadran

- 1 vanne de vidange diamétre 26/34

- 1 déflecteur interne sur l'arrivée d'eau froide pour éviter le mélange eau froide et eau chaude

- 1 soupape de sécurité avec entonnoir de contréle de fonctionnement

- Thermostat de régulation et de sécurité

- Anode en magnésium

- 1 purgeur automatique

- 1 vidange siphonnée et raccordée au réseau d'assainissement.

- Résistance électrique de 10 Kw.,

- lvanne trois vois automatique
Le ballon sera raccordé avec I’échangeur de chaudiére.

Ouvrage payé a 'ensemble en ordre de marche, y compris socle en béton toutes sujétions de
fournitures et de Pose,

PRIX N° 803 ;: ECHANGEUR A PLAQUE - ECS - PU= 100 KW,

Préparateur d'eau chaude sanitaire instantanée ou semi-instantanée, construit a partir d'un échangeur de
chaleur & plaques démontables (inox 316 L et joints nitrile), pression de service maxi= 10 bar,
L'appareil se présente sous la forme d'un module pré-assemblé, compact, intégrant tous les o;ganes d
conirdle, de sécurité et de régulation nécessaires 4 son fonctionnement. Livré enti¢rement preregle
L'échangeur doit représenter les caractéristiques suivantes :
Ce prix comprendra :

-1 manométre avee tube et vannes d'isolement

- 2 thermométres § liquide avec doigt de gant

- 1 purgeur d'air automatique
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- 4 vannes d'isolement & passage direct

- 2 vannes pour détartrage diamétre 20

- | vanne de réglage a soupape

- 4 robinets 4 boisseau sphérique pour nettoyage chimique DN 25 et pour vidange

- 1 sonde de régulation (Sonde de mesure de T° PT 100)

~ 1 thermostat de sécurité

- 1 filtre & tamis DN 40
Un systéme de régulation trés précis (£ 0,5°C), composé d'un régulateur électronique, d'une sonde,
d'un servomoteur et d'ine vanne 3 voies motorisée, ajuste en permanence la température d'eau chaude
sanitaire en sortie du circuit secondaire. Ce systéme comporte également :
Coffret électrique de protection des pompes et équipements électriques en polyester, 230V
Régulateur électronique 4 affichage digital, entiérement programmable :

- Réglage des températures de consignes jour et puit

- Alarmes températures haute et basse réglables

- Heures de fonctionnement programmables

- Paramétres de régulation modifiables

- Programme Anti-Légionellose intégré,

- Fonction thermométre digital

- Circuit secondaire : 80°C - 60°C avec une At de 20°C

- Eau chaude sanitaire

- Puissance : 100 KW

- Débit d'eau chaude sanitaire : 4,30 m3/h

Quvrage payé A l'ensemble en ordre de marche, y compris socle en béton toutes sujétions de
fournitures et de pose.

Echangeur 4 plaque 4 plaques démontables (inox 316 L et joints nitrile), pression de service maxi
= 10 bar,

L'appareil se présente sous la forme d'un module pré-assemblé, compact, intégrant tous les organes de
contrdle, de sécurité et de régulation nécessaires 4 son fonctionnement. Livré entiérement préréglé.

L'échangeur doit représenter les caractéristiques suivantes :
Ce prix comprendra :

- | manométre avec tube et vannes d'isolement

- 2 thermométres 4 liquide avec doigt de gant

- 1 purgeur d'air automatique

- 4 vannes d'isolement & passage direct

- 2 vannes pour détartrage diamétre 20

- 1 vanne de réglage 4 soupape

- 4 robinets 4 boisseau sphérique pour nettoyage chimique DN 25 et pour vidange

- 1 sonde de régulation (Sonde de mesure de T° PT 100)

- 1 thermostat de sécurité

- 1 filtre & tamis DN 40

Un systéme de régulation trés précis (£ 0,5°C), composé d'un régulateur électronique, d'une sonde,
d'un servomoteur et d'une vanne 3 voies motorisée, ajuste en permanence la température d'eau chaude
sanitaire en sortie du circuit secondaire. Ce systéme comporte également | ﬁ / /
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Coffret électrique de protection des pompes et équipements électriques en polyester, 230V

Régulateur électronique 4 affichage digital, entidrement programmable :

Réglage des températures de consignes jour et nuit
Alarmes températures haute et basse réglables
Heures de fonctionnement programmables
Paramétres de régulation modifiables

Programme Anti-Légionellose intégré.

Fonction thermomeétre digital

Circuit secondaire : 80°C - 60°C avec une At de 20°C
Température eau piscine 26°C.

Puissance : 300 KW

Débit d'eau chaude ; 13 m3/h

Ouvrage payé & l'ensemble en ordre de marche, y compris socle en béton toutes sujétions de
fournitures et de Pose,

PRIX N° 805 : CAPTEURS SOLAIRE

25 Capteurs solaires de surface absorbante unitaire 2.m2 avec verre de sécurité solaire, avec
revétement Miro-Therm hautement sélectif et le vitrage antireflet garantissent un pouvoir absorption

élevé,

Les capteurs seront séparés en deux groupes de 6 capteurs pour chaque ballon d’eau chaude :

1) Données techniques :

Exécution Sur le toit

Forme vertical ou horizontal
Angle d'inclinaison : 20°...85°
Raccord capteur raccords : 22 mm
Surface totale : 2,00 m2

Surface douverture : 2,0 m2
Surface de l'absorbeur : 2,00 m2

2) Divers :

Socle en béton et lidge et supports
Plans et indications nécessaires pour la mise en place des capteurs

Les travaux de réglage et de mise au point pour la mise en service.

Les accessoires.

L’alimentation et le raccordement en eau avec disconnecteur et soupape de sireté, depuis.
I’attente lot Plomberie.

Raccordements et protection électrique depuis I’attente €électricite.
Filtres a tamis

Vannes d'isolements calorifugés

Thermométres 4 liquide avec doigts de gant.

Manchons anti-vibratiles

Collecteurs d'ean chaude en cuivres calorifuges.

W
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- Alimentation en eau de I’installation depuis local technique plomberie
- Thermométres.

- Vannes d’isolements Thermostats

- Ensemble tuyauteries en cuivre calorifugées

- Purge d’air automatique

- Soupape de séourité

- Orifice de remplissage avec vanne et clapet anti retour

- Orifice de vidange avec vanne

- Kit Pompe primaire y compris vannes d’isolement, les compensateurs de dilatation et clapet
antiretour

- Le systéme de montage avec attaches montage sur le toit sans aucun outil
- Vase d’expansion

- La mise en place des capteurs. Il sera porté une attention particuliére au mode de pose sur la
pergola, une étude de charge doit étre fournie par 'entreprise adjudicatrice et tenant compte
d’un systéme de découplage par pan de fer (IPN).

Sera payé a l'unité fourni et posé et raccordé en ordre de marche, compris toutes picces de raccords,
percements, scellements, systéme de fixation, toutes fournitures nécessaires, et toutes sujétions
d'exécution

Ouvrage payé a I'ensemble en ordre de marche, y compris socle en béton toutes sujétions de
fournitures et de Pose.

PRIX N°806 ; RESEAUX HYDRAULIQUES CHAUFFERIE

L'ensemble des tuyauteries d'eau chauffante & l'intérieur de la chaufferie sera en tube fer noir.

Ce prix englobe tous les réseaux, accessoires et robinetteries a l'intéricur de la chaufferie, y compris
leurs supports, le calorifugeage en mousse élastomérique M1, avec en particulier :

- Les collecteurs dépanti retour calorifugé
- Départ et retour chauffage piscine

- Les circuits d’¢au chaude et chauffage

- Les clapets anti-retour

- Habillages des canalisations calorifugées en aluminium 5/10éme

- Singalettes aux extrémités des réseaux. |

- Le calorifugeage, en mousse Ml ép.13 mm, de tous les réseaux chauds y compris lews :
protections mécaniques en revétement isoxal. ' SRR L

- La protection anti- cotrosion,

- Les filtres 4 tamis.

- Les vannes d'isolement
- Les vidanges nécessaires aux points bas
- Les purges automatiques et manuelles,

- L'alimentation en eau avec une soupape de sécurité, un double clapet, un manometre, une
vanne d'isolement /
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- Remplissage antomatique

- Thermomeétres (départs, retour) primaires et secondaires.
- Manométres (pompes de circulation)

- Lerepérage

- Vasge d’expansion

- Les Vannes 3 voies pour les circuits de chauffage piscine réguleront la température de départ
des circuits de chauffage en fonction des conditions extérieures,

Toutes les sections des canalisations seront appropriées aux débits et pertes de charge de l'installation.

Ouvrage payé A I'ensemble, fourni et posé, y compris soudures, collier, supports, toutes piéces de
raccord et brides, percements, sceliements, fourreaux, essais de pression, peinture antirouille, ainsi que
toutes sujétions de fourniture et de pose.

Fourniture et pose d’un chauffe-eau solaire & thermosiphon, certifi¢ CSTB et/ou Keymark, de marque
connue :

- Les capteurs solaires ayant (chacun) les caractéristiques suivantes :
- Surface optique d’environ 2.2m? au minimum ;

- Vitre solaire 4 haute transparence en verre trempé antireflet ;

- Plaque absorbante en cuivie & haute sélectivité ;

- Profils en aluminium

-~ Isolation en laine de roche de 50 mm d’épaisseur ;

- Fond en aluminium ;

- Absorption supérieur 4 95% ;

- Circuit en tubes en cuivre ;

- Structure porteuse en aluminium anodisé

- Un ballon ’ECS ayant les caractéristiques suivantes :

- Ballon en acier résistant & la corrosion ;

- Equipé d’une anode en magnésium anticorrosion ;

- Echangeur annulaire de grande surface |

- Congu pour intégrer le thermostat, la résistance électrique et la lecnculation samtane D

.

- Isolation thermique renforcée du réservoir pour limiter les peltes enengethues en”mqusse -

synthétique 2 cellules fermés d’épaisseur environ 50mm ;

- Téle de protection du calorifuge en aluminium de 8/10e de mm d! epaiss T
- Soupape de sécurité et purgeur standard ;
- Résistance électrique de puissance adaptée.

- Y compris pose, fixation, raccordement électrique, mitigeur thcun ique, raccmdement
hydlauhque avec protection mécanique et jaquette d’aluminium, vannes, chemm de ‘cable
jusqu’au niche et toutes autres sujétions.

- Echantillon & soumettre 8 "approbation du maitre d’ouvrage

Ouvrage payé & Pensemble fourni et posé et raccordé en ordre de marche, compris toutes piéces de
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raccords, percements, scellements, systéme de fixation, toutes fournitures nécessaires, et toutes
sujétions d’exécution

PRIX N° 808 : CIRCULATEURS

Pompes de circulation & rotor noyé, avec les caractéristiques suivantes ;
- alimentation élecirique : 220/380 V - 3 ph - 50 Hz -1450 tr/min
- montage sur fuyauterie
- type de protection IP 55
- classe d'isolement F
- garniture mécanique

Ce prix rémunére la robinetterie du branchement hydraulique comprenant deux vannes d'arréts, ciapet
non-retour, les compensateurs de dilatation, manométre différenticl avec vannes d'isolement.

Ce prix rémunére, pour chaque pompe, la fourniture, la pose et le raccordement de :
- Sonde a plongeur pour contrdle de la température de départ ou de retour, pour chaque pompe
- Thermometres 4 liquide pour chaque pomnpe
- Vannes d'arrét pour chague pompe

Ouvrage payé 3 l'ensemble, la fourniture, la pose, les raccordements hydrauliques et électriques, y
compris le réglage, la mise en service, les indications nécessaires a l'installation et toutes sujétions de
pose y compris filtre a tamis de dimensions appropriées au prix :

a- CIRCULATEUR DOUBLE - CIRCUIT - PRIMAIRE EC CUISINE+DOUCHES- 5 m3/h -

b- CIRCULATEUR SIMPLE - CIRCUIT - SECONDAIRE - PRIMAIRE EC
CUISINE+DOUCHES - 3 m3/h -,

¢~ CIRCULATEUR SIMPLE- CIRCUIT - RETOUR CUISINE+ DOUCHES - 3 m3/h -
d- CIRCULATEUR DOUBLE - CIRCUIT - PRIMAIRE PISCINE - 13 m3/hf-

PRIX.N° 809 : REGULATION CHAUFFAGE PISCINE ET ECS

Il sera prévu un régulateur électronique de chauffage gérant le systéme de chauffage et de la
production d¢'ECS.

Paramétres d’entrée du régulateur :

1

Température extérieure avec sonde température

Température ambiante avec sonde température

- Température — eau piscine avec sonde température

- Thermometre A plongeur installé dans le ballon d’ECS,

- Thermométre A plongeur installé sur le retour des collecteurs ¢’EC.

- Sondes d’irrigation des chaudidres

3

Aquastats de surchauffe des chaudiéres

Paramétres & gérer par le régulateur
- La position des toutes les vannes

- Marche /arrét des chaudiéres suivants la température d’eau piscine & la température extérieur,
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- La mise en marche et I'arét des différentes pompes. (chauffage piscine et eau chaude
sanitaire).

- La mise en marche et I'arrét des brileurs en [*™ et 2°™ allure (fonctionnement en fonction de
la température extérieure et de la température de retour d’eau chaude)

- L’arrét des pompes de recyclage chaudiére temporisée aprés arét du brileur.
- Les lois de chauffe intégrées doivent étre paramétrables.

- La priorité de la production d’ECS.

- La limitation de la température de départ

- Choix de paramétrage journalier et hebdomadaire,

La vanne 3 voies du circuit réguleront la température de départ des circuits de chauffage en fonction
des conditions extérieures.

Ouvrage payé i I'ensemble, fourni et posé, avec les cAblages, les raccordements électriques,

PRIX N° 810 ; SYSTEME ANTI-CALCAIRE,

Poste de traitement d'ean & prévoir en duplex pour assurer I’eau froide adoucie en permanence sur
l'alimentation :

D’eau froide alimentant les ballons d’eau chaude sanitaires ;

Les points de consommation dans [a cuisine et Ia buanderie ;

Le remplissage des circuits primaires ;
- Autres;

De fagon a ramener le TH de 40°F & 7°F pour I'eau chaude sanitaire et de TH de 40°F 4 0°F pour les
circuits fermés Le fonctionnement devra étre entiérement automatique.

Ce groupe de traitement comprendra
- 2 adoucisseurs en acier galvanisé (duplex) a régénération an programme Débit 22 m3/h ;
- Volume de résine : 200 kg
- 2 bacs 4 sel en matiére plastique (duplex) ;
-« La vanne automatique ef le water mix ;

- Un programmeur électrique pour le déclenchement de la régénération automathue et la
mise en route des adoucisseurs par intermittence ; -

- Compteur d'eau volumétrique & impulsions ; N ,‘
- Vannes de prises d’échantillons en amont et en aval du ttaltemcn o et d’isolement du

groupe ;

- Une trousse de contrdle et une notice d'emploi.

Ouvrage payé A Pensemble, fourni et posé, y compris les raccordements hydlauhqdes,
protection électrique, formation et toutes sujétions de pose.

elécmqu_‘s,

Y compris coupes, filetages, joints, raccords, fourreaux et bande «DANSO» sur la tuyauterie encasirée
en gaine
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et en faux-plafond, percements et remplissage des trous, colliers, supports, il sera préva des colliers
CF2H t, seront obligatoirement exécutés par systenie rainuré type VICTAULIC.

Réalisés suivant les prescriptions techniques en acier tarif I, jusqu’a ¢ 50 et tarif x pour les diamétres
au-dessus.

L’assemblage des canalisations sera réalisé :
- Soit au moyen de raccords filetés en fonte malléable jusqu’au diamétre 50/60 inclus.
- Soit par raccords type' «VICTAULIC» ou similaire & partir du diamétre 66/70
- Soit par soudobrasure réalisées au gaz flux
- les fixations et les supportages des canalisations seront réalisées avec du matéricl
- il sera prévu une peinture anticorrosion ef peinture en couleur conventionnel

- Calorifuge en armaflex épaisseur 13 mm jusqu'd le diamétre 40 mm et 19 mm pour les
' diametres a partir de 50 mm

Pour permettre le ringage du réscau, les extrémités des collecteurs seront munies de bouchons
démontables,

Ouvrage payé au métre linéaire, y compris coudes, brides, raccords et toutes accessoires au prix :
a- @ 40/49

b- 9 50/60
c- B 66/76
d- © 80/90
e- 102/114

PRIX N°812 : ARMOIRE ELECTRIQUE ET CABLAGE.

1) Tableau de protection
Les installations électriques nécessaires au bon fonctionnement de I’installation seront réalisées par
I"Entrepreneur du présent lot, conformément & la norme NFC 15-100 et au DTU 70/ 1.
A partir de I’attente laissée par le lot Electricité (220/380V + Terre), I’Entrepreneur alimentera les
armoires électriques de la chaufferie et des sous stations.

Les coffrets de protection seront en t6le pliée 20/10 mm 4 revétement en polyester anticorrosion de
haute finition, avec portillons et setrures,

Tout l'appareillage électrique sera de tension 220 V/380 V.
Pour une meiileure exploitation le type et la marque de l'appareiilage doit étre uniforme.

Au cours de la réalisation les tableaux de protection peuvent &tre modifiés, l’assemblage des tableaux
se fera seulement aprés avoir déterminé définitivement tout I'appareillage de plotectmn a installer.

Le départ de chaquc appaleli (aquastats, pompes, résistances, échangeur, régu} at:ons) sera equlpé d’un
discontacteur associé 4 un sectionneur fusible avec relais thermique cahbre suwant la purssance de
appareil a protéger, f . : -

Il sera prévu un voyant marche, un voyant défaut, un ensemble de commutateuls « Mau,he Auet »
par appareil, un central défaut avec klaxon, 1’arrét klaxon et maintient défaut S

Les travaux comprendront I’armoire ¢électrique, discontacteurs, contacteurs fumbles, ala:meq voyants,
et télécommande. AN

L’équipement de ’armoire sera du type compatible et devra permettre le 1acc01dement ar mstailation

L’armoire chaufferie sera équipée des protections de I'ensemble des equlpcments ..chauffeue y

12
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compris, pompes de relevage, équipements annexes de la chaufferie, régulateurs, pompes de
circulation....

30% du tableau doit &tre vide.

2) Cible d’alimentation.
Chaque appareil aura sa propre ligne d’alimentation depuis I’armoire en cable U 1000 RO2 V.,

Les cibles sur chemins de c¢bles seront posés en une seule nappe et espacés pour permettre une
ventilation cotrecte et faciliter Ientretien.

Quvrage payé 4 PPensemble des équipements par type de tableau de protection, fourni, installé en
ordre de marche, raccordements, les essais y compris tubes, repérage, y compris toutes sujétions,

EQUIPEMENT PISCINE — PISCINE COUVERTE

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d’un filtre
4 sable pour traitement d’eau de la piscine de marque HAYWARD ou PROCOPI ou ASTRAL ou
similaire.

* Construction :

v" Corps, couvercle et pied fabriques en fibre de verre et polyester testé & [’usine pour la
pression d’essais > 3,75 kg/em?2

v" Collecteur et diffuseur d’eau sur le dessus de lit en sable en plastique inaltérable PVC et
polypropyléne.

v Collecteur et répartiteurs de fond type auto-nettoyeurs en plastique inaltérable PVC et
polypropyléne.
* Accessoires:
v Un manométre gradue en bars de 0 a 4 bars
v Un purgeur d’air manuel dans la partie supérieure
¥~ Un bouchon de vidange en bas de filtre.
* Paramétres technigques
v" Tiitre de marque HAYWARD ou PROCOPI ou ASTRAL ou similaire
Débit d’eau nominal minimum doit étre ; 60-80 m*h.

La vitesse de filtration : 30-40 m*/h/m?

Diamétre de filtre : Un diameétre de la cuve de 1’ordre de 1200 mm
La masse filtrante : 300 kg dont

Sable fin de 0.2 4 0.5 cristaux de quartz — 200 kg

Couche de graviers de 2 4 5 mm — 100 kg

N N N R N

Finesse de filtration : 20 4 40 pm
Ce prix comprend également la fourniture et la pose de :

Fourniture, pose, installation compléte d’une batteric de 5 vannes papillon en PVC |
permettant effectuer 6 opérations suivantes :

| -Filtration

L’eau arrive de la pompe par orifice « Entrée du filtre » circulant du haut vers le bas du

¥
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filtre en traversant le sable, puis récupérée par les crépines et sott par I'orifice « Sortie du
filtre » vers le collecteur retour d’eau 4 la piscine.

2-Lavage

L’eau atrive de la pompe par orifice « Sortie du filtre » circulant du bas vers le haut du
filtre en remontant elle met le sable en expansion et décroche les particules étrangéres,
puis récupérée par répartiteurs et sort par orifice « Entrée du filtre » vers collecteur
vidange 4 ’égout

3- Ringage

L’eau anive de la pompe par orifice « Entrée du filtre » circulant du haut vess le bas du
filtre en traversant le sable « comme la filtration », puis récupérée par les crépines et sort
par orifice « Sortie du filtre » vers collecteur vidange & !’égout

4- Vidange

Le circuit d’eau est envoyé directement 4 la sortie égout sans passer par le filtre,
5-Circulation

Le circuit d’cau est envoyé directement a {a piscine sans passer par le filtre
6- Fermeture

Pas de circulation d’eau

Quvrage payé & I'ensemble, y compris, raccordement hydraulique, électrique, vannes, clapets,
signalisation, socle toutes sujétions de fourniture, de pose et de marche.

PRIX N° 814 : PREFILTRE - POMPE DE RECYCLAGE

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d’une
pompe auto-amorgage pour circulation d’eau de la piscine.

* Construction
v" Pompe doit étre congue pour résister 4 la chaleur et & la corrosion chimique et saline.

v Tous les composants moulés devront étre en matériel thermoplastique renforcé de fibre de
verre type PERMAGLASS ou similaire.

v Turbine en NORYL avec insert en laiton et obturateur en céramique sur carbone du type avec
larges ouvertures évitant les colmatages fréquents et assurant des performances maximales.

v Moteur électrique fermé et ventilé IP 55 avec protection thermique incorporée avec
réenclenche automatique. Isolé électriquement de I’eau pour une sécurité accrue.

R

v" Pré filtre avec papillons & fermeture et ouverture rapide du couvercle en LE’I‘(AN;;ILans}pﬂrent

et panier en cycolac de capacité 2500 cm3 minimum. ‘

* Paramétres technigues :

v" Pompe de marque HAYWARD ou ASTRAL ou similaire

S

Débit d’eau nominal minimum doit étre : 60m3/h
Hauteur manométrique : 10 M.C.E & vérifier par Ientreprise

Vitesse de rotation 2900 tr/min

AR NEE NN

Ce groupe sera fourni avec vannes a papillons et clapets anti-retour y compris vannes de by-
pass, vidange du bassin, manchettes souples de liaison, collecteurs d'aspiration et de
refoulement, socle et dispositif antivibratoire en caoutchouc de 10 mm et foutes autres
sujétions de fournitures, poses et raccordement. g/ / /
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Ouvrage payé & 'ensemble, y compris, raccordement hydraulique, électrique, vannes, clapets, socle,
signalisation et toutes sujétions de fourniture,.de pose et de marche.

PRIX N° 815 : PIECES A SCELLEI

Ce poste cdmprend :
- bouches de refoulement réglables 2°* en inox
- Grilies de vidange avec plaque anti-vortex 62 m3/h
- Prises de balai en inox 2”’avec traversée de paroi.
Y compris toutes sujétions de fourniture et de pdse.
Ouvrage payé & I'unité au prix suivants :
a- Bouche de refoulement en Inox — 6 m3/h.
b~ Prise balai en inox.

¢c- Gritle de vidange avec plaque anti-vortex 80 m3/h (0.5m/s).

PRIX N° 816, MATERIEL D’AGREMENT

Ce poste comprend ta fourniture de :
a) STARTING BLOCK
Fourniture et pose de Starting Block pour piscine exécutés selon détails de l'architecte,
—~  Colonne en aluminium numérotée sur les 4 faces,
—  Plate-forme en polyester armé & surface antidérapante.
— Barre de départ dos en inox, incorporée.

— Fixation par douilles filet¢es (ou douilles chimiques sur demande).

!

Le plot complet (avec douilles de fixation),
Ouvrage payé a ’Unité
b) LIGNE D'EAU

Fourniture et pose de lignes d'eau prévues pour des compétitions nationales et internationales, a
flotteurs disques colorés et montés sur un céble en acier.

Diamétre : min 100 mm
- Céble : acier.
- Ressort 4 cliguet en inox,
- Tendeurs de réglage
- Encrage mural pour accrochage en Inox
- Flotteurs : en polypropyléne
«  Couleurs : rouge, blanc, jaune, bleu
- Conformité aux normes FINA

- Longueur : sclon dimension du plan
Ouvrage payé & PUnité
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¢) ECHELLES POUR PISCINE
Echelles conformes 2 la norme NF EN 13451-2 exécutées selon détails de I'architecte.

+  Crosses fabriquées sur mesure en tube INOX 3161 finition poli miroir.
+ Marche polyester renforcée fibre de verre
+ Visserie INOX A
, . Quvrage payé 4 ’Unité
d) GRILLES PERIMETRIQUE

Réalisation d'un Grille de trop-plein pour piscines en homopolymére avec additifs pour la protection
contre les UV exéeuté sur caniveau en bord de piscine composé de piéces préfabriquées en béton
pour la récupération des eaux, Caillebotis rigide fabriqué en polypropyléne, assemblée avee un
dispositif d'assemblage articulé, un profil support et les picces spéciales de coins. Conforme 4 la
norme EN-13451-1 .

ouvrage paye au métre linéaire

Afin de limiter au maximum les pertes de charge, elies seront largement dimensionnées,
Les vitesses maximales de 1,5 m/s & P'aspiration et de 2 m/s au refoulement seront a respecter.

Les raccords PN 16 & PN 10, y compris coudes, tés, raccords ; L’étanchéité de {’assemblage se fera par
collage. Ce prix comprend, la fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte
en ordre de marche de la tuyauterie et accessoires en PYC PN16 série 16 bars |

v L'ensemble des canalisations d'aspiration en PVC PN 16 électro pompes et tous
accessoires.

v Lensemble des canalisations de refoulement PVC PN 16 du local technique vers les
bouches de refoulement y compris vannes, traversées toutes piéces de raccords et
accessoires.

<

L'ensemble des canalisations du local technique PVC PN 16.

v Les tuyauteries d'aspiration de balai depuis les prises PVC PN 16 y compris vannes,
traversées et tous accessoires.

v Les tuyauteries de remplissage en acier galvanisé tarif I1.

La tuyauterie d’aspiration de la biche a cau ;

RN

Les tayauteries de reprise des eaux de surface et leur refoqjé
(plusieurs points) en PVC PN 16. ’

Les tuyauteries pour chauffage piscine en Cuivre avec calorifuée
1 siphon de sol en PVC de 100 x 100, & 50,
L'ensemble des vannes et accessoires.

R N NN

Circuit d’évacuation des eaux de lavage des filtres et de vidange*4 3' metres enyiron'du local
technique. T

Circuit d’évacuation & partir de la grille de fond.

Circuit de retour par la grille de fond y compris protection par platine en plomb de 3 mm

d’ épaisseur avec moignon el toutes sujétions de soudure,

AN

Les tuyaux seront en PVC pression PN 16 enterré sur lit de sable avec protection,

IMPORTANT : L’entrepreneur titulaire du présent lot doit obligatoirement installer I’ensemble des
fourreaux, pidces de traversées au moment du coulage de la piscine conformément aux plans
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d’exécution : Aucune saignée, ni trous ne sera toléré dans béton existant, il doit se rapprocher au pré
de entreprise de gros czuvre pour coordonner I’installation de fourreaux et de traversées précilés.

Ouvrage payé 4 l'ensemble, y compris, raccordement hydraulique, vannes, clapets, accessoires,:
signalisation toutes sujétions de fourniture, de pose et de marche

Ouvrage payé A Pensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 818 : MATERIEL DE STERILISATION

L’entreprise devra fournir en annexe 4 son offre la documentation du matériel proposé et le justificatif
des performances et dimensionnement du matériel. '

a- Pompe de dosage pour floculation de 2 litres/h & 5 Bar.

Ouvrage payé 4 Pensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
b- Pompe de dosage pour PH de 20 litres /h a 5 Bar.

Ouvrage payé & I’ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
¢- Brumisateur 60 litres y compris le jeu des vannes et vanne de sécurité.
Ouvrage payé 4 ’ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
d- Bac de stockage réactif gradué en polyéthyléne — 1000 Litres.

Ouvrage payé 4 ’ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

¢- Centrale de dosage PH et Brome : une centrale de dosage ph et brome en ppm pour la gestion de
dosage Avec une chambre d'analyse.

Ouvrage payé A Pensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIXN® 819 : ARMOIRE ELECTRIQUE

Fourniture, pose et raccordement d’une armoire en matiere plastique résistante de marque : HAGER
ou équivalent. Le matériel de protection électrique sera marque Merlin Gerin, GE, Télémécanique ou
équivalent !

En téte Disjoncteur 4P Différentiel 300MA

- Disjoncteur moteur thermique associée & un contacteur suivant calibre du moteur pour les
Départ suivants :

e Départs pompes de filtration

e Départs pompes de relevage

o Départ pompe prise balai

s Disjoncteur magnétothermique Départ suivants :

¢ Départs transformateurs des projecteurs 100W/12V
o Départ Electrovanne de remplissage

¢ Départ Adoucisseur
Circuit de commande sera composé comme suivant

¢ |Disjoncteur 2P

« Relais manque de phase
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-

lcommutateur & 3 positions (Auto- arrét-manuel)/pompe

1 Transformateur de tension 75VA 220V/12V pour électrovanne de remplissage
Circuit allumage éclairage projecteurs bassin

Un coffret métallique étanche (norme IP55) avec fermeture a clef

Un sectionneur général & commande extérieure

Un voyant blanc ou jaune pour présence de tension

Une horloge journaliére pour commande des pompes

Une protection thermique du circuit de commande ~ 220/240 V

. Chaque commande de moteur électrigue est équipée de :

Un disjoncteur magnéto-thermique réglable
Un contacteur
Un voyant vert pour marcher de moteur

Un voyant rouge pour défaut

Chaque commande de projecteur sera équipée de :

Un transformateur de ~ 220/240V / 12V conforme 4 la norme EN 60 742
Protection thermique sur courant primaire de 300 VA

Protection thermique sur courant secondaire de 630 VA

Un interrupteur automatique marche/arrét sur fagade

Un voyant vert pour allumage projecteur

Toutes entrées et sortics sont cablées sur un bornier repéré, le coffret sera livré avec plan de
céblage et de raccordement

PRIX N°820 : MATERIEL D’ENTRETIEN,

Ouvrage payé & Pensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ce poste comprend la fourniture des équipements suivants :

- Olbalai aspirateur en inox & 4roues 80 cm ;

- 0l'Tuyau flottant de 30 m! avec 2 embouts ;
- Olperche télescopiquedelOm auto-flottants
- (lépuisette ;

- Olbrosse de paroi ABS.

- 1Trousse de contrdle chioré et PH,

PRIX N°821 : CENTRALE DE DESHUMIDIFICATION

Ouvrage payé 3 Pensemble y compris toutes sujétions de fourniture gtide pose

Fourniture, pose et installation compléte en ordre de marche selon les régles de I’art d'une centrale de
déshumidification avec compresseurs scroll fonctionnant avec le gaz réfrigérant R410A, destinée pour
la piscine couverte, suivant les caractéristiques suivantes :
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- Puissance déshumidification (kg/h): 100

- Puissance calorifique (kW): 109,

- Puissance frigorifique (kW): 138

-~ Conditions d’air : 28 °C/ 65 % HR
EQUIPEMENT STANDARD

*Carrosserie en panneau sandwich fabriqué en tle d'acier galvanisé de 1 mm, avec peinture polyester
a l'extérieur et 4 l'intérieur, et isolation en fibre de verre de 25 mm.

*Chéssis autoportant et panneaux d'accés démontables. Porte avec charniéres pour accés 4 l'armoire
¢électrique.

*Panneaux avec fermetures a joint en caoutchouc pour assurer l'étanchéité.

CIRCUIT D'AIR

*Batteries condenseur et évaporateur avec tubes en cuivre-gilettes en aluminium, et profection en
polyuréthanne,

*Ventilateur centrifuge en tdle galvanisée, avec accouplement direct au moteur a niveau sonore faible.
*Ventilatewr avec accouplement au moteur par poulies et courroies

*Filtre G3 réutilisable avec accés pour nettoyage.

*Bac de récupération des condensats en acier inoxydable avec orifice de sortie.

*Volet d'air by-pass, 4 réglage manuel.

CIRCUIT FRIGORIFIQUE

*3 circuits : 2 évaporation et condensation avec air; 1 évaporation avec air et condensation avec eau de
piscine avec possibilité de mettre 3 évaporateurs et 3 condenseur 3 air seulement,

*Compresseur SCROLL, 4 isolation acoustique, monté sur des plots anti-vibratiles
*Filtre déshydrateuranti-acide.

*Echangeur 4 plaques d’acier spécial SMO-254 thermosoudé en cuivre, alimenté avec I'eau de la
piscine

* Puissance calorifigue pour eau du circuit de récupération 28 / 33°C.

BATTERIE EAU CHAUDE D'APPOINT (OPTION) : 170 Kw

*Batteries avec tubes en cuivre-ailettes en aluminium, et protection en polyuréthanne.
*Yanne trois voies proportionnelles

*Eau de chaudiére pour I3 batterie eau chaude d’appoint 82 / 65°C et entrée d’air 3 20°C,
REGULATION ELECTRONIQUE CIAT POOL

La régulation est composée d'une carte de régulation pPC MEDIUM, d'un terminal graphique PGDT,, .
d'un terminal d'utilisateur TCO (en option) et de capteurs, assure les fonctions suivantes :

* Régulation avec double sonde T+H d'ambiance (RS485) ou similaire.
Carte de communication RS485 (MODBUS/CAREL) ou similaire
*Régulation de la déshumidification dans les modes de fonctionnement FROID/CHAUD, AUT -
*Régulation de la température de soufflage. A
*Temporisations des compresseurs,

*Visualisation des valeurs mesurées par les capteurs.
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*Contrdle permanent des paramétres de fonctionnement et sélection des consignes.
*Séourité anti-incendie,

*Programmation horaire et hebdomadaire.

*Diagnostic des défauts et alarme générale

CAISSON - FREE-COOLING 3 VOLETS

*Sonde enthalpique inclue

*Reprise supéricure ou latéral

Ouvrage payé & l'ensemble y compris la fourniture et ia pose de : tuyauterie des condensats,
régulation par 2 vannes 4 3 voies motorisées homogéne & la G.T.C. (sur le circuit chaud),
raccordement électrique et hydraulique plots anti vibratiles, manchettes souples M.O,, cadres, socle
anti-vibratile, fixation les grilles extérieures d’appel d’air neuf et de rejet, 1solatlon phonique;
traitement acoustique et isolation thermique les raccordements hydrauliques vannes d'isolement de
diamétre approprié, sillent blocs bien calibrés, thermometres, manometres,

flow-switch, purgeurs, manchettes anti-vibratiles, raccordements & l'eau et & I'électricité, chemin de
cable galvanisé & chaud, et toutes fournitures et sujétions d'exécutions de pose et d’essais.

PRIX N°822 : GAINE

a- GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE ACIER GALVANISEE, 8/108M®
Pour les réseaux de soufflage, reprise, extraction avec calorifuge d’épaisseur 4 cm en laine de verre,

Les gaines seront supportées par supportage approprié en intercalant un matelas insonorisant et
imputrescible,

L'assemblage des gaines devra &tre parfaitement étanche avec joints souples inaltérables.
Ce prix inclut les trappes de nettoyage étanches au niveau des transformations.

Ouvrage payé au métre carré y compris, supports, coudes, transformations ainsi que toutes sujétions
de fourniture et de pose,

b- GAINE PRE-ISOLE ANTICORROSION EN POLYURETHANE EXPANSE
SPECIALE PISCINE :

- Epaisseur 30 mm : Extérieur

- Epaisseur 20 mm : Intérieur

Panneau sandwich écologique constitué par un composant isolant en polyuréthane expansé rigide
revétu sur les deux faces avec une feuille en aluminium gaufré d’épaisseur 80 microns, couplée avec
une feuille anticorrosion en polyester.

Le polyuréthane expansé rigide qui constitue le panneau est le résultat d’une réaction chimique de
polyols et d’isocyanates spécialement formulés et de premiére quahte [’expansion se produit en
utilisant de 1’eau et donc la mousse ne contient pas de CFC, HCFC ni de HFC. La densité du PUR
expansé est de 52 kg/m3 avec une tolérance de +/- 3 kg/m3

SR

2

Gréce & son nombua élevé de cellules feunees supéueux a 95%, la mousse des panngaux p1ése£
A la température moyenne de 10 °C.
CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS

Le revétement est constitué par une feuille centésimale d’aluminium d’épaisseur’
faces du panneau.

Ce revétement est recouvert sur fe coté extéricur avec une pelhculc antlconosxon..h_b *épai
micron et sur ’autre ¢6té par une laque thermo soudante a base de résine vinylique.

La pellicule de polyester garantie une bonne résistance 4 la corrosion en générale et en particulier vers
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certaing

Produits comme p.e.

- Ean

* Brouillard saliné

+ Acides dilués

' Gras

- Détergeant dilués

- Moisis, mycétes et bactéries

En maintenant I'intégrité de la pellicule méme.
Température d’emploi

L¢ panneau peut étre utilisé dans une tranche de température comprise entre ~30°C et +65°C en
exercice continu,

Réaction au feu

Le panneau a ét¢ certifié et homologué dans la classe de réaction au feu 0-1 selon le D.M.
Classe de rigidité

Le panneau présente une valeur de rigidité de 200.000 Nmm2/mm

Pour cela ies conduites construites avec ce panneau devront étre éventuellement renforcés, sur la base
de la pression d’exercice et des dimensions, selon le tableau reporté ci-dessous se référant 4 une valeur
de rigidité de

200,000 Nmm2/mm

OQuvrage payé au métre carré y compris, supports, coudes, transformations ainsi que toutes sujétions
de fourniture et de pose.

PRIX N°823 1

ENTILATEUR

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de ventilateur axial d’extraction piscine.
Il sera prévu pour P'extraction d’air de la piscine couverte un extracteur axial.
Caractéristigques et accessoires :

e Marque France AIR, SOLER & PALLAU ou équivalent
¢ Moteur triphasé IP55, classement F
¢ Un interrupteur de proximité M/A étanche

o Visiére pare pluie et grillage anti-volatile

+  Débit = 2000 m¥h

Ouvrage payé & ’Unité y compris toutes sujétions de fmuﬁ{mg/&gt de pose

PRIX N°§24 { GRILLE DE SOUFFLAGE DE SOL

Fourniture et pose d’une grille de soufflage de sol en aluminium repoussé.
- Registre de réglage de débit.
- Spécial piscine

- Spécial sol
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- Fixation par vis non apparentes, collerette d’habillage clipsée.
- Finition : couleur (Suivant le choix d’architecte)
- Débit : 1800 m3/h & 2500 m3/h

OQuvrage payé A I'unité fournie, posée y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX'N°825 : GRILLE DE REPRISE

Fourniture et pose d’une grille de reprise en INOX selon choix du de 1’architecte et Maitre d’ouvrage.
- Grille avec registre de réglage, avec plenum en INOX.
- Débit: 2000 m3/h & 3000 m3/h
- EnINOX extrudé laqué de teinfe au choix de I"architecte et du maitre d’ouvrage.
- Fixation par clips & friction non apparente.
- Le diffuseur sera choisi pour une NR<23.
- Raccordement aéraulique latéral, réglages.

Ouvrage payé a unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'une
vanne motorisée de remplissage de la bache

Ouvrage payé & l'ensemble y compris, fixation, colliers, brides, joints, raccordements électrique,
protection, commande et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de mise en marche

AUTO-AMORCAGE D’UN DEBIT DE 30 N

Fourniture, pose et raccordement d’une électropompe de prise balai type auto-amorgant d'un débit de
30 mh 4 10 MCA dont les composantes sont moulées dans une résine Renforcés de fibres de vetre
avec panier de pré filtre et couvercie transparent pour permettre le nettoyage.

Y compris manchettes anti-vibratiles, vannes tout diamétre, clapet anti-retour, manchettes-de finisons,

socles anti vibratiles en béton de 20cm d’épaisseur, toutes pigces de raccords, essais ttoufés,sﬁ_fet‘lo 8,
d’exécution. S
Marques de préférence : HAYWARD, PROCOPT ou équivalent.

Ouvrage payé A i'ensemble, pour les deux pompes y compris la fouf’initiji’e, posé
raccordement électrique et hydraulique en ordre de marche, mise en route, essais et toutes™
sujétions de fournitures et d'exécution. )

PRIX N°828 ;: ADOUCISSEUR 10 M.

Poste de traitement d’eau a prévoir en duplex sur I’alimentation d’eau froide devant alimenter les
ballons de production d’eau chaude sanitaire ct la bache a eau piscine de fagon & ramener le TH de
40°F & 10°F. Le fonctionnement devra étre entiérement automatigue.

Les régénérations seront commandées 3 partir d’un compteur volumétrique & impulsions et prévues
toutes les 24 heures.

Deux adoucisseurs d’eau en duplex, version volumétrique de marque AQUAFRANCE ou similaire.
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Ayant chacun les caractéristiques suivantes :
- Consommation journali¢re 10 m?j
- Débit de pointe 1 5lis
- Le corps de ’adoucisseur sera galvanisé
- La fagade de tuyauterie et robinetterie
- La vanne automatique avec son boitier électrique, les vannes 4 membranes, 1'électrovanne
pilote de commande et le tube risilian 4/6 de commande hydraulique.
- Le silex support de résine
- La charge d’automaticité
- Une trousse de contréle et une notice d’emploi.
- Deux bacs 2 sel.

La protection contre la corrosion sera obtenue par un ensemble de proportionnalité, injection un
produit liquide agrée par I’hygiéne sur les réseaux d’eau potable avec deux pompes doseuses et un
réservoir de polyéthyléne de 200 litres et compteur d’cau & impulsion.

Ouvrage payé A ’Ensemble, y compris Filtre, Vannes d’isolement, By pass, Te et toutes sujétions de
fourniture et de pose.

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre et instailation de deux pompes de relevage des
eaux chargées comprenant :

Deux pompes de relevages submersibies en parali¢le de marque WILQ ou équivalents, reliés par
un collecteur de jumelage avec pied d'assise de fixation.

Systéme de relevage complet comprenant :

¢ La tuyauterie d'évacuation depuis les pompes de relevages jusqu'au regard avec
collecteur de jumelage.

¢ Deux clapets anti-retour pour les pompes de relevages.
e Des vannes d'isolements pour les deux pompes de relevages.

s Des consoles supérieures des barres de guidage.

e Des chaines de relevages des pompes,

o Des pieds d'assise de fixation.

o Des plaques de fond.

La régulation de niveaux avec contrepoids et cables (marche, arréf, niveau bas, trop plein,
alarme sonore trop plein, console murale de passage des cbles régulateurs, chemin gteontre -
chemin de céble.

Le coffret de commande complet type 4200t comprenant
Carte d'antomatisme débrochage.

Voyant lumineux et boutons poussoir lumineux (niveaux d'arrét, niveau mise en route pompe 1,
niveau trop plein, défaut pompes, marche pompe 1, marche pompe2, niveau marche pompe 1 et
2, sous tension du coffret,

Relais de la carte d'automatisme.

Carte de commande 2 circuits imprimés.

Cartouches porte fusible.

Sectionneur avec borniez de raccordement du réseau.

Poignée du sectionneur avec dispositif de verrouillage intégré.
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Transformateur 24 V avec carte d'alimentation des organes de commande, sondes PTO pour les
moteurs qui en sont équipés.

Cavalier de section de Ia tension d'utilisation 230 V ou 400 V.
Fusible de protection,

Borniez de raccordement.

Contagtewrs,

Bouton de réarmement du relais thermique.

Relais thermique de protection moteur.

Bornigz pour report d'alarme & distance (marche, arrét pompes, défauts pompes, trop plein y
compris cibles et carte d'automatisme de rechange.

Chacune des deux pompes aura les caractéristiques suivantes :
Un débit unitaire de 48 m3/h.
Une hauteur manométrique de I'ordre de 10 MCE (& vérifier par l'entreprise).

Ouvrage payé A P'ensemble, y compris la fourniture, posé et raccordement électrique et
hydraulique en ordre de marche, mise en route, essais et toutes sujétions de fournitures et
d'exécution,
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900. CLIMATISATION

PRIX N°601 ; CI

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation complete en ordre de marche,
conformément au CCTP, d'un ensemble de climatiseur en split réversible de type mural, I’ensemble est
composé d’une unité extérieure et d’une unité intérieure, mettant en ceuvre un fluide frigorigéne sans
danger pour la couche d’ozone conformément au Réglement CE n°2037/2000.

Unité extérieure !

L unité extéricure avec compresseur a condensation par air, réversible et comprendra

Compresseur rotatif, résistances de carter intégré

Carrosserie réalisée en tole d'acier galvanisé, peinte au four avec une résine imperméable offrant une
bonne résistance aux rayons ultraviolets,

Batterie & ailettes aluminium et tubes cuivre avec traitement anticorrosion époxy

Ventilateur hélicoide a entrainement direct ' '

Fluide frigorifique R410A

Raceords rapides

Installation sur socle avee plots antivibratoires

Détendeur ¢électronique protégé en amont et en aval par filtres.

Bouteille anti-coup de liguide.

Un jeu de vannes & main sur l'arrivée des tuyauteries.

Pressostat HP de sécurité,

Relais de surintensité,

Capteur de température de refoulement, et une temporisation.

Ventilateur de type hélicoidal, et pulsera l'air horizontalement

Raccordement électrique en cable RO2V U1000 depuis le tableau ¢lectrique climatisation en terrasse
ainsi que la connexion de commande pour I’unité intérieure.

Le niveau sonore des groupes extérieurs doit &tre trés bas et permettra un réglage mode nuit. Le
spectre de puissance acoustique sera impérativement fourni 4 fa soumission par bande d’octave.

La sélection des groupes sera faite en fonction de la puissance nominale.

Un sectionneur de proximité sera mis en ceuvre sur le groupe de condensation afin de respecter la
norme en vigueur.

Unité intérieure :

Les unités intérieures seront de type Murales,

L unité intéricure sera directement raccordée au groupe extérieur via un réseau de deux conduits en
cuivre isolé de qualité frigorifique. - Rt
Chaque unité intéricure sera équipée des éléments essentiels suivants :
Ventilateur centrifuge 4 entrainement direct 4 3 vitesses .
Filtre régénérateurs sur l'air repris lavable et facilement démontable de classe Ml
Batterie 4 détente directe avec tubes cuivre et ailettes en aluminium |
Thermostat d'ambiance et dispositif de contrdle avec signalisation marche/arrét, Pote
le réglage de la température de consigne, sélecteur de vitesse et de fonctionnements
Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques ‘de
contraintes d'installation,
En outre de 1a fourniture du climatiseur en Split -systéme, la proposition comprend :
La fixation de I'unité intérieure et extérieure avec supports galvanisés suffisamment dimensionnes,
pour montage avec rails et accessoires,

Les plots antivibratoires pour I'unité extérieure et intérieure

Les liaisons frigorifiques calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en feuille
d’aluminium & ’extérieur contre le rayon UV,

Les raccordements frigorifiques et électrigues

Les raccordements condensation,

Platine de commande 2 distance cdblées ou & transmission infrarouge avec affichage & cristaux
liquides.

Les principales fonctionnalités de 1a platine de commande 4 distance seront :

i
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La mise en marche/arrét

Les consignes de température

Le choix des paramétres de ventilation

Réseau frigorifique :

Le raccordement entre le groupe extérieur et les unités intérieures par l'intermédiaire de conduits de
cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée 4 l'utilisation du R410a. Ces
conduits chemineront sur un chemin de cable et devront étre fixés 4 ce dernier par des colliers isolés
tous les 15m (au maximum), Le cheminement devra 8tre optimisé pour limiter les pertes de charge
réseau.

Toutes les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particuliére devra
gtre apportée durant Finstallation pour réduite tous risques d'humidité, d'impuretés créant une
oxydation & l'intérieur des conduits.

Chaque tuyauterie sera isolée frigorifiquement avec un isolant thermique de type MO ou M1, d'une
épaisseur minimale de 9mm (tuyauterie liquide) et 13mm (tuyauterie gaz).

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauteric autorisées par le
fabriquant.

Prix comprenant, fourniture, pose, installation et mise en service d’un ensemble de climatiseur en split
réversible de type gainable, y compris régulation, protections thermiques et électriques, circuit de gaz,
isolations, commandes, raccordements électriques aéraulique et hydrauliques, ainsi que le socle Anti-
vibratile selon instructions BET, et toutes sujétions de fourniture et de pose en bon état de marche.

Ouvrage payé & I’unité, y compris toutes sujétions selon ia décomposition suivante
a) 24 000 BTU
b) 18000 BTU
¢) 12000 BTU
d) 9000BTU
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1¢00. PEINTURE

NOTA IMPORTANT :

Le type de peinture est donné & titre indicatif, I’entreprise peut proposer des types similaires.
La couleur de la teinte est au choix du Maitre d*ccuvre,

Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du
fabricant,

PRIX N°1001 : PEINTURE EXTERIEURS VINYLIQUE SUR MUR

Sur enduit au mortier batard. Teinte & soumetire pour approbation & Iarchitecte comprenant :
- Brossage énergique & la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les
parties non adhérentes (sablonneuses ou autres),
- Une couche de vinyle dilué & 5 % d’eau passé 4 la brosse.
- Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte.
= Une couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du support de la peinture n’est
pas parfaite.
- Couleur au choix de l'architecte
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du
fabricant,

Ouvrage payé au métre carré, compté 4 la surface plane réelle tout vide déduit, sans plus-value pour
petites parties et toutes sujétions,

PRIX N°1002 : PEINTURE CREPI GRENELE A L'EXTERIEUR

Peinture teintée au choix de 1’architecte et du maitre d’ouvrage exécutée comme suit :
- Préparation
- Egrenage, pongage et époussetage des supports.
- Finition
Application d’une couche de peinture crépie grenelé
Echantillon & soumettre pour approbation
L'ensemble exécuté conformément aux régles de I’art y compris toutes sujétions de mise en ouvre et
de finition Guvrage payé au métre carré.

PRIX N°1003 : PEINTURE GLYCERO MATE SUR MURS

Ouvrage comprenant P’égrenage et brossage 4 la brosse chiendent des enduits afin d’ehlever tbutes)es\'

parties adhérentes sablonneuses et autres, Sur murs intérieurs,
- Application d'une couche d'impression fixatrice de premier choix.
- Ratissage de deux couches d’enduit de premier choix.
- 1 Couche glycérophtalique mate.
- 1 Couche glycérophtalique émail,
- Couleur au choix de {'architecte,
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice techmqu du
fabricant,
Couleur Blanche ou Gris clair.
L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails ct instructions de I'architecte, et aux régles de
Iart, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA.

7w
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PRIX N°1004 : PEINTURE GLYCERO MATE SUR PLAFOND

Ouvrage comprenant I’égrenage et brossage 4 la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les
parties adhérentes sablonneuses et autres. Sur plafonds intérieurs,

- Application d'une couche d'impression fixatrice de premier choix.
Ratissage de deux couches d’enduit de premier choix.

- 1 Couche glycérophtalique mate.
I Couche glycérophtalique émail.

- Couleur au choix de l'architecte.

Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du
fabricant.

Couleur Blanche ou Gris clair.

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de 'architecte, et aux régles de
’art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

OQuvrage payé au métre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA.

Peinture & base de résines giycérophtaliques d’ ASTRAL, Sadvel, exécutée comme suit ©
- Egrenage, brossage, rebouchage et époussetage.

- Couche d’impression fixatrice constituée par une couche PRIMOREX sur enduit de ciment ou
FORMOPRIM sur plétre et dérivés ¢’ ASTRAL, non diluée passée 4 la brosse ou au rouleau.

- Enduisage constitué par un ratissage au couteau de deux couches croisées d'enduit prét a
'emploi type STOPASTRAL d’ASTRAL

- Pongage de l'enduit au papier abrasif fin et époussetage.

- Application de deux couches de REXOMAT d’ASTRAL, pures non diluées, croisées, passées
au rouleau avec un temps de séchage minimum de 24 heures. La teinte de la premiére couche
sera différente de la deuxiéme, la premiére étant plus foncée, suivant choix de I’architecte.

Ouvrage paye au metre carre

PRIX N°1006 : P
METALIQUI

Sur menuiserie métallique et grilles, comprenant :
Décalaminage dérouillage et dégraissage parfait.
Application d'une couche de WASH PRIMER IPC.
Application de deux couches de PLOMBIUM V.779.
Application d’une sous- couche glycérophtalique V.779.
Application d’une couche d’Email CELLUC CSB (parés 72H) 7
Les différentes couches seront appliquées 4 la brosse mininum 24H aprés la cuubhe plecedcnte,

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de I’ architecte, ¢t Atk régles de
1*art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en @uvre.

Ouvrage payé au métre earré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA.

PRIX N°1007 : PEINTURE ANTIROUILLE SUR CHUTES ET TUYAUTERIES
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Comprenant :
- Brossage 4 la brosse métallique
- Couche WASH PRIMER 1PC
- I couche de Plombium rapide
- 1 couche d'émail Celluc.

Quvrage pay¢ au forfait, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix N°1007

1
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1100, CHARPENTE EN BOIS LAMELE COLLE

GENERALITES :

BOIS LAMELLE COLLE :
Le bois utilisé pour la fabrication du lamellé collé sera en sapin blane d’importation Nordique.
Le collage sera exclusivement de qualité extérieure résistant a I"humidité et & ["air.

La fabrication est conforme aux spécifications du cahier 86 du C.T.B. pour la fabrication des
charpentes « lamellées-coliées » et aux regles CB.71.

La finition des poutres est exécutée a la raboteuse mécanique quatre faces.

BOIS MASSIF :

Sapin épicéa, provenance Nordique, de qualité II,

Ces bais, sur les parties visibles, seront rabotés.

TRAITEMENT DES BOIS ;

Les bois lameliés-collés seront traités aux lasures teintés au choix du Maitre d’ouvrage.
FERRURES :

Les grosses ferrures d’ancrages ou d’assemblages utilisées dans la construction seront galvanisées,

Les petites piéces de serrurerie, la boulonnerie, la visserie et les pointes entrant dans les assemblages
seront zinguées afin d’éviter les ¢oulures de rouille et d’assurer une protection durable dans le temps.

HYPOTHESES DI CALCUL :

Pour le calcul des éléments de charpente, les hypothéses suivantes seront retenues :
Charges dues au poids propre de la structure,

Surcharges climatiques (neige et vent),

Surcharge d’exploitation,

L’entreprise remettra au maitre d'ouvrage a ’avance la note de calcul ¢t les plans d’exécution détailiés
de la charpente bois lamellé collé.

DESCRIPTIF :
La charpente est constituée de :

- Poutres cintrées en bois lamellé-collé de sections appropriées v compris les éléments de
fixation et d’assemblage.

- Pannes en bois lamelié-collé de section appropriée, assemblées par systéme cantlievel SUf
échantignolles bois ou métal,

- Contreventement, assuré par des étrésillons et des diagonales en bois Iameﬂe collé et bo;s‘j‘
massif, [

COLLE
Tous les collages seront réalisés 4 I’aide d’une colie Pur bond HB 110.
EXECUTION DES OUVRAGES

Les éléments en bois lamellé-collé seront réalisés par des planches préalablement collées en bout
une liaison par queue biaise ou enture réalisée dans des zones exemptes de lous défauts,

Tous les collages se feront en atelier, avec des colles préparées pour chaque opération,
Un controle de fabrication rigoureux sera assuré & tous les stades ;

- Contréle de I"humidité des bois

- Tenue d’un registre de collage

L’usinage des éléments sera réalisé par des machines-outils 4 grande vitesse évitant le glacage des

bois.
i
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b)

L’entaillage, L’ajustage et la pose des ferrures d’assemblage se feront en atelier et sur chantier.
PROTECTION DES BOIS ;

Dés la finition 4 'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide et
fongicide (lasures),

PROTECTION DES FERRURES :
Les ferrures métalliques seront en acier, qualité charpente seront toutes galvanisces.

Pour des bétiments situés en atmosphére corrosive ou en bord de mer, les ferrures seront en acier
galvanisé & chaud.

BOULONS ET POINTES ;

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondetles normalisées. Ils seront galvanisés si
nécessaire.

Les pointes seront de préférence torsadées.

TRANSPORT ET LEVAGE :

Toutes les précautions devront &re prise au transport, au stockage sur chantier et au levage afin
d’éviter la détérioration et la reprise d’humidité des éiéments lamellés collés.

PLANS D’EXECUTION ;

L’entreprise devra remetire au Maitre d’ouvrage et avant mise en fabrication, les éléments nécessaires
4 sa mission et en particulier :

- Plans d'ensemble et d'exécution visé par un bureau de contréle agrée par le maitrg
d’ouvrage

- Notes de calculs
- Descente de charges
CHARPENTE EN BOIS LAMELLE COLLE :

D'une fagon générale enfreprise devra fournir, monter sur le site et mettre en service la charpente
bois lamellé collé décerite ci-dessous. Ces travaux comprennent notamment :

Les prestations d’ingénierie suivantes :

la vérification de la conformité et de la possibilité de montage de la charpente conformément aux
plans :

- Les plans d’architecture
- Plan de génie civil fourni par le B.E.T visé par le Bureau de Contréle Agrée.

La réalisation des plans d’exécution complémentaires et de détails nécessaire & la construction et au
montage de ’installation.

Les Fournitures et réalisations des ouvrages comprenant :
- Structure compléte : poutres, pannes, étrésillons et diagonales. .
- Ferrures d'assemblage, de fixation et d’ancrage sur poleaux métallique:s?'

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

PRIX N°1100 : CHARPENTE EN BOIS LAMELLE COLLE

LI-FOURNITURE ET POSE DE PORTIQUE EN BOIS LAMELLE COLLE,

- La fourniture, transport, levage & toute hauteur, mise en place de la structure en baois lamelié-collé
constitu¢e de poutres cintrées en bois lamellé-collé de sections appropriées y compris ferrures
d’assemblage et accessoires, platine de fixation et d’ancrage sur structure en béton existante,

- Le traitement des bois aux lasures, couleur au choix du maitre d’ouvrage,
2-FOURNITURE ET POSE DE L ENSEMBLE DES PANNES ET SABLIERES
Fourniture, transport, levage 4 toute hauteur, mise en place des
(/g/
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- Pannes en bois lamellé collé de section appropriée comprenant les supports de fixations et
["ensemble des accessoires nécessaires.

- Etrésillons et diagonales en bois massif de section appropriée comprenant les étrésillons, diagonales,
supports de fixations et I’ensemble des accessoires nécessaires.

Le traitement des bois avx lasures. Couleur au choix du matitre d’ouvrage.
3-LAMBRIS EN BOIS

Fourniture et pose d’un lambris pour plafond constitué d’un platelage en planches jointives rabotées en
sous face de 25 mm d’épaisseur.

4-COUVERTURE ETANCHEITE
Fourniture et pose d’une couverture comprenant :
- Isolation thermique en fibre minérale haute densité.de 40 mm d’épaisseur..

- Etanchéité en bicouche élastomére auto protégé y compris papier goudron et accessoires nécessaires
de fixation et de pose.

5-:CHENEAUX ET ACCESSOIRES
Fourniture, montage, pose et fixation des chéneaux et accessoires en tdle pliée.
6- DESCENTES D’EAU PLUVIALE

Fourniture, montage, pose et fixation des descentes d’eau pluviale en tube PVC de 160mm de
diamétre jusqu’au sol, y compris toute fixation et raccordement au cuvette des chéneaux

Ouvrage payé au metre carré, y compiis toutes sujétions de fourniture et de pose.
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1200- AMENAGEMENT EXTERIEUR

PARKING

PRIX N°1201 | TERRASSEMENT EN DEBLAIS Y/C EVACUTIONS

Ce prix comprend :

» DECAPAGE DU T.N SUR UNE EPAISSEUR DE 20 CM
Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,20 m selon la nature et {'importance
de la couche végétale existante sur "emprise des voies.
Y compris toute préparation préalable du terrain.

> REGLAGE DE COMPACTAGE SUR L’EMPRISE DES VOIES

Inclut toutes les sujétions pour mise & la cbte des différents fonds de forme des chaussées y compris le
trottoir, raquettes, parkings, avant I'exécution de la couche de fondation, y compris le compactage et
les essais.

PRIX N°1202 : COUCHE DE FONDATION EN GNE0/40 =~

L'exécution d'une couche de fondation en GNF 0/40 sur une épaisseur de 20 cm, y compris toutes les
sujétions d'exécution et de contrdle.
QOuvrage payé au Métre Cube

PRIX N°1203 : COUCHE DE BASE EN GNE 0/3L5

L'exécution d'une couche de base en GNF 0/31,5 sur une épaisseur de 20 cm, y compris toutes les
sujétions d'exéeution et de contrdle,

Ouvrage payé au Métre Cube
PRIX N°1204 : REVETEMENT EN ENROBES DENSES DE 5CM D’EP Y/C IMPREGNATION

Surface couverte sur une épaisseur de 0.05 cm et comprend toutes les sujétions de fourniture et de
mise en ceuvre de matériaux pour une exécution d'un revétement en enrobé bitumineux dense a chaud
avec granulat 0/10 conformément aux prescriptions du C.P,T

Y compris la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux 4 raison de 1,4 Kg au m2 d'un cut-back
150/250 ou 400/600 suivant 1a saison de répandage et toutes sujétions conformément aux
spécifications du C.P.T.

Ouvrage paytf:,:.ati"“l\'fiéti' Qvgm;&;%e -
PRIX N°®1205 : BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3 ‘

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'é1éments préfabriqués, de bordmes
Type T3 provenant d'usines agrées par le Maltre d'Ouvrage,
1l comprend, en outre, la construction de la semelle de propreté, I'exécution des solint
plans joints, les terrassements supplémentaires, la plus-value pour partics courbes.

Ouvrage payé au

d‘.ap.p'u clon les
h’g_lhiuéail‘felt

PRIX N°1206 : CANIVEAUX AVEC GRILLES ~©

Ce prix comprend la réalisation de caniveau de 0,40 m de large et 0,60m de hauteur en béton n°4
hydrofugé légerement armé dosé & 350 kg de ciment CPJ 45 étanche suivant les dessins établis par le
bureau d’étude et I’ Architecte, coulé dans un moule métallique sur radier en béton étanche et béton de

it
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propreté, et constituée par ;
Le terrassement en puits et en rigoles dans toute nature de sol de toutes profondewrs y compris
I'évacuation des gravois & la décharge publique.

Pose d'un lit de 20 cm d'hérissonage sous les parois et radier en béton du caniveau.
Le radier, les melS en béton armé, comprend le coffrage, le décoffrage, le ferraillage, le béton et
toutes sujétions nécessaires, d'épaisseur 0,10 m selon détail du BET.

Les enduits intérieurs seront au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles arrondis 3 la bouteille, Y
Compris tampon en grilles en acier galvanisé ou en fonte suivant choix de la maitrise d’cuvre et
’administration et regards selon plans,

Le prix de reglement s’entend pour "ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d’euvre, de mise en ccuvre, de terrassement dans tous tetrains, d’enlévement des
terres excédentaires aux D.P , d’enduit en ciment gras, d’arrondis des angles, de pente du fond du
radier, de feuillure pour tampons ou grilles, de raccordement aux canalisations, etc,

Quvrage payé au Métre Linéaire

TERRAIN DE SPORT BASKET BALL

BT COMPACTAG. .

Ce prix rémunere

» LE DECAPAGE DU T.N SUR UNE EPAISSEUR DE 20 CM
Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,20 m selon la nature et l'importance
de la couche végétale existante sur I’emprise des voies.
Ce prix inclut toutes les sujétions de préparation préalable du terrain

» LE REGLAGE DE COMPACTAGE SUR L’EMPRISE DES VOIES
Inclut toutes les sujétions pour mise 4 [a cote des différents fonds de forme des chaussées y compris le
trottoir, raquettes, parkings, avant I'exécution de la couche de fondation, y compris le compactage et
les essais.
Réalisé aux dimensions du projet et conformément aux spécifications du C.P.T.

» COUCHE DE BASE EN GNF 0/31.5 -
L'exécution d'une couche de base en GNA 0/31,5 sur une épaisseur de 20 cm, y compus Tout' s I
sujétions d'exécution et de contrdle, .

Ce prix rémunere au metre carré l'exécution d’un daliage de 15 cm d’épaisseur dosé 300 , G/MB;,
aciers suivant plan du BET, film de polyane, finition & I'hélicoptére et joints scies et secs~selon
recommandations de la maitrise d’ceuvre et toutes les sujétions d'exécution et de controle.

Y compris une finition en peinture polyuréthane de 1 choix et de teintes & définir par architecte, en

nombre de couches suffisance selon la demande du maitre d’ceuvre.

Ouvrage paye au métre carre

PRIX N°1209 : TRACAGE =

Réalisé selon plan de calepinage de ’architecte et le maitre d’ ouvrage en bandes de peinture laguée
fluorescente ouvrage payé au forfait et compris fourniture et mise en service.
Ouvrage paye au forfait
i
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PRIX N°1210 EQU[PEMENTS SPORTIF e

Ce prix rémunére la fourniture et la fixation de tous les équipements sur l'ensemble du terrain de
basket préfabriqué par un fournisseur spécialisé a4 savoir: panneaux, cerceaux, filet, structure
métallique .... Selon recommandations et normes en vigueurs,

Ouvrage paye & ’ensemble

PRIXN°1211 : CLOTURE EN GRILLAGE PLASTIFIE 2,50M DE HAUTEL

Ce prix rémunére la fourniture et la fixation d’une cloture en filet en grillage plastifié : Diamétre du fil
standard : 6 mm

Maille : carré ou rectangulaire : 200%50 — 50x50 — 100x50 — 150%100 mm

Hauteur : 2,5 m

Longueur panneau : 2,5 ml

Plastification standard : Par ¢lectro statisme thermoplastique ou polyester Couleur Vert Ral 6005
Fixation poteau : a sceller ou a visser

Ouvrage paye au métre carre

TERRAIN PETANQUE ET PARC D’ENFANT

Ce prix rémunére :

» DECAPAGE DU T.N SUR UNE EPAISSEUR DE 20 CM

Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,20 m selon la nature et l'importance
de la couche végétale existante sur I’emprise des voies.

» FOURNITURE ET POSE DE GEOTEXTILE ET DE GRAVETTE EP 20CM

Fourniture et pose de gravette de 20 cm d’épaisseur selon échantillon approuvé par la maitrise
d’euvre,

» TFOURNITURE ET POSE DE SABLE STABILISE ET GRAVIER FIN EP=10CM

Fourniture et pose de sable stabilisé et gravie fin compressé de 10 cm d’épaisseur selon echantlilon,
approuvé par la maitrise d'czuvre, ‘

PRIX N°1213.: DALLE DE CAOUTCHOUC RECYCLE.

totale, constitué de 5

v Une couche inférieure de granules de caoutchouc recyclé SBR de couieug h(}l
d'épaisseur T, o

v" Une couche supérieure de granules de caoutchouc EPDM de 10 mm d'épaisseur, couleur 3 01101311
par l'architecte sur la carte RAL,

v" Les deux couches unies avec un liant de polyuréthane mono- -composant, résistant aux rayons UV,
aux hydrocarbures et aux agents atmosphériques. Comprend les arréts, le lissage et le nettoyage.
Ouvrage paye au métre carré y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage paye au métre carre

i
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PRIX N°1214 : BORDURE DE TROTTOIR P2

PRIX N°1215 { BALANCOIRE, COMBO 4 MIXTO

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ozuvre d'éléments préfabriqués, de bordures de trottoirs,
Type P2 provenant d'usines agrées par le Maitre d'Ouvrage.
Il comprend, en outre, la construction de la semelle de propreté, l'exécution des solins d'appui selon les
plans joints, les terrassements supplémentaires, la plus-value pour parties courbes.

' Ouvrage payé au métre linéaire

Fourniture et pose de balangoire Combo 4 mixto de type Urbanito Réf J1L.22M ou équivaients,' exéeutés
selon fiches technique du fabricant.

— Poteaux en bois

— Piéces de plastique en Polyéthyléne, polypropjrléne
— Piéce Métallique ; acier S-235, AINSI-316

— Chaines : liens 6mm d'acier inoxydable AISI

— Cordes : Filament tressé, couvert de polypropyléne avec nervure métallique de haute
résistance.

Ouvrage paye a 'unité
PRIX N°1216 : BALANCOIRE HORIZONTAL AVEC RESSORT

Fourniture et pose de balangoire horizontale avec ressort de type URBANITO REf BAL-018 oun
équivalent,

La figure de polyéthyléne.

Ressort hélicoidal finition peinture époxy.
Siége en polyéthyléne.

Ce jeu est fourni monté,

Mesures : 3.090 x 510 x 940 mun.

Safety zone : 6.090 x 3.300 mm

Ouvrage paye a 'unité

PRIX N 1217 : FILET MATRIC

Fourniture et pose filet matric de type URBANITO Réf JPVRMA4S ou équivalents.
Ouvrage paye a I'unité

PRIX N?1218 : TOURNIQUET = 0o

Fourniture et pose de tourniquet de type URBANITO Réf JCO6 ou équivalents.

Ouvrage paye & 'unt

PRIX'N° 1219 : PASSERELLEENBOIS

Fourniture ct pose de passerelle en bois de type URBANITO REF C303A ou equwaJents.

Panneaux : Planches HPL antidérapant de 15 mm et planche de pin scaildmave tlalte
avec autoclave, sourte de usque 1V, 195x35 mm.

Poteaux : Bois de pin scandinave traité avec awtoclave, sourte de risque IV

Pié¢ces de plastique : Polypropyléne and polyéthyléne,

Piéces métalliques ¢ AISI-304, V /
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Visserie » Acier qualité 8,8 DIN267, AISI-304.
Cordes . .. : Corde de filets. De multi filament tressé et recouverte de polypropyléne

Quvrage paye a l'unité

MOBILIER URBAINE

PRIX N°1220 : BANCS PUBLICS PREFABRIQUE EN BETON

Fourniture et pose d’un banc public préfabriqué en béton type Barana , Bridge bench ou équivalent
longueur 2 m couleur au choix de 'architecte, y compris fixation au sol, accessoires et toutes sujétions
Y compris fouilles dans terrains de toute nature y compris la roche, de toutes dimensions et a toutes
profondeurs, coffrages, aciers, bétons B2, évacuations, remblais et toutes sujétions de finition et de
raccordement . -

Ouvrage payé a Punité

PRIX N° 1221 : BANC JARDINIERE RONDS

Mobilier urbain AKLIM _

Banc-jardiniére public ASSA composée de quatre éléments préfabriqués, les éléments sont juxtaposés
pour former le bloc circulaire global ; 2 éléments de banc sur 4 sont équipés d'une assise en bois traite
pour les milieux extérieurs.

Aprés pose dans son emplacement définitif, les joints sont fermés de l'intérieur pour accueillir la terre
végétale de la jardiniére.

Les arétes et coins parfaitement arrondies avec un rayon de courbure identique sur toute les arrétes

Matériaux :
Béton architectonique fibré a densité optimale supérieur ou égale 4 2300 Kg/m3 avec un E/C inferieur
ou égale 4 0,35 ;

La résistance a la compression minimale du béton ; 40MPa,
Les granulats utilisés dans la fabrication sont nettoyés et traités pour garantir 1homogénelte dela
couleur et la distribution de la granulométrie, :

Aclers : Acier galvanise

Bois : Pin traité pour miliey extérieur

Etat de surface ¢

LISSE BRUTE : Cette finition lisse est brute de décoffrage et ne présente aucun aéfaut dc su1face’ o
POLI INDUSTRIELLEMENT: Cette finition est obtenue aprés un traitement de st f'ace p@rmetta\_
un enlévement de matiére superficielle et permettant de faire appalame les grains ce qui donneun”
aspect décoratif intéressant en jouant sur les couleur , taille des grains et espacement entre ces dernier
tout en variant également la granulométrie du mélange.

DESACTIVE FIN : Cette finition permet d'obtenir des finitions avec une rugosité contrdlée 4 ia
surface des produits. En jouant sur la nature, taille des granulats et leur brillance, nous pouvons obtenir
des finitions avec des jeux de reflet et brillances en fonction de l'origine de la lumiére sur le produit
fini el angle de vue intéressants,

La surface est protégée par un agent protecteur hydrophobe pour rendre la surface hermétique et
résistante aux taches et absorption d'humidité,

Le couleur et type de finition désactivé fin, industriellement poli ou autre types de finitions au choix

de l'architecte,

Ouvrage paye a l'unité

¥
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Pergola en bois pin, finition lisse ou brossée au choix de I’architecte, classe résistante C18 selon NF
EN 338 et NF EN 1912 et protection face aux agents biotiques qui correspondent 4 la classe de
pénétration selon NF EN 351-1
Poutrelles 7x14 cm, avec une extrémité visible, placées sur poutrelles porteuses de 20x20 cm, exécutés
selon détails et plans de l'architecte.
Y compris scellements, encastrement fixations en Inox finition en vernis hydrofuge et toutes sujétions
de mise en ceuvre.

Ouvrage Paye i L'unité

PRIX N°1223 : CORBEILLE EN ACIER GRIS TYPE. SOFIA

Fourniture et pose de corbeitle en acier gris type Sofia 50 L.
Echantillon & soumettre pour approbation de I’architecte,

Ouvrage paye a Punité

PRIX N°1224 : EQUIPEMENT SPORTIF TYPE ELIPTIC

Fourniture et pose d'équipent sportif ELIPTIC de type URBANITO Réf JISAQL4N ou équivalents.
Exécuté avec différents type de métaux trés résistante a la corrosion, 4 I'usure et au vandalisme fel que

I'acier inoxydable, I'aluminium anodisé, le fer électro zingué et laqué en poudre et l'acier galvanis¢ &
chaud

Peinture : lcouche de laqué en poudre constituant par mélange de résine polyester, durcisseur et
pigments, libre de plomb et avec une haute résistance au changement de I'environnement.

Piéce de Plastique en Polyétilene
Piéce métalliques : Galvanisé et laqué S-235, acier inoxydable AISI-304
Visserie : acier inoxydable AISI-304
Ouvrage paye a l'unité

PRIX N°1225 : EQUIPEMENT SPORTIE TYPEABDOMINAL

Fourniture et pose d'équipement sportif ABDOMINAL de type URBANITO Réf JSAOLISN ou
équivalents. Exécuté avec différents type de métaux trés résistante & la corrosion, & l'usure et au
vandalisme tel que I'acier inoxydable, l'aluminium anodisé, le fer électro zingué et laqué en poudre et
l'acier galvanisé a chaud.

Peinture : lcouche de laqué en poudre constituant par mélange de résine polyester, duacisseul et
pigments, libre de plomb et avec une haute résistance au changement de l'envnonnement
Piéce de Plastique en Polyétilene

Pié¢ce métalliques : Galvanisé et laqué S-235, acier inoxydable AISIT-304
Visserie : acier inoxydable AISI-304

PRIX N°1226 : EQUIPEMENT SPORTIF DE TYPE PULL DOWN

Fourniture et pose d'équipement sportif PULL DOWN de type URBANITO Réf J
équivalents. Exécuté avec différents type de métaux trés résistante a la corrosion, 4 l'usure et au
vandalisme tel que l'acier inoxydable, 'aluminium anodisé, le fer éléctro zingué et laqué en poudre et
'acier galvanisé 4 chaud

Peinture : lcouche de laqué en poudre constituant par mélange de résine polyester, durcisseur et
pigments, libre de plomb et avec une haute résistance au changement de I'environnement.

Pi¢ce de Plastique en Polyétilene
Piéce métalliques : Galvanisé et laqué 5-235, acier inoxydable AISI-304
Visserie ; acier inoxydable AISI-304 éj/
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Ouvrage paye a l'unité

VEGETATION

PRIX N°1227 : CIRCUIT D'ARROSAGE.

Fourniture et pose d'un réseau d'arrosage en goute a goute pour I'ensemble de espace vert y/c
conduites de toutes diamétres raccords bouche d'arrosage, le raccordement au puits existant avec F/P
de pompes nécessaires pour alimenter le circuit et toutes sujétions.
Ce prix rémunére la fourniture et pose de tuyau gouttes & gouttes en PVYC [6mm, avec branchement,
raccord aux réseaux, filtre, vanne, et toutes suggestlon de bon fonctionnement

: " Ouvrage payé A ensemble

PRIX N°1228 : APPORT ET MISE EN PLACE DE TERRES VEGETALES

Comprenant |'analyse par un laboratoire spécialisé de la terre afin de choisir les plantes qu’elle pourra
alimenter et pour essayer de |’ enrichir.
Exécutés sur une épaisseur de 20cm,

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N°1229 : ENGAZONEMENT

Le gazon a planter doit étre choisi suivant la nature et la composition de la terre végétale mise en
place, y compris apport de fumier ou des engrais, arrosage, le gazon doit étre placé 4 un niveau
supérieur de Scm par rapport aux allées qu’il borde.

L’entreprencur restera responsable de Dentretien de entretien (arrosage repiquage) pendant une
période de 12 mois & compter de la date de la réception provisoire.

Ouvrage payé au métre carré y compris des plantes selon recommandations de Parchitecte toutes
sujétions, fourniture et plantation.

PRIX N°1230 : ARBRE TILLEUL TILIA CORDATAHAUTEUR4M

Fourniture et plantation d'un arbre Tilleul Tilia Cordata 4 4 m de hauteur, et circonférence de 12 a
l4ecm y compris fosses de plantation fourniture et application d’engrais de fond, plantation, haubanage,
et toutes les suggestions de plantation dans les régles de I’art.

Ouvrage payé 3 Punité
PRIX N°1231 : OLIVIER TRONC HAUTEUR 3,5M

Fourniture et plantation d'un olivier trone, 4 3,5m de hauteur, et circonférence de 12 a. l4cm y-compris
fosses de plantation fourniture et application d’engrais de fond, plantation, haubanagc et toutes les
suggestions de plantation dans les régles de art. . -

()uvrg;gg-péa_y.é-?; unité r

PRIX N°1232: GRAMINEE STIPA PONYTAILS

Fourniture et plantatlon de Gramin¢ Stipa Ponitails en jeune touffe enracinée y compris la foumltme et -
application des engrais de fond et toutes les sujétions de plantation et d’arrosage dans les 1eg!es deart
Ouvrage Payé au métre linéaire

I
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PRIX N°1233 : TROENE H=1M

Fourniture et plantation de Troéne d'une hauteur d'un métre, y compris la fourniture et application des
engrais de fond et toutes les sujétions de plantation et d’arrosage dans les régles de [*art

Ouvrage Payé au métre linéaire

PRIXN°1234 : PLUMBAGO

Fourniture et plantation de Plumbago , hauteur = 60cm, y compris la fourniture et application des
engrais de fond et toutes les sujétions de plantation et d’arrosage dans les régles de P'art
QOuvrage Payé au métre linéaire

PRIX N°I235: VIVACES =

Fourniture et plantation de Vivaces de couleurs au choix de l'architecte, hauteur = 60cm, y compris la
fourniture et application des engrais de fond et toutes les sujétions de plantation et d’arrosage dans les
régles de Iart

Ouvrage Payé au métre linéaire

PRIX N°1236 : BORDURE DE JARDIN P1

La prestation compxend la fourniture et Ia pose de bordures jardiniéres normalisées P1, en béton dc
ciment non armé classe Bl :
1l comprend :

» La fourniture et la mise en place d'un lit de sable de {0cm d’épaisseur.

La fourniture et la mise en place d'une couche de 5em d'épaisseur en béton de propreté
dosé 4 250K g ;

» Le réglage, arrosage, et compactage ;

* Pose de bordure types P1 d’une fagon rectilighe bien alignée ;

¢ L’exécution du mortier en ciment et le jointoiement de 0,5¢m ;
Et toutes autres sujétions,

Ouvrage payé au métre linéaire,

PRIX N°1237 : TRANSPLANTATION DE PALMIERS

Ce prix rémunére la transplantation des arbres consignés par le maitre d'ouvrage par une
transplanteuse mécanique.

Ces opérations doivent étre exécuté par des ouvriers qualifiés de maniére & ne pas détériorés les
racines afin de pouvoir replanté ces arbres aux endroits indiqué par le maitre d'ouvrage.

Ces arbres seront soigneusement conservés avec les précautions nécessaires avant d'étre replanté
éventuellement,

Ouvrage payé a l'unité, y compris replantage, fouilles, remblais, appo;ts de fumicrs et toutes
sujétions de mise en cuvre. R

ny 'OIuV_l_'ag'e payé"z‘a_l’tllxité.
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LOT II ;: AMENAGEMNT

1300. GROS (EUVRES

A/ DEMOLLITION ET DEPOSE

PRIXN°I301 ; DEMOLITION ET DEPOSE DES OUYRAGES EXISTANT:

Ce prix rémunére :
v la démolition de mur en agglos, briques, moellon y compris des éléments en BA de toutes

natures et toutes épaisseurs (semelles, voiles, poteaux, poutres, linteaux, chainage, dalles et
acrotéres ...),

v" Le décapage du revétement sol et muraux, peinture existant y compris la Chappe de pose si
nécessaire.

v" La dépose du faux plafond, menuiserie, installation électriques et plomberie
Le tout y compris évacuation des gravois aux décharges publics.

Quvrage payé le Forfait

a-ARMATURE POUR CHEMISAGE DE LA STRUCTURE EXISTANTE
Ce prix comprend :

¢ Scellement des fourchettes et/ou épingles d’armatures suivant détails de BET valid¢ le
BCT, par SIKA DUR 31 COLLE

* Mise en place des armatures de renforcement suivant détail de BET validé le BCT, y
compris scellements par SIKA DUR 31 COLLE.

Ouvrage payé au kilograme, fourni et posé, y compris toutes sujétions.

h-BETON PROJETE OU COFFRE POUR CHEMISAGE DE LA STRUCTURI}E
Ce prix comprend : et

. Etalement obligatoire de la structure au voisinage des éléments dJ s
L]

détail et instructions de BET et laboratoire mentionné sur le PV de‘chanticr
* Nettoyage et lavage au jet d’eau des faces ‘

» Humidification du support et élimination de ’excés d’eau par aspuation ou. SOufﬂage A
I’ air comprime

¢ Revétement avec SIKA ARMATEC (108M) pour les armatures
» Imprégnation de la surface de reprise par l'application de solution SIKALATEX par (|

[
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Volume de SIKA + 2 Volume d'eau)

o Coffrage de éléments & chemiser, les coffrage doivent tenir compte des zones 4
renforcer et étre réalisée de fagon a permettre I’écoulement de béton sans ségrégation,
si le coulage des bétons n’est pas permis, un béton projeté sera recommandé.

¢ Coulage ou projection de béton dosé 4 350kg CPJ45/m3.

Ouvrage payé au metre cube, fourni et posé, y compris toutes sujétions.

¢-TRAITEMENT DE LA SURFACE PAR ADJUVANT
Ce prix comprend :
¢ Application d’une couche de SIKA TOP 122 réparation M ou (Application d'un enduit en
grain de riz dosée a 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 et fibre polypropyléne & 900 gr/m3
conformément aux prescriptions de fournisseur, aprés une journée en appligue une couche
de finition.

Quvrage payé au métre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions.

C/EGOUTS ET CANALISATIONS

PRIX N°1303 : REGARDS VISITABLES ET NON VISITABLES

Les regards seront en béton coulé dans un moule métallique, ils compteront les fevillures nécessaires
au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier de 0,15
d'épaisseur débordant de 0,10 de chaque paroi, les radier comporteront une ou plusieurs cuvettes dermni
- cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans
stagnation,

Les parois et radiers recevront un enduif au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles seront
arrondis sur un rayon de Scm.

Tous les tampons seront en béton armé. OQuvrage payé & l'unité, avec tampon virole, béton, aciers et
compris toute sujétion 4 toute profondeurs excédentaires 4 la décharge publique. 1l ne sera pas accordé
de plus-value pour profondeur conforme & I’article 133, paragraphe 2 du D.G.A.

a. Regards visitables de 100 x 100 ¢m : Pay¢ & I'unité
b. Regards visitables de 120 x 120 em : Pay¢ & 'unité
¢, Regards visitables de 140 x 140 ¢cm : Pay¢ & 'unité

B/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION i

NOTA :

Exécutées conformément au DTU 20.1, suivant les instructions de la mai?i;":
conformément aux plans et détails du B.E.T.

Les raidisseurs horizontaux et verticaux en béton armé ainsi que les bétons armés pom Ies

ileau
des chissis et autres sont compris dans le prix du métre carré des doubles cloisons de toute epalsseui ef
des cloisons simples ou en agglos de ciment.

Ces ouvrages seront réalisés conformément aux plans et détails du B.E.T.

Double cloison réalisée en brigues creuses céramiques (8T + 8T) d’épaisseur 10 cm, hourdées au

mortier :
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- Sable 0,1/3,15 : 1.000 litres
- Ciment : 350Kg
- Chaux grasse: 150 Kg

Les joints croisés y compris les tétes des doubles cloisons, linteaux, chainages et 1a1dlsseurs en béton
armé, et toutes sujétions de fourniture et mis en ceuvre,
Les vides de section supérieure & 0,40 m? seront déduits.

Ouvrage payé au métre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions.

PRIX N°1305 : CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T -

Toutes les cloisons intérieures cotés 0,10 m seront en briques 8 trous.

- Iis seront hourdés au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et
essuyeés.

- Les vides de section supét ieure 3 0,40 m® seront déduits.
- Le prix comprend l'exécution des linteaux, chainages et raidisseurs,

Ouvrage payé au métre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions.

PRIX N°1306 : AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM

- Les agglomérés devront répondre aux spécifications du D.G.A et avoir regu l'agrément du
B.E.T.

- Iis seront hourdés au mortier N°2, Les joints horizontaux et verticaux scront parfaitement
remplis et essuyés.

- Les vides de section supérieure 4 0,40 m? seront déduits,

- Le prix comprend l'exécution des linteaux, chainages et raidisseurs.

Ouvrage payé au métre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions.
C/ENDUITS

GENERALITES :

Exécutées conformément au DTU 26.1, et suivant les instructions de la malirise d'euvres.

Avant tout commencement les surface des supports doit étre propre, exempte de traces de suie, de

salpétre, de plétre, de poussiéres, de produits de décoffrage, etc.

Les supports (magonnerie, béton) 4 enduire seront préparés convenablement et doivent étre arrosés de

maniére & &tre humides en profondeur « ressuyés » pour obtenir un bon accrochage lors de

I'application de l'enduit et pour que le support n'absorbe pas I'eau de mortier y compris traitements des

joints dégradés, et surface rugueuse.

Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piquées 4 la pointe.

A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront

exéeutés sur un grillage galvanisé maille cages a poules de 20 mm de diamétre, et fixé sur les supports

par des cavaliers galvanisés, de fagon & éviter les fissures des joints, : :

A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des bagucttes. d‘angle

galvanisées sur toutes hauteurs avec ailettes en métal déployé de type ARMUR ou Slmlldlle
J’

PRIX: N°13{)7 TENDUIT EXTERI}SUR AU-‘MORTIER DESCIMENT-Y@ M BI JOIN]

CREUX e . '- :

Ce prix rémunére au métre carré, 'exécution de ’enduit extérieur au mottjer. de
éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, magonneries de moeilous

Slll\"ﬂ l]t
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les instructions du Maitre d'ceuvre. Aprés nettoyage des suppoits, il sera exécuté en trois couches
suivant les opérations :

v" Une couche de barbotine liquide afin d’améliorer l’accrochage aprés brossage puis imbibition
du support

. ¥ Fouettés de gros mortier liquide dosé 4 350 Kg
- Dégrossi d’enduit au mortier N°1 d’épaisseur 1.5 cm environ composé de
« *50% de grain de riz 3/5 ;
* 50 % de sable ;
- %350 kg de ciment CPJ 35,
v" Couche de finition au mortier N°5 d’épaisseur 0.5 em environ passés au bouclier.

Ces deux mortiers étant rendus étanches, dans la masse par adjonction d’hydrofuges genre ‘SIKA’ ou
€quivalent, utilisés suivant les doses et indications prescrites par le fabricant,

Tout sera parfaitement dressé, compris arrétes, embrasures, cueillies, fagon de larmier ; gouttes d’eau
et appuis de fenétre, engravures joints creux baguettes d’angle et toutes sujétions.

Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage.

Aux raccordements entre la magonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous 1'enduit d’une
bande de grillage galvanis¢ & mailtles fines (21 mm) de 0.5 m tenue par des cavaliers et des pointes
galvanisées, cette bande est comprise dans le prix.

Sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs tout vide et ouvrages divers déduits, pour
parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes.

L’enduit extérieur est défini par les espaces qui ne sont pas clos et couverts.

Ouvrage payé¢, fournis et posé sans plus-value sans pour parties courbes ou inclinées, rainures dans
enduits, petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes. Y
compris la réalisation de facon de joint de dilatation, les joint creux et jeux d’enduit conformément
aux plans d’architecture (plans de fagades) ainsi que les soubassements. :

Ouvrage paye au métre carre.

PRIX N°1308 : ENDUIT I.N'I‘]f)R_IEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR
PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGL

Exécuté sur les éléments de murs, plafonds, voiles, cloisons de briques ou d’aggloméréy; ot l}onn‘ ie-
de moellons, etc...Aprés nettoyage du support, suivant les indications de la maitrise d’ceuyre
réalisés en deux couches y compris baguette d’angle : '

v" Brossage puis imbibition du support’; ‘
v" Fouettés de gros mortier liquide dosé 4 350 Kg ; 5
v Une couche en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 1 cm au nio|
v Une couche de finition de 0.5 cm d’épaisseur au mortier N°4 passée au bouclier, dit

Aux raccordements entre les magonneries enduites et les parties en béton armé, il sera place sous
I’enduit une bande de grillages galvanisés de 0.50 m de largeur tenue par des cavaliers et pointes
galvanisées. Le tout sera exécuté dans les régles de ’art et les enduits devront présenter des swifaces
réguliéres, soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures. Les
arétes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d*écornures, épaufrures, fissures. I’adhérence des
enduits au support sera de 3 kg/cm2 au moins & 28 jours. Aucune partie ne devra sonner sous le choc
d’un marteau. Leur plénitude sera de telle qu’une régle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas

apparaitre de différence supérieure 40, 005m, la tolérance de verticalité sera de0, 01m par hauteur de 3
m

Le prix comprend arrétes cueillies, baguettes d’angle, arrondis, arrétes, grillage galvanisé et toutes
sujétions. Les arrétes métalliques prévues dans les enduits sont comprises dans le prix.
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Sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour parties verticales et inclinées, planes ou
courbes. L enduit intérieur est défini par les espaces clos et couverts.

Ouvrage payé su métre carré, fournis et posé y compris toutes sujétions, 4 toutes hauteurs.

PRIX N°1309 : BETON ARME POUR DALLETTES ET P

Réalisées en béton B25 pour les dalles de faible épaisseur jusqu’a 0,12 et notamment pour les
paillasses d'évier, lavabos, placards et tous les ouvrages horizontaux de ce genre.

La fourniture des aciers d’armatures, ainsi que feur fagonnage et leur pose, le coffrage et le décoffrage
sont compris dans le présent prix.

Quvrage payé au métre carré, compris toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°1310 ; APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS

Ce prix rémunére 'exécution des appuis des fenétres. Ils seront réalisés en béton B25 compté dans le
présent prix unitaire et suivant les prescriptions des prix de béton armé décrits, ci-dessus,

Le présent prix comprend également les aciers et toutes les sujétions de coffrage pour exécution de
chanfrein arrondi sur le bord extérieur de l'appui, (dans le cas de l'appui saillant}, nez en saillie, les
enduits des faces vues, la fagon de goutte d'eau ou larmier fagon de pente, rejingot, encastrement des
extrémités dans la magonnerie, enduit lisse et gorge en creux sous le cadre le tout exécuté
conformément 4 instruction du Mattre d'ezuvre.

Ouvrage payé au metre linéaire pour appui de toutes dimensions. (Saillants ou non sailiants)
compris toutes fournitures et sujétions.

D/ ETANCHEITE

PRIX N°1311 : DEPOSE DE L'ETANCHEITE EXISTANT

Arrachage du complexe d’étanchéité adhérent et évacuation des gravois ;
Arrachage des relevés d’étanchéité et évacuation des gravois ;
Enlévement des naissances d’eaux pluviales et évacuation ;

Dépose du trop-plein et évacuation ; :
Nettoyage, humidification et brossage de support y/c évacuation de I’ensemble des débris: deppsés
Ouvrage paye au métre carr ¢

PRIX N°1312 : FORME DE PENTE

Forme de pente 3 réaliser selon les pentes indiquées sur les plans des terrasses, en béton maigre dosé 4
200kg de ciment CPJ 35, convenablement damée et dressée.

Elie présentera les dispositions voulues pour permettre I’écoulement des eaux vers les gargouilles ou
gueulards, avec une pente de 2.5% et une épaisseur minimum de 4cm aux points bas, Au droit des
évacuations d’eaux pluviales, un défoncement doit étre aménagé dans la forme pour I’encastrement
des platines en plomb et des gargouilles.

Ouvrage paye au métre carre

PRIX N°1313 : GARGOUILLE SUR TERRASSE

Le prix comprendra :
La cuvette 4 réservoir dans la forme de pente
La fourniture, pose et scellement de platine de 0.50 x 0,50 & I’aide de bitume entre le premier et le
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deuxiéme pli et le renforcement sous platine par un feutre supplémentaire 36 8
La fourniture, pose et scellement de la gargouille en plomb de 2.5 d’épais
La mise en place de crapaudine en fil de fer galvanisé diamétre 150

Quvrage paye & Punité

Cette étanchéité systéme bicouche thermo soudable au chalumeau sera constituée par le procédé
d’AXTER ou équivalent comprenant :

+ Pour les terrasses {parties courantes, courbes....)
v Une couche d’imprégnation.
v" Une couche ’EA.C 1.5 kg/m?
v" Une couche en HYRENE 25/25 ou équivalent fixée mécaniquement.
v Une deuxiéme couche en HYRENE 40 PY ou équivalent soudée sur la premiére couche type
Auto-protégé.

Cette étanchéité sera appliquée 4 lits superposés et & joints décalés, avec recouvrement des Iés de 10
¢m y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition. Y compris toutes recommandations du
fournisseur des produits AXTER ou équivalent et sujétions de pose.

o Pour les relevés des ferrasses
v" Une couche d’imprégnation,
v Une couche d’E.A.C 1.5 kg/m*
v Souder I’équerre de renfort en HYRENE 35 PY ou équivalent, pour les relevés sur fa premicre
couche.
v" Souder une feuille HYRENE 40 PY type Auto-protégé sur la 2éme couche avec un talon de 15
cm minimuin, et sur la hauteur du relevé.
Ouvrage payé au metre carré, des prestations ci-dessus au métre carré develop'
sujétions d’exécution.

400. REVETEMENT SOL ET MURS

Les revétements de sols devront répondre aux prescriptions fixées au D.G.A. et not, mrnent aui’ ’1es
tolérances admises : P 1 millimétre de fiéche sur une longueur de 2 metres (art, 132 du D.GA).

Les prix de revétement de sols comprennent toutes les sujétions de main-d'euvre, de fourniture et de
mise en ceuvre. Aucune plus-value ne sera accordée pour finition autour des éléments en béton,
métalliques ou autres matériaux faisant saillie du sol (potelets ou supports de garde-corps, piéces
d'ancrage des éléments de chauffage, de climatisation ou d'électricité, etc.).

Les prix comprennent la réalisation du revétement dans le méme matériau, L'entreprencur du présent

lot s'assurera, de ce que le planimétre du sol soit parfaite et que les manutentions des tampons soient
aisées.

Durant toute la durée du chantier, l'entrepreneur du présent lot assurera la parfaite protection de ses
ouvrages de revétements. Protection & l'aide d'une couche de sable ou de sciure de bois ou de planches
pour les marches d'escalier.

L'entreprencur du plesent jot assurant la protection de ses ouvrages, sera tenu pour seul responsable
des dégradations qui pourraient survenir 4 ses ouvrages, et devra reprendre 4 ses frais toutes parties
d'ouvrages dégradées.

Les ouvrages seront exécutés suivant plans de détails et calepinage du Maitre ¢’ ceuvre.

A/REVETEMENT SOL ET MURS
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Le revétement de sol sera exécuté par des carreaux en grés cérame fype COMPACTO
ANTIDERAPANT R10 du ler choix et selon choix de I’architecte Ces carreaux seront posés sur un lit
de mortier de ciment dosé a 450 kg de ciment par métre cube de sable trés fin tamisé au tamis de 0,80.
Les coulis doivent étre fluides afin de pénétrer aisément dans les joints, Avant la pose des revétements,
les formes seront préatablement nettoyées et débarrassées de tous es déchets.

Les carreaux seront posés la méthode dite "a la bande" au cordeau et au piion & bain de mortier dont le
dosage est sus viser. Cette couche de mortier doit avoir aprés pose, au minimum 2 cm d'épaisseur.

Les carreaux doivent étre posés de manidre 4 ce que l'adhérence au mortier soit parfaite, celui-ci doit
refluer partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns des autres en vue d'obtenir
un scellement parfait.

L'entrepreneur devra assurer la protection des revétements jusqu'a la fin des travaux, le nettoyage et
favage intégral de ce revétement.
1 joint de 1 cm et couvre joint en laiton chromé de 40mm.

Ouvrage au métre carré, fourni et posé, sans majoration pour petites parties, y compris toutes
sujétions de pose et tous travaux nécessaires a la bonne finition de revétement,

Ouvrage paye au métre carré,

PRIX N°1402 : REVETEMENT DE SOL SOUPLE TARAFLEX Y/C FORME

Y

Echantillon 4 soumettre pour approbation de la maitrise d’ceuvre avant de passer la commande
d’approvisionnement comprend.

- Le nettoyage soigné des suppotts par tout moyen.

- L'exécution d'un ragréage au moyen d'un produit agréé par le C.8.T.B., & base de ciment tel ARDUR,
PLASOL ou equwalent et compatlble avec les colles employées pour le collage des 1evetements

L'ennepnse devra la fourniture d'un stock complémentaire d'environ 5% de la su;fac
€N Secours, g
Ces stocks seront laissés sur le chantier 4 la disposition du Maitre d'Ouvrage.
- Accessolres de poses

Maitrise d'ceuvre. )
Ouvrage payé au métre carré y compris formes en mortier de ciment selon 1ecommandat;on du BET s
Chappe de lissage et une colle spéciale & faire approuver par la maitrise d’ceuvre.

Ouvrage paye au métre carré,

PRIX N°1403: PLINTHEENPVC =~ = -

A faire approuver par la Maitrise d’Buvre avant d’entamer les travaux réalisée exclusivement pour les
revétements souples auxquelles elles se raccordent, elles auront feurs arétes supérieures parfaitement
rectilignes couleur au choix de 1" Architecte,

Ouvrage payé au métre Linéaire.

PRIX N°1404 : REVETEMENT DE MUR EN CARREAU DE CERAMIQUE EMAILLE

Fourniture et pose d'un revétement mural en céramique émaille type multi cérame ou équivalent teinte
et calepinage au choix de ['Architecte, comprenant
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* Préparation des supports,

* Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé 4 350kg

Les carreaux comprenant :

* Les Piéces d’angles entrant et sortant,

» Les Piéces & gorges de raccord avec le revétement de sol.

* La pose des carreaux se fera au ciment colle TRADICEM ou similaire

« Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de I'Architecte.

+ L'ensemble exécuté conformément aux normes et classement UPEC U2SP2E3C2

» L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux DTU, y compris toutes sujétions de Mise
en ceuvre et de finition, ouvrage payé au métre carré réel pour toutes dimensions des carreaux posés,
sans plus-value pour petites surfaces, faibles largeurs, toutes hauteurs, toutes formes, y compris toutes
sujétions d’exécution (coupe, trous de réservations, angles inclinés, piéces d’angles entrants ol
sortants en carreaux de méme nature etc...).

+ Echantilion & faire approuver par 1a maitrise d’cuvre avant tout approvisionnement.
Les carreaux devront &tre trempés dans I’eau 24 heures avant la procédure de pose.
Les joints filants ou rompus sur la verticale, garnis au ciment blanc aprés la pose.
Nettoyage des carreaux au fur et 4 mesure de pose des carreaux.

Quvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose sans aucune plus-
value.

B/ FAUX PLAFOND

PRIX N°1405 : FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CRED)

Constitué de plaques préfabriquées en Staff de 15mm d'épaisseur lisse. Suspension par agrafes
galvanisées enrobées de plétre et filasse. Joints garnis au platre fin, Planéité parfaite aprés ratissage et
finition en platre. Y compris retombée et joints creux de 7em x 7cm, ou 15 em x 7em coté vitrage
fentes de 7 em pour soufflage , corniches, moulure, voutes, gorges et joint creux de toutes sections
selon détail et plan fournis par l'architecte

Ouvrage payé au métre cayré y compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en ceuvre
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PRIX N°(501 : PORTE EN BOIS MASSIF A LAMES OU A PANNEAUX

1500, MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE

A/ MENUISERIE BOIS

Echantilion 4 soumettre pour approbation

Faux cadre de 110x30 mm

Cadre dormant de 110 x 40 mm en hétre du ler choix

Bati de 40 mm d'épaisseur, avec remplissage en bois massif hétre selon motifs et détail de ’architecte
Chambranle en bois hétre avec sabot exécutée selon détail de I'Architecte.

A réaliser suivant détail de I'Architecte.

Quincaillerie & adapter suivant le nombre des vantaux :

4 ou 8§ paumelles électriques de 140mm de bricard ou équivalent

1serrure & mortaiser type 293 de bricard ou équivalent & bec de cane pour les portes bureaux et salles.
Portes des sanitaires

1 Ensembie AEROLYT robuste et décoratif de bricard ou équivalent

Butoir pour chaque ouvrant en caoutchouc type 207 scelle au sol de bricard ou équivalent

Y compris vernis au choix de I’architecte

Ouvrage payé au métre carré

PRIX'N®1502 : PORTE EN BOIS ISOPLANE

Echantillon & soumettre pour approbation
Faux cadre de 110x30 mm
Cadre dormant de 110 x 40 mm en hétre du ler choix

Bati de 40 mm d'épaisseur, avec deux face en contre plaqué bois hétre et réseau alvéolaire le tout sera
réalisé selon motifs et détail de ’architecte

Chambranle en bois hétre avec sabot exécutée selon détail de I'Architecte.
A réaliser suivant detail de ['Architecte.

Quincaillerie 4 adapter suivant le nombre des vantaux :

4 ou 8 paumelles électriques de 140mm de bricard ou équivalent

Iserrure & mortaiser type 293 de bricard ou équivalent 4 bec de cane pour pour les pogtes bireaux et
salles ”

Portes des sanitaires

1 Ensemble AEROLY'T robuste et décoratif de bricard ou équivalent

Y compris vernis au choix de I'architecte

B/ MENUISERIE ALUMINIUM
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PRIX N°1503 : PORTE BATTANTE A DEUX VANTAUX

Fourniture ¢t mise en ccuvre des Portes vitrée en aluminium,

Elles seront réalisées en série MASAI 213PL, de la gamme Profils Systémes, ou
techniquement équivalent, selon les plans de I'architecte et le descriptif général de la série.

L’ensemble sera réalisé selon plans et détails de P’architecte.
L'ensemble comprenant :

PRECADRE

En profil aluminium 50mm.

DORMANT

Tubulaire d’une épaisseur 40mm avec possibilité de clipper la bavette.
FIXATION

La fixation cst assurée par vissage en haut et sur les ¢Otés des bais vitrés, aprés la pose des cales
d’espacement sur le bas du chéssis,

L’étanchéité entre le mur et la bais se fait par Placer d’un fond de joint, fixer en le recouvrant de
silicone spéciale,

OUVRANT

Tubulaire de forme droite sur Iintérieur et I'extéricur. Leur épaisseur est de 45mm.
ASSEMBLAGE

- Des dormants et des ouvrants au moyen d’équerres & pions, ou a coller et sertir.

- Toutes ces piéces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et\ou inox.

- Les coupes seront étanchées avee un produit de type « Small-Joint » ou similaire.
REMPLISSAGE

Les feuillures permettront de recevoir un double vitrage Clair, épaisseur de

44.2mm/Lame d’ait/6 mm minimum, suivant la note de calcule a faire approuver par le bureau de
contrdle (Suivant CPT)

Ce vitrage sera de marque SAINT GOBAIN ou équivalent (Suivant CPT), maintenu par un joint en
EPDM périphérique.

DRAINAGE

Le drainage des caux d’infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse
dormant et mise en place de busettes avec clapets anti-retour,

Le drainage de "ouvrant de fenétre et masqué et évite {'utilisation de busettes rapportées. Il se fait par
pergages ou poingonnage.

Le drainage de I'ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec
clapets anti-retour,

ETANCHEITE

L'étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de fa fermeture, les 2 joints de battue
sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

FERRAGKL

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon a'enforcﬁg
verre.

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur ’ouvrant et ;ie
cales permettant le réglage en hauteur.

Elles seront en aluminium et/ou inox.

Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.
VERROUILLAGE
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La fermeture se fait par serrure 4 1, 2 ou 3 points, avec péne commandé par béquilie aluminium et
péne de sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.

Toutes les ossatures primaires de renfort seront dues en profilés alu ou acier habillé. Excepié les
ouvrages en BA, le présent lot doif toutes ossatures complémentaires,

Les profilés aluminium devront avoir les labels Qualanod ou Qualicoat.

Les dimensions des profilés devront faire PPobjet d’une notre de calcul par entreprise en fournissant le
catalogue des profilés et les inerties correspondantes.

Le mastic d’étanchéité devra étre en élastomére lére catégorie et porter le label SNJF RAL de finition
& soumettre au choix et & Papprobation de I’architecte.

Ouvrage paye au métre carre

PRIX N°1504 : PORTE VITREE COULISSANTE -

Ouvrage comprenant la fourniture et mise en ceuvre d’une porte fenétre coulissante. Elles seront
réalisées selon les plans de ’architecte et le descriptif général de la série, Les profilés aluminium
devront répondre aux normes actuelles et aux exigences de nouvelles réglementations officielles de la
construction.

L’ensemble sera réalisé sclon plans et détails de Parchitecte,

L'ENSEMBLE COMPRENANT * Pré —cadre en profil aluminium 50mm.

* Cadre dormant (montants et traverses)

* Pigces d’appuis, rejets d’eau, couvre joints, parcloses, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons
* Cache vis et d’étanchéité, équerres d’assemblage etc....

REMPLISSAGE

* Mécanisime pour porte coulissante entre deux cloisons.

* 1 serrure de haute siireté avec canon européen type « RADIAL » marque Vachette ou équivalent et
toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de la porte.

Les feuillures permettront de recevoir un vitrage Clair, feuilleté, épaisseur de

44 2imm au minimum, suivant la note de calcule 4 faire approuver par le bureau de contrble (Suivant
CPT)

Ce vitrage sera de marque SAINT GOBAIN ou équivalent (Suivant CPT), maintenu par un joint ¢n
EPDM périphérique.

FINITION
Les calfeutrements nécessaires seront réalisés au besoin avec des toles pliées en aluminiwm, Les joints
faits avec des mastics silicones ou similaires devront étre appliqués seton la norme en vigueur,

Toutes les ossatures primaires de renfort seront dues en profilés alu ou acier habillé. Excepté les
ouvrages en BA, le présent lot doit toutes ossatures complémentaires.

Les profilés aluminiuin devront avoir les labels Qualanod ou Qualicoat.

Les dimensions des profilés devront faire I’objet d’une notre de calcul par I’entreprise en fournissant le
catalogue des profilés et les inerties correspondantes.

Le mastic d’étanchéité devra étre en élastomére 1ére catégorie et porter le label SNJF RAL de finition
a soumetire au choix et 4 |’approbation de I’architecte.
L'ensemble de iouvnage devra étre executé confor mément aux pkans et detalls de 1 Mhltect )

PRIXN°1505 : FENRTRE AVEC OUVERTURE A SOUFFLET

Fourniture et mise en cenvre des fenétres a soufflet vitrée en aluminium.

Travaux d'aménagement du Centre d’Estivage & Ain Borja Casablanca




Elles seront réalisées en série MASAI 213PL, de la gamme Profils Systémes, ou
techniquement équivalent, selon les plans de I'architecte et le descriptif général de la série.

L’ensemble sera réalisé selon plans et détails de I’architecte.

L’ensemble comprenant :

PRECADRE

En profil aiuminium 50mm.

DORMANT

Tubu!aired’une épaisseur 40mm avec possibilité de clipper la bavette.
OUVRANT

Tubulaire de forme droite sur I'intérieur et I’extérieur. Leur épaisseur est de 45mm,
ASSEMBLAGE

- Des dormants et des ouvrants au moyen d’&querres a pions, ou & coller et sertir,
- Toutes ces pidces d'assemblage sont obligatoirement en aluminium et\ou inox.

- Les coupes seront &tanchées avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.
REMPLISSAGE

Les feuillures permettront de recevoir un double vifrage, épaisseur de 6mm/Lame d’air 8mm/6 mm
minimum, suivant les notes de calculs & faire approuver par le bureau de contrdle.

Ce vitrage sera de marque SAINT GOBAIN ou équivalent (Suivant CPT), maintenu par un joint en
EPDM périphérique.

DRAINAGE

Le drainage des caux d’infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse
dormant et mise en place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de Pouvrant de fenétre et masqué ot évite I'utilisation de busettes rapportées. Il se fait par
per¢ages ou poingonnage.

Le drainage de ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec
clapets anti-retour.

Y TANCHEITE
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2.5
sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant. /. i

FERRAGE

VERROUILLAGE

Par loqueteau 4 clamer.

Toutes les ossatures primaires de renfort seront dues en profilés alu ou acier habillé, Excepté les
ouvrages en BA, le présent lot doit toutes ossatures complémentaires,

Les profilés aluminium devront avoir les labels Qualanod ou Qualicoat.

Les dimensions des profilés devront faire I’objet d’une note de calcul par I'entreprise en fournissant le
catalogue des profilés et les inerties correspondantes.

Le mastic d’étanchéité devra &tre en élastomére 12re catégorie et porter le label SNJF RAL de finition
a4 soumettre au choix et 4 I’approbation de I’architecte.

QOuvrage paye au métre carre

%,
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PRIX N°1506 : GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE

Ce prix comprend Ia réalisation et 1a pose de grille métallique constitué¢ de :

Tube carré rectangle rond fer carré, rond et fer plat selon détail architecte

L’ensemble A réaliser suivant détails de 1’ Architecte y compris fourniture, pose, scellement et toutes
sujétions.

Ouvrage paye au matre carre
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1600. ELECTRICITE —~ LUSTRERIE

PRIX N°1601 : TABLEAUTGBT -

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en place des tableaux électriques, réalisés conformément' aux
prescriptions techniques et aux schémas unifilaires joints, L'appareillage sera du type modulaire sur
rail, Oméga, “"MERLIN GERIN’’ ou équivalent, & déclencheur électronique réglable et
TELEMECANIQUE ou équivalent en ce qui concerne I’automatisme et contrle.

Ensemble constitué de coffrets modulaires type encastré & porte ou armoire, le coffret ou L'armoire
doivent &tre dimensionnées pour recevoir 25 % de plus de matériels, Coffrets ou armoire fournis et
posés y compris Les borniers de terre, et du neutre, répartiteurs, manchons de repérage,
télécommandes pour blocs de secours, le ciblage et raccordement, indicateurs digitaux de I'état des
tableaux (comptage, ampérage, voltage, température, etc... ), le repérage et étiquetage, toutes sujétions
d'accessoires d'installation, de mise en ceuvre et de boites raccordements ou de dérivation. Les
tableaux doivent étre conformes aux normes NF C15 100 et NF EN 60439-1.les coffrets ou armoires
doivent étre de marque INGELEC type METALBOX ou équivalent.

L’entreprise doit présenter une note de caloul tenant compte des disjoncteurs choisis justifiant le
calibre pour la protection des départs en céble et garantissant une sélectivité partielle dans les tableaux
et une sélectivité totale entre le tableau général et les tableaux secondaires.

Ouvrage payé A l'unité, Y/C toutes sujétions de fourniture, pose

PRIX N°1602 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE

Tableau de protection électrique en tole électro-zinguée, avec revétement 2 base de résine ¢poxy
thermodurcissable, muni de porte avec serrure et poignée chromée et joint d'étanchéité. Le tableau sera
de type Prisma de chez MERLIN GERIN ou similaire. 1l sera posé des tresses en cuivre raccordé a la
terre de porte et de toutes les parties métalliques.

Le passage des cibles se fera par presse étoupe raccordée aux cibles soigneusement calibrés.

Cette armoire doit supporter largement P'appareillage décrit et suivant le schéma électrique avec une
adjonction possible de 30 %.

Tous les appareils seront repérés par &tiquettes. Elles porteront des indications identiques aux
numérations du schéma électrique.

L'appareillage sera placé sur des profilés du commerce, galvanisés. Le céblage sera réalisé en
conducteur souple, placé sous goulotte en P.V.C.

Le tableau sera composée des appareils de protection électrique de type Legrand ou similaires, les
contacteurs ef télémptems d’urgence. (Schémas unifilaire de chaque tableau de protectlon ci-joint).
Ainsi que tous les accessoires de montage, de raccordement et de fixation.

Le cabiage de tableau le repélage général y compus toutes sujétlons de foumltu:es et lﬁl_§

PRIX N°1603 : RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES -

L'instailation & réaliser comprend :
Fourniture, pose, raccordement de 1a cablerie et des appareillages constituant la "protection” par mise 4
la terre du batiment, y compris toutes sujétions et exigences fonctionnelles décrites ci-aprés :
d- Les liaisons équipotenticlles seront obligatoirement assurées dans les locaux de branchement
d'eau, dans les sanitaires, cadres métalliques des portes, fenétre, ete,
i
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e- Les prises de tetres et les circuits de raccordement devront avoir les qualités réglementaires
(constitutions, sections, résistances conformes a la norme Cl003)

- Les prises de terre seront réalisées par un ceinturage a fond de fouilles intéressant le périmétre
de chaque bétiment. Ces ceinturages sont constitués par conducteur en cuivre nu de 28 mm? et
piquet de terre,

Ouvrage paye a I'unité.
FOYERS LUMINEUX

PRIX FOYERS COMMANDES PAR INTERRUPTEURS

Fourniture et pose en ¢tat de marche d’un foyer simple comprenant :

- Les conduits tube ICD ou Isogris de ler choix, posés en encastré ou sur chemin de céble de
diaméure 13 y compris saignées et reprise des enduits, pour ciblage encastré ou sur chemin de
céble depuis le tableau de protection jusqu’au point lumineux et a I'interrupteur,

- Les conducteurs HO7 VU, U 500 V de section (1.5, 2.5, ou 4 mm?) (avec couleurs
normalisées) de premier choix, avec tire-fils en acier 9/10¢ nylonisé depuis le tableau
électrique jusqu’au point lumineux,

- Interrupteur(s) de premier choix complet y compris plaque,

- La boite(s) d’encastrement de premier choix,

- Cablage jusqu’aux points lumineux en passant par les différentes commandes,

- Raccordement & l'appareillage.
Le tubage en faux plafonds sera réalisé en conduit souple résistant au feu.
A soumettre & [’approbation de la maitrise d’ceuvre, y compris percement, scellement, finition des
saignées, ciblage et raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrages payés a I'unité au prix suivants :

PRIX N°1604 : INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

L’interrupteur simple allumage, modules 45x45 de premier choix complet y compris plaque.

Ouvrage payé & H'unité

PRIX N°1605' INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

PRIX N°1606 : INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE

L’interrupteur simple allumage étanche sera encastré de premier choix complet'y

mpris plaque ¢
supports universels, - g

Ouvrk':\i"gé‘ .p":iv_é: alhin

PRIX N°1607 : INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE

L’interrupteur simple double étanche sera encastré de premier choix complet y compris plaque et
supports universels,

224

Travaux d'aménagement du Centre 4’Estivage A Ain Borja Casablanca



Ouvrage payé a l'unité

PRISES DE COURANT

PRIX PRISE DE COURANT ELECTRIQUE
Ces prix comprendront : '

s Les prises de courant, les boites d'encastrement, les mécanismes IP+T et 3P+T, les
supports, les plaques et tous les accessoires nécessaires pour une finition parfaite.

Les alimentations en conducteurs de la série HO7 VU de 3x 2,5 mm2, 3x4mm2 ; 3x6mn??,
ou 5x6mm?* entre le tableau électrique et la prise ou entre prises de courant sous conduit ICD
encastré ou les cdbles de la séric U 1000 RO2V passant sur faux plafonds, iso gris ou chemin
de cébles,
¢ La distribution sera comme suit :

o Cible 3x2,5 mm? sous conduit ICDE @ 16 -ou ICO & 16 pour prise de
courant 2x16A+T,

o Cible 3x4 mm?® sous conduit ICDE @ 16 ou ICO @ 16 pour prise de
courant 2x20A+T,

o Céble 3x6 mm? sous conduit ICDE @ 21 ou ICO @ 21 pour prise de
courant 2x32A+T.,

o Cible 5x6 mum? sous conduit ICDE & 29 ou ICO @ 29 pour prise de
courant 4x32A+T.

L]

Un pot de réservation de la prise dans la magonneric, Le fil de fer galvanisé dans les
fourreaux pour le tirage des conducteurs. La prise de courant décrit ci-dessous.
e  La mise en place, le raccordement et la fixation de ’ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de 1’ Art et aux plans joints au présent CPS.
» Les manchons des entrées de tubes, Ia filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais,

Y compris toutes sujétions de fournitures, raccordement et accessoires de conformément aux normes
et régles de l'art.

PRIX N°1608 : PRISE SIMPLE+T

Une prise de courant 2x16A+T modules 45x45, de premier ¢hoix, fourni, posé et raccordé, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.
Ouvrage paye a 'unité

Une prise de courant étanche 2x16A+T de premier choix, fourni, posé et raccordé, yﬁemp{fS'foutes
sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. # Y

PRIX N°1610 : PRISE FORCE ETANCHE 2xP+T

sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

PRIX N°1611; PRISE DE CLIMATISATION

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de conductenrs en cables section 5x50mm? on
section appropri¢e (suivant les plans d’exécution validés par BET) de la série U 1000 RO2V posés sur

v
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faux plafonds, chemin de cébles ou encastré ou sous tubage IRO (PVC) fix¢ par colliers -atlas en
apparent depuis le tableau électrique de protection générale (circuit normale) jusqu'a la boite plexo
sortie de fil & installer suivant indication du lot climatisation pour les centrales frigorifique des
chambres froides et de conditionnement d’air. '

Ouvrage payé y compris cables, boite Plexo sortie de fil, borniers et toutes sujétions fournitures, pose
raccordement.

Ouvrage paye a l'unité

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de conducteurs en cébles section 3x4mmy® de la

série U 1000 RO2V posés sur faux plafonds, chemin de cébles ou encastré ou sous fubage IRO (PVC)

fixé par colliers atlas en apparent depuis le tableau électrique de protection générale (circuit normale)

jusqu'a la boite plexo sortic de fil & installer dans les blocs sanitaires suivant indication du lot

plomberie, pour l'alimentation du séche main dans les sanitaires.

Y compris cables, boite plexo sortie de fil, borniers et toutes sujétions fournitures, pose raccordement,
Ouvrage paye a 'unité

LUSTRERIE

Fourniture et pose de spot LUNA étanche de marque WEVER & DUCRE ou similaire version 1.0
LED.
Description du luminaire :

- Spot carrée 90x90x102 mm ;

- Poids; 0.25kg;

- IP6s

- Acier inoxydable

- Polyamide

- EN LED COLLERETTE EN ALLUMINIUM - 5/7W - 500LUM - 2800K - IRC>80 - 1P44 -

CLASSE I - 15000H

¢ Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du
chantier ;
e Les apparcils électriques devront étre protégés pendant la durée des travaux, ils seront
nettoyés en fin de chantier par lentrepreneur du présent lot sans plus-vaiue ;
¢ Destination : Selon les plans Archi.
Echantillons 4 soumettre & l'approbation du maitre d'Ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Ouvrage payé & I'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation et toutes autres sujétions:.
FEL =1

plafond y compris cAbles d’allmentation ¢lectrique et toutes sujétlons
Caractéristiques techniques des spots circulaires encastrables au plafond :
Corps : Aluminium de couleur blanche avec contour intérieur chromé
Vasque : PMMA opale en retrait avec anti éblouissement

Diamétre : 232mm

Hauteur : 1 17mim

Type de LED ; SMD 5630
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Puissance LED : 20W au minimum

Flux lumineux : 1650 Im au minimum

Faisceau : 90°

Température de fonctionnement : -20°C to +60°C
Driver : inclus

Isolation : classe 1

Température de couleur : Blanc froid

Durée de vie des LED : 50.000 Heures au minimum

Ouvrage paye & Punité

PRIX N°1615 : PANNEL 60x60 LED Y/C CADRE ALU =

Fourniture ¢t pose du panel de marque SFN ou similaire réf x. 05454200
Description du luminaire :
-  Panelenled;
- ENLED -45W - 3325LUM - 4200K - IRC>80 - IP65 - CLASSE II - 30000H

e Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du
chantier ;

s Les appareils électriques devront étre protégés pendant la durée des travaux, ils seront
nettoyés en {in de chantier par 'entrepreneur du présent lot sans plus-value ;
» Destination : Selon les plans Archi,
Echantillons & soumettre & Fapprobation du maitre d'Ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Ouvrage payé 3 I'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation et toutes aufres sujétions
ge pay b P p

PRIX N°1616: BLOC AUTONOME 60 L\

Echantillon & soumettre pour approbation a la maitrise d’ceuvre.

Fourniture et pose et raccordement d'un bloc autonome d'éclairage de 60 lumens équipés avec lampe
économique de chez LEGRAND ou équivalent ; conforme aux normes NFC 71-805, EN-60598222 et
NF 71800/801/805. Classe 11 ; IP43-5 ; classe feu M4, De capacité devra permetire une autonomie de
six heures au moins, (ICDE D13, Fileries3x2,5mm? cuivre), (Echantillon & soumettre pour validation).

Ouvrage payé a Punité avec toute sujétion de fourniture et pose.

PRIX N°1617: BLOCAUTONOME 3151Y

Echantillon & soumettre pour approbation 4 la maitrise d’ceuvre.
Fourniture et pose et raccordement d'un bloc autonome d'éclairage de 315 lumens équipés avec lampe
économique de chez LEGRAND ou équivalent ; conforme aux normes NFC 71-805, EN- 60598’2*22
NF 71800/801/805, Classe II ; IP43-5 ; classe feu M4. De capacité devra permettre une autonomxe de
six heures au moins, (ICDE D13 Filer 1esSx2 Smm? cuivre), (Echantillon 4 soumettre po

Quvrage payé a Punité avec toute sujétion de fourn
5

COURANT FAIBLE

PRIX N°1618 1 PRISE TELEPHONIQUE =~

Fournifure, pose, et raccordement d’une prise de téléphone encastrée comprenant :
- La prise type RJ45 Marque « LEGRAND» ou équivalent, z 77
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- Les boites de dérivation, les répartiteurs, les connexions, les scellements, etc...

- Aucun raccord n’est admis sur les cibles entre la boite générale du répartiteur et la prise.
Chaque prise doit &tre connectée directement au panneau de brassage par cable UTP 4 paires cat 6.
Fourni, posé, alimenté, réceptionné conformément aux régles de I’art, aux normes en vigueur, et au

DTU y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement.

Ouvrage paye a Punité

PRIX N°1619 ;' PRISE INFORMATIQUE

Fourniture, pose, et raccordement d’une prise informatique comprenant :

- La prise type RJ45 CAT.6E Marque « LE GRAND » ou équivalent.
_ - Les boites de dérivation, les répartiteurs, les connexions, les scellements, etc...
Aucun raccord n’est admis sur les cables entre 1a boite générale du répartiteur et la prise.
Fourni, posé, alimenté, réceptionné conformément aux régles de I’art, aux normes en vigueur, et au
DTU y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement.

Ouvrage paye A I’unité
PRIX N°1620 : PRISE TELEVISION

Fourniture, pose et raccordement de prise télévision Marque « LE GRAND » ou similaire.
Toutes les prises de télévision seront reliées en étoile & la boite de dérivation.
Y compris fourniture et pose prise de télévision, cablage, raccordement, et toutes sujétions.

Ouvrage paye A 'unité

ECLAIRAGE EXTERIEUR

PRIX N°1621 ¥ MAT 9M ET PROJECTEURLED. -

- Mat 9M cylindro-conique, en acier galvanisé thermolaqué surmonté de deux crosse en acier
galvanisé thermo laqué.

Les mits devront comporter un point de raccordement du cible de mise 4 la terre et une plaque pour
fixation de ’appareillage électrique situé en face de la trappe d’accés. Les portes de visite devront
comporter des systémes de verrouillage & visserie CHC a six pans creux.

Tous les mits devront &tre équipé d’un coffret classe 2 accessible par la trappe d’aceés (coupe circuit
bipolaire 10A , fusibles inclus)

Le projecteur & LED de haute intensité pour I'éclairage public devra satisfaire pleinement aux
exigences techniques suivantes :

Structure 4 trés faible exposition au vent réalisée en aluminium offrant la possibilite de fixation
directe sur un bras ou sur la téte du poteau '
Indice de protection 1P66.

Tous les composants doivent &tre certifiés sans mercure et intégralement recyclables

Le coffre abritant le systéme d’alimentation doit &tre accessible sans outil pourfacilile
de maintenance g’}' o
Le support des modules LED doit étre réalisé en aluminium extrudé avec une concépg‘_ fn qgi?'/t?fé I;
dissipation thermique d’une fagon optimale garantissant ainsi la durée de vie et le rendement des’
envisagés. IR PR

La structure métallique doit étre garantiel0 ans. Elle doit avoir une excellente ‘ésistance 4 la
corrosion, & I’abrasion et & 'écaillage. Pour assurer la stabilit¢ de la couleur dans le tenips, méine par
forte exposition au soleil, les finitions extéricures doivent étre faites avec un traitement muitico
dont une premiére 4 adhérence élevée et un vernissage extérieur i base de poudre de polyester,
QOuvrage payé & ’unité yic compris massifs en béton armé selon détail du BET

¥
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PRIXN°1622 { LAMPADAIRE3SM =

Ouvrage paye & Punité

Le prix comprendra la fourniture, pose et raccordement y compris le cdblage électrique d’un
lampadaire 60w avec les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques photométriques

L ]

L

Température de couleur : 4000K IRC70

Flux lumineux fumens : 8262lm (secondaire)

Optiques : en PMMA & haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Type de led : 36 Led cree Ta-30 & +40 ° C Durée de vie 80%: 80.000h (L.BUB20)

Caractéristiques électrique

.

Puissance ; 60W
Control ; On/Off
Facteur de puissance : > 0.90

Caractéristique mécaniques

L ]
L 2
L]

9

Fixation

L

IP 66

IK 09
Inciinaison 15°
Corps et chéissis : en aluminium moulé sous pression, avec unc trés petite surface
d’exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.
Réflecteur: en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets
Raccord mét ; en aluminium moulé sous pression, avec griffes de serrage pour donner
4 PParmature plusieurs inclinaisons, Orientable de 0° & 15° pour fixation sur la crosse,
et de 0° a 10° pour fixation en sommet de mét. Inclinaison par 5 degtés. Parfait pour
les méts de 63-60 mm de diamétre

Diffuseur @ verre trempé transparent ép. 4 mm résistant aux chocs thermiques et
mécaniques (UNI-EN 12150-1 : 2001)

Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de
prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en
couche simple, résistante 4 la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons
uv

Equipement : Contrdle automatique de la température & I'intérieur du dispositif avec
réarmement automatique. Protection contre les impulsions conforme 4 la norme EN
61547 pour la platine Led et son driver

Accessoires : Connecteur étanche IP67 pour le raccordement secteur

Economie : la possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer
toujours de la puissance adaptée A une condition conceptuelle spécifique, en
simplifiant aussi I’approche aux futurs problémes d’entretien et d’actualisation. Le
choix d’un courant plus faible augmentera "efficacité, en améliorant donc !’économie
d’énergie, tandis qu'un courant plus fort permettra d’obtenir davantage de lumiére et
de réduire le nombre des appareils

Optiques : en PMMA 4 haute résistance aux températures et aux rayons U»\f,
Peinture conforme & la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrpsion en tmosphérc
artificielles, pour atmosphéres agressives

Superficie d'exposition au vent: L:139%cm? I: 400cm?
Poids ; 8KG

Fixation sur un mat de hauteur de 3.5m
Le diamétre tdte selon la fiche technique ELOI
Massifs en béton armé selon détails du BET
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Le luminaire sera de type Mini Stelvio 3375 HP de marque DESANO ou similaire.
L’ensemble de Pouvrage ainsi défini sera payé & Punité y compus toutes sujétions de
fOlllnll'llle, pose et raccordement.

QOuvrage paye & Punité

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un spot encastré au sol étanche
90 Im/W .
Angle de diffusion lumineuse : 13° ou 23°.
Anneau extérieur ; INOX 316
Verre trempé de 8 mm d’épaisseur.
Conception avec driver intégré.
Réflecteur permettant une efficacité a plus de 90%.
T* de couleur : 3000K. — 4000K.

Ouvrage paye i Punité y compris raccordement en ordre de marche
Ouvrage paye 4 unité

PRIX N°1624 : BALISAGE

Fourniture, installation et raccordement de balises d’obstacles, de type F2-1 ou similaire y compris
lampes LED -220V, alimentation électrique, commandé par horloge astronontique et toutes sujétions.

Ouvrage paye a Punité
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1700. PLOMBERIE- EVACUATION-SANITAIRES

DISTRIBUTION EAU POTABLE ET DIVERS

DISTRIBUTION EAU FROIDE ET CHAUDE EN TUBE PPR PN 20

La tuyauterie principale de distribution en eau froide et chaude sera en P-PR PN20 SDR6 jonction par
polyfusion, Les conduites véhiculant de I'eau chaude y compris celle de recyclage d’eau chaude
sanitaire sera en P-PR PN20 SDR6 avec jonction par polyfusion calorifugée. Le calorifuge des réseaux
sera réalisé par mousse M1 avec revétement en téle aluminium comprise dans ce prix et en isolant
élastomérique dans les colonnes montantes et les faux plafonds qualite M 1 épaisseur 19mm.,

Cet article doit intégrer les robinets et vannes tout diamétre chaque fois ¢’est nécessaire, en particuliers
aux principaux départs et aux changements de directions, Tés de réglage sur circuit de retour assurant
Ia régulation du débit.

Mise en ceuvre conforime aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essai agrée.
Supportage et fixation par systéme MUPRO ou équivalent.

Quyrage payé au Métre Linéaire, fourni et posé y compris vannes, clapet, piéces de raccords, colliers,
coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions.
Décomposition comme suit !

PRIX N°1701 ; CONDUITE EN PPR PN20 DN50

Payé au motre linéaire.

PRIX N°1702 : CONDUITE EN PPR PN20 DN40

Payé au métre linéaire,

PRIX N°1703: CONDUITE ENPPRPN20 DN32.

Payé au métre linéaire.

EVACUATION EP -EV- EU

PRIX'N°1704 | CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DE DIAMETRE 75 MM -

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les coliecteurs et les canalisations secondaires seront en PVC classe
M1, passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Toutes les piéces de raccord PYC
seront de série NICOLL ou FERROPLAST ou équivalent. II sera prévu un tampon de visite  chaque
branchement ou changement de direction. Supportage et fixation type MUPRO ou équivalent.

Les trongons exposés seront protégés en outre par tle aluminium, Y compris toutes pi¢ces deTac

o
Ouvrage payé au Métre Linéaire, fourni et posé y compris manchons, collieys naih hons dg-
dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, tqutp‘s‘ urpitures; et
sujétions. P

PRIX'N°1705: CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DE DIAMETRE 100 MM

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les coliecteurs et les canalisations secondaires seront'en PVIC classe -
M, passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Toutes les pi¢ces de raccord pVE
seront de série NICOLL ou FERROPLAST ou équivalent. Il sera prévu un tampon de visite & chaque

branchement ou changement de direction. Supportage et fixation type MUPRO ou équivalent.

Les trongons exposés seront protégés en outre par tle aluminium, Y comptis toutes piéces de raccords

Ouvrage payé au Matre Linéaire, fourni et pose y compris manchons, colliers, manchons de
dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et

I
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sujétions.

Les gargouilles tout diamétre au départ des chutes d'eaun pluviale seront en piomb laminé de 3mm
d'épaisseur avec platine d'an moins 0,50mx0, 50m et manchon s'emboitant de 0,30m au minimum dans
le tuyau de descente. y compris crapaudines en fil d’acier galvanisé 4 chaud de 25/10¢me, plaque de
protection perforée provisoire pendant le chantier pour éviter les saletés dans les chutes d’évacuation,
fourreau de diamétre approprié au moment du coulage de la dalle, réservation & I’aide de matériel
approprié dans dalle existante et toutes sujétions d’exécution

Ils seront payés & 1°Unité, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et
toutes sujétions de fournitures et pose,

APPAREIL SANITAIRE

PRIX N°1707 ; WC A L’ANGLAISE.

Fourniture, pose, raccordement, calfeutrement et mise en ceuvre d'un ensemble de WC & I’anglaise a
poser de marque JDF, équipé de :
- Cavette avec réservoir 6/3 litres blanche en porcelaine vitrifiée de marque JACOBE DE
LAFOND séric RODIN réf EJA102 VARIO double chasse.
- Un abattant en matiére synthétique adapté & la forme de la cuvette avec charniéres en inox.
- Plaque d’action PL2 duale chrome brillant;
- Alimentation EF de diamétre £313/16 en polyéthyléne réticulé depuis le collecteur de
distribution jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthyléne, cuivre chromé;
- Un robinet d'arrét équerre 3/8 chromé de marque SCHELL ou équivalent
- Rosaces chromées
- Vidange en PVC @100 depuis I'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y
compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, gaine annelée, supports, etc....

Ouvrage payé 4 P'unité y compris pose, raccordement, fixation, scellement, calfeutrement, essais et
toutes autres sujétions.

Quvrage paye a Punité

PRIX N°1708 : VASQUE A ENCASTRER

Fourniture, pose, raccordement et mise en ccuvre d’un ensemble lavabo vasque 4 poser en porcelaine
vitrifié de couleur blanche de marque JACOB DELAFON série VOX réf EYK 102 ou équivalent
comprenant :

- Lavabo vasque & poser par-dessous de forme ovale 48 cm ou carré avec position de la tablette
conformément aux plans Architecte.

- Robinets Mitigeurs avec grand bec pour lavabo avec tirette automatique et vidange de marque
PRESTO type PRESTOMIX 2000 ou type 3000 ou JULY mitigeur cartouche C3 1(—'-1“ E98257 on
équivalent, h
- Siphon avec rosace, crépine et tamis de marque VIEGA ACO ou équivalent. :

- Alimentation en EFS/ECS de diamétre ©¥313/16 en polyéthyiéne réticulé depms le collcctew de~
distribution jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthyléne, cuivre chrome, df-ux lobmets d’arléts
chromés a la soctie des alimentations;
- Un ensemble de vidange en PVC @40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la pl;
chute ou regard, y compris pi¢ces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc. ®

ligre "culotte de

OQuvrage payé a l'unité, y compris pose, raccordement, fixation, joint & la silicone parpisf()le
toutes autres sujétions.

Travaux d'aménagement du Centre d'Estivage & Ain Borja Casablanca




Ouvrage paye 3 Punité

PRIX N°1709 : EQUIPEMENT DE DOUCHE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble d’équipements pour douche
L’installation doit &tre thermostatique pour livrer une température prédéfinie de l'cau
Comprenant !

- Caniveau et couverture inox

- Un robinet mitigeur ou bouton poussoir de marque de référence délabie ou équivalent

- Pomme de douche , réglable et orientable chromées avec tuyau en inox avec douchette et porte

savon

- | Siphon en inox 10x10c¢m de marque NICOLL, VIEGA ou équivalent

- Raccordement EF et EC y compris raccords, cuivre chromé

- Un ensemble de vidange en P.V.C.@ 40 depuis le siphon de I'appareil jusqu'a la premiére

culotte de chute ou regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports,
etc.

-Tuyauteries et accessoire pour le raccordement de l'ensembie de ces équipements (tuyauterics
encastrées avec fourreaux de protection)

Ouvrage paye i ['unité

PRIX N°1710 ; SIPHON D SOL BN LAITON CHROME 1515 ¢~

Fourniture, pose et scellement de siphon de so! 15x15¢m, en laiton chromé composé de
- Crille
- Platine appropriée
- Manchette d’ajustement,
- Platine d’&anchéité,
- Plongeur avec joint,
- Corps de siphon avec sortie verticale
- Bouche de fermeture

Ouvrage payé i I'unité fourni, posé, y compris raccordement en tube PVC et toutes fournitures et
sujétions d'exécution

Ouvrage paye A Punité
PRIX N°1711 : CANIVEAUX BAS AVEC SIPHONNETTE POUR DOUCHES |

Caniveau bas long 0,50 m de chez Nikoll ou équivalents avec emboiture & coller, avec siphonnette
sortie 40/50/93, garde d’eau 28 mm.

s Un assemblage male/femelle pour une grande simplicité, rapidité et un résultat trés soigné.
e Corps PYC @ 93 mm 4 connecter dans un tube PVC @ 100.
e Giille pour caniveau en PYC

« Fonds/naissance d’extrémité ou latéral & 40 a coller

Y compris toutes sujétions de fourniture et mise cuvre.

ACCESSOIRES SANITAIRES

PRIX N°1712; GLACEMIROIR =

Fourniture et pose d’un Miroir de 4mm d’épaisseur y compris chevilles de fixation, vis en inox et

&
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toutes sujétions de fourniture et de pose
Ouvrage payé au méfre carré y/c toutes sujétion de fourniture et fixations

Ouvrage paye a l'unité

PRIX N°1713 : PORTE SERVIETTE

Fourniture et pose de porte-serviette en inox AISI 304, marque Mediclinics modéle AIOL10CS, y
compris les accessoires tels que chevilles plastiques, vis chromées etc. Ouvrage payé 4 l'unité y
compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage paye a Munité
PRIX N°1714 : POUBELLE RONDE A PEDALE

Fourniture et pose Poubelle ronde & pédale en inox de marque DELABIE, ODF ou MEDICLINICS.
Dimensions : @170, hauteur 265mm. Contenance 3 litres, 4 utiliser avec des sacs de 5 litres. Muni d'un
seau. Corps en époxy blanc, Elle sera munie d’une fixation anti vandalisme au sol ou au mur

Ouvrage paye 4 l'unité

PRIX N° 1715 : SECHE MAINS

Fourniture et Pose d’une Séche main automatique de Marque MEDICLINICS ayant les
caractéristiques suivantes :-Mise en marche par celiule optique ;
o Dimensions : 300x225x160mm ;
Puissance 2000W ;-Débit d'air 65U/s ;
Faible niveau sonore : 58dBA ;
Capot en ABS Blanc Bactériostatique ;
Le moteur électrique sera & induction sans balai, avec protection thermique sur la
résistance de chauffage, et coupure a 70°C.,
Le degré de protection du séche-mains sera de catégorie IP22, avec isolation Classe L.
o Documentation jointe & ’offre.

o o0

Ouvrage payé i 'unité, y compris fixation, raccordement et protecteur électrique et toutes sujétions.

Fourniture et pose de Porte-papier toilette & rouleau ou de réserve en inox 304 Delabie Réf. S10083P
ou similaire y compris toutes sujétions de pose aux emplacements définis par la Maitrise d’ceuvre,
tetles que chevilles plastiques, vis chromées etc.

Ouvrage Paye & l'unité

Fourniture et pose distributeur savon liquide mural 1L delabie, réf : 510580 ou similaire y compris
toutes sujéttons de pose aux emplacements définis par la Maitrise d’euvre, telles que. thyllles
plastiques, vis chromées etc,

1800, LUTTE CONTRE L' INCENIME

EXTINCTEURS PORTATIES

Extincteurs muraux agrées par fa protection civile de la ville fixés sur support mural par 1'in
de chevilles et vis en inox. Ces extincteurs devront étre démontables instantanément.

Ouvrage payé A 1’Unité, fourni et posé en ordre de marche, compris fixations nécessaires et foutes
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sujétions.
Décomposition comme suit

PRIX N°1801 : EXTINCTEUR CO2 DE 6KG

Ouvrage payé & PUnité

PRIX N°1802 ; EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9KG

Ouvrage payé & PUnité

ﬁ 1.’:Unité'

PRIX N°1804 : ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA)

Des armoires d’incendie seront placées aux endroits indiqués sur plans. Chaque armoire en téle de
5/10° comprendra :

{ robinet & volant de face en @ 20/25, installé 3 Dintérieur de I’armoire, sur la canalisation
d’arrivée d’eau ;

Tuyau semi rigide 4 spire métallique & 20/25 de 25 m de longueur,

2 demi - sellettes d’enroulement ;

1 raccord symétrique & 20/25 ;

1 lance en bronze & 20/25 4 orifice de 7 mm ;

I clef tricoise ;

lensemble de demi-raccord symétrique 4 queue cannelée, verrous circulaires & came et joints de
caoutchouc en fond de siége.

Ces armoires seront peintes avec trois couches de peinture définitive, de couleur appropriée & la
protection incendie. Chaque armoire aura en fagade une lucarne vitrée pour I'accés aux clefs
d’ouverture de la porte, un double des clefs sera remis au chargé de Pentretien du bétiment, au
moment de la réception provisoire des travaux. Un marteau métallique pour le bris de glace sera fixé
en facade de I’armoire prés de la lucarne par une chainette avec vis chromée.

Ouvrage payé & Punité fourni et posé y compris calage en béton socle en béton et tous
raccordements,

PRIX N°1805 : POTEAU D'INCENDIE

Ces prix rémunérent la fourniture et pose des équipements pour poteaux d’incendie, y comptis
robinetterie, poste de comptage, stabilisateur S3D, échelon pour la descente et pidces spémalqs- QUE
raccordement an réseau.

Le poteau d’incendie sera en fonte ductile revétues en poudrage époxy conformes alp'c ofthieset:do

les prescriptions spéciales sont les suivantes : g
Spécifications techniques particuliéres
- Les corps du poteau d’incendie est en fonte ductile GS. :
- Les matériaux constituants ne présenteront pas entre eux de risques d'oxydo- réduﬁio

- Les brides d’entrées doivent permetire le raccordement & des brides selon la NEEN- 1(‘)92¢
PN 16 DN 100,

- Le nombre de tours de fermeture/ouverture sera également précisé.
- Pour les revétements intéricur et extérieur, le candidat donnera toutes les indications

j/
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nécessaires permettant de juger de l'adéquation de chaque produit & son emploi, en particulier
la résistance a la corrosion du revétement extérieur (brouiltard salin, autres). ‘

= L’ouverture du poteau se fait dans le sens anti-horloge
- Lacouleur du poteaﬁ doit étre rouge
- Le dispositif de manceuvre doit pouvoir étre actionné au moyen d'une clé ou d'un volant.
- Le coffre de séourité sur poteau ne doit constituer aucun géne lorsqu’il est ouvert.

-y compris bouche & clé et/ou construction d'un regard avec tampon en fonte ductile classe
C250. '

Ouvrage payé a l'unité

PRIX N°1806 : CONDUITE EN TFG 40 OU 5(

Fourniture et pose de tube en acier galvanisé tarif 10 ®40 ou ®50

Sans soudure assemblé par raccord en fonte malléable, galvanisé & chaud avec bande denso, a
Pintérieur et extérieur du batiment y compris tés, coudes, manchons, fixation, protection et toutes
sujétions de fourniture et de pose et d’essais.

Ouvrage payé au meéfre linaire fourni et posé y compris conduite en TFG vannes, coude & patin,
calage en béton socle en béton et tous raccordements.

PRIX N?1807 : CONDUITE EN TFG 80 OU 100

Fourniture et pose de tube en acier galvanisé tarif 10 $80 ou ©100

Sans soudure assemblé par raccord en fonte malléable, galvanisé a chaud avec bande denso, a
Pintérieur et extérieur du batiment y compris tés, coudes, manchons, fixation, protection et toutes
sujétions de fourniture et de pose et d’essais.

Ouvrage payé au métre linaire fourni et posé y compris conduite en TFG vannes, coude & patin,
calage en béton socle en béton et tous raccordements.

PRIX'N°1808 : DECLENCHEUR MANUEL TYPE BRISDE GLACE

Ce prix rémunére la fourniture, 1a pose et le raccordement de déclencheurs manuels d’alarme incendie
de premiére qualité, Ils seront de conception, pour montage apparent, ils seront reliés a la centrale de
détection par bus bifilaire 9/10 posé sous tube orange encastré dans la magonnerie

Les déclencheurs seront & double action et implantés au moins 4 proximité des portés ‘dacces. s
devront étre compatibles avec les détecteurs automatiques et le tableau de stgnallsatlon —

Le réarmement de ces déclencheurs sera possible moyennant une clé.
Les détecteurs devront répondre aux spécifications suivantes :

- Température d'exploitation : de -25 °C 4 +60°C

- Humidit¢ ; Inférieure ou égale 4 100% d’humidité relative

- Mode de protection : IP 54,

- Couleur : Rouge RAL 3000,

Le céblage général type SYT1 ainsi que toutes sujétions de pose et de fowrniture pour. palfalt efat.-'deh
fonctionnement.

Ouvrage payé a Punité de déclencheur fourni, posé et raccordé y compris céble 1 paire 9/10éme sous
écran A isolement non-propagateur de la flamme, tubage, saignée, percement, scellement ct toufes

i

236

Travaux d'aménagement du Centre d’Estivage & Ain Borja Casablanca




sujétions, Echantillon a faire approuver par la maitrise d’ceuvre avant la pose.

PRIX N°1809 : CENTRALE DE DETECTION INCENDIE.

Ce prix rémunére la fournifure, la pose et le raccordement de centrale de détection incendie de
premiére qualité, La centrale de détection sera conforme a la norme NF § 61-936. Elle sera munie
d'une alarme restreinte limitée au local de surveillance, Le réglage de Falarme sera sur une plage de 0 &
5 minutes, La centrale de détection sera de type 4 zones et 8 boucles de détection, elle devra &tre
congue pour gérer au moins !

30 détecteurs optiques de fumée par boucle.

30 déclencheurs manuels

Et devra pouvoir alimenter au moins ;

20 avertisseurs pendant 5 minutes méme en cas de coupure secteur de 12 h maximum,
Cette unité doit étre munie aussi de :

Une cassette alimentation.

Une cassette gestion du processus d'alarme.

Un jeu de batteries nickel-cadmium étanche 24 V.,

Un hautparleur émettant un son d'au moins 70 db a 2 m.

Une pile 3 V.,

Un contact sec d'alarme restreinte,

Borniers débrochables pour le cAblage

La centrale sevra &tre conformes aux régles R2 de I’APSAD, Norme NFS 61950.

Ouvrage payé & ensemble de la centrale de détection incendie fournie, posée, programmer et
raccordée y compris toutes les sujétions conformément aux régles Afnor, échantillon 4 faire approuver
par la maitrise d’czuvre avant la pose,
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1900, PEINTURE

NOTA IMPORTANT :

Le type de peinture est donné 4 titre indicatif, ’entreprise peut proposer des types similaires.
La couleur de la teinte est au choix du Maitre d‘ceuvre.

Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du
fabricant. ‘

PRIX'N°1901 : PEINTURE EXTERIEURS VINYLIQUE SURT

Sur enduit au mortier bitard. Teinte & soumettre pour approbation a I’architecte comprenant :

Brossage énergique & la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les
parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).

Une couche de vinyle dilué & 5 % d’eau passé a la brosse.
Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte,

Une couche suppiémentaire pourra étre exigée, si la couverture du support de la peinture n’est
pas parfaite,

Couleur au choix de l'architecte

Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du
fabricant.

Ouvrage payé au métre earré, compté 4 la surface plane réelle tout vide déduit, sans plus-value pour
petites parties et toutes sujétions.

PRIX N°1902 ; PEINTURE CREPI GRENELE A L’EXTERIEUR SUR MUR

Peinture teintée au choix de 1’architecte et du maitre d’ouvrage exécutée comine suit :

Application d’une couche de peinture crépue
Echantillon & soumettre pour approbation

L’ensemble exécuté conformément aux régles de ’art y compris toutes sujétiﬁb d@ mise.en ouvry
de finition S

PRIX N°1903 : PEINTURE GLYCERO MATE SUR MURS'

Préparation
Engrenage, pongage et époussetage des supports.
Finition

%,

Ouvrage piye-ay metr qﬁwe

Ouvrage comprenant ’égrenage et brossage 4 la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les
parties adhérentes sablonneuses et autres, Sur murs intérieurs,

Application d'une couche d'impression fixatrice de premier choix,
Ratissage de deux couches d’enduit de premier choix.

1 Couche glycérophtalique mate.

1 Couche glycérophtalique émail.

w
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- Couleur au choix de I'architecte.

Travaux préparatoires et de peinture donvent étre impérativement réalisés suivant notice technique du
fabricant.

Couleur Blanche ou Gris clair.

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de I’architecte, et aux régles de
1’art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

QOuvrage payé au métre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA.

PRIX N°1904 { PEINTURE GLYCERO MATE SUR PI

Ouvrage comprenant ’égrenage et brossage 4 la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les
partics adhérentes sablonneuses et autres. Sur plafonds intérieurs,

- Application d'une couche d'impression fixatrice de premier choix,
- Ratissage de deux couches d’enduit de premier choix.

« I Couche glycérophtalique mate.

- 1 Couche glycérophtalique émail.

- Couleur au choix de l'architecte.

Travaux préparatoites et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du
fabricant.

Couleur Blanche ou Gris clair.

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de ’architecte, et aux régles de
I"art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA.

PRIX N°1905 ;.
DES. SALLES D'EAU

Peinture a base de résines glycérophtaliques &’ ASTRAL, Sadvel, exécutée comme suit :
- Egrenage, brossage, rebouchage ef époussetage.

- Couche d’impression fixatrice constituée par une couche PRIMOREX sur enduit de ciment ou
FORMOPRIM sur platre et dérivés d’ASTRAL, non diluée passée a la brosse ou au rouleau.

- Enduisage constitué par un ratissage au couteau de deux couches croisées d'enduit prét &
I'emploi type STOPASTRAL ¢’ ASTRAL : :
- Pongage de l'enduit au papier abrasif fin et époussetage.

- Application de deux couches de REXOMAT d’ASTRAL, pures non :Sziﬁ,l‘ois'ées?,‘pass'
au rouleau avec un temps de séchage minimum de 24 heures. La teinte de la premidre coqdw_
sera différente de la deuxidme, la premidre étant plus foncée, suwant C ‘Jxﬂgle i arclntecteﬁ §

PRIX = N°1906:  PEX
METALLIQUE

Sur menuiserie métallique et grilles, comprenant :
Décalaminage dérouillage et dégraissage parfail.
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Application d’une couche de WASH PRIMER [PC.

Application de deux couches de PLOMBIUM V.779.

Application d’une sous- couche glycérophtalique V.779.

Application d’une couche d’Email CELLUC CSB (parés 72H)

Les différentes couches seront appliquées & la brosse minimum 24H aprés la couche précédente.

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de I’architecte, et aux régles de
Part, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en aceuvre. ' s

Ouvrage payé‘au meétre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA.

PRIX N°1907 ; PEINTURE ANTIROUILLE SUR CHUTES E

Comprenant

- Brossage 4 la brosse métallique
- Couche WASH PRIMER IPC
- 1 couche de Plombium rapide

- 1 couche d'émail Cellyc.

Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
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L

| CHAPITRE IV-BORDEREAUX DES PRI
DETAILESTIMATIF - - =
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OBJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE D'ESTIVAGE A AIN BORJA CASABLANCA

BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

LOT I /CONSTRUCTION
N Prix " Désignation Des Ouvrages - “Unité, | Quantité | Pris unftalre BT |0 TotaltHT 0 3
100 ;| GROS BUVRES -
A/DEMOLITION ET DEFOSE
101 {DEMOLITION ET DEPOSE DES OUVRAGES EXISTANTS
Le Forfait F 1,00
102 |DEMOLITION ET DEPOSE DES ELEMENTS EXISTANTS
Le Forfait F 1,00
B/TERRASSEMENTS
103 |DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN
Le métre carré M 2200,00
104 FOQUILLES EN PUITS, TRANCHERS, RIGOLES OU EN MASSE DANS TOUS
TERRAINS Y/C ROCHER
¢ métre cube M3 6692,00
105 |[MISE EN REMBLAIS QU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE
Le métre cube] M3 6692,00
106 JAPPORT EN MATERIAUX SELECTIONNES POUR REMBLAIS
Le métre cubef M3 600,00
CITRAVAUX EN FONDATION
107 |BETON DE PROPRETE
Le méire cube M3 103,00
108 |GROS BETON
Le métre cube] M3 129,00
109 IMACONNERIE EN BETON CYCLOPEEN
Le métre cube M3 57,00
110 JARASE ETANCHE
Le métee lineaire] M1, 236,00
111 |BETON POUR TOUT OUVRAGES EN FONDATION
Le métre cubel M3 404,00
112 |BETON ARME HYDROFUGE POUR BETON ARME EN FONDATION
Le métre cube] M3 355,00
113 |ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATION
Le kilogramme Kg 34937,00
D/EGOUTS ET CANALISATIONS
114 CANALISATIONS D'EVACUATION EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT SERIE
LP.N. 6BARS
a__ |Diamétre 200 ML 327,00
b |Diamétre 300 ML 54,65
¢ |Diamétre 315 ML, 275,00
d _ [Diamétre 400 ML 115,95
¢ [Dipmélre 500 ML 76,03
I35  JCANIVEAU AVEC GRILLES CAILLEBOTIS
Le méire lineaire] ML 15,00
116 |Regards Visitables ¢f non visitables
a__ | Repards visitables de 50 x 50cm
Llunité U 12,00
b Repards visitables de 60 x 60¢m
L'unité U 11,00
¢__|Regards visitables de 70 x 70cm
L'unité u 7,00
d  |Regards visitablcs de 80 x 80cm
L'unité 1] 10,00
f  |Regards visifables de 100 x 100cm
L'unité g 3,00
g Repards visitables de 120 x 120cm
Lunité U 1,06
h Repayds visitables de 140 x 140cm
L'unité U 1,06
DIDALLAGE
117 |APPORT EN TOUT-VENANT TYPE ONA DE 20 CM D’EPAISSEUR
Le méire carréd M! 711,00
118 |DALLAGE INTERIEUR EP 15 CM Y COMPRIS ACIER
: Le mélre carmré M2 711,00
E/TRAVAUX EN ELEVATION
119 |BETON POUR TOUT QUYRAGES EN ELEVATION
Le mélre cubef M3 411,00
120 |ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BETON EN ELEVATION
Le kilogramime Kg 64760,00
121 [PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUXDE 15+ 5
Le métre carrd M2 546,00
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N° Prix

AR . Désignntion Des Ouvrages - Unité Quantité Prix unitaire H.T Total HT
122 {PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE20+5
Leméirecarréd]  M? 55,00
123 IPLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 25 + 5 ( JUMELLE)
L¢ méire carré M3 140,00
TMACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
124 DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES (RT+8T) Y COMPRIS TETE DE
DOUBLE CLOISON
Le métre carré M? 1766
125 ICLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T
Le méire carré M2 730
126 |AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM
Le métre carré M? 169
G/ENDUITS
127 |ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX
Le métre carré M? 1200
128 ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y
COMPRIS BAGUETTE D ANGLE
Le métre carré M? 2321
128 [BNDUIT HYDROFUGE
Le métre caré M? 550
H/BIVERS
130 JCOURONNEMENT D'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER
Le méire lineaire| ML 189
i3] |{BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS
Le métre camé M 40
t32 |APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS
Le métre lineaire] ML 108
. . BT : TOTAL_GRQS(EUVRE F
200 . |ETANCHEITE - B
201 |FORME DE PENTE
L¢ métre carré N 810
202 JCHAPE DE LISSAGE
L¢ méire caré M 810
203 |GORGE POUR SOLIN
Le métre lineaire] ML 236
204 {COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHE
Le métre carré M? 810
205 |ETANCHEITE DES RELEVES Y COMPRIS PROTECTION
Le métre lincaire] ML 236
206 |PROTECTION EN CARREAUX DE CIMENT
Le métre camé M2 810
207 |RTANCHEITE LEGERE DES SALLES
Le métre carré M? 329
208 JGARGOQUILLE TERRASSE
Lunité u 2,00
209 |ETANCHEITE VERTICALE DES SOUBASSEMENT
Le métre earré M? 617
240 |JISOLATION THERMIQUE VERTICALE SUR MURS
Le méire carré M 1766
21t {ISOLATION THERMIQUE HORIZONTALE SUR TERRASSE
Le méirg carré M? 810
B R . " TOTAL ETANCHEITE o RS
300 ' [REVETEMENT SOLS ET MURS : i
AMEVETEMENT SOL ET MURS
301 |REVETEMENT DE SOL EN MARBRE D'IMPORTATION DE 1 ERE CHOIX
Ee méire carré M2 460,00
302 | REVETEEMNT DE SOL EN MARBRE D'IMPORTATION 1ER CHOIX
Le méire carré| M2 102,00
303 | REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME DE 1ERE CHOIX
Le métre carrg| M2 30,00
204 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME
ANTIDERAPANT DR IERE CHOIX
Le métre carré| M2 400,00
305 |FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI BLANC
Le métre carré] M2 250,00
306 | REVETEMENT DE MARCHES ET CONTRE EN MARBRE STRIE 1ER CHOIX
Le métre lincaire] ML 59,00
307 PLINTHE EN GRS CERAME DE 7CM
Le métre lingaire] ML 7,00
308 | PLINTHE GRANITO POLI DE 10CM
Le métre lineaire] ML 151,00
309 IPLINTHE EN MARBRE 10CM
Le méire lineaire] ML 180,00
310 [ PLRNTHE EN MARBRE BOUCHARDEE DE 16CM
Le méire lineaire| ML 60,00
351 REVETEMENT MARCHES 1CM T CONTRE MARCHES 2CM EN PIERRE DE
TAZA POLI LUSTREE ET STRIEE
Le métre lingaire] ML 176,00
312 [REVETEMENT DE LA RAMPE EN PIERRE DE TAZA BOUCHARDE
Le métre carré} M2 40,00

Page 243




Neprix|

‘Désignation Des Ouvrages _j_ ) Unité .| - Quantité | Prix unitaire B.T Total HT .
313 |REVETEMENT DE MUR EN CARREAUX DE CERAMIQUE EMAILLE
Le mitre carré M2 1 300,00
314 {CUVELAGE ETANCHE SUR RADIER ET VOILE
Le métre carré| M2 406,00
315 |REVETEMENT DE SOL ET MURS POUR PISCINE
Le mftre carré M2 400,00
3i6 |REVETEMENT DE MARGELLE EN GRES CERAME EMAILLE PREFABRIQUE
e métre lineaire] ML 30,00
317 |REVETEMENT MURAL EN GRANITE 3CM AVEC AGRATFE
Le méire carré] M2 15,00
18 REVETEMENT DE SOL EN DALLETTE DE 40X40CM DE 6CM D'EPAISSEUR
POUR VOIES PIETONNES
Le métre carré| M2 2 000,00
319 | REVETEMENT DE SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT DE 8CM POUR VOIE
Le mélre carrd] M2 820,00
320 [REVETEMENT DE SOL EN BETON DESACTIVE
Le métre carré] M2 170,00
321 |REVETEMENT DE 80L EN CARREAUX DE TROTTQIR TYPE REV SOL
Le métre carré] M2 300,00
322 IREVETEMENT MURS EN MERRE DE TAZA BOUCHARDEE
Le métre carré] M2 105,00
323 |BANDE EN PIERRE DE TAZA BOUCHARDEE
Le métre lineaire] ML 87,00
B/FAUX PLAFOND
324 JFAUX PLAFOND EN SATFF-LISSEY/C JOINT CREUX
Le métre camrél M2 786,00
325 |FAUX PLAFOND MODULAIRE HYDROFUGE
Le méire carréd] M2 273,00
126 FAUX PLAFOND EN LATTE DE BOIS TRAITE 50x50 SUSPENDU EN
STRUCTURE ACIER GALVANISE
Le métre carrd| M2 410
w7 FAUX PLAFOND MODULAIRE Y COMPRIS PLAGE PERIPHRIQUE EN BA13
ET JOINT CREUX
Le mélre carré] M2 30
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS . o -
400 TMENUISERIE BOIS—ALUMINIUM -METALLIQUE
A/MENUISERIE BOIS
461 JPORTE EN BOIS MASSIF ALAME O A PANNEAUX
Le métre carrél M2 58,00
402 JPORTE EN BOIS ISOPLANE
Le méire caré] M2 33,00
403 [PORTE EN BOIS COUPE FEZU 1/2 HEURES PREFABRIQUEES
Lg métre carré] M2 15,00
BIMENUISERIE ALUMINIUM
404 |FENETRE COULISSANTE
Ee métre carrd] M2 15,00
405 {PORTE BATTANTE A DEUX VANTAUX
Le métre carré M2 39,60
406 |PORTE VITREE COULISSANTE
Le miéire carré M2 5,00
407 |FENETRE AVEC QUVERTURE A SOUFELET
Le métre carré| M2 110,00
408 |ENSEMBLE MURS RIDEAUX CAPOT ET SERREUR
Le métre carré| M2 300,00
409 HABILLAGES EN PANNEAUX COMPOSITE AVEC STRUCTURE OMEGA EN
ALUMINIUM AVEC POSE EN CASSETTE
Le métre carré] M2 300,00
CIMENUISERIE METALLIQUE
410 |PORTE METALLIQUE
Le métre carréf M2 8,00
411 {GRILLE METALLIQUE
Le métre careé] M2 30,00
412 [PORTE METALLIQUE GRILLAGEE
Le métre carré M2 10,00
Lk “TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
500 ELECTRICITE ‘LUSTRERIE - )
501 |TABLEAU TGBT
Elunité u 1,00
502 [TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE
L'unité U 7,00
503 |LIATSONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES
cable armé en cuivre
a B x70mm2+T
Le métre lineaire] ML 50,00
b 4x50mm2+T
Lo métre fineaire] ML 110,00
¢ J4x35mm2+T
Le méire lineairg] ML 56,00
d |4x25mm2+T
Le métre Jincaire] ML 15,00

Page 244



Ne.Prix R - Pésignation Des (_)uvrnge._s_ e _.U_n.lt_é g -.Qus'l_n!_lﬁé ) . Prix ueitaire H'T " “Fotal HT
e Jdx 16mm2+T
Ee méire lineaire] ML 15,00
fx 10mm2+T
Ee méire lineaire] ML 35,00
g |dxbmm2+T
Le métre lineaire] ML {0,006
h  |4xdmm2+T
Le métre lineaire ML, 20,00
504 |RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Llunité t 5,00
505 JATTENTE ELECTRIQUE
L'unit¢ u 1,00
506 {BOITE AU SOL
L'unité U 2,00
FOYERS LUMINEUX
307 |INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
L'unitd ) 10,00
508 |INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
E'unitd U 4,00
509 [INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
Liugitd U 19,00
SH NINTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE
L'unité U 7,00
PRISES DE COURANT
SEHI|PRISE SIMPLE+HT
L'unité U 27,00
512 |PRISE DE COURANT NORMAL ETANCHE 2x16A+T
L'unité U 38,00
513 {PRISE FORCE ETANCHE 2xP+T
L'unité U 1,00
514 {PRISE DE CLIMATISATION
L'unité, U 6,00
515 JSECHE AIR
L'unité U 6,00
LUSTRERIE
516 |SPOT ETANCHE IP55
L'unité U 136,00
517 |SPOT LED
L'unité U 86,00
518 |PANNEL 60x60 LED YC CADRE ALU
Lhunité U 30,00
519 {LUMINAIRE LED ETANCHE P67
L'unité U 42,00
520 IPROJECTEUR LED IP67
L'umitd U 20,00
521 IHUBLOT ETANCHE LED
L/unité U 6,00
522 |LUMINAIRE A DETECTION AUTOMATIQUE
Lunité] U 2,00
523 |LUMINAIRES SUUBMERGES
L'unité u 5,00
524 |BLOC AUTONOME 60LU
L'unité U 14,00
525 {BLOC AUTONOME 315 LEJ
L'unité U 4,08
COURANT FAIBLE
526 |PRISE TELEPHONIQUE
Llunité U 9,00
527 |PRISE INFORMATIQUE
Liunité U 6,00
528 |PRISE TELEVISION
Liunité U 5,00
529 |RACCORDEMENT AU POSTE TRANSFO EXISTANT
L‘ensemb!e Ens_ 1,00
“TOTAL ELECTR!C{TE LUSTRERIE D
600 - !’LOMBERIE-EVACUATION- SANITAIRES i
PLOMBERIE
601 |BRANCHEMENT AU RIESEAU EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT
L'ensemble]| Ens 1,00
501 CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE PROJETEE EN PVC DN110
PN16
Le méire lineaire] ML 108,00
603 [Conduite en PPR PN20 DN 50
Le méire lineaire] ML 23,00
604 IConduite en PPR PN20 DN 40
Le métre lineaire] ML 30,00
603 1Conduite en PPR PN20 DN 32
Le métre lineaire ML 92,00

EVACUATION EP EY EU
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N° Prix Désignation Des Quvrages . Unité Quantité Prix unitaire ILT Total HF .
606 |CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DE DIAMETRE 75 MM
Le métre lineaire] ML 92,00
607 |CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DE DIAMETRE 100 MM
Le métre lincaire| ML 41,00
408 GARGOUILLES EN PLOMB LAMINE TOUT DIAMETRE ET TOUS
ACCESSOIRES
L'wnité u 10,00
APPAREIL SANITAIRE -ACCESSOIRE
609 JWC A L’ANGLAISE
L'upité U 22,00
610 IWC A L’ANGLAISE POUR PMR
L'unité U 5,00
6i1 JVASQUE A ENCASTRER
L'unité U 22,00
612 ILAVABO SEM! COLONNE
L'unité 3] 22,00
613 {EQUIPEMENT DE DOUCHE
L'unité U 25,00
614 JCANIVEAUX BAS AVEC SIPHONNETTE POUR DOUCHES
Le métre lingaire] ML 20,00
615 |SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME 15x15 ¢m
L'unité U 2,00
ACCESSOIRES SANITAIRES
616 IMIROIR LAVABO
Le mélre camré]  m2 11,00
617 |PORTE SERVIETTE
L'unité u 23,00
618 |POUBELLE RONDE A PEDALE
L'unité U 3,00
619 |SECHE MAINS
L'unité U 6,00
620 IPORTE PAPIER HYGIENIQUE
L'unité U 22,00
621 [DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE
L'unité {] §2,00
TOTAL PLOMBERIE - EVACUATION - SANITAIRES R
700 | LUTTE CONTRE L’INCENDIE : Lo
EXTINCTEURS PORTATIFS
701 |EXTINCTEUR CO2 DE 6KG
L'unité u 2,060
702 |EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9KG
L'unité U 8,00
703 |{EXTINCTEUR A BAU PULYERISEE 9KG
L'usnité U 2,00
704 {ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA)
L'unité U 5,00
705 [POTEAU DINCENDIE
Llunité U £,00
CONDUITE
706 |CONDUITE EN TFG 40 QU 50
Le méire lineaire ml §00,00
707 |CONDUITE EN TFG 80 O 100
Le métre lincaire ml 100,00
708 |DECLENCHEUR MANUEL TYPE BRIS DE GLACE
L'unité U 9,00
709 |AVERTISSEUR SONORE D'ALARME INCENDIE
L'unité U 9,00
710 |CENTRALE DE DETECTION INCENDIE.
L'ensemble;  Ens 1,00
711 |CABLE DE RACCORDEMENT
L'ensgmble]  Ens 1,00
. TOTAL LUTTE CONTRE L'INCENDIE K S
800 |CHAUFFAGE PISCINE -EQUIPEMENT PISCINE-TRAITEMENT D'AIR
CHAUFFAGE
801 |CHAUDIERE A MAZOUT AVEC BRULEUR 314 KW DANS LA CHAUFFERIE
L'ensemble]  Ens 2,00
802 JBALLON DE STOCKAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE 2000 LITRES
L'ensecmble]  Ens 1,00
803 [ECHANGEUR A PLAQUE-ECS - PU = {00 KW
L'ensemble Ens 2,00
804 |ECHANGEUR A PLAQUES EN INOX POUR CHAUFAGE PISCINE PU =300
L'ensemble]  Ens 2,00
805 |CAPTEURS SOLAIRE
L'ensemble]  Ens £,00
806 |[RESEAUX HYDRAULIQUES CHAUFFERIE
L'ensemble]  Ens £,00
807 |FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE-EAU SOLAIRE
L'ensemble]| Ens 1,00
308 |CIRCULATEURS
a  |CIRCULATEUR DOUBLE - CIRCUIT - PRIMAIRE EC CUISINE+DOUCHES- 5 _
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Ne Prix| - - .+ Désignation Des Ouvrages Unité - Quantité Prix unitaire H,T - Toial HT
Lensemide| Ens 2,00
b CIRCULATEUR SIMPLE - CIRCUIT - SECONDAIRE - PRIMAIRE EC
CUISINE+DOUCHES - 3 m3/h -
Elensemble]  Ens 2,00
¢ |CIRCULATEUR SIMPLE- CIRCUIT - RETOUR CUISINE+ DOUCHES - 3 m3/h -
L'ensemble] Ens 2,00
d CIRCULATEUR DOUBLE - CIRCUIT - PRIMAIRE PISCINE - 13 m3/
L'ensemble]  Ens 2,00
809 [REGULATION CHAUFFAGE PISCINE ET ECS
L'ensemble] Ens 1,00
810 |ISYSTEME ANTICALCAIRE
L'ensemble|  Ens 1,00
811 ITUBE ACIER NOIR CALORIFUGER
. {4049 160,00
b | 50/60 £00,00
¢ 1B66/76 250,00
d |0 80/90 5,00
e @ 102/114 5,00
Le métre Iineaire] ML
812 JARMOIRE ELECTRIQUE ET CABLAGE
L'ensemble]  Ens 1,00
EQUIPEMENT PISCINE COUYERTE
813 |RACCORDEMENT D'UN FILTRE A SABLE DE {200 MM DE DIAMETRE DE 60-
L'ensemble| Ens 4,00
814 |PREFILTRE — POMPE DE RECYCLAGE 60 M3/H.
L'ensemble|  Ens 4,00
815 |PIECES A SCELLER
a  |Bouche de refoulement en Inox — 6 m3/h
L'anité U 3,00
b {Prise balai en inox
L'unité U 2,00
¢ |Grille de vidange avec plaque anti-vartex 80 m3/h (0.5nv/s)
L'unité U 1,00
816 IMATERIEL D' AGREMENT
a  {STARTING BLOCK
L'unité U 5,08
b JLIGNES DEAU
L'unité) 3] 6,00
¢ ECHELLE POQUR PISCINE
Lunitéf U 4,00
d GRILLES PERIMETRIQUES
Le méire lincairel ML 80,00
317 |RESEAUX HYDRAULIQUE
L'ensemble] Ens 1,00
&8 IMATERIEL DE STERILISATION
L'ensemble]  Ens 1,00
8% [ARMOIRE ELECTRIQUE
L'et bl Ens I,UU
820 IMATERIEL I'ENTRETIEN
L'ensemble|  Ens 1,00
TRAITEMENT D'AIR
821 JCENTRALE DE DESHUMIDIFICATION
L'ensemble]  Ens 2,08
822 IGAINE
a IGAINE RECTANGULAIRE BN TOLE ACIER GALVANISEE, 8/10EME 9£,00
b |GARNE PRE-ISOLE ANTICORROSION EN POLYURETHANE EXPANSE SPECIALE PISCINE! 49,00
Le métre carrd| M2
823 |VENTILATEUR AXIAL D’EXTRACTION PISCINE
Llunité) U 1,60
824 |GRILLE DE SOUFFLAGE DE SOL
L'onité U 24,00
825 JORILLE DE REPRISE
L'unité U 22,00
826 IREMPLISSAGE DE LA BACHE
L'ensemble]  Ens 1,00
821 RACCORDEMENT D'UNE ELECTROPOMPE DE PRISE BALAI TYPE AUTOC-
AMORCAGE D'UN DEBIT DE 30 MYH A 10 MCA
L'ensemble| Ens 1,00
828 |ADOUCISSEUR 10 M¥]
L'ensemble] Ens 1,00
829 {GROUPE DE DEUX POMPES DE RELEVAGE
L'ensemble] Ens 1,00
I TOTAR CHAUFFAGE PISCINE ‘EQUIP!_E}MEN'I_' PISCINE-TRAITEMENT D'AIR - :
900 ICLIMATISATIOGN : - o .
901 ICLIMATISEUR SPLIT $YSTEMRE
a- 24 000 BTU u 1,00
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N° Prix © Désiguntion Des Guvrages .. Unité Prix unitaire AT Total HT .
b- 13 000 BTU U 1,00
¢- 12 000 BTU 3] 1,00
d- 9000 BTU 3] 1,08
I R TOTAL CLIMATISATION
1000 |PEINTURE ) e )
[001 |PEINTURE EXTERIEUR VINYLIQUE SUR MUR
Le méiee carré] M2 325,00
1002 |PEINTURE CREPIE GRENELE E A L' EXTERIEUR SUR MUR
Le métre caré M2 1 031,60
1003 [PEINTURE GLYCERO MATE SUR MURS
Le métre carré] M2 2 204,00
1004 |PEINTURE GLYCERO MATE SUR PLAFOND
Le métre carré| M2 | 850,09
1005 |PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS DES
Le métre carré] M2 265,00
1006 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE
Le métre caryd] M2 25,00
1007 [PEINTURE ANTIROQUILLE SUR CHUTES ET TUYAUTERIES
Le Forfaif F 1,00
_ TOTAL PEINTURE - ' S
1100 - |[CHARPENTE EN BOIS LAMELE COLLE
§-FOURNITURE ET POSE DE PORTIQUE EN BOIS LAMELLE COLLE.
2.FOURNITURE ET POSE DE L ENSEMBLE DES PANNES ET SABLIERES
J-LAMBRIS EN BOIS
4-COUVERTURE ETANCHEITE
S-CHENEAUX ET ACCESSOIRES
6-DESCENTES D'EAU PLUVIALE
Le métre carrds M2 715
7" TOTAL CHARPENTE EN BOIS LAMELE COLLE :
1200 JAMENAGEMENT EXTERIEUR o ST
PARKING
1201 ITERRASSEMENT EN DEBLAIS Y/C EVACUTIONS
Le métre camé] M2 1450
1202 {COUCHE DE FONDATION EN GNF 0/40
Le métre cube M3 447
1203 ICOUCHE DE BASE EN GNF 0/31.5
Le métre cube M3 298
1204 [REVETEMENT EN ENROBES DENSES DE 5CM D'EP ¥/C IMPREGNATION
Le méire carré M2 1490
1205 |BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3
Le métre lingaite] ML 244,00
1206 |CANIVEAUX AVEC GRILLES
Le métre lineaire| ML 96,00
TERRAIN DE SPORT BASKET BALL
1207 {COUCHE DFE BASE EN GNF 0/31,5 Y COMPRIS DECAPAGE REGLAGE ET
Le méire carré M2 508,00
1208 DALLAGE EN BETON DE 13CM Y/C ACIERS, FILM DE POLYANE, FINITION A
L’HELICOPTERE ET JOINS SCIES Y/C PEINTURE POLYURETHANE
Le méire carré} M2 608,00
1209 |TRACAGE
Le forfnit F 1,00
1210 |EQUIPEMENTS SPORTIF
Le Forfait F 1,60
1211 [CLOTURE EN GRILLAGE PLASTIFIE 2.50M DE HAUTELUR
Lemétrecarrd| M2 255,00
TERRAIN PETANQUE ET PARC D’ENFANT
1212 SABLE STABILISE ET GRAVIER FIN EP 10 CM Y COMPRIS DECAPAGE DUTN
ET MISE EN (EUVRE DE GEOTEXTILE ET DE DE GRAVETTE EP 20CM
Le métre carré] M2 240,00
1213 |DALLES DE CAQUTCHOUC RECYCLE
Le métre carmé M2 284,00
1214 IBORDURE DE TROTTOIR P2
Le métre lincaire] ML 228,00
1215 {BALANCOIRE COMBO 4 MIXTO
Liunité U 1,08
1216 |BALANCOIRE HORIZONTAL AVEC RESSORT
Liunité U 2,00
§217 |FILET MATRIC
L'usnité U 1,00
i218 |TOURNIQUET
L'unité U 2,00
1219 [PASSERELLE EN BOIS
L'unité U 1,00
MOBILIER URBAIN
{220 {BANCS PUBLICS PREFABR[QUE EN BETON
L'unité U 5,00
1221 |BANC JARDINIERE RONDS
L'unité 1] 3,00
/
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N° Prix

STl 0T - Designation Des Ouvrages Unité | Quantité - | Prixunitabre BT | - Total HT
1222 |PERGOLA EN BOIS
L'unité U 3,00
1223 |CORBEILLE EN ACIER GRIS TYPE SOFIA
L'unité U 5,00
1224 |EQUIPEMENT SPORTIF DE TYPE ELIPTIC
L'unité U 2,00
1225 |EQUIPEMENT SPORTIF DE TYPE ABDOMINAL
L'unité I 2,00
1226 |EQUIPEMENT SPORTIF DE TYPE PULL DOWN
L'unité i) 2,00
VYEGETATION
i227 |CIRCUIT D'ARROSAGE
L'ensemble] Ens 1,06
1228 |APPORT ET MISE EN PLACE DE TERRES VEGETALES
Le métre cubej M3 363,00
1229 {ENGAZONEMENT
Le métre carrd| M2 1 395,00
1230 JARBRE TILLEUL TILIA CORDATA HAUTEUR 4M
L'unité U £2,00
1231 |OLIVIER TRONC HAUTEUR 3,5M
L'unité U 6,00
1232 |GRAMINE STIPA PONYTAILS
Le méire lineaire] ML 40,00
1233 |TROENE H=1M
Le métre lingaire] ML 40,00
1234 PLUMBAGO
Le métre lineaire] ML 40,00
i235 |VIVACES
Le métre lineaire]  ME 20,00
1236 |BORDURE DE JARDIN P1
Le méire lineaire] ML 600,00
1237 [TRANSPLANTATION DES PALMIERS
L'unité 1) 9,00
_TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR - E Lo
GROS QIUYRES
ETANCHEITE
REVETEMENT SOLS ET MURS
MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
ELECTRICITE - LUSTRERIE
PLOMBERIE-EVACUATION- SANITAIRES
LUTTE CONTRE L'INCENDIE
CHAUFFAGE PISCINE -EQUIPEMENT PISCINE-TRAITEMENT D*AIR
CLIMATISATION
PEINTURE
CHARPENTE EN BOIS LAMELE COLLE
AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL CONSTRUCTION HT :
TVA 20%
TOTAL GENERAL CONSTRUCTION TTC1
LOT IL{ AMENAGEMENT
NePrix{ .- 07 .. .. Désignation Des Ouveages - Unité °| - Quantits .| Prix unitalre BT - Totab HT - ©
1300 | GROS (EUVRES L R o I el
A/ PEMOLLITION ET DEPOSE
1301 |DEMOLITION ET DEPOSE DES OUVRAGES EXISTANTS
Le Forfait F 1,00
1302 |BETON POUR CHEMISAGE
a ARMATURES POUR CHEMISAGE DE LA STRUCTURE EXISTANTE
Le kilogramme| KG 2306,00
b |BETON PROJETE OU COFFRE POUR CHEMISAGE DE LA STRUCTURE
Le métre cube| M3 30,00
C  |TRAITMENT DE LA SURFACE PAR ADJUVANT
Le métee carré| M2 300,00
1303 |REGARDS VISITABLES ET NON VISITABLES
a  |Repards visitables de 100 x 100cm
L'unité 9] 7,00
b Repards visilables de 120 x 120cm
L'unité U 7,00 i
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Ne Prix : : Désignation Des Quvrages . Unité Quantité | Prix unitnire HT . Total HT
¢ Regards visitables de 140 x 140cm

L'unité U 6,00

B/MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION

1304 DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES (8T+8T} Y COMPRIS TETE DE

DOUBLE CLOISON
Le méfre carré M? 160
1305 |CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T
Le métre carré M2 107
1306 |AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM
Le métre camé M? i5
CIENDUITS
1307 |ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX
Le métre carré M? 207

ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y

1308 COMPRIS BAGUETTE D'ANGLE
Le métre carré M? 34
1309 |BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS
Le méire carré M? 21
1310 [APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS
Le métre lincaire] ML 25
D/ETANCHEITE
13i1 |DEPOSE DE L'ETANCHEITE BXISTANTE
Le métre carré| M2 478,00
1312 {FORME DE PENTE
Le mélre carré] M2 478,00
1313 JGARGOUILLE TERRASSE
L'unité U 4,00
1314 |ETANCHEITE EN BICOUCHE AUTOPROTEGEE Y/C RELEVES

Le méire camé M2 478,60
TOTAL GROS (EUVRE ET ETANCHEETE L ) U

1400 - REVETEMENT SOLS ET MURS -
A/REVETEMENT SOL ET MURS

1401 |REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME ANT] DERAPANT DE 1ERE CHOIX

Le métre carré| M2 70
1402 |REVETEMENT DE SOL SOUPLE TARAFLEX Y/C FORME

Le méire carré| M2 430,00
1403 {PLINTHE PVC

Le méire lineairel ML $00,00

1404 {REVETEMENT DE MUR EN CARREAUX de CERAMIQUE EMAILLE

Le métrecarrd} M2 160,00

B/FAUX PLAFOND

1405 |FAUX PLAFCND EN SATIE-LISSBY/C JOINT CREUX

Le métrecarrdj M2 500,00

TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS

1500 MENUISER]E BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE

A/MENUISERIE BOIS

1501 JPORTE EN BOIS MASSIF A LAME OU A PANNEAUX

Lc métre carré] M2 10,00
1502 |PORTE EN BOIS ISOPLANE

Le métre carré] M2 8,00

BMENUISERIE ALUMINIOM

1503 |PORTE BATTANTE A DEUX VANTAUX

Le métre carré| M2 9,00
1504 {PORTE VITREE COULISSANTE

Le métre carrél M2 5,00
1565 {FENETRE AVEC QUVERTURE A SOUFFLET

Le métre card] M2 90,00
1506 |GRILLE DE DEFENSE METALLIQUR

Le mére carré] M2 40,00

TOTAL MENU]SERIE BOIS ALUMINIUM -METALLI UE

1600 |ELECTRICITE - LUSTRERIE

160f |[TABLEAU TGBT

Lunité U 1,00
1602 |TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIGUE

L'unité U 2,06
1603 |RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

L'unité U 2,00

FOYERS LUMINEUX

1604 HNTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

L'unité u 10,00
1605 |INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

L'unité u 10,00
1606 |INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE

L'unité U 10,00
1607 |INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE

L'unité 5] 5,00

PRISES DE COURANT

1608 |PRISE SIMPLET Y
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Désigantion Des Ouvrages

Quantité

N°. Prix Unité Prix unitaire H.T Total HT
Llunité u 30,00
1609 |PRISE DE COURANT NORMAL ETANCHE 2x{6A+T
L'unité 1] 6,00
1610 |PRISE FORCE ETANCHE 2xP+T
Llunité U 1,00
1611 [PRISE DE CLIMATISATION
L'unité U 10,00
1612 |SECHE AIR
L'unité U 2,00
LUSTRERIE
1613 ISPOT ETANCHE [P65
L'unité U 30,00
1614 |SPOT LED
L'unité U 10,00
1615 IPANNEL 60x60 LED YC CADRE ALU
L'unité U 40,00
1616 |BLOC AUTONOME 60LU
L'unité U 3,00
1617 {BLOC AUTONOME 315 LU
L'unité u 6,00
COURANT FAIBLE
1618 {PRISE TELEPHONIQUE
L'unité 1] 2,00
1619 IPRISE INFORMATIQUE
L'unité U 2,00
1620 IPRISE TELEVISION
L'unité u 2,00
ECLAIRAGE EXTERIEUR
i621 [MAT 9M ET PROJECTEUR LED
L'unité U 4,00
1622 |LAMPADAIRE 3.5M
L'unité U 20,00
1623 1SPOT AU SOL
L'unité U 5,00
1624 |BALISAGE
L'unité U 6,00
L ~TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE :
1700 IPLOMBERIE-EVACUATION-- SANITAIRES ]
PLOMBERIE
1701 FCONDUITE EN PPR PN20 DN5O
Le métre lineaire, ML 10,60
1702 JCONDUITE EN PPR PN20 DN49
Le métre lineaire] ML 10,00
1703 |CONDUITE EN PPR PN20 DN32
Le métre lineaire] ML 10,00
EVACUATION EPEVY EU
1704 |CHUTES ET COLLECTEURS EN PYC DE DIAMETRE 75 MM
Le métre lineaire] ML 15,00
1705 ({CHUTES ET COLLECTEURS EN PVYC DE DIAMETRE 100 MM
Le méire lineaire] ML, 15,00
1706 GARGOUILLES EN PLOMB LAMINE 3MM EPAISSEUR TOUT DIAMETRE ET
TOUS ACCESSOIRES
L'unité, U 500
APPAREIL SANITAIRE -ACCESSOIRE
E707 [WC A L'ANGLAISE
L'unité 1) 4,00
E708 |VASQUE A ENCASTRER
L'unité U 4,00
1709 |EQUIPEMENT DE DOUCHE
L'unilé U 12,00
1750 [SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME 15x15 em
L'unité u 2,00
1711 |CANIVEAUX BAS AVEC SIPHONNETTE POUR DOUCHES
Le métre lineaire] ML 10,00
ACCESSOIRES SANITAIRES
1712 |GLACE MIROIR
L'unité U 5,00
1713 |PORTE SERVIETTE
L'unité U 12,00
1714 |POUBELLE RONDE A PEDALE
L'unité 13 2,00
1715 |SECHE MAINS
L'unité U 2,00
1716 |PORTE PAPIER HYGIENIQUE
Llunité U 4,00
1717 |DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE
L'unité U 2,00

TOTAL PLOMBERIE - EVACUATION - SANITAIRES
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) | Quaatité Prix unitaire H,T Total HT
1800 | LUTTE CONTRE L'INCENDIE
EXTINCTEURS PORTATIES
1801 |EXTINCTEUR CO2 DE 6KG
Lunité U 1,00
1802 |EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9KG
L'unité U 5,00
1803 {EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE $KG
L'tenité 4] 2,00
1804 {ROBINET DINCENDIE ARME (R1A)
Llunité U 1,00
1805 [POTEAU DINCENDIE
L'unité U 1,00
CONDUITE
1806 |CONDLATE EN TFG 40 QU 50
Le méire lineaire M 5,00
1807 ICONDUITE EN TFG 80 QU 100
Le méire lineaire] Ml 98,00
1808 IDECLENCHEUR MANUEL TYPE BRIS DE GLACE
Lunité U 1,00
1809 ICENTRALE DE DETECTION INCENDIE
L'ensemble] Ens 1,60
e ERTRE TOTAL LUTTE CONTRE LINCENDIE C B
1901 |PEINTURE EXTERIEUR VINYLIQUE SUR MUR
Le métre carré| M2 10,00
1902 {PEINTURE CREPI GRENELE A L' EXTERIEUR SUR MUR
Le métre carré| M2 450,08
£903 {PEINTURE GLYCERO MATE SUR MURS
Le méire caré] M2 390,00
£904 |PEINTURE GLYCERO MATE SUR PLAFOND
Le métre carré M2 500,00
1905 |PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS DES
Ee métre careé] M2 60,00
1906 |PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE
Le métre carré| M2 95,00
1907 |PEINTURE ANTIROUILLE SUR CHUTES ET TUYAUTERIES
Le Forfail F 1,060

‘TOTAL PEINTURE

GROS (EUVRES

REVETEMENT SOLS ET MURS

MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE

ELECTRICITE - LUSTRERIE

PLOMBERIE-EVACUATION- SANITAIRES

LUTTE CONTRE L’ INCENDIE

PEINTURE

TOTAL GENERAL AMENAGEMENT HT:

TVA 20%

TOTAL GENERAL AMENAGEMENT TTC :

RECAP GENERAL

TOTAL GENERAL CONSTRUCTION HT :

" TOTAL GENERAL AMENAGEMENT HT :

" 'TOTAL GENERAL PROJETHT;

TVA 20%

" TOTAL GENERAL. PROJET TTC :
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