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N° 9% /2022

Objet de I'Appel d'offres :

Acquisition des EQUIPEMENTS DATACENTER POUR les CMCs BENI
MELLAL, TANGER, RABAT, CASABLANCA, FES, MARRAKECH répartie en
lots suivants :

e Lot N°01: EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC BENI MELLAL.

e Lot N°02: EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC TANGER.

e Lot N°03: EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC RABAL.

o Lot N°04: EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC CASABLANCA.
e Lot N°05: EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC FES.

o Lot N° 06 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC MARRAKECH.
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent réglement de consultation concerne I'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant
pour objet : Acquisition des EQUIPEMENTS DATACENTER POUR les CMCs BENI MELLAL, TANGER,
RABAT, CASABLANCA, FES, MARRAKECH répartie en lots suivants :

¢ Lot N° 01 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC BENI MELLAL.

e Lot N° 02 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC TANGER.

» Lot N° 03 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC RABAT.

o Lot N° 04 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC CASABLANCA.

e Lot N° 05 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC FES.

e Lot N° 06 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR ia CMC MARRAKECH.

Il est établi en vertu des dispositions de |'article n®18, du reglement des marchés, approuvé le 18
Chadbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent reglement ne peuvent en qucune maniére déroger ou modifier les
conditions et les formes prévues par le reglement des marchés de I'OFPPT. Toute disposition
coniraire au reglement des marchés de I'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les
précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de I'article n°18 et des
autres articles du réglement des marchés de |'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : la Soclété
Fonciére CMC S.A.

ARTICLE N°3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Travail {OFPPT). A
QOutre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d'offres, la missjéf
maiirise d'ouvrage déléguée est portée sur:

e Le suivi d'exécution du marché ;
Les démarches, éventuelles, nécessaires a I'obtention de ['exonération d
douanes ;

» La coordination nécessaire pour La préparation des conditions de livraison, d'installation
et de réception des équipements ;

o Lasignature des bons de dépdt et des livraisons conformément aux dispositions prévues
par ce marché ;

e Laréception provisoire du marché ;
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e Laréception définitive du marché ;
e Laliguidation et le paiement des dossiers de facturation.

L'OFPPT représente la Société Fonciére CMC S.A. aI'égard du fitulaire de ce marché dans
I'exercice des atfributions qui lui sont confiés jusqu'd ce que la Société Fonciére des CMC ait
constaté I'achévement de sa mission.

ARTICLE N°4 : DEFINITIONS.
Au sens du reglement des marchés de I"OFPPT on entend par:

1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du
marché ;

2- Autorité compétente : I'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent ; foute personne phy5|que ou morale qui propose une offre en vue de la
conclusion d'un marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues & I'article 140 du réglement des marchés publics de I'OFPPT ;

5- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée,
ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article n°24 du Reglement des Marchés de I'OFPPT :

Peuvent valablement pariciper et étre aftributaire(s) de(s) marcheé(s) afférent{s) au présent
appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui :

a) Justifient des capaciiés juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sontensituation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles dOment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées
suffisanfes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformemen’r o la
Iégislation en vigueur en matiére de recouvrement ; s

c) Sont dffiliées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime g
prévoyance sociale, et souscrivent de maniére réguliere leurs déclaratio
sont en situation réguliere auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :

mrmaﬁ'
o

¢ les personnes en liguidation judiciaire ;

e les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivree par
l'autorité judiciaire compéfente ;

e Les personnes ayant fait I'cbjet d'une exclusion tempordire ou définitive prononcée
dans les conditions fixées par 'article n°142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.
5
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e Les personnes qui représenfent plus d'un concurrent dans une méme procédure de
passation de marchés.

ARTICLE N°6 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique.
Chague dossier peut étre accompagné d'un éfat des piéces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chague concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au
modele joint en annexe.

b) L'original du récépissé du cautionnement proviscire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le
cautionnement provisoire doit éire constitué conformément aux dispositions du § C
de |'article n®140 du Reglement des Marchés de I'OFPPT.

N.B: 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent &tre choisies parmi les établissements
agrées & cet effet par le ministre chargé des finances Marocain {pour les candidats étrangers,
ces cautions personnelles et solidaires doivent &tre avalisé par une bangue marocaine).

2- Les pieces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre
rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire .

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue & I'article n®140
du Réglemen’r des Marchés de ['OFPPT.

2. Pour te concurrent auguel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les G/ v diti
I'article 40 du Réglement des Marchés de |'OFPPT : &

a} La ou les pieces justifiant les pouveoirs conférés & la personne agis
concurrent et ce conformément & l'alinéa a} du paragraphe 2 de
Réglement des Marchés de I'OFPPT ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'originale deélivree depuis moins d'un
an par 'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est
en situation fiscale réguliere ou & défaut de paiement gu'il a constitué les garanties
prévues & l'article 5 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de
laguelle le concurrent estimposé ;

¢} une attestation ou sa copie certifiee conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un
an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en
situation réguliere envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet
effet & l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I'empiloi ou sa copie
certifiée conforme & |'originale, prévue par le dahir portant loi n°® 1-72-184 du 15
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joumada | 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assorfie de
I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auqguel le concurrent est offilié et
certifiant qu'il est en situation réguliére vis-G-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour
|'appreciafion de leur validité.

d} Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties
& l'obligation dimmatriculation conformément & la 1égislation en vigueur ;

Pour, les concurrents non Installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux
paragraphes b, ¢ et d ci-dessus, délivrées parles administrations ou les organismes compétents
de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non instaliés au Maroc.

A défaut de lo délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites aftestations peuvent étre
remplacées par une attestation delivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d'origine ou de provenance ceitifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une
déclaration sur I'honneur doment cerfifiée par les autorités compétentes du pays d'origine
aftestant I'impossibilité de produire I'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier iechhique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
eventuellement, le lieu, la date, la nature et I'importance des prestations & I'exécution
desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes & I'originale déliviées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le
concurrent a exécuté des prestations de mémes familles. Chaque attestation précise
notamment la nature des prestations, leur montant et I'année de réalisation ainsi que le nom
et la qualité du signataire et son appréciation, selon le modéle joint au présent réglement.

ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de I'offre, outre le dossier technigue et e
prévues a l'alinéa 1) du I-A de V' article 6 ci-dessus, une copie du texte I'habilitan?
prestations objet du marché ;

2. S'll est retenu pour étre attributaire du marché :

a} une attestation ou sa copie certifieée conforme & I'original délivrée depuis moins d'un an par
'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale réguliére
ou & defaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues & 'artficle 5 ci-dessus. Cette
attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit
mentionner I'activité au titre de laquelle le concumrent est imposé ;

b} une atftestation ou sa copie certifiée conforme & | originale délivrée depuis moins d'un an par
la Caisse nationale de securité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet & I'article 5 ci-dessus
ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa copie certifiée conforme & I'originale,
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prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 {27 juillet 1972) relatif au régime
de sécurité sociale assortie de ['attestation de 'organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est offllie et certifiant qu'il est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation
de leur validité.

ARTICLE N°8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les dossiers présentés par les concuments doivent comporter :

8.1 - Les dossiers administratifs et techniques, prévus & |'article 6 ci-dessus.

8.2 - Une offre technigue :

L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

1-

Il est & noter gue :

Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas
prévu a ['annexe : Lot N°1, Lot N°2, lot n°3, lot n°4, lot n°5 et lot n°6 du cahier des
prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir I'annexe caractéristiques des fournitures
proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références.

Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par les catalogues et/ou
Documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures »
afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements
et/ou fournitures » doivent &étre cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de
I'appel d'offres et l'item correspondant.

Une proposition d'au moins 1 un chef projet, ayant une expérience de 10 ans minimum
dans le secteur d'activité objet des prestations. T consultant {bac +4 minimum) ayant
une expérience de 5 ans au minimum aprés |I'obtention du dipldme demandé et 2
technicien (bac +2 minimum) ayant une expérience de 3 ans au minimum aprés
I'obtention du dipldme demandé dans le secteur d'activité objet du présent Appel
d'offres pour effectuer les opérations d'installation et mise en marche pour tous les lofs.

Cette proposition doit contenir les CV, les dipldmes et |' état de déclaration des salaires &
la CNSS des 3 derniers mois.

Une attestation de(s} constructeur(s) [moison mére, représentant Régional ou [ocal)
certifiant que le soumissionnaire est agréé de commercialiser le matériel propose por’rqn’r
sQ margue pour tous les [ofs.

matériel proposé, ou tout autre moyen justifiant la garantie auprés
constructeurs ou son représentant régional ou local {pour la réception)

s Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs & I'offre technigque son
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des habilitations sous forme de procurations Iégalisées pour représenter les membres du
groupement [ors de la procédure de passation du marché.

» Pour les pieces de I'offre technique de la solution variante, les mémes piéces sont exigées et
ce, pour les fournitures proposées au titre de la solution variante.

8.3 - Une offre financiére qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage & rédliser les prestations objet du
marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix
qu'l propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modéle joint au présent
reglement.

Cet acte d'engagement dOoment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB}, est
signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse
représenter plus d'un concurrent & I fois pour le méme marché.

Lorsque I'acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini & I'article 140 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT, il doit éfre signé soit par chacun des membres du
groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations l&égalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de
passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le Maitre d'Cuvrage Délégué et figurant
dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de Facte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :
% Lasaisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
= Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.
= Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.
En cas de discordance entre le montant fotal de t'acte d'engagement, et de celui du

bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour
établir le montant réel de 'acte d'engagement,

représentant doOment habilité & cet effet.

v/ Service achat
Z {des équipements
SAE

ARTICLE N°% : OFFRE VARIANTE.
Des offres variantes pourront &tre proposées par les concurrents. &J%’o
La présentation des offres variantes nimplique pas l'obligation pour le soumBsiadni
présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d’examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications
techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.
9
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Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la méme maniére que I'offre
technique de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font 'objet d'un pli distinct de I'offre de base
éventuellement proposée. Dans ce cas, les piéces du dossier administratif visées & I'alinéa 1) du
paragraphe |-A de I'article 5 et de |'arficle 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien
pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas ou le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit étre
présentée conformement a I'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus a |'aricte
7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou
son représentant doment habilité & cet effet et doit porter en outre la mention * offre variante”.

ARTICLE N°10 : COMPOSITION DU DOSSIER D' APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'article 19 du regiement des marchés de I'OFPPT, le dossier
d'appel d'offres comprend :
a) Une copie de I'avis d'appel d'offres ouvert ;
b} Un exemplaire du cahier des prescripfions spéciales ;
c) Le modeéle de 'acte d'engagement visé & l'arficle 8 précité ;
d) Le modeéfe du bordereau des prix - détail estimatif ; p
e} Le modeéle de la déclaration sur I'honneur prévue é l'article 6 précitd .
f) Le présent réglement de la consultation.

ARTICLE N°11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie
électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres
ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Maitre
d'QOuvrage Délégué au moins sept (7} jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des

plis.

Le Maitre d'Ouvrage Délégué doit répondre & toute demande d'information ou
d'éclaircissement recue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Maitre d'Ouvrage Délégué & un concurrent
a la demande de ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions
aux autres concurrents ayant retiré ou ayant télécharge le dossier d'appel d'offres et ce par
letfre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. i
est également mis & la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics
et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Maitre d'Ouvrage Délégué doivent étre

communiqués au demandeur et aux autres concumrents dans les sept {7) jours suivant la date
de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concumrent.

10
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Toutefois, lorsque ladite demande infervient entre le dixieme et le septieéme jour précédant la
date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3)
jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE N°12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'arficle n®1¢ § 7 du réglement des marchés de I"OFPPT,
exceptionnellement le Maitre d'Ouvrage Délégué peut introduire des modifications dans le
dossier d'appel d'offres sans changer 'objet du marché. Ces modifications sont communiguées
a tous les concurrents ayant refiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et infroduites dans les
dossiers mis & la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications neécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de I'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Réglement des
Marchés de I"OFPPT. Dans ce cas, la seance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans
un délai minimum de dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniere
publication de I'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de I'Office le cas échéant
et dans le journal paru le deuxieme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure
a celle prévue par |'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d' offres doivent &tfre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas
échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par I'avis de publicité pour la préparation des
offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut,
au cours de la premiere moitié du délai de publicité, demander au Maitre d'Ouvrage Délégué,
par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique
confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter fous les éléments permettant au Mditre d'Ouvrage
Délégué d'apprécier sa demande de report.

Si le Maitre d'Ouvrage Délégué reconndit le bienfondé de la demande du concurrent, l| peuT
proceder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, don'r loelgiaEes

laissée a l'appréciation du Maitre d'Ouvrage Délégue.

seule fois quel gue soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE N°13 : REPARTITION EN LOTS.

- Lejugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement par lot.

- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de I'appel d'offres.

- Chague lof fait 'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiguées aux différents lots
sont indivisibles.

- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir 'ensemble de la quantité indiguée & chaque
lot.

- Les offres partielles, techniques et financigres, ne sont en aucun cas prises en considération.

11
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Pour i'attribution, le Mditre d'Ouvrage Délégué procéde & I'ouverture, & |'examen des offres de
chague lot, et & I'atiribution par lot.

ARTICLE N°14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article n°29 du reglement des marchés de I'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :
- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché ef, éventuellement, l'indication du lot ;
- Ladate et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que " le pli ne doit &éire ouvert que par le président de la commission
d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis .

B- Ce pli contient frois enveloppes distinctes :

Q) La premiére enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, et le cahier
des prescriptions spéciales dOment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant
dOment habilité & cet effet.

Cette enveloppe doit &éfre cachetée et porter de fagon apparente la mention « dossiers
administratif et technique ».

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiere du soumissionnaire « Une enveloppe
pour chaque lotn. Elle doit étre cachetée et porter de facon apparente la mention « offre
financlére ».

c) La froisiéme enveloppe contient l'offre technique. Elle doit étre cachetée et porte de
facon apparente la mention « offre technique »,

apparente :
- Le nom etl'adresse du concurrent ; /
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ; . Service achat
- Ladate et I'heure de la séance d'ouverture des pilis ;

des équipements

ARTICLE N°15 : RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis & la disposition des concurrents dans le bureau du Service des
Marchés & la Direction de I' Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°
50 et la R.N.11 {Route Nouaceur Sidi Madrouf) & Casablanca, dés la premiére parution de 1"avis
d'appel d'offres dans I'un des supports de publication prévus & I'article 20 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT et jusqu'd la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d’offres est
remis gratuiternent aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut étre téléchargé & partir du portail des marchés de I'Etat
www.marchéspublics.gov.ma et & pariir du site de I'Office de la Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

12
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ARTICLE N°16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article 31 du reglement des marchés de I'OFPPT, les plis
sont, au choix des concurrents ;

- Soit déposés, contre récépisseé, dans le bureau de la Direction des Approvisionmements
et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route
Nationale 11 Sidi Marouf — Casablanca - MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de ia commission d'appel d'offres au début de la
seance, et avant I'ouverture des plis.

- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I'arrété du ministere
de I'économie et des finances n® 20-14 du 8 kaada 1435 {4 Septembre 2014) relafif & la
dématérialisation des procédures de passation des marcheés publics.

Le délai pour la réception des plis expire & la date et I'heure fixées par I'avis d'appel d'offres pour
la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'arficle n°33 du réglement des marchés de I'OFPPT, les
concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, &
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le
délai prévu ci-dessus, le Maitre d'OCuvrage Délégué sdisit les concurrents, avant I'expiration de
ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout
autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour
un nouveau délai gu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord lettre

communication donnant date certaine adressée au Maitre d'Ouvrage Déléeg
imite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

Service achat
des équipements

ARTICLE N°18 : LANGUE DE L'OFFRE.

concernant |'offre échangée entre le candidat et I'OFPPT seront rédigés en Langue Francaise.
Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors
qu'll est accompagné d'une traduction en langue frangaise par une personne/autorité
compétente, des passages intéressants I'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de
I'offre, la fraduction francaise fait foi.

13
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ARTICLE N°19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniguement & la formation
professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour I'éducation,

ARTICLE N°20 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monngie dans laguelle le prix des offres doit étre formulé et
exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laguelle le prix des offres doit &tre
formulé et exprimé est I'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour étre évalués et comparés, les
montants des offres exprimées en monndaies étfrangéres doivent étre convertis en dirham. Cette
conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture
des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la
présentation de son offre & I'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en étre tenu pour responsable,
guel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°22 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles
34, 38, 39, 40 et 41 du Reglement des Marchés de I'OFPPT.

Les capacités techniques et financiéres des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concumrents ayant présenté au moins deux attestations de références,
conformes aux prescriptions de I'article é-alinéa B-2 du présent reglement de consultation, se
rapportant & des prestations de la méme famille de celles objet du présent appel d'offres,
dont fe montant est supérieur ou égal & 25 % de I'estimation des lots concemnés, réalisées au
cours des années (2015 et postérieur).

du montant globale de I'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :

- La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera ap
des documents présentés dans |'offre technique du soumissionnaire et
spéecifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS.

- En cas de discordance des spécifications techniques entre les piéces de |'offre technique
d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit & 'un
ou 4 plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments

14
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d'informations, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner
les documents contenus dans lesdites offres.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications fechniques demandées sera déclaré non
conforme,

- Lo commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technigue pour
analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 3%, 40 et 41 du Réglement des Marchés de |'OFPPT
précité, I'examen des offres financiéres conceme les seuls concurrents admis & l'issue de
Pexamen de leurs .dossiers administrafifs et techniques ef leur offre technique y compris
catologues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications fechniques des
fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu & I'issu de I'examen des dossiers administratifs et
techniques, de I'offre technique et de I'offre financiere la moins disant par lot.

bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pao pour
établir le montant réel de I'acte d' engogemen1

Etabli par: Vérifié par le Service dés Marches :

Achraf HAJJAJ

ChefdeSerme M&é

Le Directeur de |' Approvisionnergént et de la Logistique

Abdellif AOURAG

/ 15
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ekt e ol sk e

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Parlie réservée a I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Appel d'offres ocuvert sur offres des prix A°...........ooil Lo (U D

Objet du marché : Acquisition des EQUIPEMENTS DATACENTER POUR les CMCs BENI MELLAL,
TANGER, RABAT, CASABLANCA, FES, MARRAKECH répartie en lots suivants :

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de 'article 16 et paragraphe 1 de 'article 17 et
alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de |'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travait {OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent
a) Pour les personnes physiques

Je (1}, SoUSSIONE | .o e (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom
personnel et pour mon propre compte, adresse du domicCile €lU .. vieiieceeciecec e
vrerereeeeerresrnesssensrenns o QFilI€ Q10 CNSS 50US 1€ i {2) inscrit au registre du commerce
ACeevivvereeirrreiireennen, (LOCAlit@)  sOUS |l N% e (2) n° de
patente.....ccocciieneieen (2} :

b) Pour les personnes morales

Je (1), s0Ussigngé .....coccvcvvevcvennnnen, (Prénom, nom et qualité au sein de 'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de......ceivrivivirerereeeenn. (Raison sociale et forme juridique
de la société) FPTPU
AU COPMAI B & e s et e s eesrr e e e e s e sreae b ae e s s aasaneees
Adresse du siége social de [Q SOCIETE....... e
Adresse du domiCile ElU....... v
Affiliée G la CNSS soUs [ N ..

Inscrite au regisire du commerce
et (3)

N° de patente......cccverceeenns (2) et (3)

Ne d'identification fiscale....coveieiiiiiiiinic

N° de {'[dentifiant Commun de I'Enfreprise :© .....ccoceecvernnenee. (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conféres :

Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées

en objet de la partie A ci-dessus ;
16
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Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revéiu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif etabli {s)
conformément aux modéles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage 4 exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions speciales
et moyennant les prix que ['di établis moi-méme, tesquels font ressortir :

- Montant total HT/HDD/HTVA e nnnenasns (€N lettres et en chiffres)

- Drolt DOUGNES :...cc.eeunemreeernevrsrassesesnesrsssnsssens eereesisresnreasaessaaens (en lettres et en chiffres)
= PHXTOMAl HTVA oot crrce s saesens e mnsnessmanenss (en lettres et en chiffres)
B (e 10 Qe =3 Lo I T 7 - oS (en pourcentage)
- Montantde laT.V.A. ... (€N lettres et en chiffres)
- MontanE TIC « ..t s s ass s sa s annns (en lettres et en chiffres)

La Société Fonciére CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au

compte ... (A la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert & mon nom {ou qu
nom de |a SOCIEIE) Qi (Locdlité), sous relevée d'identification bancaire (RIB}
NUMEBTO. e teree i e eeeearen s e e enens

11 T (-SSP

(Signature et cachet du concurrent)

(1] lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :
¢ mettre : «Nous, soussignés.................... NOUs obligeons conjointement/ou solidairement
{choisir la mention adéquate et ajouter au reste de 'acte d'engagement les rectifications
grammaticales correspondantes) ;
s qjouter l'alinéa suivant : « désignons.................. {prénoms, noms et qualité} en tant que
mandataire du groupement .

{3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties & cette obligation, -\;’r
)
=)
ey

Service achat '
des equmpemen

17
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MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

Ao Hede e A deolok K

DECLARATION SUR L'HONNEUR
- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : : Acquisition des EQUIPEMENTS DATACENTER POUR les CMCs BENI MELLAL,
TANGER, RABAT, CASABLANCA, FES, MARRAKECH répartie en lots suvivants :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : .. [Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel e’r pour mon propre compte,

Adresse du dOmMICIIE ElU ©....i ettt ae s be e s n e as s n e aeeens

Affilié & la CNSS soUS e N i (1)

Inscrit au  registre du commerce de....iicncneene {Localité) sous le n°

N° du compte courant postal, bancaire ocu & la TGR........coevvvnennenen. (RIB}, ouvert auprés de

B - Pour les personnes morales

Je, souUssSIgNe ..ocv e {Prénom, nom et quadlité au sein de |'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de.....iiioniininnin. [Raison sociale et forme juridique
de la some’re) QU COPHAl QB ettt et et e en e san e aae

Adresse du siege social de [aSOCIETE. ...t adresse du domicile

Affiliée Qla CNSS sous 1€ N...oeeee e rerenane (1}
Inscrite au registre du commerce. ..., (Localité) sous le N°.....ccecvvenerireniesnecennnnns (1)
N° de patente.......ccccoveeeenee. (1) wse,

N° d'idenfification fiscale. ..o
N° de I'ldentifiant Commun de I'"Entreprise | .......covvevceennnn. (1

Ff gervice achat
% |des équipemen
13 . E

- Déclare sur 'honneur:

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues & l'article 24 du réglement des marchés, approuvé le 18
Chad&bane 1435 (16 juin 2014} et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
['office de la formation ef de la promotion du travail {OFPPT) ainsi que certaines régles relatives
& leur gestion et & leur confrdle ;

18
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3- Etant en redressement judicidire jatteste que je suis auforisé par l'autorité judiciaire
compétente & poursuivre |'exercice de mon activité {2) ;
4- m'engager, sij'envisage de recourir & la sous-traitance :
- am'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par I'article
24 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le fot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales,
ni sur celles que Mditre d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;
- G confier les prestatfions & sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)
5- m'engager a ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée & des pratiques de
fraude ou de corruption de personnes gui interviennent a quelgue titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
6- m'engage & ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons
ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article Ter du dahir n° 1-02-188 du 12
JOUMADA | 1423 {23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la
petite et moyenne entreprises (4).
8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu & l'article 151 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT.
9- je ceriifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur
et dans les pieces fournies dans mon dossier de candidature.
10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues parl'article 142 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT, relatives & l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents
et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence @
I'attestation délivree par une autorité judicicire ou administrative du pays d'origine ou de
provenance certifiant que ces documents ne sonf pas produits.

(2) & supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de I'arficle 139 du Réglement des MargF

(*} En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa p

fhonneur.
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MODELE ATTESTATION DE REFERENCE

A kol kA dok o

Logo Entreprise

ATTESTATION DE REFERENCE

Date

Je soussigné, [Nom et prénom], [qualité du signataire], atteste par la présente que la société [Nom de la société),
veuep SUF

a exécuté |es prestations [Détailler les prestations], objet du marché n°..........., d’un montant de : .........

un délai d’exécution de : ............

Les prestations mentionnées, ci-dessus, se sont déroulés dans de bonnes conditions et a notre entiére

satisfaction.

La présente attestation est établie pour servir et valcir ce que de droit.

U,,

\ar\)ullld[,

Signature et cachet

Nom et prénom du signataire

Qualité du signataire.
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C.P.S.)
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 146 et paragraphe 1 de l'article 17 et
alinéa 3 paragraphe 3 de I'arficle 17, du reglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane
1435 (16 Juin 2014), relatif aux marches publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que cerfaines regles relatives aleur gestion et & leur contrdle.

Entre les soussignés :

LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général
Mme Loubna TRICHA,

D'une part
Et,
LA SOCIEIE & e
- Titulaire du compte bancdaire .......coceeenen. (& la Tréscrerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert
A mon nom (ou au nom de Ia SOCIETE) Quuvnvivciievinricvivienienens {localite), sous releve d'identification
bancaire {RIB) NUMATO......ovveeviic e,
- Adresse du sieége social de A SOCIETE 1 e e
- Adresse du domicile €l ..
- Affilicée G 1a CNSS soUS @ N® i,
- Inscrite au registre de commerce de .................. {localité) souslen®: ...............
-Patente N®
- N° d'identification fiscale : .....oooviiiiiiininiini,
- n° de I'ldentifiant de I'Enfreprise @ .......cooiivvieiininnnne.
- Représentée par :
MONSIEUN .eeireerceec e
Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs /_LLIELSOHT conféres,
/8, TDquire part

carvice achat

des équipement
SAE

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Acquisition des EQUIPEMENTS DATACENTER POUR les CMCs
BENI MELLAL, TANGER, RABAT, CASABLANCA, FES, MARRAKECH répartie en lots suivanis :

¢ Lot N° 01 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC BENI MELLAL.

¢ Lot N° 02 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC TANGER.

¢ Lot N° 03 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC RABAT.

s Lot N° 04 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC CASABLANCA.

» Lot N° 05 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC FES.

o Lot N° 06 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC MARRAKECH.

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié & I'Office de la Formation Professionnelle et de Ia
Promotion de Formation professionnel (OFPPT) la mission giobale de muaitrise d'ouvrage
déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maitre d'Ouvrage Délégué [OFPPT} agira pour I'accomplissement de o mission
qui lui est confiée au nom et pour le compte du Mditre d'Ouvrage {SOCIETE FONCIERE CMC
S.A.).

A ce tifre, le présent marché est passé en application & I'alinéa 2, paragraphe 1de I'article 16 et
paragraphe 1 de 'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 chadbane 1435 (14 juin
2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion de Travail {OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur
gestion et & leur contrle. f\j;,;;@;
fO’

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Service achat
des équipements

Les documents contractuels sont par ordre de pricrité :

1- L'acte d'engagement,

2- Le présent cahier des prescriptions spéciales, :
3- Le bordereau des prix - détail estimatif, _—

4- |.'offre technique du titulaire,

5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
(CCAGT), approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 06 Chadbane 1437 {13 mai 2014).

En cas de discordance ou de contradicfion enfre les documents constituiifs du marché, autres

gue celles se rapportant a |'offre financiére tel que décrit dans réglement relatif aux marches
publics de ['office de I'OFPPT, ceux-ci prévalent dans l'ordre ouU ils sont énumeérés ci-dessus.
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ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

e Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 {16 Juin 2014), relatif aux
marchés publics de |I'Office de la Formation Professionneile et de la Promotion du Travail
(OFPPT).

o Le Décret n® 2-14-394 du 06 Chadbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

¢ Laloin°69-00 relative au contréle financier de |'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes {B.C. n°5170 du 18/12/2003)

e Le dahir n°1.85.347 du 20/12/]985 relatif & 'institution generole de la taxe sur la valeur
gjoutée [TVA),

s Le dahir n® 1-15-05 du 2% rabii Il 1436 {19 février 2015} portant promulgation de la loi n°112-
13 relative au nantisserment des marchés publics.

s Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général
de comptabilité publique tel qu’ll a été modifié et complété.

o L'arrété 2-3643 dut3 /07/2005 portant Organisation financiere et comptable de I'OFPPT.
¢ La déciston du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février

2008 fixant le visa préalable du confréleur d'Etat de I'OFPPT pour les marchés de
fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur & 1 000 000,00 DHS.

e Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables & la
date limite de réception des offres.

ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX

Service achat
| 2 |des équipements

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est & prix unitaires.
Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires porf&sa G bordereau
des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément
au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations y compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au
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prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une facon générale toutes les
dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le fitulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément & la législation en
vigueur.

ARTICLE N°8 : FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Dans le cadre de 'exécution des marchés afférents aux projets des Cités des Métiers et des
Compétences (CMC), le fitulaire pourra ou non opter pour le bénéfice de la franchise tel que
précisé ci-apres :

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douaniére :

Les équipements du présent marché pourront bénéficier de |a franchise des droits de douanes
et des taxes a I'importation, sur demande du titulaire, et ce conformément & la convention de
I'UNESCOQO & laquelle le Maroc a adhéré par Dahir n®1.60201 et n°160.202 du 14 Joumada | 1383
(3 Octobre1963).

Toutes les formalités d'établissement des demandes dimportation et d'obtention des
autorisations d'importafion délivrées par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et
de lindustrie (direction du commerce extérieur et Office des changes) ainsi que toutes les
formalités douaniéres seront réalisées par le titulaire et les frais y afférents seront & sa charge.

A cet effet, le fitulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les autotisations
d'importation doment visées par les autorités compétentes.

Le fitulaire est réputé éfre au courant des démarches & suivre et de la liste des produits
susceptibles d'étre non autorisés & I'mportation au MAROC. Aucune réclamation ne sera admise
& cet effet par 'O.F.P.P.T.

voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires & 'accomplissement s
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fitre du présent marché.

A cet effed, le fitulaire devra fournir & I'OFPPT une facture pro-forma globale égale & la valeur du
marché pour permettre & I'OFPPT d'obfenir I'attestation d’exonération de la TVA.
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Sur la base de ['aftestation d'exonération de la TVA délivrée par I'Administration fiscale
Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de ["article 92 (I-6°) du Code Général des Impdts ».

ARTICLE N°9 : FORMALITES DE FRANCHISE DOUANIERE ET D'EXONERATION DE LA TVA.,

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douaniére :

Le matériel bénéficiant de la franchise douaniére UNESCO bénéficiera d'une exonération de Ia
TVA et ce en appiication de 'article 8 paragraphe 28 de la loi n°30-85 tel qu'elle a été modifiée
et complétée.

L'OGFPPT demandera I'exonération de la TVA & la Direclion des impdts aprés avoir recu du titulaire
du marché les piéces suivantes :

-La demande d'attestation d'achat en exonération de la TVA en annexe dOment remplie
par le fitulaire ;

- La facture pro forma en quatre exemplaires ;

- L'original de |la décision soldée de la franchise douaniére dument visée par l'inspecteur
douanier ;

-La copie de la déclaration unique de marchandise (DUM) ;

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douaniére :

En vertu de I'article 92 (I-6°) du Code Générale des impots, les droits de la TVA sont exonérés au
titre du présent marché.

A cet effet, le fitulaire devra fournir & I'OFPPT une facture pro-forma globale égale & la valeur du
marché pour permetire & I'OFPPT d'obienir I'attestation d'exonération de la TVA.

ARTICLE N°10 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exéculion ;

Le délai contractuel pour I'exécution des prestations objet du présent marché est de 120 jours
(cent vingt jours) pour tous les lots.

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires & la procédure de
franchise, de fransbordement et de passage en Douane.
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I commence & courir & compter de la date fixée par I'ordre de service dont le modéle est en
annexe prescrivant le commencement des presiations objet du présent marché. Ce délai
s'applique & I'achévement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Le délai contractuel reprend 7 jours a partir du lendemain du dépdt des équipements en
qguestion dans les locaux de I'OFPPT ;
Ce délai est celui que se réserve I'OFPPT pour la mise en ceuvre des modalités de vérification de

conformité technique objet de 'article 12 du présent CPS.

Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit &tre remplacé, par le fitulaire, dans le délai
contractuel.

L'C.F.P.P.T. s'engage & fournir au titulaire en femps voulu les documents de son ressort et qui sont
nécessaires & l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le tituldire d'avoeir terminé les prestations objet du marché dans le délai confractuel,
il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille (1/1000) du
montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux fravaux
supplémentaires et a I'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au tifre des retards est plafonné & huit pour cent {8%) du
montant initial du marché augmenté le cas écheant du monfant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, I'autorité compétente se réserve le droit
de résilier le marché dans les conditions prévues par 'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°11 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté & la garantie des engagements con’rroc’ruefs du
titulaire du marché dans les cas prévus par I'article 18 § 1 du CCAGT est :

Lot N°1 : Vingt mille Dirhams (20.000,00 DH)
Lot N°2 : Vingt mille Dirhams (20.000,00 DH)
Lot N°3 : Vingt mille Dirhams {20.000,00 DH)
Lot N°4 : Vingt mille Dirhams {20.000,00 DH})
Lot N°5 : Vingt mille Dirhams {20.000,00 DH)
Lot N°6 : Vingt mille Dirhams (20.000,00 DH)

VVVVYY

Le cautionnement provisoire reste acqguis au Mdiire d’Ouvrage notamment dans les cas cités &
I'article 18 du CCAGT.

Le montant du cauticnnement définitif est fixé & trois pour cent {3%) du montant du marché
arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit &fre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la noftification
de l'approbation du marché.
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N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent &fre choisies parmi les établissements
marocains agrés & cet effet conformément & la Iégislation en vigueur.

ARTICLE N°12 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en
annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dOment justifiées et & la demande de
I'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut étre modifiée sans impact sur les prix
ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, I'OFPPT se réserve le
droit de demander au Titulaire d’effectuer le Dépdt dans un Entrepdt dédié sur le périmétre
urbain de Casablanca.

Toutefois, I'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est & la charge du Titulaire.,

Avant de commencer les livraisons, le fifulaire doit tfransmettre & I'OFPPT :

o Unplanning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons
dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceplionnelles dOment justifiées et a la demande de I'OFPPT, la
liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut étre modifiée sans impact sur les
prix ou autres conditions des marchés, :

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et demballage
sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites
bénéficiaires et /ou I'entrepdt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de I'entrepét signe les bons de dépbdt des articles livrés
en précisant les dates de livraison.

permetire aux services de I'OFPPT de planifier les opérations de vérificafidrr-deradgformité
technique,

g

2

ARTICLE N°13 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE; .

it‘O
Y]
Sur la base du programme des livraisons, I'OFPPT organise les opéro de verlﬁn de
conformité technigue du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un ph eratipAUniqueé
au titulaire. '

En cas d’indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité
technigue seront effectuées dans I'Entrepdt dédié avant]'acheminement du matériel vers le Site
bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison & I'entrepdt dédié, la vérification portera sur la
conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que I'installation et la mise en
marche se feront sur le site bénéficiaire.
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Une letire d'engagement doit étre signeée par le fitulaire afin d'effectuer les opérations
d'installation nécessaire aprés I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.,

Le retard enregistré dans |' opércﬁon de vérification de conformité technique et de réception,
aprés livraison du matériel, sera & la charge de I’ OFPPT et le délai d'execution du marché sera
prorogé en conséguence.

Le tifulaire interviendra pour I'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui
commencera a courir & partir du lendemain de la saisie du titulaire par I'OFPPT I'informant du
depdt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transporf, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage
sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites
bénéficiaires et /ou I'entrepdt. dédié.

Le fitulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matiére d'ceuvre et toutes
sujetions nécessaire & I'installation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le fitulaire, ceux
présentant des observations doivent faire I'objet de levée de réserves dans un délai maximum
de 15 Jours qui commencera a courir & partir du lendemain de la nofification au fournisseur par
I'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai I'OFPPT n'est plus responsable des
éqguipements en question.

Le titulaire mettra a la disposition du(es) représentant(s) de I'OFPPT la documentation technique,
en langue frangaise, nécessaire d la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera a la vérification de la conformité technique de I'équipement avec les
spécifications du marché) {marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance,
alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou I'entrepdt dédié, & la date prévue,
en présence d'un représentant qudlifié du titulaire devant étre habilité & répondre aux
remargues de la commission désignée par I'OFPPT,

La vérification de la conformité ’rec:hnlque des articles livrés est sanctionné gr etgptissement
d'un proces-verbc:l qui doit étre signé par le(s) représentant(s} de I’ OFPP Qyant
participé & l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit étre consignée da
vérification de conformité technique.,

)
%,
Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remi ‘-n :

du tfitulaire séance tenante.
Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit étre remplacé, par le titulaire, dans le délai
coniractuel.

f\Ql\v
eprésentant
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Le tfitulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exempilaires originales des bons de
livraison, afin de renseigner [es numéros d'enregistfrement dans les livres journal et inventaire dans
le site bénéficiaire et fou I'entrepdt dédié.

ARTICLE N°14 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
L'OFPPT procédera & la réception dans le site bénéficiaire ou I'Entrepdt dédié :

e Du matériel sur fa base du procés-verbal de vérification de conformité technique ;
e Des quantités livrées par rapport & celles du marché ;
e De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois I'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais
exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre
d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 15 : FORMATION

Hl est prévu des formations sur I'utilisation et mise en marche pour tous les lots.

Une feuille de présence journaliére de formations doit :

Préciser la date de la formation, la durée de la formation et les thémes dispensés

Etre émargé par les bénéficiaires de la formation, le responsable de la formation ou le Directeur,

lieux de déroulement de la formation et I'intervenant,

ARTICLE N°16 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipe tesqnt livrés,
verifiés conformes et une fois fous les essais ont été déclarés satisfaisants par le[gf e N
de I'OFPPT.

La réception proviscire du marché comrespondra & la derniére date de réc

2- Réception définitive :

@‘)Sg «
O  pene>

Le titulaire demandera & I'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au Blessarefavant
I'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définifive sera communiqué par I'OFPPT au titulaire en lui précisant les
lieux et les dates de réceptions définitives.
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Le fitulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter & ces opérations qui
seront sanctionnées par un proces-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de ia réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la
réparation ou le remplacement de I'équipement défectueux ayant fait I'objet d'une nofification,
le titulaire disposera d'un délai d’un (1) mois maximum pour répdrer ou remplacer I'égquipement
déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés quileur est directement lié est prolongé jusqu'a
ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, I'OFPPT peut effectuer les réparations
ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d’autres mesures correctives.

ARTICLE N°17 : MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis
et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réeilement exécutées et réceptionnées,
conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions
particuliéres du marché.

ARTICLE N°18 : MODALITES DE PAIEMENT

Tous les prix du preésent marché seront établis en tenant compte de toutes les faxes et charges
diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée 'T.V.A", Toutefois et dans le cadre de I'article
I'article 92 {I-6°) du Code Générale des impdts, les droits de fa TVA sont exonérés au titre du
présent marché.

A cet effet, le fituiaire devra fournir & I'OFPPT une facture pro-forma globale égale & la valeur du
marché pour permetire & I'OFPPT d'obtenir I'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de ['affestation d'exonération de la TVA délivriée par I'Administration fiscale
Marocdaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de
la taxe sur la valeur gjoutée en vertu de I'article 92 {I-6°) du Code Général des Impdfs. ».

‘4
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Le titulaire adressera a la Société Fonciére CMC S.A. les documents con
paiement suivants :

o Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, lefs) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en lettre. _

* Les bons de dépdt portant les dates de livraison diment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

* Lles bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et
inventaire,

¢ Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
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s Les attestations des polices d'assurances de 'année de I'exécution du marché,
* Le planning prévisionnel de livraison
* Le PV de la formation si le marché le prévaoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dansI'acte
d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

2] Modalités de paiement pour livraison sur I'Entrepét dédié :

a) Livraison sur I'"Entrepdt dédié :

* En cas de livraison dans I'entrepdt dédié, La Société Fonciére CMC S.A. procédera au
paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification
de conformité technique et essai de marche & hauteur de 65% du montant global de la
facture.

Le fitulaire adressera & la Société Fonciére CMC S.A. les documents consfituants le dossier de
paiement suivants :

* Les Factures en cing exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site{s) bénéficiaire {s), I'arrété du montant
de la facture en chiifre et en lettre,

*» Les bons de dépdt portant les dates de livraison dOment signé et cacheté par le
Magasinier de I'enfrepdt dédié.

* Lesbons de livraison portant la date d’enregistrement et les numéros des livres journal et

inventaire,

Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Une lettre d'engagement signée par le ftitulaire afin d’effectuer les opérations

d'installation et de formation nécessaires apres I'acheminement du matériel vers le Site

bénéficiaire

d'engagement.

Service achat

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant. es équipern
ents
S,

b) Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé aprés I'acheminement et I'installation du matés
bénéficiaire.

Le titulaire adressera & la Société Fonciére CMC S.A. les documents constituants le dossier de
paiement suivants :

» Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la
facture, {'objet et l[e numéro du marcheé, le(s) site(s} bénéficiaire (s), I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en lettre.
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» les bons de dépdt portant les daies de livraison diment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire
e Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et
inventaire.
Les Copies du PV de vérification de conformité technique.
Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.
Le planning prévisionnel de livraison
e Le PV de laformation sile marché le prévoit.
Le Mditre d'Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant
donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indigué sur I'acte d'engagement. Les
paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues
par la Code Générale des Impdts.
Dans le cas ou ladite exonération n'est plus applicable, le Mdaitre d'ouvrage paiera la TVA
conformément aux régles de de droit commun.

Aussi, les prestations de service réalisées pour le compte du maitre d'ouvrage par une entreprise
non résidente sont soumises & I'impot sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet
impdt est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue & la source. Une copie
de I'attestation du versement de cet impdt sera remise au prestataire, & sa demande. Pour les
entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée & éviter les
doubles impositions, la retenue ala source est déductible des impdts dus dans leur pays d'origine.

Tout changement du numero de compte doit faire I'objet d'un avenant.
ARTICLE N°19 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'OFPPT, ne communiquera le
marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, fracés,
échantilons ou information fournis par I'OFPPT cu en son nom et au sujet du marché & aucune
personne aufre qu'une personne employée par le ftitulaire & l'exécution du marché. Les
informations transmises & une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées & ce
qui est nécessaire a ladite execution.

Le titulaire, sauf consentement preoloble donné par écrit par I'OFPPT, n'utilisera aucun des
documentis et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédend
pour I'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-méme, énuméré dans le Ter parag G
propriété de la Société Fonciére CMC S.A. et tous ses exemplaires seront ;i dqs&aqﬁ!de@&ﬁ’tls’ 5 s
sa demande, une fois les obligations contractuelles du fitulaire exécutées. \: SAE :

ARTICLE N°20 : BREVETS

Le titulaire garantira la Socigété Fonciére CMC S.A., contre toute réclamation des tiers touchant
a la contrefagon ou a l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou
des droits de création industrielle résultant de 'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments
au MARQOC.

ARTICLE N°21 : SOUS-TRAITANCE
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S L Vol di fiavenle

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de |'article
n°141 du reglement des marchés de |"OFPPT.

ARTICLE N°22 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'éiire domicile au Maroc quiil doit indiquer dans l'acte
d'engagement ou le faire connditre au Maitre d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15)
jours & partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au
marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siége de I'entfreprise dont I'adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le fitulaire est tenu d'en aviser le Maitre d'Ouvrage Délégué,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°23 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définifif et exécutoire qu'aprés sa signature par I'qutorité
compéfente de la Sociéte Fonciere CMC S.A. ou par son délégataire dOment désigné et son
visa par le Conirdleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°24 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit &ire notifiee & I'attributaire dans un délai maximum de soixante-
quinze (75} jours & compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions 4
reglement des marchés de I'QOFPPT.

ARTICLE N°25 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout I'équipement livré en exécution du marché est e
utilisé, est du modéle le plus récent en service et inclue toutes les demiéres arFers Hfions en
matiére de conception et de matériau sauf st le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout I'équipement livré en exécution du marché n'aura aucune
défectuosité due & sa conception, aux matériaux utilisés ou a sa mise en ceuvre (sauf dans le
cas oU la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se
révéler pendant I'utilisation normale de I'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les
etablissements de la Société Fonciere CMC S.A..

Pendant la période de garantie, les fechniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15
jour & partir du lendemain de la nofification au fournisseur par I'OFPPT des pannes des
équipements concernés.
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Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont & la charge
exclusive de ce dernier,

ARTICLE N°26 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'‘Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixiéme (1/10} sera effectuée surle
montant des acomptes.

Laretenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant
inifial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette refenue de garantie pourra étre remplacée, & la demande du titulaire, par une
caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en viguevur.

N.B : Pour le tfitulaire éfranger, ie cautionnement de la retenue de garantie doit étre avalisé par
une banque marocaine.

ARTICLE N°27 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & Trois ans (03) pour tous les lots.

pour les prestations objet du marché. Il court & partir de la date de la derniére réception
provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscité concerne tous les iftems mentionnés dans le bordereau des prix —
détail estimatif, et est exigé du titulaire apres la date du procés-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°28 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA
RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de I'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué
au fitulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée aprés que le titulaire aura réalisé
le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de I'article 79 du CCAGT, et le

ervice achat
des équipements

ARTICLE N°29 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES
En application des dispositions de I'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscriré

a la législation et & la réglementation en vigueur, les polices d'assurances quid
risgues inhérents a I'exécution du présent marché.
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ARTICLE N° 30 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation enfre I'administration et le fituldire, il sera fait recours & la procédure
prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Adminisiratives Générales applicables
aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le réglement du litige, celui-
ci sera soumis & la juridiction marocaine compétente statuant en matiére administrative,
conformément & ['article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Travaux [CCAGT).

ARTICLE N° 31 : NANTISSEMENT

Le nantissement du présent marché se fera selon les mémes modalités prévues par la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics. Ainsi, pour le nantissement du marché,
le Mailtre d'ouvrage délegué remet au titulaire du marché, sur sa demande et confre
récepisse, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dOment signée et
indiguant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destinée & former fitre povur le
nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29
rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de Ia loi n°® 112-13 relative au nantissement
des marchés publics, étant précisé que :

+ La liguidation des sommes dues par ia Fonciére CMC en exécution du présent marché
sera opérée par les soins du Directeur Général de I'O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de I'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulgire du
futur marchée ainsi qu'a bénéeficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui
ont etés prévus & I'article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Fonciére ou
son délégue le cas echéant.

Les frais de timbre et d'enregistrement de I'original du présent marchg i
I'exemplaire unique sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°32 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut étre résilié par la Société Fonciére CMC S.A. en concertatio ‘*-dg’-r@ -
plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décre :
06 Chadbane 1437 (13 mai 2016) - CCACT et reglement des marchés de I'OFPPT approuvé le 18
Chadbane 1435 (14 Juin 2014).

ARTICLE N°33: MESURES COERCITIVES.

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par
son chapitre VIII.
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CHAPITRE Il : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Lot N° 01 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC BENI MELLAL

fem
ND

Désignation et caractéristiques techniques minimales

INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI)

- Marque de l'infrastructure hyper-convergée [HCI) reconnue mondialement :

- Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 noeuds ;

- La HCI doit &tre parmi les leaders du dernier Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave,
ou autre rapport d'analystes reconnus.

- LaHCl doeit étre livrée clé en main avec tous les licences nécessaires pour son
fonctionnement.

- Il est souhaitable que fous les licences soient de type cuvert (open), non rattachées au
matériel ; au minimum les licences des hyperviseurs deivent étre de type ouvert.

- Les fonctionnalités présentées doivent &ire couvertes par les licences proposées dans le
bordereau des prix.

- A préciser d ce fifre le mode de licence (perpétuel ou abonnement/ par socket, par
core, To...)

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nosuds :

- Format rackable avec accessoires de montage et fixation sur rack 19,

- Deux processeurs Intel Xeon 8 Coeurs minimum, 2.1 GHz minimum, par nosud ;

- 384 GB minimum de Mémoire RAM par nceud ;

- Undisque SSD minimum de 800 Go minimum par nosud [pour le Caching et ou le
Tiering) :

- Un total de Stockage net du cluster, capacité utile (pour tout le cluster, hors
compression, hors déduplication et hors Parité) de 17 To minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée pour le manageme

L
- 4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethernet, minimum par nosud ; Service achat @;9
- 2 Ports USB 3.0 minimum par nosud ; des équipements E
- Alimentation redondante. : . P
SOFTWARE Ve 7 A8
Virtualisation : Wﬁ\
- A préciser les hyperviseurs pris en charge parla HCI “’2*_\‘“?//
- A préciser I'hyperviseur qui sera installé dans le cadre du présent marché
- Le ciuster doit &tre en capacité de repartir la charge des machines virtuelles de fagon
autornatique en se basant sur I'utilisation mémoire, CPU.
SDS (Software Defined Storage) Virtualisatlon du stockage doit permettre :
- QoS de stockage
- Tiefing automatiqgue cu Caching: les données fréquemment utilisées devront étre
placées dans le siockage rapide.
- Compression
- Dédupilication
- Fonctionnalités de Snapshots et Clones
38



—FONCIERE—

r> Vi
wlilVYio

La Votede fdvet .

MAITRE D OUVRAGE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Item
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Déslgnation et caractéristiques techniques minimales

- Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NFS (Besoin des partages de fichier
utilisateurs)

Résilience et haute disponibilité

- La HCl devra &ire entirement redondante. En cas de panne d'éléments hardware
{interface réseau, disque, nceud), le systéme devra étre capable de reconstruire
avtomatiqguement les données manguantes et rétablir le service .

- lLasolution devra étre capable de se prémunir contre une panne d'un élément
hardware sans perte de données (contrdleur, disque, serveur)

- La panne d'un disque ne doif pas entrainer la perte d'accés aux données.

- La panne d'un contrdleur de stockage (Software, VM, Service...) ne doit pas enfrolner
la perte des données ni le redémarrage ou I'arrét des machines virtuelles

- Lesystéme doit permettre les Modes réplication Factor 2 ou équivalent, qinsi la donnée
doit étre présent deux fois dans e m&me Cluster, méme sous un fonctionnement
dégradé avec un nceud en panne, le systéme deit &fre capable de reconsiruire les
données (une autre copie ) afin de pdilier & une panne d'un autre disque.

Evolutivité

- La HCI doit éfre extensible, jusqu'd 16 nosuds au minimum

- LaHCIl doif pouveir étre eétendu sans arrét de service

Disaster Recovery
- La HCI doif supperter la réplication entre plusieurs sites et I'orchestration du basculement

(nombre de machines virfuelles & répliguer minimum 50 VMs )

- La HCI doit permetire la reprise aprés sinistre sur site

- Lo HCI doit supporter la reprise aprés sinistre sur le cloud [a définir les prérequis et les
services cloud & acquérir ultérieurement et qui ne font pas partie de ce marché pour
que la CMC puisse opérationndliser la reprise aprés sinistre sur le cloud)

Sécurisation du trafic inter-VM (Micro-segmentation)
- Elle doit &étre du méme éditeur que le SDS ou de méme éditeur de I'hyperviseur proposé
dans le cadre de ce marché.

- Pouvoir s&curiser le trafic enire YM

- Pouvoir séparer 2 environnements (exemple environnement production et
environnement recette.

- Monitorer et recenser les flux de communication inter-VM de maniére simple et
graphique 7 ONNe/)

Conteneurisatlon : N
- La HCI doit permettre la gestion des machines virtuelles et des containers _gf gg(r“avr;rgg |
3 ach

cluster

[ ™ | z .
- L'éditeur de la HCI doit proposer une solution d'orchestration des Con’rcinﬁ@ Eﬁié%”i@f €
les technologies Kubernetes avec un support éditeur e h

- Cette solufion doit éfre certifiée par le CNCF (Cloud Native Computing Fou\\a@jo@ A

Gestion, Administration et Supervision: NJ0 g el

- Losolution de management de la HCI doit &tre hautement disponible et distribuée

- Lasolution de management de la HCI doit offrir une interface WEB unique pour
assurer I'administration et la supervision, I'upgrade....

- Lasclution de management de la HCI doit pe
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

- rmetire la configuration et paramétrage du cluster {gjout de nceud, haute disponibilité,
résequx virtuels, VM, Stockage...}

- lLasolution de management de la HCI doit étre capable d'assurer la supervision de tous
ses composants {hardware et software), un fableau de bord (les alertes, la capacité,
les performances, la sanité du systéme....}

- Lasolution de management de la HCI doit permettre de visudliser la consommation de
ressources hardware et les machines virtuelles hébergées sur lg plateiorme.

- Lasclution de management de la HCI doit permettre une vue avancée surla
performance des 10 du stockage par disque virtuel comme, le nombre IOPS, débits en
Mbps, latence...

- Lasolution de management de la HCI doit offrir [a possibilité d'upgrade des différentes
couches logiciels, stockage, hyperviseur ...

- lasolution de management de |la HCI doit permetire la détection d'anomalies

Support

- La HCl doit étre couverte par une garantie de 3 ans minimum (sof’rwc:re et hardware) sur
site piéce et main d'ceuvre (support 24/7).
- NB: Les disques durs déefectueux resteront la propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnalités ci-aprés doivent éire supportées par
I'éditeur de la HCI et qui peuvent étre sujet d'une acquisition uliérieure par la CMC.

Avtomatisation intelligente
- Automatisation des opérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service
- Lasolution devra fournir un portail self-service de provisionnement 1AAS pour clients
internes avec droits limites {(exemple déléguer au développeur la création de ses VM).

Capacité planning
- Lasolution de management de la HCI doit permettre la planification des capacités

SWITCH DATACENTER

- Marque reconnue mondialement :

- Format Rackable avec accessoires de montage et fixation surrack 19" ;

- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Optique avec les connectiques suivantes (Pc:r Sy
o 6 PORTS 10 GBE SFP+ minimum [activés) avec les connecteurs assg

connecter les différents nosuds de la HCI ;

4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink {avec connecteurs)

4 ports 1GE SFP pour les Uplink {avec connecteurs)

é ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks {avec connecteurs)

A prévoir les ports nécessaires pour configurer la haute disponi

deux switches ;

- Support Agrégation de liens ;

- Support VRRP ;

- Support de Protocole STP (Spanning Tree) et Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree) ;

- Support Routing, VLAN, IPv4, IPv4, Qo0S, SNMP ;

- Alimentation redondante ;

- Garantie constructeur 3 ans ;

Service achar

C 0o 0C O

nire 'éés

O

5 1 9es équipemens

&
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

- Les accessoires et les cdbles nécessaires pour 'intégration et I'interconnexion de la HCI

dans le réseau de la CMC ;
- Les deux switchs doivent &ire configurés en mode haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

- Marque reconnue mondialement

- Format Rackable 19"

- 1 Processeurs Intel Xeon 6C 1.8 GHz minimum ;

- Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensible & 348 Go minimum:

- Contréleur RAID 1-5

- Chassis avec minimum 8 emplacements dlsques

- Sdisques minimum de 2.4TB 10K de type SAS minimum ;

- 1 port 1Giga Ethemet dédiée pour le management minimum ;

- 2 ports 1 Giga Ethernet RJ45 minimum ;

- 2 ports USB 3.0 minimum ;

- 2 Alimentation redondantes minimum ;

- Interface SAS (pour connecter |'autoloader} minimum ;
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE {AUTOLOADER)
- Marque reconnue mondialement

- Format Rackable 19"

- LTO Ultrium 8

- Lecteur de codes-barres

- 9 logements minimum ;

- 1 Interface SAS minimum ;

- Gestion & distance via une interface Web

- Avec 5 carfouches de données LTO 8

Garantie constructeur 3 ans minimum ; e
ACCESSOIRES <
- Console KYM {Commutateur KVM - 8 ports)
- Ecran {17 pouces),
- Clavier, Pavé tactile,
- lLecteur DVD
-~ 2 ports USB
- Référence :
- Format Rackable 1U
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

LOGICIEL DE SAUVEGARDE :

- Sauvegarder ef restaurer les machines virtuelles de la HCI {minimum 50 VMs)

- Externdlisation sur Bandes avec autoloader

- 3 ans de support éditeur minimum ;

- lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge les hyperviseurs VMware, Hyper-v et
KVM ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit supporter la sauvegarde des serveurs physiques ;

- Le logiciel de sauvegarde doit prendre en charge la sauvegarde et la restauration des
syst&émes de gestion bases de données et des applications connues (Active directory,
Microsoft SQL, Oracle...)

- A préciser a ce fifre le mode de licence {perpétuel ou abonnement, par socket , Core,

VM, To...)
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ltem Désignation et caractéristiques techniques minimales
NO
7 PRESTATICN DES SERVICES :

- Montage/Mise en rack des éguipements objet de ce marché

- Intégration et Interconnexion des équipements dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels cbjet de ce marché selon les meilleures
pratiques de I'éditeur

- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum ;

Livrables altendus :

- Dossier d'intégration {schéma, installation, configuration.. .}
- Manuel exploitation

Tableau de répartition

Item Désignation Unité CMC BENIMELLAL
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Ens 1
2 SWITCH DATACENTER U 2
3 SERVEUR DE BACKUP U 1
4 CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE u 1
(AUTOLOADER})

5 ACCESSOIRES u 1
6 LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens

7 PRESTATION DES SERVICES F 1
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Lot N° 02 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC TANGER

Item
ND

Désignation et caractéristiques techniques minimales

INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI)

- Marque de l'infrastructure hyper-convergée (HCI) reconnue mondialement ;

- Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 noeuds ;

- La HCI doit étre parmi les leaders du dernier Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave,
ou aulre rapport d'analystes reconnus.

- La HCl doit étre livrée clé en main avec tous les licences nécessaires pour son
fonctionnement.

- Iest souhaitable que tous les licences soient de type ouvert {open), non rattachées au
materiel ; au minimum les licences des hyperviseurs doivent &tre de type ouvert.

- Lesfonctionnalités présentées doivent &tre couvertes par les licences proposées dans le
borderequ des prix.

- A préciser & ce fitre le mode de [|cence {perpétuel ou abonnement/ par socket, par
core, 10...)

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nosuds ;

- Format rackable avec accessoires de montage et fixation sur rack 19'';

- Deux processeurs Intel Xeon 8 Coeurs minimum, 2.1 GHz minimum, par nceud ;

- 384 GB minimum de Mémoire RAM par nceud ;

- Undisque S5D minimum de 800 Go minimum par nceud {pour le Caching et ou le
Tiering) ;

- Untotal de Stockage net du cluster, capacité utile {pour tout le cluster, hors
compression, hors déduplication et hors Parité) de 17 To minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée pour le management ;

- 4 ports Ethernet SFF + 10 Giga Ethernet, minimum par nosud ;

- 2Ports USB 3.0 minimum par nceud ;
Alimentation redondante.

SOFTWARE

Virtualisafion ;
- A préciser les hyperviseurs pris en charge par la HCI

- A préciser I'hyperviseur qui sera installé dans le cadre du présent marché

- Le cluster doit étre en capacité de repartir la charge des machines virtuelles de facon
automatique en se basant sur l'utilisation mémoire, CPU.

SDS (Software Defined Storage) Virtualisation du stockage doit permettre :

- QoS de stockage /,5\0““‘*”9 et o]

- Tiering automatique ou Caching: les données fréquemment utilisées devr Q.P re
placées dans e stockage rapide. Ey L ice achat

- Compression 3 J;’f s quipermen

- Déduplication B\ OhE

- Foncftionnalités de Snapshots et Clones \ b\
Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NFS (Besoin des partages dw
utilisateurs) '

Résllience et haute disponibilité
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

- Lo HCl devra éfre entiérement redondante. En cas de panne d'éléments hardware
(interface réseau, disque, nceud), le systéme devra étre capable de reconstruire
automatiquement les données manquantes et rétablir le service .

- La solution devra éfre capable de se prémunir contre une panne d'un élément
hardware sans perte de données {contréleur, disque, serveur)

- La panne d'un disque ne doit pas entrainer la perte d'accés aux données.

- Lapanne d'un contréleur de stockage (Software, VM, Service...) ne doit pas entrainer
la perie des données ni le redémarrage ou I'arrét des machines virtuelles

- Le systéme doit permettre les Modes réplication Factor 2 ou équivalent, ainsi la donnée
doit étre présent deux fois dans le méme Cluster. méme sous un fonctionnement
dégradé avec un nceud en panne, le systéme doit &tre capable de reconsfruire les
donnees [une autre copie ] afin de pdlier & une panne d'un autre disque.

Evolutivité

La HCI doit &tre extensible, jusqu'd 16 nceuds au minimum

- La HCI doit pouvoir &tre étendu sans arrét de service

Disaster Recovery
- LaHCl doit supporterla repllco’ﬂon entre plusieurs sites et |'orchestration du basculement
(nombre de machines virtuelles & répliguer minimum 50 VMs )

- La HCl doit permettre la reprise aprés sinistre sur site

- Lo HCI doit supporter la reprise aprés sinistre sur le cloud {& définir les prérequis et les
services cloud & acquérir uliérieurerment et qui ne font pas partie de ce marché pour
que la CMC puisse opérationndliser la reprise aprés sinistre sur le cloud)

Sécurisation du trafic inter-VM (Micro-segmentation)
- Elle doit étre du méme éditeur que le $DS ou de méme éditeur de I'hyperviseur proposé
dans le cadre de ce marche.

- Pouvoir sécuriser le trafic entre VM

- Pouvoir séparer 2 environnements (exemple environnement produchon et
environnement recette. )

Pt m““‘“”‘-’”@ w

- Monitorer et recenser les flux de communication inter-VM de maniér
graphique

e ' e

U/

/
3/ Service acha

Conteneuvrisafion :

- La HCI doit permetire la gestion des machines virtuelles et des confciners %e?ﬁéH‘féme
cluster \

- L'éditeur de la HC| doit proposer une solution d'orchestration des Containe ee sur
les technologies Kubernetes avec un support éditeur 590 x \ene?

- Cette solution doit éfre certifiée par le CNCF (Cloud Native Computing Foundafid

Gestion, Administration et Supervision:

- La solution de management de Ia HCI doit étre hautement disponible et distribuée

- Lasolution de management de la HCI doit offrir une interface WEB unique pour
assurer {'administration et la supervision, |'upgrade....

- Lasolution de management de la HCI doit pe
- rmettre la configuration et pcrome’rroge du cluster {djout de neceud, haute disponibilité,
réseaux virfuels, VM, Stockage...)

7
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

- Lasolution de management de la HCI deit étre capable d'assurer la supervision de tous
ses composants (hardware et software), un tableau de bord (les dlertes, la capacité,
les performances, la santé du sysiéme,.. .}

La solution de management de la HCI doit permetire de visualiser la consommation de
ressources hardware et les machines virtuelies hébergées sur la plateforme.

- Lasolution de management de la HCI doit permettre une vue avancée sur la
performance des IC du stockage par disque virtuel comme, le nombre IOPS, débits en
Mbps, latence...

- Lasolution de management de la HCI doit offrir la possibilité d’upgrade des différentes
couches logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasolution de management de la HCI doit permettre [a détection d'anomalies

Support

- La HCI doit étre couverte par une garantie de 3 ans minimum (software et hardware) sur
site pi&ce et main d'cesuvre (support 24/7).
- NB: Les disques durs défectueux resteront la propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnalités ci-aprés doivent étre supportées par
I'éditeur de la HCI et qui peuvent &ire sujet d'une acquisition ultérieure par la CMC.

Automatisation intelligente
- Aufomaitisation des cpérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service
- Lasolution devra fournir un portail self-service de provisionnement IAAS pour clients
internes avec droits limités {exemple déléguer au développeur la création de ses VM),

Capacité planning
- Lasolution de management de la HCI doit permettre la planification des capacités

SWITCH DATACENTER
- Marque reconnue mondialement :
- Format Rackable avec accessoires de montage et fixation sur rock 19 ;
- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Optigue avec les connectiques suivantes (Par Swit
o 6 PORTS 10 GBE SFP+ minimum {activés) avec les connecteurs associés
connecter les différents nceuds de la HCI ;

o 4 porits 10GE SFP+ pour les Uplink {avec connecteurs)
o 4 ports 1GE SFP pour les Uplink ([avec connecteurs)
o 6 ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks {avec connecteurs)
o A prévoirles ports nécessaires pour configurer la haute disponibilité entre
deux switches ;
- Support Agrégation de liens ;
- Support VRRP ;

- Support de Protocole STP {Spanning Tree) et Protocole RSTP [Rapid Spanning Tree) ;

- Support Routing, VLAN, IPv4, IPv6, QoS, SNMP ;

- Alimentation redondante ;

- Garantie constructeur 3 ans ;

- Les accessoires et les cdbles nécessaires pour l'intégration et I'interconnexion de la HCI
dans le réseau de la CMC ;
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Désignation et caractéristiques technlques minimales

- Les deux switchs doivent éire configurés en mode haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP
Marque reconnue mondialement

- Formaft Rackable 19"

-1 Processeurs Intel Xeon 6C 1.8 GHz minimum ;

- Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensibie & 348 Go minimum;

- Contréleur RAID 1-5

- Chassis avec minimum 8 emplacements disques

- 5disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet dédiée pour ke management minimum ;

- 2ports 1 Giga Ethernet RJ45 minimum ;

- 2 ports USB 3.0 minimum ;

- 2 Alimentation redondantes minimum ;

- Inferface SAS {pour connecter I'autoloader) minimum ;
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE (AUTOLOADER)

- Marque reconnue mondialement

- Format Rackable 19"

- LTO Ultrium 8

- lLecteur de codes-barres

- ?logements minimum ;

- 1 Interface SAS minimum ;

- Gestion & distance via une interface Web -

- Avec 5 cartouches de données LTO 8 ;sm%
s

K
O
Garantie constructeur 3 ans minimum ; ,3‘/ \

ACCESSOIRES
- Conscle KVM [Commutateur KVM - 8 ports)
- Ecran (17 pouces),
- Clavier, Pavé tactile,
- LecteurDVD
- 2ports USB
- Référence :
- Format Rackable 1U
Garantie constructeur 3 gns minimum ;

Service achat
des equipements

AOUI014

o

LOGIC!EL DE SAUVEGARDE :

- Sauvegarder et restaurer les machines virtuelles de la HCI {minimum 50 VMs)

- Externdlisation sur Bandes avec autoloader

- 3 ans de suppoert éditeur minimum ;

- lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge les hyperviseurs VMware, Hyper-v et
KVM ;

- lLelogiciel de sauvegarde doit supporter la sauvegarde des serveurs physiques ;

- lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge la sguvegarde et la restauration des
systémes de gestion bases de données et des applications connues (Active directory,
Microsoft SQL, Oracle...)

- A préciser a ce titre le mode de licence (perpétuel ou abonnement, par socket , Core,

VM, To...)

PRESTATION DES SERVICES :
- Montage/Mise en rack des équipements objet de ce marché

“
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ltem Désignation et caractéristiques techniques minimales
NO

- Intégration et Interconnexion des équipements dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels objet de ce marché selon les meilleures
pratiques de I'éditeur

- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum :

Livrables altendus :

- Dossier d'intégration (schéma, installation, configuration...)
- Manuel exploitation

Tableau de répartition

Item Désignation Unité CMC TANGER

1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE {HCI) Ens 1

2 SWITCH DATACENTER U 2

3 SERVEUR DE BACKUP u 1

4 CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE u 1
(AUTOLOADER}
ACCESSOIRES U 1

6 LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens 1

7 PRESTATION DES SERVICES F 1

?| ges equipe
SAE

)
3
“o
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Lot N° 03 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC RABAT

ftem
NO

Désignation et caractéristiques technlques minimales

INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI)

- Marque de l'infrasfructure hyper-convergée (HCI) reconnue mondialement :

- Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds ;

- LaHCI doit étre parmi les leaders du dernier Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave,
ou autre rapport d'analystes reconnus.

- La HCl doit étre livrée clé en main avec tous les licences nécessaires pour son
fonctionnement.

- Il est souhaitable que tous les licences soient de type ouvert [open). non rattachées au
matériel ; au minimum les licences des hyperviseurs doivent étre de type ouvert.

- Lesfonctionnalités presentées doivent &tre couvertes par les licences proposées dans le
borderecu des prix.

- Apréciser d ce titre le mode de licence (perpétuel ou abonnement/ par socket, par
core, To...)

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nosuds :

- Format rackable avec accessoires de montage et fixation sur rack 19°';

- Deux processeurs Intel Xeon 8 Coeurs minimum, 2,1 GHz minimum, par noeud ;

- 384 GB minimum de Mémoire RAM par noceud ;

- Undisque SSD minimum de 800 Go minimum par nceud (pour le Caching et ou le
Tiering) :

- Untotal de Stockage net du cluster, capacité utile {pour fout ie cluster, hors
compression, hors déduplication et hors Parité) de 17 To minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée pour le managem

- 4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethernet, minimum par nceud :

- 2Ports USB 3.0 minimum par noeud ;
Alimentation redondante.

SOFTWARE *les eqU‘Pe”‘c' ‘U}

Virtudlisation : \ \b par '-//
- A préciser les hyperviseurs pris en charge par la HCI \ N

- A préciser 'hyperviseur qui sera instalié dans le cadre du présent moré&%yo » _1‘3‘\

- Le cluster doit &tre en capacité de repartir la charge des machines virtuelles de facon
automatique en se basant sur I'utilisation mémoire, CPU.

3DS (Software Defined Storage) Virtualisation du stockage doit permetire :

- QoS de stockage

- Tiering automatique ou Caching: les données fréquemment utilisées devront &tre
placées dans le stockage rapide.

- Compression

- Déduplication

- Fonctfionnalités de Snapshots et Clones

- Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NFS {Besoin des partages de fichier
utilisateurs)

Réslllence et haute disponibiiité
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

- LaHCl devra &tre entierement redondante. En cas de panne d'éléments hardware
(interface réseau, disque, nceud), le systéme devra éire capable de reconstruire
automatiquement les données mangquantes et rétablir le service .

- Lasolution devra &fre capable de se prémunir contre une panne d'un élément
hardware sans perte de données [contrbleur, disque, serveur)

- lLapanne d'un disque ne doit pas entrainer la perte d'accés aux données.

- Lapanne d'un contréleur de stockage (Software, VM, Service...} ne doit pas entrainer
la perte des données ni le redémarrage ou I'arét des machines virtuelles

- Lesystéme doit permettre les Modes réplication Factor 2 ou équivalent, ainsi la donnée
doit &fre présent deux fois dans le méme Cluster, m&me sous un fonctionnement
dégradé avec un nceud en panne, le systéme doit étre capable de reconstruire les
données {une autre copie ) afin de palier & une panne d'un autre disque.

Evolufivité

- La HCI doit &tre extensible, jusqu’a 16 nceuds au minimMum

- La HCl doit pouvoir &tre étendu sans arrét de service

Disasfer Recovery
- LaHCI doit supperter la réplication entre plusieurs sites et I'orchestration du basculement
(nombre de machines virtuelles & répliquer minimum 50 VMs )

- La HCI doit permetire la reprise aprés sinisfre sur site

- La HCI doit supporter la reprise aprés sinistre sur le cloud (& définir les prérequis et les
services cloud & acquérir ultérieurement et qui ne font pas partie de ce marché pour
que la CMC puisse opérationnaliser la reprise qprés sinistre sur le cloud)

Sécurisation du trafic inter-VM (Micro-segmentation)
- Elle doif étre du méme éditeur que le SDS cu de méme éditeur de |'hyperviseur proposé
dans le cadre de ce marché.

- Pouvoair sécuriser le frafic entre VM

-  Pouvoir séparer 2 environnements [(exemple environnement production et
environnement recette.

- Monitorer et recenser les flux de communication inter-VM de mory@e&
graphique 1@ /“_‘\Q’e

Conteneurisation : <, R
- La HCl doit permettre la gestion des machines virtuelles et des contain r n’:@?ﬂé
cluster .!; d ot BauIpe

- L'editeur de la HCI doit proposer une solution d'orchestration des Confé\@é\osce%"su /
les technologies Kubernetes avec un support éditeur &N ~F

- Cette solution doit &tre certifiée par le CNCF {Cloud Native Computing Fosgdaligrg v2.
Gesflon, Adminlistration et Supervision: ]

- Lasolution de management de la HCI doit &fre hautement disponible et distribuée

- Lasolution de management de ia HCI doit offrir une interface WEB unique pour
assurer I'administration et la supervision, |'upgrade....

- Lasolution de management de la HCI doit pe
- rmettre la configuration et paramétrage du cluster {gjout de noeud, haute disponibiiité,
résequx virfuels, VM, Stockage...)
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Item
No

Désignation et caractéristiques technlques minimales

- Lasolution de management de la HCI doit étre capable d'assurer la supervision de tous
ses composants (hardware et software), un tableau de bord {les alertes, la capacité,
les performances, la santé du systeme.,...)

- La solution de management de la HCI doit permettre de visudliser la consommation de
ressources hardware et les machines virtuelles hébergées sur la plateforme.

- Lasolution de management de la HCI doit permettre une vue avancée sur la
performance des 1O du stockage par disque virtuel comme, le nombre IOPS, débits en
Mbps, latence...

- Lasolution de management de la HCI doit offrir la possibilité d'upgrade des différentes
couches logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasolufion de management de la HCI doif permetire la détection d'anomalies

Support

- La HCI doit étre couverte par une garantie de 3 ans minimum (software et hardware) sur
site piéce et main d'ceuvre {support 24/7).
- NB: Les disques durs défectueux resteront la propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnalités ci-aprés dolvent étre supportées par
I'éditeur de la HCI et qui peuvent étre sujet d'une acquisition ultérieure par la CMC.

Automatisation intelligente
- Aufomatisation des opérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service
- Lasolution devra fournir un portail self-service de provisionnement IAAS pour clients
internes avec droits limités {exemple déléguer au développeur la création de ses VM).

Capaclté planning
- la solution de management de la HCI doit permetire la planification des capacités

SWITCH DATACENTER

- Marque reconnue mondialement :

- Format Rackable avec accessoires de montage et fixation surrack 19" :

- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Op’rlque avec Ies connectigues suivantes (Por Swu 2

connecter les différents nceuds de la HCI ;

4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink {avec connecteurs)

4 ports 1GE SFP pour les Uplink (avec connecteurs)

é ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks {avec connecteurs)

A prévoir les ports nécessaires pour configurer la haute disponibili

deux switches ;

- Support Agrégation de liens ;

- Support VRRP ;

- Support de Protocole STP (Spanning Tree) et Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree) ;

- Support Routing. VLAN, IPv4, IPvé, QoS, SNMP ;

- Alimentation redondante ;

- Garantie constructeur 3 ans ;

- Les accessoires et les cables nécessaires pour l'intégration ef 'inferconnexion de |a HCI
dans le réseau de la CMC ;

C 0O 0 O
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Désignation et caractéristiques fechniques minimales

Les deux switchs doivent &étre configurés en mode haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

1 Processeurs Intel Xeon é6C 1.8 GHz minimum ;

Memoire RAM : 32 GB minimum Extensible & 348 Go minimum;
Contréleur RAID 1-5

Chassis avec minimum 8 emplacements disaues

5 disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS minfimum ;

1 port 1Giga Ethernet dédiée pour le management minimum ;
2 ports 1 Giga Ethernet RJ45 minimum ;

2 ports USB 3.0 minimum ;

2 Alimentation redondantes minimum ;

Interface SAS {pour connecter I'autoloader) minimum ;
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE (AUTOLOADER)

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

LTO Ultrium 8

Lecteur de codes-barres

2 logements minimum ;

1 Interface SAS minimum ;

Gestion & distance via une interface Web

Avec 5 carfouches de données LTO 8

Garantie constructeur 3 ans minimum ; oz

ACCESSOIRES

Console KVM (Commutateur KVM - 8 ports)
Ecran {17 pouces},

Clavier, Pavé tactile,

Lecteur DVD

2 ports USB

Référence :

Format Rackable 1U

Garantie constructeur 3 ans minimum ;

VOTITTEY],
SO

Service achat
des équipements

A

“Onowod

LOGICIEL DE SAUVEGARDE :

Sauvegarder et restaurer les machines virtuelles de la HCI {minimum 50 VMs)
Externalisafion sur Bandes avec autoloader

3 ans de support éditeur minimum ;

Le [ogiciel de sauvegarde doit prendre en charge les hyperviseurs VMware, Hyper-v et
KVM ;

Le logiciel de sauvegarde doit supporter la sauvegarde des serveurs physiques ;

Le logiciel de sauvegarde doit prendre en charge la sauvegarde et la restauration des
syst&émes de gestion bases de données et des applications connues (Active directory,
Microsoft SQL, Oracle...)

A préciser & ce fifre le mode de licence {perpétuel ou abonnement, par socket., Core,

VM, To...)

PRESTATION DES SERVICES :

Montage/Mise en rack des éguipements objet de ce marché
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

- Intégration et Interconnexion des équipements dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels objet de ce marché selon les meilleures
pratiques de I'éditeur

- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum ;

Livrables altendus :

- Dossier d'intégratfion {schéma, installation, configuration...)
- Manuel exploitation

Tableau de répartition

Item Désignation Unité CMC RABAT
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Ens 1
2 SWITCH DATACENTER U 2
3 SERVEUR DE BACKUP U 1
4 CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE U 1
(AUTOLOADER)
5 ACCESSOIRES U 1
6 LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens 1
7 PRESTATION DES SERVICES F 1

“
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Lot N° 04 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC CASABLANCA

ltem
NO

Désignation et caractéristiques technigues minimales

INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE {HCI)

- Marque de I'infrastructure hyper-convergée [HCIl) reconnue mondialement :

- Uncluster hyper-convergé, minimum de 3 nosuds ;

- La HCl doit &tre parmi les leaders du dernier Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave,
ou auire rapport d'analystes reconnus.

- LaHCl doit &tre livrée clé en main avec tous les licences nécessaires pour son
fonctionnement. : . _ o

- Il est souhaitable que tous les licences soient de type ouvert (open), non raftachées au
matériel ; au minimum les licences des hyperviseurs doivent &ire de type cuvert.

- Les fonctionnalités préseniées doivent étre couvertes par les licences proposées dans le
bordereau des prix.

- A préciser & ce tifre le mode de licence (perpéfuel ou abonnement/ par socket, par
core, To...}

HARDWARE
Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nosuds :
- Format rackable avec accessoires de montage et fixation surrack 19'";
- Deux processeurs Intel Xeon 8 Cosurs minimum, 2.1 GHz minimum, par nceud ;
- 384 GB minimum de Mémoire RAM par nosud ;
Un disque SSD minimum de 800 Go minimum par nceud {pour le Caching et oule
Tiering) ;
- Untotal de Stockage net du cluster, capacité utile (pour tout le cluster, hors
compression, hors déduplication et hors Parité) de 17 To minimum ;
- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée pour le management ;
- 4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethernet, minimum par nceud ;
- 2Ports USB 3.0 minimum par ncaud ;
Alimentation redondante.

s

T
g;_,_sslo“”&‘ff
i)

Service achl t
5 {des équipemgns

SOFTWARE AN

Virtualisation : {\_/

- A préciser les hyperviseurs pris en charge par la HCI

- A préciser I'hyperviseur qui sera installé dans le cadre du présent marché

- Le cluster doit étre en capacité de repartir la charge des machines virfuelles de fagon
agutomatigue en se basant sur I'utilisation mémoire, CPU.

SDS (Software Defined Storage) Virualisation du stockage doit permefire :

- QoS de stockage

- Tiering automatique ou Caching: les données fréquemment utilisées devront étre
placées dans le stockage rapide.

- Compression

- Péduplication

- Fonctionnalités de Snapshots et Clones

- Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NFS {Besoin des partages de fichier
utilisateurs)

Résilience et haute disponibilité
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

- laHCl devra étre entiérement redondante. En cas de panne d'éléments hardware
(interface réseau, disque, nceud], le systéme devra &tre capable de reconstruire
automatiquement les données manguantes et rétablir le service .

- Lasolution devra &tre capable de se prémunir confre une panne d'un élément
hardware sans perte de données [coniréleur, disque, serveur)

- Lapanne d'un disque ne doit pas entrainer la perte d'accés aux données.

La panne d'un conirbleur de stockage (Software, VM, Service...) ne doit pas entrainer
la perte des données ni le redémarrage ou |'arét des machines virtuelles

- Lesystéme doit permetire les Modes réplication Factor 2 ou équivalent, ainsi la donnée
doit étre présent deux fois dans le méme Cluster, méme sous un fonctionnement
degradé avec un nceud en panne, le systéme doit &tre capable de reconstruire les
données {une auire copie ) afin de palier & une panne d'un auire disque.

Evolutivité

- La HCI doit étre extensible, jusqu'd 16 noceuds au minimum

- La HC! doit pouvoir étre étendu sans arét de service

Disasfer Recovery
- La HCI doit supporter [a réplication entre plusieurs sites et I'orchestration du basculement
{nombre de machines virtuelles a répliquer minimum 50 VMs }

- Lo HCI doii permeitre la reprise aprés sinistre sur site

- La HCI doit supporter la reprise aprés sinistre sur le cloud {a définir les prérequis et les
services cloud & acquérr ultérieurement et qui ne font pas partie de ce marché pour
gue la CMC puisse opérationndliser |a reprise aprés sinistre sur le cloud)

o

Sécurisation du trafic inter-VM (Micro-segmentation) &osslonﬂsﬂo\
- EHlle doit &tre du méme éditeur que le SDS ou de méme éditeur de I'hyp N‘io I prop ‘\
dans le cadre de ce marché. 5 o ¥,
{ é’{ J':'IVILt'd(_lid[ \8
- __Pouvoir sécuriser le trafic entre VM (. = ldes équipements}|3
| = SAE S
- Pouvoir séparer 2 environnements [exemple environnement \ﬁ\o@hdn £
environnement recette. o) G
) o N0 g oM
- Monitorer et recenser les flux de communication infer-VM de maniér &t
graphigue

Conteneuvrisation :
- La HCI doit permettre la gestion des machines virtuelles et des containers sur le méme

cluster

- L'éditeur de la HCI doit proposer une solution d'orchesiration des Containers basée sur
les technologies Kubernetes avec un support éditeur

- Cette solution doit &tre certifi€ée par le CNCF [Cloud Native Computing Foundation)

Gestion, Administration et Supervision:

- lLasolution de management de la HCI doit étre hautement disponible et distribuée

- lLasolution de management de la HCI doit offrir une interface WEB unique pour
assurer I"administration et la supervision, I'upgrade....

- Lasolution de management de la HCI doit pe
- rmetire la configuration et paramétrage du cluster (gjout de noeud, haute disponibilité,
réseaux virtuels, VM, Stockage...)
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Item Désignation &t caractéristiques techniques minimales
NO

- Lasolution de management de la HCI doit éfre capable d'assurer la supervision de fous
ses composants (hcrdwore et software), un tableau de bord {les alertes, la capacité,
les performances, la santé du systéme....)

- Lo solution de management de la HCI deit permettre de visudliser la consommation de
ressources hardware et les machines virtuelles hébergées sur la plateforme.

- Lasolution de management de la HCI doit permetire une vue avancée surla
performance des IO du stockage par disque virtuel comme, le nombre IOPS, débits en
Mbps, latence...

- Lasolution de management de la HCI doit offrir la possibilité d'upgrade des différenies
couches logiciels, stockage. hyperviseur ...

- Lasolution de management de la HCI doit permetire la détection d'anomalies

Support

- La HCl doit &étre couverte par une garantie de 3 ans minimum (software et hardware) sur
site piéce et main d’'ceuvre (support 24/7).

- NB: Les disgues durs défectueux resteront la propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnalités ci-aprés doivent &fre supportées par

I'éditeur de la HCI et qui peuvent étre sujet d'une acquisition ultérieure par la CMC.

Automatisation intelligente

- Automatisation des opérations

- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service

- Lasolution devra fournir un portail self-service de provisionnement IAAS pour clients
infernes avec droits limités (exemple déléguer au développeur la création de ses VM).

Capacité planning

- Lasolution de management de la HCI doit permettre la planification des capacités

2 SWITCH DATACENTER

- Margque reconnue mondialement :

- Format Rackable avec accessoires de montage et fixation sur rack 19" :

- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Opfigue avec les connectiques suivantes (P

o 6 PORTS 10 GBE SFP+ minimum (activés) avec les connecteurs assb&iés pour
connecter les différents nceuds de la HCI ; Service achat
o 4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink (avec connecteurs) des equipement
o 4 ports 1GE SFP pour les Uplink {avec connecteurs)
o 6 ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks {avec connecteurs)
o A prévoir les ports nécessaires pour configurer la haute disponibilité
deux swifches ;

- Support Agrégation de liens ;

- Support VRRP ;

- Support de Protocole STP (Spanning Tree) et Protocole RSTP {Rapid Spanning Tree) ;

- Suppoert Routing, VLAN, IPv4, IPvé, QoS, SNMP ;

- Alimenfation redondante ;

- Garantie constructeur 3 ans ;

- Les accessoires et les c@bles nécessaires pour 'intégration et I'interconnexion de la HCI
dans le résequ de la CMC ;

<
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tem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Les deux switchs doivent étre configurés en mode haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

1 Processeurs Intel Xeon 6C 1.8 GHz minimum ;

Mémoire RAM ; 32 GB minimum Extensible & 348 Go minimum;
Conftrdleur RAID 1-5

Chassis avec minimum 8 emplacements disques

5 disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS minimum ;

1 port 1Giga Ethernét dédiée pour le management minimum ;
2 ports 1 Giga Ethernet RJ45 minimum ;

2 ports USB 3.0 minimum ;

2 Alimentation redondantes minimum ;

Interface SAS (pour connecter I'autoloader) minimum ;
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE (AUTOLOADER)

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

LTO Ultrium 8

Lecteur de codes-barres

2 logements minimum ;

1 interdace SAS minimum ;

Gestion & distance via une inferface Web

Avec 5 cartouches de données LTO 8

Garantie constructeur 3 ans minimum ; T

ACCESSOIRES

Console KVM {Commutateur KVM - 8 ports)
Ecran {17 pouces),

Clavier, Pavé tactile,

Lecteur DVD

2 ports USB

Référence :

Format Rackable 1U

Garantie constructeur 3 ans minimum ;

LOGICIEL DE SAUVEGARDE :

Sauvegarder et restaurer les machines virtuelles de la HCI {minimum 50 ViMs)
Externalisation sur Bandes avec autoloader

3 ans de support éditeur minimum ;

Le logiciel de sauvegarde doit prendre en charge les hyperviseurs VMware, Hyper-v et
KVM ;

Le logiciel de sauvegarde doit supporter |a sauvegarde des serveurs physiques ;

Le logiciel de sauvegarde doit prendre en charge la sauvegarde et la restauration des
systémes de gestion bases de données et des applications connues {Active directory,
Microsoft SQL, Oracle...)

A préciser 4 ce tifre le mode de licence (perpétuel ou abonnement, par socket, Core,

VM, To...)

PRESTATION DES SERVICES :

Mentage/Mise en rack des équipements objet de ce marché
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ltem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

- Intégration et Interconnexion des équipements dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels objet de ce marché selon les meilleures

pratiques de I'éditeur
- Transfert de compétence
- Support prestataire 3 ans minfimum ;
Livrables altendus .
- Dossier d'intégration {schéma, installation, configuration...)
- Manuel exploitation

Tableau de répartition

Item Désignation Unite CMC
CASABLANCA
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Ens 1
2 SWITCH DATACENTER U 2
3 SERVEUR DE BACKUP U 1
a CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE U 1
{AUTOLOADER)

5 ACCESSOIRES u 1
6 LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens

7 PRESTATION DES SERVICES F 1

R
3 )

A CV
[ Service achat
= |des équiperents) :
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Lot N° 05 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC FES

item
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI)

- Madarque de l'infrastructure hyper-convergée [HCI) reconnue mondialement :

- Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nosuds ;

- La HCI doit étre parmi les leaders du dernier Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave,
ou autre rapport d'analystes reconnus,

- La HCI doit étre livrée clé en main avec tous les licences néceassaires pour son
fonctionnement.

- Il est souhditable que tous les licences soient de type ouvert {open), non rattachées au
matériel ; au minimum les licences des hyperviseurs doivent étre de type ouvert.

- Les fonctionnalités présentées doivent éire couvertes par les licences proposées dans le
bordereau des prix.

- Apréciser 4 ce fitre le mode de licence (perpétuel ou abonnement/ par socket, par
core, To...)

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds :

- Format rackable avec accesscires de montage et fixation surrack 19';

- Deux processeurs infel Xeon 8 Coeurs minimum, 2.1 GHz minimum, par nceud ;

- 384 GB minimum de Mémoire RAM par nosud ;

- Undisgque S5O minimum de 800 Go minimum par noeud {pour le Caching et oule
Tiering) ;

- Untotal de Stockage net du cluster, capacité utile (pour tout le cluster, hors
compression, hors déduplication et hors Parité) de 17 To minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée pour le management ;

- 4 ports Ethernet SFF + 10 Giga Ethernet, minimum par nceud ;

- 2 Ports USB 3.0 minimum par hceud ;
Alimentation redondante.

SR
,/'\,),;g\onne

/rclio *
f ’\“
. Service athat

J
>
e

{
SOFTWARE “ \ 0 Equpements
Virtudlisation : g} SAE
- A préciser les hypetrviseurs pris en charge par la HCI \‘%L _
- A préciser I'hyperviseur qui sera installé dans le cadre du présent marché N0 x e

Le cluster doit &tre en capacite de repartir la charge des machines virtuelies de fagon
automatique en se basant sur I'utilisation mémoire, CPU,

SDS (Software Defined Storage) Virualisation du stockage doit permettre :

- QoS de stockage

- Tiering automatique ou Caching: les données frequemment utiliseées devront &tre
placées danms te stockage rapide.

- Compression

- Déduplication

- Fonctionnalités de Snapshots et Clones

- Partage de fichiers en mode protocoles SMBE et NFS {Besoin des partages de fichier
utilisateurs)

Résilience et haute disponibilité
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Hem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

- La HCl devra éire entiérement redondante. En cas de panne d'éléments hardware
(interface réseau, disque, nceud), le systéme devra éfre capable de reconstruire
automatiquement les données manquantes et rétablir le service .

- Lasolution devra étre capable de se prémunir conire une panne d'un élément
hardware sans perte de données (contrbleur, disque. serveur)

- Lapanne d'un disque ne doit pas entrainer la perte d’accés aux données.

- Lapanne d'un controleur de stockage (Software, VM, Service...) ne doit pas entrainer
la perte des données ni le redémarrage ou I'arét des machines virtuelles

- Le systéme doit permetire les Modes réplication Factor 2 ou éguivalent, ainsi la donnée
doit éfre présent deux fois dans le méme Cluster, méme sous un fonctionnement
dégradé avec un noeud en panne, le systéme doit &tre capable de reconstruire les
données (une autre copie ) afin de pdlier & une panne d'un auire disgue.

Evolutivité

- La HCI doit &tre extensible, jusqu'd 16 neeuds au minimum

- La HCI deit pouvoir étre étendu sans anét de service

Disaster Recovery
- La HCI doit supporter la réplication entre plusieurs sites et I'orchestration du basculerment
(nombre de machines virtuelles a répliguer minimum 50 VMs )

- La HCI doit permetire la reprise aprés sinistre sur site

- La HCI doit supporter la reprise aprés sinistre sur le cloud (G définir les prérequis et les
services cloud a acquérir ultérieurement et qui ne font pas partie de ce marché pour
que la CMC puisse opérationnaliser la reprise gprés sinistre sur le cloud)

Sécurisation du trafic inter-VM (Micro-segmentation)
- Hle doit &étre du méme éditeur que le SDS ou de méme éditeur de I'hyperviseuf_, 3
dans le cadre de ce marché. L

- Pouvoir sécuriser le trafic entre VM

ID
- Pouvoir séparer 2 environnements fexemple environnement pro glon Bty
envirchnement recette. N\

il

8)
- Monitorer et recenser les flux de communication infer-VM de maniére m
graphiaue

Conteneurisation ;
- La HCI doit permetire la gestion des machines virtuelles et des contfainers sur le méme
cluster

- L'éditeur de la HCI doit proposer une solution d'orchestration des Containers basée sur
les technologies Kubernetes avec un support éditeur

- Cette solution doit &tre certifiee par le CNCF {Cloud Native Computing Foundation)

Gestion, Administration et Supervision:

- Lasolution de management de la HCI doit éfre hautement disponible ef distribuée

- Lasolution de management de la HCI doit offrir une interface WEB unigque pour
assurer I'administration et g supervision, ['upgrade....

- Lasolution de management de la HCI doit pe
- mmetire la configuration et paramétrage du cluster (gjout de nceud, haute disponibilité,
réseaux virtuels, VM, Stockage...)
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tem
NO

Désignafion et caraciéristiques techniques minimales

- Lasolution de management de la HCI doit étre capable d'assurer la supervision de tous
ses composants (hardware et software), un tableau de bord (les alertes, la capacité,
les performances. la santé du systéme,...)

- Lasolution de management de la HCI doit permettre de visudliser la consommation de
ressources hardware et les machines virtuelles hébergées sur la plateforme.

- Lasolution de management de la HCI doit permettre une vue avancée sur la
performance des 10 du stockage par disque virtuel comme, le nombre IOPS, débits en
Mbps, latencs...

- Lasolution de management de la HCI doit offrir la possibilité d'upgrade des différentes
couches logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasclution de management de la HCI doit permettre la détection d'anomalies

Support

- LaHCI doit étre couverte par une garantie de 3 ans minimum (software et hardware} sur
site piéce et main d'ceuvre (support 24/7).
- NB: Les disquss durs défectueux resteront la propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnalités ci-aprés dolvent étre supporiées par
I'éditeur de la HCI et qul peuvent &tre sujet d'une acquilsition ultérieure par la CMC.

Automatisation intelligente
- Automatisation des opérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service
- Lasolution devra fournir un portail self-service de provisionnement IAAS pour clients
internes avec droits limités (exemple déléguer au développeur la création de ses VM.

Capacité planning
- Lasclution de management de la HCI deit permettre la planification des capacités

SWITCH DATACENTER

- Marque reconnuve mondialement :

- Format Rackable avec accessoires de montage et fixation sur rack 19'" ;

- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Optique avec les connectiques suivantes (Par Swi

o & PORTS 10 GBE SFP+ minimum {activés) avec les connecteurs assocjg€

connecter les différents nosuds de la HCI ;

4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink {avec connecteurs)

4 ports 1GE SFP pour les Uplink {avec connecteurs)

6 ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks (avec connecteurs)

A prévorr les ports nécessaires pour configurer la haute disponibilite

deux switches ;

- Support Agrégation de liens ;

- Support VRRP ;

- Support de Protocole STP (Spanning Tree} et Protocole RSTP {Rapid Spanning Tree) ;

- Support Routing. VLAN, IPv4, IPvé, QoS, SNMP ;

- Alimentation redondante ;

- Garantie constructeur 3 ans ;

- Les accesseires et les cables nécessaires pour l'intégration et I'interconnexion de la HCI
dansleresequde la CMC ;

o O 0O O

60

c

W




—FONCIERE—

Vi F i
wlVYio

MAITRE D' OUVRAGE MAITRE D'OUVRAGE DE[EéUE

lﬁ(ﬂ!e fAmIr :

item Désignation et caractéristiques techniques minimales
NO

- Les deux switchs doivent étre configurés en mode haute disponibilité/redondance.

3 SERVEUR DE BACKUP

- Marque reconnuve mondialement

- Formaf Rackable 19"

- 1 Processeurs Intel Xeon 6C 1.8 GHz minimum ;

- Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensible & 348 Go minimum;

- Contréleur RAID 1-5

- Chassis avec minimum 8 emplacements disques

- 5 disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS minimum ;

-. 1 port 1Giga Ethernet dédiée pour le management minimum ;

- 2 ports 1 Giga Ethernet RJAS minimum ;

- 2 ports USB 3.0 minimum ;

- 2 Alimentation redendantes minimum ;

- Interface SAS (pour connecter I'autoloader) minimum ;

Garantie constructeur 3 ans minimum ;

4 CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE (AUTOLOADER)

- Marque reconnue mondialement

- Format Rackable 19"

- LTO Ultriur 8

- lLecteur de codes-barres

- 9logements minimum ;

- 1lInterface SAS minimum ;

- Gestion a distance via une interface Web

- Avec 5 carfouches de données LTO 8
Garaniie constructeur 3 ans minimum ;. P

5 ACCESSOIRES S

- Conscle KVM {Commutateur KVM - 8 ports)

- Ecran (17 pouces),

- Clavier, Pavé tactile,

- LecteurbvD

- 2ports USB

- Référence:

- Format Rackable 1U
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

6 LOGICIEL DE SAUVEGARDE :

- Sauvegarder ef restaurer les machines virtuelles de la HCI {minimum 50 VMs)

- Externalisation sur Bandes avec autoloader

- 3 ans de support éditeur minimum ;

- Lelogiciet de sauvegarde doit prendre en charge les hyperviseurs VMware, Hyper-v et
KVM ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit supporter la sauvegarde des serveurs physiques ;

- Le logiciel de sauvegarde doit prendre en charge la sauvegarde et la restauration des
syst&émes de gestion bases de données et des applications connues [Active directory,
Microsoft SQL, Cracle...)

- A préciser & ce fifre le mode de licence (perpétuel ou abonnement, par socket , Core,
VM, To...}

7 PRESTATION DES SERVICES :

- __Montage/Mise en rack des équipements objet de ce marché

Service achar
= ldes équipement
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MAITRE D'OUVRAGE
ltem Désignation et caractéristiques techniques minimales
NO

- Intégration et Interconnexion des équipements dans le réseau du CMC
- Installation et configuration des logiciels objet de ce marché selon les meilleures

pradiques de I'éditeur
- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum ;
Livrables altendus :

- Dossier d'intégration {schéma, instaliation, configuration...)
- Manuel exploitation

Tableau de répartition

ltem Désignation Unité CMC FES
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCl) Ens 1
2 SWITCH DATACENTER U 2
3 SERVEUR DE BACKUP U 1
4 CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE U 1
(AUTOLOADER)
5 ACCESSOIRES U 1
6 LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens 1
7 PRESTATION DES SERVICES F 1

?{ Service achat
: |des équipements
5.AL
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Lot N° 06 : EQUIPEMENT DATACENTER PQUR la CMC MARAKECH

ltem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI)

Marque de I'infrastructure hyper-convergée (HCI} reconnue mondiclement :
Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nosuds ;
La HCI doit &étre parmi les leaders du dernier Quadrant Magic Gariner, Forrester Wave,
ou autre rapport d'analystes reconnus.
La HCI doit étre livrée clé en main avec fous les licences nécessaires pour son
fonctionnement. . _ _ .

. Il est souhaitable que tous les licences soient de type ouvert [open), non rattachées au
matériel ; au minimum les licences des hyperviseurs doivent étre de type ouvert,
Les fonctionnalités présentées doivent &tre couvertes par les licences proposées dans le
bordereau des prix.
A préciser 4 ce tifre le mode de licence (perpetuel ou abonnement/ par socket, par
core, To...)

HARDWARE :
Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds :

Format rackable avec accessoires de montage et fixation surrack 19'";
Deux processeurs Intel Xeon 8 Cosurs minimum, 2.1 GHz minimum, par nosud ;
384 GB minimum de Mémoire RAM par nceud ;

Un disque SSP minimum de 800 Go minimum par neeud {pour le Caching et oule
Tiering) ;

Un total de Stockage net du cluster, capacité utile {pour tout le cluster, hors
compression, hors déduplication et hors Parité) de 17 To minimum ;
1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée pour le management ; /<"
4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethernet, minimum par nceud ;
2 Ports USB 3.0 minimum par noeud ;

Alimentation redondante.

e ]
,;,\onﬂeﬂ,:, @

Service acha
: \des équipeme

LA L

SOFTWARE e

BN AN -

Virtualisation :

A préciser les hyperviseurs pris @n charge parla HCI

A préciser I'hyperviseur qui sera installé dans le cadre du présent marché

Le cluster doif &tre en capacité de repartir la charge des machines virtuelles de fagon
automatique en se basant sur I'utilisation mémoire, CPU.

SDS (Software Defined Storage) Virtualisation du stockage dolt permettre :

QoS de stockage

Tiering automatique ou Caching: les données fréequemment utilisées devront &fre
placées dans le stockage rapide.

Compression

Déduplication

Fonctionnalités de Snapshofts et Clones

Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NFS (Besoin des partages de fichier
utilisateurs)

Résilience et haute disponibilité
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Item
NO

Désignafion et caractéristiques techniques minimales

La HCI devra étre entiérement redondante. En cas de panne d'éléments hardware
(interface réseau, disque, nceud), le systéme devra étre capable de reconstruire
automatiquement les données manguantes et rétablir le service |

La sclution devra étre capable de se prémunir contre une panne d'un élément
hardware sans perte de données {contréleur, disque, serveur)

La panne d'un disque ne doit pas entrainer la perte d'accés aux données.

La panne d'un contréleur de stockage (Software, VM, Service...) ne doit pas entrainer
la perte des données ni le redémarrage ov I'arét des machines virfuelles

Le systeme doit permetire les Modes réplication Factor 2 ou équivalent, ainsi la donnée
doit étre présent deux fols dans le méme Cluster, méme sous un fonctionnement
dégradé avec un nceud en panne, le sysiéme doit &étre capable de reconstruire les
données {une autre copie ) afin de pdlier & une panne d'un autre disque.

Evolutivité

La HCI doit étre extensible, jusgu’a 146 nceuds au minimum

La HC| doit pouvoir &étre étendu sans arrét de service

Disaster Recovery -

La HCI doit supporter la réplication entre plusieurs sites et I'orchestration du basculement
fnombre de machines virtuelles & répliquer minimum 50 VMs )

La HCI doit permetire la reprise aprés sinisire sur site

La HCI doit supporter la reprise qprés sinistre sur le cloud (& définir les prérequis ef les
services cloud & acquérir ultérieurement et qui ne font pas partie de ce marché pour

Sécurisation du trafic inter-VM (Micro-segmentation)

1o
o
Elle doit &tre du méme éditeur que le SDS ou de méme éditeur de I‘hmp Cé;
dans le cadre de ce marché, /5 Service achat \ 3

que la CMC puisse opérationnaliser la reprise aprés sinistre sur le cloud]) R,
5 e
Cr

N

=

5 [des E‘quipermams}

ke G
—— o

Pouvoir sécuriser le frafic entre VM ll_ :—L <
G CLI Y ™

= G
Pouvoir séparer 2 environnements (exemple environnement\ $hieduction (\q‘f’
~

environnement recette. 7 PRye

Monitorer et recenser les flux de communication inter-VvM de maniére simple et
graphique

Conteneurisation :

La HCI doit permettre la gestion des machines virtuelles et des containers sur le méme
cluster

L'éditeur de la HCI doit proposer une solution d'orchestration des Containers basée sur
les technologies Kubernetes avec un support €diteur

Cette solution doit &tre certifiée par le CNCF (Cloud Native Computing Foundation)

Gestion, Adminisiration et Supervision:

La solution de management de la HCI deit étre hautement disponible et distribuée

La seluticn de management de la HCI deit offrir une interface WEB unique pour
assurer I'administration et la supervision, I'upgrade. ...

La solution de management de la HCI doit pe
rmettre la configuration et paramétrage du cluster {gjout de nceud, haute disponibilité,
réseqaux virtuels, VM, Stockage...}
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ltem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

- Lasolution de management de la HCI doit éire capable d' assurer la supervision de tous
ses composants (hardware et software], un tableau de bord (les alertes, la capacité,
les performances, la santé du systéme,...)

- Lasolution de management de [a HCI doit permettre de visualiser la consommation de
ressources hardware et les machines virfuelles hébergées sur la plaleforme.

- Lasolution de management de la HCI doit permetire une vue avancée sur la
performance des IO du stiockage par disque virfuel comme, le nombre IOPS, débits en
Mbps, latence...

- Lasolution de management de la HCI doit offrir la possibilité d'upgrade des différentes
couches logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasolution de management de la HCI doit permetire [a détection d'anomalies

Support

- LaHCI doit étre couverte par une garantie de 3 ans minimum (software et hardware} sur
site piéce et main d'ceuvre (support 24/7).
- NB: Les disques durs défectueux resteront la propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolulion, Les fonclionnalités ci-aprés doivent étre supporiées par
I'éditeur de la HCI et qui peuvent étre sujet d'une acquisition ultérieure par la CMC.

Automatisation intelligente
Automatisation des opérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service
- Lasolution devra fournir un portail self-service de provisionnement IAAS pour clients
internes avec droits limités (exemple déléguer au développeur la création de ses VM).

Capacité planning
- Lasolution de management de la HCI doit permetire la planificafion des capacités

SWITCH DATACENTER

- Marque reconnue mondialement:

- Format Rackable avec accessoires de montage et fixation surrack 19'";

- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Optique avec les connectiques suivantes (Par Swﬂch)

o 6 PORTS 10 GBE SFP+ minimum {activés} avec les connecteurs associés ‘Oubn

connecter les différents noeuds de la HCI ; >

4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink [avec connecteurs)

4 ports 1GE SFP pour les Uplink (avec connecteurs)

6 ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks {avec connecteurs)

A prévoir les ports hécessdires pour configurer la haute disponibilit

deux switches ;

- Support Agrégation de liens ;

- Support VRRP ;

- Support de Protocole STP (Spanning Tree) et Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree)

- Support Routing, VLAN, IPv4, IPvé, QoS, SNMP ;

- Alimentatfion redondante ;

- Garantie constructeur 3 ans ;

- Les accessoires et les cables nécessaires pour I'intégration et I'inferconnexion de la HCI
dans le résequ de la CMC ;

0O 0 0 C
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

- Les deux switchs doivent étre configurés en mode haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

- Marque reconnue mondlalement

- Format Rackable 19"

- 1 Processeurs Intel Xeon 4C 1.8 GHz minimum ;

- Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensible & 348 Go minimum;

- Confréleur RAID 1-5

- Chassis avec minimum 8 emplacements disques

- 5disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet dédiée pour le management minimum ;

- 2 pors 1 Giga Ethemet RJ45 minimum ;

- 2 ports USB 3.0 minimum ;

- 2 Alimentation redondantes minimum ;

- Interface SAS [pour connecter I'autoloader) minimum ;
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE {(AUTOLOADER)

- Marque reconnue mondialement

- Format Rackable 19"

- LTO Uitrium 8

- lLecteur de codes-baires

- 9logements minimum ;

- 1 Interface SAS minimum ;

- Gestion & distance via une interface Web

- Avec 5 cartouches de données LTO 8 /&;\gﬁ}:«?/g\ N
‘£ @f
Bl

Garantie constructeur 3 ans minimum ; o /""‘
ACCESSO!RES 5
- Console KVM [{Commutateur KVM - 8 ports)
- Ecran {17 pouces),

- Clavier, Pavé tactile,
- Lecteur DVD
- 2ports USB
- Référence :
- Format Rackable 1U
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

I.OGICIEL DE SAUVEGARDE :

- Sauvegarder et restaurer les machines virtuelles de la HCI [minimum 50 VMs)

- Externdglisation sur Bandes avec qutoloader

- 3 ans de support éditeur minimum ;

- Lelcgiciel de sauvegarde doit prendre en charge les hyperviseurs VMware, Hyper-v et
KVM ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit supporter la sauvegarde des serveurs physiques ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge la sauvegarde ef la restauration des
systémes de gestion bases de données et des applications connues (Active directory,
Microsoft SQL, Oracle...)

- A préciser a ce titre le mode de licence (perpétuel ou abonnement, par socket, Core,

VM, To...)

PRESTATION DES SERVICES :
- Montage/Mise en rack des éguipements objet de ce marché
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- Intégration et Interconnexion des équipements dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels cbjet de ce marché selon les meilleures
pratiques de I'édifeur

- Transfert de compétence

- Support presiataire 3 ans minimum ;

Livrables altendus :

Dossier d'intégration {schéma, installation, configuration...)
- Manuel exploitation

.
a7

Y

Service achat
des é eqmpe

Tableau de répartition

Item Désignation Unité CMC MARAKECH™
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Ens 1
2 SWITCH DATACENTER U 2
3 SERVEUR DE BACKUP U 1
4 CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE U 1
(AUTOLOADER})

5 ACCESSOIRES U 1
6 LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens

7 PRESTATION DES SERVICES F 1

LU e(f dccegfé

Abdelt URAGH

'Approvisionnement
' Logistique
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Spécifications techniques des fournitures proposées
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Lot N° 01 : : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC BENIMELLAL

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de 'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées,

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, fa référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante a I'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne

« Proposition du soumissionnaire ».

ltem | Désignation ef caractéristiques techniques minimales Proposition du Appréciation de
N° soumissionnaire I'administration
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Marque :
- Marque de l'infrastructure hyper-convergée (HCI) Référence :
reconnue mondialement : Caractéristique

- Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds ; | proposée :

- La HCI doit étre parmi les leaders du dernier
Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave, ou autre
rapport d'analystes reconnus.

- La HCI doit étre livrée clé en main avec tous les
icences nécessaires pour son fonctionnement.

- Il est souhaitable que tous les licences soient de
type ouvert (open), non rattachées au matériel ;
au minimum les licences des hyperviseurs doivent
&tre de type cuvert.

- Les fonctionnalités présentées doivent &tre
couvertes par les licences proposées dans le
bordereau des prix.

- A préciser & ce titre ie mode de licence
{perpétuel ou abonnement/ par socket, par core,
To...)

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds ;

- Format rackable avec accessoires de montage et
fixation sur rack 19'";

- Deux processeurs Intel Xeon 8 Coaurs minimum, 2.1
GHz minimum, par nosud ;

- 384 GB minimum de Mémoire RAM par nceud ;

- Undisgue $5D minimum de 800 Go minimum par
nceud (pour le Caching et ou le Tiering) ;

- Uniotal de Stockage net du cluster, capacité utile
{pour tout le cluster, hors compression, hors
déduplication et hors Parité) de 17 To minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée
pour le management ;

- 4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethernet, minimum
par noeud ;

- 2 Ports USB 3.0 minimum par noeud ;

Service achat

des équipements
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
Fadministration

Alimentation redondante.

SOFTWARE

Virtualisation ;

A préciser les hyperviseurs pris en charge parla
HCI

A préciser I'hyperviseur qui sera installé dans le
cadre du présent marché

Le cluster doit &fre en capacité de repartirla
charge des machines virfuelles de fagon
automatique en se basant sur I'utilisation mémoire,
CPU.

SDS (Software Defined Storage) Virtualisation du
stockage doit permetire :

QoS de stockage

Tiering automatique ou Caching: les données
fréquemment utilisées devront éire placées dans le
stockage rapide.

Compression

Déduplication

Fonctionnalités de Snapshots et Clones

Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NES
(Besoin des partages de fichier utilisateurs)

Résilience et haute disponibilité

La HCI devra étre entiérement redondante. En cas
de panne d'éléments hardware (interface réseau,
disque, noeud], le systéme devra éfre capable de
reconstruire automatiqguement les données
manguantes et rétablir le service .

La solufion devra étre capable de se prémunir
contre une panne d'un élément hardware sans
perte de données (conirbleur, disque, serveur)

La panne d'un disque ne doit pas entrainer la
perte d'accés aux données.

La panne d'un contrdleur de stockage (Software,
VM, Service...) ne doit pas entrainer la perie des
données ni le redémamrage ou l'arrét des
machines virtuelles

o
S
z ‘0\3

=t

SIONNE/S™
— @{,\\
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§

Service achat

Le systéme doit permettre les Modes réplication
Factor 2 ou équivalent, ainsi la donnée doit éire
présent deux fois dans le méme Cluster, méme
sous un fonctionnement dégradé avec un neeud
en panne, le systéme doit &ire capable de
reconstruire les données (une autre copie } ofin de
paiier & une panne d'un aulre disque.

ES eqUidements
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I’'administration

La HCI doif &tre extensible, jusqu'a 16 nceuds au
minimum

La HCI doit pouvoir étre étendu sans arrét de
service

Disaster Recovery

La HCI deit supporter la réplication entre plusieurs
sites et I'orchestration du basculement (nombre de
machines virtuelles & répliguer minimum 50 VMs )

La HCI doit permettre la reprise aprés sinistre sur site

La HCI doit supporter la reprise apres sinistre sur le
cloud [& définir les prérequis et les services cloud &
acquérir ultérieurement et qui ne font pas partie de
ce marché pour que Ila CMC puisse
opérationnaliser la reprise dprés sinistre sur le cloud)

Sécurisation du frafic inter-VM (Micro-segmentation)

Ble doit &étre du méme éditeur que le SDS ou de
méme éditeur de I'hyperviseur proposé dans le
cadre de ce marché.

Pouvoir sécuriser le trafic enfre VM

- Pouvoir séparer 2 envircnnements (exemple
environnement production et environnement
recette.

Monitorer et recenser les flux de communication
inter-vM de maniére simple et graphique

Conteneurisation :

La HCI doit permettre la gestion des machines
virtuelles et des containers sur le méme cluster

L'éditeur de la HCI doit proposer une solution
d'orchestration des Containers basée sur les
technologies Kubernetes avec un support édifeur

Cette solution doit &tre certifiée par le CNCF
{Cloud Native Computing Foundation]

Gestion, Administration et Supervision:

La solution de management de la HCI doit étre
havtement disponibie et distribuée

La solution de management de la HCI doit offrir
une interface WER unique pour

assurer |'administration et la supervision,
'upgrade....

La solution de management de la HCI doit pe
rmetire la configuration et paramétrage du cluster
{gjout de nceud, haute disponibilité, réseaux
virtuels, VM, Stockage...}

La solution de management de la HCI doit &tre
capable d'assurer la supervision de tous ses
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Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

composants (hardware et software), un tableau
de bord {les alertes, la capacité, les performances,
la santé du systéme,...]

- Lasolution de management de la HCI doit
permetire de visualiser la consommation de
ressources hardware et les machines virfuelles
hébergées sur la plateforme.

- La solution de management de la HCI doit
permettre une vue avancée sur la performance
des 10 du stockage par disque virtuel comme, le
nombre IOFS, débits en Mbps, latence...

- La selution de management de la HCI doit offrir la
possibilité d'upgrade des différentes couches
logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasolution de management de la HCI doit
permettre la détection d'anomalies

Support

- Lo HCI doit &fre couverte par une garantie de 3 ans
minimum (software et hardware) sur site piéce et
main d'oceuvre (support 24/7).

- NB: Les disques durs défectueux resieront la
propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolufion, Les fonctionnalités ci-
aprés doivent &tre supportées par I'éditeur de la HCl et
qui peuvent étre sulet d'une acquisition ultérieure par
la CMC.

Automatisation intelligente
- Automafisation des opérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Seli-service

- lasoclution devra fournir un portail self-service de
provisionnement IAAS pour clients internes avec
droits limités (exemple déléguer au développedur la
création de ses VMJ.

Capacité planning
- lasoclution de management de la HCI doit
permettre la planification des capacités

SWITCH DATACENTER
- Marque reconnue mondialement :
- Format Rackable avec accessoires de montage et
fixation surrack 19'";
- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Optique avec les
connectigues suivantes (Par Switch) :
o & PORTS 10 GBE SFP+ minimum [activés)
avec les connecteurs associés pour
connecter les différents noguds de la HCI ;
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Désignation et caractéristiques technigues minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
ifadministration

o 4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink {avec
connecteurs)

o 4 ports 1GE SFP pour les Uplink {avec
connecteurs)

o 6 ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks {avec
connecteurs)

c A prévoir les ports nécessaires pour
configurer la haute disponibiiité entre les
deux swifches ;

Support Agrégation de liens ;

Support VRRF ;

Support de Protocole STP (Spanning Tree) et
Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree} ;

Support Routing, VLAN, IPv4, IPv6, QoS, SNMP ;
Alimentation redondante ;

Garantie constructeur 3 ans ;

Les accessoires et les cables nécessaires pour
I'intégration et I'interconnexion de la HCl dans le
réseau de la CMC ;

Les deux switchs doivent étre configurés en mode
haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

1 Processeurs Intel Xeon 6C 1.8 GHz minimum ;
Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensible ¢& 348
Go minimum;

Contrdleur RAID 1-5

Chassis avec minimum 8 emplacements dlsques
5 disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS
minimum ;

1 port 1Giga Ethernet dédiée pour le management
minimum ;

2 ports 1 Giga Ethernet RJ45 minimum ;

2 ports USB 3.0 minimum ;

2 Alimentation redondantes minimum ;
Interface SAS [pour connecter I'autoloader)
minimum ;

Garantie constructeur 3 ans minimum ;

e
S BIIO9N

“uipements

vice achat
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CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE {AUTOLOADER)

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19''

LTO Ulrium 8

Lecteur de codes-barres

9 logements minimum ;

1 Interface SAS minimum ;

Gestion & distance via une interface Web
Avec 5 cartouches de données LTO 8

ST
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Déslignation et caractéristiques techniques minimales

Propaosition du

soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

- Garantie constructeur 3 ans minimum ;

ACCESSOIRES
- Console KVM {Commutateur KVM - 8 ports)
- Ecran {17 pouces},
- Clavier, Pavé tactile,
- Lecteur DVD
- 2ports USB
- Ré&férence:
- Format Rackable 1U .
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

LOGICIEL DE SAUVEGARDE :

- Sauvegarder et restaurer les machines virtuelles de
la HCI {minimum 50 VMs)

- Bxterndlisation sur Bandes avec autoloader

- 3ans desupport éditeur minimum ;

- Le logiciel de sauvegarde doit prendre en charge
les hyperviseurs VMware, Hyper-v et KVM |

- Lelogiciel de sauvegarde doit supporter la
sauvegarde des serveurs physiques ;

- lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge
la sauvegarde et la restauration des systémes de
gestion bases de données et des applications
connues {Active directory, Microsoft SQL,
Oracle...)

- A préciser & ce titre le mode de licence [perpétuel
ou abonnement, par socket, Core, VM, To...)

PRESTATION DES SERVICES :

- Montage/Mise en rack des équipements objet de
ce marché

- Intégration et Inferconnexion des équipements
dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels objet de
ce marché selon les meilleures pratiques de
I'éditeur

- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum ;

Livrables aHendus :

- Dossier d'intégration
configuration...)
- Manuel exploitation

(schéma, installation,
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 01 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC BENIMELLAL

. INFRASTRUCTURE HYPER- Ens | 1
CONVERGEE {HCI)

2 |SWITCH DATACENTER U 2

3 | SERVEUR DE BACKUP U 1

4 |CHARGEUR AUTOMATIQUE DE U 1
BANDE (AUTOLOADER)

5 | ACCESSOIRES U 1

6 |LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens 1
PRESTATION DES SERVICES F 1

MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement & la
formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Signature et cachet du cencurrent

4 \
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Lot N° 02 : : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC TANGER

N.B . les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de ia colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & I'item.
Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne
« Proposition du soumissionnaire ».

ltem | Désignation et caractéristiques techniques minimales Proposition du Appréciation de
N° soumissionnaire I'administration
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Marque :
- Margue de l'infrastructure hyper-convergée (HCI) Référence :
reconnue mondialement : Caractéristique
- Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds ; | proposée :

- La HCI doit &ire parmi les leaders du dernier
Quadrant Magic Gartner, Forester Wave, cu autre
rapport d'analystes reconnus.

- La HCI doit étre livrée clé en main avec tous les
icences nécessaires pour son fonclionnement.

- llest souhaitable que tous les licences scient de
type ouvert [open), non rattachées auv matériel ;
au minimum les licences des hyperviseurs doivent
atre de type ouvert.

- Lesfonctionnalités présentées doivent &tre
couveiles par les licences proposées dans le
bordereau des prix.

- A préciser d ce titre le mode de licence
{perpétuel ou abonnement/ par socket, par core,
To...)

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nosuds :

- Format rackable avec accessoires de montage et
fixation sur rack 19'";

- Deux processeurs intal Xeon 8 Cosurs minimum, 2.1
GHz minimum, par nceud ;

- 384 GB minimum de Mémoire RAM par ncsud ;

- Un disgue $5D minimum de 800 Go minimum par
noeud {pour le Caching ef ou le Tiering) ;

- Un total de Stockage net du cluster, capacité utile
{pour tout le cluster, hors compression, hors
déduplication et hors Parité} de 17 To minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par noeud, dédiée
pour le management ;

- 4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethermet, minimum
par noeud ;

. 2 Ports USB 3.0 minimum par nesud ;

D Ia Tt N

des équipements;
SAL
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Désignation et caractéristiques technlgues minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

. Alimentation redondante.

SOFTWARE

Virtualisation :
- A préciser les hyperviseurs pris en charge par la
HCI

- A préciser I'hyperviseur qui sera installé dans le
cadre du présent marché

- Le cluster doit &tre en capacité de repartir la
charge des machines virtuelles de fagon
automatique en se basant sur {'utilisation mémoire,
CPU.

SDS (Software Defined Storage) Virtualisation du
stockage doit permetire :

- QoS de stockage

- Tiering automatique ou Caching: les données
fréquemment ufilisées devront étre placées dans le
stockage rapide.

- Compression

- Déduplication

- Fonctionnalités de Snapshots et Clones

- Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NFS
{Besoin des partages de fichier utilisateurs)

Résilience et haute disponibilité

- La HCI devra étre entigrement redondante. En cas
de panne d'éléments hardware {interface réseav,
disque. nosud), le systéme devra étre capable de
reconstruire automatiquement les données
manguantes et rétablir le service .

- Lasolution devra éfre capable de se prémunir
contre une panne d’un élément hardware sans
perte de données (conirdleur, disque, serveur)

- Lapanne d'un disque ne doit pas entrainer la
perte d'acceés aux données.

- Lapanne d'un conirdleur de stockage {Software,
VM, Service...} ne doit pas enfrainer la perte des
données ni le redémarrage ou I'arét des
machines virfuelles

T L
Sl o E'J?’l(:\\
T 1

- le systéme doit permettre les Modes réplication
Factor 2 ou équivalent, ainsi la donnée doit étre
présent deux fois dans le méme Cluster, méme
sous un fonctionnement dégradé avec un noesud
en panne, le systéme doit &tre capable de
reconstruire les données (une aulre copie ) afin de
pdlier & une panne d'un autre disque.
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Hem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du Appréciation de
soumissionnaire I'administration

- La HCI doit &tre extensible, jusqu'd 16 nosuds au
minimum

- La HCI doit pouvoir &tre étendu sans arrét de
service

Disaster Recovery

- La HCI doit supporter la réplication entre plusieurs
sites et I'orchestration du basculement [nombre de
machines virtuelles & répliquer minimum 50 VMs )

- La HCI doit permettre la reprise aprés sinistre sur site

- La HCI doit supporter la reprise qprés sinistre sur le
cloud (& définir les prérequis et les services cloud &
acquérir ultérieurement ef qui ne font pas partie de
ce marché pour gque la CMC puisse
opérationnaliser la reprise aprés sinistre sur le cloud)

Sécurisation du trafic inter-VM (Micro-segmentation)

- Ele doit étre du méme éditeur que le SDS ou de
méme éditeur de |'hyperviseur proposé dans le
cadre de ce marché.

- Pouvoir sécuriser le trafic entre VM

- Pouvoir séparer 2 environnements (exemple
environnement production ef environnement
receite.

- Monitorer et recenser les fiux de communication
inter-VM de maniére simple et graphique

Conteneurisation :
- La HC! doit permetire Ia gestion des machines
virtuelles et des containers sur le méme cluster

- L'éditeur de la HCI doit proposer une solution
d'orchestration des Containers basée sur les
technologies Kubernetes avec un support éditeur

- Cette solution doif &tre certifiée par le CNCF
(Cloud Native Computing Foundation}

Gestion, Administration et Supervision:

- Lasolufion de management de la HCI doit &tre
hautement disponible et disiribuée

pannela S

- Lasolution de management de la HCI doit offrir
une interface WEB unique pour
assurer I'administration et la supervision,
l'upgrade....

- /40" NS

(’ & {| Service achat
| 5 Aguipements| -

- Lasolution de management de la HCI doit pe

- rmettre la configuration et paramétrage du cluster
{ajout de nceud, haute disponibilité, réseaux
virtuels, VM, Stockage...)

- Lasolution de management de la HCI doit &tre
capable d'assurer |g supervision de tous ses
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tem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Propositien du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

composants (hardware et software), un tableau
de bord (les dlertes, la capacité, les performances,
la santé du systéme,...}

- lasolution de management de la HCI doit
permetire de visudliser la consommation de
ressources hardware et les machines virfuelies
hébergées sur la plateforme.,

- Laselutieh de management de la HCI doit
permetire une vue avancée sur la performance
des IO du stockage par disque virtuel comme, te
nombre IOPS, débits en Mbps, latence...

- Lasolution de management de la HCI doit offrir Ia
possibilité d'upgrade des différentes couches
logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasolution de management de la HCI doit
permetire la détection d'anomalies

Support

- LaHCIl doit &tre couverte par une garantie de 3 ans
minimum (software et hardware) sur site piéce et
main d'ceuvre (support 24/7).

- NB: les disques durs défectueux resteront la
propriéié de CMC.

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnalités ci-
aprés doivent étre supportées par I'éditeur de la HCI et
qui peuvent étre sujet d'une acquisition vitérieure par
la CMC.

Automatisation intelligente
- Automatisation des opérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service

- La solution devra fournir un portail self-service de
provisionnement IAAS pour clients internes avec
droits iimités [exemple déléguer au développeur la
création de ses VM).

Capacité planning
- Lascolution de managerment de la HCI doit
permetire la planification des capacites

SWITCH DATACENTER
- Marque reconnue mondialement :
- Format Rackable avec accessoires de montage et
fixation sur rack 19'" ;
- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Opftique avec les
connectiques suivantes {Par Switch) :
o 6 PORTS 10 GBE SFP+ minimum {activés)
avec les connecteurs associés pour
connecter les différents nosuds de la HCI;
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Hem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
'administration

o 4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink {avec
connecteurs)

o 4 ports 1GE SFP pour les Uplink {avec
connecteurs)

o 6 ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks [avec
connecteurs)

o A prévoirles ports nécessaires pour
configurer la haute disponibilité entre les
deux switches ;

Support Agrégation de liens ;

Support VRRP ;

Support de Protocole STP {(Spanning Tree) et
Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree) ;

Support Routing, VLAN, IPv4, IPvé, QoS, SNMP ;
Alimentation redondante ;

Garantie constructeur 3 ans ;

Les accessoires et les cdbles nécessaires pour
I'intégration et I'interconnexion de la HCI dans le
résequ de la CMC ;

Les deux switchs doivent éire configurés en mode
haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

1 Processeurs Intel Xeon 6C 1.8 GHz minimum ;
Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensible & 348
Go minimum;

Contréleur RAID T1-5

Chassis avec minimum 8 emplacemenis disques
5 disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS
minimum ;

1 port 1Giga Eihernet dédiée pour le management
minimum ;

2 ports 1 Giga Ethernet RJ45 minimum ;

2 ports USB 3.0 minimum ;

2 Alimentation redondantes minimum ;
Interface SAS [pour connecter |'autoloader)
minimum ;

Garantie constructeur 3 ans minimum ;
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CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE (AUTOLOADER)

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

LTO Ulirium 8

Lecteur de codes-barres

2 logements minimum ;

1 Inferface SAS minimum ;

Gestlion & distance via une interface Web
Avec 5 cartouches de données LTO 8
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MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

tem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Propasition du
soumissionnaire

Appréciation de
'administration

- Garantie constructeur 3 ans minimum ;

ACCESSOIRES
- Console KVM (Commutateur KVM - 8 ports}
- Ecran {17 pouces),
- Clavier, Pavé tactile,
- Lecteur DVD
- 2 ports USB
- Référence:
- Format Rackable 1U
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

LOGICIEL DE SAUVEGARDE :

- Sauvegarder et restaurer les machines virtuelles de
lar HCI {minimum 50 VMs)

- Externdalisation sur Bandes avec autoloader

- 3 ans de support éditeur minimum ;

- lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge
les hyperviseurs VMware, Hyper-v et KVM ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit supporter la
sauvegarde des serveurs physiques ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge
ld sauvegarde et la restauration des systémes de
gestion bases de données et des applications
connues [Active directory, Microsoft SQL,
Oracle...)

- A préciser a ce titre le mode de licence (perpétuel
ou abonnement, par socket , Core, VM, To...)

PRESTATION DES SERVICES :

- Montage/Mise en rack des équipements objet de
ce marché

- Intégration et Interconnexion des équipements
dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels objet de
ce marché selon les meilleures pratiques de
I'éditeur

- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum ;

Livrables altendus :

- Dossier d'intégration
configuration...)
- Manuel exploitation

(schémaq,

installation,
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 02 : : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC TANGER

) INFRASTRUCTURE HYPER- | Ens 1
CONVERGEE (HCI)

2 |SWITCH DATACENTER u 2

3 |SERVEUR DE BACKUP u 1

4 |CHARGEUR AUTOMATIQUE DE u 1
BANDE (AUTOLOADER)

5 | ACCESSOIRES u 1

6 |LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens 1
PRESTATION DES SERVICES F 1

MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement ala
formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Signature et cachet du concurrent
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Lot N° 03 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC RABAT

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques technigues et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & I'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne

« Proposition du soumissionnaire ».

ltem Désignation et caractéristiques techniques minimales Proposition du Appréciation de
N° soumissionnaire I'administration
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Marque :
Marque de |'infrastructure hyper-convergée [HCI) Référence :
reconnue mondialement : Caractéristique

- Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds ; | proposée :

- La HCI doit &tre parmi les leaders du dernier
Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave, ou autre
rapport d'analystes reconnus.

- La HCI doit &tfre livrée c¢lé en main avec tous les
icences nécessaires pour son foncfionnement.

- Il est souhaitable que tous les licences scient de
type ouvert (open), non rattachées au matériel ;
au minimum les licences des hyperviseurs deoivent
étre de type ouvert.

- Lesfonctionnalités présentées doivent étre
couvertes par les licences proposées dans le
bordereau des prix.

- Apréciser 4 ce titre le mode de licence
{perpétuel ou abonnement/ par socket, par core,
To...)

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds :

- Format rackable avec accessoires de montage et
fixation surrack 19'";

- Deux processeurs Intel Xeon 8 Coeurs minimum, 2.1 = —%\,\a
GHz minimum, par nceud ; ot ”mijilo’ iy

- 384 GB minimum de Mémoire RAM par nceud ; y

- Un disgue 55D minimum de 800 Go minimum par
nceud (pour le Caching et ou le Tiering) ;

- Unteotal de Stockage net du cluster, capacité utile
(pour tout le cluster, hors compression, hors
déduplication ef hors Parité) de 17 To minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée
pour le management ;

- 4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethernet, minimum
par nceud ;

- 2 Ports USB 3.0 minimum par nosud ;
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ltem
ND

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du Appréciation de
soumissionnaire Fadministration

Alimentation redondante.

SOFTWARE

Virtualisation :

A préciser les hyperviseurs pris en charge parla
HCI

A préciser |'hyperviseur qui sera installé dans le
cadre du présent marché

Le cluster deit &étre en capacité de repartirla
charge des machines virtuelles de fagon
automatique en se basant sur I'utilisation mémoire,
CPU.

SDS (Software Defined Storage) Virfualisation du
stockage doit permettre :

QoS de stockage

Tiering automatique ou Caching: les données
fréquemment utilisées devront éfre placées dans le
stockage rapide.

Compression

Déduplication

Fonctionnalités de Snapshots et Clohes

Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NFS
[Besoin des partages de fichier utilisateurs)

Résilience et haute disponibilité

La HCI devra étre entiérement redondante. En cas
de panne d'éléments hardware {interface réseau,
disque. nosud), le sysiéme devra &tre capable de
reconstruire automatiquement les données
manguantes et rétablir le service .

La solution devra étre capable de se premunir
contre une panne d'un élément hardware sans
perte de données [contréleur, disque, serveur)

La panne d'un disque ne doit pas enfrainer la
perte d'acceés aux données.

La panne d’un contrdleur de stockage [Software,
VM, Service...) ne doit pas entrainer la perfe des
données ni le redémarrage ou I'arrét des
machines virtuelles
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Le systéme doit permettre les Modes réplication
Factor 2 ou éqguivalent, ainsi la donnée doit étre
présent deux fois dans le méme Cluster, méme
sous un fonciionnement dégradé avec un noceud
en panne, le systéme doit &fre capable de
reconstruire les données (une autre copie ) afin de
pdlier & une panne d'un autre disque.
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ltem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I’administration

- La HCI doit &tre extensible, jusqu'd 16 hceuds au
minimum

- La HCI doit pouvoir étre étendu sans arrét de
service

Disaster Recovery

- La HCI doit supporter la réplication entre plusieurs
sites et I'orchestration du basculement (nombre de
machines virtuelles & répliguer minimum 50 VMs )

- La HCI doit permetire la reprise aprées sinistre sur site

- Lo HCI deit supporter la reprise aprés sinistre sur le
cloud (& dé&finir les prérequis ef les services cloud &
acquérir ultérieurement et qui ne font pas partie de
ce marché pour que la CMC puisse
opérationnaliser lg reprise aprés sinistre sur le cloud)

Sécurisation du trafic Inter-VM (Micro-segmentation)

- HElle doit éire du méme éditeur que le SDS ou de
méme éditeur de I'hyperviseur proposé dans le
cadre de ce marché.

- Pouvoir sécuriser le frafic enfre VM

- Pouvoir séparer 2 environnements {exemple
environnement production et environnement
recette.

- Monitorer et recenser les flux de communication
inter-VM de maniére simple et graphique

Conteneurisafion :
- La HCI doit permetire la gestion des machines
virtuelles et des containers sur le méme cluster

- L'éditeur de la HCI doit proposer une solution
d'orchestration des Containers basée sur les
technologies Kubernetes avec un support editeur

Cette solution doit &ire certifiée parle CNCF
{Cloud Native Computing Foundation)

Geslion, Administration et Supervision:

- Lasolution de management de la HCI doit &tre
hautement disponible st distribuée

- La solution de management de la HCI doit offrir
une interface WEB unique pour
assurer I'administration et |a supervision,
Pupgrade....

- Lasolution de management de la HCI doit pe

- rmetire la configuration et paramétrage du cluster
(ajout de nceud, haute disponibilité, réseaux
virtuels, VM, Stockage...)

—
% i EA?lL(\Q

- Lasolution de management de la HCI doit étre
capable d’assurer la supervision de tous ses
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Item
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

composants (hardware et software), un fableau
de bord {les alertes, la capacité, les performances,
la santé du systéme,...]

- Lasolution de management de [a HCI doif
permettre de visualiser la consommation de
ressources hardware et les machines virfuelles
hébergées sur la plateforme.

- Lasoluticn de management de [a HCI doit
permettre une vue avancée sur la performance
des |0 du stockage par disque virtuel comme, le
nombre IOPS, débits en Mbps, latence...

- Lasolution de management de la HCI doit offrir [a
possibilité d'upgrade des différentes couches
logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasolution de management de la HCI doit
permetire la détection d'anomalies

Support

- La HCl deit étre couverte par une garantie de 3 ans
minimum (software et hardware) sur site piéce et
main d'ceuvre (support 24/7).

- NB: Les disques durs défectueux resteront la
propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnalités ci-
aprés doivent étre supportées par I'éditeur de la HCl et
qui peuvent &tre sujet d'une acquisition ultérieure par
laCMC.

Avutomatisation intelligente
Automatisation des opérations
Gestion du cycle de vie des applications

Self-service

- Lasolution devra fournir un portail self-service de
provisionnement IAAS pour clients internes avec
droits limités (exemple déléguer au développeur la
création de ses VM].

Capacité planning
- Lasolution de management de la HCI doit
permetire la planification des capacités

SWITCH DATACENTER
- Marque reconnue mondialement :
- Format Rackable avec accessoires de montage et
fixation surrack 19" ;
- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Optique avec les
connecftiques suivantes (Par Switch} :
o & PORTS 10 GBE SFP+ minimum [activés)
avec les connecteurs associés pour
connecter les différents nosuds de la HCI ;
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tem
NO

Désignation el caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

o 4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink [avec
connecteurs)

o 4 ports 1GE SFP pour les Uplink (avec
connecteurs)

o 6 porfs 1 GE Cuivre pour les Uplinks {avec
connecteurs)

o A prévoirles ports nécessaires pour
configurer la haute disponibilité entre les
deux switches ;

Support Agrégation de liens ;

Support VRRP ;

Support de Protocole STP (Spanning Tree) et
Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree) ;

Support Routing, VLAN, IPv4, IPvé, GoS, SNMP ;
Alimentation redondaonte ;

Garantie constructeur 3 ans ;

Les accessoires et les cdbles nécessaires pour
I'intégration et I'interconnexion de la HCI dans le
réseau de la CMC ;

Les deux switchs doivent étre configurés en mode
haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

1 Processeurs Intel Xeon 6C 1.8 GHz minimum ;
Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensible ¢& 348
Go minimum;

Contrdleur RAID 1-5

Chassis avec minimum 8 emplacements disques
5 disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS
minimum ;

1 port 1Giga Ethernet dédiée pour le management
minimum ;

2 pors 1 Giga Ethernet RJ45 minimum ;

2 ports USB 3.0 minirmum ;

2 Alimentation redondantes minimum ;
Interface SAS (pour connecter |'auloloader)
minimum ;

Garantie constructeur 3 ans minimum ;

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE (AUTOLOADER)

Marque reconnue mondialement

Format Raockable 19"

LTO Ultrium 8

Lecteur de codes-barres

9 logements minimum ;

1 Interface SAS minimum ;

Gestion & distance via une interface Web
Avec 5 cartouches de données LTO 8
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ltem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

- Garantie constructeur 3 ans minimum ;

ACCESSOIRES
- Console KVM {Commutateur KVM - 8 ports)
- Ecran {17 pouces).
- Clavier, Pavé tactile,
- lecteur DVD
- 2 ports USB
- Référence :
- Fommat Rackable 1U
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

LOGICIEL DE SAUVEGARDE ;

- Sauvegarder et restaurer les machines virfuelles de
lar HCI {minimum 50 Y Ms)

- Bxterndlisation sur Bandes avec autoloader

- 3 ans de support éditeur minimum ;

Le logiciel de sauvegarde doit prendre en charge
les hyperviseurs VMware, Hyper-v et KVM ;

- Le logiciel de sauvegarde doit supporter la
sauvegarde des serveurs physigues ;

- le logiciel de sauvegarde doit prendre en charge
la sauvegarde et la restauration des systémes de
gestion bases de données et des applications
connues [Active directory, Microsoft SQL,
Cracle...)

- A préciser a ce fitre le mode de licence (perpétuel
ou abonnement, par socket . Core, VM, To...]

PRESTATION DES SERVICES :

- Montage/Mise en rack des équipements objet de
ce marché

- Intégration et Interconnexion des équipements
dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels objet de
ce marché selon les meilleures pratiques de
['&diteur

- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum ;

Livrables attendus :

- Dossier d'intégration
configuration...}
- Manuel exploitation

{schéma, installation,
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BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 03 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC RABAT

INFRASTRUCTURE HYPER-

1 Ens
CONVERGEE {HCI)

2 | SWITCH DATACENTER

3 |SERVEUR DE BACKUP

4 CHARGEUR AUTOMATIQUE DE
BANDE {AUTOLOADER)
ACCESSOIRES U
LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens
PRESTATION DES SERVICES F

MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement a la
formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Signature et cachet du concurrent

89



—F ONCIERE—
> r

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Lot N° 04 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC CASABLANCA

N.B : les soumissionnaires sont invités @ remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déciaré non-conforme.
Les colonnes Désignations et caractéristiques technigues et Apprécigtion de 'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caraciéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & V'item.
Les valeurs des dimensions, longueurs, capacites,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne
« Proposition du soumissionnaire ».

ltem Désignation et caractéristiques techniques minimales Proposition du Appréciation de
N° soumissionnaire 'administration
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Margue :
- Marque de l'infrastructure hyper-convergée (HCI) Référence :
reconnue mondialement : Caractéristique
- Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 ncsuds ; | proposée :

- La HCI doif &ire parmi les leaders du demier
Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave, ou autre
rapport d'analystes reconnus.

- La HCI doit &tre livrée clé en main avec tous les
licences nécessaires pour son fonctionnement.

- Il est souhaitable que tous les licences scient de
type ouvert {open), non rattachées au mateériel ;
au minimum les licences des hyperviseurs doivent
étre de type ouvert,

- Les fonctionnalités présentées doivent &tre
couvertes par les licences proposées dans le
bordereau des prix.

- A préciser a ce titre le mode de licence
[perpétuel ou abonnement/ par socket, par core,
To...)

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds :

- Format rackable avec accessoires de montage et
fixation surrack 19'*;

- Deux processeurs Intel Xeon 8 Coeurs minimum, 2.1
GHz minimum, par nceud ;

- 384 GB minimum de Mémoire RAM par noceud ;

- Undisgue $SD minimum de 800 Go minimum par
nceud {pour le Caching et ou le Tiering) ;

- Un fotal de Stockage net du cluster, capacité utile
(pour fout le cluster, hors compression, hors
déduplication ef hors Parité) de 17 To minimum :

- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée
pour le management ;

- 4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethemet, minimum
par nceud ;

- 2 Ports USB 3.0 minimum par hceud ;
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ltem
NO

Désignation et caractéristiques technigques minimales

Proposition du Appréciation de
soumissionnaire I’administration

Alimentation redondante.

SOFTWARE

Virtudlisation :

A préciser les hyperviseurs pris en charge parla
HCI

A préciser I'hyperviseur qui sera installé dans le
cadre du présent marché

Le cluster doit &tre en capacité de repartir la
charge des machines virtuelles de fagon
automatigue en se basant sur I'utilisation mémeoire,
CPU.

SDS (Software Defined Storage) Virtualisation du
stockage doit permetire :

QoS de stockage

Tiering automatique ou Caching: les données
fréequemment utilisées devront &fre placées dans le
stockage rapide.

Compression

Déduplication

Fonctionnalités de Snapshots et Clones

Partage de fichiers en mode protocoles SMB ef NFS
{Besoin des partages de fichier utilisateurs)

Résilience et haute disponibilité

La HCI devra étre entiérement redondante. En cas
de panne d'éléments hardware (interface réseau,
disque, nceud), le systéme devra &fre capable de
reconstruire automatiguement les données
manguantes et rétablir le service .

La solution devra étre capable de se prémunir
contre une panne d'un élément hardware sans
perte de données (conirbleur, disque, serveur)

La panne d'un disque ne doit pas entrainer la
perte d'accés aux donnees.

La panne d'un contréleur de stockage (Software,
VM, Service...) ne doit pas entrainer la perte des
données ni le redémarrage ou I'arrét des
machines virtuelles

R

Le systéme doit permettre les Modes réplication
Factor 2 ou équivalent, ainsi la donnée doit &tre
présent deux fois dans le méme Cluster, méme
sous un fonctionnement dégradé avec un nceud
en panne, le systéme doit étre capable de
reconstruire les données {une autre copie } afin de
palier & une panne d'un autre disque.
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tem
ND

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

La HCI doit étre extensible, jusqu'd 16 nosuds au
minimum

La HCI doit pouvoir &tre étendu sans arét de
service

Disaster Recovery

La HCI doit supporter la réplication entre plusieurs
sifes et I'orchestration du basculement (nombre de
machines virtuelles & répliquer minimum 50 VMs )

La HCI doit permettre la reprise aprés sinistre sur site

La HCI doit supporter la reprise aprés sinistre sur le
cloud (& définir les prérequis et les services cloud &
acquerir ultérieurement et qui ne font pas partie de
ce marché pour que Ila CMC puisse
opérationnaliser la reprise aprés sinistre sur le cloud)

Sécurisation du frafic inter-VM (Micro-segmentation)

Elle doit &tre du méme éditeur que le SDS ou de
méme édifeur de 'hyperviseur proposé dans le
cadre de ce marche,

Pouvolr sécuriser le frafic entre VM

- Pouvoir séparer 2 environnements [exemple
environnement production et environnement
recette.

Monitorer et recenser les flux de communication
inter-VvM de maniére simple et graphique

Conteneurisation :

La HCI doit permetire fa gestion des machines
virtuelles et des containers sur le méme cluster

L'éditeur de la HCI doit proposer une solution
d'orchestration des Containers basée sur les
technologies Kubernetes avec un support éditeur

Cette solution doit &ire certifiée parle CNCF
(Cloud Native Computing Foundation)

Gestion, Administration et Supervision:

La solution de management de la HCI doit étre
hautement disponible et distribuée

La solution de management de la HCI doit offrir
une interface WEB unique pour

assurer I'administration et la supervision,
'upgrade....

La solution de management de la HCI doit pe
rmettre la configuration et paramétrage du cluster
{ajout de nceud, haute disponibilité, réseaux
virtuels, VM, Stockage...)

La solution de management de la HCI doit &tre
capable d'assurer Ia supervision de fous ses
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Item
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimaies

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

composants (hardware et software}, un tableau
de bord (les dlertes, la capacité, les performances,
la santé du systéme,...]

- La solution de management de la HCI doit
permettre de visualiser la consommation de
ressources hardware et les machines virtuelles
hébergées sur la plateforme.

- Lasolution de management de la HCI doit
permetire une vue avancée surla performance
des |O du stockage par disque virtuel comme, le
nombre |OPS, débits en Mbps, latence...

- Lasolution de management de la HCI doit offrir ka
possibilité d'upgrade des différentes couches
logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasolution de management de la HCI doit
permetire la détection d'anomalies

Suppeort

- LaHCI doit étre couverte par une garantie de 3 ans
minimum (software et hardware) sur site piece et
main d'ceuvre (support 24/7).

- NB: Les disques durs défectueux resteront la
propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnalités ci-
aprés doivent étre supportées par I'éditeur de la HCI et
qui peuvent étre sujet d'une acquisition ultérieure par
la CMC.

Avtomatisation intelligente
- Automatisation des opérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service

- La solution devra fournir un portail self-service de
provisionnement |IAAS pour clients internes avec
droits limités (exemple déléguer au développeur la
création de ses VM).

Capacité planning
- Lasolution de management de la HCI doit
permettre la planification _des capacités

T

“ (,j\of“ elle 9;\\
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SWITCH DATACENTER
- Marque reconnue mondiailement :
- Format Rackable avec accesscires de mentage et
fixation sur rack 19" ;
- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Optique avec les
connectiques suivantes (Par Switch) :
o 6 PORTS 10 GBE SFP+ minimum {activés)
avec les connecteurs associés pour
connecter les différents nceuds de la HCI

A
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ltem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I"administration

o 4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink {avec
connecteurs)

o 4 poris 1GE SFP pour les Uplink {avec
connecteurs)

o 6 ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks {avec
connecteurs)

o A prévoirles ports nécessaires pour
configurer la haute disponibilité entre les
deux switches ;

Support Agrégation de liens ;

Support VRRP ;

Support de Protocole STP {Spanning Tree) et
Protocole RSTP {Rapid Spanning Tree) ;

Support Routing, VLAN, IPv4, IPv6, QOS, SNMP ;
Alimentation redondante ;

Garantie consfructeur 3 ans ;

Les accessoires et les cdibles nécessaires pour
I'intégration et I'interconnexion de la HCI dans le
réseau de la CMC ;

Les deux switchs doivent &tre configurés en mode
havute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

1 Processeurs Intel Xeon 6C 1.8 GHz minimum ;
Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensible & 348
Go minimum;

Controleur RAID 1-5

Chassis avec minimum 8 emplacements disques
5 disques minimum de 2.47B 10K de type SAS
minimum ;

1 port 1Giga Ethernet dédiée pour le management
minimum ;

2 porfs 1 Giga Ethernetf RJ45 minimum ;

2 ports USB 3.0 minimum ;

2 Alimentation redondantes minimum ;
Interface SAS {pour connecter I'autoloader)
minimum ;

Garantie constructeur 3 ans minimum ;

3 r\Onnm
/-H %\

2

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE (AUTOLOADER)

Margue reconnue mondialement

Format Rackable 19"

LTO Ulirium 8

Lecteur de codes-barres

9 logements minimum ;

| interface SAS minimum ;

Gestion a distance via une interface Web
Avec 5 cartouches de données LTO 8

darvice achat
; equipements
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Item
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I’administration

- Garantie constructeur 3 ans minimum ;

ACCESSOIRES
- Console KVM [Commutateur KVM - 8 ports)
- Ecran (17 pouces),
- Clavier, Pavé tactile,
- Lecteur DVD
- 2 ports USB
- Référence:
- Format Rackable 1U
Garanitie constructeur 3 ans minimum ;

LOGICIEL DE SAUVEGARDE :

- Sauvegarder et restaurer les machines virtuelles de
la HCI [minimum 50 VMs)

- Bxterndlisation sur Bandes avec autolcader

- 3 ans de support éditeur minimum ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge
les hyperviseurs VMware, Hyper-v et KVM ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit supporter la
sauvegarde des serveurs physiques ;

- lLelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge
la sauvegarde et la restauration des systémes de
gestion bases de données et des applications
connues (Active directory, Microsoft SQL.
Oracle...)

- A préciser a ce fitre le mode de licence {perpétuel
ou abonnement, par socket, Core, VM, To...)

PRESTATION DES SERVICES :

- Montage/Mise en rack des équipements objet de
ce marché

- Intégration et Interconnexion des équipements
dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels objet de
ce marché selon les meilleures pratiques de
I'éditeur

- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum ;

Livrables altendus_:

- Dossier d'intégration  (schéma, instaliation,
configuration...)
- Manuel exploitation
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 04 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC CASABLANCA

) | INFRASTRUCTURE HYPER- Ens
CONVERGEE (HCl)

2 | SWITCH DATACENTER

3 {SERVEUR DE BACKUP

4 |CHARGEUR AUTOMATIQUE DE
BANDE (AUTOLOADER)

5 | ACCESSOIRES u

6 |LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens
PRESTATION DES SERVICES F

MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations obJet du présent appel d'offres sont destinées uniquement a la
formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels & ce sujet.

Signature et cachet du concurrent

96




—FONCIERE—

Vi Vi
wlilVYio

MAITRE D’ OUVRAGE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Vilede PAvette, ./

Lot N° 05 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC FES

N.B : les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante é l'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent 8tre renseignées d’une maniére précise dans la colonne

« Proposition du soumissionnaire ».

item Désignation et caractérisfiques techniques minimales Proposition du Appréciation de
N° soumissionnaire | [I’administration
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Marque:
- Marque de I'infrastructure hyper-convergée (HCI) Référence :
reconnue mondialement : Caractéristique

- Uncluster hyper-convergé, minimum de 3 nosuds ; | proposée :

- La HCl doit &tre parmi les leaders du dernier
Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave, ou autre
rapport d'analystes reconnus.

- La HCI doit &tre livrée clé en main avec tous les
licences nécessaires pour son fonctionnement.

- Il est souhaitable que tous les licences soient de
type ouvert [open), non rattachées au matériel ;
au minimum les licences des hyperviseurs doivent
étre de type ouvert.

- Les fonctionnalités présentées doivent étre
couvertes par fes licences proposées dans le
bordereau des prix.

- Apréciser d ce titre le mode de licence
{perpétuel ou abonnement/ par socket, par core,
To...)

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds :

- Format rackable avec accessoires de montage et
fixation surrack 19'";

- Dewx processeurs Intel Xeon 8 Cceurs minimuim, 2.1

GHz minimum, par nceud ; e
- 384 GB minimum de Mémoire RAM par noeud ; 6‘0””9"@
- Un disgue SSD minimum de 800 Go minimum par /f’ AN
noeud (pour le Caching et ou le Tiering) ; /3 carvice achat 23
- Un total de Stockage net du cluster, capacité utile L E
, { = Jdes equipements; 2
{pour tout le cluster, hors compression, hors \ } g
\ N

g c
déduplication et hors Parité) de 17 To minimum ; \?x SAE
- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud., dédiée
pour le management ;
- 4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethemet, minimum
par nceud ;
- 2 Ports USB 3.0 minimum par nosud ;
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ltem
NO

Désigndtion et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
IFadministration

- Alimentation redondante.

SOFTWARE

Virtualisation :
- A préciser les hyperviseurs pris en charge parla
HCI

- A préciser I'nyperviseur qui sera installé dans le
cadre du présent marché

- Le cluster doit étre en capacité de repartirla
charge des machines virtuelles de facon
automatique en se basant sur |'utilisation meémoire,
CPU.

SDS (Software Defined Storage) Virtualisation du
stockage doit permetire :

- QoS de stockage

- Tiefing automatique ou Caching: les données
fréequemment utilisées devront étre placées dans le
stockage rapide.

- Compression

- Déduplication

- Fonctionnalités de Snapshots et Clones

- Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NFS
[Besoin des partages de fichier utilisateurs)

Résilience et haute disponlbilité

- La HCI devra étre entiérement redondante. En cas
de panne d'éléments hardware {interface réseau,
disque, ncsud). le systéme devra étre capable de
reconstruire automatiquement les données
manguantes et rétablir le service .

- Lasolution devra &tre capable de se prémunir
contre une panne d'un élément hardware sans
perte de données {conirbleur, disque, serveur)

- La panne d'un disque ne doit pas entrainer la
perte d'accés aux données.

- La panne d'un conirdleur de stockage (Software,
VM, Service...) ne doit pas entrainer la perte des
données ni le redémarrage ou l'arrét des
machines virtuelles

e
()r:\\on © ”G < ;\

- Le systéme doit permetire les Modes réplication
Factor 2 cu équivalent, ainsi la donnée doit étre
présent deux fois dans le méme Cluster, méme
sous un fonctionnement dégradé avec un noesud
en panne, le systéme doit étre capable de
reconstruire les données {une autre copie ) afin de
palier & une panne d'un gutre disque.
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ttem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administraticn

- La HCI doit &étre extensible, jusqu'd 16 ncesuds au
minimum

- La HCI doit pouvoir étre étendu sans arrét de
service

Disaster Recovery

- La HCI doit supporter la réplication entre plusieurs
sites et I'orchestration du basculement (nombre de
machines virtuelles & répliquer minimum 50 VMs |

- La HCI doit permettre la reprise aprés sinistre sur site

- La HCI doit supporter la reprise aprés sinistre sur le
cloud (& définir les prérequis et les services cloud &
acqueérir ultérieurement et qui ne font pas partie de
ce marché pour que Ila CMC puisse
opérationngliser la reprise qprés sinistre sur le cloud)

Sécurisation du trafic inter-VM (Mlcro-segmentation)

- Ele doit étre du méme éditeur que le SDS ou de
méme éditeur de |'hypervissur proposé dans le
cadre de ce marche,

- Pouvoir sécuriser le trafic entre VM

- Pouvoir séparer 2 environnemenis [exemple
environnement production et environnement
recette.

- Monitorer et recenser les flux de communication
inter-VM de maniére simple et graphique

Conteneurisation :
- La HCl doit permettre la gestion des machines
virtuelles et des containers sur le méme cluster

- L'éditeur de la HC| doit proposer une solution
d'orchesiration des Containers basée sur les
technologies Kubernetes avec un support éditeur

- Cette solution doit &tre certifiée par le CNCF
{Cloud Native Computing Foundation)

Gestion, Adminlstration et Supervision:

- Lasoluticn de management de la HCI doit &tre
hautement disponible et distribuée

e -TI“\
A aonhe -
PO e g

- Lasolution de management de la HCE doit offrir

une inferface WEB unique pour (H Service achat
assurer I'administration et la supervision, =l de éouipemﬁ‘ﬂﬁj 3
'upgrade.... \g_ i 5,

04

[

- Lasolution de managementi de la HCI doit pe

- rmetire la configuration et paramétrage du cluster
[ajout de noeud, haute dispenibilité, réseaux
virtuels, VM, Stockage...)

«
o

- Lasolution de management de la HCI deit éire
capable d'assurer la supervision de tous ses
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Hem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

composants (hardware et software}, un tableau
de bord {les dlertes, la capacité, les performances,
la santé du systéme....)

- Lasolution de management de la HCI doif
permetire de visudliser ia consommation de
ressources hardware ef les machines virtuelles
hébergées sur la plateforme.

- Lasolution de management de la HCI doit
permettre une vue avancée sur la performance
des IO du stockage par disque virtuel comme, le
nombre IOPS, débits en Mbps, latence...

- Lasolution de management de la HCI doit ofirir la
possibilité d'upgrade des différentes couches
logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasolution de management de la HCI doit
permetire la détection d'anomalies

Suppeort

- La HCI doit étre couverte par une garantie de 3 ans
minimum {software et hardware)} sur site piéce et
main d'ceuvre (support 24/7).

- NB: les disques durs défectueux resteront la
propriété de CMC.

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnadlités ci-
aprés dolvent &tre supportées par I'éditeur de la HCI et
qui peuvent étre sujet d'une acquisition ultérieure par
la CMC.

Avutomatisation intelligente
Automatisation des opérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service

- Lasolution devra fournir un poriail self-service de
provisionnement IAAS pour clients infernes avec
droits limités {exemple déléguer au développeur la
création de ses VM)

Capacité planning
La solution de management de la HCI doit
permettre la planification des capacités

3
!
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SWITCH DATACENTER
- Marque reconnue moendialement :
- Format Rackable avec accessoires de montage et
fixation surrack 19" ;
- Minimum 24 ports 10 GE Fibre Optique avec les
connectigues suivantes [Par Switch) :
o 6 PORTS 10 GBE SFP+ minimum {activés)
avec les connecteurs associés. pour
connecter les différents nceuds de la HCI ;

._ .\J, >
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tem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
Padministration

o 4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink {avec
connecteurs)

o 4 ports 1GE 3FP pour les Uplink {avec
conhecteurs)

o 6 pors 1 GE Cuivre pour les Uplinks (avec
connecteurs)

o A prévoirles ports nécessaires pour
configurer |a haute disponibilité entre les
deux switches ;

- Support Agrégation de liens ;

Support VRRP ;

Support de Protocole STP (Spanning Tree) et
Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree) ;

Support Routing, VLAN, IPv4, IPvé, QoS, SNMP ;
Alimentation redondante ;

Garantie constructeur 3 ans ;

Les accessoires et les cables nécessaires pour
I'intégration et l'interconnexion de la HCI dans le
réseau de la CMC ;

Les deux switchs doivent étre configurés en mode
haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

Margue reconnue mondialement

Format Rackable 19"

1 Processeurs Infel Xecn 6C 1.8 GHz minimum
Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensible & 348
Go minimum;

Contréleur RAID 1-5

Chassis avec minimum 8 emplacements disques
5 disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS
minimum ;

1 port 1Giga Ethernet dédiée pour le management
minimum ;

2 ports 1 Giga Ethernet RJ45 minimum ;

2 ports USB 3.0 minimum ;

2 Alimentation redondantes minimum ;
Interface SAS {pour connecter I'autoloader)
minimum ;

Garantie constructeur 3 ans minimum ;

DN

5 =
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i
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ARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE {AUTOLOADER)

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

LTO Ultrium 8

Lecteur de codes-barres

? logements minimum ;

1 Inferface SAS minimum ;

Gestion a distance vig une interface Web
Avec 5 carfouches de données LTO 8

/
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ltem
ND

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I’'administration

- Goarantie constructeur 3 ans minimum ;

ACCESSOIRES
- Console KVM (Commutateur KVM - 8 ports)
- Ecran {17 pouces).
- Clavier, Pavé tacfile,
- lLecteur DVD
- 2 ports USB
- Référence :
- Format Rackable 1U
Garantie constructeur 3 ans minimum |

LOGICIEL DE SAUVEGARDE ;

- Sowvegarder et restaurer les machines virtuelles de
la HCI [(minimum 50 VMs)

- Externalisation sur Bandes avec autoloader

- 3 ans de support édifeur minimum ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge
les hyperviseurs VMware, Hyper-v et KVM ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit supportfer la
sauvegarde des serveurs physigques ;

- Lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge
la sauvegarde et la restauration des systemes de
gestion bases de données et des applications
connues [Active directory, Microsoft SQIL,
Oracle.. )

- A préciser & ce titre le mode de licence [perpétuel
ou abonnement, par socket , Core, VM, To...]

PRESTATION DES SERVICES :

- Montage/Mise en rack des équipements objet de
ce marché

- Intégration et Interconnexion des équipements
dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels objet de
ce marché selon les meilleures pratiques de
I'éditeur

- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum ;

Livrables attendus :

- Dossier d'intégration
configuration...)
- Manuel exploitation

(schémaq,

installation,

3 equlpeml.nta/,
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 05 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC FES

, |INFRASTRUCTURE HYPER- Ens 1
CONVERGEE (HCl)
SWITCH DATACENTER u 2
3 | SERVEUR DE BACKUP U 1
4 | CHARGEUR AUTOMATIQUE DE u 1
BANDE (AUTOLOADER)
5 [ACCESSOIRES u 1
6 |LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens 1
7 | PRESTATION DES SERVICES F 1
MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont desfinées uniquement & la
formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Signature et cachef du concurrent
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N.B : les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques

Lot N° 06 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC MARRAKECH

du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de 'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et fa figne correspondante & Fitem.

Les valeurs des dimensions, lengueurs, capacités,....

« Proposition du soumissionnaire ».

Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne

item Déslgnation et caractéristiques techniques minimales Proposition du Appréciation de
N° soumissionnaire |'administration-
1 INFRASTRUCTURE HYPER-CONVERGEE (HCI) Marque :
- Marque de l'infrastructure hyper-convergée (HCI) Référence :
reconnue mondidlement : Caractéristique
- Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds ; | proposée :

- La HCI doit étre parmi les leaders du dernier
Quadrant Magic Gartner, Forrester Wave, ou autre
rapport d'analystes reconnus.

- La HCI doit &tre livrée clé en main avec tous les
licences necessaires pour son fonctionnement.

- 1 est souhaitable gue tous les licences soient de
type ouvert (open), non rattachées au matériel ;
au minimum les licences des hyperviseurs doivent
étre de type ouvert.

- lLesfonctionnalités présentées doivent &ire
couvertes par les licences proposées dans le
bordereau des prix.

- Apréciser 4 ce titre le mode de licence
{perpétuel ou abonnement/ par socket, par core,
To...}

HARDWARE

Un cluster hyper-convergé, minimum de 3 nceuds :

- Format rackable avec accessoires de monfage et
fixation sur rack 19'";

- Deux processeurs Intel Xeon 8 Cazurs minimum, 2.1
GHz minimum, par nosud ;

- 384 GB minimum de Mémoire RAM par nceud ;

- Un disque SSD minimum de 800 Go minimum par
ncevd (pour le Caching et ou le Tiering) ;

- Un total de Stockage net du cluster, capacité utile
(pour tout le cluster, hors compression, hors
déduplication et hors Parité) de 17 To minimum ;

- 1 port 1Giga Ethernet, minimum par nceud, dédiée
pour le management ;

- 4 ports Ethernet SFP + 10 Giga Ethernet, minimum
parnceud ;

- 2 Ports USB 3.0 minimum par nosud ;

o T
o Filas,
“ D\Z\‘?Or '15'(10/w
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Item
NO

Désignation et caraciéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

- Alimentation redondante.

SCFTWARE

Viruallisation :
- A préciser les hyperviseurs pris en charge par la
HCI

- A préciser I'hyperviseur qui sera installé dans le
cadre du présent marché

- Le cluster doit étre en capacité de repartir la
charge des machines virtuelles de fagon
automatique en se basant sur I'utilisation mémoire,
CPU.

SDS (Software Defined Storage) Virtualisation du
stockage doit permettre :

- QoS de stockage

- Tiering automatique ou Caching: les données
frequemment utilisées devront étre placées dans le
stockage rapide.

- Compression

- Déduplication

- Fonctionnalités de Snapshots et Clones

- Partage de fichiers en mode protocoles SMB et NFS
{Besoin des pariages de fichier ufilisateurs)

Réslllence et haute disponiblilité

- La HCl devra éfre entiérement redondante. En cas
de panne d'éléments hardware (interface réseau,
disque, nceud), le systéeme devra étre capable de
reconstruire gautomatiguement les données
manguantes et rétabilir le service .

- Lasolutton devra étre capable de se prémunir
contre une panne d'un élément hardware sans
perte de données (conirdleur, disque, serveur)

- lLa panne d'un disque ne doit pas entrainer la
perte d'accés qux données.

- La panne d'un contréleur de stockage (Software,
VM, Service...) ne doit pas entrainer la perte des
données nile redémarrage ou I'arrét des
machines viduelles

- Lesystéme doit permettre les Modes répiication
Factor 2 ov équivalent, ainsi la donnée doit étre
présent deux fois dans le méme Cluster, méme
sous un fonctionnement dégradé avec un nceud
en panne, le systéeme doit &tre capable de
reconstruire les données {une autre cople | dfin de
pdlier & une panne d'un autre disgue.

vice achat \
drjuipement
AE

5
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item
NO

Désignation et caractéristiques fechniques minimales

Proposition du

soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

- La HCI doit éfre extensible, jusqu'd 14 nosuds au
minimum

- La HCI doit pouvoir &tre étendu sans arrét de
service

Disaster Recovery

- La HCI doit supporter la réplication entre plusieurs
sites et I'orchestration du basculement (nombre de
machines virtuelles & répliguer minimum 50 VMs )

- La HCl doit permetire la reprise apres sinistre sur sife

- La HCI doit supporter la reprise aprés sinistre sur le
cloud {& définir les prérequis et les services cloud &
acqguérir ultérieurement et qui ne font pas partie de
ce marcheé pour que la CMC puisse
operationndliser la reprise aprés sinistre sur le cloud)

Sécurlsafion du trafic inter-VM (Micro-segmentation)

- Hle doit étre du méme editeur que le SDS ou de
méme éditeur de I'hyperviseur proposé dans le
cadre de ce marché.

- Pouvoir sécuriser le trafic entre VM

- Pouvoir separer 2 environnements {exemple
environnement production et environnement
recetie.

- Monitorer et recenser les flux de communication
inter-VM de maniére simple et graphique

Conteneurlsafion :
- La HCI doit permettre la gestion des machines
virtuelles et des containers sur le méme cluster

- L'éditeur de la HC! doit proposer une solution
d'orchestration des Containers basée sur les
technologies Kubernetes avec un support éditeur

- Cette solution doit &tre certifiée par le CNCF
{Cloud Native Computing Foundation)

Gestion, Administration et Supervision:

- Lasolution de management de la HCI doit &tre
hautement disponible et distribuée

5 :innn:;kf:‘\“‘-\

P

- Lasolution de management de la HCI doit offrir
une interface WEB unique pour
assurer I'administration et la supervision,
F'upgrade....

/ %\
7 Sefviceachat \3

 es dquipements; 3

2 LA

- lasolution de management de la HCI doit pe

- rmefire la configuration et parametrage du cluster
(cjout de noeud, haute disponibilité, réseaux
virtuels, VM, Stockage...)

- Lasolution de management de la HCI doit &tre
capable d'assurer la supervision de tous ses
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tem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

composants (hardware et software), un tableau
de bord (les alertes, la capacité, les performances,
la santé du systéme....)

- Lasolution de management de la HCI doit
permetire de visualiser la consommation de
ressources hardware et les machines virfuelles
hébergées sur la plateforme.

- La solution de management de la HCI doit
permetire une vue avancée sur la performance
des |10 du stockage par disque virtuel comme, le
nombre IOPS, débits en Mbps, latence...

- Lasolution de management de ia HCI doit offrir la
possibifité d'upgrade des différentes couches
logiciels, stockage, hyperviseur ...

- Lasolution de management de la HCI doit
permetire la détection d'anomalies

Support

- LaHCI doit &tre couverte par une garantie de 3 ans
minimum (software et hardware) sur site pigéce et
main d'ceuvre (support 24/7).

- NB: les disques durs défectueux resteront la
propriété de CMC,

Pour une éventuelle évolution, Les fonctionnalités ci-
apres doivent &fre supportées par I'éditeur de la HCI et
qui peuvent étre sujet d'une acquisition ultérieure par
la CMC.

Automadfisation intelligente
- Automaofisation des opérations
- Gestion du cycle de vie des applications

Self-service

- La selution devra fournir un portail self-service de
provisicnnement IAAS pour clients internes avec
droits limités {exemple déléguer au développeur la
création de ses YM).

Capacité planning
- Lasolution de management de la HCI doit
permettre la planification des capacités

SWITCH DATACENTER
- Marque reconnue mondialement :
- Format Rackable avec accessoires de montage et
fixation surrack 19" ;
- Minimum 24 porfs 10 GE Fibre Optigue avec les
connectiques sutvantes [Par Switch) :
o 6 PORTS 10 GBE SFP+ minimum {acfivés)
avec les connecteurs associés pour
connecter les différents nosuds de la HCI ;

7
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tem
NO

Désignation et caractérlsiiques techniques minimales

Proposition du
saumissionnaire

Appréciation de
I'administration

o 4 ports 10GE SFP+ pour les Uplink {avec
connecteurs)

o 4 ports 1GE SFP pour les Uplink (avec
connecteurs)

o 6 ports 1 GE Cuivre pour les Uplinks {avec
connecteurs)

o A prévoirles ports nécessaires pour
configurer la haute disponibilité entre les
deux switches ;

Support Agrégation de liens ;

Support VRRP ;

Support de Protocole STP {Spanning Tree) et
Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree) ;

Support Routing, VLAN, IPv4, IPvé, QoS, SNMP ;
Alimentation redondante ;

Garantie constructeur 3 ans ;

Les accessoires et ies cdbles nécessaires pour
I'intégration et l'interconnexion de la HCl dans le
réseau de la CMC ;

Les deux switchs doivent éire configurés en mode
haute disponibilité/redondance.

SERVEUR DE BACKUP

Marque reconnue mendialement

Format Rackable 19"

1 Processeurs Infel Xeon 6C 1.8 GHz minimum ;
Mémoire RAM : 32 GB minimum Extensible ¢ 348
Go minimum;

Conftréleur RAID 1-5

Chassis avec minimum 8 emplacements disques
5 disques minimum de 2.4TB 10K de type SAS
minimum ;

1 port 1Giga Ethernet dédiée pour le management
minimum ;

2 ports 1 Giga Ethernet RJ45 minimum ;

2 ports USB 3.0 minimum ;

2 Alimentation redondantes minimum ;
Interface SAS {pour connecter ['autoloader)
minimum ;

Garantie consfructeur 3 ans minimum ;

/——-.._

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BANDE {AUTOLOADER)

Marque reconnue mondialement

Format Rackable 19"

LTC Ultrium 8

Lecteur de codes-barres

2 logements minimum ;

1 Interface SAS minimum ;

Gestion & distance via une interface Web
Avec 5 cartouches de données LTO 8

Shrvice
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tem
NO

Désignation et caractéristiques techniques minimales

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I"administration

- Garantie constructeur 3 ans minimum ;

ACCESSOIRES
Console KVM (Commutateur KVM - 8 ports)
- Ecran {17 pouces),
- Clavier, Pavé tactile,
- Lecteur DVD
- 2 ports USB
- Référence:
- Format Rackable 1U
Garantie constructeur 3 ans minimum ;

LOGICIEL DE SAUVEGARDE :

- Sauvegarder et restaurer les machines virtuelles de
la HCI {minimum 50 VMs)

- Externdlisation sur Bandes avec autoloader

- 3 ans de support éditeur minimum ;

- lelogiciel de sauvegarde doit prendre en charge
les hyperviseurs VMware, Hyper-v et KVM ;

- lLelcgiciel de sauvegarde doit supporter la
sauvegarde des serveurs physiques ;

- lLelegiciel de sauvegarde doit prendre en charge
la sauvegarde et ia restauration des systémes de
gestion bases de données et des applications
connues {Active directory, Microsoft SQL,
Oracle...)

- A préciser d ce titre le mode de licence {perpétuel
ou abonnement, par socket, Core, VM, To...)

PRESTATION DES SERVICES :

- Montage/Mise en rack des équipements objet de
ce marché

- Integration et Inferconnexion des équipements
dans le réseau du CMC

- Installation et configuration des logiciels objet de
ce marché selon les meilleures pratiques de
I'éditeur

- Transfert de compétence

- Support prestataire 3 ans minimum ;

Livrables attendus :

- Dossier d'infégration  (schéma, installation,

configuration...}
- Manuel exploitation
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 06 : EQUIPEMENT DATACENTER POUR la CMC MARRAKECH

) INFRASTRUCTURE HYPER- Ens | 1
CONVERGEE (HCI)

2 | SWITCH DATACENTER U 2

3 |SERVEUR DE BACKUP U

4 |CHARGEUR AUTOMATIQUE DE U 1
BANDE (AUTOLOADER)

5 | ACCESSOIRES u 1

6 |LOGICIEL DE SAUVEGARDE Ens 1

7 | PRESTATION DES SERVICES F 1

MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement a la
formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Signature ef cachet du concurrent
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