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Marchén® ............. ] 2025.

Passé en application de V'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 { 8 mars 2023 )
relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés :
d'une part :

UOFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL jff'"
{O.F.P.P.1.), représenté par son Directeur Général, 1

Et,
D'autre part :

- Titulaire du compie ..o (& la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert & mon
nom {ou au nom de la societe) i {localité), sous relevé d'idenfification

bancaire (RIB) NUMETO......coiiiiiiiiiin e

~ Adresse du sieége social de Ja SOCIBIE | .

- Adresse du domiCile €IU © i s

- Affiliée G la CNSS SOUSIE N 1 i

- Inscrite au registre de commerce de .........ooooeen (localité) souslen®:...............
~Patente n®: ..

- N° d'identification fiscate

- Représentée par:

MORISIEUE e vireireeee s

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE1: OBJET DUMARCHE

Le présent marché a pour objet L'ACQUISITION DU MOBILIER DESTINE AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE BNI NSAR, REPARTIE EN LOTS SUIVANTS :

LOT N° 1 : Mobilier de bureau

LOT N° 2 : Mobilier de classe et de rangement

LOT N° 3 : Mobilier d'atelier

Le marché issu du présent appel d'offres est passé en applicafion des articles 19 (al. 1 du
paragraphe |-1 et al. a) du paragraphe 1-3) et 20 {alinéa b) du paragraphe 3} du décret n°2-22-
431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023} relatif aux marchés publics.

ARTICLE2: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents coniractuels sont par ordre de priorité :
1- 'acte d'engagement,
2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
3- Le bordereau des prix - défdil estimatif,
4- |.es prospectus, notices et autres documents techniques
5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
[CCAGT}, approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction enire les documents constitutifs du marche, auires
que celles se rapportant & I'offre financiére tel que decrit dans réglement relatif aux marches
publics de I'office de I'OFPPT, ceux-ci prévalent dans ['ordre oU ils sont énuméres ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES
Le fitulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des fextes suivants :

- Le Décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 [ 8 mars 2023 } relatif aux marchés publics.
_ Le Décret n°® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016} approuvant Le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux.

- La lol n°69-00 relative au contrdle financier de 1'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).

- L'arrété 2-3663 du13 /07/2005 portant organisation financiére et comptable de POFPPT.

- Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 14346 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13
relative au nantissement des marcheés publics.

- Les textes officiels réglementant la main d'csuvre ef les salaires.

- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif & l'institution générale de la taxe sur la
{TVA)}.

- La décision du minisire des Finances et de la Privatisation - DEPP n® 2-0610 a6 Fevrier, 200
fixant le visa préalable du coniréleur d'Etat de I'OFPPT pour les marchés deifbprrﬁ‘ﬁrdr‘ég ‘é{’f"*i'ig
prestation de service dont le montant est supérieur a 1 000 000,00 DHS.
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- L'arrété du ministre délégué au profit de la ministre de 'économie et des finances, chargé du
budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 {23 Juin 2023) relatif & la dématérialisation des procédures,
des documents et des pieces relatifs aux marchés publics

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables & la
date limite de réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur gjoutée est modifié postérieurement & la date limite
de remise des offres, le malire d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de reglement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés
au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions speciales, aux
quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la fivraison des
foumnitures y compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire
une marge pour bénéfices et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures-

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le fitulaire acquitte les droits de timbre dus au fitre du marché conformément & la législation en
vigueur.

ARTICLE N°7 : DELA! D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécufion : ,

Le délai contractuel pour 'exécution des prestations objet du présent marché est de 60 jours
(soixante jours).

Il commence A courir & compter de lo dofe fixée par l'ordre de service prescrivant le
commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s'applique 4
I'achévement de la livraison de ia totalité des fournitures incombant au fitulaire.

Le délai que se réserve I'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n'est pas inclus
dans le délai contractuet susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par 'OFPPT doit étre remplacé, par le titulaire, dans le
délai contraciuel.

L'OFPPT s'engage & fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort ef qui sont
nécessaires & laccomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard : 3

A défaut par le fituiaire d'avoir terminé les prestations objet du marc éﬁ?’dfq‘ns;‘jeﬁq%
contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalite A ej(ﬁﬁfp‘)”étur%hil%e -
{1/1000) du montant initial, éventuellement majoré par les montanis coﬁéﬂ;ﬁ@hﬁ@?ﬁ@”%
tfravaux supplémentaires et & I'augmentation dans la masse et ce, par jour caléﬁczjqire.

G —
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Le montant global des péndlités au fitre des retards est plafonné & huit pour cent (8)% du
montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des péndlités atteint ce plafond, I'autorité compétente se réserve le droit
de résilier le marché dans les conditions prévues par 'articie 79 du CCAGT.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté & la garantie des engagements contractuels du
titulaire du marché dans les cas prévus par 'article 18 § 1 du CCAGT est .

> Lot N° 1 : Deux Miile deux cent cinquante Dirhams (2250 DH)
> Lot N° 2 : Trois mille trois cent cinquante Dirhams (3350DH)
» Lot n° 3 : Deux mille deux cents Dirhams (2200 DH)

Le cautionnement provisoire reste acquis au mditre d'ouvrage notamment dans les cas cités &
I'article 18 du CCAGT.

Le montani du cautionnement définitif est fixé & frois pour cent (3%} du montant du marche
arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit &tre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la nofification
de I'approbation du marché.

N.B: Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements
marocains agrés & cet effet conformément & la [égislation en vigueur

ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en
annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles diment justifiées et & la demande de
I"OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut &tre modifiée sans impact sur les prix
ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, 'OFPPT se réserve le
droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépdt dans un Entrepdt dédié sur le périmetre
urbain de Casablanca.

Toutefois, I'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est & la charge du Titulaire.
Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre & 'OFPPT :

o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons
dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dOment justifiées et & la demande de I'OFPPT, la
liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut étre modifiée sans srrlp_g\cj\sur les

prix ou auires conditions des marchés. ;geswwm,
Les opercmons de transport, de chargement, de déchargement, de déball 'embollo‘g'e

sont & la charge exclusive du fitulaire et sont effectuées sous sa responsa mfe ,ét ceﬂ’dgr)jgl s

we § HEF
sites bénéficiaires et fou l'entrepdt dédié. = ”*fzarqm
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Le responsable du centre bénéficiaire ou de I'entrepdt signe les bons de dépdt des articles
liviés en précisant les dates de livraison.

Le titulgire doit communiquer & I"OFPPT e bon de dépdt contre accusé de réception, pour
permetire aux services de I'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformifté
technigue.

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, I'OFPPT organise les opérations de vérification de
conformité fechnique du matériel livié dans le site bénéficiaire suivant un  planning
communigué au titulaire.

Fn cas d'indisponibilité du Site bénéficicire, les opérations de vérification de conformité
technique seront effectuées dans I'Entrepdt dédié avant I'acheminement du matériel vers le
Site bénéficiaire.

Il est bien entendu qu'en cas de livraison- & 'entrepdt dédié, la vérification portera sur la
conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que I'instaliation et la mise en
marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d'engagement doit étre signée par le fitulaire ofin d'effectuer les opérations
d'installation nécessaire aprés I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregisiré dans 'opération de vérification de conformité technique et de réception,
aprés livraison du matériel, sera a la charge de 'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera
prorogé en consequence.

Le fitulaire interviendra pour I'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui
commencera & courir & partir du lendemain de la saisie du titulaire par 'OFPPT I'informant du
dépdt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage
sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les
sites bénéficiaires et /ou 'entrepdt dédié. Le titulaire prend en charge les accessoires, les
composants, la matiére d'ceuvre et toutes sujétions nécessaire & l'installation, la mise en service
et aux différents essais de ces équipements. '

Les équipements jugés non-conformes sont récupéres séance tenante par le titulaire, ceux
présentant des observations doivent faire 'objet de levée de réserves dans un délai maximum
de 15 jours gui commencera & courir & partir du lendemain de la nofification au fournisseur par
I'OFPPT des équipements concemés. Passé ce délai 'OFPPT n'est plus responsable des
équipemenis en question.

Le fitulaire mettra & la disposiion dules) représentant(s) de I'OFPPT la documentation
technique, en langue frangaise, nécessaire & la vérification de la conformité technique des
équipement|(s}.

: fg.?
L'OFPPT procédera & la vérification de la conformité technique de I'équip sment avec [ésf}
spécifications du marché) {marque, référence, origine, dimensions, cap "’tésfe?pujgsc:npe,‘g’iz&
. . P . ' o rp ey ' ~ i, a eIy [N
alimentation élecirique, ...) dans les sites bénéficiaires et /ou I'entrepst éqi(é?,f‘.g@iwgqfé Ik

prévue, en présence d'un représentant qualifié du fitulaire devant &tre habilité Brépond f’é“'t':ii&%ﬁ%f

remarques de la commission désignée par I'OFPPT. N /.;fj%"‘,”
<_,:‘,-{,} }%‘:_;g;gfa‘f‘f - 2.—’
v — 2
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La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par I'établissement
d'un procés-verbal qui doit &ire signé par le(s) représentant(s} de I'OFPPT et du titulaire ayant
participé & l'opération de vérification.
Toute divergence par rapport au marché doit éfre consignée dans le proces-verbal de
vérification de conformité technique.

Une copie du procés-verbal de vérfication de conformité technique est remise au
représentant du fitulaire séance tenante.

Tout éguipement jugé non conforme par I'OFPPT doit &tre remplacé, par le fitulaire, dans le
délai contractuel.

Le titulaire remetira aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de
livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire
dans le site bénéficiaire et /ou I'entrepdt dédié.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
L'OFPPT procédera & Ia réception dans le site bénéficiaire :
« Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformité technique
« Des quantités livrées par rapport & celles du marché ou avenant,
+ De la mise en marche du matériel si nécessaire,
La réception n'est prononcée qu'une fois I'équipement, vérifie conforme, satisfait aux essais
exigés
Les arlicles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre

d'inventaire. Les numéros du livre Journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N°12 : Formation

Le présent marché ne prévoit pas de formation.

ARTICLE N°13.: Réceptions provisoire et définifive

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les éguipements sont
livrés, vérifiés conformes et une fois fous les essais ont été déclarés safisfaisants par le(s)
représentant(s) de I'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra & la demiere date de réception.

~2- Réception définitive

Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT au fitulai

avant I'expiration du délai de garantie. %
o
les lieux et les dafes de réceptions définitives.
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Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter 4 ces opérations qui
seront sanctionnées par un procés-verbol de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que cerfaines réserves concernant [a
réparation ou le remplacement de ['équipement défectueux ayant fait l'objet d'une
nofification, le fitulaire disposera d'un délai d'un {1) mois maximum pour réparer ou remplacer
I'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concemnés qui leur est directement lié est prolongé
jusqu'a ce gue ces réserves soient levées por le fitulaire. A défaut, 'O.F.P.P.T. peut effectuer les
réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'auires mesures
correctives. La réception définitive est prononcée aprés I'expiration du délai de garantie.

ARTICLE N°14 . MODE DE REGLEMENT

a-mode de réglement

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis
et &tablis pour chague item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et
réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-cdétail estimatif
et aux conditions particulieres du marché.

b-délai de réglement
En application de P'article 78-2 de loi n°69-21 relative aux delais de paiement, le délai de
réglement des paiements est fixé & 120 jours a compter de la datfe de facturation

ARTICLE N°15 : MODALITES DE PAIEMENT

L'OFPPT procédera au paiement des arficles fivres et réceptionnés conformes.
1) Moddlités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire :

Le titulaire adressera & I'Office les documents constituanis le dossier de poiement suivants :

« Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de
la facture, 'objet et le numéro du marché, le(s} site(s) bénéficiaire {s), Farrété du
montant de la facture en chiffre et en lettre.

e Les bons de dépét portant les dates de livraison doment signe et cacheté paor les
représentants du site bénéficiaire - ' :

« Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et

inventaire,

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnet de livraison

Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au fitulaire seront réglées sur son compte doni le numéro est précisé dans
'aocte d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

cessiomIey,

fegesifions e,
161 69-21.
{Q; Servica

P N . . v S T
Tout dépdt non conforme d la réglementation sera considere comme nul et NOTEQYENTy;;
§ "’““,.“ F

Le prestataire doit impérativement éfablir une facture conformément aux
I'article 146 du Code Général des Impdts et des dispositions de Particle 78-2 de

Y peay
e . ,J"{ ' .;‘!;

e,
J{’{C’ g“‘:. . 3‘33‘
=2
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Le réglement des prestations réalisées ne devient exigible qu'a la suite de la constatation du
service fait et le dépdt des factures auprés du bureau d’ordre de I'Office, au plus tard ala fin
du mois de constatation du service fait ou du PV de réception.

Tout retard ou défaut de dépét de la facture est passible d'une amende équivalente d
I'amende applicable au MO dans le cadre la loi n° 69-21 précitée.

ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par 'O.F.P.P.T., ne communiguera le
marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, fraces,
échantiliens ou information fournis par I'O.F.P.P.T. ou en son nom ef au sujet du marché &
aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire & Fexécution du marché. Les
informations fransmises & une telle personne le seront confidentiellement et seront imitées a ce
qui est nécessaire a ladite exécution.

Le fitulaire, sauf consentement préalable donne par écrit par 'O.F.P.P.T, n'utilisera aucun des
documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe precédent, si ce n'est
pour ['exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-méme, énuméré dans le ler paragraphe demeurera
la propriété de ['O.F.P.P.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés & O.F.P.P.T. sur sa demande,
une fois les obligations contractuelles du fitulaire exécutées.

ARTICLE N°17: BREVETS

Le fitulaire garantira 'O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers fouchant & la contrefagon ou
& l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une margque commerciale ou des droifs de création
industrielle résultant de 'emploi des éguipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°18: SOUS-TRAITANCE

Si le fitulaire envisage de sous-fraiter une partie du marché, il doit nofifier au maiire d'ouvrage :

'identité, laraison ou la-dénominationsociale, et I'adresse des sous- fraitants ;

-le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financiéres ;
-la nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-fraiter ;

e pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

-et une copie certifiée conforme du contrat de sous-fraitance.

Les sous-fraitants doivent satisfaire aux condifions requises des concurrents conformémeni &
I'arficle 27 du décret n °2-22-431.

La sous-fraitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent {50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

N° de ot items qui représentent le corps d’état principal
Lot 1 1.4,16,17
Lot 2 -4
Lot 3 1-2-5-6
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Le fitulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-fraiter une partie du marché, de la
confier & des prestataires instaliés au Maroc ef notfamment & des pefites el moyennes
entreprises conformément & I'article 143 du décret n °2-22-43] précité.

Le fitulaire du marché est tenu de présenter au maitre d’ouvrage les documents justifiant le
paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur & mesure de |'exécution des
prestations sous-fraitées.

Le fitulaire du marché demeure personnellement responsable de foutes les obligations résultant
du marché tant envers le maiire d'ouvrage que vis-&-vis des ouvriers ef des fiers. Le maitre
d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-fraitants.

ARTICLE N°12 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le Hitulaire du marché est tenu d'élire domicite au Maroc qu'il doit indiquer dans I'acte
d'engagement ou le faire connaitre au maitre d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours &
partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir safisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rcppor’r'en’r au
marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siéqge de Penfreprise dont I'adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le tifulaire est tenu d'en aviser le mditre d'ouvrage, par
lethe recommandée avec accusé de réception, dans les quinze {15} jours suivant la datfe
dintervention de ce changement.

ARTICLE N°20 : VALIDITE DU MARCHE

le marché ne sera valable, définitif et exécufoire gu'aprés sa signature par I'autorité
compétente de I'Office ou par son délégataire doment désigné et son visa par le Contrdleur
d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché.doit étre. nofifiée & Fattributaire dans un délai maximum de soixante
(60) jours & compter de la date d'ouverture des pilis.

Les condifions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I'article 143 du
décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE N°22 : GARANTIE

Le fitulaire garantit que tout I'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été
uUtilisé, est du modéle le plus récent en service et inclue foutes les derniéres améliorations en
matiére de conception et de matériou sauf si le marché en a disposé autrement.

Le fitulaire garantit en outre que tout I'éguipement ivié en exécution du marc
aucune défectucsité due & sa conception, aux matériaux utilisés ou a sa mise e
dans le cas oU la conception et/ou le matériau requis par les spécifications dyd.swarché), qu
peut se révéler pendant I'ufilisation normale de I'équipement livre, dons{ 345 copditions

JIE
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prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de I'OFPPT.
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Pendant ko période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de
15 jour partir du lendemain de la nofification au fournisseur par I'OFPPT des pannes des
équipements concemes.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements déefectueux sont & la charge
exclusive de ce dernier

ARTICLE N°23 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément & I'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixiéme (1/10) sera effectuée sur
le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent {7 %) du
montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, & la demande du fitulaire, par une
caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE N°24 : DELA}! DE GARANTIE

Le déiai de garantie est fixé & Une année (01) pour les prestations objet du marchég,

Pour les prestations objet du marché. Il court & partir de la dafe de réception provisoire de ces
égquipements.

Le délai de garantie suscité conceme tous les items mentionnés dans le bordereau des prix -
détail estimatif, et est exigé du titulaire aprés la date du procés-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA
RETENUE DE GARANTIE

En applicafion des dispositions de l'article 19 du CCAGL le caufionnement provisoire
est restitué au fitulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée apres que le fifulaire
aura rédlisé le cautionnement definitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de I'article 79 du CCACT, et le
paiement du la retenu de garantie est effectuée ou bien les cautions qui les remplacent & la
suite d'une mainlevée donnée par 'OFPPT dés [a signature du procés-verbal de la réception
définitive des équipements objet du marche. '

ARTICLE N°25 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES
En application des dispositions de l'arficle 25 du CCAGT. le fitulaire doit souscrire,

conformément & la législation et & la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui
doivent couvrir les risques inhérents & I'exécution du présent marche.
A@yeﬁf‘}ﬁi“f(;@\
/\»;/ e

ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre 'administration et le titulaire, il sera fait recours ala
prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Général
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aux marchés de Travaux {CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le reglement du litige,
celui-ci sera soumis & la juridiction marocaine compétente statuant en matiére administrative,
conformément & I'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Génerales applicables aux
marchés de Travaux (CCAGT]).

- ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT

En cas de nantissesment du marché, le Mditre d’ouvrage remet au fitulaire du marché, sur sa
demande et conire récépissé, une copie du marché portant ia mention « exemplaire unique »
doment signée et indiquant que ladite copie est déliviée en unique exemplaire destiné d
former fitre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n®
1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la ioi n° 112-13 relafive au
nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I'Office de la formation Professionnelle et de la F’romohon
du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de
I'O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au fitulaire du futur marché ainsi qu'a bénéficier des
 nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont été prévus & I'article 8 du dahir
susvisé, est le Directeur Général de I'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT
seul quailifié pour recevoirr les significations des créanciers du fitulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d'enregistrement de I'original du présent marché ainsi que de
['exemplaire unigue sont & la charge du fitulaire du marché.

" ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut éfre résilié par POFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les
textes en vigueur {le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et du
décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 [ 8 mars 2023 ) relatif aux marchés pubiics.

ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES

il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle préevues
par son chapifre VIl et I'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 )
relafif gux marchés publics.

ARTICLE 31 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D’INTERETS.

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, & guelque titre que ce soit,
doit préserver son indépendance vis-a-vis des concurrents et s’abstenir d'accepter de leur
part tout avantage ou gratification ou d'entretenir avec eux toufe relafion de natfure a
comprometire son objectivité et son impartialité, comme prévues par 'article 162 du décret
n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 | 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.
M&ﬁ

ARTICLE 32 ; VERSEMENT A TITRE D'AVANCE AU TITULAIRE DU MARCHE_ /'@

//”— N

rf?«“: an \é/
Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Rajab 1435 {14 Mai 2014) rejatif 0553& f:;yqr;pés E1Y.; 'tg
matiére des marchés publics, aucune avance n'est consentie au titre du prés ,_n‘q mor%hé; e
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CHAPITRE 1l ; CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lot N°1 : Mobilier de Bureau

ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
N°
1 [BUREAU DE DIRECTION+RETOUR

- Bureau de dimension :

- Largeur : 1800 mm £ 5 %

- Profondeur : 800 mm 5%
- Hauteur : 740mm 5%

- Meuble retour porteur sur patins de méme finition que le bureau et composé d’un caisson a 3 tiroirs, 2
portes battantes, ferme a clés, avec étagére et une niche.

Dimensions :

- Largeur : 1600 mm +£5 %

- Profondeur : 500 mm+5 %

- Hauteur : 600 mm £5 %

- la galette du meuble de retour doit étre a chants droits.

- Plan de travail réalisé en aggloméré de 19mm d’épaisseur minimum, revétu en mélamine. Chant droit
en PVC de 2mm équipé d’une trappe couleur gris aluminium avec rabat.

- Voile de fond de méme finition que le plan de travail.

-Pietement métallique en forme de « U inversé » réalisé en tube rectangulaire de section 50x30x1,5 mmt

5 % et posé sur des embouts avec régulateurs.

-Les piétements doivent étre reliés par deux traverses métailiques en tube rectangulaires de section

40x27x1,5 ou carrée 40x40 mmt 5 %mm.

-Fixation du plan de travail aux pieds par des ptECES métalliques assurant une surélévation de 1I0mm

minimum du plateau

Tous les éléments métalliques regoivent un traitement de surface application d’une

peinture Epoxy cuite au four.

Finition au choix du maitre-d'ouvrage.

FAUTEUIL DE DIRECTION

-Fauteuil en simili cuir haut dossier avec appuie-téte réglable
DIMENSIONS HORS TOUT :

- Hauteur : 1200 -~ 1300mm =5 % ;

- Largeur : 660mm £5 %;

- Profondeur : 670mm 5%

DOSSIER :
I + fed +E O Bt LAt o
Largeur 490mm * 5 % cGté assise et 460 mm + 5 % coté tétiere ﬁ_ﬂmn:&\\
5 N
-Dossier avec encadrement en polypropyléne rembourré en mousse a haute résilience g \i

-Doté d’un réglage lombaire multipostions et fixé par une piéce moulée en aluminium

MEA

'*"Cd(

a
épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise). \:\ A

u.w.,_.—
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
No

TETIERE :
-Hauteur 170mm+5 %

-Doté d’un cadre arqué et ergonomique en polypropyléne et rembourré avec de Ja mousse et revétu en
simili cuir.

Tatidre réglable en hauteur a six niveaux par un mécanisme logé dans une piéce moulée en aluminium.

ASSISE :
-Largeur 510mm, Profondeur 520mm

-Mousse haute densité épaisseur 55mm
-L'assise est couverte par un cache en polypropyléne
-Réglable en profondeur (translation d’assise, sur 50mm).

ACCOUDOIRS :
-Longueur 230mm £ 5 %,

-Largeur 90mm 5%
-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.

-Accoudoirs 3D

3 |TABLE DE REUNION RONDE

- Plan de travail en panneau de particules mélamine épaisseur 30 mm minimur, chants droits en PVC

- Diameétre: 1200 mm+ 5 %

- Piétement carolle avec embase diamétre 600 mm % 5 % et une colonne tubulaire de diamétre 90 mm
+5%

- Peinture époxy cuite au four

4  [Fauteuil visiteur directeur

Fauteuil en simili cuir dossier moyen
MESURES HORS TOUT :

-Hauteur : 990 —1090mm £ 5 %;

- Largeur: 660mm+5%;

- Profondeur : 660mm + 5 %

DOSSIER :

-Largeur 490mm c6té assise et 460 coté tétiere 5 %

-Dossier avec encadrement en polypropyléne rembourré en mousse a haute résilience

-Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes L)
£
-Doté d’un réglage lombaire multipostions et fixé par une piece moulée en aluminium a l[ai'qasefduf‘dgssv-ler :

P . . .. . . . R TN
épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise). |1 e
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ITEM
NU

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE :
-Largeur 510mm + 5 %;

Profondeur 520mm * 5 %

-Mousse haute densi{é épaisseur 55mm

-L'assise est couverte par un cache en polypropyléne
-Réglable en profondeur {transiation d’assise, sur 50mm).

ACCOUDOIRS
-Longueur 230mm +£5 %;

- Largeur S0mm £ 5 %
-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme et sur Ia liaison assise-Dossier.

-Accoudoirs 3D

Table basse Directeur

-Table basse avec deux pieds traineaux avec patin feutrine.

Structure laquée et plan de travail en mélaminé d’épaisseur 12mm minimum avec chants droits pvc 2Zmm
-Peinture : Revétement multitouche basé sur des peintures époxy cuite au four

Tube rectangulaire en acier laminé a froid ou en tole découpe laser épaisseur 5 mm minimum ou tube
rond en acier laminé a froid

-Dimensions : 600x500 + 10 %

Crédence Directeur

-Crédence de méme finition que Fitem N1 avec 4 portes battantes, munis de charniéres avec ralentisseur
de fermeture, et poignée aluminium

Dimensions :

-Largeur 2000 mm 5%

-Profondeur 460 mm 5%

-Hauteur 720 mm + 5 %

-2 étageres réglables

-2 serrures

Porte manteau
-5 patéres oblongues et 5 crochets inférieurs

-Porte-parapluies, avec 4 cavités
-Support Tubulaire chromé

-Base Métallique circulaire
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NU

-Dimensions :

-Hauteur 1730 mm+ 5%

-Largeur de la base 450 mm £ 5 %

-Largeur sup. patéres 400 mm £5 %

-Diamétre du support 60 mm £ 5 %

8 |BUREAU POUR CADRE AVEC SECONDAIRE
Bureau Principal

-Largeur 11600 mm 5%

-Profondeur : 800 mm=*5%

-Hauteur 1740 mm 5%

-Pian de retour intégré au bureau :

-Largeur :800mm 5%
Profondeur : 650 mm+5%
Hauteur :740mm 5%

Un caisson mélamine posé 2 trois tiroirs dont un pour chemises suspendues, ferme a clé

Caractéristiques :

- Plans de travail de 19 mm d’épaisseur minimum revétu en mélamine avec goulotte passe cable en
couleur aluminium et obturateur

- Couleur au choix ;

- Chant en PVC de 2 mm

- Voile de fond de méme finition que le plan de travail

- Piétement en métallique en forme de U inversé réalisé en tube rectangulaire et posé sur des embouts
avec régulateurs, couleur au choix

- Fixation du plan de travail aux pieds par des piéces métalliques assurant une surélévation du plateau.
- Peinture époxy cuite au four

9 |BUREAU POUR CADRE
Dimensions :

- Largeur 1600 mm 5%
- Profondeur : 800mm+5%
.I- Hauteur :740mm 5%
Caractéristiques :

- Plateau et voile de fond en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm chant en PVC 2 mm avec obturateur
-Couleur au choix.

. . Tessionne
- Goulotte passe cdbles en couleur aluminium. -

‘f._... "‘*\f:g

-Piétement en métallique en forme de U inversé réalisé en tube rectangulaire et posg.
avec régulateurs, couleur au choix
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
No

Le bureau doit étre fourni avec:

-Caisson métalligue & trois tiroirs fermant a clé sur roulettes

-La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en
Epoxy cuite au four.

10 |Crédence cadre
-2 portes battantes en bois mélaminé a 2 étagéres avec 1 serrure, munies de charniéres avec ralentisseurs
de fermeture, Poignée aluminium
-Dessus en mélaminé de méme finition que I'itemn 9
Dimensions :
Largeur 900 mMm 5%
- Profondeur : 450 mm 5%
- Hauteur :740mm 5%

i1 |Rangement Haut
-Armoire 3 deux portes battantes en bois avec serrure incorporée, munies de charnieres avec
ralentisseurs de fermeture, Poignée aluminium
-4 tablettes réglables intermédiaires
Dimensions :
- largeur 900 mMm+5%
- Profondeur : 450 mm 5%
- Hauteur ;1800 mm 5%
Finition en mélamine, couleur au choix

12  |Fauteuil visiteur a luge
- Assise en mousse de haute densité revétue en tissu et dossier résille

- Dossier protégé par une cogue en polypropyléne noir

- Accoudoirs fixes avec manchettes en polypropyléne noir

- Piétements luge chromés protégé par des patins noir et lié au dossier

Dimensions :
-Dimensions Assise : Largeur 460 mm % 5 % x Hauteur 490 mm +5 %

-Dimension Totale Largeur 645 mm 5 % x Profondeur 570 mm * 5 % x Hauteur 865 mm + 5 %

13 Fauteuil roulant pour cadre
- Sitge de travail avec dossier haut

- Cadre dossier en polypropyléne noir
- Assise dynamique avec translation d'assise

- Réglage en hauteur par vérin a gaz

- I-  Accoudoirs réglables en polypropyiéne noir eonal

JELFC 14
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- Dossier en résille noir avec support de soutien lombaire
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- Pigtement : 5 branches chromées sur roulettes \ i
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ITEM
Nll

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :
- Dimension Assise Largeur 500 mm £ 5 % x Profondeur 460 mm 5 % x Hauteur 460 -580 mm 5%

- Dimension Totale Largeur 680 mm % 5 % x Profondeur 680 mm % 5 % x Hauteur 1060 ~ 1180 mm*5
%

Couleur au choix

14

POUTRE D’ACCUEIL 3 PLACES

- Ensemble de 3 siéges sur poutre

- Assises et dossiers en PVC

- Deux pidtements en tdle en forme de V inversé farg. 590 mm environ avec des vérins niveleurs.

- Une poutre en tube rectangulaire 80x40mm sur lagueile se fixe les trois assises et dossiers en PVC
- Dimensions hors tout : Largeur 1520 mm # 5 %, Profondeur 590 mm £ 5 % Hauteur 785 mm £ 5 %

- Dimensions du dossier : Largeur 475mm + 5 % Profondeur 565mm + 5 % Hauteur 335mm £ 5 %
- Dimensions d’assise : Largeur 475mm % 5 % Profondeur 405mm % 5 % Hauteur 450mm £ 5 %

- Couleur au choix

15

TABLEAU AFFICHAGE
- enliége épingable
- cadre en aluminium
Dim:120x90cm 5%

16

TABLE DE REUNION 12 PLACES

- Table de réunion pour 12 personnes Dimensions : 3600 x1400 mm + 5 %

- Hauteur:740 ¥5%

- Plan de travail réalisé en aggioméré de 19mm d’épaisseur minimum, revétu en mélamine.

- Chant droit en PVC de 2mm équipé d’une trappe en couleur gris aluminium avec rabat.

- Pietements métalliques d'extrémité et intermédiaire en forme de « U inversé» réalisés en tube
rectangulaire de section 50x30 mm * 5 % et posé sur des embouts avec régulateurs.

- Lespidtements doivent &tre reliés par deux traverses meétalliques en tube rectangulaires

- Fixation du plan de travail aux pieds par des piéces métalliques assurant une surélévation de 10mm
minimum du plateau. :

- Tous les éléments métalliques recoivent un traitement de surface avec peinture Epoxy cuite au four.

- Finition au choix du maitre d'ouvrage

17

Fauteuil Table de réunion {simili cuir)

- Le réglage de ia hauteur fauteuil bas dossier, est assuré par un vérin a gaz protégé par un cache. Le
pittement de 5 branches avec roulettes et des accoudoirs en polypropyiene. Ce fauteuil est équipé
d’un mécanisme contacte permanant. Le dossier et 'assise forment un ensemble houssé avec finition.
simili cuir.

Dimensions : :

- Hauteur d’assise : 460 / 560 mm +5 %

- Profondeur d’assise : 480 mm 5%

- Largeurd’assise: 490 mm+5%
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ITEM
NU

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Largeurdossier: 430 mm +5 %

- Hauteur dossier: 580mm+ 5%

18

Corbeilie de bureau

- Corbeiile & papier en métal perforé, coloris noir
- Dimensions 24/29 cm +/- 5%

- Hauteur 36 cm +/- 5%

19

TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 MM

- Dimensions: 2000 x 1000 mm +5 %

- Tableau avec surface d’écriture blanche traitée effacable a sec du feutre et permettant l'affichage
magnétique.

- Encadrement aluminium avec porte feutre metaﬁ:que

- Attaches de fixation murale.

20

Tahleau blanc mobile

- Tableau avec une surface d'écriture blanche traitée effacable a sec du feutre et permettant |'affichage
magnétique, de dimensions :

- largeur:1200mm+5%

- Hauteur :900mm £5%

- Encadrement aluminium avec porte feutre métallique

- Tableau réversible facile a assembler.

Cadre support robuste en aluminium

Mobile grace 2 ses 4 roulettes de déplacement verrouillables

21

Fauteuil formateur roulant
- Dossier résille, assise en mousse de haute densité revétue en tissu

- Cadre du dossier en polypropyléne renforcé

- Maécanisme synchrone avec réglage de tension

- Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité
- Accoudoirs réglables en polyuréthanne

- Réglage de la hauteur d’assise par vérin

- Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir

Dimensions :
- Hors tout : Largeur 700 mm £ 5 % x Profondeur 700 mm % 5 % x Hauteur 1060-1180 mm +5 %

- Profondeur Assise et dossier : 550 mm £ 5 %
- largeur Assise avec accoudoirs : 660 mm £5 %

- Hauteur Assise : 430-550 mm 5 %

e
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Tableau de répartition
Lot N°1 ; Mobilier de Bureau

1 BUREAU DE DIRECTION + RETOUR U 1 i

2 FAUTEUIL DE DIRECTION U 1 1

3 TABLE DE REUNION RONDE U 1 1

4 Fauteuil visiteur directeur haut dossier U 5 5

5 | TABLE BASSE directeur U 1 1

6 | CREDENCE Directeur U 1 1

7 PORTE MONTEAU U 1 1

8 Bureau pour cadre avec secondaire U 1 1

5] BUREAU POUR CADRE U 1 1

10 |Crédence Cadre U 2 2

11 |Rangement haut U 2 2

12 FAUTEUIL VISITEUR a luge U 4 4

13 | FAUTEUIL roulant pour cadre U 2 2

14 | POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES U 1 1

15 | TABLEAU D'AFFICHAGE U 2 2

16 | TABLE DE REUNION 12 PLACES U 1 1

17 | Fauteuil Table de réunion (simili cuir) 8] 12 12

18 | Corbeille de bureau U 10 8

19 | TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 MM U 4 4

20 | Tableau blanc mobile i 4 4

21 | Fauteuil formateur roulant U 7 7
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Lot N°2 : Mobilier de classe et de rangement

ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N°

1 Bureau formateur
- Dimensions :
- Largeur : 1400 mm % 5%, Profondeur : 700 mm + 5%, Hauteur : 740 mm £ 5%
- Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PVC 2 mm avec

obturateur et passe cable
- Piétements soudés composé de deux tubes acier section rectangulaire de 50x30 mm & 5% ou bien
en tube carré de 40x40 mm % 5%, avec voile :

- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertion réglable.
- la surface de I'ensembie des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en
époxy cuite au four. Couleur au choix

2 Table & une place
Dimensions : largeur 800 mm
Profondeur : 600 mm
Hauteur 740 mm
Le plan de travail est en particules de bois avec deux faces décore, épaisseur de 19 mm, fes chants
sont bordés en PVC de 2 mm d’é&paisseur.
Chaque piétement est composé de deux montants soudés en tube acier : un premier montant pour le
pied coté utilisateur en tube 25x1.5 cintré en C largeur de 295 mm pour les deux ailes, et un autre
avant en tube méplat larg.30 mm x ht 15 mm épaisseur 1.5 mm avec deux ailes cintrés larg. 165 mm
environ. Le cintrage en bas est effectué sur la largeur de tube de 30 mm et le cintrage en haut est
effectué sur la hauteur du tube de 15 mm formant un angle de 90° par rapport a sa base. Les deux
montants forment une largeur 55 mm.
les piétements sont équipés de bouchons en haut et en bas au bout de chague type de montants et
de patins en bagues anneau sur les guatre ailes au sol épousant la forme de chaqgue tube.
— le plateau est fixé sur les quatre ailes des deux pidtements qui sont reliés par un voile métallique
fixé par vis métrique sur le montant méplat, de hauteur 200 mm en téle lamine a froid épaisseur 8/10
mm avec bords plié 18 mm sur les 4 cotes et un rebord de 8 mm en haut et en bas.
La surface de I'ensemble de Ia structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée
aprés passage au four.
- Tolérance : 5% Finition au choix

3 Table pour micro-ordinateur

- largeur 750 mm , Profondeur 600 mm , hauteur 740 mm
composée de:

plateau, deux pieds métalliques en forme de (L) courbe a {a base, un voile de fond métallique avec
intégration d'une niche avec porte et fermeture a clé profondeur 290 x largeur 500 x hauteur 500
mm

1a niche avec acces utilisateur sous le plateau, est un caisson fermé, avec porte et dos aérée pour
logement UC, corps et porte en téle laminé a froid st12-03 épaisseur 10/10 mm, avec passage cible
sur les cotés, pour assurer un fluide électrique entre les deux piétements, a travers le voile et les
enjoliveurs.

Plateau en mélamine épaisseur 19mm avec chants droits en pvc et 2 passes cables monocorps en PU
diam.60 mm minimum

fixé sur deux pietements qui assurent la stabilité de la table, chacun avec deux traverses su
en T soudé sur deux montants et une embase avec deux enjoliveurs démontable. ng,siﬂf}ffszﬁ
composants sont en acier de qualité 102 on distingue :
Traverses supérieures en T en tube méplat de 50x25x2 mm.
Montant en tube rond de diamétre 25x1,5 mm.

L’embase en tube cintré de section elliptique de 60x30x2 mm.

N

UNnurgid
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Les embouts des tubes sont injectés en polyéthyléne.

’embout d’embase contient un écrou zingué de réglage de vérin.

Les peignes ovales épousant la forme des pieds, permettent le passage des cables électriques sans

risque de toucher la partie métallique des pieds. Les peignes des montées de cbles ainsi que les

vérins de réglage sont injectés en polypropyléne pour isolations électrique.

- Les enjotiveurs de montées de cables sont obtenus a partir d’une tble d’acier St 12-03 d’épaisseur
0,6 mm. .

Tolérance : £ 5% Finition au choix

CHAISE DE TRAVAIL

» Chaise polyvalente monocogue empilable

» Assise et dossier en polypropyléne

« Dossier sous forme trapézoidale courbé sur sa partie supérieure. La largeur sur la partie basse du
dossier est de 43,5¢m et sur la partie haute du dossier {(avant la courbure) est de 35 cm.

» 2 pieds métailiques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés, chromés en tube rond @ 20
mm, épaisseur 1,4 mm, avec embouts antidérapants, d'une hauteur de 45cm sur la partie avant et
43cm sur la partie arriére.

« Support métallique chromé sous de I'assise en tube rond @ 18 mm, épaisseur 1,2 mm, sous forme
de 2 traverses de longueur 48cm soudées sur les piétements métalliques et vissées a la coque a
travers un support en PP émanant de la coque via quatre vis,

Dimensions :

« Totale : Larg. 520 x Prof. 550 x Haut. 790mm

e Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm

Tolérance : + 5%, Couleur au choix

Rayonnage métallique
- 2Echelies : Hauteur : 2 m + 10 %, Profondeur : 0,6m + 10 %,

- Téle:15/10

- Embouts en plastique ABS

- Tablettes:

- 5Tablettes horizontales_renrforcées supportant une charge de 250 Kg au min
- Fixation par patte d’accrochage |

- longueur:2m+5%

Couleur : au choix

Armoire métallique

- Armoire métalligue haute 2 portes battantes ;

- Epaisseur de la tole : 10/10 minimum ;

- 4 tablettes intérieures régiables renforcées;

- 5 rangées de classement modulables ;

- Fermeture par serrure incorporée de bonne qualité ;
Dimensions :

hauteur :2000 mm £ 5 %, Largeur :1200 mm + 5 %, Profondeur :450 mm 5%
Couleur : grise perle
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Tableau de répartition
Lot N°2 : Mobilier de Classe et de rangement

1 | BUREAU formateur u 7 7
2 | Table a une place u 80 80
3 [Table pour micro-ordinateur u 24 24
4 | Chaise de travail U 104 104
5 |Rayonnage métalliqgue U 8 3
& | Armoire métallique u 4 4

; AN

P TIStEL RN

a
)"'“-».u

RS

A
v
3

o




OFPPT / DAL/DAT/SAE Dossier d’ Appel d’Offres AQ. N° 12025

LOT N°3 : Mobilier d'atelier

o]  Designation

TABLE ELECTRONIQUE
Table d'Electronicien & deux étagéres avec les caractéristiques suivantes :

Dimensions 600x1500 mm (P x L) +/-5%

Structure stable et robuste.

Une conception ergonomique moderne. Couleur gris clair

Plateau stratifié & haute température, Charge min 200kg répartis sur la surface, Hauteur de
["établi plateau de 900 a 1000mm.

6 Prises de courant avec voyants de signalisation + 2 RJ45 CAT6 + disjoncteur sur le pupitre + 1
ARU a clé a sécurité

Ftagéres : tablette réglable en hauteur, profondeur min 300mm, charge sur chaque étagére
10Kg répartis sur la surface

Boitiers passe-cables intégrés dans la conduite de cébles.

Chemin de c3bles aux dimensions généreuses.

Support d’unité centrale en profilé aluminium mat a fixer sous table.

Support d'écran de PC (a fixer a hauteur réglable} -

ETABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE MONTAGE
ETABLI D'ATELIER AVEC PLATEAU EN BOIS type FACOM ou équivalent
Couleur : gris ELJAN.

Longueur du plan de travail : 2m +/-5

Profondeur du plan de travail : 750 mm +/-5%

Hauteur standard : 850 mm.

Livré avec Etau mécanique fixé sur le plan de travail

Tabourets pour atelier

Tabouret atelier sur roulettes pour stagiaire
- Assise et dossier mousse

- Revétement tissu couleur noir

- Structure tube métalique

- Réglable en hauteur

- Structure robuste

Armoire outillage

Armoire outillage, Type Facom ou équivalent
" | étageéres réglables en hauteur

- Charge par étagére : 40 kg au minimum
- 2 portes a charniéres intérieures

- Fermeture a serrure a clés

4 |- Epaisseur : 0,6 mm au minimum

- Matiére Métal

- Longueur 100 cm +/-5%

- Largeur 45 cm +/-5%

Hauteur 180 cm +/-5%
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Tables servantes

- Servante d'atelier Type Facom ou équivalent
- Dimensions : H 850mm x 450 x 580mm. 5%
- Composé de 2 tiroirs HGOmm +5%

- 1 tiroir H140mm 5%

- 1tiroir H290mm 15%

- 4roulettes @80mm (2 avec frein)

Tablette 19mm minimum mélaminé.

Etablis porte outillage a panneau vertical
Etablis porte outillage panneau vertical, Type Facom ou équivalent
Un plateau de travail composé :

- d’un établi avec plateau stratifié 1500x750mm=5% muni de deux Panneau perforé porte-outils,

- de 24 Crochets porte-outils
2Panneau jalousie porte-bacs

- 6Bacs 115 x 105mm 5%

- bBBacs 105 x 170mm +5%

1Etagére a position réglable

Corbeilles tri sélectif
corbeilles tri sélectif 3x60 L min. couleurs vert, jaune et bleu

Tableau de répartition

LOT N°3 : Mobilier d'atelier

TABLE ELECTRONIQUE

ETABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR

2 TRAVAUX DE MONTAGE U 8 8

3 Tabourets pour atelier U 30 30

4 Armoire outiliage U 5 5

5 Tables servantes U 4 4

6 Etablis porte outillage & panneau vertical U 1 1

7 Corbeilles tri sélectif u 2 2
LE SOUMISSIONNAIRE

Lu et accepté




OFPPT /| DAL/DAL/SAE Dossier d’ Appel d'Offres AQ. N° /2025

Annexe :
Spécifications techniques des fournitures proposées
Par le concurrent pour les lotsn°’1—-2et3
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Lot N°1 : Mobilier de Bureau

N.B : les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les
caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de 'administration >> ne
doivent pas étre renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne
correspondante a l'item.

%  Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,....... Doivent &tre renseignées d’une maniére précise dans la
colonne « Proposition du soumissionnaire »,

Y YV ¥

ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du |Appréciation de
N° soumissionnaire|l’administration
1 |BUREAU DE DIRECTION+RETOUR

- Bureau de dimension :

- Largeur : 1800 mm £ 5%

- Profondeur : 800 mm 5%

- Hauteur : 740 mm + 5%

- Meuble retour porteur sur patins de méme finition que le bureau
et composé d’un caisson a 3 tiroirs, 2 portes battantes, ferme a
clés, avec étagére et une niche.

Dimensions :

- Largeur : 1600 mm +5 %

- Profondeur : 500 mm +£5 %

- Hauteur : 600 mm 45 %

- la galette du meuble de retour doit étre & chants droits.

- Plan de travail réalisé en aggloméré de 19mm d’épaisseur
minimum, revétu en mélamine. Chant droit en PVC de 2mm
équipé d’une trappe couleur gris aluminium avec rabat.

- Voile de fond de méme finition que le plan de travail.

-Pietement métallique en forme-de « U inversé-» réalisé-en-tube| -

rectangulaire de section 50x30x1,5 mmt 5 % et posé sur des

embouts avec régulateurs.

-Les pidtements doivent étre reliés par deux traverses métalliques

en tube rectangulaires de section 40x27x1,5 ou carrée 40x40 mmz

5 %emm.

-Fixation du plan de travail aux pieds par des piéces métalliques

assurant une surélévation de 10mm minimum du plateau

Tous les éléments métailiques re¢oivent un traitement de surface

application d’une

peinture Epoxy cuite au four.

Finition au choix du maitre d'ouvrage.

2 |FAUTEUIL DE DIRECTION

-Fauteuil en simili cuir haut dossier avec appuie-téte réglabie

DIMENSIONS HORS TQUT

- Hauteur : 1200 ~ 1300mm +5 % ;

esiomhel

";/y"‘ \\\9(:\¢

- Largeur : 660mm +5 % ;
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ITEM
N°

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du |Appréciation de
soumissionnaire|l’administration

- Profondeur : 670mm £ 5%

DOSSIER :
-Largeur 490mm + 5 % cOté assise et 460 mm £ 5 % coté tétiere

-Dossier avec encadrement en polypropyiéne rembourré en
mousse a haute résilience

-Doté d’un réglage lombaire multipostions et fixé par une piece
moulée en aluminium a la base du dossier épousant |a forme de ce
dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise).

TETIERE :
-Hauteur 170mm =5 %

-Doté d’un cadre arqué et ergonomique en polypropyléne et
rembourré avec de la mousse ef revétu en simili cuir.

-Tétigre réglable en hauteur a six niveaux par un mécanisme logé
dans une piéce moulée en aluminium.

ASSISE :
-Largeur 510mm, Profondeur 520mm

-Mousse haute densité épaisseur 55mm
-U'assise est couverte par un cache en polypropyiéne
-Réglable en profondeur (translation d’assise, sur 50mm).

ACCOUDOIRS :
-Longueur 230mm + 5 %,

-Largeur 90mm +5 %

-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le
mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.

-Accoudoirs 3D

TABLE DE REUNION RONDE

- Plan de travail en panneau de particules mélamine épaisseur 30
mm minimum, chants droits en PVC

- Diamétre : 1200 mmt 5 %

- Piétement corolle avec embase diamétre 600 mm 5 % et une
colonne tubulaire de diamétre 90 mm +5 %

- Peinture époxy cuite au four
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du |Appréciation de
N® soumissionnaire|’administration
4 [Fauteuil visiteur directeur

Fauteuil en simili cuir dossier moyen

MESURES HORS TOUT ;

-Hauteur : 990 — 1090mm £ 5 % ;

- Largeur: 660mm+5 % ;

- Profondeur : 660mm £ 5 %

DOSSIER :
-Largeur 490mm cbté assise et 460 cOté tétiere + 5%

-Dossier avec encadrement en polypropyléne rembourré en
mousse a haute résilience

-Daossier surpiqué horizontalement formant des bandes

-Doté d'un réglage lombaire multipostions et fixé par une piéce
moulée en aluminium a la base du dossier épousant la forme de ce
dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise).

ASSISE :
-lLargeur 510mm £ 5 %;

Profondeur 520mm +£5 %
-Mousse haute densité épaisseur 55mm

-L’assise est couverte par un cache en polypropyléne

-Réglable en profondeur (transiation d’assise, sur 50mm).

ACCOUDOIRS :
-Longueur 230mm £ 5 %;

-largeur 900mm +5 %

-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le
mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.

-Accoudoirs 3D

5 |Tabie basse Directeur

-Table basse avec deux pieds traineaux avec patin feutrine.
-Structure laquée et plan de travail en mélaminé d’épaisseur 12mm
minimum avec chants droits pvc 2mm

-Peinture : Revétement multitouche basé sur des peintures

époxy cuite au four

Tube rectangulaire en acier laminé a froid ou en tdle découpe laser
épaisseur 5 mm minimum ou tube rond en acier laminé a froid
-Dimensions : 600x500 + 10 %
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du [Appréciation de
N° soumissionnaire|l’administration
6 |{Crédence Directeur

-Crédence de méme finition que 'ltem N1 avec 4 portes battantes,
munis de charniéres avec ralentisseur de fermeture, et poignée
aluminium

Dimensions :

-Largeur 2000 mm +5 %

-Profondeur 460 mm + 5 %

-Hauteur 7Z20mm+ 5 %

-2 étagéres réglables

-2 serrures

Porte manteau
-5 patéres oblongues et 5 crochets inférieurs

-Porte-parapluies, avec 4 cavités
-Support Tubulaire chromé

-Base Métallique circulaire
-Dimensions :

-Hauteur 1730 mm +*5 %

-Largeur de labase 450 mm 5%
-Largeur sup. patéres 400 mm £ 5 %

-Diamétre du support 60 mm + 5 %
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du jAppréciation de
N° soumissionnaire|l’administration
8 |BUREAU POUR CADRE AVEC SECONDAIRE

Bureau Principal

-Largeur ;1600 mMm + 5%
-Profondeur : 800mm+5%
-Hauteur 740 mm 5%

-Plan de retour intégré au bureau :

-Largeur ;800 mm 5%
Profondeur : 650 mm+5%
Hauteur 740 mm+ 5%

Un caisson mélamine posé a trois tiroirs dont un pour chemises
suspendues, ferme a clé

Caractéristiques : _

- Plans de travail de 19 mm d’épaisseur minimum revétu en
mélamine avec goulotte passe cdble en couleur aluminium et
obturateur

- Couleur au choix;

- Chanten PVYCde 2 mm

- Voile de fond de méme finition que le plan de travail

- Piétement en métallique en forme de U inversé réalisé en tube
rectangulaire et posé sur des embouts avec réguiateurs, couleur au
choix

- Fixation du plan de travail aux pieds par des piéces métalliques
assurant une surélévation du plateau.

- Peinture époxy cuite au four

BUREAU POUR CADRE

Dimensions :

- Largeur 11600 mm +5 %

- Profondeur : 800 mm+5%

- Hauteur 7AOmMm 5%

Caractéristiques :

- Plateau et voile de fond en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm
chant en PVC 2 mm avec obturateur

-Couleur au choix.

- Goulotte passe cables en couleur aluminium.

-Piétement en métallique en forme de U inversé réalise en tube

rectangulaire et posé sur des embouts avec régulateurs, couleur au}

choix

Le bureau doit étre fourni avec:
-Caisson métallique a trois tiroirs fermant a clé sur roulettes

-La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec
une peinture en
Epoxy cuite au four.




OFPPT / DAL/DAL/SAE Dossier d’Appel d'Qffrres

AQ. N° /2023

1TEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du Appréciation de
N° soumissionnairell’administration
10 |Crédence cadre

-2 portes battantes en bois mélaminé a 2 étagéres avec 1 serrure,
munies de charniéres avec ralentisseurs de fermeture, Poignée
aluminium
-Dessus en mélaminé de méme finition que l'itemn 9
Dimensions :
Largeur 900 mm+5%

- Profondeur : 450 mm+5%

- Hauteur 1740 mm 5%

11

Rangement Haut
-Armoire a deux portes battantes en bois avec serrure incorporée,
munies de charniéres avec ralentisseurs de fermeture, Poignée
aluminium
-4 tablettes réglables intermédiaires
Dimensions :
- Largeur 900 mMm 5%
- Profondeur : 450 mm £5 %
- Hauteur 11800 mm 5%
Finition en méiamine, couleur au choix

12

Fauteuil visiteur a luge
- Assise en mousse de haute densité revétue en tissu et dossier

résilie
- Dossier protégé par une cogue en polypropyléne noir
- Accoudoirs fixes avec manchettes en polypropyléne noir

- Piétements luge chromés protégé par des patins noir et lié au
dossier

Dimensions :
-Dimensions Assise : Largeur 460 mm 5 % x Hauteur 490 mm +5

Y%

-Dimension Totale Largeur 645 mm + 5 % x Profondeur 570 mm £ 5
% x Hauteur 865 mm £5 %

13

Fauteuil roulant pour cadre
- Siége de travail avec dossier haut

- Cadre dossier en polypropyléne noir

- Assise dynamique avec translation d'assise
- Réglage en hauteur par vérin a gaz

- Accoudoirs réglables en polypropyléne noir

- Dossier en résilie noir avec support de soutien lombaire
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du |Appréciation de
N° soumissionnaire|l’administration
- Pigtement : 5 branches chromées sur roulettes
Dimensions :

- Dimension Assise Largeur 500 mm £ 5 % x Profondeur 460 mm
+ 5% x Hauteur 460 —580 mm*5%

- Dimension Totale Largeur 680 mm t 5 % x Profondeur 680 mm
+ 5% % Hauteur 1060 -1180 mm*5%

Couleur au choix

14

POUTRE D’ACCUEIL 3 PLACES

- Ensemble de 3 siéges sur poutre

- Assises et dossiers en PVC

- Deux piétements en tdle en forme de V inversé larg. 590 mm
environ avec des vérins niveleurs.

- Une poutre en tube rectangulaire 80x40mm sur laquelle se fixe
les trois assises et dossiers en PVC

- Dimensions hors tout : Largeur 1520 mm x 5 %, Profondeur 590

mm +5 % Hauteur 785mmx 5%

- Dimensions du dossier : Largeur 475mm + 5 % Profondeur
565mm £ 5 % Hauteur 335mm £ 5 %

- Dimensions d’assise : Largeur 475mm 1 5 % Profondeur 405mm
* 5 % Hauteur 450mm +5 %

Couleur au choix

15

TABLEAU AFFICHAGE
- en liege épingable
- cadre en aluminium
Dim:120x90cm + 5%

16

TABLE DE REUNION 12 PLACES

- Table de réunion pour 12 personnes Dimensions : 3600 x1400
mmx5%

-  Hauteur:740 £5%

- Plan de travail réalisé en aggloméré de 19mm d’épaisseur
minimum, revétu en mélamine.

- Chant droit en PVC de 2mm équipé d’une trappe en couleur
gris aluminium avec rabat.

- Pietements métalliques d'extrémité et intermédiaire en forme
de « U inversé» réalisés en tube rectangulaire de section 50x30
mm =5 % et posé sur des embouts avec régulateurs.

- Les pietements doivent &tre reliés par deux traverses
métalliques en tube rectangulaires

- Fixation du plan de travail aux pieds par des piéces métalliques
assurant une surélévation de 10mm minimum du plateau.

onfieil
hi——" 1))




OFPPT / DAL/DAL/SAE Dossier @’ Appel d’Offres

AQ. N° /2025

No

ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du |Appréciation de
soumissionnaire|l’administration

- Tous les éléments métalliques recoivent un traitement de
surface avec peinture Epoxy cuite au four.
- Finition au choix du maitre d'ouvrage

17

Fauteuil Table de réunion {simili cuir)

- Le réglage de la hauteur fauteuil bas dossier, est assuré par un
vérin a gaz protégé par un cache. Le piétement de 5 branches
avec roulettes et des accoudoirs en polypropyléne. Ce fauteuil
est équipé d’un mécanisme contacte permanant. Le dossier et
I'assise forment un ensemble houssé avec finition simili cuir.

Dimensions :
- Hauteur d’assise : 460 /560 mm 5 %

- Profondeur d'assise : 480 mm £5 %
- largeurd’assise : 490 mm =5 %
- Largeur dossier : 490 mm 5%

- Hauteur dossier: 580 mmx 5%

18

Corbeille de bureau

- Corbeille & papier en métal perforé, coloris noir
- Dimensions 24/29 cm +/- 5%
- Hauteur 36 cm +/- 5%

19

TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 MM

- Dimensions: 2000 x 1000 mm £ 5 %

- Tableau avec surface d’écriture blanche traitée effacable a sec
du feutre et permettant V'affichage magnétique.

- Encadrement aluminium avec porte feutre métallique -

- Attaches de fixation murale. ' :

20

Tableau blanc mobile

- Tableau avec une surface d’écriture blanche traitée effagable a
sec du feutre et permettant I'affichage magnétique, de
dimensions :

- targeur:1200mm 5%

- Hauteur:900 mmx5%

- Encadrement aluminium avec porte feutre métallique

- Tableau réversible facile a assembler.

- Cadre support robuste en aluminium

- Mobile grace a ses 4 roulettes de déplacement verrouillables
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ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du [Appréciation de
N® soumissionnaire|l’administration
21 |Fauteuil formateur roulant

Dossier résille, assise en mousse de haute densité revétue en
tissu

Cadre du dossier en polypropyléne renforcé
Mécanisme synchrone avec réglage de tension

Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute
densité

Accoudoirs réglables en polyuréthanne
Réglage de la hauteur d’assise par vérin

Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir

Dimensions :

Hors tout : Largeur 700 mm % 5 % x Profondeur 700 mm £ 5 9% x
Hauteur 1060-1180 mm £ 5 %

Profondeur Assise et dossier : 550 mm £ 5%
Largeur Assise avec accoudoirs : 660 mm +5 %

Hauteur Assise : 430-550 mm £ 5 %

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot 1 : Mobilier de bureau

1 BUREAU DE DIRECTION + RETOUR U 1

2 FAUTEUE. DE DIRECTION U 1

3 TABLE DE REUN!ON RONDE U 1

4 Fauteuil visiteur directeur haut dossier U 5

5 TABLE BASSE directeur U i

6 CREDENCE birecteur U 1

7 PORTE MONTEAU U 1

8 Bureau pour cadre avec secondaire U 1

9 BUREAU POUR CADRE U 1 “Gemnel,
10 Crédence Cadre U 2 /f:z;// .\\{\*{é
11 Rangement haut U 2 =

12 FAUTEUIL VISITEUR a luge U 4

13 FAUTEUIL roulant pour cadre b 2
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14 POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES U 1
15 TABLEAU D'AFFICHAGE U 2
16 TABLE DE REUNION 12 PLACES U 1
17 Fauteuil Table de réunion (simili cuir) U 12
18 Corbeille de bureau U 10
19 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X U 4
1000 MM
20 Tableau blanc mobile U 4
21 Fauteuil formateur roulant U 7

Montant Total en HIVA

Total de la TVA (Taux 20%)=

Meontant Total en TTIC =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement i |a formation professionnelle, il
y a lieu de proposer des prix préférentiels & ce sujet.

Signature et cachet du concurrent

52
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Lot 2 : mobilier de classe

» N.B:les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les
caractéristiques du matériel proposé.

» Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

> Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de {'administration >> ne
doivent pas étre renseignées ou modifiées.

» Le concurrent est tenu de renseigner pour chague item, la marque, la référence et les caractéristiques des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et [a lighe
correspondante a l'item.

» Lesvaleurs des dimensions, longueurs, capacités,....... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la
colonne « Proposition du soumissionnaire ».

ITEM DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du jAppréciation de
N° soumissionnaire{l’administration
1 [Bureau formateur
- Dimensions:
- Largeur : 1400 mm + 5%, Profondeur : 700 mm + 5%, Hauteur

740 mm £ 5%

- Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant
bordé en PVC 2 mm avec obturateur et passe cable

- Piétements soudés composé de deux tubes acier section
rectangulaire de 50x30 mm x 5% ou bien en tube carré de 40x40
mm £ 5%, avec voile

- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertion
réglable.

- Lasurface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec
une peinture en

époxy cuite au four. Couleur au choix

2 |Table a une place

Dimensions : largeur 800 mm

Profondeur : 600 mm

Hauteur 740 mm

Le pian de travail est en particules de bois avec deux faces décore,

épaisseur de 19 mm, les chants sont bordés en PVC de 2 mm

d’épaisseur.

Chaque piétement est composé de deux montants soudés en tube

acier : un premier montant pour le pied c6té utilisateur en tube 25x1.5

cintré en C largeur de 295 mm pour les deux ailes, e un autre avant

en tube méplat larg.30 mm x ht 15 mm épaisseur 1.5 mm avec deux

ailes cintrés larg. 165 mm environ. Le cintrage en bas est effectué sur

la largeur de tube de 30 mm et le cintrage en haut est effectué sur la

hauteur du tube de 15 mm formant un angle de 90° par rapport a sa

base. Les deux montants forment une largeur 55 mm.

les piétements sont équipés de bouchons en haut et en bas au bout de

chague type de montants et de patins en bagues anneau sur les

quatre ailes au sol épousant la forme de chaque tube.

— le plateau est fixé sur les guatre ailes des deux pigtements qui sont

reliés par un voile métallique fixé par vis métrique sur le montant

méplat, de hauteur 200 mm en téle lamine a froid épaisseur 8/10 mm

avec bords plié 18 mm sur les 4 cotes et un rebord de 8 mm en haut et

o &R TG T

et
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en bas.

La surface de I'ensemble de la structure acier est traitée avec une

peinture en époxy polymérisée aprés passage au four.

- Tolérance : £ 5% Finition au choix

3 {Table pour micro-ordinateur

- largeur 750 mm , Profondeur 600 mm , hauteur 740 mm

composée de:

plateau, deux pieds métalliques en forme de (L) courbe a la base, un

voile de fond métallique avec intégration d'une niche avec porte et

fermeture & cié profondeur 290 x largeur 500 x hauteur 500 mm

La niche avec accés utilisateur sous le plateau, est un caisson fermé,

avec porte et dos aérée pour logement UC, corps et porte en tdle

laminé 4 froid st12-03 épaisseur 10/10 mm, avec passage cable sur les

cOtés, pour assurer un fluide électrique entre les deux piegtements, a

travers le voile et les enjoliveurs.

Plateau en mélamine épaisseur 19mm avec chants droits en pvc et 2

passes cables monocorps en PU diam.60 mm minimum 7

fixé sur deux pidtements qui assurent la stabilité de ]a table, chacun

avec deux traverses supérieures en T soudé sur deux montants et

une embase avec deux enjoliveurs démontable.

composants sont en acier de qualité 102 on distingue :

Traverses supérieures en T en tube méplat de 50x25x2 mm.

Montant en tube rond de diamétre 25x1,5 mm.

L’embase en tube cintré de section elliptique de 60x30x2 mm.

Les embouts des tubes sont injectés en polyéthyléne.

Uembout d’embase contient un écrou zingué de réglage de vérin.

Les peignes ovales épousant la forme des pieds, permettent le passage

des cables électriques sans risque de toucher la partie métallique des

pieds. Les peignes des montées de cables ainsi que les vérins de

réglage sont injectés en polypropyléne pour isolations électrique.

- Les enjoliveurs de montées de cables sont obtenus a partir d’une
tble d’acier St 12-03 d'épaisseur 0,6 mm.

Tolérance : £ 5% Finition au choix

4 |CHAISE DE TRAVAIL

« Chaise polyvalente monocogue empilabie

* Assise et dossier en polypropyléne

« Dossier sous forme trapézoidale courbé sur sa partie supérieure. La

largeur sur la partie basse du dossier est de 43,5cm et sur la partie

haute du dossier (avant la courbure) est de 35 cm.

* 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés,

chromés en tube rond @ 20 mm, épaisseur 1,4 mm, avec embouts

antidérapants, d'une hauteur de 45cm sur |a partie avant et 43cm sur

la partie arriére.

» Support métallique chromé sous de 'assise en tube rond $ 18 mm,

épaisseur 1,2 mm, sous forme de 2 traverses de longueur 48cm

soudées sur les pidtements métalliques et vissées a la coque a travers

un support en PP émanant de la cogque via quatre vis.

Dimensions : 4@%

« Totale : Larg. 520 x Prof. 550 x Haut. 790mm o

= Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm

Tolérance : + 5%, Couleur au choix
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Rayonnage métallique
~ 2 Echelles ; Hauteur : 2 m + 10 %, Profondeur : 0,6m * 10 %,

Tole : 15/10
- Embouts en plastique ABS
- Tablettes:

- 5 Tablettes horizontales renforcées supportant une charge de 250 Kg au
min

- Fixation par patte d’accrochage
- longueur:2mt5%

Couleur : au choix

Armoire métallique
- Armoire métallique haute 2 portes battantes ;
- Epaisseur de la téle : 10/10 minimum ;
- 4 tablettes intérieures réglables renforcées;
- 5 rangées de classement modulables ;
- Fermeture par serrure incorporée de bonne qualité ;
Dimensions :
hauteur :2000 mm 5%, Llargeur :1200 mm + 5 %, Profondeur :450
mmzt5%
Couleur : grise perle

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIE
Lot 2 : Mobilier de classe et de rangement

1 |BUREAU formateur- U 7
2 | Table a une place u 80
3 | Table pour micro-ordinateur U 24
4 | Chaise de travail u 104
5 | Rayonnage métallique U 8
6 | Armoire métallique U 4

Montant Tolalen HIVA
Total de la TVA (Taux 20%)=
Moniant Total en TIC =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement a la formation professionnelie; itya
de proposer des prix préférentiels a ce sujet. 482 Wi{; P
(11 T O— e s S s

Signature et cachet du concurrent
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LOT N°3 : Mobilier d'atelier
N.B : les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >>en
précisant les caractéristiques du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes « Désignations et caractéristiques technigues » et « Appréciation de

I'administration >> ne doivent pas étre renseignées ou modifiées.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les

AOn®

/2025

caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans e cadre de la colonne « Proposition du
soumissionnaire » et la ligne correspondante a l'item.
» Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,....... Doivent étre renseignées d’une maniére
précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

tem
No

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
IFadministration

TABLE ELECTRONIQUE

Table d'Electronicien a deux étagéres avec les
caractéristiques suivantes :

Dimensions 600x1500 mm (P x L) +/- 5%

Structure stable et robuste.

Une conception ergonomique moderne. Couleur gris clair
Plateau stratifié a haute température, Charge min 200kg
répartis sur la surface, Hauteur de V'établi plateau de 900 a
1000mm.

6 Prises de courant avec voyants de signalisation + 2 RJ45
CAT6 + disjoncteur sur le pupitre + 1 ARU a clé a sécurité
Etagéres : tablette réglable en hauteur, profondeur min
300mm, charge sur chaque étagére 10Kg répartis sur la
surface

Boitiers passe-cables intégrés dans la conduite de cables.
Chemin de cables aux dimensions généreuses.

Support d’unité centrale en profilé aluminium mat a fixer
sous table.

Support d'écran de PC (a fixer a hauteur réglable)

ETABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE
MONTAGE

ETABLI D'ATELIER AVEC PLATEAU EN BOIS type FACOM ou
equivalent

Couleur : gris ELIAN.

Longueur du plan de travail : 2m +/-5

Profondeur du plan de travail : 750 mm +/-5%

Hauteur standard : 850 mm.

Livré avec Etau mécanigue fixé sur le plan de travail

Tabourets pour atelier

Tabouret atelier sur roulettes pour stagiaire
- Assise et dossier mousse

- Revétement tissu couleur noir

- Structure tube métalique
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DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
IPadministration

- Réglable en hauteur
- Structure robuste

Armoire outillage

Armoire outillage, Type Facom ou équivalent
étagéres réglables en hauteur

- Charge par étageére : 40 kg au minimum
- 2 portes a charniéres intérieures

- Fermeture a serrure a clés

- Epaisseur : 0,6 mm au minimum

- Maticre Métal

- Longueur 100 cm +/-5%

- Largeur 45 cm +/-5%

Bauteur 180 cm +/-5%

Tables servantes

- Servante d'atelier Type Facom ou équivalent
- Dimensions : H 850mm x 450 x 580mm. £5%
- Composé de 2 tiroirs HBOmm 5%

- 1 tiroir H140mm 5%

- 1tiroir H230mm 5%

- 4roulettes B80mm (2 avec frein)

Tablette 19mm minimum mélaminé.

Etablis porte outillage a panneau vertical

Etablis porte outillage panneau vertical, Type Facom ou

équivalent

Un plateau de travail composé :

- d’un établi avec plateau stratifié 1500x750mm*5% muni de
deux Panneau perforé porte-outils,

- de 24 Crochets porte-outils
2Panneau jalousie porte-bacs

- 6Bacs 115 % 105mm 5%

- 6Bacs 105 x 170mm 5%

1Etagére A position réglable

Corbeilles tri sélectif
corbeilles tri sélectif 3x60 L. min. couleurs vert, jaune et
bleu
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BORDEREAU DES PRIX —- DETAIL ESTIMATIF

LOT N°3 : Mobilier d'internat

1 |TABLE ELECTRONIQUE U 4
2 ETABLI D'ATELIER AVEC ETAU POUR TRAVAUX DE U 8
MONTAGE
3 |Tabourets pour atelier U 30
4 | Armoire outillage U 5
5 |Tables servantes u 4
6 | Etablis porte outillage a panneau vertical u 1
7 Corbeilles tri sélectif U 9

Moniant Totalen HIVA
Total de la TVA (Taux 20%)=
Montant Total en TTIC =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement & la formation
professionnelle, il y a leu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

=11 4 [ 1@ cercrnnanearnsnnserrmrsresnsansnas
Signature et cachet du concurrent




