ROYAUME DU MAROC
Maitre d’ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maitre d’ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
Bk =k =%

AVIS RECTIFICATIF DE L'APPEL D'OFFRES
OUVERT N°78/ 2023

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte a la
connaissance du public que des modifications, ci-apres, ont été apportées au dossier d’appel
d’offres ouvert n® 78/2023, relatif & I’acquisition des équipements Informatiques destinés i la
Cité des Métiers et des Compétences CASABLANCA répartie en lots suivants :

¢ Lot 1: Micro-ordinateurs type 1 et stations de travail

* Lot 2 : Micro-ordinateurs type 2

¢ Lot 3 : Ordinateurs Portables

e Lot 4: Ordinateurs IMAC

¢ Lot 5 : Matériels Multimédia Interactifs et d'affichage

» Lot 6 : Equipements 3D

e Lot 7 : Accessoires numériques

¢ Lot 8 : Switchs et différents équipements informatiques

¢ Lot 9 : Materiel IOT

1- La date d’ouverture des plis est reportée au 10 Aoiit 2023 3 11 Heures,

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut étre retiré & la Direction de I’ Approvisionnement et la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route BO n® 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Maarouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé & partir du portail des
marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma et du site de "Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail ; www.ofppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.



Ay jal) Astaall
LA FONCIERE CMC S.A :£ 9 <ll cala

.5k 5 phial) pialiar SRl Ghlad] g gl 0 9631 i

RERERFEHR

g siall g padl qullal ajaual (M)
78/2023 b,

sl g gpall Gl il ol yuas upal 8 4l g geall e ) sl Gilad] (el sl e ey
1A pawaall to Ao Jga cpliagl] Jhall CipliSh g cgall Llpta AN Ai0la glaa Cibina o LB JaY 78/2023 23,

Sandh cihina s 1 £ o1 e B putaall 5 ppaastt 5 3¢l 1 1Al
AN £ gl a8 piall 5 graasii 53¢l 124.aalt

A pana g g 1 34canlt

IMAC il g 14deanll

st 3 e s Lol §asniall it gl cilina ;5daall

At A Gl 1 GAuanll

Apad ) il i gt 3 7duasd)

ik ke glaa cilina g yitha (8Auaall

IOT Glira 10deasll

labua 5 pde Lalad) deladl de 2023 cudd 10 as M 41 b 5 b s L]

50 (3b (iley ASI el gl 5 0 gaill 4y ppaey Clibiall dadas mavadl oyl Gilla Cale o (S

dnan XS 80 WS ¢ sbaapll Sl - (Cay e (gamn — eal il (335k) 11 pd Akl 5kl BO.

ikl «;\HM O oSl S A 0 00 1S | www.marchéspublics.gov.ma : A pall b A9l gy g0 L g Sl
www.ofppt.ma 1 Ul of giadl Ao Jadl

H Q9 (A8 5 &Y il g da g il pen ol -

a & & & 5 & & » =




ROYAUME DU MAROC
Maitre d’ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maitre d’ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 78/2023

Le 27 Juillet 2023 3 10 Heures 30 mn, Il sera procédé, dans les bureaux de I’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca 4 I’ouverture des plis relatifs & 1'appel d’offres sur offres de prix,
pour le compte de P’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
maitrise d’ouvrage déléguée, ayant pour objet 1’acquisition des équipements Informatigues destinés
2 la Cité des Métiers et des Compétences CASABLANCA répartie en lots suivants :

» Lot 1: Micro-ordinateurs type 1 et stations de travail
Lot 2 : Micro-ordinateurs type 2
Lot 3 : Ordinateurs Portables
Lot 4 : Ordinateurs IMAC
Lot 5 : Matériels Multimédia Interactifs et d'affichage
Lot 6 : Kquipements 3D
Lot 7 : Accessoires numériques
Lot 8 : Switchs et différents équipements informatiques
Lot 9 : Materiel IOT

Le dossier d'appel d'offres peut &tre retiré au service des marchés a la Direction de I’ Approvisionnement
et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maédrouf)
Casablanca, il peut é&tre également téléchargé a partir du portail des marchés de PEtat
www.marchéspublics.gov,ma. Et a partir du site de 1’office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travaii : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés 4 la somme de :

Lot N°1 : Cent cinquante mille Dirhams (150 600,00 DH)
Lot N°2 : Cent quarante-huit mille Dirhams (148 000,00 DH)
Lot N°3 : Treize mille Dirhams (13 000,00 DH)

Lot N°4 : Trente-six mille Dirhams (36 000,00 DH)

Lot N°5 : Soixante-quinze mille Dirhams (75 000,00 DH)
Lot N°6 : Onze mille Dirhams (11 600,00 DH)

Lot N°7 : Seize mille Dirhams (16 000,00 DH)

Lot N°8 : Soixante-deux mille Dirhams (62 000,00 DH)

Lot N°9 : Quatre mille Dirhams (4 000,00 DH)

VVVVYVVYVVYY

Les estimations des colits des prestations établies par le Maitre d’ouvrage sont fixées a la somme de :

» Lot n° 1: Neuf millions neuf cent soixante-dix mille trois cent quatre-vingts Dirhams (9 970

380,00 DH) en TTC.

» Lot n° 2 : Neuf millions huit cent dix-sept mille nenf cent quatre-vingt-trois Dirhams (9 817
983,00 DH) en TTC.
Lot n° 3 : Huit cent cinquante-sept mille cinq cent cinquante-six Dirhams (857 556,00 DH) en
TTC.
Lot n° 4 : Deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix Dirhams
(2 389 890,60 DH) en TTC.
Lot n° 5 : Quatre millions neuf cent cinquante-quatre mille quatre cent quarante Dirhams (4
954 440,00 DH) en TTC.
Lot n® 6 : Sept cent quatre mille sept cent quatre-vingt-dix Dirhams (704 790,60 DH) en TTC.
Lot n® 7 ; Un million cinq mille huit cent quatre-vingt-quatorze Dirhams (1 005 894,00 DH) en
TTC.
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> Lot n° 8 : Quatre millions cent deux mille deux cent quatre-vingt-seize Dirhams (4 102 296,00

DH) en TTC.

» Lot n° 9 : Deux cent trente-huit mille cing cent cinquante-huit Dirhams et cinquante centimes

(238 558,50 DH) en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépét des dossiers des concurrents doivent étre conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I'OFPPT

Les concutrents peuvent :

¥
hsd

*
e

L/
o

soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, ab bureau précité ;

soit déposer contre récépissé leurs plis dans le burcau du service des marchés rattaché & la Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

soit les remetire au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture des plis.

Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de ’arrété du ministére de
I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif & la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°6 du réglement de consultation

o/
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ROYAUME DU MAROC

MAITRE D'OUVRAGE
SOCIETE FONCIERE CMC S$.A.

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’Appel d’offres
Ouvert sur offres de prix
N° 99 /2023

Objet de I'Appel d'offres :

Acquisition des équipements Informatiques destinés a la Cité des Métiers et des
Compétences CASABLANCA répartie en lots suivants :

Lot n°1 : Micro-ordinateurs type 1 et stations de travail
Lot n°2: Micro-ordinateurs type 2

Lot n°3: Ordinateurs Portables

Lot n°4: Ordinateurs type IMAC

Lot n°5: Matériels Multimédia Interactifs et d’affichage.
Lot n°6: Equipements 3D

Lot n°7: Accessoires numériques

Lot n°8: Switchs et différents équipements informatiques
Lot n°9: Matériel IOT

YVVVVVVVYVYY
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R. C.)
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ARTICLE®
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ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
ARTICLE 15
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SOMMAIRE

OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.
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CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.
JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.
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CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
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COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES.

INFORMATION DES CONCURRENTS.

MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D’OFFRES.

REPARTITION EN LOT.

PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES.

DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS,

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.
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MONNAIE DE L'OFFRE.
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent réglement de consuliation concerne I'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant
pour objet : Acquisition des équipements Informatiques destinés & la Cité des Métiers et des
Compétences CASABLANCA répartie en lofs suivants .
Lot n°1 : Micro-ordinateurs type 1 et stations de travail

Lot n°2: Micro-ordinateurs type 2

Lot n°3: Ordinateurs Porfables

Lot n°4: Ordinateurs type IMAC

Lot n°5: Matériels Multimédia Interactifs et d'affichage.

Lot n°6: Equipements 3D

Lot n°7: Accessoires numérigues

Lot n°8: Switchs et différents éguipements informatiques

Lot n°9: Matériel 10T

VVYVVVYVVYVYY

Il est établi en vertu des dispositions de I'article n°18, du reéglement des marchés, approuve le
18 Chadbane 1435 {16 Juin 2014}, relatif aux marchés publics de 'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail {OFPPT}.

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniere déroger ou modifier les
conditions et les formes prévues par le réglement des marchés de I'OFPPT. Toute disposition
contraire au réglement des marchés de I'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les

précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de I'article n°18 et des
autres articles du réglement des marchés de I'OFPPT,

ARTICLE N°2 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : la Société
Fonciére CMC S.A.

ARTICLE N°3 : MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le maitre d’ouvrage délégué est I'Office de la Formation Professmnnelle et de |(51 Promotion du

Travail {OFPPT). P 4N,
Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d; offres la msssmn de la
maitrise d'ouvrage déléguée est portée sur . ! R YU

¢ Le suivi d'exécution du marché ; ‘xi- ' i
Les démarches, éventuelles, nécessaires & {'obtention de [’ exonerahon des drotfs de
douanes ;

+ La coordination nécessaire pour La preparation des condzhons de Ilvrcuson d'instaliation
et de réception des équipements ;

« Lasignature des bons de dépdt et des livraisons conformément aux dispositions prévues
par ce marché ;
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+ Laréception provisoire du marche ;
¢ Laréception définitive du marché ;
» Laliguidation et le paiement des dossiers de facturation.

L'OFPPT représente la Société Fonciére CMC S.A. & !'égard du titulaire de ce marché dans
I'exercice des attributions qui lui sont confiés jusqu'a ce que la Société Fonciére des CMC ait
constaté I'achévement de sa mission.

ARTICLE N°4 : DEFINITIONS.
Au sens du réglement des marchés de I'OFPPT on entend par :

1- Aftributaire : concurrent dont I'offre a été retenue avant la notification de Fapprobation du
marché ;

2- Autorité compétente ; I'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : foute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de Ia
conclusion d'un marché ;

4- Groupement | deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues & l'article 140 du réglement des marchés publics de I'OFPPT ;

5-Titulaire : attributaire auquel 'approbation du marché a été notifide.

ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de |'article n°24 du Reglement des Marches de I'OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent
appel d'offres, les personnes physiques cu morales, qui :

a} Justifient des capacités juridiques, technigues et financieres requises |

b} Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles doment définitives ou, & défaut de reglement, constitué des garanties jugées
suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément a la
Iégisiation en vigueur en matiére de recouvrement ;

c) Sont dffiiées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un regime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de maniere réguliere leurs. declarczhons de salaires et
sont en situation réguliére auprés de ces organismes. s R

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres .

e Les personnes en liquidation judiciaire ;

e Les personnes en redressement judiciaire, sauf atﬁortsqhon specmie déhvree par
I'autorité judiciaire compétente ; IR
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e Les personnes ayant fait 'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée
dans les conditions fixées par l'article n°142 du Réglement des Marchés de ['OFPPT,

!'d’t'!dmﬁr

e Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une méme procédure de
passation de marches.

ARTICLE N°é : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique.
Chaque dossier peut étre accompagné d’'un éfat des pieces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au
modele joint en annexe.

b) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et sofidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le
cautionnement provisoire doit étre constitué conformément aux dispositions du § C
de I'article n°140 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

N.B: 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent &tre choisies parmi les établissements
agrées & cet effet par le ministre chargé des finances Marocain {pour les candidats étrangers,
ces cavtions personnelles et solidaires doivent étre avalisé par une bangue marocaine).

2- Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'étre
rejetées par la commission d'appel d'offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue & |'arficle n°140
du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment 'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant,

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées
I'article 40 du Reglement des Marchés de |'OFPPT .

a} La ou les pieces justifiant les pouvo:rs conférés & la personne.agissant au nom du
concurrent et ce conformément & I'alinéa a) du porogrc:phe 2'de: | or’ncle n°25 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT ; S0 U

b} Une attestation ou sa copie certifiée conforme &I’ onglqote déliviee, depws moins d'un
an par I'Administration compefen’r@ du lieu dimposition | cer’nflcm’r que le concurrent est
en situation fiscale réguliere ou & défaut de pmemen’r qun a consf;fue les garanties
prévues d l'article 5 ci-dessus. Cette attestation doit menhonner ldcf:vne au titre de
laquelle le concurrent est imposé ; O T GRS

c) une attestation ou sa copie ceriifiée conforme a I'originale dellvree depU!S moins d'un .
an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en
situation réguliere envers cet organisme conformément aux dispositions prévues & cet



—FONCIERE—

S >,
\/M\i/\

effet & 'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa copie
cerlifiée conforme & I'originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15
joumada I 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de
I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est offifié ef
certifiant qu'il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des pigces prévues aux b} et c} ci-dessus sert de base pour
I'appreciation de leur validité,

d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties
& lobligation dimmatriculation conformément 4 la legislation en vigueur ;

Pour, les concurrents _non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux
paragraphes b, ¢ et d ci-dessus, délivrées par les adminisfrations ou les organismes compétents
de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de fels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre
remplacées par une attestation déliviée par une autorité judicicire ou administrative du pays
d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une
déclaration sur I'honneur doment certifiée par les autorités compétentes du pays d’origine
attestant I'impossibilité de produire |'ensembie ou une partie des documents précités.

B - Le dossler technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et I'importance des prestations & I'exécution
desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes a I'originale délivrées par les mdaitres
d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de [art sous la direction desquels le
concurrent a exécuté des prestations de mémes familles. Chaque attestation précise
notamment la nature des prestations, leur montant et I'année de rédlisation ainsi gue le nom
et la qualité du signataire et son appréciation, selon le modeéle joint au présent reglement.

ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concuirent est un établissement public, il doit fournir

1. Au moment de la présentation de I'offre, outre e dossier ’rechmque e’r en. p!us des piéces
prévues & I'alinéa 1) du I-A de I'article 6 ci-dessus, une copie du fexte lhobqun’r c: executer les
prestations objet du marche ; j S A

w,,m—wwm-m

2. S'il est retenu pour &tre attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I'original delavree depuis moans d un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu 'l esf en situation ﬁscole réguliére
ou 4 défaut de pcnemem‘ qul a constitué les garanties prévues & Tarticle 5 ci-dessus. Cette
attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit
mentionner ['activité au titre de laquelle le concurrent est impose ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I'originale déliviée depuis moins d'un an par
la Cdisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation reguliere

pavireres 7
oy hY
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envers cet organisme conformément aux dispositions prévues & cet effet & 'arficle 5 ci-dessus
ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa copie certifiée conforme & I'originale,
prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 {27 juillet 1972} relatif au régime
de sécurité sociale assortie de I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation réguligre vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a} et b) ci-dessus sert de base pour I'appréciation
de leur validite.

ARTICLE N°8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

8.1 - Les dossiers administratifs et techniques, préevus & I'article 6 ci-dessus.

8.2 - Une offre technique :

L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants .

1. Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas
prévu & I'annexe : Lot n°1, ot n°2, lot n°3, lot n°4, lot n°5, Lot n°6, lot n°7, lot n°8 et lof n°9
du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir I'annexe caractéristiques
des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et leurs références.

Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par les catalogues et/ou
Documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures »
afférents aux équipements et fou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements
et/ou fournitures » doivent étre cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de
I'appel d'offres et I'item correspondant.

2. Une attestation de commercialisation émanant de la maison mére, ou le distributeur (ou
son représentant) régional ou le distributeur local {ou son représentant), pour les lots 1, 2,
3. 4eth,

a. En cas de présentation d'une attestation du distributeur régional ou local, ceite
attestation doit éfre occompognee de I'agrément de io maison mere.

3. Une attestation du service aprés-vente du soumissionnaire. pour reporer le matériel
proposé, ou tout autre moyen justifiant la garantie auprés dés &diteurs et cons’rruc’reurs ou
son représentant régional ou local {pour la réception) poUr les |o’rs 1,2.3.4 e’r 5.

Il est & noter que : R
o Pourle caos d'un groupement, les documents relafifs & !offre\’rechn;que somL 0 s:gner par
rensemble des membres du groupement, soit seulement par.le mdnddfcure si celui-ci
justifie des habilitations sous forme de procurations tegolrsees pour represem‘er les
membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
» Pourles pigces de I'offre technique de la solution variante, les mémes pieces sont exigées
et ce, pour les fournitures proposées au titre de la solution variante.
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8.3 - Une_offre financiere qui comprend :

fe Je b v.ﬂ-:rr‘ ; 3

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage & rédliser les prestations objet du
marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges ef moyennant un prix
qu'll propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modeéle joint au présent
reglement.

Cet acte d'engagement dOment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est
signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans gu'un méme représentant puisse
représenter plus d'un concurrent & la fois pour le méme marché.

Lorsque |'acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est defini & Farticle 140 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT, il doit éfre signé soit par chacun des membres du
groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habillitations scus forme de
procurations l&égalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de
passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le Maitre d'OCuvrage Délégué et figurant
dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de 'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes letires.
Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :
# La saisie doit se faire par les moyens numériques {non manuscrits).
% Les prix unitaires doivent étre libeliés en chiffres.
# Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.
En cas de discordance enire le montant total de lacte d'engagement, et de celui du

bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour
établir le montant réel de l'acte d'engagement.

8.4 - Le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé po
représentant diment habilité & cet effet.

ARTICLE N°9 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront étre proposées par les concurrents. "y
La présentation des offres variantes n'implique pas Iobhgohon pour Ie soumnsmonncure de
présenter une offre pour la solution de base inifialement prévue. - e

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications
techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d'examen des offres variantes seront effectuées de la méme maniere que I'offre
technique de base.
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Les offres variantes présentées par les concurrents font 'objet d'un pli distinct de l'offre de base
éventuellement proposée. Dans ce cas, les pieéces du dossier administratif visées & I'alinéa 1) du
paragraphe |-A de I'arficle 5 et de l'article 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien
pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas ol le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit &tre
présentée conformément & |'arficle 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus a I'article
7 ci-dessus, qinsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou
son représentant doment habilité & cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante”,

ARTICLE N°10 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de ['article 19 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier
d'appel d'offres comprend :

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c) Le modeéle de l'acte d'engagement visé & l'article 8 précité ;

d} Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif ;

e) Le modéle de la déclaration sur 'honneur prévue & l'article 6 precité ;

f) Le présent réglement de la consultation.

ARTICLE N°11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au Maitre d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé
de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie
électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant 'appel d'offres
ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Maitre
d'Ouvrage Délégué au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des

plis.

Le Madaitre d'Ouvrage Délégué doit répondre & toute demande d’information ou
d'éclaircissement recue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Mditre d'Ouvrage Délégué & un concurrent
& la demande de ce dernier, doit &tre communigqué le méme jour et dans les mémes conditions
aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par
letire recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou.par voie électronique. i
est également mis & la disposition de tout autre concurrent dans le pon‘cll des mqrches publics
et communigqué aux membres de la commission d'appel d' offres /
Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Maitre dOUvrqge Delegue dolven? étre
communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans fes sept {7) jours suwcn’r la date .
de réception de la demande d'information ou d' eciorrcmsemem du concurren’r

Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixieme et Ie se‘pheme -jour precédqnf lct
date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois {3)
jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

10
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ARTICLE N°12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

ot dd'A veniv s

Conformément aux dispositions de I'article n°19 § 7 du réglement des marches de I'OFPPT,
exceptionnellement le Mditre d'Ouvrage Délégué peut introduire des modifications dans le
dossier d'appel d'offres sans changer I'objet du marché. Ces modifications sont communiquées
& fous les concutrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et infroduites dans les
dossiers mis & la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de I'alinéa 1 du paragraphe -2 de ['article 20 du Reglement des
Marchés de I'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut éfre tenue que dans
un délai minimum de dix {10) jours & compter du lendemain de la date de la derniere
publication de I'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de I'Office le cas échéant
et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure
a celle prévue par I'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant refiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas
echeéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par I'avis de publicité pour la préparation des
offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut,
au cours de la premiére moitié du délai de publicité, demander au Maitre d'Ouvrage Délégué,
par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique
confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter fous les éléments permettant au Maitre d'Ouvrage
Délégué d'apprécier sa demande de report.

Si le Mditre d'Ouvrage Délégué reconndit le bienfondé de la demande du concurrent, il peut
procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est
laissée & I'appréciation du Maitre d'Ouvrage Délegue.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut étre effectué qu'une
seule fois gquel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE N°13 : REPARTITION EN LOTS.

; ‘
- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d' offres, estun ;Ugemenf par lot,
- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou p[usaeurs lofs.de l'appeld’ offres.
- Chagque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les qucni;tes mdlquees GUX différents lots
sont indivisibles.
- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir lensemble de Io quqn’rlte mdlquee & chaque
lot.
- Les offres partielles, techniques et financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération.
Pour I'attribution, le Maitre d'Ouvrage Délégué procede d I'ouverture, & I'examen des offres de
chaque lot, et & I'attribution par lot.
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ARTICLE N°14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article n°29 du réglement des marchés de I"OFPPT

A- Le dossier présenté par chague concurrent est mis dans un pli fermé portant
- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, éventueliement, l'indication du iot ;
- La date et 'heure de la séance d'ouverture des pilis ;
- Lavertissement que " le pli ne doit &tre ouvert que par le président de la commission
d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis *

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes .

a) La premigre enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, et le cahier
des prescriptions spéciales diment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant
doment habiiité & cet effet.

Cette enveloppe doit éfre cachetée et porter de fagon apparente la mention « dossiers
administratif et technique ».

b) La deuxieéme enveloppe comprend l'offre financiére du soumissionnaire « Une enveloppe
pour chaque lot n. Elle doit &fre cachetée et porter de fagon apparente la mention « offre
financiére »,

c) La troisieme enveloppe contient l'offre technique, Elle doit éire cachetée et porte de
facon apparente la mention « offre fechnique »,

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et ¢ du B ci-dessus indiquent de maniéere
apparente :
- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, lindication du lot ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

ARTICLE N°15 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis & la disposition des concurrents dcms ie bureau du Serwce des
Marchés & la Direction de I' Approvisionnement et la Logistique, sis in’rersec’ﬂ@n dela’ Route BO n°

50 et la R.N.11 {Route Nouaceur Sidi Madrouf} & Casablanca, dés la premiére poruhon de 'avis
d'appel d'offres dans 'un des supports de publication prévus & I'arficle 20 du Reglement des
Marchés de I'OFPPT et jusqu'd la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est
remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut étre téléchargé & partir du portail des marches de I'Etat

www.marchéspublics.gov.ma ef & partir du site de I'Office de la Formation Professionnelie et de -

a1 Promotion du Travail : www.cfppi.ma.
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ARTICLE N°14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article 31 du réglement des marchés de I'OFPPT, les plis
sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements
et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route 8.0. n® 50 et la Route
Nationale 11 Sidi Madrouf ~ Casablanca - MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- . Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de ia
séance, et avant louverture des plis. '

- Soit fransmis par voie électronique conformément aux dispositions de |'arrété du ministere
de I"'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 {4 Septembre 2014) relatif & la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire & la date et l'heure fixées par 'avis d'appel d'offres pour
la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de ['article n°33 du réglement des marchés de I'OFPPT, les
concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, &
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le
délai prévu ci-dessus, le Mditre d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant fexpiration de
ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par fout
autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour
un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par letire
recommandée avec accusé de réceptlion ou par fax ou par tout auires moyens de
communication donnant date certaine adressée au Maitre d' Ouvrcage Delegue a\gont la date
limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau delat{)-"

ARTICLE N°18 : LANGUE DE L'OFFRE. |

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondonce et tous~ documen’rs
concernant I'offre échangée entre le candidat et I'OFPPT seront rediges en Lcngue Francaise.
Tout document |mpr|me fourni par le candidat peut étre rédigé en uné autre: fangue dés lors
qu'il est accompagné d'une traduction en langue frangaise par une personne/autorité
compétente, des passages intéressants |'offre. Dans ce cas et aux fins de I'interprétation de
I'offre, la traduction francaise fait foi.

ARTICLE N°19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement & la formation
professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels pour I'éducation.

D
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ARTICLE N°20 ;: MONNAIE DE L'OFFRE.

fetdt_l%wn'h"’

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit éfre formulé et
exprimé en Dirhams.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit &tre
formulé et exprimé est I'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour étre évalués et comparés, les
montants des offres exprimées en monnaies étrangéres doivent étre convertis en dirham. Cette
conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour cuvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture
des plis donné par Bank A-Maghrib.

ARTICLE N°21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la
présentation de son offre & I'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en éfre tenu pour responsable,
quel que soit le déroulement ou I'issue de la procédure d’appel d'offres.

ARTICLE N°22 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinges conformément aux dispositions des articles
36, 38, 39, 40 et 41 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

Les capacités techniques et financiéres des concurrents seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins deux (02} attestations de
références, conformes aux prescriptions de I'article é-alinéa B-2 du présent réglement de
consultation, se rapportant & des prestations de la méme famille de celles objet du présent
appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal & 50 % de ['estimation des lots concernés,
réalisées au cours des années {2018 et postérieur).

Aussi, it est précisé qu'en cas d'attestation déliviée & un groupemen? celle-cisera appréciée
pour la cote part réalisé par le (s} concurrent(s} ou & défaut de rensg:gnemem pour por? egale

du montant globale de |'attestation. XY

Les offres techniques seront évaluées comme suit ;

- La conformité technique des offres {de base et / ou des vancn’res) sefa c1pprec1ee sur la base
des documents présentés dans I'offre technique du soumissionngire et por rapport aux
spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS-

- En cas de discordance des spécifications techniques entre les pieces de V'offre technique
d'un ou plusieurs concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit a ['un
ou a plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments
d'informations, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui doivent concerner
les documents contenus dans lesdites offres.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non
conforme.

B oy 14
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- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour
analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Réglement des Marchés de {'OFPPT
précité, l'examen des offres financieres concerne les seuls concurrents admis & I'issue de
I'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris
catalogues, catalogues, et/fou documents relatives aux « spécifications techniques des
fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu & l'issu de 'examen des dossiers administratifs et
technigues, de {'offre technique et de I'offre financiere la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de I'artficle 27 du réglement des mcirches i OFPPT precﬁe les
corrections des erreurs arithmetiques s'effectueront de la mdnfere suwon’re PRSI

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des pr e’r ceux'dy de’erE eshmohf
les prix du borderecu des prix prévalent ; /

- En cas de discordance entre le montant total de I'acte d'engﬁ'éé’fﬁénfﬁéf/de celui du
bordereau des prix-détail estimatif, e montant de ce dernier document est tenu pour bon pour
é&tablir le montant réel de 'acte d'engagement,

E_iqb_!_i‘-b‘df'.i:.a-{{'e« T Vérifié par le Service des Marchés ;
A . » N 7

Directeur de ' Approvisionnepfent et de la Logistique

Abdeltif AOURAGH

¢ s

A
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ok Rkl ki ok

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée & I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° ... AU

Obijet du marché : Acquisition des équipements Informatiques destinés a la Cité des Métiers et des
Compétences CASABLANCA répartie en lots suivants :
> lotn®.:

Passé en application de Falinéa 2, paragraphe 1 de F'article 16 et paragraphe 1 de I'arficle 17 et
alinéa 3 paragraphe 3 de l'arficle 17, relatif aux marchés publics de |'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail {OFPPT).

B - Parlie réservée au concurrent
a) Pour les personnes physiques

Je (1), SOUSSIgNE @ .ot (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom
personnel et pour mon propre compte, adresse du dOmICIlE BIU ...,
................................ affilié & la CNSS SOUS 18 ..oveeeveivcirieeneenene. {2 iNscrit au registre du commerce
T rrivrienirrenrrerernerieeenins {Localité) sous le N° (2) n° de
patente.....ciinnn (2):

b} Pour les personnes morales

Je (1), soussigné ......ccceveiniinin [Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise).

Agissant au nom et pour le compte de ., (Raison socialé et forme juridique
de la societé) R

AU COPHA A © wvorvereeeeeieeeeessess s ssss s sssessaisessssss s sesssssssssssssssss fossofosson A |

i
I

Adresse du sieége social de la sociefé..........onmns ’
AQresse du AOMICHE SlU....c.u oot
Affiliée & la CNSS sousie N {2) et (3)
Inscrite au registre du COMMETCE..v v (Localité) sous le"n®
et (3} :
N° de patente.....ccccccevininn, {2) et {3)

Ne d'identification fiscale..........ccooviviii

N° de I'identifiant Commun de I'Enfreprise @ ... {2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
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Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées
en objet de la partie A ci-dessus ;

le e Pvente

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1} remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif etabli (s)
conformément aux modeles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions speciales
et moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir

- Montant total HT/HDD/HTVA ....... Cresreieriesirstseaerene ...{en lettlres et en chiffres)

- Droit Douanes ........ Cerrresresasararares tereeerersresseasasetntrarrrres v ( €0 lettres et en chiffres)

- PrixTotal HIVA & crerestees s tassaeane vrrrersrerarnasasnns (en lettres et en chiffres)
- TauxdelaTVA.......ccoeeeenee, b eeerieatisireieasans ereerrrrarearaaaaees .......{eh pourcentage)
- MontantdelaTV.A i, vrerrereereessrransnesesaeens —....(€n lettres et en chiffres)
- Montant TIC : .....cocceeeee teereeessestenaranns rrtreeessenrranessessananes ......{en lettres et en chiffres)

La Société Foncigre CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au

compte ... (A la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) {1} ouvert & mon nom {ou au
nom de la soCi&té) U...oivrvininneiiniiniinn {Localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB)
NUIMIETO. vt ereeieeiereeriraeenaensasiarnons

71 s TROUP N (YOO

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'it s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e metire : «NoUs, SOUSSIGNES.....ccviiiennen nous obligeons conjointement/ou solidairement
{choisir la mention adéquate et djouter au reste de facte d'engagement les rectifications
grammaticales correspondantes) ;

e gjouter f'alinéa suivanf : « désignons
mandataire du groupement .

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la reference des documents équivalents ;

(3} ces mentions ne concernent que les personnes assu;efﬁes o cette obhgaﬂon

17
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MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

Seadeskokesdokeskfokk ok

DECLARATION SUR L'HONNEUR
- Mode de passation : Appel d'offres ouvert sur offres des prixn°®.................. AU i

Objet du marché : : Acquisition des équipements Informatiques destinés a la Cité des Métiers et des
Compétences CASABLANCA répartie en lots suivants :
» lotn°.:

A - Pour les personnes physiques

JE, SOUSSIONE 1 1ivuiiierriiireiereisiee e rieenee st vt s sas s e (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du dOmICIE U Lot e e

Affilié & la CNSS sous le nN® fiieciene (1}

Inscrit au  registre du commerce de....i, [Localité) sous 1e n°
...................................... (1) n° de patente.....ccvvvvnne {1}

N° du compte courant postal, bancaire ou & la TGR..........cooveen (RiB), ouvert aupres de

..........................................

B - Pour les personnes morales

Je, soUsSSIgNé .., (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de....innee [Raison sociale et forme juridique

Inscrite au registre du commerce........cccviiviine (Localite) sous e N (1)

N° de patente......ccinninn, (1) ] T
N° du compte courant postal, bancaire ou & la TGR..........cccvin, .a:;.(JRIB‘},'--ouveﬁjt_;\\guprés de

..........................................

Ne d'identification fiscale........ooovviiiiiiie [t
Ne de I'ldentifiant Commun de I'"Enfreprise ., (1) L

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues & 'article 24 du reglement des marchés, approuve le 18
Chadbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
I'office de la formation et de la promotion du fravail {OFPPT) ainsi que certaines régles relatives
& leur gestion et & leur contrdle ; -

18
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3- Etant en redressement judiciaire jatteste que je suis autorisé par lauforité judiciaire
compétente & poursuivre 'exercice de mon activité (2} ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir & la sous-fraitance :
- am'assurer gue les sous-fraitants remplissent également les conditions prévues par f'article
24 du Reglement des Marchés de I'OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales,
ni sur celles que Mdifre d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;
- & confier les prestations & sous-traiter & des PME instaliées aux Maroc ; (3)
5- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratfiques de
fraude ou de corruption de personnes qui interviennent d quelque titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marche ;
6- m'engage 4 ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons
ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n® 1-02-188 du 12
JOUMADA | 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la
petite et moyenne entreprises (4).
8- alteste que je ne suis pas en situation de conflit dintérét tel que prévu a l'article 151 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT.
9- je cerfifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 'honneur
et dans les piéces fournies dans mon dossier de candidature.
10- je reconndis avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Reglement des
Marchés de I'OFPPT, relatives & finexactitude de la déclaration sur fhonneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la reference des documenfs equ:va!enfs
et lorsque ces documents ne sonf pas délivrés par leurs pays d ‘origine; lc: féférence &
I'attestation délivrée par une autorité judicicire ou administrative” du’ pays-d’ ‘origine ou de
provenance cerfifiant que ces documents ne sont pas produits.

(2) & supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de f'article 139 du Reglement des Marchés de {"OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur

I'honneur.
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MODELE ATTESTATION DE REFERENCE

Heoposk ek ok skeok

Logo Entreprise Date

ATTESTATION DE REFERENCE

Je soussigné, [Nom et prénom], [qualité du signataire], atteste par la présente que la société [Nom de la société],
a exécuté les prestations [Détailler les prestations], objet du marché n°..........., d'un montant de : .....ceece,, SUP

un délai d’exécution de : ............

Les prestations mentionnées, ci-dessus, se sont déroulés dans de bonnes conditions et a notre entiére

satisfaction.

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

S -Signature et cachet

Nom et prénom du signataire

Qualité du signataire.

e
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marchén® ............. / 2023.

Passé en application de 'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'ariicle 17 et
alinéa 3 paragraphe 3 de 'article 17, du réglement des marchés, approuve le 18 Chaabane
1435 {16 Juin 2014}, relatif aux marchés publics de |'Office de la Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail {OFPPT) dinsi que certaines régles relatives ¢ leur gestion et & leur contrdle.

Entre les soussignés :

LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général
Mme Loubna TRICHA,

D'une part

Et,
LOSOCIEIE 1o e

- Titulaire du compte bancaire ......ccoviees (&1 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) cuvert
& mon hom {ou au nom de la société) A. ..o, {localité), sous relevé d'identification
bancaire (RIB) NUMETO........ccoiiviiiiiiiiniinreen

- Adresse du sieége social de la SOCIBIE | ...,

- Adresse du domicile €lU & ...

- AFfiliée S 1a CNSS SOUS I8 N® & 1o e

- Inscrite au registre de commerce de ................0 {localité) souslen®:...............

~Patenten®: i,

- Ne d'idenfification fiscale ...

-n° de I'ldentifiant de I'Entreprise @ .........ocvnviivnnen, P

- Représentée par : o
MONSIU 1vevvverreieearreenreeniienens

[ e ,: ,’1:‘: o
Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des'pouvoirs qui luisont conféres,

% '\ %
N,

_"'"i‘?‘p'/auire part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

23
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I' Acquisition des équipements Informatiques destines & ia Cité
des Métiers et des Compétences CASABLANCA répartie en lots suivants .
Lot n°1 : Micro-ordinateurs type 1 et stations de travail

Lot n°2: Micro-ordinateurs type 2

Lot n°3: Crdinateurs Portables

Lot n°4: Crdinateurs type IMAC

Lot n°5; Matériels Multimédia Interactifs et d'affichage.

Lot n°6; Equipements 3D

Lot n°7: Accessoires numériques

Lot n°8: Switchs et différents équipements informatiques

Lot n°9: Matériel IOT

VVYVVVYVVVYY

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié & I'Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion de Formation professionnel {OFPPT) la mission globale de maitrise d'ouvrage
déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Mditre d'Ouvrage Délégué {OFPPT) agira pour I'accomplissement de la mission
qui lui est confiée au nom et pour le compte du Maitre d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC
S.A.).

A ce titre, le présent marché est passé en application & I'alinéa 2, paragraphe 1de 'article 16 et
paragraphe 1 de I'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 chadbane 1435 {16 juin
2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT) dinsi que certaines regles relatives & leur
gestion et & leur conirdle.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents confractuels sont par ordre de priorité :

1- L'acte d’engagement,

2- Le présent cahier des prescriptions speciales, AN ey

3- Le bordereau des prix - détail estimatif, e

4- | offre technique du titulaire, Tt e

5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux mcrches de fravaux

[CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chadbane 1437 (13 mai 2016).
En cas de discordance ou de contradiction enfre les documents constitutifs du marché, autres
que celles se rapportant & I'offre financiére tel que décrit dans reglemen’r relatif aux marches
publics de I'office de I'OFPPT, ceux-ci prévalent dans 'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES
-
§ 24

>
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Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

¢ Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 {16 Juin 2014), relatif aux
marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT}.

s Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chadbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

+ Laloi n°69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques ef autres
organismes (B.0. n°5170 du 18/12/2003}.

s Le dahir n°1,85.347 du 20/12/1985 relatif & l'institution générale de |a taxe sur la valeur
cjoutée (TVA).

o Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii il 1436 (19 février 2015} portant promulgation de id foi n°112-
13 relative au nantissement des marchés publics.

e Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement général
de comptabilité publique tel gqu'il a été modifié ef compléte.

o L'amété 2-3663 dul3 /07/2005 portant Organisation financiere et comptable de I'OFPPT.

¢ La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n® 2-0610 du 26 Février
2008 fixant le visa préalable du contdleur d'Etat de I'OFPPT pour les marchés de
fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur & 1 000 000,00 DHS.

o Les textes officiels réglementant la main d'ocsuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables G Ia
date limite de réception des offres.

ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX
Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié pos’ferleuremen’r & la date limite

de remise des offres, le Mdaitre d'Ouvrage répercute cette modlfacohon SUr le: prlx de reglemen’r

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est & prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix Onitq_i;es portés-,jégzbordereou
des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformement
au marché. '

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses resultant de I'exécution des

prestations y compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au
prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon genérale toutes les
dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.
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ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément & la législation en
vigueur,

ARTICLE N°8 : FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Dans le cadre de l'exécution des marchés afférents aux projets des Cités des Métiers et des
Compétences {CMC), le titulaire pourra ou non opter pour le bénéfice de la franchise tel que
précisé ci-aprées .

a. Le fitulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douaniére :

Les équipements du présent marché pourront bénéficier de la franchise des droits de douanes
et des taxes & I'importation, sur demande du titulaire, et ce conformément & la convention de
"'UNESCO & laquelle le Maroc a adhéré par Dahir n°1.60201 ef n°160.202 du 14 Joumada | 1383
{3 Octobre1963).

Toutes les formalités d'établissement des demandes dimportation et dobtention des
autorisations dimportation déliviées par [autorité gouvernementale chargée du commerce et
de lindustrie {direction du commerce exiérieur et Office des changes) ainsi que foutes les
formalités douaniéres seront réalisées par le titulaire et les frais y afférents seront & sa charge.

A cet effet, le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les autorisations
d'importation dOment visées par les autorités compétentes.

Le titulaire est réputé éfre au courant des démarches & suivre et de la liste des produits
susceptibles d'étre non autorisés & limportation au MAROC. Aucune réclamation ne sera admise
& cet effet par IO.F.PP.T.

En tant que Mditre d’Quvrage Délégué (MOD), I'O.F.P.P.T. s'engage & foumnir au fitulaire en temps
voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires a I occompllssemen’f des formah’res ci-
dessus. P S

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficler de la franchise cfouanlere

En vertu de I'article 92 (I-6°) du Code Générale des impots, les dr0|'rs de |G TVA son’r exoneres au

titre du présent marché. \;-'5"_ N

A cet effet, le titulaire devrd fournir & I'OFPPT une facture pro-forma globaie egaie & Io vateur du
marché pour permetire & I'OFPPT d'obtenir I'attestation d’exonération de la TVA.

Sur la base de I'atestation d'exonération de la TVA déliviée par I'Administration fiscale
Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de
la taxe sur la valeur gjoutée en vertu de I'article 92 (1-6°) du Code Geénérdl des Impdfs ».
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ARTICLE N°9 : FORMALITES DE FRANCHISE DOUANIERE ET D’EXONERATION DE LA TVA,

a. Le titulaire avant opté pour bénéficier de la franchise douaniére :

Le matériel bénéficiant de la franchise douaniére UNESCO bénéficiera d'une exoneration de la
TVA et ce en application de |'arficle 8 paragraphe 28 de la loi n°30-85 tel qu'elle a été modifiée
et complétée.

L'OFPPT demandera I'exonération de la TVA & la Direction des impdts aprés avoir regu du titulaire
du marché les pieces suivantes :

-La demande d'attestation d'achat en exonération de la TYA en annexe diment remplie
par le fitulaire ;

- La facture pro forma en quaire exemplaires ;

- L’original de la décision soldée de la franchise douaniére dument visée par I' mspedeur
douanier ;

-La copie de la déclaration unique de marchandise {(DUM) ;

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douaniere :

En vertu de I'article 92 (I-6°) du Code Générale des impdts, les droits de la TVA sont exonérés au
titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir & I'OFPPT une facture pro-forma globale égale & la valeur du
marché pour permetire & I'OFPPT d'obtenir I'attestation d'exonération de la TVA,

Sur la base de I'attestation d'exonération de la TVA déliviée par I'Administration fiscale
Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de I'article 92 {I-6°) du Code Général des.Impdts ».

ARTICLE N°10 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD ,{_V{'.;-"{

Délai d'exécution ; I C
Le délai contractuel pour I'exécution des prestations objet du present mcrche es’r de 90 jours
(Quatre-vingt-dix jours) pour tous les lofs. o

,.\‘ ,/‘

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires & la procédure de
franchise, de transbordement et de passage en Douane.

Il commence & courir & compter de la date fixée par I'ordre de service dont le modeéle est en
annexe prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai
s'appligue & I'achévement de la livraison de la fotalité des fournitures incombant au titulaire.

27
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Le délai contractuel reprend 7 jours & partir du lendemain du dépdt des équipements en
question dans les locaux de I'OFPPT ;

Ce délai est celui que se réserve I'OFPPT pour la mise en ceuvre des modalités de verification de
conformité technique objet de |'article 12 du présent CPS.

Tout éguipement jugé non conforme par I'OFPPT doit &tre remplacé, par le titulaire, dans le délai
contractuel.

L'O.F.P.P.T. s'engage & fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont
nécessaires & 'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut parle fitulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel,
il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une péndlité d'un pour mille (1/1000) du
montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et & I'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des péndlités au titre des retards est plafonné & huit pour cent (8%) du
montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants,

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, I'autorité compétente se reserve le droit
de résilier le marché dans les conditions prévues par P'arficle 79 du CCAGT.

ARTICLE N°11 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté & la garantie des engagements confractuels du
titulaire du marché dans les cas prévus par 'arficle 18 § 1 du CCAGTest: .-

e Lot N°1: Cent cinquante mille Dirhams {150.000,00DH)

Lot N°2 : Cent quarante-huit mille Dirhams (148.000,00 DH)
Lot N°3 : treize mille Dirhams (13.000,00 DH)

Lot N°4 : trente-six mille Dirhams {36.000,00 DH)

Lot N°5 : soixante-qguinze mille Dirhams (75.000,00DH) e
Lot N°6 : Onze mille Dirhams (11.000,00 DH) R
Lot N°7 : seize mitle Dirhams (16.000,00 DH})

Lot N°8 : soixante deux mille Dirhams (62.000,00 DH}

Lot N°9 : Quatre mille Dirhams (4.000,00 DH)

Reste acquis au Maftre d'Ouvrage notamment dans les cas cités & I'artficle 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & trois pour cent (3%) du montant du marché
arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit &tre constitué dans les vingt {20} jours qui suivent la nofification
de 'approbation du marché.
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N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements
marocains agrés & cet effet conformément & la [égisiation en vigueur.

ARTICLE N°12 ; LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIAIRE

Les équipements seront livrés dux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répariifion en
annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles dOment justifiees et & la demande de
'OFPPT, 1a liste des sites bénéficiaires et la répartition peut étre modifiée sans impact sur les prix
ou qutres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, I'OFPPT se réserve le
droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépdt dans un Entrepdt dédié sur le périmétre
urbain de Casablanca.

Toutefois, I'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est & la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit fransmetire & I'OFPPT :

o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons
dans les sites béneéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles dOment justifiées et & la demande de I'OFPPT, la
liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit pianning peut &fre modifiée sans impact sur les
prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'embaliage
sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites
bénéficiaires et /ou I'enirepdt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de {'entrepdt signe les bons de dépdt des articles fivrés
en précisant les dates de livraison.

Le fitulaire doit communiquer & I'OFPPT le bon de dépdt confre accusé de rgception, pour
permetire aux services de I'OFPPT de planifier les opérations de verlficc’rlon de Conforma’re
technique. :_ N

ARTICLE N°13 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUF@_%

Sur la base du programme des livraisons, I'OFPPT organise les operchions de venﬂccmon de
conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un plqnnzng commumque
au fitulaire.,

En cas d'indisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité
technique seront effectuées dans I'Entrepdt dédié avant I'acheminement du matériel vers le Site
bénéficiaire.

I est bien entendu qu'en cas de livraison & V'entrepdt dédié, la vérification portera sur la
conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que I'installation et la mise en -
marche se feront sur le site bénéficiaire.

A¥a
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Une lettre d'engagement doit étre signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations
d'instaliation nécessaire aprés I'acheminement du matériel vers le Site benéficiaire.

Le retard enregistré dans I'opération de vérification de conformité technique et de réception,
aprés livraison du matériel, sera & la charge de 'OFPPT et le délai d'exécution du marché sera
prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui
commencera & courir & partir du lendemain de la saisie du titulaire par I'OFPPT 'informant du
dépbt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage
sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites
bénéficiaires et /ou I'entrepdt dédié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matiere d'ceuvre et foutes
sujétions nécessaire & I'installation, la mise en service et aux différents essais de ces equipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés seance tenante par le titulaire, ceux
présentant des observations doivent faire |'objet de levée de réserves dans un délai maximum
de 15 jours qui commencera A courir & partir du lendemain de la nofification au fournisseur par
{'OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai 'OFPPT n'est plus responsable des
équipements en question.

Le titulaire mettra & la disposition du{es) représentant(s) de I'OFPPT la documentation technique,

en langue frangdise, nécessaire & la vérification de la conformité technique des equipement(s).

L'OFPPT procédera & la vérification de la conformité technique de I'équipement avec les
spécifications du marché) [(marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance,
alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et fou ['entrepdt dédié, a la date prévue,
en présence d'un represen’rqn’r qualifié du titulaire devant étre hctblll’re o repondre aux
remargues de la commiission désignée par I'OFPPT. e T

S SN
La vérification de la conformité Techn:que des articles livrés est sanctionnée par I'établissement
d'un proces -verbal qui doit étre signé par le(s} représentant(s) de I’ OFPPT ef du hiulotre oyan’r
participé & l'opération de vérification. Sy

Toute divergence par rapport dau marché doit éfre consignée dons Ie proces~ve?bo| de
verification de conformité technique. (b

Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant
du titulaire séance fenante.

Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit étre remplacé, par le titulaire, dans le delai
contractuel.

30
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Le titulaire remetira aux représentants du sife bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de
livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres journal et inventaire dans
le site bénéficiaire et fou I'entrepdt dédié.

ARTICLE N°14 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
L'OFPPT procédera & la réception dans le site bénéficiaire ou I'Entrepdt dedié :

s Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformite technique |
e Des quantités liviées par rapport & celles du marché ;
s De la mise en marche du matériel si neécessaire.

La réception n'est prononcée qu'une fois I'équipement, vérifie conforme, satisfait aux essais
exiges.

Les articles réceptionnés sont enregdistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre
d'inventaire. Les numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 15 : FORMATION

La formation est prévue pour les lofs n°5 et é.

ARTICLE N°14 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n'est prononcée que lorsque tous les équipements sont livres,
vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s)
de I'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra & la demiére date de reception.

2- Réception définiiive :

Le titulaire demandera & I'OFPPT d' organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant
I'expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT au hiuiclre en |U| prec;sqrnL les
lieux et les dates de réceptions definitives. / .

seront sanctionnées par un proces~verbcxl de reception définitive Iocole . :j .

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines reserves concemom la
réparation ou le remplacement de I'équipement défectueux oycm’r fait I'obje’r ‘d'une nofification,
le titulaire disposera d'un délai d'un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer'équipement
déclaré défectueux.
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Le délai de garantie des équipements concemés qui leur est directement fié est prolonge jusqu'a
ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, ' OFPPT peut effectuer les reparations
ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d’auires mesures correctives,

ARTICLE N°17 : MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis
et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutees et réceptionnées,
conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimafif et aux conditions
particulieres du marche.

ARTICLE N°18 : MODALITES DE PAIEMENT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de foutes les taxes et charges
diverses, y compris la taxe sur la valeur gjoutée "T.V.A", Toutefois et dans le cadre de I'article
I'article 92 {-6°) du Code Générale des impdts, les droits de la TVA sont exonerés au fitre du
présent marche.

A cet effet, le titulaire devra fournir & I'OFPPT une facture pro-forma globale égale & la valeur du
marché pour permetire & I'OFPPT d'obtenir 'attestation d'exonération de la TVA.

Sur la base de I'attestation d'exonération de la TVA déliviée par 'Administration fiscale
Marocaine, le fitulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de |'article 92 {I-6°) du Code Général des Impdts. ».

Société Foncigre CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1} Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire : SURORN
sy

Le titulaire adressera & la Société Foncigére CMC S.A. les documems consh’ruon’rs Ie dossner de
paiement suivants . o L

Pt
Py
!E:‘ .

e LesFactures en cing exemp!cnres originales portant la date de' lo focture Ie numero de la
facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire: (s) I orrea‘e du ‘montant
de la facture en chiffre et en lettre. :

e Les bons de dépdt portant les dates de livraison dument signé e’r coche’re par les
représentants du site bénéficiaire

¢ Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et

inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Le PV de la formation si le marché le prevoit.

® & &

Les sommes dues au titulaire seront reglees sur son compte dont le numéro est précise dans 'acte
d'engagement.

Tout changement du huméro de compte doit faire I'objet d'un avenant.
32
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2) Modalités de paiement pour livraison sur I'Entrepdt dedié .

fesde PAvenie ¢

a} Livraison sur I'Entrepot dédié :

s En cas de liviaison dans I'entrepdt dédié, La Société Fonciére CMC S.A. procédera au
paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification
de conformité technique et essai de marche & hauteur de 65% du montant global de la
facture.

Le titulaire adressera & la Société Fonciére CMC S.A. les documents constituants le dossier de
paiement suivants :

« les Factures en cing exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, lels} site(s) bénéficiaire [s), I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en lettre.

e Les bons de dépdt portant les dates de livraison dOment signé et cacheté par le
Magasinier de I'entrepdt dédié.

« Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et

inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche

Les attestations des polices d'assurances de I'année de 'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Une lettre d'engagement signée par le fitulaire afin d'effectuer les opérations

d'installation et de formation nécessaires aprés I'acheminement du matériel vers le Site

bénéficiaire

. O &

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numero est précisé dans 'acte
d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

b} Livraison et acheminement vers le Site Benéficiaire .

Le reliquat de 35% sera réglé apres 'acheminement et Emsfctlichon/du mc:’renet dons le Site
bénéeficidgire. [ \

: ' P E i‘
Le titulgire adressera & lg Société Foncigre CMC S.A. les documents consftiuams Ie dosmer de
paiement suivants e

o LesFactures en cing exempldires originales portant la date de la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en letire.

e Les bons de dépdt portant les dates de livraison dOment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

s Les bons de livraison portant fa date d'enregistrement et les numéros des livres journal et

inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marche.

Le planning prévisionnel de liviaison

Le PV de la formation si le marché le prévoit.
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Le Mdaitre d'Quvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant
donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur I'acte d'engagement. Les
paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues
par la Code Générale des Impots.

Dans le cas oU ladite exonération n'est plus applicable, le Maitre d'ouvrage paiera la TVA
conformément aux regles de de droit commun.

1o 0% {*dvenir ) _--':::

Aussi, les prestations de service réalisées pour le compte du maitre d'ouvrage par une entreprise
non résidente sont soumises & P'impdt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet
imp&t est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue & la source. Une copie
de I'attestation du versement de cet impot sera remise au prestataire, & sa demande. Pour les
entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée & éviter les
doubles impositions, laretenue & la source est déductible des impots dus dans leur pays d'origine.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.
ARTICLE N°19 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

Le tfitulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'OFPPT, ne communiquera le
marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, fraces,
échantilions ou information fournis par I'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché & aucune
personne aulre qu'une personne employée par le fitulaire & l'exécution du marché. Les
informations transmises & une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées & ce
qui est nécessaire 4 ladite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'OFPPT, n'utilisera aucun des
documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est
pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-méme, énuméré dans le ler pczrcgrophe demeurera ld
propriété de la Société Fonciére CMC S.A. et fous ses exemplaires seront renvoyes a 1'OFPPT sur
sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire execu’rees

ARTICLE N°20 : BREVETS

Le titulaire garantira la Société Fonciere CMC S.A., contre toute reclomohon des T;ers_touchon’f
& la contrefagon ou & 'exploitation non autorisée d'un brevet, d' une marque commercmle ouU
des droits de création industrielle résultant de 'emploi des equ;pemen’rs o d un de Ieurs elemenfs
au MAROC. RICT DE 2e

ARTICLE N°21 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I'aridicle
n°141 du réglement des marchés de |'OFPPT.
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ARTICLE N°22 : DOMICILE DU TITULAIRE

it ddvents

Le titulgire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc quil doit indiquer dans l'acte
d'engagement ou le faire connaitre au Maitre d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15}
jours & partir de la nofification, qui lui est faite, de I'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les nofifications qui se rapportent au
marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siege de I'entreprise dont 'adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le Mdaitre d'Ouvrage Délégué,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°23 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par I autorité
compétente de la Société Fonciére CMC S.A. ou par son délégataire diment designé et son
visa par le Contrdleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°24 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit &tre nofifiée & attributaire dans un délai maximum de soixante-
quinze {75) jours & compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dlsposmons de Iczr’ncle 136 du
reglement des marchés de I'OFPPT. T e

ARTICLE N°25 : GARANTIE

Le fitulaire garantit que tout I'équipement livré en execution du morche est neuf e jClmCI!S été
utilisé, est du modeéle le plus récent en service et inclue foutes les demseres Omeiiorqhons en
matiére de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement. .

Le titulaire gorontn‘ en outre que tout I'équipement livié en exécution du marché rni 'qura aucune
défectuosité due & sa conception, aux matériaux utilisés ou & sa mise en ceuvre (sauf dans le
cas oU la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marche), qui peut se
révéler pendant I'utilisation normale de I'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les
établissements de la Société Fonciere CMC S.A..

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15
jour & partir du lendemain de la notification au fournisseur par 'OFPPT des pannes des
“‘équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont & la charge
exclusive de ce dernier.
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ARTICLE N°26 : RETENUE DE GARANTIE

¢ de Pobveniv L

Conformément & ['Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixiéme {1/10} sera effectuée sur le
montant des acomptes,

Laretenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent {7 %} du montant
du marché augmenté le cas échéant du moniant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pouira étre remplacée, & la demande du titulaire, par une
caution personnelle ef solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit étre avalisé par
une bangue marocaine.

ARTICLE N°27 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & .
¢ Trois ans (03) pour:lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, items 2-3-10-13 du lot 8.

e Un an (01) pour: item 1 et 2 du lot 6, lot 7, items 1-5-6-7-8-11-14 & 28 du lot 8, ot ? sauf
item 1.

¢ Deux ans (02) pour : item 3 du lot 4, items 4-9-12 du lot 8, lot ¢ saufitem 1.

pour les prestations objet du marché. Il court & partir de la date de la derniére réception
provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix -
détail estimatif, et est exigé du titulaire aprés la date du proces-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°28 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE E.A
RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de I'article 19 du CCAGT, le couhonnement prov:so:re es’r restifué
au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéree opres que | Ie h’rulolre oura réalisé
le cautionnement définitif. : i

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de{ crhcie 79 du CCAGT etle
paiement de la retenu de garantie est effectue ou bien les cautions Cwl les rempiqcen’f a la suite
d'une mainlevée donnée par I'OFPPT au nom et pour le compte du Mditre d'Ouvrage dés la
signature du procés-verbal de la réception définitive des équipements objet du marche.

ARTICLE N°29 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de I'article 25 du CCAGT, le fitulaire doit souscrire, conformement
a la législation et & ia réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les
risques inhérents & I'exécution du présent marché. '
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ARTICLE N° 30 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours & la procédure
prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables
aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le réglement du litige, celui-
ci sera soumis & la juridiction marocaine compétente statuant en matiere administrative,
conformément & l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N° 31 : NANTISSEMENT

Le nantissement du présent marché se fera selon les mémes modalités prévues par la loi n®
112-13 relative au nantissement des marchés publics. Ainsi, pour le nantissement du marche,
le Maitre d'ouvrage délégué remet au fitulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dOment signée et
indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destinée & former fitre pour le
nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29
rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de laloi n® 112-13 relative au nantissement
des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Fonciére CMC en exécution du présent marché
sera opérée par les soins du Directeur Général de I'O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de I'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au fitulaire du
futur marché ainsi qu’d bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui
ont étés prévus & |'article 8 du dahir susvise.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Fonciere ou
son délégué le cas échéant.

Les frais de timbre et d'enregistrernent de |'original du présent marcheé ainsi que de
I'exemplaire unique sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°32 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut étre résilié par la Société Fonciére CMC S.A. en concertation avec I'OFPPT de
plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur {le Décret n°® 2-14-394 du
06 Chadbane 1437 {13 mai 2016) - CCAGT et reglement des marchés de I OFPPT approuvé le 18
Chadlbane 1435 (16 Juin 2014},

‘:;a“z‘“‘r}.‘

ARTICLE N°33: MESURES COERCITIVES.

il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG- T no’rommenf celle prevues par
son chapitre Vili. . PR

37



~—FQONCIERE—

\/f\/\

CHAPITRE Hl : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou
producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont
qu’d défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations

requises.
Lot N° 1 : Micro-ordinateurs type 1 et stations de travail
Item - . P ;
N° Désignation et caractéristiques techniques
1 MICRO ORDINATEURS Type 1

Caractéristiques exigees minimum:

Format : SFF

0S : WINDOWS 11 Pro ou équivalent

Chipset : Intel Q670 ou équivalent

Pracesseur : Processeur Intef {ou équivalent) i5-12400 {minimum 2,5Ghz, 18 Mo cache, minimum 6 cceurs}
Mémoire vive 8Go extensible & 64Go de mémoire SDRAM DDR4-3200 (2 DIMM)
Disque dur : 1TB HDD 7200 RPM

Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM

Graphique : Carte graphique intégrée Intel UMD Graphics ou équivalent

Ports et connecteurs :

Avant : 1 port USB-C 3,2 Gen 2, 3 ports USB 3.2 Gen2, 1 Combo audio jack

Arrigre : 2 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port DispiayPort, 1 port HDMi, 1 3 nort vidéo flexible (DP,

HDMI, VGA ou USB-C), , 1 RJ45, 1 port audio Line-infout

Ecran : 21,5 pouce de méme marque gue l'unité centrale.

Périphériques : Clavier (AZERTY Frangais/Arabe) et souris optique

Audio ; Haut-parleurs internes

Connexion réseau : minimum 1 GhE intégrée

Alimentation ; 240W (efficacité 92%)

Slots ;

1 M.2 2230 {pour WLAN)

1 M.2 2280 {pour stockage)

1PClex1

1 PCle x16

1 slots de stockage HDD 3.5”

Ecolabels : TCOS8, Energy Star, Epeat GOLD.

Sécuritd : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+ et FIPS 140-2., mises a Jour et controles de
sécurité automatique du BIOS, solution de sécurité en mode navigation, solution de reconnaissance et
neutralisation de logiciels malveillants e
BIOS congue par le fabricant du PC

Protection du BIQS avec auto-réparation.
Verrouillage de sécurité par cible antivel ou cadenas.
EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0

Le PC doit passer les tests MIL-STD-810H.

Dimension : 27 x 9,5 x 30,3 ¢m

{’écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent &tre de méme marque reconnue mondialement.
Garantie 3 ans sur site piéces et main d'ceuvre :
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Item . . f e .
N° Désignation et caractéristiques techniques
NB : Le fournisseur est tenu de fournir Fagrément d’exploitation du fabriguant.
Fournir les fiches technigues,
2 Stations de travail

Caractéristiques exigées minimum:

Format : Micro tour
0S : : WINDOWS 11 Pro ou equivalent
Chipset : Intel W680 ou équivaient

Processeur : Intel® {ou équivalent) Core™ i7-12700 {1.6 GHz E-core base frequency, 2.1 GHz P-core base
frequency, up to 3.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.8 GHz P-core Max Turbo frequency, 25MB L3
cache, 8 P-cores and 4 E-cores, 20 threads) ou éguivalent

Mémoire : 16GB {1x16GB) DDR5-4800 £CC UDIMM max mémoire 128GB
Disgue dur : 512GB M.2 2280 PCle NVMe 550 max 48TB
Logement pour fa mémoire : Minimum 4 DIMM
Lecteur optigue : Lecteur de DVD+/-ROM
Graphique : Carte graphique intégrée Intel (ou équivalent) UHD Graphics 770 et carte graphique dédiée NVIDIA
(ou équivalent) T400 2 GB DDR5
Ports et connecteurs minimum :
- 6 ports USB A 10Gbps
- 1 ports USB A 5Gps
- 3 ports USB type A 480mbps
1 port USB Type-C
2 prise combinée casque/microphone (1 a I'avant et 1 a 'arriere)
2 DisplayPort
1 port HDMI
- 1 Port RJ-45 10/100/1000
Périphériques : Clavier {AZERTY Frangais/Arabe) et souris optique
Slots :
M.2 PCle x1 2230 {pour WLAN)
PCle Genb x16
PCle Gen3 x1
2x PCle Gen3 x4
2 Slots de stockage HDD 3.5”
1 slot de stockage HDD 2.5”
1 slot de externe 5.25”

Audio : Haut-parleur intégré
Gestion de la sécurité :
*  Minimum TPM 2.0 intégrée
s Restauration rapide des derniéres image OS en cas de panne.
e Solution intelligente de détection des logiciels et fichiers malveillants.

s  Protection des processus de sécurité {antivirus et pare-feu) contre les attaques des progranimnes
malveitlants.
e Validation de I'intégrité du code BIOS
e  Sécurité en mode navigation.
Durabilité : avoir passé avec succés au moins 13 tests MIL-5TD 810H
Envirannement ; Epeat Gold, Energy Star 8, TCO 8
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Désignation et caractéristiques techniques

Ecran : 27 pouces de méme marque que l'unité centrale,

L'écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent &tre de méme marque reconnue mondialement.
Dimension 5,5 x 30,3 x 33,7 cm

Garantie 3 ans sur site piéces et main d’ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément d’exploitation du fabrigquant.

Fournir les fiches technigues,

Tableau de répartition

Item Désignation CMC
CASABLANCA

1 Micro-Ordinateur type 1 110

2 Station de travail 400
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Lot N° 2 : MICRO ORDINATEURS Type 2

Item . . P .
N° Désignation et caractéristiques techniques
1 MICRO ORDINATEURS Tyne 2

Caractéristiques exigées minimum:

Format ; Micro Tour

05 : WINDOWS 11 Pro ou equivalent

Chipset : Intel 470 ou équivalent

Processeur : Processeur 17-12700 ou équivalent (2,1 Ghz au minimum, 25 Mo cache,12 coeurs)

Mémoire : Mémoire vive 16Go extensible 4 64Go de mémoire SDRAM DDR4-3200

Disque dur : 512G8 M.2 2280 PCle NVMe S5D

Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM

Graphique : Carte graphique intégrée Intel UHD ou équivalent et carte graphique dédiée NVIDIA T400 ou
équivalent 4 GB DDRS5.

Ports et connecteurs :

Avant : 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 3 ports USB 3.2 Gen2, 1 Combo audio jack

Arriére : 2 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port DisplayPort, 1 port HOMI, 1 3%me mort vidéo flexible (DP,
HDM, VGA ou USB-C), 1 RI45, 1 port audic Line-in/out

Alimentation : 260W (efficacité 92%)

Slots .

1 M.2 2230 (pour WLAN)

1 M.2 2280 (pour stockage)

1PCle x1

1 PCle x16

1 PCl x1

2 Slots de stockage HDD 3.5

pPériphériques : Clavier (AZERTY Francais/arabe) et souris optique

Audio : Haut-parleurs internes

Ecolabels : TCO8, Energy Star, Epeat GOLD.

Sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+ et FIPS 140-2., mises a jour et contréles de
sécurité automatique du BIOS, solution de sécurité en mode navigation, solution de reconnalssance et
neutralisation de logiciets malveillants rETy
BIOS congue par le fabricant du PC

Protection du BIOS avec auto-réparation.
Verrouillage de sécurité par cible antivol ou cadenas.
EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0

te PC doit passer les tests MIL-STD-810H.

Ecran : 23,5 pouces de méme marque que I'unité centrale. :

L'écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent étre de méme marque reconnue mondialement
Dimension : 15.5x30.3 x 33.7 cm

Garantie 3 ans sur site piéces et main d’'ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir Pagrément d’exploitation du fabriguant,
fournir les fiches techniques.

Tableau de répartition

ltem Désignation CMC CASABLANCA

1 MICRO ORDINATEURS Type 2 543
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Lot N° 3 : Ordinateurs Portable

Item
No

Désignation et caractéristiques techniques

Ordinateurs Portable
Caractéristiques exigées minimum:

Processeur : minimum Intel Core 17 {ou équivalent) de 13&me génération minimum
- Chipset : de type Intel ou équivalent
- Taille de V'écran : 15"
- Mémoire : minimum 1 x 16 Go SDRAM DOR4 3200Mhz extensible a 64 Go
- Logements pour la mémoire : 2 SODIMM dont 1 fibre
- Stockage: minimum 512 Go SSD PCle NVMe
- Carte graphigue de type Intel HD ou équivalent
- Ports et connecteurs : minimum !
* 2 ports USB dont 2 USB 3.2 (minimum 1 USB avec fonction de charge)
= 2 ports USB-C (dont 1 Thunderbolt 4) avec DisplayPort
= 1 Port R)-45
» 1 port HDMI
» 1 prise combinée casque/micro
= Alimentation secteur
s Lecteur de Smart Cards

- Réseau sans fil : Wifl 6 Duat Band 802.11ax et Bluetooth 5.1
- Batterte 51Whr minimum
- Multimédia : Caméra HD, Microphone, haut-parleurs de haute qualité
- Ecran:
»  Type d’écran : anti-&blouissement
» Dalle:IPS
»  Résolution : FHD 1920x1080
» Eclairage : minimum 250 nits
»  Taille : Minimum 15”
Clavier AZERTY Arabe/Francais rétroéciairé, résistant aux liquides
- Poids inférieur a 1,8Kg
Gestion de la sécurité ; Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+ et FIPS 140-2
BlOS congue par le fabricant du PC
Protection du 810S avec auto-réparation.
Verrouillage de sécurité par cible antivol ou cadenas.
EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0
Le PC doit passer les tests MIL-STD-810H,
Mécanisme de détection d’ouverture du chdssis anti-intrusions.

Sacoche de transport d’origine de méme marque
Garantie 3 ans sur site piéces et main d’ceuvre

NB : Le fournisseur est tanu de fournir I’agrément d’exploitation du fabriquant,
Fournir les fiches technigues.

Ordinateurs Hybride
Caractéristiques exigées minimum:
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Item
No

Désignation et caractéristiques techniques

Type de produit : Ultra portable

Taille de I'écran :12,3 " minimum

Caractéristiques de I'écran ;Ecran Pixel Sense, 3:2, Tactile: Multipoint en 10 points

Processeur | Intel Core i5 (ou équivalent) 1035G4 de 8e génération min

Avec Systéme d‘exploitation :Microsoft Windows 10 Edition Famille (ou équivalent)

RAM installée :8 Go

Type de disque dur :S5D

Capacité de stockage :128 Go minimum

Lecteur de cartes mémoire :Micro SDXC

Carte graphigque : Carte graphique Intel {ou équivalent] Iris Plus

Wehcam intégrée

Résolution de la webcam : Caméra avant de 5 Mpx min avec qualité vidéo Full HD de 1080p min , Caméra
arriere 8,0 Mpx min 4 mise au point automatique avec vidéo Full HD 1080p min

Carte son : Deux micros de studio & champ lointain, Haut-parleurs stéréo 1,6W avec Dolby Audio Premium ou
équivalent, Prise casque 3,5 mm min

Communication sans fil

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802,ax

Connectique :

1 USB C min

1 Mini DisplayPort min

Type de batterie : Jusqu'a 10,5 heures en utilisation normale

Caractéristiques complémentaires

1 port Surface Connect, 1 port pour clavier Type Cover Surface, Design Signature magnésium uni avec aération
invisible sur les cétés

Ecran tactile

Microphone intégré

Garantie 3 ans sur site piéces et main d'ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir Pagrément d’exploitation du fabriguant.
Fournir les fiches technigues.

Tableau de répartition

Item Désignation CMC
Casablanca
1 Ordinateurs portable 28
2 Ordinateurs Hybride Lt 16
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Lot n°4 : Ordinateurs type IMAC

it;:,“ Désignation et caractéristiques techniques
1 Ordinateurs type IMAC ou équivalent

Caractéristiques exigées minimum:

Ordinateurs IMAC ou équivalent
Ecran
» Ecran Retina 4,5K de 24 pouces (diagonale)
« Résolution de 4480 x 25200 pixels avec prise en charge de plus d'un milliard de couleurs
» Luminance de 500 nits
« Large gamme de couleurs {P3)
» Technologie True Tone
Processeur
« Puce apple M1 ou équivalent, CPU 8 cceurs avec 4 coeurs de performance et 4 coeurs a haute efficacité
énergétique
GPU 7 coeurs ou équivalent
Neural Engine 16 coeurs ou équivalent
Mémoire
+ Minimum 16 Go de mémoire unifiée
Stockage
» SSD 1 To Minimum
Caméra
« camera FaceTime HD 1080p avec le processeur de signal d’image de la puce M1 ou équivalent
« Prise en charge simultanée de la résolution native sur I'écran intégré de 1 mllilard de couleurset de
Un écran externe d'une résolution atteighant 6K a 60Hz
Sortie vidéo numérique Thunderboit 3 ou équivalent
Sortie Displayport native par USB-C
Audio
+ systéme A six hautparleurs haute-fidélité avec woofers a annulation de force
Ensemble de trois micros de qualité studio avec rapport signal sur bruit élevé et beamforming directionnel
Micro-Casque
Connexions et extensions
Deux ports thunderbolt/USB4 avec en charge de :
« Display port
« Thunderbolt 3 (jusqu’a 40 Gbit/s) S
* USB 4 (jusgu’a 40 Ghit/s)
« USB 3.1 Gen 2 {jusqu’a 10 Gbit/s) f
« prise casque 3,5mm
Configurable avec Gigabit Ethernet
Entrées
* Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérigue ou équivalent
+ Magic Mouse ou équivalent
+» Magic Trackpad ou équivalent
Sans-fil
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Désignation et caractéristiques techniques

o Wi-Fi

¢ Connectivité sans fil Wi-Fi 6 802.11ax

+ Compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac

s Bluetooth

+ Technologie sans fil Bluetooth 5.0

Systéme d’exploitation

« MacOs derniére version ou équivalent avec documentation en frangais
Garantie et service

*  Une assistance technique téléphonigue minimal de 3 mois et d’une garantie minimum d’'un an.

Tableau de répartition

ltem Désignation cMmC
Casablanca
1 Ordinateurs type IMAC ou équivalent 58
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Lot n°5 : Matériels Multimédia Interactifs et d’affichage

It;::" Désignation et caractéristiques techniques
1 TABLEAU BLANC INTERACTIF avec VIDEOPROJECTEUR

Caractéristiques exigées minimum:

Fourniture et installation d’'un TBI 100 pouces de marque mondialement reconnue

Rapport de forme : 16 :9

Dimensions : 2157 x 1232 mm + 5% «~

Dimensions de la surface active : 2099 x 1174 mm £ 5% »

Cadre ultra fin de 24 mm £ 5%

Surface : optimisée pour offrir une meilleure projection, ainsi que des possibilités d'écriture et de
nettoyage a sec.

Revétement : minimise les tiches lumineuses, la réflexion de I'éclairage naturel et améliore la
netteté,

Technologie tactile : V-sense muiti-touch

Fonctionnement du tactile : Doigt, stylet passif {le stylet inclus prend en charge Windows ink)
Points de contact : 20 points simultanés T
Résolution : 32767 x 32767 min

Alimentation : USB

Accessoires inclus : cAble USB, 2 x stylet passifs, porte-stylos, support mural

Logiciel d’annotation : licence gratuite

Fourniture et installation de vidéoprojecteur ultra courte focale sans lampe a technologie laser de ia
méme margque que le TBI ayant les caractéristiques suivantes :

Source laser avec une durée de vie de 20 000 heures min

Luminosité 3600 lumens min

Contraste :1800 : 1 (natif) / 10 000 : 1 {APM) min

Résolution native : 1280 x 800 min

Format 16: 10

Rapport de projection : 0.27

Plage de mise au point : 85" - 115"

Projection thermique : arrét automatique : température ambiante supérieure a 47+2°C

Mode Eco : arrét automatique : température ambiante supérieure a 40°c

Niveau sonore : mode complet : 36 dBA typique / 38 dBA Maximum

Made Eco : 32 dBA typique / 35 dBA maximum

Entrée HDMI : Qté : 2 (HDMI compatible avec MHL2.0) HDMI : 1.3a ,HDCP : 1.3

Format vidéo : 480%/480p/576i/576p/720p/108 0i/1080p

Résolution PC: jusqu'a UXGA {1600x1200@60Hz)

Entrée VGA : Qté : 2 (1 en partage avec sortie VGA en conftguratlon QsD) Formats vidéo
480i/480p/576i/576p/720p/108 0i/1080p Résolution PC: jusqu'a UXGA (1600x1200@60Hz)
Sortie audio VGA : Qté : 1/ prise téléphonique 3,5 mm / stéréo (dédiée au port d' entree VGA)
Qté d’entrées microphone : 1 prise téléphonique 3.5 mm / mono ‘ : -
Qté de sorties systéme audio : 1 prise téléphonique 3.5 mm / stéréo
RS-232 : Qté 1/ DB-9 femelle / 9600 bps

Fonction : contrdle du vidéoprojecteur

Mini USB : Qté 1/ mode périphérique

46
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Désignation et caractéristiques techniques

Fonction : mise a niveau du microprogramme (USB 1.0} / fonction interactive (USB 2.0}
RJ45 : Qté 1/ Fast Ethernet (100Base-T)

Fonction : contrdle & distance du vidéoprojecteur / autres : transmission vidéo

USB A : Qté : 1 / mode héte / USB 2.0 (fonction : lecture locale ou clé wifi)
Haut-patleur: 1 x 10 W

Dimensions : 383 x 308 x 86 mm

Poids net : 5.5 kg

Conformité : CE, FCC, CCC

Conformité environnementale : RoHS, WEEE, REACH

Accessoires inclus : Cable : 1 cordon d’alimentation 3m min , 1 cable VGA 1.8m min,
Télécommande et manuel utilisateur

Garantie 3 ans sur site piéce et main d’'ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément d'exploitation du fabriguant.
Fournir les fiches techniques du TBI et Vidéoprojecteur.

CHEVALET INTERACTIF DIGITAL
Caractéristiques exigées minimum:

Eourniture et installation d’un Chevalet interactif digital, mobile, pivotant et tactile, de 55" pouces
de margue mondialement reconnue.

Caractéristiques de L'écran :

Technologie d'affichage : Ecran & cristaux liquides IPS LCD ou équivalent

Taille de la dalie : 55" min

Ratio d'affichage : Ratio 16:9

Résolution native : 3840 x 2160 pixels min - 4K Ultra Haute Définition

Luminosité : 350 cd/m2 min

Ratio de contraste 4000:1

Gamut de couleur : 85% de V'espace couleur NTSC

Profondeur de couleurs : 1,073 milliard de couleurs {10 bits) min

Temps de réponse : 6 ms max

Fréquence de balayage : 60 Hz (UHD)

Orientation prise en charge : Paysage et Portrait

Dalle : verre trempé de sécurité antireflet de 4 mm, optical bonding zéro air gap =7
Angle de vue : 178°/ 178° j:.‘-:' '
Connectivité ;
Entrées audio et vidéo numériques : 3 x HDMi1 2.0, USB-Cx 1

Sortie audio et vidéo numérique : 1 x HDMI 2.0

Entrée audio et vidéo analogique : 1 x audio (connecteur TRS 3,5 mm)

Sortie audio analogique : 1 x audio {connecteur TRS 3,5 mm)

Ports de donndes USB : USB 2.0x1, USB3.0x 2

Module PC intégré : Module PC OPS (connecteur JAE TX24)

Entrée de contréle : 1 x COM DE-9 (RS-232C standard)

Réseau : LAN : connecteur RJ-45 {entrée et sortie)
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Wifi: 2.4 / 5 GHz {IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Haut-parieurs intégrés 2 x 15 Watt

Station de chargement pour stylet : Intégrée

Fonctionnement :

Systéme d’exploitation : Android™ 8.0 ou équivalent

Environnement Windows 10 Pro via le module OPS ou équivalent

Architecture

CPU:A73x2+Ab3x2

GPU : MaliG51 x 4

RAM : 3GB min

ROM : 32GB min

Gyroscope

Tactile interactif

Reconnaissance tactile capacitive projetée

Détection d’entrée : 20 points d’entrée | Ecriture multiple : 5 max.

Connexion tactile : 1 x USB-B

Reconnaissance : doigt ou stylet capacitif

Temps de réponse : <10 ms

Précision : £ 1 mm

Stylet actif {compatible avec Windows Ink)

Capteur de lumiére ambiante Velille

Compatibilité :

Windows, Android, MacOS X, Linux, Chrome OS5

Caméra :

Capteur : 1/2,5”, CMOS, Pixels effectifs : 8,29 millions min

Mode de numérisation : Progressif

Monture de ['objectif : M12

Objectif : Mise au point : f=2,8mm, FOV: 120°

Mise au point automatique : prise en charge

Eclairage minimal : 0,05 Lux @ {F1.8, AGC ON)

Obturateur : 1/30s ~ 1/10 000s

Balance des blancs : Auto, Manuel

Réduction du bruit numérique : Réduction du bruit numérique 2D, 3D

Compensation de contre-jour : prise en charge

Systéme de couleurs/Compression : H.264 / MIPEG / YUY2 / NV12

Format vidéo : UHD@30fps, 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fp5,
640x360p@30fps/25fps e
Protocole de communication vidéo ; USB UVC 1.1 ST
Interface USB 1x USB 3.0 : Type B

Support mobile :

Capacité de charge maximale : 60 kg

Coloris : Noir

Solution mobile : 4 x roues avec systéme de blocage
Mécanisme de rotation de I'écran : Portrait et paysage
Dimensions : 1361 mm x 713 mm x 1722 mm
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Poids net : 21 Kg maximum

Normes de sécurité complémentaires : EN 60335-1
Module OPS :

CPU : inte!l Core Processor i5-10210U ou équivalent
Chipset : Intel SOC Chipset ou équivalent

Mémoire RAM DDR4 de 16 Go

Disque dur : Mémoire de stockage SSD de 256 Go min
Wi-Fi : 802.11 b/g/n + Bluetooth

LAN : Inter 1219LM Gigabit Ethernet

Mohile : 1x micro carte SIM

Audio : ALC662_VD 5.1 Chaine

Connecteurs : 1x sortie HDMI 2.0

Connecteurs ; USB 1x USB-C 3.1+ 2x USB 3.1 + 1x USB 3.0+ 1x USB 2.0
Spécifications d'alimentation : 60W

Systéme d’exploitation : Windows 10 Pro ou équivalent

Garantie 3 ans sur site piéce et main d’ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément d’exploitation du fabriguant.
Fournir les fiches technigues du chevalet numérique.

TV smart 55"
Caractéristiques exigées minimum:

Ecran 55p 4K Ultra HD 350 cd/m? - 1200:1 8ms 3xHDMI, RJ48 (RS232 w / SXP), R145 USBx4 (dt 1 Alim.
unqt) TUNER TNT HD ANDROID TV 9 ou équivalent avec PlayStore Wifi SoC Quad CORE Mémoire 16Go
eMMC ChromeCast WiDi

e Garantie : 3 ans minimum

NB : Le fournisseur est tenu de fourair I'agrément d’expioitation du fabriquant.
Fournir les fiches techniques.

TV smart 75"
Caractéristiques exigées minimum:

Ecran 75p 4K Ultra HD 350 cd/m? - 1200:1 8ms 3xHDMI, Ri48 (RS232 w/SXP), RJ45 UsBx4 (dt 1 Allm
ungt) TUNER TNT HD ANDROID TV 9 ou équivalent avec PlayStore Wifi SoC Quad ‘CORE. Memon‘e 16Go
eMMC ChromeCast WiDi ‘ I B

e Garantie: 3 ans minimum

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément d’exploitation du fabriguahti >
Fournir les fiches technigues.

Mur d'image
Caractéristiques exigées minimum:
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Ce prix rémunére la fourniture des écrans professionnels pour mur d'image.
Il s’agit de murs d’image de 9 écrans chacun — en matrices 3x3

e Marque reconnue mondialement

s Diagonale : 48,5 pouces au maximum _~

e Bezel maximum: 3,5 mm bord a bord

e Résolution : 1920 x 1080 min

e Luminosité : 500 cd/m? minimum

e Installation : Portrait, Paysage

e Fonctionnement ; 24/24h et 7/7j

+ Contraste minimum : 1200:1

¢ Contraste dynamigue minimum : 500000 : 1

e Ratio d'image : 16/9

s MTBF : 50 000 heures minimum

¢ Nombre de couleurs ; 1 B au minimum

* Fonctions d'économie d'énergie

e Haut-parleurs intégrés : 2 x 10 Watts

» Connectique Input : Composant {BNC x3), DVI-D, VGA , DisplayPort (x 1), HDMI (x 2),
Composantes Y), USB 2.0, audio : Prise jack 3,5 mm, Audio G/D (RCA}

e Connectique Output : DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-l (x 1), audio : Prise jack 3,5 mm

e Connexion pour emplacement OPS intégré

e Certifications : CE, CB, BSM, CU, ETL, FCC, Classe A, PSB, LUSD |

e Télécommande fournie

e Garantie : 3 ans minimum

Y COMPRIS SUPPORT MURAUX CABLAGE ET MISE EN MARCHE ET TOUTES SUJETIDNS
NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément d'exploitation du fabnquant
Fournir les fiches techniques. “

Tableau de répartition

ltem Désignation \ cmC ;j:ﬁ{j ’
“Casablanca”
1 Tableau blanc interactif + vidéo projecteur 66
2 Chevalet interactif 8
3 TV smart 55" 16
4 TV smart 75" 18
5 Mur d'image 5
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Lot N° 6 : Equipements 3D

{tem

N° Désignation et caractéristiques techniques

1 Imprimante 3D Type 1
Caractéristiques exigées minimum:

Volume d'impression 280 x 250 x 300 mm 5%

Notnhbre de tétes d'extrusion 1 ‘

Diamétre filament 1,75mm 5%

Diamétre buse 0,4mm +5%

Température max. de I'extrudeur 300°C

Résolution en Z 50 a 400um

Epaisseur de couches 100 a 400um

Connectivité Ethernet / USB / Wi-Fi / Cloud

Plateau chauffant 120°C 5%

Caméra intégrée

Matériaux compatibles : ABS, PLA, Nylon, PETG, HIPS, PVA ..."

"6 Filament PLA, coloris variés, Diamétre 1,75mm en bobine de 1kg"
"6 Filament ABS, coloris variés, Diamétre 1,75mm en bobine de 1kg"
"6 Eilament PC-ABS, noir, Diamétre 1,75mm en bobine de 1kg"

"3 Filament PETG, Diamétre 1,75mm en bobine de 1kg"

Garantie 1 an sur site piéces et main d’ceuvre
NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément d’exploitation du fabriquant.
Fournir les fiches techniques.

2 Imprimante 3D Type 2
Caractéristiques exigées minimum:

Nombre d'extrudeurs 2

Technologie : dépGt de filament fondu

Volume d’impression (avec 2 tétes) XYZ 460 x 460 x 600mm £5%
Température extrusion 360°C

Capteur de filament

Résolution 501um min

Plateau chauffant en verre céramique 170°C avec calibration automatique
Enceinte régulée en température 50°C

Diameétre du filament 1,75mm 5%

Vitesse d'impression 86 cm®/h min

Connectivité SD Card, WiFi, Ethernet

Compatibilité fichiers : .stl, .obj, .3mf, .gcode, .factory
Camera

Auto-calibration de l'axe Z.

Plateau épais pour une meilleure inertie thermique.
Ajustement automatique de [a hauteur des deux tétes d'impression en fonction du travail en cours.
L'imprimante peut étre controlée grace a son serveur web dédié, pour pouvoir facilement commencer
a imprimer et contrdler le processus 3 distance
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N° Désignation et caractéristiques techniques

Logiciel :
Permettant le développement des profils d'impression pour les matériaux choisis, Simulez les
impressions 3 I'avance, ldentification des probléemes & 'avance

Livré avec Pack de buses hautes températures permettant d'imprimer des matériaux jusqu'a 500°C*
"5 Filament PETG, Diamétre 1,75mm en bobine de 500g"

"5 Filament PETG Carbon (chargé carbone), Diamétre 1,75mm en bobine de 500g"

"10 Filament ABS, noir, Diamétre 1,75mm en bobine de 1kg"

"5 Eilament ABS Kevlar {Chargé Kevlar), noir, Diamétre 1,75mm en bobine de 500g"

"5 Filament PolyCast (Calcinable) Naturel, Diamétre 1,75mm en bobine de 750g"

"10 Filament PLA HI {High Impact), Diamétre 1,75mm en bobine de 750g"

"4 Filament PolyDissolve $1, Diamétre 1,75mm en bobine de 750g"

" Filament PAG CF (chargé fibre carbone), Diamétre 1,75mm en bobine de 2kg"

"5 Eilament Flexible Shore 95A, Diamétre 1,75mm en bobine de 750g"

Garantie 1 an sur site piéces et main d'ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément d’exploitation du fabriguant.
Fournir Jes fiches technigues.

3 Scanner 3D
Caractéristiques exigées minimum:

Précision de 100 microns (0.2mm) min

Large plage de scan 3D

Paramétrages automatisés

Résolution de la caméra : min. 1.3 Méga Pixels
Plateau rotatif inclus

Manuel d'utilisation

Garantie minimale 2 ans sur site pieéces et main d’ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément d’exploitation du fabrlguant
Fournir les fiches technigues.

Tableau de répartition

ltem Désignation o eme
“.|: Casablanea -
1 Imprimante 3D type 1 S
fmprimante 3D type 2 1
Scanner 3D 2
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Lot n°7: Accessoires Numériques

ltem
No

Désignation et caractéristiques techniques

Tablettes graphiques
Caractéristiques exigées minimum:

- Ecran portable avec une zone de travail de 11,6 pouces,

- Dimensions : 351,52 x 225,38 x 12,9mm 5%

- Epaisseur : 14mm 5%

- Résolution ; 1920x1080 pixels min,

~ Mémoire interne / microSD / carte SDHC: 64 Go {256 Go max)

- Supporte Windows 10/8/7 {32 / 64bit), Mac OS X 10.10 et supérieur, Android (version récente)
- Compatible avec les logiciels d'art numérique populaire

.....

Stylet :

- Sensitif 3 8192 Niveaux avec I'Inclinaison naturelle & 60°

- Passif sans batierie & 8192 niveaux de sensibilité a |a pression,
- Avec fonction d'inclinaison a 60°,

Antivol universel pour tablette 10-13" avec support
Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d’ceuvre ;

Tablettes + stylets pour le design graphigue
Caractéristiques exigées minimum:

- Surface active: 224 x 148 mm {minimum})

- Stylet

- Résolution: 5080 Ipi (minimum)

- Niveaux de pression: 8192 (minimum)

- Taille de |a tablette : 338 x 219 x 8 mm (minimum)
- Connectivité : USB, Bluetooth

- Utilisation pour droitier ou gaucher

Antivol universel pour tablette 10-13" avec support ,
Garantie minimale 1 an sur site pieces et main d'ceuvre ; {7

Micro-casque
Caractéristiques exigées minimum:

Bande passante micro-casque : Large bande

Taille du haut-parteur : ¢ 28 x 3,3 mm 5%
Sensibilité du haut-parfeur : 93,6 dB SPL @ 1kHz
Impédance du haut-parleur : 32+/-4.8Q, @ 1.0 kHz
Puissance d’entrée max. du haut-parleur : Entrée nominale 5SmwW @ 0,4V, entrée max. 10mW @ 0,56V
Plage de fréquences du haut-parleur : 150 Hz~7 kHz, @Sortie S.P.L -10 dBB

Bande passante haut-parleur en mode voix : 150 Hz~7 kHz, @sortie S.P.L -10 dB
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Type de microphone : Condensateur a électret

Sensibilité du microphone : F=1 kHz, pin=1Pa, 0 dB=1V/Pa, Min=-48 dB, Max=-44 dB
Fréquence du microphone : 100 Hz ~ 10 kHz @ 6 dB

Bande passante microphone : Large bande

Casques/Lunette RV/RA
Caractéristiques exigées minimum:

Casque de réalité virtuelle a résolution 5K

- Résolution : 2448 x 2448 pixels par ceil (4896 x 2448 pixels combinés) min
- Taux de rafraichissement de 120 Hz

- Champ de vision 120° min

- Son spatial 3D

- Ecart pupiltaire (IPD) réglable pour un meilleur confort visuel

- Conception ergonomique ajustable

- Inclus dans le pack :

1 * Casque de fabricants HTC VIVE ou Oculus,(compatible avec la solution Unity Pro) ou équivalent
1 * Chiffon de nettoyage,

2 * cache-fixation des écouteurs,

1 * Link box (2.0),

1 * Cable USB 3.0,

1 * Cable DisplayPort,

1 * Adaptateur Mini DP vers DP,

2 * Manettes avec lanyards,

1 * Céble MicroUsB,

2 * Stations de base (2.0),

2 * Adaptateurs secteur pour stations de base,

+ Kit de fixation,

Appareil photo numérique professionnel
Caractéristiques exigées minimum:

avec trépleds
Capteur : Plein format

Mégapixels : minimum 45,7MP

Support d’objectif : oui

Ecran : Tactile orientable de 3,2 pouces, 2,3million de pixels
Viseur : Optique :

Vitesse maximale de rafale : 7fps
Résolution vidéo maximale : 4K
avec les accessoires nécessaires
Garantie minimale 12 Mois
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Tableau de répartition

Item Désignation cMC
Casablanca
1 Tablettes graphiques 12
2 Tablettes + stylets pour le design graphique 71
3 Micro-casque 756
4 Casque VR tout en un 6
5 Appareil photo numérique professionnel 4
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Lot n°8 : Switchs et différents équipements informatiques

Item
Nt)

Désignation et caractéristiques techniques

SWITCH
Caractéristiques exigées minimum:

Pour Armoire de brassage :

+ Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 48 ports
¢+ 1 Port console

« Debit de transfert de données : 10/100/1000 Mbps

* Capacité de commutation : 48 Gbit/s

¢ Taux de transfert de données maximal : 1 Gbits/s

« Mémoaire flash : 2 Mo minimum

» Prise en charge des réseaux VLAN

« Fonction AutoSurveiflance VLAN

» Management Web + SSH

» Montable sur rack

« Garantie minimale 1 an sur site pieces et main d’ceuvre ;
+ Céble console

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément d’exploitation du fabriquant.
Fournir les fiches technigues.

Armoire de Brassage
Caractéristiques exigées minimum:

Armoire de brassage murale demi hauteur 19":

Hauteur : 6,9, 12, 15, 18 U/ Largeur : 600 mm +5% / Profondeur : 502 ou 602 mm 5%
matériau en acier

porte frontale en verre et avec serrure

guidage de céble vertical

classe de protection (IP) IP20

Livrée avec réglette multi prises {4 prises) électriques avec terre et un interrupteur.
Livrée avec kit de visserie écrou + rondelles + vis M60 au nombre de 30 pigces minimum.
Livrée avec ftagére

Garantie 3 ans sur site piéces et main d'ceuvre

NB : Fournir les fiches techniques,

Panneau de brassage T
Caractéristiques exigées minimum: s

48 PORTS RJ45 CAT6 19" UTP
Garantie 3 ans sur site pigces et main d'ceuvre

NB : Fournir les fiches techniques.

Routeur pour TP
Caractéristiques exigées minimum:

Mémoire interne 512 Mo min
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Désignation et caractéristiques techniques

» Mémoire flash 256 Mo min

* 2 ports WAN Gigabit

s 4 ports LAN Gigabit fournissent une connectivité haut-débit filaire.

* 1 port console

« 2 ports USB 2.0 génération 3.0 minimum

» les protocoles pris en charge : IPSec, IPv4, |Pv6, GRE, BVD, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3,
802.1ag, 802.3ah, L2/1.3 VPN....

« Standard réseau : IEEE 802.1Q, |EEE 802.1ag, 1EEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, |EEE 802.3u
» Type de connections WAN : IP Dynamique/Statique, PPPoE, L2TP, PPTP...

Cryptage DES, 3DES, AES....

+ Authentification MD5, SHAL

» Gestion des clés Manuel ; IKE, VPN iPsec LAN-to-LAN

* Supporte le service DoS

* Utilisé comme Client DHCP

» Utilisé comme Serveur DHCP

» Utilisé comme Pare-feu

» Montable sur rack

« Garantie minimale 2 ans sur site piéces et main d'ceuvre ;

+ Céble console

NB : Fournir les fiches technigues.

Point d’accés WIF]

Caractéristiques exigées minimum:

- Normes wifi : [EEE 802.11 a/b/g/n/ac {bibande)
- Antennes : 2x2,4 GHz, gain 4 dBi, antenne interne
2x5 GHz, gain 5 dBi, antenne interne
- Débits de données wifi :
|EEE 802.11ac : De 6,5 Mb/s a4 867 Mb/s
IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
IEEE 802.11n : 6,5 Mb/s 3 300 Mb/s ; 400 Mb/s avec 256-QAM sur 2,4 GHz
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/s
IEEF 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
- Bandes de fréquence : 2.4GHz radio : 2.400 - 2.4835 GHz
- Bande passante du canal : 2,4 G : 20 et 40 MHz
- Wifi et sécurité du systéme : WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Entreprise (TKIP/AES), antlplratage
de démarrage sécurisé et verrouillage de données/contréle critiques via des s;gnatures numerlques
certificat de sécurité unique et mot de passe aléatoire par périphérigue. /.~ AN
- Portée : Jusqu’'a 200 metres ‘
- §SID : 16 SSID par radio
- Clients simultanés : Plus de 200 :
- Interfaces réseau : 2 ports Ethernet 10/100/1000 Base-T de détection automathue
- Ports auxiliaires : 1 micro trou de reinitialisation N
- Protocoles réseau : IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM o
- QoS : 802.11e/WMM, VLAN, TOS
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Désignation et caractéristiques techniques

- Gestion du réseau : Le contrdleur incorporé a la capacité de détection automatique et de mise en
service automatique et de gestion jusqu’a 20 points d’accés WiFi de GWN dans un méme réseau.

- Garantie minimale 1 an sur site pieces et main d’ceuvre ;

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément d’exploitation du fabriguant.

Fournir les fiches techniques.

UTM matériel (Avec Licence)
Caractéristigues exigées minimum:

- Débit du VPN {3DES/AES): au minimum 150Mbits/s

- Débit du firewall/debit de protection simultanée contre les menaces (firewall+services IPS) :au
minimum 300 Mbits/s

- Utilisateurs/nceuds ; au minimum 200

- Connexions Nouvelles sessions/seconde : au minimum 50000
- Interfaces 10/100/1000 : au minimum 5 (au minimum 1 POE)
- Ports USB 2.0/Ports série : au minimum 2 ports USB et 1 RJ-45 Console
- Mémoire : au minimum 256 Mo

- Mémoire flash systéme minimum : au minimum 64 Mo
FONCTIONS DE SECURITE :

- Pare-feu

- Protection contre les menaces

- Options de filtrage (Web, IPS, DNS, DLP, SSL Inspection,....)

- vpn et authentification

- Journalisation et notifications

- Interfaces utilisateur

- Génération de rapports

- Routage

- Nat

Autres options (optionnefles)

- Attribution d'adresses P

- Proxies applicatifs

- Agrégation de liens

- £quilibrage de charge cOté serveur

- Qos VolP

- Montable sur rack

- Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d’'ceuvre ;

NB : Fournir les fiches techniques,

Multiprise Rackable 8 Prises :
Caractéristiques exigées minimum:

2 m cible HO5VVF.ou équivalent

-8 prises 2P + 8 16 A/230 V.

- Fixations invisibles.

- Crochets de suspension amovibles,

- Interrupteur "marche/arrét" a voyant lumineux.

- Boftier aux formes rondes esthétiques en matiére isolante moulée.
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- Ecartement large entre les prises permettant le branchement simultané de chargeurs et fiches.
- Nb de prises : 8

8 PASSE Cihle A Balai Noir ;
Caractéristigues exigées minimum:

PASSE CABLE A BALAI 18" 1U
Couleur : noir

9 Console rackable double rail 1U pour serveur :
Caractéristiques exigées minimum:

Console Double Rail KVM rackable 19"

» Margque et modele a préciser

« 2 tiroirs indépendants :

- le premier est équipé d'un clavier Azerty avec un dispositif de pointage de type touchpad

- le second intégre un écran plan TFT-LCD de haute résolution {jusqu’a 1280*1024), 17" Minimum,

* Nombre d'ordinateurs : 4

» Nombre de kit de cables fournis : 4

¢ Rackable : Qui

* Sortie(s) vidéo : VGA

* Entrée(s) périphérique : PS/2 et USB

= Garantie minimale 2 ans sur site piéces et main d’ceuvre;

10 | Armoire 42U 19":
Caractéristiques exigées minimum:

Classe : Armoire de réseau / serveur
« Avec perforations avant et arriére pour une évacuation optimale de l'air
e Largeur : 800 mm {min)
Hauteur : 2.114 mm
Profondeur : 800,00 mm (min)
Dimension : 482,6 mm {19 pouces)
« Nombre d'unités en hauteur : 42
» Avec tdle de toit : Oui
» Avec mise a la terre : Oui
« Avec porte frontale en verre et perforations latérales sur I'encadrement de la parte Oul-}';"
* Avec porte arrigre perforé : Oui e
» Avec parois latérales : Qui fd N
* Avec socle ; Oui
+ Finition de la surface : lagué
e Couleur : noir
» Modéle : avec cadre pivotant
¢ Démontable : Oui
« Classe de protection {IP} : 1P20
« 4 Emplacements ventilateurs sur la partie supérieure
+ 4 ventilateurs
* Avec roulettes : Oui
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Désignation et caractéristiques techniques

11

Onduleur rackable :
Caractéristiques exigées minimum:

Type : Protection intelligente

Topology : Line interactive

Puissance W/ VA . 1980 W/ 2200 VA
Tension de sortie : 220V / 240V
Tension d'entrée 1230V

Phase {Sortie/Entrée): 1/1

Connexions de sortie : {8) IEC-320-C13, (1) IEC-320-C19
Connexions d'entrée : (1) IEC-320-C20

Port d'interface : 1 USB 2.0, 1 RS-232

» Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d'ceuvre ;

12

Package : Routeur Montable sur rack avec ficence de sécurité + 2-Port Serial WAN Interface Card +
Cibles de connexion :
Caractéristiques exigées minimum:

1* Routeur montable sur rack avec licence de sécurité

Caractéristiques : Prise en charge VPN, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge
de Syslog, prise en charge d'IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random
Early Detection {WRED), montage mural possible, assistance Access Control List (ACL), qualité de
service (QDS), support RADIUS, NetFlow, IPFIX Prise en charge VPN, prise en charge du réseau local
{LAN) virtuel, prise en charge de Syslog, prise en charge d'iPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing
{CBWFQ), Weighted Random Early Detection {WRED), montage mural possible, assistance Access
Control List (ACL), qualité de service (QDS), support RADIUS, NetFlow, IPFiX

Technologie de connectivité : Filaire Filaire

Performances Débit cumulé : 35 Mbps

Protocole de gestion a distance SNMP, RMON

Protocole de Routage OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PiIM-55M,
routage statique IPv4, routage statique iPv6, routage a base de régles {PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast
RAM 4 Go (installé) / 4 Go {maximum) DDR3 SDRAM

Mémoire flash 8 Go (installé) / 8 Go (maximum)

Protocaole de liaison de donnédes Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protocole réseau / transport IPSec, PPPoE, DHCP

Normes de conformité IEEE 802.3, {EEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823,
ITU-T G.824, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN55024, EN 55022 classe A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1,
[CES-003 classe A, CS-03, R&TTE, FCC CFRA47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS

Frd

3548 classe A, GB 4943, VCCI V-3, EN 61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN'300 386, CAN/CSA-C22.2 No.

60950-1
Type de boitier Montable sur rack - modulaire - 1U
Extension/connectivité
Interfaces
WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/10008ase-T - RJ-45
Série: 1 x console - RJ-45
USB 2.0: 1 x USB de type A 4 broches
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1 x SFP {mini-GBIC)
Gestion: 1 x 1000Base-T - R}-45

Logements d'extension 2 {total) / 2 (libre) x NIM+

2* 2-Port Serial WAN Interface Card :

Cartes d'interface WAN série haute vitesse et asynchrones (HWIC} (2 ports)
Device Type Expansion moduie

Form factor Plug-in module

Specifications :

Synchronous Support Yes

Synchronous Maximum Speed (Per Port) 8 Mbps

Asynchronous Support Yes

Asynchronous Maximum Speed (Per Port) 115.2 kbps

Bisync Support Yes

Serial Protocols EfA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, V.35, and X.21
Network Clock Synchronization Yes

NEBS Type 2/4

TelecommPTT TBR1 and 2

JATE Digital NEBS

Safety Approvals UL 60950, CAN/CSA 22.2, CSA60950, GB 4943, AS/NZS 60950, EN60950, IEC 60950
Immunity EN300386, CISPR24, EN55024, EN50082-1, 61000-4-

Emissions FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A,
AS/NZSCISPR22 Class A, VCCI Class A, EN 300386, EN61000-3-2/3, CNS13438
Physical Specifications

Singlewide HWIC, no slot restrictions

i3

Switch manageable 24 ports 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP :
Caractéristiques exigées minimum:

GENERAL

Type de périphérique Commutateur - 24 ports - Géré

Type de boitier Montable sur rack

Sous-type Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (liaison montante)
Performances Transfert de bande passante : 28 Gbits/s
Commutation de bande passante : 56 Gbps

Taux de transmission (paquets L3 de 64 octets): 41,67 Mpps

Capacité Adresses MAC unicast: 15360 Lo e
Routes directes unicast IPv4: 542 R TR
Routes indirectes unicast IPv4: 256 Vi ey
Routes directes unicast IPv6: 414 S S
Routes indirectes unicast IPvG: 128

Routes IPv4 (statiques): 16

Routes IPv6 {statiques): 16

Routes IPv4 {multidiffusion): 1024
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Groupes {Pv6 (Multidiffusion): 1024

ACEs de sécurité IPv4/MAC: 600

ACEs de sécurité 1Pv6: 600

VLAN actifs: 256

iD de VLAN: 4094

Instances STP: 64

Sessions SPAN: 4

Paquet MTU-L3: 9198 octets

Support de cadre Jumbo 10 240 octets

Protocole de Routage IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP

Protocole de gestion a distance SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2¢, HTTP, TFTP,
SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS

Méthode d'authentification Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 {SSH2)

Caractéristiques Prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, auto-uplink (MDI/MDI-X auto),
systeme de détection d'intrusion (IDS), contréle de la tempéte de Broadcast, Multicast Storm Control,
Unicast Storm Control, Prise en charge Dying Gasp, sFlow, DHCP snooping, assistance Dynamic
Trunking Protocol {DTP), assistance Port Aggregation Protocol (PAgP), assistance Access Control List
(ACL), qualité de-service (QDS), Uni-Directional Link Detection (UDLD}, Rapid Per-VLAN Spanning Tree
Plus (PVRST+), sans ventilateur, Shaped Round Robin (SRR}, prise en charge LACP, prise en charge
LLDP, notification de I'adresse MAC, Energy Efficient Ethernet, base d'information de gestion (MIB),
Class of Service (CoS), authentification 802.1x, prise en charge DiffServ Code Point (DSCP), filtrage
IGMP, Protection de la source |P, Weighted Tail Drop {(WTD}, technologie SmartPort, VLAN Trunking
Protocol (VTP), Spanning-tree Root Guard {STRG), Authentication, Authorization and Accounting
(AAA), User Datagram Protocol {UDP), proxy ARP, Switched Port Analyzer (SPAN), détection de
bouclage, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard, Network Edge Access Tepology (NEAT)

Normes de conformité |EEE 802.3, IEEE 802.3u, |EEE 802.3z, IEEE 802.1D, |EEE 802.1Q, |EEE 802.3ab,
IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, |[EEE 802.3ah,
IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, {EEE 802.1AX

Processeur X ARM: 800 MHz

RAM 512 Mo

Mémoire flash 256 Mo

Indicateurs d'état Etat
EXTENSION/CONNECTIVITE s

Interfaces 24 x 1000Base-T RJ-45 [

4 x 1000Base-X SFP liaison montante T S
1 x gestion RJ-45 e
1 X mini-USB Type B KN L
1 x USB Type A

Normes de conformité CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS
60950-1, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second
Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN
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55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
Second Edition, AS/NZS CISPR22 Class A

GARANTIE DU FABRICANT

Service et maintenance Garantie de 3 ans
2*Cables SFP

1* Cable console

14

Pare-feu matériel :
Caractéristiques exigées minimum:

Type de périphérique : Firewall

Hauteur {unités de rack) : 1U

Disque dur : SSD 100 Go x 1 {au minimum)

Format : Rack-montable

Technologie de connectivité : Filaire

performances ;: Rendement du firewall: 1,9 Gbps

Caractéristiques : Prise en charge du réseau local {LAN} virtuel, filtrage de I'URL, prévention contre les
attaques DDos {attaques par saturation), technologie de mise en cluster, 4 ventilateurs, Application
Visibility and Control (AVC)

15

Switch rackable (Pour Travaux Pratiques) :
Caractéristiques exigées minimum:

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24 ports minimum
+ 1 Port console

» Débit de transfert de données : 10/100/1000 Mbps

* Capacité de commutation : 48 Gbit/s

« Taux de transfert de données maximal : 1 Gbits/s

* Mémoire flash : 2 Mo minimum

* Prise en charge des réseaux VLAN

* Fonction AutoSurveillance VLAN

+ Management Web + SSH

» Montable sur rack

« Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d’'ceuvre ;
+ Cable console

16

Routeur fibre optique !
Caractéristiques exigées minimum:

ONT dual band pour le test

17

Soudeuse fibre optique :
Caractéristiques exigées minimum:

Soudeuse fibre optique coeur a coeur D2
- Cliveuse flbre optique

18

Appareil de mesure réflectométre :
Caractéristiques exigées minimum:
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Appareil de mesure réflectomeétre OTDR O MaxTester PON/Metro OTDR; 1310/1550 nm and 1625 nm
live

19

Photométre (OLP) :
Photométre (OLP)

20

Source laser (OLS)
Photomatre (OLP)

21

Stylo Fibre optique :
Caractéristiques exigées minimum:
Laser VFT 30 KM

22

Pince de détection de trafic :
Pince de détection de trafic

23

Traceur cible cuivre :
Caractéristiques exigées minimum:

-Testeur de cable a Fibre Optique

- Traqueur de cdble RJ45, R}11, réseau de Fil de téléphone et LAN TV
- Testeur de Recherche de Lighe électrique pour Le réseau

- Test de cdble TV

24

Le Fiberinspector :
Caractéristiques exigées minimum:

- Microscope optique : Ecran tactile LCD rétro-éclairé couleur
-Fonctions supplémentaires :  Indication graphique des zones problématiques, contamination,
piglres, ébréchures et rayures.

25

Armoire indoor FO et ODF:
Caractéristigues exigées minimum:

Petit armoire pour placer un ODF de 48 ports

26

PMZ/SRO :
Caractéristiques exigdes minimum:

Un armoire qui contient partie transport et distribution capacité 521 clients

27

Valise outillage Fibre optique :
Caractéristiques exigées minimum:

- Lot de tournevis américain,

- Faicon distributeur D37

- Ciseaux a kevlar

- Lampe frontale LED

- Pince coupante

- Pince a hec effilé

- Pince multiprise

- Métre ruban

- Marteau électricien

- Jeu de chiffres et de letre 3 frapper
- Couteau électricien coupe courbe isolé DOGHER longueur 200mm
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- COUTEAU D'ELECTRICIEN 2 LAMES

- Clé gaine technique

- Clé allen / clé torx

- Clé & pipe / clé mixte 8/10/13/17/22 mm

- Lot de tournevis plat 4*100, 5.5%150,6.5%150
- Pistolet a colle

- Foret pour perforateur

- Etiqueteuse Type BRADY

- Margueur indélébile noir pointe moyenne

- Métre

28

Boite a outils de rangement :
Caractéristiques exigées minimum:

- Dimensions de 450 x 285 x 250 mm {au minimum}
- Matériau : PP (Polypropyléne).
- Attaches : métallique.
- Equipée de :
* un bac porte-outils amovible et un coffret
* yne poignée rabattable
* deux fermetures solides
* une poignée en métal.

Tableau de répartition

Item Désignation cmC
Casablanca
1 Switch 26
2 Armoire de brassage 18
3 Panneau de brassage 46
4 Routeur pour TP 15
5 Point d'accés WIFI .26
6 UTM matériel (Avec licence) 20
7 Multiprise Rackable 8 Prises . 54%
8 | PASSE Cable A Balai Noir 108
9 console rackable double rail 1U pour serveur _;iS‘,f"‘
10 | Armoire 42U 19" 18
11 Onduleur rackable 18
12 Package : Routeur Montable sur rack avec licence de sécurité + 2-Port 15
Serial WAN Interface Card + Cadbles de connexion

13 Switch manageable 24 ports 10/100/1000 Mbps + 4 ports SFP 15
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Item Désignation cMmC
Casablanca
14 Pare-feu matériel 10
15 Switch rackable {Pour Travaux Pratiques) 15
16 routeur fibre optique 2
17 Soudeuse fibre optique 3
18 Appareil de mesure réflectomeétre 3
13 Photométre (OLP) 6
20 Source laser {OLS) 6
21 Stylo Fibre optique 6
22 Pince de détection de trafic 6
23 Traceur cable cuivre 2
24 Le Fiberlnspector 2
25 Armoire indoor FO et ODF 1
26 PMZ/SRO 1
27 Valise outillage Fibre optigue 1
28 Boite a outils de rangement 6
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Robot humanoid V6 Nao :
Caractéristiques exigées minimum:

- Dimensions {maximum): 574x 311x 275 mm (22.6 x 10.8 x 12.2 inches)
- Poids (maximum): 5.48 Kg (12,08 |b)
. Autonomie: 60 minutes en mode "Active" et 90 minutes en mode "Normal"
- Degrés de liberté: 25
- Processeur: intel {ou équivalent) Atom E3845
- Systéme: Linux embarqué {Distribution Gentoo)
- Compatible OS: Windows, Mac OS, Linux
- Langages de programmation:
Embarqué : C++, Python / A distance: Java
- Vision: 2 caméras OV5640 2592x1944
- Connectivité: Ethernet, Wi-Fi
- Suite logicielle compléte {Choregraphe, Monitor & SDK) {(ou équivaient)
- 2 ans de garantie

kit de développement Arduino R3 (Original) (ou équivalent) :
Caractéristiques exigées minimum:

« 1 X Arduino Uno {Original) {ou équivalent)
« 1 X DHT11 capteur de température et d’humidité
¢ 1 X HC-SR501 capteur de mouvement

» 1 X DS3231 module horloge

» 1 X Capteur de pluie

» 1 X Capteur de son

* 1 X Capteur ultrason

¢ 1 X Capteur de Flamme

¢ 1 X KY-008 module laser

+ 1 X Module photorésistance

1 X Y£-69 capteur d’humidité du sol

« 1 X Capteur d’évitement d’obstacle

« 1 X Capteur de vibration

+ 1 X MQ-2 capteur de gaz

+ 1 X Emetteur récepteur 315M

» 1 X Module capteur d’inclinaison

= 1 X Module suiveur de piste

e 1X 1602 écran LCD * 1

*» 1 X carte blanche * 1

» 1 X Module DS1302 d'horloge * 1

* 1 X module de détection sonore 1

« 1 X capteur de température & humidité * 1
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* 1 X capteur de détection de niveau de l'eau 1
« 1 X fils de connexion { 30 fils}
» 1 X{abdec1

+ 10 X LED rouge * 10

» 10 X LED jaune * 10

¢ 10 X LED bleue * 10

¢« 10X 1k * 10

¢ 10 X 10k * 10

« 10X 220r * 10

« 1 X Fils Male/Femelle { 30 fils)
» 1 X potentiométres * 1

« 1 X buzzer actif * 1

¢ 1 X buzzer passif * 1

* 1 X 74hc595 * 1

* 1 X récepteur infrarouge * 1

¢ 1XLM35¥%1

» 1 X détecteur de flamme * 1
¢ 2 X balle interrupteur * 2

» 3 X photorésistance * 3

» 4 X interrupteur * 4

o 1 X télécommande * 1

e 1 X 4 tubes numérique * 1

1 X Pile 9v boucle * 1

+ 1 X rgb module de la lampe 3 couleurs * 1
* 1 X Module 4 * 4 * 1 bouton
« 1 X 8 * 8 points module de matrice 1 *
* 1 X moteur pasa pas * 1

¢ 1 X Servomoteur 9g

« 1 X Module de relais * 1

» 1 X un tube numérique * 1

¢ 1 X Joystick * 1

Prototype Shield pour Arduino Uno 3 (ou équivalent)
Caractéristiques exigées minimum:

« Arduino protosshield prototype avec 170 Mini breadboard.
+ 1 houton de réinitialisation,

» 1 bouton d'utilisation générale,

* 2 circuits LED peuvent étre utilisés directement.

* Le mini planche a pain dispose de 170 points de cravate,

Relay Shield pour Arduino Uno 3 {ou équivalent}
Caractéristiques exigées minimum:

» voltage 5V
* courant 140 mA (with all releays on, about 35 mA each)
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¢ PCB SIZE 53 x 68.5 mm
+« WEIGHT 0.044 Kg

Capacitive Touchpad Shield pour Arduino Uno 3 {ou équivalent)
Caractéristiques exigées minimum:

5 « 9 pavés tactiles capacitifs, avec en-tétes pour les 3 connexions d'électrodes restantes.
« Un total de 12 boutons tactiles.
» Un convertisseur de niveau logique embarqué
» Tension de fonctionnement 5V - 3,3V .
GSM/GPRS Shield pour Arduino Uno 3 (ou équivalent)
Caractéristiques exigées minimum;
« Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz - fonctionnerait sur les réseaux GSM dans tous les pays a
travers le monde.
« Contréle via commandes AT - Commandes standard : GSM 07.07 & 07.05 | Commandes
améliorées : » Commandes SIMCOM AT,
6 « Service de messages courts - afin que vous puissiez envoyer de petites quantités de données sur le
réseau (ASCH ou hexadécimal brut),
» Pile TCP/UDP intégrée - vous permet de télécharger des données sur un serveur Web.
« Prises haut-parleur et casque - pour que vous puissiez envoyer des signaux DTMF ou lire
I'enregistrement comme un répondeur.
« Support de carte SIM et antenne GSM - présents a bord.
« 12 GPIO, 2 PWM et un ADC (tous en logique 2,8 volts} - pour augmenter votre Arduino.
« Faible consommation d‘énergie - 1,5 mA (mode veille)
« Plage de température industrielle - -40°C 4 +85 °C
Bluetooth Shield pour Arduino Uno 3 (ou équivalent)
Caractéristiques exigées minimum:
s Tension d'entrée : 3,3V
« Débit en bauds : 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200, 230 400, 460 800
« Compatible Seeduino/Arduino (ou équivalent)
7 « Jusqu'a 10 m de distance de communication dans la maison sans obstacle

+ Interface UART (TTL) avec débit en bauds programmable (micrologiciel SPP installé)

« Débit en bauds par défaut : 38 400, Bits de données : 8, Bit d'arrét : 1, Parité : Aucune parité
» CODE PIN par défaut : « 0000 »

+ Un ensemble complet de commandes de configuration

» Antenne PCB embarquée

» Certifié FCC Partie 15
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Ethernet Shield pour Arduino Uno 3 (ou équivalent)
Caractéristiques exigées minimum:
* Protocoles TCP/IP hardware TCP, UDP, ICMP, 1Pv4 ARP, IGMP, PPPoE, Ethernet
s £thernet 10BaseT/100BaseTX
« Auto Negotiation (Fuli-duplex et half duplex}
* Auto MDI/MDIX

8 + Connexion ADSL (avec du protocol PPPOE — PPP sur Ethernet / Authentification mode PAP ou
CHAP)
* Supporte 4 sockets indépendants simultanément
« Pas de support de fragmentation tP
« Buffers internes 16Kbytes en réception/emission
» CMOS technology 0.18 um
« alimentation 3.3V avec tolérance signaux I/O 5V
« Supporte interface SPI {Serial Peripheral interface- MODE 0, 3)
* LEDs Multi-function {TX, RX, Full/Half duplex, Collision, Link, Speed)
Wi-Fi Shield — {integrated ESP) pour Arduino Uno 3 {ou équivalent} :
Caractéristiques exigées minimum:
« Alimentation a prévoir: 3,3 ou 5 Vcc
« Consommation: 25 a 400 mA
» Module Wifi: RN-171
« Wifi: 802.11b/g
e Interface: série UART (TTL)
* Vitesse du réseau:

9 - 802,11b: 13 11 Mbps
- 802.11g: 6 a 54 Mbps
» Type de sécurité: WEP-128, WPA-PSK (TKIP) et WPA2-PSK (AES}
» Applications réseaux intégrées: DCHP, DNS, ARP, réponse au ping, FTP, TELNET, HTTP, UDP et TCP
« Puissance d'émission: 10 dBm maxi
* Antenne intégrée
¢ Leds d'indications
« Dimensions: 100 x 65 x 30 mm
¢ Poids: 42 g maxi
* Version: 2.0
MP3 Player Shield pour Arduino Uno 3 (ou équivalent):
Caractéristiques exigées minimum:

10 .
» 1 emplacement pour carte microSD
» Connecteur avec broches espacées de 0,1" pour sortie haut-parleur
* Prise audio 3,5 mm

11 TFT Touchscreen LCD Shield pour Arduino Uno 3 (ou équivalent) :

Caractéristiques exigées minimum:
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¢ Résolution: 240x320

« Pilote IC: 1L19341

« Tension d'entrée: 5V / 3.3V
» Couleur: 64k

Hailege Stackabie SD Card and TF Card Shield SD Card Shield for Arduino UNO R3 (ou
équivalent):
Caractéristiques exigées minimum:

« Compatible avec les cartes SD, les cartes micro SD et les cartes SDHC. Support prototype expanse.
* Dimensions : 53 x 47 mm,

12 * Broche avec carte SD 5V,

+VCC-33V.

* GND--GND.

s D13---SD_CLK

s D12 --SD_OUT.

e D11—--$D_IN

* D10--SD_CS.

Shield Ultimate GPS Logger pour Arduino Uno R3 {ou équivalent) (module GPS inclu} :
Caractéristiques exigées minimum:

» Sensibilité de -165 dBm, fréquence de mise a jour 10 Hz, 66 canaux
« Module basse consommation - seulement 20mA, la moitié de la plupart des GPS

 Assemblé & testé pour Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila/Leonardo (non compatible avec
Mega/ADK/Due)

« Support MicroSD

13 » Pile RTC pour datation (durée de vie : + de 7 ans)

« Systéme interne d'enregistrement de donnée vers mémoire flash
« Sortie PPS (Pulse Per Second)

« Altitude de fonctionnement supérieure a 25Km

« Antenne interne et connecteur u.FL pour antenne active externe
» Led d'alimentation, #13 et status

s Grande zone de prototypage

+ Dimensions : 69 x 53 x 6,7 mm

* Poids : 24 g maxi

NFC/RFID Shield pour Arduinc Uno R3 (ou équivalent) :
Caractéristiques exigées minimum:

14

« Dimension : 2.1" (53.3mm} x 4.7" (117.7mm) et 0.425" (1.1mm}
* Protocole (2C 7-bit a I'address 0x48




—FONCIERE—

> Yy
\/M\E/\

Item N° Désignation et caractéristiques techniques

MQ2 Smoke Sensor Shield pour Arduino Uno R3 (ou équivalent):
Caractéristigues exigées minimum:

* Alimentation:5V

« Consommation électrique : 150 mA

15 s Plage de mesure : de 300 ppm a 10 000 ppm

» Température de fonctionnement : -20 a4 50 °C

s Communication : analogique

« Résistance tirant la sortie du capteur a la terre & 1 kQ

» Connecteurs 3 montage automatigue inclus

« Dimensions des modules : 53 x 48 mm

FM Radio Shield pour Arduino Uno R3 (ou équivalent) :
Caractéristiques exigées minimum:

« FM Radio Shield pour Arduino Uno {ou équivalent}
« Alimentation : 3,3 Vcc via carte Arduino (ou équivalent)
¢ Interface : 12C
* Puissance maxi :
- 2,8 W en 4 ohms
-1,6 Wen 8 ohms
= Gain : 18 dB
* Distorsion harmonique : 0,02 %
* Rapport signal/bruit : 98 dB
+ Amplificateur : classe D
« Sensibilité : 1,7 pvemf
e Dimensions : 68 x 54 x 23 mm
+ Référence Velleman : VMA1l
RS485 Shield pour Arduino Uno R3 {ou équivalent)
Caractéristiques exigées minimum:

16

« Alimentation : 3,3 ou 5 Vce (sélection par cavalier, 5 Vcc en cas d’utilisation avec un Arduino
connecté directement)

« Connecteurs : borniers a vis

« Moule RS48S integré

¢ Dimensions : 70 x 55 mm

17

72

T
AN
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18

Camera Shield pour Arduino Uno R3 (ou équivalent)
Caractéristiques exigées minimum:

» Haute sensibilité pour les applications 3 faible luminosité; Basse tension pour les applications
intégrées

« Interface SCCB standard, compatible avec l'interface 12C; Format RawRGB, RGB {GRB4: 2: 2,
RGB565 / 555/444), YUV (4: 2: 2) et YChCr (4: 2: 2)

s Supporte UXGA, SXGA, VGA, QVGA, QQVGA, CIF, QCIF et jusqu'a 40x30

» Prise en charge du mode de sub-échantilfonnage VarioPixel

¢ ISP avec annulation du bruit et compensation de pixel mort

« Support de mise a I'échelle de I''mage; Compensation de perte d'objectif

« Réglage automatique de la saturation; Réglage automatique de |'amélioration des bords
» Réglage automatique de la réduction du bruit

* Tableau de détection 1632x1232

« Format maximum UXGA O

¢ Tension 1.7V-3.3V

+ Tension analogique 2.5-3.0v {LDO interne a l'alimentation 1.2V)

« Consommation d'énergie a déterminer dormir<20pA

« Fonctionnement de la température -30 °C & 70 °C

» Travail stable de 0 a 50 °C

* Format de sortie (8 bits}

» YUV / YCbCr4: 2: 2 RGB565 / 555/444

+ GRB4: données RGB brutes 2. 2

* Taille optique 1/4"

» Angle de visualisation 25 degrés

» Taux maximum de 15fps

* Sensibilité SXGA 1.3V / (Lux-sec)

= Rapport signal / bruit 40dB

+ Plage dynamigue de 50 dB

« Mode de vision Exposition progressive aux électrons 1 ligne a 1247 lignes

« Zone de pixels 2,2 pm x 2,2 pm

« Courant sombre 415 mv /sa60°C

19

kit de développement robotique
Caractéristiques exigées minimum:

+ 1 X Arduino {ou équivalent) uno R3 +USB
+ 4 X Moteur DC Smart {is
» 1 X Capteur Bluetooth HC-06 i
¢ 3 X Capteur TCRT5000

* 1 X Contréleur de moteur L298N
* 1 X Support pour 2 piles 18650

¢ 1 X Chassis 4wd + Accessoire

» 20.-X Jumper male-male 20 cm

+ 20 X Jumper male-female 20 cm
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Smart chargeur avec 4 piles
Caractéristiques exigées minimum:

« Qutput voltage: DC1.4V-4.2V

* Qutput current:

Li-ion/IMR/LiFePO4: 2000mA * 1 (only the passage 4), 1000mA * 2, 500mA *3 500mA*4
NiMH/Cd: 1000mA * 2, 500mA * 2, 500mA * 3, 500mA * 4

« Rechargeable battery specifications:

Li-ion/IMR/LiFePO4: 26650, 21700, 20700, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123),
14500, 10440

20

kit raspberry Pi 4
Caractéristiques exigées minimum:

« 1 X Carte Raspberry Pi 4/4GB.

« 1 X hoitier.

» 1 X micro SD 32Go.

+ 1 X alimentation USB-C pour Raspberry Pi 4,

e 1 X cible micro HDMI vers HDM[ 1m.

« 1 X set de 4 Heat Sink.

+ Adaptateurs HDMI/VGA :
- 15 broches HD D-Sub (HD-15) ~femelle
- HDMI de 19 broches de type A - méle

21

moniteurs tactiles pour raspberry pi + Boitiers
Caractéristigues exigées minimum:

22 « Ecran tactile 800 x 480 Pixels, 17,8 cm (7")

« Black housing for Raspberry 7" Touchscreen and Raspberry Pi B+/Pi2 /Pi3.
« Prise en charge de la sortie audio HDMI

» USB type A plug to micro B plug cable x 1

module de Camera raspberry pi
Caractéristiques exigées minimum:

23
8 megapixel resolution

« supporte 1080p30, 720p60, et 640x480p90 video

Module de communication XBee
Caractéristiques exigées minimum:

+ XBee S2C pro antenna
* DigiMesh 2.4GHz, TH
24 * Wire Antenna
« USB XBee explorer:
- FT231X USB-to-Serial convertiseur
- Alimentation: 5 Vcc (via USB)
~ USB: mini-USB
- Dimensions: 35 x 28 mm
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FPGA
Caractéristiques exigées minimum;

s Circuit intégré FPGA Xilinx XC6SLX9 Spartan-6
* Mémoire SPI FLASH 8 Mo

e Programmeur JTAG USB embarqué

» Interface UART USB

¢ Interface Wi-Fi

» interface Bluetooth basse consommation
¢ Interface de caméra CMOS

e Interface d'affichage TFT

» Interface VGA 12 bits

¢ CAN SPi 8 canaux

» Capteur de température

¢ Interface LDR

* DAC SPI

* Ecran LCD 2 x 16

s Affichage 3 4 chiffres et sept segments
¢ Avertisseur 5v

» Interface USB compatible PS2

« 16 interrupteurs a glissiere

« 16 LED

« 5 Bouton poussoir

» Horloge 50 MHz

25

Arduino Yun {Microprocessor) (ou équivalent)
Caractéristiques exigées minimum:

* CPU Atheros AR9331

» Architecture MIPS

» Voltage 3.3V

¢ Ethernet 802.3 10/100Mbit/s
26 * WiFi 802.11b/g/n 2.4 GHz

¢ USB Type 2.0 Host

e Lacteur carte Micro-SD

+ RAM 64 MB DDR2

» Memoire Flash 16 MB

* SRAM 2.5 KB

« EEPROM 1 KB

« vitesse de I'horloge 400 MHz
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27

Arduino {ou équivalent) Robot
Caractéristiques exigées minimum:

» Microcontréleur ATmega32ud

» VVoltage 5V

* input Voltage 5V through flat cable

= Digital I/O Pins 5

+ PWM Channels 6

+ Input analogique 4 {of the Digital |/O pins}
« cannaux analogiques (multiplexed) 8

» Courant DC par I/O Pin 40 mA

 Memoire Flash 32 KB {ATmega32u4) of which 4 KB utilisée par le bootloader
* SRAM 2.5 KB (ATmega32uéd)

« EEPROM {internal) 1 KB {ATmega32u4)

« EEPROM (external) 512 Kbit (12C)

» vitesse d'horloge 16 MHz

* Clavier 5 buttons

« Full color LCD, et communication SPI

« Lecteur carte SD FAT16

* haut-parleur 8 Ohm

« La boussole numérique fournit un écart par rapport au nord géographique en degrés
* ports a souder 3

* Zones de prototypage 4

¢ Rayon 185 mm

» Hauteur 85 mm

28

Arduino {ou équivalent) Esplora
Caractéristiques exigées minimum;

« Joystick analogique avec bouton poussoir central deux axes (X et Y} et un bouton pousso;r centrai
+ 4 boutons poussoirs disposés en losange. 2

« Curseur de potentiométre linéaire prés du bas de la carte.

+ Microphone pour obtenir le volume (amplitude} de I'environnement enwronnant

+ Capteur de lumiére pour obtenir fa luminosité. L

s Le capteur de température it la température ambiante : SR

o L'accélérométre A trois axes mesure la relation de ia planche a la gravité sur trous axes (X Y et Z)
« Le buzzer peut produire des ondes carrées.

« LED lumineuse LED RVB avec éléments rouge vert et bleu pour le mélange des couleurs. .

s 2 entrées TinkerKit pour connecter les modules capteurs TinkerKit avec les connecteurs 3 broches.

« 2 sorties TinkerKit pour connecter les modules actionneurs TinkerKit avec les connecteurs 3
broches.

« Connecteur de connecteur d'affichage TFT pour un écran LCD couleur en option, une carte 5D ou
d'autres appareils utilisant le protocole SPI.
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item N° Désignation et caractéristiques techniques

Node MCU
Caractéristiques exigées minimum:

« Alimentation:

— 5 Vcc via micro-USB

- 3,3 Ve via broches Vin

* Microcontrdieur: ESP8266

» Microprocesseur: Tensilica LX106

* Fréguence: 80 MHz

* Mémoire RAM: 64 kB

* Mémoire Flash: 96 kB

* 10 E/S digitales compatibles PWM
¢ Interfaces: 12C, SPi, UART

¢ Interface Wifi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
* Antenne intégrée

» Température de service: -40 a 125 °C
» Dimensions: 58 x 31 x 12 mm

+ Version: 3

Mini panneau solaire
Caractéristiques exigées minimum:

29

30 .5V

e 200 mA

* 112 {mm) X84 ([mm)

Panneau solaire

» 1485 (mm)x 668 (mm}x 30 (mm)
» 175 Watts Y iy
Microcontroleurs T g
Caractéristiques exigées minimum:

31

* ATmega328

» CPU 8-bit AVR

» External Oscillator 0-4MHz @ 1.8V to 5.5V 0-10MHz @ 2.7V to 5.5V 0-20MHz @ 4.5V to 5.5V
¢ Internal Oscillator 8MHz Calibrated Internal Oscillator

* Program Memory Type Flash

32

T
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Item N° Désignation et caractéristiques techniques

E-health arduino kit {ou équivalent)
Caractéristigues exigées minimum:

» Patient Position Sensor (Accelerometer)

* Glucometer Sensor

¢ Body Temperature Sensor

+ Blood Pressure Sensor {Sphygmomanometer) V2.0
« Pulse and Oxygen in Blood Sensor (SPO2)

« Airflow Sensor (Breathing)

« Galvanic Skin Response Sensor (GSR - Sweating)
« Electrocardiogram Sensor (ECG)

« Electromyography Sensor (EMG)

Bracelet antistatique

Caractéristigues exigées minimum:

33

34 * Bracelet antistatique pour réparations contre les décharges d'électricité statique:

» Une bande avec un ruban adhésif pour l'attacher a I'avant-bras.

* Connecté a un cible de masse qui permet de décharger toute accumulation d'électricité statique
du technicien qui le porte.

Tapis antistatique

Caractéristiques exigées minimum:

35 » Dimensions: 120 cm x 150 cm L R

» Confarme 3 la norme EQS/ESD-S4, résistance mesurée Rg 107 (2 et Rp 108 D _
« Charge électrostatique {test de marche), selon les normes IS06356 et EN1815 -

item , . . CMC
Designation Casablanca
1 Robot humanoid V6 Nao 2
2 kit de développement Arduino R3 (Original) 25
3 Prototype Shield pour Arduino Uno 3 25
4 Relay Shield pour Arduino Uno 3 10
5 Capacitive Touchpad Shield pour Arduino Uno 3 10
6 GSM/GPRS Shield pour Arduino Uno 3 10
7 Bluetooth Shield pour Arduino Uno 3 25
8 Ethernet Shield pour Arduino Uno 3 10
9 Wi-Fi Shield — {integrated ESP) pour Arduino Uno 3 25
10 MP3 Player Shield pour Arduino Uno 3 10
11 TFT Touchscreen LCD Shield pour Arduino Uno 3 10
12 Hailege Stackahle SD Card and TF Card Shield SD Card Shield for 10
Arduino UNO R3
13 Shield Ultimate GPS Logger pour Arduino Uno R3 (module GPS inclu) 10
14 NFC/RFID Shield pour Arduino Uno R3 10
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T LE SOUMISSIONNAIRE

Fa Vedy de £ veale
Item .y \ CMC
Designation Casablanca
15 MQ2 Smoke Sensor Shield pour Arduino Uno R3 10
16 FM Radio Shiefd pour Arduinc Uno R3 25
17 RS485 Shield pour Arduino Una R3 25
18 Camera Shield pour Arduino Uno R3 10
19 kit de développement robotigue 25
20 Smart chargeur avec 4 piles 10
21 kit raspberry Pi 4 25
22 moniteurs tactites pour raspberry pi + Boitiers 5
23 moduie de Camera raspberry pi 25
24 Module de communication XBee 25
25 FPGA 5
26 Arduino Yun (Microprocessor) 10
27 Arduino Robot 10
28 Arduina Esplora 10
29 Node MCU 15
30 Mini panneau solaire 25
31 Panneau solaire 1
32 Microcontroleurs 60
33 E-health arduino kit 5
34 Bracelet antistatique 25
35 Tapis antistatique 15
LE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

lu et accepté
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Annexe :
Spécifications techniques des fournitures proposées
par les concurrents
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Lot N° 1 : Micro-ordinateurs type 1 et stations de travail
N.B : les sournissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de Padministration >> ne deivent pas étre
renseignées ou modifiées.
Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particullers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu'd défaut d’autre
moyen suffisamment précis et inteliigible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des
caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales & celles qui sont exigées seront
Jugées conformes,
Le concurrent est teny de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les cargctéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante al'item.
Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne
« Proposition du soumissionnaire ».

Ite:n Désignation et caractéristiques techniques Pmp?S'.t on d.u ﬁppre.c'.a taon.de
N soumissionnaire | [‘administration
1 MICRO ORDINATEURS Type 1 Marque :
Référence .
Caractéristiques exigées minimum: Caractéristique
Format : SFF proposée :

0S : WINDOWS 11 Pro ou équivalent

Chipset : Intel Q670 ou équivalent

Processeur : Processeur Intel {ou équivalent) i5-12400 (minimum
2,5Ghz, 18 Mo cache, minimum 6 coeurs)

Mémoire vive 8Go extensible & 64Go de mémoire SDRAM DDR4-
3200 (2 DIMM)

Disque dur : 17B HDD 7200 RPM

Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM

Graphique : Carte graphigue intégrée Intel UHD Graphics ou
équivalent

Ports et connecteurs :

Avant @ 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 3 ports USB 3.2 Gen2, 1 Combo
audio jack

Arriére : 2 ports USB 2,0, 3 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port
DisplayPort, 1 port HDMI, 1 3*™ port vidéo flexible (DP, HDMI,
VGA ou USB-C), , 1 RI45, 1 port audio Line-infout

Ecran : 21,5 pouce de méme marque que ['unité centrale.
Périphériques : Clavier (AZERTY Francais/Arabe) et souris optique
Audio : Haut-parleurs internes

Connexion réseau : minimum 1 GbE intégrée
Alimentation : 240W (efficacité 92%)

Slots :

1 M.2 2230 (pour WLAN}

1 M.2 2280 {pour stockage)

1 PClexl

1PCle x16

1 slots de stockage HDD 3.5"

Ecolabels : TCO8, Energy Star, Epeat GOLD.

E
\
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Item
NO

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
Fadministration

Sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+
et FIPS 140-2., mises 2 jour et contréles de sécurité automatigue
du BIOS, solution de sécurité en mode navigation, solution de
reconnaissance et heutralisation de logiciels malveillants

BIOS congue par le fabricant du PC

Protection du BIQS avec auto-réparation.

Verrouiliage de sécurité par cable antivol ou cadenas.

EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0

Le PC doit passer les tests MIL-STD-810H.

Dimension : 27 x 9,5 x 30,3 cm

L'écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent étre de méme
marque reconnue mondialement.

Garantie 3 ans sur site piéces et main d’cguvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément
d’exploitation du fabriquant.

Fournir ies fiches techniques.

Stations de travail
Caractéristiques exigées minimum:

Format : Micro tour
05 : : WiINDOWS 11 Pro ou equivalent
Chipset : Intel W680 ou équivalent

Processeur : Intel® {ou équivalent) Core™ i7-12700 (1.6 GHz E-
core base frequency, 2.1 GHz P-core base frequency, up to 3.6
GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.8 GHz P-core Max
Turbo frequency, 25MB L3 cache, 8 P-cores and 4 E-cores, 20
threads) ou équivalent

Mémoire : 16GB (1x16GB) DDR5-4800 ECC UDIMM max
mémoire 128GB
Disque dur : 512GB M.2 2280 PCle NVMe S5D max 48TB
Logement pour la mémoire : Minimum 4 DIMM
Lecteur optique : Lecteur de DVD+/-ROM
Graphique : Carte graphique intégrée Intel {ou équivalent) UHD
Graphics 770 et carte graphique dédiée NVIDIA {ou équivalent}
T400 2 GB DDR5
Ports et connecteurs minimum :
- 6 ports USB A 10Gbps
- 1 ports USB A 5Gps
- 3 ports USB type A 480mbps
1 port USB Type-C
- 2 prise combinée casque/microphone (1 afavantetla
larriere)
. 2 DisplayPort
1 port HDM
1 Port RJ-45 10/100/1000
Penphénques Clavier (AZERTY Frangais/Arabe) et souris
optique

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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Item
No

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
"administration

Slots :

M.2 PCle x1 2230 {pour WLAN)
PCle Gen5 x16

PCle Gen3 x1

2% PCle Gen3 x4

2 Slots de stockage HDD 3.5”

1 slot de stockage HDD 2.5"

1 slot de externe 5.25"

Audio : Haut-parleur intégré
Gestion de la sécurité :
s Minimum TPM 2.0 Intégrée
e Restauration rapide des derniéres image OS en cas de
panne.
» Solution intelligente de détection des logiciels et fichiers
malveillants.
¢ Protection des processus de sécurité (antivirus et pare-
feu) contre les attaques des programmes malveillants.
s Validation de I'intégrité du code BIOS
s Sécurité en mode navigation.
Durabilité : avoir passé avec succés au moins 13 tests MIL-STD
810H
Environnement : Epeat Gold, Energy Star 8, TCO 8

Ecran : 27 pouces de méme marque que |'unité centrale.
L'éeran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent étre de méme
marque reconnue mondialement.

Dimension 5,5 x 30,3 x 33,7 ¢cm

Garantie 3 ans sur site piéces et main d’ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir Fagrément

d’exploitation du fabriquant.
Fournir les fiches techniques.

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 1 : Micro-ordinateurs type 1 et stations de travail R

1 | Micro-Ordinateur type 1 U 110
2 | Station de travail U 400
MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement a la formation professionnelle,
il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Fait & v

B (2P

Signature et cachet du concurrent
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Lot N° 2 : MICRO ORDINATEURS Type 2

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristigues
du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.

les marques commerciales, références au catalogue, appeflation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques technigues » ne fe sont qu’a défaut d’autre
moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des
caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales i celles qui sont exigées seront
jugées conformes,

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de fa colonne « Proposition du soumissionnaire » et la figne correspondante & l'item,

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent tre renseignées d’une maniére précise dans fa colonne

« Proposition du soumissionnaire ».

item - . P . Proposition du | Appréciation de
o Désignation et caractéristiques techniques . . , . .
N soumissionnaire | I'administration
1 MICRO ORDINATEURS Type 2 Marque ;
Caractéristiques exigées minimum: Référence ;
Caractéristique
Format ; Micro Tour proposée

05 : WINDOWS 11 Pro ou equivalent

Chipset : Intel Q470 ou équivalent

Processeur : Processeur i7-12700 ou équivalent (2,1 Ghz au
minimum, 25 Mo cache,12 coeurs)

Mémoire : Mémoire vive 16Go extensible 4 64Go de mémoire
SDRAM DDR4-3200

Disque dur : 512GB M.2 2280 PCle NVMe 55D

Lecteur optique ; Lecteur de DVD+/-ROM

Graphique : Carte graphique intégrée Intel UHD ou équivalent et
carte graphique dédiée NVIDIA T400 ou équivalent 4 GB DDRS.
Ports et connecteurs :

Avant : 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 3 ports USB 3.2 Gen2, 1 Combo
audio jack

Arrigre : 2 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port
DisplayPort, 1 port HDMI, 1 3™ port vidéo flexible (DP, HDMI,
VGA ou USB-C), 1 RI4S, 1 port audio Line-infout

Alimentation : 260W (efficacité 92%)

Slots ;

1 M.2 2230 (pour WLAN})

1 M.2 2280 (pour stockage)

1 PCle x1

1 PCle x16

1pPCIx3

2 Slots de stockage HDD 3.5”

Périphériques : Clavier (AZERTY Frangalis/arabe) et souris optique
Audio : Haut-parleurs internes

Ecolabels : TCO8, Energy Star, Epeat GOLD.
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Item . . Lo . . Proposition du | Appréciation de
o Désignation et caractéristiques techniques . : , - .
N soumissionnaire | 'administration

Sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common Criteria EAL4+
et FIPS 140-2., mises 3 jour et contrdles de sécurité automatique
du BIOS, selution de sécurité en mode navigation, solution de
reconnaissance et neutralisation de logiciels malveillants

BIOS congue par le fabricant du PC

Protection du BIOS avec auto-réparation.

Verrouillage de sécurité par cible antivol ou cadenas.

EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0

Le PC doit passer les tests MIL-5TD-810H.

Ecran : 23,5 pouces de méme marque que {'unité centrale.
L’écran, Unité centrale, Clavier et Souris, doivent &tre de méme
margue reconnue mondialement,

Pimension : 15.5x30.3 x 33.7 ¢m

Garantle 3 ans sur site piéces et main d’ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément
d’exploitation du fabriguant.

Fournir les fiches technigues.

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 2 : MICRO ORDINATEURS Type 2

1 | MICRO ORDINATEURS Type 2 v | 543

MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement a la formatian professionnelle,
il y a lieu de proposer des prix préférentiels  ce sujet.
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Lot N° 3 : Ordinateur Portable

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir fa case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre
renseignédes ou modifiées.

Les margques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques technigues » ne le sont qu’é défaut d’autre
moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des
caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales d celles qui sont exigées seront
jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de fa colonne « Proposition du soumissionnaire » et la lighe correspondante a I'item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne

« Proposition du soumissionnaire ».

Item L . . P , Proposition du | Appréciation de
o Désignation et caractéristiques techniques . ’ - .
N soumissionnaire | Fadministration
1 Marque :

Ordinateurs Portable
Caractéristiques exigées minimum;

Référence :

Caractéristique

Processeur : minimum Intel Core i7 {ou équivalent) de 13&me proposée :

génération minimum
- Chipset : de type Intel ou équivalent
- Taille de |'écran : 15"
- Mémaoire ; minimum 1 x 16 Go SDRAM DDR4 3200Mhz extensible
a64 Go
- Logerents pour la mémoire ! 2 SODIMM dont 1 libre
- Stockage: minimum 512 Go SSD PCle NVMe
- Carte graphique de type Intel HD ou équivalent
- Ports et connecteurs : minimum :
* 2 ports USB dont 2 USB 3.2 {minimum 1 USB avec fonction
de charge)
» 2 ports USB-C (dont 1 Thunderbolt 4) avec DisplayPort
= 1 PortRI-45
= 1 port HDMI
= 1 prise combinée casque/micro
n  Alimentation secteur
» lecteur de Smart Cards

- Réseau sans fil : Wifi 6 Dual Band 802.11ax et Bluetooth 5.1
- Batterie S1Whr minimum
- Multimédia : Caméra HD, Microphone, haut-parleurs de haute

qualité
- Ecran:
» Type d’écran : anti-éblouissement
» Dalle:IPS

= Résolution : FHD 1920x1080
» Eclairage : minimum 250 nits
»  Taille : Minimum 15"
- Clavier AZERTY Arabe/Francais rétroéclairé, résistant aux liquides

A 86
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Item
N°

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
'administration

- Poids inférieur a 1,8Kg

Gestion de la sécurité : Puce dédiée TPM 2.0 certifiée Common
Criteria EALA+ et FIPS 140-2

BIOS congue par le fabricant du PC

Protection du BIOS avec auto-réparation.

Verrouillage de sécurité par cible antivel ou cadenas.

EPEAT Gold, Energy Star, TCO 9.0

Le PC doif passer les tests MIL-STD-810H,

Mécanisme de détection d’ouverture du chdssis anti-intrusions.

Sacoche de transport d’origine de méme marque
Garantie 3 ans sur site ptéces et main d'ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément d’exploitation

du fabriquant.
Fournir les fiches techniques.

Ordinateurs Hybride
Caractéristiques exigées minimum:

Type de produit : Ultra portabie

Tailie de I'écran :12,3 " minimum

Caractéristiques de I'écran ;Ecran Pixel Sense, 3:2, Tactile: Multipoint
en 10 points

Processeur : Intel Core i5 {ou équivalent) 1035G4 de 8e génération
min

Avec Systéme d'exploitation :Microsoft Windows 10 Edition Familie
(ou équivalent)

RAM installée :8 Go

Type de disque dur :55D

Capacité de stockage :128 Go minimum

Lecteur de cartes mémaire :Micro SDXC

Carte graphique : Carte graphique Intel {ou équivalent) iris Plus
Webcam intégrée

Résolution de la webcam : Caméra avant de 5 Mpx min avec qualité
vidéo Full HD de 1080p min, Caméra arriére 8,0 Mpx min 4 mise au
point automatique avec vidéo Full HD 1080p min

Carte son : Deux micros de studio 4 champ lointain, Haut-parleurs
stéréo 1,6W avec Dolby Audio Premium ou équivalent, Prise casque
3,5 mm min

Communication sans fil

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.ax

Connectique :

1 USBC min

1 Mini DisplayPort min

Type de batterie : Jusqu'd 10,5 heures en utillsatien normale
Caractéristigues complémentaires

1 port Surface Connect, 1 port pour clavier Type Cover Surface,
Design Signature magnésium unt avec aération invisible sur les cbtés

s d

CEy
i
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Item
NO

Proposition du | Appréciation de

Désignation et caractéristiques techniques o . R, .
soumissionnaire | 'administration

Ecran tactile
Microphone intégré
Garantie 3 ans sur site pieces et main d’ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément d’exploitatjon

du fabriguant.
Fournir les fiches technigues.

BORDEREAU DES PRIX —~ DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 3 : Ordinateur Portable

Ordinateur portable U 28
Ordinateur Hybride U 16
MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement 4 la formation professionnelie,

il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.
Falt 3 .veiceeerccnecresnnens 1B o
Signature et cachet du concurrent
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Lot n°4 : Ordinateurs type IMAC

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’a défaut d’autre
moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des
coractéristigues équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales & celles qui sont exigées seront
Jjugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & Iitem.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne

« Proposition du soumissionnaire ».

{tem ‘s , P . Proposition du Appréciation de
o Désignation et caractéristiques techniques . . ’ i~ .

N soumissionnaire | Padministration
1 Qrdinateurs type IMAC ou équivalent Marqgue .

Caractéristiques exigées minimum: Référence :

Caractéristique
Ordinateurs IMAC ou équivalent proposee ;
Ecran

» Ecran Retina 4,5K de 24 pouces (diagonale)
* Résolution de 4480 x 25200 pixels avec prise en charge de plus
d'un milliard de couleurs
* Luminance de 500 nits
* Large gamme de couleurs {P3}
» Technologie True Tone
Processeur
* Puce apple M1 ou équivalent, CPU 8 cceurs avec 4 cceurs de
performance et 4 coeurs a haute efficacité énergétique
GPU 7 cceurs ou équivalent
Neural Engine 16 coeurs ou équivalent
Mémoire
* Minimum 16 Go de mémoire unifiée
Stockage
* 55D 1 To Minimum
Caméra
» camera FaceTime HD 1080p avec le processeur de signal d'image
de {a puce M1 ou équivalent
« Prise en charge simultanée de la résolution native sur I'écran
intégré de 1 milliard de couleurs et de :
Un écran externe d’une résolution atteignant 6K 3 60Hz
Sortie vidéo numérique Thunderbolt 2 ou équivalent
Sortie Displayport native par USB-C
Audio
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Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
Padministration

« systéme & six hautparleurs haute-fidélité avec woofers a
annuiation de force

Ensemble de trois micros de qualité studio avec rapport signal sur
bruit élevé et beamforming directionnel

Micro-Casque

Connexions et extensions

Deux ports thunderbolt/USB4 avec en charge de :

* Display port

* Thunderbolt 3 (jusqu’a 40 Gbit/s)

+ USB 4 {jusqu’a 40 Gbit/s)

* USB 3.1 Gen 2 (jusqu’a 10 Gbit/s)

* prise casque 3,5mm

Configurable avec Gigabit Ethernet

Entrées

* Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérigue ou équivalent
* Magic Mouse ou équivalent

» Magic Trackpad ou équivalent

Sans-fil

* Wi-Fi

« Connectivité sans fil Wi-Fi 6 802.11ax

« Compatible IEEE 802.11a/b/g/n/fac

* Bluetooth

+ Technologie sans fil Bluetooth 5.0

Systeéme d’exploitation

» MacOs dernigre version ou équivalent avec documentation en
frangais

Garantie et service

Une assistance technigue téléphonique minimal de 3 mois et
d’'une garantie minimum d'un an,

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot n°4 ; Ordinateurs type IMAC

1 | Ordinateurs type IMAC ou
équivalent

MONTANT TOTAL =

important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement & la formation professionnelle,

ity alieu

de proposer des prix préférentiels a ce sujet,

Signature et cachet du concurrent
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Lot n°5 : Matériels Multimédia Interactifs et d’affichage
N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé,
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de 'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.
les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques technigues » ne le sont qu’a défout d'autre
moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des
caractéristigues équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales & celles qui sont exigées seront
jugées conformes,
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristigues des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de fa colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & I'ftem.
Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent 8tre renseignées d’une maniére précise dans la colonne
« Proposition du soumissionnaire ».

ite:n Désignation et caractéristiques techniques Propf)s&-tion d.u . ppre.m.a tion'de
N soumissionnaire I'administration
1 TABLEAL BLANC INTERACTIF avec VIDEOPROJECTEUR Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractérislique
Fourniture et installation d’un TBI 100 pouces de marque proposée :

moendialement recennue

Rapport de forme : 16 :9

Dimensions : 2157 x 1232 mm % 5%

Dimensions de la surface active : 2099 x 1174 mm * 5%
Cadre ultra fin de 24 mm £ 5%

Surface : optimisée pour offrir une meilleure projection,
ainsi que des possibilités d'écriture et de nettoyage a sec.
Revétement ; minimise les tdches lumineuses, la réflexion
de |'éclairage naturel et améliore la netteté.

Technologie tactile : V-sense multi-touch
Fonctionnement du tactile : Doigt, stylet passif {le stylet
inclus prend en charge Windows Ink)

Points de contact : 20 points simultanés

Résolution : 32767 x 32767 min

Alimentation ; USB

Accessoires inclus ; cible USB, 2 x stylet passifs, porte-
stylos, support mural

Logiciel d’annotation : licence gratuite

Fourniture et installation de vidéoprojecteur uitra courte
focale sans lampe a technologie laser de la méme marque
que le TBI ayant fes caractéristiques suivantes :

Source laser avec une durée de vie de 20 000 heures min
Luminosité 3600 lumens min

Contraste :1800 : 1 (natif} / 10 000 : 1 (APM) min
Résolution native : 1280 x 800 min

Format 16: 10
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Désignation et caractéristiques techniques

Propaosition du
soumissionnaire

Appréciation de
¥administration

Rapport de projection : 0.27

Plage de mise au point : 85" — 115"

Projection thermique : arrét automatique : température
ambiante supérieure a 47+£2°C

Mode Eco : arrét automatique : température ambiante
supérieure a 40°c

Niveau sonore : mode complet : 36 dBA typigue / 38 dBA
Maximum

Mode Eco : 32 dBA typique / 35 dBA maximum

Entrée HDMI : Qté : 2 (HDMI compatible avec MHL2.0}
HDMI : 1.3a ,HDCP : 1.3

Format vidéo : : 480i/480p/576i/576p/720p/108 0i/1080p
Résolution PC: jusqu’a UXGA (1600x1200@60Hz)

Entréde VGA : Qté : 2 (1 en partage avec sortie VGA en
configuration OSD) Formats vidéo :
480i/480p/576i/576p/720p/108 0i/1080p Résolution PC:
jusqu'a UXGA (1600x1200@60Hz)

Sortie audio VGA : Qté : 1/ prise téléphonigue 3,5 mm /
stéréo (dédiée au port d'entrée VGA)

Qté d’entrées microphone : 1 prise téléphonique 3.5 mm /
mono

Qté de sorties systéme audio : 1 prise téléphonique 3.5
mm [/ stéréo

RS-232 : Qté 1/ DB-9 femelle / 9600 bps

Fonction : contrble du vidéoprojecteur

Mini USB : Qté 1/ mode périphérique

Fonction : mise a niveau du microprogramme {USB 1.0) /
fonction interactive {USB 2.0)

RJ45 : Qté 1 / Fast Ethernet (100Base-T)

transmission vidéo

USB A : Qté : 1/ mode hite / USB 2.0 {fonction : lecture
locale ou clé wifi)

Haut-parleur : 1 x 10 W

Dimensions : 383 x 308 x 86 mm

Poids net : 5.5 kg

Conformité : CE, FCC, CCC

Conformité environnementaie : RoHS, WEEE, REACH
Accessolres inclus : Cable : 1 cordon d’alimentation 3m
min, 1 cable VGA 1.8m min,

Télécommande et manuel utilisateur

Garantie 3 ans sur site piéce et main d’ceuvre

Fonction : contréle A distance du vidéoprojecteur / autres :
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ftem . . C et ropositi u Appréciation de
., Désignation et caractéristiques techniques P p_ .'Ond, ’pp - .
N soumissionnaire I'administration

NB: Le fournisseur est tenu de fournir l'agrément
d’exploitation du fabriguant.
Fournir les fiches techniques du TBI et Vidéoprojecteur.

2 CHEVALET INTERACTIF DIGITAL
Caractéristiques exigées minimum:

Fourniture et installation d’un Chevalet interactif digital,
mobile, pivotant et tactile, de 55” pouces de marque
mondialement reconnue,

Caractéristiques de L'écran :

Technologie d'affichage : Ecran a cristaux liquides 1PS LCD
ou équivalent

Taille de la dalle : 55" min

Ratio d'affichage : Ratio 16:9

Résolution native : 3840 x 2160 pixels min - 4K Ultra Haute
Définition

Luminosité : 350 cd/m2 min

Ratic de contraste 4000:1

Gamut de couleur : 85% de l'espace couleur NTSC
Profondeur de couleurs : 1,073 milliard de couleurs (10 bits)
min

Temps de réponse | 6 ms max

Fréguence de balayage : 60 Hz (UHD)

Orientation prise en charge : Paysage et Portrait

Dalle : verre trempé de sécurité antireflet de 4 mm, optical
bonding zéro air gap

Angle de vue : 178° / 178°

Connectivité ;

Entrées audio et vidéo numériques : 3 x HDMI 2.0, USB-C x
1

Sortie audio et vidéo numérique : 1 x HDMI 2.0

Entrée audio et vidéo analogique : 1 x audio (connecteur
TRS 3,5 mm)

Sortie audio analogique : 1 x audio (connecteur TRS 3,5
mm)

Ports de données USB : USB 2.0x 1, USB3.0x2

Module PC intégré : Module PC OPS (connecteur JAE TX24)
Entrée de contrdle : 1 x COM DE-9 (RS-232C standard)
Réseau : LAN : connecteur RI-45 (entrée et sortie)

Wifi: 2.4 /5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Haut-parleurs intégrés 2 x 15 Watt

Station de chargement pour stylet : Intégrée
Fonctionnement :

Systéme d’exploitation : Android™ 8.0 ou équivalent
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Item L \ L. . Proposition du Appréciation de
o Désignation et caractéristiques techniques p. . ; ' PP ; "
N soumissionnaire I'administration

Environnement Windows 10 Pro via le module OPS ou
équivalent

Architecture

CPU:A73x2+A53x2

GPU : MaliG51 x 4

RAM : 3GB min

ROM : 32GB min

Gyroscope

Tactile interactif

Reconnaissance tactile capacitive projetée

Détection d’entrée : 20 points d’entrée | Ecriture multiple :
5 max.

Connexion tactile : 1 x USB-B

Reconnaissance : doigt ou stylet capacitif

Temps de réponse : < 10 ms

Précision: + 1 mm

Stylet actif (compatible avec Windows Ink)

Capteur de lumiére ambiante Veille

Compatibiliteé :

wWindows, Android, MacOS X, Linux, Chrome 0S5
Caméra :

Capteur : 1/2,5”, CMOS, Pixels effectifs : 8,29 millions min
Mode de numérisation : Progressif

Monture de I'ohjectif : M12

Objectif : Mise au point : f=2,8mm, FOV : 120°

Mise au point automatique : prise en charge

Eclairage minimal : 0,05 Lux @ {F1.8, AGC ON)
Obturateur : 1/30s ~ 1/10 000s

Balance des blancs : Auto, Manuel

Réduction du bruit numérique : Réduction du bruit
numérique 2D, 3D

Compensation de contre-jour : prise en charge
Systéme de couleurs/Compression : H.264 / MIPEG / YUY2
/ NV12

Format vidéo : UHD@30fps, 1080p@30fps/25fps,
720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps,
640x360p@30fps/25fps

Protocole de communication vidéo : USB UVC 1.1
Interface USB 1x USB 3.0 : Type B

Support mobile ;

Capacité de charge maximale : 60 kg

Coloris : Nolr

Solution mobile : 4 x roues avec systéme de blocage
Mécanisme de rotation de 'écran : Portrait et paysage
Dimensions : 1361 mm x 713 mm x 1722 mm
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Ite:n Désignation et caractéristiques techniques Prop?s[tlon du l?ppre.m.a tlon.de
N soumissionnalire I'administration

Poids net : 21 Kg maximum
Normes de sécurité compiémentaires : EN 60335-1
Madule OPS :
CPU: Intel Core Processor i5-10210U ou équivalent
Chipset : Intel SOC Chipset ou équivalent
Mémoire RAM DDR4 de 16 Go
Disque dur : Mémoire de stockage SSD de 256 Go min
Wi-Fi : 802.11 b/g/n + Bluetooth
LAN : Inter 1219LM Gigabit Ethernet
Mohbile : 1x micro carte SIM
Audio : ALCE62_VD 5.1 Chaine
Connecteurs ; 1x sortie HDMi 2.0
Connecteurs : USB 1x USB-C 3,1 + 2x USB 3.1 + 1x USB 3.0
+1x USB 2.0
Spécifications d'alimentation : 60W
Systéme d’exploitation : Windows 10 Pro ou équivalent
Garantie 3 ans sur site piéce et main d’ceuvre
NB: Le fournisseur est tenu de fournir Fagrément
d’exploitation du fabriguant,
Fournir les fiches technigues du chevalet numérigue.
TV smart 55"
Caractéristiques exigées minimum:
Ecran 55p 4K Uitra HD 350 cd/m? - 1200:1 8ms 3xHDMI, Ri48
(RS232 w / SXP), RJ45 USBx4 (dt 1 Alim. unqt) TUNER TNT HD
ANDROID TV 9 ou équivalent avec PlayStore Wifi SoC Quad

3 | CORE Mémoire 16Go eMMC ChromeCast WiDi

e Garantie : 3 ans minimum

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément
d’exploitation du fabriquant.
Fournir les fiches technigues,
TV smart 75"
Caractéristiques exigées minimum:
Ecran 75p 4K Ultra HD 350 cd/m? - 1200:1 8ms 3xHDMI, R148

4 (RS232 w / SXP}, Ri45 USBx4 {dt 1 Alim. ungt) TUNER TNT HD

ANDROID TV 9 ou équivalent avec PlayStore Wifi SoC Quad
CORE Mémoire 16Go eMMC ChromeCast WiDi
¢ Garantie : 3 ans minimum
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Item . . f . Propasition du Appréciation de
N° Désignation et caractéristiques techniques soumissionnaire Fadministration
NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément
d’exploitation du fabriquant.
Fournir les fiches techniques.
Mur d'image
Caractéristiques exigées minimum:
Ce prix rémunére la fourniture des écrans
professionnels pour mur d’'image.
Il s'agit de murs d’'image de 9 écrans chacun - en
matrices 3x3
e Marque reconnue mondialement
s Diagonale ; 48,5 pouces au maximum
s Bezel maximum: 3,5 mm bord a bord
e Résolution : 1920 x 1080 min
e Luminosité : 500 cd/m?* minimum
e |Installation : Portrait, Paysage
e Fonctionnement : 24/24h et 7/7]
¢ Contraste minimum:1200: 1
¢ Contraste dynamique minimum : 500000 : 1
¢ Ratio d'image : 16/9
e MTBF: 50 000 heures minimum
5 ¢+ Nombre de couleurs : 1 B au minimum

e Fonctions d'économie d’'énergie

e Haut-parleurs intégrés : 2 x 10 Watts

e Connectigue Input : Composant (BNC x3), DVI-D,
VGA , DisplayPort (x 1), HDMI (x 2}, Composantes Y),
USB 2.0, audio : Prise jack 3,5 mm, Audio G/D (RCA)

s Connectique Output : DisplayPort 1.2 (x 1}, DVIH (x
1), audio : Prise jack 3,5 mm

e Connexion pour emplacement OPS intégré

o (Certifications : CE, CB, BSMI, CU, ETL, FCC, Classe A,
PSB, LUSD

» Télécommande fournie

e Garantie : 3 ans minimum

Y COMPRIS SUPPORT MURAUX CABLAGE ET MISE EN
MARCHE ET TOUTES SUJETIONS.

NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément
d’exploitation du fabriquant.

Fournir les fiches technigues.
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot n°5 : Matériels Multimédia Interactifs et d’affichage

1 |Tableau blanc interactif +

ny . U 66
vidéo projecteur
2 | Chevalet interactif U 8
3 [TV smart 55" U 16
4 |TV smart 75" U 18
5 |Murd'image U 5
MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement a la formation professionnelle,

il v a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Fait 3 oo nesnrnnsns le ...
Signature et cachet du concurre

nt

-~

97
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Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,....

Lot N° 6 : Equipements 3D
N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Propasition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme,
Les cofonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de f'ladministration >> ne doivent pas étre
renselignées ou modifides.
Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’a défaut d'autre
moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des
caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales & celles qui sont exigées seront
Jugées conformes.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante alirem.

« Proposition du soumissionnaire ».

Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne

Item . . ‘. . Proposition du Appréciation de
o Désignation et caractéristiques techniques p‘ . . ’pp . :
N soumissionnaire Padministration
1 Imprimante 3D Type 1 Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Référence :

Volume d'impression 280 x 250 x 300 mm £5%

Nombre de tétes d'extrusion 1

Diamétre filament 1,75mm +5%

Diametre buse 0,4mm £5%

Température max. de I'extrudeur 300°C

Résolution en Z 50 a 400pum

Epaisseur de couches 100 a 400pm

Connectivité Ethernet / USB / Wi-Fi / Cloud

Plateau chauffant 120°C +5%

Caméra intégrée

Matériaux compatibles : ABS, PLA, Nylon, PETG, HIPS, PVA
"6 Filament PLA, coloris variés, Diamétre 1,75mm en bobine
de 1kg"

"6 Filament ABS, coloris variés, Diamétre 1,75mm en bobine
de 1kg"

"6 Filament PC-ABS, noir, Diamétre 1,75mm en bobine de
1kgn

"3 Filament PETG, Diamétre 1,75mm en bobine de 1kg"

Garantie 1 an sur site piéces et main d’'ceuvre

NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément
d’exploitation du fabriguant.

Fournir les fiches techniques.

Caractéristique
proposée :

Imprimante 3D Type 2
Caractéristiques exigées minimum:

Nombre d'extrudeurs 2

98

h
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Désignation et caractéristiques techniques

Propositian du
soumissionnaire

Appréciation de
Fadministration

Technologie : dép6t de filament fondu

Volume d’impression (avec 2 tétes) XYZ 460 x 460 x 600mm
+5%

Température extrusion 360°C

Capteur de filament

Résolution 50pm min

Plateau chauffant en verre céramique 170°C avec calibration
automatique

Enceinte régulée en température 50°C

Diametre du filament 1,75mm 5%

Vitesse d'impression 86 cm3/h min

Connectivité SD Card, WiFi, Ethernet

Compatibilité fichiers : .stl, .obj, .3mf, .gcode, .factory
Camera

Auto-calibration de I'axe Z.

Plateau épais pour une meilleure inertie thermique.
Ajustement automatique de {a hauteur des deux tétes
d'impression en fonction du travail en cours.

L'imprimante peut é&tre contrdlée grice a son serveur web
dédié, pour pouvoir facilement commencer a imprimer et
contréler le processus a distance

Logiciel :

Permettant le développement des profils d'impression pour
fes matériaux choisis, Simulez les impressions i 'avance,
Identification des probleémes a l'avance

Livré avec Pack de buses hautes températures permettant
d'imprimer des matériaux jusqu'a 500°C"

5 Filament PETG, Diamétre 1,75mm en hobine de 500g"

"5 Fitament PETG Carbon (chargé carbone), Diamétre
1,75mm en bobine de 500g"

"10 Filament ABS, noir, Diamétre 1,75mm en bobine de 1kg"
"5 Filament ABS Kevlar {Chargé Kevlar), noir, Diamétre
1,75mm en hobine de 500g"

"5 Filament PolyCast (Calcinable) Naturel, Diamétre 1,75mm
en bohine de 750g"

"10 Filament PLA HI (High Impact), Diamétre 1,75mm en
hobine de 750g"

"4 Filament PolyDissolve S1, Diamétre 1,75mm en bobine de
750g"

"5 Filament PAG CF {chargé fibre carbone), Diamétre
1,75mm en bobine de 2kg"

"5 Filament Flexible Shore 95A, Diamétre 1,75mm en bobine
de 750g"
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Caractéristiques exigées minimum:

Précision de 100 microns (0.1mm} min

Large plage de scan 3D

Paramétrages automatisés

Résolution de la caméra : min. 1.3 Méga Pixels
Plateau rotatif inclus

Manuel d'utilisation

Garantie minimale 2 ans sur site pieces et main d'ceuvre
NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément

d’exploitation du fabriguant.
Fournir les fiches techniques.

item . . , . \ Proposition du Appréciation de
o Désignation et caractéristiques technigues . \ , . \

N soumissionnaire 'administration
Garantie 1 an sur site piéces et main d’ceuvre
NB : Le fournisseur est tenu de fournir 'agrément
d’exploitation du fabriquant.
Fournir les fiches technigues,

3 Scanner 3D

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 6 : Equipements 3D

1 [imprimante 3D type 1 U 5

2 |Imprimante 3D type 2 U 1

3 |[Scanner 3D u 2
MONTANT TOTAL =

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées umquement 3 la formation professmnnelle
il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Falt a

. le..

Ssgnature et cachet du concurrent
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Lot n°7: Accessoires Numériques
N.B : fes soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant fes caractéristiques
du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes Désignations et caractéristiques technigues et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.
Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particullers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’a défaut d’autre
moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des
caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales & celles qui sont exigées seront
Jugées conformes.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & l'item.
Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne
« Proposition du soumissionnaire »,

Item . . P ; Proposition du Appréciation de
o Désignation et caractéristiques techniques - \ . . s .
N soumissionnaire I'administration
Tahlettes graphiques Margue ;
Caractéristigues exigées minimum; Référence :

Caractéristique
- Ecran portable avec une zone de travail de 11,6 pouces, proposée :

- Dimensions : 351,52 x 225,38 x 12,9mm 5%

- Epaisseur : 14mm £5%

- Résolution : 1920x1080 pixels min,

— Mémoire interne / microSD / carte SDHC: 64 Go (256
Go max)

- Supporte Windows 10/8/7 (32 / 64bit), Mac 0S X 10.10
et supérieur, Android (version récente)

1 - Compatible avec les logiciels d'art numérique populaire
— Capacité de la batterie : 5000 mAh min

Stylet :

- Sensitif 4 8192 Niveaux avec I'Inclinaison naturelle a 60°
- Passif sans batterie & 8192 niveaux de sensibilité a la
pression,

- Avec fonction d’inclinaison a 60°,

Antivol universel pour tablette 10-13" avec support
Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d’ceuvre ;

Tahlettes + stylets pour le design graphique
Caractéristiques exigées minimum:

- Surface active: 224 x 148 mm (minimum)

- Stylet

~ Résolution: 5080 Ipi (minimum)

- Niveaux de pression: 8192 (minimum)

- Taille de la tablette : 338 x 219 x 8 mm {minimum)

i
i
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Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
Fadministration

- Connectivité : USB, Bluetooth
- Utilisation pour droitier ou gaucher

Antivol universel pour tablette 10-13" avec support
Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d’ceuvre ;

Micro-casque
Caractéristiques exigées minimum:

Bande passante micro-casque : Large bande

Taille du haut-parleur : ¢ 28 x 3,9 mm £5%
Sensibilité du haut-parleur: 93,6 dB SPL @ 1kHz
Impédance du haut-parfeur : 32+/-4.8Q, @ 1.0 kHz
Puissance d'entrée max. du haut-parleur : Entrée
nominale 5mW @ 0,4V, entrée max. 10mwW @ 0,56V
Plage de fréquences du haut-parieur : 150 Hz~7 kHz,
@Sortie S.P.L -10 dBB

Bande passante haut-parieur en mode voix : 150 Hz~7
kHz, @sortie S.P.L-10 dB

Type de microphone : Condensateur a électret
Sensibilité du rmicrophone : F=1 kHz, pin=1Pa, 0
dB=1V/Pa, Min=-48 dB, Max=-44 dB

Fréquence du microphone : 100 Hz ~ 10 kHz @ 6 dB
Bande passante microphone : Large bande

Casques/Lunette RV/RA
Caractéristiques exigées minimum:

Casque de réalité virtuelle a résolution 5K

- Résolution : 2448 x 2448 pixels par ceil (4896 x 2448
pixels combinés) min

- Taux de rafraichissement de 120 Hz

- Champ de vision 120° min

- Son spatial 3D

- Ecart pupillaire {IPD) réglable pour un meilleur confort
visuel

- Conception ergonomique ajustable

- Inclus dans le pack :

1 * Casque de fabricants HTC VIVE ou Oculus,(compatible
avec la solution Unity Pro} ou équivalent

1 * Chiffon de nettoyage,

2 * cache-fixation des écouteurs,

1 * Link box (2.0),

1 * Cahile USB 3.0,

1 * Céble DisplayPort,

1 * Adaptateur Mini DP vers DP,

2 * Manettes avec lanyards,
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1 * Cible MicroUSB,

2 * Stations de base {2.0},

2 * Adaptateurs secteur pour stations de base,
+ Kit de fixation,

Appareil photo numérique professionnel
Caractéristiques exigées minimum:

avec trépieds

Capteur : Plein format
Mégapixeis : minimum 45,7MP
Support d’objectif : oui

Ecran : Tactile orientable de 3,2 pouces, 2,3million de pixd

Viseur : Optigue

Vitesse maximale de rafale ; 7fps
Résolution vidéo maximale : 4K
avec les accessoires nécessaires
Garantie minimale 12 Mois

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot n°7: Accessoires Numériques

1 |Tablettes graphiques U 12
2 |Tablettes + stylets pour le
; . u 71
design graphique
3 |Micro-casque U 756
4 |Casque VR tout en un U 6
5 |Appareil photo numérique U 4
professionnel

MONTANT TOTAL =

important : Vu gue les prestations objet du présent appel d’'offres sont destinées un:quement a la formation professionnelle,
il y a lieu de proposer des prix préférentlels & ce sujet.

Fait_:*.‘é vearrrensronsassmnensernors LB iteverissrssenrsasrenaans
-Signature et cachet du concurrent

<
. 103
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Lot n°8 : Switchs et différents équipements informatiques
N.B : les soumissionnaires sont invités d remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera décfaré non-conforme.
Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de 'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.
Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particullers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne fe sont qu’t défaut d’autre
moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des
caractéristiques équivalentes et qul présentent une performance et qualité au moins égales & celles qui sont exigées seront
jugées conformes.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante a Fitem.
Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne
« Proposition du soumissionnaire ».

Item . . P . Proposition du Appréciation de
o Désignation et caractéristiques techniques . . , . .
N soumissionnaire | l'administration
1 SWITCH Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractéristique
Pour Armoire de brassage : proposée :
« Quantité de ports Ethernet Ri-45 de commutation de base : 48
ports

+ 1 Port consoie

* Debit de transfert de données ; 10/100/1000 Mbps
s Capacité de commutation : 48 Ghit/s

¢ Taux de transfert de données maximal : 1 Gbits/s

« Mémoire flash : 2 Mo minimum

* Prise en charge des réseaux VLAN

» Fonction AutoSurveillance VLAN

» Management Web + SSH

* Montable sur rack

» Garantie mintmale 1 an sur site piéces et main d’ceuvre ;
+ Céble console

NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément
d’expioitation du fabriquant.

Fournir les fiches technigues.
2 Armoire de Brassage
Caractéristiques exigées minimum;

Armaire de brassage murale demi hauteur 19":

Hauteur : 6,9, 12, 15, 18 U/ Largeur : 600 mm 5%/
Profondeur : 502 ou 602 mm 5%

matériau en acier

porte frontale en verre et avec serrure

guidage de cabie vertical

classe de protection {IP} P20

Livrée avec réglette multi prises {4 prises) électriques avec terre
et un interrupteur.




—FONCIERE—

Pa
\.»

MG

[tem
NO

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
Fadministration

Livrée avec kit de visserie écrou + rondelles + vis M60 au nombre
de 30 pigces minimum,.
Livrée avec Etagére

Garantie 3 ans sur site pigces et main d’ceuvre

NB : Fournir les fiches technigues.

Panneau de brassage
Caractéristiques exigées minimum:

48 PORTS RJ45 CAT6 19" UTP
Garantie 3 ans sur site piéces et main d'ceuvre

NB : Fournir les fiches techniques.

Routeur pour TP
Caractéristiques exigées minimum:

Mémoire interne 512 Mo min

» Mémoire flash 256 Mo min

* 2 ports WAN Gigabit

» 4 ports LAN Gigabit fournissent une connectivité haut-
déhit filaire.

s 1 port console

* 2 ports USB 2.0 génération 3.0 minimum

* les protocoles pris en charge : IPSec, iPv4, IPv6, GRE,
BVD, IPv4-to-iPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag,
802.3ah, L2/L3 VPN....

« Standard réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, |EEE 802.3ah, |IEEE 802.3u

* Type de connections WAN : {P Dynamique/Statique,
PPPoE, L2TP, PPTP...

Cryptage DES, 3DES, AES....

* Authentification MD5, SHAL

» Gestion des clés Manuet : IKE, VPN 1Psec LAN-to-LAN

* Supporte le service DoS

« Utilisé comme Client DHCP

s Litjlisé comme Serveur DHCP

» Utilisé comme Pare-feu

» Montable sur rack

+ Garantie minimale 2 ans sur site piéces et main d'ceuvre

+ Cable console

NB : Fournir les fiches technigues,

Point d’accés WiF]
Caractéristiques exigées minimum:
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- Normes wifi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (hibande)
- Antennes : 2x2,4 GHz, gain 4 dBi, antenne interne
2x5 GHz, gain 5 dBi, antenne interne
- Débits de données wifi :
IEEE 802.11ac: De 6,5 Mb/s 4 867 Mb/s
[EEE 802.11a:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
IEEE 802.11n : 6,5 Mb/s 4 300 Mb/s ; 400 Mb/s
avec 256-QAM sur 2,4 GHz
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/s
IEEE 802.11g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
- Bandes de fréquence : 2.4GHz radio : 2.400 - 2.4835 GHz
- Bande passante du canal : 2,4 G : 20 et 40 MHz
- Wifi et sécurité du systéme : WEP, WPA/WPA2-PSK,
WPA/WPA2 Entreprise (TKIP/AES), antipiratage de
démarrage sécurisé et verrouillage de données/controle
critiques via des signatures numériques, certificat de
sécurité unigue et mot de passe aléatoire par périphérique.
- Portée : Jusqu’a 200 métres
- SSID : 16 SSID par radio
- Clients simultanés ; Plus de 200
- Interfaces réseau : 2 ports Ethernet 10/100/1000 Base-T de
détection automatique
- Ports auxiliaires : 1 micro trou de réinitialisation
- Protocoles réseau : 1Pv4, 802,1Q, 802.1p, 802.1x,
802.11e/WMM
- Q05 ; 802.11e/WMM, VLAN, TOS
- Gestion du réseau : Le contrdleur incorporé a la capacité de
détection automatique et de mise en service automatique et
de gestion jusqu’a 20 points d'accés WiFi de GWN dans un
méme réseau.
- Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d’ceuvre ;
NB : Le fournisseur est tenu de fournir I'agrément
d’exploitation du fabriguant.
Fournir les fiches technigues,

UTM matériel {Avec Licence)
Caractéristiques exigées minimum:

- Débit du VPN {3DES/AES): au minimum 150Mbits/s

- Débit du firewall/debit de protection simultanée contre les
menaces (firewall+services PS) :au minimum 300 Mbits/s

- Utilisateurs/nceuds : au minimum 200

- Connexions Nouvelles sessions/seconde : au minimum
50000
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- interfaces 10/100/1000 : au minimum 5 {au minimum 1
POE)

- Ports USB 2.0/Ports série : au minimum 2 ports USB et 1 RJ-
45 Console

- Mémoire : au minimum 256 Mo

- Mémoire flash systédme minimum : au minimum 64 Mo
FONCTIONS DE SECURITE :

- Pare-feu

- Protection contre les menaces

- Options de filtrage {Web, IPS, DNS, DLP, SSL Inspection,....)
- vpn et authentification

- Journalisation et notifications

- Interfaces utilisateur

- Génération de rapports

- Routage

- Nat

Autres options {optionnelles)

- Attribution d'adresses P

- Proxies applicatifs

- Agrégation de liens

- Equilibrage de charge cdté serveur

- Qos VoliP

- Montable sur rack

- Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d'ceuvre ;

NB : Fournir les fiches technigues.

Multiprise Rackabie 8 Prises :
Caractéristiques exigées minimum:

2 m cdble HO5VVF.ou équivalent

-8 prises 2P + 8 16 A/230 V.

- Fixations invisibles.

- Crochets de suspension amovibles.

- interrupteur "marche/arrét" a voyant lumineux.

- Boitier aux formes rondes esthétiques en matiére isolante
moulée.

- Ecartement large entre les prises permettant le
branchement simultané de chargeurs et fiches.

- Nb de prises : 8

PASSE C3bie A Balai Noir :
Caractéristiques exigées minimum:

PASSE CABLE A BALA| 19" 1U
Couleur : noir

Console rackable double rail 1U pour serveur:
Caractéristiques exigées minimum:
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Console Double Rail KVM rackabie 19"

* Marque et modele a préciser

* 2 tiroirs indépendants ;

- le premier est équipé d'un clavier Azerty avec un dispositif
de pointage de type touchpad

- le second intégre un écran plan TFT-LCD de haute
résolution (jusqu’a 1280%1024), 17" Minimum,

* Nombre d'ordinateurs : 4

* Nombre de kit de cables fournis : 4

+ Rackable : Oui

» Sortie(s) vidéo : VGA

« Entrée(s) périphérigue : PS/2 et USB

* Garantie minimale 2 ans sur site piéces et main d’ceuvre;

10

Armoire 421 19" :
Caractéristiques exigées minimum:

Classe : Armoire de réseau / serveur
* Avec perforations avant et arriére pour une évacuation
optimale de l'air
* Largeur : 800 mm (min)
Hauteur: 2.114 mm
Profondeur ; 800,00 mm {min)
Dimension : 482,6 mm (19 pouces)
» Nombre d'unités en hauteur : 42
* Avec téle de toit : Oui
¢ Avec mise a la terre ; Oui
* Avec porte frontale en verre et perforations latérales sur
I'encadrement de la porte : Oui
* Avec porte arriére perforé : Oui
* Avec parois latérales : Oui
« Avec socle : Qui
* Finition de la surface : laqué
¢ Couleur : noir
« Modéle : avec cadre pivotant
¢ Démontable : Oui
* Classe de protection {IP) : IP20
* 4 Emplacements ventilateurs sur la partie supérieure
« 4 yentilateurs
e Avac roulettes : Qui

11

Onduleur rackable :
Caractéristiques exigées minimum;

Type : Protection intelligente
Topology : Line interactive
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Puissance W / VA : 1980 W / 2200 VA
Tension de sortie : 220V / 240V
Tension d'entrée 1230V

Phase {Sortie/Entrée): 1/1

Connexions de sortie : (8) IEC-320-C13, (1) IEC-320-C19
Connexions d'entrée : (1) IEC-320-C20

Port d'interface : 1 USB 2.0, 1 RS-232

« Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d’'ceuvre ;

12 | package : Routeur Montable sur rack avec licence de
sécurité + 2-Port Serial WAN Interface Card + Cdbles de
connexion :

Caractéristiques exigées minimum:

1* Routeur montable sur rack avec licence de sécurité
Caractéristiques : Prise en charge VPN, prise en charge du
réseau local {LAN) virtuel, prise en charge de Syslog, prise en
charge d'IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ),
Weighted Random Early Detection {WRED), montage mural
possible, assistance Access Control List (ACL), qualité de
service {QDS), support RADIUS, NetFlow, IPFIX Prise en
charge VPN, prise en charge du réseau local (LAN} virtue,
prise en charge de Syslog, prise en charge d'iPv6, Class-
Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ}, Weighted Random
Early Detection (WRED), montage mural possible, assistance
Access Control List (ACL), qualité de service {QDS), support
RADIUS, NetFlow, IPFIX

Technologie de connectivité ! Filaire Filaire

Performances Débit cumulé : 35 Mbps

Protocole de gestion a distance SNMP, RMON

Protocole de Routage OSPF, I1S-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP,
DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage statique
IPv4, routage statique |Pv6, routage a base de régles (PBR),
{Pv4-to-IPv6 Multicast

RAM 4 Go (installé) / 4 Go (maximum) DDR3 SDRAM
Mémoire flash 8 Go {installé) / 8 Go (maximum)

Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet,
Gigabit Ethernet

Protocole réseau / transport |PSec, PPPoE, DHCP

Normes de conformité IEEE 802.3, |EEE 802.1Q, IEEE
802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, {TU-T G.823, ITU-T
(.824, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN55024, EN 55022
classe A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, CS-
03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, 1EC 60950-1, EN
60950-1, AS/NZS 3548 classe A, GB 4943, VCCI V-3, EN

109
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61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2
No. 60950-1
Type de boitier Montable sur rack - modulaire - 1U
Extension/connectivité
Interfaces

WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - Ri-
45

Série: 1 x console - RJ-45

USB 2.0: 1 x USB de type A 4 broches

1 x SFP (mini-GBIC})

Gestion: 1 x 1000Base-T - RJ-45

Logements d'extension 2 (total) / 2 {libre) x NIM-+

2% 2-Port Serial WAN Interface Card :

Cartes d'interface WAN série haute vitesse et asynchrones
(HWIC) {2 ports)

Device Type Expansion module

Form factor Plug-in moduie

Specifications :

Synchronous Support Yes

Synchronous Maximum Speed (Per Port) 8 Mbps
Asynchronous Support Yes

Asynchronous Maximum Speed (Per Port) 115.2 kbps
Bisync Support Yes

Seriai Protocols FIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-5304, V.35,
and X.21

Network Clock Synchronization Yes

NEBS Type 2/4

TelecommPTT TBR1 and 2

JATE Digital NEBS

Safety Approvals UL 60950, CAN/CSA 22.2, CSA60950, GB
4943, AS/NZS 60950, EN60950, IEC 60950

immunity EN300386, CISPR24, EN55024, EN50082-1, 61000-
4-

Emissions FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, EN55022
Class A, CISPR22 Class A,
AS/NZSCISPR22 Class A, VCCI Class A, EN 300386, EN61000-
3-2/3, CNS13438

Physical Specifications

Singlewide HWIC, no slot restrictions

13

Switch manageable 24 ports 10/100/1000 Mbps + 4 ports

SFP :
Caractéristiques exigees minimum:

GENERAL
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Type de périphérique Commutateur - 24 ports - Géré

Type de boitier Montable sur rack

Sous-type Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP {liaison montante)
Performances Transfert de bande passante : 28 Gbits/s
Commutation de bande passante : 56 Gbps

Taux de transmission {paquets L3 de 64 octets): 41,67 Mpps

Capacité Adresses MAC unicast: 15360

Routes directes unicast 1Pv4: 542

Routes indirectes unicast 1Pv4: 256

Routes directes unicast IPv6: 414

Routes indirectes unicast iPv6: 128

Routes IPv4 {statiques): 16

Routes IPvG {statiques): 16

Routes IPv4 {multidiffusion}: 1024

Groupes IPv6 (Multidiffusion): 1024

ACEs de sécurité IPv4/MAC: 600

ACEs de sécurité IPv6: 600

VLAN actifs: 256

ID de VLAN: 4094

Instances STP: 64

Sessions SPAN: 4

Paquet MTU-L3: 9198 octets

Support de cadre Jumbe 10 240 octets

Protocole de Routage IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Protocole de gestion a distance SNMP 1, RMON 1, RMON 2,
Telnet, SNMP 3, SNMP 2¢, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP,
ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS

Méthode d'authentification Kerberos, Secure Shell (SSH),
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 {SSH2}

Caractéristiques Prise en charge de BOOTP, prise en charge
d'ARP, auto-uplink (MDI/MDi-X auto), systéeme de détection
d'intrusion (IDS), controle de la tempéte de Broadcast,
Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Prise en
charge Dying Gasp, sFlow, DHCP snooping, assistance
Dynamic Trunking Protocol (DTP), assistance Port
Aggregation Protocol (PAgP), assistance Access Control List
{ACL), qualité de service {QDS), Uni-Directional Link
Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus
{PVRST+), sans ventilateur, Shaped Round Robin {SRR), prise
en charge LACP, prise en charge LLDP, notification de
I'adresse MAC, Energy Efficient Ethernet, base d'infermation
de gestion {MiB), Class of Service {CoS}, authentification
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802.1x, prise en charge DiffServ Code Point (DSCP), filtrage
IGMP, Protection de la source IP, Weighted Tail Drop (WTD),
technologie SmartPort, VLAN Trunking Protocol (VTP),
Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication,
Authorization and Accounting {AAA), User Datagram
Protocol (UDP), proxy ARP, Switched Port Analyzer (SPAN),
détection de bouclage, MAC Access Bypass (MAB), BPDU
Guard, Network Edge Access Topology (NEAT)

Normes de conformité IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z,
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, |EEE 802.3abh, IEEE 802.1p, IEEE
802.3x, 1EEE 802.3ad {LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE
802.1s, IEEE 802.3ah, {EEE 802.1ab {LLDP), IEEE 802,3az,
Bluetooth 4.0, iEEE 802.1AX

Processeur X ARM: 800 MHz

RAM 512 Mo

Mémoire flash 256 Mo

Indicateurs d'état Etat

EXTENSION/CONNECTIVITE

Interfaces 24 x 1000Base-T RJ-45

4 x 1000Base-X SFP liaison montante
1 x gestion RJ-45

1 x mini-USB Type B

1% USB Type A

Normes de conformité CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-
003 classe A, EN 61000-4-5, RoHS, UL 60950-1 Second
Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second
Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22
Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438
Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second
Edition, AS/NZS CISPR22 Class A

GARANTIE DU FABRICANT

Service et maintenance Garantie de 3 ans
2*Cables SFP

1* Cible console

14

Pare-feu matériel :
Caractéristigues exigées minimum:

Type de périphérique : Firewall

Hauteur (unités de rack) : 1U

Disque dur : SSD 100 Go x 1 (au minimum)
Format : Rack-montable

i
S P
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Technologie de connectivité : Filaire

Performances : Rendement du firewall: 1,9 Gbps
Caractéristiques : Prise en charge du réseau local (LAN)
virtuel, filtrage de I'URL, prévention contre les attaques
DDos (attagues par saturation), technologie de mise en
cluster, 4 ventilateurs, Application Visibility and Control
(AVC)

15

Switch rackable (Pour Travaux Pratiques) :
Caractéristiques exigées minimum:

Quantité de poris Ethernet RJ-45 de commutation de base :

24 ports minimum

* 1 Port console

* Débit de transfert de données : 10/100/1000 Mbps
= Capacité de commutation : 48 Gbit/s

» Taux de transfert de données maximal : 1 Ghits/s

e Mémoire flash : 2 Mo minimum

* Prise en charge des réseaux VLAN

* Fonction AutoSurveillance VLAN

* Management Web + S5H

» Montable sur rack

+ Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d’ceuvre ;
+ Cible console

16

Routeur fibre optique :
Caractéristiques exigées minimum:

ONT dual band pour le test

17

Soudeuse fibre optique !
Caractéristiques exigées minimum:

Soudeuse fibre optique coeur a coeur D2
- Cliveuse fibre optique

18

Appareil de mesure réflectometre

Caractéristiques exigées minimum:

Appareil de mesure réflectometre OTDR O MaxTester
PON/Metro OTDR; 1310/1550 nm and 1625 nm live

19

Photomatre (OLP) ;
Photométre (OLP)

20

Source laser (OLS) :
Photometre (OLP)

21

Stylo Fibre optique :
Caractéristiques exigées minimum:
Laser VFT 30 KM

22

Pince de détection de trafic :
Pince de détection de trafic
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23

Traceur cable cuivre ;
Caractéristiques exigées minimum:

-Testeur de cible a Fibre Optigue

- Traqueur de cable RJ45, R}11, réseau de Fil de téléphone et

LAN TV
- Testeur de Recherche de Ligne électrique pour Le réseau
- Test de cable TV

24

i e Fiberlnspector :
Caractéristiques exigées minimum:

- Microscope optique : Ecran tactile LCD rétro-éclairé
couleur

~-Fonctions supplémentaires :  Indication graphique des
zones problématiques, contamination, piglres, ébréchures
et rayures.

25

Armoire indoor FO et ODF ;
Caractéristiques exigées minimum:

Petit armoire pour placer un ODF de 48 ports

26

PMZ/SRO :
Caractéristiques exigées minimum:

Un armoire qui contient partie transport et distribution
capacité 521 clients

27

Valise outillage Fibre optique :
Caractéristiques exigées minimum:

- Lot de tournevis américain,

- Falcon distributeur D37

- Ciseaux a kevlar

- Lampe frontale LED

- Pince coupante

- Pince a bec effilé

- Pince muitiprise

- Métre ruban

- Marteau électricien

- Jeu de chiffres et de letre a frapper

- Couteau électricien coupe courbe isolé DOGHER longueur
200mm

- COUTEAU D'ELECTRICIEN 2 LAMES

- Clé gaine technique

- Clé allen / clé torx

- Clé 3 pipe / clé mixte 8/10/13/17/22 mm

- Lot de tournevis plat 4*100, 5.5%150,6.5*150
- Pistolet a colle

1
1
i
|
]
1
|
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- Foret pour perforateur

- Etiqueteuse Type BRADY

- Marqueur indélébile noir pointe moyenne
- Métre

28 | Boite i outils de rangement :
Caractéristigues exigées minimum:

- Dimensions de 450 x 285 x 250 mm {au minimum}
- Matériau : PP (Polypropyléne).
- Attaches : métallique.
- Equipée de :
* un bac porte-outils amovibie et un coffret
* une poignée rabattable
* deux fermetures solides
* une poignée en métal.

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot n°8 : Switchs et différents équipements informatiques

1 | Switch U 26
2 | Armoire de brassage U 18
3 | Panneau de brassage U 46
4 | Routeur pour TP V] 15
5 | Point d'accés WIFi U 26 N
6 | UTM matériel (Avec licence) u 20 T e
7 | Multiprise Rackable 8 Prises U 54 i
8 | PASSE Cable A Balai Noir u | 108 e
9 | console rackable double rail 1U ¥ 18 ' T
pour serveur
10 |Armoire 42U 19' ] 18
11 | Onduleur rackable U 18
12 | Package : Routeur Montable sur
rack avec licence de sécurité + U 15
2-Port Serial WAN Interface
Card + Cébles de connexion

115
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13 | Switch manageable 24 ports
10/100/1000 Mbps + 4 ports U
SFP

iy
wun

ey
)

14 | Pare-feu matériel

15 | Switch rackable (Pour Travaux
Pratigues)

16 |routeur fibre optique

17 |Soudeuse fibre optique

18 | Appareil de mesure
réflectometre

19 | Photométre (OLP)

20 |Source laser {OLS)

21 | Stylo Fibre optique

22 | Pince de détection de trafic
23 | Traceur cdble cuivre

24 | Le Fiberinspector

25 | Armoire indoor FO et ODF
26 [ PMZ/SRO

27 |Valise outillage Fibre optique
28 | Boite 4 outils de rangement

o
(%]

cicic|lclgic|jc|lc|c|le] & |€|C| € |C
Rl (] W WM

MONTANT TOTAL =

Important : Vu gue les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement i la formation professionnelle,
il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.,
Fait @ oo iiesninn w18
Signature et cachet du concurrent

116
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Lot n°9 : Matériel 10T

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir ia case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques
du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les cofonnes Désignations et caractéristigues techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.
Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristigues techniques » ne le sont qu’a défaut d’autre
moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des
caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au molins égales a celles qui sont exigées seront
Jugées conformes.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et fes caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & Fitem.
Les valeurs des dimensions, lJongueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne
« Proposition du soumissionnaire ».

- Dimensions (maximum): 574x 311x 275 mm (22.6 x
10.8 x 12.2 inches)
- Poids (maximum): 5.48 Kg (12,08 Ib)
- Autonomie: 60 minutes en mode "Active" et 90
minutes en mode "Normal”
- Degres de liberté: 25
- Processeur: Intel (ou équivalent) Atom E3845
- Systéme: Linux embarqué (Distribution Gentoo)
- Compatible 0S: Windows, Mac 0OS, Linux
- Langages de programmation:
Embargué : C++, Python / A distance: Java
- Vision: 2 caméras OV5640 2592x1944
- Connectivité: Ethernet, Wi-Fi
- Suite logicielle compléte {Choregraphe, Monitor &
SDK) (ou équivalent)
- 2 ans de garantie

lt;:“ Désignation et caractéristiques techniques Propf)51't:on c!u !'\ppre-m'atlon.de
soumissionnaire I'administration
1 Robot humanoid V6 Nao : Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractéristique
proposée :
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2 kit de développement Arduino R3 (Original} (ou | Marque:
équivalent) : Referen,cfz
Caractéristiques exigées minimum: Cdrﬁcit-:‘rlshque
proposée :

* 1 X Arduino Uno (Originai} {ou équivalent)
» 1 X DHT11 capteur de température et d’humidité
¢ 1 X HC-SR501 capteur de mouvement
+ 1 X DS3231 module horloge

» 1 X Capteur de pluie

» 1 X Capteur de son

« 1 X Capteur ultrason

» 1 X Capteur de Flamme

» 1 X KY-008 module laser

+ 1 X Module photorésistance

+ 1 X YL-69 capteur d’humidité du sol

» 1 X Capteur d'évitement d'chbstacle

» 1 X Capteur de vibration

* 1 X MQ-2 capteur de gaz

» 1 X Emetteur récepteur 315M

+ 1 X Module capteur d’inclinaison

* 1 X Module suiveur de piste

» 1 X 1602 écran LCD * 1

» 1 X carte blanche * 1

* 1 X Module D51302 d‘horloge * 1

* 1 X module de détection sonore 1

* 1 X capteur de température & humidité * 1
* 1 X capteur de détection de niveau de l'eau 1
« 1 X fils de connexion ( 30 fils)

» 1 Xlabdec1

« 10 X LED rouge * 10

¢ 10 X LED jaune * 10

* 10 X LED bleue * 10

« 10X 1k * 10

* 10X 10k * 10

¢ 10 X 220r * 10

» 1 X Fils Male/Femelle ( 30 fils)

¢ 1 X potentiométres * 1

» 1 X buzzer actif * 1

* 1 X buzzer passif * 1

¢ 1 X74hc595 * 1

* 1 X récepteur infrarouge * 1

« 1 X1M35%1

¢ 1 X détecteur de flamme * 1

» 2 X bhalle interrupteur * 2

*» 3 X photorésistance * 3

* 4 X interrupteur * 4
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+ 1 X télécommande * 1
* 1 X 4 tubas numérique * 1
* 1 X Pile 9v boucle * 1
* 1 X rgh module de la fampe 3 couleurs * 1
¢ 1 X Module 4 * 4 ¥ 1 bouton
* 1 X 8 * 8 points module de matrice 1 *
+ 1 X moteur pas a pas * 1
* 1 X Servomoteur Sg
* 1 X Module de relais * 1
* 1 X un tube numérique * 1
» 1 X Joystick * 1
3 Prototype Shield pour Arduino Uno 3 {ou Marque :
équivalent) Référence ;
Caractéristiques exigées minimum: Caracfc—?rlsﬁque
» Arduino protosshield prototype avec 170 Mini proposee :
breadhoard.
» 1 bouton de réinitialisation,
+ 1 bouton d'utilisation générale,
* 2 circuits LED peuvent &tre utilisés directement.
* Le mini planche & pain dispose de 170 points de
cravate.
4 Relay Shield pour Arduino Uno 3 {ou équivalent) | Marque:
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractéristique
» voltage 5V proposée
* courant 140 mA (with all releays on, about 35 mA
each)
* PCB SIZE 53 X 68.5 mm
¢ WEIGHT 0.044 Kg
5 Capacitive Touchpad Shield pour Arduino Uno 3 | Marque:
(ou équivalent) Référence :
Caractéristiques exigées minimum: Carachf.\rlsﬂque
proposée :

* 9 pavés tactiles capacitifs, avec en-tétes pour les 3
connexions d'électrodes restantes.

« Un total de 12 boutons tactiles.

« Un convertisseur de niveau logique embargué

* Tension de fonctionnement 5V - 3,3V .
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GSM/GPRS Shield pour Arduino Uno 3 (ou
équivalent)
Caractéristiques exigées minimum:

» Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz -
fonctionnerait sur les réseaux GSM dans tous les pays
a travers le monde.

* Contréle via commandes AT - Commandes standard
: GSM 07.07 & 07.05 | Commandes améliorées : *
Commandes SIMCOM AT.

* Service de messages courts - afin que vous puissiez
envoyer de petites quantités de données sur le
réseau (ASCIl ou hexadécimal brut).

» Pile TCP/UDP intégrée - vous permet de télécharger
des données sur un serveur Web.

» Prises haut-parleur et casque - pour que vous
puissiez envoyer des signaux DTMF ou lire
I'enregistrement comme un répondeur.

» Support de carte SIM et antenne GSM - présents a
bord.

¢ 12 GPIO, 2 PWM et un ADC (tous en logique 2,8
volts) - pour augmenter votre Arduino.

* Faible consommation d'énergie - 1,5 mA {mode
veille)

* Plage de température industrielle - -40 °C a +85 °C

Marque :
Référence:
Caractéristique
proposée ;

Bluetooth Shield pour Arduino Uno 3 {ou
équivalent)
Caractéristiques exigées minimum:

¢ Tension d'entrée: 3,3V

+ Déhit en bauds : 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115
200, 230 400, 460 800

» Compatible Seeduino/Arduino {ou équivatent)

+ Jusqu'a 10 m de distance de communication dans la
maison sans obstacle

« interface UART (TTL) avec débit en hauds
programmable (micrologiciel SPP installé)

« Débit en bauds par défaut : 38 400, Bits de données
. 8, Bit d'arrét : 1, Parité : Aucune parité

* CODE PIN par défaut : « 0000 »

« Un ensembie complet de commandes de
configuration

+ Antenne PCB embarquée

» Certifié FCC Partie 15

Marque :
Référence :
Caracteéristique
proposée :
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8 Ethernet Shield pour Arduino Uno 3 (ou Marque :
équivalent) Référence :
Caractéristiques exigées minimum: Carqciérisﬁque
proposée :
» Protocoles TCP/1P hardware TCP, UDP, ICMP, IPv4
ARP, IGMP, PPPoE, Ethernet
» Ethernet 10BaseT/100BaseTX
+ Auto Negotiation (Full-duplex et half duplex)
* Auto MDI/MDIX
* Connexion ADSL {avec du protocol PPPoE — PPP sur
Ethernet / Authentification mode PAP ou CHAP)
* Supporte 4 sockets indépendants simultanément
* Pas de support de fragmentation iP
» Buffers internes 16Kbytes en réception/emission
¢ CMOS technology 0.18 pm
« alimentation 3,3V avec tolérance signaux 1/0 5V
¢ Supporte Interface SPI (Serial Peripheral Interface-
MODE 0, 3)
¢ LEDs Multi-function (TX, RX, Full/Half duplex,
Collision, Link, Speed)
9 Wi-Fi Shieid — (integrated ESP) pour Arduino Marque :
Uno 3 (ou équivalent) : Reétérence :
Caractéristiques exigées minimum: Carqcf?nsiique
proposée :
* Alimentation a prévoir: 3,3 ou 5 Vcc
« Consommation: 25 a 400 mA
» Module Wifi: RN-171
« Wifi: 802.11b/g
+ Interface: série UART {TTL)
* Vitesse du réseau:
- 802,11b: 1 a 11 Mbps
- 802.11g: 6 a 54 Mbps
* Type de sécurité: WEP-128, WPA-PSK {TKIP) et
WPA2-PSK {AES)
* Applications réseaux intégrées: DCHP, DNS, ARP,
réponse au ping, FTP, TELNET, HTTP, UDP et TCP
* Puissance d'émission: 10 dBm maxi
* Antenne intégrée
» Leds d'indications
» Dimensions: 100 x 65 x 30 mm
* Poids: 42 g maxi
» \Version: 2.0
10 | MP3 Player Shield pour Arduino Uno 3 (ou Marque :
équivalent): Reference :

Caractéristiques exigées minimum:

4
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Caractéristique
» 1 emplacement pour carte microSD proposée :
« Connecteur avec broches espacées de 0,1" pour
sortie haut-parleur
* Prise audio 3,5 mm
11 | TFT Touchscreen LCD Shield pour Arduino Uno 3 | Marque :
(ou équivalent) : Référence :
Caractéristiques exigées minimum: Carqcfeﬂshque
proposée :
* Résolution: 240x320
* Pilote IC: ILI9341
 Tension d'entrée: 5V / 3.3V
» Couleur: 64k
12 | Hailege Stackable SD Card and TF Card Shield Marque :
SD Card Shield for Arduino UNO R3 (ou Rétérence :
&quivalent): Curacief.-rishque
o . . proposée :
Caractéristiques exigées minimum:
+ Compatible avec les cartes 5D, les cartes micro SD
et les cartes SDHC. Support prototype expansé.
¢ Dimensions : 53 x 47 mm,
* Broche aveccarte SD5 V.
*VCC-3,3V.
¢ GND--GND.
¢ D13---5D_CLK
* D12 -- SD_OUT,
¢ D11---SD_IN
* D10--5D_CS.
13 | Shield Ultimate GPS Logger pour Arduino Marque :
Uno R3 (ou équivalent) {module GPS inclu) : Réfé’e"f:e :
Caractéristiques exigées minimum: Carccit—:.lrlsﬂque
proposée :

» Sensibilité de -165 dBm, fréquence de mise a jour
10 Hz, 66 canaux

* Module basse consommation - seulement 20mA, la
moitié de {a plupart des GPS

+ Assemblé & testé pour Arduino
Uno/Duemilanove/Diecimila/Leonardo (non
compatible avec Mega/ADK/Due)

s Support MicroSD

« Pile RTC pour datation (durée de vie : + de 7 ans)

+ Systéme interne d'enregistrement de donnée vers
mémoire flash

» Sortie PPS (Pulse Per Second)

* Altitude de fonctionnement supérieure 3 25Km
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* Antenne interne et connecteur u.FL pour antenne
active externe

« Led d'alimentation, #13 et status

* Grande zone de prototypage

+ Dimensions : 69 X 53 x 6,7 mm

* Poids : 24 g maxi

14

NFC/RFID Shield pour Arduino Uno R3 (ou
équivalent} :
Caractéristiques exigées minimum:

* Dimension : 2.1" (53.3mm} x 4,7" (117.7mm) et
0.425" {1.1mm)
* Protocole {2C 7-bit a 'address 0x48

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

15

MQ2 Smoke Sensor Shield pour Arduino Uno
R3 (ou équivalent):
Caractéristiques exigées minimum:

* Alimentation: 5V

« Consommation électrique : 150 mA

*» Plage de mesure : de 300 ppm a 10 000 ppm

» Température de fonctionnement : -20 a2 50 °C

* Communication : analogique

* Résistance tirant la sortie du capteuralaterrea 1
kQ

» Connecteurs a montage automatique inclus

* Dimensicns des modules : 53 x 48 mm

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

16

FM Radio Shield pour Arduino Uno R3 (ou
équivalent) :
Caractéristiques exigées minimum:

» FM Radio Shield pour Arduino Uno {ou équivalent)
 Alimentation : 3,3 Vcc via carte Arduino {ou
équivalent)
e Interface : 12C
e Puissance maxi :
- 2,8 W en 4 chms
-1,6 W en 8 ohms
e Gain: 18 dB
* Distorsion harmonique ; 0,02 %
* Rapport signal/bruit : 98 dB
» Amplificateur : classe D
» Sensibilité : 1,7 uWemf
« Dimensions : 68 x 54 x 23 mm
» Référence Velleman : VMAIL1

Marque :
Rétérence :
Caractéristique
proposée :

123
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17 | RS485 Shield pour Arduine Uno R3 (ou Margue :
équivalent) Référence :
Caractéristiques exigées minimum: Curaciérlsﬁque
proposée :
* Alimentation : 3,3 ou 5 Vcc (sélection par cavalier, 5
Vce en cas d’utilisation avec un Arduino connecté
directement)
* Connecteurs : borniers a vis
* Moule RS485 integré
¢ Dimensions : 70 X 55 mm
18 | Camera Shield pour Arduino Uno R3 {ou Marque :
équivalent) Référence :
Caractéristiques exigées minimum: Caruciérisﬂque
proposée :

 Haute sensibilité pour les applications a faible
luminosité; Basse tension pour les applications
intégrées

* Interface SCCRB standard, compatible avec
l'interface 12C; Format RawRGB, RGB (GRBA4: 2: 2,
RGB565 / 555/444), YUV (4: 2: 2) et YCbCr (4: 2: 2)
» Supporte UXGA, SXGA, VGA, QVGA, QQVGA, CIF,
QCIF et jusqu'a 40x30

* Prise en charge du mode de sub-échantillonnage
VarioPixel

= |SP avec annulation du bruit et compensation de
pixel mort

» Support de mise a l'échelle de l'image;
Compensation de perte d'objectif

» Réglage automatigue de la saturation; Réglage
automatique de I'amélioration des bords

» Réglage automatique de la réduction du bruit

¢ Tableau de détection 1632x1232

¢ Format maximum UXGA 10

* Tension 1.7V-3.3V

= Tension analogique 2.5-3.0v (LDO interne a
I'alimentation 1.2V)

» Consommation d'énergie a déterminer
dormir<20pA

*» Fonctionnement de la température -30 °C & 70 °C
» Travail stahle de 0 a 50 °C

« Format de sortie (8 bits)

* YUV /YCbCr4: 2: 2 RGB565 / 555/444

* GRB4: données RGB brutes 2: 2

« Taille optique 1/4"

* Angle de visualisation 25 degrés
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¢ Taux maximum de 15fps

« Sensibilité SXGA 1.3V / {Lux-sec)

» Rapport signal / bruit 40dB

* Plage dynamique de 50 dB

+ Mode de vision Exposition progressive aux
électrons 1 ligne a 1247 lignes

» Zone de pixels 2,2 pm x 2,2 um

* Courant sombre 315mv/sa60°C

19

kit de développement robotique
Caractéristiques exigées minimum:

» 1 X Arduino {ou équivalent) uno R3 +USB
* 4 X Moteur DC Smart

+ 1 X Capteur Bluetooth HC-06

* 3 X Capteur TCRT5000

e 1 X Contrdleur de moteur L298N

¢ 1 X Support pour 2 piles 18650

» 1 X Chassis 4wd + Accessoire

« 20 X Jumper male-male 20 cm

* 20 X Jumper male-female 20 cm

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

20

Smart chargeur avec 4 piles
Caractéristiques exigées minimum:

* Qutput voltage: DC14V-4.2V

¢ Qutput current:

Li-ion/IMR/LiFePO4: 2000mA * 1 {only the passage
4}, 1000mA * 2, 500mA * 3, 500mA * 4

NiMH/Cd: 1000mA * 2, 500mA * 2, 500mA * 3,
500mA * 4

* Rechargeable battery specifications:
Li-ion/IMR/LiFePO4: 26650, 21700, 20700, 18650,
18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123},
14500, 10440

Marque ;
Référence:
Caractéristique
proposée :

21

kit raspberry Pi 4
Caractéristiques exigées minimum:

* 1 X Carte Raspberry Pi 4/4GB.

» 1 X boitier.

* 1 X micro SD 32Go.

» 1 X alimentation USB-C pour Raspberry Pi 4.

+ 1 X cable micro HDMI vers HDM{ 1m.

» 1 X set de 4 Heat Sink.

« Adaptateurs HDMI/VGA :
- 15 broches HD D-Sub (HD-15) - femelle
- HDMI de 19 broches de type A - mile

Marque :
Référence
Caractéristique
proposée ;

125
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22 | moniteurs tactiles pour raspberry pi + Boitiers | Marque:
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractéristique
« Ecran tactile 800 x 480 Pixels, 17,8 cm (7") proposée :
+ Black housing for Raspberry 7" Touchscreen and
Raspberry Pi B+ / Pi2 / Pi3.
* Prise en charge de la sortie audio HDM}
* USB type A plug to micro B plug cable x 1
23 | moduie de Camera raspberry pi Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractéristique
* 8 megapixel resolution proposée :
* supporte 1080p30, 720p60, et 640x480p90 video
24 | Module de communication XBee Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Reférence :
Caractéristique
* XBee 52C pro antenna proposée :

¢ DigiMesh 2.4GHz, TH
* Wire Antenna
* USB XBee explorer :
- FT231X USB-to-Serial convertiseur
- Alimentation: 5 Vcc {via USB)
- USB: mini-UsB
- Dimensions: 35 x 28 mm

A\
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25 FPGA
Caractéristigues exigées minimum:

* Circuit intégré FPGA Xilinx XC6SLX9 Spartan-6
* Mémoire SPI FLASH 8 Mo

* Programmeur JTAG USB embarqué

« interface UART USB

¢ interface Wi-Fi

* interface Bluetooth basse consommation
¢ interface de caméra CMQOS

» Interface d'affichage TFT

« interface VGA 12 bits

¢ CAN SPI 8 canaux

* Capteur de température

* Interface LDR

* DACSPI

* Ecran LCD 2 x 16

» Affichage a 4 chiffres et sept segments
* Avertisseur 5v

* [nterface USB compatible PS2

* 16 interrupteurs 2 glissiere

* 16 LED

» 5 Bouton poussoir

+ Horloge 50 MHz

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

26 | Arduino Yun {Microprocessor) {ou équivalent)
Caractéristiques exigées minimum;

¢ CPU Atheros AR9331

« Architecture MIPS

* Voltage 3.3V

* Ethernet 802.3 10/100Mbit/s
* WiFi 802.11b/g/n 2.4 GHz

e USB Type 2.0 Host

e { ecteur carte Micro-SD

« RAM 64 MB DDR2

* Memoire Flash 16 MB

+* SRAM 2.5 KB

s« EEPROM 1 KB

+ vitesse de {'horioge 400 MHz

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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27

Arduino (ou équivalent) Robot
Caractéristiques exigées minimum:

* Microcontréleur ATmega32ud

* Yoitage 5V

« Input Voltage 5V through flat cable

* Digital /O Pins 5

¢« PWM Channels 6

* Input analogique 4 (of the Digital I/O pins}
 cannaux analogiques (muiltiplexed) 8
 Courant DC par |/O Pin 40 mA

* Memoire Flash 32 KB (ATmega32ud) of which 4 KB
utilisée par le bootloader

*» SRAM 2.5 KB {ATmega32ud)

* EEPROM {internal} 1 KB (ATmega32ud)

* EEPROM {external) 512 Kbit {i2C)

» vitesse d'horloge 16 MHz

* Clavier 5 buttons

* Full color LCD, et communication SP1

* Lecteur carte SD FAT16

« haut-parleur 8 Ohm

* La boussole numérique fournit un écart par rapport
au nord géographique en degrés

* ports a souder 3

» Zones de prototypage 4

+« Rayon 185 mm

+ Hauteur 85 mm

Marque :
Référence ;
Caractéristique
proposée :

28

Arduino (ou équivalent) Esplora
Caractéristiques exigées minimum:

¢ Joystick analogique avec bouton poussoir central
deux axes (X et Y} et un bouton poussair central.

* 4 boutons poussoirs disposés en losange.

» Curseur de potentiomeétre linéaire prés du bas de Ia
carte.

* Microphone pour obtenir le volume [amplitude) de
I'environnement environnant.

* Capteur de lumiére pour obtenir la luminosité.

* Le capteur de température lit la température
amblante

* L'accéléromeétre 3 trois axes mesure la relation de
la planche 4 la gravité sur trois axes (X, Y et Z)

» Le buzzer peut produire des ondes carrées.

+ LED lumineuse LED RVB avec éléments rouge vert
et bleu pour le mélange des couleurs.

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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» 2 entrées TinkerKit pour connecter les modules
capteurs TinkerKit avec les connecteurs 3 broches.
* 2 sorties TinkerKit pour connecter les modules
actionneurs TinkerKit avec les connecteurs 3 broches.
* Connecteur de connecteur d'affichage TFT pour un
écran LCD couleur en option, une carte SD ou
d'autres appareils utilisant le protocole SPI.
29 Node MCU Marque :
Caractéristigues exigées minimum: Référence :
Caractéristique
* Alimentation; proposée :
-5 Vcc via micro-USB
- 3,3 Vcc via broches Vin
¢ Microcontrdleur; ESP8266
« Microprocesseur: Tensilica LX106
¢ Fréquence: 80 MHz
¢ Mémoire RAM: 64 kB
¢ Mémoire Flash: 96 kB
* 10 E/S digitales compatibles PWM
* Interfaces: i2C, SPI, UART
¢ Interface Wifi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
* Antenne intégrée
¢ Température de service: -40 3 125 °C
¢ Dimensions: 58 x 31 x 12 mm
* Version: 3
30 Mini panneau solaire Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractéristique
Y, proposée :
¢ 200 mA
* 112 (mm) X84 (mm)
31 | Panneau solaire Marque :
+ 1485 (mm)x 668 (mm) x 30 (mm) Référence :
« 175 Watts Caractéristique
. 12V proposée :
32 Microcontroleurs Marque :
Référence :

Caractéristiques exigées minimum:

+ ATmega328

« CPU 8-bit AVR

s External Oscillator 0-4MHz @ 1.8V to 5.5V 0-
10MHz @ 2.7V to 5.5V 0-20MHz @ 4.5V to 5.5V
+ Internal Oscillator 8MHz Calibrated Internal
Oscillator

+ Program Memory Type Flash

Caractéristique
proposée :
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33 | E-health arduino kit {ou équivalent) Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractéristique
« Patient Position Sensor {Accelerometer) proposée :
* Glucometer Sensor
* Body Temperature Sensor
* Blood Pressure Sensor (Sphygmomanometer) V2.0
* Pulse and Oxygen in Blood Sensor (SPO2)
* Airflow Sensor (Breathing)
» Galvanic Skin Response Sensor {GSR - Sweating)
» Electrocardiogram Sensor {ECG)
« Electromyography Sensor (EMG)
34 Bracelet antistatique Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractéristique
« Bracelet antistatique pour réparations contre les proposée :
décharges d'électricité statique:
» Une bande avec un ruban adhésif pour l'attachera
I'avant-bras.
» Connecté 3 un cible de masse qui permet de
décharger toute accumulation d'électricité statique
du technicien qui le porte.
35 Tapis antistatique Marque :
Caractéristiques exigées minimum: Référence :
Caractéristique
+ Dimensions: 120 cm x 150 cm proposée

» Conforme 3 la norme EQS/ESD-$4, résistance
mesurée Rg 107 Q et Rp 108 Q.

* Charge électrostatique (test de marche}, selon les
normes iSO6356 et EN1815

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot n°9 : Matériel 10T

Rabot humanoid V6 Nao U 2
kit de développement Arduino U -
R3 {Original)
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3 | Prototype Shield pour Arduinc U
25
Uno 3
4 | Relay Shield pour ArduinoUno 3| U 10
5 | Capacitive Touchpad Shield pour| U 10
Arduino Uno 3
6 | GSM/GPRS Shield pour Arduino U
10
Uno 3
7 | Bluetooth Shield pour Arduino U
25
Uno 3
8 | Ethernet Shield pour Arduino U
10
Uno 3
9 | Wi-Fi Shield — (integrated ESP)
. U 25
pour Arduino Uno 3
10 | MP3 Player Shield pour Arduino U
10
Uno 3
11 | TFT Touchscreen LCD Shield U
. 10
pour Arduino Uno 3
12 | Hailege Stackable SD Card and U
TF Card Shield SD Card Shield for 10
Arduino UNO R3
13 | Shield Ultimate GPS Logger pour | U
Arduino Uno R3 {module GPS 10
inclu)
14 | NFC/RFID Shield pour Arduino u
10
Uno R3
15 | MQ2 Smoke Sensor Shield pour u 10
Arduino Uno R3
16 | FM Radio Shield pour Arduino u
25
Uno R3
17 { RS485 Shield pour Arduino Uno U 95
R3
18 | Camera Shield pour Arduino U
10
Uno R3
19 | kit de développement robotique { U 25
20 | Smart chargeur avec 4 piles u 10
21 | kit raspberry Pi4 U 25
22 | moniteurs tactiles pour U 5
raspberry pi + Boitiers
23 | module de Camera raspherry pi U 25
24 | Module de communication XBee | U 25
25 |FPGA U 5
26 | Arduino Yun (Microprocessor) U 10
27 {Arduino Robot U 10
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28 | Arduino Esplora

29 | Node MCU

30 | Mini panneau solaire
31 | Panneau solaire

32 | Microcontroleurs

33 | E-health arduino kit
34 | Bracelet antistatique
35 | Tapis antistatique

c|c|c|c|jc|c|c|c
g
(=]

MONTANT TOTAL =

important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement a la formation professionnelle,
il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.
Fait & ccecieeiieionns 1€ e
Signatureet ¢
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