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ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
PBO PORTES BOIS 1 PB2+ PORTES BOIS 2
1.04m X 2.20m 0.94m X 2.20m
o 1,04 o
Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix. ORTE BOIS MOF auwrant 60 am | . X
- Cadre et chambranle en bois massif y compris pattes a scellement. b a Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix. . R PORTE BOIS MDF ouvrant 80 cm
- Embrasure selon épaisseur de mur en contreplaqué de 5mm finition S L __ NI — l = S - Cadre et chambraple_en bois massif y compris Paﬁ?s a scellement. Ap qr L
(Hétre) posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix | | - Embrasure selon épaisseur de mur en contreplaqué de 5mm finition S 1= -~ (FE e e i -~ -~
- Joint périphérique coupe-feu thermo gonflants. N | aul (Hétre) posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix | \ ‘ | il
N | | P | - Joint périphérique coupe-feu thermo gonflants.
N 7
LR B Rz R : { : it
Vantail en MDF 2*18mm / Finition: Stratifié¢ HPL ( Hétre) ep : 40mm | N | g 7 9 5 i - . N N ‘ v !
Alaise en Bois massif 30x40mm (Hétre) - 3 | = | 3 ol S Vantail en MDF 2*18mm / Finition: Stratifié¢ HPL ( Hétre) ep : 40mm ‘ I QA | | < <
I vl 1\ | Alaise en Bois massif 30x40mm (Hétre) & ‘ N & B -
\ | N | \ Y i \
\ \ \ \
4 paumelles réglables en acier inoxidable de 100mm x96mmx3mm | f | | N | / i
‘ A1 ‘ | ‘ N 4 paumelles réglables en acier inoxidable de 100mm x96mmx3mm | / | | \ |
| 1
| | 1 | | |
b qa S i

ELEVATION INTERIEURE

Butoir de sol en inox ou laiton—e

PLAN

. 1,04 .

ELEVATION EXTERIEURE COUPE

Quincaillerie:

-1er choix de la gamme utilisée type Bricard, JPM ou similaire
Paumelles en Inox de 140 mm.

Serrure a canon inox pour les portes d’entées..

1 ensemble de poignées en Inox

Ferme porte multi force

1 butoir cylindrique en laiton.

systéme de conmdanation de l'interieur

ELEVATION INTERIEURE

, 094 2

Butoir de sol en inox ou laiton—=

PLAN

ELEVATION EXTERIEURE

Quincaillerie:

-1er choix de la gamme utilisée type Bricard, JPM ou similaire
Paumelles en Inox de 140 mm.

Serrure a canon inox pour les portes d’entées..

1 ensemble de poignées en Inox

Ferme porte multi force

1 butoir cylindrique en laiton.

systéme de conmdanation de l'interieur

COUPE

D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
PB1 PORTES BOIS 12
1.04m X 2.20m
Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix. PORTE BOIS MOF ourant 90 am
- Cadre et chambranle en bois massif y compris pattes a scellement. ap 4
- Embrasure selon épaisseur de mur en contreplaqué de 5mm finition e am T = S T -k R
(Hétre) posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix | |
- Joint périphérique coupe-feu thermo gonflants. N ‘ /|
\ N \ | A |
\ N Il A |
Vantail en MDF 2*18mm / Finition: Stratifi¢ HPL ( Hétre) ep : 40mm | N | < | / | Q <
Alaise en Bois massif 30x40mm (Hétre) I = o Shi o o
f all 1\ |
\ 7 | N\ |
. T A N
4 paumelles réglables en acier inoxidable de 100mm x96mmx3mm | W | | gl
| I | | | I
ab qa

ELEVATION INTERIEURE

Butoir de sol en inox ou laiton—

PLAN

L 1,04 L

ELEVATION EXTERIEURE COUPE

Quincaillerie:

-1er choix de la gamme utilisée type Bricard, JPM ou similaire
Paumelles en Inox de 140 mm.

Serrure a canon inox pour les portes d’entées..

1 ensemble de poignées en Inox

Ferme porte multi force

1 butoir cylindrique en laiton.

systéme de conmdanation de l'interieur
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ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
PB4 PORTES BOIS PORTES BOIS
0.84m X 2.20m 17 PB3 0.74m X 2.20m 10
Pré-cadre en sapin rouge de 100 x 30 mm, -Pré-cadre en sapin rouge de 100 x 30 mm,
-Cadre en sapin rouge de 1er choix de 100 x 40 mm, y compris sabot en PVC. -Cadre en sapin rouge de 1er choix de 100 x 40 mm, y compris sabot en PVC.
-Bati ouvrant : -Bati ouvrant :
* épaisseur du bati de 40mm P 4 * épaisseur du bati de 40mm
* encadrement — )L — N = | . N N * encadrement _ f& _ e — i\i — e e
* traverses: | * traverses: | |
-traverse basse et haute assemblée a tenon et mortaise avec I'encadrement et les montants. \ ‘ / [ -traverse basse et haute assemblée a tenon et mortaise avec I'encadrement et les montants. \ | / |
-traverse intermédiaire ‘ \ [ | ‘ -traverse intermédiaire | | |
-renfort de 60x 400mm au droit de la serrure. | N / -renfort de 60x 400mm au droit de la serrure. | \ | /
-ossature alvéolaire dense en sapin rouge. [/ | -ossature alvéolaire dense en sapin rouge. \ | / |
-Habillage du bati ouvrant sur les deux faces en contre plaqué OKOUME de 5mm d’épaisseur. | N o o o -Habillage du bati ouvrant sur les deux faces en contre plaqué OKOUME de 5mm d’épaisseur. | | o o o
-Chambranles en sapi i 620i = o | g> ‘ o & . i i 670i N | | g S
pin rouge de 1er choix de forme trapézoidale sur les deux faces | | o o e o Chambranles en sapin rouge de 1er choix de forme trapézoidale sur les deux faces | =3 | N foe P b
‘ / | [\ ‘ ‘ / | 11\ |
d 7 o N | | / ‘ Nl
/ ‘ ! / |\l
| | | I | I | | | ! L
b qn b qn
3 paumelles, de dimension compatible avec le poids de la 3 paun?elllesl, de dimension compatible avec le poids de la
porte (a justifier par I'entrepreneur) de série StraTec de chez porte (a justifier par I'entrepreneur) de série StraTec de chez
HAFELE ou similaire. HAFELE ou similaire.
0,84 1 Béquille double avec jeu de rosettes bec de cane, de 0.74 1 Béquille double avec jeu de rosettes bec de cane, de
7%‘%‘ chez CLEDOR ou similaire. M chez CLEDOR ou similaire.
1 Serrure a condamnation intérieur et décondamnation 1 Serrure a condamnation intérieur et décondamnation
extérieur tétiere et gache de chez CLEDOR ou similaire. extérie_ur tétiére et gache de chez CLED.OR ou similaire.
1 butoir de porte de chez CLEDOR ou similaire. 1 bUt(,)'r de p(')rt'e de chez CLEDOR ou S'm"a."e'
Numéro ou référence du local en plague en inox, N_umerq ou ref_erence’du_ local en plaqug en inox,
dimensions suivant détail architecte, fixé sur la porte ou sur dimensions suivant détail architecte, fixé sur la porte ou sur
mur. mur.
D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
PB5 PORTES BOIS 5 PB2 PORTES BOIS 3
1.04m X 2.20m 0.94m X 2.20m
Pré-cadre en sapin rouge de 100 x 30 mm, -Pré-cadre en sapin rouge de 100 x 30 mm,
-Cadre en sapin rouge de 1er choix de 100 x 40 mm, y compris sabot en PVC. -Cadre en sapin rouge de 1er choix de 100 x 40 mm, y compris sabot en PVC.
-Bati ouvrant : -Bati ouvrant :
* épaisseur du bati de 40mm b g * épaisseur du bati de 40mm PORTE BOIS MDF ouvrant 80 cm q
* encadrement A N " N N * encadrement 7‘\‘7 N - N N
——— = L — 1= L I
* traverses: = | ] r * traverses: | i r 7! B B
‘traverse basse et haute assemblée a tenon et mortaise avec I'encadrement et les montants. N\ | / | ‘traverse basse et haute assemblée a tenon et mortaise avec I'encadrement et les N\ ‘ \ al
-traverse intermédiaire | N | | Y | montants. ‘ \ ‘ | / [
-renfort de 60x 400mm au droit de la serrure. -traverse intermédiaire N .
-ossature alvéolaire dense en sapin rouge. | N | | / | -renfort de 60x 400mm au droit de la serrure. | | | |
-Habillage du bati ouvrant sur les deux faces en contre plaqué OKOUME de 5mm d’épaisseur. | N\ | e / o ol -ossature alvéolaire dense en sapin rouge. | \ | o / o o
-Chambranles en sapin rouge de 1er choix de forme trapézoidale sur les deux faces =9 : | = | : ol g -Habillage du bati ouvrant sur les deux faces en contre plaqué OKOUME de 5mm =2 : ‘ S ‘ 2 oo 2
| pail I\ | d’épaisseur. | y; | ‘ \ ‘
-Chambranles en sapin rouge de 1er choix de forme trapézoidale sur les deux
| -l 1R | faces \ ya N |
/ AN
N | | N | | | N\
| | | | | I | | | | | |
b -~ a3 qn

ELEVATION INTERIEURE ELEVATION EXTERIEURE

. 1,04 2

PLAN

QUINCAILLERIE (

COUPE

CLEDOR modele au choix de I'architecte):

Serrure de sureté a canon, testée classe 3 selon norme CE EN12209, pour 200.000
cycles d’ouverture, avec tétiére arrondie de 20 mm, pénes et gache en inox (avec clés) / ou 1
serrure a bec de cane.

Canon européen adapté a I'épaisseur et au type de porte avec méme aspect que les
rosaces et livré avec 5 clés réversibles

Ensemble de béquille (jeu) y compris rosaces en inox référence au choix de I'architecte.
4 Charniéres invisibles en inox de dimension compatible avec le poids de la porte (a
justifier par I'entrepreneur).

1 butoir en inox a monture en caoutchouc de diam. 30 mm et hauteur 40 mm

Balais de type CLEDOR avec filament en polyamide a incruster dans le bas de porte.

Numéro ou référence du local en plaque en inox, dimensions suivant détail architecte, fixé sur la porte ou sur mur.

ELEVATION INTERIEURE

, 094 L

PLAN

ELEVATION EXTERIEURE

QUINCAILLERIE (CLEDOR modeéle au choix de I'architecte):

. Serrure de sureté a canon, testée classe 3 selon norme CE
EN12209, pour 200.000 cycles d’ouverture, avec tétiére arrondie
de 20 mm, pénes et gache en inox (avec clés) / ou 1 serrure a bec
de cane.

Canon européen adapté a I'épaisseur et au type de porte avec
méme aspect que les rosaces et livré avec 5 clés réversibles
Ensemble de béquille (jeu) y compris rosaces en inox référence
au choix de l'architecte.

4 Charnieres invisibles en inox de dimension compatible avec le
poids de la porte (a justifier par I'entrepreneur).

1 butoir en inox a monture en caoutchouc de diam. 30 mm et
hauteur 40 mm

Balais de type CLEDOR avec filament en polyamide a incruster
dans le bas de porte.

COUPE

Numéro ou référence du local en plaque en inox, dimensions suivant détail architecte, fixé

sur la porte ou sur mur.
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DESIGNATION DIMENSIONS ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
PB6-PF PORTE EN BOIS PARFLAMME 1/2H 1.04m X 2.20 m UNITES PB8-PF . PORTE EN BOIS PARFLAMME 1/2H 3
A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANGAISE A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANCAISE 0.94m X 2.20m
NB: Avant tout commencement des travaux I'entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et NB: Avant tout commencement des travaux I'entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et
posée pour par la maitrise d’ceuvre accompagnée d’une attestation de conformité délivrée par un laboratoire posée pour par la maitrise d’ceuvre accompagnée d’une attestation de conformité délivrée par un laboratoire
agrée. agrée.
Niveau Faux Plafond Niveau Faux Plafond
\ \ \ \
Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix. Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix.
- Cadre et chambranle en bois massif y compris pattes a scellement. A A - Cadre et chambranle en bois massif y compris pattes a scellement. A A
- Embrasure selon épaisseur de mur en contreplaqué de 5mm finition P o o o - Embrasure selon épaisseur de mur en contreplaqué de 5mm finition _ ﬂ> o o o
(Hétre) posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix [ [T i Ty (Hétre) posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix i B E—— 7 LU T i [ i
- Joint périphérique coupe-feu thermo gonflants. < | | p | - Joint périphérique coupe-feu thermo gonflants. < | | J | L
N [ [ A \ [ [ || A | |
| A | | ( | | s | | f |
Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y | N | | i | Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y | \ | ‘ V7 |
compris encadrement en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 N / compris encadrement en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 N\ 4
mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm ( hétre) embrevé et collé aux ‘ N ‘ ‘ / ‘ mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm ( hétre) embrevé et collé aux ‘ N ‘ ‘ / ‘
panneaux. | M o (18 I o | o panneaux. | M o [ 4 ) | o
) ) A \ | N [{e= | N N ) ) . \ Nl N [{e= | N > N
Alaise en bois dur ( hétre)20x45 mm. > o) N 0 N N Alaise en bois dur ( hétre)20x45 mm. - 2 N 0 N N
Ame pleine en panneaux de particules aglomérés de bois pare flamme 1/2h [ / ‘ ‘ N | Ame pleine en panneaux de particules aglomérés de bois pare flamme 1/2h [ Vi ‘ ‘ N ‘
| | | | |
Vi J )/ | | S |
| / | | N | | / | | N |
\ f q \ | [ \ | \ b 4 \ | [ N |
4 paumelles réglables en acier inoxidable de 100mm x96mmx3mm , | | 0 | 4 paumelles réglables en acier inoxidable de 100mm x96mmx3mm , | | LI |
1/ | \ R ' 1/ \ \ il O |
1 1 1 I 1 | Niveau Sol Fini 1 1 1 I 1 | Niveau Sol Fini
A da Al da
ELEVATION INTERIEURE ELEVATION EXTERIEURE COUPE ELEVATION INTERIEURE ELEVATION EXTERIEURE COUPE

1.04

Butoir de sol en inox ou laiton

Plaque pictogramme en
Alucoband découpée et perforée
en Laser

Quincaillerie:
- 1 serrure de slreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gache et tétiere
en inox fonctionnant sur organigramme.
- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modeéle disco Réf 666452 de chez
BRICARD ou équivalent.

- 2 poignets systéme sur plaques en inox suivant dimensions et détails de I'Architecte.
- 2 verrous en inox a encastrer avec gaches.

- 4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent,

Butoir de sol en inox ou laiton

0.94

Plaque pictogramme en
Alucoband découpée et perforée

. R en Laser
Quincaillerie:

- 1 serrure de sdreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clé

en inox fonctionnant sur organigramme.

- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modéle disco Réf|

BRICARD ou équivalent.

- 2 poignets systéme sur plaques en inox suivant dimensions et détails de I'Architecte.

- 2 verrous en inox a encastrer avec gaches.
- 4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou

équivalent,

PLAN - 1 butoir inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent - 1 butoir inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent
ID DESIGNATION DIMENSIONS
PORTE COUPE FEU 1H + FERME PORTE 1.04m x 2.20 m UNITES
A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANCAISE
NB: Avant tout commencement des travaux I'entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et
posée pour par la maitrise d’ceuvre accompagnée d’une attestation de conformité délivrée par un laboratoire
agrée.
1 ferme porte hydraulique force 2 a 4 Réf 620125 Niveau Faux Plafond
adaptés au poids des ouvrants de type BRICARD
ou équivalent. | |
-Pré cadre de 95x33 mm en bois sapin rouge.
-Cadre de 100x30 mm enrobé en bois sapin rouge A P A
-Chambranles de 70x16 mm en MDF hydrofugé enrobées en placage. i~ Sallew il I [T T ) —o= =
-Sabot en bois dur adapté a la nuance de la porte. | \Lkél | | 7 |
N \ [ i
| A | | Y |
B / it
| N | | y | ]
Vantail de 40 mm d’épaisseur fini composé de : ‘ N ‘ ‘ / ‘
-Structure de 40 mm d’épaisseur, en panneau de particule haute densité ( coupe- | N[ o A | o | o
feu 1h) revétu en placage (hétre). | —i| N | (= | Y]
-Alaise périphérique en bois dur. T 2 | N i | N N
-Panneau décoratif en MDF 22 mm d’épaisseur revétu en placage. %4 <
-Joints COUPE FEU (le nature et la mise en oeuvre de ce joint & soumettre a ‘ 4 ‘ ‘ N |
I'approbation du bureau de contréleavant exécution) | 7/ | | N |
-joint iso phonique et bande intumescente type joint dual ou équivalent. | b ¢ | | | N | |
7
| | | B |
Ame pleine en panneaux de particules aglomérés de bois pare flamme 1/2h 1l / | ‘ N
L | L )i | 1 Niveau Sol Fini
A da
ELEVATION INTERIEURE ELEVATION EXTERIEURE COUPE

1,04

Butoir de sol en inox ou laiton
PLAN

Quincaillerie:

-1er choix de la gamme utilisée type Bricard, JPM ou similaire
Paumelles en Inox de 140 mm.

Serrure a canon inox pour les portes d’entées..

1 ensemble de poignées en Inox

Ferme porte multi force

1 butoir cylindrique en laiton.
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D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
PM1 PORTES METALLIQUES 2.00m X 2.20m 7 PM2 PORTES METALLIQUES 0.94m X 2.20m 2
S I T BRI

LOQUETEAU DE FIXATION (haut et bas) — - — ‘ | ™ ‘h /j‘ I

\ \ | \ N

| \\ // ‘ | \\ // ‘ ) RN I

| N W | | Yy, | | h N I, / \

| - | | w } | 8 | ~l & - | §

\ | \ | | /1 1IN !

| / AN | | / AN | | Y. | | N |

I N | Nl ' N

Il A\I> I Il 4‘;\ Il | A\I> I Il <1\A I

ELEVATION INTERIEURE ELEVATION EXTERIEURE ELEVATION INTERIEURE ELEVATION EXTERIEURE
D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
1 . J . PM4
=
dn L 1,90 1,90 L
‘L 3580 ‘L
ELEVATION COUPE ELEVATION
L 1,04 L
N
PLAN J T —1
PLAN
N . i PHASE
MAITRE D'OUVRAGE ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES Maitre d'Oeuvre : Z2IMNES KHALFAOUI DCE PLANCHE
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DU Résidence Douha,Avenue Bir anzarane, apprt 01, El
ngEESESFgNINEEEEIéI?EgTA DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE L'ISTA JBEL Tél & Fax: 0523 35 12131dlld76 . 0661468625 / DATE ECHELLE
LAKHDER MARRAKECH el & Fax: s 1/100

PROMOTION DU TRAVAIL
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ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
PM5 PORTES METALLIQUES 4.00m X 2.10m PM6 PORTES METALLIQUES 4.00m X 4.00m 3
« ——
/
| 4,00 y N
7 7
ELEVATION

| 2,00 | 2,00 L

4\/ 4400 1

7 7

ELEVATION
< extérieur
intériour extérieur
-1 Tl \‘ ;-
intérieur < -1 — >
PLAN
PLAN
ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNAT&%I&TE METALIQUE + BARRE ANTI PANIQUE DIMENSIONS UNITES
P PORTES METALLIQUES 3.80m X 4.00m P8 A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANGAISE 0.94 m x 2.20 m 1
<« — >
ouvrant 80cm
3 Huisserie en Téle d'acier electrozingué de 20/10e d'épaisseur 4‘>7ﬁ = —A == — - — ﬂ»A— — - 5
y profil d'acier 20/10 plié électrozingué ou galvanisé N | | |
pattes de scellement | N | | 7 |
/
| \ | | / |
{ | N | | 7 | barre anti-panique
. \ S o7 \
Ouvrant en Téle d'acier electrozingué de 20/10e d'épaisseur : A : E'): : /|::|2P/ | 8 8
a peindre ( couleur au choix de I'architecte) W ® | ™ N | o~ o~
¥ 1,90 ¥ 1,90 ¥ : ,/ : : N X :
* 380 * | Vi / | | \ |
6 a 8 paumelles de diamétre soudées entre vantail et huisserie Vi | | \ |
ELEVATION K4 | ! | NI
| | | | | | Niveau Sol Fini
AD qa
1.04
extérieur
. = m— ] =N
intérieur < -1 — -
PLAN
PLAN
A ' . _ PHASE
MAITRE D'OUVRAGE ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES Maitre d'Oeuvre : ZAINEB KHALFAOU! DCE PLANCHE
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DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA1a FENETRE EN ALUMINIUM FA1b FENETRE EN ALUMINIUM 3
1.00m X 2.40m 0.85m X 1.90m
ul
jmn)
1,00 % %
.. W y _______ Précadre en aluminium avec pattes a scellement ;
) - . Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint o085
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; o carré en aluminium :
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint FIXE ) FIXE Joints en E.P.D.M pbur battue et vitrage I e 1 I G
carré en aluminium ; © o AN
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage y » \\ £
> o . o o ./ \\ °©
- 3 N S
. . . -7 Vitrage sablé, de marque Saint -
Vitrage sablé, de marque Saint - GOBAIN ou AGC ou similaire
GOBAIN ou AGC imilai 1/2 fix 1/2 O t b lant / ) st o
2/3 fix 1/3 Ouvrant a la francaise d’épaissezgemre gt;tsung ranlﬁ minimum FIXE g FIXE " e hasedan d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimum ,FIXE §
> (=] - " N
NIVAllége [ R oxtériour Cmerew L | T NIV Allége . ——I_ - i B
m
8 i 8
(=] | (=] o ol
Nidalle . IS G < <
ELEVATION COUPE  Nwdale B I S
ELEVATION COUPE
extérieur
@ @ extérieur
intérieur :““““;_‘LL—H:}.H““““:
1,00
intérieur
PLAN oos
PLAN
ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA2 FENETRE EN ALUMINIUM 2 FA3 FENETRE EN ALUMINIUM 20
3.20m X 0.40m 3.00m X 0.80m
il
- oo
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; 3.00 intérieur b extérieur
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint =
carré en aluminium; e~ — = e 1 it
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage S ~
) - X FIXE | FIXE | oexe 5 FIXE
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; vz Pt Is]
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint 3.20 i inté s
carré en aluminium ; extenieur imérieur = ) 1
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage o ______ e Vitrage sablé, de marque Saint 3 @
“/‘5/ \\m FIXE H\ 70N \H FIXE ” g FIXE g 3/5 fix 2/5 Ouvrant a la francaise SS;’?;?EE?;%; gits'g"fr:ﬁ minimum | e e —— e e
Vit blé, d Saint T N = S > N SN
2/4 fix 2/4 Ouvrant GOBAIN ou AGC o0 simiaire. g g FXE | 2 PE | £ FE g
basculant d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum M ****** P S e o NIV Allé z z
> IR N s s _NIVAI ege _|-——— I  ____ e - S
NIV Allége || FIXE Hﬂ FIXE H/ \J 777777 % S 7777;3; 777777777 E
) T [
) T [
) T [
) T [
=] 0
ol o ol m O
S | S| m m
o =] D ol 0
g S e
) T [
) T [
NIV dalle H ==
—————————————————————————————————————————— D ——— —— — — = ———————— —— —— = 0 H
0
T [
ELEVATION COUPE  Nvdale o I
L]
ELEVATION COUPE
o e s o s 0T T A I S — |
3.20 | ESSSE—— t:H‘H Rk HH:FJ L
3,00
PLAN PLAN
: Maitre d'Oeuvre : ZAINEB KHALFAOUI- PHASE PLANCHE
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ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA4 FENETRE EN ALUMINIUM FAS FENETRE EN ALUMINIUM 2
2.40m X 0.50m 3.70m X 0.80m
intérieur extérieur
3.70
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
Vitrage sablé, de marque Saint 240 e e Précadre en aluminium avec pattes a /: e /: e /> e FXE §
GOBAIN ou AGC ou similaire S —_——————- scellement ; Z = =
2/3 fix 1/3 Ouvrant basculant [j¢paisseur entre 8 et 12 mm minimum [ e — FxE ° o Cadre dormant est onstitué par des L S
NIV Allége \t L/ \\J g" g montants et traverses avec couvre-joint 3
__NiVAllege _ carré en aluminium ; N . . °
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage Tt T T Vitrage sabte, demarque Saint™—~~~ """~~~ 7 B
SO S N 3/6 fix 3/6 Ouvrant GOBAIN ou AGC ou similaire
. - N . > FIXE o FIXE S| FIXE a la francaise d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum FIXE 8
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; e e o < J|
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint NIV Allége i i Z -
carré en aluminium; L E | e T -
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage o o
3 S
f=]
_ Nwdalle ) R S &
ELEVATION COUPE
NVdalle S
ELEVATION COUPE
et N
2.40 S e e el gt s “{‘H “L;:‘m
0,65 0,65 0,60 0,65 0,55 0,60
PLAN PLAN
D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA6 FENETRE EN ALUMINIUM FA7 FENETRE EN ALUMINIUM 9
2.45m X 0.80m 0.80m X 2.40m
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ;
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint
carré en aluminium ; =
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage %
v v 0,80 i
245 extérieur intérieur Précadre en aluminium avec pattes & scellement ; i
B e Ilataid sl Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint ol N 1 - —-
\// - carré en aluminium ; N
FIXE - FIXE 8 8 Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage AN
AN ~ S| | \
e %s 7
5| 7/ f=]
Vitrage sablé, de marque Saint __ ,0{ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —__ ?; _ A :
2/4 fix 2/4 Ouvrantala GOBAIN ou AGC ou similaire FIXE 2 > Vitrage sablé, de marque Saint 4 9
i d’épai tre 8 et 12 inil o < A S
francaise épaisseur entre 8 et 12 mm minimum ~ - FIXE . § § 12 fix 1/2 Ouvrant a la francaise Séo;/i)‘slsNeth;?rg gt;tsgllra#s iU
___NIVAlége S S [ G
g __NIVAlége L | ___________ exereur _ _ interieur | _ _
@
M o ) i
o 0 P=y mi|
oo __Nvgalle [ = __
H H > —
@
M o
f=] Q|
3 i1 8 ELEVATION COUPE
H
@
M o
@
M o
@
@
NIV dalle H H
7777777777777777777777777777777777 ) 777777777777777777777777777777777777‘*777 T extérieur
mI T T T H T T T 1
ELEVATION s s i s 2 | A A |
COUPE intérieur
0.80
e N e N o === BLAN
2,45
PLAN
A PHASE
Maitre d'Oeuvre : ZAINEB KHALFAOUI- PLANCHE
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D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA8 FENETRE EN ALUMINIUM 1 FA9 FENETRE EN ALUMINIUM 15
2.40m X 0.50m 0.80m X 2.10m
Vitrage sablé, de marque Saint
) GOBAIN ou AGC ou similaire 5 . 5 . - .
213 fix 113 Ouvrant basculant / qgpaisseur entre 8 et 12 mm minimum (P);%izdt;zr?a?\ltu:sltnéuo?s{;‘i\t/:g g::ttj:samsgiltl:r?: r;tt traverses avec couvre-joint 080 e e
E carré en aluminium ; N - I .
exterieur [0 [T interieur Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage T
240 o N 3 ”
e ______ o e % \ S|
* Fixe L 2N J FIXE ‘ 3| 3 P
__ NIVAllége Y e SR I I by o
B H Vitrage sablé, de marque Saint / 3 o
HH Ouvrant 1/2 a la francaise 1/2 GOBAIN ou AGC ou similaire N -
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; im ! basculant / d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum \
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint i i >
carré en aluminium ; O O ) N
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage o E E o - NIV Allége T T T T T ey — — —— — - ————-
5 g0 &
O ™ (=] f=]
im i g g
O
[ o Nvgalle Lo S G
O ™
O ™
J NWdalle 1 I o
- ELEVATION COUPE
ELEVATION COUPE
extérieur
i T T T ———— [ T T T -]
intérieur
2,40
PLAN
PLAN
D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA10 FENETRE EN ALUMINIUM 3.20m X 0.80m 3 FA FENETRE EN ALUMINIUM 2.40m X 0.80m 2
Vitrage sablé, de marque Saint
X GOBAIN ou AGC ou similaire _
2/4 fix 2/4 Ouvrant basculant / d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum %
Vitrage sablé, de marque Saint 2,40 extérieur % intérieur
) GOBAIN ou AGC ou similaire
3,20 extériour % intérieur 2/3 fix /3 Ouvrant basculant / d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum B il A
e . > Fixe FAN FIXE 3 2
AN E AN ™ 3 2  NAlége S "i 77777777777777777777777777 7"1 77777
NIV Allége ’ ) . ) O o
77777777777 g gy —_———————- o
Hi Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; = H
m Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint E E
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; § carré en aluminium ; H
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint, H Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage 3 i =
carré en aluminium ; = N HH o
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage IS § = H
o H o il
H - ™
H - ™
H - ™
= NIV dalle O g
HE e ﬁ7 ———— -
SNl L ___ o S
ELEVATION COUPE
COUPE
ELEVATION
i s s i s il =k il Cﬁﬁ 240
0,80 0,80 0,80 0,80
PLAN PLAN
: Maitre d'Oeuvre : ZAINEB KHALFAOUI- PHASE PLANCHE
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D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
BV1 BAIE VITREE EN ALUMINIUM 4.00m X 3.00m 2 BV2 BAIE VITREE EN ALUMINIUM 5.00m X 2.40m 1
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; 4,00 Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; 5,00
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre- Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-
joint carré en aluminium ; 4 ____________. ™ s joint carré en aluminium ; e ____________®mm ____ . ___._
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage
FIXE FIXE § FIXE FIXE FIXE FIXE
FIXE —|  FIXE = FIXE = e = FIXE
s s 3 g
7/ 7/ =7 =7 3 N
4 ‘ 8 8 Vitrage sablé, de marque Saint s 7
AN AN - “ Ouvrant a la francaise /GOBAIN ou AGC ou similaire Z FIXE Z FIXE
Vitrage sabl¢, de marque Saint N N Ouvrant Fix d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimum FIXE
Ouvrant a la francaise / GOBAIN ou AGC ou similaire FIXE N AN > T FIXE
Ouvrant Fix d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum AN AN
> || FIXE N _NIVAlége o exeewr L erew |
FIXE FIXE § FIXE E E
_NIVAllége __ _ b ___ extérieur _ _intérieur _ _ [ _ NIV dalle
s d | oo R e —— -
Nwvgalle .S g U
ELEVATION COUPE
ELEVATION COUPE
extérieur
s i s i 1 i LIE LIE L]f L S i i i |
extérieur intérieur
i o e i e e e L i i s 1.00 1,00 1,00 1,00 1.00
intérieur 1,00 1,00 1,00 1,00 PLAN
PLAN
D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
BV3 BAIE VITREE EN ALUMINIUM 7.05m X 2.40m 1 BV4 BAIE VITREE EN ALUMINIUM 4.60m X 2.10m 1
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ;
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses
avec couvre-joint carré en aluminium ;
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage
7,05
e _______________. . mmm L extérieur intérieur
4,80 Précadre en aluminium avec pattes a scellement ;
FIXE FIXE FIXE FIXE _ _ _ _Cadre dormant est constitué par des montants ettraverses _ _ ____ _ il &——
FIXE FIXE FIXE o|  avec couvre-joint carré en aluminium ;
— — — FIXE RN RN RN RN RN S0 < Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage
SO SO N % \| / \ / \ / \ / \| A o
S~ AN N 2 2 / / / / /
Vitrage sablé, de marque| - - - N & 7 , , L, L, 7 °
o fal Saint GOBAIN ou AGC ou 7 e e i i i i i ya &
uvrap ala  similaire d'épaisseur i i s FIXE 7 7 7 7 7 7 3 . ) X
](Cr)ir;?::fteF/ix entre 8 et 12 mm A= IFbL= FIXE FIXE \\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ “Quvrant a la francaise / \élgg?;lnggl'ibgeoﬂasri%;f:mt
minimum ~ FIXE FIXE EIXE \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \} Quvrant basculant d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimum
NIVAllége [ extérieur _intérieur | _ NIVAllége s D e N . o
R L
f=] f=]
Nvdale T o 70 o 3 3
_Nwvdalle 5 DN G
ELEVATION COUPE
ELEVATION COUPE
extérieur )
B | == extérieur
e e e s s 1 T T T 1 T ?ﬁiﬁd
| ——————t 71T 71T 71T 71T 1T e e e s |
intérieur o
7.05 intérieur
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
PLAN
PLAN
o PHASE
Maitre d'Oeuvre : ZAINEB KHALFAOUI- PLANCHE
MAITRE D'OUVRAGE ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
ARCHITECTE DCE
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ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
BVS BAIE VITREE EN ALUMINIUM BV6 BAIE VITREE EN ALUMINIUM
3.20m X 2.10m 2 2.40m X 2.10m 1
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; 6 inté éri 6
3.20 Cadre dormant est constitué gar des montants et extérieur intérieur 240 Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; extérieur intérieur
traverses avec couvre-joint carré en aluminium ; Cadre dormant est constitué par des montants et traverses
— T~ “JointsemE.P.D:Mpourbattueetvittage — "~~~ "~~~ T[T~ Daiaie — — —¢ —— — -aveccouvre-joint eafré en-aluminiums — - — - — - - — - - ———————————— - . - - ——— e
AN AN P N 3 ﬂ AN AN N = Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage ﬂ
/ N\ / N\ / / N\ / N\ / \ / \ Ind
% N2 N2 % \| Ol % \| / \| / \| ol
A A A A A A N
N\ A A A A A A
N A A (=] A A A (=]
N N \ by N\ N\ N\ -
N N N (3] A A A o~
A AN AN (=] A N N (=] - . .
4 / / 2 Vitrage sablé, de marque Saint / 7 ’ © Vitrage sablé, de marque Saint
/ v // Quvrant a la francaise /  GOBAIN ou AGC ou similaire /7 /7 /7 Ouvrant a la francaise / GpBAIN ou AGC ou similaire
/7 / / / Quvrant basculant d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimum 7 . S Ouvrant basculant d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimum
7 7 7 7 = 7 7 7/ w
__NIVAllége _ _ D S N 11 & __NIVAllége S N |1 R
f=] (=] f=] (=]
S S| S =]
NIV dalle NIV dalle
——————————————————————————————————————— R e e ———— e e e e e e e e e e e e —————————
extérieur extérieur
o o — — | myps T i — —— | s s s Tt mpps T S — —— ||
intérieur intérieur
0.80 0.80 0.80 0,80 0.80 0.80 0.80 0,80
ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
Bv7 BAIE VITREE EN ALUMINIUM BV8 BAIE VITREE EN ALUMINIUM
1.60m X 2.10m 4.00m X 2.10m 1
. . N 4,00 . - N
1.60 Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; extérieur intérieur Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; extérieur intérieur
© < Cadre dormant est constitué par des montants et traverses Cadre dormant est constitué par des montants et traverses
__, __aveccouvredointcarré en aluminium; _ ______________________mem _____ Y _ __, _aveccouvrejointcaré en aluminium; ____________________ ey
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage
VAN VAN VAN VAN VAN VAN
/ \ < ﬂ / \ / \ / \ / \ / \ < ﬂ
/ \| / © A \| / \| / \| % \| % \| ©
AN N N AN AN AN
A A A A N N
N (=] \ \ \ \ AN (=]
A b A A A A A b
N N \ \ \ \ \ N
b 3 Vitrage sablé, de marque Saint ) b b b b 3 Vit blé, d Saint
’ 5 ; s ’ 7 7 7 7 hi. X itrage sablé, de marque Sain
- Euvran: Zla fralncét,,se / GOBAIN ou AGC ou similaire 7 7 7 7 L, Ouvrant a la francaise /  5OBAIN ou AGC ou similaire
# uvrant basculan d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum P P # P pa Ouvrant basculant d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimum
7/ 4 4 7/ 7/ 7/ <
____NIVAllége _ et 1 S K NIV Allége S A S
8 3 8
= [=) S|
NIV dalle Nwvdalle L __ D S

ELEVATION

extérieur

COUPE

k—‘_—nininiqﬂ

intérieur

o080 | o

PLAN

ELEVATION

extérieur
B . el \‘l‘\ el el Tt

intérieur

0,80 0,80 0,80 0.80 0,80

PLAN

ey ' . PHASE
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DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA12 FENETRE EN ALUMINIUM 9 FA13 FENETRE EN ALUMINIUM 3
2.40m X 0.50m 1.80m X 0.50m
Vitrage sablé, de marque Saint 240 extérieur E ntérieur il
) GOBAIN ou AGC ou similaire - . 5 ] s B L B
2/3fix 1/3 Ouvrant basculant / d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimum [ e — e - 7? 777777777777777777777 I . \(ggaB%stglzé?:eoT?i%;S:mt 1,80 extérieur = ntérieur
NIV Allége - L/ \J ‘ b b 2/3fix 1/3 Ouvrant basculant / d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimuom . _______________________’m=. .
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; E __ NIVAllége o ?* 77777
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint =
carré en aluminium ; H Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; =
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage Q2 H Q2 Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec =
- - - couvre-joint carré en aluminium ; i}
; Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage 2] E 2
H N in N
__Nwdale 5 S = I S &
i}
NIV dalle H
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e Y
COUPE
ELEVATION COUPE
ELEVATION
—_— e S s
e e e s gt TH L e e s 1.80
2,40
PLAN
PLAN
D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA14 FENETRE EN ALUMINIUM 3.20m X 0.80m 1 FA15 FENETRE EN ALUMINIUM 2.40m X 0.80m 1
Précadre en aluminium avec pattes & scellement; Vitrage sablé, de marque Saint extérieur H interieur
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec 320 . GOBAIN ou AGC ou similaire 240 |
couvre-joint carré en aluminium ; extérieur intérieur 2/3 fix 1/3 Ouvrant basculant / d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimum e ________ mm | _ .
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage o _________ N >
FIXE SN FIXE o o
2P AN FIXE PN FIXE o o / \ = e
/ \ / \ s ® . 7 N
/ \ / \ S S NIV Allége
NIV Allége a1 | 1 1 > i i G
********* . G Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; ==
Vi . . H g Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint % %
itrage sablé, de marque Salnt s carré en aluminium ; H H
2/4 fix 2/4 Ouvrant basculant / ggpi?slgeilrj eAn(tBr(; gu;lgll:]l:: minimum % % Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage % %
H o mif|
H o
O O o SRS o
Q im o : il (03‘
I o 0 ® o
[SY =N [SY mif|
H o mif|
H K mif|
H o mif|
H o
(=N BB
m - Nveale L 2= |
Nvdale D - | " ]
ELEVATION COUPE
ELEVATION COUPE
T 11— —p =k TH Qﬁ o — — 2 Ot e :ﬁ
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0,80
PLAN
PLAN
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DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA16 FENETRE EN ALUMINIUM FA17 FENETRE EN ALUMINIUM 2
1.80m X 0.80m 0.80m X 0.80m
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; A
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint o080 §
carré en aluminium ; extérieur H  intérieur
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage I - I e
o180 o e e Vitrage sablé, de marque Saint FAN o o
Vitrage sablé, de marque Saint S [ S Ouvrant basculant / GOBAIN ou AGC ou similaire / =] !
236 /13 O tbasculant  GOBAIN ou AGC ou similaire v d'épaisseur entre 8 et 12 mm minimum N ° °
X uvrantbaseulant  yepaisseur entre 8 et 12 mm minimum FIXE VAN FIXE 3 3 _ NIVAllége = S S 1§ L
PENILN 8 8 —
__NIVAllége = S S | I A =4
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; H % §
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec H H B
couvre-joint carré en aluminium ; = % §
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage H ° H H °
g J El= g
= |
5 = 5 0o
~N E N |
g 5 A
= |
= ==
g Nweale ) E ,,,,,,,,,,,,,,,,
NIV dalle H
***************************** T e ELEVATION COUPE
ELEVATION
COUPE
extérieur
intérieur
‘ ‘ o080 |
8 PLAN
PLAN
DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA18 FENETRE EN ALUMINIUM FA19 FENETRE EN ALUMINIUM 3
1.60m X 0.80m 3.20m X 0.80m
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ;
Cadre d_o_rmant gst constitgé par des montants et traverses avec
jogvre—jmlr;t;a[;riﬂen alul;nlnlum ; . Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; Vitrage sablé, de marque Saint
oints en E.P.D.M pour battue et vitrage Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec 214 fix | 2/4 Ouvrant basculant  COBAIN 0uAGC ou similaire
couvre-joint carré en aluminium ; X uvrant basculan d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum
; Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage
0—1'60—0 extérieur [T] intérieur
|
i = 1 1T Vitrage sablé, de marque Saint T 3.20 extérieur % intéreur
7 o  12fix 1/2 Ouvrant GOBAIN ou AGC ou similaire o e .
~o e 2 a la francaise d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum 2
NIV Allége —~ . . // \\ FIXE N\ e || o o
—————————————— e —_—————- y \ // \\ S ps
EllE NIV Allége D I S
™ @™ =
o o H H
™ @™ HH
™ @™ H H
o o H H
™ @™ HH
o ™ @™ o iy
) 0 /[ (=] HH
o m m o 9 0o 3
o o o =il N
™ @™ HH
™ @™ H H
o o H H
™ @™ H H
o o H H
™ @™ HH
™ @™
JD’,"E"E ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, & =R - NIV dalle § §
- Mwee Y -;i:ti -
ELEVATION COUPE COUPE
ELEVATION
p—— |
e e s s s e e B s s @—‘
-~ 080 080
0,80 0,80 0,80 0,80
PLAN PLAN
o PHASE
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ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FA20 FENETRE EN ALUMINIUM 0.40m X 1.10m FA21 FENETRE EN ALUMINIUM 2 00m X 2.40m 1
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; Précadre en aluminium avec pattes a scellement ;
Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec couvre-joint extérieur intérieur Cadre dormant est constitué par des montants et traverses avec
carré en aluminium ; 040, couvre-joint carré en aluminium ; 2.00 %
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage e _____________________ "'~ .
Vitrage sablé, de marque Saint e ° ° FIXE § FIXE
Fixe S,OBAIN ou A?C gu t3|1n;|Ia|re - = = point de fermeture par coquille simple ou double
cpaisseur entre © & mm minimum » avec possibilité de fermeture a clefs a l'intérieur /
__NIVAIlége | [ S I S o poignée de poussée °
—> || < g g
8 8 Vitrage sablé, de marque Saint
N ] 2/3 fix 1/3 Ouvrant GOBAIN ou AGC ou similaire
NIV dalle coulissant d’épaisseur entre 8 et 12 mm minimum FIXE = EIXE
_NIVAIége _ _ o _________ extérieur __| _intérieur _ |
ELEVATION COUPE 8 8
_Nivdalle & I
ELEVATION COUPE
= e
E T T T HJ‘E'—LJ T T T T ]
0.40
extérieur
PLAN I
intérieur 2,00
PLAN
D DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
FENETRE EN ALUMINIUM FENETRE EN ALUMINIUM
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ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
BV9 BAIE VITREE EN ALUMINIUM 1 BAIE VITREE EN ALUMINIUM
3.00m X 2.00m
Vitrage sablé, de marque Saint
) . GOBAIN ou AGC ou similaire
4/7 fix 1/7 Ouvrant coulissant d'épaisseur entre 8 et 12 mm
2/7 Ouvrant basculant minimum
3,30 %
///\4\\ FIXE /// AN E FIXE
point de fermeture par coquille simple ou double
Précadre en aluminium avec pattes a scellement ; avec possibilité de fermeture a clefs a I'intérieur /
Cadre dormant est constitué par des montants et poignée de poussée o
traverses avec couvre-joint carré en aluminium ; — = <1 N
Joints en E.P.D.M pour battue et vitrage FIXE f FIXE 3 N
- FIXE
FIXE
_NIVAllége ___ _ e ______ extérieur_ _ intériewr _ L _ _ _ _ _ ___
NWVaalle SN RN
ELEVATION
extérieur
[S=======ay 1z | giEmm=————
intérieur
0,85 1,60 0,85
PLAN
ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
o ' . ) PHASE
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ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
PAVA PORTES VITREE EN ALUMINIUM 2.00m X 3.00m PAV2 PORTES VITREE EN ALUMINIUM 3.60m X 3.00m 2
3.60
2,00 e e
LJ FIXE FIXE
FIXE 8 FIXE FIXE
\\\& ﬂ// i = FIXE /U H\ e FIXE
/// \\\\ ,,,,,, . - - i S extérieur intérieur | __
|
ELEVATION COUPE
\\\ / "‘\\\:\ //,/"”
| extérieur
—F—— —
intérieur 360
2,00
PLAN PLAN
ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES ID DESIGNATION DIMENSIONS UNITES
PAV3 PORTES VITREE EN ALUMINIUM 1.04m X 3.00m
o 1.04 o
FIXE 8
ELEVATION COUPE
/
PLAN
. . . ) PHASE
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perforée au laser
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placée verticalement
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ID TYPE
Escalier métallique

Menuiserie métallique 2

DIMENSIONS UNITES

garde-corps métallique

1.40

0

I

Sir1l12
9l "
L 10
g [ 9
6l L8
0z 7 33
%4 6
73 5 [
€ 4
14 3
k4 2
k4 1
12003t U 11do
tube acier carré
40mmx20m
tube acier carré
70mmx40mm
tube acier carré
100mmx70mm /
I :
[
ru = %‘ N\
T w ]

V/A
[ 4

limon en profilé métallique
fixation(voir détails)

structure métallique+ revétement
en pierre locale avec rainures

4,30

garde-corps métallique

Z

233

1,97
0,17

limon en profilé métalliqué

structure métallique+ revétement /
en pierre locale avec rainures  /

garde-corps métallique

platine

structure métallique+
revétement en pierre
locale avec rainures

=

&)
<]

détails escaliers métalliques

oulon de fixation
A
A
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ID TYPE DIMENSIONS UNITES

Parasol métallique Menuiserie métallique 3 ; |
1- socle métallique + poteau
métallique
3
2- bras porteur en tube
carré en cier
3- Tube carré en aluminium
[Finition en bois
4
! 4-Résille métallique
souple a mailles
| détails Parasol
, P . ) PHASE
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ID TYPE L N DIMENSIONS UNITES
GR Menuiserie Métallique voir tableau
| | ID DIMENSIONS UNITES ID DIMENSIONS UNITES
| |
| |
| | GR1a 1.00mx2.40m 6 GR1' 4.00mx3.00m 2
| |
\ \ GR1b 0.85mx1.90m 3 GRY’ 3.00mx2.00m 1
| |
| | GR2 3.20mx0.40m 2
| |
| | GR3 3.00mx0.80m 20
| |
| = | GR4 2.40mx0.50m 1
= = = = — Spk — 1
; 5 ; GR5 3.70mx0.80m 2
|
; GR6 2.45mx0.80m 4
\
i GR10 3.20mx0.80m 3
y |
70 0.0 - | GR11 2.40mx0.80m 2
8 1180 1180 1180 0,07 ‘
FER PLAT | \ o GR12 2.40mx0.50m 9
8x25 . | gn
\ GR13 1.80mx0.50m 3
|
g GR14 3.20mx0.80m 1
GR15 2.40mx0.80m 1
e e s = e GR16 1.80mx0.80m 2
GR17 0.80mx0.80m 2
1,50
GR18 1.60mx0.80m 1
| |
| | GR19 3.20mx0.80m 3
| |
} } GR20 0.40mx1.10m 3
} } GR21 2.00mx2.40m 1
| |
| |
; Maitre d'Oeuvre : ZAINEB KHALFAOUI- PHASE
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