ROYAUME DU MAROC
Maitre d’ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maitre d’ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
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AVIS RECTIFICATIF DE L'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 81 /2023

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte a la connaissance
du public que des modifications, ci-aprés, ont été apportées au dossier d’appel d’offres ouvert
n°® 81/2023, relatif & P’acquisition, pose et installation du mobilier destiné a la CMC
Casablanca, répartie en lots suivants :

» Lot 1: Mobilier salle de cours

» Lot 2 : Mobilier formation

» Lot 3 : Mobilier Atelier

» Lot 4 : Mobilier de bureau et internat

» Lot 5 : Mobilier Espace commun

Les échantillons exigés par le dossier d’appel d’offres doivent éire déposés au Service Achats des
équipements a la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°®
50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maédrouf) Casablanca, avant le 07 Aot 2023 3 16 Heures.

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut &tre retiré & la Direction de 1’Approvisionnement et la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route BO n® 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du portail des
marchés de I’Etat www.marchéspublics.govina et du site de 1’Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.
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ROYAUME DU MAROC
Maitre d’ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maitre d’ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
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AVIS RECTIFICATIF DE L'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 81/2023

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte & la connaissance
du public que des modifications, ci-aprés, ont été apportées au dossier d’appel d’offres ouvert
n° 81/2023, relatif 2 I’acquisition, pose et installation du mobilier destiné & la CMC
Casablanca, répartie en lots suivants :

Lot 1 : Mobilier salle de cours

Lot 2 : Mobilier formation

Lot 3 : Mobilier Atelier

Lot 4 : Mobilier de bureau et internat

Lot 5 : Mobilier Espace commun

YVVVYVY

1- Des modifications ont été apportées au dossier d’appel d’offres
2- La date d’ouverture des plis est reportée au 08 Aoifit 2023 a 11 Heures 30 mn,

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut étre retiré & la Direction de I’ Approvisionnement et la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du portail des
marchés de I'Etat www.marchéspublics.gov.ma et du site de 1’Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.
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ROYAUME DU MAROC
Mafitre d’ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maitre d’ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 81/2023

Le 27 Juillet 2023 3 11 Heures 30 mn, 1l sera procédé, dans les bureaux de ’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50 et 1a R.N.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & [’ouverture des plis relatifs a ’appel d’offres sur offres de prix,
pour le compte de ’office de fa Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
maftrise d’ouvrage déléguée, ayant pour objet 'acquisition, pose et installation du mobilier destiné
a la CMC Casablanca, répartie en lots suivants :

» Lot 1: Mobilier salle de cours

» Lot 2 : Mobilier formation

» Lot 3 : Mobilier Atelier

» Lot 4 : Mobilier de bureau ef internat

» Lot 5: Mobilier Espace commun

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés a la Direction de I’ Approvisionnement
et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf)
Casablanca, il peut é&tre également téléchargé a partir du portail des marchés de IEtat
www.marchéspublics.gov,ma. Et a partir du site de 1’office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoires sont fixés a la somme de :
» Lot N°1 : Cent quarante-sept mille cent Dirhams (147 100,00 DH)
» Lot N°2 : Cent cinquante-six mille quatre cents Dirhams (156 400,00 DH)
» Lot N°3 : Cent vingt-deux mille cent Dirhams (122 100,00 DH)
» Lot N°4 : Cent quarante-quatre mille cinq cents Dirhams (144 500,00 DH)
» Lot N°5 : Cent quarante et un mille sept cents Dirhams (141 760,00 DH)

Les estimations des colits des prestations établies par le Maitre d’ouvrage sont fixées 4 la somme de :

» Lot n° 1 : Neuf millions huit cent cinq mille cing cent quatre-vingt-seize Dirhams et quatre-
vingt-dix centimes (9 805 596,90 DH) en TTC.
Lot n°2 : Dix millions quatre cent vingt-cing mille quatre cent quatre-vingt-douze Dirhams et
trente centimes (10 425 492,30 DH) en TTC.
Lot n° 3 : Huit millions cent trente-quatre mille cinquante et un Dirhams et cinquante centimes
(8 134 051,50 DH) en TTC.
Lot n° 4 : Neuf millions six cent trente et un mille vingt-trois Dirhams (9 631 023,00 DH) en
TTC.
Lot n° 5 : Neuf millions quatre cent quarante-quatre mille six cent cinquante-trois Dirhams et
quarante centimes (9 444 653,40 DH) en TTC,
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Les échantillons exigés par le dossier d’appe! d’offres doivent &tre déposés au Service Achats des
équipements & la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO
n° 50 et la RN, 11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, avant le 26 Juillet 2023 3 16 Heures,

Le contenu, fa présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du Reglement des Marchés de I'OFPPT

Les concurrents peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

172
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% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché 4 la Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la seance et avant
l'ouverture des plis.

% Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arrété du ministére de
1’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif a Ia
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°6 du réglement de consultation
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ROYAUME DU MAROC

MAITRE D'OUVRAGE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’Appel d’offres
Ouvert sur offres de prix
N° §A /2023

Objet de I'Appel d'offres :

Acquisition, pose et installation du mobilier destiné a CMC Casablanca, répartie en lots
suivants :

Lot N°1 : Mohilier salle de cours

Lot N°2 : Mobilier formation

Lot N°3 : Mobilier ateller

Lot N°4 : Mobilier de bureau et internat ;

Lot N°5 : Mabilier espace commun f
[
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent réglement de consultation concerne I'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour ohjet :
Acquisition, pose et installation du mobilier destiné 8 CMC Casablanca, répartie en lots suivants :

Lot N°1 : Mobilier salle de cours

tot N°2 : Mobilier formation

Lot N°3 ;: Mobilier ateller

Lot N°4 : Mohilier de bureau et internat
Lot N°5 : Mabilier espace commun

YV VVYY

Il est établi en vertu des dispositions de Iarticle n°18, du réglement des marchés, approuve Ie 18 Chaébane 1435
{16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT). f s

LRy

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére deroger ou modlfler; Ies condltlons et les
formes prévues par le réglement des marchés de I'OFPPT. Toute disposition contralre au réglement des marchés
de POFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescrlptlons complementalres conformes
aux dispositions de I'article n°18 et des autres articles du réglement des marchés de I’OFPPT

ARTICLE N°2 : MAITRE D’OUVRAGE
Le maftre d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est : la Société Fonciere CMC S.A.
ARTICLE N°3 : MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Le maitre d’ouvrage délégué est 'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).
Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d’offres, la mission de la maitrise d'ouvrage
déléguée est portée sur:

¢ Le suivi d’exécution du marché ;

e Les démarches, éventuelles, nécessaires a 'obtention de I'exonération des droits de douanes ;

¢ La coordination nécessaire pour La préparation des conditions de livraison, d’installation et de réception
des équipements;

La signature des bens de dépét et des livraisons conformément aux dispositions prévues par ce marché ;
La réception provisoire du marché ;

La réception définitive du marché ;

La liquidation et le paiement des dossiers de facturation.

L'OFPPT représente la Société Fonciére CMC S.A. A 'égard du titulaire de ce marché dans I'exercice des attributions
qui lui sont confiés jusqu’a ce que la Société Fonciére des CMC ait constaté 'achevement de sa mission.

v
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ARTICLE N°4 : DEFINITIONS.
Au sens du régiement des marchés de 'OFPPT on entend par:

1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché;

2- Autorité compétente : I'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver le
marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents gui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues
A l'article 140 du réglement des marchés publics de I'OFPPT ;

5- Titulaire ; attributaire auquel I'approbation du marché a été notifiée.

ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article n°24 du Réglement des Marchés de 'OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les
personnes physiques ou morales, qui: '

a) lustifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit feurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diment définitives ou, a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptahble
chargé du recouvrement, et ce conformément a la législation en vigueur en matiére de recouvrement ;

c) Sont affiliées a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou a un régime particulier de pné\koyance sociale, et
souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation réguliére auprés de ces
organismes.

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :

® Les personnes en liquidation judiciaire ;

@ Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire
compétente ; e

& Lespersonnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions
fixées par I'article n°142 du Réglement des Marchés de 'OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une méme procédure de passation de
marchés,

ARTICLE N°6 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut
tre accompagné d’un état des piéces qui le constituent.

v 75




—FONCIERE—

S Yy
\/M\E/\

A- Le dossier administratif comprend :

e .la l’afuif f'Alen[f :

1. Pour chaque concurrent, au moment de |a présentation des offres :

a) Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modele joint en
annexe.

b} L'original du récépissé du cautionnement provisocire ou l'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit étre
constitué conformément aux dispositions du § C de I'article n°140 du Réglement des Marchés de
IOFPPT.

N.B : 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées a cet effet par
le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires
doivent étre avalisé par une bangue marocaine).

2- Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées par la
commission d'appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a l'article n°140 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT.

+ Une note indiguant notamment {'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée
de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées & I'article 40 du
Régiement des Marchés de 'OFPPT :

a) [a ou les pidces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au no_m_x,d'u"'c"{"_)‘ﬁéur'rer):t et ce
conformément & I'alinéa a) du paragraphe 2 de I'article n°25 du Régiement des. Marchés de i’OFPPT s

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a l'originale délivrée depuls moinsd'un an par
{'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est.en: situation’ fiscaie
réguliere ou & défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a I’artlcle el dessus. Cette
attestation doit mentionner I'activité au titre de laquelle le concurrent est |mpose ; S

¢) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'originale délivrée depuis moins d unan par Ia Calsse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de 'emploi ou sa copie certifiée conforme a I'originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-
184 du 15 joumada |1 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de |'attestation
de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguliere vis-a-vis dudit organisme ;

* a date de production des piéces prévues aux b} et c) ci-dessus sert de base pour I'appréciation de leur validité.

d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a l'obligation
d'immatriculation conformément 3 la légistation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-

dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance

/ 6
I >,

pour les concurrents non installés au Maroc.
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A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays
d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée par une
autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas
produits ou par une déclaration sur 'honneur diiment certifiée par les autorités compétentes du pays d’origine
attestant I'impossibilité de produire I'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le liey,
la date, la nature et 'importance des prestations a I'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité
de sa participation.

2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes a I'originale délivrées par les maftres d’ouvrage publics
ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de
mé&mes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et 'année de
réalisation ainsi que le nom et {a qualité du signataire et son appréciation.

C - Le dossier additif comprend :

1. Attestations du chiffre d’affaires déclarés ou leurs copies certifiées conforme a l'original, pour les années
2019-2020 et 2021 ; délivrées par les services des impdts, modele AAC241F-161;

2. Aftestations de référence délivrées durant les cing derniéres années (2022-2021-2020-2019-2018)
concernant des projets similaires a l'objet de I'appel d’offre. Chaque attestation doit obligatoirement
préciser la nature des prestations, le montant, I'année de réalisation, |'appréciation, le nom et la qualité du
signataire.

3. Attestation d'affiliation 4 la CNSS ou sa copie certifiée conforme a l'original - modéle 212-2-44 précisant la
masse salariale et les effectifs déclards pour les années 2019 - 2020 et 2021 ;

4, La liste et piéces justificatives de la propriété/location longue durée des véhicules utilitaires destiné au
transport de marchandises 3.5 tonnes, camion & hayon, camionnette 3.5tonnes, fourgon + document
déclaratif et les piéces Justificatives précisant la superficie des ateliers et espace de stockage.

5. Documents déclaratif et les pigces justificatives précisant le nombre et la désignation des points de
distributions. Le concourant autorisera les équipes de |'Office a effectué des visites sur sites.

6. Note de présentation de : 'usine, de machines utilisées, propriété jurldlque du SOUMISSIOI‘maiI‘e

7. Note descriptive des procédés de fabrication P T

8. Fiche technique des matériaux utilisés.

ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Aumoment de la présentation de I'offre, outre le dossier technique et en plus des piéces prevues a l'alinéa 1}
du I-A de Varticle 5 ci-dessus, une cople du texte I'habilitant a exécuter les prestations objet du marché ;

2. §'il est retenu pour étre attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'original délivrée depuis moins d'un an par I'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a
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constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-dessus, Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes
soumis au régime de |a fiscalité, doit mentionner |'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues A cet effet a I'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa copie
certifiée conforme 2 'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada 11 1392 (27 juillet 1972)
relatif au régime de sécurité sociale assortie de Iattestation de F'organisme de prévoyance scciale auguel ie
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I'appréciation de leur validite.

ARTICLE N°8 : ch_f'ENU’DES'DQSSlERs DES CONCURRENTS.

Les dossiers pr_ entes par Ies concurrents doivent comporter :

7.1 -Les dossaers admmlstratlfs, techmgues et additifs, prévus & l'article 5 ci-dessus.
7.2 - Une offre technlgu
L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas prévu a annexe : Lot N°..
du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir 'annexe caractéristiques des fournitures proposées
par le concurrent, leurs marques et leurs références.
Cette annexe est signée par le concurrent et étayée par les catalogues et/ou

Documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures » afférents aux

équipements et fou fournitures proposées,

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications technigues des équipements et/ou fournitures

» doivent &tre cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de l'appel d’offres et Vitem

carrespondant.

Les marques proposées doivent &tre déposées et protégées.

I est 3 noter que :

e Pour le cas d’'un groupement, les documents relatifs & I'offre technique sont a signer par I'ensemble des
membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations |égalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du
marché.

e Pour les pidces de I'offre technique de la solution variante, les mémes piéces sont exigées et ce, pour les
fournitures proposées au titre de fa solution variante.

7.3 - Présentation des échantillons :

La présentation des échantillons est exigée pour les articles suivants:
o Lotn®l:ltems1,23,4et7
o Llotn®2:ltems 1,2,3,6,9,10,21 et 22
o lotn®3:ltems:1,12,15et 18
o lLotn®4:ltems: 3,10,13,20,22,27,29,45
0

Lotn®5:4,8,9,10,11 et 34
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Les échantillons doivent &tre déposés au siége de 'OFPPT Intersection de la route B.O. n° 50 et la« N11, Casablanca 20270
conformément 3 I'avis de I'AO.

- M Vaole detdvenlr

Les échantillons doivent &tre cachetés portant le numéro de I'appel doffres, du lot et de l'item correspondant. En cas d’offres
varlante, 1l doit porter en plus la mention « variante ».

Les échantilions, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques déposés ou regus peuvent tre retirés au
plus tard le jour ouvrable précédant le jour et I'neure fixés pour Fouverture des plis a 16h30.

Aucun échantilion, prototypes, prospectus, notices ou autre document technique n'est accepté au-dela de ia date et heure
limites prévues ci-dessus.

7.4 - Une offre financigre qui comprend

a) 'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage 3 réaliser les prestations objet du marché conformément aux
conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire
conformément au modéle joint au présent réglement,

Cet acte d'engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'ldentité bancaire (RIB), est signé par e concurrent ou son
représentant habilité, sans gu'un méme représentant puisse représenter plus d'un concurrent 3 la fois pour le méme marché.

Lorsque l'acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a I'article 140 du Réglement des Marchés de
FOFPPT, il doit &tre signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie
des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de
passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le Maitre d'Ouvrage Délégué et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total de 'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en to‘ut__es“iéttres.

5

Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

Py I-'\l"'."‘l‘"‘:!l‘” Dt

4 La saisie doit se faire par les moyens numériques (non mé:nuﬁﬁ'fiyﬁ)g- SRR
# Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres. o
& Les montants totaux doivent étre ibellés en chiffres.

¥
4
/
]

En cas de discordance entre le montant total de I'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le
montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir fe montant réel de f'acte d'engagement.

7.4 - Le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diment habilité a cet effet.

ARTICLE N°9 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront étre proposées par les concurrents.
La présentation des offres variantes n'implique pas I'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour [a solution
de base initialement prévue.

Les modalités d’examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications techniques des
fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

V-
- 9
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Les modalités d’examen des offres variantes seront effectuées de la méme maniére que I'offre technique de base.

FPPT

R 'L'd:'i;’dz‘ofrl'dwm‘r :

Les offres variantes présentées par les concurrents font I'objet d'un pli distinct de I'offre de hase éventuellement
proposée. Dans ce cas, les piéces du dossier administratif visées 3 l'alinéa 1) du paragraphe I-A de larticle 5 et de
Varticle 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.
Dans le cas oll le concurrent ne présente qu’une offre variante, le pli contenant celle-ci doit étre présentée
conformément 4 article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus a I'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier
des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diment habilité a cet effet et
doit porter en outre la mention " offre variante™.

ARTICLE N°10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’ OFFRES.

Conformément aux dispositions de larticle 19 du régiement des marchés de I'OFPPT, le dossier d’appe! d’'offres
comprend ;

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢) Le modéle de I'acte d'engagement visé a l'article 7 précité ;

d) Le modeie du bordereau des prix - détail estimatif;

¢) Le modele de la déclaration sur 'honneur prévue a l'article 5 précité ;

f} Le présent réglement de fa consultation.

ARTICLE N°11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au Maitre d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par
lattre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant I'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est
recevable gue si elle parvient au Maitre d'Ouvrage Délégué au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la
séance d'ouverture des plis.

Le Maitre d’Ouvrage Délégué doit répondre a toute demande d'information ou d'éclaircissement recue dans le
délai prévu ci-dessus. T L

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Maitre d'Ouvrage Délégué‘é’ufﬁ concurrent a la-demande de
ce dernier, doit &tre communiqué le méme jour et dans les m&mes conditions aux autres.concurrentsayant retiré
ou ayant téiéchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec agcusé dé'réception, par fax
confirmé ou par voie électronique. If est également mis & la disposition de tout é‘utk"re_,‘concurren_t_,da\gs,-le portail
des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.,, ™~ L
Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Maitre d'Ouvrage Délégué doivent atre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande -
d'information ou d’éclaircissement du concurrent.

Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixieme et le septiéme jour précédant la date prévue pour
la séance d’ouverture des plis fa réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la
séance d'ouverture des plis.

ARTICLE N°12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES.

S 2
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Conformément aux dispositions de Farticle n°19 § 7 du réglement des marchés de {'OFPPT, exceptionnellement le
Maitre d'Ouvrage Délégué peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer {'objet
du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit
dossier, et introduites dans les dossiers mis a la disposition des autres concurrents.

e La Vnicgde I ’..-i venir

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux
dispositions de I'alinéa 1 du paragraphe [-2 de |'article 20 du Réglement des Marchés de 'OFPPT. Dans ce cas, la
séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours a compter du
lendemain de la date de la derniére publication de I'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de
I'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxieme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure
a celle prévue par I'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des modifications
prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu‘un concurrent estime que le délai prévu par I'avis de publicité pour la préparation des offres r'est pas
suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la premiére moitié du
délai de publicité, demander au Maitre d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé de réception, par fax
confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d’ouverture des plis,

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au Maitre d'Ouvrage Délégué délégué
d'apprécier sa demande de report.

Si le Maitre d'Ouvrage Délégué reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report
de la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a I'appréciation du Maitre
d'Ouvrage Délégué.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des piis, ne peut étre effectué qu’une seule fois quel que
soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE N°13 ; REPARTITION EN LOTS. ‘

- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d’offres, est un jugement par iot. o

- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de I'appel'd’ offres e

- Chaque lot fait I'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux d:fferents lots sont indivisibles.
- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir 'ensemble de la quantité indiquéea chaque Iot

- Les offres partielles, techniques et financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération,

Pour I'attribution, le Maitre d'Ouvrage Délégué procdde  'ouverture, & 'examen des offres de chaque lot, et a
I'attribution par lot.

ARTICLE N°14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de 'article n°29 du réglement des marchés de FOFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :
- Le nom et I'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, I'indication du lot ;
- La date et I'heure de la séance d'ouverture des piis ;
- Lavertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors
de la séance publique d’ouverture des plis ".

Y 2N
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8- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technigue, et le cahier des prescriptions
spéciales diiment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant diiment habilité a cet effet.
Cette enveloppe doit étre cachetée et porter de fagon apparente la mention « dossiers
administratif et technique»,

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du soumissionnaire « Une enveloppe pour chaque lot
». Elle doit 8tre cachetée et porter de fagon apparente la mention « offre financiere ».

¢) La troisitme enveloppe contient I'offre technique. Elle dolt &tre cachetée et porte de fagon apparente la
mention « offre technique »,

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et ¢ du B ci-dessus indiquent de maniere apparente :
- Le nom et 'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- Ladate et I'heure de la séance d'ouverture des plis;

ARTICLE N°15 : RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis & fa disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés a la
Direction de I'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R,N.11 (Route Nouaceur
Sidi Maarouf) & Casablanca, dés la premiére parution de I'avis d’appel d’offres dans |'un des supports de publication
prévus & 'article 20 du Réglement des Marchés de I'OFPPT et jusqu’a la date limite de remise des offres. Le dossier
d’appe! d’offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d’appel d'offres peut @&tre téléchargé & partir du portail des marchés de [I'Etat
www.marchéspublics.gov.ma et & partir du site de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du

Travail : www.ofppt.ma. E

ARTICLE N°16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article 31 du réglement des marchés de 'OFPPT, les plis sont, au choix des
concurrents : S

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique
(Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Madrouf -
Casablanca - MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant
I'ouverture des plis.

- Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I'arrété du ministére de 'économie
et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 {4 Septembre 2014) relatif a la dématérialisation des procédures -
de passation des marchés publics.

/':Z'H 12
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Le délai pour la réception des plis expire a la date et |'heure fixées par I'avis d'appel d'offres pour la séance
d’ouverture des plis.

E ,‘: i Lde'; de P¥tvenir

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et 3 I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'article n°33 du réglement des marchés de 'OFPPT, les concurrents restent
. engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze {75) jours, a compter de la date de la séance
d'ouverture des plis.

Si Ja commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-
dessus, le Maitre d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant 'expiration de ce déiai par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine
et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication
donnant date certaine adressée au Maiftre d'Ouvrage Délégué, avant la date limite fixée par ce dernier, restent
engagés pendant ca nouveau délai.

ARTICLE N°18 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant I'offre échangée
entre le candidat et 'OFPPT seront rédigés en Langue Francalise.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut &tre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est accompagné
d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages intéressants l'offre.
Dans ce cas et aux fins de V'interprétation de I'offre, la traduction frangaise fait foi.

ARTICLE N°19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
!

Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées unlquement & fa formatlon professionnelle, il
3 5 sy b
y a lieu de proposer des prix préférentiels pour 'éducation. ; o

ARTICLE N°20 : MONNAIE DE L'OFFRE. K2 |

Pour le concurrent national, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit étre formulé et exprimé en Dirhams.
Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquetle le prix des offres doit &tre formulé et exprimé
est FEuro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour étre évalués et comparés, les montants des offres exprimées en
monnaies étrangéres doivent étre convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours
vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant ceile du jour d’ouverture des plis donné par
Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D’OFFRES.
Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de |a préparation et de la présentation de son
offre 4 'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en étre tenu pour responsable, quel gue soit le déroulement ou I'issue

%__ D 13

de la procédure d’appel d'offres.
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ARTICLE N°22 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.
La commission apprécie les capacités financiéres et techniques en rapport avec la nature et I'importance des
prestations objet de I'appel d’offres et au vu des éléments contenus dans les dossiers administratif, technique et

additif de chaque concurrent.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 36,37, 38, 39,
40 et 41 du Réglement des Marchés de 'OFPPT,

Les capacités techniques et financiéres des conclrrents seront appréciées comme suit :
R ~e()13“

_ G _ _ Les attestations de chiffres d'affaire délivrées
' RSkt S L par 'administration fiscales des années
Le prestataire ayant une moyenne du chiffre d'affalre supérieur ou égal | 25 2022/2021/2020/2019

A 30 millions de Dirhams se verra attribuer la note de
Le prestataire ayant un chiffre d’affaire entre : 30 millions DH> CA >= | 15
10 millions DH se verra attribuer la note de
Le prestataire ayant un chiffre d'affalre entre : 10 mitlions DH> CA>=5 | 10
millions DH se verra attribuer la note de
Le prestataire ayant un chiffre d'affaire entre : 5 millions DH> CA>=1 5
millions DH se verra attribuer la note de

| Attestations de référence délivrées durant
les cing derniéres années (2022-2021-2020-

LT o L T W 2019-2018-2017 concernant des projets
Le prestataire ayant Plus de 10 attestations de référence se verra | 15 similaires 3 Vobjet de I'appel d'offre. Chaque

attribuer la note de attestatlon doit obligatoirement préciser la
Le presiataire ayant: 5< nombre attestations de référence=<10 se | 10 nature des prestations, le montant, 'année
verra attribuer la note de de réalisation, Fappréciation de la bonne
Le prestataire ayant; 2< nombre attestations de référence=<05 se | 5 exécution des prestations objet du marché
verra attribuer la note de dans les délals impartis, e nom et la qualité
Le prestataire ayant: 0< nombre attestations de référence=<02 se | 2 du signataire.

verra attribuer la note de

Le prestataire ayant un effectif plus de 200 se verra attribuer la note de
Le prestataire ayant un effectif entre 100 et 200 se verra attribuer la | 10
note de
Le prestataire ayant un effectif entre 50 et 100 se verra attribuer fa | 5
note de

Le prestataire ayant un effectif mains de 50 se verra attribuer fa note :

Note de présentatlon des moyens humains
et logistiques
Attestation de CNSS

La liste et piéces justificatives des véhicules
e TR IR I SR IR uitilitaires destiné au transport de
Le prestataire ayant plus de 10 véhicules se verra attribuer la note de marchandises 3.5 tonnes,

V 4o
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Le prestataire ayant le nombre de véhicules entre 5 et 10 se verra | 5
attribuer la note de

camion & hayon, camionnetie 3.5 tonnes,
fourgon.

Le prestataire ayant le nombre de véhicule inférieur & 5 se verra | 2
_attrlbuer fanote e
‘Espace de stockage {superficie en m?

Le prestataire ayant une superficie > 10 000 m* se versa attribuer la
note de

Et les pieces justificatives du droit d’usage
| des espaces de stockage

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit
d'effectuer une visite des locaux pour
évaluer le dossier présenté.

Le prestataire ayant une superficie entre 5000 et 10 000 m* se verra | 5
attribuer la note de

Le prestataire ayant une superficie < 5 000 m? se verra attribuerla note | 2

Bonne qualité

Moyenne qualité

Mauvaise qualité

4

Note de présentation de : {'usine, de
machines utilisées, propriété juridigue du

1 soumissionnaire,

1 Note descriptive des procédés de fabrication

Bonne qualité 10 Fiche technique des matériaux utilisés.
Moyenne quatité 5
Mauvaise qualité 0
. Procéde de fabrication (Ingénlerie du prodult assurance dualités )~ F8 - =
Bon = !
Maoyen ST 2
mauvais EEND 0

Nti/100 = note A+ note B+ note C+ note D+ note E+noté F ) ““},\(,;/ ey
Les offres ayant obtenu une note « Nfi » sup‘ér_i_e{re su.ggaled §

5 .\‘X i " . i,v':';
2éme phase : Evaluation des offres techniques‘des concurrents

o
FECRE

fy,

T gt

5 points seront admises & la 2&me phase.

:rfeienus & la 1ére phase

- La conformité technique des offres {de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés

dans I'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des fournitures demandées au
niveau du CPS et par validation des échantillons {article 7), tout échantiflon non présenté sera déclaré non conforme.

£n cas de discordance des spécifications techniques entre les pigces de I'offre technigue d’un ou plusieurs concurrents, la
commission d'appel d'offres peut demander par écrit & ¥un ou a plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements
et/ou des compléments d’informations, des données sur leurs offres technigues, Ces éléments qui doivent concerner les
documents contenus dans lesdites offres. Pour les articles dont les échantillons sont exigés, les propositions techniques
doivent correspondre aux échantilions déposés,

Tout article ne répondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non conforme,

La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres techniques
proposées,

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité, I'examen des offres
financidres concerne les seuls concurrents admis 2 l'issue de examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur
offre technique y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures »
présentés.
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3&me phase : Evaluation des offres financiéres des concurrents, retenues & la 2eme phase,

e Wole de {Avente

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Réglement des Marchés de I'OFPPT précité, 'examen
des offres financieres concerne les seuls concurrents admis a I'issue de I'examen de leurs dossiers administratifs,
technigues et additif et leurs offres technigues présentées.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu a I'issu de 'examen des dossiers administratifs et techniques, de
I'offre technique et de I'offre financiére la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de 'article 27 du réglement des marches i’OFPPT préc:te les corrections des
erreurs arithmétigues s'effectueront de la maniere suivante : fa

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du Hétail estlmatsf les prix du
bordereau des prix prévalent ; :

&_\’ N

™, r)
- En cas de discordance entre le montant total de I'acte d’engagement et de celui“du’ bOrdereau des prix-détail
estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de ['acte
d’engagement.

Vérifié par le Service des Ma
s A e
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IMIODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
Hok ARk

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partle réservée a I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n®... e QUi

Objet du marché : Acquisition, pose et installation du mobilier destiné a CMC Casablanca, répartie en
lots suivants :

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de |'article 16 et paragraphe 1 dé I’artlcle 17 et almea 3 paragraphe
3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation Professuonnelle et de Ia Promotlon du Travail
(OFPPT). o,

S L‘:‘”J;\"

B - Partie réservée au concurrent

a} Pour les personnes physiques

Je (1), SOUSSIENE & ..o (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon
propre compte, adresse du domiCile 81U ... s affilié & la CNSS sous
[8 e {2) inscrit au registre du commerce de......omiiiii {Localité) sous le n°®
...................................... (2) n® de patente.....cvinnnnn {2)

b) Pour les personnes morales

Je (1), SOUSSIENE ...ooveieiininiieina (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de.....ooiciiiininn (Raison sociale et forme juridique de la société)
AU CAPILA] TE 1 oo e s

Adresse du sidge social de 1 SOCIEtE ...

Adresse dU dOMICIE BIU..coiviv o it csa s s

Affiliée & la CNSS sous e n® e (2) et (3)

Inscrite au registre du COMMErCE......cvvicniminnecnnns (Localité) sous e n.....ccoicvviiinnnnnnincnnae (2} et (3)

N° de patente......ieinniene (2) et(3)

N° d'identification fiscale... -

N° de I'ldentifiant Commun de I’Entreprlse ........................ (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie

I

A ci-dessus ;

%
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Aprés avoir apprécié 3 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

U e Ve de tvente

1) remets, revétu (s} de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modéles |
figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les
prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir

- Montant total hors T.V.AL L renssennesen (€0 lettres et en chiffres)

« TauX de 18 TVA e smrmmem s (@0 pOUrcentage}

- Montant de la T.V.A. L cererenssennnnaneesnneene (@0 lEtEres et en chiffres)

- Montant total T.V.A, COMPFISE fuvvivieniansnmsmmmsmsssnsssnssesseeses (€0 lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes.dues par lui en faisant

donner crédit au compte ............. (A la Trésorerie Générale, bancaire, ou postai) (1‘-)‘:90\'&§‘_"rt 3 mon nom {ou au nom
de la  SOCIBtE)  Aieervricmnnnineenen we  {(Localité), sous relevé (_j’jd‘éptificatio bancaire  {RIB)
PVUITIETO cevcescev s cerans s aserecensenenmenne o f

"
ZTLE . el B -
(Signature et cachet du concurrent) L e

{1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

o mettre : «NOUS, SOUSSIBNES.....coverviinnn, nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention
adéquate et ajouter au reste de I'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

e gjouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité} en tant que mandataire du
groupement ». :

{2} pour fes concurrents non instailés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne
concernent que les personnes assujetties @ cette obligation.

8
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MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR
CETTELEEY T

DECLARATION SUR L'HONNEUR
- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, pose et installation du mobilier destiné & CMC Casablanca, répartie en
lots suivants :

LOL N2 & oiiciiisnmsnss s sssess st sestesanassasasns sesassasssss sinasorare

A - Pour [es personnes physigues

J&, SOUSSIENG © vvevrireniiesessicreiensieisss s ssssesrsssinsssssnsnsnss {Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, f L

AQresse du dOMICHE BIU fevueerereeceiriierissresesererssseeiesssseereresesenirsarmseassoroes 5

AFFili& 3 1a CNSS SOUS 18 N° fevrereecrrercrriereernesennes (1) I

Inscrit au registre du commerce de.. ..., (Localité) ‘sbus‘;ﬁ!e RSO PPN (1} n°
de Patente........eeerereneens (1) Sl

N° du compte courant postal, bancaire ou & la TGR..........c.eeee.(RIB), OUVeTt BUPTES €8 rovvvverrvessrereserseeresmrerasrssinsens

B - Pour |les personnes morales

Je, SOUSSIZNE .oicoeer i (Prénom, nom et qualité au sein de {'entreprise}

Agissant au nom et pour le compte de........cciin (Raison sociale et forme juridique de la société) au
CAPILA] HBI it

Adresse du sidge social de la SOCIEtE......cvm adresse du domicile

Affiliée & la CNSS sous le N ......ccoviennnivienens (1)

Inscrite au registre du COMMErCe.....ccovimriernrnissirene, (Localité) sous le n®..icimincninenns (1)

N° de patente.......cccvvinnnee (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou a 1a TGR.....cwcvcmrerns (RIB), ouvert auprés de ......oeveierinnnns
N° d'identification fiSCale..... i nninn

N° de I'ldentifiant Commun de 'Entreprise | ...ccceviinciienens {1)

- Déclare sur 'honneur :

1- m'engager a couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques
découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues a I'article 24 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435

(16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I'office de la formation et de la
promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur controdle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par I'autorité judiciaire compétente a poissuivre
I'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si {'envisage de recourir  la sous-traitance :

7 oo
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- & m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par I'article
24 du Réglement des Marchés de 'OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou
fe corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage
a prévues dans ledit cahier ;
- aconfier les prestations & sous-traiter a des PME installées aux Maroc ; (3)
5- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation,
de gestion et d'exécution du présent marché ;
6- m'engage & ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présenis
en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7- atteste que je remplis les conditions prévues par |'article ler du dahir n® 1-02-188 du 12 JOUMADA | 1423 (23
juillet 2002} portant promuigation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).
8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévual’ art|cte 151 du Reglement des Marchés
de VOFPPT, e
9- je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente deciaratlon sur | honneur et dans les piéces
fournies dans mon dossier de candidature, / f RO
10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par i’artlcle ;142 d Regiement des Marchés de

'OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur. L ‘ NRTAN

[eRt)
i

e detdventr

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence & I'attestation délivrée par une autorité
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas .
produits.

(2) & supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit,

(4) @ prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur {'honneur.
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" K Ve de vente

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C.P.S.)




~—FONCIERE—

>\ Yy
\/M\E/\

L -I..‘n_h.')d;'l';'lrwir-

SOMMAIRE
ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE. 24
ARTICLE 2 MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE 24
ARTICLE 3 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE. 25
ARTICLE 4 AUTRES TEXTES APPLICABLES. 25
ARTICLE 5 CARACTERE DES PRIX. 26
ARTICLE 6 NATURE DES PRIX. 26
ARTICLE 7 DROITS DE TIMBRES, 26
ARTICLE 8 FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR 26
ARTICLE S FORMALITES D'EXONERATION DE LA TVA 27
ARTICLE 10 DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD, . 28
ARTICLE 11 CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF. - 29
ARTICLE 12 LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICANRE 2 // 29
ARTICLE 13 MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE g { R 30
ARTICLE 14 MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS T ] 31
ARTICLE 15 FORMATION 32
ARTICLE 16 RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITAVE, 32
ARTICLE 17 MODE DF REGLEMENT. 33
ARTICLE 18 MODALITES DE PAIEMENT. 33
ARTICLE 19 UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS. 35
ARTICLE 20 BREVETS. 35
ARTICLE 21 SOUS-TRAITANCE, 35
ARTICLE 22 DOMICILE DU TITULAIRE 36
ARTICLE 23 VALIDITE DU MARCHE. 36
ARTICLE 24 DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE. 36
ARTICLE 25 GARANTIE. 36
ARTICLE 26 RETENUE DE GARANTIE. 37
ARTICLE 27 DELAI DE GARANTIE. 37
ARTICLE 28 RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE 37
ARTICLE 29 ASSURANCE ET RESPONSABILITES. 37
ARTICLE 30 REGLEMENT DES CONTESTATIONS. 37
ARTICLE 31 NANTISSEMENT. 38
ARTICLE 32 RESILIATION DU MARCHE. 38
ARTICLE 33 38

MESURES COERCITIVES /7
A




—FONCIERE——

> V-
\/M\E/\

~ CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché n® ... J 2023,

Passé en application de l'article n°6 « Marchés-public », de V'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1
de V'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de Varticle 17, du réglement des marchés publics de I'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chadbane 1435 {16 Juin 2014).

Entre les soussignés :
d'une part :

L'OEFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.P.T.}, représenté
par son Directeur Général,

Et,
D’autre part :

La SOCIBLE ovveccviriii e
- Titulaire du compte bancaire .......ccciieeees {4 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert 8 mon nom {ou
au nom de la SOCIBtE) Ao, (localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB}

UMAT0 v sreeerrreesrereeas

- Adresse du siége social de 1a SOCIETE @ .....iviviviiiniiir e

- Adresse du domicCile U e o

- Affilide 318 CNSS 50US 18 N® 1 o sesensnseaienss

- Inscrite au registre de commerce de .............. (localité) souslen®: ...
-Patente n® | v

- N° d'identification fiscale

- Représentée par :
Monsieur .....oovimenescnnnnnn,

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

% ;? 23
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE.

Le présent marché a pour objet : Acquisition, pose et instaliation du mobilier destiné a CMC Casablanca,
répartie en lots suivants :

Lot N°1

Lot N°3

YV VV VY

Lot N°5

: Mobilier espace commun

: Mobilier salle de cours
Lot N°2 :
: Mobilier atelier
Lot N°4 :

Mobilier formation

Mobilier de bureau et internat

ARTICLE 2 ;: MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié & Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Formation
professionne] {OFPPT) la mission globale de maitrise d’ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et
des Compétences.

A cet effet, le Maitre d’Ouvrage Délégué (OFPPT) agira pour I'accomplissement de la mission qui lui est confiée au
nom et pour le compte du Maitre d’Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC S.A.).

A ce titre, le présent marché est passé en application a 'alinéa 2, paragraphe 1de ['article 16 et paragraphe 1 de
I'article 17, du réglement des marchés, approuvé |le 18 chadbane 1435 (16 juin 2014}, et fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de I'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT)
ainsi que certaines régles relatives a leur gastion et a leur contrdle,

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

1- Uacte d'engagement,

2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,

3- Le bordereau des prix - détail estimatif,

4- L'offre technique du titulaire, :

5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé
par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chadbane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se
rapportant a I'offre financiére tel que décrit dans réglement relatif aux marches publics de I'office de I'OFPPT, ceux-
ci prévalent dans l'ordre ot ils sont énumérés ci-dessus.
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ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES.

B _jif’bi.an_“el'.«‘lavul.r

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

e Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de
I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

e Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chadbane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux.

e La loi n°69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes
(B.0.n°5170 du 18/12/2003).

e Le dahir n®1.85.347 du 20/12/1985 relatif & l'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée {TVA).

e Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii ! 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au
nantissement des marchés publics.

o Le décret royal n® 330-66 du 10 moharrem 1387 {21 avril 1967) portant réglement general de comptabilité
publique tel qu'il a été modifié et complété. 5

e Larrdté 2-3663 dul3 /07/2005 portant Organisation financiere et comptable de i’OFPPT

e ladécision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n® 2-0610 du 26 Fevrler 2008 fixant te visa
préalable du contréleur d’Etat de FOFPPT pour les marchés de fournitures et de prestatlon de service dont
le montant est supérieur a 1 000 000,00 DHS. e

o Las textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables a la date limite de
réception des offres.

ARTICLE N°5: CARACTERE DES PRIX.

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables.
Toutefols, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement a la date fimite de remise des
offres, le Maitre d'Ouvrage répercute cette modification sur le prix de réglement.

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX.
Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix - détail
estimatif, aux quantités pour les prestations réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I‘exécution des prestations y compris
tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour
bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la
livraison des fournitures.

A7
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ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES.

;?.Ir ) l'.:ln_mi;r

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément a la législation en vigueur.
ARTICLE N°8 : FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
Dans le cadre de I'exécution des marchés afférents aux projets des Cités des Métiers et des Compétences (CMC), le

titulaire pourra ou non, selon la nature des articles, opter pour le bénéfice de la franchise tel que précisé ci-aprées !

3. Le titulaire ayant opté pour hénéficier de la franchise douaniére :

Les équipements du présent marché pourront bénéficier de la franchise des droits de douanes et des taxes a
Fimportation, sur demande du titulaire, et ce conformément a la convention de 'UNESCO a laquelle le Maroc a
adhéré par Dahir n°1.60201 et n°160.202 du 14 Joumada | 1383 (3 Octobre1963).

Toutes les formalités d'établissement des demandes d'importation et d'obtention des autorisations d'importation
délivrées par |'autorité gouvernementale chargée du commerce et de I'industrie {direction du commerce extérieur
et Office des changes) ainsi que toutes les formalités douaniéres seront réalisées par e titulaire et les frais y

Aty

afférents seront a sa charge. RS LR

A cet effet, le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les autorlsatlons d |mportat:on
d(iment visées par les autorités compétentes, :

Le titulaire est réputé Atre au courant des démarches a suivre et de la liste des produits susceptibles d'étre non
autorisés 3 l'importation au MAROC. Aucune réclamation ne sera admise a cet effet par I'O.F.P.P.T,

En tant que Maitre d’Ouvrage Délégué (MOD), I'O.F.P.P.T. s'engage a fournir au titulaire en temps voulu les
documents de son ressort et qui sont nécessaires a |'accomplissement des formalités ci-dessus.

b. Le totulaire n’ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douaniére :

En vertu de Farticle 92 (1-6°) du Code Générale des impdts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent
marché,

A cet effet, le titulaire devra fournir & 'OFPPT une facture pro-forma globale égale a la valeur du marché pour
permettre 3 'OFPPT d'obtenir I'attestation d’exonération de la TVA,

Sur la base de I'attestation d’excnération de la TVA délivrée par ' Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra
fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de Varticle
92 {1-6°) du Code Général des Impdts ».

ARTICLE N°9 : FORMALITES DE FRANCHISE DOUANIERE ET D’'EXONERATION DE LA TVA.

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douaniére :

26
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Le matériel bénéficiant de la franchise douaniére UNESCO bénéficiera d'une exonération de la TVA et ce en
application de Farticle 8 paragraphe 28 de la loi n°30-85 tel qu’elle a été modifiée et complétée.

L'OFPPT demandera Fexonération de la TVA 3 la Direction des impdts aprés avoir requ du titulaire du marché les
piéces suivantes ;

-La demande d’attestation d’achat en exonération de la TVA en annexe diment remplie par le titulaire ;
- La facture pro forma en guatre exemplaires ;
- l’original de fa décision soldée de la franchise douaniére dument visée par I'inspecteur douanier ;
-La copie de la déclaration unigue de marchandise (DUM) ;

b. Le titulaire n’ayant pas opté pour hénéficier de |a franchise douaniére :

En vertu de 'article 92 {I-6°) du Code Générale des impdts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent
marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir 4 'OFPPT une facture pro-forma globale égale a la valeur du marché pour
permettre a FOFPPT d'obtenir V'attestation d’exonération de la TVA. -

AT
; .L.

Sur la base de I'attestation d’exonération de la TVA délivrée par I'’Administration fasca[e Marocame le titudaire devra
fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la vaieur ajoutee en vertu de I'article
92 {I-6°) du Code Général des Impots », IR

ARTICLE N°10 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour Pexécution des prestations objet du présent marché est de 90 jours (Quatre-vingt-dix
jours).

Il commence a courir  compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations
objet du présent marché. Ce délai s'applique a I'achévement de la livraison de la totalité des fournitures incombant

au titulaire

Le délai que se réserve 'OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n’est pas inclus dans le délai
contractuel susmentionné.

Tout équipement jugé non conforme par 'OFPPT doit &tre remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

L'O.F.P.P.T. s'engage a fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires a
I'accomplissement des formalités ci-dessus.

%,,, 4 ‘ y
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Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d’avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il fui sera appliqué,
sans mise en demeure préalable, une pénalité de Un pour mille {1/1000) du montant du marché, éventuellement
majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a 'augmentation dans la masse et ce, par
jour calendaire,

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné a huit pour cent (8%} du montant du marché
augmente le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, |'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché
dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°11 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF.

Le cautionnement provisoire qui reste affecté a la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché
dans les cas prévus par 'article 18 § 1 du CCAGT est :

¢ Lotn°l: Cent quarante-sept mille cent Dirhams (147.100 DH}

s Lot n°2: Cent cinguante-six mille quatre cents Dirhams (156.400 DH)
e Lot n°3: Cent vingt-deux mille cent Dirhams (122.100 DH)

» Lot n°4: Cent quarante-quatre mille cing cents Dirhams (144.500 DH)
e Lot n°5: Cent quarante et un mille sept cent Dirhams {141,700 DH)

Le cautionnement provisoire reste acquis au maitre d’ouvrage notamment dans les cas cités a I'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & trois pour cent (3%} du montant du marché arrondi au dirham
supérieur,

Le cautionnement définitif doit &tre constitué dans les vingt (20) ;ours qw suivent la notification de I'approbation
du marché, :

N.B : Les cautions personnelles et solidaires dowent étre chmsnes parml Ies;étabhssements marocains agrés a cet
effet conformément a fa iégislation en vigueur. ; T

ARTICLE N°12 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FA\IEUR_'I\Z).U:\SI_TIj;-ﬂ.SIE.NélFICAIRE.

Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tableaux de répartition en annexe. Toutefois,
et pour des raisons exceptionnelles dGment justifiées et a {a demande de I'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et
la répartition peut &tre madifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des marchés.

Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, 'OFPPT se réserve le droit de
demander au Titulaire d’effectuer le Dépdt dans un Entrepdt dédié sur le périmetre urbain de Casablanca.

Toutefois, 'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiaire est a la charge du Titulaire.

Avant de commencer les livraisons, le tituiaire doit transmettre 4 YOFPPT ;
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o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons dans les sites
bénéficiaires

~ OFPPT

L l.t.t._i;’o.lq i Hidventr |

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles ddment justifiées et & la demande de I'OFPPT, la liste des sites
bénéficiaires et la répartition dudit planning peut étre modifiée sans impact sur les prix ou autres conditions des
marchés.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont a la charge
exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et Jou 'entrep6t
dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de I'entrepdt signe les bons de dépdt des articles livrés en précisant les
dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer a "OFPPT le bon de dépét contre accusé de réception, pour permettre aux setvices
de YOFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité technique.

WM,

ARTICLE N°13 ;: MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE.

Sur la base du programme des livraisons, I'OFPPT organise les opérations de vérification dga”cphfor.mjtﬁé/ technique
du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire. . 7 / Sl
En cas dindisponibilité du Site bénéficiaire, les opérations de vérification de conformité “technique: seront
effectuées dans I'Entrepdt dédié avant 'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire. :

Il est bien entendu qu’en cas de livraison & I'entrepdt dédié, la vérification portera sur la confd'rmité”t,e,ghnique“ et
les essais de mise en marche, tandis que I'installation et la mise en marche se faront sur le site bénéficiaire.

Une lettre d’engagement doit &tre signée par le titulaire afin d'effectuer les opérations d'installation nécessaire
aprés I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire.

Le retard enregistré dans opération de vérification de conformité technique et de réception, aprés livraison du
matériel, sera 4 la charge de 'OFPPT et le délai d’exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour Finstallation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera a
courir & partir du lendemain de la saisie du titulaire par 'OFPPT I'informant du dépdt des équipements en question
dans les locaux de ce dernier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont a la charge
exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites bénéficiaires et Jou 'entrepdt
dédié. -

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matiére d’ceuvre et toutes sujétions nécessaire a
Finstallation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux présentant des
observations doivent faire I'objet de levée de réserves dans un délai maximum de 15 jours qui commencera a courir

3 29 -
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a partir du lendemain de la notification au fournisseur par YOFPPT des équipements concernés. Passé ce délai
IYOFPPT n’est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra & la disposition du(es) représentant(s) de 'OFPPT la documentation technique, en langue
francaise, nécessaire a la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L’OFPPT procédera & la vérification de fa conformité technigue de I'équipement avec les spécifications du marché)
(marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique, ..) dans les sites
bénéficiaires et Jou Fentrepdt dédié, a la date prévue, en présence d’un représentant qualifié du titulaire devant
atre habilité 3 répondre aux remarques de la commission désignée par 'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par |'établissement d'un procés-verbal
qui doit &tre signé par le(s) représentant(s) de FOFPPT et du titulaire ayant participé a l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit étre consignée dans le procés-verbal de vérification de conformité
technique.

Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance
tenante.
Tout éguipement jugé non conforme par 'OFPPT doit tre remplacé, par le titulaire, dans le délai contractuel.

Le titulaire remettra aux représentants du site bénéficiaire 5 exemplaires originales des bons de livraison, afin de
renseigner les numéros d’enregistrement dans les livres journal et inventaire dans le site bénéficiaire et Jou

I'entrepdt dédié.

ARTICLE N°14 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS.

L’OFPPT procédera & la réception dans le site bénéficiaire ou I'Entrepdt dédié : Lo {-.. R

e Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformité technigue ; T
® Des quantités livrées par rapport a celles du marché ;
® De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n’est prononcée qu’une folis I'équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d’inventaire. Les
numéros du livre journal et d’inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 15 : FORMATION.
1l n’est pas prévue une formation pour le présent marché.
ARTICLE N°16 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE.

1- Réception provisoire
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Les réceptions partielles peuvent &tre envisagés dans le cadre du présent marché et ce, tel prévues par l'article 77
du CCAG-T.

"t Vole e Vhventy 7

La réception provisoire du marché n’est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes
et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le{s) représentant(s) de 'OFPPT,

La réception provisoire du marché correspondra a la derniére date de réception.

2- Réception définitive :

Le titulaire demandera a 'OFPPT d’organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant I'expiration du
délai de garantie,

Un planning de réception définitive sera communiqué par 'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates
de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter a ces opérations qui seront sanctionnées
par un procés-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le
remplacement de I'équipement défectueux ayant fait I'objet d'une notification, le titulaire disposera d’un delai d’'un
(1) mois maximum pour réparer ou remplacer I'équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'a ce que ces réserves
soient levées par le titulaire. A défaut, 'OFPPT peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du
titulaire de marché ou prendre d’autres mesures correctives.

ARTICLE N°17 : MODE DE REGLEMENT,
Les prestations faisant Pobjet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour
chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformement aux descriptions

figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particuliéres du mqrche
f

TR
(R

i
i
i

ARTICLE N°18 : MODALITES DE PAIEMENT. L e

L i TR ‘
Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes 'ét_‘éharges diverses, y compris
la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", Toutefois et dans le cadre de l'article I'article 92 {1"—6_5‘), dy Code Générale des

impdts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir & YOFPPT une facture pro-forma globale égale a la valeur du marché pour
permettre & 'OFPPT d'obtenir I'attestation d’exonération de la TVA.

Sur la base de I'attestation d’exonération de la TVA délivrée par ' Administration fiscale Marocaine, le titulaire devra
fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de I'article
92 {I-6") du Code Général des Impdts. »,

Société Fonciére CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1) Modalités de paiement pour livraison directe sur le Site bénéficiaire : \7

31
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Le titulaire adressera a la Société Fonciére CMC S.A. les documents constituants le dossier de paiement suivants :

Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, I'objet et
le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du montant de la facture en chiffre et en lettre.
Les bons de dépdt portant les dates de livraison d(ment signé et cacheté par les représentants du site
bénéficiaire

Les bons de livraison portant la date d’enregistrement et les numéros des livres journai et inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations des polices d’assurances de I'année de 'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro est précisé dans I'acte d’engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire |'objet d’un avenant,

2)

a)

Modalités de paiement pour livraison sur I'Entrendt dédié :

Livraison sur 'Entrepot dédié :

En cas de livraison dans I'entrepdt dédié, La Société Fonciére CMC S.A. procédera au paiement des articles
livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification de conformité technique et essai de
marche a hauteur de 65% du montant global de la facture.

Le titulaire adressera & la Société Fonciere CMC S.A. les documents constituants e dossier de paiement suivants :

*« & & @

Les Factures en cing exemplaires originaux portant la date de la facture, le numéro deia facture, I'ohjet et
le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du montant de la facture en chn‘fre et en lettre,
Les hons de dépdt portant les dates de livraison diment signé et cacheté par Te Magasnmer de Ventrepdt
dédie. : f :

Les bons de livraison portant la date d’enregistrement et les numeros cies Iwres journal et |nventa|re

Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche ' :

Les attestations des polices d’assurances de I'année de I'exécution du marche

Le planning prévisionnel de livraison '

Une lettre d’engagement signée par le titulaire afin d’effectuer les opérations d’mstallatlon et de formation
nécessaires aprés I'acheminement du matériel vers le Site bénéficiaire

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont e numéro est précisé dans I'acte d’engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

b)

Livraison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé aprés I'acheminement et I'installation du matériel dans le Site hénéficiaire.

Le titulaire adressera a la Société Fonciére CMC S.A. les documents constituants le dossier de paiement suivants :

Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la facture, 'objet et
le numéro du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du montant de la facture en chiffre et en lettre.
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e Les bons de dépét portant les dates de livraison diiment signé et cacheté par les représentants du site
hénéficiaire

¢ Les bons de livraison portant la date d’enregistrement et les numéros des livres journal et inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique.

Les attestations des polices d’assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Le PV de la formation si le marché le prévoit.

imlr! Cdventr .

. @

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au
compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur I'acte d’engagement. Les paiements se feront sur la base du
montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues par la Code Générale des Impéts.

Dans le cas ol ladite exonération n’est plus applicable, le Maitre d’ouvrage paiera la TVA conformément aux regles -

de de droit commun,

Aussi, les prestations de service réalisées pour le compte du maitre d’ouvrage par une entreprise non résidente
sont soumises a 'impdt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impdt est prélevé du montant
desdites prestations sous forme de retenue  la source. Une copie de |'attestation du versement de cet impét sera
remise au prestataire, & sa demande. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une
convention destinée 3 éviter les doubles impositions, la retenue & la source est déductible des impdts dus dans leur

pays d'origine.
Tout changement du numéro de compte doit faire 'objet d'un avenant.

ARTICLE N°19 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par 'OFPPT, ne communiquera le marché, ni aucune de
ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par 'OFPPT
ou en son nom et au sujet du marché & aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire a
I'exécution du marché. Les informations transmises a une telle personne le seront confldentléi}em)nt et seront
limitées & ce qui est nécessaire & ladite exécution. -

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par 'OFPPT, n'utilisera aucun des documents et aucune
des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché L

Y

Tout document, autre que le marché lui-méme, énuméré dans le ler paragraphe demeurera la propriété de la
Société Fonciere CMC S.A. et tous ses exemplaires seront renvoyés a I'OFPPT sur sa demande, une fois les
obligations contractuelles du titulaire exécutées. '

ARTICLE N°20 : BREVETS.
Le titulaire garantira la Société Fonciére CMC S.A., contre toute réclamation des tiers touchant a la contrefagon ou
4 l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle

résultant de I'emploi des équipements ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°21 : SOUS-TRAITANCE.

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I'article n®141 du réglement

des marchés de I'OFPPT,

v s
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ARTICLE N°22 : DOMICILE DU TITULAIRE.

. OFPPT

Vole .n‘.;é Pivenir :

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans 'acte d'engagement ou le faire
connaitre au Maitre d'Ouvrage Délégué dans le délai de quinze (15) jours & partir de la notification, qui lui est faite,
de I'approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables
lorsqu’elles ont été faites au siége de I'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions
spéciales.

En cas de changement de domicile, ie titulaire est tenu d’en aviser le Maitre d'Ouvrage Délégué, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°23 : VALIDITE DU MARCHE.

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par I'autorité compétente de la Société
Fonciére CMC S.A. ou par son délégataire dOment désigné et son visa par le Contrdleur d’Etat, lorsque ledit visa
est requis.

ARTICLE N°24 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit étre notifiée a |'attributaire dans un délai maximum de soix_ante'—cj'uinze (75) jours a
compter de la date d’ouverture des plis. Lo '

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I'article 136 dﬁ] régléméf‘rit_des marchés
de 'OFPPT. ot

ARTICLE N°25 : GARANTIE.

Le titulaire garantit que tout I'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du
modele le plus récent en service et inclue toutes les derniéres améliorations en matiére de conception et de
matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout I'équipement livré en exécution du marché n’aura aucune défectuosité due
3 sa conception, aux matériaux utilisés ou a sa mise en ceuvre (sauf dans le cas ol la conception et/ou le matériau
requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant Iutilisation normale de 'équipement livré,
dans les conditions prévalant dans les établissements de la Société Fonciere CMC S.A..

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour a partir du
landemain de la notification au fournisseur par FOFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont a la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE N°26 : RETENUE DE GARANTIE.

Conformément 3 I'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue d’un dixigme (1/10) sera effectuée sur le montant des
acomptes.

? 34
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La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent {7 %) du montant du marché
augmenteé le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, 4 la demande du titulaire, par une caution personnelie
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit étre avalisé par une banque
marocaine,

ARTICLE N°27 : DELAI DE GARANTIE.

Le délai de garantie est fixé 3 Une année (01) pour les prestations objet du marché, Il court a partir de la date de la
derniére réception provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix — détail estimatif, et est
exigé du titulaire aprés la date du procés-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°28 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE
DE GARANTIE.

En application des dispositions de I'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du
marché ou la caution qui le remplace est libérée aprés que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de I'article 79 du CCAGT, et le paiement de la
retenu de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent a la suite d’une mainlevée donnée par
I'OFPPT au nom et pour e compte du Maitre d’Ouvrage dés la signature du procés-verbal de la réception définitive
des équipements ohjet du marché,

ARTICLE N°29 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES.

En application des dispositions de I'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément a la législation et
3 la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les risques inhérents a I'exécution du
présent marché. i

i3 J’ ;

ARTICLE N° 30 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS. e < D,
.‘:/" “, )\\3‘\

En cas de contestation entre I'administration et le titulaire, il sera fait recours a Ia procedu?e prévué parles articles
81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de ravau?( (CCAGT) Si cette
procédure ne permet pas le réglement du litige, celui-ci sera soumis a la juridiction marocaine compétente statuant
en matiére administrative, conformément a 'articie 83 du Cahier des Clauses Administratives Genérales applicabies
aux marchés de Travaux (CCAGT}.

ARTICLE N° 31 : NANTISSEMENT.

Le nantissement du présent marché se fera selon les mémes modaiités prévues par la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics. Ainsi, pour le nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage délégué
remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention «
exemplaire unique » ddment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destinée
4 former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05
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du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des
marchés publics, étant précisé que :

R :Vbi’c:dlﬂ'«lwuif

+ La liquidation des sommes dues par la Fonciére CMC en exécution du présent marché sera opérée par les
soins du Directeur Général de I'O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de 'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi
qu'a bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a l'article 8 du dahir
susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Fonciére ou son délégué le cas
échéant.

Les frais de timbre et d’enregistrement de 'original du présent marché ainsi que de 'exemplaire unique
sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°32 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut &tre résilié par la Société Fonciére CMC S.A. en concertation avec {'OFPPT de plein droit dans tous
les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n® 2-14-394 du 06 Chadbane 1437 (13 mai 2016) CCAGT
et réglement des marchés de 'OFPPT approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014)

ARTICLE 33 : MESURES COERCITIVES, ;o

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle pré\'{ues par “so'h' chapitre VI,
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CHAPITRE Il : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’d défaut
d’autre, moyen'sufﬁsamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.

Lot N°1: Mobiller salle de cours

I'a table dé classe semi métallique comprend un plan de travail, un casier et un voile mélamine qui sont fixés
sur une structure tubulaire soudée.

Le plan de travail 750x650 mm et le voile de hauteur 250 mm, sont en particules de bois avec deux faces
décor, épaisseur de 19 mm, les chants sont bordés en PVC de 2 mm d’¢épaisseur.

Deux piétements tubulaires en forme de C— un montant soudé entre traverse supérieure et embase de section
40x40 mm et un renfort vertical entre traverse et embase en tube acier diam 18 mm-. Le pied droit est doté
d*un crochet pour cartable en fer plat plier 25x4 mm avec bord non tranchant.

Un casier en acier plié St 12-03 ép. 0,7 mm, avec une ceinture pliée 4 95° et une base a coins arrondi R 20
mm, qui renforcée par un fond et un renfort en forme d’oméga ht 7 mm soudé, le casier est fixé sur le
dessous du plateau, de dimensions utiles (farg. x prof x ht) 545x295x100 mm.+/- 5%

La surface de l'ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée apres
passage au four,

N
L ] L J L] L] -

»

Chaise de cours en luge pour étudiant

Une chaise étudiant en taille 6 réalisé en

Structure en tube d'acier rond cintré, finition & poudre époxy

Avec traverse trés robuste entre les patins

Coque d'assise en polypropyléne structuré et injecté, & double paroi
Assise avec effet agréable de coussin d’air,

Fixation de I’assise par vis traversantes et lumiére de préhension.
Hauteur d'agsise (+/- lcm) : 46¢cm

L ]

(8]
L ] L ] L J - -»

Table A écran escamotable

Table informatique a écran extractible :

Fixation au plateau compatible avec écran 24 pouces (écran non fourni) & ouverture par pression
(commande de la levée par systéme pousse-lache) avec mouvement parfaitement vertical
Mécanisme de levage & vérin A ressort sortie contrdlé par contre poids, avec un pivotement manuel-
de 110° avec platine fixation vesa 75 ¢t 100

Plateau : longueur 1000 mm, profondeur 750 mm

Panneau de densité 690 kg/m3 de mélaminé d’épaisseur 19 mm

Avec deux trappes fermées par setrure avec charniéres a softclosing

Une pour passage écran ef ["autre pour rangement clavier et souris.

Fixation des plateaux par insert métallique. '

Chant pvc plaqué épaisseur 2 mm anti choc.

Structure piétement :

4’/_
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Piétement en tole pliée avec monte de cble soudé pour plus de rigidité sur une embase en haut et
une en bas

Piétement en tube d'acier en tube 40x27mm peint époxy adaptable a tous les sols, stabilisé par

un voile en tole épaisseur 10/10&me et un raidisseur en tube 20x20mm soudé sur deux plats en
acier

Coffre de rangement fermé pour recevoir éeran, clavier, casque et souris, et corps en tle épaisseur
10/ 0éme en acier peint époxy de fond et raidisseur en tube avec serrure.

Goulotte latérale de passage de cable de grande capacité avec séparation des courants forts et
courants faibles

Tolérance +/- 5%

Table numérique

Dimensions (+/-5%) : 1200x800 ht 740 mm

Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en PYC 2 mm avec
obturateurs diam 75 mm.

02 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse horizontale en tubulaire métallique de
section carrée 40x40 et de deux montants verticaux et une traverse inférieure soudée a "onglet en
tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables.

02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou carrée avec des connecteurs '
chromés et qui rehaussent le plateau du pi¢tement de 13 mm, R T
Goulotte en acier laminé A froid suspendue & des attaches fixées sous e plateau et qu1 servent \
comme charniére pour les goulottes. : B “ R
La surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une pemtme en‘ époxy a
polymérisée aprés passage au four. o S
Piétement finition canon fusil ,(}' .
Support d’écran mono réglable en hauteur et épaisseur de plateau avec montée de cable de type
spiral

Avec support Unité centrale suspendue

Table informatigue sans niche

« Dimension (+/- 5%): 1200x800 ht 740 mm

Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en PVC 2 mm avec
obturateurs diam 75 mm.

02 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse horizontale en tubulaire métallique de
section carrée 40x40 et de deux montants verticaux et une traverse inferieure soudé a ’onglet en
tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables

02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou carrée avec des connecteurs
chromés et qui rehaussent le plateau du pidtement de 13 mm.

Goulotte en acier lamine a froid suspendue & des attaches fixées sous le plateau et qui servent
comme charniére pour les goulottes.

La surface de l'ensemble des pi¢ces métalliques sont traitées avec une peinture en €poxy
polymérisée aprés passage au four.

g




—FONCIERE—

Vi ro
\/M\E/\

.---QFPPT

J.a l’oi‘s e Pdvenic o

¢ Piétement finition canon fusil
» Support d’écran mono réglable en hauteur et épaisseur de plateau
¢ Avec support Unité centrale suspendue

1
i
i
i
|
|

Table infographie / Salle logiciel

+ Dimension ;: 950x800 ht 740 mm -Tolérance 5%

* Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en PVC 2 mm avec
obturateurs diam 75 mm.

» 02 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse horizontale en tubulaire métallique de
section carrée 40x40 et de deux montants verticaux et une traverse inferieure soudé a I’onglet en
fube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

* Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables.

6 s 02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou carlee avgc des connecteurs
chromés et qui rehaussent le plateau du pietement de 13 mm. >
*  Goulotte en acier lamine & froid suspendue a des attaches ﬁxees sous ie plateau et qul servent
comme charniére pour les goulottes. P ,f N e
+ Lasurface de 'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une pemture en epoxy
polymérisée apres passage au four. N
* Piétement finition canon fusil
» Support d’écran mono réglable en hauteur et épaisseur de plateau
»  Avec support Unité centrale suspendue
Fauteuil de direction
» Coque d’assise et de dossier monobloc & élasticité contrdlée et centrage automatique
» Coussins d’assise et de dossier en mousse de polyuréthane
»  Appuie-téte et repose-nuque intégrés au dossier
» Réglage de la hauteur d’assise
» Systéme cinématique 3D avec réglage automatique de la force de rappel
. ¢ Support lombaire réglable en hauteur
L ]

Accoudoirs réglables 1D en polypropyléne
e Croisillon & 5 branches sur roulettes, en résine de synthése
» Habillage tissu, couleur au choix

Dimensions :
* Hors tout : Larg.670mm +5% * Prof.640mm +£5% * Haut, de 1200 a 1320mm +5%

* Assise : Larg.500mm £5% * Prof430mm +£5%

Tableau de réparition :

= Table = oufs; L . . TS —
Chaise de cours en |uge pour
étudiant
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3 Table a écran escamotable U 240 240
4 Table numérique u 378 378
5 Table informatigue sans niche u 21 21
6 Table infographie / Salle logiciel U 361 361
7 Fauteuil de direction u 7 7

: -I et

LOT 2 : Mobilier formation

Chaise étudiant sur roues
Structure composée d'un pidtement cruciforme en aluminium et d'un vérin & gaz avec habll]age

plastique.
Taille de si¢ge & une hauteur fixe (taille 6) selon la norme DIN EN 1729.
Coque assise en polypropyléne structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet

de coussin d'air.
Hauteur d'assise 46cm (£ | ¢m)
Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm

-

Sigge avec tabiette rotatif

Chaise avec écritoire rotatif composé de :

Un piétement cruciforme en alu

Une colonne réglable en hauteur avec gaine en plastique.

Coque assise en polypropyléne texturé a double paroi (LuPo) pour une assise confortable avec un
effet de coussin d'air.

Tablette écritoire en plateau en fibres CDF blanc fixée sur un bras pivotant a gauche ou a droite.
Roulettes pour sols durs.

Hauteur réglable : 412-501mm

.

Siége avec tablette

Chaise de collaboration réalisé en tube rond de @14x2 mm en acier laminé a froid

Suppotts en aluminium injecté

Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrdlé avec du gaz.
Une coque en polypropyléne sur un support métallique rattaché a 4 roues et tablettes rabattable de
68cmx5% de longueur

Dimensions (+/-5%) :

Largeur hors tout : 680mm

Base carrée du piétement : 550*550mm
Hauteur jusqu'a {a tablette : 700mm

Hauteur d'assise : 460mm A/
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»  Hauteur hors tout : 860mm

Etabli salle numérigue finition table
» Dimensions hors tout (+/- 5%) : Largeur 1000 * Prof. 750 * Haut. 840mm

o Piétement en tube carré Largeur 50x50 mm, avec repose pied

Piateau en stratifié résistant aux produits chimiques non agressifs, ép. 38mm

Etabli salie numérique

« Dimensions hors tout {+/- 5%} : Largeur 1000 * Prof, 750 * Haut. 840mm

« Piétement en tube carré Largeur 50x50 mm, avec repose pied

« Plateau en stratifié resistant aux produits chimigues non agressifs, ép. 38mm
Tolérance +/- 5% -

Tabouret
« Tabouret avec dossier réglable en hauteur et inclinable

¢ Piétement 5 branches en nylon sur patins \ .
« Assise et dossier en polyuréthane injecté noir o )
+  Assise réglage en hauteur par vérin a gaz. ' RO
» Repose pied en polypropyléne noir diamétre 460 mm

Dimensions (+ 5%) :
¢ Larg. hors tout = 4635 mm
s Haut. Hors tout= 1050mm-1325 mm
¢ Profondeur hors tout =580 mm
s+ Base =650 mm

Servante d'atelier 6 tiroirs
Pied coffre 6 tiroirs composé de :
e 2 tiroirs de Hauteur 60mm

¢ 2 tiroirs de Hauteur 90mm
s 1 tiroir de Hauteur 140mm
o | tiroir de Hauteur 190mm

Dimensions du caisson (+/- 5%)
s Hauteur 800mm * Largeur 407mm * Profondeur 653mm.

¢ Livré avec 2 clés,
s Coloris gris clair (RAL 7015).

Armoire d'outillage

Dimensions :
o Longueur :1000 mm = 5 %

o Profondeur: 506 mm= 5 %
o Hauteur: 2060 mm+ 5%

« L’armoire indispensable pour un rangement organisé et efficace de tous les outils et consommables.
«  Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures, soit 10 ans d’utilisation.
+ 3 étagéres peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) résistant & une charge de 100 kg.

% '4|I
o
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» Fermeture a clé, 2 points haut et bas.
+ Plinthes avant et arriére peuvent étre facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour
déplacer les meubles avec un transpalette.

Chaise a écritoire atelier
¢ Chaise polyvalente
«  Accoudoirs métalliques chromées avec manchettes en polyuréthane
» Coque de protection du dossier en polypropyléne
+ Dossier est relié aux accoudoirs moyennant de deux piéces de liaison injectées chromées
» Dossier et assise rembourrés en mousse et revétus en tissu
« Tablette écritoire rabattable en panneau compresse de 10 mm d’épaisseur avec une surface d’écriture

9 arquée, dimensions hors tout de 270 x 365 mm
+ Piétement 4 pieds métalliques chromés, avec patins antidérapants et antitaches
Dimensions (£5%) : i
» Dim. Hors tout : Larg. 610 x Prof. 590 x Haut. 825mm .
« Dim. Assise ; Larg. 470 x Prof. 480 x Haut. 480mm
+ Haut accoudoirs : 650 mm ;
Tabouret en tissu pour atelier
» Tabouret avec dossier, Revétement tissu
* Sidge pivotant 360° et base en nylon
»  Hauteur d’assise réglable
+ Piétement 5 branches monté sur roulettes
s Réglage en hauteur et en inclinaison du dossier
» Repose-pied chromé
10

Dimensions :
+ Larg. Hors tout : 460 mm = 5 %

o Prof Horstout: 570 mm % 5 %

o Haut. hors tout : min. 1070mm max. 1350 mm +5 %
+ Base : diamétre 620mm £ 5 %

« Repose pied : diamétre 445mm £ 5 %

42
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Tabouret en tissu pour atelier fixe

Tabouret avec dossier, Revétement tissu

Siége pivotant 360° et base en nylon sur patins
Hauteur d’assise réglable

Piétement 5 branches monté sur patins
Réglage en hauteur et en inclinaison du dossier
Repose-pied chromé

Dimensions :

Larg. Hors tout : 460 mm £ 5 %

Prof. Hors tout : 510 mm £ 5 %

Haut, hors tout : min. 1070mm max. 1350 mm £ 5%
Base : diamétre 620mm + 5 %

Repose pied : diamétre 445mm + 5 %

12

Etabli avec mur d'outillage
Poste avec 2 panneaux porte outils (24 crochets)
Plan de travail en stratifié, ép. 40mm, a haute température

Hauteur de Pétabli : 840mm (Plateau compris) +/-5%
Hauteur panneaux verticaux : 830mm +/-5%
Hauteur totale du poste : 1670mm +/-5%

Plateau : 1500 x 750mm +/-5%

Patins PYC a la base de chaque pied
Poste composé de :

.

2 Panneaux perforés porte-outils
24 Crochets porte-outils

1 Porte-tournevis

2 Panneau jalousie porte-bacs

6 Bacs 115 x 105mm

6 Bacs 105 x 170mm

| Etagére a position réglable

13

» Plateau stratifié 40mmm haute température
Hauteur de 1’établi : 840mm (Plateau compris)
Patins PVC 4 la base de chaque pied

Charge 1000kg répartis sur la surface.

Dimensions (+/-5%)

Larg. 2000 x Prof. 750 x Haut.840mm

14

Table automatisme

Etabli d'automatisme standard stratifié, avec plateau en stratifié ép. 40mm 4 haute température 40
min
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» Dimensions : 1500 x 750 mm Hauteur réglable de 700 4 960 mm +/-5%
s Pupitre 6 PC cdbl, (Sans cable secteur) + disjoncteur dif30mA~+ M/A + ARU+ voyant L=1430mm
o Prise RJ45 - CAT 5e - 9 contacts - Implantée, attente de votre cible réscau, a raccordement rapide

Table électronique
«  Etabli stratifié, avec plateau en stratifié ép. 40mm & haute température 40mm

« Dimensions : 1500 x 750 mm Hauteur réglable de 700 4 960 mm £5%

« Pupitre 6 PC cabl. (sans cable secteur) + disjoncteur dif30mA+ M/A + ARU + voyant L=1430mm
15. ¢ Prise RJ45 - CAT 5e - 9 contacts - Implantée, attente de votre cible réseau, a raccordement rapide
« Etagére haute | niveau sans pergage, NI prises NI disjoncteur -1500mm +5%

»  Support d'unité centrale - Hauteur 500 x largeur 245 x profondeur 500mm £5% "

+ 1Etagére A position réglable

Etabli avec 3 tiroirs 1 porte battante
o Dimensions (LxPxH) £5% : 2000x750x840mm

+ Plateau stratifié 40mm haute température

« Pied coffre avec porte battante et 2 étagéres

+ Caisson suspendu 2 3 tiroirs (2x 100mm et 1x 200mm), avec serrure et cle
s+ Patins PVC 4 la base de chaque pied

» Charge 1000kg répartis sur la surface.

16

Paillasse centrale
Paillasses séche, dimensions : L 1200 mm +/-5%, P 750 mm +/-5%, H 900 mm +{-5%, composée de :
» D’un plateau, de deux piétements, 2 longerons et | renfort bas au centre.

« L’ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le piétement soudé (2 montants et deux traverses en acier
profilé tubulaire 30x30 mm) reliés avec 2 longerons tubulaire acier en haut 30x30 mm et un en bas
comme repose pied 4 200 mm du sol.

17 « Pittements démontables dotés de patin en polypropyléne réglable.

« Plateau en panneau de particules 19 mm revétu de panneau minéral corian ou similaire épaisseur
mini 6 mm avec contre balancement stratifie HPL, y compris une retombée ht mini 50 mm max 100
mm.

o La surface de Pensemble des pi¢ces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée
aprés passage au four.

Meuble sous paillasses de rangement 4 tiroirs :
Dimensions +/- 5% : 600X500X600 mm
¢ Meuble a 4 tiroirs ;

+ Panneau mélaminé blanc épaisseur 19 mm avec chants pve 2 mm
e Tiroirs : Fagade mélaminé ép. 19 mm

¢  Charge du tiroir 25 kg ;

¢ Poignée Inox brossé mat avec serrure.

18

Meuble sous paiilasses de rangement 2 portes battantes :
Dimensions +- 5% : 600X500X600 mm
» Meuble a 2 portes battantes ;

e Panneau mélaminé blanc épaisseur 19 mm avec chants pve 2 mm

19

i 7
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» Champ plat Gris ou blanc-
¢ Charniére invisible, ouverture supérieure a 110°
+ Poignée Inox brossé mat avec serrure.

20

Rack de rangement avec caisses plastique de 12 postes !
+ 12 caisses plastiques 28 litres en Polypropyléne de couleur différentes (rouge, bleu, vert et jaune) ;

«  Structure soudée tubulaire acier de section 30x30mm avec des tablettes et guide en tole pliée
+  Plinthe métallique H.85 mm sur le contour
» Dessus en tole pli¢e épaisseur 30 mm.

s Visserie

o Caractéristiques techniques :

» Coloris gris (peinture cuite au four)

Dimensions (+/- 5%) :

» Hors tout ; H. 1070 x L. 1020 x P. 460 mm.
e Caisse: H. 200 x L. 300 x P. 450 mm.

+ Poids: 32 kg.

21

Rack de rangement avec caisses plastique 8 bacs
¢ 8 bacs 4 bec volume 30 litres.

« Dimensions H. 200 x L. 300 x P. 500 mm. +/- 5%
«  Structure soudée tubulaire acier de section 30x30mm avec tablettes et guide et butée en tdle pliée.

Dimensions (+/- 5%) :
» Hors tout rayonnage : H. 2010 x L. 403 x P. 500 mm.

22

Patére
« Patére pour atelier en bois massif vieilli avec 5 marteaux en métal pour accrochage,

23

Chariot archive
« Chariot A dossier rabattable, sur roulettes (@ 125mmy)

+ Equipé de 4 roues : 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein

» Plateau en contreplaqué

« Chissis en acier peint noir

« Dimensions extérieures (+/-5%) : Long. 820 x Larg. 520 x Haut. 950mm
¢ Dimensions utiles (+/-5%) : Long. 720 x Larg. 450 mm

» Poids: 16 kg

o Capacité de charge : 250 kgl

24

Table mobile d'cutillage
Table mobile d'outillage composée de 7 tiroirs, pouvant accueillir jusqu'a 18 medules et dispose d'un volume
utile de 155 L.
7 tiroirs avec poignées ergonomiques en aluminium résistant a la corrosion
¢ 5 avec hauteur 60 mm
e | avec hauteur 130 mm

e | avec hauteur 270 mm
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Plateau robuste en aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm pour une
charge admissible de 900 kg.

Bumpers sur les 4 angles, en thermoplastique élastomére plus souples et plus proéminents pour une meilieure
absorption des chocs.

Les embouts sont en polypropyléne traité antichocs, résiste aux impacts et aux hydrocarbures avec un
emplacement dédié pour 3 tournevis.

Poignées intégrées 4 la servante avec revétement bi matiére soft sur les 2 c6tés pour plus de maniabilité et
pour soulever lors de passage d’obstacles.

Bacs a bec (taille moyenne)
+ Bacs 4 bec en polyéthyléne adaptés au stockage de piéces

o Ce systéme de bacs est idéal pour rangement de petites pices dans |’atelier.
* Quverture en face avant pour un meilleur accés au produit stocké.

25 + Bac gerbable pour le rangement de petites pidces, [
+ Surface lisse antisalissures. , ; 5
¢« Longueuwr 23y mm-3L G
Paillasse séche '*‘\;fj;,n(;"“' o™
+ Paillasse séche, plan de travail en corian avec dosseret et bloc de 4 prisesd¢ coyrant,: *
26 + Ossature : Structure métallique (tube 30x30mm), S
s Dimensions (+/- 5%) 1600x750x%00mm.
» Avec meuble sous-paillasse composé de tiroir et porte battante.
Armoire haute de rangement & portes vitrées :
» Structure métallique peinte époxy blanche
» 4 tablettes en verre réglables sur crémaillére.
¢ 7 cbtés vitrds, 2 portes battantes vitrées.
Dimensions (+/~-5%) : larg 1000 prof 400 haut 1700mm
’7 e Armoire 4 deux portes battantes vitrées fermé a clef,

»  Structure en tdle laminé a froid épaisseur 7/10 mm ht 1600 mm sur quatre pieds en téle épaisseur
20/10 mm ht 100 mm avec patins de réglage niveau.

« Les deux portes sous forme de cadre soudé en tdle épaisseur 10/10 mm, avec deux cote vitre
transparent épaisseur 4 mm logé dans les encadrements latéraux ainsi un panneau verre transparent
épaisseur 4mm logé dans I’encadrement porte.

» Les quatre étagéres sont en verre transparent 6mm réglables sur crémaillére.

Tableau de répartition

1 Chaise étudiant sur roues U 991 991
2 Siége avec tablette rotatif u 240 240
3 Siége avec tablette U 294 294
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4 Etabli saite numérigue finition table U 10 10
5 Etabli salle numérique u 6 6
6 Tabouret U 328 328
7 Servante d'atelier 6 tiroirs U 20 20
8 Armoire d'outillage U 24 24
9 Chaise a écritoire atelier u 50 50
10 Tabouret en tissu pour atelier U 186 186
11 Tabouret en tissu pour atelier fixe U . 4 4
12 Etabli avec mur d'outillage y e 4
13 Etabli U 3
14 Table automatisme U / 19
15 Table électronigue U 15 o 15
16 Etabli avec 3 tiroirs 1 porte batfante U 2 2
17 Paillasse centrale u 18 18
18 Meuble sous paillasses de rangement 4 tiroirs : U 6 6
19 II;/::;Jab:teesso:us paillasses de rangement 2 portes U 4 4
20 igc;oit:ela?gement avec caisses plastique de U 3 3
21 E:z: de rangement avec caisses plastique 8 U 20 20
22 Patére U 20 20
23 Chariot archive u 6 6
24 Tahle mobile d'outillage u 1 1
25 Bacs a bec (taille moyenne) U 21 21
26 Paillasse séche U 25 25
27 Armoire haute de rangement a portes vitrées : u 2 2

47
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Lot N° 3 : Mobilier Atelier

Pml!assehumlde
Dim. 1800m +/-5% * 750mm +/-5% * haut 900mm +/-5%
« L’établi est composé d’un plateau, de deux piétements,

* 2 longerons et 1 renfort bas arriére.

s L ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le piétement soudé (2 montants et deux traverses en
acier profilé tubulaire 30x30 mm) reliés avec 2 longerons tubulaire acier en haut 30x30 mm et un
en bas comme renfort arriére bas 4 200 mm du sol.

* Pigtements démontables dotés de patin en polypropyléne réglable. .

* Plateau en panneau de particules 19 mm revétu de panneau mmeral corian ou similaire épaisseur
mini 6 mm avec contre balancement stratifie HPL, le plateau est equ1pe d’un évier en corian ou
similaire et un meuble sous évier en mélaminé épaisseur 19, 'mm: avec une porte battante

* Caisson métallique sur roulettes. de dimension 435x5 50x60,. mtn +~ 5%.:

* Dessus en mélaminé épaisseur 19 mm avec chants pvc 2mm.Le éalsson 1oulant est fabriqué
entiérement en tle St 12-03 dont |’épaisseur suivant la fonction de chaque pléce entxe 0,6etl,2
mm. TR

+ Chaque caisson est équipé par 3 tiroirs avec des coulisses 2 billes sortie péftielle et une fermeture
Centralisée avec systéme anti-basculement (un tiroir Ouvert les autres restent commandés) Et de
quatre roulettes double galets en polypropyléne, une serrure est implantée en haut & droite de la
fagade La surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four.

Chariot Formateur
s Plateau en bois massif de 4 cm d'épaisseur avec 10 trous de positionnement et deux fentes en T

vertical encastre d'une épaisseur de 9mm et d'une largeur de 19 mm.
» Le chariot est équipé de 4 tiroirs et 4 niches horizontales et une verticale.
» Base surdimensionnée de 5 cm de chaque c6té pour plus de stabilité en bois massif de 4 cm
d'épaisseur.
» Deux Charniéres de couplage latéral fixées sur les deux extrémités antérieures du chariot.
» Plateau extensible en bois massif de 4 cm d'épaisseur avec 6 trous de positionnement 1ié avec le
plateau principal a 'aide d'une charniére continue de méme largeur du plateau.
+ Bordure droite dispose de deux chevilles de liaison.
* 4 roulettes en Pve verrouillables.
- Dimension de plateau (LxP) en mm : 500x700 (+/-5%)
— Dimension total fermé (LxPxH) en mm @ 1000x700%830 (+/-5%)
— Dimension total ouvert (LxPxH) en mm : 1690x700x830 (+/-5%)"

Bureau professeur
Bureau professeur composé d'un piétement métallique avec un plateau de forme trapézoidale
o Hauteur 90 cm+5%

o Table de 80 x 120 cm*5% en Durapan
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Sur un caisson de retour pour rangement

Chaise professeur

Chaise pour professeur composée

—  Un piétement cruciforme en aluminium

—  Un vérin & gaz avec habillage plastique & hauteur réglable via vérin.

Coque assise en polypropyléne structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec
effet de coussin d'air.

Fixation masquée de l'assise et lumiére de préhension.

Roulettes pour sol dur

Hauteur 424-552mm +/- 5%

Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm +/- 5%

Tabieau hlanc central

Tableau blanc en surface émaillée de 1200x2000 £5%

Encadrement en aluminium _

4 points de fixation invisible e
Auget en aluminium anodisé clipsable :
Surface magnétique

.
.
6 .
.

Tableau blanc latéral

Tableau blanc en suiface émaillée de 1200x1200 £5%
Encadrement en aluminium

4 points de fixation invisible

Auget en aluminium anodisé clipsable

Surface magnétique

Tableau pivotant mobile écritoire
Tableau écritoire mobile composé :

D’un piétement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes blocables pivotant sur axe horizontale
Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage.

Surface magnétique : Double surface en acier ¢émaillé vitrifié & 800°C 3 a choisir blanc feutre,
blanc projection de 1200x2000mm +5%

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable a 99%. Collage a
I*aide d’une colle Polyuréthane sans aucun COV,

Encadrement en profil alu lisse anodisé.

Coins arrondis en polypropyléne gris.

Pietement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laqué gris RAL 9006.

4 roulettes blocables (diamétre 50 mm+:5%) avec frein.

Auget en alu anodisé sur une longueur de 370 mm+5%.

Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012.

Y compris porte accessoires Auget de 37 cm £5% de longueur pour la dépose des matériels
d'écriture et d'effagage.

7
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Tableau pour machine
s Un tableau double de dimensions :

o Hauteur : 1600mm £5%
o Largeur: 1000mm +5%
e Supports inclinés des deux c6tés formant un rangement.
» La surface écritoire est en en acier émaill¢é e3 blanc feutre.
8 + Panneaux inclinés vers l'arriére (haut) de 8°. Substrat du tableau en aggloméré de bois haute
densité, certifié PEFC, recyclable 4 99%.
* Profils gris clair.
» Aimants sur les profils latéraux et tablettes, permettant d'assembler les unités mobiles entre elles.
» Tablettes en mélaminé gris foncéa 11 cm, 71 cm et 109 cm du sol,
* Quatre doubles roulettes pivotantes @65cm, dont deux avec frein.

: OPT | i::

"::'. Lal’afv dé lidventr-

Porte-rouleaux vinyles 16 bobines
Construction de tube carré lourd pour une excellente durabilité.
» Pour 16 rouleaux.

¢ Solides roulettes en nylon ‘ . _
9 »  Avec des serrures. e
+  Supporte jusqu'a 460 Kg. '

» Tige en métal de 30 cm qui peut accueillir des rouleaux jusqu'a 162 cm de haut.

» Dimensions du produit (+/-5%) : 60 x 62 x 42 cm.

Corbeille B
« Corbeille en plastique de dimensions :
o Hauteur : 28cm+5%

10 o Diamétre : 28 cm £5%
* Capacité : 10L +5%
Table Pliante en V
* Dimensions : Largeur 2000 x profondeur 1200 £5%
» Plateau en mélamine épaisseur |9mm
1 + Systéme antichoc breveté

s Systéme de verrouillage et alignement du plateau
+  Set de 4 roulettes @ 75 mm avec frein
+  Structure chromeée ou peinte au choix du client

Porte Manteau A
o Mait en tube d'aluminium crénelé de @ 27 mm.

» La texture du tube facilite la fixation des patéres sans besoin d’accessoires.
* Patéres en injection plastique translucide ou fumé,

12 * Base en fonte d'acier. :

»  Mat porte-parapluie en tube d'aluminium."

Dimensions {+/-3%) : 0334,5 * 185cm

13 | Armoire de rangement atelier

/% | \;) 50 (\)%
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L’armoire métallique haute est composée d’un corps métallique soudé, deux portes et 4 tablettes.
Le corps est un assemblage par soudures invisibles de deux cotés avec paumelles, un dessus, un
socle et fond, en téle acier St-12-03 ép. | mm avec crémailléres pas de 50 mm sur lesquelles
viennent se monter les tablettes (épaisseur minimum 30mm) renforcé par deux rails en acier St 12-
03 ép. 0,6 mm comme renfort et support dossiers suspendus.

Les deux portes sont renforcées par oméga sur la hauteur en acier St 12-03 ép. I mm, Pune deux
est équipée par une fermeture a deux points avec des guides tringles en pve noir et une serrure et
deux poignées.

Une double paroi perforée pour fixation outillages fixée sur la face intérieure de chaque porte

La sutface de 'ensemble des pidces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four,

Dimensions (+/- 5%) : Haut. 980mm * Larg. 1000 mm * Prof. 450 mm

14

Caisson métallique sur roulettes

Caisson roulant fabriqué entiérement en tole
Dessus en bois revétu en mélaming, ép.]19mm R
Equipé de 3 tiroirs avec des coulisses a billes sortic partielle Fat
Une fermeture centralisée avec systéme anti-basculement '
4 roulettes double galets en polypropyléne,

Dimensions (+/- 5%) : 435 x 550 x 600 mm

15

Tabie imprimante

* Table individuelle de 800mm X 650mim x ht 740mm + 5 % avec goulc;)t"té‘i [t

Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en PVC 2 mm avec
obturateurs diam 75 mm.

02 x Piétement en forme de ‘U’ renversé composé d’une traverse horizontale en tubulaire
métallique de section carrée 40x40mm et de deux montants verticaux soudés a I’onglet en tube
métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables.

02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou carrée avec des connecteurs
chromés et qui rehaussent le platean du piétement de 13 mm.

Goulotte en acier laminé a froid suspendue 4 des attaches fixées sous le plateau et qui servent
comme charniére pour les goulottes.

La surface de 'ensemble des pidces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four

16

Table machine réglable en hauteur
Bureau mobile composé de :

Une colonne centrale ronde

Un piétement cruciforme

Réglage de la hauteur de table en continu.

Colonne A réglage pneumatique, interrupteur manuel sur le chant du plateau de table.
L’interrupteur est recouvert d’un capuchon pour éviter un actionnement involontaire du dispositif

preumatique.
y ﬁ? 51
-u-mw-.___\ ) )
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Piétement cruciforme avec roulettes freinées y compris voile de fond Réglage de la hauteur de
table en continu.

+ Plateau de table, en forme de fiit en LIGNOpal, avec chants collés synthétiques,

» Dimensions :

o Longueur : 80cm:5%

o Largeur: 80cm+5%.

17

Tabie Stagiaire
¢ Une table pliable de 1400x788 cm+5% réalisé en Structure (FlipTable) composée :
o D’une traverse centrale en tube d'acier
o D’une console articulée.
+ La table peut étre pliée 4 I’aide d’un mécanisme de sécurité 2 deux mains sous le plateau de table.
»  Avec serrure de blocage du plateau en position horizontale et verticale.
+  Structure composée de deux tubes d'acier cintrés, finition époxy et de 4 roulettes avec freins.
» Plateau en LIGNOpal,
¢ Les coins sont arrondis 25 mm,

18

Travée de rayonnage

Dimensions : Largeur 930mm +5% *profondeur 430mm +5% * hauteur 1980mm +5%

4 tablettes, soit 5 niveaux de classement

Montant ; Une seule piéce en continu, en tole d’acier ST12-03 d’épaisseur 12/10.mm, téle pliée 4 90° sur la
face arriére et sur la face avant (externe-utilisateur) est un pliage sous forme de roulé formant une poutre
ronde non soudée de diamétre 22 mm qui assure une grande rigidité a l’ensembie (il ngs agit pas de tube
rapporté ou soude). e

Munies de 2 rangées de trous permettant le réglage en hauteur des tablettés t!ous ies 32mm ‘Fi mmon
Peinture époxy. = e

Socle : En tdle d’acier ST12-03 d’Epaisseur 12/10mm, fixée aux montants pal des v1s, profondeuls utiles
de 400mm. Finition Peinture époxy.

Dessus : En téle d’acier ST12-03 d’Epaisseur 10/10mm, fixé aux montants pa: dei‘. vis; mums Alavantet 2
Iarriére d’un rebord triplé de dimension 33x11.5%8.5mm renforgant le dessus. Finition Peinture ¢époxy.
Fonds : Fond plein en tdle d’acier ST 12-03 d’épaisseur 8/10 fixée aux montants par des vis. Finition
Peinture époxy.

Tablettes : De construction identique a celle des dessus, avec porte étiquette en 7/10 mm sont soudées sur
la face extérieure de chaque tablette sous forme de C larg. 27 mm avec 2 plis a 45° de 3 mim, équipé par
deux renforts soudés pour des charges plus élevées uniformément réparties de 150 kg & 200 kg par tablette.

19

Bench de 4 personnes

+ Dimensions (+/-5 %) : Largeur 3200 x profondeur 1600 x hauteur 740mm réparti en 2 modules

e Chacun largeur 1600x profondeur 1600x hauteur 740 avec piétement central en retrait

s Les plateaux en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en PVC 2 mm avec 2 obturateurs
diam 75 mm pour chaque utilisateur

o 02 x Piétement d'extrémité en forme anneau composé d’une traverse horizontale en tubulaire
métallique de section carrée 40x40mm et de deux montants verticaux et une traverse inférieure
soudé & ’onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

« Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables

+ Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou carrée avec des connecteurs chromés et
qui rehaussent le ptateau du pietement de 13 mm.

a7 2
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» Goulotte en acier lamine 3 froid suspendue 4 des attaches fixées sous le plateau et qui servent
comme charniére pour les goulottes.

» La surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée apres passage au four

* Avec 4 caissons en mélamine sur roulettes 4 3 tiroirs fermant a clés

» 2 écrans de séparation en fissu

» Piétement peint en Canon fusil

Bureau spécifique réalité virtuelle
¢  Plateau en mélaminé 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PVC 2 mm avec

obturateur, passe céble, et voile

» Piétements soudés (composé de deux montants tube acier section carrée 50x50mm ef une traverse
en tube acier section carrée 40x40mm)

» Longerons en tube acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent
le plateau du piétement de {3mm,

» Goulotte en acier lamine 4 froid suspendue 2 des attaches fixées sous le plateau et qui servent
comme charniére pour les goulottes.

o Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.

20
+ Lquipé de panier porte mannette en téle plié en Z fixé sous plateau.
» La surface de I'ensemble des picces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four.
¢ Couleur au choix
Dimensions :
¢ Largeur: 1400 mm+35 % o
¢ Profondeur : 700 mm = 5 % ‘\\.
¢ Hauteur: 740 mm £ 5 % et
Bureau formateur el T T
+  Bureau pliable avec caisson déplagable latéralement livré avec systéme de ﬂﬂ;}'{g‘tionfédmp[et.
+ Plateau réalisé en panneau de particules avec une couverture de mélamine de 30 mm d'épaisseur.
*  Chant thermo-fusionné de 2 mm d'épaisseur. La face inférieure est mécanisée pour faciliter un
assemblage correct du bureau.
« Structure en tube d'acier rectangulaire fixé sous le plateau avec ouverture pour fixation du caisson.
1 * Piétements réalisés en tube d'acier, coupé et soudé en onglet en formant un rectangle. barres
intermédiaires de renfort.
» Peinture époxy avec une couche de 100 microns.
» Entretoise d'assemblage de la structure aux pittements en fer plat en U.
* Barre de maintien amovible pour une position centrale.
« Extension pieds en tube rectangulaire télescopique réglable en hauteur avec graduation.
* Dimension du bureau (+/-5%) 1,50 x 0,75 x 0,87 m
Etabli & panneau vertical
22 Plan de travail en hétre massif (BMP), d'épaisseur 40 mm

Tasseaux assemblés & forme positive, collé en adent. Surface huilée. Charge max. 1.500 kg en cas de

charge réguliérement répartie 4 la surface.

53
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Superstructure constituée de :
« 2 montants CONNECT H800 (960.500)

» Panneau perforé 010 38 H650 (960.935)
+ Bandeau énergie 2 double-prise 230V/16A

Etabli équipé de (de gauche a droite et de haut en bas) :
¢  Caisson 4 porte 540 mm

e (Caisson a tiroirs FH 180/180/180 mm
¢ Caisson a porte 540 mm

Caractéristiques des tiroirs :
¢ 100 kg de charge par tiroir

«  Coulisses pour une ouverture & 100%

e Ouverture d‘un seul tiroir 4 la fois

¢ Liston de marquage

» Prédisposé pour compartimentation

e Dim. du tiroir (LxP) 500x540 (intérieur)
= Surface intérieure du tiroir 0,27 m?

Caractéristiques des portes :
= OQuverture 4 180°

* Liston de marquage

Piétement soudé en tubes d‘acier carrés 45/45/2 mm, avec bouchons de pied s’béciaux tésistants a |‘usure et
un vérin de compensation de niveau (20mm) o JEECE
Roulettes de mobilité escamotables comprenant :
* 4 roulettes pivotantes (& 100 mm) _
» Roulettes livrées non montées L o
e Les roulettes sont escamotables grice 4 un levier : 1‘association parfaite dé 1a mobilité et de la
stabilité (une fois le levier basculé en position initiale, 1établi repose sur son piétement fixe).

Base tournante pour étau 100 mm
Etau en acier forgé, avec mors de 100 mm, ouverture env. 125 mm, profondeur de serrage env. 50mm.

¢  Garanti indestructible par le fabricant HEUER

+  Guidage prismatique et ajustable

» Paliers de la vis de serrage protégés

e Mors durcis par traitement surfacique

»  Mors forgés et durcis pour tuyaux diam. env. 16 4 30 mm

Tolérance +/-5%

Armoires de sécurité pour stockage EPI

Largeur 1023 Profondeur 555 Hauteur 2000mm

Cloison de séparation : Pour la division longitudinale du

23 | Compartiment intérieur, ceite cloison présente des rainures pour [’installation de plateaux rainurés a
différentes hauteurs. Le plateau-panneau supérieur et le kit barre porte-manteau transforment |’armoire
polyvalente en une armoire de vestiaires. La distance entre les fissures pour I'installation de plateaux

rainurés est de 25 mm"
ﬁ /\D 54
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Kit porte manteaux : Barre en plastique @ 22 mm, fixée par des supports galvanisés. Le kit contient le set
de fixation et 3 patéres

en « S ». Ce kit permet d’organiser et de ranger de maniére ordonnée les différents EPI et vétements anti-
incendie 4 utiliser en cas d’incendie ou d’accident

Les plateaux rainurés zingués peuvent étre positionnés 4 différentes hauteurs et permettent d’accroftre les
fonctionnalités et de gérer librement I’espace intérieur de I’armoire.

Tolérance +/-5%

24

Etabli d'atelier avec étau pour travaux de montage

Dim. 2000m * 750mm haut 850mm +/-5%

L’établi est composé d’un plateau, de deux pidtements, 2 longerons et | repose pied.

L’ ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le piétement soudé (2 montants et deux traverses en
acier profilé tubulaire 50x50 mm) reliés avec 2 longerons tubulaire acier en haut 50x50 mm et un
en bas comme repose pied & 200 mm du sol.

Pistements démontables dotés de patin en polypropyléne réglable.

Plateau en panneau de particules de bois avec stratifie deux faces et chants pve 2 mm épaisseur de
40mrm.

Livré avec Etau fixé sur le plan de travail.

La surface de l'ensemble des pi¢ces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four '

Panneau d'affichage sur pieds roulant

Tableau basculant mobile {50x100 Bianc

Tableau double face émaillé vitrifié & 800°.

1 face effacable 4 sec non magnétique,

| face magnétique revétue d'acier ou céramique premium.
Tableau tourne & 360° sur son axe horizontal.

Piétement mobile avec 4 roulettes a freins.

Surface garantie 25 ans pour utilisation normale.
Emballage recyclable Oui - 100 %

Profondeur hors tout 55 cm

25 « Montage A monter
» Spécial Covid-19
+  Hauteur hors tout : 100 cm
s Largeur hors tout : 150 cm
+ Nbde faces 2
« Surface d'écriture Emaillée
» Cadre matériau Aluminium
« Coloris Blanc
+ Magnétique
» Mobile

Etablis
26 e« Hauteur du sol au plan du travail : 850 mm

[

Dimensions du plan de travail : L x [ : 2000 x 800 mm
Epaisseur du plan de travail : 60 mm

g >
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Plateau du plan de travail en hétre massif

Pieds en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm

Traverses en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm
Raidisseurs en tube acier rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
4 goussets en tdle de 4 mm d’épaisseur (sur les coins)
Traverse pieds avant en tube acier diamétre 35x1,5 mm
Embouts (bouchons) en plastique

Peinture métallique de couleur : Bleu

27

Etablis de construction métallique en acier

Dimensions :

Structure supportant un poids de 500Kg minimum sur quatre pieds
Zone de travail en acier avec une épaisseur 16 mm minimum avec coins arrondit,
Les pieds de la tables peint en couleur noire,

Largeur 1600 mm
Profondeur utile 1000 mm
Hauteur 950 mm

28

Chariot d'accessoires

Caissons gamme professionnelle

Chaque tiroir peut accepter jusqu’a 100 kg de charge répartie

Bitis robustes en tole d’acier mécano soudé, double parois

Equipés de fermeture centralisée a clé, permettant de sécuriser le contenu des tiroirs

Poignée de verrouillage 4 fermeture rapide couvrant entiérement la largeur des tiroirs

Dispositif anti-basculement interlock : 1 seul tiroir peut étre ouvert & la fois (évite ainsi le
basculement)

Glissigres 4 roulements haute qualité

Tiroirs compartimentables 4 flancs crantés par pas de 17 min en profondeur et par pas de 20 mm en
largeur

Possibilité d’aménagement 4 ’aide de jeux d’éléments de séparation fournis

Séparateurs de tiroir supplémentaires disponibles en option, pour les tiroirs 75 mm et 100 mm
Chague tiroir est équipé d’une réglette porte-étiquette sur toute la largeur

Les caissons sont transformables en dessertes mobiles grice au kit (en option) composé de 4 roues
haute qualité dont 2 pivotantes avec frein, et d’une poignée ergonomique (voir ci-dessous)
Possibilité d’adapter une coiffe 4 cotés + plateau en MDF et PVC gris (en option), permettant
d’accueillir vos outils sans risque de griffures lors des petites opérations de maintenance

29

Etabli mécanicien

Table de travail atelier 1200x750 mm, Hauteur de 700 mm +/-5%

L’établi est composé d’un piateau, de deux piétements, 2 longerons et | repose pied.

L’ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le piétement soudé (2 montants et deux traverses en
acier profilé tubulaire 50x50 mm) reliés avec 2 longerons tubulaire acier en haut 50x50 mm et un
en bas comme repose pied a 200 mm du sol.

Piétements démontables dotés de patin en polypropyléne réglable.
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+ Plateau en panneau de particules de bois avec stratifie deux faces et chants pve 2 mm épaisseur de
40 mm.

» La surface de l'ensemble des pidces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four,

Servante d'atelier 6 tiroirs
Dimensions du caisson :
+ Hauteur 800mm

+ Largeur 407mm
+ Profondeur 653mm,

30 « 2 tiroirs Hauteur 60mm
e 2 tiroirs Hauteur 90mm
e | tireir Hauteur 140mm
¢ | tiroir Hauteur 190mm

Livré avec 2 ciés.
Coloris gris clair (RAL 7015).

Organiseur 10 compartiments
+  Organiseur en polycarbonate incassable - Profondeur 64 mm, .
+ 10 Compartiments amovibles. Idéal pour les petites piéces 7 e
» Couvercle en polycarbonate incassable avec encoches pour le mamtxen des compantlments

31 » Poignée large pour faciliter le transport. Larges fermoirs plastiques

+ Attaches latérales permettant d’assembler plusieurs organiseurs : accroit la capacité de stockage

*  Charge maximale : 5.5 kg

» Capacité : 7.5 litres

Chaise fixe
»  Cadre de protection en polypropylene
« Dossier en résille et assise en mousse moulée revétue de tissu

 Structure chromée avec 4 pieds chromés, @ 22mm minimum sur patins

32
Dimensions :

Hors tout : Largeur 600mm, profondeur 600 mm, Hauteur 830 mm
Assise : largeur 460 mm, profondeur :450 mm, hauteur : 480 mm
Tolérance : +/- 5%

Table de travail

Table de travail en bois massif (hétre) , plateau d'épaisseur de 60 mm minimum , avec enfrecroisement des
33 | pieds pour une meilleure stabilité

Dimensions 2x1x0,85 m (+/-5%)

/Hc?,/
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Tableau de répartition

1 Paillasse humide U 24 24
2 Chariot Formateur u 6 6
3 Bureau professeur U 131 131
4 Chaise professeur U 145 - 145
5 Tableau blanc central U 117, . 117
6 Tableau blanc latéral U 121‘; ; e ‘j"‘ij.‘.121'
7 Tableau pivotant mobile écritoire U 42 ‘42:
8 Tableau pour machine U 4 I S 4 .
9 Porte-rouleaux vinyles 16 bobines U 2 2
10 Corbeille B u 170 170
11 Table Pliante en V U 48 48
12 Porte Manteau A u 34 34
13 Armoire de rangement atelier u 91 91
14 Caisson métallique sur roulettes u 2 2
15 Table imprimante u 82 82
16 Table machine réglahle en hauteur u 7 7
17 Table Stagiaire U 20 20
i8 Travée de rayonnage U 30 30
19 Bench de 4 personnes U 10 10
20 Bureau spécifique réalité virtuelle u 2 2
21 Bureau formateur u 5 5
22 Etabli 3 panneau vertical u 2 2
23 Armoires de sécurité pour stockage EPi U 2 2
24 Etabli d'atelier avec étau pour travaux de U 17 17
montage
25 Panneau d'affichage sur pieds roulant U 1 1

%’ % 58
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26 Etablis U 17 17
27 g(t:?f:is de construction métallique en U 4 4
28 Chariot d'accessoires u 2 2
29 Etabli mécanicien u 17 i7
30 Servante d'atelier 6 tiroirs u 17 17
31 Organiseur 10 compartiments U 6 6
32 Chaise fixe u 33 33
33 Table de travail u 5 - .5

Bureau président avec retour
Bureau principal :
Forme trapézoidale réalisé en Bois et chant en aile d’avion y compris un voile de fond

Dimensions :

Longueur : 240 cm

Largeur | : 120 cm

Largeur 2: 90 cm

Hauteur : 73cm

Piétement triangulaire fins de méme essence et un coeur en métal peint époxy avee revétement en bois

Bureau de refour :

Composé de 2 tiroirs une porte battante et une étagere.

Dimensions :

Longueur : 216 cm

Largeur : 64 cm C78

Hauteur : 63 cm

Le bureau comprend un top Access équipé de 2PC et 2RJ45
Couleur au choix

Epaisseur minimale 29 mm

Finition & définir

7
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» Embouts réglables avec silencieux.

Rangement pour président avec retour
s Structure et portes en bois de méme finition

¢« Dimensions :
o Longueur:280cm*35 %
o Hauteur: 127cm+ 5%
o Profondeur: 45¢cm £ 5 %
* 4 portes battantes
» Ftagéres intermédiaires
+ Pidtements métalliques
+ Serrure de fermeture 4 clefs pliable anti choc.

| Fauteuil président :

» Fauteuil avec dossier haut avec tétiére intégrée

» Dossier de forme polygonale 4 6 c6tés galbé garnie de mousse haute résilience

s La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir ia hauteur des
accoudoirs.

¢ Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm

« Un pigtement en 5 branches en aluminium sur roulettes & 60mm en nylon noire avec support en
aluminium chrome,

Dimensions :
s Hauteur hors tout : 1150 - 1250mm = 5 %

* Profondeur hors tout : 690cm = 5 % ] )
e Largeur horstout: 690 cm = 5 % veo o e

Fauteuil visiteur président : _

+ Fauteuil avec dossier haut BTN

 Dossier de forme polygonale & 6 cotés galbé garnie de mousse haute résilience

+ La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définix la hauteur des
accoudoirs.

»  Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm

+  Un pi¢tement en 5 branches en aluminium sur roulettes @ 60mm en nylon noire avec support en
aluminium chromé.

Dimensions ;
¢ Hauteur hors tout : 970 — 1070mm +/-5%

* Largeur hors tout : 690mm +/-5%
¢ Profondeur hors tout : 690mm +/-5%

Tahle basse président :
¢ Le plateau en formats ronds produit en MDF, couleur au choix du client

¢« Dimension :
o Diamétre de 60cm +/-5%
o Epaisseur : 22mm +/-5% “?

%,_

60
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» Les piétements : colonne centrale en tube d’acier arrondi de 30mm +/-5%
s Le piétement plat : réalisé en tole d’acier de Smm  d’épaisseur,

* Finitions ; Avec peinture en poudre de polyester thermodurcissable

* Les piétements ont des patins en plastique standard en contact avec le sol.

Fauteuil bureau Président
» Coussin d'assise large, avec dossier et accoudoirs arrondis

* Longueur 65cm +/- 5%

* Profondeur 73cm +/- 5%

6 * Hauteur 76cm +/- 5%

* Hauteur d'assise 40 cm +/- 5%

* Piétement 4 branches chromées ou peinte en noir au choix du client
+ Finition en tissu

Table basse
« Ensemble de 2 Tables basses métalliques

+ Plateau métallique en forme de tréfle & 3 feuilles aplaties

7 *  Fixé sur 3 tiges de métal I e
» Dim. Table haute (+/- 5%) : Larg. 50 Prof 50 Haut. 45 cm S T
» Dim. Table haute (+/- 5%) : Larg. 50 Prof. 50 Haut. 40 cm &},’
S ARt i - S
Porte Manteau A K {‘mw‘_E;:-,m\\."-?!:')‘('\""
» Porte-manteau sur pied avec 5 patéres sur colonne en fer ou acier inox AISI 30fljiil‘(ie:!‘®\g§fmtﬁ{"" r
» Base en fonte d’acier avec garniture en polypropyléne injecté" RN
8 * Dimensions :

*\ }-O(h f*-,-.n., '
o Hauteur :1900mm (+/-5%) Soka
o Base: @300 mm

Table de conseil ovale répartie en module
e Table de réunion en bois forme ovale
e Largeur 7000mm (+/-5%) x profondeur central 4000mm (+/-5%) x profondeur extrémité 2000mm (+/-
5%)
e Latable en forme ovale courbée sur les largeurs et droite sur les extrémités, avec une dalle en verre au
centre ép. 10 mm trempé chants polis, forme ovale.
» Les plateaux de la table sont en MDF ép. 40 mm moitié revétus en cuir, et moitié revétus en placage
au choix du client chants droit, l'ensemblie des plateaux sont fixés sur une structure robuste, formée par
9 des pieds en profils forme demi-oblong 70*220 mm en MDF peint ou revétus en placage suivant choix
du client, maintenu entre eux par une platine en acier soudé sur un étrier en U en forme demi-lune, La
stabilité de la table est assurée par l'intermédiaire des voiles, en MDF ép. 19 mm revétu en placage
fixés entre les pieds par ferrure d'assemblage articulée, Conaxi 142x28.5x8 avec cache en plastique.
Les piétements sont dotés par des vérins de mise 4 niveau.
¢ La table est équipée par top accés en acier 320x155 mm peint pivotante avec une trappe et brosse
polyamide noire et équipé d’une nourrice de prises avec une configuration (2Pct+2Rj45¢cat6+1xUSB
data+1xHDM]I) et cdble avec connecteurs rapide male/femelle sécurisé, I'électrifcation est assurée par

des goulottes métalliques. o~
; i / 6l

)
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o La surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisce
aprés passage au four.

Fauteuil salle de conseil
e Fauteuil avec dossier haut

o Dossier de forme polygonale & 6 cdtés galbé garnie de mousse haute résilience

e La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des
accoudoirs.

e Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm

¢ Un pidtement en 5 branches en aluminium sur roulettes @ 60mm en nylon noire avec support en
aluminium chromé.

0 | Dimensions :
¢ Hauteur hors tout : 970 — 1070mm +/-5%

. Largeu: hors tout _690mm +/-5%
» Profondenr hoxs tout R

Bahut de type buffet - Pour Salle de conseil

Dimensions {+/- 5%) : Larg. 2400mm x haut, 900mm x prof. 450mm

Corps et fagades en mdf avec placage deux faces ep 19 mm ainsi les étageres réglabies
1 | Portes et fagades des tiroirs affleurantes encadrées par le coprs.

1| 4 portes battantes avec charniéres invisible et avec ouverture pousse lache

4 tiroirs avec coulisses 3 billes sortie totale avec ouverture pousse lache

Le corps est équipé par des sabots et vérin pour réglage niveau sol

Finition ébénisterie

Fauteuil salle de conseil avec tablette

Assise rembourrée et revétue en cuir
Structure a 4 pieds chromée ou peinte en noir
Coque en hétre naturel ou peinte en noir

1 | Dimensions

2 | Hauteur 810mm +/- 5%

Largeur 600mm +/- 5%

Profondeur 610mm +/- 5%

Hauteur d'assise 480mm +/- 5%

Bureau directeur de pdle avec retour
e Plan principal 1600x800 mm ép. 30 mm bordé en pve 2mm, avec deux top-access sur les cotés ct un
plan retour 1200x500 mm méme épaisseur et finition que le plan principal.
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e Plans de travail et retour reposent sur une structure porteuse formée de pieds fins, sinueux et
dynamique en aluminium moulé sous pression avec un cadre en profilé aluminium rectangulaire
50x30mm avec rainure de 9 mm sur deux faces pour la fixation des supports et renfort plateau.

¢ Voile de fond en bois mélaminé ép.19mm, bordé d’un chant en PYC 2mm

e Les pieds sont fixés aux quatre angles du cadre par des jonctions moulé, de forme V incliné de profilé
triangulaire & base bombé de largeur 30 mm ht 25 mm sur le bas du pied et en haut de larg. 48 mm ht
45 mm.

o Le pied est caractérisé par sa partie droite en bas de ht 80 mm, doté de patins en PP a rotule de diam
70 mm et par sa branche en haut avec base diam 70 mm et de longueur 200 mm, supportant et
rehaussant le plateau d’une ht 80 mm (+-/5%).

e Goulotte en acier laminé 4 froid suspendue a des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme
charniére pour les goulottes.

e La surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée
aprés passage au four.

o Desserte composée de tiroir de dimensions : o

o Longueur: 120cm + 5 % . G
o Profondeur: 50 cm £ 5 % B
o Hauteur : 66 cm* 5 % e

Armoire basse directeur pro e
Un meuble bas composé d’un jeu de deux meubles N
Dimensions :

+ Longueur totale : 240cm+ 5 % o

o Composé chacun de deux portes de longueur : 120cm 5 %

¢  Profondeur : 50 cm* 5 %

s  Hauteur: 60 cmx 5 %

Pigtement en bois et élément haut de 120cm de longueur et 48 cm de profondeur et hauteur de 20 cm de de
méme matiére mais de finition différente.

Armoire haute directeur
» Dimensions (+/~ 5%) : Larg, 1200 x prof. 450 x Haut. 1700mm

2 portes battantes en bois, épaisseur 19mm, fermant a clés
» 4 étagéres réglables en hauteur

s Avec dessus

« Finition en mélaminé

Siege visiteur Directeur
+  Chaise avec coque en polypropyléne et piétement giratoire 4 4 branches en acier peint"

» Coque en micro texture mate sur les deux cOtes.
s Pittement en poudre thermodurcissable de polyester
» Patins en plastique

Dimensions :
e  Hauteur: 8iecm=35%

¢ Hauteur d’assise : 45cm+ 5 %
¢ Profondeur d’assise 42 cm £ 5 %

2% :
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* Largeurausol67cm+5%

Table basse directeur
» Table en corps métallique circulaire de 58cm + 5 % de diamétre avec hauteur de 47cm + 5 % et un

plateau en MDF Laqué

Table de réunion ronde directeur
¢ Table ronde réalisé en mélaminé de dimensions !

o Diametre: 120cm £ 5 %
o Epaisseur : 20mm#+ 5 %
Finition chant en pvc
Pi¢tement métallique de 10cm de diamétre sur une base circulaire en métal
L’ensemble en finition laquée. '

i

Siége réunion Directeur
. . . . . e € N g s
o Chaise avec coque en polypropyléne et pictement giratoire en aluminium injecté a 4 branches avec
roulettes de J65mm. Slee,

« Finitions de la coque : en micro texture mate sur les deux cotés.
¢ Finitions du piétement : en poudre thermodurcissable de polyester

Dimensions :
¢ Hauteur : 83,5cm+ 5 %

¢ Hauteur d’assise : 46,5cm x5 %
» Profondeur d’assise 42 cm+ 5 %
e Largeurausol 75cm+5%

Bureau opérateur avec retour

e Plan principal 1600x800 mm ép. 30 mm bordé en pve 2mm, avec deux top-access sur les c6tés et un
plan retour 1000x600 mm méme épaisseur et finition que le plan principal.

¢ Plans de travail et retour reposent sur une structure porteuse formée de pieds fins, sinueux et
dynamique en aluminium moulé sous pression avec un cadre en profilé aluminium rectangulaire
50x30mm avec rainure de 9 mm sur deux faces pour la fixation des supports et renfort plateau.

¢ Voile de fond en bois mélaminé ép.19mm, bordé d’un chant en PYC 2mm

e Les pieds sont fixés aux quatre angles du cadre par des jonctions moulé, de forme V incliné de profilé
triangulaire & base bombé de largeur 30 mm ht 25 mm sur le bas du pied et en haut de larg. 48 mm ht
45 mm.

e Le pied est caractérisé par sa pattie droite en bas de ht 80 mm, doté de patins en PP a rotule de diam
70 mm et par sa branche en haut avec base diam 70 mm et de longueur 200 mm, supportant et
rehaussant le plateau d’une ht 80 mm,

e Goulotte en acier laminé 3 froid suspendue a des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme
charniére pour les goulottes.

e Caisson roulant a trois tiroirs, de dimensions :Larg. 435 (£ 5 % ) x Prof, 545 (£ 5 %) x Haut. 590mm
(*5%)

e Caisson réalisé en panneaux de particules ép. 19 mm recouvert en mélaminé. Tous les chants visibles

sont bordés d’un pve de 2 mm d’épaisseur aux coloris de la gamme.
P B

L ? 64
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e La surface de l'ensemble des pidces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée
aprés passage au four.

Bureau Opérateur individuel

» Dimensions (+/-5%) : 1600x800 ht 740 mm

« Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en PYC 2 mm avec
obturateurs diam 75 mm."

« 02 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse horizontale en tubulaire métallique de section
carrée 40x40 et de deux montants verticaux et une traverse inferieure soudé a [’onglet en tube
métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

 Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables.

+ 02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou carrée avec des connecteurs chromes et
qui rehaussent le plateau du pi¢tement de 13 mm.

+  Goulotte en acier lamine & froid suspendue & des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme
charniére pour les goulottes.

e+ Voile en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en Pvc 2 mm avec deux supports métalliques

« La surface de I'ensembie des piéces métalliques sont traitées avec une peinttire en époxy polymérisée
aprés passage au four. A

+  Avec Caisson a 3 tiroirs sur roulettes o

Siége Opérateur
+ Sigge pivotant avec accoudoirs.
» Cadre de dossier en polyamide noir
« Dossier haut en résille noir
+ Dossier réglable en hauteur de 7cm par le systéme Easy-Touch.
«  Assise capitonnée, avec mousse moulée
+ Réglage en profondeur d’assise ‘8cm’
+ Réglage de la hauteur d‘assise par vérin & gaz
«  Accoudoirs réglables (en hauteur 8cm et en profondeur 7cm), avec manchettes PU souples.
e Mécanisme synchrone avec réglage continu de la tension
s Préréglage de I’inclinaison de I‘assise
» Piétement & 5 branches en polyamide sur roulettes, couleur noire graphite
» Roulettes a double galet autofreinées. (@ 60 mm)

Dimensions (& 5%) :
e Hors tout : L. 720mm P. 550-630mm H. 1100 — {230mm
*  Assise : L. 490mm P, 380-440mm H. 460-600mm

Chaise visiteur Opérateur
o Chaise empilable avec coque en polypropyiéne et piétement en tige d’acier ronde
« Piétement : en poudre thermodurcissable de polyester ou chromé du nuancier métallique. Patins en
plastique de série.

Dimensions :
e  Hauteur: 8lem+ 5%
s Profondeur 30 cm+ 5% O3

65
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Largeur 55,5cm=* 5 %

Hauteur d’assise : 45cm + 5 %
Profondeur d’assise 42 cm+ 5 %
Largeur au sol 55,5 cm + 5 %

Rangement a rideau basse

Dimensions : largeur 1200mm profondeur 400mm haut 740mm £ 5 %

{ tablette intermédiaire soit 2 niveaux de rangement

L’armoire A rideau est composée de corps métailique en 0.8 mm soudé, son socle est renforce et
équipé par des vérins de réglage, doubles parois mortaisées et qui cachent le rideau en position ouvett,
celui-ci est une composition de lames double PP ef avec des articulations souples pour une ouverture
silencieuse.

Chaque lame est stride et renforcée sur la hauteur, les lames terminales sont équipées par des patins de
guidage en haut ct bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée dans lame
terminale et & péne & crochet avec rappel et protégé par languette metall:que antlefﬁactlon
L’ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC et PP." -

L’armoire est équipée de tablettes métalliques en St 12-03 ép. 0,7 mm, rerifoncee sur les bords profilés
en rails support dossiers suspendus et un dessus en mélaminé assorti. au bureau ERESIE R

Tous les composants métatliques subissent un traitement de surface d_e,pe;ntm‘g epOxy cul}e au four.
A ".\l S

Y

Rangement a rideau haut N e

Dimensions : largeur 1200mm =+ 5 % * profondeur 400mm + 5 % * hautéu;‘x).lﬁ’?o.{)_.mmv}#‘fs‘--"/'i':'

3 tablettes intermédiaires soit 4 niveaux de rangement

L’armoire a rideau est composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, son socle est renforceé et
équipé par des vérins de réglage, doubles parois mortaisées et qui cachent le rideau en position ouvert,
celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture
silencieuse.

Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, les lames terminales sont équipées par des patins de
guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée dans lame
terminale et A péne & crochet avec rappel et protégé par languette métallique antieffraction.
L’ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC et PP."

I’armoire est équipée de tablettes métalliques en St 12-03 ép. 0,7 mm, renforcée sur les bords profilés
en rails support dossiers suspendus et un dessus en mélaminé assorti au bureau.

Tous les composants métalliques subissent un traitement de surface de peinture époxy cuite au four.

Table pliante sur roulettes pour salle de réunion

Largeur 1600 5 % * profondeur 800 £ 5 % * hauteur 740mm + 5 %

Plateau épaisseur 19mm

Table rectangulaire, rabattable sur roulettes, plateau revétu en bois mélaminé épaisseur 19mm fixé a
une structure en acier, pieds métalliques sans électrification.

Table escamotable roulante, avec plateau en panneau de particules de bois avec deux faces décor
épaisseur 19 mm chants bordés en pve 2 mm.

Fixé sur un mécanisme escamotable sous forme de deux traverses avec embout et tirette en PP, relié &
une poutre structurante centrale en tube acier 100x40 mm, comme renfort des deux pieds jumelés en
forme Y inversé chromé avec embout rectangulaire en PP 100x40 mm,

Y~ )
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Chaque branche en tube diam 35 mm conifié vers le bas sur un diamétre 16 4 17 mm pour la fixation
de roulettes en PP avec frein diam 60 mm, soudée a [’autre avec un écartement de 24 mm sur un
profile rectangulaire en haut 100x40mm larg. 70 mm et renforcé en bas par un plat pour assurer le
parallélisme des deux montants de la forme Y.

-

-

Chalse sur roulettes pour table pliante

Dimensions :

Chaise avec piétement giratoire 4 4 branches en aluminium avec roulettes de @65mm.
Coque rembourrée et tapissée en tissu

Hauteur du siége fixe

Piétement : en poudre thermodurcissable de polyester

Hauteur ; 84cm £ 5 %

Profondeur 50 cm £ 5 %
Largeur48,5em+ 5% _
Hauteur d’assise : 47cm+ 5 % A L_!j__: ta S
Profondeur d’assise 42 cm £ 5 % o T ]
Largeur au sol 69 cm £ 5 % S

Comptoir d'accueil rétro éclairé composé :

1 module : largeur 1800 x profondeur 855 x hauteur 1120mm PR R

1 module de coin : 855 x 855 * hauteur [ 120mm - e

I moduie ; largeur 800 x profondeur 855 x hauteur 1120mm

I panneau terminal

1 module pour PMR : Largeur 1200 x profondeur 1050 haut 740mm

1 joue d'extrémité pour module avec plateau P.M.R

L’ensemble des modules dispose d'un éclairage LED au niveau de la partie supérieure avec goulotte
réalisée en acier plié avec attaches d’accrochage en acier ép. 3 mm, le tout de couleur aluminium

2 ganfré,
8 ¢ TOP : Réalisés en verre trempé extra clair ép. 15 mm rétro laqué blanc avec chants de périmétre polis.
Equipés de bagues en zamak brillant, collées sous le top pour la fixation 4 I’élément vertical porteur.

*« PLATEAUX : Réalisés en conglomérat ép. 18 mm revétu de mélaminé et chants de périmétre en ABS
ép. 2 mm. Ceux-ci sont fixés a [’élément vertical porteur par des attaches spéciales réalisées en tole
d’acier pliée ép. 2 mm couleur aluminium gaufré

« Transformateur unique d’une puissance de 30 Watt /110-240 V 4 12 V. Chaque panneau avec bande
LED est en outre doté d’une rallonge longueur 1,5 métre. La quantité de transfo nécessaires pour un
fonctionnement correct du “LED”, est 4 commander suivant la longueur du périmétre totale de la
banque a réaliser

Attente sur poutre 3 places
* Poutre pour banc avec pieds en aluminium injecté, 3 places
2 »  Assise et dossier rembourrés pour poutre
9 e Finition en similicuir de haute qualité

Finitions du piétement : en poudre thermodurcissable de polyester
Patins : patins en plastique de série

w2
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Dimensions (+/-5%) :
+ Hors tout : Largeur 1610 x profondeur 520 x hauteur 810mm
* Hauteur assise 450 x profondeur assise 430mm

Vitrine d'intérieur fond magnétique,
* Fond en métal de bonne qualité utilisable pour les aimants et les marqueurs.

3 » Portes coulissantes en verre de sécurité,
0 ¢ Design de profil mince et propre.
*  Dimensions (+/-5%) :1100mm * 922mm
Corbeille A
» Corbeille pour bureau fabriquée en injection de polypropyléne.
3 * Fabriquée en deux Piéces de plastique colorées avec un disque intérieur en tdle de 400 grammes pour
1 donner une stabilite 4 la base de la corbeille.

¢ Diamétre:30x36cm£5%
« Capacité: 18 L+5%

Vestiaire double case
* Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes étiquette

» Portes encastrées avec fermeture et aération. .

+  Corps est un assemblage soudé de deux c6tés, un dessus et un socle et des separatlons fabrlquees en
tole acier St 12-03 ép. 0,8 mm, munies d’un socle a quatre pieds en t6les St 12 0/3 ép. 2mm, plle '
80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30 pour em jout en’ PVC nmr

« 2 portes (un angle d’ouverture de 210°), portes étiquettes embouties 70x35mm avec: senunes

« La surface de Fensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture én époxy polymeusee
aprés passage au four

Dimensions (+ 5%)
¢ Larg. 400mm ; Prof, 500mm ; Haut. 2030 mm

Banc Vestiaire pour 3 Places
* Banc Vestiaire pour 3 Places, largeur 2 m

o Structure métallique tube carré 30x30mm sur 6 pieds avec embouts de protection

* Lames en bois massif hétre étuvé.

« Lasurface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée
aprés passage au four

+ Dimensions (+/-5%) : H 450 x L 2000 x P 400 mm

o

Rayonnage semi-lourd
» Travée de rayonnage semi lourd constitué d’échelle 4 2 montants en acier profilé a froid ces montants

sont perforés sur toute la longueur de 50 mm pour permettre le réglage et la fixation de longerons,
¢ Chaque échelle est renforcée par des traverses et des diagonales et doté de pieds en tdle galvanisé
s Dimension échelle :
s Hauteur :200 cm
+ Profondeur : 50 cm
¢ Longerons en tdle de 30 x80 x 2 mm type Z80 de 180 cm de longueur
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+ Charge admissible par paire de longerons (uniformément répartie en kg) est 500 kg max.

» La fixation est assurée par connecteur 3 crochets et goupille de sécurité, montage facile

s Chaque tablette est constituée d’une paire de longerons renforcés par des lisses en tole galvanisé plié
¢ Chaque travée a 4 tablettes

« L’ensemble des éléments métalliques regoivent un traitement de surface anticorrosion

¢ Avant application d’une peinture époxy

Chariot infirmerie
¢ Chariot d’outillage d’infirmerie

e Desserte de dimensions :
o Profondeur:35em=5%

: o Largeur : 45cm* 5 %
o Hauteur:78cm=5 %
» Réalisé en structure métallique.
+ L’ensemble sut 4 roues.
Divan d'examen a 2 positions :
s  Structure entiérement en acier inoxydable _
3 + QOssature en tube rond 32 x 15 mm inox s
6 + Partie reldve buste réglable par crémaillere ’ L '
+ Sellerie garnie de mousse haute densité, recouverte en similicuir lavable epalsseu: 60 mny.
+ Dimensions de couchage 1800 + 5 % * 600 mm £ 5 % * hauteur 750 mm * 5 Y%
Escabeau 3 2 marches en inox
«  Piétement en tube acier Inox diam. 25 mm cintré.
3 «  Marche en tdie pliée non glissante,
7 » Extrémités équipés d 'embouts plastiques.
o Dimensions (+/-5%) : Larg. 450mm * Prof.500mm * Haut.400mm
Tabouret pivotant 3 vis
3 ¢ Tabouret pivotant
3 « Ossature peinte 4 4 branches sur patins.
o  Assise rembourrée diam. 36 mm et recouvert de simili cuir.
Armoire vitrine
o  Structure métallique peinte époxy blanche
3 ¢ Munie de 4 tablettes en verre
9 s 2 cBtés vitrés et une porte vilrée avec systéme de fermeture
» Dimensions (+/- 5%) : farg 600 prof 400 haut 1700mm
4 | Stéthoscope
0 | Stéthoscope Noir, acier inoxydable
4 | Thermometre
1 | Thermomatre digital frontal sans contact
4 | Tensiometre
2 | tensiomatre blanc brassard désinfectant adulte ;9

/
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Corbeille sur roue

.

Maniable grice a sa poignée de transport et aux roues dégagées du corps.
Maintien du sac se fait par tension,

Facile a nettoyer.

Résiste aux chocs et 4 1a rouille.

Couvercle coloré pour faciliter le tri des déchets.
Ouverture A pédale

Usage alimentaire oui

HACCP oui

Roue & 95 mm

Tri sélectif oui

Matériau Plastique

Capacité 90 L

Dimensions (+/-5%) :

Hauteur 89.5 cm / Largeur 51 em / - Longueur 51 cm"

=Y

Corbeille de Tri Sélectif

3 corbeilles de dimensions chacune larg. 404mm prof 464dmm haut 815 mm & ranger c6te a cdte ou
individuellement

Chaque corbeille est composée :

D’un corps en mélamine ép. 19 mm avec chant pve 2mm blanc avec dégagement arriére et en haut,
équipé de 4 roulettes encastrées.

Un couvercle en tdle acier St12-03 ép. | mm pliée sur les 4 c6tés avec coins arrondis et avec une face
pour logo recyclage et lettrage en vinyle dimensions 404 ht 302 mm.

Un évidement (circulaire, rectangulaire ou catre en fonction de type de tri) Sur la face supérieure.
Un bac amovible équipé avec prise de main sur les quatre c6tés en OSB brute a Iintérieur du corps
pour réception sac des déchets non fournis.

La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy

Tolérance : + 5%

Marguerite 4 place

Table en format marguerite pour 4 postes de travail diamétre maxi 2000 mm, constitué de 4 plans de
travails avec passe cible ht 740 mm, deux séparations croisées a coins arrondis R 200 largeur 2000
mm hauteur 1500mm en mélamine, avec bordure en PVC ;

4 caissons sous plateaux pour unité centrale a porte battante avec charniéres soft closing, fermeture a
clé et poignée aluminium avec aération arriére larg 290 prof 520 mm ;

Un obturateur pour passage des cibles au fond du plateau entre les séparations pour moniteur ;

Un support clavier escamotable méme finition que le dessus,

Tirette clavier en panneaux de particules de bois deux faces décor ép. 19mm avec chants pvec 2mm
dimensions larg 600mm x prof 350 mm équipée d’une coulisse fixe sur un support métallique ht 90
mm pliée en L, épaisseur 15/10 min, avec pli écrasé, I’ensemble fixé sous le plan de travail.

La tirette clavier est dotée d’une butée 3 I’arriere de la tablette ht 30 mm pli¢ en L, épaisseur
10/10mm, avec pli écrasé.

La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée

Z
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e Tolérance : £ 5%

oY

Canapé d'attente
Composé de différents modules :
+ 1 Module de coin (Base d’assise + Dossier d’angle) de dimensions (+/- 5%) : Larg. 970 x Prof. 970 *

Haut. 700mm * Prof. d'assise 710mm x haut. d'assise : 410mm

« 2 Modules centraux (Base d’assise + Dossier 1200mm} de dimensions (+/- 5%) : Larg. 1200 x Prof.
970 x Haut. 700mm * Prof. d'assise 710mm x haut, d'assise : 410mm

+ 1 Module central (Base d’assise + Dossier 950mm) de dimensions (+/- 5%) : Larg. 950 x Prof. 970 x
Haut. 700mm

¢ | Accoudoir rembourré de dimensions (+/- 5%) : Larg. 500 x Prof. 950 x Haut. 590mm

« 1 table d'appoint, avec plateau en bois et base rembourrée de dimensions (+/- 5%) : Larg. 750 x Prof.
950 x Haut. 400mm

 Supports tubulaires du dossier sont en peinture polyester thermodurcissable

* Revétement des canapés en tissu

" | Table hauteur normal cod

s Table de cafétéria a 4 branches en aluminium sur patins antidérapants : f _
» Plateau en laminé “ T |
« Dimensions : Largeur 800mm £ 5 % x profondeur 800mm % 5 % x hauteur 750mm %5 %

Chaise cafétéria
e Chaise monocoque tressée en technopolymer de haute robustesse

¢ Piétement métallique peint

Dimensions :
o Larg. 550mm x5 % * Prof. 510mm + 5 % * Haut.800 mm + 5 %

¢ Haut. d’assise 440mm £ 5 %

Chariot de livre
Chariot de livre composé de :
+ Un support en tube rond & 25 mm, laqué,

*  Corps plaqué bois/mélaminé,
e 4 roues @ 100 mm, surface en caoutchouc grise.

Dimensions :
e [Longueur: 610 mm=*35%

e Profondeur; 540 mm=* 5 %

s Hauteur: [220 mm = 5 %

e Hauteur du rangement : 325 mm 5 %

* Profondeur du rangement : 250 mm £ 35 %

wi

Biche en voile pour terrasse
«  Fourniture et pose de toile triangulaire (bdche imperméable), de marque FERRARI ou équivalent,

tendu avec des crochets en inox aux murs

¥’
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Bureau Professeur Mobile
Bureau composé de :
s Une colonne centrale ronde

«  Un piétement cruciforme sans voile de fond avec tiroir
« Réglage de la hauteur de table en continu.

* Colonne & réglage pneumatique, interrupteur manuel sur le chant du plateau de table. L’interrupteur

z est recouvert d’un capuchon pour éviter un actionnement involontaire du dispositif pneumatique.
e Piétement cruciforme avec roulettes freinées y compris voile de fond Réglage de la hauteur de table en
continu.
+ Plateau de table, en forme de fiit en LIGNOpal, avec chants collés synthétiques. Dimensions :
o Longueur 120cm £5%
o Largeur 84cm +£5%.
Matelas
Matelas a ressort avec accueil mi-ferme 85x190
. Soutien ferme
5
2] 2 faces de couchage S
. Tissu plateaux en INNOVASTRECH antiallergique FR o
poignées 3D brodées N AP
Hauteur 26 cm £5 % B e e
Protége matelas R
5 Protége matelas Alése bouclette imperméable R
3 Finition Bordage avec biais blanc et élastique de fixation 3,5 cm de largeur sur Ies quatre coms du
protége matelas
Simple sans garnissage de 85x190cm. £ 5 %
Couette
5 Couette single de 200g/M2 en microfibre de 70g/m2 en réversible
4 Finition couette blanche
Finition biais ton sur ton et un piquage linéaire,
ouate cardée pour un toucher soyeux et un effet ressort pour garder le gonflant
Oreiller
5 Fourniture et pose d'un oreiller 45x 70 £ 5 %
5 Housse microfibre
fibres cardées antiallergiques
5 | Taie d'oreiller
& | taie d'oreiller 50 x 70 en 80g/m2 sans volant avec rabat intérieur 26 cm réalisé en coton de 200fils
5 | Couverture polaire
7 | couverture polaire uni gauffré single flash de type mazafil ou équivalent
5 Drap en coton
gl draps plats en coton de 80g/m2 en coton 200fils
single de 160x220 £ 5 % finition ourlet de 5cm sur la partie supérieur et 1cm sur les 3 autres cotés
5 | Patére internat
9 | patére a cing crochet métalligue.
Drap house en coton
6 | drap housse en coton de 80gr/m2 en coton 200fils,
0| fixation avec élastique de 1cm de largeur sur les quatre coins du drap et ourlet pour la couture en taille

single de 85x190 cm

%7
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Chaise stagiaire

- Une chaise de bureau a pieds luge de taille 6

6|- composé d'une coque plastique est renforcé par une proportion importante de fibres de verre.
1- Le matériau est robuste, durable et ignifuge.

- teintée dans la masse et résistant largement aux UV.

fg’df PAvenir

Les pieds (en acier) recouverts d’une couche d’émail en poudre a base d’époxy- polyester,

Tableau de répartition
‘ — =

A R

Bureau président avec r

Sl

etour

1 u N i
2 Rangement pour président avec retour u ' L1
3 Fauteuil président : u i
4 Fauteuil visiteur président : U 2
5 Table basse président : U 1
6 Fauteuil bureau Président U 5
7 Table basse U 10 10
8 Porte Manteau A u 1 1
9 Table de conseil ovale répartie en module u

10 Fauteuil salle de conseil u 22 22
11 Bahut de type buffet - Pour Salle de conseil u 1 1
12 Fauteuil salle de conseil avec tableite u 26 26
13 Bureau directeur de pdle avec retour u 7 7
14 Armoire basse directeur U 12 12
i5 Armoire haute directeur U 7 7
16 Sigége visiteur Directeur U 30 30
17 Table basse directeur U 7 7
18 Table de réunion ronde directeur U 10 10
19 Sigge réunion Directeur u 32 32
20 Bureau operateur avec retour u 18 18
21 Bureau Opérateur individuel U 19 19
22 Siége Opérateur U 108 108
23 Chaise visiteur Operateur u 38 38
24 Rangement a rideau basse U 161 161
25 Rangement a rideau haut U 36 36
26 Table piiante sur roulettes pour salle de réunion u 44 44
27 Chaise sur roulettes pour table pliante U 96 96
28 Comptoir d'accueil rétro éclairé composeé ! U

29 Attente sur poutre 3 piaces u

30 Vitrine d’intérieur fond magnétique. u
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31 Corbeille A U 10 10
32 Vestiaire double case U i3 33
33 Banc Vestiaire pour 3 Places u 6 6
34 Rayonnage semi-tourd u 44 44
35 Chariot infirmerie U 2 2
36 Divan d'examen a 2 positions : U 2 2
37 Escabeau & 2 marches en inox U 2 2
38 Tabouret pivotant & vis u L2 2
39 Armoire vitrine U 2, 2
40 Stéthoscope U 2 2
41 Thermometre U 2 2
42 Tensiométre U 2 p
43 Corbeilie sur roue U 30 30
44 Corbeille de Tri Sélectif U 9 9
45 Marguerite 4 place u 8 8
46 Canape d'attente u 1

47 Table hauteur normal u 103 103
48 Chaise cafétéria U 206 206
49 Chariot de livre U 4

50 Bache en voile pour terrasse U 1

51 Bureau Professeur Mobile U 9

52 Matelas U 700 700
53 Protége matelas U 700 700
54 Couette U 700 700
55 Oreiller U 700 700
56 Taie d'oreiller U 700 700
57 Couverture polaire U 700 700
58 Drap en coton u 700 700
59 Patere internat U 700 700
60 Drap house en coton U 700 700
61 Chaise stagiaire U 700 700
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Lot n°5 : Mobillier Espace commun

Fauteull saile de conference

DOSSIER
 Structure du dossier réalisée avec un insert en contreplaqué de hétre concave (R 640 mm)

» Rembourrage du dossier réalisé avec un coussin profiié en mousse polyu:ethane _
¢ Le rembourrage en double densité : 30Kg/m3 dans la partie centrale du d0351e1 &t 65Kg/m3 dans
les zones latérales et supérieures

ASSISE
«  Structure en contreplaqué de bouleau de 15 mm d'épaisseur. R
» Rebattement de 1’assise par contrepoids en acier laminé
e Mécanisme de basculement silencieux et sans rebond.
+ Rembourrage réalisé avec une couche profilée de mousse polyuréthane

FLLANCS
1 » Haut. du socle de 30 mm en t6le d'acier et 3 mm d'épaisseur

+  Structure interne en tdle d'acier ép. 4 mm, 60 mm de largeur.

+ Les flans sont rembourrés dans tous les cotés avec Smm de couche de mousse de polyuréthane
+ Manchette accoudoir tapissée amovible rembourrée avec une couche de mousse polyuréthane.
o Tablette d'écriture en stratifié HPL ép. 8 mm, minimum 29x31 cm

¢ Mécanisme de la tablette anti-panique

REVETEMENT
s Revétement réalisé avec tissu ignifuge classé M1

Dimensions (+/- 5%) :
e Hors tout : Hauteur 920mm * Prof, 460mm (assise et tablette pliées)

¢ Assise : Hauteur 440mm * Larg. min. 470mm
» Entraxe : min. 540mm

Pupifre
*» Pupitre de conférence de dimensions :
o Largeur:60cm=5%
o Profondeur: 50 cm£ 5%
o Hauteur: 114 em=+5%
» Fabriqué avec un noyau en polyéthyléne tapissé.

2 + Base métallique en tble de 10 mm d’épaisseur.
« En version électrifiée comprenant un accés contenant deux prises, une base pour microphone et
[umiére. Incorpore des reposes verres et une réglette pour maintenir les documents.
+ Barre repose-pieds en acier inoxydable.
¢ 2m de cable électrique.
3 | Pouf d'accueil oy
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Structure creuse conique en polypropyléne expansé recevant un couvercie rembourré en mousse de
découpe formant assise.

La structure et I'assise sont intégralement habillées de textile structuré 3D.

Embase bombée en matiére synthétique antidérapante

Sangle de transport 100 % polypropyléne, coloris noir.

Dimensions horts tout : 67cm £5% * 32cm 5%

*

Fauteuil 1P pour salle de conférence
- | Dimensions (+/- 5%) :

Hors tout : Larg. 800 x prof. 800 x haut. 720mm
Assise ; Profondeur 540mm * Hauteur 420mm R
Fauteuil avec dossier bas jff’ ,

Fauteuil rembourré en mousse de polyuréthane souple CMHR 4 haute resihence recouverte de
fibre de polyester extra-douce" ‘

Y " B \ oy
Structure intérieure en contreplaqué, avec un systéme de suspension 4 sanglps Qlasthues -
Accoudoirs de Larg. 60mm, avec structure interne en bois massif RSy :

4 pieds en acier peint en poudre de polyester thermodurcissable

Table D'appoint ronde

Plateau rond, @ 400mm, en placage chéne ou laquée, ép. [9mm

Table d’appoint 4 hauteur fixe (660mm +/-5%)

Pi¢tement et base en acier peint en polyester thermodurcissable micro-texturée
Patins : en mousse EVA sous la plaque du pi¢tement

L 3

*

L

Miroir de maquiliage

Dimensions :

Est fabriqué en MDF 19 mm peint sous forme d’un panneau et une embase coli¢ en T.

Un miroir d’épaisseur 4 mm minimum est collé sur le panneau verticale entouré de 8 ampoules
sphériques LED couleur froide (du jour de 3W E!4) cdblées en série soigneusement par Iarriére et
pilotées d’un interrupteut bipolaire et une fiche méle pour le branchement secteur 220 V.

Un dessus en verre claire de 4 mm protége la surface avant d’embase sur une profondeur de 120
mm, fixation par deux chandelles en aluminium colle en UV.

Hors tout (+/- 5%) : larg, 1000 mm prof. 200 mm haut. 650 mm
Miroir (+/- 5%) : largeur 840mm hauteur 600 mm

Table de maquillage

- Dimensions (+/- 5%) : 1200x700 ht 740 mm

Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en PYC 2 mm avec
obturateurs diam 75 mm.

02 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse horizontale en tubulaire métallique de
section carrée 40x40 et de deux montants verticaux et une traverse inferieure soudé a I’onglet en
tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et vérins réglables.

02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou carrée avec des connecteurs

chromés et qui rehaussent le plateau du piétement de 13 mm.

7 m
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«  Goulotte en acier lamine a froid suspendue 4 des attaches fixées sous le plateau et qui servent
comme charniére pour les goulottes.

o La surface de l'ensemble des pigces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four.

Canapé acoustique 2places avec tablette écritoire

o Structure du pi¢tement a 4 jambes en tube d'acier rectangulaire et patins en polyéthyléne.

«  Structure périmétrique interne des cotés et de 'auvent en tube d’acier avec 16mm de diamétre et
téle d’acier d’épaisseur |mm avec revétement en tissu cotelé.

« Insertion de I’assise et du dossier sont réalisé en multiplis de bouleau d’épaisseur 10mm.

» Rembourrage de l'assise, du dossier, des accoudoirs et de la structure externe en mousse de
polyuréthane autoextinguible & densités différenciées.

8
« Tablette écritoire pivotant est en HPL avec support en tube d’acier.
Dimensions : o o
« Hors tout : L. 2120mm £5% * P. 1000mm +5% * H. 1630mm £5% . '« -
« Haut. de la tablette écritoire, a partir du sol : 670mm £5% S
+ Assise: H.430mm £5% . B
I
Ecran panneau séparateur acoustique
e Ecran acoustique de forme rectangulaire, composé A partir de plastique PET recyclé 100%, ép.
24mm
9 « Pidtement en bois en format Y inversé

o Performance acoustique certifiée : aw= 0,95 - Class A - PV en AAE
« Dimensions hors tout (+5%) : 1800mm * 1200mm

Tableau Acoustique

. Le tableau acoustigue se compose d'un cadre en aluminium visible (+ 18 ou 35 mm} et d'un
10 |absorbant (+ 40 mm) recouverts d'un tissu avec impression par sublimation d’un visuel
» Performance acoustigue certifiée : PV en AAE

. Dimensions hors tout : Larg. 1160mm 5% * Haut. 1600mm 5%

11

Totem acoustique avec éclairage

» Ensemble de deux totems acoustiques « Grand cylindre & petit cylindre)

« Un totem se compose de 24 lames en fibres de polyester, montées sur un socle de bois brut.
o Dimensions Grand cylindre : Haut. 1560mm £5% * diam. 450mm 5% ;
o Dimensions Petit cylindre : Haut. 860mm +5% * diam. 450mm +5% ;

+ Les totems sont équipés d’éclairage doux en tube polycarbonate opalin & 80 mm

12

Composition assise Divan
Composition de deux assises de | place et une assise de 2places en forme dome
Coussins

Structure

e Un coussin d’assise et un coussin de dossier en standard. Les coussins sont attachés a I’ intérieur de
Capsule par zip.

+ Pieds en chéne massif.

e .

e
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* Chissis en acier laqué époxy blanc ou noir. Au choix du maitre d’ceuvre

Tapissage
» Entiérement tapissé y compris coussins d’assise et de dossier ;

Dimensions :
* l-place : LxHxP : 1000 x 1700 x 780mm + 5 %

e 2-places: LxHxP: 1900 x 1700 x 780mm £ 5 %

Table de réunion
Table de réunion composée de: o N e
¢ | plateau de forme ovale Largeur 5000 (+/- 5%) x profondeur d'extr emltex 1200 (-E-/- 5%) X
profondeur centrale 1800mm (+/- 5%) ot e /
¢ Plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en PYC 2 mm. avec obtulateuzs dlam 75
mm, S
¢ Piétements en forme de ‘U’ renversé composé d’une traverse horizontale en tubuiaire métallique
de section cairée 40x40mm et de deux montants verticaux soudé a ’onglet en tube métallique de

section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

13 ¢ Les piétements sont équipés par des bouchons gris en haut et vérins réglables.
+ Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou carrée avec des connecteuts chromés
et qui rehaussent le plateau du piétement de 13 mm.
» Goulotte en acier laminé & froid suspendue a des attaches fixées sous le plateau et qui servent
comme charniére pour les goulottes.
¢ La surface de I'ensemble des pi¢ces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy
polymérisée aprés passage au four
+ Avec 3 top access équip€ chacun de 2 prises de courant, de 2RJ45 et 1 USB
«  Avec goulotte, et 1 montée de cibles de type spirale
Chaise collaboration
e Chaise de collaboration & assise circulaire pivotante sur axe central,
» Un dossier en arc épousant la forme et le diamétre de I"assise,
* L’ensemble sur 4 tiges en acier chromé sur 4 roues
« La structure en tulipe ouverte pour assurer fa stabilité de la chaise en position assise sur dossier.
14 | Dimensions (+/- 5%)
» Hauteur d'assise : 490mm
» Hauteur du dossier 250mm
» Largeur du dossier 890mm
¢ Diamétre siége 460mm
+ Dimensions : L 890 x H 730mm
Bureau tulipe de 3p sans caisson
¢ Un bureau tulipe composé de 3 postes de travail accolés inscrivant un carré de 198 cm+ 5 % par
15 229 cm % 5 % sur une structure métallique

* Pidtements en aluminium injecté,
» Cadre en acier de 50x40 mm sur 2 mm d épaisseur, >

/ 78
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e Tables en mélamine de 25mm avec des chants arrondis.
+ Chants de 2mm d épaisseur et arrondis 8 R=2mm.
» Y compris Séparateur acoustique entre les bureaux.

fe de fivente

Canapé 1P de terrasse

s Fabriqué en résine polyéthyléne par rotomoulage. 100% Recyclable.
» Article adapté a une utilisation intérieure et extérieure.
16 » Finition laquée avec assise tapissée en tissu d'extérieur
o Largeur: 88cm= 5%

» Hauteur d’assise : 40cm £ 5 %

» Profondeur: 8icm+ 5%

Canapé 2P de terrasse
» Fabriqué en tésine polyéthyléne par rotomoulage. 100% Recyclable

s  Article adapté 3 une utilisation intérieure et extérieure.
» Finition laquée avec assise tapissée en tissu d'extérieur
¢+ Largeur: 200cm £ 5%

+ Hauteur d’assise : 40cm £ 5 %

» Profondeur: 8lem+ 5 %

17

Table basse de terrasse
+ Fabriqué en résine polyéthyléne par rotomoulage. 100% Recyclable.

«  Article adapté 4 une utilisation intérieure et extérieure.
+ Finition Basic -avec assise tapissée en tissu d'extérieur
» Largeur: 87ecm£5%

*  Hauteur d’assise : 83cm+ 5%

¢ Profondeur: 25cm + 5 %

18

Rayonnage droit mi-haut
¢ Rayonnage droit double face métallique de dimensions :

o Hauteur 1500 mm £ 5 %

e Longueur : 1000 mm # 5 %pour chaque module

19 e Longueur: 300 mm=5%

e Profondeur de tablettes : 300 mm £ 5 % de chaque cdté, soit une profondeur de 600mm
o Chaque étagére est équipée d’un serre-livre et de deux portes étiquettes.

o Panneaux d’extrémité en peinture acrylique ou penture expoxy.

Rayonnage sur mur haut
« Rayonnage droit simple face métallique de dimensions :

e Hauteur : 2050 mm % 5 % chaque module

e Longueur: 1000 mm £ 5 %

o Profondeur de tablettes : 300 mm= 5 %

e Chaque étagere est équipée d’un serre-livre et de deux portes étiquettes.

20

¢ Panneaux d’extrémité en peinture acrylique ou peinture epoxy.
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Rayonnage courbé
e Structure composée de corps en arc de cercle (60°) collés sur une traverse en acier avec 5 roulettes
techniques, dont 2 blocables.

ke i’nlrdz-‘l"hwrir .

s Corps en panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matiére synthétique (MS).
Parois intermédiaires collées pour l'agencement du corps de meuble. Rangée de perforations (25
mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arriére en tole d'acier perforée. Espace de
rangement des deux cotés.

21

» Poignées métalliques fixées sur le plateau de couverture du meuble et systémes aimants.
s 2 rangées ct 4 tablettes par rangée

Dimensions (+/-5%) :
e Haut. 110,2cm * Larg, 152 cm * Prof. 42,5¢cm

Tabouret marchepied
e Tabouret marche pied en plastique incassable et recyclable mobile
» A embase conique, il est toujours prét 4 étre utilisé.
e Sec pousse du pied et roule en silence. B "
¢ S’immobilise automatiquement sous le poids d’une personne. e '
» Plateformes supérieure et intermédiaire antidérapantes. ,»-’f( P
s Parechoc périphérique positionné sur ’embase permettant d’éviter d’ablmer Ies murs et
22 insonorisant. . e
» Nb de marches (plate-forme incluse) 2 T
« Hauteur de travail 0.425 m £ 5 %
+ Hauteur d'accés 0425 m % 5%
* @horstout438 mm£5%
* Hauteur hors tout 425 mm= 5 %
* Coloris Gris

e Charge maxi 150 kg"

Poste de consultation
Un poste de consultation composé de :
» Piétement acier revétu d’une poudre thermodurcissable,

* Socle en acier inoxydable

23 » Plateau en mélaminé de dimensions :
s Largeur: 630mm=*5 %

¢ Profondeur : 590mm= 5 %

+  Hauteur : 1060mm* 5 %

Comptoir B'accueil « Career center »
e Comptoir d’accueil de dimensions :
o Longueur : 1548mm + 5 %
24 o Largeur: 870mm= 5 %
e Composé de plusieurs types de panneaux de différentes épaisseurs avec deux niveaux de travail :
¢ Un plateau ovale d’une hauteur de 690mmz= 5 %
e Un deuxiéme de [150mm* 5 % de hauteur.

80
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¢ Tolérance de (+/~ 5%)

Comptoir Sur Mesure

Composé de 2 modules :

1¥ module :

¢ ler Largeur 1800 x profondeur 800 x hauteurs 1100mm

e Avec 2 fagades d'une profondeur de 200mm

» Un plan de travail d'une profondeur de 600 et d'une hauteur de
s 750 avec obturateur et goulotte

¢ Finition en bois

25 12e module
e ler Largeur 1200 x profondeur 800 x hauteurs 1100mm
s  Avec 2 fagades d'une profondeur de 200mm
e Un plan de travail d'une profondeur de 600 et d'une hauteur de
s 750 avec obturateur et goulotte
o Finition de fagade en feuille de pierre
¢ ] caisson

e Tolérance de (+/- 5%)

Desk de réception —Hotel
s  Dim hors tout : Largeur 1800 * profondeur 800 * hauteur 740mm

e Plateau en verre, ¢p. I0mm

o La structure est composée de 4 pieds en tdle d'acier pliée épaisseur 12/10 avec section conique
triangulaire équipée d'un joint spécifique pour l'adaptation homogéne avec les surfaces profilées et

26 inclinées des poutres

e Avec voile de fond en mélaminé ép,18mm h, 30cm

e (Caisson mobile en mélaminé, a 3 tiroirs, de dimensions 40x55x57cm

¢ Pieds peints

o Tolérance de (+/- 5%)

Visiteur Desk de réception ~Hétel
e Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piétement pivotant 4 4 branches en alliage d'aluminium

injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.
« Finitions du piétement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-
texturée noir.

27 s  Patins en plastique de série.
e Dimensions hors tout : Largeur 740 x profondeur 570 x hauteur 810mm
s Dimensions d’assise : hauteur 460 x profondeur 450 mm
o Tolérance de (+/- 5%)
Canapé d'accueil réception —Hbtei
28 e Composé de 4 modules :

o 2 modules de coins gauche et droit avec accoudoir, | module central
e | module servant de table basse plateau en finition placage (80x80cm)

81

e
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La m’e Jemmﬂ:

+ Structure intérieure : en contreplaqué, avec un systéme de suspension & sangles élastiques. Mousse

de polyuréthane souple CMHR a haute

¢ Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé avec 6 piétements en tige d’acier

¢ Dim. Hors tout : Largeur 3200 x profondeur 8§00x hauteur 720 mm
¢ Tolérance de (+/- 5%)

Comptoir pdle GC
Composé d'un élément Doit
s Largeur 1400 Hauteur 1 1100 profondeur 230mm

» Un plan de travail épaisseur 60mm Largeur 2000 & placer & une hauteur de 740 avec mini goulotte

et obturateur a placer derriére I'¢lément droit

29 e | élément servant de pied d'extrémité hauteur 900 Largeur 770mm
e Avec plinthe de protection en retrait
¢ Finition en feuille effet marbre ou pierre, plan de travail en placage noyer
Tolérance de (+/- 5%)
Ensemble de 3 pots décoratifs ‘
Jeu de pots décoratifs réalisé en résine polyéthylene par rotomoulage. 100% Recyclable o
s | pot de diamétre 600 x Hauteur 500mm :
30 ¢ | pot de diametre 400 x Hauteur 600mm
o | pot en diamétre 300 x Hauteur 830mm
Tolérance de (+/- 5%)
Porte-parapluie pour un usage intérieur
e Corps en tdle d'acier peinte ou en acier inoxydable de [ mm.
¢ Contrepoids en acier § mm sur la base.
31 *  Avec accessoire pour les petits parapluies
¢ Dimensions ;27 x27 x 50 cm
e Dimensions accessoires : 27 x 11 x 27 cm
¢ Tolérance de (+/- 5%)
Table de bureau debout.
e Structure avec pieds en tube d'acier rond soudés et vissés et étrier repose-pieds. Revétement époxy.
Tables a roulettes sols durs ou souples.
32 o Hauteurs debout fixes 106CM selon la norme DIN EN 1729,
¢ Plateau de table (triangle isocéle) plateau haute densité (HPL).
e Plateaux de tables avec coins arrondis.
e De 163 de largeur 1 17cm x117cm £5%
Tabouret confortable réglable en hauteur
¢ Tabouret avec repose pieds en acier chromé
13 » Réglage en hauteur par vérin a Gaz

s Dossier et assise rembourrés et tapissée en tissu
» 5 branches sur patins en polyamide noir
e Cadre du dossier en polypropyléne injecté P

e
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¢ Mousse du dossier en polyéther, ép. 25mm, densité 30kg/m3
e Mousse d'assise en PU, ép.40mm, densité 70kg/m3

Dimensions :
e Hors tout ; Haut. 1170mm +/-5% * Larg. 470mm +/-5% * Prof. 600mm +/-5%

e Haut. Assise : 630-865mm +/-5%
e () Base: 688mm +/-5%

34

Table réglable en hauteur

Dimensions hors tout : Larg. 1600 5% *Prof. 800 £5% * Haut. de 645 a 1300mm £5%

Table réalisée en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revétement en mélaminé avec chants de périmétre
en ABS ép. 2 mm

Structure métallique avec réglage élecirique composée pat un montant télescopique a trois niveaux en
tubulaire d’acier de section rectangulaire.

Le mécanisme de réglage est place a Iintérieur des fiits et peimet le réglage en hauteur du bureau d’un
minimum de 64,5 cm 4 un maximum de 130 cm, La plaque supérieure et la base sont réalisées en tle pli¢e
ép. 3-4 mm.

La plaque supérieure et la base sont fixées au montant avec de la quincaillerie spemale Des bagues pour le
coulissement en ABS moulé sont placées entre les deux filts.

35

Fauteuil avec assise surélevée
e Avec coussins d’assise et de dossier

e Coque d’assise et de dossier et mécanique en finition noire
* Support lombaire réglable en hauteur

e  Avec accoudoirs 1D

s Réglage en continu de la hauteur d’assise

e Cinématique 3D & réglage automatique de la force de rappel
e Assise 3D inclinable vers "avant (amplitude 5°)

s Croisillon de piétement en résine de synthése

Dimensions (+/-5%) :
e Hauteur générale de 1010 a 1 190mm
o Hauteur assise de 430 4 610mm
o Largeur hors tout 670 / Largeur assise 500mm
¢ Profondeur hors tout 640 / Profondeur assise 430mm

Composition d'assise modulable
¢ Unjeu de 3 poufs composés d’une structure en panneau de particules ot mécanismes rotatifs en

métal
¢ Rembourrage en mousse de polyuréthane
e Patins plastique de couleur noire et finition en tissu.

36
o La composition est faite en 4 niveaux de dimensions : 900x900mmz 5 % et 620mm + 5 % de
hauteur
o [ Table ronde avec tige courbé
s  (J 450mm, Hauteur de si¢ge 655 mm
37 | Gradin mobile Wy
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s Gradin mobile sur roulettes avec freins

¢ Structure en panneaux de particules bois sur deux niveaux

» Revétement des assises en cuir synthétique PVC résistant au feu
e Niveau inférieur avec espaces de rangement

Dimensions :

o Assise:
- Hauteur maxi 85.4cm £5%
- Hauteur mini 49.6 cm£ 5 %
- Largeur90cm 5%
- Profondeur 469 ¢cm +£5%

» Hors tout :
- Hauteur 854 mm + 5%
- Largeur 900 mm +5 %
- Profondeur 919 mm £+ 5 % "

Casier des Cartables ‘ T
» Meuble de rangement composé de 3 lignes et de 5 colonnes regr oupant un ensembie de casiers en

mélaminé ép.19mm, bordé d'un chant pvc 2mm
« Dimensions d'un casier (+/- 5%) : larg. 400 x prof 400 x haut 440 mm ~
+ Les portes sont dotées des charniéres softclosing, ainsi que des serrures a cles avee fentes pou:

38
passage courriers.
« Les colonnes sont rehaussées du sol par des sabots carrés gris alu et dotés de patins réglables noirs
en polypropyléne haut 30 mm.
Sac Pouf
« Sac pouf avec dossier
* Usage externe et interne
s Matiére ; polypropyléne (pp) / 400 gr
39 « Tissu lavable résistant aux moisissures et bactéries

« Rembourrage en perles vierges de polyuréthane a cellules fermées
» Dimensions d’assise (+/-5%) : 70 x 65 x h40 cm
¢ Poids: 6kg

Comptoir médiathéque
¢ Comptloir d*accueil réalisé en mélaminé 30 mm, chants PVC
o Plan d’accueil "dessus” en bois stratifié ép.50mm
e Corps en mélaminé 30 mm, chants PVC
+ Fagade en MDF ép.19mm recouvert de stratifié luisant, avec un corps en bois stratifié ép. S50mm

40

*  Obturateurs @75 mm,

» Died de support en tube d’acier profilé 30x30 mm peint en époxy

» Tiroir avec glissiére a billes, sortie partielle, avec serrure aclé

» Dimensions hors tout (+/-5%) : Larg. 2100mm * Prof. 300mm * Haut. [100mm
41 |Table Régisseur

47 “
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Fourniture et pose d’un bureau pour régisseur en panneau particule de bois mélamin¢ ép.30mm, destiné &
un usage professionnel, de dimensions : 1550 mm x 932 mm x 650 mm % 5 %
Equipé de deux placements de Rack, de deux espaces pour enceinte et d’un porte clavier musical.

Table haute rectangulaire
» Table haute pour usage extérieur et intérieur.

+  Structure en aluminium laqué avec assemblages en polyamide avec fibre de verre.
+ Pieds sur vérins régiables.
¢ Plateau compact de 10mm (+ 5 %) d’épaisseur.

a2 e Trés facile & laver et & désinfecter.
» Produit 4 usage public
¢ Dimensions (£ 5 %) :
o Hors tout : Larg. 91cm * Prof. 42cm * Haut. 1 10cm
Table haute carrée
» Table haute pour usage extéricur et intérieur.
«  Structure en aluminium laqué avec assemblages en polyamide avec fibre de verre.
» Pieds sur vérins réglables. o
43 « Plateau compact de 10mm (& 5 %) d’épaisseur. ¢
o Tras facile 4 laver et 4 désinfecter. j N
» Dimensions (x5 %) : L -
o Hors tout : Larg. 70cm * Prof. 70cm * Haut. 110cm o
Tabouret Haut cafétéria
¢ Tabouret empilable avec dossier.
s Réalisé en polypropyléne renforcé avec fibre de verre.
» Injection par gaz.
44 » Embouts antidérapants.
» Dimensions (5 %) :
o Hors tout : Prof. 50cm * Larg. 51 cm * Haut. 95cm
o Assise : Haut. 76cm
Table pliable pour extérieur
» Table pliante pour usage extérieur et intérieur.
s Polypropyléne renforcé avec fibre de verre.
45 e Tube aluminium laqué. Pieds sur vérins réglables.
+ Plateau compact de 10mm (£ 5 %) d’épaisseur.
+ Dimensions (+ 5§ %) : Hauteur de 73cm / Plateau de 70x70cm
Chaise extérieur
* Chaise empilable pour usage extérieur et intérieur.
«  Polypropyléne renforcé avec fibre de verre.
46 ¢ Injection par gaz. Embouts antidérapants.

« Recyclable 100%. Anti UV.
¢ Dimensions (= 5 %) :
o Hors tout : Prof. 56cm * Larg. 57cm * Haut. 84cm Assise : Haut. 47cm
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“iEaVole de Pdventr

1 Fauteuul salle de conférence u 415 415
2 i Pupitre U 1 1

3 | Pouf d'accueil U 20 20
4 | Fauteuil 1P pour salte de conférence u 4 4

5 | Table D'appoeint ronde U - 4

6 | Miroir de maquillage T e

7 | Table de maquillage R

8 |Canapé acoustique 2places avec tablette écritoire U s s
9 Ecran panneau séparateur acoustique U] 6
10 |Tableau Acoustique u 10 | 10
11 | Totem acoustique avec éclairage u

12 | Composition assise Divan u 1

13 | Table de réunion U 1 1

14 | Chaise collaboration U 26 26
15 | Bureau tulipe de 3p sans caisson u 2 2

16 | Canapé 1P de terrasse U 6 6

17 | Canapé 2P de terrasse U 3 3

18 | Table basse de terrasse u 3 3

19 | Rayonnage droit mi-haut U 6 6

20 | Rayonnage sur mur haut U 10 10
21 | Rayonnage courbé U 6 6

22 | Tabouret marchepied U 6 6

23 iPoste de consuitation U 4 4

24 | Comptoir D'accueil « Career center » u 1 1

25 | Comptoir Sur Mesure u 1 1

26 | Desk de réception -Hotel U 2 2

27 | Visiteur Desk de réception -Hotel U 4 4

28 | Canapé d'accueil réception -Hotel u 1 1

29 | Comptoir pdle GC u 1 1

30 |[Ensemble de 3 pots décoratifs U 3 3

31 | Porte-parapluie pour un usage intérieur u 5 5
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32 | Table de bureau debout. U 3 3
33 | Tabouret confortable réglable en hauteur u 5 5
34 | Table réglabie en hauteur U 6 6
315 | Fauteuil avec assise surelevée u 5 5
36 | Composition d'assise moduiable u 4 4
37 | Gradin mobile U 2 2
38 | Casier des Cartables u 4 4
39 | Sac Pouf U 12 12
40 | Comptoir médiathéque Ul 1o 1
41 | Table Régisseur e

42 | Table haute rectangulaire 40 | a2 a2
43 | Table haute carrée : fj u -  1__;2-’0: - ’ 20
44 | Tabouret Haut cafétéria Lyl ] 82
45 | Table pliable pour extérieur U 30 30
46 | Chaise extérieur u 60 60

LU ef accepie

e T

Directeur de ['A w&ibh;ement

Dt e Ja:kbgistique
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Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le
concurrent
pourleslots:1,2,3,4et5

33
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Les marques commerciales, références au catalogue, appelfation, brevet, conception, type, origine ou producteurs
particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’'a défaut
d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.

Lot N° 1 : Mobilier salle de cours

N.B:les soumrssionnmres ]
proposé. : 3
Tout article:ne repondant pas aux spéc:frca tions demandées sera déclaré non-conforme,
Les colonnes Désfgnat:ons et caractenstfques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas étre renseignées ou
maodifides. . e :

Ly re'"mplir la case <<Proposition du sournissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel

Le concurrent est tenu dé re'_ e:gner pour chaque item, ja marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposdes et ce, dans
le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et lg ligne carrespondante & I'item. Les valeurs des dimensions, longueurs,
capacités,.... Doivent étre renseignées d'une maniére précise dans lu colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Les couleurs et les finitions sont au cholx du maitre d’ouvrage.

Table de cours

« Dimensions +-5%: Largeur 750 mm * Profondeur 650 mm * Hauteur
740 mm

s La table de classe semi métallique comprend un plan de travail, un casier
et un voile mélamine qui sont fixés sur une structure tubulaire soudée.

* Le plan de travail 750x650 mm et le voile de hauteur 250 mm, sont en
particules de bois avec deux faces décor, épaisseur de 19 mm, les chants
sont bordés en PVC de 2 mm d’épaisseur.

¢ Deux piétements tubulaires en forme de C— un montant soudé entre
traverse supérieure et embase de section 40x40 mm et un renfort vertical

1 enlre traverse et embase en tube acier diam 18 mm-. Le pied droit est
doté d'un crochet pour cartable en fer plat plier 25x4 mm avec bord non
tranchant.

+  Un casier en acier plié St 12-03 ép. 0,7 mm, avec une ceinture pliée 4 95°
et une base a coins arrondi R 20 mm, qui renforcée par un fond et un
renfort en forme d’oméga ht 7 mm soudé, le casier est fixé sur ie dessous
du plateau, de dimensions utiles (larg. x prof x ht) 545x295x100 mm.+/-
5%

» Lasurface de ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture
en époxy polymérisée aprés passage au four.

Chalse de cours en luge pour étudiant
¢ Une chaise étudiant en taille 6 réalisé en ;

+ Structure en tube d'acier rond cintré, finition a poudre époxy

2 + Avec traverse trés robuste entre les patins

« Coque d'assise en polypropyléne structuré et injecté, &
double paroi

* Assise avec effet agréable de coussin d’air.
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Fixation de I’assise par vis traversantes et lumiére de
préhension.
Hauteur d'assise (+/- lcm) : 46cm

-

Table 4 écran escamotable

Table informatique a écran extractible :

Fixation au plateau compatible avec écran 24 pouces (écran
non fourni) & ouverture par pression (commande de la levée
par systéme pousse-lache) avec mouvement parfaitement
vertical

Mécanisme de levage a vérin a ressort sortie contrdlé par
contre poids, avec un pivotement manuel de 110° avec
platine fixation vesa 75 et 100

Plateau : longueur 1000 mm, profondeur 750 mm

Panneau de densité 690 kg/m3 de mélaminé d’épaisseur 19
mm

Avec deux trappes fermées par serrure avec charniéres a
softclosing

Une pour passage écran et I’autre pour rangement clavier et
souris.

Fixation des plateaux par insert métallique.

Chant pve plaqué épaisseur 2 mm anti choc.

Structure piétement :

Piétement en tdle plide avec monte de céble soudé pour plus
de rigidité sur une embase en haut et une en bas

Piétement en tube d'acier en tube 40x27mm peint époxy
adaptable 4 tous les sols, stabilisé par un voile en tole
épaisseur 10/10&éme et un raidisseur en tube 20x20mm soudé
sur deux plats en acier

Coffre de rangement fermé pour recevoir €cran, clavier,
casque et soutis, et corps en tdle épaisseur 10/10éme en acier
peint époxy de fond et raidisseur en tube avec serrure.
Goulotte latérale de passage de cble de grande capacité avec
séparation des courants forts et courants faibles

Tolérance +/- 5%

Table numérique

Dimensions (+/-5%) : 1200x800 ht 740 mm
Un module de plateau en mélamine 2 faces décor €p. 19 mm
chant bordé en PVC 2 mm avec obturateurs diam 75 mm.
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02 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse
horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40
et de deux montants verticaux et une traverse inférieure
soudée 4 I’onglet en tube métallique de section rectangulaire
50x30xép. 1,5 mm.

Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et
vérins réglables.

02 Longerons ou pouties en tube acier section rectangulaire
ou carrée avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le
plateau du pie¢tement de 13 mm.

Goulotte en acier laminé a froid suspendue a des attaches
fixdes sous le plateau et qui servent comme charniére pour
les goulottes.

La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont (raitées
avec une peinture en époxy polymérisée apres passage au
four.

Piétement finition canon fusil

Support d’écran mono réglable en hauteur et épaisseur de
plateau avec montée de céble de type spiral

Avec support Unité centrale suspendue

Table informatique sans niche

s Dimension (+/- 5%): 1200x800 ht 740 mm
Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm
chant bord¢ en PVC 2 mm avec obturateurs diam 75 mm. '

02 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse .q["
horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40 ) N

)\; Tk

et de deux montants verticaux et une traverse 1nfe11eure oni
soudé a I’onglet en tube métallique de section rectangulalre
50x30xép. 1,5 mm,

Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et
vérins réglables

02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire
ou carrée avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le
plateau du piétement de 13 mm.

Goulotte en acier lamine a froid suspendue a des attaches
fixées sous le plateau et qui servent comme charniere pour
les goulottes.

La surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées
avec une peinture en €poxy polymérisée aprés passage au

four.

\b
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Piétement finition canon fusil

Support d’écran mono réglable en hauteur et épaisseur de
plateau

Avec support Unité centrale suspendue

*

Table infographie / Salle logiciel

Dimension : 950x800 ht 740 mm -Tolérance 5%

Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm
chant bordé en PVC 2 mm avec obturateurs diam 75 mm.
02 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse
horizontale en tubulaire métaltlique de section carrée 40x40
et de deux montants verticaux et une traverse inferieure
soudé a I’onglet en tube métallique de section rectangulaire
50x30xép. 1,5 mm,

Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et
vérins réglables.

02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire
ou carrée avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le
plateau du pi¢tement de 13 mm.

Goulotte en acier lamine 4 froid suspendue & des attaches

fixées sous le plateau et qui servent comme charniére pom ‘ 5 ;o

les goulottes. St
La surface de 'ensemble des pi¢ces métalliques sont traltees
avec une peinture en époxy polymeérisée apres passage au‘

four. SN O

Piétement finition canon fusil

Support d’écran mono réglable en hauteur et épaisseur de
plateau

Avec support Unité centrale suspendue

Fauteuil de direction

Coque d’assise et de dossier monobloc 4 élasticité contrdlée
et centrage automatique

Coussins d’assise et de dossier en mousse de polyuréthane
Appuie-téte et repose-nuque intégrés au dossier

Réglage de la hauteur d’assise

Systéme cinématique 3D avec réglage automatique de la
force de rappel

Support lombaire réglable en hauteur

Accoudoirs réglables 1D en polypropyléne

Croisillon & 5 branches sur roulettes, en résine de synthése

92
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» Habillage tissu, couleur au choix

Dimensions :

» Hors tout : Larg.670mm £5% * Prof.640mm +5% * Haut. de
1200 a 1320mm +5%
e Assise : Larg.500mm +5% * Prof.430mm +£5%

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Cours

Lot N° 1: Mobilier salle de cours

Chaise de
cours en
luge pour
étudiant

1120

Table 3
écran
escamotable

240

Table
numérigue

378

Tahle
informatique
sans niche

21

Table
infographie /
Salle logiciel

361

Fauteuil de
direction

U

7

Montant total

Fait 3 i
Signature et cachet du concurrent

/

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement a la formation
professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels & ce sujet.

....... [ ST
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Lot N° 2 : Mobhilier formation

N.8 : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel
proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme,

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas étre renseignées ou
modifides.

Le concurrent est tenu de renselgner pour chague item, fo marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans
le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante a Fitem. Les valeurs des dimensions, longueurs,
capacités,.... Doivent 8tre renseignées d’une maniére précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Les couleurs et les finitions sont au choix du maitre d’ouvrage.

Chaise étudiant sur roues
e Structure composée d'un piétement cruciforme en aluminium

et d'un vérin 4 gaz avec habillage plastique.

Taille de siége 4 une hauteur fixe (taille 6) selon {a norme
DIN EN 1729.

» Coque assise en polypropyléne structuré double paroi (LuPo)
pour une assise confortable avec effet de coussin d'air.
Hauteur d'assise 46cm (£ 1 cm)

Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm

! ¢
! A

Siége avec tabiette rotatif
» Chaise avec écritoire rotatif composé de :

e Un piétement cruciforme en alu

» Une colonne réglable en hauteur avec gaine en plastique.

» Coque assise en polypropyléne texturé a double paroi (LuPo)

2 pour une assise confortable avec un effet de coussin d'air.

¢ Tablette écritoire en plateau en fibres CDF blanc fixée sur un
bras pivotant a gauche ou a droite.

¢ Roulettes pour sols durs.

e Hauteur réglable : 412-501mm

Siége avec tablette
s Chaise de collaboration réalisé en tube rond de @14x2 mm

en acier laminé a froid

e Supportts en aluminium injecté

¢ Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de
fil en acier contrdlé avec du gaz.

« Une coque en polypropyléne sur un support métallique
rattaché a 4 roues et tablettes rabattable de 68cm+5% de
longueur
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Dimensions (+/-5%) :
» Largeur hots tout : 680mm
« Base carrée du piétement : 550*550mm
¢ Hauteur jusqu'a la tablette : 700mm
¢ Hauteur d'assise : 460mm
¢ Hauteur hors tout : 860mm

Etabli salle numérigue finition table
» Dimensions hors tout (+/- 5%) : Largeur 1000 * Prof. 750 *
Haut. 840mm

» Piétement en tube carré Largeur 50x50 mm, avec repose pied

38mm

Plateau en stratifié résistant aux produits chimiques non agressifs, €p.

Etabli salle numérique

« Dimensions hors tout {+/- 5%) : Largeur 1000 * Prof. 750 * Haut. 840mm
» Pigtement en tube carré Largeur 50x50 mm, avec repose pied

* Plateau en stratifié resistant aux produits chimigues non agressn‘s, ep
38mm R

Tolérance +/- 5%

Tahouret C
o Tabouret avec dossier réglable en hauteur et 1nclmabl

s Piétement 5 branches en nylon sur patins -
+ Assise et dossier en polyuréthane injecté noir’s, " . _ )
» Assise réglage en hauteur par vérin a gaz. e S
¢ Repose pied en polypropyléne noir diametre 460 mm

Dimensions (+ 5%) :
e Larg. hors tout = 465 mm
¢ Haut. Hors tout= 1050mm-1325 mm
¢ Profondeur hors tout =580 mm
¢ Base =650 mm

Servante d'atelier 6 tiroirs

Pied coffre 6 tiroirs composé de :
2 tiroirs de Hauteur 60mm
2 tiroirs de Hauteur 90mm
1 tiroir de Hauteur 140mm
1 tiroir de Hauteur 190mm

-

Dimensions du caisson (+/- 5%) :
¢ Hauteur 800mm * Largeur 407mm * Profondeur 653mm.
o Livré avec 2 clés.
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e Coloris gris clair (RAL 7015).

Armoire d'outillage
Dimensions :
o Longueur :1000 mm = 5 %

o Profondeur : 506 mm + 5 %
o Hauteur: 2060 mm + 5 %

+ L’armoire indispensable pour un rangement organisé et
efficace de tous les outils et consommables.

8 s Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures,
soit 10 ans d'utilisation.
o+ 3 dtagéres peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100
mm) résistant & une charge de 100 kg.
+ Fermeture 4 clé, 2 points haut et bas. . ,
+ Plinthes avant et arriére peuvent &tre facilement retn‘ees pour ,
nettoyer sous les meubles ou pour déplacer 1es meubles avec
un transpalette. o v
Chaise a écritoire atelier . { e
o+ Chaise polyvalente L
*  Accoudoirs métalliques chromées avec manchettes en i
polyuréthane -
+ Coque de protection du dossier en polypropyléne
» Dossier est relié aux accoudoirs moyennant de deux piéces de
liaison injectées chromées
» Dossier et assise rembourrés en mousse et revétus en tissu
» Tablette écritoire rabattable en panneau compresse de 10 mm
9 d’épaisseur avec une surface d’écriture arquée, dimensions
hors tout de 270 x 365 mm
» Piétement 4 pieds métalliques chromés, avec patins
antidérapants et antitaches
Dimensions (£5%) :
e Dim. Hors tout : Larg. 610 x Prof. 590 x Haut. 825mm
¢ Dim. Assise : Larg. 470 x Prof. 480 x Haut. 480mm
¢ Haut accoudoirs : 650 mm
Tahouret en tissu pour atelier
10 s Tabouret avec dossier, Revétement tissu

» Siége pivotant 360° et base en nylon
e Hauteur d’assise réglable

R
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+ Piétement 5 branches monté sur roulettes
» Réglage en hauteur et en inclinaison du dossier
¢ Repose-pied chromé

Dimensions :
s Larg. Hors tout : 460 mm + 5 %

¢ Prof Hors tout: 570 mm+£5 %

» Haut. hors tout : min. 1070mm max. 1350 mm £+5 %
* Base : diamétre 620mm + 5 %

* Repose pied : diamétre 445mm £ 5 %

Tabouret en tissu pour atelier fixe
« Tabouret avec dossier, Revétement tissu

+ Siége pivotant 360° et base en nylon sur patins
* Hauteur d’assise réglable

+ Piétement 5 branches monté sur patins I
» Réglage en hauteur et en inclinaison du dossfef
» Repose-pied chromé =

11 )
Dimensions : ’
» Larg. Hors tout : 460 mm + 5 %
* Prof Horstout: 570 mm+ 5 %
e Haut. hors tout : min, 1070mm max. 1350 mm + 5 %
o Base : diamétre 620mm = 5 %
+ Repose pied : diamétre 445mm + 5 %
Etabii avec mur d'outillage
Poste avec 2 panneaux porte outils (24 crochets)
Plan de travail en stratifié, ép. 40mm, & haute température
¢ Hauteur de [’établi : 840mm (Plateau compris) +/-5%
¢ Hauteur panneaux verticaux : 830mm +/-5%
e Hauteur totale du poste : 1670mm +/-5%
e Platean: 1500 x 750mm +/-5%
12 | Patins PVC 4 la base de chaque pied

Poste composé de :
o 2 Panneaux perforés porte-outils

e 24 Crochets porte-outils

e | Porte-tournevis

e 2 Panneau jalousie porte-bacs
e G6Bacs115x 105mm

s 6 Bacs 105 x 170mm

97
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o 1 Etagére a position réglable

Etabli
¢ o Plateau stratifié 40mm haute température

» Hauteur de 1’établi : 840mm (Plateau compris)
+ Patins PVC a la base de chaque pied

13 » Charge 1000kg répartis sur la surface.
-| Dimensions (+/-5%)
e Larg. 2000 x Prof. 750 x Haut,840mm
Table automatisme 7 PN
e FEtabli d'automatisme standard stratifié, avec plateaxi en - ‘\\ ;
stratifié ép. 40mm & haute température 40 mm ', \ g:-«\““ o 4
e Dimensions : 1500 x 750 mm Hauteur réglable de 700 a\960 A
14 mm +-5% L \/_ oo “P
« Pupitre 6 PC cébl. (Sans cable secteur) + disjoncteur !'
dif30mA+ M/A + ARU+ voyant L=1430mm
¢ Prise RJ45 - CAT Se - 9 contacts - Implantée, attente de votre
cble réseau, a raccordement rapide
Tahle électronique
« Etabli stratifié, avec plateau en stratifié¢ ép. 40mm 4 haute
température 40mm
¢ Dimensions : 1500 x 750 mm Hauteur réglable de 700 a 960
mm +5%
» Pupitre 6 PC cébl. (sans cible secteur) + disjoncteur
dif30mA+ M/A + ARU + voyant L=1430mm
15 e Prise RJ45 - CAT 5e - 9 contacts - [mplantée, attente de votre
céble réseau, a raccordement rapide
+ FEtagére haute | niveau sans pergage, NI prises NI disjoncteur
-1500mm £5%
s+  Support d'unité centrale - Hauteur 500 x largeur 245 x
profondeur S00mm £5% "
+ 1FEtagére a position réglable
Etabli avec 3 tiroirs 1 porte battante
« Dimensions (LxPxH) 5% : 2000x750x840mm
16 » Plateau stratifi¢ 40mm haute température

e Pied coffre avec porte battante et 2 €tagéres
s Caisson suspendu 4 3 tiroirs (2x 100mm et 1x 200mm), avec

serrure et clé

98
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Patins PVC a la base de chaque pied
Charge 1000kg répartis sur la surface.

17 M

Paillasse centrale

Paillasses séche, dimensions : L 1200 mm +/-5%, P 750 mm +/-5%,
H 900 mm +/-5%, composée de :

D’un plateau, de deux piétements, 2 longerons et 1 renfort bas

au centre.
L’ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le piétement

soudé (2 montants et deux traverses en acier proﬁif; <tubulalre=,f

30x30 mm) reliés avec 2 longerons tubulaire amer en haut

30x30 mm et un en bas comme repose pied 4 200 mm du sol.

Piétements démontables dotés de patin en poiyptopylene
réglable.

Plateau en panneau de particules 19 mm revétu de panneau
minéral corian ou similaire épaisseur mini 6 mm avec contre
balancement stratifie HPL, y compris une retombée ht mini
50 mm max 100 mm.

La surface de 'ensemble des piéces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée apres passage au
four.

[}
18
[

Meuble sous paillasses de rangement 4 tiroirs :
Dimensions +- 5% : 600X500X600 mm

Meuble a 4 tiroirs ;

Panneau mélaminé blanc épaisseur 19 mm avec chants pve 2
mm

Tiroirs : Fagade mélaminé ép. 19 mm

Charge du tiroir 25 kg ;

Poignée Inox brossé mat avec serrure.

19

Meuble sous paillasses de rangement 2 portes battantes :
Dimensions +/- 5% : 600X500X600 mm

Meuble a 2 portes battantes ;

Panneau mélaminé blanc épaisseur 19 mm avec chants pve 2
mm

Champ plat Gris ou blanc-

Charniére invisible, ouverture supérieure a 110°

Poignée Inox brossé mat avec serrure.

o
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Rack de rangement avec caisses plastique de 12 postes :
» « 12 caisses plastiques 28 litres en Polypropyléne de couleur

différentes (rouge, bleu, vert et jaune) ;

e Structure soudée tubulaire acier de section 30x30mm avec des
tablettes et guide en tdle pliée

¢ Plinthe métallique H.85 mm sur le contour

¢ Dessus en tdle pliée épaisseur 30 mm,

¢ Visserie

20 » Caractéristiques techniques : -
* Coloris gris (peinture cuite au four) i
Dimensions (+/- 5%) : e -

» Hors tout : H. 1070 x L. 1020 x P. 460 mm. ~ ~ Eff PN
e Caisse: H. 200 x L. 300 x P. 450 mm. LTy
+ Poids:32kg. R
Rack de rangement avec caisses plastique 8 bacs
+ 8 bacs 4 bec volume 30 litres.
+ Dimensions H. 200 x L. 300 x P. 500 mm. +/- 5%
+ Structure soudée tubulaire acier de section 30x30mm avec
21 tablettes et guide et butée en tdle plice.
Dimensions (+/- 5%) :
¢ Hors tout rayonnage : H. 2010 x L. 403 x P. 500 mm.
Patére
22 | « Patére pour atelier en bois massif vieilli avec 5 marteaux en métal
pour accrochage.
Chariot archive
¢ Chariot 4 dossier rabattable, sur roulettes (& 125mm)
+ Equipé de 4 roues : 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec
frein
+ Plateau en contreplaqué
53 + Chissis en acier peint noir

+ Dimensions extérieures (+/-5%) : Long. 820 x Larg. 520 x
Haut. 950mm

+ Dimensions utiles (+/-5%) : Long. 720 x Larg. 450 mm

* Poids: 16 kg

¢ Capacité de charge : 250 kg1

100

¥t




—FONCIERE—

rN\/C7>
\/M\i/\

- ._!_‘:q.f'_'bl’e_ ff;"f‘;lsvnlr

Table mobile d’outillage
Table mobile d'outillage composée de 7 tiroirs, pouvant accueillir
jusqu'a 18 modules et dispose d'un volume utile de 155 L.
7 tiroirs avec poignées ergonomiques en aluminium résistant a la
corrosion

e 5 avec hauteur 60 mm

¢ 1 avec hauteur 130 mm
+ 1 avec hauteur 270 mm

24 Plateau robuste en aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre
une planche de bois de 15 mm pour une charge admlss1ble de 900 kg.
Bumpers sur les 4 angles, en thermoplastique élastomere plus souples |
et plus proéminents pour une meilleure absorption des chocs. -
Les embouts sont en polypropyléne traité antichocs, résiste aux
impacts et aux hydrocarbures avec un emplacement dédié pour 3
tournevis.

Poignées intégrées a la servante avec revétement bi matiére soft sur
les 2 cbtés pour plus de maniabilité et pour soulever lors de passage
d’obstacles.

Bacs a bec (taille moyenne)
» Bacs a bec en polyéthyléne adaptés au stockage de piéces

o Ce systéme de bacs est idéal pour rangement de petites pieces
dans [atelier.
» Ouverture en face avant pour un meilleur accés au produit

25
stocks.
+ Bac gerbable pour le rangement de petites pi¢ces.
» Surface lisse antisalissures.
e Longueur230mm-3 L
Paillasse séche
o Paillasse séche, plan de travail en corian avec dosseret et bloc
de 4 prises de courant,
26 » Ossature : Structure métallique (tube 30x30mm),

» Dimensions (+/- 5%) 1600x750x900mm.
» Avec meuble sous-paillasse composé de tiroir et porte
battante.

Armoire haute de rangement a portes vitrées :
« Structure métallique peinte époxy blanche

o 4 tablettes en verre réglables sur crémaillére.
e 2 cdtés vitrés, 2 portes battantes vitrées.

27

Dimensions (+/-5%) : larg 1000 prof 400 haut 1700mm
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+ Armoire & deux portes battantes vitrées fermé 4 clef;

o Structure en tole laminé 4 froid épaisseur 7/10 mm ht 1600
mm sur quatre pieds en t0le épaisseur 20/10 mm ht 100 mm
avec patins de réglage niveau.

» Les deux portes sous forme de cadre soudé en tdle épaisseur
10/10 mm, avec deux cote vitre transparent épaisseur 4. mm
logé dans les encadrements latéraux ainsi un panneaﬁ' ‘}ene
transparent épaisseur 4mm logé dans I’ encadrement potte,

» Les quatre étagdres sont en verre transparent 6mm reglables ‘

LYy

sur crémaillére. L

'l‘nic?'z Tivenir

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 2 : Mobilier formation

Chaise
1 ] étudiantsur | U | 991
roues

Siége avec
2 tablette U | 240
rotatif
Siége avec
tablette
Etabii salle

4 | numérique | U | 10
finition table

Etabli salle
numérique
6 Tabouret U | 328
Servante
7 d'atelier 6 U 20
tiroirs
Armoire
d'outillage
Chaise a
9 écritoire U 50
atelier

U | 294
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10

Tabouret en
tissu pour
atelier

186

11

Tabouret en
tissu pour
atelier fixe

12

Etabli avec
mur
d'outiliage

13

Etabli

14

Table
automatisme

19

15

Table
électronique

15

16

Ftabli avec 3
tiroirs 1
porte
battante

i7

Paillasse
centrale

18

18

Meuble sous

paillasses de

rangement 4
tiroirs :

19

Meuble sous
paillasses de
rangement 2
pertes
battantes :

20

Rack de
rangement
avec caisses
plastigue de
12 postes :

21

Rack de
rangement
avec caisses
plastique 8

bacs

20

22

Patére

20

23

Chariot

archive

‘e

103
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24

Tahle mobile
d'outillage

25

Bacs a bec
{taille
moyenne)

21

26

Paillasse
séche

25

27

Armaoire
haute de
rangement a
portes

vitrées :

Montant total

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement a la formation

professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Lot N° 3 : Mobilier Alelier

Falt 3 o 18 i,

Signature et cachet du concurrent

N.B : les soumissionnalres sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel
proposs,

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techpigues et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre renseignées ou
modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, o margue, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans

le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & Vitem. Les valeurs des dimensions, longueurs,
capacités,.... Doivent 8tre renseignées d’une maniére précise dans la colonne « Proposition du soumnissionnaire ».

Les couleurs et les finitions sont au choix du maitre d’ouvrage.

Dim. 1800m +/-5% * 750mm +/-5% * haut 900mm +/-5%
» L’établi est composé d’un plateau, de deux piétements,
» 2 longerons et | renfort bas arriére.
o L’ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le piétement soudé

(2 montants et deux traverses en acier profilé tubulaire 30x30

; 104

Pe
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mm) reliés avec 2 longerons tubulaire acier en haut 30x30 mm
et un en bas comme renfort arriére bas 4 200 mm du sol,
Pistements démontables dotés de patin en polypropyléne
réglable.

Plateau en panneau de particules 19 mm revétu de panneau
minéral corian ou similaire épaisseur mini 6 mm avec contre

balancement stratific HPL, le plateau est équipé d’un évieren | = -

corian ou similaire et un meuble sous évier en melammé
épaisseur 19 mm avec une porte battante. i /
Caisson métallique sur roulettes. de dimension 435x550x600
mm +/-5% O

Dessus en mélaminé épaisseur 19 mm avec chants pve " |

2mm.Le caisson roulant est fabriqué entierement en téle St [2-
03 dont I’épaisseur suivant la fonction de chaque piéce entre
0,6 et 1,2 mm.

Chaque caisson est équipé par 3 tiroirs avec des coulisses 2
billes sortic partielle et une fermeture Centralisée avec
systéme anti-basculement (un tiroir Ouvert les autres restent
commandés) Et de quatre roulettes double galets en
polypropyléne, une serrure est implantée en haut a droite de la
fagade La surface de 'ensemble des pi¢ces métalliques sont
traitées avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage
au four.

Chariot Formateur

Plateau en bois massif de 4 cm d'épaisseur avec 10 trous de
positionnement et deux fentes en T vertical encastre d'une
épaisseur de 9mm et d'une largeur de 19 mm.
Le chariot est équipé de 4 tiroirs et 4 niches horizontales et
une verticale.
Base surdimensionnée de § cm de chaque c8té pour plus de
stabilité en bois massif de 4 cm d'épaisseur.
Deux Charniéres de couplage latéral fixées sur les deux
extrémités antérieures du chariot.
Plateau extensible en bois massif de 4 cm d'épaisseur avec 6
trous de positionnement 1ié avec le plateau principal a l'aide
d'une charniére continue de méme largeur du plateau.
Bordure droite dispose de deux chevilles de liaison.
4 roulettes en Pvc verrouillables.
— Dimension de plateau (LxP) en mm : 500x700 (+/-5%)
~  Dimension total fermé (LxPxH) en mm :
1000x700x830 (+/-5%)
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— Dimension total ouvert (LxPxH) en mm :
1690x700%830 (+/-5%)"

Bureau professeur
Bureau professeur composé d'un pidtement métallique avec un plateau
de forme trapézoidale :

o Hauteur 90 cmt5%

3
o Table de 80 x 120 cm+5% en Durapan
Sur un caisson de retour pour rangement S
Chaise professeur e N
+ Chaise pour professeur composée : AT Ll RE
—  Un pigtement cruciforme en aluminium l R
—  Un vérin & gaz avec habillage plastique 4 hauteur regiable
via vérin,
4 «  Coque assise en polypropyléne structuré double paroi (LuPo),

pour une assise confortable avec effet de coussin d'air.
» Fixation masquée de {'assise et lumiére de préhension.
+ Roulettes pour sol dur
s THauteur 424-552mm +/- 5%
¢ Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm +/~ 5%

Tableau blanc central
¢ Tableau blanc en surface émaillée de 1200x2000 £5%

* Encadrement en aluminium

5 » 4 points de fixation invisible

»  Auget en aluminium anodisé clipsable
+ Surface magnétique

Tableau blanc latéral
¢ Tableau blanc en surface émaillée de 1200x1200 £5%

* Encadrement en aluminium

6 » 4 points de fixation invisible

«  Auget en aluminium anodisé clipsable
» Surface magnétique

Tableau pivotant mobile écritoire
Tableau écritoire mobile composé :
+ D’un piétement équipé de 4 roulettes pivotantes toutes

blocables pivotant sur axe horizontale

« Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage.

o Surface magnétique : Double surface en acier émaillé vitrifi¢ a
800°C €3 a choisir blanc feutre, blanc projection de
1200x2000mm 5%
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Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié
PEFC, recyclable 4 99%. Collage & I’aide d’une colle
Polyuréthane sans aucun COV,

Encadrement en profil alu lisse anodisé.

Coins arrondis en polypropyiéne gris.

Piétement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laque gris )

RAL 9006. e
4 roulettes blocables (diamétre 50 mm:5%) avec ﬁem

Auget en alu anodisé sur une longueur de 370 mm#S‘Vo”f v

Traverses en alu laqué gris basalte RAL 7012. ’ 5 RN
Y compris porte accessoires Auget de 37 cm £5% de‘longueqr
pour la dépose des matériels d'écriture et d'effagage. .

Tableau pour machine

-

Un tableau double de dimensions :

o Hauteur : 1600mm £5%

o Largeur : 1000mm +5%

Suppotts inclinés des deux cotés formant un rangement.

La surface écritoire est en en acier émaillé e3 blanc feutre.
Panneaux inclinés vers 'arriére (haut) de 8°, Substrat du
tableau en aggloméré de bois haute densité, certifié PEFC,
recyclable a 99%.

Profils gris clair.

Aimants sur les profils latéraux et tablettes, permettant
d'assembler les unités mobiles entre elles.

Tablettes en mélaminé gris foncé & 11 cm, 71 cm et 109 cin du
sol.

Quatre doubles roulettes pivotantes @65cm, dont deux avec
frein.

Porte-rouleaux vinyles 16 bobines
Construction de tube carré lourd pour une excellente durabilite.

Pour 16 rouleaux.

Solides roulettes en nylon

Avec des serrures.

Supporte jusqu'a 460 Kg.

Tige en métal de 30 cm qui peut accueillir des rouleaux
jusqu'a 162 cm de haut.

Dimensions du produit (+/-5%) : 60 x 62 x 42 cm.

10

Corbeille B
+ Corbeille en plastique de dimensions :

o}

Hauteur : 28cm+5%
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Diameétre : 28 cm £5%

» Capacité : 10L £5%

-
L]
L]
11
L ]

Table Pliante en V

Dimensions : Largeur 2000 x profondeur 1200 £5%
Plateau en mélamine épaisseur 19mm

Systéme antichoc breveté
Systéme de verrouillage et alignement du plateau
Set de 4 roulettes @ 75 mm avec frein ‘

Structure chromée ou peinte au choix du client BT D

12 *

Porte Manteau A

Mit en tube d'aluminium crénelé de @ 27 mm.

La texture du tube facilite la fixation des patéres sans bescin
d’accessoires.

Patéres en injection plastique translucide ou fumé.

Base en fonte d'acier.

Mt porte-parapluie en tube d'aluminium.”

Dimensions (+/-5%) : ©@34,5 * 185cm

[

i3

Armoire de rangement atelier

L’armoire métallique haute est composée d’un corps
métallique soudé, deux portes et 4 tablettes.

Le corps est un assemblage par soudures invisibles de deux
cotés avec paumelles, un dessus, un socle et fond, en tole acier
St-12-03 ép. 1 mm avec crémailléres pas de 50 mm sur
lesquelles viennent se monter les tablettes (épaisseur
minimum 30mm) renforcé par deux rails en acier St 12-03 ép.
0,6 mm comme renfort et support dossiers suspendus.

Les deux portes sont renforcées par oméga sur la hauteur en
acier St 12-03 ép. 1 mm, I"une deux est équipée par une
fermeture a deux points avec des guides tringles en pvc noir et
une serrure et deux poignées,

Une double paroi perforée pour fixation outillages fixée sur la
face intérieure de chaque porte

La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées

avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four.

Dimensions (+/- 5%) : Haut, 980mm * Larg. 1000 mm * Prof.
450 mm

L]
14 .
*

Caisson métallique sur rouiettes

Caisson roulant fabriqué entiérement en tole

Dessus en bois revétu en mélaming, ép.19mm

Equipé de 3 tiroirs avec des coulisses a billes sortie partietle
Une fermeture centralisée avec systéme anti-basculement

%,

=
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» 4 roulettes double galets en polypropyléne,
e Dimensions (+/~ 5%) : 435 x 550 x 600 mm

Table imprimante
e Table individuelle de 800mm X 650mm x ht 740mm + 5 %
avec goulotte
»  Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm
chant bordé en PVC 2 mm avec obturateurs diam 75 mm.
e 02 x Piétement en forme de ‘U’ renversé composé _‘&d‘f’u‘n/e"

traverse horizontale en tubulaire métallique de seqtijc})n?carréejf'_ .
40x40mm et de deux montants verticaux soudés e‘x%l!’{bn-glg_tﬁen"-’:
tube métallique de section rectangulaire 50x30xép.'-.;f‘;,S“"rlr\_i\r\m'-""i:‘i"
e Le piétement est équipé par des bouchons gris en haul“_\'qtﬁ R

15
vérins réglables. Tagy

» 02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou
carrée avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le
plateau du piétement de 13 mm.

» Goulotte en acier laminé a froid suspendue a des attaches
fixées sous le plateau et qui servent comme charniére pour les
goulottes.

» La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée apres passage au four

Table machine réglable en hauteur
Bureau mobile composé de :

»  Une colonne centrale ronde

*  Un piétement cruciforme

» Réglage de la hauteur de table en continu.

« Colonne & réglage pneumatique, interrupteur manuel sur le
chant du plateau de table. L’ interrupteur est recouvert d’un
capuchon pour éviter un actionnement involontaire du

16 dispositif pneumatique.

+ Piétement cruciforme avec roulettes freinées y compris voile
de fond Réglage de la hauteur de table en continu.

e Plateau de table, en forme de fit en LEGNOpal, avec chants
collés synthétiques.

¢ Dimensions :
o Longueur : 80cm+5%
o Largeur : 80cm=5%.

17

Table Stagiaire
¢  Une table pliable de 1400x788 cm+5% réalisé en Structure

(FlipTable) composée :
o D’une traverse centrale en tube d'acier

o D’une.console articulée,
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» La table peut étre pliée a I'aide d’un mécanisme de sécurité a
deux mains sous le plateau de table.

»  Avec serrure de blocage du plateau en position horizontale et
verticale.

+  Structure composée de deux tubes d'acier cintrés, finition
époxy et de 4 roulettes avec freins.

* Plateau en LIGNOpal,

¢ Les coins sont arrondis 25 mm.

18

Travée de rayonnage

Dimensions : Largeur 930mm +5% *profondeur 430mm :I:S%
hauteur 1980mm 5% e
4 tablettes, soit 5 niveaux de classement

Montant : Une seule piéce en continu, en téle d’acier ST12-03
d’épaisseur 12/10 mm, tSle pliée & 90° sur la face arriére et sur la face
avant (externe-utilisateur) est un pliage sous forme de roulé formant
une poutre ronde non soudée de diamétre 22 mm qui assure une
grande rigidité & ’ensemble (il ne s’agit pas de tube rapporté ou
soudé).

Munies de 2 rangées de trous permettant le réglage en hauteur des
tablettes tous les 32mm. Finition Peinture époxy.

Socle : En tole d’acier ST12-03 d’Epaisseur 12/10mm, fixée aux
montants par des vis, profondeurs utiles de 400mm. Finition Peinture
époxy.

Dessus : En tole d’acier ST12-03 d’Epaisseur 10/10mm, fixé aux
montants par des vis, munis 4 I’avant et a P’arri¢re d’un rebord triplé
de dimension 33x11.5x8.5mm renforgant le dessus. Finition Peinture
époxy.

Fonds : Fond plein en tble d’acier ST 12-03 d’épaisseur 8/10 fixée aux
montants par des vis. Finition Peinture époxy.

Tablettes : De construction identique & celle des dessus, avec porte
étiquette en 7/10 mm sont soudées sur la face extérieure de chaque
tablette sous forme de C larg. 27 mm avec 2 plis 4 45° de 3 mm,
équipé par deux renforts soudés pour des charges plus élevées
uniformément réparties de 150 kg & 200 kg par tablette.

19

Bench de 4 personnes

* Dimensions (/-5 %) : Largeur 3200 x profondeur 1600 x
hauteur 740mm réparti en 2 modules

e Chacun largeur 1600x profondeur 1600x hauteur 740 avec
piétement central en retrait

+ Les plateaux en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant
bordé en PVC 2 mm avec 2 obturateurs diam 75 mm pour
chaque utilisateur

+ 02 x Piétement d'extrémité en forme anneau composé d’une
traverse horizontale en tubulaire métallique de section carrée
40x40mm et de deux montants verticaux et une traverse
inférieure soudé A I’onglet en tube métallique de section
rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

R

110
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» Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et
vérins réglables
« Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou

carrée avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le
plateau du piétement de 13 mm.

» Goulotte en acier lamine & froid suspendue 2 des attaches
fixées sous le plateau et qui servent comme chalnlere pour les
goulottes. . :

+ La surface de I'ensemble des pi¢ces métalliques sont txaltees )
avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four

¢ Avec 4 caissons en mélamine sur roulettes 4 3 tiroirs fer mant ajf
clés

» 2 écrans de séparation en tissu

+ Piétement peint en Canon fusil

Bureau spécifique réaliité virtuelle
» Plateau en mélaminé 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant

bordé en PVC 2 mm avec obturateur, passe cible, et voile

+ Piétements soudés (composé de deux montants tube acier
section carrée 50x50mm et une traverse en tube acier section
carrée 40x40mm)

+ Longerons en tube acier section carrée 40x40mm avec des
connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piétement
de [3mm.

« Goulotte en acier lamine & froid suspendue a des attaches
fixées sous le plateau et qui servent comme charniére pour les
gouloties.

20 » Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions
réglables chromées.

s Equipé de panier porte mannette en tdle plié en Z fixé sous
plateau.

» La surface de I'ensemble des pi¢ces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four.

» Couleur au choix

Dimensions :
o Largeur: [400 mm%5%

e Profondeur ; 700 mm % 5 %
o Hauteur: 740 mm+ 5 %

Bureau formateur
» Bureau pliable avec caisson déplagable latéralement livré avec
21 systéme de fixation complet.
e Plateau réalisé en panneau de particules avec une couverture
de mélamine de 30 mm d'épaisseur.
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* Chant thermo-fusionné de 2 mm d'épaisseur. La face
inférieure est mécanisée pour faciliter un assemblage correct
du bureau.

+ Structure en tube d'acier rectangulaire fixé sous le plateau
avec ouverture pour fixation du caisson.

» Piétements réalisés en tube d'acier, coupé et soudé en onglet
en formant un rectangle. barres intermédiaires de renfoﬂ

» Peinture époxy avec une couche de 100 microns,

+ Entretoise d'assemblage de la structure aux pletement§ren fer ;|- .

y

oS

plat en U,

e Barre de maintien amovible pour une position centrqle\f o ‘\0\*- g

+ Extension pieds en tube rectangulaire télescopique 1egiable en
hauteur avec graduation. ’
+ Dimension du bureau (+/-5%) 1,50 x 0,75 x 0,87 m

22

Etabii & panneau vertical
Plan de travail en hétre massif (BMP), d'épaisseur 40 mm
Tasseaux assemblés & forme positive, collé en adent. Surface huilée.
Charge max. 1.500 kg en cas de charge réguliérement répartie 4 la
surface.
Superstructure constituée de :

s 2 montants CONNECT H800 (960.900)

* Panneau perforé al0 38 H650 (960.935)
¢ Bandeau énergie 2 double-prise 230V/16A

Etabli équipé de (de gauche A droite et de haut en bas) :
* Caisson 4 porte 540 mm

¢ Caisson a tiroirs FH 180/180/180 mm
» Caisson a porte 540 mm

Caractéristiques des tiroirs :
¢ 100 kg de charge par tiroir
» Coulisses pour une ouverture a 100%
+  Ouverture d‘un seul tiroir 3 la fois
» Liston de marquage
s Prédisposé pour compartimentation
¢ Dim. du tiroir (LxP) 500x540 (intérieur)
» Surface intérieure du tiroir 0,27 m?

Caractéristiques des portes :
*  Quverture 4 180°

+ Liston de marquage

Piétement soudé en tubes d‘acier carrés 45/45/2 mm, avec bouchons
de pied spéciaux résistants a |‘usure et un vérin de compensation de
niveau (20mm)

Roulettes de mobilité escamotables comprenant :

4 >

£12
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¢ 4 roulettes pivotantes (@ 100 mm)

» Roulettes livrées non montées

¢ Les roulettes sont escamotables grice & un levier :
[‘association parfaite de la mobilité et de la stabilité (une fois

{e levier basculé en position initiale, 1‘établi repose sur son _.f—-
T L

piétement fixe).

Base tournante pour étau 100 mm o
FEtau en acier forgé, avec mors de 100 mm, ouverture env. 125'm§n,
profondeur de serrage env. S0mm. E

+  Garanti indestructible par le fabricant HEUER

s Guidage prismatique et ajustable

« Paljers de la vis de serrage protégés

e Mors durcis par traitement surfacique

e Mors forgés et durcis pour tuyaux diam. env. 16 & 30 mm

2

I

Tolérance +/-5%

23

Armoires de sécurité pour stockage EPI

Largeur 1023 Profondeur 555 Hauteur 2000mm

Cloison de séparation : Pour la division longitudinale du
Compartiment intérieur, cette cloison présente des rainures pour
{’installation de plateaux rainurés & différentes hauteurs. Le plateau-
panneau supérieur et le kit barre porte-manteau transforment I’armoire
polyvalente en une armoire de vestiaires. La distance entre les fissures
pour Iinstallation de plateaux rainurés est de 25 mm"

Kit porte manteaux : Barre en plastique @ 22 mm, fixée par des
supports galvanisés. Le kit contient le set de fixation et 3 patéres

en « S ». Ce kit permet d’organiser et de ranger de maniére ordonnée
les différents EPI et vétements anti-incendie 4 utiliser en cas
d’incendie ou d’accident

Les plateaux rainurés zingués peuvent étre positionnés a différentes
hauteurs et permettent d’accroftre les fonctionnalités et de gérer
fibrement 1’espace intérieur de I’armoire.

Tolérance +/-5%

24

Etabli d'atelier avec étau pour travaux de montage

¢ Dim. 2000m * 750mm haut 850mm +/-5%

» L’établi est composé d’un plateau, de deux piétements, 2
longerons et 1 repose pied.

« L’ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le pidtement soudé
(2 montants et deux traverses en acier profilé tubulaire 50x50
mm) reliés avec 2 longerons tubulaire acier en haut 50x50 mm
et un en bas comme repose pied 4 200 mm du sol.

» Pittements démontables dotés de patin en polypropyléne
réglable.

« Plateau en panneau de particules de bois avec stratifie deux
faces et chants pvc 2 mm épaisseur de 40mm.

e Livré avec Etau fixé sur le plan de travail.

///. =
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La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four

Panneau d'affichage sur pieds roulant

Tableau basculant mobile 150x100 Blanc

Tableau double face émaillé vitrifié a 800°c.

| face effagable 4 sec non magnétique. S
1 face magnétique revétue d'acier ou céramique pré,iﬁ}u’rh.

Tableau tourne 3 360° sur son axe horizontal, ~ - /oL e

Pittement mobile avec 4 roulettes a freins.
Surface garantie 25 ans pour utilisation normale.
Embailage recyclable Oui - 100 %

Profondeur hors tout 55 cm

25 « Montage A monter
» Spécial Covid-19
* Hauteur hors tout : 100 cm
¢ Largeur horstout: 150 ¢cm
¢ Nbde faces 2
«  Surface d'écriture Emaillée
¢ Cadre matériau Aluminium
» Coloris Blanc
» Magnétique
» Mobile
Etablis
+ ¢ Hauteur du sol au plan du travail : 850 mm
+ Dimensions du plan de travait : L x 1: 2000 x 300 mm
« Epaisseur du plan de travail : 60 mm
o Plateau du plan de travail en hétre massif
» Pieds en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm
26 + Traverses en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm
+ Raidisseurs en tube acier rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
e 4 goussets en tole de 4 mm d’épaisseur (sur les coins)
« Traverse pieds avant en tube acier diamétre 35x1,5 mm
+ Embouts (bouchons) en plastique
» Peinture métallique de couleur : Bleu
Etablis de construction métallique en acier
o  Structure supportant un poids de 500Kg minimum sur quatre
pieds
27 « Zone de travail en acier avec une épaisseur 16 mm minimum
avec coins arrondit,
+ Les pieds de la tables peint en couleur noire,
Dimensions :

114
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Largeur 1600 mm
Profondeur utile 1000 mm
Hauteur 950 mm

28

Chariot d'accessoires

Caissons gamme professionnelle
Chaque tiroir peut accepter jusqu’a 100 kg de charge, repai*tle
Bitis robustes en téle d’acier mécano soudg, double palms

Equipés de fermeture centralisée a clé, permettant de E{secunse; PR

le contenu des tiroirs D
Poignée de verrouillage a fermeture rapide couvrant :
entiérement la largeur des tiroirs

Dispositif anti-basculement interlock : 1 seul tiroir peut étre
ouvett & la fois (évite ainsi le basculement)

Glissiéres & roulements haute qualité

Tiroirs compartimentables a flancs crantés par pas de |7 mm
en profondeur et par pas de 20 mm en largeur

Possibilité d’aménagement 4 ’aide de jeux d’éléments de
séparation fournis

Séparateurs de tiroir supplémentaires disponibles en option,
pour les tiroirs 75 mm et 100 mm

Chaque tiroir est équipé d’une réglette porte-étiquette sur toute
la largeur

Les caissons sont transformables en dessertes mobiles grace
au kit (en option) composé de 4 roues haute qualité dont 2
pivotantes avec frein, et d’une poignée ergonomique (voir ci-
dessous)

Possibilité d’adapter une coiffe 4 cotés + plateau en MDF et
PVC gris (en option), permettant d’accueillir vos outils sans
risque de griffures lors des petites opérations de maintenance

29

Etabli mécanicien

Table de travail atelier 1200x750 mm, Hauteur de 700 mm +/-
5%

L’établi est composé d’un plateau, de deux piétements, 2
longerons et 1 repose pied.

L’ ossature est en acier ép. 2 mm minimum, le piétement soudé
(2 montants et deux traverses en acier profilé tubulaire 50x50
mm) reliés avec 2 longerons tubulaire acier en haut 50x50 mm
et un en bas comme repose pied 4 200 mm du sol.

Pi¢tements démontables dotés de patin en polypropyléne
réglable.

Plateau en panneau de particules de bois avec stratifie deux
faces et chants pve 2 mm épaisseur de 40 mm.

i
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» La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées

avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four.

Servante d‘atelier 6 tiroirs
Dimensions du caisson :
+ Hauteur 800mm

* Largeur 407mm
¢ Profondeur 653mm.

30 « 2 tiroirs Hauteur 60mm
» 2 tiroirs Hauteur 90mm
s 1 tiroir Hauteur 140mm
¢ 1 tiroir Hauteur 190mm

Livré avec 2 ciés.
Coloris gris clair (RAL 7015).

Organiseur 10 compartiments

» 10 Compartiments amovibles. Idéal pour les petites pices

+ Couvercle en polycarbonate incassable avec encoches pour le
maintien des compartiments

* Poignée large pour faciliter le transport. Larges fermoirs

+ Organiseur en polycarbonate incassable - Profondeur. 64 mm, .

31 .
plastiques
+ Attaches latérales permettant d’assembler plusieurs
organiseurs : accroit la capacité de stockage
e Charge maximale : 5.5 kg
¢ Capacité : 7.5 litres
Chaise fixe
«  Cadre de protection en polypropyléne
o Dossier en résille ot assise en mousse moulée revétue de tissu
¢ Structure chromée avec 4 pieds chromés, @ 22mm minimum sur
32 patins
Dimensions :

Hors tout : Largeur 600mm, profondeur 600 mm, Hauteur 830 mm
Assise : largeur 460 mm, profondeur :450 mm, hauteur : 480 mm
Tolérance : +/- 5%

33

Table de travail
Table de travail en bois massif (hétre) , plateau d'épaisseur de 60 mm

Dimensions 2x1x0,85 m (+/-5%)

minimum , avec entrecroisement des pieds pour une meilleure stabilité

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 3 : Mobilier Atelier
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1 | Paillasse humide | U | 24 B |

2 Chariot ul s
Formateur

3 Bureau U 13
professeur 1

4 | Chaise professeur| U 154

5 Tableau blanc U 11
central 7

6 Tai?leau bianc U 12
latéral 1

7 Tabl?au’pt\fot'ant Ul a2
mobile écritoire

8 Table..au pour Ul a
machine
Porte-rouleaux

9 |vinyles 16 ul 2
bobines

10 | Corbeille B U Jg

1 Table Pliante en u | as

\

12 | Porte Manteau A | U | 34

Armoire de
13 |rangement ujsi
atelier

Caisson
14 | métallique sur uj 2
roulettes

15 |Table imprimante | U | 82

Table machine
16 | réglable en ul 7z
hauteur

17 | Table Stagiaire u |20

? 3%
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18 Travée de ul 3o
rayonnage )
19 Bench de 4 ul 10
personnes :
Bureau
20 |spécifique réalité | U | 2
virtuelle
21 Bureau uls
formateur
22 Etabli a p'anneau ul 2
vertical
Armoires de

23 sécurité pour Ui 2
stockage EPI

Etabli d'atefier
avec étau pour
travaux de
montage

24

Panneau
25 | d'affichagesur { U | 1
pieds roulant

26 Etablis ui17
Etablis de
27 constr.uctlon U 4
métallique en
acier
28 Chariot ul o2

d'accessoires

29 | Ftabli mécanicien|{ U | 17

30 Servantfa d.ateller ul 17
6 tiroirs

Organiseur 10
compartiments

32 Chaise fixe Ui33
33 | Tabledetravail t U} 5
Prix Total

31 Uj 6

Impartant : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destindes uniquement a la formation
professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet,
5 1) N [S VOO - TP Signature et cachet du concurrent
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Lot N° 4 : Mobilier de bureau et internat
N.B : les soumissiannaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel
propose.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-con forme.
Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas étre renselgnées ou
modifiées.
Le concurrent est teny de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées ef ce, dans
le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & Vitemn. Les valeurs des dimensions, longueurs,
capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans fa colonne « Proposition du sournissionnaire ».
Les coufeurs et les finitions sont au choix du maitre d'ouvrage.

Bureau président avec retour
Bureau principal :
+ Forme trapézoidale réalisé en Bois et chant en aile d’avion y

compris un voile de fond

Dimensions :

e Longueur : 240 cm

e Largeur 1:120cm

e Largeur2:90cm

¢ Hauteur : 73cm

» Piétement triangulaire fins de méme essence et un cceur en
métal peint époxy avec revétement en bois

1 Bureau de retour :
» Composé de 2 tiroirs une porte battante et une étagere.
Dimensions :
» Longueur: 216 cm
o Largeur: 64 cm C78
* Hauteur: 63 cm
¢ Le bureau comprend un top Access équipé de 2PC et 2RJ45
+ Couleur au choix
e Epaisseur minimale 29 mm
e Finition & définir
¢ Embouts réglables avec silencieux.
Rangement pour président avec retour
 Structure et portes en bois de méme finition
¢ Dimensions :
5 o Longueur:280cm+5%

o Hauteur: 127 cm + 5%
o Profondeur: 45cm £ 5%
» 4 portes battantes
+ Etagéres intermédiaires

4 >
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+ Piétements métafliques
+ Serrure de fermeture & clefs pliable anti choc.

Fauteuil président :
¢ TFauteuil avec dossier haut avec tétiére intégrée

* Dossier de forme polygonale a 6 cbtés galbé garnie de mousse
haute résilience

« La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale
qui vient définir la hauteur des accoudoirs.

» Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm

3 » Un pi¢tement en 5 branches en aluminium sur roulettes &
60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé.
Dimensions :

»  Hauteur hors tout : 1150 - 1250mm % 5 %
» Profondeur hors tout ; 6%0cm £ 5 %
+ Largeur hors tout: 690 cm £ 5%

Fauteuil visiteur président :
+ Fauteuil avec dossier haut
» Dossier de forme polygonale a 6 cotés galbé garnie de mousse
haute résilience
* La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale
qui vient définir la hauteur des accoudoirs.
* Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm
4 » Un pidtement en 5 branches en aluminium sur roulettes &
60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé.

Dimensions :
+  Hauteur hors tout ; 970 — 1070mm +/-3%

e Largeur hors tout : 690mm +/-5%
» Profondeur hors tout : 690mm +/-5%

Tahle basse président :
» Le plateau en formats ronds produit en MDF, couleur au

choix du client
¢ Dimension :
o Diamétre de 60cm +/-5%
o Epaisseur : 22mm +/-5%
» Les piétements : colonne centrale en tube d’acier arrondi de
30mm +/-5%
= Le pidtement plat : réalisé en tdle d’acier de Smm
d’épaisseur.
» Finitions : Avec peinture en poudre de polyester

thermodurcissable
/d[L“ /\9 120
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+ Les piétements ont des patins en plastique standard en contact’ |-
avec le sol. AR

i

Fauteuil bureau Président iy
» Coussin d'assise large, avec dossier et accoudoirs arfrondis
* Longueur 65cm +/- 5% o
s Profondeur 73cm +- 5%
¢ Hauteur 76cm +/- 5%
¢  Hauteur d'assise 40 ¢m +/- 5%
« Piétement 4 branches chromées ou peinte en noir au choix du
client
+ Finition en tissu

Table basse
» Ensemble de 2 Tables basses métalliques

+ Platean métallique en forme de tréfle a 3 feuilles aplaties
7 » Fixé sur 3 tiges de métal

¢ Dim. Table haute (+/- 5%) : Larg. 50 Prof 50 Haut. 45 cm
e Dim. Table haute (+/- 5%) : Larg. 50 Prof. 50 Haut. 40 cm

Porte Manteau A
» Porte-manteau sur pied avec 5 patéres sur colonne en fer ou

acier inox AISI 304 de @ 25 mm.
+ Base en fonte d’acier avec garniture en polypropyléne injecté”
* Dimensions :

o Hauteur :1900mm (+/-5%)

o Base: @300 mm

Table de conseil ovale répartie en moduie
¢ Table de réunion en bois forme ovale
s Largeur 7000mm (+/-5%) x profondeur central 4000mm (+/-
5%) x profondeur extrémité 2000mm (+/-5%)
e La table en forme ovale courbée sur les largeurs et droite sur
les extrémités, avec une dalle en verre au centre ép. 10 mm
trempé chants polis, forme ovale.
¢ Les plateaux de la table sont en MDF ép. 40 mm moitié
9 revétus en cuir, et moitié revétus en placage au choix du client
chants droit, I'ensemble des plateaux sont fixés sur une
structure robuste, formée par des pieds en profils forme demi-
oblong 70%¥220 mm en MDF peint ou revétus en placage
suivant choix du client, maintenu entre eux par une platine en
acier soudé sur un étrier en U en forme demi-lune. La stabilité
de la table est assurée par l'intermédiaire des voiles, en MDF
ép. 19 mm revétu en placage fixés entre les pieds par ferrure
d'assemblage articulée, Conaxi 142x28.5x8 avec cache en

%/ > 121
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plastique. Les piétements sont dotés par des vérins de mise a
niveau.

o La table est équipée par top accés en acier 320x155 mm peint
pivotante avec une trappe et brosse polyamide noire et équipé
d’une nourrice de prises avec une configuration
(2Pc+2Rj45¢cat6+1xUSB data+1xHDMI) et céble avec
connecteurs rapide male/femelle sécurisé, I'Slectrification est
assurée par des goulottes métalliques.

* Lasur tface! de l'ensembie des pi¢ces métalliques sont traitées
avec une pexnture "n‘epoxy polymérisée apres passage au
four

10

Fautequ_ s“-aﬂefdg_gon‘seﬂ

o  Fauteuil avec dossier haut

¢ Dossier de forme polygonale 4 6 c6tés galbé garnie de mousse
haute résilience

o La partic lombaire est soulignée par une couture horizontale
gui vient définir ia hauteur des accoudoirs.

s Une assise en mousse haute densité épaisseur 60 mm

o Un piétement en 5 branches en aluminium sur roulettes &
60mm en nylon noire avec support en aluminium chromé.

Dimensions :
e Hauteur hors tout : 97¢ — 1070mm +/-5%

s Largeur hors tout : 690mm +/-5%
e Profondeur hors tout : 690mm +/-5%

11

Bahut de type buffet - Pour Salle de conseil
Dimensions {+/- 5%) : Larg. 2400mm x haut. 900mm x prof. 450mm

Z
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Corps et facades en mdf avec placage deux faces ep 19 mm ainsi les
étagéres réglables

Portes et fagades des tiroirs affleurantes encadrées par le coprs.

4 portes battantes avec charniéres invisible et avec ouverture pousse
lache

4 tiroirs avec coulisses & billes sortie totale avec ouverture pousse
lache

Le corps est équipé par des sabots et vérin pour réglage niveau sol
Finition ébénisterie

12

Fauteuil salle de conseil avec tablette

Assise rembourrée et revétue en cuir
Structure & 4 pieds chromée ou peinte en noir
Coque en hétre naturel ou peinte en noir
Dimensions

Hauteur 810mm +/- 5%

Largeur 600mm +/- 5%

Profondeur 610mm +/- 5%

Hauteur d'assise 480mm +/- 5%

13

Bureau directeur de pdle avec retour

e Plan principal 1600x800 mm ép. 30 mm bordé en pve 2mm,
avec deux top-access sur les cOtés et un pian retour 1200x500
mm méme épaisseur et finition que le plan principal.

s Plans de travail et retour reposent sur une structure porteuse
formée de pieds fins, sinueux et dynamique en aluminium
moulé sous pression avec un cadre en profilé aluminium
rectangulaire 50x30mm avec rainure de 9 mm sur deux faces
pour la fixation des supports et renfort plateau.

e Voile de fond en bois mélaminé ép.19mm, bordé d’un chant
en PVC 2mm

o Les pieds sont fixés aux quatre angles du cadre par des
jonctions moulé, de forme V incliné de profilé triangulaire 4
base bombé de largeur 30 mm ht 25 mm sur le bas du p1ed et
en haut de larg. 48 mm ht 45 mm.

s Le pied est caractérisé par sa partie droite en bas de ht 80 mim,
doté de patins en PP & rotule de diam 70 mm et pax; sa branche’
en haut avec base diam 70 mm et de longueur 200i‘mm,\ a }\3\\ o

supportant et rehaussant le plateau d’une ht 80 mm, (+;{5%)J

¢ Goulotte en acier laminé a froid suspendue a des atta“ches
fixées sous le plateau et qui servent comme charmere pour Tes
goulottes,

o La surface de 'ensemble des piéces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée apres passage au
four.

o Desserte composée de tiroir de dimensions :

o Longueur: 120cm +5 %

<
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o Profondeur: 50 cm+ 5%
o Hauteur: 66 cmx 5 %

14

Armoire basse directeur

Un meuble bas composé d’un jeu de deux meubles /-

Dimensions : [
¢ Longueur totale : 240cm+ 5 % -
»  Composé chacun de deux portes de longueur : 120cm £ 5 %
+ Profondeur : 50 cm* 5 %

e Hauteur : 60 cm+ 5 %

Pi¢tement en bois et élément haut de 120cm de longueur et 48 cm de
profondeur et hauteur de 20 cm de de méme matiére mais de finition
différente.

15

Armoire haute directeur
« Dimensions (+/- 5%) : Larg. 1200 x prof. 450 x Haut.

1700mm
s 2 portes battantes en bois, épaisseur 19mm, fermant a clés
» 4 étageres réglables en hauteur
»  Avec dessus
+ Finition en mélaminé

16

Sigge visiteur Directeur
»  Chaise avec coque en polypropyléne et piétement giratoire a
4 branches en acier peint"
« Cogque en micro texture mate sur les deux cdtés.
» Pi¢tement en poudre thermodurcissable de polyester
» Patins en plastique

Dimensions :
¢  Hauteur: 8lcm % 5%

¢ Hauteur d’assise : 45¢cm £ 5 %
e Profondeur d’assise 42 cm £ 5 %
¢ Largeurausol 67 cm+5 %

17

Table basse directeur
e Table en corps métallique circulaire de 58cm + 5 % de

diamétre avec hauteur de 47cm £ 5 % et un plateau en MDF
Laqué

18

Tahle de réunion ronde directeur
¢ Table ronde réalisé en mélaminé de dimensions :

o Diamétre: 120cm =5 %
o Epaisseur : 20mm* 5 %
» Finition chant en pve
+ Piétement métallique de 10cm de diamétre sur une base

circulaire en métal
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L’ensemble en finition laquée.

19

Siégge réunion Directeur

7

S

Chaise avec coque en polypropyléne et piétement giijétoire eft- |.

aluminium injecté a 4 branches avec roulettes de @65mm.
Finitions de la coque : en micro texture mate sur les deux
cotés.

Finitions du pi¢tement : en poudre thermodurcissable de
polyester

Dimensions :

Hauteur : 83,5cm £ 5 %

Hauteur d’assise : 46,5cm £ 5 %
Profondeur d’assise 42 cm %+ 5 %
Largeur au sol 75 cm £ 35 %

20

Bureau opérateur avec retour

Plan principal 1600x800 mm ¢ép. 30 mm bordé en pve 2mm,
avec deux top-access sur les cdtés et un plan retour 1000x600
mm méme épaisseur et finition que le plan principal.

Plans de travail et retour reposent sur une structure porteuse
formée de pieds fins, sinueux et dynamique en aluminium
moulé sous pression avec un cadre en profilé aluminium
rectangulaire 50x30mm avec rainure de 9 mm sur deux faces
pour la fixation des supports et renfort plateau.

Voile de fond en bois mélaminé ép.19mm, bordé d’un chant
en PVC Zmm

Les pieds sont fixés aux quatre angles du cadre par des
jonctions moulé, de forme V incling de profilé triangulaire &
base bombé de largeur 30 mm ht 25 mm sur le bas du pied et
en haut de larg, 48 mm ht 45 mm.

Le pied est caractérisé par sa partie droite en bas de ht 30 mm,
doté de patins en PP a rotule de diam 70 mm et par sa branche
en haut avec base diam 70 mm et de longueur 200 mm,
supportant et rehaussant le plateau d’une ht 80 mm.

Goulotte en acier laminé 4 froid suspendue & des attaches
fixées sous le plateau et qui servent comme charniére pour les
goulottes.

Caisson roulant a trois tiroirs, de dimensions :Larg. 435 (+ 5
% ) x Prof. 545 (+ 5 %) x Haut. 590mm (£ 5 %)

Caisson réalisé en panneaux de particules ép. 19 mm
recouvert en mélaminé. Tous les chants visibles sont bordés
d’un pvc de 2 mm d’épaisseur aux coloris de la gamme.

S
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La surface de I'ensemble des piéces métalliques sonttraitées

avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage ai

four. . e

21

Bureau Opérateur individuel

Dimensions (+/-5%) : 1600x800 ht 740 mm

Un module de plateau en mélamine 2 faces décor €p. 19 mm
chant bordé en PVC 2 mm avec obturateurs diam 75 mm."
02 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse
horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40 et
de deux montants verticaux et une traverse inferieure soudé a

1’onglet en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép.

1,5 mm,

Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et
vérins régilables.

02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire
ou carrée avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le
plateau du pi¢tement de 13 mm.

Goulotte en acier lamine & froid suspendue & des attaches
fixées sous le plateau et qui servent comme charniére pour les
goulottes.

Voile en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en
Pvc 2 mm avec deux supports métalliques

La surface de I'ensemble des pi¢ces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée apres passage au
four.

Avec Caisson 4 3 tiroirs sur roulettes

22

Siage Opérateur

.

Si¢ge pivotant avec accoudoirs.

Cadre de dossier en polyamide noir

Dossier haut en résille noir

Dossier réglable en hauteur de 7em par le systéme Easy-
Touch.

Assise capitonnée, avec mousse moulée

Réglage en profondeur d’assise ‘8cm’

Réglage de la hauteur d*assise par vérin 4 gaz

Accoudoirs réglables (en hauteur 8cm et en profondeur 7cm),
avec manchettes PU souples.

Mécanisme synchrone avec réglage continu de la tension
Préréglage de Pinclinaison de I‘assise

Piétement & 5 branches en polyamide sur roulettes, couleur
noire graphite

Roulettes 4 double galet autofreinées. (3 60 mm)
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Dimensions (& 5%) : T
e Hors tout : L. 720mm P. 550-630mm H. 1100 - l}BQmmw e
e Assise: L. 490mm P. 380-440mm H. 460- 600mm“

23

Chaise visiteur Opérateur ‘f o
» Chaise empilable avec cogue en polypropyléne et pletement
en tige d’acier ronde
» Pidtement : en poudre thermodurcissable de polyester ou
chromé du nuancier métallique. Patins en plastique de série.

Dimensions :
¢ Hauteur: 8lcm£35 %

¢  Profondeur 50 cm £ 5 %
o Largeur 55,5ecm=+5%
« Hauteur d’assise : 45cm £ 5 %
+ Profondeur d’assise 42 cm £+ 5 %
o Largeurausol 55,5cm+5%

24

Rangement a rideau basse
+ Dimensions : largeur 1200mm profondeur 400mm haut

740mm £ 5 %

o | tablette intermédiaire soit 2 niveaux de rangement

e L’armoire a rideau est composée de corps métaltique en 0.8
mm soudé, son socle est renforcé et équipé par des vérins de
réglage, doubles parois mortaisées et qui cachent ie rideau en
position ouvert, celui-ci est une composition de lames double
PP et avec des articulations souples pour une ouverture
silencieuse.

o+ Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, les lames
terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et
bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture
encastrée dans lame terminale et & péne & crochet avec rappel
et protégé par languette métallique antieffraction. L’ensemble
de rideau coulisse sur des rails en PVC et PP."

o [ armoire est équipée de tablettes métalliques en St 12-03 ép.
0,7 mm, renforcée sur les bords profilés en rails support
dossiers suspendus et un dessus en mélaminé assorti au
bureau.

« Tous les composants métalliques subissent un traitement de
surface de peinture époxy cuite au four.

25

Rangement a rideau haut
« Dimensions : largeur 1200mm + 5 % * profondeur 400mm +

5% * hauteur 1700mm £ 5 %

» 3 tablettes intermédiaires soit 4 niveaux de rangement

)= S
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L’armoire a rideau est composée de corps métallique en 0.8
mm soudé, son socle est renforcé et équipé par des vérins de
réglage, doubles parois mortaisées et qui cachent le rideau en
position ouvert, celui-ci est une composition de lames double
PP et avec des articulations souples pour une ouverture

silencieuse. o } —

Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, les lames
terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et
bas, par des poignées assorties au rideau et une fermetufe o
encastrée dans lame terminale et 3 péne a crochet avéc ﬂappel\> 5
et protégé par languette métallique antieffraction, L.’ ensemblé\ i
de rideau coulisse sur des rails en PVC et PP." T
L’armoire est équipée de tablettes métalliques en St 12- 03 ép..
0,7 mm, renforcée sur les bords profilés en rails support
dossiers suspendus et un dessus en mélaminé assorti au
burean,

Tous les composants métalliques subissent un traitement de
surface de peinture époxy cuite au four.

26

Table pliante sur roulettes pour salle de réunion

Largeur 1600+ 5 % *
740mm + 5 %
Plateau épaisseur 19mm

Table rectangulaire, rabattable sur roulettes, plateau revétu en
bois mélaminé épaisseur 19mm fixé a une structure en acier,
pieds métalliques sans électrification.

Table escamotable roulante, avec plateau en panneau de
particules de bois avec deux faces décor épaisseur 19 mm
chants bordés en pve 2 mm.

Fixé sur un mécanisme escamotable sous forme de deux
traverses avec embout et tirette en PP, relié & une poutre
structurante centrale en tube acier 100x40 mm, comme renfort
des deux pieds jumelés en forme Y inversé chrome avec
embout rectanguiaire en PP 100x40 mm.

Chaque branche en tube diam 35 mm conifié vers le bas sur
un diametre 16 2 {7 mm pour la fixation de roulettes en PP
avec frein diam 60 mm, soudée a I’autre avec un écartement
de 24 mm sur un profile rectangulaire en haut 100x40mm
farg. 70 mm et renforcé en bas par un plat pour assurer le
parallélisme des deux montants de la forme Y.

profondeur 800 & 5 % * hauteur

27

Chalse sur roulettes pour table pliante

Chaise avec pigtement giratoire a 4 branches en aluminium
avec roulettes de @65mm.
Coque rembourrée et tapissée en tissu

4 7
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Hauteur du siége fixe
Pigtement : en poudre thermodurcissable de polyester

Dimensions :

Hauteur : 84cm = 5 %
Profondeur 50 cm £ 5 %
Largeur 48,5cm =5 %

Hauteur d’assise : 47cm = 5 %
Profondeur d’assise 42 cm £ 5 %

28

L ]

1 module : largeur 1800 x profondeur 855 x hautesl,_li"";,rl 1.2.0&{{131\;0, o
B B A0

1 module de coin ; 855 x 855 * hauteur 1 120mm

i module : largeur 800 x profondeur 855 x hauteur 1 12'0m§i

1 panneau terminal

| module pour PMR : Largeur 1200 x profondeur 1050 haut
740mm

1 joue d'extrémité pour module avec plateau P.M.R
L’ensemble des modules dispose d'un éclairage LED au
niveau de la partie supérieure avec goulotte réalisée en acier
plié avec attaches d’accrochage en acier ép. 3 mm, le tout de
couleur aluminium gaufi€.

TOP : Réalisés en verre trempé extra clair ép. 15 mm rétro
laqué blanc avec chants de périmétre polis. Equipés de bagues
en zamak brillant, coliées sous le top pour la fixation a
{’élément vertical porteur.

PLATEAUX : Réalisés en conglomérat ép. 18 mm revétu de
mélaminé et chants de périmétre en ABS ép. 2 mm. Ceux-ci
sont fixés & I’é1ément vertical porteur par des attaches
spéciales réalisées en tole d’acier pliée ép. 2 mm couleur
aluminium gaufré

Transformateur unique d’une puissance de 30 Watt /110-240
V 4 12 V. Chaque panneau avec bande LED est en outre doté
d’une rallonge longueur 1,5 métre. La quantité de transfo
nécessaires pour un fonctionnement correct du “LED”, est &
commander suivant la longueur du périmétre totale de la
banque a réaliser

» Largeur au sol 69 cm =+ 5 % o
i B kY
S e C.}r‘:)“} Y
H . T e s ’ P ¥ i -
Comptoir d'accueil rétro éclairé composé : El 2 el 0% i
oA §

29

Attente sur poutre 3 places

Poutre pour banc avec pieds en aluminium injecté, 3 places
Assise et dossier rembourrés pour poutre

Finition en similicuir de haute qualité

Finitions du piétement : en poudre thermodurcissable de

L
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+ Patins : patins en plastique de série

Dimensions (+/-5%) :
» Hors tout : Largeur 1610 x profondeur 520 x hauteur 810mm
« Hauteur assise 450 x profondeur assise 430mm

Vitrine d’intérieur fond magnétique.
« Fond en métal de bonne qualité utilisable pour les aimants et
les marqueurs.

30 e Portes coulissantes en verre de sécurité.
» Design de profil mince et propre.
+ Dimensions (+/-5%) :1100mm * 922mm
Corbeille A L
» Corbeille pour bureau fabriquée en injection de . .
polypropyléne. 2 -
¢ Fabriquée en deux piéces de plastique colorées avecfil:;:ﬁ isques N
31 intérieur en t6le de 400 grammes pour donner une st’;a;l%)ilit(el\“‘ﬂgﬁ k\\‘\lp
la base de la corbeille. PR /'
¢ Diamétre:30x36cm+=3 % \h x\% o
o Capacité: I8L+5% S & a

32

Vestiaire double case

» Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes
étiquette

« Portes encastrées avec fermeture et aération.

»  Corps est un assemblage soudé de deux cOtés, un dessus et un
socle et des séparations fabriquées en tole acier St 12-03 ép.
0,8 mm, munies d’un socle a quatre pieds en tdles St 12-03
ép. 2mm, pli¢ 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support
en tube carré de 30x30 pour embout en PVC noir.

+ 2 portes (un angle d’ouverture de 210°), portes étiquettes
embouties 70x35min, avec serrures.

o La surface de 'ensemble des piéces métalliques sont traitées
avec une peinture en €poxy polymérisée aprés passage au four

Dimensions (£ 5%)
« Larg, 400mm ; Prof. 500mm ; Haut. 2030 mm

33

Banc Vestiaire pour 3 Places
» Banc Vestiaire pour 3 Places, largeur 2 m
» Structure métallique tube carré 30x30mm sur 6 pieds avec
embouts de protection
» Lames en bois massif hétre étuvé.
+ La surface de I'ensemble des piéces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four

g >
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Dimensions (+/-5%) : H 450 x L 2000 x P 400 mm

34

Rayonnage semi-lourd

Travée de rayonnage semi lourd constitué d’échelle a 2
montants en acier profilé a froid ces montants sont perforés
sur toute la longueur de 50 mm pour permettre le réglage et la
fixation de longerons,

Chaque échelle est renforcée par des traverses et des
diagonales et dot¢ de pieds en tole galvanisé

Dimension échelle :

Hauteur :200 cm

Profondeur : 50 cm

Longerons en tle de 30 x80 x 2 mm type Z80 de 180 cm de
longueur

Charge admissible par paire de longerons (uniformément
répartie en kg) est 500 kg max.

La fixation est assurée par connecteur 3 crochets et goupille_,
de sécurité, montage facile :-
Chaque tablette est constituée d’une paire de longerong,

i

renforcés par des lisses en tole galvanisé plié [ N
H ff.‘ b
\(E

Chaque travée 4 4 tablettes 5 e o
L’ensemble des éléments métalliques regoivent un, tra\temén}
de surface anticorrosion

Avant application d’une peinture époxy

35

Chariot infirmerie

Chariot d’outillage d’infirmerie
Desserte de dimensions :

o Profondeur:35ecm=£5%

o Largeur:45cm 5%

o Hauteur: 78 cm+5 %
Réalisé en structure métallique.
[.’ensemble sur 4 roues.

36

Divan d'examen a 2 positions :

Structure entiérement en acier inoxydable

Ossature en fube rond 32 x 15 mm inox

Partie reléve buste réglable par crémaillére

Sellerie garnie de mousse haute densité, recouverte en
similicuir lavable épaisseur 60 mm.

Dimensions de couchage : 1800 £5 % * 600 mm £ 5 % *
hauteur 750 mm = 5 %

37

Escabeau 3 2 marches en inox

Pidtement en tube acier Inox diam. 25 mm cintré.

>
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" Vle dé fitvents

e Marche en tble pliée non glissante,

o Extrémités équipés d "embouts plastiques.

e Dimensions (+/-5%) : Larg. 450mm * Prof.500mm *
Haut.400mm

38

Tabouret pivotant a vis
+ Tabouret pivotant

» Ossature peinte 4 4 branches sur patins.
e Assise rembourrée diam. 36 mm et recouvert de simili cuir.

Armoire vitrine
o  Structure métallique peinte époxy blanche

Munie de 4 tablettes en verre

39 o 2 cOtés vitrés et une porte vitrée avec systéme de fermeture
e Dimensions (+/- 5%) : larg 600 prof 400 haut 1700mm
0 Stéthoscope p. -
Stéthoscope Noir, acier inoxydable y
a1 Thermométre
Thermométre digital frontal sans contact
42 Tensiométre

tensiométre blanc brassard désinfectant adulte

43

Corbeille sur roue
* Maniable grice & sa poignée de transport et aux roues

dégagées du cotps.
e Maintien du sac se fait par tension.
« Facile 4 nettoyer.
« Résiste aux chocs et a la rouille.
+ Couvercle coloré pour faciliter le tri des déchets.
¢ OQuverture A pédale
¢ Usage alimentaire oui
« HACCP oui
¢+ Roue @ 95 mm
o Tri sélectif oui
¢ Matériau Plastique
« Capacité 90 L
Dimensions (+/-5%) :
« Hauteur 89.5 cm / Largeur 51 cm / - Longueur 51 cm”

44

Corbeille de Tri Sélectif
» 3 corbeilles de dimensions chacune larg. 404mm prof 404mm

haut 815 mm a ranger cdte & cbte ou individuellement

» Chaque corbeille est composée :

——
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D’un corps en mélamine ép. 19 mm avec chant pve 2mm
blanc avec dégagement arriére et en haut, équipé de 4
roulettes encastrées.

Un couvercle en tdle acier St12-03 ép. | mm pliée sur les 4
¢Otés avec coins arrondis et avec une face pour logo recyclage
et lettrage en vinyle dimensions 404 ht 302 mm.

Un évidement (circulaire, rectangulaire ou carre en fonction
de type de tri) Sur la face supérieure.

Un bac amovible équipé avec prise de main sur les quatre
cOtés en OSB brute a P’intérieur du corps pour réception sac
des déchets non fournis.

La surface de l'ensemble des pi¢ces métalliques sont traitées

avec une peinture en époxy e -

Tolérance : £ 5%

45

Marguerite 4 place

;

maxi 2000 mm, constitué de 4 plans de travails avec passe:* """
céble ht 740 mm, deux séparations croisées & coins arrondis R
200 largeur 2000 mm hauteur 1500mm en mélamine, avec
bordure en PVC ;

4 caissons sous plateaux pour unité centrale & porte battante
avec charniéres soft closing, fermeture & clé et poignée
aluminium avec aération arriére larg 290 prof 520 mm ;

Un obturateur pour passage des céibles au fond du plateau
entre les séparations pour moniteur ;

Un support clavier escamotable méme finition que le dessus,
Tirette clavier en panneaux de particules de bois deux faces
décor ép. 19mm avec chants pve 2mm dimensions larg
600mm x prof 350 mm équipée d’une coulisse fixe sur un
support métallique ht 90 mm pliée en L, épaisseur 15/10 mm,
avec pli écrasé, ensemble fixé sous le plan de travail.

La tirette clavier est dotée d’une butée a ’arriére de la tablette
ht 30 mm plié en L, épaisseur 10/10mm, avec pli écrasé.

La surface de l'ensemble des pidces métalliques sont traitées
avec une peinture en époxy polymérisée

Tolérance : £ 5%

i P
LI

Table en format marguerite pour 4 postes de travail diametre i

46

Canapé d‘attente
Composé de différents modules :

1 Module de coin (Base d’assise + Dossier d’angle) de
dimensions (+/- 5%) : Larg. 970 x Prof. 970 * Haut. 700mm *
Prof. d'assise 710mm x haut. d'assise : 410mm

Vo2
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¢ 2 Modules centraux (Base d’assise + Dossier 1200mm) de
dimensions (+/- 5%) : Larg. 1200 x Prof. 970 x Haut. 700mm
* Prof. d"assise 710mm x haut. d'assise : 410mm

s | Module central (Base d’assise + Dossier 950mm) de
dimensions (+- 5%) : Larg. 950 x Prof. 970 x Haut. 700mm

» 1| Accoudoir rembourré de dimensions (+/- 5%) : Larg. 500 x
Prof. 950 x Haut. 590mm

» | table d'appoint, avec plateau en bois et base rembourrée de
dimensions (+/- 5%) : Larg. 750 x Prof. 950 x Haut. 400mm

+ Supports tubulaires du dossier sont en peinture polyester
thermodurcissable

s Revétement des canapés en tissu

47

Tahle hauteur normal
e Table de cafétéria 3 4 branches en aluminium sur patins
antidérapants
» Plateau en laminé

+ Dimensions : Largeur 800mm + 5 % x profondeur 800mm & 51,

% x hauteur 750mm + 5 %

48

Chaise cafétéria 8
« Chaise monocoque tressée en technopolymer de ha‘ute

robustesse
» Piétement métallique peint

_!,,}\1:’ RS

Dimensions :
¢ Larg. 550mm % 5 % * Prof. 510mm = 5 % * Haut.800 mm + 5
%

» Haut. d’assise 440mm + 5 %

Chariot de livre
Chariot de livre composé de :
» Un support en tube rond @ 25 mm, laqué,

+  Corps plaqué bois/mélaminé,
e 4 roues @ 100 mm, surface en caoutchouc grise.

Dimensions :

49

e Longueur: 610 mm=+=35%

¢ Profondeur: 540 mm £ 5 %

¢ Hauteur: 1220 mm £ 5 %

e Hauteur du rangement : 325 mm= 5 %

¢ Profondeur du rangement : 250 mm + 5 %
50 |Béache en voile pour tetrasse

Y
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»  Fourniture et pose de toile triangulaire (bache imperméable),
de marque FERRARI ou équivalent, tendu avec des crochets
en inox aux murs

Bureau Professeur Mobile
Bureau composé de :
» Une colonne centrale ronde

»  Un piétement cruciforme sans voile de fond avec tiroir
Réglage de la hauteur de table en continu.

Colonne & réglage pneumatique, interrupteur manuel sur le
chant du plateau de table. L’ interrupteur est recouvert d’un
capuchon pour éviter un actionnement involontaire du

51 o .
dispositif pneumatique.
¢ Piétement cruciforme avec roulettes freinées y compris voile
de fond Réglage de la hauteur de table en continu.
+ Plateau de table, en forme de fit en LIGNOpal, avec chants
collés synthétiques. Dimensions :
o Longueur 120cm £5%
o Largeur 84cm £5%.
Matelas
Matelas 4 ressort avec accueil mi-ferme 85x190
Soutien ferme J
52 2 faces de couchage

Tissu plateaux en INNOVASTRECH antiallergique
poignées 3D brodées
Hauteur26 cm £5 %

53

Protége matelas
Protége matelas Alése bouclette imperméabie
Finition Bordage avec hiais blanc et élastique de fixation 3,5 cm
de largeur sur les quatre coins du protége matelas
Simple sans garnissage de 85x190cm. £5 %

54

Couette

Couette single de 200g/M2 en microfibre de 70g/m2 en
réversible

Finition couette blanche

Finition biais ton sur ton et un piquage linéaire,
ouate cardée pour un toucher soyeux et un effet ressort pour garder
le gonflant

55

Creiller
Fourniture et pose d'un areiller 45x 70 £ 5 %
Housse microfibre

fibres cardées antiaifergiques

56

Taie d'oreiller
taie d'oreiller 50 x 70 en 80g/m2 sans volant avec rabat intérieur 26

cm réalisé en coton de 200fils
%'/P
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Couverture polaire
57 | couverture polaire uni gauffré single flash de type mazafil ou
équivalent

Drap en coten
- draps plats en coton de 80g/m2 en coton 200fils

58 | . - . -
single de 160x220 + 5 % finition ourlet de Scm sur la partie supérieur
et 1cm sur les 3 autres cotés

59 Patére internat

patére a cing crochet métallique.

Drap house en coton

drap housse en coton de 80gr/m2 en coton 200fils,

fixation avec élastique de 1cm de largeur sur les quatre coins du
drap et ourlet pour la couture en taille single de 85x190 cm

60

Chaise stagiaire

- Une chaise de bureau a pieds luge de taille 6

- composé d’une coque plastique est renforcé par une
proportion importante de fibres de verre.

61 |. Le matériau est robuste, durable et ignifuge.
- teintée dans la masse et résistant largement aux UV.
Les pieds (en acier) recouverts d’une couche d’émail en poudre &
base d’époxy- polyester.
. 104 I')‘f:\-.'
Ll e;.\’{ v ) kY
: SO B o
g //\> (S\(‘\\) \\"{J ’ )
?;! //\\’\:(:‘ r‘g) ’1 ]
BORDEREAU DES PRIX— DETAIL ESTIMATIF
Lot N° 4 : Mobilier de buredu et internat
b r . L mf - - ; -
i ‘ . - mﬁ - i .” O Ai i
~ ' ,'\\iﬁ; - - M . T . ] -
e - A?faff‘v .::r; ”";f é \Q’ - i
: o e o col e i o
1 | Bureau président avec retour u 1
2 | Rangement pour président avec ratour U 1
4 | Fauteuil visiteur président : U p
5 | Table basse président : U 1
6 | Fauteuil bureau Président U 5

% ) 136
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Table basse

Porte Manteau A

Table de conseil ovale répartie en module

11 E‘ahut de tS}pe buffet - Pour Salle de conseil

12 | Fauteuil salle de conseil avec tablette

14 | Armoire basse directeur

15 | Armoire haute directeur

16 | Siége visiteur Directeur

17 | Table basse directeur

18 | Table de réunion ronde directeur

19 | Siége réunion Directeur

21 | Bureau Opérateur individuel

‘clc|lclcic|c|c|c|c|c|c|e|cicic|&E
[
N

228

23 { Chaise visiteur Opérateur

g \C:

24 | Rangement & rideau basse

25 | Rangement & rideau haut 1 Uae3g
: PR

26 ;I:Ltﬂ?oﬁhaﬂte sur roulettes pour salle de U 4 4
27 |£ ulettes | tble U | 96
28 | Comptoir d'accueil rétro éclairé compose ! U 3
30 | Vitrine d intérieur fond magnétique. u 7
31 | Corbeille A Ui 10
32 | Vestiaire double case U | 33
33 | Banc Vestiaire pour 3 Places U 6
34 | Rayonnage semi-lourd U | 44
35 | Chariot infirmerie U 2
36 | Divan d'examen a 2 positions : U 2
37 | Escabeau 4 2 marches en inox U 2
38 | Tabouret pivotant & vis U 2
39 | Armoire vitrine u 2
40 | Stéthoscope U 2
41 | Thermometre U 2
42 | Tensiométre u 2
43 | Corbeille sur roue U | 30
44 | Corbeille de Tri Sélect:f u 9
45 |Marguerite 4 place u| 8

/%_ 137
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46 | Canapé d'attente u 1
47 | Table hauteur normal U | 103
48 | Chaise cafétéria U | 206
49 | Chariot de livre U 4
50 | Bache en voile pour terrasse U 1
51 | Bureau Professeur Mobile Uil 9
52 | Matelas U | 700
53 | Protége matelas U} 700
54 | Couette U | 700
55 | Oreiller u | 700 [ sy
56 | Taie d'oreiller U | 700 e
57 | Couverture polaire U | 700 | | s
58 | Drap en coton U | 700 e
59 | patére internat U | 700
60 | Drap house en coton U i 700
61 | Chaise stagiaire U | 700
Prix Total

important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement & Ja formation
professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.

Signature et cachet du concurrent

9 138
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Lot n°5 : Mobilier Espace commun-”

[

N.B ! les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >5 en précisant les caractéristiques du matériel
praposé,

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas 8tre renseignées ou
modifides.

Le concurrent est tenu de renselgner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dons
le cadre de fa colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante 4 I'item. Les valeurs des dimensions, longueurs,
capacités,.... Doivent dtre renseigndes d’une maniére précise dans fa colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Les couleurs et fes finitions sont au choix du maitre d’ouvrage.

Fauteuil salle de conférence
DOSSIER
« Structure du dossier réalisée avec un insert en contreplaqué de

hétre concave (R = 640 mm)

» Rembourrage du dossier réalisé avec un coussin profilé en mousse
polyuréthane

+ Le rembourrage en double densité : 30Kg/m3 dans la partie
centrale du dossier et 65Kg/m3 dans les zones latérales et
supérieures

1| AsSISE
 Structure en contreplaqué de bouleau de 15 mm d'épaisseur.

» Rebattement de 1'assise par contrepoids en acier laminé

» Mécanisme de basculement silencieux et sans rebond.

« Rembourrage réalisé avec une couche profilée de mousse
polyuréthane

FLLANCS
o Haut. du socle de 30 mm en tdle d'acier et 3 mm d'épaisseur

» Structure interne en tdle d'acier ép. 4 mm, 60 mm de largeur.

ﬁ.ﬂ.\ /35 139
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o Les flans sont rembourrés dans tous les c¢dtés avec Smm de couche
de mousse de polyuréthane

¢ Manchette accoudoir tapissée amovible rembourrée avec une
couche de mousse polyuréthane.

¢ Tablette d'écriture en stratifié HPL ép. 8 mm, minimum 29x31 cm

» Mécanisme de la tablette anti-panique

REVETEMENT
» Revétement réalisé avec tissu ignifuge classé M1

Dimensions (+/- 5%) :
¢ Hors tout : Hauteur 920mm * Prof. 460mm (assise et tablette
plides)
¢ Assise ; Hauteur 440mm * Larg. min. 470mm
* Entraxe : min. 540mm

Pupitre
» Pupitre de conférence de dimensions :
o Largeur:60cm=+5 %
o Profondeur: 50 cm+ 5 %
o Hauteur: 114 cm=5% o
« Fabriqué avec un noyau en polyéthyléne taplssé
« Base métallique en tole de 10 mm d’épaisseur:. ’ .
+ En version électrifiée comprenant un accés contenant deux pnses
une base pour microphone et lumiére. Incorpore des reposes verres
et une régletie pour maintenir les documents.
« Barre repose-pieds en acier inoxydable.
» 2m de céble électrique.

Pouf d’accueil
« Structure creuse conique en polypropyléne expans€ recevant un

couvercle rembourré en mousse de découpe formant assise.
 La structure et [’assise sont intégralement habillées de textile
structure 3D.
e Embase bombée en matiére synthétique antidérapante
« Sangle de transport 100 % polypropyléne, coloris noir.
¢ Dimensions hors tout : 67cm £5% * 32cm £5%

Fauteuil 1P pour salle de conférence

Dimensions (+/- 5%) :
» Hors tout : Larg. 800 x prof. 800 x haut. 720mm
e Assise : Profondeur 540mm * Hauteur 420mm

¢ Fauteuil avec dossier bas
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+ Fauteuil rembourré en mousse de polyuréthane souple CMHR a
haute résilience recouverte de fibre de polyester extra-douce"”

+ Structure intérieure en contreplaqué, avec un systéme de
suspension A sangles élastiques.

+ Accoudoirs de Larg. 60mm, avec structure interne en bois massif

4 pieds en acier peint en poudre de polyester thermodurcissable

Tabie D'appoint ronde
+ Plateau rond, @ 400mm, en placage chéne ou laquée, €p. 19mm

» Table d’appoint 4 hauteur fixe (660mm +/-5%)

» Piétement et base en acier peint en polyester thermodutcissable
micro-texturée

+ Patins : en mousse EVA sous la plaque du pi¢tement

Miroir de maquillage
« Est fabriqué en MDF 19 mm peint sous forme d’un panneau et une

embase collé en T,
verticale entouré de 8 ampoules sphériques LED couleur froide |
et pilotées d’un interrupteur bipolaire et une fiche méle pour: Ie

¢ Un dessus en verre claire de 4 mm protege la surface avant
d’embase sur une profondeur de 120 mm, fixation par deux
chandelles en aluminium colle en UV.

Dimensions :
» Hors tout (+/- 5%) : larg, 1000 mm prof. 200 mm haut. 650 mm

» Miroir (+/- 5%) : largeur 840mm hauteur 600 mm

» Un miroir d’épaisseur 4 mm minimum est collé sur le panneau -~ R

(du jour de 3W E14) cablées en série soigneusement par. l’amele N

branchement secteur 220 V. ' , v

Table de maquiilage
e - Dimensions (+/- 5%) : 1200x700 ht 740 mm

« Un module de plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant
bordé en PVC 2 mm avec obturateurs diam 75 mm.

» (2 x Piétement en forme anneau composé d’une traverse
horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40 et de
deux montants verticaux et une traverse inferieure soudé a ’onglet
en tube métallique de section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm.

» Le piétement est équipé par des bouchons gris en haut et vérins
réglables.

A
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02 Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou
carrée avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau
du piétement de 13 mm.

Goulotte en acier lamine a froid suspendue & des attaches fixées
sous le plateau et qui servent comme charniére pour les goulottes.
La surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec
une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four.

Canapé acoustique 2places avec tablette écritoire

Dimensions :

Structure du piétement a 4 jambes en tube d'acier rectangulaire et
patins en polyéthylene.

Structure périmétrique interne des cotés et de I’auvent en tube
d’acier avec 16mm de diamétre et tle d’acier d’épaisseur Imm
avec revétement en tissu cotelé.

Insertion de I’assise et du dossier sont réalisé en multiplis de
bouleau d’épaisseur 10mm.

Rembourrage de l'assise, du dossier, des accoudoirs et de la
structure externe en mousse de polyuréthane autoextinguible a
densités différenciées.

Tablette écritoire pivotant est en HPL avec support en tube d’acier.

Hors tout : L. 2120mm +5% * P. 1000mm +£5% * H. 1630mm
+5%

Haut. de la tablette écritoire, & partir du sol : 670mm £5%
Assise : H. 430mm £5%

Ecran panneau séparateur acoustique

Ecran acoustique de forme rectangulaire, composé & partir de 7, * =
plastique PET recyclé 100%, ép. 24mm '
Piétement en bois en format Y inversé

Performance acoustique certifiée : aw= 0,95 - Class A - PV en
AAE

Dimensions hors tout (£5%) : 1800mm * 1200mm

10

Tableau Acoustique

{+ 18 ou 35 mm) et d'un absorbant (£ 40 mm) recouverts d'un tissu avec
impression par sublimation d’un visuel

Le tableau acoustique se compose d'un cadre en aluminium visible

Performance acoustique certifiée : PV en AAE
Dimensions hors tout : Larg. 1160mm +5% * Haut. 1600mm +5%

11

Totem acoustique avec éclairage

N>
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» FEnsemble de deux totems acoustiques « Grand cylindre & petit
cylindre)
+ Un totem se compose de 24 lames en fibres de polyester, montées
sur un socle de bois brut.
o Dimensions Grand cylindre : Haut. 1560mm +5% * diam.
450mm +5% ;
o Dimensions Petit cylindre : Haut. 860mm +5% * diam.
450mm £5% ;
» Les totems sont équipés d’éclairage doux en tube polycarbonate
opalin @ 80 mun

12

Composition assise Divan
Composition de deux assises de 1 place et une assise de Zplaces en forme

dome

Coussing
 Un coussin d’assise et un coussin de dossier en standard. Les ...

coussins sont attachés a ’intérieur de Capsule par zip.

Structure
+ Pieds en chéne massif,

+ Chiéssis en acier laqué époxy blanc ou noir. Au choix du mame

d’ceuvre

Tapissage
 Entiérement tapissé y compris coussins d’assise et de dossier ;

Dimensions :
o 1-place : LxHxP : 1000 x 1700 x 780mm £ 5 %

+  2-places : LxHxP : 1900 x 1700 x 780mm + 5 %

13

Table de réunion
Table de réunion composée de:
s 1 plateau de forme ovale Largeur 5000 (+/- 5%) x profondeur

d'extrémité 1200 (+/- 5%) x profondeur centrale 1800mm (+/-
5%)

s Plateau en mélamine 2 faces décor ép. 19 mm chant bordé en PVC
2 mm avec obturateurs diam 75 mum.

o Piétements en forme de ‘U’ renversé composé d’une {raverse
horizontale en tubulaire métallique de section carrée 40x40mm et
de deux montants verticaux soudé a I’onglet en tube métallique de
section rectangulaire 50x30xép. 1,5 mm,

+ Les piétements sont équipés par des bouchons gris en haut et
vérins réglables.
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Longerons ou poutres en tube acier section rectangulaire ou carrée
avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du
piétement de 13 mm.

Goulotte en acier laminé a froid suspendue 2 des attaches fixées
sous le plateau et qui servent comme charniére pour les goulottes.
La surface de l'ensemble des piéces métalliques sont traitées avec
une peinture en époxy polymérisée aprés passage au four

Avec 3 top access équipé chacun de 2 prises de courant, de 2RJ45
et 1 USB

Avec goulotte, et 1 montée de cibles de type spirale

14

Chaise collaboration

Chaise de collaboration a assise circulaire pivotante sur axe
central,

Un dossier en arc épousant la forme et le diametre de I’assise,
L’ensemble sur 4 tiges en acier chromé sur 4 roues

La structure en tulipe ouverte pour assurer la stabilité de la chaise
en position assise sur dossier.

Dimensions (+/- 5%}

Hauteur d'assise : 490mm
Hauteur du dossier 250mm
Largeur du dossier 890mm
Diamétre siége 460mm
Dimensions : L 890 x H 730mm

15

Bureau tulipe de 3p sans caisson

Un bureau tulipe composé de 3 postes de travail accolés inscrivant
un carré de 198 cm+ 5 % par 229 cm £ 5 % sur une structure
métallique

Piétements en aluminium injecté,

Cadre en acier de 50x40 mm sur 2 mm d épaisseur,

Tables en mélamine de 25mm avec des chants arrondis.

Chants de 2mm d épaisseur et arrondis 4 R=2mm.

Y compris Séparateur acoustique entre les bureaux.

16

Canapé 1P de terrasse

Fabriqué en résine polyéthyléne par rotomoulage. 100%
Recyclable.

Article adapté a une utilisation intérieure et exiérieure.
Finition laquée avec assise tapissée en tissu d'extérieur

Largeur : 88cm = 5 %
2 A
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Hauteur d’assise : 40cm =5 %
Profondeur : 8lem £ 5 %

17 *

Canapé 2P de terrasse

Fabriqué en résine polyéthyléne par rotomoulage. 100%
Recyclable.

Article adapté & une utilisation intérieure et extérieure.
Finition laquée avec assise tapissée en tissu d'extérieur
Largeur : 200cm + 5 %
Hauteur d’assise : 40cm + 5 %
Profondeur : 8lem £ 5 %

Table basse de terrasse

Fabriqué en résine polyéthyléne par rotomoulage: 10
Recyclable. -
Article adapté 4 une utilisation intérieure et extérii;_ui‘e;,, )
Finition Basic -avec assise tapissée en tissu d'extérieur . .-
Largeur : 87cm £ 5 % o

Hauteur d’assise : 83cm+ 5 %
Profondeur : 25cm + 5 %

19 .

Rayonnage droit mi-haut

Rayonnage droit double face métallique de dimensions :
Hauteur 1500 mm + 5 %

Longueur : 1000 mm #+ 5 %pour chaque module

Longueur : 300 mm + 5 %

Profondeur de tablettes : 300 mm + 5 % de chaque c6té, soit une
profondeur de 600mm

Chaque étagére est équipée d’un serre-livre et de deux portes
étiquettes.

Panneaux d’extrémité en peinture acrylique ou peinture epoxy.

.
.
.
20 )

Rayonnage sur mur haut

Rayonnage droit simple face métallique de dimensions :
Hauteur ; 2050 mm % 5 % chague module

Longueur : 1000 mm £ 5 %

Profondeur de tablettes : 300 mm= 5 %

Chaque étagére est équipée d’un serre-livre et de deux portes
étiquettes.

Panneaux d’extrémité en peinture acrylique ou peinture epoxy.

‘21 |Rayonnage courbé
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Structure composée de corps en arc de cercle (60°) collés sur une
traverse en acier avec 5 roulettes techniques, dont 2 blocables.
Corps en panneau de particules fines mélaminé avec chants collés
en matiére synthétique (MS). Parois intermédiaires collées pour
I'agencement du corps de meuble. Rangée de perforations (25 mm)
pour recevoir des tablettes et panneau de finition arriére en tdle
d'acier perforée. Espace de rangement des deux cdtes.

Poignées métalliques fixées sur le plateau de couverture du meuble
et systémes aimants.

2 rangées et 4 tablettes par rangée

Dimensions (+/-5%) :

Haut. 110,2cm * Larg, 152 cm * Prof. 42,5cm

22

Tabouret marchepied

Tabouret marche pied en plastique incassable et recyclable mobile
A embase conique, il est toujours prét a &tve utilisé.

Se pousse du pied et roule en silence.

S’immobilise automatiquement sous le poids d’une persopﬁé.

[

Plateformes supérieure et intermédiaire antidérapantes. > < \ ,
Parechoc périphérique positionné sur I’embase permettant d’qwtef*“
d’abimer les murs et insonorisant. o NI

Nb de marches (plate-forme incluse) 2 by

Hauteur de travail 0.425 m+ 5 % BARIEE

Hauteur d'accés 0,425 m £ 5 %
@ hors tout 438 mm £ 5 %
Hauteur hots tout 425 mm=+ 5 %
Coloris Gris

Charge maxi 150 kg"

23

Poste de consultation
Un poste de consultation composé de :

Piétement acier revétu d’une poudre thermodurcissable,
Socle en acier inoxydable

Plateau en mélaminé de dimensions :

Largeur : 630mm + 5 %

Profondeur : 590mmz 5 %

Hauteur : 1060mm+£ 5 %

24

Comptoir D'accueil « Career center »

Comptoir d’accueil de dimensions :
o Longueur: 1548mm £ 5 %

o Largeur: 870mm+ 5% ‘

146
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o Composé de plusieurs types de panneaux de différentes épaisseurs
avec deux niveaux de travail :

e Un plateau ovale d’une hauteur de 690mm= 5 %

e Un deuxiéme de 1150mm:t 5 % de hauteur.,

e Tolérance de (+/- 5%)

Comptoir Sur Mesure
Composé de 2 modules :
1" module :
o ler Largeur 1800 x profondeur 800 x hauteurs 1100mm

¢ Avec 2 fagades d'une profondeur de 200mm

¢ Un plan de travail d'une profondeur de 600 et d'une hauteur de
» 750 avec obturateur et goulotte

¢ Finition en bois

25 1 2% module : L
e ler Largeur 1200 x profondeur 800 x hauteurs 1100mm ol |
o Avec 2 fagades d'une profondeur de 200mm s -
e Un plan de travail d'une profondeur de 600 et d'une hauteur de- oy
e 750 avec obturateur et goulotte '
¢ Finition de fagade en feuille de pierre
e 1 caisson
o Tolérance de (+/- 5%}
Desk de réception ~Hétel
¢ Dim hors tout : Largeur 1800 * profondeur 800 * hauteur 740mm
o Plateau en verre, ép. 10mm
o La structure est composée de 4 pieds en tole d'acier pliée épaisseur
12/10 avec section conique triangulaire équipée d'un joint
spécifique pour I'adaptation homogeéne avec les surfaces profilées
26 et inclinées des poutres
s Avec voile de fond en mélaminé ép,18mm h, 30cm
» Caisson mobile en mélaminé, a 3 tiroirs, de dimensions
40x55x57cm
e Pieds peints
¢ Tolérance de (+/- 5%)
Visiteur Desk de réception ~Hotel
57 e Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piétement pivotant a 4

branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise
n'est pas réglable.

-
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¢ Finitions du piétement : poli ou en peinture polyester
thermodurcissable avec une finition micro-texturée noir.

e Patins en plastique de séric.

e Dimensions hors tout : Largeur 740 x profondeur 570 x hauteur
810mm

e Dimensions d’assise : hauteur 460 x profondeur 450 mm

o Tolérance de (+/- 5%)

28

Canapé d'accueil réception ~Hdtel

s Composé de 4 modules :

» 2 modules de coins gauche et droit avec accoudoir, 1 module
central

» | module servant de table basse plateau en finition placage
(80x80cm)

e Structure intérieure : en contreplaqué, avec un systéme de
suspension a sangles élastiques. Mousse de polyuréthane souple
CMHR 2 haute

A

pietements en tige d’acier : i

e Tolérance de (+/- 5%)

e

o Cadre structurel de canapé en profilé d’aluminium extrudé;’hvec,ﬁ Sl

e Dim. Hors tout : Largeur 3200 x profondeur 800x hauteur 720 mm" |

29

Comptoir pble GC
Composé d'un élément Doit
o Largeur 1400 Hauteur 11100 profondeur 230mm
e Un plan de travail épaisseur 60mm Largeur 2000 a placer & une
hauteur de 740 avec mini goulotte et obturateur a placer derriere
I'élément droit
s 1 élément servant de pied d'extrémité hauteur 900 Largeur 770mm
s Avec plinthe de protection en retrait
» Finition en feuille effet marbre ou pierre, plan de travail en placage
noyer

Tolérance de (+/- 5%)

30

Ensemble de 3 pots décoratifs
Jeu de pots décoratifs réalisé en résine polyéthyléne par rotomoulage.
100% Recyclable

o 1 pot de diamétre 600 x Hauteur 500mm

e 1 pot de diamétre 400 x Hauteur 600mm

¢ 1 pot en diamétre 300 x Hauteur 830mm

Tolérance de (+/- 5%)
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31

Porte-parapluie pour un usage intérieur
¢ Corps en tdle d'acier peinte ou en acier inoxydable de 1 mm.

¢ Contrepoids en acier § mm sur la base.

e Avec accessoire pour les petits parapluies
o Dimensions: 27 x 27 x 50 cm

¢ Dimensions accessoires : 27 x 11 x 27 ecm
¢ Tolérance de (+/- 5%)

32

Table de bureau debout.
o Structure avec pieds en tube d'acier rond soudés et vissés et étrier

repose-pieds. Revétement époxy. Tables 4 roulettes sols durs ou
souples.
s Hauteurs debout fixes 106CM selon la norme DIN EN 1729.
e Plateau de table (triangle isocéle) plateau haute densité (HPL).
s Plateaux de tables avec coins arrondis.
e De 163 de largeur 117cm x117cm 5%

33

Tabouret confortable réglable en hauteur
e Tabouret avec repose pieds en acier chromeé

e Réglage en hauteur par vérin a Gaz

e Dossier et assise rembourrés et tapissée en tissu

¢ 5 branches sur patins en polyamide noir

e Cadre du dossier en polypropyléne injecté

e Mousse du dossier en polyéther, ép. 25mm, densité 30kg/m3
e Mousse d'assise en PU, ép.40mm, densité 70kg/m3

Dimensions :
e Hors tout : Haut, 1170mm +/-5% * Larg. 470mm +/-5% * Prof.

600mm +/-5%
e Haut. Assise : 630-865mm +/-5%
¢ {J Base: 688mm +/-5%

34

Tabte réglable en hauteur

Dimensions hors tout : Larg. 1600 £5% *Prof. 800 £5% * Haut. de 645 4
1300mm +5%

Table réalisée en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revétement en
mélaminé avec chants de périmétre en ABS ép. 2 mm

Structure métallique avec réglage électrique composée par un montant
télescopique 4 trois niveaux en tubulaire d’acier de section rectangulaire.
Le mécanisme de réglage est placé a I’intérieur des flits et permet le
réglage en hauteur du bureau d’un minimum de 64,5 cm 4 un maximum
de 130 cm. La plaque supérieure et la base sont réalisées en tdle pliée €p.

R -
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La plaque supérieure et la base sont fixées au montant avec de la
quincaillerie spéciale. Des bagues pour le coulissement en ABS moulé
sont placées entre les deux flifs.

Fauteuil avec assise surélevée
e Avec coussins d’assise et de dossier

e Coque d’assise et de dossier et mécanique en finition noire
¢ Support lombaire réglable en hauteur

e Avec accoudoirs {D

e Réglage en continu de la hauteur d’assise

¢ Cinématique 3D a réglage automatique de la force de rappel
35 o Assise 3D inclinable vers I’avant (amplitude 5°)

¢ Croisillon de piétement en résine de synthese

Dimensions (+/-5%) :
o Hauteur générale de 1010 a4 1190mm

¢ Largeur hors tout 670 / Largeur assise 500mm

e Profondeur hors tout 640 / Profondeur assise 430mm o

e Hauteur assise de 430 4 610mm BEETRL”

Composition d'assise modulable
e Un jeu de 3 poufs composés d’une structure en panneau de

particules et mécanismes rotatifs en métal

Rembourrage en mousse de polyuréthane

36 Patins plastique de couleur noire et finition en tissu.

La composition est faite en 4 niveaux de dimensions :
900x900mm: 5 % et 620mm + 5 % de hauteur

1 Table ronde avec tige courbé

¢ (3 450mm, Hauteur de siége 655 mm

Gradin mobile
¢ Gradin mobile sur roulettes avec freins

e Structure en panneaux de particules bois sur deux niveaux
e Revétement des assises en cuir synthétique PVC résistant au feu
¢ Niveau inférieur avec espaces de rangement

37 Dimensions :
e Assise:

- Hauteur maxi 854 cm =5 %
- Hauteur mini 49.6 cm+ 5 %
- Largeur90cm +5%
- Profondeur 46.9cm =5 %

¢ Hors tout :

s
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- Hauteur 854 mm £ 5%
- Largeur 900 mm +5 %
- Profondeur 919 mm £5%"

Casier des Cartables
* Meubie de rangement composé de 3 lignes et de 5 colonnes

regroupant un ensemble de casiers en mélaminé ép.19mm, bordé
d'un chant pve 2Zmm
* Dimensions d'un casier (+/- 5%) : larg. 400 x prof 400 x haut 440

33 mm
» Les portes sont dotées des charniéres softclosing, ainsi que des
serrures a clés, avec fentes pour passage courriers.
» Les colonnes sont rehaussées du sol par des sabots carrés gris alu
et dotés de patins réglables noirs en polypropyléne haut 30 mm,
Sac Pouf
» Sac pouf avec dossier o
* Usage externe et interne
o Matiére : polypropyléne (pp) / 400 gr b
39 « Tissu lavable résistant aux moisissures et bactéries \3

+ Rembourrage en perles vierges de polyuréthane 4 cellules fermées |

e Dimensions d’assise (+/-5%) : 70 x 65 x h40 cm
» Poids: 6kg

40

Comptoir médiathéque
« Comptoir d’accueil réalisé en mélaminé 30 mm, chants PVC

» Plan d’accueil "dessus” en bois stratifié¢ ép.50mm

¢ Corps en mélaminé 30 mm, chants PVC

¢ Fagade en MDF ¢ép.19mm recouvert de stratifié luisant, avec un
corps en bois stratifié ép. 50mm

s Obturateurs @75 mm,

¢ Pied de support en tube d’acier profilé 30x30 mm peint en époxy

« Tiroir avec glissiére a billes, sortie particlle, avec serrure a clé

¢ Dimensions hors tout (+/-5%) : Larg. 2100mm * Prof. 800mm *
Haut. 1100mm

41

Table Régisseur

Fourniture et pose d’un bureau pour régisseur en panneau particule de
bois mélaminé ép.30mm, destiné & un usage professionnel, de dimensions
+ 1550 mm x 932 mm x 650 mm + 5 %

Equipé de deux placements de Rack, de deux espaces pour enceinte et
d’un porte clavier musical.

42

Table haute rectangulaire

/-
> 7

151
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* Table haute pour usage extérieur et intérieur.
» Structure en aluminium laqué avec assemblages en polyamide
avec fibre de verre.
¢ Pieds sur vérins réglables.
+ Plateau compact de 10mm (£ 5 %) d’épaisseur.
+ Trés facile a laver et & désinfecter.
» Produit 4 usage public
* Dimensions (£ 5 %) :
o Horstout : Larg. 91cm * Prof. 42¢m * Haut. 110cm

43

Table haute carrée
« Table haute pour usage extérieur et intérieur.

¢ Structure en aluminium laqué avec assemblages en polyamide
avec fibre de verre.
¢ Pieds sur vérins réglables.
* Plateau compact de 10mm (£ 5 %) d’épaisseur.
» Trés facile & laver et & désinfecter.
¢ Dimensions (= 5 %) :
o Hors tout : Larg. 70cm * Prof, 70cm * Haut. 110cm

44

Tabouret Haut cafétéria
» Tabouret empilable avec dossier.

» Réalisé en polypropyléne renforcé avec fibre de verre.

¢ Injection par gaz.

¢ Embouts antidérapants.

+ Dimensions (£ 5 %) :
o Hors tout : Prof. 50cm * Larg. 51 cm * Haut. 95cm
o Assise : Haut. 76cm

45

Table pliable pour extérieur
« Table pliante pour usage extérieur et intérieur.

+ Polypropyléne renforcé avec fibre de verre.

¢ Tube aluminium laqué. Pieds sur vérins réglables.

+ Plateau compact de 10mm (+ 5 %) d’épaisseur.

+ Dimensions (+ 5 %) : Hauteur de 73cm / Plateau de 70x70cm

46

Chaise extérieur
« Chaise empilable pour usage extérieur et intérieur.

Polypropyléne renforcé avec fibre de verre.

[ ]

Injection par gaz. Embouts antidérapants.
Recyclable 100%. Anti UV.

Dimensions (+ 5 %) :

»

> g
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o Hors tout : Prof. 56cm * Larg. 57cm * Haut. 84cm
o Assise : Haut. 47cm

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot n°5 : Mobilier Espace commun

pofHTY. L .
L -
415
2 | Pupitre Ui 1 o ; .
3 | Pouf d'accueil U 20
4 | Fauteuil 1P pour saile de conférence U 4
5 | Table D'appoint ronde U 4
6 | Miroir de maquillage u 3
7 | Table de maguillage u 3
8 | : ul s
9 U 6
U 10
“Totem acoustique avec éclairage Uit 4
12 | Composition assise Divan u 1
13 | Table de réunion U 1
14 | Chaise collaboration Ui 26
15 | Bureau tulipe de 3p sans caisson U 2
16 | Canapé 1P de terrasse U 6
17 | Canapé 2P de terrasse u 3
18 | Table basse de terrasse U 3
19 | Rayonnage droit mi-haut U 6
20 | Rayonnage sur mur haut ui 10
21 | Rayonnage courbé U 6
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22 | Tabouret marchepied

23 | Poste de consultation

24 ; Comptoir D'accueil « Career center »

25 { Comptoir Sur Mesure

26 | Desk de réception -Hotel

27 | Visiteur Desk de réception -Hotel

28 | Canapé d'accueil réception -Hotel

29 | Comptoir péle GC

30 | Ensemble de 3 pots décoratifs

31 | Porte-parapluie pour un usage intérieur

32 | Table de bureau debout.

33 | Tabouret confortable régiable en hauteur

34|71 &g

i

35 | Fauteuil avec assise surelevée

36 | Composition d'assise modulable

37 1 Gradin mobile

38 | Casier des Cartables

BBl (U |wi Wl (=R - )

39 | Sac Pouf

40 | Comptoir médiathéque

WY
Ll W)

41 | Table Régisseur

42 | Table haute rectanguiaire

432

43 | Table haute carrée

20

44 | Tahouret Haut cafétéria

82

45 | Table pliabie pour extérieur

30

46 | Chaise extérieur

clclciclcic|la|lcjc|lc|lc|lc|lcic|lc|lc|lclc|c|QlcCiCc|Cc|C|c

60

Prix total

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniguement a la formation
professionnelle, il y a fieu de proposer des prix préférentiels a ce sujet.
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Signature et cachet du concurrent
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