ROYAIUME DU MAROC :
Maitre d’ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maitre d’ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 95/2022

Le 19 Juillet 2022 A 12 Heures 30 mn, Il sera procédé, dans les bureaux de ’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et fa RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a ’ouverture des plis relatifs & I'appel d’offres sur offres de prix,
pour le compte de ’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
maitrise d’ouvrage déléguée, ayant pour objet I’ Acquisition, P’installation et la mise en place
des équipements multimédia pour studio MOOC destinés aux cités des métiers et des
compétences RABAT, TANGER et BENIMELLAL répartie en lot suivant :

Lot unique : Equipements multimédia pour studio MOOC

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés a la Direction de 1’ Approvisionnement
et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maédrouf)
Casablanca, il peut &tre également téléchargé a partir du portail des marchés de [’Etat
www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de 'office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnements provisoire est fixé & la somme de Soixante-guinze mille Dirhams (75 000.00 DH)

L’estimation des coflits des prestations établies par le Maitre d’ouvrage est fixée 4 la somme de
Quatre millions huit cent soixante-cing mille deux cent soixante-cinq Dirkams (4 865 265,00 DH)
en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que e dépdt des dossiers des concurrents doivent étre conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I’OFPPT

Les concwrrents peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au burcau précité ;

% soil déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché 4 Ia Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route
Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture des plis. »

< Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arrété du ministére de
I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif a la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pi¢ces justificatives a fournir sont celles prévues par 'article n°6 du réglement de conspltation
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ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’'Appel d’offres

Ouvert sur offres de prix
N° o /2022

Objet de I'Appel d'offres :

Acquisition, installation et mise en place des équipements multimédia pour STUDIO
MOOC destinés aux Cités des Métiers et des Compétences RABAT, TANGER et
BENIMELLAL répartie en lot suivant :

» Lot Unique : Equipements multimédia pour STUDIO MOOC.
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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ARTICLE N°1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le présent réglement de consultation concerne I'appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant
pour objet : Acquisition, installation et mise en place des équipements multimédia pour STUDIO
MOOC destinés aux Cités des Métiers et des Compétences RABAT, TANGER et BENIMELLAL répartie en
lot suivant :

> Lot Unique : Equipements multimédia pour STUDIO MOOC.

Il est établi en vertu des dispositions de I'arlicle n°18, du reglement des marchés, approuve ie 18
Chadbane 1435 {16 Juin 2014), relafif aux marchés publics de I'Office de la Formation
Professionnelie et de la Promotion du Travaii {OFPPT).

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniere déroger ou modifier les
conditions et les formes prévues par le réglement des marchés de I'OFPPT. Toute disposition
contraire au réglement des marchés de I'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables ies
précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de P'article n°18 et des
autres articles du réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE N°2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est : la Société
Fonciére CMC S.A.

ARTICLE N°3 : MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Le maitre d'ouvrage délégué est I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT).

Outre le lancement et le jugement de la procédure des Appels d'offres, la mission de la
maitrise d'ouvrage déléguée est portée sur :

Le suivi d'exécution du marché ;
¢ Les démarches, éventuelles, nécessaires & I'obtention de 'exonération des droits de
douanes ;
¢ La coordination nécessaire pour La préparation des conditions de livraison, d'installation
et de réception des equipements ; _
s Lo signature des bons de dépdt et des livraisons conforme; }\é
par ce marché ;
La réception provisoire du marché ;
La réception définitive du marché ;
La liquidation et le paiement des dossiers de facturation.

aux d:mosjﬂ\ons prévues
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L'OFPPT représente |la Société Fonciére CMC S.A. & I'égard du titulaire de ce marché dans
I'exercice des attributions qui lui sont confiés jusqu'a ce que la Société Fonciére des CMC ait
constaté I'achévement de sa mission,

ARTICLE N°4 : DEFINITIONS,
AU sens du réglement des marchés de I'OFPPT on entend par :

1- Atkibutaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la nofification de 'approbation du
marché ;

2- Autorité compétente : I' ordonnateur ou la personne déléguée {sous-ordonnateur) par iui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la
conclusion d'un marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues & l'article 140 du réglement des marchés publics de I'OFPPT ;

5- Titulaire : attributaire auquel 'approbation du marche a été nofifiée,

ARTICLE N°5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS.

Conformément aux dispositions de I'article n°24 du Réglement des Marchés de {'OFPPT :

Peuvent valablement parficiper et &tre attibutaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent
appel d'offres, les personnes physiques ou morales, qui

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sonten situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles doment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées
suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément & la
[égislation en vigueur en matiére de recouvrement ;

c) Sont affiiées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime particulier de
prévoyance socidle, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et
sont en situation réguliére auprés de ces organismes. :

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :

* Les personnes en liquidation judiciaire ;

e Les personnes en redressement judiciaire, sauf outonso\hoh speaqle de }/ree par
Fautorité judiciaire compétente ; N

e les personnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée
dans les conditions fixées par 'article n°142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une méme procédure de
passation de marchés.

2%
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ARTICLE N°6 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS.

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique.

Chague dossier peut étre accompagné d'un état des pieces qui le constituent.

A- Le dossler administratif comprend :

1. Pour chaqgue concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au

modele joint en annexe.

b} L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le
cautionnement provisoire doit &tre constitué conformément aux dispositions du § C

de I'article n°140 du Reglement des Marchés de |I'OFPPT.

N.B: 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les éiablissements
agrées & cet effet par le ministre chargé des finances Marocain {pour les candidats étrangers,

ces cautions personnelles et solidaires doivent étre avalisé par une banque marocaine).

2- Les pieces a et b ne doivent exprimer aucune restiiction ou réserve sous peine d'étre

rejetées par la commission d'appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a |'artficle n®140

du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le

mandataire, ia durée de la convention, la répartition des prestations, le cas écheant.

2. Pour le concurrent auqguel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées &

I'article 40 du Réglement des Marchés de I'OFPPT :

a) La ou les pieces justifiant les pouvoirs conférés & la personne agissant au nom du
concurrent et ce conformément & l'alinéa a} du paragraphe 2 de.|'articie n°25 du
_/*

Réglement des Marchés de I'OFPPT ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme & ' originale { é}l(/ree de%pun
an par 'Administration compe’ren’re du lieu d'imposifion cer ifiq T dumgt : Q
en situation fiscale réguliere ou & défaut de paiement quil.a t:onsf}
prévues & |'article 5 ci-dessus. Cette attestation doit menti nﬁe\r loc’nvﬁef
laguelle le concurrent est imposé ; S

c) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'originale délivr

peé les g¢

é‘ms d'un
rrent est
ranties
ou titre de

'dep s moins d'un

an par la Caisse nationale de sécuriié sociale certifiant que le concurrent est en
situation réguliere envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet
effet & l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de 'emploi ou sa copie
cerfifiée conforme & ['originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15
joumada 1l 1392 (27 juillet 1972) relalif au régime de sécurité sociale assortie de
I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilie et

certifiant qu'il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

X
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* La dote de production des piéces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour
I'appréciation de leur validité,

d) Le certfificat dimmatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties
a Fobligation d'immatriculation conformément & la iégislation en vigueur ;

Pour, les concurrenis non instailés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux
paragraphes b, ¢ et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents
de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la déliviance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent éifre
remplacées par une attestation délivriée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d'origine ou de provenance cerlifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une
déclaration sur I'honneur doment certifiee par les autorités compétentes du pays d'origine
attestant I'impossibilité de produire I'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend

1. Une note indiguant les moyens humains et fechniques du concurrent et mentionnant
éventuellement, le liev, la date, la nature et I'importance des prestations & I'exécution
desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes & l'originale délivrées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de I'art sous la direciion desquels ie
concurrent a exécuté des prestations de mémes familles. Chaque attestation précise
notamment la nature des prestations, leur montant et 'année de rédlisation ainsi que le nom
et la qualité du signataire et son appréciation, selon le modéle joint au présent.reglement.

P o,

ARTICLE N°7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Lorsque le concurrent est un établissement public, it doit fournir : §, ;

1. Au moment de la présentation de |'offre, oulre le dossier fechnique \ef é\n plﬂé‘;ﬁles pi‘,,
prévues & P'alinéa 1) du I-A de I'article é ci-dessus, une copie du texte hobkcm Q exe u} X
prestations objet du marché ;

2. §'ll est retenu pour étre attributaire du marche :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I' original délivrée depuis moins d'un an par
' Adminisiration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale réguliere
ou & défaut de paiement qu'l a constitué les garanties prévues & l'article 5 ci-dessus. Cette
attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit
mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie cerfifiee conforme & |'originale délivrée depuis moins d'un an par
la Caisse nationale de sécurité sociale cerfifiant que le concurrent est en situation réguliére
envers cet organisme conformément aux dispositions-prévues a cet effet & l'article 5 ci-dessus
ou de la décision du ministre chargé de 'emploi ou sa copie certifiée conforme & I'originale,
prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime
de sécurité sociale assortie de I'aftestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le
concurent est affilié et certifiant qu'il est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme.
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La date de production des pieces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I'appréciation
de leur validité.

ARTICLE N°8 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter ;

8.1 - Les dossiers administratifs et techniques, prévus & I'arficle 6 ci-dessus.

8.2 - Une offre technique :

L'offre technique du concurrent doit comprendre les éléments suivants :

i,

8.3 - Une offre financiére qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage & redliser les

Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas
prévu &l'annexe : Lot unique du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir
I'annexe caractéristiques des fournitures proposées par le concurrent, leurs marques et
leurs références,

Cette annexe est signée par le concurent et étayee par les catalogues et/ou
Documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements et/ou fournitures »
afférents aux équipements et /ou fournitures proposées.

Ces catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des équipements
et/ou fournitures » doivent éfre cachetés sur foutes les pages et portant le numéro de
I'appel d'offres et I'item correspondant.

Une attestation de(s) constructeur(s) {maison mére, représentant Régional ou local)
certifiant que le soumissionnaire est agréé de commercidaliser le materiel proposé portant
sa marque,

Une attestation d'agrément du service aprés-vente du soumissionnaire pour réparer le
matériel proposé, ou tout autre moyen justifiant la garantie auprés des éditeurs et
constructeurs ou son représentant régional ou local (pour la réception).

Il est & noter gue :
Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs & l'offre technique sont & signer par
l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci
justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les
membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
Pour les pieces de ' offre technique de la solution variante, les mémes piet

oht.exigées

presi‘et’nons ob}éf du

marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et meyéhn@m un prix
qu'll propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modele joint au présent
réglerment,

Vi
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Cet acte d'engagement dOment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est
signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans gu'un méme représentant puisse
représenter plus d'un concurrent & la fois pour le méme marché.

Lorsque |'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini & I'article 140 du
Reglement des Marchés de I'OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du
groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations l1égalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de
passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif prix établis par le Mditre d'Ouvrage Délegué et figurant
dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d"engcgemen’r doit étre libelié en chiffres et en toutes lettres,
Le bordereau des prix - détail estimatif doivent tenir compte de ;
%+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manusctits).
% Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.
% Les montants totaux doivent éfre libellés en chiffres.
En cas de discordance entre le montant fotal de l'acte d'engagement, et de celui du

bordereau des prix-detail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour
établir le montant réel de lacte d'engagement.

8.4 - Le cahier des Qrescrigtions spéciales paraphé et signé par le conqurren’r OU son
représentant doment habilité & cet effet. -

ARTICLE N°9 : OFFRE VARIANTE.

Des offres variantes pourront éire proposées par les concurrents. AN
La présentation des offres variantes nimplique pas l'obligation pour l . SQL
presenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Les modalités d'examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications
techniques des fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modaiités d'examen des offres variantes seront effectuées de la méme maniére que l'offre
technigue de base.

Les offres variantes présentées par les concuirents font 'objet d'un pli distinct de l'offre de base
éventuellement proposée. Dans ce cas, les piéces du dossier administratif visées a l'alinéa 1) du
paragraphe I-A de I'article § et de |'arficle 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien
pour la solution de base que pour les offres variantes.
Dans le cas oU le concurrent he présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit étre
présentée conformeément & I'article 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus a |'article
7 ci-dessus, ainsi que le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou
son représentant doment habilité & cet effet et doit porter en outre la mention " offre variante®.
9
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ARTICLE N°10 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Conformément aux dispositions de I'article 19 du reglement des marchés de I'OFPPT, le dossier
d'appel d'offres comprend :

a) Une copie de |'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c) Le modele de I'acte d'engagement visé & l'article 8 précité ;

d} Le modele du bordereau des prix - détail estimatif ;

e} Le modele de la déclaration sur I'honneur prévue & l'article 6 précité ;

f) Le présent reglement de la consultation.

ARTICLE N°11 : INFORMATION DES CONCURRENTS.

Tout concurrent peut demander au Maitre d'Ouvrage Délégué, par courrier porté avec accusé
de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie
electronigue de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant {'appel d'offres
ou les documents y afférents, Cette demande n'est recevable que si elle parvient au Maitre
d'Ouvrage Délégueé au moins sept {7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des

plis.

Le Maitre d'Ouvrage Délégué doit répondre & toute demande d'information ou
d'éclaircissement recue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Maitre d'OCuvrage Délégué & un concurrent
¢ la demande de ce dernier, doit élre communigué le méme jour et dans les mémes conditions
aux autres concurrenis ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. I
est également mis & la disposition de tout autre concurent dans le portail des marchés publics
et communigqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le Maltre d'Ouvrage Délégué doivent étre
communiqués au demandeur et aux autres concuirents dans les sept {7) jours suivant ia date
de réception de la demande d'information ou d’éclaircissement du concurrent.

Touiefow lorsque Iadlie demonde intervient en’rre le dmeme e? le sep’rleme jour precedon’r I

exceplionnellement le Maitre dOuvroge Deiegue peut infroduire des modlflcchonsdons le
dossier d'appel d'offres sans changer I'objet du marché. Ces modifications sont communiquées
a tous les concurrents ayant refiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les
dossiers mis & la disposition des auires concuirents.

10
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Lorsgue les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de I'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'arficle 20 du Régiement des
Marchés de I'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans
un délai minimum de dix {10} jours & compter du lendemain de la date de la demiére
publication de I'avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de I'Office le cas échéant
et dans le journal paru le deuxieme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit aniérieure
a celle prévue par I'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appe! d'offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas
échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par i'avis de publicité pour la préparation des
offres n’est pas suffisant compte tenu de ia complexité des prestations objet du marché, il peut,
au cours de la premiére moitié du délai de publicité, demander au Mdaitre d'Ouvrage Délégué,
par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier élecironique
confirmé, le report de la date de la séance d’ouveriure des plis.

- La leftre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au Maitre d'Cuvrage
Délégué d'apprécier sa demande de report.

Si le Mdiire d'Ouvrage Délégué reconndit le bienfondé de la demande du concurrent, il peut
procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est
laissée & I'appréciation du Mditre d'Ouvrage Délégué.

Dans ce cas, le report de la date de laséance d'ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une
seule fois quel gue soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE N°13 : REPARTITION EN LOTS.

- Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement par lot.

- Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de I'appel d'offres,

- Chaque lot fait l'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots
sont indivisibles.

- Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir fensemble de ia quantité indiquée a chaque
lof.

- Les offres partielles, techniques et financiéres, ne sont en aucun cas prises en consideration.

Pour I'attribution, le Mditre d'Ouvrage Délégué procede & I'ouverture, & I'examen des offres de

chaqgue lot, et & I'attribution par lot.

ARTICLE N°14 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

A- Le dossierprésenté par chagque concuirent est mis dans un pli fermé portcm?
- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- La date et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;
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- Lavertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission
d'appel d'offres lors de ia séance publique d'ocuverture des plis .

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, ef le cahier
des prescriplions spéciales dOment signé et paraphé parle concurrent ou son représentant
dOment habilité a cet effet.

Cette enveloppe doit étre cachetée et porter de facon apparente la mention « dossiers
administratif et technique ».

b} La deuxieme enveloppe comprend l'offre financiére du soumissionnaire « Une enveloppe
pour chague lot ». Elle doit éfre cachetée et porier de fagon apparente la mention « offre
financiére ».

c} La froisitme enveloppe confient I'offre technique. Elle doit éfre cachetée et porte de
fagon apparente la mention « offre technique »,

C- Les enveloppes visées aux paragraphes g, b, et ¢ du B ci-dessus indiquent de maniére
apparente :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;

- L'objet du marché et, le cas échéant, lindication du lot ;

- La date et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;

ARTICLE N°15 : RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Le dossier d'appel d'offres est mis & la disposition des concutrents dans le bureau du Service des
Marchés a la Direction de I' Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°
50 et la R.N.11 {Route Nouaceur Sidi Madrouf} & Casablanca, dés la premiere parution de I'avis
d'appel d'offres dans I'un des supports de publication prévus & 'article 20 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT et jusqu’d la date limite de remise des offres. Le dossier d'appel d'offres est
remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut &tre téléchargé & partir du portail des marchés de I'Efat
www.marcheéspublics.gov.ma et a partir du site de I'Office de la Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail : www.ofppt.ma. >

ARTICLE N°16 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.

sont, au choix des.concurrents :

- Soit déposés, conire recepissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements
et Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n°® 50 et la Route
Nationale 11 Sidi Madrouf - Casablanca - MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

12
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- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance, et avant l'ouverture des pilis.

- Soit fransmis par voie électronique conformément aux dispositions de I'arrété du ministere
de I'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 Septembre 2014) relatif & la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire & la date et I'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour
la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & l'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE N°17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES,

Conformément aux dispositions de |'article n°33 du réglement des marchés de I'OFPPT, les
concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze {75) jours, &
compier de la date de la séance d'ouveriure des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas élre en mesure d'effectuer son choix pendant le
délai prévu ci-dessus, le Maitre d'Ouvrage Délégué saisit les concurrents, avant I'expiration de
ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout
autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour
un nouveau déiai qu'il fixe. Seuls les concurrenis ayant donné leur accord par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par fout autres moyens de
communication donnant date certaine adressée au Maitre d'Ouvrage Délégué, avant la date
limite fixée par ce dermier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE N°18 : LANGUE DE L'OFFRE.

L'offre préparée par le concuirent ainsi que tfoute correspondance et tous documents
concernant I'offre échangée entre le candidat et I'OFPPT seront rédigés en Langue Frangaise.
Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une auire langue deés lors
qu'il est accompagné d'une traduction en langue frangaise par une personne/auiors’re
compétente, des passages intéressants I'offre. Dans ce cas et aux fins de linterpre
I'offre, la traduction francgaise fait foi.

R
7o .
tService &

ARTICLE N°19 : PRIX PREFERENTIELS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE,

Vu gue les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquemen 51 la férhhcho
professionnelle, I y a lieu de proposer des prix préférentiels pour I'éducation. ' :

ARTICLE N°20 : MONNAIE DE L'OFFRE.

Pour le concurrent national, la monnaie dans laguelle le prix des offres doit étre formulé et
exprimé en Dirhams,

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laguelle le prix des offres doit étre
formulé et exprimé est I'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour éfre évalués et comparés, les

13
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montants des offres exprimées en monnaies étrangeres doivent étre convertis en dirham. Cette
conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du

Dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture
des plis donné par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE N°21 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L'APPEL D'OFFRES.

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de a préparation et de la
présentation de son offre & I'OFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en étre tenu pour responsable,
quel que soit le déroulement ou 'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE N°22 : EVALUATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles
36, 38, 39, 40 et 41 du Reéglement des Marchés de I'OFPPT.

Les capacités techniques et financiéres des concurrenis seront appréciées comme suit :

- Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestation de références,
conformes aux prescriptions de I'article 6-alinéa B-2 du présent reglement de consultation, se
rapportant & des prestations de la méme famille de celles objet du présent appel d'offres,
dont le montant est supérieur ou egal a 25 % de 1'estimation des lots concernés, réalisées au
cours des années {2015 et postérieur).

Aussi, il est précisé qu'en cas d'attestation délivriée & un groupement, celle-ci-sera appréciée
pour la cote part realisé par e {s) concurrent(s) ou & défaut de renseignement, pour part égale
du montant globale de I'attestation.

Les offres techniques seront évaluées comme suit :

- La conformité technique des offres {de base et / ou des variantes) ser}g appré J;f@ Jar

des documents présentés dans I'offre technique du soumissionnairg é\ par roppor/ Qaux
spécifications techniques des fournitures demandées au niveau du CPS‘\

- En cas de discordance des spécifications techniques enire les pieces de I'offre technique
d’un ou plusieurs concurrents, la commission d'appet d'offres peut demander par écrit & l'un
ou 4 plusieurs concurrents des précisions, éclaircissements et/ou des compléments
d'informations, des données sur leurs offres technigues, Ces éléments qui doivent concemer
les documents contenus dans lesdites offres,

- Tout article ne réepondant pas aux spécifications techniques demandées sera déclaré non
conforme,

- La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour
analyser les offres techniques proposées.

Conformément aux dispositions des arficles 39, 40 et 41 du Reglement des Marchés de I'OFPPT
précité, I'examen des offres financiéres concerne les seuls concurrents admis & l'issue de

14
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'examen de leurs dossiers administratifs et techniques et leur offre technique y compris
catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des
fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu & I'issu de I'examen des dossiers administratifs et
techniques, de {'offre technique et de I' offre financiére la moins disant par lot.

NB : En application des dispositions de I'article 27 du reglement des marchés I'OFPPT précite, les
corrections des erreurs arithmétiques s'effectueront de la maniére suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du detail estimatif,
les prix du bordereau des prix prévalent ;

- En cas de discordance enifre le montant fotal de l'acte d'engagement et de celui du

bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour
établir le montant réel de I'acte d'engagement.

gttt

Etobli‘_zpqr :
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ookl ek o sk el e

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée ¢ I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n®.................. (o (U TR

Obijet du marché : Acquisition, installation et mise en place des équipements multimédia pour STUDIO
MOOC destinés aux Cités des Métiers et des Compétences RABAT, TANGER et BENIMELLAL de V'OFPPT
répartie en lot suivant :

» Lot Unigue : Equipements multimédia pour STUDIO MCOOC.

Passé en application de 'dlinéa 2, paragraphe 1 de f'article 16 et paragraphe 1 de 'article 17 et
alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partle réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques
Je {1}, SOUSSIONE | i (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom
personnel et pour mon propre compte, adresse du domiCile €U ...

................................ affifié & la CNSS sous le .....ccvevveeceeneenenn. (2} inscrit au registre du commerce
de.oiiirireeee e {Localité} sous le Nn% (2} n° de

b} Pour les personnes morales

Je [1), soussigné .......ccccvcvinerennns [Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...innonno, (Raison socicle et forme juridique
de la société)

AU COPHOLAE © ittt e e b

Adresse du sieége social de [a SOCIEIE ...

Adresse du dOmICIE Ui ore s e e

Affiliée G 1a CNSS soUS e N°..veeve i (2) et (3)

Inscrite au registre du COMMETCE i, (Localité) sous le No..........crmmimmaesserenre {2)
et (3)

N° de patente.......cccnen (2) et (3)

Ne d'identification fiscale. ....ocovvvviciicinii e,

N° de I'ldentifiant Commun de I'Enfreprise @ ... (2) et [3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conféreés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées
en objet de la partie A ci-dessus ;
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Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s)
conformément aux modeles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spécicies
et moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir

- Montant total HT/HDD/HTVA .........cccoeevvvrnivsnnnnenennn (€0 letires et en chiffres)

= Droil DOUGNES .....civvriimimnmmicnsisinitivissssinsinisssssinmnsrsansissnsana (en lettres et en chiffres)
- PriX Tolal HTVA ti. it sisses s ssnnsssenssensssanns (en lettres et en chiffres)
- Taux de Ia TV A ...oiiiiriiriiisararss e e rerisstib st e e snsaensaranes (en pourcentage)
- Montantde laT.V.A. i e (en lettres et en chiffres)
= MONTANE TTC & aviiiiiirnreeriirecssiessesraesssisssssbastesssissorsnanssnsesssasansens (en lettres et en chiffres}

La Société Foncigére CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au

compie ..o (A la Trésorerie Générdie, bancaire, ou postal) (1) ouvert & mon nom (ou au
nom de la soCieté) A, (Localité), sous relevé d'identification bancaire (RiB)
NUIMBTO. cev it e it eetieaansnnsannaas '
o] s TR 1Y

(Signature et cachet du concurrent)

(1] lorsqu'it s'agit d'un groupement, ses membres doivent ;

o metire : «NoUs, SOUSSIGNES.....vceviiiiinnen nous obligeons conjointement/ou solidairement
[choisir la mention adéquate et djouter au reste de I'acte d'engagement les rectifications
grammaticales comrespondantes) ;

» djouter I'alinéa suivant : « désignons.................. (orénoms, noms et qudiité) en tant que
mandataire du groupement .

(2] pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents equivalents ;
{3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties & cette obligation.
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MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

sl shesle dle sk s ke e e e

DECLARATION SUR L'HONNEUR
- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : : Acquisition, installation et mise en place des équipements multimédia pour STUDIO
MOOC destinés aux Cités des Métiers et des Compétences RABAT, TANGER et BENIMELLAL de 'OFPPT
répartie en fot suivant :

» Lot Unique : Equipements multimédia pour STUDIO MOOC.

A - Pour les personnes physiques

JE, SOUSSIONE 1 iiiiiviiiiirasresreses e renesesessee e snee e erne e (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domiCle lU i

Affilié A 1a CNSS sous e N® e (1)

Inscrit au  registre du commerce de......ncinninnun, {Localité}) sous le n°
...................................... (1) n° de patente...cvviccenn (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou & la TGR..........eeei {RIB), ouvert auprés de

------------------------------------------

Je, SOUSSIgNE ...cvviveeecvririer s (Prénom, nom et qudlité au sein de 'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de......viiiiinnn (Raison sociale et forme juridique

Inscrite au registre du COMMETCE....iveiiviviciinee e, (Localité) sous e N (1)
N° de patente........cccccvveenenn (1}

N° du compte courant postal, bancaire ou & la TGR......ccevviiiii,
Ne d'identification fiscale.......covivviniiiniinn,

N° de l'identifiant Commun de PEntreprise @ ....oovvvveecicennens (1)

- Déclare sur 'honneur:

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges,
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues & I'articte 24 du réglement des marchés, approuvé le 18
Chadbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marches de

18
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I'office de la formation et de la promotion du fravail (OFPPT) ainsi que certaines regles relatives
a leur gestion et & leur contrdle ;
3- Etant en redressement judiciaire 'atteste que je suis autorisé par 'avtorité judiciaire
compétente & poursuivre 'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir & la sous-fraitance :
- am'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Reglement des Marchés de |'OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales,
ni sur celles que Maitre d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;
- & confier les prestations & sous-traiter & des PME instaliées aux Maroc ; (3}
5- m'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée G des pratiques de
fraude ou de corruption de personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
6- m'engage A ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons
ou des présents en vue dinfluer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n® 1-02-188 du 12
JOUMADA | 1423 {23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la
petite et moyenne enireprises (4).
8- alteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu & l'article 151 du
Reglement des Marchés de I'OFPPT.
9- je certifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 'honneur
el dans les piéces fournies dans mon dossier de candidature.
10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Réglement des
Marchés de |'OFPPT, relatives & l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des docUrments équivalents
et lorsque ces documents ne sont pas déliviés par leurs pays d'origine, la référence a
I'attestafion délivriée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de
provenance cerfifiant que ces documents ne sont pas produits.

(2) a supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévait.

(4) a prévoir en cas d'application de f'article 139 du Reglement des Marchés de I'OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur

fhonneur.
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MODELE ATTESTATION DE REFERENCE

Aok ek sk ko ok

Logo Entreprise Date

ATTESTATION DE REFERENCE

Je soussigné, [Nom et prénom), [qualité du signataire], atteste par la présente que la société [Nom de la sociétél,
a exécuté les prestations {Détailler les prestations], objet du marché n°........... , d'un montant de : ...ccevienes, SUT

un délai d’exécutionde : ............

Les prestations mentionnées, ci-dessus, se sont déroulés dans de honnes conditions et a notre entiére

satisfaction.

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Signature et cachet

Nom et prénom du signataire

Qualité du signataire.

20

\ER



MAITRE D'OUVRAGE

—FONCIERE—
7 Ve
\.» M\/

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

. OFPPT

© o LeVolede Pdwils

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C.P.S.)

N2

21



—FONCIERE—

\ ’ M \ ’ Lo Voie de Pdvenls

¥
MAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE.
ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE
ARTICLE 3 H DOCUMENTS CONSTITUTEFS DU MARCHE.
ARTICLE 4 ' AUTRES TEXTES APPLICABLES.
ARTICLE 5 H CARACTERE DES PRIX.
ARTICLE 6 : NATURE DES PRIX.
ARTICLE 7 H DROITS DE TIMBRES.
ARTICLE 8 FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
ARTICLES FORMAUTES D'EXONERATION DE LA TVA
ARTICLE 10 H DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD.
ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENTS PROVISCIRE ET DEFINITIF,
ARTICLE 12 H LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICAIIRE
ARTICLE 13 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE
ARTICLE 14 : MODDALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
ARTICLE 15 H FORMATION
ARTICLE 16 H RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE,
ARTICLE 17 H MODE DE REGLEMENT.
ARTICLE 18 H MODALITES DE PAIEMENT,
ARTICLE 19 H UTILISATION OFS DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.
ARTICLE 20 H BREVETS.
ARTICLE 21 : SOUS-TRAITANCE.
ARTICLE 22 H DOMICILE DU TITULAIRE
ARTICLE 23 H VALIDITE DU MARCHE.
ARTICLE 24 H DELAI DE NOTIFICATION DE UAPPROBATION DU MARCHE,
ARTICLE 29 : GARANTIE.
ARTICLE 26 4 RETENUE DE GARANTIE.
ARTICLE 27 H DELAI DE GARANTIE,
ARTICLE 28 ' RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISCIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 29 H ASSURANCE ET RESPONSABILITES.
ARTICLE 30 1 | REGLEMENT DES CONTESTATIONS.
ARTICLE 31 : NANTISSEMENT.
ARTICLE 32 : RESILIATION DL MARCHE.
ARTICLE 33 H MESURES COERCITIVES

W



—FONCIERE—

| ' ’ La Foirde Mdvenle

MAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marchén® ............. /2022,

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de 'arficle 16 et paragraphe 1 de P'article 17 et
dinéa 3 paragraphe 3 de I'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane
1435 {16 Juin 201 4), relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelie et de
la Promotion du Travail {OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et & leur conirdle.

Entre les soussignés ;

LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général
Mme Loubna TRICHA,

D’une part

E1,
LA SOCIBTE 1 oo vreneeens

- Titulaire du compte bancaire ... (& la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert
amon nom {ou.au nom de A SOCIETE) ...ivcveveciniiiircennnen {localité), sous relevé d'identification
bancaire (RIB) NnUMEro..........ocovviiiviniinii e,

- Adresse du siege social de 1t SOCIEIE & ...t
- Adresse du domicile €U & ...
- Affiliée G 1a CNSS SOUSIE N® 1 it
- Inscrite au registre de commerce de .................. (locdlité) sousien®: .......coe..
-Patente n® L,
- N° d'identification fiscale : ....ooooviviviniinennnn,
-n° de I'ldentifiant de I'Entreprise © ......oocoviviivervnnennn.
- Représentée par:
MONSIEUN woveveeeeievereie e

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

D'autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

le présent marché a pour objet I'Acquisition, installation et mise en place des équipements
multimédia pour STUDIO MOOC destinés aux Cités des Métiers et des Compétences RABAT, TANGER et
BENIMELLAL répartie en lot suivant :

» Lot Unique : Equipements multimédia pour STUDIO MOOC.

ARTICLE 2 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A. a confié & I'Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion de Formation professionnel {OFPPT) la mission globale de maitrise d'ouvrage
déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maitre d'Ouvrage Délégué (OFPPT} agira pour I'accomplissement de la mission
qui lui est confiée au nom et pour le compte du Mdaitre d'Ouvrage (SOCIETE FONCIERE CMC
S.AL).

A ce titre, le présent marché est passé en application al'alinéa 2, paragraphe 1de 'article 16 et
paragraphe 1 de |'article 17, du réglement des marchés, approuve le 18 chadbane 1435 (16 juin
2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 1'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT} ainsi que certaines régles relatives & leur
gestion et & leur confrdle.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels sont par ordre de priorité ;

1- L'acte d'engagement,

2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
3- Le bordereau des prix - défail estimatif,

4- ' offre technique du titulaire, ¥
5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marches de travaux
[{CCAGT), approuvé par le Décret n® 2-14-394 du 06 Chadbane 1437 {13 mai 2016).

En cos de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres
que celles se rapportant & I'offre financiére tel que décrit dans reglement relatif aux marches
publics de I'office de I'OFPPT, ceux-ci prévalent dans F'ordre ou ils sont énumeéres ci-dessus.

ARTICLE 4 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché esf soumis aux dispositions nofamment des textes suivants :

¢ Le réglement des marches, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014}, relafif aux
marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT).

q. 24
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* Le Décret n® 2-14-394 du 06 Chadbane 1437 {13 mai 2016} approuvant Le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.,

¢ Laloi n°69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes {B.0O. n°5170 du 18/12/2003).

e Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif a I'institution générale de la taxe sur la valeur
gjoutée (TVA}.

+ le dahirn® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 {19 février 2015) portant promulgation de 1a loi n®112-
13 relative au nantissement des marchés publics.

+ Le décret royal n® 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement général
de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété.

o L'arété 2-3663 dul3 /07/2005 portant Organisation financiére et comptable de I'OFPPT.

» La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février
2008 fixant le visa préalable du contrdleur d'Etat de I"OFPPT pour les marchés de
fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur & 1 000 000,00 DHS.

o Les textes officiels réglementant-ia main d'osuvre et les salaires.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables & la
date limite de récepftion des offres.

ARTICLE N°5 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des prestations objet du présent marché sont fermes et non révisables.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur djoutée est modifié postérieurement a la date limite
de remise des offres, le Mditre d'Ouvrage répercute cette modification sur Ie prix de reglement.

ARTICLE N°6 : NATURE DES PRIX

Le présent marche est & prix unitaires.

Les sommes dues au titulgire sont calculées par application des prix und C ires porfes qu/boréereau
des prix - détail estimatif, aux quantités pour les prestations réellement eXecu €5 C ‘n‘forme ment
au marché, 7

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de |'exécution des
prestations y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au
prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une fagcon générale toutes les
dépenses qui sont la conséquence necessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE N°7 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément & fa législation en
vigueur,

25
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ARTICLE N°8 : FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Dans le cadre de V'exécution des marchés afférents aux projets des Cités des Métiers ef des
Compétences {CMC), le titulaire pourra ou non opter pour le bénéfice de la franchise tel que
précisé ci-aprés :

a. Le {itvlaire ayant opté pour bénéficier de la franchise douaniére :

Les équipements du présent marché pourront bénéficier de la franchise des droifs de douanes
et des taxes & I'importation, sur demande du fitulaire, et ce conformément & la convention de
'UNESCO & laquelie le Maroc a adhéré par Dahir n°1.60201 et n°160.202 du 14 Joumada | 1383
(3 Octobre1963).

Toutes les formalités d'établissement des demandes dimportation et d'obtention des
autorisations d'importation déliviées par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et
de lindustrie (direction du commerce extérieur et Office des changes) ainsi que toutes les
formalités douaniéres seront réalisées par le titulaire et les frais y afférents seront & sa charge.

A cet effet, le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les autorisations
d'importation dOment visées par les autorités compétentes.

Le fitulaire est réputé étre au courant des démarches a suivre et de la liste des prodvits
susceptibles d'étre non autorisés & limportation au MAROC. Aucune réclamation ne sera admise
a cet effet par 'O.F.P.P.T.

En tant que Maitre d'Quvrage Délégué (MOD), 'O.F.P.P.T.¢ engage & fournir au titulaire en temps
voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires & 'accomplissement /des;f ql{tés ci-
dessus. g A

titre du présent marché.

A cet effet, le tituldire devra fournir & I'OFPPT une facture pro-forma globale égale & la valeur du
marché pour permetire & I'OFPPT d'obtenir I'altesiation d'exonération de la TVA.

Sur la base de |'altestation d'exonération de la TVA déliviee par I'Administration fiscale
Marocaine, le tituicire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de
la taxe sur la valeur gjoutée en vertu de I'articie 92 (1-6°) du Code Général des Impdis .

ARTICLE N°9 : FORMALITES DE FRANCHISE DOUANIERE ET D'EXONERATION DE LA TVA,

a. Le titulaire ayant opté pour bénéficler de la franchise douaniére :
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Le matériel bénéficiant de la franchise douaniére UNESCO bénéficiera d'une excnération de la
TVA et ce en application de I'article 8 paragraphe 28 de la loi n°30-85 tel qu'elle a eté modifiée
et complétée.

L'OFPPT demandera I'exonération de la TVA & la Direction des impbts aprés avoir regu du titulaire
du marché les piéces suivantes :

-La demande d'attestation d'achat en exonération de la TYA en annexe diment remplie
par le titulaire ;

- La facture pro forma en quatre exemplaires ;

- L'original de la décision soldée de la franchise douaniere dument visée par l'inspecteur
douanier ;

-La copie de quéclamﬁon unigue de marchandise (DUM) ;

b. Le titulaire n'ayant pas opté pour bénéficier de la franchise douaniére :

En vertu de I'article 92 {I-6°) du Code Générale des impdts, les droits de la TVA sont exonérés au
titre du présent marché.

A cet effet, le titulaire devra fournir & I'OFPPT une facture pro-forma globale égale a la valeur du
marché pour permetire & I' OFPPT d'obtenir I'attestation d’exonération de la TVA.

Sur la base de I'attestation d'exonération de la TVA déliviée par I'Administration fiscale
Marocaine, le titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de
la taxe sur la vateur ajoutée en vertu de I'article 92 (I-6°) du Code Générat des Impdts ».

ARTICLE N°10 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution

Lo
Le délai contractuel pour I'exécution des prestations objet du presenj rhorche ‘est de 9(0 jours
(Quatre-vingt-dix jours). T e

Ce délai est incompressible, et comprend aussi bien les délais nécessaires & la procédure de
franchise, de transbordement et de passage en Douane.

Il commence & courir & compter de la date fixée par |'ordre de service dont le modéle est en
annexe prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai
s'applique & I'achévement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au fitulaire.

Le délai contractuel reprend 7 jours & partir du lendemain du dépdt des équipements en
guestion dans les locaux de 'OFPPT ;

Ce délai est celui gue se réserve |'OFPPT pour la mise en ceuvre des modalites de vérification de
conformité technique objet de i'article 12 du présent CPS.

27
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Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit &étre remplacé, par le titulaire, dans le déiai
contractuel,

L'O.F.P.P.T. s'engage & fournir au fitulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont
nécessaires & 'accomplissement des formalités ci-dessus.

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel,
il i sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité d'un pour mille {1/1000) du
montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et & I'augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire,

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné & huit pour cent (8%) du
montant initicl du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand le montant des pénailités atteint ce plafond, I'autorité compétente se réserve le droit
de résilier le marché dans les conditions prévues par I'arficle 79 du CCAGT.

ARTICLE N°11 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté & la garantie des engagements contractuels du
fitulaire du marché dans les cas prévus par l'article 18§ 1 du CCAGT est:

> Lot unigue: Soixante-quinze mille Dirhams {75.000,00 DH)

Le cautionnement provisoire reste acquis au Maiire d'Ouvrage notamment dans les cas cités &
I'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé & trois pour cent {3%) du montant du marché
arrondi au dirtham supérieur.

Le cautionnement définitif doit &éire constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la noftification
de 'approbation du marche.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les g-{é‘bhssemenfs\- N
marocains agres a cet effet conformément G la 1€égislation en vigueur., g

T,

ARTICLE N°12 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU SITE BENEFICIA

o

X de répartifién en
annexe. Toutefois, et pour des raisons exceptionnelles doment justifiées et d'la-demdnde de
I'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la répartition peut étre modifiée sans impact sur les prix
ou autres conditions des marches.

. ‘/
Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans les tablety
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Si le Site Bénéficiaire est indisponible pour une livraison directe du matériel, I' OFPPT se réserve le
droit de demander au Titulaire d'effectuer le Dépdt dans un Entrepdt dédié sur le perimetre
urbain de Casablanca.

Toutefois, I'acheminement des équipements vers le Site Bénéficiagire est a la charge du Titulaire,
Avant de commencer les livraisons, le fitulaire doit fransmettre & I'OFPPT :

o Un planning prévisionnel de livraison au moins quinze jours avant le début des livraisons
dans les sites bénéficiaires

Toutefois et pour des raisons exceptionnelles doment justifiées et & la demande de I'OFPPT, la
liste des sites bénéficiaires et la répartition dudit planning peut &tre modifiée sans impact sur les
prix ou autres conditions des marchés.

Les opérations de fransport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage
sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites
bénéficicires et /ou I'entrepdt dédié.

Le responsable du centre bénéficiaire ou de I'entrep 6t signe les bons de dép6t des articles livrés
en précisant les dates de livraison.

Le titulaire doit communiquer & I"OFPPT le bon de dépdt contre accusé de réception, pour
permettre aux services de I'OFPPT de planifier les opérations de vérification de conformité
technigue.

ARTICLE N°13 ; MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, I'OFPPT organise les opérations de vérification de
conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué
au titulaire.

En cas d'indisponibilité du Site bénéficicire, les opérations de verification de conformité
technique seront effectuées dans I'Entrepdt dédié avant I acheminement du matériel vers le Site
bénéficiaire.

i est bien entendu qu'en cas de livraison & 'entrepdt dédié, la vérification portera sur la
conformité technique et les essais de mise en marche, tandis que l'installation et la mise en
marche se feront sur le site bénéficiaire.

Une letire d'engagement doit étre signée par le fitulaire afin d'effectuer les opeérations
d'installation nécessaire apres I'acheminement du materiel vers le Site bénéficiaire.

Le reiord enregssire dons I opercﬂaon de veﬂﬂco’flon de conform"‘ e '1gchntque et de recephon,

proroge en COI’]SGC{UBI’\CG
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Le fitulaire interviendra pour I'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui
commencera 4 courir a partir du lendemain de la saisie du titulaire par 'OFPPT I'informant du
dépdt des équipements en question dans les locaux de ce demier ;

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage ef d'emballage
sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité et ce dans les sites
bénéficiaires et fou I'entrepdt dedié.

Le titulaire prend en charge les accessoires, les composants, la matiére d'ceuvre et toutes
sujétions nécessaire a l'instaltation, la mise en service et aux différents essais de ces équipements.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés séance tenante par le titulaire, ceux
présentant des observations doivent faire I'objet de levée de réserves dans un délai maximum
de 15 jours qui commencera & courir & partir du lendemain de la notification au fournisseur par
I'OFPPT des équipements concernés. Passe ce délai 'OFPPT n'est plus responsable des
équipements en question.

Le titulaire mettra & la disposition du{es) représentant(s) de I'OFPPT la documentation technique,
en langue frangaise, nécessaire 4 la vérification de la conformité technique des équipement(s).

L'OFPPT procédera a la vérification de la conformité technique de I'équipement avec les
spécifications du marché) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance,
alimentation électrique, ...) dans les sites bénéficiaires et /fou I'entrepdt dédié, & la date prévue,
en présence d'un représentant qudiifié du fitulaire devant éfre habilité & repondre aux
remargues de la commission désignée par 'OFPPT.

La vérification de la conformité fechnique des articles livrés est sanctionnée par 'établissement
d'un procéas-verbal gui doit &fre signé par le(s) représentant(s) de I"OFPPT et du tifulaire ayant
participé & l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché doit éfre consignée dans le procés-verbal de
vérification de conformité technique.

Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant
du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par I'OFPPT doit &tre remplace, par le fitulaire, dans le délai
contractuel,

) an g e, \\
Le titulaire remettra aux représentants du site béneéficiaire 5 exemplaires otiéiﬁ.a=lés deS‘b‘Qﬁgﬁde
livraison, afin de renseigner les numéros d'enregistrement dans les livres }ouyﬁdl-”e&t inyentaire dans
le site bénéficiaire et Jou I'entrepdt dédié. L B

ARTICLE N°14 MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS
L'OFPPT procédera & la réception dans le site bénéficiaire ou I'Entrepdt dedié :

o Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformité technique ;
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e Des quantités liviées par rapport a celles du marché ;
e De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n'est prononcée gu'une fois |'équipement, vérifié conforme, safisfait aux essais
exigés.

Les articles réeceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre
d'inventaire. Les numeéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N° 15 : FORMATION

It est prévu des formations sur |'ulilisation et mise en marche pour le STUDIO MOOC.

ARTICLE N°16 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n’est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés,
vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclares satisfaisants par lefs) représentant(s)
de I'OFPPT.

La réception provisoire du marché coirespondra ¢ la derniére date de réception.

2- Réception définitive :

Le titulaire demandera & I'OFPPT d'organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant
I'expiration du délai de garantie.

o \"‘\\\\\‘\'
Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT au mulcur enlui precusgn’}s‘{es

lieux et les dates de réceptions définitives.

Le fitulaire prendra tes dispositions neécessaires pour se faire représenter
seront sanctionnées par un procés-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concerhant la
réparation ou le remplacement de I' équipement défectueux ayant fait 'objet d'une nofification,
le titulgire disposera d'un délai d'un {1) mois maximum pour réparer ou remplacer I'équipement
déclare défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés quileur est directement lié est prolongé jusqu'a
ce gue ces réserves soient ievées par le titulaire. A défaut, I'OFPPT peut effectuer les réparations
ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d'autres mesures correctives.

ARTICLE N°17 : MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant 'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis
et établis pour chague item par e titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées,
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conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions
particuiiéres du marché.

ARTICLE N°18 : MODALITES DE PAIEMENT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de foutes les taxes et charges
diverses, y compris la taxe sur la valeur gjoutée "T.V.A", Toutefois et dans le cadre de I'arficle
I'article 92 (I-6°) du Code Geénérale des impbts, les droits de la TVA sont exonérés au titre du
présent marché.

A cet effet, le fituldire devra fournir & I' OFPPT une facture pro-forma globale égale & la valeur du
marché pour permettre & I'OFPPT d'obtenir I'attestation d’exonération de la TVA.

Sur la base de |'attestation d'exonération de la TVA déliviée par I'Administration fiscale
Marocaine, le fitulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de I'article 92 (I-6°) du Code Général des Impdts. ».

Société Fonciére CMC S.A. procédera au paiement des articles livrés et réceptionnés conformes.

1} Moddlités de paiement pour livraison directe sur le Site béneficiaire :

Le titulaire adressera & la Société Fonciére CMC S.A. les documents constifuanis le dossier de
paiement suivants ;

e Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, lels} site(s) bénéficiaire (s). I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en letire, ‘

e« Les bons de dép6t portant les dates de livraison dOment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire

» Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et

inventaire,

Les Copies du PV de vérification de conformité technigue.

Les attestations des polices d'assurances de I'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisiocnnel de livraison

Le PV de la formation si le marché le prévoit.

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numéro es};
d'engagement. /

Tout changement du numéro de compte doit faire 'objet d'un avenant.
2) Moddiités de paiement pour livraison sur I'Entrep6t dédié :

a) Livraison sur l'Entrepdt dédié : L

e En cas de livraison dans I'entrepot dédié, La Société Fonciére CMC S. A procederc: Qau
paiement des articles livrés et réceptionnés conformes sur la base des PVs de vérification
de conformité technique et essai de marche & hauteur de 65% du montant global de la
facture.
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Le tituladire adressera & la Société Fonciere CMC S.A. les documents constifuants le dossier de
paiement suivanis ;

« Les Factures en cing exemplaires originaux portant la date de |la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numéro du marché, le(s) site(s} bénéficiaire (s). I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en lettre.

e Les bons de dépdt portant les dates de livraison dOment signé et cacheté par le
Magasinier de I'entrepét dédié.

+ Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et

inventaire.

Les Copies du PV de vérification de conformité technique et essai de marche

Les attestations des polices d'assurances de |'année de I'exécution du marché.

Le planning prévisionnel de livraison

Une lettre d'engoagement signée par le fitulaire afin d'effectuer les opérations

d'installation et de formation nécessaires aprés I'acheminement du matériel vers le Site

bénéficiaire

& & @

Les sommes dues au titulaire seront réglées sur son compte dont le numeéro est précisé dans 'acte
d'engagement.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.

b) Livrdison et acheminement vers le Site Bénéficiaire :

Le reliquat de 35% sera réglé aprés I'acheminement et I'installation du matériel dans le Site
bénéficiaire.

Le titulaire adressera & la Société Foncigre CMC S.A, les documents constituants le dossier de
paiement suivants ;

¢ Les Factures en cing exemplaires originales portant la date de la facture, le numéro de la
facture, I'objet et le numére du marché, le(s) site(s) bénéficiaire (s), I'arrété du montant
de la facture en chiffre et en lettre.
o Les bons de dépdt portant les dates de liviaison dGment signé et cacheté par les
représentants du site bénéficiaire
« Les bons de livraison portant la date d'enregistrement et les numéros des livres journal et
inventaire.
Les Copies du PV de vérification de conformité ’rechmque
Les attestations des polices d'assurances de |'année de I'exécution dgz/m;zfrche
Le planning prevas:onnel de livraison
s Le PV de la formation si le marché le prevoit. L
Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent: magche N fcisanj“
donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur I'acte d e\ng‘agemen :'L, S
paiements se feront sur la base du montant Hors Taxes, conformément aux dlsp\osmens I
par la Code Générdle des Impbts.
Dans le cas ouU ladite exonération n'est plus applicable, le Maitre d'ouvrage paiera la TVA
conformément aux reégles de de droit commun.

QX 33



—FONCIERE— R ¢
N/ - OFPPT
I | e Vel de f'dventr

MAITRE D' OUVRAGE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Aussi, les prestations de service redlisées pour le compte du maitre d’ouvrage par une entreprise
non résidente sont soumises & 1'impdt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet
impot est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue d la source. Une copie
de |'attestation du versement de cet impot sera remise au prestataire, & sa demande. Pour les
entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée & éviter les
doublesimpositions, laretenue ¢ la source est déductible des impodts dus dans leur pays d’ origine.

Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d'un avenant.
ARTICLE N°19 : UTILISATICN DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

Le fitulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'OFPPT, ne communiquera le
marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés,
échantilons ou information fournis par I'OFPPT ou en son nom et au sujet du marché & aucune
personne auire gqu'une personne employée par le fitulaire & l'exécution du marché, Les
informations transmises & une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées & ce
qui est nécessaire & ladite exécution.

Le ftitulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'OFPPT, n'utilisera aucun des
documenis et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est
pour I'exécution du marché.

Tout document, aulre que le marché lui-méme, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la
propriété de la Société Fonciére CMC S.A. et tous ses exemplaires seront renvoyés & I'OFPPT sur
sa demande, une fois les obligations contractuelles du fifulaire exécutées.

ARTICLE N°20 : BREVETS

Le fitulaire garantira la Société Fonciére CMC S.A., conire toute réclamation des tiers fouchant
a la contrefagon ou & l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou
des droits de création industrielle résuliant de lemploi des équipements ou d'un de leurs éléments
au MAROC,

ARTICLE N°21 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traifance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les coﬁdens de Y
n°141 du réglement des marchés de I'OFPPT, o

ARTICLE N°22 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le fitulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc gu'il doit indiquer dans l'acte
d'engagement ou le faire connaditre au Mditre d'Ouvrage Délegué dans le délai de quinze (15)
jours a partir de la nofification, gui lui est faite, de 'approbation de son marché.

Faute par lui d’'avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au
marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siege de 'entreprise dont |'adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.
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En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le Maitre d'Ouvrage Délégue,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°23 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par I'autorité
compétente de la Société Fonciére CMC S.A. ou par son délégataire diment désigné et son
visa par le Confroleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°24 : DELAl DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit éhre nofifiée & l'attributaire dans un délai maximum de soixante-
quinze {75) jours & compter de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce deélai sont fixées par les d|sposmons de |'article 136 du
réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE N°25 : GARANTIE

Le titulaire garantit que tout I'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été
utilisé, est du modéle le plus récent en service et inclue toutes les demnieres améliorations en
matiére de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

Le fitulaire garantit en outre que tout I'équipement livré en exécution du marche n'aura aucune
défectuosité due & sa conception, aux materiaux utilisés ou & sa mise en csuvre {sauf dans le
cas oU la conception et/ou e matériau requis par les spécifications du marche), qui peut se
révéler pendant I'utilisation normale de I'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les
établissements de la Société Fonciére CMC S.A..

Pendant la période de garantie, les techniciens du foumisseur interviendront dans un délai de 15
jour & partir du lendemain de la nofification au fournisseur par I'OFPPT des pannes des
équipements concermnés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont & la charge
exclusive de ce dernier. .

ARTICLE N°26 : RETENUE DE GARANTIE ,.ff-

Conformément & l'Article é4 du C.C.A.G-T, une retenue d'un dixieme {1 /10) s:e;ro Jff‘ -tue
montant des acompies.

",
\,g

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cenf"(l%)
initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, & la demande du titulaire, par une
caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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N.B : Pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit étre avalisé par
une bangue marocaine.

ARTICLE N°27 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & Deux ans (02) .

pour les prestations objet du marché. Il court & partir de la date de la demiére réception
provisoire de ces équipements sur le Site bénéficiaire.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix -
détail estimatif, et est exigé du titulaire aprés la date du proceés-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°28 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA
RETENUE DE GARANTIE.

En application des dispositions de I'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué
au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée aprés que le titulaire aura réalisé
le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de I'article 79 du CCACGT, et le
paiement de la retenu de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent G la suite
d'une mainlevée donnée par I'OFPPT au nom ef pour le compte du Mdiire d'Ouvrage des la
signature du proceés-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°29 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES
En application des dispositions de I'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément

a la législation et & la réglementation en vigueur, les polices d'assurances qui doivent couvrir les
risques inhérents & I'exécution du présent marché.

ARTICLE N° 30 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entfre 'adminisiration et le titulaire, it sera fait recours & la procédure
prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables
aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le reglement du litige, celui-
ci sera soumis & la juridiction marocaine compétente statuant en mahere administrative,
conformément & l'article 83 du Cahier des Clauses Administrafives Géné e jhcobles (o187 ¢
marcheés de Travaux (CCAGT). / :

ARTICLE N° 31 : NANTISSEMENT

112-13relative au nantissement des marchés publics. Ainsi, pourle non’r:ssement d morche
le Mditre d'ouvrage délégué remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » d0ment signée et
indiquant gue ladite copie est délivrée en unique exemplaire destinée a former titre pour le

<
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nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29
rabii Il 1436 {19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement
des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Fonciére CMC en exécution du présent marché
serd opérée par les soins du Directeur Général de I'O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de I'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du
futur marché dinsi qu'a bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui
ont étés prévus a 'article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Fonciere ou
son délégué le cas échéant.

Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent marché ainsi que de
I'exemplaire unique sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE N°32 : RESILIATION DU MARCHE.

Le marché peut étre résilié par la Société Fonciére CMC S.A. en concertation avec I'OFPPT de
plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (ie Décret n® 2-14-394 du
06 Chad@bane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et reglement des marchés de I'OFPPT approuve le 18
Chadibane 1435 (16 Juin 2014).

ARTICLE N°33: MESURES COERCITIVES.

Il sera fait application des mesures coercifives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par
son chapitre VI,
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CHAPITRE 1l : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Lot Unique : Equipements multimédia pour STUDIO MOOC CMC

Item N° Désignation et caractéristiques techniques

Le STUDIO MOOC doit étre livré et installé solution clé en main en intégrant Pinstallation des différents items
objet de cet appel d’offres avec toutes les licences nécessaires pour son fonctionnement ainsi que la livraison
du manuel d’installation et d’'exploitation et le schéma synoptique du STUDIO.

1 SOLUTION DE CAPTATION VIDEO
Fourniture et instaltation d'une solution de captation vidéo, simple et intuitive, adaptée a un usage
pédagogique universitaire ou professionnel, permettant d'enregistrer et de diffuser en direct tout
type de formation trés facilement et sans mobilisation de moyens humains et matériels
conséquents,
La solution permet la création et la diffusion de supports pédagogiques :

= L’enregistrement est mis en ceuvre directement et simplement par le professeur afin de ne

pas perturber ses méthodes d’enseignement en ayant recours a du personnel technigue
supplémentaire.

= Le Player VOD de diffusion permet & I'étudiant de bénéficier d’une expérience vidéo au
plus proche du présentiel, grace a la possibilité donnée a I'étudiant de choisir son angle de
vue. Cet outil pédagogique innovant et accessible, rend le recours a la vidéo aussi efficace
que d’assister physiquement au cours,

Avec la vidéo mise en ceuvre ainsi, les étudiants bénéficient d’'un moyen pédagogique qui respecte
et s’adapte en fonction de leur rythme, leur processus cognitif, et leur niveau d’apprentissage.
La solution de captation vidéo est composée de :

1.1 Kit serveur tout-en-un ;
Fourniture et installation du kit serveur composé d'une valise antichoc, maniable et facile a
transporter, permettant de mutualiser et de déployer le matériel rapidement, la valise contient un
serveur d'enregistrement équipé d'une carte audio, une carte d'acquisition HDMI, et de
accessoires de mise en marche de ce kit serveur nomade.
Fournir documentation technique du kit

Fournir agrément d'exploitation du fabricant

1.2 Licence de logiciel pour I'enregistrement et la diffusion
Fourmture et mstaiiation del Appllcatlon permettant d'enregistrer ses evenerﬁ

événements, ainsi gue de :
»  Gérer I'ensemble des sources et flux audio/vidéo entrants

= Gérer la diffusion sortante vers des plateformes de streaming
= Enregistrer I'ensemble des flux audio/vidéo
= Exporter vos vidéos vers |'application d'édition et de post-production
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Désignation et caractéristiques techniques

Fournir documentation technique du logiciel
Fournir agrément d'exploitation du fabricant

1.3 Licence de logiclel pour 1'édition et la post-production
Fourniture et installation de I’Application de base pour éditer, enrichir et gérer la publication de
ses événements avec la solution de captation vidéo, elle se compose d'une interface web,
accessible via un navigateur, offrant un espace dédié aux enregistrements effectués, avec outils de
visualisation, d'édition et de mise en page, ainsi que :
= Acces a l'application via portail dédié
= (estion des chaines, événements, documents, charte graphigue
= Définition de paramétres (titre, banniére, logo, site internet et réseaux sociaux,
apparences et description)
»  Diffusion, personnalisation et enrichissement des enregistrements (tags, images, liens...)
= Gestion de sommaire basé sur le séquencement et les moments de I'événement
»  Choix de 'apparence de diffusion
Fournir documentation technique du fogiciel
Fournir agrément d'exploitation du fabricant
2 STUDIO CAMERA 4K

Fourniture et installation y compris toute sujétions et accessoires de mise en marche de STUDIO.
Caractéristiques technigques minimales :

= Taille effective du capteur : 13.056x 7.344mm

= Résolution et fréguences d'images : 3840 x 2160p23.98,3840 x 2160p24,3840 x
2160p25,3840 x 2160p29.97,3840 x 2160p30,1920 x 1080p23.98,1920 x 1080p24,1920 x
1080p25,1920 x 1080p29.97,1920 x 1080p30,1920 x 1080p50,1920 x 1080p59.94,1920 X
1080p60,1920 x 1080i50,1920 x 1080i59.9,1920 x 1080i60,

= Mise au point automatique Mode Peaking.

= Contrdle du diaphragme : Le bouton IRIS ajuste automatiquement les paramétres du
diaphragme de I'objectif. Aucun pixel n'est donc écrété en mode film. Exposition
automatique « Scene average » {moyenne de la scéne) en mode vidég,”

» Monture active Micro 4/3

» Dimensions de I'écran : 1 x 10.1” - 1920 x 1200

* Type d'écran : 10.1” - TFT-LCD

= Commandes : Boutons pour la navigation sur les menus.

= Micro stéréo intégré

= Options de montage : 2 x montures de trépied de 3/8" 4 x points de montage filetés UNC
20 de 1/4" sur le haut de la caméra, 3 x points de montage filetés UNC 20 de 1/3" sur les
cotés gauche et droit de la caméra.

= Logiciel :
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{tem N°

Désignation et caractéristiques techniques

= Camera utility software

= Connexions :

» Sortie vidéo SDI : 1 x 12G-5DI 4:2:2 10 bits

r Entrée vidéo SDI: 1 x 12G-SDJ

« Entrée de référence : 1 x Entrée de référence

* Entrée et sortie fibre optique

= Entrée audio analogigue : 2 x XLR analogique commutable entre les niveaux micro et ligne

= Prise en charge de {'alimentation fantdéme -

« Sortie audio analogique : Sortie casque d'aviation (prise de type "Fixed Wing"} pour le
réseau d'ordres et le contrdle audio

= Sortie audio SDI: 2 canaux en 12G-5DI de 48Khz et 24 bits et 2 canaux pour le réseau
d'ordres sur les canaux 15-16.,

= Contrdle a distance: 1 x 2,5mm LANC pour le contréle du diaphragme et la mise au point.

" Interface de l'ordinateur : Port USB 2.0 mini B pour les mises a jour logicielles,

= Normes:

= Conformité aux normes SDI : SMPTE 292M

= Echantilionnage audio SD! : 48 kHz et 24 bits

Fournir fiche technique de la studio caméra

OBJECTIF 45-175mm
Caractéristiques techniques minimales :

= Construction optique 14 éléments en 10 groupes ;
= 2 éléments asphériques ;

a 2 lentilles ED

x Monture micro 4/3

. Traitement Nano Surface Coating

" Stabilisateur optique d'image

= Focale : 45-175mm

. Seuil d’'ouverture : FA4.0 grand angle — F5.6 télé

. Quverture minimum : F22

. Distance de mise au point minimum 0.9m

- Angle de vue diagonal 27° 3 7.1°

. Taille du filtre : 46mm

. Diamétre maximum : 61,6 mm

" Accessoires standard : capuchon et bouchon d’objectif avec sac de transport

Fournir fiche technigue de I'objectif
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item N° Désignation et caractéristiques techniques
4 Caméra PTZ professicnnelle
Caractéristiques techniques minimales :
" Prend en charge le protocole SRT pour le streaming vidéo 4K/60p
= Zoom optique 20x + Stabilisation optique de I'image
= Angle de vision horizontal de 75,1° {le plus large de sa catégorie)
Ll Diverses interfaces vidéo 4K (12G-SDI, HDMI, fibre optique, IP) avec sortie vidéo
simultanée 4K/HD
. Fonctionnalités avancées de la caméra, notamment la prise en charge de la sortie
V-LOG, le protocole FreeD pour le suivi de |la caméra AR/VR...
Fournir fiche technique
5 KIiT TREPIED AVEC ROTULE VIDEO
Caractéristiques techniques minimales :
Le trépied de gamme pro est en aluminium, avec pieds 3 sections dont les 2 premiéres en tandem.,
L'entretoise 3 mi-hauteur compatible 545B, avec bras pouvant étre ajustés individuellement en
longueur, ajoute de la stabilité au trépied.
Chaque pied peut é&tre rallongé et verrouillé a I'aide du systéme collerettes avec levier.
Des patins en caoutchouc, mieux adaptés aux sols durs, peuvent étre fixés aux extrémités des
pieds a la place des pointes.
Le moulage supérieur avec bol de 100mm est compatible avec les rotules PRO de filetage 3/8"
Il accepte une charge maximum de 25kg.
La rotule est de type fluide, tension inclin/pano réglable, charge utile 13.5 kg, boule 100mm,509HD
Disposant d’un réglage graduel du contrepoids, mais également un plateau & LED permettant de
mémoriser la position de celui-ci lorsque I'équilibre est trouvé, évitant ainsi de rechercher
systématiquement.
Fournir fiches techniques trépied et rotule
6 PUPITRE DE CONTROLE :

Caractéristiques techniques minimales :

Grand écran tactile pour une utilisation facile

Nouveau joystick pour une utilisation a une main
Prereglages de caméra PTZ simplifiés et mémoire de tragage :
Eléments de conception intuitifs basés sur les commentaires directs des opérateurs 'de ‘caméras
robotiques de tous les jours
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Item N*

Désignation et caractéristiques techniques

Sortie active 3G-5DI, 5 x RS-422, LAN PoE+, 2 x GPIO

PROMPTEUR
Caractéristiques technigues minimales :

Kit Prompteur Broadcast 17" avec monture et pare soleil large
Pack logiciel et interface

Dispositif de commande a pied de CueScript

Brightness 1700 nits
Contrast Ratio 100
Viewing Angle 170x160
Back light saver User selectable timing
Reverse/Rotation 4 way picture orientation

s

POSTE DE MONTAGE

Caractéristiques techniques minimales :

MACINTOSH TYPE iMac

Ecran

» Ecran Retina 5K de 27 pouces {diagonale) de 5 120 x 2 880 pixels

= Résolution de 5 120 x 2 880 pixels avec prise en charge de plus d’un milliard de couleurs
¢ Luminance de 500 nits

« Large gamme de couleurs {P3)

Processeur
s intel Core i7 hexacceur a 3,7 GHz (Turbo Boost jusqu’a 4,6 GHz)

Mémoire
*Mémoire 32 Go (2 x 16 Go) SODIMM DDR4 2666Mhz ; quatre logements SO-DIMM accessibles
par 'utilisateur Configurable en 64 Go

Stockage

¢ Fusion Drive de 270
Processeurs graphigques

+* AMD Radeon Pro Vega 56 8Go
Prises-en charge vidéo et caméra

Audio
* Haut-parieurs stéréo, Micro, Prise casque 3,5 mm

Micro-Casque
» Avec cable USB ou sans fil
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Désignation et caractéristiques techniques

* Type de microphone : omnidirectionnel

Connexions et extension

« Lecteur de carte SDXC

« Quatre ports USB 3 {compatibles avec les périphériques USB 2)
= Deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) avec prise en charge de :

« Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (connecteur RJ-45)

» Fente pour cdble antivol Kensington

Entrées

« Magic Keyboard avec pavé numérigue
+ Magic Mouse 2

* MagicTrackpad 2

Sans-fil

* Wi-Fi

» Connectivité Wi-Fi 802.11ac

» Compatible IEEE 802.11a/b/g/n

¢ Bluetooth

-+ Technologie sans fil Bluetooth 4.2

Systéme d’exploitation

» MacOs derniére version

Magic Keyboard avec pavé numérique - Frangais

Souri : Souris Magic Mouse 2

Garantie et service

* Une assistance technique téléphonique minimal de 3 mois et d’une garantie minimum d’un an.

PACK DUAL MICRO SANS FIL

Fourniture et installation y compris toutes suggestions d'exécution :
Caractéristiques techniques minimales :

Ensemble composé de 04 éléments :
1. Récepteur double

Jusqu’a 12 systémes compatibles

Diversity & antennes intégrées piloté par microprocesseur
QuickScan détermine la meilleure fréquence libre

Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm

LED bicolore d’indication audio

o Vert: Niveau audio normal

o Rouge: Niveau audio excessif (surcharge/saturation)

2. Emetteur ceinture compatible avec 'ensemble

LED affichant le niveau de batterie
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Désignation et caractéristiques techniques

Contrdie du gain

Synchronisation des fréquences rapide et facile.

Piles offrant une autonomie de 14 heures.

Portée de 100 m

3. Capsule du micro avec émetteur main

LED affichant le niveau de batterie

Contrdle du gain

Synchronisation des fréquences rapide et facile.

Piles offrant une autonomie de 14 heures.

Portée de 100 m

Atténuation de 10dB du gain

4. Microphone serre-téte statique

Microphone serre-téte confortable et ajustable, congu pour une utilisation sur scéne
Directivité cardioide offrant une bonne protection face aux larsens et diminuant {a reprise des sons
indésirables,

Son col de cygne flexible permet un positionnement optimum.

Léger et discret

Compatible avec tous les émetteurs compatibles bénéficiant de connecteurs TA4F
Réponse en fréquences optimisée pour une restitution claire et natureile des voix
Conception et fiabilité reconnue.

Ensemble fourni avec accessoires du-pack: windscreen, transformateur

Fournir les fiches technigues des composants du pack.

10

ENCEINTE MONITORING AMPLIFIEE

Fourniture et pose y compris toutes suggestions d'exécution
Caractéristiques technigues minimales ;

s Enceinte de monitoring 5" active 2 voies 100W de référence

= Bi-amplification puissante classe A/B de 100 watts pour un son fidéle et précis

= Haut-parleur des basses fréquences 5” & cdne, en Kevlar, pour des basses riches et définies

»  Haut-parleur des hautes fréquences 1” a déme en soie naturelle délivrant de superbes
détails transitoires

= Nouveau guide d’onde du tweeter optimisé pour une image sonore fine

= Contréle de I'espace acoustigque 3 positions pour 'adaptation du grave seion
I'environnement

de mixage (flat / -2dB / -4dB)

= Event arriére optimisé pour une réponse tendue dans les basses fréquences

= Blindage magnétique pour limiter toutes interférences avec d'autres egu;peme
électroniques

»  Entrées symétriques XLR et TRS jack 6,35 mm

»  Commande de volume a l'arriére

»  Témoin Led pour déterminer la position idéale d'I'écoute

= Réponse en fréquence : 52 Hz 35 kHz

= Fréquence du Crossover : 2,0 kHz
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Désignation et caractéristiques techniques

Fournir Ia fiche technique de I'enceinte monitoring amplifiée.

Puissance d'amplification des basses fréquences : 60 watts
Puissance d'amplification des hautes fréquences : 40 watts
Rapport signal/bruit (plage dynamique) ; > 105 dB (typique pondérée A)
Polarité : un signal positif sur Fentre + entraine un déplacement du cone basses fréquences
vers |'extérieur
Impédance d'entre : 20kOhms (symétrique), 10 kOhms (asymétrique)
Sensibilité d'entre ; un bruit rose de 85mV en entrée produit un niveau de sortie SPL de 96
dBA
a 1 métre {commande de volume au maximum}
Alimentation : programme en usine pour 115V 50/60 Hz ou 230V 50/60 Hz
Protections : interférences RF, limitation de courant de sortie, surchauffe, mise hors/sous
tension, filtre subsonique, fusible externe
Enceinte en MDF haute efficacité acoustique plaqué vinyle
Dimensions (enceinte) : 176 x 197 x 254 mm

11

CASQUE DE MONITORING

Ce prix rémunére la fourniture d’un Casque d’écoute conforme aux spécifications suivantes :

Fournir la fiche technique du casque de monitoring
Fourniture et pose y compris toutes suggestions d'exécution

Caractéristiques techniques minimales ;

Casque fermé, supra aural au design discret offrant une excellente isolation acoustique et
un trés bon ajustement

Transducteurs exclusifs de 45 mm a large ouverture avec diamant en Neodyne et bobines
en aluminium recouvertes de cuivre

Structure en métal soigneusement assemblés pour une longévité maximale

Clarté exceptionnelle sur une plage de fréquences étendue avec une réponse précise des
graves

Design basse impédance pour un niveau de sortie élevée depuis n'importe quelle sortie de
casque

Coussinets et arceau @ mémoire de forme de qualité pour un confort d’utilisation pendant
des heures

Coussinets et arceau détachables pour un remplacement facile

Jidéal pour les applications studio et broadcast

Cébles détachables (comprend un cable en spirale de 1,2 m & 3 m, un cible dr0|t de 3 m et
un céble droit de 1,2 m) :

12

MELANGEUR VIDED 4K

Caractéristiques techniques minimales :
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Désignation et caractéristiques techniques

Connexions
- Nombre d'entrées vidéo: 8
- Nombre de sorties vidéo: 6

- Entrée vidéo SD!: 4 x 10 bits SD/HD/Ultra HD 4K; deux canaux audio incorporés
- Entrée vidéo HDMI: 4 x HDMI type A; 10 bits SD/HD/Ultra HD 4K; deux canaux audio incorporés

- Sortie audio analogique: 2 x XLR
- Sortie audio SDI: 2 canaux incorporés

- Entrée audio analogique: 2 x XLR et 2 x RCA

- Entrée de synchronisation: Triple synchro ou Blackburst

- Synchroniseurs d'images internes: 8, sur toutes les entrées

- Sortie programme SDI: 1 x 10 bits SD/HD/Uitra HD 4K commutable

- Sortie programme HDMI: 1 x HDMI type A; 10 bits SD/HD/Ultra HD 4K commutable
- Sortie programme SD! down-convertie: 1 x 10 bits HD {Ultra HD 4K vers HD)

- Sortie SDI auxiliaire: 1
- Nombre de sorties MultiView: 1

- Sorties par MultiView: 1 x HD-5DI et 1 x HDMI

- Connexion pour pupitre de contréle: Ethernet 10/100/1000 BaseT; permet une connexion directe

entre pupitre et mélangeur, ou par le réseau

Standards
Support formats SD:

-625/25 PAL 4:3 et 16:9
-525/28.97 NTSC 4:3 et 16:9

Support formats HD:
-720p50
-720p59.94

- 1080i50

- 1080i59.94

Support formats Ultra HD 4K
- 3840x2160p23.98

- 3840x2160p24

- 3840x2160p25

- 3840x2160p25.97

- 3840x2160p30

Conformité SDI :
- SMPTE 259M
- SMPTE 292M

- Echantillonnage vidéo: 4:2:2
- Précision couleur: 10 bits
- Espace colorimétrique: REC 601, REC 709

Résolutions HDMI informatiques en entrée :
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- 720 x 480 & 59.94Hz
-720x576 a 50Hz
-1280x 720 a 59.94Hz
-1280x 720 & 50Hz

- 1920 x 1080 a 59.94Hz
- 1920 x 1080 a 50Hz
-3840x 2160 a 23.98Hz
- 3840 x 2160 a 24Hz
-3840x 2160 a 25Hz
-3840x 2160 a 29.97Hz

Conversion d'espace colorimétrie: matériel temps réel

- Délai de traitement: 1 ligne

- Mélangeur audio: 10 entrées sur 2 canaux; sélection On/Off, audio suit la vidéo, affichage des
niveaux et des crétes; controle de gain; les sorties analogigque peuvent étre utilisées pour une
écoute séparée

- Down conversion 4K to HD: 1

Logiciels
- ATEM Software Control Panel

Systémes d'exploitation

- Mac 0S X 10.7 ou supérieur

- Mac 05 X 10.8 ou supérieur

- Windows 7 64 bits et Windows 8 (32 bits et 64 bits)
Spécificités produit

- Nombre total de couches: 4

- Keyers montants: 1

- Keyers descendants: 2

- Keyers linéaires/luma: 3

- Chroma keyers: 1

- Générateurs de motifs; 2

- Générateurs de couleurs: 2

- Interface d'affichage: 1366 x 768

- Lecteurs de données: 2

- Canaux: Fill and key pour chaque lecteur de données

- Capacité de stockage images fixes réserve de données: 20 avec Fill and Key
- Formats d'images fixes: PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG et TIFF
- Nombre de fenétres: 1 x 10

- Fenétres rouables: 8

- Tally: Indicateurs Rouge pour programme et Vert pour préview
- Etiquettes de fenétres.sources; Oui

Alimentation
- Alimentation: universelle intégrée avec prise IEC C14 110-240V, 50-60 Hz
- Consommation: environ 60 watts

47
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Désignation et caractéristiques technlques

Fournir ia fiche technigue du mélangeur

13

PUPITRE DE CONTROLE MELANGEUR VIDED

Fourniture et installation y compris toutes suggestions d’exécution du Pupitre Mélangeur vidéo .
Caractéristiques techniques minimales :

- Points de croisement directs :10
- Points de croisement Shift ;20
- Type de bouton de point de croisement :Voyant LED tricolore
- Libellé des points de croisement :3 rangées, 24 caracteres sur écran LCD
- Sélecteurs pour la transition suivante :BKG, Key 1 —Key 4
- Indicateur de passage a I'antenne :4
- Sélecteurs de transition DSK :Auto, Cut, Tie/Preview.
- Prévisualisation de la transition :1
-  Affichage de la durée de transition :Via le menu principal
- Ecrans LCD pour les menus ;3
- Contrdle des menus :20 boutons
- Boutons macro dédiés :10
- Bus Destination :1
- Bus de sélection des sources :1
- Levier de transition :1
- Joystick 3 axes :1
- Pavé numérique :1
Connexions
Ethernet :
2 x 10/100/1000 BaseT avec sortie en boucle pour des panneaux de contrdle supplémentaires ou
des ordinateurs
Mises é jour logicielles :
1 X USB-C pour les mises a jour du firmware

Logiciel :
Applications logicielles : Software Control Panel.
Alimentation requise :

Tension de I'entrée :1 x AC 110 — 240V interne.
Alimentation redondante :Oui
Consommation d’énergie :45W

Fournir la fiche technique du Pupitre de controle Mélangeur vidéo

14

ENREGISTREUR 55D 4K

Fourniture et installation y compris toutes suggestions d'exécution Enregistreur studio Pro 4k sur
SsD

48
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Désignation et caractéristiques techniques

Caractéristiques technigues minimales :

Connexions

Entrée vidéo SDI:

- 3 x 10 bits SD/HD/3G commutable
-1 x 6G-SDI commutable

Sortie vidéo 5Dk

- 3 x 10 bits SB/HD/3G/6G commutable

-1 x 10 bits SD/HD/3G sortie moniteur commutable

-1 X 6G-SDI commutable

- Entrée vidéo analogique: 1 x composantes YUV sur 3 x BNC, compatible SD et HD
- Sortie vidéo analogique: 1 x composantes YUV sur 3 x BNC, compatible SD et HD
- Entrée vidéo HDMI : 1 x HDMI connecteur type A

- Sortie vidéo HDMI : 1 x HDMI connecteur type A

Entrée audio analogigue:

- 2 x connecteurs XLR pour audio professionnel symétrique

- 2 x connecteurs RCA pour équipements audio grand public asymétrique

- Sortie audio analogique: 2 x connecteurs XLR pour audio professionnel symétrique

Entrée audio SDi:
- 16 canaux incorporés dans les fiux SD et HD, en fichiers QuickTime
- 2 canaux incorporés dans les fichiers MXF Avid DNxHD

Sortie audio SDI:
- 16 canaux incorporés dans les flux SD et HD, en fichiers QuickTime
- 2 canaux incorporés dans les fichiers MXF Avid DNxHD

Entrée audio HDML:
- 8 canaux incorporés dans les flux SD et HD, en fichiers QuickTime
- 2 canaux incorporés dans les fichiers MXF Avid DNxHD

Sortie audio HDMI:

- 8 canaux incorporés dans les flux SD et HD, en fichiers QuickTime
- 2 canaux incorporés dans les fichiers MXF Avid DNxHD

- Entrée Timecode: 1 x connecteur XLR

- Sortie Timecode: 1 x connecteur XLR

- Interface SSD : 2 x disque 2,5" SATA 3 Gbits

- Entrée synchronisation : Blackburst ou Tri-Synchro

- Contréle de périphérique : port de contréle de type Sony™ compatible RS422.

- Contrdle de I'enregistreur : 12 boutons et jog pour contrdle local de HyperDeck Studio Pro ou
utilisation de l'interface rapide USB 2.0 ou Ethernet RJ45

- Configuration de I'enregistreur : interface haute vitesse USB 2.0 ou panneau.avant
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Désignation et caractéristiques techniques

| Prise en charge formats SD:

Compléments

Interface ordinateur:

- 1 x connexion Thunderbolt™ pour acquisition des flux audio/vidéo

-1 x connecteur USB 2.0 type Mini-8 pour la configuration initiale, mise a jour de programme
interne et logiciel de contréle HyperDeck Utility

Standards

-625/25 PAL, 525/29.97 NTSC
- 480p60 et 576p50 via HDMI uniquement

Prise en charge formats HD:

- 720p50, 720p59.94, 720p60 © Atreid

- 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 © Atreid

- 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 10$0P5F30 © Atreid

- 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p6&0

Prise en charge formats 4K:

- 3840x2160p23.98, 3840x2160p24, 3840x2160p25, 3840x2160p29.97, 3840x2160p30

- 1a lecture de contenu 4K s'effectue & partir d'un seul fichier QuickTime Apple ProRes

- Normes SDI : SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M

- Prise en charge. des métadonnées SDi : HD RP188 et sous-titrage malentendants

- Echantillonnage vidéo : 4:2:2 et 4:4:4

- Echantillonnage audio : échantillonnage de diffusion standard en 48 kHz et 24 bits

- Profondeur de couleurs : 10 bits

- Espace colorimétrigue : REC 601, REC 709

- Prise en charge de formats multiples : Les connexions SDI, HDMI et analogiques composantes
commutent entre définition standard et haute définition. Les connexions SDI commutent entre
270 Mb/s SD-SDI, 1.5 Gb/s HD-SDI, 3G-5DI et 6G-SDi

Prise en charge de codecs:

- Sans compression QuickTime

- Apple ProRes 422 {HQ) QuickTime

- Apple ProRes 422 QuickTime

- Apple ProRes 422 (LT} QuickTime

- Apple ProRes 422 (Proxy) QuickTime
- Avid DNxHD QuickTime

- Avid DNxHD MXF

- Ecran ; écran LCD intégré pour visionnage image, audio, timecode et configuration via menus

Fournir la fiche technique de I'enregistreur
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15 DISQUE DUR 960 Go 5D
Fourniture et installation y compris toutes suggestions d'exécution du disque dur professionnel
SSD, résistant et durable compatible 4K d’une capacité de 960 Go,
Caractéristigues techniques minimales ;
»  Format Disque dur SSD 2,5 pouces
=  Capacité : SV-GS96 : 960 Go
= Interface SATA I
= Vijtesse de transfert Lecture : 550 Mo/s
»  Ecriture : 500 Mo/s
*  Systéme de fichier Non initialisé par défaut
= Température de fonctionnement De 0 °C 3 70 °C
»  Température de stockage De -40 °C 4 85 °C
» Téraoctets en écriture 2 400 téraoctets en écriture
= Prend en charge les systémes d'exploitation Windows 7, 8.1, 10, Mac 0S v. 10.9, 10.10,
10.1%, 10.12
» Dimensions 100 (I} x 69,85 (L} x 9,5 (H) mm
Fournir la fiche technigue du disque dur
16 KIT D'ECLAIRAGE LED

Fourniture et installation y compris toutes suggestions d'exécution du
Kit 3 panneaux bicolores LED 3200 - 5500 k
Double systéme d'alimentation
Luminosité réglable et affichage numérique
CRI 95+ [umiére pure et précise
Caractéristiques techniques minimales

Spécifications :

Courant de fonctionnement <4A
Puissance 45W

Angle de faisceau 75°
Température de couleur 3200K-5500K
Source de courant DC1SV
Mode de fefroidissement Ventilation naturelle
Fréquence 3 distance 2.4GHZ
Chaines 3

Groupes ABCD
Portée a distance <£100m
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Volume (L * W * H) 238 * 190 * 32 mm

Le kit comprend :

3 x Panneaux HR672C

3 x Rotules orientahles

3 x Spigots 5/8 "

3 x Adaptateurs secteur AC
6 x Batteries

2 x Télécommandes

1 x Malette

Accessoires fournis avec le kit :
3 x Trépied & hauteur ajustable compatible les panneaux d’éclairage
Fournir la fiche technique du kit d’éclairage

17 BUREAU DE STUDIO
Fourniture et installation y compris toutes suggestions d’exécution d’un bureau professionnel de
régie congu pour studio ayant les spécificités suivantes :
Caractéristiques techniques minimales :
» Deux emplacements pour rack format 19" de 3U pour les équipements
= Tablette extensible pour claviers (jusqu'a 88 touches - 142,5 cm) pouvant &tre montée en 4
hauteurs différentes
x  Capacité de charge max. tablette de clavier: 12,5 kg
= Surface de travail avec largeur et profondeur accrues
»  Goulotte de cbles & l'intérieur pour prises multiples
= Accessible de l'avant et de l'arriére
» Logement de cible pour installation murale a hauteur d'écran
=  Matériau : bois MDF
=  Dimensions extérieures (L x H x 1) : 1550 x 932 x 650 mm
= Couleur : au choix du maitre d’'ouvrage
Fournir la fiche technique du bureau
18 ORDINATEUR DE BUREAU PRO

Fourniture d’un ordinateur de bureau pro haute performance dédié aux travaux d’édition vidéo,
de modélisation et de travaux multimédia intensifs ayant les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques technigues minimales :

»  Fréguence du processeur : 2,9 GHz,

= Vitesse du processeur { turbo} : 4,80 Ghz ji
= Cache: 16 Mo o
» Hyper-threading : oui |
= Famille de processeur : 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7,
=  Modele de processeur: {7-16700.
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=  Mémoire interne : 32 Go,
»  Type de mémoire interne : DDR4-SDRAM.
»  Supports de stockage: 2 To HDD 7200 RPM + 1 To 55D,
*  Lecteur de cartes mémoires intégré.
= Modéle de contréleur graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070.
= Technologie de la mémoire graphique : GDDR6
w  Standard LAN sans fil ; {EEE 802.11ax / Bluetooth 5.0 / Gigabit Ethernet
w  Systeme d'exploitation installé : Windows 10 Professionnel
»  Architecture du systéme d’exploitation : 64-bit.
w 1SV certification
»  Fonctionnement silencieux : inférieur 4 40 dBA
» |Interfaces/ ports:
- USB2.0x2
- USB3.Z2GenltypeAx4
- USB3.2Gen2typeAxl
- USB3.2Gen2typeCx1
- Entrée audio : oui
- Sortie audio : oui
- Réseau RI45: oui
=  Caractéristiques physiques:
- Couleur : bianc
- Type de chassis : tour 181
- Finition : panneau supérieur effet bois
- Dimensions : 375x200x406 mm
®  Accesscires inclus :
- Ensembie Clavier et Souris sans fil avec touches rétroéclairées du clavier et capteur
souris haute définition de 1200 dpi.
= Certification : RoHS

Fournir les fiches techniques de I'ordinateur.

Faurnir I'agrément d’explaitation du fabriquant.

19 MONITEUR PRO 27" UHD

Fourniture d’un moniteur pro UHD dédié aux travaux professionnels nécessitants une
reproduction fidéle des couleurs, ayant les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques techniques minimales :

= Ecran mat IPS de 27 pouces avec résolution Ultra HD {3840 x 2160)
= Couleurs exceptionnelles : certification PANTONE, Delta E <1

»  Gamme de couleurs étendue : 90% DCI-P3 / 99% sRGB

= Expérience visuelle intense certifiée VESA DisplayHDR 400
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ltem N°

Désignation et caractéristiques techniques

= NVIDIA G-SYNC Compatible : graphismes ultra-fluides, faible latence

» Temps de réponse ultra-rapide de 1 ms avec le mode Visual Response Boost
= Taux de rafraichissement de 144 Hz via DP

= Connecteurs : 2x HDM! 2.0 + 2x DisplayPort 1.4 + Hub USB 3.0 4 ports

= Pied ergonomique : inclinable, hauteur réglable 180 mm, panoramique, pivot
= Capteur de lumiére intelligent intégré

» Capot de protection

= Design Aluminium, Socle en bois

Fournir {a fiche technique du moniteur
Faurnir I'agrément d’exploitation du fabriquant.

20

ECRAN INTERACTIF TACTILE 86"

Fourniture et installation d’un écran interactif tactile de 86 pouces de marque mondialement
reconnue.

Caractéristiques minimales de Vécran :

Technologie : Ecran 2 cristaux liquides (LCD) et rétroéclairage Direct LED
Panneau : iPS

Surface active du panneau : 1895 x 1066 mm

Rapport de forme ; 16 :9

Résolution native : 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra Haute Définition
Luminosité : 400 cd/m?

Ratio de contraste 1200 :1

Ratio de contraste dynamique 4000 :1

Angle de vision : 178° / 178°

Profondeur de couleur ; 1,073 milliard de couleurs (10 bit)

Temps de réponse : 8 ms

Fréquence de rafraichissement : 60 Hz UHD

Pas de pixel : 0.4935 x 0.4835 mm

Orientation prise en charge : Paysage

Dalle : Verre trempé de sécurité antireflet de 4 mm {(MOHS 7)
Technologie d’écriture : Zero air gap

Haut-parleurs intégrés : 2 x 16 Watt

Connectivité ;

Entrées audio et vidéo numériques : 4 x HDMI 2.0

Sorties audio et vidéo numériques : 1 x HDMI 2.0

Entrée audio et vidéo analogique : 1 x VGA (DE-15 femelle} + audio (connecteur TRS 3,5 mm)
Sortie audio analogique : 1 x audio {connecteur TRS 3,5 mm)

Sortie audio numérique : 1 x S/PDIF

Ports de données USB : 1 x USB-C {puissance de sortie jusqu’a 45W); 1xUSB 2.0;3xUSB 3.0
Connecteur JAE TX24 pour module OPS

Entrée de contrdle : 1 x COM DE-9 (RS-232C standard)

Réseau : connecteur RJ-45 {100 Mbit/s) LAN; WiFi : 2.4 / 5 GHz {IEEE 802.11 a/b/g/n/ac);
Bluetooth : 4.2

Fonctionnement :
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Désignation et caractéristiques techniques

Systéme d’exploitation : Android 8.0

Architecture :

-RAM :3GB

-ROM :32GB

Tactile interactif :

- Technologie V-Sense a reconnaissance tactile infrarouge

- Détection d’entrée : 20 points d'entrée

- Détection des outils de mesure physiques.

- Connexion tactile : 1 x USB-B 3.0

- Reconnaissance tactile haute précision : doagt et stylet pass:f

- Temps de réponse : < 4 ms (toucher simple), < 10 ms (entrées tactiles max.}

- Précision: £ 1 mm

- Compatibilité : Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS

- Bouton multifonction permettant un accés rapide aux actions courantes

- Capteur intégré de lumiére ambiante et de mouvement

Caractéristiques physigues :

Dimensions ; 1959x1168x87 mm

Poids net : 68,85 kg

Accessoires inclus :

- Manuel utilisateur, télécommande, cordon d'alimentation, cable HDMI, cable USB,

cible USB-C, 02 stylets ergonomiques passifs, 02 porte-stylets magnétiques, support de fixation

murale.

- Support ldve-écran électrique de méme marque que I'écran interactif, ayant un débattement

vertical de 660 mm, mobilité via 04 roulettes pivotantes, 02 avec frein, charge maximale 120 kg,

compatible taille d"écran 86 pouces.

Informations réglementaires :

Certifications écran : CE, FCC

Caractéristigues logicielles :

- Interface d'utilisation intuitive avec raccourcis ergonomiques de présentations, tableau blanc et
suite logicielle.

- Annotatlon et partage des notes mstantanément avec tous les appareils compattbles

- Partage mstantane des notes par e-mail, USB ou QR code,
- Partage sans fil de contenus.

Suite fogicielle : NRRN

- Une plateforme d’apprentissage Saa$, plug and play, accessible sur mternet S\'ms mstall
logicie! ni add-on pour accéder aux legons et suivre les cours.

- Fonction OnAir, permet aux enseignants de diffuser des cours collaboratifs en dtrect |Is peuvent
ainsi mobiliser au cours de leurs sessions en direct les conienus et outils de leur choix et les
diffuser aux éléves connectés ou qu’ils soient.

- Bibliothéque de contenus et ressources numérique préts a I'emploi.

- Connexion et participation aux sessions de partage via identification QR code,

- Partage de devoirs interactifs, de lecons et d’exercices depuis ia plateforme.
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tem N° Désignation et caractéristiques technigues

- Création des questionnaires et des quizz interactifs,

- Outils de réalité augmentée permettant la reconnaissance des outils de mesures traditionnels et
I'association des outils d’apprentissage physiques et numérigues.

Pour des raisons de compatibilité, la suite logicielle doit &tre de méme marque que I'écran
interactif.

Propriétés écologicues et électriques :

Alimentation : 100 ~ 240 Volt — 50/60 Hz

Consommation : 168 Watt

Fournir [es fiches techniques écran — support - suite logicielle.

Fournir I'agrément d’exploitation du fabriguant.

21 ECRAN D’AFFICHAGE 50’ UHD :

Fourniture d'un écran d’'affichage UHD 4k pour la régie de production ayant les caractéristiques
minimales suivantes :
e Ecran:
Dimension de {"écran: 50 pouces
Type/Technologie: Module LCD TFT avec rétroéclairage LED
Zone d’affichage (mm): 1095,84 (H) x 616,4.(V)
Rapport hauteur/largeur: 16:09
Couleurs: Couleurs 1,07B
Luminosité: 350 nits (typ.)
Contraste; 4000:1 (typ.)
Temps de réponse: 8 ms
Angles de vision: H= 178,V =178 (typ.)
Durée de vie du rétroéclairage: 30 000 Heures
Traitement de surface: Anti-reflet, 3+ (Diffusion globale = 2%)
Couronne: Fin
Orientation: Paysage
e Entrée:
HDMI: x2
RGB / VGA: x1
bVI: x1
Audio: x1 PC audio (3,5 mm)
RS-232:x1
Filtre pass-through RI: x1
CARTE SD/SDHC: x1 {Micro SD)
» Sortie:
Audio: x1 [RCA)
RS232: x1
Filtre IR pass-through: x1
LAN
Ri45: x1

-

“\
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Désignation et caractéristiques techniques

uss
Type A: Type A 2.0:x 1 (lecture USB)
Type A3.0:x 1 (lecture USB)
HAUTS-PARLEURS
10W x 2
+ Compatibilité :
RGB PC/HDMI PC: Jusqu’a 1920x1080 a 60Hz. Voir le tableau de synchronisation (RGB PC)
HDMI: 4801, 480 p, 720 p, 1 080 i, 1 080 p, 4K2K & 60Hz
DVI: 4801, 480 p, 720 p,10801i,1 080 p
Version Android: Android 5.0.1
e Puissance:
Tension: 100-240 VCA +/- 10 % plage étendue
Consommation: Normal 140 W, Max 175 W
» Ergonomie :
Fixation murale (VESA® ): 400 x 400 mm
s Condition de fonctionnement :
Température (2C): 5340 °C
Humidité: 20 % a 80 %
e Dimensions {LxH xP}:
Physique (pouce / mm): 44,24 x 25,46 X 2,67 po. / 1123,6 X 646,7 x 67,8 mm

Télécommande )
Support de fixation sur Pied pour Ecran de 50

Fournir la fiche technigue de I'écran.

22

TRANSMETTEUR HBMI

Transmetteur HDMI sans fil a fonction tactile de rétro-commande de périphériques synchronisés,
Caractéristiques techniques minimales ;

- Dimensions ;

Transmetteur : 65mm x65mm x 20mm

Céble HDM! : 150 mm

Cable USB : 250 mm

- Qualité de la Transmission sans fil ; effet miroir instantané son et image1080p a 60,
- Compatibilité : Transmetteur HDMI de méme marque que I'écran interactif tact
PC, tablette, écran interactif, Smartphones ... /
- 0§ indépendant : Compatible Windows, Mac, Andreid, linux
- Wifi : Wifi 802.11 b /g/n 2.4G 2T2R

- Alimentation d’entrée : USB 5v 1A

- Fonctionnement : dans la plage de connexion du retour WIF!
- Slide switch :

Latence limité entre 'émetteur et le récepteur

Affichage fluide des contenus muitimédia

- Commande Touch back : contrdle de Vordinateur depuis I'écran d’affichage sans télécommande.

-
N

W

37
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- Indicateur d’action et de statut : LED multicouleurs
Fournir fiche technigue du transmetteur

23

CAMERA 4K

Fourniture et installation d’'une caméra grand angle 4K avec microphone omnidirectionnel et
fonction de réduction de bruit compatible avec les écrans interactifs tactiles.

Compatibilité :
Plug and play USB, compatible Skype, Teams, Zoom Meetings, Microsoft Cortana, Windows Hello,
Cisco Webex, Hangouts ...

Pour des raisons de compatibilité, la camera doit étre de méme marque que I'écran interactif.

NB : Fournir fiche technique de la camera

Caractéristiques technigques minimales ;

Capteur 1/2.5", CMOS, Pixel effectif : 8.29M

Mode de balayage : progressif

Objectif : M12, Focus : f= 2.8mm, FOV : 120°

Autofocus : pris en charge

Luminosité minimale : 0.05 lux (F1.8, AGC ON)

Obturateur : 1/30s ~1/10000 s

Balance des blancs : automatique, manuel

Réduction de bruit : 2D, 3D réduction de bruit digital
Compensation backlight : pris en charge

Couleur systéme/Compression : H.264 / MIPEG /YUY2 / NV12
Format Video ; UHD@30fps, 1080P @30fps/25fps, 720p@30fps/25fps,
960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

Protocol de communication vidéo USB : UVC 1.1

Interface USB: 1 x UXB 3.0 Type B

Voltage entrée : 5V alimentation USB

Consommation électrique : 600 mA (max)

24

VISUALISEUR NUMERIQUE 13MP :

Caractéristiques techniques minimales :

Visualiseur caméra pour document robuste de 13 mégapixels

obtenir I'angle idéal pour afficher les éléments des présentations,
résolution de sortie : Full HD 1080p {1920x1080)

équipé d’'un zoom x35.2

capteur : 1/3.06” CMOS
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» cadence 60 images/s

= Focus : auto/manuel

= Zone de capture : A3 {450X340}

* Annotation intégrée : oui

=  Minuteur /ePTZ :ouifoui

= HDM,VGA,USB

= Stockage interne : 128 Mo -

= Stockage externe ; SDHC

» Lampe LED incorporée

» Une sortie audio jack 3.5mm

= Dimensions en service : 159 x39.2x 47 cm

»  Dimensions plié : 15.9x5.6x28.1cm

= Popids: 1.95 kg

= Spurce d’alimentation : 100 — 240V

» Télécommande et adaptateur secteur fournis
= Compatible Windows, macOS et Chrome OS

NB : Fournir fiche technique du visualiseur

25 ONDULEUR
Caractéristiques techniques minimales :

Type : Protection intelligente

Topology : Line interactive

Puissance W/ VA:2200W /3000 VA

Tension de sortie : 220V /240 V

Tension d'entrée : 230V

Phase {Sortie/Entrée}: 1/1

Connexions de sortie : {8) IEC-320-C13, (1) IEC-320-C19
Connexions d'entrée : (1) IEC-320-C20

Port d'interface : 1 USB 2.0, 1 RS-232

» Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d’ceuvre ;

26 ECHELLE
Caractéristiques technigues minimales :

Fourniture et pose d’une écheile en Aluminium Double de 2+2m

27 STRUCTURE EN ALUMINIUM

59

~
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Caractéristiques techniques minimales :

Fourniture et pose d’une structure en aluminium en tube en composition triangulaire pour studio
en composition de de largeur de 4m et de deux longueurs de 5m

28

PROJECTEUR DE DECOQUPE
Caractéristiques techniques minimales :

Fourniture et pose d’un projecteur éclairage de découpe LED pour studio TV

2700K-5600k réglage de I'intensité par dimmer intégré
livré avec: Clamp et élingues

29

PROJECTEUR D'AMBIANCE
Caractéristiques techniques minimales :

Fourniture et pose d’un projecteur d’ambiance LED pour studio TV
2700K-5600k reglage de {'intensité par dimmer intégré
livré avec: Clamp et élingues

30

CONSOLE LUMHERE

Fourniture et pose d’une console de gestion de lumiere numérique

31

SUPPORT FOND MOTORISE
Caractéristiques technigues minimales :

Fourniture et pose d’un support motorisé électrique composé de 4 enroulements y compris
commande murale y compris fond en vert de 3m de large un fond en blanc de méme largeur, un
fond en noir de méme largeur, un fond jaune de méme largeur.

32

REFLECTEUR

Réflecteurs rectangle pliable 90/120 cm environ noir argent ou blanc avec sac

33

LIGHTBOARD

Light board 66
Light board avec roulette (cadre et roulette de couleur noire)

34

Table de mixage

Fourniture et pose d’une table de mixage numérique Protools
p

35

Logiciel Protools

Fourniture et installation d’une License permanente du logiciel Protools Ultimate
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Tableau de répartition

item

Désignation

CMmC
RABAT

cmc
TANGER

cMC
BENIMELLAL

Total

SOLUTION DE CAPTATION VIDEQ

11

Kit serveur tout-en-un

[EEY
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Licence de logiciel pour l'enregistrement et
la diffusion

=
W

Licence de logiciel pour I'édition et la post-
production

Y
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33| UGHTBOARD 1 1 3
34 | Table de mixage Protools 1
35 | Logiciel Protools 1 1 3

 LE SOUMISSIONNAIRE

Lu et accepté
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par les concurrents
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Lot Unique : Equipements multimédia pour STUDIO MOOC CMC

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristigues
du matériel proposé.
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou modifiées.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la figne correspondante a l'item.
Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,.... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne
« Proposition du soumissionnaire ».

Item
Nll

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
administration

Le STUDIO MOOC doit étre livré et installé solution clé en main en
intégrant l'installation des différents items objet de cet appel d’offres
avec toutes les licences nécessaires pour son fonctionnement ainsi que
la livraison du manuel d’installation et d’exploitation et le schéma
synoptique du STUDIO. '

1

SOLUTION DE CAPTATION VIDEO
Fourniture et installation d'une solution de captation vidéo,
simple et intuitive, adaptée a un usage pédagogigue universitaire
ou professionnel, permettant d'enregistrer et de diffuser en direct
tout type de formation trés facilement et sans mobilisation de
moyens humains et matériels conséquents.
La solution permet la création et la diffusion de supports
pédagogiques :
= |’enregistrement est mis en ceuvre directement et
simplement par le professeur afin de ne pas perturber ses
méthodes d’enseignement en ayant recours a du
personnel technique supplémentaire.
= Le Player VOD de diffusion permet a I'étudiant de
bénéficier d’une expérience vidéo au plus proche du
présentiel, grice a |a possibilité donnée a I'étudiant de
choisir son angle de vue. Cet outil pédagogique innovant
et accessible, rend le recours a la vidéo aussi efficace que
d’assister physiquement au cours.

Avec la vidéo mise en ceuvre ainsi, les étudiants bénéficient d’un
moyen pédagogique qui respecte et s'adapte en fonction de leur
rythme, leur processus cognitif, et leur niveau d’apprentissage.
La solution de captation vidéo est composée de :

Marque ;
Référence :
Caractéristique
proposée ;

1.1

Kit serveur tout-en-un :
Fourniture et installation du kit serveur composé d'une valise
antichoec, maniable et facile a transporter, permettant de

Marque
Référence:
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Item
Nﬂ

Désignation et caractéristiques technigues

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
'administration

mutualiser et de déployer le matériel rapidement, la valise
contient un serveur d'enregistrement équipé d'une carte audio,
une carte d'acquisition HDMI, et des accessoires de mise en
marche de ce kit serveur nomade.

Fournir documentation technique du kit

Fournir agrément d'exploitation du fabricant

Caractéristique
proposée ;

1.2

Licence de logiciel pour I'enregistrement et [a diffusion
Fourniture et installation de I’Application permeitant d'enregistrer
ses événements avec la solution de captation vidéo, elle est
constituée d'une interface web, accessible via le navigateur
Google Chrome, cette interface permet de créer, enregistrer,
diffuser en direct et exporter ses événements, ainsi que de :
= Gérer I'ensemble des sources et flux audio/vidéo entrants
» Gérer la diffusion sortante vers des plateformes de
streaming
»  Enregistrer 'ensemble des flux audio/vidéo
»  Exporter vos vidéos vers |'application d'édition et de post-
production
Fournir documentation-technique du logiciel
Fournir agrément d‘exploitation du fabricant

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

1.3

Licence de logiciel pour I'édition et la post-production
Fourniture et installation de |’Application de base pour éditer,
enrichir et gérer la publication de ses événements avec la solution
de captation vidéo, elle se compose d'une interface web,
accessible via un navigateur, offrant un espace dédié aux
enregistrements effectués, avec outils de visualisation, d'édition
et de mise en page, ainsi que :
»  Acces 3 I'application via portail dédié
= Gestion des chaines, événements, documents, charte
graphique
» Définition de paramétres (titre, banniére, logo, site
internet et réseaux sociaux, apparences et description)
= Diffusion, personnalisation et enrichissement des
enregistrements (tags, images, liens...}
» Gestion de sommaire basé sur le séguencement et les
moments de I'événement
= Choix de I'apparence de diffusion

Fournir documentation technigue du logiciel
Fournir agrément d'exploitation du fabricant

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

65
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2 | STUDIO CAMERA 4K

Fourniture et installation y compris toute sujétions et
accessoires de mise en marche de STUDIO.

Caractéristiques techniques minimales :

= Taille effective du capteur : 13.056x 7.344mm

* Résolution et fréquences d'images : 3840 x
2160p23.98,3840 x 2160p24,3840 x 2160p25,3840 x
2160p29.97,3840 x 2160p30,1920 x 1080p23.98,1920 x
1080p24,1920 x 1080p25,1920 x 1080p29.97,1920 x
1080p30,1920 x 1080p50,1920 x 1080p59.94,1920 X
1080p60,1920 x 1080i50,1920 x 1080i59.9,1520 x
1080i60,

» Mise au point automatique Mode Peaking.

= Contréle du diaphragme : Le bouton RIS ajuste
automatiquement les paramétres du diaphragme de
I'objectif. Aucun pixel n'est donc écrété en mode film,
Exposition automatique « Scene average » (moyenne de la
scéne) en mode vidéo.

= Monture active Micro 4/3

= Dimensions de I'écran : 1 x 10.1" - 1920 x 1200

» Type d'écran : 10,1" - TFT-LCD

= Commandes : Boutons pour la navigation sur les menus.

= Micro stéréo intégré

= Options de montage : 2 X montures de trépied de 3/8” 4 x
points de montage filetés UNC 20 de 1/4" sur le haut de la
caméra, 3 x points de montage filetés UNC 20 de 1/3” sur
les cOtés gauche et droit de la caméra.

s Logiciel ;

= Camera utility software

» Connexions :

= Sortie vidéo SDI : 1 x 12G-SDI 4:2:2 10 bits

= Entrée vidéo SDI : 1 x 12G-SDI

= Entrée de référence : 1 x Entrée de référence

« Entrée et sortie fibre optique

= Entrée audio analogique : 2 x XLR analogique commutable
entre les niveaux micro et ligne

= Prise en charge de I'alimentation fantdme

Marque :
Référence:
Caractéristique
proposée :
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= Sortie audio analogique : Sortie casque d'aviation (prise de
type "Fixed Wing") pour le réseau d'ordres et le contrble
audio

= Sortie audio SDI: 2 canaux en 12G-SDI de 48Khz et 24 bits
et 2 canaux pour le réseau d'ordres sur les canaux 15-16.

= Contrdle a distance: 1 x 2,5mm LANC pour le contrdle du
diaphragme et la mise au point.

" Interface de V'ordinateur : Port USB 2.0 mini B pour les
mises a jour logicielles.

= Normes:

» Conformité aux normes SDI : SMPTE 292M

» Echantillonnage audio SDI : 48 kHz et 24 bits

Fournir fiche technique de la studio caméra

3 OBJECTIF 45-175mm Marque :
Caractéristiques technigues minimales : Référence :
Caractéristique
. Construction optique 14 éléments en 10 groupes ; proposée :
= 2 éléments asphériques ;
= 2 lentilles ED
u Monture micro 4/3
. Traltement Nano Surface Coating
= Stabilisateur optigue d’'image
u Focale : 45 - 175mm
. Seuil d’ouverture : F4.0 grand angle — F5.6 télé
. Quverture minimum : F22
u Distance de mise au point minimum 0.9m
u Angle de vue diagonal 27° a4 7.1°
" Taille du filtre : 46mm
" Diamétre maximum : 61,6 mm
" Accessoires standard : capuchon et bouchon
d’objectif avec sac de transport
Fournir fiche technigue de I'objectif
4 {Caméra PTZ professionnelle Marque :
Caractéristiques techniques minimales : Référence :
Caractéristique
# Prend en charge le protocole SRT pour le proposée :

streaming vidéo 4K/60p

67

“




MAITRE D'OUVRAGE

—FONCIERE—

r o
NS

T -k Voie de PAvenie

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Item
No

Désignation et caractéristigues techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
'administration

" Zoom optigue 20x + Stabilisation optique de
i'image

» Angle de vision horizontal de 75,1° {le plus large
de sa catégorie)

- Diverses interfaces vidéo 4K (12G-SDI, HDMI, fibre
optique, iP} avec sortie vidéo simultanée 4K/HD

] Fonctionnalités avancées de la caméra,
notamment la prise en charge de la sortie V-LOG,
le protocole FreeD pour le suivi de la caméra
AR/VR...

Fournir fiche technique

KIT TREPIED AVEC ROTULE VIDEQ

Caractéristiques technigues minimales :

Le trépied de gamme pro est en aluminium, avec pieds 3 sections
dont les 2 premiéres en tandem., L'entretoise a mi-hauteur
compatible 5458, bras pouvant étre

individuellement en longueur, ajoute de la stabilité au trépied.

avec ajustés

Chaque pied peut &tre rallongé et verrouillé a 'aide du systeme
collerettes avec levier.

Des patins en caoutchouc, mieux adaptés aux sols durs, peuvent
étre fixés aux extrémités des pieds a la place des pointes.

Le moulage supérieur avec bol de 100mm est compatible avecies
rotules PRO de filetage 3/8"

Il accepte une charge maximum de 25kg.

La rotule est de type fluide, tension inclin/pano réglable, charge
utile 13.5 kg, bouie 100mm,509HD

Disposant d’un réglage graduel du contrepoids, mais également
un plateau & LED permettant de mémoriser la position de celui-ci
jorsque l'équilibre est trouvé, évitant ainsi de rechercher
systématiquement.

Fournir fiches techniques trépied et rotule

Marque :
Référence :
Caraciéristique
proposée :

PUPITRE DE CONTROLE :

Marque :
Référence :
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Caractéristiques techniques minimales : Caractéristique
proposée :
Grand écran tactile pour une utilisation facile
Nouveau joystick pour une utilisation & une main
Préréglages de caméra PTZ simplifiés et mémaoire de tracage
Eléments de conception intuitifs basés sur les commentaires
directs des opérateurs de caméras robotigues de tous les jours
Sortie active 3G-5D|, 5 x R5-422, LAN PoE+, 2 x GPIO
7 |PROMPTEUR Margue :
Caractéristiques techniques minimales : Référence :
Caraciéristique
Kit Prompteur Broadcast 17" avec monture et pare soleil large proposée
Pack logiciel et interface
Dispositif de commande a pied de CueScript
Brightness 1700 nits
Contrast Ratio 100
Viewing Angle 170x160
Back light saver User selectable timing
Reverse/Rotation 4 way picture orientation
8 POSTE DE MIONTAGE Margue :
Référence:
Caractéristiques techniques minimales : Caractéristique
proposée :

MACINTOSH TYPE iMac

Ecran

e Ecran Retina 5K de 27 pouces {diagonale) de 5 120 x 2 880 pixels
* Résolution de 5 120 x 2 880 pixels avec prise en charge de plus
d’un milliard de couleurs

¢ Luminance de 500 nits

* Large gamme de couleurs (P3)

Processeur
« Intel Core i7 hexacceur & 3,7 GHz (Turbo Boost jusqu’a 4,6 GHz)

Mémoire

sMémoire 32 Go (2 x 16 Go) SODIMM DDR4 2666Mhz ; quatre
logements SO-DIMM accessibles par I'utilisateur Configurable en
64 Go

Stockage
e Fusion Drive de 2To
Processeurs graphiques
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* AMD Radeon Pro Vega 56 8Go
Prises-en charge vidéo et caméra

Audio
» Haut-parleurs stéréo, Micro, Prise casque 3,5 mm

Micro-Casque
« Avec cable USB ou sans fil
+ Type de microphone : omnidirectionnel

Connexions et extension

 Lecteur de carte SDXC

* Quatre ports USB 3 (compatibles avec les périphériques USB 2)
» Deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) avec prise en charge de :

« Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (connecteur RJ-45)

* Fente pour cable antivol Kensington

Entrées

* Magic Keyboard avec pavé numérique
+ Magic Mouse 2

» MagicTrackpad 2

Sans-fil

* Wi-Fi

» Connectivité Wi-Fi 802.11ac

» Compatible IEEE 802.11a/b/g/n

* Bluetooth

« Technologie sans fil Bluetooth 4.2

Systéme d’exploitation

» MacOs derniére version

Magic Keyboard avec pavé numérique - Francais

Souri : Souris Magic Mouse 2

Garantie et service

¢ Une assistance technique téléphonique minimal de 3 mois et
d’une garantie minimum d’un an.

PACK DUAL MICRO SANS FiL

Fourniture et installation y compris toutes suggestions
d'exécution ;
Caractéristiques techniques minimales :

Ensemble composé de 04 éléments :

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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ltem

N° Désignation et caractéristiques techniques

1. Récepteur double

Jusgu’a 12 systémes compatibles

Diversity a antennes intégrées piloté par microprocesseur
QuickScan détermine |a meilieure fréquence libre

Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm

LED bicolore d’indication audio

o Vert: Niveau audio normal

o Rouge: Niveau audio excessif {surcharge/saturation)

2. Emetteur ceinture compatible avec 'ensemble

LED affichant le niveau de batterie

Contrble du gain

Synchronisation des fréquences rapide et facile.

Piles offrant une autonomie de 14 heures.

Portée de 100 m

3. Capsule du micro avec émetteur main

LED affichant le niveau de batterie

Contrdle du gain

Synchronisation des fréquences rapide et facile.

Piles offrant une autonomie de 14 heures.

Portée de 100 m

Atténuation de 10dB du gain

4. Microphone serre-téte statique

Microphone serre-téte confortable et ajustable, congu pour une
utilisation sur scéne

Directivité cardioide offrant une bonne protection face aux farsens
et diminuant la reprise des sons indésirables.

Son col de cygne flexible permet un positionnement optimum.
Léger et discret

Compatible avec tous les émetteurs compatibles bénéficiant de
connecteurs TA4F

Réponse en fréquences optimisée pour une restitution claire et
naturelle des voix

Conception et fiabilité reconnue.

Ensemble fourni avec accessoires du pack: windscreen,
transformateur

Fournir les fiches techniques des composants du pack.

10 |ENCEINTE MONITORING AMPLIFIEE Marque :
Référence :

Fourniture et pose y compris toutes suggestions d'exécution Caractéristique
Caractéristiques techniques minimales : proposée :

=  Enceinte de monitoring 5" active 2 voies 100W de
référence
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» Bi-amplification puissante classe A/B de 100 watts pour
un son fidéle et précis
= Haut-parleur des basses fréquences 5” a cdne, en Kevlar,
pour des basses riches et définies
= Haut-parleur des hautes fréquences 1" a déme en soie
naturelle délivrant de superbes détails transitoires
» Nouveau guide d’onde du tweeter optimisé pour une
image sonore fine
= Contrdle de I'espace acoustique 3 positions pour
I’adaptation du grave selon Fenvironnement
de mixage (flat / -2dB / -4dB)
» Event arriére optimisé pour une réponse tendue dans les
basses fréquences
= Blindage magnétique pour limiter toutes interférences
avec d'autres équipements électroniques
= Entrées symétriques XLR et TRS jack 6,35 mm
=  Commande de volume al'arriere
»  Témoin Led pour déterminer la position idéale d’'I'écoute
= Réponse en fréquence : 52 Hz 35 kHz
= Frégquence du Crossover : 2,0 kHz
= Puissance d'amplification des basses fréquences : 60 watts
= Puissance d'amplification des hautes fréquences : 40
watts
* Rapport signal/bruit {plage dynamique)} : > 105 dB
(typique pondérée A)
*  Polarité : un signal positif sur 'entre + entraine un
déplacement du c6ne basses fréquences vers |'extérieur
* |mpédance d'entre : 20kOhms {symétrique), 10 kOhms
(asymétrique)
»  Sensibilité d'entre : un bruit rose de 85mV en entrée
produit un niveau de sortie SPL de 96 dBA
4 1 métre {(commande de volume au maximum)
» Alimentation : programme en usine pour 115V 50/60 Hz i
ou 230V 50/60 Hz [
= Protections : interférences RF, limitation de courant de ,i
sortie, surchauffe, mise hors/sous tension, filtre L
subsonique, fusible externe
= Enceinte en MDF haute efficacité acoustique plaqué vinyle
«  Dimensions {enceinte) : 176 x 197 x 254 mm
Fournir la fiche technique de I'enceinte monitoring amplifiée.
11 Marque :

CASQUE DE MONITORING

Référence :
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Ce prix rémunére la fourniture d’un Casque d’écoute conforme Caractéristique
aux spécifications suivantes : proposée :
Caractéristiques techniques minimales :
« Casque fermé, supra aural au design discret offrant une
excellente isolation acoustigque et un trés bon ajustement
« Transducteurs exclusifs de 45 mm a large ouverture avec
diamant en Neodyne et bobines en aluminium
recouvertes de cuivre 7
» Structure en métal soigneusement assemblés pour une
longévité maximale
o Ciarté exceptionnelle sur une plage de fréquences
étendue avec une réponse précise des graves
« Design basse impédance pour un niveau de sortie élevée
depuis n'importe quelle sortie de casque
e Coussinets et arceau 3 mémoire de forme de qualité pour
un confort d’utilisation pendant des heures
« Coussinets et arceau détdchables pour un remplacement
facile
o |déal pour les applications studio et broadcast
* Cables détachables {comprend un cable en spirale de 1,2
m 3 3 m, un cable droit de 3 m et un cable droit de 1,2 m)
Fournir la fiche technigue du casque de monitoring
Fourniture et pose y compris toutes suggestions d'exécution
12 | MELANGEUR VIDEO 4K Marque :
Référence :
Fourniture et installation y compris toutes suggestions .
d'exécution du mélangeur vidéo 4K Caract?rlsﬁque
proposée :

Caractéristiques technigues minimales :

Connexions

- Nombre d'entrées vidéo: 8

- Nombre de sorties vidéo: 6

- Entrée vidéo SDI: 4 x 10 bits SD/HD/Ultra HD 4K; deux canaux
audio incorporés

- Entrée vidéo HDMI: 4 x HDMI type A; 10 bits SD/HD/Ultra HD 4K;
deux canaux audio incorporés

- Sortie audio analogigue: 2 x XLR

- Sortie audio SDI: 2 canaux incorporés

- Entrée audio analogique: 2 x XLR et 2 x RCA

- Entrée de synchronisation: Triple synchro ou Blackburst

- Synchroniseurs d'images internes: 8, sur toutes les entrées

- Sortie programme SDI: 1 x 10 bits SD/HD/Ultra HD 4K
commutable
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- Sortie programme HDMI: 1 x HDMI type A; 10 bits SD/HD/Ultra
HD 4K commutable

- Sortie programme SDI down-convertie: 1 x 10 bits HD (Ultra HD
4K vers HD)

- Sortie SDI auxiliaire: 1

- Nombre de sorties MultiView: 1

- Sorties par MultiView: 1 x HD-5Dl et 1 x HDMI

- Connexion pour pupitre de contrdle: Ethernet 10/100/1000
BaseT; permet une connexion directe entre pupitre et mélangeur,
ou par le réseau

Standards
Support formats SD:

-625/25 PAL 4:3 et 16:9
-525/29.97 NTSC 4:3 et 16:9

Support formats HD:
- 720p50

- 720p59.94

- 1080i50

- 1080i59.94

Support formats Ultra HD 4K
- 3840x2160p23.98

- 3840x2160p24

- 3840x2160p25

- 3840x2160p29.97

- 3840x2160p30

Conformité SDI :
- SMPTE 259M
-SMPTE 292M

- Echantillonnage vidéo: 4:2:2
- Précision couleur: 10 bits
- Espace colorimétrique: REC 601, REC 709

Résolutions HDMI informatiques en entrée :
-720x 480 3 59.94Hz

-720x 576 a 50Hz

-1280x 720 4 59.94Hz

-1280x 720 a 50Hz

-1920 x 1080 a 59.94Hz

-1920 x 1080 a 50Hz

-3840 x 2160 a 23.98Hz

-3840x 2160 3 24Hz

{‘\’if/
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- 3840 x 2160 a 25Hz
- 3840 x 2160 a 29.97Hz

Conversion d'espace colorimétrie: matériel temps réel

- Délai de traitement: 1 ligne

- Mélangeur audio: 10 entrées sur 2 canaux; sélection On/fOff,
audio suit la vidéo, affichage des niveaux et des crétes; contrdle
de gain; les sorties analogique peuvent étre utilisées pour une
écoute séparée

- Down conversion 4K to HD: 1

Logiciels
- ATEM Software Control Panel

Systémes d'exploitation

- Mac 0S5 X 10.7 ou supérieur

- Mac 05 X 10.8 ou supérieur

- Windows 7 64 bits et Windows 8 {32 bits et 64 bits)
Spécificités produit

- Nombre total de couches: 4

- Keyers montants: 1

- Keyers descendants: 2

- Keyers linéaires/luma: 3

- Chroma keyers: 1

- Générateurs de motifs: 2

- Générateurs de couleurs: 2

- Interface d'affichage: 1366 x 768

- Lecteurs de données: 2

- Canaux: Fill and key pour chaque lecteur de données

- Capacité de stockage images fixes réserve de données: 20 avec
Fill and Key

- Formats d'images fixes; PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG et TIFF
- Nombre de fenétres: 1 x 10

- Fenétres rouables: 8

- Tally: Indicateurs Rouge pour programme et Vert pour préview
- Etiquettes de fenétres sources: Oui

Alimentation

- Alimentation: universelle intégrée avec prise |IEC C14 110-240V,
50-60 Hz

- Consommation: environ 60 watts

Fournir la fiche technique du mélangeur

13

PUPITRE DE CONTROLE MELANGEUR VIDEO

Fourniture et installation y compris toutes suggestions
d'exécution du Pupitre Mélangeur vidéo .

Marque :
Référence :

Neh2
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Caractéristigues technigues minimales :

- Points de croisement directs :10
- Points de croisement Shift :20
- Type de bouton de point de croisement :Voyant LED
tricolore
- Libellé des points de croisement :3 rangées, 24 caractéres
sur écran LCD
- Sélecteurs pour la transition suivante :BKG, Key 1 - Key 4
- Indicateur de passage & I'antenne :4 .
- Sélecteurs de transition DSK :Auto, Cut, Tie/Preview.
- Prévisualisation de la transition :1
- Affichage de la durée de transition :Via le menu principal
- Ecrans LCD pour les menus :3
- Contréle des menus :20 boutons
- Boutons macro dédiés :10
- Bus Destination :1
- Bus de sélection des sources :1
- Levier de transition :1
- Joystick 3 axes :1
- Pavé numérigue :1
Connexions
Ethernet:
2 x 10/100/1000 BaseT avec sortie en boucle pour des panneaux
de contrdle supplémentaires ou des ordinateurs
Mises i jour lngicielles :
1 x USB-C pour les mises a jour du firmware

Logiciel :
Applications logicielles : Software Control Panel.

Alimentation requise :

Tension de Fentrée ;1 x AC 110 — 240V interne.
Alimentation redondante :0ui
Consommation d’énergie :45W

Fournir la fiche technique du Pupitre de contréle Mélangeur vidéo

Caractéristique
proposée :

14

ENREGISTREUR 55D 4K

Fourniture et installation y compris toutes suggestions
d'exécution Enregistreur studio Pro 4k sur 85D
Caractéristiques technigues minimales :

Margue :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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Connexions

Entrée vidéo SDI:

- 3 x 10 bits SD/HD/3G commutable
-1 x 6G-SDI commutable

Sortie vidéo SDi:

- 3 x 10 bits SD/HD/3G/6G commutable

-1 x 10 bits SD/HD/3G sortie moniteur commutable
-1 x 6G-SDI comimutable

- Entrée vidéo analogique: 1 x composantes YUV sur 3 x BNC,

compatible SD et HD

- Sortie vidéo analogique: 1 x composantes YUV sur 3 x BNC,
compatible SD et HD

- Entrée vidéo HDMI : 1 x HDMI connecteur type A

- Sortie vidéo HDMI : 1 x HDMI connecteur type A

Entrée audio analogique:

- 2 x connecteurs XLR pour audio professionnel symétrique
- 2 x connecteurs RCA pour équipements audio grand public
asymétrique

- Sortie audio analogique: 2 x connecteurs XLR pour audio
professionnel symétrique

Entrée audio SDI:

- 16 canaux incorporés dans les flux SD et HD, en fichiers
QuickTime

- 2 canaux incorporés dans les fichiers MXF Avid DNxHD

Sortie audio SDI:

- 16 canaux incorporés dans les flux SD et HD, en fichiers
QuickTime

- 2 canaux incorporés dans les fichiers MXF Avid DNxHD

Entrée audio HDMI:

- 8 canaux incorporés dans les flux SD et HD, en fichiers
QuickTime

- 2 canaux incorporés dans les fichiers MXF Avid DNxHD

Sortie audio HDMI:

- & canaux incorporés dans les flux SD et HD, en fichiers
QuickTime

- 2 canaux incorporés dans les fichiers MXF Avid DNxHD
- Entrée Timecode: 1 x connecteur XLR

- Sortie Timecode: 1 x connecteur XLR

- Interface SSD : 2 x disque 2,5" SATA 3 Ghits

717
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- Entrée synchronisation : Blackburst ou Tri-Synchro

- Contréle de périphérique : port de contréle de type Sony™
compatible RS422.

- Contrdle de I'enregistreur : 12 boutons et jog pour contrdle local
de HyperDeck Studio Pro ou utilisation de I'interface rapide USB
2.0 ou Ethernet R145

- Configuration de I'enregistreur : interface haute vitesse USB 2.0
ou panneau avant

Interface ordinateur:

- 1 x connexion Thunderbolt™ pour acquisition des flux
audio/vidéo

-1 x connecteur USB 2.0 type Mini-B pour la configuration initiale,
mise & jour de programme interne et logiciel de contréle
HyperDeck Utility

Standards

Prise en charge formats SD:

-625/25 PAL, 525/29.97 NTSC

- 480p60 et 576p50 via HDMI uniguement

Prise en charge formats HD:

- 720p50, 720p59.94, 720p60 © Atreid

- 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 © Atreid

- 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
© Atreid

- 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Prise en charge formats 4K:

- 3840x2160p23.98, 3840x2160p24, 3840x2160p25,
3840x2160p29.97, 3840x2160p30

- La lecture de contenu 4K s'effectue a partir d'un seul fichier
QuickTime Apple ProRes

- Normes SDI : SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE
425M

- Prise en charge des métadonnées SDI : HD RP188 et sous-titrage
malentendants

- Echantillonnage vidéo : 4:2:2 et 4:4:4

- Echantillonnage audio : échantillonnage de diffusion standard en
48 kHz et 24 bits

- Profondeur de couleurs : 10 bits

- Espace colorimétrique : REC 601, REC 708

- Prise en charge de formats multiples : Les connexions SDI, HDMI
et analogiques composantes commutent entre définition standard
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et haute définition. Les connexions SDI commutent entre 270
Mb/s SD-SDM, 1.5 Gh/s HD-SDI, 3G-5SDI et 6G-5D!

Prise en charge de codecs:

- Sans compression QuickTime

- Apple ProRes 422 (HQ) QuickTime

- Apple ProRes 422 QuickTime

- Apple ProRes 422 (LT} QuickTime

- Apple ProRes 422 (Proxy) QuickTime
- Avid DNxHD QuickTime

- Avid DNxHD MXF

Compléments
- Ecran : écran LCD intégré pour visionnage image, audio,
timecode et configuration via menus

Fournir la fiche techniqgue de I'enregistreur

15

DISQUE DUR 960 Go 55D

Fourniture et installation y compris toutes suggestions d'exécution
du disque dur professionnel SSD, résistant et durable compatible
4K d’une capacité de 960 Go.

Caractéristiques techniques minimales :

»  Format Disque dur SSD 2,5 pouces

» Capacité : SV-GS96 : 560 Go

= Interface SATAIH

= Vitesse de transfert Lecture : 550 Mo/s

= Ecriture : 500 Mo/s

»  Systéme de fichier Non initialisé par défaut

= Température de fonctionnement De 0°Ca 70 °C

=  Température de stockage De -40 °Ca 85 °C

m Téraoctets en écriture 2 400 téraoctets en écriture

»  Prend en charge les systémes d'exploitation Windows 7,
8.1, 10, Mac 0S v, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

= Dimensions 100 () x 69,85 (L} x 9,5 {H) mm

Fournir la fiche technique du disque dur

Marque :
Référence:
Caractéristique
proposée !
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KIT D'ECLAIRAGE LED

Fourniture et installation y compris toutes suggestions d'exécution
du:
Kit 3 panneaux bicolores LED 3200 — 5500 k
Double systéme d’alimentation
Luminosité réglable et affichage numérique
CRI 95+ lumiére pure et précise
Caractéristiques techniques minimales :

Spécifications :

Courant de fonctionnement <4A

Puissance 45W
Angle de faisceau 75°

Température de couleur 3200K-5500

Source de courant DCi5V
Mode de refroidissement Ventilation
Fréquence a distance 2. 4GHZ
Chalnes 3
Groupes ABCD
Portée a distance £100m
Volume (L * W * H}) 238 * 190 4

Le kit comprend :

3 x Panneaux HR672C

3 x Rotules orientables

3 x Spigots 5/8 "

3 x Adaptateurs secteur AC
6 x Batteries

2 x Téléecommandes

1 x Malette

Accessoires fournis avec te kit :

3 x Trépied a hauteur ajustable compatible les panneaux
d’éclairage

Fournir la fiche technigue du kit d’éclairage

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

17

BUREAU DE STUDIO

Fourniture et installation y compris toutes suggestions d'exécution
d’un bureau professionnel de régie congu pour studio ayant ies
spécificités suivantes :

Caractéristiques techniques minimales :

Marque ;
Référence :
Caractéristique
proposée :

80
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Deux emplacements pour rack format 19" de 3U pour les
équipements
Tablette extensible pour claviers {jusqu'a 88 touches -

142,5 cm) pouvant étre montée en 4 hauteurs différentes

Capacité de charge max. tablette de clavier : 12,5 kg
Surface de travail avec largeur et profondeur accrues
Goulotte de cibles a l'intérieur pour prises multiples
Accessible de I'avant et de l'arriére

Logement de cidble pour installation murale a hauteur
d'écran

Matériau : bois MDF

Dimensions extérieures (L x H x 1) : 1550 x 932 x 650 mm
Couleur : au choix du maitre d’ouvrage

Fournir la fiche technique du bureau

18

ORDINATEUR DE BUREAU PRO

Fourniture d’un ordinateur de bureau pro haute performance
dédié aux travaux d’édition vidéo, de modélisation et de travaux
muitimédia intensifs ayant les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques technigues minimales :

Fréquence du processeur : 2,9 GHz,

Vitesse du processeur ( turbo) : 4,80 Ghz

Cache : 16 Mo

Hyper-threading : oui

Famille de processeur : 10e génération de processeurs
Intel® Core™ i7,

Modéle de processeur : i7-10700.

Mémoire interne : 32 Go,

Type de mémoire interne : DDR4-SDRAM.

Supports de stockage: 2 To HDD 7200 RPM + 1 To S5D,
Lecteur de cartes mémoires intégré,

Modéle de contrdleur graphique : NVIDIA GeForce RTX
3070.

Technologie de la mémoire graphique : GDDR6
Standard LAN sans fil : IEEE 802.11ax / Bluetooth 5.0 /
Gigabit Ethernet

Systéme d'exploitation installé : Windows 10
Professionnel.

Architecture du systéme d’exploitation : 64-bit.

ISV certification

Marque :
Référence:
Caractéristique
proposée :

81
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»  Fonctionnement silencieux : inférieur a 40 dBA

» Interfaces/ ports :
- UsB2.0x2
- USB32GenltypeAx4d
- USB3.2Gen2typeAxl
- USB3.2GenZtypeCx1
- Entrée audio ; oui
- Sortie audio : oui
- Réseau Ri45: oui
» Caractéristiques physiques :
- Couleur : blanc
- Type de chassis : tour 18L
- Finition : panneau supérieur effet bois
- Dimensions : 375x200x406 mm

»  Accessoires inclus;

- Ensemble Clavier et Souris sans fit avec touches
rétroéclairées du clavier et capteur souris haute
définition de 1200 dpi.

Certification : RoHS

Fournir les fiches techniques de l'ordinateur.

Fournir Fagrément d’exploitation du fabriguant.

19

MONITEUR PRO 27" UHD

Fourniture d’un moniteur pro UHD dédié aux travaux

professionnels nécessitants une reproduction fidéle des

couleurs, ayant les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques techniques minimales :

= Ecran mat IPS de 27 pouces avec résolution Ultra
HD (3840 x 2160)

= Couleurs exceptionnelles : certification PANTONE, Delta E

<1

»  Gamme de couleurs étendue : 90% DCI-P3 / 99% sRGB
»  Expérience visuelle intense certifiée VESA DisplayHDR 400
*  NVIDIA G-SYNC Compatible : graphismes ultra-fiuides,

faible latence

»  Temps de réponse ultra-rapide de 1 ms avec le mode

Visual Response Boost
= Taux de rafrafchissement de 144 Hz via DP

» Connecteurs : 2x HDMI 2.0 + 2x DisplayPort 1.4 + Hub USB

3.0 4 ports

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :

82
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» Pjed ergonomique : inclinable, hauteur régiable 180 mm,
pahoramique, pivot
» Capteur de lumiére intelligent intégré
» Capot de protection
= Design Aluminium, Socle en bois
Fournir la fiche technique du moniteur
Fournir 'agrément d’exploitation du fabriguant.
20 | ECRAN INTERACTIF TACTILE 86" Marque :
Référence :
Fourniture et installation d’un écran interactif tactile de 86 |Caractéristique
pouces de margue mondialement reconnue. proposee

Caractéristiques minimales de {'écran :
Technologie : Ecran a cristaux liquides (LCD} et rétroéclairage

Direct LED

Panneau : 1PS

Surface active du panneau : 1895 x 1066 mm

Rapport de forme : 169

Résolution native : 3840 x 2160 pixels - 4K Uitra Haute Définition
Luminosité : 400 c¢d/m?

Ratio de contraste 1200 :1

Ratio de contraste dynamique 4000 :1

Angle de vision : 178° / 178°

Profondeur de couleur : 1,073 milliard de couleurs (10 bit)
Temps de réponse : 8 ms

Fréquence de rafraichissement : 60 Hz UHD

Pas de pixel : 0.4935 x 0.4935 mm

Orientation prise en charge : Paysage

Dalle : Verre trempé de sécurité antireflet de 4 mm (MOHS 7)
Technologie d’écriture : Zero air gap

Haut-parleurs intégrés : 2 x 16 Watt

Connectivité :

Entrées audio et vidéo numériques : 4 x HDMI 2.0

Sorties audio et vidéo numériques : 1 x HDMI1 2.0

Entrée audio et vidéo analogique : 1 x VGA (DE-15 femelle) +
audio [connecteur TRS 3,5 mm)

Sortie audio analogique : 1 x audio {connecteur TRS 3,5 mm)
Sortie audio numérique : 1 x S/PDIF

Ports de données USB : 1 x USB-C {puissance de sortie jusqu'a
45W); 1x USB 2.0; 3 x-USB 3.0

Connecteur JAE TX24 pour module OPS

Entrée de contrdle : 1 x COM DE-9 (RS-232C standard)

Réseau : connecteur RJ-45 {100 Mbit/s) LAN; WiFi : 2.4 / 5 GHz
(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) ; Bluetooth : 4.2

Fonctionnement ;
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Systéme d’exploitation : Android 8.0

Architecture :

-RAM 3 GB

-ROM : 32 GB

Tactile interactif :

- Technologie V-5ense & reconnaissance tactile infrarouge

- Détection d’entrée : 20 points d'entrée

- Détection des outiis de mesure physiques.

- Connexion tactile : 1 x USB-B 3.0

- Reconnaissance tactile haute précision : doigt et stylet passif

- Temps de réponse : < 4 ms (toucher simple}, < 10 ms {entrées

tactiles max.)

- Précision : # 1 mm

- Compatibilité : Windows, Android, Macintosh OS X, Linux,

Chrome OS

- Bouton multifonction permettant un accés rapide aux actions

courantes

- Capteur intégré de lumiére ambiante et de mouvement

Caractéristiques physiques :

Dimensions : 1959x1168x87 mm

Poids net : 68,85 kg

Accessoires inclus

- Manuel| utilisateur, télécommande, cordon d'alimentation, cable

HDMI, cadble USB,

cAble USB-C, 02 stylets ergonomiques passifs, 02 porte-stylets

magnétiques, support de fixation murale.

- Support léve-écran électrique de méme marque que I'écran

interactif, ayant un débattement vertical de 660 mm, mobilité via

04 roulettes pivotantes, 02 avec frein, charge maximale 120 kg,

compatible taille d’écran 86 pouces.

Informations réglementaires :

Certifications écran : CE, FCC

Caractéristigues logicielles :

- Interface d’utilisation intuitive avec raccourcis ergonomiques de

présentations, tableau blanc et suite logicielle.

- Annotation et partage des notes instantanément avec tous les
appareils compatibles.

- Annotation de toutes fes images, applications et pages web, et
sauvegarde des notes,

- Création, capture et partage des idées ou notes avec
I'application de tableau blanc-intégrée.

- Partage instantané des notes par e-mail, USB ou QR code.

- Partage sans fil de contenus.

Suite logicielle :
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- Une plateforme d’apprentissage Saa$, ptug and play, accessible
sur internet sans installer ni iogiciel ni add-on pour accéder aux
lecons et suivre |es cours.

- Fonction OnAir, permet aux enseignants de diffuser des cours
collaboratifs en direct, ils peuvent ainsi mobiiiser au cours de
leurs sessions en direct les contenus et outils de leur choix et les
diffuser aux éléves connectés ou qu'ils soient.

- Bibliothégue de contenus et ressources numérique préts a
'emploi.

- Connexion et participation aux sessions de partage via
identification QR code.

- Partage de devoirs interactifs, de legons et d’exercices depuis la
plateforme.

- Création des questionnaires et des quizz interactifs.

- Outils de réalité augmentée permettant la reconnaissance des
outils de mesures traditionnels et I'association des outiis
d’apprentissage physiques ef numériques.

Pour des raisons de compatibilité, la suite {ogicielle doit étre de
méme margue que I'écran interactif,

Propriétés écologiques et électriques ;

Alimentation : 100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz

Consommation-: 168 Watt

Fournir les fiches techniques écran — support - suite logicielle.

Fournir 'agrément d'exploitation du fabriquant.

21

ECRAN D'AFFICHAGE 50 " UHD :

Fourniture d’un écran d’affichage UHD 4k pour la régie de
production ayant les caractéristiques minimales suivantes :
e Ecran:

Dimension de {'écran: 50 pouces

Type/Technologie: Module LCD TFT avec rétroéclairage
LED

Zone d’affichage (mm): 1095,84 (H} x 616,4 (V}
Rapport hauteur/largeur: 16:09

Couleurs: Couleurs 1,07B

Luminosité: 350 nits (typ.)

Contraste: 4000:1 {typ.)

Temps de réponse: 8 ms

Angles de vision: H= 178,V = 178 (typ.)

Durée de vie du rétroéclairage: 30 000 Heures
Traitement de surface: Anti-refiet, 3H (Diffusion globale
= 2%)

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée :
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Couronne: Fin
Orientation: Paysage

* Entrée:
HDMI: x2
RGB / VGA: x1
DVI: x1
Audio: x1 PC audio (3,5 mm)
RS-232: x1
Filtre pass-through RI: x1
CARTE SD/SDHC: x1 {Micro SD)
s Sortle:
Audio: x1 (RCA)
R5232:x1
Filtre IR pass-through: x1
LAN
RJAS: x1
usB
Type A: Type A 2.0 : x 1 (lecture USB)
Type A3.0:x1 (lecture USB}
HAUTS-PARLEURS
1I0W x 2
s Compatibilité :

de synchronisation (RGB PC)

DVI: 4801, 480p,720p, 10804, 1080 p
Version Android: Android 5.0.1
» Puissance:
Tension: 100-240 VCA +/- 10 % plage étendue
Consommation: Normal 140 W, Max 175 W
» Ergonomie:
Fixation murale (VESA® ): 400 % 400 mm
» Condition de fonctionnement :
Température (2C): 5a40°C
Humidité: 20 % a 80 %
» Dimensions (LxHxP):

646,7 x 67,8 mm

Télécommande
Support de fixation sur Pied pour Ecran de 50

Fournir la fiche technigue de écran.

RGB PC/HDMI PC: Jusqu’a 1920x1080 & 60Hz. Voir le tableau

HDMI: 480 i, 480 p, 720 p, 1 0801, 1 080 p, 4K2K a 60Hz

Physique {pouce / mm): 44,24 x 25,46 x 2,67 po. / 1123,6 x




MAITRE D'OUVRAGE

—FONCIERE—

/4 >
CmC

~ OFPPT

La Voie de I'dverir

MAITRE D'’OUVRAGE DELEGUE

Item
No

Désignation et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
Fadministration

22

TRANSMETTEUR HDMI

Transmetteur HDMI sans fil 2 fonction tactile de rétro-commande
de périphérigues synchronisés.
Caractéristiques techniques minimales :

- Dimensions :

Transmetteur ; 65mm x65mm x 20mm

Cable HDMI : 150 mm

Cable USB ;: 250 mm

- Qualité de la Transmission sans fil ; effet miroir instantané son et
image1080p a 60 hz

- Compatibilité : Transmetteur HDMI de méme marqgue que
I'écran interactif tactile,

PC, tablette, écran interactif, Smartphones ...

- 0S indépendant : Compatibie Windows, Mac, Android, linux

- Wifi : Wifi 802.11 b /g/n 2.4G 2T2R

- Alimentation d’entrée ;: USB 5v 1A

- Fonctionnement : dans la plage de connexion du retour WIF

- Slide switch :

Latence limité entre I'émetteur et le récepteur

Affichage fluide des contenus multimédia

- Commande Touch back : contréle de F'ordinateur depuis I'écran
d’affichage sans télécommande.

- Indicateur d’action et de statut : LED multicouleurs

Fournir fiche technique du transmetteur

Marque:
Référence :
Caractéristique
proposée :

23

CAMERA 4K

Fourniture et instatlation d’une caméra grand angle 4K avec
microphone omnidirectionne! et fonction de réduction de bruit
compatible avec les écrans interactifs tactiles.

Caractéristiques techniques minimales :

Capteur 1/2.5”, CMOS, Pixel effectif : 8.29M
Mode de balayage : progressif

Obijectif : M12, Focus : f= 2.8mm, FOV : 120°
Autofocus : pris en charge

Luminosité minimale : 0.05 lux (F1.8, AGC ON)
Obturateur : 1/30s ~ 1/10000 s

Balance des blancs : automatique, manuel
Réduction de bruit : 2D, 3D réduction de bruit
digital

¢ Compensation backlight : pris en charge

* Couleur systéme/Compression : H.264 / MJPEG

Marque :
Référence:
Caractéristique
proposée :
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/YUY2 / NV12

s Format Video : UHD@30fps, 1080P@30fps/25fps,
720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/257ps,
640x360p@30fps/25fps

e Protocol de communication vidéo USB : UVC 1.1

e Interface USB: 1 x UXB 3.0 Type B

e Voltage entrée : 5V alimentation USB

e Consommation électrique : 600 mA (max)

Compatibilité :

Plug and play USB, compatible Skype, Teams, Zoom Meetings,
Microsoft Cortana, Windows Hello, Cisco Wehex, Hangouts ...
Pour des raisons de compatibilité, la camera doit étre de méme

marque que I'écran interactif.

NB : Fournir fiche technique de la camera

24

VISUALISEUR NUMERIQUE 13MP ;

Caractéristiques techniques minimales :

= Visualiseur caméra pour document robuste de 13
mégapixels

» 3 bras mécanique qui peut pivoter, osciller,
s'étendre et se rétracter de maniére a obtenir
I'angle idéal pour afficher les éléments des
préséntations. '

» résolution de sortie : Full HD 1080p {1920x1080)

= équipé d'un zoom x35.2

= capteur: 1/3.06"” CMOS

» cadence 60 images/s

* Focus : auto/manuel

= Zone de capture : A3 (450X340})

» Annotation intégrée : oui

»  Minuteur /ePTZ :ouifoui

= HDMIVGA,USB

»  Stockage interne : 128 Mo

m Stockage externe : SDHC

= Lampe LED incorporée

= Une sortie audio jack 3.5mm

Marque :
Référence :
Caractéristique
proposée .

38
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» Dimensions en service : 15.9 x39.2x 47 ¢m
» Dimensions plié : 15.9x5.6 x 28.1 cm
= Poids:1.95kg
= Source d’alimentation : 100 — 240V
= Télécommande et adaptateur secteur fournis
= Compatible Windows, macOS et Chrome OS
NB : Fournir fiche technigue du visualiseur
25 |ONDULEUR Marque :
Caractéristigues technigues minimales : Référence :
Caractéristique
Type : Protection intelligente proposée :
Topology : Line interactive
Puissance W /VA: 2200 W /3000 VA
Tension de sortie: 220V / 240V
Tension d'entrée : 230 V
Phase {Sortie/Entrée):1/1
Connexions de sortie ; (8) IFC-320-C13, (1) IEC-320-C19
Connexions d'entrée : (1) IEC-320-C20
Port d'interface : 1 USB 2.0, 1 R5-232
 Garantie minimale 1 an sur site piéces et main d'ceuvre ;
26 |ECHELLE
Caractéristiques techniques minimales :
Fourniture et pose d’une échelle en Aluminium Double de 2+2m
27 |STRUCTURE EN ALUMINIUM Marque :
Référence:
Caractéristiques techniques minimales : Caractéristique
. . proposée :
Fourniture et pose d'une structure en aluminium en tube en
composition triangulaire pour studio en composition de de
largeur de 4m et de deux longueurs de 5m
28 |PROIJECTEUR DE DECOUPE Marque ;
Caractéristiques techniques minimales Rétérence:
Caractéristique

Fourniture et pose d'un projecteur éclairage de découpe LED pour
studio TV

2700K-5600k reglage de l'intensité par dimmer intégré

proposée :
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livré avec: Clamp et élingues
29 | PROJECTEUR D'AMBIANCE Marque :
Caractéristiques techniques minimales : Référence:
Caractéristique
Fourniture et pose d’un projecteur d’ambiance LED pour studio TV proposée :
2700K-5600k reglage de I'intensité par dimmer intégré
livré avec: Clamp et élingues
30 |CONSOLE LUMIERE Marque :
Référence :
Fourniture et pose d’une console de gestion de lumiére Caractéristique
numeérique proposée :
31 | SUPPORT FOND MOTORISE Margque :
Caractéristiques technigues minimales : Référence :
Caractéristique
Fourniture et pose d’un support motorisé électrique composé de proposée !
4 enroulements y compris commande murale y compris fond en
vert de 3m de large un fond en blanc de méme largeur, un fond en
noir de méme largeur, un fond jaune de méme largeur.
32 |REFLECTEUR Marque :
Référence :
Réflecteurs rectangle pliable 90/120 cm environ noir argent ou Caractéristique
blanc avec sac proposee ;
33 |LIGHTBOARD Marque :
Référence :
Light board 66' Caractéristique
Light board avec roulette {cadre et roulette de couleur noire) proposée :
34 | rable de mixage M'urque :
Référence:
Fourniture et pose d’une table de mixage numérique Protools g:)r;:;égs:ﬁque
35 | Logiciel Protools Marque :
Référence : ‘
Fourniture et installation d’une License permanente du logiciel Caractéristique
Protools Ultimate proposee .
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot Unique : Equipements multimédia pour STUDIO MOOC CMC

2| A 6T
o prixunitaire | Prixtotal L Droits | pregta) [ v | Montant
ltem " Désignation - | Unite | quantita| - . JHIHDDMIVAL de - |t n ) e TG
o o eonal @i e (P00 hosrva | paute | 15
S| G iR el s =B sur(s) ]
1 SOLUTION DE CAPTATION
VIDEQ
1,1 Kit serveur tout-en-un Ens 3
1,2 Licence de logiciel pour U 3
tenregistrement et la
diffusion
1,3 Licence de logiciel pour U 3
{'édition et la post-production
2 STUDIO CAMERA 4K U 3
3 OBJECTIF 45-175mm U 3
4 Caméra PTZ professionnelle u 3
5 KIT TREPIED AVEC ROTULE Ens 6
VIDEC
6 | PUPITRE DE CONTROLE U 3
7 PROMPTEUR Ens 3
8 POSTE DE MONTAGE U 6
9 PACK DUAL MICRO SANS FIL Ens 3
10 ENCEINTE MONITORING u 6
AMPLIFIEE
1 CASQUE DE MONITORING u 6
12 MELANGEUR VIDEO 4K U 3
i3 Pupitre de contréle u 3
Mélangeur vidéo
14 ENREGISTREUR SSD 4K U 3
is DISQUE DUR 960 Go SSD U 3
16 KIT D'"ECLAIRAGE LED Ens 3
17 BUREALU DE STUDIO U 3
18 ORDINATEUR DE BUREAU U 6
PRO
19 MONITEUR PRO 27" UHD U 6 g
20 ECRAN D'AFFICHAGE 50 U 6 s A
UHD : L
21 | ECRAN INTERACTIF TACTILE u 6 [ \
86" [ AN
22 TRANSMETTEUR HDMI u 3 ‘{; : \
23 | CAMERA 4K U 3 T
24 VISUALISEUR NUMERIQUE U 3 o
13MP
25 ONDULEUR U 3
26 ECHELLE U 3
27 STRUCTURE EN ALUMINIUM Ens 6
28 PROJECTEUR DE DECOUPE Y 24
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29

PROIECTEUR D'AMBIANCE

30

CONSOLE LUMIERE

31

SUPPORT FOND MOTORISE

32

REFLECTEUR

33

LIGHTBOARD

34

Table de mixage Protools

35

cloc|jclcjc|c|

Logicie! Protools

Wilwijw | wiw

iontant Total en DH

Important ; Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniguement a la formation professionnelie,

il v a lieu de proposer des prix preférentiels a ce sujet.

Fait a..

wle..

Signature et cachet du concurrent
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