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I. INTRODUCTION

Le laboratoire LMGC a été sollicité par I'OFPPT afin d’effectuer 1'étude
géotechnique relative a la construction d'un institut spécialisé en technologies
appliquées a Oulad Saleh. L’objet de cette étude est de déterminer la nature et les
propriétés des sols rencontrés pour définir I'assise des fondations projetées, le taux
de travail le tassement et le systeme de fondation approprié.

Le présent rapport préliminaire comprend la description du projet, I'apercu
géologique de la zone d’étude. En outre :

- La succession litho-stratigraphique des formations rencontrées ;

- Lesrésultats des essais de laboratoire (essais en cours).

- Les principes de construction et les modalités de terrassements

envisageables ;

- Les parametres sismiques conformément au reglement RPS 2011 ;

- Etude de liquéfaction de sol ;

- Etude le risque de gonflement du sol.

- Réutilisation des matériaux de déblais.

Ainsi que toutes les recommandations et les précautions constructives jugées

utiles pour I'ensemble du projet a ce stade de I'étude.

II. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de reconnaissance in-situ, ont consisté a la réalisation sur place de
trois (03) sondages mécaniques de 5m de profondeur et deux sondages carottés de
15m de profondeur et ceux-ci afin de pouvoir relever la succession lithologique des
formations géologiques rencontrées et de prélever des échantillons nécessaires pour

les essais de laboratoire.

Les essais de laboratoire ont comporté des essais d'identification, a savoir,
I'analyse granulométrique, valeur au bleu VBS, les limites d’Atterberg, 1'essai
mécanique a savoir l'essai de cisaillement et rhéologique a savoir l'essai de

I'cedometre.
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III. NATURE DES TERRAINS - RECONNAISSANCE

EN PLACE
% Apercu structurale

La région a I'étude appartient a la meseta cotiére qui fait partie du mole
cotier situé a la partie Ouest de la meseta Nord Occidentale. Elle est constituée, en

grande partie, par des terrains du cambrien au Dévonien supérieur.
D'autre part le site appartient au domaine Mésétien et plus exactement a

la zone de transition entre le massif hercynien central et la Méséta cotiere
septentrionale.

De point de vue structural, la zone d’étude est située entre deux domaines
structuraux distincts:

Domaine structural codé APO «Région cotiere du Nord-Ouest»

Domaine structural codé AC «Méséta cotiere septentrionale »

Q{> Lithologie régionale

La région appartient géologiquement au domaine structural de la Meseta
marocaine (Mole cotier). Le socle du grand Casablanca comprend un socle cambro-
ordovicien schisto-gréseux et quartzitique et une couverture méso-cénozoique. Le
Mésozoique débute par des formations triasiques comprenant une série silto-gréso-
conglomératique qui passe a des argilites dites inférieures lesquelles font suite a des
basaltes. Ces derniers sont surmontés par des argilites supérieures d'age liasique. Le
Cénozoique est représenté par des calcaires plio-quaternaires. Le patrimoine

géologique du grand Casablanca est tres diversifié

% Climat
La ville de Bouskoura bénéficie d'un climat tempéré chaud. L'été, a
Bouskoura, les pluies sont moins importantes qu'elles ne le sont en hiver. La carte
climatique de Koppen-Geiger y classe le climat comme étant de type Csa. En moyenne

la température a Bouskoura est de 17.4 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de

401 mm.
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III. 2. Reconnaissance par sondages

L’implantation des sondages réalisés est comme présentée ci-apres :

Figure I : Implantation des sondages

Les sondages ainsi effectués nous ont révélé la succession litho-stratigraphique

des formations géologiques suivantes :
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> Sondage carotté SC1

-0.00 m a 1.40 m : Argile limoneux brunatre;
-1.40 m a 3.00 m : Tuf calcaire blanchatre ;
-3.00 m a 6.70 m : Tuf calcaire sableux ;
-6.70 m a10.00 m : Grés ;

-10.00 m a 15.00m : Grés lumachilique ;

e Niveau piézométrique : Néant.

-
*= Laboratoire Lyge
CLIENT : 0ppy

-
. Laboratoire LMGC
CLIENT : OrPPT

o

4000~ Miovm /T

Photo N°1 : Sondage carotté SC1 (0.00 a 15.00m)
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» Sondage carotté SC 2

-0.00 m a 0.40 m : Argile limoneuse brunatre ;
-0.40 m a 1.80 m : Tuf calcaire blanchatre ;
-1.80 m a 6.50 m : Tuf calcaire sableux ;

-6.50 m a 7.50 m : Sable grésifié friable ;

-7.50 m a 15.0 m : Grés.

e Niveau piézométrique : Néant.

o P A

Photo N°2 : Sondage carotté SC2 (0.00 a 15.00m)

> Sondage mécanique SM 1

-0.00 m a 2.20 m : Argile limoneuse graveleuse brunatre ;
-2.20 m a 3.00 m : Tuf calcaire blanchéatre,
Au-dela de 3.00m : tuf calcaire compact ;

Photo N°3 : Sondage mécanique SM1
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> Sondage mécanique SM 2

-0.00 m a 0.40 m : Argile limoneuse graveleuse brunatre ;
-0.40 m a 2.20 m : Tuf calcaire blanchatre ;
-2.20 m a 3.00 m : Tuf calcaire sableux ;

Au-dela de 3.00m Tuf calcaire compact;

o -~

Photo N°4 : Sondage mécanique SM2

> Sondage mécanique SM 3

-0.00 m a 0.40 m : Argile limoneuse graveleuse brunatre ;
-0.40 m a 0.70 m : tuf calcaire blanchétre ;
-0.70 m a 3.50 m : tuf calcaire sableux ;

Au-dela de 3.50m tuf calcaire compact ;

Photo N°5 : Sondage mécanique SM3

Les coupes lithologiques relevées figurent en ANNEXE I du présent rapport.
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II1.3 DETERMINATION DU NIVEAUX D’EAU

Le niveau piézométrique des sondages carottés SC1 et SC2 du projet de

construction d"un institut spécialisé en technologie appliquées a Oulad Saleh

ont été équipés dans le but de repérer le niveau de la nappe de ces sondages,

les mesures sont portés sur le tableau suivant,

Sondage Heure Moyen de mesure Niveau piézométrique
SC1 10h30 Sonde piézométrique Néant
SC2 10h43 Sonde piézométrique Néant

> Le dernier relevé du niveau piézométrique a été effectué le 21

Novembre 2020 par notre responsable sur site, ce qui montre toujours

I'absence de la nappe au niveau des deux sondages pour une

profondeur de 15.00m/TN.

Photo N° 6 : Mesure piézométrique.
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IV. ESSAIS DE LABORATOIRE:

IV.1. Programme des essais

Afin de déterminer les caractéristiques des formations traversées, des
échantillons ont été prélevés, conformément aux regles de l'art, pour faire 'objet des

essais de laboratoire, notamment :
- Analyse granulométrique (NM 13.1.008) ;
- Détermination des limites d’Atterberg (NM 13.1.012 & NM 13.1.007) ;
- Valeur au Bleu (NF P 94-068) ;
- Teneur en eau (NM 13.1.152) ;
- Essai de cisaillement (NM 13.1.003);
- Essai de I'cedometre (NM 13.1.0.021).

Les essais sont en cours de traitement. Les résultats seront transmis dans le rapport
final des leurs achevements.

Le LMGC a procédé a la réalisation des essais pressiométriques sur un sondage en
vue d’avoir des caractéristiques sur le terrain. Les résultats présentés ci-dessous

sont I'interprétation des résultats des essais pressiométriques.
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V. SYSTEME DE FONDATION ET TAUX DE TRAVAIL
V.1.Niveau d’assise :

Les reconnaissances réalisées, moyennant des sondages mécaniques et
carottés, ont permis de retenir comme sol de fondation les tufs calcaires blanchétre

sur une profondeur minimale de 1.50m/TN.

V.2. Systeme de fondation :

Tenant compte la nature et les caractéristiques in situ des sols identifiés, le
systeme de fondation préconisé est superficiel de type semelles isolées rigidifiées

moyennant des chainages et des longrines.

V.3. Taux de travail :

Sur la base des résultats des essais pressiométriques et d’apres le DTU 13.12 la

formule pour le calcul de la charge de rupture est :
Qadm = qo + Kp/3(Ple-po) soit Qadm = qo + (Kp/3 P’le)

A cette charge de rupture on affecte un facteur de sécurité F pour obtenir une
surpression admissible Sp, pour l'assise retenue :

La note de calcul est définie en ANNEXE II du présent rapport

Sol d’assise Taux de travail (bars)

Tuf calcaire blanchatre 2.00

V1.3 Evaluation des tassements

Le tassement évalué a partir des essais pressiométriques MENARD sont :
Sf=Sc+Sd
Avec:

Sc : tassement sphérique
Sd : tassement déviatorique
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Le tassement par la méthode pressiométriques est basé sur la contrainte effective
de rupture de la semelle sous une charge verticale centrée (La note de calcul est

définie en ANNEXE II du présent rapport).

Formule fiched’ancrage 1.50m/TN
sc=(q-ov)ic Ba/9Ec 0.04cm
sd =2 (q - ov ) BO(Ad B/B0) %/ 9Ed 0.10cm
sf=sc+sd 0.14cm

La valeur du tassement obtenue reste admissible pour le taux de travail calculé. Le

BET devra en étre informé.

VI. PARAMETRES SISMIQUES :

VI1.1. Données sismiques du site :

Selon le RPS 2011 applicable au batiment, les parametres qui doivent étre pris
en considération afin de permettre aux batiments de résister convenablement aux

secousses sismiques sont récapitulés dans le tableau suivant :

Paramétres parasismiques Coefficients
Classe du batiment (Batiment du grand public) I
Coefficient de priorité parasismique 1.20
Zonalité 2
Coefficient d’accélération (A/g) 0,1
Type de site S2
Coefficient de site 1.20
Rapport d’étude Géotechnique Page 13/32
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VI1.2. Etude de Liguéfaction du sol :

1-Définition

La liquéfaction se produit quand la structure d'un sable lache et saturé se
décompose a cause de la sollicitation rapidement appliquée. En effet, sous la
sollicitation, les particules du sol ont tendance a se structurer de manieére plus dense,
en diminuant les vides, qu’a leur état initial. Dans le cas présent, la vitesse de
I'évenement ne permet pas a l'eau de s’évacuer, les pressions interstitielles
augmentent alors tres fortement. Cette augmentation des pressions diminue ainsi les
forces de contact entre les particules du squelette du sol, diminuant donc la capacité
portante de ce dernier. A cet instant, si de nombreuses particules perdent le contact
entre elles, le sol perd toute résistance et se comporte alors plus comme un liquide

que comme un solide. Le sol est donc liquéfié.

> Plusieurs critéres influencent la résistance d’un sol a la liquéfaction :

Etat de contrainte actuel : la résistance a la liquéfaction augmente avec la contrainte

effective verticale. Comme cette derniere croit avec la compacité du sol et que celle-
ci augmente avec la profondeur, ceci va provoquer une amélioration de la résistance

a la liquéfaction pour les couches profondes (d’apres Seed et Peck, 1976)

Influence de la structure du sol : l'arrangement minimal est obtenu par

déversement a sec, sans vibration, et au contraire, I'arrangement maximal est obtenu
par vibration sous haute fréquence de 1'échantillon déja humide. On observe que la
différence entre les résistances a la liquéfaction est beaucoup plus prononcée pour
les contraintes de cisaillements élevées. La liquéfaction instantanée n'est observable

que pour les échantillons dont les grains ont subi un arrangement minimal.

Influence de la saturation : la résistance a la liquéfaction d'un échantillon non saturé

est plus élevée que celle d'un échantillon saturé.
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2- Les éléments nécessaires pour le dépistage du risque de

liquéfaction

& Eventualité d’une liquéfaction des sols

Les criteres empiriques de susceptibilité a la liquéfaction des sols sont les
suivants:

Les sols argileux fins :

e Un diametre a 15 %, D15 > 0,005 mm,

e Une limite de liquidité WL <35 %,

e Une teneur en eau W > 0,9 WL,

e Un indice de liquidité < 0.75 et un point représentatif sur le diagramme de

plasticité Se Situant au-dessus de la droite « A » du diagramme.

D’aprés notre compagne de reconnaissance des sols du site, nous avons
constaté que la lithologie synthétique du terrain a dominance tuf calcaire et grés.
Il en ressort que les formations mises en place au niveau du site a 1'étude sont

non susceptibles de se liquéfier.

VII. RECEPTION DE FOND DE FOUILLE

Nous recommandons de réaliser la réception des fonds de fouilles par un
ingénieur géotechnicien pour vérifier si les hypotheses retenues lors de l'étude
correspondent a ceux réellement existantes apres les fouilles. Le LMGC se tient a

votre disposition pour assurer cette mission.
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VIII. TERRASSEMENT ET REUTILISATION DES
MATERIAUX

Les travaux de terrassement dépendent de la nature des sols a excaver, vu la
nature des terrains rencontrés, les terrassements pourront étre réalisés a 1'aide des

engins classiques tels que pelle mécanique.

Le potentiel de réutilisation des matériaux sera traité dans le rapport complémentaire.
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IX. CONCLUSIONS PARTIELLE:

Les reconnaissances géotechniques menées par le laboratoire des Matériaux et
Génie Civil (LMGC) sur le site du projet de construction d’un institut spécialisé en
technologies appliquées a Oulad Saleh réalisées a la demande de 1'OFPPT, ont

abouti aux conclusions suivantes :

- L’assise de fondation correspond au tuf calcaire blanchatre consistant sur une
profondeur minimale de 1.50 m/TN ;

- Le systeme de fondation proposé est superficiel de type: semelles isolées
rigidifiées par chainage.

- Le taux de travail est limité a 2.0 bars ;

- A la date de nos investigations sur site (Novembre 2020), aucune venues d’eau
n‘a été relevée au niveau des sondages réalisés d'une profondeur de

15.00m/TN.

- Données sismiques : site S2, coefficient d'influence 1.2, coefficient d’accélération
0.10*g (conformément au reglement parasismique RPS 2011). Ces données
pourront étre utilisées dans la vérification de la sécurité des ouvrages vis-a-vis

des sollicitations sismiques.

Les données portées sur le présent rapport préliminaire sont basées sur les
conclusions retenues a partir des sondages réalisés. Toutes formations différentes ou
configurations différentes du sol que celle prévue par le présent rapport doit étre
communiquée au laboratoire pour apporter éventuellement des modifications

nécessaires.

FIN DU RAPPORT PRELIMINAIRE
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ANNEXES

ANNEXE I : Coupes lithologiques
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r Client : OFPPT Sondage carotté : SC1
[ 3 [ Pl'Oi et : Etude géotechnique pour la construction d'un institut spécialisé en technologie appliquées a Profondeur : 15.00 m
Oulad Saleh Niveau piézométrique : Néant
Profondeur
(m) Coupe du terrain Formations traversées
Argile limoneuse brunatre
1.00
2.00 . A
Tuf calcaire blanchitre
3.00
4.00
Tuf calcaire sableux
5.00
6.00
7.00
8.00 Grés
9.00
10.00
11.00
12.00 : Grés lumachilique
=
13.00
—f
14.00 —F
—p
15.00 ——F==
16.00 -
17.00 -
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- Client : OFPPT Sondage carotté : SC2
[ 3 [ Pl'Oi et : Etude géotechnique pour la construction d'un institut spécialisé en technologie appliquées a Profondeur : 15.00 m
Oulad Saleh Niveau piézométrique : Néant
Profondeur
(m) Coupe du terrain Formations traversées
Argile limoneuse brunatre
1.00
Tuf calcaire blanchétre
2.00
3.00
Tuf calcaire sableux
4.00
5.00
6.00
y W
700 — Sable grésifié friable
8.00 —]
900 ]
10.00 —
11.00 Gres
12.00
13.00
14.00
1500 —
16.00 -
17.00 -
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" Client : OFPPT Sondage carotté : SM1
[ 3 [ PI'Oi et : EBtude géotechnique pour la construction d'un institut spécialisé en technologie appliquées Profondeur : 3.00 m
a Oulad Saleh Niveau piézométrique : Néant
Profondeur
(m) Coupe du terrain Formations traversées
/4
100 — 11 R
- Argile limoneuse graveleuse brunatre
2.00 —
-«—
bl |
3.00 = Tuf calcaire blanchatre
400 _— ]
- Tuf calcaire compact
500 —
600 —
r Client : OFPPT Sondage carotté : SM2
LY PI‘Oi et : Etude géotechnique pour la construction d'un institut spécialisé en technologie appliquées Profondeur : 3.00 m
a Oulad Saleh Niveau piézométrique : Néant
Profondeur
(m) Coupe du terrain Formations traversées
I Argile limoneuse graveleuse brunitre
100 —
- Tuf calcaire blanchétre
2.00 —
: —
3.00 - Tuf blanchatre sableux
. <«
400 Tuf calcaire compact
500 —
600 —
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l? Client : OFPPT Sondage carotté : SM3
L Pl‘Oi et : Etude géotechnique pour la construction d'un institut spécialisé en technologie appliquées Profondeur : 3.50 m
a Oulad Saleh Niveau piézométrique : Néant
Profondeur
(m) Coupe du terrain Formations traversées
T Argile limoneuse graveleuse brunitre
o
1.00 —_ . A
— Tuf calcaire blanchatre
d
2.00 —
Tuf calcaire sableux
3.00 —
e
400 _—
- Tuf calcaire compact
500 —
600 —

Rapport d’étude Géotechnique

Page 22/32

Institut spécialisé en technologie appliquées a OULAD SALEH




LGc

Rapport d’étude Géotechnique Page 23/32
Institut spécialisé en technologie appliquées a OULAD SALEH



LHGc
+** CONTRAINTE ADMISSIBLE ET DE SERVICE DU SOL D’ASSISE PAR _METHODE PRESSIOMETRIQUE

La contrainte admissible du sol d’assise au niveau du site (SC2) ; est calculée

par la formule suivante :

Qadm = q0 + Kp/3(Ple-po) soit Qadm = qo + (Kp/3 *P’le)

La contrainte admissible d'une fondation superficielle exécutée est une fonction

linéaire de la pression limite :

Qadm =qo + (Kp/F* P*Ie)

F : Coefficient de sécurité a I'ELS soit (F=3).

go : Pression verticale des terres au repos apres construction (donc compte tenu
d'un remblai éventuel) au niveau de la fondation.

Kp : Facteur de portance pressiométrique.

Ple :Pression limite équivalente.

P*e : Pression limite nette équivalente.

. Calcul de la pression limite équivalente P’ :
Ple* est la pression nette équivalente définie par (fig.N°1)

'ujg[P »
>
loe(F )

-

= T
ENIHE|

s |
______________________________________ e et & L2 N B
------------------- &= - - % & B et 15 SRl e e |

=W

Fig.1: Schéma de définition de la pression limite nette équivalente Ple*dans le cas d’un terrain
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e CalculdeKP:

Le coefficient de portance pressiométriques dépend de trois paramétres qui sont :
- La nature du sol.
- La profondeur d'encastrement équivalente (De).
- L'encastrement relatif De/B, et la géométrie de la fondation.

Kp est obtenue a partir du tableau suivant :

Tableau 6 — Facteur de portance pressiometrique (fascicule 62-V, 1993)

Type de sol Expression de k, Ky max (semelle carrée) kp max (semelle filante)

[ B\ D7

Argiles et limons A, craies A ........ 0,81+ 0,25(0,6 0,4 L) = 1,30 1,10

Argil I s B 0.8/1+0,35(0,6 oafsjg"il 1,50 1,22
rgiles et limons B . ... 8| . , AT B
D

AFGIIOS Coroneeeeeeeneneeeeosseeeessesessssssssesessesssnessnsonsnses 0.8[1+0,50(0.6+0,4 2) —<| 1,80 1,40
e L) B

Sables A S 1+0,35(0,6+0,4 2) Ds 1,88 1,53
©5 A .o e e aeenns L 7 )=
[ 8% Dy

SADIES ©1 Graves B.......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeaeeaeeeens [1+0.50(0,6+0.4 : ) =3 2,25 1,75
’ . By Do

Sables et graves C........o.oooiiooooioee e [1+o0.80(0.610,2 ) <] 3,00 2,20

Craies B et C 13'1-027[0540453)9':: 2,18 1,83
Craies B €1 C .ooooeeeeee oo =1 . ; A7) 5
By D,

Marnes, marno-calcaires, roches altérées ... [1+0.27(0.6+0.4 ) 7] 1,68 1,41

+ Calcul du tassement:

Le tassement évalué, est calculée par la formule suivante :
sf=sc + sd

sc : tassement sphérique avec :s¢ = (q - ov ) Ac B o/ 9Ec
sd : tassement déviatorique avec :sd =2 (q - ov ) BO(Ad B/B0) */ 9Ed

Avec :

*Bo : une dimension de référence égale a 0,6 m

*B : largeur de la fondation

*q :composante normale de la contrainte effective moyenne appliquée au sol,
Par la Fondation

*ov : contrainte verticale effective calculée avant travaux au niveau de la
Fondation

*@ : coefficient rhéologique dépendant de la nature du sol de la structure du sol
et du temps

*)c et Ad : coefficients de forme

* Ec et Ed : modules pressiométriques équivalents dans la zone volumique
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
CONFORME A LA NORME NF P94-110-1

Sondage : SC2

TABLEAU DES RESULTATS

Prof. Pf PL oHS EM Pf* PL* EM/PL*
(m) (MPa) (Mpa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
15 0,7 1,18 0,013 23,89 0,69 1,17 20
3 0,7 1,17 0,026 26,25 0,67 1,14 23
4,5 0,7 1,16 0,039 26,37 0,66 1,12 23
6 0,9 1,49 0,053 28,07 0,85 1,44 19
7,5 2 3,35 0,067 64,19 1,93 3,29 20
9 5 8,44 0,085 366,55 4,91 8,36 44
10,5 5 8,43 0,103 406,12 4,90 8,32 49
12 5,2 8,75 0,122 438,24 5,08 8,63 51
13,5 57 9,59 0,140 468,90 5,56 9,45 50
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ANNEXE III : Photos du site
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