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I. INTRODUCTION

A la demande et pour le compte de 1'Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail (OFPPT), le Laboratoire LMGC a été sollicité afin
d’entreprendre une compagne de reconnaissance dans le cadre de I'étude

géotechnique pour la construction de la cité des métiers et compétences a Rabat.

L’objet de cette étude est de déterminer la nature et les propriétés des sols
rencontrés pour définir I'assise des fondations projetées, le taux de travail et le

systeme de fondation approprié.
Le présent rapport comprend :
- La succession litho-stratigraphique des formations rencontrées ;
- Les résultats des essais de laboratoire ;

- Les principes de construction et les modalités de terrassements

envisageables ;
- Les parametres sismiques conformément au reglement RPS 2011 ;

Ainsi que toutes les recommandations et les précautions constructives jugées

utiles pour I'ensemble du projet a ce stade de I'étude.

II. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de reconnaissance in-situ, ont consisté en la réalisation sur place

de:

- Cingq (05) sondages mécaniques, désignés SM1 a SM5 de cinq (05) metres de

profondeur chacun.
- Quatre (04) sondages carottés de 15 m de profondeur, désignés SC1a SC4;

Et ceux-ci afin de pouvoir relever la succession lithologique des formations
géologiques rencontrées et de prélever des échantillons nécessaires pour les essais de

laboratoire.
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III. RECONNAISSANCE EN PLACE

II1.1. Situation du site

Le site de construction du batiment projeté est localisé a Tamesna, est
référencé aux coordonnées géodésiques suivantes : 33°50'22.6"N 6°56'14.6"W.

Le terrain présente une topographie généralement plane.

Fig. II1.1 : Situation du site du projet

II1.2. Géologie régionale

D’apres les données de la carte géologique du Maroc, échelle 1/1.000.000eme,
publiée a Rabat en 1985, et de la carte géographique de la région de Rabat, publié par
la division de la géologie en 1974. La région d’étude appartient au domaine de la

Meseta cotiere reposant sur deux formations géologiques principales qui sont :

e Des limons argileux et argilo-rubéfiés, plus connus sous le nom de limon rouge
(Hamri), représentant les dépots de plateaux et qui sont datés principalement, de

I’étage continental (pluvial) soltanien ;
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e Des affleurements réduits des schistes primaires (Ordovicien, Silurien, Dévonien) dans
la région d’Ain Aouda avec des bancs de quartzites ou de gres dont la puissance varie
par endroit de quelques metres a quelques dizaines de metres. Ces grés présentent
souvent un toit d’aspect tres karstique, avec des poches de dissolution (lapiaz ou
marmites) de différentes dimensions dont le développement est parfois,

multidirectionnel. Ces derniéres sont généralement pleines d’argile souvent tres

plastique et gonflante.

Fig.II1.2 : Extrait de la carte géologique du Maroc au 1/1 000 000
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II1.3.Reconnaissance par sondages

L’intervention effectuée par 1'équipe du laboratoire LMGC, moyennant des
sondages mécaniques et carottés, ont montré que la lithologie du site se présente

comme suit :
- Une couche de terre végétale en surface,
- Une couche de limon argileux rougeatre,
- Un sable grésifié a gres lumachellique en profondeur.

Les coupes lithologiques des formations rencontrées sont détaillées ci-

dessous :
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» Sondage mécanique SM1

-0.00 m a 0.20 m : Terre végétale ;
-0.20 m a 2.50 m : Limon argileux rougeatre ;

-2.50 m a 5.00 m : Sable grésifié a gres tendre ;

» Sondage mécanique SM2

-0.00 m a 0.40 m : Terre végétale ;
-0.40 m a 2.30 m : Limon argileux rougeatre ;

-2.30 m a 5.00 m : Sable grésifié a gres tendre ;

» Sondage mécanique SM3

-0.00 m a 0.40 m : Terre végétale ;
-0.40 m a 3.00 m : Limon argileux rougeatre ;

-3.00 m a 5.00 m : Sable grésifié a gres tendre ;

» Sondage mécanique SM4

-0.00 m a 0.40 m : Terre végétale ;
-0.40 m a 2.30 m : Limon argileux rougeatre ;

-2.30 m a 5.00 m : Sable grésifié ;

> Sondage mécanique SM5

-0.00 m a 0.40 m : Terre végétale ;
-0.40 m a 2.20 m : Limon argileux rougeatre ;

-2.20 m a 5.00 m : Sable grésifié ;

> Sondage carotté SC1

-0.00 m a 0.40 m : Terre végétale ;
-0.40 m a 2.50 m : Limon argileux rougeatre ;
-2.50 m a 4.50 m : Sable grésifié ;

-4.50 m a 15.00 m : Sable grésifié a gres lumachellique en profondeur ;
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» Sondage carotté SC2

-0.00 m a 0.40 m : Terre végétale ;
-0.40 m a 2.80 m : Limon argileux rougeatre ;
-2.80 m a 4.80 m : Sable grésifié ;

-4.80 m a 15.00 m : Sable grésifié a grés lumachellique en profondeur ;

» Sondage carotté SC3

-0.00 m a 0.40 m : Terre végétale ;
-0.40 m a 2.80 m : Limon argileux rougeatre ;
-2.80 m a 5.00 m : Sable grésifié ;

-5.00 m a 15.00 m : Gres lumachellique a passages sableux ;

> Sondage carotté SC4

-0.00 m a 0.30 m : Terre végétale ;
-0.30 m a 2.00 m : Limon argileux rougeatre ;

-2.00 m a 5.00 m : Sable grésifié ;

-5.00 m a 15.00 m : Sable grésifié a grés lumachellique ;

Ces sondages sont localisés aux endroits indiqués dans le plan d’implantation

des sondages figurant a ’ANNEXE I du présent document.

A signaler qu’au jour de nos investigations sur site aucune venue d’eau n’a été

décelé (Juillet 2019).

Les coupes lithologiques des sondages réalisés figurent en ANNEXE II.
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IV.

IV.1. Programme des essais

ESSAIS DE LABORATOIRE :

Afin de déterminer les caractéristiques des formations traversées, des

échantillons ont été prélevés, conformément aux regles de I'art, pour faire 1’objet des

essais de laboratoire, notamment :

- Analyse granulométrique (NM 13.1.008) ;

- Détermination des limites d’ Atterberg (NM 13.1.012 &NM 13.1.007) ;

- Valeur au Bleu (NM 00.8.095) ;

- Teneur en eau (NM 13.1.152) ;

- Essai de cisaillement (NM 13.1.021).

IV.2. Résultats des essais de laboratoire

IV.2.1.Essais d’identification

Les résultats des essais d’identification réalisés sont récapitulés dans le tableau

IV-2.1 ci-apres :

Tableau IV -2.1 - Essais d’identification

Réf

Analyse granulométrique

Limites d'Atterberg

Valeur Bleu

Classification

f Provenance (NM 13.1. 008) (NM 13.1.007) VBS
Echantillon Y9<80 rm | %<2 (1) Doree (1111) " P (NF P94-068) LCPC/GTR

ogoy/1 | SM1(L203L80m) o0y |y, 1 40 17 2.8 Ap/A2

Limon argileux
SM 2 (1.40a220

0897/2 2040a220m) | o099 | p5 | o4 17 2.8 Ap/A2

Limon argileux
1402422

089773 | SM3(140a220m) | o6 ol g0, 25 40 16 2.8 Ap/A2
Limon argileux

089774 | SMA(20a180m) | o |40, 5 40 16 3.0 Ap/A2
Limon argileux
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Réf P Teneur en eau (%)
Echantillon rovenance NM 13.1.152

SM1(1.20a1.80

0397/1 1 (1:29.2 %80 m) 211
Limon argileux
SM 2 (1.40 a2.20

0897/2 2 (1492 2.20m) 218
Limon argileux
SM 3 (1.40 a 2.20

0897/3 3 (1402 2.20 m) 207
Limon argileux
SM4 (1.20a1.80

0897/4 401202180 m) 18.8
Limon argileux

Les graphiques de l'analyse granulométrique sont présentés en ANNEXE III

du présent rapport.

IV.2.2. Commentaire

L’analyse des résultats des essais d’identification réalisés sur les échantillons

N

prélevés a partir des sondages révéle une formation limoneuse ayant les

caractéristiques d'un sol argileux plastique, de classe GTR A2.

IV.2.3. Essais mécaniques - Essai de cisaillement

Le résultat de I'essai de cisaillement réalisé au laboratoire est présenté dans le

tableau ci-dessous :

Tableau IV-2.3 : Résultats de 1'essai de cisaillement

Réf Essai du cisaillement (NM 13.1.021)
Echantill Provenance
R Cohésion C’ (KPa) Angle de frottement ¢’(°)
SM1(1.20a1.80
0897/1 11202180 m) 28 24
Limon argileux
SM 4 (1.20 a1.80
0897/4 4(12021.80m) 29 17
Limon argileux

Les courbes des essais de cisaillement sont présentées en ANNEXE IV du

présent rapport.
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IV.2.4. Résistance a la compression sur pierre - NM EN 1926

Des essais mécaniques de compression ont été réalisés sur la formation

grésifiée, conformément a la norme NM EN 1926.

Les résultats ainsi obtenus sont comme indiqués ci-apres :

Caractéristiques de I'éprouvette masse Résistance a la
Réf . volumique Charge de compression
Echantillon I e LR (t/m3) rupture (KN) | NM EN 1926
(mm) (mm) (Kg)
(bars)
0897/5 93.2 91.2 1.40 227 55.8 85.4

V. SYSTEME DE FONDATION ET TAUX DE

TRAVAIL

L’étude géotechnique a permis de mettre en évidence les formations

rencontrées. Nous envisageons deux cas de sols de fondation : soit le limon argileux

en surface a 1,4m de profondeur, soit le sable grésifié en profondeur a partir de 2,5 a

2,80m. Le tableau ci-dessous préconise le taux de travail de chacun des sols, le

systéme de fondation et les dispositions constructives :

Sol de fondation Limon argileux

Sable grésifié

Profondeur d’ancrage 1,40 m

2,5a2,80m

Tvpe de fondati Semelle isolées rigidifiées par
e de fondation
v double longrine et double chainage

Semelle isolées

Taux de travail (bars) (1) 1,6

2,4

Dispositions particuliéres -

Rattrapage a 1'aide du gros
béton

(M Les termes de calcul sont définis en ANNEXE VI du présent rapport.
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VI. PARAMETRES SISMIQUES :

Selon le RPS 2011 applicable au batiment, les parametres qui doivent étre pris

en considération afin de permettre aux batiments de résister convenablement aux

secousses sismiques sont comme récapitulés ci-dessous :

Paramétres parasismiques Coefficients
Classe du batiment : batiments du grand public Classe II
Coefficient de priorité parasismique 1.20
Zone d’accélération ZA2 10% g
Zone de vitesse ZV2 10 cm/s
Type de site S2
Coefficient de site 1.2

VII. RECEPTION DE FOND DE FOUILLE

Nous recommandons de réaliser la réception des fonds de fouilles par un

ingénieur géotechnicien pour vérifier si les hypotheses retenues lors de I'étude

correspondent a celles réellement existantes apres les fouilles. Le LMGC se tient a

votre disposition pour assurer cette mission.

VIII. MOYENS DE TERRASSEMENT

Vu la nature des terrains rencontrés, les terrassements pourront étre réalisés a

'aide des engins classiques tels que pelle, pioche ou pelle mécanique.
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IX. REUTILISATION DES MATERIAUX

- Laterre végétale n’est pas réutilisable en remblai.

- La formation limoneuse (limon argileux) identifiée ne peut pas étre
réutilisée en 1'état en remblai suivant le guide GMTR. Un traitement a

la chaux ou au liant hydraulique pourra la rendre réutilisable.

- L’utilisation du sable grésifié et gres en remblai est envisageable. Les
roches issues des terrassements peuvent étre réutilisées apres
concassage en remblai courant moyennement la réalisation des
planches d’essais pour la détermination des modalités de compactage

et de mise en ceuvre.

NB : Toutefois des essais supplémentaires sont a prévoir lors des travaux de

terrassements pour s’assurer de I’homogénéité de ces sols.
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X. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS :

Les reconnaissances géotechniques menées par le laboratoire des Matériaux et
Génie Civil (LMGC) dans le cadre de l'étude géotechnique relative au projet de
construction de la cité des métiers et compétences a Rabat, réalisée a la demande et
pour le compte de 1'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du

Travail (OFPPT), a abouti aux conclusions et recommandations suivantes :

- L’assise de fondation correspond soit au :

* Limon argileux avec un ancrage de 1.40 m et un systeme de fondation
superficiel de type semelles isolées rigidifiées par double longrine et
double chainage ;

* Soit au sable grésifié avec un ancrage de 2.5 a 2.8 m et un systeme de
fondation de type semelles isolées.

- Le taux de travail pour l'assise retenue est :

Sol d’assise Taux de travail (bras)
Limon argileux (a 1.40 m) 1.6
Sable grésifié (2.50 a 2.80 m) 24

- Données sismiques :
= 52 avec un coefficient du site S=1,2
» Zone d’accélération ZA2 de 10% g,

» Zone de vitesse ZV2 de 10 cm/s

Les recommandations a tenir compte sont les suivantes :

- Assurer un décapage total de remblai, terre végétale ou toute sorte de

matériaux remaniés ;
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- Tenir compte les exigences du RPS 2011 ;

- Prévoir un systeme de trottoir périphérique de 1,5m minimum permettant de
collecter les eaux et de les évacuer vers un exutoire adapté ; Il est obligatoire
dans le cas de sol fondation en limon argileux et est recommandé dans le cas de
sol en sable grésifié.

- Prévoir éventuellement un rattrapage du niveau du systeme de fondation a
I'aide du gros béton (dans le cas de sol de fondation constitué du sable
grésifié) ;

- Prévoir un béton de propreté de 5 cm pour éviter la contamination du béton de
fondation par le sol ;

- Compte tenu la nature des formations rencontrées, les terrassements pourront
se faire a l'aide des engins classiques de moyenne puissance tels que pelle,

pioche ou pelle mécanique.

Les données portées sur le présent rapport sont basées sur les conclusions
retenues a partir des sondages réalisés. La réception des fonds de fouilles devra étre
réalisée par un ingénieur géotechnicien pour vérifier si les hypotheses retenues lors
de I'étude correspondent a celles réellement existantes apres les fouilles. Le LMGC se

tient a votre disposition pour assurer cette mission.

Il est vivement conseillé de réaliser des contrdles rigoureux, par le laboratoire,
de la qualité des matériaux utilisés (granulats et béton) de maniere a vérifier que les
performances des matériaux mis en place sont conformes aux spécifications

normatives.
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Le laboratoire LMGC se tient a la disposition du client pour apporter son
concours au cours des travaux (assistance technique, conseil, réception de fouilles,
controle et étude de formulation et controle de béton, etc...) de maniere a mener a
bien les travaux de réalisation de ce projet, dans des conditions optimales et

sécuritaires.

FIN DU RAPPORT
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XI. ANNEXES
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Client : OFPPT

Sondage : SC 1
Profondeur : 15.00 m

LHGe Projet : Construction de la cité des métiers et compétences a Rabat L e .
Niv. piézométrique : Néant
Profondeur
(m) Coupe du terrain Formations traversées

1

.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9

.00

10.00

11.00

12.00

13

.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Terre végétale

Limon argileux rougeatre

Sable grésifié

Sable grésifié a greés lumachellique en profondeur

||||I|||||||||||||||T|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||J‘|

Rapport d’étude Géotechnique

Page 24/41

Construction de la cité des métiers et compétences a Rabat - OFPPT




@

LG c

T

LHas

Client : OFPPT

Projet : Construction de la cité des métiers et compétences a Rabat

Sondage : SC 2
Profondeur : 15.00 m
Niv. piézométrique : Néant

Profondeur

(m)

Coupe du terrain

Formations traversées

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Terre végétale

Limon argileux rougeatre

Sable grésifié

Sable grésifié a greés lumachellique en profondeur
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Client : OFPPT

Sondage : SC 3
Profondeur : 15.00 m

LHGe Projet : Construction de la cité des métiers et compétences a Rabat L e .
Niv. piézométrique : Néant
Profondeur
(m) Coupe du terrain Formations traversées

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Terre végétale

Limon argileux rougeatre

be v v e v e e e T T
v
v

e v v v v o

Sable grésifié

Sable grésifié a greés lumachellique en profondeur

y A
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r Sondage : SC 4

Client : OFPPT Profond 15.00
‘ . . . , . rofondeur : 15.00 m
N Projet : Construction de la cité des métiers et compétencesa Rabat | =~~~ ° )
Niv. piézométrique : Néant

Profondeur
(m) Coupe du terrain Formations traversées

LI FTTTTTITTFFFIS

Terre végétale

1.00
Limon argileux rougeatre

2.00

3.00
Sable grésifié

4.00

5.00

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00 Sable grésifié a gres lumachellique en profondeur
11.00
12.00
13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

|III||IIII|II|||II|ITIIIIlIII||III||III||III||IIII|III||III||IIII|IIII‘IIII|IIlllllllwmllllll?

Rapport d’étude Géotechnique Page 27/41
Construction de la cité des métiers et compétences a Rabat - OFPPT




LG
ANNEXE III : Courbes granulométriques
Anibysi graselositriges - NM 13.1.008
LRt LT TR L PP TP L]
wf L 111 14NN ERERENENNNNNENANNES [ 1] [ 1] ANNE
3 ol | 11 1l 11 ] 11| 110
_E o L
¥ o 1] 1] 1]
Juwerivrs dea Barnis [mm |
- 0ES7,1
- Analyse granulométrique Limites d'Atterberg Valeur Bleu
EChaRI?ti”OH Provenance (NM 13 1 008) (NM 13.1.007) VBS
%<80 um | %<2 (mm) | Dmax (Mm) WL IP (NF P94-068)
SM1(1.2021.80 m
0897/1 . ( ) ) 73.9 100 1 40 17 2.8
Limon argileux
Analyse granlométrique - NM 13.1.008
........ 7.’—"'———'--* SN S RS NSRS RS FE D NN S S S DO ST
770G Saet WL T ;f.'"; ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
! ___________________________________________________________
e N N N N NN NN S NN NS N BN
3
:
P ¥ 5 L N ' S R . R, - 5' _.o" ‘«" A $F . $ p @& {__;5’ \\-P p ¥ J" “‘-_" é\)‘ P
--0897/2
Réf Analyse granulométrique Limites d*Atterberg Valeur Bleu
Ech ar?till on Provenance (NM 13 1 008) (NM 13.1.007) VBS
%<80 um | %<2 (mm) | Dmax (mm) WL IP (NF P94-068)
SM2(140a220m
0897/2 . ( ) ) 71.7 99 12.5 41 17 2.8
Limon argileux
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LHGq Analyss granulométrisue - AM 131,008

/_. 77777777777777777777777777777777777777777777777777
2
NSRRI RSN R R OUA SRR URRRiuRIssuuangs
d -«

--0897/3
" Analyse granulométrique Limites d*Atterberg Valeur Bleu
E chaR:tiII on Provenance (NM 13 1 008) (NM 13.1.007) VBS
%<80 um [%<2 (Mm)[Dmax (MM)| WL IP (NF P94-068)
SM3(140a220m
0897/3 ) ( . ) 70.6 100 2.5 40 16 2.8
Limon argileux
Analyse granulométrigue - NM 13.1.008
1
4 “
Owwertire des tambs [mm]
» Q897
. Analyse granulométrique Limites d'Atterberg Valeur Bleu
EchaertiIIon Provenance (NM 131 008) (NM 13.1.007) VBS
%0<80 um | %<2 (mm) | Dmax (mm) WL IP (NF P94-068)
SM4 (1.20a1.80 m
0897/4 . ( . ) 68.7 100 5 40 16 3.0
Limon argileux
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ANNEXE IV : Résultats de l’essai de cisaillement

120 oy 250 * [Eiatau pic
W ) w100
g T e T e * Etatfinal
100ttt e~ -7 o S el S N oS SR B BN e ———
i g™
e F ’_—/ <
© (A - |
Smmn :
g 40 /—— e 7] 150
§ o et 3 |
S I N 0 3N O | ! b -
L T i T
0 o 100 "
0 1 2 3 4 5 6 g [ 111 /.-"'T
Déplacement horizontal {mm) o] -
o —
3 1
= s5p
o
T
-
0, ]
,g 0 50 100 150 200 250
E
Zg;, Contrainte normale (kPa)
; ~
o 11
0,3 | |
T Réf Provenan E. de cisaillement (NM 13.1.021)
- ‘ % : % S Echantillon ovenance C’ (KPa) @)
I S e e T [ S e S SM1 (1.2021.80 m
04 : e : ' e 0897/1 ) ( . ) 28 24
Limon argileux
Déplacement horizontal (mm)
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100 ‘ T r T ‘ - 250 » Hatau pic
90 : 50 * Hatfinal
80 | PaadBl 100
= 70 T 5
§ 60 | // | | | =
g AT ||| LT 5
= 50 4 ] = 150
g /| / i =
o '
*E 30 ' | / - ‘ ‘ ‘ §
E 5 [ | L1 . | | o 100
o
e 10 ] ‘ c —
0 | | ]| 2 —1
0 1 2 3 4 5 6 X s5p > =
e
D
0 50 100 150 200 250
Contrainte normale (kPa)
Réf E. de cisaillement (NM 13.1.021)
Echantillon ARG C’ (KPa) [XG)
SM4(1.2021.80 m
0897/4 ) ( ) ) 29 17
Limon argileux
Déplacement horizontal (mm)
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ANNEXE V : Photos des sondage

o Z‘ Q'f.l_‘\u
F R Rt 1
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Caisses a carottes - Sondage SC2
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Caisses a carottes - Sondage SC3
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Caisses a carottes - Sondage SC4

-
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ANNEXE VI : Définition des parametres de calcul

D’apres le DTU 13.12, la formule pour le calcul de la charge de rupture est :

1 B B
qu=5y (1 - {].EE) BN, + yDN, + (1 +02 E) CN,
A cette charge de rupture on affecte un facteur de sécurité pour obtenir un taux

de travail Sp (bars).

A la lumiere des résultats des essais de laboratoire réalisés sur les échantillons
prélevés, a savoir l'essai de cisaillement, En tenant compte des caractéristiques

physiques des sols en question, nous retenons un taux de travail de :
- 1.6 bars pour la formation limoneuse a 1.40m.

- 2.4 bars dans le cas ou le sol de fondation retenue est la formation gréseuse

(sable grésifié a gres) atteinte a partir de 2,5 et 2,80m.

Avec:
Symbole Définition et unité de mesure
1 B B
qu=3Yy (1 - G'EE) BN, + yDN, + (1 +0.2 E) CN,
q Contrainte effective & la profondeur d’assise des fondations
% Poids volumique du sol (KN/m?)
B Largeur de la semelle (m)
L Longueur de la semelle (m)
Ny, Nc et Ng Facteurs de portance qui dépondent uniquement de I’angle de frottement interne ¢
D Hauteur d’encastrement (m)
C Cohésion du sol
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Royaume du Maroc b IS L Y
Ministére de I'Industrie, | (G S G TN 7
de lnvesti duC { i Wy Lot W,
et de I'Economie Numérique L ——) |

ATTESTATION D’ACCREDITATION
DN\

Le Ministre de I'Industrie, de I'Investissement, du Commerce, et de 1'Economie Numérique
atteste que le:

LABORATOIRE DES MATERIAUX ET GENIE CIVIL
« LMGC »
Sis, Lot 26, Parc Industriel CFCIM , Ouled Salah, Casablanca

est accrédité conformément a la norme :

NM ISO/CEI 17025 : 2005
pour réaliser les prestations d'essais définies dans sa portée d'accréditation AL 102/2018
annexeée a la présente attestation.

La présente attestation, délivrée dans les conditions fixées par la loi n® 12-06 du 11 février 2010,
le décret n® 2-10-252 du 20 avril 2011, ainsi que la circulaire relative a l'accréditation des
organismes d'évaluation de la conformité, est valable jusqu’au 08 Avril 2024

Rabat, le 09 Avril 2019

La présente attestation n'est valide qu ‘accompagnée de la version en vigueur de la portée d’accréditation AL 102/2018
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1AL
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION
ET DE CLASSIFICATION DES LABORATOIRES

N LABR2Y o3,

Accondé en applicstion du Peret 87 2.01-437 i Ler rejeb 1422 (19 septembive 2001) instiuant,
provr B passation des macehis pour le compde de 'Eae, un systime de qualfication ot de clasification
des Tabanutnires de hitiment el e bravauy pablics

Cecertifieat oot Sia e suite 3 b SBhdératmn e W onmmanivsien sxiieaate de 129172916 pesr wae darde de i) ans
_Seus riserve de sdifaire sssucllesient tes conditiam Tencmbrement

Vvt ow s sacpal |.\H)R.\T0|RF, DES MATERIAUX ET GENIE Ny reber o roseeveree - 208457 v !
CIVIL - LMGe .

Firav pwnlawe SARL o | s .r,mu,‘m..,g,,( NI R2292%

Iifoow - A 26 Reésidence Dar | Muln Apt lll I.M Tulul ﬂrkhu Ilamqpu Anfa 20000 CASAll,AN(‘.\
fedpion 0322932018 o ke 0520921816

;\mrdé i titre défininif

Activité | == Qualifieation (*)  [Cattgorie
€Q | €Ql CQ3 €QT QI
EG | EGJ | EG2 | EGY  EGS
EL | Bl FL2

=)
S
o2
-~
=
=)
=
- ——
- Durde de valificd certifie ©
Dy 05022018 Au 04127200%
- -} LABQANEN9I WI42
< . I
-] 1% por L preopesd i o sl dicewrn, e mterer 21 oouel Ao gl Mo
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| Aadaalt Aoaaigllg o gall ke
. [ARORBTORE DES VATERBUX
ET GENIE CIVIL

Nous offrons des prestations d'essais, d'étude, d'expertise, de recherche,
de formation et du Conseil pour les opérateurs dans le secteur du bati-
ment, travaux publics, génie civil, patrimoines et industries associées

Laboratoire qualifié par le Ministére de ’Equipement, du Transport et de Logistique
LAB/28

Y PR MRANCTL in
e =AY RN i

Fondateurs:
Othman BENSATOR - Mohammed EL KORTBI
Ingénieur géotechnicien, Ingénieur, MBA
Ancien Responsable au LPEE Ancien Directeur au LPEE
Ancien Responsable Qualité a LAFARGE Ancien Directeur duCentre Technigue
Expert Béton et Matériaux des Industries dubois et de 'ameublement

LABORATOIRE DES MATERIAUX ET GENIE CIVIL sarl Capital 1 030 000.00Dh
Siége : 26 Résidence Dar Egsalam App 10 Lot Toulout Bricha Bourgogne -20000-Casgablanca
Laboratoire :26 Parc Industriel Ouled Salah- Commune de Ouled Salah- Région de Casablanca
Tel : 0522 93 29-0522334040 Fax: 0522 93 28 16 E-mail :lngo@menara.ma
RC :208457 - Cazahlanca - N° Patente : 35691 254 ICE : 0001 83320000053
N° Identification fiseal : 1112544 - N° d’ Affiliation a la CNSS : 82209256
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