ROYAUME DU MAROC
® kK
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Kk Rk

. S

AVIS RECTIFICATIF ET DE REPORT DE L'APPEL
D'OFFRES
OUVERT N° 43/2019

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte a la
connaissance du public que des modifications, ci-aprés, ont été apportées a I"appel
d’offres ouvert n° 43/2019, relatif & P Acquisition, installation et mise en service des
équipements du secteur froid et climatisation destinés aux Etablissements de Formation
Professionnelle de ’OFPPT ; répartie en lots suivants :

Lot n°I : Appareils de mesure ct de controles

Lot n°2 : Chambres froides et installations frigorifiques

Lot n°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur
Lot n°4 : Equipement pour cabines de montage

Lot n°5 : Banc didactique pour I’étude de Ia pompe a chaleur Air-Eau

Lot n°6 : Banc didactique pour ’étude de 1a pompe a chaleur Air-Air

Lot n°7 : Equipements de froid et climatisation

Lot n°8 : Equipement de travail

1. Des modifications ont ét€ apportées au dossier d’appel d’offres.
2. La date d’ouverture des plis est prévue pour fe 11 juin 2019 4 12 Heures.

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut étre retiré au Service des Marchés rattach¢ a la
Direction de 1’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n®
50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Maédrouf) Casablanca, il peut étre également
téléchargé a partir du portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma et du
site de [Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail :
www.ofppt.ma.
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ROYAUME DU MAROC
Rk Rk Rk
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
N° 43/2019

Le 21 Mai 2019 3 11 Heures 30 mn, Ii sera procédé, dans les bureaux de Doffice de la Formation
Professionnelie et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50 et Ja RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & ’ouverture des plis relatifs a4 ’appel d’offres sur offres de
prix, ayant pour objet I’ Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur froid
et climatisation destinés aux Etablissements de Formation Professionnefle de POFPPT ; répartie
en lots suivants :

Lot n°1 : Appareils de mesure et de controles

Lot n°2 : Chambres froides et installations frigorifiques

Lot n°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multl—cnmpresseur
Lot n°4 : Equipement pour cabines de montage

Lot n°5 : Banc didactique pour I’étude de la pompe 2 chaleur Air-Eau

Lot n°6 : Banc didactique pour ’étude de ka pompe a chaleur Air-Air

Lot n°7 : Equipements de froid et climatisation

Lot n°8 : Equipement de travail

SNENENENENENENEN

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés  la Direction de I” Approvisionnement
et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf)
Casablanca, il peut étre également téléchargé & partir dn portail des marchés de I'Etat
www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de I'office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoire sont fixés a la somme de :

Lot n° I : Deux mille neuf cents Dirhams (2 $00.00 DH)
Lot n° 2 : Neuf mille huit cents Dirhams (9 800.00 DH)
Lot n° 3 : Onze mille trois cents Dirhams (11 300.00 DH)
Lot n° 4 : Neuf mille sept cents Dirhams (9 700.60 DH)
Lot n° 5 : Cing mille Dirhams (5 000.00 DH)

Lot n° 6 : Cing mille quatre cents Dirhams (5 400.00 DH)
Lot n° 7 : Huit mille Dirhams (8 060.00 DH)

Lot n° 8 ;: Mille quatre cents Dirhams (1 400.00 DH)

NN N N

Les estimations des coiits des prestations établie par le Maitre d’ouvrage sont fixées 4 la somme de :

v Lot n°1 : Cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts Dirhams (194 880,00 DH)
en TTC.

Lot n°2 : Six cent cinquante-deux mille huit cents Dirhams (652 800,00 DH) en TTC.

Lot n°3 : Sept cent quarante-sept mille six cents Dirhams (747 600,00 DH) en TTC.

Lot n°4 : Six cent quarante-huit mille Dirhams (648 000,00 DH) en TTC.

Lot n°5 : Trois cent trente-deux mille six cent quarante Dirhams (332 640,00 DH) en TTC.
Lot 16 : Trois cent soixante-quatre mille huit cents Dirhams (364 800,00 DH) en TTC.

_ Lot n°7 : Cinq cent trente-cing mille quatre cent quarante Dirhams (535 440,00 DH) en TTC.
11 v Lot n°8 : Quatre-vingt-dix mille huit cent seize Dirhams (30 816,00 DH) en TTC.

ANRNANENENEN

* ¢ contenu, la présentation ainsi que le dépét des dossiers des concurrents doivent &tre conformes anx
itions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de ’OFPPT.

TISPe
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Les concurrents peuvent

o

S

soit envoyer, par courrier recommandé avec accus¢ de réception, au bureau preécité |

soit déposer contre récépissé leurs plis dans le burean du service des marchés rattaché a fa Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RN.I1 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca;

% soit les remetire au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture des plis.

Lo

S

Les piéces justificatives & fournir sont celles prévues par l'article n® 5 du réglement de consultation
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OFPPT /DAL Dossier d ' Appel d'Offres AQN® /2018

I P (X TR

Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail

Dossier d’Appel D’offres
Ouvert sur offres de prix
N°  eeerndfoiiee. / 2019

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation ct mise en service des équipements du secteur froid et climatisation destinés
aux Etablissements de Formation Professionnelle de ’OFPPT ; répartie en lots suivants :

e Lot N°1 : Appareils de mesure et de controles

e Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques .

e Lot N°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur -

e Lot N°4 : Equipement pour cabines de montage

e Lot N°5 : Banc didactique pour I’étude de la pompe & chaleur Air-Eaa -

e Lot N°6 : Banc didactique pour I’étude de la pompe A chaleur Air-Air-

e Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation .

e Lot N°8: Equipement de travail ,




OFPPT / DAL Dossier d'Appel d’Offres AQN® /2018

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Foke deskok ook R AROR Bk

Article n°1: Objet du réglement de la consultation
Le présent réglement de consultation concerne I'appel d’offres ouvert sur offres des prix ayant pour objet :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secieur froid et climatisation destinés
aux Etablissements de Formation Professionnelle de POFPPT ; répartie en lots suivants &

e Lot N°1 : Appareils de mesure et de coniroles -

e Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques -

e Lot N°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur .-

e Lot N°4 : Equipement pour cabines de montage -

e Lot N°5 : Banc didactique pour I’étude de la pompe a chaleur Air-Eau ,

e Lot N°6 : Bane didactique pour Pétude de la pompe 2 chaleur Air-Air -

e Lot N°7 ; Equipements de froid et climatisation -

o Lot N°8 : Equipement de travail -

Il est établi en vertu des dispositions de I'article n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16
Juin 2014), relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT).

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions et les
formes prévues par le réglement des marchés de 'OFPPT. Toute disposition contraire au réglement des marchés de
FOFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux
dispositions de Farticle n°18 et des autres articles du réglement des marchés de 'OFPPT.

Article n°2 : Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est: 'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Article n°3 : Définitions :

Au sens du réglement des marchés de 'OFPPT on entend par :

'approb tlﬁ&l{d A0
; Se‘(\}w@ '

T e
rgg@ata@ﬁ‘%%r i

1- Attributaire : concurrent dont I'offre a été retenue avant la notificatio

2- Autorité compétente : 'ordonnateur ou la personne déléguée (so
marché

a- Groupement deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engageme UAguE dans les conditions prévues

a I'article 140 du réglement des marchés publics de 'OFPPT ;
5- Titulaire : attributaire auguel I'approbation du marché a été notifiée.

v
fl |




OFPPT /DAL Daossier d’Appel d'Offres AQ N° 2018

Ariicle n°4 : Conditions reduises des concurrents

Conformément aux dispositions de I'article n°24 du Réglement des Marchés de 'OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les
personnes physigues ou morales, qui :

a) justifient des capacités juridiques, techniques et financieres requises ;

b) sont en situation fiscale régulitre, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
dament définitives ou, 3 défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable
chargé du recouvrement, et ce conformément a la législation en vigueur en matiere de recouvrement ;

c) sont affiliées a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime particulier de prévoyance sociale, et
souscrivent de maniére réguliére Jeurs déclarations de salaires et sont en situation réguliére aupres de ces
organismes.

Ne sont pas admises a participer aux appels d'offres :
® |es personnes en liquidation judiciaire ;

® les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire
compétente ;

e les personnes ayant fait 'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions
fixées par I'article n°142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation de
marchés.
Article n°5 : justification des capacités et des qualités des concurrents

I-  Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier
peut &tre accompagné d’un état des piéces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :
1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:

a) une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modele joint en
annexe.

b} Poriginal du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement proviscire doit étre
constitué conformément aux dispositions du § C de I'article n°140 du Réglement des Marchés de

I'OFPPT.
N.B : 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les etabhssements agrées a cet effet par le

ministre chargé des finances Marocain {pour les candidats étrangers, ces cautiefs.pe - et solidaires doivent
8tre avalisé par une banque marocaine). _

2- Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou _‘:
commission d'appel d’offres. 24 ﬁvxc@

. . Y k]
Pour les groupements, il y a lieu de produire : ‘ VEN es Eg““"p

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement p
Marchés de I'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment |'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de
la convention, la répartition des prestations, le cas echéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées & l'article 40 du
Réglement des Marchés de FOFPPT :

Ut ;
e




QFPPT /DAL Dossier d ' Appel d'Offres AO N° 2018

a) la ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés & la personne agissant au nom du concurrent et ce
conformément & I'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Réglement des Marchés de FOFPPT ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a Voriginale délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale
réguliere ou & défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-dessus. Cette
attestation doit mentionner I'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

¢) une attestation ou sa copie certifiée conforme & l'originale délivrée depuis mains d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues & cet effet a l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de 'emploi ou sa copie certifiée conforme a Voriginale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184
du 15 joumada It 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de |'atiestation de
I'organisme de prévoyance sociale auguel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour I'appréciation de leur validité.

d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a {'obligation
d'immatriculation conformément a la législation en vigueur;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-

dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance
pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays
d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée par une
autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas
produits ou par une déclaration sur I'honneur diment certifiée par les autorités compétentes du pays d’origine
attestant I'impossibilité de produire I'ensemble ou une partie des documents précités.

B - Le dossier technique comprend :

I. une note indiguant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventueliement, le liey, la
date, la nature et 'importance des prestations & Vexécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de
sa participation.

2. les attestations ou leurs copies certifiées conformes a Poriginale délivrées par les maitres d’ouvrage publics
ou privés ou par les hommes de ['art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de
mémes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et Yannée de
réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Article n°6 : Documents 3 fournir par les établissements publics

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

et én plus des ;r){l %) évues a I'alinéa 1) du
: Qjﬂ@‘i{@ jetc% yAarché ;

1. Au moment de la présentation de I'offre, outre le dossier technigue/
I-A de I'article 5 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant a exécuter leg

2. §'il est retenu pour étre attributaire du marché :

compétente du lieu d' |mp05|t|on certifiant gu’'il est en situation ﬁscale ré . éfaut de paiement qu'il a
constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n ‘ast exigée que pour les organismes
soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est i imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliere envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues  cet effet & l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de emploi ou sa copie
certifiée conforme & I'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juiliet 1972)
relatif au régime de sécurité sociale assortie de I'attestation de F'organisme de prévoyance sociale auquel le

U v&(




OFPPT /DAL Dossier d’Appel d’Offies AO N° /208

concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme.
La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I'appréciation de leur validité.

Article n°7 : Contenu des dossiers des concurrents

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

7.1 -les dossiers administratifs, techniques, prévus a |'article 5 ci-dessus.
7.2- une offre technique :

Les pigces devant constituer I'offre technigue sont :

Les « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément au canevas prévu a l'annexe
*% N°1,2,3,4,5, 6,7 et 8 du cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant ressortir les caractéristiques des
fourniturés proposées par le concurrent, leur marques et leurs références. Cette annexe est signée par le concurrent
et étayée par les catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des fournitures » afférents aux
fournitures proposées. Ces catalogues et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures »
doivent &tre cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de appel d’offres et I'item correspondant.

il est a noter que !

e Pour le cas d’'un groupement, les documents relatifs a I'offre technique sont a signer par Pensemble des
membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations Iégalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du
marché.

e Pour les pieces de offre technique de la solution variante, les méme pieces sont exigés et ce, pour les
fournitures proposeés au titre de la solution variante.

7.3 - Une offre financiére qui comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage a réaliser les prestations objet du marché conformément
aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul
exemplaire conformément au modéle joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement diment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire {RIB), est signé par le concurrent
ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d’'un concurrent a la fois pour
le méme marché.

Lorsque I'acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a l'article 140 du Réglement des
Marchés de POFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement; soit seulement par le
mandataire si celui-¢i justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres
du groupement lors de la procédure de passation du marché.

1 | tes Ie&rgg,

GtV
2@8 AT

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscritsh.
+ Les prix unitaires doivent &tre libellés en chiffres.
+ Les montants totaux doivent &tre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail
estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte
d'engagement.

Q«\uﬁ {’“‘Ef 5
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7.4 - Le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dliment habilité a
cet effet

Article n°8 : Offre variante.

Des variantes pourront &tre proposées par les concurrents.
La présentation des variantes n'implique pas F'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la
solution de base initialement prévue.

Les modalités d’examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications technigues des
fournitures proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d’examen des offres variantes seront effectuées de la méme maniére que I'offre technigue de base.

Les offres variantes présentées par les concurrents font I'objet d'un pli distinct de I'offre de base éventuellement
proposée. Dans ce cas, les pieces du dossier administratif visées a I'alinéa 1) du paragraphe I-A de Varticle 5 et de

Iarticle 6 ci-dessus, le dossier technique est valable aussi bien pour la solution de base gue pour les offres variantes.

Dans le cas ol le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit étre présentée
conformément & Iarticle 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus a 'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahier
des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diment hahilité a cet effet et doit
porter en outre la mention " offre variante".

Article n°9: Composition du dossier d’appel d’offres,

Conformément aux dispositions de Varticle 19 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier d’appel d'offres
comprend :

a) Une copie de {'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c) Le modéle de |'acte d'engagement visé a l'article 7 précité ;

d) Le modele du bordereau des prix - détail estimatif ;

e) Le modele de la déclaration sur I'honneur prévue a l'article 5 précité ;

f) Le présent réglement de la consultation.

Article n°10 : Information des concurrents

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant I'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est
recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance
d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d'écl
dessus. /

( nde de ce dernier,
aafy s concurrent nt retiré ou ayant
chgd.de récept] §t¢ par fax confirmé ou
par voie électronique. Il est également mis & la disposition de tout autre cofeu(t® 32
publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communigués au demandeur
et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d’information ou
d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixieme et le septieme jour
précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours

avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
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Article n°11 : Modification dans le dossier d’appel d'offres.

Conformément aux dispositions de article n°19 § 7 du réglement des marchés de I'OFPPT, exceptionnellement, le
maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer 'objet du marché.
Ces modifications sont communiguées a tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et
introduites dans les dossiers mis a la disposition des autres cancurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformement aux
dispositions de I'alinéa 1 du paragraphe |-2 de l'article 20 du Réglement des Marchés de 'OFPPT. Dans ce cas, la
séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de dix {10) jours a compter du
lendemain de la date de la derniére publication de I’avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de I'Office
le cas échéant et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la date de la nouvelie séance ne soit antérieure a celle
prévue par 'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informes des modifications
prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par V'avis de publicité pour la préparation des offres n’est pas
suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la premiére moitié du
délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou
par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d’ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre d’ouvrage d'apprécier sa demande
de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnaft le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de
la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a I'appréciation du maitre d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut éire effectué qu’une seule fois quel que
soit le concurrent qui le demande.,

Article n°12 : Répartition

Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d’offres, est un jugement par lot. -

Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots de I'appel d’offres.

Chaque lot fait I'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles. Le
soumissionnaire doit obligatoirement offrir I'ensemble de la quantité indiquée a chague lot. Les offres partielles,
techniques et financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération.

Pour Iattribution, le maitre d’ouvrage procéde a I'ouverture, 3 I'examen des offres de chaque lot et a I'attribution
par lot. J——

Les offres de remise sur le prix présentées par les concurrents en fonction du ngs) epijbles de leur étre
attribués sont prises en considération. ' -

Article n°13 : Présentation des dossiers des concurrents.

Conformément aux dispositions de I'article n°29 du réglement des marchés de I
A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant:
- Le nom et I'adresse du concurrent;

- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;
- ladate et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
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- L'avertissement que " le pli ne doit &tre ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de
la séance publique d'ouverture des plis ".

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a)la premiére enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions
spéciales diment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant diment habilité a cet effet.

Cette enveloppe doit &tre cachetée et porter de fagon apparente la mention «dossiers administratif et technique
»,

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du soumissionnaire« Une enveloppe pour chaque lot ».
Flle doit &tre cachetée et porter de facon apparente la mention «offre financiere ».

¢) La troisiéme enveloppe contient I'offre technigue « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention «offre technigue».

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et ¢ du B ci-dessus indiguent de maniére apparente :
- Le nom et |'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot;
- la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;

Article n°14: Retrait du dossier d’appel d’offres.

Le dossier d'appel d'offres est mis a la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marches a la
Direction de I’Approvisionnement et ta Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11 {Route Nouaceur
Sidi Maarouf) a Casablanca, dés la premiére parution de I'avis d'appel d’offres dans |'un des supports de publication
prévus a l'article 20 du Réglement des Marchés de 'OFPPT et jusqu’a la date limite de remise des offres. Le dossier
d’appel d’offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d'appel d'offres peut étre téléchargé a partir du portail des marchés de [I'Etat
www.marchéspublics.gov.ma et a partir du site de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du

Travail : www.ofppt.ma.

Article n°15: Dépét des plis des concurrents.

Conformément aux dispositions de V'article 31 du réglement des marchés de I'OFPPT, les plis sont, au choix des
concurrenis :

-Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logistique (Service des
Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Madrouf — Casablanca

MAROC;

-Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

-Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant
l'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire a la date et I'heure fixées g
d’ouverture des plis. '

as pour la séance

=

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne so

Article n°16 : Délai de validité des offres

engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75} jours, a compter de la date de la séance
d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-
dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant I'expiration de ce délai par lettre recommandée avec

W Y s
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accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur
propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date
certaine adressée au maltre d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce
nouveau délai.

Article n°17: Langue de !'Offre,

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant V'offre échangée
entre le candidat et I'OFPPT seront rédigés en Langue Frangaise.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue des lors qu’il est accompagné
d’une traduction en langue francaise par une personne/autorité compétente, des passages intéressants {offre. Dans

ce cas et aux fins de l'interprétation de Voffre, la traduction frangaise fait foi.

Article n®18 : Prix préférentiels pour la formation professionnelle.

Vu que les prestations objet du présent appe! d’offres sont destinées uniquement a la formation professionnelle, il y
a lieu de proposer des prix préférentiels pour I'éducation.

Article n°19 : Monnaie de ['offre.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laquelle le prix des offres doit étre formulé et exprimé
est 'Euro ou le dollar USA. Dans ce cas, pour étre évalués et comparés, les montants des offres exprimées en
monnaies étrangéres doivent &tre convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur fa base du cours
vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis
donné par Bank Al-Maghrib.

Article n°20 : Dépenses encourues du fait de I'appel d’offres
Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la présentation de son
offre 3 FOFPPT qui ne pourra, en aucun cas, en &tre tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou lissue

de la procédure d’appel d’offres.

Article n°21 : Evaluation des offres des concurrents.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 36, 38, 39, 40 et
41 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

Les capacités techniques et financieéres des concurrents seront appréciées comme suit :

Qns 0F érence, conforme aux
yi{atjeri se rapdpstant & des prestations
de la méme famille de celles objet du présent appel d’offres, dont lg -.aa" est supéxaLt
I'estimation des lots concernés, réalisées au cours des années (20108/2018):ce Aché
e Aussi, il est précisé qu’en cas d'attestation délivrée a un groupemey éce Fe—gha@ga?’dﬁﬁs .
réalisé par le (s) concurrent(s}) ou a défaut de renseignement, RBU %Sarfégale du,/
I'attestation. NN

& Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attestd

Les offres techniques seront évaluées comme suit

s La conformité technique des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents
présentés dans 'offre technigue du soumissionnaire et par rapport aux spécifications techniques des
fournitures demandées au niveau du CPS.

Wy
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e En cas de discordance des spécifications technigues entre les piéces de loffre technique d’un ou plusieurs
concurrents, la commission d'appel d'offres peut demander par écrit & I'un ou a plusieurs concurrents des
précisions ,éclaircissements et/ou des compléments d'information, des données sur leurs offres technigques.
Ces éléements gui doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.

e Tout article ne répondant pas aux spécifications technigues demandées sera déclaré non conforme.

La commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technique pour analyser les offres
techniques proposées.

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité, I'examen des
offres financiéres concerne les seuls concurrents admis a l'issue de 'examen de leurs dossiers administratifs et
techniques et leur offre technigue y compris catalogues, catalogues, et/ou documents relatives aux « spécifications
techniques des fournitures » présentés.

Le marché sera attribué au concurrent, retenu a l'issu de I'examen des dossiers administratifs et techniques, de
Voffre technique et de I'offre financiére la moins disante par lot.,

NB : En application des dispositions de I'article 27 du réglement des marchés I'OFPPT précité, les corrections des
erreurs arithmétiques s’effectueront de la maniére suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du
bordereau des prix prévalent ;

- En cas de discordance entre le montant total de I'acte d’engagement et de celui du bordereau des prix-détail
é@i;n@@f t de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant rée! de F'acte d’engagement
i

o

estimatif
" t‘;

AN
i

Vérifié par le Service_:d?gl\{ai‘@hé;
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ekl R R ok R

ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée 3 I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotien du Travail
Appel d'offres ouvert sur offres des prix ..o QU v

Ohjet du marché :

- Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur froid et climatisation
destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de POFPPT ; répartie en lots
suivants :

Lotn® !
Passé en application de V'alinéa 2, paragraphe 1 de 'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe
3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

le (1), SOUSSIZNE oo {prénom, nom et gualité) agissant en mon nom personnel et pour mon
propre compte, adresse du domicile EJU ... affilié 3 la CNSS sous le
................................ (2) inscrit au registre du commerce de....i, {localité) sous le n°
...................................... (2) n° de patente.........ccceveiieininnn (2)

b) Pour les personnes morales

Je {1), SOUSSIENE ..ovvveniviniiiiniiares (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de........oeiiiiiiin (raison sociale et forme juridique de |a société)
AU CAPIAY HEI et

adresse du sidge social de 1a SOCIEtE....vriiivriivee

adresse dU OMICHE BIU. it et e e

affiliée 3 Ja CNSS sous le n® e (2) et (3)

inscrite au registre du COMMErCe.....covviveecieeirernnens (localité) sous e N, (2) et (3)

n° de patente......cceennninns (2)et(3)

n° d’identification fiscale..........vvimnnnnnn,

n® de 'ldentifiant commun de I'Entreprisg.... e (2) et (3)

En vertu des pouvoirs gui me sont conférés :

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les pre
ci-dessus ;

T I

‘ AL S
\ des gggmpem

e

aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilite la natur Nes di icl “gue comportent ces
prestations : ' ’

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi {s) conformément aux modeles
figurant au dossier d'appel d’offres ;
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2) m'engage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les .
prix que j'al établis moi-méme, lesquels font ressortir . .

- Montant hors Taxes Hors Drolts de Douanes et Hors TVA 1........... ... (en letires et en chiffres)

- Montant des droits de dOUANES . smme s swns (en letires et en chiffres)

- Montant total hors T.V. A eeinine s O O (en letires et en chiffres)

= Tawm A 18 TVA e s arssesssssssmse s mesessenesnese s | 211 POUTCENTAZE)

-Montant de 12 TV A e, crervereneneeneened €01 letires et en chiffres)

- Montant total T.V.A, comprise t..o e v j@n fettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant

donner crédit au compte .. (3 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal} {4) ouvert & mon nom {ou au nom de
fa société) PO {localité), SOUS releve d’identification bancaire {RIB)
NUMETO.ueiesmrrreeresissassses sarnns

Fait 3 =R

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e mettre : «NOUS, SOUSSIENES...c.oovviririnnns nous obligeons conjointement/ou solidairement {choisir la mention
adéquate et ajouter au reste de I'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
e ajouter l'alinéa suivant : « désignons.........cee, (prénoms, noms et qualité} en tant que mandataire du

graupement »,
(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence & I'attestation délivrée par une autorite
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.
(4) supprimer les mentions inutiles

(i
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MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

e e o o e ol ok kR

DECLARATION SUR L"HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°...... sur offres des prix.

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur froid et climatisation destinés .
aux Etablissements de Formation Professionnelle de POFPPT ; répartie en lots suivants :

Lot n°

A - Pour les personnes physiques

18, SOUSSIZNE | 1iiviirii e ire e ser s ssres e s {prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile EIU ©....v

affilié a la CNSS sous le n® crirerereenisennnenens (1)

inscrit au registre du commerce de .......................................... (localité) sous le n° .., (1) n° de
PAtente. i riennins (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou ala TGR....covei i (RIB) QUVETt QUPTES B8 v verrvvrrre e s smr et

B - Pour les personnes morales

], SOUSSIENE .cvoovirivverernieens (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de.......oiiinon, {raison sociale et forme juridique de la société) au
CAPITAL GBI ittt s

adresse du siége social de 138 SOCIELE....iieiii s adresse du domicile
< L T PP

affiliée & la CNSS sous fe N i (1)

inscrite au registre du COMMErCE..vvcvirviern v (localité) sous e N vevercnricecrannncinencnf1)

n°® de patente.........cocvvvvvernn, (1)

n® du compte courant postal, bancaire ou & la TGR........cccouvvevee . {RIB) Ouvert auprés de...oveecicnnes

n° de I'identifiant Commun de FENLreprise i esronecrsniinnnn (1)

- Déclare sur Phonneur :

1- m'engager & couvrir, dans les fimites fixées dans le cahier des charges, par une pollce d'assurance, les risques

découlant de mon activité professionnelle ; L

2- que Je remplie les conditions prévues a l'article 24 du Réglement des May fs82g

Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés/'de/’

et de la promotion du travail (OFPPT} ainsi que certaines regles relatives §

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par I'a

I'exercice de mon activité (2} ; !

4- m'engager, si j'envisage de recourir & la sous-traitance :
- A& m'assurer gue les sous-traitants remplissent également les condltio
24 du Reglement des Marchés de I'OFPPT ;

N i
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- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le
corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a
prévues dans ledit cahier ;

- & confier les prestations a sous-traiter a des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent a quelgue titre que ce soit dans les différentes procédures de passation,
de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage a ne pas faire par moi-mé&me ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en
vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par I'article ler du dahir n® 1-02-188 du 12 JOUMADA | 1423 (23
juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne enireprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Réglement des Marchés
de 'OFPPT.

9- je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur Phonneur et dans les piéces
fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par larticle 142 du Réglement des Marchés de
I'OFPPT, relatives & l'inexactitude de la déclaration sur I'hanneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a I'attestation delivrée par une autorité
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas
produits.
(2) a supprimer le cas échéant.
(3) Lorsque le CPS le prévoit.
(4) & prévoir en cas d'application de f'article 139 du Réglement des Marchés de V'OFPPT.

{*} en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.

(A

| copyice Ackat

\ des Eguipemgms :
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'ariicle 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe
3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés
publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Entre les soussignes :
'UNE PAIT | mmmmrm e e e e ek b

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL {O.F.P.P.T.), représenté
par son Directeur Général,

Et,
D’AULe PArt | ~mm-nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmommm o e e

La SOCIBLE i1
- Titulaire du compte ....cconvvirenen (& 1a Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert & mon nom (ou au nom de
ta société) Brvvivrir {Localité)}, sous relevé d’identification bancaire (RIB)
NUMEIO.urcretvveereee e ersiereessen
- Adresse du siege social de [a SOCIBLE : ...,
- Adresse du domicile 8lu ;i
- Affilige 3 12 CNSS SOUS 18 N” | i s
- Inscrite au registre de commerce de ... {localité) souslen®: ...
- Patenten® ..

- N° d'identification fiscale
- n° de l'identifiant Commun de I'Entreprise @i,
- Représentée par :

MONSIEUN oo

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,
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CHAPITRE 1 ; CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 © OBIET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet: Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur
froid et climatisation destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de POFPPT ; répartie
en lots suivants :

e Lot N°1 : Appareils de mesure et de controles -

o Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques -

e Lot N°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverier et multi-compresseur .
e Lot N°4 ; Equipement pour cabines de montage -

o Lot N°5: Banc didactique pour I’étude de la pompe A chaleur Air-Eau,

e Lot N°6 : Banc didactique pour I’étude de Ia pompe a chaleur Air-Air

o Lot N°7: Equipements de froid et climatisation .

¢ Lot N°8 : Equipement de travail _

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

1- L'acte d’engagement,

2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,

3- Le bordereau des prix - détail estimatif,

4- ’offre technique du titulaire,

5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par

le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se
rapportant a I'offre financiére tel que décrit dans réglement relatif aux marches publics de |'office de 'OFPPT, ceux-ci
prévalent dans l'ordre ol Hs sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

- Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 {16 Juin 2014}, relatif aux marchés publics de I'Office de
la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT). )
. %gxoeue f
- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016) approuva £
générales applicables aux marchés de travaux.

ocahier des fatises administratives

- La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entrepri n». 4 ' : ‘organismes {B.C.

- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promutgatlonde la loi n°112-13 relative au
nantissement des marchés publics.

- Les textes officiets réglementant la main d’ceuvre et les salaires.

U ;
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- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif & Vinstitution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contréleur d’Etat de VOFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le
montant est supérieur & 1 000 000,00 DHS.

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables a la date limite de
réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes et non révisables.

ARTICLE N°5 : CONTENU DES PRIX

Les prix de I'égquipement sont réputés fermes et non révisables et tiennent compte de tous frais et faux-frais ainsi
que de toutes sujétions y compris le transport.
1- Prix en HT/HDD/H.TVA: les prix sont des prix rendus droits acquittés, a Vexclusion des droits et taxes a
Vimportation (se référer aux incoterms de la chambre de commerce internationale pour Vinterprétation a
donner & cette définition).

2. Prix en TTC: les prix sont des prix rendus droit acquittés, comprenant toutes les taxes exigibles, les droits de
douanes et la TVA.
Les prix TTC du présent marché s'entendent toutes taxes comprises, notamment la taxe sur la valeur ajoutée {TVA)
instituée par le dahir du Rabia Il 1406 (20 Décembre 1985).
Pour les entreprises étrangéres, le réglement de la TVA sera effectué conformément aux dispositions du code
général des Imp6ts en vigueur.

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément a la législation en vigueur.~

ARTICLE N°7: FORMALITES DE DOUANES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Les équipements du présent marché pourront bénéficier de la franchise des droits de douanes et des taxes a
I'importation conformément & la convention de 'UNESCO a laquelle le Maroc a adhéré par Dahir n°1.60201 et
n°160.202 du 14 Joumada } 1383 (3 Octobre1963).

Toutes les formalités d'établissement des demandes d'importation et d'obtention des autorisations d'importation
délivrées par |'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie {direction du commerce extérieur ef
Office des changes) ainsi que toutes les formalités douaniéres seront réalisées par le titulaire et les frais y afférents
seront a sa charge.

dliment visées par les autorités compétentes.

Dans le cas ol la franchise est refusée, le remboursement des droits de d ‘_
pidces justificatives & hauteur maximale du montant des droits de douanes'¢
prix/Détail Estimatif.
Le titulaire est réputé &tre au courant des démarches a suivre et de la liste des "-'n i$"susceptibles d'étre non
autorisés a I'importation au MAROC. Aucune réclamation ne sera admise a cet effet par 'O.F.P.P.T.

L'O.F.P.P.T. s'engage a fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont nécessaires a
{'accomplissement des formalités ci-dessus

U\j \3\’( 18
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ARTICLE N°8 : FORMALITES D'EXONERATION DE LA TVA

1. Matériel bénéficiant de la franchise douaniére

Le matériel bénéficiant de la franchise douaniére UNESCO bénéficiera d’une exonération de la TVA et ce en
application de I'article 8 paragraphe 28 de la loi n°30-85 tel gu’elle a été modifiée et complétee.

’O.F.P.P.T. demandera I'exonération de la TVA & la Direction des impdts aprés avoir regu du titulaire du marché les
piéces suivantes :

- La facture pro forma en quatre exemplaires ;

- L'original de la décision soldée de la franchise douaniére ;

- 'attestation d’exonération de la TVA diiment remplie en quatre exemplaires.

2. Matériel wayant pas bénéficié de la franchise douaniére

Les formalités décrites, ci-aprés, sont conditionnées par le respect des dispositions de I'article n® 7 sus cité.

Si le titulaire ne se conforme pas aux stipulations de I'article n® 7 sus - cité, il ne devra prétendre au remboursement
ni des droits et taxes a l'importation ni de la TVA figurant au bordereau des prix — détail estimatif.,

a- Entreprise nationale :
Pour les équipements, n"ayant pas bénéficié de 1a franchise des droits de douanes et des taxes a l'importation, la TVA
sera réglée sur la base des prix hors taxes et hors droits de douanes augmenté des droits de douanes a rembourser.

b- Entreprise étrangére :
Pour les équipements, n'ayant pas bénéficié de la franchise des droits de douanes et des taxes a I'importation, la TVA

sera réglée conformément aux dispositions du code général des Impéts en vigueur.

ARTICLE N°9 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour I'exécution des prestations objet du présent marché est de :
e Lotsn°%,2,3,4,5,6 et 7 : Trois (3) mois -
e Lotsn®8:Un (1) mois .

Il commence A courir & compter de la date fixée par 'ordre de service prescrivant le commencement des prestations
objet du présent marché. Ce délai s'applique & I'achévement de la livraison de la totalité des fournitures incombant
au titulaire

Aussi, ce délai de livraison ne comprend pas le délai écoulé entre la date de dépét de la demande de franchise

(correspond & date de suspension du délai d’exécution), dument rempli par le titulalre bureau d’ordre de

FOEPPT et la date de la remise de la réponse de la demande de franchise de la Dirgetjorrgdidguanes (correspond a
e % X

la date de reprise du délai d’exécution). “’ , AN

Le délai contractuel reprend 7 jours a partir du lendemain du dépét des équipe :

I'OFPPT; E

Ce délai est celui que se réserve 'OFPPT pour fa mise en ceuvre des moﬂaﬂ%

technique objet de I'article 12 du présent CPS.

dank les locaux de

e conformité

L'O.F.P.P.T. s'engage 4 fournir au titulaire en temps voulu les documents de son ressort et qui sont necessaires a
I'accomplissement des formalités ci-dessus.

. B( 19
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Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d’avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appligué,
sans mise en demeure préalable, une pénalité de un pour mille (1/1000) du montant initial, éventuellement majoré
par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a 'augmentation dans la masse et ce, par jour
calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné a huit pour cent (8)% du montant initial du marché
augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Quand e montant des pénalités atteint ce plafond, I'autorité compétente se réserve le droit de résilier le marché
dans les conditions prévues par I'article 79 du CCAGT.

ARTICLE N°10 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisoire qui reste affecté & la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché
dans les cas prévus par 'article 18 § 1 du CCAGT est:

e LOT N°1:Deux mille neuf cent Dirhams (2 200.00 DH).”
s LOT N° 2 : Neuf Mille huit cent Dirhams (9 800.00 DH) -

e LOT N° 3 : Onze mille trois cent Dirhams {11 300.00DH} -
e LOT N° 4 : Neuf mille sept cent Dirhams (9 700.00 DH).

e LOT N°5: Cing mille Dirhams (5 000.00 DH}”

e LOT N°6 : Cing mille quatre cent Dirhams {5 400.00 DH)
e LOT N° 7 : Huit milie Dirhams {8 000.00 DH) ~

o LOT N° 8 : Mille quatre cents Dirhams (1 400.00 DH) -

Le cautionnement provisoire reste acquis au maftre d’ouvrage notamment dans les cas cités a I'article 18 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé  trois pour cent {3%) du montant du marché arrondi au dirham
supérieur.

Le cautionnement définitif doit &tre constitué dans les vingt (20} jours qui suivent la notification de 'approbation du
marché.

N.B: Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements marocains agrés a cet
effet conformément a la législation en vigueur

ARTICLE N°11: LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICAIIRE

- Les égquipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans le tableau de répartition, Toutefois pour
des raisons exceptionnelles diiment justifiées et a la demande de I'OFPPT, la liste des sites bénéficiaires et la
répartition peut étre modifiée sans impacts sur les prix ou autres conditions du marché.<

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballagé |
exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité. ‘
Le responsable du centre bénéficiaire signe les bons de livraison des articles livrés

ARTICLE N°12 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, 'OFPPT organise les opérations de veérification de conformité technique du
matériel livré dans les sites bénéficiaires suivant un planning communiqué au titulaire.
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Le retard enregistré dans I'opération de vérification de conformité technique et de réception, aprés livraison du
matérie!, sera 2 1a charge de '0.F.P.P.T et le délai d’exécution du marché sera prorogé en consequence.

Le titulaire interviendra pour I'installation des différents équipements dans un délai de 7 jours gui commencera a
courir 3 partir du lendemain de la saisie du titulaire par YOFPPT l'informant du dépdt des équipements en question
dans les locaux de ce dernier;

Le titulaire procédera & 'ouverture des caisses, I'installation et la mise en marches des équipements. La matiére
d’ceuvre nécessaire aux différents essais est a sa charge.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés par le titulaire dans un délai maximum de 30 jours qui
commencera A courir & partir du lendemain de la notification au fournisseur par YOFPPT des équipements concernes.
Passé ce délai FOFPPT n’est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra & la disposition du(es) représentant(s) de 'OFPPT la documentation technigue, en langue
francaise, nécessaire & la vérification de la conformité technique des équipement(s).

Les opérations de déballage et d'emballage sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa
responsabilité.

L'O.F.P.P.T. procédera & la vérification de la conformité technique de I'équipement avec les spécifications du marché
et avenant(s) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique,...} dans les sites
bénéficiaires, a la date prévue, en présence d’un représentant qualifié du titulaire devant étre habilité a répondre
aux remarques de la commission désignée par I'OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par |'établissement d'un procés-verbal
qui doit étre signé par le(s) représentant(s) de I'0.F.P.P.T. et du titulaire ayant participé a l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché et le cas échéant ses avenants doit étre consignée dans le proces-verbal de
vérification de conformité technique.

Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance
tenante.

Tout équipement jugé non conforme par 'OFPPT doit &tre remplacé, par le titulaire, dansle délai contractuel
ARTICLE N°13 : MIODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L'OFPPT procédera a la réception dans le site bénéficiaire:

e Du matériel sur la base du procés-verbal de vérification de conformité technique
e Des quantités livrées par rapport a celles du marché ou avenant,
e De la mise en marche du matériel si nécessaire.

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuefien ; . Les

numéros du livre journal et d'inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N°14 : Formation

Le présent marché ne prévoit pas de formation

Vi
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ARTICLE N°15 : Réceptions provisoire et définitive

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n’est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés conformes
et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le{s) représentant(s) de 'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra a la derniére date de réception.

2- Réception définitive

Le titulaire demandera 3 FOFPPT d’organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant I'expiration du délai
de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par I'OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de
réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter a ces opérations qui seront sanctionnées
par un procés-verhal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le
remplacement de I'équipement défectueux ayant fait I'objet d'une notification, le titulaire disposera d'un délai de un
{1) mois maximum pour réparer ou remplacer I'équipement déclare défectueux.

Le délai de garantie des égquipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'a ce que ces réserves
soient levées par le titulaire. A défaut, I'0.F.P.P.T. peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du
titulaire de marché ou prendre d’autres mesures correctives.

ARTICLE N°16 :MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour
chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions
figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particuliéres du marché.

ARTICLE N°17 :MODALITES DE PAIEMENT

Le titulaire adressera a I'Office les factures en cing exemplaires avec les bons de livraisons des articles réceptionnés
confarmes.

Les sommes dues au titulaire seront réglées a son compte dont le numéro est précisé dans le marché.
Tout changement du numéro de compte doit faire I'objet d’un avenant.

ARTICLE N°18 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION l_
LN

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'0.F.P.P.T., ne cOffy gaiq’i@}a‘k”@i%ar E} ni aucune de
ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, éc %}il@@igpﬂp%% fon fournis par
I'0.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché & aucune personne autre qu'uggRersonne emplo u;/par le titulaire
3 I'exécution du marché. Les informations transmises a une telle personne le e, i ement et seront
limitées & ce qui est nécessaire a la dite exécution.

Sy .

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'O.F.P.P.T, n'utilisera aucun des documents et aucune
des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour I'exécution du marche.

U’i li 22
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Tout document, autre que le marché lui-méme, énuméré dans le ler paragraphe demeurera la propriété de
'O.F.P.PT. et tous ses exemplaires seront renvoyés & I'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois les obligations
contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°19 : BREVETS

Le titulaire garantira 'O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers touchant & la contrefagon ou a f'exploitation non
autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de I'emploi des
équipement ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°20 : SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I'article n°141 du réglement des
marchés de 'OFPPT,

ARTICLE N°21: DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiguer dans 'acte d'engagement ou le faire
connaitre au maitre d'ouvrage dans le délai de quinze {15} jours a partir de la notification, qui lui est faite, de
I'approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables
lorsgu’elles ont été faites au siege de I'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions
spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE N°22 : VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par I'autorité compétente de |'Office ou par
son délégataire diment désigné et son visa par le Contréleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°23 : DELAI DE NOTiFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit étre notifiée & I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a
compter de la date d’ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de Farticle 136 du réglement des marchés
de 'OFPPT. '

ARTICLE N°24: GARANTIE

Le titulaire garantit que tout 'équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du
modele le plus récent en service et inclue toutes les derniéres améliorations en aat - conceptton et de
matériau sauf si le marché en a disposé autrement. g e

Le titulaire garantit en outre que tout I'équipement livré en exécution du march._ :
sa conception, aux matériaux utilisés ou a sa mise en ceuvre {sauf dans le cas a’FCOé}ﬁ?@Eﬁﬁ?aE/mu
requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant ['utilisatigny Srmale de Véqi
dans les conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelles¢a, ./
9 o
NG
Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un"détarde 15 jour partir du
lendemain de la notification au fournisseur par I'OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont a la charge exclusive de ce dernier

G Y
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ARTICLE N°25 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément 3 I'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixidme (1/10) sera effectuée sur le montant des
acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent {7 %) du montant initial du marché
augmenté le cas écheéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande du titulaire, par une caution personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit étre avalisé par une banque
marocaine.

ARTICLE N°26 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & Une année(01) pour les prestations objet du marché. Ii court a partir de la date de
réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix — détail estimatif, et est
exigé du titulaire aprés la date du procés-verbal de réception provisoire.

ARTICLE N°27 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE
GARANTIE

En application des dispositions de I'article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du
marché ou la caution qui le remplace est libérée aprés que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif,

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de l'article 79 du CCAGT, et le paiement de le Ia
retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent a la suite d’une mainlevée donnée par
I’OFPPT dés la signature du procés-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

ARTICLE N°28: ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de I'article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément a la législation et a
la réglementation en vigueur, les polices d’assurances qui doivent couvrir les risques inhérents a I'exécution du
présent marché.

ARTICLE N°29 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre I'administration et le titulaire, il sera fait recours a la procédure prévue par les articles
81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette
procédure ne permet pas le réglement du litige, celui-ci sera soumis a la juridiction marocaine compétente statuant
en matiere administrative, conformément a l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables
aux marchés de Travaux (CCAGT).

ARTICLE N°30 : NANTISSEMENT

£n cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diment signée et indiquant gue ladite
copie est délivrée en unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du marché pubiic,
conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii [l 1436 (19 février 201 -portant promulgation de la

loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que : 3 pritle

+ La liquidation des sommes dues par |'Office de la formation Professionnlget de Ja Pr&rg?tkgndu Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général d i FSﬁYFWIcou son Se egtalre

: gﬁag]ﬁ%ﬁ jahtissements ou

+ Le fonctlonnalre charge de fournar au tltulalre du futur marche ainsi
FVOFPPT ou son délégataire. —
+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeu & TAEPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de Poriginal du présent marché ainsi que de I'exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marché.
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ARTICLE 31 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut &tre résilié par 'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le
Décret n® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016} - CCAGT et réglement des marchés de 'OFPPT approuvé le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014}).

ARTICLE 32 : MESURES COERCITIVES
Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIl

=/ Seyvice Achat
\ des Equipements /&
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CHAPITRE It : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lot N°I : Appareils de mesure et de controles -

Item Désignations et caractéristiques techniques
NO

1 |DETECTEUR ELECTRONIQUE ~

e 3 niveaux de sensibilité. .-

e Indicateur visuel et sonore de fuites -

e Détecte tous les réfrigérants CFC, HCFC et HFC -

2 | THERMOMETRE -
e Plage de TEMP + 10% : - 50 + 150 (°C) ~
e SONDE A piquer -

3 |THERMOMETRE INFRA-ROUGE ..
e Plage de TEMP £ 10% : - 60 + 800 (°C) .
e SONDE Infra-rouge .-

4 |THERMOMETRE THERMOCOUPLE -
o Plage de TEMP =+ 10% : - 100 + 400 (°C) -
e Sonde de contact -

5 |THERMO-HYGROMETRE -

e Plage de TEMP + 10% : - 204 +70°C ~
s Plage de HUMIDITE + 10% : 524 95% -
e 3 sonde combinée intégrée

ANEMOMETRE -

Plage de mesure de la vitesse d’air + 10% : 0,3 4 35m/sec
Anémomeétre portable a hélice ; -

Mesure 1a vitesse d'air et la température ; -

Calcule le débit volumétrique ; ..

Double affichage LCD ; .-

Affichage de la vitesse ; mini/maxi/moyenne ; -
Alimentation par pile ; -

7 |SONOMETRE Digital .

e Plages de mesures + 10% : de 354 130 db. -~
s Précision £1.5dB + 10% .-

e Microphone 4 condensateur électrique .

8 |Station de récupération de fluide frigorigéne .
e Compresseur 1/2CV mini -~

e Plage de fonctionnement +10% : 0 - 50°C -
e Réfrigérants : CFC, HCFC, HFC -

9 |Balance de charge électronique frigoriste -
- Capacité : 100 kg mini -~

- Précision : 0,05% mini -

- Affichage : LCD -~

\.
N S
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Ttem Désignations et caractéristiques techniques
NO
10 | Pompe a vide bi-étagée -

e  Débit min : 100 Vmin +10% -
e  Vide final mini : 25 micron .
e Vacuomeétre -
e Electrovanne ,-
e  Voyant de niveau dhuile
e Tension : 220V mono — 50 Hz -
Fournie avec l'huile |
11 | Bouteille de récupération -
e 12 kg mini pour HFC et HCFC .-
e Equipée d’un robinet a "jauge point haut" .-
Tableau De Répartition
Lot N°1 ; Appareils de mesure et de contréles .-

I:i" Désignation et caractéristiques techniques ISTA TETOUAN gif{ggf Total
1 | Détecteur électronique — 2 2 4
2 | Thermomeétré - 2 2 4
3 | Thermométre infra-rouge - i 1 2
4 | thermomeétre thermocouple ~ 2 2 4
5 | thermo-hygroméire 1 1 2
6 | Anémométre . 1 1 2
7 | Sonométre digital - 1 1 2
8 | Station de récupération de fluide frigorigéne - 2 2 4
9 | balance de charge électronique frigoriste 1 1 2
10 | Pompe a vide bi-étagée 1 1 2
11 | Bouteille de récupération 2 2 4

S cppvice AC
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Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques

Ttem
NO

Désignations et caractéristiques techniques

1

Chambre froide 3 Température positive 0 2 5°C : .

Chambres froides sont réalisées en panneaux sandwich dont I'dme est constituee par du
polyuréthanne injecté entre 2 tdles laquées blanc, assemblés au moyen de serrures, de
marque reconnue
Dimensions de la chambre + 10%:2x 1,6 x 2,4.
Isolation en panneaux sandwich de 60 mm d'épaisseur, .
Isolation de sol ; -
Cloisons en pannecaux de mémes caractéristiques .-
Elle est servie par une porte pivotanie isotherme de méme caractéristique que les
panneaux, -
Dimensions de la porte + 10% : 1,8 mx 0,8 m, .-
Fermeture 4 clé et déverrouillage automatique intérieur par systéme coup de poing...
Ces chambres sont équipées de :

- Eclairage intéricur par hublot étanche .-

- Télé thermometre a affichage 4 cadran en fagade .-

- Commande éclairage par interrupteur avec voyant de signalisation .

1.1

Installation frigorifique pour chambre froide 2 Température positive au R134A : -

¢ & e ¢ ¢ @& © @

Groupe semi-hermétique triphasé, & condensation 4 air, de puissance €lectrique 1 CV
mini
Température extérieure -10°C et +35°C .-
Possibilité de charger en phase liquide .-
Evaporateur plafonnier cubique a convection forcée, de puissance frigorifique de 2,5
kW mini -
Détendeur thermostatique 4 égalisation de pression externe & braser, orifice 0,8, -
Séparateur d'huile diam 1/2", passage direct avec raccord  braser et joint en cuivre.
Déshydrateur diam 3/8", a braser. .-
Voyant de liquide hygroscopique diam 3/8", 4 braser. «
Vanne solénoide diam 3/8" & braser + bobine et boite & borne 220 V/50Hz.
Vanne d’arrét 4 Flare diam 3/8" -
Thermostat de régulation digital ~
Pressostat double HBP & réarmement automatique. .

¢ BPmini:-0,2437)5 bars. -

o Diff.mini : 0,7 4 4 bars réglable. -

o HP mini : 6 a 32 bars, différentiel fixe. .,
Armoire électrique de commande (de dimensions : 600, 400, 200 ¢
montée et ciblée comprenant les éléments suivants :.
Disjoncteur tétra polaire 380V -16A + 10% avec diff. 30mA. ,
Disjoncteur unipolaire + N 220V, In = 10A = 10%. -
Sectionneur tétra polaire porte fusible, de 500V et 25A + 10%, et di
commande externe. .
Divers appareillages de commande et de sécurité des équipements frigorifiques -

[ gervice Achaz_ .
E\ des Equipeinets /5
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Item Désignations et caractéristiques techniques
NO

2 {Chambre froide 2 Température négative -5 a -10°C ¢ -

e Chambres froides sont réalisées en panneaux sandwich dont I'ime est constituée par du
polyuréthanne injecté entre 2 tbles laquées blanc, assemblés au moyen de serrures, de
marque reconnue. .-

e Dimensions de la chambre £ 10% :2x 1,6 x2,4

e Isolation en panneaux sandwich de 105 mm d'épaisseur,

o Le sol est composé d'un panneau isolant recouvert d'un revétement antidérapant et

disposé de maniére & prévoir une ventilation naturelle avec celui du batiment.

Elle est servie par une porte pivotante isotherme

Dimensions de la porte £ 10% : 1,8 mx 0,8 m,

Fermeture & clé et déverrouillage automatique intérieur par systéme coup de poing.

Ces chambres sont équipées de :

- Eclairage intérieur par hublot ¢tanche

- Télé thermométre & affichage digital en fagade

- Commande éclairage par interrupteur muni d’un  voyant
- Systéme d'alarme sonore personne enfermée

e & @ @

2.1 |Installation frigorifigue pour chambre froide & Température négative au R 404A :
Les équipements installés sont :
e Groupe semi-hermétique & condenseur 2 air, triphasé puissance électrique 2 CV mini
e Température extérieure -10°C+35°C.
e Evaporateur plafonnier cubigue & convection forcée de 3kW mini. & 35°C avec
résistances de dégivrage.
e Détendeur thermostatique a égalisation externe & charge MOP, diam 3/8"4 braser,
orifice 0,2.
Séparateur d'huile diam 1/2" 4 braser.
Voyant de liquide sur le retour d’huile, diam 1/4" & braser.
Bouteille anti-coup de liquide diam 5/8" & braser.
Déshydrateur diam 3/8" a braser.
Voyant de liquide hygrospique diam 3/8" a braser.
Vanne solénoide diam 3/8" A braser avec bobine de commande 220V.
Vanne d'arrét diam 3/8" a braser.
Vanne d'arrét diam 3/8" a braser.
Thermostat de fin dégivrage.
Thermostat de régulation digital
Pressostat double HBP ; Réarmement automatique
o BP:-0,2 47,5 bar, Diff.: 0,7 4 4 bar.
o HP: 6 4 32 bar, différentiel fixe
Armoire électrique de commande comprenant :
Armoire électrique 600, 400, 200 avec platine.
Disjoncteur tétra polaire 380V -16A avec diff. 30mA.
Disjoncteur unipolaire plus neutre 220V, In = 10A mini. '
Sectionneur tétra polaire porte fusibles, de 500V et 25A mini, etidi
externc. \ %

3 | Vitrine frigorifique type boucherie
e Dimensions LxPxH 2,5x1x1,6m + 10%
e Evaporateur statique, de puissance frigorifique 1,5 kW mini,
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[tem Désignations et caractéristiques techniques
NO
e Détendeur thermostatique pour évaporateur plafonnier.
e Vanne solénoide pour évaporateur plafonnier.
o Régulateur par thermostat digital
Tableau De Répartition
Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques
I:i" Désignation et caractéristiques techniques TEITS(TS AN E‘;ﬁ‘;}fﬁ Total
1 | Chambre froide & Température positive 0 4 5°C 1 1 2
1.1 | Installation frigorifique pour chambve froide 3 1 1 2
Température positive au R134A
2 | Chambre froide & Température négative -5 4 -10°C 1 1 2
2.1 | Installation frigorifique pour chambre froide a ! |
Température négative au R 404A
3 | Vitrine frigorifique type boucherie 1 [ 2
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Lot N°3 : Centrale frigorifigue mono-compresseur Inverter et mulii-compresseur

Ftem Désignations et caractéristiques techniques
NO

1 | Centrale frigorifigue monoc-compresseur Inverter:
Compresseurs :
e Type : compresseur hermétique inverter: nombre 1
Puissance frigorifique : 2,5 kW mini
Moteur électrique tri 380 V
Fluide frigorigéne : R404A
Température d'évaporation : - 35°C
e Température de condensation : +32°C
e Condenseur & air forceé
Echangeur - évaporateur :
e Evaporateur - échangeur plafonnier.
e Nombre d'échangeur : 2 4 installer dans les chambres froides
o Puissance frigorifique : 2 kW a 0°C
Sécurité, controle et régulation de Ia centrale :

e Commande et régulation indépendante pour chaque évaporateur, par thermostat digital.
Accessoires

e Revétement anticorrosion pour la batterie de condensation

e Systéme de contrdle de tension et chute de phase

s Contrdle proportionnel de pression de condensation par variation de vitesse du ventilateur.

e Tableau électrique de puissance et manceuvre, avec protection de compresseur et moto-
ventilateur, et commande électronique.

e Sondes de pression et de température

Tuyauteries et calorifuge :

e Ies canalisations frigorifiques sont réalisées en tube cuivre écroui. Les canalisations sont isolees
des supports et des parois. La ligne d’aspiration est calorifugée.

e & e @

2 | Centrale frigorifique multi-compresseurs :
Compresseurs hermétiques, puissance totale électrigue 3 CV mini :

e Les compresseurs hermétiques ; de méme puissance au nombre de 3 ; sont regroupés sur un chéssis
de construction lourde et bien entretoisé.

e Fluide frigorigéne : R404A
e FEgalisation de pression de carter :
e Les carters de tous les compresseurs sont 4 la méme pression en marche ou a l'arrét ; les

compresseurs sont reliés par un collecteur en cuivre positionné 4 un niveau supérieur aux prises des
pressions sur ces derniers.

e Sécurité et contrdle de la centrale :
e Chaque compresseur est équipé :

4
- Pressostat H.P. / %
- Un pressostat B.P. & 3
- Unjeu de manométres H.P. et B.P. 5
- Un thermométre sur chaque collecteur, & 1’arrivée sur ’aspiration et andépart sur le refgflement.

- Un thermostat de contréle de température des gaz refoulcs.
o Régulation de la centrale avec automate :
- Pressostats B.P.

- Un systéme permettant le démarrage en cascade des compresseurs et un systéme anti-court cycle
interdisant le démarrage d’un compresseur qui n’a pas au minimum 5 minutes d’arrét.

Ui kK,L 3
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Ttem
NO

Désignations et caractéristiques techniques

Armoire électrique avec équipements de commande et protection des compresseurs et ventilateurs.
Voyant de signalisation et de commande marche/arrét.

Tuyauteries et calorifuge :

Les canalisations frigorifiques sont réalisées en tube cuivre ¢croui. Les canalisations sont isolées des
supports et des parois. La ligne d’aspiration est calorifugge.

Appareils annexes :

Réservoir de liquide capacité de 60 litres mini, équipé de :

Soupape de sécurité ;

Vannes a main de service ;

Robinet de charge.

Filtre déshydratant & cartouche solide

Voyant

Equipements 2 installer pour évaporateurs et échangeurs :

3 x Evaporateurs plafonnier de puissance frigorifique 2,50 kW,

Détenteur thermostatique.

Vanne solénoide 220 V.

Thermostat d’ ambiance électronique pour chaque €évaporateur.

Armoires €électriques

Une armoire électrique pour la commande et la régulation des évaporateurs en systéme ¢lectronique.
Les équipements de 1”armoire électrique sont :

Protection en téte et protection évaporateurs ¢t compresseurs

Relais auxiliaires.

Relais thermiques nécessaires.

Voyants marche et défauts nécessaires.

Commutateurs nécessaires.

Cablages en fils souples sous goulottes plastiques entiérement repérés.

Ampéremétres, voltmétres et wattmétres,

Transformateur d’isolement.

Tableau De Répartition

Lot N°3 : Centrale frigorifigue mono-compresseur Inverter et multi-compresseur,

Ttem

. . . . e e . CF SOUK
Désionation et caractéristiques technigues ISTA TETOUAN Total
LARBAA

Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter -~ 1 1 2

Centrale frigorifique mulfi-compressears - 1 1 2

Armoires ¢lectriques .-

e
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Lot N°4 : Eguipement pour cabines de montage

Ttem
NO

Désignations et caractéristiques techniques

1 |Equipement pour cabines de montage :

e Groupe semi-hermétique & condensation a air au R134a Comprenant :

e Moteur électrique, compresseur, condenseur, bouteille accumulatrice, support.

e Puissance frigorifique : 2,5 kW mini a -10°C, +35°C

e Puissance électrique : 1CV mint

e Evaporateur plafonnier & convection forcée

e Détendeurs thermostatiques a ¢galisation de pression buse :
n°0 et n°1

e Bouteille anti-coup de liquide diam 1/2" Capacité : 1,8 kg.

e Voyant de liquide- 3/8" Flare male-méle

e Séparateur d'huile- 1/2" Flare Avec raccord &t joint en cuivre.

e Déshydrater Flare 3/8". - Volume : 80 cm3 avec raccord

e Vanne solénoide- Flare diam 3/8". - Avec bobine et boite a bornes 220V/50 Hz.- Avec
raccord

e Régulateur de pression BP Amont 1/2" Flare- Avec raccord

e Clapet de retenue Différence de pression : 0,05 bar- diam 1/2" Flare avec raccord

e Pressostat B.P- plage : -0,2 4 7,5 bars, Différentiel : 0,7 4 4 bars, réarmement automatique
avec raccord

e Pressostat combiné H.B.P 4 réarmement automatique, avec raccord :

- BP:-0,347bar, Diff. = 0,6 4 4 bars.
- H.P.:73a30 bar, Diff.= 3,5 bar (fixe).

e Horloge de dégivrage.

e Thermostat d'ambiance : Plage : -30 + 15°C Diff. réglable.

e Thermométre de -40 a + 40°C,

Tableau De Répartition

Lot N°4 : Eqdipement pour cabines de montage

Iggn Désignation et caractéristiques technigues ISTA TETOUAN gﬁggﬁ Total
1 | Equipement pour cabines de montage , 6 6 12
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Lot N°5 : Banc didactique pour ’étude de la pompe a chaleur Air-Eau

Item
NO

Désignations et caractéristiques techniques

1 |Bane didactique pour ’étude de la pompe a chaleur Air-Eau

Caractéristiques techniques générales :

® & & @

e ® @

Composants et instruments connectés et fonctionnant, aux caractéristiques industriclles,
Facilement accessibles et visibles
Possibilité de modifier les charges thermiques de travail
Schéma synoptique
Série compléte d'instruments pour l'acquisition des données de fonctionnement de
I’installation, avec
- Débimetre
- Manométres de haut et de basse pression
- Thermométres électroniques avec sondes, a insérer dans divers orifices disposés
le tong du circuit hydraulique
- Wattmetre
- Voltmétre
Dispositifs de sécurité et de protections de Pinstallation.
Interrupteur magnétothermique différentiel
Compresseur de type hermétique
Condenseur/évaporateur & air forcé, & débit variable
Détendeur réglable,
Récepteur de liquide, séparateur de liquide
Indicateurs de passage, filtre déshydrateur, vannes unidirectionnelles
Dispositif d’expansion avec tuyau capillaire
Ballon tampon, avec pompe de circulation
Vanne d’inversion de cycle 4 4 voies, pour fonctionnement été/hiver
Clapets de retenue
Robinets manuels
Dispositif de détection des fuites
Alimentation : 220 V - 50 Hz
Bouton de mise en marche
Bouton d’urgence
Manuel de travaux pratique en langue frangaise ou 3 défaut en Anglais

Tableau De Répartition

Item
NO

Désionation et caractéristiques techniqu ISTA Crsou
esignati ca cristig ques | TETouaN LARBA

Banc didactique pour ’étude de la pompe 1 1
a chaleur Air-Eau
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Lot N°6 : Bane didactique pour I’étude de la pompe 2 chaleur Air-Air .

Fem Désignations et caractéristiques techniques
NO

1 |Banc didactique pour Pétude de la pompe 4 chaleur Air-Air

Caractéristiques techniques générales :

Facilement accessibles et visibles
Possibilité de modifier les charges thermiques de fravail

Schéma synoptique
Compresseur de type hermétique

e & © @& @

potentiomeétre.

Détendeur réglable,

Récepteur de liquide, séparateur de liquide

Indicateurs de passage, filtre déshydrateur, vannes unidirectionnelles
Dispositif d’expansion avec tuyau capillaire

Vanne d’inversion de cycle a 4 voies, pour fonctionnement été/hiver
Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du réfrigérant

’installation, avec
- Débimetre
- Manomeétres de haut et de basse pression

long du circuit hydraulique

- Wattmetre

- Voltmetre

- Ampéremeire
Dispositifs de sécurité et de protections de I’installation.
Interrupteur magnétothermique différenticl
Double pressostat
Dispositif de détection des fuites
Alimentation : 220 V - 50 Hz
Bouton de mise en marche
Bouton d’urgence
Manuel de travaux pratique en langue francaise ou & défaut en Anglais

Tubes transparents de visualisation des phases d'évaporation et de condensation

Condenseur/évaporateur a air forcé, a débit variable, programmable au moyen d’un

e Série compléte d'instruments pour l'acquisition des données de fonctionnement de

Composants et instraments connectés et fonctionnant, aux caractéristiques industrielles,

- Thermométres électroniques avec sondes, & insérer dans divers orifices disposés le

Tableau De Répartition /
Lot N°6 ;: Banc didactique pour I’étude de la pompe a chal

ISTA

Item - . roe g .
Désignation et caractéristiques technigques TETOUAN

NO

1 | Banc didactique pour I’étude de la pompe a chaleur 1
Air-Air
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Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation

Ttem

Désignation et caractéristiques techniques

Armoire de climatisation a détente directe

- Puissance frigorifique normale : 10 kW

- Débit d’air mini : 2 500 m*h

- Résistance électrique de chauffage a 2 étages,
- Humidificateur et déshumidificateur

- Plénum et grilles de soufflage plafonnier

- Thermostat d’ambiance digital

- Condenseur a air externe

- Fluide frigorigéne R410A

- Filtre incorporé

- Y compris pose et installation de gaines et bouches de soufflage dans la salle de cours

ou bureau du formateur.

Congélateur ménager vertical
e Capacité : 200 litres mini.
e 5 tiroirs mini
e Classe énergétique A

Congélateur ménager type Coffre
e Capacité ; 200 litres mini.
e Classe ¢nergétique A

Réfrigérateur ménager une porte
e Capacité : 280 litres mini.
e Classe énergétique A

Réfrigérateur ménager 2 portes type no Frost
e Capacité : 400 litres mini.
e Dégivrage automatique cyclique.
e Alimentation : 220V- 50 Hz.

Fabrique de glace
e Condensation a air
e Production normale 24 kg par jour

Fontaine d’eau fraiche
e Branchement sur réseau d’eau de ville
e Equipée de filtre

[ msice AChB!

Climatiseur Split system a inversion de cycle Mural
- Puissance frigorifique normale : 12000 BTU mini.

(s)
4
g
g1 mendS i E
!\%é%‘ des EQUIPEPET S

Climatiseur Split system a inversion de cycle plafonnier
- Puissance frigorifique normale : 12000 BTU mini.

73 i
36 e ¥
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Tableau De Répartition
Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation
e Désignation et caractéristiques technigues TE}rSgﬁ AN E';ggﬂ( Total
| Armoire de climatisation a détente directe 1 1 2
2 | Congélateur ménager vertical 1 1 2
3 | Congélateur ménager type Coffre 1 I 2
4 | Réfrigérateur ménager une porte 1 1 2
5 | Réfrigérateur ménager 2 portes {ype no Frost I 1 2
6 | Fabrigue de glace 1 1 2
7 | Fontaine d’eau fraiche 1 1 2
8 | Climatiseur Split system a inversion de cycle Mural 1 1 2
9 | Climatiseur Split  system a inversion de cycle 1 1 2
plafonnier

Soyvice Achdt

\ jos Eauipements [
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Lot N°8 : Equipement de travail

Item
NO

Désignation et caraciéristiques techaigues

1

Multimétre Numérique
 Multifonction Compléte: Indication de la Batterie Basse, Protection Anti Surcharge Sur

Toute Gamme, prise des Données, ctc.

o Grand Ecran LCD: Affichage trés Clair ct facile a lire avec une lecture maximale Jusqu’a
6000.

« Extinction Automatique

» 2 Sondes; 1 Sonde de Température; 2 Piles AAA 3V (dans le multimétre); 1 Sac de
Transport

Ampéremetre & pince

« Ampéremétrique numérique AC / DC a tension de poche

» Fonctions de base: tension CC / CA, courant continu / alternatif, résistance, continuité,
fréquence, température, capacité, faible tension de mesure

« Détection de tension sans contact avec une alarme sonore et lumineuse

» 1 Pince Ampéremétrique; 1 Sonde de courant; 1 Cordon d'essai rouge / noir; 3 Piles 1. SV

AAA ;1 Sonde de température; 1 Tournevis; 1 Poche ; Mode d'emploi

Détecteur électronique de fuites de flunide frigorigéne

» Mallette de transport, filtre, protocole d'étalonnage et piles

» Sensibilité élevée (4g/an) pour détecter les fuites les plus petites

» Alarmes visuelle et sonore pour une localisation optimale des fuites
» Temps de réaction < 1sec

* Normes EN 14624:2012;

Détecteur de fuites a bulles de fluide frigorigéne en aérosol

Pompe a vide a 2 étages 70 L/MIN
o Certificat ISO 9001 - Norme CE

« Avec Manomeétre et Vanne
« Compatible CFC, HFC et HCFC

Vaccumetre numeérique

Spécifications:

« Temps de réponse; 250 mSec.

= Céble de capteur; cordon extensible a 2.6 métres
« Capteur; Type thermocouple

« Raccord connecteur; Adaptateur femelle 1/4 SAE

. 1000 - 100 Microns: +7% d’indications Pt
Collecteur de fluide frigorigéne R134a (Manifold)
» Matériel: métal + plastique

* Couleur: rouge + bleu + jaune

£ Service Achat \3
2\ des Equipements /;

* Longueur du fuyau: 1.5m

» 1 x manometre double jauges

« | x tuyau de charge rouge haute pression
« 1 x tuyau de charge bleu basse pression
* 1 x tuyau de réfrigérant sous vide

« 1 x adaptateur haute pression

¢ 1 x adaptateur basse pression

W @g
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Item
NO

Désignation et earactéristiques techniques

* 1 x ouvre-bouteille

» 1 x clé a clapet

e 4 x joint en caoutchouc
¢ | x casier de rangement

Collecteur de fluide frigorigéne R410A
« Matériel: métal + plastique

» Couleur: rouge + bleu + jaune

* Longueur du tuyau: 1.5m

= 1 x manometre double jauges

* 1 x tuyau de charge rouge haute pression
* | x tuyau de charge bleu basse pression
¢ | x tuyau de réfrigérant sous vide

e | x adaptateur haute pression

e 1 x adaptateur basse pression

¢ 1 x ouvre-bouteille

* [ x clé a clapet

* 4 x joint en caoutchouc

* ] x casier de rangement

Perceuse / VISSEUSE sans fil & deux batteries

* Engrenage 2 vitesses

* Protection électronique

» Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
 Variation de la vitesse de 0 4 1 650 tr/min

» Batterie 18 v 2.5 ah Lithium-lon

» Diametre de pergage : 35 mm (bois)

» Diameétre de vissage : 10 mm

10

Unité de récupération de réfrigérant

« Compresseur 1/2CV a piston sec

« 2 Pressostats haute ct basse pression

* Soupape de téte de compresseur compatible au liquide
= Boitier en plastique renforcé

 Vapeur direct jusqu’a 0,5 kg/min

» Liquide direct jusqu’a 1,4 kg/min

* Push-pull (surpression) jusqu’a 5,5 kg/min

* Plage de fonctionnement: 0 — 50°C

11

j—
b P - L oho
thermométre digital double température M‘QA

12

53

Pince électrique isolée- universelle de marque FACOM ou similaire / éf' 7 \\,a

13

Sertisseuses électriques (a cliquet) 16 mm de marque FACOM ou simflgiéeg@?"’ice Achat Vé

14

Perforateur burineur 880W AL L e iff'
. . @
* Equipé de deux mandrins \f% %’%/
\\"m}

« Capteur intelligent qui arréte 'outil en cas de blocage du foret, s %ﬁgﬂl‘ﬁ -
* Régulation progressive de la vitesse

» Amortisseur actif de contre balancier et réduit les vibrations

= Réversibilité droite/gauche

o

Y
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“13"," Désignation et caractéristiques techniques
» Vitesse de rotation[tr/min]:0 - 900 -
» Fréquence de frappe :0 - 4000 [cps/min] -
15 Climatisation split 12000 BTU Mural
e Réfrigérant R410A
* Certifi¢ Eurovent -
16 | Capteur de pression -BP ET HP .
« Adapté aux installations frigorifiques
» Corps du capteur entierement Inox -
17 | Cadre de montage (pour climatiseurs split) - chissis pour climatiseur -
Tableau De Répartition
Lot N°8 : Equipement de travail /:ﬁ??,wf" %\”%'«g;\
78/ ] ISTAROUIE
I::,n Désignation et caractéristiques techniques ! ‘§ Ser EW@EEEE%
LB\ o Fnfpowists | 2
1 Multimétre Numérique - ;:We;,\ 2 Je /
2 | Ampéremétre a pince \““'i;%;; b ﬁfg@jﬁf‘f
3 Détecteur électronique de fuites de fluide frigorigéne - R
4 | Détecteur de fuites . 2
5 Pompe a vide a 2 étages 2,
6 Vaccumeétre numérique - 2.
7 Collecteur de fluide frigorigéne R134a (Manifold} - 2
8 Collecteur de fluide frigorigéne R410A 2 .
9 Perceuse / VISSEUSE sans fil 4 deux batteries - 2
10 | Unité de récupération de réfrigérant .- 1-
11 | thermométre digital double température - 2
12 | Pince électrique isolée- universelle - 2
13 | Sertisseuses électriques (3 cliquet) - 2.
14 Perforateur burineur 880W 2
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It ISTA ROUTE
;f,fl Désignation et caractéristiques technigues IMOUZZER
' FES
15 ¢ | Climatisation split 12000 BTU Mural . 2 -
16 - | Capteur de pression -BP ET HP - 4
17 | Cadre de montage (pour climatiseurs split) - 2
LE SOUMISSIONNAIRE LE MAITRE Q’OUVRAGE

Lu et accepté

fin pprovisionnement
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Annexe (1) : Spécifications techniques des fournitures
proposées par le concurrent

£ sopvice Achat \%}
2| fos Fouipaments = |
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Lot N°1 : Appareils de mesure et de controles -

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du

matériel proposé,
» Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
» Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de 'administration >> ne doivent pas étre
renseignées ou madifices.
S Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante & l'item.
les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,...... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne «
Propesition du soumissionnaire ».
Item Désignations et caractéristiques techniques Proposition du Appréciation de
N® soumissionnaire I"'administration
DETECTEUR ELECTRONIQUE g[arque :
e 3 niveaux de sensibilité. . éférence :
e Indicateur visuel et sonore de fuites Caractéristiques des
e Détecte tous les réfrigérants CFC, HCFC et HFC . gourmt,ures
roposées
THERMOMETRE . Marque :
o Plage de TEMP £ 10% : - 50 + 150 (°C) . Reéférence :
e SONDE A piquer - Caracféristiques des
Em}rmtures
roposées
THERMOMETRE INFRA-ROUGE . Marque :
o Plage de TEMP * 10% : - 60 + 800 (°C) - Rétérence :
e SONDE Infra-rouge Caractéristiques des
[Fournitures
IProposées
lﬁ[arque
THERMOMETRE THERMOCOUPLE . éférence :
e Plage de TEMP % 10% : - 100 + 400 (°C) Caractéristiques des
e Sonde de contact - Fourmtrures
Proposées
THERMO-HYGROMETRE - Marque :
o Plage de TEMP + 10% : - 20 4 +70°C Référence :
o Plage de HTUMIDITE + 10% : 54 95% Caractéristiques des
e 4 sonde combinée intégrée - Fm}rmt’ures
roposées
ANEMOMETRE - Marque :
o Plage de mesure de la vitesse d’air+ 10% : 0,3 2 35m/sec . [Référence :
e Anémométre portable 3 hélice ; g:s:;:fis:;q“es des
e Mesure la V1te§se d'air et %a température ; Proposées
e Calcule le débit volumétrique ;
¢ Double affichage LCD ; -
e Affichage de la vitesse ; mini/maxi/moyenne ; -
e Alimentation par pile ; . X
i o
SONOMETRE Digital . Marque: \% 5 /
e Plages de mesures + 10% : de 354130 db. - gefe"e:}c?s;_\gf /‘tf
e Précision £1.5dB + 10% Fournitures b5 & 5
e Microphone & condensateur électrique Proposées :
Station de récupération de fluide frigorigéne Marque :

Référence :

e Compresseur 1/2CV mini

Uit %»5(
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Item Désignations et caractéristiques technigues Proposition du | Appréciation de
N° soumissionnaire I'administration
e Plage de fonctionnement £10% : 0 - 50°C - Caractéristiques des
e Réfrigérants: CFC, HCFC, HFC . Fournitures
Proposées
9 |Balance de charge électronique frigoriste Marque :
- Capacité : 100 kg mini Référence :
- Précision : 0.05% mini - Caractéristiques des
T ¢ ) Fournitures
- Affichage : LCD - Proposées
10 |Pompe a vide bi-étagée Marque :
o  Débit min : 100 Vmin +10% - Référence @
. - . Caractéristiques des
e  Vide final mini : 25 micron Fowrnitures
e Vacuometre Proposées
e Electrovanne
e Voyant de niveau d'huile
e Tension : 220V mono — 50 Hz
Fournie avec I'huile
11 |Bouteille de récupération - Marque :

Référence @

e 12 kg mini pour HFC et HCFC . f
Lo, s ) ‘e . " Caractéristiques des
e Lquipée d’un robinet & "jauge point haut" - Fournitures
Proposées

| Service Achat

des Equipemenis i3
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Annexe (2) : Spécifications techniques des
fournitures proposées par le concurrent -
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Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques -

les caractéristiques du matériel proposé.

doivent pas étre renseignées ou modifides.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de 'administration >> ne

N.B : les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant

Le concurrent est tenu de renseigner pour chagque item, la marque, la référence et les caractéristigues des

fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne
correspondante a l'item.

dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,...... Doivent &ire renseignées d’une maniére précise

NO

Item

Désignations et caractéristiques technigues

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
['administration

Chambre froide a Température positive 0 a 5°C :

Chambres froides sont réalisées en panneaux sandwich dont
I"dme est constituée par du polyuréthanne injecté entre 2 tdles,
laquées blanc, assemblés au moyen de serrures, de marque .
reconnue -
Dimensions de la chambre + 10% :2x 1,6 x 2,4,
Isolation en panneaux sandwich de 60 mm d'épaisseur,
Isolation de sol ; -
Cloisons en panneaux de mémes caractéristiques
Elle est servie par une porte pivotante isotherme de méme
caractéristique que les panneaux,
Dimensions de la porte £ 10%: 1,8 mx 0,8 m,
Fermeture 4 clé et déverrouillage automatique intéricur par
systéme coup de poing. -
Ces chambres sont équipées de :

- Eclairage intérieur par hublot étanche -

- Telé thermometre a affichage 3 cadran en fagade -

- Commande éclairage par interrupteur avec voyant de

signalisation

Marque :

Référence ;
Caractéristiques des
Fournitures
Proposées

1.1

Installation frigorifique pour chambre froide 2 Température
positive au R134A : -

Groupe semi-hermétique triphasé, 4 condensation a air, de -
puissance ¢lectrique 1 CV mini

Température extéricure ~-10°C et +35°C -

Possibilit¢ de charger en phase liquide -

Evaporateur plafonnier cubique & convection forcée, de -
puissance frigorifique de 2,5 kW mini .

Détendeur thermostatique a égalisation de pression externe a
braser, orifice 0,8..

Séparateur d’huile diam 1/2", passage direct avec raccord a
braser et joint en cuivre. -

Déshydrateur diam 3/8", & braser. -

Voyant de liquide hygroscopique diam 3/8", a braser...
Vanne solénoide diam 3/8" & braser + bobine et boite & borne -

Marque :
Référence :
Caractéristiques des
Fournitur

)
N
&
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Ttem
NO

Désignations et caractéristiques techniques

Proposition du  |Appréciation de
sowmissionnaire jl'administration

220 V/50Hz..
Vanne d’arrét 4 Flare diam 3/8" -
Thermostat de régulation digital
Pressostat double HBP 4 réarmement automatique. -

o BP mini: -0,2 & 7,5 bars. -

o Diff.mini : 0,7 & 4 bars réglable.

o HP mini : 6 & 32 bars, différentiel fixe.
Armoire électrique de commande (de dimensions : 600, 400,
200 cm) avec platine montée et cdblée comprenant les
éléments suivants :
Disjoncteur tétra polaire 380V -16A & 10% avec diff. 30mA. -
Disjoncteur unipolaire + N 220V, In = 10A + 10%. -
Sectionneur tétra polaire porte fusible, de SO0V et 25A + -
10%, et dispositif de commande externe..
Divers appareillages de commande et de sécurite des -
équipements frigorifiques -

Chambre froide 2 Température négative -5 a -10°C : -

Chambres froides sont réalisées en panneaux sandwich dont .
'ame est constituée par du polyuréthanne injecté entre 2 toles.

reconnue.
Dimensions de la chambre +: 10% :2x 1,6 x 2,4 -~
Isolation en panneaux sandwich de 105 mm d'épaisseur,
Le sol est composé d'un panneau isolant recouvert d'un -
revétement antidérapant et disposé de maniére a prévoir une -
ventilation naturelle avec celui du bitiment.
Elle est servie par une porte pivotante isotherme
Dimensions de la porte = 10% : 1,8 mx 0,8 m, -
Fermeture 2 clé et déverrouillage automatique intérieur par -
systéme coup de poing. -
Ces chambres sont équipées de : -

- Eclairage intérieur par hublot étanche -

- Télé thermomeétre 4 affichage digital en fagade -

- Commande éclairage par interrupteur muni d’un

Margque :
Référence :
Caractéristiques des

” , Fournitures
laquées blanc, assemblés au moyen de serrures, de marque - proposées

el m\\

- Systéme d'alarme sonore personne enfermée - @%%‘“ ) D
;éf\ SER
2.1 |Installation frigorifique pour chambre froide 2 Température - Rarque o o 1B
négative au R 404A : i Hefrdide conis |5
aéaet%ﬁéii%es des £ ’5

Les équipements installés sont : .

Groupe semi-hermétique a condenseur & air, triphasé -
puissance électrique 2 CV mini -

Température extérieure -10°C+35°C. -

Evaporateur plafonnier cubique & convection forcée de 3kW .
mini. & 35°C avec résistances de dégivrage. -

Détendeur thermostatique & égalisation externe a charge -
MOP, diam 3/8"a braser, orifice 0,2. .

1?-;?
.
.,
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Item
NO

Désignations et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
1'administration

® @ © @

e & e @ @

Séparateur d'huoile diam 1/2" 4 braser. .
Voyant de liquide sur le retour d’huile, diam 1/4" a braser. .
Bouteille anti-coup de liquide diam 5/8" & braser..
Déshydrateur diam 3/8" a braser. -
Voyant de liquide hygrospique diam 3/8" a braser. -
Vanne solénoide diam 3/8" a braser avec bobine de -
commande 220V. .
Vanne d'arrét diam 3/8" & braser.~
Vanne d'arrét diam 3/8" & braser.
Thermostat de fin dégivrage. -
Thermostat de régulation digital -
Pressostat double HBP ; Réarmement automatique .-

o BP:-0,247,5 bar, Diff.: 0,7 4 4 bar. ~

o HP: 6 a 32 bar, différentiel fixe -
Armoire électrique de commande comprenant -
Armoire électrique 600, 400, 200 avec platine. »
Disjoncteur tétra polaire 380V -16A avec diff. 30mA. -
Disjoncteur unipolaire plus neutre 220V, In = 10A mini.-
Sectionneur tétra polaire porte fusibles, de 500V et 25A mini,
et dispositif de commande externe. .-
Divers appareillages de commande et de sécurité des -
équipements frigorifiques -

3 | Vitrine frigorifique type boucherie -

Dimensions LxPxH 2,5x1x1,6m + 10% -

Evaporateur statique, de puissance frigorifique 1,5 kW mini, -
Détendeur thermostatique pour évaporateur plafonnier. -
Vanne solénoide pour évaporateur plafonnier..-

Régulateur par thermostat digital

Marque :
Référence :
Caractéristiques des
Fournitures
Proposées

| Sewvice Achat

\ des Equipements ;
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Annexe (3) : Spécifications techniques des
fournitures proposées par le concurrent .
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Lot N°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur

»  N.B:les soumissionnaires sont invités 3 remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant
les caractéristiques du matériel proposé.

¥ Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

% Les colonnes « Désignations et caractéristigues techniques » ef « Appréciation de I'administration >> ne
doivent pas &tre renseignées ou modifiées.

% Le concurrent est tenu de renseigner pour chague item, la marque, la référence et les caractéristiques des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne
correspondante a I'item.

% Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,..... Doivent &ire renseignées d’une maniére précise
dans la colonne « Proposition du scumissionnaire ».

Item Désignations et caractéristiques techniques Proposition du  |Appréciation de
N© soumissionnaire |I'administration
1 | Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter: .- Marque :

Compresseurs : Référence :

e Type : compresseur hermétique inverter: nombre 1 - Fournitures
e Puissance frigoriﬁque 12,5 kW mini - Proposées
Moteur électrique tri 380 V-
Fluide frigorigéne : R404A -
Température d'évaporation : - 35°C ,
Température de condensation : + 32°C -
e Condenseur a air force.-
Echangeur - évaporateur :.-

e Evaporateur - échangeur plafonnier. ~

e Nombre d'échangeur : 2 4 installer dans les chambres
froides -

e Puissance frigorifique : 2 kW 4 0°C .-

Sécurité, controle et régulation de la centrale : -

e Commande et régulation indépendante pour chaque

évaporateur, par thermostat digital..
Accessoires

e Revétement anticorrosion pour la batterie de condensation -

s Systéme de conirdle de tension et chute de phase -

e Contrdle proportionnel de pression de condensation par
variation de vitesse du ventilateur. .

e Tableau électrique de puissance et manceuvre, avee
protection de compresseur et moto-ventilateur, et
commande électronique. -

e Sondes de pression et de température .

Tuyauteries et calorifuge :.

e Les canalisations frigorifiques sont réalisées en tube cuivre -
écroul. Les canalisations sont isolées des supports et des -
parois. La ligne d’aspiration est calorifugée. .

Caractéristiques des
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Ttem Désignations et caractéristiques technigues Proposition du  |Appréciation de
e soumissionnzire [['administration
Centrale frigorifique multi-compresseurs : - Marque :
Compresseurs hermétiques, puissance totale élecirique 3 CV Reéférence :
fvE e Caractéristiques des
Dadmi 2 - Fournitures

e Les compresseurs hermétiques ; de méme puissance au nombre, |proposées
de 3 ; sont regroupés sur un chissis de construction lourde et
bien entretoisé.

3 |e Fluide frigorigéne : R404A ~

e Egalisation de pression de carter : .-

Les carters de tous les compresseurs sont & la méme pression-
en marche ou & ’arrét ; les compresseurs sont reliés par un
collecteur en cuivre positionné a un niveau supérieur aux prises
des pressions sur ces derniers. -

e Sécurité et contrdle de la centrale i

e Chaque compresseur est équipe @

- Pressostat ILP. -

- Un pressostat B.P.

- Unjeu de manometres H.P. et B.P...

- Un thermométre sur chaque collecteur, & I’arrivée sur
’aspiration et au départ sur le refoulement. -

- Un thermostat de contrdle de température des gaz refoulés. ..

e Régulation de Ia centrale avec automate : -

- Pressostats B.P. -

- Un systéme permettant le démarrage en cascade des -
compresseurs et un systéme anti-court cycle interdisant le -
démarrage d’un compresseur qui n’a pas au minimum 3
minutes d’arrét. -

- Armoire électrique avec équipements de commande et -
protection des compresseurs et ventilateurs.

- Voyant de signalisation et de commande marche/arrét. .

e 'Tuyauteries et calorifuge : -

- Les canalisations frigorifiques sont réalisées en tube cuivre -
écroui. Les canalisations sont isolées des supports et des parois..
La ligne d’aspiration est calorifugée. -

e Appareils annexes : -

- Réservoir de liquide capacité de 60 litres mini, équipé de : -

e Soupape de sécurité ; -

Vannes 4 main de service ;.

e Robinet de charge. -

- Filtre déshydratant a cartouche solide -

- Voyant ,

e Equipements a installer pour évaporateurs et échangeurs :~

- 3 x Evaporateurs plafonnier de puissance frigorifique 2,50 kW, /

- Détenteur thermostatique. -

- Vanne solénoide 220V, -

- Thermostat d’ambiance électronique pour chaque €vaporateur.,
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Item Désignations et caractéristiques techniques Proposition du  |Appréciation de
N° soumissionnaire |[F'administration
3 | Armoires électriques - Marque :
- Une armoire électrique pour la commande et la régulation des [Référence:
. . N . : “Caractéristiques des
¢vaporateurs en systéme électronique.~ Fournitures
- Les équipements de I’armoire électrique sont : - Proposées

- Protection en téte et protection eévaporateurs et compresseurs ~

- Relais auxiliaires. /

- Relais thermiques nécessaires. -

- Voyants marche et défauts nécessaires..-

- Commutateurs nécessaires. ~

- Ciblages en fils souples sous goulottes plastiques entierement
repéres.

- Amperemetres, voltmetres et wattmetres.~

- Transformateur d’isolement. .
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Annexe (4) : Spécifications techniques des
fournitures proposées par le concurrent

56




OFPPT /DAL Dossier d Appel d'Offies AON® 2018

Lot N°4 : Equipement pour cabines de montage .

¥ N.B:les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant
tes caractéristiques du matériel proposé.
¥ Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
» Les colonnes « Désignations et caractéristiques technigues » et « Appréciation de |'administration >> ne
doivent pas étre renseignées ou modifiées.
»
¥ Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiqgues des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et |a ligne
correspondante a l'item.
¥ Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,..... Doivent étre renseignées d’une maniére précise
dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »,
[tem Désignations et caractéristiques techniques Proposition du  [Appréciation de
N° soumissionnaire (['administration

Kquipement pour cabines de montage : , Marque :

[Référence :

e Groupe semi-hermétique & condensation a air au R134a Caractéristiques des
q ~{Fournitures

Comprenant :. IProposées

e Moteur électrique, compresseur, condenseur, bouteille
accumulatrice, support. -

e Puissance frigorifique : 2,5 kW mini a -10°C, +35°C~

e Puissance électrique : 1CV mini,

e Evaporateur plafonnier & convection forcée .

e Détendeurs thermostatiques a égalisation de pression buse :,
n°0etn®l-

s Bouteille anti-coup de liquide diam 1/2" Capacité : 1,8 kg. -

e Voyant de liquide- 3/8" Flare male-maéle ~

e Séparateur d'huile- 1/2" Flare Avec raccord et joint en
cuivre.

e Déshydrater Flare 3/8". - Volume : 80 cm3 avec raccord «

e Vanne solénoide- Flare diam 3/8". - Avec bobine et boite a-
bornes 220V/50 Hz.- Avec raccord -

e Régulateur de pression BP Amont 1/2" Flare- Avec raccord

‘e Clapet de retenue Différence de pression : 0,05 bar- diam i
1/2" Flare avec raccord - f%
&
i G :

Y,

e Pressostat B.P- plage : -0,2 4 7,5 bars, Différentiel : 0,74 4
bars, réarmement automatique avec raccord.-
e Pressostat combiné H.B.P a réarmement automatique, avec
raccord : -
- BP:-0,347bar, Diff. =0,6 4 4 bars..
- H.P.:74a30 bar, Diff.= 3,5 bar (fixe). -
e Horloge de dégivrage. .~
e Thermostat d'ambiance : Plage : -30 + 15°C Diff, réglable. -
e Thermometre de -40 a + 40°C. -~

P
H meanfi
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Annexe (5) : Spécifications technigques des
fournitures proposées par le concurrent
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Lot N°5 : Banc didactique pour ’étude de la pompe 2 chaleur Air-Eau -

¥ N.B:les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant
les caractéristiques du matériel proposé.
» Tout article ne répendant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
» Les colonnes « Désignations et carackéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne
doivent pas é&tre renseignées ou modifices.
¥ Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, 1a marque, [a référence et les caractéristiques des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne
correspondanie a l'item,
¥ Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,..... Doivent &tre renseignées d'une maniére précise
dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».
Ttem Désignations et caractéristiques technigues Proposition du  |Appréciation de
N° soumissionnaire  (I'administration

Banc didactique pour Pétude de la pompe & chaleur Air-Eau . Marque:
Référence :

Caractéristiques des

Caractéristiques techniques generales .- Fournitures Proposées

e Composants et instruments connectés et fonctionnant, aux
caractéristiques industrielles, -

e Facilement accessibles et visibles ..

e Possibilité de modifier les charges thermiques de travail -

e Schéma synoptique

e Série compléte d'instruments pour l'acquisition des données
de fonctionnement de Pinstallation, avec -

- Débimetre .-

- Manométres de haut et de basse pression,

- Thermométres élecironiques avec sondes, a insérer
dans divers orifices disposés le long du circuit
hydraulique .

- Wattmetre -

- Voltmetre .

e Dispositifs de sécurité et de protections de I’installation. -
e Interrupteur magnétothermique différentiel .
Compresseur de type hermétique -
Condenseur/évaporateur 4 air forcé,  débit variable -
Détendeur réglable,

Récepteur de liquide, séparateur de liquide -

Indicateurs de passage, filtre déshydrateur, vannes -
unidirectionnelles

Dispositif d’expansion avec tuyau capillaire -

Ballon tampon, avec pompe de circulation ..

Vanne d’inversion de cycle & 4 voies, pour fonctionnement .-
¢té/hiver

Clapets de retenue .-

Robinets manuels -

Dispositif de détection des fuites ,

Alimentation : 220 V - 50 Hz .

it

[11}
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Bouton de mise en marche
Bouton d’urgence .

Manuel de travaux pratique en langue frangaise ou a défaut
en Anglais -
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Lot N°5 : Bane didactique pour 1’étude de la pempe 2 cha

Ttem 1x Unitaire Prix Total
o Désignation n HTVA En HTVA
N En chiffre En chifire
1 Banc didactique pour I’étude de la pompe a chaleur Air-Eau ~
Montant Totalen HIVA=
Total de la TVA (Taux 20%) =
Montant Total en TTC =
FEIL 8 covvremcecsssessessseseress 18 svssnvressssssssnnnsesnsssssssssrons

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement a la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels ace sujet

4
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Annexe (6) : Spécifications techniques des
fournitures proposées par le concurrent.
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Lot N°6 : Banc didactique pour 1’étude de la pompe a chaleur Air-Air

»  N.B :les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant
les caractéristiques du matériel proposé.

% Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

% Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne
deivent pas étre renseignées ou modifiées.

%  Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des
fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne
correspondante a l'item.

% Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ... Doivent &tre renseignées d’une maniére précise
dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

Item Désignations et caractéristiques techniques Proposition du Appréciation de
N° soumissionnaire I'administration

1 |Bane didactique pour I’étude de la pompe a chaleur Air-  |[Marque:
Air Référence ;
g Caractéristiques des

L. . ., Fournitures Proposées
Caractéristiques techniques générales : .

e Composants et instruments connectes et fonctionnant,
aux caractéristiques industrielles, -

e Facilement accessibles et visibles -

e Possibilité de modifier les charges thermiques de
travail .

s Tubes transparents de visualisation des phases
d'évaporation et de condensation ,

e Schéma synoptique .-

e Compresseur de type hermétique _

e Condenseur/évaporateur & air forcé, a débit variable,
programmable au moyen d’un potentiométre. .

e Détendeur réglable, -

e Récepteur de liquide, séparateur de liquide -

e Indicateurs de passage, filtre déshydrateur, vannes -
unidirectionnelles .-

e Dispositif d’expansion avec tuyau capillaire .-

e Vanne d’inversion de cycle & 4 voies, pour -
fonctionnement été/hiver -

e Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du -
réfrigérant

e Série compléte d'instruments pour I'acquisition des .-
données de fonctionnement de I’installation, avec ,

- Débimetre ~

- Manométres de haut et de basse pression /

- Thermométres électroniques avec sondes, &
insérer dans divers orifices disposés le long du
circuit hydraulique .-

- Wattmétre ~

- Voltmetre -

- Amperemétre -
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® & ® @& @ @ @

Dispositifs de sécurité et de protections de -
I’installation.

Interrupteur magnétothermique différentiel .
Double pressostat -

Dispositif de détection des fuites -
Alimentation : 220 V - 50 Hz -

Bouton de mise en marche .

Bouton d’urgence -

Manuel de travaux pratique en langue frangaise ou a -

défaut en Anglais

0
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Annexe (7) : Spécifications technigues des
fournitures proposées par le concurrent
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Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation -
¥ N.B:les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en

précisant les caractéristiques du matérie! propose.

¥ Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

¥ Lles colonnes « Désignations et caractéristiques techniques» et « Appréciation de
I'administration >> ne doivent pas étre renseignées ou modifiées.

» Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la margue, la référence et les
caractéristigues des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du
soumissionnaire » et la ligne correspondante a 'item.

¥ Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,....... Doivent étre renseignées d’une maniére
précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

“;;f," Désignation et caractéristiques techniques Sﬁiﬁ‘;ﬁ;gﬁ:;}; f.\;’t?;elzzﬁ(::l:s
1 Armoire de climatisation a détente directe - Marque :
Référence :
- Puissance frigorifique normale : 10 kW .- g:s:fl:fzi‘s‘:;q“es des
- Débit d’air mini : 2 500 m*h . Proposées
- Résistance électrique de chauffage a4 2 étages,
- Humidificateur et déshumidificateur .-
- Plénum et grilles de souftlage plafonnier .
- Thermostat d’ambiance digital .-
- Condenseur a air externe .
- Fluide frigorigéne R410A .-
- Filtre incorporé
- Y compris pose et installation de gaines et bouches de
soufflage dans la salle de cours ou bureau du formateur.,
2 | Congélateur ménager vertical Marque :
e Capacité : 200 litres mini. - Référence :
C . . Caractéristiques des
e 5 tiroirs mini .- Fournitures
e (lasse énergétique A - Proposées 0 ?;”;"{;;;h}\
% <4
Lo T TNE N
3 Congélateur ménager type Coffre - Marque: /& I \\‘E%\
e Capacité : 200 litres mini. - Référence: [ £/ “Hjp, o
i . Caractéristi ﬁ'd’es - “w’}{;,« =
o (Classe énergetique A - Fournitures ,;’fz.) ‘ cf;;egr.ﬁmf f ) g
Proposées \*© s =y
4 | Réfrigérateur ménager une porte - Marque : \f;f:;;s.ﬁ a4
e Capacité : 280 litres mini. - Reéférence : 3 pearit
, fas Caractéristiques des
e (lasse énergetique A . Fournitures
Proposées
5§ | Réfrigérateur ménager 2 portes type no Frost - Marque :
e (Capacité : 400 litres mini. Référm}c? 3
I . . Caractéristiques des
e Dégivrage automatique cyclique. Fournitures
e Alimentation : 220V- 50 Hz. , Proposées
6 Fabrique de glace . Marque :
Référence :

e Condensation a air -

68
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Item . . o i Proposition du Appréciation de
e Désignation et caractéristigues techniques soumissionnaire I'administration
e Production normale 24 kg par jour .- Caractéristiques des
Fournitures
Proposées
7 Fontaine d’eau fraiche - Marque :
e Branchement sur réseau d’eau de ville - Référence :
., Caractéristiques des
e Equipée de filtre - Fournitures
Proposées
8 Climatiseur Split system 2 inversion de cycle Mural - Marque :
- Puissance frigorifique normale : 12000 BTU mini. . Reéférence ;.
Caractéristiques des
Fournitures
Proposées
9 Climatiseur Split system & inversion de cycle plafonnier .. Marque :
- Puissance frigorifique normale : 12000 BTU mini. .- Reéférence :
Caractéristiques des
Fournitures
Proposées

%

P

69




0L

e sjenualaaid xud ssp Josodosd ap nay e A |l '5}|3UUOISS3j01d UOIEULIOL B B uswanblun $3gUi1SsP JUO0S 5,

1alns 3o

= L U9 [2)0], JUBJUOA]

= (o,07 xR ]) VAL ®I3p [¢I0L

=VALH U2 [¥j0L JUBjuopy

- poruaoye]d 9942 op UOISIAAUL B WAYSAS JIIdS anospewnn))

- [RANA] [24D 9P UOISIOATI § WAIsAS 1dg anospew)

¢ 3YJVEIJ MBI P JUIBIUO

- 32¥[8 9p anbLiqeq

- 1504y ou 3d4) ssyied 7 JoSeurw ANABIISLYIY

- 33x0d sun 195vuywn ANAJRIISLIFIY

- 21530y 2d 4} JaSeudwr IN3RISU0)

-~ [BII9A 15T INJIB[ISU0))

el ey (e et e e | e

] [ el fan 'l fen I jun ) jonll o jo

"2J9341Ip JJUAIP € UONRSHEWI[D 3P AINOWIY

— N[N | i (O [T~ (o0 (O

sagm vy
VALH 3
[¥30L X1ig

auye uy
VALH UH
PATeHU[}y X4

"]
<
g

anuny

uoyeudisa(

wa)|

7 gonesn eI 33 pio} op spuomdinby : L,N 3107

AILYINILST TIVL3aA ~ Xidd S30 NVIY3qUOod

810Z/ N OV

5240, p j2ddy, P 431550(] VA /1dd40




OFPPT /DAL Dossier d 'Appel d'Offres AO N°® /2018

Annexe (8) : Spécifications techniques des
fournitures proposées par le concurrent
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Lot N°8 : Equipement de travail

» N.B: les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >>en
précisant les caractéristiques du matériel proposé.
% Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
» Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques» et « Appréciation de
I'administration >> ne doivent pas étre renseignées ou modifiées.
¥ Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les
caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du
soumissionnaire » et la ligne correspondante a Vitem.
¥ Les valeurs des dimensions, fongueurs, capacités ,....... Doivent &tre renseignées d’une maniere
précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »
I;Sf," Désignation et caractéristiques techniques Sﬁi?g;;i;gﬁg;::e ﬁf{f;ﬁ;ﬁﬁ:‘;gﬁ
1 | Multimétre Numérique . Marque :
« Multifonction Compléte: Indication de la Batteric Basse, Référence :
. . . Caractéristiques des
Protection Anti Surcharge Sur Toute Gamme, prise des Fournitures
Données, etc. . Proposées
o Grand Ecran LCD:; Affichage trés Clair et facile a lire avec
une lecture maximale Jusqu’a 6000. -
» Extinction Automatique
« 2 Sondes; 1 Sonde de Température; 2 Piles AAA 3V (dans le.
multimétre); 1 Sac de Transport ..
2 | Ampéremetre a pince ~ Marque ;
« Ampéremétrique numérique AC / DC a tension de poche Référence :
. . . Caractéristiques des
« Fonctions de base: tension CC / CA, courant continu /. Fournitures
alternatif, résistance, continuité, fréquence, température, Proposées
capacité, faible tension de mesure ~
» Détection de tension sans contact avec une alarme sonore et
lumineuse ~
» 1 Pince Ampéremétrique; 1 Sonde de courant; 1 Cordon -
d'essai rouge / noir; 3 Piles 1.5V AAA ; 1 Sonde de
température; 1 Tournevis; ! Poche ; Mode d'emploi ,
3 Détecteur électronique de fuites de fluide frigorigene ~
e Mallette de transport, filire, protocole d'étalonnage et piles -
» Sensibilité élevée (4g/an) pour détecter les fuites les plus -
petites ~
« Alarmes visuelle et sonore pour une localisation optimale des
fuites .-
» Temps de réaction < lsec .
« Normes EN 14624:2012; .
4 Détecteur de fuites 3 bulles de fluide frigorigéne en aérosol .. | Marque:
Référence :
Caractéristiques des
Fournitures
Proposées
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5 | Pompe 2 vide & 2 étages 70 L/MIN Marque :
« Certificat ISO 9001 - Norme CE . Reference :
aractéristiques des
« Avec Manométre et Vanne - Fournitures
» Compatible CFC, HFC et HCIC Proposées
Vaccuméire numérique - Marque :
Spécifications: , E:‘Zrcet::s;iques des
e Temps de réponse; 250 mSec. ~ Fournitures
6 | . cable de capteur; cordon extensible 4 2.6 métres - Proposées
« Capteur; Type thermocouple -
e Raccord connecteur; Adaptateur femelle 1/4 SAE .
. 1000 - 100 Microns: £7% d’indications ,
7 Collecteur de fluide frigorigéne R134a (Manifold) Marque :
» Matériel: métal + plastique E:tl:zr;lé‘r:?stziques des
« Couleur: rouge + bleu + jaune - Fournitures
« Longueur du tuyau: 1.5m Proposées
» | x manomeétre double jauges -~
o | x tuyau de charge rouge haute pression .-
» 1 x tuyau de charge bleu basse pression -
» 1 x tuyau de réfrigérant sous vide -
« 1 x adaptateur haute pression ..
« | x adaptateur basse pression .
= 1 x ouvre-bouteille ~
e 1 x clé a clapet ~
» 4 x joint en caoutchouc ~
« 1 x casier de rangement ~
8 Collecteur de fluide frigorigéne R410A
« Matériel: métal + plastique
« Couleur: rouge + bleu + jaune -
» Longueur du tuyau: 1.5m -
» 1 x manométre double jauges .-
» 1 x tuyau de charge rouge haute pression .
» 1 x tuyau de charge bleu basse pression, .
« 1 x tuyau de réfrigérant sous vide ,
« 1 x adaptateur haute pression
« 1 x adaptateur basse pression -
* 1 x ouvre-bouteille ,
» | x cl¢ aclapet ~
» 4 x joint en caoutchouc -
e 1 x casier de rangement .~
9 | Perceuse / VISSEUSE sans fil 4 deux batteries , Marque :
« Engrenage 2 vitesses - Eéféreqc? |
aractéristiques des
¢ Protection électronique , Fournitures
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I:.,m Désignation et caractéristigues techniques Proposition c?“ ﬁ,‘p pr‘?c'.atm".de
soumissionnaire I'administration
« Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et - | Proposées
la décharge totale -
« Variation de la vitesse de 0 & 1 650 tt/min
» Batterie 18 v 2.5 ah Lithium-Ion
» Diamétre de percage : 35 mm (bois).-
= Diamétre de vissage : 10 mm ~
10 | Unité de récupération de réfrigérant - Marque :
. A 1] Référence :
« Compresseur 1/2CV a piston sec - P o
. aractéristiques des
» 2 Pressostats haute et basse pression - TFournitures
e Soupape de téte de compresseur compatible au liquide .- Proposées
« Boitier en plastique renforcé .-
« Vapeur direct jusqu’a 0,5 kg/min ~
« Liquide direct jusqu’a 1,4 kg/min _
e Push-pull (surpression) jusqu’a 5,5 kg/min -
« Plage de fonctionnement: 0 — 50°C
11 Marque :
Référence :
thermometre digital double température . Caractéristiques des
Fournitures
Proposées
12 Marque :
Pince électrique isolée- universelle de marque FACOM ou Référence :
milai Caractéristiques des
Simiane - Fournitures
Proposées
13 Marque :
Sertisseuses électriques (a cliquet) 16 mm de marque - Référence :
FACOM ou similaire Caractéristiques des
e Fournitures
Proposées
14 | Perforateur burineur 880W .- Marque :
. . . Référence :
Equipé df:’ deu}x mandfms P ‘ Caractér]
e Capteur intelligent qui arréte I'outil en cas de blocage du Four
foret. - Propb;
« Régulation progressive de la vitesse » g /
o Amortisseur actif de contre balancier et réduit les vibrations - %i
« Réversibilité droite/gauche Ve
= Vitesse de rotation[tr/min|:0 - 900 -
» Fréquence de frappe :0 - 4000 [cps/min] .
15 . L. ] Marque :
Climatisation split 12000 BTU Mural . Référence :
» Réfrigérant R410A, Caractéristiques des
» Certifié¢ Eurovent , Fournitures
Proposées
16 ) Marque :
Capteur de pression -BP ET HP Référence :
» Adapté aux installations frigorifiques.- Caractéristiques des
« Corps du capteur entiérement Inox - Fournitures
Proposées
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17

Cadre de montage (pour elimatiseurs splif) - chassis pour
climatiseur /

Marque :

Référence :
Caractéristiques des
Fournitures
Proposées
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