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1er: préparer les faces des poteaux/poutres.

3em: le béton de chemisage doit être dose'  a 400 Kgs/M3 avec des adjuvants appropriés.

5em: utilisation d' un SIKA de reprise.

2em: bien nettoyer les parties a chemiser ( avoir des parties propres).

4em: les barres doivent être ancre au minimum de 5cm dans les poteaux.

NOTA:

po
te

au

po
te

au

poutre

Etaiement des poutres est obligatoire

plancher 

poteau

po
ut

re

poutre

etaiement  poutres et plancher R D C 
NOTA:  l'espacement entre les étais =100cm

étais HEA 200 e=100cm

PHASE (01)

1.00 1.00 1.00

1.0
0

1.0
0

50 1.00 1.00

longrine

po
ut

re

poutre

longrine

PHASE (02)

Partie a démolir
uniquement la
maçonnerie

Parement
d'enrobage
= 2.5cm

Poutre

Poutre

longrine

Partie à
décaper

Acier
existant

Partie à
décaper

Etaiement

Zone de
reprise de
bétonnage

Poutre

Cheminée de
coulage du béton

PHASE (03)

Principe de Chemisage poteau

6T12+2T10
Filante

88

A+5

A+5

B+5 B+5

Cadre T8 en U esp=10

6T12 Filante

Coupe .(A-A)

7.5 A 7.5

7.5
B

7.5

A

A

Principe de Chemisage poutre

8T12 FilanteA

A

3cm 3cm

3cm

3cm

e=1
0

5
5

e=1
0

5
5

Poutre existante

7.5 A 7.5

Coupe 02-02

A

A

01 01

5 B

5
A

5

Coupe 01-01

5

Barre existante

Barre existant

 Nouvelles Barres

 Nouvelle Barre

P
A
c-
0
0

P
A
c-
0
1

P
A
c-
0
2

P
A
c-
0
3

P
A
c-
0
4

P
A
c-
0
4
'

P
A
c-
0
5

P
A
c-
0
6

P
A
c-
0
7

P
A
c-
0
8

COFFRAGE ET REPERAGE
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- Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation de surface adaptée permettant de le
débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

- Il doit être notamment exempt de  trace d’huile, de graisse, de  laitance, de produit de cure et de
toute substance susceptible de nuire à l'adhérence du SIKADUR .

- Les aciers apparents doivent être  brossés ou sablés pour éliminer la  rouille, puis recouverts du
produit de passivation SIKA.

- Lors de l'application, le support doit être saturé d'eau. Pour cela, l'arroser abondamment la veille et
l'humidifier si nécessaire à nouveau juste avant la mise en oeuvre.

- Veiller cependant à ce qu'il ne reste pas de film ou de flaque d'eau en surface, ce qui pourrait nuire
à l'adhérence du béton frais.
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