ETUDE
Société AXIOM ENGINEERING
Responsable Ouidad ZAKI
Adresse
Code Postal XIOM ENGINEERING
Ville CASABLANCA Ingénierie BTP, Conseil, Expertise
Tél 0522 09 05 21
SCHEMA UNIFILAIRE Courriel axiom.bet@gmail.com
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- Architecte D.P.L.G. - Urbaniste
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TEL : 05-35-52-10-28 FAX-05-35-52 -41-16
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Courriel
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Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr

©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



fFoIio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice Date \
1 Page de garde A 11/07/2020 26 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
2 Liste de folios A 11/07/2020 27 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
3 Liste de folios A 11/07/2020 28 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
4 Unif. Industriel 10 circuits SOURCE A 11/07/2020 29 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
5 Unif. Industriel 10 circuits TGBT A 11/07/2020 30 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
6 Unif. Industriel 10 circuits TGBT A 11/07/2020 31 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
7 Unif. Industriel 10 circuits TGBT A 11/07/2020 32 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
8 Unif. Industriel 10 circuits TGBT A 11/07/2020 33 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
9 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 34 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
10 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 35 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
11 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 36 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
12 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 37 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
13 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 38 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
14 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 39 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
15 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 40 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020
16 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 41 Unif. Industriel 10 circuits T.CUIL.C A 11/07/2020
17 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 42 Unif. Industriel 10 circuits T.CUIL.C A 11/07/2020
18 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C A 11/07/2020 43 Unif. Industriel 10 circuits T.CUL.C A 11/07/2020
19 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020 44 Unif. Industriel 10 circuits T.SS.C A 11/07/2020
20 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020 45 Unif. Industriel 10 circuits T.SS.C A 11/07/2020
21 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020 46 Unif. Industriel 10 circuits T.SS.C A 11/07/2020
22 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020 47 Unif. Industriel 10 circuits T.SS.C A 11/07/2020
23 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020 48 Unif. Industriel 10 circuits T.LG A 11/07/2020
24 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020 49 Unif. Industriel 10 circuits T.LG A 11/07/2020
25 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C A 11/07/2020 50 Unif. Industriel 10 circuits T.ADM A 11/07/2020
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
A AFFAIRE: Folo
XIOM ENGINEERING Liste de folios Ind. MODIFICATIONS /2
\_ raeniene BIP, Consel Brpertse bate: 12/07/2020 | Norme: C1510015 PLAN: GGJ

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



fFoIio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice Date \
51 Unif. Industriel 10 circuits T.ADM A 11/07/2020
52 Unif. Industriel 10 circuits T.ADM A 11/07/2020
53 Unif. Industriel 10 circuits T.EC.EXT A 11/07/2020
54 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T1A A 11/07/2020
55 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T1A A 11/07/2020
56 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T1A A 11/07/2020
57 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T1A A 11/07/2020
58 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T1A A 11/07/2020
59 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T2A A 11/07/2020
60 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T2A A 11/07/2020
61 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T2A A 11/07/2020
62 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T2A A 11/07/2020
63 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T3A A 11/07/2020
64 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T3A A 11/07/2020
65 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T3A A 11/07/2020
66 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T3A A 11/07/2020
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
: , A AFFAIRE: Folo
I)]fClOM EN(%|NEERLNG_ Liste de folios Ind. MODIFICATIONS /3
génierie BTP, Conseil, Expertise .
\_ pate:  12/07/2020 | Norme: C1510015 PLAN: 66 J

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr

©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision A
RESEAU SOURCE
Rég.deN | TT ! !
Tension ‘ 400 V
DISTRIBUTION
Amont SOURCE
Repére SOURCE
Désignation
A
| installée 909,35 A
| Totale 811,90 A
1k3 max 21934 A jr
k1 max 21284 A
Normal | Secours @
dU max 0,25 % @ *m
Repére Circuit SOURCE TGBTTDO01
Repeére Récepteur SOURCE TGBT
=
> | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [630KVA 1 [450kw \ \ \ \
O [ Alimentation Normal Normal
JdB / Ip /46,06 kA /38,85 kA / / / /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 10m [Cu 30m |[Cu \ \ \ \
L.Max prot. 120 m (CC)
dU Totale  |dUDém. |025% | 0.92% | \ \ | | |
Cable 2X3X(1x240) 2X3X(1x240)
Neutre Séoaré 2X(1x240) 2X(1x240)
PE/PEN p 1x150
Z |B 1z 909,35 A 811,90 A |862,88A
8 1k3 Max 1k2 Min 21934 A | 15141 A | 19426 A | 13462 A
— k1 Min If 17307 A 13778 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém.
— | Sélectivité Totale
Type Déclencheur | ns1000n 4P3D NS1000N 4P3D
Calibre Tempo 1000 A |20 ms 1000 A |20 ms
Ir Diff. Tempo.Diff.
[ Ir Im /Isd 909,35 A |90935A |8119A | 7439 A
O |Im/lsd max. 12238 A
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE:
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits SOURCE Ind. MODIFICATIONS 4/
Ingénierie BTP, Conseil, Expertise Date © 12/07/2020 ‘ Y C1510015 PLAN: 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision A A A LA A A A A A A
ﬁAU TGBT TGBT._
>
Tension ‘ 400 V QD
DISTRIBUTION §
Amont TGBTTDOO01
Repére TGBT
Désignation
| installée 811,90 A
| Totale 1102,13 A
Ik3 max 19426 A €L
Q Q Q o} Q
k1 max 16946 A
Normal | Secours 2 2 2 ) @ 9 a 2 2
dU max 0,92 % *m wﬁ »m ~ﬁ »m hﬁ Fm Fﬁ Fm
Repére Circuit TGBTTDOO1 T.RDC.C T.ETG.C T.CULC T.SS.C TLG T.ADM T.EC.EXT T.BATIA T.BAT1B
Repére Récepteur TGBT TRDC.C TETG.C T.CUIC TSSC TLG T.ADM TECEXT TBATIA TBATIB
=
> | Désignation
(@)
T o [ Consommation |1 [450kw 1 [22,66kwW 1 | 60kwW 1 [14,3kW 1 [333kwW 1 [5kw 1 [14kw 1 | 3,6kw 1 | 22kw 1 | 22kw
®) Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip / /5,59 kA /11,65 kA / 4,37 kA /5,21 kA /1,99 kA /6,95 kA / 1,78 kA / 2,12 kA / 2,12 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 60m |[Cu 70m |[Cu 70m [Cu 70m |[Cu 20m [cCu 20m [Cu 180 m| Cu 150 m| Cu 150 m| Cu
L.Max prot. 120 m (CC) 188 m (CC) 89 m (CC) 151 m (CC) 188 m (CC) 59 m (CC) 87 m (DU) 203 m (CC) 190 m (CC) 190 m (CC)
dUTotale [duDém. |092% | 1,78% | 137% | 1,89% | 239% | 317% | 254% | 1,54 % | 412% | 412% |
Cable 2X3X(1x240) 5G25 5G70 5G16 5G25 3G4 3G16 5G16 5G16 5G16
Neutre Séparé 2X(1x240)
PE/PEN p 1x150
pd 1B 1z 811,90 A 862,88 A 40,88 A 91,76 A 108,25 A 176,81 A 25,80 A 72,10 A 60,08 A 91,76 A 27,06 A 35,01 A 75,78 A 83,03 A 6,50 A 72,10 A 39,69 A 72,10 A 39,69 A 72,10 A
8 1k3 Max 1k2 Min 19426 A | 13462 A [4915 A [2954 A | 13247 A |8760A |2914A |1726 A [4309A |2580A 1186 A | 696 A 1415A | 832A 1415A | 832A
= ]Ikl Min If 13778 A 1786 A 6606 A 1018 A 1547 A 898 A 3211 A 406 A 485 A 485 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém.
— Sélectivité Totale Totale Totale Totale Fonct. Totale Totale Fonct. Fonct.
Type Déclencheur | Ns1000N 4P3D NSX100F 4P3D NSX250F 4P3D NSX100F 4P3D NSX100F 4P3D iC60L 1P1D NSX100F 3P3D NSX100F 3P3D iC60L 3P3D iC60L 3P3D
Calibre Tempo 1000 A |20 ms 63 A 250 A 32A 63 A 32A 80 A 25A 40 A 40 A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 500 mA | 60 ms
= | Im / Isd 8119A [8119A [441A |500A 175 A 2500 A [258A [400A 60,08 A |500A 3072A |7578A [640A 175A [300A 384 A 384 A
O [|Im/1sd max. 1488 A 5505 A 848 A 1289 A 2676 A 338 A
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 123 123 123 123 2 1 123 123 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: 2
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits TGBT Ind. MODIFICATIONS 5
Ingemcl\e BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme:  C1510015 : 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26
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Révision A A A A A A A A A A
RESEAU ) TGBT TGBT.
ah e p »
Tension ‘ 400 V
DISTRIBUTION
Amont TGBTTDOO01
Repére TGBT
Désignation
| installée 811,90 A
| Totale 1102,13 A
1k3 max 19426 A
Q Q Q Q Q
k1 max 16946 A
Normal | Secours Y 2 2 @ 2 2 2 2 g 2
dU max 0,92 % *ﬁ *m wﬁ »m ~ﬁ »m hﬁ Fm Fﬁ Fm
Repére Circuit T.BA.T1C T.BA.T1D T.BAT1E T.BA.T1F T.BAT2A T.BA.T2B T.BA.T2C T.BAT3A T.BA.T3B T.BA.T3C
Repére Récepteur TBATIC TBATID TBATIE TBATIF TBAT2A TBATZB TBAT2C TBAT3A TBAT3B TBAT3C
=
) Désignation
@)
X I'Nb [Consommation |1 |22kw 1 [22kw 1 [22kw 1 [22kw 1 [24kw 1 [24kw 1 [2akw 1 [ 27kw 1 [ 27kw 1 [ o7kw
O Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip /2,12 kA /2,12 kA /2,12 kA /2,12 kA /2,12 kA /2,12 kA /2,12 kA / 2,12 kA / 2,12 kA / 2,12 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 150 m [ Cu 150 m [ Cu 150 m [ Cu 150 m [ Cu 150 m [ Cu 150 m | Cu 150 m | Cu 150 m| Cu 150 m| Cu 150 m| Cu
L.Max prot. 190 m (CC) 190 m (CC) 190 m (CC) 190 m (CC) 151 m (CC) 151 m (CC) 151 m (CC) 151 m (CC) 151 m (CC) 151 m (CC)
dU Totale  |dU Dém. |4.12 % 412% | 412% | 412% | 4,41 % 441% | 441% | 4.85% | 4.85% | 4.85% |
Cable 5G16 5G16 5G16 5G16 5G16 5G16 5G16 5G16 5G16 5G16
Neutre . ;
PE/PEN Separe
pd 1B 1z 39,69 A 72,10 A 39,69 A 72,10 A 39,69 A 72,10 A 39,69 A 72,10 A 43,30 A 72,10 A 43,30 A 72,10 A 43,30 A 72,10 A 48,71 A 72,10 A 48,71 A 72,10 A 48,71 A 72,10 A
8 1k3 Max 1k2 Min 1415A |832A 1415A [832A 1415A |832A [1415A [832A 1415A |832A 1415A |832A 1415A |832A 1415A [832A | 1415A | 832A 1415A | 832A
= | ix1 Min If 485 A 485 A 485 A 485 A 485 A 485 A 485 A 485 A 485 A 485 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém.
— | Sélectivité Fonct. Fonct. Fonct. Fonct. 1<1,20kA 1<1,20kA 1<1,20kA 1<1,20kA 1<1,20kA 1<1,20kA
Type Déclencheur iC60L 3P3D iC60L 3P3D iC60L 3P3D iC60L 3P3D NG125N 3P3D NG125N 3P3D NG125N 3P3D NG125N 3P3D NG125N 3P3D NG125N 3P3D
Calibre Tempo 40 A 40 A 40 A 40 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A
Ir Diff. Tempo.Diff.
— | Im / Isd 384 A 384 A 384 A 384 A 480 A 480 A 480 A 480 A 480 A 480 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: 2
XICM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits TGBT Ind. MODIFICATIONS 6/
Ingéniernie BTP, Conseil, Expertise
e R Date : 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66




Révision A A A A A A A A A A
RESEAU LTGBT

1%
RégdeN | TT 4 L 4 L 4 L 4 L 4 L
Tension ‘ 400 V ’—é> QD
DISTRIBUTION
Amont TGBTTDOO01
Repére TGBT
Désignation
| installée 811,90 A
| Totale 1102,13 A
1k3 max 19426 A
Q Q o} Q Q
k1 max 16946 A
Normal | Secours kS @ kS
PN T - - - v v v v v v v
Repére Circuit T.BA.T3D T.BA.T3E T.BA.T3F CDI PMP REL VERS SRP INCEND VERS ARM DESENF VERS ARM CLIM VERS ARM PISCIN VERS ST PMP ARR
Repére Récepteur T.BA.T3D T.BA.T3E T.BA.T3F TGBTDIV001 TGBTDIV002 TGBTDIV004 TGBTDIV005 TGBTDIV006 TGBTDIV007 TGBTDIV008
=
> | Désignation
(@)
T o | Consommation |1 [27kw 1 [27kwW 1 [27kwW 1 [1kw 1 [1kw 1 [5kw 1 [20kw 1 | 30kw 1 | 20kw 1 | 10kw
®) Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip /2,12 kA /2,12 kA /2,12 kA / 0,43 kA /0,43 kA /1,23 kA /2,42 kA / 3,66 kA / 2,17 kA / 1,35kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) CR1-C1(90°C) U1000R2V (90°C) CR1-C1 (90°C) CR1-C1(90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 150 m [ Cu 150 m [ Cu 150 m [ Cu 60m |[Cu 60m |[Cu 60m [Cu 60m [Cu 60m | Cu 60m | Cu 60m | Cu
L.Max prot. 151 m (CC) 151 m (CC) 151 m (CC) 75 m (CC) 75 m (CC) 121 m (CC) 78 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC) 96 m (CC)
dU Totale  |dU Dém. |4.85 % 4,85 % | 485% | 307% |307% [307% |307% [167% [167% |275% |275% |266% | 2.66% |275% | 275% |3.18% | 3,18%
Cable 5G16 5G16 5G16 3G2,5 3G2,5 5G6 5G10 5G16 5G10 5G4
Neutre . ;
PE/PEN Sépare
pd 1B 1z 48,71 A 72,10 A 48,71 A 72,10 A 48,71 A 72,10 A 541 A 26,12 A 541A 26,12 A 9,02 A 39,13 A 36,08 A 53,80 A 54,13 A 72,10 A 36,08 A 53,80 A 18,04 A 30,40 A
8 1k3 Max 1k2 Min 1415A [832A 1415A |832A 1415A [832A 1336 A | 784 A 2177A |1283A [3355A [1991 A | 2177A | 1283A [ 899 A 527 A
= ]Ikl Min If 485 A 485 A 485 A 192 A 192 A 456 A 751 A 1179 A 751 A 306 A
< |ip/iN [ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3
— Sélectivité 1<1,20kA 1<1,20kA 1<1,20kA Totale Totale Totale Totale 1<1,20kA 1<2 10kA Fonct.
Type Déclencheur NG125N 3P3D NG125N 3P3D NG125N 3P3D iC60N 2P2D iC60N 2P2D iC60LMA 3P3D NG125LMA 3P3D NG125N 3P3D iC60L 3P3D iC60L 3P3D
Calibre Tempo 50 A 50 A 50 A 16 A 16 A 16 A 40A 63 A 40 A 20A
Ir Diff. Tempo.Diff. 300mA |0ms 300mA | 0Oms
= | Im / Isd 480 A 480 A 480 A 153,6 A 153,6 A 190 A 480 A 604,8 A 384 A 192 A
O |Im/lsd max. 380 A 626 A
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 123 123 3 3 123 123 123 123 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: 2
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits TGBT Ind. MODIFICATIONS o
IITQGH\UHE BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme:  C1510015 : 66
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Révision A
RESEAU TGBT
Rég.deN | TT !
Tension ‘ 400 V
DISTRIBUTION
Amont TGBTTDOO01
Repére TGBT
Désignation
| installée 811,90 A
| Totale 1102,13 A
1k3 max 19426 A
5
k1 max 16946 A
Normal | Secours v
dU max 0,92 %
Repére Circuit VERS ST P EP EU
Repeére Récepteur TGBTDIV001
=
) Désignation
O
T o [ Consommation |1 [5kw \ \ \ \ \ \
O Alimentation Normal
JdB / Ip /0,90 KA / / / / / /
Type U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 60m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 120 m (CC)
dUTotale |dUDém. |2.04% |2.04% \ \ \ \ \ \ \
Cable 5G4
Neutre Séparé
PE/PEN p
Z |B Iz 9,02 A 30,40 A
8 k3 Max kMin___|899A | 527 A
= k1 Min If 306 A
< |iD/IN[Cos PHIDém. | 1,00 03
— | sélectivité Fonct.
Type Déclencheur | iceoL 3P3D
Calibre Tempo 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff.
|_' Ir Im/ Isd 153,6 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE:
XICM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits TGBT Ind. MODIFICATIONS 8/
\I]C|én|'\'|9 BTP, Conseil, Expertise
- e Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66
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Révision ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A
RESEAU T.RDC.C T.RDC.C_
A= >
Rég.deN | TT ! )
. SIB_ 1.
Tension ‘ 400 V QD J‘< J‘< J‘< v
DISTRIBUTION 5 -
Amont T.RDC.C
Repére T.RDC.C
Désignation
| installée 40,88 A
| Totale 41,68 A
Ik3 max 4915 A %
Q Q Q
1kl max 2604 A
Normal | Secours — — —
dU max 1,78 % =] ® = ® ®
Repere Circuit TRDC.C T PARI/C.BAS T.RDC.CSJBO0L SJIB_1 T.RDC.CAS_001 T RDC.CECLO0L T.RDC.CAS_002 T.RDC.CECL002 T.RDC.CAS_003 T.RDC.CECL003
Repere Récepteur TRDC.C SIB_L TRDC.CECLO0L T.RDC.CECL002 T.RDC.CECL003
Télécommande BAES BAES BAES
|: L . bloc de sécurité
> | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [22,66kW 1 [30w 1 [2kw 0 ] 0 | 10 40w 0 | 10 | 40W 0 ] 8 | 40w
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / /0,22 KA /7,37 kKA / SJB_1/ SJB_1 /0,29 KA SJB_1/ SJB_1/ 0,29 kA SJB_V SJB_¥ 0,29 KA
Type U1000R2V (90°C) XVB (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 60m [Cu 30m |[Cu \ om | om | 30m [Cu om | 30m [ Cu om | 30m | Cu
L.Max prot. 188 m (CC) 352 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)
dU Totale  |dUDém. |178% | 183% | 183% [178% | \ \ 249% [249% \ 249% | 2,49% \ 235% | 235%
Cable 5G25 2X1,5 5G1,5 3G15 5G1,5 3G1,5 5G1,5 3G15
Neutre o
PE/PEN Separé
Z |B 1z 40,88 A 91,76 A 0,16 A 19,00 A 3,61 A 1,88 A 19,00 A 1,88 A 19,00 A 1,51 A 19,00 A
8 1k3 Max 1k2 Min 4915 A | 2954 A 4915 A 2954 A
— k1 Min If 1786 A 205 A 1785 A 205 A 205 A 205 A
<_E ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,92 1,00 0,92 1,00 0,92
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | NG125N 3P3D DT40 2P1D DT40 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 40 A 2A 16 A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 1000 mA | 0 ms 300mA |0Oms
[ Ir Im /Isd 384 A 20A 160 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 3 123 1 3 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: 2
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS 9/
m_qe'm'ne BTP, Conseil, Expertise
- B Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision ‘ ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A
RESEAU > T.RDC.C T.RDC.C_
[r— D >
Rég.deN | TT !
- SJB_1 -
Tension ‘ 400 V > J‘< i J‘< J‘< -
DISTRIBUTION &
Amont T.RDC.C
Repére T.RDC.C
Désignation
| installée 40,88 A —_— &\
| Totale 41,68 A
1k3 max 4915 A
Q Q Q Q
k1 max 2604 A
Normal | Secours — — A —
dU max 1,78 % =] 0% = E\ & X = ®
Repere Circuit T.RDC.CAS_004 T.RDC.CECL004 T.RDC.CAS_005 T.RDC.CAS_006 T.RDC.CECL005 T.RDC.CECL006 T.RDC.CAS_007 T.RDC.CECL007 T.RDC.CSJB002 SIB_2
Repére Récepteur T.RDC.CECLO004 T.RDC.CECL005 T.RDC.CECL006 T.RDC.CECL007 SIB_2
BAES BAES BP commande BAES
|: L . télérupteur
= | Désignation
O
T o [ Consommation |0 ] 8 [40w 0 | 0 ] 5 [38W 4 [38W 0 | 6 [ 40w 1 | 4,1kw 0 |
O Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_ 1/ SJB_1 /70,29 KA SJB_1/ SJB_1/ SJB_1 /0,29 kA SJB_1 /0,29 KA SJB_1/ SJB_1/ 0,29 kA / 7,37 kA /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame om | 30m |[Cu om | om | 30m [Cu 30m [Cu om | 30m [ Cu \ om |
L.Max prot. 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)
dU Totale  [dU Dém. \ 235% | 2.35% \ \ 210% [21% |203% [203% \ 220% [ 22% |1,78% | \
Cable 5G1,5 3G15 5G1,5 2X1,5 3G15 3G15 5G1,5 3G1,5
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 1,51 A 19,00 A 0,85 A 1900A | 068A 19,00 A 1,13 A 1900A | 7,40A
8 k3 Max k2 Min 4915A | 2954 A
= k1 Min If 205 A 205 A 205 A 205 A 1785 A
<_( ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,92 1,00 0,1 1,00 0,52 1,00 0,92
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 4P3D
Calibre Tempo 10A 10A 10A 10A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. 300mA | Oms
[ Ir Im /Isd 100 A 100 A 100 A 100 A 160 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 2 2 1 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOV ENGHNEERING Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS 10
\I]C_|E:nlt:\le BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66
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Révision
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A A A A A A A
RESEAU > T.RDC.C T.RDC.C_
f—— p >
Rég.deN | TT
- SJB 2 SJB 2
Tension ‘ 400 V > J‘< i J‘< J‘< J‘< i J‘<
DISTRIBUTION
Amont T.RDC.C
Repére T.RDC.C
e — D> D>
Désignation
I installée 40,88 A ——— 0\
| Totale 41,68 A
1k3 max 4915 A
o} Q Q o}
k1 max 2604 A
Normal | Secours A — —
dUmax | 178% B\ & X & =) & = & & &
Repere Circuit T.RDC.CAS_008 T.RDC.CECL008 T.RDC.CECL009 T.RDC.CECL010 T.RDC.CAS_009 T.RDC.CECLO1L T.RDC.CAS_010 T.RDC.CECLO12 T.RDC.CECLO13 T.RDC.CECL014
Repere Récepteur TRDC.CECL008 T.RDC.CECL009 T.RDC.CECL010 TRDC.CECLOIL T.RDC.CECLO12 T.RDC.CECL013 T.RDC.CECLO14
BP commande Eclairage BAES BAES
|: L . commande par
D | Designation télérupteur
O
T o [ Consommation |0 ] 4 [38W 7 8w 7 [sw 0 | 8 [sw 0 | 3 [ 100w 3 [ 100w 3 | 100w
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB 2/ SJB_2 /70,29 kKA SJB_2/0,29 kA SJB_2/ 0,29 kA SJB 2/ SJB_2 /0,29 KA SJB_ 2/ SJB_2/ 0,29 kA SJB_2/ 0,29 kA SJB_Z 0,29 KA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame om | 30m |[Cu 30m [Cu 30m [Cu om | 30m [Cu om | 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)
dU Totale  [dU Dém. \ 203% | 203% |188% |188% |1.88% |1,88% \ 189% [1.89% \ 231% | 231% | 231% | 231% |231% | 231%
Cable 2X1,5 3G15 3G1,5 3G1,5 5G1,5 3G15 5G1,5 3G1,5 3G1,5 3G15
Neutre o
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 0,68 A 19,00 A 0,26 A 19,00 A 0,26 A 19,00 A 0,30 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 205 A 205 A 205 A 205 A 205 A 205 A 205 A
<_( ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,92 1,00 0,92 1,00 0,92 1,00 0,92 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff.
[ Ir Im /Isd 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 3 1 1 3 3 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: 2
XIOM ENGINEERING ; ; F— 11
=Y 2o 2 Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS s
mgemcue BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66




Révision A A LA A LA LA A

RESEAU > T.RDC.C T.RDC.C_
SA=. = >
Rég.deN | TT !
- SIB_ 3.
Tension ‘ 400 V i J‘< J‘< i J‘< i v
DISTRIBUTION &
Amont T.RDC.C
Repére T.RDC.C
Désignation
_E>
| installée 40,88 A
| Totale 41,68 A
1k3 max 4915 A
Q Q Q& Q Q
k1 max 2604 A
Normal | Secours — p—
dUmax | 178% X & =) & & & & =
Repere Circuit T.RDC.CSJB003 SJB_3 T.RDC.CECLO15 T.RDC.CECLO16 T.RDC.CAS_011 T.RDC.CECLO17 T.RDC.CECLO18 T.RDC.CECLO19 T.RDC.CECL020 T.RDC.CAS_012
Repére Récepteur SiB_3 T.RDC.CECLO15 T.RDC.CECLO016 T.RDC.CECLO17 T.RDC.CECLO18 TRDC.CECLO19 T.RDC.CECL020
BAES BAES
=
> | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [0,8kwW [ 4 [sw 4 [sw 0 | 3 [16W 3 |1ew 3 [ 100w 3 [ 40w 0 |
O | Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip /7,37 KA SJB_3/0,29 kA SJB_3/ 0,29 kA SJB_3/ SJB_3 /0,29 KA SJB_3 /0,29 kA SJB_3/ 0,29 kA SJB_3/ 0,29 kA SJB ¥
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame \ om 30m [Cu 30m [Cu om | 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu om |
L.Max prot. 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)
dU Totale  [dUDém. |1.78% | 183% [1.83% |183% |183% \ 186% [186% [186% [1.86% [231% | 231% |1,99% | 1,99% \
Cable 3G1,5 3G1,5 5G1,5 3G15 3G15 3G1,5 3G1,5 5G1,5
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 1,44 A 0,15 A 1900A |015A 19,00 A 0,23 A 1900A | 023A 19,00 A 141A 1900A | 0,56 A 19,00 A
8 k3 Max lkZMin___|4915A | 2954 A
= k1 Min If 1785 A 205 A 205 A 205 A 205 A 205 A 205 A
<_E ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,92 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 16 A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 300 mA |0 ms
[ Ir Im /Isd 160 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 2 2 3 2 2 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS 12/
m_qe'm'rle BTP, Conseil, Expertise
- B Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66
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Révision ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A
RESEAU > T.RDC.C T.RDC.C_
f—— p >
Rég.deN | TT s i
Tension ‘ 400 V [ Jﬁ >l< Jﬁ -
DISTRIBUTION
Amont T.RDC.C
Repére T.RDC.C
Désignation
| installée 40,88 A —_— &\
| Totale 41,68 A
1k3 max 4915 A
Q Q Q
k1 max 2604 A
Normal | Secours p— A — —
dU max 1,78% & = E\ 0% = X =] X
Repere Circuit T.RDC.CECL021 T.RDC.CSJBO004 SIB_4 T.RDC.CAS_013 T.RDC.CAS_014 T.RDC.CECL022 T.RDC.CAS_015 T.RDC.CECL023 T.RDC.CAS_016 T.RDC.CECL024
Repére Récepteur T.RDC.CECL021 SiB_4 T.RDC.CECL022 TRDC.CECL023 T.RDC.CECL024
BAES BP commande BAES BAES
= L . télérupteur
= | Désignation
O
T o [ Consommation |6  [40W 1 [0,96kW 0 | 0 ] 0 | 4 [38W 0 | 8 [ 40w 0 ] 8 | 40w
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_3 /0,29 kKA /7,37 KA / SJB_4/ SJB_ 4/ SJB_4 /0,29 KA SJB_ 4/ SJB_4/ 0,29 kA SJB_4/ SJB_4 0,29 KA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu \ om | om | om | 30m [Cu om | 30m [ Cu om | 30m | Cu
L.Max prot. 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)
dUTotale |[dUDém. |220% |22% |1,78% | \ \ \ 203% [203% \ 235% | 2,35% \ 235% | 235%
Cable 3G15 5G1,5 2X1,5 3G15 5G1,5 3G1,5 5G1,5 3G15
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 1,13 A 1900A |1,73A 0,68 A 19,00 A 151A 19,00 A 151A 19,00 A
8 k3 Max k2 Min 4915A | 2954 A
= k1 Min If 205 A 1785 A 205 A 205 A 205 A
<_( ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,92 1,00 0,1 1,00 0,92 1,00 0,92
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | bt40 2P1D DT40 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 16 A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 100 A 160 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 123 3 2 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS B
|I1§|eﬂlcl\6 BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66
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Révision ‘ ‘ A ‘ A ‘ A
RESEAU > T.RDC.C T.RDC.C_
f—— p >
Rég.deN | TT
- SJIB 4 SIB 4.
Tension ‘ 400 V > i J‘< i v
DISTRIBUTION
Amont T.RDC.C
Repére T.RDC.C
Désignation
_E>
Tnsallce | 4088 A —\
| Totale 41,68 A
1k3 max 4915 A
Q Q Q Q
k1 max 2604 A
Normal | Secours — A p— a — A p—
dU max 1,78 % =1 E\ & =] E\ & =] E\ & =l
Repere Circuit T.RDC.CAS_019 T.RDC.CAS_020 T.RDC.CECL026 T.RDC.CAS_021 T.RDC.CAS_022 T.RDC.CECL027 T.RDC.CAS_023 T.RDC.CAS_024 T.RDC.CECL028 T.RDC.CAS_017
Repere Récepteur T.RDC.CECL026 TRDC.CECL027 T.RDC.CECL028
BAES BP commande BAES BP commande BAES BP commande BAES
= L . télérupteur télérupteur télérupteur
> | Désignation
O
T o [ Consommation |0 ] [ 5 [sw 0 ] 0 | 6  [8wW 0 | 0 ] 6 | 8w 0 |
O [ Alimentation Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB 4/ SJB_ 4/ SJB_4/0,29 kA SJB_4/ SJB_ 4/ SJB_4 /0,29 KA SJB_ 4/ SJB_4/ SJB_4/ 0,29 kA SJB_ 4
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame om | om | 30m [Cu om | om | 30m [Cu om | om | 30m [ cu om |
L.Max prot. 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)
dU Totale |dU Dém. \ \ 185% |1.85% \ \ 186% |1.86% \ \ 1.86% | 1,86 % \
Cable 5G1,5 2X1,5 3G1,5 5G1,5 2X1,5 3G15 5G1,5 2X1,5 3G1,5 5G1,5
Neutre o
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 0,19 A 19,00 A 0,23 A 19,00 A 0,23 A 19,00 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 205 A 205 A 205 A
<_( ID/IN ‘ Cos PHI Dém. 1,00 0,1 1,00 0,1 1,00 0,1
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff.
[ Ir Im /Isd 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 3 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE:
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS 14
\I]C|én|'\'|9 BTP, Conseil, Expertise
- e Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66
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Révision | A A A A A A A A
ﬁAU > T.RDC.C T.RDC.C_
P V/
Rég.deN | TT )
- SJB_4 SJB 5.
Tension ‘ 400 V > i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ .
DISTRIBUTION &
Amont T.RDC.C w w w w w w
= =
Repére T.RDC.C
Désignation
I installée 40,88 A ——— 0\
| Totale 41,68 A
1k3 max 4915 A 5 5 k;
k1 max 2604 A
Normal | Secours A
dU max L85, B\ & & & & & & &
Repére Circuit T.RDC.CAS_018 T.RDC.CECL025 T.RDC.CSJB005 SJB_5 T.RDC.CECL029 T.RDC.CECL030 T.RDC.CECL031 T.RDC.CECL032 T.RDC.CECL033 T.RDC.CECL034
Repére Récepteur T.RDC.CECL025 SJB_5 T.RDC.CECL029 T.RDC.CECL030 T.RDC.CECL031 T.RDC.CECL032 T.RDC.CECL033 T.RDC.CECL034
BP commande
|: L . télérupteur
> | Désignation
O
T o [ Consommation |0 ] 5 [sw 1 [0,7kwW 0 ] 4 [23w 3 [23w 5 [23w 6 [ 23w 3 [ 23w 4 [ 38W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB 4/ SJB_4 /70,29 kKA /7,37 kKA / SJB_5 /0,29 kA SJB_5 /0,29 KA SJB_5 /0,29 kA SJB_5/ 0,29 kA SJB_5 0,29 kA SJB_Y 0,29 KA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame om | 30m |[Cu \ om | 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)
dU Totale | dU Dém. \ 185% | 1.85% |178% | \ 194% 1194% |190% 119% [198% |198% |202% | 202% |190% | 19% | 203% | 2.03%
Cable 2X1,5 3G15 5G1,5 5G1,5 5G1,5 5G1,5 5G1,5 5G1,5
Neutre Séparé
PE/PEN p
zZ 1B Iz 0,19A 19,00 A 1,26 A 0,43 A 19,00 A 0,32 A 19,00 A 0,54 A 19,00 A 0,65 A 19,00 A 0,32 A 19,00 A 0,68 A 19,00 A
8 k3 Max k2 Min 4915A | 2954 A
= k1 Min If 205 A 1785 A 205 A 205 A 205 A 205 A 205 A 205 A
<_E ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,1 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur DT40 2P1D DT40 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 16 A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 100 A 160 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 123 2 1 3 3 2 3
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS 15
|I1§|E:ﬂ|c:|\6 BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66
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Révision ‘ A
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A A A A A A A A
RESEAU > T.RDC.C T.RDC.C_
[r— D >
Rég.deN | TT
- SJB 5 SIB 6.
Tension ‘ 400 V > i i( i >l< i Jﬁ i Jﬁ B
DISTRIBUTION
Amont T.RDC.C w w w
—=2\ =)
Repére T.RDC.C
Désignation
| installée 40,88 A
| Totale 41,68 A
1k3 max 4915 A
o o o o
k1 max 2604 A
Normal | Secours
dU max 1,78 % ® ® ® N VR G 75 ~
Repére Circuit T.RDC.CECL035 T.RDC.CECL036 T.RDC.CECL037 T.RDC.CSJB006 SJB_6 T.RDC.CPCO001 T.RDC.CPC002 T.RDC.CPC003 T.RDC.CPC004 T.RDC.CPCO005
Repére Récepteur T.RDC.CECL035 T.RDC.CECL036 T.RDC.CECL037 SJB_6 T.RDC.CPCO001 T.RDC.CPC002 T.RDC.CPC003 T.RDC.CPC004 T.RDC.CPCO005
=
> | Désignation
(@)
T o | Consommation |5 [23wW 12 [36W 12 [36W 1 [56kwW 0 | 2 [350W 3 [350wW 2 [ 350W 3 [ 350w 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip SJB_5 /0,29 kA SJB_5 /0,29 kA SJB_5/0,29 kA /7,37 kA / SJB_6 /0,42 kA SJB_6 /0,42 kA SJB_6/ 0,42 kA SJB_6/ 0,42 kA SJB_& 0,42 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu 30m [Cu \ om | 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC)
dUTotale [dUDém. |198% [1,98% [255% | 255% |255% |255% |1.78% | \ 253% | 290% | 253% | 2,90% | 328% |
Cable 5G1,5 5G1,5 5G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . ;
PE/PEN Sépare
pd 1B 1z 0,54 A 19,00 A 2,03A 19,00 A 2,03 A 19,00 A 10,10 A 3,79A 26,12 A 5,68 A 26,12 A 3,79 A 26,12 A 5,68 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 4915A | 2954 A
= ]Ikl Min If 205 A 205 A 205 A 1785 A 318 A 318 A 318 A 318 A 318 A
< |ip/iN | Cos PHIDém. | 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 3P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 10A 10A 25A 10 A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
= | Im / Isd 100 A 100 A 100 A 250 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 1 2 123 1 1 3 3 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS 16/
Ingénierie BTP, Consell, Expertise N
e 1 e Date : 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN: 66




Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.RDC.C T.RDC.C_
[r— D >
Rég.deN | TT )
i SJB 6 SJIB_ 7.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION §
Amont T.RDC.C
Repére T.RDC.C
Désignation
| installée 40,88 A
| Totale 41,68 A
1k3 max 4915 A
o o o o
k1 max 2604 A
Normal | Secours
dU max 178 % /8 /8 /8 /8 /8 /8 /8 /8
Repére Circuit T.RDC.CPC006 T.RDC.CPCO007 T.RDC.CSJB007 SJB_7 T.RDC.CPC008 T.RDC.CPC009 T.RDC.CPC010 T.RDC.CPCO011 T.RDC.CPC012 T.RDC.CPC013
Repére Récepteur T.RDC.CPC006 T.RDC.CPCO07 SJB_7 T.RDC.CPC008 T.RDC.CPC009 T.RDC.CPC010 T.RDC.CPCO011 T.RDC.CPC012 T.RDC.CPC013
=
> | Désignation
(@)
T o | Consommation |3 [350W 3 [350wW 1 [7,5kw 0 3 [350W 4 [350W 3 [350wW 3 [ 350w 5 [ 350w 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip SJB_6 /0,42 kA SJB_6 /0,42 kA /7,37 kA SJB_7 /0,42 kA SJB_7 /0,42 kA SJB_7 /0,42 kA SJB_7/ 0,42 kA SJB_7/ 0,42 kA SJB_7 0,42 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 109 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC) 109 m (CC)
dU Totale  |dU Dém. |2,90 % 2.90% | 178% | 2.90 % 3.28% | 2.90% | 2.90% | 3.66 % | 3.28% |
Cable 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . ;
PE/PEN Sépare
pd 1B 1z 5,68 A 26,12 A 5,68 A 26,12 A 13,53 A 5,68 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A 5,68 A 26,12 A 5,68 A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max 1k2 Min 4915A | 2954 A
= ]Ikl Min If 318 A 318 A 1785 A 318 A 318 A 318 A 318 A 318 A 318 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém.
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 2P1D DT40 2P1D DT40 3P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10 A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
= | Im / Isd 100 A 100 A 250 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2 123 3 1 1 2 3 3
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS v
\I]C_|E:nlt:\le BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme:  C1510015 : 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision ‘ A ‘ A
RESEAU ! _LRDCC
Rég.deN | TT !
- _SJB 7
Tension ‘ 400 V > ’—é>
DISTRIBUTION
Amont T.RDC.C
Repére T.RDC.C
Désignation
| installée 40,88 A
| Totale 41,68 A
1k3 max 4915 A
IS
k1 max 2604 A
Normal | Secours
dU max 1,78 % a v
Repére Circuit T.RDC.CPC014 RG INF
Repere Récepteur TRDC.CPCO14 RG INF
=
> | Désignation
O
® |No [Consommation |5 [350W 1 kW \ \ \ \ \ \ \ \
O [ Alimentation Normal Normal
JdB / Ip SJB_7 /0,42 KA /0,52 KA / / / / / / / /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m [Cu \ \ \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 109 m (CC) 66 m (CC)
dU Totale  |dUDém. |366% | 285% | 285% \ \ \ \ \ \ \ \
Cable 3G2,5 3G2,5
Neutre Séparé
PE/PEN p
Z |B 1z 9,47 A 26,12 A 541 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 318 A 318 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 03
= | Sélectivité Nulle Nulle
Type Déclencheur | bt40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. 300mA |0ms
[ Ir Im /Isd 100 A 160 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE:
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.RDC.C Ind. MODIFICATIONS 18/
m_qe'm'rle BTP, Conseil, Expertise
- B Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision

A A A A A A A A
RESEAU T.ETG.C T.ETG.C
SA=. = >
Rég.deN | TT ! )
- SIB_ 1.
Tension ‘ 400 V QD i J‘< i J‘< i J‘< v
DISTRIBUTION 5 5
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A %
o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % ® ® ® ® A -
Repére Circuit T.ETG.C T.ETG.CDIV001 T.ETG.CSJB001 SJB_1 T.ETG.CECLO01 T.ETG.CECL002 T.ETG.CECL003 T.ETG.CECLO04 T.ETG.CPCO001 T.ETG.CPC002
Repére Récepteur T.ETG.C T.ETG.CDIV001 SJB_1 T.ETG.CECLO01 T.ETG.CECL002 T.ETG.CECL003 T.ETG.CECLO04 T.ETG.CPCO001 T.ETG.CPCO002
Télécommande
|: L . bloc de sécurité
> | Désignation
O
T o | Consommation |1 [60kW 1 [30w 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / /0,50 KA / 26,49 kA SJB_1 /0,50 kA SJB_1 /0,50 kKA SJB_1 /0,50 kA SJB_1/ 0,50 kA SJB_V 0,82 kA SJB_¥ 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) XVB (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 89 m (CC) 355 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 1,37 % 1,42 % ‘ 1,42 % 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 5G70 2X1,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre Séparé
PE/PEN p
zZ 1B Iz 108,25 A 176,81 A 0,16 A 19,00 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 1k3 Max 1k2 Min 13247 A | 8760 A 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 6606 A 225 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
<_( ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Fonct. Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | c12on 3P3D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 125 A 2A 25A 10A 10A 10A 10 A 10 A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 1000 mA | 40 ms 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 1250 A 19,2A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 1 123 1 1 2 1 1 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING ; ; P 19
=Y 2o 2 Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS >
\ngmc\lﬁ BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision A A A A A A A A A
ﬁAU > T.ETG.C T.ETG.C
P V/
Rég.deN | TT )
- SJB_1 SJB_20.
Tension ‘ 400 V > i J‘< i J‘< i J‘< i J‘< v
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO003 T.ETG.CPC004 T.ETG.CSJB020 SJB_20 T.ETG.CECLO05 T.ETG.CECLO06 T.ETG.CECLO0O7 T.ETG.CECLO08 T.ETG.CPCO005 T.ETG.CPCO006
Repére Récepteur T.ETG.CPCO003 T.ETG.CPC004 SJB_20
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_1 /0,82 kKA SJB_1 /0,82 kKA / 26,49 kA SJB_20/0,50 kA SJB_2(Y 0,50 kA SJB_20/0,50 kA SJB_20 0,50 kA SJB_20 0,82 kA SJB_20 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 212 % 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2 123 2 3 3 3 1 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING ; ; P 20
B — —= Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIEICATIONS 0 -
mgemcue BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision

A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[—— P V/
Rég.deN | TT )
- SJB_20 SJB 3.
Tension ‘ 400 V > i J‘< i J‘< i J‘< i J‘< v
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO07 T.ETG.CPCO008 T.ETG.CSJB003 SJB_3 T.ETG.CECLO009 T.ETG.CECLO10 T.ETG.CECLO11 T.ETG.CECLO12 T.ETG.CPCO009 T.ETG.CPCO010
Repére Récepteur SIB_3 T.ETG.CECLO09 T.ETG.CECLOI0 T.ETG.CECLOIL TETG.CECLO12 T.ETG.CPC009 T.ETG.CPCO10
|:
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_20/0,82 kKA SJB_2(¥0,82 kA / 26,49 kA SJB_3 /0,50 kA SJB_3 /0,50 kKA SJB_3 /0,50 kA SJB_3/ 0,50 kA SJB_3 0,82 kA SJB_¥ 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 212 % 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 1 123 2 1 2 2 3 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: 2
XIOM ENGINEERING ; ; P 21
B — —= Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIEICATIONS 1
\ngmc\lﬁ BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT )
i SJB 3 SJB_ 4.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION §
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO11 T.ETG.CPCO012 T.ETG.CSJB004 SJB_4 T.ETG.CECLO13 T.ETG.CECLO014 T.ETG.CECLO015 T.ETG.CECLO16 T.ETG.CPCO013 T.ETG.CPCO014
Repére Récepteur T.ETG.CPCO11 T.ETG.CPCO012 SJB_4 T.ETG.CECLO13 T.ETG.CECLO14 T.ETG.CECLO15 T.ETG.CECLO16 T.ETG.CPCO013 T.ETG.CPCO014
=
> | Désignation
(@)
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip SJB_3 /0,82 kA SJB_3 /0,82 kA /26,49 kKA SJB_4 /0,50 kA SJB_4 /0,50 kA SJB_4 /0,50 kA SJB_4/ 0,50 kA SJB_4/ 0,82 kA SJB_4 0,82 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
dU Totale  [duDém. [2.12 % 3.25% | 1.37% | 1.72% 11.72% |190% |19% 163% |1,63% [145% | 145% | 2,87% | 2.87% |
Cable 3G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= ]Ikl Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |ip/iN [ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10 A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
= | Im / Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 9% A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 1 123 3 1 2 1 2 3
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 22
\H_(\ém'\'lﬁ‘ BTP, Conseil, Expertise
- B Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT )
- SJB 4 SJB 5.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION §
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO015 T.ETG.CPCO016 T.ETG.CSJB005 SJB_5 T.ETG.CECLO17 T.ETG.CECLO18 T.ETG.CECL019 T.ETG.CECL020 T.ETG.CPCO017 T.ETG.CPCO018
Repére Récepteur T.ETG.CPCO15 T.ETG.CPCO016 SJB_5 T.ETG.CECLO17 T.ETG.CECLO18 T.ETG.CECLO019 T.ETG.CECL020 T.ETG.CPCO017 T.ETG.CPCO018
=
> | Désignation
(@)
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip SJB_4 /0,82 kA SJB_4 /0,82 kA /26,49 kKA SJB_5 /0,50 kA SJB_5 /0,50 kA SJB_5 /0,50 kA SJB_5/ 0,50 kA SJB_5 0,82 kA SJB_¥ 0,82 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
dU Totale  [duDém. [2.12 % 3.25% | 1.37% | 1.72% 11.72% |190% |19% 163% |1,63% [145% | 145% | 2,87% | 2.87% |
Cable 3G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= ]Ikl Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |ip/iN [ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10 A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
= | Im / Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 9% A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 3 123 1 2 2 3 1 3
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 28
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Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT )
- SJB_5 SJB 6.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO019 T.ETG.CPC020 T.ETG.CSJB006 SJB_6 T.ETG.CECLO21 T.ETG.CECL022 T.ETG.CECL023 T.ETG.CECL024 T.ETG.CPCO021 T.ETG.CPC022
Repére Récepteur T.ETG.CPCO019 T.ETG.CPC020 SJB_6 T.ETG.CECLO21 T.ETG.CECL022 T.ETG.CECL023 T.ETG.CECLO024 T.ETG.CPCO021 T.ETG.CPC022
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_5 /0,82 kKA SJB_5 70,82 kKA / 26,49 kA SJB_6 /0,50 kA SJB_6 /0,50 KA SJB_6 /0,50 kA SJB_6/ 0,50 kA SJB_6/ 0,82 kA SJB_& 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 212 % 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 3 123 1 3 1 2 3 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: e
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 2
|I1§|E:ﬂ|c:|\6 BTP, Conseil, Expertise PLAN -
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Révision A A A A A A A A A
ﬁAU > T.ETG.C T.ETG.C
P V/
Rég.deN | TT )
i SJB 6 SJIB_ 7.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
wme | {55 a a ® @ ® = a a
Repére Circuit T.ETG.CPC023 T.ETG.CPC024 T.ETG.CSJB007 SJB_7 T.ETG.CECL025 T.ETG.CECLO026 T.ETG.CECL027 T.ETG.CECLO28 T.ETG.CPC025 T.ETG.CPC026
Repére Récepteur T.ETG.CPC023 T.ETG.CPC024 SJB_7 T.ETG.CECL025 T.ETG.CECLO26 T.ETG.CECL027 T.ETG.CECLO28 T.ETG.CPC025 T.ETG.CPC026
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB/ Ip SJB_6 /0,82 kKA SJB_6 /0,82 kKA / 26,49 kKA SJB_7 /0,50 kA SJB_7 /0,50 kKA SJB_7 /0,50 kA SJB_7/ 0,50 kA SJB_7/ 0,82 kA SJB_7/ 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
dU Totale  [duDém. [2.12 % 3.25% | 1.37% | 1.72% 11.72% |190% |19% 163% |1,63% [145% | 145% | 2,87% | 2.87% |
Cable 3G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre Séparé
PE/PEN p
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= |kl Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |ip/iN [ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
~ | Im / Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 2 123 2 2 3 1 2 3
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING ; ; P 25
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A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT )
- SIB 7 SJB 8.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION §
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPC027 T.ETG.CPCO028 T.ETG.CSJB008 SJB_8 T.ETG.CECL029 T.ETG.CECL030 T.ETG.CECL031 T.ETG.CECL032 T.ETG.CPC029 T.ETG.CPCO030
Repére Récepteur T.ETG.CPCO027 T.ETG.CPCO028 SJB_8 T.ETG.CECL029 T.ETG.CECL030 T.ETG.CECL031 T.ETG.CECL032 T.ETG.CPC029 T.ETG.CPCO030
=
> | Désignation
(@)
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip SJB_7 /0,82 kA SJB_7 /0,82 kA /26,49 kKA SJB_8 /0,50 kA SJB_8 /0,50 kA SJB_8 /0,50 kA SJB_8/ 0,50 kA SJB_&/ 0,82 kA SJB_& 0,82 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
dU Totale  [duDém. [2.12 % 3.25% | 1.37% | 1.72% 11.72% |190% |19% 163% |1,63% [145% | 145% | 2,87% | 2.87% |
Cable 3G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= ]Ikl Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |ip/iN [ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10 A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
= | Im / Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 9% A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 1 123 3 3 3 3 3 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 2%
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Révision ‘ A
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A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
f—— p >
Rég.deN | TT )
- SJB_8 SJB 9.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % 7 7 ® ® ® ® N 7N
Repere Circuit T.ETG.CPCO3L T.ETG.CPC032 T.ETG.CSJB009 SJIB_9 TETG.CECLO33 TETG.CECLO34 T.ETG.CECLO35 TETG.CECLO36 T.ETG.CPC033 T.ETG.CPC034
Repére Récepteur TETG.CPCO31 T.ETG.CPC032 SIB_9 TETG.CECLO33 TETG.CECLO34 T.ETG.CECLO35 TETG.CECLO36 T.ETG.CPC033 TETG.CPC034
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O | Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_8 /0,82 KA SJB_8 70,82 kKA / 26,49 kA SJB_9 /0,50 kA SJB_9 /0,50 kKA SJB_9 /0,50 kA SJB_9/ 0,50 kA SJB_o/ 0,82 kA SJB_Y 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. |212% 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 3,79A 2612A | 947A 2612A | 8,66A 0,94 A 1900A | 141A 1900A | 071A 1900A | 022A 1900A | 7,58A 2612A | 758A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10 A 10 A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 2 123 3 2 1 2 1 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 27/
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Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT )
- SJB_9 SJB_10.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO035 T.ETG.CPCO036 T.ETG.CSJB010 SJB_10 T.ETG.CECLO37 T.ETG.CECLO038 T.ETG.CECL039 T.ETG.CECL040 T.ETG.CPCO037 T.ETG.CPCO038
Repére Récepteur T.ETG.CPCO035 T.ETG.CPCO036 SJB_10 T.ETG.CECLO37 T.ETG.CECLO38 T.ETG.CECL039 T.ETG.CECLO040 T.ETG.CPCO037 T.ETG.CPCO038
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_9 /0,82 KA SJB_9 70,82 kKA / 26,49 kA SJB_10/0,50 kA SJB_1(Y 0,50 kKA SJB_10/0,50 kA SJB_10 0,50 kA SJB_10 0,82 kA SJB_10 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 212 % 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 2 123 1 3 2 1 3 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: e
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 2
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A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT )
i SJB 10 SJB_11.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION §
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPC039 T.ETG.CPCO040 T.ETG.CSJBO11 SJB_11 T.ETG.CECLO41 T.ETG.CECL042 T.ETG.CECL043 T.ETG.CECL044 T.ETG.CPC041 T.ETG.CPC042
Repére Récepteur T.ETG.CPCO039 T.ETG.CPCO040 SJB_11 T.ETG.CECLO41 T.ETG.CECL042 T.ETG.CECL043 T.ETG.CECLO44 T.ETG.CPC041 T.ETG.CPC042
=
> | Désignation
(@)
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip SJB_10/0,82 kA SJB_1(/0,82 kA /26,49 kKA SJB_11/0,50 kA SJB_11/0,50 kA SJB_11/0,50 kA SJB_14 0,50 kA SJB_IA 0,82 kA SJB_14 0,82 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
dU Totale  [duDém. [2.12 % 3.25% | 1.37% | 1.72% 11.72% |190% |19% 163% |1,63% [145% | 145% | 2,87% | 2.87% |
Cable 3G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= ]Ikl Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |ip/iN [ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10 A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
= | Im / Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 9% A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 3 123 2 2 1 2 2 3
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 2
\I]C|én|'\'|9 BTP, Conseil, Expertise
- e Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66
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Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT )
- SJB_11 SJB 12
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPC043 T.ETG.CPCO044 T.ETG.CSJB012 SJB_12 T.ETG.CECL045 T.ETG.CECLO46 T.ETG.CECL047 T.ETG.CECL048 T.ETG.CPC045 T.ETG.CPC046
Repére Récepteur T.ETG.CPC043 T.ETG.CPCO044 SJB_12 T.ETG.CECLO045 T.ETG.CECLO46 T.ETG.CECLO047 T.ETG.CECLO48 T.ETG.CPC045 T.ETG.CPC046
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_11/0,82 kKA SJB_11/0,82 kKA / 26,49 kA SJB_12/0,50 kA SJB_12 0,50 kA SJB_12/0,50 kA SJB_12 0,50 kA SJB_12 0,82 kA SJB_12 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 212 % 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2 123 1 3 1 3 1 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 2
\I]C_|E:nlt:\le BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66




Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
f—— p >
Rég.deN | TT )
- SJIB_12 SJB_13.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % 7 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO047 T.ETG.CPCO048 T.ETG.CSJB013 SJB_13 T.ETG.CECL049 T.ETG.CECLO50 T.ETG.CECLO051 T.ETG.CECLO052 T.ETG.CPC049 T.ETG.CPCO050
Repére Récepteur T.ETG.CPCO47 T.ETG.CPCO048 SJB_13 T.ETG.CECLO49 T.ETG.CECLO50 T.ETG.CECLO051 T.ETG.CECLO052 T.ETG.CPC049 T.ETG.CPC050
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O | Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_12/0,82 kKA SJB_12/0,82 kKA / 26,49 kA SJB_13/0,50 kA SJB_13% 0,50 kKA SJB_13/0,50 kA SJB_13 0,50 kA SJB_18 0,82 kA SJB_18 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. |212% 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10 A 10 A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 3 123 1 1 3 3 3 3
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: 2
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 31/
\\T(\éﬂ\'\'le BTP, Conseil, Expertise
- B Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66
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Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT )
- SJB_13 SJB 14
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO051 T.ETG.CPC052 T.ETG.CSJB014 SJB_14 T.ETG.CECLO53 T.ETG.CECLO054 T.ETG.CECL055 T.ETG.CECLO56 T.ETG.CPC053 T.ETG.CPC054
Repére Récepteur T.ETG.CPCO51 T.ETG.CPC052 SJB_14 T.ETG.CECLO53 T.ETG.CECLO054 T.ETG.CECLO055 T.ETG.CECLO56 T.ETG.CPCO053 T.ETG.CPC054
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_13/0,82 kKA SJB_1%0,82 kKA / 26,49 kA SJB_14/0,50 kA SJB_14/ 0,50 kA SJB_14/0,50 kA SJB_14 0,50 kA SJB_14 0,82 kA SJB_14 0,82 KA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 212 % 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 1 123 2 1 1 2 3 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS %2
\I]C_|E:nlt:\le BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66




Révision A A A A A A A A A
ﬁAU > T.ETG.C T.ETG.C
P V/
Rég.deN | TT )
- SJB_14 SJB_15.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO055 T.ETG.CPCO056 T.ETG.CSJB015 SJB_15 T.ETG.CECLO57 T.ETG.CECLO58 T.ETG.CECL059 T.ETG.CECLO60 T.ETG.CPCO057 T.ETG.CPCO058
Repére Récepteur T.ETG.CPCO055 T.ETG.CPCO056 SJB_15 T.ETG.CECLO57 T.ETG.CECLO58 T.ETG.CECL059 T.ETG.CECLO60 T.ETG.CPCO057 T.ETG.CPCO058
|:
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_14/0,82 KA SJB_140,82 kKA / 26,49 kA SJB_15/0,50 kA SJB_1% 0,50 kA SJB_15/0,50 kA SJB_1% 0,50 kA SJB_15 0,82 kA SJB_15 0,82 KA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 212 % 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 3 123 3 2 1 1 1 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING ; ; P 33
B — —= Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIEICATIONS 3
\ngmc\lﬁ BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66
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Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT )
- SJB_15 SJB_16.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPC059 T.ETG.CPCO060 T.ETG.CSJBO16 SJB_16 T.ETG.CECLO61 T.ETG.CECL062 T.ETG.CECL063 T.ETG.CECLO64 T.ETG.CPCO061 T.ETG.CPCO062
Repére Récepteur T.ETG.CPCO059 T.ETG.CPCO060 SJB_16 T.ETG.CECLO61 T.ETG.CECL062 T.ETG.CECLO063 T.ETG.CECLO64 T.ETG.CPCO061 T.ETG.CPCO062
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_15/0,82 kKA SJB_150,82 kKA / 26,49 kA SJB_16/0,50 kA SJB_16/0,50 kKA SJB_16/0,50 kA SJB_16 0,50 kA SJB_16 0,82 kA SJB_16 0,82 KA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 212 % 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 1 123 3 1 3 1 3 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: e
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS ¥
\I]C_|E:nlt:\le BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66




Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
f—— p >
Rég.deN | TT )
- SJB_16 SIB_17._
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % 7 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO063 T.ETG.CPCO064 T.ETG.CSJBO17 SJB_17 TAETGACECLOG-S T.ETG.CECLO66 T.ETG.CECL067 T.ETG.CECLO068 T.ETG.CPC065 T.ETG.CPCO066
Repére Récepteur T.ETG.CPCO063 T.ETG.CPCO064 SJB_17 T.ETG.CECLO65 T.ETG.CECLO66 T.ETG.CECLO67 T.ETG.CECLO68 T.ETG.CPC065 T.ETG.CPCO066
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O | Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_16/0,82 KA SJB_16/0,82 kKA / 26,49 kA SJB_17/0,50 kA SJB_17/0,50 kKA SJB_17/0,50 kA SJB_17 0,50 kA SJB_17 0,82 kA SJB_17 0,82 KA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. |212% 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10 A 10 A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2 123 2 2 2 2 1 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 35/
|I1_(|én|'||€ BTP, Conseil, Expertise
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Révision A A A A A A A A A
ﬁAU > T.ETG.C T.ETG.C
P V/
Rég.deN | TT )
- SJB_17 SJB_18.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION &
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
o o o o
k1 max 8882 A
Normal | Secours
dU max 1,37 % i 7 ® ® ® ® N 7N
Repére Circuit T.ETG.CPCO67 T.ETG.CPCO068 T.ETG.CSJB018 SJB_18 T.ETG.CECL069 T.ETG.CECLO70 T.ETG.CECLO71 T.ETG.CECLO72 T.ETG.CPC069 T.ETG.CPCO070
Repére Récepteur T.ETG.CPCO67 T.ETG.CPCO068 SJB_18 T.ETG.CECLO069 T.ETG.CECLO70 T.ETG.CECLO71 T.ETG.CECLO72 T.ETG.CPC069 T.ETG.CPCO070
|:
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [4,8kwW 0 ] 2 [100w 6 [50W 5  [30wW 2 [ 23w 4 [ 350W 4 [ 350W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_17/0,82 KA SJB_17/0,82 kKA / 26,49 kA SJB_18/0,50 kA SJB_18 0,50 kA SJB_18/0,50 kA SJB_18 0,50 kA SJB_18 0,82 kA SJB_18 0,82 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC) 119 m (CC) 119 m (CC)
duU Totale \dU Dém. 212 % 3.25% ‘ 1,37 % ‘ 1,72 % ‘ 1,72 % 1,90 % ‘ 19% 1,63 % ‘ 1,63 % 1,45 % ‘ 1,45 % 2,87 % ‘ 287 % ‘
Cable 3G2,5 3G2,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 3,79A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 8,66 A 0,94 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,71 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 7,58 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 225 A 225 A 225 A 225 A 368 A 368 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 3 123 3 3 3 3 1 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING ; ; P 36
B — —= Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIEICATIONS 6
\ngmc\lﬁ BTP, Conseil, Expertise PLAN -
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Révision A A LA A LA

ﬁAU > T.ETG.C T.ETG.C
~ V/
Rég.deN | TT )
- SJB_18 SJB_19.
Tension ‘ 400 V > i J‘< i J‘< v
DISTRIBUTION B
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
e — D> D>
Désignation
| installée 108,25 A — .\
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
Q Q Q
k1 max 8882 A
Normal | Secours — A p— A
U max ot 7S 7 =l E\ X =l E\ X
Repere Circuit TETG.CPCO71 TETG.CPCO72 T.ETG.CSJB019 SJIB_19 TETG.CAS_001 TETG.CAS_002 TETG.CECLO73 TETG.CAS_003 T.ETG.CAS_004 TETG.CECLO74
Repere Récepteur TETG.CPCO71 TETG.CPCO72 SJB_19 TETG.CECLO73 TETG.CECLO74
BAES BP commande BAES BP commande
= - . télérupteur télérupteur
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [350W 5 [350W 1 [1,4kW 0 ] 0 | 0 | 3 |1ew 0 ] 0 ] 6 | 38W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_18/0,82 kKA SJB_18&0,82 kKA / 26,49 kA SJB_1¥ SJB_1Y SJB_19/15,10 KA SJB_19 SJB_18 SJB_1R8 15,10 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om | om | om | om | om | om | om |
L.Max prot. 119 m (CC) 119 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC)
dU Totale  [dUDém. [2.12 % 325% | 137% | \ \ \ 137% [137% \ \ 137% | 137%
Cable 3G2,5 3G2,5 5G1,5 2X1,5 5G1,5 2X1,5
Neutre o
PE/PEN Separé
Z |B 1z 3,79 A 26,12 A 9,47 A 26,12 A 2,53 A 0,23 A 1,02 A
8 k3 Max k2 Min 13247 A | 8761 A
= k1 Min If 368 A 368 A 6606 A 6606 A 6606 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0.1 1,00 0.1
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | ice0a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 3P3D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 300mA |0Oms
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 1 123 3 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 3
mgemcue BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 __ |[Norme: 1510015 : 66
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Révision ‘ ‘ A ‘ A ‘ A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT
- SJB_19 SJB_19.
Tension ‘ 400 V > i Jﬁ i B
DISTRIBUTION
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
— > D> D> >
Désignation
_E>
| installée 108,25 A ———1\ —_— &\ A
| Totale 191,85 A
k3 max 13247 A
Q Q Q Q
k1 max 8882 A
Normal | Secours — A p— a — A p—
dU max 1,37 % =1 E\ & =] E\ & =] E\ & =l
Repere Circuit TETG.CAS_005 TETG.CAS_006 TETG.CECLOT5 TETG.CAS_007 T.ETG.CAS_008 TETG.CECLO76 TETG.CAS_009 TETG.CAS_010 T.ETG.CECLO77 TETG.CAS_O11
Repere Récepteur T.ETG.CECLO75 TETG.CECLO76 T.ETG.CECLO77
BAES BP commande BAES BP commande BAES BP commande BAES
= L . télérupteur télérupteur télérupteur
> | Désignation
O
T o [ Consommation |0 ] [ 5 [38wW 0 ] 0 | 3 [16W 0 | 0 ] 7 | 38W 0 |
O [ Alimentation Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_19/ SJB_1¥ SJB_19 15,10 KA SJB_19 SJB_1¥ SJB_1915,10 KA SJB_1¥ SJB_19 SJB_18 15,10 kKA SJB_18
Type
Longueur [ Ame om | om | om | om | om | om | om | om | om | om |
L.Max prot. 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC)
dU Totale  [dU Dém. \ \ 137% |1.37% \ \ 137% [137% \ \ 137% | 137% \
Cable 5G1,5 2X1,5 5G1,5 2X1,5 5G1,5 2X1,5 5G1,5
Neutre o
PE/PEN Separé
Z |B 1z 0,85 A 0,23 A 1,19 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 6606 A 6606 A 6606 A
<_( ID/IN ‘ Cos PHI Dém. 1,00 0,1 1,00 0,1 1,00 0,1
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff.
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
O |Relais thermigue
Affectation des phases 2 1 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE:
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS %
|I1§|€ﬂlcl\€ BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 __ |[Norme: 1510015 : 66
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Révision
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A A A
RESEAU > T.ETG.C T.ETG.C
[r— D >
Rég.deN | TT
- SJB_19 SJB_19.
Tension ‘ 400 V > J‘< i J‘< v
DISTRIBUTION
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
o > D> >
Désignation
>
I installée 108,25 A —\ ——o — B\ >
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
Q o} Q
k1 max 8882 A
Normal | Secours A — A p— A p— h
dU max 1,37 % E\ 0% = E\ & = E\ ® =5 E\
Repere Circuit TETG.CAS_012 TETG.CECLO78 T.ETG.CAS_013 TETG.CAS_014 T.ETG.CECLO79 TETG.CAS_015 TETG.CAS_016 T.ETG.CECL080 T.ETG.CAS_017 TETG.CAS_018
Repere Récepteur TETG.CECLO78 TETG.CECLO79 T.ETG.CECLO080
BP commande BAES BP commande BAES BP commande BAES BP commande
= L . télérupteur télérupteur télérupteur télérupteur
> | Désignation
O
T o [ Consommation |0 ] 8 [38W 0 | 0 ] 3 [1ew 0 | 0 | 5 [ 38w 0 ] 0 |
O [ Alimentation Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_19/ SJB_1915,10 KA SJB_19 SJB_19 SJB_1915,10 KA SJB_1Y SJB_1¥ SJB_19 15,10 kKA SJB_18 SJB_18
Type
Longueur [ Ame om | om | om | om | om | om | om | om | om | om |
L.Max prot. 71 m (CC) 71 m (CC) 71 m (CC)
dU Totale  [dU Dém. \ 137% | 1.37% \ \ 137% |137% \ \ 137% | 137% \ \
Cable 2X1,5 5G1,5 2X1,5 5G1,5 2X1,5 5G1,5 2X1,5
Neutre o
PE/PEN Separé
Z |B 1z 1,36 A 0,23 A 0,85 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 6606 A 6606 A 6606 A
<_E ID/IN ‘ Cos PHI Dém. 1,00 0,1 1,00 0,1 1,00 0,1
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur iC60a 1P1D iC60a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff.
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 2 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE:
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 39
m_qe'm'ne BTP, Conseil, Expertise
- B Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66




Révision ‘ A ‘ A
RESEAU ! TETG.C TETG.C
Rég.deN | TT '
- SJIB_19 SJB_19
Tension ‘ 400 V > i J‘<
DISTRIBUTION
Amont T.ETG.C
Repere TETG.C
Désignation
| installée 108,25 A 8\ &\
| Totale 191,85 A
1k3 max 13247 A
5
k1 max 8882 A
Normal | Secours p— A
dU max 1,37 % ® =] E\ ®
Repere Circuit T.ETG.CECLOSL T.ETG.CAS_019 T.ETG.CAS_020 T.ETG.CECLO82
Repére Récepteur TETG.CECLO8L T.ETG.CECLO82
BAES BP commande
= L . télérupteur
= | Désignation
O
T o | Consommation |6 [16W [ 0 | 3 [1ew \ \ \ \ \ \
O [ Alimentation Normal Normal
JdB / Ip SJB_19/15,10 kA SJB_1¥ SJB_19 SJB_19 15,10 KA / / / / / /
Type
Longueur [ Ame om | om | om | om | \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 71 m (CC) 71 m (CC)
dU Totale |dUDém. |137% |1.37% \ \ 137% [137% \ \ \ \ \ \
Cable 5G1,5 2X1,5
Neutre Séparé
PE/PEN p
Z |B Iz 0,45 A 023A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 6606 A 6606 A
< |iD/IN[Cos PHIDém. | 1,00 0.1 1,00 01
= | Sélectivité Nulle Nulle
Type Déclencheur | ice0a 1P1D iC60a 1P1D
Calibre Tempo 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff.
[ Ir Im /Isd 96 A 96 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 3
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE:
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ETG.C Ind. MODIFICATIONS 40
|I1g€ﬂ\cl\€ BTP, Conseil, Expertise PLAN -
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A A A A A A A A
RESEAU T.CUL.C T.CULC._
7 L
Rég.de N l T i i
- SJB 1
Tension ‘ 400 V QD i J‘< J‘< i J‘<
DISTRIBUTION 5 -
Amont T.cuLC
Repére T.CcUlLC
Désignation
| installée 25,80 A
| Totale 30,62 A
Ik3 max 2914 A %
Q & 5
k1 max 1497 A
Normal | Secours —
dUmax | 186% X & =) & & &
Repere Circuit T.CUIL.C T.CUI.CDIVOO1 T.CUI.CSJB001 SIB_1 T.CUI.CECLO01 T.CUI.CECL002 T.CUI.CAS_001 T.CUI.CECL003 T.CUI.CECL004 T.CUI.CECL005
Repére Récepteur T.CUIC T.CUI.CDIVO01 SIB_1 T.CUI.CECL001 T.CUI.CECL002 T.CUI.CECL003 T.CUI.CECL004 T.CUI.CECL005
Télécommande BAES
|: L . bloc de sécurité
= | Désignation
O
T o | Consommation |1 [14,3kW 1 [30w 1 [1,1kw 0 ] 9 [2*38W 2 [23w 0 | 4 [ 38W 2 | 23w 8 | 8w
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / /0,21 KA /4,37 KA SJB_1 /0,27 kA SJB_1 /0,27 kKA SJB_1/ SJB_1/ 0,27 kA SJB_V 0,27 kA SJB_¥ 0,27 KA
Type U1000R2V (90°C) XVB (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 70m [cCu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu om | 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 151 m (CC) 349 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC)
dU Totale  [dUDém. [1.80% 194% | 194% [189% | 333% [333% |197% [197% \ 214% | 214% [197% | 197% | 200% | 2%
Cable 5G16 2X1,5 3G15 3G15 5G1,5 3G1,5 3G1,5 3G15
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 2580A | 7210A | 0,16A 19,00 A 1,98 A 3,81 A 1900A | 022A 19,00 A 0,68 A 1900A | 0,22A 19,00 A 0,30 A 19,00 A
8 1k3 Max 1k2 Min 2914 A 1726 A 2914 A 1725 A
— k1 Min If 1018 A 189 A 1017 A 189 A 189 A 189 A 189 A 189 A
<_( ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,92 1,00 0,52 1,00 0,92 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | NG125N 3P3D DT40 2P1D DT40 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 25A 2A 25A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 1000 mA | 0 ms 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 240 A 20A 250 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 2 123 3 1 2 1 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: 2
XIOV ENGHNEERING Unif. Industriel 10 circuits T.CUIL.C Ind. MODIFICATIONS 4
\I]C_|E:nlt:\le BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66




Révision A A LA A A A LA A A

RESEAU > T.CUL.C T.CULC._

7 l//
Rég.de N l T i i i
Tension ‘ 400 V i J‘< i J‘< i J‘< QD ’—é>

DISTRIBUTION &
Amont T.cuLC
Repére T.CcUlLC
Désignation
| installée 25,80 A
| Totale 30,62 A
1k3 max 2914 A
Q Q Q& Q Q
k1 max 1497 A
Normal | Secours
dU max 189 % 7N /8 7N /8 7N /8 7N /8
Repére Circuit T.CUI.CSJB002 SJB_2 T.CUL.CPCO001 T.CUL.CPC002 T.CUI.CPCO003 T.CUI.CPCO004 T.CUIL.CPCO005 T.CUI.CPCO006 T.CUL.CPCO07 T.CUI.CPCO008
Repére Récepteur SJB_2 T.CUI.CPC001 T.CUI.CPC002 T.CUI.CPC003 T.CUI.CPC004 T.CUI.CPC005 T.CUI.CPC006 T.CUI.CPC007 T.CUI.CPC008
|:
> | Désignation
O
T o | Consommation |1 [7,2kwW [ 5 [500W 6 |[500W 3 [s00wW 2 [ s00W 2 [s500wW 2 [ 500w 1 ] 2kw 1 | 2kw
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip /4,37 KA / SJB_2/0,46 kA SJB_2/ 0,62 kA SJB_2 /0,38 kA SJB_2 /0,38 KA SJB_2 /0,38 kKA SJB_2/ 0,38 kA / 2,13 kA / 2,13 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 61 m (CC) 64 m (CC) 105 m (CC) 105 m (CC) 105 m (CC) 105 m (CC) 146 m (CC) 146 m (CC)
dUTotale [dUDém. |1.80% | \ 458 % | 512% | 3,50 % 2,96 % | 296% | 2,96 % | 2,04% | 2,04% |
Cable 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 5G6 5G6
Neutre . .
PE/PEN Sépare
zZ 1B Iz 12,99 A 13,53 A 26,12 A 16,24 A 26,12 A 8,12 A 26,12 A 541 A 26,12 A 541 A 26,12 A 541 A 26,12 A 3,61A 39,13 A 3,61A 39,13 A
8 1k3 Max 1k2 Min 2914 A | 1725A 1419 A | 833A 1419 A | 833A

= k1 Min If 1017 A 280 A 280 A 280 A 280 A 280 A 280 A 485 A 485 A

< |[ip/IN[Cos PHI Dém.

= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle

Type Déclencheur | pt4o 4P3D DT40 2P1D NG125L 1P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 4P3D DT40 4P3D
Calibre Tempo 25A 16 A 16 A 10A 10A 10A 10A 16 A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. |30 mA 0ms 30 mA 0ms 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 250 A 160 A 153,6 A 100 A 100 A 100 A 100 A 160 A 160 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 2 3 1 1 2 1 123 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.CUI.C Ind. MODIFICATIONS 42/
|I1_(|én|'||€ BTP, Conseil, Expertise
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Révision ‘ A
RESEAU T.CULC
Rég.deN | TT !
Tension ‘ 400 V BO
DISTRIBUTION
Amont T.cuLC
Repére T.CcUlLC
Désignation
| installée 25,80 A
| Totale 30,62 A
1k3 max 2914 A
5
k1 max 1497 A
Normal | Secours
dU max 189% i
Repére Circuit T.CUL.CPC009
Repeére Récepteur T.CUI.CPCO09
|:
> | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [2kw \ \ \ \ \ \
O [ Alimentation Normal
JdB / Ip /2,13 KA / / / / /
Type U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu \ \ \ \ \
L.Max prot. 146 m (CC)
dUTotale [dUDém. |2.04% \ \ \ \ \ \
Cable 5G6
Neutre Séparé
PE/PEN p
Z |B Iz 361A 39,13A
8 k3 Max lkMin__ |1419A |833A
= k1 Min If 485 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém.
= | Sélectivité Nulle
Type Déclencheur | bt40 4P3D
Calibre Tempo 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. |30 mA 0ms
[ Ir Im / Isd 160 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE:
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.CUIL.C Ind. MODIFICATIONS 43/
\I]C|én|'\'|9 BTP, Conseil, Expertise
- e Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66
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Révision ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A
RESEAU T.SS.C ISSC.
7 v
Rég.de N l T i i
- SIB 1.
Tension ‘ 400 V QD J‘< J‘< J‘< v
DISTRIBUTION B B
Amont T.SS.C
Repere T.SS.C
Désignation
| installée 60,08 A
| Totale 60,72 A
Ik3 max 4309 A €L
Q Q Q
k1 max 2261 A
Normal | Secours — — —
dU max 2,39% =] ® = ® ®
Repere Circuit T.SS.C T.SS.CDIVOOL T.SS.CSJBO0L SJIB_1 T.SS.CAS_001 T.SS.CECLO0L T.SS.CAS_002 T.SS.CECL002 T.SS.CAS_003 T.SS.CECLO03
Repere Récepteur TSSC T.SS.CDIV00L SIB_L T.SS.CECLO0L T.SS.CECL002 T.SS.CECL003
Télécommande BAES BAES BAES
|: L . bloc de sécurité
> | Désignation
O
T o | Consommation |1 [33,3kW 1 [30w 1 [1,1kw 0 ] 0 | 4 [23w 0 | 4 [ 23w 0 ] 4 [ oow
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / /0,22 KA / 6,46 KA / SJB_1/ SJB_1 /0,29 KA SJB_1/ SJB_1/ 0,29 kA SJB_V SJB_¥ 0,29 KA
Type U1000R2V (90°C) XVB (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 70m [cCu 30m |[Cu \ om | om | 30m [Cu om | 30m [ Cu om | 30m | Cu
L.Max prot. 188 m (CC) 351 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)
dU Totale  |dUDém. |239% | 244% | 244% [239% | \ \ 256% |2,56% \ 256% | 2,56 % \ 303% | 3,03%
Cable 5G25 2X1,5 5G1,5 3G15 5G1,5 3G1,5 5G1,5 3G15
Neutre o
PE/PEN Separé
Z |B 1z 60,08A |91,76A |016A 19,00 A 1,98 A 0,43 A 19,00 A 0,43 A 19,00 A 1,69 A 19,00 A
8 1k3 Max 1k2 Min 4309 A | 2580 A 4309 A | 2580 A
= k1 Min If 1547 A 202 A 1547 A 202 A 202 A 202 A
<_( ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,92 1,00 0,92 1,00 0,92
= | Sélectivité Totale Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 4P3D DT40 2P1D DT40 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 63 A 2A 25A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 500 mA |0 ms 300mA |0Oms
[ Ir Im /Isd 604,8 A 20A 250 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 2 123 1 2 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: e
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.SS.C Ind. MODIFICATIONS o
\I]C_|E:nlt:\le BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 __ |[Norme: 1510015 : 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision ‘

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr

©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26

A A A A
RESEAU > T.SS.C ISsC.
— > >
Rég.deN | TT !
- SJB_1 SJB 2.
Tension ‘ 400 V > J‘< J‘< J‘< v
DISTRIBUTION B
Amont T.SS.C
Repere T.SS.C
Désignation
>
| installée 60,08 A >
| Totale 60,72 A
1k3 max 4309 A
Q Q Q Q
k1 max 2261 A
Normal | Secours | — — | h
dU max 2,39 % ® = ® ® E\
Repere Circuit T.SS.CAS_004 T.SS.CECL004 T.SS.CAS_005 T.SS.CECLO05 T.SS.CAS_006 T.SS.CECLO06 T.SS.CSJB002 SJIB_2 T.SS.CAS_007 T.SS.CAS_008
Repere Récepteur T.SS.CECL004 T.SS.CECL005 T.SS.CECLO06 SJB_2
BAES BAES BAES BAES BP commande
|: L . télérupteur
> | Désignation
O
T o [ Consommation |0 ] 4 [oow 0 | 4 [4ow 0 | 9 [sw 1 [2,2kw 0 ] 0 ] 0 |
O Alimentation Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_ 1/ SJB_1 /70,29 KA SJB_1/ SJB_1/ 0,29 kKA SJB_1/ SJB_1 /0,29 KA /6,46 kA / SJB_2% SJB
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame om | 30m |[Cu om | 30m [Cu om | 30m [Cu \ om | om | om |
L.Max prot. 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)
dU Totale  |dU Dém. \ 3.03% | 3.03% \ 2,68% |268% \ 252% [252% [239% | \ \ \
Cable 5G1,5 3G15 5G1,5 3G1,5 5G1,5 3G15 5G1,5 2X1,5
Neutre o
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 1,69 A 19,00 A 0,75 A 19,00 A 0,34 A 19,00 A 397 A
8 k3 Max k2 Min 4309 A | 2580 A
= k1 Min If 202 A 202 A 202 A 1547 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,92 1,00 0,92 1,00 0,92
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 4P3D
Calibre Tempo 10A 10A 10A 25A
Ir Diff. Tempo.Diff. 300mA |0ms
[ Ir Im /Isd 100 A 100 A 100 A 250 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 1 2 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.SS.C Ind. MODIFICATIONS 4
\I]C|én|'\'|9 BTP, Conseil, Expertise
- e Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66




Révision A A A A A LA
RESEAU > T.SS.C ISsC.
— > >
Rég.deN | TT
- SJB_2 SJB 2.
Tension ‘ 400 V > i i( i >l< i Jﬁ .
DISTRIBUTION
Amont T.ss.C
Repere T.Ss.C
N D> >
Désignation
| installée 60,08 A — — — )
| Totale 60,72 A
1k3 max 4309 A
Q Q Q Q
k1 max 2261 A
Normal | Secours — A p— A
dU max 2,39 % ® =l E\ ® E\ ® ~ T T
Repere Circuit T.SS.CECLO07 T.SS.CAS_009 T.SS.CAS_010 T.SS.CECLO08 T.SS.CAS_011 T.SS.CAS_012 T.SS.CECLO09 T.SS.CPCO0L T.SS.CPC002 T.SS.CPC003
Repére Récepteur T.SS.CPCO01 T.55.CPC002 T.S5.CPC003
BAES BP commande BAES BP commande
= - . télérupteur télérupteur
= | Désignation
O
T o | Consommation |4 [20wW [ 0 | 8 [23w 0 | 0 | 3 [1ew 2 [ 300w 2 | 300w 2 | 300w
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_2 /0,29 KA SJB_ 2/ SJB_ 2/ SJB_2/ 0,29 kA SJB 2/ SJB_ 2/ SJB_2 /0,29 kKA SJB_2/ 0,41 kA SJB_2 0,41 kA SJB_Z 0,41 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu om | om | 30m [Cu om | om | 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 108 m (CC) 108 m (CC) 108 m (CC)
dU Totale [dUDém. |253% |253% \ \ 272% |272% \ \ 248% [248% |3,04% | 3,04% | 3,04% |
Cable 3G15 5G1,5 2X1,5 3G1,5 5G1,5 2X1,5 3G15 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 0,38 A 19,00 A 0,87 A 19,00 A 0,23 A 19,00 A 3,25 A 2612A | 325A 26,12 A 3,25 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 202 A 202 A 202 A 310 A 310 A 310 A
<_( ID/IN ‘ Cos PHI Dém. 1,00 0,1 1,00 0,1 1,00 0,1
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff.
[ Ir Im /Isd 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 2 1 2 3 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: >
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.SS.C Ind. MODIFICATIONS 46/
|I1§|éﬂ|'|’\€ BTP, Conseil, Expertise
- B Date: 12/07/2020 __|Norme:  C1510015 PLAN 66
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Révision A A
| RESEAU LSSC
Rég.deN | TT !
- _SJB 2
Tension ‘ 400 V >
DISTRIBUTION
Amont T.SS.C
Repere T.Ss.C
Désignation
| installée 60,08 A
| Totale 60,72 A
1k3 max 4309 A
IS
k1 max 2261 A
Normal | Secours
dU max 2,39 % i Vv
Repére Circuit T.SS.CPC004 ALIM.T.CH
Repere Récepteur T.55.CPC004 ALIM.T.CH
=
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [300W 1 [30kw \ \ \ \
O [ Alimentation Normal Normal
JdB / Ip SJB_2 /0,41 kKA /4,09 KA / / / /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m [Cu \ \ \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 108 m (CC) 74 m (CC)
dU Totale  |[dU Dém. |3,04 % 326% | 3.26% \ \ \ \ \ \ \ \
Cable 3G2,5 5G16
Neutre Séparé
PE/PEN p
Z |B 1z 3,25 A 26,12 A 54,13 A 72,10 A
8 k3 Max k2 Min 2728 A | 1616 A
= k1 Min If 310 A 952 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 03
= | Sélectivité Nulle Nulle
Type Déclencheur | bt40 2P1D iC60a 3P3D
Calibre Tempo 10A 63 A
Ir Diff. Tempo.Diff.
[ Ir Im /Isd 100 A 604,8 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 123
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE:
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.SS.C Ind. MODIFICATIONS 4T
Ingénierie BTP, Conseil, Expertise .
ngénierie onseil, Expertise Date © 12/07/2020 ‘ Y C1510015 PLAN: 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision A A A A A A A A
RESEAU T.LG TG
— P
Rég.deN | TT ! L k
Tension ‘ 231V QD J‘< i J‘< i BO QD
DISTRIBUTION & >
Amont TLG
Repere TLG
Désignation
| installée 27,06 A
| Totale 24,04 A
1k3 max %
o o o
k1 max 1325 A
Normal | Secours h
dU max 3,17 % ® ® 7 7 Y V E\
Repere Circuit TLG T.LGSJBOOL SJIB_1 T.LGECLOOL T.LGECL002 T.LGPCO001 T.LGPC002 T.LGDIV0OL T.LGDIV002 T.LGAS_001
Repere Récepteur TLG SIB_L T.LGECLO0L T.LGECLO002 T.LGPCO001 T.LGPC002 T.LGDIV0O0L T.LGDIV002
BP commande
= L . télérupteu
> | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [5kw 1 [15kw 0 | 3 [23w 2 [23w 3 [350W 2 [350wW 1 | 700w 1 | 700W 0 |
O | Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / /0,49 KA SJB_1/ 0,27 kA SJB_1 /0,27 kA SJB_1/0,37 kKA SJB_1 /0,37 kKA / 0,32 kA / 0,32 kA /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 20m [cCu \ 0om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 50m | Cu 50m | Cu om |
L.Max prot. 59 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 103 m (CC) 103 m (CC) 59 m (CC) 59 m (CC)
duU Totale \ dUDém. |3,17% 317 % ‘ 3,29 % ‘ 329% [325% ‘ 325% |430% ‘ 3,92 % ‘ 4,42 % ‘ 442% | 4,42 % ‘ 4,42 % ‘
Cable 3G4 3G1,5 3G15 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 2X1,5
Neutre o
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 27,06 A 35,01 A 812 A 0,32 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 5,68 A 26,12 A 3,79 A 26,12 A 3,79 A 26,12 A 3,79 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min
— k1 Min If 898 A 898 A 184 A 184 A 270 A 270 A 184 A 184 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,3 1,00 0,3
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 2P2D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 32A 25A 10A 10A 10A 10A 16 A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 100 mA |0 ms 30 mA 0ms 300mA |0ms 300mA | Oms
[ Ir Im /Isd 307,2A 250 A 100 A 100 A 100 A 100 A 160 A 160 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2 2 2 2 2 2 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: e
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.LG Ind. MODIFICATIONS ®
\I]C_|E:nlt:\le BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66
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Révision A A A
RESEAU ) L T.LG
Rég.deN | TT ! ! !
Tension ‘ 231V % % %

DISTRIBUTION 7)% )% )%
Amont TLG
Repere TLG
Désignation
| installée 27,06 A
| Totale 24,04 A
1k3 max 5 5 5
k1 max 1325 A
Normal | Secours A h
dU max 3,17 % ® E\ ® E\ ®
Repeére Circuit T.LGECL003 T.LGAS_002 T.LGECL004 T.LGAS_003 T.LGECL005
Repére Récepteur T.LGECLO003 T.LGECLO004 T.LGECLO005
BP commande BP commande
= L . télérupteu télérupteu
> | Désignation
O
T o | Consommation |4 [50W [ 3 [s0w 0 | 7 |150wW \ \ \
O [ Alimentation Normal Normal Normal
JdB / Ip /0,27 KA / /0,27 KA / /0,44 kA / / /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 50m [Cu om | 50m |[Cu om | 50m |[Cu \ \ \
L.Max prot. 103 m (CC) 103 m (CC) 95 m (CC)
dU Totale |dUDém. |353% |353% \ 344% [3,44% \ 434% |434% \ \ \ \
Cable 3G2,5 2X1,5 3G2,5 2X1,5 3G4
Neutre Séparé
PE/PEN p
Z |B 1z 0,94 A 26,12 A 0,71 A 26,12 A 4,94 A 35,01 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 184 A 184 A 262 A
< |iD/IN[Cos PHIDém. | 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | bt40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 10A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 300 mA |0 ms 300mA |0Oms 300mA | 0Oms
[ Ir Im /Isd 100 A 100 A 160 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
O |Relais thermigue
Affectation des phases 2 2 2

XIOM ENGINEERING

Ingénierie BTP, Conseil, Expertise
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A
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Révision A A A A A A A A
RESEAU T.ADM T.ADM,._
7 L
Rég.de N l T i i
I SIB_ 1.
Tension ‘ 231V L%D i i( i i( i =4
DISTRIBUTION & &
Amont T.ADM
Repere T.ADM
Désignation
o .
| installée 75,78 A
| Totale 84,30 A
1k3 max % 5 5 5
k1 max 4632 A
Normal | Secours p—
dUmax | 254% & & & & X =
Repere Circuit T.ADM T.ADMDIVOOL T.ADMSJBO0L SIB_1 T ADMECLOOL T ADMECLO02 T.ADMECL003 T ADMECLO04 T.ADMECL005 T.ADMAS_001
Repére Récepteur T.ADM T ADMDIVOOL SIB_1 T ADMECLOOL T ADMECLO0Z T.ADMECL003 T ADMECLO04 T.ADMECL005
Télécommande BAES
|: L . bloc de sécurité
= | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [14kw 1 [30w 1 [0,4kW 0 2 [40w 2 40w 2 40w 2 [ 40w 2 | 8w 0 |
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / /0,24 KA /2,10 KA SJB_1 /0,31 kA SJB_1/0,31 kA SJB_1 /0,31 kA SJB_1/ 0,31 kA SJB_V 0,31 kA SJB_V
Type U1000R2V (90°C) XVB (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 20m [cCu 30m |[Cu \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu om |
L.Max prot. 87 m (DU) 354 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC)
dU Totale  |dUDém. |2.54 % 259% | 259% |254% | 268% |268% |268% |268% |268% |268% |268% | 268% | 257% | 257% \
Cable 3G16 2X1,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G1,5 5G1,5
Neutre Séparé
PE/PEN p
Z |B 1z 7578A |8303A |0,16A 19,00 A 2,17 A 0,38 A 1900A |038A 1900A | 0,38A 19,00 A 0,38 A 1900A | 0,08A 19,00 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 3211 A 216 A 3212 A 216 A 216 A 216 A 216 A 216 A
<_( ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Fonct. Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | c12on 2P2D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 80 A 2A 16 A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 1000 mA | 40 ms 300mA |0Oms
|_' Ir Im /Isd 800 A 20A 160 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 1 1 1 1 1 1 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ADM Ind. MODIFICATIONS 0~
Ingemcl\e BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66
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Révision A A A A A A A A
RESEAU > T.ADM TADM.
— > >
Rég.deN | TT !
- . SJB_1 SIB_ 3.
Tension ‘ 231V > i( i i( i i( v
DISTRIBUTION
Amont T.ADM
Repere T.ADM
Désignation
| installée 75,78 A
| Totale 84,30 A
1k3 max
o o o
k1 max 4632 A
Normal | Secours
dU max 2,54 % ® i i i i v
Repere Circuit T ADMECLO06 T.ADMSJB002 SIB_2 T.ADMPCOOL T.ADMPC002 T.ADMPCO03 T.ADMPC004 T ADMSJB003 SJB_3 T.ADMDIVO02
Repére Récepteur T ADMECLO06 SIB_2 T.ADMPCO0L T ADMPC002 T ADMPCO03 T.ADMPCO04 SiB_3
=
> | Désignation
O
T o [ Consommation |2 [36W 1 [33kw 0 | 3 [350W 3 [350W 3 [350W 3 [350wW 1 | 3,2kw 0 ] 1 | 1kw
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_1 /0,31 kKA /1,00 KA SJB_2/ 0,45 kA SJB_2 /0,45 kA SJB_2 /0,45 kA SJB_2 /0,45 kA / 2,10 kKA SJB_¥ 0,55 KA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu \ 0om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu \ 0om 30m | Cu
L.Max prot. 67 m (CC) 112 m (CC) 112 m (CC) 112 m (CC) 112 m (CC) 69 m (CC)
dU Totale  [dUDém. [2.67% |267% |254% | 367% | 3.67 % 3.67% | 367% | 2,54 % | 361% | 361%
Cable 3G15 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Neutre Séparé
PE/PEN p
Z |B 1z 0,34 A 1900A |17,86 A 5,68 A 2612A | 568A 2612A | 568A 2612A | 568A 26,12 A 17,32 A 541 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 216 A 3212 A 346 A 346 A 346 A 346 A 3212 A 346 A
< |iD/IN[Cos PHIDém. | 1,00 0,92 1,00 03
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 25A 10A 10A 10A 10A 20A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms 300mA |0ms
[ Ir Im /Isd 100 A 250 A 100 A 100 A 100 A 100 A 200 A 160 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 1 1 1 1 1 1 1
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: 2
XIOV ENGINEERING Unif. Industriel 10 circuits T.ADM Ind. MODIFICATIONS 5L
\ngmc\lﬁ BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66
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Révision ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A

RESEAU ! T.ADM T.ADM
Rég.deN | TT ! !
- SJB 3
Tension ‘ 231V > i J‘< i ’—Ao ’—%3
DISTRIBUTION
Amont T.ADM
Repere T.ADM
Désignation
| installée 75,78 A
| Totale 84,30 A
1k3 max
Q o Q
k1 max 4632 A
Normal | Secours
dU max 2,54 % % \Y% \Y% Y V
Repere Circuit T.ADMDIVO03 T ADMDIV004 T ADMDIV005 T ADMDIV006 SR INF
Repere Récepteur T ADMDIV006 SRINF
=
> | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [1kw 1 [1kw 1 [1kw 1 [6kw 1 [1kw \ \ \
O Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_3 /0,55 kKA SJB_3 70,55 kA SJB 3/0,55kA / 1,15 kA /0,55 kA / / /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu \ \ \
L.Max prot. 69 m (CC) 69 m (CC) 69 m (CC) 40 m (DU) 69 m (CC)
dUTotale [dUDém. |361% |3.61% |3.61% | 3.61% |361% |361% |660% |66% |361% |3.61% \ \ \ \
Cable 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4 3G2,5
Neutre Séparé
PE/PEN p
Z |B 1z 541 A 26,12 A 541 A 26,12 A 541 A 26,12 A 32,48 A 35,01 A 541 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min
= k1 Min If 346 A 346 A 346 A 520 A 346 A
<_E ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle 1<0,64kA Fonct.
Type Déclencheur | bt40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D NG125N 2P2D DT40 2P1D
Calibre Tempo 16 A 16 A 16 A 32A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. 300mA |0ms 300mA | 0Oms
|_' Ir Im /Isd 160 A 160 A 160 A 307,2A 160 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 1 1 1 1
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Révision A A LA A | A |

RESEAU T.EC.EXT T.EC.EXT
TRegdeN | 1T ] T T T I
Tension ‘ 400 V QD %) %) %) %)
DISTRIBUTION B )% )% )% )%
Amont T.EC.EXT
Repere T.EC.EXT
Désignation
| installée 6,50 A
| Totale 5,65 A
Ik3 max 1186 A % 5 5 5 §
Ikl max 598 A
Normal | Secours A A A h
e | 5% 2) ® 2) ® 2 ® 2 ®
Repere Circuit TEC.EXT T.EC.EXTAS_001 T.EC.EXTECLO0L T.EC.EXTAS_002 T.EC.EXTECLO002 T.EC.EXTAS_003 T.EC.EXTECLO03 T.EC.EXTAS_004 T.EC.EXTECLO04
Repere Récepteur TECEXT T.EC.EXTECLO0L T.EC.EXTECLO002 T.EC.EXTECLO03 T.EC.EXTECLO04
BP commande Eclairage terrains | BP commande Eclairage terrains | BP commande Eclairage terrains | BP commande Eclairage terrains
= L . télérupteu télérupteu télérupteu télérupteu
> | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [3,6kwW [ 6 |150W 0 ] 6 [150wW 0 | 6 [150wW 0 ] 6 | 150w
O | Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / / /0,30 KA / /0,30 kA / /0,30 kA / / 0,30 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 180 m [ Cu om | 40m [Cu om | 40m [Cu om | 40m [Cu om | 40m [ Cu
L.Max prot. 203 m (CC) 44 m (CC) 44 m (CC) 44 m (CC) 44 m (CC)
dU Totale  |dUDém. |154% \ 283% [283% \ 283% |283% \ 283% [283% \ 2,83% | 2,83% \
Cable 5G16 2X1,5 3G2,5 2X1,5 3G2,5 2X1,5 3G2,5 2X1,5 3G2,5
Neutre o
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 6,50 A 72,10 A 4,24 A 26,12 A 424 A 26,12 A 424 A 26,12 A 4,24 A 26,12 A
8 k3 Max lkeMin | 1186A | 696 A
= k1 Min If 406 A 169 A 169 A 169 A 169 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | ice0a 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 500 mA |0 ms 300mA |0Oms 300mA | 0Oms 300mA |0ms 300mA | Oms
[ Ir Im /Isd 153,6 A 160 A 160 A 160 A 160 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 1 2 2 3
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Révision A A LA A A A LA A A

ﬁAU T.BA.T1A T.BA.T1A
>
Rég.deN | TT !
- SAINN
Tension ‘ 400 V QD J‘< i J‘< i J‘< i J‘< v
DISTRIBUTION 8
Amont T.BAT1A
Repere T.BATIA
Désignation
| installée 39,69 A
| Totale 58,02 A
Ik3 max 1415 A €L
Q o Q
k1 max 716 A
Normal | Secours
dUmax | 455% & & & & & X &
Repére Circuit T.BAT1A T.BA.T1ASJB001 SJB_1 T.BA.TIAECL001 T.BA.TIAECL002 T.BA.TIAECL003 T.BA.TIAECL004 T.BA.TIAECL00O5 T.BA.TIAECL006 T.BA.TIAECL0OO7
Repére Récepteur T.BATI1A SJB_1 T.BA.TIAECLOO01 T.BA.TIAECL002 T.BA.TIAECL003 T.BA.TIAECL004 T.BA.TIAECL0OO5 T.BA.TIAECLO06 T.BA.TIAECLOO7
|:
> | Désignation
(@)
T o | Consommation |1 [22kw 1 [0,6kw 0 | 5 [50wW 3 [sw 2 [23w 2 23w 2 [ 23w 2 | 23w 2 | 8w
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip / /0,73 kA SJB_1/ 0,23 kA SJB_1 /0,23 kA SJB_1 /0,23 kA SJB_1 /0,23 kA SJB_1/ 0,23 kA SJB_1/ 0,23 kA SJB_¥ 0,23 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 150 m [ Cu \ 0om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 190 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)
dU Totale  [dUDém. [4.12 % 412% | 456% |456% |416% |416% |420% |42% |420% |42% | 420% | 42% | 420% | 42% | 415% | 415%
Cable 5G16 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Neutre . ;
PE/PEN Sépare
pd 1B 1z 39,69 A 72,10 A 3,25A 1,18 A 19,00 A 0,11 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,08 A 19,00 A
8 k3 Max lkMin__ |1415A | 832A
= ]Ikl Min If 485 A 485 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A
< |ip/iN [ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 40A 16 A 10A 10A 10 A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 500 mA |0 ms 30 mA 0ms
= | Im / Isd 384 A 160 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 2 2 2 2 2 2 2 2
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Révision A A A A A A A A A
RESEAU > T.BA.T1A T.BA.T1A
7 g \/r/
Rég.de N l T i i
- SJB_1
Tension ‘ 400 V > i J‘< i J‘< i J‘< i
DISTRIBUTION &
Amont T.BAT1A
>
Repere T.BATIA
Désignation
| installée 39,69 A
| Totale 58,02 A
1k3 max 1415 A
Q Q Q& Q Q
k1 max 716 A
Normal | Secours
U max Lo X X 7 & 7 & 7
Repére Circuit T.BA.TIAECLO0S T.BA.TIAECLO09 T.BA.T1ASJBO00Z SIB_2 T.BA.TIAPCOO1 T.BA.TIAPC00Z T.BA.TIAPCO03 T.BA.TIAPCO04 T.BA.TIAPCO05 T.BA.TIASJBO003
Repére Récepteur T.BA.TIAECLO08 T.BA.TIAECL009 SIB_2 T.BA.TIAPCO01 T.BA.TIAPC002 T.BA.TIAPCO03 T.BA.TIAPCO04 T.BA.TIAPCO05 SJB_3
|:
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [23wW 2 [23w 1 [4,5kw 0 ] 4 [350W 3 [350W 2 [350wW 3 [ 350w 4 [ 350W 1 | 0,6kw
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_1 /0,23 kKA SJB_1 /70,23 kKA /0,30 KA / SJB_2 /0,30 kA SJB_2 /0,30 KA SJB_2 /0,30 kA SJB_2/ 0,30 kA SJB_2/ 0,30 kA / 0,73 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu \ om | 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu \
L.Max prot. 55 m (CC) 55 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC)
dUTotale [dUDém. [420% |42% |420% | 42% |412% | \ 562% | 525% | 487% | 5,25 % | 5,62 % | 412% |
Cable 3G15 3G15 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Neutre .
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 022 A 1900A |022A 1900A | 2436A 7,58 A 2612A | 568A 2612A | 379A 2612A | 568A 2612A | 7.58A 2612A | 325A
8 k3 Max k2 Min
== k1 Min If 157 A 157 A 485 A 215 A 215 A 215A 215 A 215A 485 A
< |iD/IN[Cos PHIDém. | 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 10A 25A 10A 10A 10A 10 A 10 A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms 30 mA 0ms
|_' Ir Im /Isd 100 A 100 A 250 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 160 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2 1 1 1 1 1 1 2
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Révision | A A LA A A A LA A A

RESEAU > T.BA.T1A T.BA.T1A
f—— p >
Rég.deN | TT
- SJB 3
Tension ‘ 400 V J‘< i J‘< i J‘< i J‘< i J‘<
DISTRIBUTION
Amont T.BAT1A
Repere T.BATIA
Désignation
| installée 39,69 A
| Totale 58,02 A
Ik3 max 1415A : 5 5 $
k1 max 716 A
Normal | Secours
omax | 450 ® & & & & & & & &
Repére Circuit SJB_3 T.BA.TIAECL010 T.BA.T1IAECLO11 T.BA.T1IAECL012 T.BA.TIAECLO13 T.BA.TIAECL014 T.BA.T1IAECLO015 T.BA.TIAECLO16 T.BA.T1IAECLO17 T.BA.TIAECL018
Repére Récepteur T.BA.TIAECL0O10 T.BA.T1IAECLO11 T.BA.T1IAECLO12 T.BA.TIAECLO13 T.BA.TIAECL014 T.BA.T1IAECLO15 T.BA.TIAECLO16 T.BA.T1IAECLO17 T.BA.TIAECLO18
|:
> | Désignation
O
T o [ Consommation |0 ] 5 [50wW 3 [sw 2 [23w 2 [23w 2 [23w 2 23w 2 [ 8w 2 | 23w 2 | 23w
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / SJB 370,23 kA SJB 3/0,23 kA SJB 3/ 0,23 kA SJB 3 /0,23 kA SJB 370,23 kA SJB 3 /0,23 kA SJB 3/ 0,23 kA SJB_¥ 0,23 kA SJB ¥ 0,23 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame om | 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ Cu 30m | Cu
L.Max prot. 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)
dU Totale |dU Dém. \ 456% | 456% |416% |416% |420% |42% |420% [42% |420% |42% |420% |42% |415% | 415% |420% | 42% | 420% | 42%
Cable 3G15 3G15 3G15 3G15 3G15 3G1,5 3G15 3G15 3G1,5
Neutre . ;
PE/PEN Sépare
pd 1B 1z 1,18 A 19,00 A 0,11 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,08 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A
8 k3 Max 1k2 Min
= |kl Min If 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A
<_( ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10 A 10A 10A 10A 10 A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff.
|_' Ir Im/Isd 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Révision A A A A A A A A
ﬁAU > T.BA.T1A T.BA.T1A
< - >
Rég.de N l T i i
- SJIB 5.
Tension ‘ 400 V i J‘< i J‘< i J‘< v
DISTRIBUTION &
Amont T.BAT1A
Repere T.BATIA
Désignation
| installée 39,69 A
| Totale 58,02 A
1k3 max 1415 A
o o o
k1 max 716 A
Normal | Secours
dU max 412 % ) N ) N ) V
Repere Circuit T.BA.T1ASJB004 SJB_4 T.BA.TIAPC006 T.BA.TIAPC007 T.BA.TIAPCO08 T.BA.TIAPC009 T.BA.TIAPCO10 T.BA.T1ASJB005 SIB_5 T.BA.TIADIVOOL
Repére Récepteur SIB_4 T.BA.TIAPC006 T.BA.TIAPC007 TBA.TIAPCO08 T.BA.TIAPC009 T.BA.TIAPCO10 SIB5 T.BA.TIADIVOOL
=
) Désignation
O
T o [ Consommation |1 [4,5kw [ 4 [350W 3 [350W 2 [350W 3 [350W 4 |350W 1 | 10kw 0 ] 1 | 2kw
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip /0,30 KA SJB_4/ 0,30 kA SJB_4/ 0,30 kA SJB_4 /0,30 kA SJB_4 /0,30 KA SJB_4 /0,30 kA / 2,12 kA / SJB_Y 0,37 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame \ om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu \ om | 30m | Cu
L.Max prot. 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 48 m (CC)
dU Totale  [dUDém. [412% | 562% | 525% | 4,87 % 525% | 562% | 412% | \ 6.27% | 627 %
Cable 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Neutre —
PE/PEN Separé
Z |B 1z 24,36 A 7,58 A 26,12 A 5,68 A 26,12 A 3,79 A 26,12 A 5,68 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A 18,04 A 10,83 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min 1415A | 832A
== k1 Min If 485 A 215A 215A 215 A 215 A 215A 485 A 215 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 03
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 3P3D DT40 2P1D
Calibre Tempo 25A 10A 10A 10A 10A 10A 25A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. |30 mA 0ms 300mA |0ms
[ Ir Im /Isd 250 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 250 A 160 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 3 3 3 3 3 123 2
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Révision A A A A A ‘ A
RESEAU > T.BA.T1A T.BA.T1A
Rég.deN | TT !
- SJB 5
Tension ‘ 400 V > i J‘< i J‘< i ’—é>
DISTRIBUTION
Amont T.BAT1A
Repere T.BATIA
Désignation
| installée 39,69 A
| Totale 58,02 A
1k3 max 1415 A
o o o
k1 max 716 A
Normal | Secours
dU max 412% v v \Y \Y \Y V
Repere Circuit T.BA.TIADIV002 T.BA.TIADIV003 T.BA.TIADIVO04 T.BA.TIADIVO05 T.BA.TIADIV006 T.BA.TIADIV007
Repere Récepteur T.BA.TIADIV002 TBA.TIADIV003 T.BA.TIADIVO04 T.BA.TIADIVO05 T.BA.TIADIV006 TBA.TIADIV007
=
> | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [2kw 1 [3kw 1 [3kw 1 [2kw 1 [2kw 1 [ekw \ \
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_5 /0,37 kKA SJB_5 70,48 kKA SJB_5/0,48 kA SJB_5/ 0,37 kA SJB_5 /0,37 kA /0,71 kA / /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu \ \
L.Max prot. 48 m (CC) 36 m (DU) 36 m (DU) 48 m (CC) 48 m (CC) 33 m (CC)
dUTotale [dUDém. |627% [6.27% [7.35% | 7.35% |735% |7.35% |627% |627% |627% |627% |683% |683% \ \ \ \
Cable 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6
Neutre o
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 10,83 A 26,12 A 16,24 A 26,12 A 16,24 A 26,12 A 10,83 A 26,12 A 10,83 A 26,12 A 32,48 A 45,07 A
8 k3 Max k2 Min
— k1 Min If 215 A 215 A 215 A 215 A 215 A 318 A
<_E ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 2P1D NG125L 1P1D NG125L 1P1D DT40 2P1D DT40 2P1D NG125N 2P2D
Calibre Tempo 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32A
Ir Diff. Tempo.Diff. 300mA |0Oms
[ Ir Im /Isd 160 A 153,6 A 153,6 A 160 A 160 A 307,2A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 3 1 3 1 2 2
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Révision A A A A A A A A
RESEAU T.BA.T2A T.BA.T2A
SA=. = >
Rég.deN | TT ! !
Tension ‘ 400 V QD J‘< i J‘< i J‘< >
DISTRIBUTION & 5
Amont T.BA.T2A
Repere T.BA.T2A
Désignation
| installée 43,30 A
| Totale 48,34 A
Ik3 max 1415 A €L
Q Q& Q
Ikl max 716 A
Normal | Secours
dUmax | 4415 ® X & X &
Repere Circuit TBA.T2A T.BA.T2ASJB00L SIB_1 T.BA.T2AECLO0L T.BA.T2AECLO02 T.BA.T2AECL003 T.BA.T2AECL004 T.BA.T2AECLO05 T.BA.T2ASJB002 SIB_2
Repére Récepteur TBATZA SIB_1 T.BA.T2AECL001 TBA.T2AECL00Z T.BA.T2AECL003 T.BA.T2AECL004 TBA.T2AECLO05 SIB_2
|:
> | Désignation
O
T o | Consommation |1 [24kw 1 [0,6kw 0 | 2 [23w 6 [50wW 5 [sw 2 23w 2 [ 23w 1 | 4kw 0 |
O | Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / /0,73 KA / SJB_1/ 0,23 kA SJB_1 /0,23 kA SJB_1 /0,23 kKA SJB_1 /0,23 kKA SJB_1/ 0,23 kA / 0,30 kKA /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 150 m [ Cu \ 0om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu \ om
L.Max prot. 151 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |4.41% 4.41% | \ 449% |449% |495% |495% |448% |448% |449% |449% |449% | 449% | 4.41% | \
Cable 5G16 3G1,5 3G15 3G15 3G15 3G1,5
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 4330A |7210A |3,25A 0,22 A 1900A | 141A 1900A |019A 1900A | 022A 1900A | 022A 1900A | 21,65A
8 k3 Max lkeMin __|1415A [832A
— k1 Min If 485 A 485 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A 485 A
<_( ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | iceoa 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 50 A 16 A 10A 10A 10A 10A 10A 25A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 500 mA |0 ms 30 mA 0ms 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 480 A 160 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 250 A
O |Im/lsd max.
¥ | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 3 3 3 3 3 3 2
Centre d'estivage - Schéma unif Avis Technique RGIE
Foli
A AFFAIRE: -
XIOM ENGINEERING ; ; P 59
= = 2 Unif. Industriel 10 circuits T.BA.T2A Ind. MODIFICATIONS >
\ngmc\lﬁ BTP, Conseil, Expertise PLAN -
Date : 12/07/2020 [Norme: 1510015 : 66

Fichier : Centre d'estivage - Schéma unif2.afr ©ALPI Caneco BT 5.80 Cracked by gtal26



Révision A A A LA A A LA A A

ﬁAU > T.BA.T2A T.BA.T2A
P V/
Rég.deN | TT )
- SJB 2 SIB 3.
Tension ‘ 400 V > i i( i Jﬁ i >l< i Jﬁ B
DISTRIBUTION 8
Amont T.BA.T2A
Repere T.BA.T2A
Désignation
| installée 43,30 A
| Totale 48,34 A
1k3 max 1415 A
Q Q Q Q
k1 max 716 A
Normal | Secours
dUmax | 4415 7 a a a & & X &
Repére Circuit T.BA.T2APC001 T.BA.T2APCO002 T.BA.T2APC003 T.BA.T2APC004 T.BA.T2ASJB003 SJB_3 T.BA.T2AECL006 T.BA.T2AECL007 T.BA.T2AECL008 T.BA.T2AECL009
Repére Récepteur T.BA.T2APC001 T.BA.T2APC002 T.BA.T2APCO003 T.BA.T2APC004 SJB_3 T.BA.T2AECL006 T.BA.T2AECL007 T.BA.T2AECL008 T.BA.T2AECL009
=
> | Désignation
(@)
T o | Consommation |2 [350W 6 [350W 2 [350W 4 [350W 1 [0,6kw 0 | 2 23w 6 [ 50w 5 [ 8w 2 | 23w
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip SJB_2 /0,30 kA SJB_2 /0,48 kA SJB_2/0,30 kA SJB_2/ 0,30 kA /0,73 kA SJB_3 /0,23 kA SJB_3/ 0,23 kA SJB_3/ 0,23 kA SJB_3¥ 0,23kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu 30m [Cu 30m [Cu \ om 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 92 m (CC) 65 m (DU) 92 m (CC) 92 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)
dU Totale  [dUDém. |516% 6,67 % | 516 % | 592% | 441% | 449% 1449% |495% | 495% |448% | 448% | 449% | 4,49 %
Cable 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Neutre . ;
PE/PEN Sépare
pd 1B 1z 3,79 A 26,12 A 11,37 A 26,12 A 3,79 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A 3,25A 0,22 A 19,00 A 1,41 A 19,00 A 0,19 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A
8 k3 Max 1k2 Min
= ]Ikl Min If 215 A 215 A 215 A 215 A 485 A 157 A 157 A 157 A 157 A
< |ip/iN [ Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur DT40 2P1D iC60a 1P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 13A 10A 10A 16 A 10A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
= | Im / Isd 100 A 124,8 A 100 A 100 A 160 A 100 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Révision A A LA A A A LA A

RESEAU > T.BA.T2A T.BA.T2A
f—— p >
Rég.deN | TT !
- . SJB_3 SJB 5.
Tension ‘ 400 V > i( i Jﬁ i Jﬁ .
DISTRIBUTION
Amont T.BA.T2A
Repere T.BA.T2A
Désignation
| installée 43,30 A
| Totale 48,34 A
1k3 max 1415 A
Q o Q
k1 max 716 A
Normal | Secours
U max Lo X 7S 7S 7S 7S Y,
Repere Circuit T.BA.T2AECLO10 T.BA.T2ASJB004 SIB_4 T.BA.T2APC005 T.BA.T2APC006 T.BA.T2APC007 T.BA.T2APC008 T.BA.T2ASJB005 SIB_5 T.BA.T2ADIVOOL
Repére Récepteur T.BA.T2AECLO10 SiB_4 T.BA.T2APC005 TBA.T2APC006 T.BA.T2APC007 T.BA.T2APC008 SIB5 T.BA.T2ADIVOOL
|:
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [23wW 1 [4kw 0 | 2 [350wW 6 [350W 2 [350W 4 |350W 1 ] 9kw 0 ] 1 | 2kw
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_3 /0,23 kKA /0,30 KA SJB_4/ 0,30 kA SJB_4 /0,48 kA SJB_4 /0,30 KA SJB_4 /0,30 kA / 2,12 kA SJB_Y 0,37 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu \ om | 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu \ om | 30m | Cu
L.Max prot. 55 m (CC) 92 m (CC) 65 m (DU) 92 m (CC) 92 m (CC) 48 m (CC)
dU Totale  [dUDém. |449% [449% |4.41% | \ 516% | 6,67 % 516% | 592% | 441% | \ 6,56 % | 6,56 %
Cable 3G15 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 0,22 A 19,00 A 21,65 A 3,79 A 26,12 A 1137A | 2612A 3,79A 2612A | 758A 26,12 A 16,24 A 1083A | 26,12A
8 k3 Max k2 Min 1415A | 832A
— k1 Min If 157 A 485 A 215 A 215 A 215 A 215 A 485 A 215 A
< |iD/IN[Cos PHIDém. | 1,00 0,52 1,00 03
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D iC60a 1P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 3P3D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 25A 10A 13A 10A 10A 25A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms 300mA |0ms
[ Ir Im /Isd 100 A 250 A 100 A 1248 A 100 A 100 A 250 A 160 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 1 1 1 1 1 123 3
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Révision A A A A ‘ A
ﬁAU > T.BA.T2A T.BA.T2A
Rég.deN | TT X L
- SJB_5
Tension ‘ 400 V b i J‘< i ’—é> %)
DISTRIBUTION g\
Amont T.BA.T2A
Repere T.BA.T2A
Désignation
| installée 43,30 A
| Totale 48,34 A
1k3 max 1415 A
o o
k1 max 716 A
Normal | Secours a
dU max 4,41 % \Y \Y% \Y V E\ ®
Repere Circuit T.BA.T2ADIVO02 T.BA.T2ADIV003 T.BA.T2ADIVO0A T.BA.T2ADIV007 T.BA.T2AAS_001 T.BA.T2AECLOIL
Repére Récepteur T.BA.T2ADIVO0Z2 T.BA.T2ADIVO03 T.BA.T2ADIVO04 T.BA.T2ADIV007 T.BA.T2AECLOIL
BP commande
= L . télérupteu
= | Désignation
O
T o [ Consommation |1 [2kw 1 [3kw 1 [3kw 1 [6kw 0 | 6 [36wW \ \
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_5 /0,37 kKA SJB 570,48 kKA SJB 5/0,48 kA /0,71 kKA / /0,30 kKA / /
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu 30m [Cu 30m [Cu om | 30m [Cu \ \
L.Max prot. 48 m (CC) 33 m (DU) 33 m (DU) 33 m (CC) 92 m (CC)
duTotale [dUDém. |656% |656% |7.64% | 7.64% |764% |7.64% |713% |7.13% \ 464% | 4,64% \ \ \
Cable 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6 2X1,5 3G2,5
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 10,83 A 26,12 A 16,24 A 26,12 A 16,24 A 26,12 A 32,48 A 45,07 A 1,02 A 26,12 A
8 k3 Max k2 Min
== k1 Min If 215 A 215 A 215A 318 A 215 A
<_E ID/IN \ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Totale
Type Déclencheur | pt4o 2P1D NG125L 1P1D NG125L 1P1D NG125N 2P2D DT40 2P1D
Calibre Tempo 16 A 16 A 16 A 32A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 300mA |0ms 30 mA 0ms
|_' Ir Im /Isd 160 A 153,6 A 153,6 A 307,2A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 2 3 2
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Révision A A LA A A A LA A A

RESEAU T.BA.T3A T.BA.T3A
Mat=el= >
RégdeN | TT ! )
Tension ‘ 400 V QD J‘< i J‘< i J‘< i
DISTRIBUTION &
Amont T.BA.T3A
>
Repere T.BA.T3A
Désignation
| installée 48,71 A
| Totale 50,58 A
Ik3 max 1415 A €L
Q o Q
k1 max 716 A
Normal | Secours
dU max 4855 & X & X & &
Repére Circuit T.BAT3A T.BA.T3ASJB001 SJB_3 T.BA.T3AECL001 T.BA.T3AECL002 T.BA.T3AECL003 T.BA.T3AECL004 T.BA.T3AECL005 T.BA.T3AECL006 T.BA.T3ASJB002
Repére Récepteur T.BAT3A SJB_3 T.BA.T3AECLO01 T.BA.T3AECL002 T.BA.T3AECL003 T.BA.T3AECL004 T.BA.T3AECL0OO5 T.BA.T3AECLO06 SJB_4
=
> | Désignation
@)
T o | Consommation |1 [27kw 1 [0,6kw 0 | 3 [23w 5 [s0w 2 [23w 2 23w 2 [ 8w 2 | 8w 1 | 4kw
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / /0,73 kA / SJB_3/ 0,23 kA SJB_3 /0,23 kA SJB_3 /0,23 kA SJB_3 /0,23 kA SJB_3/ 0,23 kA SJB_¥ 0,23 kA / 0,30 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 150 m [ Cu \ 0om 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu \
L.Max prot. 151 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)
dU Totale  |dU Dém. |4.85 % 4.85% | 498% |498% |530% |53% |493% |493% |493% |493% |488% | 488% | 4,88% | 488% | 4,85% |
Cable 5G16 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Neutre . ;
PE/PEN Sépare
pd 1B 1z 48,71 A 72,10 A 3,25A 0,32 A 19,00 A 1,18 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A 0,08 A 19,00 A 0,08 A 19,00 A 21,65 A
8 k3 Max k2Min _ |14156A |832A
= | ix1 Min If 485 A 485 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A 157 A 485 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur iC60a 4P3D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 50 A 16 A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 25A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 500 mA |0 ms 30 mA 0ms 30 mA 0ms
— | Im / Isd 480 A 160 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 250 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 123 2 2 2 2 2 2 2 2
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Révision | A A LA A A LA A A
RESEAU > T.BA.T3A T.BA.T3A
f—— p >
Rég.deN | TT
- SIB_ 1.
Tension ‘ 400 V J‘< i J‘< i J‘< i J‘< v
DISTRIBUTION
Amont T.BA.T3A
Repere T.BA.T3A
Désignation
| installée 48,71 A
| Totale 50,58 A
1k3 max 1415 A
Q o Q
k1 max 716 A
Normal | Secours
dU max 4,85 % i 7 i 7N ® ® ®
Repere Circuit SIB_4 T.BA.T3APCO0L T.BA.T3APC002 T.BA.T3APC003 T.BA.T3APC004 T.BA.T3ASJB003 SIB_1 T .BA.T3AECLO07 T.BA.T3AECL008 T.BA.T3AECL009
Repére Récepteur T.BA.T3APCO01 T.BA.T3APC002 T.BA.T3APC003 TBA.T3APCO04 SIB_1 T.BA.T3AECLO07 T.BA.T3AECL008 T.BA.T3AECL009
=
> | Désignation
O
T o [ Consommation |0 ] 4 [350W 3 [350W 2 [350wW 4 [350W 1 ]0,6kw 0 | 3 [ 23w 5 [ 50w 2 | 23w
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip / SJB_4 /70,30 kKA SJB_4/ 0,30 kA SJB_4/ 0,30 kA SJB_4 /0,30 kA /0,73 kA SJB_1/ 0,23 kA SJB_V 0,23 kA SJB_¥ 0,23 kKA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame om | 30m |[Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu \ om | 30m [ Cu 30m [ cu 30m | Cu
L.Max prot. 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)
dU Totale  [dU Dém. \ 6,36 % | 598% | 560% | 6.36 % 485% | \ 498% | 498% |530% | 53% |493% | 493%
Cable 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5 3G15
Neutre —
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 7,58 A 26,12 A 5,68 A 2612A | 3,79A 26,12 A 7,58 A 26,12 A 3,25 A 0,32 A 19,00 A 1,18 A 19,00 A 0,22 A 19,00 A
8 k3 Max k2 Min
— k1 Min If 215 A 215 A 215 A 215 A 485 A 157 A 157 A 157 A
< |[ip/IN[Cos PHI Dém. 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D
Calibre Tempo 10A 10A 10A 10A 16 A 10A 10A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms
[ Ir Im /Isd 100 A 100 A 100 A 100 A 160 A 100 A 100 A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 2 2 2 2 1 1 1 1
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Révision A A A LA A A LA A A
RESEAU > T.BA.T3A T.BA.T3A
f—— p >
Rég.deN | TT !
- SJB_1
Tension ‘ 400 V > i J‘< i J‘< i J‘< i
DISTRIBUTION
Amont T.BA.T3A
>
Repere T.BA.T3A
Désignation
| installée 48,71 A
| Totale 50,58 A
1k3 max 1415 A
Q Q Q Q
k1 max 716 A
Normal | Secours
dU max 4,85 % ® ® ® i 7 i 7
Repere Circuit T.BA.TBAECLO10 T.BA.TBAECLO11 T.BA.T3AECLO12 T.BA.T3ASJB00A SJIB_2 T BA.T3APC005 T.BA.T3APC006 T.BA.T3APC007 T.BA.T3APC008 T.BA.T3ASJB005
Repere Récepteur TBA.T3AECLO10 TBA.T3AECLO1L T.BA.T3AECLO12 SIB_2 TBA.T3APC005 T.BA.T3APC006 T.BA.T3APC007 T.BA.T3APC008 SIB5
|:
> | Désignation
O
T o | Consommation |2 [23wW 2 [sw 2 |sw 1 [4kw 0 | 4 [350W 3 [350W 2 [ 350W 4 [ 350W 1 | 10kw
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip SJB_1 /0,23 kKA SJB_1 /70,23 kKA SJB_1/0,23 kA / 0,30 kKA / SJB_2 /0,30 KA SJB_2 /0,30 kA SJB_2/ 0,30 kA SJB_2/ 0,30 kA / 2,12 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 30m [Cu 30m |[Cu 30m [Cu \ om | 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu 30m [ cu \
L.Max prot. 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC) 92 m (CC)
dUTotale [dUDém. [493% |493% |488% | 488% |488% |488% |485% | \ 6,36 % | 598% | 5,60 % | 6,36 % | 4,85% |
Cable 3G15 3G15 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Neutre o
PE/PEN Sépare
Z |B 1z 0,22 A 19,00 A 0,08 A 19,00 A 0,08 A 19,00 A 21,65 A 7,58 A 26,12 A 5,68 A 26,12 A 3,79 A 26,12 A 7,58 A 26,12 A 18,04 A
8 k3 Max k2 Min 1415A | 832A
— k1 Min If 157 A 157 A 157 A 485 A 215 A 215 A 215 A 215 A 485 A
< |iD/IN[Cos PHIDém. | 1,00 0,52 1,00 0,52 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
Type Déclencheur | pt4o 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 4P3D
Calibre Tempo 10A 10A 10 A 25A 10A 10A 10 A 10 A 25A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms 300mA | Oms
[ Ir Im /Isd 100 A 100 A 100 A 250 A 100 A 100 A 100 A 100 A 250 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 1 1 1 1 1 1 1 123
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A A A
RESEAU > T.BA.T3A T.BA.T3A
Rég.deN | TT X )
Tension ‘ 400 V J‘< i J‘< i J‘< i ’—é> %)
DISTRIBUTION A
Amont T.BA.T3A
Repere T.BA.T3A
Désignation
| installée 48,71 A
| Totale 50,58 A
1k3 max 1415 A
o o o
k1 max 716 A
Normal | Secours a
U max Aol Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv B\ &
Repére Circuit SJB_5 T.BA.T3ADIV001 T.BA.T3ADIV002 T.BA.T3ADIV003 T.BA.T3ADIV004 T.BA.T3ADIV005 T.BA.T3ADIV006 T.BA.T3ADIV007 T.BA.T3AAS_001 T.BA.T3AECL EXT
Repére Récepteur T.BA.T3ADIV001 T.BA.T3ADIV002 T.BA.T3ADIV003 T.BA.T3ADIV004 T.BA.T3ADIV005 T.BA.T3ADIV006 T.BA.T3ADIV007 T.BA.T3AECL EXT
BP commande
= L . télérupteu
> | Désignation
(@)
T o [ Consommation |0 ] 1 [2kw 1 [2kw 1 [2kw 1 [2kw 1 [2kw 1 [2kw 1 | ekw 0 ] 6 | 38W
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip / SJB_5 /0,37 kA SJB_5/0,37 kA SJB_5/ 0,37 kA SJB_5 /0,37 kA SJB_5 /0,37 kA SJB_5 /0,37 kA / 0,71 kA / / 0,23 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame om | 30m |[Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [ Cu om | 30m | Cu
L.Max prot. 43 m (DU) 43 m (DU) 43 m (DU) 43 m (DU) 43 m (DU) 43 m (DU) 33 m (CC) 55 m (CC)
dU Totale |dU Dém. \ 700% | 7% 7.00% (7% 7.00% (7% 7.00% 7% 7.00% 7% 7.00% 7% 757% | 7,57 % \ 524% | 524%
Cable 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G6 2X1,5 3G1,5
Neutre . ;
PE/PEN Sépare
pd 1B 1z 10,83 A 26,12 A 10,83 A 26,12 A 10,83 A 26,12 A 10,83 A 26,12 A 10,83 A 26,12 A 10,83 A 26,12 A 32,48 A 45,07 A 1,02 A 19,00 A
8 k3 Max 1k2 Min
= ]Ikl Min If 215 A 215 A 215 A 215A 215 A 215 A 318 A 157 A
< |ip/iN [ Cos PHI Dém. 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,3 1,00 0,52
= | Sélectivité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Totale
Type Déclencheur DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D DT40 2P1D NG125N 2P2D DT40 2P1D
Calibre Tempo 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32A 10A
Ir Diff. Tempo.Diff. 300mA |0ms 30 mA 0ms
= | Im / Isd 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 307,2A 100 A
O |Im/lsd max.
X | Contacteur
Q| Relais thermique
Affectation des phases 1 3 2 3 1 3 2
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