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L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER LES DIMENSIONS ET COTES ET AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES OU OMISSIONS AVANT TOUT TRAVAIL.

LE PROPRIETAIRE ET L'ENTREPRENEUR DOIVENT PRENDRE L'AVIS DE L'ARCHITECTE AVANT L'EXECUTION  DES TRAVAUX.

L'ARCHITECTE SOUSSIGNE AUTEUR DU PRESENT PROJET S'ENGAGE A SURVEILLER LES TRAVAUX ET EN PRENDRE LA RESPONSABILITE.

LE PROPRIETAIRE SOUSSIGNE S'ENGAGE A FAIRE LES PLANS DU BETON ARME PAR UN INGENIEUR QUALIFIE PATENTE.

WILAYA de la Région GUELMIM-OUED NOUN
Province de GUELMIM
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LEGENDE REVETEMENT SOL ET MURS

C 1 Carreaux Vista grey  60X60

C 2 Carreaux Coudostone grey  30X60 (sol)

C 3 Carreaux Coudostone white 30X60 (mur)

C 4 Carreaux Ceppo stone cold grey 80X80

C 5 Carreaux  Urban wood oiled oak 1,20X20

EPO Epoxy

P1 Pierre de Taza Grise

Planche :
Derniere modif
Date

T.F :

Etabli / saisi par Revu par Approuvé par

Echelle 1/100°
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ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION
DE L'ISTA GUELMIM

ROYAUME DU MAROC

PROPRIETAIRE : OFPPT
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Gerf Gerflex

P.C1 Plinthe Carreaux Vista grey  (7cm)

P.C4 Plinthe Carreaux Ceppo stone (7cm)

Plinthe en aluminium  (7cm)

P.P1 Plinthe en pierre de taza grise  (7cm)

P.C5 Plinthe Carreaux Urban wood oiled oak

P.Alu

Légende éclairage

Ka
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kc

Kd.1
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Spot étanche encastré au plafond en led
type ALEXIO 12W 1080LM 120° IP65
4000K   ALE-B12840120

Spot led  encastré plafond
type CACHI ROND BLANC  20W 4000K 38
°  IP20    CAC-B2084038

Spot led  encastré plafond
type KRIBEN 4I  ROND ALUMINIUM 20W
1600LM  36° 4000K IP20             KRI-R-
A2084036

Led panel 60x60 type
FORMA Backlite -BL-M 60X60 35W 110°
4375LM IP40  4000k
 FOR-BLM-60X60A35840

Reglette led étanche 1200mm
type TRI-PROOF 40W 4600LM IP66 120°
4000K   TRI-A40830120

Plafonnier led type JUPITER ROND BLANC
24W 2040LM 120°  4000K   IP40         JUP-
R-B2440120

Luminaire linéaire en led  Suspendu
typeILO 70 P 1546 HE 840 OP FO
WHITE  35W 3936 lm IP20 4000K
I700P0O5200E4010

Rail 1M encastré plafond noir
type MOVE IT-R
MOV-R-N1

Rail 2M encastré plafond noir type
MOVE IT-R
MOV-R-N2

Luminaire led encastré sur rail
magnetique
type IT 70 25W 2150LM 36° IP20
4000K    IT-N2594036

ki

Kj

Spot led  encastré plafond
type MOCHA  2X10W 1600LM 4000K
36° IP20   MOC-N2X1094036

Applique en led
type PERRA  ALUMINIUM 2X6W  2X745LM
IP65 4000K 40°    PER-A2X684040

Luminaire linéairerectangulaire
modulable  7006x3154mm en le
Suspendu type ILO 70  Opale, High
Efficiency, 840 (CRI 80, 4000K),
NoDim, White

Kk

Kl

Luminaire linéaire rectangulaire modulable
6026x1752mm en led  Suspendu
type ILO 70  Opale, High Efficiency, 840
(CRI 80, 4000K), NoDim, White
C000000000000499

Luminaire linéaire encastré plafond type
ILO 70 R 1560 HE 840 OP FO WHITE
I700R0O5200E4010

km

Hublot led type NEMO NG BLANC  25W
2500LM 4000K 110°  IP65        NEM-
B25840110

Spot led étanche encastré plafond type
MENSA   BLANC 10W 650LM 4000K 38°
IP54      MEN-B1084038

Spot led  encastré plafond
type BELTA  NOIR  8W 640LM 4000K 36°
IP20            BEL-N884036

Spot étanche encastré au plafond en led
type ALEXIO 18W 1620LM120° IP65 4000K
ALE-B18840120

kn

Susponsion en led
type RAIN PENDANT CHROME BRUSHED
CHROME           156002

Interupteur

Interupteur va et vient
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