
LEGENDE

Luminaire type 03 : dalle lumineuse 60 x 60 cm

Luminaire type 02 : spot Led étanche

Luminaire type 01 : spot LED

Luminaire type 04 : plafonnier pour locaux techniques

Luminaire type 05 : suspension atelier
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Faux plafond en BA13 peint y compris joints creux et jouees

Faux plafond en BA13 Hydrofuge peint y compris joints creux et jouees pour Intérieur

Faux plafond en BA13 Hydrofuge peint y compris joints creux et jouees pour Extérieur

Faux plafond modulaire de 600x600mm en BA13 peint y compris joints creux et jouees

LEGENDE FAUX PLAFOND

Joint creux de 5cm en BA13

Joint creux de 5cm en BA13 Hydrofuge pour Interieur

MAITRE D'OUVRAGE :

OFPPT

ECHELLE :  1/ 200
TITRE FONCIER :

L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER LES DIMENSIONS ET COTES ET AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS OU OMISSIONS AVANT TOUT TRAVAIL.
LE PROPRIETAIRE  SOUSSIGNE S'ENGAGE A FAIRE LES PLANS DU BETON ARME PAR UN INGENIEUR QUALIFIE PATENTE.

Le Maitre d'Ouvrage est tenu de présenter
à l'Architecte des plans de béton armé
établis par un Bureau d'Etudes agréé et
d'informer l'Architecte de la date
de commencement des travaux

Dressé par l'architecte.
Soussigné avec surveillance des
travaux jusqu'à l'obtention
du permis d'habiter.

Naouel FAZANI
ARCHITECTE D.E.N.A.

Bd Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou Habib,
résidence Al Machrik II, 1er étage n°3 -
Casablanca

Email : naouel.fezzani@gmail.com
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