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PREAMBULE

A la demande de la société d’Aménagement de Zenata (SAZ), et dans le
cadre du projet d’aménagement du lotissement dédié au recasement des
bidonvilles de la nouvelle ville de Zenata (contrat n°07/2016); le Laboratoire
Public d'Essais et d'Etudes a procédé a I'étude géotechnique de fondation des
terrains destinés a I'aménagement de 34 équipements publics de la nouvelle ville
de Zenata.

L’objectif principal de I'étude est de définir pour chaque équipement public les
éléments suivants :

- Lithologie du terrain

- Niveau d’assise

- Contrainte admissible

- Recommandations éventuelles

Photo du site pendant les travaux
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I-DONNEES GENERALES ET APERCU GEOLOGIQUE :

I-1°) Situation du Terrain

Le terrain objet de I'étude se situe a la zone de Zenata, entre la ville de
Mohammedia et la ville de Casablanca. Il est adjacent a la route provinciale P3000
faisant la liaison de la route nationale N9 et Ain Sebea comme le montre la photo

aérienne suivante :

Photo aérienne de situation du projet

I-2°) Données Générales
La présente étude s’intéresse & I'édification de 34 équipements publics distribués
dans la parcelle du terrain. Le tableau suivant indique les différents équipements

publics sujets de I'étude ainsi que leurs numéros et leurs consistances.
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N° Equipements Consistance
k)] CQp R+2 sans sous-sol
EQ3 Ecole primaire 1 R+2 sans sous-sol
EQ4 Terrain de sport 1 RDC sans sous-sol
EQ5 Maison de jeunes 1 R+1 sans sous-sol
EQ6 College 1 R+3 sans sous-sol
EQ7 Lycée 1 R+3 sans sous-sol
EQ9 Ecole primaire 2 R+2 sans sous-sol
EQ 10 | Terrain de sport 2 RDC sans sous-sol
EQ 11 College 2 R+3 sans sous-sol
EQ 12 | Terrain de sport 3 RDC sans sous-sol
EQ 13 Centre d’activités artisanales R+1 sans sous-sol
EQ 14 | Ecole primaire 3 R+2 sans sous-sol
EQ 15 | Mosquée 1 de vendredi R+1 sans sous-sol
EQ 19 | Maison de jeune 2 R+1 sans sous-sol
EQ 20 Centre culturel R+2 sans sous-sol
EQ 21 Dar taliba R+2 sans sous-sol
EQ22 | Collége 3 R+3 sans sous-sol
EQ 23 Lycée 2 R+3 sans sous-sol
EQ24 | Mosquée 2 R+1 sans sous-sol
EQ 25 | Marché Municipal 1 R+1 sans sous-sol
EQ 26 | Poste de la protection Civile R+1 sans sous-sol
EQ 27 | Centre de santé 1 R+2 sans sous-sol
EQ 28 | Foyer féminin 1 R+1 sans sous-sol
EQ 29 | Ecole primaire 4 R+2 sans sous-sol
EQ 30 | Etablissement préscolaire RDC sans sous-sol
EQ 31 Foyer féminin 2 R+1 sans sous-sol
EQ32 | Ecole primaire 5 R+2 sans sous-sol
EQ 35 Commissariat de police R+2 sans sous-sol
EQ 36 Centre de santé 2 R+2 sans:sous-sol .
EQ37 | Mosquée 3 R+1 sans sous-sol
EQ 38 | Complexe administratif R+2 sans sous-sol
EQ 39 | Marché municipal 2 R+1 sans sous-sol
EQ40 | Maison de jeune 3 R+1 sans sous-sol
EQ 41 Ecole primaire 6 R+2 sans sous-sol
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I-3°) Géologie du Terrain

La région de Zenata fait partie de la grande unité géologique connue sous le
nom de la Meseta Cotiére marocaine s'étendant entre 1'Atlantique et I'ensemble
des massifs et plaines du Maroc Central. Elle est constituée d'un relief presque
parfaitement pénéplaine de plateaux schisteux et quartzitiques et d’un relief
dunaire consolidé (Figure). Ce systéme de cordons dunaires, aligné parallélement
au rivage actuel, rompe la monotonie des zones tabulaires de la chaine
hercynienne et confére au paysage un aspect largement ondulé. Ainsi, I'ensemble

de cette série de plateaux se trouve incliné en pente douce vers la mer
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Carte représentative des unités litho-structurales de la région de Casablanca et de ses environs (1/1000 000)

Les levées litho stratigraphiques établis en différents points de cette région,
ont mis en évidence de nombreuses variétés lithologiques, essentiellement
d’origine sédimentaire (schistes, quartzites, grauywackes, limons, calcarénites,
Marno-calcaire...). La série stratigraphique régionale débute par des schistes et
des quartzites trés épais d’age Cambrien et Ordovicien passant a des psammites
dans leur partie supérieure. Ces terrains primaires sont recouverts par des

formations permo-triasiques, formées de conglomérats a la base, auxquels font
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suite des argiles rouges. Ces dépots sont surmontés de Marno-calcaires
cénomaniens et miocénes. A cette série succédent des formations plio-quaternaires
recouvrant la totalité des plateaux renfermant des calcaires dunaires, des
conglomeérats régressifs, des limons et des argiles sableux.

Durant le Quaternaire, la Meseta cotiére a subi une succession d’épisodes
marins (transgression et régression) qui ont donné lieu a des limons rouges des
épandages caillouteux et des éboulis de pente. Le tableau ci-dessous synthétise

I'ensemble des ages traversés et les formations rencontrées.

Age Série

e : ’ Lumachelles et conglomérats surmontés de
= Plio-Quaternaire . : oy :

& calcaire dunaires et coiffés de limons

S

Miocéne (mm) Marnes sableuses jaunes

o Cénomanien (cm) Calcaires et Marno-calcaires
=

E _ Argiles rouges et vertes parfois gypsiferes,
Z Permo-Trias (pt)
= entrecoupées de coulées basaltiques

Quartzites et psammites intercalés avec les
Landell (5i2)
Ordovicien schistes

o Arenig (Sil) Schistes et psammites
'g Cambrien sup.
= Quartzites
- (Ks2)

Cambrien
Schistes a paradoxides coiffés de gres
; P 8T
Acadien (Ks1)
Psammétique

Tableau synthétique de la succession litho-stratigraphique de la région

II-TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

II-1°) Moyens de reconnaissance :

La campagne de reconnaissance a consisté en la réalisation des prestations

suivantes :
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- Cing (05) sondages carottés de 08m chacun notés SC1 a SC5;
- Trente-deux(32) sondages manuels de profondeur maximale de 5.00m/TN.
- Prélévement d’échantillons et essais de laboratoire.

Le tableau suivant donne, pour chaque équipement ou groupe d’équipements,

les sondages correspondants ainsi que leurs coordonnées Lambert :

Equlp’e'mel.lts ou groupe Sondages X Y
d’équipements
SC1 310000 340900
B e=EQ 7 SC2 309900 340850
SC4 310200 341500
BQ22~EQ SC5 310280 341420
SC3 309580 341750
SM9 309620 341620
EQ 10 =50 M-8R 1 SM10 309500 341680
SM11 309600 341700
SMI1 310500 342200
EQ 37-EQ 38 —EQ 39 — EQ40 SM2 310560 342180
~EQ41 SM3 310600 342090
SM4 310490 342060
SM5 309800 341870
SM6 309800 341810
EQ12-EQ13 -EQ15 SM7 300870 341800
SMS8 309820 341780
SM13 310000 341000
SM14 310030 340950
EQ24-EQ 25 ~EQ 26 ~EQ 27 SM15 310050 340910
SM16 310075 340910
SM17 310000 340700
SM18 310080 340700
EQ3-EQ4-EQ> SM20 310050 340730
SM21 310050 340660
EO 1 SM22 309990 340400
SM24 310050 340400
SM25 310200 340900
Qs SM26 310160 340880
SM27 310300 342150
BQ 2o Bloo SM28 310330 342120
SM29 309985 341470
EQ 19-EQ20-EQ21 SM30 309930 341440
SM31 309910 341520
EQ9 SM32 309680 341200
EQ 32 SM33 310200 342050
5 SM34 310450 341390
BEal=FQ 51 SM35 310420 341330
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II-2-1°) Sondages manuels:

RECASEMENT DES BIDONVILLES DE LA NOUVELLE VILLE DE ZENATA ~

Le tableau suivant expose la lithologie relevée au niveau de chaque sondage

manuel (I'implantation des sondages est donnée en annexe) :

SM1

SM2

[0.00 ; -0.45m] : terre végétale en limon argileux
[-0.45 ;-1.60m] : Tuf sableux limoneux
Au dela : Horizon d’une croute de calcaire

[0.00 ;-0.35m] : T .V limon argileux
Au dela : Horizon d’une croute de calcaire

SM3

SM4

[0.00;-0.35m]  :T.V en limon argileux
[-0.35 ;-0.70m] : Tuf sableux
Au dela : Horizon d’une croute de calcaire

[0.00 ;-0.45m]  :T.V limon argileux
Au dela : Horizon d’une croute de calcaire

SM5

SMé

[0.00;-0.35m]  :T.V limon argileux
Au dela : Horizon d’une croute de calcaire

[0.00 ;-0.40m] : T.V en limoneux argileux
[-040 ;-0.70m] : Tuf Sableux
Au dela : Horizon d’une croute de calcaire

SM7

SM8

[0.00;-0.30m]  :T.V limon argileux
[-0.30 ;-1.70m]: Sable tufacé légérement limoneux
Au dela : Horizon de grés calcaire

[0;-0.50m] :T.V limon argileux
[-0.50 ;-1.00 m] : Tuf légérement sableux
Au dela : Horizon de gres calcaire

SM9

SM10

[0.00;-0.30m]  :T.V limon argileux
[-0.30 ;-1.80m] : Tuf sableux
Au dela : Horizon de grés calcaire

[0.00;-0.50m]  :limon argileux graveleux
Au dela : Horizon de grés calcaire

SM11

SMi4

[0.00;-0.64m] :T .V en limon argileux
[-0.64 ;-1.40m] : Tuf sableux
Au dela : Horizon de grés calcaire

[0.00;-0.30m] :Tuf argileux T.V
[-0.30 ;-1.50m] : Tuf sableux légérement limoneux
Au dela : Horizon de greés calcaire

SM13

SM16

[0.00;-0.40m] :T.V en limon argileux
[-0.40 ;-1.60m] : Tuf limoneux
Au dela : Horizon de gres calcaire

[0.00;-0.70m] :T.V limon argileux
[-0.70 ;-1.60m] : Tuf limoneux
Au dela : Horizon de grés calcaire

SM15

SM18

[0.00;-0.30m] :T.V limon argileux
[-0.30 ;-1.50m] : Tuf limoneux a la base
Au dela : Horizon de gres calcaire

[0.00 -1.10m] ~_: T .V limon argileux
Au dela : Horizon de gres calcaire

SM17

SM20

[0.00;-040m] :T.V limon argileux
[-0.40 ; 1.70m] : Tuf légérement sableux
Au dela : Horizon de gres calcaire

[0.00;-0.55m] :T .V limon argileux
[-0.55 ;-2.00m] : Tuf limoneux
Au dela : Horizon de gres calcaire

Client : SAZ

Page n° 8/35




ETUDE GEOTECHNIQUE :
RECASEMENT DES BIDONVILLES DE LA NOUVELLE VILLE DE ZENATA —
CONSTRUCTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

N

SM21 SM22
[0.00 -0.60m] :T.V limon argileux [0.00;-0.90m] : T.V limon argileux légérement
[-0.60 ;-1.80m] : Tuf sableux sableux
Au dela : Horizon de grés calcaire Au dela : Horizon d’une croute de calcaire
SM25 SM24
[0.00;-0.50m] :T.V limon argileux [0.00 ;-0.80m] :T.V limon argileux
[-0.50 ;-1.50m] : Tuf limoneux sableux Au dela : Horizon d'une croute de calcaire

Au dela : Horizon de gres calcaire

SM27 SM26
[0.00;-0.50m] :T.V limon argileux [0.00;-040m] :T.V limon argileux
Au dela : Horizon d’une croute de calcaire [-0.40 ;-1.60m] : Tuf limoneux

Au dela : Horizon de grés calcaire

SM29 SM28
[0.00,-0.50m]  :T.V limon argileux [0.00;-0.50m] :T.V limon argileux
Au dela : Horizon d’une croute de calcaire [-0.50 ;-1.00m] : Tuf sableux

Au dela : Horizon de gres calcaire

SM31 SM30
[0.00-1.00m]  :T.V limon argileux [0.00,-0.30m] :T.V limon argileux
Au dela : Horizon de greés calcaire [-0.30 ;-1.00m] : Tuf légerement sableux
Au dela : Horizon d'une croute de calcaire
SM33 SM32
[0.00;-0.60m] :T.V limon argileux [0.00;-1.00m] :T.V limon argileux
[-0.60 ;-1.30m] : Tuf sableux Au dela : Horizon d’une croute de calcaire
Au dela : Horizon d'une croute de calcaire
SM35 SM34
[0.00;-0.50m] : T .V limon argileux [0.00;-0.30m] :T.V limon argileux
Au dela : Horizon d’une croute de calcaire [-0.30 ; 2.00m] : Tuf sableux

Au dela : Horizon de gres calcaire

II-2-1°) Sondages carotté :

Le forage est exécuté par une machine sondeuse hydraulique dont le carottage
est réalisé de facon continue par rotation a l'aide d’un fluide de circulation
constitué d’eau et de Bentonite. Les échantillons sont ensuite prélevés au moyen
d’un carottier de diametre D = 101 a 116mm.

Comme déja signalé, le programme de reconnaissance consiste en la
réalisation de 05 sondages carottés; Les coupes lithologiques de ces différents

sondages sont données en annexe.
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A la lumiére des résultats des sondages réalisés, le terrain se présente

suivant la configuration moyenne ci-apres :

- Couverture de terre végétale en limon argileux jusqu’a une profondeur de
jusq p

0.60m/TN

- Suivi par une formation de tuf sableux allant jusqu’a 4.10m/TN.
- Apparition de sable grésifié a passage de grés tendre atteignant les 5.00m/TN
- Schiste et/ou de gres allant jusqu’a 8.00m/TN fin des sondages.

lli- ESSAIS DE LABORATOIRE

Tous les échantillons de sol recueillis dans les sondages carottés ont été
stockés dans des caisses a carottes et transportés au laboratoire ot ils ont fait
l'objet d'un examen visuel et d'une description détaillée. Certains échantillons ont
été paraffinés.

Les prélevements d’échantillons rencontrés dans les sondages manuels et
carottés ont fait I'objet d’essais mécaniques type :

v' Limites d’Atterberg,
v" Analyse granulométrique

v' VBS

Les résultats détaillés des essais d’identification sont joints en annexe. Ces

essais font ressortir les caractéristiques mécaniques suivantes :

S Analyse granulométrique : b Bleu de méthyléne
Facies % Fines Indice de plasticité IP e Yy
‘Tuf 34465 6al3 0.61a255
Sable 40 NM 0.61

IV- MODALITES DE FONDATIONS :

D’aprés les résultats enregistrés lors de campagne d’investigation et la
nature des ouvrages (batiments en RDC ou R+1 ou R+2 ou R+3, tous sans sous-
sol), nous recommandons a titre indicatif les modalités de fondations
suivantes (les ouvrage peuvent étre fondés sur des semelles isolées simplement
rigidifiées) :

Client : SAZ Page n° 10/35
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Ancrage
Equipement ou Nature Niveau dans le Contrainte
Sondages J : S ALY
groupe e R i lithologique d’assise sol admissible
d’équipement P sol d’assise (m/TN) d’assise (bar)
(cm)
EQ6-EQ7 SC1 et SC2 Tuf sableux 1.50 50 1.50
EQ22-EQ23 SC4 et SC5 Tuf sableux 1.50 50 1.50
SC3, SM9 et -~ 2
i able grésifié 1.60 40
EQ11-EQ14 SM11 & 2.00
EQ 10 SM10 Sable grésifié 1.80 40 2.00
EQ37-EQ 38 - | SM1,5M2, SM3
EQ 39 -EQ40 — —_— Sable grésifié 2.00 40 2.00
et
EQ 41
SM5, SM6, SM7
EQI12-EQ13 - Sable grésifié 2.00 40 200
EQ 15 et SM8 -
SM13, SM14,
EQ24-EQ25- Sable grésifié 2.00 40 2.00
EQ 26 -EQ 27 SM15 et SM16 '
SM17, SM18,
EQ3- EQ4- Greés calcaire 2.00 30 250
EQS SM20 et SM21 '
EQ1 SM22 et SM24 Sable grésifié 1.80 40 200
EQ28-EQ29 SM25 et SM26 Sable grésifié 2.00 40 2.00
EQ25-EQ 26 SM27 et SM28 Sable grésifié 1.80 40 2.00
SM?29, SM30 et
EQ19-EQ20- Greés calcaire 1.80 30 250
EQ 21 SM31 .
EQY SM32 Gres calcaire 1.80 30 250
EQ 32 SM33 Sable grésifié 1.80 40 2.00
EQ30-EQ 31 SM34 et SM35 Tuf sableux 1.80 50 1.50
Client : SAZ Page n° 11/35
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RECOMMANDATIONS :

Compte tenu de la nature du sol d’assise de fondation, et afin de minimiser les

désordres qui risquent de survenir aux batiments a construire, il est vivement

recommandé de :

T
' d

Y

Décaper completement les passages en terre vegetale jusqu’a atteindre les bons
sols décrits au tableau ci avant.

Nettoyer les fonds des fouilles de facon adéquate et ce selon les regles de I'art.
Procéder au coulage du béton immédiatement pour éviter l'exposition du fond
des fouilles aux aléas climatiques.

Prévoir un rattrapage des fouilles de fondation par le Gros-béton, en cas de
différence entre niveaux

Faire appel au LPEE, lors de I'ouverture des fouilles, afin de s’assurer de la
conformité des sols et du type de fondation avec ceux préconisés par le présent

rapport.

En Outre et pour EQ6, EQ7, EQ30 et EQ31, et afin d'éviter les effets de

I'imbibition sur le Tuf sableux sous la construction ainsi qu’au voisinage

immédiat, il est recommandé les dispositions constructives suivantes.

>

Protéger les poteaux du batiment par un trottoir périphérique congu selon les regles

de l'art.
Prévoir un systeme de drainage des eaux superficielles.

Maintenir les sanitaires au périphérique des batiments afin d’éviter toute

perturbation du gradient hydraulique du sol d’assise.

VI- TRAVAUX DE TERRASSEMENTS :

La réalisation des fouilles de terrassements s’ effectueront a l'aide :

- D’outils classiques tels que pelles et pioches ou pelles mécaniques dans les formations

meubles de surface (terre végétale, tuf et sable)

- D’outils pneumatiques en cas d’ancrage et terrassement dans les sols rocheux (gres-

calcaire et gres).
Client : SAZ Page n® 12/35
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VI- SESMICITE :
Le territoire marocain est soumis a une activité sismique appréciable et ce a

cause de sa situation dans un domaine de collision continentale, due a
l'interaction entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne.

En référence aux cartes sismo-tectoniques établies a l'échelle du Maroc et
particuliérement la zone de Casablanca, on s’apercoit que la région a laquelle
appartient le secteur objet de I'étude est soumise a une activité sismique de faible

intensité : Zone 2 en référence au RPS 2000.

L'intensité avec laquelle un séisme est ressenti dans un lieu donné est fortement
conditionnée par la nature des sols traversés par I'onde sismique et des conditions
géologiques et géotechniques locales. Ces conditions sont prépondérantes puisque
si le sol & une fréquence proche de celle du séisme, on est en présence d’une
amplification dynamique du sol. Une classification des sols en fonction de leurs
¢épaisseurs et de leurs caractéristiques mécaniques permet de tenir compte de ces

effets dommageables aux structures.

Ainsi, en se référant a la classification du RPS et au profil lithologique général du
secteur soit :
- Couverture superficielle en sol meuble.
- Formation rocheuse en Gres suivi du Schiste constituant le substratum.
Nous déduisons que nous sommes dans une configuration du type :
e S2 ayant un coefficient d"influence égal 21.2.
e L’accélération a prendre en compte est de 0.08g
Pour plus de détails qui seraient utile au dimensionnement, il y a lieu de se référer
au RPS 2000 ou a tout autre document officiel a jour vis-a-vis des réglements en

vigueur.

Fin de texte
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Annexe 1 : plan d'implantation des sondages
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Annexe 2 : essais de laboratoire

LPEE Référence: SREQ8 262
S.L RAPPORT D'ESSATS thes, 4
CTR/CASA f Date gppl. : 11-02-2011

RAPPORT D’ESSAIS N°16/262/SLG/...40
Du ...22/08/2016............

DOSSIER : CHANTIER : Equipement publics de 1a ville de Znata
CLIENT SR ST o NATURE DU MATERIAUX :
........ SOL.
ESSAIS REALISES

- Analyse grannlométrigne NF P94-056 (Novembrel998)
- Limite de liquidité-Méthode du cone de pénétration NF P94-051 (Marsl993)
- Valenr blen méthyléne d’on sol NF P-068 (Octobrel998)

Nature des commentaires : L atten tion estaftiré surle faitqueles résnliats mentionnés par le present repport d essais ont ate

obtenns avec le (s) echantillon testé (s), neais que la portée et les conclusions a tirer de ces résultats

[] N’ontpas eté demandés FontVobjetd’nn document sépare en application du texte de riférence
[] Sontindiqués dans le rapport d essais en application du texte de référence.

I- DEMANDEUR D’ESSAIS :
Référencecommande: ... ... ............... Date commande: ...............
I_I— IDENTIFICATION DU MATERIAU TESTE :

Provenance geoichanhier:. o). oo o e

Lieu de prélévement: ._.pm14(0.3022.00) pm135 (0.0020.60) pm26 (0.5022.00) pm34 (0.4042.00) pm30 (0.4041.50)
Pm?7 (0.4041.70) pm33 (0.6041.30)

Prélévement effectué par LPEE [ ] Client [] Autres (préciser)

Date de prélévement :  12/0872016... Date de réception : 17/082016 N° Feuille de réception : 185

II-LIEUDEL’ESSAL: (dans le cas d"essai in-situ ou effectués par une autre unité)

Service Labo-GEOTECHNIQUES lachef dz Service Etudes
Division Infrastnctoras at transports

Division Laboratoira d Essais
LaRasponsable del’assai A HANINE
S HANNAOUI
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LPEE Référence : SRE/08 262
S.L RAPPORT D’ESSATIS Indice : 01
CTR/CASA Date w :11-02-2011

Résultats des essais :

LPEE | 2621851 | 2621852 | 2621853 262118514 |262/1855 26271856 | 26211887
REFERENCE
N
ECHANTILLO F— - - - - - - -
Nature du msterisn SOL
& - — P30 : PIIT
i ot @150 | sy | PM6O4LE | MO0 [y | U@L ] o BN
CHANTIER
;rul;l;?ﬂmhmmm Voir déteils et graphique d-joint
IE 3 33 5 B 0 [
— — ot a ; i . Date d'esssi
; 5 Dated'essssi | Dated’essai | Date d'essai Dated’essai | Date d’essai | Date d'essai Py
Pussmatan80um W) NFPO45 | 15i0go00s | 18082018 | 18082016 18082016 [18/082016 | 15:08006 | 1°/0872016
“";_‘L‘E;‘}!"ﬁ 26 % 7 2 2 n 2
Limite de
plasticite LP (84) 20 16
S - NON
- NON NON NON NON s
£ ] MESURARLE| MESURABLE | MESURABLE | | MFSURABLE MERRANE
NFPO4-032-1/
NFP9.4-051 _
Indice de

plasticité IP (i)
Dated'essai | Dated'essei Date d'esssi Dated'essai |Dated'essai| Dated'esssi
13/08/2016 | 18/0872016 15:08/2016 13/08/2016 |18/082016 | 18/08/2016 B;te;!’eni
18/08:2016

061 0.62

2]
o

Valenr VES, exprimeée en grammes de .49 0.62 061 058 2
Blen par 100 de mstérisu sec fraction
0/3mm NF P 94-068 (19938)

Dated’essai | Dated’esssl Dated’essai Dated'essai | Dated'essai ?;IE‘F}H? ?;{;.gﬁ:i

04/082016 | D3/08/2016 17/07/2016 18072016 |18/072016
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LPEE ‘ Reference: SRE08 /262
S.L RAPPORT D'ESSAIS Indice  :01
CTR/CASA Date gppl. : 11-02-2011
Courbe granulométrique
oo SABLES i GRAVILLONS !
90
80
2 n
]
E
g %
3 so
o
£ w0
30
20
10
0= S2=E =
ARG REREEERER R R RO BERIBEITE] { F
QEHRENEEHHEESCUE R E RN R ERE
Ouverture desTamis

Pourcentages cnmnlés des passants sur chacone des tamis

80 [ 63 | 50 | 40 [31.5] 25 | 20 | 16 [12.5] 10 ¥ [ 631 %] 4 [ 315

262/185/1 | (e [T el 100|998 | 97 | 95 | 92 | 89 | .87 85
[ Reéférence Pourcentages cumnles des passants sur chacune des tamis ,

Echantillon [ 25 | 7 TI6[135] 1 [ 0,8 [0,63] 0.5 [ 04 [0315[025] 0.2 0.16]0.125]-.0,1.] 6.08

262/1851 [ 82 | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 58 | 57 | 63 | 49 45
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ETUDE GEOTECHNIQUE :
RECASEMENT DES BIDONVILLES DE LA NOUVELLE VILLE DE ZENATA -

CONSTRUCTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

LPEE
S.L
CTR/CASA

RAPPORT D’ESSAIS

Référence : SRE08:262
Indice 101
Date gppl. : 11-02-2011

Courbe gramulométrique :

=] SABLES | GRAVILLONS |

90

80
2 n
2
E w0
B
3 so
=
£ w0

30

20

10

TR EE SR , _ . =N

2 o P[P IBISTS TSI STE TE=T= T=1 MBS EAEREE 2 aa 2
JEHUEHEHHHEEI N EERNRE RN N R
Quverture des Tamis

Référence Pourcentages cumulés des passants sor chacone des tamis
Echantillon | 100 80 | 63 [ 50 | 40 [315] 25 T 20T 16 [12,5] 10 8 6,3 3 4 3.15
262/185/2 [ ERSIRRa a he ] ~ | 100 99 | 97 26 85 83 92 91
[Refeérence Pourcentages cumnlés des passants sar chacune des tanus
Echantillon [ TS T 7 [ T8 JI25] T [ 08 [083] 05 [ 04 [03B][0.5 [ 02 [OI8 [0.I5] 0T 0.
262/185/2 | 20 89 87 87 86 85 84 84 | 83 82 80 72 63 62 41 34
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ETUDE GEOTECHNIQUE :
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LPEE Référence ; SRE08 262
S.L RAPPORT D'ESSAIS Indice :+ 01
CTR/CASA Date gppl. : 11-02-2011

I 7
e | SABLES : GRAVILLONS |
20
80
2 »
n
E m
8.4
W
Q 50
k=]
£o
30
20
10
0 = . T T TGT 7 ‘
ETale[® REREERERRREREEGRERERGEEEIAIT™
HEHESHHHHHE IS HEENEERHERE R
Ouverture desTamis
Référence Pourcentages cumnulés des passants sur chacnne des tamis
Echantillon | 100 | B0 | 63 |50 [ 40 5125 |20 ] 16 J123 8 6.3 5 4 3,15
| 262/185/3 |y L | [ e 100 | 00 a7
Référence Pourcentages cnmulés des passants sur chacune des tamis
Echantillon | 2.5 2 1.6 |123 1 0.8 1063] 035 | 04 JO3I5T025] 02.]0,16 [0.1Z5] O.1 0.08
262/185/3 | 88 85 81 78 | 75 | 73 | 69 | &7 65 | 62 | 69 | B4 50 Lo 40
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@ CONSTRUCTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

LPEE Référence : SRE/08 /262
S.L RAPPORT IESSATS Indice  : 01
CTRC:&S.’L Datem&. +11-02-2011

Courbe gramulométrique :

SABLES | GRAVILLONS |

(%) des tamisats
8 8 &8 £ 8 3 8 8 B

MHHEEE ssdss@#s

] 5 ] u7A
Quverture desTamis

Référence Pourcentages cumnlés des passants sar chaclme des tamis

Echantillon | 100 80 | 63 | 50 | 40 31 51,25 20 16 1" 3] /10 5] 4 3.15
262/185/4 [N S X T W B R |1"f I 100
Référence antlg&i cmnnlu du pamnts sur chacone &u tam

Fchantillon | 2.3 2 16 T125T 1 JOBJ063]05 [ 04 [0315[025[0,2 0,16 01251 0.1 0,08
262/185/4 | 99 | 98 | 96 | 24 | 92 | 80 | 89 | 86 [ 83 [ 81 | 78 | 78 | 73 | 60 68 66
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LPEE Référence : SRE 08262
S.L RAPPORT D'ESSAIS Indice :01
CTR/CASA Date gppl. : 11-02-2011

Courbe gramulométrique :

o | SABLES | GRAVILLONS ]
%0
B0
2
»
E w
s
3 so
k]
£ w0
30
20
10
0, S . == :
M RREEERARERERRENREEEREERE 'B SRR -
HeHEEHHEHHEREEHEENEURHR RN RNERE
Ouverture desTamis
Référence Pourcentages cumulés des passants sur chacnne des tamis
Echantillon | 100 ]30]63 30 | 40 [31,5] 23 20 16 323 }.0]' B | 6343 | 4 [.3.13
262/185/5 [H ST T R = RS 100 | 99T 89.J 99
Référence Pnurmﬂges cmv.lu du pasnnts sar ehacm des tamig 3
Echantillon | 2.2 2 1.6 | 1.25 08 0630504 0_31?[“{:!_"~1 02 | 0,16 [0425] 0.1 0,08
262/185/5 | 98 28 o7 97 96 | 96 95 85 84 | 83 89 80 72 | 60 ) 49
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LPEE Reéférence ; SRE'08:262
S.L RAPPORT D'ESSATS Indice 01
CTR/CASA Date gppl. : 11-02-2011

Courbe granulométrique :

g | SABLES : GRAVILLONS |
20
80
2 n
kL
g 60
3 so
=
£ w0
30
20
10
|2 9= (N TNTOTRTR S 2= =] O s Te T ]
HEEOEIHEEEEEEEENEREIEE
Ouverture desTamis
Reéférence Ponrcentages cumnlés des passants sur chacune des tamis
Echantillon | 100 80 | 63 [ 50 | 40 [313] 25 720 [ 16 [12.5] 10 3 | &3 3 4 3.15
26/ 850 | R I 100 1100 | 100 | 900
Référence Pourcentages cumules des passants sur chacuone des tamis
Echantillon [ 2.5 2 16 JTZS 1 0.8 (063705104 JO3ISTO2ST 0.2 (0,160 15 0.1 0,08
262/185/6 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 57 | 97 [ o7 | 96 | 95 | 87 | v4'| 68 42 40
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LPLE Référence: SRE08262 I
5.L RAPPORT D'ESSAIS Indice 101
CTR/CASA Date gppl. : 11-02-2011

Courbe granulométrique :

] o
| SABLES | GRAVILLONS |
90
B0
£
k']
E
8 60
8 so
E-]
£
30
20
10
0, ” : - - - .
ACHERRHEREEERNRESEREEREOROE G e
8 =[5 FIREEE R Bk FE RIE T EEFEF PR E E R
Quverture desTamis
Référence Pourcentages enmulés des passants sor chacone des tamis
Echantillon | 100 80 | 63 | 50 | 40 [315]725 J 20 [ 16 [123] 10 | 8 6.3 5 4 315
262/185/7 |aSsiSIT S sl ans e e i e e e <100 | 99 ] 89
Référence Pourcentages cumulés des passants sur chacune des tamis
Echantillon | 2.3 2 16 [125] 1 [ 0B 06370504 JO3I5[0.25] 0,2 [0,16]0,125] 0.1 0,08
262/185/7 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | %2 [ 89 [ ss [ 83 | 81 | 79 | 75 | 73 | GO &8 65
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Annexe 3 : coupe des photos des sondages :

— SC1
—
== LPEE
Client : SAZ Cate Desut 19082018 Nheau g2 (3 nanpe
Projet : Recasement des bidonvilles & Date $ 12032016 Nheay d'eay -430
la nouvelle ville de Zenata Sonoeuse she3 700 X 310000
Ingénigur chargé du projet : A KHAM Songeur - Jikat Y 340000
Teomikien z
]
e
8
E
c w
s | 3 Presion ge Presion Modle
= T o Nuage - limee s sresslométrigue
8 2 DESCRIPTION en NP3 e Mra & WPa
ne_ g 2 4 [ 2 4 s 10 0 100200300 400 50800
0
] terre végetale en limon argileux
1
2] i
b " Tuf sableux
b q
3
4dp
Jvei? | sable gresifié avec passage de
1200 | grés tendre
PR
5 -_,_—:_, Fassage de silte mameux
I
h E‘:?ﬂi {
1 A
SNl
& Ty
] t;’?I{ 4
3 VA_I\
Je o]
K
5 g kv;L_B
| I
u 7 |E;..(<L: shiste quartzitigue rougedtre
E "ff*\'t/
£ 3157k
| y
.
e siZ=
R Fin de sondage & 8.00m
]
B
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—= LPEE =

Cliemt - SAZ Dane Dary 17082016 Nasy g ia nappe
Projet | Recasement 026 Diconlies 3 Dens fin 180822016 Nves cesy =00
12 novelie vilie e Zenata Bongeuse stiea 700 > 1 309300
ngénleur charge du projet - A KHAM Sonaew it : 340850

Tesmizien

M 4 %

Presicn e Presion oauie
e Tamge s fimhe pressiombTigue
DESCRIPTION & 1P e MPe e Fa
L4 ] L] e = H Ll ? L B | T NI X XR O uex

Probucesren metes
GRAPHIOUE

(=]

1erTe VaEmIE & lmon arglieu

K

0p 0o 0 0lp  0ip p Y

=

I}

-] Tuf sadled liMone 3 2 dase

e -Fp Hg Mg B TR
Rt

=

PRLHSTON

e fuw
s

5 —— 7 Passage oe sife mamex

- A eniete quarzmigue rougesre

Mvand bhreg o
t
s

T
=
£

Fin 02 0ndage 3 8,00
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—~ LPEE

SC3

Cliet - SAZ Dane Damr 11082018 Npzay ge 12 napde
Projet - Recasamant 086 DI00nvilies 3 Dipe fin 13082018 Niveay resy
2 mosvelie ville ge Zenats Sorgeuss ASYSE TS X - 309580
nganieur Snange du projet | A KHAM Somear ZAHR ¥ 341750
Tazmnician 2
-
£
(-}
- [
¥ > . ' ——
= =1 Pragion ge Presion ogiule
8 = . ey funge - nmne c oressiomATIGUS
= -] DESCRIPTICN &n MPa en MPa e MPa
= g ] 8 E 1 « ¢ o o ' Zo 3 A e
Q
><‘ terme vegemie en Iimon arglie
.ﬂ_".g_[TJ.'saale.;leno"e.Ixatanaae
1 % @] Gres wface avec passage o2 a0k
1 0. c.[ gresme
-D."-I'a-._t
Z;-‘-’\
Y s
247"
1-
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41 b
R
41 Y
e I
] ; ey
1o, Acmes
- -y
: Lt
g
*-_ £
R
H iR 24
E R
] T ¢
= Loy
IS0
x I~
H ¥ 2
2 3- .
g u‘;‘
; 5 L
H _: o
] I
g. w fEILY
By
= 1~ P
Tor=n
_E o]
3 T s
i 11
- - ’ 7]
] 1=
=| 84—
§ Fin ge sondage 2 8.00m
2
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[r=
—= LPEE

SC4

Client - SAZ
Projet - Recasement ces bicomlizs 3
@ nowele ville de Zenzz
Ngenieur Charge aJ prajet - A K=AM

Dane Déour
Dave tn
Sorgeuse
Songeur
Teonnicien

15082016
S 18082018
:sikea 700

Niesy g2 ia napoe

Nivesy Tesy =420
X 310200
¥ 341500
4

DESCRIPTION

Probicesren metes

GRAPHIOUE

(=]

“rTe vegitale &n Imon arglies

—
Looiigla sy

Tul sadléux

P

R I

L]
1

Po o ap apid

Al
[P -]
[
s

L
=

Ly
<

-~ | 532 Qresime ame passage 02
T~ 7| gres enare

4 - —"= Passage o= sife mameu

sniste Tackuré

g
i
.

6 -::f\ 'E_S: Eniss Guartziigue
]

Wvwnd beg
it
A
=
3

Fin oz £07age 2 8.00m

[LUEA e T
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== LPEE =

Client - SAZ Date Dot - 12082016 NiesJ 02 3 naooe
Projet : Recasament gas bidonvilles 3 Cate M 14082016 NNE3U C'eay =38
la nouvelie ville de Zenata Sondeuse £l23 700 X : 310280
Ingenisur charge du projet : A KHAN Sonoeur izt Y 341420
Techicken z

Presionge Presion KooJle
o uzge ol limire : oressiomatrique
DESCRIPTION : e WPa en P &1 MP3

0 2 4 5 b 2 4 & & 10 0 100200300 400 50800
%5( terre végétale en limon argilewx

d Tuf iégérement sableux
¢

Profondeur en métres
GRAPHIQUE

L+

-

RS R P

- il

‘| sable gresifié légérament tufacs

PRSI ALY

I I

[
i P

Grés fracturé

A

Ll bl g

‘& ['q Grés conglomératigue

5
S

wm

[é"‘j f<E shiste quanzitigue rougsatre

lrlll‘lII|‘|l|l‘l|ll.l||!|11'|Ill'||ll|l|‘lll
27 N N7 N
&
~
L=

Fin de sondage a 8.00m

08242016 GIBAZ lape Bo1 sar ho
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