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719,67 m21 007,53 m2

449,45 m2

71,32 m2 SURFACE TOITURE EN PANNEAUX 
SANDWICH de minimum 50cm entre 

nervures = 2265 m²

SURFACE TOITURE EN PANNEAUX 
TRANSPARENTS Y COMPRIS OUVRANT 

DE DESENFULMAGE = 485 m²

DETAIL COUVERTURE EN PANNEAUX SANDWISH Y COMPRIS OUVERTURES ZENITHALES 
PANNEAUX SANDWISH TRANSPARENT Y COMPRIS OUVRANTS DE DESENFUMAGE

PROPOSITION TOITURE V02

SENS D'ECOULEMENT DES E.P

B
B

A A

C C

COUPE AA

COUPE CC

COUPE BB

PENTE 10% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU 
PENTE 10% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT FICHE 

TECHNIQUE

Panneau traspareant

Système structurel à proposer par le BET

Système structurel à proposer par le BET

Système structurel à proposer par le BET

système de persiennes inclinées en aluminium 

Système structurel à proposer par le BET

Système structurel à proposer par le BET

Système structurel à proposer par le BET

PANNEAUX TRANSPARENTS Y COMPRIS OUVRANT DE 
DESENFULMAGE SUIVANT NSI

PANNEAUX TRANSPARENTS Y COMPRIS OUVRANT DE 
DESENFULMAGE SUIVANT NSI

PANNEAUX TRANSPARENTS Y COMPRIS OUVRANT DE 
DESENFULMAGE SUIVANT NSI

PANNEAUX TRANSPARENTS Y COMPRIS OUVRANT DE 
DESENFULMAGE SUIVANT NSI

PENTE 10% SUIVANT DTU

PENTE 10% SUIVANT DTU

PENTE 10% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU

PENTE 10% SUIVANT DTU PENTE 10% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU

PENTE 12% SUIVANT DTU

TRON 355.6 x 6 mm

TRON 355.6 x 6 mm TRON 355.6 x 6 mm

E - E

TRON 355.6 x 6 mm TRON 355.6 x 6 mm TRON 355.6 x 6 mm TRON 355.6 x 6 mm TRON 355.6 x 6 mm

TRON 355.6 x 6 mm TRON 355.6 x 6 mm TRON 355.6 x 6 mm

TRON 355.6 x 6 mm TRON 355.6 x 6 mmTRON 355.6 x 6 mm

TRON 355.6 x 6 mm

TRON 355.6 x 6 mm

TRON 355.6 x 6 mm

TRON 355.6 x 6 mm TRON 355.6 x 6 mm


