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HYPOTHESES DE CALCUL \ / Visa du BET \
1-Charges sur dalles :

Charge permanenta CP en KN/m*
Charge d'exploitation : CE en KN/m*
(" DESIGNATION
LOGEMENT
ESCALERS
CIRCULATION
BALCONS
TERRASEE INACCESSELE
TERRASSE ACCESSIBLE
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3-Taux admissible du sol
G~ s01=0.17 MPa(aL ELS)

4-caracteristique des matériaux :
Acier : Fe E50 (acier haute adherence) Fe 500 MPa

Visa du Bureou de Contréle

Béton : Fc 28 = 25 MPa

le béton de reté et le G.B dosés a 250 Kg/m
5- Nota: prop

-Les cotes seront vérifiées et approuvées par l'Architecte
= Ancrage obligatoire des semelies dans la roche.
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DETAIL DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE DE CHAUFFE EAU
Type d'appareil Diamctre
i . Diameétre des conduites d'alimentatiom ype d:app des évacuations
—Legende: Type dapparl NS
@ Chauffe eau €lectrique : . Eau chaude Eau chaude Si¢ge a 'anglaise PVC 990
. Alimentation EF EC lavabo PVC 040
@ Vanne d'isolement : :
Siége a l'anglaise P-PR DN20 Evier PVC 940
@ S de sécurité 4] . . Urinoir SDR6 PN20
@ oupape de securt Conduite en P-PR PN20 SDR6 au froide Donche P-PRDN25 | P-PRDNZ5 Douche PVC 350
@ Vid SDR6 PN20 SDR6 PN20
1gange . . . P-PR DN20 P-PR DN20
g | Conduite en P-PR PN20 SDR6 eau Evier, lavabo, bidet SDR6 PN20 SDR6 PN20 *Ies EP sont fonctions de la surface
chaude Vanne d'isolement a raison de 1mm par m?
N PVC isogris de 3,2mm
Chaque Toilette doit étre isolée par une vanne sur conduite ﬁ d'épaisseur
d'eau froide et chaude.Chaque lavabo ,WC et bidet
ARRIVEEEAU doit étre équipé d'un robinet de 1/4 de tour, type Shell
@"\r FROIDE ou Arco.
DEPART
% EAU
CHAUDE




