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Les ouvrages doivent obligatoirement être réceptionnées par le BET faute de quoi ce

dernier se dégage de toutes responsabilités

L'entreprise devra s'assurer de la bonne stabilité des ouvrages en phase provisoire. Elle

sera tenue responsable de tout incident faisant suite à un manque de vigilance en phase de

construction.

CHARGE D'EXPLOITATION TERRASSE  : 150 KG/M2

LIMITE ELASTIQUE DES ACIERS HA : 500 MPa

CONTRAINTE ADMISSIBLE DU BETON A 28 JOURS : 25 MPa

 1.7 bars

HYPOTHESES DE CALCUL :

CHARGE PERMANENTE PH RDC : 250 KG/M2

CHARGE PERMANENTE PH ETAGE :350 KG/M2

CHARGE D'EXPLOITATION PH RDC  : 250  KG/M2

ZONE DE VITESSE : 1

PARAMETRES DU CALCUL SISMIQUE :

COEFFICIENT D'ACCELERATION : 0.07
COEFFICIENT DE PRIORITE : 1.2

FACTEUR DE COMPORTEMENT : 2

SYSTEME DE CONTREVENTEMENT: PORTIQUE

SITE : S2

CONTRAINTE ADMISSIBLE DU SOL :
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