ROYAUME DU MAROC
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OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°157/2017

Le Jeudi 08 Mars 2018 4 10 Heures, il sera procédé, dans les bureaux de I'Office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et
la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Maédrouf) - Casablanca, a I"ouverture des plis relatif a

I’Achévement des travaux de construction de PInstitut Spécialisé en Hotellerie et Tourisme
Dakhla.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré a la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique
(Service des Marchés), sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi
Maérouf) Casablanca ; il peut étre également téléchargé & partir du portail des marchés de I'Etat
www.marchéspublics.gov.ma. et & partir du site de I’Office de la Formation Professionnelie et de
la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Un CD sera mis a la disposition des concurrents gratuitement contenant les plans architecturaux
et techniques concernant le projet.

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de : Quatre cent cinquante mille Dirhams
(450.000,00 DHS).

L'estimation du cofit des prestations établie par le Maitre d’ouvrage est fixée 4 la somme de :
Vingt-huit millions cent dix-sept mille six cent huit Dirhams (28.117.608,00 DH) en TTC.

Une visite des lieux, non obligatoire, sera organisée le Jeudi 22 Février 2018 a 10 Heures 30
mn a I'Institut Spécialis¢ en Hotellerie et Tourisme Dakhla. (Lieu de rencontre: ISTA DAKHLA
HAY ERAHMA ; 169 RUE NOUVEAU PORT DAKHLA), concernant P'appel d’offres
ouvert n°157/2017, relatif a I’ Achévement des travaux de construction de I’Institut Spécialisé en
Hatellerie et Tourisme Dakhla.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent €tre conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Reglement des Marchés de ['OFPPT.

Les concurrents peuvent :

L)

% soit déposer, contre récépissé, leurs plis dans le bureau de la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchds), sis Intersection de la Route BO
n°® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

< soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau precité ;

%+ soit les remettre au Président de la Commission d'Appel d'Offres au début de la s€ance et
avant l'ouverture des plis.

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par larticle n°7 du Reglement de
Consultation,
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APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)
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OBJET :

ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE EN
HOTELLERIE ET TOURISME DAIKHLA

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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ARTICLE 1 :OBJET DUREGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne 1’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour
objet FACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE
EN HOTELLERIE ET TOURISME DAKHLA.

1l est établi en vertu des dispositions de I'article n°18, du réglement des marchés, approuve le 18
Chaabane 1435 (16 Tuin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de ’office
de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives
4 leur gestion et a leur controle.

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniere déroger ou modifier les conditions
ct les formes prévues par le réglement des marchés de POFPPT. Toute disposition contraire au reglement
des marchés de I’OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de I’article n°18 et des autres articles du reglement des
marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’°OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de ’OFPPT, on entend par .
1- Attributaire : concurrent dont l'offre a ét€ retenue avant la notification de I'approbation du marché ;

2- Autorité compétente : ’ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues & l'article 140 du Réglement des Marchés de ’OFPPT,

5- Titulaire : attributaire auquel {'approbation du marché a été notifice.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles techniques et
financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération. Tous les prix doivent éfre renseignés, par
I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail cstimatif, le cas écheant, I’offre sera écartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux d’achévement de construction portent notamment sur [’exécution des corps d’état ci-apres :

¢ (Gros ceuvre

¢ Etanchéité

¢ Revétements — Faux plafonds

¢ Menuiserie bois- aluminium - métallique-inox
» Electricité-

» Pré ciblage informatique et téléphonique

¢ Détection incendie

e Plomberic sanitaire- - et protection incendic

e Climatisation

» Désenfumage
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OIPPT Dossier d’appel d’offtes n° /2017
e Peinture
e Aménagements extérieurs

La consistance de I’établissement objet du présent appel d’offres est donnée 4 titre indicatif comme suit :

1/Administration :
Bureaux, Salle de réunions, salle des formateurs, hall d’entrée et accueil, infirmerie

2/ bloe pédagogique :
- Cuisine d’apprentissage et annexes, boulangerie, salle de déconditionnement, salle de stockage petit matériel,

local poubelle, magasin, atelier emballage et conditionnement, restaurant pédagogique européen, restaurant
pédagogique marocain, coin café et son salon, local plonge, buanderie, chambres pédagogiques,;

- Vestiajres, sanitaires

- Salles de cours, salles informatiques ;
- Bibliothéque et ressources multimédia ;

- Buvette.

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Réglement des Marchés de ’'OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui :

a) justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diiment définitives ou, a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément 4 la Iégislation en vigueur en
matiére de recouvrement ;

¢) sont affiliées a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :
¢ les personnes en liquidation judiciaire ;

e les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e les personnes ayant fait 'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article n°142 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation
de marchés.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CQNQURRENTS

Chaque concurrent est tenu de p1esenter un dossier administratif et un dossier techmque Chaque d0331er
peut &tre accompagné d’un état des piéces qui le constituent. - :

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:

a) une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conforrnement au modele joint
en annexe.
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OFPPT Dossier d’appel d’offres n° /2017

b) Ioriginal du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle
et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire
doit étre constitué conformément aux dispositions du § C de Iarticle n°140 du Réglement des
Marchés de ’OFPPT.

B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées 4 cet effet par le

ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent
élre avalisé par une bangue marocaine).

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peinc d’étre rejetées par la
commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il v a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a article n°140 du
Reéglement des Marchés de ’OFPPT.

+ Une note indiguant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de Ia convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées & I’article 40
du Réglement des Marchés de I’OFPPT:

a) la ou les pidces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément 2 1’alinéa a) du paragraphe 2 de 1article n°25 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concwrrent est en sifuation
fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner I'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

¢) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de séeurité socjale certifiant que le concurrent est en situation régulicre envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 4 ci-dessus ou de la
décision du ministre chargé de 1"emploi ou sa copie certifiée conforme a Porniginale, prévue par
le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale assortie de Pattestation de P'organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et ¢) ci-dessus sert de base pour 'appréciation de leur
validite.
d) le certificat d'immatriculation au registre de cominerce pour les persommes assuj etties a
J'obligation d'immatriculation conformément & la 1égislation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées atix paragl aphes b, c
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compctents de ]eurs pays d ougme ou
de provenance pour les concurrents non installés au Maroc. i

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les orgamsmes competents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation dehvree
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant’ que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur ’honneur ddment certifiée par les autorités
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compétentes du pays d’origine attestant I’impossibilité de produire ’ensemble ou une partie des
documents précités.

B/ DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique comprend :

B.1 - Pour les concurrents installés au Maroc ;

Conformément aux dispositions du Décret n° 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou fe complétant,
et les arrétés d’application n® 1394-14 et 1395-14 du 23 juin 2014, il est exigé des concusrents, la
production de copie certifiée conforme a l'original du certificat de qualification et de classification dans
les secteurs, classes et qualifications suivants :

Secteur A Classe 1 Qualification : A.2

N.B:

les concurrents disposant des certificats de qualification et de classification dans les secteurs, classes et
qualifications suivants et dont la durée de validité n’a pas encore expiré a la date d’ouverture des plis,
peuvent participer au présent appel d’offres.

Secteur 5 Classe | Qualification : 5.5

B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :

1. une note indiquant les moyens humains el techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le licu, 1a
date, la nature of 'importance des prestations & I’exéeution desquelles le concurrent a participé et la qualite de
sa parlicipation.

2. les attestations ou leurs copies certifiées conformes & I"originale délivrées par les maitres ’ouvrage publics ou
privés ou par les hommes de I'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes
familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et I’année de réalisation
ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, it doit fournir :

1. Au moment de la présentation de ’offre, outre le dossier technique et en plus des pitces prévues 4
I’alinéa 1) du I-A de I’article 7 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant a exécuter les prestations objet
dua marché ; I

2. §’il est retenu pour étre attributaire du marche :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme A loriginal délivrée depuis moifs ‘d'an an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
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OFPPT Dossier d’appel d’offres n® /2017
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité an titre de
laquelle le concurrent est impos¢ ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins dun an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a Jarticle 6 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme & I’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-
184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité¢ sociale assortie de 1”attestation
de 'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validite.

ARTICLE 9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit étre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diiment
habilité & cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement; soif seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;

- Les dossiers administratif et technique prévus 4 I'article 7 ci-dessus ;

- une offre financiére ;

1 - L'offre financiére comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage 4 realiser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est
établi en un seul exemplaire conformément au modele joint an présent réglement.

Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signe par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un
concurrent & la fois pour le méme marché.

Lorsque Pacte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a l'article 140 du
Reéglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement; soit
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées
pour représenter les menbres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b} le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chifires.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-
détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte
d'engagement. .

¢) En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de l'entreprise nationale » du réglement des
marchés de PO.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangéres doivent faire
accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
qui doit préciser la part revenant & chaque membre du groupement.
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ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de Darticle 19 du réglement des marchés de PO.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :

a) Une copie de 1'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢) Les plans architecturaux, les plans techniques ;

d) Le modele de l'acte d'engagement visé a l'article 9 précite ;

e) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif;

f) Le modeéle de la déclaration sur I'honneur prévue 4 l'article 7 précité;

g) Le présent réglement de consultation.

ARTICLE 11 : VISITE DES LIEUX ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Une visite des lieux, non obligatoire, sera organisée a la date prévue dans Pavis de Pappel d’offres,
pour information des concurrents sur 1’état d’avancement du projet.

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des éclaircissements ou renseignements concernant 'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un concurrent a la demande de
ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accus¢ de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est ¢galement mis a la disposition de tout autre
concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent éfre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant fa date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour Ja séance d'ouverture des plis,

ARTICLE 12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de TVarticle 19 § 7 du reglement des marchés de I'OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les concurrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis a la disposition des autres
concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publie
conformément aux dispositions de I’alinéa I du paragraphe [-2 de l'article 20 du Réglement des Marchés
de I’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverturc des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de
dix (10) jours & compter du lendemain de Ia date de la derniére publication de Yavis rectificatif au portail
des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant ct dans le journal parule deuxiéme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antéricure 4 celle prévue par Iavis de publicité initial,
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Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par I’avis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la
premiére moiti¢ du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance
d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maftre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de
la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a I’appréciation du maitre

d’ouviage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectu¢ qu’une seule fois
quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 13 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de Iarticle 29 du réglement des marchés de I’OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :

-Le nom et 'adresse du concurrent ;

-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
~L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".
B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes
a) La premiére enveloppe contient les piéces des dossiers administratif, technigue, le cahier des
prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui a

cet effet. Cette enveloppe doit tre fermée et porter de fagon apparente la mention "dossiers
administratif et technique”;

b) La deuxieme enveloppe comprend l'offre financiére du concwrrent. Elle doit étre cachetée et porter
de fagon apparente la mention «offre financiere ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniére apparente :
- Lenom et l'adresse du concurrent ;

- L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

- La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de Iarticle n°31 du réglement des marchés de "OF P-PT, les plis sont, au
choix des concurrents :
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- Soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction de I’ Approvisionnement et de la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11
- Sidi Maéarouf — Casablanca MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la seance, et
avant l'ouverture des plis.

Le délat pour la réception des plis expire a la date ct & 'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & 'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de I’article 32 du réglement des marchés de I'OFPPT, tout pli déposé ou
recn peut étre retiré antéricurement au jour et & I’heure fixée pour F'ouverture des plis.

Le retrait du phi fait 'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dfiment
habilité a cet effet.

Les concwrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a l'article 14 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 16 : DELAIDE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant I'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre d'ouvrage,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 17 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant P'offre
échangée entre le candidat et P’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe,

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants I’offre. Dans ce cas et aux fins de Vinterprétation de P'offre, la traduction frangaise ou arabe
fait foi.

ARTICLE 18 : MONNAIE DE I’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’ evaluatmn et de compa1a1son
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, du
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des phs donne par Bank Al-
Maghrib.

ARTICLE 19 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

e
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Conformément aux dispositions de Darticle 138 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, les montants
des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent

(15%).

ARTICLE 20 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres financiéres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des
articles 36, 39 et 40 du réglement des marchés de ’OFPPT.

Ia commission propose au maitre d’ouvrage de retenir I’offre financiere la moins disante sous réserves de
I"application des dispositions de Particle 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du reglement des

marchés de 'OFPPT précite,

Le Maitre d’Ouvrage

T
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

FRKTRFRRERL

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n®........... du

Objet: ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE
EN HOTELLERIE ET TOURISME DAKHLA

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de Particle 16 et paragraphe I de T'article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuveé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de Ioffice de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur controle.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), SOUSSIENE & .iiiiviriimiiiee (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile ElU e s
................................ affilié 2 la CNSS S0US 1€ .ovcovvverrieeeeireeneenn. (2) inserit au registre du commerce
e (localité) sous le 1 oo (2) n° de patente......ccerierieriienns (2),
n®de PICE...........

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigne ..o (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de...n (raison sociale et forme juridique de la
sQcicte)

affiliée 4 la CNSS sous len®. ..., (2) et (3) co e
inscrite au registre du COMMENCE.....ovviieniiiiennnnn. (localité) sous le n® ... e A2) €t (3)
n° de patente......cococcreeeiiinnns (2) et (3) ¥ S Ed
n°del’ICE............... R

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié a mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux

modéles figurant au dossier d'appel d'offres ;

11
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2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions speciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

-montant hors T.V. AL L, (en lettres et en chiffres)
staux dela TVA. (en pourcentage)

~-montant de la T.V. Ao ......oooiivr v (en lettres et en chiffres)
- montant T.V.A.COMPIISE ©....coovivimniniirnrnininniens (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par
lui en faisant donner crédit au compte ............. (4 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a
mon nom {ou au nom de Ja SOCIEtE) Ao (localité), sous relevé d’identification bancaire
(RIB) NUMEIO. . .ooeviiiiiie e

FAIl Acvcvrnveerererernerrend €onrerennnae

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e mettre : «NOUS, SOUSSIZNES..oeviivienrrens nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

e ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire
du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalenis et lorsque ces documents ne
sont pas déliviés par leurs pays d’origine, la référence 4 I’attestation délivrée par une autorit¢ judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concement que Jes personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

12
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

Rk khhh bk

DECLARATION SUR L’HONNEUR (%)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n®......... du .

Objet: ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE
EN HOTELLERIE ET TOURISME DAKHLA

A - Pour les personnes physiques

Je, SOUSSIZNE & ovveveeiiiieerii it e (prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
adresse Au domiICIIE BIU ..oiiiiiei i e
affilié & ]a CNSS sous le n® foocvnviinienieeeins (1)
inscrit au registre du commerce de......ccovvvivrerieiieiinnineinnn (localité) sous le n®
de patente.........ccoviennin (1)
n° du compte courant postal, bancaire ouala TGR..........cooovvvnin (RIB)
n°delICE...............

B - Pour les personnes morales

Je, soussigneé ..o (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de....cooovverininiiinnns (raison sociale et forme juridique de la
SOCIELE) AU CAPIALl O, uevir it

adresse du siége social de la SOCIEtE......ooviiiiii adresse du domicile

n° de patente.........onnn (1)

n® du compte courant postal, bancaireou ala TGR............. (R1B)
n®deP1CE........ol.

- Déclare sur 'honneur |

1- m'engager A couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues & l'article 24 du Réglement des Marché de I'OFPPT approuveé le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autoris¢ par lautonte judlclalre compétente a
poursuwre l'exercice de mon activité (2} ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir a la sous-traitance : : :
- & m'assurer que les sous-traitants remplissent ¢galement les COIldlthl’lS prevucs par l‘arhcle
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT - -
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni pmter sur Jes prestatmns constituant le
Jot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions specaales ni sur celles que le
maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ; -

- 4 confier les prestations & sous-traiter 4 des PME installées aux Maroc ; (3)
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5- m'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage 4 ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marche.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA 1
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Réglement des
Marchés de ’OFPPT.

9- je certifie 'exactitude des renscignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans
les picces fournies dans mon dossier de candidature,

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par Darficle 142 du Reglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives a I'mexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a attestation délivrée par une autorité
Judiciaive ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
(2) a supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Reglement des Marchés de 'OFPPT.

(%} en cas de groupement, chacun des membres doit présenter su propre déclaration sur 'honneur.

14
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9
MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

Ne 52017

OBJET :

ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE EN
HOTELLERIE ET TOURISME DAKHLA

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




Appel d'Offres ouvert N° ............. /2017,

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de ’office de la formation professionnelle et de
la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives 4 leur gestion et a leur controle.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par
son Directeur Général ou son délégué, désigné ci-aprés par « le Maitre d’Ouvrage»

D’UNE PART :

ET

Titulaire du compte ... (@ la Trésorerie  Générale, bancaire, ou postal)
: TOTOOOP OO OO (localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB)

- Adresse du siége social de 1a SOCIEE © ..ovvviiieiieiinericeec e,

- Adresse du domicile €lu: ..o

- Affilide ala CNSS souslen®: oo

- Inscrite au registre de commerce de .................. (localité¢) souslen®: ...............

-Patenten®: ...

- ~ Numéro de I"tdentifiant commun de Pentreprise..........c.oocvcenrinnenn,

- Représentée par :
IMIOMISIEUT 11uveviatiuienisaninssessersesenionsssstoneetoriestnsmsssssssntnsssensensasensssssssssassasesessassessssessensessenesssessnsens
agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés Désigné ci-aprés par « ’Entrepreneur ».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Achévement des travaux de consiruction de l'instituf spécialisé en Hétellerie et Tourisme DAKHLA 2




CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1:0BIET DE L’APPEL I’ OFFRES

ARTICLE 2:PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE 3:DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 4 :PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
ARTICLE 5:DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 6: CONNAISSANCE DU DOSSIER

ARTICLE 7: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
ARTICLE 8:VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES
ARTICLE 9:PROLONGATION DES DELAIS

ARTICLE 10: MEMOIRE TECHNIQUE D'EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 1} : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 13 :RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 17:CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 18:LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 20:ECHANTILLONNAGE

ARTICLE 21:PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 22 :OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
ARTICLE 23 :PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

ARTICLE 25 :RESILIATION

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
ARTICLE 27: AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

ARTICLE 28 :PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 29:REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ARTICLE 30:ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS
ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS
ARTICLE 32: POCUMENTS

ARTICLE 33 :MALFACONS

ARTICLE 34 :DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
ARTICLE 35:IMPLANTATION DES QUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

ARTICLE 37: APPROVISIONNEMENT

ARTICLE 38:MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

ARTICLE 39:NETTOYAGE DU CHANTIER

ARTICLE 40 :FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 41:LITIGES

ARTICLE 42 :INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
ARTICLE 43 :MODE D'EXECUTION

ARTICLE 44 :ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL
ARTICLE 46 : SOUS — TRAITANCES

ARTICLE 47:PRIX

ARTICLE 48 :VARIATION DES PRIX

ARTICLE 49:SOUS- DETAIL DES PRIX

ARTICLE 350:TAXES

ARTICLE 51:BESOIN EN MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 52:QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — SITUATIONS
ARTICLE 55:MESURE DE I'AVANCEMENT DES TRAVAUX

CHAPITRE 11 : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CHAPITRE II1 ;: CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

CHAPITRE IV: BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
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ET FINANCIERES
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ARTICLE 1 : OBJET DE I’APPEL B’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE

L’INSTITUT SPECIALISE EN HOTELLERIE ET TOURISME DAKHEA.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe | de l'article 17 et alinéa 3, paragraphe
3 de Tarticle 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions
et les formes de passation des marchés de I’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et 4 leur contréle,

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux d’acheévement de construction portent notamment sur [’exécution des corps d’état ci-aprés :

Gros ceuvre

Etanchéité

Revétements — Faux plafonds

Menuiserie bois- aluminium - métallique-inox
Electricité-

Pré ciblage informatique et téléphonique
Détection incendie

Plomberie sanitaire- - et protection incendic
Climatisation

Désenfumage

Peinture

Aménagements extérieurs

e & © & © ¢ o © © © ©° ©

La consistance de 1’établissement objet du présent appel d’offres est donnée a titre indicatif comme suit

1/Administration :
Bureaux, Salle de réunions, salle des formateurs, hall d’entrée et accueil, infirmerie

2/ bloc pédagogique :

- Cuisine d’apprentissage et annexes, boulangerie, salle de déconditionnement, salle de stockage petit matériel, local
poubelle, magasin, atelier emballage et conditionnement, restaurant pédagogique européen, restaurant pédagogique
marocain, coin café et son salon, local plonge, buanderie, chambres pédagogiques,;

- Vestiaires, sanitaires

- Salles de cours, salles informatiques ;
- Bibliothéque et ressources multimédia ;

- Buvette.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX
Les obligations de ['entrepreneur pour lexécution des travaux, objet du marché résultent de I'ensemble des
documents suivants :

a) Documents constitutives du marché

Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :
1 —L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financieres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,
4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,

Achévement des fravaux de construction de finstitut spécialisé en Hélellerie ef Tourisrme DAKHLA 5




6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de
I’état (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins ¢levé

primeront.

15) Documents généraux

I — Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions ef les
formes de passation des marches de 1’office de la Formation Professionnelle et de ia Promotion du Travail
(OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur controle.

2 — La loi n°69-00 relative au contréle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O.
n°5170 du 18/12/20603).

3 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa

préalable du contréleur d’Etat de I’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00
DHS.

4 —La circulaire n° 4/59/SGG du 12 Février 1959 et I’instruction 23/59/SGG du 6 Octobre 1959 de la présidence
du conseil relative aux marchés de I’état, des établissements publics et des collectivités locales.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique,

6 — Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministére des travaux publics
et de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier est défini par la circulaire
n°2/1242 DNRT du 13 Juillet 1987.

7 — La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative & 1'utilisation des produits d’origine et de fabrication
nationale.

8 — le Dahir n°170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle, notamment
son article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines homologudes se rapportant aux travaux du bétiment.

9 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
10 — Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la 1égislation du travail. =

11 — Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la 1qi n° 112-13 relative
au nantissement des marchés publics '

12 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994} relatif & la qualification et la classification
des entreprises de bitiment et de travaux publics instauré par le Ministére de [’Equipement et les fextes le

modifiant ou le complétant.

13 - la circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers de
bitiment et de travaux publics.

14 — ’arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financicre et comptable de I'OFPPT.

15- PParrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.

b) Textes spéciaux

1 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs (¢dition
1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).

2 — La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aoiit 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour
I’exécution des Travaux Publics.

Achévement des travaux de construction de linstitut spécialisé en Hotellerie et Tourisme DAKHLA 6



3 — Les conditions d’exécution du gros ccuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de I’institut
technique du bétiment et des travaux publics.

4 — Les réglements locaux concernant 1’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

5 — L’arrété du Directeur Général des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant réglement sur les
installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939,

6 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites « régles
CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

7 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.
8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement édité par le Ministére des Travaux Publics.

9 — L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

10 — Les régles d’exécution des Travaux d’Etanchéité (cahier noir).
11 — Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

12 — déeret n® 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clanses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA :
L’Entrepreneur devra s’il ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de 1’équipement ou a
I'imprimerie Officiclle.

1l ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des travaux 15 jours calendaires a dater du lendemain du
conformément & ’article 10 ci-dessous. jour de la notification de 1’ordre de service
prescrivant le commencement des travaux,
Cahier de chantier Avant fout commencement des travaux
Sous détail de prix 15 jours calendaires & dater du lendemain du

jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

- | Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la
réception provisoire des travaux o
Aftestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement ‘des travaux.~ |

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER : : -
Une série complete des plans est remise en méme temps que le présent dossier des piéces contlactuelles a l‘entrepl 15€e
soumissionnaire, celle-ci déclare :

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de lemplacement des constructlons des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

— Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux.

~  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

— Avoir fait tous calculs et tous détails.

— N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu & discussion.
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Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela
donne lieu & une quelconque plus value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a l'atiributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a
compter de la date fixée pour ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de 1’Article n°136 du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contréleur de I’Etat de I"OFPPT et
notification de son approbation par le Directeur Général de 1.’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai global de la réalisation de I’ensemble des travaux du présent marché est fixé a dix (10) mois de calendrier
grégorien avec augmentation du délai contractuel des journées suivantes :

- Cas de forte chaleur >45°C

- Séisme d’intensité>5° sur I’échelle de Richter

- Vent de vitesse > 80Km/h

- Féte du sacrifice ; 15jours & compter du 1¥ jour déclaré officiellement férié
- Aid Al Fitr : 10 jours & compter du 17 jour déclaré officiellement férié

- Pluies : 2 jours par 10mm de pluie

Le commencement des travaux intervient par ordre de service,
8.3 — Pénalités

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8.2

A défaut par Ientrepreneur d'avoir terminé les fravaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %e) par jour calendaire de retard du montant du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux.

Le délai s’applique a 1’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu d’en aviser
le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation
par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards & prononcer
la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de I’application des autres mesures coercitives prévues par Particle 79 du
C.CAG-T.

8.3.2 Non respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, la Direction du chantier
objet de I’article 15.2 et le sous détail des prix objet de Particle 49 ci-dessous, fera I’objet d’application d’une
pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %o) du montant du marché initial.
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Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné a 2% (deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation
En cas de résiliation, ’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément a Particle 70 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas suivants :

1 — Cas de force majeure : Phénoménes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent a vitesse excessive, gelée,
émeutes, guetres, ctc.. Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de chantier dus en cas de force majeur
devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé
d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont produits.

2 — Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par le Maitre d’Ouvrage en raison de faits qui ne sont ni de la
faute ni imputables a l'entrepreneur et indépendants de sa volonte.

3 — Augmentation dans la masse des travaux. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée fixée par le
Maitre d’Quvrage en fonction des travaux correspondant 4 I’augmentation dans la masse des travaux.

4- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée
fixée par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des fravaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) & partir de la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant
I’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier
d'exécution des travaux selon lequel il s'engage a conduire les chantiers, comportant tous renseignements et
justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particufiéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas oi la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure  celle prévue au dit dossier, 'administration fera
application des mesures prévues a I’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels poriés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu & jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cefte mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre & une mdemmte de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé perlodlquement chaque mois, 4 un examen commun avec le Maitre- & ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, & cefte occasion, remettra au Maltre d’ouvrage un
programme de travaux. :

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant I'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les
défauts constatds dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux
régles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu a aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, I Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai a
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convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire pattielle ne sera prononcée ultérieurement
que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a la premiére
visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne

commencera a courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au
paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de I'ensemble des travaux et de la remise en état
des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I’article 25 ci-dessous. La
réception provisoire sera prononcée conformément a ’article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a l'expiration du délai de garantie, soit un an aprés la
réception provisoire et ce conformément a Particle76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantic de un an, 'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer
a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction,

La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par Ies lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ol I'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la réception
définitive, le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de
I'Entrepreneur, les opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément & 1'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixiéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croftre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantic pourra étre remplacée, & la demande de I’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal & la valeur de la retenue de
garantie de chague décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont laberees a la su1te d’une
main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a Iarticle 19 du C.C.A.G-T : :

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de Iarticle 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire i constituer est fixé a :.
450 000,00 Dirhams (Quatre cent cinquante mille Dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé 4 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au
dirhams supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par Particle 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.
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Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément a
Particle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans I'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son
marché.

Faute par lui d'avoir satisfait 4 cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marché sont valables
lorsqu'elles ont ét¢ faites au siége de l'entreprise dont Padresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales
et dans son acte d'engagement,

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maiire d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 - REPRESENTATION

L'entreprencur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés des la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un technicien qualifié assurant la Direction du chantier et
habilité 4 prendre toutes décisions méme financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement
doit étre strictement conforme & ce qui figure dans e mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprds la date de notification de I’ordre
de s¢rvice de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de l'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite 4 'Entrepreneur qui doit pr oceder 4 son remp[acement
dans un délai d’une semaine au maximum, . -

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, 1’agrément des nouveaux cadlcs proposes s effectuela sur la
base des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une competence au moins équivalentes a

celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des tfravaux qu'aprés leur achévement, pendant la période
de responsabilité Iégale et 4 la complete décharge de I'administration.

1 devra soumettre a approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le titulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable ;

- De la conformité des installations effectué¢es par lui aux réeglements en vigueur et en particulier a ceux concernant la
sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie,
d'hygiéne, de séeurité etc. dans I'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la 1égislation de
la Sécurité Sociale.
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- De tout accident qui pourrait survenir & fui-méme, A son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou a tous tiers présents sur les licux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. I supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées & la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre I'administration, v compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de l'ex¢cution des travaux
ou 2 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et
installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I’ Architecte.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre
d’ouvrage, I'Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou
fournitures a effectuer par ’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser
libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
piece du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir 4 tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché dont le
Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de lincidence possible des travaux
confiés & I'Entrepreneur sur ceux des auires entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

11 est précisé que les demandes de renseignements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, I'Entreprencur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre a
I'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

Il informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation
des effectifs et du matériel, de 'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra  la disposition de celui-ci tout document relatifs a 'exécution des travaux, =

1l adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos en
cing exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément -aux directives du Maitre

d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint ct les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux réunions de
chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage. '

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur scra tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage.
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Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'¢lectricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis a la disposition de I'entreprencur est fixé a quinze jours (15) calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE
L'enﬁ‘epreneur devra soumettre 4 I'agrément du Maitre d’ouvrage un échantilion de chaque espece de matériau ou de

fourniture qu'il se propose d'employer. il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'apres acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront de
base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a foute réquisition les certificats et attestations prouvant t'origine et la qualité des
matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer & I’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En mati¢re d’essais sur les matériaux, on distingue :
e [es essais nécessaires a I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux liveés sur le chantier ;
o les essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient a ’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires
I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de I’entrepreneur,
dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra engager & sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les contréles ci-aprés selon des
fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :

» [a réception des fonds de fouilles par un laboratoire agréé ;

* le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

v les agrégats a béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ; e

= e ciment (expansion a froid et & chaud, chaleur & hydratatmn sur pite pur, sur face speclﬁque blanc etc.) ;

e les essais d’écrasement sur le béton 2 7, 14 et 28 j et ’affaissement au cne d’ Ab1 ams ; L

= les aciers ;

" les proﬁles

= les matériaux pour remblais et contréle du compactage ;

] produits manufacturés ( briques, agglos, buses, ...) ;

= Jles essais sur la charpente metalilque o

= [étanchéité, menuiserie, peinture ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres lots technxques
prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation, électricité, détection incendie, ...).

Ces contriles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif,

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 4 mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés au
format 21 x 31) et I’ensemble sur CD numérique des dessins cOtés des ouvrages non visibies, comme les fondations,
les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs tels
que ces ouvrages ont été réellement exécutes.
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L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite
copie est délivrée en unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du marché public, conformément
aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchds publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéficier des nantissements ou

subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a Particle 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de
PPOFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I’OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de {’original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marché,

ARTICLE 25 : RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de I'OFPPT, il sera
fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de P'article 142 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, "entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
I’exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels I’entreprise sera tenue de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai,

I’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de Uentreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par Darticle 70
du CCAG-T. ' R

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) 4 partir de la date de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir
a ses frais.

1l reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
l'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par 'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.
Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre
d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'a ce que les travaux nécessaires aient été exécuiés par

I'Entrepreneur, ou faire exdcuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE YOIRIE

Achévement des travaux de construction de linstitut spécialisé en Hotellaerie et Tourisme DAKHLA 14

S




L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre 4 tous les réglements de police et de voiric en vigueur 4 la ville de
la construction. L'entreprencur sera responsable de tous les degats ou détournements commis par son personnel ou
par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de P"article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire 4 la
volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX —
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a l'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent &tre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe II - 7 de I"article 86 du réglement des marchés de 'OFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les pieces écrites qui lui seraient notifiés, Aucune cote ne sera prise 4 I'échelle sur les plans pour
I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en eeuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.”

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si les malfagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits 4 la charge de l'entrepreneur: Si ces
réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également a la charge de l'entzepleneur
(Conformément a I’article 45 du CCAG-T),

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche
des travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD
numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages
a ses frais et par un ingénieur géometre topographe agréé inscrit 4 I’ordre conformément 4 la loi n®30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE
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1 — Avant tout commencement des travaux, ’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a I’exécution du marché¢, a savoir
celles se rapportant

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément 2 la
législation et 4 la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit &re couvert par une
assurance conformément a la législation et la réglementation en vigueur,

Fe Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités 1égales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs  ces accidents sont 4 la charge de ’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informet par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et
le consigner sur le cahier de chantier.

¢} A laresponsabilité civile incombant :

- A P’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a
la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de ’entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels,

- A TPentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du
Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maftre d’ouvrage a accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat
d’assurance correspondant a cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre
le Maitre d’ouvrage.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un
recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages a I'ouvrage , a ce titre doivent &tre garantis par ’entrepreneur, pendant, la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre ies risques d’mcend1e
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque I’ordre de service notifiant l’approbation du marché a Dentrepreneur prescfit ‘également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si ’entreprencur a prodult les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent &tre conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si Pentrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par Iarticle 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues a |’article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut éire effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.
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6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si Uentrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes | et 2
du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, a ses frais et au plus tard a la réception définitive du marché, la police
d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de l'entrepreneur telle que celle-ci est définie a
P'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats. A cet effet et avant
le commencement des travaux, I’entrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage I’engagement auprés d’une
compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite assurance.

La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de la dixiéme
année qui suit cette réception.

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l'accord du Maitre d'ouvrage sur les termes et
I'étendue de cette police d'assurance.

7- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

Ii ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché,

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux
quantités réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront préseniés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER

1.’ élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de ’entrepreneur
pendant I’exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément 4 la législation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet & ’entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre a celui-ci d’climiner
lesdits déchets conformément a la législation et 4 la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire
lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice a 'usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, ’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la iégislationet 3 la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes pi¢ces du marche (conformement a 1 artlcle 7 du
CCAG-T) : o

ARTICLE 41 : LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre I'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront sournis aux trlbunaux statuant en
matiéres administratives (conformément a I’article 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L entrepreneur devra prévoir, dés Pouverture du chantier :
- la construction d’un local & usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m* minimum et
comportera des panncaux d’affichage pour les plans, planning, etc.
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Le cahier de chantier qui est mis a la disposition du maitre d’ouvrage par ’entrepreneur ol sont consignés, au fur et a
mesure, notamment ; les opérations relatives a ’exécution du marché, les incidents survenus au cours de I’exécution
du marché, les ajournements et leurs causes, les contrbies effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

-L’instaliation de deux caméras sur site reliées par Internet a distance.

Une table de travail pour vingt personnes sera installé avec les chaises ou bancs de méme capacité, le local sera
équipé d’un téléphone, de sanitaires nécessaires et sera isolé thermiquement de facon convenable.

Un dossier complet des plans d’exéeution et des picces €erites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble prévu
a cet effet.

Une pancarte de chantier en profilet aluminium de 3x5m, exécutée conformément au modele établi par le Maitre
d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre
la désignation de ’ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis de construction.

L’entrepreneur devra prévoir un local pour le stockage des échantillons mitoyen 4 la salle de réunion de 3x3m.

Une palissade en tble galvanisée de 2.5m de hauteur grillagée a 50%, exécutée selon le modéle 4 faire valider par le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Les frais d’installation de chantier seront & 1a charge de |’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau
des prix - détail estimatif,

Il est spécifié que tous les locaux néeessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises
seront établis en dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant
tout stockage de matériaux. 1l sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’implantation et "aspect seront
soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit 2 I’intérieur des constructions, Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis a 1’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’ Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir I’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I’entreprise et sont réputés couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’ Entrepreneur est réputé avoir une entidére connaissance des dispositions d’ensemble, de "importance et de la
situation des ouvrages a exccuter ; de la nature et de 1’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens
d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la
fréquence et de I"importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux fravaux,

L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains nécessaires  I’installation de ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou bétiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a I’installation des chantiers,
I’entrepreneur peut demander leur mise a sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis a la réglementation locale
pour I'usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en etat en fin-de chantler les
installations mises & sa disposition. -'

Les exigences environnementales et sociales a respecter pendant toutes les phases du pr0_|et En phase de chantler il
faut veiller au respect de certaines exigences notamment: -

1/ 1a disponibilité sur le chantier de:

- Une trousse de premier soin y compris une civiére.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et
lunettes.

- des extincteurs.

2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité tres
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre....)
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3/ Il faut veiller a I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés
4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exéeutés suivant les régles de lart, conformément aux dessins et plans
visés "bon pour exécution” qui seront notifiés a I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront sy
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un
laboratoire agrée.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles & des
prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les éssais de matériaux installés par 'Entreprencur sont & sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides
nécessaires  ces essais.

Sont aussi a sa charge toute main d'ceuvre nécessaire 4 ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) a dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser,

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura a
passer commande ferme de tout matériel quelque soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier. Dans le
cas ou l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un
local parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilit¢ de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son wutilisation pourrait avoir 4
I'égard des tiers.

Si & un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecte,
I'entrepreneur devra dans un délais de cing jours (5) & partir de I'invitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau progtamme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en cenvre pelmettant de
rattraper le retard et respecter le délai contractuel. :

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l'acceptation

éventuelle du nouveau programme par te Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des penahtes stipulées au
présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de article n® 141 du réglement des
marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 47 : PRIX

11 est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions
et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité lemplacement de la future
construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires & la composition des prix
et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de l'art et aux
prescriptions du marché.
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Les prix établis par I'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens 4 mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.),
sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

L’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du projet et leur
visa par le Bureau de Contrble chargé du projet ;

— Les études suppiémentaires, l'exécution des plans de détail ;
— L'organisation du chantier des travaux et les instaliations y afférentes ;
— L'implantation des cuvrages ;

— Les contrdles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particuliéres du marché ;

— La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

— Les moyens 4 mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d’électricité nécessaire a la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

- Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme a celui
indiqué dans l'offre de I'Entrepreneur ;

— La fourniture et I'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements 4 usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou
privées empruniées par les engins de ['Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris I'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant
de l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément a I’articie 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires,

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de I"article 12 du régiement des marchés de POFPPT et
de T'article 7 de 1’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles
et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postérieurement a I'époque de base d_éfinie ci~
dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ccuvre des matériaux des fournitures et des
prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes

P = [0,15+0,85 Bat6 |

PO Bat60
P - est e prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat6 : est fa valeur de I’Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision .relatif aux travaux tous corps d’état
Bat6( : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corps d’état a [’époque de base

P /PO - : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.
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ARTICLE 49 ;: SOUS- DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra fournir a 'appui de son borderean de prix et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification
de I'ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il fera apparaitre
netiement !

a) Pour les matérianx
_ Leurs caractéristiques, leur origine ou l'usine d'ol ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou
carriére, les frais d'amenée a pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impdts, TVA et
bénéfice.
b) Pour les dépenses de main-d'cuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes et non compris les
charges sociales, les taxes, les frais généraux, impot de bénéfices,

¢} Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'ceuvre et d'autre part, aux dépenses de
matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux figurant dans les sous-détails.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés, les
dépenses de gros outillage, etc. et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.
Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu a perception des frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marche seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges dlverses y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii 11 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 clu 19 Rabu I (ler
janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN DYEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a intéresser les chdmeurs
en quéte d'emploi.

I devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder a
de nouveaux embauchages,

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera
entiére. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de
refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée
a ce bureau soit par I’ouvrier, soit par ['entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employes sont
applicables au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, |'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires. ou fommtures pom une
parfalte finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucuné réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces
¢crites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art et & la volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre désignée 4 cet effet par
le Maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des fravaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’euvre auront libre acces au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
4 mettre en ceuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés
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conformément aux plans revétus du visa, il assistera & la réception des fouilles, de ferrailiage, aux réceptions
provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément & article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de iravaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage.

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté

TEUR DU PATRIMOINE )

[ 4]

UiRE

Ko
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CHAPITRE 1

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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1 - TERRASSEMENT GROS-(EUVRES

ARTICLE 1R PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés & I’exécution des travaux seront d’origine marocaine ; il ne sera fait
appel aux matériaux d’origine étrangére quen cas d’impossibilité de les procurer sur le
marché marocain. Les matériaux proviendront en principe des lieux d’extraction ou de
production suivants:

__ DESIGNATIONS DES MATERIAUX __ QUANTITE ET PROVENANCE
Sable Des meillcures carriéres de la région
Gravette, pierres cassees De concassage de calcaire dur des

meilleures carriéres agrées de la région,
tamisées et lavées avant emploi; la gravette
de riviére est exclue pour le B.A.

Tout venant . .y .
Des meilleures carriéres de la région

Ciment .
CPJ45-CPJ35, des usines de la région

Chaux grasse
Des fours a chaux de la région
Briques
Des usines de la région devant satisfaire
aux prescriptions des articles 18 et 19 du
Tuyaux de ciment, hourdis, éléments D.G.A.

préfabriqués en ciment

. Des usines agrées
Acier HLE FeE500

Granulats Des dépdts apgréés devant satisfaire aux

L } conditions de article 61 du D.G.A. .. . |

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d’czuvie de ces
matériaux.

ARTICLE 2 R VERIFICATION DES MATERIAUX

[’ entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de
matériaux  vérifiés et acceptés indispensable & la bonne marche des travaux et dont
I’échantillonnage sera agrée par la maitrise d’ceuvre.

La demande de réception d’un matériel autre que les matériaux préfabriqués-devront étre faits
au moins quatre jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce-délai scra d’un mojs a
pied d’ceuvre. T o

ARTICLE 3 R TERRASSEMENTS GENERAUX

3.1 R Terrassements et fouilles pour ouvrages béton

a R Les terrassements et les fouilles d’ouvrage seront poussés jusqu’a la profondeur nécessaire
définie et réceptionnéce par le laboratoire.

b- Le fond de fouille doit étre en mesure de supporter ouvrage. Si I’on se trouve inopinément
en fond de fouille en présencc d’un sol ne répondant pas aux caractéristiques exigées, 1l
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appartiendra au B.E.T. de prendre les mesures palliatives nécessaires.
c- Dans le cas de fouilles de profondeur exceptionnelle, la base des massifs de fondations
reposera sur un remblai rapporté.
Dans tous les cas, les bétons de blocage ne seront tolérés qu’aprés accord du maitre de 'ouvrage et
du B.E.T. d- si ’ouvrage est fondé sur la roche, celle-ci sera mise 4 nu, nettoyé¢ et taillée a niveau ou
en gradin.
e- Si les circonstances 1’imposent, les fouilles seront convenablement étayées et boisées.
f- I’entreprencur se protégera contre les vemes d’eau en général par I’exécution de rigoles, puisards
et autres dispositifs d’épuisement de puissance suffisante.
o- Pentreprenenr devra arréter 'exécution des remblais dés que les conditions climatiques
risquent de comprometire leur bonne tenue et ne les reprendra qu’apres un délai suffisant (Gel-2°).

3.2 R Préparation de substratum pour les remblais mis en place par Pentrepreneur

a- le substratum devra tout d’abord étre débarrassé de tous matériaux organiques, tels que mottes
d’herbe, racines etc...ainsi que des vases et terres fluentes.
b- le matériel utilisé pour le remblaiement devra posséder les caractéristiques

ci-aprés. - Courbe granulométrique permettant le compactage (Fuseau

TALBOT),

- Equivalent de sable ES

75, - Indice de

plasticite 1P 10,
c- Pensemble de substratum sera suffisamment et uniformément compacté pour éviter les
tassements différentiels.
d- le niveau sera vérifié avant coulage du béton.
¢- Lorsqu'un dallage devra étre coulé sur une sous couche d’agrégats, celle-ci sera constituée
par des produits de concassage du calibre 15-25.

3.3 R Contrdle des travaux

I entreprencur devra procéder aux essais suivants :

3.3.1 R Avant le commencement des travaux
- Essai Proctor Standard des matériaux utilisés en remblai et du sol de fondation dans les
zones des déblais. 1l sera effectué autant d’essais que de nature de sol traversé.
- Essai Proctor modifié du tout-venant d’Oued avec courbe d’étalonnage pour la
correction « cailloux ». o

3.3.2 R Au cours d’exécution des travaux

- Mesure de la compacité aprés compactage des remblais du sol, de l_éfplatq;f_dr_ri_i‘éf@t. des matériaux
d’assise. I S A R

11 sera effectué un contrdle de compactage suivant les indications du B;E.T_.._: N S

Dans le cas ol Ventrepreneur ne disposerait pas d’un laboratoire de chantier, les essais seront
effectués 2 ses frais dans un laboratoire agréé par la maitrise d’ceuvre. Dans ce dermer cas,
I’entrepreneur restera responsable des travaux qu’il exccutera entre la date d’envor des
échantillons au laboratoire et la transmission des résultats. La maitrise d’ceuvre pourra exiger la
démolition des travaux exéeutés pendant ce délai si les essais ne correspondent pas aux normes
prescrites par le cahier des prescriptions spéciales ou les normes en vigueur.

1l est toutefois précisé que les essais Proctor seront obligatoirement exéeutés par un Laboratoire
agrée aux frais de Pentreprencur. Les essais Proctor de tout-venant seront accompagnés d’une
courbe d’étalonnage pour la correction cailloux.
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ARTICLE 4 - COMPOSITION DES BILYONS ET MORTIERS

4.1 RBétons

Les bétons doivent satisfaire 4 la norme N.M. 10.1.008. Ils sont donnés par classe comme
indiqué dans le tableau ci apres.

L’Entrepreneur est tenu de faire réaliser a ses frais une étude de formulation par un laboratoire
agréé. La composition du béton doit étre ¢galement étudiée en fonction de la classe
d’exposition au sens de la norme et de Ia gualité des parements a obtenir.

Achévement des travaux de construction de Ulnstitut spécialisé en hotellerie et tourisme DAKHLA Page 26




'N.B R Les compositions données dans le tableau 4.1. Sont a titre indiczitiff

T e S A AT

Le tableau suivant donne les classes a utiliser en fonction de la destination des bétons :

Classe de resxst_a nee a Cas courants d’utilisation

_____la comnression ] . .

B B10 Bétons de propreté
B15 Bétons de masse, bétons de remphssage g1os massifs de fondation

Bétons non armé ou trés faiblement armé de petites dimensions,
B20
) _ | bétons de dallage }

B25 ) Bétons pour structures en beton arme ,

L B30 1 Béton de renforcement ou de reprofilage de str uciurcs

(Cas du béton prét 4 emploi
I.'Entreprencur peut utiliser des bétons préts & l'emploi préparés en usine, sous réserve de l'accord
du maitre d'ouvrage et du respect des conditions suivantes:

- Le béton prét & I’emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011.

- Le choix du béton doit étre fait en fonction des exigences de 1'ouvrage (résistance,
environnement, etc.), des conditions de mise en ceuvre et des conditions climatiques. La valeur
de Douvrabilité du béton doit étre celle définie par 1’étude de formulation du béton
correspondant.

- Dans tous les cas, Entrepreneur reste responsable de Ja conformité des bétons aux
stipulations du CPS.un bordereau accompagne chaque charge livrée et est tenu & la disposition du
maitre d’ouvrage.

- 1. Entrepreneur donne toutes facilités utiles au contrdle extérieur pour effectuer les
épreuves de controle de conformité. Celles-ci sont effectuées par lots ; Je béton étant prélevé
juste avant sa mise en place dans la partie d'ouvrage concernee.

- le fournisseur accepte les essais effectués an titre du contréle par 'Entreprencur ou par le
maitre d'ouvrage.

4.2 R Tableau des mortiers

_i)ésignation des mortiers  N° du ! Cimen Chaux Grains Sable en litre |
mortie t grasse de Riz en
ro CPJ.35 ] 1.

Mortier de reprise béton N°] 400 - 600 400

Mortier pour hourdage N°2 400 - 350 650

Mortier hydrofuge N3 500 - - 1 dose

e Aadjuvent

Mortier pour enduit N°3 500 S g hydrofuge en

S " masse

La composition a retenir pour chaque classe de béton sera donnce par des essals de formulatlon et
des essais de convenances faits par un laboratoire agréé aux frais de entr epnse

Le tableau des dosages indiqué a Iarticle ci-avant ne deviendra définitif qu’aprés acceptation de la
maitrise d’oeuvre.

ARTICLE 5 R PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MORTIERS ET BETONS
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Tous les mortiers et bétons seront fabriqués
mécaniquement. L’étude de béton armé est effectuce
par : le B.E.T
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Le béton armé sera vibré et pervibré. La granulométrie et la quantité d’eau de ghchage seront
déterminée a la suite d’une étude faite aux frais de I’entreprise par un laboratoire agrée et dont les
résultats seront sounis 4 la maitrise d’ceuvre pour approbation.

ARTICLE 6 R EXECUTION DES OQOUVRAGES EN BETON

6.1 R Echafaudages

Les plans et calculs de résistance et de déformation des échafaudages devront avoir Pagrément de
la maitrise d’oeuvre.

Les étais devront permetire un décoffrage progressit.

6.2 R Coffrages

vl
1

Les formes et les dimensions de volumes limités par les coffrages sont conformes a celles
indiguées sur les plans d’exécution. L’implantation et les niveaux de tous les ouvrages
doivent étre vérifiés par I’entrepreneur avant mise en place du béton.

b- Les coffrages devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformations aux
charges et aux chocs quils devront subir pendant I’exécution du travail jusqu’au
décoffrage. lis devront en outre ére suffisamment étanches pour empécher toute fuite de
laitance.

c- Les coffrages des parements devant rester brut de décoffrage seront soigneusement
traités. Ils pourront étre constitués soit par I’assemblage des panneaux métalliques
standard, soit par panneaux en bois rabotés ou revétus de contre-plaqué traité en huile de lin.

d- Aucun décoffrage, ni enlévement de supports de coffrage ne sera entrepris avant que le

béton n’ait atteint une résistance suffisante. Les trous laissés dans le béton aprés

décoffrage seront immédiatement et soigneusement traités dans les regles de Part et les
instructions de la maitrise.

Les temps des décoffrages ci-aprés sont a maintenir pour les tempcratures moyennes de 15°C
(béton de ciment portland) :

- Murs et surfaces . 2 jours
verticales - Poteaux minimum : 3 a 4 jours
- Joints des poutres et minimum

solives - Etaits des poutres © 3 a4 jours

- Sous face des hourdis minimum ; 21

JOUrs Tinimum
: 21 jours minimum

Si on peut craindre des surcharges de chantier, on augmentera les délais jusqu’a 30 jours pour les
étais.

e- On ajoutera aux délais précédents le nombre de jours pendant lesquels la température a éte
inférieure & + 5° C.

£ Le délai de décoffrage variera avec la nature des aliments utilisés. A 15° C, les délais
suivants seront adoptés pour les étais de poutres ct sous faces des hourdis.

~ Ciments de laitier : 282430

- Ciments de jours : 21 jours
Portland - . 7410 jours
Superciments . 7a10 jours
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N.B. R Les temps de décoffrage sont donnés 4 titre indicatif.

6.3 1 faconnage et arrimage des armatuyes

a- Les armatures auront les formes prescrites et occuperont les emplacements prévus sur
les plans d’exécution.
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Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasseront pas la moitié de son diametre
sans &tre en aucun cas supérieur a 6mm.

6.4 R Granulats

Les granulats seront stockés sur les aires spécialement aménagées. En outre, les catégories seront
scparees par des cloisons pleines.

Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de
manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

6.5 - Ciment

Le ciment C.P.J. sera stocké conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et doit
avoir une contenance totale correspondant a4 2 jours de bétonnage. Toutes dispositions seront
prises pour que Palimentation du chantier pendant le coulage des planchers soit normalement
assuree.

6.6 R Fabrication des bétons

a- Les bétons seront fabriqués mécaniquement avec de I’eau douce immédiatement avant leur
emploi. La composition des bétons sera affichée en permanence sur la bétonnicre.

Le dosage des constituants sera fait dans les proportions indiquées. Tolérance admise 3 % en poids.

Tous les matériaux entrant dans la confection d’une gAchée seront malaxés pendant un
minimum d’une minute et demie, la cuve tournant a la vitesse pour laquelle elle a été prévue.
Pour les gichées de plus de 0,750 m3. La durée de malaxage sera augmentée d’une demi-minute
par 0,750m3.

b- Le béton sera transporté au point d’utilisation par des procédés permettant d’éviter toute
ségrégation des éléments et tout commencement de prise avant la mise en ceuvre,

6.7 R Mise en ceuvre des bétons

4- La misc en cuvre du béton devra lui conserver toute son homogénéilé et ne permettra
aucune segrégation,

b- Les parties de béton non mises en place dans la demi-heure qui suivia la fabrication, seront
aussitdt rebutées et transportées en debors du chantier par les soins et aux frais de
{"entreprencur.

¢ Avant coulage, les surfaces de reprises éventuclles seront nettoyées et repiquées sur I cm.
Pour faire saillir les graviers, toute trace de laitance sera éliminée. L’ancien béton sera
mouillé aussi longtemps pour qu’il soit bien imbibé avant d’étre mis en contact avee le
béton frais. 11 est indispensable que Pentrepreneur puisse prévoir toutes les reprises pour
placer les aciers de couture. L’emploi de barbotine de ciment sera prescrit.

Fn revanche, le dosage de la premiére couche de béton en contact avec la surface de
,_reprlse sera augmenté et le diamétre des gros grains utilisés sera diminué.

""‘,"-:-'d Pour les pdi’lleS qui devront &re coulées sans 1eprlse de bétonnage toutes les d1Sp081t10ns

dev10nt étre prlses (travail & trois postes) pour qu’une fois le bétonnage commencé, il
soit poursuivi sans arrét jusqu’a la terminaison du coulage.

SR Te béton scra vibré soit par vibration superficiclle dalles et semelles par couches de

-~ 0,15 m d’épaisseur de telle sorte que 'ean de ghchage reflue a la surface, soit a Paide

de pervibrateurs introduits dans la masse méme du béton. En oulre, pour les ouvrages

dont les parements sont destines a rester bﬂltb de coffrage apms telmmmqon une v1b1 atmn
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des coffrages sera recommandée.

Les appareils vibreurs seront de type et de la dimension adaptée aux ouvrages & vibrer, la
vibration sera effectuée en fréquence élevée pour avoir le serrage maximum sans qu’apparaisse la

ségrégation.

- 8.000 pulsations a la minute pour les appareils de pervibrations ou les
vibroplats. - 3.000 pulsations a la minute pour les appareils de vibration
de coffrage.

g <

e -
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Ie béton devra étre plein et en contact parfait avec les parois des coffrages et les armatures sur
toute leur surface.

£ Bn temps de gelée, le bétonnage sera interrompu & défant de Ja possibilite de prévenir
les effets nuisibles du froid. Des précautions spéciales devront éire prises pour
assurer la prise et le durcissement du béton dans des conditions qui ne nuisent pas a sa
qualite.

Lorsque Ja moyennc des températures extrémes de la journée s’abaissera a + 5°C, le
bétonnage sera interrompu & inoins que ’enfrepreneur ne disposc de moyens efficaces
(incorporation d’adjuvants, eau de gichage chauffée & 40° C, protection des parois par des
matériaux isolants technigues.

Toutes les parties du béton qui auront été endommagés par I'action du gel scront démolies et
reconstruites aux frais de I’entrepreneur.

g- Le béton fraichement coulé sera protégé contre toute possibilité d’endommagement, si
besoin est, il sera protégé par des biches.

h- Le béton sera tenu 4 1’abri de la pluie et du soleil jusqu’a ce qu’il ait suffisamment durci,
I’humidité nécessaire pour en assurer la prise dans de bonnes conditions y sera entretenue
quinze jours au moins aprés exécution pour des ouvrages devant étre construits dans des
régions au climat particuliérement sec et ensoleillé.

i- Les agrégats, eau, les armatures, les coffrages et le sol sous les semelles devront étre
exempts de givre et de glace au moment ol s’effectue la coulée.

j- La mise en place du béton immergé pourra se réaliser a condition que la température de
’eau soit supérieure ou égale a + 7°C.

k- Aprés la mise en place des appareils, les manchons ou trous de boulons seront remplis au
béton de gravillon et les espaces réservés au réglage seront bourrés au mortier de ciment.

6.8 R Réception des ferraillages

Avant {outes opérations de bétonnage, un procés verbal de réception des armatures sera établi par la
maitrise d’ccuvre.

6.9- Essais de laboratoire
6.9.1 R Essais de granulomélrie des agrégats et sables R essais d’équivalence des sables

{ es sables et les agrépats cmployés devront étre conformes aux normes prescrites par le DGA.
Toutefois, dés I'ouverture du chantier, Pentreprise adjudicataire du présent lot devra
obligatoirement demander & un laboratoire agrée de procéder aux essais de granulométrie des
agrégats et sables qu’il sc propose d’employer.

Seule I’utilisation des agrégats concassés est autorisce.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de 0 < 0,80 sera maximum de 4%. L>essai d’équivalence
de sable sera supérieur a 75%. C g L

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés
est exigée. Les frais des essais sont 4 la charge de Pentreprencur. S o

6.9.2 R Essais préalables

Chaque type de béton proposé fera ’objet d’essais par le laboratoire et aux frais de I’entrepreneur.
Les résuliats de ces essais seront consignés dans des procts verbaux qui comporteront les
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renseignements suivants:
- Nature du granulat et carriere d’origine pour chacun
d’eux, - Granulométrie- granulat,
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Coefficient DEVAL des pierres 4 partir desquelles sera fabriqué le granulat,

- Caractéristiques du ciment (en référence & la norme N.M, 10.01F004) et usine

d’origine, - Résultats d’analyse de I’eau dont I’emploi est prévu,

- Composition du béton (granulat, ciment, eau),

- Nature, marque, dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies
obligatoires de l’agrément CSTB,

- Résultats des essais & Ia compression 2 la traction & 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au total,

- Résultats des trois essais dits « slump test» de référence exécutée sur le béton ayant servi a
constituer les ¢prouvettes,

- Temps de malaxage préconisé pour le béton propose.

Ii sera également joint des échantillons des granulats proposés. Leur grosseur cf leur nature
devront tenir compte de I’aspect ou parement fini obtenu apres décottrage.

Enfin, Pentreprencur devra fournir d’une fagon détaillée pour chaque partie d’ouvrage le type de
béton qu’il propose d’employer. Il devra en étre fait mention d'une fagon claire sur les plans
d’exécution fournis par ’entrepreneur a I’agrément du B.E.T.

6.9.3 R Essais de controle

Au cours du chantier, I’entreprencur sera tenu d’utiliser des matériaux ayant les mémes qualités et
les mémes dosages. Au cas ol pour des raisons diverses, I’entrepreneur serait amené a
modifier I’origine de ses matériaux, il serait tenu d’effectuer une nouvelle série d’essais identiques
3 ceux décrits & Darticle 6.9.2 pour justifier les caractéristiques des nouveaux types de béton
proposés.

L’entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de I’origine de matériaux approvisionnés
et de leur gualité,

Des essais de résistance seront exécutés régulidrement en cours de chantier pour chaque type de
béton pour chaque plate-forme ef tous les 40 m3 mis en ceuvre il pourra étre exécuté un
prélévement pour essais de controle.

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification du Jabor atoire,
porteront sur la détermination des résistances a la compression suy cylindre a 7 et 28 jours sur 9
éprouvettes au sol par essat.

Les prélévements seront exéeutés inopinément a la demande de la mailnse d’oeuvre dans la
limite de fréquence fixée plus haut, cette fréquence étant une fréquence moyenne.

Ia fourniture des moules pour éprouvettes et du béton ainsi que le transport ef les frais de
laboratoire, sont a la charge de ’entrepreneur.

Au cas ou, les caractéristiques résultant Jes essais de contrélc seraient inférieurs au caractcusthue
exigible, la maitrise d’ceuvre décidera du sort des ouvrages délectueux. Les mesures Imposees
pourront aller jusqu’a la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. -

ARTICLE 7 R OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS DIVERS

7.1 R Rocher

Sera considéré comme rocher uniquement au terrain définie par le laboratoire et nécessitant
’emploi obligatoirement de compresseur ou d’explosif

L’entrepreneur ne devra engager des travaux de terrassement en rocher qu’aprés constat par Ja
maitrise d’oeuvre de la natore rocheuse du sol. Une prise d’attachement contradictoire est
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obligatoire.

7.2 R Tuyaux d’assainissement

Les tuyaux seront en ciment vibre de provenance d’une usine agréée.
Les génératrices seront rectilignes. L’épaisseur réguliére la longueur d’une picce ne dépassera pas

2,5 m.
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Les essais d’étanchéité seront effectués a une pression de 1 bar.

La pose sera assurée sur couche de sable et cailloux, avec empochements a I’endroit des
collets. L’alignement sera assuré sans ressaut.
Les joints seront comblés au mortier spécial sable-ciment par mortier.

Un écouvillon sera passé a I’intérieur pour éviter toute balévre les branchements et dérivations
seront assurés A au moins 75°, et déborderont sur les faces des regards.

Aux traversées des chaussées les tuyaux seront enrobés de béton + 50 cm au dela des bordures.

7.3 R Murs en agglomérés de béton

Ts seront exéeutds conformément an D, T.U.- 20.11. Une période égale ou supéricure a 28 jours
devra séparer leur fabrication de leurs mises en ceuvre.

1l ne sera pas toléré de fabrication artisanale sur chantier, une confection industrielle sur chanfier
peut étre éventuellement acceptée aprés accord de la maitrise d’ceuvre sur les moyens utilisés.

Les blocs agglomérés de béton pour murs porteurs seront soumis a essais et agrées par le bureau de
contrdle. Les blocs porteurs devront résister & une compression égale ou supérieurc a 80 bars. Leur
densité réelle sera d’au moins 2.200 kg/m3. Les blocs non porteurs devront résister a une
compression égale ou supérieure a 40 bars.

Ia maconnerie devra étre montée par assises réglées a joints croisés avec recouvrement entre
assises d’eau moins 10 cm.

Les joints verticaux et horizontaux auront une épaisseur réguliére de 15 a

20 mm. Le mortier devra garnir toute la surface des joints.

7.4 R Cloisons en brique

Elles seront réalisées en briques creuses et humidifiées avant mise en ceuvre par trempage.

Le montage sera assuré 4 bains soufflant de mortier par assises & joint croisé, le recouvrement
étant de 0,05 au moins. Les joints étant d’une ¢paisseur réguliére de 10 a 20 mm.

La taille se fera obligatoirement par sciage.

Les saignées seront effectuces

mécaniquement.

7.5 R Enduits

Les supports scront nets, propres, exempls de poussicres, balévres, etc...ct présenteronl une
rugosité suffisante pour un bon acerochage. Les joints de magonneric scront brosses cf si nécessaires
pigues.

Les supports seront humidifiés & refus, en plusieurs fois, & un quart d’heure d’intervalle, puis
réessayés au moment de la pose.

La couche de finition sera exécutée aprés prise, mais avant séchage de la couche de dégrossissage.
Les couches de finition seront parfaitement dressées (tolérance 0,25cm, sur 2 métres): Un grillage
« spécial enduit » sera interposé a tout changement de nature de support (15.cm de-part ¢t d’autre
de la séparation), fixé par gobetage. i L
Joint creux au fer raccordement avec le revétement de sol.

7.6 R Raccords et ajustement

]’entrepreneur doit, et cela sans supplément, tous les raccords nécessaires '_au.':droi_t_'"dé tous les
percements, trous et scellements y compris toutes fournitures et fagons, toutes coupes ct
sciottages prévus, angles d’équetre saillants et rentrants ajustés par recouvrements.

7.7 R Choix des matériaux
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Les matériaux mis en ceuvre seront de 1°7° qualité.

sarsimtng,

\
AN
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2 - KTANCHEITE

ARTICLE 1 ; NATURE DES TRAVAUX

Les travaux faisant lobjet du présent chapitre comprennent tous les travaux entierement
terminés, exécutés suivant les régles de art, les prescriptions techniques décrites dans le présent
chapitre et la description des ouvrages au chapitre respectif.

ARTICLE 2 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d’extraction ou de production suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX OUALITE ET PR()VENANCE ]

- Sable Camere de la région
- Clment AI‘UﬁClel classe CPJ 35 ou 45

Usines de ciment du Maroc

' - Bitume Pur oxvdé 90/40 des dépé_fé du Maroc

- Feutre Surfacé type 36 S des dépbts du Maroc

Par le fait, méme du dépdt de son offre, ’entrepreneur est réputé connaitre les ressources des
carriéres, usines ou dépots indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d’accés et d’exploitation.

Aucune réclamation ne devra présenter 4 toute réquisition. Les certificats et attestations prouvant
PPorigine de la qualité des matériaux. Tous ces matériaux seront de 19
prescriptions du Cahier de Description des Ouvrages du D.G.A et D.T.U.

qualité et répondront aux

ARTICLE 3 : VERIFICATION DES MATERIAUX

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de
matériaux vérifiés et acceptés, indispensable & la bomne marche des fravaux et dont
I’échantillonnage aura agrée par la Maitrise d’ceuvre (B.E.T et architecte).

Tous matériaux ou matériels refusés seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

ARTICLE 4 ;: £88405 DPEPANCHETTE
[ndépendamment des essais qu’il pourra juger nécessaires, la Maitrise d'cenvre (BET ct
architecte) pourra prescrire des prélévements destinés a effectuer des essais de Jaboratoire

pour le contrle des quantités, résistance, souplesse, etc.. prévus av titre 11, chapitre VII du
D.G.A.

A cet effef, en présence de Ientrepreneur, on découpera daps le revétement d’étanchéité des
échantillons de 0,30 m de longueur sur 0,15 4 0,20 de largeur. Les prélévements devront étre
effectués ou plus tard le jour de la terminaison des travaux d’¢tanchéité proprement dits, et en tous
cas avant I’exécution de la protection.

Les prélévements 2 la charge de !’entreprencur seront limités a un échantillon par terrasse d’une
superficie inférieure & 500 m?, deux échantillons par terrasse d’une supcrﬁme compuse enhe 500
et 1.000 m? ct ainsi de suite. Le rebouchage sera effectué immédiatement.

Les frais de prélévement, d’essais et de rebouchage seront entirement &: la charge de o
’entrepreneur, dans les limites fixées ci-dessus. : '

ARTICLE 5 GARANTIE

L’entrepreneur s’engage a garantir ses travaux pendant une période de 10 ans. Cefte garantic est
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applicable tant & I’étanchéité proprement dite qu’aux reliefs, aux protections mécaniques et a la
bonne tenue de la forme support.

Conformément & article 205 du D.G.A.

-REVETEMENTS

ARTICLE 1 : GENERALITES

Dans exécution des travaux de revétements Pentrepreneur devra:

- Exceuter les travaux selon les plans et détails de la Maitrise d’ccuvre,

- Soumctire avant tout commencement ¢’exécution, & lapprobation de la Maitrise
d’ceuvre e du Maitre d’ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amene
a mettre au point et a ufiliser.

- Présenter pour réception et agrément des échantillons de tous lcs matériaux qui seront mis en

ceuvre. - Avant toute exécution, vérifier toutes les cotes des dessins remis par la Maitrise

d’ccuvre, et des
travaux exécutés par les autres corps d’état, signaler en temps utile les erreurs ou
omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu’il se
proposerait d’y apporter.

- Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’a la réception des

fravaux.

- Savoir que de toute maniére, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des
documents remis par la Maitrise d’ceuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et
entiére responsabilité de réalisateur.

- Les indications des plans a grande échelle, font prime sur celles des plans d’ensemble.

ARTICLE 2 : QUALITE DES REVETEMENTS

Les revétements de sols et muraux mis en ceuvre devront &tre de premiére qualité, exempts de tous
défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur.

Des échantillons scront soumis & Uagrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage avant
toute mise en EUVIE.

Tout matérict ou matériaux non conforme a I’échantillon sera obligatoirement refusé.

ARTICLE 2 : PRESCRIETIONS TECHNIOUIS NORMES 4 RESURCTER ¢

Les travaux exécutés au titre du présent Chapitre seront rigoureusement conformes aux D.T.U.,
Normes et Réglements en vigueur 4 la date de signature du marché, notamment :
{1 D.T.U 52 : Cahier des Charges applicables aux travaux de revétement de sols scelles,
applicable aux locaux d’habitation et de burcaux.
[l D.T.U 55 : Cahier des Charges applicables aux travaux de revétements Inuraux scellés,
destinés aux locaux d’habitation et de bureau. TS

Les revétements posés & la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement rcahses avec dcs
produits ayant obtent un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spemahses sulvants

0 Groupe N° 12 : Revétements de :

sol {7 Groupe N° 13 : Revétements

muraux L
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescrlptlons des fabrtcants.
Outre I’avis technique du C.S.T.B., le systéme de fixation de revétements devra, le cas échéant,
étre accepté par la Maitrise d’ocuv1e et le Bureau d’Etudes.
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Nature des supports fournis

Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton.

L’entrepreneur devra tenir compte des fourrcaux, des boftes de dérivation nécessaires pour
’installation électrique, etc.

L’entrepreneur doit, au titre du présent lot, prévoir toutes les protections nécessaires pour ne pas
détériorer les travaux déja réalisés, notamment ceux de menuiserie et de vitrerie.

Pose au sol

I’ entreprencur devra avant toute mise en ccuvre de ses matériaux, un dépoussi¢rage total de
toutes les surfaces & recouvrir.

La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressce et
damée. Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue
partiellement dans les joints.

Ces matériaux seront posés a joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au
ciment pur, aprés durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des
carreaux, et au plus tot le lendemain de la pose.

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées.

Dans le cas d’une pose au na de ’enduit, un joint en creux sera réservé entre ’enduit et la plinthe.

Joints
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Tls ne devront jamais dépasser
Imm. La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée a la

bille d’acier.

Nettovage des revétements

Les revétements de sols et murs seront livi¢s en parfait état de propreté et deviont permettre une
mise en service immeédiate.

Le nettoyage sera réalisé au fur et & mesurc du travail de pose pour éviter lc torrnissage des
matériaux, et avant livraison du revétement fini.

ARTYCLES . PROTECTION DES QUFEAGES

L’entrepreneur devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu’a moment de la
réception. I devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer
éventuellement. Cette protection devra étre trés efficace car toute deterlmatlon des revétements
obligera & une réfection enti¢rement 4 la charge de Ientrepreneur.

ARTICLE 5 : TRAVAUX DE FINITION

L’entreprencur doit tous les travaux de finitions y compris le polissage smgne -

Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de deteuoret

les travaux exécutés par les autres corps d’état.

A la demande de la Maitrise d’ceuvre, Pentrepreneur devra enlever les pr otectlons qu elle aura mise
en place. 11 devra assurer I’enlévement de tous gravats et débris. Aprés évacuation des gravats,
Pentrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces a I’eau savonneuse (savon noir).
Travaux et fournitures diverses

Nonobstant les travaux décrits précédemment, 1entrepreneur devra tous travaux ou fournitures
nécessaires pour une parfaite finition de ses ouvrages.
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Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les
plans ou pidces concernant le présent lot, et qui serait contraire & la volonte du Maitre d’ceuvre.

De plus, Pentrepreneur est réputé connaitre Ja climatologie locale et ne pourra de ce fait se
prévaloir de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des revétements.

4 - PEINTURE

ARTICLE I RORMES
Ies normes marocaines en vigucur ou a défaut les normes intcrnationales:

ARTICLE 2 GENERALITES

L’entreprencur devra faire connaitre 1'origine de tous ses matériaux et soumette les
échantillons qui Jui seront demandés & I’approbation du B.E.T tous les matériaux seront de
premiére qualité et mis en ceuvre
conformément aux prescriptions des fabricants. Tous les ¢léments peints devront éire bien
couverts et ne devront pas présenter d’imbus. Le maitre de I'ceuvre pourra demander
’exécution de couches supplémentaires sur celles prévues et sans que |'entreprencur puisse
prétendre & aucun supplément, si les peintures ne couvraient pas parfaitement le support. Tous
les rechampissages, qu’ils soient seront compris dans les prix unifaires, notamment les
chambranles. Il pourra étre demandé sans majoration de prix, ’emploi de couleurs fines, telles que
vert de zinc, oxyde de chrome bleu de Prusse, etc...
Seront & la charge de Ientrepreneur : le transport des matériaux, leur mise en ceuvre, la
confection des échantillons.

ARTICLE 3 PEINTURE

I’entrepreneur devra tous les travaux préparatoires et travaux de finition pour une parfaite
exécution des diverses peintures. Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases
suivantes :

Apprél, nettoyage des fonds, brilage pour les menuiseries bois rebouchages, impression, enduit
général, cte...

La premiére couche de peinture aprés le séchage parfait de la premicre.

Le nettoyage parfait de toutes les picees de quincaillerie ou appareiilage

électrique. Tous les sols devront étre efficacement protégés alin de n’étre

pas tachés.

Chaque opération terminée pourra faire I’objet d’un constat, les deux couches de peinture
devront se différencier par unc 1égére nuance de teinte, la deuxiéme peinture devra se différencier
par une légére nuance de teinte, la deuxiéme couche étant bien entendue, au ton exact défini par le
B.E.T I’attention de reprises au savon noir, Pesprit de sel étant formellement interdite (sauf accord
du maitre de ’ceuvre). Les hauts et bas de portes hors vue devront étre peints; les serrures des
portes bloquées devront étre nettoyées avec précaution a I'essence et huilées ainsi-que toutes les
autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles, ete... toutes les paumelles ou charnicres
perforées devront étre huilées. LR '

Les vitrages seront également soigneusement neftoyés avant la remise des bétimé;ﬁts.’ L

Le blanc de zinc devra étre obligatoirement composé d’un minimum de 99.6% d’oxyde de zinc
pour label de qualité. e e

« cachet vert » tout produit destiné & remplacer I’huile de lin pure est formellement interdit.

ARTICLE 4 APPROVISIONNEMENT EN EAU

Dans le cas ou le branchement d’cau pour ’alimentation générale du chantier ne serait pas encore
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réalisé lors du démarrage des travaux, D’entrepreneur devra assurer son approvisionnement &
’aide de citernes qui devront étre en nombre suffisant afin de ne pas freiner la cadence normale
dans 1’exécution de son lot.

ARTICLE SPROTECTION DES CUVRAGES

L’entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durce du
chantier. 11 devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer
éventuellement.

ARTICLE 6 TRAVAUX EF FOURNITURES DEVERSES

Nonobstant les travaux décrits précédemmment, entrepreneur de présent lot devra tous les
travaux nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition de ses ouvrages. Aucune
réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans
ou pidces écrites concernant le présent lot, et qui serait contraire a la volonté du B.E.T.

6 - FAUX PLAFOND

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages & réaliser ou les matériels ou
installations mis en uvre et en ordre de marche par Dentreprencur, et les exigences
fonctionnelles auxquelles les ouvrages et installations devront répondre ainsi que les
prescriptions auxquelles Pexécution des travaux sera assujetti afin de réaliser fa totalité des
ouvrages objet du présent lot

ARTICLE 2 : DEFINITIONS DES OUVRAGES

Les ouvrages prévus au présent marché comprennent I’ exécution des travaux du présent lot & savoir

a- La fourniture, le transport, 'amenée & pied d’ceuvre, le stockage, la pose et Ja mise en
ceuvre de tous les matériaux conformément aux prescriptions des D.T.U.

b- Les percements des réservations pour luminaires, climatisations,

etc,... c- Lercbouchage et lissage des joints.

d- Les retouches de finitions.

e- La protection des sols et muars.

f= 1l sera donc exéeuté, au titre du présent lot, et au fur et & mesure de Pavancement des
travaux, le nettoyage soigné des revétements, plinthes et murs par balayage , grattage et
lavage, jusqu’a ce que toutes les traces des platres aient disparu des sols et murs.

g- L’enlévement hors chanticr de tous déchets et gravois résultent des travaux. .

11 est précisé que tous les travaux qui sont le complément indispensable des ouvrafbes pro;ctc,s pom
le parfait achévement de ’ensemble des travaux du présent titre seront dus par Pentr eprenem

ARTICLE 3 : LIAJISON AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra se mettre en liaison avec les entrepuses chargees
des autres travaux par P’intermédiaire de la Maitrise d’ceuvre. :

11 devra fournir en temps utiles toutes indications pour I’exécution des travaux nécessaires aux
installations.
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L’entreprencur veillera & s’inscrire dans le planning d’exécution et dans le calendrier des travaux
qui scra dressé afin d’avoir toutes facilités pour I'exécution de ses travaux en accord avec les
entreprises des autres corps d’état et de ne pas retarder I’avancement géneral des travaux.

Tous travaux exécutés par suite de retard de Pentreprencur seraient & sa charge sans préjudice
des recours que le Maitre de I’OQuvrage pourrait exercer contre lui.

ARTICLE 4 : LIMITES DES PRESTATIONS

a) Sont a la charge du présent lot :

{) La fourniture, le transport & pied d’eceuvre, Je stockage, la pose, le réglage de
tous les matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires
nécessaires 4 Pexécution des travaux conformément aux dispositions du devis
descriptif.

2) La conduite et la surveillance du chantier jusqu’a la réception des travaux et levée
de toutes réserves.

3) La fourniture, la mise en place et repli de tous échafaudes

nécessaires. 4) La protection impérative des chapes et revétement.

5) La réfection des ouvrages soit avant la réception des travaux avec toutes les
conséquences en découlant soit en cours de travaux.

6) La fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances
retenues par le Maitre & Ouvrages et la Maitrise d’ceuvre dans les conditions
effectives de réalisations.

7) La protection de tous les ouvrages, en cours de chantier, jusqu’a la réception des

travaux.

8) Les nettoyages- par une équipe spécialisée permanente- en cours ¢t cn fin des
travaux et Penlévement des déchets, gravois etc... et tous les matériels utilisés pour
la mise en ccuvre des ouvrages.

9) Le nettoyage et la remise en état des voies de circulation dégradées par la
circulation, de ses engins de transport du fait du chargement ou des matériaux
transportés.

10) L’entrepreneur 2 sa charge, Pexéeution de tous les travaux définis par présent
cahier des charges. Tl devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et supplées par
ses connaissances profossionnelles aux détails qui seraient nécessaires au parfait
achévement des ouvrage suivant les régle de 17 Art.

11) Les honoraires des métres

d’excéeution. 12) Les frais du compte

prorata

b) Sont exclus du présent lot
1) Les travaux de platre artisanal

2) Les platres des fagades

ARTICLE 5 : CONNAISSANCE DES LIEUX

I.’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des lieux,
les avoir examinés et s’ étre rendu compie de toutes les sujétions particuliéres au chantier, et avoir
contrdlé toutes les indications qui lui sont nécessaires.

L.”Entrepreneur devra s’assurer de la présence et des emplacements des réseaux (eaux, électricité,
téléphone, etc.,...), 1l devra effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir les
renseignements nécessaires a 1’exécution de ses propres travaux.
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ARTCILE 6 : ORIGINE DES OUYRAGES A REALISER

L’entrepreneur du présent lot débutent a la sous face des planchers brutes et a la cote
indiquée, et comprennent ’intégralité des ouvrages nécessaires & une parfaite et compléte
terminaison des travaux.

1l appartient & I’entreprise du présent lot d’en reconnaitre les cotes, la qualité et ]’ctat des supports.

Pour cela, elle doit veiller 4 ce que les supports soient aptes a recevoir les faux plafonds.

S’il le faut, I’entreprise présentera a la Maitrise d’ceuvre, par écrit, scs observations et fera
remédier aux défauts constaiés.

ARTICLE 7 : IMPLANTARONS

Les implantations planimétriques et altimétrigues seront effectuées obligatoirement, sous la
responsabilité de ’entrepreneur.

Les repéres de ase (trait de niveau) qui figurent sur le site doivent étre vérifiés par I’ entrepreneur.
Dans le cas ou ’entrepreneur aurait des objections & formuler, il doit en informer la Maitrise
d’ceuvre dans les plus brefs délais.

Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre 1’entrepreneur et la Maitrise
d’ceuvre. Les résultats définitifs de ces rectifications feront 1’objet d un procés verbal contradictoire.

ARTICLE § : INSTALLATION R ORGANISATION DU CHANTIER

A sa demande, 1’Entreprencur pourra disposer pour I'installation de son chantier d’un terrain dont
les limites seront définies dans le plan masse et cela aprés accord du Maitre de I’Ouvrage.

Tl apportera un soin tout particulier lors de la mise en place de ses matériels lourds, si ceux-ci sont

roulés, & ne pas détériorer les revétements ou étanchéité ou tous les ouvrages déja realisés dont la
réparation, réfection ou remise en état resterait & son change.

ARTICLE 9 : NORMES BT REGLEMENTS

L’Entrepreneur du présent Jot devra cxécuter tous ses {ravaux conformément avx textes
législatifs et réglementaires marocains o a défaut francais, en vigueur du1 ant la re%hsaﬁon
de ses tfravaux soit en particulier '

a- les normes

marocaines b- le DGA

o lesDTUn® :25.1 R 25.221 R 25.222 R 25.232 R 25.31 R 25.41 R 25. 51

NOTA :

a- L’application dc ces documents auxquels les travaux susvisés peavent étrc tenus de
satisfairc ne dispense pas de respecter les prescriptions, circulaires et décrets
administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes
officiels 1’élaboration du pressent chapitre des Clauses techniques.

b- En cas de contradiction entre les divers réglements et normes frangaises éditées en cours

d’édition, ces les
¢ indications préconisées par ces derniers qui seront applicables.

ARTICLE 10 R PROVENANCE FT QUALITE DES MATERIAUX
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10.01 R Provenance et origines des matériaux :

Les matériaux destinés 4 ’exécution des travaux seront d’origine marocaine. Il ne sera fait
appel aux matériaux d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilit¢ de ce procurer sur le marché
marocain.

Par le fait méme de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux de
provenance des matériaux ainsi que leur éloignement du chantier, leurs conductions d’acces et de

fourniture

Aucune réclamation ne scra recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces
matériaux.

10.02 R Qualité des matériaux

Tous les matériaux proposés par ’Entrepreneur doivent étre de fabrication standard, sauf
dérogations spéciales et soumis 4 I’agrément du Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux d’essais que les
matériaux proposés répondent bien aux conditions normales d’exploitation demandéees.

ARTICLE 11 : ECHANTILLONS

L’Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation:
Soumettre & 1’acceptation de la maitrise d’ceuvre les échantillons de chacun des types de Faux
plafond, gorges et corniches prévus.

ARTICLE 12 : VERTICTION DES MATERIAUX

Les matériaux devront étre Hvrés sur le chantier dans leur emballage d’origine. Le
déballage Naura lieu que sur le chantier lui-méme.

Dans le cas ou I’Bntrepreneur désirerait vérifier ses réceptions dans vn autre lieu, il
devra en Tenir informé I’ Architecte qui jupera et précisera les modalités de la réception

et la vérification Qu’il voit réalisée.

La Maitrise d’ccuvre se réserve le droit de faire effeciuer par un laboratoire agréé cf a la charge
De I’Entreprise, des prélévements pour analyse el essais conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE 13 : CONSERATION DES MATERIAUX

1.’ Entrepreneur prendra toutes dispositions pour tenir sur son chantier la quantité: dc matenaux
indispensable a la bonne marche de ses travaux, correspondant aux échantillons agrees par la
maitrise d’ceuvre. ‘

Les matériaux fournis par I’Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme

Aprés avoir été accepté provisoirement par I'Ingénieur Spécialis¢ du B.E.T et le Maitre d’Ouvrage.
Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos gardé Ils ne pourront étre
approvisionnés sur les lieux des travaux qu’au moment de la pose.

L’Entrepreneur en conséquence, supportera les pertes et avaries pouvant survenir jusqu’a la

réception provisoire des travaux.

ARTICLE 14 : MISE EN (KUVRE
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14.01 : Généralités
Nonobstant les travaux décrits, L Entreprencur du présent lot devra tous travaunx
nécessaires ou Fourniture pour une parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages.

De plus, I’Entreprencur est réputé etc. la climatologie locale et ne pourra de fait se prévaloir de
défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des faux plafonds par suite d’avarie quelconque des
plétres employés.

1 Entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages et ce
jusqu’au Complet achévement des travaux (réception provisoire (ous corps d’état
confondus).

Tl assurera pour cela la fourniture et la pose des éléments de protection solides el durables
de facon qu’aucune altération ne soit constatée enire P'état au moment de la livraison et
I’état au moment des réceptions.

Dans le cas ou malgré les soins de protection certaines altérations seraient constatées, leur
réparation restera & la charge de I’entrepreneur du présent lot.

14.02 : Dimensions
Les hauteurs, longueurs et largeurs sont celles indiquées sur les plans et/ ou au présent CPS.

Toutefois entreprise devra contrdler en place les cotes théoriques.

Si Pentreprencur estime que les sections indiquées sont insuffisantes & la bonne tenue des
ouvrages, il devra augmenter aprés accord de la Maitrise d’Ouvrage et en tenir compte dans
1établissement de son prix qui ne pourra de ce fait subir aucune modification.

Les dispositions devront étre prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de fagon 2
ne subir aucune déformation.

14,03 : Plaques en staff

Elles seront & base de platre de premier choix armés de fibres végetales

Leurs dimensions maximales sont de 120x60 cm pour une épaisseur minimale de 02 cm.

La plénitude de chaque planque sera elle gu'une régledel 00cm, promenée en tous sens, ne
puisse faire apparaitre une différence supcricur a 01 mnw

La plénitude des plagues mises en ceuvre sera telle qu'une régle de 200 cm, promence en tous sens,
ne puisse faire apparaitre une différence supérieure 02Zmm.

Le percement des plaques, avant ou aprés pose, ne s’effectueront en aucun cas par

percutions Mats par découpage & la forét ou a la scic

Aucune saignée ne sera tolérée. L
Cbaque surface sera obligatoirement constituée par des plaques de méme fabrication. Le =
panache dc fabrications différentes est formellement interdit. o : e

14-04 R Suspentes
Les suspentes seront, aprés accord de la Maitrise d’ceuvre, soit :

En polochons constitués de fillasse étirée, intimement imprégnée de platre A staff, 'de"fa'g'on a
former un cordon d’un diamétre de 25mm.
En fil de fer de 03mm de diametre au plafond.

14-05 Mode d’exécution

Le taux d’humidité des plaques au moment de leur misc en ceuvre ne doit pas dépasser 10% en
poids.

mwmmm
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Les plaques seront posées 4 joints croisés sur régles de support en aluminium préalablement mise en
place.

Les plaques seront reliées entre elles par des patins de scellement composé de fillasse et de platre.
Les joints entre plaques de mm maximum seront remplis au platre a staff et parfaitement lissées.

Les fixations de suspentes au plancher seront exécutées par spitage pour le fil de fer galvanis¢ et par
pains de scetlement pour les polochons.

Le nombre des suspentes de fixation ne doit pas étre inférieur 4 04 unilés par metre carré et leur
espacement ne doit pas dépasser 60cm.

14-06 Etanchéité des ouvrages

[’étanchéité  des ouvrages devra comrespondre & la  classification UETAC  (Union
Européenne pour I’Agrément Technique de la Conservation), pour la perméabilité a Iair
(cahier 1127, livraison 145 du C.S8.T.B%;

14-07 Pose des ouvrages
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I’Entrepreneur avec la plus grande exactitude
et aplomb parfait.

A cet effet, il devra :
Effectuer les éléments de scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous désordres.

Toutes les cales, protections ou autres ouvrages nécessaires pour empécher les déformations.
Surveiller et vérifier tous les scellements.

Les calfeutrements des jonctions entre platre et magonneries, devront permetire I’étanchéité
des faux plafonds et limiter les ponts phoniques éventuels.

14-08 Rigidité
Les plagues de platre devront étre d’une grande rigidité. Elles ne devront ni vibrer ni accuscr
aucune délormation dans le temps.

L’entrepreneur du présent lot sera pay€ comine suit:
a- Staff lisse ; au métre carré réellement exéeuté vide enduit. :
b- Gorges : au métre linéaire réellement exécuté mesuré a ’axe de la) gor ge
c- Corniches : au métre linéaire réetlement exécuté mesuré a I’axe dela comiche:

ARTICLE 15- NETTOYAGE

Au fur et & mesure de I"avancement des travaux et pour la date de la 1eccpt10n pr0v1sone
’entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages. =

Les nettoyages se feront par une équipe spécialisée permanente en cours et en fin des travaux.
Ces travaux comprendront aussi la dépose et Penlévement de tous les dispositifs ou matériaux de
protections utilisés pour la misc en ceuvre des ouvrages, le balayage, le dépoussiérage,

Penlévement des déchets, gravols, elc....

Y’entreprencur fournira tout le matériel et Ia main d’cuvre nécessaire a ces pettoyages.
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7 - MENUISERIES

L’entreprenecur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et
réglements en vigueur au MAROC & la date de la remise de son offre, ou 4 défaut, aux normes
et réglements Frangais, notamment:

Les normes Marocaines et les normes AFNOR concernant la Menuiserie Bois et métallique
auxquelles 1’Entreprencur est tenu de se conformer sont:

NORMES MAROCAINES
NM 10.0.003 : Dessin de batiment - traits - chiffres - lettres - symboles de
présentation NM 13.6.002 @ Vocabulaire du bois
NM 10.2.035 : Dimensions des portes intérieures
NM 10.2.036 : Dimensions des portes extéricures et des tenétres de série
NM 10.2.037 : Portes planes intérieures en bois terminologie et caractéristiques
générales NM 03.3.001 : Vocabulaire des peintures
NM 13.4.001 : Verres plans -
terminologie NM 13.4.002 : Verres a
vitre - Généralités

NORMES AFNOR

N 52.001 : Régles d’utilisation des bois dans les

constructions B 53.510 : Bois de menuiserie

B 54.100 et 110 : Panneaux de fibres

B 54.100 et 110 : Panneaux de

particules B 54.150 : Contre-plaqué

P 26.101 et 301 : Serrures

P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique caractéristiques

générales A 45.602 - Profilés laminés et métaux spéciaux

P 26.405 - Ensemble entrées - béquilles

D.T.U.N - 36.1 (Juin 1996) relatif aux travaux de menuiscrie bois.

- D.T.U.37.1: Travaux de menuiseries mcéialliques et

Aliminium - D.T.U, 39 : Travaux de miroiterie - vitreric

- NFA 50 - 452 : Aluminfum ct alliage d"aleminium produits prélagués -

caractéristiques - NEFA 91 - 450 : Anodisation de I’aluminium et de scs alliages.

Pour la conception, la réalisation, les essais ¢t contréles, les constructeurs devront se référer aux

documents suivants:

- Cahier des prescriptions techniques générales pour Ja fourniture et la pose des menuiseries
en alliage léger el des menuiseries en acier cahier du C.8.T.B. n°12.

- Directives communes pour ’agrément des fenétres établies par P'U.E.T.A.C. (Union

Européenne - pour I’agrément technique dans la construction) cahier du C.S.T.B. n°622.

- Normes PNA 91,110 concernant 1’oxydation anodique.

- Normes PNA 91.201 concernant la métailisation au Zinc.

- Normes PNA 57.350 ¢t 57.650 concernant les profilés en alliage léger.

- Regles de calcul BAEL 91 révisé en ce qui concerne la liaison avec le

béton armé. -~ Régles NV. 72 définissants Jes effets de la neige et du Vent.

- Régles parasismiques RPS 2000,

- Reégles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des fagades rideaux et
facades des panneaux métalliques - Septembre 1979 2éme edition (SNFA).

- D.T.U. n®39.1. Vitrerie (Février 1980).

- D.T.U.n°39.4. Miroiterie et vitrerie cn verre épais (Mars 1977).

- Recommandations professionnelles de séeurité contre I'incendie, concernant les fagades et

fenétres métalliques (Septembre 77 SNFA) 1ére édition.
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- Directives communes U.E.A.T.C. pour ’agrément des fagades lcgeres.

- Recommandations professionnelles concernant 1’utilisation des mastics pour I’étanchéité des
joints du syndicat national des joints et fagades (Septembre 1972 1ére édition) SNFA.

- Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fagades cloisons
démontables et amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus (Janvier 1978
1ére édition) SNFA.

- Cahier des charges du Centre d’Etudes et de Recherches des fagades ef fenétres (CERFF)
pour la délivrance du certificat d’essais conformes CERFF (Décembre 1977).

_ Régles pour Je calcul des batis destinés & recevoir les éléments de remplissage et conditions de
mise en ceuvre de ces éléments de remplissage (SNER).

CARACTERISTIQUES DE L’ALUMINIUM
Les profils seront cn alliage d’aluminium, qualit¢ OAL (oxydation anodique industriclle)
Alliage 6060 A.G.S., soit :
- Magnésium Mg = 0,08
% - Silicium S1 = 0,06 %

- Aluminium Al =le

reste -  Classement au

feu = MO

A/ MENUISERIE-BOIS :

ARTICLE 1 PRESCRIPTIONS GENERALES :

D’une fagon générale, ’entrepreneur sera soumis en ce qui concerne les modalités de mise en
ccuvre des matériaux et 1’exécution des travaux aux prescriptions du D.G.A. articles 37 a 45 et
135 & 145 inclus ainsi qu’aux normes marocaines

L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il
devra, en outre, soumettre des plans de détails et des échantillons & I’approbation de I’architecte.
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail d’architecture et les descriptifs. Au
cas ol le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir
Parchitecte, faute de quoi sa responsabilité restera entiere. Si par ailleurs, il remarquait des
dispositions incompatibles avec une bonne mise en ceuvre, il devra également discuter de ces points
avant ¢’ opter pour une sclution différente qui devra nécessairement élre agréés.

Les quincaillerics seront choisies dans des marques assurant la bomne qualité et la bonne
présentation des éléments. Elles devront étre soumises & l'approbation du maitre de Peeuvre
avant foutes passations de commandes, et figureront sur un tablcau d’échantilion disposé dans le
burecau de chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de références lors
de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement du modeéle le plus récent. Elies
devront &lre trés complétes : verrous, loqueteux, butées d’arrét, amortisseurs, etc...Les serrures ou

cylindres de serrure seront de marque 1" choix pour menuiserie bois. L’entreprencur devra tous
les éléments de quincailleric nécessaire pour un patfait fonctionnement dans I'usage, méme si
certaines spécifications les concernent ont été omises ou non reprises dans le bordereau des prix-
détail estimatif.

Les prix seront calculés pour des éléments entiérement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre
d’utilisation normale. Ils comprendront également toutes les fournitures, fagon, pose, ainsi que
toutes sujétions, de préparations, trous, pose et scellements nécessaires, notamment pour gches,
butoirs, taquets, rails, etc. ..

ARTICLE 2 FABRICATION ;

Les bois seront absolument secs, exempts de tous défauts, sans neeuds susceptibles de nuire & la
résistance des picces et sans aubier.
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L’ entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au
maintien des chéssis, portes, de fagon & assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité
satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du batiment.

L’entrepreneur devra prévoir I’exécution, en atelier, du plus grand nombre possible d’assemblage.
11 ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaires,

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour I'application de trois (3) couches de peinture entre
toutes les parties mobiles. Les portes ouvrantes a frangaise seront équipées de buttoirs arréloirs
vissés dans les sols ou sur les murs. Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires
de détail. L'entreprencur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Toutes les
menniseries seront assemblées avec les plus grands soins a tenon et mortaise, & 1’exclusion de tout
autre mode d’assemblage et fixé par chevilles en bois dur, carrées ou & pans, entrées de force.

[ assemblage des cadres sera exéeuté dans les mémes conditions, mais a enfourchement. Un
renforcement sera assuré par deux (2) pointes de 100 sur champ. Les parements devront éfre bien
affleurés, parfaitement dressés, rives droites sans épaufrures. Un pongage, autant de fois que
nécessaire, pourra étre prescrit pour faire disparaitre les défauts qui se présenteraient.

Il ne sera jamais toléré dans les ouvrages de menuiserie I’emploi des piéces rapportées de cales,
pointes, vis ou mastic pour cacher des malfagons.

Tous les ouvrages ou parties d’ouvrages qui présenteraient des vices de construction ou défauts
dans la qualité des bois seront refusés et refaits aux frais de I’entrepreneur qui supportera
également les réfections des autres corps d’état 8’il y a lien. Tous les chéssis ou croisées a vitrer
seront munis de parcloses en bois dur assemblé d’onglet.

ARTICLE 3 FAUX R CADRES R CADRES DORMANTS-HUISSERIE :

Les faux-cadres seront en bois Rouge étuvé et auront au minimum 35 mm. D’épaisseur.
Les cadres dormants, dimensions et essences suivant plan de détails et descriptifs, seront
exécutés avec parement intérieurs trés largement évasés. Les huisseries en contact avec les
cloisons ou maconneric seront rainurées sur au moins 10mm. De profondeur pour recevoir les
briques. Les feuillures seront de 15 mm. Minimum et d’une profondeur correspondant a I’épaisseur
des batis. Les piéces d’appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trous
d’écoulement, les larmiers feront toute la longueur de la picee, les rejets d’eau seront en bois dur
avec chanfrein ct goutte d’cau.

Avant leur départ de Patelier, fous les cadres el arrétent intérieurs des dormants seront protéges et
maintenus cn place jusqu’au moment du ferrage. Fentrepreneur devra s'assurer, on Cowrs
de travaux, que les protections sont foujours en place, et si besoin et, les remplacer av fur o
4 mesure de Pavancement du chantier. les feuillares cpposées aux paumelles comporteront,
dans lcur hauteur, des tampons type « Silencia » minimum {rois (3) tampons, Les
spécifications ci-dessus ne seront pas reprisent dans les descriptions de détails.

Les pattes a scellement métallique en téte d’acicr ou en fer plat vissées sur les champs extérieurs
seront de dimensions appropriées et en nombre suffisant en rapport avec l'importance des
ouvrages 2 fixer. Les huisscries a fixer sur dallage comporteront un gou;ml en fer rond de 14 mm.
Minimum par montant. Dans le cas de B.A. 1l est

Préconisé d’cffectuer les scellements par broches d’acier enfoncé au pistole’[ « SPIT » ou par
chevilles « SPIT ROC » et vis 2 téte noyée.

- Couvre-joints :

Toutes les menuiseries seront pourvues de couvre-joints, profils selon dctalls del arciutecte formés
selon les cas de chambranles de 50 x 10 mm, baguettes d’encoignure ou autrés. Les-menuiscries
placées dans des structures B.A. brut exigeront des couvre-joints sur les deux faces, et ils devront
&tre prévus pour tous les cas de ce gemre. Tous les couvre-joints seront d’une scule piece et fixé
au moyen de pointes « téte d’homme » noyées, dispensées tous les 250 mm. Sur une seule rive de

et e )

Achévement des travaux de construction de l'lnstitut spécialisé en hétellerie et tourisme DAKHLA Page 51




joint.

Ils seront assemblés d’onglet et auront 1’épaisseur nécessaire au recouvrement des plinthes et
revétement. Aucun socle ne sera admis. Les spécifications les concernant ne seront pas reprises
dans les descriptions de détails.

- Quincaillerie :

Tous les ouvrages bois comporteront la quincaillerie nécessaire a lear bon fonctionnement. Tous
les articles de quincaillerie seront avant la pose, démontés, virifiés el soigneusement graisscs par
Ientrepreneur, qui devra s’assurer de leur parfait état de fonctionnement. 1ls seront posées avec le
plus grand soin, les entailles nécessaires auront les formes et les dimensions cxacles de la
ferrure, et seront vissés au moyen d’un tournevis et non par percussion. Tous les objets de
quincaillerie servant au développement des vantaux devront, aprés la pose, laisser un
mouvement franc aux menuiserics. Les batis des chéssis et croisées comporteront les équerres
en acier de renfort nécessaires.

ARTICLE 4 FIXATION-SCELLEMENT-CALFEUTREMENT :

- Fixations @

La fixation des chéssis et portes sera assurée par des pattes a scellement dimensionnées et
disposées suivant les spécifications prévues par la norme marocaines.

- Percements et scellements :

Les scellements devront faire 1’objet d’une étude particuliere afin de tenir compte des structures
qui doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au « SPIT ROC » paraissent étre les mieux adaptés pour protéger les bétons en
ceuvre, et seul les chevilles auto foreuses sont admises. 11 est rappelé que les trous de scellements
dans les béions ef cloisons seront réservés par I’enireprencur, sous [entiere responsabilité de
’entrepreneur du présent lot, lesquels devra en conséquence fournir au plus tét les plans de
réservation a4 prévoir, indiguant la nature, Pencombrement ct le mode de fixation des cadres, et
ce, dans un délai de QUINZE (15) jours a partir dc la notification de 1’ordre de service prescrivant
de commencer les travaux . Favte par lui de n’avoir pas effectué cette formalit¢ cn temps opportun,
il devra cxécater Jui méme, e a scs frais les percements néocssaires ainsi que les raccords
d’enduits éventuels, Tous les scellements se feront au mortier de ciment Porlland artificiel CPJ 45
4 I’exclusion de tout aulre {ciment & prise rapide, ciment de Wassy cnncnt expansﬁ) 1> emploi
de platre est formellement interdit.

- Pose et réglape :

La pose des chéssis aura lieu au fur et & mesure de I’avancement des cloisons, et -ce, bien avant
Pexécution des enduits sur les magonneries. Toutes les précautiors. nécessaires a la pose, au
réglage et au maintien des différents éléments devront étre prises par I’entrepreneur du présent lot,
qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Il demeurera responsable de
leurs tetes aprés I’exéeution des magonneries ou des scellements autour de ces éléments.

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les chassis et
portes aprés exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition
des peintures sur les menuiseries. Une vérification et un réglage définitif, aprés passage de tous
les autres corps d’état, seront effectués  la fin de entreprise. Les ¢léments de menuiserie devront
étre parfaitement étanches aux caux de pluic ainsi qu’a Iair et a la poussicre.
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- Calfeutrement :

I.’entreprencar devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes
parties de la construction. 11 tiendra compte notamment des tolérances de dimensions de la
maconnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les
moyens devront ére étudiés pour assurer une herméticité parfaite des ¢léments en ccuvre,

notamment profil en caoutchouc mousse pour les coulissants et bande genre 1% choix sous
cadre des menuiseries en contact avec Dextérieur (portes de terrasse ou aufres). Les
calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de
menuiserie comporteront également (méme si cela n’est pas précisé dans les dessins ou
descriptifs) Jes couvre-joints qui paraitraiont nécessaires, les profils caoutchouc assurant
I’élanchéité des panncaux ou herméticité au niveau du Gros-(Euvre (profils « CAPECO ») ou
éguivalents, L’entreprise du présent lot devra fournir les différents calfeutrements prcévus ainsi
que les ordons bitumeux destinés a colmater les vides sous les pieces d’appuis ou rejingots.
L entreprise de magonnerie assurera la fermeture au ciment gras des vides ainsi colmates.

ARTICLE 5 PROTECTION PAR PEINTURE :

Toutes les menuiseries métalliques, ainsi que toutes les parties métalliques des menuiseries bois
(non protégé d’origine ou d’usine) seront livrés sur le chantier mais d’une couche de peinture
antirouille soigneusement appliquée aprés décapage et nettoyage des métaux.

Cette protection sera effectuée en atelier an chromate de zinc, le minimum de plomb étant
formellement prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement étre traités par
oxydation anodique aprés accord préalable de 1’architecte. La peinture sera exécutée a la brosse.
Toutes les menuiseries bois seront livrés sans peinture, par contre tous les nceuds seront
soigneusement briilés A la lampe a4 souder et passés a la gomme laquée avant de recevoir une
couche d’impression & 'huile de lin. Aprés le transport, les surfaces qui scront cachées a
Pachévement seront terminées et les dégradations éventuelles de la couche primaire seront
réparées avant montage. Aprés la mise en place des ouvrages, Les dégradations de la couche
primaire seront également reprises et réparées soigneusement.

ARPICLE 6 TRANSPORT-STOCKAGE-MANUT ENEION :

Le transport de tous les éléments de la construction envisagés sera exécuté avec toutes les
précautions nécessaires pour éviter des détériorations de toules naturcs. Au déchargement sur le
chantier, chaque piéce scra rangée, swr un échafaudapge ou sur des tasseaux, de fagon a les
maintenir au-dessus du sol et a abri de Peau de ruisscllement. Tous les voilements, torsions ou
courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant montage; étant bien entendus
que ces réparations ne devront pas modifier de fagon appréciable la résistance et Pesthétique des
éléments. A L

L'entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées.

ARTICLE 7 QUINCAILLERIE-SERRURERIE :

Toutes les menuiseries comporteront fa quincaillerie nécessaire a leur bon fonctionnement, assurant
la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modéles
les plus récents. Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement éire aprées par
’architecte avapt toutes les passations de commandes et figureront sur un panneau d’échantillon
qui sera déposé au bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception
provisoire. Les quincailleries et serrureries seront rigourcusement adaptées aux dimensions et
4 I'usage de menuiserics. Elles scront posées avec les plus grands soins, les entailles et
découpes nécessaires auront les formes et dimensions exactes des ferrures. Les articles servant au
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développement des vantaux devront, aprés la pose, laisser un mouvement franc aux
menuiseries.

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévues par le fabricant (2minimum, 3
suivant le type de serrure). Toutes les clés, sans exception, comporteront une etiquette
d’aluminium sur laquelle sera gravée le nom du local ou le numéro de la porte correspondante.

ARTICLE 8 TRAVAUX DE FINIFION :

I’architecte powrra demander & D’entreprencur de ne poser les éléments de fermeture des
menuiseries qu’aprés exéeution des travaux de magonnerie et nolamment des enduits.

L’ entrepreneur aura 4 sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’a la réception provisoire
des travaux ainsi que le nettoyage des locaux et Penlévement de tous les déchels et résidus
provenant de son fait. Avant la réception provisoire, ’entreprencur devra vérifier la bonne tenue
et le bon fonctionnement de tous les éléments, y compris les paumelles et serrures, qu’il aura au
préalable soigneusement graissée et huilées.

ARTICLE 9 PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE :

Toutes les menuiseties bois extéricur et intérieurs devront obligatoirement subir un traitement
préventif contre divers parasites tels que le lyctus et le capricorne et confre les champignons
dus & 1’humidité atmosphérique suivant les prescriptions des D.T.U.N° 36.1.
Ce traitement préventif sera exécuté comme
suit : - Pongage fin
- Application d’une premiére couche pure, non diluée, d’un imprégnant transparent
pour bois « WOODASTRAL » ou équivalent au pinceau, 4 la brosse ou au pistolet.
- Pongage fin.
- Application d’une deuxiéme couche pure, non dilués, d’un imprégnant transparent
pour bois, « WOOKASTRAL » ou équivalent au pinceau a la brosse ou au pistolet.
- Un temps de séchage de 4 heuses entre les deux (2) couches est a observer.

Cette protection insecticide et fongicide devra demeurer efficace aprés ajustage des menuiseries a
la pose, ellcs seront done susceptibles d’étre reprisc en partie. Cette prescription ne sera pas reprisc
dans e bordercau des prix, détail estimatif, néanmoins 1’entrepreneur devra en teniy u)mptc dans le
caleul de ses prix unitaires qui ne pourront subir aucunc plus-value pour- c,dle t;ujctum

B/ MENUISERIE METALLIQUE :

ARTICLE 10 PRESCRIPTIONS GENERALKS :

D’une facon générale, I’entreprencur sera soumis en cc qui concerne Tes modahtcs de mise en
ceuvre des matériaux et 1’exécution des travaux aux prescriptions du D.G.A article 52°4 63 et 4 146
a 154 inclus.

1’ entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. i
devra, en outre soumctire des plans de détails et des échantilions a I'approbation de I’architecte.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail d’architecte et les descriptifs. Au
cas oU le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir
P’architecte, faute de quoi sa responsabilité restera entiére. Si par ailleurs, il remarquait des
dispositions incompatibles avec une bonne mise en ceuvre, il devra également discuter de ces points
avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement étre agrée.

Les quincailleries seront choisics dans des marques assurant la bonne qualité el la
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présentation des éléments. Toute la menuiserie métallique doit étre soumise a I’approbation du
Maitre de l'ccuvre et maitre d'ouvrage avant toutes passations de commandes, et figurant sur un
tableau d’échantillon disposé dans le bureau de chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel
servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces guincailleries seront
nécessairement des modéles les plus récents. Elles devront étre trés complétes © verrous,
loqueteaux, butées d’arrét, amortisseurs, etc...

Les serrures ou cylindres de serrure seront de premiére qualité pour menuiserie meétallique.
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement
dans J’usage, méme si certaines spécifications les concernant ont éé omises ou non reprises
dans le bordereau des prix-détail estimatif.

Les prix scront calculés pour des éléments enticrement terminés, livrés, poscs, ajustés, en ordre
dutilisation normale. 1ls comprendront également toutes les fournitures, fagon, pose, ainsi que
toutes sujétions de préparations, frous, pose et scellements nécessatres, notamment pour géches,
butoirs, taquets, rails, etc...

ARTICLE 11 FABRICATION :

La fabrication et Ja pose des chassis et des portes seront exécutées conformement aux
prescriptions nécessaires au maintien des normes marocaines.

L’entreprencur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au
maintien des chissis, portes, de fagon 4 assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité
satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du batiment.

L’entrepreneur devra prévoir I’exécution, en atelier, du plus grand nombre possible d’assemblage.
1l ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire.

Tl sera tenu compte du jeu nécessaire pour Papplication de trois (3) couches de peinture entre
toutes les parties mobiles. Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement
comporter des trous de praissage, obturés par des vis facilement démontables. Les portes
ouvrantes 4 la francaise scront équipées de buttoirs arrétoirs vissés dans les sols ou sur les murs.
Cette sujétion ne sera pas reprise dans Jes prix unitaires de détail, I"entreprencur devra reprendre ou
refaire les menuiserics refusées.

Toutes Jes menuiseries mises en ceuvre scront travaillées avec les plus grands soins.

L’entrepreneur devra considérer avec soins, et calculer les sections. des profilés ‘é"utﬂis’er, ainsi
que les renforts, épaisseur des toles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des
ouvrages ¢t leurs utilisations. - SR

En général, les profilés seront assemblés aux angles par soudure ¢lectrique par rapprochement, sans
apport et & Uabri des intempéries, Ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour
les rendre propre cf nets. Les profilés seront parfaitement reconstitués, sans bavures ni cavités,
Les profilés creux devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de
condensation.

Les profilés divers auront, en principe, les dimensions prescrites par les normes Marocaines

Les menuiserics métalliques seront exécutées en profilés laminés 4 chaud ou pliés & froid, dans
ce dernier cas, les épaisseurs des téles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs
dimensions et 'usage qui en est prévu. Elles ne seront cependant pas inférieures a 20/10°, si
1’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans.
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ARTICLE 12 FIXATION-SCELLEMENT-CALFEUTREMENT :

- Fixations :

La fixation des chissis, portes, portail, ctc..., sera assurée par des pattes a scellement
dimensionnées et disposées suivant les spécifications prévues par la norme Marocaines
- Percements et scellements :

Les scellements devront faire ’objet d’une étude particuliére afin de tenir compte des structures
qui doivent recevoir les menuiserics et qu’il est rigourcusement interdit de dégrader.

Les scellements au « SPIT ROC » ou équivalents paraissent étre les mieux adaptés pour protéger
les bétons en ceuvre, et seul les chevilles auto foreuses sont admises. 11 est rappelé que les trous de
scellements dans les bétons et cloisons seront réservées par entreprencur du lot Gros-(Huvre,
sous Dentiére responsabilité de 'entrepreneur du présent lot, lequel devra en conséquence
fournir au plus t6t les plans de réservafion & prévoir, indiquant la nature, ’encombrement et le
mode de fixation des cadres, et ce, dans un délai de QUINZE (15) jours a partir de la
notification de Pordre de service prescrivant de commencer les travaux. Faute par lui de n’avoir
pas effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui méme, et & ses frais les
percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels, Tous les scellements seront
munis de platines cache-scellement. Cette spécification ne sera reprise forcément dans le
bordereau des prix-détail estimatif.

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel CPJ 45 & ’exclusion de
tout autre (ciment & prise rapide, ciment de Wassy, ciment expansif). L.’emploi de platre est

formeliement interdit.

- Pose et réglage :

La pose des chassis aura lieu au fur et & mesure de I'avancement des cloisons, et ce, bien avant
I’exécution des enduits sur les maconnerics. Toutes les précautions nécessaires a la pose, au
réglage et au maintien des différents éléments devront étre prises par ’entrepreneur du présent lot,
qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Il demeurcra responsable de
leurs temes aprés I’ exéoution des magonnerics ou des scellements autour de ces ¢léments.

L entreprencur sera tenu d’cffectuer une vérification eof un réglage de tous les chéssis el
portes aprés exécution des conduits et avant application des couches intermediaives et de
finition de peinture sur les menuiseries. Une vérification et un réglage definitif, aprés passage
des tous les autres corps d’état, seront effectués a la fin de Pentreprise. Les. éléments de
menuiserie devront étre parfaitement étanches aux eaux de pluie, 11(: seront aussi etdnches gque
possible 4 Iair et 4 la poussiere.

- Calfeutrement :

L’entrepreneur devra prévoir des calfentrements soignés aux raccordements avec les différentes
parties de la construction. Il tiendra compte notamment des folérances de dimensions de la
magonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les
calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des menuiseries mélalliques comporteront
égaleinent (méme si cela n’est pas précisé dans les dessins ou descriptifs) les couvre-joints
qui paraitraicnt nécessaire, les profils caoutchouc assurant I’étanchéite des panncaux ou
I"herméticité au niveau du Gros-(Buvre (profils « CAPECO »).
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ARTICLEN 13 PROTECTION PAR PEINTURE .

Tous les éléments de menuiseries, aprés réception en atelier seront livrés sur le chantier munis
d’une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée aprés décapage et nettoyage des
métaux.

Cette protection sera effectuée en atelier an chromate de zinc, le minimum de plomb étant
formellement prohibé. Les éléments en alliage pourront éventuellement étre traités par oxydation
anodique aprés accord préalable de Iarchitecte. La peinture sera exécutée a la brosse. Apres le
transport, les surfaces qui seront cachées 4 Jachévement scront terminées et les dégradations
éventuelles de ta couche primaire seront réparées avant montage. Aprés la mise en place des
ouvrages les dégradations de la couche primaire seront également repris et réparées soigneusement,

ARTICLE 14 TRANSPORT R STOCKAGE R MANUTENTION :

Le transport de tous les éléments de la construction envisagée scra exécuté avec toutes les
précautions nécessaires pour éviter des détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le
chantier, chaque piéce sera rangée sur un échafaudage ou sur des tasseaux, de fagon a les
maintenir au-dessus du sol et a ’abri de '’eau de ruissellement.. Tous les voilements,
torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant montage,
étant bien entendus que ces réparations ne devront pas modifier de fagon appréciable la résistance
de P’esthétique des éléments.

L'entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées.

ARTICLE 15 QUINCAILLERIE - SERRURERIE .

Toutes les menuiseries comporteront la quincaillerie nécessaire & leur bon fonctionnement, assurant
Ja bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modéles
Jes plus récents. Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement éire agrées par
’architecte avant toutes les passations de commandes et figurant sur un panneau d’échantillon
qui sera déposé au bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception
provisoire. Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions ct
4 Dusage des menuiserics. FElles scront posées avee les plus grands soins, les cntailles ot
découpes nécessaires auront les formes et dimensions exactes des ferrures.

Les articles servant au développement des vantaux devront, aprés la pose, laisser un mouvement
franc aux menuiseries. Toutes les scrrures seront liveées avec le nombre «de clés prévues par le
fabricant (2 minimum, 3 svivant le {ype de serrure). Toules Jles clés, sans " exception,
comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravée le nomt du focal ou Je numéro de
la porte correspondante. : SR

ARTICLE 16 TRAVAUX DE FINITION :

I architecte pourra demander a Pentreprencur de ne poser les éiéments de “fermeture des
menuiserics qu’aprés exécution des travaux de magonnerie et notamment des enduits.

L’entrepreneur aura a sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’a la réception provisoire
des travaux ainsi que le nettoyage des locaux et Penlévement de tous les déchets et résidus
provenant de son fait. Avant la réception provisoire, I"entrepreneur devra vérifier la bonne tenue
ct le bon fonctionnement de tous les éléments, y compris les paumelles et serrurcs, qu’il aura au
préalable soigneusement graissces et huilées.
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A- MENUISERIES ALUMINIUM

A.1- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A LA MENUISERIE
ALUMINIUM

ARTICLE 17GENERALITES .

Les dispositions, dimensions et descriptions des ouvrages, sont indiqués sur les planches ct
détaillées a Particle «prescriptions techniques».

Les métaux (tole, profils, cte...} seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions
techniques, éditées par le R.E.EF. par "association francaise de normalisation AFNOR.

Ils devront élre étanches & la poussidre, étanches a Dair, d¢tanches a l'eaun, inoxydabies,
résistants aux contraintes mécaniques et polluants, résistants & Daction des détergents de
nettoyage. Les teintes et coloris des profils doivent étre inaltérables et doivent offvir un aspect
agréable.

Les classes de résistance des ouvrages & retenir en fonction de leur exposition, seront déterminées
suivant les prescriptions du D.T.U mémento 36.1/37.1

Les ouvrages en menuiserie aluminium seront livrés entiérement terminés, livrés, posés equipés
de vitrage, ajustés et essayés. Les articulations, pivots et serrures graissés, les éléments en
plastiques lavés, les garnitures en parfait état.

ARTICLE 18PRECADRES ;

Toutes les menuiseries aluminium seront munies de précadres en tole pli¢e galvanisée qui seront

fournis par I’entreprise. L’entreprise effectuera 1’aide a la pose en s‘assurant du bon calage, de la

planéité du précadre et des saillies conformes au type de revétement mural (enduits, carreaux,

etc...)

Ces précadres doivent étre, apres la pose de 1’élément final, entiérement dissimulés par les profils

ou par les couvres joints,

Apres la pose de ces précadres, les raccordements avec les matériaux de magonnerie devront €tre

assurés par des profils plastiques ou par des mastics plastiques mis en place au moment de la pose.

Les précadres comporicront des pattes nécessaires pour les scellements ou la fixation sur la

magonnerie, clles doivent &re suffisantes pour résister aux efforts du vent et aux manauvres

d’ouvertures, Elles seront de préférence renforcées au voisinage des axes et des poinls recevant

les effcts les plus Clevés. Les précadres auront unc section compatible avec les dimensions des

cadres dormants el avec la nature des magonnertes de maniére a permettre le calfentrement.

Les scellements dans {e gros ceuvre se feront par un systéme de fixation & sec parmi les suivants :

- Fixation par équerres en plat pli¢ ou corniere en acier galvanisé fixées “ellgs-mémes sur les
tasseaux réservés a cet effet. o e

- Fixation par chevilles & expansion genre SPIT-ROCK

ARTICLE 19PROFILES ALUMINIUM :

Les menuiseries alominium seront exécutées en profilés extrudés, Ces profilés de premiére
catégorie recevront une finition anodisée avant emploi, conformément 4 {a norme N.I'A 91,
450 et aux pormes internationales QUALANDO, AWAA, EURAS.

Cette finition sera épalement appliquée sur la quincaillerie. Les sections des profilés seront
déterminées en fonction des dimensions et de la conception des ouvrages. Les formes, sections et
qualité des profils seront étudiées et choisies de fagon 4 obtenir des menuiseries robustes,
répondant 4 une utilisation normale et aisée, résistant aux efforts du vent, ¢tanches a I’eau, a I’aire
et & la poussiére, résistant aux contraintes mécaniques, résistant a long ferme aux effets des
agents atmosphériques et polluants, d’un entretien facile, de teinte inaltérable ct offrant un aspect
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agréable et harmonieux.

Tous les profilés a utiliser dans la confection de tous les ouvrages seront d’une méme origine et
d’un aspect homogene.

Les profilés seront travaillés avec le plus grand soin. Les coupes seront obligatoirement
réalisées par trongonnage mécanique pour ne pas dégrader le laquage du métal et en respectant les
jeux préconiscs.

Aucune coupe ou ajustage manuel ne sera toléré, la fixation des ouvrages en profilés
aluminiom sur les précadres sera assurée de facon rigide sur toute la périphérie par vis auto
taraudeuses en acier inoxydable.

Les traverses basses des ouvrages devront comporter des pigces profilées rejet d’eau et tous les
accessoires nécessaires pour assurer la collecte ef ’écoulement des eaux de toutes origines
(joints Néopréne, brosse, feutres, garnitures en plastique profilé, efc...) qui devront contribuer a
I’herméticité des ouvrages et qui seront montés sur des profils destinés 4 cet effet.

Les feuillures seront conformes au D.T.U 39/4 et la NFP 24-301. Les ¢léments coulissants
devront comporter les galets en plastique dur, montés sur roulement a billes assurant un
fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platines comportant un systéme de
réglage afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant garantissant
ainsi une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrants battants, le systéme doit toujours avoir un double battement; les profils dormant
et ouvrant comportent des logements pour joints d’étanchéité.

ARTICLE 20LES ASSEMBLAGES :

a. Précadres en aciers
b.
Les traverses et montants seront assemblés aux angles par soudure ¢électrique par
rapprochement, sans apport. Ces soudures seront ensuite meulées, limées et rebouchées pour les
rendre propres ct nets. Les profils seront parfaitement reconstitués sans bavures ni cavité.

b. Profilés aluminium
Les profilés aluminium  extrudés seront assemblés par des piéces métalliques spéciales
inoxydables et dissimulées. Les coupes devront étre parfaitement plancs, les assemblages
devront étrc nets, parfaitement ¢’ équerre, alignés cf sans cavité ni déformation de fagon & obtenir
des ouvrages robustes, de bonne finition, étanches et hermétiques. Les assemblages a coupe
d’onglet se feront au moyen d’équerre, assurant un resserrement de I’ ongjlet Les aqscmbldges &
droite se feront au moyen de blocs d’assemblage en profilé a fixer par v Vis.

ARTICLE 21 VITRERIE:

Les vitrages des menuiseries aluminium seront fournis et posés par I’ Entr eplenem Hs seront de

type Float non réfléchissants de marque | 1 choix teinte vert clair, certains vitrages selont sablés.
Tous les vitrages scront de premiere qualité, en verre non déformant et~ ‘conformes aux
échantillons agrées par 1’Architecte et du maiftre d’ouvrage. Ces vitrages auront des épaisseurs en
rapport avec les dimensions et les destinations des ouvrages. Elles seront conformes aux normes et
déterminées suivant les prescriptions du mémento D.T.U 39.1/39.5 du C.S.T.B; les vitrages seront
posés sur des cales.

Les épaisseurs des vitrages des ouvrages extéricurs ne seront jamais inférieures a 6mm.

Certains vitrages seront de type «SECURIT» ou «STADIP» selon le degré de protection requis et
suivant la dimension du panneau vitré demandé.

Les prix de tous les ouvrages comprennent la fourniture et pose de la vitrerie. La protection des
ouvrages et en particulier de la vitrerie sera & la charge de I’Entreprencur durant {outes la durée
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du chantier jusqu’a la réception provisoire. Tout vitrage endommagé sera immédiatement remplace
a ses frais.

ARTICLE 22 FIXATION BDES VITRAGES :

La fixation des vitrages pour les ouvrages classiques, sera réalisée sous parcloses aluminium
avec double plan de joints en élastomére extrudés posés par clippage dans les rayures des profils
aluminium. Les joints en profils Néopréne seront spécialement étudiés en fonction des profilés de
menuiseries aluminium utilisés de fagon a assurer un calage parfait du vitrage et une parfaite
Stanchéité A I'air et 4 cau. Les coupes, pose, fixation ct protection des vitrages devront répondre
aux nOrmes en vigueur (D.G.AQD.T.U-N.FR N.M)

Au fur et 2 mesure de la pose des volumes de vitrage, ces derniers seront marqués d’un signe &
I’aide d’un produit lavable pour attirer Pattention que les ouvertures ont ¢i¢ obturées.

Avant la réception provisoire, }'Entreprencur procédera aux vérifications nécessaires pour
s’assurer que toutes les parcloses ont &té bien fixées et que les volumes de vermre ne présentent
aucune défectuosité. 11 procédera également au nettoyage et au lavage de tous les ouvrages sur les
deux faces.

ARTICLE 23COUVRE JOINT :

Toutes les menuiseries comporteront intéricurement des profilés aluminium formant couvre
joints et des profilés en élastomére assurant I’étanchéité de joints avec la magonnerie, les
accessoires seront complétés par un masticage et colmatage.

ARTICLE 24 ETANCHEITE DES OUVRAGES :

L’Entrepreneur sera seul responsable de I’étanchéité & I'air, & I'eau et & la poussicre des
menuiseries alaminium aussi bien entre cadres dormants et magonneries qu’entre cadres ouvrant et
cadres dormant. 1.’ étanchéité des joints au pourtour des menuiseries entre cadres dormants et la
maconnerie devra tenir compte de Ja dilatation des différents matériaux et des jeux de montage.
Elle sera assurée par moyen de joints d’étanchéité souples et stables renforcée par un masticage ct
colmatage pour un parfait calfeutrement.

1. étanchéité entre cadres ouvrants cf cadres dormants sera assurée par un'doubic plan de joints en
Slastomnere extrudé 4 1évres souples avec brosses et foutres posés clippage dans les rainures des
profilés. = PR

ARTICLE 25PROTECTION DES QUVRAGES DE MENUISERIE ALUNINIUM S.'UR LE
CHANTIER : N

Les menuiseries en aluminium seront protégées pendant la durée du chantier en stockage ou en
ceuvre, par un enduit gras spécial ou une huile de vaseline neutre appliquée au pistolel ou au
pinceau.

Cette protection sera nettoyée au chiffon sec ou imprégne d’un produit spécial neutre a la
réception des ouvrages.

Les éléments en acier tel que précadres seront protégés par deux couches de peinture a base de
Zinc qui devra étre maintenue jusqu’aux travaux de peinture de finition. L’emploi de minium de
plomb est proscrit en contact avec I’aluminium.

[Les ouvrages en attente de pose doivent étre stockés & P’abri d’intempéries et des chocs pour
éviter leur déformation ou leur détérioration.
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ARTICLE 26 PRECAUTIONS DE MISE EN GEUVRE ET DE POSE:

La pose des menuiseries aluminium commencera au fur et & mesure de l'achévement des
travaux de maconnerie et aprés la premiére couche de peinture, ceci pour éviter tous les risques
de contact avec les mortiers frais (ciment, platre). Elle sera réalisée suivant les prescriptions
dimensionnelles ct comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. Les
corrections des défauts d’aplomb et d’alignement éventuels en cas de nécessité seront faits en
accord avec 1’ Architecte et le maitre d’ouvrage. Les contacts des ouvrages en aluminium avec les
éléments en cuivre ou en acier sont A proscrite rigoureusement pour Céviter ’altération de
Palurminivm.

A.2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES A LA
MENUISERIE ALUMINIUM

Les éléments doivent étre en alliage d’aluminium. Les menuiseries seront réalisées en profilés

aluminium extrudés de GAMME PROFILS SYSTEMES, (Aluminium du 1% choix), premiére
catégorie, ces profilés seront anodisés teinté au choix de P’Architecte et le maitre d’ouvrage.
Tous les ouvrages seront posés sur précadres en profils de tole galvanisée de 15/10 d’épaisseur.

131'

Les menuiseries coulissantes seront réalisées en profilés choix.

Les menuiseries battantes ou a soufflet seront réalisées en profilés 1°' choix.

Les éléments de tbleries seront réalisés en tble d’aluminium thermolaqué teintée au choix

d’ Architecte. Les principaux ouvrages a réaliser dans le cadre du présent marché sont les

suivanis :

- Chassis

Fenétres

- Ensembles comprenant des portes

vitrées. - Ensembles fixes et/ou avec

ouvrants S :

- Murs rideaux comportant des coulissants a ouverture automathue ou dcs portes V;trées
pivotantes. Les principaux ouviages seront constitues de :

a- Portes-fenéires et chéssis ouvrant 4 la Francaise :

Elles sont composées d’un cadre dormant de 40mm d’épaisseur minimum.

La picce d’appui est réalisée en deux parties, clie comporte extérieurement une bavette
démontable, afin d'assurer avanl sa mise en place une élanchéit¢ périphérique rigoureuse et
contrélable avec le gros ccuvre. Verrouillage par un joint ¢lé cn EP.D.M Les bavettes sont
congues pour reprendre les dilatations et assurer, par éelissage la continuité de la piece d’appui.
Les ouvrants par paumelles réglables en alliages avec axe cn acier inoxydable ou pivots.

L’ étanchéité est assurée par un double plan de joint en

¢lastomeére. Les parcloses permettent de recevoir lous types

de vitrage.

JLa condamnation est assurée par crémone & levier, verrouillage par rouleaux en acier inoxydable
sur giche en inox

Tous les ouvrages de menuiserie aluminium seront ¢quipés de vitrage float de marque 1 choix
teinté vert clair de 6mm d’épaisscurs, a I’exception de certains ouvrages & prévoir en 8mm ou
10mm.

b- Murs rideaux :

Mur rideau traditionnel en profilés d’aluminium extrudé de gamme 1 °F choix, de premiére
catégorie, anodisés naturel au choix de I’ Architecte et du maftre d’ouvrage délégue.

Les profilés de structure composés de montants et traverses de faible ou de grande inertie, de forme
carrée ou rectangulaire formant des cadres vitrés ou opaques, devront assurer une résistance
parfaite au vent selon les régles NV635.
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Ces profilés seront munis de barrettes de rupture de pont thermique et de serrure en aluminium
avec vis en acier trempé, joint extérieur en néopréne plein clipé sur la structure assurant une
parfaite étanchéité de I'ouvrage et de capots de finition plats ou ronds de méme finition que Ja
structure porteuse.

A.3- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A LA QUINCAILLERIE
Les atticles de quincailleric seront de premiére qualité et répondront aux normes d’essais NF
20.302 et 20.501. Ils seront fournis et posés par 1'Entrepreneur y compris les vis de pose.

Les quincailleries en aluminium recevront une finition anodisée naturelle. Ces quincailleries seront
choisies parmi les marques assurant la bonne qualité et bonne présentation des éléments. Elles
seront entierement compatibles avec les types ef marques des profilés aluminium utilisés et de
méme aspect que les supports sur lesquels elles seront  posées.  Les guincailleries seront
également choisies pour les éléments de fonctionnement cn correspondance essentielle avec
les nécessités, les dimensions, poids, usages, etc... des ouvrages considérés. Les visseries seront
inoxydables.

Les systémes de roulements seront entiérement équipés de tous les articles de quincaillerie
nécessaires a leur bon fonctionnement.

Les échantillonnages des articles de quincailleries, de profilés acier et aluminium et de vitrage
devront étre présentés a 'agrément de I’ Architecte et du maftre d’ouvrage avant la confection en
série des ouvrages.

A.4- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES A LA
QUINCAILLERIE

La quincaillerie sera de premiére qualité et parfaitement adaptée aux profilés aluminium de marque

1¢' choix finition anodisé teinte au choix de I’ Architecte et du maitre d’ouvrage.
Les principaux articles des quincailleries qui seront utilisés pour I’équipement des menuiseries
aluminium sont les sutvants :
- Joint élastomeére extrudé a I&vres souples pour la pose du vitrage
(E.P.D.M). - Joint élastomeére extrudé E.P.D.M pour I’étanchéité des
ouvrages
- Joint brosse en feutre en polypropyléne (HI-FIN) pour I’ étancheite
- Galets 4 bague fritié monté sur chape pour la translation horizontale des ouvrants
coulissants (galet réglable, double, démontable)
- Plots de guides de roulement pour les galets des ouvrages
coulissants - Cales d’écartenient pour ouvrages coulissants
- Guides de roulement pour les galets des ouvrages
coulissants - Paumelles en alliage pour ouvrages ouvrant
a la Frangaise
- Vorrous avec ghches a crochet encastré
- Poignée de lirage en profilés d’aluminium ou
inox - Serrure de séeurité pour menuiseries
- Ensemble béquille en alliage d’aluminium thermolaqué ou
inox - Loqueteaux de vasistas a douille et équerres
- Serrure & mortaiser & condamnation et dé
condamnation - Arréts de portes en laiton chromé,
automatique a pédale
- Coquille intéricure & condamnation par curseur avec
giche - Loqueteaux pour chassis coulissant & crochet
- Batteuses
- Butoirs au sol pour ouvrants a la Frangaisc
~ Butoirs sur montants des ouvrages
coulissants - Verrous a encastrer pour
profils métalliques
- Equerres d’assemblage des
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profilés - Vernis

- Supporis

- Crémone 4 tringle encastrée pour menuiserie
battante - Paumelles a ressort a double action

- Ferme porte hydraulique

- Poignée tubulaire en alliage aluminium ou inox
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8 -PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages 4 réaliser ou les matériels ou installations
mis en ceuvre et en ordre de marche par I’Entreprencur et les exigences fonctionnelles auxquelles
ces ouvrages et installations devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles I’exécution des
travaux sera assujettie, afin de réaliser les travaux de Plomberie sanitaire — Protection
incendie- Protection d’cau chaude-Climatisation.

Les prestations & réaliser concernent essentiellement
_le raccordement en eau: I’Entrepreneur cst chargé du raccordement de I'ensemble
des équipements au réseau de distribution d’eau.

- T’évacuation : I’Entrepreneur cst chargé du raccordement de Iensemble des
évacuations au réseau existant

ARTICLE 2 : PRESTATIONS INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE

Ces prestations comprennent la foumniture et la mise en ceuvre, conformément aux documents
particuliers du marché :

- des tuyauterics, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection
extérieure, et en cas des tuyauteries enterrées, les terrassements et protection;

- des robinets et vannes d’arréts;

- des appareils sanitaires avec robinetterie;

- des canalisations d’évacuation E.P. — EU. - E.V., y compris coudes, tés, assemblages,
tampons, dispositifs de libre dilatation; C

- des robinets incendie AP

arme; - des

extincteurs;

- la protection incendie;

- laproduction d’eau chaude; . .

- Détablissement des plans d’excéeution suivant les normes. ¢t réglementation cn
vigueur et approuvés par le B.E.T.. le Bureau de contsdle, I” Architécte ct le Maitre de
I’ouvrage o

- la fourniture par lcatreprise de plomberie a Pentreprise d’électvicité, des
renseignements concernant la mise a la terre des tuyauteries dans les salles d’eau, etc0 ;

- les percements, encastrements et scellements dans les murs non porteurs et cloisons
par le mortier batard, les travaux devant étre exéeutés avant fes travaux d’enduits
réalisés par le lot gros eceuvre ;

- la mise en place ¢t calage des appareils sanitaires dont le scellement définitif sera
effectuée par le gros ceuvre (w.-c. a la turque, lavabo collectifs, évier, etc.) ;

- P’indication par I’entreprise de plomberie, au Gros- ceuvre des réservations a effectuer
par ce dernier ;

- la fourniture, par ’entreprise de plomberie, au gros ccuvre, de tous les matériaux qui
devront étre scellés ou mis en aeuvre par ses soins.

- la vérification pour mise en conformité avec les conditions imposées par
d’éventuelles modifications en cours d’excéeution ;

- La protection antirouille et peinture des piéces et métaux ferrcux et peinture ;

- L’installation de supports des tuyaux et apparcils avec dispositifs anti — vibratiles ;

- la vérification des ouvertures, trémies, gaines, en ce qui concerne leur adaptation au
passage ct a la visite des appareils lors des opérations de maintcnance et d’entreticn,
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les mises au point qui pourraient éire nécessaires seront signalées au Maitre d’ceuvre et
au Maitre de 'ouvrage ;.

- le nettoyage et le ringage de toute la tuyauterie et appareils des circuits
d’alimentation et d’évacuation ;

T b e T YR
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- le nettoyage ¢t I’enlévement de tous gravats provenant de I’installation du présent

lot; - la fourniture de la documentation technique ;

. Texécution des essais et la mise au point des installations par un organisine agréé a la
charge de "Entreprise ;

_ Tentretien des installations jusqu’a I’ expiration du délai de garantie,

Il appartient au soumissionnaire d’examines le dossier d*appel d’offres et d’apprécier si sa
fourniture peut y étre installee et raccordée.

1.’ Entrepreneur ne poutra faire ¢tat d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent
descriptif pour refuser de fournic ou de monter un descriptit quelconque, dont I’absence
mettra en cause le fonctionnement et 12 sécurite des installations ou leur intégrité. Il lui
appartiendra d’apprécier au cours de son &tude de Poffre, les différences de réalisation pouvant
SUrvenir.

Sont également & la charge de I’Entrepreneur le transport a pied d’ceuvre et le stockage de
tous les matériels et matériaux faisant partic des installations a réaliser.

ARTICLE 3 : QUALITE DES MATERIAUX

INSTALLATION:

L’Entreprencur disposera pour Pinstallation de son chantier du terrain dont les limites sont définies
dans le plan masse par le coordonnateur.

L’Fntrepreneur devra prévoir un emplacement destiné a recevoir les échantillons de-matériaux
retenus en fonction des besoins propres au présent lot. R

PROVENANCE DES MATERIAUX:

A. Terminologie:

La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, ~aux - parties
d’ouvriages et aux ouvrages seront définies par les nommes marocaines et par le répertoire des
cléments et ensembles préfabriqués du batiment.

B. Matériaux & inCOIPOICT aUX OUVIARES.

Font parties des prestations de DI’entreprisc toutes les fournitures de matérianx qui ne soni
pas cxpressement exclues par le présent devis et qui doivent étre incorporées aux ouviages pour ci
assurer le bon fonctionnement et la bonne conservation.

Sauf indications particuliéres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions
fixées dans le présent descriptif. A defaut de stipulation dudit descriptif concemant certains
matériaux ou dans le cas de dérogations a certaines dispositions de ce méme descriptif, proposé par
I’Entrepreneur, ce derpier devra préciser dans sa demande d’agrément les caractéristiques des
matériaux gqu’il désire utiliser, les egsais de contrdle a effectuer pour en vérifier les qualités.

C. Provenance des matériaux et échantillons;

Les matériaux seront d’origine marocaine ou 4 défaut doripine étrangére suivant spécifications du
présent cahier des charges.

L Entreprencur devra pouvoir présenter a toutes les réquisitions des attestations et certificats
prouvant ["origine et fa qualité des matériaux.
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Par le fait méme de son offre, I’Entrepreneur est censé connaitre les ressources des dépots du
Maroc et ne pourra présenter aucune réclamation concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de
ces matériaux.

La désignation faite des produits manufacturés & utiliser, spécifiée dans le présent descriptif,
constitue la base de 1’étude de prix que doit faire I’Entrepreneur.

L’Entreprencur devra soumettre a I’approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Malire d’ouvrage,
au plus tard vingt (20) jours calendaires a dater du jour fixant le point de départ du dclai
contractuel, une liste exhaustive du matériel qu’il se propose d’employer et devra, 4 la demande
du Maitre d’ceuvre, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire a "agrément du
matériel.

D. Vérification des matériaux, matériel et mise en ccuvre:

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux
vérifiés et acceptés, indispensables & la bonne marche des travaux et dont I’échantillonnage aura
été agrée par le B.E.T. et I' Architecte.

a- Epreuves et contrdles en cours de travaux :
I.’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ccuvre et le personnel
qualifié pour effectuer tous les essais nécessaires, ainsi que tous les matériaux nécessaires.

Le B.E.T. sera averti par écrit de tous les essais & effectuer en présence du Maitre d’ouvrage.
Tout défaut sera repéré et Pessai relatif renouvelé le plus tot possible. ' '

b- Essais d’étanchéité des tuvauteries
d’alimentation : Ces essais seront conformes a Iarticle
43.11 du D.T.U.. N°60.11

Les tuyauteries seront essayées avant I’application du calorifuge et avant de les enfermer
dans la maconnerie ou dans fes franchées. e T

¢~ Essais d’¢lanchéilé des canalisations d’évacuation :
Cles essais seront effectués d’aprés les prescriptions de article 4.3.12 du D.T.U. N® 60.11

d- Vannes ef robinets ;
Toutes tes vannes et robinets devront pouvoir étre manceuvrés aisément. Celle vérification sera
effectuée Pinstallation étant sous sa pression normale.

Les vannes subiront également les essais d’étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués
aprés plusieurs mancsuvres d’ouverture des vannes a une pression égale 4 1.5 fois la pression de
service.

Ils seront effectués de maniére a déterminer facilement la vanne non étanche. Cette
vanne sera démontée, réparée ou remplacée jusqu’a ce que I’étanchéité soit atteinte.

e- Essais de réception provisgire:
En vue de la réception provisoire des installations, il sera procéde au contrdle de la
conformité des installations tant du point de vue de la réglementation que de cclui du respect des
prescriptions techniques du marché.
1l sera procédé a la réception provisoire lorsque fes conditions ci-aprés auront ¢té
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réunies: - Achévement de tous Jes fravaux

_ Remise des documents prévus aux articles du présent devis
descriptif -  Demande écrite de ’Entrepreneur

_ Essais de pré réception concluants

f. Essais de réception définitive :

Au plus tard huit (8)jours avant I"expiration du délai d'un an & partir de la réception
provisoire. L’Entreprepeur devra demander qu’il soit procédé de nouveau & D'examen des
installations en vue de la réception définitive.

Dans les cas ou les fravaux ne se révéleraient pas enticrement conformes aux dispositions du
marché, I’Entrepreneur sera fenu, dans un délai d’un (1) mois par le Maitre de 'ouvrage de

remédier aux défectuosités constatées.

ARTICLE 4 ; RESPONSABILITE ET GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux cst fixée & douze (12) mois a partir de la date de
réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, ’Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est
tenu de les entretenir 4 ses frais, et demeure également responsable des actions ou indemnités
formulées par des tiers pour dommages résultant de I’exécution des travaux.

La garantic relative au matériel fourni par I’Entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Au cas on il aurait été fait application du dernier Particle ci-avant, le délai de garantie compterait 4
dater de la derniére réception provisoire prononcée apres I’achévement des travaux.

Si, au moment de la réception definitive, il est reconnu que ceitains ouvrages ne sont pas en bon
état, le Maitre de Pouvrage peul prolonger le délai de garantie jusquw’a ce que les fravaux
nécessaires ajent 6té exécutés par IEntrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE S : BRANCHEMENT :

Lc branchement se fera & partic du regard du compteur général. L’Entrepreneur devra
exéeuter ’équipement du  compteur  selon les exigences de fa régie- et loutes les
installations en aval du branchement. s SO

RESEAUX GENERAUX : e R
A partir de la vanne d’arrét aprés le branchement générale toute la distribution sera en PV._Ceten
PEILD & Pintéricur de batiment toutes la tuyauterie et en Fer palvanisé - polypropyléne et
en polyéthyléne réticulé.

EVACUATION : |
Ies réseaux d’évacuation seront du type unitaire. L Entrepreneur devra exécuter 1’évacuation de
tous les appareils sanitaires jusqu’aux regards laissés par le lot gros ceuvre et ta fourniture des
gargouilles et manchons de ventilation au lot étanchéité.

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICUL! ERES:

A T e T B e s e
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GENERALITES :

Le présent devis descriptif & pour objet de definir les ouvrages a réaliser ou les fournitures ou
installations a mettre en ceuvre et en ordre de marche par I’Entrepreneur et les exigences
fonctionnelles auxquclies I’exécution des travaux est assujettie, afin de réaliser la totalité des
travaux plomberic sanitaire et protection incendie.

Ii est spécifié que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large. Dans le cas de
désaccords entre piéces écrites et graphigue, ou d’omissions, I’Entrepreneur ne peut s’en prévaloir
pour déroger aux exigences fonctionnelles requises ct doit se référer de préférence aux picees
¢éerites.

NORMES ET REGLEMENTS :

E. Normes et arrétes.

Les installations du présent lot doivent étre conformes aux normes et réglements marocains ou, a
défaut, aux :
- normes LP.S.0.;
- pormes A.FN.OR.;
- regles et normes fixées par les D.T.U. en vigueur dans leur derniére édition, y
compris les annexes, en vigueur quinze (15) jours avant la limite de remise des offres.

Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants :

Réglements pénéraux:

=)
1

- normes A.FN.OR.;
- normes N.F. 10 a N.F. 18, équipement sanitaire ;
- normes N.F.P. 40 a N.F. P 45, plomberie
sanitaire : -  pormes N.F.P. 36, évacuation des
caux pluviales ; -  normes N.F.S. 71 A NFS 78
protection incendie ;
- Normes N.I.P. 08, méthodes
d’cssais ; - normes N.F.T. 54,
canalisationen PVC
_ code de coustruction des récipients sous pression non soumis A ’action de la
flamme ; - décrel du 22 octobre 1955, régles de construction des batiments
d’habitation.

En régle générale, I’entreprise devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution
d’eau et d’électricité au C.C.A.G. et au D.G.A,

b- Réglesde PA.P.S.AD:

Les textes législatits, réglements, ot nonnes complétant ou modifiant les documents sus- visés
qui sont publiés postéricurement & I’¢laboration du présent document.

Les conséquences financiéres de ces prescriptions sont les suivantes, compte tenue de la
date de prescription :
- textes paraissant avant la date d’établissement de la sournission, les modifications
sont & la charge de I’Entrepreneur ;
- fextes paraissant apres la date d’établissement de la soumnission, les modifications
sont & Ja charge du Maitre de 'ouvrage, cepcndant, il appartient a I’Entrepreneur

T T S et s B
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d’indiguer les conséquences financiéres & I'Architecte ou au B.ET. avant toute
exécution,

F. Réglementation;

a- Lois et Décrets :

Les prospectus des cntreprises ainsi que les travaux executes au titre du présent lot seront
rigoureusement conformes & V'ensemble des lois, décrets, arréiés, réglements, circulaires, normes et
tous textes frangais ou marocains publiés le jour de Ja remise des oftres.

G. Sccurité:
De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les batiments de la
présente opération, Ja sécurité des occupants est assurée conformément aux régles de protection
contre D’incendie, définies par larrété du 25/06/80 dans les fascicule 1477 relatif aux
établissements recevant du public.
ARTICLE 7 : BASES DE CALCUL

En régle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes N.F.P. 41201 4204,
N.EF.P. 30201 etle D.T.U. 60.11.

ALIMENTATION:

A. D¢bits de base:

Les débits minimaux & adopter pour le dimensionnement du réseau d’eau chaude et d’eau
froide sont les suivants :

| Désignation de 'Appareil _ Débitenlls Diamétre intérieur —mini |
' Lavabo collectif - - 0.05 7 12
‘W-Calaturque N | s 12 )
W-C a Panglaise avec réscrvoir .12 10

de chasse T .

Douche N 7 S I ¥
Fyvier .. : 02 12 |
Poste d’cau 172 ) 033 ] 12

B. Hyvpothése de simulanéité :

Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par

y = 1 / Racine (x-1)
x étant le nombre d’appareil

C. Diamétre:

Les diameétres seront calculés selon Ja formule de flamant avee les hypothéses |
suivantes : - 4 2 m/s en tranchée et sous-sol ; L
- & 1.5 /s dans les colonnes
montantes ; -2 1 m/s dans les locaux
oceupds ;
‘Toutefois en fonction de la pression disponible les diameétres seront déterminés de fagon a
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ce gue la pression totale minimale reste supérieure a 0.5 bar en tout point de Pinstallation
pour Peau sanitaire et 2.5 bars pour P'incendie.

EVACUATION:

A. Evacuation des eaux pluviales:

Pour le dimensionnement des conduites d’eau pluviales on tient compte des éléments

suivants : -  intensité pluviométrique : 0.5 /s m2 ;
- dimensions des conduites on de référe au D.T.UL.
6011 ;- diamétre minimum de 75 mm.

B. Ewvacuation des eaux usées et eaux vannes:

Pour le dimensionnement des conduites, il sera tenu compte des éléments

suivants: -  débit de base :
Désignation de I’ Appareil Q mini de calcul Diametre intérieur mini
Lavabo collectif 0.75 30
W-C ala turque 1.5 80
W-C a ’anglaise avec réservoir 1.5 80
de chasse
Douche 0.5 33
Evier 0.75 33 ]
- pente minimale 3%
- dimensionnement des chutes :D.T.U. 60-11

ARTICLE § : CONDUITE EN FRANCHEES

TERRASSEMENTS:

Les terrassements serant conduits suivant les régles de Iart et conformément au D.G.A.
Ies fonds de fouilles seront particulicrement soignés. Les tranchées seront descendues 4 0.10 m
en dessous du lit de pose.

Elies seront ensuite remblayées de terre criblée au tamis de 15 x 15. Le remblai sera
soigneusement pilonné pour recevoir les tuyaux qui devront reposer sur la totalité de leur
longueur sur ce lit de pose qui devra élre réceptionné avant la mise en place des tuyaux et picees
spéciales.

1.’Entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer et éfrésillonner au
besoin afin d’éviter tout accident tant aux ouvriers qu’aux tiers.

1l devra protéger les fouilles contre ’invasion des eaux.
Les épuisements seront inclus dans les prix du terrassement.

Aucune sujétion ci-dessus nc peut donner lieu & réclamation ou demande d’indemnité de la
part de ]’Entrepreneur.

Les remblais seront exécutés avec soin et pilonnés énergiquement plus spéeialement sur le flanc

i gt
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des tuyaux entre ceux ci et le bord de la tranchée.

Le premier remblai ainsi que la premiére couche de 0,30 metre au dessus des tuyaux
devront étre constitués par de la terre tamisée ou du sable de carriére. 1l sera ensuite placé un
grillage avertisseur de couleur normalisée.

Les remblais pourront ensuite s’effectuer par couches de 0 ,20 meéires en tout venant, et
chaque couche devra éire soigneusement pilonné mécaniguement. Pour la derniére couche,
il pourra étre utilisé les pierres extraites des fouilles si elles ne sont pas de dimensions trop
importantcs.

Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques aux frais de P'Entrepreneur.

Le Maitre de PPouvrage se réserve le droit de faire, refaire completement les remblais des
tranchées méme si les essais ont été faits dans les conditions visées ci-dessous, et ce, aux frais
de 1’Entrepreneur. Celui-ci sera responsable jusqu’ad la réception définitive de tous les
accidents résultant d’une exécution des remblais.

DIMENSIONS DES TRANCHEES

En principe, les tranchées seront descendues verticalement jusqu’au fond de fouille ou la largeur
aura pour tous les tuyaux, une valeur moyenne de 0.60 m sur une profondeur moyenne de 120
cm.

Selon le relief du terrain, la tranchée devra étre telle qu’aprés remblaiement 4 la cote
définitive, la conduite soit recouverte sur un ¢paisseur de 0.80 m au moins, sauf dans les passages
singuliers.

EPREUVES DES CONDUITES EN TRANCHEES :

L'Entreprencur soumettra un programme d’essais prévoyant le trongonnement des

conduites. Les essais seront exécutés conformément au D.G.A.

Les conduites munies de leurs accessoires scront essayées a la pompe hydraulique en franchée
ouverte 2 Ja pression de 13 bars en présence du Maitre d’ouvrage et I’essai fera objet d’un proces
verbal.

La pompe d’épreuve et son manométre seront placés au point le plus bas du trongon a cprouver.

La réception provisoire sera prononcée si les conditions suivantes sont bien remplics
-~ Japression ne devra pas baisser de plus de 400 grammes en un quart d’heure |
- ne devra étre constaté, dans le trongon, sous la pression d’épreuve, ni fuite ni
suintement apparent.

Les essais seront effectués aux frais de I’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le
manomeétre, et I’eau nécessaire sera facturée a 1’Entrepreneur qui établira-un branchement 4 scs

frais.

CONDUITES DE DISTRIBUTION

Les conduites de distribution extérieure seront en tube en P.E.H.D, pl olongeant !e muor de cléture y
compris tube en PVC (fourreaux) pour la traversée du béitiment.

Les assemblages seront réalisés conformément aux D.T.U. En vigueur

ARTICLE Y : DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
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CANALISATIONS ET ACCESSOIRES:

Les canalisations utilisées pour la distribution de ’eau froide sont constitu¢es par des tubes
P.P.R, PN16 jusqu’au 33.4/50,.

Les assernblages seront réalisés par des raccords en P.P.R. L’exécution sera conforme au D.T.U.
60.11

Les surfaces extéricures et intérieurcs des tubes doivent étre lisses, exemptes de rayures,
pailles, soufflures, criques, cendriers, pigires, doublures.

Les tubes seront parfaitement cylindriques et ’épaisseur uniforme. L’exécution sera conforme au
D.T.U. 60.11
L’installation doit éire facilement démontable.

Au passage des sols, foutes les précautions doivent étre prises pour éviter la corrosion des
canalisations par les eaux de lavage ou autres.

Les tuyauteries seront solidement fixées par des supports ou des colliers scellés. Ces supports
permettront un démontage facile et les colliers comprendront toujours une contrepartie démontable.
1ls doivent étre en nombre suffisant pour éviter toute fléche nuisible ou inesthétique.

Tous les passages des tuyauteries au travers des cloisons, murs, planchers et plafonds se
feront par I"intermédiaire de fourreaux plastiques et seront équipés de joint en néopréne.

1l sera interposé entre les tuyauteries et chaque collier un matériau résilient et imputrescible. Ce
matériau sera soumis a I’approbation du Bureau de confréle.
Toutes les tuyauteries E.F. en gaine, double cloison, encastiées et enterrées seront enrobces de

bande adhésive anti-condensation genre bande Denso.

TUYAUTERIES INCENDIE :

Les installations seront réatisées en tube Fer galvanisé, L’usage des tubes de réemploi est interdit.
Le résean d’incendie ne doit jamais comporter de tubes d’un diamétre intérieur inférieut a 40 mm.

Les caractéristiques des tubes utilisées devront étre conformes aux regles en vigueur,
soit : - tubes filetés: LT
0 norme N.F. A 49-115 — tube sans soudure ;
O norme NF A 49-115 — tube soudé, série légere et
moyenne ; - Tube a extrémités lisses :
[ norme N.F.. A 49-112 - Tube sans
soudure ; [ norme N.F, A 49-14] —tube
soudé.

Les tubes en acier soudés hélicoidalement pourront étre utilisés sous réserve que leur épaisseur
soit au moins égale a celle des tubes de ta norme N.F. A 49— 112.

Ies canalisations enterrées seront réalisées, en tenant compte de la pression maximum de
service, soit : ~en tube acier protégé extérieurement contre la corrosion, par un revétement
approprie ;

- en tube fonte, conforme 2 la norme NE A 48-801 ;
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- en tube polychlorure de vinyle conforme aux normes NF T 54-016, NF T 54-029, NF P
41-211.

VANNES ET RACCORDS D’INCENDIE

Les raccords & visser en fonte maliéable ou acier seront conformes a la norme N.F. E —
29-801 Les brides plates ou & collerette seront conformes a la norme N.F. E 29-203

Les vannes doivent &tre conformes aux normes cn vigueur et étre d’un ¢le approuvé par la
Maitrise d’ceuvre.

Elles doivent étre 4 passage direction ou congues d’une fagon telle que les pertes de charge
engendrées par le flux puissent étre considérées comme négligeables.

RACCORDEMENT AUX APPAREILS (TUBE CUIVRE)

Les raccordements seront effectués en tube cuivre écroui.

ROBINETTERIE - VANNE

Les vannes employées seront du type & passage direct en bronze et & raccord union jusqu’a 27, a
bride en fonte pour les diamétres supérieurs.

Les robinets & soupape auront leur corps et leur couvercle en fonte & brides. Ils seront du type a flux
guidés. La soupape sera en acier forgé & contact en acier inoxydable et siége en acier
inoxydable. La tige de commande sera en acier inoxydable et la bague de I’arcade sera en bronze et
volant en fonte.

Les essais seront effectués aux frais de I’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le
manométre, et 1’eau nécessaire sera facturée 4 I’Entrepreneur qui établira.un branchement 4 ses
frais. B o

ARTICLE 16 EVACUATION

I.c systéme d’évacuation scra classique gravitaire, foutes les chutes B.V., E.U et E.P. seront
évacuges vers les regards prévus au gros euvie. .

Seront prévus sur les chutes, a chaque niveau, les embranchements culoties et pieces de
raccords nécessaires pour le raccordement aux appareils sc trouvant a proximité, emploi de
coudes & 90° étant prohibé.

Les chutes seront visitables & leur base. A cet effet, il scra prévu sur chacune d’elles, un té
muni d’un tampon hermétique. Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prevu
le méme dispositif ou un embranchement muni a son extrémité d’un tampon hermétique.

La ventilation primaire des chutes sera assurée, par leur prolongement hors terrasse, au
dessus du branchement du dernier appareil. Il sera effectué dans le méme diameétre.

Le raccordement avec ”étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue
par un collier & conirepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé dont la foumiture seule
fait partie du présent lot, la pose ¢tant assurée par I’Bnirepreneur d’étanchéité.

Toutes les évacuations seront gravitaires vers les regards prévus au lit gros ccuvre.

Les canalisations d’évacuation seront en PVC quand elles ne sont pas exposees aux chocs
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(gaines techniques, encastrées. ..) et partout ailleurs elles seront protégées.

ARTICLE 11 ; APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires normaux et pour handicapés seront de premier choix et la
robinetterie doit présenter de séricuses garanties de robustesse et de facilit¢ d’entretien, et en régle
générale conforme au D.T.U. 60.1

POSE DE LA ROBINETTERIE:

Les robinetteries et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes
N.F. — P 41,201, aux plans d’ex¢eution approuvés, ainsi qu’aux indications des tournisseurs.

Toute la robinetteric telle que vannes, robinets, clapets, filtres, ete. sera installée de maniére 4 ce
qu’elle soit facilement accessible pour des raisons de controle et d’entretien.

Les essais auront lieu au jour fixé par la Maitrise d’ceuvre, sur demande de I’Entrepreneur, qui
devra avoir effectué an préalable des essais personnels et procédé a tous les réglages utiles.

I Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel
qualifié pour effectuer les essais nécessaires. Tout défaut sera répar¢ a la charge de I"Entrepreneur
et ’essai renouvelé.

Les essais seront effectués dans les conditions définies par les normes en vigueur, par le
cahier de prescription spéciales.

Toutes les installations seront essayées dans les conditions les plus critiques.

POSE DES APPREILS SANITAIRES:

La poste des appareils se fera de maniére a garantir :
- une parfaite stabilité en conformité avec leur
garantie; - un plan horizontal exécuté ala
chignole.

L 7ancrage dans les murs et sols s”effectuera au moyen de boulons scelles ou de tampons posés
dans un percement et exéeutés a la chignole.
Toutes les fixations seront calculées en fonction de Putilisation pleine charge de I’appareil.

Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible épaisseur, des tiges filetées traverseront de
part et d’autre cette cloison avec plaques d’appui des deux c6tés.

[es consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que bacs de lavage ou éviers,
devront étre galvanisées & chaud.

Les appareils posés contre un mur, tels que lavabos, baignoire, w.-c. a la turque et urinoirs seront
pourvas d’un joint en mastic souple inaltérable type Homelux ou ‘équivalent, pour éviter

Uinfiltration de 1’eau entre le mur et Pappareil.

ARTICLE 12 : MODE DPEXECUTION BES TRAVAUX

POSE DES CANALISATIONS:

Les tuyauterics seront soigneusement coupées conformemenl aux mesures relevées sur le
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chantier et seront mises en ceuvre sans les forcer ni Ies courber, afin d’éviter tout obstacle df 4 une
pose défectueuse des tuyauterles Tl ne sera en aucune fagon procédé a des percements dans les
dalles en béton armé, sans s’cn étre référé et autorisé auparavant a 1a Maitrise de chantier.

T est strictement interdit de percer des poutres ou poteaux ou de faire des saignées dans ceux-ci et
dans les cloisons trois trous.

Les cintrages ne sont pas admis sur les tuyauteries en acier pour tous diamétres ct sur les
tuyautcries en cuivre au-dela du diamétre 20/22 pour tous les autres cas. L’Entreprise aura recours
aux raccords fabriqués d’usine.

Dans toutes fes traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées par des
fourreaux de diametres appropriés en tube de fer galvanisé ou en plastique sur E.I'., rugueux
extérieurement, pour permetire le scellement. Ils dépasseront légérement la surface de Penduit.

Aux traversées du plancher, ils dépasseront le nu du revétement fini de 0.02 m au minimum et
seront munis d’un collet de fermeture.

Toutes les tuyauteries E.F. enterrées, encastrées, posées dans les caniveaux, gaines techniques,
dans les placards ou sous les baignoires, seromt protégées par bande Denso ou €quivalent
recouvrement spirale a 50%

Les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci dessus) avec
émergement en tube de plomb dépassant la dalle de 0.15 m sur une plaque de plomb de 3 mm
d’épaisseur avec gousset vissé sur le tube ou serré par un collier. L’Entrepreneur fowrnira un
détail d’exéeution conformément au D.T.U. pour approbation de la Maitrise d’ceuvre.

Les fubes en fonte seront maintenus par des colliers démontables galvanisés espacés
suivant les prescriptions. Des tampons hermétiques seront judicieusement posés pour permetire
la visite de ces installations.

Des raccords de démontage ct des vannes d’isolement seront installés sur des tuyauteries de
fagon & permetire ’enlévement de tout appareil, sans pour aviant acréter le reste de Pinstallation.

Le matériau sera mis en ceuvre de facon & éviter fout effilochement. Les filetages seront conigues,
les bouts de tuyaux seront soigneusement alésés pour éliminer les bavures. Les filets seront
complétement usinés el aprés assemblage du raccord, un maximum de trois filets restera visible.

Les raccordements entre les tubes galvanisés d’alimentation (en eau froide et eau chaude) et les
appareils se feront en tube de cuivre au moyen de raccords mixtes avec joints diélectriques.
Les diameétres de raccordement seront appropriés, parfaitement rectilignes et d’une section
uniformément circulaire. Les tubes seront isolés de leurs supports par bagues diélectriques.

NETTOYAGE DES CANALISATIONS:

Avant la mise en cuvre, les tuyanteries seront nettoyées de tout corps étranger. Les tuyauleries
laissées en attente au cours de chantier et en fin des travaux journaliers seront obligatoirement
bouchonnées au moyen de tampons hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et
de bouchons acier pour les tuyauteries galvanisées.

Les tuyauteries E.P. et E.U. aboutissant dans les regards non definitivement couverts seront
également bouchonnées.
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Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnes.

L’Entrepreneur du présent titre sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de
déchets & 1’intérieur des canalisations et devra prendre a sa charpe le nettoyage complet des reseaux.

La désinfection de la bache de stockage de ’eau et des tuyauteries 4 I’aide du permanganate de
potassium Kman 04 est a la charge du présent lot.

SUPPORT DES TUYAUTERIES:

1 ensemble des supports et suspentes nécessaires au maintien et a 1a bonne tenuc des canalisations
sont & la charge du présent titre.

Toutes les tuyauteries qui seront supportées par Iossature de I’ouvrage seront fixées au
moyen de chandelles, colliers, supports.

Ces supports seront en acier doux et leurs dimensions seront en fonction de I’espacement et de la
charge supportée par ces derniers. Ils seront revétus aprés montage de deux couches de peinture
antirouille du type époxydique pigmenté an zinc et deux couches de peinture inhibitrice de
cotrosion, genre époxy appliquées ainsi :

- une couche primaire;

- une couche intermédiaire en sous

couche; - une couche de finition;

L’espacement des supports sera au maximum
de: - 1.5 m jusqu’au diamétre 20/27
- 2.2mdu26/34 au
40/49 -3 m au-dessus de
40/49

L’emploi de fil de fer, crochets ou chaines ou suspensions équivalentes ne sera pas toléré.
Aucune tuyauterie ne pourra étre suspendue & unc autre tuyauterie.

Les détails de suspension et supports établis par Entreprencur scront soumis & Fapprobation du
B.E.T. avant fabrication. Toutes les suspensions seront pourvues d’éerous de blocage et prétes pour
le réglage en hauteur de tuyauteries.

Tous les réseaux d’alimentation devront éire désolidarisés de la stracture par interposition entre
tuyauterje et colliers de fixation de bagues (diélectriques) plastiques d’isolation.

Les canalisations encasfrées scront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront protégees
par une peinture antirouille et bande Denso ou équivalent. Avant rebouchage des saignées, elles
seront éprouvées sous pression (minimum 7 Kg/cm?).

En aucun cas les tuyaux ou éléments en plomb ou éléments en plomb ou cuivre ne seront encastrés
dans la maconnerie au mortier de ciment. Les tuyaux ot éléments en fer galvanisé ne pourront étre
encastrés dans le platre.

Les tubcs cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réscau par
soudo-brasure a I’argent ou par I'intermédiaire de raccords & braser.

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifice, en fonte c¢maillce et 1nox,
conformément aux échantillons agréés et au cahicr des charges. Les références données dans la
description des appareils sanitaires devront étre conformes a celles des catalogues.
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Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton
chromé de premiére qualité et devront présenter de sérieuses garanties de robustesse.

0 -CLIMATISATION- DESENFUMAGE

ARTICLE 1 ;. QUALITE BES MATERIELS ET MATERTAUX

Les matériets déerits ci-aprés devront répondre aux prescriptions suivantes
- 1-1°/ Consistance des fravaux
[1 Split systéme mural
- 1-2°/ Hypothése de calcul

1-2-1°/ Conditions extéricures :

Les calculs de la climatisation seront basés sur les conditions extérieures de la ville Settat suivantes

| ETE BIVER
Température B.S. 37°C 0°C
Température B.H. 24°C

| Amplitude journaliére 15.8° 11.4°

1-2-2°/ Conditions
intérieurs : Les conditions intérieures des locaux

ETE (T.B.S./HR} HIVER (T.B.S.)
24°C/ 50% 20°C / 50%

La climatisation sera assurée par des splits systémes mural. Les unités extéricure seront posées sur
des socles anti vibratiles en béton.

1-2-3°/ Acoustiquc ;

Les niveaux de pression acoustique générés par les équipements de climatisation seront pour les
burcaux et salle de véunion< 25 dB(A). Tt scra nécessaire lors de 'exécution de se conformer aux
exigences de la notice acoustique.

1-2-4°/ Les coefficients de {ransmission:

L . — —
'Type. Coefficient i
| Murs extérieurs 1.7
| Murs intérieurs 12.65 ]
Terrasse | S
| Plancher intérieurs 1 0.7
Vitrage simple 5 i
Facteur solaire 0,65
- 1-3° Domaine d'application
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Les prescriptions du présent fascicule s'appliquent aux travaux d'équipement et aux matériels
thermiques courants pour tout le batiment. Les autres ftravaux et matérie]l font l'objet de
prescriptions particuliéres contenues dans les picces particuliéres du marché.

- 1-4°/ Prescriptions générales concernant les matériels :

Ie matériel doit étre neuf et livré sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou
autre) et dans la présentation du fabricant.

Toutes fes protections nécessaires doivent étre mises en czuvre au cours des travaux pour le
maintien en bon ¢tat.

Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible meutionnant le nom du
fabricant, le type et les caractéristiques principales de l'appareil. Le matérie!l doit étre adapté aux
natures des fluides utilisés, aux températures et pressions a supporter dans tous les cas et &
toutes les allures de marche de Minstallation. Les caractéristiques des matériels ne doivent jamais
étre choisies par défaut.

Les moteurs é&lectriques sont dans tous les cas surdimensionnés pour fonctionner en ambiance
d'humidité relative de 25 %.

1--5°/ Désenfumage:

[ Le désenfumage des grands locaux se fera, 14 ou il est exigible, naturellement par des
ouvrants en facades disposés de maniére & assurer un balayage satisfaisant du volume
concerné.

0 Le désenfumage des locaux archives seront

mécaniques [} Le désenfumage parking et des

circulations seront naturel

ARTICLE 2. : REGLES DE CALCUEL,

- 2-1°/ CHARGES THERMIQUES :

Le calcu! des déperditions est établi d'aprés les prescriptions du D.T.U regles de calcul des
caractéristiques thermiques utiles des parois de construction des déperditions dec base des
batiments, compléiés par le Guide de 'ALC. V.M.

Les batiments conditionnés cn toutes saisons font cn outre T'objet d'un calcul de charges basé
sur le guide de I'ALC.V.M fascicule N° 2 ou sur le manuel (Bilan thermique) cours de
climatisation avec prise en compte de l'inertie et les amortissements des batiments.

Les dimensions des éléments d'architecture sont prises d'axe en axe des parois porieuscs
(notamment pour le plancher).

- 2-2°/ DISTRIBUTION D'AIR:

2-2-1°/ Résean désenfumage:

- 4 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux a 10.000
m3/h - 15 m/s maxi pour les débits supéricurs a

10.000 m>/h, S
Liinstallation doit étre calculée en tenant compte des regains de pression statistique.
Dans tous les cas, la vitesse de l'air a travers les grilles de prise et de soufflage doit étre
inférieure a 3m/s suivant Ia portée, ct & travers les grilles de transfert ou de décompression
inférieure & 1m/S.
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2-2-2°/ Eléments extérieurs:

L’ élément extérieur sera de type réversible c'est & dire qu'elle doit permettre la production de froid
en été et de chaleur en hiver, par inversion de cycle.
Il ne devra étre fait emploi que de matériel & chaleur de fabrication standard dans la gamme des
fournisseurs les plus représentés au Maroc.

2-2-3°/ Caisson de désenfumage:

Les ventilateurs seront de série moyenne pression a double ouic

Les roucs a aubes. a réaction doivent éfre incurvées vars Parriere, elles seront en tole d’acier

4 haute résistance, peinte a une peinture cnite au four. Les Volutes des ventilateurs seront en
acier galvanisé. Les ventilateurs sont équipés d’un support paliers.

Les moteurs sont montés sur une chaise support renfoncée et fixée au chéssis.

Ces moteurs résisteront a 400°C pendant 2 heures pour les parkings et 400°C R 2heures pour
les locaux autres que les parkings & désenfumer. Les courroies sont de type trapézoidales, les
poulies seront en fonte avec dispositif de fixation a serrage; chaque moteur sera
caractérisé par deux vitesses assurant respectivement le désenfumage et I’extraction d’air vicié

ARTICLE 1: QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX

Les matériels décrits ci-aprés devront répondre aux prescriptions
suivantes : - 1-1°/ Consistance des fravaux
[1 Split systéme
mural - 1-2°/ Hypothese
de calcul

1-2-1°/ Conditiops extérienres :

Les calculs de la climatisation seront basés sur les conditions extéricures de la ville Settat suivantes

L B , _ETE | _HIVER |

i empel alurc B 5. 37°C clec i
empérature B.H. 24°C \ i

| Temr, o

| Amplitude journaliere 1 15,%° e j '

1-2-2°/ Conditiens
intéricurs : Les conditions intéricures des locaux ‘
LETE (T.B.S./HR) HIVER (T.B.S.)
24°C/50% 20°C /7 50%

1a climatisation sera assurée par des splits systeémes mural. Les unit¢s extérieurce seront posées-
sur des socles anti vibratiles en béton.

1-2-3°%/ Acoustique :

Les niveaux de pression acoustique générés par les équipements de climatisation seront pour fes
bureaux et salle de réunion< 25 dB(A). 1l sera nécessaire lors de ’exéeution de se conformer
aux exigences de la notice acoustique.
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1-2-4°/ Les coefficients de transmission:

Type Coefficient
Murs extérieurs | 1,7

Murs intérieurs 2,65

| Terrasse !

Plancher intéreurs | 0,7
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Facteur solaire
0,65

- 1-3°/ Domaine d'application

Les prescriptions du présent fascicule s'appliquent aux travaux d'équipement ct aux matériels
thermiques courants pour tout le bitiment. Les autres travaux el matériel font l'objet de
prescriptions particuliéres contenues dans les pigces particuliéres du marché.

- 1-4°/ Prescriptions générales concernant les matériels :

Le matériel doit étre neuf et livee sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou autre)
et dans la présentation du fabricant.

Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour le
maintien en bon ¢tat.

Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible mentionnant le nom du
fabricant, le type et les caractéristiques principales de I'appareil. Le matériel doit étre adapté aux
natures des fluides utilisés, aux températures et pressions & supporter dans tous les cas et a toutes
les allures de marche de l'installation. Les caractéristiques des matériels ne doivent jamais étre
choisies par défaut.

Les moteurs électriques sont dans tous les cas surdimensionnés pour fonctionner en ambiance
d'humidité relative de 25 %.

1--5°/ Désenfuinage;

[1 Le désenfumage des grands locaux se fera, 14 ou il est exigible, naturellement par des
ouvrants en fagades disposés de maniére 4 assurer un balayage satisfaisant du volume
concerne.

1 Le désenfumage des locaux archives seront

mécaniques 1 Le désenfumage parking et des

circulations seront naturel

ARTICLE 2. REGLES DE CALCUL,

- 2-1°/ CHARGES THERMIQUES :

Le caleul des déperditions est établi d'aprés les prescriptions du DT.U régles de calcul des
caractéristiques thermiques utiles des parois de construction des déperditions de base des batiments,
complétés par le Guide de I'AT.C.V.M.

Les batiments conditionnés en toutes saisons font en outre F'objet d'un calcul de charges basé sur
le guide de 'ALCV.M fascicule N° 2 ou sur le manuel (Bilan thermique) cours de
climatisation avec prise en compte de I'inertie et les amortissements des batiments.

Les dimensions des éléments d'architecture sont prises d'axe en axe des parois porteuses
(notamment pour le plancher).

- 2.2/ DISTRIBUTION
D'AIR: 2-2-1°/ Réseau
désenfumage:

- 4 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux a 10.000

m/h - 15 m/s maxi pour les débits supérieurs a
10.000 m>/h,
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Liinstallation doit étre calculée en tenant compte des regains de pression statistique.
Dans tous les cas, la vitesse de l'air a travers les grilles de prise et de soufflage doit étre inféricure
3 3m/s suivant la portée, et A travers les grilles de transfert ou de décompression inférieure a lm/S.

2-2-2°/ Eléments extéricurs:

1 &lément extérieur sera de type réversible cest a dire qu'elle doit permettre la production de froid
en é1¢ et de chalear en hiver, par inversion de cycle.

il ne devra étre fait emploi que de matériel a chaleur de tabrication standard dans la
gamme des fournisseurs les plus représentés au Maroc.

2-2-3°/ Caisson de désenfumage;

Les ventilateurs seront de série moyenune pression a double ouie

Les roues & aubes, a réaction doivent étre incurvées vars arriére, elles seront en tole d’acier a
haute résistance, peinte 2 une peintute cuite au four. Les Volutes des ventilateurs seront en
acier galvanisé. Les ventilateurs sont équipés d un support paliers.

Les moteurs sont montés sur une chaise support renfoncée et fixée au chéssis.

Ces moteurs résisteront a 400°C pendant 2 heures pour les parkings et 400°C — 2heures pour les
locaux autres que les parkings & désenfumer. Les courroies sont de type trapézoidales, les poulies
seront en fonte avec dispositif de fixation & serrage; chaque moteur sera caractérisé par
deux vitesses assurant respectivement le désenfumage et I’extraction d’air vicie.

D e e
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10 -ELECTRICITE - LUSTRERIE - TELEPHONE - DETECTION INCENDIE

ARTICLE 1: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la fourniture, la mise en ccuvre de tous fes
matériaux, matériels et produits, de toutes les fournitures et prestations accessoires nécessaires
pour réaliser les installations électriques depuis JPorigine de D’installation jusqu’aux appareillages
terminaux.

Dans le cadre de son marché, 'entrepreneur sera soumis & une obligation de resultat, ¢’est a dire
q’il devra livrer au Maitre d’Ouvrage Iensemble des installations cn complet el parfait ¢tat de
fonctionnement en conformité avec Ja réglementation et les prescriptions en vigueur, et il devra
toutes les fournitures ct prestations nécessaires, quelles quelles soient, pour obtenir ce résultat.

Les opérations citées dans ce document comprennent toutes les taches relatives a la fourniture,
au transport a pied d’ccuvre et l'instailation correcte du matériel. Sont compris ¢galement (liste non
exhaustive) :

- Tableau général B.T. et Haison B.T.

- Réseau de distribution a partir des protections situées sur le tableau général B.T. et
aboutissant aux tableaux terminaux.

- Installation de I'éclairage de tous les locaux.

Installation des circuits particuliers pour l'ensemble des

quipements techniques. - Installation des circuits force destinés

a divers usages.

- Colonne montante électricite.

- Installation et équipement de I’éclairage de

séeurité. - Mise 4 la terre des équipements.

- Réseaux d'éclairage

extérieur. -Divers chemins

de cibles.

- Sous comptage de consonmmation d’énergie électrique

é

ARTICLE 20 DOCUMENTS TECHNIQUES YE REFERENCE

L ensemble deos fournitures et travaux devra élre conforme aux lois, déerets, circulaires et
normes Marocaines ou a défaut Francaises, notamment (liste non exhaustive):
Les réglementations du distributcur local,

Les normes Marocaines 7-11CL 006 (homologue de la N.F. C14.100) éditées par le Ministére des
Travaux Publics et des Communications concernant les régles techniques des installations de
branchement de premiére catégorie comprise entre le réseau de distribution et ’origine des
installations iniérieurcs.

Ies normes Marocaines 7-11CL 005 (homologue de la N.F. C15.100) éditées par le Ministcre des
Travaux Publics et des Communications concernant I’exécution et I’entretien des installations de
premiére catégorie.

I’arrété du 28 Juin 1938 concemant la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en wuvre des courants électriques, modifié ct complété par les arrétés du 4 Avril 1945,
20 Juillet 1945 et Décembre 1951. (De maniére générale, les mesures de protection des
personnes contre les dangers présentcs par les courants électriques seront réalisées conformément
aux indications, chapitre 6 de la N.M CL 00.
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L’arrété du Ministére des Travaux Publics n® 127 .63 du 15 Mars 1963 completé par
Parrété du 27 Aolt 1963 concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique.

[ Les prescriptions du Décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs a la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,

[0 L’arrété du Ministre des Travaux Publics et des Communications n® 566-70 du 2
Octobre 1971 portant approbation du réglement pour la construction et I’installation des postes de
livraison ou de transformation raccordée & un réseau de distribution d’énergie électrique public ou
privé de 2éme catégorie,

£i Le DTU 70 du CSTB

7 Les normalisations, spécifications et régles techniques établies par I'U.T.E.(dernieres
éditions en vigueur concernant notamment Iappaveillage général, les conducteurs et conduits, les
mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des mass métalliques, etc.., les
normes et publications auxquelles il est fait référence dans I’annexe de la norme U.T.E. 15.100),

{7 Les prescriptions de la norme U.T.E.C 14.100 d’Octobre 1969 et ses additifs traitant
de Dexécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d’¢nergie
électrique et 'installation intérieure de premiére catégorie,

[ Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d’énergie électriques U.T.E. C 11.000 (1970),

O Le guide pratique pour I’établissement des prises de terre pour les bétiments
(Publication C.15.120 de I’UT.E. - Edition 5 Juillet 1967),

ARTICLE 3:RELATION DELENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR
D’ELECTRICITE

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour obtenir tous
renseignements utiles pour Pexéeution de ses travaux. It se soumettra a toutes les vérifications et
visites des agents de ces services et fournira tous documents et piéces justificatives demandées
(entre autres, les plans approuvés par le distributeur). L’entrepreneur se chargera de faire viser
tous les plans d’exécution. L’entrepreneur devra respecter principalement les reglements
particuliers imposés par les services locaux avec lesquels DPentrepreneur devra sc mettre
en rapport avant [’approvisionnement pour Je matériel et avant ’exécution pour Jes travaux.

1l devra faire connaitre & ja maftrise d’ceuvre, les dispositions du devis descriptif qui ne scraient
pas admises par le distributenr, faute de quoi, i} devra prendre a sa charge Lous les frais résultant

des modifications imposées par ce dernier.

ARTICLE 4 PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DE s MAT FRMU)\

Les matériaux destinés a I’exécution des travaux scront des marques deﬁmes dans le tdbleau ci
dessous. :

Les indices de protections des armoires €lectriques et de tous les matenaux electrlques dowent
respecter I'indice IP 66.

Les matériaux proviendront des lieux de production suivants : ~
Cibles et conducteurs NEXANS ou similaire

Transformatear MT/BT et cellules moyenne | NEXANS R ABB R
teneinn REI. TR ANSENMERT TN GERIN
Conduits ISO orange , SO gris , etc.. TUBOPLAST ou similaire
Luaminaires R Lustrerie Mazda, Phiiips, Thomes , ou similaire;
Disjoncteurs, Appareils de protection, HAGER R ABB R GENERAL ]
eaffrete armaoires eic . FIECTRIC

_Petit Avvareillage LEGRAND ou similaire
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Chemin de Cables LEGRAND ou similaire

Téléphone Alcatel Siemens

Détection incendie SAFT URA- Honeywell - Def-

O Par le fait méme de son offre, I’entrepreneur est censé connaiire les ressources des
dépéts indiqués et ne pourra présenter aucune réclamation concernant les prix
de revient 4 pied d’ceuvre de ses matériaux.

[] L’entrepreneur devra présenter avant tout commencement d’approvisionnement un
échantillopnage ou un descriptif complet du matériel a mettre en ceuvre et obtenir
’accord du Maitre de 'ouvrage et de la maitrise d’csuvre.

1 La demande de réception des matériaux et des armoires équipécs devra Etre faite au
moins (8} jours avant la pose.

] Tous les matériaux proposés par I’entrepreneur dojvent étre de fabrication standard,
sauf dérogations spéciales et soumis & ’agrément de la maitrise d’ceuvre.

[0 L’entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux
d’essais que les équipements et matériaux proposés répondent bien aux
conditions normales d’exploitation demandées.

1 Le matériel et les types d’installation proposés doivent étre conformes aux

recommandations du C.E.I et plus particuliérement aux normes marocaines
N.M.7.11.CL 005.

ARTICLE 5:PERCEMENTS :MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS

TECHNIQUES PARTICULIERES

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont & la charge de Pentrepreneur du
présent lot. Pour les fixations éventuelles prévues sur les parties métalliques, [’entrepreneur doit
exécuter des raccords antirouille dans le cas ot des soudures ou des percements doivent étre
réalisés. Toutes les fixations métalliques sont galvanisées on cadmiées.

Fouwrrcaux :

Les traversées des parois doivent répondre aux normes UT.E. C.15.100 et P.N.M. 7.1 1.CL 0065.
Leos fourrcaux posés par I'entrepreneur du présent lot doivent élre d un diameétre approprié (& celul
des cibles dont ils assurent le passage) et devront dépasser d’environ 3em de part et d’autre des
parois. _

En cas de traversées de parois réalisées de part ¢t d’autre d’un joint de dilatation, le fourreau scra
divisé en deux parties sur la longueur et aura un diamétre suffissamment grand pour. garantir un
espace libre autour des cébles, afin d’absorber les risques d’affaissement d’un corps de batiment par
rapport 2 ’autre. L
D’une maniére générale les fourreaux doivent conserver le caractére coupe-feu ou pare-flamme
de la paroi gu’ils traversent. Lok S

ARTICLE 6: TABLEAUX GENERAUX ET ARMOIRES PRINCIPALES

Les tableaux électriques scront logés dans des armoires ou coffrets de marque ABB R HAGER
_ LEGRAND ou similaire, conformes aux régles d’installation électriques a basse tension selon la

norme NF C-15-100.

Le degré de protection de l'enveloppe (& 3 chiffres) sera conforme a la norme NI C 20.010. Le
choix de ce degré de protection en fonction des locaux sera au minimum conforme & la norme NF
C 15.100. Dans tous les cas, cc degré de protection sera supéiieur ou égale a 205. Ce degre de
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protection sera indiqué sur le plan de chaque tableau, armoire ou coffret.
I.a marque et le numéro des clefs des portes seront transmis ultérieurement 2 la Maitrise d'Oeuvre.

Toutes les armoires et tableaux seront encastrés dans les cloisons ou apparent. Le doublement des
cloisons en cas de besoin sera réalisé par Dentreprise adjudicataire du présent lot, apres
accord de la Maitrise d’ceuvre, sans que I’entrepreneur puisse prétendre & une plus value.

IMPORTANT :

Le volume de protection des apparcillages se (rouvant a intenicur de ces tableaux ou armoires
sera respecté. Les fableaux électriques scront de marque ABB R HAGER - LEGRAND ou
similaire, et de dimensions suffisantes pour contenir 'ensemble des appar eillages de protection et
de connexion avee une marge de 30% supplémentaire.

e ss s R =

e e e P e e R
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ARTICLE 7:
Idm article précédent

ARTICLE 8:TABLEAUX DIVISIONMAIRES OU COFFRETS DE PROTECTION,
DISTRIBUTION & REPARTETION

TABLEAUX TERMINAUX

Armoires et coffrets : Idm article précédent

Dans tous les tableaux, les différentes fonctions scront électriquement séparées, si elles existent,
A savoir: - Alimentation prise de courant
- Alimentation lumiére
- Alimentations sécurisées

ARTICLE 9: EQUIPEMENT DE PROTECTION ET DE COUPURE

Généralités
Le choix des appareils de protection et de coupure devra tenir compte des densités nominales mises en jeu,
du pouvoir de coupure et du degré de sélectivite.

Le cable nominal d'un appareil sera supérieur de 10% & son intensité de service, de fagon a éviter tout
&chauffement susceptible de nuire & son fonctionnement. En particuliers, aucun seuil de déclenchement
ne pourra étre égal ou supérieur a la valeur de I'intensité nominale de l'appareil donnée par le constructeur.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra étre supérieur a la valeur efficace du courant de court-
circuit calculée a leur point d'installation.

1 sera de plus, vérifié que le courant de court-circuit minimum en tout point des lignes est susceptible
de faire sa protection en amont.

Tout défaut devra provoquer le déclenchement du seul disjoncteur immédiatement piacé cn aval, sans
nwire a la continuité de service des departs voisins.

Cette sélectivité pourra étre oblenue soit par retard de déclenchement soit par réglage des déclencheurs
magnétiques.

Les apparcils de protection (disjoncteurs, sectionneur fusible) auront un calibre inférieur minimum de 10
% au calibre maximum admis par le type d’appareils (U.T.E. C.15.100)
Sélectivité 1 10 % minimum de différence entre los calibres de deux appareils en serie

Les appareils de protection seront a réarmement manue] (disjoncteur du type magnéto- thermique) -
sensibilité 500 m A pour les disjoncteurs différentiels

Tout I’appareillage non précis¢ dans Je devis descriptif devra porter la mar que de umfmrmte AUX TOrmes
NF USE. .

Toutes les appareillages sera de marque ABB R HAGER - LEGRAND ou similaire. -~

Tableau général : .
Les appareils de protection seront équipés de déclencheurs magnétothermiques. Les: appareﬂs de
protection seront des disjoncteurs de type sous” boitier moulé”

Les disjoncteurs de chaque type appartiendront si possible a la méme série, satisfaisant ainsi & une unité¢ de
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présentation (méme plastron de commande), et limitant le stock des picces de rechanges.

L'utilisation de coupe-circuits fusibles ne sera pas acceptée & ce niveau de l'installation sauf spécification
explicite dans le devis descriptif.

Tableaux divisionnaires
Les appareillages basse tension des tableaux seront du type modulaire conformément aux
recommandations internationales IEC 157 et aux normes mayocaines.

Les interrupteurs de commande seront de calibre et & pouvoir de feyrmeture calculé selon leur fonction.

Tableaux terminaux
Les apparcillages bassc tension des tableaux scront du type modulaire conformément aux
recommandations interpationales IEC 157. 1 ef aux norimes marocaines.

Le disjoncteur de téte sera de type différentiel & calibre et a pouvoir de coupure selon sa fonction.
Les disjoncteurs secondaires seront en type a calibre et & pouvoir de coupure selon leur fonction.

Sauf conditions spéciales, les coupe-circuits sont interdits. Les telérupteurs auront leur bobine protégée.
Tis seront prévus pour supporter sans dommage les ruptures des circuits selfiques.

Dans les locaux humides et circulations, les prises de courant seront protégées par les différentiels 30 mA.
Ce dispositif différentiel 30 mA sera aussi prévu sur les prises de courant situées 4 moins de 1,5 m de tout
point d'eau.

Dans les tableaux terminaux, les disjoncteurs principaux (éclairage, PC, ventilo-convecteur et autres)
seront équipés chacun d'un contact défaut (contact sec). Ces contacts seront mis en paralléle et ramenés
sur un seu} bornier pour étre reportés a distance (information synthese).

D'autrc part, le disjoncteur général du jeu de barre alimentant les ventilo-convecteurs et les appareils de
climatisation sera muni d'une bobine & déclenchement dont l'ordre de fonctionnement est donné par les
courants faibles (sur un bornier du tableau) par un contact sec extérieut.

Appareils de facade

[l Apparcils de mesure
Les appareils de mesure scront de larges dimensions, minumum (72x72mm). 1ls seront gradués sur toute la
Jongueur de I'échelie en lecture directe.

0 Organes de commande
Les organes de commande seront des uniiés au percage normalis¢ de diamétre 22mm ou modulaire.

11s seront repérés par texte dactylographié sur un support adhésif avec protection de ]a bande

carbonée. O Organes de signalisation et d'alarme T

Les voyants de signalisation et d'alarme ainsi que les boutons poussoirs de télécommande seront ¢galement
normalisés au pergage de diamétres 22 ou modulaires. S

Chaque tableau divisionnaire comportera en fagade les signalisations
suivantes: - Voyant (blanc) présence tension sur l'interrupteur général .
- Voyant de défaut (rouge) pour chacun des disjoncieurs

principaux - Voyant (vert) pour chacun des disjoncteurs

principaux.

Les ampoules utilisées scront de type & incandescence, fluorescent ou néon pour voyants
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modulaires. J Schémas synoptiques
La facade du tableau général basse tension et armoires principales comprendra un schema synoptique
réalisé en profilé autocollant et symboles découpés ou graves.

Ces figurations seront fixées par vis ou revétements plastiques, ou par collage, et reconstifueront
avec les tétes apparentes dc commandes des disjoncteurs, le schéma unifilaire de I'installation.

Céble intérieur

0 Jeu de barres

Les liaisons puissance se feront en barre cuivre de section calculée en fonction des intensités mises en jeu.

L'cstimation des puissances tiendra compte d'une réserve d'au moins 30%.

Tous les appareils basse tension d'intensité nominale supérieur a 100 A seront alimentés par un jeu de
barre de section calculée en fonction du calibre nominale de t'appareil alimenté et non en fonction de
{'intensité de régle de ses relais.

Ies barres seront maintenues au moyen de supports isolants ou bois bakélite. Le nombre des supports et
I'écartement entre barres seront fels que soit garantie une parfaite tenue aux chocs électrodynamiques
pouvant se manifester & leur emplacement par suite de court-circuit.

O Filerie
La filérie sera réalisée au moyen de conducteurs unipolaires dont la tension nominale sera 1000V pour
les liaisons "puissance"et de 750 V pour les circuits auxiliaires.

Le choix des sections des cibles de "puissance” se fera comme indiqué ci-dessus pour les jeux de barres.

Les couleurs de la filérie seront normalisées avec repérages des bornes pour les circuits auxiliaires et
un repérage normalisé N-L1-L2-L3 pour les circuits puissances.

Les raccordements intérieurs se feront par cosses ou embouts correspondant a la section du fil
utilisé sauf si lappareillage cst congu pour recevoir directement la filerie dénudée ¢t ceci sous
garantic du constructeur de l'appareillage.

i Conducteur de terre

Chague tableau comportera un collecteut de terre pour le branchement du conducteur de protection et sur
jequel sera raccordé l'ossature métallique du lableau considére. Des shunts de continuité équipotenticlie
seront au droit des écimage de cellules, ainsi qu'au droit des charniéres des portes,

L'ensemble sera relié au circuit général de terre par un cable unipolaire de section calculée conformément
aux normes, R

EBtiquette de repérage :
Tous les tableaux, armoires ou coffrets sont repérés au moyen d' ethuates en dlplophane gfaveeq et
fixées par vis ou rivets.

Tous les appareils de commande, protection ou asservissement regroupés dans un méme tableau
seront repérés individuetlement par un dispositif durable (bande carbonée dactylographice dans support
adhésif ou similaire).

Tous les cables de liaisons extéricures porteront 4 chacune de leurs extrémités un repérage inaltérable.

Les barres des tableaux seront repérées conventionnellement de fagon qu'aucune crreur ne soit possible en
quelque point que ce soit, en particulier & proximité des dérivations et des plages de raccordement.
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Tl est bien entendu que les repéres ci-dessus devront étre conformes aux schémas de principe des plans de
dépannage. R

Une porte au moins sera prévue sur la face interne d'un porte-documents en téle pouvant recevoir
'ensemble des relatifs au tableau.

Un auto-collant représentant le schéma électrique de 'armoire ou du coffret, sera collé sur la face inteme de
la porte.

Qi Pinstallation de cet anfo-collant est rendue impossible par la présence dane porte vitrée,
Ventreprise fixcra & proximité de l'armoire, un support rigide en plastique qui permettre de recevoir le
schéma.

Pour chaque tableau sera fourni un plan reprenant le schéma unifilaire avec l'implantation du
matériel. IMPORTANT:

Tous les coffiets, tableaux divisionnaires et tableaux généraux doivent:

- Comporter un certain nombre de départs complétement équipés, en réserve des départs utilises.
- Permettre en espace, en volume et en calibre, l'adjudication d'une quantité supplémentaire de
matériel représentant au moins 30% des quantités installees.

Raccordements

0 'Tableaux et armoires principales
Les pénétrations des cables se feront soit par caniveau a la partie inférieure, soit par un chemin de cébles
4 la partie supérieure; la pénétration se fera par panneau amovible.

Lorsque les armoires ou coffrets sont installés dans des locaux humides ou poussiéreux, les pénétrations
de céble sc feront par presse-étoupes eux-mémes sur un panneau amovible.

Les cbles extérieurs seront raccordés par l'intermédiaire de bornes de jonctions adaptées a la section des
conducteurs avec un pas minimum de 6mm ou regroupés dans une gaine centrale ou latérale
permettant un raccordement aisé directement sur l'appareilfage. Les raccordements sur les appareils de fort
calibre 63 A s'cffectueront par lintermédiaire de plage-cuivre auxiliaives étudiées cn fonction de la
section, du rayon de coupure et du nombre des constructeurs raccordés ou directement sur les plages des
apparci!s.

Sur les T.G.B.T et armoires principales basse tension des queucs, des barres de sections approprices
seront prévues obligatoirement pour les raccordements des cables de puissance (arrivée ou départ) sur
Jes tableaux divisionnaires. Lorsque le cible d'arrivée a une section plus importante que celle admise par
l'organe de coupure principal, des plages de raccordement en cuivre de section: dppl opmec seront prévues
pour raccorder le cible d'arrivée.

Les extrémités des conducteurs multibrins seront équipées de cosses serties.. -

Avant raccordement, tous les conducteurs actifs d'un méme céble (conducteur de pfotécfibn exclu) seront
rassemblés en un tour et groupé dans une partie ampéremetrique d'un appareil pertatif de 1echei che
sélective de défaut homo polaire.

Lorsque les cibles seront laissés en attente, les longueurs seront telles qu'elles permettent la pénétration, a
J'intérieur du tableau, jusqu'aux plages de raccordement de 'apparcil alimenté, augmentées de un mettre.

Les combinés sur lesquels seront arrétés les cibles d'alimentation principaux seront montés sur un
tableautin isolant. J Tableaux terminaux
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Pour tous les tableaux ou le nombre de péle n'excéde pas 3 rangées d'appareils modulaires, le
raccordement se fera directement sur les appareils intégrant le sectionnement du conducteur neutre.

Dans le cas d'ensemble mini-disjoncteur + appareil de commande en aval, le raccordement phase se fera
sur la plage aval de l'appareil de commande et sur fa plage aval du mini-disjoncteur pour le neutre; le
raccordement télécommande se fera directement sur la bobine de 'appareil.

ARTICLE 10: CANALISATION ET DERIVATION

(1 Canalisations principales
Les canalisations principales scront en cable multi conducteurs type U 1000 R 02V de différcotes sections
calculées en fonction, d'une part de la chute de tension, d'autre part de l'intensiie.

I.es canalisations en parcours horizontal seront posées en chemins de cable ou tube 1CD 29

Les canalisations en parcours verticaux seront posées en colonnes préfabriquées dans les gaines techniques
du batiment.

3 Canalisations secondaires
Les canalisations seront exécutées en fils ou en céble suivant leur destination.

- En céble multiconducteur type U 1000 RO2V ou U1000 RGFFV ou en fils U500 V posé sous
fourreaux dans tous les locaux techniques.

- En fils U 500 sous tube ICE 6 E encastré dans les parois ou noyé dans le béton,

- En cble multiconducteur type U 1000 R02V sur chemin de céble dans le vide des faux-plafonds.

[0 Dérivations et connections
Les épissures entre conducteurs sont formellement interdites.

Dans toute l'installation des dérivations et connections les conducteurs nentres devront étre accessibles.
Les dérivations sont interdites sur les bornes des douilles des lampes .
Les connections seront réalisées par bornes isolées type DOMINOS.,

Les conncetions ct dérivations seront exclusivement ocalisées dans les tableaux, dans les boitiers de
dérivation réservés a cct etfet.

{1 Choix des conduits ciieastrés en fonction des parois
Encastrement: Les canalisations électriques encastrées dans les matériaux de construction doivent étre
constituées par des conducteurs isolés protégés par un conduit.

L'encastrement direct de conducteur ou de cébles est interdit & 'exception des conducteurs blindés 4
isolement minéral.

Raccordement des conduits © Les raccordements des conduits doivent s'exécuter avec des boites qui
doivent satisfaire aux condiiions suivantes: ’ '

- Btanchéité pendant la prise des matériaux.
- Couvercle devant rester accessible.

ARTICLE f1: APPAREILLAGI

(1 Boites d'encastrement
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les boites sont les
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suivantes : - Trés bonne résistance aux chocs méme a basse
température

- Bonne teneur dans le béton
- Fixation rapide et étanchéité avec les tubes

Les boites de centre doivent étre positionnées avec précision suivant les indications des plans alors que
la dalle n'est pas encore coulée.

Les pots de réservation seront pour les raccordements et pour loger des fils e attente.
Les boites d'apparciilage sont destinées a recevoir les apparcils et dans lesquelles on peut visser une
fixation pour ceux-ci.

O Douille

Les douilles installées au bout du fil seront toutes du type B22 double bague & embase avee enveloppe
isolant jusqu'a 150W du type E27 jusqu'a W & vis, du type E40 au dessus de 400W & vis,

Dans tous les cas, les douilles de lampes 2 incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides ou
elles seront en porcelaine. Elles seront du type baionnette jusqu'a 150 Wet a vis au dela.
Les douilles & l'interrupteur sont interdites, tout piquage de conducteur est proscrit.

(1 TInterrupteur, boutons poussoirs et prises de courant

Pour l'ensemble du batiment seront de marque mosaique LEGRAND ou
similaire. NOTA:

Toutes les prises de courant seront équipées de file de terre normalisées ef raccordées au réseau général de
terre.

(1 Appareils d'éclairage

Le présent Jot comprend la pose, raccordements ct essais de toute modéles sur des supports de toutes
natures, encastrés cn faut plafond de toutes natures, apparents, etc...

- Les appareils seront de type incandescent, fluorescent, [luo compacte,

halogéne, ete. - Les luminaires seront de type et modéles a spécifié par la

maitrise d’ceuvre.

- 1ls seront posés complets, y compris lampes ct accessoires.

~ Les appareils fluorescents seront équipés de ballast compensé, haute température.

. Tous les circuits d’éclairage seront équipés de fils de terre normalisés et raccordés au réseau général
de terre. S L

[l Particularités pour les piéces humides B ;‘ R -
Dans les salles d'eau ou pisces humides, l'installation sera conforme a la NFC 15.100 art 482.1 suivant
implantation: - ' :

- Dans le volume de protection, prévoir une applique de séeurité classe 11 avec prise 2P
alimentéc par transformateur de séparation des circuits.
- Hors du volume de protection, prévoir une applique de classe [ avec prise de courant 2P+ T.

ARTICLE 12: RESEAU DE TERRE ET CIRCUIT EQUIPOTENTIEL

[} Régime des masses ef du neufre:
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Le régime du neutre est cetui du type : schéma T.T.

[1 Prise de terre
La prise de terre des masses doit étre distincte de 1a prise de terre neutre.

L’adjudicataire de présent lot doit réceptionner le céble au fond de fouille réalisé par le lot gros oeuvres. 11
doit s’assurer de I’emplacement des sorties des cdbles de terre et les longueurs laissées en attente.
Aucune réclamation ne sera acceptée aprés réception. '

Sur le réseau seront disposées de remontées aboutissant a des barrettes réglementaires. La position de ces
barrettes sera définie par l'installateur en tenant compte des locaux et de I'emplacement des gaines
verticales.

[entreprencur doit s’assurer de la valeur exacte de la prise des terres en place et, si nécessaire la compléter
par piquets de fagon & obtenir une prise de terre générale ayant la résistance souhaitée.

[0 Equipotentialité¢ des masses
La Mise & la terre des masses est d’utilisation systématique.

Chaque départ devra étre pourvu d’un conducteur de terre en cuivre de section normalisée, alimentant
les bornes de terre des équipements intérieurs et extérieurs 4 savoir:
Coffrets et armoires métalliques (chéssis et
portes). - Huisserie - canalisation
- Socles des luminaires et des prises de courant.
Une liaison équipotentielle reliera entre elles toutes les canalisations métalliques (eau froide, eau
chaude, vidange, menuiserie métallique, etc...)

La liaison équipotentielle des salles de bain scra réalisée conformément a la NEC 15.100, en conducteur
2,5mm?*

ARTICLE 13: COLONNES MONTANTES

['alimentation électrique des différents tableaux terminaux sera assurée par une colonne
moniante. Sur cetie colonne seront adaptés ies tableaux destinés a recevoir les
interrupteurs de commande.

Les cébles de liaison tableaux terminaux/colonne montante seront de section suffisante pour éviter
tout sur échauffement.

ARTICLE 14: ECLAIRAGE DE L'EXTERIEUR ET DU PARC DESTATIONNEMENT

Depuis le tableau de contrdle un dispositif automatique, composé d'une cellule photo-électrique ou d'un
interrupteur horaire commandera l'allumage et l'extinction de I'éclairage extérieur et celui du parc de
stationnement. SRR

Conducteurs :

Pour les installations intéricures, les sections des conducteurs de phases seront largement déterminées en
fonction des critéres d’échauffement et des chutes de tension définies respectivement aux chapitres 3 et 5 de
la norme CL 005,
D’autre part les circuits terminaux auront une section minimale
de: 1,5 mm? pour les circuits d’éclairage
- 2,5 et 4 mm? pour les prises de courant 2 x 10/16 A+T -2 x20A +T
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La section du conducteur neutre des circuits terminaux sera égale & celle des conducteurs de phases.
Pour les autres circuits, celte section pourra étre inférieure si le quatriéme pdle de [Iappareil de
protection en amont est équipé d’un déclencheur pouvant étre réglé & Dintensité nominale de la section
réduite. La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément 4 Iannexe Il du chapitre 6 de
Ja norme CL 005.

71 Repérage des conducteurs ct des cibles ;
Dans toute I'installation, on respectera les continuités des couleurs d’isolant des

conducteurs: Conducteur de phase = rouge
- Conducteur neufre =
bleu -  Conducteur de terre =
noir
- Conducteur navette = jaune

Les chbles sont repérés & leurs points de départs, changements de direction et d’aboutissement par
une bague identifiable dont 'indication doit correspondre aux schémas fournis.

ARTICLE 15: ESSAL ET CONTROLE DE L’INSTALLATION

L’entreprise doit I’ensemble des essais nécessaires au contrdle de la conformité au devis descriptif et aux
réglements en vigueur, ainsi qu’au contréle du bon fonctionnement de son installation,

L’entreprise est tenue de fournir sur demande de la Maitrise d’ceuvre tout Iappareillage et le personnel
nécessaires aux essais et aux mesures pouvant se révéler indispensables pendant l’année de garantie
(mesure de la valeur de la prise de terre, mesure des isolements, éventuellement, mesure sur enregistreur
d’intensité, de tension, de fréquence, etc.),

Tous les frais afférents a ces travaux seront réputés étre inclus aux prix portés sur la soumission de
Pentreprise.

Par ailleurs, I’ensemble de I'instailation devra répondre aux prescriptions et spécifications des textes
réglementaires suivants:

Lois, décrets et arrétés concernant les instailations ¢lectriques en vigueur dans le Royaume du Maroc et en
particuliess :

It Le cahier des charges du distributeur d’¢nergie
1 Le devis Général d” Architecture

Les différents essais, réglages, vérifications sont & la charge de entreprepeur et auront lieu, d’une manieére
générale, en présence et sous le controfe du Maiire de P'ouvrage, de I’architecte et du bureau d’Efudes.

Si les essais ne sont pas conformes aux prescriptions du dossier, un délai sera accordé a Pentrepreneunr par
je Maitre de ouvrage. Au bout de ce délai et aprés nouvel essai, si.linstallation ne donne pas
satisfaction, elle pourra étre refusée totalement ou en partie. e LR

Pour les essais, |’entrepreneur est tenu de fournir tous les appareils de mesure

nécessaires. Kssais : -

Au cours du chantier et en fin des travaux, 1’installation sera misc en marche én pleine charge.
Avant la réception provisoire, il sera procédé par I'entrepreneur ct sous sa responsabilité aux essais
et mesures suivantes: ' S

- I’échauffernent des cébles,

- Les mesures d’isolement des différents circuits contre la mise 4 lamasse, - Les

mesures des chutes de tension 4 pleine charge,

- Le pouvoir de coupure,

- Les mesures d’intensité et de tension,

- La vérification de 1’équilibrage des phases,
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- Les mesures de résistance du circuit de tetre, - La
continuité des circuits de terre,
- Le controle des organes de protection des différents circuits.

L’ entreprepeur dressera un proces verbal des résultats des mesures cffectuées.

Le procés verbal sera remis 4 la Maitrise d’ceuvre le jour de la réception provisoire, ce demier se
réservant le droit de contréler les résultats y figurant.

NOTA
1.’entrepreneur adjudicataire du présent lot doit établir ¢t approuver I’ensemble des études et plans
@ exécutions par la maitrise d’oeuvre et du burcau de controle

AUX PLANS ET SERONT CONTROLE PAR 1A MAITRISE D’ (BUVRE ET LE BUREAU DE
CONTROLE,

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la fourniture, la mise en ceuvre de tous les matériaux,
matériels et produits, de toutes les fournitures et prestations accessoires nécessaires pour réaliser les
installations électriques depuis Iorigine de I’installation jusqu’aux appareillages terminaux.

Dans le cadre de son marché, entreprencur sera soumis 4 une obligation de résultat, c’est a dire q’il
devra livter au Maitre d’Ouvrage l'ensemble des installations en complet et parfait ¢tat de
fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions en vigueur, et il devra toutes
les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu’elles soient, pour obtenir ce résultat.

Les opérations citées dans ce document comprennent toutes les tches relatives a la fourniture, au
transport & picd d’ceuvre et l'installation correcte du matériel. Sont compris également (liste non exhaustive)

- Tableau générat B.T. et liaison B.T.
- Réscau de distribution a partiv des protections situées sur le tableau général B.T. et
aboutissant aux tableaux terminaux.
- Instaliation de I'éclairage de tous les locaux.
- Installation des circuits particuliers pour l'ensemble des équipements
techniques. - Installation des circuits force destinés a divers usages.
- Colonne montante électricité,
- Ipstallation et équipement de I’éclairage de sécurité.
- Mise a la terre des ¢quipements.
- Réseaux d'éclairage extérieur. -
Divers chemins de cables.
- Sous comptage de consommation d’énergie électrique

ARTICLE 17: DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

I’ensemble des fournitures et travaux devra éire conforme aux lois, décrets, circulaires et normes
Marocaines ou 4 défaut Francaises, notamment (liste non exbaustive):
Les réglementations du distributeur local,

Les normes Marocaines 7-11CL 006 (homologue de la N.F. C14.100) édit¢es par le Ministere des Travaux
Publics et des Cominunications concemant les régles techniques des installations de branchement de
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premiére catégorie comprise entre le réseau de distribution et ’origine des installations intérieures.

I es normes Marocaines 7-11CL 005 (homologue de 1a N.F. C15.100) éditées par le Ministére des Travaux
Publics et des Communications concernant I’exécution et I’entretien des installations de premiére catégorie.

Larrété du 28 Juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
cuvre des courants électriques, modifié et complété par les arrétés du 4 Avril 1945, 20 Juillet 1945 et
Décembre 1951. (De maniére générale, les mesures de protection des personnes contre jes dangers
présentés par les courants électriques seront réalisces conformément aux indications, chapitre 6 de la N.M
CL 00.

b aréié du Ministere des Travaux Publics n® 127 .63 du 15 Mars 1963 complété par Paré€ié du 27
Aolit 1963 concernant les conditions auxquelles doivent satislaire les distributions d’énergie €lechiique.

[J Les prescriptions du Décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en czuvre des courants électriques,

O L’arrété du Ministre des Travaux Publics et des Communications n° 566-70 du 2 Octobre
1971 portant approbation du réglement pour la construction et I"installation des postes de livraison ou de
transformation raccordée & un réseau de distribution d’énergie électrique public ou privé de 2éme catégorie,

[0 Le DTU 70 du CSTB

[ Les normalisations, spécifications et régles techniques établies par I'U.T.E.(derniéres éditions
en vigueur concernant notamment I’apparcillage général, les conducteurs et conduits, les mesures de
protection contre la mise sous tension accidentelle des mass métalliques, etc.., les normes et publications
auxquelles il est fait référence dans I’annexe de la norme U.T.E. 15.100),

[l Les prescriptions de Ja norme U.T.E.C 14.100 d’Octobre 1969 ct ses additifs traitant de
’exéeution des installations électriques comprises entre la distribution publique d’énergie €lecirique et
’installation intérieure de premicre catégorie,

O Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d’énergie électriques U.T.E. C 11.000 (1970),

[0 Le gunide pratique pour 1’établissement des prises de terre pour les bétiments (Publication
C.15.120 de 'UT.E. - Edition 5 Juillet 1967),

ARTICLE 18: RELATION DE LENTREPRENBUR AVEC LE DISTRIBUTEUR
D ELECTRICITE

L’entreprencur se metlra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour obteniv tous
renseignements utiles pour exéeution de ses ravaux, 1 se soumettra & foutes lcs vérifications ef visiies
des agents de ces services ct fournira fous documents et picces justificatives demandées (entre aotres, les
plans approuvés par le distributeur). L’entrepreneur se chargera de fairc viser tous Jes plans d’exécution.
L entreprenenr devra respecter principalement les réglements particuliers 1mposés par les services locaux
avec lesquels 'entrepreneur devra sc mettre en rappori avant P’approvisionnement pour le matériel et
avant I”exécution pour les travaux. : O

1l devra faire connajtre & la maitrise d’ceuvre, les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas
admises par le distributeur, faute de quoi, il devra prendre a sa charge tous les frais résuitant des
modifications imposées par ce dernier, Lo ’

ARTICLE 19:PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES I\’IATEREAUX C |

Les matériaux destinés a I’exécution des travaux seront des marques définies dans le tableau ci dessous.
Les indices de protections des armoires électriques et de tous Jes matériaux électriques doivent respecter
I'indice 1P 66.

1.es matériaux proviendront des licux de production suivants :
Cébles et condacteurs NEXANS ou similaire
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Transformateur MT/BT et cellules moyenne | NEXANS — ABB -
fension BEL TRANSFO-MERLIN GERIN
Conduits ISO orange , ISO gris ,etc.. TUBOPLAST ou similaire
Luminaires — Lustrerie Mazda, Philips, Thornes , ou similaire
Disjoncteurs, Appareils de protection, HAGER — ABB — GENERAL
coffrets_armaoires. efc ELECTRIC
| Petit Apparcillage LEGRAND ou similaire
Chemin de Cébles LEGRAND ou similaire
ﬁiéphonc Alcatel Siemens :
| Détection incendie SAFT URA- Honeywell - Def-

[ Par le fait méme de son offre, 'entrepreneur est censé connaftre les ressources des depots
indiqués et ne pourra présenter aucune réclamation concernant les prix de revient a pied
d’ceuvre de ses matériaux.

[l L’entireprencurdevra présenter avant tout commencement d’approvisionnement ~ un
échantillonnage ou un descriptif complet du matériel a mettre en ceuvre et obtenir
I’accord du Maitre de I’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.

M La demande de réception des matériaux et des armoires équipées devra étre faite au moins
(8) jours avant la pose.

O Tous les matériaux proposés par Pentreprencur doivent &tre de fabrication standard,
sauf dérogations spéciales et soumis & ’agrément de la maitrise d’ceuvre.

[1 L’entreprencur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux d’essals
que les équipements et matériaux proposeés répondent bien aux conditions normales
d’exploitation demandées.

0 Le matériel et les types d’installation proposés doivent éire conformes aux
recommandations du C.E.I et plus particuliérement aux normes marocaines N.M.7.11.CL
005.

ARTICLE 20: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX BT SPECIFICATIONS
TECANIQUES PARTICULIERES PERCEMENTS

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont a la charge de Dentreprencur du présent lot.
Pour les fixations éventuclles prévuaes sur les parties métalliques, Ientreprencar doit exceuter des raccords
antirouille dans le cas ot des soudures ou des percements doivent étre réalisés, Toutes les fixations
métalliques sont galvanisées ou cadmices. R

Fourreaux :

Les traversées des parois doivent répondre aux normes U.T.E. C.15.100 et P.N.M. 7.11.CL 005. Les
fourreaux posés par Pentreprencur du présent lot doivent étre dun diamétre approprié (a celui des cibles
dont ils assurent le passage) et devront dépasser d’environ 3cm de part et d’autre des parois.

En cas de traversées de parois réalisées de part et d’autre d’un joint de dilatation, le fourrean sera divisé
en deux parties sur la longueur et aura un diamétre suffisamment grand pour garantir un espace libre
autour des cibles, afin d’absorber les risques d’affaissement d’un corps de batiment par rapport a Pautre.
D’unc maniére générale les fourreaux doivent conserver le caractére coupe-feu ou pare-flamme de la
paroi qu’ils traversent.

ARTICLE 21: TABLEAUX GENERAUX ET ARMOIRES PRINCIPALES

Les tableaux électriques seront logés dans des armoires ou coffrets de marque ABB - HAGER -
[LEGRAND ou similaire, conformes aux régles d’instaliation électriques & basse tension selon la norme NF
C-15-100.
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Le degré de protection de Yenveloppe (a 3 chiffres) sera conforme a la norme NF C 20.010. Le choix de
ce degré de protection en fonction des locaux sera au minimum conforme & la norme NF C 15.100. Dans
tous les cas, ce degré de protection sera supérieur ou égale a 205. Ce degré de protection sera indiqué sur
le plan de chaque tableau, armoire ou coffret.

I.a marque et le numéro des clefs des portes seront transmis ultcrieurement 4 la Maitrise d'Oeuvre.

Toutes les armoires ct tableaux seront encastrés dans les cloisons ou apparent. Le doublement des cloisons
en cas de besoin sera réalisé par Pentreprise adjudicataire du présent lot, apres accord de la Maitrise
d’ccuvre, sans que entrepreneur puisse prétendre & une plus value.

IMPORTANT :

Le volume de protection des apparcillages se trouvant 2 l'intérieur de ces tableaux ou armoires sera
respecté. Les tableaux électriques seront de marque ABB — HAGER - LEGRAND ou similaire, et de
dimensions suffisantes pour contenir I’ensemble des appareillages de protection et de connexion avec une
marge de 30% supplémentaire.

ARTICLE 22: TABLEAUX DIVISIONNAIRES QU COFFRETS DE PROTECTION,
DISTRIBUTION & REPARTITION

Idm article précédent

ARTICLE 23: TABLEAUX TERMINAUX

Armoires et coffrets : Idm article précédent

Dans tous les tableaux, les différentes fonctions seront électriquement séparées, si elles
existent, & savoir: - Alimeniation prise de courant
- Alimentation lumiére
- Alimentations sécurisées

ARTECEIE 240 BOUIPEMENT BY PROTECTION BT DE COUNUR [
Geénéralités
Le choix des apnareils de protection ¢t de coupure devra tenir compte des densilés nominales misecs en
F 1
jeu, du pouvoir de coupure ef du degré de sélectivite.

Le cable nominal d'un appaseil scra supérieur de 10% & son inlensiteé de service, de facon a éviter tout
échauffement susceptible de nuire & son fonctionnement. En particuliers, aucun seull de déclenchement
ne pourra étre égal ou supérieur a la valeur de I'intensité nominale de 'appareil donnée par le constructeur.

Le pouvoir de coupure des disjonctears devra étre supérieur a la valeur efficace du courant de court-circuit
calculée a leur point d'installation. : '

1 sera de plus, vérifié que le courant de court-circuit minimum en tout point des lignes est susceptible
de faire sa protection en amont. T

Tout défaut devra provogquer le déclenchement du seul disjoncteur immédiatement placé en aval, sans
nuire 4 la continuité de service des départs voisins. oLl e

Cette sélectivité pourra étre obtenue soif par retard de déclenchement soit par réglage des
déclencheurs magnétiques.

Les appareils de protection (disjoncteurs, sectionneut fusible) auront un calibre inférieur minimum de 10 %
au calibre maximum admis par le type d’appareils (U.T.E. C.15.100)
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Sélectivité : 10 % minimum de différence entre les calibres de deux appareils en série

Les appareils de protection seront 4 réarmement manuel (disjoncteur du type magnéto- thermique) -
sensibilité 500 m A pour les disjoncteurs différentiels

Tout I’appareillage non précisé dans le devis descriptif devra porter la marque de conformité aux normes
NF USE.

Toutes les appareillages sera de marque ABB — HAGER - LEGRAND ou similaire.
Tableau général

Les apnarcils de protection seront ¢quipés de déclencheurs magnétothermigues. Les a areils de
Py I g pp
protection seront des digjoncteurs de type sous” boitier moul¢"

Les disjoncteurs de chaque type appartiendront si possible & la méme série, satisfaisant ainsi & une
unité de présentation (méme plastron de commande), et limitant le stock des pieces de rechanges.

I 'utilisation de coupe-circuits fusibles ne sera pas acceptée a ce niveau de l'installation sauf spécification
explicite dans le devis descriptif.

Tableaux divisionnaires
Les apparcillages basse tension des tableaux seront du type modulaire conformément aux
recommandations internationales IEC 157 et aux normes marocaines.

Les interrupteurs de commande seront de calibre et & pouvoir de fermeture calculé selon leur fonction.

Tableaux terminaux
Les appareiilages basse tension des tableaux seront du type modulaire conformément aux
recommandations internationales IEC 157. 1 et aux normes marocaines.

Le disjoncteur de téte sera de type différentiel a calibre et a pouvoir de coupure selon sa fonction.
]es disjoncteurs secondaires seront en type a calibre et a pouvoir de coupure selon leur fonction.

Sauf conditions spéciales, les coupe-circuits sont interdits, Les télerupteurs auront leur bobine protégée.
Jls seront prévus pour supporler sans dommage les ruptures des circuits selfiques.

Dans les locaux humides et circwations, les priscs de courant seront protégées par les différenticis 30
mA. Ce dispositif différentie! 30 mA sera aussi prévu sur les prises de courant situées & moins de 1,5 m de
toul point d'eau.

Dans les tableaux terminaux, les disjoncteurs principaux (éclairage, PC, ventilo-convecteur et
autres) seront équipés chacun d'un contact défaut (contact sec). Ces contacts seront mis en paralléle et
ramenés sur un seul bornier pour étre reportés a distance (information synthese).

D'autre part, le disjoncteur général du jeu de barre alimentant les ventilo-convecteurs et les appareils de
climatisation sera muni d'une bobine & déclenchement dont l'ordre de fonctionnement est donné par les

courants faibles (sur un bornier du tableau) par un contact sec extérieur. .-

Appareils de facade

[1 Appareils de mesure

Les appareils de mesure seront de larges dimensions, minimun (72x72mm). IIs seront gradués sur
toute Ia Jongueur de I'échelle en lecture directe.

O Organes de commande
Les organes de commande seront des unités au pergage normalisé de diameétre 22mm ou modulaire.
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Iis seront repérés par texte dactylographié sar un support adhésif avec protection de la bande

carbonée. O  Organes de signalisation et d'alarme

Les voyants de signalisation et d'alarme ainsi que les boutons poussoirs de télécommande seront
également normalisés au pergage de diaméires 22 ou modulaires.

Chague tableau divisionnaire comportera en fagade les signalisations
suivantes: - Voyant (blanc) présence tension sur l'interrupteur général .
- Voyant de défaut (rouge) pour chacun des disjoncteurs

principaux - Voyant (vert) pour chacun des disjonctenrs

principaux.

Les ampoules utilisées seront de Lype & incandescence, fluorescent ou néon pour voyants

modulaires. [J Schémas synoptiques

La facade du tableau général basse tension ct armoires principales comprendra un schéma synoptique
réalisé en profilé autocollant et symboles découpés ou graves.

Ces figurations seront fixées par vis ou revétements plastiques, ou par collage, et reconstitueront avec
les tétes apparentes de commandes des disjoncteurs, le schéma unifilaire de l'installation.

Cible intérieur
[1 Jeu de barres
Les liaisons puissance se feront en barre cuivre de section calculée en fonction des intensités mises en jeu.

L'estimation des puissances tiendra compte d'une réserve d'au moins 30%.

Tous les appareils basse tension d'intensité nominale supérieur a 100 A seront alimentés par un jeu de
barre de section calculée en fonction du calibre nominale de I'appareil alimenté et non en fonction de
l'intensité de régle de ses relais.

Les barres seront maintenues au moyen de supports isolants ou bois bakélite. Le nombre des supports et
l'écartement entre barres seront tels que soit garantie unc parfaite tenue aux chocs électrodynamigues
pouvant se manifester 4 Ieur emplacement par suite de court-circuit.

O Filerie
La filérie sera réalisée au moyen de conductcurs unipolaires dont la tension nominale scra 1000V pour
les Haisons "puissance”ct de 750 V pour les circuits auxiliaires.

Le choix des sections des cables de "puissance" se fera comme indiqué ci-dessus pout les joux de barres.

Les couleurs de la filérie scront normalisées avee repérages des bornes pour les circuils auxiliaires et un
repérage normalisé N-L1-L2-L3 pour les circuits puissances.

Les raccordements intérieurs se feront par cosses ou embouts correspondant a la section du fil utilisé
sauf si l'appareillage est congu pour recevoir directement la filerie dénudée et ceci sous garantie du
constructeur de l'appareillage. I '

[l Conducteur de terre U :

Chaque tableau comportera un collecteur de terre pour le branchement du conducteur de protection et
sur leque! sera raccordé l'ossature métallique du tableau considére. Des shunts de continuité équipotenticlle
seront au droit des écimage de cellules, ainsi qu'au droit des charnicres des portes.

I'ensemble sera relié au circuit général de terre par un cdble unipolaire de section calculée
conformément aux normes.

Etiquette de repérage
Tous les tableaux, armoires ou coffrets sont repérés au moyen d'étiquettes en diplophane, gravées et fixées
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par vis ou rivets.

Tous les appareils de commande, protection ou asservissement regroupés dans un méme tableau seront
repérés individuellement par un dispositif durable (bande carbonée dactylographiée dans support adhésif ou
similaire).

Tous les cibles de liaisons extérieures porteront & chacune de leurs extrémités un repérage inaltérable.

Ies barres des tableaux seront repérées conventionnellement de fagon qu'aucune erreur ne soit possible en
quelque point que ce soit, en particulicr & proximité des dérivations et des plages de raccordement.

I est bien entendu que les repéres ci-dessus devront éire conformes aux schémas de principe des
plans dec dépannage.

Une porte au moins sera prévue sur la face interne d'un porte-documents en t6le pouvant recevoir
I'ensemble des relatifs au tableau,

Un auto-collant représentant le schéma électrique de l'armoire ou du coffret, sera colié sur la face interne de

la porte.

Si I'installation de cet auto-collant est rendue impossible par la présence d'une porte vitrée, l'entreprise
fixera & proximité de l'armoire, un support rigide en plastique qui permettre de recevoir le schéma.

Pour chaque tableau sera fourni un plan reprenant le schéma unifilaire avec l'implantation du
matériel. IMPORTANT:

Tous les coffrets, tableaux divisionnaires et tableaux généraux doivent:
- Comporter un certain nombre de départs complétement équipés, en réserve des départs utilisés.

- Permetire en espace, en volume et en calibre, 'adjudication d'une quantité supplémentaire de
matériel représentant au moins 30% des quantités installees.

Raccordements

i Tableaux et armoires principales
Les pénétrations des cables se feront soit par canivean a la partie inféricure, soit par un chemin de cébles a
la partie supérieure; la pénétration se fera par panneau amovible.

Lorsque Jes armoires ou coflfrets sont installés dans des locaux humides ou poussiéreux, les pénétrations
de céble se feront par presse-Gloupes cux-mémes sur un panneau amovible.

Les chbles extérieurs seront raccordés par lintermédiaire de bomnes de jonctions adaptées a la
section des
conducteurs avec un pas minimum de 6mm ou regroupés dans une gaine centrale ou latérale
permettant un raccordement aisé dircctement sur l'appareillage. Les raccordements sur les appareils
de fort calibre 63 A s'effectueront par l'intermédiaire de plage-cuivre auxiliaires étudiées en fonction de
la section, du rayon de coupure et du nombre des constracteurs raccordés ou directement sur les plages des
appareils. ' L

Sur les T.G.B.T et armoires principales basse tension des queues, des barres de sections appropriées
seront prévues obligatoirement pour les raccordements des cébles de puissance (arrivée ou départ) sur les
tableaux divisionnaires. Lorsque le cable d'arrivée a une section plus importante que celle admise par
J'organe de coupure principal, des plages de raccordement en cuivre de section appropriée seront prévues
pour raccorder le cable d'arriveée.

Les extrémités des conducteurs multibrins seront équipées de cosses sertics,

Avant raccordement, tous les conducteurs actifs d'un méme cable (conducteur de protection exclu) seront
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rassemblés en un tour et groupé dans une partie ampéremetrique d'un appareil portatif de recherche
sélective de défaut homo polaire.

Lorsque les cables seront laissés en attente, les longueurs seront telles qu'elles permettent la pénétration, a
l'intérieur du tableau, jusqu'aux plages de raccordement de l'appareil alimenté, augmentées de un mettre.

Les combinés sur lesquels seront arrétés les cables d'alimentation principaux seront montes sur un
tableautin isolant. [ Tableaux terminaux

Pour tous les tableaux ou le nombre de pole n'excéde pas 3 rangées d'appareils modulaires, le
raccordement se fera directement sur les appareils intégrant le sectionnement du conducteur neulre.

Dans le cas d'ensemblc mini-disjoncleur + appareil de commande en aval, le raccordement phase se fera
sur la plage aval de lappareil de commande ct sur la plage aval du mini-disjoncteur pour le
neutre; le raccordement télécommande se fera divectement sur fa bobine de I'appareil.

ARTICLE 25; CANALISATION BT DERIVATION

[l Canalisations principales
Les canalisations principales seront en cible multi conducteurs type U 1000 R 02V de différentes sections
calculées en fonction, d'une part de la chute de tension, d'autre part de l'intensité.

Les canalisations en parcours horizontal seront posées en chemins de cible ou tube ICD 29

Les canalisations en parcours verticaux seront posées en colonnes préfabriquées dans les gaines
techniques du batiment.

1 Canalisations secondaires
Les canalisations seront exécutées en fils ou en cible suivant leur destination.

- FEn cible multiconducteur type U 1000 RO2V ou U1000 RGFFV ou en fils U500 V posé sous
fourreaux dans tous les locaux techniques.

- En fils U 500 sous tube ICE 6 E encastré dans les parois ou noyé dans le béton.

- En cable multiconducteur type U 1000 R02V sur chemin de cible dans le vide des faux-plafonds.

T1 Dérivations cf connections
Les &pissures entre conducteurs sont formellement interdites.

Dans toute Vinstallation des dérivations et connections les conducteurs neatres devront étre accessibles.
Les dérivations sont interdites sur les bornes des douitles des Jampes .
Les connections seront réalisées par bornes jsolées type DOMINOS.

Les connections et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux, dans les boitiers de
dérivation réservés a cet effet. T '

7 Cheix des conduits encastrés en fonction des parois S
Encastrement: Les canalisations électriques encastrées dans les matériaux de construction doivent étre
constituées par des conducteurs isolés protégés par un conduit. R e

Liencastrement direct de conducteur ou de cables est interdit a I'exception des conducteurs blindés a
isclement minéral. '

Raccordement des conduits : Les raccordements des conduits doivent s'exécuter avec des boites qui doivent
satisfaire aux conditions suivantes:

- Etanchéité pendant la prisc des matériaux. -
Couvercle devant rester accessible,
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ARTICLE 26: . APPAREILLAGE

O Boites d'encastrement
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les boites sont les
suivantes : -  Trés bonne résistance aux chocs méme a basse
température
- Bonne teneur dans le béton
- Fixation rapide et étanchéité avec les tubes

Les boites de centre doivent éire positionnées avec précision suivant les indications des plans alors que la
dalle n'est pas encore coulée.

Les pots de réservation seront pour les raccordements et pour loger des fils en attente.
Les boites d'appareillage sont destinées a recevoir les appareils et dans lesquelles on peut visser une
fixation pour ceux-ci.

1 Douille

Les douilles installées au bout du fil seront toutes du type B22 double bague a embase avec enveloppe
isolant jusqu'a 150W du type E27 jusqu'a W & vis, du type F40 au dessus de 400W & vis.

Dans tous les cas, les douilles de lampes 2 incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides ou
clles seront en porcelaine. Elles seront du type bafonnette jusqu'a 150 W et a vis au dela.
Les douilles 2 l'interrupteur sont interdites, tout piquage de conducteur est proscrit.

0 Interrupteur, boutons poussoirs et prises de courant

Pour l'ensemble du batiment seront de marque mosaique LEGRAND ou
similaire. NOTA:

Toutes les prises de courant seront équipées de file de terre normalisées et raccordées au réseau général de
terre.

[ Appareils d'¢clairage

Lc présent lot comprend Ja pose, raccordements ct essais de toule modéles sur des supports de toutes
natures, cncastrés en faut plafond de toutes natures, apparents, eic...

. Les appareils seront de type incandescent, fluorescent, fluo compacte, halogéne,
etc. - Les luminaires seront de type et modéles a spécifié par la maitrise
d’ccuvre.

- 1ls seront posés complets, y compris lampes ct accessoires. o

- Les appareils fluorescents seront équipés de ballast compense, haute fempcrature.

_ Tous les circuits d*éclairage seront équipés de fils de terre normalisés et raccordés au réseau général
de terre. ' -

O Particularités pour les piéces humides

Dans les salles d'ean ou piéces humides, I'installation sera conforme 21a NFC 15.100 art 482.1 suivant
implantation: S

- Dans le volume de protection, prévoir une applique de sécurit¢ classe JI avec prise 2P
alimentée par transformateur de séparation des circuits.
. Hors du volume de protection, prévoir une applique de classe I avec prise de courant 2P -+ T.
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ARTICLE 27. RESEAU DE TERRE ET CIRCUIT EQUIPOTENTIEL

() Régime des masses et du neutre:
Le régime du neutre est celui du type : schéma T.T.

[} Prise de terre
La prise de terre des masses doit &tre distincte de la prise de terre neutre.

1.’adjudicataire de présent lot doit réceptionner le céble au fond de fouille réalisé par le lot gros
oeuvres. 11 doit s’assurer de Iemplacement des sorties des cables de terre et les longuenrs laissées en
altente. Aucune réclamation ne sera acceptée aprés réception.

Sur le réseau seront disposées de remontées aboutissant 4 des barrettes réglementaires. La position de ces
barrettes sera définie par linstallateur en tenant compte des locaux et de 'emplacement des gaines
verticales,

1. entrepreneur doit s’assurer de la valeur exacte de la prise des terres en place et si nécessaire la
compléter par piquets de fagon & obtenir une prise de terre générale ayant la résistance souhaitée.
O Equipotentialité des masses

La Mise 2 la terre des masses est d’utilisation systématique.

Chaque départ devra étre pourvu d*un conducteur de terre en cuivre de section normalisée, alimentant les
bornes de terre des équipements intérieurs et extérieurs & savoir:
Coffrets et armoires métalliques {chéssis et
portes). - Huisserie - canalisation
- Socles des luminaires et des prises de courant.
Une liaison équipotentielle reliera entre elles toutes les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude,
vidange, menuiserie métallique, etc...)

Ta liaison équipotentielle des salles de bain sera réalisée conformément a la NEC 15.100, en conducteur
2. 5mm?

ARTRCLEZS: QOLONNES MONTANTES
L'alimentation électrique des différents tableaux terminaux sera assurée par une caolonne

montanie. Sur cette colonne seront adaptés les tableaux destinés & recevoir les interrupteurs
de commande.

Les cibles de liaison fableaux terminaux/colonne montante seront de section suffisante pour éviter
tout sur échauffement.

ARTICLE29:  RCLAIRAGE DE L'EXTERIEUR ET-DU PARC
DESTATIONNEMENT o

Depuis le tableau de controle un dispositif automatique, composé d'une celfule photo-électrique ou d'un
interrupteur horaire commandera I'allumage et I'extinction de I'éclairage exiéricur et celui du parc de
stationnement. o

Conducteurs :

Pour les installations intéricures, les seclions des conducteurs de phases seront largement déterminces en
fonction des critéres d*échauffement et des chutes de tension définies respectivement aux chapitres 3 et 5 de
la norme CL 005.

D’autre part les circuits terminaux auront une section minimale
de: 1,5 mm? pour les circuits d’éclairage
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- 2.5 et 4 mm? pour les prises de courant 2 x 10/16 A+T -2 x20A + T

La section du conducteur neutre des circuits terminaux sera égale a celle des conducteurs de phases. Pour
les autres circuits, cette section pourra étre inférieure si le quatriéme péle de I’appareil de protection en
amont est équipé d’un déclencheur pouvant étre réglé a I'intensité nominale de la section réduite. La
section des conducteurs de terre sera déterminée conformément 4 "annexe II du chapitre 6 de la norme CL
005.

Ll Repérage des conducteurs et des cibles
Dans toute I’installation, on respectera les continuités des couleurs d’isolant des

conducteurs: Conducteur de phase = rouge
- Conducteur neutre = bleu
- Conducteur de terre = noir
- Conducteur navette = jaune

Les cables sont repérés & leurs points de départs, changements de direction et d’aboutissement par une
bague identifiable dont I’indication doit correspondre aux schémas fournis.

ARTICLE 30; ESSAI ET CONTROLE DE L’INSTALLATION

L’entreprise doit I’ensemble des essais nécessaires au contréle de la conformité au devis descriptif et aux
réglements en vigueur, ainsi qu’au contr6le du bon fonctionnement de son instailation,

L’entreprise est tenue de fournir sur demande de la Maitrise d’ccuvre tout 1’appareillage et le personnel
nécessaires aux essais ef aux mesures pouvant se révéler indispensables pendant I’année de garantie
(mesure de la valeur de la prise de terre, mesure des isolements, éventuellement, mesure sur enregistreur
d’intensité, de tension, de fréquence, etc.),

Tous les frais afférents & ces travaux seront réputés étre inclus aux prix portés sur la soumission de
Ientreprise.

Par ailleurs, Iensemble de installation devra répondre aux prescriptions el spéeifications des textes
réglementaires suivants:
Fois, décrets et arrétés concernant les installations électriques en vigueur dans le Royaume du
Maroc et cn particulicrs

[ Le cahier des charges du distributeur d’énergie
1 Le devis Général d’ Architecture

Les différents essais, réglages, vérifications sont & la charge de Uentrepreneur et auront lieu, d’une maniere
générale, en présence et sous le contrle du Maitre de ’ouvrage, de I’architecte et du bureau d’Etudes.

Si les essais ne sont pas conformes aux prescriptions du dossier, un délai sera accordé a ’entrepreneur par
le Maftre de I’ouvrage. Au bout de ce délai et aprés nouvei essai, si I’installation ne donne pas
satisfaction, elle pourra étre refuséc totalement ou en partie. ' B

Pour les essais, I’entrepreneur est tenu de fournir tous les appareils de mesure
nécessaires. Essais @

An cours du chantier et en fin des travaux, I'installation scra mise en marche en pleine charge.
Avant la réception provisoire, il sera procédé par Ientrepreneur ct sous sa responsabilité aux essais et
mesures suivantes:

- 1 ¢échauffement des cébles,

- Les mesures d’isolement des différents circuits contre lamisc a la

masse, - Les mesures des chutes de tension & pleine charge,
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- Le pouvoir de coupure,

- Les mesures d’intensité et de tension,

- La vérification de 1’équilibrage des phases,

- Les mesures de résistance du circuit de terre,

- La continuité des circuits de terre,

- Le contréle des organes de protection des différents circuits.

[’entrepreneur dressera un proceés verbal des résultats des mesures effectudes.
Le proces verbal sera remis a la Maitrise d’ceuvre le jour de la réceplion provisoire, ce dernier se réservant
le droit de contréler fes résultats y figurant.

NOTA
L’entrepreneur adjudicataire du présent lot doit établir et approuver I’ensemble des études et plans
d’exécutions par la maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle

Pendant la réalisation, tous les travaux devront &tre conformes aux plans et seront contr8lé par la maitrise
d’ceuvre et le bureau de controle.

11 R COURANTS FAIBLES

ARTICLE 1 : GENERALITES

Les travaux du présent lot comprennent !

- Systéme de détection et de séeurité incendie -
Precablage informatique

- Latéléphonie

- Equipements WI-FI

ARTICLE 2 : REGLEMENTS PARTICULIERS

- normes ¢t D.T.U. conformément au C.C.F. et notamment norme C12100 de PU.T.E. norme
C14100 de PUTE —norme C1531400 de PU.T.E. ;

- arrété N° 127-63 de 15 mars 1963 du ministere des Travaux Publics et des Communications
portant réglement sur les conditions technigues auxquelles doivent satistaire les distributions
d’énergie électrigue ;

- arrét¢ du ministre des Travaux Publics et des Communications N® 350-67 du 15 juiilet 1967,
portant réglement sur les installations électriques dans les immeubles et sur les branchements
qui les alimentent ;

- reglements locaux en vigueur concernant les alimentations en ¢lectricite et teléphone ;

- D.TU. N° 70.1 du décembre 1980 concernant le cahier des charges relatif aux installations
électrigues des bitiments & usage d’habitation. '

- CPC relatif au précéblage informatique

ARTICLE 3 : BASES TECHNIQUE!

Les bases techniques seront définies tel que suit :

- sections des conducteurs, en fonction des intensités & transiter (suivant C 15100) et des chutes
de tension ;
- chutes de tension, par les normes C14100. -

ARTICLE 4 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a |’exécution des fravaux d’¢lectricité seront de production marocaine.
L’ Entreprencur indiquera la provenance de tous les matériaux.
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Par le fait méme de son offre, I’ Entrepreneur est censé connaitre les ressources des fournisseurs ainsi gue
les conditions de transport et d’approvisionnement.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.

En cas de modification du licu de provenance, il devra demander ’agrément du Mafire d’Ouvrage .

L’Entrepreneur devra demander & la Maitrise de chantier toutes les indications compl émentaires
nécessaires pour 'implantation et Ja réalisation des travaux, notamment les ouvertures, fourreaux,
réservations, ctc.

ARTICLE 6 : DESSING - ROCHANTEILLONS

L’Entrepreneur devra fournir tous les plans de détail nécessaires pour permettre de justifier que la solution
proposée correspond au programme fixé.

L’Entreprencur devra, avant le début des travaux, présenter a la Maitrise d’ouvrage, pour agrément, des
échantillons de tous les éléments qui seront mis en ceuvre. Ces échantillons resteront sur le chantier a Ja
disposition de 1a Maitrise de chantier pendant toute la durée du chantier. Tous les ¢léments non
conformes aux échantillons agréés seront refusés et enlevés du chantier.

Avant toute exécution, I’Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des dessins remis par la Maitrise de
chantier, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les
éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter. Il doit aussi soumettre a I’approbation du B.E.T. et
du Bureau de contrdle plans et détails complémentaires nécessaires a la réalisation des travaux.

ARTICLE 7 : REPERAGE DES FILS, TABLEAUX ET FOURREAUX

La continuité des couleurs d’isolement relatives aux conducteurs devra étre respectée dans toute
I’installation.

Les conducteurs de phase seront de préférence en couleur rouge ou jaune. Si la méme couleur est utilisce
g

pour les trois phases, on numérotera chacune d’elles par abréviation sur bande sterling type PHI ou

équivalent.

Le conducteur ncutre sera obligatoirement de couleur bleu clair.

Le conducteur de terre sera obligatoirement de couleur jaune torsadé vert ou & défant noir. Les départs des
armoites électriques seront repérés par éhiquettes.

ARTICLE §: EMPEACEMENT DE P APPAREILEAGE

L’ appareillage (interrupteurs, prises, boutons poussoirs) ainsi que les appareils d’éclaivage seront situés aux
emplacements déterminés par les plans d’ Architecte et B.E.T. Toutefois, I'implantation precise de
I’appareillage des batiments sera & définir avant tout début des travaux par I’Entrepreneur cn accord avec la
Maitrise d*ceuvre et le Maitre d’ouvrage. o r

ARTICLE G : PLANS DE RECOLEMENT ET DOCUMENTATION :TECHNEQ UE :

En fin d’exécution, "Entreprencur remettra au Maitre d’ouvrage un contre-calque €t trois tirages des plans
et documents suivants, pliés au format A4 et sur support informatique: -

- dessins cotés des ouvrages non visibies, dont la réalisation peut étre différente des dessing
primitifs et tels que ces ouvrages ont ¢t¢ réellement exéeutes ; - '

- dessin des canalisations, conducteurs visibles et non visibles, tels qu’ils ont &ét¢ repéres par
symboles et teintes conventionnelles avec indication des sections ou autres caractéristiques ;

- Jes notices d’entretien du matériel ;

- laliste dc provenance des diverses fournitures ainsi que les noms et adresses des fournisseurs
pour toutes les instatlations d’€électricite.

108
&

s




ARTICLE 10 : SCELLEMENTS ET SUILTIONS DIVERSES

L utilisation de pointes « Spit » est autorisée, dans la mesure ol toutes les précautions seront prises pour
éviter les dégradations du gros ceuvre. La mise en place de telles pointes au droit des conduites divers est
proscrite.

Elle n’est pas admise en plafond.

ARTICLE 11 : NETTOYAGE

L’Entrepreneur doit assurer le ramassage et I’évacuation de ses déchets et debris durant le cours de
chacune de ses interventions ainsi qu’a la 1in des travaux.

ARTICLE 12 DEPOT DE MATERIEL

Aucun dépdt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doit étre établi a I'intéricur des
batiments sans autorisation écrite de la Maitrise d’ceuvre et du Maftre d’ouvrage.

ARTICLE 13 : CANALISATIONS

Les conducteurs et cibles utilisés seront de la série suivante :

- HO 7VU pour les fils posés sous conduits ;
- U 1000 RO 2V pour les cables utilisés en apparent. 1ls
devront respecter les normes en vigueur.

ARTICLE 14 : MATERIEL

Les différents matériaux seront de marque reconnu répondant aux caractéristiques techniques du présent
CPS:
e i »
- demarque de 1 choix pour :
(1 équipements de la détection incendie ; [
sonneries et appareillages ;
- de marque de 1% choix pour : [J
Armoires ¢lectrigue,

ARTICLK 18 ; COLONNES

Les colonnes des courants faibles scront, le cas échéant, distinctes des colonnes des courants forts.

ARTICLE 16 : ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations de I’Entreprencur comportent :

- la fourniture & pied d’ceuvre de tous les appareils, conducteurs, condu1t<; ¢t accessolires
nécessaires a leur fixation, cheminement, protection et reperage; -

- lamise en ccuvre, raccordement, repérage, réglages et essais desdits appareils ;.

- 1a fourniture des schémas, notices descriptives, tablcaux d’entretien et guides de conduite,
ainsi que les nomenclatures des rechanges nécessaires a 1 exploltatlon et a la maintenance de
I’installation , . :

- les essais spécifiés au plesent cahier des prescriptions t(,chmques _

- le maintien en bon é&tat ainsi que la réfection ou e remplacement de toutes les picces qui se
seraient révélées défectueuses pendant le délai de garantie.

ARTICLE 17 OBLIGATION DE MISE EN (WUVRE
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L'entreprise adjudicataire doit garantir que les composants du céblage n'ont pas été dégradés pendant
I'installation, vérifier les performances de I'installation et sa conformité a la classe E ou F.

Relever les éléments nécessaires a la gestion de l'installation :

{1 Tdentification de la connectique et des cables U
Longueurs des hiaisons.

Vérifier 1a bonne exéeution par rapport aux régles de 'art (conformité de la pose des différents éléments,
ainsi que leur bonne qualité) & savoir.

Contraintes d'environnement. Rayons de courbure des cables

Longueurs de dénudage minimum.

Longueurs de dépairage minimum, torsadage inférieur a 13 mm.

Absence de fils parali¢les dépairés.

Identification des connecteurs.

Mise 4 la terre des écrans, des répartiteurs et de tout élément de blindage.

Qu'elle est correctement reliée a chacune de ses extrémites,

Que sa continuité n'a pas été interrompue,

Que sa polarité a été respectée,

Qu'aucun court-circuit n'a été provoqué entre ses deux conducteurs,

Que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport a la terre est correct,
Que les deux fils qui la composent sont bien ceux d'une méme paire (dépairage)
Que son identification (repére géographique) sur le plan d'installation correspond bien & la réalite.

oo oOgoOooogdd

La norme prévoit de mesurer les caractéristiques électriques de la distribution horizontale entre la
prise murale et le connecteur de raccordement des composants actifs.

L'adjonction de nouveaux serveurs ef postes de travail doit étre aisee et n'introduire avcune
perturbation au fonctionnement de ['existant.

Aussi, l'objectif fondamental ct d'assurer un acces banalisé a partir d'un méme poste de travail
aux différentes ressources de mapicre automatique.

Cetfe liaison est unique et va de bout en bout sans raccord. Chaque prisc sera alors utilisable aussi
bien pour la téléphonic que pour informatique en fonction des besoins, le choix ne ¢'effectuant qu’au
moment du brassage.

I’architecture du cablage sera donc en étoile physique conformément aux normes cn vigueur. Les
prises utilisateurs sont de type RI45 encastrées dans des boitiers muraux ou dans la plinthe

Etant donné Parchitecture du site, P’architecture de cblage sera adaptée a ceile- ¢i:

Pour I’informatique I’ensemble des accés utilisateurs informatiques sera renvoyé au vépartiteur général
par I’intermédiaire de cible rocade en paires torsadées IR '

I'infrastructure de pré cablage et le résean local de communication doivent respecter les
normes internationales et notamment celles de 11SO 11801 ed 2, de INEEE, du C.CLT.T. et les

standards de l'industrie.

Llinfrastiucture de Précabjage doit répondre aux besoins actuels et futurs du projet et de ce fait doit
étre indépendante du matériel et des constructeurs.
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ARTICLE 18 : SPECIFICATIONS SUR LES INSTALEATIONS

Baies d’équipements

Les baies et coffrets doivent étre homologués et approuvés.
Les baies et coffrets répondent & toutes les normes précitées et présentent un indice de protection IP
55 selon la norme En 60 529/10.91.c’est a dire :

1 Protection de degré 5 contre la poussiere,
1 Protection de degré 5 contre les jets d’eau.

Test cuivre & plans de recollement

La procédure de recette du Pré ciblage se déclinera de la fagon suivante :

Contrdle statistique du segment,
Ces opérations seront effectuées pour la vérification :
De la continuité des paires,
Du pairage et dé pairage des paires torsadées,
Contrdle de 1’état du circuit (ouvert, en court circuit),
Test penta scanner.
Généralités:
0 mise a la terre
l'entreprencur assurera la mise & la terre conformément aux régles de I'art: elle concernera foutes
les masses métalliques installées.
Le raccordement et la valeur de la terre sera conforme a la norme NFC 15-100
Liinstallation de terre du bitiment doit garantir une différence de potentiel maximal d'1V eff ou rms.
A lintérieur des armoires, tous les écorons des cébles seront raccordé aux connecteurs RI45 et
les connecteurs seront en contact avec les lamelles métalliques du panneau de brassage et les
panneaux de brassages seront inferconnectés et raccordés au bornier de terre de la baie ou de rack, la
baie ou le rack doit également étre reli¢e & la recarde de terre du batiment.
les régles précitées doivent également étre respectées pour les conduits métalliques.
[ Etiguetage ef tesf:
[ Repérage

o W A

Ja création des étiquettes de repérage doit étre réalisée & partiv d'un logiciel afin de garantir la
conformité du repérage a la norme ANSHTIA/EIA 606-A. des éliquettes pormettant un repérage
aisé, devront étre posée. L'enfreprencur assurera le repérage de i'ensenible du matérel 1nsiallé:
0117 Les prises RJ45
00 Le tenant et 'aboutissant de chaque céble (distribution horizontale et verticale) cote
local technique ef coté prise.
00 Les panneaux de brassage RJ45 (1éléphonique et informatique) -
00 Les panneaux téléphoniques en indiquant les zones desservies et les différentes
amorces. Exemple de reperage: o o
Bitiment - Etage -Baie - N de prise Exemple
A-8°€ &rape - Jere baie - 25€ prise —— A-8-1-2
7 Testes du systéme de cablage o
Cette mesure ne prends pas en compte les cordons qui relient le lien d'un coté au testeur et de
l'autre coté 4 l'injecteur (le Channel ou canal est la mesure qui prends en compte les cordons de
brassage utilisateur).
pour une conformité totale aux exigences de prestation les applications les plus récentes et des
applications futur qui utilise les quatre paires clie est obligatoire de recspecter les longueurs
maximums imposées dans les normes ANSIYTIA/EIA 568 B.2 ou ISO/JEC 11801 2002/09
N.B: Toute le chaine de cablages doit étre de méme catégorie.

111




ARTICLE 19: DOCUMENTATION - FORMATION

Le soumissionnaire est tenu de fournir une documentation technique compléte et mise a jour en
version francaise sur tout le matériel installé.

Le soumissionnaire devra donner un planning et un programme de formation a 'usage des
utilisateurs détaillant le contenn, la durée, le nombre de session, un nombre de 2 personnes au
minimum par session ainsi que le niveau souhaitable des candidats. Cette formation comportera
nécessairement une parlie théorique et une partic pratique.

ARFICELE 3 ; CHEMINEMEN

DRSS CABLES

Le soumissionnaire doit faire passer les cibles pour toutes les sections dans des chemins de céble en acier
galvanisé, goulottes en PVC et gaines en PVC non propagatenr de flamme, conformément aux plans
d’exécution et aux régles de I'art. Tous les passages par des parois en magonneric devront éire protéges
par des fourreaux.

Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il n’y aura pas de perturbations.

Voire —Assainissement-

ARTICLE 1 : IMPLANTATION DES OUVRAGES A REALISER

Cette opération est a la charge de I’entreprise
I’entreprencur devra procéder a I’implantation de toutes les voies.

L entrepreneur fera exéeuter dans les meilleurs délais par un géométre agrée de son choix, I'implantation des axes
généraux en coordonnées Lambert, de la voirie principale du réseaun d’assainissement et des réscaux divers
(électricité, eau potable, téléphone ...). Il fixera sur Pensemble du terrain un certain nombre de reperes de
nivellement. Il appartiendra & D’entrepreneur de réaliser tous les piquelages complémentaires qu’il jugera
indispensable 2 Ia réalisation de ses travaux et en particulier les coins des blocs afin de maténialiser I’emplacement
des ouvrages ¢t éviter tout empiétervent, Il rétablira en outre toutes les bornes cadastrales délimitant les parcelles du
terrain titrées avoisinants annexes les travaux ebjet du présent marcheé.

Si Penfreprencur a des observalions & présenter, les rectifications éventuelles doivent élre faites contradictoirement
entre Pentrepreneur, Je géometre du maitre d’ouvrage et Je BT dans les délais les plus rapides.

Les éléments définitifs résultant de ces rectifications doivent faire ’objet d’un procés-verbal contradictoire,
Le plan d’implantation définitive sera remis au BET pour vérification et réception.

Tous les repéres principaux doivent alors étre scellés par les soins de entrepreneur, sous le contréle du géométre du
maftre d’ouvrage et soigneusement ratachés de fagon a pouvoir étre rétablis en cas de destruchon Lcs rattachements
des repéres doivent faire ’objet de proces verbaux. :

L’ entrepreneur est tenu de veiller 4 la conservation des bornes-repéres et de Jes établir ou de les remplacer a ses frais
si nécessaire. Bn cas d’erreur d’implantation ou de nivellement provenant d’une fauie ou d’une négligence de
Ventrepreneur, celui-ci est tenu d’exéouter a ses frais, ¢t quelle que soit leur’ nnportdncc tous les travaux nécessaires
au rétablissement des ouvrages dans ia positions prévue. :

Le maitre d’ouvrage sc réserve le droit de procéder & des vérifications périodiques des différents axes et ¢léments
d’implantation ; Pentrepreneur étant tenu de lui faciliter cette tiche. De convention expresse, ces vérifications ne
diminvent cn rien la responsabilité de entrepreneur,

L’entreprencur est tenu de mettre a la disposition de I’ Administration, un topographe agrée pour la réalisation de travaux
topographique complémentaire pour la bonne exécution ou la vérification de données en relation avec le marché.

112

&




ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

L'Entrepreneur est réputé avoir connaissance pour s'en étre personneliement rendu compte de toutes
les conditions de I'établissement du projet de l'exécution des travaux susceptible d'influer sur la réalisation
des ouvrages et, notamment.

- De la situation et de la qualité des terrains,

- Des conditions de transport et d'accés aux chantiers a toute ¢poque de l'année

_ Dela situation et nature des carriéres ainsi que fa qualité et des conditions d'extraction des sables

et gravier.

- De la nature et qualité des eaux nécessaires 4 la confection des mortiers ct des bétons et des

conditions d'approvisionnement en eat,

- Des possibilités de recrutement de la main-d’ccuvre locale

- D'unc facon générale, de toutes les sujétions et aléas imposés par les circonstances locales.

ARTICLE 3: MATERIEL DE CHANTIER

1.a fourniture du matériel est a la charge de l'entrepreneur :

- Niveleuse pour le nivellement et répandage du tout venant ou épandeurs régleurs automoteurs.
- Compacteur pour le compactage de la forme, de la couche de fondation et de la couche de base.
- Camions citernes pour le transport et le répandage du liant hydrocarbone.

- Camions gravionneurs pour le répandage pour le gravillon.

- Brise roche ou Marteau & air comprimé pour les fouilles en rocher.

I'entrepreneur doit fournir tous ces engins en nombre suffisant pour satisfaire au délai d'exécution.
ARTICLE 4 - TRANSPORT - STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL A PIED
D'OEUVRE

Le transport du matériel jusqu’a pied d’ceuvre depuis les usines ou dépot de L'entrepreneur ou de ses
sous-traitants ainsi que l'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de
Pentrepreneur.

Celui-ci prévoira un certain nombre de piéce de rechange destinés aux avaries normalement Libres
de survenir pendant e transport et manutentions.

ARTICLE 5 FTERRASSEMENTE

5.1- Travaux préalables aux terrassements
L arrachage sera exéeuté & Uintéricur des empriscs on principe sur ia largeur nécessaire & assiette des fravaux
Tes broussailles et faillis seront ressemblés et britlés sur place au fur ef 4 mesure de avancement des travaux

L’entrepreneur prendra d sa charge Jes mesures de séourité prescrites par le service d’incendie qui sera consulte
préalablement 2 cet effel. 1l restera seul responsable

Le terrain débroussaillé sera débarrassé des souches, racines et tous débris végétaux
5.2- Démolition des constructions — comblement des cxcavations

Les démolitions des constructions seront exécutées jusqu’a un niveau inférieur & 1,00 m.au niveau de la plateforme
des terrassement voies. ' : :

Les matériaux provenant des démolitions seront évacués aux decharges.

Tous Jes vides que cuves, carricres, dayas, excavations diverses, etc... seront comblés dans les conditions prescrites
par le maitre d’ouvrage : S

5.3- Ferragsements
Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges générales pour les travaux
dépendant de I’administration des équipements du Maroc.
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Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres 4 la mise en remblais seront transportés aux décharges
désignées par I’administration.

I entrepreneur pourra utiliser les déblais rocheux pour la construction en tout venant de Ja couche de base de la
chaussée s’ils sont reconnus aptes & cet usage par le laboratoire agréé par I’administration.

Dans tous les cas, le compactage devra étre conduit de telle sorte que la densité séche des remblais en place soit au
minimum égale & 90% de la densité optima (essai proctor modifié) aprés correction des terres. Les accotements et
trottoirs jusqu’aux talus seront compactée dans les mémes conditions que les remblais

ILa tolérance de cole par rapport & Ia ligne rovge sera au plus égale a deux centimetres

On ne devra pas observer de présence d’eau sur les chantiers de terrassement. L’cnireprencur cn assurera
P’écoulement a ses frais

5.4- Déblais

Lentrepreneur pourra rencontrer des terraing de différentes natures qu’it lui appartiendra d’apprécier.

Le compactage du sol de la plateforme sera conduit de fagon 4 obienir, sur une épaisseur de 30cm au moins, une
densité séche au moins égale 3 90% de la densité séche de I’optimum Proctor modifi€.

5.5- Remblais
Tous les remblais devront &tre méthodiquement compactés. Le contrdle du compactage des remblais sera effectué en
référant principalement aux résultats d’essais a la plaque et si besoin est & des mesures de densité séche en place.

Lotsque la nature des matériaux le justifiera et sur demande de la maitrise d’ceuvre, Pentrepreneur devra en plus
effectuer, a ses frais les essais suivants :

¢ teneur en eau

e densité en place
(la densité & obtenir étant les 95% de 'optimum Proctor normal sur chaque couche de remblais ou de
”optimum Proctor modifié sur la couche de surface)

Cetie opération comprend aussi le décapage :

e la surface des lerains situcs dans Pemprise des travaux dont les zones seront couvertes par les remblais
de loutes natures o les fondations des ouvrages de génie-civil sera décapée sur une profondear moyenne
de (,20m.

¢ ce décapage pourra nécessiter localement 'eniévement d’une couche superlicielle de plus de 0,20m
d’épaisseur, dont I'importance est laissée & I'appréciation du maitre d’couvre.

5.6~ Fond de {foyme
Les fonds de formes seront soigneusement dressés, compte tenu des tolérances admises et devrani &tre trailés
conformément aux recommandations du Laborateire comme suit

* ouvrir le décaissé de la chaussée

* Herser le fond de forme

* Répandre de la chaux éteinte a raison de 5 kg/m” -

* Compacter le fond de forme 2 95% OPM a la teneur en eau optimale:

1s seront réceptionnés par le BET et un laboratoire agréé par la maitrise d’ceuvre avanl exécution des ouvrages.

Le fond de fouille devra élre parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau a pneu ou vibrant jusqu’a disposition
des traces de passage des engins de compactage avee contrdle permanent a ia cerce, & lu regle, au niveau.

ARTICLE 6- CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

6.1- Encaissement de la chaussée (40cms)
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Apres exécution des terrassements, I’encaissement sera dressé conformément aux indications du paragraphe 4.18.6 du
présent CPS

6.2~ Couche de fondation

La fondation sera exécutée en toui-venant calcaire de /60 des carriéres de la région ou l'oued ayant les
caraciéristiques suivantes .

- Granulométrie {useau 0/60

- Dureté Los Angeles < 35%

- Indice de plasticité < 6%

- Coefficient d’aplatissement <20

- Indice de compactage > 98% de 'OPM

Aprés achévement de la fondation, le profil en long ne devra pas présenter des ccarls supérieurs & 2cm avec le profil
théorique. De méme, les profils en travers devront étre conformes aux profils types avec un tolérance maxinmum de
2em sous la régle ou le cercle

6.3- Couche de base
La couche de base sera exécutée en tous venant 0/31° TYPE GNA. Ayant les caractéristiques suivantes :

- Granulométrie fuseau 0/31.5

- Dureté Los Angeles < 30

- Microdeval < 20

- Eqguivalent de sable > 30

- Indice de plasticité <6

- Compactage > 98% de I'OPM

Aprés achévement de la couche de base, les écarts du profil en long et des profils en travers devront étre du méme
ordre de grandeur que pour la couche de fondation

ARTICLE 7- IMPREGNATION

Pour imperméabiliser ta surface et rendre possible I"acerochage du revétement, il sera procédé a une umprégnation en
répandant sur la chaussée 2 litres au métre carré d’émulsion de bitume & 65%.

ARTICLE 8 - REVETEMENE
8.1- Bicouche
Les matériaux pour revétement bicouche doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- Granuloméfric : 6/10 et 10/14

- Dureté Los Angeles <25

- Propreté < 1%

- Forme <25

- Microdeval < 20

- Tmprégnation

- Bmulsion Dosage : 2.1 Kg/m?
12 litres de granulats

&.2- Chauffape du liant
Le liant ne devra jamais étre a plus de 125°, ni étre répandu 4 moins de 110° C.

Si la température de 125° était dépassée, le maitre d’ouvrage pourrait exiger de ’entreprencur la prisc en charge, par
lui, des dépenses de retour en usine, de régénération éventuelle, et de retour sur le chantier du Hant surchauffe

8.3- Répandage du liant et surfacage
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Le répandage du liant doit avoir lieu, avant que la circulation ait compromis ’effet de nettoyage de la chaussée. 1l ne
pourra étre effectué si la température atmosphérique est inférieure a 5°C, si la chaussée n’est pas suftisamment séche,
si e degré de siccité du granulat est insuffisant, ou en cas d’orage imminent

Les camions répondeurs doivent étre munis de dispositif permettant de couvrir uniformément la bande en cours de
revétement. Les citernes doivent étre munies de thermométres permettant de vérifier, au cours du répandage, la
température du liant notamment au voisinage des orifices de sorties, s’il y a lieu répondeurs ne sont pas pourvus
d’une pompe doseuse asservie, ils doivent élre munis d’un appareil permettant de mesurer avec précision la vitesse de
leur déplacement

Les canons répondeurs deivent étre munis d’un dispositif permettant de régler, lorsqu’ils sont & "arét, la largeur de
répandage afin de I’adapter 4 la laxgeur fixée pour chaque bande.

Le répandage devra étre conduit de maniére & ne laisser aucunc marque ni excés de produil au raccordement entre
deux bandes voisines

Le répandage de Hant devra étre interrompu si Papprovisionnement en granulat est jugé insuffisant pour recouvrir la
bande de liant susceptible d’étre répandue avani que la température du liant descende au-dessous de la température
fixée.

8.4- Répandage des granulats
L’cntrepreneur effectuera la reprise du granulat, et assurera sa répartition uniforme sar le liant répandu. Ce travail
sera réglé de maniére que le répandage du granulat ne soit jamais en retard de plus de cinquante (50.00) métres sur le
répandage du liant qu’il doit suivre d’aussi prés que possible
Fn.aucun cas, et sous aucun prétexte, une partie ol le liant a été répandu ne doit étre abandonnée pour cessation de
travail sans avoir recu la totalité du matériau de couverture
Immédiatement aprés le répandage du gravillon, entreprencur prendra toutes dispositions utiles pour uniformiser le
répandage de granulat et éviter tout bourrelet, surdosage, etc. ..

8.5- Cylindrage
Le cylindrage du revétement s cffectuera, en principe, & 'aide de rouleaux & pneus, dont la pression sera comprise
enire 5 et 8 Kg par centimétre carré sclon les prescriptions de Plngénieur. Toutefois, I'ingénicur pourra autoriser
P'utilisation de cylindres  jantes lisses dont le poids sera compris entre 6 et 12 tonnes. Le poids et le nombre de
passages de I’engin seront fixés par I'ingénieur, compte tenu de la fragilité & I’écrasement des matériaux
En principe, il sera procédé a un seul passage de Pengin aprés le répandage de la premiére couche du liant
gravillonné, et trois passages aprés le deuxi¢me couche, P’ingénicur pouvant en prescrire plus de trois s’il y a lieu.

8.6- Béton bitumineux 0/10

Granulats

Les granulas pour béton bitumineux 0/10 awsont la granulomeétrie 0/10 ef devront étre constitués d'éléments
entidrement concassés. En principe, ils seront liviés et stockés en lrois fractions granulométrique 072, 2/6 ¢t 6/10
exprimés en millimeires de mailles de tamis.

Chacun de ces granulas pour bélon bitumineus ¢/10 auraii la granulométiie 0/10 et devront avoir 'écartement indigué
dans lc tableau ci-aprés.

Tamis 0/2 2/6 6/10

0,08 )

0,2 +6%

0,63 +7%

1,25 -10% ¢
2 0 +10%

2.5 +6%
4 +7% : :
5 -10% ' S0
6,3 0 +10%
8 +12%
10 -15%

12,5 0

(*) la tencur en fines (léments inféricurs a 80 microns) des sables 0/2 devra étre maintenue entre les Jimites
trés resserrées. L'écart type devra étre inférieura 1,5 %.
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Les gravillons 2/6 et 6/10 répondront aux exigences formulées dans le C.P.C.

L'équivalent de sable 0/2 sera :
- Supérieur a 45 si la teneur en fines de sable est inférieure & 12 %.
- Supérieur & 40 si la teneur en fines est comprise entre 12 et 15 %.

- Supérieur a 35 si la teneur en fines est supérieure & 15 %.

Les gravillons 2/6 et 6,10 devront avoir un coefficient de forme F supérieur & 85 (on rappelie que le coefficient de
forme T est le pourcentage des Eléments tels que) :

G/E <2

(G et E étant la grosseur ct I'épaisseur du granulat).

. EPAISSEUR
CLASSE | GRANULARITE PASSANT AU TAMIS DE RECOMMANDEE
0/10 - 100 80-65 45-30 9-5 > 5 cm
0/14 100 - 65-50 8-25 g-4 > 8 cm
Dureté :L.A <25
Propreté :E.S.>40 (sur fraction 0/5 mmy)
Angularité : concassé pur
RESISTANCE
MODULE STABILITE FLUAGE
DE COMPRESSI(C))N MARSHALL ‘()Z‘OMPACITE MARSHALL
RICHESSE SIMPLE A18°C Ke Yo (mm)
BITUME EN BRAS
3,45a 60/70 >55 > 1000 00495 932497 <4
40/50 >60
3,90 RH/RS
=075
R.H.  :résistance aprés immersion a 18 °C.
R.S.  :résistance a sec.

Composition des bétons bitumineux

Le béton bitumineux 0/10 sera fabriqué 2 partir des granulats 0/2, 2/6 ¢t 6/10 définis dans le présent S.T.G.
la compeosition granutométrique, la teneur en filet et la tencur en liant seront définitivement fixées el
notifiées & I'Entreprencur aprés une étude du faboratoire faite par lui, a4 ses frais, & partir des granulats issus
des gisements agréés.

La formule devra permettre d'obtenir les performances sutvantes :

- Essais d'immersion - compression

- Compacite L.C.P.en % :

* Minimale 91

* Maximale 95

- Résistance a la compression en bars avec bitume 40/50 : supérieur 4 50 kg

- Rapport immersion/Compression supérieure a 0,75.

- Compacité MARSHALL en % maximale a 96. : :

La température du béton bitumineux au moment de la mise en oeuvre sera comprise entre 125 © et 140°.

1l sera mis en ccuvre mécaniquement suivant les pentes fixées par les profils en long et en travers du projet.
Immédiatement aprés le réglage et avant le cylindrage, la surface sera vérifiée pour corriger les irrégularites,
enlever les impuretés ou accumulations de matériaux mal corobés et les remplacer par un matériau
satisfaisant.
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Si lexécution de la chaussée en pleine largeur s'avére impossible, les joints devront éire soignés et trés
serrés.

Le bord du joint longitudinal devra &tre coupé sur toute son épaisseur de maniére 4 exposer une surface
fraiche contre laquelle on placera le mélange chaud.

Le compactage au cylindre & pneus du béton bitumineux sera exigé, le rouleau 4 pneus devra compacter
immédiatement derriére le finisseur.

L'atelier de compactage devra comporter au minimum un rouleau automoteur 4 pneumatiques de 10 a 18
tonnes dont la pression de gonflage pourra varicr de 3 & 8 kg, chaque engin étant équipé de manometres, et
un cylindre lisse TANDEM de 6 & 8 tonnes.

Les roues des cylindres devront toujours étre humides sans excés d'ean. Toutefois, ce cylindrage sera
poursuivil jusqu'a ce que toutes les traces du roulcau aient disparucs et qu'aucunc compression ne soit
encore possible.

La couche obtenue aprés le dernier cylindrage devra étre unie, conforme aux profils et la pente fixée ct
avoir I'épaisseur moyenne prescrite. La correction des parties défectueuses sera réalisée par découpage de la
couche et remplacement par un mélange frais qui sera cylindré immediatement.

La compacité en place devra atteindre en tout point 100 % de Ja compacité DURIEZ de référence obtenue
en laboratoire sur les enrobés, lors de '¢tude de composition.

En principe, la formule sera semi grenue et la teneur en filer sera comprise en 5 et 9%.

Fabrication

Les bétons bitumineux seront fabriqués :

- A Yaide d'une centrale 4 malaxage discontinu.

- A la fabrication unique.

Les centrales proposées par 'Entrepreneur seront soumises a l'agrément du Maitre d'Ouvrage.

La centrale devra avoir un débit minimal d'au moins 100 tonnes par heure. Elle devra disposer de moyens
mécaniques pour introduire les granulats dans le séchoir d'une maniére uniforme afin d'obtenir une
production & température constante de telle sorte que les divers composants soient introduits dans les
propositions fixées par la formule de composition approuvée.

I.a centrale comportera un circuit permettant le dépoussi¢rage des granulats chauffés et la réincorporation
contrdlée des poussicres. La perte de poussiére (dimension inférieure a 0,1 m/m) dans le tambour sécheur
sera inférieure 4 2 % en poids en granulats 0/2.

La centrale comportera un appareillage permettant 'adjonction contrdlée du filler qui sera stocké en cuve
étanche et introduit dans le mélange par une pompe doscuse.

Ce dispositif comportera unc trappe permettant d'effectuer les prélévements. Si I'entrainement de la pompe
doseuse est indépendant de la machinerie principale, un systéme d'alarme scra exipé pour signaler jes ancls
accidentels de la pompe.

L'Entrepreneur proposera un dispositif permettant de vérifier le dosage de la pompe distributrice en liant, ce
dispositif pouvant étre constitué par un circuit permettant de faire débiter la pompe doseuse dans une cuve
auxiliaire étalonnée avee précision ou pouvant élre facilement posce.

La température des granulats a l'enteée du malaxeur devra étre comprise entre 135 © et 150°, celle du bitume
devra étre comprise entre 160 © et 170°.

La teneur en eau des granulats a Fintérieur du malaxeur devra étre inférieur a 0,5 %.

L'Entrepreneur procédera au réglage du poste, & la surveillance de son fonctionnement et au respect des
tolérances au moyen d'essais, de surveillance des quantités de matériaux et de limites effectuées a chaque
demi-journée de fabrication. S

Chaygement et fransport Co

Des dispositifs seront aménagés a la sortie du malaxeur et toutes précautions seront prises pour qu'il n’y ait
pas de ségrégation au chargement des camions. . ' S

Le transport des enrobés de la centrale au chantier s'effectuera dans des.véhicules étanches avec fond
métallique préalablement nettoyé de tout corps étranger. Chaque chargement sera recouverl si nécessaire
d'une bache assez grande pour le protéger des intempéries.

Mise en euvre

Le béton bitamineux ne pourra étre en ccuvre que sur une surface nettoyée de tous les corps non cohérents
et étrangers et lorsque les conditions atmosphérigues scront compatibles compte tenu de la saison avec unc
bonne exécution des travaux et une bonne tcnue ultérieurc des ouvrages. Lorsque les conditions
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atmosphériques seront défavorables, les travaux de mise en ceuvre et par conséquent de fabrication du béton
bitamineux devront étre suspendus & la diligence du Maitre d'Ouvrage.

Tolérances des nivellements ef en surface

Le béton bitumineux sera mis en ceuvre en une seule couche. Cette couche fera l'objet d'un réglage en
nivellement. L'engin de répandage devra étre guidé par un systéme agrée par le Maitre d'Ouvrage.

Les tolérances de nivellement et de surfagage sont les suivants :

- Tolérance de nivellement : plus ou moins un centimetre (+ ou - 1 cmy).

- Tolérance de surfacage : coefficicnt VIAGRAPHE devra étre inférieur ou égal a cing (< ou=5).

En outre, on appliquera a la surface des chaussées le controle de surfagage, 4 la régle de trois (3) metres. La
tolérance exigée sera de cing (5) millimetres.

COMPOSITIONS DES MORTIERS ET BETONS

Par dérogation a l'articte 31 du D.G.A, la composition des mortiers sera la suivante :

COMPOSITIONS DES MORTIERS

Désignation | Ciment | Chaux | Sable | Grain Gravette Emploi
grasse deriz | 8/15 15/25
éteinte
Mortier n° 1 250 CM 500 5 Dégrossi d'enduit
25 00
Mortier n® 2 300 CM 660 340 Hourdage de magonnerie
25
Mortier n® 3 400 CPJ 500 500 Mortier de reprise de béton
35
Mortier n® 4 500 CPJ 1000 Enduit lisse chape, scellement
35 , support de revétement
Mortier n® 5 250 CM 150 1000 Enduit batard
25
Mortier n° 6 500 CPJ 700 300 Mortier pour agglos support
35 de facade

COMPOSITION DES BETONS

Désignation | Ciment | Chaux | Sable | Grainde Gravette Emploi
grasse riz 8/15 15/25
N éteinte | - _ ]
Bélon n® 1 200 CM 450 700 300 | Béton de propreté
35
Bétonn® 2 250 CM 450 300 700 | Grosbéton cyclopéen
35
Béton n® 3 300 CPJ 450 300 700 | Béton banché coffré et
35 dallage
Bétonn® 4 350 CPJ 350 300 700 | Béton armeé pour ossature
45 batiment
Bétonn® 5 400 CM 150 350 700 300 | Béton armé pour 0Ssature OuUvrages
45 d'art

ARTICLE 9 - BORDURES DE TROTTOIRS

Les bordures de trotioirs en béton préfabriqué seront de type C2B2, T2 CS2, A2 et ilots directionnels ty'pe 12. Elles
seront scellées sur un béton de propreté dosé a 200 Kg d’une épaisseur de 0,15m. Elles devront former ur_l alignement
rigoureux ' L '

Les joints auront 10mm d’épaisseur maximale, ils seront seirés cf lissés au fer
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Des éléments d une longueur de 0,50m seront utilisés dans les courbes. Ces €léments de 0,50m seront préfabriqués.
Toute bordure cassée sera refusce.

Ia tolérance pour faux alignement en plan ou cn hauteur est de 1 cm par rapport a la ligne de pose.

ARTICLE 10- ASSAINISEMENT

10.1- Exécution des terrassements en tranchée pour canalisation
Les fouilles pour ouverture des tranchées en touf terrain y compris rocher, seront exécutées conformément aux
prescriptions suivantes.

Les parois seront verticales ef boisées s7il y a licu en vue de prévenir les éboulements, les fouilles obligatoirement
étayées 4 partir de 2,00 m de profondeur.

Tes déblais excédentaires réutilisables seront évacués a I’emplacement désigné par le la mailrise d’ceuvre. Les déblais
impropres seront évacués a la charge publique.

11 doit prendre toutes les dispositions de sécurité nécessaires, 4 savoir : barrages, garde-corps, signalisation, éclairage,
gardiennage, etc... et ceci pour protéger efficacement le chantier.

10.2- Remblaiement des fouilles
Les remblaiements des fouilles seront exécutés conformément aux prescriptions de 1'article 34 du DGTA
Le remblaicment sera exécuté en terre criblée répandant aux caractéristiques du remblai primaire ayant un 1P
inféricure (<) a 10 classe 0/5 jusqu’a 0,30m au-dessus de la génératrice supérieurc des canalisations soigneusement
pilonnée et arrosée jusqu’a obtention d’une compacité minimale de 90% de I’'OPM.

Au-dessus, le remblaiement sera exécuté par couche de 0,30m arrosées el compactées (OPM 95%) au moyen
d’engins mécaniques du type « Grenouille » ou similaire.

En terrain rocheux, le fond de la tranchée sera drainé par un lit de gravette 5/15 sur 0,20m d’épaisseur. En terrain
normal le fond de fouille recevra un lit de sable du 0,10m d’épaisseur

10.3- Fourniture et pose des canalisations circulaires
1es canalisations seront en béton centrifupé armé ordinaire ou BVA joints souples du type ¢gout de la classe 135A
provenant des usines nationales exclusivement.

Les joints seront torigues, souples en élastomere. Les normes définics par lc cabier des charpes relatif & ce genre de
tuyau devront éire respectées.

10.4- Regards de visile sur ¢gouts circulaires
| es cheminées de regards de visile sur canalisations circulaires de tous diametres seront exéeutées en béton vibré sans
enduit intérienr ¢t constituées par parois de 0,20m d”¢paisseur en béton B2, conformément aux plans d’cxécution.
Lorsque la profondeur sera supéricure & 3,00m, les pareis auront une épaisseur de 0,201 et le béton sera armé.

1es coffrages intérieurs devront étre métalliques. Si au décoltrage, il est constaté des défectuosités, I entreprencur, est
temn d’exécuter un enduit intérieur, complet, a ses frais.

Les regards de visite sous chaussées, seront coiffés de cadres catrés ¢t de tampons ronds en fonte, série lourde.

Les chissis en béton armé de 1,00m x 1,00m supportant cadres et tampons scront préfabriqués. Ils seront maintenus
aux murs de regard par un solin au mortier n®2 o

Les regards de visite sous trottoirs seront également coiffés de cadres et de tampons ronds en fonte, série légére, posés
directement sur les murs de regard et maintenus par un solin au mortier n°2. Dans le cas ot I’occlusion se fera par des
tampons bélon, la protection de ceux-ci se fera par des cadres fer corniéres (type PTT ou similaire).

10.5- Branchements narticuliers (PVC ©200) S
Les branchements particuliers raccordant les fosses récepirices aux regards borgnes ou de visite, seront exécutés en
canalisations PVC série | d’un diamétre intérieur de 0,20m.
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La pente sur ces branchements devra étre impérativement égale ou supérieure & 3% & partir du radier de la fosse
réceptrice

10.6- Fosses réceptrices (branchements particuliers)
Ies fosses réceptrices simples ou doubles pour branchements particuliers seront exécutées en béton vibré (béton n°2)
conformément aux indications du plan annexé au présent CI'S.

Les parois de ces fosses auront une épaisseur de 0,12m et une hauteur variable,

1es colfrages intérieurs devront étre métalliques pour permettre d’obtenir une surface unie. Ces fosses seront coiffées
d’un tampon en béton

10.7- Regards borgnes
Les regards borgnes scront exéeutés en béton vibré (bélon n°2) conformément aux indications du plan annex¢ au
présent CPS. Ces regards seront coiffés d’une dallette en béton armé (béton n°2)
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CHAPITRE I

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

122




TERRASSEMENTS :

Les prestations recommandées dans les présentes généralités sont compris dans les prix remis par Ientrepreneur.
Avant le commencement de tous les travaux de terrassement, l'entrepreneur devra faire vérifier par I'Architecte,
limplantation des batiments et les niveaux; conformément 2 l'article 210 du D.G.A., il est précisé que
I'implantation exécutée par un géométre agréé sera entiérement a la charge de I'Entrepreneur.

Les terres de toutes natures venant des fouilles seront soit régalées sur place, soif {ransportées 4 la
décharge publique. Les remblais seront réalises par couches successives de 0,20 m, immergées 4 refus et
compactées, La compacit¢ obtenue sur. 0,20 m. Ne sera pas inférieure 4 95 % de la densité optimum
PROCTOR. L'entreprencur devra étudier sur place avec les documents établis, l'importance et la nature des
terrassements A réaliser et prévoir dans ces prix toutes les sujétions prévues aux articles 90,91 et 94 du D.G.A.
L'Entrepreneur ne peut procéder an coulage qu'apres réception des fouilles par un laboratoire agrée a la charge de
1’entrepreneur, et la maitrise d'ceuvre. L'Entreprise devra faire connaitre les fonds de fouilles avant de procéder
au coulage du béton.

Les prix des terrassements comprennent toutes les sujétions d'utilisation d'engins mécaniques, camion, outils
manuels, blindage, échafaudage, mesures de sécurité, asséchement, pompage des eaux, stockage des terres, et mise
en euvre.

Conformément 3 Particle 5 du réglement des marchés de I’OFFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des cuvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

PRIX N° 01: . FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE Y
COMPRIS ROCHER,

Fouilles en pleine masse dans terrain de toutes natures, et y/c roché de toute nature toutes sujétions.

Les fouilles seront descendues aux cotes recormues et acceptés par le laboratoire, le B.ET et le BC. Le niveau de
bon sol est déterminé d’aprés les sondages et les résultats d’analyses du laboratoire agréé.

Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront I'objet d’un procés-verbal de réception,
Aucun fravail de béton ou de maconnerie ne sera entrepris avant I’accord du B.E.Tet e BC.

Les prix du réglement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutage, démolition, blindage,
dessouchage, équipement de pompage qui pourrait étre rendu nécessaire.

Les fouilles scront payées au métre cube théorique, mesure prise au vide de construction suivant plan BA, sans
majoration pour fagon de talus et foisonnement et suivant leur prefondeur et leurs ouvertures.

Ouvrage payé au matre ebe A PriXo. .o N1

PRIX N°Q2: - FOUILLES EN TRANCHEES, RIGOLES QU EN PUITS DANS TERRAIN ¥
COMPRIS ROCHER,

Ce prix rémunére au métre cube, les fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits dans terrain de toutes natures
(ordinaire et rocheux), & exécuter manuellement ou autre suivant les plans établis par le burean d’études, en
particulier pour les fondations des murs, semelles isolées ou filantes, longrines, chainages, radiers, jardinieres,
fontaines et seront descendues aux cdtes reconnues et acceptées par le Laboratoire et le B.E.T.

Le prix de réglement s’entend pour la fouille proprement dans terrain de toutes natures et dans toutes profondeurs
et toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, fagon de talus en redans,
épuisements el pompages nécessaires des eaux, jets sur banquettes et sur berges, le transport et la misc en dépdt
éventuelle dans I’enceinte du chantier des déblais, les manutentions des terres, etc..

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par le laboratoire, le B.E.T et BC. Elles seront
exécutées aux largeurs sirictement nécessaires suivant les plans établis par le bureau d’étude et feront I'objet d'un
procés verbal de réceplion. Aucun ouvrage ne sera entrepris avant l'accord du Maitre d’ouvrage. Les fouilles
dépassant les coles admises ne seront pas payécs. Les fouilles seront payées d’aprés les attachements représentant
1’état des lieux avant et aprés les fouilles SR i
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Ouvrage payé au métre cube théorique d’aprés les attachements représentant ’état des licux avant et aprés les
fouilles, sans majoration d’aucun foisonnement.

Ouvrage payé au métre cube AU Prix....cooorinn feereeaeraatssarsrsratatrra e rnrerrtn Ne2

NOTA :
La reconnaissance du bon sol sera effectude par le laboratoire agréé en présence de la Maitrise de chantier.

PRIX N° 43: : EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES OU MISE EN REMBLAIS

Les terres venant des fouilles seront soit mises en remblais sur place, soit transportées a la décharge publique.
Dans le cas ot les terres sorties des fouilles sont impropres & la mise en remblai suite 4 'avis du laboratoire. il sera
(ait apporl de matériaux de carri¢res sétectionnés propres a la mise en remblai.

Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m immergées a refus et compactées. La compacité
obtenue sur 0,20 m ne devra pas étre inférieure & 95 % de la densité optimum PROCTOR. Ces remblais
devront &re débarrassés des racines, des débris végétaux et des impuretés. Les excédents des terres provenant
des fouilles devront étre transportés 4 la décharge publique au moyen d'engins de terrassements et de camions.
Ouvrage payé au métre cube théorique y compris nettoyage, chargement, transport, déchargement et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au métre cube Au PriXo..oeiiniiiennns errveneiirienas Ceresiasnan vheeerrerisuras Crrereas vreen N3

PRIX N° 44 : APPORT FET MISE EN PLACE DE TOUT VENANT SELECTIONNE ET
COMPACTE :

Fourniture et mise en ceuvre de tout-venant de carriére concassé de GNF1 0/60 compacté sur une profondeur de
variable. Les caractéristiques du tout venant seront déterminées par le laboratoire,et accepter par le BET.

A exécuter en plusieurs couches, chaque couche doit étre bien arrosée et compacté (95% de ’O.P.M). Et doit avoir
0,20 m de hauteur aprés compactage. Le compactage se fera au rouleau vibrant ou a la dame vibrante.

Le tout venant aprés compactage devra avoir une densité égale & 95% de la densité « Optimum Proctor ». Ce tout
venant doit avoir l'agrément d’un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage, et accepter par le BET.

Quvrage payé au métre cube théorique y compris chargement, transport, déchargement, mise en place et réglage
de fond de forme (cylindrée) et toutes autres sujétions.

Guvrage payé au metre cube An priXe. .o e ereereraereraraaseana Nog

MACONNERIE EN FONDATIONS :

PRIXN N°05:  BETONDE PROPHETE

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et mise en place de béton de propreté en béton B-1 dosé 4 200 kg de
ciment CPJ 45 conformément aux dessins ¢tablis par le bureau d’étude, scus les ouvrages en magonnerie ou en
béton armé des semelles isolées ou filantes, longrines, radiers, voiles, murs de souténement, jardiniéres, efc.

Le prix de réglement s entend pour I’ouvrage completement terminé y compris toutes sujétions de main d’ceuvre,
de fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage, de réglage, de coffrage, de décoffrage, des
frais d’épreuves, etc.

Ouvrage sera payé au métre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis
par le bureau d’étude et sans plus value d’aucune sorte.

Ouvrage payé au metre cuDe AU PriXo . N°5

PRIX N° (6. s MACORNERIE DE MOELLONS EN FONDATION

Ce prix rémunére au métre cube, 1’exécution de magonneric de moellons en fondations de toutes épaisseurs a un
ou deux parements en moellons dont 30 % feront toute {*épaisseur du mur, soigneusement lités et retaillés,
hourdés au mortier M-2 dosé a 300 kg de ciment CPJ 35, joints refoulés en montant la magonnerie.

Le prix de réglement s’entend pour ’ouvrage complétement terminé y compris toutes fournitures, de main
d’ceuvre, de mise en ceuvre, de rejointoiement, ete.
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Ouvrage sera payé au métre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis
par le burean d’étude, sans tenir compte sur épaisseurs, provenant du fait de I’Entrepreneur et sans plus value
d’aucune sorte,

Ouvrage payé au métre cube Au prix.......... Ceerrerhrereseraensieerre e aaarearry erererirarasrsee e N°6

PRIX N° 07: . GROS BETON QU BETON CYCLOPEEN EN FONDATIONS

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et mise en place de gros béton en béton n°2 dosé & 250 kg de ciment
CPJ 45 suivant les indication portées sur les dessins établis par le bureau &’étude pour murs, massifs, socles,
départs des escaliers, remplissage de puits ou trous ou tranchécs pour le rattrapage de niveau, murs de
souténement et tous autres ouvrages indiqués sur les plans, coulé par couches successives de 0,20 m d’épaisseur et
fortement pilonné.

Le prix de réglement s’entend pour I"ouvrage completement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de
main d’ceuvre, de mise en place et de serrage du béton, de damage, de coffrage, de décoffrage, des frais
d’épreuves, ctc. Ouvrage sera payé au métre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les
dessins établis par le bureau d’étude et sans plus value d’aucune sorte,

Ouvrage payé au métre cube Au prix....... cresrsens erneeaes crrarinens verreeranns Ceanaiasees bareerenens vevrenenNOT

PRIX N° 08: : ARASE ETANCHE

Ce prix comprend la réalisation d'arase étanche contre les remontées d'humidité, constituée par
- Une assise horizontale en mortier de ciment parfaitement dresse.
- Retombée de |’assise en mortier de ciment sur les deux cbtés.
- Un libage en mortier de ciment parfaitement arasé.
- Emulsion adhésive a froid.
- Un badigeon & '¥mulsion bitumineuse a chaud 90/40.
- Un feutre bitumé de type 36 S, débordant de 0,10 m de chague c6té de maniére a recouper les enduits.
- Un badigeon & 'émulsion bitumineuse a chaud de 90/40.
- Couche de sable de 1.5 cm d’Epaisseur,

Ouvrage payé au métre carré Au priXe. ..o O T N°8

PRIX NC&9; CFRAVERSEE DE MACONNERIE EN FONDATIONS QU IPOUVRAGES EN B A

Ce prix rémunére 4 1™unité, la réalisation de traversee dans murs en mocllons ou en béton de toutes eépaisseurs ¢n
fondation pour passage des canalisations de tous diamétres, en incorporant des fourreaux en plastique ou en métat
suivant Jes instructions du bureau &’ études et Je Maitre d’ceuvre.

Le prix de réglement s’entend pour 'ouvrage complétement terminé v compris toutes sujétions de fourniture, de
main d’ceuvre, de garnissage, etc.

Ouvrage payé 3 Prnité A PrIN oo No9

BETON ARME EN FONDATIONS
GENERALITES

Tous les ouvrages en béton de toutes natures en fondation seront exécutés avec le plus grand soin en raison des
infiltrations d'eau pouvant survenir pendani les travaux.

Les prix unitaires comprendront toutes les sujétions inhérentes d'équipement, blindages et autres interventions
nécessaires.

Les prix unitaires comprenant toutes les sujétions de foumnitures coffrage, étaiement, échafaudage, matériel divers,
fabrication, transport, manutention, accessoires, main d'oeuvre ol mise en guvre,

Les dosages en ciment CPJ 45 devront étre conformes aux études de formulation de béton et aux bétons de
convenance réalisés préalablement aux frais de Fentrepreneur par un laboratoire agree. .
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Les bétons comprendront le coffrage, le décoffrage, les étais, les sujétions de mise en ceuvre a toutes profondeurs
et toutes hauteurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage a l'aide des caisses, les essais de
granulométrie et de résistance.

Le prix de réglement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes, formes irréguliéres, coffrage
perdu des sous face.

Ces bétons seront payés au métré théorique des plans d'exécution de béton armé, ". Le volume des armatures ne
sera pas déduit.

Les ouvrages devront étre conformes aux plans d'Architecture et aux plans de Béton Armé correspondants,
approuvés par le maitre d’ouvrage.

PRIX N2 10: c BETON POUR BETORNARME EN FONDATIONS POUR TOUT QUVRAGE

Ce prix rémunére au métre cube, 'exéeution de béton anmé en infrastructure pour semelles isolées ou filantes,
amorces de poteaux de toutes sections et formes différentes, longrines, chainages, radier et voiles de toutes
épaisseurs, a exécuter en béton N°3 dosé & 350 kg de ciment CPJ 45 obligatoirement vibré et pervibre.

Le prix de réglement s’entend pour 1’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de
main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place a toutes profondeurs, de coffrage, de
décoffrage, d’étaiement, de trous dans le coffrage pour attente des aciers, de frais des essais de résistance, de
protection solaire et thermique, de polystyréne de 5 cm a incorporer dans les joints et de coffrage éventuel de la
sous face des ouvrages.

Ouvrage sera payé au métre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins clablis
par le bureau d’étude, 1’Architecte sans plus value aucune pour les parties courbes, en pente ou de forme
irrégulitres, becquets, trous, d’incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du
béton a la forme définitive,

Ouvrage payé au métre cube Au prix...... crersiraresiavaeas ererreeerrraesraseiaes AU Cersereie N°10

PRIX N°11: : ACIERS A BAUTE ADHERENCE POUR BETON ARME EN FONDATIONS

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et la mise en place des aciers a haute adhérence FE500 tous
diamétres pour béton armé en fondations conformément aux plans établis par le burcau d’¢tude.

Le prix de réglement s’entend pour 'ouvrage complélement terminé y compris {outes sujctions de fourniture, de
main d’ceuvre, de faconnage et de mise en place des aciers quelle qu'en soit la difficulté, de cales d'écartement en
cubes de ciment pour garantir un enrobage correct des aciers, de fil de ligature, etc.

Ouvrage payé au kilogramme théorique en appliguant les poids linéaires aux longueurs développées des barres,
cadres, Gtriers, épingles, chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés sur les dessins Clablis par Je burcau
d’&tude et sans plus value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, cavaliers, ete.,

Ouvrage payé au Kilogramme At PriXo.n ., R PETTTSO Lerases Cerererenreneer e N°i1

CANALISATION — REGARDS :
REGARDS

Exécution en béton dosé 4 350 Kg/m3 de ciment CPJ 45 coul¢ dans un moule métallique. Les parois auront 10
cm d’épaisseur et recevront ainsi que le fond du radier, un enduit lissé au mortier dosé a 300 Kg/m3 de ciment
CPJ 45. Les angles seroni bien arrondis. Les précisions portées au plan sont les dimensions intérieures des
regards.

L'arrivée et le départ des buses se feront & 0.10 au dessus du radier, ces regards scront couverts par les tampons en
béton armé avec anneaux de levage rabattables en fer galvanisé.

Ils reposeront dans un double cornjer méle et femelle en fer galvanisé au bain de 40X40.

1.'étanchéité sera assurée par un joint étanche en polyester comprimé, de section appropriée.

Tous les regards pourront étre siphonnés 4 la demande de l'Architecte. lls seront pay€s compris terrassement en
terrain de toutes natures, remblais, ¢chelons et toutes sujétions.
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CANALISATIONS :

Les canalisations PVC type assainissement série [ reposeront sur un lit de sable de 0.10 d'épaisseur.

Cet ouvrage sera payé au métre linéaire, compris terrassements, & toutes profondeurs en terrain de toutes natures et
remnblai tamisé et damé.

PRIX N®12: : CANALISATION EN BUSES DE PVC SERIE I TYPE ASSAINISSEMENTS

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et pose de canalisation en PVC type assainissement sérié T &
toutes profondeurs posées sur lit de sable dans de 10 cm compris le présent prix tranchées qui sera remblay€e
aprés essais d'étancheité,
Le prix de réglement s'entent pour l'ouvrage complétement terminé y compris loutes sujétions de fourniture de
main d'ceuvre, de mise en cenvre, de loutes manutentions de frais d'épreuves de terrassements dans tous terrains de
remblaiements par des terres friées couvrant la génératrice supérieure avec une paisseur d'au moins 20cm de
grillage avertisseur de remblaiement final par couche successive de 0.20m d'épaisseur bien damée et arrosée pour
&viter tout rasement ultérieur et qui aura aprés compactage 95% de densité "Optimum Proctor" d'enlévement des
terres excédentaires eux D.P de joints de coudes et toutes autres pidces de nettoyage de l'intérieur de la
canalisation de raccordement aux regards etc.
L'entreprencur devra s'assurer que les cbtes du radier de l'égout permeitent tous les branchements aux points
prévus avant toutes exécutions, les cotes de départ et les pentes devront &tre scrupuleusement respectées.
Décomposition :

- Diameétre 200

Ouvrage payé au métre linéaire, Au prix .......... Ceeeerrsrarrrrnrrarastnenes cierennrernrrensesaseansennnnNO12
REGARDS

Ce prix comprenant :

- Réalisation de regards en béton coulé dans une moule métallique. Enduits au mortier gras de
ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un rayon de 5 cm. Compris tampon avec anncau
de levage.

- Les tampons comporteront un cadre en corniére qui viendra se placer dans une feuillure fixée
également en corniére (40 ou 50mm) Toutes les partics métalliques seront préalablement
galvanisées a chaud. Le joint sera absolument étanche (morticr hydrofuge).

- Les fonds de regard ne comporteront jamais de fosse & sable mais unc cuvette (simples ou &
raccordement). Tl nc sera pas accordé de plus-value pour profondeur.

- Les terrassements a toutes profondeurs et dans les terrains  de toutes natures, y compris le rocher
compact.

Le remblai en matériau d'apport sélectionné ou en terre cribiée sortie des fouilles lorsque son utifisation
est requise par le laboratoire engagé par le maitre d'ouvrage.

L'évacuation des excédents de terre & Ja décharge publique.

Toutes sujétions pour fourniture, étaiement, blindage, matériel divers, fabrication, transport,
manutention, accessoires, coupes, raccordement aux canalisations, main d'ceuvre et mise en euvre.

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d’ccuvre, de mise en ceuvre, de terrassement dans tous terrains, de remblaiement et
d’enlévement des terres excédentaires aux D.P, la fagon des cunettes au fond du regard, enduits lissés au
mortier gras de ciment, feuillure pour tampons, tampon en béton avec anneau de levage escamotable,
étanchéité des joints, etc.

Décomposition :

PRIX N© 13: - Non visitable de 45 x 45 em

Quvrage payé i Punité Aupriv..........ooens eerrerrnrararenas R TES vl N°13
PRIX N°14: - Visitable de 45 x 45 cm S -

Ouvrage pavé 3 I'unité Au prix....ooeiec eere et senrerispyraaianneraaees ...N°14
PREX N9 15: - Visitable de 60 x 60 cm B

Ouvrage payé a Punité Auprixo.....ooinn e rret et P ST auNOIS
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CANIVEAU EN BETON ARME POUR IPEVACUATION D’EAU DE 40 DE LARGEUR ET DE 60 CM

BE HAUTIUR :

Intérieur ou extérieur en béton armé, caniveaux de 0.30 M x0.40 M, de section intérieure, ouvert pour
évacuation des eaux pluviales, il sera prévu un cadre en fonte ductile protégeant les bords du caniveau,
suivant les spécifications, prescriptions et sujétions ci avant, compris la pose de grilles, percement pour
évacuation , enduits lissé intérieur hydrofuge, forme de pente , les terrassements, évacuations et béton de
propreté sont compris dans le prix et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé an métre linéaire comme y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, comme suit :

PitEX N9 16: - Caniveau cn béton armé de 40X60 cm couverture en béton de 0.30x0.40 m
Ouvrage payé au meétre linéaire Au prixo. i B PPN No16
PRIX N 17: Caniveau en béton armé de 40x60 cm avec grille en acier inoxydable
Ouvrage payé au métre linéaire AU PriX..c..cooaeiiiviiiiiiiiienicinnnnn. ererearetiraretisttrrarantannanns Ne1y
DALLAGES ET FORME :

PRIX N° 18: : FEUILLE DE POLYANE

Ce prix comprend d’une fourniture et pose Film polyane de 200 microns traité anti termites sous dallage y
compris touts sujétions.

Ouvrage payé au matre carré Au priXo oo, N N°18

PRIX N°19: : HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES DE 29 CM

Ce prix comprend la réalisation de 'hérisson dgc de forme, constituée par :
- Nettoyage du sol de fond de fouille de tous les déchets et gravois.
- Compactage du sol de fond de fouille.
- Fourniture et mise en place de 20 cm d'hérisson nage en pierres séches posées a la main pointes en }aire et
fassées au marteau.
- Remplissage des vides au moyen de gravette 15/25
- Mise & niveau a la cote définitive.
- Arrosage avec de 'eau.
- Compactage par le passage du rouleau vibreur.
- Toutes sujétions nécessaires.
- L'emploi de gravois, déchets de briques, d'agglos ou de béton est rigoureusement interdit.

Ouvrage payé au métre carré Al PriXo.coieiinaiae. herees i iararreriran i reaaars ...N°19

PRIEX N® 20: : FORME EN BETON DE .13 M D'EPAISSEUR SELON PLANS DU BET Y
COMPRIS ACIERS

Ce prix comprend la réalisation de la forme constituée par .
- Mise en place de l'armature de forme. el :
- Mise enplace de 0,13 cm de béton n°2 en quantité conforme aux prescriptions du fabricant, produit a
soumettre a l'approbation de 1a Mafitrise d'(Euvre. o
- Pilonnage et renflouage éventuel.
- Toutes sujétions nécessaires.
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- Les formes sur I’hérisson en pierres seront armées par un quadrillage en acier Tor de diamétre T10 e=15
ou T8 e=15 suivant plans de béton armé payé dans le présent prix.
- Ouvrage payé au méire carré réel, déduction faite de tous vides, y compris acier.

Ouvrage payé at metre carré AU PriXooovoveviniviiieninnreseen, vereravenes Cerrerreaens N 20

PRIX N°21: : RENFORMIS QU ESTRADE EN BETON MAIGRE (EF : JUSQIPA 0.18M)

Renformis en béton maigre.

Constitué de béton maigre dosé a 250 Kg de ciment d'épaisseur jusqu'a 0.18m, le béton sera soigneusement gaches
4 la bétonniere. Les surfaces seront préparées pour recevoir un revétement. Le prix de réglement s’entend pour
I"ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de mise en ceuvre, de
nettoyage parfail des surfaces & revétir et sans plus value ancune pour fagon de pente.

Ouvrage payé an meéfre carré Au prix.......... earrrirariaseeareeirnines erehreererier sty aaans N°21

BETON ARME EN ELEVATION :

GENERALITES

Les ouvrages en béton armé en élévation seront réalisés en béton N°4, ils comprennent coffrage, décoffrage, ¢tais
fabrication exclusive aux engins mécaniques, dosage & l'aide des caisses, essais de granulométrie, de résistance et
toutes sujétions de mise en ceuvre & toutes hauteur. (Poteaux, Poutres, Linteaux, Acrotére, Escaliers; paillasse et
marches; dalles pleines, etc.)

Les prix de réglement comprennent toutes les sujétions pour parties des sous faces. Ces bétons seront payes au
métre théorique des plans d'exécution de béton armé visés "Bon pour exécution”.

Le volume des armatures ne sera pas déduit.

NOTA :

Les essais sur le Béton par un laboratoire seront & la charge de ’Entrepreneur. Les résultats de ces essais doivent
étre communiqués au maitre d’ceuvre et le BET et le BC.

PRIX N® 22: : BEION POUR BETON ARME EN ELEVATIONS POUR TOUT QUVRAGI::

Ce prix rémunére au métre cube, I’exécution de béton armé en superstructure pour poteaux de formes différentes,
poutres, voiles, escaliers, acrotéres, couvres joints, jardiniéres, becquets, lames, appuis, couronnement, coffres
pour volets roulants, dalettes pour couvre joint, les pelits ouvrages de différentes formes, etc. a exécuter en béton
N°4 dosé & 350 kg de ciment CPT 45 obligatoirement vibré et pervibré.

Le prix de réglement s’entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de foumiture, de
main d’ceuvre, de levage, de difficultés de mise en wuvre et de mise en place & toutes hauteurs, de coffrage, de
décoffrage, d’éass, d’échafaudage, de frais de béton de convenance et ceux des essais de résistance, de protection
solaire et thermique, de polystyrene de 5 cm @ incorporer dans les joints.

Ouvrage sera payé au métre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis
par le burcaw d’étude, I’Architecte e, sans plus value aucune pour les parties courbes simples ou double
courbures, inclinées ou de forme irréguliéres ou circulaires, trous, recoupement de balévres, réserve de larmiers,
rainure, engravures, d’incorporation de fourreaux et tremles pou1 les corps d° ctat non plus pour les repiquages
gu’exigerait la mise du béton 4 la forme définitive - :

Ouvrage payé 21 MELre cUbe AU PrIX. oo s e NO22

PLANCHER EN HOURDIS:

Ce prix s’appligue a la fourniture, la pose, le coffrage, le décoffrage, 1a mise en place d*up plancher préfabriqué y
compris corps creux (hourdis), béton pour dalle de compression, poutrelles, acicrs pour dalle de compression,
acier pour poutrelle et toutes sujétions de fourniture suivant plans de pose visés par le maitre de I'ceuvre.
Ouvrage payé pour l'ensemble des hourdis, poutrelle, dalles de compression ct aciers, au mefre carré, au prix
shivant
Plancher a :

PRIX N°23: -hourdis de IS T S au PIEX wovviviiin i e e N°23
PRIX N° 24: - hourdis de 20 5 2U PFIX oovveviiiieniini i s e e st r e N°24

o
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PRIX 9 25 - hourdis de 25 + 5 jumelle AU PIIX v i N°25
PRIX N° 26: - hourdis de 25 + 7 jumelle au prix c.cocovieriiiennnn, P UUUTUSIUUPRIR ' .

-Ce prix comprenant également Plancher en dalles alvéolées type 200 de marque DAS ou équivalent, les dalles
sont en béton précontraint de largeur courante 1.20m et d’épaisseur 20cm. Elles sont posées jointiverment et
assemblées par un clavetage béton. Les dalles alvéolées doivent étre postes directement a partir du camion
transporteur, la pose sera faite suivant un plan de pose approuvé par le BCT et transmis au BET.

La manutention des dalles alvéolées sera faite & 1’aide d’élingues traversantes & travers des trous ménagés a la
fabrication.

Les réservations des petites dimensions doivent étre prévues 4 la fabrication et seront mentionnées sur le plan de
pose, aucun traitement des dalles alvéolées ne sera toléré sur chantier.

Les détails d’ancrage et les dispositions d’appuis ef d’étaiement seront mentionnés sur le plan de pose.

Une dalle de compression de Sem (ou de 8cm éventuellement) sera coulée sur la dalle alvéolée, armée par un
treillls soude.

PRIX N°27: - Plancher ALELV 200 au prix ......... fererraenans RPN T, evrnasen N2

PRIX N°28: : ACIER A HAUTE ADHERENCE POUR BETON ARME EN ELEVATIONS:

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et la misc en place des aciers & haute adhérence Fe500 tous
diamétres pour béton armé en élévations conformément aux plans établis par le bureau d’étude.

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage compléternent terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de
main d’ceuvre, de fagonnage, de levage et de mise en place des aciers a toutes hauteurs quelle qu'en soit la
difficulté, de cales d'écartement en cubes de ciment 2 x 2 x 2 cm pour garantir un enrobage correct des aciers, de
fil de ligature, etc. Ouvrage payé au  kilogramme théorique en appliquant les poids linéaires aux longueurs
développées des batres, cadres, étriers, épingles,

Chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés sur les dessins ¢tablis par le bureau d’étude et sans plus value
aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, cavaliers, etc

Ouvrage payé au kilogramme Au prix....oe. freereriesrnneerresriestaaes cieeenNO28

MACONNERIE EN ELEVATION :

GENERALITE : _ |

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment n°2; chaque assise de pose devra Elre de niveau
et se recouper d'au moins 0.05m. Les joints et les hits auront une épaisseur maximale de 10mm. Les prix
comprennent, outre la fourniture et la pose des briques ou agglomérés en béton, toutes sujctions
&’échafaudage, les potcaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires & la bonne tenue des ouvrages, la
liaison avec l'ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutres, linteaux,
soit par des épingles en acier galvanisé de DN 8 disposés en quiconque tous les metres en hauteur et en
longueur ainsi que 'exécution d'un linteau en béton arme (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés
sur les cloisons simples et double cloisons. Les linteaux et les raidisseurs y compris acier seront comptés
dans Ie prix des cloisons. Les cloisons seront payées au métre carré, déduction faite de tous vides et de
tous autres matériaux d'une autre nature qui pourrait y étre inclus et dépassant 0.25m?2.

Nota :

Les prix de la magonnerie doivent tenir compte des dispositions nécessaires pour la réalisation des
encadrements des baies (portes, fenétres, chéissis, ouvertures, ...) y compris coffrage, décoffrage,
béton de toutes sections, aciers et toutes sujétions de mise ceuvre de difficulté d’exécution. Aucune
plus value ne sera accordée i I'entreprise pour la réalisation de ces travaux suivant les détails du
B.E.T et qui comprennent entre autre :

PRIX N°29: : MACONNERIE EN AGGLOS DE 10 em

Les maconneries des parties cotées 0,10 m sur les plans d'architecte seront réalisées en magonnerie en
agglos de 0,10 m.
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Ouvrage payé au métre carré, y compris linteaux, raidisseurs des ouvertures et toutes sujetions,
AT PriX e, e a s e enaran Cieieistssras s vt s b ersvmmnsesinsseonss s N 029

PRIX N° 30:  MACONNERIE EN AGGLOS DE 15 e¢m

Les maconneries des parties cotées 0,15 m sur les plans d'architecte seront réalisées en magonnerie en
agglos de 0,15 m.
Ouvrage payé au métre carré, y compris linteaux, raidisseurs des ouvertures et toutes sujétions,

ix N°30
Al PriXosen. ee bt e e SO U UU ISP OPIPPPN PRSP N

PRIX N® 31 : MACORNERIE EN AGCGLOS DI 20 em

Les maconneries des parties cotées 0,20 m et plus sur les plans d'architecte seront réalisées en
magonnerie en agglos de 0,20 m.
Ouvrage payé au métre carré, y compris linteaux, raidisseurs des ouvertures et toutes sujétions,

i <
AU PriX .. terserserersissbessnesneanary trbrssresbsssansar anesssrrasanssenes IROVOTROTITITORPRUNPPRIN | ot |

PRIX N°32: : BOUBLE CLOISON EN AGGLOS DE 15 cm+5 em

Les magonneries des parties cotées 0,30m sur les plans d'architecte seront réalisées en magonnerie de
double cloison en agglos de 15+5 cm

Ouvrage payé au métre carré, y compris linteaux, raidisseurs des ouvertures en béton armé et toutes
sujétions, SRR

. i ©
AN PriXeiee. btsbsbis s bsa s esa e SO R UUOUUP SIS PO PP VOGRS N°32

ENDUITS

GENERALITE : o

Avani tout commencement, les surfaces 2 enduire scront préparées convenablement pour obtenir un
bonacerochage, joinis dégradés, béton de surface rugueuse.

Les surfaces seronl suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas I'eau de mortier. Toutes les
efflorescences seront nettoyées.

Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sables seront évilées.

Aussitol aprés le durcissement de la couche, 1"enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes seront
enlevées et remplacées.

La deuxiéme couche sera posée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes précautions. Le
saupoudrage de ciment pur sur I’enduit frais st formellement interdit.

Les enduits sont retournés sur les tableaux et sous saillies des baies de toutes natures.

Les ouvrages en béton coffré, n’offrant pas garanties d’adhérence suffisante, seront piqués a la pomnte. Ala
jonction des ouvrages en béton et des magonneries, a |’ intérieur et 4 Pextérieur, les enduits seront exécutés sur un
grillage galvanisé de maille moyenne et fixé sur les supports, de fagon & &viter les fissures des joints entre béton
armé et maconnerie.

PRIXN IN® 33 : ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MUR

Ce prix rémunére au métre carré, Pexécution de Ienduit intéricur au mortier de ciment taloché sur les éléments de
murs, voiles, cloisons de briques ou d’agglomérés, magonneries de moeilons, elc. suivant les instructions du
Maitre d’ceuvre et a réaliser en deux couches :

Une couche de dégrossissage en une ou plusienrs passes, d'épaisseur ne dépassant pas 0,01m.

Une couche de finition de 0,005 m d'épaisseur, passée au bouclier dit "FINO"

Le tout sera parfaitement dresse.

Tous les angles saillants des murs intérieurs enduits au ciment seront protégés par des baguettes d’angles
galvanisées 4 angle vif, ailes de 1 4 1,5 cm de largeur avec téle strice pour scellement. Le modéle sera soumis &
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I’agrément du Maitre d’(Buvre. Le prix de réglement s’entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris
toutes sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de mise en ceuvre, d’échafaudage, d’exécution d’ouvrages de
redressement et de recharges en renformis éventuelle, d’opération de regarmissage et de repiguage,
d’humidification de fourniture et mise en place d’armature métallique, raccords qui pourraient étre rendus
nécessaires par suite d’engravures, perceinents, tranchées, pores, etc. exécutés postérieurement a la couche de
finition par d’autres corps d’état, le traitement des fissures et des microfissures, de cueillies, d’arrondis, d’arréts,
de gouttes d’eau sous les linteaux ou auvents donnants & I’extérieur, de grillage galvanisé 4 la jonction de deux
matériaux, et baguettes d’angles galvanisées a angle vif, ailes de 1 & 1,5 cm de Jargeur ete. Le tout sera exécute
dans les régles de art et les enduits devront présenter des surfaces réguliéres, soignées, planes, sans flaches ou
bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures. Les arétes et les joints seront nets, rectilignes, exempts
d’écornures, épaufrures, fissures. L’adhérence des enduits au support sera de 3 kg/em2 au moins a 28 jours.
Aucune partie ne devra sonner sous le choc d’un martean. Leur planitude sera de telle qu’une régle de 2 m
promenée en tous sens ne fasse pas apparaitre de différence supérieure 4 0,005 m, la tolérance de verticalité sera
de 10cm par hauteur de 3m.

Ouvrage payé au métre carré réelle, sans plus value aucune pour parties courbes ou inclinées, rainures dans
enduits, petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes.

3 0

PRIX N° 34: : ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR PLAFOND

Ce prix rémunére au métre carré, I’exécution de I'enduit au mortier de ciment sur plafonds selon les mémes
prescriptions que le prix n°34.

.

PREX N° 35: ; ENDUIT EXTERINUR AU MORTIER BATARD

Exécuté sur tous éléments en magonnerie ou béton suivant les indications de la maitrise d’ceuvre, il sera exécuté
en trois couches suivant les opérations:

1- Brossage puis imbibition du support.

2- Fouettais de gros mortier liquide dosé a 350KG.

3- Dégrossi d'enduit au mortier N°1 d'épaisseur icm environ.

4- Couche de finition au mortier hydrofugé N°5 d'épaisseur 0.5cm environ

Passée au bouclier.

Tout sera parlaitement dressé, compris les joints creux décoratifs, arrétes, embrasures, cuetllies, fagon de farmier
el goultes d'eau, engravures, joints creux décoratifs de toute épaisseur et foutes sujétions.
Par temps sec, les enduits seront arrosés durant Je séchage.
Aux raccordements entre la magonnerie enduite et le bélon armé, il sera placé sous l'enduit d'une bande de grillage
galvanisé a mailles fines (21imm) de 0.5m tenme par des cavaliers et des pointes galvanisées ,cette bande est
comprise dans le prix. Sans plus value pour petites parties ou faibles largeurs, pour parties verticales et inclinées,
planes ou courbes.

Ouvrage payé au métre carré réelle, sans plus value aucune pour parties courbes ou inclinées, rainures dans
enduits, petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes.

" 15

PRIX N°36: : FACON DE DESSUS ET NEZ D'ACROTERE

Ils seront tirés au calibre an mortier suivant profil imposé et auront leurs faces superlemes traltées au mortier gras
y comprls fagon de larmier, corniche et foutes sujetions :
Suivant plans, en terrasses.

Quvrage payé an métre linéaire Au priX. ..o, SRS SO PSR TOIPPRIN | s 1
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DIVERS :

PRIX N°3T: : APPUIS DE BALES

Ils scront réalisés, avant la pose de la menuiserie, en béton B2 moulé et armé, avec glacis au mortier gras et
étanche, y compris béton, armatures, fagon de pente 20 % minimum, rejoint, raccords, et toute sujétion,

Ouvrage payé an métre linéaire AwPpriXo ..o, eererasisranees ... IN?3T
PRIX N° 3¥8: : DALETTES EN BETON ARME Y COMPRIS ACIERS :

Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation des paillasses et dalettes en bélon armé de faible épaissewr
légerement armé T10e = 12 et notamment pour les paillasses, vasques dans toilettes, placards, banguettes,
comptoirs et tous ouvrages horizontaux de cc genre et 4 enduire la face inférieure.

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de
main d’ceuvre, de mise en ccuvre, de coffrage, de décoffrage, d’ancrage dans les murs, d’enduit, de réservation
pour vasques, éviers, bacs ou autres, etc.

Ouvrage payé an mefre carré Au prix........ Cieresararenaas Ceeveraesiasarens varersiaeas N PP, JN°38

PRIX N° 39: : FOURNITURE ET POSE DE JOINT DE DILATATION EN POLYSTYRENE

Fourniture et pose de joint de dilatation en polystyréne de 4 cm d’épaisseur minimum
Onavrage payé au métre carré Au prix e rntiaessnerensiieearanee cerrnnsrasenanse N30

PRIX N° 40: : FACON DE JOINT DE DILATATION

Ils seront réalisés dans les enduits suivant les indications des plans d’architecture et de B.A. Les arétes, de part et
d’autre du joint, et seront réalisées au mortier riche, parfaitement reciilignes, sans jarret ni flache, et payées au
métre linéaire, y compris toutes sujétions,

Ouvrage payé au métre Hinéaire A PriXo.iici i Ne40

PRIX N° 41  COUVRE HUMNTDEDILATATION AU SOL ENCANTRE

Joint de dilatation apparent dans les circulations au sol a tous les niveaux.

Ce couvre joint encastré dans le revétement du sol, série MIFASOL de Couvraneuf ou équivalent, devra élre
constitué de :

L’étanchéité des joints de dilatation sous les revétements de sol sera assurée par une bande en plomb de 0,40 cm.
de largeur et de 3 mm d’épaisseur avec soufflet dilatation au droit de vide du joint. Cette bande de plomb sera
noyée dans deux couches de bitume a chaud de part et d’autre du soufflet. Cette protection remontera en solin de
chaque coté du passage sur une hauteur de 0,20m.

2 supports profilés en alliage d’aluminium léger. Ces supports scront fixés au sol par vis et chevilles inoxydable.
Une bande souple de 5 mm d “épaisseur et 20 mm de largeur, en PVC ou en élastomére bi-dureté résistant au
frottements, & I'influence atmosphérique ef au changement de température, résistant aux huiles, acides et bitumes.
Elle sera de couleur au choix de 1’architecte.

La pose et la fixation seront exécutées conformément aux prescriptions du fabricant.

Un échantillon avec ses caractéristiques techniques doivent au préalable recevoir Pagrément de la muaitrise
d’ceuvre.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions d’importation s’il ya hea,

de fourniture et de pose e

Ouvrage payé au métre linéaire Au priX.......ocoooiiinn Vevens D P riveaans N°41

PRIXN N®4z2: s COUVRE JOINT DE DILATATION AUX MURS “E'_F PLAFONDS
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Joint de dilatation apparent dans les circulations a tous les niveaux.

Ce couvre joint encastré dans le revétement du mur ou du plafond, série FLUSH de Couvraneuf ou équivalent,
devra étre constitué de :

2 supports profilés en alliage d’aluminium léger. Ces supports seront fixés aux murs et plafonds par vis et
chevilles inoxydable.

Une bande souple de 5 mm d ‘épaisseur et 20 mm de largeur, en PVC ou en ¢élastomeére bi-dureté résistant au
frottements, 4 I’influence atmosphérique et au changement de température, résistant aux huiles, acides et bitumes.
Elle sera de couleur au choix de ’architecte.

La pose et la fixation seront exécutées conformément aux prescriptions du fabricant.

Un échantillon avec ses caractéristiques techniques doit au préalable recevoir I’agrément de la maitrise d’ceuvre.
Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions d’importation 5’1l ya lien, de fourniture et de pose

Ouvrave pave att metre Hnare A PriXo o No42
[ o

PRIX N®43: TRAVAUX DE DEPOSE DE PLANCHER NON CONFORME EXECUTE

Ce prix rémunére & l'ensemble tous les travaux de dépose de plancher non conforme exécut€, y compris
éventuellement I'évacuation a la décharge publique.

Ourvrage payé a I'ensemble Au prix......... Cererarae. Cierrraeenns Cevareannaees vevierares Cresreriaees veenn 043

PRIXN N° 44. TRAITEMENT DES ATTENTES DES POTEAUX

Tous les attentes des ferraillages des poteaux seront traités afin d'éliminer la corrosion avant I'exécution des
poteaux suivant la méthode préconisée par le burean de contrdle.

Quvrage pay¢ i 'ensemble Au prix............. craiseesae rererreserenesrnabireen TRPOUPRPPUUDUIPRIN | A T

134

£
e’

L




i

Conformément & Particle 5 du réglement des marchés de I"OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spéeifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

Généralités :

Aun moment de l'application du revétement d'étanchéité, l'aire devra étre absolument séche. Propre, solide,
débarrassée de foutes balévres ou matiéres qui seraient susceptibies de modifier la forme ou la qualité de ce
revétement,

L'entrepreneur réceptionnera les supports, dalles et demeurera responsables de l'étanchéité qu'il aura réalisée
sur ses supports, les couvertures devront étre bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espéce.

Toutes les rencontres de lucarnes, cheminée, ctc.... seront parfaitement raccordées avec les revers des
couvertures.

Des essais de mise 4 eau seront effectués pour vérifier la tenue du revétement d'étanchéite.

Aucune trace d'humidité ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant les
essais.

Avant la réalisation de la protection, I'Entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner les travaux
d'étanchéité par le Maftre de l'ceuvre et I'Administration qui procédera aux essais prévus ci-dessus.

La pose et le scellement des pénétrations et évacunations pluviales seront particuli¢rement soignés.

Rappet :

L’entrepreneur est tenu de présenter A ses frais la police d’assurance garantie décennale (structure et
étanchéité), cette police d’assurance devra garantir les ouvrages pendant une période de dix années contre tout
dommage ou vices de toutes natures, cette assurance devra courir i partir de la date de réception définitive des
travaux. S

PRIX N°45 : FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE

LOCALISATION : Sur toutes les surfaces  étancher.

La surface de 1'élément porteur doit étre rugueuse pour permettre I'accrochage de la forme. Avant mise en
ceuvre de cette demiére, la surface de I'élément porteur doil étre nettoyée of humidifié. C

Cette forme sera réalisée en béton de gravillons pour des épaisseurs supérieures a 3 em cf en mortier de sable a
adhérence améliorée pour des épaisseurs comprises entre 1 et 3 cm. Son épaisseur ne doit en aucun cas étre inférieure
3 1 om au point bas. Les pentes respecteront les cotes fixdes sur les plans de terrasses et les normes du DTL Les
pentes seront de 1.5 % (1.5 cm % m) au minimun. Le dosage en ciment du béton sera compris entre 200 et 250 kg de
ciment de classe 45 miniroum par m3 de béton mis en rouvre avec un dosage de 0.45 m3 de sable ¢t 1 m3 de gravetie
15 / 25. Le dosage du mortier scra de 350 kg de ciment de classe 45 minimums par m3 mis en ceuvre. La forme sera
soigneusement réglée, damée et finement talochée Elle formera gorge arrondie a la base des reliefs (i.e a la jonction
de toule les parties horizontales et verticales) en béton maigre de 0.30 m de développé. Les tubes électriques ct divers
sils en existent devront étre soigneusement enrobés, sans faire saillies sur le nu de la forme. La forme de penie sera
fractionnée par joint de 10 mm filant & 50 cm du nu extérieur des acrotéres sur tout le batiment, il sera également
prévu des joints d'épaisseur maximum 5 mm de fagon 4 ce que les fractions de forme ainsi découpées ne dépassent
pas 18 m dans leur plus grande dimension. Ouvrage payé au métre carré de surface vue en plan, mesures prises sur
plan ou sur place entre nu d'acrotére ou de poutres, tous vides et ouvrages divers déduits, toutes sujétions de mise en
rouvre, de fabrication et d'exécution Fourni et pose.

Ouvrage payé au métre carré Auprix ... e bt e N© 45

PRIX N°46: ETANCHEITE BICOUCHE SBS POUR TOITURE PLANE

Ce prix comprend la réalisation d'une étanchéité bicouche constituée par un systéme bicouche & base de bitume
modifiée par €lastomére SBS, composc de
- 1 couche d’enduit d’imprégnation & Froid en COCRETE PRIMER, il sera appliqué sur toute la surface a
raison de 300 g/m’
- 1 couche désolidarisation constituée soit de voile de verre soit de papier Kraft.
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. Adhérence totale des deux membranes ROOFSEAL G.2mm et P.3 mm soudables au chalumeau posées sur
feur support

- 2 #me couche en ROOFSEAL P épaisseur 3 mm sera soudable au chalumeau sur la premiére couche en
ROOQFSEAL G épaisseur 2 mm.

- Un recouvrement minimale de 2cm sera assuré entre panneau en longitudinale et 15 ¢m en transversale.

_ La mise en ceuvre est effectuée selon les prescriptions du cahier des charges du procédé approuvé par les
bureaux de contréles au Maroc.

Quvrage payé au métre carré vu en plan, entre nus d’acrotéres ou de poutres, compris toute fourniture et
sujétions d’exéeution, y compris fagon pour gargouilles, gueulards. Et toutes sujétions.

Ouvrage pavé au metre carré AU PriX e G N940

PRIN K947 ISOLATION THERMIQUE EF PARE VAPEUR

Fourniture et pose d’Isolation thermique exécutée en panneau de liége pur de 4cm d'épaisseur en fourniture et pose
sur un écran pare vapeur comptis dans ce prix, constitué d’une couche d’imprégnation i froid, de deux enduits a
chaud et d'un feutre en 368

Quvrage payé au métre carré Au prixX ... verererinaeee cerrrarensaray reneneas N7

PRIX N°4§ : PROTECTION MECANIQUE D’ETANCHEITE PAR CARREAUX DE CIMENT

Pour toutes les terrasses, la protection de I’étanchéité sera réalisée par carreaux de ciment couleur au choix
de 1’architecte de 20 cm x 20 cm réalisés sur une forme au mortier de 0,05 m d'épaisseur, parfaitement dressée et
damée,..

Vue en plan, entre nues d'acrotéres ou de poutre en allége. Les souches de moins de 0,25 m2 ne seront pas déduites.

Ouvrage payé an métre carré Au priX.. ..o, B AP rerererenvanaes Ne° 48

PRIX N°4Y ;ETANCHEITE DES RELIEFS ©

Le revétement appliqué en relevé, sera distinct de celui appliqué en partie courante ¢t sera raccordé a la base des
relevés par recouvrement avec soudure ou collage avec le revétement bicouche.

11 sera réalisé aprés nettoyage dn support conune suit:

La coruposition et la mise en ceuvre sont effectuées selon les prescriptions du cahier des charges du procédé.

CONCRET PRIMER (imprégnation & froid)

Bande d’équerre en ROOFSEAL épaissenr 3mm appliquée aux relicfs de développé 30 cim soudée en plein sur
le costiére el sur la partie  par un talon de 15 em.

Application d’une membrane d’étanchéité en ROOFSEAL G épaisseur 2 mm soudée toute la hauteur & 5 cm de
la costiére avec un talon de 2 cm moins sur la partie courant application d’une membrane d’étanchéite en
ROOFSEAL P épaisseur 3 mm soudée sur toute 1a hauteur de 25 cm an moins sur la partie courante.

Ouvrage payé au métre linéaire. Au priX ..o N°49

PRIX N°S0 : PROTECTION DES RELIEKS

Txécutée au mortier de ciment dosé 4 300Kg de ciment CPJ.45 armé d'un grillage galvanisé, d'une ¢paisseur
minimum de 0.003m, compris engravure, fagon d'arrondis  la base et toutes sujétions. Cette protection recevra un
badigeon & la chaux alunée a 3 couches.

Ouvrage payé au métre linéaire Auprix.......ooevinis D e NT 50

PRIX N951 : ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D’EAUX

Elle sera réalisée suivant le procédé indépendant suivant :
- Une couche d'indépendance constituée d'un écran voile de verze.
-1 chape souple de bitume armé & armature en Tissu de verre 40 TV.
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- 1 couche d'enduit d'application & chaud & base de bitume oxydé (1 EAC)

- 1 chape souple de bitume armé & armature en Tissu de verre 40 TV.

-1 couche d'enduit d'application & chaud 4 base de bitume oxydé (1 EAC)

- 1 chape de protection de 2 cm de mortier de ciment dosé & 35 / 400 kg de ciment CPA 35 / 45 par metre cube de
sable 0.1 / 3.15 mm et dont la surface devra permettre un écoulement parfait des eaux, sans flashes, ni bosses et sera
soigneusement talochée et forme gorge 4 la jonction de toutes {es parties verticales.

La soudure des joints du 1 bitume armé doit précéder l'application de la premiere couche D'EAC.

Chaque couche de chape sera détaillée dune demi-feuille par rapport a la précédente pour éviter tout chevauchement
des joints.

Les joints de recouvrement auront 0,08 m de largeur.

Aprés imprégnation 4 F'EIF du fond d'engravure les relevés seront réalisés par la superposition de deux chapes
souples de bitume armé a armature en Tissu de verre 40 TV soudés a 'EAC se retournani enfre les couches
horizontales des parties courantes en €querre sur une dizaine de centimétres (hauteur de 20 cm au minimum pour la
cuisine, réserve, etc... 1.00 m pour les toilettes WC ) et se prolongeant au droit des postes de 50cm.

L'équerre inférieure repose horizontalement sur la premiere couche courante, I'équerre supérieure sur la derniere.

Les relevés courants recevront une protection mécanique par une couche de ciment de 2 cm d'épaisseur mimmale,
armé d'un grillage type poulailler scellé dans le gros couvre au dessus du releve (fixé au support en téte du relevé par
au moins trois fixations au métre linéaire) et ensuite soigneusement enrobé La plinthe de carrelage est scellée sur ce
mortier. Le méme procédé est employé si le relevé est plus haut sans dépasser 40 om, le mortier de ciment est dosé &
350 / 400 kg de ciment CPA 35 / 45 par métre cube de sable 0.1 /3,15 mm.

Au dessus de 40 em, le mortier grillagé est complété par un ouvrage en magonnerie auto stable inclus dans ce Prix.
Ouvrage payé au métre carré y compris coupes, recouvrements et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au méfre carré Au prix....... vrareiernas cererrrnea crereeneres crerrvaranas crarsraassranrnes N° 51

NB : cet article ne sera payé que si Chaque couche de feutre bitumé ou bitume armé fera l'objet d'une
réception par le bureau de contrdle désigné par I'administration.
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- 3- REVETEMENT

-FAUX PLAFOND

Conformément & Particle 5 du réglement des marchés de 'OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

PRIXS52: REVETEMENT MURAIL EN CARREAUX DE GRES CERAME 1LOCAL Y COMPRIS FRISE
BECORATIVE

Revélement en carreaux de Grés cérame local posé & la verticale y compris frise décorative assortie, couleur et dimension
au choix de [’architecte. Exécuté sur un support de 5 cn d’épaisseur au mortier de ciment dosé 4 250 kg, bien dressé a la
régle, posé 4 la colle spéeiale : Pour la pose a la colle spéciale, les carreaux seront posés suivant les prescriptions du D.T.U
en vigueur et suivant les recommandations du fabricant de colle.

Le choix du produit de coltage dépend de la nature du support et des conditions d'emploi.

L'adhésif sera sélectionné en fonction de ses gualités de résistances a l'eau et 4 la chaleur, et le soumettre & l'approbation
de l'Architecte.

Le produit de collage devra obligatoirement avoir obtenu un agrément du CSTB.
Les joints seront soigneusement remplis.
Toutes les coupes de carreaux devront étre franches et sans bavures.

Ces travaux comprendront également toutes les pi¢ces particuli¢res, bords arrondis sur une ou plusieurs arétes, coupes,
baguette d’angle en INOX, passages de canalisations, réservations, raccordements, etc. Echantillon & soumettre 2
’approbation par 1’ Architecte avant toute mise en wuvre Aucune plus value ne sera demandée en cas d’omission dans le
descriptif d’un élément ou d’un essai ou d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de I’ouvrage
Ouvrage pay¢ au métre carré, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, angles, cueillies, protection,
etc. Et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles largeurs

Ouvrage payé au metre Carre, AW PLiX. . i ras s reas R N°52

PRIX 53: REVETEMENT DU SOI, EN COMPACTO

Le revétement de sol sera exécuté par des carreaux COMPACTO de ler choix et de dimension suivant ic plan
calepinage de ’architecte.

Ces carreaux seront posés sur un lit de mortier de ciment dos¢ 4 450 kg de ciment par métre cube de sable tres fin
tamisé au tamis de 0,80,

Les coulis doivent étre fluides afin de pénétrer aisément dans les joints. Avant la pose des revétements, les formes
seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous déchets.

Les carreaux seront posés par la méthode dite "a la bande" au cordeau et au pilon, & bain de mortier dont le dosage est
sus viser. Cette couche de mortier doit avoir aprés pose, au mintmum 2 cm d'épaisseur,

Les carreaux doivent étre posés de maniére & ce que l'adhérence au mortier soit parfaite, celui-ci doit refluer
partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux Jes uns des autres en vue d'obtenir un scellement parfait.
L'entrepreneur devra assurer la protection des revétements jusqu'a 1a fin des travaux, le nettoyage et lavage intégral de
ce revétement.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de coupes, arétes, arrondis, forme de ciment de pose,
rejointoiement, retombées, petites surfaces, angles, gorges et décapage du revétement existant,

Payé au metre carre , 81 PYIX coui i e e N° 53

PRIX 54: PLINTHE EN CARREAUX COMPACTO

Plinthes en carreaux compacto de 7 em de hauteur, posées 4 bain de ciment. Echantillon & soumettre pour approbation
au Maitre d’ouvrage. L oe e
Quvrage payé au métre linéatre, y compris toutes sujétions de fournifure et de pose.
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Ouvrage payé au métre Hnéaire, au Prix ..o e NOs4

PRIX 55 : REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME

Tes carreaux de sol couleur au choix de I’Architecte et de I’administration seront de marque SUPER CERAME ou
similaire et soumis & l'approbation de I'Architecte et [’administration.

QOuvrage comprenant la fourniture, ka pose a joints filants au ciment blanc, les carreaux de bordure & bord arrondi, les
angles saillants ou rentrants el compté au métre carré, y compris coupe, chute, mise en ceuvre.et toutes sujétions
Payé au métre carré, au priX.........on . T criens NO55

PRIX 56 PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME

De méme nature et prescriptions définies aux généralités ci-dessus,

Ouvrage complé au métre linéaire, comprenant Ia fourniture, la pose, la finition du dallage mise en ceuvre ef toutes
sujétions.

Quvrage payé au métre linéaire, au prix U PRSP PPIUPURTPPPIN bt~

PRIX 57 : REVETEMENT DES PAILLASSES ET COMPTOIR EN MARBRE.GRANIT

Revétement du comptoir et paillasse en matbre, le prix comprend la fourniture et pose les plaques de marbre de 2.0cn
d’épaisseur et doivent étre de premier choix, la consistance est la suivante:

» 1’ajustage et la finition des parois en béton armé construites par le gros ceuvre ;
o La finition des surépaisseurs et des creux en béton armé suivant détail du BET.
« Les enduits de finition pour régulariser et aplanir les surfaces

e Les supports de fixation au mortier de ciment de 350 kg/m3 de CPJ35. Les dimensions des plaques seront an choix de
maitrise d’ccuvre selon détail de calepinage.

Le prix comprend les rainures, les plis, les bords arrondis et les joints décoratifs. La fixation sera par pitces spéciales ei
inox leur nombre est fonction de la dimension des plaques suivant DTU 55.

e Toutes les réservations pour sortie de cables, appareillage électrique et conduites. Avant tout commencement présente
un échantillon pour approbation qui restera en permanence sur le bureau de chantier comime témoin.

Ouyrage payé en fourniture et pose pour 'ensemble des revétements au métre linéaire horizontale développé du comptoi
revéty mesuré au nu extérieure de la paroi support verticale ¥ compris mortier de pose, piéces inox de fixation, toute:
découpes, pongage et polissage nécessaires, sans plus value pour raiures, chanfreins, joints creux ou tout motif demand
par Parchilecte.

Ouvrage payé AU MEIre CArre, MW PFD . it i N°ST

PRIX 58 :REVETEMENT MURALE EN MARBRE PERLATING

. Revétement murale, en marbre Perlatino de premier choix de 2,0 cm d'épaisseur, selon plans de calepinage,
échantillon a faire approuver par |’architecte, il sera sous forme de bande de large suivant plans d’architecture, les
joints doivent étre du type invisible. Le prix comprend Les supports de fixation au mortier de ciment de 400
kg/m3 de CPJ35. Les dimensions des plaques seront au choix de la maitrise d’ceuvre selon détail de calepinage.

Le prix comprend les rainures, les plis, les bords arrondis et les joints décoratifs.

» La fixation sera par piéces spéciales en inox leur nombre est fonction de la dimension des plaques suivant

DTU 55,

« Toutes les réservations pour sortie de cébles ct conduites.

Quvrage payé au métre carré de la surface réellement revétue fournie et posée y compyis mortier de  pose, piéces
inox de fixation, toutes découpes, pongage et polissage nécessaires , sans plus value pour rainures , chanfreins, joints
creux ou tout motif demandé par 'architecte o s

o Fchantillon 4 soumettre pour approbation a ["architecte et le maitre d’ouvrage y compris forme de pose

Ouvrage payé an metre carré, Al PriX oo rerersasieas eereagisieieeeses . NO58

PRTIY M°5%: Revitement de sol en carreanx ANTL-DERAPANT
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Les revétements de sols en carreaux ANTI-DERAPANT de 33x33 de premier choix, seront posés suivant détail et
calepinage de I’ Architecte, au mortier de ciment gris.
Les carreaux seront réceptionnés par la maitrise d’ouvrage dans leurs paquets fermes pour 1’attestation de premier
choix.
Fchantillon et teinte 4 soumettre & I’approbation du Maitre d’ceuvre avant toute exécution.
Ces revétements seront exécutés comine sit ©
- Nettoyage parfait de la surface a revétir (dallage, dalle,....)
- Imbibition correcte de la surface a revétir (dallage, dalle, ....)
- Exécution du support du revétement, de Scm d’épaisseur et plus si ndcessaire pour enrober tubages
électriques ou canalisations éventuelles, au mortier dosé a 250 Kg de ciment CPJ 45 par métre cube pose
des carreaux au cordeau, 4 bain soufflant de mortier.

Afin d’éviter de ternir Jes carreaux, le mortier refluant des joints sera neltoyer au fur et & mesure de la pose, joints
au ciment blanc teinté 4 la demande, exécutés avant le séchage complet du mortier de pose, et au plus tard en fin
de journée.

Les sujétions de fourniture, pose, exécution d’atrondis de gorges, d’angles rentrants ou saillants y compris chutes,
casses, etc .... sont incluses dans le présent prix.
Ouvrage métré i la surface réellement exécutée, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, tous vides

et ouvrages divers non revétus déduits.

Payé au métre carré, au prix ........ eeteerrervrasansaraatbaitinarty bevesrraneens criresaias S .. N°59

PRIX N°60: REVETEMENT DE SOL EN MARBRE BLANC CARRARKE

Revétement sol, en marbre blanc de Carrare de premier choix, de 3 cm d'épaisseur, repére « A » selon plans, les
dimensions et tonalité seront au choix de la maitrise d’ceuvre, y compris support de fixation en mortier dose¢ a
400kg/m3 de CPJ35, nettoyage et parfaite finition et lustrage. Ouvrage payé au métre carré développé 4 la surface
réelle fourni et posé y compris retours, retombées, toutes découpes, pongage et polissage nécessaires, sans plus value
pour tout motif demandé par la maitrise d’ceuvre

Payé au métre carrvé, au prix..... Cireress T everssenins rerreeranes Creeanns - N7 60

PRIX N°61 :PLINTUHEEN MARBRE CARRARE

Plinthes en marbre CARRARE de 7 cm de hauteur, posées & bain de ciment. Echantillon 4 soumettre. pour
approbation au Maitre d’ouvrage. SR :
Quvrage payé au métre linéaire, y compris toufes sujétions de fourniture ct de pose.

Ouvrage payé au métre Hnéaire, au Prix e, Ne6l

PRIX N°62 : MARCIE EN GRANIT ET CONTRE MARCHE EN MARBRE

Marche de toute largeur et toute largeur en GRANIT de 3cm d’épaisseur y compris débordement du nez de marche di
rem et contre marche de toute hauteur en MARBRE NOIR de lere qualité suivant détail et calpinage de ’architecte, avan
ioul commencement un échantilion sera présenté pour approbation qui restera en permanence sur le bureau de chantie
comme témoin.

Le prix comprend fe mortier de pose sur le support il sera dosé i 400kg/m3 de CPJ 35, Toutes les réservations pour sortis
de cables et conduites.

Ouvrage payé au métre linéaire mesuré sur le linéaire du nez de marche revétue, fourni et posé, compris toutes sujétion
telles que coupes droites ou biaises, chutes, bords arrondis, eic

Ouvrage payé au meétre Jinéaire, aut prix.......coooie O N°62

PRIX N°63 : REVETEMENT MURAL EN BANDE DE MARBRE VERT DE GUATEMALA SUR FACADE

Revétement mural, en marbre vert de Guatemala de premier choix de 2.0 cm d'épaisseur, selon plans de calepinage,
échantillon 4 faire approuver par I’architecte, il sera sous forme de bande de large suivant plans d’architecture, les joints
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doivent étre du type invisible. Le prix comprend le support de fixation en mortier dosé & 400kg/m3 de CPJ35, nettoyage et
parfaite finition et lustrage. Ouvrage payé au métre carré développé de la longueur réelle posée du marbre fourni et pos¢
y compris toutes découpes, pongage et polissage nécessaires, sans plus value pour tout motif demandé par la malirise
d’ceavre

OUVIage paye al Prix .o.....oovvvrceicriniimm e nn o N7O3

PRIX N°64:FAUX-PLAFOND ENSTAFF LISSE

Fourniture et pose de faux-plafond réalisé en plaques de staff lisse de 18mm d'épaisseur fix¢ au plafond en béton par des
suspentes en fils de fer galvanisés ef enrobées de plétre et filasse, ils seront scellés ou {ixés par des chevilles ou des spits,
les joints des plaques seront repris et lissés au pléatre blanc fin, les arétes devront étre parfaitement rectilignes. Ce prix
comprendra toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d'aréles, raccordements aux
cloisons adjacentes, calfeutrements, décrochements, moulures, retombées, retours, gorges arrondies ou joints en retrait de
5%5, joint creux , joint néon, réservations, trappe de visite, talochage, faux plafond en volte ou en décaissés, fausse poutre.
cache rideau, les découpes et réservation des fentes de reprise de la climatisations et de la lustrerie et tous travaux de
finition, etc.. L'ensemble sera réalisé suivant le plan du maitre d’ouvrage et devra étre d'une finition irréprochable ct d'une
planimétrie parfaite sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit. La surface 4 prendre en compte est la surface
vue en plan, ¢’est 4 dire la surface plane projetée au sol. y compris toutes sujétions d'exécution, de mise en ceuvre,

Ouvrage payé au MELre Carre, AU PIIX. .ot N°64
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MENUISERIE BOIS-ALUMI

NOTA :

* Les essences du bois mentionnés ci-aprés seront parfaitement séches, compte tenu du climat de la région, il ne sera
pas toléré de picces fondues ou voilées. Toutes les menuiseries seront réalisées en sapin rouge de "NORD" ler
choix ef en bois suivant les indications du matre d’ceuvre L'entreprencur restera responsable des cbtes qui devront
étre obligatoirement relevées sur le chantier.

La quincaillerie sera en cuivre, l'entrepreneur soumettra un échantiiion de chaque article de quincaillerie qui devra
&tre conforme au descriptif, et agrée par l'architecte. Ces échantillons devront étre stocke dans le burean du chanlier
ou ils serviront de témoins.

Pour toutes les portes, il est prévu des butoirs en laiton & vis dans le sol. Toutes les portes, fenéires et chissis seront
bordées (sur une ou deux faces) des chambranles selon les besoins. IL est précisé qu'au droit des ouvrages en béton
armé, les pattes 4 scellement ordinaire seront remplacées par des pattes spéciales pour sceliement au pistolet.

IL st spécifié dans le présent cahier des charges que l'entrepreneur devra prendre en considération les éléments qui
auraient pu élre omis ou les modifications qui devraient €tre apportées pour I’exécution des ouvrages conformément
aux régles de V'art sans pouvoir prétendre 4 quelque plus-value que ce soit .

La menuiserie métallique sera exécutée suivant plans de détails et instruction de l'architecte, tout en respectant les
dimensions des cadres.

La quincaillerie sera de lere qualité et devra répondre aux normes et référence approuver par le maitre d’ceuvre et
l'administration.

Tous les ¢léments métalliques seront livrés au chantier déja revétu dune couche de peinture antirouille
soigneusement appliquée.

Ouvrage compris, pose, fourniture en cadre, ouvrant et quincaillerie, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

e Conformément & Particle 5 du réglement des marchés de ’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif, I entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
soit des marques similaires.

MENUISERIE BOIS

PRIX N°&5 : Portec Simple cn bois massit cn Acajou

Exécutée snivant détail de Parchitecte,en Acajou, réalisée en deux parties fixe ef une partie ouvrante 2 la francaise a un
vantail ou deux vantaux (suivant détail de I"architecte)

- Pré-cadre de 3x10cm

- cadre de 4x10cm

- Bat de 10xdcm,

- Chambranle, sur les 2 faces de 1,5x6cm légérement biseauté
- vitrage armé ou translucide de 6mm (fer choix).

Quincaillerie :

- pattes & scellement

- paumelles électriques

- 1 serrure a canon de ler choix

- 1 ensemble AEROLYT

- Poigné compléte

- 2 butoirs en caoutchouc scellé au sol

Ouvrage payé au Metre Carné, aU PriX.....c.ooo i N°65

PRIX N°G0 :PORVTE VITREL

Méme description que le prix 65 avec des parties vitrées suivant détail du plan d’ Architecte
Ouvrage au métre carré, y compris toutes sujétions de {foumiture et de posc
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Quvrage payé au metre Carré, al PriX.......cocor e s N°66

PRIX N® 67 : PLACARDS EN BOIS

Ce prix rémunére au Métre Carré la fourniture et la pose de placards isoplane en bois en sapin rouge de "NORD" ler
choix ouvrant 2 la francaise y compris toutes sujétions, fous accessoires et toutes quincailleries, ¢tagéres en bois
conformément aux plans de détails de l'architecte.

Ouvrage payé au Matre Carré, all PridX.....ooviciin N°67

PRIX N° 68 : TABLES EN BOIS MASSIF REVETUES EN MARBRE

Ce prix rémunére 4 I'ensemble la fourniture et la pose de tables en bojs massif marié avec du marbre blanc carrare,
conformément au plan et détails de 'Architecte, y compris tous corps d'état {réservations pour prises de courant, téléphoniques,
informatiques, branchement ¢électrique ..... etc).

Destination : Accueil-Réception et Salon.

Ouvrage payé a l'ensemble, au pridXc.....oon i N°68

MENUISERIE PVC

PRIX N° 69 :POGRTE EN PYC

Ce prix rémunére au Métre Carréla fourniture et la pose de porte en PVC y compris toutes sujétions, tous accessoires
et toutes quincailleries, conformément aux plans de détails de I'architecte.

Ouvrage payé au métre carré, au prix........... . Ceeeenaane creemrane ceriernrerees crrarennn e NO09

PRIX N° 70 :PLACARDS SOUS PAILLASSE EN PVC

Porte placards sous paillasse en PVC coulissantie ou a vantaux, exécutées conformément aux dessins et directives de
Iarchitecte.

Compris :

- Pré cadre en tdle pliée de 20/10° compris pattes & scellement tous les 0,50 m

- Cadre en PVC avec montant et tfraverses

- Remplissage avec lametles en PVC

- Systéme pour les portes coulissantes

- Quincaillerie approprié

Ouvrage payé au metre carré, au PriX ... ' ..'-.'..';_,_.......:..'.'.';,N_°70

B-MENUISERIE ALUMINUM

Généralifés

Toutes les menuiseries Aluminium seront de la haute gamme. Elles seront de finition COULEUR ALUMINIM et
exécutée suivant prescriptions du présent CPS.

Les matériaux aluminium, (16le, profilé, quincailleries et serrureries) seront de premiére qualité et répondront aux
prescriptions édictées dans le RE.E.F. par I'association francgaise de normalisation (AFNOR) et de 'EWA. Les
dessins de principe seront fournis par le maftre d’ouvrage.

Les dimensions portées sur les plans sont celles de travaux complétement termings, I'entrepreneur sera tenu de
vérifier les cotes et les niveaux.

Au cas ot Pentrepreneur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir le maitre
d’ouvrage et obtenir son agrément avant d’adopter une solution différente.

Les dessins de détails d’exécution seront établis par P’entreprencur et soumis a I’agrément de maitre d’ouvrage et
du bureau d’étude.
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Les scellements devront faire ’objet d’une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir
ces menuiseries.

L’entreprencur fournira & ’appui de son offre, les schémas et notices permettant d’apprécier la qualité de
fabrication des matériaux proposés.

Les menuiseries seront de couleur au choix de 1’Architecte ef du maitre de Pouvrage et exécutées selon les
normes. Tous les accessoires visibles seront du méme ton que la menuiserie. Les prix unitaires comprendront : les
pré cadres en acier galvanisé ou en aluminium, les cadres dormants et les vantaux en profilés aluminium, toutes les
quincailleries et serrureries de condamnation, les par closes & clips, les joints Néopréne pour vitrage, les couvres
joints, les brosses et joints d'étanchéité, les rejets d'eau, les profilés et fagon de trou pour I'évacuation des eaux de
condensation, les vitrages, etc.., ainsi que coupes, chutes, mise en ceuvre, fagon, transport, montage provisoire,
montage définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage, échafaudage & toutes hauteurs, frais d'épreave et toutes
aufres sujétions.

Les profilés de menuiscries devront recouvrir les pré-cadres de sorle que ces derniers ne soient jamais visibles.
Les pré-cadres devront répondre a trois contraintes principales

- permettre Ie rattrapage des tolérances admissibles par le gros ceuvre (normes N.P.01.101)

- assurer 1’étanchéité entre tes dormants et le gros ceuvre

- faciliter la mise en place des menuiseries permettant un réglage et une étanchéité conformes aux régles de ’art.
Les échantillonnages des articles de quincaillerie, de profilés acier et aluminium et de vitrage devront &tre
présentés 3 I’agrément de 1 “Architecte et de la Maitrise d’Ouvrage.

PRIX N°71:PORTE EN ALUMINIUM ¥/C VITRAGE

Réalisé en profilé lourd en aluminium, du Maroc type Nafida au similaires de 1 er choix compaosé de:
¢ 1 vantail vitré ouvrant 4 la francaise, réalisés en profilés aluminium et comportant traverses basses, traverses
hauts, traverses intermédiaires et montants latéraux avec les joints Néopréne feuillures & vitre, et équipé d’un
loqueteau & exéouter suivant plan et détail de architecte.
¢ Précadre exécuté en tole pliée galvanisé de 20/10° d’épaisseur scellé au mur par pattes a scellement en fer plat
galvanisé de 20 x 5 mm tous les 30 cm. Ce précadre sera de 35 mm de largeur minimum et plus si nécessaire.
¢ Cadre dormant réalisé en profilé aluminium et comportant traverses basse, traverses hauts et montants latéraux.
Les profilés comporteront les feuillures nécessaires pour recevoir les ouvrants ou le vitrage. La fixation sur les
précadres devra étre renforcée afin de prévenir toute effraction.
4 Equerre d’assemblage
¢ Vitrage : claire de 8 mm d’¢épaisseur
¢ Parcloses & clips c6(¢ intéricure en aluminium joint Néopréne pour la pose des vitrages avec cornicre de
renforcement entre la Parclose ct le vitrage, et joint silicone entre la corniére et le vitrage.
¢ Profilés spéciaux en aluminium mise cn place pour forme couvre-joint intérieur et exlérieur au droit des batis,
La jonction entre la magonnerie et te cadre dormant doit €lre assuré par un joint souple et étanche, le
silicone ou similaire.
Quincaillerie, de ler choix d’une gamme a faire approuver par I"architecte compris toutes sujétions de
protection, de nettoyage el tous accessoires de pose. SRS o

Ouvrage payéau métre carré y compris vitrage de 5 mm a 8 mum ef toutes sujétions de fournitures et de pose,
AU PriXe.ooeeernrnrcnrenns eteeerreeeanantenrar e enarttiasearaers ennseenrn et v enaeeesenesan reeepentdnn et a s sabes e s mna s N°71

PRIX N°72: FENETRE EN ALUMINIUM Y/C VITRAGE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des fenétres en aluminium vitrée ouvrant 4 la frangaise, coulissante ou 3
bascule de dimension conformément aux détails de Parchitecte méme prescription que ’art 58 et de méme type
Ouvrage payé métre carré y compris vitrage de 5 mum a 8 mm et toutes sujétions de {ournitures et de pose

PRIX NO73:CHASSIS EN ALUMINIUM V/C VITRAGE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des chéssis en en aluminium vitrée ouvrant a la frangaise, coulissanie ou
2 bascule de dimension conformément aux détails de I’architecte méme prescription que I’art 58 et de méme type

[
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Ouvrage payéan métre carré y compris vitrage de 5 mm a 8 mm et toutes sujétions de fournitures et de pose
BU PIFTK .+ eeveresanssneennns s crseebabs sressass secasnessceans s e s oerers AR SRR £ RS LR N°73

PRIX N°74 : BAIES VITREES EN ALUMINUIM
Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la pose de baies vitrées en aluminium conformément au
descriptif des généralités ci dessus.
Quvrage payé au métre carré y compris vitrage de 8 mm et toutes sujétions de fournitures et de pose au
1 ST SON FO TSP RS E U T ST R IR N°74

PRIX N° 75 :MUR RIDEAU

Ce prix rémunére au Métre Carré la fourniture et la pose de Poublevitrage stop sol gris 6mm, 4.2.4 clair type Mur rideau
systéme VEC Profile systéme avec partie fixe et partie ouvrant a Iitalienne, réalisé conformément aux plans de détails de
’architecte, y compris toutes sujétions de bonne exécution.

Ouvrage payé au meétre Carré, au PriX. . N°75
PRIX N° 76 :BRISE SOLEIL en aluminium

Réalisation d’un Systéme de brise-soleil orientables, & exécuter selon les plans et details de I’architecte

Ce prix rémunére au Métre Linéaire la fourniture et la pose de Brise soleil en aluminium. Réalisé conformément aux plans
de détails de I’architecte, y compris toutes sujétions de bonne exécution.

Ouvrage payé au métre linéaire, au priXc..ovevanniennn. cerarieranaes Cereerrnrans veneanNOT0

PRIX N®77:SKYDOME

Fourniture et pose de skyddme, réalisé suivant plans et détails de 1’ Architecte comprenant structure en aluminium,
couverture en plexiglas, couvre joint, joint silicone, étanchéité. Realisé suivant détail d’architecte y compris toutes
sujétions pour fourniture, pose, scellement, fixation, et mise en ceuvre.

- Payé a 'Unité au prix Ilu envanensensssasesrsnsensansessnssssasonsonesnssnsessnnssbmammmressrnsrssssrest N 77

PRIX N®78 :PERGOLA

Fxécution de pergola an bois noble (type acajou ou similaire selon recommandation du BET el architecte ¢t du maitre
d’ouvrage réalisé sur poteaux (dimensions selon Plan BET y/e platines de fixations en acier galvanises, boulons,
boiserie, veinis, le tout sera livre en bon état de [onctionnement et dans les régles de ’art.

Ouvrage payé au métre carré

Payé au métre carré au prix n”: ... Feereeecaeeireans everre eeraieas Ceresseeves erraerens e NOTS

C - MENUISERIE METALLIQUL
GENERALITES ¢

- Un échantillon & soumettre a I'Architecte et Maitre d'Ouvrage pour approbation.
- Tous les ouvrages comprennent fourniture et pose y compris la fourniture et pose des cadres ou faux
cadres ainsi que toutes sujétions. L e

PRIX N°79: PORTES METALLIQUE

Suivant détaii de I’ Architecte.

Porte métallique composé soit d’une seule partie soit de deux parties ouvrantes a la frangaise avec ou sans parlies
fixes. Cadre en cornicre de 70x70x10 et bati en fer a U de dimension adapter au cadre. Montants et traverses en fer
plat dimension convenable suivant la forme de porte et de dimension et baraudage en fer rond de 24 mm de diametre
et double tdle 30/10 avec corniére 60/60/2mm selon le type. Compris verrou, giche, paumelles, couvre joint en fer
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plat de 40/4, buttoir, motif en fer forgé, serrure spéciale & canon, et réservation du lyxan comptés dans ce prix sur les
parties vides des portes métalliques.

Téle onduleux, barraudage verticalement et horizontalement, cadres et réservation du lyxan comptés dans ce prix
sur les parties vides des portes métalliques. Et qui sera habillé par contre plaque pour les portes des ateliers.

Ouvrage payé au métre carrée y compris peinture antirouille peinture Glycéro laguée, toufes sujétions de
fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries,

- Payé an métre carré au prix n% ..o berisaes Ceemrriaraeres PN e e NOTO

PRIX N°80 : VOLET ROULANT A LAMES ALUMINIUM EXTRUDEES

Ce prix rémunére au métre carré la foumiture et pose d’un volet roulant & lames aluminium extrudées réalisées en
série mistral 2400 de la gamme Sepalumic ou similaire selon les plans d’architecte et le descriptif général des chissis
a frappe de la série 2400.

11 sera composé de :

- Tablier en lames indépendantes emboiiées en aluminium extrudées.

- Profil en 8 autobloquant sur chaque trois lame,

- Lame finale avec joint EPDM d’étanchéite.

_ Coulisses en aluminium extrudé, adaptées au pas de la lame choisie avec joint antibruit.

- Cache volet roulant visitable.

1'enroulement du tablier autour de l'axe sera électrique par moteur tubulaire axial intégré type SOMFY ou similaire, &
commande individuelle avec inverseur (montée, descente et arrét).

Volet roulant extrudé suivant plan de détail de I’architecte.

Payé au métre carré au prix n”; ... Chereean cerararieiaias Ceesiavseieaas errrerrieiaeesarns v NOB0

PRIX N°81 : GARDE CORPS
PRIX N°81-a : GARDE CORPS EN INOX H=1.20 m

Fourniture et pose d’un garde corps en acier inox composé de :
- Montants en acier inox.

- Lisses en tube rond inox.

- Main courante en tube rond inox.

- Platines de fixation et boulonneric inox.

Le tout suivant plan et détail de I’ Architecte.

Ouvrage payé au meétre linéaire, A priXo o NOBE-a

PRIX N°R1-b: GARDE CORPS ENINOX H=1.00 m

Fourniture et pose d’un garde corps en acier inox compos¢ de !
- Montants en acier inox.

- Lisses en tube rond inox.

- Main courante en tube rond inox.

- Platines de fixation et boulonnerie inox.

Le tout suivant plan et détail de I’ Architecte.

Ouvrage payé au meétre linéaire, au prix....... PSP fereserernrraraa N°81-b

PRIX N°82 : GRILLES DE PROTECTION METALLIQUES
Grilles de protection métatliques barreaudé, suivant appareillage et motif de plans de détails de I’architecte en tube
carré de 20x20mm, espacé de 10cm en position vertical avec trois lamelles en fer plat de 4x20mm disposés
verticalement et fer carré de 10 mm, avec motif décoratif conforme au détail, y compris toutes sujélions de mise en
ccuvre selon les régles de 1art.

Ouvrage payé au metre carré AW PpriXo . R, ceiane N°eg2
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5 - ELECTICITE ET USTRERIE ET COURANT FAIBLE :

Conformément 4 article § du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. I’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

"BELECTRICITE ET LUSTRERIE& COURANT FAIBLE

A/ ELECTRICITE ET LUSTRERIE

PRIX N° 83 - GENIE CIVIL DU LOCAL POSTE DE TRANSFORMATION :

La réalisation des travaux d’adaptation du génie Civil du poste de transformation sera conforme aux plans du

BET pour le béton armé y compris :
» la fosse 4 huile, regards MT et BT.

% Tous les travaux de fondation (fouille ,béton de propreté ,béton arme en fondation ,chainage et
longrine dallage ect.....)

Tous les travaux de élévation (poutre ,plancher, cloison ,enduit, étanchéité ,peinture ect.....)
l'éclairage naturel.

les enduits intérieurs et extérieurs avec badigeon.

v V V VY

1’étanchéité au niveau de terrasse.

V

fosses pour celiules.

v

Exécution du sol des postes des caniveaux MT et caniveaux BT suivant exigences BET et REGIE
forme en béton de 0,10

» TFourniture et pose de buses diametre 150.
% le revétement intérieur en grés trés poli ordinaire.
3 les travaux de peinture intérieure.

% Jensemble des travaux d'exécution et de finition conformément aux exigences REGIE

L'ensemble de ces travaux sera réglé a I’ensemble conformément aux normes, régles de l'art et aux exigences
REGIE

Ouvrage payé a Pensemble au priXo. ..o N° 83

PRIX N° 84 -TRANSFORMATEUR M1/BY 160KVA :

1l est prévu la fourniture et 1'installation d’un transformateur de puissance triphasé ayant les caracteristiques
suivantes : B :

» Puissance nominale : 160 kVA,
» Tension primaire : 20 KV volis.

¥ Tension secondaire : 3 x 400 Volts + N (B2).
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» Prises de réglage : plus ou moins 5% / plus ou moins 5%.
» Couplage : triangle/¢toile.

» Isolement dans l'huile minérale.

» Transformateur respirant.

» Chassis support sur Silentbloc anti- vibration.

11 sera équipé d'accessoires suivants :
» Un Thermomeétre a Alcool.

» Un Thermostat 4 deux seuils agissant sur un KLAXON au premier seuil et sur la bobine a ¢émission
de courant du disjoncteur général basse tension au deuxiéme seuil.

Un conservateur d'huile avec indicateur de niveau,

Un relais Bucholtz agissant sur la protection MT du transformateur.
Un sécheur a silicagel.

Bomes moyenne tension : type embrochables (agrée par la REGIE).

Bornes basse tension : avec capot de protection plombable par la régie.

YV V V V V¥V VY

Tous les accessoires de transport et de manutention.

3 Neutre sorti et raccorde 4 la terre.

NOTA :

Le thermostat et le Bucholtz pourront étre remplacés par un relais unique assurant les mémes fonctions. Ce
relais sera alors de modele DGPT2 de chez FRANCE TRANSFO ou similaire.

Le récime du Neutre des masses du poste

1l sera de type TT, Neutre sorti et raccordé a la terre et les masses aux neutre
Ouvrage payé 4 I'ensemble du transformateur, accessoires fourni, posé y compris toutes sujétions de pose et de
raccordements.au prixX.......... fenereeereesararaenrraraanans eerrraranens eeeren e N© 84

PRI NS5 - CELLULES ARIIVER/DEPARY

Cellule interrupteur IM de la gamme SM6 4 coupure dans le gaz SF6 de  Schneider Electric, ABB,
Nexans ou équivalent, et comprendra les équipements suivants

» Un compartiment jeu de barres, ¢quipé de barres ou tubes en cuivre électrolytique de section utile
pouvant supporter en régime permanent un courant de 400 A et pouvant résister sans dommage aux
efforts électrodynamiques qui peuvent paraitre lors d’un court-circuit.

» Un interrupteur de courant nominal 400 A et Ice= 12,5 kA a coupure de charge dans le gaz SFO
tripolaire 4 commande mécanique cadenassable en position ouverte ou fermée.

$ Un mécanisme de manceuvre pour la commande & distance de I’interrupteur, qui permet la manouvre
de changement d’état par moteur sans contrariante de durée ni de délai. Ce mécanisme doit étre de
type agrée par le distributeur ONE.

% Up sectionneur de mise 2 la terre dont la commande mécanique manuelle est conforme aux normes
de sécurité en vigueur.

» Un indicateur d’état de tension constitué de trois diviseurs capacitifs de présence de fension
alimentant un boitier a lampe au néon.

» Les boites d'extrémité pour les cibles MT unipolaire.
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Un verrouillage adéquat interdisant 1’acceés aux boites d’extrémité tant que celles-ci ne sont pas
mises 4 la terre.

Le coffret BT.
Résistance chauffante 50 W,

Le détecteur de défaut de Terre de type agrée par la régie de distribution ONE, et conforme a la
spécification EDF HN 45.8.50, isolement des boites a cable, transformateur d’isolement
220V/240V-50 VA avec tenue & I’onde de choclO kV, avec tores sur I'une des cellules arrivée
interrupteur.

Lampe de signalisation du défaut d’isolement & poser sur la porte d’accés.
Raccordement en bas de caniveau.
Les accessoires de raccordement de cables.

Protection homopolaire pour départ cdbles sur les cellules de départ vers les postes de
transformation électrique MT/BT.

L’ensemble de I’ouvrage décrit ci-avant y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement
suivant les régles de I’ Art et exigences de la Régie .

Ouvrage payé & Pensemble au prix.......oeoiiiiinnin N° 85

PRIX N° 86 - CELLULES DE PROTECTION DE TRANSFORMATEUR

Ces cellules seront de modéle interrupteur/sectionneur de marque NEXANS, SCHNEIDER ou
équivalent et comprendra:

>
>
3

hrd

v V ¥V ¥V V VYV V Y ¥V ¥V Y

A

1 interrupteur sectionneur 400 A & coupure dans le SF6.
Des verrouillages mécaniques et électriques pour assurer la sécurité des manoeuvres.

Des contacts axillaires pour la télésignalisation position « ouvert » et positio « fermé » de
Pinterrupteur.

Un Commutateur Local Distance & manette métallique indéfongable avec

Ermplacement

Pour cadenas, les commutateurs ordinaires & manette en plastique ne seront pas admis.

Un relais de présence de tension. |

1 jeu de barres 400 A.

1 sectionneur de mise en 4 la terre & coupure dans le SF6.

Des asservissements meécaniques

1 collecteur de terre assurant 'équipotentialité et la mise & la terre des masses
Métalligues de la cellule.

| fond de cellule pour raccordement des cébles d’arrivée 240 mm?2.

résistance de chauffage de 50 W.

1 détecteur capacitif de présence de tension.

Verrouillage interdisant I'accés aux boites d'extrémité tant que celle-ci n’est pas mise a la terre.

Tous accessoires nécessaires a la manoeuvre et a I'installation.
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Y compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement suivant exigences del’
ONE, sera payée & l'ensemble.

Ouvrage payé A Pensemble au priXo.cocoviniiiinmnn N° 86

PRIX N° 87 - DISJONCTEUR DEBROCHABLE GENERAL BASSE TENSION ¢

Transformateur MT/BT sera équipé d’un disjonctenr général BT de type tétrapolairedébrochable, cadenassable
par serrure en position ouverte.
Le disjoncteur sera équipés d’unité de contréle et de réglage électronique et sera de calibres suivants :

v 4x 250 A pour le transformateur 160 kVA.
De Marque Schneider Electric, Siemens, LEGRAND, ABB, ou équivalent, équipé de d’unité de contrble
électronique type STR 23 SE de Schneider Electric ou équivalent. Le neutre sera coupé a P'ouverture du
disjoncteur.
Le disjoncteur général BT sera placé dans le local de poste de transformation y compris tous les accessoires de
fixation ot de raccordement suivant les normes et exigences du distributeur de ’énergie.
La face avant du disjoncteur devra étre apparente sur le TGBT pour des facilités de manceuvres.

Le déclenchement du disjoncteur devra étre obtenu :
» Par commande manuelle;

» Par ses déclencheurs;
> Par le dispositif de déclenchement imposé par le décret du 14/11/88 ;
> Obligatoirement par verrouillage avec le disjoncteur MT du transformateur ;

> Par la fermeture du contact du thermostat du transformateur.

La protection des travailleurs sera en stricte conformité avec le décret du 14 Novembre 1988. A cet effet le
disjoncteur général comportera un dispositif différentiel résiduel dont le seuil est réglable de 0 a 3A.

Le disjoncteur général doit étre doté de contacts auxiliaires type sec pour permettre le signalement de défaut en
cas de coupure générale, le défaut doit étre reporté sur un tableau synoptique, et le signal de défaut pourra €tre
exploité par la GTC, I’Entreprise a & sa charge, {a fourniture, Pinstallation et la mise en route de ’ensemble des
équipements nécessaires 4 la signalisation de I¢état (Marche/Arrét) et des défauts du disjoncteur.

Ouvrage payé 2 Pensemble au priXo ..o N© 87

PRIX N° 8- VERROUILLAGE .

Tl sera prévu tous les verrouillages imposés par Parrété du Ministére des travaux publics n°566-70 du
02 octobre 1971, en particulier : B
% Interdiction d’acces dans une cellule tant qu’elle comporte des équipements sous tension.

» Interdiction de la manceuvre en charge des sectionneurs.

S Interdiction d’acces dans une cellule transformateur de potentiel tant que le sectionnement MT et BT
n’est pas assuré.

> En outre, les verrouillages particuliers suivants seront prévus !

» Verrouillage entre cellules « ARRIVEE » Réseau distributeur suivant prescriptions fixées par le
cahier des charges du Distributeur REGIE LOCAL.
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» Verrouillage entre la cellule de protection transformateur et le capot en téle des bornes du
transformateur.

» Le disjoncteur BT du transformateur sera asservi au disjoncteur MT correspondant, de telle manicre
que le disjoncteur MT provoque le déclenchement du disjoncteur Basse Tension correspondant

Ouvrage payé 4 Pensemble au priX....oovriin . N° 88

PRIXN IN® 89- MISE A LA TERRE DU LOCAL POSTE TRANSFORMATEUR ¢

Ce prix rémunére les prestations de fourniture et pose des équipements de la mise a la terre des masses et la
mise a la terre du neutre au niveau de local du transformateur ¢lectrique, et englobe
» Une prise de terre des masses pour toutes les parties métalliques du poste.

» Une prise de terre de neutre distincte pour le neutre du transformateur.

Les travaux de mise 2 la terre devront 8tre conformes aux exigences de la régie local. Les valeurs minimales
exigées au niveau des prises de terre sont les suivantes :
» Résistance de 1a terre des masses est inférieure 4 trois (3) Ohms.

» Résistance de la terre du neutre est inférieure a cing (5) Ohms.

le quadrillage métallique noyé dans le radier du batiment qui sera constitué par un quadrillage en fer rond de 4
mm de diamétre a mailles de 0,30 m x 0, 30 m au minimum suivant les exigences de la REGIE, 1a prise de
terre des masses MT et des masses BT, la prise de terre du neutre, le circuit équipotenticl réalisé en cibles
cuivre nu de 1 x 28 mm?2.

Toutes ces installations devront étre réalisées conformément aux normes et exigences de la REGIE et
réceptionnées par la régie de distribution pendant toutes les étapes de leurs exécutions.

Ouvrage payé  l'ensemble fourni, pos€, y compris toutes sujétions

OCuvrage payé & Pensemble a0 priXo..innnnmne. N°© 89

PRIX N° 00- DISPOSITLF DE DETECTION ET SIGRALISATION DE DEFALUT DES CABLEE MT .

Ic détecteur de défaut a la terre de type agrée par le distributeur régi local conforme 4 la spécification EDF

HN 45.5.50 ayant les caractéristiques suivanfes :

S Tension d’alimentation alternative : Un = 220V & 50 Hz.

» Tenue diélectrique : 2 kV efficace- 50 Hz — 1 minute.

%  Seuil de fonctionnement défaut monophasé homopolaire : IF=80A+ 10%

> Seuil de retour 95% d’1F.

> Température d’utilisation : 5°C a 50°C.
Les tores 4 installer sur les cdbles électrigues MT (3 phases) pour la détection du défaut a accessoires
nécessaires pour répondre aux normes et exigences de la régie de distribution REGIE LOCAL.

OCuvrage pavé a Pensemble au PriXe.ooiiveciiii i e N° 99
ge pa)

PRIX N° 91- VENTILATION FORCEE DU LOCAL TRANSFQ
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L’Entreprise fournira et posera dans poste, un systéme de ventilation et d’exiraction qui permet le
renouvellement d’air avec un débit horaire de 10 fois le volume du poste. Les équipements qui seront
fournis et installés sont comme suit :

> 1 ensemble de ventilo-extracteurs centrifuges de débit horaire minimal de 10 fois le volume du
poste, alimentée en tension basse tension 220 V/ 50 Hz,

» 1 ensemble de gaine d’extraction A installer selon indication des plans guides, et plans d’exécution a
établir par I’entreprise du présent lot,

» L’alimentation et protection et commande électrique: Le ventilo-extracteur sera alimenté par
I’alimentation normale,

Ouvrage payé i Pensemble au prive. i, N° 91

PRIX N°92- MENUISERIES METALLIGUES BT SERRURES

Les menuiseries métalliques seront toutes galvanisées a chaud et par protection de zinc & froid apres sablage et
deux couches de peinture.
Elles comprendront :

» La porte intérieure abonné (2 faire agréer par la maitrise d’ceuvre et la REGIE)

La porte abonnée extérieure TYPE REGIE (y compris tous les équipements antipaniques...).
Les grilles de ventilation basse et haute du type agréé par la régie.

Les corniéres et plaques béton a placer sur les caniveaux.

L'ensemble des supports, rails de roulement et grilles.

Les pavés de verre pour I'éclairage naturel y compris leurs poses.

Y V. V ¥V Y Y

Peinture des locaux suivant les régles de I’art et suivant les exigences de la REGIE

» Tous les matériels nécessaires suivant les exigences de la REGIE.

Quvrage payé & Pensemble au prixc e N° 92

PRIN N 93- EQOUIPEMENT DR SECURITE DU PONTE TRANSFO MT/BT

Il sexa prévu tous les accessoires du poste pour une fension d'isolement 36 KV suivant les exigences de la
Régie. Et notamment :

Une boite 4 gants avec paire de gants en caoutchouc.

Un tabouret isolant du type extéricur.
Une perche a corps.
Un extincteur CO2 de 5kg.

Les affichages réglementaires en Arabe et en Frangais.

Y Vv V. ¥ VYV VY

Les panneaux de clés avec leur repérage sur étiquette en aluminium.

> Tous les équipements nécessaires suivant les exigences de la REGIE.

Quvrage payé & Pensemble an priXo. oo . N° 93

PRIX N° 94 : LIAISON BASSE TENSION ENTRE POSTE TRANSFO ET TGBT
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1i s'agit des Cébles de raccordement entre le transformateur et I’armoire générale TGBT placée dans le local
technique suivant les plans approuvés..

IIs scront de type agréer par la régie ONE

Ces cables seront de type U 1000 RVFV ou UT000R2V de section adéquate. 1ls seront posés sur busses ou

sur le chemin de céble.

Les cables entre le transformateur et son disjoncteur général seront posés sous caniveau fermé visitable

{exclus de ce prix) ou sur un chemin de cables en toles galvanisees perforées (compris dans ce prix).

Ouvrage pavé 3 I'ensemble des liaisons fournies, posée y compris toutes sujétions de fournitures pose

et de raccordements.

Liaison BT par cible UL000RVFVde section (3x1x120mm*+1x12(0 mm’+1x50 mm?*) Pour transformateur
160KVA

Quvrage payé a Pensemble au prixc....viinnininennon N° 94

PRIX N° 95- COMPENSATION DE L'ENERGIE REACTIVE A VIDE DES TRANSYO

Fourniture, pose et raccordement d’une batterie de condensateurs de compensation des pertes d’énergie
réactive 2 vide du transformateur de Marque MERLIN GERIN, CGE ou équivalent..

La batterie de condensateurs, sera placée convenablement dans une armoire traitée contre la corrosion,
équipée de ventilation naturelle avec possibilité de plombage par Régie locale,

La valeur de cette batterie doit étre soumise & ’approbation de Régie locale.

L’ensemble de 1’ouvrage y compris les cibles, les protections par disjoncteur calibré, les voyants de
signalisation, le capot de protection contre les contacts directs, les résistances de décharge et tous les

accessoires de fourniture de pose et de mise en service :

o Batteric de condensateurs fixe pour le Transformateur de 160 kVA, de puissance réactive
installée de 16kVar, 400 V.. protégée par un disjoncteur magnétothermique calibré 4x40 A,
résistant au courant de court-circuit adéquat. La batterie sera raccordée par un cible
U1000R02V — 4x16 mm*+T (1x16 mm?).

Onvrace pavé & Pensemble o PriXo i Ne 95
f=1

PRIX N° 06- COMPENSATION AUTOMATIQUE DE IPENERGIE REACTIVE

Fourniture, posc et raccordement de batteric de condensateurs de compensation automatique avec gradins.

Equipée conformément aux spécifications du chapitre des prescriptions techniques.

Chaque batterie de condensateurs, sera placée convenablement dans une armoire traitée contre Ja corrosion,
équipée de ventilation forcée commandée par thermostat réglable, et par interrupteur manuel protégée par
un disjoncteur magnétothermique calibré, résistant au courant de court-circuit adéquat. ”La_batterie sera
raccordée par un cable U1000R02V de section adéquatement calibrée. ..

Ce prix comprendra:

» Les condensateurs de compensation automatique avee gradins.
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e Le régulateur du facteur de puissance de Marque EATON, COMAR, DUCATI, ALPES
TECHNOLOGIE LEGRAND, Schneider Electric, ABB ou équivalent.

e Le Cos PH-metre.

e [e Var-metre.

e Les contacteurs de commande des gradins recti-phase y compris Jeurs protections et alimentations.

e Les TI nécessaires au raccordement de la batterie.

e les accessoires nécessaires 4 la mise en ceuvre de la batterie.

e Les liaisons électriques entre le jeu barres du TGBT et les bornes d’entrée du disjoncteur de

protection de la batterie de condensateurs.
L’ensemble de Pouvraee v compris les cibles, Jes protections par disjoncteur de calibre adéquat, les
vovants de signalisation, le capot de protection contre les contacts directs, les résistances de décharge
et tous les accessoires jusgqu’a la mise en service sera réglé 3 ’unité comme suit :

o Armoire de correction automatique pour transformateur 160KVA & gradins de
puissance minimale 60kVAR/400V,

Ouvrage payé a Pensemble at PriXe..vvoiveerrrensenneeennnennnnemessnn NO 96

PRIX N° 97- TABLEAU GENERAU BASSE TENSION

1l sera prévu deux tableaux généraux :
- TGBT qui est placé dans local technique RDC
Norme et standards :

Les tableaux BT doivent étre conformes aux demiéres éditions des normes internationales concernant les
Ensembles de Série (ES), en particulier :

IEC 60439-1 Relative 4 la construction des ensembles BT

IEC 60529 Définissant les degrés de protection des enveloppes

IEC 60068-2-30 Définissant la tenue a la chaleur humide

TEC 60068-2-2 Définissant la tenue a la chaleur séche

1EC 60068-2-1 Définissant la résistance aux basses températures

IEC 60068-2-11 Définissant la résistance au brouillard salin selon IEC 60068-2-11

Les tableaux BT doivent étre aussi conformes aux normes et réglementations marocaines et les
recommandations de IEC et des normes UTE en vigueur.

Tout écart par rapport au présent cahier des charges doit étre explicité clairement et doit &tre approuvé
préalablement par écrit par le client et BET.

Données de conception

Les TGBT doivent étre :

De type intérieur installé dans un local électrique ferme

Garantis et réalisés entiérement par des composants neufs

Prévu pour un fonctionnement continu avec les performances nominales requises

Les TGBT doivent &tre congus selon les principales données suivantes :
- Environnement
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Climat Tropical

Atmosphére Saline et corrosive

Température Ambiante Maximale 50°C

Température ambiante Minimale -5°C

Humidité relative 98 %

Altitude <1000 m

Installation Type intérieur dans un local fermé

1I-2 Tension d’alimentation

Tension assignée de service 400V + 10%
Fréquence assignée 50 Hz +/- 2.5%
Tension assignée d’1solement 1000 V
Tension de tenue diélectrique 3500 V / Imin
Tension assignée de tenue aux chocs 12 KV

Régime du neutre TT

I1-3 Systéme de Jeu de barre:

Courant assigné de court Circuitlew 50 KA-1s
Courant assigné de créte Ipk 105 KA

¢) Spécifications constructives
Caractéristiques générales :

Les TGBT objet de ce descriptif doivent avoir un degré élevé de séeurité et de maintenabilité. A cet égard,
ils doivent &tre congus pour garantir au moins les aspects suivants :

Le tableau doit étre de type fermé pour un usage intérieur avec degré de protection IP 44 au minimum
Toutes les précautions doivent étre prises pour empécher toute pénétration aux rongeurs et 4 la vermie,

Les enfrées de cibles dans les tableaux seront rendues étanches par des produits ¢liminant toute propagation
du feu en cas de sinistre.

Les jeux de barres principaux et verticaux doivent étre disposés dans des compartiments séparcs.

Caractéristique constructive :

Les tableaux électriques objets de ce cahier des charges doivent étre congu en conformité avec la norme
CEI 439.1 et doivent présenter les caractéristiques constructives suivantes:

Les séparations internes des tableaux BT doivent étre congu en conformité avec la forme 4a selon la CEI
439. e

Les tableaux BT doivent présenter un Indice de Service IS = 3.3.3

Les tableaux BT doivent avoir un Indice de Mobilité IM = WW.W

Les arrivées et couplages doivent avoir leurs propres colonnes.

Les raccordements sont réalisés en Avant.

Les arrivées seront acheminées par cdble avec un acces par le bas.

Traitement ct peinture

Les traitements de surface, les peintures primaires et finales doivent étre en conformité avec les exigences

de I’environnement citées précédemment.

Toutes Les enveloppes doivent étre réalisées en tdle électrozinguée.

Les pliages, poingonnages doivent étre effectués avant peinture pour garantir un degré élevé de finition.

La peinture doit étre 2 base de poudre époxy avec fixation électrostatique réalisée sur chaine apres
dégraissage, est doit étre cuite au four a 180° C.

Couleur 1 RAL 7032

Le jeu de barres horizontal doit étre couvert d’une peinfure époxy.
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Toute la visserie doit étre zinguée, passivee.

Epaisseur de la tole : 1,5 mm au minimum.

Pour des raisons de maintenance et d’échauffement toutes les unités fonctionnelles doivent étre complets,
les Y4 et les Y de tiroir ne sont pas admis

Jeu de barres
Jeu de barres horizontal

Le jeu de baires horizontal doit étre situé horizontalement dans un compartiment cloisonn¢ en haut du
tableau, il doit étre constitué de barres de cuivre de section identique.

Le jeu de barres horizontal doil permetire une extension du tableau des deux cHtés.

Pour des raisons de arc interne le JDB horizontal doit étre gaine si non le fournisseur doit prévoir un
systéme de détection d’arc.

Jeu de barres vertical

Les jeux de barres verticaux doivent étre connectés au jeu de barres principales au moyen de barres isolées.

Les jeux de barres verticaux doivent étre situés a I"arriére de la colonne et doivent étre bien cloisonnés et
protégés pour empécher ’apparition d’arcs internes entre les phases ou entre les phases et la terre.

d) Unités Fonctionnelles

Arrivée (s)

Chagque arrivée doit se présenter sous forme d’un interrupteur.

Chaque arrivée doit étre implantée dans une colonne a part et doit contenir I'interrupteur d'une seule
arrivée.

Départs

Les départs seront prévus dans des compartiments séparcs.

¢) Spécifications électriques

- Généralités

Le tableau BT objet de ce descriptif technique doit se présenter généralement sous la forme ci dessous :
Colonnes Arrivées

Colonnes départs

nb : les colonnes arrivées doivent étre indépendante des colonnes départs.
- Colonne Arrivée

02 interrupteurs tétrapolaires comprenant.

Sur la face avant de 1'amvee :

{1 Analyseur de réseau

02 vovants de signalisation O/F

- Colonnes départs

Les différents départs du tableau doivent étre répartis sur des colonnes de mémes dimensions et
caractéristiques; ces départs sont généralement des départs de distribution,

Pour les départs de distribution, tous les disjoncteurs avec un calibre supérieur 4 800A doivent étre de type
ACB et ceux qui ont un calibre inférieur 2 800A doivent étre de type MCCB.

Chague unité fonctionnelle doit contenir les éléments suivants :

1 Disjoncteur 4P avec contacts auxiliaires (SD, OF)

Disjoncteurs bipolaires pour la protection de signalisation

Relais auxiliaires

3TC XXA/SA

| analyseur de réseau communicant sur Modbus ou ¢quivalent

3 Vovyants « Marche — Arrét — Défaut » en face avant

Les bornes de raccordement puissance /commande
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- Raccordement

Arrivées par cébles par le bas

Pénétration en partie basse avec raccordement avant

Départs par cibles cuivre avec raccordement avant en partie basse

- Repérage

Repérage des équipements :

Les tableaux doivent étre repérés en partie supérieure par une plaque indiquant les reperes, le nom du
constructeur et les caractéristiques du tableau.

Chaque départ sera repéré a Pavant et & Parricre par une plaque en dilophane 60 x 30 en gravure noire sur
fond blanc, fixation par rivets plastique.

Les appareils placés a I'intérieur ct en face avant doivent étre également repérés par des ctiguettes.

Repérage circuits puissance

Plages de raccordement des arrivées : L1 — L2 — L3 (pour les phases)
Plages de raccordement des départs : U-V-W (pour les phases)
Manchons de couleur sur les conducteurs de phases et de protection.
Repérage filerie auxiliaire

Repérage équipotentiel par bagues numérotées

- Fileries auxiliaires

Nature des cbles

Les cables doivent étre de la série H 07 VK

Section des cables

1,5 mm?2 rouge pour les circuits de commande et de signalisation
1,5 mm?2 rouge pour les circuits de mesure de tension

4 mm?2 couleur noire pour les circuits intensité

Les prises de tension au niveau du jeu de barres sont prévues en filerie renforcée avec tension d'isolement
de 1000 Volts.

Les connexions doivent étre réalisées par des cosses ou embouts serfis.

- Résistances chauffantes

Le fournisseur doit prévoir pour chague colonne des résistances chauffantes 220 VAC commandées par des
thermostafs.

f) Supervision locale

Le fonctionnement du tableau doit étre géré par automate programmable industricl

La colonne de supervision doit étre d’une conception modulaire et comportera an minimum les cartes
sutvantes :

CPU

Module d'alimentation

Communication réseau avec I’automatisme de chaque colonne, les analyseurs de réseau et le terminal
opérateur de supervision

Pour chague départ de distribution, les entrées digitales ci-aprés doivent étre cables sur- les modules d’E/S
de la colonne APT/THM :

Etat disjoncteur de distribution

Défaut disjoncteur de distribution.

Défaut général.

Fin de course armoire.

L’entreprise doit joindre a son offre ’architecture d’automatisme détaillée en exphcﬂant clanement la
gamme de I’APL L entreprise doit joindre fes références exactes des équipements proposés et leur
documentation.
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Au niveau de la face avant la colonne arrivée, l'entreprise doit prévoir un terminal opérateur 15 pouces (PC
industriel compact avec logiciel de supervision) communiquant avec 1’ API répondant aux spécifications
suivantes :

Ecran plat couleur 15 pouces.
Communication directe avec I'API
Clavier & écran tactile

Degré de protection : IP54 minimum

Le terminal opérateur doit étre programmé pour permettre les fonctionnalités suivantes :

Un plan de fagade animé, reflétant 1’état du TGBT (SD, OF...)

Le schéma unifilaire de tous les départs animé.

Le plan de céblage de chaque départ animé.

Le plan de ciblage de chaque arrivée anime.

La liste de matériel intégré dans chaque départ, ainsi que les références des piéces de rechange.
La liste de matériel intégré dans chaque arrivée, ainsi que les références des pi¢ces de rechange.
I’affichage horodaté, en temps réel, des alarmes ainsi que leur archivage.

Les courbes de tendance en temps réel et archivées.

Le paramétrage des équipements intelligents de fagon simple et transparente (sauvegarde sur disque des
parameétres de configuration).

Guider I’opérateur vers le départ en défauts directement

Indiquer le type de défaut survenu sur le départ

NB : Cette intelligence sur les TGBT doit permettre la communication via I’Ethernet IP avec la Gestion
Technique Centralisée GTC afin de remonter toutes les informations du tableau 4 la centrale.

g) Liaison jeu de barres — Appareil de coupure.

La liaison entre le jeu de barres et L’appareil de coupure sera réalisée par des barres de cuivre correctement
dimensionnées pour les grands disjoncteurs et par cébles appropries pour les autres moyennant des chéssis
de distribution.

h) Tests & Essais

Généralités :

Les essais doivent étre en concordance avec les normes CEL
Essais type

L’objectif de ces essais est de s’assurer que lc tableau BT sont en ligne avec les exigences de la norme et
celle du présent descriptif.

Le fournisseur doit joindre 4 son offre un certificat délivré par le constructeur attestant que les tableaux BT
proposés ont subis des essais type sur un prototype avant la fabrication de la série proposcée.

Essais de réception

Ces essais doivent étre réalisés en usine en présence du client. Ils posteront sur :
Vérification visuelle du tableau

Sections des jeux de barres

Distances d’isolements

Conformité des phases

Degrés de finition, étancheéité. ..

Equipements électriques proposés

Filerie auxiliaire

Mesure/essal de :
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Reésistance d’isolement

Tension d’enclenchement et déclenchement des relais / contacteurs

Verrouillages arrivées

Les essais de réception doivent faire I’objet d’un rapport consigné conjointement par le client et le
fournisseur.

Equipements de réserve

Le fournisseur doit prévoir une téserve non équipée pour I’emplacement éventuelle des compteurs
impultionnel sur TC pour chaque départ du TGBT et prévoir 30% de réserve non eéquipée sur tous les
TGBT pour toute extension future

Caractéristiques techniques de ’offre tableau BT :

Ouvrages, fournis posés et raccordés scront payés a l'ensemble au prix suivants :
Ouvrage payé & Pensemble au prixo . N© 97

TABLEAUX ELECTRIQUES SECONDAIRES

Coffrets et armoires

caractéristiques spécifiques

Le facteur de diversité assigné sera de 0,9 suivant la norme IEC 61439-1 et 2.

Les tableaux posés en locaux techniques, auront un degré de protection de IP55 selon la norme IEC 60529
et de degré de protection mécanique avec porte sera de IK10.

Les tableaux posés dans locaux techniques auront un degré de protection de IP31 selon la norme 1EC 60529
et de degré de protection mécanique avec porte sera de IK08.

Courant assigné (In) sera majorer de 25% par rapport au courant bilan de puissance de ’instalilation.
Courant assigné de courte durée minimum de (Icw) : 15 kA/s.

La sélectivité totale est exigée au méme titre que sur les appareillages amonts.

Construction

Les coffrets ou armoires seront de structure modulaire, associables et évolutifs. Ils seront composés d'un
fond supportant les platines fonctionnelles et d'éléments d'habillage démontables rapidement afin de
faciliter les interventions sur site.

Des gaines latérales permettront de réaliser des compartiments de raccordement, de répartition ou dédiés
aux appareils d'arrivée.

Un collecteur de terre recevra le raccordement des conducteurs de protection au moyen de bornes a ressort.

Tous accessoires de cloisonnement horizontal et vertical sont exigés ¢t autoriseront la constitution de zones
dédiées ou la séparation appareils/jcux de barres on appareils/borniers. Les cloisons seront ¢quipees de
prédécoupes pour le passage des cibles.

Les portes seront transparentes pour metire en évidence l'équipement et munies d'un systeme de fermeture,
avec serrure a clé a faire approuver par le Maftrise d’ceuvre.

RACCORDEMENTS

Un dispositif de raccordement standardis¢ et testé en cohérence avec l'ensemble du systeme d'installation et
de l'appareillage permetira le raccordement sans courbure des cébles d'arrivée.

Les cables entreront par le haut et le bas. Les plagues passe-cébles clipsables faciliteront la mise en ceuvre.
Elles pourront &tre équipées de dispositifs d'étanchéité afin d'assurer le degre de protection. Les cébles
viendront se raccorder sur des queues de barres spécifiques ou des bornes. Afin d'éviter tout effort sur les
connexions des appareils et de supporter les efforts électrodynamiques relatifs au courant de court-circuit
présumé du tablean, il sera prévu des dispositifs de bridage appropri¢s. Les platines de support appareillage
seront équipées de plots de bridage orientables. e '

REPARTITION DE COURANT
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Le calibre du jeu de barres sera majoré de 25% par rapport au courant bilan de puissance de I’installation.
Le jeu de barres sera constitué de barres de cuivre Cu-ETP R240. 11 autorisera une capacit¢ de raccordement
maximum et une grande facilité d'installation et de modification. II assurera une protection contre les
contacts directs IPxxB.

Le jeu de barres sera alimenté par un dispositif standardisé et testé, associ€ a I'appareil d'arrivée.

Les capotages isolants seront clipsés pour faciliter la maintenance ultérieurement. 1'ensemble
raccordement/appareil d'arrivée/alimentation jeu de barres formera une unité compacte, entiérement capotée
et permettant d'identifier clairement e cheminement de puissance.

Le systeme d'installation proposera un choix de solutions propres & satisfaire chaque besoin de répartition.
Les solutions proposées seront protégées contre les contacts directs (IPxxB) et faciliteront toute évolution
de I'installation, en particulier les changements de phase. Leur conception cn accord avec I'appareillage
installé garantira I'intégrité de toutes les caractéristiques électriques, notamment les courbes de
déclassement en température et les performances de tenue aux courants de court-circuit y compris en
filiation. Les cas les plus sévéres auront fait 'objet de tests.

Ia connectique sera particuliérement étudiée afin de garantir un accés aisé des cbles. Les bornes
garantiront un raccordement rapide et fiable (bornes a ressort). Le design des répartiteurs les intégrera de
fagon harmonieuse dans 1'équipement, en particulier aux cotés d'appareils modulaires. 1i favorisera la
lisibilité de I'équipement.

La mise en ceuvre des cables sera simple et rapide grice & des accessoires de circulation de ciblage adaptés
4 tous les besoins (goulotte, goulotte flexible, bracelet) et intégrés au systéme d'installation.

CARACTERISTIQUES UNITES FONCTIONNELLES

Unité fonctionnelle d'arrivée
L'unité fonctionnelle d'arrivée sera constituée d'un disjoncteur boitier moulé. Les commandes seront
accessibles en face avant a travers un plastron individuel.

Unités fonctionnelles de départ

Les départs seront de type appareillage modulaire, en particulier disjonctenrs miniatures, Les commandes
seront accessibles en face avant a travers un plastron. L'alimentation des appareillages sera réalisée par des
systémes de répartition protégés contre le contact dircct (IPxxB). Cces systémes de répartition équipés de
bornes & ressort permettront une interchangeabilité rapide des appareils et le rééquilibrage des phases.

Les rails recevront directement tous les accessoires de circulation de céblage.

AUTRES CARACTERISTIQUES
Le pourcentage de réserve sera de 20 %.
La réserve sera non équipée, la conception modulaire du tableau autorisant une évolution facile.

FIXATION
La fixation sera murale. I'accrochage, la fixation et la compensation de planéite seront partlcuherement
aisés grice a une fourchetle de fixation articulée fournie de séric.

COMPOSITION DES TABLEAUX DIVISIONNAIRES
Un appareil sectionneur en téte de chaque tableau pour coupure 1’alimentation
Un appareil tétrapolaire de téte par arrivée de cable (interrupteur ou disjoncteur), électfonique ayantles

méme caractéristiques des disjoncteurs des TGBT de type boitier moulé et de calibre approprié avec
commande extérieure {ncutre coupe)..
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un jeu de barres (I.1 - L2 - L3 - N - PE).

Des disjoncteurs bipolaires, tripolaires ou tétrapolaires (type modulaire) de protection des départs; Le
pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra étre choisi en fonction du courant de court-circuit
au niveau du tableau, ses protections

Un transformateur BT/BT et redresseur 230V/24/12VCC d’au moins 150 VA (si nécessaire)

des contacteurs, des télérupteurs et relayages correspondants aux commandes et asservissements.
Plastron de face avant pour éviter un accés direct aux parties sous tension,

Des liaisons préfabriquées vers le jeu de barres.

Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs.

Une tresse de terre pour relier les tableaux aux parties mobiles.

Barrette de neutre.

Une signalisation est assuréc par [’afficheur du disjoncteur de téte.

Les disjoncteurs des tableaux électrigues (Ondulée) des salles informatiques doivent étre en  courbe B.

REPERAGE
Tous les départs seront repérer conformément aux exigences du CPT
ETENDUE DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise doit la fourniture, pose et raccordement des tableaux divisionnaires en ordre de marche y
compris tous les accessoires de raccordement conformément aux spécifications jointes pay¢ 4 'unité
comme Suif

Note Importante : Le prix des tableaux de protection des niveaux est sous-entendu un prix forfaitaire, il
doit étre valable pour chaque tablean de protection de niveau quel que soit le niveau de 1’étage et quel que
soit le nombre des circuits et le nombre des départs qu’il alimente.

Note Importante : Le prix des tableaux électriques de sonorisation et éclairage scénique compris dans lot
audiovisuel.

L’entrepreneur d’¢lectricité doit alimenter les tableaux de sono et éclairage scénique y compris céble basse
tension et raccordement

TABLEAUX ELECTRIQUE

PRIX N°98 - TABLEAU ELECTRIQUE TEN1.RDC
Quvrage payé & Pensemble a1 Drive i N° 98

PRIN N°99 - TABLEAU ELECTRIQUE TEN2.RDC
Quvrage payé & Pensemble a1 prixe. . TP N° 99

PRIX N°164 - TABLEAU ELECTRIQUE TEN3.RDC
QOuvrage payé a Vensemble au prixo oo Ne 108

PRIX N°101 - TABLEAU ELECTRIQUE TEN4.RDC
Ouvrage payé & Pensemble au prix...oovii Ne 161

PRI¥ N°102 - TABLEAU ELECTRIQUE TENS.RDC
Ouvrage payé a Pensemible au Prixo .o, N 162

PRIX N 103 - TABLEAU ELECTRIQUE TE.CUIS 1 .RDC
Ouvrage payé a Pensemble au priXo.. oo, N° 103

PRIX N°104 - TABLEAU ELECTRIQUE TE.CUIS 2 RDC
Ouvrage payé a Pensemble au priXo...onnninmne N® 134




PRIX N°105 - TABLEAU ELECTRIQUE TEN1.ETG
Quvrage payé & Pensemble au prix.....oooviii i N° 105

PRIX No106 - TABLEAU ELECTRIQUE TEN2.ETG
Quvrage payé a Pensemble au priXo...ovnnninn o, N° 106

PRIX N°107 - TABLEAU ELECTRIQUE TEN3.ETG
Cuvrage payé 4 Pensemble au prixe......ooninnninnn, N° 107

PrIY woi08 - TABLEAU ELECTRIQUE TEN4.ETG

Ouvrage payé a Pensemble 8l prito. i s KN° 108

PRIX N 109- TABLEAU ELECTRIQUE ECLAIRAGE EXT
Ouvrage payé # Uensemble au prix...o i N°109

CABLE BASSE TENSION

Distribution par céble basse tension

Les cibles sont dimensionnés en tenant compte des conditions de calculs cités suivant les spécifications
du CPT.

Avant leur mise en service, tous les cibles, sans exception, sont contrdlés, en particulier en ce qui
concerne la mesure des isolements.

Le tenant et I’aboutissant de chagque départ sont définis sur les synoptiques de distribution jointe au
présent dossier. Les cables seront raccordés a leurs extrémités par cosses setties avec fixation par
boulons cadmiés pour les grosses section de cébles ou raccordés directement sur les bornes de sortie des
disjoncteurs de protection pour les sections plus faibles.

Sans que cette liste soit limitative, I’Entreprise doit Ja fourniture, la posc ct le raccordement des cables
basse tension y compris tous les accessoires de pose de raccordement, essais, resserrage coupe-feu au
droit des parois RF ainsi que toutes sujétions de foumniture, pose et raccordement pour un réseau de
distribution primaire complet en parfait ordre de marche. Ouvrage payé au metre lineaire et sera
comrne suit:

CABLES U1000RO2V

PRIX N 116 - Cible U 1000 RVFV 1x50 mm?*
Ouvrage payé 3 metre Hnéaire au priXo .o N° 110

PRIX N 111 - Céble U 1000 RVFV 4x35 mm*+T
Quvrage payé i métre linéaire au prix.....oooiiin i Ne 111

PRIX N°112 - Céble U 1000 RVFV 4x25 mm*+T
Ouvrage payé & métre Hnéaire au prixo......oooii i, N° 112

PRIX N 113- Céble U 1000 RO2V 5x16 mm?
Quvrage payé & meétre linéaire au prix.. ..o N° 113

PRIX W 114 - Cable U 1000 RO2V 5x10 mm?
Quvrage payé a metre linéaire aU prixe..ovn N° 114

PRYX N°115 - Cable U 1000 R0O2V 5x60 mm?
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Ouvrage pay¢ d métre linéaire aw prix. oo . N 115

PRIX N 116- Cable U 1000 R02V 5x4 mm?
Ouvrage payé i métre Hnéaire an priXoc...ooooivnurienrmr N° 116

PRIX N°117- Cable U 1000 RO2V 3x2.5 mm?
Ouvrage payé & métre linéaire au priZo. i Ne 117

CHEMINS DE CABLES

11 s'agit de la fourniture et de la pose de chemin de cible 4 bords arrondis, y compris fourniture et pose de
chemnins de cables en acier galvanisé & chaud du type perforé a bords repliés & contre-plis vers l'intérieur
assurant une meilleure rigidite.

Is seront installés en montage plafonnier et apparent soit en gaines, faux plafond, caniveaux techniques et
locaux techniques.

Les chemins de cables seront fixés sur les murs, plafonds ou cloisons par des fers profilés galvanisés en
forme de console pour permetire la pose ou dépose de cibles sans démontage.

Les liaisons entre échelles et consoles se feront par goupilles galvanisées. Sur un des bords exterieurs du
chemin de cables, il sera fixé, par bornes en laiton tous les 2 métres et & chaque bifurcation, un conducteur
en cuivre de 28 mm” permettant la distribution du réseau de terre.

Les cables seront disposés sur les chemins de céble de fagon 4 éviter les chevauchements et en conformite
avec la norme NFC-15.100 (Article 523.6). Les largeurs des chemins de cables seront définies pour chaque
cas suivant le nombre de cibles a y poser.

Le tracé des chemins de cables indiqué sur les plans n’est donné qu’4 titre indicatif, "Entrepreneur doit
suivre le tracé suivant les contraintes réelles du batiment et suivant les utilisateurs & desservir.

Les canalisations moyenne tension circulantes dans la galerie technique seront posées sur des chemins de
cables fermés avec couvercle métallique.

Sans que cette liste soit limitative, ’Entreprise doit la fourniture, pose de chemins de cables y compris tous
les accessoires de pose tous types confondus (éclisse plate, éclisse corniére, TE, croix, coudes 90° ou
autres), mise a la terre, fermeture des saignées, ragréage CF aux traversees des parois et ce en fonction de la
nature des cables a poser (Courant Fort, Courant faible, Moyenne tension) et des contraintes de
I’installation.

Ouvrage payé au metre linéaire et sera comme suit:

PRIX N°11§ - Chemin de Cable 21 5x63mm?
Owvrage payé & matre Jinéaive an Prixvc e N 118

PRIX N 119 - Chemin de Cable 125x63mm?
Quvrage payé i metre linéaire au 8] 5 > Sy RRRSTIT N°11Y

PRIX N 120 - Chemin de Cable 95x63mm”
Ouvrage payé & matre linéaire am PrixX. ... veeens NO 120

Foyers lumineux

Exécution des ouvrages suivant le cahier des prescriptions techniques et conformément aux plans
comprenant les appareillages.

L'appareiliage des bureaux sera de la série LIGHT TECH de marque BTICINO ou similaire.
L'appareillage étanche dans les locaux techniques et sous sols sera de la série PLEXO 10 de LEGRAND
ou similaire.

Le type d’appareillage & vis ou & griffes et la couleur seront aux choix de la maitrise d’ceuvre
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FOYERS COMMANDE PAR INTERRUPTEUR

PRIN N°121 :COMMANDE PAR SIMPLE ALLUMAGHE

Ce prix comprendra 'interrupteur simple allumage complet, la boite d'encastrement, les boites de
dérivation, les conducteurs (1,5mm?) ou (2,5mm?*) de la série HO7-VU sous conduit ICD @313 isorange
encastrés ou les cables de Ia série U1000 RO2V (1,5 mm?) ou (2,5mm?2) passant sur faux plafonds ou sous
vides dans les cloisons amovibles ou encastré entre le ler foyer lumineux et I'interrupteur (coupure de la
phase), ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

(Le cAblage entre le tableau électrique et foyer est compris dans le prix du luminaire).

L'interrupteur sera de la série LIGHT TECH de marque BTICINO ou similaire y compris boite, bornier, le
mécanisme, le support, la plaque et tous les accessoires.

Quvrage payé o Prnité au priv. o Ne 121

PRIX N°122:COMMANDE PAR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE

Ce prix comprendra l'interrupteur simple allumage encastr¢ ctanche, la boite d'encastrement, les boites de
dérivation, les conducteurs ( 3x1,5mm?2) de la série IO7-VU sous conduit ICD @313 isorange encastré, IRO
en apparent ou les cibles de la série U1000 RO2V passant sur faux plafonds entre le ler foyer lumineux et
l'interrupteur (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et
raccordement (le cablage jusqu’aux tableaux électriques et entre foyers est compris dans le prix des
appareillages d’éclairage ).

L'interrupteur sera de la série PLEXO encastrée de LEGRAND ou similaire.

Ouvrage Paveé i PUDITE A1 DEIXeerervirrrereerienrariismcnemsnene N 122
g

PRIX N°123:-COMMANDE PAR DOUBLE ATLUMAGE

Ce prix comprendra l'interrupteur double allumage complet, la boite d'encastrement, les boites de
dérivation, les conducteurs (1,5mm?2) ou (2,5mm2) de la séric HO7-VU sous conduit ICD $J13 isorange
encastré ou les cables de la série U1000 RO2V -1,5mm2- ou - 2,5mm2- passant sur faux plafonds ou
sous vides prévus daus les cloisons amovibles enire les deux foyers lumineux et l'interrupteur (coupure de
la phase), fes conduits ainst que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement,

(Je cablage jusqu’aux tableaux ¢lectriques cf entre foyers du méme circuit est compris dans le prix des
appareillages d’éclairage).

L'interrupteur sera de la série LIGHT TECH de marque BTICINO ou similaire et comprendra mécanismes
nécessaires (pour avoir un double allamage), le support 2 vis et la plaque.

Ouvrage payé & Punité au prixe i e N°123

PRIXN N°I24 :COMMANDE PAR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE

Ce prix comprendra l'interrupteur double allumage étanche complet, la boite d'encastrement, les boites de
dérivation, les conducteurs (1,5mm2) ou (2,5mm2) de la séric HO7-VU sous conduit ICD (313 isorange
encastré ou les cables de la série U1000 RO2V -1,5mm2- ou - 2,5mm?2- passant sur faux plafonds ou
sous vides prévus dans les cloisons amovibles entre les deux foyers lumineux et l'interrupteur (coupure de
la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

(le cablage jusqu’aux tableaux électriques ef entre foyers du méme circuit est compris dans le prix des
appareillages d’éclairage).

L'interrupteur étanche sera de la série LIGHT TECH de marque BTICINO ou similaire et comprendra
mécanismes nécessaires (pour avoir un double allumage), le support & vis et la plaque.

Ouvrage paye 3 Puamité au prixc. ..o N° 124
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PRIX N°125:DEUX COMMANDE PAR VA KT VIENT

Ce prix comprendra les deux interrupteurs de la série LIGHT TECH de marque BTICINO ou similaire, les
boites de dérivation, les conducteurs ( 1,5mm?2) de la série HO7-VU sous conduit ICD @11 isorange ou les
cibles de la série U1000 RO2V -1,5mm2- passant sous goulottes ou sur faux plafonds ou sous vides des
cloisons amovibles ou encastré nécessaires pour le branchement en va et vient entre le premier foyer
Jumineux et les deux interrupteurs va et vient (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions
de fournitures, pose et raccordement (le ciblage jusqu’aux tableaux ¢lectriques et entre foyers du méme
circuit est compris dans le prix des appareillages d’éclairage).

Ies deux interrupteurs va et vient complets, les mécanismes, les boites, les supports cablages et les plagues

Ouvrage payé 2 Punifé au priXo o Ne 125

PRIX N 126 :DOUBLE VA Y VIENY

Ce prix comprendra les deux interrupteurs de la série LIGHT TECH de marque BTICINO ou similaire, les
boites de dérivation, les conducteurs ( 1,5mm2) de la série HO7-VU sous conduit ICD @11 isorange ou les
chbles de la série U1000 RO2V -1,5mm?2- passant sous goulottes ou sur faux plafonds ou sous vides des
cloisons amovibles ou encastré nécessaires pour le branchement en double va et vient entre le premier foyer
Jumineux et les deux interrupteurs va et vient (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions
de fournitures, pose et raccordement (le ciblage jusqu’aux tableaux électriques et entre foyers du méme
circuit est compris dans le prix des appareillages d’¢éclairage).

Les deux interrupteurs double va et vient complets, les mécanismes, les boites, les supports cablages et les
plaques

Ouvrage payé 3 Punité su priXo...oocinn i N° 126

PRIX N°127 : FOYER LUMINEUX COMMANDE PAR TELERUFTEUR -MINUTFERIE ( BQUTON
POUSSOIR)

~ Laligne depuis le tableau de distribution - ol est install¢ le tél¢ rupteur/minuterie - en fourreau ICDE &
13 ou ICO @ 13 comprenant 3 conducteurs HO7-VU de section 1x1,5 mm?® ou en cables UT000RO2V de
section 3x1,5 mm? posés sur chemin de cébics ou sous conduits flexibles sous faux plafonds, ou posés dans
Jes vides de construction jusqu’au premier foyer lumineux.
. La mise en place, le raccordement et la fixation du fil de fer galvanisé dans les fowrreaux pour le tirage
des conducteurs.
- Lamise en place, le raccordement et Ja fixation de ["ensemble des équipements y compris

accessoires, conformément aux régles de ’Art et aux plans joints au présent CPS.
L’ensemble de I"ouvrage, fourni, posé et raccordé, y comptis toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a 1’ unite .

Ouvrage payé & Punité au prix...ooo i N® 127
PRIX N 128 :PUPITRE DE COMMANDE 8 DEPARTS

1 s’ agit de la fourniture et la pose des tableautins & plusieurs directions pour la commande de I’éclairage de
certaines zones du batiment. o -

Cles coffrets de commande seront constitués de tableautins en tole électrozinguée, revétues d’une peinture
émaillée cuite au four. . '

I.a fagade avant sera équipée d’un portitlon en Plexiglas transparent, fermant a clé. Le coffret sera
suffisamment dimensionné afin de recevoir 20 % d’équipements supplémentaires a ]"équipement de base.
La commande de I’éclairage se fera par I’intermédiaire de boutons poussoirs lumincux, - =

Ils seront ¢quipés de voyants Jumineux suivants les positions : :

Allumé : circuit sous tension
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Eteint : circuit ouvert

Les lampes seront du type LED, @ 8 mm, a I’exclusion de tout autre modele de lampe.

Les circuits commandés seront repérés 4 1’aplomb de chaque bouton, par étiquettes en dilophane gravé.
Le présent ouvrage fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris télé-rupteur, bouton poussoir ,
les cibles de commandes entre les pupitres et tableaux électriques, toutes les fixations, scellements,
raccordement électriques, les rebouchages et raccords d’enduit et de peinture éventuels et toutes sujétions
de mise en ceuvre.

1’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé 4 1’unite:

Ouvrage payé & Punité au privo.. i N° 128

PRIX N 123 FOYER SUPPLEMENTAIRE

Fourniture, pose et raccordement des conducteurs de la série HO7 VU 3x1.5mm’ ou 3x2.5mm? sous conduit
ICD isorange de diamétre 13 ou en cible U 1000 RO2V pose directement ou sous ou sous conduit IRO
diamétre 13 au moins en faux plafond entre les points lumineux.

Ouvrage payé 4 I’unité y compris, boite d’encastrement, manchons des entrés de tubes, la filerie, tubage,
douilles, sortic de fils , connexions, fixations, essais, toutes sujétions de fournitures et de poses

Quvrage payé & Punité au prixe. oo o N° 129

DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boites d’encastrement, les alimentations en
conducteurs de la série HO7-VU de section 3x2,5 mm?, 3x4 mm? selon le cas, sous conduit ICDE (encastre)
depuis le tableau électrique de protection jusqu’aux prises de courant y compris les conduits ainsi que toutes
fes sujétions de fournitures pose et raccordement .On distinguera :

Prise de courant 2x16A+T de la Marque legrand ou équivalent:
Prise de courant 2x16A+T étanche encastrée placée dans les locaux humides.
Prise de courant 2x20A+T étanche encastrée placée dans la cuisine et locaux technique atelier .
Prise dc courant 4x32A+T étanche encastrée placée dans atelier.
Les Liaisons seront en conducteurs RO7-VU de section 3x2,5 mn? sous tube ICD6E 913 ou en cibles
U1000RO2V de section 3x2,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de construction pour les
prises de courant 2P+T 16A.
Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x4 mm? sous tube ICDGE @16 ou en cébles UTOOORO2V
3x4 mm? posés sur chemin de cbles ou dans les vides de construction pour les prises de courant 2P+T 20A.
Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 5x4 mm? sous tube ICDGE @21 ou en cibles UI000ROZV
5x4 mm? posés sur chemin de cables ou dans Jes vides de construction pour les prises de courant 3P+T 20A
et 4P+T 32A.

Bloc de prises courant

Fourniture, pose et raccordement de blocs de prises de courant pour positionnement dans I’amovible des
bureaux ou dans la magonnerie.

Description:

Bloc en aluminium. :

Boite d’encastrement Typel pour 2 prises d’alimentation notmale, et une réservation pour prise
informatique et téléphone. P

Boite d’encastrement Type2 pour 2 prises d’alimentation normale et une réservation pour prise téléphone .

Boite d’encastrement Type3 pour un prise d’alimentation normale, une réservation pour prisc télévision .
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Boite d’encastrement Type4 pour deux réservation VGA et HDMI

Le bloc équipé sera de la Marque Legrand ou équivalent.

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE @ 130u ICO @ 13 comprenant 3 conducteurs
H07-VU de section 1x2,5mm? ou en cibles UI000RO2YV de section 3x2,5 mm? posés sur chemin de cibles
ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation
encastré.

des pots de réservation des prises dans la magonnerie ou I’amovible,

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris

accessoires, conformément aux régles de I Art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

PRIX N°130-Blec tvpe 1

Ouvrage payé & Punité au privo..cninn N° 130
;

PRIK N°131-Bloc type 2

Quvrage payé a Punité au priX...ocooivein e N° 131
PRIX N°132-Bloc type 3

Ouvrage payé & Punité au prix....ooinn e, N° 132
PRIX N°133-Bloc type 4

Ouvrage payé & Pumité an priXo....ccooviniiinninrnninenceann N 133

PRIN N 134 :PRISE DE COURANT ALIMENATION NORMALE 2x16A+T

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE @ 130u ICO & 13 comprenant 3 conducteurs
HO7-VU de section 1x2,5 mm? ou en cibles UI000RO2V de section 3x2,5 mm?® posés sur chemin de cébles
ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation
encasiré.

Un pot de réservation de Ja prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant étanche.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris

accessoires, conformément aux régles de 1’ Art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

1.’ensemble de Iouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose. et de
raccordement sera payé a I'unité '

QOuvrage payé 4 Punité au priXo.....ocnininni i N° 134

PRIN N 135:PRISE DE COURANT ALIMENATION NORMALE 2x16A+T ETANCHE G

La lgne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE @ 130u 1CO @ 13 compren_aﬁt 3 conducteurs
HO7-VU de section 1x2,5mm? ou en cables UTODORO2V de section 3x2,5 mm? posés sur chemin de cables
ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation
encastré,
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Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant etanche.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des €quipements y compris

accessoires, conformément aux régles de I’ Art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages, rebouchage, bormnes,
connexions, fixations et essais.

Ouvrage payt 4 Pumité au priXo.. oot e N® 135

PRIX NG PRISEDE COURANT ALIMENATION NORMALE 2332044 T

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE @ 130u ICO @ 13 comprenant 3 conducteurs
HO7-VU de section 1x4mm? ou en cdbles UT000RO2V de section 3x4mm® posés sur chemin de cibles ou
dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastre.
Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant.

La mise en place, le raccordement et la fixation de ’ensemble des ¢quipements y compris

accessoires, conformément aux régles de I’ Art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits 1CD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L’ensemble de ’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera pay¢ a I'unité :

Quvrage payé & Punité au prix....coooveviinniiiiiniiniin i N° 136

PRIX N°137:PRISE DE COURANT ALIMENATION NORMALE 4x32A+T

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE @ 130u ICO @ 13 comprenant 5 conducteurs
H07-VU de section 1x6mm? ou en cibles UT000RO2V de section 5x6 mm? posés sur chemin de cibles ou
dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.
Un pot de réservation dc la prise dans la magonnerie,

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour e tirage des conducteurs.

La prise de courant.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensembie des équipements y compris

accessoires, conformément aux régles de I’ Art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchous des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L’ensemble de 1’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a I’unité :

Quvrage payé 2 Punité au PriXo. oo e N 137

PRIX NCI138:PRISE ANTENNE DE TELEVISION B PARABOLE

L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé & 'unité

Ouvrage pavé a Punité au prix. oo N° 138

PRIN NCLIGINTERPHONE A UN POSTE
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1’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a 'unité

Ouvrage payé 3 Punité au prixeo....oovn N® 139

PRIX N°140:80NNETTE DI COMMANDE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d'une sonnerie carillon 2 tons 220v monophasé de la marque
ingelec ou similaire.

Ouvrage payé & l'unité y compris

- son raccordement depuis le tableau ¢électrique en conducteurs h(7-vu de 1,5 mm2 posés sous conduit
isorangeicd encastré de diamétre @1 3mm en passant par le bouton POUSSOIL.

- un bouton poussoir avec indication de sonnerie de la série mosaic encastré de marque legrand ou
similaire.

_ les bornes de raccordements, la boite d'encastrement, les manchons des entrées de tubes, la filerie, les
saignées, conduit icd, cablages, rebouchage, connexions, fixations, essais, toutes autres sujétions.

Ouvrage payé A Punité au priXo ... N 140

LUSTRERIE INTERIEUR ET EXTERIEUR

NOTA 1.

Ce prix comprendra toutes les sujétions de fournitures (ampoules, réflecteurs, grilles, etc.) et de pose
(percements, scellement, raccordement, etc.......)

1'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts, condensateurs, amorceurs et autres).

Tous les luminaires avec lampes fluorescentes seront compensés.

NOTA 2:

L'entrepreneur doit fournir avec son offre un échantillon de chaque appareillage proposé : cablé, équipé des
appareillages nécessaires et monté sur un panneau en conire-plaquée pour les essais.

L'entrepreneur doit joindre toutes les fiches techniques, courbes photométriques et certificats de
conformités.

NOTA TRES IMPORTANT .

11 sera compiis dans le prix de chaque appareillage d’¢éclairage : la boite d'encastrement, les boites de
dérivation, les borniers de raccordement, les sorties de fil, les conducteurs (3x1,5mm2) ou (3x2,5mm?2) de
la série HO7-VU sous conduit 1CD (313 isorange en castré RO en apparent ou les chbles de la série
U1000 RO2V passant en faux plafond sur chemin de cable ou RO fixé au plafond entre le ler appareillage
d’éclairage d’un circuit et Je tableau ¢lectrique et entre les apparcillages d’éclairage du méme cireuit

PREX NOLLUMEINAIRE CARRY 4X18W

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de Juminaire encastré a éclairage indirecte :
Localisation : Bureaux. Salle de cours, salle de réunion

Le luminaire doit étre particuliérement adapté pour 1’éclairage des locaux indiqués.
Description technique:

Dimensions 596 x 596mm H=123 mm environs.

Lampe : Fluorescent 2xT 16 54 W de puissance 2 X 54 W ou équivalent.

Ballast : électronique intégre.

Voltage : 2302240 V.,

Fréquence @ 50 Hz.

Indice de protection : 1P 20.

Instaliation : Installé en encastré au plafond.

Couleur : au choix de I’ Architecte.

Ouvrage payé & Punité a0 PriXo..oooiinni e N° 141

s




PRIX N°142:5POT ENCASTRE POUR CIRCULATION

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un Spot encastré pour la circulation :
Localisation : Circulation.

Le luminaire doit étre particuliérement adapté pour I’éclairage des circulations.
Lampe : fluo-compacte TC-DEL de puissance 26 W ou équivalent.

Ballast: électronique intégre.

Voltage: 230 2240 V.

Fréquence : 50 Hz.

Indice de protection : IP 20.

Installation : Intérieur en encastré au plafond, découpe & prévoir : 150 x 150 mm x104 mm.
Montage: Encastré au plafond.

Ajustement : Ajustable de 0° & 30°.

Couleur : au choix de I’ Architecte.

Ouvrage payé a unité au priXo..onie i on N° 142

PRIX N°143:HUBLOT ETANCHE 70W

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de hublot étanche :

Localisation : sanitaire / vestiaire ,locaux technique, extérieur

Fourniture, pose, fixation et raccordement d'un hublot étanche rond en verre de marque LEGRAND ou
similaire y compris douille E 27 en porcelaine, diffuseur en verre , lampe 100w réflecteur en aluminium,
borne de raccordement et embout plexo pour le raccordement en apparent.

Sera payé a l'unité y compris la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les borniers de raccordement,
fes sorties de fil, les conducteurs (3x1,5mm2) de la série HO7-VU sous conduit ICD @13 isorange JRO en
apparent ou les cables de la série U1000 RO2V passant en faux plafond sur chemin de cible ou IRO fixé au
plafond entre le 1er apparcillage d’éclairage d’un circuit et le tableau électrique et entre les appareillages
d*éclairage du méme circuit.

Ouvrage payé 3 Punité au prixo. v N°143

PRIX N4 L UMINATRE EPANCHE ZN36W

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de luminaire encastré prismatique rectangulaire
Localisation : Locaux techniques. Magasin

Le hmmninaire doit étre particuliérement adapté pour ’éclairage des locaux indiqués.
Description technique:

Marque : DISANO ou équivalent.

Type : 814 Confort — 2x36 prisma - diffuseur prismatique ou équivalent.
Code/Série : 152046-00 ou équivalent.

Dimensions 294x1196 mm H=82 mm environs.

Lampe : Fluorescent 2xT36 - (G13 de puissance 2 x 36 W ou équivalent.

Ballast : électronique intégre.

Voltage : 2302240 V.

Fréquence : 50 Hz.

Indice de protection : 1P 40.

Installation : Instalié au plafond.

Couleur : au choix de I’ Architecte

Ouvrage payé & Punité au PriXo i N° 144
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PRIN N°145-LUMINAIRE PRISMATIQUE POUR CUISINE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de luminaire encastre prismatique rectangulaire :
Localisation : CUISINE.

Le luminaire doit étre particuliérement adapté pour 1’éclairage des locaux indigués.
Description technigue :

Marque : DISANO ou équivalent.

Type : 814 Confort — 2x36 prisma - diffuseur prismatique ou équivalent.
Code/Série ; 152046-00 ou équivalent.

Dimensions 294x1196 mm H=82 mun environs.

Lampe : Fluorescent 2xT36 - (313 de puissance 2 x 36 W ou équivalent.

Ballast : électronique intégré.

Voltage : 2302240 V.,

Fréquence : 50 Hz.

Indice de protection : 1P 40.

Installation : Installé au plafond.

Couleur : au choix de I’ Architecte.

Ouvrage payé & P'unité au priXe..cvrcncncemnannn N° 145

PRIX N°146-APPLICQUE APPARENT POUR ESCALIER

Fourniture pose et raccordement d’une applique murale encastrée 50W 12V Marque TRADDEL Ref:
50735 ou équivalent. Fourni, posé, alimenté, réceptionne conformément aux régles de 1’art, aux normes en
vigueur, et au DTU y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre
et de bon fonctionnement.

Quvrage payé & Punité an priXe....cooinmn o Ne 146

PRIX N°147-LUMINAIRE RECTANGULAIRY 2X36W

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un luminaire étanche :
Localisation : salle de cours.

L¢ luminaire doit &tre particulierement adapté pour I”éclairage des locaux indigués.
Description technique:

Marque : DISANO ou équivalent.

Type : HYDRO ou équivalent.

Code/Série : 164534-00 ou équivalent.

Dimensions : 1300 mm x 101 mm x 152 mm envirops.

Lampe : Fluorescent 2T-8 38 W.de puissance 36 W ou équivalent.
Ballast : ¢électronique intégré.

Voltage : 23023240V,

Fréquence : 50 Hz.

Indice de protection : IP 66.

Installation : encastre au plafond.

Couleur : au choix de I’ Architecte.

Ouvrage payé & Punifé atm PriXo oo e Ne 147

PRIX N°148 :SPOT POUR RESTAURANY

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’an Spot encastré pour la circulation :
Localisation : restaurant. Suite .chambre

Le¢ luminaire doit étre particulierement adapté pour I’éclairage des circulations.
Larnpe : fluo-compacte TC-DEL de puissance 2x13 W ou équivalent.
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Ballast: électronique intégré.

Voltage: 2302240 V.

Fréquence : 50 Hz.

Indice de protection : IP 20.

Installation : Intérieur en encastré au plafond, découpe a prévoir : 150 x 150 mm x104 mm.
Montage: Encastré au plafond.

Ajustement : Ajustable de 0° 4 30°.

Couleur : au choix de I’ Architecte.

Ouvrage payé 2 Pupité aui prixo. i N° 148

PRIX NO149-APPLIGUR POUR SANITAIRY

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’applique apparente pour escaliers de forme carrée :
Localisation : sanitaire.

Le luminaire doit étre particuliérement adapté pour ’éclairage des escaliers de secours.
Description technique:

Marque : LEDS GROK référence Mini ou équivalent.

Type : mini-collection ou équivalent.

Dimensions : 170 mm x 170 mm x 65 mm environs.

Lampe : R7-L.78 OSRAM de puissance maxi 100 W max ou équivalent.

Ballast: électronique intégré.

Voltage: 2302240 V.

Fréquence : 50 Hz.

Indice de protection : IP 20,

Installation : Intérieur.

Montage: Applique pour lavabo.

Couleur : au choix de 1’ Architecte.

Ouvrage payé & Punité au priXe..vinn N® 149

PRIX NOIS0:SPOT CARRE POUR HALL DPACCEUIE

Ce prix rémunére la fourniture et Ja pose de Spot encastré de forme carree :
Localisation : halt d’accueil .chambre

Ie luminaire doit étre particulicrement adapté pour les halls d’accueil
Lampe : QR-CB C 51 de puissance 50 W ou ¢quivalent.

Ballast: électronique intégré.

Voltage: 2304240 V.,

Fréquence : 50 Hz.

Indice de protection : IP 34.

Installation : Intérieur.

Montage: Encastré au plafond.

Couleur : au choix de I’ Architecte

Ouvrage payé A Punité au priXo. ..o N° 150

PRIX N°151: PLAFONIER

Fourniture et pose de plafonnier encastre 2DDM 38W carre de 220V 50HZ, marque Diamant (Général
Electrique) ou équivalent y compris lampe, tube, ect.., toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.

Echantitlons 4 soumettre 4 ’approbation de I’ Architecte et I’ Administration. L”Entrepreneur doit visiter les
lieux pour estimer les dépenses nécessaires pour ce poste.
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Ouvrage payé & Punité au prixoo. e N° 151

PRIX NC152- REGLETTE SANITAIRE

Composée dune réglette fluorescente 20 w de ler choix corps en plastique inject¢ résistant et indéformable,
vasque opale avec prise de courant 20 x 10/ 16 A + T, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et
raccordement paye a I’unité.

Ouvrage payé 8 Punité au prix. ..o e Ne 152

PRIN NCIS3-APPLIOUE MURAL ETANCHE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’applique mural étanche standard:
Le luminaire doit étre particuliérement adapté pour I’éclairage des locaux indiqués.
Description technique :

Marque : DISANO ou équivalent.

Type : 1544 Globo ou équivalent.

Dimensions : Diameétre 300 mm x H = 124 mm environs.

Lampes : fluo-compact de puissance 25 W.

Voltage : 2304240 V.

Fréquence : 50 Hz.

Indice de protection : IP 65.

Installation : En intérieur.

Montage : En semi-encastré.

Accessoires : Y compris accessoires de fixation.

Couleur : au choix de 1’ Architecte.

Ouvrage payé & Punité au prix.......innnnnn. N° 153

PRIX No154:8POT AU PLAFOND

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de Spot au plafond:

Le juminaire doit &tre particuliérement adapté pour I’ éclairage des locaux indiqués.
Description technique :

Marque : IGUZZINI ou équivalent.

Dimensions : 263 mm x 263 mm x 179 mm environs.

Lampes : Fluo-compact 2 x 26 W TC-TEL de puissance 2X26 W ou équivalent.
Ballast : électronique intégreé.

Voltage : 230 2240 V.

Fréquence : 50 Hz.

Indice de protection : IP 20.

Installation : Intérieure.

Montage : 4 encastrer au faux plafond.

Accessoires : Y compris écran MWES.

Couleur : au choix de I’ Architecte.

Ouvrage payé A 'unité au prix...i N° 154

PROTECTION ET SECURITE

-Bclairage de sécurite.
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I'éclairage de séeurité sera alternatif en cas de coupure au de la de signalisation indiquer la sortie aux
employés et les visiteurs et étre un éclairage normal en présence de courant dans la partie escalier.
Exécution selon les prescriptions techniques et normes en vigueurs.

Implantation suivant les plans et exécution conforme aux regles de T'art.

L'éclairage de sécurité sera de type permanent et diffusera DANS L'ENSEMBLE 29W par unit¢ avec
lampe 4 LED Type ONUBA T8 ou similaire

Garantie de 50000 h ou 500 cycle de battenie.

1l sera prévu des blocs autopomes composés d'un chargeur batterie cadmium nickel ayant une heure quinze
minutes d'autonomie avec relais & manque de tension.

Ils doivent avoir le pouvolr :

* Effectuer automatiquement et individuellement leurs contrdles, conformément a 'article EC20 du
réglement de séeurité incendie.

% Signaler en clair la nature du défaut.

Les blocs seront de marque LEC ou similaire.

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix, en plus de la fourniture et la pose des appareils y compris
lampe, leur alimentation par cibles depuis les tableaux électriques.

Ouvrage payé 4 Iunité de bloc autonome de sécurité, fourni et posé y compris toutes sujétions d'exécution
AU PRIX suivants :

PRIX N°155-EQUIPEMENT DE TELECOMMANDE

Ce prix comrendra la fourniture et la pose coffret de télécommande de chez LEGRAND ou similaire
équipé de deux boutons "allumage et extinction.

11 permet de tester la totalité de l'installation sans coupure de courant secteur.

Le module de télécommande sera installé dans les tableaux divisionnaires pour les circuits d'éclairage
proviennent de ce tableau et permetira la télécommande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité
(BAES) alimentés a partir du méme tableau.

En régle générale, chaque tableau sera équipé de son propre coffret de télécommande.

Cuvrage payé 2 Punité au priXo. ..o N° 155

PRIX NCISG:BALS 601 UMENS SATE

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de chez LEGRAND ou
similaire.

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes

_Installation en saillie ou en encastre suivant exigences maitrise d’oeuvre

-60 Lumen pendant une heure minimum.

-Accumulateurs facilement interchangeables sans.

-Classe d'isolement 1I.

-Indice de protection IP 21-5.

-Etiquettes de signalisation internationales et complémentaires tous type confondu.

~Contrdlable sans coupure de secteur par I'intermédiaire du bloc de télécommande avec systéme de
protection contre les erreurs de branchement.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le demier bloc du méme circuit et e tableau de protection
correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm2 sous conduit ICD @13 minimum cncastr¢ ou les
cables de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond, sur chemin de cable, encastrés ou sous conduit
IRO (PVC) pour les montages en apparent L

Ouvrage payt & Punité au prixo....on N? 156

PRIX NCIST:BARS D' AMBIANCE 360 EUMENS
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Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de séeurité d'ambiance de chez
LEGRAND ou similaire

Méme descriptif que le prix ci-dessus sauf qu'il s'agit de bloc en saillie d'éclairage d'ambiance non
permanent avec un flux effectif de 360 lumens pendant une heure.

Ce prix comprendra la fourniture et la pose des conducteurs 07 VU 4 x 1,5 mm2 sous isogris apparent.
Conduit isogris apparent.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant

Ouvrage payé a 'unité, posé, raccord¢ y compris ciblage et toutes sujétions.

Ouvrage pavé & Ponité au prixe. e N© 157

Circuits de terre.

PRIX N°158 :TERRE SPECIAL POUR INFORMATIQUE ET TELEPHONE

Confection et exécution d'ane prise de terre technique par puits de terre séparée pour
informatique et téléphone, réalisée en puits de terre avec regard de visite et barrette de
sectionnement type ERRICO et raccordement par céble cuivre de 35 mm2 jusqu'au tableau.
La prise de terre technique doit avoir une valeur ohmique inférieure & 1 OHMS, le cas
contraire, l'entrepreneur doit son amélioration.

Elle doit étre isolée électriquement de la prise de terre du béatiment.

Sont compris dans ces travaux la réalisation de trois piquets de mesures qui descendent
jusqu'au bon sol.

Y compris toutes sujétions d'exécution (fouilles, pose et raccordement etc.....).

Ouvrage payé & Pensemble 21 PriX.vuvrreverincinernenniieensnecssmneneeens N° 158

Liaisons équipotentielles

PRIN NC159  TJAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALY.

11 scra prévu une liaison équipotenticlie principale qui doit relier au conducteur principal de protection les
éléments conducteurs suivants :

* [a canalisation principale d'alimentation en ¢au.

* es canalisations métalliques collectives des eaux usées.

* Tous les éléments métalliques accessibles de construction.

La section des conducteurs cuivre de la liaison équipotentielle principale sera adapter avec le type de la
liaison équipotentielle

Ouvrage payé 4 I'ensemble de liaison équipotentielle par cage fourni, pos¢ y compris conduits, conducteur,
boitier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protectlon évitant les

phénomeéne d'électrolyse et toufes sujétions

OQuvrage payé a Pensemble aw priXo.coovo i Ne 159

PRIX NC160 :LIAISON EQUIPOTENTINLELE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU

Elle sera réalisée conformément aux régles de la NFC 15-100 et concerne notamment les locaux sanitaires.
Tl sera prévu un circuit équipotentiel pour Ja mise & la terre de toute la huisserie métallique de chaque salle
d'eau en conducteurs de liaison de la série H07-VU de section 2,5 mm?2 au moins encastré sous conduit
ICD @11, v compris toutes sujétions.
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Ouvrage payé i I'ensemble de liaison équipotentielle par salle d'cau, posé y compris conduits, conducteur,
boitier de raccordement, colliers spéeiaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les
phénomeéne d'électrolyse et toutes sujetions.

Ouvrage payé A ensemble au PriX.....ooiiimnn e, N2 160

ALIMENTATION

PRIN N°161 :ALIMENTATTON SPLIT SYSTEM

Ce prix comprend ta fourniture, pose et raccordement de conducteurs en cables section 3x2.5 mm? de la
série U 1000 RO2V posés sur faux plafonds, chemin de cébles ou encastré ou sous tubage TRO (PVC) fixé
par colliers atlas cn apparent depuis le tableau électrique de protection générale (circuit normale) jusqu'a
Ja boite plexo sortie de fil & installer approximité du split system suivant indication du lot climatisation
pour l'alimentation d unité intérieur installée en burcaux.

Ouvrage payé A I'ensemble compris cébles, boite plexo sortie de fil, borniers et toutes sujétions
fournitures, pose raccordement.

Ouvrage payé a unité d’ensembleatt PriX......oooiirviiniiiim Ne 16l

PRIX N°162 :ALIMENTATION PANNEAU SOLAIRE.

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de conducteurs en cables section 3x2.5mm? de la
série U 1000 RO2V posés sur faux plafonds, chemin de cébles ou encastré ou sous tubage IRO (PVCQC) fixé
par colliers atlas en apparent depuis le tableau électrique de protection générale (circuit normale) jusqu'a
la boite plexo sortie de fil & installer dans le terrasse suivant indication du lot plomberie, pour l'alimentation
du panneau solaire dans les blocs sanitaires.

Ouvrage payé i I'ensemble compris cébles, boite plexo sortic de fil, borniers et toutes sujétions
fournitures, pose raccordement.

Ouvrage payé i Punité d’ensembleatt PriX......ovoenriiiiniiiiim s, N° 162

PRIN N°163 :ALIMENTATION CHAMBRE FROIDE

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de conducteurs cn cables section Sx6mm? de la série
U 1000 RO2V posés sur faux plafonds, chemin de cibles ou encasti¢ ou sous tubage [RO (PVC) fixé par
colliers atlas en apparent depuis le tableau électrigue TGBT jusqu'a la chambre froide

Ouvrage payé a l'enscmble compris cébles, boite plexo sortie de fi, borniers et toutes sujétions
fournitures, pose raccordement.

Ouvrage payé a Punité d’ensembleau PriXo. .o Ne 163

PRIX N°164 :ALIMENTATION FOUR ELECTRIQUE

Ce prix comprend fa fourniture, pose et raccordement de conducteurs en cables section 3x4 mm* de la scrie
U 1000 RO2V posés sur faux plafonds, chemin de cébles ou encastré ou sous tubage IRO (PVC) fixé par
colliers atlas en apparent depuis le tableau électrique TEN2.RDC jusqu'a Ia boite plexo sortie de fil a
installer approximité du four électrique

Ouvrage payé a Punité d’ensemble a1 PriX. ..o Ne 164

6-PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE

PRIX N°165 :REPARTITEUR GENERAL (RG)
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Ce prix rémunére la fourniture et pose de répartiteur général pour l'informatique, le téléphone
Bt PIPTV pour la CAT6 S/ FTP classe Ba qui sera installé au niveau local technique CFA. Tl sera constitué
au

Minimum de deux racks 19" (dix neufs pouces) de l'ordre de 42 unités chacun, installés dans
des baies et cumuleront la fonction de répartition générale des ressources informatique,
téléphone et télévision.

Le répartiteur général sera dimensionné en fonction du nombre des sous répartiteurs

Des niveaux qu'ils desservent et en fonction du nombre total de lignes de poste, panneaux de
Rocades téléphoniques et informatiques conformément au descriptif, plans ct schémas
Synoptiques joint au dossier : Une réserve de 30% sera prévue pour I'ensemble des points

de raccordement pour d'éventuelles extensions.

Un rack comprend au minimum pour le raccordement, le brassage ct la distribution
Téléphonique comprenant:

- Des panneaux de brassage pour la téte de cable des lignes réseau JAM 28p.

- Des panneaux de brassage pour les lignes réseaux composé de téte 28paires

- Des panneaux de brassage pour les rocades téléphoniques et FIBRE OPTIQUE

- Des panneaux de distribution informatique et téléphoniques.

- Une téte de cables FIBRE OPTIQUE pour les rocades FO

- Un Tiroir FIBRE OPTIQUE pour le raccordement avec I’extérieur

- Des guides de cables.

- Les éléments actifs de réseau.

-Le PABX

Tes modules & une paire seront auto dénudants de raccordement des cdbles téléphoniques

Et groupés sous forme de panneaux en chassis de distribution 19 pouces pour la gestion
Optimum des paires permettant un brassage téléphonique paire/paire.

Ein face avant, chaque panncau sera équipé d'un cache couvrant tous les modules et
cablage.

Les broches des connecteurs ISO des panneaux de brassage présenteront un haut niveau
de protection contre 'humidité.

Un rack sera réservé aux composants réseaux (hubs, concentrateurs, multiplexeurs, etc...)
sur lesquels viendront se connecter les acces des serveurs et comprendra des panneaux de
brassage pour les rocades informatiques.

Les racks comprendront fous les équipements pour la conpectique optique correspondant
aux céables optiques allant vers les sous-répartiteurs.

Tous les cibles seront raccordés sur des modules auto-dénudants assurant une excellente
protection de raccordement.

Les broches des connecteurs ISO des panneaux de brassage présenteront un haut niveau
de protection contre 'humidité.

En plus de l'espace réservé au borniers, les six unités inférieures minimums de chaque Rack
seront laissées libres pour d'éventuelle extension et logement des équipements actifs :
T'ensemble des panneaux de brassage et raccordement doivent étre situés a une hauteur de
0,80m a 1,80m.

Les baies auront les caractéristiques suivantes :

- Dimensions moyennes : 1000 x 800 mm (Ixp) sur une hauteur de l'ordre de 45U.

- Quatre anneaux de levage.

- Quatre étagére 19 pouces pour le support des éléments actif,

- Un porte document.

- quatre ventilateurs

- Vérins de réglages

_ Toit ajouré rehaussé permettant le cablage depuis le faux plafond.

- Panneau arriére amovible

- 2 panneaux latéraux amovibles aux extrémités de ’ensemble des baies.

- 10 anneaux pour le guidage vertical des cordons de chaque cote.
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- Passage de cable par le socle permettant une implantation sur faux plancher informatique.

- Montants mobiles avant reculés de 100mm pour la fixation des anneaux passe-fils.

- Bandeau électrique 8 PC au format 19 fix¢ en bas de la baie, en face avant, pour les baies

accueillant des éléments actifs ou, le cas échéant, le PABX.

- Traitement antirouille et peinture en poudre époxy (finition parfaite) couleur au choix.

- Porte avant en Plexiglas fermant & clef.

- Le cadre 19 pouces peut occuper les positions centrées ou décalées (droite ou gauche)

- Etiquettes de repérages par paires pour le téléphone, par modules quatre paires pour

I’ informatique et par blocs de modules suivant Jeurs destinations.

I'ensemble des modules et équipement seront homogéne de méme marque SIEMON ou équivalent et les
armoires de marques CANOVATE ou équivalent.

Ouvrage payé a Fensemble du répartiteus Général ainsi défini, fourni, complet, pos¢ et raccordé, en ordre de
marche y compris toutes les sujétions

Ouvrage payé au Pensemble au priXo. oo i N° 165

PRIX N° 166 :SOUS REPARTITEUR (SR)

Ce prix rémunére la fourniture et pose sous répartiteurs pour la CAT6A S/ FTP

Les sous repamteurs pour l'informatique et le téléphone, seront installés dans ’espace bureautique de tous
les batiments équipés des prises informatiques et téléphone.

Ils seront constitués au minimum d'on rack 19" (dix neufs pouces) de capacité suffisante (en fonction du
nombre de points & raccorder) installés dans une baie (armoire ou coffret suivant la taille) et cumuleront les
fonctions de répartition et de distribution des ressources informatique et téléphonique de chaque zone.

Les sous-répartiteurs seront dimensionnés en fonction du nombre des prises informatique et téléphonique
quiils desservent et en fonction du nombre total des panneaux de rocades informatiques et téléphoniques
conformément au descriptif, plans et schémas synoptiques ci-joint au dossier.

Les sous répartiteur seront de capacité de 42 ou 26 unités

NOTA: En plus des modules prévus pour la distribution des postes de travail existant, une réserve de 30%
sera prévue pour 'ensemble des modules de raccordement pour d'éventuelles extensions.

Le rack comprendra tous les éléments nécessaires pour le raccordement, le brassage et la distribution
téléphonique et informatique conformément aux schémas ci-joints avec réserve de 30% équipée

- des panneaux de brassage 24 ports sur 1U équipés de connecteur Rj45 de catégorie 6A | I"isolation 100%
assuré prisc par prise en matiére plastique, pour la distribution des postes de travail téléphonique et
disposés sur le rack en tenant comptent de V'implantation des bureaux

- des panneaux de brassage 24 ports sur 1U équipés de connecteur Rj45 de catégorie 6A blind¢e, I'isolation
100% assuré prise par prise en matiére plastique, pour la distribution des postes de travail informatique et
disposés sur le rack en tenant comptent de I'implantation des bureaux .

- des panneaux de brassage 24 ports sur 1U équipés de connecteur Rj45 de catégorie 6A , I'isolation 100%
assuré prise par prise en matiére plastique, pour la distribution des rocades téléphoniques.

Les prises et les ports non utilisés devront étre protégés par un systeme de verrouillage contre l'insertion
d'un cordon de brassage ou d'un objet étranger.

- Tiroir optique 12 ports

La partie inférieure de chaque rack sera réservee aux composants réscaux (hubs, concentrateurs
multiplexeurs, etc...) sur lesquels viendront se connecter les acces des serveurs. R

En plus de I'espace réservé au borniers, les quatre unités inférieures minimum de chaque Rack seront
laissées libres pour d'éventuelle extension et logement des équipements actifs. ‘o
Tous les cables seront raccordés sur des modules de connexion assurant une excellente protection.

I'ensemble de panneaux de brassage sexa équipé en face avant de connecteurs EIA]T.I.A 568B, ISO 8877,
IEC 60332-1 et ISO/IEC 11801 ;
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CATOA pour l'informatique et le téléphone et en face arricre (ou en face avant suivant la technologie
utilisée) de modules auto-dénudants pour le raccordement de céble capillaire par des blocs de 9 contacts.
Les broches des connecteurs ISO des panneaux de brassage présenteront un haut nivean de protection
contre 'humidite.

Toute la connectique des panneaux de brassage sera certifiée comme supportant des débits de 10Gbit/s et le
soumissionnaire présentera des documents attestant le support de tels débits.

L'ensemble des panneaux et chissis seront raccordés 2 la terre informatique.

L'ensemble de linstallation doit étre prévu pour permetire le raccordement utilisation de cables F/UTP avec
écran.

Les Racks seront installés dans des baies de caractéristiques suivantes

- Largeur de 800 mun.

- Profondeur 800 mm.

- Deux étagére 19 pouces pour e support des éléments actif.

- En téle d’acier peint en époxy d’une épaisseur minimum de 1,5 mm pour les parois extérieures.

- Passage de céble par le socle permettant une implantation sur faux plancher informatique.

- Les montants et chemins de cables intérieurs pour recevoir une quantité de cables importante.

- 2 Bandeaux é&lectriques de minimum Six (6) prises 2P+T chacun , une borne de terre et raccordement au
tableau électrique.

- Chéssis et portes latérales en acier peint avec une peinture époxy-polyester électrostatique.

- Porte avant monobloc en Aluminium fermant a clés avec vitrage fumé.

- Panneaux latéraux amovibles et verrouillables.

- Roulettes avec freins

- Module ventilateur en partie supérieure

L'ensemble des modules et équipement seront homogéne de méme marque SIEMON ou equivalent et les
armoires de marques CANOVATE ou équivalent.

Ouvrage payé & I'ensemble de sous-répartiteur ainsi défini, fourni, complet, posé et raccordé, en ordre de
marche y compris toutes les sujétions. AU PRIX suivants :

Ouvrage payé Pensemble au PriXo o N° 166

- CORDONS ET CABLAGE

PRIN NO6T (CORDONS D BRASSAGE RI4S 7 RJd5 BCRANTES CATO

Ce prix rémunére la fourniture et pose des cordons de brassage en céble & 4 paircs
torsadées de 1,5 ou 2m de longueur.

Avec les caractéristiques suivantes:

- gaine en LSOH.

- cordons de brassage en cible S/FTP catégorie 6 classe EA supportant des débits de
10Gbits/secondes

-connecteurs modulaire moulé haute fiabilité raccordé en usine.

-surmoulage 4 relief pour amélioration de la résistance mécanique.

-connectigue fiable sur toute la vie du systéme.

-dimensions adaptée avec le type de brassage.

-chaque cordon est testé en continuité électrique et en inversion des fils.

-connecteurs auto-encliquetables 4 haute fiabilité Rj45 CATG classe EA (ISO 8877).

Ie nombre de cordons de brassage & fournir doit permettre de raccorder 100% des prises
RJ4S.

Le cordon de brassage Rj45 CAT6/Rj45 CATG6 S/ FTP classe EA.

Ouvrage payé a 'unité de cordons de brassage ainsi défini, fourni, complet et raccordé, en
ordre de marche y compris connecteurs 9 contacts, systéme de repérage avec numérotation
et couleur pour les tétes des cordons et toutes les sujétions.
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Le cordon de brassage Rj45 CAT6 S/ETP ou catégoric 7 sera de marque SIEMON ou équivalent.

Ouvrage payé & I'unité de cordons de brassage ainsi défini, fourni, complet et raccordé, en ordre de marche
y compris connecteurs 9 contacts, systéme de repérage avec numérotation et couleur pour les tétes des
cordons et toutes les sujétions.

Ouvrage payé & Punité au prixo. oo N° 167

PREX N°168 :CORDON DE LIAISON RJ45/RJ45 ECRANTES CATO

Ce prix rémunére la fourniture et pose des cordons de liaison c¢n cble S/FIP a quatre paires torsadées -
CAT 6a pour le raccordement des postes de travail informatiques.

Les cordons de liaison seront caraciéristiques suivant |

RI45 Cat 6 classe EA blindé,

Systéme de connexion déconnexion pushpull.

ISO/IEC 11801:2002 Amd1.

TIA-568-B.2-10.

UL CM and IEC 60332-1-2.

LSOH IEC 60332-1-2, [EC 60754, IEC 61034,

Porter sur sa gaine extérieure des indications permettant de vérifier sa conformite.

Systéme de verrouillage sur une extrémité. La clé de déverrouiliage devra étre identique & celle utilisée pour
le déverrouillage des ports des panneaux de brassage et des ports fibre optique.

Les connecteurs seront auto-encliquables 4 haute fiabilité Rj45 CAT6AG classe EA (ISO 8877) et la
longueur moyenne des cordons sera de 3 métres.

Le cordon de brassage devra étre doté d’un systéme de verrouillage intégré qui empéche le cordon de se
débrancher de maniére non autorisé ou involontaire . le cordon ne pourra étre débranché de la prise qu’a
’aide d’une clé spéciale fournie par le constructeur,

Le cordon de liaison RJ45 CAT6A/RI45 CAT6 F/ FTP sera de marque SIEMON ou équivalent
Ouvrage payé a I'unité de cordons de liaisons ainsi défini, foumni, complet et raccordé, en ordre de marche y
compris toutes les sujétions.

Ouvrage paye au Punifé an prixc o e eetrnes e N 168

PRIN N9T69 :CABLE OUATRE PAIRES TYPE S/FTP CAT-6 CLASSE EA POUR PRISE TERMINAUKN

Ce prix rémunére la fourniture, posc et raccordement de cable d'intérieur multimédia a
vitesse de transmission frés élevée pour le cablage structuré ayant les caractéristiques
suivantes :

- Cable quatre paires type S/FTP CAT 6 classe EA.

- Cable de catégorie 6 (1 Gbits /seconde) avec utilisation de paires & ame en cuivre de

haute qualité et isolant en polyéthyléne.

- Ecran de protection

- excellente para diaphonie garantissant 'intégrité du signal et des taux d'erreur extrémement
faibles.

-Equilibrage des paires par action auto-compenseée assurant une protection antiparasite
efficace.

-utilisation des codes de couleurs normalises.

-diamétre du fil en cujvre massif de 0,5 4 0,6 mm.

-impédance 100 ohms + 15 ohms.

Ces cables devront supporter des débits de 10 Gbit s/seconde sur une distance d'an moins
100 m et seront homologués dans la catégorie 6a du document TSB 36 et 40 émis par I'EIA - '
(Electronic industrie association, association américaine des industriels de I'électronique)
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derniére genération.

Le raccordement au niveau de la prise ou panneau de brassage doit étre effectué en évitant
de détorsader les cibles quatre paires et ne dépassant pas une distance de 90m.

Les cables seront de marque SIEMON ou équivalent.

Ies cables horizontaux (Catégorie 6) reliant les sous-répartiteurs aux RJ45 seront posés sur
chemins de cables, plinthes ou dans des fourreaux en tubages ICD encastrés dans fe sol et
ne doivent pas dépasse la distance normative de 90m.

Ils comporteront toutes les indications sur leur origine et leur type au niveau de chaque
départ, arrivée et changement de direction, leurs extrémités seront repérées par des
indications de l'origine et la destination.

Ouvrages payés au métre linéaire de cAble quatre paires type S/FTP cat-6 classe EA fourni,
posé ct raccordé y compiis toutes sujétions de mise en service.

Ouvrage payé au métré linéaire au prix...onniien Ne 169

PRIX N°{70 ;CABLE MULTTPAIRES 7 PAIRES

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement des cables téléphoniques
multipaires 7 paires structure serrée reliant le répartiteur général téléphonique du batiment
principal aux sous répartiteurs des niveaux.

Ces cables doivent répondre aux caractéristiques suivantes

- Céble multi paires & fils blindés enrobés d”aluminium.

- Brins de cuivre par dme : 102 x 0,05 mm?,

. blindage: tresse Cu étamée (globale) + enroulement Cu étamé + feuille AL/PT

(paire).

- Température d'utilisation : min. -0 & 60°C.

- Résistance au feu.

- Résistance kilométrique, conducteur : 102 Ohm.

. Résistance kilométrique, isolation : 1 G Ohm.

- Compatible aux normes ISO/IEC IS 11801, EN 50173, EN 50167, EN 50169 et
EIA/TIA 568A.

Ouvrage payé au mnétre linéaire des cables téléphoniques multipair 28 paires ainsi défini,
fourni, posé et raccordé, y compris toutes les sujctions, aux prix suivants :

Ouvrage payé au méfré Hipcaive au priXo. i o Ne 1T

PRIN NOT71 :PRISE COURANT FAIBLE K445

Ce prix comprend Ja fourniture, pose et raccordement d'une prise de la sésie 45 CAT6
S/ETP classe EA de marque SIEMON ou équivalent avec les caractéristiques :

- La prise sera éguipée de connecteur 9 contacts type modulaire jack RJ45 CA'T6a classe
Ea, normalisé ISO 8877 avec bomes de raccordement auto dénudantes.

- les connecteurs devront étre certifiés comme pouvant supporter des débits de 10 Gbits
/seconde.

- La paradiaphonie doit étre de I'ordre 40 dB pour 500 MHz entre toutes les combinaisons de
paires.

- La couleur blanche pur (ou autre au choix du décorateur).

- Les icones interchangeables de repérage de données et téléphone.

- Le connecteur sera équipé de volets mécaniques de protection contre la poussiere. -

y compris tous les accessoires de pose et fixation: support pour modules enclipsable,
plastron, boites d'encastrement, support, plaques et toutes sujétions de fourniture, de pose et
de raccordement. -

Le soumissionnaire présentera des échantillons du plastron et des connecteurs ainsi gue les
documents certifiant le débit de 1 Gbits/seconde supporté par les connecteurs.
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Les cibles seront de marque SIEMON ou équivalent

Ouvrage payé a l'unité de prise courant faible & connecteurs Rj45 CAT6 S/ FTP classe EA
ainsi défini y compris raccordement, tests, pose et toutes sujctions

Ouvrage payé a Punité au priX......ooin e Ne171

7-DETECTION INCENDIE

PRIX N°172 :CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLY

Ce prix comprend la fourniture, pose et installation de centrale de détection incendie pour l'adressage
individuel des différents points de détection et d'asservissement dans le bitiment La catégorie du systéme
SSI
Les centrales devront étre communiquant en mode BUS et en TCP /1P,
En plus des caractéristiques définies dans le CPT, la centrale doit pouvoir :
- Contrdler et signaler 1'état de veille, d'alarme ou de dérangement des détecteurs automatiques et
déclencheurs manuels.
- Localiser et identifier les alarmes d'une fagon précise et claire sur un afficheur alphanumérique
- Piloter et dialoguer avec les systémes de mise en sécurité incendie (SMSI) pour :

. Diffusion des alarmes sonore d'évacuation.

. Compartimentage de 1'étage incendie.
La centrale sera équiper des interfaces et sorties informatiques lui permettant de communiquer avec les
systémes suivant :

- imprimante externe 80 colonnes avec liaison série ou parallcle.

- micro-ordinateur pour visualisation graphique.

- terminaux d'exploitation
Ce prix comprendra par conséquent tous les systémes d'interfagage et de communication nécessaires pour Ia
supervision des événements par logiciel de supervision.

En particulier l'entrepreneur du présent lot doit faire ressortir un borniez avec huit (8) contacts sec libres

de potentiel (Marche/Arrét, Alarmes, Défauts Alimentation, Défauts synthéses, autres points sujvant
exigences de la maitrise d'ceuvre).

Les caractéristiques du tableau de signalisation seront les suivantes :
a) Capacité :

Elle sera définie par le nombre de point de détection et d'asservissement pour béatiment.

Chaque soumissionnaire proposera une composition de centrales adressables de la technologie qu'il
représente avec unc capacité suffisante pour 'ensemble des points de détection et d'asservissement installé
dans le batiment conformément aux normes, plans d'implantation et schémas synoptiques de l'installation .
La capacité de la centrale sera augmentée d'une réserve equipée de 15% minimum pour d'éventuelles
extensions.

La centrale doit étre extensible pas simple adjonction de modules ou de cartes (ou de liaison avec une aufre
centrale).

Tous les bureaux du bAtiment seront équipés de détecteurs antomatiques d'incendie

b) Présentation :

La centrale de détection adressable sera composée :

* Feran 4 cristaux liquide pour l'affichage des événements en langue francaise.

* Toutes les signalisations lumineuses.

* Toutes les fonctions manuelies de commandes ou de tests.

* Un clavier de commande et de programmation.

* REPPORT D'ALARME
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% ].a centrale sera installée en Rack compris dans ce prix. Les baies seront dimensjonnées pour recevoir
I’ensemble des équipements du systéme de séeurité incendie (SDI + extensions, SMSI + extensions,
Alimentations divers, borniers de raccordement + extensions...} et l'ensemble des équipements des coffrets
de relayages d'extinction automatique nécessaires dans chaque bétiment : les unités de réservations seront
obturées par des plastrons
Les baies seront équipées de portes en Plexiglas fermant & clef.
I 'ensemble sera alimenté & partir du tableau basse tension existant dans le locale de surveillance y compris
cébles, goulotte, protection électrique et toutes sujétions de cablage.
¢) Signalisation :
* Alarme feu de dérangement par ligne principale.
* Alarme feu et dérangement général.
* Défaut batterie.
* Défaut secteur.
* Défaut terre.
* Défaut systéme.
* Défaut circuit d'alarme et dérangement.
* Affichage sur écran des ¢vénements.
Cette liste n'est pas limitative.
d) Commandes :
* Arrét alarme sonore.
* Arrét dérangement sonore.
* Test automatique et journalier des lignes principales.
* Commande manuelle de l'alarme générale.
* BEssai sources auxiliaires.
* Test des lampes.
# Clavier de commande avec 4 codes de niveaux d'aceés destinés aux personnes autorisees suivant leur
fonction.
* Serutation permanente de I'ensemble des points.
Cette liste n'est pas limitative.
¢) Consignation des alarmes :
* Mémorisation de la date et de 'heure dans I'historique des 700 derniers événements (au minimum), y
compris les manipulations manuelles sur le tableau de signalisation avec numer otation chronologique des
informations.
* Visualisation en clair sur Pécran incorporé dés l'apparition d'une alarme et de tous défauts pouvant nuire
au bon fonctionnement de U'installation.
* Visualisation sur I'écran incotporé sur 4 lignes minium de 40 caractéres deux événements minium
(alarmes, étals... .).
* Fourniture, posc et raccordement d'une imprimante externe sur liaison informatique permettant la
consignation des alarmes au fil de l'eau.
* Accés aux commandes avec mots de passe
% vigualisation sur imprimante externe au fil de 1’eau ; Pimprimante compris dans ce prix de type matriciel.
f) Communication :
La centrale doit meftre & disposition :
* L'ensembles des contacts, bus et logiques de communications nécessaires au dialogue et pilotage des
différentes cartes du systéme de mise en sécurité incendie (SMSI) du béatiment avec réserves nécessaires
de 15% pour extension futures.
¥ Des ipterfaces de sorties nécessaires pour liaison sur micro ordinateur du systéme de Gestion technique du
batiment, ou autres systémes : l'entrepreneur devra communiquer en collaboration avec le Lot Gestion
Technique du batiment toutes informations utiles demandées relativement au protocole de communication
de Ia centrale et lcs modes de laison possibles.
En conséquence, il mettra & disposition une sortie de communication cn mode BUS, J BUS et RS485 ou
similaire permettant la transmission 4 la GTB de 'ensemble des informations:

- adresse des détecteurs

- niveaux de seuil de détection éventuel
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- différents types d'alarmes

- états des dispositifs actionnés de sécurité

- autres suivant demande du lot GTC
il est compris dans ses travaux 1’ensembles des accessoires de cablages et raccordement en particulier les
modules isolateurs de court circuits pour les centrales fonctionnant avec boucles en respectant la
réglementation en ce qui concerne la mise hors circuit de moins de 30 detecteurs entre deux ICC.

B- SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE :
Ce prix comprend la fourniture, pose et installation d'un syst¢éme de mise en séeurité incendie pour la
commande et asservissement des D.A.S. Le CMSI doit répondre sans ambiguité au nouveau réglement de
séeurité contre l'incendie applicable depuis 18 Juin 1993 en particulier a la série NF S61-930 a NF 561-
940.et R7 de PAPSAD.
En plus des caractéristiques définies dans e CPT, il scra de type modulaire extensible et sera installé dans
les mémes baies en Rack 19 pouces que la centrale de détection.
Le systéme de mise en sécurité incendie sera composé des éléments suivants :
1) Unité de signalisation et de commande manuelle:
Composée essentiellement de groupe de fonctions, chaque fonction correspond & une action de mise en
sécurité.
Les fonctions essentielles sont celles définies par la NF $61-930 :
- le compartimentage (portes coupes feu et clapets placés dans les circuits aérauliques.)
- Mise & l'arrét de certaines installations techniques (climatisation, ventilation, ..)
« Par fonction d'asservissement des dispositifs actionnés de sécurité le CMSI doit permettre de signaler :
- dérangement de la fonction (défaut de position ou de ligne)
- position de la sécurité normale de la fonction (fonction opérationnelle)
- Fonction commandée.
- bouton de commande manuelle avec voyant.
2) Unité de gestion d'alarme : permettant la commande et surveillance de deux lignes minimum des
avertisseurs sonores conformément & Ja norme NF S61-936 pour une tension d'alimentation de 24 4 48 V.
* Par module d'évacuation :
- évacuation générale sirénes activées
- signalisation d'alarme pour une détection incendie
- commande manuelie par action simultanée sur deux boutons,
- dérangement de ia ligne siréne
- mise hors service des sirénes
- commutateur veille générale / veille restreinte.

C- Spécifications électriques :

* Source principale » secteur 220 V, 50HZ (-15% + 10% )

* Source secondaire * batterie étanche au plomb avec chargeur de batterie intégré au
Rack pour une autonomie 12 heures ¢n minimum en détection et une heure minumum en position sécurité.
* Source auxiliaire (pile étanche) : autonomie 1 heure

* Température d'utilisation minimum 00 Ca+s0°C

* Humidité admissible : 85%

- Les certificats du matériel proposé et qui doit avoir une validité d’au moins de 3 ans

Les systémes de sécurité incendie seront de la nouvelle génération interactive adressable, de marque DEF,
SERBERUS, HONEWELL, EST, FENSECUR, NUGELEC ou similaire.

I'ensemble des équipements de l'installation doit étre homogene et totalement compahb]e

Le systéme de sécurité incendie sera pay¢ a I'ensemble, fourni, pose et raccorde en ordre de marche y
compris Baies en rack 19 pouces pour I'ensemble des ¢quipements et toutes sujétions

Ouvrage payé a Pensemble ai privo i, N 172
t= W
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- Détection et ciblages

Les présent prix rémunérent la fourniture, pose et raccordement des appareillages de détection et
avertissement vy compris toute la filerie, le cablage, le tubage encastré dans la magonnerie ou apparent pour

le passage des liaisons entre tous les éléments de I'installation. L’Entrepreneur devra prévoir dans son prix,

toutes les sujétions de pose de cable dans les faux - plafonds et faux - planchers.

Dans le cas d'installation apparente en gaine et dans faux - plafond, les cables seront installés sous tube
IRO soit sur chemin de cible, suivant les plans d’exécution.

Dans le cas de pose en faux - planché, les cAbles seront obligatoirement posés sous goulottes.

Dans tous les cas, fe type de cable sera conforme aux prescriptions, selon les normes et le mode de pose,
indiguées dans le C.P.T. du présent marché.

Tous les circuits du batiment nécessaires a I'alimentation électrique des composants de l'installation, en
courant normale et régulé seront rémunérés au présent prix.

Les cables seront a la série U 1000 R 02V, dans tous les cas de figure de posc, (sur chemin de céble, sous
conduits ICD encastrés et dans goulottes, les faux - plafonds et faux - planchers).

La série HO7 V - U (U 500 V), ne sera pas admise dans le cas de pose sur chemin de cables.

Les extrémités des cibles seront raccordées par cosses serties ou a vis, fixées par boulons cadmiés.

La fixation des cables sur les chemins de cébles, seront maintenus par colliers & denture extéricure en
polyamide, haute température, conformes aux normes

Dans le cas de pose sur chemins de cables, les cibles seront installés par nappe, et espacés suivant la
Norme.

Dans les goulottes, les cables seront maintenus par des agrafes, permettant de guider les fils tout en
assurant la continuité d'isolement. Il sera installé une agrafe tous les 1,20 m! au minimum.

Quelque soit le mode de pose, tous les circuits seront repérés a leur raccordement sur les barrettes dans les
tableaux et coffrets, ainsi que le long du cheminement, (dans le cas de pose sous goulottes, plinthes et
chemins de cables). Dans ce cas, les repérages seront indiqués tous les 2 ml au minimurn.

Les repéres seront du modéle LEGRAND ou similaire avec chiffres, lettres, couleurs et signes
conventionnelles, suivant la nature du courant véhiculé et la destination du circuit.

Dans les traversées de parois coupe-feu, telles que planchers, voiles b.a.; etc.... les vides laissés aux
passages des cables seront soigneusement calfeutrés par un matériau homologué et agréé par le BET et
burean de conirdle.

Tubage encastré :

1a nature du conduit et son mode de pose, seront conformes & la norme C15.100 et aux prescriptions
prévues dans le C.P.T. du présent marche.

s seront de la série ICD6 - AE - NE - USE - Orange, de diameétres appropriés, aux sections de cébles
protégés, (@13, 16 - 21 ou 29 selon lc cas). Il ne sera pas admis de conduits de diamétre inférieur au @ 13
pour le passage de cable U 1000 RO 2V, les conduits de J 9 et 11 mm seront prohibés.

Tubage apparent :

La nature du conduit et son mode de pose, seront conformes & la norme C15.100 et aux prescriptions
prévues dans fe C.P.T du présent march¢.

Les conduits seront de la série ICT 6-APE, NF USE-Gris, ECO de diametres appropriés aux sections de
cables protégés, @11, 13, 16,21 et 29, selon le cas et seront pose pour les cables en sous sols, locaux
techniques, en faux plafond et faux plancher pour les cables courant faibles ct dans tous les cas ou une
protection mécanique est nécessaire.

Y compris toutes sujétions d'exécution, selon les normes en vigueur, et de toutes sujétions de colliers,
d'attaches, de pattes & vis, de chevilles et de colle SIKA pour les cheminements contre les parois ayant
recues un cuvelage étanche . '

PRIY N°I73 DETECTEURS AUTOMATIOUES D' INCENDIE DOUBLE OPTIQUE THERMIOQUE ;
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Les détecteurs automatiques employés seront interactifs et adressables. Ils seront capables de compenser
automatiquement I’encrassement de leur chambre de détection lié aux contraintes du site. Ils devront
signaler un dérangement & I’'E.C.S. lorsque I’auto-adaptabilité des détecteurs arrivera 4 saturation.

Tous les détecteurs seront adressés individuellement via un logiciel de paramctrage.

Chaque détecteur possédera un isolateur de court-circuit intégré

Ils devront étre conforme 4 la norme NF 8 61-950, certifiés NF et associés a I'Equipement de Contrdle et de
Signalisation.

Les points de détection automatique seront constitués

D’un socle, permettant la fixation et le raccordement des cibles par bornes a vis.

D’un détecteur adapté aux phénomeénes & déiecter, fixé au socle par verrouillage résistant aux vibrations.
Les différents types de détecteurs devront étre interchangeables dans les socles sans modifications du
céblage.

De plus, et afin de faciliter la maintenance sur site, I’'E.C.S. saura gérer un changement de détecteur via une
fonction maintenance accessible par code d’acces en face avant de ’E.C.S.

Pour les locaux dans lesquels les détecteurs sont soumis a des contraintes particulieres (chocs, humidité,
etc.), il sera possible d’installer sur ces détecteurs des accessoires de protection :

Dispositif de verrouillage,

embase étanche,

Collerette d’encastrement,

adaptateur étanche,

Grille de protection.

Les points de détection sur les lignes principales rebouclées doivent étre :

Des détecteurs double Optique/Thermique type 1Q8 QUAD O*T de marque ESSER, Siemens ou équivalent,
détecteurs incorporant une chambre avec une double détection optique et un capteur de température aidant
4 la prise de décision de 1’alarme feu.

Spécifications :

. Températore d’utilisation =20 °C to +65 °C

. Température de stockage 1 -25°C ... 75°C

. Tension d’utilisation :8...42Vee

. Humidité relative : <95% humidité (sans condensation)
. Indice de protection : 1P42

. Consommation au repos(@19VCC : Approx. 60 pA.

1.’E.C.S. sera capable, sur les détecteurs multicriteres, de gérer des fonctions de mise en/hors service du
critére optique par rapport & des plages horaires programmées pour la surveillance de certaines parfies du
site dont 1'exploitation entraine des contraintes particulicres.

Sur ce type de détecteur, cette gestion du critére optique pourra ¢galement se faire via une commande a clef
raccordée sur une entrée d’Organe lntermédiaire.

[E.C.S. sera capable de gérer sur les lignes rebouclées des détecteurs et déclencheurs manuels Radio
Esser type 1Q8

Les détecteurs installés sur les lignes principales rebouclées seront capables de commander un Indicateur
d’ Action (L.A).

Les Indicateurs d’ Action devront posséder une adresse individuelle, paramétrée 4 la mise en service de
[*installation, et pourront étre activés par n’importe quel point ou groupe de points de détection de I’E.C.S.

Ouvrage payé a 'unité, fourni et posé, y compris socle de fixation, filerie, tubages, raccordement en ordre
de marche ct toutes sujétions de mise en service. 3 -

Ouvrage payé & Punité at prix .o N 173
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PRIX N° 174 :DETECTEURS AUTOMATIQUES D’ INCENDIE THEMO-V ELOCIMETRIQUE:

Les détecteurs automatiques employés seront interactifs et adressables. Ils seront capables de compenser
automatiquement I’encrassement de feur chambre de détection lié aux contraintes du site. lls devront
signaler un dérangement 4 I’E.C.S. lorsque 1’auto-adaptabilité des détecteurs arrivera a saturation.

Tous les détecteurs seront adressés individuellement via un logiciel de paramétrage.
Chaque détecteur possédera un isolateur de court-circuit intégré

[ls devront étre conforme & la norme NF S 61-950, certifiés NF et associés & I’Equipement de Contréle et de
Signalisation.

Les points de détection automatique seront constitués :
D’un socle, permettant Ja fixation et le raccordement des cébles par bornes a vis.

D’un détecteur adapté aux phénoménes & détecter, fixé au socle par verrouillage résistant aux vibrations.
Les différents types de détecteurs devront étre interchangeables dans les socles sans modifications du
cablage.

De plus, et afin de faciliter la maintenance sur site, I’E.C.S. saura gérer un changement de détecteur via une
fonction maintenance accessible par code d’accés en face avant de 'E.C.S.

Pour les locaux dans lesquels les détecteurs sont soumis & des contraintes particuliéres (chocs, humidite,
etc.), il sera possible d’installer sur ces détecteurs des accessoires de protection :

Dispositif de verrouillage,

embase ¢étanche,

Collerette d’encastrement,

adaptateur étanche,

grille de protection.

Ouvrage payé a Punité au prive.on Cretrerraeeatetra s e N® 174

PRIN NOP7S BECLENCHEUR MANUEKL

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et je raccordement de boitiers déclencheurs manuel de type
adressable avec possibilité de réarmement par clé spéciale.

Les boitiers seront de type encastré ou en saillis (au choix du maitre d’ceuvre) et implanté conformément
aux plans.

Les déclencheurs seront équipés de boitier phonique permettant le dialogue avec la centrale d’Interphone
de la centrale d'incendie.

SPECIFICATIONS :

. Température 110 2 50°C.

. Humidité relative : 85% a4 40°C.

. Tension de fonctionnement : 24 VCC nominale.
. Bornes pour une section de fil 20,2 41,5 mm2.

. Couleur du boftier : Rouge

. Hauteur d'installation : 1,50 m du sol.

Les déclencheurs manuels adressables seront de type BGPH de marque ASTE, CASTEL ou similaire
compatibles avec la centrale d'incendie.

T
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Les cibles seront de section 9/10&éme de mm, sous écran, de la série SYT1 ou similaire .ces cibles seront
posés entre la centrale et le déclencheur et entre les déclencheurs et détecteurs suivant le systeme de
distribution en boucle

La catégorie des cables, leurs pose et raccordement seront conformes a la régie R7 de L'APSAD et normes
en vigueurs.

Ouvrage payé a l'unité, fourni et posé, y compris boite de fixation, filerie, tubages, clé de réarmement, une
plaque de verre plastifier de remplacement, raccordement en ordre de marche et toutes sujétions de mise
en service.

Cuvrage paye i Punité an prix........ T e Ne 175

PRIN NO176 ANDICATIURS BPACTION ¢

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d'indicateurs d'action au dessus des portes de certains
locaux conformément aux plans.

I'indicateur d'action devra s'allumer ou clignoter avec signal lumineux parfaitement visible méme
latéralement dés que le détecteur sur lequel il est connecté déclenche l'alarme.

It devra étre possible d'avoir un indicateur d'action commun & plusieurs détecteurs.

1 devra étre possible d'associer 'indicateur d'action & I'ensemble de la gamme des détecteurs utilisés.
- Pour les locaux techniques, l'indicateur d'action sera de type étanche.

SPECIFICATIONS :

. Température ambiante :-10°C a + 50°C.

. Tension de fonctionnement : 24 VCC nominal

. Humidité approximative : Max 85% a 40°C.

. Consommation approximative 125 mA.

. Présentation : Boitier en PVC couleur blanche.

Résistant aux chocs, bonne étanchéité avec leds rouges de @10 mm minimum en saillie Ou sous forme
plate.

Ies indicateurs d'actions seront de type 1A Vega de DEF, AI30 de SERBERUS, ATSE, NUGELEC ou
similaire

Les cébles seront de section 9/10&me de mm, sous écran, de la série SYT1 ou similaire, ces cibles seront
posés entre le détecteur et Iindicateur.

La catégorie des cables, leurs pose et raccordement seront conformes a la régle R7 de L'APSAD et normes
en vigueurs.

Ouvrage payé a funité, fourni et posé, y compris socie de fixation, filerie, tubages, raccordement cn ordre
de marche et toutes sujétions de mise en service '

Cuvrage payé a Punité au prix....... B PO Ne176

PRIX N°177 :AVERTISSEURS SONORES ¢

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d'avertisseurs d'alarme sonores type électronique
et convenir pour une basse tension 24 & 48 V et une faible consommation. Tls seront équipes chacun d'un
haut parleur émettant un son conforme 4 la norme acoustique AFNOR NFS32-001.

La centrale de signalisation doit fournir des lignes de sortie entiérement surveillées pour commander
sélectivernent les avertisseurs sonores.

Iis seront installés dans les couloirs, halls, les locaux recevant du public plus de 20 personnes, certain
locaux techniques conformément normes ct aux plans.

Les avertisseurs d'alarmes sonores raccordés en paraliéle doivent étre ¢lectriquement synchronisés. I.e son
de 'avertisseur peut étre linéaire ou modulé suivant le mode de céblage.
Les avertisseurs sonores doivent convenir pour une atmosphére séche, humide ou poussiéreuse.
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SPECIFICATIONS :

. Température ambiante 1 -10°C a + 50°C.

. Tension de fonctionnement : 24 VCC nominale

. Consommation approximative t6VA 4 12VA ou < 100MA.
. Intensité sonore 3 une distance de 1 m  : 100 dB.

. Présentation : Boitier métallique rouge

Les alarmes sonores seront de marque SERBERUS, HONEWELL, EST, FENSECUR, NUGELEC ou
similaire.

Les cibles seront de section minimale 1,5 mm Cat. CR] (Résistant au feu).

La catégorie des cibles, leurs pose et raccordement seront conformes a la regle R7 de L'APSAD et normes
ch vigueurs.

Ces cébles seront posés entre la centrale et Je premier avertisseur et enfre les avertisseurs.

Ouvrage payé a I'unité, fourni, posé et raccorder, y compris boite de fixation, fileries, tubages,
raccordement en ordre de marche et toutes sujétions de mise en service.

Ouvrage payé 2 Punité au prix......cooeennninainnnn e N 177
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Conformément & 1article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif, I entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

I - PLOMBERIE

PRIN NS EOUIPEMENT COMPTEUR.

Aménagement et équipement d’un placard de 0.50mx0.30mx0.30m comprenant :

_Tous les raccords et accessoires nécessaires pour fonctionnement, la fixation et la mise en place. Tous les
percements et scellements nécessaires.

Cet ouvrage devra étre conforme en tous point aux spécifications exigées par I’organisme de distribution
d’eau ; les dimensionnements du regard ci-dessus sont données & titre indicatif et peavent étres sujettes a
des modifications suivant les indications de I’organisme distributeur d’eau. Ce prix comprend toutes les
sujétions de fourniture et de pose et mise en wuvre.

Ouvrage payé A Uensemble Au prix......... ererienens Coretiereriees cereranerens crerersarsanisenensaens e N°178

TUBE PPR EF/EC/RECS CALORIFUGE

Ce prix comprend la fourniture transport et pose de conduite en PPR PN20 conforme aux normes
marocaines et frangaises de marque ARIETE prévu pour une pression nominale de 20 bars avec une
isolation thermique ep=25mm, de marque AMAFLEX, y compris support type mupro, collier, fourreaux en
pve, raccords et terrassement comprenant 1”ouverture des tranchées de 40cm de largeur et 60cm de
profondeur, lit de sable, remblais primaire sélectionnée et tamisé, remblais secondaire, grillage avertisseur
et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre linéaire

DISTRIBUTION ERN POLYETHYLENE RETICULE

Fourniture, pose et raccordement du tube en polyéthyléne réticulée pour I’eau froide et chaude sanitaire de
marque RETUBE ou similaire marqué tous les métres par le nom, le diamétre, la pression de mise en
service, la classe de température appropriée et I’année de fabrication, sous gaine annelée diamétre supérieur
au polyéthyléne réticule d’au moins 30% de couleur bleu pour 'cau froide et rouge pour I’eau chaude.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris gaine annelée, raccordement au collecteur, raccords de sortie en
laiton polyéthyléne / cuivre type “REFIXE’” de marque ALPHACAN ou similaire, lyres de fixation et
d’attaches, attentes avec bouchon pour sanitaire non poses et toutes sujetions. S
Ouvrage payé au métre linéaire au prix suivant : '

PREX N9I85 : diamdtre 13/16mm Au prix.....on N°185
PRI NO186 : diamétre § 16/20mm Au prix......oonicnn, Nei1Be
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PRIX NCI8T @ 20/25mm Au priXe.....oeeiivinnns veee N7

VANNES IPARRET SOUS RECARD (RESEAU EXTERIEUR)

Fourniture et pose de vanne d’arrét taraudé en laiton brossé type serges ou similaires & double
opercule, y compris pose et toutes sujétions de raccordements.

Ouvrage payé pour robinet, fourni et pose y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.

Ouvrage payé a 'unité,

PRIN NCI8E O 32mmAu Pri. oo, fe v eemeeteaseirerarearae e aa b NC188
PRIN NOLSY @ FUMEIABPEIX 0o iii oot iise s reara s eirae s ssssras et s aecast et bonrs N°E89
PRIN NCTY0 @ SOIRIMIAL PEIXeoeti ittt s sase st e asesantra st ey s s s e s e et No190
PRIX N9 G 63mMmAT PN iriiniiraaaste i cirsasernmiaa s et et rar e N1l
PRIK NCLY2 O TEIIIA DEIN. virininiiieianiranerrestrnrtrseniassonmimasstatsaotsesrstirisursrirortsioreasivanan Nei92
PRI N%193 G 110 mINAY PriXeuiiviiiiaiiieierssieenranenn, eeveseiererrreavenren e tatiitaas Nei93

VANNES D'ARRET Y% DE TOUR (RESEAU INTERIEUR)

Fourniture et pose de vanne d’arrét taraudé ' laiton brossé type serges ou similaires & double
opercule, y comptis pose et toutes sujétions de raccordements.

e Quverture intégrale.

e DBras de manceuvre en acier chromé.
QOuvrage payé pour robinet, fourni et pose y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.
Ouvrage payé a }'unifé,

PRIX N°194 O 25mmAupriX.....coeeneennn Crreeriianas PUOTRTORORRR Cerbesireseiiaanes e e JNC194
PREX NI9S O 32mmAU PriXeccenirreann. Ceerieeraes . rrrviesesiaeeraranis eernanes veenNP195
PRIX N°196 ¢ 40mmAu prix....... ereeesieans crsrrranerrieens crererreraerarrarseereraiersasrasnsnsrsrsssnasrsronalN 190
PRIX N°197 & S0mmAL DriXi.ovieecennanaans heerreriairanie Crrretetrasiainraseareas eereretiren e . N°197
PRIN NOIO8 € GIMINAT PEEXeuiuiiiiriniirniaiiaiisirrarii s eesssmmsssscrmsasstessasscrsnnassne Cerreren i Ne198
PRIY NP190 G 75nunAu prike o, e reeriererrirarae B O S N°199

COLLECTEUR DE DISTRIBITION,

Foumiture, pose et scellement de collectcurs de distribution EF-EC comprenant :

- Un collecteur de @ appropries pour I'eau froide, le nombre des départs avec vanne pour chaque
départ sera égale aux nombres de sanitaires de la salle d’eau ou collecteurs secondaires, plus 1
départ de réserve avec les mémes accessoires que les autres départs pour une éventuelie
extension.

- Un collecteur de & appropries pour I’eau chaude sanitaire, le nombre des départs avec vanne pour
chaque départ sera égale aux nombres de sanitaires de la salle d’eau ou collecteurs secondaires,
plus 1 départ de réserve avec Jes mémes accessoires que les antres départs, 1 départ pour le
recyclage, I autre pour une éventuelle extension.

- Un robinet d’arrét pour chaque collecteur.

- Un manométre et purgeur pour chaque collecteur.

Y compris raccordement entre Je collecteur, la tuyauterie et les sanitaires avec des raccords de sortie en
laiton polyéthyléne/cuivre colliers supports métalliques, étiquettes auto adhésives avec signalisation de
chagque départ et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé a l’unité

PRIX NO200 4 & Tdéparts Aw prive ..o NOZOG
PRIX N°201 4 a 6départs AW PriXoconan NezZO1

PRIX NC202:COEFRET POUR COLLECTEUR
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Fourniture, pose et scellement d’un coffret pour collecteur métallique en acier galvanisé peint ou en
plastique & encastrer de marques appropriées y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé¢ a ['unite.

AUDLIX con it Ne202

TUYAU BN PVC POUR EVACUATION

Fourniture et pose de tuyauterie en P.V.C. d'épaisseur 3,3 mm pour évacuation des appareils sanitaires et
des eaux pluviales, de ler choix. L'assemblage des raccords se fera par collage.

C'es évacuations seront conformes au tableau du guide de I'installation édité par le syndicat des Fabricants.
Les coudes et raccords seront de marque NICOLL ou similaire. Les épaisseurs des tuyauteries seront de 3,3
NN en moyenne.

Les assemblages entre canalisations se feront au moyen d'une colle spéciale 2 faire agréer par la Maitrise
d'(Buvre. Les fixations se feront au moyen de colliers en acier galvanisé 4 chaud 4 double serrage avec
bagues anti-vibratiles.

L'Entreprise devra prévoir les manchons de dilatation ainsi que les points fixés sur colliers conformément
aux régles et normes de pose en vigueur.

Ce prix comprend les bordures en béton armé qui entourent les tuyaux en PVC des eaux pluviales y/c
coffrage, décoffrage et enduit Ouvrage au meétre linéaire fourni et posé ; y compris toutes les picces de
raccordements, bouchons de dégorgements, tés, coudes, colliers, manchons de dilatation, fixations,
percements, scellements et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre. 1l sera prévu un tampon
de visite & chaque branchement ou changement de direction.

Ouvrage pay¢ au métre linéaire au prix suivant ;

PRIX N°203 110 a 160mm  Au prix......... Crereierraerea e ernrsisaererses creennNO203
PRIX N°204 (40 4 75 mm AU PFIXeiiiinimiiiien . LaNO204

PRIX N°205:SIPHON DE SOL

Ce prix rémunére la fourniture et pose de siphons de sol toutes dimensions en inox avec grille type cuisine
et bavetie en plomb de 3 mm d'épaisscur.

Prix comprenant le percement, la pose, la fixation, le ragréage et le scellement dans Jes régles de l'art et
toutes sujétions de pose.

Quvrage payé a }’unité,

AR PEEY (i Ko205

GCARGOUILLES

Les gargouilles au départ des chutes d’eaux pluviales seront en plomb laminé de 3 mm d’épaisseur, avec
platine en plomb de 60x60cm pour les diamétres supérieurs a 140 et de 50x50cm pour les diamétres au
dessus et manchon s’emboitant de 20cm au minimum dans la tuyauterie de descente, sur la partie supérieure
sera posée une crapaudine en fil d’acier galvanise.

Ouvrage payé & l'unité fourni et raccordé  la chute y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution et

de pose.

Ouvrage payé 4 Ponité au prix suivant

PRIY NCIGG: O 125 UM AU PYIXoticrniereier s riisiiis i snsiire s ases MNO2O6
PRIX N°Z(7: G110 mm Au prix....... Cebresrn e an bt ietirerere ity N2207

PRIX N208:LAVABO VASOUE BLANC COMPLET
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Lavabo vasque blanc JACOB DELAFON ou similaire & encastrer équipé de :

-Vidage a clapet en laiton chromé.
-Siphon avec sortie murale chromeée, de 30mm de diametre.
-Robinetterie mélangeuse du type orientale de marque JACOB DELAFON ou similaire.

Quelque soit le modéle installé, chaque robinet sera raccordé par un cuivre chromé pour isoler chaque
appareil. Les sorties murales des canalisations seront protégées par une rosace chromeée. Dans le cas
d’arrivée par plancher, Ia canalisation d’alimentation sera enti¢rement chromée, depuis le plancher jusqu’au
robinet de Pappareil et sur toute sa hauteur.

Les fourreaux, aux passages des planchers devront dépasser le revétement de sol d’au moins 2com.

Ouvrage payé foumni et posé en ordres de marche, y compris les percements, rebouchages.

Ouvrage payé & Pumité au Prix oo e No208

PRIX N°209: SIEGE A L'ANGLAISE WC BLANC COMPLET

Aux emplacements indiqués sur les plans seront placés des siéges en porcelaine vitrifiée, avec ensemble de
chasse basse attenante de JACOB DELAFON ou similaire & action siphonique ou similaire, 4 sortie arriére
cachée, complets et équipés, y compris pipe en plomb de 100 de diamétre et de 4 mm d’épaisseur, un
robinet d’arrét droit de 12/15 de diamétre, un abattant double, raccordement d’alimentation en tube
galvanisé et raccordement a I’évacuation.

Ouvrage payé a I"unité fourni et posé y compris toutes piéces de raccords, percements, scellements, toutes
fournitures et sujétions.

Au prix N°209
AL PIEX etnvnasnenscnsnsiisonenonsetrmsenasnesessinitonntissnsasstsinrnstirasiasnraniens

PRIX N°210:BAIGNOIRE BLANC COMPEET

Baignoire blanc JACOB DELAFON ou similaire équipé de

-Vidage a clapet en laiton chrom¢.

-Siphon avec sortie murale ou verticale chromée, de 50mm de diamctre.

_Robinetteriec mélangeuse du type orientale de marque JACOB DELAFON ou similaire.
-Trappe de visite en inox.

Quel que soit le modeéle installé, chague robinet sera raccordé par un cuivre chromé pour isoler chaque
appareil. Les sorties murales des canalisations seront protégées par unc rosace chromee. Dans le cas

&’ arrivée par plancher, la canalisation d’alimentation sera entierement chromée, depuis le plancher jusqu’au
robinet de ’appareil et sur toute sa hauteur.

Les fourreanx, aux passages des planchers devront dépasser le revé€tement de sol d’au moins 2em.

Ouvrage payé a I'unité fourni et posé en ordres de marche, y compris les percements, rebouchages.

3 o

PRIX NeZ11:BIDET BLANC COMPLET

Bidet blanc JACOB DELAFON ou similatre & encastrer équipé dc :

-Vidage & clapet en laiton chromé.
-Siphon avec sortie murale chromée, de 40mm de diametre.
_Robinetlerie mélangeuse du type orientale de marque JACOB DELAFON ou similaire.
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Que] que soit le modele installé, chaque robinet sera raccordé par un cuivre chrom¢ pour isoler chaque
appareil. Les sorties murales des canalisations seront protégees par une rosace chromée, Dans le cas
d’arrivée par plancher, la canalisation d’alimentation sera enti¢rement chromée, depuis le plancher jusqu’au
robinet de ’appareil et sur toute sa hauteur.

Les fourreaux, aux passages des planchers devront dépasser le revétement de sol d’au moins Zem.

Ouvrage payé fourni et posé en ordres de marche, y compris les percements, rebouchages.

Ouvrage payé a ['unité,

4 Jo
AN PrEX s o N°211

PRON NO2IZ:RECEVEUR DE BOUCHE BLANC COMUPLEY

Fourniture et pose d’un receveur de douche en porcelaine vitrifiée blanc de marque JACOB DELAFOND
ou similaire dimensions

1,00 x 1.00 m équipé d’une bonde siphoide de diamétre 40 mm chromée et tous les raccords et accessoires
pour I’alimentation et I’évacuation :

1 mélangeur de douche chromé complet type J.B ou équivalent approuvé par I’architecte.

Ouvrage payé 4 I"unité comprend 1’alimentation (EF-EC) et raccordement a I’¢élévation, y compris tous les
accessoires, la fourniture et la pose et toutes sujétions,

AU PriX coiieiienenn veasiiee Cbeerreraes Ctresreeinereaareerrnrrraas Ceriieenaas vererener 9212

PRIX N°213:PORTE PAPIER HYGIENIQUE.

Fourniture, pose, raccordement et mise en aeuvre d’un porte rouleau de marque INDA ou similaire.
Ouvrage pay¢ a I’unité y compris toutes autres sujétions de fournitures et de pose.

AU PriX ..ooveinne, Ceervrenns Crerseieanes Creerrerrens errersirnennens cereinirans verrarsenean NO213

PRIX N°214:PORTE SAVON

Foumiture et pose de porte de savon a grille en inox de margue INDA, y compris fixation et toutes -
sujétions, S -
Ouvrage payé 4 I’unité y compris toutes autres sujétions de fournitures et de pose.

LT <1 2 5 T LALLM TETETTRIReE NOZ14

PRIX N2iS:MIROIR,

Fourniture et pose de glaces miroirs en verre poli de 6 mm, d’épaisseur avee rebords chanfreinés. Elles
seront soigneusement posées avec des pattes a glace et vis en laiton chrom¢ fixées sur chevilles RAUWL.
Ouvrage payé a I'unité fourni et posé y compris toutes sujétions de fixation, de raccords et de scellements.

:
" o
ARUDFIX 1eovensrassssesensessssnsesaeseassseossasssear st eas s sanr b ebe s e h e e et n e s b e b e N°215

PRIX NO216: ATTENTE CUISINE,

Fourniture et pose en ordre de marche des raccords, vanne, alimentation EEF/EC en tube PER ou PPR, et
&vacuation en PVC suivant les indications d’architecte, BET et cuisiniste. L’exécution des attentes cuisine
doivent respecter les emplacements indiqués, diamétre, type des raccords.

Ouvrage payé a I’unité y compris toutes autres sujétions de fournitures ot de pose.

Au prix ..., DSOS P P P IR T PY N°216
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PRIX N°217:CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE,

Fourniture ¢t pose d'un chauffe-eau électrique 501 type ARISTON ou similaire se composant d'un réservoir
en tole galvanisée avec résistance sur barillets démontables, aqua-stat réglable, capot de protection émaillé
blanche, groupe de sécurité avec entonnoir ef raccordement 2 I'évacuation.

Ouvrage payé a ’unité y compris toutes autres sujétions de fournitures et de pose.

PRIXNO218:CH AUFFE-EAU SOLAIRE 3001

Fourniture et pose de capteurs solaires pour la production d’eau chaude type Batitherm ou similaire
comprenant

Capteurs :

Surface de captage de 4.4 m? (pour le 300 L) avec :

Vitrage solaire trempé antichocs et anti-reflecteurs

Absorbeur en cuivre ionisé

Ailette en cuivre

Eléments d’absorption fixés par ultrason

Joint EPDM

Panneau arriére en aluminium pressé

Ballon :

Cuve acier double émaillé d’une captation de 300 litres avec :

Une anode de magnésium

Un thermostat réglable

Une jaquette traitée contre les infempéries

Une isolation en polyuréthane d’un minimum 40 mm

Une attestation de garantie de 8 ans sera fournie par I’entreprise avant commencement de I’installation.
QOuvrage pay¢ 4 1'unité y/c fourniture, pose, raccordement a I’installation électrique et hydraulique

Au prix ..... rvreesririaeeaae eeias P N°218

TUBE PEHD PN16,

Fourniture, transport, posc ct raccordement (y compris vannes ct robinets d’arrét, terrassements cn tranchée
dans terrain de toutes nature, remblaiement, ¢vacuation, branchement au réseau d’alimentation existant. et
toutes sujétions) de tube PEHD conformes aux normes marocaines et frangaises prévues pour une pression
nominale de 16 bars, y compris raccords et {errassement comprenant I’ouverture des tranchées de 40 cm de
largeur et 60cm de profondeur, lit de sable, remblai primaire sélectionné et tamisé, remblat secondaire,
grillage avertisseur et toutes sujétions de mise en ceuvre. .

De marque DIMATIT ou équivalent pour I’eau froide .marqué tous les métres par le nom, le diamétre, la
pression de mise en service, la classe de température appropriée et I’année de fabrication. Y compris
Fourniture et pose, coupes, picces de raccords, collicrs, essais, percements, scellements, fourreaux, toutes
fournitures et sujétions. Payé au meétre linéaire.

PRI NI B L I0m Cet ittt e e e e e e N219
L L G R I T 1 1 £ O U N°220
ot G A IR K R 1 11 R Ne221
PRIKIINT 22 10 S0 TN Lottt e e e e e Ne222
e D QN R R s B L 0+ S T Ne223
L R N A v B A o O NO224

Y compris toutes piéces de raccords, percements, scellements, systéme de fixation, toutes fournitures
nécessaires et toutes sujétions d'exécution. '

PRIX N°225: BOUCHE D'ARROSAGE DNZ(
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Fourniture et pose des bouches d’arrosage @ 20 en fonte avec couvercle et chaine, prise filetée, fixation
dans massif béton. Fourni et posé y compris terrassement, raccordement, massifs en béton et toutes
sujétions.
Ouvrage pay¢ a l'unité

AUPTIX v verervans g POt Ne225

PRIX NO22G:ALIMENTATION ET INSTALLATION GAZ

Ce prix comprend I’ensemble des travaux nécessaires pour la distribution et I’alimentation en gaz.
pour ensemble des équipements notamment de la_Cuisine d’apprentissage , du local Boulangerie
Aménagée , du local montage de pétisserie climatis¢e ¢f chocolaterie du local glacerie . fabrication et
turbinage des olaces ct du local Buanderie.

11 sera composé de :

-Exécution de la tuyauterie principale de distribution de gaz et des tuyauteries secondaires suivant le plan
du bureau d’études techniques et suivants les appareils de consommation du gaz et assurant I’étanchéite
nécessaire pour éviter toute fuite de gaz. Les tuyaux d’alimentation de gaz seront en cuivre avec peinture
gaz. Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

-Foumiture et pose de tous les accessoires nécessaires qui sont conformes aux normes marocaines et
francaises en termes de caractéristiques techniques adéquates, en termes de sécurite et en termes de qualité,
- Equipement de niche pour bouteille 8 GAZ

Ouvrage payé I’ensemble y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

AT PriX ceeivenrerveenn Ceevreiaenas Cereeanenas vererereinves Crerrereresannas correenene 226

11 - PROTECTION INCENDIE

PRIX N°227:POTEAU INCENDIE

Fourniture et pose d’un poteau d’incendie de marque ombrelle TALIS (BAYARD) ou équivalent, modecle
Saphir, avec prises de sortie symétriques il comprendra

Deux prises DN 05

Une prise DN 100

En fonte avec prolection anti corroston par revétement ¢poxy intéricur/extérieur par cataphorcse

¥ compris un socle d’ancrage en béton massif, robinet vanne d’arrét DN 100 avee tube allonge ct téte de
houche a clé, raccordement sur canalisation, fixations, et toute sujétion.

Quvrage payé a I'unité
N L b S U g T R T T PP E P PP PP LT PP TREPLRS N°227

PRIX N°228:ROBINET INCENDIE ARME BN 25

Fourniture et pose d an robinet incendie armé R.LA. comprenant : o
» Un robinet d’arrét spécial d’incendie max 2 tours en laiton forgé et équipe d’un manometre
e Un tambour dévidoir tournant et pivotant 4 alimentation axial
« 30 m de tuyau semi-rigide constitue d’une armature guipée de polyester de haute ténacite et d’un
revétement en tissu couleur rouge
¢ Une clef tricoise.
e Un seau et son support.
« Une hache et son support.
¢ Un manométre placé sur le RIA le plus défavorisé de chaque circuit.
e Une lance munie de son robinet diffuseur avec deux jets @ diffusion conique + jet droit
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« Une armoire réglementaire en t0le galvanise avec peinture incendie époxy rouge
e Une plaque indicatrice en arabe et francais
e Marque de référence Nord Protection ou similaire

Les armoires seront placées aux endroits indiqués sur les plans.

L’ensemble devra étre agréé, et homologuer, par les services de protection civile.

Ouvrage payé a 1’unité d’ensemble en fourniture et pose, y compris, fixations, raccordement, et toute
sujétion.

AU PEIX ciiiiiin i BT U OB UI U PTUPOURPRPRPIRE | 0 9.

TUBE EN ACIER GALYANISE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de tuyauteric d'alimentation en acier galvanise

Tarif 3 jusqu'au diamétre 50/60 et tarif 10 au-dessus pour l'extéricure au niveau de la alerie technique et le
réseau d'incendie.

Le systéme de raccordement des colonises montantes sera a rainurer la soudure est strictement interdite sur
ce projet.

Un certificat précisant le tarif de la tuyauterie en tube acier galvanise sera fourni par Ientreprise

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni, pose y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, pieces de
raccordement et supports avec colliers de marque MUPRO ou WALRAVEN ou similaire avec joints
souples résistant au vieillissement et & la température de méme marque, joints antivibratoires de méme
marque, percement, rebouchage, support, raccords a rainurer, peinture antirouille, réservations, repérage,
essais et toutes sujétions de fourniture et de pose

Aux prix suivants :

PRIX N°228 DN ¢} 65mm ;

Au prix...... T, S PP vierrarsiieens ertiseerissinseinnes v N9229
PRIX N°230: DN @ 50 mm :

N 1 o . S Y T L T LITILT U N N°Z30
PRIX N°231: DN @ 40 mm :

L 11 S PLALEEae N°231

FXTINCYEUR PORTATIE

Fourniture, pose, raccordement et misc en ceuvre et installation d'un extincteur portatif a poudre polyvalente
ABC de 6 kg ou CO2 de 2kg tel qu'ils sont matérialises sur le plan et recommandations des sapeurs-
pompiers.

1is seront fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Ouvrage fourni et pose en ordre de marche y compris instruction du personnel de la protection civile, essais,
percements et toutes fournitures et sujétions de fixation.
Ouvrage payé a I’unité, fournie et posé, raccordé en ordre de marche

Suivant la décomposition ci-apres :

PRIX N°232: Extincteur a poudre polyvalente ABC 9 kg. o '
F N 11 5 T T T P RPPRYEPTTRPER rrerinhey STTPERNS Ne232

PRI\ N°®233 : Extincteur a2 CO2 de 2 kg.
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NB : Conformément & D’article 5 du réglement des marchés de ’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne
sont données qu’a titre indicatif. L entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
simlaires.

De type mural carrossé, marque CARRIER, LENNOX, TRANE ou similaire. Réversible (froid/chaund) pour
tous les locaux sauf salle autopsie il sera non réversible (froid seul), posé comme indique sur plan BET. Le
climatiseur sera composé par les unités suivantes :

Unité de soufflage carrosséc

o
.
Unite
[
.
°
e
.

&

Montage mural ou en plafond

Construction en profilé d'aluminium revétu d'une peinture de protection, avec insonorisation par
mousse d'épaisseur 25 mm minimum.

Ventilateur centrifuge 4 entrainement direct trés silencieux, avec 3 vitesses
Bac a condensats avec siphon

Un systéme avec platine de lecture et de commande.

Baiterie 4 détente directe, ailettes en aluminivm et tubes cuivre

Grille de soufflage double déflexion

Filtre lavable, régénérable M1 & 80% gravimétrique.

Liaison frigorifique pré chargée et électrique (15 ml)

avec compresseur A condensation par air :

Installation extérieure avec traitement anticorrosion renforcé

Compresseur hermétique rotatif 220 V - 50 HZ,

Batteric A ailettes aluminium et tubes cuivre, avec protection anticorrosion sur les ailettes.
Ventilateur hélicoide & entrainement direct

Charge de friporigene 410A

Raccords rapides

En outre de la fourniture du climatiseur, 1a proposition comprend :

Le socle el les plots anti vibratiles pour ['unité extéricure

Les raccordements frigorifiques avec isolation résistant aux rayops UV et les raccordements
¢électrigues.

la fourniture d’une télécommande & distance.
Les travaux de réglage, la mise au point et la mise en service

La fixation de 'unité iniérieure.
Les évacuations des condensats par Tuyauterie PVC diametre @32 ou @340 selon la puissance
du climatiseur

Fourni et posé selon les régles de I’art, avec toutes sujétions de pose.
Décomposition comme suit:

PRIN N34 : CLIMATISEUR MURAYL SPLIT SYSTEME DE 9000 BTU MURAL

Ouvrage payé a 'unité Au prix e Eeea et reeeetietaneateiatareT et b es it anena N°234

PRIN N°235 :CLIMATISEUR MURAL SPLET SYSTEME DE 12 000 BTU MURAL

Ouvrage payé a 'nnité Anprix ... ettt re e et taeada e e eyt NOZ235




PRIX N°236 : CLYMATISEUR MURAL SPLIT SYSTEME DE 18 000 BTU MURAL

Ouvrage payé a Iapité AUPriXx oo N°236

PRIX N°237 :CLIMATISEUR MURAL SPEIT SYSTEME DE 24 000 BTU _MURAL
Ouvrage pavé 2 I'unité Auprix o N237
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NB : Conformément & Darticle 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques

produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne
sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE 400°C 2H AVEC COFERET DE RELAYAGE,

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'un caisson
d’extraction de désenfumage & une vitesse, de marque SYSTEMAIR, France AIR ou similaire, @ moteur
triphasée, installation compléte d'usine homologu¢ et sanctionne 400°C/2H par un P.V. délivré par un
organisme agrée ou CS'TB.

Le caisson sera du type centrifuge 4 double ouie en acier galvanisé. Le moteur devra étre de classe I IP55 et
doit recevoir un fraitement anticorrosif.

La pression disponible doit étre entre 400 a 600 Pa (a vérifier par I’entrepreneur).

Les caissons seront placés en terrasse sur supports support en béton avec dispositif antivibratoires y compris
raccordement & la gaine au moyen de manchette souple de classe MO.

Les caissons seront traités contre la corrosion.

Le raccordement électrique se fera sur borniez en stratifi¢ de verre résistant aux hautes tempcratures.

Le coffret de relayage sera de marque SYSTEMAIR, France AIR ou similaire, certifié NF, conforme aux
réglements particuliers NF R 278 et RP 264.

Composé de :

Boitier en plastique polycarbonate résistant aux chocs, Classe d’stancheéité IP 55 ct au fil incandescent
960°C

Contacteurs de puissance triphasce.

Module de télécommande et de contrdle avec voyants de signalisation

Commande de mise en sécurité locale.

Le coffret de relayage y compris dans ce prix, devra fonctionner avec tous les types de

télécommande 24 ou 48 V CC a émission ou rupture, une signalisation pour afficher simultanément

1’état de tous les composants de ['installation.

Fonction désenfumage :
-par détection incendie (hors lot)
doublée de commande manuelle 4 partir d*un boitier de commandes prioritaires placé dans le local

séeurité compris dans cc lot.

Ouvrage évalué 2 1’unité fourni, posé y compris, gaine de raccordement, arrét d’urgence, une sonde de
débit, socle et toutes fournitures et sujétions de fourniture et de pose.

PHIX N°238- DEBIT = 12000 m3/b ¢

Auprix...... Cranines feeerrerterar et raaea e ree O N°238
PRIX N°239- DEBIT = 15604 m3/b ¢
AU PriXaoniiciiienniiann S TN N°239
PRIXN N°240- DEBIT = 18000 m3/h ¢
F 3313 ) S D R IAAAILTTIIS Ne240
PREX N°241- DEBIT =2 1000 m3/b :
AN PIUEXtriiiiiiii i LWINO241
M ?fi,w 200




PRIX NO242 :GAINE EN TOLE GALVANISEE RECTANGULAIRE D'EPAISSEURTZ/10MM

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'une gaine en
tdle galvanisée rectangulaire de 12/10éme pour désenfumage, avec cordon d'étanchéite, y compris les
supports, les dispositifs d'équilibrage, démontage et assemblage par cadre METU.

Ouvrage payé au métre carré développé, fourni, pos¢, y compris manchettes souples coupe feu (traversée des
joints dilatation ou murs coupe feu), repérage, essais et toutes sujétions de fourniture, d'exécution et de
pose.

F N 12 R L LT TRRET LTI NU42

PRIX N°243 :GAINE COUPE FEU 2H TYDPE PROMAT,

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre ef instatlation complete en ordre de marche Des conduits de
désenfumage horizontaux et verticaux avec des plaques en silicate de calcium MO type PROMAT ou
équivalent avec PV essais avec protection en ciment pour la partie en extérieure, résistants a I’humidité, de
masse volumique moyenne 500 kg/m3 montées a joints décales ou par emboitement de trongons avec
couvre joints.

Les plagues seront vissées ou agrafées entre elles apres encollage des chants a la colle type PROMACOL S
(Classe au feu MO).

Les conduits seront supportés par berceaux constitues de tiges filetées et de profils métalliques.

Les coudes, les piquages et les changements de direction seront exécutes avec le plus grand soin en
respectant les critéres aérauliques et le degré coupe feu.

Ouvrage évalue au métre carré développé, la fourniture, la pose et le raccordement aéraulique, y compris, les
ares en bois la fixation, repérage, y compris manchettes souples de classe M0 repérage, fixation
renforcement, essais et toutes sujétions de fourniture, exécution et de pose.

Au prix....... ersieerrreibiiasneas T Crrararer s crrererieieraans ORI bresrrraenanes et N°243

VOLET DE DESENFUMAGE COUPE FEU 2H ¥ COMPRIS GRILLE DE PROTECTION.

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche dan Volet de
désenfirmage de type portillon avec cadre en acier galvanisé et un vantail en matériau réfractaire.

Le volet seva CF 2H.

Le volet de type portillon sera installé sur le réseau de soufflage ¢t sera formé en position d’attente.

Te boitier de déclenchement sera formé. Apres déclenchement un systéme anti-refour maintiendra le volet
ouvert. Le volet sera encastré dans fc mur A déclenchement automatique par ventouse élcctromagnétique bi
tension (24 ou 48 Vce) assurant le déclanchement par émission ou rupture de courant. Le réarmement des
volets sera automatigue.

Y compris une commande manuelle indépendante permettant I’ouverture du volet. Le dispositif du
déclenchement est incorporé dans un boitier métallique large et accessible. Ce boitier est fermé et protége
des projections et de I’humidité. Asservi 4 la détection avec possibilite de déclenchement et réarmement
manuel de marque SYSTEMAIR, France AIR ou similaire.

Le volet comportera :

- Un caisson en matériau réfractaire,

- Un obturateur en matériau réfractaire abattant venant au droit de la paroi traversée. L'obturateur sera en
matériau de type silico-calcaire imputrescible & l'eau. L'usage de 'amiante et du platre est exchu.

- Un contact début de course

- Un contact fin de course

- Un déclenchement par bobine fonctionnant par émission ou rupture de courant (24 ou 48 Vec) (pour
asservissement a la détection incendie). . '

- Un dispositif de réarmement automatique.

- Une grille de protection de méine marque.
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La grille d’habillage de désenfumage sera en aluminium et aura un encadrement & visser sur le volet ou sur
le mur et une partic centrale 3 ailette basculants sur charniére pour accéder au mécanisme. Cetle partie
centrale sera maintenue dans ’encadrement par clips. De couleur suivant recommandation Architectes et
Maitrise d’ceuvre. Les dimensions seront adaptées aux dimensions du Volet de désenfumage.

Quvrage évalué 4 I'unité fournie, posé y compris grille, raccordement, fixation et toues sujétions de
fourniture et de pose et d’exécution au prix suivants :

PRIX N244 :Débit = 9000 m3/M 1AU PEIXeiiinnir i saae N°244
PRIN N245 : Débit = 12000 m3/h :Aw prix........ Ceeararra e rerTeAe s st ente iy ae st N°245
PRIV NCZ46 DEébit = 15000 m3/h AR PEIX e N°246
PRI NC247 - Débit = FR0G0 m3/B AU PEIX.. e No247

VOLET D'AIR NEUF DESENFUMAGES COUPE FEU 2H Y COMPRIS GRILLE DE PROTYECTION.

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'un Volet de
désenfumage de type portillon avec cadre en acier galvanisé et un vantail en matériau réfractaire.

Le volet sera CF 2H.

Le volet de type portillon sera installé sur le réseau de soufflage et sera fermé en position d’attente.

Le boitier de déclenchement sera fermé. Aprés déclenchement un systéme anti-retour maintiendra le volet
ouvert. Le volet sera encastré dans le mur 4 déclenchement automatique par ventouse électromagnétique bi
tension (24 ou 48 Vce) assurant le déclanchement par émission ou rupture de courant. Le réarmement des
volets sera automatique.

Y compris une commande manuelle indépendante permettant I’ouverture du volet. Le dispositif du
déclenchement est incorporé dans un boitier métallique large et accessible. Ce boitier est fermé et protégé
des projections et de "humidité. Asservi a la détection avec possibilité de déclenchement et réarmement
manuel de marque SYSTEMAIR, France AIR ou similaire.

Le volet comportera :

- Un caisson en matériau réfractaire.

- Un obturateur en matériau réfractaire abattant venant au droit de la paroi traversée. L'obturateur sera en
matériau de type silico-calcaire imputrescible 4 I'eau. L'usage de l'amiante et du platre est exchu

- Un contact début de course

- Un contact fin de course

- Un déclenchement par bobine fonctionnant par émission ou rupture de courant (24 ou 48 Vee) (pour
asservissement a la détection incendie).

- Un dispositif de réarmement automatique.

- Une grille de protection de méme marque.

La grille d’habillage de désenfumage sera en aluminium et aura un encadrement a visser sur le volet ou sur
le mur et une partic centrale & ailette basculants sur charniere pour accéder au mécanisme. Cette partie
centrale sera maintenue dans I’encadrement par clips. De couleur suivant recommandation Architectes et
Maitrise d’ceuvre. Les dimensions seront adaptées aux dimensions du Volet de désenfumage.

Ouvrage évalué a I'unité fournie, posé y compris grille, raccordement, fixation et toues sujétions de
fourniture et de pose et d’exécution au prix suivants :

PRI NOI4E : Débit = 6000 m3/h 1A prixe.iiic s . ................. NoZ48
PRIX NO2AO tDEDit = 7000 T3/ S AT DI Xurrrirrrrreeeeeerinnrnreeasssrmsiiesnsessssssmsesassanmeesan No249

PRIX N9250 ' PABLEAUET CABLAGE ELECTRIQUE
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Ce prix englobe l'ensemble des travaux d'électricité (protection et cablage) d'alimentation des appareils du
présent lot y compris cables d’asservissement et d’alimentation depuis la centrale de détection incendie.
L’entrepreneur fournira up coffret électrique de désenfumage dédi¢ aux équipements du présent lot, son
alimentation électrique sera effectuée a partir du TGBT N/S avec un disjoncteur sans protection thermique
et un cable résistant au feu type CR1. Ce départ sera sous surveillance de CPL
La tble de ce tableau aura une épaisseur de 20/10&me mm et sera traitée contre la corrosion par métallisation
4 froid immédiatement aprés sablage et recevra deux couches d'impression phosphatant et deux couches de
peinture cellulosique.
Ce tableau comprendra :
- 1 interrupteur de coupure générale en amont.

- Les disjoncteurs de protection des caissons

- Contacteurs et équipements de commande.

- Les accessoires de cablage et de raccordement
- Voyants de signalisation et alarme

- Répartiteur et barrette de terre.

- Repérage du coffret et équipement

Les calibres des équipements et pouvoirs de coupure seront déterminés en fonction des puissances des
équipements et emplacement du cofiret.

Le prix comprend aussi I’ensemble de céble et chemin de cébles et conduit nécessaires pour ’alimentation
des équipements du lot désenfomage.

Les cables d’asservissement entre les coffrets de relayage et la centrale de détection incendie sont & la charge
du présent ot ainsi que les cibles d’alimentation des volets de désenfumage.

Ouvrage payé A I'ensemble fourni et posé, y compris tous les raccordements et les sujétions de pose.

1 ]
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NOTA :

Les dilutions des peintures ne doivent en aucun cas excéder 10%. Les pots de peinture doivent tre
réceptionnés par 1’ Architecte, avant d’étre utilisés.

Tous les pots doivent comporter la date de fabrication qui doit permettre de s’assurer que la peinture est
de fabrication récente (meins de 60 jours & Ia date d’utilisation). Nonobstant cette vérification, tout pot
jugé non satisfaisant sera écarté et devra étre retiré immédiatement du chantier,

Le nombre de couches fixées ci-aprés est donné a titre de minimum & réaliser. Si aprés le passage des
deux couches, 1’ Administration juge que le recouvrement n’cst pas satisfaisant ou que I’etat de la surface
présente des ondulations, des rugosités ou des imperfections notoires, I’entreprencur doit, soit reprendre
toutes les opérations dans leur intégralité ou rajouter une ou deux autres couches jusqu’a ’obtention d’une
surface en parfait ctat.

Indications générales :

L’exécution des travaux, ainsi que la qualité et la composition des produits utilisés, devront se conformer
aux prescriptions des articles 68 & 72 et 173 4 176 du devis général d’architecture.

L’entrepreneur devra faire connaitre ’origine des matériaux utilisés et soumeitre les échantillons qui Tui
seront demandés & I’agrément de 1’architecte.

Tous Jes matériaux utilisés seront de premiére qualité, et mis en ceuvre conformément aux prescriptions
des fabricants.

Les essais et analyses, éventucllement demandés par le maitre d’cuvre, seront a la charge de
Pentrepreneur.

Avant tous commencement de travaux, ’entrepreneur devra s assurer du bon état des enduits et surfaces a
peindre. Le fait pour Ientrepreneur d’exécuter des peintures sur une quelconque surface signifiera qu’il
juge cette surface acceptable, et en conséquence, il sera tenu pour responsable de la bonne tenue des
peintures.

L’entreprencur devra effectuer, & la fin des travaux, un nettoyage complet des locaux : sols, plinthes,
vitrages, appareils sanitaires, appareils électriques, etc...

Les prix de réglement comprennent également toutes sujétions de teintes et colorations, filet de coupe,
travaux préliminaires, remplissage des chambranles, ct sujétions pour ouvrages de teintes différentes.
Toutes les vitreries seront posées avec des parcloses sur Jes menuiseries bois on métalligues. Les mastics
seront confectionnés exclusivement avee des produits de premiére qualité. L’entrepreneur aura a sa charge
la dépose et 1a pose des parcloses en bois ou métalliques. La fourniture des parcloses n’cst pas comprise.

TJusqu’a la réception provisoire des travaux, I’entrepreneur restera responsable de la bonne conservation
des supports peints.

Conformément  Iarticle 5 du réglement des marchés de ’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sonl
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires,

PRIX N°251 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET SOUS PLAFONDS
INTERIEURS

Comprenant:
- 1 brossage énergique et général & la brosse a chiendent.
- 1 couche d'impression.
Deux couches au couteau & Penduit {2 couches croisées).
Pongage & ’enduit.
Deux couches d’émail glycérophtalique mate.
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Ouvrage payé au métre carré, compté & la surface réelie, tous vides déduits, sans plus value pour petites
surfaces ou faibles largeurs.

Payé au metre carré At PriX oo vveee it N° 251

PRIN N°252 :PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS

Comprenant:

- 1 brossage énergique et général a la brosse & chiendent.

- 1 couche d'impression vinylastral diluée & 10% d'eau

- Une premiére couche de vinylastral pour prét a l'emploi

_ Une deuxieme couche de vinylastral pour prét & I'emploi (application 3 heures apres la premiére).
Ouvrage payé au métre carré, compté a la surface réclle, tous vides déduits, sans plus value pour petites
surfaces ou faibles largeurs.

Payé au metre carré Al PUiX coov o N° 252

PREX N°253 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE-LAQUEE SUR MURS ET SOUS PLAFONDS
INTERIEURS

Sur les murs et plafonds de toutes les pidces d'eau, teinte 4 soumettre a l'approbation de 1'Architecte.
1 - Egrenage et brossage énergique & la brosse chiendent.
2 - Deux couches d'Tmpression VINILASTRAL ou équivalent dilué a I'eau 5%.
3 - Ratissage au couteau & I'enduit "TOUTPRET'ou équivalent.
4 - Pongage de l'enduit.
5 - Application de sous couche "GLYCEROPHTALQUE V799"ou équivalent.
6 - Application d'une couche d'EMAIL CELLUCOu équivalent.

Payé au midtre carré AU PrAX ..ovieeuerimi o it N° 253

PRIX N9254; PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS

Exéculé suivant prescriptions du fabricant et plus particuli¢rement comme suit:

1) Pongage trés soigné de toutes les surfaces & vernir,

2) Application d'une couche de vernis extérieur "ASTRAL V 140%u équivalent sans aucune
ditution.

3) Aprés 24 heures, pongage léger de la surface.

4) Application d'une deuxiéme couche de vernis extérieur Astral V 1040u équivalent sans aucune
ditution.

5) Aprés 24 heures, pongage léger de la surface.

6) Application d'une troisiéme couche de" vernis extérieur Astral V 1040u équivalent sans aucune
dilution.

7) Aprés 24 heures, pongage léger de la surface.

8) Application d'une guatriéme couche de vernis extérieur Astral V 104ou équivalent sans aucune
dilution.

11 est indispensable d'appliquer au minimum guatre couches de vernis pur sans aucune dilution. Ouvrage

payé y compris toutes sujétions de fourniture ct de pose. Couleur au choix de l'architecte.

Pavé au MEEre Carré A1 PriX .o i N°Z54

PRIN N°355: FEINTURE SUR MENUISERIE METALLIOQUE

Sur menuiserie métallique et grilles, comprenant
- Décalaminage dérouillage et dégraissage parfait,
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- Application d’une couche de WASH PRIMER IPC ou équivalent.

- Application de deux couches de PLOMBIUM V.779 ou équivalent.

- Application d’une sous- couche glycérophtalique V.779 ou équivalent.

- Application d’une couche d’Email CELLUC CSB ou équivalent (parés 72H)
Les différentes couches seront appliquées 4 Ia brosse minimum 24H aprés la couche précédente. Couleur
au choix de l'architecte.

Payé au metre Carre AU PriXe. v o e INOZ55

PRI NO2&EG: PEINTURE SUR FAUYX PLAFOND ENSTAF LISSE

Comprenant:
- 1 couche d'impression.
- Deux couches au couteau a Penduit (2 couches croisées).
- Pongage a ’enduit.
- Deux couches d’émail glycérophtalique mate.

Ouvrage payé au métre carré, compté a la surface réelle, tous vides déduits, sans plus value pour petites
surfaces ou faibles largeurs.

Payé au métre carré au prix..... erreterererrecairrsaaens e artarrareretbeersersaerenas reeviasnnenen N2 256
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NB : Conformément a Darticle 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne
sont données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
simnilaires.

Le présent paragraphe ne concerne que les travaux de

-Cléture

-Voirie, allées, espaces verts et aménagements divers
Sl y a lieu de construire des murs de soufénement ou d'autres ouvrages en magonnerie ou en béton
armé, les spécifications, descriptifs et prix du gros ceuvres ,des différents articles des autres paragraphes
seront appliqués.
I 'altitude du terrain naturel, figurant sur les plans cotés remis & I'Entrepreneur, sera vérifiée et accepte
par lui,

=  ASSAINISSEMENT :

BUSES EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT YC TERRASSEMENTS

Comprenant

»  ['exécution de fouilles en tranchées pour buse en P.V.C type assainissement série 1.
conforme 4 la norme marocaine dans toute profondeur et nature de terrain et évacuation des
déblais aux décharges publiques.

= Lit de sable

» Fourniture et pose de canalisation en P.V.C type assainissement série 1.

x  Aprés essais d'étanchéité et réception par la maitrise d'ceuvre, la tranchée sera remblayée de
la maniére suivante:

La premiére partie du remblai sera exéeutée jusqu'a 20 cm au dessus de Ia buse avec des terres triées, ne
comportant aucun ¢élément dur. Mise en place du remblai par couches de 20 cm damées et arrosces pour
&viter tout tassement ultéricur. La densité du remblai aprés compactage devra étre de 90 % de densité
optimum Proctor modifié. Exécution suivant plans cotés de départ et pentes scrupuleusement respectées.
La deuxiéme partic sera exécutée en terre sélectionnée ou en sable. Elle sera étalée par couches
successives en prenant soin d'éviter la déstabilisation des tuyaux et des regards. Y compris compaclage a
95% de la densité optimum Proctor modifié.

PRIX NO257 : PYC DIametre 200 oovrniivirinicriiiiiiiiieisniiissnnia e 257
PRIN INO258 : PVC DHametre 250 oo iiiniiiicciisiiiinrcrnentenssniratnsocan 258
PRIX N9259 : PVC DIiametre 315 crvvirerirreiiiiitireiiiinriiaiasrscaresaaen 259

QOuvrage payé au métre linéaire y compris, toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre pour
un ouvrage terminé dans les régles de Part ERE Rt

PRIX N° 260 :BOUCHE A GRILLE Y/C TAMPONS EN FONTE DUCTILE D400

Ce prix rémunére ’exécution de bouches & grilles ou a avaloirs suivant détails de plans d'exécution y
COMmpIis :
Fourniture, pose et mise en place des grilics en fonte ductile D 400 avec traitement des parois par un

enduit élanche y/c dégrilleur et appareils siphoide

4
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Les terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher & toute profondeur
Fourniture, pose et mise en place de bavette et couronnement, les buses de raccordement en PVC Série
1 de diamétre © 315 posées sur un lit de sable de 10 cm d’épaisseur ou de gravette de 15 cmd’épaisseur
suivant nature des terrains :
Ce prix comprend en autre les terrassements de toute nature pour la bonne exécution des regards, en
fonte ductile série D400 appareils siphoides, de grilleurs et la pose de buses de raccordement ainsi que le
remblaiement de buses et tous sujétions.

Ouvrage payé & Punité ¢’Enseruble AuPriv N i erarerr e o200

PRIV N® 26] :REGARDS VISTTABLES DE 60 X 60 ¥/C TAMPONS EN FONTE

Ce pr;x rémunére la construction des regards type visitable avec parois et radier de 0.15 m
d’épaisseur, enduit lisse, cadre et tampon en fonte ductile, terrassement, évacuation et toutes sujétions.

Ouvrage payé a 'unité, y compris appareil siphoide, échelons galvanisés et toutes sujétions pour toutes
profondeurs

Ouvrage payé a L’Unité Au Prix........oonnhs eeersereesrras Crrereraeranenaes cearrrereres 261

PRIX N° 262 :REGARDS VISITABLES DE 45X 45 Y/C TAMPONS EN FONTE

Ce prix rémunére la construction des regards type visitable avec parois et radier de 0.15 m d’épaisseur,
enduit lisse, cadre et tampon en fonte ductile, terrassement, évacuation et toutes sujétions.

Ouvrage payé a l'unité, y compris appareil siphoide, échelons galvanisés et toutes sujétions pour toutes
profondeurs

Ouvrage payé a L Unité Au Prix N® b rbeeeraenens 262

= VOIRIE

PREN N® 263 TERRASSEMENTS EN DERBLAIS/REMBEALS V/C EVACUATION

Ce prix rémunére au méire careé les opérations des terrassements jusqu’aux cotes définies par
1’ Administration en déblais, le remblaiement en remblais provenant des déblais quand ceux-ci sont
réutilisables ou des matériaux d’apport quand les déblais sont impropres & une réutilisation en remblais pour
mise en profils des fonds de forme. Y compris la mise en ceuvre des remblais par couches de 0,20 m
d’épaisseur soigneusement arrosées et compactées a 95% de ’'O.P.M. et ¢évacuation des terres impropres a
ia décharge publique. Le prix comprend également le décapage de la terre végétale, le dessouchage et
abattage des arbres, tout tranchent de démolition.

Ouvrage payé au métre cube, y compris évacuation & la déchargepublique et toutes sujétions

Ouvrage payé au méire cube AuPrix N® 263

PRIX N 264 :COUCHE DE FONDATION GNFI 0/60

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’une couche de fondation du matériau type
GNF1 de granulométrie 0/60. Ce prix s’appliquc au métre carre avec une epalsseul de 0,20 m mesurée
apres compactage.
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Tt comprend :
e La fourniture de I’eau de compactage.

e [’arrosage et le compactage de I’assise.
e Les essais de compactage in situ & la charge de Pentrepreneur.

o Les essais de la conformité des matériaux constituant la couche de fondation & la charge de
I’entrepreneur.
Ouvrage payé au métre cube, y compris toutes sujétions,

Quvrage payé au métre cube Au Prix N°. ... e eaaerrranerarratr sttt rnrad 264

PRIX NO 265 :COUCHE DY BASE GNA U/31.5

Ce prix rémunére au métre carré mis en ceuvre la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux
du type GNA 0/31,5 powr couche de base de chaussée {concassage ou IC =100%) selon les prescriptions du
CPS.
Ils comprennent notamment :

Pextraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels,
la fourniture des matériaux a pied d’ceuvre y compris le chargement, le transport, quelle que soit 1a distance,
le déchargement et le stockage,
Le répandage mécanique des matériaux par couches compatibles avec fes moyens de compactage et la
nature des matériaux,
L’arrosage ou I’aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requis,
Le compactage & 98% de I’O.P.M.
Le réglage et la finition de la couche a la cote définitive y compris relevés topographiques.
Les essais de compactage in situ & la charge de I’entrepreneur,
Les essais de conformité des matériaux constituant la couche de base.
Ce prix s’applique au métre carré exéeuté sur des épaisseurs de 0.20 m pour les voies mesurées aprés
compactage y compris toutes sujétions de y comptis transport, répandage mécanique, arrosage, cylindrage,
compactage ct toutes sujétions de mise en ceuvre et d’essais par un taboratoire agréé a la charge de
I’entreprise.
Ouvrage payé au métre cube, y compris toutes sujétions

Ouviage payé au métre cubeAw Prix NP i 265

PRIN N° 266 :COUCHE DVIMPREGNATION

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la mise en ccuvre de matériaux a raison de 1.2kg/m” de Cut
back 0/1.
Ce prix comprend notamment :

¢ Le nettoyage et/ou le balayage préalable au moyen d’un balai mécanique des surfaces 2
imprégner,

» Lar¢alisation des planches d’ajustement du dosage,
¢ e chauffage du bitume et le répandage.

« Les essais du contréle

¢ Les essais du dosage

Ouvrage payé an motre carré AU PTIN (o N°Z266
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PRIX N° 267 :REVETEMENT EN ENROBE BITUMINEUX DE 5 CM D’EPAISSEUR

Ce prix comprend :
- la fourniture et la mise en ceuvre d’une couche de roulement en enrobé bitumineux, il comprend
répandage, calibrage et compactage, ainsi que toutes sujétions.
- 1a fourniture et la mise en place d*une couche d’accrochage sur la couche de liaison en émulsion acide a
65% de bitume 4 raison de 0.60 kg/m? ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre.
- es essais de la composition granulométrique, la teneur en filler et la teneur en liant relatifs aux enrobés
bitumineux.
- les essais de mesure de la compacité de la couche d’cnrobé qui devra atteindre en tout point 100% de la
compacité DURIEZ de référence obtenue en laboratoire sur les enrobés lors de Iétude de composition a Ja
charge de I’entreprise.

Ouvrage payé au meétre carréy compris préparation et nettoyage du support existant

Ouvrage payé au metre carré Au PriX .o, Ne2G7

PRIX N° 268 :TRACAGE AU SOL PARKINGS BT VOIRIES

Tragage du parking en peinture spéciale parkings et voiries, par bande d’une largeur variable de 10cm a
20cm :

Travaux comprenant :

Tragage des limites de places et fléches directionnelles d’une largeur de 10 & 20cm, par couches de peinture
exécutée comme suit :

- Travaux préparatoires nécessaires
- Application d”une premiére couche de Sol astral ou équivalent
- 24 heures aprés, application d™une couche de finition

Teinte soumettre & ’agrément de 1" Architeete et du maitre d’ouvrage.

Quvrage payé a L EnsemDlean Prix N7 i 268

PRI N® 269 : BORDURETTES TYPE 1

Fourniture et pose d"une bordurette en béton anmé de 20x12 cm (T1), réalis¢e sur les endroits indigués sur
le plan d’architecte, y compris terrassement, béton de propreté, et toutes sujétions.

Echantillon a soumetire a I'Architecte pour approbation.

Ouvrage payé au métre linéaire sans aucun plus value pour les bordures d'angle et d'arc.

AL I vt tvnansssoevasncasssnneersaasetnsisrresstrtesesnnnestssensenesrrnnttrsssseanstsissatrsnesrns N°Z69

PRIX N° 270 : BORDURES DE TROTTOIRS TYPE T2

Fourniture ef pose d’une bordure de trottoir en béton armé de 25x15 cm (T2) comprenant mortier pour joints
support en béton de 10cm d’épaisseur, posé rectiligne dans les endroits indiqués dans les plans d’architecte ¢
toutes autres sujetions, S :

Echantilion & soumettre & I'Architecte pour approbation.

Ouvrage payé au métre linéaire Au Prix .o NezT70
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PRIN N°271: REVETEMENT SOL EN REY SOL

Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation du revétement multi-dimensions du sol extérieur en
rév-sol avec motif et couleur choisis par 1’architecte, sur tous types de surfaces verticales, horizontales,
inclinées, courbes, ou autres ; suivant tous types de calepinage y/c bordures en rév-sol, ou béton
comprimé au choix de la maitrise d’ceuvre. Pose 4 bain soufflant de mortier n° 4, ciment nettoyé en
cours d’exécution, y/c forme de pente et toutes sujétions de fourniture et pose, sans aucune plus value.

Echantillon 4 soumettre pour approbation au préalable 4 la maitrise d’ouvrage.

MUR DE CLOTURE

PRIX N° 272 : ACHEVEMENT DE MUR DE CLOTURE, TYPE 1 EN CLAIR VOIE AVEC GRILLE Y/C
ELEMENTS DECORATIFS

Ce prix rémunére au meétre linéaire, 'achévement des travaux de mur de cloture existant, a réaliser suivant
les plans de détail de 'Architecte et du BET et comprendra :

- Magonnerie en meellons de calcaire de la région hourdis au mortier de ciment n°2.

Les Boutisses seront en nombre suffisant pour obtenir la parfaite cohésion des parements. Il sera enduit sur
toutes ses faces.

- Couronnement en béton armé de 20 cm de hauteur y compris aciers et assise d’ancrage de la grille.

- Grille en métal galvanisé réalisé suivant les plans et détails de I'Architecte et du BET ; y compris éléments
décoratifs, fixation et peinture. L'ensemble sera galvanisé aprés assemblage en atelier avant fixation sur
chantier,

_ Enduits sur les deux faces selon recommandation de l'architecte, éventuellement sur les poteaux existants,
- Peinture vinylique, conformément aux consignes de 1'Architecte, sur les deux faces, méme sur {es potcaux
existants.

Y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre nfaire AW PFIX o Ne272

PRIX N® 273 : ACHEVEMENT DE MUR DE CLOTURE, TYPE 2

Ia cloture sera réalisée suivant les plans fournis par I’ Architecte et le BET
Elévation
Un libage de 10cm en béton armé. _
Un enduit au mortier sur les 2 faces, éventucllement sur les poteaux existants. o
_ Peinture vinylique, conformément aux consignes de I'Architecte, sur les deux faces, méme sur les poteaux
existants.

Ouvrage payé au métre Linéaire Au Prixo.nnn beeerenraanaies N°Z273

PRIX N° 274 : ACHEVEMENT DEMUR DE CLOTURE DEJA ENTAME, TYPE 3
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La cléture sera réalisée suivant les plans fournis par I’ Architecte et le BET.
Elévation
Mur en Agglo de hauteur conforme au plan architecte.
Un libage de 10cm en béton arme.
Un enduit au mortier sur les 2 faces, éventuellement sur les poteaux existants.
Fyventuellement des poteaux raidisseurs tous les 4 m en B.A avec joints en polystyréne et enduits.
- Peinture vinylique, conformément aux consignes de I'Architecte, sur les deux faces, méme sur les poteaux
existants.

Ouvrage pavé au meétre Linéaire Au Prix...oininnn bietrereaans eereererenas b N°Z74

PREX N° 275 : LAMPADAIRES DECORATIFS DS JARDING

Fourniture et pose de luminaire complet pour éclairage extérieur, étanche en fonte ou aluminium au choix
de la maitrise d’ceuvre, constitué de :

-1 candélabre tronconique et octogonal de section 3.22 de hauteur a 3 branche

- 3 boules avec vitrerie en Méthacrylate claire avec deux lampes E27 MBF 125w

~1kit complet de la plaque & bornes de dérivation équipé des bornes adéquates, coupe circuit & fusible et
bornes pour la prise de terre.

Fondation massif d’ancrage en béton armé avec boulons d’ancrage et platine en acier galvanisé, fixation,
saigné, percement dans tout matériau, conduit enterré, cables, protection, mise 4 la terre, et toutes
sujestions de fourniture et de pose.

La couleur du liminaire est au choix de la maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé a Punité an prix........... cerarsieriarerevaeds ceranees Ceervrersnsaseraranes Cirrerererans evraeeeniees N°275

PRIX N° 276 : CONDELABRE SOLAIREDESM

Fourniture, transport et pose de candélabre solaire avec fondations comprenant :
-Les études d’éclairage (un plan d’implantation et une étude luminosité devront étre fournies par
I’entreprise)
-La mise en place de platines, mats, batteries, lanternes, panneaux
Lampadaire solaire
Lc lampadaire sera autonome a énergic solaire, le candélabre de 5 metres de hauteur & doubles ¢éclzirages la
umniére du jour recue par les modules solaires produit de I’énergie qui sera stockée dans des batterics,
Aucun raccordement au réseau de la régie concernée ne sera auforis,
Un régulateur, puis une horloge déclencheront un éclairage de nuit.
L’ensemble devra étre conforme :
» Aux normes parasismiques

« Aux régles du vent du Maroc

Panneaux solaires

Les panneaux positionnés sur chaque candélabre seront orientés plein SUD.

Le support sera orientable

Projecteur et lampe

Les lampes seront de type LED pour une puissance de 100W (minimum).

I’ entreprencur devra garantir un nombre de 25 Tux en pied de mét et sur un rayon de 10 métres.
Le projecteur sera omnidirectionnel. Sa structure pourra étre en aluminium anodisé (RAL défini
ultérieurement avec celui du mat).

Mat

Ie mat sera cylindro-conique en acier galvanisé & chaud de 5 metres. Une peinture de finition en
thermolaquage polyester sera réalisée. Le RAL sera défini au choix de I’architecte

Batterie et contréleur de charge

2 batteries seront instaliées sur chaque candélabre. Les batteries scront sans entretien. La charge des
batteries sera gérée par un régulateur. L’autonomie demandée est de 12 heures (de 18h & 6h).
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Le temps de charge des batteries est de 7h a 16h.
Fondation et massifs en béton armé
Le massif béton armé supportant ’ensemble du mat sera calculé pour répondre a la norme EN40.

La platine du mat y sera fixée. Y compris terrassements, béton en fondations, acier, remblaiement et

évacuation & la décharge publique.

Ouvrage pavé a ’unité fourni et posé
o N°276

PRINNO277 (PROJECTEUR ETANCHE DE S00W

Foumiture, pose et raccordement de projecteurs étanches

Le projecteur de type extérieur aura les caractéristiques :

- Corps en fonderie d’aluminium;

- Réflecteur en alu anodisé Finition peinture poudrée gris

- fermeture par glace en verre trempé de 4mm

- platine appareillage compensée

-1IP 66 — classe I - IK 08

- Lampe MASTER ¢ CDM (75 ) — de marques PHILIPS, MAZDA, THORN ou OSRAM ;

- douilles en porcelaines

- accessoires et mécanismes galvanisés de fixation et d'orientation de méme couleur ;

- Raccordement avec presse-étoupe.

- Le cable U1000R02V 3x2.5 mm?2 posés sous conduits @ 21 encastrés, posé sur chemin de cibles depuis
le tableau électrique de protection jusqu'aux boites plexo sortie de fil 4 fixer dans le scole en ciment pour
projecteur .

- Réalisation d’un socle en ciment

Le projecteur étanche sera de type Decoflood 619 de marque PHILIPS ou similaire et sera équipé

Les projecteurs seront réglés 4 I'unité complet en état de marche y compris lampes, appareiliages, bormiers ,
verres et toutes sujétions de fixation, encastrement, grillage avertisseur pour la partie enirée ,
raccordement, cblage et mise en service .

Quvrage payé a 'nnité au priv...ooiii i NeyT

PRIN NUZTS-SPOT ENCASTRE AU SO1L

Fourniture pose et raccordement d’un Spot au sol 70W Margue DISANO Ref : 350506-00 ou équivalent.
Fourni, pos¢, alimenté, réceptionné conformément aux régles de Part, aux normes cn vigueur, el au DTU y
compris toutes sujétions de fournitures, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement. —

Ouvrage pavé a 'nnité au pris......oooiinin Ne278

PRIN NC 279 : ¥OSSE SEPTIOURE

Conformément au plan de I’ Architecte et le BET. Elle comprend le trou d’homme de 70X70 avec couvercle
en tole galvanisé striée de 8 mm posée sur cadre corniére de 50X50, étanche ; pour chaque compartiment
une gaine de ventilation en tube acier galvanisé diameétre 100 avec bout en col de cygne, trois
compartiments de dimension (3X3X2.5 ; 3X3X2.5 3X3X2.5) et le filtre en matériau s¢lectionne (charbon,
ballaster).

Ouvracre pave A P EDSermbIe Al Prir ot iirrciriieeareaanaarsariasctsssonirerannenas NO279
) ¥
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PRIX N° 280 :PUITS PERDUS

Comprend terrassement en puits de diamétre 3.00m et de profondeur 15.00m, rempli de moellon
rangée de fagon & laisser un noyau central vide de 40 de diamétre. Exécution d’une dalle en béton pour
couverture avec une ventilation centrale en buses diameétre 200.

Ouvrage payé a PEnsemble Au Prix ..o . N280

PRI N 281: REALISATION DTUNE FOSHE A GHATSSI

Ce prix comprend la réalisation d’une fosse a graisse, suivant plans ¢tablis par I’ Architecte et le BET et approuveés
par le bureau de contrdle. Le prix comprendra Ja réalisation sur place d’une fosse a praisse
, 5€ composant de :
- Terrassement
- Béton de propreté de 10 cm d’épaisseur.
- Voiles, radier, dallage, et séparations compartiments en béton armé de 15 em d’épaisseur. Béton dosé an
SIKA 4 1%
- Armatures en double nappe.
- 2 Trappes de visite de 75 cm en fonte selon les cas.
-1 ventilation par TFG @ 60 avec anti- moustiquaire selon les cas
- L’évacuation des terres & la décharge publique ainsi que toutes sujétions pour livrer une installation en
bonfonctionnement,

L’entrepreneur procédera & des essais de fonctionnement qui seront consignés sur un P.V de réception.
Ouvrage payé a PEnsemble Au Prix.....covven reresssananers eeresrararanaren eesnrianesanses ereraeass . NO281

PRIX N°282:CONSTRUCTION TOUS CORPS D'ETAT D'UNE BACHFE DE STOCKAGE FAU
D'ARROSAGE Y/C EQUIPEMENTS HYDROELECTRIQUL

Ce prix rémunére la construction d’une biche de stockage d'eau d’arrosage d'une capacité de 27m3
(L=3m,=3m,h=3m) et son local technique, cnierré en béton armé, y compris :
e Terrassement dans terrain de toute nature et de toute profondeur y cowpris dans le rocher ;
¢  Bvacuation et transport des déblais au décharge publics ;
¢ Béton de propreté selon détail du BET ;
» TRadiers général en béton armé de toute épaisseur posé sur une couche d’ hérrissonnage , y compris
armatures et ferraillage sclon plans du BET ;
e Voile en béton armé y compris aciers,
« Enduit intérieur et extéricur, y compris toutes sujétions d’un enduit hydrofuge pour parties
intérieurs |
e Dalle pleine en béton armé y compris acier avec tampon d'acces & trappe métallique de 0.80 m x
0.80m :

e FEchelle de descente cadre en double corniére en acier galvanisé a exécuter selon détail du BET ;

« support de fixation de I'équipement hydraulique et électrique nécessaire au bon fonctionnement de la
béche (conduites d’adductions, de distribution, trop plein, regard pour vidange vannes, coudes,
robinets flotteurs ...... ) et toutes sujétions, o

Ouvrage payé 3 PEnsemble Au Prix ... B PPN brenesseesaneats eeesianen Ne282

PRIN N° 283:8VSTEME DIRRIGATION AUTOMATIQUE AVEC PROGRAMMATION, HORLOGE
T PABLEAU DE PROTECTION ELECTRIOUE
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Fourniture, équipement et installation d’un systéme d’irrigation automatique, tableau de protection et
programmation par horloge, avec procédés de goutte & goutte et bouches d’arrosage, sur I’ensemble des
arbres, plantes et espaces verts du projet, suivant une étude préalable établie par un BET agrée au frais de
I’entreprise adjudicatrice et soumise & 1’approbation de la maitrise d’ceuvre.

Prix comprenant toutes les sujétions nécessaires de fourniture, exécution travaux, ¢quipements,
raccordements aux réseaux, etc... pour un ouvrage en parfait état d’acheévement et d’exploitation .

[ entreprencur est censé avoir visité les lieux, regu toutes les informations, pour prévoir dans son prix
toutes les prestations nécessaires pour un ouvrage en parfait état d’ach¢vement et d’exploitation.

Ouvrage payé & PEngemble AuPrix oo No283

PRIX N° 284; ESPACES VERTS

Fourniture et plantation du gazon naturel MEDITERRANEENNE en rouleau (en plaque), gazon polyvalent,
résistant & la chaleur, aux imaladies et aux piétinements.

80 % fétuque élevée

20 % paturin des prés

Hauteur dubrin : 34 8 cm

Sol : indifférent

Résistance au froid : jusqu'a -12° c. Le feuillage brunit & partir de -5° ¢
Exposition : plein soleil, ombre légére

Engrais : 2 & 3 fois par an avec un engrais a libération lente

Arrosage : 1 arrosage 1 fois par semaine.

y compris terrassement et toutes sujétions

Ouvrage payé au métre carré Au Prix .......... U beersareniresearnrraraneeas crerias N°284
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CHAPITRE IV

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

216




ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT SPECIALISE

EN HOTELLERIE ET TOURISME A DAKHLA

BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

z?”‘;

e

R , : TR L : > Quantlte 'Prix__Um_t_alr_e. en EUERTEIEC E T
b cwmosommses | o [rvamentase] " e | ettt enoe
RIS R s T T e e Loonch 2 travaus TR SRET o
En chiffre
| JERRASSEMENT L R T Tl -
1 |Fouiles en pleine mast_s__e_@_nﬁlgrram de toute nature yn'c rocher o .__f ______ i 1T T )
_ }temetre cube L . 400,00 - )
2 Fouilles en tranchée, rigoleﬁ Okl._!}e_r'_l__PlJ_ilS dang_tqut terrain yic {qghef ~ o B I B
Le mélre cube M3 ébb.oo T
3 Evacuation des debla:s excedenialres ou mise en remb!ais i B S
Le metre cube M3 1 300,00
4 Apport et mise en place de touf venant 5e1ect|onne et compacté
| Le méire cube ] M3 434,00 i
MACONNERIE EN FONDATIONS )
5 Béton de propreté
Le mélre cube e M3 46,00
6 Magonnerie de moellons en fondations
Le métre cube N i M3 182,00 j ]
7 Gros Béton ou Béfon Cyclopéen en fondations
1 Lemeétre cube M3 295,00 B
8 Arase étanche i
|.e meétre carré M2 78,00
9 |Traversée de magonnerie en Fondation ou d'ouvrages en B.A T
| Lunité U 10,00
_BETON ARME EN FONI:_):E\TEON
10 Béton pour béton armé en fondalmns pour tout ouvrage - ]
| Le métre cube M3 141,00 o i
11 Acier & Haute adhérence pour béton armé_en fondations. ) 1 i
Kilogramme Kg 13 410,00
GANALISATION -REGARD ;' T )
12 Canalisation en buses de F'VC serie | type assalmssements B _ - o a
- diametre 200 - B -
____ Le metre Imealre B o o B B ML ¢ E g@o 777_7_ T i
13 [Nen B 45X R L - U | 000 T
14 |Visitable de 45X45 cm L - ) u | 3500 - o
15 |Visiiahte de 50X60 cm U 40,00 T D
T CANWEAU EN| BETOWARME POUR L’ EV?-\CUATION DTEAU DE 40 DE L T - I -
LARGEUR ET DE $0°CM DE HAUTEUR : : S
" ee matre hnealre B T R T
_1'6_ Caniveau en béton armé de 4DX60 cm couverture en béton de 0. 30><0 40 mp ML 34,00 F T
A7 Caniveau en béton armé de 40x6l} ©m avec grilie en acier |noxydab§e ML 60,00 - o
~ |DALLAGESET FORMES .~ - R S T
" 18__|FEUILLE DE POLYANE - T
' Le mélre carré M2 400,00 o - o
18 | Hérissonnage en pierres séches de ?.Gcm o B ) I
| Le métre carré M? 774,00 7 I o
'2077 Forme en Béton de .13 d' epa|sseur selon plan du B.E.T yic aciers T [ T
Le métre carré o oW 774,00
21 Renformis ou estrade en béton malgre (ep 1 jusqu'a 0,18m )
[ Le métre carre B @@ 77 ) 77; j_ T
| ETonarmME EN_ELEVATIONS : el
S22 Béton pour Béton Armé en élévations pour tout ouvrage ) h o o T
- Le mélre cube - M3 - 841,00 R
o F‘lancher en hp_u[c_h_s__ . B L i - -
5 fhowdsaotses ) SR —
Le matre carré o o § 1 505,00 _77 B T
i;24 hourdis de 20+5 _ ) o _ _7;_ T n
Le mélre carré R - M? 480,00 ; T o
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. DESIGNATION DES OUVRAGES

s D_u_énﬁité L
|Achévement des

‘travalx

Prlx Umtaure en

- ‘Enchiffre *-*

hourdis de25+5 JUMELLE 7

Le métre linéaire

Couvre joint de dilalahon au sol enca

Le métre lingaire

_{Couvre jomt de dltatatlon aux Murrel Plafonds

Lenm metre lindaire

_|TRAVAUX DE DEPOSE _

Travaux de dépose de p%anche; non conforme exécuté

L'ensemble

TRAITEMENT DES ATTENTES POTEAUX

L'ensemble

JLe métre carré B ) 29600
hourdis de25+7 JUMELLE
Le matre carré o 1 705,06 '
. |Plancher affy 2 200 U .
fre metre © carmé o ) - 955._00 - -
Acier a !—jagt_g_adherence pour beton arme en élévations ”7_77 - T )
Kilogramme _ 102 685,00 o
MACONNERIE EN ELEVATION B o )
MAGONNERIE EN AGGLOS DE 10cm - -
Le métre carré 920.,00_ 1 )
MAQONNEREE EN AGGLOS DE 15 cm ’ -
Le métre carré 310,00
“[wAconNerEENAGGLOSDPEZOSCm |
Le métre carré 5 016,00
Double cloison en Agglos de 15 +5cm
| Le métre carsé 1.301,00
ENDUIT - S R ]
Enduit interfeur au mortier de ciment suer mur
Le mélre carré , _ 1050000 |
_|Erduit interieur au mortier de ciment sur plafond ]
L.e métre carré 4 680,004
Enduit exterieur au mortier batard )
Le métre carré 1 755,00
Fagon de dessus et nez d'acrotere
Le mét{e !lneaue 940,00 i
Appuls de baies
Le métre Jinéaire 490,00
Dalettes en Béton armeé ylc acier
Le métre carsé 100,00
Fourniture et pose de joint da dilatation en polystyrene ‘ ) ’
Le métre carré 356,00
Fagon de joint dg_dl_latgtmn ) i
135,00 i

TOTAL GROS CEUVRES H.T




T B “Quantité an Umtalre en ST e
DESIGNATION DES OUVRAGES o -'u'ﬁi{é Achavement d?“"" dhs (H T 3| Prix Total en Dis
En chifire - Z_- :'
45 | Forme de pente y compris Chape de lissage o
. Le métre carré o } . M2 T 2 900,0_(}“ S T
] 46 E!anchene quouche 583 pourtonture plane ) B I I T o
_ |iemétrecamé o ;;7 L oMz ) 72791)0,00. T o o
4zi _|5ulat|on thermigue et pare vapeur - _77 ) T S T
Le métre carré o . i _r\}iz 2 Qord_ﬁyiii T i
;7487 Proiectlc_)g_rl'\_g:anlqued étanchéite par g_ar_r_p_gux de c:ment T S T N o
| Le métre carré o o B M2 . 29_00,0_6_ ) t
49 |Etanchéité des Reliefs L R T B
| Le mére lingaire - ML | 940,00 - B o
50 |Protection des reliefs 1 - } T
L Le métre Imealre ML ) .94.0,00 B o
51 |Etanchsité Iégere pour salles deaux )
Le métre carré M2 130,00
TOTAL ETANCHEITE H.T
REVETEMENT-FAUX PLAFOND
52 |Revatement mural en carreaux de grés cérame local y compris frise décorative
Le métre carré B W2 2 020,00 ’
53 _ |Revetement du sol en compacto
Le métre carré M2 2 260,00 B
54 |PLINTHE EN CARREAUX COMPACTO
Le métre lingaire ML 1120000 | )
| 55 [REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME ’
lee metre caree ) M? 150,00 o
56 |Plinthe en carreaux gres cerame
Le métre linéaire ML 110,00
i _|Revetements des palllasses et comptoir en marbre granit B
 |Le metre caree i M2 15,00
58 Revetement mural en marbre perkatino B ’
__|Le méire carré -~ M’_ 30,00
759 Revetlement de sol en carreaux antlderapant ’ -
T Le métre carré - M2 . -:1“300,00 - B h
60 |REVETEMENT DE SOL EN MARBRE BLANC CARRARE ]
Le méire carre T M 7‘370:0{} ) o B o
Tal Plinthe en n{arbréHCARRAEE ) T o T b
’ Le matre lingaire o o oM 18000 i )
7 (;277 Marche en gramt et conire marche en marbre i o - T
" Le metre linéaire o N T M{ R 745,00 T S
| 63 l;lé\;g{ement mu;al en bande du; marbre vert de_Gl]Ki:_EMALA sur fagade o o T T I T
e mébre caré e T we Bd,Od 1 T
(;1 ] jFaux [Sl;f_o;c;;:.n staff lisse - o T R - ) -
T T e metre came - I W 1 030 66 o T -
TOTAL REVETEMENT -FAUX PLAFOND H.T
MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM - METALLIQUE- INOX
65 {Porte Simple en bois masif en acajou ) I o
Leimétmre carié¢ ) o ) __V_I«iAZ QO,OON ) B
66 |Porte vitree B ) i h o
~ |lemétecars - M2 10,00 T S )
67  iPlacards en hois o ) B o
Le métre carré - L M2 36{]{) B S
68 |Tables en bois masslf revetues en marbre _"7 B S T T
~ |ensemBlE ' o e 2,00 - 1T
69 |Porte en PVC. - - B T 1 B
B Le mélre carré T e _75-,00 o o T
70 |Placards sous paillasse an PVC o ) I ]
T Le metre carré ) e B _6_.05—_ [ T T
7T Porte en aluminuim ylc wtrage B R B o - 0
o __jLe mélre carré S o o M2 240,00 T ) )
72 jFenetres en alummmm yle v1trage _7 - B S 7 . S
o Le métre carré T e M 115,00 - T
? Chassg:sgglymlnusm yIc vnrage _7 o _i_ T o I -




I R T e B B IR Quantnte PrlenItalre en e A
DESIGNATION DES OUVRAGES ' -ij'h;'ié“ Achévement des| . dhs (H.T). | PrixTotal en DHs.
Enchiffre .
e metre carré . o o ) M2 23.00 N -
74 |Bates vitrées en aluminium o . | T o - -
Le métre carré ) o L __;Me 7200,T i
75 . |Mur rideau o N T N -
| ltemekecans __ . ' B M2 | 620,00 o ) T
76 |Brise so!e_tlgﬂ_gi_ummu:m - - ] i__ ey N o
 |lemetelineaie o . oM 21000 | -
77_ISkydome R e R )
o fwnte I T 14,00 __ -
I8 |Pergela L. . . _i i o - )
Le métre carré ) o N M? 7.“7__" Eb}m ; D T
79 |Portte métallique o o T o - i B ]
e métre carré - M2 ' 64,00 I o o i
80 Volet roulant a lames aFumm:un]___gxtrudées .
Le métre carré . M2 8,00
Garde corps ] - ]
81-a |Garde corps en inox h=1,20m _
lie métre ingaire ML 32,00 -
) _|Garde corps en inox h=1,00m o T T
lo métre lindaire ML 125,00 i
82 |arile de protection métalliques T
Le matre carré M 300,00 B
TOTAL MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE INOX H.T
83 [GENIE CIVIL DU LOCAL POSTE TRANSFORMATION
ENSEMBLE 1 e 1,00
84 |TRANSFORMATEUR MT/BT 160KVA 7""' B
 |ensemeLe E | 100 ]
85 |CELLULES ARRIVEE/DEPART -
ENSEMBLE ) E 2,00 1
86 |CELLULES DE PROTECTION DE TRANSFORMATEUR - - ]
ENSEMBLE E 100 | N T
87 |DISJONCTEUR DEBROCHABLE GENERAL BASSE TENSION : 1 B ] - —
~ |ensemeLE E | e T - B
88 |VERROUILLAGE - - - | T )
 |ensEmMBLE - R = S 00 T o
_ 89 |MISEALA TERRE DU LOCAL POSTE TRANSFORMATEUR N B T
~ lensemele o - E | 100 T T
90 |DISPOSITIF DE DETECTION ET SIGNALISATION DE DEFAUT DES CABLE MT : T N T
|EnsEMBLE - e T A 7
""91  |VENTILATION FORCEE DU LOCAL T TRANSFO - 11 T T T ’
ENSEMBLE - E | 100 T T T
92 |MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES - o - I ST
ENSEMBLE o B , E 1,00 1 1 i
93 |EQUIPEMENT DE SECURITE DU POSTE TRANSFO MT/BT I R - -
_____ ENSEMBLE e | w0 | T T
94 |UIAISON BASSE TENSION ENTRE POSTE TRANSFOETTGBT |
|EnsEmBLE 1 E | e
95 |COMPENSATION DE LENERGIE REACTIVE A VIDE DES TRANSFG - B
B ENSEMBLE T e | e
96 |COMPENSATION AUTOMATIQUE OE LUENERGIE REACTIVE - B B T
ENSEMBLE - 1 e | 100 )
97 |TABLEAU GENERAL BASSE TENSION o R - -
B ENSEMBLE - E 100 )
TABLEAUX ELECTRIQUES SECONDAIRES ' ) 1 N o
98 |TABLEAU ELECTRIQUE TEN1.RDC S 1 -
~ |ENSEMBLE L 1 E 1,00
99 |TABLEAU ELECTRIQUE TEN2RDC o R R o -
. |ensemee , e am
100 |FABLEAU ELECV]’EIVCME;FENZS RDC - B - )
_{ENSEMBLE - o E | 100 | -
101 [TaBLEAU ELECTRIQUE TEN4. ROC v R -
| _ensemslE b E b se0 L S
220




DESIGNATION DES OUVRAGES

- .-:Uh_ué

: Achevemeni des

' :ﬁﬁaniité b

:travau

Prix "Pfl_itai{é‘ en]

“[TABLEAU ELECTRIQUE TENS.RDG

| |enNsemBlE E 1,00 7
103 _|TABLEAU ELEGTRIQUE TE CUIS 1.RDC _ ] B ] o
_____ ENSEMBLE e 1,00 )
"104 |YABLEAU ELECTRIQUE TE CUIS 2 RDC o |
_ |ENSEMBLE , o 1 E 1,00 - N
105 |TABLEAU ELECTRIQUE TENTETG - o o T
_ |FnsEmBLE o . E - | o
106 |TABLEAU ELECTRIQUE TENZETG o - - o )
_ |ENSEMBLE E ] - T
107 |TABLEAU ELECTRIQUE TEN3ETG - B Y
—|ensemeLE - | E 1,00 -
108 |TABLEAU ELECTRIQUE TEN4.ETG ] )
ENSEMBLE ) i ] E 1,00
109 |TABLEAU ELECTRIQUE ECLAIRAGE EXTERIEUR T |
| |EnsemBLE E 1,00 B -
CABLE BASSE TENSION ]
110 |cable U 1000 RVFY x50 |
e meételingaire: ML | 130,00 B
111 [Cable U 1000 RVFV 4x35 mny*+T - i
Le méfre lindaire : ML 120,00
. 112 |Cable U 1000 RVFV 4x25 mm*T
 |Le métre lingaire : ML 350,00 - B
113 |Cable U 1000 RO2V 5x16 mm* )
e métre linéaire : ML 50,06
114 |cable U 1000 RO2V 5x10 mm* ]
Le métre lingaire : ML 210,00
115 |cable U 1000 RO2V 5x6 mm?
B Le metre lindaire : ML 360;00
116 _lcable U 1000 RO2V 5x4 mm? B - ]
_|Le metre bnéaire: ML 280,00
117 |Céble U 1000 RO2V 3x2 5 mm®
Le metre Ilnéalre . . ML 380,00
ICHEMINSDECABLES o B ) -
:31_18 Chemin de Céble 215x63mm’ L N - T
_ _ Le mgtﬁrg[meaue . - o o Ml: 1561% T o
118 |Chemin de Cable 125:(63mm2 s B o B N T B
_jte mélre bnéaire : - o L ML o 360,00 T R
120 Chemin de Céble 95x63mm o o o ;__ 7:__- - T
B ,, Le mél{e %lnealrew - - o M_,L, 250,79(7)7 i S
" |FOYERS COMMANDE PAR INTERRUPTEUR _ - 1 BB B i
121 Commande par simple allumage B o o o - T i
Lunité . o u oo | - -
122 |Commande par simple allumage étanche _ o - B o o - o
B | L'unlte ) ) L (Vi 46,00 e ] ) T
123 Commande par doub!e aIIumage o B ' ) T
[ Lunits U 27,00 )
;1 24 Commande par double allumage etanche ______ I
 feunite u 15",0{) o
125 |[Deux commande par va et vient ) ) o
L'unité o o oy 40,00 ) -
| 126 |double va et vient - B B ) L
 |tunite U 22,00 -
77127? Foyer fumineux commande par lelerupieur minuterie ( bouton poussmr) '_ B
— |runiee U 2500 o
128 |Pupitre de commande 8 deparls _____ ) O
~ eunite ] R e 1,00 B - B
129 [Foyer supplémentaire - . ’ - o
~ Lunite 3 U 362,00 -
|pISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALlMENTATiON . L - -
;13(} Bloc type 1 e » o o o ; ) _T T -
~ Wunité ) B N U 34,00 B N T
131 |Bloc type 2 ) - o




. o R e Quantue L an Umtalre en f ik
DESIGNATION DES GUVRAGES |Achevementaes| - ahs (Hn Prix Total en DHs.
S L e travaux e : o :
_ B " Enchifire
Lunité - - u 40,00 i
132 |Blos type 3 _ o - ' -
| jLunité o ) L ' U o ;14,00 B
133 1-}!9c__type4 7 o L o ; N
............ _frunite o . ) , Ul apo ) - -
134 |PRISE DE COURANT ALIMENATION NORMALE xeAsT ’ ) I T
o L'unlle - . U_ ___:155,00” S T
135 |PRISE DE COURANT ALIMENATION NORMALE 21BASTETANCHE  § T T
. . Lur‘,ﬂﬁi, o - Wiuiii o 84,60_ ) - o T
136 |PRISE DE COURANT ALIMENATION NORMALE 220847 | | T 7
. L'unité 7 ___U N 1 27007 o T o
137 _|PRISE DE COURANT ALIMENATION NORMALE 4x32A+T b T - _—
L’umte U 1 5,-{50 T T
| 138 |PRISE ANTENNE DE TELEVISION ET PARABOLE - ] B
L'unité . B . U 14,00
139 |INTERPHONEAUNPOSTE ' - )
] L'unité u_ 0 B
140 [SONNETTE DE COMMANDE '
Lunité , ‘ u 1,00 ]
LUSTRERIE INTERIEUR ET EXTERIEUR ’ ) ]
| 141 |LUMINAIRE CARRE 4X18W ]
L'unité U 135,00
142 |SPOT ENCASTRE POUR CIRGULATION ’ ’
I L'unité , u 70,00 B
| 143 {HUBLOT ETANCHE 70 W )
L'unité . u 60,00 )
144 |LUMINAIRE ETANCHE 2X36W N B
B L'unité , _ u 12,00 B
145 [LUMINAIRE PRISMATIQUE FOUR CUISINE ‘
Lunité ) u 92,00
146 |APPLIQUE APPARENT POUR ESCALIER i
L'unite ] - o U 13,00 B
| 7147 |LUMINAIRE RECTANGULAIRE 2X36W ‘
L'unité o - U_ 7 8?’«366— -
148 |SPOT POUR RESTAURANT - R
- L‘umte N . . o o __. U’WW - 24,09 I T o
149 _|APPLIQUE POUR SANITAIRE _ - - ] B o 7**7
 runie B e o 2500 S T
150 |SPOT CARRE POUR H: HMALLD'ACEUL T ] o B
o fuume o A U X S o
45t feraroNer | o o T
Lunite ) o L } U__“ - 306677 o I ]
152 |REGLETTE SANITAIRE o - ' I I 7
_|runie = . L U | 4500
153 |APPLIGUE MURAL ETANGHE B o o e i -
B L'unité - e 7 T U 4,00 -
" 154 {SPOT AU PLAFOND B o ' o -
L'urité ) . ) u 65,00 )
PROTECTION ET SECURITE T -
i 1_55 Equipement ffe t_.élécommjr)dew o N ) o T N
o funié - o o ' u 1.'00 ) o
156 |BAES 50 Lumens sati - | - -
~ |Lunite o ) B o u N 74,00 )
B _‘I 57 |BAES d'ambiance 360 lumens L T . N _ o
o feunite e u f_tooo | ) -~
168 |Terre spécial pour |nformat|que ef téléphone ' L 7 ‘ T o :
~ |enseMBLE 1 E| 1,00 ) ’
1§Q_ L|a|son equlpotemlelie prmctpale o i N o R T
' ENSEMBLE _ - E a0 T B T
EO |Liaison eqmpotentlelle secondalre des saﬂes d'eau o S o - N T
|EnsEMBLE - o L - 1 e | 2500 | )
~ |aumENTATION o ' . T T
| 161 JAlimentation split sys(em ) B o ]
222
g



q Quantlté Prri'x:_{}li_lt_air_e.'gh N R P
“lu mte Ach_gvement des Lo dhs(HT) o 4 Prix Total en DHs .
et S travaux ] A
L'unlle ) - e U 24,00
182 Ahmentatlon panneau solaire h ) ]
R T o o ]y 10,00 ' N o
7& Ahmenlatlon chambre froide ) S o B -
o flonite e U | 500 o
164 |Alimentation fou_r_ﬂec_trlque o e T i T
o L'unité TN u 12,0077777 B ) o
TOTAL ELECTRICITE HT
‘PRECABLAGE INFORMATIQUE ET JELEPHONIQUE !
165 |Répartiteur Général (RG) - _ b i 7777 o T
_ ENSEMBLE o I A 100 | B -
166 [Sous répariiteur (SR) . ) T
ENSEMBLE - E 2,00
CORDONS ET CABLAGE ' N
187 {Cordons de brassage RJ45 [ RJ45 écrantés CATE 1T
L'unite N U 80,00 -
168 |Cordon de lialson Rj45/Rj45 écrantés CATS o
- L'unité ‘ ] 60,00
169 cble quatre paires type SIFTP cat-6 classe EA pour prise terminaux b B
Le métre linéaire : . ML 1 500,00
170 |Gable multipaires 7 Paires o
Le metre linéaire : ML 40,00 )
171 |Prise courant faible Rj45 ] ' 1 -
Lunité u | so00
TOTAL PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHINIQUE H.T
; “DETECIIONINGENDIE= = =
172 N CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE o
ENSEMBLE 1 E 1,00 - B
Détection et cablages T
| 173 |pétecteurs Automatiques d’'Incendie double Optique Thermique ] )
L'unite U 110,00
174 |Détecteurs aulomaliques d’ Encendse Themo- veiocrmetnque L
7 Lunité o o o ] U 1 T
71j57. Declenc_heur manuel ) ] ) S o B
) L'unité ) ) - B - __ U 1 )
) 176 Indicateur d'action S - _— ) o
' Conite S U {1000 I R
i?? Averhsseurs SOHOFGS o e o 77. _77_ : o B I
 Arunite U 800 ) T
TOTAL BETECT!O& INGENDIE
“PLOMBERIE SANITAIRE & PROTEGTION INGENDIE
I PLOMBERIE . ~ L R o
178 EQUIPEMENT COMPTEUR : . o N i - -
Fensermble U ENs | 300 [ o
;7 _|TUBE PPR EF/EC/RE: cs CALOR]FU(JL o o B S
179_|@75 o L I R )
|temete lintairs, o e ML 12000 ) T T
180 e o . ~ o
_|Lemete hnealre o ’ - T w [ 140!00”%% _;i — e R
181 |@s50 S I e | 1
|Le metre lingaire, - ML | 80,00 T -
182 1940 . o b o
T fentieinaie FE e (88 S ) N B .
183 z 32 R R - _ e —— e e - o B
] Le metre linéaire, ) ) ML 130,00 ) A
| 184 |25 I I A o
Le métre Ilneawe - o ML 60,00 - - ]
DISTRIBUTION EN POLYETHYLENE RETICULE : - B i 1T o
185 {Diamétre 13/16 mm ) ) ) I _; I S
- |temetetineaie, o I i 180000 | o -
| 186 _|Diamétre 16/20mm o ) - o 7- . N T
| [temére ingaire, . I DO SN SN Y- I R o




R e P 1 Quantits | Prix Unitaire.en | <. e
- SIGNATION DES OUVRAGES - . | Achévement des| - dhs (H.T) .. | Prix Total en DHs
__ . " Enchiffre |
| 187 [Diamétre 20/25mm ]
Le métre linéaire, o ] o ML 130,00
Vannes d'arret sous regard {réseau extérieur } ' ) ) o
188 [@ 32 mm I D T o
T Y BTAN ST, S N
189 |@d0mm o - o T o T -
e . - _ U 2,00 o T
190 |@50mm o ) _” B R o o n T
o frunite v | 200 i B
191 |¢83mm - o ) o -
Punité ) u | 400 7 A B
192 |@75mm ' .
Jrunite - U 4,00 : -
193 |9 110 mm ) B -
| funité ) U 1,00 ]
Vannes d'arret 1/4 de tour (réseau intérieur )
184 |25 mm
R funité U 1,00 -
| 195 |8 32mm ’
l'unité _ U 4&00
196 |@ 40 mm
I'unité U 8,00 B |
197 1@ 50 mm i
lunité U 8,00
198 |# 63 mm )
_ ffuniteé u 1,00
199 |B75mm B )
l'unité u 1,00
| COLLECTEUR DE DISTRIBUTION : o . B .
200 | COLLEGTEUR 4 & 7départs ]
|rurite TR 20,00
201 | COLLECTEUR 4 4 6départs
unité _ . U 20,00 ]
202 |GOFFRET POUR COLLEGTEUR : N ) I i T
| - U 1000 s N
| [TUYAUEN PVC POUR EVACUATION : i . o I
203_ |Diametre 110 4 160mm L . L | | )
_ |remetelagaie. o M 220,00 o T
204 [Diamétre 40275mm . b . I
__|remevesneare, . ML 15000 f I
205 |SIPHON DE SOL :_ _ B o T T
R - | v 18,00 T o )
_ |GARGOUILLES : ) o - o T )
2068 125 mm _ ) A
. flunté . I T Woe D e —
207 @110 mm _ - o - -
lunité _ ' 1y 1200 | i
| 208 |LAVABO VASQUE BLANC COMPLET 7 ' ) )
 flunie B U 45,00 __ - B
209 |SIEGE A L'ANGLAISE WC BLANC COMPLET ] ) B
~[pumie _ U 32,00 -
210 _|BAIGNOIRE BLANG COMPLET 3 ' - T
e - u 100~
211 |BIDET BLANC COMPLET - B - A
I T T U I
| 212 |RECEVEUR DE DOUCHE BLANC COMPLET ] o T r -
e — . u 28,00 T
213 |PORTE PAPIER HYGIENIGUE - I I T T
_ funit S U 32,00 -
214 |PORTE SAVON ~ ] - i o
o frueiee bou | aspo B 7
215 [MIROIR o - - ’
Funite o 45,00 i

224

o




: L Quantité an Umtalre en | el
Achevement des Prix Total en DHs
216 |ATTENTE CUISINE o
N 1un|t€: o T 3600 o - -
217 |CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE _ ] o '
l'unité o ~ ] ’_. ] y 5.00 —— S _
218 |CHAUFFE-EAU SOLAIRE 3001 B - T N S
l'unité - o - U _; ;iDOO T o
7 TUBE PEHD PN16 e o T A
219 __E1__10mm B o 3 o _7 B I T
~|Le méte Ilnealre - ML 25,00 T T
220 (@ 75mm i o _  I 1
_____ _|Le mélre Ienealre B 7 M_L ’ 85,00 T
- 221 i@ 63Imm R N B
Le métre lindaire, T ML 110,00
222 |@ somm ) '
) Le métre linéaire, ML 85,00 i
223 |5 40mm i B B
Le métre lindaire, ML 45,00
_‘?24 @ 32mm B o
| |Le mewre lingaire, ML o R
225 |BOUCHE D'ARROSAGE DN2D ‘_
Funité . u 22,00
226 |ALIMENTATIONETINSTALLATION GAZ |
L'ensemble ] E 100 ” o
Il - PROTECTION INCENDIE
227 |Poteau incendie
|lunité 3] 1,00
228 |Robinet incendie armé DN 25 T
L'unité U 7,00 T
o tube en acier galvanisée
229 |DN@6smm - )
le métre linéaire ML 120,60 ]
230 |DN@stmm
~_ Jle métre linéaire: _ ] ML 80,00
231 |oN@40mm - R I A B
le meire linéaire . ML 15],_60_ _—t R
" [EXTINCTEUR PORTATIF . - o o | T
232 | Extincleur a poudre polyvalenle ABC Skg L B _7 ~ I T
- Lur\ste o - o - U 4,00 T N
233 Extmcieur &co2 de 2 kg o o o - o o S
Lunlle U 12:06 - - [ . _
TOTAL PLOMBERIE SAN[?A!RE & PRDTECTEON INCENDIE B.T
Glimatiseur mural split systéme de 9 000 “BTU MUR L _ _______ T - -
_JLunité : B ~ - U 5,00 F— - T
235 [Climatiseur mural split systéme de 12 000 BTU MURAL - S
T L'unité : u A0 T T
236 Chmat|seur mural split sysleme de 18 000 BTU MURAL o
et N , u 11,00 N o
jéi? Climatiseur mural split systéme de 24 000 BTU MURAL ] ’ B o __ B
L'unité : U Tnen R
TOTAL CLIMATISATION H.T
ON D' FFRETDE RELAVAGE | T -
238 [Débit 12000 mth i o T I ’
L’unlte o U 1,00 _
239 |Débit 15000 m3/h ) B i __ R
7 _fiunitg: ) |1 u 1,00 T
240 _|Débit 18000 m3ih i i 1 T -
Lum%e ~ . U ____ﬂ___ - -
241 Débit 21000 m3th i - o T o T
L'unité : ,,g, - o o
242 |GAINE EN TOLE GALVANISEE RECTANGULAIRE D' EPAISSEUR 12(10MM -




Quantité

Prlx Umlalre en'

Le metre carré

243 |GAINE COUPE FEU ZH TYPE PROMAT e _
Le métre carré T me 377,00 o
|~ |VOLET DE DESENFUMAGE COUPE FEU 2H Y COMPRIS GRILLE DE PROTECTION T
244 _|Débit 9000 m3/h - - o -
Lunit¢: - U 9,(7167 S T
245 _|Débit 12000 m3fh_ R I P T
e fLumite: e _ [V T S
245 |Débit 15000 m3th L ) o S - -
L'unité; ) - 4,00 [
247 _|Débit 18000 m3h - - T o
- Lunlte £,00 -
. VOLET D'AIR NEUF DE DESENFUMAGE COUPE FEU 2H Y CQMPRIS GRILLE DE PROTECTION o B
248 |Débit 6600 m3fh ] j T
| Lunie: i U 5,00
249 |pébit 7000 m3ih B
L'unité : N U 14,00
250 |TABLEAU ET CABLAGE ELECRIQUE I D
L'ensemble E 1 ,Gb T
TOTAL DESENFUMAGE H,T
251 Pelmure Glycerophtalique Mate Sur Murs £¢ Sous Plafonds Interleurs
Le métre carré M 12 200,00 R
252 [Peinture vinylique sur murs exterieurs n .
B Le métre carré 1 700,00
253 [Peinture Glycerophtalique-Laguee Sur Murs Et Sous Plafonds Interieurs N )
Le métre carré w M2 2 000,00 o
254 |Peinture sur menuiserle bois ~ .
Le métre carre -~ oM 350,60 o
_?55 |Peinture sur menuiserie metaihque
|Le métre carre _ M| 899.00
256 |Peinture sur faux plafond en staf lisse o
Le métre carré M2 1 030,00 T T
TOTAL PEINTURE H,T
WMENAGEMENT EXTERIEUR:
ASSAINISSEMENT 3 I B
" |Buses en PVC type assainissement YC TERRASSEMENTS O B
. |temevetneaie o _ N S
257 , I el oM b 15000 o ’
258 [PVC diamétre 250 o - MO 180,00 T )
259 [PVC diamétre 315 R ML 7755@,60 T
26_0 bouche a griile ylc fompons en lon_teﬂqctlie D400 - N -
Lunité U 20,00 B
261_|Regards visitables de 60 X 60 Y/C TAMPONS ENFONTE T o T
- L'unité - U 15,00 i T
262 |Regards visitables de 45 X 45 Y/C TAMPONS EN FONTE L o S
L'unite o U 15,00 |
263 Terraséement en deblals!remblals YiC EVACUATION - ) - B
; Le métre cube B _ M3 1 300,00 R
264 |Couche de fondation GNF1 _0/60 - o L o
Le métre cube M3 465,00 ’
265 [Couche de base GNA 01315 - 1 i -
Le métre cube o o M3 465,00 S -
266 | Couche d" lmpregnatmn o
__ jlemélrecarre Mz . 1620,00 -
267 JRevetementen enrobe bltummeux DE 5CMD’ EPAISSEUR ) o
B Le méatre cané o e M? 1 620_.00 - -
| 268 Tragage au sol parking et voiries - _ o o T
~ |Ensemble ) N i £ 1,00 - ) i
268 Bnrdurettes type L - L ] N N
’ ~ Je metre linéaire ~ - ML 560,00 ' N )
270 {Bordures de trottoirs type T2 o

226




| Quantits | Prix Unitaire.en | -
Achevement des| i 7 éhs (HT). 2|
e _t'r'av.alt'l'k'-'_ e
A Enehitfre
_ le métre lingaire - ;MI: 240,00
271_|Revétementsolenrevsol N R . -
Le metrs carré e M 3350,00
272 Ach;;;_t}iihnur de cldture, Type 1 en clair vofe avec grille y/c éléments décoratifs ] oy
" |le métee lindaire B _  |m f  sopo Y
7_737 ;f\;l:ecre_me_nt de Mur de cloture, Type2 i N T
le meélre Iinéqirermi o o B e ML . -496,b0_ I T
274 |Achévement de Mur de cloture déja entamé, Typed | | T
... . |lemetre linéaire - ML | 2000 | )
_27_5 I__&M_I_'—_‘.ﬁDAIRES DECORATIFS des jardins R e . ) _-_"::-___ T R T
L'unité ) N U I 4000
_ 276 _[Condélahre solaive de5m . - ] -
L'unité¢ o o U 30,00
277 EPROJECTEURVETANCHE DE 500W -
L'unité - U 6,00
278 |SPOT ENCASTRE AU SOL - B
L'unité o U 20,00 )
279 |Fosseseptique
__|Ensemble ‘ E 2,00
280 |Puits perdus o
Ensemble E ____1.00
281 [REALISATION D'UNE FOSSE A GRAISSE
Ensemble E 1,00
282 [CONSTRUCTION TOUS CORFS D'ETAT D'UNE BACHE DE STOCKAGE EAU D'ARROSAGE Y/C EQUIPEMENTS HYDROELECTRlQﬁE
- E’Erjsemble: ..................................... MI E I 1,00 i I
283 |SYSTEME D'IRRIGATION AUTOMATIQUE AVEC PROGRAMMATION, HORLOGE ET TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIdo—é
L'Ensembler.......oiiiinnnnnn E 1,06" -
284 E_sp_a-ces verts o ) .
Le métre carsé M ___1800,00 T .
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR H,T

TOTAL LOT GROS (BUVRES H.T

TOTAL LOT ETANCHEITE H.T

TOTAL LOT REVETEMENT - FAUX PLAFONDH.T

TOTAL LOT MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM - METALLIQUE- INOX H.T
TOTAL LOT ELECTRICITEH.T

TOTAL LOT PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE H.T
TOTAL LOT DETECTION INCENDIE H.T

TOTAL LOT PLOMBERIE SANITAIRE & PROTECTION INCENDI- H.T
TOTAL LOT CLIMATISATION H.T

TOTAL LOT DESENFUMAGE H,T

TOTAL LOT PEINTURE H.T

TOTAL LOT AMENAGEMENT EXTERIEUR H.T

- -
Slaloje|~jeluialwln]-

-
N

TOTAL HT
TVA 20%
TOTALTTC
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