ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 23/2019

Le 09 Avril 2019 a 10 Heures 30 mn, Il sera procédé, dans les bureaux de "office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50
et fa R.IN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a I'ouverture des plis relatifs a
"appel d’offres sur offres de prix, ayant pour objet Travaux de Construction d’un internat pour
filles 2 PISTA 1 SETTAT.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés rattaché a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la RN.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de 1’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé & la somme de : Quatre-vingt mille Dirhams (80 000,00
DH).

L'estimation des colits des prestations établie par le Maitre d’ouvrage est fixée & la somme de :
Cinq millions trois cent cinquante et un mille deux cent quatre-vingt-neuf Dirhams et
soixante centimes (5.351.289,60 DH) en TTC.

Une réunion d’information, au profit des concurrents, aura licu & la Direction de Patrimoine,
sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RIN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf)
Casablanca, en date du 27 Mars 2019 2 11 Heures.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

Les concurrents peuvent :

» soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché & la
Direction de I'Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et
la RIN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et

avant l'ouverture des plis.

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n® 7 du réglement de
consultation
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ROYAUME DU MAROC
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MAITRE D°’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL.

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

Ne f{%} /2019
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OBJET :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN INTERNAT POUR FILLES
A L’ISTA1SETTAT

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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ARTICLE 1 OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne I"appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet
les travaux de construction d’un internat pour filles 4 L’ISTA 1 Settat.

Il est établi en vertu des dispositions de I'article n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office
de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives
a leur gestion et & leur controle.

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions
et les formes prévues par le réglement des marchés de I’OFPPT. Toute disposition contraire au réglement
des marchés de 'OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de ’article n°18 et des autres articles du réglement des
marchés de I"OFPPT.

ARTICLE 2 MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est |’ Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3 DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :

1- Attributaire : concurrent dont Foffre a ét¢ retenue avant la notification de l'approbation du marché ;

2- Autorité compétente : I'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a l'article 7 ci-dessous ;

5- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

ARTICLE 4 MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles techniques et
financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération. Tous les prix doivent étre renseignés, par
I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, ’offre sera écartde.

ARTICLE 5 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
Les travaux objet du présent marché portent notamment sur ’exécution des corps d’état ci-aprés

o Gros ceuvres-Assainissement -Etanchéité ;
e Revétements sols et murs ;
e Faux plafond ;

e Menuiserie bois- Aluminium- Métallique ;
o Courant fort courant faible ;

e Plomberie — sanitaire — protection incendie ;
e Climatisation — VMC — détection incendie ;
e Peinture ;

e Aménagements extérieurs.




La consistance de |’établissement objet du présent marché est donnée a titre indicatif comme suit :

- Capacité d’accueil : 60 lits (4 filles par chambre).
- Bloc de batiment en R+2.

Désignation Nbre 5 unitair:lz(utile) au S ufile au m?
Chambre filles 15 25 375
Chambre surveillant 2 15 30
Réception et accueil 1 43 45
Bureau 1 15 15
Salle de priére 1 30 30
Infirmerie 1 15 15
Buanderie i 30 30
Bagagerie 1 9 9
(B;(l)(:‘(tzosi?‘nitaire + douches pour 2 30 60
Bloc Sanitaire pour réception 1 15 15
Total superficie utile (mn?) 609
Circulation (20%) 121,8
Total surface utile (SU) en m* y compris circulation 730,8
Total surface couverte en m* (§Ux1,20) 876,96

ARTICLE ¢ CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de Particle n°24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui :

a} Justifient des capacités juridiques, techniques et {inanciéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit feurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diiment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément & la législation en vigueur en
mati¢re de recouvrement ;

sociale, et souscrivent de maniére réguliere leurs déclarations de salain
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :
e Les personnes en liquidation judiciaire ;

e Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale dél
judiciaire compétente ;

e Les personnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article n°142 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation

de marchés.
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ARTICLE 7 JUSTIFICATION DES CAPACITES FT DES QUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier
peut étre accompagné d’un état des pieces qui le constituent.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur Phonneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modeéle
joint en annexe.

b) L’original du récépissé du cautionnement proviseire ou l'attestation de la caution personnelle
et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire
doit étre constitué conformément aux dispositions du § C de I’article n°140 du Réglement des
Marchés de ’OFPPT.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent &tre choisies parmi les établissements agrées a cet effet par le
ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent
8tre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées par la
commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a l'article n°140 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées  Darticle 40
du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

a) Laou les pidces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément A ’alinéa a) du paragraphe 2 de ’article n°25 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation
fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

¢) Une attestation ou sa copie certifiée conforme & originale délivrée depuis moins d'un an par
la Caisse nationale de sécurité sociale cerfifiant que le concurrent est en situation réguliére
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues 4 cet effet a l'article 4 ci-dessus
ou de la décision du ministre chargé de 'emploi ou sa copie certifiée conforme a I’originale,
prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au
régime de sécurité sociale assortie de I'attestation de |’organisme de prévoyance sociale auquel
le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.

d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les persol "es aSSU_]elIleS a_
l'obligation d'immatriculation conformément 4 la législation en vigueur ;

| aragirai)ﬁéé b,

Pour les concurrents non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux par ;
ays d'origine ou . |

et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs
de provenance pour les concurrents non instaliés au Maroc. :




A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur ’hoaneur diiment certifiée par les autorités
compétenies du pays d’origine attestant I'impossibilité de produire I’ensemble ou une part1e des
documents précités.

B/ DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technigue comprend :

B.I - Pour les concurrents installés au Maroc :

1- Originale ou copie certifi¢e conforme a l'original du certificat de qualification et de
classification délivré conformément aux dispositions du Décret n° 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif a
la qualification et la classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le
modifiant ou le complétant, et l'arrété d'application n°® 3289-17 du 04 Décembre 2017. La
qualification et la classification minimale exigée est :

Secteur A Classe 3 Qualification : A-2

2- Les attestations ou leurs copies certifi€es conformes 4 l'originale délivrées par les maitres d'ouvrage
publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes
familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et I'année de
réalisation ainsi que le nom et [a qualité du signataire et son appréciation. Un modele d’attestation de
référence est en annexe 1 A titre indicatif.

B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
éventucllement, le liey, la date, la nature et I'importance des prestations & I'exécution desquelles le
concurrent a participé et la qualité de sa participation,

2. les attestations ou leurs copies certifiées conformes a l'originale délivrées par les maitres d'ouvrage
publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes
familles, Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année
de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Un modéle d’attestation de référence est en annexe I A titre indicatif.

ARTICLE 8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES établissement PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de Poffre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus”
des pices prévues a I’alinéa 1) du I-A de ’article 7 ci-dessus, une copie du texte 'habilitant & exécuter
les prestations objet du marché ;

2. §’il est retenu pour étre attributaire du marché : a(

Efi/




a) une attestation ou sa copie certifiée conforme A [original délivrée depuis moins d'un an par
'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner I'activité au titre de
laquetle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme 4 I’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 6 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de ’emploi ou sa copie certifiée conforme a Ioriginale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-
184 du 15 joumada H 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de Iattestation
de ’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.

ARTICLE 8 CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

= Le cahier des prescriptions spéciales, il doit &tre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant ddment
habilité 2 cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;

- Les dossiers administratif et technique prévus a larticle 7 ci-dessus ;

- une offre financiére :

1 - L'offre financiére comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage a réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. 11 est
¢tabli en un seul exemplaire conformément au modéle joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un
concurrent & la fois pour le méme marché,

Lorsque [’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini & l'article 140 du
Reglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement ; soit
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées
pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dansledessner
d'offres.

Le montant total de I'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes letr
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de : P L
+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.
+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.

appel

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du borderean des prix-
détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte
d'engagement,

¢) En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de l'entreprise nationale » du réglement des
marchés de I’O.F.P.P. T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangéres doivent

6 | Z )
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accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
qui doit préciser la part revenant & chaque membre du groupement.

ARTICLE 10 COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de article 19 du réglement des marchés de I'O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :

a) Une copie de 1'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢} Les plans techniques ;

d) Le modéle de l'acte d'engagement visé a l'article 9 précité ;

¢) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif;

f) Le modéle de la déclaration sur 'honneur prévue a l'article 7 précite;

g) Le présent réglement de consultation.

ARTICLE 11 REUNION D’INFORMATION -INFORMATION DES CONCURRENTS

Une réunion d’information sera programmeée par I"OFPPT, dont la date et I’heure seront indiquées' dans
I’avis de I’AQO. -

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un concurrent 4 la demande de
ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par letire recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique, Il est également mis a la disposition de tout autre

concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 12 MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de larticle 19 § 7 du réglement des marchés de I'"OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées & tous les concurrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis & la disposition des autres
concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication dun avis rectificatif, celui-ci est publi¢
conformément aux dispositions de 1’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de l'article 20 du Réglement des Marchés
de ’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de
dix (10) jours a compter du lendemain de la date de la derniére publication de 1’avis rectificatif au portail
des marchés publics, du site de I'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure a celle prévue par 1’avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

je X 7




Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par ’avis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la
premiére moitié¢ du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance
d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant an maitre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de
la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée & Pappréciation du maitre
d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule fois
quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 13 PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de 1’article 29 du réglement des marchés de ’OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :

-Le nom et I'adresse du concurrent ;

-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis .

B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les pi¢ces des dossiers administratifs, technique et le cahier
des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui a
cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention "dossiers
administratif et technique » ;

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Elle doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention « offre financiére ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniére apparente :
- Le nom et Fadresse du concurrent ; e

- I'objet du marché résultant du présent appe! d’offres ;

- La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 14 DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°3! du réglement des marchés de I’OFPPT, | sp , au

choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction du Patrimoine (Service des Marchés),
sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 - Sidi Madrouf — Casablanca
MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et
avant 'ouverture des plis.
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Le délai pour la réception des plis expire 4 la date et & I'heure fixée par V'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et 4 I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 15 RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de Iarticle 32 du réglement des marchés de ’OFPPT, tout pli déposé ou
regu peut étre retiré antéricurement au jour et a I’heure fixée pour l'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant diiment
habilité 2 cet effet.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a larticle 15 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 16 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, &
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre d'ouvrage,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 17 LANGUE DE 1.’OFFRE

L offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance ¢t tous documents concernant I’offre
échangée entre le candidat et ’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors. qu 11 est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétent
intéressants [’offre. Dans ce cas et aux fins de Iinterprétation de I’offre, la traduction frar
fait foi.

ARTICLE 18 MONNAIE DE 1’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et e mparais’b,

premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank nAl-
Maghreb.

ARTICLE 19PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de I’article 138 du réglement des marchés de I’O.F.P.P. T, les montants
des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent
(15%).
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ARTICLE 20 EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux articles 36, 39, 40 et 41 des marchés

publics de 'OFPPT,
A cet effet, seules seront admis les concurrents ayant présentés :

» Un certificat de qualification et de classification en cours de validité répondant aux exigences
minimum précisées 4 l'alinéa | paragraphe BI de l'article 7 du présent réglement de consultation.

® Au moins 2 attestations de références précisant les mentions exigées au niveau de l'alinéa 2
paragraphe BI et l'alinéa 2 paragraphe B2 de l'article 7 du present réglement de fjconsu]tatzon
délivrées par les maitres d'ouvrages publics ou privés, réceptionnés 4 titre provisoire 2’
trois derniéres années (2016-2017-2018) et dont le montant (de chaque aftes tign) est su éri
ou égal 4 l'estimation des prestations objet du présent appel d'offres.

Etant précisé que :

e Les attestations ne précisant pas une des mentions exigées par l'aliéna 2 paragraphe I B? ' I'a
paragraphe B2 de l'article 7 (la nature et le montant des prestations, la date de réception’ prov1301re

des travaux, l'appréciation du maitre d'ouvrage, la qualité du signataire.. ) ne seront pas
comptabilisés.

Les attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution (Non-respect
des délais d'exécutions, vices de réalisations, . . ) ne seront pas comptabilisés ,

Pour les attestations de références délivrées aux groupements, ils seront comptabilisé sur la base de
la cote part réalisées par le(s) coururent (s) tel que précisé par le maitre d'ouvrage du projet au
niveau de l'attestation délivrée. Les attestations délivrées aux groupements sans précisions des
cOtes part réalisées par le(s) concurrent(s) ne sont pas comptabilisés.

Pour les entreprises étrangéres, le certificat de qualification et de classification précité n'est pas

exigé mais le nombre des attestations a présenter dans les mémes conditions que les entreprises
nationales est port€ 4 4.

Les offres des groupements seront évaluées conformément A larticle 140 du réglement des
marchés publics de 'OFPPT.

La commission propose au maitre d'ouvrage de retenir I'offre financiére la moins disante sous réserves
de l'application des dispositions de l'article 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du réglement
des marchés de I'OFPPT précité.

Le Maitre d’Quvrage
W
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MODELE DE L’ACTE D'ENGAGEMENT

FehdekhkkiirkE

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée 3 I’Office de la Formation Professionnelle et de 1a Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°............ du...n
Objet : Travaux de construction d’un internat pour filles & L’ISTA 1 Settat

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de I’article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de !office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et & leur contréle.

B - Partie réservée at concurrent

a) Pour les personnes physiques

Te (1), soussigneé : ..eniinnnsnnsiisne (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du  domicile  €lu i
................................ affilié A 1a CNSS SOUS 1€ oveeeeereeerecrieennens. (2) inscrit au registre du commerce
3 (=TT (Localité) sous 1& n° ....eovrivcrnnnissnasaseanns (2) n° de patente.........coerernivennnns
(2): '

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .....cocorveneneniacnn (Prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise) ,
Agissant au nom et pour le compte de......oocvinniiiiiiinnns (Raison sociale et forme juridique de la
sociéte)

Affilige 4 fa CNSS sous fe n°iiennciinne (2) et (3)

Inscrite au registre du COMMEICE........vvvvvervrncncn, (Localité) sous le n°.....ccviiivennrinennn, (2)et (3)
N° de patente......oceeencivennenns (2) et (3)

ICEdelasocité: ..o

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partic A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail es imatif établ s) conformément aux
modéles figurant au dossier d'appel d'offres ;
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2) m'engage 4 exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- Montant hors T.V.A. i ccevccnicnnicenenec (€0 lettres et en chiffres)
~Taux de laTVA ..o e (en pourcentage)
-Montant de la T.V.A. i (00 letires et en chiffres)
- Montant T.V. A, COMPIISE .oovvrerreemiciriccieaniiicnnns (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par
lui en faisant donner crédit au compte ............. (& la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ocuvert a
mon nom (ou au nom de la société) a..........cccciiin (Localité), sous relevé d’identification
bancaire (RIB) numéro.............ocoiivieiiinniini,

TAIE Auvreeesrsrsnsccnessdd @orsrrrsrsssesssorans

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'ii s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e Mettre : « Nous, SOUSSIZNES....uveeirecnnens nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir
la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

e Ajouter l'alinéa suivant : « désignons................ (prénoms, noms et qualité) en tant que
mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a I'attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties 4 cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

KhhThhbSdS

DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........... dU v

Objet : Travaux de construction d’un internat pour filles a L’ISTA 1 Settat
A - Pour les personnes physiques

J&, SOUSSIZNG & ..eovrrccrmviii e s (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse Du Domicile BIU i

Affilié 4 la CNSS sous le n° i (1)

Inscrit au registre du COMMEICE A...ovvrviiivvererirneesieesninnnraias (localité) sous le n° ..cerccniiiincnnnn (H)n®
de patente........coovernriiinne )

N° du compte courant postal, bancaire oud la TGR.................c (RIB)

B - Pour les personnes morales

Je, Soussigné .....ccovveviirerennns (Prénom, nom et qualité au sein de 'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de....cocvrrinniinininnn (Raison sociale et forme juridique de la
société) au capltal LSOO RO U OO U OUP I POPRPOT PPN

Adresse du siége social de 1a soCi€té.......ovrniriieni

Adresse du domiCHle ElU.......cevirecirericicniii e b

Affiliée 3 la CNSS sous le n®...ooviiiviiiniiinene (D

Inscrite au registre du COMIMEITE. ....ovveveercrrianeniervninns (Localité) sous le n°.......ccvvvivinnrnrisnienninnn (D

N° de patente........coeuvireanns 4}

N° du compte courant postal, bancaire ouala TGR..................... (RIB)

ICEdelasociété: .....co.ooevvinnnne.

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professxonnellc
2- que je remplie les conditions prévues a l'article 24 du Réglement des Marché de I"OFPPT approuvé le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),
3- Btant en redressement judiciaire jlatteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a
poursuivre I'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir 4 la sous-traitance :
- am'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Réglement des Marchés de ’OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constitvant le
lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le
maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- aconfier les prestations 4 sous-traiter 4 des PME installées aux Maroc ; (3)
5- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans fes d1fferentes procedures de
passation, de gestion et d'exécution du présent marcheé ; 7 ;
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6- m'engage a ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA |
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4). :
8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a article 151 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT.

9- je certifie I'exactitude des renscignements contenus dans la présente déclaration sur honneur et dans
les pi¢ces fournies dans mon dossier de candidature,

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Reéglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives 4 I'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

...........................

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a I’attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits,

(2) a supprimer le cas échéant,

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) 4 prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I’ OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur.

14




ANNEXE 1

Attestation de référence type

Je soussigné Mr . ........ e {Préciser la qualité du
3 e 121 1 V1<) ORI

Représentant Maitre d'0uviage @........cooeviiiiiiineiinciii

R RN E R TR RN s

Atteste que l'entreprise

-----------------------------------------------------------------------------------

Titulaire du marché n ®

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objet des travatx de ...t e

A réalisé les lots suivants ©.........cooeveveniinnnns e e v.....« Préciser les lots
réalisés »

(Gros ceuvre, revétements, menuiserie, courant fort, courant faible, plomberie sanitaires,
climatisation, VRD. . . »

Montant du marcheé relatif aux travaux de construction ©.....oooviiiiiiiiiiriiieeirienn,

--------------------------------------------------------------------

Date de réception provisoire .. ........ e T e
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PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE vrussersessseressssesssesssessessmmsamessssssansassasssnssssmsaresinssosssssssssasisssess 152
D00, PEINTIURE soseevesesssssersseesssssessasiemsessssssissssssserssssssassssise esssssasas sessassases sterasassssrsssnssasbossnssssesssnnssssasssssnassesssnssans 159
1000, AMENAGEMENT EXTERIEUR ssesnucsreeresserescssessssamssessassessssesssnsasmesssssrsssssstsssssssstasssresssassossssssssssssssasaosss 160
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“CAMIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

MAarche N ovveveeonns

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de I’article 17 et alin¢a 3
paragraphe 3 de I'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),
relatif aux marchés publics de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ENTRE:
L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par son
Directeur Général ou son délégué, désigné ci-apres par le "Maitre d'Ouvrage .

D'UNE PART

ET

1. Cas d’une personne morale

Lasociéte ................. représentée par M@ ... ,Qualité :.........oeinn.
Agissant au nom et pour le comptede ..ol en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Au capital social ... Patente N2 ..ot

Faisant élection de domicile au ............ooooiiiiiiiiii e

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres)..........ccoooovien

OUVETT AUPTES de tuuvuniiiiii e,

Désigné ci-aprés par fe terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE »ou« BET » ;

D’AUTRE PART

ILAFETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

Mo Agissant en son Nom et pour son propre compie.
Registre de commerce de .................. Sous le numéro
Patente n°......ocoviiveiieinieenniaeins ICED®. e .

Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE »;

D’AUTRE PART

ILAETE ARRETE ET CONVENUCE QUI SUIT
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3. Cas d’un groupement

les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de Ia convention

.............................. (les références de la convention) ......c.oovveeiiin

Membre T :

Mo qualité.......oooiiin i

Agissant au nom et pour le compte de ...t en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ... Patente NI o
TICE DO ittt e

Registre de commerce de ... Sous le numéro..............oooel

AFTI1EE 8 18 CNSS SOUS 110 vttt ittt ereernr et teieant e ae e te et e e e s eaeaes

Faisant élection de domicile 8 ....veein it

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres) ...

OUVEIT AUDTES Q8 ©evvvee it e e e ettt e

MIEITIDIE 2 it e (Servir les renseignements le concernant)
MIBIMDIE N 1 ot e e

Nous nous obligeons (conjointement ou sofidairement, selon la nature du groupement) ayant
Mo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
chiffres)............. Ouvert auprés de (DANQUE) ....vvvneviiieraii
Designé ci-apres par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » 0u « BET »:

D’AUTRE PART

(L AETE ARRETE ET CONVENU CE QUISUIT

NS
Y
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CHAPITRE [ : CAHIERDES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE1:OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les travaux de construction d’un internat pour filles & L’ISTA 1
Settat.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de ’alinéa 2, paragraphe 1 de I’article 16 et paragraphe 1 de Uarticle 17 et alinéa
3, paragraphe 3 de l’article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I'office de la formation
nrofessionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines regles relatives a leur gestion
el & leur controle.

ARTICLE 3: DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent marché portent notamment sur ’exécution des corps d’état ci-apres
e Gros ceuvres-Assainissement -Ftancheaite ;
o Revétements sols et murs ;
e Faux plafond ;
e Menuiserie bois- Aluminium- Métallique ;
e Courant fort courant faible ;
e Plomberie — sanitaire — protection incendie ;
e Climatisation — VMC — détection incendie ;
e Peinture ;
e Ameénagements extérieurs.

La consistance de ’établissement objet du présent marché est donnée a titre indicatif comme suit .
- (Capacité d’accueil : 60 lits (4 filles par chambre) ;
- Bloc de batiment en R+2.

Désignation Nbre > umta|rfnz(ut;|e) au S utile au m?

Chambre filles 15 25 375

Chambre surveiilant 2 18 30

Réception et accueil 1 45 44

Bureau 1 15 15

Salle de priere 1 T 30

Infirmerie 1 15

Buanderie 1 30

Bagagerie 1 9

Bloc sanitaire + douches pour

dortoir 2 o0

Bloc Sanitaire pour réception 1 15

Total superficie utile (m?) 609

Circulation (209%) 121.8

Total surface utile (SU) en m? y compris circutation 730,8

Total surface couverte en m?2 (SUx1,20) 876,86
B ; A&

Travaux de construction d*un internat pour filles 3 'ISTA 1 Settat ,/%” 4]



ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ~ DOCUMENT GENERAUX —
TEXTES SPECIAUX

Les obligations de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marche resultent de I'ensemble
des documents suivants ;

a) Documents constitutives du marche

LLes pieces coritractuelles constituant le marché seront par ordre de priorite :

1 —L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financieres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,

6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marches de travaux execuités pour le
compte de I’état (C.C.A.G-T).

Fn cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numerc le moins

élevé primeront.

15) Documents généraux

1 — Le reglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés
publics de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

2 — La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).

3 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n® 2-0610 du 26 Fevrier 2008
fixant le visa préalable du controleur d’Etat de POFPPT, les marches des travaux dont le montant
est supérieure & 2 000 000,00 DHS.

4 La circulaire n° 4/59/SGG du 12 Février 1959 et ’instruction 23/59/SGG du 6 Octobre 1959 de la
présidence du conseil relative aux marchés de 1’état, des établissements publics et des collectivités
locales.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant reglement général de
comptabilité publique.

6 — Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministere des
travaux publics et de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier
est défini par la circulaire n°2/1242 DNRT du 13 Juiilet 1987,

e

et
e
o

7 — La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative a 1 iiisatioﬁ-idé “produits d’origine et de
fabrication nationaie. :

8 — le Dahir n°170.157 du 26 Joumada | 1390 (30 ﬁu]i :-»,frelatf 4 la normalisation
industrielle, notamment son article 3 défmissant I’ ensemble ges ormes marocames homologuées se
rapportant aux travaux du batiment. e

9 Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.

10 — | es Dahirs du 25 Juin 1827, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la législation du
travail.

4 ;"
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11 — Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics

12 — Le Decret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif & la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministere de

I’'BEquipement et les textes le modifiant ou le complétant.

13 — La circulaire ministérietle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans ies
chantiers de batiment et de travaux publics.

14 — Iarrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de ’OFPPT,

15- Parrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les
regles et les conditions de révision des prix des marches publics,

b} Textes spéciaux

1 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des bétiments
administratifs (édition 1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia |1 1387 (17 Juillet 1967).

2 — La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aoit 1958 relative au transport de matériaux et marchandises
pour I’exécution des Travaux Publics.

3 — Les conditions d’exécution du gros ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de
I’institut technique du batiment et des travaux publics.

4 — Les réglements locaux concernant I’alimentation en eau et en ¢leciricité des immeubles,

5 . L’arrété du Directeur Général des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant
raglement sur les installations électriques dans fes immeubles et letrs dependances du 7 Juin 1939,

6 — Les regles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton arme
dites « regies CCBA 68 » et regles « BAEL » derniere version.

7 — Le Reglement parasismique en vigueur au Maroc.

8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement €dité par le Ministére des Travaux Publics,

s

9 — L’ensemble des normes marocaines ou & défaut les ?Qmmjrmgaises et les prescriptions

Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge 127U

10 - Les régles d’exécution des Travaux d’Etanchéiteé (cahi
IE

11— Tous les textes réglementaires rendus appl icables%ﬁ;{%;ﬁate*

12 — Décret n° 2.14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mak,2Q16 appr
Administratives Générales applicables au marché des tra%@@‘?ﬁ\ :

vant le Cahier des clauses

-1,

NOTA
L’Entrepreneur devra s’il ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de 1’équipement

ou a 'imprimerie Officielle.

Il ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations

gui en découlent. L ;oo
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ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR ["ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des travaux 15 jours calendaires & dater du lendemain du jour de
conformément 4 P’article 10 ci-dessous. la notification de ’ordre de service prescrivant le
commencement des travaux.
Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux.
Sous détail de prix 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de

la notification de l'ordre de service prescrivant le
commencement des travaux.

Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la réception
provisoire des travaux.
Attestations d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des iravaux.

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des piéces
contractuelles a 'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des
acces, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter
en cours des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

-~ Avoir fait tous calculs et tous détails.

— N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par
elle et de nature 4 donner lieu & discussion.

Le Maitre d’ouvrage s¢ réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du
projet. Ces modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau
des prix sans que cela donne lieu 4 une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze
(75) jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de I}i—’irtlcl
réglement des marchés de I’OFPPT. 7

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENKIJ ES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrdleur & I'Btat de
I’OFPPT et notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai global de la réalisation de I’ensemble des travaux du présent marché est fixe a Six (06) mois
de calendrier grégorien avec augmentation du délai contractuel des journées suivantes :
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- Cas de forte chaleur >45°C

- Séisme d’intensité>5° sur I’échelle de Richter

- Vent de vitesse > 80Km/h

- Pluies >30mm/jour

- Fete de sacrifice : 15 jours a compter du 1¢ jour declare officiellement férie
- Féte Al Fitr : 10 jours a compter du 1% jour déclare officietlement ferie

Le commencement des travaux intervient par ordre de service.

8.3 — Pénalites

8.3.1 Non-respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8.2

A defaut par |'entrepreneur d'avoir terming les travaux & la date prescrite, il lui sera appliqué sans
préjudice des articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %) par_jour calendaire
de retard du mentant du marché initial éventuetlement majoré par les montants correspondants aux
travaux supplémentaires et a ’augmentation dans la masse des travaux.

Le délai s’applique & I'achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y
compris le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera
tenu d’en aviser le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date
prevue.

Faute par lui de se conformer & cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de
constatation par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce
chef et les retards a prononcer la réception provisoire des travaux dont il pourrait etre pénalise.

Le montant des pénalités est plafonng & huit pour cent (8%) du montant du marche initial
éventuellement majore par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marche
apres mise en demeure préalable et sans préjudices de application des autres mesures coercitives
prévues par Particle 79 du C.C.A.G-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articies 10, 15.2 et 49

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de l'article 10, la Direction
du chantier objet de Iarticle 15.2 et le sous détail des prix objet de I"article 49 ci-dessous, fera I'objet
d’application d"une pénalité de 7éro virgule un pour mille (0,1 %.) du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est piafonne a 2% {(deux pour cent) du montant
total du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux lravaux
supplémentaires et & ’augmentation dans la masse des travaux.

S

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation
in cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformé
C.CAG-T.

ARTICLE 9: PROLONGATION DESDELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra et :
cas suivants :
1 Cas de force majeure : Phénomenes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent a vitesse
excessive, gelée, émeutes, guerres, etc. Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de
chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huil (48) heures au
Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé d'un nombre égal de jours durant l?uels les

Evenerments se sont produits. ,
i -7
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2 — Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par le Maitre d’Ouvrage en raison de faits qui ne
sont ni de la faute ni imputables a I'entrepreneur et indépendants de sa volonie,

3 — Augmentation dans la masse des travaux. Dans ce cas, le délai pourra &tre prolongé d'une durée
fixée par le Maitre d’Ouvrage en fonction des travaux correspondant a I’augmentation dans la
masse des travaux.

4- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, le delai pourra étre prolonge
d’une durée fixée par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des travaux suppiémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE I’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de guinze (15) jours) a partir de la notification de I’ordre de service de commencer les
travaux, 1'Entrepreneur remettra au Maltre d’ouvrage un mémoire technique detaillé en trois
exemplaires décrivant Pinstallation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens
utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il sengage a conduire les
chantiers, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes
d’information particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans
les délais requis.

Al cas ol la cadence d'execution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier,
l'administration fera application des mesures prévues a larticle 79 du C.C.A.G-1, méme pour les
delais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour scus a
surveillance du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entreprencur est tenu de vérifier cette mise a
jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une
indemnité, de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront definies par ordre de
service.

T
comrun,_avec le

a cette oetasion,

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un exa
Maitre d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de ’Entrepreneuy’qr
remettra au Maitre d’ouvrage un programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

2
a8

Pour tous ouvrages faisant I'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sé?ﬁ"wﬁrocédé a
une vérification permettant de prononcer une réception provisoire partielie.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre
prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception proviscire partielle
seront repris conformément aux regles de I'art et aux frais de Fentrepreneur sans pour cela que le déiai
d'exécution soit prolonge.

La réception provisoire partielle pourra &tre précédée d’une pré-réception partielle technigue
comportant des essais divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les
prescriptions du présent marche. %

La réception proviscire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu a aucune
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observation importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, 'Entrepreneur sera tenu
de réparer dans un délai & convenir les défauts qui Ui auraient été signalés et la reception provisoire
partielle ne sera prononcee ultérieurement que forsqu'une nouvelle vérification aura permis de
constater que toutes les mises au point signalées a la premiére visite ont &té effectuees. A defaut, la
réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, 1a réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de
garantie ne commencera & courir, qua la date de réception provisoire de I'ensemble des ouvrages, tel
Que prévu ci-apres au paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de l'ensemble des travaux et de la
remise en état des lieux, et apres la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de
Iarticle 25 ci-dessous. La réception provisoire sera prononcée conformément a I’article73 du CCAG-
T

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire,
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a l'expiration du délai de garantie, S0it un an
aprés la réception provisoire et ce conformément a P’article76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie de un an, !'Entreprencur sera tenu dentretenir ies
ouvrages et de réparer a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de
matigre ou défauts de construction.

|La réception définitive sera prononcée & fa suite d'une visite contradictoire,

Aprés cefte réception, I'entrepreneur restera sournis & la responsabilite de droit commun défini par les
lois en vigueur dans le Royaume du Maroc,

Dans le cas ot I'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la
réception définitive, le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais,
risques et périls de I'Entrepreneur, les opérations necessaires.

ARTICLE 13: RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une
retenue de un dixigme (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant
initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de I'Entrepreneur, par
une caution personnefle et solidaire dans les conditions prévues par fa réglementation en vigueur. La
caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut &tre constituée par tranches successives d’un
montant égal & la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte,

Le paiement de 1a retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont
libérées 4 la suite d’une main levée dgfﬁ,@rée par le.Maitre d’Ouvrage, conformément & ’article 19 du
C.CAGT. £ e

&% Fh

Travaux de construction d’un internat pour filles 3FISTA. 1 Settat i # 12



ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIE

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est fixe a:
80.000,00 Dirhams (Quatre Vingt Mille Dirhams}.

14 2 Cautionnement Definitif

L e montant du cautionnement definitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marche
arrondi au dirham supeérieur.

Ce cautionnement devra &tre constitué dans les conditions fixées par I"article 15 du C.C.A.G-T., sans
reserve, et demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.
| e cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevee des cautions correspondantes sera delivree
conformément a Particle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1=DOMICILE DE L 'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu délire, domicile au Maroc qu'il doit indiguer dans l'acte d'engagement ou le
faire connaitre au Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui
est faite, de I'approbaticn de son marché,

Faute par lui d’avoir satisfait 2 cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marche
sont valables lorsqu'elies ont é1¢ faites au siege de I'entreprise dont I'adresse est indiquee dans le cahier
des prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'entreprencur est tenu d'en aviser le Maitre d; liggage, pa:r%ktge
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant ia datg q&pt’éwentiori-!’ .Ce

changement. é - £
£

15.2 —REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son repreésentant a
chantier gui seront fixés des ta premiere réunion.
L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur ou un Technicien qualifie
assurant la Direction du chantier et habilité & prendre toutes décisions meme financieres.

Sauf demande écrite du Maiire d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel
d'encadrement doit &tre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de
notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de I'exercice de la
fonction, ou comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confice, ou il en juge la
présence sur le chantier indésirable pour d’auires raisons, un cadre parmi le personnel de
'Entrepreneur ne doit pius faire partie de I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite a
I'Entreprencur qui doit procéder a son remplacement dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres proposes
s’effectuera sur la base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une experience et une
compétence au moins équivalentes a celles des profils initiaux. ,/

P A
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ARTICLE 16 RESPONSABILITE DE L' ENTREPRENEUR

| 'entrepreneur, de par Sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou
dormmages, matériels ou corporels, cu fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché
Ou causés par son personnel ou son materiel,

Cette responsabilité s‘étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'apres leur achévement,
pendant la période de responsabilité {égale et a la compléte décharge de I'administration.

1l devra soumetire & I'approbation du Maitre d’ouvrage, Ie programme d'exécution assorti des pians ce
sécurité et d'hygizne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a_jours par le
titulaire qui en signalera les modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable

- De |a conformité des installations effectuées par iui aux reglements en vigueur et en particulier a ceux
concernant la securité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des reglements de pelice, de
voirie, d'hygiene, de sécurite etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obiigations
relatives a la légisiation de la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir 4 lui-méme, 4 son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage,
du Maitre d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de controle ou a tous tiers présents sur les lieux
des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux fails par lui. i supporterait les dépenses supplémentaires
auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les
refections ou transformations qui seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agree,
pour mise en conformité des installations avec les reglements en vigueur,

Des conséquences qu'enirainent la nature de I'eau et la nature des terrains traverses sur la tenue des
matériaux employés et 1a résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre l'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets,
licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant {'objet du marche.

- Des frais de réparation de toul dommage résultan: des avaries qu'auraient subis au cours de
l'exécution des travaux ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou prives,
apparents ou souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiques sur les plans €tablis
par I’ Architecte.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le
Maitre d’0uvrage, I'Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans
des travaux ou fournitures a effectuer par 1’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le controle et fa surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur
devra laisser libre acces de ses chantiers aux ingénieurs charges du controle des travaux, leur présenter
sils le demandent toute picce du marché et feur fournir tout rensgignement.et explication utile pour
faciliter leurs missions. f - :
g
1
.
\
%@%
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ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a tout moment tout renseignement intéressant P'exécdtion du
Marché dont le Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de
l'incidence possible des travaux confiés @ I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les
services des fournisseurs,

I est précisé que les demandes de renseignements adressées a |'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage
ne pourront étre considérées comme ingérence de celui-ci dans I'exécution du Marché, ni entrainer un
partage quelconque de responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur, Ces demandes
conservercnt un caractéere documentaire.

£ tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction qui fui est
propre & l'intérieur des obligations de son marche.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage,
dans ses bureaux ou sur les chantiers, de manigre qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou
suspendue en raison de son absence.

1l informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de
la situation des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de
matériaux (approvisionnements, fournitures, elc.) et mettra & la disposition de celui-ci tout document
relatifs a P'exécution des travaux.

1l adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chague mois pour le mois écoulé, un rapport ilustré par
des photos en cing exemplaires o1 seront consignés les renseignements ci-dessus conformeément aux
directives du Maitre d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux
réunions de chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : ORLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L 'entreprencur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions ecrites et figurées qui pourraient [ui
manguer. Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour _justifier
une exécution contraire  la volonté du Maitre d’ouvrage.

|| est precisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon larticle 53 du C.C.A.G-T figurent les
frais de branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations
correspendantes pendant toute la durée du chantier, P
En application de article 44 du C.C.A.G-T, le delai fixe pour le dégagement, g pefiGienent:
remise en état des emplacements mis & la disposition de l'entrepreneur est fixéffé{”quinzejeu?s, ;
calendaires avant la date de réception provisoire. = Ry -

ARTICLE 20 ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chague’espe
matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux
qu'aprés acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’euvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la , -
qualité des matériaux proposés. A
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ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

1’entrepreneur doit se conformer & Iarticle 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSALS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

e |eS £55ais nécessaires A l'agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux liveés sur le
chantier ;
e |es essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

1l appartient & I’entrepreneur de foumir au Maftre d’ouvrage tous les documents d’homologation
nécessaires & 1’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, e Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de
I’entrepreneur, dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

L entrepreneur devra engager a sa charge un laboratoire agree pour effectuer les controles ci-apres
selon des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des
fravaux :

= | aréception des fonds de fouilles par un laboratoire agree ;

» Le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

= Les agrégats a béton {coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

«  Le ciment (expansion & froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spécifique
blanc ...etc.) ;

s Les essais d’écrasement sur le béton & 74, 14j et 28 j et I’affaissement au cone d’Abrams ;

w | esaciers;

= L esprofiles

= Les matériaux pour remblais et contréle du compactage ;

= Produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles...) ;

= [’étanchéité, la menuiserie, la peinture ainsi que tous es essais qui concernent tous les autres
lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation, éfectricité
etc.).

Ces controles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : P ANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 2 mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages
(pliés au format 21 x 31) et ’ensemble sur CD numérique des dessins cotés des ouvrages non visibles,
comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la realisation peut
eire différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement execuies.

L 'Entrepreneur demeure responsable des conséquences gue peut entrainer la non correspondance des
documents de recollement aux réalisations. fﬂm

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier @e;ré}‘éb},l?meﬁ

&

g.v .-
[
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Lok

A
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ARTICLE 24 : NANTISSEMENT,

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et
contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unigue » diment signée et
indiguant gue ladite copie est délivrée en unigue exemplaire desting a former titre pour le nantissement
du marché pubtic, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marches publics, étant
précisé gue ;

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnetle et de la Promotion du
Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de PO.FP.P.T
ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a ’article 8 du dahir susvisé, est
le Directeur Général de I'OFPPT ou son délégataire.

+ L es paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I’OFPPT seul
quatifie pour recevair les significations des créanciers du titulaire du présent marche,

Les frais de timbre et d’enregistrement de ’original du présent marché ainsi que de ’exemplaire
unigue sont  la charge du titulaire du marche.

ARTICLE 25 RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le reglement des marches de
I’OFPPT, il sera fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de I’article 142 du réglement des
marchés de I’'OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’¢évacuer le chantier, les locaux et tout
emplacement utile 2 I’exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels
I’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions necessaires pour permettre au Maitre
d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, I’évacuation est faite par le Maitre
d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise.

L es conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de resiliation du marche sont cetles prévues
par I"article 70 du CCAG-T.

ARTICLE 27 - AJOURNEMENT QU CESSATION DES TRAVAUX

L es dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliguées.
ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La periode de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) a partir de la date de
réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsgblé de sesouvrages et est tenu
de les entretenir a ses frais. /;

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formuj;éeséfpar les-tier
résultant de I'exécution des travaux.

f'p,our dommages

wmm‘m»

2

La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fix ’% .par_z"l'e’s’ n‘i‘)"mje§ en vigueur.
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Si. au moment de ia réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon etat,
le Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'a ce que les travaux nécessaires alent été
exécuteés par I'Cntrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 29 REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les reglements de police et de voirie en
vigueur & la ville de la construction. 'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou
détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les batiments
avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLF 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I"article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de
service, letires, et instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera lenu de provequer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une
exécution contraire a la volonté du Maiire d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX —
MODIFICATIONS

Sont désignss per ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prevus par suite
de modifications.

| est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifies et par suite réglés ou retenus a
l'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage quiil
jugera nécessaire pour une meilleure réalisation cu projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58,
59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le mafire d’ouvrage dans les conditions prévues
au paragraphe |1 - 7 de Darticle 86 du réglement des marchés de POFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

| 'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui
aurait pu se glisser dans les plans ou les pieces écrites qui lui seraient notifies. Aucune cote ne sera
prise & I'chelle sur les plans pour I'exécution des travaux.

. N . . "\'J"f’:-‘!h\“\m““—
suivre les-cotes,

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilitg
""" pmediatement. au

et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référerd 1
Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : MALFACONS

-, N
Si les malfacons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaitsa.fa=chacge de

l'entreprencur, Si ces réfections eniralnent des depenses supplémentaires, ces dépenses seront
également 4 la charge de I'entrepreneur. (Conformément a larticle 45 du CCAG-T).
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ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

| 'entrepreneur sera tenu de constituer & ces frais une documentation photographique permettant de
suivre la marche des travaux et mettant essentiellement ’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chague chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos
nouvelles par mois) sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que
sur support informatique (CD numérique).

ARTICLE 35: IMPLANTATION DES QUVRAGE ET L EVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et 'implantation
des ouvrages 3 ses frais et par un ingénieur géoméire topographe agréé inscrit a I’ordre conformément
a la loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, 1’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les
attestations justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a
I’exécution du marché, & savoir celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assures
conformément 2 la 1égislation et & la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de Pentrepreneur qui doit étre couvert
par une assurance conformément & ia iégislation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a
payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-
fraitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute reéclamation, plainte, poursuite,
frais, charge et dépense de toute nature, relatifs & ces accidents sont & la charge de
I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur
son chantier et le consigner sur le cahier de chantier.

¢) A laresponsabilité civile incombant :

— A P’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché,
jusqu’a la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le
personnel de Pentrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de
I’entreprencur, de ses agents ou d*un défaut de ses installations ou de ses matériels.

— A Pentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chanticr et ses dépendances aux
agents du Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre

d’ouvrage & accéder aux chantiers, jusqu’a la réception définitive.
n

— Aun Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses

ses agents etc. Le contrat d’assurance correspondant & cetie respo
clause de renonciation de recours contre le Maitre d’ouvrage.
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— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de entreprencur et
provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et
qui entraineraient un recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travait ».

d) Aux dommages a ’ouvrage ; & Ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la
durée des travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marche,
les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et
approvisicnnements divers contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause
que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque ’ordre de service notifiant ’approbation du marché a Pentrepreneur prescrit ¢galement le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si Ientrepreneur a produit les
attestations d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de
maniére a ce que la période d’exéeution des travaux soit constamment couverte par les assurances
prévues par le marche.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des
assurances prévues ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le
maitre d’ouvrage.

4- Si Ientrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues par I'article 79 du C.C.A.G-T,

5- Sous peine de Papplication des mesures coercitives prévues a ’article 79 du présent cahier, aucune
modification concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans 1’accord préalable écrit du
maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une
police d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

- Aucun ordonnancement ne sera effectué si 1’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article,

7- | entrepreneur est tenu de présenter, a ses frais et au plus tard & la réception définitive du marche, la
police d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilite décennale de l'entrepreneur telle que
celle-ci est definie a i'article 769 du dahir du 9 ramadan 1337 (12 ao(t 1813) formant code des
obligations et contrats. A cet effet et avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de
présenter au maitre d’ouvrage I’engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de
Iui délivrer ladite assurance.

R

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliguent également aux sous-traita
I’entreprencur.

ARTICLE 37 APPROVISIONNEMENT

Il ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marche.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

| es regiementis seront faits au metré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail
estimatif aux quantités reeliement exécutees, %
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Les décomptes de reglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détait estimatif,
avec présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICIE 39: NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

I.élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilite de
entrepreneur pendant I’exécution des travaux.

L entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement
nécessaires et de 1’évacuation des déchets genérés par les travaux objet du marche vers les lieux
susceptibles de les recevoir, conformément a la Iégislation et & la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet 4 I’entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre a celui-Ci
d’éliminer lesdits déchets conformément 4 la législation et a la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire ui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice a 'usage de
bordereau de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, 1’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la
légisiation et a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

Le prestataire de service doit acquitter les droits de timbre du marché, tels qu’ils résultaient des lois et
reglement en vigueur.

ARTICLE 41 LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entreprencur et le Maitre d’ouvrage seront soumis aux
tribunaux statuant en matiéres administratives (conformément a article 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION FT ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés ’ouverture du chantier
 {a construction d’un local & usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m?
minimum et comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.

Locaux de chantier comprenant :

- Local servant au bureau pour réunions

- Local servant au stockage des échantillons
-1 salle d’eau (WC et lavabo)

Equipement du bureau de chantier :
-1 table de 2m x 4m avec 12 chaises |
-1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises ;
- 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de Smm ;
- 2 casiers de rangement ;
- Téléphone et fax ;
- Ordinateur, imprimante et photocopieuse.

- Les cahier de chantier qui sont mis 2 la disposition du mafire d’ouvrage par I’entreprencur ot sont
consignés, au fur et & mesure, notamment : les opérations relatives a I'exécution du marché, les
incidents survenus au cours de ’exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles
effectuss, et la tracabilité de rejet des déchets de chantier. y-
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- Un dossier complet des plans d’exécution et des pieces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un
meuble prevu a cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exécutée conformément au modgle étabii
par le Maitre d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions.
Cette pancarte compaortera, outre la désignation de I’ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et
la date du permis de construction.

- La cloture de chantier, sur fout son pourtour et a hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tole
galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de
I’ Architecte

Les frais d’installation de chantier seront 4 la charge de ’entreprise et sont réputés couverts par les prix
du bordereau des prix — détail estimatif.

Il est spécifie que tous les tocaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les
entreprises seront établis en dehors des constructions et a des emplacements soumis pour approbation
du Maitre d’ouvrage avant tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de
chantier dont I’implantation et I’aspect seront soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement
de travaux.

I.°hébergement du personnel de chantier est formellament interdit 4 ’intérieur des constructions. Il en
est de méme pour les instaliations de réfectoires et sanitaires qui devront élre implantées en dehors de
toute construction, a des emplacements soumis 4 1’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du
domaine public {trottoir, etc.....). Tous les frais concemant cette occupation seront payés par
]’entreprise et sont 1éputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’ Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance
et de la situation des ouvrages & exécuter ; de la nature et de ’état des terrains ; des emplacements de
voies et moyens d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région,
notamment du régime des eaux, de |a fréquence et de I’importance des crues des cours d’eau pouvant
avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie
intégrante du marché et sont considérés comme aiéas normaux inhérents aux travaux.

L’Entreprencur se procure, 3 ses frais et risques, les terrains nécessaires a ’installation de ses
chantiers. Dans le cas ou des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a
Iinstallation des chantiers, I’entrepreneur peut demander leur mise a sa disposition. Dans ce cas, celui-
ci reste soumis a la réglementation locale pour ’usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir
ses installations et remettre en état en fin de chantier les installations mises a sa disposition.

B

Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases ﬁfﬂ prQJet E
de chantier, il faut veilier au respect de certaines exigences notamment . - '

1/ ia disponibilité sur le chantier de
- Une trousse de premier soin y compris une civiére.
- Un kit de dépoliution, .
- Des EPI (equipements de protection individuels) : casques, bottes, gilé@;g% elit
ferraillage gants et lunettes, L e
- des extincteurs.

2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquaie avec des consignes de
sécurité tres claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des vehicules,
signalisation de tout genre....) A
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3/ 11 faut veiller 3 I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropries
4/ Veiller aux conditions d'hygiene dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une manigre générale les travaux seront exécutés suivant les regles de l'art, conformément aux
dessins et plans visés "bon pour exéeution” qui seront notifiés & l'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toyjours la base de fa construction des ouvrages. Tous les dessins annexes
devront s'y conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essals seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits
obligatoirement par un iaboratoire agree.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux
disponibies & des prises de préievement pour études, essais ol anal yses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous ies ingrédients ou
fluides nécessaires & ces essais.

Sont aussi & sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes
sujetions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER -~ COMMANDE DE MATERIEL

Dans un détai de quinze jours (15) & dater du_jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant
de commencer les travaux, 'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions
détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger queelles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas
satisfaction.

Apres approbation des dispositions définitives et apres le choix définitif du matériet propose,
| Entrepreneur aura a passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel
recu sera livré sur le chantier. Dans le cas ol lavancement des travaux ne permettrait pas son
installation immédiate, le matériel sera entreposé cans un local parfaitement clos et sous la
responsabilité de ['Entrepreneur.

I} est specifie gue I'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité
de I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation
pourrait avoir & {'égard des tiers.

Si 4 un moment quelcongue en cours d'exéeution, le Maitre d’ouvrage constate gue le programme n'est
pas respecté, I'entrepreneur devra dans un delai de cing_jours (5) a partir de l'invitation qui lui sera faite
par ordre de service, proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens
4 mettre en ceuvre permetiant de rattraper le retard et respecter le délal.con{ractuel.

Dans le cas oU il serait impossibie d'établir un nouveau prrc;gpa'mme respectant le délai contractuel,
l'acceptation &ventuelle du nouveau programme par le Mait 5difie en rien le calcul
des pénalités stipulées au present C.P.5. ;

ouvrage e

4
4

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

%ﬁ ) %‘&, (\jg" ) :,,”
Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dagis I¢s-conditions de I'article n® 141 du
réglement des marchés de ’OFPPT. i e

y
KT
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ARTICLE 47 : PRIX

|| est formellement stipulé que I'Entrepreneur est répuié avoir une parfaite connaissance de la nature,
des conditions et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité
l'emplacement de la future construction, sétre rendu sur place et selre entoure de tous les
renseignements nécessaires 4 la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que
'ouvrage fini soit conforme & toutes les regles de I'art et aux prescriptions du marché.

Les prix élablis par Ventrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait etat d'achevement et de
fonctionnement, il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps
d'état et en général toute sujétion nécessaire pour une meitleure realisation des ouvrages.

En supplément des moyens & metire en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux,
matériel, etc.), sont compris, notamment, dans les prix ies charges suivantes :

— L’&laboration des études de mise en uvre afférentes au projet, leur validation par le BET charge du
projet et leur visa par le Bureau de Contréle charge du projet ; i

~  Les études supplémentaires, [ exécution des plans de detail ;
— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

L'implantation des ouvrages ;

specifications particulieres du marche ;

_ 1a totalité de la main d'ccuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages,
appointements, salaires, frais de voyage et de s¢jour, charges annexes, primes et indemnites de toute
nature, etc,

—~ Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a la
réalisation des travaux pendant toute ta durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire
conforme & celui indiqué dans 1'offre de I'Entrepreneur ;

— La fourniture et linstaliation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements a usage de
logements, ateliers, magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre
d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de
l'entreprise, y compris I'entretien en parfait état de viabilite desdits ouvrages et éventueilement des
voies publigues ou privées empruntées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;

— Lenlavement de toutes les installations de {'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises,
et de tous les dépots de matériaux, terres, gravats, etc. y compris Ienlevement des terres, déchets et
autres matieres provenant de I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de
tous les ouvrages avant réception.

Conformément & 1article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales
des produits ou fournitures prévues dans le cahier des specifications techniques et le cahier de
description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter,
soit les MEmes marques soit des marques simitaires. , A
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ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de l"article 12 du réglement des marches
de POFPPT et de Darticle 7 de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27
novembre 2015) fixant les regles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas od
postérieurement a I'épogue de base définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la
main d'ceuvre des matériaux des fournitures et des prestations, le montant des travaux exécutés sera
révisé par application de ta formule et des conditions suivantes : / SN

F ooy
P

P - [0,15+ 0,85 Batf]

PO Bat60
P L est le prix révise hors taxes de la prestation considéree ;
PO e prix initial hors taxes de cette méme prestaticn, :

Batb - est la valeur de I'Index du mois de la date de Pexigibilité de la révisior=Rglatif.aux ravaux
tous corps d’état

BatB0 : est la valeur de ’index global relatif aux travaux tous corps d’état 4 I’époque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 :SOUS- DETAIL DES PRIX

{_'Entrepreneur devra fournir & I'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 15 jours suivant
la notification de Pordre de service de commencer les travaux, les sous-défails justificatifs, dans
lesquels il fera apparaitre nettement :
a) Pour les matériaux
Leurs caractéristiques, leur origine ou I'usine d'ol ils proviennent, le prix des fournitures départ
usine ou carriére, les frais d'amenée  pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais
généraux, impots, TVA et benéfice.

n) Pour les dépenses de main-d'eeuvre
Les prix pratiqués pour tes différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non
compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impot de béneéfices.

¢) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'eeuvre et d'autre part, aux
dépenses de matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ccuvre et de matériaux
figurant dans les sous-détails.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de matériaux
utilisés, les dépenses de gros outillage, etc. et tous les autres éléments entrant dans la composition des
prix considéres.

| es prix ne donnent et ne donneront pas lieu & perception des frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toules les taxes et charges
diverses, y compris la taxe sur la valeur gjoutée "T.V. A", justifiée par le Dahir n”1.85.347 du 17
Rabii 11 1406 (30 décembre 1985) portant prolongation de la oi n°30.85 refative a la T.V.A. BO
n°3818 du 19 Rabii I {ler janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'@UVRE ET CONDITIONS DF TRAVAIL

L 'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de
placement compétent pour le lieu ot s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par
profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les
renseignements de nature & intéresser les chomeurs en quéte d'emploi. ; ol
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Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation
de proceder a de nouveaux embauchages.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté
d'embauchage restera entiére. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les
aptitudes requises. Il devra en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est
délivrée par le burean de placement, et qui est renvoyée 4 ce bureau soit par 'ouvrier, soit par
l'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers ot
employés sont applicables au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou
fournitures, pour une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune reclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les
plans ou pi¢ces écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art et 4 la
volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contréle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre désignée
a cet effet par le Maitre d’ouvrage.

Pendant toute Ia durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront
libre acces au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons
de matériaux et de matériel & mettre en ccuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement
que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans revétus du visa, il assistera 4 la réception des
fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les  charges, etc.
nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture. =" - iy

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT{;

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés. %»; v
Les attachements seront ¢établis conformément & ’article 61 du CCAG-T, Ya,

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, I'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement
hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax
au Maftre d’ouvrage.

Le Soumissionnaire Le Maitg/d,’Q\U{age

Lu et Accepté
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CHAPITRE 11: CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE T NATURE DES TRAVAUX

Les travaux objet gu présent lot comprennent :
- Les terrassements en masse, rigoles et puits, les évacuations et remblais :
- Les bétons armeés et magonneries en fondation :
- Les canalisations et regards pour EP - EU - EV ;
- Les dallages hérisson et forme ;
- Les betons armés en élévation ;
- Les planchers ;
- Les enduits intérieurs et extérieurs ;
- Les ouvrages divers (en fourniture el pose, ou en pese seulement, suivant descriptif) ;
- Menuiserie bois, aluminium et métalligue
- Les travaux d’évacuation et de nettoyage ;
- Travaux d’électricité ;
- Travaux de plomberie sanitaire ;
- Travaux de protection incendie ;
-Travaux de detection incendie-informatique -téléphonie ;
- Travaux d’aménagement extérieur.
L"Entrepreneur doit prevoir, sans quils soient décrits, tous les travaux nécessaires a la parfaite
finition des ouvrages conformément aux régles de I'art.,

ARTICLE 2 IMPLANTATION

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation
des ouvrages & ces frais et par un géomeétre topographe inscrit a I’ordre conformément 4 la loi 1°30-93.
L'implantation sera matérialisée par :

Des bornes en béton, faces vues. Elles seront placées sur les axes principaux du batiment en nombre
suffisant et a une distance convenable. 11 est gravé des encoches soutignées au minium qui définissent
les axes ainsi que le niveau (+0,00) rattaché au Nivellement Général du Maroc {NGM).

Des chaises en planches établies en dehors de I'emprise du batiment et qui portent les encoches et
marques nécessaires a la détermination des contours.

L'Entrepreneur peut utiliser tout autre systeme de marquage présentant des garanties équivalentes aprés
accord du Maitre d’Ouvrage.

Avant de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit signaler par écrit toute erreur qui aurait pu étre
commise sur les plans et il est tenu de demander toutes les vérifications qu'il juge nécessaires.

ARTICLE 3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU GROS (EUVRE

A- Provenance des matériaux

Les materiaux destinés a I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux
matériaux d'origine étrangére qu'en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain,
ils devront étre conformes aux normes en vigueur et ére de Tere qualité. Les matériaux
proviendront, en principe, des lieux d'extraction ou de production suivants : ...
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DESIGNATIONDESMATERIAUX - . - | PROVENANCE.© S

Sable Carriere du Maroc, de bonne quahte

Gravette Calcaire dur des carrieres du Maroc

Ciment D'usines marocaines cu Dépots du Maroc

Aciers a béton Des dépots du Maroc

Brigues en terre cuite Usines ou entrepreneurs locales agrées par la
Maitrise d'ceuvre

Agglos Usines ou entrepreneurs locales agrées par la
Maitrise d'ccuvre

Planchers préfabriques Usines ou entrepreneurs locales agrées par ia
Maitrise d'ceuvre

Conduites d'assainissement Usines ou entrepreneurs locales agrées par la
Maitrise d'ceuvre

Remblais d’apport en tout venant Des carrieres de la région,

Par le fait méme du dépdt de scn offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des
carrieres, dépots ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation.
1| est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et gue si ceux de la régicn proche du
chantier ne le sont pas, il sera exige de |'Entrepreneur de se les procurer aitleurs (sans plus-value).
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces

Mmatériaux.

B- Vérification des matériaux
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier ia quantite de
matériaux verifiés et acceptés indispensable & la bonne marche des travaux, et dont
I'échantillonnage aura été agréé par la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage. Il devra présenter
une liste compléte des matériaux approvisionnés avec leur margue, qualité et provenance.
La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux prefabrigues devra etre faite au
moins quatre (4) jours avant son emploi ; pour les matériaux prefabriqués, ce délai sera de {15)

jours a pied d’ceuvre.

C- Terrassements

1) Classification des terrains
Les terrains sont classés selon les difficultés d’extraction dans Vordre suivant ;

a) lerrain ordinaire
Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois

b) Terrain argileux oy caillouteux non compact
Argileux, pierreux ou caillouteux, schistes wfs, marnes fragmentées, sables aggioméres par un liant

argileux.

c) Terrain compact
Appartiennent & cette catégorie les argiles compactes, la glaise (qui est un mélange de sable de
limon argileux) et les sables fortement agglomeérés y compris les roches devant étre attaquees au pic

ou 4 ia pioche.

d) Terrain rocheux
Appartiennent a cette catégorie les roches devant étre attaguees au marteau piqueur ou necessitant

I’emploi de la brise roche.

2) Travaux préliminaires d : i
a) Etaiement préalable des constructions voisines W

Travaux de construction d’un internat pour filles & 'ISTA 1 Settat 28



Avant d’entreprendre une fouille contre un ouvrage existant & conserver ou a son voisinage
immediat, il est procédé, a Iétaiement de cet ouvrage dans les conditions précisées a 1’ artlcle 2.3 du
D.T.U.

b) Parois des fouilles
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées ou tailiées avec fruit.

¢) Finition du fond et des parois
Lorsqu’on se trouve en présence d’un terrain sensible a 'action de I'air ou de {’gau;-tels. que
certaines marnes, argiles, schistes...Ja finition du fond et des parois est exécutée peu de temips avant
Pexécution des souténements ou des fondations.

d) Limite d’emploi des engins mécaniq
Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, 1’extraction des déblais est arrétée plus
haut que la cote de fend prévue et en dedans du tracé prévu pour les parois de fagon a éviler
I’amollissement du fond et des parois, par les griffes de ’engin. La finition de la fouille est réalisée
soit & la main, soit par un procédeé ne présentant pas 1’ inconvénient ci-dessus.

e) Fouille au veisinage de constructions existantes
Lorsque I’exécution d’une fouille est de nature a causer des dommages aux constructions voisines,
I’extraction des déblais doit étre réalisée en plusieurs phases ou procédée d’une reprise en sous
ceuvre de ces constructions.
Les fouilles de reprise en sous ceuvre sont exécutées par petites parties, a 1’aide de tranchées, de
puits ou de galeries.
Dans tous les cas, les terres el les magonneries & conserver sont etayees et blindees dans les
conditions prévues au chapitre Il du D.T.U. des voies de communications, staticnnement et
circulation d’engins mécaniques, dép6t de matériaux).
Darns le cas ol les parties en élévation paraissent ne pas présenter la solidité normale des étais sont
établis dans ce cas de fagon a soutenir ensemble jusqu’au-cessus des parties verticales douteuses
en outre les dispositions particuliéres de consolidation & prendre sont fixées par le Maitre d’ouvrage
en collaboration avec la Maitrise d’ceuvre. Les étais et blindages sont retirés au fur et a mesure du
comblement des fouilles par fes magonneries ou bétons compte tenu du temps de durcissement des
mortiers ou des bétons.

D- Matériaux
Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et ére de bonne qualité, ils
doivent étre soumis, préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours
qui suivent l'ordre de service de commencer les ravaux.

1) - Sables et agregats :

Les sables et les agrégats employés devront étre conformes a la norme N.M. 10.01. F.005,
Toutefois, dés l'ouverture du chantier, 1'Entrepreneur devra soumettre 4 la Maitrise d’(Euvre les
essais de granulométrie, des agrégats et sables gu'il se propose demployer, effectués par un
laboratoire agréé a la charge de I'Entrepreneur.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diametre < & 0,8mm sera au maximum de 4 %.

Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concasses, 115
devront en tous cas présenter un bon rapport de formne.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigeés.
Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue 3
cet effet.

2} - Rempblai en fout-venant .
La nature des remblais & employer aura les caractéristiques suivantes :
- P < 20, pas d'éléments végétaux, pas d'éléments supérieurs & 15 centimétres dans la
derniére couche, % 28 e
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Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés avec des engins appropriés. Le controle
de compactage des remblais sera effectue par un laboratcire agrée en se référant principalement aux
résultats d'essais & la plaque et si besoin est, & des mesures de densité seche en piace,

- ** Teneur en eau.

- ** Densité en place.
L.a densité a obtenir étant ies 95 % de 'OPTIMUN PROCTOR NORMAL sur chague couche de
remblais ou de POPTIMUM PROCTOR MODIFIE sur fa couche de surface.
N.B : Ces essais sont & la charge de entrepreneur quel que soit leurs résultats.

3) - lLiants ;
Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, les ciments de classes différentes de
celles du ciment utilise pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en
sacs si I'Entrepreneur ne dispose pas d'un silo spécialement affecté a leur stockage.
Les ciments & utiliser seront conformes & {a NM10.01 F 004

- Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes magonneries en brigues, agglos et moellons et tous les

enduits,
- Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure et superstructure),

4) - Moellons :

Les moeilons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre,
parfaitement propres.

lls devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui
contiendraient des parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux au lieu de se briser en
éclats, a arétes vives, seront rejetés.

Ces moellons seront ébousinés a vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera a faire
disparaftre, au marteau, les irrégularités qui s'opposeraient a une bonne liaisen.

5) - Agglomérés ;
Les eléments en agglomérés de béton prévus au marche, seront des éléments creux ou pleins de bon
calibrage, et proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maitrise d’(Euvre.
Les blocs en agglomérés de béton seront soumis a essai pour agrément. 1is devront correspondre a
la norme N.M.70.6.700.2000 de classe C 1.
La porosité totale en poids sera inférieure a 15 % et la résistance & I'écrasement sera supérieure a ;

- 90 kgfem2 pour les agglos porteurs {section nette).

- 60 kg/em2 pour les agglos de remplissage (section nette).

6) - Brigues en terre cuite

Les brigues en terre cuites prévues au marché seront des ¢léments creux de bon calibrage, et
proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maitrise d’ccuvre. Elles doivent étre
conformes & {a norme N.M.10.6.704.2000. de classe C 11,

/) - Aciers : e,
Les aciers employés devront répondre aux normes N.M.10.01.F.003 et N.M;jl«@‘fﬁjf.‘ﬂfﬁj”zx

&

Aciers Doux FE 24

* Limite d'élasticite  2.350 bars

* Aliongement de rupture D 25%
Aciers haute adhérence FE 500

* Limite d'élasticité - 50985.81 Tonne /M?

* Allengement de rupture 10 %

‘ [
Fil clair: N
* Limite d'élasticité : 5,200 bars diamétre < 6 _
: 4.410 bars diamétre > 6 | =
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* Allongement de rupture 110812 %

Des essais de traction et de pliage a froid pourront &tre exiges.
Les armatures devront étre exemptes de pailles, criques, stries, gercures et soufflupés:
étre parfaiternent propres sans aucune trace de rouille adhérente, de peinture ou d%’gﬁ

{

558

8/- Procedés et matériaux non traditionnels

{es proceédes et matériaux non traditionnels devront soit :
- Avoir I'agrément de la D.C.T.C. N,
- Beénéficier d'un avis technique du C.S.T.B. accepté par la commission technique des-assuretirs
- Avoir fait l'objet d'une enquéte spéciale d'un organisme agree.
- 1ls devront préalablement &tre soumis a l'avis de la Maitrise d'(Euvre, et du Maitre d'Ouvrage.

F- Mode d’exécution des travaux d’assainissement |

1/- Conditions générales d’exécution :
L’cntrepreneur est réputé avoir connaissance, pour s’en éire personnellement rendu comple, de
toutes les conditions de 1’établissement du projet et de D’exécution destravaux susceptibles
d’influencer sur ’exécution des ouvrages et notamment !

De fa situation des {ieux.

De fa qualite des terrains.

De la profondeur de la nappe phreatigue.
De la situation et de la nature des carriéres, ainsi que la qualité et des conditions d’extraction des
sables, pierres calcaires a concasser.
Des conditions d’approvisionnement en tous matériaux nécessaires a I’exécution des travaux.

Des possibilités de recrutement de la main-d’ceuvre locale.
Des conditions et possibilités de transport, d’acceés au chantier et de dépdt.
D’une fagon générale, de toutes les sujétions et de tous les aleas imposés par les circonstances
locales (géologie de site, régime des eaux de pluie, efc...).

Il est réputé avoir tenu compte de maniére formelle de toutes ces diverses sujétions dans
]’établissement de ses prix aucune réclamation de sa part basée sur ces diverses sujetions ne sera
prise en considération par I’administration.

2/- Plans et dessins d’exécution .

Les dimensions portées aux plans et dessins de détail annexés au present C.C.T.P. sont celles des
fravaux ou ouvrages compléterment terminés,

Les plans et levés topographigues sont a la charge de I’entreprise.

L’entreprencur est tenu de vérifier tous les documents et les plans qui lui sont remis et notamment
les cotes et de signaler au maitre d’ouvrage, dans un délai de quinze (15) jours apres la remise de
ces documents et plans, conformément & Particle 11 du CCAGT, toutes erreurs matérielles qui
auraient pu se glisser dans les plans, dessins ou pieces écrites qui lui ont été notifiees. A défaut par
ui de remplir cette obligation, il sera toujours responsable de toutes fausses manceuvres.

3/- Implantation — Trace

Le piquetage principal, le point de nivellement du départ desouvrages et la reconnaissance des
repéres seront fait par I’entrepreneur en présence du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’eeuvre ; il
est tenu de veiller 3 la conservation de ces repéres jusqu’a ’achévement des travaux et d’avoir sur
le chantier tous les appareils et les accessoires nécessaires aux traces de ces ouvrages el a leur

vérification.

4/- Epuisements

Les équipements sont a la charge de 1’entrepreneur qui devra prendre toutes dispositions utiles pour
aviter au maximum des dégradations pouvant étre causées per les intempéries en cours de chantier,
la réparation de ces dégradations restant a la charge de I’entreprencur quelle qu’en 30it

I’importance, 4
P v{/ P
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5/- Terrassements
Les fouilles pour ouvertures de tranchées, trous ou rigoles, en toute profondeur et en terrains de
toute nature seront réalisées scit par engins mécaniques, soit manuetlement.

Les largeurs des tranchées pour fa pose de canalisations circulaires seront prises égales au diamétre
intérieur de |a canalisation, augmentée de 0.60 m.

Les longueurs des canalisations seront payées axe de regard & axe de regard.

11 ne sera tenu compte d’aucung plus-value si la largeur des tranchées ainsi déterminée venait & étre
dépassee.

L’entrepreneur devra étayer ces fouilles verticalement au fur et 4 mesure de leur approfondissement
soit par des coffrages jointifs ou a enfilage. I sera responsable de tous les éboufements qui
pourraient survenir et de tous les dommages qui pourraient éprouver les constructions existantes au
voisinage des travaux.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires (barrages, garde-corps,
signalisation, &clairages, gardiennages) pour protéger efficacement son chantier.

Il lui est rappelé qu’il devra & sa diligence et a ses frais exclusifs, se conformer aux « prescriptions
particulieres concernant la signatisation des travaux sur les voies publigues » annexées au Fascicule
des Clauses Générales sur les signalisations routigres en vigueur au Maroc et visées dans lesdites
prescriptions.

Les fouilles au Maroc des coliecteurs et des ouvrages seront ouvertes puis remblayées par
’Entrepreneur conformément aux dispositions des articies 20 8 25 incluset 35 du D.G.T.A.

Les déblais excédentaires provenant de ces fouilles seront chargés, transportés, decharges sur le
dépot désigné par I’Entreprise et agréé par I’administration.

Le fonds des fouilles pour égouts sera obligatoirement réceptionné par le Maitre d’Ouyrage et la
maitrise d’ceuvre avant la pose des canalisations, mais apres la wvérification fa pente“par
’Entrepreneur. Les tranchées ne pourront étre remblayées qu’aprés essais et vérifications’ “devda.
pente des canalisations posées. /

6/- Pose de canalisation circulaire
Avant la pose des buses, I’'Entrepreneur sera tenu : AN
1) De préparer leurs assises dans les conditions prévues par Iarticle 31 D. G%T,» ) >
2) De repandre sur toute la largeur de la tranchée un lit de sable d’une epalsseur%d‘e?G,BOm (cas
des sofs argileux).
3) A ce que, au droit de chaque joint, le fend de fouille soit approfondi de facon a ce que la
buse porte sur toute sa longueur et non sur les bagues et joints,
4) De veiller a ce que la ligne des canalisations entre regards soit droite.
Il sera demandé & Pentrepremeur de refaire & sa charge toute canalisation non
fonctionnelle effectuée dans le cadre du présent marché.

7/- Confection des joints

Les joints seront constitués par un lutage au mortier de ciment N° 3 avec bourrelet de rechargement.
lIs seront bien remplis et lissés avec soins a I'intérieur a 1’aide d’une brosse humide et d’un tampon
également humide recouvert d’une toile.

La longueur du bourrelet sera de Cing centimetres (0,05m) suivant la génératrice du tuyau, son
épaisseur variera de trois centimetres (0,03m) pour les tuyaux de Quinze centimetres (0,15m) & Cing
centimatres (0,05) pour fes tuyaux de Soixante centimetres (0,60m) les joints seront protégés pendant

la prise

8/- Reqards de visite sur égouts circulaires ou ovordes
Les cheminées de regards de visite sur canalisations circulaires seront d’un type agréé par le service
technigue de la municipalité, exécutées en béton préfabriqué ou couté en place sans enduit intérieur
et constitué par parois de 0,12m d’¢paisseur, conformément aux plans d’exécution en harmonie avec
la profondedr. |
Les coffrages intérieurs devront étre métalliques. Si au moment de la pose, i est constaté des
défectuosités, I’Entrepreneur est tenu de remplacer I’élément défectueux a ses frals e

n

7
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9/- Remblaiement des tranchees

Dés que les épreuves sur les canalisations auront donng les résultats satisfaisants et que les ouvrages
auront été reconnus exécutés suivant les régles de 1art, le remblaiement pourra étre entrepris.

A la partie inféricure des tranchées et jusqu’a 0,20 m au-dessus de ’extrados, les remblais seront
effectues par couches successives de 0,20 m maximum d’épaisseur, arrosés et énergiquement
compactés de maniére a réaliser un bourrage complet, entre le fond de fouille du paroi et I’égout, en
terre tamisée et dépourvue de tous corps étrangers et matériaux pierreux.

Tous les ouvrages exécutés sous chaussée ou forsque |a hauteur du remblai au-dessus de Iextrados
sera stipérieure a 3m, le remblaiement sera effectué avec un soin particulier. Tout versement brutal &
la benne sur les ouvrages sera alors interdit.

L’outil de compactage sera la dame de 10kg ou tout autre dispositif donnant un résultat équivalent.
Dans tous les terrains non imperméables il serait préférable d’effectuer les remblaiements sur
canalisation par couches successives de 0,30m, arrosées et compactées. L’eau destinée & ’arrosage
des remblais sera alors a la charge de I’entrepreneur.

F- Classification et Dosage des Bétons
Les betons doivent satisfaire a la norme NM 10.1.008. N

.................. i _Resl_si_an_ce
CLASSE DU BETON L et R ca{actéﬂquue sur
_DéSlgﬂathnS courantes_ du_ bét_on s : Clia.ss_;_du c1ﬂment cylmdref ck- cyl
CLASSE BSO
Bétons de résistance mécanique élevée (éléments en CPRJ45 20
béton armé fortement sollicités & éléments en béton| Dosage 400 Kg/m3
précontraint.
CLASSE B25
Bétons de résistance mécanique assez élevée CPJ45 o5
(élements des ouvrages en béton armé normalement | Dosage 350 Kg/m3 B
sollicités). _ o
CLASSE B20 s J 5.

Bétons de résistance mécanique moyenne (glements

des ouvrages en béton arme faiblement sollicités), Dosage 300 Kg/m3 g,
CLASSE B15
Bétons de résistance mécanique peu élevée CPJ35 15
(éléments peu armés de petites dimensions, dallages | Dosage 300Kg/m3
et éléments soilicités en compression)
CLASSE B10
Bétons de résistance mécanique faible (éiéments
C . ) CPJ35
non armés, peu sollicités, béton coulé en grande 10

masse, gros massif de fondations et beton de Dosage 250 Kg/m3

remplissage)

Les compositions et les caractéristiques des bétons mentionnées dans le tableau ci-dessus sont
données & titre indicatif,

Les compositions définitives a adopter pour ’exécution des travaux seront déterminées par le
laboratoire désigné par le Maitre d’Ouvrage et a la charge de ce dernier.

G- Coffrages
Les coffrages devront étre suffissamment rigides pour que sous I'effet de la pousseée du béton frais

lors de la vibration, ils ne prennent pas de "ventre” qui nuirait a l'aspect.
L A

7
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Les joints entre panneaux devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper la
laitance de ciment.

L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage & faire agréer par la Mafirise d’ceuvre. 11
devra également vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utifisé et égard a la
nature du revétement. e fuel est interdit.

!l est précisé a I'Entreprise que le bois de coffrage doit étre neuf. Le bois usé et presentant trop de
défauts ne doit pas étre utiiisé ; ceci pour garantir une bonne qualité des bétons sous aspect visuel.
Dans le cas d'ouvrages soignés, la maitrise d’ceuvre peut exiger l'utilisation de coffrage en
contreplaqué marine ou métallique, et cela sans plus-vaiue.

H- Classification et dosage des mortiers
Tous les enduits devront &tre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 "Travaux denduits aux

mortiers de liants hydrauliques”.

1) Mortier n©1 - Mortier pour hourdage ; murs et ¢loisons
»Sable 0,1/3,15 : 1.000 litres

>Ciment CPJ 35 1 350 kg

2) Mortier n92 - Mortier batard - corps d'enduits
»Sable 0,1/3,15 - 1.000 litres
»Ciment CPJ 35 : 300kg
»Chaux grasses : 150 kg

3) Mortier n93 - Enduit de finition
»>Sable 0,1/2 +1.000 fitres
»Ciment CPj 35 1 200 kg
> Chaux grasse 150 kg.

4) Mortier n94 - Gobetis - alacis d'appuis - enduits gras lissés
»Sable 0,1/3,15 : 1.000 litres
»Ciment CPJ 35 1 500 kg

5) Mortier n95 - Fnduit hydrofuge
»Sable 0,1/3,15  :1.000 litres

»Ciment CPJ 35 1 400 kg

» Hydrofuge : Suivant dosage prescrit par le fabricant.
6) Mortier n°6 - Degrossissage

»Sable 0,1/3,15 1 500 litres

> Grains de riz tamisé ;500 litres

»Ciment CPJ 35 1 300 kg

[- Essais sur béton et mortier :
N.B : tous les essais jugés utiles et nécessaires par la maitrise d’ceuvre doivent étre effectués par un
laboratoire agréé par celle-ci et a la charge exclusive de I'entreprise, quel que soit le résultat de ces

essais.

1 - Essais sur les betons
Chagque type de béton proposé fera I'cbjet d'essais par un Laboratoire agrée aux frais exclusifs de

I'Entreprenedr.

(Une convention devra étre établie par l'entreprise avec un Laboratoire agreé par le Maitre

d'Euvre).

lLes résultats de ces essais seront consignés dans les procés-verbaux qui comporteront les

renseignements suivants : Y
* Nature des granuiats et carriéres dorigine. AT A
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* Granulométrie — granulat,

* Coefficient DEVAL des pierres & partir desquelles est fabriqué le granulat.

* Caractéristiques du ciment et usine d'origine.

* Resultat d'analyse de l'eau utilisée,

* Composition du béton (granulat, ciment, sable).

* Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposes avec copies obligatoires
de {'agrément CSTB.

* Reésuitat des essais 2 la compression et a la traction & 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au
total

* Resultat des 3 essais dits "Slump Test” de références exécutées sur le béton ayant servi a
constituer ies ¢prouvettes.

* Temps de malaxage préconisé pour le béton propose.
| sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront
tenir compte de I'aspect du parement fini obtenu aprés décoffrage.
Enfin I'Entrepreneur devra fournir d'une fagon détaillée pour chaque partie d'cuvrage, le type de
béton qu'it propose d'employer.

2 - Essais sur les mortiers
Les mortiers feront I'objel d'essais (traction, compression, flexion) qui définiront leurs
caractéristiques mécanigues et permettront en fonction des agrégats entrant dans la composition des
mélanges, d'arréter par type de mortier, le volume d'eau de gachage.

Le contrdle par la Maitrise d'(Buvre du respect des dosages sur le chantier sera effectué au cours des
travaux, les mortiers ne pourront éire fabriqués que mécaniquement dans des malaxeurs, la capacité
des brouettes, caisses ou récipients utilises pour les mélanges sera controlée contradictoirement
avant leur utilisation.

Le mortier doit étre employé aussitot apres sa confection. Tout rmortier desséche ou qui aurait
commence sa prise sera rejete.

Pour le cas des enduits intérieurs et extérieurs et afin d'éliminer les risques de faiencage ou de
fissuration, leurs compositions et modes d'application doivent étre déterminés, par un laboratoire
agrée aux frais de VEntrepreneur, apres analyse et essais de conformite aux normes; des. fatériaux
approvisionneés. L'Entrepreneur doit se conformer aux recommandations d?yﬂf’abpratoi‘re%ﬁpur e
choix et le dosage des matériaux sans prétendre & aucune plus-value. F g e

. . ; Y
Pour les autres essais se référer aux normes en vigueur, {7
i
J- Coffrages L

Les coffrages devront étre suffisamment rigides pour que sous I'effet de la poussée du beton frais
lors de |a vibration, ils ne prennent pas de "ventre” qui nuirait & l'aspect. ‘

L.es joinis entre panneaux devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper Ia
laitance de ciment.

L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage a faire agréer par la Maitrise d’ceuvre. 11
devra également vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé eu égard & la
nature du revétement. Le fuel est interdit.

Il est précisé & I'Entreprise que le bois de coffrage doit étre neuf. Le bois usé et presentant trop de
défauts ne doit pas étre utilisé ; ceci pour garantir une bonne qualité des bétons sous aspect visuet,
Dans le cas d'ouvrages soignés, la maitrise d’ceuvre peut exiger l'utilisation de coffrage en
contreplagué marine ou métallique, et cela sans plus-value.

K- Controle
Au cours du chantier, I'Entrepreneur sera tenu d'utiliser des matériaux ayant les mémes qualités et
les mémes dosages. Au cas ol pour des raisons diverses, I'Entrepreneur sera amene a modifier
l'origine de ses matériaux, il serait tenu deffectuer une nouvelle série dessais identiques a ceux
décrits précédemment pour_justifier les caractéristiques des nouveaux types de betons et mortiers

Proposes. Y A
E L
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L'Entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de forigine des matérialx approvisionnes,
et de leur gualité.

Pour les ouvrages en béton préfabriqués, des essais seront executés inopinément par le Laboratoire
et 4 la demande de la Maitrise d'(Buvre.

Dies essais de résistance seront exécutds en cours de chantier pour Pensemble des bétons, et tous les
20 m3 mis en ceuvre, || Sera exécuté un préldvement pour essais de controle.

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification d'un laboratcire agree,
porteront sur la détermination des résistances & la compression sur cytindres & 7 et 28 jours sur 9
éprouvettes au sol par essai, et de la consistance par essais d’affaissement au cone d'Abrams.

Les prélevements seront exécutés inopinément par le laboratoire et & la demande de la Maitrise
d’(Buvre, dans la limite de fréquence fixée plus haut, qui est bien entendu une fréquence moyenne.
AU cas ol les caractéristigues résultant des essais de controle seraient inférieures aux
caractéristigues exigibles, les mesures imposées pourront aller jusqua la destruction et la
reconstruction de ces ouvrages. Cependant, il pourrait étre exigé que des essais de controle en place
non destructifs soient exécutés aux frais de I'Entrepreneur. Dans ce cas, et si les essals confirment la
mauvaise qualité des ouvrages, I'Entrepreneur pourra proposer ces mesures propres a remedier a la
situation. |_e Martre d'Ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans appel.

La fourniture des moules pour éprouvettes, les essais, les transports et les frais de laboratoire sont a
la charge de I'entreprise qui doit en tenir comple dans ses prix.

Il est demandé & I'Entreprise de signer avec un laboratoire agréé par la Maitrise d'(Euvre une
convention portant sur les essais et analyses de tous les matériaux, conformément aux normes en
vigueur suivant un programme d'essais arrété d'un commun accord entre la Maitrise d’(Euvre et le
Bureau de Contréle (Cette convention avant signature des deux parties devra étre soumise 2 la
Maitrise d’(Fuvre et au Bureau de contrdle pour avis).

Les résultats devront étre transmis réqulierement et directement par le Laboratoire au Maitre
d'Ouvrage, & la Maitrise d’(Euvre et au Bureau de contrdle.

Un rapport de synthase devra étre remis mensueliement par le Laboratoire au Maitre d‘Ouvrage, a la
Maitrise d>cetivre et au Bureau de Controle,

Dans le cas d'utilisation du béton prét & I'emploi, I'Entrepreneur doit avant signature du contrat faire
connaitre au Maitre d'Ouvrage et & la Maitrise d’ceuvre son fournisseur de béton prét a I'emploi pour
avis. P :
| e Maitre ¢'Cuvrage et la maitrise d’ceuvre pourront demander des essais d'expertise s
nécessaire et ce 4 la charge de Pentreprise. &

ils-d¢

|- Confection des bétons
1) - Fabrication des bétons
Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécaniques. =Centrale a beton
installée sur le chantier ol béton prét a femploi (fournisseur de béton & faire aghéer par la Maitrise
d'Buvre).

2) - Dosage des betons

Le dosage devra étre fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra se faire
grace a un dispositif assurant une précision de + ou - 2 %.

Le poids de I'eau de gachage sera sensiblement égal a 50 % du poids de ciment, et dans tous les cas
compatibles avec une bonne mise en ceuvre.

La proportion d'eau devra étre adaptée & la composition du béton et 2 'humidité des agrégats.

M- Mise en ceuvre du béton
Le béton doit &tre mélangé conformeément aux prescriptions de l'article 8.2 de la Norme Marocaine
N.M. 10.03.F.0089.
Le mélange doit étre continu_jusqu'a ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur
ait une consistance uniforme et gue fa masse ait une couleur homogane.
Le temps de mélange pour chaque gachée ne sera pas infeérieur 2 la période minimale recommandée
par le fabricant, v f{ P
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e volume des matériaux melangés dans chague gachée ne doit pas excéder la capacité du
malaxeur.

Chaque gachée de béton doit étre vidé complétement avant que le tambour du malaxeur soit
rechargé pour une nouvelle gachée. A chague arrét de travail, le tambour du malaxeur sera
parfaitement nettoyé,

Le béton doit étre transporté aussi vite que possibie des lieux de fabrication & celui de coulage sans
ségrégation ou perte d’aucun élément tel que la laitance du ciment, par des moyens de levage
appropriés et modernes, teis que : grue, malaxeur et pompe & béton a partir de la centrale & béton.
Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront étre propres et nettoyes a chaque
arrét de travail,

Toute addition d'eau supplémentaire dans fe béton avant la mise en place est formellement interdite.
Le béton doit étre mis en place le plus rapidement possible aprés le malaxage sans dépasser un délai
maximal de 30 minutes.

Il sera vibré ou pervibré selon le cas.

Au moment du coulage, une perscnne devra veiller continuellement & ce que les armatures, les cales
et les tubages ne soient pas déplaceés, et elie devra corriger et ajuster chaque armature ou tubage qui
viendrait & étre déplacé.

Avant toute opération de bétonnage un procés-verbal de réception des armatures sera établi par la
Maitrise d'Buvre. L'Entreprise est {enue de présenter un mois apres réception de 'ordre de service
de commencer les travaux, un planning de réception.

I est précisé que des précautions particuliéres seront prises pour la mise en ceuvre du béton par
temps chaud ou lorsqu'il y a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait
quen fin d'aprés-midi ou 16t le matin. Le béton coulé la veille sera abondamment arrosé et cette
opération sera répétée pendant au moins 7_jours.

De toute fagon par temps chaud, la température du béton ne devra pas dépasser 250C.

D'une maniére générale, le béton pendant son coulage ne devra pas avoir une tempéraiure inférieure
4 100C et |la température ambiante extérieure ne devra pas étre inférieure a 50C.

En dessous de cette température, le coulage du béton ne sera pas autorise.

Avant le coulage, en compiément de l'article 16, les fers des armatures devront étre débarrassés de
ia glace ou du gel.

Aucun matériau gelé ou contenant de |a glace ne doit étre utilisé pour la fabrication du béton, Enfin,
tout béton endommage par le gel sera refuse et classe comme travail "non satisfaisant” et traité
comme il est dit au Cahier des Prescriptions Spécial e
Avant tout coulage de béton sur corps creux, ceux-ci seron{ arrosés jusqu'a saturagon, les ar“' ‘aLures
des nervures et de la delle de compression seront calées convenablement, la/Zgr i
étudiée avant exécution.

L'enrobage des aciers sera particulierement scigné dans les nervures. |
L'Entrepreneur devra ¢tablir un calendrier de réceptions, de coulage et de pr (
répertoriés avec précision les dates et I'heure de chaque Opératlon
Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir étre consulté a tous monﬁeatsg;a_ Slcgell
de contréle et par la Maitrise d'(Euvre. e
Le béton doit demeurer parfaitement homogéne durant le coulage et doit étre travaiilé
soigneuserment pour étre réparti et vibré autour des armatures et fixations, et dans les angles de
coffrage.

Les joints figurant sur les plans de B.A. fournis par la Maitrise d'(Euvre seront convenablement
dimensionnés tant en fargeur gu'en profondeur pour assurer leur fonction.

[l est précisé que seront dus par I'Entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation
conformément aux régles en vigueur et au cas ol Une omission ou imprécision était décelée sur les
plans, I'Entrepreneur devra le signaler a la Maftrise d'(Buvre quli prendra toutes mesures utiles.

A tous joints de dilation et de désolidarisation il sera interposé un joint en matiére rigide et
compressible de méme épaisseur que le joint. Ce joint sera constitué par un panneau en polystyrene
expanse de 2 cm d'épaisseur mis en place contre la partie déja exécutée et avant coulage de la
seconde partie. A

v
-4 W
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| e calfeutrement des joints doit etre réalisé par bourrage au mastic etanche élastique aux silicones
type SIKA ou Similaire, y compris retours dacroteres.

Toutes reprises de bétonnage (béton frais coulé sur du beéton sec), ou ragréage, se fera apres
repiquage du béton a refus et nettoyage de !a surface de reprise de tous matériaux invisibles et
débris en utilisant des produits spéciaux de reprise type SIKA ou similaire.

N- Mise en ceuvre du coffrage
Le coffrage et ses supports devront étre calculés suffisamment larges pour permettre de supporter le
poids du béton, des aciers et autres charges.
Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les ¢léments de structure déja réalises
devront étre parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment a travers ces joints.
Toutes facons complémentaires au coffrage seront exécuiées sans supplément de prix, suivant
plans, teis que cintres, arches, plans inclings, feuiilures, larmiers, réservations, etc.
Les ouvrages seront réalises avant coulage du beton, et aucune partie de beton ne sera enlevee pour
quelque raison que ce soit sans l'autorisation expresse de la Maitrise d'Euvre et du Bureau de
Controle.
L'stayage vertical de tout coffrage sera placé de maniere a éviter le déplacement de tous les
éléments du support lors des phases de décoffrage.
Le coffrage des poutres et soffites doit étre construit de maniére a permettre d'enlever les parties de
coffrage des faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages.
Immédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, l'intérieur de ceux-ci doit étre
debarrassé de tous matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. Par temps chaud, les
coffrages seront abondamment trempés avant e coulage et maintenus humides pendant 48h.
Les faces de coffrages devant élre en contact avec le béton seront enduites d'un produit spécial de
décoffrage (a faire agréer par la Maitrise d'(Euvre et le Burcau de Conirdle), ce produit sera choisl
de maniere a ne causer aucun desordre lors de I'application des enduits, revétements et peintures sur
les paremenis de béton. Ce produit sera appliqué avant la mise en place des aciers sur lesquels il ne
sera jamais applique.
Aucun agent retardateur de prise de béton ne sera employé sans autorisation de la Maitrise
d'Buvre et du Bureau de Contrdle, par ailleurs, I'Utilisation de vibrateur ne doit pas étre faite en
meéme temps que celle de retardateur.
L a structure béton ne doit pas étre détériorée lors du décoffrage de chacun de ses eléments.
Le temps minimum entre 'achévement de la mise en ceuvre du béton ct le décoffrege CoIt Btre
déterming a partir des donneées suivantes : /I p S

- Poutres- cOtés 1 2 jours /
- Sous-face : 28 jours I
- Poteaux . 2 jours L
- Dalles : 28 jours %g-
- Voiles charges : 6 jours -
- Voiles non charges L2 jours

Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps nécessaire, en
vue de parer aux surcharges éventuelles qui pourraient etre appliquées en certaines parties des
ouvrages.

|| est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant gu'il n'ait fait prise.
L'utilisation des planchers comme aires de stockage est interdite.

Pour les élements devant rester bruts, les coffrages devront étre scignés, ils seront en bois corroye,
en contreplaqué traité spécialement, ou métalliques suivant l'aspect désiré par la maitrise d’ceuvre.
Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. ils ne présenteront aucune épaufrure, il ne
sera toléré, ni balevre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrétes seront vives,
parfaitement dressées et rectilignes.

Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées des le décoffrage et aprés avis de la
Maitrise d'(Euvre et du bureau de contrdle, 3 l'aide d'un produit de reprise, type SIKA ou similaire

et les marques de reprise ne devraient pas étre visibles. X
yA
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Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de
1m2 et 10 em d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions de la matrise d’ceuvre quant a I'aspect
final du parement vu. L'exécution des parements sera entreprise aprés que la maitrise d’ceuvre aura
approuveé le prototype qui sera refait s'il y a lieu jusqu'a lui donner satisfaction.

O- Mise en ceuvre des armatures

La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions du B.A.E.L 91 et RPS 2000 version 2011
(plus avenants et annexes}) et en particulier .

- Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diametre, ces pigces étant

ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage.

- Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales.

- e pliage des barres sera obligatoirement effectue sur un mandrin.
Indépendamment des conditions de pression exercées sur les betons, les diametres minima de
cintrage seront ceux conseillés par le fabricant en tenant compte de la température, des
caractéristiques de la machine de cintrage (notamment de la vitesse).
Les armatures a haute nuance et adhérence ne devrent en aucun cas éire dépliées aprées avoir ete
pliées.
Les armatures seront maintenues & leur place exacte par rappert aux coffrages au moyen de cales en
béton de dimensions aussi petites que possible et de facon & permellre un enrcbage parfait de 2,5cm
(environ 4 cales au m?). Ces cales seront exécutées a l'aide de table vibrante et comporteront & leur
partie supérieure un fil de fer enrobé pour 'attache des barres suivent les regles de f'art.
La Maitrise d'(Euvre pourra en augmenter le nombre s'l le juge utile. Le béton des cales sera de
méme nature que celui des ouvrages ot elles sont incorporées.

P- Mise en eeuvre des cloisons I
Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structyre, devront, gtre
assurées sejon le cas_par feuillures réservées ot par arrachement permettant harpage.qu lancis., Si
des dispositions Utiles mont pu étre prises au moment de la constructiory dos macomerias:
principales, celles-ci seront refouiilées ou piquées pour obtenir le résultat desire. . : P
Les liaisons comperteront au minimum un harpage ou lancis tous les metres de hadteur
Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du ¢ 3 ifage, et la'liaison ’
avec les poteaux de l'ossature sera faite soit par des éiéments en métal deploye fix ;;gggi["‘ésfﬁo”f”éaux
par pointes spit, & raison d'un morceau de métal déployeé tous fes 6 rangs de briques, solt-par mise en
place au coulage du béton des poteaux de chevelus en acier doux diametre 6, disposes tous les
metres.

Toutes les cales et étrésillons devront étre placés pour empécher les déplacements et deformations
des huisseries, et étre maintenus jusqua complet séchage des scellements et calfeutrements au
mortier.

Les cadres ou pré cadres, selon le cas, seront poses lors du montage des cloisons. Seront exécutes
tous scellements, bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable et ciment).

La derniere rangée de briques ou d'agglos devra étre parfaitement garnie au mortier de grains de riz
sous le plancher haut pour assurer 'adhérence de la jonction.

Dans le cas de l'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas laisser
tomber de mortier au fond du vide entre les deux cloisons, des épingles seront mises en place pour
liaisonner les deux parois, acier doux diamétre 6 & raison de 1 au m2. Au-dessus de chaque
ouverture, dans cloisons simple et double, il sera prévu un linteau en B.A. horizontal ou cintré
suivant plan de la maftrise d’ceuvre, dimensions en fonction de l'ouverture.

Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A. sur toute leur hauteur.

Toutes les cloisons dépassants les 3m de hauteur comporteront un chainage intermediaire de 10 a
15¢m, fois I’épaisseur de 1a cloison ou double cloison.

Toutes les cloisons basses comporteront un chainage en B.A. Conformément au DTU
no20.11 - "Parois et murs en magonnerie”. L'Entrepreneur doit inclure dans ses prix ’exécution de
tous raidisseurs nécessaires en B.A, verticaux ou horizontaux. 7

Y
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Q- Mise en ceuvre des enduits

Les spécifications ci-aprés sappliquent a tous les enduits extérieurs et interieurs au mortier de
ciment ou batards suivant le cas.

Il est spécifie que I'incorporation dans les mortiers de produits speciaux tels que plastifiants,
accélérateurs de prise, antigel, etc.... est interdite.

Le support doit avoir une surface nette, propre, exempte d'impuretés telles que poussieres, platre,
huile, ete...., rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage el une adhérence parfaite de
l'enduit. Au cas ol cette dernitre condition ne serait pas remplie, il y aurait lieu de piquer,
boucharder, ou brosser e subjectile.

Le subjectile sera au préalable humidifié a refus en plusieurs fois et & un quart d'heure d'intervaile,
la face 4 enduire devra étre humidifiée en profondeur et réessayee en surface.

Dans le cas ot le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en ceuvre
directe de l'enduit, il sera procédé & un redressement en surcharges ou renformis si elles ne
dépassent pas 3cm, de 3 a 5¢m la surcharge sera armée d'un grillage galvanisé. Au-dessus de S5cm it
sera exécuté un ouvrage de redressement en maconnerie oll en beton,

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient devront toujours assurer I’étanchéité parfaite des murs.

Les travaux denduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires nécessaires a une
finition parfaite et complete notamment les arétes droites ou arrondies, les cueiliies, les gorges, les
joints creux, les farmiers, les giacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, le gritlage
galvanisé aux liaisons béton briques el saignées, les filets et champs, les raccords ou bouchements
et scellements, les_joints creux au mortier n°4 parfaitement rectilignes & la_jonction des cadres de
menuiserie métallique avec I'enduit, les raccordements aux plinthes et aux revétements muraux
aprés exécution de ces derniers, €ic...

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n‘ayant pas safisfait a ces
prescriptions sera démolie et refaite aux frais ce I'Entreprise.

Les enduits seront exécutés conformeément aux prescriptions et conditions du D.T.U. NoZ6.1,

Le principe d'exécution étant .

- le gobetis au mortier nod projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003m deépaisseur
environ.

- corps d'enduit au mortier no2 appliqué en deux passes de 0,007 a0,010 m d'épaisseur environ.

- couche de finition au mortier n°3 de 0,005 a 0,007m d’épaisseur environ.

La finition devra étre de teinte uniforme, sans margue de reprise.

Des joints en creux de 1 x 1 ¢m horizontaux et verticaux separeront les différents types d'enduits.

Le grillage gaivanisé (mailie de 20mm) destiné & éviter les fissures entre les éléments béton et fes
remplissages en matériaux de nature différente (briques, agglos, etc...) devra étre mis en piace ef
fixe par spits avec le plus grand soin. Ce griltage sera incorporé a la couche formant corps d'enduit,
il debordera de 20 cm de chaque coté de la jonction.

Lorsque les supports seront douteux au droit des saignées pour tubes isoranges ou de conduites
d'eau, il sera également pose un grillage galvanisé dépassant de 20cm de chaque cote de la saignée.
Nota :

L'Entrepreneur doil réceptionner les saignées et les rebouchages executés par les differents corps
d'état (electricite, plomberie, etc....) et ne doit entreprendre les travaux d'enduit qu'apres s'éire assure
de teur bonne exécution,

En conséquence, sa responsabilité devient entiére en cas d'apparition de fissures apres exécution des
enduits qu'il sera contraint de reprendre a ses frais (reprises partielies ou totales des enduits, et
reprises des peintures, etc....).

R- Mise en ceuvre des dallages

Les sols en béton selon fes cas e —
- pentes : pour toute surface comportant des points d'%gu:agﬁm; diedn, ou pour dallages
extérieurs. ey |
- horizontaux : pour toutes autres surfaces. 4 | p 2
Dans le cas de sols pentes, la pente sera toujours réguliere. ¥
ST
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Dans le cas de sols horizontaux, ils seront parfaitement plans et de niveau, ies tolérances
admissibles étant les suivantes, sans qu'elles puissent s'additionner sur la longueur du focal.
* forme béton brut pour recevoir revétements

Scellés ou chape, dans tous les sens r3mmsurz m
* forme héton fini avec chape incorporéee

(Béton refiug), dans tous les sens 3mmsur2m
* chape ciment rapportée, lissée ol
Bouchardée, dans tous les sens 3 mmsur2m

Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement compacté avant tous travaux. La
sous-couche sera constituée d'un empierrement en pierres seches rangées a la main en materiaux
¢talés a la grille et soigneusement dames.

Les interstices seront remplis de petits éléments afin d’assurer un parfait calage de I’ensemble, il
sera procédé ensuite & un arrosage et un damage.

Les formes en béton de 10cm seront armées d'un quadritlage de 20x20 cm en acier TOR & 6.

Le saupoudrage au ciment pur est interdit,

Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons, appuis ou autres devront &tre traitées par lissage
fin & la truelle, dans le cas ol ces chapes seraient repportées, il devra étre fait emploi d'un produit
daccrochage.

Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes dune surface supérieure a 18 m?2 devront
comporter des joints, ceux-ci auront une fargeur de 1 cm environ.

Apres durcissement, les joints seront remplis de sable en partie et acheves par bourrage en
matériaux bitumineux convenablement arases et legerement creux.

S- Reéservations et scellements
{‘atiention de I'Entreprise est attirée sur le fait quelie doit inclure dans ses prix toutes les
réservations nécessaires (dans dalles, voiles, murs, etc....) aussi bien pour ses travaux gue-peur ceux
des autres corps.d'atat. ‘

Le scellement par spitage & |'aide de chevilles appropries sera exigeé quand il ext
par la Maitrise d'Buvre. i
Ces réservations et scellements sont inclus dans les prix. {

T- Tolérances NEOWE A
Les tolérances admissibles sont celles prescrites par les reglements, et applicables 4 chaguestype
d'ouvrage. )

ARTICLE 4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L’ETANCHEITE

A- Nature des travaux de ['Etanchéité
Les travaux du présent lot comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre, et toutes suj étions) :
La forme de pente ;
La chape de lissage ;
L_es gorges sous soling ;
1°étanchéite des terrasses non accessibles y compris les traitements des joints de
dilatation et de rupture ;
L’étanchéité des relevés ;
La protection de 1’étanchéité ;
Le scelierment des gargouilles ou manchons de ventilation ;
Tous raccords nécessaires a une bonne finition des travaux dans les régles de ’art.

VYVY VVVYYVY

R- Provenance des matériaux de PEtancheéité ;
Les matériaux destinés a ’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux
matériaux d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Ces matériaux proviendront, en principe, des lieux d’extraction, de production ou dépdts suivants

g ﬁ,-‘f ,:,,,Eéz,:_-— f:jg
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DESIGNATION DESMATERIAUX = “ |PROVENANCE - fnon
Sable De dune de la région de bonne qualité

Gravette Calcaire dur des carriéeres de la région

Ciment D*usines marocaines ou dépots de la région
D’usines oU dépots du Maroc

Bitume Drusines ou dépots du Maroc

Feutre en bitume traditisfingfle.oLl membranes | D’usines ou dépots du Marec
bitumées SBS ou APP - ™wZ0w
Liege ol laine de Roche de 40 mm D’usines ou dépots du Maroc

Par le fait méme du dépot de son offre, I'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des
carrieres ou dépots indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

C- Vérification des matériaux .
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantite de
matériaux vérifiés et acceptés indispensable 4 la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage
aura été agrée par ia Maitrise d'ceuvre et I’ Administration.
La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devront étre faite au
moins quatre jours avant son emplei. Pour les matériaux préfabriques, ce délai sera d'un mois a pied
d'ceuvre. '
Il est & noter qu'aucune mise en ceuvre n'est permise avant l'accord de la Maitrise d'euvre et de
I’ Administration.

D- Mode d'exécution des travaux et conditions de réception
La mise en ccuvre devra étre rigoureusement conforme aux normes et DTU en vigueur a la date du
marchg, en particulier les suivants

NM 10.8.913relative & [’étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec €léments
porteurs en maconnerie ;

NM 10.8.903relative aux feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur ;

NM 10.8.902 feuilles souples d’étanchéité — feuiiles bitumineuses empéchant les remontees
d’humidité du sol — Définitions et caracteristiques ;

NM 10.8.964 feuilles souples d’étanchéité — feuilles d’étanchéité¢ de toiture plastiques et
¢glastomeres — Définitions et caractéristiques ;

NM 10.8.965 feuilles souples d’étanchéité — feuilles plastiques et élastomeres empéchant ies
remontées capilaires du sol — Définitions et caractéristiques ;

NM 10.8.966 feuilles souples d’étanchéité — feuilles plastiques et élastomeres utilisées dans les
murs contre les remontées d’humidité — Définitions et caracteristiques ;

NM 10.8.968 feuilles souples d’étanchéité — feuilies bitumineuses contre les remontees
capiliaires dans les murs — Définitions et caracteristiques ;

NM EN 13707 relatives aux feuilles bitumineuses armées pour 1’étanchéité de toiture ;

DTU 43.5 relatif a la réfection de 1'étanchéité des toitures terrasses ou inclinées ;

DTU 43.6 relatif 4 I’étanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbones

DTU 44.1 relatif a 1’étanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics, 1y

i

F- Caractéristiques des supports ST
Il est stipulé que I’entreprencur devra appliquer son étanchéité aprés avoir realise lui-méme la
préparation nécessaire des supports. L’étanchéité reposera sur une forme de pente exécutée en béton
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soigneusement réglée, dameés et lissée en surface formant gorge a la base des reliefs les points bas

seront au total de 3cm minimum. Les points hauts seront en fonction de la pente qui est de 1,5%

minimum. Les supports doivent présenter apres finition une surface propre, dure, bien cressé et

débarrassée de tous corps ou matiere de nature huile, platre, etc, ...a compromettre la conservation

du revétement. |ls devront étre parfaitement secs,

Tous les ouvrages d’étanchéité seront garantis durant une période de 10 ans & compter de la réception

provisoire. Cette garantie s’appliquera tant a I'étanchéité proprement dite qu’aux reliefs, aux

protections et formes. Les formes de pente, assurant une denivellation reguliere de 2 cm par metre

vers les points les plus bas, seront faites d’un béton & 250 kg de ciment CPJ 45 pour 800 litres de

gravetie et400 litres de sable, la plus faible épaisseur ne devra pas étre inférieure & 5 cm. Cette forme

sera finie par une chape au mortier maigre dosé a 400kg de ciment, elle aura 2 cm d’épaisseur et sera

dressée a la truelle.

Les formes de pente doivent bien adhérer a 1’élément porteur et la tolérance de planeité sont les

suivantes :

- La planéite generale est satisfaisante si une regle de 0,20m déplacée en tous sens ne fait pas
apparaitre de fleche de plus de 1T0mm.

- La planéité locale est satisfaisante si Lne réglette de 0.20m déplacee en tous sens ne fait pas
apparaitre de fleche de plus de 3mm.

Le complexe prévu par le D.T.U 43-1 et pouvant faire I’objet d’une garantic décennale, est le

suivant :

F- Fcran pare- vapeur constitug +par .
- 1 Couche D’E.LF.
1 Couche D’E.A.C.
1 Feutre bitume.
1 Couche D’E.A.C. pouvant servir au collage des panneaux isolants.

1

r

G- Panneaux isclants :
Constitué d’un voile de verre.

H- Couche d’indépendance .
Constitué d’un voile de verre,

|- Etanchéité pour ies parties courantes :

Le systéme d’étanchéité doit étre en bicouche & base de bitume modifiée par polymere SBS ou PPA
Les feuilles doivent bénéficier obligatoirement d’un avis technique.

Les feuilles et les revatements doivent étre conformes aux specifications indiquees dans les avis
techniques ou documents d’application du revétement d’étanchéité considere.

Les feuilles sont définies par leur épaisseur minimale et leur armature

1.VV : Voile de verre ;

2 .R3: Armature spécifigue permettant au revétement bicouche associant la feuiile & une feuille
de bitume modifiée par polymere SBS ou PPA d’épaisseur 2mm avec armature VV d’obtenir
ie classement 13 (ctassement F.1.T) ;

3.R4 : Armature spécifique permettant au revétement bicouche associant la feuille a une feuille
de bitume modifiée par polymére SBS ou PPA d’épaisseur 2mm avec armature VV d’obtenir
le classement 14 [classement F.1.T{voir cahier du CSTB n® 2358 et 2433)].

ARTICLE 5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L’ELECTRICITE

A- Normes et Réglements 8 Observer
Toutes fes installations seront exécutées selon les regles de I'art, en respectant notamment .
Les normes marocaines éditées par le Minisiere des Travaux Publics et des Communications
concernant les regles techniques des installations de branchements de premiere catégorie comprises
entre le réseau de distribution et origine des installations intérieures, ~
[ ‘”’%ig—w—
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Les rormes marocaines éditées par le Ministere des Travaux Publics et des Communications
concernant I'exécution et I'entretien des installations de premiere caiégorie.

Le cahier des charges applicables aux installations électriques des batiments édités par le CSTB du
DTU cahier N® 70-1.

Les prescriptions de la norme francaise NF C 15-100 traitant de I'exécution et de l'entretien des
installations électriques de premieres catégories et de ses additifs en vigueur au jour de |'adjudication.
Les prescriptions de la norme U.T.E. C 14-100 du 11 avril 1962 el ses additifs, traitant de l'exécution
des installations électriques comprises entre la distribution publique dénergie électrique et
Finstallation intérieure de premigre catégorie-regles.

Les prescriptions de la norme C 13-100 relative a 'établissement des postes d'abonnes établis dans
un batiment et raccordés & un réseau de distribution de 2&éme catégorie,

Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d'énergie électriqgue UTE C 11-100 (décret du 30 avril 1958 et ses additifs).

Les prescriptions des textes officiels relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (J.O.) UTE C 12-200 (décret du 13 Aclt 1954 et ses
additifs).

Les prescriptions du décret du 14 Novembre 1962 et ses acditifs relatifs a ia protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques pour i0US ies cas
ol ledit décret est applicable (C.12.100).

Les normalisations, spécifications et regles techniques établies par I'UTE (dernieres éditions en
vigueur concernant notamment I'appareitlage en général, les conducteurs, les moulures et conduites,
les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses metallique, etc ... les
normes et publications auxquelles il est fait référence dans I'annexe de ta norme UTE C 15-100.

Les normalisations, spécifications, regles techniques concernant les installations telephoniques et
télégraphiques.

Les décrets, circulaires ministérielles et réglements divers en vigueur au Maroc, en particulier a
l'arrété du Ministare des Travaux Publics N°® 350-67 du 15 Juiliet 1967 et a larrété viziriel du 28 Juin
1938.

Les arrétés du 11 Février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et
cables électriques isolés pour éclairage de sécurite.

Arréte du 9 Février 1968 fixant les méthodes de la conductibilité du sol des salles d'opérations et des
salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés,

Arrété du 28 Feévrier 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs
autonomes d'éclairage de sécurité a lampes a incandescence utitisées dans les établissements recevant
¢u pubiic.

| es prescriptions des présents cahiers des Spécifications Techniques Genérales (S.T.G.) et Détaillées
(S.T.D).

Les prescriptions imposées par le distributeur local de I’énergie électrique.

| 'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent éire tenues de satisfaire,
ne dispense pas de respecter les prescriptions, régles, circulaires et décrets administratifs, tant
généraux, que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels compietant ou modifiant les
pieces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement a I'elaboration du présent cahier des
clauses techniques.

Fn cas de contradiction entre les divers réglements et normes francaises et les reglements et les
normes marocaines éditées ou en cours d'édition, ce sont les indications préconls’gjyés_‘par'ééﬁjiﬁémiers
qui seront applicabies. oA R
Les installations de courant faible seront exécutées selon normes suivant :

L
- N F S 61.950 Matériel de détection incendie. Deétecteurs, tableé{gfid

organes intermédiaires. X
- NF S 61.967 Détecteurs Autonomes Déclencheurs.

- NF S 61.962 Tableaux de Signalisation & localisation d'adresse de zone,
- NF S 61.930 Systemes concourant a la Sécurite contre les risques d'Incendie et de panique.
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- NF S 61.931 Dispositions genérales,

- NF S 61.932 Regles d'installation.

- NF S 61.933 Regles d'exploitation et de maintenance.

- NF S 61.934 Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI).
- NF $61.935 Unités de Signalisation,

- NF S 61.936 Equipements d'Alarme.

- NF S 61.937 Dispositifs Actionnés de Sécurite.

- NF S 61.938 Dispositifs de Commande Manuelle. Dispositifs de Commandes Manuelles
Regroupées, Dispositifs de Commande avec Signatisation. Dispositifs Adaptateurs de
Commande.

- NF S 61.939 Alimentations Pneumnatiques de Sécurite.
- NF S 61.940 Alimentaticns Electrigues de Sécurité
- NF S 32.001 Signal sonore d'évacuation d'urgence.

- NF S 48,150 Blocs Autonomes d'Alarme Sonore d'évacuation d'urgengc
- Lesregles APSAD.

s

B- Relations de 'entrepreneur avec le distributeyr

Les frais de raccordement au réseau du distributeur sont & la charge du maitre d'ouvrage.

| 'alimentation du tableau général basse tension du nouveau batiment se fera depuis le poste
transformateur déja existant.

L’Entreprise devra se conformer aux prescriptions données par le Maitre d’Ouvrage €t 1a Maitrise
d’ceuvre pour ’exécution des ouvrages qui lui seront confiés, en particulier, la continuité du service
et le maintien en fonctionnement du ciblage existant jusqu’a la fin des travaux.

C- Prescriptions et spécifications techniques électricite
1. CIRCUIT ET PRISE DE TERRFE
La mise a la terre du batiment et de I'instailation électrique est a la charge de I'entrepreneur.

En conséquence, celui-ci aura a prévoir la fourniture et la pose dun circuit de terre général
drinterconnexion composé dun conducteur unififaire isolé au P.V.C. de section definie par les
normes C 15-100 et C 12-100 et les reglements en vigueur, sur lequel seront raccordees foutes les
mises a la masse des tableaux, coffrets, chassis, prises de courant, bornes de terre, appareils ainsi que
chaque éléments de charpente ou menuiserie métallique (huisserie) accessible et pouvant étre
raccordae selon les prescriptions en vigueur,

Les circuits seront raccordés a des prises de terre qui pourront etre

- Une boucle en cable cuivre nu, section 25 mm2, noyé dans la terre sous les fondations des
poteaux, avec des points de raccordement de place en place (sortie de la boucle).

- Des piquets en cuivre de diamétre 15 mm minimum, de longueur 2 m minimum, enfouis
dans le sol et distant I'un de I’autre d’au moins 4 meétres.

- Des plaques verticales carrées ou rectangulaires en cuivre de 2 mm d’¢paisseur et de 50 m
de largeur minimum et enterrées & 1 métre minimum de 13 surface du so.

Le raccordement entre prise et circuit s'effectuera par I'intermédiaire d'une barrette de mesure.

La résistance de terre ne devra en aucun cas étre supérieure a 5 ohms, et devra éfre adaptee au
dispositif de protection contre les contrats indirects.
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2. CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS

2.1 PERCEMENTS, SCELLEMENTS ET FIXATIONS DIVERSES

Pour ’exécution des scellements que ’entrepreneur est amené a effectuer, le ciment doit &tre du type
rapide, ’emploi du platre étant interdit. Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties
métalliques, ’entrepreneur doit exéeuter des raccords antirouille dans le cas ol des soudures ou des
percements doivent étre réalises.

Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmiée.

22 TRAVERSEE DES PAROIS
Elles doivent répondre aux normes UTE C15.100 et PNM.7.11 CL.OOS.

Tous les fourreaux ainsi que les percements et scellements doivent étre d’un diametre approprié a
ils traversent d’un

celui des cables dont ils assurent le passage et dépasser sur chaque face la paroi q
centimetre. :

3

ST T -

23 VISSERIES FT BOULONNERIES

Seul I’emploi de boulonnerie et de visserie cadmiée est admis.

3. CANALISATIONS ET TYPE DE POSE

31 GENERALITES

Le choix de la série et de la section des conducteurs et des conduits se fera en fonction des {ableaux
522 52 C 452 H, 52 GN, GO, GP, GS, GR, GT de la norme UTE C  15-100 chapitre 523.

Les différents conduits devront étre en conformité avec les normes U.T.E. C 68-100 pour les regles
particLilieres.

Les conducteurs et cables répondront aux normes U.T.E. en vigueur, particuligrement aux normes du
groupe 3.

Les sections indiguées sur les plans sont purement indicatives et sont 4 considérer comme des
minima. L'installateur calculera celles-ci en fonction de ses passages de cables et de la chute de
tension admise suivant le chapitre 524 tableau 52 J de fa norme UTE C 15.100 ot les régles
particutigres des branchements 1ére catégorie.

AU ADMISSIBLE
TYPF DE BRANCHEMENT ECLAIRAGE AUTRES USAGES
%Br?tallat:ons alimentées par un branchement 39, 59
[I\;sTtaHatlons alimentées par un branchement 6% 8%

Dans les calculs de sections, |a chute de tension dans les circuiis alimentant les ascenseurs et monte-
charge et toutes les autres machines de l'installation devra étre calculge d'aprés le courant de
démarrage.

3.2 CONDUCTEURS ET CABLES

| es conducteurs instaliés sous tubes seront des séries U 500 V.

| es conductelsrs Utilisés pour fes tableaux seront de la serie U 500 V a U 500 5V. A

Les types de cables a utiliser sont définis dans les pieces particulieres ou les schémas, I'empioi des
cables de serie non homologuée au MAROC n'est pas admis meme s'ils sont d'un usage courant.
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Dans les locaux a risque d'explosion et utilisant du matériel antidéflagrant, il sera instailé du cable de
la série U 1000 RGPEV, ou U 1000 B 12 N pour les secticns inférieures a 25 mme,

La section des conducteurs actifs devra avoir une section du moins égale a :
- 1,5 mm2 pour les circuits d’éclairage
- 2,5 mm2 pour le circuit d'alimentation du chauffe-eau

- 2,5 mm2 pour les circuits d'alimentation des socles de prises de courant du type normalise
10/16A

{es conducteurs de terre seront en cuivre isolés (isolant de couleur Vert-Jaune) de la méme fagon
que les conducteurs actifs s'ils empruntent la méme canalisation.

Ils devront avoir une section au moins égale & celles des conducteurs actifs, et au minimum 6 mmz2
s'ils ne font pas partie des canalisations d'alimentation,

3.3 CHEMINS DE CABLES

Dans ies locaux en sous-sol et en faux plafonds, les cables pourront étre places sur chemins de cables
horizontaux, constitués par des toles prefabriquées galvanisées et perforées posees sur des supports
préfabriques ou fixes par des colliers ATLAS cadmies. La distance entre chaque collier ne dépassera
pas 33 cm.

Le fagonnage et la pose des chemins de cable seront tels que ies cables ne seront en aucun cas
détériorés par des arétes vives.

En aucun cas les toles ne seront soudées, ni brassees.

Les cables seront posés en une seule nappe permettant la dépose ou fa pose de l'un dentre eux sans
procéder a la dépose des cables immédiatement voisins.

L es traversées de plancher se feront par fourreaux métalliques qui seront fournis par iélectricien et
remplis apres passage des cables pour éviter les propagations de bruit ef les chutes de poussiére.
3.4 CANALISATIONS SOUS CONDUITS APPARENTS

Apres tout travail susceptible de rendre oxydable un conduit metailique, la partie intéressée de ce
conduit recevra une application de peinture antirouille. e

Dans le cas de montage er: apparent, {'entre axes des points de fixation se;a’”at}ma”ﬁmum
- 1,00 m pour les conduits rigides blindeés ; '
- 0,50 m pour les conduits rigides ordinaires ;
- 0,33 pour les conduits souples, centrales et cables.
Multiconducteurs avec un minimum d'une fixation par ¢lement droit, .

Lorsque les parties horizontales et verticales d'une meme canalisation encastree ne seront pas mises
en place ensemble, toutes précautions utiles seront prises pour pouvoir effectuer la continuité de la
protection mécanique des parties encastrées et non visitables.

Les conduits montés en “apparent” seront maintenus a iaide de pattes, colliers ou étriers appropries,
fixés soliderment par un moyen tel que scetllement, SPITT, cheville ou ferrure. Toutes les pigces
oxydables devront éire protégées efficacement par cadmiage ou par peinture antirouille.

Les changements de direction se feront par nappe en respectant le rayon de cintrage du plus gros
conduit, ou du plus gros céble.

L 'entrepreneur d'électricité devra prendre tous les contacts necessaires avec les entreprencurs des
autres corps d'état de facon & mettre correctement ses conduits en place. Ceux-ci devront étre fixés
soigneusement pour éviter tout déplacement et ne pas géner ies travatix des autres corps d'état. -
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3.5 CANALISATIONS SOUS CONDRUITS ENCASTRES

Avartt toute mise en place de tubage encastré, I'entreprise est tenue de présenter un plan de tubage a
l'approbation et de faire réceptionner ces tubages apres pose.

Pour ia pose des conduits encastrés, il 'y a lieu de respecter les prescriptions de la norme C15-100
chapitre 529.

L s extrémités libres des conduits encastrés doivent affleurer le nu des cloisons ou sarreter dans une
boite d'encastrement sur taquelle ils seront fixés au moyen de raccords.

Lentrée des conduits encastrés dans les coffrets se fera dans la percée encastrée du coffret au moyen
d'un trou oblong de section appropriée au nombre de conduits. Dans lequel les tubes seront serres en
1 nappe jointive.

L'emploi d'une plaque rapportée, percée apres coupe a la bonne dimension n'est pas prescrite.

Pour éviter toute coulure de ciment & lintérieur des tableaux, les vides, enire les tubes seront
mastiqués avant la pose des conduits.

Il est rappelé que les extrémités de conduits ICD, ne peuvent éire apparentes que sur une longueur de
11 ¢ sauf dans les locaux représentant des risques d'incendie ou d'expiosion.

3.6 CANALISATIONS SOUTERRAINES

Les canalisations souterraines peuvent étre établies soit en tranchées, soit en galeries caniveaux ou
buses, et doivent répondre en particulier a la norme C 15-100, chapitre 528.5 et aux regiements du
distributeur.

Toutes les tranchées pour la pose des canalisations & I'extérieur des batiments serope ;
'entrepreneur du présent marchg,

{_es cables seront enterrés & une profondeur minimum de 0,80.
Le remblai sera soigneusement exécute, soit :

- Avec la terre provenant du terrassement, complétement purgee des pierresiy

découverte au cours des fouilles. L ienes 0

- Avec des apports de sable et de bonne terre si le terrassement n'a découvert que des
matériaux inutilisables pour le remblai,

Dans les traversees des allées cimentées, des voies carrossables, aux points de croisement des
conduits d'eau, dégout, etc... les cables seront posés dans des fourreaux acier, fonte ou ciment, d'un
diametre intérieur de 150 mm minimurn.

Ces fourreaux seront correctement jointoyés entre eux, et bouchés a chague extremite, pour éviter les
rentrées de terre entrainées par des eaux d'infiltration, etc...

La presence des cables sera signalée par la pose, a mi-hauteur du remblai (0,40), d'un grillage de
signalisation. Le grillage de signalisation sera en fil galvanise & simple torsion, 4 maille de 40, fils de
3 (jauge de Paris), d'une largeur égale & celle de la trarichée moins 0,05 m.

En aucun cas, les tranchées ne pourront étre remblayées avant que la position exacte des cables n'ait
été completernent relevée ou vérifiee par le B.E.T.
3.7 TERRASSEMENTS EN TRANCHFEFS

L'entrepreneur devra, Si nécessaire, étayer & ses frais, toutes les fouilles au fur et & mesure de leur
approfondissement par des boisages & clairevoie, ou des boisages jointifs en enfilade.

L a largeur des tranchées sera réduite au minimum nécessaire (en respectant les espaces entre cables
donnés ci-aprés)

La profondeur ne devra pas étre inférieure 2 0,80 m. e
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L'entrepreneur devra s'abstenir de causer des dommages aux ouvrages notamment aux canaiisations
et branchements souterrains, ainsi qu'aux propriétés voisines.

Il sera responsable :
De tous les éboulements qui pourraient survenir

De tous les dommages consécutifs & I'exécution des travaux, en particulier des degéts que subiraient
les constructions voisines et les canalisations de toutes sortes.

Les accidents qui pourraient arriver sur les voies proviscires, quel qu'en soit le motif, meme
occasionnés par les écoulements d'eaux superficielles et d'eaux souterraines dont il doit assurer
I'évacuation.

les déblais & réemployer en remblais seront laissés sur berges lorsque le maitre d'ceuvre en
reconnaitra la possibilité, mais de maniére & ne pas géner la circulation et a ne pas entraver
I'écoulement des eaux.

Les déhlais excédentaires seront évacués par 'entrepreneur, les remblais au droit des traversees de
chaussées seront exécutés en sable de carriere. :

3.8 VOISINAGE AVEC D’AUTRES CANALISATIONS
Se conformer a la norme C 15-100 chapitre 528.

4. ARMOIRES - TABLEAUX ETCOFFRETS B.T.
47 GENERALITES Sy e

“
| es armoires el tableaux de I'instaliation seront tous congus selon le mame princ
uniformite dans les différentes constructions et conformément aux normes en viguetr en particulier
norme C 15-100, chapitre 558.

Ce seront des tableaux a éléments préfabriqués, en tole pliée, étanche, conformement aux exigences
des locaux ol ifs se trouvent,

42 REALISATION

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en 20 a 30/10 profiles ou en tole pliée
d'épaisseur selon l'importance, formeés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tole
galbés et formes par mesure de propreté, ifs seront tous munis de fond métallique.

|'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois laterales pour
permettre la fixation de I'appareillage & la demande des besoins.

Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurite, suivant I'importance de
ces armoires, les portes pourront étre & deux vantaux, & un vantail ou tout simplement constitués par
un simpte portitlon.

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure de controie ou de commande, un profile en
forme de Z et perforé sur toute sa longueur sera soudé a la fois sur la porte et le cadre dormant a
proximité des charnieres pour permeltre la fixation des barrettes des jonctions souples.

Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes seront
pourvies de joints pour assurer Fétancheite.

La rentrée et 1a sortie des cables seront réaiisees par presse-gtoupe.

Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareiliage
d'environ 20 %.

Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encasirés ou apparents. Les tableaux apparents
se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur des taquets

réalablement scelies. )
p e
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Les tahleaux encastrés seront réalises avec un boitier de fond muni de pattes a scetler permettant la
mise en place de ia tolerie avant la pose de I'appareillage.

4.3 JEU DE BARRES

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir comple de I'intensité nominale du
transformateur débitant sur les tableaux majores de

25 % ainsi que l'intensité de court-circuit pouvant étre donnee par le meme transformateur.

e jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés sur
ferrures, soigneusement fixés sur la partie arriére des armoires au moyen d'un chassis.

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles.

Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matiere isolante démontabie au moyen d'outils
afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions dentretien ou de réparation.

44 MISEA LA TERRE o

Ces tableaux et armoires comporteront une borne de terre reperee par un sy{ﬁbole sur-laquelle seront
connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté a ung’ler

fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis a terre. H

ision autre-gue TBT est

4.5 CABLAGE
~ Arrivée sur bornes interrupteur général ou disjoncteur
- Bormes de terre
- Bornes de neutre
Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront en
barres ou trolley ou fil U 500 V aux couleurs conventionnelles.

s

Ces fils seront équipés de cosses a serrage mécanique ou sertis.
Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande,

controle et mesure placée sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion
placées I'une sur un profileé fixé sur le cadre dormant de I'armoire et l'autre sur la partie mobile.

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV dune longueur suffisante pour permetire
I'ouverture complete de la porte.

Le cheminement des cables a Vintérieur de 'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales
nlacées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligature.

46 ETIQUETAGE FT REPERAGE -

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordements, boftes a fusibles, boitiers, etc... sera reperé d
l'aide d'étiquettes en dilophane grave, fixées par vis.

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites a boutons, combings, sera
également prévu sur les tableaux.

Les cables seront repérés & chacune de leur extrémit¢ par une médaille portant le repére
conventionnel du cable.

Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs
des cables de telecommande seront repérés avec leur raccord sur une barrette a bornes & aide de
manchelles caoutchouc sterling ou similaire. Le neutre sera repéré par bornes a |'aide de manchettes
caoutchouc sterling ou similaire. Le neutre sera repére par ia couleur bleue et la terre par le_jaune
vert,

Dans les tableaux, boites de raccordements, elc... le schéma et le repérage des différents organes

seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié. o
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4.7 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

D'une maniere générale, toutes les parties métaliiques de l'appareillage ainsi gue les tdleries des blocs
ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons
seront traites.

Les peintures seront appliquees tres soigneusement en usine. |1 sera nécessaire de preciser en detail,
dans les propositions, le mode de protection et le traitement des parties metalliques destines
protéger celles-ci de la corrosion.

48 FACILITED ENTRETIENET D'EXPLOITATION

L'ensemble de linstaliation B.T. devra étre traité sous I'impératif de la limitation, voir de la
suppression de I'entretien préventif, principalement sous |a forme de :
- |'accessibilité parfaite de I'appareitlage permettant la surveillance, certains nettoyages sous
tension, I'examen des contacts de I'appareiilage.
- Le déconnectage et e démontage rapide des appareillages, sans possibilité de mise hors
tension des appareils voisins.
- Les boulonnages, vissages, éclissages traités de maniére indesserrable, avec rondelles,
~ freins rondelles de blocage, écrous Nyl-stop, principalement pour [es connexions

- glectrigues.

Lés cables raccordés sur les bornes ou plages par Pintermediaire de cosses serties ou

oudées.

tlairage et e repérage demandés au paragraphe 2 parfaitement exécutes et controles.

‘es circuits prioritaires et non prioritaires devront étre différemment repérés dans les

- tableaux et coffrets de raccordement,

= Les circuits d'éclairage, de sécurité, d'alarme, congus pour pouvoir étre facilement repérés
en suivant l'instatlation.

- Les distributions triphasées, et en particutier, les prises de courant triphasées branchees
dans le méme crdre (un moteur asynchrone triphasé branché sur I'une quelconque des
prises de I'un quelcongue du béatiment, devra tourner dens le sens des aiguilles dune
montre pris comme référence

Les condensateurs seront constitugs de bobinages en papier aluminium imprégné & I'huile et seront
placés en boitiers étanches soudés avec bornes de raccordement par traversees etanches.

Les éléments seront protéges par un capot et munis des résistances de décharges nécessaires.

4.9 APPARFILS D'ECLAIRAGE

Pour les appareils équipés de lampes fluorescentes, il sera utilisé des lampes a haute efficacite
lumineuse, 2 longue durée d'utilisation, munies de douilles normalisées, & allumage instantane.

L es vasques ou cloches devront avoir un bon pouveir diffusant et anti-eblouissant, tout en conservant
un bon rendement lumineux.

Les reflets et les effets stroboscopiques seront, autant que possible évitées,
Les appareils étanches a |a poussiere et & 'humidite auront des entrees de cables par presse €loupe.

L 'appareillage sera compensé afin de présenter un trés bon facteur de puissance d'ensemble {cos phi=
0,9 minimum, perte maximum 20 %).

It devra étre silencieux et, si possible, d'un type unifié pour I'ensemble de I'installation.

Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une maniere anti-vibratile. L'accrochage des
tubes fluorescents devra étre parfait et éviter tous risques de chutes dues & des vibrations.

|| est demandé I'installation des appareils. Les appareils dits "similaires” seront proposes en variante
et devront étre agrées par le B.E.T.
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Dans tous les cas, I'appareil proposé devra étre d'un entretien facile et ne necessiter qu'une seule
personne pour celui-ci.

Les appareils, spécifiés tels, devront étre parfaitement étanches a Ja poussiere.

Pour les appareils équipés de lampes & incandescence, il sera utilise des lampes claires, renforcees,
munies de douilles.

Les types d'appareils seront détaillés dans le S.T.D. Les appareils seront fournis avec ieurs tubes et
lampes de premiére utilisation.

5 MATERIFL ET MISE EN (EUVRE
Les appareils seront neufs et de bonne qualité. Hs devront étre conformes et la presentation d'un
proces-verbal de conformité, délivré par un organisme habilité a cet effet, pourra etre exigée.

Dans le cas ou le matériel ne fait pas l'objet d'une norme UTE, celui-ci devra présenter toutes les
qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirable.

La présentation dun proces-verbal d'essais, de référence, pourra éire exigee. Dans tous les cas,
l'entrepreneur devra, avant tout commencent d'approvisionnement, présenter un échantillonnage et un
descriptif complet du matériel 4 mettre en ceuvre et obtenir l'accord du maitre de I’ceuvre, notamment
en ce qui concerne les appareils présentés comme similaires & ceux specifies dans le devis descriptif
technique.

| 'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour le refus d'un approvisionnement de
matériel non agree.

Le matériel portera la marque NF-USE, ou fa marque USE dans tous fes cas ol les nrr
prévoient l'attribution. y

L,
i P
g

Les listes de matériels admis & la marque de conformité aux normes NF-USE et pS sont
par les publications périodigues de I'J.T.E.
51 REGLES PARTICULIERESFT PETITS APPAREILLAGE ?

Le petit appareillage utilisé devra étre d'une marque unifiee pour I'ensemble de linstatlation’.
appareils ce meme type devront utiliser les mémes boTtiers ou les mémes OUvertures.

s

5.2 INTERRUPTEURS - COMMUTATEURS - BOUTONS POUSSOIRS

Dans les locaux secs, les appareils seront silencieux, a encastrer, du type a bascule, leur manceuvre
devra se faire dans le plan vertical et I'allumage sera obtenu en position basse.

Dans les locaux secs, l'interrupteur simple ou le commutateur va et vient commandant un foyer
lumineux fixe, sera du type normatise 10 amperes.

Dans les locaux technigues, sous-soi, cave, etc.... les appareils seront du type étanche, en matiere
moulée avec entrée de cable par presse étoupe. lis seront placés a 1,50 m du sol fini,

L'entrepreneur devra principalement pour la commande des appareils d'éclairage prevoir des calibres
suffisants en fonction du nombre d'appareils 8 commander.

En ce qui concerne la coupure des appareils a tubes fluorescents compenses, i'entrepreneur devra
prendre toutes précautions étant donne l'intensite elevée de coupure présentee par ces appareils.

AU cas oll ces appareils seraient trop nombreux par circuit d'éclairage, il devra prévoir la coupure
télécommandée par télérupteur et contacteur.
53MINUTERIES FT TELERRUPTEUR

La bobine de la minuterie ou du télérupteur sera protégée par un coupe-circuit indépendant de celui
ou de ceux protégeant le ou les circuits commandés par cette bobine. Les minuteries devront étre
protégées contre le blocage des poussoirs, o
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Lorsqu'un circuit comporte une dérivation de section inférieure a celle de la canalisation principale,
cette dérivation doit &tre protégée & son origine par un coupe-circuit de calibre approprié a sa section.

Le conducteur de neutre doit étre sectionnable par l'emploi de coupe circuit @ tube neutre in
interchangeabie avec celui de la phase,

L 'embrochage de coupe circuit, entre base de circuits différents ou le contact entre une alvéote d'une
base et 1a masse par |'intermédiaire d'un coupe-circuit ne doit pas étre possible.

Les circuits doivent &tre repérés par une indication appropriée placée & proximité des dispositifs de
protection correspondants,

Le panneau de coupe-circuits peut supporter dautres appareillages tels que borne de terre, combing
du chauffe-eau électrique, transformateur de sonnerie, teiérupteur.

54 NOMBRES DE CIRCUITS

Les circuits issus du tableau de répartition doivent satisfaire aux regies suivantes :

- Les foyers lumineux fixes doivent étre répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement
affectés a cette fonction.

- Les socles de prises doivent étre alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux
alimentant les foyers lumineux fixes.

- En principe un circuit, commandé par interrupteur, ne peut desservir plus de huit points
d'utilisation.

- Les appareils de chauffage direct doivent étre alimentés par un ou plusieurs circuits
particuliers.

- Les appareils de cuisson, le chauffe-eau a accurnulation doivent etre alimentés chacun par
un circuit distinct.

55 DOUILLES m——

| es douilies installees & bout de fil seront toutes du type B22 avec enveloppe isolag&ézgjusquqé]’%ﬂw

pour les ampoules disposant d’un culot & Vis. £4 A
- Dutype E 27 jusqu'a 400 W (a vis) zf

- Du type E 40, jusqu’a 3000 W (3 vis)
Dans le cas de douilles bout de fil non équipées de fa lustrerie un "mou” de ca%
sera laisse.

5.6 APPAREILS DE CONNEXION

Les bottes de dérivation et de connexion seront du type étanche a encastrer en fonte, en plastique ou
en matiere moulée de choc, avec entrée de cébles par presse étoupe ou entrée de tube acier filete.
L'intérieur comprendra une plague isolante.

Les plaques de recouvrement seront facilement accessibies.
Dans les locaux technigues et sous-sols, ces boites seront montees en apparent.

6. ECLAIRAGE DESECURITE PARBLOCS AUTONOMES
Il peut &tre prévy, Féclairage de sécurité par bloc autonome, avec accumulateur incorporé, dispositif
chargeur automatique, fonctionnant en cas de panne de courant grace & un relais fonctionnant par
manque de tension, complété par un dispositif de télecommande de mise & I'état de repos pour eviter
lallumage du bioc lors d'un arrét volontaire des installations électriques. Toutefois dans ies
instaliations de moins de 4 appareils ou dans les établisserments sans heures de fermeture, une
commande individuelle suffit.

Chaque bloc autonome sera fixe, facilement déposable, alimenté par un circuit spécial formant
ceinture, U

Travaux de construction d’un internat pour filles 4 'ISTA 1 Settat g}_@f’ )g 53




Dans les locaux techniques, postes de transformation, de livraison, chaufferie et tous locaux
comportant des pieces tournantes ou tres chaudes.

7. LUSTRERIE
La lustrerie doit étre conformes aux normes CE et les Juminaires doivent avoir des indices de
protection conformes aux normes en vigueurs selon leurs emplacement).

Appareils & incandescence : En conformité a la norme C.71.110.

| es douilles devront porter la marque de qualite USE de type B22 isolante. Les hublots ou appareils
fermés seront dimensionnés pour supporter I'6chauffement di a la lampe, sans aucune altération.
Teinte WARM WHITE pour la bibliologique et teinte COOL WHITE pour le reste. Les lampes
seront économique teinte WARM WHITE.

Appareils & fluorescence
Ces appareils seront équipés de ballasts de Tere qualité, impregnes sous vide, enrobés au compound
et fixés sous un bottier alu, bien fraité, élanche. s seront compensés, pour obtenir un cosinus phi,
supérieur a 0,85, non bruyants ; Vallumage se fera par starter teinte WARM WHITE pour la
bibliologique et teinte COOL WHITE pour le reste. Les lampes seront économique Leinte WARM
WHITE

Luminaire 1x36w avec grilles & lames paralleles de marque sofemref. cag 136 ou similaire

Luminaire 2x36w avec grilles & lames paralleles de marque sofemref. cag 236 ou similaire
Luminaire 1x36w étanche de marque sofemref. Les 136 ou similaire

Réflecteur industriel 2x36w avec gritles & lames paralleles de marque sofemref, Cri 236 ou similaire
Reflecteur industrie! 2x36w de margue sofermref. Cri 236 ou simitaire

Reflecteur industrie! 2x80w de marque sofem

Applique étanche diametre de margue sofemref. H.305 blanc ou similaire (hotte)

Caisson 60X60 4x18w a éclairage indirect de marque disanoref. airone 705 ou similaire
Caisson B0x60 4x18w avec grilles de marque sofemref. Ipda 418 ou similaire.

Projecteurs sol orientable étanche Ter choix au choix de Maitrise d’(Euvre.

Suspension de marque artemide castor dim. 42 cm ou similaire.

Suspension de margue artemide castor dim. 25 cm ou similaire.

Applique cylindrique étanche diamatre env. 20 cm Ter choix au choix de la Maitrise d’ (uyre:
Applique murale cylindrigue Ter choix au choix de la maitrise d’ceuvre. :
Projecteurs mural orientable étanche Ter choix au choix de la Maitrise d’(Euvre.
Boules sur potelets de 5 m de hauteur de Ter choix au choix de fa Maitrise d°(Euvre. :
Projecteurs urbains au sol margue Sofem Ref. Star ou similaire ]
Teintes lampes : -
~Tubes fluorescents : teinte « cool white » sauf bibliotheque : teinte « warm white ».

- Lampes fluo compactes économigues : teinte « warm white »,

D- Essais d’électricité
A ia mise en service des installations, la vérification comportera notamment ;

- La mesure de l'isolement des instailations qui sera effectuée entre conducteurs et par rapport & 1a
terre, a l'aide d'un courant continu sous tension de 500 volts. La valeur de la résistance
d'isolement ne devra pas étre inférieure & 250.000 ohms.

- Les mesures d'équilibrage de ['instatiation
- Le controle de la résistance des prises de terre et des conducteurs de terre.

L'entrepreneur devra procéder aux opérations de démentage et de remontage des appareils &t des
parties d'installations qui sont indispensables pour effectuer ces contréles, essais et mesures.

| 'entrepreneur fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces mesures, essais et controles.

AU cas ol ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes, 'entrepreneur devra immédiatement et a ses
frais, procéder 2 fa remise en état des installations, ” S
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ARTICLE 6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PLOMBERIE

A- Normes et Reglementation

{'Entrepreneur du présent lot devra exéculer tous ses travaux ou installations conformeément aux
normes et reglements en vigueur au MAROC & la date de la remise de son offre, ou & défaut, aux
normes et réglements frangais, noctamment :

- Reglement sanitaire applicable dans la ville de la consiruction.

- Reglement de sécurité.

- Le code de |a construction de P'habitation Article 123.

- | es arrétés du 10 septembre 1870 et du 25 juin 1980.

- Les textes du journal officiel concernant la protection incendie N 1011 1477-11530.

- Norme € 12 100.

- Arrété du Ministere des travaux publics et des communications N° 350 67 du 15 Juin 67 et

de 1a norme NMCIL 005 (homologue de la norme NFC 15 100) publige en annexe.

Plomberie {alimentation et évacuation)

-D. T. U.60.2 concernant les canalisations en fonte.

- Additif N° 2 au Cahier des Charges (canalisations d’évacuation en fonte, série JC a joints
caoutchouc, série SA, a joints caoutchouc MA).

_ Normes NF P+ 41 207 & 204 : code des conditions minimales d'exécution des travaux de
plomberie et installations sanitaires urbaines.

- Les publications de I'U.T.E.

-D. T. U. 60.11 concernant les régles de mise en ceuvre des réscaux.

D, T. U. N° 80 (octobre 1959) : Cahier des Charges applicables aux travaux de plomberie

T

sanitaire, complété par les additifs N°1, N° 2, N* 4, N* 5. = e
D, T. U, N° 6033 (novembre 1981) : canalisation en chlorure de polyvinyle non pfasij
évacuation d'eaux usees. :

-D. T. U, N°® 43 : Etanchéite des toitures terrasses (pour eaux pluviales). |
~Norme : * NFD 18.201 pour acoustique robinetterie sanitaire
* NFS 31.014 pour acoustique robinetterie sanitaire.

* NFS 31.015 pour acoustique robinetterie sanitaire

Protection Incendie :

_NF S 62-20Tmatériels de lutte contre I'incendie : robinets d'incendie armés équipes de
tuyaux semi-rigides (R.1.A.)

_'NF EN 671-1 Installations fixes de lutte contre I'incendie - Systémes éguipes de tuyaux -
Partie 1 : Robinets d'incendie armés eéquipés de tuyaux semi-rigides.

- NF EN 671-3 instaltations fixes de lutte conire l'incendie - Systémes équipes de tuyaux -
Partie 3 : Maintenance des robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des
postes d'eall muraux €quipés de tuyaux plats.

- Les regles APSAD R4

- NF $S62-200 (septembre 1990) : Matériel de luite contre Tincendie - Poteaux et bouches
d'incendie - Regles d'installation (Indice de classement : S62-210) :

-D.T. U, 60.11 concernant les régles de mise en ceuvre des réseaux.

- les normes en vigueur concernant 1’assemblage des conduites.

Obligations particulieres :
Les ohligations de |'Entreprise comportent non seulement I'observation des prescriptions des textes
énumeres ci-dessus, mais aussi 1'observation de tout autre décret, arrété, réglementation ou nermes en
vigueur a la date de la remise de 'offre et applicable aux travaux du présent lot.
Dans le cas ol un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'Entreprise
devrait le signaler au Maitre d’ceuvre avant la remise de son offre. Tous les frais d'une modification
du projet une fois, le marché passé, seraient a la seule charge de I'Entreprise. . '
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Essais :
- Les essais devront étre réalises conformément aux documents COPREC,
- Cette liste n'est pas limitative et comprend I'ensemble des textes de la [¢ Q%Tatlgn ,,a
marocaine en vigueur a I'heure actuelle. i

Q@ISB et

B- Prescriptions technigues :
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiguées par
du présent marché,

Aucune cote ne sera prise a I'échelle pour I'exécution des travaux.
L'Entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité-de-stivre les
coles et indications des plans et dessins.

En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre reste libre d'apporter aux dessins toutes modifications qu'il jugera utile, en cours
de travaux, pour des raisons de convenance économiques, technigues, artistiques ou autres sans gue
I’Entrepreneur puisse se refuser 4 leur exécution.

{ es matériaux et appareils employés seront de premier choix.

Chaque fois qu’il existe une estampille de qualité (NF — USE — SGM-elc. ou certificat de qualité
délivré par un organisme officiel) ; les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou
admis & ce certificat, ou bien seront de qualité équivalente.

Toutes les précautions Seront prises pour assurer une distribution suffisante. L’Entrepreneur
s’assurera du débit de chaque appareil.

Les percements, scellements, saignées seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de
méme composition que I’enduit en accord avec le magon.

En aucun cas, il ne sera fait de sceliement ou de percement dans un élément porteur (poutre, poteausx,
Nervure).

En cas de nécessité, I'ingénieur en béton armé en sera aviseé.

Les trous destinés, a recevoir ies chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit
pénétrer en force.

L es saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, meme dans les briques 3 trous.
|_es trous faits dans les carreaux de faience et dans les revétements (sol ou vertical) seront faits & la
chignole et non au tamponnoir.

Toutes les canalisations seront montées sur colliers démontables et seront équipées de compensateurs
de difatation.

En aucun cas, les tuyaux et éléments en cuivre ne seront encastrés dans la maconnerie au mortier
ciment.

Dans fes traversées de murs, cloisons, planchers, les canalisations seront protégées par des fourreaux
de diamétre approprié en tube galvanisé ruguetx extérieurement pour permettre {e scellement.

lls dépasseront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec hébergement en tube de plomb dépassant
la dalle de 0,15 sur une plague de plomb de 3mm d’épaisseur, avec gousset vissé sur le tube ou serré
par collier.

Les tuyauteries enterrées seront bitumées et revétues de bandes DENSO ou similaire.

Elies seront exécutées par un ouvrier spécialisé (cintrage, brasure, manchonnage).

Les jonctions entre les tubes galvanisés avec les tubes en cuivre ou en plomb se feront au moyen de
raccords démontables.

Dans le cas d’un raccordement en tubes galvanisés avec les tubes en cuivre ou en plomb se fera au
moyen de raccords démontables.

Dans le cas d’un raccordement en tube galvanisé sur tube plomb, il sera fait usage d’un raccord
mixte (raccord a souder & joint conique sur plomb et raccord fileté sur tube fer).

Toutes dispositions seront prises pour assurer la libre dilatation des tuyauteries d’eau chaude.
L’entreprencur devra prévoir dans ses prix unitaires tous les frous, percements, scellements et
raccordements de son lot, il devra a cet effet travailler en collaboration avec ’entrepreneur de G.O.
pour leur exécution.
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1- Prescriptions particulieres.

Les matériaux et appareils employés seront de premier choix, ils devront etre conformes aux arretes
et circulaires techniques en vigueur et en particulier :

- A la derniare edition des normes AFNOR.

- Aux documents techniques du R. E. E. F.

- A la derniere édition du DTU.

- A la norme Marocaine NMCL. 005.

- A tanorme C 13 100 et son homologue marocaine.

a- Base de calcul d’alimentation :

al- Débits alimentation :
{es débits d'eau froide & prendre en compte pour le calcul des diamétres d’alimentation seront les
suivants :

- Siege de w. C. 0121
- Lavabos simples 0,20 Vs
- Urinoir avec robinet individuel 0,20 /s
- Lave-mains 0,10 /s
- W. C. avec réservoir de chasse 0,121/s
- Baignoire 0,33 1/s
- Receveur de douche 0.331/s

aZ- Vitesses admises égales &
-0, 7a1 mfsalintérieur des sanitaires.
-1,0a 1,2 m/s dans les coliecteurs.
- 1.2 41,8 m/s dans les conduites principales.

b- Base de caicul d’évacuation

b1- Débits eaux pluviales :
Le débit de base pour le calcul des conduites d>évacuation des eaux pluviales est de : 0,05 I/s/m2,

b2- Deébils eaux Usees
Les débits deaux usées a prendre en compte pour le calcul des diametres conduites d’évacuation des
eaUx USEEs et eaux vannes seront les suivants :

- Siege de w. C. 1.50 /s

- L .avabos simples 0.751/s

- Urinoir avec robinet individuel 0.50 /s

- Lave-mains 0.50 /s

-W. C. & réservoir de chasse basse 1.501/s
- Receveur de douche 1.21/s

c- Base de réseaux de protection incendie :

c1- Débits d’alimentation :
Les débits d'eau & prendre en compte pour le calcul des diameires d’alimentation seront en fonction
des pressions maximales déterminer par la norme a savoir :

-RIA DN 19, 0.98l/s
- RIA DN 25, 1.621/s
- RIA DN 33. 2.82lfs

c2- Vitesses admises €gales a .
- 1,5 a 3 m/s dans les conduites principales.
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2- Caractéristiques du Materiel

a - Robinetterie et vannes :

N.E.E.29.401- 29.413- 29.431- 29.441

{es vannes disolement des appareils et des circuits seront de marque SOCLA TECOFI ou similaire
robinet a boisseau sphérigue.

Toutes les vannes et robinets seront munis d'étiquettes ou de numéros indiquant leur emploi et les
circuits qu'elles desservent.

b- Tuyauteries

b.1- Alimentation :
Les alimentations principales seront en PPR, et les alimentations terminates seront en polyéthylene
réticule. Pour les canalisations en gaine technigue, la fixation des tuyaux se fait a l'aide de colliers
galvanisés & contrepartie démontable et double serrage scellés dans la structure od la magonnerie,

Les colliers seront suffisamment rapprochés pour assurer une rigidité parfaite (tous les 50cm), ces
colliers seront équipés de patin de protection.

Dans le cas ol ia distance entre colliers est grande, les étriers seront prévus permettant de fixer les
canalisations entre elles.

Les raccordements des appareils sanitaires se feront en tube cuivre ecrou assemblés par des raccords
mixtes en laiton brosse.

| es coudes devront étre parfaitement exeécutés au sable laissant au tuyau sa section normale sur toute
sa longuedur.

b.2- Evacuation des eaux usees, des eaux vannes .
Ces avacuations seront conformes au tableau du guide de l'installation edite 9,5? f
fabricants.

Evacuation chutes en PVC .

| ‘assemblage des raccords se fera par collage.
Les coudes et raccords seront de margue NICOLL ou similaire.
Les épaisseurs des tuyauteries seront de 3,3mm en moyenne.

b.3- Réseaux de lutte contre incendie :
La canalisation incendie sera en tube acier galvanisé tarif 3, pour les diametres inférieurs a 50/60 en
tube tarif 10 au-dessus. L'assemblage des tuyaux sera réalisé par soudo-brasure a basse température de
type GAZFLUX,
Toutes les pieces de raccords, manchons, tes, coudes, bouchons hermétiques et autres seront en fonte
malléable de marque GF. Au niveau des joints de dilatation, it sera instalié un tube flexible dans les
canalisations.

b.4- Essais
Toutes les ouvertures latérales étant hermétiquement bouchées, on allume & ia base du conduit une
cartouche fumigene puis on calfeutre l'orifice inférieur du conduit.
Lorsque la fumée apparait a l'orifice supérieur, on obiure ce dernier au moyen de sacs maintenus par
des briqgues.
Aucun dégagement de fumée ne doit &ire constaté le long des colonnes pendant les deux heures
d'essai.

c- Appareils sanitaire :

L es appareils sanitaires indiqués sur les plans, dans les specifications et le descriptif, devront
répondre aux Normes NF 41 20 1 et seront en gres émailié ou en porcelaine vitrifiee.

k1
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Les raccordements seront de diamétre correspondant aux raccords et devront permettre un
demontage facile des appareils et étre suffisamment souples pour d'une part, éviter que la dilatation
des tuyauteries ne provoque des bris de céramique et d'autre part, de permeitre le remplacement d'un
appareil du méme type.

Il est interdit de faire des raccordements en tube fer pour les appareils dans lesquelles les robinets
sont fixés sur la céramique.

|.a robinetterie doit étre conforme aux prescriptions du Cahier des Charges du Syndicat général des
Industries Mécaniques de Transformation des métaux.

Elle sera de série forte, bien usinée, facile & monter susceptible de travailler sans fatigue.

Les caractéristiques acoustiques seront conformes a la Norme NFD 18 201,

Cette robinetterie sera en laiton chrome.

Les joints seront facilement démontables pour faciliter les réparations d'entretien,

Les vidanges des appareils sanitaires devront toujours présenter une secticn nette de passage.

Vidanges primaires :
Les raccordements de tous les appareils & partir du siphon_juscu'au piquage dans le collecteur ou
dans la chute se feront en P.V.C. ou en polypropyléne selon le cas prévu au descriptif. 11s seront bien
calibrés et raccordés dans les regles de I'Art.
Leurs diam@lres seront appropriés a cex des appareils.,
i1s seront fixés aux murs ou en plafond par colliers galvanisés a double serrage.
Dans ie cas de bouchons de dégorgerment, ceux-ci seront places aux endroits accessibles pour un bon
entretien.
Pour le raccordement des W.C, une pipe en PVC sera fixée & la sortie de la cuvette par
I'intermediaire d'un collier de serrage a deux bouions en acier galvanise.
Le joint entre la cuvette et la pipe en PVC sera constitué par du mastic plastique.
Dans les coliecteurs horizontaux, la pente ne devra en aucun cas étre inférieure & 1 cm/m.

Spécifications :
1/ fixations :
En dehors des points fixes évogués ci-dessus, tous tes colliers ou supports (suspentes) devront
permettre la libre ditatation des canalisaticns,
L_es distances entre supports n'excéderont pas celles des tableaux ci-dessous

Pour eaux Usees :

Diametre 32 863 754125 140 1604 315
Horizoniale 0,50 0,80 0,90 1,00
Verticale 2,70 2,70 2,70 2,70

Pour eaux pluviaies :

Diamétre 75380 9C & 110 1252 250
Horizontale 0,80 0,80 1,00
Verticale 1,30 2.00 2,00

2/ Fourreaux (EV, EU EP)

Soit par fourrcau métallique interposé & chaque traversée de plancher. Il sera de dimensions
suffisantes pour permetire de poser, enire le tube ef les fourreaux du mastic souple.

Soit par dispositif coupe-feu 2 heures type SECURPLAST ou equivalent pour calle,

3/ Spécifications concernant la mise en ceuvre des réseaux intérieurs :
6.3.1/ Fourreaux ;
Le passage des canalisations a travers les murs, voiles et planchers, se fera .

..}7{:““
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- par des fourreaux acier galvanisé pour les tubes acier et cuivre,
- par un calfeutrement par matériau type TALMISOL pour la fonte.

Il sera employe un matériau type GAINCJAC pour {es traversees de cloisons et les distributions
encastrées.
Ces deux maiériaux ou leur équivalent seront définis de la maniére suivante .

TALMISOL : matériau & base d'élastomere de 5 mm d'épaisseur minimum, antidérapant, hydrofuge,
imputrescible, tenu jusqua 100°C limite d'écrasement avec fluage 50% sous 250 T/m2, charge
maximum admissible 10 T/m2.
GAINCJAC : Méme caractéristiques générales mais utilisation pour petits diamatres.
[ paisseur minimum :

- 3,5 mm pour diamétre 12

- 4,2 mm jusgu'au diameire 26

- 4,4 mm jusgu'au diametre 50

- 5 mm au-dela.

La libre dilatation des tuyauteries devra toujours pouvoir seffectuer.

Toutes précautions seront prises pour éviter les détériorations des canalisations par des corrosifs tels
que mache fer, ciment magnésien, eaux de lavage et autres,

| ‘extrémité des fourreaux effleurera les murs ou plafond et dépassera le percement des planchers de
2 cm au minimum. Toutes dispositions seront prises pour éviter la projection des poussieres ou Ia
transmission des bruits par ces fourreaux dun local & lautre (cordons en mastic souple ou
continuation du calorifuge dans le cas d'utilisation d'un fourreau calibré au diametre extérieur du
calorifuge).

3.2/ Purge
Toutes les canaiisations seront posées avec une pente réguliere, afin d'en permettre la purge en un
point déterming. En particulier, les raccords en pied de colonne seront munis d'un raccord Symetrigue..,
sur le purgeur. Ve g

3.3/ Points hauts .
Réseau d'eall froide :
Anti bélier oléopneumatique en téte de colonnes protégé par robinet darrét.
Raccordements sur réseaux E.P. avec forme de siphon et dis connecteurs. ‘ o
3.4/ Dilatations :
Les dilatations pourront toujours s'opérer librement sans occasionner de dégats et loutes dispositions
seront prises pour eviter -
- Les effets d'allongement sur les canalisations principaies et aux points de raccordement,
- d'entrainer tout déplacement ou forcage des appareils ou colliers.

Des dispositions spéciales de compensation devront étre adoptées si besoin est (lyre de dilatation,
compensateurs).

4/ Supports :
Tous les supports et colfiers seront isolés des canalisations par des bagues anti-vibratiles, en

élastomere de 3 mm d'épaisseur minimum, d'isclant type GAINOJAC ou TALMISOL, ou collier
MUPRO ou équivalent.

4.1/ Supports pour tube acier :
Collier de fer galvanisé nervuré a 2 vis et contrepartie démontable, vis de fixation ou tige a

scellement, suivant ie cas.
Autres types de supports & présenter a I'approbation du bureau d’Etudes.
Fixation sur trous tamponngés ou en scellement,
[l sera prévu :

-1 collier par métre pour les tubes 15x21 a20x27,

-1 collier par 1,50 m pour les tubes 26/34 & 50/60,
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-1 collier tous les 2 m pour les tubes 60 mm et au-dessus.

4.2/ pour les tubes cuivre (Variante) .
Collier taiton & 2 boulons et contrepartie démontabie, vis de fixation.
Fixation sur trous tamponnes.
Rosaces plates en laiton pour le tube en cuivre d'alimentation,
Rosaces coniqgues en laiton pour les canalisations de vidange.
Il sera prévu :
-1 collier par metre pour les tubes jusgu'au diametre 25,
-1 collier par 1,25 m pour les tubes au-dessus de 25 de diametre,
Dans tous les cas, il sera prévu un coliier pour les tubulures entre 0,50 m et 1 :m de longueur.

4.3/ Pour les tubes fonte et acier pour évacuations .
En partie verticale :

- Colliers galvanises ou étriers sur consoles métalliques avec emploi d'isolement & 2 boulons a
contrepartie démontable, tige a scellement ou embase taraudée avec isolant phonigue.
- Espacement

1 point de fixation sur ou & proximité de chague cuiotte embranchement,

1 point de fixation sur les changements de direction supérieurs a 45° C,

L'espacement des points de fixation ne devra pas &tre supérieur & 2,70 m,

En partie horizontale :

“Tuyau suspendu : Colliers ou €triers sernblables aux précédents avec double tige de
différentes longueurs réglant la pente d'écoulement et assurant une parfaite stabilité latérale.
- Tuyau en charge : Colliers en fer carré dit « corbeau », fixés au mur ou sur une équerre
verticale rigide.
- Espacermnent
1 point de fixation & proximité immédiate de chaque culotte ou branchement,
1 point de fixation sur les bouts de longueur supérieure ou égale a 1 m,
1 point de fixation chaque fois que nécessaire pour assurer le maintien des conduites lors des
tests en pression d’eau (compensation des poussées sur les coudes, pieds de chute, ec.).
Les points fixes seront disposés en fonction des réseaux pour éviter toutes /;a@féﬁsibmtéaﬁﬁe%
contre-balancement. ’ '

C- Essais de Plomberie

L'installation, apres son achévement fera 'objet des essais suivants :

1)- Essai d'étanchéite,

2)- Essai de circulation,

3)- Essai de puissance, de rendement et de controle de température,

Les deux premiers essais peuvent avoir lieu a n'importe quelle périoce de Fannee,
Les essais du paragraphe 3 auront lieu pendant la période de I'utitisation de I'installation dans sa
totalite,

a) Essais d'étanchéiteé
Pour les autres appareils et les tuyauteries (non calorifugées) 'essai aura lieu a froid, les pompes
arrétées, mais circuit en charge.

b) Controéle de la combustion :
|| sera procédé & un conirole tres strict de la quantité de combustible introduite dans chaque
generateur.
Un échantilion du combustible sera prélevé en cours d'essais et analyse aux frais de I'Entrepreneur
pour détermination des pouvoirs calorifiques supérieurs et inférieurs.
|| sera également procédé a des mesures de températures et de dépression aux points principaux du
circuit de l'air comburant ainsi qu'a {'analyse de gaz.
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¢) Rendement brut .
Les relevés prévus au paragraphe précédent permettront de déterminer le rendement de chague
générateur. Pour ia comparaison entre le rendement déterminé et e rendement garanti, on admettra
une tolérance de plus ou moins 2 % sur le rendement déterming, étant entendu gue la valeur mesurée
devra se trouver & 'intérieur des fimites de tolérances fixées éventuellement par ie constructeur,

d) Fourniture pendant les essais :

1) L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir les combustibles nécessaires a tous ies essais. |
devra donc disposer sur le chantier des quantités suffisantes (eau, gaz, fuel, ofl domestique, etc.)
nécessaires aux essais, queile que soit feur duree.

2) La fourniture ; des combustibles divers ainsi que tous les fluides nécessaires aux essais ; est a la
charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 7 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU REVETEMENT

1/- PRINCIPES D’EXECUTION

Lors de Pexécution des travaux de revétements, I’Entrepreneur devra :
= Se conformer aux plans et c¢étails de la Maitrise d’ceuvre ;
= Soumeitre avant tout commencement d’exécution, a I’approbation de la Maitrise d’ceuvre
et du Maitre d’ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené & mettre
au point et a utiliser ;
s Présenter pour réception et agrement des échantillons de tous les matériaux qui seront
mis en ceuvre ;
Vérifier, avant toute exécution, toutes les cOtes des dessins remis par la Maitrise d’ceuvre,
et des travaux exécutés par les autres corps d’état ;
Signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que
tous les éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter ;
Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’a la réception des
travaux ;
Admettre que dans tous les cas, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des
documents remis par la Maltrise d’ceuvre, ne peut atténuer en quoi que Ce S0it, sa pieine
et entiére responsabilité de réalisateur ;
= Accepter que les indications des plans a grande échelle fassent prime sur celles des plans
d’ensemble. ‘

2/- QUALITE DES REVETEMENTS

s Les revétements de sols et muraux mis en ceuvre devront étre de premiere qualite,
exempts de tous défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur.

= Des échantillons seront soumis a I"agrément du Maftre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage
avant toute mise en uvre.

= Tout matériel ou matériaux non conformes a 1’échantillon seront obligatoirement refuses.

3/- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :
a) NORMES A RESPFCTER
Les travaux exécutés au titre du présent chapitre seront rigoureusement conformes aux D.T.U.,
normes et réglements en vigueur a la date de signature du marché, notamment les

= D.T.U. 52 cahier des charges applicables aux lravaux de revétement de sols scellés,
applicable aux locaux d’habitation et de bureaux ;

= DT.U. 55 cahier des charges applicables aux travaux de revéiements muraux scellgs,
destinés aux locaux d’habitation et de bureau.
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Les revétements posés & la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement realisés avec des
produits ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes specialisés suivants !

= Groupe N° 12 : revétements de sol ;
= (Groupe N° 13 reveternents muraux.
A défault, il sera tenu scrupuieusement compte des recommandations et prescriptions degjahmx;ants

Outre ’avis technique du C.8.T.B., le systéme de fixation de revétements devra, Ieﬁias é¢
accepté par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau d’études.

b) NATURE DES SUPPORTS FOURNIS :
Les sols intérieurs sont cons{itués par des dalies ou dal!ages en béton

Iinstallation électrique, etc. I doit en outre prévoir toutes les protections necessa|r@i§@q e
détériorer les travaux déja réalisés notamment ceux de menuiserie et de vitrerie,

c) POSE AUSOL .
L’Entreprencur devra avant toute mise en ceuvre de ses matériaux, procéder & un depoussiérage de

toutes les surfaces a recouvrir.

La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et
damee,

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement
dans les joinis.

Ces matériaux serorit posés a joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécute au ciment
nur, apres durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les desceilements des carreaux, et au
plus 1ot le lendemain de la pose.

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de I’enduit,
un joint en creux sera réservé entre ’enduit et la plinthe.

d) JOINTS:
Les joints au soi seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront jamais dépasser 1mm.

|a planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée & la bille d’acier.

e) NETTOYAGE DES REVETEMENTS :
Les revétements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise

en service immédiate.
Le nettoyage sera réalisé au fur et @ mesure du travail de pose pour gviter le ternissement des
matériaux, et avant livraison du revétement fini.

PROTECTION DES OUVRAGES !

L’Entrepreneur devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu’a moment de la réception.
Il devra également assurer |a bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement,
Cette protection devra étre tres efficace car toute détérioration des revetements obligera a une
réfection entiérement 4 la charge de I’Entrepreneur.

4/- TRAVAUX DE FINITION

L’Entrepreneur doit effectuer tous Jes travaux de finitions y compris le polissage soigné.
Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les
travaux exécutés par les autres corps d’état,
A la demande de la Maitrise d’ceuvre, I’Entrepreneur devra enlever les protections qu’il aura mises
en place. Il devra assurer I’enlévement de tous gravats et débris.
Aprés évacuation des gravats, I’Entrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces a I'eau
savonneuse (savon noir). T
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ARTICLE 8 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICUL IERES AU FAUX PLAFOND

1- OBJET

Le présent chapitre a pour objet de définir les olvrages a réaliser ou les matériels ou installations mis
en ceuvre et en ordre de marche par 1’Entrepreneur, et les exigences fonctionnelles auxquelles les
ouvrages et installations devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles I’exécution des
travaux sera assujettie afin de réaliser fa totalité des ouvrages objet du présent lot.

2- DEFINITIONS DES OUVRAGES

Les ouvrages prévus au présent marché comprennent I’exécution des travaux du présent lot relatif a .
- La fourniture, le transport, 'amenée a pied d’ceuvre, le stockage, la pose et la mise en
ceavre de tous les matériaux conformément aux prescriptions des 0. T.U. ;

Les percements des réservations pour luminaires, climatisations, etc. ;

- Le rebouchage et lissage des joints ;

- Les retouches de finitions ;

La protection des sols et murs ;

Le nettoyage soigné, au fur et & mesure de I’avancement des travaux, des revétements,
plinthes et murs par balayage, grattage et lavage, jusqu’a ce que toutes les traces des
platres aient disparu des sols et murs ;

- L’enlévement hors chantier de tous déchets et gravois résultent des travaux.

|| est précisé que tous les travaux qui sont le compiément indispensable des ouvrages projetés pour le

parfait achévement de I’ensemble des travaux du présent titre seront a la charge de ’Entrepreneur.

1

3- LIMITES DES PRESTATIONS

Sont inclus dans ce lot :

_ La fourniture, le transport & pied d’ceuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous les

matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires necessaires a
’exécution des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif ;

- La conduite et ia surveillance du chantier jusgu’a la réception des travaux et levée de toutes
réserves ;

- La fourniture, la mise en piace et repli de tous échafaudes nécessaires ;

- La protection impérative des chapes et revetement ;

- La réfection des ouvrages soit avant la réception des travaux avec toutes les consequences
en découlant soit en cours de travaux ;

- La fourniture d’échantillons suivant le choix des produifs, formes ¢t nuances retenues par
le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre dans les conditions effectives de réalisations ;

- La protection de tous les ouvrages en cours de chantier jusqu’a la réception des travaux ;

- Le nettoyage par une équipe spécialisée permanente, en cours el en fin des travaux, et
’enlévement des déchets, gravois etc. et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre
des ouvrages ;

- Le nettoyage et la remise en état des voies de circulation degradees par la circulation, de ses

engins de transport du fait du chargement ou des matériaux transportes.

I.’exécution par I’Entrepreneur de tous les travaux définis par le présent cahier des charges,
et la livraison des ouvrages parfaitement terminés, en suppléant le cas écheant, par ses
connaissances professionnelles aux détails qui serajentnecessaires au parfait achevement
des ouvrages selon les régles de art ; oo £

- Les honoraires des métrés d’exécution ;

- Les frais du compte prorata.

Sont exclus du présent ot les travaux .

- De platre artisanal ;

- Des platres des facades ;
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4- ORIGINE DES QUVRAGES A REALISER

L’Entrepreneur du présent marché débute a la sous face des planchers bruts et & |a cote indiquee, et
comprend I’intégralité des ouvrages nécessaires & une parfaite et compléte terminaison des travaux.

Il appartient & 1’Entreprise du présent marché d’en reconnaitre les cotes, la qualité et I’état des
supports. Pour cela, elle doit veiller & ce que les supports sojent aptes a recevoir les faux plafonds.
S’il le faut, Pentreprise présentera a la Maitrise d’ceuvre, par écrit, ses observations et remédiera aux
défauts constates.

5- NORMES €7 REGLEMENTS

L’Entrepreneur du présent lot devra exécuiter tous ses travaux conformement aux textes législatifs et
réglementaires marocains, ou a défaut frangais, en vigueur durant la réalisation de ses Lravalix soit en

e

particulier : /
- Les normes marocaines ; /
- LeD.GA.; j
- 1lesD.T.U.n°: 251 -25.221 25222 - 25232 - 2531 - 25.41 — 25.5%35
Nota 3

- L’application des documents auxquels les travaux susvisés peuvent étre t?’ de: mﬁﬁ e
ne dispense pas de respecter les prescriptions, circulaires et décrets administratifs, tant
généraux que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels 1’¢laboration du
pressent chapitre des Clauses technigues.

- En cas de contradiction entre les divers réglements et normes francais €ditées ou en cours
d’édition, ce seront les indications préconisées par ces derniers qui seront appiicables.

5- PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

1. PROVENANCE FT ORIGINE .

Les matériaux destinés a PPexécution des travaux seront d’origine marocaine. Il ne sera fait appel aux
matériaux d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux de
provenance des matériaux ainsi que leur éloignement du chantier, leurs conditions d’accés et de
fourniture

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.

2. QUALITE :
Tous les matériaux proposés par 1’Entreprencur doivent étre de fabrication standard, sauf dérogations
spéciales, et soumis & I’agrément du Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des proces-verbaux d’essais que les matériaux
proposés répondent bien aux conditions normales d’exploitation demandées.

7- LCHANTILLONS

L’Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumetire
& PPacceptation de la Maitrise d’ceuvre les échantillons de chacun des types de faux plafond, gorges et
corniches prévus.

8- VERIFICATION DES MATERIAUX

Les matériaux devront &tre livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine. Le déballage n’aura

liey que sur le chantier lui-méme.
g e
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Dans le cas ot I'Entrepreneur désirerait vérifier ses réceptions dans un autre lieu, il devra en tenir
informé 1’ Architecte qui jugera et précisera les alités de la réception et la vérification qu’il veut
reatiser.

La Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer par un laboratoire agréé, et a la charge de
1’Entreprise, des prélévements pour analyse et essais conformément aux réglements en vigueur.

g- CONSERVATION BES MATERIAUX

L Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour tenir sur son chantier fa quantite de matériaux
indispensable & la bonne marche de ses travaux, correspondant aux echantillons agrees par la
Maitrise d’ceuvre.

Les matériaux fournis par I’Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilite méme apres avoir
été acceptés provisoirement par 1’ingénieur spécialisé du B.E.T. et par le Maitre d’ouvrage.

Les mnatériaux devront étre stockés dans un emplacement clos gardé. ils ne pourront &tre
approvisionnés sur les lieux des travaux qu’au moment de la pose. En conséquence,.l’Entrepreneur,
supportera les pertes et avaries pouvant survenir jusqu’a la réception provisoir%ﬁésftfavauﬁ“

&

10-MISE EN (EUVRE

o GENRALITES.

Nonobstant les travaux décrits, L’Entrepreneur du présent lot devra exécUte[’s U‘S“?ﬁ“@[gi avaux

nécessaires ou fourniture pour une parfaite finition et fonctionnement de ces UV EgES -

De plus, I’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la climatologie locale et ne poLirra dece
fait se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des faux plafonds par suite d’avarie
quelcongue des platres employes.

L’Entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages et cg, jusqu’au complet
achevement des travaux (réception provisoire tous corps d’état confondus).

|| assurera pour cela la fourniture et fa pose des éléments de protection selides et durables de facon
qu’aucune altération ne soit constatée entre I’état au moment de la livraison et 1’état au moment des

réceptions.

Dans le cas ol malgré ies soins de protection certaines altérations seraient constatees, leur réparation
restera a la charge de I’Entrepreneur du présent lot.

e DIMENSIONS :

Les hauteurs, longueurs et largeurs sont celles indiquées sur les plans et/ ou au présent C.P.S.
Toutefois, I’Entreprise devra contrdler en place les cotes théoriques.

Si I’Entrepreneur estime que les sections indiquées sont insuffisantes a la bonne tenue des ouvrages,
il devra, aprés accord de la Maitrise d’ouvrage, les augmenter, et en tenir compte dans

]’établissement de son prix qui ne pourra de ce fait subir aucune modification.

Les dispositions devront étre prévues pour permettre la fibre dilatation des éléments, de fagon a ne
subir aucune déformation.

e PLAQUESENSTAFF .

Flies seront & base de platre de premier choix et armes de fibres vegetales i
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Leurs dimensionrs maxirmales sont de 120x60 cm pour une épaisseur minimale de 02 cm.

La plénitude de chaque planque sera telle qu’une réglede100cm, promenée en tous sens, ne puisse
faire apparaftre une différence supérieure a07 mm.

La plénitude des plaques mises en ceuvre sera telle quune régle de 200 cm, promence en tous sens,
ne puisse faire apparaitre une différence supérieure 02 mm.

Le percement des plaques, avant ou aprés pose, ne s *effectuera en aucun cas par percutions mais par
découpage & ia forét ou 2 fa scie. Aucune saignée ne sera toléree.

Chaque surface sera obligatoirement constituée par des plagues de fabracatfon,equxvalente de ce
fait, est formellement interdit le panache de fabrications différentes. £ o

e SUSPENIES :

Les suspentes seront, aprés accord de la Maitrise d’ceuvre : ‘
- Soit en polochens constitués de fillasse étirée, intimement mpregnee"é@ {aff, de
facon a former un cordon d’un diamétre de 25mm |

- Soit en fit de fer de 03mm de diamatre au plafond.

o MODE D’EXECUTION :

Le taux d’humidité des plaques au moment de leur mise en ceuvre ne doit pas dépasser 10% en poids.
Les plaques seront poséas & joints croisés sur regles de support en aluminium prealablement mise en
place et seront relices entre elles par des patins de scellement composés de fillasse et de platre.

Les joints entre plaques de 2 mm maximum seront remplis au platre & staff et parfaitement fissées.
Les fixations de suspentes au plancher seront exécutées par spitage pour le fil de fer galvanise et par
pains de scellement pour les polochons. Le nombre des suspentes de fixation ne doit pas eétre
inférieur a quatre (4) unités par metre carré et leur espacement ne doit pas dépasser 60cm.

e LTANCHEITE DES OUVRAGES :

L’éanchéité des ouvrages devra correspondre & la classification U.E.T.A.C. (Union Europeenne

pour I’ Agrément Technique de la Conservation), pour la perméabilité a P’air (cahier 1127, livraison
145du CS.T.B)

e POSE DES OUVREAGES :

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par PEntrepreneur avec la plus grande exactitude et
aplomb parfait.

A cet effet, il devra :

- Effectuer les éléments de scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous
désordres. Toutes les cales, protections ou autres ouvrages necessa ires pour empécher les
déformations ;

- Surveiller et vérifier tous les sceltements.

Les calfeutrements des jonctions entre platre et magonneries devront permettre 1’étanchéité des faux
plafonds et limiter les ponts phoniques éventuels,
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o RIGIDITE .

Les plagues de platre devront étre d’une grande rigidité. Elles ne devront i vibrer ni accuser aucune
déformation dans le temps.
L’Entrepreneur du présent lot sera payé comme suit :
a) Staff lisse : au metre carré réellement exécuté tout vide enduit,
b) Gorges : au métre linéaire réellement exécuté mesurer a I’axe de la gorge.

c¢) Comiches : au métre linéaire réellement exécuté mesurer a I’axe de la cornichd,

NETTOYAGE

st T

Au fur et & mesure de I’avancement des travaux et pour la date de la réception provisoire,
PEntreprencur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages.

Les nettoyages se feront par une équipe spécialisée permanente en cours et en fin des travaux.

Ces travaux comprendront aussi la dépose et I’enlévement de tous les dispositifs ou matériaux de
protections utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, le balayage, le dépoussiérage, I’enlévement
des déchets, gravois, etc....

L’Entrepreneur est tenu de fournir tout le matériel et la main d’cuvre nécessaires a ces nettoyages.

ARTICLE 9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE
BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUE

Nota :
Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a ’avancement, sans
interruption des travaux.
A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrite. Aucune
menuiserie en vrac ne sera toléree.

A- Provenance des matériaux .
Les matériaux destinés a ’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux
matériaux d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marche local.
Par le fait de son offre, I’ entrepreneur est téputé connaitre les ressources de dépdts indiqués ci-dessus
et aucune réclamation ne sera admise concernant les prix a pied d’ceuvre des matériaux nécessaires a
I’exécution des ouvrages.

MENUISERIE BOIS

Dessins d’exécution et détails

I entrepreneur devra soumetire & la maitrise du chantier d’aprés les dessins d’ensemble qui lui seront
remis, les dessins d’exécution détaillés nécessaires a Ja réalisation des ouvrages et & leur pose.

Ces dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les
dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les précadres.

Dimensions des Baies

Les dimensions des ouvrages précisés au present CPS sont données a titre indicatif. L’entreprencur
est tenu par conséquent, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses dessins
d’exécution, de vérifier sur place les dimensions des baies. Il signalera par écrit a la maitrise du
chantier, toutes ‘es erreurs de dimensions et de réservations prescrites par ses dessins et non
respectées. Faute de s’étre conformé a cette prescription, Ientrepreneur subira seul la responsabilité
des erreurs non signalées en temps utile.
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Prototypes et Echantillons

Dans les délais précisés au planning d’exécution, Ientrepreneur sera tenu de soumettre a
I’approbation de la mafirise du chantier un élément type de chaque nature d’ouvrage prévue. Ces
éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposees. La fabrication en serie de
menuiserie ne pourra commencer qu’aprés la réception définitive et sans observation de ladite
maftrise.

Tous les éléments réalisés devront tre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le
Maitre d’ouvrage faute de quoi, ils seront refusés 4 la réception.

Transport-Réception a la livraison- stockage

Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les precautions necessaires
pour éviter les détériorations de toutes natures, Tout élément non conforme ou de mauvaise quaiite
sera rejeté el immédiatement évacué du chantier.

Le stockage sur le chanfier sera fait dans un local & I’abri des intempéries, suffisamment ventilé pour
éviter toute altération des menuiseries. En cas d’empilage & plat, les pieces de menuiserie seront
isolées du sol par des tasseaux.

Protection des ouvrages
L’entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son marché, et
ce, jusqu’a 1’achévement complet de ’ensemble des travaux de construction du batiment, soit jusqu’a
la réception provisoire tous corps d’état.

Il doit faire ia fourniture et la pose de tous les ¢léments de protection solides et durables, en
particulier aux endroits de passage fréquent.

Dans le cas ol malgré ces précautions, des détériorations élaient constatés, les réparations ou le

changement des éléments seraient 2 la charge de 1entrepreneur. Celui-ci fera Sonﬁaﬁﬁ‘iyfé persenneile
de tous rapports avec les aptres corps d’état.

Pose et calage des cuvrages

L’ entrepreneur doit assurer avant pose des menuiseries diverses :
- Le nettoyage des locaux,

- Le tracé des cloisons sur le sol,

- Le trait de niveau au pourtour des murs, poteaux, L e 2
- L’exécution des réservations, des trous de sceilements et des feuillures, suivant indications des
dessins.

Apres pose, il effectuera égatement les scellements definitifs, et tous calfeutrements tant exteérieurs
gu’intérieurs.

Tous les ouvrages sont mis en place et réglés par I’entrepreneur avec la plus grande exactitude et un
aplomb parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement, accessoires nécessaires,
et retirés aprés séchage des scellements.

NOTA

Dans les feuillures en B.A. et contre tous les éléments en B.A, il est préconisé d’effectuer les
scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet "spit”, ou chevilles "spit roc” et vis a lele
Noyees.

Prescriptions concernant la menuiserie bois

Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre y compris la fourniture et pose des articles de
quincailierie, conformément aux prescriptions du D.G.A et des D.T.U.

- Article 138 = Menuiserie - Prescriptions Générales,

- Avrticle 140 = Lambris.

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire & 1’avancement, sans
interruption des travaux.

A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune
menuiserie en vrac ne sera tolérée,
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{ es bois utilisés seront exemptés de tous défauts, traces de powrriture ou épaufrures, noeuds vicieux
ou non adhérents, de dégats d’insectes, de fentes de battage, de gélivure et de roulure.

a - Tolérances de dimensions

Sur les pigces, les tolérances des dimensions seront conformes aux normes.

Sur les parties mobiles devant fonctionner sans difficulte, le jeu entre elles et les parties fixes ne doit
pas excéder 3mm, le bois étant stabilisé & I’humidité requise pour la réception.

D - Protections

Des bois par produits insecticide et fongicide : Tous les bois recevront un traitement suivant leur
essence et leur destination au moyen d’un produit de base répondant aux spécifications des normes
NF. T 72052, et suivantes.

¢ - Assemblages

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire a 1’étanchéité ou @ la solidité de la
menuiserie. Les défauts d’assemblage ne seront en aucun cas dissimulés, y compris au moyen de
mastic. Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu’aucun décollement ne puisse se
produire dans le temps, par fendillement de la colle, par suite de P’action de Ihumidité de 1’eau ou de
|la température naturelle ou artificielle.

A P’exclusion de tout autre mode d’assemblage, toutes les pieces de menuiserie seront assemblées a
tenons et mortaises. Les assemblages a enfourchement seront interdis,

Les chevilles seront en bois dur ou métaliiques ; elles seront chassées & une profondeur de 1 mm au
moins.

MENUISERIES AL UMINIUM

A -DESCRIPTIF GENERAL DES MENUISERIES ALUMINIUM

| - MENUISERIE ALUMINIUM

1.1/ DEEINITION DES PRESTATIONS
Elles comprennent .

- La fourniture, ie transport & pied d’ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, le réglage, les découpes,
tous les matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages nécessaires a I’exécution des travaux
conformément aux dispositions du devis, descriptif, et aux normes et reglement en vigueur 3 la date de
la remise de ["offre.

- La fourniture d’échantillons et la présentation des prototypes, pour approbation par la maitrise
d’ceuvre.

- La fourniture, la mise en place et repli de tous les échafaudages nécessaires a I’exécution des travaux.
- La conduite et la surveillance du chantier jusqu’a réception des {fravaux.

- La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou déiériorés constatés soit en cours
d’exécution soit a la réception, avec toutes les conséquences en découlant.

- La protection des ouvrages en cours de chantier pour éviter des dégradations et les taches dues aux
projections de plétre ou de ciment ou tout autre matériau jusqu’a la réception des travaux, la protection
des arétes baties, etc...

- La protection antirouille pour tous les ouvrages en acier par galvanisation & chaud ou & défaut, pour
les grandes dimensions, par métallisation.

- Le réglage, I’ajustage et la mise en place pour scellement sous la responsabilité de ’entreprise du
présent lot.

- | e montage des eléments de menuiserie livres finis, et protéges.

L’entrepreneur a, 4 sa charge, I’exécution de tous les travaux définis par le présent chapitre.

Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnel les
aux détails qui pourraient avoir €t omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait
achévement des ouvrages suivant les régles de I"art.
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1.2/ DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

L’entreprencur devra exécuter tous ses travaux de menuiserie Aluminium ou installations
conformément aux normes et reglements en vigueur au Maroc ou a défaut aux normes frangaises a la
date de la remise de son offre, notamment :

NORMES MAROCAINES

-NM 1001 A027  : Dimensions des portes extérieures et des fenétres de série
-NM 1802 A001  : Verres plans - terminologie
-NM 1902 A002 : Verre avitre - généralite

NORMES AFNOR
- P 26,107 et 307 L SErTures
- P 26.304 » Articles de quincailleries en applique caractéristiques générales
-A 45601 ) ;
-A45602 : Profilés laminés et métaux
-A 35101 ) ;
-A91.450 : Anodisation de 1’aluminium et de ses alliages propriétés caractéristiques
-P01.107 . Dimensions de coordination des ouvrages et les éléments de construction
- P 20.302 : Critéres des essais des fenétres
- P 24.401 . Profilés speciaux
-P 24101 ) !
-P01.004  ( . Classification des huisseries
-P 242040 ) ;
-P 23415 ( ;
-P23416 | - P 23528 ) : Quincaitlerie, ferrages chassis croisés a la francaise
portes et chassis a soufflet
- P 26.406 : Paumelles
-P 23403 ) : Chassis et croisés
-P 23459 ) ;
-P 26306 ( ;
-P 23406 ) . Ferrures
-P23415 ) !
-P26.314 : Serrures tubulaires
- P 25504 . Ensembles entréees - béquille
- P 24301 : Spécifications technigues des fenétres et portes fengtres
Métalligues
-D.T.U. 377 : Travaux de menuiseries métalliques et Aluminium
-D.T.U 39 : Travaux de miroiterie - vitrerie
-NFA 50 - 452 : Aluminium et alliage d’aluminium produits pré laqués -caractéristiques
-NFA @1 - 450 : Anodisation de I’aluminium et de ses alliages.

Pour la conception, la réalisation, les essais et controles, les constructeurs devront se référer aux
documents suivants :

- Cahier des prescriptions technigues générales pour la fourniture et la pose des menuiseries en alliage
léger et des menuiseries en acier cahier du C.S.T.B. n*12.

- Directives communes pour I’agrément des fenétres établies par 'UE.T.A.C. (Union Européenne
pour ’agrément technique dans la construction) cahier du C.S.T.B. n°622.

- Normes PNA 91.110 concernant I’oxydation anodique

- Normes PNA 91.201 concernant la métallisation au Zinc.

- Normes PNA 57,350 et 57.650 concernant les profiles en alliage leéger.

- Regles de calcul B.A. 68 en ce qui concerne la liaison avec le beton armé.

- Regles NV. 65 définissants les effets de fa neige et du vent. i

- Regles parasismigues PS. 69. '
- Regles professionnelies pour Ja fabrication et la mise en ceuvre des facades rideaux et fagades des
panneaux métaliiques - Septembre 1979 2eme édition (SNFA).

e
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- D.T.U. n° 39.1. Vitrerie (Février 1980).

-D.T.U. n° 39.4. Miroiterie et vitrerie en verre épais (Mars 1977).

- Recommandations professionnelles de sécurité contre I'incendie, concernant les fagades et fenétres
métalliques (Septembre 77 SNFA) 1ére edition.

- Directives communes U.E.A.T.C. pour ’agrément des fagades légeres.

- Recommandations professionnelles concernant I"utilisation des mastics pour I’étanchéité des joints
du syndical national des joints et facades (Septembre 1972 1ére édition) SNFA.

- Recommandations professionnelies pour la liaison et la coordination des facades cloisons
démontables et amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus (Janvier 1978 - Tere
édition) SNFA

- Cahier des charges du Centre d’Etudes et de Recherches des fagades et fenétres (CERFF) pour la
délivrance du certificat d’essais conformes CERFF (Décembre 1977).

- Regles pour le calcul des batis destinés & recevoir les éléments de remplissage et conditions de mise
en ceuvre de ces éléments de remplissage (SNER)

1.3/ CARACTERISTIQUES DE L’ALUMINIUM

Les profils seront en alliage d’aluminium, qualité OAI (oxydation anodique industiiclle) Alliage 6060
A.G.S., soit: / 2

- Magnésium Mg =0,08 %

- Siticium Si =0,06 %

- Aluminium Al = le reste

- Classement au feu = MO

1.4/ DESSINS D’EXECUTION ET DETAILS
L’entrepreneur devra soumettre & la maitrise d’ouvrage, d’apres les dessins d’ensemble qui seront
remis, les études et les dessins d’exécution détaillés nécessaires 2 la réalisation des ouvrages el a leur
pose, en liaison avec les -autres corps d’état notamment tout détail pour scellement au moment du
coulage du béton par le lot gros ceuvre.

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, ies axes et les
dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuitlures a réserver pour les cadres et batis en
gros ceuvre et les détails d’assemblage, ainsi qu'une nomenclature détaillée des accessoires utilisés.

1.5/ IMPLANTATION - DIMENSION DES OUVRAGES
Aprés agrément, la maitrise d’ouvrage retournera un exemplaire des dessins de 'entrepreneur vises
« Bon pour exécution ».

1.6/ PROTOTYPES ET ECHANTILLONS

Au plus tard, un mois aprés adjudication, 'entrepreneur sera tenu de soumettre 4 I’approbation de la
maitrise d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marche.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires precedemment décrits dans les
plans de détails proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’apres Pacceptation définitive de ia
maitrise d’ceuvre.

Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par [a
maitrise d’ouvrage faute de quoi ils seront refusés.

1.7/ TRANSPORT - RECEPTION - STOCKAGE
Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toules les précautions nécessaires
pour éviter les détériorations de toutes natures.

Le controle visera la qualite des matériaux de fabrication, la conformité aux documents particuliers cu
marché et 1’état des profilés.

Tout &lement non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiaternent évacue du chantier
par ’entrepreneur.
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Le stockage sur le chantier sera fait dans un local & ’abri des intempéries et suffisamment ventilé pour
éviter toute altération des matériaux.
En cas d’empilage 4 plat, les pitces de menuiserie seront isolées du sol par des tasseaux.

1.8/ CAHIER DES CHARGES DE MAINTENANCE
Lors de la réception du batiment, I"entrepreneur fournira un « cahier des charges de maintenance », a
P’intention du maitre d’ouvrage, qui devra préciser :

- La définition de dispositions propres & assurer une maintenance correcte du systeme d’étanchéité-.
- Les prescriptions des produits de nettoyage adoptées et méthodes d’application.

2 MATERIAUX UTILISES
2.1/ PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés a I’exécution des travaux seront de ler choix, répondant aux labels,

DESIGNATION QUALITE PROVENANCE

Profiiés aluminium Ter choix Maroc

Teinte au choix de Label QUALANOD pour Comfort 300 et 200 ou
I’anodisation similaire

Et Label QUALICOAT pour e
thermo laquage

Quincailierie et Tére qualité de la gamme utilisée | Importation

Serrurerie

Produits verriers Conformément aux Saint Gobain
Caractéristiques Ou Glaverbel ou équivalent
Techniques définies
AUST.G

Par le fait de son offre entrepreneur est téputé connaitre les ressources des dépdts des matériaux ci-
dessus. Aucune réclamation ne sera admise concernant les prix a pieds d’ceuvre des matériaux
nécessaires & I’exécution des ouvrages ;

Tous ces matériaux seront de premiere qualit¢ et répondront aux prescriptions du devis descriptif
technique.

Les quincailleries retenues devront étre présentées sur des panneaux de C.P. el remises dans les locaux
du chantier. Elles y seront conservees et permettront le controle des livraisons en cours de montage.
Ces panneaux devront étre complets.

Ils seront présentés a la maitrise d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, avant approvisionnement, pour
approbation. Au cours des travaux, les ¢léments non conformes seront systématiquement rejetes, sans
possibilité de réclamation,

2.2/ QUALITE DES MATERIAUX

L’entrepreneur devra fournir avant approvisionnement, une liste compléte comportant toutes
indications sur la marque, la qualité, provenance des matériaux et matériels qu’il compte uti! iser.

La demande de réception du matériel devra étre présentée au moins 7(sept)_jours avant son emplol.
L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour posséder sur son chantier les quantités
suffisantes de materiaux vérifiés et acceptés, nécessaires 4 la bonne marche des travaux.

Les matériaux refusés seront immédiatement évacugs du chantier et les ouvrages éventuellement
commencés avec ces matériaux seront démolis et refaits aux frais de 1’entrepreneur.

2.3/ ESSAIS DES MATERIAUX

1 entreprencur devra tenir en permanence sur le chantier, des éléments de matériaux disponibles & des
prises ou prélevement pour études, essais ou analyses.

I entrepreneur fournira & ses frais la main-d’ccuvre, matériel et les échafaudages nécessaires, le cas
écheéant, aux épreuves des ouvrages a la fin des travaux, et notamment des essais d’étanchéité a ’eau.
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2.4/ RISQUES CONCERNANT LES FOURNITURFES

Les matériaux fournis par 1’entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, méme apres avoir
6té acceplés provisoirement par la maitrise d’ceuvre. L entrepreneur devra par conséquent en supporter
les pertes ou avaries pouvant survenir jusqu’a la réception provisoire de I’ensemble.

3/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1/ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquees par les plans
par les termes de la présente description des ouvrages. -

3.2/ TOLERANCES BES DIMENSIONS
Sur les pigces les tolérances des dimensions seront conformes aux normes.

3.3 PROTECTION .
Tous les eéléments en acier devront &tre protégés contre la corrosion par galvanisatior.gonforiner

aUX Normes en viguedur.

4/ SPECIFICATIONS PARTICULIERES

4.1/ MATERIAUX

Les matériaux aluminium, (ile, profilé, quincailieries et serrureries) seront de premiére qualite et
répondront aux prescriptions édictées dans le R.E.E.F. par I’association francaise de normalisation
(AFNOR) et de 'EWA. Les dessins de principe seront fournis par I’architecte.

Les dimensions portées sur les plans sont celles de travaux completement termings, 'entrepreneur sera
tenu de verifier les cotes et les niveaux.

Au cas ou I'entrepreneur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en
avertir ’architecte et obtenir son agrément avant d’adopter une solution différente.

Les dessins de détails d’exécution- seront établis par I’entrepreneur et soumis & [’agrément de
’architecte et du burcau de controle.

Les scellements devront faire 1’objet d’une étude particuliére pour tenir compte des structures qui
doivent recevoir ces menuiseries.

L’entrepreneur fournira & Pappui de son offre, les schémas et notices permetiant d’apprécier la qualité
de fabrication des matériaux proposes.

4.2/ PRECADRES

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose des prés cadres.

Les profiles de menuiseries devront recouvrir les prés cadres de sorte que ces derniers ne soient jamais
visibies.

Les prés cadres devront répondre & trois contraintes principales :

- permettre le rattrapage des tolérances admissibles par le gros ceuvre (normes N.P.01.101)

- assurer ’étanchéité entre les dormants et le gros ceuvre

_ faciliter la mise en place des menuiseries permettant un réglage et une étanchéité conformes aux
régles de 1’art.

4 3/ Fenétres et portes fenétres couiissantes

E|les seront réalisées avec la série K300 de la gamme Confort ou équivalent.
CONCEPT DU PRGDUT

Fengtre et porte-fenétre coulissante Largeur du montant central : 40mm.
Dormant tubulaire, strface vue de 60 mm avec une base de 41 mm.

Couvre joint de 30mm. Etanchéité par_joint brosse.

DORMANTS
Tubulaires de forme arrondie sur I’intérieur et droite sur I'extérieur avec la possibilité de clipper le

couvre joint et la bavette. Assemblage en coupe d’onglet.
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OUVRANTS

Latéraux et centraux de forme arrondie et de section tubulaire, ils sont disponibles en.version simple
ou renforcée suivant la dimension et ’exposition de I’ouvrage. Les traverses pg ent:le gntage en
coupe droite par vis Inox. " Pl
ASSEMBLAGE

Dormants : en coupe d’onglets par équerres a pion.

Quvrants : en coupe droite par vis inox dans alveovis.

Toutes les piéces d’assemblage sont en aluminium ou Inox.
ETANCHEITE

L’étanchéité entre les différents profilés est assurée par joints brosses.
VITRAGE

De 4 a 8 mm, montage portefeuille, hauteur de feuitlure 18 mm, garniture d’étanchéité conforme au
DTU 39.

CHARIOTS DE ROULEMENT

Galets sur roulement a aiguiiles. Galets simples ou doubles, montage par vis pression,
FERMETURES

1 point de fermeture par coquille simple ou double avec possibilité de fermeture a clefs par I’extérieur,
Serrure 2 points ou 3 points suivant la hauteur du vantail (en option). Le mécanisme est intégré dans le
profilé (pour la serrure 2 ou 3 points possibilité de fermeture par cylindre Européeny.

1 poignée papillon aux formes arrendies alliant esthétique et fonctionnalité.

5/ PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX GLACES

Tous les matériaux mis en ceuvre doivent étre conformes au D.G.A. (devis général d’architecture) et
prescriptions techniques du D.T.U. 39 « Miroiterie et vitrerie en verre épais » édilé par ie R.E.E.F. et
des D.T.U. 39.1.39.4.

5.1/ GLACE POUR VITRAGE SUR AL UMINIUM

Le calage des vitrages dans les feuiliures est obligatoire quelque soit le chassis ou le vitrage.

Suivant le type d’ouverture du chassis le D.T.U. n°39 - 4 paragraphe 4 - 12 spécifie le type de calage
préconise.

52/ JEUX DES VITRAGES SURMENUISERIE

Les jeux minimaux JP & réserver en fond de feuillure sont fonction du demi-périmétre P de Ia vitre, ils
sont donnes par le tableau ci-apres :

P 2,75 . . 7
(En matres) 2,755 Sal
JP (en mmy) 3 4 5 6

Ces jeux ne tiennent pas compte des déformations du support.

6/ CONDITIONS DE RECEPTION

A la mise en ceuvre, les contrbles permetiront de s’assurer que les régles d’exécution des D.T.U.,
reglements et prescriptions en vigueuyr, ont été observées.

A la réception, des controles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans les cas de
malfagon, P’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux-ci si la maitrise de
chantier ne juge pas le remplacement nécessaire.

lls porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnation et
serrures, celles-ci et toutes les parties mobiles ayant été graissées et équilibrées pour permettre une
manceuvre Sans effort.

L’entreprencur sera tenu de fournir sur simple demande de la maitrise de chantier les proces- verbaux
du C.S.T.B. constatant {a réaction au feu des matériaux prévus dans le devis descriptif.
Préalablement & la réception des travaux I’entrepreneur procédera & un nettoyage des salissures sur
vitrages et aluminium. T
. A 75

y
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7/ PROPOSITION DE VARIANTE

Les entreprises peuvent, si elles le désirent, proposer toutes variantes aux solutions de base. en
particulier dans le cas ol des varianies conduiraient & une amélioration des performances ou & des
performances identiques avec une réduction de colt des equipements.

Mais elles ne peuvent, de leur propre chef, apporter aucun changement aux dispositions du projet ni
aux matériaux prevus,

Les variantes sont établies uniguement a titre indicatif, le maitre d’ceuvre se réservant le droit
d’¢éliminer tout ou partie de chaque variante.

Dans cet esprit, chaque variante, pour étre prise en considération, devra faire I’objet d’un mémoire
estimatif et explicatif précisant les incidences financigres et techniques que son adoption entrainerait
sur le montant du chapitre concerné et éventuellement sur les autres chapitres du present devis et des
différents lots. En d’autres termes, chaque variante sera présentée sous forme d’un mémoire comparatif
dégageant les avantages financiers et techniques de cette variante par rapport a la solution de base.
L’adoption d’une variante en tout ou partie, le remplacement d’un matériel par un matériel équivalent
ou supérieur seront décidés en dernier ressort par le maitre de ’ouvrage.

8/ NATURE DES VITRAGES

L’adjudication du présent lot doit tenir compte dans ces prix, des différentes natures des vitrages
utilisés et qui devront étre en fonction des exigences de sécurité suivant leurs utilisations par I’emploi
de vitrage de sécurite selon le DTU 39 (feuilleté, trempe, vitrage isolant dans la composition est
spécifiée par le DTU 39).

L’entrepreneur, pour I’élaboration de ses prix, tiendra compte des conditions et délais d’importation de
matériel ou matériaux afin de respecter le planning contractuel d’exécution.

9/ CONSTITUTION DU DQSSIER DE SOUMISSION
Toutes les soumissions, afin de pouvoir étre prises en considération, devront obligatoirement
comporter les éléments ci-apres

- Notes de calculs détaillés

- Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., LP.M., LP.T, etc., concernant I’aluminium

-Labels de qualite E.W.AA. (European Wrougth Aluminium Association) concernant 'anodisation +
laquage ya -
- Labels Schlegel concernant les joints brosse Y,
- Un échantiflon de mur rideau 1
- Un échantillon du vitrage prescrit, i
- Un échantillon de faine de verre !
- Plans d’exécution ' "
Tous ces élémeants devront &tre joints a la soumission, sous peine de rejet de celie-cir=

10/ TRAVAUX DE FINITION

I’architecte pourra demander & ’entrepreneur de ne poser les ¢léments de fermeture des menuiseries
aluminium qu’aprés exéeution des travaux de peinture et de certains travaux de revétements de sol.
L’entreprencur aura & sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’a la réception provisoire. 11
devra en outre, vérifier le bon foncticnnement de tous les éléments, y compris paumelles et serrures.
Tous les éléments de menuiserie, et tout spécialement les vitrages, seront parfaitement nettoyes.

11/ MODE D’EXECUTION ET D’ IMPLANTATION DES TRAVAUX

Toutes ies menuiseries aluminium seront de marque PROFILS SYSTEMES. Elles seront exécutees
seion les prescriptions ci avant

- Tous les chassis dotvent étre dimensionnés pour respecter les pressions au vent du site,

- L’entreprise devra définir et justifier de I'inertie des profilés qu’elle compte mettre en ceuvre &
produire les plans de principes (coupes horizoniales et verticales) pour tous les chassis.

- L’isolation thermique est prévue en laine de verre de 40mm d’épaisseur dans les parties occultées.
1’isolation ne devra pas étre visible au travers des vitrages habillant ces parties aveugles. L entreprise
devra definir quelles dispositions elle compte mettre en eeuvre pour respecter ces conditions. 4.
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B - DEFINITION GENERALE DES TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM.

1/ Pré cadres meétalligues

Les prés cadres seront en tole galvanisée 20/10, et ils seront adaptés a chaque ouvrage.

2/ Profilés en aluminium

Les profilés extrudés seront en allége d’aluminium n°6060 qualité batiment de la gamme Profils
Systaémes.

Les profilés en aluminium seront thermos laqueés de teinte (a définir),

Le thermo laquage devra bénéficier du label curopéen de qualité¢ QUALICOAT délivre par ’ADAL.
Les types de profilés seront calculés et définis selon les pressions de vent du site et selon I’exposition
du batiment conformément aux normes en vigueur,

3/ Accessoires et Quincaillerie
lis seront de premiére qualité, et ils seront conformes a ceux définis dans les catalogues techniques de

la gamme Profils Systemes.

Les accessoires seront remis pour approbation & I’architecte et au bureau d’études avant 1’exécution
des travalx.

4/ Joints de vitrage
l1s seront réalisés en EPDM.

5/ Vitrages

Iis seront de 6 4 8 mm d’épaisseur, clairs, teintés, ou réfléchissants selon leurs destinations de marque
St. Gobain, Glaverbel cu similaire de Ter choix,

La mise en ceuvre, le choix des épaisseurs et la nécessité de tremper ou de feuilleter les vitrages sera
rigoureusement réalisée selon le DTU 39— travaux de rniroiterie et de vitrerie.

6/ Etanchéité et calfeutrement avec le gros ceuvre
L’ étanchéité des menuiseries sera réalisée avec un mastic silicone de Ter choix ayant le |abel SNIF;en

utilisant un fond de joint pour calibrer la section du mastic. /.
Pré cadre, silicone, fond de joint, bavettes en téle aluminium pour les traverses bass%g.

7/ Fixation des ouvrages pour le gros ceuvre
La fixation des ouvrages se fera par
Vis en inox A4 sur pré cadres pour les chassis de menuiserie aluminium.

8/ Plans d’exécution
L’entreprise adjudicataire devra réaliser les plans de détails de tous les ouvrages. Ces plans seront

remis & ’architecte, au bureau d’études et au bureau de contrdle pour leur approbation avant de
commencer ia fabrication et la pose.

MENUISERIE METALLIQUE

Prescriptions concernant la menuiserie metalligue .

Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. L es assemblages seront parfaitement ajustés,
Jes profils bien dressés, sans cassures ni défauts susceptibles d’altérer leur résistance ou la netteté des
formes ; les toles et plats seront bien planes.

En général, I’entrepreneur devra vérifier les notes et les dispositions prévues d’apres les
constructions elles-mémes. i devra signaler toutes les erreurs aux points qui fui paraitraient douteux
ou mal établis, de facon & permettre une rectification ou une mise au point définitive.

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par ’entrepreneur avec la plus grande exactitude et
un aplomb parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement, Nécessaires, et retirés
apres séchage des scellements
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|| est spécifié & Pentrepreneur de rester entiérement responsable de la pose (repérages, niveaux,
aplombs et scellements), lorsque cefle-ci est attribuée & une autre entreprise il doit I'assister et
apporter les réglages nécessaires a ses ouvrages pour que ia pose se fasse dans les régles de I"art.
Tous les éléements en acier devront, avant pose, avoir été protégés sur toutes leurs faces contre
I’ oxydation, par une couche de peinture au minimum de plomb, ou par traitement anticorrosion.

a - Mode d’assemblage

Les assemblages seront réalisés de telle sorte qu’ils puissent, sans déformations ni amorce de rupture,
satisfaire aux essais mecaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilises, les
assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de I’cau entre les profilés
assemblés. Le parement des cadres métalliques ou les assemblages, ne devront présenter aucune
discontinuite.

b - Maintien des vitrages
Les vitrages seront maintenus en par closes au moyen de vis a tete fraisée avec masticage sur le
profilé en acier zingué ou metallique, et étudié en vue de faciliter leur mise en place et leur deépose.

¢ - Quincaillerie et garnitures
Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualite et ia bonne présentation
des eléments (6chantillon & faire approuver par la maitrise du chantier).

ARTICLE 10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PEINTURE

1) Origine des ouvrages a realiser
Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur est tenu de procéder a un examen détaiile
des surfaces & peindre ou a vernir afin d'en tenir tous tes renseignements utiles a la bonne marche du
travall et eventuellement, présenter toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables a la bonne
exécution de ses travaux.
Ces observations devront étre faites par I'Entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de
peinture.
Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que I'elal des subjectiles
pourrait avoir sur la tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections
complémentaires seront afors & la charge de I'Entrepreneur et, en aucun cas, |'Entrepreneur ne pourra
arquer du mauvais état d'un support en béton ou d'enduit pour obtenir une majoration quelcongue de
ses prix unitaires ou une plus-value. i N

2) Deéfinition des ouvrages

Les prestations ressortissantes plus particuliérement au présent marché comprennent
* 1,a fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre de la peinf%%rg;.%

Y

* Tous les travaux de préparation : l'époussetage. I'égrenage, le brossage. le degal ﬁmiﬁ_né}"‘ge,“le

i
i
H
H

. , " R N % L w S,
rebouchage et la mise en ccuvre des matériaux entrant dans l'exécution de la peinture. ™~ .

o Ladépose et la repose des par closes.

e Brossage des feuillures, ie verrouiilage aprés vitrages des portes, fenétres et chassis.

e | a mise en place des écriteaux de signatisation "ATTENTION PEINTURE".,

e Le riettoyage soigné de mise en service des sols (revétements sols et murs), quincaillerie,
appareillage électrigue, les vitres, efc...

e L_es prix unitaires comprendront les syjétions pour difficultés de mise en ceuvre des peintures et
vitreries a toutes hauteurs eic...

e L'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du présent marche, tous les travaux de la
profession nécessaire  la parfaite finition et la mise hors d'air du batiment.

3) Nature des travaux

Les travaux nécessaires pour la réalisation du présent sous lot comprennent : S
* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en ceuvre de la peinture, et miroiterie.
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* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, époussetage, rebouchage,
enduit de peinture.
* 1 es relevés des mesures pour la préparation des vilrages.
* Dépose et repose des par closes apres nettoyage des feuillures, masticage et pose de la vitrerie.
* Reprise de peinture sur par close et mastic
* |e nettoyaqe de mise en service, sols, murs, quincaillerie, appareillage électrigue, robinetterie,
etc...
L'Entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires la parfaite
finition des travaux conformément aux regles de l'art.

4) Provenance des matériaux
| es matériaux destings a I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux
matériaux d'origine étrangere quen cas d'impossibilité de se les procurer sur le marche marocain. .
Ces matériaux proviendront en principe des lieux de production cu dépots suivants : -~

- DESIGNATION - - | QUALITE ET PROVENANCE
Enduits de peinture
Peinture vinyligue
Peinture glycérophtaligue De bonne qualité agrée par la maitris
Peinture décorative

Vernis

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connatire les usines et depots ci-dessus
indiqués, et aucune réclamation ne sera admise quant au prix de revient a pied d’ceuvre de ces
matériaux.

5) Echantitlons
Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif et acceptés par la
maitrise d’ceuvre devront étre déposés par I'Entrepreneur préalablement a toute exécution.
e fait que I'entreprenedr dépose ses échantillons équivaut a I'engagement pour lui d'executer tous les
ouvrages conformément a ces échantillons.
L'Entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chague teinte choisie
par la maitrise d’ceuvre.
L'Entrepreneur devra apporter 4 la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront
demandees.
Chaque surface témoin fixe devra correspondre obtigatoirement & une surface témoin mabile
exécutée sur un subjectiie de nature identique a celle de la surface témoin fixe.

6) Materiaux
a- Peinture .

Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance dune margue de
réputation solidement établic et agrée par la Maitrise d’ceuvre. Les peintures, vernis et enduits
désignés par leur marque devront étre fogés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront
atre descellés qu'au moment de I'emploi, et au fur et & mesure des besoins du chantier. Les peintures
ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront étre compatibles avec ies matériaux &
peindre, et entre eux.
Les matériaux devront étre soumis au préalable a 'agrément de la Maitrise d’ceuvre qui se réserve le
droit de refuser tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que I'Entrepreneur puisse pretendre de
ce fait & une plus-value quelconque sur les prix remis.
Enregle générale ces produits devront étre conformes aux normes en vigueur.

b- Miroiterie :
Miroiterie argenté clair de 6 mm, exempte de tous défauts nuisant & feur resistarice ou a leur aspect et

conforme aux normes. e
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7) Vérification des Matériaux
Sur le chantier la Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder inopinement a tous les
prélevements et 2 toutes les analyses tant des matieres livrées au chantier que des peintures
employées par les ouvriers.

Dans ce but, I'Entrepreneur devra dispeser sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que
Ia Maitrise d’ceuvre puisse a tout moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire
procéder & leur controle ou analyse.

Tous les frais d'analyse et de controle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi gue les frais
toute opération de controle sur place, seront a la charge de I'Entrepreneur.
Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de/
refusés et immédiatement evacucs,

pfférents

iy,

TR

8) Mode d'exécution des travaux
a- Généralites : '

Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées
N°59.1
L'époussetage sera effectug soigneusement toutes les fois qu'il sera necessaire pour amener les
surfaces & une propret¢ parfaite.
Par ailleurs, avant de commencer tout travail, I'Entrepreneur devra procéder & un balayage des
locaux.
Toutes les surfaces a peindre devront étre débarrassées des souillures, poussieres, taches de graisse,
taches de fumée, etc...
Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie seront supprimes par un grattage ou
poncage soigne.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du
fonctionnement des chassis et portes apres peinture.
| es travaux ne devront élre exécuiés gue sur des subjectiles parfaitement secs.
De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs differentes. |'Entrepreneur devra
strictement se conformer aux indications de la maitrise d’ceuvre.
Les peintures devront avant et en cours d'emploi, étre maintenues en etat de parfaite homogéncéite
par brossage et éventuellement par tamisage.

b- Peinture sur ciment .
Avant toute exécution des peintures prescrites, I'Entrepreneur devra I'application d'un produit de
protection neutralisant 'action chimique du ciment, & moins que les produits soient eux-memes
insaponifiables et donc compatibles avec ces SUpports.

c-Peinture sur bois .
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et ponceées avant d'étre peintes. Le brilage
de nceuds sera effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant
composé par moitié huile de lin et blanc de zinc, et par moitié essence de térébenthine. Cette
proportion peut toutefois étre modifiée en considération de pouveir absorbant des bois.
Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures.
Toutes manutentions de menuiseries enireposées seront dues par I'Entrepreneur du présent sous |ot.

d- Peinture sur guvrage meétalligues :
L'impression des ouvrages métalliques sera réalisée au plombium de bonne qualité agrée par la
maitrise d’ceuvre aprés sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait qu'une protection
antirouille destinée a préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui de la peinture.
De toute facon, le fait d'exécuter les peintures sur les cuvrages préalablement imprimes ne degage
en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité quant a la conservation des ouvrages qui demeure pleine
et entiere.

- A
v

Travaux de construction d’un internat pour filles 2 'ISTA 1 Seitat t i / S




e-Raccords de peinture ;
L 'Entrepreneur devia tous les raccords sur les ouvrages & peindre tels que :
- Les raccords apres les jeux de menuiseries
- Les raccords aux plinthes aprés la pose des sols
- Les raccords aprés la pose des sanitaires
- Les raccords apres les essais de réception provisoire
De meme, I'Entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de
climatisation et de piomberie apres les derniers essais lors de la mise en service des installations.

f-Polychromie :
I sera dil sans aucun supplément possible de prix {'emploi de peinture a pigments vifs, de couleurs

fines, ainsi toutes sujétions de rechampissage pour changement de tons si la maitrise d’ceuvre en
décide autrement.

g- Protections :
Les {ravaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquees
ou détériorées (planchers, revéternent de sols ou de murs, etc. ... Toutes degradations du fait du
peintre, seront réparées  ses frais exclusifs conformément a l'article 1.721 du D.T.U.
L 'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et proceder en
fin de travaux a tous nettoyages complémentaires nécessaires. 1l sera rendu responsable de toutes
taches indélébiles qui entraineraient le remplacement des eléments endommages.
Il sera du également tout bachage et protection des autres ouvrages ainsi que [a protection des
points d'appui et d'arrimages des agres ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuelle aprés
I'enlevement du matériel,

9) NORMES - REGLEMENTS
Les travaux du présent sous lot seront de bonne qualité agrée par la m
conformément aux :
- Normes AFNOR et plus particulierement .
- Normes NF - T 30,011 et T 33.001
NF - Q 33.002
- Normes NF - B 32.007 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500
NF -P01.012-P01.013-P 20.601 - P 61.341
NF - P 78.301 - P 78.302 - P 78.303 - P 78.331 e
- Les D.T.U. (documents technigues unifiés) no39-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers
du C.S.T.B.oudu D.C.T.C. MAROC.
- Regies U.E.AT.C.
-Le D.GA,

aitégj,se““ﬂ’”ﬁcwuge
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10) GARANTIE - ESSAIS -CONTROLES - RECEPTIONS
a- Garantie .
Elles constituent pour |'Entreprencur |'obtigation pendant la périoce de garantie de remetire en etat
les parties d'ouvrages ou I'ouvrage qui seraient détériores.
On exigera de I'Entrepreneur du présent marché ta garantie conjointe du fournisseur,
Pour cette garantie, I'Entrepreneur s'assurera aux prés d'une compagnie d'assurances agrece.

b- Réception des travaux
Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément a l'article 6.3 du D.T.U. No59.1 DU
CAHIER DES CLAUSES SPECIALES
Les differentes surfaces devront étre identiques aux surfaces iémoins en ce qui concerne :
* ASPECT. :
Conformité avec les surfaces témoins examings notamment en_jour frisant acceptées par la Maftrise
d'(Buvre particuliérement en ce qui concerne :
- L’uniformité, oA

vl
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- L’absence de papillons, embus, aureoles,
- Le degré de brillant ou de satine,
- e relief,
- 1.’ opacité (notamment aux arétes),
- La couleur.
* L'EPAISSEUR
Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure
directe.
* U'ADHERENCE
Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il sagisse de rebouchage ou
d'enduits, ou de couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps,
La peinture, Jes mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter aux
réactions de la climatisation et de ventilation et & la réaction alcaline des matériaux de ciment et des
platres sous conditions que le platre et ciment soient completement secs, c'est a dire termin€s depuis
généralement un mois pendant la période ETE et de deux mois pendant la péricde HIVER, au
moment de la mise en peinture.
Le quadrillage en carreaux de 1 mm de coi€ pratiqué avec une lame e rasoir sur les peintures ne
devra pas produire d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104).

* RESISTANCE AU CHOC
| 'essai consiste a controler I'effet du choc d'une bilte d'acier de 500 g tombant d'une hauteur de 75
cm d'ur mouvement penduiaire.
On verifie 4 I'endroit de I'embouti provequé per fe choc 'absence de décollement ou d'écaillage, pour
les vernis, on vérifie le non blanchissement.
* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
* PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC...
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, I'Entrepreneur devra proceder a ses frais auxrefections
nécessaires. P e
Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obligatoirement refiis

/
1) NETTOYAGE I
Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou autres procuits de%g‘e
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et I'evacuation : *,
e Des lits de sciures protecteurs des revétements,
e Des déchets résultant des nettoyages eux-memes
Les produits employés (solvants, décapants, etc....), les procédés mis en ceuvre, grattage ou
poncage devront étre appropriés afin de ne pas provoquer !'altération des matieres elies-memes ou de
leur état de surfaces (poli, brillant, etc...

En particulier :

* |e javage 2 l'esprit de sel de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre (eau additionnée d'acide
chlorhydrigue a raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est admis pour ies revétements sous
réserves que toutes les précautions soient prises pour les vapeurs acides ne puissent attaquer ies
appareils métalliques exposés et que le lavage soit effectué par petites surfaces (2 2 3 m2), suivi dun
ringage & 'eau pure pour éviter l'attague des joints de revetements.

* Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur
fonctionnement.

Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit :
= nievement des bandes de protection adhesives.
=Pornigage si nécessaire a la poudre de ponce.
=|_avage avec Une éponge ou peau de chamois et de I'eau chaude savonneuse ou avec une solution

détersive diluée en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse.
=Ringage & i'eau claire.
=Enlavemnent le cas échéant des taches avec un chiffon imbibé de benzine.
wSéchage avec un chiffon propre doux.

'l;U
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ARTICLE MTRAVAUX ET FOURNITURE DIVERS

Nonobstant les travaux décrits précédemment, I'Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les
travauix nécessaires ou fournitures avec une parfaite finition et fonctionnement de ses ouviages:

Ry
Aucune réclamation ne sera admise pour une omission guelconque qui pourrait se danscles
plans ou pigces écrites concernant le présent lot, et qui serait contraire a la v  Maltre

d'GEuvre,

ARTICLE 120BLIGATIONS DIVERSES

L'Entrepreneur devra tous les travaux de sa profession, nécessaires au complet E
ouvrages.
| es travaux comprendront .
~ La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériels et matériaux necessaires aux
ouvrages a réaliser, la fabrication, le transport, le stockage et la pose.
- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposees.
- Les mises au point des installations.
| es documents nécessaires pour une parfaite exécution des travaux par les auires corps
détat. |
- Les traversées des ouvrages de magonneries sous ia surveitlance de I'Ingénieur du GROS-
(EUVRE.
- Tous les percements autres que les trémies, et leur rebouchage éventuel soigneusement
réalise,
- Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons que l'adjudicataire est tenu
d'exécuter avant fes enduits, faute de quoi, il aura a sa charge.
- Tous les rebouchages et raccords qu'il aura obligation de sous-traiter au GROS- (EUVRE.
- Tous les raccords divers résultants de la fixation des appareillages.
_ Les conduits et fourreaux a interposer sur les gaines et tuyauteries avant calfeutrement, au
droit des passages et parois.
- Les percements qui n'auraient pas été demandés en temps utile et calfeutrement avec des
matériaux compatibles avec ceux des parcis.
- Le nettoyage, la désinfection et le rincage de toutes les tuyauteries et appareils des circuits
hydrauliques et d'évacuation.
- La protection antirouille des pigces ou métaux ferreux et la peinture générale définitive de
ses instaliations & f'intérieur des locaux technigues.
- L'Entrepreneur s'assurera que les ouvertuyes, tremies, et gaines sont adaptés au passage et a
la visite des appareils, il signalera au Maitre d’ceuvre les mises au point qui pourraient étre
nécessaires.
- L'Entreprencur devra prendre toutes les dispositions pour 'amenée & pied d’ceuvre (a chaque
niveau), de ses matériels et matériaux.
- L'Entrepreneur devra prendre les dispositions concernant la sécurité de son persornel et
celle des autres ouvriers travaillant au voisinage de ses instaliations.
- L'Entrepreneur du présent lot demeurera responsable, en totalité, des travaux qu’il a
effectues.

Les traversées de parois par des canalisations, y compris les canalisations préfabriquées, doivent élre
obturées, de telle maniére qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu de la paroi.

ARTICLE 13PRESCRIPTIONS PARTICUL IERES CONCERNANT LES TRAVAUX
ELECTRIQUES

1) DEFINITION DES QUVRAGES

A partir dune alimentation laissée en attente laissée par I'Entreprencur du lot “Electricite”,
I'Entrepreneur du présent lot, doit la fourniture et I'installation des armoires de protection et de
Al
@g}v-
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commande, ainsi que les raccordements a partir de ces armoires, de tous les equipements qu'l
installe.

2) DESCRIPTION DES ARMOIRES
| 'ensemble des équipements électriques d'un méme local sera regroupé dans une meme armoire,
avec toutefois des armoires distinctes pour tous les équipements de protection confre I'incendie.
Chaque armoire sera fermée sur toutes les faces et comportera exterieurement :

- Sur le dessus et sur le dessous, une partie démontable ;

- Sur le coté droit, un organe de coupure generale ;

- En fagade, une porte en saillie ou encastrée avec fermeture & crémone et serrure de sarete.

Chague armoire comportera en fagade
- Alignés en partie haute ; les voyants de signalisation et defauts ;
- Alignés immédiatement en dessous ; les boutons poussoirs de commande et les organes de
telécommande et les étiquettes de repérages il sera prévu un bouton pour essai lampe.

2.1- EQUIPEMENT DES ARMOIRES
a- équipements de puissance
Chaque armoire comportera en tete :

- Un disjoncteur général de pouvoir de coupure approprieé ;

- Un relais de phase (pour protection contre le manque ou I’inversion de phasg)~

- Un transformateur d’isolement et de séparation galvanique pour la commg de/;

- Unklaxon ; /o7

- Les amperemetres, les voltmetres ;

- Voyants de signalisation (préserice tension, marche arrét, defaut) ;

- Boutons poussoirs marche arrét effacernent defaut ;

- Protection des équipements de commande et de signalisations ;

- Pour chague moteur :

- Une protection par disjoncteur type moteur (AM) ;

- Un contacteur de commande ;

- Un relais thermique de protection ;

- Equipement de signalisation et de commande ;

- Commande individuelle de chague moteur en facade par commutateur auto arrét manuel ;

- Relais permettant la mise en route automatiquement de fa deuxieme pompe en cas de
défaillance de fa premiere ;

- Inverseur automatique de I’ordre de démarrage des machines |

- Pour chaque départ : Contacts auxiliaires ou éventuellement relais auxiliaires permettant de
reporter & distance |'état de fonctionnement des moteurs (marche- arrét- panne). Ces
contacts seront sortis sur bornes soigneusement reperees.

b- Cablage et raccordements :

Le cablage intérieur de I’armoire sera réalis¢ par cdble souple U500 SV placé dans des goulottes en
matériaux incombustibles avec couvercles, les extrémités des conducteurs €tant scigneusement
étiguetees.

Le cablage entre les jeux de barres ou répartiteurs aux appareils de protection et entre ces derniers et
les borniers de distribution sera en cables HO7V de section appropriee

| e raccordement électrigue entre les armoires électriques et les équipements est a la charge cil present
lot et sera réalisé en cables U 1000 RO2V posé sur chemin de cébles, fes cables seront de section
adéquate calculée en fonetion du courant d’emploi, du calibre du disjoncteur amont, du mode de pose
et de la pose jointive. Tous les raccordements comporteront des conducteurs de terre. Les cables
pénétreront dans les armoires et les appareils par des presses etoupes.

2.2- PLANS ET SCHEMAS
Avant toutes exéeutions, I entreprise devra fournir : A
- Les plans d’acheminement des cébles en distinguant le mode de pose et de la pose jointive ;
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- Les schémas unifilaires électriques ;
- La note de calcul justificative.

L’entreprise devra réaliser un repérage de tout ’appareillage et cablage par étiquetage ainsi que les
schémas détaillés de chaque armoire.

3} ESSAIS
L'installation, aprés son achevernent fera I'objet, par un bureau de controle agrée des essais suivants :
_Vérification de la conformité des installations aux normes et réglements en vigueur ;
Verification de la conformite des instatlations aux documents contractueis ;
- Essais de vitesse ;
- Essai des serrures et condamnation électrique des portes palieres ;
- Essai des condamnations eélectriques des portes de cabine ;
- Essai des dispositifs de fin de course ;
- Essai de parachute ;
- Verification du fonctionnement des circuits d'alarme et d'arrét ;
- Vérification de I'éclairage de la cabine ;
- Essais statiques
- Essai de surcharge a 140 % de la charge normale ;
- Mesures d'isolement des circuits électrigues ;
- Essai de nivelage ;
- Essai du dispositif anti patinage ;
- Essai complémentaire COPREC n® Tetn® 2,
Cette liste n'est pas limitative.

4) RECEPTIONS
a) Réception Provisoire :

Avant |a réception provisoire, I'entreprise procédera a tous les essais nécessaires. Les résultats de ces
essais seront consignés dans un cahier que 'entreprise devra présenter & la reception provisoire.
A la réception provisoire seront verifies :

- Les caraciéristiques, qualités et conformités des fournitures,

- Les régles de mise en ceuvre,

- La conformité avec les reglements.

Les résultats des essais consignés sur le cahier d'essais,
La réception provisoire sera prononcée par un constat signé par les représentants du Maitre
d'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre, et de I'Entreprise certifiant la conformité des travaux a la réception.

b) Réception Définitive ;

A la réception définitive seront verifies .
- |'état des fournitures et travaux.
- Le fonctionnement des installations,
- Les résuitais des essais des installations et des réglages effectués pour répondre aux
conditions imposées et consignées dans un cahier.

5 GARANTIE ET ENTRETIEN DE L'INSTALLATION

L'Entrepreneur a la charge de l'entretien de I'installation pendant une période de garantie d’une année
5 compter de la date de la réception provisoire, cet entretien comprendra La reparation ou le
remplacement standard ; de tout le matériel defectueux ; nécessités par tusure ordinaire survenue
dans des conditions normales d'utilisation.
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6) INSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

En application de I'article 189 du C.G.A. L'Entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du Maitre
de I'ouvrage un technicien expérimenté qui doit assurer une formation sur le fonctionnement et les
réglages a I'employé s'occupant de I'entretien de 'instailation.

La formation doit porter aussi sur le secours des passagers en cas de pannes, en particulier :
- Les mesures a prendre et les démarches a suivre pour libérer les passagers.
- Les manceuvres & effectuer pour amener la cabine au niveau te plus proche.

1l doit remetire au Maitre d'ccuvre et & son personnel un manuscrit donnant les explications
nécessaires au fonctionnement ainsi que les schémas détailles.

N e
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CHAPITRE 11 : DESCRIPTIE TECHNIQUE DES QUVRAGES

Nota :
Exécution des ouvrages suivant les prescriptions technigues,

Les prix remis par I'Entrepreneur comprendront les frais d'instaliation cu chentier, toutes fournitures
nécessaires, poses, scellements, encastrements, ajustages et d'une fagon générale toutes les sujétions
nécessaires dans |'exécution concernant la réalisation des travaux pour une finition parfaite.

Toutes les marques ou Lypes mentionnées dans ce marché sont données 4 titre indicatif I'entreprise
pourra proposer des marques de caractéristiques équivalentes ou similaires et presenter Ie mémoire
technique contenant les fiches techniques & approuver par le Maitre ¢’ ouvrage et la

100. GROS (EUVRES

A/ TERRASSEMENTS

GENERALITES

A. FOUILLES EN PLEINE MASSE
Les fouitles en pleine masse seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de pius ol Moins

0,02 m,

Le prix comprendra toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, facons
de talus, epuisements et pompages nécessaires des eaux, exécution de rampes provisoires, jets sur
banquettes et sur berges, dessouchages, etc...

Les fouilies seront descendues aux coles préconisées par je laboratoire sur le rapport géotechnique
reconnues et acceptées par la Maitrise d’Buvre. Elles seront exécutées aux fargeurs strictement
nécessaires et feront I’objet d’un procés-verbal de réception.

Aucun ouvrage de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant I'accord de la Maitrise d’(Euvre. Les
fouilles dépassant es cotes admises ne seront pas payees.

Les terres provenant des fouilles seront, apres analyse et avis du laboratoire, soit utilisés comme
remblais par mise en place de couches successives de 20 cm arrosées et compacteées (95% de I’OPM)
et les terres excédentaires évacuées vers les décharges publigues,

B. FOUILLES EN RIGOLES, TRANCHEES, TROUS OU PUITS
Les fouilles en rigoles, tranchées, trous ou puits comprendront toutes les sujétions décrites ci-gessus.

Les prix des fouilles comprendront également le transport et la mise en depot éventuellement
nécessaire dans I'enceinte du chantier. L'enlevement des terres excédentaires aux décharges publiques
el les mises en rembial seront comptés par aitleurs.

Il ne sera pas pris en compte dans la rémunération les hors profils quelle que soit Pimportance de ceux-
ci, autres que ceux figurant sur les plans d’exécution vises.

PRIX N° 101.DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DEBROUSSAILLAGE DU
TERRAIN

Le netioyage, débroussaillage et décapage se fera sur la superficie des constructions majoré en
périphérie de Tm autour des batiments et de ses annexes et terrasses, de 20 a30cm de profondeur
minimum, y compris enlevement de tout déchet de toutes natures,

Le nettoyage, débroussaillage et décapage fait par lentreprise seront transpories a la décharge
publique au frais de 1’entreprise.

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions de terrassement, de stockage ou de transport
des terres aux décharges publigues,

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d’exécution. ngr SET
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PRIX N° 102.FOUILLES EN PUITS, TRANCHERS, RIGOLES OU EN MASSE DANS TOUS
TERRAINS Y/C ROCHER

Fouilles en puits, tranchée ou rigole dans tout terrain y/c rocher et toutes profondeurs nécessaires y/c
toutes sujétions.

Les fouilles seront descendues aux cotes reccnnues et acceptés par le laboratoire et le bureau de
conirdle. Le niveau de bon sol est déterminé d’aprés les sondages et les résultats d’analyses du
laboratoire.

Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront I'objet d’un procés-verbal de
réception. Aucun travail de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant [’accord du bureau de
controle.

Les prix du reglement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutage, blindage,
dessouchage, équipement de pompage qui pourrait étre rendu necessaire,

L es fouilies seront payées au metre cube, mesure prise au vide de construction, sans majoration pour
facon de tajus et foisonnement et suivant leur profondeur et leurs ouvertures.

Ouvrage payé au metre cube, (aprés déduction des volumes payés dans Particle de décapage).

PRIX N° 103.MISE EN REMBLAIS OU FVACUATION A LA DECHARGE PUBE QUL

Les déblais provenant des fouilles seront triés et criblés pourront servir de rembiais et seront alors mis
en place par couches successives compactées de 0.20 metres aprés accord par écrit du laboratoire, sur
la base des essais effectués par leur propre soin aux frais de I’entreprise adjudicataire et remettre les
resultats au BET pour avis. Ces remblais devront étre deébarrassés des racines, des debris vegetaux et
des impuretés. Dans le cas ol les terres sorties des fouilles sont impropres & la mise en remblai suite a
l'avis du laboratoire, il sera fait apport de matériaux de carrieres sélectionnés propres a la mise en

remblai.

Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou & la dame vibrante,
I’arrosage abondant, les chargements et toutes les manutentions des tefres. Le terrain apres compactage
devra avoir une densité égale a 95% de la densité «Optimum Proctor Modifiée ».

Les déblais en excédant et certaines parties de déblais nécessaires aux remblais_jugeées impropres a tout
emploi par la Maitrise d’ceuvre seront évacués aux décharges publigues, Y compris chargement

transport et déchargement.
Ouvrage payé sans majoration pour foisonnement, suivant le cube des fouiiles realisées aingi-

sujétions, sans aucune plus-value.
Ouvrage payé au meétre clibe theéorigue.

Le prix comprend 1’apport et la mise en place de terre sélectionnée de carriére.
A cet effet, chague type de terre sélectionnée proposé par P’entrepreneur doit faire I objet d’analyses et
essais de conformité par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage délégué et accepté par le BET, a
la charge de I’entreprencur, avant son utilisation comme remblais.

La terre sélectionnée va étre réalisé par couches épaisseur de 0.20m pilonnées, compactées et arrosees.
Le compactage se fera au rouleau vibrant ou & la dame vibrante, s

l.es matériaux non conformes ou excédents seront évacués aux décharges publigues, compris
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chargement, transport et déchargement. L’indice de compactage doit &tre au moins de 95% de

I’O.P.M.
Y compris toutes sujétions, les vides pour longrines et poteaux seront deduits.
Un échanti Ilon a soumettre pour approbation par la ma|trise du chantler

manutention.

B/ TRAVAUX EN FONDATIONS

a) LESBETONS:
Tous les ouvrages en béton de toutes natures en fondations seront exécutes avec le plus gTﬁﬂé”%’Oln en

raison des infiltrations d’eau pouvant survenir pendant les travaux. Les bétons comprendront le
coffrage, le décoffrage, les étais, les sujétions de mise en ceuvre & toutes profondeurs et toutes
hauteurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage a I’aide des caisses, les essais de
granulométrie et de résistance.

Les prix unitaires comprendront toutes les sujétions inhérentes d’équipement, blindages et autres
interventions nécessaires. Le prix de réglement comprend toutes les sujétions pour parties courbes,
pentes, formes irréguiieres, coffrage perdu des sous-faces.

Ces bétons seront payés au métré théorique des plans d’exécutions de BET, visés «bons pour
exécution ». Le volume des armatures ne sera pas déduit.

b) LES PROTECTIONS
Tous les travaux seront réalisés a 1’aide de matériaux de premier choix estampillés et porteurs de label

attestant de la provenance et de la qualite.

Les prix de réglement comprennent les formes, chapes, dressages, préparations de toutes natures,
coupes, découpes, chanfreins, champs, joints, arétes, arrondis, petites largeurs, protections efficaces de
toutes natures et tous travaux de finition précedant la livraison des ouvrages. L entrepreneur sera, de ce
fait, tenu de démolir les ouvrages rejetés et de les exécuter & nouveau afin d’obtenir les résultats
escomptes.

PRIX N° 105.BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté B10 sera réalisé sous les ouvrages en magonnerie ou en B.A en fondation
dessemelles isclées ou filantes, longrines, radiers, voiles, murs de souténement, jardinieres, etc. Avec
une épaisselr de 0,10m, conformément aux dessins établis par le bureau d’étude le prix de reglement
comprend le coffrage des joues, le damage, le serrage de béton et toutes sujetions de mise en aeuvre.
Ce béton sera payé pour ure épaisseur de 0,10 metres théoriques des plans de béton arme,

Ouvrage payé au metre clibe théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins
établis par le bureau d’études et sans plus-value d’aucune sorte.

PRIX N° 106. GROS BETON

Ce prix rémungre au metre cube, la fourniture et mise en place de Gros béton pour massif, sous
semelles, socles d’escalier, estrades et massifs divers, coulé par couche successive de 20 cm
d’épaisseur parfaitement pilonnés, réalisé en béton B15 dosé suivant le tableau des dosages du CPT

conformeément aux dessins établis par le bureau d’étude.
pavi

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
main d’ceuvre, de fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage, de réglage, de
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coffrage, de décoffrage, des frais d’épreuves, etc.
Ouvrages payés au metre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les
dessins établis par le bureau d’études et sans plus-value d’aucune sorte.

PRIX N°107.BETON POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATITON

Ce prix rémunére au métre cube, I’exécution de béton armé en infrastructure pour semelles isolées ou
filantes, amorces de poleaux de toutes sections et formes différentes, longrines, chainages, radier et
voiles de toutes épaisseurs, socles et semelles des passerelles métalliques, a exécuter en béton B25
dosé a 350 kg de ciment CPJ 45 obligatoirement vibre et pervibre.

Le prix de réglement s’entend pour 'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ccuvre et de mise en place & toutes profondeurs,
de coffrage, de décofirage, d’étaiement, chape dure suivant instructions de [’architecte, de trous dans Ie
coffrage pour attente des aciers, de frais des essais de résistance, de protection solaire et thermique, de
polystyréne de 5 cm a incorporer dans les joints et de coffrage éventuel de la sous face des ouvrages.
Ouvrage payé au métre cube théorigue d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins
établis par le bureau d’étude, I’ Architecte sans plus-value aucune pour les parties courbes, en pente ou
de forme irréguliéres, becquets, trous, d’incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages
qu’exigerait la mise du béton a la forme définitive compris toutes sujetions.

PRIX N° 108. ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATION

Ce prix rémungre au kilogramme, fa fourniture et la mise en place des aciers a haute adhérence Fe500
tous diamétres pour béton armeé en fondation conformément aux plans établis par le bureau d’¢tude.

Le prix de réglement s’entend pour "ouvrage complétement terming y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d’ceuvre, de fagonnage, de levage et de mise en place des aciers a toutes hauteurs
quelle gu'en soit la difficuité, de cales décartement en cubes de ciment pour garantir un enrobage
correct des aciers, de fil de ligature, etc. Ouvrage payé au  kilogramme théorigue en appliquant les
poids linéaires aux longueurs développées des barres, cadres, éiriers, épingles.

Chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’étude et
sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, cavaliers, etc.
L’entrepreneur doit livrer au maitre d’ouvrage a chaque livraison des aciers (FE500) le certificat de
qualité délivré par le fournisseur agree.

QOuvrage payé au Kilogramme theéorique, en appliquant les poids Imeawegawau%mi@ngueurs
développées des barres, cadres, étriers, épingles, chapeaux, équerres, renforts, tel§ 4 @Qnt%ﬁ‘gures
sur les dessins établis par le bureau d’études et sans plus-value aucune pour ¢hies :
tolérance de laminage, cavaliers, elc. £

PRIX N° 109.MISC A LA TERRE

ndde o ,ll-esur le

i

La prise de terre générale du batiment sera réalise par conducteurs enfouis a fo
périmatre du projet (Au moins & un meétre de profondeur) et comprendra :
v" La fourniture et pose de cable de cuivre nu de section 28 mm? en fond de fouille
v' Les raccordements aux structures métaliiques. Les connexions se feront par procede
exothermique (Procédé « CADWELD ») ou serrées par deux plaques d’acier galvanisé
poutonneées. s

WX
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v La remontée jusqu’a une barrette de regroupement et de sectionnement située a proximité
du tabieau général.

v Cette prise de terre devra avoir une résistance inférieure ou égale & 3 Ohms. Si tel n’est pas

le cas, des piquets de terre seront rajoutés autant de fois que nécessaire pour atteindre ceite

valeur sans que cela entraine de plus-value,

Les piguets seront ramenés & la barretie de regroupement par un céble en cuivre nu.

Cette prestation sera rémunérée au forfail de prestation selon le descriptif ci-dessus, (Quel

que soit le mode de pose imposé) et raccordé comme decrit et conformément aux normes et

régles de Part, toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement afférentes.

Les barrettes de terre pour isolement des terres individuelles.

Plague en tole galvanisée 20/10.

Sel.

Charbon.

Terre végétale.

Tube en acier galvanisé d’arrosage.

L'entreprise adjudicataire doit assurer la résistance de terre conformement aux normes en vigueur

Ouvrage payé a metre linéaire y compris toutes syjétions de fourniture et pose.

AN

AN NN

PRIX N° 110. ARASE FTANCHE

Destination : Sous murs périphériques extérieurs,
Ce prix rémunére I’exécution d’une chape étanche sous le chainage haut des fondations ou sur les
longrines périphériques avec gorge et relevé dans double cloison, conformément awx anstrieE;

maitre d’ceuvre et a réaliser comme suit : S

- Piquage, nettoyage et lavage Gu support ;

- Une arase au mortier de ciment hydrofugeé ;

- Une couche de bitume 1.5 kg/m2 ;

- Unfeutre36 S

- Une deuxieme couche de bitume pour protection.
Le prix de réglement s’entend pour ’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d’ceuvre, d’exécution d’un joint creux enire la superstructure et la chape, etc.
Ouvrage payé au matre carré théorique d’aprés les dimensions théorigques du chainage avec retour de
10 cm sur maconnerie et 10 cm sur mur en élévation qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le
bureau d’étude et sans plus-value d’aucune sorte.
Ouvrage payé au metre carre, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

C/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS — REGARDS

L’entrepreneur adjudicataire est tenu d’élaborer, préalablement aux travaux, un mémoire d’exécution
incluant .
- Plans d’exécution des réseaux extérieurs et intérieurs aux cours d’exécution des ouvrages de
gros ceuvre, qu’il devra faire approuver par le BET ET BC |
- Plans de raccordement de regarde de téte de branchement sur la boite de branchement qu’ils
devront faire approuver par le Service public de distribution ;
- Des fiches techniques de I’ouvrage & soumettre au BET pour I’approbation ;
- Un document de synthése sur les travaux a réaliser conformeément au marche. "
A la fin des travaux et avant la réception provisoire, Pentreprencur adjudicataire est tenue de fournir
les plans de recollement des réseaux projetés Cette prestation fait partie intégrante de la prestation de
i
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I’entreprise et ne fait pas I’objet d’un prix séparé.

L'entrepreneur restera responsable de ses ouvrages jusqu'a la fin des travaux et 3 la demande, présenter
un échantillon de chague espéce.

Les prix remis par I'entrepreneur comprendront toutes fournitures et sujétions de pose, scellement et
raccordement, y compris percements dans magonneries, béton arme, elc...

Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonctionnement et conforme aux regles de I'art et
descriptions ci-apres.

Tous les travaux d’évacuations subiront les essais de mise en service, qui feront ’objet d’un proces-
verbal, en présence de I'Architecte, du BET et du Maitre d'Ouvrage,

Nota :

| 'Fntrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier de I'égout permettent tous les branchements aux
points prevus.

L’entrepreneur du présent lot aura & sa charge la démolition du dallage pour le branchement et le
raccordement des canalisations et regards tous a intérieur et & ’extérieur, ainsi que la reconstitution
du dallage de méme nature que ceux existants.

CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT

Les réseaux des canalisations des eaux piuviales, des eaux vannes et des eaux menageres seront
réalisés en systemes de canalisations et accessoires en Polychlorure de Vinyle non plastifie pour
|assainissement « pour les branchements et les collecteurs d'assainissermnent enterrés sans pression »
suivant les plans du BET visés par le BCT.

PRIX N° 11L.CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAME TRE DN 315 Mivi

Ces prix remungrent au metre fincaire la fourniture, le transport, la pose conformement aux plans
d’exécution de canalisations circulaires en PVC de classe CR8,
Ces prix comprennent les raccordements amont et aval (Tés MFF, manchons soudes, manchons
sablés), les joints en élastomere TPE ou en EPDM selon choix concessionnaire (ONEF ou autre), tous
les essais de conformité et d’étanchéité y/c ceux prévus dans le présent CCT, Toutes les prestations et
sujétions de raccordement de (ou sur des) canalisations, regarcs, ouvrages ou autres existants a réaliser
dans le cadre de la présente opération, quelle qu’en soit la nature et les dimensions ainsi que toutes les
sujétions inhérentes a la pose
Apres essais d'étanchéité, aux frais de ’entrepreneur, et réception par le maitre de I'ceuvre, Ig tranchée
sera remblayée de la maniére suivante .

- L'exécution des fouiiles, y compris tous étaiements, blindages et épuisements, quelles quen

soient L’importance et la nature pour les canalisations et [es ouvrages annexes ainsi que pour

les branchements.
La tranchée doit avoir une largeur suffisante pour travailler aisément et effectuer une pose
orrecte (0,50 m minimurm) des canalisations et un compactage efficace.
‘”ke?{éanal isations seront posées sur une couche de sable de 0,10 d'épaisseur.
Laht de pose est dressé a la régle suivant la pente prévue au projet et compacleé soigneusement,
tagge mais non compacté mécaniquement pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou
fai hte, et réalisé au sable ou de préférence aux gravillons (granulométrie 2/4 ou 2/6 mm), et
ﬁans a traversée des batiments sur une forme en béton.

& e en place des canalisations et des branchements, dans I’axe de 1’élément précédemment
T pose, embolter, réaligner éventuellement puis caler, afin d’éviter I'introduction de corps
étrangers dans la conduite, la confection de leurs joints, leur raccordement aux ouvrages.

- lapremiere partie de remblai (remblai primaire) sera exécutee par deux couches successives de
0,30 m d'épaisseur maximale.

- A la partie inférieure des tranchées et jusqu'a 0,30 m au-dessus de la buse avec des terres triées,
bien compactées et arrosées notamment sur les flancs des tuyaux, en particulier au niveau des
reins des conduites en prenant les précautions nécessaires pour éviter tout déplacement de ia
conduite, ne comportant aucun élément dur, | b A

e,

o
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- Le compactage des remblais doit étre réalisé et repris éventuellement, jusqu’a un indice de
compactage d’une densité séche de Proctor modifié de 95 %.

- Les canalisations seront signalées par la mise en place d'un griliage avertisseur normalise pose
20 a 30 cm au-dessus de I'ouvrage a signaler.

- FEnsuite par couches (remblai secondaire) de 0.20 m damees et arrosees pour éviter tout
tassement ultérieur {densité optimum Proctor modifié 95%).

- Fin du remblaiement en matériau d'apport sélectionné ou en terre criblée de 30 cm au plus
sortie des fouilles lorsque son utilisation est requise par le laboratoire engagé par I’entreprise.

NOTE
Chaussées et des trottoirs de toutes natures (goudronnés, bétonnés. ...)
Sous passage circulé Le remblais sera En matériaux de carriere compacté (tout-venant, graves, efc...).

Etanchéité

Toutes les conduites et canalisations d'évacuation des eaux usées ou pluviales doivent étre étanches y
compris toutes sujétions pour joints et raccords nécessaires (Sujétions Etanchéité & Ientrée des
regarcs).

Traversée de parois (murs et planchers) :
Les traversées de paroi par les canalisations doivent se faire avec fourreaux, sauf
fixe.

Les chutes et descentes traversent généralement les planchers sans fourreau.
Pour les traversées de toiture-terrasse.

Raccordements des collecteurs :

Chaque collecteur est raccordé en amont et en aval sur un regard de visite. : '
Lorsque la différence entre les fils d'eau des canalisations (entrée / sortie) est mfeneure 2 400 mm, la
cunelte accompagne I'écoulement ;

Lorsque la différence entre les fils d'eau des canalisations (entrée / sortie) est supérieure a 400 mm, un
dispositif de chute accompagne I'écoulement.

Le raccordement des buses aux regards et caniveaux sera parfaitement soigné.

Les canalisations seront payges au metre linéaire pris & I'horizontal sur l'axe aprés construction sans
majoration pour joints ou pitces spéciales, raccords, parlies courbes, inciinées, mais sans deduction
des vides provenant des pénétrations, des amences, des canalisations diverses, des regards...etc. ..., et
selon le CCTG, le CCTP et les plans d’exécution, y compris Toutes sujétions inhérentes au mode de
creusement das tranchées et au scuténement des fouilles.

PRIX N° 112. CANALISATION CIRCULAIRE FN PVC DIAME TRE DN 250 MM

Ces prix rémunerent au metre linéaire Compris terrassermnents en terrain de toute nature y compris
dans le rocher et a toutes profondeurs et suivant les pentes prévues au projet, jets sur berge,
remblaiement et évacuation , buses en PVC type assainissement série | (Classe de rigidite CR4, SN4
ou SDR41}, rigide conforme a la spécification "AFNOR" 54002, aux normes NF EN 1401-1 et NM
05.5.201, assemblées par systeme a_joint inséré ou par collage et comprenant coupes, raccords, tes
culottes ou autres, grillages avertisseurs selon la norme, et toutes syjétions pour un ouvrage en parfait
état d'achévement et de bonne étanchéité aux assemblages. Aprés essais d'étanchéité, aux frais de
I’entrepreneur, et réception par le maitre de l'eeuvre, la tranchée sera remblayée, Suivant descriptions,
spécifications ci-dessus au prix précédent,

/
A~ A
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PRIX N° 113. CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAME TRE DN 200 MM

Ces prix rémunerent au metre linéaire Compris terrassements en terrain de toute nature y compris
dans le rocher et & toutes profondeurs et suivant ies pentes prévues au projet, jets sur berge,
remblaiement et évacuation , buses en PVC type assainissement série | (Classe de rigidit¢ CR4, SN4
ou SDRA41), rigide conforme a la spécification "AFNOR" 54002, aux normes NF EN 1401-T et NM
05.5.201, assemblées par systeme a_joint inséré ou par collage et comprenant coupes, raccords, tés
culottes ou autres, grillages avertisseurs sefon la norme, et toutes sujétions pour un ouvrage en parfait
état d'achevement et de bonne étanchéité aux assembiages. Aprés essais d'élanchéité, aux frais de
’entrepreneur, et réception par le maifre de l'ceuvre, la tranchée sera remblayée, Suivant descriptions,
spécifications ci-dessus au prix précédent,

PRIX N° 114, CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAME TRE DN 160 MM

Ces prix remungrent au metre linéaire Compris terrassements en terrain de toute nature y compris
dans le rocher et a toutes profondeurs et suivant les pentes prévues au projet, jets sur berge,
remblaiement et évacuation , buses en PVC type assainissement série | {Classe de rigidité¢ CR4, SN4
ou SDR41), rigide conforme a la spécification "AFNOR" 54002, aux normes NF EN 1401-1 et NM
05.5.201, assemblées par systeme & joint inséré ou par collage et comprenant coupes, raccorcs, tés
culottes ou autres, grillages avertisseurs selon la norme, et Loutes syjétions pour un ouvrage en parfait
gtat d'achevement et de bonne étanchéité aux assemblages. Apres essais d'étancheéite, aux frais de
Ientrepreneur, et réception par le maitre de l'ceuvre, la tranchée sera remblayée, Suivant des gnpt'ans, .
spécifications ci-dessus au prix precedent.

PRIX N° 115.CANALISATION FNPVC 1ERSERIE DE DIAMETRE 160 MM

Fourniture et pose de canalisation en PVC -U rigide pour passage de céble : > o
-~ Terrassement dans le terrain de toute nature y compris rocheux et évacuation des deblals A g
décharge publique ;
- Pose de lit de sable, hauteur 15cm minimum propre et compacté soigneusement dresss, tassé
rmais non compacté mécaniquement et dans la traversée des batiments sur une forme en béton ;
- Pose de buse en PVC dimension suivant pian ;
- Sujétions étanchéité a ’entrée des regards ;
- Pose de grillage avertisseur de couieur normalisee ;
- La premiére partie de remblai sera exdécutée jusqu’a 0,30m au-dessus de la genératrice
supérieure de buse avec des terres criblées ne comprenant aucun éiement dur ;
- Mise en place des remblais par couches de 0,30m damées et arrosées pour éviter tout tassement
ultérieur (densité optimum Proctor modifié 95%) ;
- Fin du remblaiement en terres propres, purgées de tout détritus, pilonnées par couches de 30
cm au pius ;
- Les joints seront garnis par des joints étanches en polyester comprime fournis par le fabricant.
- Fiche technique & présenter a la maitrise d’ceuvre pour approbation ;
Ouvrage pays au Metre linéaire, fourni et posé compris terrasserment et toutes sujétions d'exécution,

PRIX N° 116.CONDUIT RIGIDE, DOUBL F PARCT, ANNULE DE DIAMETRE 75 MM

Fourniture et de la pose de conduit rigide, double paroi, annelé extérieur pour la protection des cables
27,6215 Ft B26.52.25

Ces fourreaux destings a protéger les canalisations enterrées doivent étre utilisés avec un grillage
avertisseur réglementaire selon la norme NF 12673 Norme NF P 98-331 Chaussées et dependances
tranchées : ouverture, rembolayage, réfection. Norme NF P 98- 332 Regles de distances entre les
réseaux enterres et regles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les lraversées de
profondeur non réglementaire, ils doivent étre utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis.

La prestation inclut également le transport et la mise en dépot éventuellement necessaires dans
Penceinte de chantier, I’enlévement des terres excédentaires aux décharges publiques et les mises en

5
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remblais bien compactés et exécutés comme suit
- Litdesable de 0,15m d’épaisseur arrosées et damées ;
- Pose de conduit ;
- Terre tamisée de 0,10m d’épaisseur arrosée et damée ;
= Pose d’un grillage signalétique conforme aux normes en vigueur ;
- Remblais tamis de 0,15m d’épaisseur arrosées et damées ;
- Remblais en tout venant mis en place par couches de 0,20 cm et arrosées et dameées par un
engin mécanigue pour éviter tout tassement uliérieur,

Caractéristigues technigues

Matiere : Polyoléfines ;

Couleur : rouge ;

Résistance a I’écrasement : <5 % & 450 N sous +23°C ;
Resistance aux chocs : de 15 a 40 joules & -5°C selon ¢4 90 ;
Ouvrage payé sera rémunérée au Metre linéaire y compris toute sujétion.

REGARDS NON VISITABLE ET VISITABLE

o GENERALITE
Sur le collecteur, & chaque changement de section, de direction, de pente, & la_jonction de plusieurs
collecteurs A toutes les chutes et au minimum tous les 15 m sera réalisé un ouvrage d'acces (regard de
visite), de diameétre minimum de 400 mm 4 intérieur du batiment et de 500 mm a Pextérieur

- Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mais cette disposition pourra

étre revue et modifiée pour étre adaptée aux besoins qui seraient révelés apres étude sur place et
seront réalisés sans plus-value pour profondeur et mise & la cote suivant les plans ;

- Exécution en béton dosé a 350 Kg/m3 de ciment CPJ 45 coulé dans un moule métailique ;

- Les parois auront 20 cm pour les regards de 100cmx100cm et 15cm pour le reste. Ainsi que le
fond du radier, reposeront str une semelle de propreté en béton maigre de 0,10m d’épaisseur, et
recevront ainsi que le fond du radier ;

- Les enduits inférieurs sont hydrofugés (Sika) et lissés au mortier gras de ciment et les angles
arrondis par les gorges de 5 mm de rayon, L.isse au mortier dose ;

- Les regards dont la profondeur est supérieure & 1,00m seront executés en beton Iégerement
armé (quadrillage T8 espacement 20cm) ;

- L’épaisseur des tampons des regards sera de 10cm armées avec des T6 quadrillage de
Tacmx15cm

- Les tampons reposeront dans un double cornier male et femelle en fer galvanise au bain qui
viendra se placer dans une feuiliure fixée. lls seront revétus de la meme nature que les sols
avoisinants pour les regards intérieurs aux batiments ;

- Tous les tampons seront munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans
le tampon, en fer galvanisé de & 20 pour les regards de visite ;

- Les fonds de regards ne comporteront_jamais de fosse a sable mais une ou plusieurs cunettes
semi-cylindrique  soutroniques raccordant les différentes canalisations et assurant un
écoulement sans stagnation, debout sur un radier de béton ou en aggiomérés pieins enduits au
mortier gras de ciment hydrofuge ;

- A lintérieur des batiments les tampons seront a occlusion hydrauiique ;

- Toutes les parties métalliques seront préalabiement galvanisées a chaud ; -

- Les pentes du radier vers la cunette sont de 0,61 a 0.02 mm ;

- Pour les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, Varrivée et le départ des buses se feront a
0,10m au-dessus du radier, une gorge a la bouteille sera réalisée en enduit & la_jonction des
parois et radier ;
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- Les remblais, échelons, évacuation des excédents de terre & la décharge publigue, écheions pour
regards de plus de 0,80 m de profondeur et toutes syjétions d’exécution.
Le prix de réglement s’entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d’ceuvre, de mise en ceuvre, de terrassement dans tous terrains, de remblaiement et
d’enlevement des terres excédentaires aux D.P, la fagon des cunettes au fond du regard, enduits lisses
au mortier gras de ciment, feuillure pour tampons, tampon en béton avec anneau de levage
escamotable, étanchéité des joints, etc.
N.B
- Les précisions portées au plan sont les dimensions interieures des regards.
- Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mais cette disposition pourra
atre revue et modifiée pour tre adaptée aux besoins qui seraient révéies apres etude sur place et
seront réalisés sans plus-value pour profondeur et mise & la cote suivant fes pians.

PRIX N° 117.REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0.60) M AVEC TAMPON EN
BETON ARME

Ouvrage payé a |'Unité, suivant descriptions, spécifications ci-dessus (généralité) y compris fouilles
dans terrains de toute nature et toutes dimensions et a toutes profondeurs, it en béton de proprete,
coffrages, aciers, bétons, tampons, remblais, joints souples, calfeutrement entre dallages/regards et
toutes sujétions de finition et de raccordement aux canalisations et aux dallages.

Ces prix s’appliquent 2 Punité de regard visitable ou non visitable.

PRIX N° 118. REGARD DE SECTICON INTERIEURE (0,50 x 0.50) M AVEC TAMPON EN
BETON ARME

Ouvrage payé a !'Unité, suivant descriptions, specifications ci-dessus (généralité) y comopris fouitles
dans terrains de toute nature et toutes dimensions et & toutes profondeurs, |it en béton de preprelc,
coffrages, aciers, bétons, tampons, remblais, joints souples, calfeutrement entre dallqgé§£r§ﬁ 1S et
toutes sujétions de finition et de raccordement aux canalisations et aux dallages. £

Ces prix $’appliquent 4 'unité de regard visitable ou non visitable,

PRIX N° 119.REGARD DE SECTION INTERIEURE (0.40 x 0,40) M AVEC TAMPONE
BETON ARME ;

fo

Ouvrage payé & I'Unité, suivant descriptions, spécifications ci-dessus (généralité) y compris fouilles
dans terrains de toute et toutes dimensions et  toutes profondeurs, lit en béton de proprete, coffrages,
aciers, bétons, tampons, remblais, joints souples, calfeutrement entre dallages/regards et toutes
sujétions de finition et de raccordement aux canalisations et aux dallages.

Ces prix s’appliquent 4 'unité de regard visitable ou non visitable.

PRIX N° 120.REGARD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DFE {0.50 x 0.50) M

Construction de regard pour vanne de sectionnement, les parois auront 15 cm d’épaisseur et recevront
ainsi que le fond du radier, les enduits inférieurs sont hydrofuges et lissés au mortier gras de ciment et
les angles arrondis par les gorges de 5 mm de rayon. Lisse au mortier dose.

Les tampons comprendront un cadre cornier qui viendra se placer dans une feuiliure fixee également
en comigre.

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées a chaud.

Ouvrage payé i PUnité y compris toutes sujétions de pose, fourniture et mise en ceuvre.

PRIX N° 121. RE GARD POUR PASSAGE DE CABLE DE SECTION INTERIEURFE (0.50 x 0.50)
M

Des regards de visite devront étre prévus aux extrémités des franchées, lorsqu’un changement de
direction est nécessaire ou si fa iongueur de la tranchée est élevée. La distance maximale entre deux 4=~
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regards de visite ne devra pas excéder 40 metres,
Ce prix rémunére la réalisation des regards en béton arme comme suit ;

- Les regards seront en béton armé de 0,20 m d’épaisseur, posés sur un lit de cailloux avec 0,10

m de sable ;

- Pour permettre 'écotlement des eaux d'infiltration en partie basse ;

- Le tampon supérieur sera réalisé en fonte d’acier type léger ;

- Une aiguille en acier de longueur suffisante doit étre laissée en attente ;

= Les tampons sont posés de telle sorte 4 empécher 1’infiltration des caux pluviales ;

- Les dimensions des regards (fongueur x {argeur x profondeur) sont (0.50m x0.50mx0.80m).
Ouvrage payé a Punité, y compris main-d’ccuvre, accessoires, et toutes sujétions de fourniture, pose,
raccordement et mise en service suivant les régles de ’art et exigences et du présent CPS,

PRIX N° 122. CANIVEAUX PREFABRIQUE, AVEC GRILLE ENFONTE CLASSE AlS

Ce prix rémunere au metre linéaire la fourniture, transport et pose de caniveau et cunette préfabriques.
il comprend notamment :
- |es terrassements en terrain de toute nature, remblais et évacuation des déblais a la décharge
publigue ;
~ La fourniture des éléments pour les ouvrages préfabriqués et la fourniture et mise en ceuvre des
bétons d'épaulement ;
- Les sujétions de raccordement.
Ce prix comprend la couverture avec grille en fonte ductile. Avec feuillures integrées sont de forme en
V pour un écoulement optimisé, Drainage a pente intégrée. Largeurs : 400 mm. Crilles en-fonte, de la
classe A15.
Les grilles fixées avec systeme type « Drainiock ». Caniveaux Béton Polymere avee e @QUbie
corniere ' o
Ouvrage payé au metre finéaire y compris toutes sujétions.

PRIX N° 123.BRANCHEMENT A ’EGOUT

Cet article comprend tous les travaux nécessaires, au branchement de la canalisation au regard de
I'égout existant, soit :

- Conduit de raccordement en canalisation en béton centrifugé armé avec joints toriques @ 400 ou
suivant le réseau existant.

- La démolition scignée du trottoir et de la chaussée existante le cas eventuel.

- Les fouilles, {a canalisation aux dimensions, le branchement y compris percements du regard, la
facon du trou avec remplissage en béton), le raccordement {compris béton, ciment et étanchéité a
'enduit hydrofuge a la_jonction entre la buse et la parci du regard), finition a 'enduit hydrofuge, le
remblaiement compacté.

- La réfection de la conduite existante, éventuellement de la chaussée et du trottoir de la méme nature
que l'existant (si la conduite existante traverse une voie ou un trottoir),

- Cet ouvrage sera réalisé suivant les instructions des services concernes.

Ouvrage payé a P’ensemble de raccordement, compris toutes fournitures nécessaires et toutes
sujétions d'exécution.

D/ DALLAGE

PRIX N° 124.APPORT EN TOUT VENANT TYPE GNA DE 20 CM D’EPAISSEUR sl

Ce prix rémungre la fourniture fa pose et la mise en piace des tout-venants type GNA compacté a 95%
OPM. Les tout-venants & mettre en ceuvre pour remblais doivent étre utilisé aprés accord par écrit du
maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre et le laboratoire.

La tout- venant type GNA va étre réafisé par couches épaisseur de 0.20m bien arrosée et compacté
(95% de 1’0.P.M). Et doit avoir 0,20 m de hauteur aprés compactage suivant plans d’exécution de
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BET. Le compactage se fera au rouleau vibrant ou a la dame vibrante,
Y compris nivellement, toutes sujétions,
Quvrage paye au metre carre.

PRIX N° 125.DALLAGE INTERIEUREP 15 CM Y COMPRIS ACIER

7

Dallage intérieur en béton B25 dosé suivant le tableau des dosages du CPT et sel a norme NM
10.1.008, de 15 em d’épaisseur, soigneusement régle, y compris pilonnage, vibrage, refluage et lissage.
Y compris Quadrillage en acier HA T8 e=15 suivant les indications des plans visés « Bon pour
exécution » (Fourniture et mise en ceuvre suivant les prescriptions et sujétions). Le prix comprend
egalement le décaissement, les fosses et les joints secs sciés suivant les instructions du B.E.T. et une
couche de désolidarisation composée d’une couche de 5 cm de sable.

Ce prix comprend aussi la fourniture et pose de film polyane de 150pm. Nature du film & socumettre &
I’agrément de la Maitrise d’ceuvre.

Quvrage payé au matre carré compté entre nus des longrines, chafnages, voile et poteauX, t1ous vides et
ouvrages divers déduits, y compris quadrillage en acier HA et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au metre carré, y compris aciers et toutes sujétions de mise en ccuvre.

PRIX N° 126.DAL L AGELISSE A L'HELICOPTERE EP =15 CM Y COMPRIS ARMA TURE

Realise en béton B25, sur une épaisseur de 0,15 m y compris Quadrillage en acier HA T10 e=20
suivant les indications des plans visés « Bon pour exécution ». Ce dallage sera coulé conformement a
un planning soumis avant exécution au Maitre d’(Euvre, et par bandes de 5,00 m et au calepinage joint
au présent dossier par les plans spécifiques.

Des essais de convenances de béton seront présentés par |'Entrepreneur & lapprobation du Maitre
d’(Buvre. Avant toute exécution.

Ces essais sont 4 la charge de |'entreprise de méme que les essais & produire en cours d'exécution dont
la cadence sera fixée par le Maitre d’(Euvre. Les prélevements du béton étant realiseés obligatoirement
par un laboratoire agres.

En cas de non-conformité les ouvrages incriminés seraient démolis.

Le béton sera vibré a laiguille vibrante (@ 80 minimum) et tiré d'abord, & la régle vibrante métallique
jusqua I'obtention d'une surface parfaitement plane (sans aucun saupoudrage de ciment ou mortier;
avec finition soigneuse & la truelle mécanique (dite Helicopteres).

La tolérance de I'ensemble du dallage sera de 0,5 cm en plus ou en moins de la cote théorique.

Les coffrages et de 0,5 m sous une regle de 2 m comporteront une saillie a mi-hauteur de fagon a
former un joint " & clé « Des joints de retrail seront exécutés perpendiculairement aux bandes tous les 5
m au maximum par sciage sur une profondeur de 3 cm.

Un produit de cure agréé par le Maitre d’(Euvre. Sera passé sur le béton pour éviter la dessiccation.

Le décoffrage des joues ne sera réalisé que 48 heures au moins apres coulage afin de ne pas épaufrer
les arétes des joints qui doivent rester nets et rectilignes.

Aucune dérogation ne sera admise a ce sujet.

Sujétion pour sciage des joints de retrait, joints de dilatation, joints pieds de poteaux/dallage, joints
secs... (Joints sciés tous les 25 m? max) sciage sous 48 helres maximuim.

Seront remplis de bitume sur toute I'épaisseur du dallage.

Garnissage des joints au mastic étanche souple, genre Thickol ou équivalent, armatures non
interrompues.
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Sur fe pourtour du batiment, il sera créé un joint de dilatation sur toute la hauteur du dallage de 10a 20
mm qui sera ensuite rempli de bitume a chaud. 1l en sera de méme autour des parties de construction
fondées sur un sof d'autre nature que celui du dallage.

Compris dans le présent prix des Cornigres de rives en acier galvanisée 50x50mm minimum
solidement ancrée au nez de la longrine ou du dallage au droit des portes, portes de secours et en
pourtour des quais niveleurs (cornieres fournies par ie iot Serrurerie)

Le dallage recevra un traitement dans la masse de type quartz et bouche pore par produit
DUROQUARTZ et DUROCURING de DUROCEM ou équivalent approuvé par le Maitre d’(Euvre.
Epandage mécanique a raison de 5 kg/m? de produit.
Le produit sera soumis a ’agrément du Malire d’GEuvre.
|_e mode opératoire sera le suivant :
1 - Incorporation du produit & sec sur béton humide.
2 - Talochage a I’hélicoptére quatre pales diamétre minimum 1.20 m.
3 - Eventuellement saupoudrage.
4 - Lissage définitif & ’hélicoptére.
Ouvrage paye au metre carre.

C/ TRAVAUX ENELEVATION

PRIX N° 127.BETON POUR TOUT QUVRAGES EN ELEVATION

Ce prix rémunére au métre cube, I’exécution de béton armé (au-dessus du dallage du rez-de-chaussée)
pour : ( poteaux de formes différentes , poutres en superstructure de formes différentes, voiles de
toutes épaisseurs pour murs, Plancher datles (chapiteaux, encorbellement, couronnement des facades,
dalles inclinées pour coupoles ou autres parties d’ouvrage, dalles pleines, etc) acroteres, garde-corps,
les lames brise-soleil, coffres de volets roulant, dalles pleines, alvéolées cu ajourées, appuis de
fenétres , escaliers ( marches, paliers, ouvrages divers (socles pour machineries des corps d’état
secondaires, pompes sur socles, plots de support, ou tout matériel en mouvement, elc . dalles flottantes
pour socles de transmission, de compresseurs et de baches & eau , couronnement, corniches, les petits
ouvrages de différentes formes, etc.)) .en superstructure, a exécuter en béton B25 dosé a 350 kg de
ciment CPJ 45 obligatoirement vibré et pervibré conformément aux plans de details, établis par le
bureau d’étude, compris : coffrage, décoffrage, recoupement des balevres, réserve de larmiers de trous
et trémies, engravures de forme réguliere et irréguliere, acroteres arcs courbes étais échafaudages
etc....suivant fagades et coupes sans aucune plus-value pour tout élément (champignons, arcades,
corniches, couronnement des facades, dalles inclinges pour coupoles ou autres parties d’ouvrage,
voiles, escaliers, etc, ) ou forme géométrique irréguliere.

Ouvrage sera payé au métre cube théorique des ouvrages réellement exccutés d’apres les dimensions
tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le burcau d’¢étude, I’ Architecte et approuvés par le
Bureau de contréle, sans plus-value aucune pour les forme irrégulieres ou circulaires, trous,
recoupement de balevres, rainure, engravures, d’incorporation de fourreaux et trémies pour les corps
d’état, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du béton a la forme définitive, de frais
d’approbation des plans de béton armé par un bureau de controle agrée par 1’ Administration, de frais
d’essais de béton par un laboratoire agréé par I’Administration, sans aucune plus-value pour tout
slément (arcades, corniches, couronnement des facades, datles inclinées pour coupoles ou autres
partics d’ouvrage, voiles, dalles pleines, etc. ) ou forme géometrigue irrégul iere.

Ouvrage payé au metre cube,

Travaux de constriction d*un internat pour filles a I'ISTA 1 Settat D 89




PRIX N°128.PLUS VALUEF POURBETON BRUTE DE DECOFIFRAGE

L’enfrepreneur devra livrer des bétons bruts de décoffrage, lisses et plans, préts  recevoir I"application
de la peinture. |l devra remédier aux defauts de planimetrie
Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des banches méta!liques, ie bullage de surface sera repris
dans les conditions des régles de art.
Béton armé exécute en béton B25 pour tous ouvrages a savoir .
Poteaux circulaires, Poutres et dalles pleines des gradins suivant recommandations du BET et maitre
d’ceuvre.
Le prix comprend :
- Coffrage des ouvrages tels gue définis par les plans BET
- Frais des essais effectués par le laboratoire agréé par 1’Etat et ac /epte p
- Décoffrage, arrosage. /
- Aucun ragréage n'est autoris "
Ouvrage payé au meétre cube,

Ié-.ni’%;itre d’ouvrage.

NOTA .,
- Le coffrage 4 mettre en ceuvre pour la confection du béton doit ef’fe»méﬁai}ﬁque et soumis a
1’approbation de la commission avant emploi.

PRIX N° 129. ARMATURE EN ACIFRS HA POUR TOUT BETON EN EL EVATION

Ce prix rémungre au kilogramme, Ia fourniture et la mise en place des aciers & haute adherence Fe500
tous diamétres pour béton armé en élévation conformément aux plans établis par le bureau d’études.

Le prix de réglement s’entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d’ceuvre, de fagonnage, de levage et de mise en place des aciers a toutes hauteurs
quelle quen soit la difficulté, de cales d'écartement en cubes de ciment pour garantir un enrobage
correct des aciers, de fil de ligature, etc. Ouvrage payé au kilogramme théorique en appliguant fes
poids linéaires aux longueurs développées des barres, cadres, étriers, épingles.

Chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d*étude et
sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, cavaliers, etc.
L’entrepreneur doit livrer au Maitre d’Ouvrage a chaque livraison des aciers (FES00) le
certificat de qualité delivré par le fournisseur agree.

Ouvrage payé au kilogramme théorique, en appliquant les poids linéaires aux longueurs
développées des barres, cadres, étriers, épingles, chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés
sur les dessins établis par le bureau d’études et sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature,
tolérance de laminage, cavaliers. Elc.

PLANCHER CORPS CREUX, Y/C NERVURES, DALLES DF COMPRESSION ET ACIERS
INCLUS

PRIX N° 130.PLANCHFR EN HOURDIS CORPS CREUX DE 20+ 5

Ce prix comprend la réalisation des planchers en hourdis creux et poutrelles préfabriquee, constituee
par ;

- l.a fournitura et la mise en place des poutrelles préfabriquées y compris les armatures ;

- La fourniture et la mise en place des hourdis creux correspondants au type de planchers ;

- La fourniture et la mise en place de treillis soudés ou de quadrillage suivant recommandations
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du BET et plan de pose ;

- La fourniture et la mise en place de béton complémentaire pour la dalle de compression de 5¢m
et les cuvrages divers ;

- L.a mise en place de coffrages et d'échafaudages nécessaires, étaiements y compris les coffrages
perdus eveniuels ;

- La surface prise en compte sera celle prise entre nu des poutres ou des chainages deduction
faite des réservations éventuelles ;

- Les pfancher & hourdis négatif seront réalisés conformément au detail du BET, aucune pius-
value ne sera accordée ;

- Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement termin€ y compris toutes sujétions
de fourniture d’hourdis, de béton B25 pour dalle de compression et nervures, d’acier des
nervures et de dalle de compression, de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de
mise en place, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, d*échafaudage, de trémie dans plancher,
etc.

Quvrage payé au metre carré des plans de béton armeé, tous vides et ouvrages déduits y/c toutes
sujétions de fourniture et de pose.

F/MACONNFRIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION

NOTA :

Exécutées conformément au DTU 20.1, suivant les instructions de [a maitrise d’ceuvres et
conformément aux plans et détails du B.E.T.

Les raidisseurs horizontaux et verticaux en béton armé ainsi que les bétons armés pour les linteaux, des
chassis et autres sont compris dans le prix du metre carré des doubles cloisons de toute épaisseur et des
cloisons simples ou en agglos de ciment.

Ces ouvrages seront réalisés conformément aux plans et détails du B.E.T.

PRIX N° 131.DCUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CEFRAMIQUES (8T+8T) Y
COMPRISTETE DE DOUBLE CLOISON

Double cloison réalisée en briques creuses céramiques (81 + 8T) d’épaisseur 10 em, hourdees au
maortier :

- -Sable0,1/3,15 : 1.000 litres

- - Ciment : 350 K¢

- - Chaux grasse 1560 Kg O
Les joints croisés y compris les tétes des doubles cloisons, linteaux, chainages et raldfsseu'r enbs
armé, et toutes sujétions de fourniture et mis en ceuvre. ¢
Les vides de section supérieure & 0,40 m? seront déduits.
Ouvrage payé au metre carré, fourni et pose, y compris toutes sujétions.

PRIX N° 132.CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 81

Toutes les cloisons intérieures cotés 0,10 m seront en briques 8 trous.

-IIs seront hourdés au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et
essuyes.

-Les vides de section supérieure a 0,40 m? seront déduits.

-Le prix comprend |'exécution des linteaux, chainages el raidisseurs,

Ouvrage payeé au metre carré, fourni et pose, y compris toutes sujétions.
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PRIX N° 133 AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 OM

-Les agglomérés devront répondre aux spécifications du D.G.A el avoir recu I'agrément du B.E.T.

-1s seront hourdés au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et
ESSUYES.

-es vides de section supérieure & 0,40 m? seront déduits,

-Le prix comprend I'exécution des linteaux, chainages et raidisseuss.

Ouvrage payé au metre carré, fourni et posg, y compris toutes sujétions.

G/ ENDUITS

GENERALITES:

Exécutées conformément au DTU 26.1, et suivant les instructions de la maitrise d’ceuvres.

Avant tout commencement les surface des supports doit étre propre, exempte de traces de suie, de
salpétre, de plétre, de poussieres, de produits de décoffrage, elc.

Les supports (maconnerie, béton) & enduire seront préparés convenablement et doivent étre arrosés de
maniére & étre humides en profondeur « ressuyes » pour obtenir un bon accrochage lors de I'application
de l'enduit et pour que le support n'absorbe pas F'eau de mortier y compris traitements des joints
dégradés, et surface rugueuse.

Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués & ia pointe.

A la jonction des ouvrages en béton et des macenneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront
exécutes sur un griliage galvanisé maitle cages a poules de 20 mm de diametre, et fixé sur les supports
par des cavaliers gatvanises, de facon a éviter les fissures des joints.

A tous les angles de murs saitlants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalligues
galvanisées sur toutes hauteurs avec ailettes en metal déployé de type ARMUR ou similaire.

PRIX N® 134.ENDUIT EXTERIEURAUMORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT
CREUX

Ce prix rémunére au métre carré, I'exécution de I'enduit extérieur au mortier de ciment sur les
éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d'aggiomérés, maconneries de moelions, etc. suivant
les instructions du Maitre d'ceuvre. Apres nettoyage des supports, il sera exécuté en trois couches
suivant les opérations :
v" Une couche de barbotine liquide afin d’améliorer ’accrochage aprés brossage pufS, [TiDibition
du support = :
v" Fouettés de gros mortier liquide dosé & 350 Kg
- Dégrossi d’enduit au mortier N°I d’épaisseur 1.5 cm environ composé de :
- *50%degrainderiz 3/5;
- *50 % de sable ;
* 350 kg de ciment CPJ 35.
v' Couche de finition au mortier N°5 d’épaisseur 0.5 cm environ passes au bouclier.
Ces deux mortiers étant rendus étanches, dans la masse par adjonction d’hydrofuges genre ‘SIKA’ ou
gquivalent, utilisés suivant les doses et indications prescrites par le fabricant.
Tout sera parfaitement dressé, compris arrétes, embrasures, cueillies, Tagon de larmier ; gouttes d’eau
et appuis de fenétre, engravures joints creux baguettes d’angle et toutes sujétions.
Par temps sec, les enduits seront arroses durant le séchage.
Aux raccordements entre la magonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous I’enduit d’une
bande de gritlage galvanisé a mailles fines (21 mm) de 0.5 m tenue par des cavaliers et des pointes
galvanisées, cette bande est comprise dans je prix. A
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Sans pius-value pour petites parties ou faibles largeurs tout vide et ouvrages divers deduits, pour
parties horizontales, verticales ou inclinees, planes ou courbes.

L’enduif extérieur est défini par les espaces qui Ne SoNt pas clos el couverts,

Ouvrage payeé, fournis et posé sans plus-value sans pour parties courbes ou inclinges, rainures dans
enduits, petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes. Y
compris la réalisation de fagon de joint de dilatation, les joint creux et jeux d’enduit conformément aux
plans d’architecture (plans de fagades) ainsi que les soubassements.

Ouvrage payé au metre carre.

PRIX N° 135.ENDUIT INTERIFUR AUMORTIER DF CIMENT SURMURS ET PLAFONDS
Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE

Exécuté sur les éléments de murs, plafonds, voiles, cloisons de briques ou d’agglomérés, magonnerie
de moellons, ete...Aprés nettoyage du support, suivant les indications de la maitrise d’ceuvre et
réalisés en deux couches y compris baguette d’angle :

v Brossage puis imbibition du support ;

v Fouettés de gros mortier liquide dosé a 350 Kg ;

v" Une couche en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 1 cm au mortier N°1 ;

v" Une couche de finition de 0.5 cm d’épaisseur au mortier N°4 passée au bouclier, dite « fino ».
Aux raccordements entre 'es maconneries enduites et les parties en béton arme, if sera placé sous
I’enduit une bande de grillages galvanisés de 0.50 m de largeur tenue par des cavaliers et pointes
galvanisées. Le tout sera exécuté dans les régles de I’art et les enduits devront présenter des surfaces
réqulizres, soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, clogues, fissures. Les
arétes ef les joints seront nets, rectilignes, exempts d’écornures, épaufiures, fissures. L’adhérence des
enduits au support sera de 3 kg/cm?2 au moins a 28 jours. Aucune partie ne devra sonner sous le choc
d’un marteau. Leur plénitude sera de telle qu’une régle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas
apparattre de différence supérieure & 0,005 m, la tolérance de verticalite sera de 0,01 m par hauteur de
3m.

Le prix comprend arrétes cueillies, baguettes d’angle, arrondis, arrétes, grillage galvanisé et toutes
sujétions. Les arrétes métalliques prévues dans les enduits sont comprises dans le prix.

Sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour parties verticales et mc!mees@
courbes. L enduit intérieur est défini par les espaces clos et couverts. :
Ouvrage payé au metre carré, fournis et posé y compris toutes sujétions, a toutes hau

H/ DIVERS
PRIX N° 136. COURONNEMENT D'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LAR%T\A‘IER

Ce prix rémunére au métre linéaire, la réalisation d’enduit en ciment lissé & la truelle avec pente sur
appuis, acrotéres, parapets ol couronnement, eic. de toutes largeurs avec incorporation d’une bande
grillagée galvanisée & mailtes fines débordant de 10 cm de chaque coté tenu par des cavaliers et des
pointes galvanisées suivant les prescriptions techniques. Le prix de reglement s’entend pour 1’ouvrage
complétement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de main d’ceuvre, d’échafaudage, de
grillage galvanisé, de gouttes d’eau, de raccordement a I’enduit, fagon de larmier etc.

OQuvrage payé au métre lincaire.

PRIX N° 137.BETON ARME POUR DAL LETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS g

e

Réalisées en béton B25 pour les dalles de faible épaisseur jusqu’a 0,12 et notamment pour les
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paillasses d’évier, lavabos, placards et tous les ouvrages horizontaux de ce genre.

La fourniture des aciers d’armatures, ainsi que leur fagonnage et leur pose, le coffrage et le décoffrage
sont compris dans le présent prix.

Quvrage payé au metre carré, compris toutes sujétions d’exéeution.

PRIX N° 138. APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS

Ce prix rémungre I'exécution des appuis des fenétres. I!s seront réalisés en beton B25 compte dans le
présent prix unitaire et suivant les prescriptions des prix de beton arme decrits, ci-dessus.

Le présent prix comprend également les aciers et toutes les syjétions de coffrage pour execution de
chanfrein arrondi sur le bord extérieur de I'appui, (dans le cas de I'appui saillant), nez en sailiie, les
enduits des faces vues, la fagon de goutte d'eau ou larmier facon de pente, rejingot, encasirement des
extrémités dans la maconnerie, enduit lisse et gorge en creux sous le cadre le tout executé
conformément a I’instruction du Maitre d'ceuvre.

Ouvrage payé au metre linéaire pour appui de toutes dimensions. (Saillants ou non saillants) compris
toutes fournitures et sujétions.

PRIX N° 139.RENFORMIS EN BE TON

Pour surélever la partie basse des placards, des paillasses et certains endroits des salles d’eau,
réalisation d’un béton dosé a 250 Kg de ciment pour 800 litres de gravette et 400 litres de sable jusqu’a
une épaisseur de 25 cm y compris pilonnage, calage et réglage du béton au niveau demandes,
rebouchage des trous, bourrage des joints des cadres ou autres, finition de Penduit des murs et parois
aprés mise en ceuvre du béton et exécution d’une chape de lissage incorporée au mortier gras.

Ouvrage payé au méatre carré réellement exéeut¢ y compris plus — values pour petites.oll faibles
surfaces, fagon de formes irrégulieres, courbes ou inclinées ainsi que toutes sujét oﬂ§ de foum}t*}f@“
difficulté de mise en ceuvre et de finition. /s G

200. FTANCHEITE

A/ TRAVAUX PREPARATOIRES

Tous les travaux d'étancheéité seront exécuiés confermément aux dispositions du DTU31="NF P84-
204-1 et NM 10.8.913, entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions techniques et les details
d'exécution faisant partie de ce DTU et NM 10.8.913, sans qu'il soit nécessaire de les énumeérer ou, les
décrire dans le devis descriptif particulier de chague ouvrage.

Au moment de lapplication du complexe d'étanchéité, I'aire de travail devra étre absolument seche,
propre, solide, débarrassée de toutes balevres ou matieres que seraient susceptibles de modifier la
forme ou la qualité de ce revétement, I'entrepreneur réceptionnera les supports, dalles, canalisations
d'eau ou d'électricité traversant les terrasses et demeurera responsable de 'étanchéité qu'il aura réalisée
SUr Ces supports.

Les ouvertures devront présenter une fois terminées, des surfaces parfaitement regulieres, bien
dégauchies, dans tous les sens, les faitages devront étre bien rectilignes, sans inflexions ni irregularites
d'aucune espéce, toutes les rencontres des lucarnes, cheminges, etc ..., ainsi que les pénétrations de
coupes, seront parfaitement raccordées avec les revers de couvertures,

Des essais de mise en eau seront effectugs, sauf dans le cas de toitures inclinées, pour vérifier la tenue
du revetement de |'étanchéite, a cet effet, on établira le niveau d'eau & quelques centimétres au-dessous
des points hauts des solins, on maintiendra le niveau pendant 72 heures, aucune trace d'humidite ne
devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix_jours suivant I'essai. <
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AU cas ol des prélavements seraient prescrits, ceux-ci devront étre effectues au plus tard le jour de
l'acheverment des travaux d'étanchéité proprement dits et en tout cas avant la protection,

Ces prélavements & la charge de I'entrepreneur seront timités a un echantilion par Lerrasse d'une surface
inférieure 2 300 me, le rebouchage soigné, avec recouvrement sera effectue immediatement.

Tous les produits des complexes d’étanchéité proposés devront avoir des avis techniques en cours de
validité, présentés & approbation de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contrble.

PRIX N° 201.FCRME DE PENTE EN BETON

La forme de pente, sera réalisée en béton maigre dosé & 250 kg de ciment CPJ 45 par metre cube de
béton, convenablement damée et dressee.

Cette forme présentera les dispositions voulues pour permettre 'écoulement des eaux vers les
gargouilles ou gueulards, avec une pente de 1,5 % et une epaisseur minimum de 3 ¢m aux points bas.
Cetie forme sera correctement dressée sans asperité et sans flache. Au droit des evacuations d'eau
pluviale, un défoncement doit éire ameénage dans la forme pour l'encastrement des platines en plomb
des gargouilles

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux instructions de la Maitrise d’(Euvre, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Quvrage paye au metre carre.

PRIX N° 202. CHAPFE DE LISSAGE AUMORTIER DE CIMENT

Sur la forme de pente, il sera exécuté une chape de lissage de 2,0 cm d'épaisseur, au mortier de ciment
dosé 3 350 kg de ciment par metre cube, parfaitement dressée et lissee.

I'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux instructions de la Maitrise d’Guvre, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Quvrage paye au metre carre.

PRIX N° 203. GORGES POUR SCLINS AUMORTIER DE CIMENT

Ces gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier que la chape de lissage, et

remonteront sur toute la hauteur de V'acrotére jusqu'a l'arrét de solins,

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux instructions de la /Mai&ésaW,Q:(Euvre, y
R,

i
a7

compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage paye au metre lingaire.

B/ COMPLEXE D’ETANCHEITE

PRIX N° 204, REVETEMENT D’ETANCHEITE AUTOPROTEGE

S g
¢ Enduit d’Imprégnation 3 Froid : Application uniforme de I'E.LF AFRIKO“T’E””(‘S”ﬁW&équivalent
a raison de 300 g/m? et laisser sécher avant la mise en ceuvre de la premicre couche.

e %% couche : Feuille d’étanchéité a base de bitume modifié APP, d’épaisseur de 2,5 mm et
armé d’upe armature en voile de verre de 60 g/m2 type AFRIFLEX 25 VV 60 F/F ou
équivalent, soudé en plein sur le support imprégné a joint de recouvrement longitudinal de 16
cm et de 15 cm transversal ;

e 2¢M coiche @ Feuille d’étanchéité a base de bitume modifié APP, de 2.5 d’épaisseur arm¢
d’une armature en polyester de 180 g/m2 et auto-protégé en surface par paillette d’ardoise, type
AFRIFLEX 30 PY 180 ARD/F ou équivalent, soudée en plein a_joints décalés par rapport a Ia
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1%¢ couche ou croisée. Les recouvrements longitudinaux sont matérialisés par la bande nue de
10 cm et a 15 cm transversaux.

Les feuilles d'étanchéité doivent bénéficiant un certificat NM.
La mise en ccuvre doit étre effectuée suivant les instructions du bureau d’études et selon les fiches
techniques des produits validés et conformément aux exigences cdu DTU.A3.1, y compris toutes

sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ccuvre,

PRIX N° 205.RELEVEES D’ETANCHEITE AUTOPROTEGEE,

o Enduit ’Imprégnation 3 Froid : Application uniforme de I'E.LF AFRIKOTE ou équivalent a
raison de 300 g/m2 sur les relevés et laisser sécher avant mise en ceuvre I’équerre de renfort.

e 1% couche : Feuille d’étanchéité a base de bitume modifié app, de 4,0 mm d’épaisseur, armé
d’une armature en polyester de 180 g/m2 type AFRIFLEX 40 PY 180 F/F ou équivalent, soudé en
plein d’un talon de 15 em horizontale et verticale et sur toute la hauteur verticale jusqu’a le
systéme d’écartement des eaux de ruissellement.

e 28T couche : Feuille d’étanchéité a base de bitume modifié APP, de 4,0 mm d’épaisseur, arme
dune armature en polyester de 180 g/m auto-protégée en surface par paillette d’ardoise type
AFRIFLEX 40 PY 180 ARD/F ou éguivalent, soudé en plein d’un talon de 20 cm horizontale et
sur toute la hauteur verticale jusqu’a le systéme d’écartement des eaux de ruissellement avec Un
recouvrement latéral de 10 cm.

Les joints de recouvrement de la couche de finition seront décalés aux joints de recouvrement de

I’équerre de renfort.

Les Feuilles utilisés daivent avoir un certificat NM,

NB_: Pour les relevées apparentes d’une hauteur superieure a 50 cm, la membrane est fixee
mécaniquement en téte par clous & téte fraisées et rondelles d’étanchéité & raison de 4 clous par metre
linéaire, le mode de fixation est soumis & 1’approbation du bureau de contréle. La mise en ceuvre est
effectuée suivant les instructions du bureau de contrdle et du bureau d’études. L’ensemble sera
exécuté conformément au DTU .43.1, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. .
Ouvrage payé au meétre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en cuvre.

r

PRIX N° 206. ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D’EAU

Pour salles d’eau, sanitaires, et tout autre emplacement désigné sur les plans.

Ce prix concerne I’exécution d’une étanchéité & systéme adhérent constituce de:

e Enduit d’Imprégnation a Froid ; Application uniforme de I'E.LF AFRIKOTE a ralson”«de%()()
g/m2 sur le support et laisser sécher avant mise en ceuvre de la premicre couche.

e 12eCouche : Feuille d’étanchéité a base de bitume modifié APP, de 2,5 mm d’épaisseur et arme
d’une armature en voile de verre de 60 g/mz type AFRIFLEX 25VVE00 F/F, soudé en plein sur le
support imprégné a joint de recouvrement jongitudinal de 10 cm et de 15 cm transversal ;

e 2t couche : Feuille d’étanchéité a base de bitume modifié APP, de 2,5 mm d’épaisseur, armé
d’une armature en polyester de 180 g/m?, type AFRIFLIX 25 PYY 180 F/F ou équivalent, soudée en
nlein a joints décalés par rapport a la 1 couche ou croisée. Les recouvrements longitudinaux sont
matérialisés par {a bande nue de 10 cm et a 15 ¢m transversaux.

Les releves doivent étre appliqué par une feuille d’étanchéité type AFRIFLEX 40 PY 180 ARD/¥ ou

cquivalant et remonté a 0,30 m sur toute la periphérie et de 0,50 m de débordement au niveau des

seuils, des portes ou acces et de 1,80 m de hauteur contre baignoires et receveurs de douches.

Les feuilles d'étanchéite doivent bénéficiant un certificat NM.
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Celie 6lancheéité sera payée au métre carré, développé, vue en plan. Compris fourniture, poses main
d’ceuvre et protection.

L'ensemble exécuté conformé ment aux régles de l'art et aux instructions de la Maftrise d'ceuvre, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au metre carre.

300, REVETEMENT SOLS ET MURS

% REVETEMENT SOL

Généralités
Les prix de reglement comprennent les formes, chapes, dressages, travaux preparatoires de toute nature,

coupes, découpes, chanfreins, champs, joints, arétes, arrondis, petites largeurs, poncages necessaires,
protections efficaces de toute nature, masticages, démastiquages, tustrages et tous travaux de finition
précédant la livraison des ouvrages.

PRIX N°301.REVETEMENT SOL EN COMPACTO 40x40 CM

Compris fournitures et pose, sur sol, de carreaux Compacto 40x40 cm premier choix. La forme dosée a
400kg par M3 de sable, damée et rectiligne. La couleur et le calepinage seront suivant detail de
I’architecte et comprenant :

Préparation des supports ;

La sous-couche au mortier de ciment minimurm 5¢cm ;

La pose des carreaux se fera par ciment colie type SIKALASQA ou équivalent ;

Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de 1’ Architecte ;

Utilisation d’un gabarit « plus + » pour I’alignement des joints.

Les carreaux doivent répondre a la classe 1V ou supérieur méthode (PE!) et aux caractéristiques
techniques et classemant U4 P4 E3 C2 selon classement UPEC.,

L’ensemble exécute conformément aux régles de I’art et aux DTU, aux normes, au classement UPEC
(U4 P4 E3 C2), el toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Echantillon 4 soumettre 4 ’approbation par I’ Architecte avant toute mise en ceuvre.

Quvrage paye au matre carré réel, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises) chutes, angies,
cueillies, protection, elc. ; et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles largeurs.
Quvrage paye au Metre carre.

PRIX N°302.REVETEMENT EN COMPACTO 30x60 CM

Compris fournitures et pose, sur sol, de carreaux CompactoSOxBO CM premier choix. La forme dosée a
400kg par M3 de sable, damée et rectiligne. La couleur et je calepinage seront sui Vag;lwﬁ’é’f”‘if’“’d&,
I’architecte et comprenant : *
Préparation des supports ;
La sous-couche au mortier de ciment minimum 5cm ;
La pose des carreaux se fera par ciment colle type SIKALASQA ou équi val
Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de I’ Architecte |
e Utilisation d’un gabarit « pius + » pour I’alignement des joints.
Les carreaux doivent répondre & la classe 1V ou supérieur méthode (PEI) et aux caractéristiques
techniques et classement U4 P4 E3 C2 selon ciassement UPEC.,
L’ensemble exécute conformément aux régles de 1art et aux DTU, aux normes, au classement UPEC
A
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(U4 P4 E3 C2), et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Echantillon a soumettre & I’approbation par I’ Architecte avant toute mise en ccuvre.

Quvrage payé au metre carré réel, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises) chutes, angles,
cueillies, protection, etc. ; et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles largeurs.
Ouvrage paye au Metre carre.

PRIX N°303.PLINTHE EN COMPACTO DE 7CM

Plinthe droite, rampante ou crémaillare en carreaux Compacio de 7 CM de hauteur, de premier chaix et
de méme qualité que les sols en Compacto avec teinte au choix de I'architecte.

Ces plinthes seront posées suivant les mémes spécifications et sujétions que pour les sois.

|_es joints seront invisibles.

|'aréte supérieure sera parfaitement rectiligne,

Ouvrage payé au metre lindaire développé, fourni et pose, compris raccordement avec le revetement
du sol, netioyage et toutes sujétions d'exécution.

PRIX N° 304, REVETEMENT EN GRES CERAM 30x30 ANTIDERAPANT

Compris fournitures et pose, sur sol, de carreaux grés cérame 30x30 CM antidérapant de premier
choix. La forme dosée a 400kg par M3 de sable, damee et rectiligne. l.a couleur et le calepinage seront
suivant détail de ’architecte et comprenant :

e Préparation des supports ;

e |.asous-coliche au mortier de ciment minimum 5¢m ;

o La pose des carreaux se fera par ciment colle dont I’échantillon est 2 soumettre a la maitrise

d’ceuvre ; '

e Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de I’ Architecte ;

e Utilisation d’un gabarit « plus + » pour ’alignement des joints.
Echantillon & soumettre & I’approbation par I’ Architecte avant toute mise en ceuvre.
iIs seront obligatoirement de classe U3 P3 du classement U.P.E.C. N o
Ouvrage payé au matre carré réel, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises)%”éiirsz@ﬁ’” gleg
cugillies, protection, etc. ; et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles lgfﬁ@m%w
Quvrage payé au metre carre,

&

PRIX N°305.REVETEMENT EN MARBRE LOCAL LISSE

Fourniture et pose de revétement de sol en marbre local ou similaire au choix, de 1ére qualité et de
2cm d’épaisseur, dimensions et forme des plaques suivant plans de calepinage et détails de 1’architecte.
-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de platres, colles, etc.
-Coulage de la forme en mortier de ciment dosé & environ 200 & 350 kg/m3 de 5cm d’épaisseur
minimale et de toutes épaisseurs, 1’épaisseur definitive de la forme sera arrélée en cours des travaux,
en fonction des niveaux et suivant les instructions de la maftrise d’ceuvre, aucune plus-value sur
I*épaisseur ne sera accordée aprés validation de I offre.

-Les plaques de marbre seront posées a I’aide d’un mortier-colle pour granit de chez SIKA, MAPEI,
WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau
de controle. La plague du nez de seuil sera en double épaisseur 2+2cm.

-Masticages, polissages, pongages et lustrages suivant instructions et recommandations de 1’architecte.
‘Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté
couleur au choix, de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique
favorable et valide par le bureau de controle, et exécutés comme suit : 7
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-Les joints doivent étre seches, propres, exempts de toutes salissures,

-te remplissage des_joints doit se faire & 'aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints
remplis de maniére égale et homogéne, I’excédent doit étre enleve de la surface.

“Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a Paide
d’une taloche éponge hydro légérement humide.

Un échantilion 2 soumettre a architecte pour approbation.

L'ensermble exécuté conformément aux régles de l'art et aux normes en vigueur et DTU, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

| 'ensemble exécuté conformément aux regles de l'art, aux DTU, aux instructions du maftre
d’ouvrage y compris toutes sujétions de mise en ceuvre ef de finition.

Ouvrage payé au metre carre.

PRIX N° 306.PLINTHE EN MARBRE L QCAL LISSE DE /CM

Fourniture et pose de plinthes droites en marbre local ou similaire au choix de I"architecte, de 7cm de
hauteur et de 1ére qualité, de 2cm d’épaisseur, les plinthes seront encastrees dans le mur executées
conformeément & ['échantillon approuvé par 'architecte, et comprenant

-Préparation et nettoyage des supports.

-Ces plinthes seront posées et fixées & ’aide de mortier-Colle SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent
hénéficiant d’avis techniques favorables & cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment
dosé a 350kg, ratrapage éventuel des défauts de plangité des supports, reprise des enduits au-dessus
des plinthes et remplissage des joints avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix,
bénéficiant d’avis techniques et validé par le bureau de controle,

-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et a mesure de l'avancement des travaux pour
gviter leur ternissement.
Un échantillon & soumettre A Parchitecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes su_;ettﬁﬁs
cuvre et de finition. f
Ouvrage payé au métre linéaire,

......... S

de mlse ea:l

PRIX N° 307.REVETEMENT SOL EN GRES CERAME

Dans les endroits indiqués par les plans et suivant les indications de I'Architecte. g
Ce revétement au sol posé a bain soufflant du mortier dosé a 250 kg de ciment. EXECULE en carreaux
type grés cérame ou similaire, épaisseurs, dimensions, couleurs et finition sont au choix de I’architecte.
Echantillon 4 soumettre au maitre de 1’ouvrage et & I'Architecte pour approbation,

Ouvrage payé au metre carre, fourni et posé, compris toutes sujetions d'exécution.

PRIX N° 308. REVETEMENT DE SOL EN RESINE EPOXY

Fourniture et pose d’un revétement de sol auto-lissant a base de résine époxy 100 % synthétique, type
CEFORA EPOLIT G.UP ou éguivalent.
Exécution conformément 4 la fiche technique du fabricant par des équipes spécialisées et agrées.
Le revetement doit atre auto-lissant 4 base de résines époxy, étudié pour les applications horizontales,
en épaisseur /totale de 3 mm, obtenue par tirez a zéro et le revétement décoratif.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

o Densités 1.15

o Résistance a la compression 58MPa ~

o Résistance & la traction 12 MPa Fad
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o Reésistance & la flexion 26 MPa

o Durei¢ Shore D 70
o Absorption d’ean Négligeable
o Resistance a la température Jusqu’a 50 °C
Le revétement devra présenter les avantages suivants :
Robustesse
Trés bonne résistance & I'usure
Reésiste bien aux attaques de corrosion chimique PH de 1-12
Tres bonne résistance au trafic
Mise en ceuvre simple
Tres decoratif
Hygiénigue et sir
| isse et nettoie facilement
Non contaminant
Monolithique
Couleur et aspect de finition des surfaces au choix du maitre d’ouvrage.
[’exécution se fera en plusieurs phases comme suit
Préparation du support .
L’entreprise lors d’exécution doit éviter I’empoussiérement des locaux. Lors de cette phase, il est
impératif d’appliquer des films de protection pour tout le matériel technique présent aux locaux que

SN N N NS NRNRN

pour les bouches d’aération et de climatisation.

Primaire :

Application d’un primaire composé d’un mélange de resine époxy CEFORA EPOLIT 111 ou
équivalent, a base de bisphénol aux diluants réactifs de viscosité basse sans solvant, et d’un durcisseur
CEFORA EPOLIT 201-S ou équivalent en Adduct de polyamido-amines modifies accélerés et une
hase Mannich (choisi pour ses charges adéquates pour supports difficiles avec risque d’humidité) et de
charges siliceuses compatible avec la résine et le durcisseur.

Tirea zero .

Un tiré & zéro obtenu par le mélange de résine époxy CEFORA EPOLIT 111 ou équivalent, d’une
charge CEFORA FILLER X ou équivalent, et d’une et d’un durcisseur CEFORA EPOLIT 213 ou
équivalent en polyamines cycio-aliphatique modifiés, accéléré et teinté, en plus d’un agent débullant
CEFORA EPCLIT 374 ou équivalent sans silicone & base de solutions de polymeres détruisant la
mousse du mélange.

Auto lissante :

11 constitue la partie visible et d’usure du systéme est composé d’un liant non jaunissant, mélange des
produits CEFORA EPOLIT 117 et CEFORA EPOLIT G.UP ou équivalent composée de broyats en
polyméres synthétiques sans silice. L’utilisation d’un agent débullant CEFORA EPOLIT 314 ou
équivalent est aussi impératif pour cetle couche y compris piinthe

Ouvrage payé au metre carré de revétement, y compris fourniture, pose, forme et toutes sujétions de
mise en ceuvre.

PRIX N°309.PLINTHE DE 10 CM EN GRES CERAME

Le prix rémunere les plinthes de 10 cm de hauteur en gres cerame 1 ER choix, dimensions, calepinage et
couleur au choix de I’architecte.

L’entrepreneur doit fournir une fiche technique et échantillon du revétement a faire approuver par fa
maitrise d’ceuvre. Pose traditionnelle & bain de mortier. Joint le plus réduit possible, remplissage a,
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coulis de ciment de teinte assortie au sol.

Y compris toute découpe particuliere suivant calepinage, posees au ciment coile, désolidarisation
periphérique par rapport au: revétement de sol, compris toutes sujétions de pieces d'angle intérieures et
extérieures et sabot au droit des dormants de porte.

Ouvrage payé au metre linéaire de revétement, y compris fourniture, pose, Colle de pose, raccord de
'enduit, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

PRIX N°310.REVETEMENT EN GRANIT MOUCHETE GRISCLAIR

Fourniture et pose de revétement de soi en granit moucheté au choix de Tére qualite et de 2cm
d’épaisseur et suivant plans de calepinage et détails de I’architecte, et comprenant :

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de platres, colles, etc.
-Coulage de la forme en mortier de ciment dosé & environ 200 a 350 kg/m3 de 5cm d’épaisseur
minimale et de toutes épaisseurs, I’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux,
en fonction des niveaux et suivant les instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur
P’épaisseur ne sera accordée aprés validation de 1’ offre.

-Les plaques de granit seront posées a 'aide d’un mortier-colle pour granit de chez SIKA, MAPEI,
WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau de
controle. La plague du nez de seuil sera en double épaisseur 2+2cm.

-Masticages, polissages, poncages et lustrages suivant instructions et recommandations de I’architecte.
-Les joints doivent éire réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinte
couleur au cheix, de chez SIKA, MAPE!, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique
favorabie et validé par le bureau de controle, et exécutés comme Suit :

-Les joints doivent étre seches, propres, exempts de toutes salissures.

-Le remplissage des_joints doit se faire & I’aide d’une raclette en caoutcholic dur, une fois les joints
remplis de maniére égale et homogéne, I’excédent doit étre enlevé de la surface.

-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I’aide
d’une taloche éponge hydro légérement humide. T
Un échantillon & soumettre a ’architecte pour approbation. P .
| 'ensemble exécuté conformément aux régles de 'art et aux normes;e }
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Prix payé au metre carre,

PRIX N°311.MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANIT MOUCH gﬂé@ﬁ%’“@

et
Fourniture et pose de marches et contre marches en granit moucheté au choix de 1'architecte, de 3cm
d’épaisseur, et comprenant .
-Préparation des supports y compris mortier de pose "ne tachant pas”, (ciment blanc francais ou
équivalent).
-La fourniture et la pose des marches et contre en granit moucheté (en une seule plague) avec
incrustation de gomme antidérapante et débord de nez de marche en double épaisseur 3+2cm, suivant
détail architecte, la marche comprennent les masticages, les polissages, les pongages, les lustrages et
seront réalisées suivant plans et directives architecte.
-Le prix comporte également la fourniture et la pose des plinthes droites, rampantes ou en cremaillere
de méme nature y compris réservations pour pattes a scetlement des garde-corps.
Un échantillon 4 soumettre A la maitrise d’ceuvre pour approbation avant la pose.
| 'ensemble exécuté conformément aux regles de I'art, aux D.T.U. Et directives architecte y

compris, pongage, lustrage et toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en cuvre et de
e
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finition.
Ouvrage payé au métre linéaire.

PRIX N° 312. PLINTHE DE 7CM EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR

Fourniture et pose de plinthes droites en granit moucheté au choix de 7cm de hauteur et de ére
qualité, de 2cm d’épaisseur, les plinthes Seront encastrees dans le mur executées conformement &
I"échantillon approuvé par I’architecte, et comprenant :

-Préparation et nettoyage des supports.

-Ces plinthes seront posées et fixées & Iaide de mortier-colle SIKA, MAPEL WEBER ou équivalent
bénéficiant d’avis techniques favorables & cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment
dosé a 350kq, raltrapage éventuel des defauts de planéité des supports, reprise des enduits au-dessus
des plinthes et remplissage des joints avec un mortier-colle de jointement, teinté couieur au choix,
bénéficiant d’avis techniques et validé par le bureau de controle.

-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et & mesure de l'avancement des Lravaux pour
éviter leur ternissement.

Un échantillon a soumettre 2 l’archltecte pour approbation.
| ‘'ensemble exécuté conformeément aux regies de I'art, aux D.T.U. et toutes sg;}étlon de- mise' en
ceuvre et de finition. 4 '
Quvrage payeé au métre lingaire.

% REVETEMENT MUR

PRIX N° 313.REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME 30x60 ANTIDERAPANTE Mﬁ

Reveéterment mural exécuté en carreaux ler choix, y compris frise, calepinages et couleurs sont au
choix de I’architecte, posés selon un détail fourni par l'architecte posés au mortier de ciment. Le
support de 0.05m d’épaisseur sera exécuté au mortier n°4,

| es carreaux seront posés au cordeau a bain soufflant de mortier.

Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de I’épaisseur des carreaux. Au fur et & mesure du
travail de pose, i sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue des joints afin d’éviter le ternis sage
des carreaux. Les joints au ciment blanc, teintés a fa demande. devront étre faits avant le sechage du
mortier de pose (au moins en fin de chaque journee).

L’entreprise devra prévoir dans ses prix, toutes les sujétions de pose et d’exécution telles que gorges,
coupes droites ou biaises, angles, chutes, casses, baguettes en plastic renforcé au droit des arétes
horizontales, verticales, inclinées et courbes. etc,

Quvrage payé au mgtire carre.

PRIX N° 314, PANNEFAUTAGE MURAL EN BOIS

Aprés avoir fait un nettoyage des murs et un réglage pour qu’ils soient parfaitement piane une structure
en bois rouge de dimensions seion plan calepinage, sera installé comme suit :

Les tasseaux en bois vissées & la verticale sur les murs, la structure en bois sera comme un supporte de
tous le revatement mural il doit étre solidement fixée aux mures a tous les points. 11 doit étre aussi
parfaitement plan et doit corriger 1’alignement des mures sur toute la surface. Aucune correction ne
sera admise sur les panneaux de revétement excepté au niveau des joints.

Le tout sera exécuté selon plans et détail de ’architecte.

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions d’accessoires d’installation et de mise en
xuvre, fﬂwg‘,ﬂf
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PRIX N° 315 REVETEMENT DE FACADES EN PIERRE AGRAFEE LOCALE

Fourniture et pose de revétement de facade en pierre locale de 1ére qualité, un échantillon & soumettre
pour approbation par I’architecte.

Epaisseur de la pierre 3cm, dimensions des plagues suivant plans de calepinage de I'Architecte.
Dimensions des plagues suivant plans de calepinage de I'Architecte.

Les pierres seront posées et scellées aux murs de fagades a 'aide d’un mortier-colie, de classe C2, de
chez WEBER, SIKA ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable & cet usage et valide par le
bureau de controle, y compris renforts par des tiges en acier galvanise a chaud selon directives du
bureau de controle.

Y compris pose horizontale ou verticale, retours sur appuis, balcons, embrassures et toutes fagons de
joints creux, bord & bord ou autres suivanits plans de calepinage et directives de I'Architecte.

Les joints seront remplis par un mortier-colle de jointement couleur au choix de I'architecte.

Les détails de pose et de fixation de la pierre doivent avoir obligatoirement I'approbation de
I"architecte avant le commencement de la pose.

L' ensemble de ces travaux dowent otre exécltes conformément aux Spémﬂcatmns du CPT@_ M@ux reg

protections des menuiseries el autres.
Ouvrage paye au metre carre.

400 FAUX PLAFOND

PRIX N° 401. FAUX PL AFOND ENSTAFF LISSEY/C JOINT CREUX CU CORNICHE

Destination : Suivant plans de caiepinage de P’architecte :

NB : L’Entreprencur devra bien vérifier les plans et détails architecte, pour apprécier a son
point de vue et sous sa responsabilité, la nature, I'importance et de la difficulté des travaux a
réalisées, aucun pius valus ne sera accordé a aprés validation des prix unitaires,

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de faux plafond en plaques de staff lisse y compris joints
creux de toutes dimensions et de toutes formes horizontal, vertical, inctiné et courbe, etc.... formant
des surfaces unies sans joints apparents, ces plagues seront suspendues de 1,00x1,00 m de Zcm
d’épaisseur obtenues par moulage de 2 couches de platre & modeler, rejetées a la brosse avec
interposition d’une couche de filasse de chanvre et seront posées et fixées avec suspentes galvanisées
enrobées de platre et filasse y compris armatures éventuelles selon dimensions et poids et
conformément aux DTU et aux instructions du Bureau de contréle et de la Maitrise d'(Buvre. Le
nornbre et type de fixation sera arrété avec le bureau de controle suivant le support et dimensions des
plagues.

Les joints entre les plagues seront repris au platre blanc fin, les arrétes devront étre parfaitement
rectiligne.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2mm sous une régle de 2.00 ml.

Un soin particulier doit étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers hourdis.
L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les
sujétions d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’arrétes rectilignes, joints creux
périphérique de toutes dimension, fixation pour toutes hauteurs, facon de raccordement des parties
horizontales et verticales et obliques, raccordement aux maconneries adjacentes, calfeutrement,
passaqe de canalisations décrochements, retombées, retours, fausses poutres, réservations pour grilles

de soufflages et de reprises, réservations pour luminaires, suivant plans et details fourni par
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I’architecte.
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de l'art, aux
D.T.U, aux Directives du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d'(Buvre.

Avant la mise en ccuvre, 1l sera réalisé un échantillon suivant instructions du maitre d’ceuvre ef refait
jusqu’a lui donner satisfaction.

La pose et la mise en ceuvre doit étre conformément aux prescriptions des spécifications techniques du
CPT, aux régles de I’art, aux normes en vigueur, aux recommandations de DTU.

Ouvrage paye au métre carré & toutes hauteurs de plénum, y compris toutes syjétions de fourniture,
mise en ceuvre et finition suivant plans de calepinage établis par I’architecte, et plans d'exécution remis
par l'entreprise adjudicataire.

La surface & prendre en comple est la surface vue en plan, c’est & dire la surface plane projetée au sol
sans aucune plus-value pour faux plafond de petites surfaces y compris joint creux ou corriich
Ouvrage paye au métre carrg.

PRIX N°402.TAUX PLAFOND EN STAFF DECORATIF

Destination : Suivant plans ce repérage et calepinage de Parchitecte.

formant deS surfaces unies sans joints apparents, ces plaques de 2 cm d’epalsseur seront obtenues par
moulage de 2 couches de platre a4 modeler, rejetées a 1a brosse avec interposition d’une couche de
filasse de chanvre et seront posées et fixées avec suspentes galvanisées enrobées de platre et filasse y
compris armatures éventuelles selon dimensions et poids et conformément aux DTU et aux
instructions du Bureau de contrdle et de la Maitrise d'(Euvre. Le nombre et type de fixation sera arrété
avec le bureau de controle suivant le support et dimensions des plaqgues.

Les joints entre les plaques seront repris au platre blanc fin, les arrétes devront étre parfaitement
rectiligne.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2mm sous une régle de 2.00 ml

Un soin particulier doit étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers hourdis.
L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les
sujétions d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, facon d’arrétes rectilignes, joints creux
périphérigue de toutes dimension, fixation pour toutes hauteurs, fagon de raccordement des parties
horizontales et verticales et obligues, raccordement aux maconneries adjacentes, calfeutrement,
passage de canalisations décrochements, retombées, retours, fausses poutres, gorges lumineuses,
réservations pour grilles de soufflages et de reprises, réservations pour fuminaires, suivant plans et
détails fourni par 1’architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux regles de I'art, aux
D.T.U, aux Directives du Bureau de Contréle et de la Maitrise d'Buvre.

Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un échantillon suivant instructions du maiire d’ceuvre et refait
jusqu’a lui donner satisfaction.

La pose et la mise en ceuvre doit étre conformément aux prescriptions des spécifications technigques du
CPT, aux régles de I’art, aux normes en vigueur, aux recommandations de DTU.

Ouvrage payé au métre carré a toutes hauteurs de plénum, y compris toutes sujétions de fourniture,
mise en ceuvre et finition suivant plans de calepinage établis par I’ architecte, et plans d'exécution remis
par {'entreprise adjudicataire.

La surface & prendre en compte est la surface vue en plan, c’est a dire la surface plane projetée au sal,
sans déduction des vides et sans aucune plus-vaiue pour les retombées a toutes hauteurs.

Payé au métre carré. A

&

Travaux de construction d’un internat pour filles 4 'ISTA 1 Seftat ! 4o 114




PRIX N°403.FAUX PLAFOND EN PANNEAUX COMPOSES EN LATTE DE BOIS

Fourniture et pose de faux plafond en panneaux composés en Latte de bois de dimension {T5mm x
70mm) espacé de 30mm, finition et couleur au choix de ’architecte.
Comprend :

- Panneaux composés en latte de bois.

- Systéme de liaison entre les panneaux en bois validé par la maitrise d’ceuvre.

- Structure métallique support du faux plafond.

- Ftudes, plans d’exécutions, notes de calculs validés par la maitrise d’ceuvre et le BC.

L’entreprise sous les instructions de Parchitecte disposera les panneaux suivant le calepinage fourni
par celui-ci {aucune plus-value ne sera accordée).

’ensemble exécuté conformément aux régles de I’art et aux DTU, Y compris toutes sujétions de mise
en ceuvre et finition couleurs des faux plafonds et calepinages sont au choix de I’ Architecte.

Ouvrage paye au metre carre.

PRIX N° 404. ENDUIT TALOCHE ENPLATRE SURPLAFOND

Ce prix rémungre ’exécution d’enduit taloché en platre sur plafond y compris les poutres {retombees et
sous faces).

Ces enduits talochés seront exécutés en sous face des planchers, e support doit étre rugueux afin de
permettre I’accrochage du plétre, ce talochage sera dosé a 100 kg de platre pour 80 litres d’eau
parfaitement dressés et serrés & ia taloche.

Ouvrage payé au metre carré réellement exéculé tout vides deduits sans plus — values pour toutes
surépaisseurs nécessaires au dressage et au rattrapage de la verticalité, de la planéité et I’alignement des
plafonds et murs, insertion des grillages de traction, facon de petites ou faibles surfaces, fagon des joints
et surfaces rustiques ou autres a réaliser suivant prescriptions et indications des représentants du Maitre
d’Guvre.

Avant la mise en ceuvre, if sera réalisé un échantillon suivant instructions du maitre d’cenvre et refait
jusqu’a lui donner satlsfactlon

suivant plans de calepinage de l’arcirutecte

500. MENUISERIF BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE

MENUISERIF EN BOIS

Géncralités ¢

-L’entrepreneur aura i sa charge 1’établissement de I’ensemble des plans d’exécution, détails de
fixation et scellement des huisseries métalliques ou bois et les notes de caicul, et devront étre
approuvés par le bureau de contréle préalablement a I’exécution.

-Accessoires et quincailieries Au choix de ’architecte (description et destination suivant détail de
chaque ouvrage : serrures, poignées, crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles, gaches,
ferme portes hydraulique, efc...) seront de 1ére qualité de chez JPM, HAFELE, DORMA ou
équivalent au choix de ’architecte et selon les normes en vigueur. L’entrepreneur doit preésenter une
liste compléte des marques, références et fiches techniques avec catalogues. L’entrepreneur fournira
tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un fonctionnement parfait des cuvrages, meme si
certaines spécifications les concernant ont €té omises dans les devis descriptiiigﬁchaﬂtiilon a
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soumettre 4 I’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant passation des commandes.

-Visseries en acier inoxydable.

I’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de Parchitecte, pour epprécier & son point de
viue et sous sa responsabilité, la nature, I’importance et la difficulté et les quantités des travaux a
réaliser. Aucune plus-value ne sera accordée apres validation de son offre.

-Les dimensions des éléments en bois de chaque ouvrage seront conformément aux plans et détails de
principe de ’architecte et plans d’exécution de ’entreprise validés par le bureau de conirdle et la
maitrise d’ceuvre.

_Les travaux de traitement et finition en vernis et peinture conformément aux prescriptions du CPT et
aux instructions de la maitrise d’ceuvre. {Des échantillons sont & soumettre 4 'architecte pour
approbation avant le commencement des travaux;.

-Les prix remis par 1’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses, ¢quipements, quincaillerie,
serrurerie, vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux décrits ci-
aprés. Les prestations ci-dessus mentionnées sont reputées incluses dans les prix unitaires de
’entreprise, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner a nouveau.

-L.es portes coupe-feu et pare flammes devront avoir des certificats CSTB ou d’un autre organisme
équivatent validé par le bureau de controle.

-La pose des pré-cadres dans le gros ceuvre est incluse dans le présent lot.

-Les prix remis par I’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses et scellement dans le gros
ceuvre, équipements, quincaillerie, serrurerie, vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions
concernant les travaux décrits ci-apres. Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputees incluses
dans les prix unitaires de I’entreprise, sans gu’il soit nécessaire de les mentionner 4 nouveau.

Les prestanns Ci- dessus mentlonnees sont reputees mcluses dans les prix wl:lmt@z{es de

accordée aprés validation de Poffie.
Ouvrage payé au metre carre.

PRIX N° 501.PORTE EN BOIS DE TYPE INDUSTRIELLFE

Fourniture et pose d’une porte stratifiée 4 &me pleine avec placage en contreplaqué Ehen@.@e jﬁ&tﬁmx
3 un ou deux vantaux ouvrants  la francaise, réalisée selon détails de I’architecte, et comprenant :
Précadre : en bois sapin rouge de 30 mm d’épaisseur sur toute P’épaisseur de la cloison y compris
pattes 4 scetlement par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 metre, peinture de protection
fongicide et insecticide avant pose.

Cadre : en bois massif chéne de Ter choix, fixé sur le précadre par vis VBA en acier inoxydable avec
rebouchage des trous par bois de méme nature. Y compris joint élastomere de lere catégorie et au
choix de I’architecte sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et I'ouvrant.
Ouvrant de 40mm d’épaisseur minimale et suivant détail de ’architecte :

_Quvrant a ossature alvéolaire dense en sapin rouge avec placage sur ies 2 faces en contreplaqué de 5
mm d’épaisseur finition chéne de ler choix.

PB-PF-70 ; Ouvrant & Ame pleine en panneau d’aggloméré hydrofuge et rigide utilisés en milieux sec
ou humide selon la destination de la porte avec placage sur les 2 faces en contreplagué de 5 mm
d’épaisseur finition chéne de ler choix.

Chambranle : en bois massif chéne de Ter choix, section et profil suivant détail architecte, y compris
fixation par clous invisibles.

-Vitrage et motif arabesque découpée au laser (si nécessaire) suivant choix de Iarchitecte.

Finition : En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantit flon validé
par I’architecte. -

|
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Quincaillerie en inox de 1ére gualité au choix de ’architecte .
-4 charniéres invisibles en inox par ouvrant ou plus adaptées au poids du vantail.
-Ensemble poignée en inox de 1ére qualité au choix de Iarchitecte.
-1 serrure & canon MULTIBAT avec cylindre a profii europeen,
-Géche au choix de P'architecte.
-Butoirs de 1&re qualité élastomére a cheville et vis,
“Verrous a entailler a onglet en inox de 1ére qualite.
-Bande de propreté basse sur les deux faces en inox brossé 10/10eme de Ter choix, hauteur selon détail
de chague ouvrant.
L 'ensemble sera exécuté conformément aux régles de 'art, aux normes et recommandations des
D.T.U. en vigueur, aux plans et détails et directives de Parchitecte, y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre, d'ajustage et de fonctionnement.
Un échantillon & soumettre avant pose pour approbation du maftre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre
avant exécution S
Décomposition comme suit :
a) PORTE SIMPLE OU DOUBLE.
b} PORTE VITREE.
Quvrage payé au metre carre.

PRIX N° 502.PORTE PAR FLAMME

Fourniture, pose d’une porte par flamme résiste une demi-heure, d’une face en contre-plaqué et l'autre
face en chéne ler choix, munie d’une Quincaillerie résistante au feu sans_joint creux entre contre-
plaqué el alaise périphérique, le contre-plaqué de recouvrement et 1’alaise périphérique devront étre
jointifs y/c toutes sujétions de mise en cuvre selon plans et détail fournis par ’architecte et certificat
de conformité fournis par un organisme agree.

Ce prix comprend fourniture et pose du faux cadre et cadre en bois suivant détail.

Cette porte sera muni d’une plinthe anti coupe de pieds de 30cm de hauteur sur les deux faces, et d'un
proces-verbal décerné par un laboratoire d’essai agréé.

Quincaillerie au choix de Parchitecte.

Pattes & scellement en guantité suffisante pour la stabilite de la porte.

Paumelles électriques dimensions adéquates en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

1 serrure 4 mortaiser avec canon au choix de 1’architecte.

Ruttoir en caoutchouc & monture sur tige en acier galvanisé scellée au sol.

Et autres quincailieries.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose travaux de scellement de peinture et de vernis en
couches suffisante.

Quvrage paye au metre carré y toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 503.PLACARD EN BOIS TYPE INDUSTRIEL

Fourniture et pose de placard en bois issue d’une fabrication industriel suivant plans et details de
I"architecte.
A Un ou deux ocuvrants a la francaise exécutée comme suit
Faux cadre en bois sapin rouge de 30x10C mm, avec rainure a brigue.
Cadre en bois sapin rouge de 40x100 mm plagué
Vantail de 4mm d’épaisseur fini composé de : 02 faces en panneau contreplaque de 7mm, remplissage
aggloméré tubulaire ou alvéolaire nid d’abeille, carcasse en bois blanc ) }2\
s i
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Chambranles périphériques de 10x60 mm, sur fes 2 faces en sapin rouge piaque
Motif arabesque découpage au laser suivant choix de I’architecte
Quincaillerie a soumettre pour approbation
- pattes & sceliements tous les 50 cm
- paumnelles bichromatées suivant simple ou double ouvrant
- ensemble avec poignées bichromatée haute gamme au choix de I'Architecte
- serrure de type connectée
Finition : En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantillon valide
par I’architecte.
Un échantillon & soumettre avant pose pour approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre
avant exécution
Ouvrage pay au matre carré compris €lagéres et toutes sujétions de fourniture, de pose, suivant par
de détail de l'architecte,
Ouvrage payé au méatre linéaire.

PRIX N° 504.BARRES ANTI- PANIQUE

Destination : suivant instructions de la maitrise d’ceuvre.
Fourniture et pose d’une barre anti-panique de pression chez HAFELE, DORMA ou similaire
conforme & la norme NF EN 1125, couleur au choix de Darchitecte, comprenantun systeme de
déverrouillage haut et bas avec trois points par ouvrant, fixation invisible y compris accessoires de
montage garniture de commande extérieure avec béquille en inox au choix et verrouillage par clé sur
cylindre européen. (Nb : les barres anti-panique destings pour des portes coupe-feu doivent &ire coupe-
feu avec le méme degré de la porte, aucun pus value ne sera accordee). i

a-Pour porte & un vantail.
Ouvrage payé a Iunité.
b-Pour porte & deux vantaux.
Ouvrage payé & I'unité.

PRIX N° 505.FERME PORTE

Destination : suivant instructions de la maiftrise d’ceuvre.

Fourniture et pose d’un ferme porte hydraulique avec bras compas du ler choix chez HAFELE,
DORMA ou similaire, pour chaque ouvrant, référence selon poids et largeur de "ouvrant selon détail
de chaque porte, (nb : les fermes portes destinés pour des portes coupe-feu doivent &tre coupe-feu avec
le méme degré de la porte, aucun pus value ne sera accordée).

Ouvrage payé a I'unité.

MENUISERIE ALUMINIUM

Généraliteés :

-L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de I’architecte, pour apprécier a son point de vue et

sous sa responsabilité, la nature, Pimportance et la difficuité et les quantites des travaux a réaliser, aucune
plus-value ne sera accordée qu’aprés validation de son offre.

“Le mastic d’étanchéité doit étre ¢lastomére de 1&re catégorie portant le fabel SNJF.

-Accessoires et guincailleries (description et destination suivant détail de chaque ouvrage @ serrures,
poignées, crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles, giches, barre anti panique, efc....) seront
robustes et de 1ére qualité de la gamme du profilé choisi ou de chez HAFELE, JPM, DORMA ou
simiiaire et selon les normes en vigueur, et fera I’objet de ’approbation des références par I'Architecte et

vl /
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du client. L’entrepreneur doit présenter une liste compléte des marques, références et fiches techniques
avec catalogues.

-Quincailleries pour menuiserie aluminium (serrures, poignées, crémones, logueteaux, pivots, verrous,
paumelles, giches, mécanismes de coulisse, ferme portes hydraulique, etc.) seront adaptés a 1’ambiance
du site et au choix de "architecte en :

-Inox 316L ce Tere qualité.

-Aluminium de Tere gualité selon la gamme choisic PROFILS SYSTEMES, ALUMINIUM DU
MARCC COMFORT ou équivalent (qualité, aspect, prix}.

-L’entrepreneur fournira tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un fonctionnement parfait des
ouvrages, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises dans les devis descriptifs.
Echantillon a soumettre a 1’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant passation des
commandes.

-Visserie en acier inoxydabie

Verre de 1ere qualité de margue Saint GOBAIN ou GLAVERBEL, sera de type (simple, feuilleté,
trempé) I’épaisseur définitif du vitrage de chaque ouvrage sera défini aprés établissement des notes de
calculs et plans d’exécutions a la charge de I'entreprise et validées par le bureau de contrble. La nature et
la teinte du vitrage seront aux choix de I’ Architecte.
-Les essais d’étanchéité des ouvrages de menuiserie seront effectués sur site par un laboratoire agrée aux
frais de entreprise.
-Pour la protection des produits en acier contre la corrosion, il est signalé que tous les eléments de la
menuiserie métallique devront é&tre galvanisés a chaud pour utilisation en ambiance marine agressive
suivant les recommandations de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contrdle. Le traitement devra avoir la
validation du laboratoire et devra étre conforme a la norme NFP 24-351. Sur chantier, [’entreprise doit
appliquer une peinture riche en zinc a tous les endroits ol |a protection aura été détruite (chocs, soudures,
assemblages mécaniques...)
-Les prix remis par I’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses e scellement dans le gros
ceuvre, équipements, quincaillerie, serrurerie, vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions
concernant {es travaux décrits ci-apres.
-L.a fourniture et la pose des pré-cadres est incluse dans le present lot,

-Des échantilions sont a soumettre pour approbation avant le commencement des travaux

Les prestatl{)ﬂs Ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unltalrﬂs’ﬂe Ik Eﬁi rise,
sans qu’il soit nécessaire de les mentionner & nouveau. Aucune plus-value neﬁ accorded”
validation de I’ offre.

s
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PREX N°506.FENE TRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM

"(‘\’C«

Fourniture et pose de fenétre vitrés & un ou a deux ouvrants, en aluminium the%gg@J@Lque avec label

Qualimarine, RAL au choix de I’architecte, le profilé sera de la gamme PROFI?TE““%«MSYSTEME

COMFORT ou éqguivalent (qualité, aspect, prix), exécuté conformément aux plans et détails de

["architecte, et comprenant :

-Pré-cadre en t0le galvanisée & chaud 20/10eme avec pattes de scellement.

-Cadre dormant et ouvranis en profiles Aluminium thermolaque.

-Pidces d’appuis, rejets d’eau, couvre-joints, par -closes, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons cache —

vis et d’étanchéité, équerres d’assemblage etc....

-Accessoires : joint de vitrage, joint brosse, joints EP.D.M. etc....

- Remplissage en verre extra clair simple de 6 mm d’épaisseur minimale, de marque Saint GOBAIN,

GLABERVEL, les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39, I’épaisseur définitive du

vitrage sera définie apres élablissement des notes de calculs et plans d’exécutions, validés par le bureau
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de controle.

~Quincailleries et tous les accessoires et finitions nécessaires de lére qualité et au choix de I’architecte,
adaptés & la nature de la fenétre.

L’ensemble de I’ouvrage devra étre exécuté conformément aux plans et détails de ’architecte, aux régles
de I’art, aux recommandations des DTU et normes en vigueur, y compris toutes sujétions de fourniture, de
pose, de mise en fonctionnement et de finition,

Fchantillon a soumettre & Papprobation de la Maitre d’ouvrage et ’architecte.

Calepinage suivant les plans architecturaux.

Ouvrage payé au metre carré y Compris accessoires, toutes sujétions de fourniture et de pose et
toutes sujétions de mise en ceuvre.

PRIX N° 507.MUR RIDEAUY/C PORTE

Réalisée suivant les prescriptions décrites aux généralités et détail de I’architecte.

Le profilé aluminium utilisé sera de type doubie vitrage 8+8mm.

Echantillon & soumettre pour approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre avant exécution

Les Facades VEC devront avoir subi ies tests les plus stricts et avoir obtenu I’avis technique n® 2 + 6 /

94 - 355.Le systéme utilisé sera du type V.E.C. cadre & cadre, mettant en ceuvre des pi¢ces de sécurité

dans chague angie design.

STRUCTURE INTERNE PORTEUSE :

Les épines seront tubulaires en aluminium de 50 mm de large, a angles arrondis en face apparent

intérieur de préférence, présentant une feuillure de 28,6 mm, et seront parfaitement identiques en

traverses et en montants.

CADRES SUPPORT DE REMPLISSAGE !

lls permettront de positionner la face extérieure du vitrage a 94 mm de la structure perieuse. Iy aura

un espace maximal de 20 mm entre les vitrages vus de l'extérieur.

ETANCHEITE .

Elie sera assurée par une tripte barrigre de joints Neéoprene entre les cadres. L*étanchéité devra étre, de

plus, assurée par le présent lot entre I’aluminium et le gros ceuvre, ainsi qu’entre I’aluminium et le

revetement.

DRAINAGE {Sur principe de |a chambre d'¢égalisation des pressions):

Les drainages seront effectués selon les recommandations du concepteur en permettant la ventilation

des zones de collage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

DIMENSIONS :

Les Profils sont a choisir dans la gamme en fonction de la trame choisie et des chargf;;@qﬁf?é%
&

RESISTANCE MECANIQUE de la STRUCTURE INTERNE PORTEUSE /
Contrainte d'admissibilité en flexion : 17 Da N/mm2.

Module d'élasticite : E= 7000 Da N/ mm2.

Fleche admissible : 1/300 de la portée pour éléments de structure.
FIXATION AU GROS CRUVRE ! D
L'accrochage des raidisseurs sur les nez de plancher sera realise par des systemes de fixation
permettant un réglage dans les 3 dimensions et pouvant étre utilisés en position fixe ou glissante.
VITRAGE :

It répondra aux spécifications d'utilisation V.E.C. Cekal. Le vitrage sera d” (épaisseur 19,5 mm). Il
sera toujours calé conformément au quide « Vitrage Extérieur Colié — Guide de conception et de
réalisation ». el ,Yz
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Le collage sera toujours réalisé en atelier. L’atmosphére en périphérie du vitrage devra &ire la plus
stche possibie.

La nature du joint spécial d’étanchéité du double vilrage permet un montage sans protection
particuligre par rapport aux intempéries,

It est nécessaire qu’en cas de bris de glace d’une des faces, le verre ne tombe pas. Par ailleurs il sera
possible de changer toute partie détériorée sans avoir a toucher aux parties adjacentes.

Le calepinage du vitrage doit étre a prédominance verticale et conforme au plan de orincipe de
I’ Architecte.

GARANTIE :

| 'entreprise transmettra, en début de ses travaux, les certificats de conformités des profilés aluminium,
de vitrages el de collage du vitrage, établis par ses fournisseurs et approuves par le Bureau de
Controle.

Un échantillon 4 soumetire avant pose pour approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre
avant exécution.

Ouvrage payé au metre carre y compris joint de bati, vitrage et toutes sujetions de fourniture, de
pose, de fixation et d’étanchéité.

MENUISERIE METALLIQUE

PRIX N° 508.PORTE METALLIQUE

Quvrante 2 la francaise réalisée Suivant plan de détail de I’architecte.

Composition & titre indicatif .

Cadre en corniére.

Bati en U ou en tube rectangulaire. Couvre joint en fer piat de 30/4.

Bardage, motif et aspect général suivant détail de D’architecte y compris_parclose. ]
sujétions pour mise en ceuvre. S
Quincaillerie :

Pattes a scellements soudées.

Paumelles robustes a souder de 160.

Serrures de sCreté & canon.

Poignées de tirage suivant échantillon approuve.

Les portes en ferronnerie seront de type assemblé par soudage.
Article compié au metre carré pour porte a simple ou double ouvrant en tole y compris vitrage au choix
de Darchitecte, accessoires, fournitures, pose et toutes sujétions.

Réalisation suivant plan de détails de I’architecte, aucune plus-value ne sera accordée pour rendre
I'ouvrage conforme aux spécifications techniques exigées par le maitre d’ouvrage et la maitrise

oints et toutes

d’ceuvre.

Un échantillon & soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de ’architecte.
Sablage, brossage, décalaminage et protection antirouiile par 2 couches de chromate de zinc avec un
séchage de 24 heures entre les couches.

- Application de 2 couches de laque brillante "CELLUC 109" & 24 heures d’intervalle.

- Teinte au choix du Maitre d'ceuvre.

Ouvrage payé au matre carré, y compris pose, scellement, fixations, peinture et toutes SUjétions
de fourniture et pose.

A
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600. PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION CONTRE INCENDIE ET CLIMATISATION

Le présent Marché définit les fournitures et travaux ainsi que leurs conditions d’exécution en vue de
réaliser les travaux de plomberie, en parfait état de fonctionnement et conformes aux regles de l'art et
descriptions ci-apres.

L Entrepreneur devra faire établir un dossier d’exécution du projet aux cours d’exécution des ouvrages
de gros ouvre, qu’il devra faire approuver par le BET.

COMPRENDRA :

- Plans de plomberie et des réseaux intérieur et extérieur faire approuver par le BET.

- Plans de détail de raccordement et d’installation des équipements de compteur (E.P ET E.I)
avec compteur d’alimentation de I’eau potable qu’ils devront faire approuver par le Service
public de distribution.

- Plans de détail d’installation et de raccordement des équipements hydrauliques du puits qu’ils
devront faire approuver par BC et BET,

- Des fiches techniques & présenter & la maitrisc d’ceuvre pour approbation de tous les
équipements et appareils a exécuter et a instatler,

NOTA :

Les prix remis par i'entreprise comprendront toutes fournitures et sujetions de pose, scellement et
raccorderment.

Les descriptions qui vont suivre ne sont pas limitatives, étant bien entendu que Pentrepreneur devra
tous les travaux nécessaires au bon achévernent de ses ouvrages.

Les marques citées dans le présent marché sont données a titre de référence, L’entrepreneur peut
proposer des margues équivalentes.

Les dimensions des différents cuvrages de plomberie sont données 4 titre indicatif et pourront changer
en fonction de I'étude de plomberie.

Les appareils sanitaires devront étre protegeés pendant la curée des travaux, ils seront nettoyés en fin de
chantier par I'Entrepreneur du présent lot sans plus-value,

| e tout se réalise suivant I'étude technigue, suivant généralités et suivant normes en vigueur
L’entreprencur restera responsable de ses ouvrages jusqua la fin des travaux.

Par dérogation a Particle du mode de mesurage du D.G.A. et D.T.U., les ouvrages seront payes
comme décrits ci-dessous. .

T "

BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT DE COMPTEUR

NALIMENTATION FN EAU POTABLE

Apres le compteur |a distribution sera répartie en deux réseaux :
- Alimentation du réseau d’eau froide potable.

- Alimentation du réseau incendie.

L’Entreprencur doit la fourniture et pose d’un collecteur DN 150 mm qui sera posé dans un regard en
aval du compteur général. Le regard sera réalis¢ par lot Gros (Euvre selon des instructions de

|’Entrepreneur, qui doit lui fournir un schéma.

Ce collecteur aura 2 départs : chaque départ sera muni d’une vanne d’arrét et un dispositif
régiementaire {disconnecteur type BA) de protection et de traitement de réseau de 'eau potable.

L entreprise du présent lot aura a sa charge I’ensemble des tranchées nécessaires & la mise en cuvre
des réseaux cités ci-dessus, ainsi que la fosse qui abritera fa présente instailation.
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PRIX N° 601. BRANCHEMENT D'ALIMENTATION AU RESEAU EXISTANT

Cet article comprend tous les travaux nécessaires, au branchement de la canalisation au regard de
d’alimentation existant, soit :

- Conduit de raccordement en canalisation en béton centrifugé armé avec joints toriques & 50.

- La demolition soignée du trottoir et de la chaussee existante.

- Les fouilles, la canalisation aux dimensions, le branchement y compris percements du regard, la
facon du trou avec remplissage en béton), le raccordement (compris béton, ciment et étancheité a
l'enduit hydrofuge a la jonction entre la buse et la paroi du regard), finition & I'enduit hydrofuge, le
rembiaiement compacte,

- La réfection de la conduite existante, de la chaussée et du trottoir de la méme nature que 'existant s’il
ya lieu.

- Cet ouvrage sera réalisé suivant les instructions de services concernes.

NOTA :

Les robinets-vannes doivent &tre ancrés sur le fond du regard ot elles sont solidaires d’une masse de
béton permettant de compenser les forces que supportent ces vannes lorsqu’elles sont fermees.

Les pieces lourdes et doivent étre soutenus par un support en béton reposant au fond du regard.
Ouvrage payé pour I’Ensemble, au Forfait, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre conforme
aux régles de !'art et aux normes de la société distributrice.

2) DISTRIBUTION
La distribution extérieure .
Les tuyaux et raccords seront conformes aux prescriptions des normes en vigueur. Toutes les
canalisations seront en PEHD de série 12 bars minimum pour tous fes diametres.
Les raccords seront de type électro soudable ou mécanique. Le maitre d’ouvrage validera cette
particularite.
Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu’elle sera en dessous d’une canalisation déja signalée,
devra étre piacé un dispositif avertisseur. Le grillage bleu sera employé Iorsque les cablés: sont en
tranchée commune avec le réseau d’eau et rouge lorsqu’ils sont s€parés.
- Fouille en tranche sur une profondeur moyenne de 80 cm.,

- La mise en ceuvre des tuyauteries.

- La protection de toute la tuyauterie.
Aux croisements des canalisations avec canalisation d’assainissement, électricité, et%é’lep}g@ne
I’Entrepreneur prendra contact avec autres intervenants pour déterminer la hauteur de passage ‘de ces
tuyauteries (de préférence sous les cables électriques et au-dessus des buses d’assainissement).
Réseaux interieurs :
L’alimentation en eau froide se fera en PPR R distribution horizontale en faux plafond du sous-sol et
verticale dans les gaines.
La distribution intéricure des salles d’eau pour des appareils sanitaires sera en tubes en polyéthyléne
PPR dans Les vannes d’arrét seront posées au niveau des collecteurs.

PRIX N° 602. CANAL ISATION EN POLYETHYLENE PEHD PN16 BAR DIAME TRF 63

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de tuyaux polyéthyléne haute densité PN 16
(conforme a la norme NF T 54-063) pour réseaux extérieurs de distribution eau potable. En principe. la
longueur des tuyaux en polyéthylene sera de 6 a 100 m suivant le diaméatre choisi et Seront poses

enterrés sur un |it de sable de 10 cm sous une grille avertisseuse. V.

%f'
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La tuyauterie en tranchée sera posée & une profondeur minimale de 80 cm y compris, déblais pour
ouverture de tranchée en terrain meuble ou rocheux.

| es assemblages seront du type démontable soit par raccords union 3 pigces ou collet a coiler et brides
Les jonctions entre tube et pieces ou tube métaliigue seront réalisées par collet a coller et brides ou par
collier de prise en charge.

Fourreau en fonte pour le passage sous la voirie et en PVC de 3.2 mm sous le passage piéton en dur.
Les dérivations ou changements de direction seront effectués par bagues d’étanchéité

La premiere partie de remblai sera exécutee de 0,20m a 0.40 de sable au-dessus de la génératrice
supérieure de la conduite,

Mise en place des remblais par couches de terres criblees de 0,2 damées et arrosees pour viter tout
tassement uitérieur {densité optimum Proctor modifié 95%). Ne comprenant aucun elément dur

Les canalisations seront signalées par ia mise en place d'un grillage avertisseur normalise pose 20 a 40
cm au-dessus de I’ouvrage a signaler.

Mise en piace des remblais par couches de terres criblées de 0,3 damées

i o5 essais seront effectués a 12 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d’ceuvre et feront
I'objet d'un procés-verbal.

Ouvrage payé au matre linéaire fourni, posé y compris toutes accessoires nécessaires tel que raccords
de tous types, pieces de fixation et de raccord, barres de montage, brides de fixation bouchons de
protection, raccords de traction, bouchons de terminaison, bouchons de reduction boitiers de raccord
simple, et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 603. CANAL ISATIONS EN POLYETHYLENE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 50

Ouvrage payé au metre linéaire. Mémes prescriptions que le prix précédent, fourni, et posé des
canalisations en polyéthyiene ligne bleu PEHD PN 16 bar diametre 50 y compris toutes accessoires
necessaires tel gue raccords de tous types, pieces de fixation et de raccord, barres de montage, brides
de fixation bouchons de protection, raccords de traction, bouchons de terminaison, boucnons de
réduction boTtiers de raccord simple, et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 604. CANALISATIONS EN POLYFTHYLENE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40

Ouvrage payé au metre linéaire. Mémes prescriptions que le prix precédent, fourni, et posé des
canalisations en polyéthylene ligne bleu PEHD PN 16 bar diamatre 40 y compris toutes accessoires
nécessaires tel que raccords de tous types, piéces de fixation et de raccord, barres de montage, brides
de fixation bouchons de protection, raccords de traction, bouchons de terminaison, bouchons de
réduction boTtiers de raccord simple, et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 605. CANAL ISATIONS EN POLYETHYLENE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 32

Ouvrage payé au Metre linéaire. Mémes prescriptions que le prix précédent, fourni, et posé des
canalisations en polyéthylene ligne bleu PEHD PN 16 bar diametre 37 y compris toules accessoires
nécessaires tel que raccords de tous types, pieces de fixation et de raccord, barres de montage, brides
de fixation bouchons de protection, raccords de traction, bouchons de terminaison, bouchons de
reduction hoTtiers de raccord simple, et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 606. CANAL ISATIONS ENPOLYETHYLENE PEHD PN16 BAR DIAME TRE 25

Ouvrage payé au Metre linéaire. Mémes prescriptions que le prix précédent, TouFnT, Et-pose des
canalisations en polyéthylene ligne bleu PEHD PN 16 bar diametre 25 y comp i€ tdltes-accessaires
nécessaires tel que raccords de tous types, pieces de fixation et de raccord, barses de montage.-Drides

de fixation bouchons de protection, raccords de traction, bouchons de tengn@éi’éon
réduction boTtiers de raccord simple, et toutes sujétions de fourniture et pose.
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PRIX N° 607. CANAL ISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAME TRE 32

Fourniture, pose et mise en ceuvre de tuyauterie en tube polypropyléne PN20 certifi¢ CSTB, de marque
WEFATHERM, NIRON, HELIROMA POLYSYSTENM, ou équivalent, jonction par poly fusion.

Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection et seront réaiisees
conformément au DTUB0.31.

| es essais seront effectués a 10 bars maintenus pendant 2 heures. Avant remblaiement en présence de
la maitrise d'ceuvre et feront l'objet d'un procées-verbal,

Méthode de jonction a soudage par poly fusion, y compris, colipes, joints, raccords, manchons, coudes,
tes, réductions, collecteurs et qui sent de fa méme nature gue les canalisations,

Les percements dans tout matériau, remplissage des trous, les colliers des points fixes et coulissants
doivent envelopper compléetement le tube,

Les colliers des points coulissants doivent étre recouverts avec du matériel élastomere ou du PVC,
supports, courbes de dilatation, fourreaux.

La pose de la conduite doit étre de telle fagon qu’elle soit hors gel par la fourniture et la pose de
calorifuge en mousse de polyuréthane d’une épaisseur de 25mm pour toufes les conduites

Le calorifuge antigel est compris dans le prix Toutes les traversées de magonnerie ou cuvrage en Deton
se feront a l'aide de fourrsaux métalliques galvanisés I'espace entre tuyauterie et fourreau sera comble
par une résine étanche.

Toutes les traversées de magonnerie ou ouvrage en béton se feront & l'aide de fourreaux meétalliques
galvamses I'espace entre tuyauterie et fourreau sera comble par une résine étanche.

Quvrage payé au metre lingaire y CompF!S découpe, chutes, repérage, purgeur automatigue, anti-
bélier et purgeurs aux points hauts des gaines, robinet de vidange aux points bas, dxsposmf de
dilatation, pieces de raccordement et supports avec colliers de marque MUPRO ou SIKLA avec joints
souples résistant au vieillissement de meme margue, joints antivibratoires de meme marque,
percement, rebouchage, support, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise
en euvre.

Nota

Pour ie passage de la tuyauterie & travers les dalles ou cloisons il y & lieu de prévoir des fourreaux de
diametres adéquats. Y compris coupes, toutes pigces de raccords, colliers, essais, percement,
scellement, encastrement, et toutes sujétions d’exécution, de fourniture et de pose.

PRIX N° 608. CANAL ISATIONS FN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 25

Ouvrage payé au Metre linéaire. Mémes prescriptions que le prix précédent, Fourniture et pose des
tuyauteries en polypropyiene PN20 certifi¢ CSTB, de marque WEFATHERM, NIRON, HELIROMA
POLYSYSTEM, ou équivalent, jonction par poly fusion.
Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection et seront reéalisées
conformément au DTUB0.31.
Nota : Concernant les manchons de dilatation .
I doit y avoir obligatoirement un manchon de dilatation
- A chaque niveau pour les chutes verticales quand elles traversent les pli @@@h@r&@t sont
bloquées. - -
- A chague niveau quand les chutes passent en gaines {sans planchegé)
appareils sanitaires, dont les branchements constituent des points fixes. /
- Achaque traversée de joint de dilatation.

PRIX N° 609. TUYAUTERIE EN TUBF POLYETHYLENE RETICULE ( L
DIAMETRE 16/20 .

Fourniture et pose de canalisation en polyéthyiéne réticule type Retube de THERMOTUBE fabrlqués
selon la norme UNE 533831-EX ou similaire classe ECFS Diamétre 16/20 pour la distribution
secondaire eau froide/chaude a partir des collecteurs jusqu’a chaque appareil sanitaire,

Les canalisations seront mises en ceuvre sous fourreau en gaine flexible annelée de protection noyée
dans la chape ou en encasiré dans les cloisons creuses. A
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La gaine doit étre d’un seul tenant et étanche pour éviter la pénétration du béton lors de coulage. Les
gaines devront étre dimensionnes afin de faciliter I’introduction du tube aprés enrobage du fourreau
(jeu entre tube et fourrean d’environ 30% du diametre du tube jusqu’au DN 25 et supérieur au-dessus).
|es distributions seront raccordées a des collecteurs. Chague départ du collecteur doit étre entier sans
raccordement intermédiaire jusqu’a ’appareil sanitaire.

La température est de 60 °C mais pouvant atteindre 80 °C.

Les essais seront effectués a la pression de 6 bars et maintenus 2 heures.

Ouvrage paye au metre linéaire fourni, pose y compris gaine de protection, coupes, pieces de
raccord, essals, percements, sceliement, fourreaux, remplissage des trous et toutes sujétions de
fourniture et de pose.

PRIX N° 610. TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (RETUBE)
DIAMETRE 13/16

Ouvrage paye au metre linéaire. Mémes prescriptions que e prix precédent, diametre 13/16.

PRIX N° 611.COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 8 DEPARTS

Fourniture, pose et raccordement en ouvre et installation compléte en ordre de marche d’un collecteur
en laiton de Ter choix, dimensionne en fonction de I’entrée et le nombre des sorties nécessaires pour
tout diamétre d’entrée et quel que soit le nombre de sortie et leur diametre. Avec vanne de section 1/4
de tour de méme diametre, comprenant :

e Vanne principale
Supports dans le coffret pour le ou les collecteurs et accessoires.
e L’ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthyléne.
Raticule coté collecteur et coté sanitaire ou un autre collecteur.

e Etiguettes DILOPHANE gravées pour identifier chaque départ
Le prix comprend également Coffret, Support coffret pour collecteur, vanne d’arrivée et vannes a
boisseau sphérique isolant en laiton chromé de diametre approprié aux tubes pour chague départ. Les
manchons, bagues, joints, supports et toutes sujétions de fourniture et pose.
L’cnsemble de ouvrage payé a 'Unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
Nota :
Le nombre des départs du collecteur sera suffisant pour la salle d'eau qu'il alimente avec un départ de
plus pour une éventuelle extension (EF & EC).
Tous les coffrets de chauffage et plomberie seront munie d'un réducteur de pression avec manometre 0
a 6 bars.

PRIX N°612.COLLECTEUR FAU FROIDE AVEC COFFRET DE 7DEPARTS

e

A

Meémes prescriptions que ie prix précédent, pour collecteur eau froide avec coffret de 7 départs
L’ensemble de 'ouvrage payé a PUnité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
£ et

PRIX N° 613.COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE GDEPARTE

Py

Meémes prescriptions que le prix précédent, pour coliecteur eau froide avec coffret de %er’as:i;@ww ey

L’ensemble de Pouvrage payé a PUnité y compris toutes sujétions de fourniture et de ﬁ@@ﬁgﬁ &

PRIX N° 614.COI L ECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE SDEPARTS

Memes prescriptions que le prix précédent, pour collecter eau froide avec coffret de 5 départs.
L’ensemble de Pouvrage payé a I'Unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 615.COLI FCTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 8 DEPARTS X

Meémes prescriptions que le prix précédent, pour collecteur eau chaude avec coffret de 8departs. , -
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L’ensemble de Pouvrage payé a 1'Unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N°616.COLLECTEUR FAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 4 DEPARTS

Mémes prescriptions que ie prix précédent, pour collecteur eau chaude avec coffret de 4départs.
I.’ensemble de I'ouvrage payé a I’Unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 617.VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 32

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d'une vanne d'arrét de marque SOCLA ou équivalent
agrée par la maitrise d’ceuvre, de type a bille de commande 1/4 de tour & visser jusqu'au diametre 32 et
a opercule et brides au-dessus y compris raccordements, repérages, peinture de protection corrosive,
essais el toutes sujétions.

Les vannes seront en bronze ou en fonte ou en PVC selon la tuyauterie et raccords par brides pour des
diamétres supérieurs 4 63 mm

Ouvrage payé a 'Unité, fournie et posé, raccordé en ordre de marche,

PRIX N° 618. VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 25

Ouvrage payé a 'Unité. Mémes prescriptions que le prix précédent, Fourniture, pose, raccordement
et mise en ceuvre d'une vanne de sectionnement de diametre 25 de margue SOCLA ou équivalent agrée
par la maitrise d’ceuvre.

PRIX N° 619.ROBINET D'ARRET TOUT DIAMETRE

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’un robinet d’isolement a boisscau sphérique pour passage
intégrale avec poignée % de tour, raccordement manchons taraudés gaz du type séri¢ PN 16(16
bar/100°C").
Serons de marque SOCLA, ou équivalent agrée par la maitrise d’ceuvre et seront installés sur des
antennes principales et au pied des colonnes montantes, seront en laiton poli.
Répondant aux caractéristigues suivantes :

- Corps en fonie aciérée ;

- Ouverture intégrale ;

- Bras de manceuvre en acier chromé.
Ouvrage payé a I’Unité, fournie et posé, raccordé en ordre de marche.

3) EVACUATION EM-EV ET EAUPLUVIALE
Les réseaux d’évacuation seront du type séparatif :
- Eaux meénageres provenances des appareils sanitaires sauf WC ;
- Eaux vannes provenances des WC ;
- Faux pluviales.
L’Entrepreneur devra réaliser les évacuations de tous les appareils sanitaires jusqu’aux les fosses et les
puits exécutés par le lot Gros (Euvre. L’Entrepreneur devra la fourniture en temps opportun des
avaloirs EP et des manchons de ventilation primaire et secondaire au lot Etanchéité avec tous les
détails des réservations au ot Gros (Buvre.

PRIX N° 620. EVACUATION ENPVC & 110

Fourniture et pose des tuyauteries en P.V.C. série 6 bars, rigide, compact et monocouche, garantissant
une trés grande résistance aux chocs, ainsi guaux différents agents chimiques, des effluents
notentiellement transportés. Seton les usages, ces tubes sont fagornes & une extrémité (tulipes), afin de
permettre un emboitement par collage.

Ouvrage payé au metre linéaire y compris raccordements, découpes, supports, coudes, culottes, tés,
bouchons de dégorgement, manchons de dilatation, pilaques hermétiques, tampons de visite, fourreaux,
colliers et support en acier galvanisé avec joint pour I’isolation phonique de type MUPRO, essais ct

o
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toutes sujétions de fourniture et de pose {les pigces et les raccords sont compris dans le metre
linéaires).

PRIX IN° 621. EVACUATION EN PVC 75

Ouvrage payé au metre lindaire. Mémes prescriptions que le prix précedent, fourni et pose des
tuyauteries en P.V.C. série 6 bars, rigide, compact et monocouche de diametre /5 y compris coudes,
culottes, tés, découpes, chutes, manchon de dilatation, plaques hermétiques, tampons, colliers et
supports, collage essais et toutes sujetions.
Nota : Concernant les manchons de dilatation :
Il doit y avoir obligatoirement un manchon de dilatation
- A chague niveau pour les chutes verticales quand elles traversent ies planchers et sont
bloguees. T
- A chaque niveau quand les chutes passent en gaines (sans planchers) -t déesservent des
appareils sanitaires, dont les branchements constituent des points fixes. o
- A chaqgue traversée de joint de dilatation.

PRIX N° 622. EVACUATION EN PVC (950

Ouvrage payé au méetre linéaire. Mémes prescriptions que le prix précédent, g
tuyauteries en P.V.C. série 6 bars, rigide, compact et monocouche de diametre 50 y corrp
culottes, tés, découpes, chutes, manchon de dilatation, plagues hermétiques, tampons, colliers et
supports, collage essais et toutes sujetions.
Nota : Concernant les manchons de dilatation
Il doit y avoir obligatoirement un manchon de dilatation
- A chague niveau pour les chutes verticales quand elles traversent les planchers et sont
blogueées.
- A chaque niveau quand les chutes passent en gaines (sans planchers) et desservent des
appareils sanitaires, dont les branchements constituent des points fixes.
- A chaque traversée de joint de difatation,

PRIX N° 623. EVACUATION EN PVC 40

Ouvrage payé au metre linéaire. Mémes prescriptions que le prix precedent, fourni et pose des
tuyauteries en P.V.C. série 6 bars, rigide. compact et monocouche de diametre 40 y compris coudes,
culottes, tés, découpes, chutes, manchon de dilatation, plaques hermeétiques, tampons, colliers et
supparts, collage essais et toutes suyjétions.
Nota : Concernant les manchons de dilatation .
Il doit y avoir obligatoirement ury manchon de dilatation
- A chague niveau pour les chutes verticales quand elles traversent les planchers et sont
bloguées.
- A chague niveau guand les chutes passent en gaines (sans planchers) et desservent des
appareils sanitaires, dont ies branchements constituent des points fixes,
- A chaque traversée de joint de dilatation,

PRIX N° 624. GARGOUILLF EN PLOMB DE DIAMETRE 110

Les gargouilles au départ des chutes d’eaux pluviales seront en plomb laminé de 30/10 mm d’¢épaisseur
4 moignon cylindrigue conforme au DTU étanchéité avec platine en plomb de 0,50 x 0,50 m pour
diamétres jusqu’au 125 et 0.60 x 0.60m au-dela avaloir moignon dont ’exirémite inférieure de 0,20 m
au minimum en dessous dans la sous face de dalle.

Sur la partie supérieure, sera posée une crapaudine en fil d’acier gatvanisée.

Ouvrage payé a |'Unite, Y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de pose.
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PRIX N° 625.5|1PHON DE SOL 110 X TTO MM AVEC CUNETTE

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche
d’Ensembles monobloc siphon intégré en acier inoxydable AISI 304, avec grille démontable au motif
approprié  1’usage dans les espaces les recevant, y compris bonde, platine d’étanchéité inox et crépine
inox, et éléments de raccords.

Raccordement en diamatre approprié suivant le type de siphon y compris entrée de siphon de sol en
plomb de 3 mm comprenant platine de 500x500 mm et moignon.

Ouvrage payé a 'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

4) APPAREILS SANITAIRES

Tous les appareils sanitaires a placer dans les locaux seront représentés
La fourniture de ces appareils comprendra, outre I'appareil lui - méme les accessoires necessaires a
leur pose et & leur fonctionnement correct ; ils seront de qualité et d’aspect parfait.

Les raccordements des appareils aux canalisations d’alimentation en eau froide, eryeau chaude et le
raccordement & I’évacuation seront compris dans les prix de fourniture et pose de < Pparells T
1ls seront montés dans les régles de 1’art et sont décrits ci - apres : '

Nota :
"V Choixdela marque a soumettre & I’approbation de la maitrise d’ceuvre,
v Les étiquettes précisant le choix du matéeriel doivent rester apparentes peﬂ_\

chantier. -
v | es appareils sanitaires devront éire protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettcyes
en fin de chantier par |'Entrepreneur cu présent lot sans plus-value.

PRIX N° 626.W.C A L'ANGLAISE

Fourniture, pose, raccordement, calfeutrement et mise en ceuvre d'un ensemble de WC a I'anglaise
suspendu de marque Roca ou équivalent, coliection Eierment equipe de :

o Cuvelte de WC suspendue blanche en porcelaine vitrifiée de marque ROCA ou éguivalent

e n abattant en matiére synthétique adapté a la forme de la cuvette avec chamiéres en inox

e Bati-support pour cuvette suspendue, y compris réservoir encastré avec mecanisme de 6L/3L
de marque ROCA ou équivalent, avec pigtement ;

e Plaque d’action PL2 duale chrome briliant ;

e Alimentation FF de diametre @13/16 en polyéthylene réticulé depuis le collecteur de
distribution jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthyléne, cuivre chrome ;

o Douchetie murale périnéal avec controle de la température type 'INTIMixer' de chez GRDB
GROBER ou équivalent : Laiton et ABS chromé Référence : CPS081251. L’alimentation sera
branchée en té sur Uarrivée EF du réservoir de chasse, y compris flexible et crochet mural en
applique.

e Un robinet d'arrét équerre 3/8 chromé de marque SCHELL ou équivalent.

e Rosaces chromeées

e Vidange en PVC @100 depuis I'appareil jusqua la premiere culotte de chute ou regard, y
COMpris p|ece5 spéciales, bouchons de dégorgement, gaine annelée, supports, etc. ;

e Porte papier hygiénique en inox.

Ouvrage payé a Punilé y compris pose, raccordement, fixation, scellement, calfeutrement, essais et
toutes autres sujetions.

PRIX N° 627.WC POUR HANDICAPE EQUIPE SPECIAL PMR

Fourniture et pose de W.C. pour handicapé (personnes a mobilite reduite). De marque JACOB
DELAFON ou similaire, & action si phonique, a sortie verticale cachée comprenant

- Hauteur 45 cm conforme aux réglementations PMR ;

- Abattant Thermo dur a charnieres metal ; i
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- Kit de fixation rapide fourni ;

~ 1 pipe en plomb diametre 100 et 4 mm d'épaisseur ;

- 1 robinet d'arrét droit de diamétre 12/17

- 7 abattant double en matiére plastigue blanc renforce ;

- 1 réservoir de chasse de 9 litres

- 1 mécanisme de chasse robuste ;

- 2 barres Tube @ 32d’appui en inox scellés au mur en Inox poli brillant ou Inox époxy couleur ;

- 1 distributeur de papier a feuilles, mural chromeé ;

-~ Raccordement EF en polyéthyléene jusqu'au sanitaire ;

- Raccordement 3 I’évacuation en PVC @ 100 depuis le siphon jusqu’a la premiére culotte de

chute ou regard,

OQuvrage payé 4 Punité y compris pose, raccordement, fixation, scellement, caifeuirement, essais et
foutes autres syjétions. " :

CONDITIONS ARESPECTER :

Toilettes adaptées
Les toilettes pour personnes handicapées sont réservees aux personnes presentant

- Des paralysies.
- Des difficultés pour passer de la position debout & la position assise. ~
Ces toilettes sont étudiées pour permettre aux personnes a mobilité réduite de conserver un maximum

d'autonomie avec confort et sécurité,

Des exigences pour le WC handicapg
Les toilettes pour handicapes doivent répondre a des contraintes specifiques :
- Hauteur de cuvette étudiee pour assurer 2 la persenne a mobilité réduite un acces simpiifié a ia
cuvette ; cuvette rehaussée a une hauteur de 50 cm ;
- Confort adapté : barres d'appui horizontales ou coudées fixées au mur pour faciliter ies
transferts ;
- Garantie d'une parfaite hygiene : les matériaux doivent étre adaptés a des nettoyages fréquents,
Sans asperités ou recoins ;
- Garantie d'une totale sécurité : pas d'angles ol la personne pourrait se biesser ;
- Meécanisme de chasse deau accessible et faciie d'utilisation, avec une commande facile a
atteindre et & manceuvrer.

Place suffisante pour les fauteuils roulants
Si I'utilisateur est en fauteuil roulant et gu'il faut prévoir un transfert latéral .
- La partie arriere de la cuvette doit étre distante du mur de plus de 30 cm pour que le fauteuil
puisse approcher au mieux la cuvette ;
- L’espace latéral doit étre au moins ¢gal a 80cm par 130 cm pour permelire ce transfert ;
- La largeur de la porte d'entrée doit étre au moins égale & 80 cm et il doit exister un espace
suffisant permettant une rotation complete du fauteuil.
Ouvrage payé pour ’Ensemble a I'Unité y compris pose et fixation raccordement a I’alimentation et
4 I’évacuation et toute la silicone par pistolet et toutes autres sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 628. LAVABO VASQUE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble lavabo vasque & poser en porcelaine
vitrifié de couleur blanche de marque Roca collection Element.
Comprenant :

- Lavabo vasque a poser de forme ronde avec trop plein ;

- Robinets Mitigeurs avec grand bec pour lavabo vasque avec Lirette automatique et vidange de

marque HANSGROHE cu equivalent ;
- Un réducteur de débit pour I’économie d’cau ;
- Siphon avec rosace, crépine et tamis de marque ROCA, ACO ;

i
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- Alimentation en EFS/ECS de diameétre @13/16 en polypropylene type PP-R jusqu'au sanitaire y
compris raccords, polypropyléne, cuivre chromé, deux robinets d’arréts chromés a la sortie des
alimentations ; :

- Un ensemble de vidange en INOX @40 depuis le siphon de I'appareil jusqu'a la premiére
culoite de chute ou regard, y compris pieces spéciales, bouchons de dégorgement, supports,
robinets d’arrét, etc.

- Raccordement a I’évacuation en tube PVC @ 40 vy compris raccords et colliers jusqu’a regard
ou chute y compris Tous les joints nécessaires et pieces speciales, bouchons de dégorgement,
SUppOrts ;

- Raccordement EF et EC en polypropyléne type PP-R jusqu'au sanitaire ;

- Raccordement a I’alimentation y compris rosace, cuivre chromé ;

- Raccordement a 1’évacuation en tube PVC @ 40 y compris raccords et coth
ou chute y compris Tous les joints nécessaires et pieces spéciales, belighons
SUPPOITS ;

- Glace miroir ;

- Porte serviette au choix de Parchitecte ;

- Distributeur de savon liquide.

Jusqu’a regard
“degergement,

Ty

Ouvrage payé a I'Unité complet encasiré en ordre de marche y compris, -vidang sipHon, toutes
piéces de raccordement, coupes soudures, raccordements & EF et EC, raccordements™a ’évacuation la

plus proche, percement, scellement et toutes sujetions de fournitures et pose.

PRIX N° 629. AVABO POUR HANDICAPE

L'épaisseur maximale du lavabo en céramique doit étre de dimensions @ 700x146x545 mm accessible
aux personnes en fauteuil roulant.

|a hauteur entre le sol et le dessous du lavabo doit étre au minimum de 67 cm.

Les poignées permettent de s'avancer ou de se reculer aisément.

Un chéassis a hauteur variable (en général optionnel) assure une adaptation aisée pour tous.

L’espace doit étre assez dégagé pour pouvoir accueillir deux personnes (l'accompagnateur/trice), en
cas de nécessité.

Comprenant :

- Un siphon & culot démontable avec réglage télescopique et rosace chromée pour lavabo 3
tubuiure ;

«  Une bonde & bouchon en 1°°1/4 chromé de ler choix ;

- Robinetterie de Ter choix ;

- Raccordement EF et EC en polypropyiene type PP-R jusquau sanitaire y compris raccords,
cuivre chromé de raccordement du sanitaire ;

- Raccordement a I’évacuation en tube PVC & 40 y compris raccords et colliers Quel que soit le
modele installé, chague robinet sera raccordé par un cuivre chromé pour isoler chague
appareil ;

- les sorties murales des canalisations seront protégées par une rosace chromée. Dans le cas
d’arrivée par plancher, la canalisation d’alimentation sera entiérement chromée, depuis le
plancher jusqu’au robinet de I’appareil et sur toute sa hauteur ;

- Les fourreaux, aux passages des planchers devront dépasser le revétement de sol d’au moins
2cm

- Porte serviette au choix de I’architecte ;

- Distributeur de savon liguide.

Ouvrage pay¢ a I'Unité, y compris toutes sujétions de fourniture, la pose de I'appareil et de la
robinetterie, les fixations les protections les essais et de raccordement etc.

PRIX N° 630.EVIFR A BAC EN INOX

Fourniture et pose d’un évier INOX, vidage a bouchon avec trop-plein couleur au choix de I’architecte.
gl
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Comprenant ;

~1 Robinetterie E.F et ECH y compris accessoires, raccordement, évacuation en PVC jusqu’a la
chute ou le regard plus un mitigeur chromé avec bec de marque ROCA ou similaire R 1 Bonde a grille
avec siphon Ter choix, bouchon et vidage manuel ;

“Tous les raccords d’alimentation et d’évacuation ; I’ensemble fournie et posee ; proche, fixations,
percements, sceilements- Le_joint au mastic silicone et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en
ceuvre.

Quvrage payé a I'Unité,

PRIX N° 631.CHAUFFE EAU SOLAIRE THERMOSI{PHON DE 350 LITRES AVEC
CAPTEURSOLAIRE THERMIQUES

Fourniture et pose d'un ensemble chauffe-eau sclaire thermosiphon de 350 littes de marque
BATITHERM ou équivalent avec capteur solaire thermiques vitrés qui recoivent le rayonnement
solaire, dotés de verre solaire trempé & prismes de 3.2 mm d'épaisseur avec un ballon de remplissage
Le capteur :

o Encadrement : Profilé d'aluminium anodise ;

« Couverture : Verre de sécurité trempé prismatique ;

» |solation : laine de verre ;

« Etanchéité : Silicone noir résistant a la haute température et double face ruban adhesif ;

o Tuyaux de ’absorbeur : tubes de cuivre 8x0.40mm (circuit ferme)
Le Balion ;

« Revétement extérieur, tole en acier peint par procéde électrostatique ;

« Enoption, revétement extérieur en acier inoxydable ;

o Revetement intérieur en acier émailie 2.5mm ;

« Echangeur de chaleur a jaquette en acier 1.5mm ;

o Isolation en polyuréthane épaisseur 50mm ;

« Soupape de sécurité, vase d'expansion ;

« Anode de protection en magnésium ;

« Résistance élecirique avec thermosiat de securite ;

« Echangeur de chaleur en serpentin,
Ouvrage payeé a I'ensemble y compris toutes sujétions d’exécution

PRIX N° 632.RECFVEUR DE DOUCHE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble de receveur de douche en grés émaillé
antidérapant de 70 x 70 cm avec bonde siphoide a grande garde d’eau, de marque JACOB DELAFON
ou équivalent.

Comprenant :

- Robinetterie mitigeur thermostatique (série 4 déterminer par I’architecte) ;

- Un réducteur de débit pour I’économie d’eau ;

- Pomme de douche chromée D 80 a jet réglable, flexible inox de 1,40 m en cacutchouc arme et
support « téléphone » avec tubage de raccordement a la robinetterie, 1’ensemble de méme
marque que la robinetierie ;

- Raccordement EF et EC en polypropylene type PP-R depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y
compris rosace, cuivre chromé de raccordement du sanitaire ;

- Un ensemble de vidange en P.V.C.@ 50 depuis le siphon de V'appareil jusqua la premiere
culotte de chute ou regard, y compris pieces spéciales, bouchons de dégorgement, supports fes
robinets d’arrét, etc.

- Tuyauteries et accessoire pour le raccordement de I'ensemble de ces equipements (tuyauteries
encastrées avec fourreaux de protection) ;

- Siphon extra plat en inox 10x10cm ;

- Porte savon encastré de 15x13.

Ouvrage payé a I'Unite, fourni et posé y compris toutes pieces de raccords, percements, scellements
les essais et toutes sujétions d’exécution. of
i e
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5)PROTECTION INCENDIE

PRIX N° 633. CANAL ISATION EN POLYETHYLENE PEHD PN16 BAR DIAME TRE 50

Fourniture, pose, raccordement et mise en cuvre de tuyaux polyéthyléne haute densité PN 16
(conforme a la norme NF T 54-063) pour réseaux extérieurs de distribution eau incendie. En principe,
la longueur des tuyaux en polyéthylene sera de 6 a 100 m suivant le diametre choisi et Seront poses
enterrés sur un lit de sable de 10 cm sous une grilie avertisseuse.

La tuyauterie en tranchée sera posée a une profondeur minimale de 80 cm y compris, deblais pour
ouverture de tranchée en terrain meuble ou rocheux.

| es assemblages seront du type démontable soit par raccords union 3 pigces ou collet a coller et brides
Les jonctions entre tube et pieces ou tube métalligue seront réalisées par collet & coller et brides ou par
coliier de prise en charge.

Fourreau en fonte pour le passage sous la voirie et en PVC de 3.2 mm sous le passage piéton en dur.
Les dérivations ou changements de direction seront effectués par bagues d’étanchéité

La premiére partie de remblai sera exécutée de 0,20m a 0.40 de sable au-dessus de la géneratrice
supérieure de la conduite.

Mise en place des remblais par couches de terres criblées de 0,2 damées et arrosées pour eviter Lout
tassement ultérieur (densité optimum Proctor modifié 95%). Ne comprenant aucun éiément dur

Les canalisations seront signalées par la mise en place d'un grillage avertisseur normalise pose 20 a 40
cm au-dessus de I’ouvrage a signaler.

Mise en place des remblais par couches de terres criblées de 0,3 damees

Les essais scront effectués a 12 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d’ceuvre et feront
I'objet d'un proces-verbal,

Ouvrage payé au metre linéaire fourni, pos¢ y compris toutes accessoires nécessaires tel que raccords
de tous types, pidces de fixation et de raccord, barres de montage, brides de fixation bouchons de
protection, raccords de traction, bouchons de terminaison, bouchons de réduction bottiers de raccord
simple, et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 634. CANAL ISATIONS EN POL YETHYLENE PEHD PN16 BAR DIAME FRFE 40

Ouvrage payé au metre linéaire, Mémes prescriptions que le prix précedent, fourni, et pose des™ -
canalisations en polyéthylene ligne bleu PEHD PN 16 bar diametre 40 y compris toutes accgssoires
nécessaires tel que raccords de Lous types, pieces de fixation et de raccord, barres de montage; prides
de fixation bouchons de protection, raccords de traction, botichons de terminaison, bouchans de
reduction boitiers de raccord simple, et toutes sujétions de fourniture et pose. IR

PRIX N° 635. TUYAUTERIE EN ACIFR GALVANISE DIAMETRE 40/49

Pour réseau d’eau incendie, fourniture et pose de tubes en fer galvanise de catégorie conforme a celles
prevues au C.P.T.P du présent marché, monites sur colliers en acier galvanise a chaud a double serrage
avec bagues anti vibratiles.

Toutes les pidces de raccord, manchons, tes, coudes, bouchons hermetiques et autres seront en fonte
mall¢able galvanisée a chaud, de marque GF.

Les canalisations passeront dans les galeries techniques, caniveaux gaines.

Toutes ou les traversées de murs ou cloisons se feront & I'aide de fourreaux métalliques galvanises,
l'espace entre tuyauterie et fourreau sera comble par une résing anticorrosion et étanche.et les
canalisations apparentes seront posées sur colliers de marque WALRAVEN galvanises & double
serrage avec bagues anti vibratiles, elles recevront 2 couches de peinture inhibitrice de corrosion et 2
couches de peinture glycérophtalique laquée spéciales pour tuyauteries aux couleurs conventionnelies.
Pour la tuyauterie encastrée : application de 2 couches de bitume & chaud sur bandes dejuge.

La tuyauterie en tranchée sera posée a une profondeur minimale de 1 m, terrassements dans tout
terrain, pose d’un lit de sable de concassage de 10 cm en-dessous et au-dessus des conduites, griliage
avertisseur, remblaiement et évacuation des déblais compris. e

Aucun remblai ne sera exécuté avant les essais, effectués a4 12 bars, qui feront I’objet d’un procés-

v A
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verbal, en présence de |'Architecte, BET et Maitre d'Ouvrage.

Ouvrage paye au Metre linéaire fourni, pose y compris coupes, pigces de raccord, colliers, les joints
compensateurs de dilatation ou de rupture, essais, filetages, percements, sceilement, fourreaux,
remplissage des trous, protection par bande plastique type DENSOPLAST ou similaire et toutes
sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 636. TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAME T RE 50/60

Ouvrage paye au metre linéaire. Mémes prescriptions que le prix précédent, diametre50/60.

PRIX N° 637.ROBINET INCENDIE ARME

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre et installation d'un poste robinet incendie armé pour
I'ensemble des batiments, conformément  la norme EN671-TNFS 61-201.
Ces postes comprendront

= Un robinet d'incendie armé DN 25.

= |n dévidoir tournant et pivotant a alimentation axiale.

s Une clé tricoises fer forge.

= 30 matres ce tuyau semi-rigide, qualité extra, ligature sur les raccords,

= Une lance munie de son robinet diffuseur.

= Une armoire réglementaire en tole electro-zinguée avec peinture €poxy.

= Un seau et support.

w1 raccord symetrigue.

= Un manomatre placé sur la RIA Te plus défavorise,

= {ne plaque indicatrice.

= Un robinet d’arrét.
Ouvrage payé a I'Unité, fourni et posé en ordre de marche 'y compris instruction du personnel de la
protection civile, essais, percements et toutes fournitures et syjétions de fixation.

PRIX N° 638. EXTINCTFUR PORTATIF ABC DE 6KG

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre et installation d'un extincteur portatif pour l'ensemble
des batiments, extincteur portatif de phosphate mono-ammoniaqué de 6 Kg conforme & fa norme NF —
EN 1866, et seront payé lel quiils sont matérialisés sur le plan et recommandation des saveurs
pompieéres.

I seront fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Ouvrage payé & I'Unite, fourni et posé en ordre de marche y compris instruction du personnel de la
protection civile, essais, percements ef toutes fournitures et sujétions de fourniture et de pose,

PRIX N° 639. EXTINCTEURPORTATIF CO2 DE 6KG

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre et installation d'un extincteur portatif pour I'ensemble
des batiments, extincteur portatif dioxyde de carbone CO2 de 6 Kg, et seront payé tel quils sont
matérialisés sur le plan et recommandation des saveurs pompigres.

Is seront fixés sur support mural par I'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Ouvrage payé a I'Unité, fourni et posé en ordre e marche y compris instruction du personnel

PRIX N° 640, BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Ce prix rémunére le branchement du compteur général au réseau de distribution d’eau de la ville et le
raccordement au point le plus proche du projet du réseau incendie.

L’Entrepreneur devra réaliser les travaux de génie civil de toutes natures et de terrassement ainsi que
tous les conduits de diamétres appropriés, pour la mise en ceuvre de ce branchement, &=
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Y compris la réalisation des regards de branchement avec les vannes d’arrét et disconnecteurs et
installation des compteurs et tous accessoires.

Un essai de pression des reseaux posés sera réalisé par ’entreprise et approuveé par le Service public de
distribution, conformement au guide métier, au fascicule 70 et a fa norme NF EN 805.

La longueur des trongons & tester ne doit pas dépasser 500 ml.

Les épreuves sont réalisées sur troncon non remblayés a I'exception des cavaliers de terre mis en place
pour éviter les déplacements des tuyaux dans le cas des conduites non auto-butées ;

Lin proces-verbal doit étre établi et signe par les deux parties.

Avant quil soit raccordé, le nouveau réseau doit étre rincé, desinfecté selon le guide metier
correspondant.

QOuvrage payé a 'ensemble.

6) CLIMATISATION :

SPLITS SYSTEMES MURAUX
Unité intérieure
Caraciéristigues technigues

- Un appareil carrossable, ostique et silencieux ;

- Batterie a détente directe ;

- Bac de récupération des condensats avec siphon ;

~  Un dispositif d’arrét de la ventilation pendant le dégivrage ;

- Commutateur de marche avec trois vitesses de diffusion d’air ;

- Sélecteur de fonctionnement, refroidissement, déshumidification et ventilation seule ;

- Thermostat haute sensibilité (chaud/froid) ;

- Voyant lumineux de fonctionnement ;

- Grilles de scufflage double déflexion ;

- Moteur ventilateur centrifuge & double oure entrainement direct du moteur monophase a 3
vitesses prévues pour pression satisfaisante devant tenir compte de pertes de charges des
reseaux

. Regulation sur le ventilateur, comprenant : thermostat avec commutateur a 3 vitesses et
sélecteur chaud froid ;

- Filtre régénérable & air synthétique favable facitement démontable avec bac a condensat,
efficacité a 95 % ASHARAE gravimétrique qualité Mo ;

- Evacuation du condensat ;

- Boitier de commande et fixation des points de consigne et de sélection des vitesses a distance ;

- Isolation thermique et acoustique avec mousse de mélanine (25 mm) revefi d*un film
aluminium ; A ERt

-~ Equipées en standard d'un récepteur infrarouge integre ;

- Télécommande infrarouge ;

- Raccordements el cabtes électrigues.

Unité extérieure :
Caractéristiques techniques ;

- Ventilateur silencieux entrainé par un moteur étanche ;

- Compresseur silencieux monté sur suspension interne et externe ;

- Chassis support en fer cornier galvanisé y compris fixation par cheville HILM ;

- Protection acoustique du support métallique destinée & recevoir le condenseur ;

-« Raccordement électrique de I"unité comprenant ;

- Protection thermique par disjoncteur magnétothermique marque Merlin Gerin ou quivalent ;

- Liaisons électrigues et asservissements au groupe de condensation ;

- Condenseur avec tubes cuivre et ailettes atuminium a large section ;

- Tous les moteurs devront étre protégés contre surcharges thermiqgues et électriques ;

~ Chassis et carrosserie en acier gaivanisé a chaud phosphaté recouvert électro statiquement
d’une résine polyester cuite au four pour résister aux atmosphéres les plus agressives et Iair
salin, y compris montage sur les dispositions anti vibratiles ; e
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- Habillage rigide en tdle d’acier avec revéiement vinyle et isolation thermo ionisation.

- TRAVAUX DE MONTAGE ;

- Tous les tuyaux allant étre utilisés pour le montage devront étre des tuyaux spéciaux
réfrigérants résistants & une pression d’essai de 41,5 bars ;

~ Tuyaux en cuivre 3/8, 7/8 avec isolation ;

- Tuyaux en cuivre 1/2, 17°1/8 avec Isolation ;

- Tuyaux en cuivre 5/8, 17°1/8 avec Isolation ;

On devra impérativement controler fa conformité des outils et des équipements des systemes 3 fluide
réfrigérant 410A. (Tubulure, pompe d’aspiration, huile du compresseur, tubes d’alimentation du fluide
frigorigene, etc. ...) Cet équipement qui est utilise pour les sysiemes a R22 ne peut étre utilisé pour le
systeme R410A

- Les ouvertures des tuyaux devront impérativement étre protégées contre I'humidité et les
poussieres (Avant et apres le montage) .

- On devra utiliser une pince porteuse a chaque métre de I’installation des tuyaux de drainage et
des tuyaux en clivre ;

- Les productions par soudure de I'installation des tuyaux en cuivre devront étre réalisées en
dessous de N2 (Azote) afin de porter obstacle a I’oxydation ;

- Avant de mettre le systéme en circuit, ’intéricur des tuyaux sera neftoyé avec du gaz N2
(Azote} aprés ’achévement de P'installation des tuyaux en cuivre ;

- A la suite de Pachévement des travaux relatifs a 'installation des tuyaux en cuivre, celui-Ci
<era testé durant au moins 24 heures avec une transmission écheionnée de gaz N2 (Azote) a une
pression de 41,5 bars. ;

- Les unités intérieures ef extérieures seront  la suite du montage iestées durant au min 24
heures avec une transmission échelonnée de gaz N2 (Azote) a une pression de 25 bars ;

- Les tuyaux de P’installation de drainage seront en PVC dur et auront un diamgtre intérieur de 32
mm ou seront en PPRC et auront un diamétre intérieur de 32 MM. Dans le ¢ s ol I’on opterait
pour les tuyaux en PVC dur, on devra appliguer une isolation thermale afin de porter obstacie &
la condensation de la surface extérieure du tuyau ;

- L’installation de drainage ne devra aucunement étre raccordée a I’installation des eaux usées.

- On devra utiliser un cable biindé @ multi-fils sans hall d’une section d’au moins 1,25 mm2 pour
la ligne de communication entre les unités intérieures et extérieures des systefes..de
climatisation & débit de gaz variant et le systéme d’automation (qui ne produit pas de gaz
toxiques en cas d’inflammation) ; /

- Les vides de service nécessaires seront laissés dans les lieux de montage desj’i unies internes et
externes. . "

PRIX N° 641.SPLITS SYSTEMES MURAUX REVERSIBLE 8000 BT U

Ce prix rémunére la fourniture, pose et installation complete en ordre de marche d’u%fi% climatiseur
individuel type Split systeme REVERSIBLE de type mural elle sera réalisée conformement aux regles
précisées au paragraphe considérations générales, comprenant Tolerie fermée et isolation phonigue
nour limiter les niveaux sonores, horizontaux a suspendre en plafond dalle B.A par suspentes acier
galvanise anti vibratile et chevilles expansives de raccords purgeur d’air et systéme de vidange

Y compris raccordement aéraulique et electrique a I'armoire, manchette scuple, socle anti-vibratiles
toutes sujétions de fourniture, de pose et mise en ceuvre. Conforme aux normes et aux régles de J'art.
Ouvrage payé pour Pensemble i 'unité y compris toutes sujétions.

NOTA

La sélection du split systeme doit tenir compte de fa distance entre unité intérieur et unite exterieur.

PRIX N° 642. RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMETRE 32

Réalisation d’un réseau gravitaire collecteur de condensats suivant plan technique, en canalisations
PVC M1, écoulement gravitaire en faux plafonds, gaines technigues, ... ayant une pente minimale de
Tem/m, sans contre siphon ni ondulation sur leurs parcours. ;
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Les écoulements apparents dans les locaux serent & proscrire, ils devront étre dissimulés dans les
doublages ou sous goulottes PVC blanches, le cas écheant.

Les condensats seront raccordés sur les descentes d’eau pluviales.

Le raccordement sur les EU sera proscrit pour des questions d’odeurs.

lLes canalisations de condensats seront en PVC Batiment NF M1 diametre 32 mm avec une pente
minimale de 1 cm/m en parcours horizontatx.

Toutes les sujétions de dévoiements éventuels et de percements de murs sont & realiser par le présent
lot.

Ouvrage paye au Métre linéaire.

PRIX N° 643. RESEAL DE CONDENSAT EN PVC DIAMETRE 25

Memes prescriptions que le prix précedent, pour un réseau de condensat en PVC diamatre 25.
Ouvrage paye au Metre lingaire.

NOTA

T est conseilié de prévoir une trappe d'acces a proximité des raccords frigorifigue.

L’isolation des tuyauteries 3 Dextérieur sera en coquille a base de mousse XLPE (Cross
LinkedPolyolefinFoam) & cellule fermé recouverte d’une couche en aluminium destiné a usage
extérieur de marque flexicelixipe ou aerofoamxipe ou similaire Classe au Feu B ST DO selon
EN135017 et grade HF-1 selon ULS4, Antimicrobien et antifongicue, Résistant a la corrosion et Bonne
résistance mécanique contre les chocs.

L’isolation des tuyauteries 3 Pintérieur sous plancher haut devra étre de la marque flexicell NBR ou
Aerofoam NBR ou similaire recouvert d’une couche d’aluminium renforcé d’une densité de 40 kg/m3
a 75kg/m3 et étre résistant au développement des bactéries et champignons selon 15022196 et ASTM
G21,

L’isolant devra &tre testé au feu verticalement et horizontalement seion la norme ULS4, le grace du fest
horizontal devra étre HF-1 et V-0 en vertical.

PRIX N° 644. CAISSON D’EXTRACTION VMC DEBIT 1035 M3/H

Comprenant :

- Un caisson en tole galvaniseée.

- 1 ventilateur double oule, & accouptement direct a faible incidence sonore.

- Manchettes souples a ’aspiration.

-~ Raccordement électrique sur élément de coupure installé sur ventilateur,
Le prix devra inclure les percements, sceilements, fixations, rebouchages, socles anti Vlbrat le, les
protections et raccordements électriques suivant instructions du B.E. T,
Ouvrage payé 4 Pensemble, Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de conformité pour une
bonne marche des instatlations.

PRIX N° 645. BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 30 M3/H

Bouche d’extraction d’air vicié auto réglable de marque : SYSTEMAIR ou équivalent.
Caractérisée par un débit de I’ordre de 30 m3/h y compris ouverture, reprise et tous raccordements. Et

toutes sujétions d’exécutions.
Ouvrage payé a P’emnsemble fourni et pos¢, y compris, colliers, supports, ouverture sur faux

plafond, scellements, ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose. Raccordement acraulique et
électrique a l'armoire, manchette souple, socle anti-vibratiles toutes sujétions de fourniture, de pose
et mise en ceuvre. Conforme aux normes et aux régles de l'art.
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PRIX N° 646. BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 45 M3/H

Bouche d’extraction d’air vicié auto réglable de marque : SYSTEMAIR ou équivalent.

Caractérisée par un débit de I"ordre de 45 m3/h y compris ouverture, reprise et tous raccordements, Et
toutes sujétions d’exécutions,

Ouvrage payé a P’ensemble fourni et posé, y compris, colliers, supports, ouverture sur faux

plafond, scellements, ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose. Raccordement aéraulique et
électrigue a I'armoire, manchette souple, socle anti-vibratiles toutes sujétions de fourniture,¢e’
et mise en ceuvre. Conforme aux normes et aux régles de 'art ’

PRIX N° 647. BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLAB| [ DF DEBIT 60 MS/

Bouche d’extraction d’air vicié auto réglable de marque : SYSTEMAIR ou equxvalenf ;
Caractérisée par un debit de 1’ordre de 60 m3/h y compris ouverture, reprise et tous racccsrd“‘ en
toutes sujétions d’exécutions. -
Ouvrage payé a Pensemble fourni et pose, y compris, coiliers, supports, ouverture sur faux

piafond, scellements, ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose. Raccordement aéraulique et
électrigue a |'armoire, manchette souple, socle anti-vibratiles toutes sujétions de fourniture, de pose
et mise en ceuvre. Conforme aux normes et aux regles de 1'art.

PRIX N° 648. CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE
DIAMETRE 160

Ensemble de conduits en tle d’acier galvanisé spiralé congues pour présenter un minimum de pertes
de charge tant par le tracé que par les accidents parcours dont ’angle des parois avec les veines
n’excédera pas 30°, I"étanchéité sera telle que les fuites seront inféricures a 5% des débits véhicules —
les vitesses de I’air dans les gaines ne devront pas dépasser 5 m/s. Y compris registre de réglage de
débit d’air ,clapets coupe-feu , toutes piéces de raccords, essai et toutes sujétions de pose.

Quvrage payé au Métre Linéaire y compris colliers, toutes piéces de raccords, fourreaux, essais de

pression, peintures, toutes fournitures et sujétions.

PRIX N°649. CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALE POUR VMC DE
DIAMETRE 125

Mémes descriptions que le prix précédent pour les conduits en tdle d’acier galvanise spirale pour VMC

125,
Ouvrage payé au Metre Linéaire y compris raccordement aéraulique et électrique & l'armoire

manchelte souple, socle anti-vibratiles et toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 650. CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALE POUR VMC DE
DIAME TRE 100

Mémes descriptions que le prix précédent pour les conduits en tdle d’acier galvanise spirale pour VMC
2 100.
Ouvrage payé au Metre Linéaire y compris raccordement aéraulique et électrigue a 'armoire,

manchette souple, socle anti-vibratiles et toutes sujétions de fourniture et de pose.

J0C. ELECTRICITE - LUSTRERIE

L’installation électrique doit étre réalisée conformément aux plans et schémas de principe fournis par
le Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur devra établir un dossier d’exécution du projet, qu’il devra faire approuver par le BET
et BCT. B o
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Toute PPinstallation subira les essais de mise en service, qui feront 1’objet d'un procés-verbal, en
présence de I'Architecte, du BET et du Mattre ¢'Ouvrage.

Spécifications détaillees .
~ Les fournitures et travaux a exécuter dans le cadre de ce proiet comprennent les principaux
Eléments suivants :

Realisation des prises de terre et liaisons équipotentieltes.
Fourniture et pose de chemins de cables et de tubes PVC pour le passage des cables.
Fourniture, pose et raccordement des armoires de distribution genérale equipées
d’appareillages électriques d’alimentation et de protection des départs.

Construire des gaines techniques en cas de besoin pour le passage de cable.

Fourniture et mise en place des tableaux électrigues secondaire équipés conformeément
aux schémas unifitaires de BET.

Réalisation du réseau de distribution intérieure pour I'alimentation de I’éclairage et
prises

Fourniture, pose et raccordement des appareils d’éclairages intérieurs et ext
leurs commandes. P
Mise en place d’une structure de pré cablage pour la téléphonie etd'

F laboration du dossier de recollement du projet. ;
Essais et mise en service des installations realisees.
Fssais et réception provisoire du projet réalise.
Essais et réception définitive du projet réalise

;v
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L’entrepreneur adjudicataire est tenu d’élaborer, préalablement aux travaux, un Mo
incluant :

v Un document de synthése sur les travaux & réaliser conformeément at: marche.

v Le planning deétaillé de réalisation des travaux du marche et le phasage par rapport aux
autres corps d’état.

v | liste détaillée des équipements et maiériels a installer et leurs references,

v Les plans et schémas d’exécution élaborés a partir du dossier d’étude du projet, adaptés
aux plans de Darchitecte au moment de Dexécution, compiétes par ie Détaits
necessaires, les références des équipements et apparei!lages a installer, et les notes de
calculs actualisées

A la fin des travaux et avant la réception provisoire, I'entrepreneur adjudicataire est tenu de fournir les
nlans et schémas de recollement des installations realisées ainsi que les notices et manuels des
équipements fournis. Cette prestation fait partie intégrante de la prestation de I’entreprise et ne fait pas
’objet d’un prix séparé.

Exécution suivant les prescriptions techniques décrites ci-avant. Les prix remis par I'entrepreneur
comprendront toutes fournitures et sujétions de pose, scellement et raccordement, y compris
percements dans maconneries, beton arme, efc...

Les ouvrages seront livrés en parfail état de fonctionnement et conforme aux regles de lart et
descriptions ci-apres.

| 'entrepreneur restera responsable de ses cuvrages jusqua la fin des travaux et & la demande, présenter
un échantilion de chague espece.

Un systeme de détection de défauts de terre les cables et accessoires au raccordement de ce systéme
sont 4 la charge de I’entreprencur.

N.B / Le soumissionnaire procédera a la visite des lieux, & sa charge, a la suite de laquelie une
atlestation de visite & joindre & son offre lui sera remise. Il devra examiner attentivement
I'emplacement des travaux et ses environs, et s'assurer avant la remise de son offre des caracteristigues
des installations, de la nature des ouvrages, des quantités a exécuter, de importance du matériel
fournir et d'une maniere générale se procurer toutes les informations concernant les risques, aleas et

circonstances susceptibles dinfluencer son offre, W o
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PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE

PRIX N° 701, SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 215/ 63

Le présent prix rémunere la fourniture et la pose de systeme de support de cables gui auront au
minimum les caractéristigues suivantes

v

ANEN
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Les chemins de cables seront en tole galvanisée 2 chaud apres emboutissage. Is seront choisis
dans |a série « exécution lourde » (Epaisseur minimale de la couche de zinc : 50 pm).

Les chemins de cables seront non coupants (Ailes arrondies).

Les accessoires, supports, éclisses, ... seront également galvanisés a chand. La tranche des
chemins de cables sectionnés sera protégee par une peinture antirouille et conductrice a base de
zinc.

Les chemins de cables verticaux seront protégeés sur toute leur longueur par une plague
métallique galvanisée a chaud,

Tous les chemins de cables seront mis 2 la terre conformément aux prescriptions en vigueur.
Tous les supports et autres fixations de chemins de cables seront boulonnés, visses ou bridés ;
aucune soudure n’est tolérée.

Les chemins de cables seront posés sur des structures métalligues et murs ou suspendus,

Les rayons de courbure des chemins de cables doivent étre supérieurs aux rayons de courbure
limites des cbles qu’ils supportent.

Les cables entrants ou quittant les chemins de cables seront solidement SUppOrtes et proteges.
Les supports des cherming de cébles seront espacés de 0.5, 1, 1.5 0u 2 m selon fa norme CEI
51537 (Sept 2001) en fonction du type de chemin de céble et de la charge appliguée.
L’entreprise établira les notes de calcul, justifiant les choix adoptés, qui seront soumises a
I’accord préalable du Maitre d’Ouvrage et du BET avant I’exécution des travaux.

Les chemins de cables doivent avoir au moins 20 % de réeserve.

Les chemins de cables a courants forts seront espacés de ceux & courant faibles d’environ 50
cm.
a fixation des cables s'effectue de la maniére décrite ci-apres

Cables avec conducteurs de section supérieure ou égale a 10 mm? : fixation
individuelie tous les metres au moyen de colliers en polyamide d'au moins 9 mm de
largeur ;

Cables avec conducteurs de section comprise entre 1,5 et 6 mm? : fixation tous les
metres de 3 cables jointifs au moyen de colliers précités d'au moins 4 mm de
largeur;

Cables a courants faibles de tout type : fixation tous les 50 cm en boite de 6 cables
atl moyen de colliers précités de 2,5 mm de largeur.

Le serrage du coliier se réafise par un systéme & crémaillere avec plusieurs dents daccrochage.

s
v Dans les parties obliques ou verticales, les distances entre colliers sont fixees a 50 ¢m

maximum.

v Les cables, les fils et les bottes placés dans les chemins de cébles sont parfaitement paralleles

entre eux.
| es chemins de cables sont fournis avec leurs moyens de fixation et les divers accessoires

nécessaires 4 leur montage telles les pieces d'accouplement, les coudes, les raccords muraux,
les reductions, les T de dérivation, etc...

Si les percements existants entre deux locaux ne peuvent étre effectues, le chemin de cables
peut étre interrompu. A cet endroit, les cables sont installés dans des fourreaux de diamétre
approprié (80, 100 ou 150 mmy} scellés dans les parols traversees. Les fourreaux font partie des
divers accessoires des chemins de cables.

L’ouvrage comprend :

v La fourniture et pose des chemins, y compris toutes les pi¢ces de fixation et d’accrochage.
v |amise a la terre des chemins y compris support de bornes.

Ouvrage payé au métre lincaire de chemin de cable fourni et pose suivant les considerations

b o
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générales ci-dessus, accessoires de fixation et de raccordement inclus ainsi que toutes sujétions de
fourniture, de pose et de raccordement.

PREX N 702, SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 95 /63

Ouvrage paye au metre lindaire mémes prescriptions que le prix précédent, pour un systeme de
support de cable dimensions 95 / 63,

PRIX N°703. LIAISONFQUIPOTENTIFELLE PRINCIPALE

Il sera prévu une liaison equipotentielle principale qui doit relier au conducteur principal de protection
les éléments conducteurs suivants :
- La canalisation principaie d'alimentation en eau.
- Les canalisations métalligues collectives des eaux usées.
- Tous les équipements et structures métalliques (Chemins de cables, carcasses
métalliques, ...etc.) seront reliés a ce collecteur par des conducteurs en cuivre nu de
section 28 mm?,
- Tous les éléments métalliques accessibles de construction.
Cuvrage payé a |'Ensemble de liaison equipotentielle, posé y compris conduits, conducteur, boitier
de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les
phénomenes d'électrotyse et toutes sujétions.

PRIX N°704. LIAISON FQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU

Une liaison équipotentielle sera réalisée dans les salles d’eaun en conducteur type HO7 VU (U500) de
section minimum de 4mm? sous conduit de marque LEGRAND type ICTA TURBO GLISS diam.16
ou equivatent avec tire-fils en acier 9/10& nylonisé, refiant toutes les masses et tuyauteries métaltiques
par collier de connexion. Cette liaison sera raccordée a la borne de terre du tableau de protection
corresponcant.

v Les boulonneries ou pieces de connexion diverses utilisées seront de toute premigre qualité,
Chague accessoire sera inoxydable et toutes les jonctions utilisées seront des matériaux
assurant des contacts résistants efficacement aux effets des couples électrolytiques. Chague
connexion sur masse metallique sera préalablement préparée de maniére 4 ne pas atténuer la
protection anti-oxydation tout en assurant une plage de contact correcte et suffisante.

v’ Les canalisations seront enterrées par endroits et apparentes, solidement attachées aux parois,
ailteurs.

v" Le conducteur de protection ne doit pas comporter d’appareil ou d’organe de coupure.

v" La liaison des masses doit étre en é{oiie ou en parallele et non en série.

La prestation inclut, pour les canalisations enterrées, I’ouverture de saignées, la pose du conducteur, la
fermeture et remise en état, I’évacuation des déblais régles de ”art, toutes sujétions afférentes incluses
Cette prestation sera rémunérée & "unité pour I’Ensemble de conducteur de section donnée, foumni,
posé, accessoires de fixation et de Raccordement inclus, (Quel gue soit le mode de poggm%eket
raccordé comme décrit et conformément aux normes et régles de I’art, toutes sujétions gfférentes. -
Ouvrage pay¢ a ’Unite. s

“w CABLESELECTRIQUE

PRIX N°705. CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 25 MIMZ

B
RS

Le présent prix rémunére la fourniture et la pose de cables pour :
L’alimentation entre la boite de coupure et 'armoire générale basse tension et entre celle-Ci el les
tableaux €lectrigues ainsi qu'entre ceux-ci et les tableaux secondaires les cables de liaison s de la série
U 1000 RO2V  de marque NEXANS ou équivalent seront posés sur chemins de cables et les cables de
liaisons de la série U1000 RVFV seront posés sous buses ou Conduits de diameatre appropriés

.
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(Conduits compris dans le prix de cébles) jusqu’aux tableaux.
tls seront raccordés a leurs extrémités par cosses serties avec fixation par bouions cadmies pour les
grosses sections de cables ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de

protection pour les sections plus faibles,
Ouvrage payé au Métre linéaire de cable fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions

d'exécution et de mise en cuvre,

PRIXN°706. CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 10 MiM?2

Cuvrage paye au metre linéaire. Mémes prescriptions gue le prix précédent, pour un cable
d'alimentation triphasé 5x 10 mm?.

PRIX N°707. CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3 X 6 MM?

Le présent prix rémungre la fourniture et la pose de cables pour .

L’alimentation depuis le tableau électrique d’éclairage extérieur vers circuits d'éclairage extérieurs ; les
cables de liaison s de ia série U1000 RVFYV de marque NEXANS ou équivalent seront posés sous
buses ou conduits de diamatre appropriés (conduits compris dans le prix de cébles) jusqu’au tableau.-

lls seront raccordés a leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmies pour les
grosses sections de cables ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de
protection pour les sections plus faibles.

Ouvrage payé au Métre linéaire de cable fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujéetions
d'exécution et de mise en ceuvre.

PRIX N°708. CABLES D'AL IMENTATION MONOPHASE 3 X 4 MIM?

Ouvrage paye au metre linéaire. Mémes prescriptions que le prix précédent, pour un cable
d'alimentation monophase 3x 4 mmz,

PRIX N°709. CARBLFS D'ALIMENTATION MONOPHASE 3 X 2.5 MM?

Ouvrage paye au métre linéaire. Memes prescriptions que {e prix preced;e
d'alimentation monophasé 3x 2,5 mm, :

< DISTRIBUTION BASSE TENSION

PRIX N°710. TABLEAU SECONDAIRE TE INTERNAT

Le prix comprend Ia fourniture, la pose et le raccordement des tableaux electriques équipes. Les

Tableaux seront réalisés en tole pliée électrozinguée d'épaisseur au moins 20/10 mm, traitée contre la
corrosion par métallisation a froid immédiatement aprés sablage ; eile recevra ensuite deux couches
d'impression phosphatante et deux couches de peinture cuites au four. Ils seront de marque Schneider

Electric ou equivaient.

lls auront des dimensions suffisantes pouvant contenir tous les appareillages prévus. Une réserve
minimale de 20% doit étre prévue dans chaque tableau pour des besoins futurs éventuels, Cette réserve
doit étre prévue a tous les niveaux du tableau : Départs primaires, intermédiaires, terminaux, bornes et

presse-étoupe d’extension montée,
La fermeture des tableaux se fera par serrure a clés Ronis. Toutes les serrures de ces tableaux devront

s’ouvrir avec la méme clef.
Les tableaux secondaires et tableau d'éclairage extérieur seront doté des horloges avec contacteur et

accessoires pour -
v Gestion d’éclairage extérieur (astronomique). . ?{
ol
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v Contr6le de fonctionnement des climatiseurs (4 ’exception du bureau du directeur) pendant des
horaires précises,
" Assurer la redondance entre climatiseurs installés dans le meme local technique.
Les tableaux seront équipés conformément aux schémas et prescriptions technigues fournies ainsi
qu’aux normes et régles de ’art et répondront aux exigences suivantes :
Le materiel sera fixe sur rail OMEGA.,
Les entréees et sorties des canalisations se feront a travers des presse-étoupes.
Les tableaux cablés finis doivent avoir un degré de protection d'au moins IP 55
Les Cébles, munis d’embouts et repéres, chemineront dans les goulottes.
Les entrées et sorties se feront & travers des borniers adaptés aux sections des cables,
étiquetés (Etiqueltes permanentes).
|es appareils de puissance, de commande et de signalisation seront étiguetés.
La distribution a Pintérieur du tableau se fera systématiquement via des jeux de barres ou
des répartiteurs de caractéristiques adaptées,
Des plaques en Plexiglas seront utilisées, si nécessaire, pour la protection contre les contacts
directs.
v La partic basse du tableau sera équipée d’une barre de terre regroupant toutes les liaisons de
terre arrivant ou partant du tableau.
Les cables entrants et sortants porteront des reperes « permanents ».
Les schemas électriques (Schéma unifilaire + schéma borniers) du tableau seront élaborés et
places dans une pochetle en plastique logée dans un emplacement a préveir sur la face
interne de la portiere,
Les appareillages seront de marque Schneider Electric
Les accessoires seront de marque LEGRAND, ERICO ou équivalents,

SN N NS NEN
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Toutes les prestations de fournitures relatives aux travaux ainsi décrits, incluant la filerie, les repérages
et tous les accessoires necessaires (Goulotte, visserie, rails, reperes, etiquettes gravées sur supports en
dilophane, plastrons en Bakélite ou plexiglas pour la protchon contre les contacts directs de toutes les
parties sous tension accessibles,) pour rendre I’armoire exploitable et esthétique sont inclus dans ce
prix.

Ouvrage payé a |'unitg,

PRIX N°711. TABLEAU SECONDAIRE TE RDC

Ouvrage payé a I'Unité, suivant descriptions, spécifications ci-dessus (généralité), fourni, posé en
ordre de marche y compris toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°712. TABLEAU SECONDAIRE TE JerET

Ouvrage paye a I'Unite, suivant descriptions, spécifications ci-dessus (généralite), fourtpose. en
ordre de marche y compris toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°713. TABLEAUSECONDAIRE TE.2emeET

Ouvrage pay¢ a |'Unité, suivant descrlpt ons, specifications ci-dessus (gerzerallte 'fourm pose. efl.?f‘
ordre de marche y compris toutes sujétions d’exécution.

ffﬂ*"f

 APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Géneéralités :

v" Les interrupteurs seront de type LEGRAND ou équivalent selon le choix de I’ Architecte et le
maitre d'ouvrage, Ils seront conformes aux normes C 6110, C 61110 et C61800 leur courant
nominal ne sera pas inferieur 10A.et de coupure rapide et & contact argenté silencieux.

v' Les modéles étanche seront tout plastiques et & meécanisme 2 rupture brusque et a contact
argenie silencieux sans vis de fixation apparentes. S o
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Les circuits des interrupteurs seront réalisés en cable de la série U000 RO2V.

La section minimum des conducteurs sera de 1,5 mm?

Tous les appareils d'éclairage seront raccordés au réseau de terre par un conducteur de terre a

I*exception des éclairages de classe II portant le symbole du double carré. .

v |Les interrupteurs et prises seront montés encastrés dans les murs et cloisons ou posés sur dalle
sous les formes de revétement et ICT pour les passages en gaine et faux plafond.

v Dans la mesure du possible, le tubage pourra également &tre mis en place sur les coffrages des
ouvrages en béton avant coulage.

v Les boites d’encastrement diamétre 60mm et 40mm de profondeur de tirage et de raccordement
seront de type Plexo de LEGRAND.

v Les dérivations sur les appareils déclairages ou sur les interrupteurs se feront par
l'intermédiaire de bornes du genre Ferle ou La pratique.

v La commande des foyers se fera par l'intermédiaire d'interrupteurs simple allumage va et vient,
double allumage, double va et vient ou par contacteur avec tél rupteur sec el bouton poussoir,
ou encore sur le tableau de commande.

v | 'appareillage de margue LEGRAND sera du type MOSAIC45 ou équivalent. Lorsqu'il est
pasé sur huisserie métallique, cette huisserie sera reliée au réseau de terre.

v Lorsqu'il est encastré dans les cloisons ou murs, il sera fait appel a des boites d’encastrement
type batik de chez LEGRAND ou équivalent, - |

v" Les liaisons entre interrupteurs, prises de courants et les tableaux de protection seront réalises

en fils U500V posé sous conduit ICD encastré et dimensionng conformément aux normes et

aux indications des plans d’électricité.

Les conducteurs de terre seront repérés par la coloration vert -jaune.

| es dérivations et les connexions se feront & 'aide de dominos, et les attentes lustrerie seront

par cable souple non propagateur de la flamme,

v Les douilies seront en matiere isolante du type B22 et ne devront recevoir quun seul
conducteur par borne.

v Le conducteur de protection, ne doit pas comporter d'appareillage ou d'organe de coupure et
doit relier les masses en paralléle et non en série.

v Le tube ICD (ube orange) est interdit dans les gaines et faux plafond (propagateur de ia
flamme), il doit étre remplacé par la gaine gorge avec son fil d’aiguillage a Iintérieur.

v L’ensemble de I’appareillage doivent &tre de type modulaire avec finition équivalent au bloc

de prises pour les prises adjacentes (prix d’enjoliveur et accessoires est compris dans les prix

des prises.

AN NN

AN

| 'entrepreneur devra présenter ses ouvrages en parfait état et conforme aux regies de l'art et
descriptions ci-apras.

PRIX N°714. CIRCU!T D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE

Fourniture et pose en ¢tat de marche d’un foyer simple allumage comprenant fournitures, pOse,
raccordement, cablage, tubage, tous les accessoires de raccordement, douille, interrupteur et toutes
sujétions pour une parfaite instatlation.

Ouvrage payé a I’Unite.

PRIX N° 715. CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer simple allumage étanche comprenant fournitures, pose,
raccordement, cablage, tubage, tous les accesso%resxﬁéé raccordement, douiile, interrupteur et toutes
sujétions pour une parfaite instaliation, &
Ouvrage payé a PUnite.
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PRIXN°716. CIRCUITDECIAIRAGE ENVAET VIENT

Fourniture et pose en état de marche dun foyer va et vient comprenant fournitures, pose,
raccordement, cablage, tubage, tous les accessoires de raccorderment, douille, interrupteur et toutes
suiétions pour une parfaite instatlation.

Ouvrage payé a ’Unité.

PRIX N°717. CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer en double allumage comprenant fournitures, pose,
raccordement, cablage, tubage, tous les accessoires de raccordement, douille, interrupteur et Loutes
sujétions pour une parfaite installation.

Quvrage payé a I’ Unité.

PRIXN° 718, CIRCUIT D'ECLAIRAGE ENDOUBLE VAET VIENT

Fourniture et pose en état de marche d’un foyer double va et vient comprenant fournitures, pose,
raccordement, cablage, tubage, tous les accessoires de raccordement, douille, interfUpteur: et toutes
sujétions pour une parfaite installation. :

QOuvrage payé a 1’Unité.

PRIXN°719. CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLEMENTAIRES

Les points lumineux d’éclairage supplémentaires, quel que soit le type du 011cultxsa{rmﬁw61ﬂfﬁ'@§ ‘au
présent prix. {ls seront composés de cabies UT000 ROZV 3 x 1,5 mm? poses sous-fofrteaLx; sous
conduits type flexibles ou/et sous conduits encastrés CD380 depuis un autre point lumineux.

Le prix comprend les conduits type 1CD330 et ICT 390 flexible 1SO GRIS non propagateur de
flamme, les cébles U1000RO2V, les boites de centre ou d’encastrement, quel que soit le type de
construction du gros ceuvre, la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.

La prestation sera rémunérée d’un point lumineux supplémentaire tel que décrit, complet en ordre de
marche, y compris toutes sujétions de fourniture et pose, de mise en ceuvre et de raccordement etc....
Ouvrage payé a ’Unité.

PRIX N° 720. CIRCUIT D’ECLAIRAGE SUR TEL RUPTEUR, CONTACTEUR OU
MINUTERIE

Ce prix rémungre la fourniture, pose et raccordement de télérupteurs pour la commande de points
d’éclairage ; de caractéristiques : 2 X 16A, medele TL 2P 16, 230 VCA,

Les circuits seront composés de cables U1000 RO2V 3 x 1.5 mm?2 avec appareillage modele
MOSAIC45 de LEGRAND (ou équivalent) et boite d’encastrement batik pour fixation 4 vis ou
équivalent posés sous fourreaux, sous conduits type flexibies ou/et sous conduits encastrés iCD330
aboutissant dans une boite d’encastrement ou dans un tableau.

Le prix comprend le premier bouton poussoir de type lumineux, les conduits type ICD390 et ICT 390
flexible 1SO GRIS non propagateur de flamme, les cables U1000RO2V depuis te tableau terminal
jusqu’au premier point lumineux et depuis le tablean terminal jusqu’au premier bouton poussoir, la
douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.

Le prix inclut toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignees et les
rebouchages des encastrements.

La prestation sera rémunérée du circuit tel que décrit, complet, en ordre de marche, y compris toutes
sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et raccordement. ¥

Ouvrage payé a 1I'Unité. e
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PRIX N°721. BOUTON POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE

Les circuits de commande sur télé rupteurs ou contacteurs décrits ci-dessus, pourront étre complétés
par des boutons poussoirs supplémentaires, chiffrés au présent prix. fls seront identiques a ceux décrits
précédemment et comprendront : le bouton poussoir, la boite d’encastrement quel que soit le type de
construction du gros ceuvre.

Le prix comprend les conduits type ICD390 et ICT 390 flexibie 150 GRIS non propagateur ce
flamme, les cables UT000R0O2V, le bouton pousscir sera lumineux modele MOSAIC45 de L EGRAND
(ou &quivalent) avec boite d’encastrement Batik pour fixation a vis ou équivalent.

La prestation sera rémunérée du circuit tel que décrit, complet en ordre de
sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement ete.....
Ouvrage payé a P'Uniteé.

<% PRISES DF COURANT FORT

Les circuits seront composés de cables U1000ROZV sous fourreaux, sous Caridyits ty
390 1SO GRIS non propagateur de flamme dans les vides de construction ou en atter
L_es cables auront les sections .

s UI000R02V 3 x 2,5 mm2 pour prise de courant monophasée 10/16A ;

»  [J1000R02V 3 X 4 mm? pour prise de courant monophasée 20A ;

= JT000R02V 5 x 4 mm¢? pour prise de courant triphasée 20A ;

= UT000R02V 5 x 6 mm? pour prise de courant triphasée 32A.

Pour les socles de prises de courant étanches, ils seront composés de cables tripolaires posés sur
Colliers, sur chemins de cables ou sous fourreaux IRC APE aboutissant dans une boite par presse-
étoupe, ou tout autre dispositif analogue dont 1’étanchéité sera reconnue équivalente par le Bureau
d’études.

Tous les socles seront de type a éclipse et a fixation par vis. {ls comporteront une broche de terre.

Le prix du circuit inclut le fourreau, les conducteurs, les boites de dérivation et d’encastrement
Fventuelies, les saignées el les rebouchages des encastrements ainsi que toutes les sujetions de
Fourniture, de pose et de raccordement. efc....).

PRIX N° 722. CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A PRINCIPAL

Les circuits concernds par ce prix correspondent aux prises ef attentes usuelies (220 V /1016 A).
s’agit du circuit reliant le tableau électrique a la premiére prise ou attente 2P+ 1 10/16 A.

La prestation sera rémunérée a I'Unité de 1’ensemble du circuit de prise de courant principal tel que
décrit, y compris toutes syjétions de fourniture nécessaires (conduits, conducteurs, et toutes sujéetions
de mise en ceuvre et de raccordement etc....).

PRIX N°723. CIRCUIT DE PRISE DE COURANT 2P+T 10A /[16A SUPPLEMENTAIRE

Il sagit du circuit issu d’une autre prise 2P+T 10/16 A.

La prestation sera rémunérée 3 I’Unité de 'ensemble du circuit de prise de courant supplémentaire
tel que décrit, y compris toutes syjétions de fourniture nécessaires (conduits, conducteurs, et toutes
sujétions de mise en ceuvre et de raccordement etc.).

PRIX N°724. PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A

1 s*agit de la prise de courant 2P+T 10/16A avec appareillage modele MOSAIC45 de LEGRAND ou
équivalent et boite d’encastrement batik pour fixation a vis. e A

Travaux de construction d*un internat pour filles 4 'ISTA 1 Settat E}j’f“’ 146




La prestation sera rémunérée a I’Unite de prise de courant tel que décrite, y compris toutes sujétions
de fourniture nécessaires (appareillages, prise boite d’encastrement type batik et toutes sujétions de
mise en ceuvre et de raccordement etc....).

PRIX N° 725, PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+ T 10/16A

II s’agit de la prise de courant étanche avec couvercle 2P+T 10/16A avec appareillage modéle
MOSAIC45 de LEGRAND ou équivatent et boite d’encastrement batik pour fixation & vis.

Ia prestation sera rémunérée & I’Unite de prise de courant tel que décrite, y compris toutes sujétions
de fourniture nécessaires (appareillages, prise boite d’encastrement type batik et toutes sujétions de
mise en ceuvre et de raccordement etc....).

PRIX N°726. PRISE DE COURANT 3P+1 32A

1 s’agit de la prise de courant 3P+T 32A avec appareillage modéle MOSAIC45 de LEGRAND ou
équivalent et boite d’encastrement batik pour fixation a vis.

La prestation sera rémunérée a I’Unité de prise de courant tel que décrite, y compris toutes sujétions
de fourniture nécessaires (conduits, conducteurs, appareillages, prise boite d’encastrement type batik
sous conduit depuis la prise de courant jusqu'au tableau, de mise en ceuvre et de raccordement etc....).

PRIX N° 727. BOITE DE SOL

Fourniture, pose et raccordement d'une boite de sol équipé de deux pries onduiés, deux prises normal
et deux RJ45 de LEGRAND ou équivalent et boite d’encastrement batik pour fixation a vis.

La prestation sera rémunérée a I’Unité tel que décrite, y compris touies sujétions de fourniture
nécessaires (appareillages, prise boite d’encastrement type batik et toutes sujétions de mise en ceuvre et
de raccordement etc....).

PRIX N° 728, PRISE TELEVISION

Fourniture et pose d’une attente prise télévision (magasins) comprenant :
e Lesconduits tube ICD ou isorange de Ter choix, posés en encastré de diameatre 16 au minimum
(depuis la prise télévision jusgu'a la boite paliere dérivation en terrasse).
e la boite d’encastrement.
¢ Boite paliére encastrable dérivation en terrasse.
La prestation sera rémunérée a ’Unité y compris cable coaxial ler choix, support, parabole,
antenne, boite de dérivation et toutes sujétions de fourniture et pose,

PRIX N°729. ALIMENTATIONS DIVERS

L’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement-d”urt-eable UT000R02V, posé sous condtlits
ICD @ 21 et/ou sur chemin de céble, depuis le tabie@uf gl p;fitec,’ '@n Jusqu a Pendroit des alimentations
suivante : o b

v" Climatisation ;

v" Détection incendie ;

V' Séche main ;

v" Caisson de VMC ;

v" Répartiteurs informatigues. 0
Ouvrage paye a I’Ensemble, fourni, pose, raccordé et TS e marche, Y compris tous ies accessoires
de montage et sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

s LUSTRERIE

Les appareillages suivants seront, poses et raccordés en état de fonctionnement, les sources lumineuses
incluses. A
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L’entreprise  doit prévoir tous les accessoires nécessaires, les fixations, les boites
d’encastrement, ...pour la totalité du matériel installé.
Les appareillages d’éclairage seront installés en respectant les normes

v C71 100 relative aux appareils d’éclairage élecirique ;

v’ C71 100 relative aux luminaires pour lampes & incandescence ;

v C71 200 relative aux accessoires de lampes a décharge ;

v' C71 800 relative aux blocs autonomes de securite ;

v’ (72 200 relative aux sources.
Les appareils fournis seront neuf et de toute premiere qualité. lls seront fournis avec tous les
accessoires de cablage et de raccordement et seront équipes de leurs sources.
L’entreprise présentera des échantillons des appareils proposés au BET pour avis technique et a la
maitrise d’ceuvre pour avis favorable avant leur pose.
L'entrepreneur doit joindre toutes les fiches techniques, courbes photomélriques et certificats de
conformités.
La lustrerie comprend toutes les syjétions de fournitures, (ampoules, lampes, tubes fiuorescent,
vasques, déflecteurs, grilles, etc.) et de pose (percements, scellements etc ).

PRIX N°730. HUBLOT PLAFONNIEROU MURAL ETANCHE

Fourniture pose et raccordement d’un hublot étanche avec une monture en acier inoxydable diametre
250 en verre ou en polycarbonate classe 1 modele ovale ou rond de la série Kid de marque Mazda,
Philips ou équivalent & soumettre & I’approbation de la maitrise d’ceuvre.

Aura les caractéristiques minimates suivantes .

Diffuseur en polycarbonate opale, moulé et traité anti-UV ;

Le systéme d’étanchéité est intégré au diffuseur (pas de joint) ;
Réflecteur en aluminium ou polycarbonate ;

Visserie TORX:;

Finition collerette au choix de la maitrise d’ceuvre ;

Une douille £27 en porcelaine ;

Lampe a économie d’énergie 23 W,

ANENENENENENEN

Les fils électriques et accessoires de raccordements et fixations.
Ouvrage payé a PUnité de luminaire décrit fourni et posé, toutes sujétions de fourniture, de mise en
ceuvre et de raccordements inclus.

PRIX N° 731, SPOT LED 22 W

Ouvrage payé 3 Punité, comprenant fournitures, pose et raccordement d’un spot rond avec
alimentation externe, peut &tre posé en encasiré, en apparent, ou suspendu de 8 W de marque PHILIPS
ou équivalent (modéle 4 soumettre & ’approbation de la maitrise d’ceuvre). Le prix comprend tous les
accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions pour une parfaite installation.

PRIX N° 732, SPOT LED 22W FTANCHE

Ouvrage payé i P'unité, comprenant fournitures, pose et raccordement d’un spot rond étanche avec
alimentation externe, peut étre pose en encastré, en apparent, ou suspendu de 8 W de marque PHILIPS
ou équivalent (modéle & soumettre & 1’approbation de la maitrise d’ceuvre). Le prix comprend tous les
accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions pour une parfaite instaliation.

PRIX N° 733, WALL WASHER LED

Ouvrage payé a Punité, comprenant fournitures, pose et raccordement d’un luminaire décoratif
(WALL WASHER LED) avec alimentation externe, de marque, Philips ou €quivalent a soumettre a
’approbation de la maitrise d’ceuvre et le maitre d'ouvrage. A N
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Aura les caractéristiques minimales suivantes :
e Consommation : 36W ;
e Alimentation : AC 220 Voits ;
e Matiére : Aluminium, Verre ;
e Type d’allumage : Instantané ;
e Catégorie énergetique : A+ ;
Angle de diffusion : 15, 30, 45 degreés (en option)
e Source Lumineuse : 18x2W HP ;
e indice de Protection (IP) : IP65 ;
e Dimensions : 870x45x25mm ;
o UV :SansUV. |
Le prix comprend tous les accessoires de fixation et de raccordement el toutes sujétions pour une
parfaite installation.

PRIX N°734. NEONFI UORESCENT ENLED

Ouvrage payé a Punité, comprenant fournitures, pose et raccordement d’une lampe fluorescente LED
(WALL WASHER) avec alimentation externe, de marque, Philips ou équivalent a soumetlre a
I’approbation de la maitrise d’ceuvre et le maitre d'ouvrage.
Aura les caraciéristiques minimales suivantes :
e Consommation : 18W ;
Alimentation : AC 220 Volts ;
Nombre d’ampoules : 96 ;
Type d’ampoule : LED ;
indice de Protection (IP} : 1P20;
Flux tumineux : 1700Im ;
s Température/ Rendu des couleurs : 4000K ;
e Temps d’allumage : <15 ;
e Catégorie énergétique : A+,
Le prix comprend tous les accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions pour une
parfaite installation.

PRIX N° 735, SPOT DE SOL

Ouvrage payé a Punité, comprenant fournitures, pose et raccordement d’un spot de sol avec
alimentation exieme d’une alimentation de 12x3W de marque PHILIPS ou équivalent (modéle a
soumetire & I’approbation de la maitrise d’ceuvre).
Aura les caractéristiques minimates suivantes
Spot de sol RGB 3-in-1 LED 12*3W 24V
e Tensionnominale : 24V
Type de tension : DC
Classe de protection : P67
Puissance : 12x3W RGB 3-in-1
Intensité : 40W Angle faisceau : 45°
Forme de lampe : lampe ronde
Temp. Couleur : RGB 3-in-1 LED
Dimensions : diametre 185mm/hauteur102mm
e Diametre percement du spot : 160mm
Le prix comprend tous les accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujetions pour une
parfaite instaltation.

PRIX N° 736. PROJECTEUR ORIENTARLE 50W o
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Fourniture, pose et raccordement d’un projecteur orientable de 50 w équipé de l'indice de protection
67 de marque PHILIPS ou équivalent.

Ce prix comprend la confection de socle en bétory (massif} avec réservation pour abriter une boite de
derivation équipé par fusible pour protection du candélabre, projecteur ou lampadaire et buses pour
passage de cable.

Ouvrage payé a Punité, fourni pose et raccordé, y compris lampes, boite de dérivation et toutes
sujétions pour une parfaite installation,

PRIX N°737. LUSTRE DESIGN

Fourniture, pose et raccordement d’un lustre design avec trois anneaux modulables ornés de cristaux
comportent des LED qui diffusent un_jeu de lumiere spectaculaire.

Ouvrage payé a Punité, fourni posé et raccordé, y compris lampes, boite de dérivation et touies
sujétions pour une parfaite installation.

PRIX N° 738, DETECTEURDE MOUVEMENT

Fourniture, pose et raccordement d’un détecteur de mouvement étanche a angle de détection 360° de
margue LEGRAND ou équivalent.

Cet appareil permet la commande automatique d’une source lumineuse par détection de mouvement
dans sa zone de surveillance (par infrarouge).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Caractéristiques mécanigues ;

e [ss5ais aux chocs @ K04 ;

¢ Peénctration des corps solides et liquides : IP55.
Caractéristiques électrigues :

e  Alimentation : 240 V- 50/60 Hz ;

e Sortie par contact normalement ouvert relié a la phase.
Caractéristiques climatiques :

e Température de fonctionnement : 0°C a +55°C (la sensibilité est réduite lorsque le détecteur

fonctionne & des températures supérieures a 35°C).

e Température de stockage ; -30°C & +80°C.

Ouvrage payé¢ a I'Unité, y/ ¢ fourniture, pose, accessoires, main d’ceuvre et toutes sujétions,

% ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité sera de type C non permanent et diffusera dans PPensemble 5 Lm / m? avec un
espacement maximal de 9 metres entre deux blocs de secours.

Il sera prévu des blocs autonomes composés d'un chargeur batterie cadmium nickel ayant une heure
d'autonomie avec relais & manque de tension.

{ls doivent avoir les pouvoir :

v' Effectuer automatiquement et individuellement leur controle, conformément a l'article EC20 du
reglement de sécurité incendie ;
v" Signaler en clair la nature du défaut.

L'entrepreneur devra prévoir dans ce prix, en plus de la fourniture et la pose des appareils, leur
alimentation par cables depuis les tableaux électrigues.

PRIX N° 739. BLOC DE BALISAGE DE SFCURITE A

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de marque
&‘!’/ﬁw"
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LEGRAND ou éguivalent.
Le bloc d'éclairage de sécurite aura les caractéristiques suivantes :

Installation en saillie ;

10 Lumens pendant une heure minimum ;

Accumulateurs facilement interchangeables sans ;

Ciasse d'isolement 11 ;

Indice de protection IP 21-5 ;

Etiquettes de signalisation internationales et complémentaires tous type confondu ;

Controlable sans coupure de secteur par I'intermédiaire du bloc de télécommande avec systeme
de protection contre les erreurs de branchement ;

AN N N TN

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de

protection ;

Correspondant par conducteurs HO7 VU 4 x 1,5 mm? sous conduit 1CD @13 minimum encastré ou les
cables de la serie U 1000 RO2V passant en faux plafond, sur chemin de céble, encastrés ou sous
conduit IRO (PVC) pour les montages en apparant.

Ouvrage payeé a |I'Unité, pose, raccorde y compris cablage et toutes suiétions.

PRIX N°740. BLOC D'AMBIANCE

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc d’ambiance.
Le bloc d'ambiance permanent aura les caractéristiques suivantes

Installation en saillie.

360 Lumens pendant une heure minimum.
Accumulateurs facilement interchangeables.
Classe d'isolement [1.

Indice de protection IP 21.

Ftiquettes de signalisation internationales et complémentaires tous type confondu.

Controlable sans coupure de secteur par I'intermédiaire du bloc de télécommande avec systeme
de protection contre les erreurs de branchement.

Les blocs  seront raccordés entre eux ou enire le dernier bloc du méme circuit et le tableau de
protection correspondant par conducteurs HO7 VU 4 x 1,5 mm2 sous conduit iICD @13 minimum
encastieé ou les cables de la séric U 1000 RO2V passant en faux plafond, sur chemin de cabie,
encastrés ou sous conduit IRO (PVC) pour les montages en apparent.

Ouvrage payé a {"Unité, posé, raccordé y compris cablage et toutes sujétions.

ANANENENENENEN

PRIX N°741. BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Ce prix comprendra la fourniture et la pose coffret de télécommande moduiaire équipé de deux
boutons "aliumage et extinction ".

Il permet de tester la totalité de l'installation sans coupure de courant secteur,

Le module de télécommande sera installé dans les tableaux divisionnaires pour les circuits d'éclairage
proviennent de ce tableau et permettra la télécommande des biocs autonomes d'éclairage de sécurite
(BAES) alimentés a partir du méme tableau.

£n regle générale, chaque tableau sera équipé de son propre coffret de télécommande.

Quvrage payé¢ a I'Unité de boltier de telécommande, y compris pose, protection, céblage,
raccordement, les essais et toutes sujétions d'exécution.

ﬁ, %’ _ﬁ//
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800, RESEAU INFORMATIQUE ET DETECTION INCENDIE
PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE
< PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE

PRIX N°801. [IBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS

Le cable fibre optique servira a relier les sous-répartiteurs au répartiteur général.

La fibre optique proposé sera du type Multimode supportant des grandes vitesses de transmission des
données (10 GBits/s) de type OM3 exempts de bruit, de distorsion ou d'interférences et permettant
ainsi I'elimination des problemes liés aux circuits de masse, aux perturbations electromagnétiques, aux
perturbations radiolectriques et & la foudre, tout en améliorant les caractéristiques de distance el de
largeur de bande. Elle est utilisée comme élément principal d'un cablage de distribution dans les
systemes de donnees ou de @lécommunication a fibre optique. Elle transite par fes colonnes
montantes, ies conduits dair conditionng, sous les planchers surélevés des salles informatiques et
autres cheminements lorsqu'un nombre éleve de fibres est nécessaire.
Tous les brins deivent étre connectés au niveau du tiroir optique,
Caractéristiques physiques :

¥" Nombre de brins : 06 minimum ;

v Diamétres Ceeur/revétement : 50/125 pm ;

v Gaine extérieure en LSZH ;

v Gaine de protection pour chaque brin ;

v' Conformité : ISO/IEC 11801, {EC 60332-1 ;

v Connexion terminale : SC :
Ces cables seront posés principalement sur chemin de cables dans les circulations ou sous fourreaux
encastrés a I'intérieur des locaux informatiques.

Ce prix comprend en outre :

v' L’aménagement des trous et réservations nécessaires pour le passage du cible.

v’ Les remises en état suivant les caractéristiques initiales des passages.

Ouvrage paye au metre linéaire du cable, y compris, cable, pose, remise en état, tirage, tubage,
percement, scellement, saignées, rebouchage, raccordement, essais, sonnage, etiquetage, toutes
fournitures et sujétions.

PRIX N°802. T|ROIROPTIQUE 12 PORTS SC

Le tiroir optique installé dans ies armoires informatiques sera un tiroir optique coulissant
conforme aux normes internationales ISO 11801. I devra étre équipé des différents coupleurs SC, d’un
passe céble, dune presse en PVC, d’un dérouleur optique afin de permetire la canalisation de la fibre
dénudée vers le port d’affectation. Tous les brins doivent étre connectés au niveau du tiroir optique.
Ouvrage paye a |'unité par tiroir optique y compris, pose, raccordement, fixation, accessoires, essai et
toutes fournitures et sujétions.

PRIX N°803. JARRETIERES OPTIQUES DUPLEXSC

Les Jarretieres optiques de 2 m types OM3 permettront de réaliser les liaisons a 'intérieur des
répartiteurs entre les arrivées actives et les départs passifs. |ls seront également certifiés 1ISO 11801 et
fournis dans feur emballage d'origine donc confectionnés par des machines specialisées. Ils auront les
caracteristiques techniques suivantes :

v Multimode & gradient d’indice.

v" Fibres de type 50/125 pm.

v" Type duplex.

v" Equipés de connecteurs SC d’un c6té et du connecteur adéquat de I’autre en fonction de la

connectique des équipements de réseau (switchs).

Ouvrage payé & |'unit¢ y compris, pose raccordements, fixations, essai fournitures et toutes et toutes

stjétions. i} '
J /ﬁj ":){
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PRIX N°804. CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT BAT/UTE

Les cables de distribution & 4 paires torsadées depuis les répartiteurs informatiques jusqu’aux
différentes prises iéléphones/informatiques seront de catégorie 6A (conforme a la norme
ANSI/TIAJEIA 568 B-2.10), de type F/UTP ou plus & 500 Mhz ou pius et isolé au P.V.C. non-
propagateur de la flamme. Ce cable, qui sera qualifié pour la transmission de dornées, supportera au
moins un débit de mille {1000) Mbps sur une distance d'au moins 90 m et sera d'impédance 100 Ohms,
el porte sur sa gaine exiérieure des indications permettant de vérifier sa conformite. Ils seront de
marque NEXANS ou équivalent.

Ces cables seront posés principalement sur chemins de cable, sous tube ICD ou ICO diametre 13 ou 16
encastré pour chaque cable ou dans plinthe électrique (pour focal informatiquey}.

Toutes les prises informatigues seront raccordees.

Un cahier de tests et d’identification des prises et des ports devra étre établis par ’entreprise
mentionnant la continuité, court-circuit, dépairage, circuit-ouvert, diaphonie, et numeéro des prises et
des ports avec un étiquetage.

Ouvrage payé au métre findaire du cable y compris pose, raccordements, fixations, tubage. colliers
de serrage, saignées, percement, sceliement, rebouchage, toutes fournitures et sujétions.

PRIX N°805. PANNFAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATEGORIE 6A

Les panneaux de brassage au format 19" permettra d’accueillir I’ensemble des cables provenant des
prises informatiques. 1ls devront étre de catégorie 6a et seront équipés en face avant de connecteurs
ISC 11807 et de contacts auto-dénudant pour le raccordement des cables a 4 paires torsadees.

A l'image des prises informatiques, les panneaux de brassage sont eux aussi certifiés a des debits de
1000 Mbits/s donc du méme niveau de performance que les cabies et les prises.

Les panneaux de brassage soni les images des prises installées dans les différents niveaux, donc iis
porteront clairement I'indication de la catégorie en face avant.

Les panneaux de brassage proposés seront avec les caractéristiques suivantes au minimum

Muni de 24 ports minimum.

Cimension 1U.

Face avant muni de connecteur RJ45 conforme 15O 71801.
Conforment & la catégorie 6a.

Acceptent 22-26 AWG.

Modutar jack meet FCC part 68.

Meet TIA/EIA 568A & ISO/IEC 11801,

Wiring : TH568A/B.

ANANENENENENENEN

Quvrage payé & |'unité par panneau de brassage y compris, pose, raccordements, fixations, essais et
toutes fournitures et sujétions.

PRIX N° 806. SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE +

Ce Swilch dispose au minimum les caractéristiques suivantes :

Support Routage [P niveau 3 ;

24 ports Ethernet 10/100/1600 Pok+ ;

2 ports SFP+ contenants deux Minigbic SFP+ au minimum ;

Routage statique et dynamique : RIPv1, RIPvZ, OSPF, etc. ;

Capacité de commutation : 128 Gbps au minimum ;

Deébit de transfert de données : 66 Mpps au minimum ;

Support de la gualité de service QoS ;

Standards supportés : [EEE 802.1d, 802.1p, 802.1Q (255 VLAN simultanément), 802.1ab
(LLDP), 802.1x, 802.3af, 802.3at,802.3ad, RMON, SNMP v3 ;

Muitiple Spanning Tree (IEEE 802.1s); ;
Filtrage par adresse MAC ;

Support des listes de contrdle d’acces (ACL) ; Fars
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v" Switch Mangeable via Interface en ligne de commande et via Interface Web ;

v" Support "empilement (Stacking) ;

v" Rackable 19 pouces ;

v" Tous les cables et accessoires nécessaire au montage en rack ;
Garantie 3 ans minimum sur site, pi¢ce, mise 3 jour et main d'cenvre dans les locaux des dites
Jjuridictions.
Cuvrage payé a I'unité y compris, pose, raccordements, fixations, essais et toutes fournitures.

PRIX N°807. CORDON DF BRASSAGE CATEGORIE BA

Chaque cordon sera fabriqué & partir d’un cable F/UTP 4 paires torsadées. Chaque cordon sera
testé en usine et emballé dans son emballage d’origine faisant figurer la référence du constructeur
conformeément au catalogue de ce dernier. I} aura les caractéristiques suivantes au minimum :

v’ Cable UIFTP.

v Gaine exterieure de type LSZH. T

v 8 conducteurs en cuivre de 0.5 mm de diametre isolé, torsades en 4 pawﬁ" t recouvert5~
d'une gaine PVC.
Longueur de 2 metres.

Conforme & ia catégorie 6a.

Raccordement centré par rapport aux limites de la diaphonie (NEXT).
Terminé par deux connecteurs standards modulaires (RJ45) dans ces
connecteurs RJ45 — catégorie 6A.

Quvrage payé a I'unité par cordon de brassage y compris, pose, raccordements, fixation
toutes fournitures et sujétions.

AN

PRIX N° 808. CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A

Chaque cordon sera fabriqué a partir d’un cble F/UTP a 4 paires torsadées. Chague cordon sera teste
en usine et emballé dans son emballage d’origine faisant figurer la référence du constructeur
conformément au catalogue de ce dernier. 11 aura fes caractéristigues suivantes

v Céble U/FTP.

v" (Gaine extérieure de type LSZH.

v" 8 Conducteurs en cuivre de 0.51 mm de diameétre isolé, torsadés en 4 paires et recouverts
d'une gaine PVC.
Longueur de 5 metres.
Conforme & la catégorie 6a.
Raccordement centré par rapport aux fimites de la diaphonie (NEXT),
Termingé par deux connecteurs standards modulaires (RJ45) dans ces bouts de deux
connecteurs RJ45 — catégorie BA.
OCuvrage paye a 'unité par cordon de liaison y compris, pose, raccordements, fixations, essais et
toutes fournitures et sujétions.
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PRIX N° 809. PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A

Les prises informatigues sercnt de marque LEGRAND ou équivalent et seront fournies et installées par
Pentreprise adjudicataire du présent marché.
Les prises informatiques, seront de type ISO8877 8 points certifiées catégorie 6a. Au cas de pose dans
la plinthe, ces prises seront encastrées avec support en clip sables. Elles seront raccordees a un cable
F/UTP - 4 paires catégorie 6a et portera le repérage de son image sur le panneau de brassage.
Chaque prise sera équipée d’un connecteur de données & 8 contacts RJ45 suivant la norme 15O 11807,
et raccordée au cable de distribution, et permettra des débits d'au moins 1000 Mbps bases 100/1000
donc catégorie 6a avec indication. ;
Chaque prise devra elre munie : A

v Connectique arriére & contacts auto dénudant.

v Socle Mosaic 45. e}
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v Détrompedr.

v Couleur blanche style Mosaic 45.

v" Volet anti-poussiére.

v Haut degré de protection contre I’Humidité.

v" Dimension de chague module de 1a prise : 45/45 ou 22.5x45 (selon type : simple ou double).
Quvrage payé & |'unité par prise informatigue y compris, pose, accessoire de fixation, d’encastrement
et de raccordement, tests et essais et toutes fournitures et sujétions.

PRIX N° 810. ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U

L’armoire proposée sera une armoire 21 unités dont les caracicristiques sont :

v" Hauteur : 21 unités, profondeur : 800mm, largeur : 800mm ;

v" De marque mendialement connue et certifie P20 ;

v" Cablage facile par acces toutes faces grace a .

% 4 montants 18" réglables en profondeur ;

% 7 panneaux latéraux démontables sans outil ;

< 1 porte avant vitrée, transparente et réversible, avec débattement : 150 ° ;

% 1 porte arriére pleine, avec débattement : 115 ° ;
Fermeture par serrure a clé ;
Equipé d’une enirée de cables prédécoupée et d’une barre de maintien des cébles horizontaux
avec 3 embases de fixation en position haute ;
v Deux rampes de 6 prises électriques 2P+T avec disjoncteurs pour assurer l'alimentation
électrique des equipements actifs & raccorder au réseau électrique ondulé avec des protections
nécessaires dédiées. Chaque rampe sera équipée d’une prise de courant male et femelie pour le
raccordement avec les cébles d’alimentation depuis TGBTO.
Deux étageres 19" permettant le support d'éguipements actifs non rackables ;
Panneaux (horizontaux) “guide cordon optique” équipés des lyres permettant le brassage
harmonieux des jarretieres optigues en face avant ;
Panneaux (horizontaux) "quide cordon” équipés des lyres permettant le brassage harmonieux
des cordons de brassage en face avant ;
Lyres fixées sur les montants 19" {de chaque c6té) pour faciiiter le cheminement vertical des
cordons de brassage ;
Quartes Ventilateurs intégrées dans le plafond de {’armoire & deux hélices ;
Tout élément 19" doit &tre fixé par un kit de quatre (vis, écrou cage et rondelle) ;
Ouvrage payé a I'unité y compris, pose, raccordement, passe cables, gouloftes, connecteurs,
accessoires de connexion et fixation, tests et essais et toutes fournitures et sujétions.

2NN

ANEN

AN NN

DETECTION INCENDIE

L’Entrepreneur devra faire établir un dossier d’exécution du projet, qu’il devra faire approuver par la
maitrise d'ceuvre.

Toute 1’installation subira les essais de mise en service, qui feront I’objet d’un proces-verbal, en
présence de |'Architecte, du BET et du Maitre d'Ouvrage.

ETENDUE DES TRAVAUX :
Les travaux a réaliser comprennent fa fourniture et la pose de I'ensemble de ’installation & savoir :

Systeme de sécurité incendie ; e
Détecteurs automatiques d’incendie ; . "
Déclencheurs manuels ou bris de glace ;

Diffuseurs sonores ; i
Cablage du systeme ; X
Réseaux de conduits.

4400034330
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DETECTEURS IVINCENDIE :

Les détecteurs thermiques (Thermo vélocimétriques) et les détecteurs de fumée a installer doivent
répondre & la norme NFS61.940.

Tout accessoire permettant d’adapter de détecteur & son environnement (Tel que les protections contre
la poussiére et la lumiére) ne devra pas perturber le bon fonctionnement des détecteurs,

Les détecteurs seront de modéle ponctuel montés sur socle a fin d’obtenir une grande souplesse
d’utilisation, Ils doivent posséder un capteur de haute sensibilité, avec compensation automatique des
variations de température ambiante.

lls doivent étre protégés contre les surtensions, fausses polarisations, perturbations, électriques et
électromagnétique. Les circuits électroniques doivent &tre des dispositifs statiques et étre scellés de
fagon hermétique.

Les détecteurs ne doivent pas posséder de piéces mobiles ni composants soumis & I’usure. s seront
équipés d’un voyant incorporé dans le socle signalant I’état d’alanme.

lls devront étre enfichés et défichés des socles par un simple mécanisme & poussee-rotation, de
maniére a faciliter ’échange pour le nettoyage et la mainfenance.

Chaque détecteur devra étre adressable individuellement et raccordé & I’unité de commande local via
un circuit surveillé a deux fils (cablage classe A).

PRIX N°811. TABLEAUDE DETECTION INCENDIE

Il sera préva un tableau de signalisation et d’alarme incendie. Il sera de structure modulaire pour
permettre des extensions ou adaptations ulterieures.
Sa capacité équipée sera de 08 boucles de détection.

v La centrale sera de technologie type adressable, équipé de SDI et CMSI, ayant une capacité de
256 points.

Elle permet la signalisation individuelle de 1’état des boucles et des lignes.
Chaque boucle ou ligne peut étre mise individuetlement en / hors service ou en tes;
Elle est munie d’une diffusion d’alarme géncrale intégrée ;
La centrale est dotée d’une alimentation secondaire 12V/17Ah

ANANE RN

Autres caracteristigues :
v Alimentation principale 230 V alternatif, 50 Hz ;
v' Identification en clair sur I’afficheur des événements ; S
v" Affichage des informations feu, derangement defaut technique, numero de zone en &ta
v" Possibilité de téléchargement des signaux d’alarmes via une liaison réseau RS232.

Eile sera conforme aux spécifications des normes francaises NFS61.934/935/936, et certifie NFMIC
selon les normes NFS61.950 et disposera de protections intégrées contre les perturbations
électromagnétiques.

La centrale sera de marque DEF ou équivalent.

1’ouvrage payé a 1'Ensemble, \y compris toutes sujétions de fourniture de pose.

PRIX N°812. DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE

Ce type de détecteur devra étre sensible & tous types de fumées (sombres, claires) et d’aérosols.

Il devra présenter un comportement de réponse uniforme au cours du temps. L’intensité de la source de
lumiére devra automatiquement s’ajuster pour compenser les possibles effets d’accumulation de saleté
et de poussieres au niveau du captelr. |l sera de type adressable.

Tout accessoire permettant d’adapter le détecteur a son environnement (Tel que les protections contre
la poussiere et 1a lumiére) ne devra pas perturber le bon fonctionnement des détecteurs

lls doivent &tre protégés contre les surtensions, fausses polarisations, perturbations, électriques et
électromagnétique. Les circuits électroniques doivent étre des dispositifs statiques et étre scelles de
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fagon hermetigue.

ies détecteurs ne doivent pas posséder de pi¢ces mobiles ni composants soumis & Pusure. lIs seront
équipés d’un voyant incorporé dans le socle signalant I’¢tat d’alarme.

lls devront étre enfichés et défichés des socles par un simple mécanisme a poussée-rotation, de
maniére & faciliter I’échange pour le nettoyage et la maintenance.

Il aura les caractéristiques suivantes :

Tension de fonctionnement : 24 Vec (15 & 35 Vee) ;
Courant Veitle : 100 mA;

Courant Alarme : 4 mA.

Mode de protection selon CEI'IP 43 ;

Humidité admissible sans condensation : 10 % & 95 % ;
Température de fonctionnement : +10 °C a +50 °C,
Couverture moyenne : 50 m? ;

Classe de protection : NF EN54,
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Le détecteur optique de fumée sera de type CA-O couleur bianche de DEF ou equivaient
L’ouvrage payé & I'Unité y compris toutes sujétions de fourniture de pose.

PRIX N° 813. INDICATEURS D’ACTION

Ils seront de type sailli avec boite, ils permettent de reporter a distance 1’information d’un ou plusieurs
détecteurs en alarme. lls seront placés conformément aux plans au-dessus des portes.

L’indicateur d’action doit clignoter avec un signal lumineux parfaitement visible dés que le détecteur
sur lequel it est connecté déclenche.

Caractéristigues :
v Tension de fonctiormement : 24 Vec (15 a 35 Vcc)
v Courant : 22 mA
v' Résistance intégrée : 2.2 kQ
v" Humidité approximative : 40 % a 93°C

I.’indicateur d’action sera de type IA couleur blanche de DEF ou équivaient.
L’ouvrage payé a I'Unité y compris toutes sujetions de fourniture de pose.

PRIX N° 814, DECLENCHFURS MANUELS (BRIS DE GLACE)

Les déclencheurs manuels de couleur rouge doivent étre disposés dans les circulations, & chaque
niveau, a proximité immediate des escaliers et des sorties. lls doivent étre placés a une hauteur
d’environ 1,30 m au-dessus du sol.

lis doivent &tre électriquement compatibles avec la gamme de détecteurs automatiques utilisés de teile
sorte qu’ils puissent étre raccordés directement dans une zone surveillée.

IIs seront constitués d’un coffret de couleur rouge résistant de fagon permanente & la corrosion et
munis d’une plaque de base, d’une partie encastrée et d’un couvercle. Le bris de vitre fixé au couvercle
doit pouvoir s’effectuer sans outil et provoque le changement d’état d’un dispositif constituant
I’organe de commande électrique.

I.’inscription « Alarme Incendie — Brisez la glace en cas de nécessité » doit &tre porté en lettres noires
sur fond blanc.

La plague de base doit contenir des passages préparés pour la rendre adaptable pour e montage sur
toutes les boites de sortie standardisées et boitiers de jonction simples.

Le colivercle sera de type & encliquetage (sans vis) et protége contre un erlevement non autorise.

|_e déclencheur manue! doit avoir les specifications suivantes :
of

v" 1l doit tre congu pour un fonctionnement de sécurité intrinséque.
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v Il doit posséder une lampe témoin incorporée confirmant automatiguement son
fonctionnement ainsi ue des bornes sans vis a disposition anti-traction incorpore.

v" 1l doit permetire la possibilité de tester le point d’appel sans détruire le joint ou déposer
le couvercle.

v || devra étre équipé d’un dispositif d’auto-maintiens, pour maintenir la condition

d’alarme jusqu’a un réarmement par une personne autorisée.

Le réarmement du point d’appel d’alarme ne doit étre possible qu’avec un outil spécial.

L_e verre sera plastifié pour empécher toute blessure.

Les contacts d’alarmes doivent étre de conception autonettoyante pour prévenir toute

défaillance aprés une période prolongée d’inactivité dans des environnements sales.
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Caractéristiques :

v" Tension de fonctionnement : 24 Vce

v" Température de fonctionnement : -10 °C a +50 °C

v Bornes : 02-1.5 mm2 {pour secticn de fil)

v' Humidité relative : <93%
Le déclencheur manuel sera de type adressable couleur rouge de DEF ou éguivalent,
L’ouvrage pay¢ a 1'Unité y compris toutes sujétions de fourniture de pose.

PRIX N° 815. DIFFUSFURS SONORES

Ces dispositifs doivent permettre ’émission du signal d’alarme générale destiné a avertir le public
d’évacuer le site. IlIs doivent étre conformes a la norme NFS-32-001. Ils doivent &tre installés
Jjudicieusement dans les couloirs et les halls conformément aux plans de ielle sorte qu’ils
soientaudible6 de tous les points du site. s doivent &tre placés hors de portée du public par
éloignement (Hauteur minimum 2,25m).

{ls seront de type électronigue et devront avoir une puissance minimale de 9CdB & 2m. lis seront
montés dans des boTtiers moulés pour étre montes encastrés ou en sailtie.

Caractéristiques :

v" Tension de fonctionnement : 15 a 60 Vce
v Consommation : 25 mA maxi
v" Fonctionnement continu : 200 heures
v' Intensité sorore : 30 dB a Zm
v’ Boitier : IP31
Le diffuseur sonore sera de type AVS2000 couleur blanche de DEF ou equivalent.™
L’ouvrage payé a 1'Unité y compris toutes sujétions de fourniture de pose.

PRIX N° 816. CABLAGE DE I’ENSEMBLE ET MISE EN SERVICE

Le céblage de ’ensemble de I'installation du systeme de détection incendie doit étre conforme aux
normes. Il sera distinct du céblage utilisé a d’autres fins et aisément identifiable. Le cheminement des
cables doit étre différent de celui utilisé par les courants forts (Distance : 0,3 m).

Des mesures de protections spéciales doivent &tre prises pour éviter que des interférences d’ordre
électrostatique ou ¢lectromagnétique ne perturbent pas I’installation (Proximité des fubes fluorescents,
ballasts, transformateurs, ...) Le cablage doit étre réalisé de fagon & réduire au minimum le risque de
dommage mécanique et a éliminer completement les courants de fuite, les couris-circuits et les
coupures de circuit. Le tableau suivant représente les types des principales liaisons du systéme de
sécurité incendie
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£ léments Tension Mode de Type de cable
commandes transmission
Tableau de 220 V-~ fension Type @ UT000ROZV 3x2.5
signalisation permanente mm

Catégorie : C2
Détecteur 24 Ve Tension Type  SYT1 — 1 paire
automatique permanente 9M10eme
Indicateur 24 Ve Emission de Type : SYT1 =1 paire 9/10¢
d’action tension
Déclenchaur 24 Ve Tension Type: SYT1 -1 paire 9108
manuel permanente
Diffuseur sonore | 24 Vce Emission de Type : Résistant au feu

tension Categorie : CR1

Les cables reliant PPensemble des éléments du systéme de détection incendie doivent répondre aux
exigences suivantes

La section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne seront telles que la
chute de tension aux bornes des appareils reste inféricure aux limites imposées par le constructeur de
ces appareils. Conformément au tableau ci-dessus et suivant les éléments constituant le systeme, les
deux catégories de cables qui peuvent étre utilisés sont .

v' Catégorie C2 (Non propagateur de la flamme).

v' Catégorie CR1 (Résistant au feu)
Le prix comprend aussi les conduits type ICD380 et ICT 390 flexible 1ISO GRIS non propagateur de
flamme, les boites de centre ou d’encastrement, quel que soit le type de construction du gros ceuvre.
Y/C toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement pour rendre l’mstallatlon
conforme aux normes en vigueur
L’ouvrage payé au Métre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture de pose/”

900, PEINTURE

Ry

INota important :
Le type de peinture est donné a titre indicatif, ’entreprise peut proposer des types si rr‘ﬂ»iadres
La couleur de la teinte est au choix du Maitre d*ceuvre. ;
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement realisés suivant notice techmque du
fabricant.

PRIX N°901.PEINTURE VINYLIQUE SUR ENDUITS EXTERIEURS COULEUR AU
CHOIXDE L' ARCHITECTE
Sur enduit au mortier batard. Teinte 4 soumettre pour approbation a I’architecte comprenant :

- Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties
non adhérentes (sablonneuses ou autres).
- Une couche de vinyle dilué 4 5 % d’eau passé & la brosse.
- Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte.
Une couche supplémentaire pourra étre exigee, si la couverture du support de la peinture n’est
pas parfaite.
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technigue du

fabricant. I
\;;"t;" Yy
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Quvrage payé au méatre carré, compté a la surface plane réelle tout vide deéduit, sans plus-value pour
pelites parties et toutes sujétions.

PRIX N°902.PLINTURE GLYCEROPHTALIQUE SURMURKS ET PLAFONDSCOULEUR
AUCHOIX DE L'ARCHITECTE
Ouvrage comprenant I’égrenage et brossage a la brosse chiendent des enduits afin d’ enlever toutes les

parties adhérentes sabionneuses et autres. Sur murs et piafonds intérieurs,

Application d'une couche d'impression fixatrice de premier choix

Ratissage de deux couches d’enduit de premier choix.

1 Couche glycérophtalique mate.

1 Couche glycérophtatigue émail. .
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant gotiee.tec
fabricant.
Couleur Blanche ou Gris clair.
1.’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de 1’architecte, et aux régles de
I’art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au metre carré y compris peinture des_joints creux, exécution suivant DGA.

1000, AMENAGEMENT EXTERIFUR

PRIX N°1001. REVETEMENT DE SCL EN CARREAUX DE TROTTOIR TYPE REV
SOL Y/C DALLAGE

Executé en carrealix de trotloir poli, le calepinage et couleur au choix de l'architecte.

Pose du revétement sur bain de mortier dosé & 300 kg de ciment 250/315 par m® de sabie gros.

Forme nettoyée et débarrassée de tous déchets avant pose.

Carreaux posés selon la méthode dite "la bande" au cordeau et au filon (adhérence parfaite au
mortier, celui-ci doit refluer partiellement dans les_joints, I'entrepreneur devra assurer ia protection
des revétements jusqu'a la fin des travaux, le nettoyage et lavage intégral de ce revetement.

Tous les encadrements par cornigres des regards des sociétés distributrices d'énergie, d'eau,
d'assainissement et reprises des tampons de ces derniers sont a la ¢ harge de I'entrepreneur,
Echantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de I’architecte.

y compris toutes sujétions, coupes, arétes, arrondis, lis de pose, reprises par des cornieres de regards
publiques, tampons en béton armé avec anneaux pour l'ouverture des regards, jointement, retombees,
petites surfaces, angles, goerges, bords, arrondis, coupes.

Le prix comprend I’ensemble des prestations suivantes sans aucune plus-value :
- Fouilles a fa profondeur nécessaires dans tout terrain y/c rocher et évacuation a la decharge
publigue.

- Fourniture et remblais par un matériau approprie.

- Réglage et mise & niveau du fond de forme y/c pente et compactage.

- Fourniture et pose de tout venant.,

- Fourniture et exécution de dallage en béton d’épaisseur suivant détails, y/c acier suivant plans
béton armé du BET, y/c joint remplis au bitume.

- Le tout exécuté suivant plans et instructions y compris réservations pour regards, traversée,
joints, pente, elc... sans aucune plus-value et suivant les régles de I’art.
Quvrage payé au metre carré, y/c aciers et toutes sujétions necessaires.

e
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PRIX N°1002. REVETEMENT DE SO EN PAVE ENGASONNE

Le revétement en Pavée gazonné de Ter choix et de Tere qualité épaisseur adéquate suivant indications
du BET et compte tenue de la destination, de dimensions, formes et couleur au choix, exécutes suivant
plan de calepinage et échantillons validés par I’architecte et comprenant :

-terrassement suivant les indications de laboratoire et de la Maitrise d’ceuvre.

-Préparation et nettoyage du support.

-Etendage d’un lit de sable 0/3 4 0/4 (tamis¢) de 3cm d’épaisseur ;

-Fourniture et pose des pavés, dimensions, formes, couleurs selon I’échantillon validé et
conformement aux plans de calepinage de I’architecte, y compris stabilisation et compactage & la
plague vibrante.

-Remplissage des joints de 1 4 2mm : étendre du sable 0/2 sec sur ies paves et faites-le penétrer en
balayant dans toutes les directions, puis passer la plaque vibrante.

-Mise en ceuvre des boutures de gazon ainsi que la terre, le fumier et toutes sujétions nécessaires pour
la bonne repousse du gazon.

-Fourniture et pose d’une bordurette assortie de dimensions a faire agréer par la maitrise d’ ceuvre,
L’entretien par lentreprise de ce revétement sera de 12 mois: pendant la periode de garantie et
comprend I’enlévement et la reprise des boutures défectueuse.

Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément ou d’un essai
ou d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de ["ouvrage.

L’ensemble fourni et posé selon le plan de calepinage de I’architecte et conformément aux regles
de Part, DTU et normes en vigueur y compris toutes sujétions de mise en ®uvre et de finition.
Quvrage payé au metre carré, y compris bordure et toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 1003. FOURNITURE ET POSE DES BORDURETTES DE JARDIN P1

La prestation comprend la fourniture et fa pose de bordures jardinieres normalisees P1, en béton de
ciment non armé classe B1 .
[l comprend :

e La fourniture et la mise en place dun lit de sable de 10cm d’épaisseur.

» La fourniture et la mise en place d'une couche de 5cm d'épaisseur en béton de propreté dose

(i
o o,

a 250Kg ; . T,
e Lereglage, arrosage, et compactage ; A A
e Posc de bordure types P1 d’une fagon rectiligne bien alignée ;
e I.’exécution du mortier en ciment et le jointoiement de 0,5¢cm ;
e £l loutes autres sujétions.

Ouvrage payé au metre finéaire.

PRIXN°1004. FOURNITURF ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS T3

Ce prix comprend la fourniture et la pose d’éléments préfabriqués de bordures T3 de classe B2,
provenant d’usines agréées et certifiées par un laboratoire agreé.

{| comprend, en outre, la construction de la semelle de propreté, I’exécution des solins d’appui, selon
les plans joints, les terrassements supplémentaires, la pius-value pour parties courbes.

La pose sera réalisée de la facon suivante .

» Terrassement et évacuation ; o
» Forme en béton maigre dosé a 250Kg/m3 de 0.20m ;
» Réglage sur lit de mortier de ciment ; o "
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> Lpaulement en béton de 0.10m d’épaisseur ;
» Les joints entre éléments de bordure auront 0.10m de largeur et seront garnis au mortier de
ciment y compris toutes syjétions.
Ouvrage payé au metre linéaire.

PRIX N°1005. APPORT ET MISE EN (EUVRE DE GAZON

Ce prix comprend la fourniture, la plantation, du gazon TYPE STENOTAPHRUM de 100boutures au
m2 chaque bouture doit avoir un diamétre minimal de 8 cm, pose et étalage selon les régles de Part.
Avant démarrage des travaux, |’entrepreneur devra soumettre a ’agrément du type d’engrais.

Ce prix rémunére la fourniture & pied d’ccuvre de terre végétale de qualité, riche en matiére organique,
a caractére filtrant et seine de tous détritus nuisibles au bon développent radiculaire des vegétaux.

Pour enrichir cetie terre I’entreprencur devra obligatoirement rajouter :

- Du fumier organique d’origine ovine bien décomposé, homogéne et sain de tout corps étranger.

- L’apport et ’étalage de la tourbe homogeéne de bonne gualité et sain de tout corps etranger.

Avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur doit obligatoirement apporter un échantillon de la terre
végétale, pour le soumettre a I’administration et a I’architecte, qui doit établir un P.V. d’acceptation. Y
compris fourniture, mise en ceuvre et toutes sujétions.

Payé au métre carré,
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"CHAPITRE 1V BORDEREAU DES PRIX: DETAIL ESTIMATIE

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DUN INTERNAT POUR FILLES ALISTAT SETIAT

N°® Prix

Désignation des Ouvrages

Unité

Quantité

Prix Unitaire
H.T

Totat H.T

100. GROS (EUVRES

Al TERRASSEMENT

DECAPAGE DF L ATERRE VEGETALE ET DEBROUSSAILLAGE DL

101 Irerrain M2 800

107 |FOUILLES EN PUITS, TRANCHERS, RICOLES OU EN MASSE DANS 3 20
TOUS TERRAINS YIC ROCHER

103 |MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M3 320

104 |APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNE POUR REMBLAIS M3 620
B/ TRAVAUX EN EONDATION

105  |BETON DE PROPRETE M3 25

106 |GROS BETON M3 40

107 |BETON POUR TOUS CUVRAGES EN FONDATION M3 100

108 |ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATION KG 9000

109 |MISE ALATERRE ML 120

110 |ARASE ETANCHE M2 50
G/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS - REGARDS
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT

111 |[CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 315 MM ML 5

112 |CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 250 MM ML 30

113 |CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 200 MM ML 33

114 |CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 160 MM ML 16

115 |CANALISATION EN PVC 16R SERIE DE DIAMETRE 160 MM ML 120

116 |CONDUIT RIGIDE, DOUBLE PARDL ANNULE DE DIAMETRE 75 MM | ML 120
REGARDS DE VISITE

11, |REGARD DE SECTION INTERIEURE (660 X 080} M AVEC TAVPON N ,
EN BETON ARME

1o |REGARD DE SECTION INTERIEURE (6:50 X 050) M AVEC TAMPON . N
EN BETON ARME

110 |REGARD DE SECTION INTERIEURE (240 x 0.40) M AVEC TAMPON . o
EN BETON ARME

% EI;(%ASD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DE (0,50 % 0 5

121 |FEGARD POUR PASSAGE DE CABLE DE SECTION INTERIEURE (050 | ]
X 0.50) M

192 |CANIVEAUX PREFABRIQUE, AVEC GRILLE EN FONTE CLASSE ATS | ML 5

123 [BRANCHEMENT A L'EGOUT ENS 2
DY DALLAGE

124 |APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA DE 20 CM D'EPAISSEUR M2 410

125  |DALLAGE INTERIEUR EP 15 CM ¥ COMPRIS ACIER M2 430

12 ggﬁﬂ%%ER}éISSE A HELICOPTERE £P = 15 CMi ¥ COMPRIS " 2
E/ TRAVAUX EN ELEVATION

127 |BETON POUR TOUT CUVRAGES EN ELEVATION M3 370

128 |PLUS VALUE POUR BETON BRUTE DE DECOFFRAGE M3 5

120 |ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BETON EN ELEVATION KG 48700

130 |PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 20+ 5 M 540
F/ MACONNERIE ET CLOISCNNEMENT EN ELEVATION

131 |DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES (BT+8T) Y COMPRISTETE | 1650
DE DOUBLE CLOISON

132 |CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T M2 220

133 |AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM M2 10

G/ ENBDUITS

—
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ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CHMENT Y COMPRIS JOINT

RENFORMIS EN BETON

2

H
134 CREUX M 800
135 ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SURMURS ET A2 3000
PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D'ANGLE
H/ DIVERS
136 |COURONNEMENT DACRCTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER ML 130
137 |BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS M7 8
138 |APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS L 40
139 6

TOTAL GROS (EUVRES _

200 _ANCHEI"{E.-

Af TRAVAUX PREPARATOIRES

206

M2

2001 [FORME DE PENTE EN BETON M2 440

207 JCHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CHMENT M 440

203  IGORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT ML 130
B/ COMPLEXE D’ETANCHEITE

204 |REVETEMENT I’ETANCHEITE AUTOPROTEGE M2 440

205 |RELEVEES D'ETANCHEITE AUTOPROTEGEE ML 130
ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU

160

TOTAL ETANCHEITE::.

00 ..REVETEMENT.. oas TNURS

REVETEMENT SOLS

315

MZ

301 REVETEMENT SOL EN COMPACTO 40x40 ChA M2 490
302 |REVETEMENT EN COMPACTO 30x60 Chi M2 106
303 |PLINTHE EN COMPACTO BE 7CM ML 500
304 |REVETEMENT EN GRES CERAME 30x30 ANTIDERAPANT h? 85
305 |REVETEMENT EN MARBRE LOCAL LISSE M2 110
306  [PLINTHE EN MARBRE LOCAL LISSE DE 7CM ML 80
307 [REVETEMENT SOL EN GRES CERAME 2 40
308 {REVETEMENT DE SOL EN RESINE EPOXY M2 32
309 JPLINTHE DE 10 CM EN GRES CERAME ML 37
310 [REVETEMENT EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR M2 42
311 [MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR ML 145
312 [PLINTHE DE 7CM EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR ML 145
REVETEMENT MURS
313 |REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME 30x60 ANTIDERAPANT M2 400
314 [PANNEAUTAGE MURAL EN BOIS MZ 25
REVETEMENT DE FACADES EN PIERRE AGRAFEE L OCALE

300

TOTAL REVETEMENT!SOLS ETMURS'

FAUX PLAFOND FN STAFF LISSE Y/C JOINTS CRELX OU CORNICHE

40 M2 700
402 [FAUX PLAFOND EN STAFF DECORATIF M2 30 -
403 |FALUX PLAFOND FN PANNEAUX COMPOSES EN LATTE DE BOIS

404

ENDUIT TALOCHE EN PLATRE SUR PLAFOND

TOTAL FAUX PUAFQOND

500 MENUJSERIE BOlS WKLY WY META?..LIQU_ :

MENUISERIE BO1S

561 |PORTES EN BOIS TYPE INDUSTRIELLE

a) PORTE SIMPLE OU DOURLE

b/ PORTE VITREE M2 6
502 |PORTE PAR FLAMME W H 70 ,
503 [PLACARD EN BOIS TYPE INDUSTRIEL M2 106 },
504 |BARRE ANTI-PANIQUE i
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a) POUR PORTE A UN VANTAIL 2
b) POUR PORTE A DEUX VANTAUX 4
505 {FERME PORTE 1
MENUISERIE ALUMINIUM
506  [FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM 2 155
507 [MURSRIDEAUYIC PORTE Mz 175
MENUISERIE METALLIQUE
508  |PORTE METALLIQUE M2

U TOTALMENUISERIE BOIS : ALUMINIUM - METALLIQUE

BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT DE COMPTEUR

1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE

§01  |[BRAMCHEMENT D'ALIMENTATION AU RESEAU EXISTANT ENS 1
2) DISTRIBUTION
802 |CANALISATION EN POLYETHYLENE PEHD PN16 BAR DIAMETRESS | ML 5
o gg‘\NAL}bAi RS TN POLY L THYLENE PEHD PN SAR DIAME TRE L iy
a0t E:NAL.\SATIONS EN POLYE THYLENE PERD PNT6 BAR DIANME TRE L s
. (S:ZANAUSA'HONS TN POLYC THYLENE PERD PNTE BAR DIAME T RE ML .
= (;;:\NALESAHONS TN POLYCTRVLENE FERD PNTG BAR DIAME T RE ML o
507 S?NALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE | a0
s0 (ZZ:\NALISATIONS EN POLYPROPYLENE {PPR) PN20 BAR DIAMETRE L 0
sog  [TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (RETUBE) ML 1
DIAMETRE 1620
610 |TUYALTERIE ENTUBE POLYETHYLENF RETICULE (RETUSE) ML .
DIAMETRE 13416
611  |COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 8 DEPARTS u 2
612 |COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 7 DEPARTS U 2
§13  |COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 6 DEPARTS U 3
614 ICOLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 5 DEPARTS U 2
§15 |COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 8 DEPARTS u )
§15 |COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 4 DEPARTS 1] 1
17  |VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 32 U 3
§18  [VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 28 U 2
§19  |ROBINET D'ARRET TOUT DIAMETRE U 7
3) EVACUATION EM-EV ET EAU PLUVIALE
620 |EVACUATION ENPVC @110 ML 44
821 |EVACUATION ENPVC @75 ML 5
822 |EVACUATION ENPVC 850 ML 0
§23  [EVACUATION ENPVC @ 40 ML 10
§24 IGARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 110 U 4
825  |SIPHON DE SOL 110 X 110 MM AVEC CUNETTE U 4
4) APPAREILS SANITAIRES
626 |W.C A LANGLAJSE U 14
627  IWC PGUR HANDICAPE EQUIPE SPECIAL PMR U 1
628 ILAVABC VASQUE U 16
620 |LAVABO POUR HANDICARE U 1
630 |EVIER ABAG EN INOX U 1
gi7  [CHAUFFE EAU SOLAIRE THERMOSIPHON DE 350 LITRES AVEC ENS .
CAPTEUR SOLAIRE THERMIGUES
832 |RECEVEUR DE DOUCHE U 15
5) PROTECTION INCENDIE
. gngAUSAT\ONS ENPOLYLTHYLENE PEAD FNTE BAR DIAMETRE v S
w31 |CANACTSATIONS X FOLYETHYLENE PEFD PTG BAR DIAMETRE VL .

40
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635 |TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 ML 25

636 |[TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60 ML 5
637  |ROBINET INCENDIE ARME U 3
638  [EXTINCTEUR PORTATIF ABC DE 6KG u 2
632 |EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6KG u 5
640  |BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU PUBLIC DE L'EAU POTABLE ENS 3

6) CLIMATISATION

641 SPLITS SYSTEMES MURAUX REVERSIBLE 9000ETYU U Z
847  |RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMETRE 32 ML 22
643  |RESFAL DE CONDENSAT EN PVC DIAMETRE 25 ML 5
644 CAJSSON D'EXTRACTION VIMC DEBIT 1035 M3/H ENS 1
45 |BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 30 M3/H ENS 14
$46  |BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 45 M3/H ENS 3
647 |BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 60 M3/H ENS 8
648 CONDUITS EN TOLE D*ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE ML 20
DIAMETRE 160
643 CONDUITS EN TOLE D’ ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE ML 25
DIAMETRE 125
650 CONDUITS EN TOLE D' ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE ML 50

DIAMETRE 100

T TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION CONTRE INGENDIEET CLIMATISATION -

PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE

701 |SYSTEME DF SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 215/ 83 ML 20
702 |SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 85/ 63 ML 150
703 [LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE ENS 1
704 [LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES DEAU ] 7

CABLES ELECTRIQUE

705  JCABLES DALIMENTATION TRIPHASE & X 25 MM? ML 120
706 |CABLES DALIMENTATION TRIPHASE & X 10 MM ML 100
707 ICABLES DALIMENTATION MONOPHASE 3 X 6 MM?2 ML 10
708 |CABLES DALIMENTATION MONOPHASE 3 X 4 MM? ML 40
700 [CABLES DALIMENTATION MONOPHASE 3 X 2.5 MM?2 ML 40
DISTRIBUTION BASSE TENSION
730 [TABLEAU SECONDAIRE TEINTERNAT U 1
711 |[TABLEAU SECONDAIRE TE.RDC U 1
712 |TABLEAU SECONDAIRE TN.JareT U 1
713 |[TABLEAU SECONDAIRE TN.2emeET U 1
APPARE/LLAGE ELECTRIQUE
714 |CHRCUIT DECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE U 19
715 |CHRCUIT DECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE U 16
716 |CIRCUIT DECLAIRAGE EN VA ET VIENT 1] 35
717 |CHRCUIT DECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE U 171
718 |CHRCUIT DECLAIRAGE EN DOUBLE VA ET VIENT u 36
719 [CIRCUIT DECLAIRAGE SUPPLEMENTAIRES u 100
190 CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUR TEL RUPTEUR, CONTACTEUR QU U 1
MINUTERIE
721 |BOUTON POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE U 30
PRISES DE COURANT FORT
722 |CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+ T 10A /16A PRINCIPAL U 50
723 |CIRCUIT DE PRISE DE COURANT 2P+T 10A {164 SUPPLEMENTAIRE U 122
724 |PRISE DE COURANT 2P+T 10A16A Y 152
726  |PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 10/16A U 20 ;
726 |PRISE DE COURANT 30+ 32A U 6
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727 |BOITE DE SOL U 3
728 JPRISE TELEVISION 4 3
720 |[ALIMENTATIONS DIVERS ENS 1
LUSTRERIE
730 |HUBLOT PLAFONNIERE OU MURAL ETANCHE U 44
731 |SPOT LED22W U 176
732 |SPOT LED 22 W ETANCHE u 42
733 |[WALL WASHER LED U 7
734 |NEON FLUORESCENT EN LED U 2
715 |SPOT DE SOL U 9
735  |PROJECTEUR ORIENTABLE 50W U 6
737 [LUSTRE DESIGN U 1
738 |DETECTEUR DE MOUVEMENT U 7
ECLAIRAGE DE SECURITE
738 |BLOC DE BALISAGE DE SECURITE U o0
740 |BLOC DAMBIANCE 2
BLOC DE TELECOMMANDE DECLAIRAGE DE SECURITE i

741

TOTAL ELECTRICITE LUSTRERI £

: 800 RESEAU iNFORMATIQUE ET DE_ ECT]ON INCENG

PRE CABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE

8 FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS ML 100
802 ITIRCIR OPTIQUE 12 PORTS SC 1
803 |{JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC U 1
804  |CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 8A UFTP ML 850
805  [PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATEGORIE BA U 2
806 [SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ U 2
807 [CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A U 29
BOB  [CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A 4] 10
BDY  [PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat BA u 10
810 JARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U u 1
DETECTION INCENDIE
811  [TABLEALU DE DETECTICN INCENDIE ENS 3
812 |DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE U 30
813 [INDICATEURS DACTION U 23
814 |DECLENCHEURS MANUELS {BRIS DE GLACE} U 6
815  [DIFFUSEURS SCNORES U 3
CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET MISE EN SERVICE ML 1000

816

STOTAL RESEAU INFORMATIQUE & DETECTIGN lNC

900 PEINTURE

an

PEINTURE VINYLIQUE SUR ENDUITS EXTERIEURS COULEUR AU
CHOIX DE LARCHITECTE

g0z

PEINTURE Gt.YCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFCNDS
COULEUR AU CHO\X DE LARCHITECTE

M2

3800

”OTALPEINTURE o

11000, AMENAL EMENT EXTERIEUR:

REVETEMENT SOL EN CARREAUX BF TROTTOlR YYPE R’EV SOL

1007 Hvic DALLAGE Me

1002 |REVETEMENT DE SOL EN PAVE ENGAZONNE M2

1003 |FOURNITURE ET POSE DES BORDURETTES DE JARDIN P1 ML 20

1004 |FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS T3 ML 13
APPORT ET MISE EN (EUVRE DE GAZON \Yita 70

1005

TOTAL AMENAGEM ENT. EXTER! EUR .
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TOTAL GROS (EUVRES

100
200 | TOTAL ETANCHEITE
300 |TOTAL REVETEMENT SCLS ET MURS
400 JTOTAL FAUX PLAFOND
500 | TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM- METALLICQUE
600 |TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION CONTRE INCENDIE ET CLIMATISATION
700 |TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
800 |TOTAL RESEAU INFORMATIQUE & DETECTION INCENDIE
900 [ TOTAL PEINTURE
1000 |TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTALHT
TVA (20%)
TOTALTTC

7V

r
/
/
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