ROYAUME DU MARQOC
8 ook K e
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
ok k%
AVIS RECTIFICATIF DE LA CONSULTATION
ARCHITECTURALE
OUVERT N° 48 /2018

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte a la
connaissance du public que des modifications, ci-aprés, ont ¢€té apportées a la
consultation architecturale n® 48/2018, relative aux études architecturales et la

conduite des travaux du projet de construction de PInstitut de Formation aux Métiers
de la Banque et de la Finance (IFMBF) Casablanca.

1. La date de la séance d’ouverture des plis est reportée au 18 Septembre 2018 a
10 Heures.

Le dossier de la consultation architecturale rectifi¢ peut étre retiré a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la
Route BO n° 50 et la R.N.I1 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre
également  téléchargé a  partir  du  portail des marchés de 1'Eiat
www.marchéspublics.gov.ma et du site de 1’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.




Ay uall ASLaall
fhdkhdhdhs
Jrddt Qalad] g (Agall (i sSSY GiiSa

B R

%JLA&.«M b bl (A (e
48/2018 #3,

KY) Ay jlarall b il te <l i jal ﬁuiewtgcgjds,m&mb@wwﬂw&w
aadiall dgaall £l £ g pda JUid) yaed g Ay jlonall cibuad palt Jat 4 jlasall 8 LEYL Adliall «48/2018
slagdl il (IFMBF) Jasaidl 5 < paall (e (B

Jalua bl Aclall o 2018 sl 18 ag M A8 EY A a  dals ]

iy AWK elin Mg o gatll 4 jorey Cliball dabinar pavadl 4 jleaal 3 LYY Cale Gaan S
X S LS ¢ bl jlalt - (g e g — gl il 31k 11 8 &bl By k5 BO. 50 Gk
Cr Sl S Al g0 e 1S5 | www.marchéspublics.gov.ma P Al gl lhia A g (e L g SIS daa

www.ofppt.ma ;U O giell e Jedll Slail 5 Jigall

RS O3 A s Y il g da g pill aves -




ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS DU CONSULTATION ARCHITECTURALE N° 48/2018

Le 28 Aoifit 2018 a 10 Heures. Il sera procédé, dans les burcaux de I'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO
n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a I’ouverture des plis de
la consultation architecturale relative aux études architecturales et la conduite des
travaux du projet de construction de Plnstitut de Formation aux Métiers de Ia Banque et
de Ia Finance (IFMBF) Casablanca,

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la RN.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca ; il peut étre également télécharge a partir
du portail des marchés de 1’Etat www.marchéspublics.gov.ma. et a partir du site de
|’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour exécution des travaux a réaliser est de: Dix
millions Dirhams en hors taxes (10.000.000,00 DH/HT).

Un CD sera mis a la disposition des architectes gratuitement contenant les plans
Topographiques concernant le projet.

Une visite des lieux, sera organisée 08 Aoiit 2018 a 11 Heures a I’Institut de Formation
aux Métiers de la Banque et de la Finance (IFMBF) Casablanca (adresse :Bd
panoramique en face de la Mosquée Ain chok , CASABLANCA), concernant la
consultation architecturale Relative aux études architecturales et la conduite des travaux
du projet de construction de I'Institut de Formation aux Métiers de la Banque ct de la
Finance (IFMBF) Casablanca.

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions des articles n°100, 101 et 102 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :

- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché
a la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route
BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maarouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

-~ Soit les remettre au président du jury de la consultation architecturale au début de la
séance et avant ’ouverture des plis.

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°11 du réglement de la
consultation architecturale.
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ROYAUME DU MAROC
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MAITRE D'OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N 43 12018
RELATIVE
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT
DE FORMATION AUX METIERS DE LA BANQUE ET DE LA
FINANCE (IFMBF) CASABLANCA

REGLEMENT DE CONSULTATION




ARTICLE 01 : OBJET DE LLA CONSULTATION

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consultation architecturale relatives aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de PInstitut de Formation aux Métiers de la Banque et de la Finance (IFMBF)
Casablanca. En application du paragraphe 1 de I'article 91 du réglement des marchés, approuve le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 1’Office
de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles
relatives a leur gestion et a leur contréle.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi
que les modalités de participation des concurrents.

Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi
et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de Ia Promotion du Travail

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

La formation qui sera dispensée au sein de 'IFMBF Casablanca concerne les filicres suivantes :

- Technicien Spécialisé chargé d’appui commercial
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- Conseiller Clientele (CC)

- Chargé d’affaires




La consistance physique du projet se présente comme suit :

1- Démolition des batiments existants comme indiqué dans le plan topographique.

2- La construction de 'IFMBF Casablanca :

Surfaces
Désignation Utiles Nombre Total
en m?

- BLOC ADMINISTRATIF: 514
Bureau directeur 30 1 30
Bureau secrétaire 12 i 12
Open space : Espace bureau pour 3 personnes 30 1 30
Bureau surveillant général 16 1 16
Bureau du comptable 20 1 20
Bureau responsable services aux entreprises 20 1 20
Bureau directeur pédagogique 20 1 20
Bureau promoteur d'emploi 20 1 20
Salle de réunicn 40 1 40
Unité de ressources didactiques 60 1 60
Salle pour formateur 30 1 30
Magasin 60 1 60
Salle pour espace accueil des stagiaires 50 1 50
Archivage 12 1 12
Local technique (Réseaux -téléphone) 4 1 4
Espace pour infirmetie 30 1 30
Espace buvette 40 1 40
Bloc sanitaire 10 2 20
Locaux Pédagogiques: 1120
Salle agence pédagogique (6x10) 60 1 60
Salle de cours {6x10) 60 10 600
Salles spécialisées (8x10) 80 2 160
Salle de séminaires (8x10) 80 1 80
Salle de conférences 120 1 120
Lieu de priére 20 1 20
Elo?ﬁf sgz;rrmgs:lrse)stagmlres { 1 bloc pour filles et un aufre bloc 30 5 80
Eligg Sggirt?]g?n lr:n(,‘é ;)emma;res ( 1 bloc pour femmes et un autre 10 2 20
Surface Totale en m? 1634
Total Surface Utile (SU) en m? 1961
Total Surface Couverte en m? (SU x1,2) 2353

NB : La consistance physique du projet est détaillée dans le programme de la

consultation architecturale,




ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :

Conformément a article 96 du réglement relatif aux marchés de I’'OFPPT, cette consultation est ouverte
A tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

1/ Seuls peuvent participer a cette consultation, les architectes:

1-  Autorisés & exercer la profession d’architecture 4 titre indépendant et inscrit au tableau de ordre
National des Architectes.

2- FEn situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
dtiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la 1égislation en vigueur en matiére
de recouvrement des créances publiques.

3-  Affiliées & la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire aupres de
cet organisme.

Ne sont pas admis 3 participer A cette consultation : les architectes qui sont :

1- En liquidation judiciaire;
2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par I'autorit€ judiciaire compétente;

3- frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession

d’architecte ;

4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de article 142 du réglement des marchcs de
I’OFPPT.

N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois a travers plusieurs groupements de concurrents ou

3 titre individuel.

ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit étre établi en langue frangaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de Particle 99 du réglement des marchés de ’OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend :

-Une copie de I’avis de la consultation architecturale

-Le programme de la consultation architecturale

-Modéle du contrat de I’architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation et plan c6t€),
-Le modéle de 1’acte d’engagement

-Le modéle de la déclaration sur I’honneur

-Le présent réglement de la consultation architecturale
-La note de renseignement

-Le rapport d’étude géotechnique




ARTICLE 07 : VISITE DES LIEUX ET INFORMATION DES CONCURENTS

Une visite des lieux sera organisée 4 la date et le lieu prévus dans I’avis d’appel d’offres.

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accus¢ de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre 4 toute demande d’information ou d’¢claircissement regue dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant t&léchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de I’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier de la consultation architecturale peuvent étre introduites sans changer
T'objet de la consultation. Ces modifications sont communiquées 4 tous les candidats ayant retire ou
téléchargé ledit dossier et mises a la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de I’ artlcle 99 du réglement des
marchés de 'OFPPT

H ;
7

ARTICLE 09 ; RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de ’article 99 du réglement des mar chiés de 1 OFPPT le dosswl de
consultation Architecturale est mis gratuitement & la disposition des concurrents au service des Marchés
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaccur Sidi. Maarouf) deés la
parution de Pavis du consultation Architecturale au premier journal et Jusqu "atl’jour désigné pour
I’ouverture des plis.

Le dossier de consultation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat

www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de ’OFPPT : www.efppt.ma

Article 10: DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément 2 Particle 102 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le burcau du maitre d'ouvrage indiqué dans l'avis de la
consultation architecturale;

e ‘\'v:;';

\




2- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;

3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale au début de la
séance et avant l'ouverture des plis;

Le délai pour la réception des plis expire 4 la date et & I'heure fixées par l'avis de la consultation
architecturale pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postéricurement au jour et a 'heure fixés ne sont pas admis. -

Article 11: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES >

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :

1- Le dossier administratif comprenant :

a. une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prenom, qualité et
domicile de I'architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, 'adresse du siége social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui Iui sont
conférés.

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation a la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou & la Trésorerie générale du
Royaume.

Cette déclaration sur I'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- la souscription par P’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par P’article 26 de la loi n° 16.89 relative & I’exercice de la profession des architectes et a
’institution de 1’ordre national des architectes promulguée par le dahir n®1-92-122 du 22 rabui I 1414
(10 septembre 1993) ;

- l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente 4 poursuivre I'exercice
de son activité;

- l'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, & quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marches;

- 'engagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, de promesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son
exécution ;

- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur I'honneur et
dans les piéces fournies dans son dossier de candidature.

b- Un extrait des statuts de la société et/ou le procés verbal de l'organe compétent donnant pouvoir a
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée conformément
aux dispositions de Particle 21 de la loi 16.89 précitée;

c- Une attestation ou sa copic certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par 1'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que I’architecte est en situation fiscale réguliere ou & défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 96
du réglement des marchés de I’'OFPPT.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que D’architecte est en situation réguliére envers cel organisme
conformément aux dispositions prévues & cet effet a I'article 96 du réglement des marchés de I'OFPPT;




e- Une Copie certifiée conforme a 1’originale de I"autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme & Poriginal, d’inscription au tableau de 1’Ordre national
des architectes délivrée depuis moins d’un an.

Pour les gsroupements,

Il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a Darticle n°140 du
Réglement des Marchés de ’OFPPT.

+ Une note indigquant notamment I'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2- La proposition technique gui doit_centenir:

a- Une note de présentation comportant :
- le parti architectural du projet ;

- les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale :_un tableau détaill¢
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes;

- note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux: en facades, a
I’intérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc..

b- Une esquisse sommaire du projet (plans, coupes schématiques; fagades, vues d’amblance)
c- Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans ’article 10 du
modéle du contrat;
d- Une estimation sommaire, hors taxes, du cofit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.
L’ensemble des documents précités sous forme de :

- Cahier A3 de 35 (Trente-cing) pages maximum, contenant I’ensemble des ¢éléments précités, en 03
exemplaires.

- Un jeu de plan I’échelle 1/100 contenant les plans, coupes et fagades
- CD y afférent.

NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel maximum
pour I"exécution de la prestation seront écartées.

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois, dans le cas contraire -
~.. Poffre sera écartée.

3-La proposition financiére :

Comprenant I’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.

NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures 4 4% ou supérieures & 5% seront écartées.
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément 4 ’article 101 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermé portant:

- le nom et l'adresse de I’architecte;

$a f’/




- l'objet du contrat;
- la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;

- l'avertissement que "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury de la consultation
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis".

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes:

a) la premiére enveloppe contient les piéces du dossier administratif prévues a D’article 11 ci-
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par I’architecte. Cette enveloppe doit étre fermée et
porter de fagon apparente la mention "dossier administratif”;

b) la deuxi®me enveloppe contient les pi¢ces de la proposition technique visées a 'article 11 ci-
dessus. Cette enveloppe doit étre fermée et portant de fagon apparente la mention "proposition
technique".

c) la troisiéme enveloppe contient la proposition financiére. Elle doit étre fermée et porter de fagon
apparente la mention "proposition financiére".

3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente :

- le nom et l'adresse de I’architecte;
- l'objet du contrat;
- la date et 'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de ’OFPPT
Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformément aux
dispositions de I"article 104 du réeglement des marchés de I’OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves a ’issue

de I’examen des piéces du dossier administratif :

Le jury de consultation poursuit ses travaux a huis clos, conformément a article 105 du réglement des
marchés de ’OFPPT :

¥ Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée 3 chaque proposition technique sur la base des
critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : 'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques constitue un motif d'écartement

® Une note « NE » sur cent (100) points est attribuée a 1’évaluation des estimations sommaires du cofit
global des travaux sur la base des critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les
réservations techniques sont a prévoir.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NE» sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises a la phase suivante




GRILLE DE BAREME

Note Maximale

Programme respectéd 100% :

Respect des normes/ environnement développement des énergies renouvelables et Pefficacité énergétique dans le bitiment

MNote maxirmale: 10 points

* surfaces respectées A 100 % (surfaces utiles des locaux pédagogiques) 10
. it . .
Respect du programme ; surfaces resp avec une de pls oumoins 5% (surface utile des locaux 5
Note maximale: 10 points pédagogiques)
* surfaces non respectées: Dépassement ou diminution de la surface utile de chaque local a
inférienr 4 10 % (surfaces wtiles des locaux pédagogiques}
*surfaces non respectées: Dépassement ou diminution de la surface utile de chaque local o
supérieares 3 10 % (surfaces utiles des locaux pédagogiques)
Note de présentation Programme non respecté
. N : I'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques, couverts ou nen couverts, constitue écartd
@ N1 un motif d'écartement
Note Maximale 35 points , hensibi bili ' o dan
m. P Présentation de Ia note descriptive Qualité, compré ensi ilité, lisibilité et anm_,m approfondissement et de concordance des 5
E documents fowmis dans la note de présentation
o
ﬁ Pertinence du choix des matériaux utilisés en fagades, en terme de durabilité ez d'entretien 5
m Choix des matérisux
o= - .

= Note maximafe: 10 points . 5 N . e
= M ! pot Pertinence du choix des matériaux par rapport aux fonctions des espaces imtérienrs 5
& K
£z
ﬂ Note descriptive relative aux dispositifs proposés pour la protection de lenvironaement, le 5
z
4
]
S
-

Respect des nonues de construction ainisi que les normes et réglement de confort et de séeurité 5
ﬂ»:_ architee ual . Pertinence, originalité et intelligence créative du parti architectural du projet 10
Nate maximale: 10 points

Insertion du projet dans ) terrain et par rapport A son environnement {nmédiat, prise en compte 5

Intégration au site ; i
de la topographie du terrain, accés

Qualité architecturale . o Organisation générales et distribution des espaces tenant compte de leurs fonctions 10
N2 Pertinence de Ia fonctionalité
4
Note Maximale 55 points Circutations verticales et horizontales, gestion des flux 10
Espaces extéricurs Qualité des espaces extérieurs 5
Qualité esthétigue Qualité des fagades,choix des formes et des couleurs, rapport plein et vide, jeu de volume 10
Documents présentés Degré de compréhensibilité des docwnents fournis 5
P Neall=Présentation du calendrier détaillé s
= = NB: Ce défai ne doit pas dépasser le délai d*Stablissement des études prévu dans I'article 11 du réglernent
2% N3 Calendrier d’établissement des études
.m m Note Maximale 10 points
m o Neal2=le délai le plus court x 5/1e délai proposé 5
2
S =
v E . .
g uM o = NPT =NI+N2+N3 Note Maximale 100 points 100
= &
TS LT a
£.2 £
e O Evaluation des estimations sommaires des
v e travaux basées sur les ratios des surfaces Note=Ea x 100 /Ex
m 5] NE Avec Ea : Estimation la plus avantageuse ; 100
= Ex : Estimation de I’architecte.
g5 Note Maximale 100 %+ Bstimation de Varclifecte
= x>
§E
== - .
NES= Note Maximale 100 points 200

Grille consultation architecturle



Phase 3 : Evaluation des propositions financiéres

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de Particle 107 du réglement des marchés de
’OFPPT Une note sur 100 sera attribuée & la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de I’architecte
Phase 4 : Attribution de Ia note globale

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de Particle 107 du réglement des marchés de I'OFPPT.
La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de I’estimation- sommalre et
de la note financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appllquee est de:

- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour I’estimation sommaire du cofit global des travaux,

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE(NG):

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (Np1),

fa note de I’estimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiére (Npg) aprés introduction de
la pondération selon la formule suivante :

La note globale est : NG =0.70 x NPT + 0.20 x NE + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu Ia note globale Ia plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient Iarchitecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
pmposmons techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
|’architecte a retenir.

ARTTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilit¢ de leur
acheminement. L’organisateur de la consultation ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de 1’assurance de leurs prestations pendant leur
envol.

Le Maitre d’Quvrage

"""""
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ROYAUME DU MAROC

o o ok o ok o e ol

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° H/g /2018
RELATIVE
ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT
DE FORMATION AUX METIERS DE LA BANQUE ET DE LA
FINANCE (IFMBF) CASABLANCA.

PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

s




Article I : Objectifs

I- Contexte d’intervention

Le projet sera implanté sur le terrain objet du titre foncier R27920/C dont la limite est dessinée en bleu
dans le plan coté, sans toutefois empiéter sur le titre foncier T25956/C.
Le plan de situation et le plan coté sont annexés a la présente consultation architecturale.

2- Objectifs

Dédié a la formation dans les métiers de la banque et de la finance, cet établissement vise & renforcer le
dispositif de la formation dans ces métiers et répondre aux besoins croissant de la région en ressources
humaines qualifiées.

Cette infrastructure a pour objectif d’offrir des espaces de formation, et de travail facilitateurs de la
performance des apprentis, I’espace doit étre pensé de maniére a offrir des espaces conviviaux
correspondant aux aspirations des jeunes générations et facilitant les différentes phases d’apprentissage :
écoute, échanges, expérimentation, concentration

La formation dispensée concerne les filiéres suivantes :

- Technicien Spécialisé chargé d’appui commercial

- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité

- Conseiller Clientele (CC)

- Chargé d’affaires

a/ Un équipement repére

T s’agit de mettre ’accent sur I’impact symbolique de cet Institut de formation et ses espaces & SavoIr :

- Affirmer le 1dle de la formation dans la société ;

- Faire de cet équipement structurant un repére urbain ;

- Garantir une bonne insertion au site ;

- Conférer un style identifiable au projet tout en respectant la réglemcentation en vigueur ;
- Conférer un aspect contemporain ;

- Adapter I’espace a la nature de Pactivite.

b/ L’oxganisation spatiale

p Des espaces lisibles, favorisant le repérage des différents espaces de part I’identification les
différentes entités, et le traitement différencié des espaces, etc..

» Des circulations : favorisant des circulations clairs et fluides, tout en respectant les cheminements
nécessaires au bon déroulement des différentes activités (accés, acces de service, circulation des
engins, circulations intérieures ete...). il est nécessaire de créer des espaces de rencontres et de
récréation.

Une importance particuliére est & accorder également aux personnes & mobilité réduites.

£
<




£ Un bitiment évolutif : capable de s’adapter & une augmentation d’effectifs ou une réorganisation
des espaces : modularité des espaces ; possibilité de mutualisation des locaux.,

¢/ L’efficacité énergétique :

Aujourd’hui, le souci énergétique et environnemental devient primordial dans toute conception. Le
projet doit tenir compte de cet aspect, par une conception intelligente (implantation et orientation des
batiments ; ventilation naturelle ; choix des matériaux ...}, ainsi que Pintroduction des dispositifs
d’efficacité énergétique permettant la réduction de la consommation énergétique.

d/ Choix des matériaux

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cet institut de maniére générale,
et du type d’activité des locaux afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir un
cadre adapté a la formation.

Tl est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilit¢ d’entretien des matériaux en facade.
L’ Institut est dédié a la formation professionnelle dans les métiers de la banque et de la finance.

3/ Organisation spatiale

L’ Institut Spécialisé dans les métiers de la banque et de la finance Casablanca est un équipement public
qui se compose de 02 entités spatiales :

> Administration
> Locaux pédagogiques

Article IT : Consistance physique

1/ Démolition des batiments existants

Le projet de I’Institut de Formation aux Métiers de la Banque et de la Finance (IFMBF) Casablanca sera
implanté sur un terrain aprés démolition des batiments existants en totalité. Concernant I'implantation du
projet objet de la consultation 34/2018, il est demandé aux architectes de se limiter au terrain dont la
limite est dessinée en bleu dans le plan coté et faisant partie du titre foncier R27920/C et de ne pas
implanter le projet sur le titre foncier T25956/C.

2/ Composition des espaces

Les différentes espaces constituant I’Institut sont les suivantes :

Administration :

s Bureaux (fe bureau du surveillant général doit étre au RDC et doit avoir une vue sur I’entrée des stagiaires
et une autre sur fa cour de la récréation)

¢ Salle de réunions

e Unité de ressources didactique (bibliothéque qui doit étre au RDC de I’administration avec un acces
indépendant)

e Salle pour formateur {Salle avec bureaux de travail pour les formateurs)

e Salle pour espace d’accueil des stagiaires

e Local archivage

» Sanitaires

« Magasin (lieu de stockage de fourniture de bureau et des matiéres consommables nécessaires pour e
fonctionnement du centre)




e Local technique (Réseaux-téléphone)
e TEspace pour infirmerie
e FEspace Buvette (espace qui doit étre au RDC de Padministration avec un acces indépendant)

Locaux pédagogiques:

Salle Agence pédagogique
Salles de cours

Salles spécialisées

Salle de séminaires

Salle de conférences

Lieu de priére

® @ & e @

Blocs Sanitaires :

Les sanitaires pour les stagiaires de type & la turque, doivent étre placés a Iexterieur des locaux pédagogiques dont
un est réservé pour personnes & mobilité réduite

Les sanitaires FC séminaires (1 bloc pour femmes et un autre pour hommes) : pour salle de conférences

3/ Programme physigue

: L o0 | Surfaces | - : o
Désignation .o | Utiles | Nombre ‘Total
, enm? | .-

|- BLOC ADMINISTRATIF: 514
Bureau directeur 30 1 30
Bureau secrétaire 12 1 12
Open space : Espace bureau pour 3 personnes 30 1 30
Bureau surveillant géneral 16 1 16
Bureau du comptable 20 1 20
Bureau responsable services aux entreprises 20 1 20
Bureau directeur pédagogique 20 1 20
Bureau promoteur d'emploi 20 1 20
Salie de réunion 40 1 40
Unité de ressources didactiques 60 1 60
Salle pour formateur 30 1 30
Magasin 60 1 60
Salle pour espace accueil des stagiaires 50 1 50
Archivage 12 1 12
Local technique (Réseaux —téléphone) 4 1 4
Espace pour infirmerie 30 1 30
Espace buvetle 40 1 40
Bloc sanitaire 10 2 20
Locaux Pédagogiques: 1120
Salle agence pédagogique (6x10) 60 1 60
Salle de cours (6x10) 60 10 600

N
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Salles spécialisées (8x10) 80 2 160
Salle de séminaires (8x10) 80 1 80
Salle de conférences 120 1 120
Lieu de priére 20 1 20
Bloc sanitaire stagiaires ( 1 bloc pour filles et un autre bloc

POor gargons) 30 2 60
Bloc sanitaire FC séminaires ( 1 bloc pour femmes et un autre

bloc pour hommes) 10 2 20
Surface Totale en m? 1634
Total Surface Utile (SU) en m? 1961
Total Surface Couverte en m? (SU x1,2) 2353

NB :

A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les

réservations techniques sont & prévoir.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de : 10 000 000,00 Dhs H/T (Dix Millions Dirhams Hors Taxes)

.




MODELE
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*}

- Mode de passation : Consultation architecturale n°
-Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE
LINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA BANQUE ET DE LA FINANCE (IFMBF) CASABLANCA

- Pour i'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante

Je soussigngé, o (nom, prénom et qualité)

Numéro de tél numéro du fax  adresse BlectroniqUe. .. s

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du BUreau | i

Affilié 4 1a CNSS sous le n®
N° de l'autorisation d'exercer la profession d archltecte

N° de la taxe professionnelle

N° du compte courant postal-bancaire ou 2 laTGR  cocvccinnnnivsiirensnns (RIB)

B - Pour les sociétés d'architectes

le soussigné, {(nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronique....

Agissant au nam et pour le compte de {raison socnale et forme ;urldtque dela souete) au capital de e,
Adresse du sidge social de 1a société

Affilide 31a CNSSSOUS IE N® s

N° de Fautorisation d'exercer la profession d'architecte

Le N° de la taxe professionnelle et s e e
N° du compte courant postal-bancaire ou a Ia TGR (1) seisseensssenessensnsinsrssnseessnees | REB)

Déclare sur I'honneur :
1 - m'engager 2 souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loi
16-89 relatif 3 I'exercice de fa profession des architectes et a l'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-
122 du 22 RABIA 1 1414 (10 septembre 1993}
2 - gue je remplie les conditions prévues a I'article 96 du Réglement des Marchés de FOFPPT,;
3- Ftant en redressement judiciaire j'alteste que je suis autorisé par I'autorité judiciaire campétente a poursuivre |'exercice
de mon activité (1) ;
- m'engager 3 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.
- m'engager & ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons cu des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
jlatteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les pieces fournies
dans mon dossier de candidature.
je recannais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Réglement des Marchés de 'OFPPT, relatives a
l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur, e

L

Signature et cachet du concurrent
(1) a supprimer le cas échéant.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.
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MOBDELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a I'Administration
Consultation architecturale n®...ccevceennenne (i 1 U

Objet du contrat ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE L’INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA BANQUE ET DE LA FINANCE
(IFMBF) CASABLANCA passé¢ en application du paragraphe 1 de I’article 91 du réglement des marchés,
approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de 1’Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que
certaines régles relatives a leur gestion et 4 leur conirdle.

B - Partie réservée a I'architecte

a) Pour les architectes exercant la profession a titre privé et sous forme indépendante:

Je (4) soussigneé fviiveereeirenens ....(prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel el pour mon propre compte,

Adresse du bureau.......ovue.

Affilié & la CNSS sous le n°.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte............ ciesese

N° de la taxe professionnelle........

b) Pour les sociétés d'archifectes :

Je (4), SOuSSiZne ..o iininninnicnens (Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de..eo.eennns ... (Raison sociale et forme juridique de la soci€té)

Au capital de lvoviirriiiineen crrareeeenes Ceeraeeen Adresse du si¢ge social de la

SOCIELE. ..vviiunens verraes Cherersarasenanes

Affilide 3 1a CNSS 5008 I8 1P iiiiivinnreneneiirneninninniae. beerseanas eriareeans

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................

N° de la taxe professionnelle....ouivrnnanes

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partic A ci-dessus ;
Aprés avoir apprecié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations ;

1) remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires(5) ;

2) m'engage 4 exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de(1) (5) :

POUICENLAZE PIOPOSE & vevvrrerererssenrsinsninsssenennes oo (€11 pourcentage}.

Taux de1la TVA i (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au comple «oncnccnniiiine: (a la
trésorerie générale, bancaire, ou postal} (1)

Ouvert 4 mon nom (ou au nom de la SoCI&té} & ....coccvvenrrnnen.. (localité),  sous  releve d'identification  bancaire
(RIB) TIUITIETO «1vovrvcrnerenrercesntscnsssasssses s sns s LR
Falta...oooooeeriiiiiinnnn lewiiirieene

(Signature et cachet de l'architecte)

(1) supprimer les mentions inutiles

(2) indiguer lu date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I’OFPPT, selon les indications ci-aprés :

—conswltation architecturale.! -, paragraphe () 1 de l'article (art) 91

-concours architectural: - § 2 de l'art. 91

—consultation architecturale négociée: § 3 de l'article 91 et § .... de l'art 129 (préciser le n® du paragraphe et de l'alinéa approprié)




CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /f.......... /18
Relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de construction de I'tINSTITUT DE
FORMATION AUX METIERS DE LA BANQUE ET DE LA FINANCE {IFBMF) CASABLANCA

Passé avec : (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)
(1}Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architecturale en application du paragraphe 1 de l'article 91 du reglement des
marchés de FOFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014),

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur {nom et qualité}
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
1. Cas de I'architecte exercant 4 titre privé et sous forme indépendante

Ml et inermr e , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sousle n” ........... en date du .............
Patente n® ... Affilié ala CNSS sous n® ... Adresse....cvens
Compte bancaire n*(RIB} ouvertauprés de e,
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de
groupement................ {les références de la convention) :

Architecte 1 :

ML e architecte agissant en son nom et pour son propre comple,
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® ......... endate du...oeenn,
Patente N° ovveeeeee Affilié & la CNSS sous n®

AUATESSE § oovrereeerin e sisrse s s rresee st ses s sm e ssa bbb rn st ares

Architecte 2

M e architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® ... endate du .
Patente n® ........... Affilié 3 la CNSS sous n®

AATESSR © ot erms s s st see bbb e e rrn e




Architecte n:

1Y U architecte

agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sousle n® ... en date du ...
Patente n® ..
Affilié & ka CNSS sous n®
AUTESEE | oiiverereee e e cersnc st sassaesresassrns e srses s nass e bensnas

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. co.vveeeeees (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous N° {RIB)uece. DUVRIT GUPIEScoommiieecciricee s iinssiins

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

Y/ Architecte , {Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.

Au capital social ...enerirne e

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n®............ en date du

Patente n° e

Affiliée & la CNSS sous n®

ArESSE e e e e s e

Compte bancaire n° {RIB} ..o, OUVETT AUPES d e

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de ..
SIS A erroreveevesseeneeeecesenneeesseennennnnes (LEEU & réalisation et assiette fonciére).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en la construction de I'institut de Formation aux Métiers de la Bangue et de la
Finance (IFMBF) Casablanca

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants

. loi n° 016-89 relative & 'exercice de la profession d'architecte et 3 l'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993} ;

_ loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir
n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992);

- loi n"12-90 relative 3 'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992} ;

- loi n° 69-00 relative au contr6le financier de |'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003);

- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabli Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de |'OFPPT;

_ décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 {4 novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses de |'Etat;

. décret n® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 {3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilite
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

. décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative 2 'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia 11 1387 (17 juillet 1967} a tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d’habitat
et 3 tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de 'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l|'article 53 de foi n® 12-90 relative & |'urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} susvisée, chargé de :

- La conception du projet;

- U'étahlissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux & fournir a la commune pour F'obtention du permis de construire conformément 3 fa
réglementation en vigueur ;

- Veilier 3 la conformité des études techniques réalisées par les |ngen|eurs spemahses en
construction avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformite avec les plans
architecturaux et les indications de I'autorisation de construire et ce, jusqu'a Ea delwrance du permls
d*habiter ou du certificat de conformité ;

Il est également chargé de

- Etablissement des avants métrés détailles;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs refatifs aux travaux a reallser )

- Animation et assistance 3 toutes les réunions de chantier, a raison d’au moins une (1) fois par
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux; -

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion
aprés approbation du Maitre d’ouvrage;

- Réalisation des métrés ;

=




- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et
ce, chaque fin de mois. L’Architecte dispose d'un délai de Sept (07) jours pour cette opération. Passé
ce délai la pénalité prévue a l'article 11 lui sera appliguée;

- Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans I"éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liguidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de |'OFPPT ou par la personne
ayant regu délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de |'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.
- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainst qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-'OFPPT délivrera a la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage
sont 3 la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contrdleur d'Etat,

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié & I'Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et la proposition d‘honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la proposition technigue.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans 'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Pidces cantractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels (prévus a H'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de résiliation prévues 4 l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
{'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et 'enregistrement | du contrat tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.




Article 10- Délais

A - Stipulations particuligres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des
études remis par |'architecte conformément 2 F'article 100 § 2-¢ du Reglement des Marches de 'OFPPT précité.

Déiais de remise

Phase Contenu de la phase
des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de 'exécution des travaux Ala réception pTOViSOiI’E
des travaux

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte 3 I'issue de 'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par I'ordre de service prescrivant le commencement de
l'exécution des prestations.

B - Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par e contrat au maitre d'ouvrage ou & l'architecte commence a courir le leridemain du jour
oir s'est produit I'acte ou e fait générateur du délai a zéro {0) heure. '

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé, le delai est profogéjusqu'a la fin du
premier jour ouvrable qui suit. ’

Article 11- Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations architecturales

£n cas de retard dans la remise des documents selon fes délais fixés 3 [article 10 ci- dessus, il lui est applique
une pénalité journaliére fixée 3 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par I'article 30 ci-
dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maftre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de |a notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné & cing pour cent (5%) du montant des honoraites de l'architecte calculés
sur fa base de |'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier e contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41
ci-aprés.




En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant {accepté par le maitre d'ouvrage) aux
visites et réunions de chantier, une pénalité de mille {1000} dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d‘office de toutes les sommes dont e maitre d'ouvrage est redevable a l'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien ['architecte de l'ensemble des autres obligations et
responsabilités gu'il a souscrites au titre du contrat,

En cas d’absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art ddment habilité a prendre
les décisions 3 sa place, une pénalité de 3000,00 DH {trois mille dirhams) est appliquée pour chague absence.

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent (209%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, [e cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer fa résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives a l'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposees a I'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le delai imparti, s'if en
est prévu un. La date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcu! du délai.
Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax c;anfirme ou’ par courrler
électronique. '
Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et l'architecte doivent atre’ consignées a. leur envoi
ou 3 leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service - :

Les ordres de service sont écrits. I!s sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont dates riumérotés et
enregistrés dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a |'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage !'un des deux exemplaires aprés ['avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a requ.
Lorsque I'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immeédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec
réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ot ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un délai de dix {10} jours & compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend |'exécution de Fordre de service a moins que le maitre d'ouvrage
lui ordonne de Fexécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
(7) jours 3 compter de la réception des explications de l"architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxieéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurite.
U'architecte doit se baser & cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contréle technigue ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'aaucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
gue prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et 'architecte au sujet de l'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées
dans ses réserves.




Sous réserve de Fapplication du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux
ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si I'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le mafitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de I'ordre de service,

- En cas de groupement d'architectes, les natifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a
seul, gualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser I'architecte par ordre de service de la date du commencement de |'exécution
des travaux au moins sept {7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
Il est passé des avenants :
* pour constater des modifications dans :
- la personne du maftre d'ouvrage ;
- la dénomination de l'architecte;
- la domiciliation bancaire de l'architecte. .
* pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
l'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par l'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente,

Article 15- Pigces a délivrer a I'architecte

- Aussitdt aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
{‘architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Quvrage fournira & 'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographigues de terrains et de voirle environnante ainsi que les études
géotechnigues.

La remise de ces documents n'exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelie,
de recannaissance de Yétat des lieux & la charge de I'Architecte.

ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.

- 'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents
qui ont été mis & sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la confarmité a ceux qui ont servi de base a la passation
du contrat et qui sont conservés par le maftre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec 'accord de celui-ci.

Article 16- Domicite de |'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du mafire d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont l'adresse est
mentionnée dans |'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, ['architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze {15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat general du
gouvernement et l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de
changement dans une autre commune. i )




Article 17- Choix des collaborateurs de l'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs gue les personnes qualifiées pour I"exécution des prestations,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre ta police d'assurance prévue a l'article 26 de la foi n® 016-89 relative & |'exercice de la profession
d'architecte et 3 Finstitution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993}, l'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de 'ordre de service
de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant ta souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la
législation et & 1a réglementation en vigueur.

Le maltre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités |égales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs & ces
accidents sont a la charge de l'architecte.

U'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contraf.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de I exécution du contrat tant
que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées
pour la couverture des risgues énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article,

- Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés,, -aucune modlﬂcatlon
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans l'accord préatable écrit d ma|tre d'ouvrage.

U'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscrlptnon prea!abie d'une
police d'assurance de portée équivalente dOment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité ;
L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. 1l dmt faire preuve de

discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans 'exercice

de sa mission. 1l ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelie que par décision

expresse du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait

recu de l'architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indigue qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit
dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article Jui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier a l'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat.

- l'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contrdle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulieres a observer pour
I'exécution du contrat,

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article.

- L'architecte doit prendre toutes dispasitions pour assurer la conservation et la protection des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, &
f'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.




- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni & une prorogation du délai
d'exécution ni & une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, 'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du déla d'exécution ni a une indemnité.

Article 22- Indépendance de I'architecte

1 - 'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui luf est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par l'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues a Particle 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites penales le
cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. Il garde F'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément 3 la législation et & la réglementation en vigueur, relative & la protection des
ceuvres littéraires et artistiques.

Le maltre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de l'architecte dans toutes les occasions ou il utilisera
f'eeuvre de celui-ci. I s'engage également 3 en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de 'exécution des
prestations sont acquis a Farchitecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum
de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

Uarchitecte doit commencer les prestations & la date fixée par I'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cetle
date doit se situer entre le 15&me et le 30&me jour & compter de la date de notification de Yordre de service
prescrivant e commencement des prestations.

L'ordre de service hotifiant Fapprobation du contrat peut également prescrire le commencement de Fexécution
des prestations.

Lorsque 'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, l'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le
maitre d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure
En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par [article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droit a une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit 3 l'initiative du maitre d'ouvrage soit & la demande de I'architecte.

L'architecte qui invogue le cas de force majeure devra aussitt aprés I'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept {7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandee établissant
les éléments canstitutifs de |a force majeure et ses conséquences probables sur | executlon du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispasitions utiles pour assuref, ’ans |es plus brefs deEals la
reprise normale de 'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure 5 ' -

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut éire accordée a l'architecte.




Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de {'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant 'ajournement, gui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de I'ajournement. Toutefois, la reprise de |'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour [a reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6} mois, l'architecte a droit & la résiliation du contrat s'il Ja
demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité. La demande de
résiliation n'est recevable gue si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de la date de la
notification de l'ordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6)
mais.

Article 27- Décés de l'architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient a décéder,

-Lorsque le contrat est confié a un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent 3 décéder, il
est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et |'autorité compétente décide s'iby a liew
de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant l'engagement des autres membres du
groupement.

. Sila société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

-La résiliation, si ele est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a3 la date
du décés de I'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a |'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de l'architecte

.Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de l'autorisation, il doit
arréter l'exécution des prestations et en informer immédiatement le maftre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résifiation du contrat est prononcée par |'autorité compétente.

La résiliation prend effet & la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de l'autorisation et
n'ouvre droit pour I'architecte & aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physigue manifeste et durable de f'architecte, |‘'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, Fautorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse prétendre & indemnité.

_ % la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de [‘autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, fe contrat est résilie. '

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 3 la
profession conformément a l'article 35 de 1a loi n® 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honeraire prévu dans la proposition financiére qu'it a
présentée,

-Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de Festimation sommaire des
travaux hors taxe établie par |'architecte.

-Pour la phase suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de Farchitecte sont calculés sur la
base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par 'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du
marché des travaux et des pénalités éventuelles.

il est pracédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de Farchitecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.- e

pour les honoraires relatifs au suivi et controle de I'exécution, il est procédé au gajustement des honoraires de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.’ SRRRTEIN B
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Ariicle 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'it a proposé dans son offre, par rapport a l'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors revision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire |'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d*honoraires

A Ftudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire (APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises {DCE) et estimation 10%
détaillée

B Suivi et contréle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux & cause de 'estimation sommaire de l'architecte notamment, dans
le cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des &léments ayant &té a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contréte et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par |'architecte dans son offre financiere hors taxe, une pénalité
de cing pour cent (5%) des honoraires dus a 'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de I'architecte
Les honoraires de Farchitecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de £ executlon de Ia .
prestation architecturale, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes et une marge pouf

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de |'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 modifications des travaux .

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, la diminution ou 'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires;”
|'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes
Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait

portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
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Le palement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de Favancement des missions de l'architecte dans les
conditions fixées par I'article 30 ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par l'architecte d'un compte-rendu
de Favancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d*honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par
le présent contrat.

Dans un délai d'un (1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter a la demande
d'acompte.

A compter du lendemain de la date  laquelle les rectifications ont été notifiées 2 Iarchitecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contrile de Fexécution, les acomptes sont présentés au fur et & mesure de la
présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs i I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de {a demande d'acompte présentée
par I'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a V'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise 3 I'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours A partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformementa la
légistation et a la réglementation en vigueur,

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'atat d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, & savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

U'architecte est invité par ordre de service & prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est
notifié dans un délai ne dépassant pas un {1) mois 2 partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si Iarchitecte refuse de signer I'état d’honoraires définitif, le maftre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par l'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si 'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par ecrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et
préciser fe montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie & Pautorité compétente, et ce
dans un délai de vingt (20} jours & compter de ia date de notification de l'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
apres.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a l'alinea 5 ci-dessus, & élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce délai, 1'état d'honoraires
définitif est censé 8tre accepté par lui, quand bien méme il ne 'aurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a I'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un
procés-verbal établi par le maitre d'ouvrage. e

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résﬂi_{;a_té »

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par I'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
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- utiliser librement les résultats des prestations de Iarchitecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;

- communiquer 3 des intervenants dans fa réalisation du projet, les résuitats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;

- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de architecte ;

- considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B- Droits et obligations de l'architecte :

- Larchitecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- l'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec I'autorisation du maftre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a l'occasion ou au cours de
f'exécution des prestations sont acquis & l'architecte ;

- U'Architecte s'engage & accepter la coliaboration technigue bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a F'occasion des tournées de service de ['Architecte ou de l'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a 1a présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux, L'Architecte devra donner A ces agents tous
renseignements utiles 4 leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas |'Architecte de sa
responsabilité,

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ofl le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, l'architecte est
responsable dans les conditions prévues par I'article 769 du dahir du @ Ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de ia réception définitive des
constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de V'autorité compétente diiment motivée. Cette décision de résiliation est notifiee &
I'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
3 la date de notification de cette décision & l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
-Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans les
délais prévus par l'article 24 ci-dessus;
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de larticle 25 ci-
dessus ; ' :
-En cas de décds de I'architecte en application de Varticle 27 ci-dessus ; o
-En cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de l'article 28 ci -dessﬁs PR R
-En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a l'article 11 ci- dessus ; :
-En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés.
-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
_'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage : S
-Les rapparts ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution’;
-es documents ou plans spécialement congus pour l'exécution du contrat;
-Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.
_La résiliation donne leu 3 l'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

13




-La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions du
contrat 2 la date de la décision de résiliation.

-En cas de résiliation suite au décés ou & l'incapacité civile ou physique de F'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément a l'article 35
de la lot n° 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliguent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a I'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de V'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en
lui précisant exactement les manguements relevés et le délai dans leque! il doit remédier a ces manguements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze {15} jours
4 compter de 1a notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze (15} jours qui suivent 1a fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du
contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur 3 quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, 'autorité compétente invite les autres membres du groupement 3 désigner un autre mandataire dans le
défai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner I'action des divers membres du groupement.

Sj 'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze {15) jours & compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant & lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d‘ouvrage un autre membre,

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues 3 articles 96 du Réglement
des Marchés de OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de l'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre Je maitre d'ouvrage et ['architecte, ce
dernier adresse & Fautorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée, o

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Si I'architecte n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente ou si sa requéte est réjetéé, il 'péut,-
dans un délai de trente (30) jours A compter de la date de notification de la réponse de autorité compétente ou
aprés la fin du délai imparti & 'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au du ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indigue les
maotifs et le montant de ses réclamations. S

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
(45) jours 3 partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

si, dans le délai de soixante (60} jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil &’ administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu 1'état d'honcraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant te tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

— si I'architecte ne donne pas son accord & la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
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sont appliquées A titre de réglement provisoire du différend; le reglement définitif reféve alors de la juridiction
compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I‘application des dispositions du présent article jusqu'a la réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité 3 poursuivre les litiges gui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans |'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I‘architecte peuvent recourir a la
médiation de l'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maftre d'ouvrage et l'architecte est soumis aux tribunaux compéients.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de:

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux 3 réaliser fourni par le mafire d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier Ia faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

LU'architecte remet 2 cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)

LU'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant l'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-les plans darchitecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que I'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, 4 la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposses, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

L'estimation sommaire hors taxes du coiit du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées. e

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détailiés architecturaux etf'techniqug$,='iet de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser, P
L'architecte remet, en cing {5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les béatis, voiries, chemins i)iétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

e plan d'implantation des bitiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles plus
grandes ;

-Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, 'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines technigues, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;
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-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;
-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages 3 employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de 'ouvrage a la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'obtention du
permis de construire ou de lotir.

t’Architecte procéde a la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a
obtention de Vautorisation de construire. L’Administration assistera éventuellement, I'Architecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et techniques. les frais de taxes et timbres aux fins
d’obtention de 'auterisation de construire sont a la charge de I'Administration,

les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
{'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiguant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi gue toute indication nécessaire a l'obtention du
permis de construire ou de 'autorisation de lotissement.

L'architecte &tablit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maftre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris {'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents & remettre au maftre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérigue, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirie, eau, électricité, égolts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

-le report des implantations cu réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies
avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifigues ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne comprehensmn du
projet et son exécution ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ;
Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de ['ouvrage pour la préparation du dossier d'appe! a la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travaux, la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et |a procédure de passation adéquate.
L'établissement du dossier d'appel 3 1a concurrence comprend les documents graphiques et les piéces €crites,
auxquels sont joints les plans technigues, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.
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U'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & la concurrence a voix consultative. I porte
son assistance a la commission d'ouverture des plis pour Fouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a
fa réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, i! le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52- Suivi de 'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, Je maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de ['attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.
L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
étre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.
Ledit cahier doit cantenir tous les éléments relatifs 3 l'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de I'ingénieur
spécialisé, I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants
dans la construction.
'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une (1) fois
par quinze jours !
-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cotes de seuil, contréle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de l'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages} ;
- La rédaction des rapports sur 'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par l'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
la vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par
les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
- Larchitecte procéde a la vérification des décomptes provisoires. |l vise le décompte définitif qui lui est
présenté par ['entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maltre d'ouvrage pour I'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de 'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. I formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit aupres d'eux pour que
suite soit donnée a celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au mafire d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :

-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre

calque etfou sur support informatique.

L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. II formuie
ses réserves éventuelles par éerit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit aups‘es d'eux pour que
suite soit donnée a celles-ci.

L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

U'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les farmes !es delals et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

U'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a l'approbation par le maitre d'ouvrage de Ia mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases peuvent &tre exécutées
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concomitamment. Chague mission ou phase des prestations donne lieu a |'établissement par l'architecte d'un
rapport ou document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documenis fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines
natures d'ouvrages a la présentation ou a l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans gue, pour
autant, le délai d'exécution puisse étre modifié.

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents
Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des verifications destinées a constater gu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte,
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laguelle les prestations seront présentées en vue de
ces verifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a
{'article 54 ci-dessus soit
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter I'architecte 3 procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles de l'art ;
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diiment justifiée le cas
échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite l'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre & I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de I'article
48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entierement a la charge de l'architecte,

L'approbation par le maftre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
Farchitecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas |architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour 'approbation des rapports ou-documents prévus par
le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de ['exécution du contrat.

18




CONTRAT D'ARCHITECTE N°.. / /

OBJET : Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet de construction de I'Institut de Formation
aux Métiers de la Bangue et de la Finance (IFBMF} CASABLANCA

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ......(en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES: i inenrremseesessssansnanennas % (en chiffres et en lettres)}
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES © ccviiniiniens {en chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A LE:/f /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :

A ,LE:/




]
e
EEEEN
P 5, :

LABORATOIRE DE STRUCTURE & REHABILITATIGN

CLIENT : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAIL(DIRECTION DU PATRIMOINE)

OBJET .

EXPERTISE GEQTECHNIQUE ET STRUCTURELLE AINSI QUE L'EXPERTISE DES RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT, D'ELECTRICITE ET DE PLMOBERIE DES LOCAUX DU CQP AIN CHOCK A
CASABLANCA

MISSION :
ETUDE GEOTECHNIQUE SOMMAIRE DES SOLS DE FONDATION

3 m‘i’ " Ertiadpltd
AT G LIS

Dossier n®:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5 9 E X T E 1 7
Indice référence Date Madifications Etabli par Directeur
. 138 .;;; "\
R
C g S 2
el \ 5 t‘ \T ‘@A "t\.'r’f—“—i*—-,
’d RN AT .
B S ( ;
OPN0B3LABLY Emission Q. ELFT
I — . . - = e

LABORATOIRE DE STRUCTURE ET REHABILITATION S.A.R:
82, Rue 2 his, RDC Zone Industrielle — Casablanca
TEL.: 0522.72.27.64 - FAX: 0522,72,25.66 — E-mail: Isr@lsr.ma

PATENTE N° 37970000 - IF N° 2264838 - RC N° 209869 -~ CNSS N° 8266282




ETUDE GEOTECHNIQUE SOMMAIRE- CQP AIN CHOCK A

CASABLANCA
SOMMAIRE
SOMMAIRE Lo ot cs e ssan e sar e em e e e s oo e e et bbs s n e et et a b e et et aneeen 2
L SR Vo as e B ot [o | DOV O OO OO OO OO OSSPSR ORORTROI 3
11, Contexte général du SIte d& PrOJEL. ...ttt b e s e 4
III,  Investigations GEOLEChMIGUE. ....c...c.ve ettt bbbt 6
IV, Projet de fondations.......iciiercimrccenesessenssnnceenns ettt r s stes et et besaessraseenre v b 9
V.,  Condusions et recommandalions ... e st e e 11

CLIENT ! OFPPT-DIRECTION DU PATRIMOINE
N°DOSSIER : Q59EXTELZ




gL iy
i &
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I. Introduction

Dans le cadre de bon commande relative a I'expertise géofechnique et structurelle ainsi que
I'expertise des réseaux d‘assainissement, d‘électricité et de plomberie des locaux du CQP Ain
Chock & Casablanca et suite 2 la demande du maitre d'ouvrage, « QFPPT- Direction du
Patrimoine ». Le Laboratoire de Structure & Réhabilitation —LSR~ a procédé & une compagne de
reconnaissance géotechnique par sondage pour établir une étude géotechnique sommaire des

sols de fondation.

En effet, notre intervention a consisté essentiellement a la réalisation des sondages et
prélevements des échantillons de sol en vue d'essais de laboratoire afin de pouvoir caractériser
le sol des fondations existantes et de choisir de fagon optimale le type de fondation a adopter

pour la future construction ou d'extension.

Le présent rapport récapitule les résuitats des reconnaissances in situ et synthése des

résultats d'essais de laboratoire, il définit entre autre :

= La lithologie du sous-sol rencontré in situ ;
= Le niveau phréatigue ;
= | e niveau d'assise des fondations ;
= Résultats des essais de laboratoire ;
- = Interprétation et calcul de la contrainte admissible ;
=  Travaux de terrassement ;

» Contexte sismique du site ;

CLIENT : OFPPT-DIRECTION DU PATRIMOINE
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II. Contexte général du site de projet

1. Situation et Topographie du terrain
le terrain objet de cette étude est situé au sein de I'établissement CQP Ain Chock a

Casablanca.

Sa situation générale est représentée ci-dessous sur l'extrait la carte du Google Earth ci-
apres : '

e e e o = g 2 P IS PR e Wy e W )

SSituation géographique ZEEE RIS ’ Legande

¥ OpOP A CHOR

] Rediger une sescnphon pour valre cate

2. Géologie générale

Le site de Casablanca appartient a la partie cotiére du domaine de la Meseta marocaine trés
peu sismigue aujourd’hui, La Meseta cdtiére est séparée de la Meseta centrale par un accident
ancien de direction NNE-SSW, non actif aujourd’hui. Le site présente une couverture néogene
et quaternaire subhorizontale qui recouvre le socle paléozoique métamorphisé. La carte
géologique de Casablanca Mohammedia (1987), indique un socle d'age Cambrien (quartzites &t
schistes), structuré en anticlinal, aplani, et recouvert par des terrains de quelques dizaines de
meétres d‘épaisseur d’dge Miocéne a Quaternaire ancien, présentés par des marnes, des limons

et des sables plus ou moins calcifiés. Les failles subverticales qui affectent I'anclinal sont par
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ailleurs anciennes, puisqu’eltes ne déforment pas tes formations miocénes.
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Schéma structural et coupe géologique de la région de Casablanca, extrait de la carte géologique

de Casablanca-Mohammedia (Service Géologique du Maroc, 1987)
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11,  Investigations géotechnique

1. Reconnaissances et essais in-situ :

a. Programme de la reconnaissance in-situ :
La reconnaissance du terrain objet de la présente étude a été effectuée selon le programme

ci-aprés :
= 3 sondages a la pelfe mécanique notés (PMO1, PMO2 et PM03)
Les profondeurs de ces sondages sont récapitulées dans le tableau ci-aprés.

Le plan d'implantation des sondages est présenté sur I'annexe 1,

Profondeur des
Sondage n° Latitude Longitude
sondages {m)
PMO1 33.554274° -7.599935° 3.00
PM0O2 33.,554197° -7.599896° 2.80
PMO3 33.554246° -7.600011° 3.50

Implantation et profondeur des sondages

b. Résultats de la reconnaissance :

Les coupes lithologiques sont présentées en annexe 2 du présent rapport.

A la lumiere de l'analyse des sondages réalisés, la lithologie relevée se présente comme ia

suivante :

%, Description géologique :

» Sondage n°PMO01 ;

Profondeur {m) géologie
De 0.00 a 060 Terre vegétale
De 0.60 & 3.00 Tufs calcaire blanchatre
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= Sondage n°PMO?2 :

Profondeur (m)

géologie

De 0.00 & 070

Terre végétale

, De 0.70 2 2.80

Tufs calcaire blanchitre

= Sondage n°PMO03 :

Profondeur {m)

géologie

De 0.00 a 060

Terre végétale

De 0.60 a 3.50

Tufs calcaire blanchatre

% Niveau de la nappe :

Aucune traces d'eau n'est détecté au moment des sondages qui atteint 3.50 m. les ondages

sont réalisés en juillet 2017,

2. Essais en laboratoire

a. Programma d’essai

Les échantillons des sols meubles et intacts, prélevés aux droits des sondages, ont été soumis

a des essais au laboratoire en vue de déterminer les caractéristiques physiques, mécaniques et

rhéologiques des formations rencontrées.

Le programme d’essais de laboratoire est présenté dans le tableau ci-dessous.

Référence
. - 134/1
Essais de la méthode 0.603.0m

Détermination de la teneur en eau des sols NM 13,1,152 X
DeFermmat:on de la masse volumique des grains _ NF P 94-054 »
solides

Analyse granulométrique par tamisage NM 13.1.008 X
Valeur au bleu de méthyléne NF P 94-068 X
Essal de cisaillernent rectiligne NM 13,1.021 X

b. Résultats d'essais :

Les résultats des essais sont récapitulés dans les tableaux ci-apres :
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% Identification géotechnique des sols :

Teneur | Densité Analyse granufométrique sur la
Référence eneau | solide fct)‘actan 0/500 {m‘m) _ \ VBS C{I;agse
(%) Kg/m3 | Dmax % > a % < a % <a R
50 2 0.08
17/LAB/134/1 10.2 2500 25.0 0 85 49 0.84 Al
L Essais de cisaillement ;

Un échantiflon-de sol pulvérulent est reconstitué au laboratoire pour la réalisation d'un essai

de cisaillement selon la norme NM 13.1.021. Les résultats de cet essai sont présentés dans le
tableau ci-apres :

Référence Cohésion (Kpa) Angle du frottement (°)
17/LAB/134/1 17 32
CLIENT ; OFPPT-DIRECTION DU PATRIMOINE (&, i
N° DOSSIER : O59EXTELT
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Prajet de fondations

Iv.

1) Lithologie du terrain

La reconnaissance in-situ a permis de montrer que les terrains en place peuvent étre

schématisés par la coupe lithologique suivante :
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2) Systéme de fondation

Compte tenu de la configuration géotechnique, des essais de laboratoire, et de la nature de

la construction, Nous envisageons le systéme de fondation suivant :

Fondation type semelle isolée renforcer par longrines et chainages ancrée dans le tuf

[

rtir du 0.70 m avec ancrage minimum de 30 cm. La contrainte

ée apa

+

calcaire rencontr

admissible calculée est limitée a 2 bars.
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ETUDE GEOTECHNIQUE SOMMAIRE- CQP AIN CHOCK A

CASABLANCA
Données Caleul
Y2 = 17 kifm’
B= LS m qQu =05, 7% . B .5 . N + g0 . Ng + c. St . N
L= L5 m
b= 32 degrés
Kp= 3.25 gu = 05 . 17 . 15 . Q80 . 3021 + 17 , 2318 + 17. 120, 35.49
Ny TR0 T
S = .80 qu = o8 + 334 + 124
Se= 120
[qu = 1426 kP3 1
D= 1 m
n 7 kit/m? { qadm ] 175 kPa . 4,75 bars |
Q0 17 KPa
Ng= 23R
¢= 17 kfa
L NES e e 3R

3) Travaux de Terrassement :
Compte tenu de la configuration du terrain, les travaux de terrassements nécessiteront
essentiellement des movyens classiques tels que pelle et pioches ou pelle mécanique pour les

formations meubles en surface. Ainsi que pour I'ancrage des semelles dans le tuf calcaire.

4) Sismicité
La nouvelle structure doit tenir compte du reglement de construction parasismigue RPS 2000
version 2011 rendu obligatoire selon le Décret n°2-12-682 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013)
modifiant le décret n® 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002} approuvant le réglement de
construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux batiments, fixant les régles
parasismiques et instituant le Comité national du génie parasismique. Le nouveau code

parasismigue est en vigueur depuis sa publication dans le Bulletin officiel n® 6206 du 17

moharrem 1435 (21/11/2013)

Selon le réglement parasismique marocain 2011, les paramétres suivants

Zone de vitesse 2
Yitesse d’onde 10 cm /s
Zone d’accélération 2
Accélération 10 (% g)
Classe du sife S2
Coefficient de site 1.2

CLIENT : OFPPT-DIRECTION DU PATRIMOINE
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ETUDE GECTECHNIGUE SOMMAIRE- CQP AIN CHOCK A
CASABLANCA

V. Conclusions et recommandations

A la lumiére de lanalyse des parois des sondages réalisés, le terrain se présente selon la

configuration géotechnique ci-apres :

«  Terre végetale ;

v Tufs calcaires hlanchatres (légérement limoneux) ;

Compte tenu de fa configuration géotechnique, des essais de laboratoire, et de la nature de

la construction, nous envisageons le systéme de fondation suivant :

Nature de Contrainte
l'assise de | Niveau d'assise | Systéme de fondation - . Tassement
fondation admissible
Semelle isolée ancrée au cogzir;isogis de
. A partir de moins 30 cm dans le sol ;
Tuf calcaire s . 2.0 bars contrainte le
0.70m/TN d'assise et renforcee par tassement est
longrines et chainages négligeable

Compte tenu des caractéristiques mécanique d'assise de fondation et & la natures d'ouvrages

projeté (en cas de nouvelle construction), il y a lieu de suivre les recommandations suivantes :

«  Compacter le fond de fouille aprés terrassement ;

«  Prévoir un rattrapage des fouilles de fondation par Gros-Béton en cas de différence de-
niveau ;

= Pour le remblai sous-dallage, utiliser des matériaux insensibles a l'eau et compacter
par couche de 20 cm a 95% de l'optimum Proctor ;

= Prévoir un dallage périphérique d’au moins 1.50m avec un systeme de drainage
adequat ;

= Respecter le taux de travail et 'ancrage préconisés ;

Compte tenu de la nature des sols relevés et des caractéristiques de ‘ouvrage a construire, il
est nécessaire de faire appel au laboratoire « LSR » pour réceptionner les fonds de fouilles, de
maniére 3 adapter, en cas de besoin, les conclusions de la présente étude, qui est somme toute

basée sur une reconnaissance par sondage ;

FIN DE TEXTE

CLIENT : OFPPT-DIRECTION DU PATRIMOINE
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Annexes :
= Annexe 1: Plan d'implantation des sondages ;
* Annexe 2 : Coupes géologique et photos de sondages ;

= Annexe 3 : Résultats d’essais de laboratoire ;
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ANNEXE 1 : PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES
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ANNEXE 2 : COUPES GEOLOGIQUE ET PHOTOS DE
SONDAGES
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Sondage a la pelle n°01

OFPPT-DIRECTION DU PATRIMOINE
CQP-AIN CHOK A CASABLANCA
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Sondage a la pelle n°02

OFPPT-DIRECTION DU PATRIMOINE
CQP-AIN CHOK A CASABLANCA
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Sondage a la pelle n°03

OFPPT-DIRECTION DU PATRIMOINE
CQP-AIN CHOK A CASABLANCA
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ANNEXE 3 : RESULTATS D’ESSAIS DE LABORATOIRE
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RAPPORT D'ESSAIS SUR SOL

L =
l 1 Date d'eédition Indice
LABORATCIHE D $TRUGCTURE ET RERABILITATON 02/08/201 7 OO

RAPPORT D'ESSAI N° 17/020

Dossier . 059-EX-TE-17

Client : OFPPT

EXPERTISE GEOTECHNIQUE ET STRUCTURELLE ET EXPERTISE DES
Projet : RESEAUX D'ASSAINISSEMENT, D'ELECTRICITE ET DE PLOMBERIE BDES
LOCAUX DU CQP AIN CHOCK-CASABLANCA

ESSAIS REALISES

» Teneur en eau das sols par étuvage s Masse volumique des grains solides

B Aﬂaiyse granulométrique par tamisage ° CisamemEHt rect“igne 3 la boite

» Valeur au bleu de méthyléne

Nature des commentaires : ['attention est attiré sur lo fait que les resultats mentionnés par le présent
rapport d’essais ont été obtenus avec fe (s) échantilfon (s) testé (s), mais que la portée el les conclusions a
firer de cas résuffats.

N'ont pas éé Font l'objet d’un document sont indiqués dans le rapport
d emag dés séparé en application du texte d'essais en application du texte de
de référence réference.
DEMANDEUR D'ESSAI
Client : B infeme | . Externe | Référence de la commande : BCI N” 020/2017

IDENTIFICATION D’OBJET D’ESSAIS

Provenance : Sondages
Date de prélévement : 17/07/2017 Prélevement effectué par: LSR
Date de réception:18/07/2017 N° de la feuitle de réception : 134

Observations 4 la réception : RAS

RESULTATS D’ESSAIS

e« Voir PV d'essais

Lieu d’essals

(dens le cas d ‘essai in-siru ou effectuds dans sn laboratoire de sous-traitant)

RAS

Avertissements : * La reproduction de ce rapport d'essais Responsable Technique
'est autorlsée que sous forme intégrale. 11 comporte 3 pages (y
compris page de garde) ;

“Las rasultats communiqués dans le présent rappot ne se
rapportent qu'aut corps d'épreuve tel quil a été présenté au
laboratoire |

* [ gs &chantillons restants sont consarvés au laboratoire 01 mois
a compter de-ia date de livraison du rapport d'essais.

RP/T/004 version a




RAPPORT D'ESSAI N° 020/17 DU 02/08/2017
INDICE 00

Procas- verbal d'sssof 0" 17{124/7

Eisafs d'1dentification des 1ok

4 Dofe d'ddirion ¢ 20{07J2617  Indice s oc

e e

messize o 050-EX.TE-17 Dore de prélivament  17;07,2017

Prolaty CQP sl THOY - ZASA Liou do prélevement  Sondoge {0.6-2.0m) _
Clizrd 7 Adresses CERPT Jiode de prevement: Sondoge monuel

2afSrancs lobarcrire 177028,13471 Niafurz déchonidbn: Tof sableux

Courba granulométiqua

Feurcentugs das Tunisoh

10 s0 B O,1 5 i a0

Dumitre dquivelent (m} Quverture dey B {mm)
Analyse lamitiqpa por séd) ] Anzlysegranulamirigee paramltoge
. Analyse graaulemitrinue par fomioge & sac Dmax fmmj= 5.8
apris fevege Supirlevr @ 50 mm{i)= a
L nFEP 24056 i, nM 131008 Pazsontd 2 mm st frecren 0730 85 = 85
Tumoiroture Séwvage D= 2 mm 630 P Po}= 3
L. 50°C I 105 T Possont & 80 ym eur frodtion 0750 321 = 4%
L Analyre granulometrique par sédimenlatlon B0 pm & 20 o (%03 = -
20 Bma 2 pm (Vo) = .
[N ¥ TSt lnférizur & 2 pm {35} = -
+ Tastwar wn eav par suvage . W g = 0.2
L. NF 794030 L7 N §3.0152 Tempérolure d'levags LT Lsorc
+ D stermiration de la moses volomigus mathods par: L pusdar § gromalttiger
8. fkgym = -
I NFP2+053 Le MM 13LITR Tempéranxe de la 1oils dessal {Cj= -
[ D iterminofion 2e fa mazse volumique des parficules solides dus rals [Méthode du pyenaméfre & cau)®
p, g fm = 1500
Procéder de dérasrager I dipremion L. ébeulltion
I« wPP #2054 Tempirotore de bo sclls d'esai {*C)= Bo
LD derminotinn des mites & AHerberg
Livire de Fgidhé (méthede du céne da pénatrotien) Linite de liguidzd WA (%)= -
L NF P 220521 L NM S0
Urlte g8 insidnd {méthode d lo caupelel Lintte de ltquidad WL {25)= -
L. pFP RS L N 130007
Livite da plostkité fmithede v rovlaau) Limtta Plosticird e WP 2= -
[ ¥ - SV L, MM120807
Indics da Plasiclts IP= -
| Sermivation de a vedeur de hiew de midhyline {ecsai & la Bacha}  ¥BS{/100g) = 0.84
M ONFR 063 Proportion da fu fzacian 8, 3 mo dens Ia froontsn 0750 mm i et ries sect 90%
Euml‘mﬁan de la leanur en carhonate ) CaCO3 P} = -
g L uppot0as (SRR AT =) Tenpeaturs de fa salle danes [C= -
_:-: | B Serrminotion de ko lxneor poadéinale £a mahide crganigees d'un 3ed MO L4} -
* L e 94053 Le N 130508 Tempirotuce do la soite denst £C1=
Chtarcadions: L
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RAPPORT D'ESSAI N° 020/17 DU 02/08/2017
INDICE 00

Procis verbal a°134/1
Essai 2 dsaBement rediigre: Cisallement drect PV/5{003 Va
L. W PSA071-E I he 3201
| Consdlidé Drainé {CD) I+ o corsoBdd Non draind () |Page 1 171
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ROYAUME DU MAROC Casablanca, le]/ f [A ] ’) U 18
MINISTERE DE L’INTERIEUR
AGENCE URBAINE DE CASABLANCA

DAJC/MO/HF
) 4858 Le Gouverneur, Directeur Général
de 'Agence Urbaine de Casablanca
) .
Mr le Directeur de I'Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail
Casablanca
5 .
Bordereau @’Envol
DESIGNATION NBR OBSERVATIONS
Fiche sur la situation urbamstique relative o1
aux terrains objet TF.25956/c (P) et de la En réponse a votre envoi n°269 du
Réq.27920/c(P) 10/05/2018 concernant les terrains

objet du TE.25956/c(P} et de la
e (Copie de la situation du plan o1 Réq.27920/c(P)

d'aménagement.
e Copie de la réglementation applicable 01 P Le Goesineur Cirecteur Gerglal

au secteur susvisé. ‘Agwce Lrbam de Cmdbl?ﬂ 8% P -

Agence Urbaine de Casablanca

18, Boulevard Rachidi - Casablanca - B.P. 16249 - Tél.: 05.22.29.57.03 / 05.22.29.57.04 - Fax: 05.22.22.33.32



A ET N
Casablanca, fe........ %7 ..... l iAl 20]3
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
AGENCE URBAI_NE DE CASABLANCA

. 4858

DAJCG/NT/HF
Fiche sur la situation urhanistique
relafive au terrain objet des TF.25956/c (P) et Réq.27920/c(P)

OBJET : Situation urbanistique relative aux terrains objet du TF.25956/c (P) et de
la Réq.27920/c(P)

Sis, Arrondissement Ain Chock

REF: Votre envol n° 269 en date du 10/05/2018

D’apres les dispositions du plan d’aménagement communal d’Ain Chock
approuvé par décret n°2.13.745 en date du 23 Dou Al Kiida 1434 (30 Septembre 2013),
les terrains concernés sonl réservés a:

¢ Un équipement d'enseignement (E55: Centre OFPTT)

e Un équipement de santé (S2 : Délégation de Santé Publique), régis par la
réglementation de la zone S, secteur S4.

e Une voie publique

Vous trouverez ci-joint une copie de la réglementation urbanistique applicable au

secteur susvisé et un extrait du plan d’aménagement communal.

Par ailleurs, 1l est a préciser que ;

e Les équipements prévus dans les lotissements et les groupes d’habitations
diiment autorisés demeurent régis par les dispositions desdits lotissements
et groupes d’habitations.

e Ce document est délivré sur la base des données que vous avez fournies lors
du dépét de votre demande et ne peut attester de leur véracité.

e Tout projet doit se conformer sirictement aux lois et réglements en vigueur
notamment :

- Les dispositions des lois ns® 12-90 relative a 'urbanisme promulguée par
le dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) et 25-90 relative aux
lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le
dahir n°1.92.7 du 15 Higa 1412 (17 Juin 1992) et de leurs décrets
d’application.

- Les dispositions du décret n° 2.18.424 en date du 13 Rajeb 1434 (24 Mai
2013), approuvant le réglement général de construction.

- Les alignements communaux

- Lt de maniére générale, satisfaire aux lois et réglements en vigueur.

Le présent document ne peut équivaloir 2 un quelconque accord sur un projet

ultérieur, ni engager en aucun cas la responsabilité de ’Agence Urbaine. ﬁ

Agence Urbaine de Casablanca

18, Boulevard Rachidi - Casablanca - B.P, 16240 - Tél.: 05.22.29.57.03 / 05.22.29.57.04 - Fax: 05.22.22.33.32
“h
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TITREI:
DISPOSITIONS
GENERAILES

Ce réglement est établi conformément aux dispositions du :

Dahir portant loi n° 1.84.17 du 12 rabiall 1404 (25 janvier 1984) relatif au schéma directeur

d'aménagement urbain du Grand Casablanca.

Dahir portant loi n® 1.84.188 du 13 Moharrem 1405 (09 octobre 1984) relatif 4 I'agence

urbaine de Casablanca.

Décret n° 2.09.669 du 14 Moharrem 1431 (31 decembre 2009) approuvant le schéma directeur

d'aménagement urbain du Grand Casablanca.

Dahir n®1.92.31 du 15 Hijjra 1412 (17 Juin 1992), portant promulgation de la loi n®12-90,

relative  'urbanisme, publié au Bulletin Officiel n°4159 du 14 Moharrem 1413 (15 Juillet

1992).

Décret n°2.92.832 du rebia 11 {14 octobre1993) pris pour I"application de la loi n®12-90

relative 4 "urbanisime, publié au Bulletin Officie! n°4225 du 4 joumada 1 1413 (20 Octobre

1993)

Dahir n®1.92.7 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) portant promulgation de la loi n°25-90 relative

aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.

Décret n°2-92-833 du 25 Rebia 1§ 1414 (12 octobre 1993) pris pour 1'application de la loi

n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, BT

Dahir portant loi n°78-00 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002} relatif a la clﬁiﬁ/ommun(a/lé
Tl




CHAPITRE |- APPLICATION ET DIVISION TERRITORIALE

Article 1: Champ d'application

Le présent réglement s’applique 4 la totalité de I'Arrondissement d’Ain Chock, qui fait partie
intégrante du territoire de la conimune urbaine de Casablanca. Le périmétre d'aménagement esl défini
par la liste des coordonnées se présentant comme suit:

I | 29617275 | 33120761 | 16 | 29732126 | 326735.81 |31 | 29285484 | 32498160
2 | 29620450 | 330969.44 | 17 | 297012.97 | 326592.32 |32 | 292525.68 | 324585.25
3 | 296219.75 | 330879.14 | 18 | 296704.02 | 326473.42 |33 | 29225226 | 324541.52
4 | 29621520 | 33080952 | 19 | 296097.60 | 326280.07 | 34 | 291630.56 | 3245i1.32
5 | 296653.95 | 33025221 | 20 | 295666.68 | 326142.96 | 35 | 291366.50 | 324466.91
6 | 29675272 | 330130.97 | 21 | 29495553 | 32591532 |36 | 26108695 | 324382.50
7 | 296935.00 | 32096048 | 22 | 294765.02 | 325849.02 |37 | 29014209 | 324068.83
§ | 29698030 | 37989746 | 23 | 29452477 | 32574270 |38 | 28991352 | 324021.48
"9 | 29789583 | 328543.72 | 24 | 294288.78 | 325619.18 [ 39 | 289613.95 | 324007.58

10 | 298299.86 | 32817723 | 25 294056.27 325456.32 |40 | 289376.69 324026.07

11 298726.03 | 327701.63 | 26 293646.33 325145.07 | 41 289114.52 324089.83

12 | 29841674 | 327478.60 | 27 293448.71 32499609 | 42 | 288776.03 32423291

13 | 29807654 | 327207.85 | 28 293286.38 324888.63 | 43 | 291667.64 329823.85

14 | 297837.14 | 327036.08 | 29 293190.19 324833.43 | 44 1 291597.62 330141.72

15 | 297661.60 [ 326925.06 | 30 29297170 32472770 1 45 291799.39 33022174

Les coordonnées 42 et 43 suivent la courbure de la figne du chemin de fer.

Les dispositions de ce réglement s’appliquent aux groupes d'habitation, aux lotissements, aux
constructions nouvelles, ainsi qu’aux modifications ou extensions des instaliations et constructions
existantes, intervenant aprés "approbation de ce réglement.

1.1. Application du réglement au regroupement des parcelles par un méme propriétaire:

Dans le cas de regroupement de parcelles contigués par un méme propriétaire, les dispositions des
différents articles du présent réglement s’appliquent 2 la nouvelle unité fonciére ainsi constituée.

1.2. Application du réglement aux constructions existantes:

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone ot elie
se situe, 1'autorisation d’exécuter des travaux ne peut étre accordée que pour des travaux visant
exclusivement & assurer la mise aux normes des constructions en matiére d’accessibilité, d’hygiene,
d’isolation phonique ou thermique, ou de sécurité, ou visant & améliorer la performance énergétique,
ou & développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions.

1.3. Adaptations mincures:

Des adaptations mineures peuvent étre admises si elles sont rendues nécessaires et sont dament
justifiées par I'un des motifs suivants :
- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques....) ;
- la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieyrs voies et/ou
emprises publiques...) ; oV M;{:,
- le caractére des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hau ),




Toutefois les dispositions relatives aux zones urbaines et secteurs urbains concernant la hauteur
maximum, Fimplantation des constructions par rapport aux limites séparatives et des constructions sur
la mé&me propriété doivent &tre respecté.

1.4.Projets dérogés:

- Concernant les projets dérogés, le zonage adopté sera un zonage appropri€ aux projets
ayant eu |"accord de la commission de dérogation.

- Dans le cas de Pabandon de ces projets, les superficies réservées aux équipements
programmés seront celles arrétées par la grille nonnative.

Article 2: Division du territoire en zones et en secteurs

Le zonage regroupe S zones urbaines, 1 zone d’activité, | zone naturelles a protéger.

2.1. Les zones urbaines:

- Une zone urbaine mixte constituée d’ immeuble & Palignement indiquée par la lettre "B"
- Une zone urbaine d'habitat en immeuble orientés indiquée par la lettre "C"

- Une zone urbaine d"habitat individuel villa indiquée par la letire "D"

- Une zone urbaine d’habitat multifamilial et collectif indiquée par la lettre "E"

- Une zone dont le tissu est ancien 4 sauvegarder indiquée par la lettre "'S4".

2.2. Les zones d'activités:

- Une zone d'activités économique & vocation industrielle ou de bureau indiquée par la lettre
I!l"

2.3. Les zones naturelles 2 protéger:

- Une zone de ceinture verte indiquée par les lettres "CV*;
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CHAPITRE |l - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A
TOUTES LES ZONES

Article 3: Desserte des terrains, accessibilité et stationnement

3.1. Desscrte et accés par les voies publiques ou privées et conditions d'aceés aux voies
ouvertes au public:

L'autorisation de construire peut étre refusée sur un terrain qui ne sera pas desservi par une voie
publigue ou privée dans des conditions répondant a I'importance ou a la destination de la construction
projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation
des engins de lutte contre V'incendie ou I"enlévement des ordures ménageéres.

Elle peut également étre refusée si les aceés présentent un risque pour 1a sécurité des usagers des voies
publiques ou des personnes utilisant ces acces. Celte sécurité doit étre appréciée compte tenu,
notamment, de la localisation des accés, de lewr configuration ainsi que de la nature et de 'intensité du
trafic.

Le nombre des acces sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En particulier,
forsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'étre autorisées que sous
réserve que l'accés soit établi sur la voie oti la géne pour la circulation sera la moindre,

3.1.1. Voirie et espace publics:
Les voies d'aménagement publiques sont figurées sur le plan d’aménagement graphique.

Le plan d’aménagement localise les voies dont I'assiette est & modifier et les voies 4 créer. La
nomenclature en précise leurs largeurs d’emprise.

Les voies existantes figurant sur fe plan d'aménagement sans indications particuliéres sont maintenues
avec leur largeur d’emprise actuelle.

Toute voirie nouvelle doit étre adaptée a la topographie du terrain d’implantation et étre cohérente
avec la trame de voirie environnante.

Le plan d'aménagement localise également les places et esplanades d’usage public ainsi que leurs
principales caractéristiques.

Pour les parcs de stationnement, Ia nomenclature indique leur nature: parc en surface, parc en
souterrain sur un ou plusieurs niveaux. Pour les véhicules particuliers, les places de stationnement
devront avoir des dimensions minimates de 2,50m sur 5,00m,

Les conditions techniques applicables aux voies carrossables nouvelles, les voies secondaires, les
voies de desserte ou les voies de lotissements sont les suivantes :

- Dans les zones de villas, la largeur minimale des voies est de 12m;

- Dans les zones d'inumeubles collectifs, Ja largeur minimale des voies est de 16m1;

- Dans les zones d'activités industrielles, la largeur minimale des voies est de 20m, les voies en
impasse sont interdites. =

Les giratoires et échangeurs feront objet d’études spécifiques par les bure d
spécialisés. L'accord des services compétents doit ére demandé avant Pét Blissgn
d’alignement. >




3.1.2. Acces piétons:

Sur tout terrain ol est inscrite une liaison pidtonniére & conserver, créer ou modifier, les constructions
doivent [aisser un passage libre de dimensions adapices a la circulation des usagers.

Les consiructions neuves doivent étre aménagées de maniére 4 permeftre 'accés des batiments aux
personnes & mobilité réduite.

A Poccasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accés piétons
doivent tendre vers cet objectif.

3.1.3. Acces des véhicules:

Les acces des véhicules doivent étre focalisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants
- la topographie et la morphologie des liewx dans lesquels s’insére [a construction ;
- fa préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, efc.);
- le type de trafic généré par fa construction (fréquence journaliére et nombre de véhicules) ;

- les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.

3.2. Desserte par les réseaux ct collecte des déchets:

La desserte des parcelles par les réseaux publics (d'eau potable, d'assainissement des eaux usées, des
caux pluviales, d'électricité et de téléphone) est conditionnée comme suit:

3.2.1. Eau potable:

Pour étre constructible, un terrain doit étre raccordé au réseau de distribution d’eau potable sous
pression de caractéristiques suffisantes raccordé au réseau public.

3.2.2. Eau pluviale:

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain
devront garantir I'¢vacuation des eaux non infiltrées dans ledit réseau,

Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant a la Jimitation des débits évacuds de la propriété} sont a la

charee exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs ada tés 2 l'opération et au terrain.
p

Tout branchement sur le réseau public d'eau pluviale devra ére muni d'un séparateur d'hydrocarbure,
dans le cas de 'aménagement d'aires de stationnement d'une surface supérieure ou égale 4 100m?*.

3.2.3. Electricité:
Tout raccordement d’une construction nouvelle sera réalisé en souterrain depuis le domaine public.
3.2.4, Assainissement;

Toute construction ou instaliation a usage dactivité doit étre raccordée au réseau public
d'assainissement des eaux usées en respectant les caractéristiques actuelles ou prévues.

prétraitement.



3.2.5. Collecte des déchets:

Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment
grands et dimensionnés de manitre & recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les
récipients nécessaires 2 la collecte des déchets.

Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées a I'habitation, étre
aménagés de préférence en rez-de-chaussée. Les locaux seront isolés et fermeés.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bitiments existants, sauf si lewrs
caractéristiques ne le permettent pas.

3.3. Aires de stationnement de dépose et de livraison:

3.3.1. Stationnement des véhicules 2 moteur :

Le stationnement des véhicules 2 moteur doit étre assuré en dehors des emprises publiques, sur la
parcelle privative, en sous sol ou au sol 4 Iintérieur des volumes créés. La création d’aires de
stationnement dans fes cours ou dans les marges de recul par rapport aux limites mitoyennes n’est pas
autorisée,

Pour les parkings d’une capacité inférieure & 50 places, il est admis de réaliser une rampe commune
pour I'entrée et la sortie des véhicules d'une largeur minimum de 2.80 m. La largeur de fa porte
d’accés au parking sera également de 2.80m minimum.

Pour les parkings d’une capacité supérieure ou égale a 50 places, il conviendra de réaliser un rampe A
dotible sens de 5.50m de large ou deux rampes séparées pour 'entrée et la sortic chacune d’une
fargeur de 2.80m minimum. Dans ce cas les portes d’accés au parking auront une largeur minimale
respectivement de 5.50 et 2.80m.

La cote de seuil des trémies d’accés aux parkings en sous sol doit étre prise 4 I'alignement de la fagade
sur rue. Aucun dépassement des rampes n’est autorisé sur Pespace public. Sur une distance de 4 m en

retrait de I’alignement des fagades au débouché sur voirie de la rampe, la pente de celle-ci ne doit pas
excéder 5%. N

Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une circulation satisfaisante des
véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte fes
exigences réglementaires en matiére de stationnement des véhicules des personnes & mobilité réduite.

Les normes 3 respecter sont les suivantes :

- Habitat : une place par logement;

- Bureau : une place minimum pour 80m? de surface hors ceuvre;

- Industrie: une place minimum pour 120m? de surface hors cuvre;

- Commerce et services : a déterminer seton leur nature et leur Jocalisation avec un minimum
d’une place par 50m* de SHON ;

. Hatel : une place minimum pour 6 chambres et une place de bus pour 100 chambres.

Les superficies des parkings sont calculées  raison de 25 m* par place de voiture.
3.3.2. Aires de livraison ef aires de dépose pour autocars:

Les constructions dédiées 4 l'activité (hoteliére, commerciale ou industrielle) doivent réserver sur leur
terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et
prescriptions définies ci-apres. .

TR ARG

Les normes et prescriplions concernant les aires de livraison et les aires de ’}Qose DOUr autg\ca\rs ne
s'appliquent pas aux surfaces des planchers existants. (7 NN




En cas de changement de destination les aires de livraison et les aives de dépose pour autocars
existantes doivent étre conservées, dans la limite des prescriptions définies ci-aprés, lorsque la
nouvelle destination de 'immeuble [e justifie.

Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accés, doivent présenter des
caractéristiques adaptées aux besoins.

- Bureaux :
Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface hors ceuvre nette de bureaux dépassant 2 500m?, il
doit étre réservé sur ledit terrain, en plus des places de stationnement réglementées, les emplacements
nécessaires et adaptés pour assurer toutes [es opérations usuelles de chargement, déchargement et
manutention.

- Commerce, artisanat, industrie :

Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface hors ceuvre nette relevant d’une ou plusieurs de ces
destinations et dépassant 500m?, il doit étre réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et
adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention.

- Entrepot

Sur tout terrain comportant une surface hors ceuvre netie 4 destination d’entrepdt, il doit étre réservé
les emplacements nécessaires et adaptés pour asswrer toutes les opérations usuelles de chargement,
déchargement et manutention.

Une aire est exigée pour toute installation, y compris en cas de changement de destination
transformant des focaux en entrepdts. Elle doit étre de dimension suffisante pour permettre l'aceés de
véhicules utilitaires et industriels sur le terrain, tout en assurant la sécurité des piétons.

- Hébergement hotelier :

Les hétels de plus de 150 chambres doivent prévoir sur le terrain une aire de dépose pour les autocars
avec des accés présentant une hauteur libre d'au moins 4m. Cette aire doit également pouvoir étre
utilisée comme aire de livraison.

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif:
Pour les établissements faisant partie de cette catégorie, les emplacements adaptés aux besoins de
I'établissement doivent étre aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de
chargement, de déchargement et de manutention.

Article 4: Equipements publics et privés d'intérét général

Le plan d'aménagement réserve des terrains pour des équipements publics. La nomenclature et la
destination de ces terrains est indiquée en annexe. Leur occupation pour toute autre destination y est
interdite notamment les lotissements, la construction de logements autre que ceux nécessaires aul
fonctionnement ou au prolongement de ces équipements.

Sur ces terrains s'appliquent les régles de hauteur, d'implantation de recul sur les voies et sur les
limites séparatives de la zone sur laquelie ils sont situés. Toutefois, lorsque des nécessitcs propres au
fonctionnement particulier d'un équipement le justificront, les régles de hauteur pourront ne plus étre
applicables.

Les équipements publics & créer ou a réaménager, ou dont les emprises peuvent Stre-densjfiées sont
localisés sur le plan d'aménagement. Les nomenclatures en annexe précisent, A "&W"’é’qp ments
o

existants ou d’équipements & créer ainsi que leur nature et leur affectation.




Les équipements prévus dans les lotissements et les groupes d’habitations diiment autorisés demeurent
régis par les dispositions desdits lotissements et groupes d’habitations,

Les réserves pour équipements publics sont identifiées comme suit :

- les services publics culturels, sociaux on commerciaux, repérés par I’indice "P"
- les établissements d’enseignement, repérés par I"indice "E" ;

- les établissements pour la santé publique, repérés par ’indice "S" ;

- les mosquées, repérées par I'indice "M" ;

- les équipements sportifs, repérés par I'indice "SP" ;

- les cimetieres, repérés par I’indice "C" ;

- les équipements privés d’intérét général, repérés par 'indice "G" ;

Article 5: Servitudes

Les emprises nécessaires aux installations d’infrastructures ainsi qu’a la zone de protection du littoral,
du patrimoine historique et archéologique, des cimetiéres sont classées comme suit :

5.1, Servitude liée aux chemins de fer:

La servitude ferroviaire doit étre prévue conformément aux normes arrétés par I'Office National des

Chemins de Fer. Il s’agit d’une bande non constructible longeant de part et d’autre la ligne de chemin
de fer.

5.2, Servitude liée aux infrastructures:

Les servitudes non-zdificandi relatives au passage d’infrastructures de distribution d’eau,
d’assainisserment, d’énergie électrique, de gaz, des télécommunications et des produits pétroliers
doivent étre prévues conformément aux normes arrétées par les services compétents.

Les lignes électriques aériennes disposent d’une servitude de 8m minimum de part et d’autre de 'axe
de la ligne de haute tension, cette servitude peut étre supérieure selon la nature et le nombre de lignes
conformément aux normes arrétées par les services I'Office National d'Electricité.

$'il y'a déplacement ou suppression des lignes électriques, aprés accord de I'ONE, les servitudes non
aedificandi de ces lignes seront supprimées. Les terrains libérés bénéficieront du zonage du secteur ol
ils se trouvent.

Les conduites d’eau potable ont des emprises variant enire 20m et 40m selon les diamétres des
conduites et leurs nombres. Ces emprises doivent étre préservées sur toute leur largeur en terrain non-
mdificandi, exemptes de toute construction et fou aménagement de voiries, de collecteurs
d’assainissement ou tout autre ouvrage public. Tout aménagement ou toute traversée de ces emprises
par une voie ou par un collecteur d’eau usée doit se faire conformément avx directives de I'Office
National d’Eau Potable.

5.3. Servitudes li¢es a la protection du patrimoine historique et archéologique:

Des servitudes non-zdificandi et non altius-tolendi de protection du patrimoine historique et
archéologique sont imposées autour des monuments historiques, de part et d’autre des murailles,
porles, murs et tours et autour des sites archéologiques.

5.4. Servitude liée A Ia protection des cimeti¢res:

SRR
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Les cimetiéres sont entourés par une zone non-edificandi au sein deSquefs toute cons’fmction est

interdite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.




8.5. Protections architecturales:

La conservation des Monuments Historiques et des sites classés sera soumise pour chaque cas aux
directives du Ministére des Affaires Culturelles conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.

Article 6: Composition urbaine et architecturate ef aspect extérieyr des constructions

6.1. Prescriptions architecturales:

6.1.1. Garde corps et acrofcres:

Les gardes corps et acrotéres, ne devront pas dépasser 1,20m de hauteur.
6.1.2. Eaux pluviales:

Toute descente d’eau pluviale, ou de trop plein de réservoirs, sera intégrée dans le traifement
architectural de la facade ; les simples gargouilles en projection de fagade sont interdites.

6.1.3. Antennes:

Les antennes paraboliques ou hertziennes ne sont pas admises en fagade ; lorsqu’elles sont implantées
sur les toits, doivent &tre implantées au moins & 3 m en arriére de la fagade.

Pour les logements collectifs, il sera prévu un seul dispositif d'antenne ; toute installation d’antennes
individuelles y est interdite.

6.2. Recommandations architecturales:
6.2.1. Recommandations générales:

L'autorisation de travaux peut étre refusée ou n'étre accordée que sous reserve de prescriptions si la
construction, Iinstallation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa
coloration, est de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des Jieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles doivent s*intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités
morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes, largeurs des parcelles en fagade sur voies,
reliefs...) ainsi que celles des fagades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux,
couleurs...) et des couvertures (terrasses, retraits...).

Pour ce qui est des modiftcations et des surélévations des constructions existantes, les projets devront
respecter les dispositions réglementaires du présent plan d’aménagement.

Seules les constiuctions objet de surélévations, ou modifications ne présentant aucune anomalie dans
leur structure porteuse en Béton armé, et ce, apres attestation du bureau d’étude et du bureau de
contréle, désignés a cet effet, pourront bénéficier des dispositions réglementaires prévues par le dit
projet de plan d’aménagement.

Un bureau d*étude et un burean de contréle se chargeront de statuer sur la stabilité de toutes les

constructions existantes et de celle destindes 3 connaitre une surélévation ef i) ey
. . g 3 i r . 2 i
conformément aux dispositions réglementaire du présent projet de plan d’amén, 5&?’1‘18:\ v




Dans le cas d’une contrainte, ’il est attesté par le bureau d’étude ou le bureau de contrdle des
défaillance constatées au niveau des structure porieuses de la construction, des fravaux de
consolidation devront étre réalisés, suivi d’une attestation du bureau d’étude et du bureau de controle
attestant de 1a conformité de la construction aux régles et normes en vigueur en matiére de stabilité.

Les recommandations suivantes sont a prendre en compte :
6.2.2. Facgades:

La protection des fagades devra employer les éléments de I’architecture traditionnelle marocaine ou
moderne: les brises soleil horizontaux ou verticaux, les projections au-dessus des ouvertures, les
écrans du type persienne, les claustras et pergolas, les voiles tendues. ..

Toute construction devra intégrer les systémes de climatisation dans la composition architecturale
extérieure aussi bien pour les facades principales que pour les fagades intérieures.

6.2.4, Couleurs:

Les couleurs dominantes des facades doivent rester dans les tons clairs blanc ou créme sauf en cas
d'utilisation de matériaux focaux lel que marbre ou pierre dans une proportion ne dépassant pas 25%.

6.3, Saillies d’¢éléments de construction:

Les balcons et encorbellements fermés ne pourront étre établis au dessus du sol de la voie publique &
une hauteur inférieure a 4 m.

La hauteur la plus basse des corbeaux et consoles des balcons et encorbellements fermés ne pourra €tre
située en dessous du plancher haut du rez-de-chaussée et en toute hypothése a une hauteur minimale
de 3 m au dessus de la cote du troftoir. '

6.4. Clétures:

Les clétures sur rue doivent étre composées d’un mur bahut d’une hauteur de 1,20m surmonté d’une
grille ajourée d’une hauteur maximale de 50cm,

La hauteur des clbtures en limite séparative entre propriétés ne doit pas dépasser 2,50m surmontées
d'une grille ajourée de 50cm.

Dans certaines configurations, des clotures pleines peuvent étre autorisées ou imposées pour conserver
ou mettre en valeur le caractére de certaines voies, ou pour des raisons de sécurité aux abords de
bitiments considérés comme sensibles.

Article 7: Espaces libres et plantations

7.1. Caractéristiques des espaces libres:

Les espaces libres doivent présenter une géométrie permettant d’assurer un bon développement des
plantations. Leur aménagement en contiguité des espaces libres existant sur les terrains voising peut
étre imposé pour assurer une continuité des espaces non bitis et de [a végétation.

lls doivent é&tre aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement de Pilot, les
affouillements ou exhaussements n’étant admis que dans le cas de configurations particulieres de




1 doivent bénéficier d’un traitement de qualité pouvant associer aux plantations d‘arbres des swfaces
engazonnées et des revétements minéraux soignés dans leur aspect et le choix des matériaux
(circulations de desserte, aires d'évolution, cheminements piétons...).

Toutefois, dans le cas ol l'usage du terrain (terrain d'éducation physique, cour d'école...) est
incompatible avee la végétalisation des espaces libres, un revétement de surface peut y étre admis.

Dans les espaces libres, sont admises les circulations nécessaires 4 I'accessibilité des constructions et &
la séeurité (véhicules de secours...), ainsi que les circulations de desserte,

7.2. Plantations:

Les espaces libres enfourant les constructions devront faire I’objet d’un traitement paysager.
Ces surfaces recevront des aires engazonnées, des arbustes et au minimum un arbre de haute tige pows
100m? de surface végétalisée.

Article 8: Prise en comptie des enjeux environngementaux

8.1. Le climat:

Les maitres d’ezuvre doivent tirer parti des conditions climatiques pour diminuer fes consonumations
énergétiques des batiments tout en améliorant le confort des usagers. Trois axes d’action sont a
développer :

- améliorer la performance thermique des bitiments neufs ou anciens pour optimiser les besoins
de chauffage;

- maitriser la demande en électricité pour ses différents usages (éclairage, bureautique,
électroménager);

- limiter le recours 2 la climatisation.

Pour atteindre ces objectifs, les nouveaux projets doivent suivre les recommandations suivantes :

- dimensionner les ouvertures en fonction de leurs orientations afin de capter les rayons solaires
'hiver et de s'en protéger |'été.

- renforcer I"utilisation des volumes, des pergolas, des velums, des plantations... qui projettent de
[’ombre et protégent ces orientations ;

- utiliser des loggias, des jardins et des toits terrasses, bien ombragés, pour étendre les espaces
habitables suivant 'orientation ;

- installation d’un dispositif d’eau chaude sanitaire solaire.

Plus généralement, pour les batiments neufs comme pour les réhabilitations, il conviendra de favoriser
le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la
ventilation naturelle et i’utilisation des énergies renouvelables.

8.2. Risques et pollution:

Aucune activité ne sera admise en secteur urbain si efle pose un probléme de sécurité et notamment si
elle présente des risques d’incendie ou de d’explosion.

Aucune activité ne sera admise si elle crée des désagréments pour la population alentours, et
notamment en termes de bruit, de poussiére, de vibrations aériennes ou transm'sis'\.-\;z}.ic & b et
W Ny

d’émission de fumées polivantes, vapeurs ou odeurs.




CHAPITRE VIl : DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE $4

Articie 37: Délimitation

Le secteur 54 concerne un ilot d’habitation existant situé & I’Est du Boulevard panoramique et
I’avenue Mohammed VI,

Article 38: Définition du secteur

Le secteur 54 & été constiuit de maniére homogene. 1l constitue un ensemble qui mérite, par sa qualité
architecturale, d’étre préservé.

H est affecté a des logements et & des commerces en rez-de-chaussée.

Article 39: Types d’occupation ou d'utilisation interdits

Sont interdits :

®  Lesdémolitions des constructions existantes sauf avis du ministére de la culture et expertise
délivré par un laboratoire public.

¢ Latransformation des immeubles en locaux d’activité industrielle ou dépdt.

Article 40: Types d’occupation soumis a des conditions spéciales

» Lasurélévation des constructions existantes en rez-de-chaussée est autorisée a condition d’étre
conforme aux plans approuvés par les autorités compétentes. Toute surélévation au-dessus du
premier étage est interdite,

* Lacréation de commerce en rez-de-chaussée est autorisée sous réserve de ne pas dépasser une
surface de 500m2.

Article 41: Possibilité maximale d'utilisation du so!

En dehors des surélévations autorisées dans les conditions spécifiées a Darticle 50, aucune
transformation des volumes extéricurs des batiments n’est autorisée.

En revanche les transformations internes sont permises, notamment celles, qui concernent
amélioration des conditions de confort et d’habitabilité, telles que les installations sanitaires,
Visolation thermique et acoustique, etc . ...

Article 42: Hauteur des constructions

Aucune construction ne pourra dépasser la hauteur d’un élage, soit 8m prise & partir du niveau du
trottair.

Article 43: Servitudes d’architecture

Traitement des {acades :
Les murs de fagades et des clétures doivent étre enduits et blanchis a la ch
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Touf autre matériau, en dehors de la pierre et du bois autarisé dans les éléments de décoration est
interdit.

Les détails d’architecture existants, encadrement de fenétre, auvents, .... devront étre conserves et

restaurés, afin de préserver le caractére traditionnel des constructions.

Couverture des biatiments :
Les couvertures en tdle, en fibro-ciment, sont interdites. Toutes les constructions seront couvertes en

ferrasse,

Tous les éléments tels que poteaux en fer, appentis, dép6t de matériel, disposés sur les terrasses et
visibles depuis la rue sont interdits.

Percements :
Les portes, fenétres et volets seront conservés ef restaurés. Les percements nouveaux seront identiques

dans feurs formes et leurs proportions 4 ceux qui existent déja.

l.es menuiseries seront obligatoirement peintes.

Souches de cheminées ;
Les conduits de ventilation ou les cheminées dépassant les toitures seront obligatoirement enduites a fa

chaux.

Fagades commerciales :
Les fagades commerciales existantes ou éventuelfement & créer devront étre d’un modele identique a

celles qui existent. Eiles seront occultées par des éléments de menuiserie,

Les volets roulants en tdle sont interdits. Les enseignes publicilaires seront soumises & une autorisation
spéciale,

Article 44: Voirie

Les voies existantes seront conservées. Les pavages seront conservés et entretenus conformément a
leur mode de construction initial. Aucun revétement du type bitumineux ou en dalles de ciment n’est
autorisé.
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