ROYAUME DU MAROC
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OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
e e oSS
AVIS RECTIFICATIF DE L'APPEL D'OFFRES
OUVERT N°26/2018

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte a la
connaissance du public que des modifications, ci-apreés, ont été apportées a 'appel
d’offres ouvert n® 26/2018, relatif & P’Acquisition, installation et mise en service des
équipements du secteur de la réparation des engins a moteurs et équipements de
Confection-Housses et Coiffes repartie en lots suivants :

Lot n° 1 : Station de diagnostic pour véhicules automobiles

Lot n° 2 : Analyseurs des gaz d’échappement

Lot n® 3 : Station de charge de climatisation de véhicules automobiles
Lot n° 4 : Equipements d’atelier

Lot n° 5 : Equipement de garage

Lot n® 6 : Matériel de manutention

Lot n°7 : Appareil de contrile de géométrie 3d des véhicules légers et de ponts
¢lévateurs 4 colonnes

¢ Lotn° 8 : Appareils pour carrossier peintre

e Lotn°9: Equipement lourd

e Lotn° 10 ; Equipements de confection-housses et coiffes

1. Des modifications ont été apportées au dossier d’appel d’offres.

2. Le montant du cautionnement provisoire de lot n® 2 devient dix mille (10.000)
dirhams.

3. L’estimation De lot n® 2 devient : Six cent soixante-quatre mille deux cents
dirhams (664 200,00 DH) en TTC.

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut étre retiré au Service des Marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°
50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre ¢galement
téléchargé a partir du portail des marchés de I'Etat www.marchéspublics.gov.ma et du
site de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail :
www.olppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.




il et g ipall (S i

E o S

T siball gl llal anasal (s
26/2018 Ad

o) il g el Gl o il gl el 4l o penll le () Jrll) Giladl 5 gal) 0 ST Qi g
dghad] g ALY agbal Glina g & e bl QLT el pllad Cilana Jiudd g qus 5 e liB) Ja¥26/2018
s AUS Ae ga ¢ s lial)

¢l sbpadt LS ol Gadidal ddasa o1 duasd)

¢ Adaalad) ol ) Judas 22 dasly

A et S pa o1 sl CiiSa ki ddana o3 duanll

A ol cilaza 14 Aanl)

ol el il : 5 duanl)

& hans 16 duaall

3300} 4 gl ) juadl 5 ALEAN LK po 3D st aSadl) g 17 daad)
Adluall g alS pall JSn B 3gat 18 duanl)

ALY cilinall ;9 Auaall

Aoliall ket ] ¢ AUSY arial Cilara 110 Luaad

g el bl cale e cdial el yues ]
(10.000,00) pr 2 &Y 3 pde A0l danll Al Alazalt i 2
lutial ga p 33 (664.200,00) clitag W ¢ gy dag g Lilaion Al danll &y ol Ad<H (s 3
pye il gax
BO. 50 &b (il a8 eliun 5 G pall 4 ey cliball dadian gyl il il an (S
o Wig Sl daas SIS (S0 LS cpbianll plall o (o jme o — el gl (33 3ha) [ a8 Al gl (3g pdall

Ol s Agadl oSl aiSe A4l 5y (e 1Sy www.marchéspublics.gov.ma, ;A e A5
www.ofppt.ma ;S o sl e Jail

st sy s AN Sl g kg il mues 5 -




ROYAUME DU MAROC
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OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
T DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 26/2018

Le Jeudi 10 Mai 2018 a 10 Heures, 11 sera procédé, dans les burcaux de 'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Maarouf) - Casablanca a I'ouverture des plis relatifs & I’appel d’offres sur offres de prix,
ayant pour objet Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation
des engins & moteurs et équipements de Confection-Housses et Coiffes repartic en lots suivants :

Lot n° 1 : Station de diagnostic pour véhicules automobiles

Lot n° 2 : Analyseurs des gaz d’échappement

Lot n° 3 : Station de charge de climatisation de véhicules automobiles
Lot n° 4 : Equipements d’atelier

Lot n° 5 : Equipement de garage

Lot n° 6 : Matériel de manutention

Lot n°7 : Appareil de contrdle de géométrie 3d des véhicules légers et de ponts élévatears 4
colonnes

e Lot n®8: Appareils pour carrossier peintre

e Lot n®9: Equipement lourd

e Lot n° 10 : Equipements de confection-housses et coiffes

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au Service des Marchés a la Direction de I' Approvisionnement et
la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la RIN.11 (Route Nouaceur Sidi Maéirouf)
Casablanca, il peut é&tre également téléchargé a particr du portail des marchés de I'Eiat
www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de Poffice de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Les cautionnements provisoire sont fixé a la somme de :

Lot n° 1 : mille six cent dirhams (1 600,00DHI)

Lot n® 2 : huit mille trois cent dirhams (8 300,00 DH)
Lot n® 3 : deux mille cinq cent dirhams (2 500,00DH)
Lot n° 4 : deux mille quatre cent dirhams (2 400,00DH)
Lot n° 5 : vingt-trois mille dirhams (23 000,00DH)

Lot n® 6 : mille cent dirhams (1 100,00DH)

Lot n°® 7 ; Neuf mille deux cent dirhams (9 200,060 DH)
Lot n° 8 : Sept mille deux cent dirhams (7 200,00 DH)
Lot n° 9 : Seize mille cinq cent dirhams (16 500,00 DH)
Lot n°10 : Cinq cent dirhams (500,00 DH)

VvV VWV WV V¥ ¥V ¥V Vv V¥V

Les estimations des cofits des prestations établie par le Maitre d’ouvrage sont fixée 4 la somme de :

Lot n° 1 : Cent huit mille deux cent quarante Dirhams (108.240,00 DH) en TTC

Lot n° 2 : Cinq cent cinquante-trois mille cing cents Dirhams (553.500,00 DH) en TTC

Lot n° 3 ;: Cent soixante-douze mille deux cents Dirhams (172.200,00 DH) en TTC

Lot n° 4 : Cent soixante mille vingt-trois Dirhams (160.023,00 DH) en TTC

Lot n° 5 : Un millien cinq cent quarante-cing mille huit cent soixante-quatre Dirhams
(1.545.864,00 DH) en TTC

» Lot n® 6 : Soixante-treize mille huit cents Dirhams (73.800,00 DH) en TTC

v v

v v VY
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Lot n° 7 : Six cent quinze mille Dirhams (615.000,00 DH) en TTC

Lot n° 8 : Quatre cent quatre-vingt-un mille quatre cent vingt-deux Dirhams (481.422,00 DH)
en TTC

Lot n° 9 : Un million cent miile huit cent cinquante Dirhams (1.100.850,00 DII) en TTC

Lot n°10 : Trente-deux mille quatre cent soixante-douze Dirhams (32.472,00 DH) en TTC

Y

L 4

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de 'OFPPT.

Les concurrents peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.IN.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant I'ouverture
des plis.

Les pitces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°5 du réglement de consultation
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OFPPT /DAL Dossier d’Appel d'Offies AQ N°

& AN ‘&“@Jjw‘éﬁ“ ifs
OFPPT

Office de la Formation Professionnelle et de
Ia Promotion du Travail

ossier d’Appel
D’offres Ouvert sur offres de prix

N°2¢ /2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation
des engins & moteurs et équipements de Confection-Housses et Coiffes repartie en lots

suivants :
LOT n° 1 : STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES

LOT n° 2 : ANALYSEURS DES GAZ D’ECHAPPEMENT
LOT n° 3 : STATION DE CHARGE DE CLIMATISATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

LOT n° 4 ; EQUIPEMENTS D’ATELIER

LOT N° 5 ; EQUIPEMENT DE GARAGE

LOT N° 6 ; MATERIEL DE MANUTENTION

LOT N°7 : APPAREIL DE CONTROLE DE GEOMETRIE 3D DES VEHICULES LEGERS ET_DE PONTS ELEVATEURS
4 COLONNES
LOT N° 8 ; APPAREILS POUR CARROSSIER PEINTRE
LOT N° 9 ; EQUIPEMENT LOURD

LOT N° 10 : Equipements de Confection-Housses et Coiffes
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

sk s ok o ok ok sk ok 3K 3 o K
Article n°1 : Objet du réglement de la consultation

Le présent réglement de consuliation concerne ’appel d’offres ouvert sur offres des prix ayant pour
objet :
Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation
des engins a moteurs et équipements de Confection-Housses et Coiffes repartie en lots

suivants :
LOT n° 1 : STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES

LOT n° 2 ; ANALYSEURS DES GAZ D'ECHAPPEMENT

LOT n® 3 : STATION DE CHARGE DE CLIMATISATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

LOT n° 4: EQUIPEMENTS D’ATELIER

LOT N° 5 ; EQUIPEMENT DE GARAGE

LOT N° 6 : MATERIEL DE MANUTENTION

LOT N°7: APPAREIL DE CONTROLE DE GEOMETRIE 3D DES VEHICULES LEGERS ET DE PONTS ELEVATEURS
4 COLONNES

LOT N° 8 : APPAREILS POUR CARROSSIER PEINTRE

LOT N° 9 : EQUIPEMENT LOURD

LOT N° 10 : Equipements de Confection-Housses et Coiffes

Il est établi en vertu des dispositions de |article n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),
relatif aux marchés publics de 'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travall (OFPPT).

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions et les formes prévues
par le réglement des marchés de 'OFPPT. Toute disposition contraire au réglement des marchés de FOFPPT est nulle et non
avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de I'article n°18 et des
autres articles du réglement des marchés de 'OFPPT.

Article n°2 : Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est : I'Office de la Formation Professionnelle et
de |la Promotion du Travall (OFPPT).

Article n°3 : Définitions :

Au sens du réglement des marchés de 'OFPPT on entend par :

1- Attributaire ; concurrent dont I'offre a été retenue avant la notification de I'approbﬁati‘on-, marg

2- Autorité compétente : Fordonnateur ou la personne déiéguée {sous-ordonnateur} par Iut pour approu ‘marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou marale qui propose une offre en vue de la conclusmn d'unnarehé ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents gui souscrivent un engagement unique dans les. & 'di’fons prévues a l'article
140 du réglement des marchés publics de 'OFPPT ;

5- Thulaire : attributaire auquel 'approbation du marché a été notifiée,

Article n°4 : Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de |"article n°24 du Réglement des Marchés de 'OFPPT :




OFPPT /DAL Dossier d'Appel d'Offies AQ N

Peuvent valablement participer et &tre attributaire(s) de{s) marché(s) afférent(s) au présent appel d'offres, les personnes
physigues ou morales, qui :

a} Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) sont en situation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dment
définitives ou, 3 défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du
recouvrement, et ce conformément a la législation en vigueur en matiére de recouvrement ;

¢) sont affillées A la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent
de maniere réguligre leurs déclarations de salaires et sont en situation réguliére auprés de ces organismes,

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres
& les personnes en liquidation judiciaire ;
e les personnes en redressement judicialre, sauf autorisation spéciale délivrée par I"autorité judiciaire compétente ;

e les personnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par
I'article n°142 du Réglement des Marchés de 'OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation de marcheés.

Article n°5 : Justification des capacités et des qualités des concurrents

I-  Chague concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier peut étre
accompagné d'un état des pieces qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :
1. Pour chague concurrent, au moment de la présentation des offres :
a) une déclaration sur I'henneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modéle joint en annexe.

b} I"original du récépissé du tautionnement provisoire ou I'attestation de |a caution personnelle et solidaire en tenant
lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit étre constitué conformément aux
dispositions du § C de l'article n°140 du Réglement des Marchés de OFPPT.

N.B: 1- Les cautions personnelles et solidaires doivent &tre choisies parmi les établissements agrées a cet effet par le ministre
chargé des finances Marocain {pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent &tre avalisé par une
hangue marocaine).

2- Les pidces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d'étre rejetées par fa commission
d’appet d'offres.

Pour les groupements, il v a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue 4 I'article n°140 du Reglement des Marchés de
VOFPPT,

+ Une note indiquant notamment I'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la
convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a I'article 40 du Réglement des
Marchés de 'OEPPT : e

a) la ou les pieces justifiant les pouvoirs conférés a |a personne agissant au nom du-€oi
Ialinéa a) du paragraphe 2 de Varticle n°25 du Réglement des Marchés de I OFPPT .

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a l'originale délivrée depuns molns d‘vun anar, I'Admmastratmn
compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en 5|tuat|on fiscale: régulqére Qu &’ defaut de
paiement qu'il a constitué les garanties prévues & l'article 4 ci-dessus. Cette attestatlon doit mennonner E'act;wte au
titre de laguelle le concurrent est impose;

¢} une attestation ou sa cople certifiée conforme a l'originale délivrée depuis moins d'un. an pa e naticnale de
sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues & cet effet a |'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa copie
certifiée conforme 3 Poriginale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1352 (27 juillet 1972}
relatif au régime de sécurité soclale assortie de I'attestation de lorganisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant gu’il est en situation réguligre vis-a-vis dudit organisme ;

Iy
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* |.a date de production des pikces prévues aux b} et ¢} ci-dessus sert de base pour I'appréciation de leur validite.

d} le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a l'obligation
d'immatriculation conformément 2 |a législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : ['équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢ et d ci-dessus, délivrées
par les administrations ou les organismes compétents de teurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non
installés au Maroc.,

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de
provenance, lesdites attestations peuvent Btre remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou
administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur
Fhonneur diiment certifiée par les autorités compétentes du pays d’origine attestant 'impossibilité de produire I'ensemble ou
une partie des documents précités,

B - Le dossier technigue comprend :

1. une note indlquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le liey, la date, la
nature et |'importance des prestations & Vexécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2. les attestations ou leurs coples certlfiées conformes ¥ Voriginale délivrées par les maitres d'ouvrage publics ou privés ou
par les hommes de 'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes familles. Chaque
attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et I'année de réalisation ainsi gue e nom et la
gualité du signataire et son appréciation.

Article h°6 : Documents 3 fournir par les établissements publics

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir ;

1. Au moment de la présentation de |'offre, outre le dossier technique et en plus des piéces prévues a I'alinéa 1) du [-A de
Y'article 5 ci-dessus, une copie du texte |'habilitant & exécuter les prestations objet du marché ;

2. §'ll est retenu pour &tre attributaire du marché

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme 2 I'original délivrée depuis moins d'un an par ['Administration compétente du
lieu d'imposition certifiant qu’l est en situation fiscale réguligre ou & défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues
3 I'article 4 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit
mentionner |'activité au titre de laguelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & |"originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité
sociale certifiant que le concurrent est en situation réguligre envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a
cet effet 3 l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de 'emploi ou sa cople certifiée conforme a l'originale,
prévue par le dahir portant loi n°® 1-72-184 du 15 joumada If 1392 {27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité soclale assortie
de V'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation réguliere
vis-a-vis dudit organisme,

La date de production des piéces prévues aux a} et b} ci-dessus sert de base pour 'appréciation d

leur validite.

Articie n°7 : Contenu des dossiers des concurrents

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter !

7.1 -les dossiers administratifs, techniques, prévus a l'article 5 ci-dessus,
7.2- une offre technigue :

Les piéces devant constituer I'offre technique sont : L B
Lles « spécifications techniques des fournitures » renseignés conformément’ au .c as- prévu a l'annexe
*%1 2 3 4,5,6,7, 89,10 du présent cahier des prescriptions spéciales et ce, en faisant r ortit’le§ caractéristiques
des fournitures proposées par le concurrent, leur marques et leurs reférences. Cette annexe est signée par le
concurrent

et étayée par les catalogues et/ou documents relatifs aux « spécifications techniques des fournitures » afférents aux
fournitures proposées. Ces catalogues et/ou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures »
doivent étre cachetés sur toutes les pages et portant le numéro de I'appel d'offres et I'item correspondant.

Il est a noter que :
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e Pour le cas d'un groupement, les documents relatifs & 'offre technique sont & signer par l'ensemble des
membres du groupement, solt seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du
marché,

e Pour les pieces de offre technique de la solution variante, les méme pidces sont exigés et ce, pour les
fournitures proposés au titre de la solution variante.

7.3 - Une offre financiére qui comprend ;

a) Pacte d'engagement par lequel le concurrent s'engage a réaliser les prestations objet du marché conformément aux
conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire
conformément au modéle joint au présent réglement,

Cet acte d’engagement diment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son
représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un concurrent & |a fois pour le méme marché,

Lorsque I'acte d’engagement est souserit par un groupement tel qu'il est défini & Varticle 140 du Reglement des Marchés de
FOEPPT, il doit &tre signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des
habilitations sous forme de procurations |égalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de
passation du marché.
b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maftre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.
Le montant total de 'acte d'engagement doit &tre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

+ La saisie doit se faire par les moyens numérigues {non manuscrits},

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent &tre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail estimatif, le
montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir ie montant réel de |'acte d'engagement.

7.4 - Le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diiment habilité a cet effet.

Article n°8 : Offre variante.

Des variantes pourront &tre proposées par les concurrents,
La présentation des variantes nimpfique pas I'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base
initialement prévue,

Les modalités d’examen des offres de base seront effectuées conformément aux spécifications_teehniques.des fournitures
proposées annexé au cahier des prescriptions spéciales.

Les modalités d’examen des offres variantes seront effectuées de la méme manigre que I'offrg techmque de base.

Les offres varlantes présentées par les concurrents font I'objet d'un pli distinct de I'offre de iaase é‘ : ntuellement proposée
Dans ce cas, les pidces du dossier administratif visées & I'alinéa 1) du paragraphe |-A de I’ article 5 et ‘de/Varticle; 6 cis dessus le
dossier technigue est valable aussi bien pour |a solution de base que pour les offres variantes.” '
Dans le cas ol le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit" étre presentée canfermement a
Farticle 13 ci-dessous, accompagnée des dossiers prévus 2 l'article 7 ci-dessus, ainsi que le cahler'" e _escnp;uons speuaies
paraphé et signé par le concurrent ou son représentant ddment habilité a cet effet et doit porter eh “outre'Ta mention " offre
variante”,

Article n°9 : Composition du dossier d'appel d'offres.

Conformément aux dispositions de l'article 19 du réglement des marchés de 'OFPPT, le dossier d"appel d’offres comprend :

Lt
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a) Une copie de I'avis d'appel d'offres ouvert ;

) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢) Le modale de I'acte d'engagement visé a 'article 7 précite ;

d) Le modgle du bordereau des prix - détail estimatif ;

e} Le modele de la déclaration sur I'honneur prévue & l'article 5 précité ;
f) Le présent réglement de la consultation.

Article n°10 : Information des concurrents

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée
avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de Jui fournir des éclaircissements ou renseignements
concernant l'appel d'offres ou fes documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maftre
d'ouvrage au moins sept {7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maftre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par fe maitre d'ouvrage & un concurrent a la demande de ce dernier, doit &tre
communigqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier
d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est
également mis 2 la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la
commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent &tre communiqués au demandeur et aux autres
concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d’éclaircissement du
concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la
séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture
des plis.

Articie n°11 : Modification dans le dossier d'appel d’offres.

Conformément aux dispositions de I'article n®19 § 7 du réglement des marchés de ['OFPPT, exceptionnellement, le maitre
d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer I'objet du marché. Ces modifications
sont communiguées & tous Jes concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis a
la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de
I'alinéa 1 du paragraphe I-2 de I'article 20 du Réglement des Marchés de 'OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne
peut &tre tenue que dans un détai minimum de dix (10} jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de
Favis rectificatif au portail des marchés publics, du site de I'Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxigéme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure a celle prévue par Favis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent étre informés des modifications prévues ci-
dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, fe cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que te délai prévu par I"avis de publicité pour la préparation gle": Fresfi'ést-p _;';suf\fisant compte
tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la premiere rioitié du délai de publicité, demander
au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou/p cqgr:ri‘eg”électronidue confirmé, le
report de la date de [a séance d’ouverture des plis. : ER

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maftre d'ouvragé_‘d‘_;apprécier sa eman_déﬂ% report.

6 la date de la séance

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, if peut procédér;gu_ fepo
d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a I'appréciation du maitre d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule fois quel gue soit le
concurrent qui le demande.
Article n®12 ; Répartition

Le jugement des offres, prévu pour le présent appel d'offres, est un jugement par lot.
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Le ot fait I'objet d'un seul marché séparé et les quantités indiguées sont indivisibles. Le soumissionnaire doit obligatoirement
offrir Y'ensemble de la guantité indiquée, Les offres partielles, techniques et financiéres, ne sont en aucun cas prises en
considération.

Pour I"attribution, le maltre d’ouvrage procade a Fouverture, & 'examen des offres du lot et & Fattribution par lot,
Article n°13 : Présentation des dossiers des concurrents.

Conformément aux dispositions de Varticle n°29 du réglement des marchés de 'OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant

- Lenom et l'adresse du concurrent ;

- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot ;

- ladate et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;

- L'avertisserment que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance
publique d’cuverture des plis "

B- Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a)La premiére enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique, le cahier des prescriptions spéciales
dliment signé et paraphé par le concurrent ou son représentant diiment habilité 4 cet effet.
Cette enveloppe doit tre cachetée et porter de fagon apparente la mention «dossiers administratif et technique ».

b) La deuxitme enveloppe comprend I'offre financiére du soumissionnaire« Une enveloppe pour chague ot », Elle doit étre
cachetée et porter de fagon apparente la mention «offre financiére »,

¢) La troisitme enveloppe contient I'offre technique « Une enveloppe pour chaque lot ». Elle doit étre cachetée et porter de
facon apparente la mention «offre techniguen.

C- Les enveloppes visées aux paragraphes a, b, et ¢ du B ci-dessus indiquent de maniere apparente :
- Lenom et I'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du lot ;
- ladate et 'heure de la séance d'ouverture des plis;

Article n°14 ; Retrait du dossier d’appel &’ offres.

Le dosster d'appe) d'offres est mis & la disposition des concurrents dans le bureau du Service des Marchés a la Direction de
I'approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de |la Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf] &
Casablanca, dés la premiére parution de avis d'appel d'offres dans 'un des supports de publication prévus a {'article 20 du
Réglement des Marchés de 'OFPPT et jusqu'a la date limite de remise des offres. Le dossier d’appel d'offres est remis
gratuitement aux concurrents.

Le dossier d’appel d'offres peut &tre téléchargé a partir du portail des marchés de |'Etat www.marchéspublics.gov.ma et a partir
du site de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma,~

Article n°15 ; Dép6t des plis des concurrents.

Conformément aux dispositions de I'article 31 du réglement des marchés de I'OFPPT, les plis
-Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction des Approvisionnements et Logis
Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 Sidi Madrouf — Casablanca :
MARCC ;

Soit envoyds, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité; -
_Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et ava

ouverture des plis.,

Le délai pour la réception des plis expire & la date et I'heure fixées par I'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

[
P .
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Article n°16 : Délai de validité des offres

Conformément aux dispasitions de Farticle n°33 du réglement des marchés de 'OFPPT, les concurrents restent engagés par
leurs offres pendant un délai de soixante-guinze (75} jours, & compter de la date de la séance d'ouverture des plis,

St1a commission d'appel d'offres estime ne pas &tre en mesure d'effectuer son cholx pendant le délai prévu ci-dessus, le maltre
d'ouvrage saisit les concurrents, avant I'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax
confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau
délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax ou
par tout autres moyens de communication donnant date certaine adressée au maitre d'ouvrage, avant la date limite fixée par
ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai,

Article n°17 : Langue de I'Offre,

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant I'offre échangée entre le
candidat et I'CFPPT seront rédigés en Langue Frangaise.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut &tre rédigé en une autre langue dés lors qu'il est accompagné d'une

traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages intéressants I'offre, Dans ce cas et aux fins
de 'interprétation de 'offre, la traduction frangaise fait foi.

Article n°18 : Prix préférentiels pour la formation professionnelle.

Vu que fes prestations objet du présent appel d'offres sont destinées uniquement & la formation professionnelle, it y a lieu de
proposer des prix préférentiels pour I"éducation,

Article n°19 : Monnaie de I'offre.

Pour le concurrent non installé au Maroc, la monnaie dans laguelle le prix des offres doit &tre formulé et exprimé est 'Euro ou
le dollar USA. Dans ce cas, pour tre évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangéres doivent
tre convertls en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour
ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

Article n°20 : Dépenses encourues du fait de Fappel d’offres

Le soumissionnaire supporte toutes les dépenses encourues du fait de |a préparation et de la présentation de son offre a FOFPPT
qui ne pourra, en aucun cas, en étre tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou lissue de la procédure d'appel
d’offres.

Article n°21 : Evaluation des offres des concurrents.

Les offres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des articles 36, 38, 39, 40 et 41 du
Réglement des Marchés de ' OFPPT.

Les capacités technigues et financiéres des concurrents seront appréciées comme suit

P .
e Seuls seront retenus, les concurrents ayant présenté au moins une attespé.t de référeri"ce;;.‘tqnformes aux
prescriptions de Iarticle 5-alinéa B-2 du présent réglement de consultation ,se r{ppprtaq'g 3 des prestations de la méme
famille de celles objet du présent appel d'offres, dont le montant est supérieuf ‘?Z*S}V,Xgie I'estimation des lots
concernds, réalisées au cours des années (2010 & 2018)Aussi, il | estpréciséqu’en” cas - d'attestation
(s) coricurreiit(s); ou'a défaut de

délivrée 3 un groupement, celle-ci-sera apprécier pour la cote part réalisé p
renseignement, pour part égale du montant globale de |'attestation. ’
Les offres technigues seront évaluées comme suit :
e La conformité technigue des offres (de base et / ou des variantes) sera appréciée, sur la base des documents présentés

dans I'offre technique du soumissionnaire et par rapport aux speécifications techniques des fournitures demandées au
niveau du CPS.

Lt
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e En cas de discordance des spécifications technigues entre les pieces de I'offre technigue d’un ou plusieurs concurrents,
la commission d'appel d'offres peut demander par écrit 4 |'un ou & plusieurs concurrents des précisions
Jéclaircissements et/ou des compléments d'information, des données sur leurs offres techniques. Ces éléments qui
doivent concerner les documents contenus dans lesdites offres.

e Tout article ne répondant pas aux spécifications technigues demandées sera déclaré non conforme,
la commission peut, avant de se prononcer, charger une sous-commission technigue pour analyser les offres technigues
proposées,

Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité, |'examen des offres
financiéres concerne les seuls concurrents admis 3 I'issue de I'examen de teurs dossiers administratifs et techniques et leur offre
technique y compris catalogues, catalogues, etfou documents relatives aux « spécifications techniques des fournitures »
présentés,

Le marché sera attribué au concurrent, retenu & V'issu de I'examen des dossiers administratifs et techniques, de I'offre technique

et de 'offre financigre la moins disante par lot.

NB: En application des dispositions de V'article 27 du réglement des marchés I'OFPPT précité, les corrections des erreurs
arfthmétiques s’effectueront de la maniére suivante :

- En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau
des prix prévalent ;

- , En cas de discordance entre te montant total de I'acte d’engagement et de celui du bordereau des prix-détail estimatif,

le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour étabiir le montant réel de 'acte d’engagement

Etabli par: ST Vérifié par le Service des Marchés :

/Le maitre d’ouvrage

Direqfeurfde I’ Approvisionnement
—ei " et la Logistique

(Vi
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

LR LR L
ACTE D'ENGAGEMENT
A -Partie réservée i I’Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Appel d'offres ouvert sur offres des prixn®............. dU
Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la
réparation des engins & moteurs et équipements de Confection-Housses et Coiffes
Lotn®... ¢ coveeenenenes
Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinca 3
paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de I’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigne @ .o (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile Bl
............................... affilié 2 1a CNSS S0US 1€ .ovvvvvesiresienvivvenenenn. (2) inscrit au registre du commerce
Crrevireireeriineeneen s (Tocalitd) SOUs 18 1% w.vvvvverceereecrerccnvenrsnnnines {2) 1° d patente. oo (2) 2

b) Pour les persennes morales

Je (1), soussigné .....ccoovvvviriisnnnens (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)

agissant au nom et pour le compte e, (raison sociale et forme juridique de la société)
AU CAPHAL AE1.vviriiearermeiiiiii e e s

adresse du sidge social de la SOCIELE ...

adresse du domICHE €Il e e

affiliée a la CNSS sous le n® i 2)et (3)

inscrite au registre du COMMEICE... ovivrievriiiannins (localité) sous le n°..cceivevieriininnencnins (2) et (3)

n° de patente......cvvvvveeriinne 2)et(3)

n° d’identification fiscale.........coovviiiiniiiiiiinnn

n° de I’Identification commun de PEnfreprise.......ccovvvveniiniienne (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prest

ions pré
e A

cisées ‘“én“"qhiet de fa

partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilit¢ la nature et les difﬁculte’ﬁswglfic f\ﬁomportent
ces prestations : TR

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux
modgles figurant au dossier d'appel d'offies ;

10
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2) m'engage a4 exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- - Montant total hors T.V. Az, eeeessssesesressssserenessenensssnssnnensenenee €11 1€ tTES €F €0 Chiffres)
= Taux dela TV A oo viierrrisitiiirernsrasisatastsnrnsssnnionsaies trveerennaso{€D pourcentage)

- Montantdela T.V.A.tooanenns e sessesssasasrsssserestssssssessssneseneessessenres (€11 lEttTES €t €n chiffres)
- Montant total T.V.A. comprise .. TP srsessmrnsenenenennene (€11 lEttTES €F €1 chiffres)

L'Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par

Iui en faisant donner crédit au compte ............. (a la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a
mon nom (ou au nom de [a SoCIte) Ao (localité), sous relevé d’identification bancaire
(RIB) NUMETO. ...viveiiiiiniiinieee i

Fait ..o, | (SPOPT

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e mettre : «NOUS, SOUSSIZNES.....ccovervrieins nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

e ajouter l'alinéa suivant : « désignons........ peeereene (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire
du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroe, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas déliviés par leurs pays d’origine, la référence a I’attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujettics  cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

11
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

ks ke dokok

DECLARATION SUR L"HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N®. ... , sur offres des prix.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation des
engins a moteurs et équipements de confection-housses et coiffes

A - Pour les personnes physiques

Je, SOUSSIZNE 1 1ot s (prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom persorme] el pour mon propre compte,
adresse du domicile €lu :.

affilié a la CNSS sous le 11 SOOI )

inscrit au registre du commerce de........oomrieiine. (localité) sous le n° ....oovvvvvvvnvinrennnnn. {1) 1°
de patente.......ocorvereeiiennnns (D

n° du compte courant postal, bancaireou ala TGR,..................... (RIB)

B - Pour les personnes morales

Je, soussigne .....ccoevivvivciiinnnns {(prénom, nom et qualité au sein de 'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...vieverinnrnoninn, (Faison sociale et forme juridique de la
SOCIELE) au Ccapital dei.ivviiivcniiiviie

adresse du sitge social de 1a SOCIELE.....iiievvcrererimirririrereecreniececnsissnennen. adresse du domicile
Bttt e e e e

affiliée & la CNSS sous le n®.oienniviiinnen (1)

inscrite au registre du COMMEITE. . vvieniiniiniienconn (localité) sous 1e n°..vveiiiereeeniiicinnnn, (D)

n° de patente........eviseninins (N

n° du compte courant postal, bancaire ou ad la TGR............covinni (RIB)

n° de I'identification Commun de PENtreprise f..covvv e i, )

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges
rlsques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplic les conditions prévues a P'article 24 du Réglement des Marchés approuvé le 18" haabane 1435
(16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des farchés ‘dé> Poffice de la formation
professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT} ainsi que certaines régles re]atlwcs 3 leur’ gestlon et & leur
contrble ; :
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par laut@rlte judICIal
poursuwre 'exercice de mon activité (2) ; :
4-m engager si j'envisage de recourir & la sous-traitance : o
- am'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par I article
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;

'Aé dfassurance les
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- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant
le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le
maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- aconfier les prestations 4 sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée & des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage a ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n® 1-02-188 du 12 JOUMADA ]
1423 (23 juillet 2002) portant promuigation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Réglement des
Marchés de ’OFPPT.

9- je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans
les pieces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Falt 3uvviovenee e B vvcier e

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroce, préciser la référence des documents équivalents et lorsque
ces documents ne sont pas délivrds par leurs pays d'origine, la référence & ['attestation délivrée par une
autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiont que ces documenis ne sont
pas produits.
{2) a supprimer le cas échéant,
{3) Lorsque le CPS le prévoil.
(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C.P.S.)
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de ['article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif
aux marchés publics de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Entre les soussignés
d'une part : e oo o e e 10t ot £ i i e e o

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(O.F.P.P.T.), représenté par son Directeur Général,

Et,
DI AULTE PATT 1 =mmmmmmmmmm w2 i e

- Titulaire du compte ..o (a la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert 8 mon nom (ou au nom de
la société) Bereeveeverrernrsevesieessnerases {(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB)
TIUINETO. ot eeat v e vrevnraerrernretsnisiaiinsiins

- Adresse du sidgge social de 1a SOCIBtE & ..o

- Adresse du domicile 81U .o

-Affilide alaCNSSsouslen® ;i

- Inscrite au registre de commerce de ........coovvuin (localité) souslen®:......oooveeees

-Patente n® L

- N° d’identification fiscale

- Représentée par :

MORSIEUE L1 vveiviiniiirevservaeeeens

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui son

<
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CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE1: OBJET DUMARCHE

Le présent marché a pour Objet :
Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation
des engins & moteurs et équipements de Confection-Housses et Coiffes repartie en lots

suivants :
LOT n° 1 : STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES

LOT n° 2 : ANALYSEURS DES GAZ D'ECHAPPEMENT

LOT n° 3 : STATION DE CHARGE DE CLIMATISATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

LOT n° 4 : EQUIPEMENTS D’ATELIER

LOT N° 5 : EQUIPEMENT DE GARAGE

LOT N° 6 : MATERIEL DE MANUTENTION

LOT N°7 : APPAREIL DE CONTROLE DE GEOMETRIE 3D DES VEHICULES LEGERS ET DE PONTS ELEVATEURS
4 COLONNES

LOT N° 8 : APPAREILS POUR CARROSSIER PEINTRE

LOT N° 9 : EQUIPEMENT LOURD

LOT N° 10 : Equipements de Confection-Housses et Coiffes

ARTICLE 2: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :
1- L'acte d’engagement,
2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,
3- Le bordereau des prix - détail estimatif,
4- U'offre technigue du titulaire,
5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux {CCAGT), approuvé
par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 {13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres gue celles se
rapportant a I'offre financigre tel que décrit dans le réglement relatif aux marches publics de V'office de I'OFPPT,
ceux-ci prévalent dans |'ordre ol ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes s{umanfs Y
- Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014 rela if aux marches pubilcs de I'Office
de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail {OFPPT). ‘ .

- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier aﬁ_s@% administratives

générales applicables aux marchés de travaux,

- La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises pﬁ'b“!iciu Utres organismes (B.O.

n°5170 du 18/12/2003).
- l’arrété 2-3663 dul3 /07/2005 portant organisation financiére et comptable de 'OFPPT.

- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 1| 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au
nantissement des marchés publics.
%,.& 16
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- 1es textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires.

- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif a 'institution générale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n°® 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contrdleur d'Etat de YOFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont ie
montant est supérieur a 1 000 000,00 DHS,

Ainsi que tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables a la date limite de
réception des offres.

ARTICLE N°4 : CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes et non révisables.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement 2 la date limite de remise des
offres, le maitre d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de réglement.

ARTICLE N°5 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est & prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des
prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées
conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris
tous les droits, impbts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfices et risques et
d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des
fournitures.

ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément a la 1€gislation en vigueur.

ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

Délai d'exécution 3

Le délai contractuel pour I'exécution des prestations objet du présent marché est de trois (3) Mois. 1l
commence & courir & compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des
prestations objet du présent marché. Ce délai s’applique & Iachévement de la livraison de la totalité des
fournitures incombant au titulaire

Le délai que se réserve "OFPPT pour la vérification de la conformlte'techn' e, n’esf%p@g inclus dans le

délai contractuel susmentionné,

Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d’avoir terminé les prestations objet du marche dans' élai contractuel, il lui
sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de un pour mille (1/ 1000) du montant initial,
dventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et & I’augmentation
dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné & huit pour cent (8)% du montant initial
du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.
17
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Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, "autorité compétente se réserve le droit de résilier le
marché dans les conditions prévues par Particle 79 du CCAGT.

ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIE

Le cautionnement provisoire qui reste affecté 4 la garantie des engagements contractuels du titulaire du marche
dans les cas prévus par larticle 18 § 1 du CCAGT est:

LOT N° 1 : mille six cent dirhams (1 600,001XH)

LOT N° 2 : dix mille dirhams (10 000,00 DH)

LOT N° 3 : deux mille cing cent dirhams (2 500,00DH)
LOT N° 4 : deux mille quatre cent dirhams (2 400,00DH)
LOT N° 5 : vingt-trois mille dirhams (23 000,00DH)
LOT N° 6 : mille cent dirhams (1 100,00DH)

LOT N°7 ; Neuf mille deux cent dirhams (9 200,00 DH).
LOT N° 8 : Sept mille deux cent dirhams (7 200,00 DH)
LOT N° 9 : Seize mille cing cent dirhams (16 500,00 DH).
LOT N° 10 : Cing cent dirhams (560,00 DH)

YVVVVVYYYY

Le cautionnement provisoire reste acquis au maitre d’ouvrage notamment dans les cas cités a article 18
du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au
dirham supérieur,

Le cautionnement définitif doit étre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de
l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements marocains
agrés & cet effet conformément a la législation en vigueur

ARTICLE N°9 : LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICAIIRE

- Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans le tableau de répartition, Toutefois
pour des raisons exceptionnelles dfiment justifiées et 4 la demande de POFPPT, la liste des sites
hénéficiaires et la répartition peut &tre modifiée sans impacts sur les prix ou aufres condifions des
marcheés.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre a ’OFPPT :

o Un planning prévisionnel de livraison une fois ’ordre de service de comm_encement est signé.
o Le programme des livraisons au moins 15 jours avant le début des lw ,jsons dans le site bénéficiaire(s).

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de. deballage et demballage sont a la charge
exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité. 2
Le responsable du centre bhénéficiaire signe les bons de Emalson det; amcles llwes en plec:1sant les dates de
livraison. :

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, ’OFPPT organise les opérations de vérification de conformité technique
du matériel livré dans les sites bénéficiaires suivant un planning communiqué au titulaire.

Le retard enregisiré dans Popération de vérification de conformité technique et de réception, apres
livraison du matériel, sera a la charge de I'O.F.P.P.T et le délai d’exécution du marché sera prorogé en

conséquence. %
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Le titulaire interviendra pour I’installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui
commencera 3 courir & partir du lendemain de la saisie du titulaire par I’OFPPT " informant du dép6t des
équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Le titulaire procédera 4 I’ouverture des caisses, I'installation et la mise en marches des équipements. La
matiére d’ceuvre nécessaire aux différents essais est 4 sa charge.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés par le titulaire dans un délai maximum de 30 jours
gui commencera a courir 4 partir du lendemain de la notification au fournisseur par POFPPT des
équipements concernés, Passé ce délai I’OFPPT n’est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire metira & la disposition du(es) représentant(s) de I’OFPPT la documentation technique, en
langue frangaise, nécessaire & la vérification de la conformité technique des équipement(s).

Les opérations de déballage et d'emballage sont & la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous
sa responsabilité.

L'O.FP.P.T. procédera a la vérification de la conformité technique de I’équipement avec les
spécifications du marché et avenant(s) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance,
alimentation électrique,...) dans les sites bénéficiaires, a la date prévue, en présence d’un représentant
qualifié du titulaire devant étre habilité a répondre aux remarques de la commission désignée par
I’OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par I'établissement d'un
proces-verbal qui doit &tre signé par le(s) représentant(s) de I’O.F.P.P.T, et du titulaire ayant participé a
l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché et le cas échéant ses avenants doit étre consignée dans le proces-
verbal de vérification de conformité technique.,

Une copie du procés-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire
séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par ’OFPPT doit étre remplacé, par le titulaire, dans le délai
contractuel

N.B: Les cautions personnelles et solidaires doivent &tre choisies parmi les établissements marocains
agrés 4 cet effet conformément & la Kgislation en vigueur.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EOUIIfE ENTS

L’OFPPT procédera & la réception dans le site bénéficiaire :

e Dumatéricl sur la base du procés-verbal de vérification de conformité technique* /
» Des quantités livrées par rapport a celles du marché ou avenant, “. . :
e De la mise en marche du matériel si nécessaire. Sl

La réception n’est prononcée qu’une fois I’équipement, vérifi¢ conforme, satisfait aux essais exigés

Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre
d’inventaire. Les numéros du livre journal et d’inventaire sont portés sur le PV de réception.

19
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ARTICLE N°12 : Formation

*1 est prévu une formation pour le lot n°7 (item1).

ARTICLE N°13 : Réceptions provisoire et définitive

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n’est prononcée que lorsque tous les équipements sont livrés, vérifiés
conformes et une fois tous les essais ont &té déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de I'OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra a la derniére date de réception.

2- Réception définitive

Le titulaire demandera 3 POFPPT d’organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant
Pexpiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par ’OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et
les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter a ces opérations qui seront
sanctionnées par un procés-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou
le remplacement de I’équipement défectueux ayant fait I'objet d'une notification, le titulaire disposera
d’un délai de un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer 1’équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement li¢ est prolongé jusqu'a ce que
ces réserves solent levées par le titulaire. A défaut, '0.F.P.P.T. peut effectuer les réparations ou

remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d’autres mesures correctives.

ARTICLE N°14: MODE DE REGLEMENT

Les prestations faisant ’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis
pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées ct réceptionnées, conformément aux
descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particuli¢res du marché.

ARTICLE N°15: MODALITES DE PAIEMENT

Le titulaire adressera a I’Office les factures en cing exemplaires avec leg'boris de livraisons des articles

réceptionnés conformes. f

"
A

I.es sommes dues au titulaire seront réglées a son compte dont le numéro est précisé-dans le Il_iafl‘ché.
Tout changement du numéro de compte doit faire Pobjet d’un avenant. "

ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUEi"STE’T
DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par I'O.F.P.P.T., ne communiquera le marché, ni
aucune de ses clauses, ni aucune des spéeifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information
fournis par I'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché & aucune personne autre qu'une personne
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employée par le titulaire 4 'exécution du marché. Les informations transmises a une telle personne le
seront confidentiellement et seront limitées & ce qui est nécessaire a la dite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par 'O.F.P.P.T, n'utilisera aucun des documents
et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-mé&me, énuméré dans le ler paragraphe demeurera la propriété de
'O.FPP.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés a I'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois les

obligations contractuelles du titulaire exécutées.

ARTICLE N°17: BREVETS

Le titulaire garantira 'O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers touchant & la contrefagon ou a
I'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle
résultant de I'emploi des équipement ou d'un de leurs éléments au MAROC.

ARTICLE N°18: SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de Particle n°141 du
réglement des marchds de ’OFPPT,

ARTICLE N°19: DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le
faire connaitre au maitre d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours & partir de la notification, qui [ui est
faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont
valables lorsqu’elles ont été faites au si¢ge de Pentreprise dont Padresse est indiquée dans le cahier des
prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement.

ARTICLE N°20: VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par I'autorité compétente de I'Office ou
par son délégataire diment désigné et son visa par le Controleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit étre notifiée & l'attributaire dans un délai maxf
jours a compter de la date d’ouverture des plis, /

im de saixg{i;q-quinze (75)

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dlsp051t10ns de: l a cle '4136 du réglemcnt des
marchés de ’OFPPT. B T

ARTICLE N°22: GARANTIE

Le titulaire garantit que tout I’équipement livré en exécution du marché est neuf,mﬂn'é jamais €té utilisé, est
du modele le plus récent en service et inclue toutes les derniéres améliorations en matiére de conception
et de matériau sauf si le marché en a disposé autrement.

2%
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Le titulaire garantit en outre que tout I'équipement livré en exécution du marché n’aura aucune
défectuosité due a sa conception, aux matériaux utilisés ou a sa mise en ceuvre (sauf dans le cas ou la
conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se révéler pendant
IPutilisation normale de I'équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de
formation Professionnelles de 'OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour
partir du lendemain de la notification au fournisseur par I’OFPPT des pannes des équipements concernés,

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont a la charge exclusive de
ce dernier

ARTICLE N°23: RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixieme (1/10) sera effectuée sur le
montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du
marché augmenté fe cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantic pourra étre remplacée, 4 la demande du titulaire, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit &tre avalis¢ par une banque
marocaine.

ARTICLE N°24 : DELAIDE GARANTIE

Le délai de garantie est {ixé & Une année (01) pour les prestations objet du marché. Il court & partir de la
date de réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix — détail
estimatif, et est exigé du titulaire aprés la date du proceés-verbal de réception provisoire,

ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE
ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de Particle 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au
titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée aprés que-le-t itulaire aura réalis¢ le
cautionnement définitif,

dé Larticle 79 du CCAGT, et le
paiement de le la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent & la suite d’une
mainlevée donnée par 'OFPPT dés la signature du procés-verbal. de ia " réception . définitive des
équipements objet du marché. e S

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application

ARTICLE N°26 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de Particle 23 du CCAGT, Ie titulaire doit souscrire, conformément & la
[égislation et & la réglementation en vigueur, les polices d’assurances qui doivent couvrir les risques
inhérents a I’exécution du présent marche.

22




OFPPT /DAL Daossier d'Appel d’Offres AQN®

ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours 4 la procédure prévue par les
articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Adminisiratives Générales applicables aux marchés de
Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le réglement du litige, celui-ci sera soumis & la
juridiction marocaine compétente statuant en matiére administrative, conformément a l'article 83 du
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT),

ARTICLE N°28 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et
contre récépissé, une copie du marché portant [a mention « exemplaire unique » dliment signée et
indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire desting a former titre pour le nantissement du
marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii 1I 1436 (19 février 2015)
portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de 'O.F.P.P.T ou
son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéficier des nantissements
ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus & Darticle 8 du dahir susvisé, est le Directeur
Général de I'OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I’OFPPT seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de ’exemplaire unique
sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut étre résilié par I’'OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en
vigueur (le Décret n® 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et réglement des marchés
de ’OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014)).

ARTICLE 36 : MESURES COERCITIVES

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son
chapitre VIII.
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CHAPITRE Il : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LOT n° 1 : STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES

ltem Désignations et caractéristiques techniques
1 [STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES MULTIMARQUES
Marque :
Référence :
Fonction ;

o Lecture de paramétres et effacement des codes défauts,

e Simulation et commande des actuateurs

¢ Fonction diagnostic guidée.

e Programmation avec base de données relative aux véhicules les plus représentés
au Maroc.

e Une licence d’utilisation valable 5 ans minimum avec possibilité¢ de mise a jour.

e Fcran Tactile.

e Enregistrement des parametres.

e Formation sur I'utilisation de I’appareil d’une journée.

Livré avec ;
Tous les accessoires nécessaires aux opérations de diagnostic

Tableau de répartition

LOT n°® 1 : STATION DE DPIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES

ISTA EL
ISTA ISTA ISTA
ITEM DESIGNATION WAHDA Total
ISSAGUEN | DRIOUCHE | TARGUISTE | v o
STATION DE DIAGNOSTIC
POUR VEHICULES
1 | AUTOMOBILES 1 1 1 i 4
MULTIMARQUES
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LOT n°2: ANALYSEURS DES GAZ D’ECHAPPEMENT

Item

Désignations et caraciéristiques technigues

1

Opacimétre pour la mesure des émissions des moteurs diesel
L.'opacimétre doit étre muni des éléments suivants :
e Des ¢léments

en accélération.
¢ Une sonde de température pour fa mesure de la température d’huile moteur.
« Une sonde a gaz d'échappement avec systéme de fixation pour le prélévement de 1a fumée.
Un écran d'affichage.
Un clavier compact
Une imprimanie intégrée.
Tension d'alimentation : 220 V — 50 Hz.

e Chariof sur roues

e @ & @

de mesure d'opacité des émissions des moteurs Diesel et son expression en
pourcentage et en Coefficient d'absorption K (m-1). La mesure doit étre réalisée en régime stabilisé et

Analyseur des gaz d’échappement des moteurs essence.
L'analyseur doit &tre muni des éléments suivanis :
. Des éléments de mesure des gaz d’échappement CQO, CO2, HC, 02 des moteurs essence

(expression en pourcentage). La mesure doit &tre réalisée en régime stabilisé et en accélération.
+ Une sonde de mesure du coefficient LAMBDA : de 0,8 41,2

. Une sonde de température pour la mesure de fa température d’huile moteur,

. Une sonde & gaz d’échappement avec systéme de fixation pour le prélevement de la fumee.
. Un écran d'affichage.

. Un clavier compact

. Une imprimante intégrée.

. Tension d'alimentation : 220 V — 50 Hz.

. Chariot sur roues

Tableau de répartition

LOT n° 2 : ANALYSEURS DES GAZ D’ECHAPPEMENT

ftems Désignations et <.:a ractéristigues ISTA DR :g[lp::H E ISTA Kf;\lhl,:: A ‘:3:: s:\ OISI:D Total
techniques ISSAGUEN TARGUISTE LAAYOUNE TAEMA
Opacimetre pour la mesure des
1 émissions des moteurs diesel 1 1 1 1 1 1 6
Analyseur des gaz d’échappement
2 des moteurs essence. 1 1 1 1 1 1 6

LOT n® 3 ; Station de charge de climatisation de véhicules automobiles

item

Désignations et caractéristiques techniques

1

STATION DE RECHARGE DE CLIMATISATION DE VEHICULE AUTOMOBILE

La station doit assurer :

§ La récupération, le recyclage, la mise & vide et la recharge du réfrigérant R134a

§ L injection d'huile

§ Le contréle d’étanchéité

- Capacité du réservoir : 10 | minimum

- Manometres d’affichage BP et HP

- 2 tuyaux BP et HP de longueur de 2 m minimum

- Raccords rapides BP et HP standardisés

- Tension : 220 V - 50 Hz.

- Livrée avec une bouteille de réfrigérent de 10 litres Minimum
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Tableau de répartition
LOT n° 3 : Station de charge de climatisation
de véhicules automobiles
ISTA EL
ISTA ISTA ISTA
Items Désignations et caractéristiques techniques WAHDA Total
ISSAGUEN | DRIOUCHE | TARGUISTE LAAYOUNE
STATHON DE RECHARGE DE
1 CLIMATISATION DE YEHICULE 1 1 1 1 4
AUTOMOBILE

LOT n° 4 ;: EQUIPEMENTS D’ATELIER

Item Désignations et caractéristiques techniques

1 Servantes d'atelier mobile
- 5 tiroirs minimum
- Charge par tiroir ; 10 kg minimum

2 Unité d’aspiration des gaz d’échappement mobile

- Débit du ventilateur : 1500 m¥h minimum,

- Alimentation : 220V - 50 Hz

- Flexible de refoulement de @ 150 a 200 mm,
- Longueur de la conduite 5 m minimum.

3 Perceuse sensitive montée sur colonne

- Alimentation : 230 V, 50 Hz

- Puissance du moteur ; 500 W

- Vitesse de rotation : 280-2350 tr / min (9 vitesses)

- Mandrin : 3 mm-16 mm

- Déplacement de rotatlon : 50 mm

- Dimensions de |a table ;: 160 x 160 mm (rotative 360%)
- Diamétre de ia colonne : 50 mm

- Tallle de |la base : 290 x 190 mm

- Dimensions totales : 430 x 230 x 570 mm (L xP x H)

4 Presse hydraulique fixe sur béti

- Capacité : 10 tonnes minimum.

- Manométre.

- Sécurité en cas de surcharge.

- Table de travail ajustable.

- Course du piston minimum : 150 mm
- Retour automatique du piston.

- Livrée avec une paire V

5 Touret a meuler sur socle

- Puissance : 600 W minimum.
- Taille des meules (@ x épaisseur x pergage) : 200 x 25 x 32 m +-.10
- Tublure d'aspiration ; @ 35 mm '
- longueur du cable : 2,5 m minimum

6 Chandelle

- Capacité minimale : 26T
- Modgle sécurisé & crémaillere.
- Hautetur maxi : 500 mm minimum

7 Compresseur d'air mobile 4 piston

- Puissance moteur 3 kW minimum

6
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- Réservoir de 100 litres minimum,

- Débit d'air minimum 450 /min

- Pression maximale 10 bars

- Plage de réglable de 0 & 10 bars

- Moteur électrigue monophasé, 230 V- 50Hz

- filtre d’aspiration amortissant le bruit

- pressostat avec soupape de décharge

- 1 manométre minimum

- soupape de retenue et soupape de sécurité

- réservoir a intérieur protégé par une couche antirouille
- purgeur manuel

- relais thermique

- Fiche sortie d'air comprimé avec 2 accouplements standards minimum,

Aspirateur eau et poussiére

- Alimentation 220 — 50 Hz

- Puissance mini; 12000

- Pression & vide mini; 250 mb

- Débit d’air : 3 000 I/mn mini

- Réservoir valume mini : 30

- Sur roues

- Livré avec accessoires standard:
- Tuyau d'aspiration long mini 3 m
- Brosse aspirante(s)

- Raccords

Poste de Soudage a I'arc
- Tensicn d'amorgage (en V) min 75
- Nature des métaux a souder : Acier / fonte / inox
- Réglage de lintensité de soudage Electronique
- Ventilé :Oui
- Alimentation Monophase 230 V

- Diamétre maximum de |'électrode (en mm)4

10

Nettoyeur Haute Pression a eau chaude

- Débit : 300 I/h mini

- Pression mini: 30 a 50 bar

- Température max : 30 a2 85 °c

- Chaudiére électrique

- Réservoir détergeant(s)

- Puissance : 15 Kw Mini

- Livré avec lance et flexible haute pression longueur 10;

Ly
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Tableau de répartition
LOT n° 4: EQUIPEMENTS D’ATELIER
Désignations et caractéristiques ISTA EL WAHDA LAAYOUNE
ltems . Total
techniques
1 Servantes d'atelier mobile 5 5
2 Unité d'aspiration des gaz 1 1
d'échappement mobile
3 Perceuse sensitive montée sur 1 1
colonne
4 Presse hydrauligue fixe sur bati 1 1
5 Touret & meuler sur socle 1 1
6 Chandelle 4 4
7 Compresseur d'air mobiie a piston 1 1
8 Aspirateur poussiere 1 9
9 Poste de Soudage & l'arc 1 1
10 Nettoyeur Haute Pression & eau 1 1
chaude
LOT N° 5 : EQUIPEMENT DE GARAGE
Item Désignations et caractéristiques technigues
1 Appareil & purger les freins des véhicules
- Pour purge du liguide de freinage et purge de 'embrayage
- Capacité : 5 litres minimum
- Réservoir avec niveau visible et indication de niveau mini.
- Alimentation en air comprime.
“ Livré avec tuyaux et adaptateurs pour les différents bouchons.
2 Chargeur de batteries lent
- Tension de charge : 12 et 24 volts
- Capacité de charge minimaie: 10 & 100 A/h.
- Commutation automatique en maintenance de charge & tensior . e la hatterie
est complétement chargée. ‘
- Protection contre les surcharges et l'inversion de polarité
- Alimentation : 220 VV - 50 Hz
3 Contréleur de pression d’huile moteur
- Plage de mesure minimale : de 0 & 8 bars.
- Liaison avec raccord rapide
- Livré avec adaptateurs, joints et raccords.
4 Manométre de mesure de la pression d’essence 0-10 bars
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Compressiométre pour moteur Diesel

- Pour tout type de moteur diesel : systéme de "faux injecteurs” et "fausses bougies”.
- Gamme de mesure minimale : 10 & 60 bars.
- Fiches d'enregistrement de 1 a 6 cylindres.
- Bouton démarreur intégré a la poignée.
- Livré avec:
& Sachet de 100 fiches diesel.
e (Cable démarrage.

6 Compressiométre pour moteur essence

- Gamme de mesure minimale : 10 & 18 bars.
- Fiches d'enregistrement de 1 & 6 cylindres.
- Bouton démarreur intégré a la poignee.
- Livré avec

« Sachet de 100 fiches diessl.

= (Cable démarrage.

7 Controleur d’étanchéité du circuit de refroidissement

- Pompe de mise sous pression avec manometre d'indication de pression (0 a 2,5 bars
minimum).

- Livré avec bouchons adaptables sur tous types de radiateurs.

8 Appareil de compression des ressorts de suspension

9 Equilibreuse de roues semi-automatique

Equilibreuse de roues permettant d'équilibrer toutes les roues de véhicules l&ger, équipe d'un
afficheur numérique et systéme de prise de mesure automatique.

10 Vidangeurs d'Huile Usée équipé

Avec :

indicateur de niveau,

sondes d'aspiration

Kit de diametres différents et le bac de stockage.
Régulateur pneumatique de vidange.
Dépression max : 0.8 bar

Capacité de réservoir : 90 litres min

11 Monte-démonte pneus automatigue
Monte -démonte pneus automatique &quipé d'une colonne inclinable a commande pneurnatique,
pour roue de 10” & 21" pouce avec assistant de montage et dém/c;n age des pneus rigides.
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12 Appareil de géométrie VL électronique & communication radio
Appareil de géométrie &lectronique pour les véhicules légers de derniére géneration, équipé de
quatre tétes de mesure (cameras) sans fils (communication radio) pour le réglage de la géométrie
des trains roulant.
Caractéristiques techniques :
Pupitre sur roue équipé de supports chargeurs pour les tétes de mesure et émeiteur de
communication radio ;
PC pour la gestion de 'ensemble via un logiciel de réglage dédié sur environnement Windows
équipé d'écran 17"
Alimentation de I'ensemble 220 v
Le systéme doit &tre compose de ;
- 4 Bras de mesure 4 communication radio ;
- 4 Supports auto-centreur adapté pour les jantes allant de 10 & 25 pouces ;
- 2 Plateaux pivotants VL de dimension minimale 350x350mm avec systéme de
verrouillage ;
- 1 Support blogue volant ;
- 1 Support pousse pédale de frein,
- 1 Base de données récente pour les véhicules européens et asiatique; 1 Logiciel d'aides
aux réglages avec animations;
- 1 Jeu de cable de connexion des tétes ;
- 1 Kit d'étalonnage des tétes de mesure pour Y'utilisation sur fosse et pont élévateur avec
manuel de procédure d'étalonnage en frangais;
- 1 Manuel d'utilisation en francais avec notice d'installation et de maintenance,

13 Pont élévateur 4 colonnes

Appareil de géométrie électronique pour les véhicules légers de derniére génération, équipé de
quatre tétes de mesure (cameras) sans fils ({communication radio) pour le réglage de la géometrie
des trains roulant.

Caractéristiques techniques :

Pupitre sur roue équipé de supports chargeurs pour les tétes de mesure et émetteur de
communication radio ;

PC pour la gestion de I'ensemble via un logiciel de réglage dédie sur environnement Windows
équipé d'écran 17"

Alimentation de 'ensemble 220 v

Le systéme doit &tre composé de .

- 4 Bras de mesure a communication radio ;

- 4 Supports auto-centreur adapté pour les jantes allant de 10 a 25 pouces |

- 2 Plateaux pivotants VL de dimension minimale 350x350mm avec systéme de
verrouillage;

- 1 Support blogue volant;

- 1 Support pousse pédale de frein;

- 1 Base de données récente pour les véhicules européens et asiatique; 1 Logiciel d'aides
aux réglages avec animations;

- 1 Jeu de cable de connexion des tétes;

- 1 Kit d'étalonnage des tétes de mesure pour ['utilisation sur fogse et pont-élévateur avec
manuel de procédure d'étalonnage en frangais, - : ‘

- 1 Manuel d'utilisation en frangais avec notice d'installation et de maintenance:
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Tableau de répartition :
LOT N° 5 : EQUIPEMENT DE GARAGE
1STA ISTA 1STA ISTA | ISTA | ISTAAIN | ISTA | ISTAEL | Total
| Désignations et ISSAGUE | DRIOUCHE | TARGUIS | TEMARA | BLED | AOUDA | OULAD | WAHDA
tems caractéristiques techniques N TE 2 S0LB TAEMA | | AAYOU
NE

1

Appareil a purger les freins

des véhicules 1 1 1 L 1 1 1 1 8
2 Chargeur de batteries lent 1 1 1 0 0 0 0 1 4
3 [ Contréleur de pression 1

d'huile moteur 1 1 1 1 1 | 1 8
4 Manométre de mesure de la 1

pression d'essence 0-10 bars 1 1 1 1 1 1 L 8
5 | Compressiométre pour

moteur Diesel ! 1 1 1 ! ! 1 L 8
6 | Compressiométre pour

moteur essence 1 1 1 1 1 1 | 1 8
7 Controleur d’étancheité du

circuit de refroidissement 1 ! L 1 1 1 1 1 8
8 |Appareil de compression des

ressorts de suspension 1 1 1 1 1 0 ! 1 7
9 | Equilibreuse de roues semi-

automatique 1 1 1 0 0 0 0 1 4
10 X;du?;geurs d'Huile Usée 1 1 1 1- 1 4 1 1 8
11 | Monte-démonte pneus

automatique 1 1 1 L 1 1 ! 1 8
12 | Appareil de géométrie VL

glectronique a 1 1 1 1 1 1 1 1 8

communication radio
13 | Pont élévateur 4 colonnes 1 1 1 1 1 1 1 1 8

LOT N° 6 : MATERIEL DE MANUTENTION

ltem Désignations et caractéristiques techniques
1 Cric rouleur hydraulique
-En acier
- Capacité : 2 Tonnes minimum
- Hauteur de levage minimum : 150 mm maximum
- Hauteur de levage maximum ; 350 mm minimum
2 Grue d'atelier hydraulique mobile

- Capacité : 1,5 tonne minimum
- Bras télescopique
- Hauteur maxi de levage : 2 métres minimum.

- Chaine de levage avec crochet de sécurité

- Limiteur de charge et vitesse de descente conirdlee.
- Mobile sur roulettes.

3
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Tableau de répartition :

LOT N° 6 : MATERIEL DE MANUTENTION

ISTA ISTA ISTA EL
Désignations et caractéristiques 1STA ISTA ISTAAIN | WAHDA
ttems techniques IsSAGUEN | DRIoUC | TARGUIS | OULAD | ©ty o | raavoune | T
HE TE TAEMA
1 | Cric rouleur hydraulique 2 2 2 2 2 2 12
2 | Grue d'atelier hydraulique
mobile 1 1 1 1 1 1 6

Lot n°7 : Appareil de contrble de géométrie 3D des véhicules légers et de ponts élévateurs 4 colonnes

Ttem Désignations et caractéristiques techniques

1 | Appareil de contrdle de géométrie 3 D des véhicules légers
L'appareil est & associer avec le pont élévateur 4 colonnes décrit & I'item 2 et doit permettre ce qui suit ©

s | a mesure simultanée du voile des 4 roues.

» La mesure du parallélisme, carrossage, chasse, inclinaison du pivot, angle de poussée et angle de
braguage.

= La transmission sans fil des données entre les capteurs et la console.

» L'affichage 3D des données mesurees.

= L'impression du rapport du controle réalise.

= |'enregistrement des données des clients et des travaux réalisés.

= |_a création d'une base de données personnelle des véhicules.

» L'assistance a 'opérateur dans les contrdles et les réglages.

L'appareil doit couvrir les plages de mesures minimales suivantes

= Parallélisme : £20° avec une précision de £2' minimum

» Carrossage ; £10° avec une précision de £2' minimum

» Chasse : £18° avec une précision de +6' minimum

= Pivot ; £18° avec une précision de 8' minimum

» Angle de poussée ; +3° avec une précision de +2' minimum

L'appareil doit &tre composé des éléments ci-aprés :

= 4 caméras humériques minimum.
= PC avec |la configuration minimale suivante .
- Processeur Intel Core 13 3 Ghz
- Mémoire RAM 4 Go
- Carte graphigque RAM 512 Mo
- Interface Réseau Ethernet 1 Gigabits/s
- Disgue dur de 180 Go et 7 200 trimin
- Clavier USB azerty francais
- Souris optique USB & 2 boutons avec defilement
- Ecran plat de 12"
- 2 ports USB
- Lecteur DVD ; .
- Licence Windows 7 Professional Frangais ou systéme d' explonatlon plus récent'- A
- Ecran, clavier et souris de méme couleur et de méme marqle que I umté centrale
= Logiciel en frangais fonctionnant sous Windows -
» Base de données d'au moing 15 000 véhicules des marques courantes sur le marché marocain telles
que : Renault, Peugeot, Ford, Opel, Toyota, Volkswagen, Hyundai, .....avec mise a jour de 'année en
cours.
s |mprimante couleur
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Item

Désignations et caractéristiques techniques

= Chariot mobile avec casier pour imprimante et compartiment ferme pour PC
s Accessoires
- Blogue volant
- Presse pédale de frein
- Jeu de 4 griffes de capacité minimale de 13 a 22"
- Jeu de 4 cibles
= Alimentation : 220 V - 50 Hz
= Certificat CE
= Manuel d'utilisation en langue francaise

FORMATION SUR L’APPAREIL DE CONTROLE DE GEOMETRIE 3 D DES VEHICULES LEGERS « ifem 1 ».

Formation au CDC REM Casa de 2 formateurs sur
- Tutilisation, le calibrage, et I'entretien de I'appareil

- la réalisation des opérations de contréle et de reglage sur les trains roulants des véhicules
~ automobiles.

- ‘L'édition des rapports de contréle

Durée ; 1 jounée

Pont élévateur 4 colonnes

Pont électro-hydraulique a 4 colonnes avec levage auxiliaire intégré pour le contréle de géométrie.
Cet équipement doit étre compatible avec lappareil de controle de géométrie 3 D, décrit & litem 1.
Caractéristiques du pont élévateur :
= Capacité de levage 1 4a4,5t
s Hauteur mini. de levage < 210 mm
s Hauteur maxi. de levage 2 1 750 mm
= Longueur des chemins de roulement : 4 4003 5 000 mm
» | argeur des chemins de roulement : 490 mm minimum
= Largeur intérieure entre colonnes : 2 650 a 3 000 mm
Logements avant pour plateaux pivotants
Logements arriére pour plagues coulissantes
= Puissance du moteur électrique : 2 Kw minimum
= Alimentation électrique : 400 V - 50 Hz
Caractéristiques du levage auxiliaire :
» Capacité de levage : 3 t minimum
= Hauteur maxi. z 400 mm
= Plateaux de longueur réglable, longueur maximale = 1900 mm
Le pont doit étre livré avec :
= Un jeu de 2 rampes d'acces
« Un jeu de 2 arréts de roue
= Un jeu de 2 plateaux pivotants
= Un jeu de 2 couvercles des plateaux pivotants
* Un jeu de 2 plaques coulissantes
s Certification CE ;

= Manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance en langue frang ér

Tableau de répartition

élévateurs 4 colonnes

. - . CDCREM | ISTATEMARA | ISTA BLED SOLB chellalat Quantité
ftem N Designations Casablanca 2 Mohammedia Totale
1 Appareil de contrble de géométrie 3 D ’ 0 0 y
des véhicules légers
2 Pont élévateur 4 colonnes 1 1 1 3
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Lot n° 8 : APPAREILS POUR CARROSSIER PEINTRE

ND
ITEM

Désignation et caractéristiques demandées

1

Ponceuse orbitale pneumatique
- aspiration intégree
plateau de diamétre mini 150mm
fixation disque abrasif par VELCRO
alimentation en air comprimé : 6 a 8 bars
vitesse de rotation : 9500 tours/mn mini sur 6 bars
- B trous

Scie pneumatique alternative pour découpage de carrosserie
- fréquence : 200 Hz min

course lame : 8a 10

longueur : 250mm maxi

- alimentation : 6bars

poids : 0,5 kg maxi

- avec jeu de 10 scies de 32 dents/ pouce

Perceuse pneumatique avec mandrin auto serrant
- capacité de mandrin : @ 10mm
- alimentation : 6 a 8 bars

Fraiseuse dépointeuse de points de soudure
- vitesse de rotation : 2000 tours/mn mini

foret fraise de diamétre : 8mm

réglage de profondeur de pergage
alimentation : 6 bars mini

poids : 1,8 kg maxi

- avec jeu de 5 foret fraise de diameétre 8mm

Cric exfra plat
- Hauteur sous caisse min : 75mm
- levée max ; 460mm

Cié a chocs 172"
- puissance maxi : 800 Nm
- livrée dans un coffret avec 14 douille impact de 6 a
19mm

Couteau a pare brise
- admission taraudée : 1/4" @ int 10mm
- consommation d'air & vide : 1101/ mn
- livré avec lames : a racler, en U, droite, courbe,
longue a angle et un disque

Masques a cristaux liquide pour poste MIG

Polisseuse ‘
Machine électrique de polissage de laques et de vernis /
220V — 1200W mini- 50 HZ — 3000 tr/min mini

10

Mini ponceuse

- plateau de diamétre 50mm
- orbite 1,5mm

- vitesse 1500 ours/min max

11

Brillance métre trois angles avec mesure de la peau d' orange
- Mesure sous les angles de 20°, 60° et 85°

- Gamme de mesures de 0 & 2000 unités de brillance

- Etalon certifié

- Livré en mallette avec accessoires

kT}
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Nn
ITEM

Désignation et caractéristiques demandées

12

Appareil de mesure d’épaisseur de revétement

- Systéme de mesure par ultrasons d'épaisseurs de
revétements sur métaux et plastique

- Mesure jusgqu'a 3 couches minimum

- Plage de mesure minimale : 13 & 500 pm

- Mémorisation des valeurs de mesure

-Livré avec certificat d'étalonnage

13

Perceuse portative électrique
- capacité de pergage . 13mm
- puissance du moteur : 680 w min
- vitesse a vide 10 a 2800 tr/min max
- alimentation : 220 V — 50 Hz

14

Meuleuse ébarbeuse portative a renvoi d’angle
- diameétre du disque : 125mm
- vitesse mini : 10000 tours/mn
- blocage de l'arbre
- carter de protection orientable
- puissance : 750 w mini
- alimentation : 220 V — 50 Hz
- livrée avec poignée et clés de service
- lot de 10 disques a ébarber (métal)
- lot de 10 disques a trongonner (métal)

15

Lustreuse
Machine électrique de polissage de laques et de vernis
220V — 1200W - 60 HZ - 5,6 A — 3000 min

16

Concept d’aspiration de poussiére de pongage

Centrale d’aspiration :

- 2 points d’aspiration maximum

- Débit d’air : 500 mafh minimum

- Puissance moteur : 5 kW minimum
- Air comprimé 6 bars minimum

2 Satellite d’énergie équipé chacun de :

- bras d’aspiration

- Traverse support satellite

- 1 prise électrique 230 V

- 2 prises d'aspiration avec systéme automatique

-1 prise air comprimé sec avec régulateur et manometre
- 1 prise air comprimé huilé pour machine.

- Raccord d’accrochage /

Groupe de traitement d’air comprenant ;

- Filtres, détendeur, lubrificateur,

- départ de réseau air sec e air huilé.

- 3 Flexibles de longueur 5 m pour raccordement ponceuse : ‘ o
- le tuyau d'aspiration poussiere
- le tuyau d'alimentation air comprimé avec ses raccords

£
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Tableau De Répartition
Lot n° § : APPAREILS POUR CARROSSIER PEINTRE
ISTA ISTA EL CFMA i,
R Désignation 'STfAEC:n’;AD ISSAGU | WAHDA | KENITRA Q,;‘:t':l:e
EN LAAYOUNE
1 Ponceuse orbitale pneumatique 04 04 4 0 12
2 | Scie pneumatique alternative pour 01 01 2 0 4
découpage de carrosserie
3 | Perceuse pneumatique avec mandrin auto 01 01 0 0 02
serrant
4 Fraiseuse dépointeuse de points de 01 01 02 0 04
soudure
5 | Cric extra plat 01 01 01 0 03
6 | Clé achocs 1/2" 01 01 01 0 03
7 | Couteau a pare-brise 01 01 01 0 03
8 | Masques a cristaux liquide pour poste MIG 03 03 02 0 08
9 | Polisseuse 02 02 0 0 04
10 | Mini ponceuse 02 02 0 0 04
11 | Brillance métre trois angles avec mesure 01 01 0 0 02
de la peau d'orange
12 | Appareil de mesure d'epaisseur de 01 01 0 0 02
revétement
13 | Perceuse portative électrique 04 04 02 0 10
14 | Meuleuse ébarbeuse portative a renvoi 02 02 02 0 06
d'angle
15 | Lustreuse 0 0 2 0 2
16 | Concept d'aspiration de poussiére de 0 0 0 1 1
pongage

Lot n°9 ; EQUIPEMENT LOURD

Article N° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1 Cisaille guillotine électrique

- longueur minimale des lames : 1300mm

- capacité de coupe : 3mm

- guide arriére & commande manuelle, capacite de
réglage min 550mm

- guide avant avec regles et équerre

- moteur : puissance 8 kKWW mini

- alimentation 220/380 V — 50 Hz

- lames de rechange

- manuel d'utilisation et d’entretien en langue frangaise

2 Cintreuse manuelle type pyramidal

- longueur de tole a rouler : 1500mm mini
- capacité maxi 3mm

- clés de service

- manuel d'utilisation en francais

3 Perceuse sensitive

- puissance du moteur : 600 w mini
alimentation 220/ 380 V -50 Hz
mandrin de percage capacité 13mm
étau de percage capacité 120mm mini
colonne portante métallique
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Article N°

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- clés de service
- manuel d’utilisation en francais

Plieuse de tdle universelle & commande manuelle
- longueur de téle a plier : 1500mm mini
- capacité de pliage acier 3mm maxi
- clés de service
- manuel d'utilisation en francais

Touret & meuler sur socle
- meule plate de diamétre 200mm mini
- meule lapidaire
- puissance utile 200 W min
- alimentation 220/ 380 V -50 Hz
- 2 écrans de protection transparents
- support métallique
- clés de service
- manuel d’utilisation en frangais

Composition hydraulique 10 tonnes
- une pompe & main : min 600m3
- vérin pousseur ; course min 150 mm
- vérin écarteur
- 3rallonges : de100 a 500 mm min

Sécheur mobile a infrarouge sur support mobile
- sécheur infrarouge ondes courtes compact a 3
casettes

- mobile et léger réglable en hauteur avec minuterie
du temps de séchage

- Alimentation électrique : 220V ou 380V - 50 HZ
- 3 cassettes infrarouges ondes courtes

- L x| de la cassette infrarouge 800 x 25+ 10 %

- Puissance totale : 3000 W minimum

- Support mobile permettant le réglage de la position
des lampes en hauteur et horizontalement

Unité d’aspiration et de pon¢age a sec
220V — 2400W mini — 50HZ

Volume du réservoir

Compresseur a air comprimé
- Monté sur roues

Réservoir capacité 250 litres minimum
Pression 10 a 12 bars
- Alimentation : 220/ 380 V — 50 hz
Puissance 4 CV mini;
- Groupe moteur en fonte

Fournis avec
- 1 manométre
- 2 sorties raccords tuyaux diametre 1/4"

10

Poste multifonction et soudage par point
Alimentation 220 V ou 380 v

Fréquence 50hz

Courant de soudage 10000A min
Puissance 16 KVA min
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Article N¥°

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pince pneumatique en G
Marteau a inertie
Clou, rondelles, goujons et fil onduté

11

Nettoyeur manuel pour pistolets combinés

- Nettoyage manuel et automatique des peintures
hydrodiluable et solvantée

- Pression d’alimentation comprise entre 5 et 10 bars

- Capacité des bidons minimum 25 litres

- Recyciage des produits de nettoyage

- Exiraction des vapeurs nocives

12

Poste de soudage a I'arc électrique, ventile, sur roues
- alimentation primaire monophasé : 220/380V
- tension d'amorgage 72 V min
- électrodes ufilisables : 1,524 mm
Accessoires |
» cable primaire de longueur : 3m mini
= cable de masse de longueur : 3m mini
« cable de soudage de longueur : 3m mini
« 1 pince de masse
« 1 pince porte électrode
« 1 marteau a piquer emmancheé
« 1 brosse métallique & manche
« 1 masque de protection avec verre blanc et bleu
» manuel d'utilisation en frangais

13

Touret a meuler
- meule plate de diamétre 200mm
- meule lapidaire
- puissance comprise entre 0,7 et 1 kw
- alimentation 220 /380 V -50 Hz
- 2 écrans de protection transparents
- support métallique
- clés de service

14

Composition hydraulique 4 tonnes
- pompe hydraulique
- vérin pousseur
- vérin écarteur
- rallonges
- téte bombé en caoutchouc
- téte strige
pied de biche

15

Poste semi-automatique MIG -MAG
Alimentation 220V -380
Uo 32V 50/60HZ - 12 max 220A — U1 230 V-400V - [1max 15A
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Tableau De Répartition

Lot n°9 : EQUIPEMENT LOURD

ISTA
Article Désignation OULAD ISTA ISTA EL WAHDA Quantité Totale

No & TaEMA | ISSAGUEN LAAYOUNE

1 | Cisaille guillotine électrique 1 1 1 3

2 | Cintreuse manuelle type pyramidal 1 1 1 3

3 | Perceuse sensitive 1 L 1 3

4 | Plieuse de téle universelle a 1 1 1 3
commande manuelle

5 | Touret a meuler sur socle 1 1 0 2

6 | Composition hydraulique 10 tonnes 1 1 0 2

7 | Sécheur mobile a infrarouge sur 1 0 2
support mobile

8 Unité d'aspiration et de pongage a 2 2 0 4
Sec

9 | Compresseur a air comprime 1 1 0 2

10 | Poste multifonction et soudage par 1 1 1 3
point

11 | Nettoyeur manuel pour pistolets i 1 0 2
combiné

12 | Poste de soudage a 'arc électrigue, 2 2 2 6
ventile, sur roues

13 | Touret & meuler 0 0 1 1

14 | Composition hydraulique 4 tonnes 0 0 1 1

15 | Poste semi-automatique MIG -MAG 0 0 2 2

LOT n° 16 : EQUIPEMENTS DE CONFECTION HOUSSES ET COIFFES

Item

Désignations et caractéristiques techniques

1

COUPEUSE ELECTRIQUE (TIP-TOP)

Caractéristiques :

- Couteau a lame verticale ;

- Hauteur de coupe 14-25 cm * 10%;

- Dispositif d’affiitage automatique ;

- Moteur coupleur monophasé ;

- Protection de sécurité de la lame (brevetée) ;

- Dispositif d'affiitage a rubans ;

- Graissage de la lame ne nécessite pas de réglage ;
- Livré avec deux lames de rechange ;
- Livré avec manuel d’entretien et manuel de piéces de rechange ;

PERCEUSE ELECTRIQUE PORTATIVE
Caractéristiques :

- Puissance absorbée nominale : 700 W mini

- Couple nominal 2.3 Nm mini

- Plage de serrage du mandrin, max. : 13 mm

- Fréquence de frappe 4 vide : 0 — 45,000 cps/min mini
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- @ percage acier: 13mm 5 %
- @ de pergage dans la maconnerie : 18 mm * 5%
3 JEU DE 12 CLEFS MIXTE
- 7,8,10,11,12,13,16,17,18,19, 22,24
- Sur étui
4 VISSEUSE PORTATIVE
- Fonctionne avec batterie de capacité 2 Ah mini
- Tension de |a batterie 14.4V
- Couple maxi. (vissage en force/ souplesse) 59 / 21 Nm + 10 %
- Régime a vide (1&re vitesse / 2&éme vitesse} £ 10 % : 0~ 500 /0—1,900 tr/min
- Plage de serrage du mandrin, min. / max £ 10%: 1.5/ 13 mm
Tableau de répartition
LOT n® 10 : EQUIPEMENTS DE CONFECTION HOUSSES ET COIFFES
Désignations et caractéristiques
Items techniques CFMA KENITRA Yotal
1 COUPEUSE ELECTRIQUE (TIP-TOP) | .0 7o g L
2 PERCEUSE ELECTRIQUE PORTATIVE 1 SEE
3 | JEU DE 12 CLEFS MIXTE 2 2
4 VISSEUSE PORTATIVE 1 1

LE SOUMISSIONNAIRE

LE MAITRE D'OUVRAGE

Lu et accepté

\EYouness SNOUSSI
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LOT n° 1 : STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES
N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel
propose,
Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
Les colonnes Désignations ef caractéristiques fechniques et Appréciation de I'administration >> ne doivent pas étre renseignées ou
modifiées.
Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque ifems, la marqus, la référence ef les caractéristiques des fournitures proposées et ce,
dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et Ia figne correspondante 8 l'fem.
Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,....... Doivent étre renseignées d'une maniére précise dans fa colonne « Proposition ou
soumissionnaire ».

Item

Appréciation de

Dési i et caractéristiques t i itlon du
ésignations ristigues techniques Propositl Fadminlstration

soumissionnaire

STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES

AUTOMOBILES MULTIMARQUES Marque :

. Référence :
Marfque : Caractéristiques
Réfeﬂlmce . des fournitures
Fonction : proposées

e Lecture de paramétres et effacement des codes défauts,

e Simulation et commande des actuateurs

e Fonction diagnostic guidée.

1 » Programmation avec base de données relative aux véhicules
les plus représentés au Maroc.,

¢ Une licence d’utilisation valable 5 ans minimum avec
possibilité de mise & jour,

e Ecran Tactile.

e Enregistrement des paramétres,

¢ Formation sur I’utilisation de 1’appareil d’une journée.

Livré avec :
Tous les accessoires nécessaires aux opérations de diagnostic

42

i

A



£r

JU244N3U0D NP J9Yyded 19 m._zu.-wcmmm

12/ns 32 e spR1IUaJRRId
xuud sap 1asodoid ap nay| B A |1 ‘9}|2UUOISSB)0.d UOIIBWIOS B] B JUIWanbiun saauiisap oS saiyo,p [adde 1uasald np 1ago suoneisatd s3| anb np : Juelcdu)

=DLL U9 [B10], JUBJUOTA]
=(2, Xnel) VAL ©19p [BI0L
=VALH U9 [0 ] JUBIUOTA]

t n SHNOUVWLLTNW STTISOWO1LNY| T
STTINDIHIA MNOd JILSONDOVIA dd NOLLVILS
a1y u3 DUYd u3
YALH YALH u
ojeud °
€303 Xiid ayepun xud | SMUEND 2aun uoieusissa way

SIANGONOLNY STTNIIHIA HAOd JILSONOVIA 3A NOILVLS - i U 1O

dILVIAIELST TIVLAd — XY d $30 NYIH3IAL04d

oN OF SeLHO.P j2ady p A37S50(T TV / Ldd40



Annexe **2 : Spécifications techniques des
fournitures
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LOT n° 2 : ANALYSEURS DES GAZ D’ECHAPPEMENT

¥ N.B:les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant fes caracteristiques du matérie!
proposs,
¥ Tout article ne répondant pas aux spécificafions demandées sera déclaré non-conforme.
» Lescolonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de 'administration >> ne doivent pas étre renseignées ou
modifiées.
¥ Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence ef les caractéristiques des fournittires proposées et ce,
dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » ef la ligne correspondants & I'fem.
¥ Les valeurs des dimensions, longtieurs, capaciés ,....... Doivent étre renseignées d’une maniére préecise dans la colonne « Proposition du
soumissionnaire ».
ltem Appréciati
Désignations et caractéristiques techniques Proposition d.u , on de
soumissionnaire | 'administr
ation
1 Opacimétre pour la mesure des émissions des moteurs diesel Margue ;
L'opacimétre doit étre muni des &léments suivants Référence ¢
¢ Des élé.ments de mesure d'opacité de;. émfssions fies moteurs Diesel et SON | caractéristi ques
expression en pourcentage et en Coefficient d'absorption K (m-1). La mesure doit des f it
atre réalisée en régime stabilisé et en accélération. es fournitures
« Une sonde de température pour la mesure de la température d’huile moteur. proposees
« Une sonde & gaz d’échappement avec systéme de fixation pour le prélévement de
ta fumée.
e Un écran d'affichage.
=  Un clavier compact
e Une imprimante intégrée.
« Tension d'alimentation ; 220 V — 50 Hz.
&  Chariot sur roues
2 Margue !

Référence :

Caractéristiques

des fournitures
proposées

Analyseur des gaz d’échappement des moteurs essence.
L'analyseur dolt &tre muni des éléments suivants :

. Des éiéments de mesure des gaz d'échappement CO, CO2, HC, 02 des
moteurs essence (expression en pourcentage). La mesure doit &fre réalisée en régime
stabilisé et en accélération.

« Une sonde de mesure du coefficient LAMBDA :de 0,84 1,2

+ Une sonde de température pour la mesure de la température d’huile meteur.

. Une sonde & gaz d'échappement avec systéme de fixation pour le prélévement
de la fumee.

. Un écran d'affichage.

Un clavier compact

Une imprimante intégrée.

Tension d’alimentation : 220 V — 50 Hz.
Chariot sur roues
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Annexe **3 : Spécifications techniques des
fournitures
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LOT n° 3 : Station de charge de climatisation
de véhicules automobiles

N.B : les soumissionnaires sonf invilés & remplir la case <<Praposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matérief
Proposé,

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations ef caractéristiques techniques ef Appréciation de l'adminisiration >> ne doivent pas étre renseignees ou
modifices.

Le concurrent est fenu de renseigner pour chaque ifems, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce,
dans e cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et ia ligne correspondante a ltem,

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,....... Doivent étre renseignées d’une maniére précise dans la colonne « Proposition du
soumissionnaire ».

Y ¥ ¥YYvY Vv

ltem
Proposition du i Appréciation de

Désignations et caractéristiques techniques o . L,
soumissionnaire | I"administration

1 STATION DE RECHARGE DE CLIMATISATION DE VEHICULE | Marque:

AUTOMOBILE Référence :

Caractéristiques
La station doit assurer ; des fournitures
§ La récupération, le recyclage, la mise & vide et la recharge du réfrigérant proposées
R134a

§ L’injection d'huile

§ Le conirdle d’étanchéité

- Capacité du réservoir : 10 1 minimum

- Manométres d’affichage BP et HP

- 2 tuyaux BP et HP de longueur de 2 m minimum

- Raccords rapides BP et HP standardisés

- Tension : 220 V - 50 Hz.

- Livrée avec une bouteille de réfrigerent de 10 litres Minimum

oo
o
et
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Annexe **4 : Spécifications techniques des
fournitures
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LOT n° 4 : EQUIPEMENTS D’ATELIER

> N.B.: les soumissionnaires sont invités & remplir fa case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant fes caractéristiques du materiel
proposeé.
> Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
»  Les colonnes Désignations ef caractéristiques techniques et Appréciation de 'administrafion >> ne doivent pas étre renseignees ou
modifiées,
»  Le concurrent est tenu de renseigner pour chague items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées ef ce,
dans le cadre de la cofonne « Proposition du soumissionnaire » et fa ligne correspondante a fitem.
> Les valeurs des dimensions, longuaurs, capacités ,....... Doivent étre renseignées d'une maniére précise dans la colonne « Proposition du
soumissionnaire »,
Item Désignations et caractéristiques technigues Proposition c!u I?.ppre'cn'ation de
soumissionnaire I'administration
1 . : Marque !
Servanteg d’.ateligrl mobile Référence:
)  tiroirs minimurn Caractéristiques des
- Charge par tiroir : 10 kg minimum . 4 .
fournitures proposées
2 Unité d'aspiration des gaz d’échappement mobile Marque :
) . . - Référence:
- D<~_5bl|t du \{entllateur 1 1500 m¥%h minimum. Caractéristiques des
- Alirmentation ; 220V - 50 Hz fournitures proposées
- Flexible de refoulement de @ 150 a 200 mm,
- Longueur de la conduite 5 m minimum.
3 Perceuse sensitive montée sur colonne Margue !
Alimentation : 230 V, 50 Hz Référence:
- Puissance du moteur ; 500 W f::::;ﬁ::t::_:;i:::s
- Vitesse de rotation ; 280-2350 tr / min (8 vitesses)
- Mandrin : 3 mm-16 mm
- Déplacement de rotation : 50 mm
- Dimensions de la table : 160 x 160 mm (rotative 360°%)
- Diamétre de la colonne : 50 mm
- Taille de la base : 290 x 190 mm
- Dimensions totales : 430 x 230 x 570 mm (L x P x H)
4 Presse hydraulique fixe sur bati Margue :
. - Référence:
- Capacité : 10 tonnes minimum. Caractéristiques des
) Manométre. fournitures proposées
- Sécurité en cas de surcharge.
- Table de travail ajustable.
- Course du piston minimum : 150 mm
- Retour automatigque du piston.
- Livrée avec une paire V
5 Touret & meuler sur socle it
Puissance : 600 W minimum / rence K
. : - | - ‘Caractéristiques des . .
- I_aiilg des meules (@ x épaisseur x percage) : 200 x 25 x 32 mm; fo'ur:&i,lfr@s-iic:ép'é‘s,éiesif
- Tublure d'aspiration : @ 35 mm R
- longueur du cable : 2,5 m minimum
& | Chandelle Marque: = oo
Capacité minimale : 26T Référence:
- \ s e Caractéristiques des
- Modéle sécu['lsé a crémallllé_re. fournitures proposées
- Hauteur maxi : 500 mm minimum
7 Compresseur d'air mobile & piston Margue :
Référence:

Puissance moteur 3 kW minimum

b
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Réservoir de 100 litres minimum,

Débit d'air minimum 450 Fmin

Pression maximale 10 bars

Plage de réglable de 0 a 10 bars

Moteur électrique monophasé, 230 V- 50Hz

filtre d'aspiration amortissant le bruit

pressostat avec soupape de décharge

1 manometre minimum

soupape de retenue et soupape de sécurite

réservoir a intérieur protégé par une couche antirouilie
purgeur manuel

relais thermique

Fiche sortie d'air comprimé avec 2 accouplements standards
minimum.

Caractéristiques des
fournitures proposées

8 Aspirateur eau et poussiére Marque :
. . Référence:
- Al|mentatlon 220 — 50 Hz Caractéristiques des
- Puissance mini: 1200W fournitures proposées
- Pression & vide mini: 250 mb prop
- Débit d'air : 3 000 /mn mini
- Réservoir volume mini ; 30
- Sur roues
- Livré avec accessoires standard:
- Tuyau d'aspiration long mini 3 m
- Brosse aspirante(s)
- Raccords
e ] Poste de Soudage a 'arc Marque
B ' ) Référence;
- Tension d'amorgage (en V) min 75 Caractéristiques des
N \ , f it <
- Nature des métaux a souder : Acier / fonte / inox ournitures proposees
- Réglage de l'intensité de soudage Electronigue
- Ventilé : Qui
- Alimentation Monophasé 230 V
- Diamétre maximum de |'électrode (en mm)4
10 |Nettoyeur Haute Pression a eau chaude Marque :
] . Référence:
- Débit ; 300 Ith mini Caractéristiques des

Pression mini: 30 a 50 bar

Température max : 304 85 °c

Chaudiere électrique

Réservoir détergeant(s)

Puissance : 15 Kw Mini

Livré avec lance et flexible haute pression longueur 10 m

fournitures proposées

52




UBLINIUOD NP }2YIed 18 ainjeusis

S s g i e B 1D

1a[ns a2
e sjaiua.jpad xuud sap 4asodoad ap naij e A |l ‘S[|aUU0ISSSJ0Id UoIBWIO) B € WBWANbIuN $82UI3S8P JU0S S340,p [dde Juasaud np 1alqo suonieisaad $8) anb nA : JUELodu|

= 3L U9 [B10] JURIUOTA]
=(% Xn®L) VAL ®i 9P [¢10L
=VALH U9 [¥10] JUBIU0jA
i n spneyd nes e uoissasd ayney unafonen| 0L
1 n 2le,| e ofiepnog ap @1sod| 6
i n asgissnod Insjesndsy| 8
I n uoisid g gqow lep Jnessaudwont £
v n aljopueyn| 9
i n oS Ins iIsnaw glainol| §
I n neq ins axy anbinelpAy assaid| ¥
1 n UUOI0D INS 39jUOW BAISUSS asnadlag| €
I n apgow Juswaddeyos p zeb sep ucneldse p ajun Z
] n aiqow Jai2ie p sauenag| L
4o U3 mhﬂwn_wrcu At
_mwbpx_.__a S1IE3IUN Xiid guuend | suun uoneusisaq wal

¥IANFLVY.A SINIWIHINDT - ¥ U 1O
AULVIAILLSE TIVL3A — X1dd 530 Nv3Y3q¥04



Annexe **5 : Spécifications techniques des
fournitures
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LOT N° 5 : EQUIPEMENT DE GARAGE

S N.B:les soumissionnaires sont invilés & remplir fa case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel
proposé.

»  Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
»  Les colonnes Désignations ef caractéristiques fechniques et Appréciation de f'administration >> ne doivent pas élre renseignées ou
modifiées.
»  Le concurrent est tanu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence ef les caractéristiques des fournitures proposées et ce,
dans Je cadre de fa colonne « Proposition du soumissionnaire » et la figne correspondante & fitem.
% Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,....... Doivent éfre renseignées d'une manigre précise dans la colonne « Proposition du
soumissionnaire ».
ltem Appréciation
. P . Proposition du de
Désignations et caractéristiques techniques soumissionnaire | I'administratio
n
1 | Appareil a purger les freins des véhicules Marque :
Référence:
- Pour purge du liquide de freinage et purge de I'embrayage Caractéristiques
. Capacité : 5 litres minimum des fournitures
- Réservoir avec niveau visible et indication de niveau mini. proposées
- Alimentation en air comprimé.
- Livie avec tuyaux et adaptateurs pour les différents
bouchons,
2 |Chargeur de batteries lent Marque :
- Tension de charge ; 12 et 24 volts Référence:
- Capacité de charge minimale: 10 & 100 A/h. Caractéristiques
- Commutation automatique en maintenance de charge a| desfournitures
tension constante lorsque la batfterie est complétement proposées
chargée.
- Protection cantre Jes surcharges et inversion de polarite
- Alimentation ; 220 V- 50 Hz
3 |controleur de pression d'huile moteur mz::;e_
- Plage de mesure minimale : de 0 & 8 bars. Caract érls'tiques
- | iaison avec raccord rapide .
. . des fournitures
- Livré avec adaptateurs, joints et raccords. proposées
4 Marque :
Manomeétre de mesure de ia pression d’essence 0-10 | Reférence:
Caractéristiques
bars des fournitures
proposées
5 |Compressiométre pour moteur Diesel Marque :
Référence:
- Pour tout type de moteur diesel ; systéme de “faux injecteurs” CE'!;"????E{WG.S
et "fausses bougies". | -geslournitures .
- Gamme de mesure minimale ; 10 4 60 bars.
- Fiches d'enregistrement de 1 a 6 cylindres.
- Bouton démarreur intégré & la poignée.
- Livré avec :
- Sachet de 100 fiches diesel.
- Cahle démarrage.
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6 |Compressiométre pour moteur essence Marque :
Référence:
- Gamme de mesure minimale : 10 & 18 bars. Caractéristiques
- Fiches d'enregistrement de 1 & 6 cylindres. des fournitures
- Boutan démarreur intégré & la poignée. proposées
- Livré avec :
e Sachet de 100 fiches diesel,
s (C#ble démarrage.
7 | Contréleur d’étanchéité du circuit de refroidissement |Marque;
- Pompe de mise sous pression avec manométre dindication de Référence:
pression {0 & 2,5 bars minimum). Caractéristiques
- Livré avec bouchons adaptables sur tous types de radiateurs. des fournitures
proposées
8 Appareil de compression des ressorts de suspension |Marque:
Référence:
Caractéristiques
des fournitures
proposées
9 |Equilibreuse de roues semi-automatique Marque :
Equilibreuse de roues permettant d'équilibrer toutes les roues de Référence:
véhicules léger, équipé d’un afficheur numérique et systéme de prise | Caractéristiques
de mesure automatique. des fournitures
proposées
10 |Vidangeurs d'Huile Usée équipé avec Marque :
¢ indicateur de niveau, Référence:
« sondes d'aspiration Caractéristiques
o Kit de diamétres différents et le bac de stockage. des fournitures
+ Régulateur pneumatique de vidange. proposées
» Dépression max; 0.8 bar
¢« Capacité de réservoir . 90 litres min
11 | Monte-démonte pneus automatique Marque :
Monte -démonte pneus automatique équipé d’une colonne inclinable | Reférence:

a commande pneumatique, pour roue de 10” & 21” pouce avec
assistant de montage et démontage des pneus rigides.

Caractéristiques
des fournitures
proposées




12

Appareil de géométrie VL. électronique a

communication radio

Appareil de géométrie électronigue pour les véhicules legers de
derniére génération, équipé de quatre tétes de mesure (cameras)
sans fils (communication radio) pour le réglage de la géometrie des
trains roulant.

Caractéristiques techniques :

Pupitre sur roue équipé de supports chargeurs pour les tétes de
mesure et émetteur de communication radio ;

PC pour la gestion de I'ensemble via un logiciel de réglage dedié sur
environnement Windows équipé d'écran 17"

Alimentation de I'ensemble 220 v

Le systéme doit étre composé de :

- 4 Bras de mesure & communication radio ;

- 4 Supports auto-centreur adapté pour les jantes allant de 10 a
25 pouces

- 2 Plateaux pivotants VL. de dimension minimale 350x350mm
avec systéme de verrouillage,;

- 1 Support blogue volant;

- 1 Support pousse pédale de frein;

- 1 Base de données récente pour les véhicules européens et
asiatique; 1 Logiciel d'aides aux réglages avec animations,

- 1 Jeu de céble de connexion des tétes;

- 1 Kit d'étalonnage des tétes de mesure pour l'utilisation sur
fosse et pont élévateur avec manuel de procedure d'étalonnage en
frangais;

- 1 Manuel d'utilisation en frangais avec notice d'installation et
de maintenance.

Marque :
Référence:
Caractéristiques
des fournitures
proposées

13

Pont élévateur 4 colonhnes

Pont élévateur a quatre colonnes

Pont élévateur & quatre colonnes électro hydraulique pour réaliser les
travaux de service et d'inspection, de réparations de freins, de roues,
du systéme d’échappement, réglage des trains roulant et des
amortisseurs de chocs.

Caractéristiques technigues .

- Hauteur de levage: 1700 mm minimum

- Hauteur d'accés: 140 mm minimum

- Longueur des chemins de roulement: 4000 mm minimum

- Longueur des rampes: 600 mm minimum

- Distance entre tes colonnes: 2600 mm minimum

- Alimentation électrique 380 v triphasée

- Charge maximale 3 tonnes au minimum

Le systéme doit &tre livré avec !

- Jeu de rampes d'accés

- Jeu d’arrét

- Avertisseur sonore pour la protection des pieds

- Huile hydraulique de rechange

- Manuel! d'utilisation, d'installation et de maintenance
Installation et mise en marche sur site par la société bénéficiaire du
marché

Marque :
Référence:
Caractéristiques
des fournitures
proposées
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Annexe **6 : Spécifications techniques des
fournitures
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LOT N° 6 : MATERIEL DE MANUTENTION

> N.B:les soumissionnaires sont invités & remplir fa case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel
propose.
¥ Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme,
> Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de ladministration >> ne doivent pas étre renseignées ou
modifiées.
>  Le concurrent est tenu de ranseigner pour chaque items, la marqus, la référence et les caractéristiques des fournifures proposées et ce,
dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » ef fa ligne correspondante & f'item.
¥ Les valeurs des dimensions, longusurs, capacités ,....... Doivent élra renseignées d'une maniéra précise dans la colonne « Proposition du
soumissionnaire ».
ltem L . - . Proposition du réciation de
Désignations et caractéristiques techniques P . . l'\pp ‘s .
soumissionnaire | Fadministration
1 Cric rouleur hydraulique Marque !
En acl Référence:
- En acier -
: - Caracteristique
- Capagcité : 2 Tonnes minimum d q
- Hauteur de levage minimum : 150 mm maximum s 0es
- Hauteur de levage maximum : 350 mm minimum fournitures
proposées
2 Grue d'ateller hydraulique mobite Margque ;
Référence:

- Capacité ; 1,5 tonne minimum
- Bras télescopique

Caractéristique

- Hauteur maxi de levage : 2 matres minimum. s des
- Chaine de levage avec crochet de securité fournitures
- Limiteur de charge et vitesse de descente confrolee. proposées

- Mobile sur roulettes.
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OFPPT /DAL Dossier d ' Appel d'Offres AON®

Annexe **7: Spécifications techniques des
fournitures proposées par le concurrent
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OFPPT/ DAL Dossier d’Appel d’Offres AO N°

Lot n°7: Appareil de contréle de géométrie 3D des véhicules légers et de ponts élévateurs 4 colonnes

N.B : les soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les
caractéristiques du matériel propose,

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes « Désignations ef caractéristiques techniques » et « Appréciation de I'administration >> ne doivent pas
éfre renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chague item, fa marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et Ia ligne correspondante a l'item.
Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,....... Doivent étre renseignées d'une maniére précise dans la
colonne « Proposition du soumissionnaire ».

v OV VY V¥

Prepesition du Appréciation de
soumissionnaire I'administration

Item Désignations et caractéristiques technigues

1 Appareil de contrdle de géométrie 3 D des véhicules légers

L'appareil est & associer avec le pont &évateur 4 colonnes décrit a l'item 2 et ;‘é‘};‘:::c‘e‘

doit permettre ce qui suit Chvactéristiques des
fournitures proposées :

® [a mesure simultanée du voile des 4 roues.

» La mesure du parallélisme, carrossage, chasse, inclinaison du pivet, angle
de poussée et angle de braguage.

® La transmission sans it des données entre les capteurs et 1a console.

s [“gffichage 3D des données mesurées,

e |'impression du rapport du contréle réalisé.

= |"enregistrement des données des clients et des travaux réalisés.

® Lacréation d’'une base de données personnelle des véhicules.

w |'assistance a l'opérateur dans les contrdles et les réglages.

U'apparelt doit couvrir les plages de mesures minimales suivantes

= parallélisme : £20° avec une précision de 2" minimum

= Carrossage : +10° avec une précision de £2° minimum

s Chasse : £18° avec une précision de +6' minimum

= Piyot : £18° avec une précision de 6" minimum

» Angle de poussée : £3° avec une précision de £2' minimum

L'appareil doit &tre composé des éléments cl-aprés :

= 4 caméras numériques minimum.,
= PC avec ia configuration minimale suivante :
- Processeur Intel Core 13 3 Ghz
- Mémoire RAM 4 Go
- Carte graphique RAM 512 Mo
- Interface Réseau Ethernet 1 Gigahits/s
- Disque dur de 160 Go et 7 200 tr/min
- Clavier USB azerty francais
- Souris optique USB & 2 boutons avec défilement
- Ecran plat de 19"
- 2 ports USB
- Lecteur DVD
- Licence Windows 7 Professional Frangais ou systéme d'exploitation
plus récent
- Ecran, clavler et souris de méme couleur et de méme marque gue
Funité centrale.
= ogiciel en frangais fonctionnant sous Windows
= Base de données d'au moins 15 000 véhicules des marques courantes sur
le marché marocain telles que : Renault, Peugeot, Ford, Opel, Toyota,
Volkswagen, Hyundal, .....avec mise a jour de I"année en cours.
= |mprimante couleur
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OFPPT /DAL Daossier d 'Appel d'Offres

AON°

Item

Désignations et caractéristiques techniques

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
V'administration

e Chariot mobile avec casier pour imprimante et compartiment fermé pour
pC
® Accessoires :
- Blogue volant
- Presse pédale de frein
- Jeu de 4 griffes de capacité minimale de 13 & 22"
- leu de 4 cibles
= Alimentation : 220V -50 Hz
= Certificat CE
= Manuel d’utilisation en langue frangaise
FORMATION SUR L’APPAREIL DE CONTROLE DE GEOMETRIE 3 D DES
VEHICULES LEGERS «ifem 1 »

Formation au CDC REM Casa de 2 formateurs sur
- I'utilisation, le calibrage, et I'entretien de I'appareil
- la réalisation des opérations de contrdle et de réglage sur fes trains
roulants des véhicules automobiles,
- L'édition des rapports de contrdle
Durée : 1 journée

Pont élévateur 4 colonnes
Pont électro-hydrauligue 3 4 colonnes avec levage auxiliaire intégré pour le
contrdle de géométrie.

Cet équipement doit &tre compatible avec "appareil de contrdle de
géométrie 3 D, décrit aFitem 1
Caractéristiques du pont élévateur :
» Capacité delevage: 42 4,5t
» Hauteur minl. de levage £ 210 mm
» Hauteur maxi. de levage = 1 750 mm
* Longueur des chemins de roulement : 4 400 4 5 000 mm
® targeur des chemins de roulement : 450 mm minimum
= Largeur intérieure entre colonnes : 2 650 & 3 000 mm
Logements avant pour plateaux pivotants
Logements arrigre pour plaques coulissantes
Puissance du moteur électrique : 2 Kw minimum
Alimentation électrique : 400 V - 50 Hz

Caractéristiques du levage auxiliaire ;
= Capacité de levage : 3 t minimum
% Hauteur maxl. 2 400 mm
s Plateaux de longueur réglable, longueur maximale 21900 mm

Le pont doit &tre livré avec :
= Un jeu de 2 rampes d’accés
= Un jeu de 2 arréts de roue
» Un jeu de 2 plateaux pivotants
» Un jeu de 2 couvercles des plateaux pivotants
= Un jeu de 2 plaques coulissantes
= Certification CE
» Manuel d’installation, d'utilisation et de maintenance en langue
frangaise.

Marque :
Référence:
Caractéristiques des
fournitares proposées ;

L
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OFPPT /DAL Dossier d’Appel d'Offies AO N

Annexe ** § : Spécifications techniques des
fournitures proposées par le concurrent
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QFPPT /DAL Dossier d'Appel d'Offes AO N°

Lot n° 8: APPAREILS POUR CARROSSIER PEINTRE

» N.B: les soumissionnaires sont invités a remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les
caractéristiques du matériel proposé.

% Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
» Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de 'administration >> ne doivent pas étre
renseignées on modifiées,
% Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures
proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante a Pitem,
¥ Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,....... Doivent &ire renseignées d’une maniére précise dans la colonne
« Proposition du soumissionnaire ».
Articte DESIGNATONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition Cu Appréciation de
1 Ponceuse orbitale pneumatique Margue ;
aspiration intégré Refbrenee:
- ree
p i g 2 H" CARACTERISTIQUES
- plateau de diamétre mini 150mm TECHNIQUES
- fixation disque abrasif par VELCRO
- alimentation en air comprimé : 6 & 8 bars
- vitesse de rotation ; 9500 tours/mn mini sur 6 bars
- B trous
2 Scie pneumatique alternative pour découpage de carrosserie et
- fréquence : 200 Hz min ,
- course lame : 8 3 10 RO S
- longueur ; 250mm maxi
- alimentation ; 6bars
- poids : 0,5 kg maxi
- avec jeu de 10 scies de 32 dents/ pouce
3 Perceuse pneumatique avec mandrin auto serrant e
- capacité de mandrin : @ 10mm )
. . . N CARACTERISTIQUE:!
- alimentation : 6 & 8 bars TECHNIQUES
4 Fraiseuse dépointeuse de points de soudure e
- vitesse de rotation : 2000 tours/mn mini ‘
- foret fraise de diamétre : 8mm R e ;
- réglage de profondeur de pergage o™
- alimentation : 6 bars mini
- poids : 1,8 kg maxi ‘
- avec jeu de 5 foret fraise de diamétre 8mm
- YT R e
5 Cric extraplat _ " Rétnamce
- Hauteur sous caisse min : 75mm L )
- levée max : 460mm i e S
A 3 " Marque +-.. 0 L
6 Clé a chocs 1/2" Réreman e
- puissance maxi: 800 Nm
- 2i\érée dans un coffret avec 14 douille impact de 6 & R
mm
< - M (]
7 CouteaL_l a pare brise . e
- admission taraudée : 1/4" @ int 10mm —
, sz a . CARACTERI
- c_on'sommatlon dair a vide : 1101/ mn TECHNIQUES
- livré avec lames : a racler, en U, droite, courbe,
longue & angle et un disque
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OFPPT /DAL Dossier d'Appel d’Offires

AON®

Article DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Proposition du ) Appréciation de
It Soumissionnaire I'administration
8 Masques & cristaux liquide pour poste MIG Marque :
C ECHNIQUES
9 Polisseuse Marque :
. . . . . Référence :
Machine électrique de polissage de laques et de vernis CARACTERISTI)
220V — 1200W mini- 50 HZ — 3000 tr/min mini N ECHNIQUES
10 Mini ponceuse Ve
- plateau de diametre 50mm
 orbite 1,5mm AT
- vitesse 1500 ours/min max
11 Brillance métre trois angles avec mesure de la peau d'orange Maraue |
- Mesure sous les angles de 20°, 60° et 85°
- Gamme de mesures de 0 3 2000 unités de brillance A ot
- Etalon certifié
- Livré en mallette avec accessoires
12 | Appareil de mesure d’'épaisseur de revétement iduet
- Systéme de mesure par ultrasons d’épaisseurs de
revétements sur métaux et plastique A CHNIQUES.
- Mesure jusqu'a 3 couches minimum
- Plage de mesure minimale : 13 a 500 ym
- Mémorisation des valeurs de mesure
-Livré avec certificat d'étalonnage
13 | Perceuse portative électrique e
- capacité de pergage : 13mm CARACTERISTIOUES
- puissance du moteur : 680 w min TECHNIQUES
- vitesse & vide 10 a 2800 tr/min max
- alimentation : 220V — 50 Hz
II’fé“f']é—‘ll’::r.:e :
14 | Meuleuse ébarbeuse portative a renvoi d’angle CARACTERISTIOUES
- diameétre du disque : 125mm RCHQUES
- vitesse mini : 10000 tours/mn
- blocage de l'arbre
- carter de protection orientable
- puissance : 750 w mini
- alimentation : 220V - 50 Hz
- livrée avec poignée et clés de service
- lot de 10 disques & ébarber (métal)
- lot de 10 disques & trongonner {metal)
15 | Lustreuse Nawue
Machine électrique de polissage de lagues et de vernis
220V — 1200W - 60 HZ - 5,6 A — 3000 min GEgCmamQ
TECHNTQUES
16 | Concept d’aspiration de poussiere de pongage Nerede
Centrale d'aspiration : CARACTERISTIQ
- 2 points d'aspiration maximum gg’fmmqms

- Débit d’air : 500 mafh minimum
- Puissance moteur : 5 KW minimum
- Air comprimé 6 bars minimum
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QFPPT/ DAL Dossier d'Appel d'Offies

AO N°

Article
HU

DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Proposition du
soumissionnaire

Appréciation de
I'administration

2 Satellite d'énergie équipé chacunde :

- bras d'aspiration

- Traverse support satellite

- 1 prise électrique 230V

- 2 prises d'aspiration avec systéme automatique

- 1 prise air comprimé sec avec régulateur et manometre
- 1 prise air comprimé huilé pour machine.

- Raceord d'accrochage

Groupe de traitement d’air comprenant ;
- Filtres, détendeur, lubrificateur,
- départ de réseau air sec e air huilé.

- 3 Flexibles de longueur 5 m pour raccordement ponceuse :

- le tuyau d'aspiration poussiére
- le tuyau d'alimentation air comprimé avec ses raccords
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Annexe **9: Spécifications techniques des
fournitures

71




QFPPT/ DAL Dossier d'Appel d'Offres AQ N°

Lot N°9 : EQUIPEMENT LOURD

> N.B : las soumissionnaires sonf invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du
fatériel propose.

% Tout article ne répondant pas aux spécifications demandgées sera déclaré non-conforme.

5 Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de ladministration >> ne doivent pas étre renseignées ou
modifiées.

% Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce,
dans la cadre de Ja colonne « Proposition du soumissionnaire » el la ligne correspondante 4 f'item.

¥ Los valsurs des dimensions, longueurs, capaciés ,....... Doivent étre renseignées d'une maniére précise dans fa colonne « Proposition du
soumissionnaire ».
A’::f]e DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Tc?nﬁ ﬁgggﬁ;‘gg L‘f‘:; ﬁﬂg;ﬂ‘;ﬁ;\r
1 Cisaille guillotine électrique Margue:
- longueur minimale des lames : 1300mm Référence :
- capacité de coupe : 3mm Caractéristiques
- guide arriére & commande manuelle, capacité de des fournitures
réglage min 550mm proposées

- guide avant avec régles et équerre

- moteur : puissance 8 kW mini

- alimentation 220/380 V — 50 Hz

- lames de rechange

- manuel d'utilisation et d’entretien en langue frangaise

2 Cintreuse manuelle type pyramidal Margue:
- longueur de tole a rouler : 1500mm mini Référence :
- capacité maxi 3mm Caractéristiques
- clés de service des fournitures
- manuel d'utilisation en frangais proposées

3 Perceuse sensitive Marque:
- puissance du moteur : 800 w mini Référence :
- alimentation 220 /380 V -50 Hz Caractéristiques
- mandrin de pergage capacité 13mm des fournitures
- étau de pergage capacité 120mm mini proposées

- colonne portante métallique
- clés de service
manuel d’utilisation en frangais

4 Plieuse de tdle universelle a commande manuelle Marque
- longueur de tdle a plier : 1500mm mini /Référence :
- capacité de pliage acier 3mm maxi /|-Caractéristiques
- clés de service i | des fournjtures |.::.°
- manuel d'utilisation en francais | proposées '
5 | Touret & meuler sur socle Marque:
- meule plate de diamétre 200mm mini Références 1|
- meule lapidaire Caractéristiques™|
- puissance utile 200 W min des fournitures
- alimentation 220/ 380 V -50 Hz proposées

- 2 écrans de protection transparents
- support métallique

- clés de service

manuel d'utilisation en frangais

6 Composition hydraulique 10 tonnes Margue:
- une pompe a main : min 600ma3 Référence :
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QFPPT/ DAL Dossier d'Appel d"Offies

AQ N°

Article
B

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PROPOSITIONS DU APPRECIATION DE
SOMISSIONNAIRE L'ADMINISTRATION

- vérin pousseur : course min 150 mm
- verin écarteur

Caractéristiques
des fournitures

- 3rallonges : de100 & 500 mm min proposées

7 Sécheur mobile & infrarouge sur support mobile Marque:

- sécheur infrarouge ondes courtes compact a 3 Référence :
caseties Caractéristiques
- mobile et léger réglable en hauteur avec minuterie des fournitures
du temps de séchage proposées

- Alimentation électrigue : 220V ou 380V - 50 HZ

- 3 cassettes infrarouges ondes courtes

- L x1 de lacassette infrarouge 800 x 25+ 10 %

- Puissance totale ; 3000 W minimum

- Support mobile permettant le réglage de la position

des lampes en hauteur et horizontalement

8 Unité d’aspiration et de pongage a sec Marque:

220 V = 2400W mini — 50HZ Référence
Caractéristigues

Volume du réservoire des fournitures
proposées

Compresseur a air comprimé Marque:

9 - Monté sur roues Référence :

- Réservoir capacité 250 litres minimum Caractéristiques
- Pression 10 & 12 bars des fotfrnitures
- Alimentation : 220/ 380V - 50 hz proposees
- Puissance 4 CV mini;
- Groupe moteur en fonte
Fournis avec
- 1 manométre
- 2 sorties raccords tuyaux diamétre 1/4"

10 Poste multifonction et soudage par point Marque:
Alimentation 220 V ou 380 v Référence :
Fréguence 50hz Caractéristiques
Courant de soudage 10000A min des fournitures
Puissance 16 KVA min proposées
Pince pneumatique en G
Marteau a inertie
Clou, rondelles, goujons et fil ondule

11 Nettoyeur manuel pour pistolets combinés
- Nettoyage manuel et automatique des peintures

hydrodiluable et solvantée
- Pression d’alimentation comprise entre 5 et 10 bars
- Capacité des bidons minimum 25 litres
- Recyclage des produits de nettoyage
- Extraction des vapeurs nocives
Poste de soudage a I'arc électrique, ventile, sur roues
12 - alimentation primaire monophasé : 220/380V Référence’

- tension d'amorgage 72 V min

- ¢lectrodes utilisables : 1,5 a 4 mm
Accessoires :

« cable primaire de longueur : 3m mini

+ cable de masse de longueur : 3m mini

« cable de soudage de longueur : 3m mini

Caractéristiques
des fournitures
praposées

=

i
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OFPPT /DAL Dossier d’Appel d’ Offres AON®
A’:"f'e DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES T‘f’; z';"gmi,gg L’f‘:g ;ﬁﬂg;ﬂi o
« 1 pince de masse
« 1 pince porte électrode
« 1 marteau a piquer emmanché
+ 1 brosse métalliqgue a manche
« 1 masque de protection avec verre blanc et bleu
+ manuel d'utilisation en francais
13 | Touret a3 meuler Marque:
- meule plate de diamétre 200mm Référence :
- meule lapidaire Caractéristiques
- puissance comprise entre 0,7 et 1 kw des fournitures
- alimentation 220 / 380 V -50 Hz proposées
- 2 écrans de protection transparents
- support métallique
- clés de service
14 Composition hydraulique 4 tonnes Margue:
- pompe hydrauligue Référence :
- vérin pousseur Caractéristiques
- vérin écarteur des fournitures
- rallonges proposées
- téte bombé en caoutchouc
- téte strice
pied de biche
15 Poste semi-automatique MIG ~-MAG Margue:
Alimentation 220V -380 Référence

Uo 32V 50/60HZ - 12 max 220A - U1 230 V-400V — I1max 15A

Caractéristiques
des fournitures
proposeées

Lds
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QFPPT /DAL Dossier d'Appel d'Offies AQN°

Annexe **10: Spécifications techniques des
fournitures
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OFPPT/ DAL Dossier d'Appel d'Offies AQ N°

LOT n® 18 : EQUIPEMENTS DE CONFECTION HOUSSES ET COIFFES

» N.B: fes soumissionnaires sont invités & remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du
matériel proposé.

> Touf arficle ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

» Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques ef Appréciation de fadministration >> ne daivent pas éfre renselgnées ol
madifies.

» Le concurrent est tenu de renseigner pour chague items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournifures proposees et ce,
dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » ef la ligne correspondante & Fitem.

¥ Les valeurs des dimensions, fongueurs, capacités ... Doivent étre renseignées d'une maniére précise dans fa colonne « Propasition du
soumissionnaire ».

A':"f'e DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Tf&?siﬂgﬁxi Ig;’ L‘f: ” :;ﬁ’gg‘;;i]
1 COUPEUSE ELECTRIQUE (TIP-TOP) Marque:
Caractéristigues : Référence :
- Couteau  lame verticale ; Caractéristiques
- Hauteur de coupe 14-25 cm + 10%; des fournitures
- Dispositif d’affGtage automatique ; proposées
- Moteur coupleur monophase ;
- Protection de sécurité de la lame {brevetée) ;
- Dispositif d’affitage a rubans ;
- Gralssage de la lame ne nécessite pas de réglage ;
- Livré avec deux lames de rechange ;
- Livré avec manuel d’entretien et manuel de piéces de rechange ;
2 PERCEUSE ELECTRIQUE PORTATIVE Marque:
Caractéristiques : Reférence:
Caractéristigues
- Puissance absorbée nominale : 700 W mini des fournitures
- Couple nominal 2.3 Nm mini proposées
- Plage de serrage du mandrin, max. : 13 mm
- Fréquence de frappe a vide : 0 - 45,000 cps/min mini
- @pergageacier: 13mm*5%
- @ de percage dans la magonnerie : 18 mm 5%
3 Margue:
JEU DE 12 CLEFS MIXTE Référence :
. 7,8 10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24 Caractéristiques
. des fournitures
- Suretui proposées
4 VISSEUSE PORTATIVE Marque:
- Fonctionne avec batterie de capacité 2 Ah mini Référence: ... |
- Tension de la batterie 14.4 V Caractéristiq
- Couple maxi. (vissage en force/ souplesse} 59 / 21 Nm £ 10 % des fournitures
- Régime a vide (1ére vitesse / 2&éme vitesse) + 10% : 0-500/0 ~ proposées
1,900 tr/min
- Plage de serrage du mandrin, min. / max + 10% : 1.5/ 13 mm
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