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CAHIER DES PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
(C.P.T.)

Lot N° 12 : La réparation et la mise a niveau
de I’Unité Mobile de Formation N°14
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ARTICLE 1 : LES IMMOBILISATIONS CONCERNES ET SITE D’IMPLANTATION

Depuis, 1977 FOFPPT a adopté le projet de la formation itinérante par espace mobile. Ce
mode de formation constitue un des piliers de la formation professionnelle au Maroc car il
offre une formation au profit des jeunes des communes rurales lointaines.

Aussi, les orientations royales s'articulent sur la nécessité de recueillir des besoins de la
formation itinérante auprés des communes rurales. Leur exploitation doit étre permanente
reflétant la réactivité de dispositif de 'OFPPT et son adaptabilité pour une meilleure
inclusion de ces communes dans le paysage socio-économique du Maroc.

Actuellement, la plupart des UMF présentent des dysfonctionnements a cause de l'usure de
I'absence d'une gestion de la maintenance efficace en terme de la maintenance préventive
et curative.

Le présent CPT a pour objet la passation d'un marché pour la réalisation des prestations de
réparation et de mise a niveau de I'Unité mobile de Formation N°14.

% Présentation de ’Unité Mobile de Formation N° 14 :

[~

Emplacemant. 1 SidiAllal Eibakrovoi - Khmisset

' PHOTO UMF N™i4

Sectwur T Textils Habillement -
Sype d'UME 1 Maze double sxienxion laterale & commande hydraalique /13 m]

Deatibpkilids PUMBN12

_}Umxemem‘blcmmlmmmmrumm dimepsions 13 Sxammes
_}Lmua:mmﬁimmmk:hegnﬂxaemmhmtegm i
)Leﬂemimmrelmmmmyenﬂe ;mamﬂeh&ﬂmdﬁpmhmzt

des cainzes drolw ot gaichey
-)Lammenpommksbquﬂh:ndﬂumm&wummﬁa
bydrauliqe

» Lu caisse mm;e&mduvmlcmmﬂzhydnﬂxque

}Lummdessmbydmuhques

Valewi #'nehat H°g4 1 T 98EMAD
Age UMPE NI 14 1 20 ane

giat dUME.NTI4 ¢ Opérationuelle

_\

ARTICLE 2 ETENDUE DES PRESTATIONS

L'objectif des prestations est la réparation et la mise a niveau de I'Unité Mobile de
Formation N° 14 afin de permettre :
« D'atteindre les objectifs en terme de formation par Unité mobile au niveau des
communes et des zones rurales.
D’assurer un climat convivial pour le déroulement des formations.
D'assurer la sécurité des personnes et du matériel que soit durant le deroulement
de la formation ou lors de déplacement de I'Unité mobile. .

s

o
QL

D’une maniére générale, les prestations comprennent : S P

)

1. La prise en charge de 'Unité mobile de formation par le titulaire du marche | & ,M oo
2. Un diagnostic technique détaillée de I'Unité mobile de formation ‘ &

3. La préparation de 'unité mobile de formation pour la fracter a 'atelier du tra\(\iul

m\r\ “’W,,

‘\,
.’

amrrnne™

e
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Le tractage ou le remorquage de I'Unité Mobile de formation a 'atelier de réparation

La réparation et la mise & niveau de I'unité mobile en respectant les exigences du present
cahier des charges et conformément a la norme en vigueur,

La réalisation de la visite technique de la remorque de {'Unité Mobile de Formation.

Le tractage de I'Unité mobile de formation apres réparation vers le lieu initial.

o

N

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire s’engage au niveau du présent marché de mettre a la disposition de 'OFPPT les

ressources nécessaires pour mener a bien le projet.

Le titulaire s'engage en coordination avec la Division Maintenance « DM » a gérer les

relations avec les différentes entités de 'OFPPT en ce qui concerne la réalisation des

interventions.

Il doit &galement mettre a la disposition de FOFPPT tous les moyens dont il dispose pour

réaliser la prestation requise dans les meilleures conditions.

Fourniture des moyens de communications :

Le titulaire met en place les moyens de communication nécessaires (équipements portatifs,

téléphone portable... ;) pour permettre a chaque intervenant du titulaire sur site, d'étre

joignable a tout moment par le personnel de 'OFPPT.

Interlocuteur du titulaire :

Le titulaire s'engage a désigner pour la réalisation des prestations un interlocuteur priviiégié

parmi ses collaborateurs.

Réunion de travail :

_ Une réunion sera tenue avant le démarrage du marché entre le titulaire et les représentants
de 'OFPPT pour étudier les différentes clauses du marché et mettre en place une
démarche et planning d’exécution de la prestation.

- Le titulaire et le représentant de 'OFPPT se réunissent périodiguement dans le cadre de
réunions de suivi de l'avancement des prestations, de sorte que chacune des parties soit
informée de I'avancement des prestations par rapport au planning, ainsi que des éventuels
problémes rencontrés. Le nombre et les dates seront arrétes en commun accord entre les
deux parties.

_Des réunions avec le comité de pilotage, présidé par Monsieur le Directeur de
I Approvisionnement et de la Logistique, seront tenues selon I'état d’avancement du projet
avec le titulaire.

_ Le titulaire est tenu d'affecter & lexécution des prestations au minimum les moyens en
personnes et en matériels qu'il a proposés dans son offre. 1l ne peut en apporter aucune
modification sans 'accord préalable de 'OFPPT.

- L'équipe permanente du projet, devra comprendre au mains les profils proposés dans
I'offre technique.

- L'OFPPT pourra refuser le chef de projet ou les membres de I'équipe par simple notification
au titulaire en indiquant les raisons de cette récusation. Le titulaire remplacera
immédiatement les personnes récusées par d’autres dont les CV sont équivalents et aprés
avoir obtenu au préalable l'accord de 'OFPPT. Il en est de méme en cas d'indisponibilité
de ces intervenants.

N.B : Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus
grande diligence, efficacité et économie selon les techniques modernes et pratiques
acceptés et utilisées par les nhormes professionnelles en vigueur. L’'OFEPT pouria
remettre en cause la qualité des prestations effectuées par le titulai;e’; pAr_simple
notification. Le titulaire devra y remédier dans les meilleurs délais, san;s"r mettre ‘én’«;(
cause le calendrier prévu pour I'exécution de ce projet. ;{ o f T ;

i@
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ARTICLE 4 : MOYENS D’EXECUTION

Le titulaire est tenu de mettre, pour I'exécution des prestations, tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour assurer une trés bonne qualité de sa prestation, notamment :
Moyens humains : effectifs dotés des qualifications adéquates ;

Moyens matériels : outillage quaiifié et requis, pieces de rechange de qualité

Moyens de transport et de déplacement ;

Le titulaire ne pourra jamais, a cet effet, se prévaloir de manque d’effectif et de matériel pour
justifier une prestation autre que celle souhaitée par I'OFPPT.

ARTICLE 5 : CONDITION DE REALISATION DES PRESTATION

Les renseignements techniques et les indications données dans le dossier de consultation
n’ont qu’un caractére indicatif dont 'appréciation est laiss€e au titulaire qui a la liberté de
les controler par toutes enquétes et mesures voulues.

D'une maniére générale, le titulaire ne peut élever aucune reclamation, ni ne demander
aucune indemnité au cas ol il estimait que, du fait des renseignements donnés dans les
documents contractuels, il aurait subi une perie ou des dépenses imprévus par suite de
mésestimation des risques ou toutes sujétions.

Le titulaire est réputé avoir &tudié toutes les conditions d’exécution du marché et avoir lui-
méme contrdlé en détail que les travaux peuvent &tre exécutés conformément a ces
conditions.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS
Lot N° 12 : La réparation et la mise & niveau de I'Unité de Formation N° 14 :
item 1 : La réparation et [a mise a niveau de la carrosserie

+ Etat de la structure :
Décollement de certains panneaux de leurs structures ;
o Décollement des bordures d'extrémités.
¢ Présence de microfissure ;
e Présence de jeux et manque de bordure au niveau des trappes d'extrémités
du plancher principale
< Etat de la peinture :
e Présence de corrosion au niveau des parties inférieures de 'UMF ;
¢ Vieillissement de la peinture de I'ensemble des panneaux de I'UMF.
< Etat de I'habillage et signalétiques visuelles :
o Dégradation et détérioration de |'habillage intérieur et extérieur.
« Dégradation et détérioration de I'habillage et signalisations visuelles.
« Habillage actuelle illustre I'ancien logo de FOFPPT d’ou la nécessité de
refaire I'habillage selon un modéle validé par 'OFPPT.
< Etat des fenétres
« Dégradation de I'état des joints d’étanchéités ;
o Détérioration des leviers de verrouiliage ;
« Dysfonctionnement de store.
% Etat des portes :
» Dégradation de I'état des joints d'étancheites ;
e Présence de déformations des portes.
o Détérioration des éléments de guidages.
¢ Présence de déformation.

pam——

/
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% Etat des joints d’étanchéité :
o Détérioration ou manque de {'ensemble des joints ;
e Vieillissement des joints de toiture de 'UMF.
< Etat des revétements du sol :
e Manque de portions du revétement du sol ;
¢ Déchirure du revétement du sol ;
¢ Décollement du revétement du sol ;
« Présence de saletés ;
< Etat des Coffres, escalier et moyens d’accés :
+ Démontage de ['échelle de la semi-remorque droite
e Présence de déformation au niveau des échelles
¢ Manque de quelques garde-corps des escaliers d'accés aux caisses
centraux ;
¢ Présence de déformations au niveau des gardes corps des escaliers
d'accés au caisses centraux.
Manque de graissage au niveau du systéme de guidage des escaliers
Manceuvres difficiles 8 cause du blocage de I'escalier
Détérioration d'ensemble des articulations (charniéres) des planchers ;
Présence de piqures de corrosion au niveau des tiges des vérins hydrauliques ;
Présence de fuites hydrauliques ;
Usure, détérioration ou manque de bandes d'usure du mécanisme d'ouverture et
fermeture des caisses.

% Photographies des zones défaillantes

(Voir Annexe Lot N°12 : item 1)

& La liste des Travaux de I'ltem 1 : Travaux de remise en état de la carrosserie :

ikt

e
3
S

. Travaux de remise en efat de la sfru?:idré B U
1.1 Assurer une bonne fixation des différents panneaux sandwich U 1
U

désintégrés de leurs structure;

1.2 Remplacement de i'ensemble des bordures d'extrémités, des
panneaux sandwich, fortement détériorées, y compris les
bordures de toit et cotés non équivalentes au modéle du 1
constructeur (bordure en L de dimension 100100100000
mm minimum);

1.3Remise a hiveau des planchers des extensions;

1.4Colmatage des fissures et perforations sur panneaux
sandwich y compris le toit de I'UMF;

1.5Application d‘un joint de mastic silicone sur I'ensemble des
bords d'assemblage de panneaux sandwich;

1.6Redressage des parties déformées de la structure de la semi
remorque, y compris les supports des feux de signalisation et 1
supports batteries. e

2. Travaux de remise en état de peinture intérieure et extérieure I

2 1 Traitement de I'ensemble des endroits corrodés y compris le U
chassis, ossatures, planchers des caisses, escalier,

cC| C| Cc

c

a AN >
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)
- .
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glissieres et supports des différentes accessoires : martelage
et brossage énergétique;

2.2 Application d'une couche d'antirouille sur 'ensemble des
endroits traités;

2.3 Application de 3 couches de peinture époxy de finition sur
I'ensemble des parties de 'UMF.

3. Travaux de remise en état d'habillage intérieur et extérieur et
signalétiques visuelles

3.1 Remplacement de I'habillage intérieur et extérieur de 'TUMF
selon le modéle validé et communiqué par 'OFPPT.

4. Travaux de remise en état de revétement du sol

4.1 Changement du revétement du sol par un revétement
TARASAFE ou équivalent

5. Travaux de remise en état d'étanchéités

C| clc|jcjc|cCc|c|c

5.1 Remplacement des ensembles des joints d'étanchéité de
I'UMF selon le modéle existant y compris :
Les joints d'étanchéités entre caisse centrales et planchers ; 1
Les joints d'étanchéités entre caisse centrale et caisse droite
et gauche;
Les joints d'étanchéités des planchers.

6. Travaux de remise en état des fenétres et portes

6.1 Remplacement de l'ensemble des joints d'étanchéité des
fenétres et portes de 'UMF;

6.2Mise en place des stores pour toutes les fenétres

6.3 Fourniture et pose d'un store intégré pour la porte d'acces
principale;

6.4 Redressage de déformations existantes aux niveaux des
portes et fenétres de 'UMF;

6.5Fourniture et pose des leviers détériorés

7. Travaux de remise en état des escalier et moyens d'accés:

7.1Entretien générale (redressage, graissage,...);
7.2Remplacement des bandes d'usure défectueuses ;

7.3Redressage et réassemblage de la plate-forme.

—t ] =k ] ek

C|Cclc| | C c|cf c|cC

— ] ot || ek [ —L ] ek

# [tem 2 : La réparation et la mise & niveau du mécanisme d'ouverture et fermeture
des toits :

& FEtat du mécanisme d’ouverture et fermeture des toits :

o Détérioration d'ensemble des articulations (charniéres) des planchers ;

¢ Présence de piqures de corrosion au niveau des tiges des vérins
hydrauliques

e Présence de fuites hydrauliques ,
Usure, détérioration ou manque de bandes d'usure du mécanisme
d'ouverture et fermeture des caisses. T

e Présence de piqures de corrosion au niveau des s des vérins hydrauhqﬁes
et corrosion généralisée des corps des vérins =

e Présence de fuites hydrauliques

« Manque de boulonnes d'assemblage.
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 Dysfonctionnement des vérins de pose au sol des caisses extensibles de
I'UMF ;

< Photographies de zones défaillante :

(Voir Annexe Lot N°12 : item 2)

< Liste des travaux de I'ltem 2 : Travaux de remise en état du mécanisme
d'ouverture et fermeture des extensions

7. Travaux de remise en état des vérins hydrauligues: U 1

7.1Changement du nécessaire des 6 vérins hydrauliques de la U ’
caisse;

7 2Changement des tiges, corrodées, des vérins hydrauliques
d'extension des caisses similaire au modéle existant;

7.3Changement des accessoires du circuit hydraulique
défaillante, le cas échéant

7.4Réassemblages des vérins de levage des planchers
démontés;

7.5Changement des flexibles et conduites détériorés;

7.6 Réparations des fuites d'huile.

8. Travaux de remise en état des glissiéres et chemins de
roulement:

8.1 Nettoyage et graissage des glissiéres

8.2 Remplacement des bandes d'usure de la toiture en modele
en inox de méme dimension du modéle existant (50*2500 3
mm min)

8.3Remplacement des bandes d'usure situées au niveau des
glissiéres de la base des extensions en méme modéle 50
existant (50*2500 mm min)

9. Travaux de remise en état des articulations du mécanisme
d'ouverture et fermeture du toit

9.1 Réparation et remplacement des articulations (charniéres),
défectueuses des planchers

0.2 Graissage et lubrification de I'ensemble des articulations de
'UMF

9.3Remplacement des vis de fixation fortement corrodés

10. Travaux de remise en état des vérins hydrauliques

10.1 Changement des vérins hydrauliques complet de
pose au sol au méme modéle existant ou équivalant;

10.2 Changement des flexibles et conduites détériores;

10.3 Réparations des fuites d'huile

C

clc c|c|c CcC| C
— —r —_k | =k —

c

cC|cC| cCcl|CciC c| cC <C

4 ltem 3 : La réparation et la mise & niveau du systéme de Stabilisation de la remorque

< Etat systéme de Stabilisation de la remorque :
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Présence de roville ;

Dégradation de la protection de peinture ;

Déformation des béquilles ;

Mangque de boulons d'assemblage.

Présence de plqures de corrosion au hiveau des tiges des vérins
hydrauliques et corrosion généralisée des corps des vérins ;

% Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°12 : item 3)
% Liste des travaux de 'ltem 3 : Travaux de remise en état de la stabilisation de la

remorque

Travaux de remise en etat des vérins hydrauliques:

1.1Changement des vérins hydrauliques complet de Stabilisation
de la remorque au méme modele existant ou équivalant;

1.2Changement des flexibles et conduites détériorés;

1.3Réparations des fuites d'huile.

2. Travaux de remise en état des béquilles de la remorque

2.1 Fourniture et pose de deux kits de béquilles télescopiques de

stabilisation de la remorgue au méme modéle existant.

clclclc| cjct
N ek | b | — o —

% Item 4 : La réparation et la mise a niveau de l'installation électrigue :
< Etat de I'installation électrique :

Dysfonctionnement du tableau de commande du groupe électrogéne
e Présence de poussiére et saleté au niveau de I'extracteur de fumeée du groupe
électrogéne
« Manque d’une portion de gaine d'échappement de fumée du groupe
électrogéne
« Vieillissement de I'huile, eau de refroidissement, huile, cartouche du filire a
huile, fittre & air et & carburant du groupe électrogéne
Présence de trace d’huile, carburant et de saleté sur le groupe €lectrogene
Détérioration des tuyaux & carburant du groupe électrogéene
Vieillissement de la courroie du ventilateur du groupe électrogéne
Détérioration des cables électriques et connexion du groupe électrogéne
Présence de cables détériorés ;
Mangue du kit de mise a la terre ;
Présence de goulottes et chemins de cébles fortement détériorés ;
Détérioration de charniéres, jointes d'étanchéités et mécanismes de fermetures
du coffre électriques, coffre automate et coffre a rangement.
Mangque des 3 batteries 12V de la semi-remorque (1 batterie de démarrage du
groupe électrogéne et 2 batteries auxiliaires) ;
Détérioration du systéme de condamnation des batteries ;
Présence de cables et faisceaux électriques détériorés
Dysfonctionnement du bloc autonome de sécurité

WATICH PRe

'UMF ; ! &

Détérioration du projecteur d'éclairage extérieur ; £

Détérioration de quelques faisceaux électriques.
321
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Défaillance de la commande d'ouverture et fermeture des extensions ;
Défaillance des fins de cours au nombre de 5 ;

Vieillissement de la pile de |'automate programmable ;

Défaillance de |la télécommande de 'UMF ;

% Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°12 : item 4)
& Liste des travaux de I'ltem 4 : Travaux de remise en état de l'installation
électrique

= itiire des tra:

1. Travaux de remise en état du groupe électrogene

1.1 Réparation du tableau de commande du groupe électrogene y
compris le voltmeétre, ampéremétre, fréquencemétre, compteur
d'heure et témoin de niveau du réservoir de carburant ;

1.2 Entretien et nettoyage de |'extracteur de fumée ;

1.3Changement de 'huile et eau de refroidissement ;

1.4Changement de I'huile et la cartouche du filtre & huile ;

1.5Changement du filtre & air et & carburant ;

1.6 Nettoyer toute trace d’huile, de carburant ou de saleté ;

1.7 Remplacement des tuyaux & carburant et I'ensemble des
anneaux des brides de serrage ;

1.8 Nettoyage de la chemise d'eau du radiateur ;

1.9Remplacement de la courroie du ventilateur ;

1.10 Entretien des cables électriques et connexion.

2. Travaux de remise en état du réseau 380V- 220V AC

2.1 Fourniture d'un dispositif d'ancrage pour branchements des
cables électriques aériens (Ce dispositif doit étre en matiere
isolante & haute tenue mécanique et climatique) ;

2.2 Rénovation de l'armoire électrique ;

2.3Remplacement des chemins de cables et goulottes détériorés;

2.4 Remplacement des cables détériorés de types souple HO7-
RNF/CTMB-N ;

2. 5Fourniture et pose d'une prise de terre en cuivre pour clétures
courtes souvent déplacées et un touret cable micro pour 20 m
de cable de terre.

3. Travaux de remise en état du circuit 24V DC

3.1 Fourniture et pose d'un chargeur 24V- 15A, repartiteur 03
batteries, de type U/l modifié de marque NAVICOM ou
équivalant ;

3.2 Fourniture et pose de batteries 12V - 90Ah (01 batterie de
démarrage du groupe électrogéne et 02 batteries auxiliaires) ;

3.3Remise en &tat du systdme de condamnation des batteries ;

3.4 Remplacement des cébles détériorés de types souple HO7-
RNF/CTMB-N. “

4. Travaux de remise en état de |'éclairage de 'UMF: U

clcl
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4.1Fourniture, pose d'un bloc autonome de sécurité de 8W d'une U 1
autonomie d'au moins une heure de marque LEGRANT ou
équivalant

4.2 Remplacement de lampes NEON 58W avec leurs starters et U 16
des ballastes défectueux le cas échéant

4.3Fourniture, pose des appliques 220V - 18W (01 applique pourla | U 4
cuisine, 01 pour toilette et 02 pour chaque lit)

4.4 Fourniture et pose d'un projecteur pour éclairage extérieur 24V U 1

4.5Remplacement des faisceaux électriques détériorés le cas U 1
échéant

5. Travaux de remise en état des prises de courants de 'UMF U 1

5.1 Remplacement des prises électriques (2 P + T - 220V) U 20
détériorés au nombre de 18 prises singularisés et 02 prises
doubles au méme modéle existant

5.2 Fourniture, pose et raccordement prises électriques (3P + T U 6
380V)

5.3Remplacement des interrupteurs de courants de I'éclairage au U 3
méme modele existant

6. Travaux de remise en état de l'automatisme de 'UMF: U

6.1La mise & niveau de la commande d'ouverture et fermeture des U 1
extensions

6.2 Changement des fins de cours au méme modele existant ou U
équivalent (capteur inductif de type SIEMENS 3 RG 4024- 5
3JB00)

6.3Remplacement de la pile de I'automate programmable U
(SIEMENS S5-95 U) :
Pile au lithium 3.6 V - 850mAh ; 1
1/2AA SL-750XTCN
Autonomie min. 1 an;
Durée de vie (& 25°) min. 5 ans.

6.4La mise & niveau du systéme de télécommande INFRAROUGE | U 1
siemens de {'UMF;

% Etat de la mécanique de la remorgue :

e Les essieux de la remorque ont besoin d’une revision

4 Item 5 : La réparation et la mise a niveau de la mécanigue de la remorque :

» Dégradation et vieillissement des pneumatiques avec présence de déchirures au

niveau des pneus ;

Présence des déchirures au niveau des gardes boue.
Présence de fuites d'air

Manque de certaines conduites

Dégradation des accessoires pneumatique
Détérioration de prises d'air de la semi-remorque
Défaillance de la suspension

Manque d'entretien régulier des buses de graissage
Présence de fuites hydrauliques

Vieillissement d'huile hydraulique et filtres

Présence de traces d’huile et de saleté

Présence de rouilles excessive au niveau des réservoirs ;
Présence de sédiments et saletés.
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o Détérioration de l'installation électrique relative a la signalisation de la semi-
remorque ;
e Mangque ou dégradation des feux de signalisation et prises de courant.

< Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°12 : item 5)

& Liste des travaux de I'ltem 5 : Travaux de remise en état de la mécanique de la
remorque

1. Tra aux de remise en état du mécanisme de freinage de U 1
I'UMF

1.1 Entretien et révision du kit de freinage existant; U

1.2 Remplacement des éléments défectueux le cas échéant;

1.3Remplacement de prise d'air ISO 7638, 1

1.4Remplacement de 02 tétes d’accouplement pneumatique
rouge et jaune.

2. Travaux de remise en état de la suspension de 'UMF

2.1Entretien et révision général de la suspension de la
remorque

3. Travaux de remise en état des essieux de 'UMF

3.1 Entretien et révision général des essieux de la remorgue

4, Travaux de remise en état du réservoir de carburant

4.1 Effectuer un nettoyage technique pour le réservoir

4.2 Fourniture et pose d'un bouchon de remplissage antivol

4.3Fourniture, pose et installation d'une jauge de niveau de 1
carburant au méme modéle existant.

4.4 Retrait des sédiments du réservoir a carburant

cl|C| C|C|] C|C

5. Travaux de remise en état de l'installation hydraulique de U 1
I'UMF

5.1 Nettoyage et retrait des sédiments du réservoir d'huile U

5.2 Remplacement de I'nhuile hydraulique de type BP HLP 22
ou équivalent. 1

5.3 Remplacement du filtre de type 12PS PARKER réf
921.166 ou équivalent

5.4 Nettoyer toute trace d’huile ou de salete

6. Travaux de remise en état des pneumatiques de 'UMF U 1

6.1 Fourniture et changement de tous les pneus (285/70 R U 9
19.5) Bridgestone ou équivalent

6.2 Fourniture et pose d'une jante en tdle adaptée aux
pneumatiques (285/70 R 19.5),

6.3 Réparation des gardes boues (ailes plastiques et
bavettes).

7. Travaux de remise en état des feux de signalisation de
I'UMF
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t =

7.1Fourniture, pose et installation d'un kit complet de feux de
signalisation (02 feux arriéres multifonctions
magnétiques avec grilles métalliques, 02 Eclaireurs de 1
plague, 08 feux de position latéraux, 08 feux
d'encombrement avant et arriére) adapté a la semi-
remorque,

7.2 Fourniture, pose et installation de 03 prise 1SO 248, ISO
24N et ISO 12008

7.3Fourniture, pose de 02 Triangles catadioptres

7.4 Fourniture et pose d'un jeu de 02 plaques
Réfléchissantes: ,

8. Travaux de remise a niveau de la sécurité incendie

8.1 Mise & niveau des extincteurs (changement des
accessoires défectueux et remplissage)

8.2 Fourniture d'un coffre a hublot avec extincteur 6 kg a 1
poudre.

—a || - [MNY] W

c c|c|f cCclcy

% [tem 6 : Travaux de mise a niveau du local du formateur de 'UMF N°14 :
< Etat du Local Formateur :

Présence de déformations, gonflements fissures dans les plaques en bois ;
Désintégration des charniéres ;

Grande prise d’humidité du bois.

Dysfonctionnement du broyeur WG ;

Mauvaise état de I'extracteur, le miroir, le porte savon, les porte serviettes ;
le porte papier toilette, le tablier et autres accessoires de douches ;
Dégradation des 2 lave-mains, receveur de douche et I'évier de la cuisine ;
Dégradation la robinetterie et tuyauterie ;

Dysfonctionnement du boiler électrique.

Dysfonctionnement de |a table de cuisson ;

Dysfonctionnement et détérioration du frigo.

Détérioration des charniéres de chaque lit ;

Dégradation de I'état de matelas et oreillers ;

Détérioration des pattes du lit ;

Dégradation de la peinture des lits.

< Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°12 : item 6)

< Liste des t ravaux d

1.1 Remplacement de la menuiserie de bois de I'ensemble du local formateur
par une menuiserie en aluminium en conservant l'ancien configuration
(douche, cuisine,...) et soumettre cette action & l'approbation du maitre
d'ouvrage

2. Travaux de remise en état des équipements sanitaire

2.1 Nettoyage technique des réservoirs d'eau douce et eau usée (retrait des
sédiments)
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2.2 Remplacement et mise en marche du broyeur WC 24V au méme modele U 1
existant ou équivalant

2.3 Remplacement de I'extracteur, miroir, portes savon, porte serviette, porte u 1
papier toilette, tablier, .....

2.4 Changement de 02 lave-mains, receveur de douche et I'évier de la
cuisine y compris la robinetterie et tuyauterie ainsi que toutes sujétions
nécessaires

2.5 Remplacement du groupe hydrophore avec méme modéle (DAB AUTO
JETINOX 90 MX) ou équivalent

2.6 Remetire en état l'installation de I'eau douce et eau usée

2.7 Fourniture, pose et mise en service d'un boiler électrique de marque
ARISTON 30MGUEB ou équivalant (capacité: 30 litres, 220V, 3000W)

3. Travaux de remise en état des équipements de cuisine

3.1 Fourniture, pose et mise en service d'une table de cuisson 02 plagues
WHIRLPOOL AKB355IX au équivalant

3.2 Changement du frigo 220V au méme modele existant ou équivalent .
(Modéle: ELECTROLUX RM4261-70 L - 230V 125 W)

4. Travaux de remise en état en état des lits

4.1 Remplacement des charniéres de chaque lit

4.2 Fournitures de matelas avec oreillers

4.3 Application d'un traitement de vernis sur les lits

c
-

—
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4 Item 7 : Travaux de tractage ou de remorquage de F'UMF N°14 ;

e L'UMF nécessite des travaux de préparation pour le tractage ou de remorquage
vers le lieu de réparation.
¢ Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial.
& Liste des travaux de I'ltem 7 : Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N°
14

Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N° 14
1.1la préparation de 'UMF pour son transfert de son lieu actuel vers le lieu de U
réparation 1
1.2Le tractage ou le remorquage de 'UMF vers I'atelier de réparation U 1
1.3Le tractage de FUMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial. U
1

% Item 8 : Travaux d’amélioration de "UMF N°14 :
& Définition des améliorations :

A. Amélioration de la climatisation de 'UMF
Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs a deux Split, Systéme réversibles

margque Carrier ou similaire ;

1. Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs a deux
Split, Systéme réversibles marque Carrier ou similaire :

- Respecter les spécifications techniques du modéle existant /e
(Climatiseur carrier ou équivalent);

- Systéme & 01 split

« Puissance frigorifique >= 24000 Bfu/h;

ik DE,
+=
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« Puissance calorifique >= 22000Btu/h;

- Filtre & air en matiére synthétique régénérable et lavable;

- Protection de moteur de la ventilation contre les surcharges;

- Evaporateur en tube cuivre et ailettes en aluminium;

- Affichage en cristaux liquide;

- Bac a condensét avec évacuation a I'extérieur

- Commande infra rouge,

- Moteur multi vitesses;

- Rotation automatique a 04 directions (générant de I'air dans 04
directions);

- Pressostat haut /basse pression;

- Silence de fonctionnement (niveau sonore < 40 dB);

- Installation sur socle avec plots antivibratoires;

- Alimentation électrique 220V y compris, protection électrique
raccordement au coffret électrique, installation et mise en
service et toutes sujétions de bonne exécution;

- Remplacement de la tuyauterie et gaines; _
Installation des parties extérieurs a l'avant de la semi-remorque

B. Bache de protection de toit :

L'UMF est exposée aux influences de I'environnement (poussiére, saletés, irradiation
solaire, pluie, feuilles, etc.), ainsi, nous recommandant la mise en place d'une bache de

protection de toit.
Le tableau suivant donne les spécifications techniques et I'estimation de prix de la solution

com

~al

- Dimension 8*13.5 m minimum
- Imperméable et anti-taches;
- Grande résistance aux déchirures et faible poids;
- Doté d'un dispositif de fixation adapté & I'UMF avec
sangles et ceillets renforcés ainsi que de joncs
Fourniture et pose | textiles sur les cotes;

d'une bache de - Montage et Démontage sans outil simple et rapide U 1
protection de toit | - Protége et assure une bonne évacuation d'eau de
pluie
- Protége de la neige
- Respirant

- Protége des UV
- Facile a ranger

C. Protection des tiges des vérins hydrauliques

Prévoir la mise en place d'une protection des tiges des vérins hydrauliques de {UMF par
des soufflets contre les projections et agressions en tous genre afin d'augmente leurs durée

de vie

R

F t pose de
soufflets de protection
des tiges des vérins
hydrauliques

- Soufflets en PVC;
- 4 vérins d'extensions des caisses;

- 4 vérins de pose au sol des caisses;

- 4 vérins de stabilisation de la remorque.
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D. Détecteur d'incendie
L'UMF présente plusieurs facteurs de risques d'incendie, & savoir :
Nature de formation (Menuiserie métailique, soudage,) ;
Présence de d'appareils de chauffage ;
Présence de plaques chauffantes ;
Présence de substances inflammables (bois, plastique,) ;
Vieillissement des installations électriques ;
D'oll la nécessité d'installation d'un dispositif d’avertissement sonore permettant la lutte

contre le risque d'incendie.

13

Fourniture et pose d'une | - Centrales de détection incendie
centrale de détection conventionnelles non adressables U 1
incendie - 8 zones de détection

E. Alarme anti-intrusion
Vu les conditions et la nature des endroits ou elle est installée (risque de vol), I'UMF est doit

atre équipée d'une alarme anti-intrusion.

“Kit Alarme sans Fil
- Systéme d'Alarme de Sécurité GSM

Fourniture et - 1 x Centrale sans fil

g?;;i l;:t'i(-lt - 3 x Détecteur infrarouge U 1
intrusion - 6 x Détecteur magnétique de porte, coffres et fenétres

- 3 x Télécommande
- 1 x Sirene filaire

F. Couvre Pneu
Les pneumatiques de l'unité mobile de formation sont laissés au soleil et & d'autres dangers

environnementaux (soleil, piuie, saleté, rouille, ...) se qui cause leur détérioration beaucoup
plus rapidement. Ainsi, il est recommandé d'améliorer la durabilité des pneumatiques par la

mise en place de couvres pneus.

- Facile a utiliser et nettoyer
- Revétement en aluminium U 9
- Dimensions pneumatiques (285/70 R 19.5)
- imperméable

Fourniture et pose de
couvres pneu Housse
protection pneu
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
(C.P.T)

Lot N° 13 : La réparation et la mise a
niveau de I’Unité Mobile de Formation
N°15
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. CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 1 : LES IMMOBILISATIONS CONCERNES ET SITE D’IMPLANTATION

Depuis, 1977 'OFPPT a adopté le projet de la formation itinérante par espace mobile. Ce
mode de formation constitue un des piliers de la formation professionnelle au Maroc car |l
offre une formation au profit des jeunes des communes rurales lointaines.

Aussi, les orientations royales s’articulent sur la nécessité de recueillir des besoins de la
formation itinérante auprés des communes rurales. Leur exploitation doit étre permanente
reflétant la reactivité de dispositif de 'OFPPT et son adaptabilité pour une meilleure
inclusion de ces communes dans le paysage socio-économique du Maroc.

Actuellement, la plupart des UMF présentent des dysfonctionnements a cause de l'usure de
I'absence d’une gestion de la maintenance efficace en terme de la maintenance préventive
et curative.

Le présent CPT a pour objet la passation d'un marché pour la réalisation des prestations de
réparation et de mise a niveau de I'Unité mobile de Formation N°15.

% Présentation de I’'Unité Mobile de Formation N° 15 :
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ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS

L'objectif des prestations est la réparation et la mise a niveau de ['Unité Mobile de
Formation N° 15 afin de permetire :
¢ D’atteindre les objectifs en terme de formation par Unité mobile au niveau des
communes et des zones rurales.
D'assurer un climat convivial pour le déroulement des formations.
o Drassurer [a sécurité des personnes et du matériel que soit durant le déroulement

de la formation ou lors de déplacement de I'Unité mobile. “"'”"mrll"f"}:‘\
D’une maniére générale, les prestations comprennent : s ”“ Ny ;;\
1. La prise en charge de I'Unité mobile de formation par le titulaire du marché f_“ s R
2. Un diagnostic technique détaillée de I'Unité mobile de formation 3 ¢
3. La préparation de 'unité mobile de formation pour la tracter a 'atelier du travail
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Le tractage ou le remorquage de I'Unité Mobile de formation a Iatelier de réparation

La réparation et la mise & niveau de l'unité mobile en respectant les exigences du présent
cahier des charges et conformément a la norme en vigueur.

La réalisation de la visite technique de la remorque de I'Unité Mobile de Formation.

Le tractage de I'Unité mobile de formation aprés réparation vers le lieu initial.

ok

~No

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE

e titulaire s'engage au niveau du présent marché de mettre a la disposition de FOFPPT les

ressources nécessaires pour mener a bien le projet.

Le titulaire s'engage en coordination avec la Division Maintenance « DM » a gérer les

relations avec les différentes entités de FOFPPT en ce qui concerne la réalisation des

interventions.

Il doit également mettre & la disposition de 'OFPPT tous les moyens dont il dispose pour

réaliser la prestation requise dans les meilleures conditions.

Fourniture des moyens de communications :

Le titulaire met en place les moyens de communication nécessaires (équipements portatifs,

téléphone portable... ;) pour permettre a chaque intervenant du titulaire sur site, d’étre

joignable a tout moment par le personnel de 'OFPPT.

Interlocuteur du titulaire :

Le titulaire s'engage a désigner pour la réalisation des prestations un interlocuteur privilégié

parmi ses collaborateurs.

Réunion de travail :

~ Une réunion sera tenue avant le démarrage du marché entre le titulaire et les représentants
de 'OFPPT pour étudier les différentes clauses du marche et mettre en place une
démarche et planning d'exécution de la prestation.

 Le titulaire et le représentant de FOFPPT se réunissent périodiquement dans le cadre de
réunions de suivi de I'avancement des prestations, de sorte que chacune des parties soit
informée de 'avancement des prestations par rapport au planning, ainsi que des éventuels
problémes rencontrés. Le nombre et les dates seront arrétes en commun accord entre les
deux parties.

_Des réunions avec le comité de pilotage, présidé par Monsieur le Directeur de
I'Approvisionnement et de la Logistique, seront tenues selon I'état d’avancement du projet
avec le titulaire.

_ Le titulaire est tenu d’affecter a 'exécution des prestations au minimum les moyens en
personnes et en matériels qu'il a proposés dans son offre. || ne peut en apporter aucune
modification sans 'accord préalable de 'OFPPT.

- L'équipe permanente du projet, devra comprendre au moins les profils proposés dans
I'offre technique.

- L'OFPPT pourra refuser le chef de projet ou les membres de I'équipe par simple notification
au titulaire en indiquant les raisons de cette récusation. le titulaire remplacera
immédiatement les personnes récusées par d'autres dont les CV sont équivalents et apreés
avoir obtenu au préalable 'accord de 'OFPPT. Il en est de méme en cas d'indisponibilité
de ces intervenants.

N.B : Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus
grande diligence, efficacité et économie selon les techniques modernes et pratiques
acceptés et utilisées par les normes professionnelles en vigueur. L'OF
remettre en cause la qualité des prestations effectuées par le titulai
notification. Le titulaire devra y remédier dans les meilleurs délais, s
cause le calendrier prévu pour I'exécution de ce projet.
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ARTICLE 4 : MOYENS D’EXECUTION

Le titulaire est tenu de mettre, pour 'exécution des prestations, tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour assurer une trés bonne qualité de sa prestation, notamment :
Moyens humains : effectifs dotés des qualifications adéquates ;

Moyens matériels : outillage qualifié et requis, pieces de rechange de qualité

Moyens de transport et de déplacement ;

Le titulaire ne pourra jamais, a cet effet, se prévaloir de manque d'effectif et de matériel pour
justifier une prestation autre que celle souhaitée par I'OFPPT.

ARTICLE 5 : CONDITION DE REALISATION DES PRESTATION

Les renseignements techniques et les indications données dans le dossier de consultation
n'ont qu’un caractére indicatif dont I'appréciation est laissée au titulaire qui a la liberté de
les contrdler par toutes enquétes et mesures voulues.

D’'une maniére générale, le titulaire ne peut élever aucune réclamation, ni ne demander
aucune indemnité au cas ol il estimait que, du fait des renseignements donnés dans les
documents contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévus par suite de
mésestimation des risques ou toutes sujétions.

Le titulaire est réputé avoir &tudié toutes les conditions d’exécution du marché et avoir lui-
méme contrdié en détail que les travaux peuvent étre exécutés conformeément a ces
conditions.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS

Lot 13 ; La réparation et la mise a niveau de I’Unité de Formation N° 15 :
ltem 1 : La réparation et la mise a niveau de la carrosserie

< Etat de la structure :
Décollement de certains panneaux de leurs structures ;
e Décollement des bordures d'extrémités.
e Présence de microfissure ;
e Présence de jeux et manque de bordure au niveau des trappes d'extrémités
du plancher principale
% Etat de la peinture :
e Présence de corrosion au niveau des parties inférieures de I'UMF ;
e Vieillissement de la peinture de I'ensemble des panneaux de 'UMF.
% Etat de I'habillage et signalétiques visuelles :
« Dégradation et détérioration de I'habillage intérieur et extérieur.
o Dégradation et détérioration de I'habillage et signalisations visuelles.
« Habillage actuelle illustre I'ancien logo de 'OFPPT d'oll la nécessiteé de
refaire I'habillage selon un modéle validé par 'OFPPT.
< Etat des fenétres
¢ Dégradation de I'état des joints d’étanchéites ;
» Détérioration des leviers de verrouillage ;
» Dysfonctionnement de store.
< Etat des portes :
o Dégradation de I'état des joints d'étanchéités ;
e Présence de déformations des portes.
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o Détérioration des éléments de guidages.
¢ Présence de déformation.
% Etat des joints d’étanchéité :
¢ Détérioration ou manque de l'ensemble des joints ;
« Vieillissement des joints de toiture de I'UMF.
< Etat des revétements du sol :
« Manque de portions du revétement du sol ;
¢ Déchirure du revétement du sol ;
o Décollement du revétement du sol ;
¢ Présence de saletés ;

< Etat des Coffres, escalier et moyens d’accés :
« Démontage de I'échelle de la semi-remorque droite

« Présence de déformation au niveau des échelles
¢ Manque de quelques garde-corps des escaliers d'acces aux caisses
centraux ;
e Présence de déformations au niveau des gardes corps des escaliers
d’accés au caisses centraux.
Manque de graissage au niveau du systéme de guidage des escaliers
Manceuvres difficiles a cause du blocage de I'escalier
Détérioration d'ensemble des articulations (charniéres) des planchers ;
Présence de pigures de corrosion au niveau des tiges des vérins
hydrauliques ;
e Présence de fuites hydrauliques ;
s Usure, détérioration ou mangue de bandes d'usure du mécanisme
d'ouverture et fermeture des caisses.

% Photographies des zones défaillantes
(Voir Annexe Lot N°13 : item 1)

& La liste des Travaux de I'ltem 1 : Travaux de remise en état de la carrosserie :

1. Travaux de remlse en état de la structure
1.1 Assurer une bonne fixation de I'ensemble des bordures d'extrémités des
panneaux sandwich; '
1.2 Assurer une bonne fixation des différents panneaux sandwich
désintégrés de leurs structure;
1.3Colmatage des fissures et perforations sur panneaux sandwich y compris
le toit de I'UMF;
1.4 Application d'un joint de mastic silicone sur I'ensemble des bords
d'assemblage de panneaux sandwich;
1.5 Redressage des parties déformées de la structure de la semi-remorque;
2. Travaux de remise en état de peinture intérieure et extérieure
2 1 Traitement de I'ensemble des endroits corrodés y compris le chéssis,
ossatures, planchers des caisses, escalier; glissiéres et supports des
différentes accessoires : martelage et brossage énergétique;
2.2 Application d'une couche d'antirouille sur 'ensemble des endroits traités;
2.3 Application de 3 couches de peinture époxy de finition sur 'ensemble
des parties de 'UMF.
3. Travaux de remise en état d'habillage intérieur et extérieur et
signalétigues visuelles

Cc|C] € |Cclcjc|cCc|Ccl|C|C
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3.1 Remplacement de | hablllavg'e intérieur et extérieur de 'UMF selon le
modéle validé et communiqué par 'OFPPT.

4. Travaux de remise en état de revétement du sol

4.1 Changement du rev&tement du sol par un revétement TARASAFE ou
équivalent

5. Travaux de remise en état d'étanchéités

C| C C| C

—t b | k]| e

5.1 Remplacement de I'ensemble des joints d'étanchéité de 'UMF selon le
modeéle existant y compris :
Les joints entre caisse centrales et planchers (26000*80mm minimumy;
Les joints entre caisse centrale et caisse droite et gauche 56m par type
minimum

cC

6. Travaux de remise en état des fenéires et portes

6.1 Remplacement de l'ensemble des joints d'étanchéité des fenétres et
portes de I'UMF,;

6.2 Remplacement de I'ensemble des charniéres défectueuses ;

6.3 Fourniture et Mise en place des stores pour toutes les fenétres

6.4 Remplacement des leviers de verrouillage, des fenétres, fortement
détériorés;

6.5 Remplacement de I'ensemble des serrures de I'UMF;

6.6 Réparation des portes de séparation de la salle formateur.

7. Travaux de remise en état des escalier et moyens d'accés:

7.1Entretien générale (redressage, graissage,...);

7.2 Remplacement des bandes d'usure défectueuses;

7.3Fourniture et pose des gardes corps de l'escalier et plate-forme.

cC|Cc|Cc|Cclc|c| C |[C|C| € |C
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% Item 2 : La réparation et la mise & niveau du mécanisme d'ouverture et fermeture des

% Etat du mécanisme d’ouverture et fermeture des toits :

o Détérioration d'ensemble des articulations (charniéres) des planchers ;

« Présence de piqures de corrosion au niveau des tiges des vérins
hydrauliques

¢ Présence de fuites hydrauliques ;

o Usure, détérioration ou manque de bandes d'usure du mécanisme
d'ouverture et fermeture des caisses.

e Présence de piqures de corrosion au niveau des s des vérins hydrauliques

et corrosion généralisée des corps des verins
¢ Présence de fuites hydrauliques
e Mangue de boulonnes d'assemblage.

 Dysfonctionnement des vérins de pose au sol des caisses extensibles de

I'UMF ;
< Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°13 : item 2)

& Liste des travaux de I'ltem 2 : Travaux de remise en état du mécanisme
d'ouverture et fermeture des caisses

1. Travaux de remise en état des vérins hydrauliques:

1.1Changement du nécessaire des vérins hydrauliques des caisses;

au modéle existant;

1.2Changement des tiges, corrodées, des vérins hydrauliques similaires U\ |
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1.3Changement des accessoires du circuit hydraulique défaillante, le cas
échéant

1.4 Réparations des fuites d'huile.

2. Travaux de remise en état des glissiéres et chemins de roulement:

2.1 Nettoyage et graissage des glissiéres;

2 2 Remplacement des bandes d'usure de la toiture en modele en inox de
méme dimension du modgle existant (502500 mm min)

2.3Réparation des bandes d'usure latérale située a l'intérieur des
extensions,

C C |C|lCc|lCc| C
w —t | | — —h

2.4 Remplacement des bandes d'usure détériorée situées au niveau des
glissiéres de la base des extensions.

c
—

3. Travaux de remise en état des articulations du mécanisme d'ouverture
et fermeture du toit

3.1 Remplacement des articulations (charnieres) détériorés, des planchers
de 'UMF,;

3.2 Graissage et lubrification de |'ensemble des articulations de 'UMF;

3.3 Remplacement des vis de fixation fortement corrodés

4. Travaux de remise en état des vérins hydrauliques

4.1 Changement du nécessaire des vérins hydrauliques au nombre de 4;

4.2 Changement des tiges, corrodées, des vérins hydrauliques similaires
au modeéle existant;

4.3 Réparations des fuites d'huile.

| = | - - —
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% Item 3 : La réparation et la mise a niveau du systéme de Stabilisation de la remorgue

< Etat systéme de Stabilisation de la remorgue :

Présence de rouille ;

Dégradation de la protection de peinture ;

Déformation des béquilles ;

Manque de boulons d'assemblage.

Présence de piqures de corrosion au niveau des tiges des veérins
hydrauliques et corrosion généralisée des corps des vérins ;

< Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°13 : item 3}

< Liste des travaux de I'ltem 3 : Travaux de remise en état de la stabilisation de la

remorque

1.1Changement du nécessaire des vérins hydrauliques nombre de 4;

1.2Changement des tiges, corrodées, des vérins Stabilisation de la
remorgue similaire au modéle existant ;

1.3Réparations des fuites d'huile.

2. Travaux de remise en état des béquilles de la remorque

2.1 Entretien et révision général des béquilles de la remorque au
nombre de 4,

2.2 Redressage des éléments déformés le cas échéant

a,
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% Iltem 4 : La réparation et la mise a niveau de l'installation électrique :

< Etat de 'installation électrique :

Dysfonctionnement du tableau de commande du groupe électrogéne

Présence de poussiére et saleté au niveau de l'extracteur de fumée du groupe
électrogéne

Manque d’une portion de gaine d'échappement de fumée du groupe électrogene
Vieillissement de I'huile, eau de refroidissement, huile, cartouche du filtre & huile, filtre
A air et a carburant du groupe électrogéne

Présence de trace d’huile, carburant et de saleté sur le groupe électrogéne
Détérioration des tuyaux a carburant du groupe électrogéne

Vieillissement de la courroie du ventilateur du groupe électrogéne

Détérioration des cables électriques et connexion du groupe électrogéne

Présence de cables détériorés ;

Manque du kit de mise a la terre ;

Présence de goulottes et chemins de cables fortement détériorés ;

Détérioration de charniéres, jointes d'étanchéités et mécanismes de fermetures du
coffre électriques, coffre automate et coffre & rangement.

Manque des 3 batteries 12V de la semi-remorque (1 batterie de démarrage du groupe
électrogéne et 2 batteries auxiliaires) ;

Détérioration du systéme de condamnation des batteries ;

Présence de cables et faisceaux électriques détériorés

Dysfonctionnement du bloc autonome de sécurité

Vieillissement de I'ensemble des lampes, appliques et projecteur éclairage de 'UMF

Détérioration du projecteur d'éclairage extérieur ;

Détérioration de quelgues faisceaux électriques.

Défaillance de la commande d'ouverture et fermeture des extensions ;
Défaillance des fins de cours au nombre de 5

Vieillissement de la pile de I'automate programmable ;

Défaillance de la télécommande de 'UMF ;

< Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°13 : item 4)

& Liste des travaux de I'ltem 4 : Travaux de remise en état de l'installation électrique

Nat

1. Travaux de remise en état du groupe électrogene:.

1.1Réparation du tableau de commande du groupe électrogéne y compris
le voltmétre, ampérematre, fréquencemeétre, compteur d'heure et
témoin de niveau du réservoir de carburant;

1.2Entretien et nettoyage de l'extracteur de fumee;

1.3Changement de I'huile et eau de refroidissement

1.4Changement de I'huile et la cartouche du filtre a huile

1.5Changement du filtre & air et a carburant

1.6 Neftoyer toute trace d'huile, de carburant ou de saleté
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7 Naturedes tray
.7 Remplacement des tuyaux a carbur
brides de serrage
1.8 Remplacement de la courroie du ventilateur U 1
1.9Entretien des cables électriques et connexion U 1
2. Travaux de remise en état du réseau 380V- 220V AC U 1
2.1 Fourniture d'un dispositif d'ancrage pour branchements des cébles
électriques aériens (Ce dispositif doit étre en matiére isolante a haute U 1
tenue mécanique et climatique);
2.2 Rénovation des armoires électriques; U 1
2.3Remplacement des cables détériorés de types souple HO7- U i
RNF/CTMB-N;
2.4 Remplacement des goulottes et chemins de cables fortement U 1
détériorés
2.5Fourniture et pose d'un kit de mise & la terre :
2 6 Prise de terre en cuivre pour clétures courtes souvent déplacées U 1
2.7Cable de terre de 20m
2.8 Touret cable micro
3. Travaux de remise en état du circuit 24V DC U 1
3.1 Fourniture et pose de batteries 12V - 90Ah (1 batterie de démarrage U 3
du groupe élecirogéne et 2 batteries auxiliaires)
3.2 Remise en état du systéme de condamnation des batteries U 1
3.3Remplacement des cables détériorés de types souple HO7- U i
RNF/CTMB-N .
4. Travaux de remise en état de I'éclairage de I'UMF: U 1
4.1 Fourniture, pose d'un bloc autonome de sécurité de 8W d’'une U i
autonomie d’au moins une heure de marque LEGRANT ou équivalant;
4.2 Remplacement de I'ensemble des lampes NEON 58W avec leurs U 1
starters et des ballastes défectueux le cas échéant
4. 3Fourniture, pose des appliques 220V - 18W (1 applique pour la U 4
cuisine, 1 pour toilette et 2 pour chaque lit)
4.4 Fourniture et pose d'un projecteur pour éclairage extérieur 24V, U 1
4.5 Remplacement des faisceaux électriques détériorés le cas échéant 9 1
5. Travaux de remise en état de des prises de courant de I'UMF U 1
5.1 Remplacement des prises électriques (2 P + T - 220V) détériorés U 1
prises au méme modéle existant.
6. Travaux de remise en état de I'automatisme de 'UMF: U 1
6.1La mise a niveau de la commande d'ouverture et fermeture des U ]
extensions
6.2 Changement des fins de cours au méme modele existant ou U 5
équivalent (capteur inductif de type SIEMENS 3 RG 4024-3JB00)
6.3Remplacement de la pile de 'automate programmable (SIEMENS S5-
95 U) :
Pile au lithium 3.6 V - 850mAn ; U ’
i/2AA SL-750XTCN
Autonomie min. 1 an;
Durée de vie (4 25°) min. 5 ans.
6.4La mise & niveau du systdme de télécommande
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# Iltem 5 : La réparation et la mise a niveau de la mécanique de la remorgue :
4 Etat de [a mécanique de la remorgue :

Les essieux de la remorque ont besoin d’une révision

Dégradation et vieillissement des pneumatiques avec présence de déchirures au
niveau des pneus ;

Présence des déchirures au niveau des gardes boue.

Présence de fuites d'air

Manque de certaines conduites

Dégradation des accessoires pneumatique

Détérioration de prises d'air de la semi-remorque

Défaillance de la suspension

Manque d'entretien régulier des buses de graissage

Présence de fuites hydrauliques

Vieillissement d'huile hydraulique et filtres

Présence de traces d’huile et de saleté

Présence de rouilles excessive au niveau des réservoirs ;

Présence de sédiments et saletés.

Détérioration de l'installation électrique relative a la signalisation de la semi-
remorque ;

« Manque ou dégradation des feux de signalisation et prises de courant.

<+ Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°13 : item 5)

& Liste des travaux de I’ltem 5 : Travaux de remise en état de la mécanique de la
remorque

Travaux de remise en état du mécanisme de fre}nage e
1.1Entretien et révision du kit de freinage existant;

1.2 Remplacement des éléments défectueux le cas écheant;

1.3Remplacement de prise d'air 1SO 7638;

1.4Remplacement de 2 tétes d’accouplement pneumatique rouge et jaune.

2. Travaux de remise en état de [a suspension de 'lUMF

2.1Entretien et révision général de la suspension de la remorque

2.2 Remplacement des éléments défectueux le cas échéant,

2.3Remplacement des coussing d'air.

2.4 Entretien et révision général des essieux de la remorque

3. Travaux de remise en état des essieux de 'UMF

3.1 Effectuer un nettoyage technique pour le réservoir,

3.2Fourniture et pose d'un bouchon de remplissage antivol

3.3Fourniture, pose et installation d'une jauge de niveau de carburant au méme U 1
modéle existant.

3.4 Retrait des sédiments du réservoir a carburant

4. Travaux de remise en état du réservoir de carburant el

4.1Nettoyage et retrait des sédiments du réservoir d'huile >~

4.2 Remplacement de I'huile hydraulique de type BP HLP 22.

4.3 Remplacement du filtre de type 12PS PARKER réf 921.166

4.4 Nettoyer toute trace d’huile ou de salete

cC

clc|Cc|c|Cl|Cc
— | | ] b | | -
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4.5 remplacement des conduite
5. Travaux de remise en état de l'installation hydraulique de 'UMF U
5.1 Fourniture et pose de pneumatiques (285/70 R) Bridgestone ou équivalent; U
5.2 Réparation des gardes boues. U
U
U

6. Travaux de remise en état des pneumatiques de 'UMF

6.1Fourniture et changement de tous les pneus de la remorque (285/70 R 22.5)
Bridgestone ou équivalent.
7. Travaux de remise en état de la signalisation de la remorque

7.1 Fourniture, pose et installation d'un kit complet de feux de signalisation (2 feux
arriere multifonctions magnétiques avec grilles métalliques, 2 Eclaireurs de
plague, 8 feux de position latéraux, 8 feux d'encombrement avant et arriere)
adapté a la semi-remorgue,

7.2Fourniture, pose et installation de 3 prise ISO 245, 1ISO 24N et ISO 12098

7.3Fourniture, pose de 2 Triangles catadioptres

7.4Fourniture et pose d'un jeu de 2 plaques Réfléchissantes :

7.5 (Dimensions min. 565 x 196 mm)

8. Travaux de remise en état des feux de signalisation de 'lUMF

8.1 Mise a niveau des extincteurs (changement des accessoires défectueux et
remplissage)

8.2 Fourniture d'un coffre a hublot avec extincteur 6 kg & poudre.

9. Travaux de remise a niveau de la sécurité incendie

9.1 Redressage de déformations existantes au niveau des différents coffres de la
semi-remorque;

9.2 Remplacement de serrures détériorées des coffres de la semi-remorque;

9.3 Réparation des mécanismes de fermetures des coffres de I'UMF;

9.4 Fourniture et pose de vérins & gaz de maintien des portes des cofires
ouvertes de la semi-remorque au méme modele existant

[{» 0 Y 5N [ (o ] =8

cC

C |C|C| C |ClC| C |[C] C |[C|C
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* ltem 6 : Travaux de mise a niveau du local du formateur de 'UMF N°15 :
< Etat du Local Formateur :

Présence de déformations, gonflements fissures dans les plaques en bois ;
Désintégration des charniéres ;

Grande prise d'humidité du bois.

Dysfonctionnement du broyeur WC ;

Mauvaise état de l'extracteur, le miroir, le porte savon, les porte serviettes ;
le porte papier toilette, le tablier et autres accessoires de douches ;
Dégradation des 2 lave-mains, receveur de douche et I'évier de la cuisine ;
Dégradation la robinetterie et tuyauterie ;
Dysfonctionnement du boiler électrique.
Dysfonctionnement de la table de cuisson ;
Dysfonctionnement et détérioration du frigo.
Détérioration des charniéres de chaque lit ;
Dégradation de I'état de matelas et oreillers ;
Détérioration des pattes du lit ;

Dégradation de la peinture des lits
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G. Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°13 : item 6)

& Liste des travaux de P'ltem 6 : Travaux de remise en état du local formateur

1

1. Travaux de remise en état de la menuiserie de bois U 1

1.1Remplacement de la menuiserie de bois fortement détériorée
du local formateur en conservant l'ancien configuration U 1
(douche, cuisine,...) et soumettre cette action a 'approbation
du maitre d'ouvrage

2. Travaux de remise en état des équipements sanitaire

2.1 Nettoyage technique des réservoirs d'eau douce et eau usée
(retrait du sédiment)

2.2 Remplacement et mise en marche du broyeur WC 24V au
méme modele existant ou équivalant

2.3Remplacement de l'extracteur, miroir, portes savon, porte
serviette, porte papier toilette, tablier, .....

2.4 Changement de 2 lave-mains, receveur de douche et 'evier
de la cuisine y compris la robinetterie et tuyauterie ainsi que
toutes sujétions nécessaires

2.5Remplacement du groupe hydrophore avec méme modéle
(DAB AUTO JETINOX 90 MX) ou eéquivalent

2.6 Remettre en état l'nstallation de 'eau douce et eau usée

2.7 Fourniture, pose et mise en service d'un boiler électrique de
marque ARISTON 30MGUEB ou équivalant (capacité: 30
litres, 220V, 3000W)

3. Travaux de remise en état des équipements de cuisine

3.1 Fourniture, pose et mise en service d'une table de cuisson 2
plagques WHIRLPOOL AKB355IX ou équivalant;

3.2 Changement du frigo 220V au méme modele existant ou
équivalent : Modéle : ELECTROLUX RM4261 -70L

3.3 (Puissance absorbée 230V 125 W);

4. Travaux de remise en état en état des lits

4.1 Remise & niveau des lits;

4.2 Fournitures de matelas avec oreillers;

4.3 Application d'un traitement de vernis sur les lits.

c c C |C
—

c
-

cC | S |C] C
—
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% ltem 7 : Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N°15 .

1. L'UMF nécessite des travaux de préparation pour le tractage ou de remorquage
vers le lieu de réparation.
2. Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial.

& Liste des travaux de I'ltem 7 : Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N°
15

3. Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N
3.1La préparation de 'UMF pour son transfert de son lieu actuel vers
le lieu de réparation
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3.2 Le tractage ou le remorquage de 'UMF vers I'atelier de U
réparation
3.3Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial. U 1

4% Item 8 : Travaux d’amélioration de 'UMF N°15 :
4 Deéfinition des améliorations :

A. Amélioration de la climatisation de 'UMF
Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs & deux Split, Systeme reversibles
marque Carrier ou similaire ;

Fourniture, pose et raccordemen

Split, Systéme réversibles marque Carrier ou similaire :

- Respecter les spécifications techniques du modele
existant (Climatiseur carrier ou équivalent) ;

- Systéme a 01 split

« Puissance frigorifique >= 24000 Btu/h ;

e Puissance calorifique >= 22000Btu/h ;

- Filtre a air en matiére synthétique régénérable et lavable ;

- Protection de moteur de la ventilation contre les
surcharges ;

- Evaporateur en tube cuivre et ailettes en aluminium ;

- Affichage en cristaux liquide ;

- Bac a condensét avec évacuation a I'extérieur

- Commande infra rouge ; U 1

- Moteur multi vitesses ;

- Rotation automatique a 04 directions (générant de ['air
dans 04 directions) ;

- Pressostat haut /basse pression ;

_ Silence de fonctionnement (niveau sonore < 40 dB) ;

- Installation sur socle avec plots antivibratoires ;

- Alimentation électrique 220V y compris, protection
électrique raccordement au coffret électrique, installation
et mise en service et toutes sujétions de bonne
exécution ;

- Remplacement de la tuyauterie et gaines ;

Installation des parties extérieurs a ['avant de la semi-
remorque

B. Bache de protection de toit :

L'UMF est exposée aux influences de Ienvironnement (poussiére, saletés, irradiation
solaire, pluie, feuilles, etc.), ainsi, nous recommandant la mise en place d'une bache de

protection de toit. .
Le tableau suivant donne les spécifications techniques et 'estimation de prix d {;’éj?maﬁ%

recommandée FEa. T

£
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Dimension 8*13.5 m minimum

- Imperméable et anti-tches;

- Grande résistance aux déchirures et faible poids;
Fourniture | - Doté d'un dispositif de fixation adapté a 'UMF avec

et pose sangles et ceillets renforcés ainsi que de joncs textiles sur
d'une les coOtés; U ]
bache de | - Montage et Démontage sans outil simple et rapide
protection | - Protége et assure une bonne évacuation d'eau de pluie
de toit - Protége de la neige
- Respirant
- Protége des UV

- Facile a ranger
C. Protection des tiges des vérins hydrauliques

Prévoir la mise en place d'une protection des tiges des vérins hydrauliques de I'UMF par
des soufflets contre les projections et agressions en tous genre afin d'augmente leurs

durées de vie.

A i
Fourniture et

pose de .
soufflets de - Soufflets en PVC;

protection des | - 4 vérins d'extensions des caisses; U ;
tiqes des - 4 vérins de pose au sol des caisses;
Vgrins - 4 vérins de stabilisation de ia remorque.

hydrauligues

D. Détecteur d'incendie :

L'UMF présente plusieurs facteurs de risques d'incendie, a savoir :
= Nature de formation (Menuiserie métallique, soudage,);
» Présence de d'appareils de chauffage ;
» Présence de plagues chauffantes ;
= Présence de substances inflammables (bois, plastique,);
»  Vieillissement des installations électriques ;

D'oll la nécessité d'installation d'un dispositif d’avertissement sonore permettant la lutte
contre le risque d'incendie.

11.Fourniture et
pose d'une - Centrales de détection incendie conventionnelles
centrale de non adressables
détection - B8 zones de détection
incendie

E. Alarme anti-intrusion
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Vu les conditions et la nature des endroits ou elle est installée (risque de vol), 'UMF est doit
étre équipée d'une alarme anti-intrusion.

R

- Kit Alarme sans Fil
- Systéme d'Alarme de Sécurité GSM
Fourniture et pose | - 1 x Centrale sans fil

d'un Kit Alarme - 3 x Détecteur infrarouge U 1
anti-intrusion - 6 x Détecteur magnétique de porte, coffres et fenétres
- 3 x Télécommande

- 1 x Siréne filaire

F. Couvre Pneu

Les pneumatiques de l'unité mobile de formation sont laissés au soleil et & d'autres dangers
environnementaux (soleil, pluie, saleté, rouille, ...} se qui cause leur détérioration beaucoup
plus rapidement. Ainsi, il est recommandé d'améliorer la durabilité des pneumatiques par la
mise en place de couvres pneus.

pose de - Facile a utiliser et nettoyer

couvres - Revétement en aluminium

pneu Housse - Dimensions pneumatiques (285/70 U 9
protection R 19.5)

pneu - imperméable
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
(C.P.T.)
Lot N° 14 : La réparation et la mise a niveau de
I’Unité Mobile de Formation N°16
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ARTICLE 1 : LES IMMOBILISATIONS CONCERNES ET SITE D’IMPLANTATION

Depuis, 1977 'OFPPT a adopté le projet de la formation itinérante par espace mobile. Ce

mode de formation constitue un des piliers de la formation professionnelle au Maroc car il

offre une formation au profit des jeunes des communes rurales lointaines.

Aussi, les orientations royales s’articulent sur la nécessité de recueillir des besoins de la

formation itinérante auprés des communes rurales. Leur exploitation doit éire permanente

~ reflétant la réactivité de dispositif de 'OFPPT et son adaptabilité pour une meilleure inclusion
de ces communes dans le paysage socio-économique du Maroc.

Actuellement, la plupart des UMF présentent des dysfonctionnements a cause de l'usure de

I'absence d’'une gestion de la maintenance efficace en termes de la maintenance préventive

et curative.

Le présent CPT a pour objet la passation d’un marché pour |a realisation des prestations de

réparation et de mise & niveau de 'Unité mobile de.Formation N°16.

& Présentation de 'Unité Mobile de Formation N° 16 :

! A
Emplacgment' i ELKHAR. Khenifra

Settéur : NTIC
Descilptif de PUMEN 1E

> Type UMF K°07: Mono dovble extension tatfrale & commande Hydraulique Bml

» Unité. éxtensible installée sur tne semi-remorque, dimensions 11 x 8 métrey

 L'extension est faite surtont le e8t€ gaicke et droil; '

> L'exteniion ezt réalisés au moyen de véring 3 commande hydrauliqoe des planchers et
des caisses droits et gauches i - ) )

¥ La remorque est posée yur des béquilles & comivande manuelle :

Valsur d'achat: N* 16 + 2313 623 MAD-
Age.UM? Fi¥18 £ 20 am
Etat d'UMF NS16 : Opératonnelle
\. | J

ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS

L’objectif des prestations est la réparation et la mise & niveau de 'Unité Mobile de
Formation N°16 afin de permettre :
o Dratteindre les objectifs en termes de formation par Unité mobile au niveau des
communes et des zones rurales.
e D'assurer un climat convivial pour le déroulement des formations.
« D'assurer la sécurité des personnes et du matériel gue soit durant e déroulement de
la formation ou lors de déplacement de I'Unité mobile.
D’une maniére générale, les prestations comprennent :
La prise en charge de 'Unité mobile de formation par le titulaire du marché . e
2. Un diagnostic technique détaillée de 'Unité mobile de formation o
3. La préparation de I'unité mobile de formation pour la tracter a I'atelier du tr il
4
5

—

. Le tractage ou le remorquage de |'Unité Mobile de formation a |'atelier de éﬁ@‘fati.ﬁn-ig fan
. La réparation et la mise a niveau de I'unité mobile en respectant les e _i@eQébﬁ-;«'gH'
présent cahier des charges et conformément a la norme en vigueur. RN i

"\,
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6. La réalisation de la visite technique de la remorque de I'Unité Mobile de Formation.
7. Le tractage de 'Unité mobile de formation vers le lieu initial.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire s'engage au niveau du présent marché de mettre a la disposition de I'OFPPT les
ressources nécessaires pour mener a bien le projet.

Le titulaire s'engage en coordination avec la Division Maintenance « DM » & gerer les
relations avec les différentes entités de I'OFPPT en ce qui concerne la réalisation des
interventions. '

Il doit également mettre & la disposition de 'OFPPT tous les moyens dont il dispose pour
réaliser la prestation requise dans les meilleures conditions.

Fourniture des moyens de communications :
Le titulaire met en place les moyens de communication nécessaires (équipements portatifs,

téléphone portable... ;) pour permettre a chaque intervenant du titulaire sur site, d'étre

joignable a tout moment par le personnel de I'OFPPT.

Interlocuteur du titulaire :

Le titulaire s'engage & désigner pour la réalisation des prestations un interlocuteur privilégié

parmi ses collaborateurs.

Réunion de travail :

~ Une réunion sera tenue avant le démarrage du marché entre le titulaire et les représentants
de 'OFPPT pour étudier les différentes clauses du marché et mettre en place une démarche
et planning d'exécution de la prestation.

- Le titulaire et le représentant de 'OFPPT se réunissent périodiquement dans le cadre de
réunions de suivi de I'avancement des prestations, de sorte que chacune des parties soit
informée de I'avancement des prestations par rapport au planning, ainsi que des éventuels
problémes rencontrés. Le nombre et les dates seront arrétes en commun accord entre les
deux parties.

_Des réunions avec le comit¢ de pilotage, présidé par Monsieur le Directeur de
I'Approvisionnement et de la Logistique, seront tenues selon I'état d’avancement du projet
avec le titulaire.

- Le titulaire est tenu d'affecter a 'exécution des prestations au minimum les moyens en
personnes et en matériels qu'il a proposés dans son offre. || ne peut en apporter aucune
modification sans l'accord préalable de 'OFPPT.

- L’équipe permanente du projet, devra comprendre au moins les profils proposés dans [offre
technique.

- L'OFPPT pourra refuser le chef de projet ou les membres de I'équipe par simple notification
au ftitulaire en indiquant les raisons de cette récusation. Le titulaire remplacera
immédiatement les personnes récusées par d'autres dont les CV sont équivalents et aprés
avoir obtenu au préalable Faccord de 'OFPPT. ll en est de méme en cas d'indisponibilité de
ces intervenants.

N.B : Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus
grande diligence, efficacité et économie selon les techniques modernes et pratiques
acceptés et utilisées par les normes professionnelles en vigueur. L’OFPPT pourra
remettre en cause la qualité des prestations effectuées par le titulaire par simple
notification. Le titulaire devra y remédier dans les meilleurs délais, sans remettre en
cause le calendrier prévu pour I'exécution de ce projet.

ARTICLE 4 : MOYENS D’EXECUTION

matériels nécessaires pour assurer une trés bonne qualité de sa prestation,
Moyens humains : effectifs dotés des qualifications adéquates ;
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Moyens matériels : outillage qualifié et requis, piéces de rechange de qualité

Moyens de transport et de déplacement ;

Le titulaire ne pourra jamais, a cet effet, se prévaloir de manque d'effectif et de matériel pour
justifier une prestation autre que celle souhaitée par I'OFPPT.

ARTICLE 5 : CONDITION DE REALISATION DES PRESTATION

Les renseignements techniques et les indications données dans le dossier de consultation
n’ont qu'un caractére indicatif dont I'appréciation est laissée au titulaire qui a la liberté de les
contrdler par toutes enquétes et mesures voulues,

D'une maniére générale, le titulaire ne peut élever aucune réclamation, ni ne demander
aucune indemnité au cas ou il estimait que, du fait des renseignements donnés dans les
documents contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévus par suite de
mésestimation des risques ou toutes sujétions.

Le titulaire est réputé avoir étudié toutes les conditions d'exécution du marché et avoir lui-
méme controlé en détail que les travaux peuvent étre exécutés conformément a ces
conditions.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS

Lot 14 : La réparation et la mise & niveau de ’Unité de Formation N° 16 :

# Item 1 : La réparation et la mise a niveau de la carrosserie
% Etat de la structure :

e Présence de microfissure au niveau des panneaux latéraux et de toit

e Flexion légére des panneaux de toit ;

Dysfonctionnement du mécanisme de levage des trappes d'extrémités du plancher
principale ;

Présence de déformations et jeux excessifs au niveau des panneaux

Manque d'une portion de bordure d'extrémités a l'arriére de la caisse droite
Décollement des bordures d’extrémités ;

Présence de déformations par choc et fissures prévisibles.

Manque de bordures d'extrémités au niveau du toit ;

Dysfonctionnement du mécanisme de levage des trappes d'extrémités du plancher
principale ;

o Présence de déformations par choc et fissures prévisibles.

++ Etat de la peinture :
« Présence de corrosion avancée dans les parties inférieures de 'UMF ;

o Dégradation de la peinture de I'ensemble des panneaux de 'UMF

< Etat de I'habillage et signalétiques visuelles :
o Habillage de la caisse est trés dégrade.

e Habillage actuelle illustre I'ancien iogo de I'OFPPT d'ou [a nécessité de refaire
I'habillage selon un modéle validé par 'OFPPT.
<+ Etat des fenétres
¢ Fissuration du double vitrage ;
o Dégradation de I'état des joints d’étancheéites ;

+ Etat des pories :

o Dégradation de I'état des joints d'étanchéités ;

e Détérioration de I'ensemble des mécanismes de fermeture ;
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e Présence d déformation aux niveaux des portes d'acces ;
e Mangque ou détérioration des leviers et serrures de I'ensemble des portes
d'accés de I'UMF.
< Etat des joints d’étanchéité :
¢ Vieillissement de I'ensemble des joints de 'UMF ;
o Détérioration des baguettes de maintien des joints d'étanchéités.
< Etat des Coffres, escalier et moyens d’acceés :
o Présence de pigures de corrosions ;

Desserrage de la plate-forme
Manque de graisse au niveau du systéme de guidage de I'escalier
Usure et détérioration des galets de guidage.

o Manceuvre difficile.
< Photographies des zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°14 : item 1)
< La liste des Travaux de I’'ltem 1 :

tat de la carrosserie

1.1. Travaux de remise en état de la structure U 1

e Fourniture et pose des bordures d'extrémités
inexistants au niveau de la toiture de 'UMF U 1
(bordure en L de dimension 100*100*26000 mm
minimum);

» Remplacement des bordures d'extrémités, des

1.1.2. planchers, détériorés ou inexistants y compris les U 1
bordures des trappes rabattables.

« Application d'un joint de mastic silicone sur

1.1.3. l'ensemble des bords d'assemblage de panneaux U 1
sandwich;

1.1.4 « Remplacement des charniéres et mécanismes U 1

T détériorés de l'ensemble des coffres de I'UMF;
« Redressage de I'ensemble des éléments de

1.1.5. . Z U 1
structures déformes.

1.2 Travaux de remise en état de peinture intérieure U 1

et extérieure

« Traitement de I'ensemble des endroits corrodes y
compris |e chéssis, ossatures et planchers des
caisses, escalier; glissiéres et supports des U 1
différentes accessoires de la semi-remorque:
martelage et brossage énergétique;

1.2.1.

1.2.2. « Application d'une couche d'antirouille U 1
1.2.3 o Application de 3 couches de peinture époxy de U ’
o finition.
1.3 Travaux de remise en état d'habillage intérieur et U
" extérieur et signalétiques visuelles:
1.3.1. « Remplacement de I'habillage intérieur détérioré U

I'UMF selon le modéle validé par 'OFPPT
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« Remplacement de I'habillage et signalétiques
1.3.2. visuelles extérieur de I'UMF selon le modéle validé U 1
ou communiqué par 'OFPPT,;
1.4. Travaux de remise en état de revétement du sol U 1
1.4.1 Changement du revétement du sol par un U 1
T revétement TARASAFE ou équivalent
1.5. Travaux de remise en état d'étanchéités U 1
' « Remplacement des joints d'étanchéité détériorés
ou inexistants de I'UMF selon le modéle existant y
compris .
1.5.1. » Les joints entre caisse centrales et U i
planchers ;
= Les joints entre caisse centrale et caisse
droite et gauche.
= Les joints des planchers.
1.6. Travaux de remise en état des fenétres et portes U 1
L6.1 « Remplacement du vitrage de fenétre fissuré (2 U o
e vitres de 820*820 mm minimumj ;
Remplacement de I'ensemble des serrures et
1.6.2. | mécanismes de fermetures de 'UMF y compris la U 1
porte d'accés et différents coffres.
1.6.3. | Mise en place des stores le cas échéant U 1
L7 Travaux de remise en état des escaliers et U 1
U moyens d'acces:
1.7.1. « Entretien générale (redressage, graissage,...);
175 |*Réassemblage de différentes parties, des plates U 1
T formes, désintégrées;
173, . cI?er;placement des galets de guidage au hombre U ’
e2.

% ltem 2 : Travaux de remise en état de la climatisation de 'UMF N°16

.

% Etat de la climatisation :

+ Dysfonctionnement du climatiseur ;

« Désassemblage localisé de la gaine de refroidissement ;

« Manque ou détérioration des carters de protection des climatiseurs

< Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°14 : item 2)
& Liste des travaux de 'ltem 2 :

2 item2 : travaux de remise en état de la climatisation et chauffage de
Fourniture, pose et raccordement de climatiseur a
une split, Systéme réversibles marque Carrier ou U 1
similaire
« Respecter les spécifications techniques du modéle
2.1.1.| existant (Climatiseur carrier ou équivalent) ;

« Systéme a 2 split U
« Puissance frigorifique >= 24000 Btu/hr;
 Puissance calorifique >= 22000Btu/hr,
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« Filtre & air en mati&re synthétique régénérable et
lavable ;

« Protection de moteur de la ventilation contre les
surcharges ;

e Evaporateur en tube cuivre et ailettes en aluminium;

o Affichagé en cristaux liquide;

» Bac a condensat avec évacuation a I'extérieur

« Commande infra rouge ;

« Moteur multi vitesses ;

« Rotation automatique & 04 directions (générant de I'air
dans 04 directions) ;

e Pressostat haut /basse pression ;

« Silence de fonctionnement (niveau sonore < 40 dB) ;

o Installation sur socle avec plots antivibratoires ;

« Alimentation électrique 380V y compris, protection
électrique raccordement au coffret électrique,
installation et mise en service et toutes sujétions de
bonne exécution ;

» Remplacement de la tuyauterie et gaines;

% ltem 3 : La réparation et la mise a niveau_du mécanisme d'ouverture et fermeture

N7
0.0

des toits :

Etat du mécanisme d'ouverture et fermeture des toits :

Détérioration de plusieurs articulations (charniéres) des planchers ;
Présence de piqures de corrosion au niveau des tiges des vérins hydrauliques ;

Vieillissement des flexibles hydrauliques ;
Présence de fuites hydrauliques.

% Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°14 : item 3)

< Liste des travaux de I'ltem 3 :

3. [tem 3 : travaux de remise en état du mécanisme d'ouverture et fermeture des caisses
3.1. Travaux de remise en état des vérins hydrauliques: U 1
3.1.1. |e Changement du nécessaire des vérins hydrauliques (caisse et plancher), U 1
3.1.2. |« Changement des tiges, corrodées, des vérins hydrauliques similaire au U 1
modéle existant;
3.1.3. |e Changement des accessoires hydrauliques le cas échéant
3.1.4. | Réparations des fuites d'huile. U
3.2, Travaux de remise en état des glissiéres et chemins de roulement: U
3.2.1. |« Nettoyage et graissage des glissieres;
3.2.2. |e Remplacement de la bande de frottement détérioré située au niveau de la U 1
toiture.
3.3. Travaux de remise en état des articulations du mécanisme d'ouverture
et fermeture du toit
3.3.1. |e Réparation et remplacement des articulations (charniéres), défectueuses
des planchers
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B

33.2.

» Graissage et lubrification de*‘l'ensemb‘le desmértlculétlons de 'UMF

# Item 4 : La réparation et la mise & niveau du systéme de Stabilisation de la remorgue

L)
0.0

Etat du systéme de Stabilisation de la remorgue :

Présence de rouille au niveau des béquilles ;
Dégradation de la protection de peinture ;
Déformation des béquilles.
Dysfonctionnement du mécanisme de levage.

4 Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°14 : item 4)

4.1 Travaux de remise en état des béquilles de la remorque U 1
4.1.1. [e Fourniture et pose des kits de béquilles a I'avant & l'arriére de la U 5
semi-remorque

#% Item 5 : La réparation et la mise a niveau de I'installation électrique :
< Ftat de l'installation électrique :

*
o

¢ Liste des travaux de I'ltem 5 :

* ®» & o & * o o @ *

Photographies de zones défaillantes :

Dysfonctionnement du tableau de commande du Groupe électrogéne
Vieillissement de 'huile, eau de refroidissement, huile, cartouche du filtre a huile,
filtre & air et a carburant

Présence de trace d’huile, carburant et de saleté sur le groupe électrogene
Vieillissement de la courroie du ventilateur du Groupe électrogéne

Détérioration des cables électriques et connexion du

Mangque de la batterie 12Vde la semi-remorque (batterie de démarrage du groupe
électrogéne) ;

Présence de cébles détériorés ;

Mauvais aménagement des armoires électriques ;

Mauvais aménagement du kit de mise a la terre ;

Présence de goulottes et chemins de cébles fortement détériorés ;

Détérioration de charniéres, jointes d'étanchéités et mécanismes de fermetures de
I'ensemble des coffres de 'UMF. '

Inexistence du bloc autonome de sécurité ;

Dysfonctionnement ou vieillissement de I'ensemble des lampes de 'UMF,
Détérioration d'un luminaire ;

Détérioration de quelques faisceaux électriques.

P T
™ -

o

PR FORMA r:,-::'\\

(Voir Annexe Lot N°14 : item 5)
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e .
5.[tem 5 : travaux de remise e
5.1 o Travaux de remise en état du groupe électrogéne U 1
5.1.1  Réparation du tableau de commande du groupe
électrogéne y compris le voltmétre, ampéremétre, U 1
fréquencemétre, compteur d'heure et témoin de
niveau du réservoir de carburant,
5.1.2. « Changement eau de refroidissement entretien U 1
radiateur;
5.1.3. ¢ Changement de I'huile et la cartouche du filire a U i
huile;
5.1.4. e Changement du filtre a air et & carburant; U 1
S.1.5. » Nettoyer toute trace d’huile, de carburant ou de U 1
saleté;
5.1.6. ¢ Remplacement des tuyaux & carburant et I'ensemble U 1
des anneaux des brides de serrage;
5.1.7. » Nettoyage de la chemise d'eau du radiateur; 9) 1
5.1.8. » Remplacement de la courroie du ventilateur, U 1
5.1.9. Entretien des cébles électrigues et connexion. U 1
5.2, "I;glvaux de remise en état du réseau 380V- 220V U 1
5.2.1. o Fourniture d'un dispositif d'ancrage pour
branchements des cébles électriques aériens (Ce U 1
dispositif doit &tre en matiére isolante a haute tenue
mécanique et climatique);
5.2.2. « Rénovation des armoires électriques; U 1
5.2.3. « Remplacement des cables détériorés de types U 1
souple HO7-RNF/CTMB-N;
5.2.4. « Remplacement des goulottes et chemins de cébles U 1
fortement détériorés
5.2.5. o Réparation du kit de mise a |a terre. U 1
5.3. Travaux de remise en état du circuit 24V DC U 1
5.3.1. ¢ Fourniture et pose d’une batterie 12V U 1
5.3.2. + Remplacement des cébles détéeriorés de types U 1
souple HO7
5.4. Travaux de remise en état de I'éclairage de I'UMF; U 1
5.4.1.  Fourniture, pose d'un bloc autonome de sécurité de
8W d’une autonomie d'au moins une heure de U 1
marque LEGRANT ou équivalant;
5.4.2. o Fourniture et pose de lampes 58W; U 8
543. e Fourniture et pose d'un luminaire au méme modele U 1
existant;
5.4.4. o Remplacement des faisceaux électriques détériorés U 1
le cas échéant.

4 [tem 6 : La réparation et la mise a niveau de |
< Etat de la mécanique de la remorgue :

s Présence de rouille ;
» Vieillissement de peinture.
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Mangque d'entretien.

Dégradation et vieillissement des pneumatiques avec présence de déchirures ;

Présence de déchirures au niveau des gardes boue.

Présence de fuites d’'air ;

Manque de certaines conduites ;

Dégradation des accessoires pneumatiques

Détérioration de prises d'air de la semi-remorque

Vieillesse ment des venteuse de suspension ;

Dégradation des accessoires pneumatiques

Manque d'entretien.

Manque d'entretien régulier

Présence de fuites hydrauliques

Vieillissement d'huile hydraulique et filtres

Présence de traces d'huile et de saleté

Présence de rouilles excessive ;

Présence de sédiments et saletés.

Détérioration de l'installation électrique relative & la signalisation de la semi-
remorque ;

Manque ou dégradation des feux de signalisation et prises de courant.

% Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°14 : item 6)

# Liste des travaux de I'ltem 6 :

6.ltem 6 : travaux de remise en état de la mécanique de la remorque
6.1 | Travaux de remise en état du mécanisme de freinage de 'UMF U 1
6.1.1 | Entretien et révision du kit de freinage existant;
6.1.2 | Remplacement des éléments défectueux le cas échéant;
6.1.3 | Remplacement de prise d'air ISO 7638, U 1
6.1.4 Bemplacement de 2 tétes d'accouplement pneumatique rouge et
jaune.
6.2 | Travaux de remise en état de la suspension de 'UMF U 1
6.2.1 | Entretien et révision général de |a suspension de la remorque; U i
Remplacement des coussins d'air de la semi-remorque. ) 4
Travaux de remise en état des essieux de 'UMF U 1
6.3.1 | Entretien et révision général des essieux de |la semi-remorque. U 1
Travaux de remise en état du réservoir de carburant U 1
Effectuer un nettoyage technique pour le réservoir; U 1
6.4.2 | Retrait des sédiments du réservoir a carburant.
Travaux de remise en état de l'installation hydraulique de 'UMF U 1
6.5.1 Nettoyage et retrait des sédiments du réservoir d'huile
6.5.2 | Remplacement de I'huile hydraulique de type BP HLP 22.
6.5.3 | Remplacement du filtre d'huile;
6.5.4 | Nettoyer toute trace d'huile ou de salete.
Travaux de remise en état des pneumatiques de 'UMF
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6.6.1 | Fourniture et changement de tous les pneus (265/70 R 19.5) | U 5
Bridgestone ou équivalent.
Travaux de remise en état des feux de signalisation de 'UMF U 1

Fourniture, pose et installation d'un kit complet de feux de
signalisation (2 feux arriére multifonctions magnétiques avec
grilles métalliques, 2 Eclaireurs de plaque, 8 feux de position U 1
latéraux, 8 feux d'encombrement avant et arriére) adapté a la
semi-remorque,

6.7. | Fourniture, pose et installation de 3 prise ISO 245, IS0 24N et ISO

2 |[12008

8.7.3 | Fourniture, pose de 2 Triangles catadioptres
6.7.4 Fourniture et pose d'un jeu de 2 plaques Réfléchissantes:

*** | (Dimensions min. 565 x 196 mm)
Travaux de remise & niveau de la sécurité incendie
6.8.1 | Fourniture d'extincteurs;
6.8.2 Mise a niveau des extincteurs (changement des accessoires
©-€ | défectueux et remplissage).

6.7.1

C |C|lC| C || C
= (N =] = [N

% Item 7 : Travaux de tractage ou de remorquage de PUMF N°16 :

« L'UMF nécessite des travaux de préparation pour le tractage ou de remorquage vers

le lieu de réparation.
o Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial.

& Liste des travaux de I'ltem 7 :

Item 7 : Travaux de tractage ou de remorquage de
1. Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N° 16 U 1
1.1La préparation de ['UMF pour son transfert de son lieu actuel vers le lieu U
de réparation 1
1.2Le tractage ou le remorquage de 'UMF vers I'atelier de réparation U 1
1.3Le tractage de 'UMF apreés la fin des travaux vers le lieu initial. U
4

&% Item 8 : Travaux d’amélioration de PUMF N°16 :

4 Détecteur d'incendie
L'UMF examinée dans le présent rapport présente plusieurs facteurs de risques d'incendie,
a savoir :
= Nature de formation (Menuiserie métallique, soudage,) ;
= Présence de d'appareils de chauffage ;
= Présence de plaques chauffantes ;
= Présence de substances inflammables (bois, plastique,) ;
» Vieilissement des installations électriques ;

D'oll la nécessité d'installation d'un dispositif d’avertissement sonore per

contre le risque d'incendie.
< Alarme anti-intrusion
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Vu les conditions et la nature des endroits ou elle est installée (risque de vol), 'TUMF est doit
étre équipée d'une alarme anti-intrusion

% Couvre Pneu
Les pneumatiques de I'unité mobile de formation sont laissés au soleil et & d'autres dangers
environnementaux (soleil, pluie, saleté, roduille, ...) ce qui cause leur deterioration beaucoup
plus rapidement. Ainsi, il est recommandé d'améliorer ia durabilité des pneumatiques par la
mise en place de couvres pneus.

< Liste des travaux de I'ltem 8 :

ravaux des améliorations de PUMF N°16
1.Fourniture et pose d'une centrale de détection incendie
conventionnelles non adressables, 8 zones de détection. U 1

1. Fourniture et pose d'un Kit Alarme anti-intrusion :
Kit Alarme sans Fil

Systeme d'Alarme de Sécurité GSM

1 x Centrale sans fil U ’
3 x Détecteur infrarouge

6 x Détecteur magnétique de porte, coffres et fenétres

3 x Télécommande

1 x Siréne filaire

2. Fourniture et pose de couvres pneu Housse protection pneu :
Facile a utiliser et nettoyer

Revétement en aluminium U 1
Dimensions

o —

= e
¥y
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OFPPT/DAL/DAL Dossier d’Appel d*Offres AQ.N°

12020

CAHIER DES PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
(C.P.T)

Lot N° 15 : La réparation et la mise a niveau
de I'Unité Mobile de Formation N°17
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ARTICLE 1 : LES IMMOBILISATIONS CONCERNES ET SITE D’IMPLANTATION

Depuis, 1977 'OFPPT a adopté le projet de la formation itinérante par espace mobile. Ce
mode de formation constitue un des piliers de la formation professionnelle au Maroc car il
offre une formation au profit des jeunes des communes rurales lointaines.

Aussi, les orientations royales s’articulent sur la nécessité de recueiilir des besoins de la
formation itinérante auprés des communes rurales. Leur exploitation doit étre permanente
reflétant la réactivité de dispositif de 'OFPPT et son adaptabilité pour une meilleure
inclusion de ces communes dans le paysage socio-économique du Maroc.

Actuellement, la plupart des UMF présentent des dysfonctionnements a cause de I'usure de
I'absence d'une gestion de la maintenance efficace en terme de la maintenance préventive
et curative.

Le présent CPT a pour objet la passation d'un marché pour la réalisation des prestations de
réparation et de mise a niveau de I'Unité mobile de Formation N°17.

%+ Présentation de I'Unité Mobile de Formation N° 17 :

. . . . N PHOTO UMF N*17
Emplacement - Bovkeadel - 5eld ! i

Sectébyr ¢ HTE

<

Ty#€ @'Ums  1Aeno double extension latinle i commande Hydrauiique Smk

Desctiptif dé¢ PUMERTLT L
» Unité extensible insteltée sur wne vimi-remorgue, dlikexions 11
oy
»L'extannion sst faite st tous Je £ote ancha ef droit:
» L'estension est réalivhe zu mgyen de visies  commande
_hydrauliqne des planchers &t fac cafeces droite ee ghuches
» L remorque gt poada sur des biqulllar § commands wanyelis

Valewr diachat W4 17 1 2 3136IMAD
Age UME R* 11 1 0m
Etar d'UWME H"}Y  Ovérafioneelis

ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS

L'objectif des prestations est la réparation et la mise a niveau de I'Unité Mobile de
Formation N° 17 afin de permettre :
o D’afteindre les objectifs en terme de formation par Unité mobile au niveau des
communes et des zones rurales.
D’assurer un climat convivial pour le déroulement des formations.
o Drassurer la sécurité des personnes et du matériel que soit durant le déroulement
de la formation ou lors de déplacement de I'Unité mobile. o
D'une maniére générale, les prestations comprennent : ,,»f:;i,a I.M:;;;;\
La prise en charge de I'Unité mobile de formation par le titulaire du marché " ,/,,' “’;\
Un diagnostic technique détaillée de I'Unité mobile de formation * , '
La préparation de I'unité mobile de formation pour la tracter a I'atelier du trééi( _._;%‘ 5
Le tractage ou le remorquage de I'Unité Mobile de formation a l'atelier de repa gtééh &
b T </

0/( a4
‘0,
o O3y vy O

PN
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5. La réparation et la mise a niveau de I'unité mobile en respectant les exigences du présent
cahier des charges et conformément a la norme en vigueur.

6. La réalisation de la visite technigue de la remorque de I'Unité Mobile de Formation.

7. Le tractage de I'Unité mobile de formation aprés réparation vers le lieu initial.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire s'engage au niveau du présent marché de mettre & la disposition de 'OFPPT les

ressources nécessaires pour mener a bien le projet.

Le titulaire s'engage en coordination avec la Division Maintenance « DM » a gérer les

relations avec les différentes entités de 'OFPPT en ce qui concerne la réalisation des

interventions.

Il doit également mettre & la disposition de 'OFPPT tous les moyens dont il dispose pour

réaliser la prestation reguise dans les meilleures conditions.

Fourniture des moyens de communications :

Le titulaire met en place les moyens de communication nécessaires {€quipements portatifs,

téléphone portable... ;) pour permettre a chaque intervenant du titulaire sur site, d'étre

joignable & tout moment par le personnel de FOFPPT.

Interlocuteur du titulaire :

Le titulaire s’'engage a désigner pour la réalisation des prestations un interlocuteur privilegié

parmi ses collaborateurs.

Réunion de travail :

~ Une réunion sera tenue avant le démarrage du marché entre le titulaire et les representants
de POFPPT pour étudier les différentes clauses du marche et mettre en place une
démarche et planning d’exécution de la prestation.

- Le titulaire et le représentant de 'OFPPT se réunissent périodiquement dans le cadre de
réunions de suivi de 'avancement des prestations, de sorte que chacune des parties soit
informée de I'avancement des prestations par rapport au planning, ainsi que des éventuels
problémes rencontrés. Le nombre et les dates seront arrétes en commun accord entre les
deux parties.

_Des réunions avec le comité de pilotage, présidé par Monsieur le Directeur de
IApprovisionnement et de la Logistique, seront tenues selon I'état d’avancement du projet
avec le titulaire.

- Le titulaire est tenu d'affecter a I'exécution des prestations au minimum les moyens en
personnes et en matériels qu'il a proposés dans son offre. |l ne peut en apporter aucune
modification sans l'accord préalable de 'OFPPT,

- L'équipe permanente du projet, devra comprendre au moins les profils proposés dans
I'offre technique.

- L'OFPPT pourra refuser le chef de projet ou les membres de I'équipe par simple notification
au titulaire en indiquant les raisons de cette récusation. Le titulaire remplacera
immédiatement les personnes récusées par d'autres dont les CV sont équivalents et aprés
avoir obtenu au préalable 'accord de 'OFPPT. |l en est de méme en cas d'indisponibilité
de ces intervenants.

N.B : Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus
grande diligence, efficacité et é&conomie selon les techniques modernes et pratiques
acceptés et utilisées par les normes professionnelles en vigueur. L’OFPPT pourra
remettre en cause la qualité des prestations effectuées par le titulaire par simple
notification. Le titulaire devra y remédier dans les meilleurs délais, sans re e’gtﬁrg~

cause le calendrier prévu pour 'exécution de ce projet. T o

A
» 3.‘\
-
RN
g
T
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ARTICLE 4 : MOYENS D’EXECUTION

Le titulaire est tenu de mettre, pour I'exécution des prestations, tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour assurer une trés bonne qualité de sa prestation, notamment :
Moyens humains : effectifs dotés des qualifications adéquates ;

Moyens matériels : outillage qualifié et requis, piéces de rechange de qualité

Moyens de transport et de déplacement ;

Le titulaire ne pourra jamais, a cet effet, se prévaloir de manque d'effectif et de matériel pour
justifier une prestation autre que celle souhaitée par 'OFPPT.

ARTICLE 5 : CONDITION DE REALISATION DES PRESTATION

Les renseignements techniques et les indications données dans le dossier de consultation
n'ont qu'un caractére indicatif dont I'appréciation est laissée au titulaire qui a la liberté de
les contrdler par toutes enquétes et mesures voulues.

D’'une maniére générale, le titulaire ne peut élever aucune réclamation, ni ne demander
aucune indemnité au cas ou il estimait que, du fait des renseignements donnés dans les
documents contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévus par suite de
mésestimation des risques ou toutes sujetions.

Le titulaire est réputé avoir étudié toutes les conditions d’exécution du marché et avoir lui-
méme controlé en détail que les travaux peuvent étre exécutés conformeément a ces
conditions.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS

Lot 6 : La réparation et la mise a niveau de ’'Unité de Formation N°
17 :

ltem 1 : La réparation et la mise & niveau de la carrosserie

< Etat de la structure :
¢ Décollement de certains panneaux de leurs structures ;
o Décollement des bordures d'extrémités.
s Présence de microfissure ;
« Présence de jeux et manque de bordure au niveau des trappes d'extrémités
du plancher principale
< Etat de |la peinture :
e Présence de corrosion au niveau des parties inférieures de I'UMF ;
¢ Vieillissement de la peinture de I'ensemble des panneaux de 'UMF.
< Etat de I'habillage et signalétiques visuelles :
o Dégradation et détérioration de I'habillage intérieur et extérieur.
o Dégradation et détérioration de I'nabillage et signalisations visuelles.
« Habillage actuelle illustre I'ancien logo de 'OFPPT d'oll la nécessite de
refaire I’habillage selon un modéle validé par OFPPT.
< Etat des fenétres
o Dégradation de I'état des joints d’étancheéites ;
o Détérioration des leviers de verrouillage ;
» Dysfonctionnement de store.

< Etat des portes :
o Dégradation de I'état des joints d'étanchéités ;
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¢ Présence de déformations des portes.

e Détérioration des éléments de guidages.

e Présence de déformation. |
< Etat des joints d’étanchéité : |

o Détérioration ou manque de l'ensemble des joints ;

¢ Vieillissement des joints de toiture de 'UMF.

< Etat des Coffres, escalier et moyens d’acceés :
o Démontage de I'échelle de la semi-remorque droite

e Présence de déformation au niveau des échelles
e Manque de quelques garde-corps des escaliers d'accés aux caisses
centraux ;
« Présence de déformations au niveau des gardes corps des escaliers
d’accés au caisses centraux.
Manque de graissage au hiveau du systéme de guidage des escaliers
Manceuvres difficiles a cause du blocage de I'escalier
Détérioration d'ensemble des articulations (charnigres) des planchers ;
Présence de piqures de corrosion au niveau des tiges des vérins
hydrauliques ;
« Présence de fuites hydrauliques ;
e Usure, détérioration ou manque de bandes d'usure du mécanisme
d'ouverture et fermeture des caisses.
¢ Photographies des zones défaillantes

(Voir Annexe Lot N°15 : item 1)

& La liste des Travaux de I'ltem 1 : Travaux de remise en état de la carrosserie :

1. Travaux de remise en état de la structure U 1
1.1 Fourniture et pose des bordures d'extrémités inexistants au
niveau de la toiture de 'UMF (bordure en L de dimension U 1
100%100*36000 minimum);
1.2 Remplacement des bordures d'extrémités, des planchers,
détériorés ou inexistants y compris les bordures des trappes U 1
rabattables.
1.3 Application d'un joint de mastic silicone sur I'ensemble des U 1

bords d'assemblage de panneaux sandwich;
1.4Remplacement des charniéres et mécanismes détériorés de

I'ensemble des coffres de I'UMF y compris les charniéres des U 1
planchers;

1.5Colmatage des fissures et perforations présents au niveau des U 1
panneaux sandwich de I'UMF;

1.6 Redressage de I'ensemble des éléments de structures U 1
déformeés.

5 Travaux de remise en état de peinture intérieure et extérieure

5 1 Traitement de I'ensemble des endroits corrodés y compris le
chassis, ossatures, planchers des caisses, escalier; glissiéres et
supports des différentes accessoires : martelage et brossage
énergétique;
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2. 2Appl|cat|onh une couche ‘d'antirouille sur lensemble des

endroits traités; U 1

2.3 Application de 3 couches de peinture époxy de finition sur U 1
I'ensemble des parties de I'UMF.

3. Travaux de remise en état d'habillage intérieur et extérieur et U 1
signalétiques visuelles:

3.1 Remplacement de 'habillage intérieur détérioré de I'UMF selon U ]
le modele existant;

3.2 Remplacement de ['habillage extérieur de 'UMF selon le U 1
modele validé par 'OFPPT.

4. Travaux de remise en état de revétement du sol U 1

4.1Changement du revétement du sol par un revétement U ’
TARASAFE ou éguivalent

5. Travaux de remise en état d'étancheités U 1

5.1 Remplacement de I'ensemble des joints d'étanchéités de 'UMF
selon le modéle existant y compris :
Les joints entre caisse centrales et planchers ; U 1
Les joints entre caisse centrale et caisse droite et gauche.
Les joints des planchers.

6. Travaux de remise en état des fenétres et pories U 1

6.1 Remplacement du vitrage de fenétre fissuré (01 vitres de U 1
820*820 mm minimum) ;

6.2 Foumniture et Mise en place des stores pour toutes les fenétres U 1

6.3Remplacement de I'ensemble des serrures et mécanismes de
fermetures de I'UMF y compris la porte d'accés et différents U 1
coffres.

7 Travaux de remise en état de 'escalier et moyens d'acces: U 1

7.1Entretien générale (redressage, graissage,...);

7.2Réassemblage de différentes parties, de la plateforme, U 1
désintégrée,

7.3Remplacement des galets de guidage au nombre de 02. U 1

4 Item 2 : La réparation et la mise a niveau du mécanisme d'ouverture et fermeture

des toits :
& Ftat du mécanisme d’ouverture et fermeture des toits :

ElatuUu NNl il e e

Détérioration d'ensemble des articulations (charniéres) des planchers ;
Présence de piqures de corrosion au niveau des tiges des verins
hydrauliques
Présence de fuites hydrauliques ;
« Usure, détérioration ou manque de bandes d'usure du mécanisme
d'ouverture et fermeture des caisses. Ty
« Présence de piqures de corrosion au niveau des s des vérins hydréullquee‘. e
et corrosion généralisée des corps des vérins g =
Présence de fuites hydrauliques

Mangue de boulonnes d'assemblage.
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 Dysfonctionnement des vérins de pose au sol des caisses extensibles de
I'UMF ;
< Photographies de zones défaillante :

(Voir Annexe Lot N°15 : item 2)

& Liste des travaux de I’ltem 2 : Travaux de remise en état du mécanisme
d’ouverture et fermeture des caisses

1. Travaux de remise en état des vérins hydrauliques:

1.1Changement du nécessaire des vérins hydrauliques
d'extensions des caisses ;

1.2Changement des tiges, corrodées, des vérins
hydrauliques similaires au modéle existant;

1.3Changement des accessoires du circuit hydraulique
défaillante, le cas échéant

1.4Réparations des fuites d’huile.

2. Travaux de remise en état des glissiéres et chemins de
roulement:

2.1 Nettoyage et graissage des glissiéres;

2.2 Réparation de la bande de frottement située au niveau U 1
de la toiture.

3. Travaux de remise en état des articulations du U ]
mécanisme d'ouverture et fermeture du toit

3.1 Remplacement des articulations (charnieres), des
planchers de I'UMF déiériores; U ’

3.2Graissage et lubrification de I'ensemble des articulations
de 'UMF,

c|clcic|c|C

% Item 3 : La réparation et la mise a niveau du systéme de Stabilisation de ia remorque

- Etat systéme de Stabilisation de la remorgue :

Présence de rouille ;

Dégradation de la protection de peinture ;
Déformation des béquilles ;
Dysfonctionnement du mécanisme de levage ;

% Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°15 : item 3)

& Liste des travaux de I'ltem 3 : Travaux de remise en état de la stabilisation de la
remorgue

Travaux de remise en état des béquilles de la remorque
1.1Fourniture et pose de kits de béquilles & l'avant a U
l'arriere de la semi-remorque
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* Item 4 : La réparation et la mise & niveau de l'installation électrigue :
< Etat de I'installation électrigue :

*"e

7
o

Dysfonctionnement du tableau de commande du groupe électrogéene

Présence de poussiére et saleté au niveau de |'extracteur de fumée du groupe
électrogéne

Manque d’une portion de gaine d'échappement de fumée du groupe électrogéne
Vieillissement de I'huile, eau de refroidissement, huile, cartouche du filtre a huile,
filtre a air et & carburant du groupe électrogéne

Présence de trace d’huile, carburant et de saleté sur le groupe électrogéne
Détérioration des tuyaux & carburant du groupe électrogéne

Vieillissement de la courroie du ventilateur du groupe électrogéne

Détérioration des cables électriques et connexion du groupe électrogéne
Présence de cables détériorés ;

Mangque du kit de mise a la terre ;

Présence de goulottes et chemins de cables fortement détériorés ;

Détérioration de charigres, jointes d'étanchéités et mécanismes de fermetures du
coffre électriques, coffre automate et coffre a rangement.

Mangque des 3 batteries 12V de la semi-remorque (1 batterie de démarrage du
groupe électrogéne et 2 batteries auxiliaires) ;

Détérioration du systéme de condamnation des batteries ;

Présence de cables et faisceaux électriques détériorés

Dysfonctionnement du bloc autonome de sécurité

Vieillissement de I'ensemble des lampes, appliques et projecteur éclairage de
'UMF ;

Détérioration du projecteur d'éclairage extérieur ;

Détérioration de quelques faisceaux électriques.

Défaillance de la commande d'ouverture et fermeture des extensions ;
Défaillance des fins de cours au nombre de 5;

Vieillissement de la pile de I'automate programmable ;

Défaillance de la télécommande de 'UMF ;

Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°15 : item 4)

Liste des travaux de ’ltem 4 : Travaux de remise en état de l'installation électrique

(X i

b

R 3 PR

2 2 RS SR e I R R s S e e R G L i it RS
1. Travaux de remise en état du groupe électrogéne U 1

1,1Réparation du tableau de commande du groupe
électrogéne y compris le voltmétre, ampé&remetre, U 1
fréquencemeétre, compteur d'heure et témoin de niveau
du réservoir de carburant;

1.2Changement eau de refroidissement entretien radiateur;

1.3Changement de I'huile et 1a cartouche du filtre a huile;

1.4Changement du filtre & air et & carburant;

1.5 Nettoyer toute trace d’huile, de carburant ou de saleté;

1.6 Remplacement des tuyaux & carburant et I'ensemble
des anneaux des brides de serrage;

C| C |[C|CC|C

1.7 Nettoyage de la chemise d'eau du radiateur,
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1.8 Remplacement de la courroie du ventilateur;
1.9Entretien des cébles électriques et connexion.
2. Travaux de remise en état du réseau 380V- 220V AC
2.1Fourniture d'un dispositif d'ancrage pour branchements
des cables électriques aériens (Ce dispositif doit &tre en U 1
matiére isolante & haute tenue mécanique et
climatique);
2 2 Rénovation des armoires électriques; U 1
2.3Remplacement des céables détériorés de types souple U 1
H07-BRNF/CTMB-N;
2.4Remplacement des goulottes et chemins de cables U 1
fortement détériorés
2.5Réparation du kit de mise a la terre :
Prise de terre en cuivre pour clétures courtes souvent
déplacées U 1
Céable de terre de 20m
Touret cable micro
3. Travaux de remise en état du circuit 24V DC
3.1 Fourniture et pose d'une batterie 12V
3.2 Remplacement des cables détériorés de types souple
HQ7
4. Travaux de remise en état de |'éclairage de 'UMF:
4.1Fourniture, pose d'un bloc autonome de sécurité de 8W
d'une autonomie d’au mains une heure de marque
LEGBANT ou équivalant,
4.2 Fourniture et pose de lampes 58W,
4.3Fourniture et pose d'un luminaire au méme modséle
existant;
4.4Remplacement des faisceaux électriques détériorés le
cas échéant.

cl|C|C

-—] = | = | -

C | Cc ) c |C] C|CclcC

4% [|tem 5 : La réparation et la mise a niveau de la mécanique de la remorqgue :
% Etat de la mécanique de la remorque :

e Les essieux de la remorque ont besoin d’une révision
Dégradation et vieillissement des pneumatiques avec présence de déchirures au
niveau des pneus ;

Présence des déchirures au niveau des gardes boue.
Présence de fuites d'air

Manque de certaines conduites pneumatiques.
Dégradation des accessoires pneumatique

Détérioration de prises d'air de la semi-remorque
Défaillance de la suspension

Manque d'entretien régulier des buses de graissage
Présence de fuites hydrauliques

Vieillissement d'huile hydraulique et filtres

Présence de traces d'huile et de saleté

Présence de rouilles excessive au niveau des réservoirs ;
Présence de sédiments et saletés.
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o Détérioration de linstallation électrique relative a la signalisation de la semi-
remorque ;
« Manque ou dégradation des feux de signalisation et prises de courant.

% Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°15 : item 5)

< Liste des travaux de I'ltem 5 : Travaux de remise en état de la mécanique de la
remorque

1. Travaux de remise en état du mécanisme de freinage U 1
de 'UMF

1.1 Entretien et révision du kit de freinage existant;

1.2Remplacement des éléments défectueux le cas
échéant; U 1

1.3Remplacement de prise d'air_I1SO 7638;

1.4Remplacement de 2 tétes d’accouplement pneumatique
rouge et jaune.

2. Travaux de remise en état de la suspension de 'UMF U 1
2.1 Entretien et révision général de la suspension de la

remorgue; U 1
2.2 Remplacement des 2 coussins d'air de la semi-

remorque.
3. Travaux de remise en état des essieux de 'UMF U 1
3.1 Entretien et révision général des essieux de la semi- U ’

remorgue.
4. Travaux de remise en état du réservoir de carburant U 1
4.1 Fourniture et pose d'un bouchon antivol de remplissage

du réservoir; U '

4.2 Effectuer un nettoyage technigue pour le réservoir;

4.3 Retrait des sédiments du réservoir a carburant.

5. Travaux de remise en état de l'installation hydraulique U :
de 'UMF

5.1 Nettoyage et retrait des sédiments du réservoir d'huile

5.2 Remplacement de I'huile hydraulique de type BP HLP
22, U 1

5.3Remplacement du filire d'huile;

5.4 Nettoyer toute trace d’huile ou de salete.

6. Travaux de remise en état des pneumatiques de 'UMF U 1

6.1 Fourniture et pose de tous les pneus (265/70 R 19.5) U 5
Bridgestone ou équivalent.

7. Travaux de remise en état des feux de signalisation de
I'UMF v 1

7.1Fourniture, pose et installation d'un kit complet de feux T~
de signalisation (2 feux arriéres multifonctions s S o
magnétiques avec grilles métalliques, 2 Eclaireurs de U p ﬂ,f”"'_;, K
plague, 8 feux de position latéraux, 8 feux {15‘ {l = '
d'encombrement avant et arriere) adapté a la semi- ¢ VO
remorque, VN E A
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7.2 Fourniture, pose et installation de 3 prise 1ISO 2485, ISO
24N et ISO 12098

7.3Fourniture, pose de 2 Triangles catadioptres

7.4Fourniture et pose d'un jeu de 2 plaques
Réfléchissantes: (Dimensions min. 565 x 196 mm)

8. Travaux de remise a niveau de |la sécurité incendie U

accessoires défectueux et remplissage).

8.1Mise a niveau des extincteurs (changement des U

% ltem 6 : Travaux de tractage ou de remorgquage de 'UMF N°17 :

1. L'UMF nécessite des travaux de préparation pour le tractage ou de remorquage

vers le lieu de réparation.
2. Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial.

& Liste des travaux de I'ltem 6 : Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N° 17

4. Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N° 17 U 1
4 11a préparation de 'UMF pour son transfert de son lieu actuel vers le lieu U

de réparation 1

4.2 Le tractage ou le remorquage de 'UMF vers l'atelier de réparation U 1

4.3Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial. U 1

& Item 7 : Travaux d’amélioration de 'UMF N°17 :

< Définition des améliorations :

A. Amélioration de la climatisation de I'UMF :

Fourniture,
pose et
raccordement
de
climatiseurs a
un Split,
Systeme
réversibles
marque
Carrier ou
similaire

2. Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs a un Split,
Systéme réversibles marque Carrier ou similaire

Respecter les spécifications techniques du modéle existant
(Climatiseur carrier ou équivalent) ;

- Systéme a 01 split

e Puissance frigorifique >= 24000 Biu/h ;

e Puissance calorifique >= 22000Btu/h ,

- Filtre & air en matiére synthétique régénérable et lavable ;

- Protection de moteur de la ventilation contre les surcharges ;

- Evaporateur en tube cuivre et ailettes en aluminium ;

- Affichage en cristaux liquide ;

- Bac a condensat avec évacuation a l'extérieur

- Commande infra rouge ;

- Moteur multi vitesses ;

- Rotation automatique & 04 directions (générant de l'aird

&
e
r/

7
*Org 534008
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- Silence de fonctionnement (niveau sonore < 40 dB} ;

- Installation sur socle avec plots antivibratoires ;

- Alimentation électrique 220V y compris, protection électrique
raccordement au coffret électrique, installation et mise en service
et toutes sujétions de bonne exécution ;

- Remplacement de la tuyauterie et gaines ;

- Installation des parties extérieurs a l'avant de la semi-remorque.

B. Bache de protection de toit

L'UMF est exposée aux influences de l'environnement (poussiére, saletés, irradiation
solaire, pluie, feuilles, etc.}, ainsi, nous recommandant la mise en place d'une bache de

protection de toit.

Le tableau suivant donne les spécifications techniques et I'estimation de prix de la solution

recommandée :

Fourniture et
pose d'une
bache de
protection de
toit

- Dimension 8*11 m minimum

- Imperméable et antitaches ;

- Grande résistance aux déchirures et faible
poids ;

- Doté d'un dispositif de fixation adapté a 'UMF
avec sangles et ceillets renforcés ainsi que de
joncs textiles sur les cotés ;

- Montage et Démontage sans outil simple et
rapide

- Protége et assure une bonne évacuation d'eau
de pluie

- Protége de la neige

- Respirant

- Protége des UV

- Facile a ranger

C. Protection des tiges des vérins hydrauliques

Prévoir la mise en place d'une protection des tiges des vérins hydrauliques de 'UMF par
des soufflets contre les projections et agressions en tous genre afin d'augmente leurs

durées de vie.

hydrauliques

Fourniture et pose de | - 4 vérins d'extensions
soufflets protection des caisses ; U
des tiges des vérins - 4 vérins de

e u
- Soufflets en PVC ;

stabilisation de la
remorque.

D. Détecteur d'incendie

L'UMF présente plusieurs facteurs de risques d'incendie, & savoir :
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» Nature de formation (Menuiserie métallique, soudage,) ;
» Présence de d'appareils de chauffage ;
* Présence de plagues chauffantes ;
= Présence de substances inflammables (bois, plastique...) ;
= Vieillissement des installations électriques ;

D'oll 1a nécessité d'installation d'un dispositif d’avertissement sonore permettant la lutte
contre le risque d’incendie.

Fourniture et pose
d'une centrale de
détection incendie

- Centrales de détection incendie
conventionnelles non adressables 1 3500.00
- 8 zones de détection

E. Alarme anti-intrusion

Vu les conditions et la nature des endroits ou elle est installée (risque de vol), 'UMF est doit
8tre équipée d'une alarme anti-intrusion.

- Kit Alarme sans Fil
- Systeme d'Alarme de Sécurité GSM
- 1 x Centrale sans fil

Fourniture et

pose d'un Kit - 3 x Détecteur infrarouge
Alarme anti- < ,. d U 1
intrusion -6 xPetecteur magnétique de porte, coffres et

fenétres

- 3 x Télécommande
- 1 x Siréne filaire

F. Couvre Pneu

Les pneumatiques de I'unité mobile de formation sont laissés au soleil et & d'autres dangers
environnementaux (soleil, pluie, saleté, rouille, ...) se qui cause leur détérioration beaucoup
plus rapidement. Ainsi, il est recommandé d'améliorer la durabilité des pneumatiques par la
mise en place de couvres pneus.

jau
Fourniture et - Quantité : 5
pose de couvres | - Facile & utiliser et nettoyer
pneu Housse - Revétement en aluminium
protection pneu | - Dimensions pneumatiques (285/70 R 19.5) 1 2000.00
- imperméable .
/"f‘.f.—;h”f S
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OFPPT/DAL/DAL

CAHIER DES PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
(C.P.T.)

Lot N° 16 : La réparation et la mise a
niveau de I’'Unité Mobile de Formation

N°18
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.. . CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES = = =

ARTICLE 1 : LES IMMOBILISATIONS CONCERNES ET SITE D’IMPLANTATION

Depuis, 1977 'OFPPT a adopté le projet de la formation itinérante par espace mobile. Ce
mode de formation constitue un des piliers de la formation professionnelle au Maroc car il
offre une formation au profit des jeunes des communes rurales lointaines.

Aussi, les orientations royales s'articulent sur la nécessité de recueillir des besoins de la
formation itinérante auprés des communes rurales. Leur exploitation doit &tre permanente
reflétant la réactivité de dispositif de 'OFPPT et son adaptabilité pour une meilleure
inclusion de ces communes dans le paysage socio-économigue du Maroc.

Actuellement, la plupart des UMF présentent des dysfonctionnements a cause de I'usure de
I'absence d'une gestion de la maintenance efficace en terme de la maintenance préventive
et curative.

Le présent CPT a pour objet la passation d’'un marché pour la réalisation des prestations de
réparation et de mise a niveau de I'Unité mobile de Formation N°18.

% Présentation de I'Unité Mobile de Formation N° 18 :

FHOTO UMF N°18

-

Emplacement : Bni Gharfet- Larache

, i o | QFPPT .
SeLteur H Grent alactrique MR

"l e

Type dTUME 1 Maons double extenoon Latarals 2 commande HydranHmee Emi

Pasesipiif de FUMFR"LE 1

> Uité extencible jncllée aur una semiTeeangue, dimenvions 11
¥ B msairer .

» L'eptensipn et fxire sur toat be oétd gmache et drodt -

» 1'extension et réalisde au moven de verin: 2 commande

hrpdrenlique des planchers st das caiseey droits et gmches
' La remorgue a5t poste sux fes béguilles 3 cummande mamele

Valesr d'schat N°* 18 : 2044 171 MAD
fige UMF H° 13 M m

Etxt dfUMF #*°tE 1 Opérationoelle

- vy
ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS

L'objectif des prestations est la réparation et la mise a niveau de I'Unité Mobile de
Formation N° 18 afin de permettre :
¢ D’atteindre les objectifs en terme de formation par Unité mobile au niveau des
communes et des zones rurales.
o D'assurer un climat convivial pour le déroulement des formations.
s D'assurer la sécurité des personnes et du matériel que soit durant le déroulement
de la formation ou lors de déplacement de I'Unité mobile.
D'une maniére générale, les prestations comprennent :
La prise en charge de I'Unité mobile de formation par le titulaire du marché
Un diagnostic technique détaillée de I'Unité mobile de formation
La préparation de I'unité mobile de formatlon pour la tracter a I’ateller du trava'l/"’ *?_‘f_u’ﬂ'f’”ob
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cahier des charges et conformément a la norme en vigueur.
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6. La réalisation de la visite technique de la remorque de I'Unité Mobile de Formation.
7. Le tractage de 'Unité mobile de formation aprés réparation vers le lieu initial.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire s'engage au niveau du présent marché de mettre a la disposition de FOFPPT les

ressources nécessaires pour mener a bien le projet.

Le titulaire s'engage en coordination avec la Division Maintenance « DM » a gérer les

relations avec les différentes entités de 'OFPPT en ce qui concerne la réalisation des

interventions.

Il doit également mettre a la disposition de TOFPPT tous les moyens dont il dispose pour

réaliser la prestation requise dans les meilleures conditions.

Fourniture des moyens de communications :

Le titulaire met en place les moyens de communication nécessaires (équipements portatifs,

téléphone portable... ;) pour permettre & chaque intervenant du titulaire sur site, d'étre

joignable & tout moment par le personnel de OFPPT.

Interlocuteur du titulaire :

Le titulaire s'engage & désigner pour la réalisation des prestations un interlocuteur privilégié

parmi ses collaborateurs.

Réunion de travail :

~ Une réunion sera tenue avant le démarrage du marché entre le titulaire et les représentants
de 'OFPPT pour étudier les différentes clauses du marche et mettre en place une
démarche et planning d'exécution de la prestation.

- Le titulaire et le représentant de 'OFPPT se réunissent périodiquement dans le cadre de
réunions de suivi de 'avancement des prestations, de sorte que chacune des parties soit
informée de I'avancement des prestations par rapport au planning, ainsi que des éventuels
problémes rencontrés. Le nombre et les dates seront arrétes en commun accord entre les
deux parties.

-Des réunions avec le comité de pilotage, présidé par Monsieur le Directeur de
I'Approvisionnement et de la Logistique, seront tenues selon I'état d’avancement du projet
avec le titulaire.

- Le titulaire est tenu d'affecter a I'exécution des prestations au minimum les moyens en
personnes et en matériels qu'il a proposés dans son offre. Il ne peut en apporter aucune
modification sans I'accord préalable de TOFPPT.

- L'équipe permanente du projet, devra comprendre au moins les profils proposés dans
I'offre technique.

- L'OFPPT pourra refuser le chef de projet ou les membres de I'équipe par simple notification
au titulaire en indiquant les raisons de cette récusation. Le titulaire remplacera
immeédiatement les personnes récusées par d'autres dont les CV sont équivalents et aprés
avoir obtenu au préalable I'accord de 'OFPPT. Il en est de méme en cas d'indisponibilité

de ces intervenants.

N.B : Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus
grande diligence, efficacité et économie selon les techniques modernes et pratiques
acceptés et utilisées par les normes professionnelles en vigueur. L’'OFPPT pourra
remettre en cause la qualité des prestations effectuées par le titulaire par simple
notification. Le titulaire devra y remédier dans les meilleurs délais, sans remettre en

cause le calendrier prévu pour I'exécution de ce projet.
N niiaa

. M,

ARTICLE 4 : MOYENS D’EXECUTION

Le titulaire est tenu de mettre, pour I'exécution des prestations, tous les
matériels nécessaires pour assurer une trés bonne qualité de sa prestat
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Moyens humains : effectifs dotés des qualifications adéquates ;

Moyens matériels : outillage qualifié et requis, pieéces de rechange de qualité

Moyens de transport et de déplacement ;

Le titulaire ne pourra jamais, a cet effet, se prévaloir de manque d'effectif et de matériel pour
justifier une prestation autre que celle souhaitée par 'OFPPT.

ARTICLE 5 : CONDITION DE REALISATION DES PRESTATION

| es renseignements technigues et les indications données dans le dossier de consultation
n‘ont qu'un caractére indicatif dont 'appréciation est laissée au titulaire qui a la liberté de
les contréler par toutes enquétes et mesures voulues.

D’'une maniére générale, le titulaire ne peut élever aucune réclamation, ni ne demander
aucune indemnité au cas ou il estimait que, du fait des renseignements donnés dans les
documents contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévus par suite de
mésestimation des risques ou toutes sujétions.

Le titulaire est réputé avoir étudié toutes les conditions d’exécution du marché et avoir lui-
méme contrdlé en détail que les travaux peuvent éire exécutés conformément a ces
conditions.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS

Lot 16 : La réparation et la mise a niveau de I’'Unité de Formation N°

18 :
Iltem 1 : La réparation et la mise a niveau de la carrosserie

% Etat de la structure : ‘

Décollement de certains panneaux de leurs structures ;

Décollement des bordures d'extrémités.

Présence de microfissure ;

Présence de jeux et manque de bordure au niveau des trappes d'extrémités
du plancher principale

< Etat de la peinture :

e Présence de corrosion au niveau des parties inférieures de 'UMF ;
o Vieillissement de la peinture de I'ensemble des panneaux de 'UMF.

< Etat de I'habillage et signalétiques visuelles :

o Dégradafion et détérioration de 'habillage intérieur et extérieur.

o Dégradation et détérioration de I'habillage et signalisations visuelles.

o Habillage actuelle illustre 'ancien logo de 'OFPPT d’ou la nécessité de
refaire I'habillage selon un modéle validé par 'OFPPT.

< FEtat des fenétres

o Dégradation de I'état des joints d'étanchéités ;
o Détérioration des leviers de verrouillage ;
« Dysfonctionnement de store.

+ Etat des portes :

e Dégradation de I'état des joints d’étanchéités ;
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¢ Présence de déformations des portes.

% Etat des joints d’étanchéité :

« Détérioration ou manque de I'ensemble des joints ;
¢ Vieillissement des joints de toiture de I'UM

< Etat du revétement du sol :
e Présence de saletés excessive

< Etat des Coffres, escalier et moyens d’accés :
o Démontage de I'échelle de la semi-remorque droite

¢ Présence de déformation au niveau des échelles
e Manque de quelques garde-corps des escaliers d'acces aux caisses
centraux ;
o Présence de déformations au niveau des gardes corps des escaliers d'acces
au caisses centraux.
Manque de graissage au niveau du systéme de guidage des escaliers
Manceuvres difficiles & cause du blocage de I'escalier
Détérioration d'ensemble des articulations (charniéres) des planchers ;
Présence de piqures de corrosion au niveau des tiges des vérins
hydrauliques ;
¢ Présence de fuites hydrauliques ;
e Usure, détérioration ou manque de bandes d'usure du mécanisme
d'ouverture et fermeture des caisses.

< Photographies des zones défaillantes

(Voir Annexe Lot N°16 : item 1)

& La liste des Travaux de I'ltem 1 : Travaux de remise en état de la carrosserie :

Ir 4L

1. Fourniture et pose des bordures d'extrémités inexistants au
niveau de la toiture de 'UMF (bordure en L de dimension | U 1
100*100*24000 minimum),

2. Remplacement des bordures d'extrémités, des planchers,
détériorés ou inexistants y compris les bordures des trappes | U 1
rabattables au méme modéles existants.

3, Remplacement des joints de mastic silicone fortement

détériorés sur l'ensemble des bords d'assemblage de U 1
panneaux sandwich;
4, Colmatage des fissures et perforations présents au niveau U ]
des panneaux sandwich de 'UMF;
5. Réparation des jeux présents aux niveaux des jonctions des U 1
bordures d'extrémités
6. Redressage de l'ensemble des éléments de structures u -
. . "o m\
déformés. /{;,&\fﬂ,m,f "o
7. Traitement de I'ensemble des endroits corrodés y compris le RV N AN \

chassis, ossatures, planchers des caisses, escalier; U
glissidres et supports des différentes accessoires
martelage et brossage énergétique,

423




OFPPT/DAL/DAL Dossier d’Appel d’Offres AO.N° 72020

Nature des trava ‘Unité | Qté
8. Application d'une couche d'antirouille sur 'ensemble des U 1
endroits traités,
9. Application de 3 couches de peinture époxy de finition sur
I'ensemble des parties de 'UMF.
10.Remplacement de ['habillage intérieur et extérieur de 'UMF
selon le modéle validé et communiqué par 'OFPPT.
11.Changement du revétement du sol par un revétement
TARASAFE ou équivalent
12.Remplacement de I'ensemble des joints d'étanchéité de
T'UMF selon le modéle existant y compris :
Les joints entre caisse centrales et planchers U
(20000*80mm minimum);
Les joints entre caisse centrale et caisse droite et
gauche 56m par type minimum
13.Fourniture et pose des joints d'extrémité des bordures
situées a la base de I'UMF.

14.Entretien générale (redressage, graissage,...)

15.Réassemblage de différentes parties, des plates formes,
désintégrées;

16.Remplacement des galets de guidage au nombre de 2
(diamétre 65mm, épaisseur 30mm).

cC | C|Cc| C
—r

% ltem 2 : La réparation et la mise & niveau du mécanisme d'ouverture et fermeture
des toits :
< Etat du mécanisme d’ouverture et fermeture des toits :

» Détérioration d'ensemble des articulations (charniéres) des planchers ;

s Présence de pigures de corrosion au niveau des tiges des vetins
hydrauliques

¢ Présence de fuites hydrauliques ;

s Usure, détérioration ou manque de bandes d'usure du mécanisme
d'ouverture et fermeture des caisses.

« Présence de piqures de corrosion au niveau des s des vérins hydrauliques
et corrosion généralisée des corps des vérins

e Présence de fuites hydrauliques

¢ Manque de boulonnes d'assemblage.

» Dysfonctionnement des vérins de pose au sol des caisses extensibles de
I'UMF ;

< Photographies de zones défaillante :
(Voir Annexe Lot N°16 : item 2)

 Liste des travaux de I'ltem 2 : Travaux de remise en état du mécanisme
d'ouverture et fermeture des caisses

Changement du nécessaire des vérins hydrauliques (caisse et
plancher);

2. Changement des tiges, fortement corrodées, des vérins
hydrauliques au nombre de 4 similaires au modéle existant;
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3. Changement des accessoires du circuit hydraulique défaillante, le U 1
cas échéant

4. Réparations des fuites d'huile. U i

5. Nettoyage et graissage des glissiéres;

6. Remplacement de la bande de frottement détérioré située au niveau
de la toiture,; U 1

7. Réparation des mécanismes de levage des trappes d'extremités
des planchers.

8. Remplacement des articulations (charniéres), des planchers de
I'UMF détériorés; U 1

9. Graissage et lubrification de I'ensemble des articulations de 'UMF.

# |Jtem 3 : La réparation et la mise a niveau du systéme de Stabilisation de la remorque
< Etat systéme de Stabilisation de la remorque :

Présence de rouille ;

Dégradation de la protection de peinture ;
Déformation des béquilles ;
Dysfonctionnement du mécanisme de levage ;

<+ Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°16 : item 3)

te des travaux de I'ltem 3 :

2, Travaux déwremlsék en etatyciitésub‘éduillés de la remorque | U 1
2.1 Fourniture et pose de kits de béquilles a 'avant a U 5
l'arriére de la semi-remorque

“ [tem 4 : La réparation et la mise & niveau de l'installation électrique :

+ Etat de I'installation électrique :
« Dysfonctionnement du tableau de commande du groupe électrogéne

s Présence de poussiére et saleté au niveau de l'extracteur de fumée du
groupe électrogéne

« Manque d'une portion de gaine d'échappement de fumee du groupe
électrogéne

o Vieillissement de I'huile, eau de refroidissement, huile, cartouche du filire a

huile, filtre & air et a carburant du groupe électrogéne

Présence de trace d'huile, carburant et de saleté sur le groupe électrogéne

Détérioration des tuyaux a carburant du groupe électrogéne

Vieillissement de la courroie du ventilateur du groupe électrogéne

Détérioration des cables électriques et connexion du groupe électrogéne

Présence de cables détériorés ;

Manque du kit de mise a la terre ;

Présence de goulottes et chemins de cables fortement détériorés

Détérioration de charniéres, jointes d'étanchéités et mécanismes gi" -~

fermetures du coffre électriques, coffre automate et coffre & rangethént. '

e Manque des 3 batteries 12V de la semi-remorque (1 batterie de ’ ige:
du groupe électrogéne et 2 batteries auxiliaires) ;

» Détérioration du systéme de condamnation des batteries ;
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¢ Présence de cébles et faisceaux électriques détériorés
Dysfonctionnement du bloc autonome de sécurité

¢ Vieillissement de I'ensemble des lampes, appliques et projecteur éclairage
de 'UMF ;

o Détérioration du projecteur d'éclairage extérieur ;

%+ Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°16 : item 4)

< Liste des travaux de I'ltem 4 : Travaux de remise en état de l'installation

électriq
. Changement de 'eau de refroidissement et entretien du U 1

radiateur du groupe électrogéne ;

2. Changement de |'huile et la cartouche du filtre a huile du U 1
groupe électrogéne,;

3. Changement du filtre a air et a carburant du groupe U 1
électrogéne;

4. Nettoyer toute trace d'huile, de carburant ou de salete du U 1
groupe électrogéne,;

5. Remplacement des tuyaux a carburant et I'ensemble des U ’
anneaux des brides de serrage du groupe électrogéne,

6. Nettoyage de la chemise d'eau du radiateur du groupe U ’
électrogéne;

7. Remplacement de la courroie du ventilateur du groupe U 1
électrogéne;

8. Entretien des cébles électriques et connexion; U 1

9. Fourniture et pose d'une batterie 12V - 90Ah (batterie de U 1
démarrage du groupe électrogéne);

10.Fourniture d'un dispositif d'ancrage pour branchements
des cables électriques aériens (Ce dispositif doit étre en U 1
matiére isolante a haute tenue mécanique et climatique);

11.Rénovation des armoires électriques; U 1

12.Remplacement des cébles détériorés de types souple U 1
HO7-BNF/CTMB-N;

13.Remplacement des goulottes et chemins de cébles U 1
fortement détériorés.

14.Fourniture, pose d'un bloc autonome de sécurité de 8W
d’une autonomie d’au moeins une heure de marque U 1
LEGRANT ou équivalant,

15.Fourniture, pose de lampes 58W au méme modéle de U 8
existant ou équivalant;

16.Remplacement des faisceaux électriques détériores le cas U 1
échéant.

1(}),0‘

= tem5:La regaratlon et la mise a niveau de la mécanigue de la remorgug \“'
< Etat de la mécanique de la remorque : )

¢ Les essieux de la remorque ont besoin d'une révision ki :
¢ Dégradation et vieillissement des pneumatiques avec présence de dé (\lrﬁr@s
niveau des pneus ; N,
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Présence des déchirures au niveau des gardes boue.

Présence de fuites d'air

Manque de certaines conduites pneumatiques.

Dégradation des accessoires pneumatique

Détérioration de prises d'air de la semi-remorque

Défaillance de la suspension

Manque d'entretien régulier des buses de graissage

Présence de fuites hydrauliques

Vieillissement d'huile hydraulique et filtres

Présence de traces d’huile et de saleté

Présence de rouilles excessive au niveau des réservoirs ;

Présence de sédiments et saletés.

Deterioration de l'installation électrique relative & la signalisation de la semi-
remorque ;

» Manque ou dégradation des feux de signalisation et prises de courant.

“+ Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°16 : item 5)

% Liste des travaux de I'ltem 5 : Travaux de remise en état de la mécanique de la

remorque
1. Entretien et révision du kit de freinage existant; U ]
2. Remplacement des éléments défectueux le cas échéant:
3. Entretien et révision général de la suspension de la U 1
remorque
4. Entretien et révision général des essieux de la remorque U 1
5. Fourniture et pose d'un bouchon antivol de remplissage
du réservoir; U
6. Effectuer un nettoyage technique pour le réservoir; 1
7. Retrait des sédiments du réservoir a carburant.
8. Nettoyage et retrait des sédiments du réservoir d'huile
9. Remplacement de I'huile hydraulique de type BP HLP 22. U 1
10. Remplacement du filtre d'huile;
11. Nettoyer toute trace d'huile ou de saleté;
12. Effectuer un nettoyage technique pour fe réservoir
d'huile. U 1
13.Fourniture et changement de tous les pneus (265/70 R U 5

19.5) Bridgestone ou équivalent.

14. Fourniture, pose et installation d'un kit complet de feux
de signalisation (2 feux arriéres multifonctions
magnétiques avec grilles métalliques, 2 Eclaireurs de
plague, 8 feux de position latéraux, 8 feux
d'encombrement avant et arriére) adapté a la semi- U
remorque,

15.Fourniture, pose et installation de 3 prise ISO 248, I1ISO
24N et ISO 12098

16. Fourniture, pose de 2 Triangles catadioptres
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17.Fourniture et pose d'un jeu de 2 plaques Réfléchissantes:
(Dimensions min. 565 x 196 mm)

18 Fourniture de deux extincteurs extérieurs intérieurs et U 9
extérieurs de 'UMF,
19. Mise a niveau des extincteurs (changement des u 1

accessoires défectueux et remplissage).
< [tem 6 : Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N°18 :

L’'UMF nécessite des travaux de préparation pour le tractage ou de remorguage

vers le lieu de réparation.
Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial.

S Liste des travaux de Pltem 6: Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N°

18
1. Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N° 18 U 1
1.11a préparation de 'UMF pour son transfert de son lieu actuel vers le U
lieu de reparation 1
1.2 Le tractage ou le remorquage de 'UMF vers l'atelier de réparation U 1
1.3Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial.
U 1

& ltem 7 : Travaux d’amélioration de 'UMF N°18 :
< Définition des améliorations :

G. Amélioration de la climatisation de I'UMF :

5 Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs a un Split,
Systéme réversibles marque Carrier ou similaire.
Respecter les spécifications techniques du modeéle existant
(Climatiseur carrier ou équivalent) ;

. - Systéme a 01 split

Fourniture, pose |  pyissance frigorifique >= 24000 Btu/h ;

et ragcorglement « Puissance calorifique >= 22000Btu/h ;

de cllmatnseurs al. Filtre a air en matiére synthétique régénérable et lavable ;

gn SP it - Protection de moteur de la ventilation contre les surcharges ; TRE
'ysterlne - Evaporateur en tube cuivre et ailettes en aluminium ;

réversibles - Affichage en cristaux liquide ;

marque C_:arner - Bac a condensat avec évacuation a I'extérieur

ou similaire - Commande infra rouge ;

- Moteur multi vitesses ;

- Rotation automatique & 04 directions (générant de 'air dans
04 directions) ;

- Pressostat haut /basse pression ;

- Silence de fonctionnement (niveau sonore < 40 dB) ;

- Installation sur socle avec plots antivibratoires ;
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- Alimentation électrique 220V y compris, protection électrique
raccordement au coffret électrique, instailation et mise en
service et toutes sujétions de bonne exécution ;

- Remplacement de la tuyauterie et gaines ;

- Installation des parties extérieurs a I'avant de la semi-
remorque.

H. Béche de protection de toit

L'UMF est exposée aux influences de l'environnement (poussiére, saletés, irradiation
solaire, pluie, feuilles, etc.), ainsi, nous recommandant la mise en place d'une bache de

protection de toit.
Le tableau suivant donne les spécifications techniques et I'estimation de prix de la solution

recommandée :

- Dimension 8*11 m minimum

- Imperméable et anti tdches ;

- Grande résistance aux déchirures et faible poids ;

- Doté d'un dispositif de fixation adapté a 'UMF avec
sangles et ceillets renforcés ainsi que de joncs

Fourniture et pose| textiles surles cotés ;

dune bache de| - Montage et Démontage sans outil simple et rapide U

protection de toit - Protége et assure une bonne évacuation d'eau de
pluie

- Protége de la neige

- Respirant

- Protége des UV

- Facile a ranger

. Protection des tiges des vérins hydrauliques

Prévoir la mise en place d'une protection des tiges des vérins hydrauliques de 'UMF par
des soufflets contre les projections et agressions en tous genre afin d'augmente leurs
durées de vie.

Fourniture et pose de - Soufflets en PVC ;
soufflets protection des tiges | - 4 vérins d'extensions des caisses ; u
des vérins hydrauliques - 4 vérins de stabilisation de la remorque.

J. Détecteur d'incendie

L'UMF présente plusieurs facteurs de risques d'incendie, a savoir :
» Nature de formation {Menuiserie métallique, soudage...) ;

= Présence de d'appareils de chauffage ; o

= Présence de plaques chauffantes ; /";'t:r ‘
» Présence de substances inflammables (bois, plastique,) ; o o
= Vieillissement des installations électriques ; & :

D'ou la nécessité d'installation d'un dispositif d'avertissement sonore permett hut ‘a ltte
contre le risque d’incendie. %, ",
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Fourniture et pose d'une - Centrales de détection incendie
centrale de détection conventionnelles non adressables ] 1
incendie 8 zones de détection

K. Alarme anti-intrusion

Vu les conditions et la nature des endroits ou elle est installée (risque de vol), 'UMF est doit
atre équipée d'une alarme anti-intrusion.

- Kit Alarme sans Fil
- Systéme d'Alarme de Sécurité GSM
- 1 x Centrale sans fil

Fourniture et

pose d'un Kit Détecteur inf
Alarme anti- -3X t?tec eur infrarouge U 1
intrusion - 6 x Détecteur magnétique de porte, coffres et

fenétres

- 3 x Télécommande
- 1 x Siréne filaire

L. Couvre Pneu

Les pneumatiques de ['unité mobile de formation sont laissés au soleil et & d'autres dangers
environnementaux (soleil, pluie, saleté, rodille, ...) se qui cause leur détérioration beaucoup
plus rapidement. Ainsi, il est recommandé d'améliorer la durabilité des pneumatiques par la
mise en place de couvres pneus.

Fourniture et - Quantité : 5
pose de couvres | - Facile & utiliser et nettoyer

pneu Housse - Revétement en aluminium

protection pneu | - Dimensions pneumatiques (285/70 R 19.5}
- imperméable
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OFPPT/DAL/DAL Dossier d’Appel d’Offres AO. N° 12020

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
(C.P.T))
Lot N° 17 : La réparation et la mise a niveau de I'Unité
Mobile de Formation N°19
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ARTICLE 1 : LES IMMOBILISATIONS CONCERNES ET SITE D’IMPLANTATION

Depuis, 1977 'OFPPT a adopté le projet de la formation itinérante par espace mobile. Ce
mode de formation constitue un des piliers de la formation professionnelle au Maroc car il
offre une formation au profit des jeunes des communes rurales lointaines.

Aussi, les orientations royales s'articulent sur la nécessité de recueillir des besoins de la
formation itinérante auprés des communes rurales. Leur exploitation doit &tre permanente
reflétant |la réactivité de dispositif de 'OFPPT et son adaptabilité pour une meilleure
inclusion de ces communes dans le paysage socio-économique du Maroc.

Actuellement, la plupart des UMF présentent des dysfonctionnements a cause de l'usure de
I'absence d’une gestion de la maintenance efficace en termes de la maintenance préventive
et curative.

Le présent CPT a pour objet la passation d’un marché pour la réalisation des prestations de
réparation et de mise a niveau de I'Unité mobile de Formation N°19.

< Présentation de I’Unité Mobile de Formation N° 19 :

PHOTO UMF N°*19

4 N
‘tmplecement : Ouaouizaght- Beni mejlat
Secteur % BTP
_D'e's'cri'p:'li.f de PUMFN"12
>’IypeUMFN°07 Mmodoubleemmnlat&alaimmandeﬂydﬂuhqmw
# Unité extensible inspellée sur tine semi-remiorgue, dimensions 11 x § wmitres
->Lextmnau¢stﬁﬁnmrtmxtlaaﬁtégam}met:hmte
# 1exterision exi réatisée an moyen de vérios i commande hydrautique des planchers et
des caisses droits et gauches
>Lnranarqu¢eﬂposéewdabeqmﬂaicmmmdemanuene

Valeur d'ackat N* 19 : 2269108 MAD
Age: UMF K19 1020

Etai d'UMF N*319 : Nonopérationnelle

\.. Y

ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS

L’objectif des prestations est la réparation et la mise a niveau de I'Unité Mobile de
Formation N° 19 afin de permettre :
e [Dratteindre les objectifs en termes de formation par Unité mobile au niveau des
communes et des zones rurales.
e [D’assurer un climat convivial pour le déroulement des formations.
e D’assurer la sécurité des personnes et du matériel que soit durant le déroulement
de la formation ou lors de déplacement de I'Unité mobile.
D’'une maniére générale, les prestations comprennent :
1. La prise en charge de I'Unité mobile de formation par le titulaire du marchﬁf’
2. Un d|agnost|c technlque detalllée del Unlte mobile de formatlon a /

*?
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OFPPT/DAL/MDAL Dossier d’Appel 1’ Offres AQ, N° /2020

5. La réparation et la mise a niveau de l'unité mobile en respectant les exigences du
présent cahier des charges et conformément a la norme en vigueur.

6. La réalisation de la visite technique de la remorque de I'Unité Mobile de Formation.

7. Le tractage de I'Unité mobile de formation aprés réparation vers le lisu initial.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire s'engage au niveau du présent marché de mettre 4 la disposition de 'OFPPT les

ressources nécessaires pour mener a bien le projet.

Le titulaire s'engage en coordination avec la Division Maintenance « DM » a gérer les

relations avec les différentes entités de 'OFPPT en ce qui concerne la réalisation des

interventions. :

Il doit également mettre a la disposition de 'OFPPT tous les moyens dont il dispose pour

réaliser la prestation requise dans les meilleures conditions.

Fourniture des moyens de communications :

Le titulaire met en place les moyens de communication nécessaires (équipements portatifs,

téléphone portable... ;) pour permettre a chaque intervenant du titulaire sur site, d'étre

joignable & tout moment par le personnel de 'OFPPT.

Interlocuteur du titulaire :

Le titulaire s'engage a désigner pour la réalisation des prestations un interlocuteur privilégie

parmi ses collaborateurs.

Réunion de travail :

~ Une réunion sera tenue avant le démarrage du marcheé entre le titulaire et les représentants
de 'OFPPT pour étudier les différentes clauses du marché et mettre en place une
démarche et planning d’exécution de la prestation.

- Le titulaire et le représentant de 'OFPPT se réunissent périodiquement dans le cadre de
réunions de suivi de 'avancement des prestations, de sorte que chacune des parties soit
informée de 'avancement des prestations par rapport au planning, ainsi que des éventuels
problémes rencontrés. Le nombre et les dates seront arrétes en commun accord entre les
deux parties.

_Des réunions avec le comité de pilotage, présidé par Monsieur le Directeur de
I Approvisionnement et de la Logistique, seront tenues selon 'état d'avancement du projet
avec le titulaire.

_ Le titulaire est tenu d'affecter a 'exécution des prestations au minimum les moyens en
personnes et en matéeriels qu'il a proposés dans son offre. Il ne peut en apporter aucune
modification sans I'accord préalable de 'OFPPT.

- L'équipe permanente du projet, devra comprendre au moins les profils proposés dans
I'offre technique.

- L'OFPPT pourra refuser le chef de projetou les membres de 'équipe par simple notification
au titulaire en indiquant les raisons de cette récusation. Le titulaire remplacera
immédiatement les personnes récusées par d'autres dont les CV sont équivalents et aprés
avoir obtenu au préalable l'accord de 'OFPPT. Il en est de méme en cas d'indisponibilite
de ces intervenants,

N.B : Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus
grande diligence, efficacité et sconomie selon les techniques modernes et pratiques
acceptés et utilisées par les normes professionnelles en vigueur. L'OFPPT pourra
remettre en cause la qualité des prestations effectuées par le titulaire par simple
notification. Le titulaire devra y remédier dans les meilleurs délais, sans reffigitre,
cause le calendrier prévu pour 'exécution de ce projet.
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ARTICLE 4 : MOYENS D’EXECUTION

Le titulaire est tenu de mettre, pour I'exécution des prestations, tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour assurer une trés bonne qualité de sa prestation, notamment :
Moyens humains : effectifs dotés des qualifications adéquates ;

Moyens matériels : outillage qualifié et requis, pieéces de rechange de qualite

Moyens de transport et de déplacement ;

Le titulaire ne pourra jamais, a cet effet, se prévaloir de manque d'effectif et de matériel pour
justifier une prestation autre que celle souhaitée par 'OFPPT.,

ARTICLE 5 : CONDITION DE REALISATION DES PRESTATION

Les renseignements techniques et les indications données dans le dossier de consultation
n’ont qu'un caractére indicatif dont I'appréciation est laissée au titulaire qui a la liberté de
les contrdler par toutes enquétes et mesures voulues.

D'une maniére générale, le titulaire ne peut élever aucune réclamation, ni ne demander
aucune indemnité au cas ou il estimait que, du fait des renseignements donnés dans les
documents contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévus par suite de
mésestimation des risques ou toutes sujétions.

Le titulaire est réputé avoir étudié toutes les conditions d'exécution du marché et avoir Iui-
méme contrdlé en détail que les travaux peuvent étre exécutés conformément a ces
conditions.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS

Lot 17 : La réparation et la mise a niveau de I’Unité de Formation N° 19 :

+ ltem 1 : La réparation et la mise a niveau de la carrosserie

*+ Etat de la structure :
Présence de microfissures.
Décollement de quelques bordures d’extrémités ;
Présence de déformations et jeux excessifs.
Décollement de quelques bordures d'extrémités des panneaux ;
Présence de microfissures au niveau des panneaux.
Manque de bordures d'extrémités au niveau du toit ;
Présence de microfissures.
Présence de déformations et jeux excessifs.
Présence de microfissures au niveau des panneaux.
Manque de bordures d'extrémités au niveau du toit ;

¢ Présence de microfissures.

+ Etat de la peinture :

o Vieillissement de peinture
Présence de corrosion avancée dans les parties inférieures de 'UMF ;
o Dégradation de la peinture de I'ensemble des panneaux de 'UMF.
% Etat de I'habillage et signalétiques visuelles :

» Habillage de la caisse est trés dégradé.

. Hablllage actuelle illustre 'ancien logo de I OFPPT d'oll la néce sﬂ@de

443




OFPPT/DAL/DAL Daossier d’Appel d’Offies AO.N° /2020

s+ Etat des pories :

o Dégradation de I'état des joints d’étanchéités ;

% Etat des joints d’étanchéité :
e Vieillissement de I'ensemble des joints de I'UMF ;
» Détérioration des baguettes de maintien des joints d'étanchéités.

< Etat des revétements du sol :

s Présence de saletés excessive du sol ;

% Etat des Coffres, escalier et moyens d’acces :
e Démontage de I'échelle de la semi-remorque droite
» Présence de déformation au niveau des échelles
* Manque de quelques garde-corps des escaliers d'accés aux caisses

centraux ;
» Présence de déformations au niveau des gardes corps des escaliers d’accés
au caisses centraux. '
+ Manque de graissage au niveau du systéme de guidage des escaliers
e Manceuvres difficiles & cause du blocage de 'escalier
e Dégradation des joints d’étanchéités ;
e Dysfonctionnement ou manque des vérins a gaz de maintien des pottes
ouvertes ;
o Dysfonctionnement des mécanismes de fermeture ;
e Gonflement des portes des coffres.
< Photographies des zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°17 : item 1)

% La liste des Travaux de I'ltem 1 :

Jtem 1 : Travaux de remise en état de la carrosserie
1.1 Travaux de remise en état de la structure U 1
1.1.1. | e Fourniture et pose des hordures d'extrémités inexistants au
niveau de la toiture de 'UMF (bordure en L de dimension U 1

100*100*24000 mm minimumy);
1.1.2. | « Remplacement des bordures d'extrémités, des planchers,

détériorés ou inexistants y compris les bordures des U 1
trappes rabattables.
1.1.3. | « Application d'un joint de mastic silicone sur I'ensemble des U 1

bords d'assemblage de panneaux sandwich;
1.1.4. | « Remplacement des charniéres et mécanismes détériores

444

de lI'ensemble des coffres de 'UMF,; U 1
1.1.5. | « Colmatage des fissures et perforations présents au niveau U 1
du toit;
1.1.6. | « Redressage de 'ensemble des éléments de structures U 1
déformés. .
1.2. Travaux de remise en état de peinture intérieure et i FU\»%}\
extérieure U ;/ s h”‘“‘».\ %
1.2.1. | « Traitement de I'ensemble des endroits corrodés y compris c’ 5&4 SYictemy ?’3
le chassis, ossatures et planchers des caisses, escalier, at! { k ik f
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Natu  trava Qté
glissieéres et supports des différentes accessoires de la

semi-remorque: martelage et brossage énergétique;

1.2.2. | « Application d'une couche d'antirouille U 1
1.2.3. | « Application de 3 couches de peinture époxy de finition, U 1
I'ensemble des parties de 'UMF.
1.3. Travaux de remise en état d’habillage intérieur et
extérieur et signalétiques visuelles: U 1
1.3.1. | « Remplacement de I'ensemble d'habillage intérieur de 'UMF U 1

selon le modeéle validé par 'OFPPT,;

1.3.2. | « Remplacement de I'habillage extérieur de I'UMF selon le uu 1
modéle validé par 'OFPPT.

1.4. Travaux de remise en état de revétement du sol 1

1.4.1. | « Changement du revétement du sol par un revétement U 1
TRASAFE ou équivalent

1.5. Travaux de remise en état d'étanchéités : U 1

1.5.1. | « Remplacement de I'ensemble des joints d'étanchéité de
I'UMF selon le modele existant y compris :
» Les joints entre caisse centrales et planchers ;

» Les joints entre caisse centrale et caisse droite et U 1
gauche.
» Les joints des planchers.
1.6. Travaux de remise en état des escaliers et moyens
d'acces: U 1
1.6.1. | « Entretien générale (redressage, graissage,...);
1.6.2. | « Réassemblage de différentes parties, des plates formes, U 1

désintégrées.

% [tem 2 : La réparation et la mise & niveau du mécanisme d'ouverture et fermeture
des toits :

< Etat du mécanisme d'ouverture et fermeture des toits :
e Présence de rouille excessive au niveau des guidages en translation.
< Présence de piqures de corrosion au niveau de la tige des vérins hydrauliques ;
o Vieillissement des flexibles hydrauliques ;
e Présence de fuites hydrauliques.

4. Photographies des zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°17 : item 2}
+ Liste des fravaux de I'ltem 2 :

- Rep vay [ Unité [/ :Qts
2 ltem 2 : Travaux de remise en état du mécanisme d'ouverture et fermet

caisses
2.1 | Travaux de remise en état des vérins hydrauliques: U
2.1.1 |« Changement du nécessaire des veérins hydrauliques U
(caisse et plancher);
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e Changement des tiges, corrodées, des vérins

212 hydrauliques au nombre de 4 similaires au modéle U 1
existant,
213 |* Changement des accessoires hydrauliques , le cas 1
échéant
2.1.4 |« Réparations des fuites d'huile. U 1
2.9 Travaux de remise en état des glissiéres et chemins de U 1
) roulement:
2.2.1 | Nettoyage et graissage des glissiéres;
005 |* Remplacement de la bande de frottement détérioré située | U 1

au niveau de la toiture.
Travaux de remise en état des articulations du

mécanisme d'ouverture et fermeture du toit U 1
2.3.1 |+ Remplacement des articulations (charniéres), des
planchers de I'UMF détériores; U 1

» Graissage et lubrification de I'ensemble des articulations

232 | 46 'UMF.

= Item 3 : La réparation et la mise a niveau du systéme de Stabilisation de la remorque

< Etat du systéme de Stabilisation de la remorgue :
» Déformation et désalignement des poutres des béquilles avant de la semi-
remorque gauche ;
e Présence de rouille excessive.
< Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°17 : item 3)

< Liste des travaux de I'ltem 3 :

tem 3 : Travaux de remise en état de la stabilisation de la remorque
3.1 Travaux de remise en état des béquilles de la remorque U 1
3.1.1 | « Réparation des béquilles de la semi-remorque.

% Item 4 : La réparation et la mise & niveau de l'installation électrique :
< Etat de l'installation électrigue :

o Dysfonctionnement du tableau de commande du groupe électrogene

+ Vieillissement de I'huile, eau de refroidissement, huile, cartouche du filtre &
huile, filtre a air et & carburant du groupe électrogéne

¢ Présence de trace d’huile, carburant et de saleté sur le groupe électrogéne ;

+ Vieillissement de la courroie du ventilateur ;

o Détérioration des cables électriques et connexion ; .

o Vieilissement de la batterie12V de la semi-remorque;(batterie de dérpar
du groupe électrogéne) ; f

¢ Présence de cables détériorés ;

* Mauvais aménagement des armoires électriques ;

* Mauvais aménagement du kit de mise a la terre ;
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Présence de goulottes et chemins de cables fortement détériorés ;
Détérioration de charniéres, jointes d'étanchéités et mécanismes de
fermetures de I'ensemble des coffres de I'UMF.

Inexistence du bloc autonome de sécurité ;

Dysfonctionnement ou vieillissement de |'ensemble des lampes de 'UMF ;
Détérioration de quelques faisceaux électriques.

Détérioration de 'ensemble des prises de courant de 'UMF ;

< Photodgraphies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°17 : item 4)

+ Liste des travaux de I'ltem 4 :
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2.3 Travaux de remise en état du groupe électrogéne U 1
2.3.1 |e Réparation du tableau de commande du groupe
électrogéne y compris le voltmetre, ampéremétre, u 1
fréquencemétre, compteur d'heure et témoin de niveau
du réservoir de carburant
2.3.2 | Eniretien et nettoyage de l'extracteur de fumée U 1
2.3.3 | Changement de I'huile et eau de refroidissement U 1
2.3.4 | Changement de I'huile et la cartouche du filtre a huile U 1
2.3.5 |e Changement du filtre a air et & carburant U 1
2.3.6 |« Nettoyer toute trace d’huile, de carburant ou de saleté U 1
2.3.7 |« Remplacement des tuyaux a carburant et I'ensemble des U 1
anneaux des brides de serrage
2.3.8 | e Nettoyage de la chemise d'eau du radiateur U 1
2.3.9 |e Remplacement de la courroie du ventilateur U 1
2.3.10 |e Entretien des céables électriques et connexion U 1
2.4 Travaux de remise en état du réseau 380V- 220V AC U 1
24.1 |e Fourniture d'un dispositif d'ancrage pour branchements
des cables électriques aériens (Ce dispositif doit étre en U 1
matiére isolante a haute tenue mécanique et climatique);
2.4.2 |« Rénovation des armoires électriques; U 1
2.4.3 |« Remplacement des cables détériorés de types souple U ’
HO7-RNF/CTMB-N;
2.44 |« Remplacement des goulottes et chemins de cables U 1
fortement détériorés
2.4.5 |« Réparation du kit de mise a la terre. U 1
25 Travaux de remise en état du circuit 24V DC U 1
2.5.1 | e Fourniture et pose d’'une batterie 12V U b1
2.5.2 |« Remplacement des cébles détériorés de types souple dam
HO7RBNF/CTMB-N.
2.6 Travaux de remise en état de I'éclairage de I'UMF:
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Wy

_Re ature des travaux

2.6.1 | Fourniture, pose d'un bloc autonome de sécurité de 8W
d’'une autonomie d'au moins une heure de marque U 1
LEGRANT ou équivalant;

2.6.2 |e Fourniture et pose de 8 lampes 58W; U 8

2.6.3 |e Fourniture et pose de 14 minimums de prises de courant U 1
(2P+T 220V) au méme modéle existant;

2.6.4 |e Remplacement des faisceaux électriques détériorés le U 1
cas échéant.

* Item 5 : La réparation et la mise a niveau de la mécanique de la remorque :
< Etat de la mécanique de la remorque :

¢ Présence de rouille au niveau du chassis ;

* Présence de déformations au niveau du chassis.

o Essieux de la remorque & entretenir

» Dégradation et vieillissement des pneumatiques avec présence de déchirures

* Preésence de microfissures au niveau des pneus

¢ Présence de fuites d'air

* Manque de certaines conduites pneumatiques de la commande des freins

» Dégradation des accessoires pneumatique

o Deétérioration de prises d'air de la semi-remorque

e Manque d'entretien régulier de la suspension

» Présence de rouille et bouchage des buses de graissage

o Détérioration de linstallation électrique relative a la signalisation de la semi-
remorque ;

¢ Manque ou dégradation des feux de signalisation et prises de courant.

» Tous extincteurs sont périmés

* Réservoir dégradé

% Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°17 : item 5)

+ Liste des travaux de I'ltem 5 :

: rque
5.1 Travaux de remise en état du mécanisme de freinage U 1
de I'UMF
5.1.1. ¢ Entretien et révision du kit de freinage existant:
5.1.2 » Remplacement des éléments défectueux le cas échéant;
5.1.3 e Remplacement de prise d’air ISO 7638;
514 e Remplacement de 2 tétes d’accouplement pneumatique
rouge et jaune
5.1.5 Travaux de remise en état de la suspension de 'UMF

5.1.6 Entretien et révision général de la suspension de la
remorque
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se en état des essieux de I'UMF

1 général des essieux de la remorque

2n état du réservoir de carburant

technique pour le réservoir

_nts du réservoir a carburant

_<mise en état de l'installation hydraulique

.oyage et retrait des sediments du réservoir d'huile

mplacement de I'huile hydraulique de type BP HLP 22.

mplacement du filtre d'huile;

ttoyer toute trace d'huile ou de saleté.

svaux de remise en état des pneumatiques de I'UMF

urniture et changement de tous les pneus (265/70 R
5) bridge stone ou équivalent

avaux de remise en état des feux de signalisation de
MF

urniture, pose et installation d'un kit complet de feux de
nalisation (2 feux arriere multifonctions magnétiques avec
les métalliques, 2 Eclaireurs de plaque, 8 feux de position
sraux, 8 feux d'encombrement avant et arriére} adapte a
semi-remorque,

urniture, pose et installation de 3 prise ISO 245, ISO 24N
SO 12098

urniture, pose de 2 Triangles catadioptres

urniture et pose d'un jeu de 2 plaques Réfléchissantes :
nensions min. 565 x 196 mm

ywvaux de remise a niveau de la sécurité incendie

‘ourniture d’'un extincteur extérieur;

lise a niveau des extincteurs (changement des
ccessoires défectueux et remplissage).

ravaux de tractage ou de remorgquage de 'UMF N°19 :

- nécessite des travaux de préparation pour le tractage ou de remorquage
: lieu de réparation.

stage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial.
des travaux de I'ltem 6 :

avaux de fractage ou de remorquage de

avaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N° 19

yréparation de 'UMF pour son transfert de son lieu actuel

5 le lieu de réparation 1
ractage ou le remorquage de 'UMF vers ['atelier de ,_,_1\\
aration A Jawnrin o

ractage de PUMF apres la fin des travaux vers le lieu
al.
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% [tem 7 : Travaux d’amélioration de 'UMF N°19 :

< Définition des améliorations :

« Amélioration de la climatisation et chauffage de 'UMF

Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs & deux Split, Systéme réversibles
marque Carrier ou similaire ;

¢ Bache de protection de toit
L'UMF est exposée aux influences de l'environnement (poussiére, saletés, irradiation
solaire, pluie, feuilles, etc.), ainsi, nous recommandant la mise en place d'une bache de

protection de toit.
Le tableau suivant donne les spécifications techniques et I'estimation de prix de la

solution recommandée :
e Détecteur d'incendie
L'UMF présente plusieurs facteurs de risques d'incendie, a savoir :
» Nature de formation (Menuiserie métallique, soudage,) ;
» Présence de d'appareils de chauffage ;
» Présence de plagues chauffantes ;
» Présence de substances inflammables (bois, plastique,) ;
» Vieillissement des installations électriques ;
D'oll le besoin d'installation d'un dispositif d’avertissement sonore permettant la lutte contre
le risque d'incendie.
¢ Alarme anti-intrusion
Vu les conditions et la nature des endroits ou elle est installée (risque de vol), I'UMF est doit
&tre équipée d'une alarme anti-intrusion.
» Couvre Pneu
Les pneumatiques de ['unité mobile de formation sont laissés au soleil et & d'autres dangers

environnementaux (soleil, pluie, saleté, rouille, ...) ce qui cause leur détérioration beaucoup
plus rapidement. Ainsi, il est recommandé d'améliorer la durabilité des pneumatiques par la

mise en place de couvres pneus.
< Travaux d’améliorations :

ltem?7 : Trava
1. Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs & deux Split,
Systéme réversibles marque Carrier ou similaire :

- Respecter les spécifications techniques du modéle existant
(Climatiseur carrier ou équivalent);

- Systéme & 01 split

« Puissance frigorifique >= 24000 Btu/h;

e Puissance calorifique >= 22000Btu/h; U

- Filtre & air en matiére synthétique régénérable et lavable;,

- Protection de moteur de la ventilation contre les surcharges;

- Evaporateur en tube cuivre et ailettes en aluminium;

- Affichage en cristaux liquide;

- Bac a condensat avec évacuation a I'extérieur

- Commande infra rouge;
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- Moteur multi vitesses;

- Rotation automatique a 04 directions (générant de I'air dans 04
directions);

- Pressostat haut /basse pression;

- Silence de fonctionnement (niveau sonore < 40 dB);

- Installation sur socle avec plots antivibratoires;

- Alimentation électrique 220V y compris, protection électrique
raccordement au coffret électrique, installation et mise en
service et toutes sujétions de bonne exécution;

- Remplacement de la tuyauterie et gaines;

Installation des parties extérieurs a l'avant de la semi-
remorque

2. Fourniture et pose d'une bache de protection de toit

- Dimension 8*13.5 m minimum

- Imperméable et anti taches ;

- Grande résistance aux déchirures et faible poids ;

- Doté d'un dispositif de fixation adapté & I'UMF avec sangles et

ceillets renforcés ainsi que de joncs textiles sur les cotes ; U 1

- Montage et Démontage sans outil simple et rapide

- Protége et assure une bonne évacuation d'eau de pluie

- Protége de la neige

- Respirant

- Protége des UV

- Facile a ranger

3. Fourniture et pose d'une centrale de détection incendie

- Centrales de détection incendie conventionnelles non U 1
adressables

- 8 zones de détection

4. Fourniture et pose d'un Kit Alarme anti-intrusion
- Kit Alarme sans Fil

- Systéme d'Alarme de Sécurité GSM

- 1 x Centrale sans fil U 1
- 3 x Détecteur infrarouge

- 6 x Détecteur magnétique de porte, coffres et fenétres

- 3 x Télécommande

- 1 x Siréne filaire

5. Fourniture et pose de couvres pneu Housse protection pneu
- Facile & utiliser et nettoyer

- Revétement en aluminium U 5
- Dimensions pneumatiques (285/70 R 19.5)
- Imperméable
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
(C.P.T.)
Lot N° 18 : La réparation et la mise a niveau de
I’Unité Mobile de Formation N°20
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ARTICLE 1 : LES IMMOBILISATIONS CONCERNES ET SITE D'IMPLANTATION

Depuis,1977 'OFPPT a adopté le projet de la formation itinérante par espace mobile. Ce
mode de formation constitue un des piliers de la formation professionnelle au Maroc car il
offre une formation au profit des jeunes des communes rurales lointaines.

Aussi, les orientations royales s'articulent sur la nécessité de recueillir des besoins de la
formation itinérante auprés des communes rurales. Leur exploitation doit étre permanente
reflétant la réactivité de dispositif de 'OFPPT et son adaptabilité pour une meilleure
inclusion de ces communes dans le paysage socio-économique du Maroc.

Actuellement, la plupart des UMF présentent des dysfonctionnements a cause de I'usure de
I'absence d'une gestion de la maintenance efficace en termes de la maintenance preventive
et curative.

Le présent CPT a pour objet la passation d'un marché pour la réalisation des prestations de
réparation et de mise a niveau de I'Unité mobile de Formation N°20.

+ Présentation de I’'Unité Mobile de Formation N° 20 :

_ PHOTO UME N*20

d ™
Emplacemént '+ Ouaouizaght- Beni mellal

Secteur : Réparstion des engins & mioteur

Descriptif de "UMFN*2¢

# Type UMF N°07: Mono double extetisich latérale & cormmande Hydraulique 8mi

» Unité extensible installéa sur uns semi-remorqus, dimensions 11 x 8 mitres

» L' extension est faite sur tout le ¢6té gauche et droite ;
>Ledmﬂmutréahﬂéenumoymde\macommmdehydrmhquedﬂplmchmet
.. des cafzzes droits et gauches
)Laremofmmestposcemrdﬂbéqmﬂesaoommmdemmuﬂe
Valeur:d’achat N* 20 2269108 MAD

Age UMF.N-20. 5 20 ans

Etat d'UMF R°20 : Nonopératonnelle

- J
ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS

L'objectif des prestations est la réparation et |la mise a niveau de 'Unité Mobile de
Formation N° 20 afin de permettre :
¢ D’atteindre les objectifs en termes de formation par Unité mobile au niveau des
communes et des zones rurales.
e D’assurer un climat convivial pour le déroulement des formations.
D'assurer la sé&curité des personnes et du matériel que soit durant le déroulement
de la formation ou lors de déplacement de I'Unité mobile.
D’une maniére générale, les prestations comprennent :
1. La prise en charge de I'Unité mobile de formation par le titulaire du marché
2. Un diagnostic technique détaillée de 'Unité mobile de formation
3. La préparation de I'unité mobile de formation pour la tracter a I'atelier du ﬁ;vali
4. Le tractage ou le remorquage de I'Unité Mobile de formation a I'atelier defre a

iy
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5.—‘I:a—réparati0n-et‘la-mise-éfniveau-defiiunité—mebilewen-respeetant—les-exigences_du
présent cahier des charges et conformeément a la norme en vigueur,

6. La réalisation de la visite technique de la remorque de I'Unité Mobile de Formation.

7. Le tractage de I'Unité mobile de formation aprés réparation vers le lieu initial.

ARTICLE 3 ;: OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire s'engage au niveau du présent marché de mettre a la disposition de 'OFPPT les
ressources nécessaires pour mener a bien le projet.

Le fitulaire s'engage en coordination avec la Division Maintenance « DM » a gérer les
relations avec les différentes entités de 'OFPPT en ce qui concerne la réalisation des
interventions.

Il doit également mettre & la disposition de F'OFPPT tous les moyens dont il dispose pour
réaliser la prestation requise dans les meilleures conditions.

Fourniture des moyens de communications :

Le titulaire met en place les moyens de communication nécessaires (équipements portatifs,
téléphone portable... ;) pour permettre & chaque intervenant du titulaire sur site, d'étre
joignable & tout moment par le personnel de TOFPPT.

Interlocuteur du titulaire :

Le titulaire s'engage a désigner pour la réalisation des prestations un interlocuteur privilégié
parmi ses collaborateurs.

Réunion de travail :

_ Une réunion sera tenue avant le démarrage du marché entre le titulaire et les représentants
de 'OFPPT pour étudier les différentes clauses du marché et mettre en place une
démarche et planning d’exécution de la prestation.

- Le titulaire et le représentant de 'OFPPT se réunissent périodiquement dans le cadre de
réunions de suivi de 'avancement des prestations, de sorte que chacune des parties soit
informée de 'avancement des prestations par rapport au planning, ainsi que des éventuels
problémes rencontrés. Le nombre et les dates seront arrétes en commun accord entre les
deux parties.

_Des réunions avec le comité de pilotage, présidé par Monsieur le Directeur de
I Approvisionnement et de la Logistique, seront tenues selon 'état d’avancement du projet
avec le titulaire.

_Le titulaire est tenu d'affecter & I'exécution des prestations au minimum les moyens en
personnes et en matériels qu'il a proposés dans son offre. li ne peut en apporter aucune
modification sans l'accord préalable de 'OFPPT.

- L'équipe permanente du projet, devra comprendre au moins les profils proposés dans
I'offre technique.

- L'OFPPT pourra refuser le chef de projet ou les membres de 'équipe par simple notification
au titulaire en indiquant les raisons de cette récusation. Le titulaire remplacera
immédiatement les personnes récusées par d'autres dont les CV sont équivalents et aprés
avoir obtenu au préalable 'accord de YOFPPT. Il en est de mé&me en cas d'indisponibilité
de ces intervenants.

N.B - Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligation
grande diligence, efficacité et économie selon les techniques moder
acceptés et utilisées par les normes professionnelles en vigueur. L’
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remettre*enfcause~lafqualitéfdesfprestationsfeffectuéesﬁparfleftitulaire,parfsimple
notification. Le titulaire devra y remédier dans les meilleurs délais, sans remettre en
cause le calendrier prévu pour ’'exécution de ce projet.

ARTICLE 4 : MOYENS D’EXECUTION

Le titulaire est tenu de mettre, pour I'exécution des prestations, tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour assurer une trés bonne qualité de sa prestation, notamment :
Moyens humains : effectifs dotés des qualifications adéquates ;

Moyens matériels : outillage qualifié et requis, pieces de rechange de qualité

Moyens de transport et de déplacement ;

Le titulaire ne pourra jamais, a cet effet, se prévaloir de manque d'effectif et de matériel pour
justifier une prestation autre que celle souhaitée par I'OFPPT.

ARTICLE 5 : CONDITION DE REALISATION DES PRESTATION

Les renseignements techniques et les indications données dans le dossier de consultation
n‘ont qu'un caractére indicatif dont 'appréciation est laissée au titulaire qui a la liberté de
les contréler par toutes enquétes et mesures vouluss.

D'une maniére générale, le titulaire ne peut élever aucune réclamation, ni ne demander
aucune indemnité au cas ou il estimait que, du fait des renseignements donnés dans les
documents contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévus par suite de
mésestimation des risques ou toutes sujétions.

Le titulaire est réputé avoir étudié toutes les conditions d'exécution du marché et avoir lui-
méme contrdlé en détail que les travaux peuvent étre exécutés conformeément a ces
conditions.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS
Lot N°18 : La réparation et la mise & niveau de I’'Unité de Formation N° 20 :

% |tem 1 :La réparation et la mise a niveau de la carrosserie
< Etat de la structure :

Détérioration localisée par brulures des panneaux ;

Présence de microfissures et petites perforations aux niveaux des panneaux.
Décollement des bordures d'extrémités ;

Mangque de quelques bordures d'extrémités ;

Présence de déformations et jeux excessifs.

Présence de microfissures et petites perforations aux niveaux des panneaux.
Fissuration et fragilisation des panneaux de toit.

s Mangque de bordures d'extrémités au niveau du toit ;

<+ Etat de la peinture :
¢ Amorgage de corrosion au niveau des chéssis et toits des deux semi-

remorques ;
o Dégradation de la peinture localisée des éléments de I'UMF.
< Etat de I'habillage et signalétiques visuelles :
« Habillage de la caisse est trés dégradé.
« Habillage actuelle illustre 'ancien logo de 'OFPPT d'oll la nécessité de
refaire 'habillage selon un modéle validé par IOFPPT.
+ Etat des fenétres
o Présence de rayure au niveau des vitres ;
« Dégradation de I'état des joints d'étanchéités ;
e Mangque des stores ;
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sManque-d'entretien-;
< Etat des portes :
o Dégradation de I'état des joints d'étanchéités ;
% Etat des joints d’étanchéité :
e Vieillissement de l'ensemble des joints de 'TUMF ;
o Détérioration des baguettes de maintien des joints d'étanchéités.
< Etat des revétements du sol :
¢ Déchirure du revétement du sol ;
¢ Décollement du revétement du sol ;
» Présence de saletés ;

< Etat des Coffres, escalier et moyens d’acceés :

e Présence de déformation au niveau des échelles

e Manque de quelques garde-corps des escaliers d'accés aux caisses centraux ;

e Présence de déformations au niveau des gardes corps des escaliers d’acces au
caisses centraux.

e Manque de graissage au niveau du systéme de guidage des escaliers

« Manceuvres difficiles a cause du blocage de I'escalier

» Dégradation des joints d’étanchéités ;

¢ Présence de déformations ;

« Dysfonctionnement ou manque des vérins & gaz de maintien des portes ouvertes ;

» Dysfonctionnement des mécanismes de fermeture ;

e Gonflement des portes des coffres.

< Photographies des 2ones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°18 : item 1)
¢ La liste des Travaux de I'ltem 1 :

Item 1 : Travaux de remise en état de la carrosserie :

aval
. Travaux de remise en état de la structure
1.1.Remplacement des panneaux, brulés, latéraux et de la toiture U ’
de la caisse droite;

1.2.Fourniture et pose des bordures d'extrémités inexistants au
niveau de la toiture de ['UMF (bordure en L de dimension U 1
100*100*24000 mm minimumy;

1.3. Remplacement des bordures d'extrémités, des planchers,
détériorés ou inexistants y compris les bordures des trappes U 1
rabattables au méme modeles existants.

1.4. Remplacement des joints de mastic silicone fortement
détériorés sur 'ensemble des bords d'assemblage de panneaux
sandwich;

1.5.Colmatage des fissures et perforations présents au niveau des
panneaux sandwich de I'UMF;

1.6. Réparation des jeux présents aux niveaux des jonctions des
bordures d'extrémités
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Nature-des-travau
1.7.Redressage de 'ensemble des éléments de structures U ’
déformés.
2. Travaux de remise en état de peinture intérieure et extérieure ) 1
2.1. Traitement de 'ensemble des endroits corrodés y compris le
chassis, ossatures et planchers des caisses, escalier; glissieres U 1
et supporis des différentes accessoires de la semi-remorque:
martelage et brossage énergétique;
2.2. Application d'une couche d'antirouille U 1
2.3. Application de 3 couches de peinture époxy de finition sur U 1
l'ensemble des parties de 'UMF.
3. Travaux de remise en état d'habillage intérieur et extérieur et U ’
signalétiques visuelles:
3.1. Remplacement de I'ensemble d'habillage intérieur de 'UMF U 3
selon le modéle validé par I'OFPPT,
3.2. Remplacement de I'nabillage extérieur de I'UMF selon le U 1
modeéle validé ou communigué par I'OFPPT.
4. Travaux de remise en état de revétement du sol U 1
4.1.Changement du revétement du sol par un revétement U 1
TARSAFE ou équivalent
5. Travaux de remise en état d'étanchéités U 1
5.1.Remise en bonne état de I'ensemble des joints d'étanchéité de
I'UMF; U 1
5.2. Fourniture et pose des joints d'extrémité des bordures situées a
la base de I'UMF. U 1
6. Travaux de remise en état des escalier et moyens d'acces: U 1
6.1. Entretien générale des escaliers (redressage, graissage....); U y
6.2.Réassemblage de différentes parties, des plates formes,
désintégrées; U 1
6.3. Redressage de parties déformées; U i
6.4. Remplacement des galets de guidage diamétre 65mm,
épaisseur 30mm). U 2

4 Iltem 2 : La réparation et la mise & niveau du mécanisme d'ouverture et fermeture
des toits :

< Etat du mécanisme d’ouverture et fermeture des toits :

e Présence de rouille excessive

o Détérioration de plusieurs charniéres ,

o Détérioration des mécanismes de fermeture des toits
o Détérioration des mécanismes d’'ouverture des toits
» Présence fuites hydrauliques.

o Mauvaise évacuation d'eau de pluie ;

¢ Absence des galets de guidage
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< Photoqgraphies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°18 : item 2)
< Liste des travaux de I'ltem 2 :

tem 2 : Travaux de remise en état du mécanisme d'ouverture et fermeture des caisses

1. Travaux de remise en état des vérins hydraullques
a. Changement du nécessaire des vérins hydrauliques (caisse et U 1
plancher),
b. Changement des tiges corrodées, des vérins hydrauliques U 1
similaires au modéle existant;
c. Changement des accessoires hydrauliques défaillantes la cas U 1
échéant
d. Reparatlons des fuites d'huile. U 1
2. Travaux de remise en état des glissiéres et chemins de roulement: U i
a. Nettoyage et graissage des glissiéres;
b. Remplacement de la bande de frottement détérioré situee au U 1
niveau de la toiture.
3. Travaux de remise en état des articulations du mécanisme
d'ouverture et fermeture du toit U 1
a. Remplacement des articulations (charnieres), des planchers de
I'UMF détériorés; U 1
b. Graissage et lubrification de 'ensemble des articulations de 'UMF.

% [Item 3 : La réparation et la mise a niveau du systéme de Stabilisation de la remorque

< Etat du sysiéme de Stabilisation de la remorque :

o Déformation et désalignement des poutres des béquilles avant de la semi-
remorque gauche ;
s Présence de rouille excessive.

% Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°18 : item 3)

% Liste des travaux de I'ltem 3 :
ltem 3 : Travaux de remise en éiat de la stabilisation de la remorque :

1. Travaux de remise en etat des béquilles de |
1.1 Fourniture et pose d'un kit de béquilles avant de la
semi

a remorque
U
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# Item 4 : La réparation et la mise a niveau de I'installation électrigue :

% Etat de I'installation électrique :

e Présence de trace de brilures au niveau du contacteur de groupe électrogéne

"
e Vieillissement de I'huile, eau de refroidissement, huile, cartouche du filtre a
huile, filtre a air et a carburant

Présence de trace d’huile, carburant et de saleté sur le groupe électrogéne ;
Vieillissement de la courroie du ventilateur ;

Détérioration des cables électriques et connexion ;

Vieillissement de la batterie12V de la semi-remorque;(batterie de démarrage
du groupe électrogéne) ;

Présence de cables détériorés ;

Mauvais aménagement des armoires électriques ;

Mauvais aménagement du kit de mise a la terre ;

Présence de goulottes et chemins de cébles fortement détériores ;
Détérioration de charniéres, jointes d'étanchéités et mécanismes de
fermetures de I'ensemble des coffres de I'UMF.

Inexistence du bloc autonome de sécurité ;

Dysfonctionnement ou vieillissement de I'ensemble des lampes de I'UMF ;
Détérioration de quelques faisceaux électriques.

Détérioration de 'ensemble des prises de courant de I'UMF.

< Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°18 : item 4)

& Liste des travaux de I'ltem 4 : : travaux de remise en état de l'installation
glectrigue :

. Travaux de remise en état du groupe électrogéne

1.1Changement de |'eau de refroidissement et entretien
radiateur;

1.2Changement de I'nuile et la cartouche du filtre a huile;

1.3Changement du filtire a air et & carburant,

1.4 Nettoyer toute trace d’huile, de carburant ou de saleté;

1.5Remplacement des tuyaux a carburant et 'ensemble
des anneaux des brides de serrage,

1.6 Remplacement de la courrocie du ventilateur;

1.7 Entretien des cébles électriques et connexion;

1.8Fourniture et pose d’une batterie 12V - 90Ah ( batterie
de démarrage du groupe électrogéne);

1.9Remplacement des cables détériorés de types souple
HO7-RNF/CTMB-N.

2. Travaux de remise en état du réseau 380V- 220V
AC

2.1 Fourniture d'un dispositif d'ancrage pour branchements
des cables électriques aériens (Ce dispositif doit étre U
en matiére isolante & haute tenue mécanique et
climatique);

C | C |ClC| C |CclCcjc| C

C
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2.2 Rénovation des armoures electrlques U 1
2.3Remplacement des cables détériorés de types souple U 1
HO7-RNF/CTMB-N;

2.4 Remplacement des goulottes et chemins de cébles U 1
fortement détériorés

2.5 Réparation du kit de mise a la terre. U 1

3. Travaux de remise en état de I'éclairage de I'UMF: U 1

3.1 Fourniture, pose d'un bloc autonome de sécurité de
8W d’une autonomie d’au moins une heure de marque U 1
LEGRANT ou équivalant;

3.2Fourniture, pose de luminaires complets 1*58W au U 1
méme modéle de base de I'UMF ou équivalant,

3.3Fourniture et pose de prises de courant (2P+T 220V) U 1
au méme modéle existant,

3.4Remplacement des faisceaux électriques détériorés le U 1
cas échéant.

# [tem 5 : La réparation et la mise a niveau de la mécanigque de la remorgue :
< Etat de la mécanique de la remorque :

Présence de rouille au niveau du chéssis ;

Manque d'entretien du freinage.

Dégradation et vieillissement des conduites pneumatiques avec présence
des déchirures ;

Présence de déchirures au niveau des gardes boue.
Présence de fuites d’air ;

Manque de certaines conduites pneumatiques ;
Dégradation des accessoires pneumatiques
Détérioration de prises d'air de la semi-remorque
Dégradation des accessoires pneumatiques
Manque d'entretien de la suspension.

Présence de fuites hydrauliques

Vieillissement d'huile hydraulique et filtres

Présence de traces d’huile et de saleté

Mangque du bouchon du réservoir du carburant ;
Présence de rouilles excessive ;

Présence de sédiments et saletés.

Détérioration de l'installation électrique relative a la signalisation de la semi-

remorque ;
Manque ou dégradation des feux de signalisation et prises de courant.

D Photogragh ies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°18 : item 5)

% Liste des travaux de I'ltem 5 :

ltem 5 : travaux de remise en état de la mécanigue de la remorgue : I

1. Travaux de remise en état du mécanisme de freinage de T UI\{IE I

1.1 Entretien et révision du kit de freinage existant; U \ .

1.2 Remplacement des éléments défectueux le cas écheéant;
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prise d'air 1SO 7638;

1.4Remplacement de 2 tétes d'accouplement pneumatique
rouge et jaune

AQ. N°

/2020

2. Travaux de remise en état de la suspension de 'UMF

2 1Entretien et révision général de la suspension de la
remorque

3. Travaux de remise en état des essieux de 'UMF

3.1 Entretien et révision général des essieux de la remorque

4. Travaux de remise en état du réservoir de carburant

cC|jc|jc| C |C

4.1 Fourniture et pose d'un bouchon antivol de remplissage du
réservoir;

4.2 Effectuer un nettoyage technique pour le réservoir,

4.3 Retrait des sédiments du réservoir & carburant.

5. Travaux de remise en état de l'installation hydraulique
de I'UMF

5.1 Nettoyage et retrait des sédiments du réservoir d'huile

5.2 Remplacement de I'huile hydraulique de type BP HLP 22.

5.3 Remplacement du filtre d'hulile;

5.4 Nettoyer toute trace d’huile ou de saleté;

5.5 Effectuer un nettoyage technique pour le réservoir d'huile.

6. Travaux de remise en état des pneumatiques de I'UMF

6.1 Fourniture et changement de tous les pneus de la
remorque (265/70 R 19.5) Bridgestone ou équivalent.

7. Travaux de remise en état des feux de signalisation de
I'UMF

7.1 Fourniture, pose et installation d'un kit complet de feux de
signalisation (2 feux arriére multifonctions magnetiques avec
grilles métalliques, 2 Eclaireurs de plaque, 8 feux de
position latéraux, 8 feux d'encombrement avant et arriére)
adapté a la semi-remorque,

7.2 Fourniture, pose et installation de 3 prise ISO 24S, ISO 24N
et 1ISO 12098

7.3Fourniture, pose de 2 Triangles catadioptres

7 4Fourniture et pose d'un jeu de 2 plagues Réfléchissantes:
(Dimensions min. 565 x 196 mm)

8. Travaux de remise a niveau de la sécurité incendie

8 1Fourniture de deux extincteurs extérieurs intérieurs et
extérieurs de 'UMF;

8.2 Mise a niveau des extincteurs (changement des accessoires
défectueux et remplissage).

% Item 6 : Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N°20 :

1. L'UMF nécessite des travaux de préparation pour le tractage ou de rep

vers le lieu de réparation.

2. Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial.
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% Liste s travaux de ['ltem 6 :

: Trava e tractage o remorquage de 'UMF N° 20
1. Travaux de tractage ou de remorquage de 'UMF N° 20 U 1
1.2 La préparation de 'UMF pour son transfert de son lieu actuel vers U

le lieu de réparation 1
1.3Le tractage ou le remorquage de 'UMF vers ['atelier de U 1

réparation
1.4 e tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial. U

1

& Item 7 : Travaux d’amélioration de 'UMF N°20 :
< Définition des améliorations :

o Amélioration de la climatisation et chauffage de I'UMF
Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs a deux Split, Systéme réversibles

marque Carrier ou similaire ;

« Bache de protection de toit
L'UMF est exposée aux influences de I'environnement (poussiére, saletés, irradiation
solaire, pluie, feuilles, etc.), ainsi, nous recommandant la mise en place d'une bache de
protection de toit,
Le tableau suivant donne les spécifications techniques et l'estimation de prix de la

solution recommandée :

» Détecteur d'incendie
L'UMF présente plusieurs facteurs de risques d'incendie, a savoir :
Nature de formation (Menuiserie métallique, soudage,) ;
Présence de d'appareils de chauffage ; '
Présence de plagques chauffantes ;
Présence de substances infammables (bois, plastique,) ;
Vieillissement des installations électriques ;
D'otl le besoin d'installation d'un dispositif d'avertissement sonore permettant la lutte contre

le risque d’incendie.

o Alarme anti-intrusion
VU les conditions et la nature des endroits ol elle est installée (risque de vol), 'TUMF est doit
étre équipée d'une alarme anti-intrusion.

s Couvre Pneu
Les pneumatiques de ['unité mobile de formation sont laissés au soleil et a d'autres dangers
environnementaux (soleil, pluie, saleté, rouille, ...) ce qui cause leur détérioration beaucoup
plus rapidement. Ainsi, il est recommandé d'améliorer la durabilité des pneumatiques par la
mise en place de couvres pneus.

(7 H -4 t‘ .

Item7 : Travaux des amelioratio

1. Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs a deux Split, A laeE 7 o

1

;\
[o!
Zz.
=]
c

Py

Systéme réversibles marque Carrier ou similaire : 5\0 P
. ) o el
ou équwa!ent) ;o 3 Q\:ﬂnﬁ‘
- Systéme a 01 split TR
a
[=]

- Respecter les spécifications techniques du modéle existant (Climatiseur ca’ﬁér«’ _!4@
) e ) ch.
n é :‘ &
L\-’,
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» Puissance frigorifique >= 24000 Btu/h ;

« Puissance calorifique >= 22000Btu/h;

- Filtre & air en matiére synthétique régénérable et lavable;

- Protection de moteur de la ventilation contre les surcharges;

- Evaporateur en tube cuivre et ailettes en aluminium;

- Affichage en cristaux liquide;,

- Bac a condensat avec évacuation a l'extérieur

- Commande infra rouge;

- Moteur multi vitesses;

- Rotation automatique a 04 directions (générant de l'air dans 04 directions);

- Pressostat haut /basse pression;

- Silence de fonctionnement (niveau sonore < 40 dB};

- Installation sur socle avec plots antivibratoires;

- Alimentation électrique 220V y compris, protection électrique raccordement au
coffret électrique, installation et mise en service et toutes sujétions de bonne
exécution;

- Remplacement de la tuyauterie et gaines;

Installation des parties extérieurs a I'avant de la semi-remorque

2. Fourniture et pose d'une bache de protection de toit
- Dimension 8*13.5 m minimum
- Imperméable et anti taches ;
- Grande résistance aux déchirures et faible poids ;
- Doté d'un dispositif de fixation adapté a I'UMF avec sangles et ceillets
renforcés ainsi que de joncs textiles sur les cotés ;
- Montage et Démontage sans outil simple et rapide
- Protége et assure une bonne évacuation d'eau de pluie
- Protége de la neige
- Respirant
- Protége des UV
- Facile a ranger

3. Fourniture et pose d'une centrale de détection incendie
- Centrales de détection incendie conventionnelles non adressables
- 8 zones de détection

4. Fourniture et pose d'un Kit Alarme anti-intrusion
- Kit Alarme sans Fil
- Systéme d'Alarme de Sécurité GSM
- 1 x Centrale sans fil
- 3 x Détecteur infrarouge
- 6 x Détecteur magnétique de porte, coffres et fenétres
- 3 x Télécommande
- 1 x Siréne filaire

5. Fourniture et pose de couvres pneu Housse protection pneu
- Facile a utiliser et nettoyer
- Revétement en aluminium
- Dimensions pneumatiques (285/70 R 19.5)
- Imperméable
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
(C.P.T.)

Lot N° 19 : La réparation et la mise a
niveau de I’Unité Mobile de Formation
N°21
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"~ CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES N

ARTICLE 1 : LES IMMOBILISATIONS CONCERNES ET SITE D’IMPLANTATION

Depuis, 1977 'OFPPT a adopté le projet de la formation itinérante par espace mobile. Ce mode
de formation constitue un des piliers de la formation professionnelle au Maroc car il offre une
formation au profit des jeunes des communes rurales lointaines.

Aussi, les orientations royales s’articulent sur la nécessité de recueillir des besoins de |a
formation itinérante auprés des communes rurales. Leur exploitation doit étre permanente
refletant la réactivité de dispositif de 'OFPPT et son adaptabilité pour une meilleure inclusion
de ces communes dans le paysage socio-économique du Maroc.

Actuellement, ia plupart des UMF présentent des dysfonctionnements a cause de l'usure de
I'absence d’une gestion de la maintenance efficace en termes de la maintenance préventive
et curative.

Le présent CPT a pour objet la passation d'un marché pour la réalisation des prestations de
réparation et de mise a niveau de I'Unité mobile de Formation N°21.

< Présentation de I’'Unité Mobile de Formation N° 21 :

_ FHOTO UMF N°21 i

Emplacement 5 Lafyoaze
Teps AFUME  c DMono double extension Tatéral 3 commande hydrasiique 113l
‘Secteue [ NTIC

Daseriptil de VUMEN"L - 1
| # ULIE BXIENZI0IE IASTRURS KTIM W EM-reemotgné, dimensions 13,5 x g metnzs
>Lmemimestfmewmmluétegalschzetumlemugmm
)-L’mmmnestrzah&aaumuymdev&nmacmmm&ekyﬂmuﬁqnedu
planchers et des czisbes droits ot gauches:
)hmmmpomm!sbmﬁﬂuetdzzvuﬂ:mﬁ&nmum
. hydranligue -
)Lacahs;upomnmdawmacnmmmhydmmwe
* Lex commhndas sont hydrruligues,
j HA commzande Evec ane telecommdeadsm

Valenr é'achay 821 % zmmmm
Age UMEN® 31 ¢ 11 o
Eiat d'UMF N'ZL : Opirstiornele

ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS

L'objectif des prestations est la réparation et la mise & niveau de I’'Unité Mobile de Formation
N° 21 afin de permettre :
o D'atteindre les objectifs en termes de formation par Unité mobile au niveau des
communes et des zones rurales.
» D’assurer un climat convivial pour le déroulement des formatjons.

e "
D'assurer la sécurité des personnes et du matériel que soit durant le déroulemépt d’éfjt
la formation ou lors de déplacement de I'Unité mobile. ?;f *J ~
D'une maniére générale, les prestations comprennent : %\g ( )
1. La prise en charge de I'Unité mobile de formation par le titulaire du marché \\“’% ;
%6
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Un diagnostic technique détaillée de 'Unité mobile de formation

La préparation de I'unité mobile de formation pour la tracter a l'atelier du travail

Le tractage ou le remorquage de I'Unité Mobile de formation a l'atelier de réparation
La réparation et la mise & niveau de l'unité mobile en respectant ies exigences du
présent cahier des charges et conformément a la norme en vigueur.

La réalisation de la visite technique de la remorque de I'Unité Mobile de Formation.

Le tractage de I'Unité mobile de formation aprés réparation vers le lieu initial.

oW

~No

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire s'engage au niveau du présent marché de mettre a la disposition de 'OFPPT les
ressources hécessaires pour mener a bien le projet.

Le titulaire s'engage en coordination avec la Division Maintenance « DM » a gerer les relations
avec les différentes entités de POFPPT en ce qui concerne la réalisation des interventions.

Il doit également metire & la disposition de 'OFPPT tous les moyens dont il dispose pour
réaliser la prestation requise dans les meilleures conditions.

Fourniture des moyens de communications :
Le titulaire met en place les moyens de communications nécessaires (équipement portatifs,

téléphone portable... ;) pour permetire & chaque intervenant du titulaire sur site, d'étre
joignable & tout moment par le personnel de 'OFPPT,

Interlocuteur du titulaire :
Le titulaire s'engage & désigner pour la réalisation des prestations un interlocuteur privilégié
parmi ses collaborateurs.

Réunion de travail :

- Une réunion sera tenue avant le démarrage du marché entre le titulaire et les représentants
de 'OFPPT pour étudier les différentes clauses du marché et mettre en place une démarche
et planning d'exécution de la prestation.

_Le titulaire et le représentant de 'OFPPT se réunissent périodiguement dans le cadre de
réunions de suivi de I'avancement des prestations, de sorte que chacune des parties soit
informée de I'avancement des prestations par rapport au planning, ainsi que des éventuels
problémes rencontrés. Le nombre et les dates seront arrétes en commun accord entre les
deux parties.

-Des réunions avec le comité de pilotage, présidé par Monsieur le Directeur de
I'Approvisionnement et de la Logistique, seront tenues selon I'état d’avancement du projet
avec le titulaire.

- Le titulaire est tenu d'affecter a I'exécution des prestations au minimum les moyens en
personnes et en matériels qu'il a proposés dans son offre. Il ne peut en apporter aucune
modification sans 'accord préalable de 'OFPPT.

- L'équipe permanente du projet, devra comprendre au moins les profils proposés dans l'offre
technique.

- L'OFPPT pourra refuser le chef de projet ou les membres de ['équipe par simple notification
au ftitulaire en indiquant les raisons de cette récusation. Le titulaire remplacera
immédiatement les personnes récusées par d'autres dont les CV sont équivalents et aprés
avoir obtenu au préalable I'accord de 'OFPPT. Il en est de méme en cas d'indisponibilité de
ces intervenants.

N.B : Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus
grande diligence, efficacité et économie selon les techniques modernesPeé,|!§§ﬂ'quli‘ra
P

acceptés et utilisées par les normes professionnelies en vigueur. L'OF*t }‘Peu\le
r simple *

remettre en cause la qualité des prestations effectuées par le titulai e
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notification. Le titulaire devra y remédier dans les meilleurs delais, sans remettre en
cause le calendrier prévu pour I’exécution de ce projet.

ARTICLE 4 : MOYENS D’EXECUTION

Le titulaire est tenu de mettre, pour I'exécution des prestations, tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour assurer une trés bonne qualité de sa prestation, notamment :
Moyens humains : effectifs dotés des qualifications adéquates ;

Moyens matériels : outillage qualifié et requis, piéces de rechange de qualité

Moyens de transport et de déplacement ;

Le titulaire ne pourra jamais, & cet effet, se prévaloir de manque d’effectif et de mateériel pour
justifier une prestation autre que celle souhaitée par I'OFPPT.

ARTICLE 5 : CONDITION DE REALISATION DES PRESTATION

Les renseignements techniques et les indications données dans le dossier de consultation
n'ont qu'un caractére indicatif dont 'appréciation est laissée au titulaire qui a la liberté de les
contréler par toutes enquétes et mesures voulues.

D’une maniére générale, le titulaire ne peut élever aucune réclamation, ni ne demander aucune
indemnité au cas ol il estimait que, du fait des renseignements donnés dans les documents
contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévus par suite de mésestimation
des risques ou toutes sujétions.

Le titulaire est réputé avoir étudié toutes les conditions d'exécution du marché et avoir lui-
méme contrdlé en détail que les travaux peuvent étre exécutés conformément a ces conditions.
ARTICLE 6 : PRESTATIONS

Lot N° 19 : La réparation et la mise a niveau de I’'Unité de Formation N° 21 :

% Item 1: La réparation et la mise & niveau de la carrosserie

< Etat de la structure :

Décollage du revétement métallique appliqué sur la toiture de la caisse centrale ;
Désassemblage des rivets de fixation du revétement métallique de la toiture
Présence de déformations.

Désassemblage de quelques bordures d'extrémités ;

Présence de déformations et fissurations.

Désassemblage de quelques bordures d’extrémités ;

Présence de déformations.

% Etat de la peinture :

» Présence de corrosion avancée dans les parties inférieures de 'UMF
¢ Dégradation de la peinture de I'ensemble des panneaux de I'UMF.

» Etat de I'habillage et signalétigues visuelles :
¢ Habillage de la caisse est trés dégradé.

» Habillage actuelle illustre I'ancien logo de 'OFPPT d'ol la nécessité de refaire
I'habillage selon un modéle validé par 'OFPPT.
<+ Etat des fenéires
e Dégradation de I'état des joints d’étanchéites ;
% Etat des portes :
» Dégradation de I'état des joints d'étanchéités ;
e Présence de déformation ;
» Dysfonctionnement ou manque des mécanismes de fermetures ;
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o Dysfonctionnement ou manque des serrures de portes d'acceés.
¢ Manque de levier des portes des cloisons ;
o Dysfonctionnement des glissiéres de la porte de toilette.
% Etat des joints d’étanchéité :
o Détérioration ou manque de I'ensemble des portions de joints ;
¢ Vieillissement de l'ensemble des joints de I'UMF.
<+ Etat des revétements du sol :
' + Présence de petites déchirures ;
e Présence de saletés ;

% Etat des coffres et escalier et moyens d’acceés :

Mangque de graissage au niveau du systéme de guidage des escaliers
Manceuvres difficiles & cause du blocage de |'escalier
Dégradation des joints d’étancheités ;
Présence de déformations ;
Dysfonctionnement ou manque des vérins a gaz de maintien des portes
ouvertes ;
o Dysfonctionnement des mécanismes de fermeture ;
o Gonflement des portes des coffres.

++ Photographies des zones défaillantes

(Voir Annexe Lot N°19 : item 1)

% La liste des Travaux de I'ltem 1 : Travaux de remise en état de |a carrosserie :

va

< 3307
1. Trava

i

ux de remise en état de la structure

1.1 Réparation des bordures d'extrémiiés & la base des panneaux des
caisses de I'UMF,;

d'assemblage de panneaux sandwich;,

1.3 Colmatage des fissures et perforations présents au niveau du toit;

1.4 1Redressage de I'ensemble des éléments de structures déformes.

U
U
1.2 Application d'un joint de mastic silicone sur I'ensemble des bords U
U
V)
U

2. Travaux de remise en état de peinture intérieure et extérieure

2.1 Traitement de I'ensemble des endroits corrodés y compris le
chassis, ossatures, planchers des caisses, escalier; glissieres et U 1
supports des différentes accessoires : martelage et brossage
énergétique;

2.2 Application d'une couche d'antirouille sur I'ensemble des endroits
traités;

2.3 Application de 3 couches de peinture époxy de finition sur
I'ensemble des parties de I'UMF.

3. Travaux de remise en état d'habillage intérieur et extérieur et
signalétiques visuelles:

3.1 Remplacement de I'habillage extérieur de 'UMF selon le modele
validé par I'OFPPT.

3.2 Remplacement de signalétiques visuelles extérieurs de 'UMF selon
le modéle validé par 'OFPPT,

4. Travaux de remise en état de revétement du sol
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4.1 Changement du revétement du sol par un revétement TARASAFE U
ou équivalent

5. Travaux de remise en état des fenétres et portes U 1

5.1 Remplacement de I'ensemble des joints d'étanchéité de 'UMF U
selon le modéele existant y compris :

Les joints entre caisse centrales et planchers ; 1

Les joints entre caisse centrale et caisse droite et gauche,

Les joints des planchers.

6. Travaux de remise en état des escalier et moyens d'acces:

6.1 Entretien générale {redressage, graissage,...);

6.2 Réassemblage de différentes parties, des plates formes,
désintégrées;

6.3 Foumniture et pose des supporis de |la plate-forme acier galvanisé;

6.4 Foumiture et pose des garde-corps escalier et plate-forme en acier
galvanisé.

c|ic| CiCla
[P 'Y T Y

#* [tem 2 : Travaux de remise en état de la climatisation de 'UMF N°N°21
++ Etfat de la climatisation de "UMF N°21 :

» Dysfonctionnement des climatiseurs ;
o Détérioration de la tuyauterie de climatisation ;
o Détérioration des ventilateurs et radiateurs des parties extérieures.

< Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°19 : item 2)

% Liste des travaux de I'ltem 2 : Travaux de remise en état de la climatisation de
"'UMF

S Naturedesttavaux
1. Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs a split, U 1
Systéme réversibles marque Carrier ou similaire
1.1 Respecter les spécifications techniques du modeéle U

existant (Climatiseur carrier, modéle 38KLE39C -
42KLE39-E) ;

¢ Systéme & deux split

e Puissance frigorifique >= 36000Btu/h chacune ;

» Puissance calorifiqgue >= 36000Btu/h chacune ;

e Filtre a air en matiére synthétique régénérable et lavable ;

» Protection de moteur de la ventilation contre les
surcharges ; 2

e Evaporateur en tube cuivre et ailettes en aluminium ;

» Affichage en cristaux liquide ;

» Bac a condenséat avec évacuation a I'extérieur

e Commande infra rouge ;

e Moteur multi vitesses ;

¢ Rotation automatique a 04 directions (générant de l'air
dans 04 directions) ;

» Pressostat haut /basse pression ;
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» Silence de fonctionnement (niveau sonore < 40 dB) ;

« Installation sur socle avec plots antivibratoires ;

« Alimentation électrique 220V y compris, protection
électrigue raccordement au coffret électrique, installation et
mise en service et toutes sujétions de bonne exécution ;

» Remplacement de la tuyauterie et gaines.

+% [tem 3 : La réparation et la mise a niveau du mécanisme d'ouverture et fermeture
des toits :

< Etat du mécanisme d'ouverture et fermeture des toits :

Détérioration des articulations des planchers

Présence de fuites hydrauliques ;

Présence de la rouille généralisée au niveau du corps des vérins et glissieres ;
Usure et décollement des bandes d'usure installées aux niveaux des glissiéres ;
Détérioration des trappes d’extrémités des planchers |

Inexistence des bandes d'usure au niveau des glissiéres des extensions.
Nécessité de changement des galets

Présence de fuites hydrauliques au niveau du mécanisme de pose au sol
Présence de corrosion au niveau des tiges et corps des vérins hydrauliques ;

Vieillissement des flexibles.

< Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°19 : item 3)

< Liste des travaux de I'ltem 3 : Travaux de remise en état du mécanisme d’ouverture

et fermeture des caisses

%“5? s

1. Travaux de remise en état des vérins hydrauliques: U 1
1.1Changement du nécessaire des vérins hydrauliques (caisse et u 1
plancher);
1.2 Changement des tiges, corrodées, des vérins hydrauliques {6 U
vérins de translation des caisses et 6 de levage des planchers) 12

similaires aux modeles existants;
1.3 Changement des accessoires du circuit hydraulique défaillante,
le cas échéant
1.4Changement des flexibles et conduites détériorées;
1.5Réparations des fuites d'huile.
2. Travaux de remise en état des glissiéres et chemins de
roulement:
2.1 Nettoyage et graissage des glissidres;
2.2 Réparation de la bande de frottement détérioré située au niveau de
la toiture.
2 3Travaux de remise en état des articulations du mécanisme
d'ouverture et fermeture du toit
2.4 Remplacement des articulations (charniéres),des planchers de
I'UMF détériorés,
2.5Graissage et lubrification de I'ensemble des articulations de 'UMF.

cC| C - cC|C Cic|ic| <
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Travaux de remise en état des verlri:.s: hydrauliques de la pose 1
au sol
3.1 Changement du nécessaire des vérins hydrauliques; U 1
3.2Changement des tiges, corrodées, des vérins hydrauliques; U 6
3.3Réparations des fuites d'huile U 1

% ltem 4 : La réparation et la mise a niveau du systéme de Stabilisation de la
remorgue :

% Etat du systéme de stabilisation de la remorque :
Présence de rouille

]

e Dégradation de protection de peinture ;

+ Déformation des béquilles.

e Présence de piqures de corrosion au hiveau des corps des veérins ;

e Présence de fuites hydrauliques ;

¢ Présence de rouille généralisé au niveau des raccords de flexibles des vérins
hydrauliques et corrosion généralisée des corps des vérins

e Présence de fuites hydrauliques.

» Photographies de zones défaillantes :
(Voir Annexe Lot N°19 : item 4)

% Liste des travaux de I'ltem 4 : Travaux de remise en état de la stabilisation de la

remorque

S e
1. Travaux de remise en état des vérins hydrauliques:

1.1 Changement du nécessaire des vérins hydrauligues;

1.2Changement des tiges, corrodées, des vérins stabilisation de la
remorgue au méme modeéle existant;

1.3 Réparations des fuites d'huile Réparations des fuites d'huile.

2. Travaux de remise en état des béquilles de la remorque

2.1 Fourniture et pose de kits de béquilles a l'avant a l'arriere de la
semi-remorque au méme modeéles existants ou équivalant (JOST
B0201) : 2

» Capacité de levage : 12T

* Charge statique: 25T

— | P[] b

clelel clc| el

“ Item 5 : La réparation et la mise a niveau de !'installation électrique :
+ Etat de 'installation électrique :

» Dysfonctionnement du tableau de commande du groupe électrogene
Vieillissement de I'huile, eau de refroidissement, huile, cartouche du filtre a huile,
filtre & air et & carburant du groupe électrogéne

e’(’:ce o b"”w.b

Présence de trace d’'huile, carburant et de saleté sur le groupe électrogene7 -
Vieillissement de la courroie du ventilateur ;
Deterloratlon des cables electrlques et connexuon

groupe électrogéne) ;
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Présence de cables deteriores ;

Mauvais aménagement des armoires électriques ;

Manque du kit de mise a la terre.

Dysfonctionnement ou vieillissement de I'ensemble des lampes de 'UMF ;
Détérioration de quelques faisceaux électriques.

Détérioration de I'ensembles des prises de courant de 'UMF.

Défaillance de la commande d'ouverture et fermeture des extensions ;
Défaillance des fins de cours au nombre de 8 ;

Vieillissement de la pile de I'automate programmable ;

Inexistence de |a télécommande de 'UMF.

< Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°19 : item 5)

< Liste des travaux de I’ltem 5 : Travaux de remise en état de l'installation électrique

1. Travaux de remise en du groupe électrogéne

1.1 Réparation du tableau de commande du groupe
électrogéne y compris le voltmétre, ampéremetre, ’
fréquencemétre, compteur d'heure et témoin de niveau du
réservoir de carburant;

1.2 1Changement de I'huile et eau de refroidissement;

1.3 Changement de I'huile et la cartouche du filtre & huile;

1.4 Changement du filtre a air et & carburant;

1.5 Nettoyer toute trace d’huile, de carburant ou de saleté;

1.6 Remplacement des tuyaux a carburant et I'ensemble des
anneaux des brides de serrage;

1.7 Remplacement de la courroie du ventilateur;

1.8 Entretien des cables électriques et connexion.

2. Travaux de remise en état du réseau 380V- 220V AC

2.1 Fourniture d'un dispositif d'ancrage pour branchements
des cables électriques aériens (Ce dispositif doit étre en 1
matiére isolante & haute tenue mécanique et climafique),

2.2 Rénovation des armoires électriques;

2.3 Remplacement des cébles détériorés de types souple
HO7-RNF/CTMB-N;

2.4 Remplacement des goulottes et chemins de cébles
fortement détériorés

2.5 Réparation du kit de mise a la terre.

3. Travaux de remise en état du circuit 24V DC

3.1 Fourniture et pose d'une batterie 12V

3.2 Remplacement des cables détériorés de types souple
HO7

cCicCf

c|Cc|c|Cc| Ccjclcjcic

4. Travaux de remise en état de I'éclairage de I'UMF:
4.1 Fourniture et pose de lampes 58W de marque Ingelec ou
équivalant;

c|c|] cCcjcicic| < cic
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Natur:

4.2 Fourniture et pose de luminaires 1*58W de marque
Ingelec ou équivalant remplagant ceux installés au niveau des 6

caisses;

4.3 Réparation de I'ensemble des accessoires électrique y
compris les luminaires et prises de courant

4.4 Remplacement des faisceaux électriques détériorés le
cas échéant.

5.

Travaux de remise en état de I'automatisme de I'UMF

5.1

fermeture des extensions

La mise a niveau de la commande d'ouverture et

5.2 Changement des fins de cours au méme modéle existant
(Télémécanique XCK-M) ou équivalent

5.3 Remplacement de la pile de 'automate programmable

5.4 La mise a niveau du systéme de télécommande siemens
de 'UMF.

c|ic| ¢ Cc C| cC

“ Item 6 : La réparation et la mise a niveau de la mécanique de la remorque :
< Etat de la mécanique de la remorque :

Présence de rouille au niveau du chéassis

Vieillissement de peinture du chéssis

Distorsion des supports des béquilles arriére

Essieux de la remorgque nécessite une révision.

Dégradation et vieillissement des pneumatiques avec présence de déchirures ;
Présence de microfissures au niveau des pneus.

Présence des fuites d'air au niveau du circuit pneumatique

Manque de certaines conduites pneumatiques

Dégradation des accessoires pneumatiques

Détérioration de prises d'air de la semi-remorque

Manque d'entretien régulier

Détérioration de l'installation électrique relative a la signalisation de la semi-
remorque ;

Manque ou dégradation des feux de signalisation et prises de courant.
Présence de rouilles excessive au niveau du réservoir ;

Présence de sédiments et saletés au niveau du réservoir

< Photographies de zones défaillantes :

(Voir Annexe Lot N°19 : item 6)

% Liste des travaux de I'ltem 6 : Travaux de remise en état de la mécanique de la

remorque

~1. Travaux de remise en état du m
I'UMF

g

1.1 Entretien et révision du kit de freinage existant;

1.2 Remplacement des éléments défectueux le cas échéant;

1.3 Remplacement de prise d'air 1SO 7638;
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1.4 Remplacement de 2 tétes d accouplement pneumatique rouge
et jaune.

2. Travaux de remise en état de la suspension de 'UMF

2.1 Entretien et révision général de la suspension de la remorque,

2.2 Remplacement des éléments défectueux le cas échéant,

2.3 Remplacement des coussins d'air.

3. Travaux de remise en état des essieux de 'UMF

3.1 Entretien et révision général des essieux de la semi-remorque.

4, Travaux de remise en état du réservoir de carburant

4.1 Effectuer un nettoyage technique pour le réservoir;

4.2 Retrait des sédiments du réservoir & carburant.

5. Travaux de remise en état de l'installation hydraulique de
I'UMF

5.1 Nettoyage et retrait des sédiments du réservoir d'huile

5.2 Remplacement de I'huile hydraulique de type BP HLP 22.

5.3 Remplacement du filtre d'huile; 1

5.4 Remplacement de I'ensemble des flexibles et conduites
détériorées;

5.5 Nettoyer toute trace d’huile ou de saleté.

6. Travaux de remise en état des pneumatiques de I'UMF

6.1 Fourniture et pose de pneumatiques (12 R 22.5) Bridgestone
ou équivalent.

7. Travaux de remise en état des feux de signalisation de
I'UMF

7.1 Fourniture, pose et installation d'un kit complet de feux de
signalisation (2 feux arriére multifonctions magnétiques avec
grilles métalliques, 2 Eclaireurs de plaque, 8 feux de position 1
latéraux, 8 feux d'encombrement avant et arriere) adapté a la
semi-remorque,

7.2 Fourniture, pose et installation de 3 prise ISO 2485, 1SO 24N et
ISO 12098

7.3 Fourniture, pose de 2 Triangles catadioptres

7.4 Fourniture et pose d'un jeu de 2 plaques Réfléchissantes:
(Dimensions min. 565 x 196 mm)

8. Travaux de remise a niveau de la sécurité incendie

8.1 Mise a niveau des extincteurs (changement des accessoires
défectueux et remplissage)

8.2 Fourniture d'un coffre a hublot avec extincteur 6 kg a poudre. U

c|CclCc|c|clc|ic|c

—i

| C

10

cC| C| Cc

c|c| CciCc]

T T L ]

“ |tem 7 : Travaux de mise a niveau du local du formateur de I'UMF N°21 :
< Etat du Local Formateur :

Présence de déformations et dislocation des panneaux ;
Démontage des portes de placards.
Corrosion des éviers ;
Dégradation la robinetterie et tuyauterie ;
Vieillissent de la résistance du boiler électrique.
o Dysfonctionnement de la table de cuisson.
+» Photographies de zones défaillantes :
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(Voir Annexe Lot N°19 ; item 7)

Liste des travaux de I'ltem 7 : Travaux de remise en état du local formateur

1. Travaux de remise en état de la menuiserie de bois

1.1 Réparation des différents découlements et déformations des
structures en bois;

1.2 Réparation des portes de différentes armoires;

1.3 Application d'une couche de vernis transparente sur lensemble
des panneaux en bois.

2. Travaux de remise en état des équipements sanitaire

2.1 Nettoyage technique des réservoirs d'eau douce et eau usée
(retrait des sédiment)

_— |t A || ek |-

2.2 Reéparation des mécanismes d'évacuation des eaux usees du
locale formateur;

2.3 Nettoyer les éviers de la cuisine,

2.4 Remplacement de I'ensemble de la robinetterie et tuyauterie
ainsi que toutes sujétions nécessaires.

2.5 Remplacement du groupe hydrophore avec méme modéle
existant ou équivalent;

26 Remettre en état l'installation de I'eau douce et eau usee

2.7 Fourniture, pose et mise en service d'un boiler électrique de
marque ARISTON 30MGUEB ou équivalant (capacité: 30 litres, 220V,
3000W)

c|c] C c|lc| ¢ Cc|cl Cc|Cl C|lCis

3. Travaux de remise en état des équipements de cuisine

3.1 Fourniture, pose et mise en service d'une table de cuisson 2
plaques WHIRLPOOL AKB355IX ou équivalant

cic

3.2 Changement du frigo 220V au méme modéle existant ou
équivalent:

%k Item 8 : Travaux du tractage ou de remorquage de 'UMF N°21: -

% Définition des travaux :

1. L'UMF nécessite des travaux de préparation pour le tractage ou de remorquage vers

le lieu de réparation.
2. Le tractage de 'UMF aprés la fin des travaux vers le lieu initial.

& Liste des travaux de I'ltem 8 : Travaux de tractage ou de remorquage de TUMF N°
21

. Travaux de tractag TUMF N° 21

2.1La préparation de 'UMF pour son transfert de son lieu actuel
vers le lieu de réparation

2.2Le tractage ou le remorquage de 'UMF vers I'atelier de
réparation

2.3Le fractage de FUMF apreés la fin des travaux vers le lieu
initial.
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+ Item 9 : Travaux d’amélioration de 'UMF N°21 :
% Définition des améliorations :

i. Bache de protection de toit
L'UMF est exposée aux influences de I'environnement (poussiere, saletés, irradiation solaire,
pluie, feuilles, etc.), ainsi, nous recommandant la mise en place d'une bache de protection de

toit.
Le tableau suivant donne les spécifications techniques et |'estimation de prix de la solution

recommandée

- Dimension 8*13.5 m
- Imperméable et anti taches;
- Grande résistance aux déchirures et faible poids;

Fourniture et - Doté d'un dispositif de fixation adapté & 'UMF avec sangles
pose d'une et ceillets renforcés ainsi que de joncs textiles sur les cotés;
béache de - Montage et Démontage sans outil simple et rapide U 1
protection de - Protége et assure une bonne évacuation d'eau de pluie
toit - Protége de la neige
- Respirant

- Protége des UV
- Facile a ranger
ii. Protection des tiges des vérins hydrauliques

Prévoir la mise en place d'une protection des tiges des vérins hydrauliques de I'UMF par des
soufflets contre les projections et agressions en tous genre afin d'augmente leurs durées de

Vi,

i

- Soufflets en PVC;

- 4 vérins d'extensions des caisses; U 1
- 4 vérins de pose au sol des caisses;

- 4 vérins de stabilisation de la remorque.

Fourniture et pose de
soufflets de protection
des tiges des vérins
hydrauliques

iii. Détecteur d'incendie

L'UMF présente plusieurs facteurs de risques d'incendie, a savoir :
= Nature de formation (Menuiserie métallique, soudage,) ;

» Présence de d'appareils de chauffage ;

» Présence de plaques chauffantes ;

» Présence de substances inflammables (bois, plastique,) ;

= Vieilissement des installations électriques ;
D'oll la nécessité d'installation d'un dispositif d'avertissement sonore permettant la lutte contre
le risque d'incendie.

T

- Centrales de détection incendie
conventionnelles non adressables
- 8 zones de détection

Y e i
Fourniture et pose d'une
centrale de détection
incendie

iv. Alarme anti-intrusion
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Vu les conditions et Ja nature des endroits ol elle est installée (risque de volj, 'lUMF est doit
étre équipée d'une alarme anti-intrusion.

- Kit Alarme sans Fil
- Systeme d'Alarme de Sécurité GSM
- 1 x Centrale sans fil

Fourniture et

Rtlaasr?\:i ":;tli(_'t - 3 x Détecteur infrarouge U 4
intrusion - 6 x Détecteur magnétique de porte, coffres et fenétres
- 3 x Télécommande

- 1 x Siréne filaire

v. Couvre Pneu
Les pneumatiques de l'unité mobile de formation sont laissés au soleil et & d'autres dangers
environnementaux (soleil, pluie, saleté, rouille, ...} ce qui cause leur détérioration beaucoup
plus rapidement. Ainsi, il est recommandé d'améliorer la durabilité des pneumatiques par la
mise en place de couvres pneus.

- Facile a utiliser et nettoyer

pose de ! Ito
couvres - Revétement en aluminium

- Dimensions pneumatiques (285/70 U 9
pneu Housse R 19.5)

protection pneu | Imperméable
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
(C.P.T.)

Lot N° 20 : La mise a niveau de I’Unité
Mobile de Formation N°22
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~ ... . CAHIERDES PRESCRIPTIONSTECHNIQUES . =

ARTICLE 1 : LES IMMOBILISATIONS CONCERNES ET SITE D’IMPLANTATION

Depuis 1977 'OFPPT a adopté le projet de fa formation itinérante par espace mobile. Ce mode
de formation constitue un des piliers de la formation professionnelle au Maroc car il offre une
formation au profit des jeunes des communautés rurales lointaines.

Aussi Les orientations royales s’articulent sur la nécessité de recueillir des besoins de la
formation itinérante auprés des communes rurales. Leur exploitation doit étre permanente
reflétant la réactivité de dispositif de 'OFPPT et son adaptabilité pour une meilleure inclusion
de ces communes dans le paysage socio-économique du Maroc.

Actuellement, la plupart des UMF présentent des dysfonctionnements & cause de l'usure de
I'absence d'une gestion de la maintenance efficace en termes de la maintenance préventive
et curative.

Le présent CPT a pour objet la passation d’'un marché pour la réalisation des prestations de
réparation et de mise a niveau de I'Unité mobile de Formation N°22.

< Présentation de ’'Unité Mobile de Formation N° 22 :

PHOTO UMF N*03 '

1_§m‘p[nzc’e'me'nft ¢ CR Oudka - Taounata w
Secteur : BTP

Descriptif de I'UMEN DB

» Type UMF N°07: Mono double extension latérale 3 commands mécanique

» Unité exlensible installés sir une semi-remorque: de dimensions 13,5.x 8 métres

> Extension partiziie (sur une partie de la longueur) sur Je c6té Droit |

» Extension sor tout le ofté gauche ;

» 1 extention est réalisés an moyen da vérins i commande manuelle pour le toi et les
planichés, d caisse sst par la suite firmée anu moyen d¢ panneaux articulant sur des

 La remorque est poade sur les béquilles et fa caisse soit sur des vérins & commande
manvelle ou sur des poteaux A réglage mécanique ;

% Toutes les commandes sont memoeiles.

Valeur dachst N 08 z 1196 105 MAD

Age UME H* 0B : 34ans

Etat d'UMF N*0F : Opéntionneils

N _/
ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS

L’objectif des prestations est la mise & niveau de I'Unité Mobile de Formation N* 22 afin de
permettre :
« Datteindre les objectifs en termes de formation par Unité mobile au niveau des
communes et des zones rurales.
e D’assurer un climat convivial pour le déroulement des formations.
o D’assurer la sécurité des personnes et du matériel que soit durant le déroulement de
la formation ou lors de déplacement de I'Unité mobile.
D’une maniére générale, les prestations comprennent :
La prise en charge de I'Unité mobile de formation par le titulaire du marché
Un diagnostic technique détaillée de I'Unité mobile de formation o
La préparation de I'unité mobile de formation pour la tracter a I'atelier du tr 6§'i'lf .
Le tractage ou le remorquage de I'Unité Mobile de formation a l'atelier de r ;?jafati,q"_r‘i"
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5. La mise a niveau de I'unité mobile en respectant les exigences du présent cahier des
charges et conformément & la norme en vigueur.

6. Le tractage de I'Unité mobile de formation apres réparation a I'endroit désignée par les
entités responsables de FOFPPT.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire s’engage au niveau du présent marché de mettre a la disposition de 'OFPPT les
ressources nécessaires pour mener a bien le projet.

e titulaire s'engage en coordination avec la Division Maintenance « DM » a gérer les relations
avec les différentes entités de 'OFPPT en ce qui concerne la réalisation des interventions.

Il doit également mettre a la disposition de 'OFPPT tous les moyens dont il dispose pour
réaliser la prestation requise dans les meilleures conditions.

Fourniture des moyens de communications :

Le titulaire met en place les moyens de communications nécessaires (équipement portatifs,
téléphone portable... ;) pour permettre a chaque intervenant du titulaire sur site, d'étre
joignable & tout moment par le personnel de 'OFPPT.

Interlocuteur du titulaire :

Le titulaire s’engage a désigner pour la réalisation des prestations un interlocuteur privilegié
parmi ses collaborateurs.

Réunion de travail :

- Une réunion sera tenue avant le démarrage du marché entre le titulaire et les représentants
de 'OFPPT pour étudier les différentes clauses du marche et mettre en place une démarche
et planning d'exécution de la prestation.

_ Le ftitulaire et le représentant de 'OFPPT se réunissent périodiquement dans le cadre de
réunions de suivi de 'avancement des prestations, de sorte que chacune des parties soit
informée de I'avancement des prestations par rapport au planning, ainsi que des éventuels
problémes rencontrés. Le nombre et les dates seront arrdtes en commun accord entre les
deux parties.

_Des réunions avec le comité de pilotage, présidé par Monsieur le Directeur de
I'’Approvisionnement et de la Logistique, seront tenues selon I'état d’avancement du projet
avec le titulaire.

- Le titulaire est tenu d’affecter a I'exécution des prestations au minimum les moyens en
personnes et en matériels qu’il a proposés dans son offre. Il ne peut en apporter aucune
modification sans 'accord préalable de 'OFPPT.

- L’&équipe permanente du projet, devra comprendre au moins les profils proposés dans l'offre
technique.

- L'OFPPT pourra refuser le chef de projet ou les membres de I'équipe par simple notification
au titulaire en indiquant les raisons de cette récusation. Le titulaire remplacera
immédiatement les personnes récusées par d’autres dont les CV sont équivalents et apres
avoir obtenu au préalable 'accord de 'OFPPT. Il en est de méme en cas d’indisponibilité de
ces intervenants.

N.B : Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus

grande diligence, efficacité et économie selon les techniques modernes et pratiqges.: .

acceptés et utilisées par les normes professionnelles en vigueur. L’OFPPT/psUrra-~.,

remettre en cause la qualité des prestations effectuées par le titulaire p .;‘sjﬁ'nplem._
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notification. Le titulaire devra y remédier dans les meilleurs delais, sans remettre en
cause le calendrier prévu pour I'exécution de ce projet.

ARTICLE 4 : MOYENS D’EXECUTION

Le titulaire est tenu de mettre, pour 'exécution des prestations, tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour assurer une trés bonne qualité de sa prestation, notamment :
Moyens humains : effectifs dotés des qualifications adéquates ;

Moyens matériels : outillage qualifié et requis, piéces de rechange de qualité

Movyens de transport et de déplacement ;

Le titulaire ne pourra jamais, a cet effet, se prévaloir de manque d'effectif et de mateériel pour
justifier une prestation autre que celle souhaitée par 'OFPPT.

ARTICLE 5 : CONDITION DE REALISATION DES PRESTATION

Les renseignements techniques et les indications données dans le dossier de consultation
n'ont qu'un caractére indicatif dont I'appréciation est laissée au titulaire qui a la liberté de les
contréler par toutes enquétes et mesures voulues.

D'une maniére générale, le titulaire ne peut élever aucune réclamation, ni ne demander aucune
indemnité au cas ol il estimait que, du fait des renseignements donnés dans les documents
contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévus par suite de mésestimation
des risques ou toutes sujétions. -

Le titulaire est réputé avoir étudié toutes les conditions d’exécution du marché et avoir lui-
méme contrdlé en détail que les travaux peuvent étre exécutés conformément a ces conditions.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS
Lot N°20 : la mise a niveau de I’Unité de Formation N° 22 :
=% Item 1 : Travaux d’amélioration de 'UMF N°22 :

vi. Béache de protection de toit :
L'UMF est exposée aux influences de ['environnement (poussiére, saletés, irradiation solaire,
pluie, feuilles, etc.), ainsi, nous recommandant la mise en place d'une béche de protection de

toit.
Le tableau suivant donne les spécifications techniques et ['estimation de prix de la solution

recommandée

- Dimension 8*13.5 m minimum
- Imperméable et anti taches ;
- Grande résistance aux déchirures et faible

poids ;
- Doté d'un dispositif de fixation adapte a
Fourniture et I'UMF avec sangles et ceillets renforces
pose d'une ainsi que de joncs textiles sur les cotés ;
béache de - Montage et Démontage sans outil simple U 1
protection de et rapide
toit - Protége et assure une bonne évacuation

d'eau de pluie
- Protége de la neige
- Respirant
- Protége des UV
- Facile a ranger
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i. Protection des tiges des vérins hydrauliques

Prévoir la mise en place d'une protection des tiges des vérins hydrauliques de 'UMF par des
soufflets contre les projections et agressions en tous genre afin d'augmente leurs durées de

vie.

Fourniture et

pose de - Soufflets en PVC ;

soufflets de | - 4 vérins d'extensions des caisses ,

protection - 4 vérins de pose au sol des caisses ; U 1
des tiges - 4 vérins de stabilisation de [a

des vérins remorque.

hydrauliques

i. Détecteur d'incendie

présente plusieurs facteurs de risques d'incendie, & savoir :

Nature de formation (Menuiserie métallique, soudage,) ;

Présence de d'appareils de chauffage ;

Présence de plaques chauffantes ;

Présence de substances inflammables (bois, plastique,) ;

Vieillissement des installations électriques ;
D'oll la nécessité d'installation d'un dispositif d'avertissement sonore permettant [a lutte contre
le risque d'incendie. o
atli i
Fourniture et pose d'une

centrale de détection
incendie

L'UMF

sation:te
- Centrales de détection incendie
conventionnelles non adressables U
- 8 zones de détection
i. Alarme anti-intrusion
Vu les conditions et la nature des endroits ol elle est installée (risque de vol), 'lUMF est doit
étre équipée d'une alarme anti-intrusion.

- Kit Alarme sans Fil
- Systéme d'Alarme de Sécurité GSM

Fourniture et

pose d'un Kit - 1 x Centrale sans fil
Alarme anti- - 3 x Détecteur infrarouge U 1
intrusion - 6 x Détecteur magnétique de porte, coffres et fenétres

- 3 x Télécommande
- 1 x Siréne filaire

1. Couvre Pneu
Les pneumatiques de ['unité mobile de formation sont laissés au soleil et & d'autres dangers
environnementaux (soleil, pluie, saleté, rouille, ...) ce qui cause leur détérioration beaucoup
plus rapidement. Ainsi, il est recommandé d'améliorer la durabilité des pneumatiques par la
mise en place de couvres pneus.

Fourniture et pose
de couvres

pneu Housse
protection pneu

- Revétement en aluminium

- Dimensions pneumatiques (285/70 R U
19.5)

- Imperméable
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