AFFAIRE : ETUDE GEOTECHNIQUE ET EXPERTISE DE LA STRUCTURE
DES RESEAUX D'ASSAINAISSEMENT, D'ELECTRICITE ET DE
PLOMBERIE DE I'ITA SAKNIA KENITRA ( LaBo CONTROL

ANNEXE III :
ESSAIS EN LABORATOIRE

‘ ( Laso ConTROL
RAPPORT D'ESSAI
) - IDENTIFICATION DU MATERIAU (SOL) -
Lot. Azhari n® 59 rue 59 Oulfa,
Casablanca
Dossier n® :LC-R-103-22-1 ENR.RDE.33
Date d'émission : 03/01/2022 Version 01
Client : OFPPT Nature du matériau  : Sable fin jaunatre
Projet : EXPERTISE ITA SAKNIA A KENITRA Sondage n° s 51
Date de prélévement:  01/02/2022 Profondeur : 0,40-3,00m
Date de réception  :01/02/2022 Mode de prélévement : Manuel
Date d'essai :02/02/2022 Prélévement effectué par: LABO CONTROL
Lieu d'essai : Laboratoire LABO CONTROL
Analyse granulométrique NM 13.1.008 limites d'atterberg _—
(Voir courbe ci-dessous) Teneur en NM 13.1.007 Masse Masse Classification
Référence eauNM volumique p | volumique
d'échantillon 13.1.010 (Kg/m?) seche ps
W% Indice de NM 131119 (Kg/m?)
<008 mm%<2mm% |<20mm % W.% A LCPC RTR
plasticité I,
LC-R-22-103-1 L 100 100 404 19 NM 1750 1698 Sm D1
|COURBE GRANULOMETRIQUE |
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AFFAIRE : ETUDE GEOTECHNIQUE ET EXPERTISE DE LA STRUCTURE
DES RESEAUX D’ASSAINAISSEMENT, D’ELECTRICITE ET _DE
( LaBo ConNTROL

PLOMBERIE DE I'ITA SAKNIA KENITRA

‘ ( Laso ConTROL
RAPPORT D'ESSAI
) - IDENTIFICATION DU MATERIAU (SOL) -
Lot. Azhari n® 59 rue 59 Oulfa,
Casablanca
Dossier n® :LC-R-105-22-1 ENR.RDE.33
Date d'émission : 03/01/2022 Version 01
Client : OFPPT Nature du matériau  : Sable fin jaunitre
Projet : EXPERTISE ITA SAKNIA A KENITRA Sondage n° : SF1
Date de prélévement:  01/02/2022 Profondeur : 1,95-2,00 m
Date de réception  :01/02/2022 Mode de prélévement : Manuel
Date d'essai : 02/02/2022 Prélévement effectué par : LABO CONTROL
Lieu d'essai : Laboratoire LABO CONTROL
Analyse granulométrique NM 13.1.008 limites d'atterberg Classificati
(Voir courbe ci-dessous) Teneur en NM 13.1.007 Masse Masse ARIwAtion
Référence eauNM volumique p | volumique
d'échantillon 13.1.010 (Kg/m?) séche ps
W% Indice de NM13.1.119 (Kg/m?)
<0.08mm%<2mm% |<20 mm % W. % P LCPC RTR
plasticité 1,
LC-R-22-105-1 2 100 100 225 18 NM 1711 1682 Sm D1
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AFFAIRE : ETUDE GEOTECHNIQUE ET EXPERTISE DE LA STRUCTURE

DES RESEAUX _D’ASSAINAISSEMENT, D'ELECTRICITE ET _DE
PLOMBERIE DE I'ITA SAKNIA KENITRA ( Laso CONTROL

‘ ( Laso ConTROL
RAPPORT D'ESSAI
) - IDENTIFICATION DU MATERIAU (SOL) -
Lot. Azhari n° 59 rue 59 Oulfa,
Casablanca
Dossier n° :LC-R-104-22-1 ENR.RDE.33
Date d'émission : 03/01/2022 Version 01
Client : OFPPT Nature du matériau  :Sable argileux
Projet : EXPERTISE ITA SAKNIA A KENITRA Sondage n° i S1
Date de préléevement : 01/02/2022 Profondeur : 3,00--3,30m
Date de réception  : 01/02/2022 Mode de préléevement : Manuel
Date d'essai : 02/02/2022 Prélévement effectué par : LABO CONTROL
Lieu d'essai : Laboratoire LABO CONTROL
Analyse granulométrique NM 13.1.008 limites d'atterberg N
(Voir courbe ci-dessous) Teneur en NM 13.1.007 Masse Miané Classification
Référence eauNM volumique p | volumique
d'échantillon 13,1.010 (Kg/m?) séche ps
W% Indice de NM13.1.119 {Kg/m?)
< 0.08 mm %< 2 mm % <20 mm % WL % .o LCPC RTR
plasticité 1,
LC-R-22-104-1 16 99 100 18,34 25 NM 1842 1674 Sa B5
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