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Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice Date
1 Page de garde A 10/01/2020 26 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P2- 27/01/2020
2 Liste des folios A 10/01/2020 27 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P1- 27/01/2020
3 Liste des folios A 10/01/2020 28 Unifilaire Industriel 10 circuits/PAC 90 27/01/2020
4 Unifilaire Industriel 10 circuits/AGBT A 10/01/2020 29 Unifilaire Industriel 10 circuits/SPLIT 27/01/2020
5 Unifilaire Industriel 10 circuits/TGBT A 10/01/2020 30 Unifilaire Industriel 10 circuits/CAISSO 27/01/2020
6 Unifilaire Industriel 10 circuits/TGBT A 10/01/2020 31 Unifilaire Industriel 10 circuits/PAC 50 27/01/2020
7 Unifilaire Industriel 10 circuits/TG-BLO A 10/01/2020 32 Unifilaire Industriel 10 circuits/SPLIT 27/01/2020
8 Unifilaire Industriel 10 circuits/TG-BLO A 10/01/2020 33 Unifilaire Industriel 10 circuits/PAC 15 27/01/2020
9 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-O-Z 27/01/2020 34 Unifilaire Industriel 10 circuits/VENTIL 27/01/2020
10 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-N-Z 27/01/2020 35 Unifilaire Industriel 10 circuitssBUANDE 27/01/2020
11 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-Q-Z 27/01/2020 36 Unifilaire Industriel 10 circuits/CUISIN 27/01/2020
12 Unifilaire Industriel 10 circuits/TG1-BL A 10/01/2020 37 Unifilaire Industriel 10 circuits/BALLON 27/01/2020
13 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-ECL 27/01/2020 38 Unifilaire Industriel 10 circuits/BALLON 27/01/2020
14 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-B1- 27/01/2020 39 Unifilaire Industriel 10 circuits/BALLON 27/01/2020
15 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-B2- 27/01/2020 40 Unifilaire Industriel 10 circuits/BALLON 27/01/2020
16 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-B1- 27/01/2020 41 Unifilaire Industriel 10 circuits/BALLON 27/01/2020
17 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-F1- 27/01/2020 42 Unifilaire Industriel 10 circuits/BALLON 27/01/2020
18 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-F1- 27/01/2020 43 Unifilaire Industriel 10 circuits/CAISSO 27/01/2020
19 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-F3- 27/01/2020 44 Unifilaire Industriel 10 circuits/EAU IN 27/01/2020
20 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-F2- 27/01/2020 45 Unifilaire Industriel 10 circuits/TG2-BL A 10/01/2020
21 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-F2- 27/01/2020 46 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P3- 27/01/2020
22 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P2- 27/01/2020 47 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P4- 27/01/2020
23 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P1- 27/01/2020 48 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P3- 27/01/2020
24 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P2- 27/01/2020 49 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P4- 27/01/2020
25 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P1- 27/01/2020 50 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P3- 27/01/2020
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Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice Date

51 Unifilaire Industriel 10 circuits/TP-P4- 27/01/2020

52 Unifilaire Industriel 10 circuits/CUISIN 27/01/2020

Schémas Unifilaires CMC .
@) A AFFAIRE N°
3
Date . 27/01/2020 | PLAN N 52
Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION g(?
S
Amont SOURCE \ Q
Repére AGBT g
Transformateur N°1 o~ 8 4
Y
I Totale 1443 A %
l installée 1443 A g
k3 max 22239 A §
k1 max 19599 A
© N
Normal Secours @ B|
dU max 0,46 % | 0,21 %
Repere SOURCE SECOURS Cc1
Distribution Aval AGBT AGBT TGBT
TGBT
= . Transformateur | Groupe
=) Désignation N
) Electrogene
X INb [Consommation |1 | 1000KVA 1 [160KVA 1 [1000KVA \ \ \ \
O | Alimentation Normal Secours N et S
JdB 7/ Ip [D. Origine 70,00 KAT O m 70,00 KAO m / 44,73 KAO m / \ / \ / \ / \
Type LDA 4415 U1000R2V U1000R2V
Longueur [Ame [15m [Cu/Al 10m [Cu 20m [Cu \ \ \
L.Max prot.
dUTotale  [dUDém. [046% |0% 021% | 0% 0,86% 10,86% \ \ \
Nb [ Cable 0 | 0  [3X(1X120) |0  [3X(4X240) \ \ \ \
Neutre Séparé 1X120 4X240
PE/PEN P
Z 1B Iz 14434A|0,0A 2309A |0,0A 14434 A | 17258 A
o} k3 Max k2 Min 22239 A | 17614 A | 846 A 1039 A |21298 A |663 A
9 k1 Min ID A A 1036 A
s ID/ IN\ Cos PHI Dém. 0,00 0 0,00 0 0,00 0
—1 | Sélectivité
Type Déclencheur | NS1600N 2.0A NS250NTM250D 4P3D
Calibre Tempo 1600 A ms 250 A ms 0A ms
ID Tempo.Diff. ms ms ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 1444 A 14440 A | 231 A 866,2A |0A 14440 A
O |IrMg max. 0A 0A 553 A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC —
@) A AFFAIRE N°
4
Unifilaire Industriel 10 circuits AGBT — — PLAN N° o
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A A A A A A A A A A
T T T T T T T T T
Rég.de N T
Tension 400V X, =2
5 \ Q.
+ )
>
DISTRIBUTION a ] 8 ] Q ] Q ] Q
Amont C_1 g X % K 93,_; K % K é
o
Repére TGBT = e Q a a
g 2 2 2 2
o Q Q
§_ @ & @ @
o Q Q
| Totale 1443 A o & & > >
linstallée | 2010 A g g g g
Q Q Q Q
k3 max 21298 A D ) ® o)
Ik1 max 18160 A T T T T T T T T T
Normal Secours Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ é@ é@ é@
dU max 0,86 % | 0,60 %
Repere C1 c9 C5 C 29 c 1 C 10 Cc3 C 4 C 18 Cc 27
Distribution Aval TGBT TG-BLOC B TG-BLOCF CUISINE BLOC F  |TP-N-Z1 TP-0O-Z1 BUANDERIE O CUISINE BLOC O |TG1-BLOC P TG2-BLOC P
- TG-Bloc B TG-Bloc F Cuisine Bloc F TP-N-Z1 TP-0-21 Buanderie Bloc O Cuisine Bloc O TG-1 Bloc P TG 2-Bloc P
S | Désignation
(&]
X Inp [ Consommation 1 [1000KVA 1 [126KW 1 [136KW 1 [90KW 1 J7KW 1 J4KW 1 [24KW 1 [ 24KW 1 [85KW 1 [85KW
(&) Alimentation N et S N et S N et S N et S Normal Normal Normal N et S N et S Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kA] O m /8,59 kA0 m / 10,82 kKAO m /10,81 kAO m /2,22KA[0m /2,22kA[0m /5,42 kA0 m /5,22 kA[0m /10,87 kAO m /10,87 kA0 m
Type U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V
Longueur [Ame |20m [Cu 180 m [Cu 100 m [Cu 90m |[Cu 90m [Cu 90m [Cu 80m [Cu 90m [ Cu 60m [ Cu 60m [ Cu
L.Max prot. 185 m (CC) 102 m (CC) 95 m (CC) 212 m (CC) 212m (CC) 226 m (CC) 185 m (CC) 61m (CC) 335 m (CC)
dUTotale [dUDém. [086% |086% |3,95% | 395% |246% |246% |1,96% |1,9% |182% [182% |141% [141% [207% 12,07% [222% |222% |168% |168% |168% | 1,68%
Nb [ Cable 0 [3X(4X240) |0 [3X(1X150) [0 [3X(1X185) [0  [4X150 0 [5G10 0 [5G10 0 [5G25 0 [5G25 0 [3X(1X120) [0 [ 3X(1X120)
Neutre Sépar 4X240 1X150 1X185 1X120 1X120
PE/PEN P
Z |B Iz 14434 A 10,0 A 2273A [2228A [2454 A [250,0A |1624A [2228A |126 A [504A |72A 504 A |433A [833A [433A [833A [1534A [1971A [1534A [1971A
O  [k3 Max k2 Min 21298 A | 663 A 6930 A |630A 10674 A |645 A 10654 A | 646 A 1483 A |914 A 1483 A [914 A 3872 A [2432 A [3483A |623A 12200 A | 652 A 12200 A | 8767 A
@ [ik1 Min ID 1036 A |500 mA |891A 959 A 964 A 532 A 532 A 1444 A 782 A 986 A 6200 A
< [D/IN [ Cos PHIDém. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
-l Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Type Déclencheur | NS1600N 2.0A NS250NST22SE 4P30 NS250NST22SE 4P3D NS250NST22SE 4P3DNS100NTM16D 4P3D NS100NTM16D 4P3D|NS100NST22SE 4P3D|NS100NST22SE 4P3D NS160NST22SE 4P3D|NS160NTM160D 4P3D)|
Calibre Tempo 1600 A ms 250 A ms 250 A ms 250 A ms 32A ms 32A ms 100 A ms 100 A ms 160 A ms 160 A ms
ID Tempo.Diff. | 1A ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms
~ [IrThIN IrMg/IN 1444 A 2166 A | 228 A 524 A 246 A 537 A 163 A 538 A 13A 190 A 13A 190 A 44 A 440 A 44 A 440 A 154 A 543 A 154 A 1250 A
O |IrMgmax. 0A 525 A 538 A 539 A 444 A 444 A 1204 A 520 A 544 A 5167 A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC —
@] A AFFAIRE N°
5
Unifilaire Industriel 10 circuits TGBT Ind. MODIFICATIONS PLAN N° /
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A A A A A A A A A |
RESEA | | | | | | | | |
c
Rég.de N T
Tension 400V
0 0 @) (@]
DISTRIBUTION (] v o [ yo (v 8§ v o [1 <8 (1.9 (1«8
Amont C_1 Q o 1 Q > = >
Q Q Q Q ol Qd ol
Repére TGBT ] o) ) o) o) 5 o)
- -~ =1 -~ = -
o o -
® o g & g o3 &
2 3 g 3 g 2 2
| Totale 1443 A 2 2 %—‘ %—‘ %—* > %—‘
linstallée 2010 A S 3 Q 2 g) % g)
@ © ® o) < Q Q
k3 max 21298 A ® @ ®
Ik1 max 18160 A T T T T T T T T T
Normal Secours Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ é@ é@
dU max 0,86 % | 0,60 %
Repere CcCs8 C 13 C_12 C_14 C_15 C_16 C 17 C 24 C 25
Distribution Aval BALLON 1 GARCONBALLON 2 GARCONBALLON 3 GARCONBALLON 1 FILLES |BALLON 2 FILLES |BALLON 3 FILLES |TP-Q-Z1 EAU INCENDIE TP-ECL-EXT
- Ballon 1 garcon Ballon 2 garcon Ballon 3 garcon Ballon 1 Ballon 2 Filles Ballon 3 Filles TP-Q-Z1 Surpresseur Eau TP-Eclairage
S | ssignation 1500L (P) 1500L (P) 1500L (P) Fille1500L (P) 1500L (P) 1500L (P) Incendie Extérieur
O
X [INb [Consommation |1 |80KW 1 [80KW 1 [80KW 1 [80KW 1 [80KW 1 [80KW 1 [3KW 1 [40KW 1 [10KW \
(&] Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal N et S N et S
JdB/ Ip [D. Origine /8,59 kAT O m /8,59 KA[O m 7 8,59 kA]0 m /8,59 kA0 m /8,59 KAJO m /859 kA0 m /1,52kA[0m /5,99 kKAJO m /2,38 kAl 0m / \
Type U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V CR1/PRC U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu 90m [Cu 90m [Cu 90m [Cu 90m |[Cu 90m |[Cu 80m [Cu 90m [ Cu 90m [ Cu \
L.Max prot. 207 m (CC) 207 m (CC) 207 m (CC) 207 m (CC) 207 m (CC) 207 m (CC) 127 m (CC) 91 m (CC) 584 m (CC)
dUTotale [dUDém. [265% [265% |265% | 2,65% |265% [265% |265% |265% |2,65% 12,65% |265% 1|265% |146% [1,46% [252% |252% |143% |143% \
Nb [ Cable 0 [3X(1X70) 0 [3X(1X70) 0 [3X(1X70) 0 [3X(1X70) 0 [3X(1X70) 0 [3X(1X70) 0 [5G6 0 [4X35 0 [5G25 \
Neutre Séparé 1X70 1X70 1X70 1X70 1X70 1X70
PE/PEN P 1X70 1X70 1X70 1X70 1X70 1X70 1X35
P4 1B Iz 1443 A | 1466 A |1443A |1466 A |1443A |1466 A |1443 A |1466 A |1443 A |1466 A |1443 A |1466 A |54 A 38,1A 722 A 100,2A |180A 83,3 A
O 1k3 Max k2 Min 7613 A |5070A |7613A |5070A |7613A |5070A |7613A |5070A |7613A |5070A |7613A |5070A |1012A |623 A 4638 A |634 A 3483 A | 623 A
9 k1 Min ID 3193 A 3193 A 3193 A 3193 A 3193 A 3193 A 361 A 858 A 782 A
s ID/ IN\ Cos PHI Dém. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
-l Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Type Déclencheur | NS160NTM160D 4P30 NS160NTM160D 4P30 NS160NTM160D 4P30 NS160NTM160D 4P30 NS160NTM160D 4P3D NS160NTM160D 4P3D|NS100NTM16D 4P3D|NS100NST22SE 4P3D C60L 4P3D
Calibre Tempo 160 A ms 160 A ms 160 A ms 160 A ms 160 A ms 160 A ms 16 A ms 100 A ms 20A ms
ID Tempo.Diff. ms ms ms ms ms ms ms ms ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 145 A 1250 A | 145 A 1250 A |145A 1250 A |145A 1250 A |145A 1250 A |145A 1250 A |13 A 190 A 73 A 528 A 20A 200 A
(@] IrMg max. 2661 A 2661 A 2661 A 2661 A 2661 A 2661 A 301 A 529 A 623 A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC —
3 @) A AFFAIRE N°
6
Unifilaire Industriel 10 circuits TGBT Ind. MODIFICATIONS PLAN N° -
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Révision A A A A A A A A A A
RESEAL | | | | | | | | |
c c c c c c c c
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C.5
Repére TG-BLOC F
| Totale 245 A
l installée 276 A
k3 max 10674 A
Ik1 max 6612 A T T T T T T T T T
Normal Secours Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ é@ é@ é@
dU max 2,46 %| 2, o
Repere C5 C 26 C 457 C 456 C 28 C 458 Cc6 C 21 Cc 22 c7
Distribution Aval TG-BLOCF TP-F1-RDC TP-F2-RDC TP-F3-RDC TP-F1-1ER TP-F2-1ER PAC 50KW PAC 15KW VENTILO SPLIT SYSTEME
- TP-F1-RDC TP-F2-RDC TP-F3-RDC TP-F1-1ER TP-F2-1er POMPE A POMPE A Ventilo-convecteur | Split Systeme
5 Désignation CHALEUR: 50 CHALEUR : 15
KW KW
O
X I [Consommation |1 [136KW 1 [20KW 1 [12KW 1 [13KW 1 [20KW 1 oKW 1 [30KW 1 [8KW 1 [20KW 1 [21KW
(&) Alimentation N et S N et S Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB/ Ip [D. Origine 70,00 KAT O m /8,10 KA[O m 7 420 kA]0m /4,20 kATO m /2,7TKA]Om /3,50 KAJ0O m /3,66 KATOm /2,31 kATO m /3,50kAT 0m 2,53kA 0 m
Type U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V
Longueur [Ame [100m [Cu 40m [Cu 40m [Cu 40m [Cu 45m [Cu 50m [Cu 50m [Cu 50m [ Cu 50m [ Cu 50m [ Cu
L.Max prot. 102 m (CC) 210 m (CC) 188 m (CC) 188 m (CC) 183 m (CC) 237 m (CC) 174 m (CC) 477 m (CC) 114 m (CC) 183 m (CC)
dUTotale [dUDém. [246% [246% |261% | 2,61% |319% 13,19% |325% 1325% 13,33% 13,33% [3,14% [314% [340% [34% |284% |284% |398% |398% [347% |347%
Nb [ Cable 0 [3X(1X185) [0  [3X(1X95) 0 [5G10 0 [5G10 0 [5G16 0 [5G10 0 [5G25 0 [5G16 0 [5G10 0 [5G16
Neutre Séparé 1X185 1X95
PE/PEN P 1X50
Z 1B Iz 2454 A |0,0A 36,1 A 236,2A |21, 7A 53,8 A 235A 53,8 A 36,1 A 72,1 A 16,2 A 53,8 A 54,1 A 91,8 A 14,4 A 72,1 A 36,1 A 53,8 A 379A 72,1 A
o} k3 Max k2 Min 10674 A | 645 A 8121 A |637 A 2799 A 1749 A |2799 A 1749 A |3637 A [|2299A |2332A 1451 A |4533 A |2910A |3367 A [2121 A |2332A 1451 A |3367A | 2121 A
9 k1 Min ID 959 A 922 A 1030 A 1030 A 1366 A 851 A 1752 A 1257 A 851 A 1257 A
s ID/ IN\ Cos PHI Dém. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
-l Sélectivité Nulle Totale Totale Nulle Totale Nulle Totale Nulle Nulle
Type Déclencheur NS100NTM40D 4P30 C60N 4P3D0 C60N 4P3D C60N 4P3D C60N 4P3D|C60N 4P3D|C60N 4P3D C60N 4P3D|C60N 4P3D
Calibre Tempo 0A ms 40 A ms 25 A ms 25 A ms 40 A ms 20 A ms 63 A ms 16 A ms 40 A ms 40 A ms
ID Tempo.Diff. ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms
. IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A 37A 500 A 25A 250 A 25A 250 A 40 A 400 A 20 A 200 A 63 A 630 A 16 A 160 A 40 A 400 A 40 A 400 A
- 9
(@] IrMg max. 0A 531 A 1030 A 1030 A 1366 A 851 A 1752 A 1257 A 851 A 1257 A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC —
(@) A AFFAIRE N°
7
Unifilaire Industriel 10 circuits TG-BLO — — PLAN N° <
nifilaire Industrie circuits -
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Révision A A A A A A A
RESEAU )L )L )L )L )L )L
c c c c c c
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C.9
Repére TG-BLOC B
| Totale 227 A
l installée 227 A
k3 max 6930 A
Ik1 max 391 8 A T T T T T T
Normal Secours Q@ Q@ Q@ Q@ é@ Q@
dU max 3,95 %| 3,69 %
Repere C9 C 452 C_453 C_454 c2 C 19 C 20
Distribution Aval TG-BLOCB TP-B1-RDC TP-B2-RDC TP-B1-1ER PAC 90KW SPLIT CAISSON
- TP-B1-RDC TP-B2-RDC TP-B1-1er POMPE A Split Systeme Caisson
5 Désignation CHALEUR : 90 d'extraction
KW
(&]
X [Nb [Consommation |1 [126KW 1 [16KW 1 [8KW 1 [33KW 1 [30KW 1 [27TKW 1 [12KW \ \ \
(&] Alimentation N et S Normal Normal Normal Normal Normal N et S
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m /554 kA0 m / 441kA[Om /2,70kA[0 m /3,00 kA[0O m /3,12kA[0 m /3,66 KA [0 m / \ / \ / \
Type U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V CR1/PRC
Longueur [Ame |180m [Cu 20m [Cu 30m [Cu 40m [Cu 50m [Cu 50m [Cu 40m |[Cu \ \ \
L.Max prot. 185 m (CC) 138 m (CC) 291 m (CC) 100 m (CC) 156 m (CC) 83 m (CC) 173 m (CC)
dUTotale [dUDém. [395% [395% |444% | 444% |431% |431% |522% 1522% |489% |489% |600% 6% 468% 14,68 % \ \ \
Nb [ Cable 0 [3X(1X150) |0 [5G10 0 [5G10 0 [5G16 0 [5G25 0 [5G10 0 [5G10 \ \ \
Neutre Séparé 1X150
PE/PEN P
P4 1B Iz 227,3A |0,0A 28,9 A 53,8 A 14,4 A 53,8 A 59,5 A 721 A 541 A 91,8 A 48,7 A 53,8 A 21,7 A 53,8 A
O 1k3 Max k2 Min 6930 A |630A 3693 A |2358 A |2943A |1856A |3260A |2070A |3641A |2336 A |2078 A |1295A |2438A |583 A
9 k1 Min ID 891 A 1407 A 1097 A 1229 A 1395 A 759 A 641 A
s ID/ IN\ Cos PHI Dém. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
-l Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Type Déclencheur | NS250NTM250D DT40N 4P30 DT40N 4P3D0 C60N 4P3D C60N 4P3D C60N 4P3D|DT40N 4P3D
Calibre Tempo 250 A ms 32A ms 16 A ms 63 A ms 63 A ms 50 A ms 25A ms
ID Tempo.Diff. ms ms ms ms ms ms ms
- IrTh/IN IrMg/IN 228 A 1250 A | 32A 320 A 16 A 160 A 63 A 630 A 63 A 630 A 50 A 500 A 25A 250 A
(@] IrMg max. 0A 1407 A 1097 A 1229 A 1395 A 759 A 583 A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC —
» 2O A AFFAIRE N°
8
Unifilaire Industriel 10 circuits TG-BLO — — PLAN N° “
nifilaire Industrie circuits -
Date: 27/01/2020 | Nome: C1510002 52

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_10
Repére TP-O-Z1
| Totale 7TA
l installée 0A
k3 max 1483 A
k1 max 750 A
Normal Secours
dU max 1,41 %/ 0,00 %
Repeére C 10
Distribution Aval TP-0O-Z1
=
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [4KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 212 m (CC)
dUTotale  |[dUDém. [1.41% |1.41% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 72A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 1483 A |914 A
D k1 Min ID 532 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
2O A AFFAIRE N°
9
e . N Ind. MODIFICATIONS S
Unffilaire Industriel 10 circuits TP-O-Z — PLAN N° 59

27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont CcC_M1
Repére TP-N-Z1
| Totale 13A
l installée 0A
k3 max 1483 A
k1 max 750 A
Normal Secours
dU max 1,82 %/ 0,00 %
Repeére C 11
Distribution Aval TP-N-Z1
=
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [7KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 212 m (CC)
dUTotale |[dUDém. [1.82% |1,82% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 12,6 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 1483 A |914 A
D k1 Min ID 532 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
10
e . N Ind. MODIFICATIONS e
Unffilaire Industriel 10 circuits TP-N-Z — PLAN N° 59

27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_17
Repére TP-Q-Z1
| Totale 5A
l installée 0A
k3 max 1012 A
k1 max 510 A
Normal Secours
dU max 1,46 %| 0,00 %
Repeére Cc 17
Distribution Aval TP-Q-Z1
=
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [3KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |80m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 127 m (CC)
dUTotale  |[dUDém. [1.46% |1,46 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G6 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 54 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 1012A | 623 A
D k1 Min ID 361A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique

O

Schémas Unifilaires CMC

Unifilaire Industriel 10 circuits TP-Q-Z

A

Ind.

MODIFICATIONS

Date :

27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

AFFAIRE N°
PLAN N°

©ALPI Caneco 5.10



Révision A A A A A A A A
RESEA | | | | | | |
c
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_18
Repére TG1-BLOC P
| Totale 153 A
l installée 184 A
k3 max 12200 A
Ik1 max 7750 A T T T T T T T
Normal Secours Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ é@
dU max 1,68 % | 1, o
Repere C 18 C 32 C_30 C_476 C_475 C 472 C 471 C 23
Distribution Aval TG1-BLOC P TP-P1-RDC TP-P2-RDC TP-P1-1ER TP-P2-1ER TP-P1-2EME TP-P2-2EME CAISSON EXTRA
TP-P1-RDC TP-P2-RDC TP-P1-1ER TP-P2-1ER TP-P1-2EME TP-P2-2EME Caisson
': - . d'extraction
=) Désignation
(&]
X INb [Consommation |1 |85KW 1 [15KW 1 [14KW 1 [14KW 1 [14KW 1 [14KW 1 [14KW 1 [17KW \
(&] Alimentation N et S Normal Normal Normal Normal Normal Normal N et S
JdB/ Ip [D. Origine 70,00 KAT O m 73,54 KA[O m 7/ 3,54 KA[O m /3,54 KA10 m /3,54 KAJO m /3,54 KAJO m /3,54 kA0 m /2,26 KA[O m / \
Type U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V CR1/PRC
Longueur [Ame |60m [Cu 50m [Cu 50m [Cu 50m [Cu 50m [Cu 50m [Cu 50m [Cu 60m [ Cu \
L.Max prot. 61 m (CC) 138 m (CC) 149 m (CC) 149 m (CC) 149 m (CC) 149 m (CC) 149 m (CC) 216 m (CC)
dUTotale [dUDém. [168% |168% |2,82% | 282% |274% |274% |274% 1274% |274% |274% |274% 1|274% 274% [2,74% |266% | 2,66% \ \
Nb [ Cable 0 [3X(1X120) |0 [5G10 0 [5G10 0 [5G10 0 [5G10 0 [5G10 0 [5G10 0 [5G16 \ \
Neutre Séparé 1X120
PE/PEN P
P4 1B Iz 1534A |0,0A 271 A 53,8 A 253 A 53,8 A 253 A 53,8 A 253 A 53,8 A 253 A 53,8 A 253 A 53,8 A 30,7 A 65,2 A
O 1k3 Max k2 Min 12200 A | 652 A 2362 A |1466 A |2362A |1466 A |2362A |1466 A |2362A 1466 A |2362 A |1466 A |2362A |1466 A |2983 A |610A
9 k1 Min ID 986 A 859 A 859 A 859 A 859 A 859 A 859 A 726 A
s ID/ IN\ Cos PHI Dém. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
-l Sélectivité 1<2,00kA 1<2,00kA 1<2,00kA 1<2,00kA 1<2,00kA 1<2,00kA Totale
Type Déclencheur NS100NST22SE 4P30 NS100NST22SE 4P30 NS100NST22SE 4P30 NS100NST22SE 4P3D NS100NST22SE 4P3D|NS100NST22SE 4P3D|C60N 4P3D
Calibre Tempo 0A ms 40 A ms 40 A ms 40 A ms 40 A ms 40 A ms 40 A ms 32A ms
ID Tempo.Diff. ms ms ms ms ms ms ms ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A 28 A 280 A 26 A 260 A 26 A 260 A 26 A 260 A 26 A 260 A 26 A 260 A 32A 320 A
(@] IrMg max. 0A 716 A 716 A 716 A 716 A 716 A 716 A 610 A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC —
» 2O A AFFAIRE N°
12
Unifilaire Industriel 10 circuits TG1-BL — — PLAN N° %
nifilaire Industrie circuits -
Date: 27/01/2020 | Nome: C1510002 52

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_25
Repére TP-ECL-EXT
| Totale 18 A
l installée 0A
k3 max 3483 A
k1 max 1802 A
Normal Secours
dU max 1,43%| 1,17 %
Repeére C 25
Distribution Aval TP-ECL-EXT
|:
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [10KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation NetS
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 584 m (CC)
dUTotale  [dUDém. [1.43% [1.43% [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G25 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 18,0 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 3483 A | 623 A
D k1 Min ID 782A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
13
. . o Ind. MODIFICATIONS 7
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-ECL — PLAN N° 59

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_452
Repére TP-B1-RDC
| Totale 29 A
l installée 0A
k3 max 3693 A
k1 max 1932 A
Normal Secours
dU max 4,44 %| 0,00 %
Repere C 452
Distribution Aval TP-B1-RDC
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [16KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |20m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 138 m (CC)
dUTotale [dUDém. |444% |4.44% \ \ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
P4 1B Iz 28,9 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 3693 A | 2358 A
D k1 Min ID 1407 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
O A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-B1 — — PLAN N° 14/
nitlaire Industrie circuits -Bl-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_453
Repére TP-B2-RDC
| Totale 14 A
l installée 0A
k3 max 2943 A
k1 max 1520 A
Normal Secours
dU max 4,31 %| 0, o
Repere C 453
Distribution Aval TP-B2-RDC
|:
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [8KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |30m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 291 m (CC)
dUTotale  [dUDém. [431% |4.31% [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 14,4 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2943 A | 1856 A
D k1 Min ID 1097 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
15
e . L Ind. MODIFICATIONS e
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-B2- — PLAN N° 59

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_454
Repére TP-B1-1ER
| Totale 60 A
l installée 0A
k3 max 3260 A
k1 max 1694 A
Normal Secours
dU max 5,22 %| O, o
Repeére C 454
Distribution Aval TP-B1-1ER
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [33KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |40m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 100 m (CC)
dUTotale  |[dUDém. [|522% |5,22% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G16 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
Z 1B Iz 59,5 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 3260 A | 2070 A
D k1 Min ID 1229 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-B1 — — PLAN N° 16/
nitlaire Industrie circuits -Bl-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Révision

27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

RESEAU
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_26
Repére TP-F1-RDC
| Totale 36 A
l installée 0A
k3 max 8121 A
k1 max 4705 A
Normal Secours
dU max 2,61%| 2,36 %
Repeére C 26
Distribution Aval TP-F1-RDC
=
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [20KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation NetS
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |40m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 210 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |2.61% |2,61% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [3X(1X95) [ [ [ [ \ \
Neutre Séparé 1X95
PE/PEN P 1X25
P4 1B Iz 36,1 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 8121 A | 637 A
D k1 Min ID 922A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
3 @) A AFFAIRE N°
17
e . N Ind. MODIFICATIONS s
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-F1- — PLAN N° 59

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_28
Repére TP-F1-1ER
| Totale 36 A
l installée 0A
k3 max 3637 A
k1 max 1894 A
Normal Secours
dU max 3,33% | 0,00 %
Repeére C 28
Distribution Aval TP-F1-1ER
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [20KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |45m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 183 m (CC)
dUTotale  |[dUDém. [333% 3,33 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G16 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z 1B Iz 36,1 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 3637 A | 2299 A
D k1 Min ID 1366 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-F1 — — PLAN N° 18/
nitlaire Industrie circuits -F1-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_456
Repére TP-F3-RDC
| Totale 23 A
l installée 0A
k3 max 2799 A
k1 max 1438 A
Normal Secours
dU max 3,25% | 0,00 %
Repere C 456
Distribution Aval TP-F3-RDC
=
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [13KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |40m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 188 m (CC)
dUTotale  |[dUDém. [325% |3,25% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
Z 1B Iz 235A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2799 A 1749 A
D k1 Min ID 1030 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
31 @) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-F3 — — PLAN N° 19/
nitlaire Industrie circuits -Fo-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_457
Repére TP-F2-RDC
| Totale 22 A
l installée 0A
k3 max 2799 A
k1 max 1438 A
Normal Secours
dU max 3,19 % | 0,00 %
Repere C 457
Distribution Aval TP-F2-RDC
=
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [12KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |40m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 188 m (CC)
dUTotale  [dUDém. [3.19% [3.19% \ \ \ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
P4 1B Iz 21,7 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2799 A | 1749 A
D k1 Min ID 1030 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
» O A AFFAIRE N° -
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-F2 — — PLAN N° o
nitlaire Industrie circuits -FZ-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_458
Repére TP-F2-1ER
| Totale 16 A
l installée 0A
k3 max 2332 A
k1 max 1191A
Normal Secours
dU max 3,14 %| O, o
Repere C 458
Distribution Aval TP-F2-1ER
=
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [9KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 237 m (CC)
dUTotale  |[dUDém. [|314% |3,14% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 16,2 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2332 A | 1451 A
D k1 Min ID 851 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
3 @) A AFFAIRE N°
e . N Ind. MODIFICATIONS 21/
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-F2- — PLAN N° 59

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_30
Repére TP-P2-RDC
| Totale 25 A
l installée 0A
k3 max 2362 A
k1 max 1205 A
Normal Secours
dU max 2,74 %| O, o
Repeére C 30
Distribution Aval TP-P2-RDC
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale  [dUDém. |2.74% [2.74% [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z 1B Iz 25,3 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2362 A 1466 A
D k1 Min ID 859 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P2 — — PLAN N° 22/
nitlaire Industrie circuits -PZ-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_32
Repére TP-P1-RDC
| Totale 27 A
l installée 0A
k3 max 2362 A
k1 max 1205 A
Normal Secours
dU max 2,82 %| O, o
Repeére C 32
Distribution Aval TP-P1-RDC
=
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [15KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 138 m (CC)
dUTotale  [dUDém. [2.82% 12.82% [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
Z 1B Iz 27,1 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2362 A 1466 A
D k1 Min ID 859 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P1 — — PLAN N° 23/
nitlaire Industrie circuits -F1-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_471
Repére TP-P2-2EME
| Totale 25A
l installée 0A
k3 max 2362 A
k1 max 1205 A
Normal Secours
dU max 2,74 %| O, o
Repere C 47
Distribution Aval TP-P2-2EME
=
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale |dUDém. |2.74% 2,74 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 253 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2362 A | 1466 A
D k1 Min ID 859 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
24
e . N Ind. MODIFICATIONS =
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P2- — PLAN N° 59

©ALPI Caneco 5.10



| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_472
Repére TP-P1-2EME
| Totale 25A
l installée 0A
k3 max 2362 A
k1 max 1205 A
Normal Secours
dU max 2,74 %| O, o
Repere C 472
Distribution Aval TP-P1-2EME
=
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale |dUDém. |2.74% 2,74 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 253 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2362 A | 1466 A
D k1 Min ID 859 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
» O A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P1 — — PLAN N° 25/
nitlaire Industrie circuits -F1-
Date:  27/01/2020 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_475
Repére TP-P2-1ER
| Totale 25 A
l installée 0A
k3 max 2362 A
k1 max 1205 A
Normal Secours
dU max 2,74 % | 0,00 %
Repere C 475
Distribution Aval TP-P2-1ER
=
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale |dUDém. |2.74% 2,74 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
Z 1B Iz 25,3 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2362 A 1466 A
D k1 Min ID 859 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P2 — — PLAN N° 26/
nitlaire Industrie circuits -PZ-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_476
Repére TP-P1-1ER
| Totale 25 A
l installée 0A
k3 max 2362 A
k1 max 1205 A
Normal Secours
dU max 2,74 %| O, o
Repere C 476
Distribution Aval TP-P1-1ER
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale  [dUDém. |2.74% [2.74% [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z 1B Iz 25,3 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2362 A 1466 A
D k1 Min ID 859 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P1 — — PLAN N° 27/
nitlaire Industrie circuits -F1-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C.2
Repére PAC 90KW
| Totale 54 A
l installée 0A
k3 max 3641 A
k1 max 1908 A
Normal Secours
dU max 4,89 %| 0, o
Repere c2
Distribution Aval PAC 90KW
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [30KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 156 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |4.89% |4,89 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G25 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z 1B Iz 54,1 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 3641 A | 2336 A
D k1 Min ID 1395 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits PAC 90 — — PLAN N° 28/
nitlaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_19
Repére SPLIT
| Totale 49 A
l installée 0A
k3 max 2078 A
k1 max 1060 A
Normal Secours
dU max 6,00 % | O, o
Repeére C 19
Distribution Aval SPLIT
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [27KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 83 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |600% 6% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z 1B Iz 48,7 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2078 A 1295 A
D k1 Min ID 759 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
3 @) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits SPLIT — — PLAN N° 29/
nitlaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_20
Repére CAISSON
| Totale 22 A
l installée 0A
k3 max 2438 A
k1 max 1250 A
Normal Secours
dU max 4,68 %| 4,42 %
Repere C 20
Distribution Aval CAISSON
=
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [12KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation NetS
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type CR1/PRC
Longueur [Ame |40m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 173 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |4.68% |4,68 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 21,7 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2438 A | 583 A
D k1 Min ID 641A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
3 @) A AFFAIRE N°
e . N Ind. MODIFICATIONS 30/
Unifilaire Industriel 10 circuits CAISSO — PLAN N° 59

27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_6
Repére PAC 50KW
| Totale 54 A
l installée 0A
k3 max 4533 A
1k1 max 2400 A
Normal Secours
dU max 3,40 %| O, o
Repeére C&6
Distribution Aval PAC 50KW
=
=) Désignation
(&]
X | | Consommation 1 [30KW \ \ \ ‘ ‘ ‘
O [Alimentation Normal
JdB/ Ip | D. Origine /0,00 kA] 0 m / \ / \ / \ / | / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ ‘ ‘ ‘ ‘
L.Max prot. 174 m (CC)
dU Totale  [dU Dém. |3.40% |34 % \ \ \ \ \ \
Nb | Cable 0 |5G%5 \ [ \ \ [ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 541 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 4533 A |2910A
D k1 Min ID 1752 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique

O

Schémas Unifilaires CMC

Unifilaire Industriel 10 circuits PAC 50

A

Ind.

MODIFICATIONS

Date :

27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

AFFAIRE N°
PLAN N°

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C7
Repére SPLIT SYSTENE
| Totale 38 A
l installée 0A
k3 max 3367 A
k1 max 1746 A
Normal Secours
dU max 3,47 % | 0,00 %
Repeére c7
Distribution Aval SPLIT SYSTEME
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [21KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \
L.Max prot. 183 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |347% |347 % \ \ ‘ | |
Nb [ Cable 0 [5G16 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
Z 1B Iz 379A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 3367 A | 2121 A
D k1 Min ID 1257 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits SPLIT — — PLAN N° 32/
nitlaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_21
Repére PAC 15KW
| Totale 14 A
l installée 0A
k3 max 3367 A
k1 max 1746 A
Normal Secours
dU max 2,84 %| O, o
Repeére C 21
Distribution Aval PAC 15KW
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [8KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 477 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |2.84% |2,84% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G16 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
Z 1B Iz 14,4 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 3367 A | 2121 A
D k1 Min ID 1257 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
»: O A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits PAC 15 — — PLAN N° 33/
nitlaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_22
Repére VENTILO
| Totale 36 A
l installée 0A
k3 max 2332 A
k1 max 1191 A
Normal Secours
dU max 3,98 % | 0,00 %
Repeére C 22
Distribution Aval VENTILO
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [20KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 114 m (CC)
dUTotale  [dUDém. |3.98% 3.98% [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z 1B Iz 36,1 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2332 A 1451 A
@ ki Min ID 851 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits VENTIL — — PLAN N° >
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Nomme: C1510002 52

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C.3
Repére BUANDERIE
| Totale 43 A
l installée 0A
k3 max 3872 A
k1 max 2013 A
Normal Secours
dU max 2,07 %| O, o
Repeére c3
Distribution Aval BUANDERIE O
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [24KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |80m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 226 m (CC)
dUTotale  [dUDém. [|2.07% 12,07 % [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G25 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z 1B Iz 43,3 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 3872 A | 2432 A
D k1 Min ID 1444 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits BUANDE — — PLAN N° 35/
nitlaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C 4
Repére CUISINE BLOQ O
| Totale 43 A
l installée 0A
k3 max 3483 A
k1 max 1802 A
Normal Secours
dU max 2,22%| 1, o
Repere C 4
Distribution Aval CUISINE BLOC O
-
S | Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [24KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation NetS
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 185 m (CC)
dUTotale  |[dUDém. [222% |2,22% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G25 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
Z 1B Iz 43,3 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 3483 A | 623 A
@ ki Min D 782A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits CUISIN — — PLAN N° >
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Nomme: C1510002 52

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C.8
Repére BALLON 1 GARCON
| Totale 144 A
l installée 0A
k3 max 7613 A
k1 max 4270 A
Normal Secours
dU max 2,65%| O, o
Repeére c38
Distribution Aval BALLON 1 GARCON
-
S | Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [80KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \
L.Max prot. 207 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |2.65% |2,65% \ \ ‘ | |
Nb [ Cable 0 [3X(1X70) \ \ \ \ \ \
Neutre S6 . 1X70
PE/PEN epare  l1xvo
Z 1B Iz 1443A |0,0A
o} k3 Max k2 Min 7613 A | 5070 A
@ ki Min D 3193 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
» O A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits BALLON — — PLAN N° 7
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Nomme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_12
Repére BALLON 3 GARCON
| Totale 144 A
l installée 0A
k3 max 7613 A
k1 max 4270 A
Normal Secours
dU max 2,65%| O, o
Repere C 12
Distribution Aval BALLON 3 GARCON
-
S | Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [80KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \
L.Max prot. 207 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |2.65% |2,65% \ \ ‘ | |
Nb [ Cable 0 [3X(1X70) \ \ \ \ \ \
Neutre S6 . 1X70
PE/PEN epare  l1xvo
Z 1B Iz 1443A |0,0A
o} k3 Max k2 Min 7613 A | 5070 A
@ ki Min D 3193 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
3 @) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits BALLON — — PLAN N° >
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Nomme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_13
Repére BALLON 2 GARCON
| Totale 144 A
l installée 0A
k3 max 7613 A
k1 max 4270 A
Normal Secours
dU max 2,65 % | 0,00 %
Repere C 13
Distribution Aval BALLON 2 GARCON
[
S | Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [80KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \
L.Max prot. 207 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |2.65% |2,65% \ \ ‘ | |
Nb [ Cable 0 [3X(1X70) \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé 1X70
PE/PEN P 1X70
Z 1B Iz 1443A |0,0A
o} k3 Max k2 Min 7613 A | 5070 A
@ ki Min D 3193 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
»: O A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits BALLON — — PLAN N° >
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Nomme: C1510002 52

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_14
Repére BALLON 1 FILYES
| Totale 144 A
l installée 0A
k3 max 7613 A
k1 max 4270 A
Normal Secours
dU max 2,65%| O, o
Repere C 14
Distribution Aval BALLON 1 FILLES
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [80KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \
L.Max prot. 207 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |2.65% |2,65% \ \ ‘ | |
Nb [ Cable 0 [3X(1X70) \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé 1X70
PE/PEN P 1X70
Z 1B Iz 1443A |0,0A
o} k3 Max k2 Min 7613 A | 5070 A
@ ki Min D 3193 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
—1 | Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
O A AFFAIRE N°
40
Unifilaire Industriel 10 circuits BALLON — — PLAN N° -
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Nomme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_15
Repére BALLON 2 FILYES
| Totale 144 A
l installée 0A
k3 max 7613 A
k1 max 4270 A
Normal Secours
dU max 2,65%| O, o
Repeére C 15
Distribution Aval BALLON 2 FILLES
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [80KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \
L.Max prot. 207 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |2.65% |2,65% \ \ ‘ | |
Nb [ Cable 0 [3X(1X70) \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé 1X70
PE/PEN P 1X70
Z 1B Iz 1443A |0,0A
o} k3 Max k2 Min 7613 A | 5070 A
@ ki Min D 3193 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
—1 | Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits BALLON — — PLAN N° v
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Nomme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Révision A

RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_16
Repére BALLON 3 FILYES
| Totale 144 A
l installée 0A
k3 max 7613 A
k1 max 4270 A
Normal Secours
dU max 2,65 % | 0,00 %
Repeére C 16
Distribution Aval BALLON 3 FILLES
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [80KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \
L.Max prot. 207 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |2.65% |2,65% \ \ ‘ | |
Nb [ Cable 0 [3X(1X70) \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé 1X70
PE/PEN P 1X70
Z 1B Iz 1443A |0,0A
o} k3 Max k2 Min 7613 A | 5070 A
@ ki Min D 3193 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
31 @) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits BALLON — — PLAN N° >
nifilaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Nomme: C1510002 52

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_23
Repére CAISSON EXTRA
| Totale 31A
l installée 0A
k3 max 2983 A
k1 max 1535 A
Normal Secours
dU max 2,66 %| 2, o
Repere C 23
Distribution Aval CAISSON EXTRA
|:
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [17KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation NetS
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type CR1/PRC
Longueur [Ame |60m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 216 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |2.66% | 2,66 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G16 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 30,7 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2983 A |610A
D k1 Min ID 726 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
- IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
2O A AFFAIRE N°
43
. . o Ind. MODIFICATIONS 7
Unifilaire Industriel 10 circuits CAISSO — PLAN N° 59

27/01/2020

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_24
Repére EAU INCENDIg
| Totale 72 A
l installée 0A
k3 max 4638 A
k1 max 2443 A
Normal Secours
dU max 2,52 %| 2, o
Repere C 24
Distribution Aval EAU INCENDIE
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [40KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation NetS
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type CR1/PRC
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 91 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |252% |2,52% \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [4X35 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare  11xss
Z 1B Iz 72,2 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 4638 A | 634 A
D k1 Min ID 858 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
31 @) A AFFAIRE N°
44
Unifilaire Industriel 10 circuits EAU IN — — PLAN N° o
nitlaire Industrie circuits
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Révision

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

RESEAU J< J< J< J< J< J<
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_27
Repére TG2-BLOC P
| Totale 153 A
l installée 152 A
k3 max 12200 A
Ik1 max 7750 A T T T T T T
Normal Secours Q@ Q@ Q@ Q@ é@ Q@
dU max 1,68 %| 0O, o
Repere C 27 C 478 C_477 C_474 C 473 C 34 C 33
Distribution Aval TG2-BLOC P TP-P3-RDC TP-P4-RDC TP-P3-1ER TP-P4-1ER TP-P3-2EME TP-P4-2EME
- TP-P3-RDC TP-P4-RDC TP-P3-1ER TP-P4-1ER TP-P3-2EME TP-P4-2EME
S | Désignation
(&]
X INb [Consommation |1 |85KW 1 [14KW 1 [14KW 1 [14KW 1 [14KW 1 [14KW 1 [14KW \ \
(&] Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kA Om /42T kA0 m / 3,54 kA[0m /4,27TkA[0m /3,54 kKA[0m /4,27 KA[0 m /3,54 kA0 m / \ / \
Type U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V U1000R2V
Longueur [Ame |60m [Cu 40m [Cu 50m [Cu 40m [Cu 50m [Cu 40m |[Cu 50m [Cu \ \
L.Max prot. 335 m (CC) 149 m (CC) 149 m (CC) 149 m (CC) 149 m (CC) 149 m (CC) 149 m (CC)
dUTotale [dUDém. [168% [168% 12,53% | 253% |274% [274% |253% 1253% |274% 1274% |253% [253% |2,74% |2,74% \ \
Nb [ Cable 0 [3X(1X120) |0 [5G10 0 [5G10 0 [5G10 0 [5G10 0 [5G10 0 [5G10 \ \
Neutre Séparé 1X120
PE/PEN P
P4 1B Iz 1534A |0,0A 253 A 53,8 A 253 A 53,8 A 253 A 53,8 A 253 A 53,8 A 253 A 53,8 A 253 A 53,8 A
O 1k3 Max k2 Min 12200 A | 8767 A |2845A |1772 A |2362A |1466 A |2845A |1772A |2362 A 1466 A |2845A |1772 A |2362A |1466 A
9 k1 Min ID 6200 A 1043 A 859 A 1043 A 859 A 1043 A 859 A
s ID/ IN\ Cos PHI Dém. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
-l Sélectivité 1<1,25kA 1<1,25kA 1<1,25kA 1<1,25kA 1<1,25kA 1<1,25kA
Type Déclencheur NS100NST22SE 4P30 NS100NST22SE 4P30 NS100NST22SE 4P3D NS100NST22SE 4P3D NS100NST22SE 4P3D|NS100NST22SE 4P3D
Calibre Tempo 0A ms 40 A ms 40 A ms 40 A ms 40 A ms 40 A ms 40 A ms
ID Tempo.Diff. ms ms ms ms ms ms ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A 26 A 260 A 26 A 260 A 26 A 260 A 26 A 260 A 26 A 260 A 26 A 260 A
(@] IrMg max. 0A 870 A 716 A 870 A 716 A 870 A 716 A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC —
@] A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TG2-BL — — PLAN N° >
nifilaire Industrie circuits -
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_478
Repére TP-P3-RDC
| Totale 25 A
l installée 0A
k3 max 2845 A
k1 max 1460 A
Normal Secours
dU max 2,53 % 0,00 %
Repere C 478
Distribution Aval TP-P3-RDC
=
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |40m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |253% 2,53 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
Z 1B Iz 25,3 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2845 A 1772 A
D k1 Min ID 1043 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
46
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P3 — — PLAN N° -
nifilaire Industrie circuits TP-P3-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_477
Repére TP-P4-RDC
| Totale 25A
l installée 0A
k3 max 2362 A
k1 max 1205 A
Normal Secours
dU max 2,74 %| O, o
Repere C 477
Distribution Aval TP-P4-RDC
|:
=) Désignation
(&]
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale |dUDém. |2.74% 2,74 % \ \ ‘ | | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 253 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2362 A | 1466 A
D k1 Min ID 859 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
@) A AFFAIRE N°
47
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P4 — — PLAN N° -
nitlaire Industrie circuits -F4-
Date:  27/01/2020 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_474
Repére TP-P3-1ER
| Totale 25 A
l installée 0A
k3 max 2845 A
k1 max 1460 A
Normal Secours
dU max 2,53 %| 0,00 %
Repere C 474
Distribution Aval TP-P3-1ER
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |40m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale |dUDém. |253% [253% \ \ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 25,3 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2845 A 1772 A
D k1 Min ID 1043 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
2O A AFFAIRE N°
48
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P3 Ind. MODIFICATIONS PLAN N° e
nifilaire Industrie circuits TP-P3-
Date: 27/01/2020 | Nomme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_473
Repére TP-P4-1ER
| Totale 25 A
l installée 0A
k3 max 2362 A
k1 max 1205 A
Normal Secours
dU max 2,74 %| O, o
Repere C 473
Distribution Aval TP-P4-1ER
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale  [dUDém. |2.74% [2.74% [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z 1B Iz 25,3 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2362 A 1466 A
D k1 Min ID 859 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
» 20O A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P4 — — PLAN N° 49/
nitlaire Industrie circuits -F4-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_34
Repére TP-P3-2EME
| Totale 25A
l installée 0A
k3 max 2845 A
k1 max 1460 A
Normal Secours
dU max 2,53 % 0,00 %
Repere C 34
Distribution Aval TP-P3-2EME
=
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |40m [Cu \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale  |dUDém. |253% 2,53 % \ \ ‘ | |
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN P
P4 1B Iz 253 A 0,0A
O 1k3 Max k2 Min 2845 A 1772 A
D k1 Min ID 1043 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. |0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
3@) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P3 — — PLAN N° 50/
nitlaire Industrie circuits -Fo-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

Révision A
RESEAU -
Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_33
Repére TP-P4-2EME
| Totale 25 A
l installée 0A
k3 max 2362 A
k1 max 1205 A
Normal Secours
dU max 2,74 %| O, o
Repeére C 33
Distribution Aval TP-P4-2EME
|:
=) Désignation
O
X [\b [Consommation |1 [14KW \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |50m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 149 m (CC)
dUTotale  [dUDém. |2.74% [2.74% [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [5G10 \ \ \ \ \ \
Neutre S6 .
PE/PEN epare
Z 1B Iz 25,3 A 0,0A
o} k3 Max k2 Min 2362 A 1466 A
D k1 Min ID 859 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
31 @) A AFFAIRE N°
Unifilaire Industriel 10 circuits TP-P4 — — PLAN N° 51/
nitlaire Industrie circuits -F4-
Date: 27/01/2020 | Norme: C1510002 52

©ALPI Caneco 5.10



Révision

RESEAU

Rég.de N T
Tension 400V
DISTRIBUTION
Amont C_29
Repére

CUISINE BLOCF

| Totale 162 A
l installée 0A
k3 max 10654 A
k1 max 6554 A
Normal Secours
dU max 1,96 % | 1,71 %
Repere C 29
Distribution Aval CUISINE BLOC F
= .
=) Désignation
O
X [Nb [Consommation |1 [90KW \ \ \ \ \ \
O [Alimentation NetS
JdB / Ip | D. Origine /0,00 kAl O m / \ / \ / \ / \ / | / |
Type U1000R2V
Longueur [Ame |90m [Cu \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 95 m (CC)
dUTotale  [dUDém. |1.96% |1,96% [ [ \ \ \ \
Nb [ Cable 0 [4x150 \ \ \ \ \ \
Neutre Séparé
PE/PEN 1X70
P4 1B Iz 1624 A |0,0A
O 1k3 Max k2 Min 10654 A | 646 A
D k1 Min ID 964 A
< |ID/IN]Cos PHI Dém. | 0,00 0
=1 [Sélectivité
Type Déclencheur
Calibre Tempo 0A ms
ID Tempo.Diff. ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 0A 0A
O |IrMg max. 0A
¥ |Contacteur
Q. |Relais thermique
Schémas Unifilaires CMC o
O A AFFAIRE N°
Ind. MODIFICATIONS 52
Unifilaire Industriel 10 circuits CUISIN PLAN N° -
Date:  27/01/2020 52

| Norme : C1510002

Fichier : Schémas Unifilaires CMC.AFR

©ALPI Caneco 5.10





